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Podtaczanie - ztacze antenowe

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Przed podtaczeniem jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych i kabli do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer jego
modelu. Naklejka zawierajgca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni sie w
zaleznosci od modelu.

Aby odbiera¢ nadawane sygnaty, do telewizora musi by¢ podtaczona antena.

4 Potaczenie antenowe nie jest wymagane przy korzystaniu z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Podtacz wtasciwy kabel antenowy dostosowany do warunkéw ogladania do ztacza antenowego telewizora, jak
pokazano na rysunku.




Podtaczanie urzadzen wideo

VA Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Telewizor wyposazono w szereg ztaczy do podtaczania takich urzadzen wideo, jak dekodery telewizji kablowej,
dekodery telewizji satelitarnej, odtwarzacze Blu-ray, odtwarzacze DVD, kamery i konsole do gier. Ponizej znajduje
sie lista dostepnych ztaczy w kolejnosci malejacej jakosci obrazu.

e HDMI
e Komponentowe
e Zewnetrzne zrédto

W celu uzyskania najwyzszej jakosci obrazu urzadzenie wideo nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca ztacza
HDMI. Jesli urzadzenie nie ma ztgcza HDMI, nalezy uzy¢ ztacza komponentowego, ktére zapewnia druga w
kolejnosci jakos¢ obrazu.

> . . . .. . . . L ts .
@ Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie moga sie réznic zaleznie od modelu.

’ Przy podtaczaniu do telewizora urzadzenia zewnetrznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi. Liczba ztaczy
urzadzen zewnetrznych, ich nazwy i umiejscowienie moga sie réznic¢ zaleznie od producenta.



Podtaczanie - ztacze HDMI

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia zewnetrznego lub kabla do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer
modelu telewizora. Naklejka zawierajagca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni
sie w zaleznosci od modelu.

Zaleca sie uzywanie nastepujacych kabli HDMI:

Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci

Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci z funkcjg sieciowa

Kable HDMI majg okres$lone wymagania:

’

NN NN,

Nalezy uzywa¢ kabla HDMI o grubosci 14 mm lub mniejszej.
Uzycie nieatestowanego kabla HDMI moze skutkowa¢ brakiem obrazu na ekranie lub btedem potaczenia.
Niektére kable HDMI i urzadzenia moga nie by¢ zgodne z telewizorem ze wzgledu na inng specyfikacje HDMI.

Ten telewizor nie obstuguje standardu HDMI Ethernet Channel. Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN) zbudowana z uzyciem
kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel HDMI do ztacza wyjsciowego HDMI urzadzenia wideo i z+tgcza wejsSciowego
HDMI telewizora.

4

Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ zaleznie od modelu.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Podtaczanie - ztacze komponentowe

Przed podtaczeniem jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych i kabli do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer modelu
kupionego telewizora. Naklejka zawierajgca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia
rézni sie w zaleznosci od modelu.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel komponentowy do komponentowych ztaczy wejsciowych telewizora i
komponentowych ztaczy wyjsciowych urzadzenia.

Kolory kabli muszg odpowiadac¢ kolorom ztaczy.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Podtaczanie - ztacza wejSciowe urzadzen zewnetrznych

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia zewnetrznego lub kabla do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer
modelu telewizora. Naklejka zawierajagca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni
sie w zaleznosci od modelu.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel AV do ztgczy wejsciowych AV telewizora i ztaczy wyjsciowych AV
urzadzenia.

Jesli korzystasz ze ztaczy wejsciowych AV telewizora, podtacz kabel wideo do ztgcza Y. Niektére modele maja
takze ztgcze wideo. W takim przypadku podtacz kabel do ztacza wideo.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Podtaczanie — ztacze SCART

4 Dostepnosc¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.

Przed podtaczeniem jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych i kabli do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer modelu
kupionego telewizora. Naklejka zawierajgca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia
rézni sie w zaleznosci od modelu.

Podtacz ztacze wejsciowe SCART telewizora do ztacza wyjsciowego SCART urzadzenia za pomoca kabla SCART.
Dodatkowe potaczenie audio nie jest wymagane, poniewaz kabel SCART doprowadza takze sygnat dzwiekowy.

¢ Kabel SCART umozliwia wytacznie przesytanie sygnatu wideo o standardowej rozdzielczosci.

EXT (RGB)




Odtwarzanie dzwieku z telewizora przez gto$niki zewnetrzne

Telewizor wyposazono w szereg ztaczy do podtaczania takich urzadzen wejsciowych audio, jak odtwarzacze Blu-
ray i odtwarzacze DVD, oraz takich wyjsciowych urzadzen audio, jak wzmacniacze. Ztacza zostaty wymienione
ponizej.

e Cyfrowe potaczenie audio (optyczne)
Podczas korzystania z urzadzen audio nalezy mie¢ na uwadze klika kwestii:

e W celu poprawy jakosci dzwieku mozna uzy¢ amplitunera AV.
e Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie mogaq sie réznic zaleznie od modelu.

e Przy podfaczaniu do telewizora urzadzenia zewnetrznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcjg obstugi.
Liczba ztaczy urzadzen zewnetrznych, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ zaleznie od producenta.



Podtaczanie - cyfrowe audio (optyczne)

o Dostepnosc¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia zewnetrznego lub kabla do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer
modelu telewizora. Naklejka zawierajaca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni
sie w zaleznosci od modelu.

Podtaczenie do telewizora amplitunera AV przez cyfrowe ztacze audio (optyczne) pozwala sfuchaé¢ dzwieku w
jakosci cyfrowe;j.

Podtaczenie urzadzenia kablem optycznym nie powoduje automatycznego odtaczenia gtosnikéw telewizora. Aby
wytaczy¢ gtosniki telewizora, dla opcji Wyjscie dzwieku TV (Dzwiek > Ustawienia gtosnika > Wyjscie dzwieku TV)
nalezy wybra¢ ustawienie inne niz Telewizyjne.

Ustaw gto$nos¢ urzadzenia audio za pomoca jego pilota.
4 Nietypowe dzwieki dochodzace z urzadzenia audio, gdy jest ono uzywane, moga sygnalizowa¢ problem z samym
urzadzeniem. W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o pomoc do producenta urzadzenia audio.

o Opcja dzwieku cyfrowego jest dostepna tylko dla programéw z dzwiekiem 5.1-kanatowym.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel optyczny do cyfrowego ztacza wyjsciowego audio telewizora i cyfrowego
ztacza wejsciowego audio urzadzenia.

DIGITAL
AUDIO IN
(OPTICAL)

DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)




Podtaczanie - wyjscie audio
4 Dostepnos¢ zalezy od okre$lonego modelu.

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia zewnetrznego lub kabla do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer
modelu telewizora. Naklejka zawierajaca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni
sie w zaleznosci od modelu.

> . . . . 7 _za . P .
¢  Nazwy i umiejscowienie ztaczy moga by¢ rozne w zaleznosci od modelu telewizora.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel audio do ztacza wyjsciowego audio telewizora i ztacza wejsciowego audio
urzadzenia.

AUDIO OUT

A



Podtaczanie do komputera

Mozna podtaczy¢ komputer bezposrednio do telewizora lub do sieci, aby wyswietli¢ ekran lub tresci z komputera
na telewizorze. Podtacz komputer do telewizora w nastepujacy sposéb.

e Podtaczanie przez gniazdo HDMI

Mozna podtaczy¢ komputer do telewizora za pomoca kabla HDMI, aby wyswietli¢ ekran komputera na
telewizorze.

e Laczenie z gniazdem HDMI (DVI)

Mozna podtaczy¢ komputer do telewizora za pomoca kabla DVI-HDMI, aby wyswietli¢ ekran komputera
na telewizorze. W tym celu nalezy podtaczy¢ kabel DVI-HDMI do gniazda DVI komputera i gniazda HDMI
telewizora.

e Podtaczanie przez sie¢ domowa

Uzyskaj szybki dostep do zdje¢, filméw i muzyki zapisanych na komputerze po podtaczeniu telewizora i
komputera do tego samego routera lub punktu dostepu.



Podtaczanie - gniazdo HDMI

Przed podtaczeniem jakiegokolwiek urzadzenia zewnetrznego lub kabla do telewizora nalezy sprawdzi¢ numer
modelu telewizora. Naklejka zawierajagca numer modelu znajduje sie z tytu telewizora. Metoda podtaczenia rézni
sie w zaleznosci od modelu.

Do podtaczania przez gniazdo HDMI zaleca sie stosowanie jednego z nastepujacych typow kabli HDMI:

e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci

e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci z funkcja sieciowa

.

Nalezy uzywa¢ kabla HDMI o grubosci 14 mm lub mniejszej. Uzycie nieatestowanego kabla HDMI moze skutkowac
brakiem obrazu na ekranie lub btedem potaczenia.

¢ Niektore kable HDMI i urzadzenia moga nie by¢ zgodne z telewizorem ze wzgledu na inna specyfikacje HDMI.

& Ten telewizor nie obstuguje standardu HDMI Ethernet Channel. Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN) zbudowana z uzyciem
kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.
¢ Niektore komputery nie obstuguja interfejsu HDMIL. Jest to zalezne od specyfikacji karty graficznej. W takim przypadku

nalezy podtaczy¢ komputer do telewizora za pomoca kabla HDMI-DVI.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel HDMI do ztacza wyjsciowego HDMI zewnetrznego urzadzenia wideo i
ztacza wejsciowego HDMI telewizora.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Podtaczanie — gniazdo HDMI (DVI)

Jesli karta graficzna komputera nie obstuguje interfejsu HDMI, podtacz komputer do telewizora za pomoca kabla
HDMI-DVI. Potaczenie HDMI-DVI jest obstugiwane przez gniazdo HDMI, ale nie obstuguje ono transmisji sygnatu
audio. Aby umozliwi¢ odstuch dzwieku z komputera, podtacz gtosnik zewnetrzny do ztacza wyjsciowego audio
komputera.

» . . . L . . . . Lz & . . P
¢ Informacje na temat ustawien rozdzielczosci obstugiwanych przez telewizor zawiera cze$¢ , Srodki ostroznosci
zwigzane z podtaczaniem komputera”.

Zgodnie ze schematem podtacz kabel HDMI-DVI do gniazda HDMI (DVI) telewizora i gniazda wyjsciowego DVI
komputera.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Podtaczanie - sie€¢ domowa

Uzyskaj szybki dostep i wyswietlaj zdjecia oraz odtwarzaj filmy i muzyke z komputera na ekranie telewizora.
1. Podtacz telewizor i komputer do tego samego routera lub punktu dostepu. Sie¢ domowa zostanie
skonfigurowana po ustanowieniu tych dwoch potaczen.

¢  Sie¢ domowa umozliwia udostepnianie tresci miedzy telewizorem, komputerem i urzadzeniami przenosnymi
podtaczonymi do tego samego przewodowego lub bezprzewodowego routera

2. Nakomputerze wybierz [Panel sterowania] > [Sie¢ i Internet] > [Centrum sieci i udostepnianial > [Zmien

zaawansowane ustawienia udostepniania] i wybierz opcje [Wybierz opcje przesytania strumieniowego
multimediéw...], aby aktywowa¢ przesytanie strumieniowe multimediow.

3. Wybierz z listy przeznaczonej dla telewizora opcje [Dozwolone].

Uruchom na komputerze program Windows Media Player, wybierz opcje [Ustawienia] > [Zarzadzanie
biblioteka], a nastepnie dodaj lokalizacje, w ktérej zapisane s3 zdjecia, filmy i muzyka, ktére chcesz
wyswietli¢/odtworzy¢ na ekranie telewizora.

¢ Mozliwe bedzie wyswietlenie/odtworzenie na ekranie plikéw przeniesionych do domysinego folderu programu
Windows Media Player.

V4 Gdy wtaczone jest udostepnianie plikbw, moze dojs¢ do nieupowaznionego dostepu. Udostepnianie plikow nalezy
wytaczyé, jesli dostep do danych nie jest wymagany.



Potaczenie z urzadzeniem przeno$nym

Podtacz urzadzenie przenosne, takie jak smartfon czy tablet, bezposSrednio lub posrednio do telewizora,
korzystajac z udostepnionej sieci, i wyswietl ekran lub zawarto$¢ urzadzenia przenosnego na ekranie telewizora.
Urzadzenie przenos$ne podtacz do telewizora w nastepujacy sposéb.

Podtaczanie za pomoca kabla MHL-HDMI

Podtacz port USB urzadzenia przenosnego do gniazda HDMI telewizora za pomoca kabla MHL-HDMI, aby
wyswietli¢ zawarto$¢ ekranu urzadzenia przenosnego na ekranie telewizora.

Ekran urzadzenia przeno$nego na telewizorze (Dublowanie ekranu)

Podtacz bezprzewodowo telewizor do urzadzenia przeno$nego za pomoca funkcji dublowania ekranu, aby
wyswietli¢ zawarto$¢ ekranu urzadzenia przenosnego na ekranie telewizora.

f Ta opcja jest dostepna tylko w przypadku urzadzen przenosnych obstugujacych funkcje dublowania ekranu.
¢ W zaleznosci od oprogramowania w urzadzeniu mobilnym.
Podtaczanie urzadzen przenosnych bez uzycia routera bezprzewodowego (Sie¢ Wi-Fi Direct)

Funkcja Wi-Fi Direct pozwala na podfaczenie telewizora do urzadzenia przenosnego bez routera lub
punktu dostepu. Uzyskaj szybki dostep i wyswietlaj zdjecia oraz odtwarzaj filmy i muzyke z podtaczonego
urzadzenia przenosnego na ekranie telewizora.

f Ta opcja jest dostepna tylko w przypadku urzadzeh przenos$nych obstugujacych funkcje Wi-Fi Direct.
Podtaczanie przez sie¢ domowa

Wyswietlaj zdjecia i odtwarzaj filmy oraz muzyke na telewizorze podtaczonym do tego samego routera lub
punktu dostepu co urzadzenie przenosne.



Podtaczanie - kabel MHL-HDMI

Telewizor obstuguje funkcje MHL (Mobile High-Definition Link) za posrednictwem kabla MHL. Funkcja MHL
umozliwia wysSwietlanie i odtwarzanie plikbw wideo, obrazéw i audio z urzadzen przenosnych na telewizorze.
Funkcja MHL jest jednak dostepna tylko przez z+tgcze HDMI (MHL) telewizora i tylko w potaczeniu z obstugujacym
ja urzadzeniem przenosnym.

Informacje na temat konfiguracji funkcji MHL w urzadzeniu przenoénym mozna znalez¢ w jego instrukcji obstugi.

>

¢  Podtaczenie kabla MHL-HDMI powoduje automatyczne przetaczenie opcji Rozmiar obrazu na Dopas. do ekranu.
Ustawienie to nie zmienia sie automatycznie przy korzystaniu z adaptera HDMI. W takim przypadku nalezy je zmieni¢

recznie w menu.

o Przy korzystaniu z kabla HDMI telewizor rozpoznaje sygnat HDMI i moze reagowac inaczej niz w przypadku potaczenia
za pomoca kabla MHL-HDMIL.

Korzystajac ze schematu, podtacz kabel MHL-HDMI do ztacza HDMI (MHL) telewizora i portu USB urzadzenia
przenosnego.

Po podtaczeniu mozna wybraé podtaczone urzadzenie zewnetrzne za pomoca przycisku SOURCE.



Ekran urzadzenia przeno$nego na telewizorze (Dublowanie ekranu)

4 Dostepnosc¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.

> . P . . .
¢ W zaleznosci od oprogramowania w urzadzeniu mobilnym.

Sie¢ > Dublowanie ekranu S

Urzadzenie przenos$ne obstugujace funkcje dublowania ekranu mozna potaczy¢ bezprzewodowo z telewizorem
i odtwarzac¢ w telewizorze pliki wideo i audio zapisane w urzadzeniu przenosnym. Dublowanie ekranu oznacza
funkcje, ktéra umozliwia jednoczesne odtwarzanie w telewizorze i urzadzeniu przenosnym plikéw wideo i audio
znajdujacych sie w urzadzeniu przenosnym.

4 Aby korzysta¢ z funkcji Dublowanie ekranu, urzadzenie przeno$ne musi obstugiwac tego typu funkcje, np. AllShare
Cast lub Dublowanie ekranu. Informacje, czy dane urzadzenie przeno$ne obstuguje funkcje dublowania ekranu, mozna
znalez¢ na stronie internetowej producenta urzadzenia przenosnego.

¢ W zaleznoéci od warunkéw dziatania sieci moga wystapi¢ przerwy w odbiorze obrazu lub dzwigku.

taczenie za posSrednictwem urzadzenia przenoSnego

1. W urzadzeniu przeno$nym uruchom funkcje Dublowanie ekranu. Urzadzenie przenosne wyszuka dostepne
urzadzenia, z ktébrymi moze sie potaczyc.

2. Zlisty wyszukiwania wybierz telewizor. Na ekranie telewizora zostanie wyswietlone okno podreczne.

W oknie podrecznym wybierz przycisk Zezwél, aby potaczy¢ telewizor z urzadzeniem przenosnym.

VA Wszystkie dozwolone urzadzenia przeno$ne potacza sie z telewizorem automatycznie bez koniecznosci
potwierdzenia.

S w przypadku wybrania przycisku Odméw urzadzenie nie pojawi sie na liscie i nie bedzie mozna w ten sposéb
uaktywni¢ potgczenia z tym urzadzeniem. Przejdz do opcji Sie€ > Dublowanie ekranu > Menedzer urzadzef, aby
zezwoli¢ na potaczenie z poprzednio odrzuconym urzadzeniem przeno$nym.

Urzadzenie przeno$ne nie wyszukuje telewizora...

1. Przejdz do opcji Sie€ > Dublowanie ekranu, aby uruchomi¢ funkcje Dublowanie ekranu. Opcje Dublowanie
ekranu mozna rowniez wybrac na licie opcji, haciskajac przycisk SOURCE.

2. Uruchom funkcje dublowania ekranu na urzadzeniu przeno$nym. Podczas automatycznego wyszukiwania
urzadzen przeno$nych zostanie wyswietlona lista.

3. Po wybraniu telewizora potaczenie zostanie nawigzane automatycznie.

g e . . . . L . . . . .
¢  Jedliurzadzenie przenosne nie moze potaczyc sie z telewizorem, wytacz i wtacz ponownie telewizor.

Zezwalanie na potaczenie/odrzucanie potaczenia za posrednictwem urzadzen przenosnych

V4 Dostepne do ogladania tresci, gdy urzadzenia przenosne zezwalajg na nawigzanie potaczenia.

1. Przejdz do menu Sie¢ > Dublowanie ekranu > Menedzer urzadzen, aby uaktywni¢ funkcje Menedzer
urzadzen. Zostanie wysSwietlona lista wymaganych potaczen z urzadzeniami przeno$nymi.

2. Mozna zezwoli¢ na dostep lub odrzuci¢ potaczenia z urzadzeniami przenosnymi.



Podtaczanie urzadzen przeno$nych bez uzycia routera bezprzewodowego
(Sie¢ Wi-Fi Direct)

Sie¢ > Sie¢ Wi-Fi Direct JIFIIM

Funkcja Wi-Fi Direct pozwala podtaczy¢ urzadzenia przenosne bezposrednio do telewizora za posrednictwem
potaczenia bezprzewodowego. Po podtaczeniu urzadzenia do telewizora za pomoca funkcji Wi-Fi Direct mozliwe
bedzie wyswietlanie zdje¢ i odtwarzanie filmoéw oraz muzyki z urzadzenia na telewizorze.

4

Urzadzenie przenosne musi obstugiwa¢ funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct. Nalezy upewni€ sie, ze uzywane urzadzenie przeno$ne
obstuguje funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct.

Wtacz w urzadzeniu przenosnym funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct, a nastepnie wybierz opcje Sie¢ Wi-Fi Direct.
Telewizor automatycznie wyszuka dostepne urzadzenia i wyswietliich liste. Nazwa telewizora zostanie
wysSwietlona na urzadzeniu przenosnym.

Wybierz urzadzenie z listy, aby zainicjowac potaczenie. Gdy telewizor wysyta zadanie potaczenia, na ekranie
urzadzenia przenos$nego pojawia sie komunikat zezwolenia, i odwrotnie.

Zezwol na potaczenie. Na tym kohczy sie proces nawigzywania potaczenia.

Podtaczanie - sie€ domowa

Wyswietlaj zdjecia i odtwarzaj filmy oraz muzyke z urzadzenia przenosnego na telewizorze.

1.

Podtacz telewizor i urzadzenie przeno$ne do tego samego routera lub punktu dostepu. Sie¢ domowa
zostanie skonfigurowana po ustanowieniu tych potaczen.

¢  Sie¢ domowa umozliwia udostepnianie tresci miedzy telewizorem, komputerem i urzadzeniami przenosnymi
podtaczonymi do tego samego przewodowego lub bezprzewodowego routera

Wtacz udostepnianie plikbw w urzadzeniu przenosnym. Udostepniong tres¢ z urzadzenia mobilnego mozna

wyswietli¢/odtworzy¢ na telewizorze.

4 Gdy wtaczone jest udostepnianie plikéw, moze doj$¢ do nieupowaznionego dostepu. Udostepnianie plikow nalezy
wytaczyé, jesli dostep do danych nie jest wymagany.



Nazwa telewizora w sieci

Sie¢ > Nazwa urzadzenia S9N

Woybierz lub wprowadz nazwe telewizora wyswietlang w sieci.

1. Wybierz opcje Nazwa urzadzenia z menu Sieé. Zostanie wyswietlona lista.

2. Wybierz nazwe z listy. Ewentualnie wybierz opcje Zréd. uzyt., aby wprowadzi¢ nazwe recznie. Nazwa

danego telewizora bedzie widoczna w sieci.

Wybér sygnatu wejsciowego

Podtaczone urzadzenie zewnetrzne mozna wybrac¢ za pomocg przycisku SOURCE.

Na przyktad, aby przetaczy¢ telewizor na odbiér sygnatu z konsoli do gier podtaczonej do drugiego ztgcza HDMI,
nacisnij przycisk SOURCE. Z listy Zrédto wybierz opcje HDMI2, aby przetaczy¢ sygnat wejsciowy w tryb HDMIL.
Nazwy ztaczy moga réznic sie w zaleznosci od modelu.

Na ekranie Zréd+to dostepne sa nastepujace opcje:
e Przycisk TOOLS

Woybierz gniazdo podtaczone do urzadzenia zewnetrznego, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter.
Dostepne sg nastepujace funkgje:

4

Opcje dostepne dla poszczegblnych ztaczy moga sie réznic.

Edytuj nazwe: Nazwy urzadzen podtaczonych do telewizora mozna zmieni¢ w celu tatwiejszej
identyfikacji zrédet zewnetrznych. Na przyktad komputer podtaczony do telewizora kablem HDMI-
DVI mozna okresli¢ jako DVI PC. Ewentualnie komputer podtaczony do telewizora kablem HDMI mozna
okresli¢ po prostu jako PC. Takze urzadzenie AV podtaczone do telewizora kablem HDMI-DVI mozna
okresli¢ jako Urzadzenia DVI.

Informacje: Wyswietlanie szczegétowych informacji o podtaczonych urzadzeniach.
Usun USB: Bezpieczne odtaczanie urzadzenia USB podtaczonego do telewizora.
& Ta opcja jest dostepna tylko wéwczas, gdy wybrano urzadzenie USB.

Anynet+ (HDMI-CEC): Wyswietlanie listy zgodnych urzadzen Anynet+ (HDMI-CEC) podtaczonych do
telewizora.

f Ta opcja jest dostepna tylko woéwczas, gdy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtaczone.



Sterowanie telewizorem za pomoca klawiatury

System > Menedzer urzadzeri > Ustawienia klawiat. 3500
Teraz mozesz sterowac telewizorem za pomoca klawiatury.

¢ Niektore modele nie obstuguja klawiatur USB klasy HID.
Podtaczanie klawiatury

Podtaczanie klawiatury USB

Podtacz kabel klawiatury do portu USB telewizora. Na ekranie zostanie wyswietlony komunikat o potaczeniu.

Korzystanie z klawiatury

Ponizsze klawisze klawiatury USB podtaczonej do telewizora zastepuja odpowiednie funkcje pilota.

o Klawisze ze strzatkami (przenoszenie fokusu), klawisz Windows (przycisk MENU), klawisz listy menu
(przycisk TOOLS), klawisz Enter (wybo6r/uruchomienie elementu), klawisz ESC (przycisk RETURN), klawisze
numeryczne (przyciski numeryczne)

e F1(@),F2(@A),F3 (), F4 (), F5 (1), F6 (przycisk SOURCE), F7 (przycisk CH.LIST), F8 (przycisk MUTE), F9/
F10 (przyciski gtosnosci), F11/F12 (przyciski kanatow)

e Page Up/Page Down: Przewijanie stron przegladarki internetowej w gére/w doét.

e Przytrzymanie klawisza Enter: Na ekranie Smart Hub przejdz do elementu i przytrzymaj przycisk Enter, aby
wyswietli¢ menu Opgcje.

¢  Zawartoé¢ menu Opcje zalezy od kontekstu.



Zmiana klawiatur S

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Woybierz opcje System > Menedzer urzadzen > Ustawienia klawiat. > Wybierz klawiature. Wskaz klawiature, ktorej
chcesz uzywac.

¢ Mozna uzywac tylko jednej klawiatury naraz.

Jezyki wprowadzania, typ klawiatury i klawisz zmiany jezyka JIEE

Wybierz opcje System > Menedzer urzadzen > Ustawienia klawiat. > Opcje klawiatury. Dostepne s3 nastepujace
opcje:

e Jezyk klawiatury

Jesli klawiatura obstuguje wiele jezykéw, wybierz z listy ten, ktérego chcesz uzywac.
e Typ klawiatury

Okresl rodzaj jezyka wybranego w opcji Jezyk klawiatury.

¢ Lista Typ klawiatury r6zni sie w zaleznosci od jezyka wybranego w opcji Jezyk klawiatury.
e Zmien jezyk wprowadz.

Jesli klawiatura obstuguje wiele jezykéw, wybierz z listy klawisz, ktérego chcesz uzywa¢ do zmiany jezyka.



Sterowanie telewizorem za pomoca myszy

System > Menedzer urzadzef > Ustawienia myszy S350
Zamiast pilotem, tym telewizorem mozna sterowac¢ za pomoca myszy.

& Niektore modele nie obstuguja myszy USB klasy HID.
Podtaczanie myszy

Podtaczanie myszy USB

Podtacz kabel myszy do portu USB telewizora. Na ekranie zostanie wyswietlony komunikat o potaczeniu.



Korzystanie z myszy

Po podtaczeniu myszy USB do telewizora na jego ekranie pojawia sie wskaznik myszy. Za pomoca tego wskaznika
mozna sterowac telewizorem w sposéb podobny do obstugi komputera.

Wybieranie i uruchamianie elementow
Kliknij element lewym przyciskiem myszy.
Wyswietlanie przyciskéw gtosnosci, wyciszenia i kanatéw

Wybierz ikone gtosnosci/kanatu na ekranie podczas ogladania telewizji. Uzyj przyciskéw ekranowych do
ustawienia gtosnosci lub przetaczenia kanatu.

A Wybierz ponownie ikone gtosnosé/kanat, aby ukry¢ przyciski.
Wyswietlanie ikon skrétéow

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ na ekranie ikony skrétéw, za pomoca ktérych mozna
tatwo korzystac z funkgji telewizora.

VA Ikony skrotow moga roznic sie w zaleznosci od funkgji.
Wyswietlanie menu zaleznego od zawartosci po wtaczeniu funkcji Smart Hub

Na ekranie Smart Hub przejdz do elementu i przytrzymaj wcisniety przez 1 sekunde lewy przycisk myszy.
Wyswietlone zostanie menu Opcje dostepne dla danego elementu.

¢  Zawartos¢ menu Opcje zalezy od kontekstu.
Przewijanie menu lub ekranu telewizora

Przekrec¢ pokretto myszy w goére lub w dét. Spowoduje to przewiniecie menu lub ekranu telewizora w gére/
w dot.

Zamykanie menu lub funkgcji telewizora
Kliknij przycisk X. Spowoduje to zamkniecie menu.

4 Przycisk X jest wySwietlany po podtaczeniu myszy. Przycisk X pojawia sie po jednokrotnym kliknieciu lewym
przyciskiem myszy przy korzystaniu z danej funkgji.

Zmiana myszy JIEI

Woybierz opcje System > Menedzer urzadzen > Ustawienia myszy > Wybierz mysz. Wskaz mysz, ktérej chcesz
uzywac.

4

Mozna uzywac tylko jednej myszy naraz.

Zmiana przyciskow myszy i szybkosci wskaznika JIEE

Wybierz opcje System > Menedzer urzadzen > Ustawienia myszy > Opcje myszy. Dostepne sg nastepujace opcje:

Przycisk gtéwny
Wybierz przycisk (lewy lub prawy), ktérego chcesz uzywa¢ do wybierania i uruchamiania elementow.
Szybkos¢ wskaz.

Ustaw szybkos¢ ruchu wskaznika wyswietlanego na ekranie.



Wprowadzanie tekstu za pomoca klawiatury QWERTY

Klawiatura ekranowa QWERTY pojawia sie, gdy trzeba wpisac¢ tekst (wprowadzanie hasta sieciowego, logowanie
do konta Samsung itd.), umozliwiajac jego wprowadzenie za pomoca pilota.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Wybierz przycisk O na ekranowej klawiaturze QWERTY. Dostepne sg nastepujace opcje:

Jezyk
Wybierz jezyk z listy.
Podpowiedzi wpisywania

Wtaczanie/wytaczanie funkcji Zalecany tekst. Wtaczanie/wytaczanie funkcji Podpowiedzi wpisywania
umozliwia szybkie wprowadzenie tekstu, dzieki wyswietlaniu podpowiedzi na podstawie pierwszych
wpisanych znakéw. Aby na przyktad wprowadzi¢ stowo , Internet”, wystarczy wpisa¢ litery ,In” i wybra¢
stowo , Internet” z listy podpowiadanych stéw. Stowo jest zapamietywane, co umozliwia jeszcze fatwiejsze
wprowadzanie tego samego tekstu.

Zresetuj podpowiedzi wpisywania
Usuwanie st6w podpowiadanych i zapamietanych w celu wyczyszczenia listy.
Zasugeruj nastepna litere

Wtaczanie/wy+taczanie funkgji Przewidywanie tekstu. Wtaczenie funkcji Przewidywanie tekstu eliminuje
potrzebe odnajdywania i wybierania przyciskow poszczegélnych znakéw. Aby na przyktad wprowadzié
stowo , Internet”, wybierz litere ,1”. Przewidywane stowo pojawi sie obok przycisku ,I”. Wystarczy wybra¢
przewidywane stowo, aby wprowadzi¢ tekst ,Internet”.

VA Funkcja ta jest ograniczona tylko do stéw, ktére zostaty wczesniej dodane do stownika.



Nawiazywanie przewodowego potaczenia internetowego

Podtaczenie telewizora do Internetu umozliwia dostep do ustug online i funkcji SMART, a takze szybka i tatwa
aktualizacje oprogramowania telewizora.

Podtaczanie kabla sieci LAN

Nalezy uzywac kabla sieci LAN.
¢ Telewizor nie moze potaczyc sie z Internetem, gdy szybkos¢ sieci wynosi ponizej 10 Mb/s.
¢ Do potaczenia telewizora z punktem dostepowym nalezy uzywac kabli sieci LAN kat. 7.

Telewizor mozna potaczy¢ z Internetem na jeden z trzech sposobéw. Zgodnie ze schematami podtacz kabel sieci
LAN do ztacza sieci LAN z tytu telewizora.

e Modem zewnetrzny

e (Drouter IP + (2 modem zewnetrzny

0 2

o Scienne gniazdo sieci LAN




Automatyczne taczenie sie z Internetem przez potaczenie przewodowe

Sie¢ > Ustawienia sieci JJ
Umozliwia automatyczne potaczenie sie z dostepna siecia.
1. Woybierz dla opcji Typ sieci ustawienie Kablowa, a nastepnie wybierz przycisk Potacz.

2. Telewizor podejmie probe nawigzania potaczenia z dostepna siecia. Po pomyslnym nawigzaniu potaczenia
wyswietlany jest komunikat potwierdzajacy. Wybierz opcje OK. Jezeli proba nie powiedzie sie, sprébu;j
ponownie lub potacz sie recznie.

Reczne taczenie sie z Internetem przez potaczenie przewodowe

Sie¢ > Ustawienia sieci

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, nalezy recznie wprowadzi¢ wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy
oraz serwer6w DNS. Aby uzyskac¢ te wartosci, nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych (ISP).

4 Wiecej informacji na temat dynamicznych i statycznych adreséw IP zawiera cze$¢ ,,Dynamiczne i statyczne adresy IP”.

1.  Wybierz dla opcji Typ sieci ustawienie Kablowa, a nastepnie wybierz przycisk Potacz.

Ustawienia sieci

Wybierz rodzaj sieci.

Typ sieci Kablowa w

Mozesz podtaczyc

urzadzenie TV do Internetu.




2. Gdy telewizor podejmie prébe nawigzania potaczenia z siecia, wybierz opcje Stop. Po przerwaniu potaczenia
z siecig wybierz opcje Ustawien. IP.

Ustawienia sieci

Weryfikacja potaczenia zostata anulowana.

Testowanie kablowego potaczenia sieciowego zostato zatrzymane.

s o G

3. Na ekranie Ustawien. IP wybierz dla opcji Ustaw. IP ustawienie Wprowadz recznie, wprowadz wartosci Adres

IP, Maska podsieci, Brama i Serwer DNS, a nastepnie wybierz przycisk OK.

e Aby wprowadzi¢ wartosci liczbowe, uzyj jednej z ponizszych metod.

Ustaw liczby za pomoca przyciskow a i w.

Wprowadz cyfry bezposrednio za pomoca przyciskéw numerycznych.

Ustawien. IP

Ustaw. IP Wprowadz recznie

Adres IP 0.0.0.0
Maska podsieci 0.0.0.0
Brama 0.0.0.0

Ustaw. DNS Wprowadz recznie

Serwer DNS 0.0.0.0

OK

4. Telewizor podejmie probe nawigzania potaczenia z siecig przy uzyciu podanych ustawien. Po pomysinym
nawiazaniu potaczenia zostanie wyswietlony komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcje OK.

> L. . . . . La vz e . P P
@  Szybkos¢ potaczenia sieciowego moze rézni¢ sie w zaleznosci od ustawien serwera DNS.

4 Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat ustawien serwera DNS, nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug
internetowych (ISP).



Nawiazywanie bezprzewodowego potaczenia internetowego

Metoda podtaczenia rézni sie w zaleznosci od modelu.

Podtaczenie telewizora do Internetu umozliwia dostep do ustug online i funkcji SMART, a takze szybka i tatwa
aktualizacje oprogramowania telewizora.

Y
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Automatyczne taczenie sie z Internetem przez potaczenie bezprzewodowe

Sieé > Ustawienia sieci

Umozliwia podtaczenie telewizora do Internetu za posrednictwem routera bezprzewodowego. Przed préba
nawigzania potaczenia nalezy sprawdzi¢ ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i klucza zabezpieczen. Klucz
zabezpieczen mozna znalez¢ na ekranie konfiguracji routera bezprzewodowego.
1. Na ekranie Ustawienia sieci wybierz dla opcji Typ sieci ustawienie Bezprz.. Telewizor automatycznie
wyswietli liste dostepnych sieci bezprzewodowych.

2. Wybierz sie¢ (SSID). Jesli odpowiednia sie¢ nie wystepuje na liscie, wybierz opcje Dodawanie sieci i wprowadz
identyfikator SSID sieci recznie.

3. Wprowadz klucz zabezpieczen i wybierz opcje Gotowe. Jesli wybrana sie¢ nie jest zabezpieczona, telewizor
od razu podejmuje prébe nawigzania potaczenia.

4. Zostanie podjeta proba nawigzania potaczenia z siecig. Po nawigzaniu potaczenia telewizor wyswietla
komunikat potwierdzajacy. Wybierz opcje OK. Jezeli préba nie powiedzie sig, sprobuj ponownie lub potacz
sie recznie.



Reczne taczenie si¢ z Internetem przez potaczenie bezprzewodowe

Sie¢ > Ustawienia sieci

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, nalezy recznie wprowadzi¢ wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy
oraz serwer6w DNS. Aby uzyska¢ wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy i serweréw DNS, nalezy skontaktowac¢
sie z dostawca ustug internetowych (ISP).

4 Wiecej informacji na temat dynamicznych i statycznych adresow IP zawiera czes¢ ,,Dynamiczne i statyczne adresy IP”.

1. Woybranie dla opgji Typ sieci ustawienia Bezprz. powoduje automatyczne wysSwietlenie listy dostepnych sieci
bezprzewodowych.

Ustawienia sieci

Wybierz rodzaj sieci.

Typ sieci Bezprz.

Sie¢ bezprzewodowa

AP0000
Mozesz podtaczy¢ urzadzenie

AP00O1 g TV do Internetu. Wybierz sie¢
Dodawanie sieci bezprzewod., z jakiej chcesz

korzystac.

o wesEEo

2. Wybierz sie¢ (SSID), z ktora chcesz sie potaczy¢. Jesli router bezprzewodowy nie wystepuje na liscie, wybierz
opcje Dodawanie sieci i wprowadz identyfikator SSID sieci recznie.

3. Wprowadz klucz zabezpieczen i wybierz opcje OK. Jesli wybrana sie¢ nie jest zabezpieczona, telewizor od
razu podejmuje prébe nawigzania potaczenia.

4. Gdy telewizor podejmie probe nawigzania potaczenia z siecia, wybierz opcje Stop. Po przerwaniu potaczenia
z siecig wybierz opcje Ustawien. IP.

Ustawienia sieci

Weryfikacja potaczenia zostata anulowana.

T )

abc1234

Testowanie potaczenia z siecig bezprzewodowa zostato zatrzymane.

G i




5. Na ekranie Ustawien. IP wybierz dla opcji Ustaw. IP ustawienie Wprowadz recznie, wprowadz wartosci Adres
IP, Maska podsieci, Brama i Serwer DNS, a nastepnie wybierz przycisk OK.

e Aby wprowadzi¢ wartosci liczbowe, uzyj jednej z ponizszych metod.

Ustaw liczby za pomoca przyciskow a i w.
Wprowadz cyfry bezposrednio za pomoca przyciskéw numerycznych.

Ustawien. IP

Ustaw. IP Wprowadz recznie

Adres IP 0.0.0.0
Maska podsieci 0.0.0.0
Brama 0.0.0.0

Ustaw. DNS Wprowadz recznie

Serwer DNS 0.0.0.0

OK

6. Telewizor podejmie prébe nawigzania potaczenia z siecig przy uzyciu podanych ustawien. Po pomysinym
nawiazaniu potaczenia zostanie wyswietlony komunikat z potwierdzeniem. Wybierz opcje OK.

> .z . . . . La s e . L . P
¢  Szybkos¢ potaczenia sieciowego moze rozni¢ sie w zaleznosci od ustawien serwera DNS.

4 Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat ustawien serwera DNS, nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug
internetowych (ISP).

taczenie sie z Internetem przez potaczenie bezprzewodowe za pomoca
funkcji WPS

Sie¢ > Ustawienia sieci

Jesli router bezprzewodowy obstuguje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub PBC (Push Button
Configuration), potaczenie telewizora z Internetem mozna nawigzac przez nacisniecie odpowiedniego przycisku
na routerze.

Ta funkcja nie jest dostepna w przypadku routeréw bezprzewodowych, ktére nie obstugujg funkcji WPS. Nalezy
sprawdzi¢, czy router bezprzewodowy obstuguje funkcje WPS.

1. Woybranie dla opgji Typ sieci ustawienia Bezprz. powoduje automatyczne wyswietlenie listy dostepnych sieci
bezprzewodowych.

2. Woybierz opcje WPS(PBC) i w ciaggu dwoch minut naciénij przycisk WPS lub PBC na routerze
bezprzewodowym.

3. Telewizor automatycznie pobierze nazwe sieci (SSID) i klucza zabezpieczen i podejmie prébe potaczenia

z Internetem. Po pomys$lnym nawigzaniu potaczenia zostanie wyswietlony komunikat z potwierdzeniem.
Wybierz opcje OK.



Rozwigzywanie probleméw z potaczeniem internetowym

Jesli nie mozna potaczyc telewizora z Internetem, nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Rozwiagzywanie probleméw z przewodowym potaczeniem internetowym

Kabel sieciowy nie jest podtaczony

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest podtaczony. Jesli jest podtaczony, sprawdz, czy router jest wtaczony. Jesli router
jest wiaczony, wytacz go i wtacz ponownie.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

Wykonaj ponizsze czynnosci lub recznie skonfiguruj Ustawien. IP.

1. Sprawdz, czy w routerze wtaczony jest serwer DHCP i zresetuj router.

2. Jeslinie da to efektéw, skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych, aby uzyska¢ wiecej informacji.

Nie mozna nawigzaé potaczenia z siecig

Wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.

2. Sprawdz, czy w routerze wtaczony jest serwer DHCP. Nastepnie odtacz router i podtacz go z powrotem.

3. Jedlinie da to efektow, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych, aby uzyska¢ wiecej informacji.

Zostato nawigzane potaczenie z siecig lokalna, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem
1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potaczonej z Internetem jest podtaczony do zewnetrznego portu LAN routera.
2. Sprawdz wartosci serwera DNS w obszarze Ustawien. IP.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Konfiguracja sieci zostata zakonhczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.



Rozwiagzywanie probleméw z bezprzewodowym potaczeniem internetowym

Potaczenie z siecig bezprzewodowa nie powiodto sie

Wybrany router bezprzewodowy nie zostat znaleziony. Przejdz do opcji Ustawienia sieci i wybierz wtasciwy
router.

Nie mozna nawigzac potaczenia z routerem bezprzewodowym

Wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Sprawdz, czy router jest wtaczony. Jesli jest wtaczony, wytacz go i wiacz ponownie.

2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowy klucz zabezpieczen.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

Wykonaj ponizsze czynnosci lub recznie skonfiguruj Ustawien. IP.

1. Sprawdz, czy w routerze wtaczony jest serwer DHCP. Nastepnie odtacz router i podtacz go z powrotem.
2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowy klucz zabezpieczen.

3. Jesdli nie da to efektoéw, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych, aby uzyskac wiecej informacji.

Nie mozna nawigzac potaczenia z siecig

Wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.
2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowy klucz zabezpieczen.

3. Jesdli nie da to efektoéw, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych, aby uzyskac wiecej informacji.

Zostato nawigzane potaczenie z siecig lokalna, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem
1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potaczonej z Internetem jest podtaczony do zewnetrznego portu LAN routera.
2. Sprawdz wartosci serwera DNS w obszarze Ustawien. IP.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Konfiguracja sieci zostata zakohczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat#t, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.



Sie¢ komoérkowa

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Po podtaczeniu do sieci komérkowej niektére funkcje moga by¢ niedostepne.

Podtacz klucz sprzetowy sieci komérkowej (do nabycia oddzielnie) do gniazda USB jak pokazano na rysunku.
Aby mozliwe byto potaczenie z siecig komoérkowa, klucz sprzetowy sieci komérkowej musi by¢ podtaczony do
telewizora. Klucz sprzetowy sieci komérkowej mozna naby¢ oddzielnie. Nie jest dostarczany przez firme Samsung.

W przypadku probleméw z korzystaniem z ustug online nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych.

Obstugiwane sieci komérkowe i nazwy modeli

e Vodacom (nr modelu: K4605)
e MTN (nr modelu: E3131S, E3251)

e Safaricom (nr modelu: E303)



Sprawdzanie stanu potaczenia internetowego

Sie¢ > Stan sieci SN

Siec

Ustawienia sieci
Sie¢ Wi-Fi Direct
Ustawienia urzadzenia multimedialnego

Dublowanie ekranu

Nazwa urzadzenia [TVISamsung LE...

> . . . Ry . P .
¢  Rzeczywisty ekran menu moze sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu telewizora.

Sprawdz aktualny stan sieci i Internetu.



Smart Hub

Smart Hub > Otwérz Smart Hub JIELT

Za pomoca funkcji Smart Hub mozna surfowac po Internecie i pobiera¢ aplikacje. Ponadto mozna odtwarzac pliki
zdjeciowe, filmowe i muzyczne, zapisane na zewnetrznych urzadzeniach pamieci masowe;.

4

4

.
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Niektére ustugi Smart Hub sa ptatne. Aby zakupi¢ ustuge, nalezy zatozy¢ konto na stronie jej dostawcy lub na stronie
Samsung Apps TV (konto Samsung).

Upewnij sig, ze telewizor jest podtaczony do Internetu. Aby korzystac z funkcji Smart Hub, telewizor musi by¢ potaczony
z Internetem.

Niektoére funkcje Smart Hub wymagajg potaczenia internetowego i moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od dostawcy
ustug, jezyka lub regionu.

Aby korzysta¢ z ustug Smart Hub, nalezy zaakceptowaé warunki umowy z uzytkownikiem koncowym oraz zasady
ochrony prywatnosci. W przeciwnym razie dostep do funkgji i ustug Smart Hub nie bedzie mozliwy. Tre$¢ dokumentu
Zasady i warunki mozna wyswietli¢, wybierajac opcje Smart Hub > Zasady i warunki. Aby zaprzesta¢ korzystania z ustug
Smart Hub, mozna rozwigza¢ umowe. £

Przerwy w ustudze Smart Hub moga by¢ spowodowane zakt6ceniami w potaczeniu z Internetem.

Testowanie potaczenia z ustuga Smart Hub

Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test potaczenia Smart Hub

4

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Jesli ustuga Smart Hub nie bedzie dziata¢, przejdz do funkcji Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test potaczenia
Smart Hub.

Rozwigz problem poprzez sprawdzenie potaczenia internetowego, kontakt z dostawca ustug internetowych,
sprawdzenie serwera firmy Samsung oraz paneli Samsung Apps.

4

Jesli po zakonczeniu testu problem z ustuga Smart Hub nie zostanie rozwigzany, skontaktuj sie ze swoim dostawca ustug
internetowych lub Centrum obstugi klienta firmy Samsung.



Otwieranie Pierwszy ekran

Aby otworzy¢é SMART HUB, podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk Pierwszy ekran.

Pierwszy ekran umozliwia wyszukiwanie ulubionych aplikacji, kanatéw lub Zzrédet tresci oraz udostepnia ostatnio
uruchamiane lub czesto uzywane funkcje.

Ustawianie ulubionego elementu
1. Nacisnij przycisk SMART HUB, aby otworzy¢ Pierwszy ekran, i przejdz do wybranego elementu.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Pojawi sie menu Opgje.

3. W menu Opcje wybierz opcje Dodaj do ulubionych, aby doda¢ wybrany element do listy ulubionych. Element
bedzie wyswietlany jako pierwsza pozycja na liscie.

4 Aby usuna¢ element z listy ulubionych, zaznacz go, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter, aby wyswietli¢
menu kontekstowe. Nastepnie wybierz opcje Usuii z ulubionych.

Usuwanie historii przegladania

1. Aby otworzy¢ SMART HUB, podczas ogladania telewizji naci$nij przycisk Pierwszy ekran i wybierz opcje
Wyczys¢ wszystko. Zostanie wySwietlone okno z prosba o potwierdzenie wyboru.

2. Wybierz przycisk Tak na ekranie. Historia przegladania zostanie usunieta catkowicie.

¢ Nie zostana jednak usuniete elementy na liscie ulubionych.

4 Historie przegladania mozna réwniez usuna¢, wybierajac opcje Wyczys€ wszystko w menu Smart Hub > Ustawienia
Pierwszy ekran.



Przechodzenie do ekranu panelu

Nacisnij przycisk SMART HUB, aby otworzy¢ Pierwszy ekran i wybrac¢ ikone panelu. Na ekranie panelu kazdej
ustugi dostepne sg nastepujace funkcje:
4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i regionu.

° SAMSUNG APPS

Umozliwia korzystanie z obszernej kolekcji darmowych i ptatnych aplikacji dotyczacych aktualnosci, sportu,
pogody oraz gier tak, jak na smartfonie czy tablecie.

Korzystanie z funkcji Samouczek Smart Hub

Pomoc techniczna > Samouczek Smart Hub

Z menu Pomoc techniczna wybierz opcje Samouczek Smart Hub. Pozwoli to pozna¢ podstawy korzystania z funkgji
Smart Hub i paneli.

Resetowanie funkcji Smart Hub

Smart Hub > Resetuj Smart Hub JIfTW

Resetowanie wszystkich zapisanych informacji dotyczacych kont Samsung oraz kont powigzanych serwiséw, a
takze umoéw korzystania z ustug i aplikacji Smart Hub.



Korzystanie z funkcji Smart Hub i Konto Samsung

Konto Samsung

Zaloguj

Stworz konto

> . . . Ltz . Z . .
¢  Rzeczywisty ekran menu moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu telewizora.

Tworzenie konta Konto Samsung

Smart Hub > Konto Samsung J0

Niektére ustugi Smart Hub sa ptatne. Aby zakupi¢ ustuge, nalezy zatozy¢ konto na stronie jej dostawcy lub na
stronie Samsung Apps TV (konto Samsung).

Konto Samsung mozna utworzy¢, uzywajac wtasnego adresu e-mail.

4 Aby utworzy¢ Konto Samsung, nalezy zaakceptowa¢ warunki umowy z uzytkownikiem koficowym oraz zasady ochrony
prywatnosci dla ustugi Konto Samsung. W przeciwnym razie Konto Samsung nie moze by¢ utworzone. Tre$¢ umowy
mozna wyswietli¢, wybierajac opcje Smart Hub > Konto Samsung > Warunki korzystania, zasady ochrony prywatnosci.

A

Konto Samsung mozna tez utworzy¢ na stronie http://content.samsung.com. W telewizorze i na stronie mozna uzywac
tego samego identyfikatora.



Tworzenie konta w ustudze Konto Samsung przy uzyciu menu rejestracji Konto Samsung
1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung > Stwérz konto i wybierz opcje Utwérz konto Samsung.
2. Zaakceptuj korzystanie z ustugi Konto Samsung i wybierz opcje Dalej.

3. Utworz Konto Samsung, postepujac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie Stwérz konto.

Po utworzeniu konta w ustudze Konto Samsung nastapi automatyczne zalogowanie do ustugi Smart Hub.

Tworzenie konta w ustudze Konto Samsung przy uzyciu konta w serwisie Facebook

Uzytkownik serwisu Facebook moze tatwo uzyskaé niezbedne informacje z tego serwisu i utworzy¢ konto w
ustudze Konto Samsung.

1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Zaloguj.
Wybierz przycisk (+), a nastepnie opcje Utwérz z serwisem Facebook.

2
3.  Wprowadz swoj identyfikator i hasto w serwisie Facebook, a nastepnie wybierz opcje Zalogu;.
4. Zaakceptuj korzystanie z ustugi Konto Samsung i wybierz opcje Dalej.

5

Utworz Konto Samsung, postepujac zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie Stwérz konto. Po
utworzeniu konta w ustudze Konto Samsung nastgpi automatyczne zalogowanie.

¢  JesliKonto Samsung zostato utworzone za pomoca konta w serwisie Facebook, oba konta zostang automatycznie
potaczone.



Logowanie sie do ustugi Konto Samsung

Smart Hub > Konto Samsung > Zaloguj

Logowanie si¢ do ustugi Konto Samsung i zapisywanie konta

Jesli wczesniej nie logowano sie do ustugi Konto Samsung w telewizorze, nalezy zapisa¢ Konto Samsung w pamieci

telewizora.

1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Zaloguj.

2. Wybierz przycisk (+), a nastepnie opcje Zaloguij.

3.  Wprowadz swoj identyfikator i hasto, a nastepnie wybierz przycisk Zaloguj.
¢ Zaznacz opcje Zaloguj mnie automatycznie, aby automatycznie logowac sie do ustugi Smart Hub.
& Jedlinie pamietasz hasta, wybierz opcje Resetuj hasto, aby otrzymac poczta e-mail instrukcje resetowania hasta.

4. Woybierz obraz, ktéry bedzie uzywany jako zdjecie profilowe. Konto Samsung zostanie zapisane w
telewizorze.

5. Woybierz opcje Gotowe, aby zalogowac sie do ustugi Konto Samsung.

tatwe logowanie sie do ustugi Konto Samsung po zapisaniu konta w telewizorze

1.
2.

Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Zaloguj.
Wybierz swoje Konto Samsung, a nastepnie opcje Zaloguj.

Uzywajac metody logowania skonfigurowanej dla wybranego konta w ustudze Konto Samsung, zaloguj sie
do ustugi Konto Samsung.



t3czenie konta Samsung z kontami aplikacji

Smart Hub > Konto Samsung > Potacz konta w serwisach

Potaczenie konta w ustudze Konto Samsung z kontami aplikacji zainstalowanymi w telewizorze pozwala
automatycznie logowac sie do powigzanych kont aplikacji po zalogowaniu do ustugi Konto Samsung. Mozna na
przyktad pobrac¢ aplikacje Facebook i potaczy¢ konto w serwisie Facebook z kontem w ustudze Konto Samsung.
W takim przypadku zalogowanie sie do ustugi Konto Samsung spowoduje wéwczas automatyczne zalogowanie sie
takze do konta w serwisie Facebook.

’ Aby skorzystac z funkcji Potacz konta w serwisach, wczesniej trzeba zalogowac sie do ustugi Konto Samsung.

taczenie z kontem aplikacji

1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Potacz konta w serwisach. Wyswietli sie lista
aplikacji, ktére mozna potaczy¢ z ustuga Konto Samsung.

2. Wybierz aplikacje z listy. Na ekranie zostanie wyswietlone okno taczenia z innymi kontami.

Wprowadz aktualny identyfikator i hasto dla aplikacji, aby sie zalogowa¢. Po zakonczeniu logowania konto
aplikacji zostanie potaczone z ustuga Konto Samsung.

Odtaczanie potaczonego konta

1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Potacz konta w serwisach. Wybierz aplikacje
do odtaczenia.

2. Zostanie wysSwietlone okno dialogowe potwierdzenia. Wybierz opcje Tak, aby odtaczy¢ aplikacje.



Zmiana i dodawanie informacji do konta Konto Samsung

Smart Hub > Konto Samsung
Menu Konto Samsung umozliwia zarzadzanie kontem w ustudzeKonto Samsung.
4 Aby zmieni¢ informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do ustugi Konto Samsung.

1. Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Edytuj profil.
2. Wprowadz hasto, a nastepnie wybierz opcje Gotowe. Zostanie wyswietlony ekran edycji profilu.
Ekran edycji profilu oferuje ponizsze funkcje.
e Zmiana zdjecia profilowego
Po wybraniu opcji Edytuj obraz profilu na ekranie logowania mozna zmieni¢ zdjecie profilowe.
e Wyb6ér dla telewizora metody logowania do ustugi Konto Samsung

Wybierz opcje Metoda logow. na ekranie logowania i wybierz metode logowania. Mozna wéwczas okresli¢
sposéb logowania sie w telewizorze za pomoca zapisanego konta w ustudze Konto Samsung.

e Ustawianie automatycznego logowania

Zaznacz opcje Zaloguj mnie automatycznie, aby automatycznie logowac sie do ustugi Smart Hub.
e Wprowadzanie podstawowych informacji o uzytkowniku

Mozna wprowadzi¢ wtasne imie, nazwisko i date urodzenia.
e Otrzymywanie wiadomosci elektronicznych na temat ustug firmy Samsung

Mozesz okresli¢, czy chcesz otrzymywac wiadomosci elektroniczne na temat ustug firmy Samsung.
Zawierajace najnowsze informacje.

Usuwanie z telewizora wszystkich kont Samsung

Smart Hub > Konto Samsung > Usui konta z telewizora

Przejdz do menu Smart Hub > Konto Samsung i wybierz opcje Usuii konta z telewizora. Informacje o koncie i hasle
zapisane w pamieci telewizora oraz informacje o kontach potaczonych aplikacji zostana usuniete.

4 Aby usuna¢ informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do ustugi Konto Samsung.



Korzystanie z funkcji w menu podrecznym

Przenies$ fokus na aplikacje, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Mozna korzysta¢ z nastepujacych
funkg;ji:

e Przen.

Pozwala przenies¢ wybrang aplikacje.
e Usun

Pozwala usuna¢ wybranga aplikacje.
e Usuw. wiel.

Pozwala usuna¢ réwnoczesnie kilka aplikaciji.
e Szczegbty

Pozwala przejs¢ do szczegbtowych informacji o wybranej aplikacji.
e Zmiana widoku

Mozna zmieni¢ spos6b sortowania trybu widoku na widok Uzytkownika lub Najczesciej odtwarzane.
e Zablokuj/Odblokuj

Na ekranie mozna zablokowac¢ lub odblokowa¢ wybrang aplikacje.
e Aktualizuj aplikacje

Pozwala zaktualizowa¢ wybrana aplikacje.



Instalowanie aplikacji

& Jesli pamie¢ wewnetrzna telewizora jest niewystarczajaca, aplikacje mozna zainstalowa¢ na urzadzeniu USB.

V4 Aplikacje zainstalowane na urzadzeniu USB sg widoczne na ekranie SAMSUNG APPS tylko po podtaczeniu danego
urzadzenia. Z aplikacji zainstalowanej na urzadzeniu USB mozna korzystac tylko woéwczas, gdy jest ono podtgczone do
telewizora. Jesli urzadzenie USB zostanie odtaczone w trakcie dziatania aplikacji, aplikacja zostanie zamknieta.

4 Aplikacja zainstalowana na urzadzeniu USB jest niedostepna na innym telewizorze czy komputerze.

Szybka instalacja

1. Na ekranie SAMSUNG APPS wybierz opcje Najpopularniejsze, Nowosci lub Kategorie.

o Opcje Najpopularniejsze i Nowosci pozwalajg wyswietli¢ najpopularniejsze i najnowsze aplikacje firmy Samsung.
Aby wyswietli¢ liste wszystkich aplikacji, nalezy wybrac¢ opcje Kategorie. Mozna wyswietli¢ wszystkie aplikacje firmy
Samsung sklasyfikowane wedtug gatunku.

2. Przenies fokus na aplikacje, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu
podreczne.

3. W menu podrecznym na ekranie wybierz opcje Pobierz.

¢ W trakcie instalowania aplikacji u dotu ikony aplikacji jest dla wygody wysSwietlany pasek postepu instalacji.

4. Wybrana aplikacja zostanie zainstalowana w telewizorze.

¢  Naekranie SAMSUNG APPS wyswietlane sg zainstalowane aplikacje.

Instalowanie aplikacji z ekranu szczegétowych informac;ji o aplikacji
1. Na ekranie SAMSUNG APPS wybierz opcje Najpopularniejsze, Nowosci lub Kategorie.

o Opcje Najpopularniejsze oraz Nowosci pozwalaja wyswietli¢ najpopularniejsze i najnowsze aplikacje firmy Samsung.
Aby wyswietli¢ liste wszystkich aplikacji, nalezy wybrac¢ opcje Kategorie. Mozna wyswietli¢ wszystkie aplikacje firmy
Samsung wed+tug kategorii.

2. Woybierz aplikacje z listy. Na ekranie zostang wyswietlone szczeg6towe informacje o wybranej pozycji.

Wybierz opcje Pobierz na ekranie szczegétowych informacji, aby zainstalowa¢ wybrana aplikacje w
telewizorze.

¢ W trakcie instalacji aplikacji pod ikona aplikacji wida¢ pasek postepu.

4. Po zakonczeniu instalacji przycisk Pobierz zmienia sie w przycisk Otwérz.

¢ Naekranie SAMSUNG APPS wyswietlane sg zainstalowane aplikacje.



Uruchamianie aplikacji

Woybierz aplikacje na ekranie SAMSUNG APPS, aby jg uruchomic¢.

Ikony maja nastepujace znaczenie:

e :=__t:Aplikacjajest zainstalowana na urzadzeniu USB.

Aplikacje domysine

e-Manual

Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje.

Korzystanie z aplikacji Web Browser

Web Browser to przegladarka internetowa.

¢’ Uzycie klawiatury i myszy utatwia przegladanie Internetu.

¢  Ekran przegladarki moze rézni¢ sie od wyswietlanego na komputerze.

Metody przegladania

Aplikacja Web Browser oferuje dwie funkcje przegladania: 81§ Przegl. wskaznikiem i H Przegl. klaw.. Funkcja
Przegl. wskaznikiem umozliwia przesuwanie wskaznika w celu dokonania wyboru, natomiast funkcja Przegl. klaw.

udostepnia strzatki kierunkowe do przesuwania fokusu.

Domysing metoda przegladania oferowang przez aplikacje Web Browser jest funkcja Przegl. wskaznikiem. Aby
wtaczy¢ funkcje Przegl. klaw., wybierz ikone Przegl. klaw..



Opis paska polecen i stanu

Otwoérz aplikacje Web Browser, aby wyswietli¢ pasek polecen i stanu u géry ekranu. Dostepne sa nastepujace
elementy:

Wstecz

Przejscie do poprzedniej strony.

Dalej

Przejscie do nastepnej strony.

n Zak#adki i historia

Przejscie do ekranu Zak+adki i historia. Na tym ekranie dodaj biezaca strone do zaktadek lub przejdz do
strony oznaczonej zaktadka , edytuj ja albo usun. tatwy dostep do stron mozna uzyska¢ na ekranie Historia.

K strona gtéwna
Przejscie do ekranu gtéwnego.

Pasek adresu
Sprawdzanie adresu biezacej strony lub wprowadzanie adresu strony internetowej, aby do niej przejs¢.

|| Odswiez / [ §] Stop

Ponowne tadowanie biezacej strony lub zatrzymanie ponownego tadowania biezacej strony.

Dodaj do zaktadek

Dodanie biezacej strony do zaktadek.

Wyszukaj

Wyszukiwanie stowa kluczowego za posrednictwem wyszukiwarki zdefiniowanej przez uzytkownika.

VA Aby zmieni¢ wyszukiwarke, wybierz ikone m, a nastepnie wskaz wyszukiwarke w menu Ustaw aparat
wyszukiwania.



Powigkszenie

Powigkszanie lub pomniejszanie biezacej strony internetowe;.

o E PIP
Korzystanie z aplikacji Web Browser podczas ogladania programu telewizyjnego na tym samym ekranie.
¢ W zaleznosci od kraju i modelu.

o [ Przegl. klaw. / g Przegl. wskaznikiem

Wybér jednej z dwéch funkgji przegladania obstugiwanych przez aplikacje Web Browser.

o m Ustawienie

Konfigurowanie ustawien aplikacji Web Browser.
. Zamkanij

Kohczenie dziatania aplikacji Web Browser.
e Nowa karta

Otwieranie nowej karty.

Preferencje przegladania

Na ekranie wybierz element m Skonfiguruj ustawienia przegladania zgodnie z wtasnymi potrzebami lub
preferencjami.

¢ Niektére elementy moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od strony internetowej. Niedostepne elementy s wyszarzone.
e Witacz chwytanie / Wytacz chwytanie

Nac. klaw. Enter, a nast. klaw. strzatek na pilocie zd. sterow., aby wt. fun. chwytania. Po przesunieciu elem. na
ekranie w odpow. miejsca nac. Enter ponownie, aby ja wy#.

e Zatwierdzone witryny

Aby uniemozliwi¢ dzieciom uzyskanie dostepu do nieodpowiednich stron internetowych, ogranicz dostep do
wczesniej zdefiniowanych stron internetowych.

¢ Po wybraniu opcji Zatwierdzone witryny uzytkownik bedzie proszony o wprowadzenie hasta. Wprowadz hasto.
Hasto domysine to 0000.

Funkcja Zatwierdzone witryny: Wtaczenie/wytaczenie opcji Funkcja Zatwierdzone witryny.
Zresetuj hasto do zatwierdzonych witryn.: Zmiana has+ta.
Dodaj te witryne: Dodanie biezacej strony internetowej do folderu Zatwierdzone witryny.

Zarzadzaj zatwierdzonymi witrynami: Wprowadzenie adresu strony internetowej, ktéra ma by¢ dodana do
folderu Zatwierdzone witryny lub wyboér jednego z adreséw z listy i jego usuniecie.

4 Wtaczenie opcji Funkcja Zatwierdzone witryny bez zadnej strony internetowej na liscie spowoduje ograniczenie
dostepu do kazdej strony internetowej.



Przegl. prywatne wtaczone / Przegl. prywatne wytacz.

Wtaczenie/wytaczenie funkcji Przegl. prywatne. Wtaczenie funkcji Przegl. prywatne uniemozliwi zapisanie
historii przegladania.

¢ Po wtaczeniu funkcji Przegl. prywatne na poczatku paska adresu pojawi sig ikona ().

Ustaw aparat wyszukiwania

Ustawianie jako domysInej wyszukiwarki znajdujacej sie na liscie.

Ustawienie przegladarki

Ustawienie przegladarki — konfigurowanie ustawien, takich jak schematy przegladania lub zabezpieczenia.
Ustaw jako gtéwna: Wybor strony internetowej i zdefiniowanie jej jako strony gtéwne;.

Blok. wysk. ok.: Zablokowanie lub odblokowanie wyswietlania okien podrecznych.

Blokowanie stron: Zablokowanie lub odblokowanie wyswietlania stron np. reklamowych. Lista stron mozna
zarzadza¢, blokujac je poprzez wprowadzenie adresu strony internetowe;j.

Ogélne: Usuwanie historii przegladania lub informacji o uzywaniu Internetu albo resetowanie aplikac;ji
Web Browser. Aby zapobiec pobraniu szkodliwych kodéw lub zablokowa¢ dostep stronom phishingowym,
wybierz dla funkcji Tryb zabezpieczen ustawienie Wtaczone.

Kodowanie: Wybor dla funkcji Automat. wybér ustawienia W+aczone lub wyboér metody kodowania z listy.

Wskaznik: Dostosowanie szybkosci przesuwania wskaznika w trybie Przegl. wskaznikiem lub zmiana metody
dostepu do tacza.

Przegladarka — informacje: Sprawdzenie biezacej wersji aplikacji Web Browser.
Pomoc

Pozwoli to poznaé podstawy korzystania z aplikacji Web Browser.

Zmiana kolejnosci aplikacji na ekranie SAMSUNG APPS

A LW N~

Na ekranie SAMSUNG APPS przejdz do aplikacji, ktérej pozycje na liscie chcesz zmienic.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu podreczne.
W menu podrecznym wybierz opcje Przen..

Przenies$ aplikacje w wybrane miejsce i wybierz jg ponownie.



Usuwanie aplikacji z telewizora
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Usuniecie aplikacji powoduje takze usunigcie danych z nig zwigzanych.

Usuwanie aplikacji

1.
2.
3.

Na ekranie SAMSUNG APPS przejdz do aplikacji, ktora chcesz usuna¢.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu podreczne.

W menu podrecznym na ekranie wybierz opcje Usuii. Zostanie wyswietlone okno potwierdzenia usuniecia.
Wybierz opcje Tak. Wybrana aplikacja zostanie usunieta.

Usuwanie wielu aplikacji

1.

2
3.
4

Na ekranie SAMSUNG APPS przejdz do aplikacji, ktéra chcesz usunac.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu podreczne.
W menu podrecznym na ekranie wybierz opcje Usuw. wiel.. Na ikonach aplikacji pojawi sie pole wyboru.

Zaznacz wszystkie aplikacje, ktére chcesz usuna¢, a nastepnie wybierz przycisk Usuii. Zostanie wyswietlone
okno potwierdzenia usuniecia. Wybierz opcje Tak. Wybrane aplikacje zostang usuniete.

Ocenianie/recenzowanie aplikacji

Na ekranie szczegbtowych informacji o aplikacji mozna oceni¢ aplikacje lub wysta¢ recenzje do jej producenta.

4 Aby oceni¢ lub zrecenzowac aplikacje, nalezy zalogowac sie do ustugi Konto Samsung. Z mozliwosci oceny lub recenz;ji

za posrednictwem telewizora mozna korzysta¢ wytacznie po zakupie aplikacji i gier.



Aktualizacja aplikacji
1. Na ekranie SAMSUNG APPS przejdz do aplikacji, ktéra chcesz zaktualizowac.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu podreczne.
3. W menu podrecznym na ekranie wybierz opcje Aktualizuj aplikacje. Zostanie wy$wietlone okno podreczne.
4.

Zaznacz wszystkie aplikacje, ktére chcesz zaktualizowaé¢, a nastepnie wybierz przycisk Aktual.. Wszystkie
wybrane aplikacje zostang zaktualizowane do najnowszej wersiji.

Ustawianie automatycznej aktualizacji aplikacji

Smart Hub > Ustaw. aplikacji

Aby aplikacje byty aktualizowane automatycznie, przejdz do menu Smart Hub > Ustaw. aplikacji i wybierz dla opcji
Aktualizacja autom. ustawienie Wtaczone. Aplikacje zainstalowane w telewizorze sg aktualizowane automatycznie
po ich udostepnieniu.

Funkcje dostepne na ekranie SAMSUNG APPS

Smart Hub > Ustaw. aplikacji L1

Mozna skonfigurowac funkcje dotyczace aplikacji zainstalowanych w telewizorze.



Ustawianie funkcji Wymuszanie powiadomien

Funkcja Wymuszanie powiadomier umozliwia wysytanie do uzytkownika alarméw i komunikatéw przez aplikacje
zainstalowane w telewizorze.
1. Przejdz do opcji Smart Hub > Ustaw. aplikacji > Nacisnij ustawienia powiadomief i wybierz dla opg;ji
Wymuszanie powiadomien ustawienie Wtaczone.
2. Ustaw Wymuszanie powiadomief dla aplikacji, z ktérych maja by¢ wysytane wymuszone powiadomienia,
wybierajac opcje WHaczone. Funkcja wymuszania powiadomienh zostanie wtaczona dla wybranych aplikacji.

¢ Lista aplikacji z wtaczona funkcja Wymuszanie powiadomien wyswietla jedynie zainstalowane aplikacje, ktore
obstuguja funkcje Naci$nij ustawienia powiadomien.

Korzystanie z aplikacji podczas ogladania telewiz;ji

Jesli aplikacja potaczona z danym kanatem jest zainstalowana w telewizorze, mozna wyswietla¢ informacje o
programie i korzysta¢ z powigzanych ustug oferowanych przez aplikacje podczas ogladania telewizji.

Przejdz do menu Smart Hub > Ustaw. aplikacji i wybierz dla opcji Aplikacje przyp. do kan. ustawienie W¥aczone.

g Ta funkcja jest dostepna tylko z aplikacjami obstugujacymi funkcje Aplikacje przyp. do kan., ktére zainstalowano w
telewizorze.



Odtwarzanie zdje¢, filméw i muzyki

¢ Nie mozna odtwarza¢ treci multimedialnych, jesli tresci te lub urzadzenie pamieci masowej nie sg obstugiwane przez
telewizor. Wiecej informacji zawiera czes¢ , Ograniczenia dotyczace plikow Zdjecia, Wideo i Muzyka”.

¢  Przed podtaczaniem urzadzenia USB nalezy wykona¢ kopie zapasowa waznych plikéw. Firma Samsung nie odpowiada za
uszkodzone czy zagubione pliki.

Odtwarzanie tres$ci multimedialnych z urzadzenia USB

1. Aby uzy¢ funkcji multimediéw, nacisnij przycisk SOURCE. Zostanie wyswietlona lista urzadzen USB
podtaczonych do telewizora.

2. Wybierz urzadzenie, ktérego chcesz uzywac. Wyswietli si¢ lista folderéw i plikow w wybranym urzadzeniu
USB.

3. Wybierz treéci multimedialne, ktére chcesz odtworzy¢. Spowoduje to odtworzenie wybranych tresci.

¢  Ewentualnie przejdz do tresci multimedialnych, ktére chcesz odtworzyg¢, i nacisnij przycisk » w celu ich
odtworzenia.

& Jesli urzadzenie USB zostanie podtaczone do telewizora podczas ogladania telewizji, zostanie wyswietlone okno
podreczne umozliwiajace tatwe przejscie do folderéw i plikéw zapisanych w urzadzeniu USB.
& Takze po wybraniu urzadzenia USB na ekranie Zrédto zostanie wyswietlone okno podreczne umozliwiajace tatwe

przejscie do folderow i plikow zapisanych w urzadzeniu USB.

Bezpieczne odtaczanie urzadzenia USB
1. Nacisnij przycisk SOURCE. Zostanie wyswietlony ekran Zréd+o.

2. Przejdz do urzadzenia USB do usuniecia, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie
wyswietlone okno opgji.

3. Zlisty wybierz opcje Usui USB.



Odtwarzanie tre$ci multimedialnych zapisanych na komputerze/urzadzeniu
przeno$nym

Zezwalanie na potaczenie z komputerem/urzadzeniem przenoSnym

Odtwarzanie tresci multimedialnych z komputera lub urzadzenia przenosnego na telewizorze wymaga zezwolenia
na potaczenie urzadzenia przenosnego z telewizorem.

4

Mozna potaczy¢ sie zdowolnym komputerem lub urzadzeniem przeno$nym obstugujacym funkcje DMC. Ta funkcja
umozliwia potaczenie urzadzenia mobilnego z telewizorem, wyszukiwanie tresci multimedialnych i sterowanie funkcjami
odtwarzania w telewizorze.

Przejdz do funkcji Sie€ > Ustawienia urzadzenia multimedialnego. Zostanie wyswietlona lista urzadzen
podtaczonych do telewizora.

Sprébul
Zezwol na potaczenie z preferowanym urzadzeniem, ktére ma zostaé potaczone z telewizorem. Mozna
odtwarza¢ tylko pliki multimedialne z urzadzen, ktérym zezwolono na potaczenie z telewizorem.

& Jesli komputer lub urzadzenie przenosne zazada tresci multimedialnych do odtworzenia, na ekranie telewizora
wyswietlane jest okno potwierdzenia potaczenia, dzieki ktéremu mozna tatwo potaczy¢ sie zkomputerem lub
urzadzeniem przenosnym.

W przypadku podtaczenia przez sie€ domowa

4
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Podtaczenie komputera przez sie¢ domowa.
Podtaczenie urzadzenia przenosnego przez sie¢c domowa.

Tresci udostepniane przez komputer lub urzadzenie przenosne moga by¢ niemozliwe do odtworzenia, zaleznie od typu
kodowania i formatu pliku tresci. Ponadto niektére funkcje moga nie by¢ dostepne.

Zaleznie od stanu sieci tresci multimedialne moga nie by¢ ptynnie odtwarzane na ekranie telewizora. W takim przypadku
nalezy uzy¢ urzadzenia pamieci masowej USB.

Przejdz do funkcji Sie¢ > Ustawienia urzadzenia multimedialnego. Zostanie wy$wietlona lista urzadzen
podtaczonych do telewizora.

Wybierz urzadzenie podtaczone przez sie¢ domowa. Zostanie wyswietlona lista folderéw i plikow
udostepnionych przez wybrane urzadzenie.

Woybierz z listy tresci multimedialne, ktére chcesz odtworzy¢. Spowoduje to odtworzenie wybranych tresci.

¢  Ewentualnie przejdz do tresci multimedialnych i nacisnij przycisk » w celu ich odtworzenia.



Wyswietlanie zdjec

Mozna wyswietla¢ zdjecia.

Przyciski i funkcje dostepne podczas ogladania zdjec

Nacisnij przycisk Enter, aby uzyska¢ dostep do nastepujacych przyciskow. Nacisniecie przycisku RETURN ukrywa
przyciski odtwarzania.

e Pauza/Odtwérz

Uruchomienie lub zatrzymanie pokazu slajdéw. Funkcja pokazu slajdéw stuzy do wys$wietlania kolejno
wszystkich zdje¢ znajdujacych sie w wybranym folderze.

e Poprzedni/ Dalej
Podglad poprzedniego/kolejnego zdjecia w kolejce.

o Ustawienia

Funkcja Opis
Ustaw. pokazu Szybkos¢: Wybér predkosci pokazu slajdow.
slajdow Efekty: Pozwala zastosowa¢ do pokazu slajdéw efekt przenikania.
Obréé¢ Pozwala obroci¢ zdjecie.
Powiekszenie Pozwala powiekszy¢ obraz maksymalnie 4x.
Tryb obrazu Zmiana ustawienia Tryb obrazu.

Pozwala wtaczy¢ podktad muzyczny podczas ogladania zdjec.
& Plik muzyczny musi si¢ znajdowac na tym samym urzadzeniu, co pliki zdjeciowe.

Podk¢

odktad muzyczny & Podczas odtwarzania muzyki w tle na ekranie wyswietli sie¢ miniodtwarzacz. Miniodtwarzacz

stuzy do zatrzymywania muzyki lub odtwarzania innego pliku muzycznego.

Trvb déwiek Zmiana ustawienia Tryb dzwieku.

ryb dewieku 4 Ta opcja jest obstugiwana tylko wtedy, gdy odtwarzany jest podktad muzyczny.
Wybi Yoéniki Woybierz gtosniki do odtwarzania muzyki w tle.

ierz gtosniki
Y g ¢ Ta opcja jest obstugiwana tylko wtedy, gdy odtwarzany jest podktad muzyczny.
Jest to funkcja identyczna, jak funkcja ,Kopiuj” na komputerze. Za jej pomoca mozna wystac
- biezace zdjecie do innego urzadzenia pamieci masowej.

Wyslij

A Informacje na temat urzadzen pamieci masowej obstugiwanych przez te funkcje zawiera
czes¢ , Przesytanie plikdw z urzadzenia pamieci masowe;”.

Informacje Pozwala wyswietli¢ szczeg6towe informacje o biezacym zdjeciu.



Odtwarzanie filmow

Mozna odtwarzac filmy.

Przyciski i funkcje dostepne podczas ogladania filméw

Nacisnij przycisk Enter, aby uzyska¢ dostep do nastepujacych przyciskow. Nacisniecie przycisku RETURN ukrywa
przyciski odtwarzania.

Pauza / Odtwérz
Pozwalaja wstrzymac lub rozpoczaé¢ odtwarzanie filmu.

Po wstrzymaniu odtwarzania filmu mozna korzystac z ponizszych funkcji. Dzwiek nie jest wowczas
odtwarzany.

— Odtwarzanie krokowe: Po kazdym nacisnieciu przycisku i wyswietlana jest kolejna klatka obrazu.

— W zwolnionym tempie: Wybranie przycisku » powoduje odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie (1/8,
1/4,1/2).

Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Przewijanie do tytu lub Przewij. do przodu filmu. Kilkakrotne wybranie przycisku powoduje zwiekszenie
szybkosci przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby przywréci¢ normalng szybko$¢ odtwarzania, wybierz
przycisk ».

Poprzedni / Dalej

Dwukrotne wybranie przycisku «« powoduje odtworzenie poprzedniego filmu. Jednokrotne nacisniecie
przycisku 1«« powoduje ponowne odtworzenie biezgcego filmu od poczatku.

Aby odtworzy¢ nastepny film, wybierz przycisk »pi.



¢ Ustawienia

Funkcja

Wybierz scene

Napisy

Powtérz

Rozmiar obrazu

Tryb obrazu

Tryb dzwigku

Wybierz gto$niki

Jez. Sciezki dzw.

Informacje

Opis

Tytuty rozdziatéw: Pozwala wybra¢ i odtworzy¢ inny film z tego samego folderu.
Ogranicz czasowo: Za pomoca przyciskow 4, p mozna przeszukiwac plik filmowy w odstepach
10-sekundowych. Mozna tez wprowadzi¢ wartos¢ czasu, aby przej$¢ do danego momentu filmu.

Mozna sterowa¢ wyswietlaniem napiséw do filmu.

Jezyk: Wtaczenie lub wytaczenie napiséw.

Synchronizuj: Jesli napisy nie s zsynchronizowane z filmem, mozna dostosowac synchronizacje.
Reset synchronizacji: Pozwala wyzerowac synchronizacje napisow.

Rozmiar: Pozwala wybra¢ rozmiar czcionki napisow.
Kodowanie: Jesli napisy sa wyswietlane nieprawidtowo, pozwala zmieni¢ jezyk kodowania.

Pozwala ustawi¢ tryb powtarzania. Opcja Powt. raz powoduje ponowne odtwarzanie tylko
biezacego programu. Opcja Powt. wsz. powoduje ponowne odtwarzanie wszystkich programéw
zapisanych w folderze.

Zmiana rozmiaru obrazu. Obstugiwane rozmiary obrazu zaleza jednak od filmu.
Zmiana ustawienia Tryb obrazu.

Zmiana ustawienia Tryb dzwieku.

Pozwala wybra¢ gtosniki do odtwarzania dzwigku.

Pozwala wybra¢ jezyk audio. Ta opcja dziata tylko wéwczas, gdy film obstuguje dzwiek
wielosciezkowy.

Pozwala wyswietli¢ szczeg6towe informacje o filmie.



Odtwarzanie muzyki

Mozna odtwarza¢ muzyke.

Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania plikdbw muzycznych

Nacisnij przycisk Enter, aby uzyska¢ dostep do nastepujacych przyciskow. Nacisniecie przycisku RETURN ukrywa
przyciski odtwarzania.

e Pauza/Odtwérz
Pozwalaja wstrzymac lub rozpoczaé¢ odtwarzanie pliku muzycznego.
e Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Pozwalajg przewija¢ utwory muzyczne do tytu lub do przodu Aby przywroci¢ normalng szybkos¢
odtwarzania, wybierz przycisk ».

e Poprzedni/ Dalej

Dwukrotne wybranie przycisku i«« powoduje odtworzenie poprzedniego pliku muzycznego. Jednokrotne
wybranie przycisku «« powoduje ponowne odtworzenie biezacego pliku muzycznego od poczatku.

Aby odtworzy¢ nastepny plik muzyczny, wybierz przycisk ppi.
e Powtérz

Pozwala ustawi¢ tryb powtarzania. Opcja Powt. raz powoduje ponowne odtwarzanie tylko biezacego pliku
muzycznego. Opcja Powt. wsz. powoduje ponowne odtwarzanie wszystkich plikbw muzycznych zapisanych
w folderze.

e Losowo

Pozwala odtwarza¢ pliki muzyczne w losowej kolejnosci.
e Wybierz gtoéniki

Pozwala wybra¢ gtosniki do odtwarzania dzwieku.
e Tryb dzwieku

Zmiana ustawienia Tryb dzwieku.



Funkcje dostepne na ekranie listy tresci multimedialnych

Ekran tresci multimedialnych dla wybranego urzadzenia pamieci masowej obejmuje nastepujgce funkcje.

e Filtr

Za pomoca tej opcji mozna filtrowac liste, aby przegladac tylko zdjecia, filmy lub pliki muzyczne znajdujace
sie na urzadzeniu pamieci masowe;.

e Opgje

’ Ta funkcja nie jest dostepna, gdy dla opcji Filtr wybrano ustawienie Wszystkie.

Funkcja

Pokaz slajdow

Odtwoérz wybrane

Wyslij

Kodowanie

Zmien nazwe listy
odtw.

Usun playliste

Dod. do listy

Opis

Pozwala rozpocza¢ pokaz slajdow.
4 Ta opcja jest dostepna dla plikobw ze zdjeciami.

Odtwarzanie tylko wybranej tresci.

Jest to funkcja identyczna, jak funkcja ,Kopiuj” na komputerze. Za jej pomoca mozna wystaé
biezaca tres$¢ multimedialng do innego urzadzenia pamieci masowej.
A Informacje na temat urzadzen pamieci masowej obstugiwanych przez te funkcje zawiera

czes¢ ,Przesytanie plikow z urzadzenia pamieci masowej’”.

Jesli tytut treSci multimedialnej wyswietla sie nieprawidfowo, mozna zmieni¢ metode kodowania.
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla plikéw muzycznych.

Zmiana nazwy listy odtwarzania.
4 Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy jako rodzaj tresci multimedialnych wybrano
muzyke.

Pozwala usuna¢ wybrana liste odtwarzania.
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla plikéw muzycznych.

Dodawanie pliku do istniejacej listy odtwarzania lub tworzenie nowej.
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla plikéw muzycznych.



Krétkie informacje o kanatach cyfrowych

Nadawanie > Przewodnik

Funkcja Przewodnik wyswietla krétkie informacje o programach poszczegélnych kanatéw cyfrowych. Pozwala
sprawdzi¢ plany emisji programoéw, a takze skonfigurowac funkcje Programowanie wyswietlania.

Nacisnij przycisk GUIDE, aby wyswietli¢ przewodnik.

Informacje wyswietlane przez funkcje Przewodnik dotycza wytacznie kanatoéw cyfrowych. Kanaty analogowe nie sg
obstugiwane.

Korzystanie z funkcji Przewodnik

Przejdz do plan emisji programéw, a nastepnie nacidnij i przytrzymaj przycisk Enter. Dostepne sa nastepujace
opcje:

e Zmiana opgji Lista kanatow
Po wybraniu opgji Filtr kanatéw mozna zmieni¢ kanaty wyswietlane na liscie kanatow.
¢ Nawigacja w planie emisji

Nacisnij przycisk «, » aby przejs¢ w planie emisji 0 24 godziny. Mozna wyswietla¢ tylko plan emisji jeszcze
niewyemitowanych programéw.

Mozna przewijac strone za pomoca przyciskéw a, v.
e Przechodzenie do ekranu Menedzer harmonogr.

Istnieje mozliwos¢ przejscia do ekranu Menedzer harmonogr..
e Dodawanie do listy Ulubionych

Kliknij przycisk Edytuj ulubione kanaty, aby doda¢ wybrany program do listy Ulubionych.
e Wyswietlanie szczeg6towych informagji

Pozwala wyswietli¢ szczegétowe informacje o biezacym programie. Informacje o programie moga roznic sie
w zaleznosci od rodzaju odbieranego sygnatu. Dla niektoérych programé4w moga w ogoéle nie by¢ dostepne.

- Zaznacz biezacy program na innym kanale i wybierz opcje Szczegéty, a nastepnie opcje Ogladaj dla
danego programu.

- Zaznacz przyszty program i wybierz opcje Szczegbty w celu ustawienia funkcji Programowanie
wyswietlania.



Sprawdzanie informacji o biezacym programie

Aby wyswietli¢ informacje o biezacym programie, podczas ogladania telewizji wybierz przycisk INFO.

A Aby wyswietla¢ informacje o programie, nalezy najpierw ustawic zegar telewizora. Ustaw Zegar (System > Czas >
Zegar).

V4 Informacje o programie moga réznic sie w zaleznosci od rodzaju odbieranego sygnatu. Dla niektérych programéw moga
w ogodle nie by¢ dostepne.

Aby wyswietli¢ informacje o nastepnym programie, wybierz przycisk ze strzatka w prawo. Aby skonfigurowa¢
funkcje Programowanie wyswietlania dla przysztego programu, nacisnij przycisk Enter.

Zmiana emitowanego sygnatu

Nadawanie > Antena ST

Woybierz preferowana metode odbioru sygnatu cyfrowego.

Informacje o sygnale cyfrowym i o jego sile

Pomoc techniczna > Diagnostyka > Informacja o sygnale @

Woybierz opcje Pomoc techniczna > Diagnostyka > Informacja o sygnale. Spowoduje to wyswietlenie informacji o
sygnale kanatéw cyfrowych i o jego sile.

& Jesli do telewizora podtaczona jest oddzielna antena, korzystajac z informaciji o sile sygnatu, mozna jg wyregulowac tak,
aby uzyska¢ optymalny sygnat i poprawi¢ jako$¢ odbioru kanatéw HD.

4 Funkcja ta jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.



Ustawianie funkcji Programowanie wysSwietlania

Konfigurowanie telewizora do wyswietlania okreslonego kanatu lub programu o okreslonej godzinie, konkretnego
dnia. Obok programéw z ustawiong funkcja @ wyswietlana jest ikona Programowanie wyswietlania.

A Aby skonfigurowac funkcje Programowanie wyswietlania, nalezy najpierw ustawi¢ zegar w telewizorze. Przejdz do opdji
Zegar (System > Czas > Zegar).

Ustawianie funkcji Programowanie wyswietlania

Programowanie wysSwietlania dla kanatéw cyfrowych
Funkcje Programowanie wyswietlania mozna ustawic dla programéw emitowanych na kanatach cyfrowych na
nastepujacych ekranach:

e Ekran Przewodnik

Zaznacz przyszty program na ekranie Przewodnik, aby ustawi¢ dla niego funkcje Programowanie
wyswietlania.

e Ekran Informacje o programie

Woybierz przycisk INFO, aby wyswietli¢ informacje o biezacym programie. Na ekranie informacji o
programie wybierz przycisk ze strzatka w prawo, aby wyswietli¢ informacje o nastepnym programie. Aby
skonfigurowac funkcje Programowanie wyswietlania dla przysztego programu, nacisnij przycisk Enter.

Programowanie wysSwietlania dla kanatéw analogowych

Nadawanie > Menedzer harmonogr. S

Aby uruchomi¢ funkcje Programowanie wySwietlania dla programéw na kanatach analogowych, nalezy okresli¢
godzine i date.
1. Woybierz opcje Nadawanie > Menedzer harmonogr..

2. Wybierz opcje Harmonogram na ekranie Menedzer harmonogr., aby wyswietli¢ menu podreczne. Wybierz
opcje Programowanie wyswietlania.

3. Okresl dla programu, ktéry chcesz obejrze¢, opcje Antena, Kanat, Powtérz i Czas rozpoczecia., a nastepnie
wybierz opcje OK, aby zakonczyc¢.



Zarzadzanie listag Programowanie wyswietlania

Nadawanie > Menedzer harmonogr.

Mozna zmieni¢ ustawienia sesji Programowanie wyswietlania lub anulowa¢ wszystkie zaplanowane sesje naraz.

Usuwanie sesji Programowanie wySwietlania

Mozna usuwac sesje Programowanie wyswietlania.

1. Wybierz opcje Nadawanie > Menedzer harmonogr..
2. Zaznacz sesje w oknie Menedzer harmonogr.. Zostanie wy$wietlone okno podreczne.

3. Wybierz opcje Usuh. Zaznaczona sesja wyswietlania zostanie anulowana.

Edytowanie sesji Programowanie wysSwietlania

1. Mozna zmieni¢ ustawienia sesji Programowanie wyswietlania. Wybierz opcje Nadawanie > Menedzer
harmonogr..

2. Zaznacz sesje w oknie Menedzer harmonogr.. Zostanie wyswietlone okno podreczne.
3. Woybierz opcje Edytuj i zmien ustawienia wybranej sesji.

Po zakonczeniu wybierz opcje OK. Zostana zastosowane zmiany dotyczace wybranej sesji ogladania.



Korzystanie z funkgji Lista kanatéw

Nadawanie > Lista kanatéw @

Uruchom funkcje Lista kanatéw podczas ogladania telewizji, aby zmieni¢ kanaty lub sprawdzi¢, co jest nadawane
na innych kanatach.

Woybierz kanat na ekranie Lista kanatéw, aby od razu przejs¢ do niego. Aby szybko przewina¢ liste, uzyj przyciskow
zmiany kanatoéw. Powoduje to przenoszenie fokusu ze strony na strone.

Ekran Lista kanatéw zawiera nastepujace ikony:

- A :Kanat analogowy

@ : Kanat ulubiony

- :Kanat zablokowany
e Korzystanie z funkcji Opcje

Nacisnij przycisk 4, aby wybra¢ funkcje Opcje. Dostepne sg nastepujace opcje:

Funkcja Opis

Woybierz opcje Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

Ant
ntena Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.
Kat . Woybranie opcji Kategoria powoduje pojawienie sie odpowiedniego kanatu na liscie kanatéw
ategoria
J telewizyjnych.
Sortowanie Pozwala posortowac liste wedtug wartosci Numer kanatu lub Nazwa (Tylko kanaty cyfrowe).
Pozwala umiesci¢ na liscie tylko kanaty o wybranym rodzaju tresci. Funkcja Gatunek moze by¢
Gatunek uzywana tylko wtedy, gdy kanaty zawierajg informacje o rodzaju tresci.
atune
Sprawdz sie¢ i upewnij sig, ze telewizor jest potaczony z Internetem. Aby odbiera¢ informacje o
rodzaju tresci kanatu, telewizor musi by¢ potaczony z Internetem.
Edytuj ulubione Pozwala okresli¢ ulubione kanaty.

e Zmiana listy Ulubionych

Nacisnij przycisk p, aby wybra¢ ekran od Ulubione 1 do Ulubione 5. Spowoduje to wyswietlenie kanatow
z wybranej listy. Liste ulubionych mozna wybra¢ tylko wéwczas, gdy zawiera ona co najmniej jeden kanat
ulubiony. Jesli lista ulubionych nie zostata jeszcze utworzona, trzeba jg najpierw utworzyc¢.



Rejestrowanie, usuwanie i edytowanie kanatéw

Nadawanie > Edytuj kanat S350

Mozna usuwac kanaty z indeksu kanatéw, przywracac usuniete kanaty i zmienia¢ nazwy kanatéw analogowych.
Ikony na ekranie Edytuj kanat maja nastepujace znaczenie:

e A :Kanat analogowy
e ¥ :Kanat ulubiony

e _ :Kanatzablokowany

Rejestrowanie i usuwanie kanatéw

Nadawanie > Edytuj kanat

Usuwanie zarejestrowanych kanatéw

Usuwanie zarejestrowanych kanatéw z indeksu.
1. Zaznacz kanaty, ktore chcesz usung¢. Ponowne wybranie kanatu powoduje usuniecie jego zaznaczenia. Aby

zaznaczy¢ wszystkie kanaty, wybierz funkcje Opcje u dotu ekranu, a nastepnie wybierz z listy opcje Zaznacz
wszystkie.

2. Po zaznaczeniu kanatéw wybierz opcje Usui u dotu ekranu, aby je usunaé.

Edytowanie zarejestrowanych kanatéw

Nadawanie > Edytuj kanat

Woybierz funkcje Opcje u dotu ekranu, aby uzyska¢ dostep do ponizszych opcji. Dostepne opcje moga sie rézni¢ w
zaleznosci od emitowanego sygnatu.

e Zaznacz wszystkie

Pozwala wybra¢ wszystkie kanaty wySwietlane na ekranie Edytuj kanat.
e Sortowanie

(Tylko kanaty cyfrowe)

Pozwala zmieni¢ sposéb sortowania listy: wedtug wartosci Nazwa lub Numer kanatu.
e Antena

Wybierz opcje Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.
e Kategoria

Wybranie opcji Kategoria powoduje pojawienie sie odpowiedniego kanatu na liscie kanatéw telewizyjnych.
e Edytuj ulubione

Pozwala zarzadzac¢ listami ulubionych w celu utatwienia wyszukiwania ulubionych kanatéw i przetaczania
miedzy nimi.



e Zmiefi nazwe kanatu

Zmiana nazwy kanatéw analogowych. Nowa nazwa moze mie¢ maksymalnie 5 znakéw.
e Informacje o kanale

Pozwala sprawdzi¢ informacje o kanale.
e Informacje

Pozwala wyswietli¢ szczegbtowe informacje o biezacym programie.

Witaczanie/wytaczanie zabezpieczenia kanatéw hastem

Nadawanie > Edytuj kanat
Mozna zablokowa¢ kanaty nieprzeznaczone dla dzieci.

VA Aby wtaczy¢ zabezpieczenie hastem, wybierz dla opcji Blokada kanatu ustawienie W4aczone. Najpierw przejdz do opgji
Nadawanie > Blokada kanatu i wybierz dla niej ustawienie Wtaczone. @

Zmiana humerow

Zmiana numeru kanatu na liscie edycji kanatéw. Zaznacz kanaty na ekranie Edytuj kanat i wybierz opcje Zmien
numer u dotu ekranu.

Blokowanie/odblokowanie kanatéw

Zaznacz kanaty na ekranie Edytuj kanat i wybierz opcje Zablokuj lub Odblokuj u dotu ekranu. Gdy na ekranie
pojawi sie okno wprowadzania hasta, wprowadz je. Zaznaczone kanaty zostang zablokowane lub odblokowane.

Edytuj numer kanatu

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Nadawanie > Edytuj numer kanatu

Za pomoca tej funkcji mozna zmieni¢ numer kanatu. Po zmianie numeru kanatu informacje o kanale nie sg
aktualizowane automatycznie.



Tworzenie osobistej listy Lista ulubionych

Nadawanie > Edytuj ulubione JIELIM

Czesto ogladane kanaty mozna oznaczyc¢ jako ulubione. Ulubione kanaty sa oznaczone na ekranach Edytuj kanat i
Lista kanatéw symbolem &' . Mozna utworzy¢ maksymalnie 5 list ulubionych kanatéow.

Rejestrowanie kanatu jako Ulubionych

Nadawanie > Edytuj ulubione

Rejestrowanie biezacego kanatu jako Ulubionych

Biezacy kanat mozna doda¢ do listy ulubionych.
1.  Woybierz opcje TOOLS podczas ogladania telewizji, aby wyswietli¢ liste opgji. Z listy wybierz opcje Edytuj
ulubione.

2. W oknie podrecznym zaznacz wszystkie listy ulubionych, do ktérych chcesz doda¢ biezacy kanat, a nastepnie
wybierz opcje OK.

3. Spowoduje to dodanie biezacego kanatu do wybranej listy lub list ulubionych. Wybierz opcje OK.

Rejestrowanie kilku kanatéw jako Ulubionych

Istnieje mozliwos¢ rownoczesnego zarejestrowania kilku kanatéw jako ulubionych.

1. Wybierz opcje Nadawanie > Edytuj ulubione.

2. Wybierz opcje Kategoria u dotu ekranu, aby zmieni¢ liste kanatéw na liste zawierajaca kanaty do
zarejestrowania.

3. Zaznacz kanaty na liscie wyswietlanej posrodku ekranu.

4. Woybierz opcje Zmief Ulub., a nastepnie sposréd opcji od Ulubione 1 do Ulubione 5 wybierz opcje, z ktorej
chcesz korzystac.

5. Woybierz opcje Dodaj.



Wyswietlanie tylko kanatéw z listy Lista ulubionych

Kanaty z listy ulubionych mozna zmieniac tylko za pomoca przyciskéw zmiany kanatu.
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Liste ulubionych mozna wybrac¢ tylko wéwczas, gdy zawiera ona co najmniej jeden kanat ulubiony.

Uruchom funkcje Lista kanatéw. (Nadawanie > Lista kanatéw).
Nacisnij przycisk p, aby wybra¢ ekran od Ulubione 1 do Ulubione 5.

Wybierz kanat z wybranej listy ulubionych. Spowoduje to zmiane kanatu i zmiane ekranu Lista kanatéw
zgodnie z wybranym kanatem ulubionym.

Edytowanie listy Lista ulubionych

Nadawanie > Edytuj ulubione

Mozna zmieni¢ nazwe i dokona¢ edycji list ulubionych.

Funkcje dostepne na ekranie Edytuj ulubione

Woybierz funkcje Opcje u dotu ekranu Edytuj ulubione, aby uzyska¢ dostep do nastepujacych opgiji:

Kopiuj do Ulubionych
Mozna skopiowac¢ kanaty z jednej listy ulubionych kanatéw do inne;.

A Tej opcji mozna uzywac tylko wéwczas, gdy fokus znajduje sie na wybranym kanale zarejestrowanym na liscie
ulubionych.

Zmien nazwe ulubion.
Mozna zmieni¢ nazwe istniejacej listy ulubionych kanatéw.

4 Tej opcji mozna uzywac tylko wéwczas, gdy fokus znajduje sie na wybranym kanale zarejestrowanym na liscie
ulubionych.

Sortowanie

Pozwala zmieni¢ spos6b sortowania listy: wedtug wartosci Nazwa lub Numer kanatu. Ta funkcja nie jest
dostepna dla kanatéw analogowych.

Antena

Wybierz opcje Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

VA Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.
Edytuj kanat

Mozna zarzadzac¢ kanatami zapisanymi w telewizorze.
Informacje

Pozwala wyswietli¢ szczegbtowe informacje o biezacym programie.



Usuwanie zarejestrowanych kanatéw z listy Lista ulubionych

Mozna usuwac kanaty z listy ulubionych kanatéw.
1. Wybierz opcje Zmien Ulub. u dotu ekranu, a nastepnie zmien liste ulubionych na te, ktérej chcesz uzy¢.

2. Zaznacz kanaty, ktére chcesz usunac¢ z wybranej listy ulubionych.

3.  Woybierz opcje Usuh.

Zmiana kolejnosci na liscie Lista ulubionych

Mozna zmieni¢ kolejno$¢ kanatéw na liscie ulubionych kanatéw.

1. Wybierz opcje Zmien Ulub. u dotu ekranu, a nastepnie zmien liste ulubionych na te, ktérej chcesz uzy¢.
2. Nawybranej liscie ulubionych zaznacz kanaty, ktorych kolejno$¢ chcesz zmienic.

3. Woybierz opcje Zmiana kolejn. u dotu ekranu, a nastepnie zmien kolejnos¢ zaznaczonych kanatéw. Nacisnij
przycisk Enter, aby zakonczy¢.



Zmiana nazwy listy Lista ulubionych

Mozna zmieni¢ nazwe istniejacej listy ulubionych kanatéw.

1.
2.
3.

Wybierz opcje Zmien Ulub. u dotu ekranu, a nastepnie zmien liste ulubionych na te, ktérej chcesz uzy¢.
Wybierz opcje Opcje. Zostanie wyswietlona lista.

Z listy wybierz opcje Zmief nazwe ulubion.. Zostanie wySwietlone okno podreczne. W oknie podrecznym
zmien nazwe listy. Nowa nazwa moze mie¢ maksymalnie 20 znakéw.

Kopiowanie listy Lista ulubionych do innej listy Lista ulubionych

Mozna skopiowac kanaty z jednej listy ulubionych kanatéw do innej.

1.

SIS

Wybierz opcje Zmien Ulub. u dotu ekranu, a nastepnie zmien liste ulubionych wyswietlang z boku ekranu na
te, ktérej chcesz uzyé¢.

Na liscie ulubionych wyswietlanej z boku ekranu zaznacz wszystkie kanaty, ktére chcesz skopiowac.
Wybierz opcje Opcje. Zostanie wyswietlona lista.
Z listy wybierz opcje Kopiuj do Ulubionych. Zostanie wySwietlone okno podreczne.

W oknie podrecznym wyswietlanym na ekranie zaznacz listy ulubionych, do ktérych chcesz skopiowaé
zaznaczone kanaty. Spowoduje to skopiowanie zaznaczonych kanatéw do wybranych list ulubionych.

4 Opcja Kopiuj do Ulubionych jest dostepna tylko wéwczas, gdy lista ulubionych zawiera kanaty.



Zwiekszanie realizmu imprez sportowych

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

System > Tryb sportowy gL

Tryb sportowy powoduje wtaczenie optymalnych ustawien obrazu i dzwieku dla imprez sportowych,
zwiekszajacych realizm ich przezywania.

Wtaczanie funkcji Tryb sportowy

System > Tryb sportowy > Tryb sportowy

Woybierz opcje System > Tryb sportowy, a nastepnie wybierz dla opcji Tryb sportowy ustawienie Wtaczone.
Ustawienia obrazu i dzwieku w telewizorze zostang automatycznie zoptymalizowane pod katem imprez
sportowych.

4 WHtaczenie funkgji Tryb sportowy spowoduje zmiane ustawienia Tryb obrazu na Stadion i zmiane ustawienia Tryb
dzwiegku na Stadion oraz wytaczenie niektorych menu Obraz i Dzwigk.

V4 Naciénij przycisk SPORTS podczas ogladania telewizji, aby wtaczyé/wytaczy¢ funkcje Tryb sportowy. Jesli przycisk
SPORTS nie jest dostepny, nalezy uzy¢ przycisku TOOLS, aby wtaczyé/wytaczy¢ Tryb sportowy.

Korzystanie z instrukcji Tryb sportowy (Rosja)

System > Ustawienia Tryb Sport

Funkcja Ustawienia Tryb Sport powoduje wtaczenie dla imprez sportowych optymalnych ustawien obrazu i
dzwieku, zwiekszajacych realizm ich przezywania.

e Tryb sportowy

Wybranie dla funkcji Tryb sportowy ustawienia Wtaczone umozliwia automatyczng optymalizacje trybow
obrazu i dzwieku telewizora dla imprez sportowych.

V4 Wtaczenie funkcji Tryb sportowy powoduje zmiane ustawienia funkcji Tryb obrazu na Stadion i funkcji Tryb
dzwigku na Stadion oraz wytaczenie niektorych pozycji menu Obraz i Dzwigk.

e Rodzajsportu

Dla wybranego rodzaju sportu mozna wybra¢ optymalne ustawienia obrazu i dzwieku. Do wyboru sa opcje
Futbol i Hokej na lodzie.

VA Wytaczenie telewizora podczas ogladania programu z wybrang opcja Tryb sportowy spowoduje wytaczenie
ustawienia Tryb sportowy.

o Funkcja powiekszenia nie dziata w nastepujacych trybach: PIP On, odtwarzanie filméw



Funkcje dostepne po wybraniu ustawienia Tryb sportowy
Nacisnij przycisk Enter. Zostana wyswietlone ponizsze przyciski.
e Powigkszenie

Mozna wstrzymac¢ odtwarzanie biezacego filmu i powiekszy¢ jedna z 9 sekgcji ekranu. Powiekszony obraz
mozna przesuwac za pomoca przyciskow a, v, 4, p.

4 Tej funkgji nie mozna uzywag, gdy aktywny jest tryb PIP.
e Informacje

Pozwala wyswietli¢ szczegbtowe informacje o biezacym programie.

African Cinema Mode

Korzystanie z instrukcji African Cinema Mode

System > African Cinema Mode

Po wybraniu dla opcji African Cinema Mode ustawienia Wtaczone w telewizorze wtaczany jest optymalny obraz i
dzwiek dla popularnych tresci.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Funkcje utatwiajace ogladanie telewizji

Wyswietlanie napiséw

System > Dostepno$¢ > Napisy a0
Mozna wtaczy¢ wyswietlanie napiséw. Napisy sa wysSwietlane po wybraniu obstugujacej je transmisji. Mozna
wybrac dla napiséw opcje W+aczone lub Wytaczone.

4 Napisy DVD sa dostepne tylko po podtaczeniu odtwarzacza DVD do ztgcza zewnetrznego sygnatu wejsciowego.
e Tryb napiséw
Pozwala ustawic tryb napisow.
e Jezyk napisow
Pozwala ustawic jezyk napiséw.

¢’ za pomoca telewizora nie mozna sterowac napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray ani ich modyfikowa¢.
Do sterowania napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray nalezy uzywac funkcji napiséw dostepnej w
odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.

Opcje napiséw
System > Dostepno$¢ > Napisy
Mozna wybrac tryb napiséw. Lista trybéw moze by¢ rézna zaleznie od transmisji.
e Podstawowy — napisy
Pozwala ustawi¢ gtéwny jezyk napisow.
e Dodatkowy — napisy

Pozwala ustawi¢ dodatkowy jezyk napisow.



Zmiana opcji Jezyk telegazety

Nadawanie > Ustawienia kanatow > Jezyk telegazety
4 Dostepnos¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.
Ta opcja umozliwia wyboér jezyka telegazety.
e Podstawowy — teletekst

Ustaw podstawowy jezyk teletekstu.

e Dodatkowy — teletekst

Ustaw dodatkowy jezyk teletekstu.

Digital Text

Ta funkcja jest dostepna tylko we Wielkiej Brytanii.
Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Cyfrowy teletekst

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Ta funkcja jest wtaczana, jesli wraz z programem nadawany jest sygnat telegazety.

¢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Miedzynarodowy standard systemow
kodowania danych stosowany w multimediach i hipermediach. Jest to standard wyzszego poziomu w stosunku do
systemu MPEG, obejmujacy hipermedia taczace rézne dane — zdjecia, ustugi znakowe, animacje, grafike, filmy, a takze
dane multimedialne. Technologia MHEG jest interaktywnym Srodowiskiem uzytkownika i znalazta zastosowanie w wielu
dziedzinach, takich jak telewizja na zadanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV),
handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.



Ogladanie telewizji w okienku PIP
Obraz > PIP I

Za pomoca funkgji PIP (,obraz w obrazie”) mozna oglada¢ telewizje w okienku w trakcie ogladania tresci z
odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray lub komputera.

Woybierz opcje Obraz > PIP, aby wyswietli¢ okno ustawien PIP. Takie okno ustawieh zawiera nastepujace opcje:
e PIP

Wtaczanie/wytaczanie funkgcji PIP.
e Antena
Wybér zrédta sygnatu dla okienka podgladu PIP.
e Kanat
Wybér kanatu dla okienka podgladu PIP.
e Rozmiar
Wybér rozmiaru okienka podgladu PIP.
e Pozycja
Wybor potozenia okienka podgladu PIP.
e Wybor dzwieku
Wybér zrédta dzwieku.
Ograniczenia trybu PIP:
e Nie mozna korzystac z funkgji PIP, gdy aktywna jest funkcja Smart Hub.
e Automatyczne wytaczenie telewizora powoduje wytaczenie funkc;ji PIP.

e Wtaczenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie gtéwnym moze skutkowaé obnizeniem jakosci
obrazu PIP.

e Aby korzystac¢ z funkgcji PIP, jako zrédto sygnatu dla ekranu gtéwnego nalezy wybraé wejscie komponentowe
lub HDMI, a rozdzielczo$¢ wejsciowa musi by¢ mniejsza niz Full HD (FHD — 1080p). Ekran dodatkowy moze
wyswietla¢ tylko kanaty analogowe i zrédto AV. W zaleznosci kraju lub modelu kanaty logowe i zrédto AV
moga jednak nie by¢ obstugiwane.



Wyszukiwanie dostepnych kanatéw

4

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Nadawanie > Automatyczne strojenie g0

Automatyczne wyszukanie i indeksowanie wszystkich kanatéw odbieranych przez ztacze wejscia antenowego
telewizora.

4

Jesliistniejg zapisane kanaty, ta funkcja powoduje usuniecie istniejacej listy i zapisanie nowo wyszukanych kanatéw.

Nie jest to konieczne, gdy telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;.

1.
2.

Wybierz opcje Nadawanie > Automatyczne strojenie.

Po wyswietleniu odpowiedniego monitu wybierz opcje Uruchom. Zostanie uruchomiona funkcja
automatycznego programowania. Caty proces moze potrwaé do 30 minut.

Automatyczne strojenie

Automatyczne wyszukanie kanatéw i zapisanie ich w pamieci telewizora.
Opcje wyszukiwania kablowego (gdy jako zrédto wybrano ustawienie Kablowe).

VA Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Umozliwia ustawienie dodatkowych opgji, takich jak czestotliwos¢ i szybkos¢ transmisji symboli podczas
wyszukiwania w sieciach kablowych.

Automat. strojenie w trybie gotowosci

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Automatyczne dostrojenie kanatéw, gdy telewizor jest w trybie wstrzymania.
Alarm

VA Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Zegar umozliwiajacy zaplanowanie wtaczania telewizora i automatycznego skanowania kanatéw.



Wybér opcji nadawanego dzwieku cyfrowego
Nadawanie > Opcje dzwieku JILLM
e Jez. Sciezki dzw.
(Tylko kanaty cyfrowe)
Zmiana domyslnych ustawien jezyka Sciezki dzwiekowe;.
Podstawowy — dzwiek: Pozwala ustawi¢ podstawowy jezyk Sciezki dzwiekowej.
Dodatkowy — dzwigk: Pozwala ustawi¢ dodatkowy jezyk Sciezki dzwiekowej.
4 Dostepne jezyki moga sie rézni¢ w zaleznosci od nadawanego programu.
e Format dzwieku
(Tylko kanaty cyfrowe)

Zmiana formatu dzwieku. Obstugiwany format dzwieku moze ré6znic sie w zaleznosci od ogladanego
programu.

Opis audio

System > Dostepno$¢ > Opis audio
(tylko kanaty cyfrowe)

Funkcja ta obstuguje strumien dzwieku dla funkcji AD (Audio Description — Opis audio), jesli nadawca wysy+ta go
réwnolegle z gtéwnym strumieniem dzwieku.

o Opis audio: Wtaczanie lub wytaczanie funkcji opisu audio.

¢ Gtosnosé: Regulacja gtosnosci opisu audio.

Wybér gatunku

Nadawanie > Wybér gatunku

A Dostepnosc¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Korzystajac z przewodnika, mozna wtaczac lub wytaczaé wybér gatunku kanatu.

Witacz.pr.dla dorost.

Nadawanie > Wtacz.pr.dla dorost.

o Dostepnos¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.

Wtaczanie lub wytaczanie wszystkich ustug dla dorostych. Po wytaczeniu ustugi dla dorostych nie beda dostepne.



Korzystanie z funkcji Ustawienia kanatéw

Nadawanie > Ustawienia kanatéw

Kraj (obszar)

Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Kraj (obszar)

Woybierz kraj, aby umozliwi¢ poprawne automatyczne dostrojenie sie telewizora do transmitowanych kanatéw.
Dostepnos¢ zalezy od kraju lub regionu.

Gdy pojawi sie ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadz czterocyfrowy kod PIN.

e Kanat cyfrowy
Zmiana kraju dla kanatéw cyfrowych.
e Kanat analogowy

Zmiana kraju dla kanatéw analogowych.

Reczne strojenie

Nadawanie > Ustawienia kanatow > Reczne strojenie
Reczne wyszukanie kanatéw i zapisanie ich w pamieci telewizora.
Jesli kanat zostat zablokowany przy uzyciu funkgji Blokada kanatu, pojawi sie okno wprowadzania kodu PIN.

Dostepnos¢ zalezy od kraju lub regionu.



Gdy jako zrédto wybrana jest opcja Naziemne lub Kablowe

e Dostrajanie kanatéw cyfrowych
Wyszukiwanie kanatu cyfrowego.
1. Wybierz opcje Nowy.
S w przypadku wybrania opcji Antena — Naziemne: Kanat, Czestotliwo$¢, Szeroko$¢ pasma
S w przypadku wybrania opcji Antena — Kablowe: Czestotliwo$¢, Modulacja, Szybk. transmisji symboli
2. Wybierz opcje Wyszukaj. Po zakoriczeniu wyszukiwania lista kanatéw zostanie odpowiednio zaktualizowana.
e Dostrajanie kanatoéw analogowych
Wyszukiwanie kanatu analogowego.
1. Wybierz opcje Nowy.
2. Ustaw opcje Program, System koloréw, System dzwieku, Kanat i Wyszukaj.
3. Wybierz opcje Zapisz. Po zakorczeniu wyszukiwania lista kanatéw zostanie odpowiednio zaktualizowana.
Tryb kanatéow
e P (tryb programu)

Po zakohczeniu strojenia stacjom nadajagcym na danym obszarze sg przydzielane numery od PO do P99. Aby
wybra¢ kanat w tym trybie, wprowadz jego numer.

e C(tryb kanatéw naziemnych) / S (tryb kanatéw kablowych)

Te dwa tryby pozwalajg wybra¢ numer przez wprowadzenie przydzielonego numeru dla kazdej stacji
odbieranej z telewizji naziemnej lub kablowej.

Dostrajanie ekranu

Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Dostréj J3g00

4 Dostepne tylko dla kanatéw analogowych.

Na obrazie analogowym moga wystepowac drzenia i zakt6cenia. W takim przypadku mozna dostroi¢ sygnat i/lub
zredukowac zaktocenia.

1. Wybierz opcje Ustawienia kanatéw > Dostrgj. Na ekranie zostanie wyswietlony pasek dostrajania.

2. Aby wprowadzi¢ zmiany, nacisnij przycisk 4 lub p. Wybierz opcje Zapisz lub Zamknij, aby zastosowa¢ nowe
ustawienie. Aby wyzerowac dostrojenie, wybierz opcje Resetu,.



Transfer listy kanat.

Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Transfer listy kanat. S0
Importowanie lub eksportowanie mapy kanatéw. Po wyswietleniu ekranu wprowadzania kodu PIN wprowadz kod.
Aby skorzysta¢ z tej funkcji, nalezy podtaczy¢ urzadzenie pamieci masowej USB.

e Importuj z urzadzenia USB: Importowanie listy kanatéw z urzadzenia USB.

e Eksportuj na urzadzenie USB: Eksportowanie listy kanatow do urzadzenia USB. Ta funkcja jest dostepna po
podtaczeniu urzadzenia USB.

Usun profil operatora CAM

VA Dostepnosc¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Usun profil operatora CAM

Wybér operatora CAM do usuniecia.

System satelitarny

o Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Nadawanie > Ustawienia kanatow > System satelitarny

Przed rozpoczeciem wyszukiwania kanatéw nalezy skonfigurowac ustawienia anteny satelitarnej dla kazdego
wybranego satelity.

Opcja System satelitarny jest dostepna, gdy dla opcji Antena wybrano ustawienie Satelitarne. Po wyswietleniu
ekranu wprowadzania kodu PIN wprowadz kod.

e Wybor satelity: Wybér satelitow dla danego odbiornika TV.

e Zasilanie LNB: Wtaczanie i wytaczanie zasilania konwertera LNB.

e Ustawienia LNB: Konfiguracja sprzetu zewnetrznego.
Satelitarne: Wybor satelity do odbioru transmisji cyfrowych.
Transponder: Wybér transpondera z listy lub dodanie nowego transpondera.
Tryb DiSEqC: Wybor trybu DiSEqC dla wybranego konwertera LNB.
Dolny oscylator LNB: Ustawienie dolnej czestotliwosci oscylatorow LNB.
Gorny oscylator LNB: Ustawienie gérnej czestotliwosci oscylatorow LNB.

Ton 22 kHz: Wybor tonu 22 kHz w zaleznosci od typu konwertera LNB. W przypadku uniwersalnego
konwertera LNB nalezy wybra¢ ustawienie Auto.



e Ustawienia pozycjonera: Konfiguracja pozycjonera anteny.
Pozycjoner: Wtaczanie i wytaczanie sterowania pozycjonerem.

Typ pozycjonera: Wybor typu pozycjonera: DiISEqC 1.2 lub USALS (ang. Universal Satellite Automatic
Location System).

— Dtugosc geogr.: Ustawienie dtugosci geograficznej lokalizacji uzytkownika.
- Szeroko$¢ geogr.: Ustawienie szerokosci geograficznej lokalizacji uzytkownika.

- Ustawienie dtugosci geogr. satelitow: Ustawienie dtugosci geograficznej pozycji satelitow
zdefiniowanych przez uzytkownika.

Tryb uzytkownika: Ustawienie anteny satelitarnej do odbioru sygnatu z poszczegélnych satelitow.

Gdy po zapisaniu ustawienia anteny satelitarnej dla danego satelity potrzebny bedzie sygnat z danego
satelity, mozna przesuna¢ antene do takiego ustawienia.

- Satelitarne: Wybor satelity, dla ktérego zostanie ustawiona antena.
- Transponder: Wyboér transpondera z listy na potrzeby odbioru sygnatu.
-~ Tryb ruchu: Wybér trybu ruchu — krokowego lub ciggtego.

— Rozmiar kroku: Regulacja rozmiaru kroku (w stopniach) podczas obracania anteny. Opcja ta jest
dostepna, gdy dla opcji Tryb ruchu wybrano ustawienie Krokowy.

— Przejdz do zapisanej pozycji: Obrécenie anteny do zapamietanego ustawienia dla danego satelity.
- Pozycja anteny: Regulacja i zapisanie ustawienia anteny dla wybranego satelity.
- Zapisz biezaca pozycje: Zapisanie biezacego ustawienia jako wybranego ograniczenia pozycjonera.

Tryb instalatora: Ustawienie zakresu ruchu anteny satelitarnej lub wyzerowanie ustawienia anteny. Funkcja
ta jest uzywana podczas instalacji.

— Ogranicz pozycje: Wybor kierunku, w ktérym ma zosta¢ ograniczony ruch pozycjonera.

- Pozycja anteny: Regulacja i zapisanie ustawienia anteny dla wybranego satelity.

- Zapisz biezaca pozycje: Zapisanie biezacego ustawienia jako wybranego ograniczenia pozycjonera.
- Wyzeruj pozycje: Przesuniecie anteny do ustawienia odniesienia.

- Zeruj ograniczenia pozycjonera: Zezwolenie na obrét anteny w petnym zakresie.

e Zeruj wszystkie ustawienia: Przywrocenie wartosci poczatkowych wszystkich ustawien satelitow.



Wspolny interfejs Cl

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Nadawanie > Wspélny interfejs Cl

Menu Ci

Umozliwia wybér ustawien z menu udostepnianego przez modut CAM. Wybierz menu Cl, korzystajac z menu
karty PC.

Transkodowanie CAM Video

Za pomoca tej opcji mozna skonfigurowaé ustawienie automatycznego transkodowania kodeka wideo
modutu CAM. Jesli nie bedzie uzywana, nalezy wybrac dla niej ustawienie Wy4aczone.

VA Wymagane jest uzywanie modutu CAM, ktéry obstuguje funkcje transkodowania kodeka wideo.
Informacje o module CAM

Wyswietlanie informacji o module CAM wtozonym do gniazda Cl oraz karcie Cl lub Cl+ wtozonej do modutu
CAM. Modut CAM mozna wtozy¢ w dowolnym momencie. Telewizor nie musi by¢ wtaczony.

Modut CI CAM mozna naby¢ u najblizszego sprzedawcy lub zamowi¢ telefonicznie.
W+6z do oporu karte Cl lub Cl+ do modutu CAM, w kierunku wskazywanym przez strzatke.

W+6z modut CAM z kartg Cl lub Cl+ do gniazda Common Interface w kierunku wskazywanym przez strzatke
tak, aby karta ustawita sie réwnolegle do gniazda.

Sprawdz, czy na kodowanym kanale jest wyswietlany poprawny obraz.



Zmiana trybu obrazu i regulacja jakoSci obrazu

Wybér odpowiedniego trybu obrazu dla warunkéw ogladania

Obraz > Tryb obrazu S

Nizej opisane tryby obrazu wykorzystuja rézne ustawienia kontrastu i jasnosci, aby zapewni¢ najlepsze wrazenia
podczas ogladania w réznych warunkach.

¢

Po podtaczeniu komputera do telewizora dostepne sg tylko tryby Standardowy i Zabawa.
Dynamiczny

Jesli oSwietlenie otoczenia jest zbyt jasne i sprawia, ze ekran wydaje sie rozmazany, nalezy uzy¢ tego trybu,
aby obraz byt wyrazniejszy.

Standardowy

To jest domysiny tryb odpowiedni dla wiekszosci warunkow.
Naturalny

Ten tryb umozliwia ograniczenie zmeczenia oczu.

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Film

Odpowiedni do ogladania filméw w ciemnych pomieszczeniach i w przypadku zmeczenia oczu.
Przyciemnienie ekranu i ograniczenie ol$nienia.

Zabawa
Wyostrzenie obrazu, przez co staje sie on bardziej dynamiczny.

¢ Po podtaczeniu komputera do telewizora dostepny jest tylko tryb Zabawa. Jedli tryb Zabawa nie jest dostepny, dla
funkcji Edytuj nazwe wybierz ustawienie DVI PC |ub PC.

Stadion

Ustawienie opcji Tryb sportowy (System > Tryb sportowy) na Wtaczone powoduje automatyczna
konfiguracje opcji Tryb obrazu na Stadion w celu uzyskania bardziej realistycznych wrazen.

4 Uzytkownik nie moze wybrac¢ opcji Stadion.



Regulacja jakosci obrazu dla kazdego trybu obrazu

Obraz > Podéwietlenie, Kontrast, Jasno$é, Ostroéé, Kolor lub Odcien (Z/C)

Woybierz jedno z ustawien, aby wyswietli¢ jego suwak. Zmieniaj wartos¢ ustawienia za pomoca przyciskow 4,
. Przetaczaj miedzy elementami za pomoca przyciskow a, w.Zmienione wartosci zostajg zastosowane do
biezacego zrodta i trybu obrazu.

&  Ustawienia Kolor i Odcief (Z/C) nie moga by¢ regulowane, gdy telewizor jest podtgczony do komputera za pomocg
kabla HDMI-DVI.

Woybierz opcje Tryb obrazu i dopasuj ustawienia.

o Podswietlenie ST

Regulacja jasnosci poszczegélnych pikseli. Obnizenie poziomu jasnosci obrazu przektada sie na nizszy pobér
mocy.

o Kontrast JIFM

Regulacja kontrastu obrazu.

o Jasno$¢ JILIM

Regulacja jasnosci catkowitej.

e Ostrosé @»

Wyostrzenie lub ztagodzenie krawedzi obiektow.

o Kolor LI

Regulacja catkowitego nasycenia kolorow.

o Odcien (2/C) JI

Regulacja stosunku ilosci zieleni do czerwieni. Zwiekszenie wartosci zieleni powoduje nasycenie zieleni.
Zwiekszenie wartosci czerwieni powoduje nasycenie czerwieni.

VA Dopasowane wartosci sg zapisywane przez telewizor dla biezacego zrédta i trybu obrazu, i sg aktywne za kazdym
razem po wybraniu zréd+ta i trybu obrazu. Dzieki temu mozliwe jest zapisanie réznych ustawien obrazu dla kazdego
zewnetrznego zrodta.

Stosowanie biezacych ustawien obrazu do innych zrédet sygnatu

Obraz > Zastosuj Tryb obrazu S

Ustawienie jakosci obrazu skonfigurowane dla telewizora mozna zastosowac¢ do wszystkich urzadzen
zewnetrznych podtaczonych do telewizora lub tylko do biezacego zrédfa.

Aby zastosowac ustawienie do wszystkich urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora, wybierz opcje
Wszyst. zrédta. Aby zastosowac ustawienie tylko do biezacego wejscia, wybierz opcje Biezace zrédto.



Dostrajanie kazdego trybu obrazu (Ustawienia zaawansowane)

Obraz > Ustawienia zaawansowane JJg00

Opcje Obraz > Ustawienia zaawansowane umozliwiaja dostrojenie sposobu wyswietlania obrazu na ekranie
telewizora dla kazdego trybu obrazu (Tryb obrazu).

4

4

Ustawienia zaawansowane sg dostepne tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Standardowy lub
Film.

Po podtaczeniu telewizora do komputera za pomoca kabla HDMI-DVI mozna wyregulowac tylko ustawienia Balans bieli i
Gamma.

Woybierz opcje Tryb obrazu i dopasuj ustawienia.

Kontrast dyn. I

Umozliwia automatyczng regulacje kontrastu obrazu. Za pomoca tej opcji mozna uzyska¢ optymalne
ustawienie kontrastu.

Tonacja czerni SN

Umozliwia regulacje gtebi czarnego koloru.

Odcie skéry JgLN

Umozliwia przyciemnienie lub rozjasnienie odcieni skéry.

Tylko tryb RGB JIFLM

Umozliwia oddzielna regulacje poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.
Przestrzef koloréw JIFM

Umozliwia regulacje zakresu koloréw wyswietlanych na ekranie. Opcja Auto automatycznie dostosowuje
przestrzen koloréow w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. Opcja Oryginalna powoduje zastosowanie
zakresu szerszego niz w sygnale wejsciowym. Opcja Uzytkownika pozwala recznie dostosowac przestrzen
kolorow.

V4 Dostepnosc¢ opcji Uzytkownika jest zalezna od okre$lonego modelu i obszaru.



o Balans bieli S

Regulacja temperatury koloru w obrazie sprawia, ze biate przedmioty wydaja sie biate, a ogélne kolory
obrazu wygladaja naturalnie.

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Dopasuj jasnos¢ kazdego koloru przy uzyciu menu przesuniecia i jasno$¢ przy uzyciu menu wzmocnienia.
Aby przywréci¢ wartosci domysine, wybierz opcje Resetuj.

Przes. C/ Przes. Z / Przes. N: Regulacja poziomu przyciemnienia dla kazdego z koloréw (czerwonego,
zielonego, niebieskiego).

Wzm. C/ Wzm. Z / Wzm. N: Regulacja poziomu jasnosci dla kazdego z koloréw (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).

o Gamma JIFM

Regulacja poziomu intensywnosci koloréw podstawowych.

o Oswietl. dynamiczne I

Regulacja jasnosci w zaleznosci od ruchéw na ekranie w celu zmniejszenia zuzycia energii.

(4

¢  Dostepnosc zalezy od okreslonego modelu i obszaru.
f Ta funkgcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Standardowy.

¢  Ustawienie opcji Kontrast, Jasnos¢ i innych ustawien jakosci obraz powoduje dezaktywacje tej funkgji.



Regulacja ustawien obrazu w celu lepszego wyswietlania (Opcje obrazu)

Obraz > Opcje obrazu LM

Woybierz opcje Obraz > Opcje obrazu, aby wyregulowa¢ dodatkowe ustawienia, zapewniajace lepsze wrazenia
podczas ogladania.

¢ Po podtaczeniu telewizora do komputera za pomoca kabla HDMI-DVI mozna wyregulowac¢ tylko ustawienie Tonacja
koloréw.

Woybierz opcje Tryb obrazu i dopasuj ustawienia.

o Tonacja koloréw JIFTM

Umozliwia regulacje odcienia koloréw. To ustawienie jest stosowane indywidualnie dla poszczegolnych opcji
Tryb obrazu. Po zmianie opcji Tryb obrazu odpowiednie ustawienie jest stosowane automatycznie.

& Jezelidia opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Dynamiczny, mozliwe jest wybranie tylko opcji Chtodno lub
Standardowy.

e Czysty obraz cyfrowy JILLIN

Umozliwia ograniczenie zaktocen i odbi¢ spowodowanych niskim natezeniem sygnatu. Wybranie opcji
Autowizualizacja powoduje wyswietlenie natezenia sygnatu w dolnej czesci ekranu. Kolor zielony oznacza
optymalny sygnat.

4 Funkcja jest dostepna tylko w przypadku kanatéw analogowych.
o Red. zaktécer MPEG JIFTM

Umozliwia zmniejszenie zakt6cen MPEG i poprawe jakosci obrazu wideo.

o Poziom czerni HDMI ST

Niektére urzadzenia zewnetrzne podtaczone do telewizora za pomoca kabla HDMI moga stwarzac takie
problemy, jak staby poziom czerni, niski kontrast i mdte kolory. Za pomoca opcji Poziom czerni HDMI mozna
skompensowac poziom czerni.

¢’ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla sygnatu wejsciowego urzadzenia podtaczonego do telewizora za
posrednictwem ztgcza HDMI jest wybrane ustawienie RGB444.

o Tryb Film JIEL

Umozliwia optymalizacje jakosci obrazu dla filméw. Ten tryb nalezy wybra¢ podczas ogladania filmow.

4 Funkcja ta jest dostepna tylko przy ogladaniu telewizji albo gdy sygnatem wejsciowym jest AV, Component (480i,
1080i) lub HDMI (1080i).

e Wyrazny ruch (LED)
4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Eliminacja efektu smuzenia w dynamicznych scenach w celu uzyskania bardziej wyraznego obrazu.

¢ Jedlidia opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano ustawienie Wtaczone, ekran jest ciemniejszy niz wtedy, gdy jest
wybrane ustawienie Wytaczone.

& Jesli przy czestotliwosci odbieranego sygnatu wideo wynoszacej 60 Hz dla opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano
ustawienie W+aczone, obraz na ekranie moze migac.



Funkcje obstugi obrazu

Ogladanie telewizji w okienku PIP

Obraz > PIP

Za pomoca funkgji PIP (,obraz w obrazie”) mozna oglada¢ telewizje w okienku PIP w trakcie ogladania tresci z
odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray, komputera lub innego urzadzenia zewnetrznego.

Woybierz opcje Obraz > PIP, aby wyswietli¢ okno ustawien PIP. Takie okno ustawieh zawiera nastepujace opcje:
e PIP

Wtaczanie/wytaczanie funkgcji PIP.
e Antena
Wybér zréd+ta sygnatu dla okienka podgladu PIP.
e Kanat
Wybér kanatu dla okienka podgladu PIP.
e Rozmiar
Wybér rozmiaru okienka podgladu PIP.
e Pozycja
Wybér potozenia okienka podgladu PIP.
e Wybor dzwieku
Wybér zroédta dzwieku.
Ograniczenia trybu PIP:
e Nie mozna korzystac z funkgji PIP, gdy aktywna jest funkcja Smart Hub.
e Automatyczne wytaczenie telewizora powoduje wytaczenie funkgji PIP.

e Wtaczenie gry lub skorzystanie z funkcji karaoke na ekranie gtéwnym moze skutkowa¢ obnizeniem jakosci
obrazu PIP.

e Aby korzystac z funkgji PIP, jako zrédto sygnatu dla ekranu gtéwnego nalezy wybra¢ wejscie komponentowe
lub HDMI, a rozdzielczo$¢ wejéciowa musi by¢ mniejsza niz Full HD (FHD — 1080p). Ekran dodatkowy moze
wyswietla¢ tylko kanaty analogowe i zrédto AV. W zaleznosci kraju lub modelu kanaty logowe i zrédto AV
moga jednak nie by¢ obstugiwane.



Zmiana opcji Rozmiar obrazu i Pozycja

Wybér odpowiedniego rozmiaru ekranu

Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar obrazu JfIa0

Wiekszos¢ programoéw telewizyjnych i filmow jest wySwietlanych na petnym ekranie, ale niektére z nich moga
by¢ wyswietlane w wiekszym lub mniejszym rozmiarze. W przypadku takich programéw i filméw mozna zmieni¢
rozmiar ekranu, aby lepiej dopasowa¢ wyswietlany obraz.

0

Obstugiwane rozmiary ekranu moga sie rézni¢ w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. Wiecej informacji na temat
obstugiwanych rozmiaréw ekranu zawiera cze$¢ ,Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe".

Auto. szeroko$¢

Automatyczne dopasowanie rozmiaru obrazu do proporgji ekranu 16:9.

16:9

Wyswietlanie obrazu w formacie szerokoekranowym 16:9.

Rozcigganie w poziomie

Powiekszenie obrazu do formatu wiekszego niz 4:3. Powiekszony obraz mozna przesuwa¢ w goére i w dét.
Powiekszenie

Powiekszenie w pionie obrazu panoramicznego 16:9 do petnej wysokosci ekranu. Powiekszony obraz mozna
przesuwaé w goére i w dot.

V4 Opcja Powigkszenie nie jest dostepna, gdy dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Rozcigganie w poziomie.
4:3

Wyswietlanie obrazu w trybie podstawowym 4:3.

Nie nalezy pozostawia¢ telewizora w trybie 4:3 przez dtuzszy czas. Ciemne obramowania po lewej i prawej
stronie / u gory i na dole ekranu moga spowodowac utrwalenie obrazu. Zjawisko to moze wystepowaé w
telewizorach LED i plazmowych. (Wypalenie ekranu - zjawisko to wystepuje w telewizorach plazmowych).
Nie jest to objete gwarancja.

Dopas. do ekranu

Wyswietlanie petnego obrazu bez przycinania.

Uzytkownika

Powiekszanie lub zmniejszanie obrazu 16:9 w pionie i/lub w poziomie. Powiekszony lub zmniejszony obraz
mozna przesuwac w lewo, w prawo, w gore i w do4.



Regulacja pozycji ekranu

Obraz > Rozmiar obrazu > Powiekszenie/Pozycja lub Pozycja
Regulacja pozycji ekranu.

Ta opcja jest dostepna tylko w przypadku, gdy dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Rozciaganie w
poziomie, Powiekszenie lub Dopas. do ekranu. Jesli telewizor jest dostrojony do kanatu cyfrowego, to pozyciji
ekranu nie mozna dopasowad, jezeli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu.

1. Aby dostosowac¢ potozenie obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu > Powiekszenie/Pozycja lub
Pozycja. Zostanie wysSwietlone okno podreczne.

Wybierz ponownie opcje Powiekszenie lub Pozycja w oknie podrecznym.

Dopasuj ekran. Po zakoriczeniu wybierz opcje Powigekszenie lub Pozycja, a nastepnie Zamknij. Aby
zresetowac potozenie obrazu, wybierz opcje Resetuj.

Regulacja trybu Rozmiar ekranu 4:3

Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar ekranu 4:3 3L

Dostepne tylko przy ustawieniu rozmiaru obrazu na Auto. szerokos¢. Istnieje mozliwos¢ wybrania zadanego
rozmiaru obrazu: 4:3 WSS (ustuga szerokoekranowa) lub rozmiaru oryginalnego. Kazdy kraj europejski wymaga
innego rozmiaru obrazu.

¢’ Funkcja ta nie jest dostepna w trybie Component i HDMI.

Stuchanie dzwieku przy wytaczonym ekranie (Wy4acz obraz)

Obraz > Wy#acz obraz JILL00
Umozliwia wygaszenie ekranu, pozostawiajac tylko dzwiek ptynacy z gtosnikow. Aby wiaczy¢ ekran z powrotem,
nacisnij dowolny przycisk (z wyjatkiem przyciskow TV i VOLUME).

Resetowanie ustawien Tryb obrazu

Obraz > Resetowanie obrazu S

Za pomoca tej opcji mozna zresetowac biezacy Tryb obrazu do ustawiefh domysinych. Nie ma to wptywu na
ustawienia innych trybéw obrazu.



Zmiana opcji Tryb dzwieku i uzywanie efektéw dzwiekowych

Wybér odpowiedniej opcji Tryb dzwieku dla warunkéw otoczenia

Dzwigk > Tryb dzwigku JIN
Tryby dzwieku wykorzystuja wstepnie skonfigurowane ustawienia wyjscia dzwieku, zoptymalizowane pod katem
réznych warunkéw ogladania i stuchania.

o Tryboéw dzwieku nie mozna uzywac podczas stuchania dzwieku przez zewnetrzne gtosniki.
e Standardowy
Standardowy tryb dzwieku.
e Muzyka
Ten tryb uwydatnia muzyke na tle gtosow.
e Film
Ten tryb jest tak skalibrowany, ze zapewnia najlepszg jako$¢ dzwieku w filmach.
e Wyrazny gtos
Ten tryb uwydatnia gtos.
e Wzmocnienie

Ten tryb zwieksza catkowite natezenie dzwiekéw o wysokiej czestotliwosci, poprawiajac wrazenia
odstuchowe. Jest przeznaczony dla oséb niedostyszacych.

e Stadion

Ustawienie opcji Tryb sportowy (System > Tryb sportowy) na Wtaczone powoduje automatyczng
konfiguracje opcji Tryb dzwieku na Stadion w celu uzyskania bardziej realistycznych wrazen.

4 Uzytkownik nie moze wybrac¢ opcji Stadion.



Uzywanie efektéw dzwiekowych

Dzwigk > Efekt dzwigkowy JILLIN
Efekty dzwiekowe zmieniajg sposoéb emitowania dzwieku przez telewizor.

Ograniczenia:

e Efekty dzwiekowe moga by¢ uzywane tylko w przypadku, gdy dla opcji Tryb dzwieku wybrano ustawienie
Standardowy.

e Efektéw dzwigekowych nie mozna uzywac podczas stuchania dzwigku przez zewnetrzne gtosniki.
Wybierz opcje Efekt dzwigkowy i dopasuj ustawienia.
o DTS TruSurround JILLM

Sprawia, ze dzwiek ma brzmienie takie, jak w kinie czy sali koncertowe;.

e DTS TruDialog JILLIM

Uwydatnia gtos, dzieki czemu dialogi s wyrazniejsze.

o Korektor JYEL

Pozwala dostosowac¢ balans miedzy gtosnikami i charakterystyke przenoszenia. Wybierz opcje Resetuj, aby
zresetowac ustawienia.



Funkcje obstugi dzwieku

Wybér gtosnikow I

Dzwiek > Ustawienia gtos$nika > Wyjscie dzwieku TV

Ta opcja pozwala wybra¢ gtosniki uzywane przez telewizor do emitowania dzwieku. Aby stucha¢ dzwieku
tylko przez gtosniki podtaczonego odbiornika lub kina domowego, wybierz opcje Odbiornik lub Wyjscie audio.
Aby stucha¢ dzwieku jednoczesnie przez gtosniki telewizora i gtosniki podtagczonego amplitunera AV lub

kina domowego, wybierz opcje Telewizyjne. Jezeli spowoduje to wystapienie efektu echa, wybierz ustawienie
gtosnikéw inne niz Telewizyjne, aby wyciszy¢ gtosniki telewizora, albo wytacz amplituner lub kino domowe.

o Przy korzystaniu wytacznie z gtosnikbw zewnetrznych nieaktywny jest przycisk gtosnoscii funkcja wyciszania. Ponadto
nieaktywne sg niektore opcje menu Dzwiegk.

o Aby stucha¢ dzwieku tylko przez gtosniki podtaczonego odbiornika lub kina domowego, podtacz kabel SPDIF.

Okreslanie typu instalacji telewizora

Dzwigk > Ustawienia gtosnika > Telewizyjne > Rodzaj instalacji TV

Okreslanie typu instalacji telewizora. Wybierz jedna z opcji Mocow. Scienne oraz Podstawa, aby automatycznie
zoptymalizowa¢ dzwiek telewizora.

Wtaczanie dzwieku (Dodatkowe ustawienia)

Dzwigk > Dodatkowe ustawienia JgL00
Umozliwia konfiguracje dodatkowych ustawien w celu uzyskania optymalnego dzwieku.
o Poziom dzwigku DTV JIFTH
(Tylko kanaty cyfrowe)

Telewizor nie moze swobodnie sterowa¢ poziomem gtosnosci dzwieku cyfrowego wysytanego do
amplitunera AV. Ta opcja umozliwia ustawienie komfortowego poziomu gtosnosci dzwieku cyfrowego.

4 Odpowiednio do typu nadawanego sygnatu wartos¢ MPEG / HE-AAC mozna wyregulowa¢ w zakresie od -10 dB do
0dB.

4 Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ poziom gtosnosci, nalezy zmieni¢ te wartos¢ w zakresie odpowiednio od 0 do -10.
e Format dzwieku, Op6znienie dzwigku

Ten telewizor Smart TV obstuguje tryb SPDIF. Wyjécie SPDIF (Sony Philips Digital Interface) przekazuje
cyfrowy sygnat dzwiekowy do gtosnikow i réznych urzadzen cyfrowych, takich jak amplitunery AV i zestawy
kina domowego.

Format dzwieku LM

Umozliwia wybér formatu wyjsciowego dzwieku cyfrowego (SPDIF). Dostepny format wyjsciowego dzwieku
cyfrowego (SPDIF) zalezy od zrod+a sygnatu wejsciowego.



Opéznienie dzwigku JIELT
To ustawienie umozliwia korekte braku synchronizacji miedzy Sciezka dzwiekowa i obrazem podczas
ogladania telewizji i stuchania cyfrowego sygnatu audio z telewizora za posrednictwem cyfrowego

urzadzenia zewnetrznego. W+aczenie tej funkcji powoduje wyswietlenie suwaka, za pomoca ktérego mozna
zmieni¢ op6znienie w zakresie do 250 ms.

o Kom. Dolby Digital JILI

Niektore programy telewizyjne zapewniaja dzwiek Dolby 5.1. Ten telewizor przeksztatca dzwiek Dolby na
dzwiek stereo, aby byto mozliwe odtwarzanie go przez gtoéniki telewizora. Istnieja dwie metody, ktére
mozna wybra¢. Opcja RF stuzy do odtwarzania lepszej jakosci dzwieku przy nizszym poziomie gtosnosci,
natomiast opcja Line stuzy do odtwarzania dzwieku o wyzszym poziomie gtosnosci.

o Gtosnoéé automatyczna JLLN

Po zmianie kanatéw, zrédet obrazu wideo lub tresci funkcja Gtosnos¢ automatyczna automatycznie
dopasowuje poziom gtosnosci telewizora tak, ze poziom gtosnosci zawsze jest taki sam dla wszystkich
zrédet. Przyktadowo po przetaczeniu z aplikacji obstugujacej strumieniowanie obrazéw na odtwarzacz
Blu-ray lub ulubiony kanat telewizyjny, funkcja Gtosnos¢ automatyczna moze zmodyfikowaé gtosnos¢
w zakresie do 12 dB w celu wyréwnania dzwieku.

Funkcja Gtosnos¢ automatyczna ma dwa ustawienia: Opcja Normalny i W nocy. Normalny wykorzystuje
normalny poziom gtosnosci. Opcja W nocy wykorzystuje nieco nizszy poziom gtosnosci i jest idealna do
ogladania telewizji p6zna noca. Aby korzysta¢ z funkcji regulacji gtosnosci w podtaczonym urzadzeniu
zrédtowym, wytacz funkcje Gtosnos¢ automatyczna. Podczas korzystania z funkcji Gtosnos¢ automatyczna
z urzadzeniem zrédtowym regulacja gtosnosci w takim urzadzeniu moze nie dziata¢ prawidtowo.

Resetowanie wszystkich ustawien dzwieku

Dzwigk > Zeruj dzwiek JILLI
Umozliwia przywrécenie wszystkich domyslnych ustawien dzwieku.



Ustawianie godziny i korzystanie z czasomierza

Ustawianie biezacej godziny

System > Czas > Zegar JILI00

Umozliwia reczne lub automatyczne ustawienie zegara. Po ustawieniu zegara mozna sprawdzi¢ aktualng godzine,
wybierajac przycisk INFO.

4 Zegar nalezy ustawi¢ ponownie po kazdym odtgczeniu zasilania.

Ustawianie zegara przy uzyciu informac;ji transmisji cyfrowej

System > Czas > Zegar > Tryb zegara JIf00

Dla opcji Tryb zegara wybierz ustawienie Auto. Telewizor automatycznie pobiera prawidtowa godzine z kanatu
cyfrowego. Aby wtaczy¢ te opcje, do gniazda antenowego telewizora musi byé podtaczone wyjscie anteny lub
telewizji kablowej i musi by¢ aktywny odbiér transmisji cyfrowej. Doktadnos¢ odbieranych danych czasowych
zalezy od kanatu i jakosci sygnatu. Jezeli telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej
za pomoca ztacza HDMI lub komponentowego, konieczne jest reczne ustawienie czasu.

4 Dostepnos¢ zalezy od okre$lonego modelu i obszaru.

Przesuniecie czasowe

System > Czas > Zegar > Przesunigcie czasowe S350

Jezeli godzina ustawiona automatycznie jest nieprawidtowa, mozna zmieni¢ godzine w krokach 1-godzinnych
w zakresie -/+ 12 godzin. Wybierz opcje System > Czas > Zegar > Przesunigcie czasowe i ustaw prawidtowa
godzine.

4 Funkcja Przesunigcie czasowe dopasowuje czas przez potaczenia sieciowe i jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb
zegara wybrano ustawienie Auto, a telewizor jest podtaczony do Internetu za posrednictwem sieci lokalne;.

4 Opcja Przesuniecie czasowe dopasowuje godzing, gdy telewizor nie otrzyma informacji o godzinie za posrednictwem
normalnych sygnatéw transmisji cyfrowe;j.

Reczne ustawianie zegara

Umozliwia reczne wprowadzenie godziny. Dla opcji Tryb zegara wybierz ustawienie Recznie, a hastepnie wybierz
opcje Ustawienie zegara, aby wprowadzi¢ biezaca godzine i date.

e Ustawienie zegara: Ustawienie aktualnych wartosci Data i Czas.
e Strefa czasowa: Wybor strefy czasowe;.

S Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

e DST: Wtaczenie lub wytaczenie funkgji czasu letniego.
f Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

e GMT: Wybor strefy czasowe;j.

4 Tej funkcji mozna uzy¢, gdy dla opgji Kraj wybrano ustawienie Inne.



Korzystanie z czasomierzy

Korzystanie z funkcji Auto. wytaczanie

System > Czas > Auto. wytaczanie 00

Ta funkcja automatycznie wytacza telewizor po uptywie okre$lonego czasu. Wybierz opcje System > Czas > Auto.
wytaczanie. Czasomierz mozna ustawi¢ maksymalnie na 180 minut w 30-minutowych odstepach.

Wtaczanie telewizora przy uzyciu opcji Wtacznik czasowy

System > Czas > Wtacznik czasowy S0

Ustaw wtacznik czasowy, aby telewizor wtaczat sie automatycznie o okreslonej godzinie. Wybierz opcje System
> Czas > Wtacznik czasowy. Zostanie wyswietlone okno konfiguracji czasomierza. Skonfiguruj nastepujace
ustawienia:

VA

Menu Wtacznik czasowy jest dostepne tylko wowczas, jesli ustawiono Zegar.
Ustawienia

Okreslanie daty i czasu trwania. Uzyj opcji Recznie, aby okresli¢ dni tygodnia.
Czas

Ustawianie godziny, o ktérej telewizor wtaczy sie automatycznie.

Gtosnos¢

Okreslanie gtosnosci przy wtaczaniu telewizora.

Zrédto

Wybor zrédta sygnatu z listy. Nalezy okresli¢ kanat lub zroédto, z ktérego sygnat bedzie wyswietlany po
wtaczeniu telewizora. Aby okresli¢ urzadzenie USB, nalezy je wczesniej podtaczy¢ do telewizora. Aby
odtwarzac tresci ze zrédta podtaczonego za pomoca kabla HDMI lub komponentowego, takiego jak
odtwarzacz DVD lub Blu-ray, urzadzenie takie musi by¢ wtaczone i odtwarzac takie tresci przy wtaczaniu
telewizora.



e Antena

Wybierz dla opcji Zrédto ustawienie TV, aby wybra¢ sygnat transmisji.
e Kanat

Wybierz dla opcji Zrédto ustawienie TV, aby wybra¢ kanat.
e Muzyka / Zdjecia

Wybierz dla opcji Zrédto ustawienie USB, aby wybra¢ folder USB, zawierajacy pliki z muzyka lub zdjeciami.
Wybranie plikbw muzycznych i z obrazami powoduje rownoczesne odtwarzanie plikéw muzycznych i
wyswietlanie obrazéw.

Ograniczenia:

e Tafunkcja nie bedzie prawidtowo dziata¢, jesli wybrane urzadzenie USB nie zawiera plikbw multimedialnych
lub jesli nie okreslono folderu.

e Gdy w urzadzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdéw nie zostanie uruchomiony.
e Nie mozna wybra¢ folderéw o dtugich nazwach.
e Nazwy folderéw na kilku podtaczonych urzadzeniach USB powinny sie réznicé.

e Zaleca sie uzywa¢ pamieci USB lub uniwersalnego czytnika kart. Funkcja W+acznik czasowy moze nie
dziatac¢ z niektérymi zasilanymi z akumulatora urzadzeniami USB, odtwarzaczami MP3 lub przeno$nymi
odtwarzaczami multimedialnymi, ktérych rozpoznanie moze trwac zbyt dtugo.

Wy+taczanie telewizora przy uzyciu opcji Wytacznik czasowy

System > Czas > Wytacznik czasowy S50

Po ustawieniu wytacznika czasowego telewizor jest automatycznie wytaczany o okreslonej godzinie. Wybierz
opcje System > Czas > Wy+tacznik czasowy. Zostanie wyswietlone okno konfiguracji czasomierza. Skonfiguruj
nastepujace ustawienia:

Menu Wy#acznik czasowy jest dostepne tylko wowczas, jesli ustawiono Zegar.
e Ustawienia

Okreslanie daty i czasu trwania. Uzyj opcji Recznie, aby okresli¢ dni tygodnia.
e Czas

Ustawianie godziny, o ktérej telewizor wytaczy sie automatycznie.



Korzystanie z funkcji ochrony przed wypalaniem i oszczedzania

energii

Zapobieganie wypalaniu ekranu

System > Czas autom. ochrony LI

Nieruchome obrazy pozostawione na dfugi czas moga spowodowa¢ wypalenie ekranu. Zaleca sie korzystanie
z funkcji ochrony przed wypalaniem, aby zabezpieczy¢ ekran. Wybierz opcje System > Czas autom. ochrony,
a nastepnie wybierz ustawienie czasu z listy. Jesli nieruchomy obraz bedzie wyswietlany na ekranie przez czas
dtuzszy niz wybrany, telewizor automatycznie uaktywni funkcje ochrony przed wypalaniem, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.

Korzystanie z funkcji oszczedzania energii

System > Rozwiazanie Eco S0

Funkcja Rozwiazanie Eco dostosowuje jasnos¢ ekranu telewizora i zapobiega jego przegrzewaniu sie w celu
ograniczenia poboru mocy.

o Oszczedz. Energii JILLN

Woybierz z listy ustawienie jasnosci w celu ograniczenia poboru mocy.
e Czujnik Eco

VA Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Automatycznie dostosowuje jasnos¢ ekranu telewizora do poziomu oswietlenia w celu ograniczenia poboru
energii przez telewizor. Po dostosowaniu jasnosci ekranu przez czujnik Eco mozna recznie dostosowac
minimalny poziom jasnosci ekranu za pomoca opcji Min. podswietlenie. Zmiana ustawienia Obraz w menu
Podswietlenie przy automatycznej pracy funkgji Czujnik Eco powoduje dezaktywowanie funkgji Czujnik Eco.

¢ Po wybraniu dla funkgcji Czujnik Eco ustawienia W¥gczone ekran jest ciemniejszy niz zwykle.

e Tr.got. br.sygn. JIELM

Woybierz czas z listy. Przy braku sygnatu przez okreslony czas telewizor automatycznie wy+taczy sie w celu
ograniczenia poboru mocy.

o Aut.wyt. zasil. ST

Telewizor zostaje automatycznie wytaczony po czterech godzinach braku aktywnosci uzytkownika w celu
unikniecia przegrzania.



Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomoca funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) mozna kontrolowa¢ wszystkie urzadzenia zewnetrzne, ktére obstuguja
technologie HDMI-CEC, uzywajac pilota telewizora. Nalezy pamieta¢, ze funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) obstuguje
jednak tylko pilota telewizora, a nie obstuguje przyciskéw panelu.

Pilot uniwersalny telewizora mozna skonfigurowac tak, aby sterowat nieobstugujgcymi technologii HDMI-CEC
dekoderami telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentow.

Wymagania funkcji Anynet+:

Funkgji Anynet+ nie mozna uzywac w celu sterowania urzagdzeniami zewnetrznymi, ktore nie obstuguja
technologii HDMI-CEC.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Niektére kable HDMI moga nie
obstugiwa¢ systemu Anynet+ (HDMI-CEC). W takim przypadku trzeba wymieni¢ kabel HDMI.

W niektoérych sytuacjach pilot telewizora moze nie dziata¢. W takim przypadku nalezy ponownie wybraé
urzadzenie Anynet+.

Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) dziata tylko z urzadzeniami zewnetrznymi, ktére obstuguja technologie HDMI-
CEC i tylko woéwczas, gdy sg w trybie gotowosci lub wiaczone.

Za pomocg funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) mozna sterowa¢ maksymalnie 12 zgodnymi urzadzeniami
zewnetrznymi (maksymalnie 3 tego samego typu). Jednakze mozna sterowac tylko jednym zestawem kina
domowego.

Aby stucha¢ dzwieku w formacie 5.1 z urzadzenia zewnetrznego, nalezy je podtaczy¢ do telewizora za
pomoca kabla HDMI, a jego ztacze wyjsciowe dzwieku cyfrowego bezposrednio do zestawu kina domowego.

Zestaw kina domowego musi by¢ podtaczony do telewizora tylko przy uzyciu kabla HDMI i kabla optycznego
obstugujacego dzwiek dwukanatowy. Dzwiek 5.1 jest jednak dostepny dla transmisji cyfrowej z dzwiekiem
w formacie 5.1.

Ustawianie funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

System > Anynet+ (HDMI-CEC) JIfTIM

Anynet+ (HDMI-CEC) JIfTIM

W+taczanie/wytaczanie funkcji Anynet+ (HDMI-CEC). Wybierz ustawienie Wytaczone, aby wytaczy¢
wszystkie funkcje zwigzane z Anynet+. Wybierz ustawienie Wtaczone, aby wtaczy¢ wszystkie funkcje
zwigzane z Anynet+ (HDMI-CEC).

Wy#. automatycznie JIEL

Wybranie opcji Tak powoduje wytaczenie urzadzen zewnetrznych zgodnych z funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)
po wytaczeniu telewizora.

¢ Niektore urzadzenia zgodne z funkcjg Anynet+ (HDMI-CEC) nie obstuguja tej funkgji.

Wyszukaj urzadzenie SN
Wyszukaj urzadzenia kompatybilne z funkcjg Anynet+ (HDMI-CEC).



Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Wybér urzadzenia zewnetrznego

Wybierz opcje TOOLS. Zostanie wyswietlona lista Narz..
Z listy wybierz opcje Anynet+ (HDMI-CEC). Zostanie wySwietlony ekran Wybierz urzadzenie.

Wybierz urzadzenie i poczekaj, az telewizor przetaczy sie na nie. Ten proces moze potrwaé¢ do 2 minuti po
uruchomieniu nie mozna go anulowac.

Dostep do menu urzadzenh zewnetrznych

Po przetaczeniu telewizora na wybrane urzadzenie mozna otworzy¢ jego menu za pomoca pilota telewizora.

Wybierz opcje TOOLS. Pojawi sie nastepujaca lista (jej zawartos¢ moze sie réznic zaleznie od urzadzenia
zewnetrznego):

Anynet+ (HDMI-CEC)

Wyswietlanie listy urzadzen zgodnych z HDMI-CEC podtaczonych do telewizora. Wybierz opcje Ogladaj TV,
aby wyjsc¢ z funkgji Anynet+ (HDMI-CEC) i rozpocza¢ ogladanie telewizora. Aby przetaczy¢ ekran urzadzenia
zewnetrznego, wybierz po prostu odpowiednie urzadzenie.

(Podfaczone urzadzenie) Menu

Wyswietlanie menu podtaczonego urzadzenia. Jesli urzadzeniem docelowym jest odtwarzacz DVD,
wyswietlane jest menu ptyty DVD.

(Podfaczone urzadzenie) Narz.

Wyswietlanie listy czesto uzywanych funkcji dostepnych dla danego urzadzenia. Jesli urzadzeniem
docelowym jest odtwarzacz DVD, wySwietlane jest menu odtwarzania ptyty DVD.

¢  Niektore urzadzenia zewnetrzne moga nie obstugiwac tej opgiji.
(Podfaczone urzadzenie) Menu tytutu

Wyswietlanie menu tytutéw podtaczonego urzadzenia. Jesli urzadzeniem docelowym jest odtwarzacz DVD,
wyswietlane jest menu tytutéw DVD.

¢  Niektore urzadzenia zewnetrzne moga nie obstugiwac tej opgiji.



Korzystanie z funkcji e-Manual

Uruchamianie funkcji e-Manual

Pomoc techniczna > e-Manual
Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje.

4 Egzemplarz instrukgji e-Manual mozna tez pobrac ze strony internetowej firmy Samsung na swéj komputer lub jg
wydrukowact.

¢  Zotta czcionka oznacza elementy menu, a biata pogrubiona czcionka — przyciski pilota. Strzatki wskazujg Sciezke menu
(np. Obraz > Tryb obrazu)

1. Wybierz opcje e-Manual. Instrukcja e-Manual zostanie zatadowana.
2. Woybierz kategorie z boku ekranu. Po dokonaniu wyboru pojawi sie zawarto$¢ wybranej kategorii.

3.  Woybierz pozycje z listy. Spowoduje to otwarcia instrukgcji e-Manual na odpowiedniej stronie.

Jesli opis nie miesci sie na jednym ekranie...

Strony mozna przewija¢ na jeden z ponizszych sposobéw.

e Ustaw fokus na stronie, aby wyswietli¢ na ekranie przyciski / . Naciénij przycisk a, v.

Funkcje dodatkowe instrukcji e-Manual

Wczytywanie stron z uzyciem stéw kluczowych

Z boku ekranu wybierz opcje Wyszukaj, aby wyswietli¢ ekran wyszukiwania. Wpisz wyszukiwany zwrot i wybierz
opcje Gotowe. Wybierz pozycje z wynikow wyszukiwania, aby wczytaé odpowiednia strone.



Wczytywanie stron ze strony indeksu

Z boku ekranu wybierz opcje Indeks, aby wyswietli¢ ekran indeksu. Wybierz stowo kluczowe z listy, aby przejs¢ do
odpowiedniej strony.

Wczytywanie wczesniej przegladanych stron za pomoca opcji Historia

Z boku ekranu wybierz opcje Otwarta strona. Zostanie wyswietlona lista wczeéniej przegladanych stron. Wybierz
strone. Instrukcja e-Manual zostanie otwarta na wybranej stronie.

Otwieranie menu z poziomu instrukcji e-Manual (Sprébuj)

Wybierz opcje @ (Sprébuj) z opisu funkji, aby bezposrednio przejs¢ do odpowiedniego menu i wyprébowac
dziatanie funkgcji.

Aby zapoznac sie z tematem instrukcji e-Manual dotyczacym okreslonej funkcji menu ekranowego, nacisnij
przycisk E-MANUAL.

4 Niektérych opcji menu nie mozna uzyé¢.

Wczytywanie stron odniesienia

Wybierz opcje @ (tacze) z boku strony opisu funkcji, aby otworzy¢ odpowiednia strone odniesienia.

Aktualizacja instrukcji e-Manual do najnowszej wersji

Instrukcje e-Manual mozna zaktualizowa¢ w taki sam sposéb jak aplikacje.
1. Wybierz element e-Manual na ekranie SAMSUNG APPS.

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu Opcje.
3. Zmenu Opcje na ekranie wybierz opcje Aktualizuj aplikacje. Zostanie wyswietlone okno podreczne.

o Opcja Aktualizuj aplikacje jest wyswietlana na ekranie tylko woéwczas, gdy wymagana jest aktualizacja.

4. Wybierz opcje e-Manual w oknie podrecznym, a nastepnie opcje Aktual.. Instrukcje e-Manual mozna
zaktualizowa¢ do najnowszej wersji.



Aktualizacja oprogramowania

Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania 330
Sprawdz wersje oprogramowania telewizora i w razie potrzeby zaktualizuj je.

Jesli telewizor jest potaczony z Internetem, aktualizacja oprogramowania nastapi automatycznie. Jesli nie chcesz,
aby oprogramowanie byto aktualizowane automatycznie, wybierz dla opcji Aktualizacja autom. (Aktualizacja
oprogramowania > Aktualizacja autom.) ustawienie Wytaczone.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz

Wybierz opcje Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz. Aktualizacja przez Internet
umozliwia pobieranie i zainstalowanie aktualizacji bezposrednio z Internetu.

& Ta opcja wymaga potaczenia internetowego.

A\ NIE WOLNO wytaczac zasilania, dopoki aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakofczeniu aktualizacji
oprogramowania nastgpi automatyczne wytaczenie i ponowne wtaczenie telewizora. Po aktualizacji
oprogramowania przywrécone zostajg wartosci domysine wszystkich ustawien wideo i audio.

Aktualizacja oprogramowania za pomocg potaczenia USB

Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz
1. Odwiedz strone internetowa firmy Samsung na komputerze i pobierz pakiet aktualizacji na urzadzenie USB.

4 Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
bedzie mégt zlokalizowa¢ pakietu aktualizacji.

Podtacz urzadzenie USB z pakietem aktualizacji do telewizora.

Woybierz opcje Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz. Aktualizacja zostanie
zaktualizowana przy uzyciu pakietu aktualizacji na urzadzeniu USB.

A\ NIE WOLNO wytaczac zasilania, dopoki aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakofczeniu aktualizagji
oprogramowania nastgpi automatyczne wytaczenie i ponowne wtaczenie telewizora. Po aktualizagji
oprogramowania przywrécone zostajg wartosci domysine wszystkich ustawien wideo i audio.



Wtaczanie automatycznych aktualizacji oprogramowania

Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja autom. 00

Jesli telewizor jest podtaczony do Internetu, opcja Aktualizacja autom. pozwala aktualizowa¢ oprogramowanie
telewizora pozostajagcego w trybie gotowosci. W trybie gotowosci telewizor wydaje sie by¢ wytaczony, jednak
caty czas ma dostep do Internetu. Pozwala to na automatyczng aktualizacje oprogramowania telewizora, gdy nie
jeston uzywany.

g Ta opcja wymaga potaczenia internetowego.
Poniewaz procesy wewnetrzne telewizora nadal dziataja, ekran moze stabo Swieci¢ przez ponad godzine, az do
zakonczenia pobierania oprogramowania.

Jesli wyrazisz zgode na warunki korzystania z ustugi Smart Hub, dla opcji Aktualizacja autom. zostanie wybrane
ustawienie Wtaczone. Jesli nie chcesz automatycznie aktualizowaé oprogramowania telewizora, wybierz dla
opcji Aktualizacja autom. (Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja autom.) ustawienie
Wytaczone.

1. Wybierz opcje Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja autom..

2. Okresl, kiedy aktualizacja ma by¢ przeprowadzana. Telewizor potaczy sie z serwerem o okre$lonym czasie,
pobierze pakiet aktualizacji i zaktualizuje wtasne oprogramowanie.

Aktualizacja oprogramowania poprzez kanat satelitarny

4 Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Zarzadzaj kanatami satelitarnymi

(Jezeli dla opcji Antena wybrano ustawienie Satelitarne) Pobieranie oprogramowania moze odbywac sie przez
kanat satelitarny.



Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym

kodem

System > Intelig. zabezpiecz. JIL

Gdy telewizor jest podtaczony do Internetu, jest on podatny na ataki hakeréw i szkodliwy kod. Funkcja Intelig.
zabezpiecz. chroni telewizor i nosnik pamieci podtaczony do telewizora przed tymi zagrozeniami.

Przejdz do menu System > Intelig. zabezpiecz. i wybierz dla opcji Intelig. zabezpiecz. ustawienie Wtaczone. @

Sprawdzanie telewizora i podtaczonego nosnika pamieci

System > Intelig. zabezpiecz. > Skanuj

PrzejdZz do menu System > Intelig. zabezpiecz. i wybierz opcje Skanuj. Spowoduje to przeskanowanie telewizora
i podtaczonego nosnika pod katem obecnosci szkodliwego kodu. Jesli nie zostanie wykryty szkodliwy kod, na
ekranie pojawi sie okno z powiadomieniem.

Jesli zostanie wykryty szkodliwy kod...

Jesli zostanie wykryty szkodliwy kod, na ekranie pojawia si¢ wyniki skanowania. Okno wynikéw zawiera
informacje o catym wykrytym szkodliwym kodzie oraz opcje, umozliwiajace poddanie kodu kwarantannie lub jego
kontynuowanie.

1. Wybierz, czy szkodliwy kod ma zosta¢ poddany kwarantannie, czy moze by¢ dalej wykonywany.

2. Woybierz opcje Zablokuj lub Zezwél. Spowoduje to przeniesienie szkodliwego kodu do folderu Lista
izolowanych lub Lista dozwolonych.

¢ Lista izolowanych zawiera caty zablokowany szkodliwy kod. Kod zawarty na tej liscie mozna takze przenies¢ do
okna Lista dozwolonych.

¢ Lista dozwolonych zawiera caty dozwolony szkodliwy kod. Kod zawarty na tej liscie mozna takze przenie$¢ do okna
Lista izolowanych.

Automatyczne skanowanie po wtaczeniu zasilania telewizora

System > Intelig. zabezpiecz. > Ustawienia > Autom. skanow.

Przejdz do opgcji System > Intelig. zabezpiecz. > Ustawienia i wybierz dla opcji Autom. skanow. ustawienie
Wtaczone. Skanowanie telewizora i podtgczonego nosnika pamieci bedzie wykonywane automatycznie po
wtaczeniu telewizora.

Automatyczne dodawanie szkodliwego kodu do listy zablokowanych

System > Intelig. zabezpiecz. > Ustawienia > Przenie$ automatycznie na Liste izolowanych

Przejdz do menu System > Intelig. zabezpiecz. > Ustawienia i wybierz dla opcji Przenie$ automatycznie na Liste
izolowanych ustawienie Wtaczone. Szkodliwy kod wykryty podczas procesu skanowania bedzie automatycznie
dodawany do listy zablokowanych.



Korzystanie z innych funkgji

Witaczanie funkcji Wysoki kontrast

System > Dostepno$é > Wysoki kontrast JILI0

Przejdz do menu System > Dostepnos¢ i wybierz dla opcji Wysoki kontrast ustawienie W¥aczone. Opcja ta
powoduje zmiane gtéwnych ekranéw ustug — wyswietlany bedzie biaty tekst na czarnym tle a przezroczyste
menu telewizora stana sie nieprzejrzyste. Utatwi to odczytywanie tekstu.

Regulacja trybu Przezroczysto$¢ menu

System > Dostepno$¢ > Przezroczysto$é menu JLLIN
Przejdz do opcji System > Dostepnos¢ i dopasuj poziom przezroczystosci. Dopasuj poziom przezroczystosci menu.

VA Gdy dla opcji Wysoki kontrast (System > Dostepno$¢é > Wysoki kontrast) wybrano ustawienie Wtaczone, wyswietlane
menu jest automatycznie zmieniane na nieprzejrzyste i nie mozna zmieni¢ ustawien Przezroczystos¢ menu.

Rozszerzanie obszaru fokusa funkcji Smart Hub

System > Dostgpno$é > Powigksz a0

Przejdz do menu System > Dostepnos¢ i wybierz dla opcji Powigeksz ustawienie Wtaczone. Powoduje to
powiekszenie wybranego elementu podczas korzystania z funkcji Smart Hub.

Zmiana opcji Jezyk menu

System > Jezyk menu JIELIN
Woybierz opcje System > Jezyk menu, a nastepnie wybierz jezyk z listy. Ta opcja umozliwia zmiane jezyka menu.



Sprawdzanie funkcji Powiadomienia

System > Powiadomienia g0

Woybierz opcje Powiadomienia z menu System, aby wyswietli¢ liste komunikatéw o zdarzeniach wygenerowanych
przez telewizor. Powiadomienia pojawiaja sie na ekranie w razie zdarzen, takich jak wydanie aktualizacji aplikaciji
czy zalogowanie sie/wylogowanie sie z konta w ustudze Konto Samsung.

V4 Wybierz opcje Usuh wszystko, aby usuna¢ wszystkie powiadomienia.

V4 Wybierz opcje Uwaga o ustudze, aby sprawdzi¢ powiadomienia ustugi SMART TV w wyszukiwarce internetowe;.

Ustawianie funkcji Hasto

System > Zmier kod PIN ST

Ustaw kod PIN (Personal Identification Number), aby zablokowa¢ kanaty, resetowac telewizor i zmienia¢
ustawienia telewizora.

1. Wybierz opcje System > Zmiefi kod PIN. Pojawi sie okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN.
2. Wprowadz kod PIN. Domyslny PIN to 0000. (w przypadku Francji i Wtoch: “1-1-1-17)

3. Wprowadz nowy kod PIN i powtérz go w celu potwierdzenia. Kod PIN zostanie zmieniony.

& Jedlinie pamietasz kodu PIN, w celu wyzerowania go do wartosci ,,0-0-0-0" nacisnij przyciski na pilocie w
nastepujacej kolejnosci (w przypadku Francji i Wtoch: "1-1-1-1"): W trybie gotowoSci naciénij nastepujace przyciski
na pilocie, aby zresetowac kod PIN do wartosci 0000: g — 8 — 2 — 4 — POWER (w+.).



Blok. klasyf. progr.

Nadawanie > Blok. klasyf. progr. JIELM

A

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Funkcja Blok. klasyf. progr. blokuje programy o klasyfikacji wyzszej od podanej. Jest przydatna do kontrolowania
programow ogladanych przez dzieci. Funkcja nie dziata w odniesieniu do programéw pochodzacych ze zrédet
zewnetrznych, takich jak odtwarzacze DVD czy urzadzenia USB.

Aby oglada¢ zablokowany program, nalezy poda¢ kod PIN.

Funkcja Blok. klasyf. progr. jest niedostepna w trybach HDMI i Component.

Wtaczanie funkgji Tryb gry

System > Ogélne > Tryb gry I
Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora do grania w gry wideo na konsolach takich jak PlayStation™ czy
Xbox™.

Wymagania:

Trybu gry nie mozna uzywac przy ogladaniu telewiz;ji.

Przed wtaczeniem trybu gry nalezy podtaczy¢ konsole. Niezastosowanie si¢ do tego zalecenia moze
skutkowa¢ pogorszeniem jakosci obrazu.

Ekran moze nieznacznie drze¢.

Wtaczenie trybu gry powoduje automatycznie wybranie dla opcji Tryb obrazu ustawienia Standardowy oraz
dla opgji Tryb dzwieku ustawienia Film.

Aby uzy¢ innego urzadzenia zewnetrznego, najpierw odtacz konsole do gier i wytacz Tryb gry.

Blokowanie/odblokowanie przyciskéw panelu

System > Ogéline > Blokada panelu I

Stuzy do blokowania i odblokowania przyciskéw na panelu telewizora.



Wyswietlanie/ukrywanie logo Samsung podczas uruchamiania

System > Ogéline > Logo rozruchowe JILLM

Umozliwia wtaczenie lub wytaczenie wyswietlania logo Samsung wyswietlanego podczas uruchamiania
telewizora.

Rejestrowanie telewizora jako urzadzenia z certyfikatem DivX-Certified
(odtwarzanie ptatnych filméw DivX)

System > Wideo DivX® na zad. JIEIIM

Wyswietlanie filméw DivX zabezpieczonych przez DivX® DRM wymaga zarejestrowania telewizora jako
urzadzenia z certyfikatem DivX.
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DRM, czyli Digital Rights Management, to cyfrowe zabezpieczenie, opracowane w celu ochrony praw autorskich.
Odtwarzanie samodzielnie przygotowanych i bezptatnych tresci DivX jest mozliwe bez rejestrowania telewizora.

Odwiedz strone internetowa DivX (http://www.divx.com) i zaloguj sie na swoim koncie uzytkownika, aby zarejestrowac
telewizor jako urzadzenie z certyfikatem DivX. Jesli nie masz konta, zat6z je.

Wybierz opcje System > Wideo DivX® na zad.. Na ekranie pojawi si¢ okno z kodem rejestracyjnym.

Odwiedz strone internetowa DivX na komputerze i kliknij opcje [Zarejestruj urzadzenie] w menu [Wsparciel.
Wprowadz kod rejestracyjny wyswietlany na ekranie telewizora w polu [Wprowadz kod rejestracyjny.
Wopisz nazwe telewizora w polu [Nazwa urzadzenia], a nastepnie kliknij opcje [Dalej].

Kliknij opcje [Pobierz] i zapisz plik [device_name.divx].

Przenies plik [device_name.divx] z komputera na urzadzenie USB i podtacz je do telewizora.

Odtworz plik [device_name.divx] w telewizorze, aby zarejestrowac go jako urzadzenie z certyfikatem DivX.



Przywracanie ustawien fabrycznych telewizora

Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj JIfL0

Ta opcja powoduje przywrocenie domysinych ustawien fabrycznych wszystkich ustawien telewizora (z wyjatkiem
Internetu).
1. Woybierz opcje Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj. Na ekranie pojawi sie okno wprowadzania kodu
PIN zabezpieczen.

2. Wprowadz kodu PIN zabezpieczen i wybierz opcje Tak. Wszystkie ustawienia zostang zresetowane.

Telewizor automatycznie wytaczy sie i wtgczy ponownie, po czym wyswietlony zostanie ekran Ustawienia.

4 Wiecej informacji na temat konfiguracji znajduje sie w instrukcji obstugi telewizora.

Zmiana telewizora w model wystawowy (opcja dla sklepow)

Pomoc techniczna > Tryb korzystania 35030

Wybierz opcje Pomoc techniczna > Tryb korzystania > Tryb sklepowy. Spowoduje to zmiane telewizora w model
wystawowy, przeznaczony do uzytku w sklepach.

& w przypadku wszystkich innych zastosowan wybierz opcje Tryb domowy.

V4 Opgji Tryb sklepowy nalezy uzywac tylko w sklepach. W trybie Tryb sklepowy niektore funkcje sg wytaczone i telewizor
automatycznie resetuje sie po pewnym czasie.



Podtaczanie czytnika karty telewizyjnej
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Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Metoda podtaczenia rézni sie w zaleznosci od modelu.

Aby podtaczy¢ Cl CARD, wykonaj nastepujace czynnosci:

Korzystanie z karty Cl lub Cl+
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Aby ogladac kanaty ptatne, nalezy wtozy¢ karte Cl lub CI+.

VA

Aby wtozy¢ lub wyjac karte Cl, nalezy wytaczy¢ telewizor.

Telewizory Samsung sg zgodne ze standardem Cl+ 1.3. Jeéli na ekranie telewizora jest wyswietlany
komunikat ,, Sygnat zakodowany”, moze to wynika¢ z powodu braku zgodnosci ze standardem Cl+ w wersji
1.3. W przypadku probleméw nalezy skontaktowa¢ sie z centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jesli karta Cl lub Cl+ nie zostanie wtozona, dla niektérych kanatéw zostanie wyswietlony komunikat ,, Sygnat
zakodowany”.

Przez okoto 2-3 minuty wyswietlany bedzie komunikat o parowaniu, zawierajgcy numer telefonu,
identyfikator karty Cl lub Cl+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyswietlenia komunikatu o
btedzie nalezy skontaktowac sie z dostawca ustugi.

Po zakonczeniu konfiguracji informacji dotyczacych kanatu wyswietlany jest komunikat ,,Aktualizacja
zakonczona”, ktoéry oznacza, ze lista kanatow zostata zaktualizowana.

Wymagania:

Karte Cl lub Cl+ nalezy uzyska¢ od lokalnego operatora telewizji kablowe;.

Karte Cl lub Cl+ nalezy wyjmowac bardzo ostroznie, poniewaz jej upuszczenie moze spowodowac
uszkodzenie.

W+6z karte Cl lub Cl+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.
Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zalezy od modelu.

Karta Cl lub Cl+ moze nie by¢ dostepna w niektérych krajach; informacji na ten temat udziela autoryzowany
sprzedawca.

W przypadku probleméw nalezy skontaktowac sie z operatorem telewizji kablowe;j.

W+t6z karte Cl lub CI+, ktéra obstuguje biezace ustawienia anteny. Obraz bedzie zakt6cony lub niewidoczny.



Aby podtaczyé¢ adapter kart Cl, wykonaj nastepujace czynnoSci:

¢ Zaleca sie podtaczenie adaptera przed instalacja wspornika nasciennego lub wtozeniem karty Cl lub Cl+.

V4 Wytacz telewizor, aby podtaczy¢ lub odtaczy¢ adapter kart Cl.

<Ty#t telewizora>

1. WH46z adapter kart Cl do dwéch otworéw w urzadzeniu 1.
4 Znajdz dwa otwory umieszczone z tytu telewizora. Znajduja sie one obok portu COMMON INTERFACE.
Podtacz adapter kart Cl do portu COMMON INTERFACE w urzadzeniu 2.

W+6z karte Cl lub CI+.

/\ Zaleca sie wtozenie karty Cl przed zamocowaniem telewizora na $cianie. Wykonanie tej czynnosci pozniej
moze by¢ utrudnione. Karte nalezy wtozy¢ po przymocowaniu modutu Cl do telewizora. Przymocowanie
jest utrudnione w przypadku wczesniejszego wtozenia karty.



Korzystanie z karty Cl lub CI+
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Aby ogladac¢ kanaty ptatne, nalezy wtozy¢ karte Cl lub CI+.

Telewizory Samsung sg zgodne ze standardem Cl+ 1.3. Jeéli na ekranie telewizora jest wyswietlany
komunikat , Sygnat zakodowany”, moze to wynika¢ z powodu braku zgodnosci ze standardem Cl+ w wersji
1.3. W przypadku probleméw nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jesli karta Cl lub Cl+ nie zostanie wtozona, dla niektorych kanatow zostanie wyswietlony komunikat ,,Sygnat
zakodowany”.

Przez okoto 2-3 minuty wyswietlany bedzie komunikat o parowaniu, zawierajacy numer telefonu,
identyfikator karty Cl lub CH+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyswietlenia komunikatu o
btedzie nalezy skontaktowac sie z dostawca ustugi.

Po zakohczeniu konfiguracji informacji dotyczacych kanatu wyswietlany jest komunikat , Aktualizacja
zakonczona”, ktéry oznacza, ze lista kanatéw zostata zaktualizowana.

Wymagania:

Karte Cl lub Cl+ nalezy uzyska¢ od lokalnego operatora telewizji kablowe;.

Karte Cl lub Cl+ nalezy wyjmowac bardzo ostroznie, poniewaz jej upuszczenie moze spowodowac
uszkodzenie.

W+t6z karte Cl lub Cl+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zalezy od modelu.



Funkcja telegazety

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Na stronie poczatkowej znajduja sie informacje dotyczace sposobu obstugi telegazety. Aby telegazeta byta
prawidfowo wyswietlana, wybrany program musi by¢ dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje beda
niepetne lub bedzie brakowac¢ niektérych stron.

Strony telegazety mozna zmienia¢, naciskajac odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.

(=)/(2 Telegazeta wtaczona / mieszana / wytaczona: Uaktywnianie trybu telegazety dla biezagcego kanatu.
Nacisnij przycisk dwukrotnie, aby wyswietli¢ jednocze$nie obraz programu telewizyjnego i telegazete. Nacisnij
ponownie przycisk, aby zamkna¢ telegazete.

Zapisz: Zapisywanie stron telegazety.

Rozmiar: Dwukrotne powigkszenie gérnej potowy strony telegazety. Aby uzyskac¢ ten sam efekt na dolnej
potowie ekranu, nacisnij przycisk ponownie. Nacisnij jeszcze raz, aby wyswietli¢ z powrotem standardowy ekran.
Zawies: Jesli dostepne sg kolejne, automatycznie wyswietlane strony, nacisniecie tego przycisku powoduje
zatrzymanie wysSwietlania na biezacej stronie. Aby wytaczy¢ te funkcje, naciénij przycisk ponownie.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, 264ty, niebieski): Jezeli firma emitujgca wykorzystuje systemu FASTEXT,
rézne tematy na stronie telegazety sa kodowane kolorami i mozna je wybiera¢ za pomoca kolorowych przyciskow.
Nacisnij kolorowy przycisk odpowiadajacy wybranemu tematowi. Zostanie wyswietlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam sposéb mozna wybieraé poszczegbélne pozycje. Aby wyswietli¢ poprzednia lub nastepna
strone, nacisnij przycisk o odpowiednim kolorze.

Tryb: Wybor trybu telegazety (LIST / FLOF). Po naci$nieciu w trybie LIST powoduje przetaczenie do trybu
zapisywania listy. Wéwczas po nacisnieciu przycisku (zapisz) strona telegazety zostanie zapisana na liscie.

Podstrona: Wyswietlanie dostepnej podstrony.
Strona w gore: Wyswietlanie nastepnej strony telegazety.

=) Strona w dét: Wyswietlanie poprzedniej strony telegazety.
Indeks: Wyswietlanie indeksu (spisu tresci) w dowolnym momencie przegladania telegazety.

Pokaz: Wyswietlanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby wyswietli¢ z powrotem
normalny ekran, naciénij przycisk ponownie.

Anuluj: Zmniejszenie telegazety tak, aby naktadata sie na biezacy program.



Typowa strona telegazety

LA [ B |J[ C || D
E
F
Czesc¢ Spis tresci
A Numer wybranej strony.
B Identyfikator kanatu.
C Numer biezacej strony lub wskazéwki dotyczace wyszukiwania.
D Data i godzina.
E Tekst.

F Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.



Pomoc techniczna

Telewizor ma kilka wbudowanych systeméw pomocy technicznej dla uzytkownika i telewizora.

Wsparcie przez Zarzadzanie zdalne

Pomoc techniczna > Zarzadzanie zdalne SN

W razie wystapienia problemu z telewizorem mozna uzy¢ tej funkgcji, aby firma Samsung Electronics zdalnie go
zdiagnozowata. Przed uzyciem tej funkcji nalezy zapoznac sie zumowa serwisows i jg zaakceptowac. Serwisant
firmy Samsung Electronics nastepnie zdiagnozuje, naprawi i zaktualizuje telewizor zdalnie.

g Ta opcja wymaga potaczenia internetowego.

Do czego stuzy serwis zdalny?

Ustuga zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualng pomoc techniczna serwisanta firmy
Samsung, ktéry moze zdalnie:

e zdiagnozowac telewizor,
e wyregulowa¢ ustawienia telewizora za uzytkownika,
e zresetowac telewizor (przywroci¢ ustawienia fabryczne),

e zainstalowac zalecane aktualizacje oprogramowania sprzetowego.



Jak to dziata?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest tatwe.

Zadzwon do Centrum obstugi klienta
firmy Samsung i popro$ o zdalng pomoc
techniczna.

Otwoérz menu w telewizorze i przejdz do
sekcji Pomoc techniczna.

Wybierz opcje Zarzadzanie zdalne,
a nastepnie przeczytaj i zaakceptuj
umowe serwisowa. Po wyswietleniu
ekranu kodu PIN podaj kod PIN
przedstawicielowi serwisu.

Przedstawiciel serwisu uzyska dostep do
telewizora.




Odnajdywanie informacji wymaganych przez serwis

Pomoc techniczna > Kontakt z f. Samsung S50

Za pomoca tej opcji mozna znalez¢ adres strony internetowej i numer kontaktowy serwisu, numer modelu
telewizora, wersje oprogramowania telewizora, informacje na temat ustugi Smart Hub i inne informacje,
niezbedne do skorzystania ze wsparcia serwisu.

o Nacisnij przycisk [, aby wyswietli¢ licencje Open Source.

Wystepuje problem z ekranem

Testowanie obrazu

Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test obrazu JJF

Przed przejrzeniem ponizszej listy probleméw i rozwigzan wybierz opcje Test obrazu, aby stwierdzi¢, czy problem
jest spowodowany przez telewizor. Opcja Test obrazu wyswietla obraz w wysokiej rozdzielczosci, ktéry mozna
sprawdzi¢ w celu wykrycia wad lub usterek. Jesli obraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepuja na

nim zakt6cenia lub szumy, moze wystepowac problem z telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta
firmy Samsung. Jezeli obraz testowy jest wyswietlany poprawnie, moze wystepowac problem z urzadzeniem
zewnetrznym. Sprawdz potaczenia. Jesli problem nadal bedzie wystepowa¢, sprawdz natezenie sygnatu lub
zapoznaj sie z instrukcjg obstugi urzadzenia zewnetrznego.

¢ Jesliobraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepuja na nim zaktécenia lub szumy, moze wystepowac problem z
telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

¢  Jezeliobraz testowy jest wySwietlany poprawnie, moze wystepowac problem z urzadzeniem zewnetrznym. Sprawdz
potaczenia. Jesli problem nadal bedzie wystepowaé, sprawdz natezenie sygnatu lub zapoznaj sie z instrukcja obstugi
urzadzenia zewnetrznego.



Problem

Migotanie i przygasanie

Potaczenia
komponentowe/kolor na
ekranie

Jasnos¢ ekranu

Niespodziewane
wytaczanie

Problemy z wtgczaniem
zasilania

Nie mozna znalez¢ kanatu

Proponowane rozwigzania

Jesli ekran telewizora Samsung migocze lub co pewien czas przygasa, moze by¢ konieczne
wy+aczenie niektorych funkgcji oszczedzania energii. Wytacz opcje Oszczedz. Energii (System
> Rozwigzanie Eco > Oszczedz. Energii) lub Czujnik Eco (System > Rozwigzanie Eco >
Czujnik Eco).

Jesli ekran telewizora Samsung nie wyswietla prawidtowo koloréw lub kolory czarny i
biaty sa wytaczone, uruchom funkcje Test obrazu (Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test
obrazu).
Jezeli wyniki testu pokazg, ze problem nie jest powodowany przez telewizor, wykonaj
nastepujace czynnosci:
e Sprawdz, czy ztacza wejscia wideo telewizora sa podtaczone do wtasciwych ztaczy
wyjscia wideo urzadzenia zewnetrznego.
e Sprawdz takze inne potaczenia. Jesli telewizor jest potaczony z urzadzeniem
zewnetrznym za pomoca kabla komponentowego, sprawdz, czy wtyki Pb, PriY sg
podtaczone do wtasciwych ztaczy.

Jesli kolory na ekranie telewizora Samsung sa wyswietlane prawidfowo, ale sg zbyt jasne lub
zbyt ciemne, najpierw sprébuj dostosowac ponizsze ustawienia.
e Przejdz do menu Obraz i dostosuj ustawienia Pod$wietlenie, Kontrast, Jasnos¢, Ostros¢,
Kolor oraz Odcief (Z/C).

Jedli telewizor Samsung sam sie wytacza, sprobuj wytaczy¢ niektére funkcje oszczedzania
energii. Sprawdz, czy opcja Auto. wytaczanie(System > Czas > Auto. wytaczanie) jest
wtaczona. Opcja Auto. wytaczanie powoduje automatyczne wytaczenie telewizora po
uptywie okreslonego czasu. Jesli opcja Auto. wytaczanie nie jest wtaczona, sprawdz, czy jest
w+aczona opcja Tr. got. br. sygn. (System > Rozwigzanie Eco > Tr. got. br. sygn.) lub Aut.
wyt. zasil. (System > Rozwigzanie Eco > Aut. wyt. zasil.) i wytacz je.

Przy wtaczaniu telewizora odbiornik pilota miga 5 razy przed wtaczeniem ekranu.

W przypadku wystapienia probleméw z wtgczaniem zasilania telewizora Samsung nalezy
sprawdzi¢ kilka elementéw przed skontaktowaniem sie z dziatem pomocy techniczne;j.
Sprawdz, czy oba konce przewodu zasilajgcego sg podtaczone prawidtowo, a pilot

dziata normalnie. Upewnij sig, ze kabel antenowy lub telewizji kablowej jest podtaczony
prawidtowo. W przypadku uzywania dekodera telewizji kablowej/satelitarnej upewnij sie, ze
jest on podtaczony i wtaczony.

WH+acz opcje Ustawienia (System > Ustawienia) lub Automatyczne strojenie (Nadawanie >
Automatyczne strojenie).

Jesli telewizor nie jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, wtacz
opcje Ustawienia (System > Ustawienia) lub Automatyczne strojenie (Nadawanie >
Automatyczne strojenie).



Problem

Jakos¢ obrazu w
telewizorze odbiega

od jakosci, ktéra byta
prezentowana w sklepie.

Wystepuja
znieksztatcenia obrazu.

Nieprawidtowe kolory lub
ich brak.

Kolory sa nieprawidtowe
lub obraz nie jest
dostatecznie jasny.

Przy krawedzi ekranu
widoczna jest przerywana
linia.

Obraz jest czarno-biaty.

Nieprawidtowe kolory lub
ich brak.

Podczas zmiany kanatéw
obraz nieruchomieje, jest
zakt+écony lub wystepuja
opo6znienia.

Proponowane rozwigzania

Produkt prezentowany w sklepie jest zawsze ustawiony na cyfrowe kanaty HD (o wysokiej
rozdzielczosci).
Jesli uzywasz analogowego zestawu do telewizji kablowej lub dekodera telewizji satelitarne;j,
wymien go na wersje cyfrowa. Uzyj potaczenia HDMI lub komponentowego, aby odbiera¢
tresci w jakosci HD (wysokiej rozdzielczosci).
Wiele kanatéw HD wykorzystuje przeskalowane tresci o jakosci SD (Standard Definition).
Znajdz kanat, na ktérym wyswietlana jest zawarto$¢ HD.
e Abonenci telewizji kablowej/satelitarnej: wybierz kanat telewizyjny w standardzie HD.
e Naziemne/Potaczenie telewizji kablowej: Sprawdz jakos¢ obrazu na kanatach HD po
uzyciu funkgcji automatycznego strojenia.
Ustaw rozdzielczo$¢ w dekoderze telewizji kablowej/satelitarnej na 1080i lub 720p.

Przyczyna znieksztatcen moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegoélnie zauwazalne
w przypadku szybko zmieniajgcych sie obrazéw, na przyktad w sporcie czy filmach akg;ji.
Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ stabe natezenie lub niska jako$¢ sygnatu. Problem
ten nie jest spowodowany wada telewizora.

Uzywanie telefon6w komoérkowych w poblizu telewizora (w odlegtosci mniejszej niz 1 m)
moze spowodowac zaktécenia obrazu na kanatach analogowych i cyfrowych.

Jesli uzywasz ztacza komponentowego, upewnij sig, ze kable komponentowe sa podtaczone
do odpowiednich gniazd. Nieprawidtowe lub poluzowane potaczenie moze by¢ przyczyna
probleméw z kolorami lub brakiem obrazu.

Przejdz do menu Obraz i dostosuj ustawienia Tryb obrazu, Jasnos¢, Ostrosc oraz Kolor.
Sprawdz, czy opcja Oszczedz. Energii(System > Czujnik Eco > Oszczedz. Energii) jest
witaczona.

Sproébuj zresetowac obraz. (Obraz > Resetowanie obrazu)

Jezeli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmier ustawienie na
16:9.
Zmien rozdzielczos¢ w dekoderze telewizji kablowej/satelitarne;j.

Jedli uzywasz wejécia kompozytowego AV, podtacz kabel wideo (264ty) do zielonego gniazda
kompozytowego w telewizorze.

Jesli uzywasz potaczenia komponentowego, upewnij sig, ze kable komponentowe sg
podtaczone do odpowiednich gniazd. Nieprawidtowe lub poluzowane potaczenie moze by¢
przyczyna probleméw z kolorami lub brakiem obrazu.

Jesli telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej, sprobuj zresetowa¢ dekoder.
(Odtacz i ponownie podtacz kabel zasilajacy, po czym zaczekaj na ponowne uruchomienie
sie dekodera. Proces ten moze potrwa¢ do 20 minut).

Ustaw rozdzielczo$¢ wyjsciowa dekodera na 1080i lub 720p.



Dzwiek jest niewyrazny

Testowanie dzwieku

Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test dzwieku JILL0

Przed przejrzeniem ponizszej listy probleméw i rozwigzan upewnij sie, ze dla opcji menu Wybér gtosnikow
wybrano ustawienie Telewizyjne, a nastepnie ponownie postuchaj dzwieku z gtosnikéw. Jezeli telewizor wcigz
nie odtwarza dzwieku, uruchom Test dzwieku. Funkcja Test dzwieku wykorzystuje wbudowana melodie w celu
sprawdzenia, czy wystepuja problemy z dzwiekiem. Jezeli telewizor nie odtwarza dzwieku po wtaczeniu opcji
Test dzwieku lub dzwiek jest znieksztatcony, moze wystepowac problem z telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum
obstugi klienta firmy Samsung. Jezeli telewizor odtwarza test dzwiekowy bez zakt6cen, moze wystepowac
problem z urzadzeniem zewnetrznym. Sprawdz potaczenia. Jesli problem nadal bedzie wystepowa¢, zapoznaj sie z
instrukcja uzytkownika urzadzenia zewnetrznego.
Jesli nie stycha¢ melodii lub wystepuje problem, upewnij sig, ze dla opcji Dzwigk > Ustawienia gtosSnika > Wyjscie dzwieku
TV wybrano ustawienie Telewizyjne i sprobuj ponownie. Jesli sytuacja sie powtérzy, moze wystepowac problem z
telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jesli melodia jest odtwarzana, moze wystepowac problem z urzadzeniem zewnetrznym. Sprawdz potaczenia. Jesli
problem nadal bedzie wystepowac, zapoznaj sie z instrukcjg uzytkownika urzadzenia zewnetrznego.

Problem Proponowane rozwigzania

Brak dzwieku lub zbyt

o . L. Sprawdz ustawienie gtosnosci w urzadzeniu (dekoder telewizji kablowej/satelitarnej,
niski poziom dzwieku przy

. R odtwarzacz DVD, Blu-ray itd.) podtagczonym do telewizora.
maksymalnej gtosnosci.

Woybierz dla opcji Dzwigk > Ustawienia gtosnika > Wyjscie dzwieku TV ustawienie
Telewizyjne.
Jesli korzystasz z urzadzenia zewnetrznego, sprawdz ustawienia wyjscia audio tego
urzadzenia (na przyktad moze by¢ konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji
) ) , kablowej na HDMI, jedli jest on podtaczony do telewizora kablem HDMI).
Obraz jest widoczny, ale nie L o .
L. Aby umozliwi¢ odstuch dzwieku z komputera, podtacz gtosnik zewnetrzny do ztacza
stycha¢ dzwieku. . .
wyjsciowego audio komputera.
Jesli telewizor jest wyposazony w gniazdo stuchawkowe, upewnij sig, ze nie podtaczono
do niego zadnego wtyku.
Uruchom ponownie podtaczone urzadzenie poprzez odtaczenie i ponowne podtaczenie

jego kabla zasilajgcego.

Upewnij sie, ze kabel audio jest podtaczony do odpowiedniego ztacza wyjsciowego audio

o w urzadzeniu zewnetrznym.
Gtosniki emitujg nietypowe . .. . -
dawieki W przypadku potaczenia antenowego lub kablowego sprawdz informacje o sygnale. Niski

' poziom sygnatu moze by¢ przyczyng zaktocen dzwieku.

Uruchom funkcje Test dzwieku(Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test dzwieku).



Wystepuje problem z emisja

Problem

Telewizor nie odbiera
wszystkich kanatéw.

Na kanatach cyfrowych nie
sg wyswietlane napisy.

Wystepuja znieksztatcenia
obrazu.

Proponowane rozwiagzania

Jesli telewizor nie jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;j:
e Sprawdz, czy kabel koncentryczny jest prawidtowo podtaczony do telewizora.
e W przypadku uzywania anteny sprawdz, czy jest ona ustawiona prawidfowo,
a wszystkie kable taczace sa dobrze umocowane.
e Uruchom funkcje Ustawienia (System > Ustawienia) lub Automatyczne strojenie
(Nadawanie > Automatyczne strojenie).

Przejdz do opcji Napisy (System > Dostepno$é > Napisy) i zmier ustawienie Tryb napiséw.
Niektoére kanaty moga nie obstugiwac¢ danych napiséw.

Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegb6lnie
zauwazalne w przypadku szybko zmieniajacych sie obrazéw (sport, filmy akcji).
Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ staby sygnat. Problem ten nie jest
spowodowany wada telewizora.

Nie mozna podtaczy¢é komputera

Problem

Wyswietlany jest komunikat
,Tryb niedostepny”.

Obraz jest widoczny, ale nie
stychaé dzwieku.

Proponowane rozwigzania

Ustaw w komputerze rozdzielczos¢ wyjsciowa tak, aby odpowiadata rozdzielczosci
obstugiwanej przez telewizor.

Jesli uzywasz potaczenia HDMI, sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku w komputerze.
Jesli korzystasz z kabla DVI-HDMI, niezbedny jest osobny kabel audio.

Nie mozna potaczyc sie z Internetem

Problem

Awaria bezprzewodowego
potaczenia sieciowego.

Nie dziata aktualizacja
oprogramowania za
posrednictwem Internetu.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy telewizor jest podtaczony do routera bezprzewodowego IP.

Sprawdz stan potaczenia sieciowego.

Jedli telewizor nie jest podtgczony do sieci, podtacz go.

Jedli jest juz zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie jest
kontynuowana.



Nie dziata funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)

Problem

System Anynet+ nie
dziata.

Chce uruchomi¢ funkcje
Anynet+.

Chce wytaczy¢ funkcje
Anynet+.

Na ekranie pojawi sie
komunikat ,tgczenie z
urzadzeniem Anynet+”
lub ,,Roztaczanie
potaczenia z
urzadzeniem Anynet+”.

Urzadzenie systemu
Anynet+ nie odtwarza.

Podtaczone urzadzenie
nie jest wyswietlane.

Dzwiek z telewizora nie
jest odtwarzany przez
amplituner.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+. System Anynet+ obstuguje wytacznie
wspoétpracujace z nim urzadzenia.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy urzadzenia systemu Anynet+ jest prawidfowo podtaczony.
Sprawdz potaczenia kablowe urzadzenia systemu Anynet+.

Przejdz do menu System i sprawdz, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie
Wtaczone.

Sprawdz, czy pilot telewizora jest przetaczony w tryb telewizora.

Sprawdz, czy pilot jest zgodny ze standardem Anynet+.

Funkcja Anynet+ moze nie dziata¢, gdy sa wtaczone inne okreslone funkcje (wyszukiwanie
kanatéw, Smart Hub, ustawienia itd.).

Jesli kabel HDMI zostat odtaczony i podtaczony ponownie, wyszukaj ponownie urzadzenia
lub wytacz i wiacz telewizor.

Sprawdz, czy urzadzenie systemu Anynet+ jest prawidtowo podtaczone do telewizora,
po czym przejdz do menu System i sprawdz, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano
ustawienie W+aczone.

Po sprawdzeniu wybierz przycisk TOOLS. Zostanie wyswietlona lista. Wybierz z listy opcje
Anynet+ (HDMI-CEC), a nastepnie urzadzenie.

W menu Anynet+ wybierz opcje Ogladaj TV.
W menu Zrédto wybierz urzadzenie niebedace urzadzeniem systemu Anynet+.

W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ lub przetaczania go w tryb ogladania nie mozna
uzywac pilota. Uzyj pilota dopiero po zakonczeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po
przetaczeniu go w tryb ogladania.

Funkcji odtwarzania nie mozna uzywag, gdy realizowana jest funkcja Ustawienia.

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+.

Sprawdz, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtaczony.

Przejdz do menu System i sprawdz, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie
Witaczone.

Wyszukaj ponownie urzadzenia Anynet+.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Upewnij sig, ze
urzadzenie jest podtaczone do telewizora za pomoca kabla HDMI. Niektére kable HDMI moga
nie obstugiwa¢ systemu Anynet+.

Jesli potaczenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odtaczenia kabla HDMI,
nalezy powtérzy¢ procedure wyszukiwania urzadzen.

Podtacz kabel optyczny do telewizora i amplitunera.

Funkcja ARC umozliwia przesytanie dzwieku cyfrowego przez ztacze HDMI (ARC).

Jest ona jednak dostepna tylko wéwczas, gdy telewizor jest podtaczony do amplitunera
obstugujacego funkcje ARC.



Wystepuja problemy z wtgczaniem/uzywaniem aplikacji

Problem

Wtaczona aplikacja jest
wysSwietlana w jezyku
angielskim. Jak zmieni¢
jezyk?

Moja aplikacja nie dziata.

Nie mozna odtworzy¢ pliku

Problem

Nie mozna odtwarzac
niektérych plikow.

Resetowanie

Resetowanie

Ustawienia
resetowania

Resetowanie funkgji
Smart Hub

Proponowane rozwigzania

Jezyki obstugiwane przez aplikacje moga rézni¢ sie od jezyka interfejsu uzytkownika.
Mozliwos¢ zmiany jezyka zalezy od ustugodawcy.

Skontaktuj sie z dostawca danej ustugi.

Przejdz do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy ustugi aplikaciji.

Proponowane rozwigzania

Problem ten moze wystepowa¢ w przypadku plikow o wysokiej szybkosci transmisji bitow.
Wiekszos¢ plikbw mozna odtwarzaé, jednak w przypadku plikbw o wysokiej szybkosci

transmisji bitbw moga wystepowac problemy.

telewizora
Sciezka

Pomoc techniczna >
Diagnostyka > Resetuj

Smart Hub > Resetuj Smart
Hub

Opis

Resetowanie do domyslnych ustawien fabrycznych opciji
Obraz, Dzwigk, Kanat, Smart Hub i wszystkich innych ustawien
z wyjatkiem ustawien sieciowych.

Resetowanie wszystkich zapisanych informacji dotyczacych
kont Samsung oraz kont powigzanych serwiséw, a takze uméw
korzystania z ustug i aplikacji Smart Hub.



Inne problemy

Problem

Telewizor mocno sie
nagrzewa.

Obraz nie jest wySwietlany
na petnym ekranie.

Wyswietlany jest komunikat
,Tryb niedostepny”.

Opcja Napisy jest
wyszarzona w menu
telewizora.

Telewizor ma zapach
plastiku.

Opcja Informacja o sygnale
w menu Diagnostyka nie
jest wiaczona.

Telewizor jest przechylony

na bok.

Opcja Nadawanie zostata
wytaczona.

Proponowane rozwigzania

Ogladanie telewizora przez dtugi czas powoduje nagrzewanie si¢ panelu. Ciepto takie

jest odprowadzane przez wewnetrzne otwory wentylacyjne w gérnej czesci obudowy
telewizora. Dolna cze$¢ moze jednak by¢ goraca w dotyku po dtugotrwatym uzytkowaniu.
Nalezy stale pilnowac¢ dzieci ogladajace telewizje, aby nie dotykaty telewizora.
Nagrzewanie sie nie jest jednak spowodowane wada konstrukcyjng i nie wptywa na
funkcjonalnos¢ telewizora.

Przy wysSwietlaniu przeskalowanych tresci SD (4:3) kanaty HD maja po bokach wyswietlane
czarne pasy.

Podczas ogladania filméw, w ktérych proporcje obrazu sg inne niz w telewizorze, u géry i
u dotu ekranu sa widoczne czarne pasy.

Zmien rozmiar obrazu w urzadzeniu zewnetrznym lub ustaw w telewizorze tryb
petnoekranowy.

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa podtaczonego urzadzenia nie jest obstugiwana przez telewizor.
Sprawdz rozdzielczosci obstugiwane przez telewizor, a nastepnie dostosuj odpowiednio
rozdzielczo$¢ wyjsciowq urzadzenia zewnetrznego.

Nie mozna wybra¢ menu Napisy, jesli wybrano zrédto podtaczone do telewizora
przez ztacze HDMI lub komponentowe. Aby wyswietli¢ napisy, wtacz funkcje napisow
w urzadzeniu zewnetrznym.

Jest to normalne zjawisko, ktére z czasem ustapi.

Sprawdz, czy biezacy kanat jest kanatem cyfrowym.
Funkcja Informacja o sygnale jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Zdemontuj, a nastepnie zamontuj ponownie podstawe telewizora.

Funkcja Nadawanie jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie
TV.

Menu Nadawanie nie jest dostepne podczas ogladania telewizji za posrednictwem
dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.



Problem

Ustawienia sg kasowane
po uptywie 5 minut lub
po kazdym wytaczeniu
telewizora.

Wystepuja chwilowe zaniki
dzwieku lub obrazu.

Na obramowaniu
telewizora znajduja sie
drobiny.

Menu PIP nie jest dostepne.

Pojawi sie obraz POP
(wewnetrzna reklama
telewizora).

Z telewizora wydobywaja
sie trzaski.

Z telewizora wydobywa sie
brzeczenie.

Proponowane rozwigzania

Gdy dla opcji Tryb korzystania jest wybrane ustawienie Tryb sklepowy, ustawienia audio i
wideo telewizora sg automatycznie resetowane co 5 minut.

Zmien ustawienie Tryb korzystania (Pomoc techniczna > Tryb korzystania) na Tryb
domowy.

Sprawdz potaczenia kablowe i podtacz kable ponownie.

Utrata dzwieku lub obrazu moze wynikac¢ z uzycia zbyt sztywnych lub zbyt grubych kabli.
Sprawdz, czy kable s wystarczajaco elastyczne do dtugiego uzytkowania. W przypadku
montazu telewizora na Scianie zalecamy uzycie kabli zakonczonych prostopadtymi
wtyczkami.

Nie jest to wada konstrukcyjna, lecz element wzornictwa produktu.

Funkgcja PIP jest dostepna wytacznie podczas ogladania tresci ze zrédta HDMI lub
komponentowego.

Zmien ustawienie Tryb korzystania (Pomoc techniczna > Tryb korzystania) na Tryb
domowy.

Trzaski moze wywotywac rozszerzanie i kurczenie si¢ obudowy telewizora. Nie jest to
oznaka usterki produktu. Z telewizora mozna bezpiecznie korzystac.

W telewizorze zastosowano szybkie obwody przetaczajace i ptynie w nim prad o duzym
natezeniu. W zaleznosci od poziomu jasnosci telewizor moze pracowac nieco gtosniej niz
konwencjonalny telewizor.

Telewizor przeszedt rygorystyczne procedury kontroli jakosci, ktére spetniajg nasze
wysokie wymagania odnosnie do sprawnosci i niezawodnosci.

Pewien hatas wydobywajacy sie z telewizora jest uwazany za zjawisko normalne i nie
stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu zaptaconej ceny.



Przeczytac¢ przed uzyciem funkcji SAMSUNG APPS

e W zwigzku z cechami produktéw dostepnych w ustudze Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami
w dostepnych materiatach, niektére funkcje, aplikacje i ustugi moga nie by¢ dostepne we wszystkich
urzadzeniach lub regionach. Niektére funkcje ustugi Smart Hub moga wymagac takze dodatkowych
urzadzen peryferyjnych lub uiszczenia optat cztonkowskich. Wiecej szczegétowych informacji na temat
urzadzen i dostepnosci materiatéw znajduje sie na stronie http://www.samsung.com. Dostepnos¢ ustug i
materiatéw moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

e Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w Swiadczeniu ustug aplikagji
spowodowane przez dostawce ustug.

e Ustugi aplikacji moga by¢ dostepne tylko w jezyku angielskim, a dostepna zawarto$¢ moze by¢ zréznicowana
w zaleznosci od miejsca uzytkowania produktu.

e Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat aplikacji, odwiedz strone odpowiedniego ustugodawcy.

e Gdy potaczenie z Internetem jest niestabilne, moga wystapi¢ przerwy lub opéznienia. Ponadto aplikacje
moga by¢ automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢
pofaczenie z Internetem i sprobowac ponownie.

e Ustugi aplikacji i aktualizacje moga stac sie niedostepne.
e Zawartos¢ aplikacji moze zosta¢ zmieniona przez ustugodawce bez wczesniejszego powiadomienia.
e Niektoére ustugi moga réznic sie w zaleznosci od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.

e Funkcje aplikacji moga zmieniac sie w jej wersjach w przysztosci. W takim przypadku nalezy skorzystac z
samouczka aplikacji lub odwiedzi¢ strong internetowa ustugodawcy.

e W zaleznosci od zasad dostawcy ustug niektoére aplikacje moga nie obstugiwac wielozadaniowosci.



Web Browser Ograniczenia

e Wybierz opcje Web Browser. Ekran przegladarki moze réznic sie od takiego ekranu na komputerze.
e Przegladarka internetowa nie jest kompatybilna z aplikacjami Java.

e Nie mozna pobierac¢ plikobw. Przy prébie pobrania pliku wyswietlany jest komunikat o btedzie.

e Przegladarka internetowa moze nie mie¢ dostepu do niektérych stron internetowych.

e Odtwarzanie filméw w formacie Flash nie jest obstugiwane.

e Handel elektroniczny (kupowanie produktow w Internecie) nie jest obstugiwany.

e W przypadku stron internetowych z mozliwoscia przewijania taka operacja przewijania moze powodowac
znieksztatcenia znakow.

e Formanty ActiveX nie sg obstugiwane.

e W trybie Przegl. klaw. niektore opcje sa niedostepne. (Nalezy przejs¢ do trybu Przegl. wskaznikiem, aby
uaktywnic te opcje).

e Obstugiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektére symbole i znaki moga nie by¢ prawidtowo
wysSwietlane.

e Odpowiedz na polecenia pilota na ekranie moze by¢ opézniona, jesli strona aktualnie taduje sie.

e W przypadku niektérych systemoéw operacyjnych tadowanie strony internetowej moze zosta¢ op6znione
lub zatrzymane.

e Operacje Kopiuj i Wklej nie sa obstugiwane.

e Podczas pisania wiadomosci e-mail lub wiadomosci SMS niektére funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru
czcionek) moga nie by¢ dostepne.

o llos¢ zaktadek i rozmiar pliku dziennika, ktéry mozna zapisa¢, sg ograniczone.

e Maksymalna liczba jednocze$nie otwartych okien rézni sie w zaleznosci od warunkéw przegladania i modelu
telewizora.



Szybkos¢ przegladania sieci zalezy od Srodowiska sieciowego.

Odtwarzanie osadzonego pliku wideo powoduje automatyczne wytaczenie funkgji PIP. Odtwarzanie pliku
wideo moze nie rozpocza¢ sie po wytaczeniu funkgcji PIP. W takim przypadku trzeba ponownie zatadowa¢
strone.

Przegladarka internetowa obstuguje tylko pliki audio w formacie .mp3.

Przegladarka internetowa obstuguje okreslony format plikéw przy importowaniu i eksportowaniu zaktadek.
(Format kompatybilny: Netscape-bookmark file- 1).

Przy importowaniu i eksportowaniu zaktadek nie s dotaczane informacje o drzewie folderéw.

Wyeksportowanie zaktadek do urzadzenia USB podtaczonego do telewizora powoduje ich zapisanie w
folderze o nazwie ,Samsung SmartTV Bookmark”.

Gdy opcja Zegar (System > Czas > Zegar) nie jest wtaczona, historia przegladania nie jest zapisywana.

Historia przegladania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpiséw, a najstarsze wpisy sg
zastepowane w pierwszej kolejnosci.

Tresci wideo z ustug przesytania strumieniowego zoptymalizowanych pod katem odtwarzania na
komputerze moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane za pomoca naszej przegladarki.

Korzystanie z ekranowej klawiatury QWERTY powoduje automatyczne wytgczenie funkgji PIP. (Z wyjatkiem
wprowadzania adresu URL).



Ograniczenia dotyczace plikow Zdjecia, Wideo i Muzyka

e Telewizor obstuguje tylko urzadzenia pamieci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrét MSC to
oznaczenie klasy urzadzen pamieci masowej USB. Urzadzenia klasy MSC to zewnetrzne dyski twarde, czytnik
kart pamieci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie s obstugiwane). Urzadzenia takie nalezy
podtaczac bezposrednio do gniazda USB w telewizorze. Jesli do podtaczenia urzadzenia USB zostat uzyty
przedtuzacz USB, telewizor moze nie rozpoznac urzadzenia USB lub nie odczyta¢ zapisanych na nim plikow.
Nie wolno odtaczac¢ urzadzenia USB od telewizora w trakcie przesytania plikow.

e Jesliurzadzenie wymaga wysokiego poziomu zasilania (ponad 500 mA lub 5 V), moze nie by¢ obstugiwane.
Telewizor nie obstuguje dyskéw twardych (HDD) podtaczonych do gniazda USB.

e Niektoére aparaty cyfrowe i urzadzenia audio moga by¢ niezgodne z tym telewizorem.

e Jedlido telewizora podtaczonych jest kilka urzadzeh USB, telewizor moze nie rozpozna¢ niektérych lub
wszystkich urzadzen.

e Telewizor obstuguje systemy plikbw FAT, exFAT i NTFS.

e W przypadku sortowania plikow w trybie Widok folderéw w kazdym folderze telewizor moze wyswietli¢ do
1000 plikéw. Jesli jednak urzadzenie USB zawiera ponad 8000 plikéw i folderéw, niektére pliki i foldery moga
nie by¢ dostepne.

e Tryb potaczenia PTP (Picture Transfer Protocol) jest dostepny tylko dla cyfrowych aparatow
fotograficznych. Przy podtaczaniu do telewizora smartfonu lub tabletu w trybie PTP urzadzenie takie nie
zostanie rozpoznane.

e Niektore pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

Przesytanie plikdw z urzadzenia pamieci masowej

Urzadzenie pamigci masowej zawierajgce tres¢

multimedialng Urzadzenie docelowe

Urzadzenie USB SugarSync, Dropbox, SkyDrive, urzadzenie mobilne
SugarSync, Dropbox, SkyDrive Urzadzenie USB

Urzadzenie przenosne Urzadzenie USB



Obstugiwane napisy zewnetrzne

¢ Mozliwosé odtwarzania niektérych plikéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

¢ Niektére pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi ttxt

SAMI .smi

SubRip .srt
SubViewer .sub

Micro DVD .sub lub .txt
SubStation Alpha .ssa
Advanced SubStation Alpha .ass
Powerdivx .psb
SMPTE-TT Text xml

Obstugiwane napisy wewnetrzne

¢ Mozliwosé odtwarzania niektérych plikéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

¢ Niektore pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

Xsub AVI

SubStation Alpha MKV
Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV
VobSub MKV
Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi MP4
TTML w technologii Smooth Streaming MP4
SMPTE-TT TEXT MP4
SMPTE-TT PNG MP4




Obstugiwane formaty obrazu i rozdzielczosci

¢ Mozliwosé odtwarzania niektérych plikéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

¢ Niektére pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

:jgzg JPEG 15360 x 8640
*.png PNG 4096 x 4096
*bmp BMP 4096 x 4096
*mpo MPO 15360 x 8640

Obstugiwane formaty muzyczne i kodeki

¢ Mozliwos¢ odtwarzania niektérych plikéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

¢ Niektore pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

*mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

*flac FLAC FLAC Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéw

*,09g 0GG Vorbis Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéow
Zapewnia obstuge maksymalnie 10 kanatéw Pro 5.1

*.wma WMA WMA Bezstratny format dzwieku WMA nie jest obstugiwany
Obstuga do profilu M2

*.wav wav wav
Obstuga typu Oitypu 1

*mid midi midi Funkcja ,,Przeszukiwanie” nie jest obstugiwana

*.midi Funkcja dostepna tylko w urzadzeniach pamieci
masowej USB

*.ape ape ape

it AIFF AIFF

* aiff

*m4a ALAC ALAC




Obstugiwane kodeki wideo

¢ Mozliwosé odtwarzania niektérych plikéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

¢  Niektére pliki moga by¢ niedostepne w zaleznosci od modelu.

*avi
* mkv Motion JPEG 640 x 480 8
* asf
*wmv
AVI Dolby Digital
*.mp4 H.264 BP/MP/HP
MKV LPCM
*.mov
*3gp ASF ) ADPCM (IMA, MS)
DivX3.11/4/5/6
*Vro MP4 AAC
*m
Pg 3GP HE-AAC
*.mpeg MOV MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 MAKS. 30 30 WMA
*ts
*.tp -
*tr FLV Windows Media Video Dolby Digital Plus
N P VRO 9(vC1) MPEG (MP3)
.mov
* flv VOB MPEG2 DTS (Core, LBR)
*.vob PS G.7:l_1 If::‘;vlsaw,
* svi TS
i MPEG1
.divx
*.webm WebM VP8 1920 x 1080 6~30 20 Vorbis




Inne ograniczenia

e Kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo, jesli wystepuje problem z danymi zawartosci.

o Jesdlitres¢ lub kontener zawiera btedy, odtwarzanie nie uruchomi sie albo filmy nie beda odtwarzane
poprawnie.

e Dzwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany, jesli standardowa szybkos¢ ich przesytania/odtwarzania
przekracza wartosci obstugiwane przez telewizor.

e W przypadku uszkodzonej tablicy indekséw funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie dziata.

e Filmy przesytane za pomoca innego potaczenia sieciowego moga nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu na
szybkos¢ transmisji danych.

e Nie wszystkie urzadzenia USB/aparaty cyfrowe sg zgodne z odtwarzaczem.

o Wyswietlanie menu jest op6znione przy transmisjach z predkoscia 10 Mb/s lub wyzsza.

Dekodery wideo
e Obstuga do standardu H.264, Level 4.1 (standardy FMO/ASO/RS nie s obstugiwane)
e Standard VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

e Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

Dekodery audio
e System WMA jest obstugiwany tylko do formatu kanatéw 10 Pro 5.1. Obstuga do profilu M2.
e Bezstratny format dzwieku WMA nie jest obstugiwany.
e QCELPiAMR NB/WB nie s obstugiwane.
e Standard Vorbis obstugiwany maksymalnie do kanatéw 2.
e Dolby Digital Plus obstugiwany tylko dla dzwieku wielokanatowego 5.1.

e Kodek DTS LBR jest dostepny tylko dla konteneréw MKV /MP4 / TS.



Przeczytaé po zainstalowaniu telewizora

Rozmiary obrazu a sygnaty wejSciowe

Dostepnos¢ zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Rozmiar obrazu Sygnat wejsciowy

Auto. szeroko$é ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),

16:9
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Rozciaganie . . . . .
o ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
w poziomie,

. . HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Powigkszenie

as ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080, 1080p),
: HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

Dopas. do ekranu DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i,1080p),

Uzytkownika . . .
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

Ustawienie Rozmiar obrazu jest stosowane do biezacego zrodta. Zastosowany Rozmiar obrazu pozostanie
aktywny za kazdym razem po wybraniu tego zréd+ta, nawet jesli zostanie zmieniony.

Instalacja blokady przeciwkradziezowej Kensington

Blokada Kensington to mechanizm stuzacy do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed kradzieza. Poszukaj
gniazda Kensington z tytu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikona f@. Aby uzy¢ blokady, owir linke woko4
ciezkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a nastepnie w16z blokade do gniazda Kensington telewizora.
Blokada jest sprzedawana osobno.

W zaleznosci od modelu telewizora metoda zastosowania blokady Kensington moze sie rézni¢. Wiecej informac;ji
na ten temat znajduje sie w instrukcji obstugi blokady Kensington.



Przeczytac przed skonfigurowaniem bezprzewodowego potaczenia
internetowego

Uwagi dotyczace bezprzewodowego potaczenia internetowego

e Telewizor obstuguje protokoty komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g/n. Firma Samsung zaleca uzywanie

protokotu IEEE 802.11n. Pliki wideo zapisane na urzadzeniu podtaczonym do telewizora za posrednictwem

sieci domowej moga nie by¢ wyswietlane ptynnie.

e Aby uzy¢ bezprzewodowego potaczenia internetowego, telewizor musi by¢ potaczony z routerem lub
modemem bezprzewodowym. Jesli router bezprzewodowy obstuguje protok6+ DHCP, telewizor mozna
potaczy¢ z siecig bezprzewodowa zaréwno za pomoca statycznego adresu IP, jak i protokotu DHCP.

e Nalezy wybrac dla routera bezprzewodowego aktualnie nieuzywany kanat. Wybranie kanatu zajetego przez

inne urzadzenie moze powodowac zakt6cenia i btedy komunikacji.

e Wiekszos¢ sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczen. Aby go wtaczy¢, trzeba utworzy¢

klucz zabezpieczen sktadajacy sie z cyfr i innych znakéw. Taki klucz zabezpieczen nalezy poda¢ w celu
nawigzania potaczenia z zabezpieczonego punktu dostepowego.

Protokoty zabezpieczen bezprzewodowych
Telewizor obstuguje tylko nastepujace protokoty zabezpieczen sieci bezprzewodowej i nie ma mozliwosci
potaczenia sie z routerami bezprzewodowymi bez certyfikacji:

e Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

e Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES
Zgodnie z najnowszymi specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obstuguja szyfrowania
WEP lub TKIP w sieciach pracujacych w trybie 802.11n.

Jesli router bezprzewodowy obstuguje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), potaczenie telewizora z siecig
mozna nawigza¢ za pomoca funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy uzyciu kodu PIN. Funkcja WPS
automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.



Srodki ostroznosci zwiazane z podtaczaniem komputera

SeriaLED 5

W przypadku podtaczenia telewizora do komputera nalezy ustawi¢ karte graficzng komputera na jedna ze
standardowych rozdzielczosci wymienionych w ponizszych tabelach lub na nastepnej stronie. Telewizor

automatycznie dostosuje sie do wybranej rozdzielczosci. Nalezy pamieta¢, ze optymalna i zalecana rozdzielczos¢
przy 60 Hz to 1920 x 1080.

Woybranie rozdzielczosci nieuwzglednionej w tabelach moze skutkowac brakiem obrazu lub wtaczaniem jedynie
wskaznika zasilania. Informacje na temat zgodnych rozdzielczosci mozna znalez¢ w instrukcji karty graficznej.

IBM

Rozdzielczos¢
(punkty x linie)

720 x 400

MAC

Rozdzielczos¢

(punkty x linie)
640 x 480
832x624

1152 x 870

Format
wyswietlania

70Hz

Format
wyswietlania

67Hz
75Hz

75Hz

Czestotliwos¢
pozioma
(kHz)

31.469

Czestotliwos¢
pozioma
(kHz)
35.000
49.726

68.681

Czestotliwos¢
pionowa

(Hz)

70.087

Czestotliwosc
pionowa
(Hz)
66.667
74.551

75.062

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

28.322

Czestotliwos¢
zegara
(MH2)
30.240
57.284

100.000

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)

_/+

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)



VESA DMT

Rozddelczolt  Format  Cvomomar penawa . eegaraC holnymade
(punkty x linie) TR (kH2) (H2) (MH2) pionowa)

640 x 480 60Hz 31.469 59.940 25.175 -/-

640 x 480 72Hz 37.861 72.809 31.500 -/-

640 x 480 75Hz 37.500 75.000 31.500 -/-

800 x 600 60Hz 37.879 60.317 40.000 +/+

800 x 600 72Hz 48.077 72.188 50.000 +/+

800 x 600 75Hz 46.875 75.000 49.500 +/+

1024 x 768 60Hz 48.363 60.004 65.000 -/-

1024 x 768 70Hz 56.476 70.069 75.000 -/-

1024 x 768 75Hz 60.023 75.029 78.750 +/+

1152 x 864 75Hz 67.500 75.000 108.000 +/+

1280 x 720 60Hz 45.000 60.000 74.250 +/+

1280 x 800 60Hz 49.702 59.810 83.500 -/+

1280x 1024 60Hz 63.981 60.020 108.000 +/+

1280 x 1024 75Hz 79.976 75.025 135.000 +/+

1366 x 768 60Hz 47.712 59.790 85.500 +/+

1440 x 900 60Hz 55.935 59.887 106.500 -/+

1600 x 900RB 60Hz 60.000 60.000 108.000 +/+

1680 x 1050 60Hz 65.290 59.954 146.250 -/+

1920 x 1080 60Hz 67.500 60.000 148.500 +/+



Seria LED 4

Po podtaczeniu komputera do telewizora ustaw na komputerze rozdzielczo$¢ ekranu dla telewizora. Optymalna
rozdzielczo$¢ przy 60 Hz to 1366 x 768. Jezeli zostanie ustawiona inna wartos¢ niz przedstawione w ponizszej
tabeli, na ekranie telewizora moze nie by¢ wyswietlany zaden obraz. Ustaw prawidtowa rozdzielczos¢, korzystajac
z instrukcji obstugi komputera lub karty graficzne,j.

IBM

720 x 400 70Hz 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC

640 x 480 67Hz 35.000 66.667 30.240 -/-

832x624 75Hz 49.726 74.551 57.284 -/-




VESA DMT

640 x 480 60Hz 31.469 59.940 25.175 -/-
640 x 480 72Hz 37.861 72.809 31.500 -/-
640 x 480 75Hz 37.500 75.000 31.500 -/-
800 x 600 60Hz 37.879 60.317 40.000 +/+
800 x 600 72Hz 48.077 72.188 50.000 +/+
800 x 600 75Hz 46.875 75.000 49.500 +/+
1024 x 768 60Hz 48.363 60.004 65.000 -/-
1024 x 768 70Hz 56.476 70.069 75.000 -/-
1024 x 768 75Hz 60.023 75.029 78.750 +/+
1280x 720 60Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1366 x 768 60Hz 47.712 59.790 85.500 +/+




Obstugiwane rozdzielczosci obrazu

Rozdzielczos¢

(punkty x linie)
720(1440)x480i
720(1440)x576i
720x480
720x576
1280x 720
1280x 720
1920x1080
1920x1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080

1920 x 1080

Format
wyswietlania

60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
50Hz
30Hz
25Hz

24Hz

Czestotliwos¢
pozioma

(kHz)

15.734
15.625
31.469
31.250
45.000
37.500
33.750
28.125
67.500
56.250
33.750
28.125

27.000

Czestotliwosc
pionowa

(Hz)

59.940
50.000
59.940
50.000
60.000
50.000
60.000
50.000
60.000
50.000
30.000
25.000

24.000

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

27.000
27.000
27.000
27.000
74.250
74.250
74.250
74.250
148.500
148.500
74.250
74.250

74.250

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)

+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+

+/+



Licencja
DIVX
HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

= dits

Premium Sound | 5.1

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

(© DTS, Inc. All Rights Reserved.
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Studio Sound

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. (©) DTS, Inc. All Rights Reserved.

DOLBY
DIGITAL PLUS

Wyprodukowano na licenc;ji firmy Dolby Laboratories.
Dolby i symbol z podwdjna litera D s znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Huomi

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
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Glosariusz

e 480i/480p/720p/1080i/1080p

Z reguty odnosi sie do liczby efektywnych linii skanowania, ktére okreslajg rozdzielczos¢ ekranu. Istniejg
dwie metody skanowania: z przeplotem i progresywna.
- Skanowanie

Projekcja sekwencyjna pikseli w celu tworzenia obrazéw. Im wieksza liczba pikseli, tym wyrazniejsze
i bardziej zywe sa obrazy.

- Progresywne
Metoda skanowania sekwencyjnego, ktéra skanuje po kolei kazda linie.
— Zprzeplotem

Metoda skanowania roztozona w czasie, ktéra skanuje kazda linie do konca ekranu, a nastepnie
wypetnia pozostate linie.

Przyktad: Jezeli liczba zeskanowanych linii poziomych wynosi 480i

Skanowanych jest 240 linii od poczatku do konca, a nastepnie skanowanych jest pozostatych 240 linii, aby
uzyskac taczna liczbe 480 linii.

* Ogolne réznice miedzy rozdzielczosciag 480i a 480p sg nastepujace:

480i 480p
Czestotliwos¢ pozioma 15,75 kHz 31,5 kHz
Liczba kl./s 30 60
Linie na ekranie 480 480

o DVI (Digital Visual Interface)

Podtaczenie ztacza DVI telewizora do ztacza DVI komputera za pomoca kabla HDMI-DVI pozwala uzywaé
telewizora jako monitora komputera. Jednak kable HDMI-DVI przesytajg jedynie sygnaty wideo. Aby
umozliwi¢ odstuchiwanie dzwieku komputera, nalezy podtaczy¢ do komputera zestaw gtosnikéw, uzywajac
osobnego kabla.

e HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI to metoda transmisji sygnatéw wideo i audio przez jeden kabel.



Dynamiczne i statyczne adresy IP

Jesli w sieci sa uzywane dynamiczne adresy IP, nalezy uzy¢ modemu ADSL lub routera obstugujacego
protokét DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy i routery obstugujace protok64 DHCP
automatycznie przekazujg wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy i serweréw DNS wymagane do
potaczenia sie z Internetem. Dzieki temu nie trzeba wprowadza¢ ich recznie. Wiekszos¢ sieci domowych to
sieci z dynamicznymi adresami IP.

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, podczas konfiguracji potaczenia sieciowego nalezy recznie
wprowadzi¢ wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serweréw DNS. Aby uzyskaé wartosci adresu IP,
maski podsieci, bramy i serweréw DNS, nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych (ISP).

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, nalezy uzy¢ modemu ADSL obstugujacego protokét DHCP.
Modemy ADSL, ktére obstuguja protok64 DHCP, pozwalajg uzywaé statycznych adreséw IP.

Ethernet

Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN) wykorzystujaca kable koncentryczne zgodne ze standardem IEEE.

Potaczenie komponentowe

Potaczenia komponentowe sg najczesciej stosowane w przypadku konsol do gier. Przesytaja one sygnat
wideo, dzielac go na sygnat jasnosci (Y) i dwa sygnaty koloréw (Pb i Pr). Ztacze jest oznaczone jako
[Component IN]_(Pr, Pb, Y) z tytu telewizora. W przypadku niektorych urzadzen jest ono czasami oznaczone
jako Cr, Cb, Y. Cb i Cr to cyfrowe konwersje sygnatéw Pb i Pr.

Z+acza s kodowane kolorami czerwonym (R), niebieskim (B) oraz zielonym (G) i zapewniaja najlepsza jakos¢
obrazu dla potaczen analogowych.



