Canon

PwerShot SX720 HS
Instrukcja obstugi

e Przed uzyciem aparatu nalezy zapoznac sie z niniejszym
przewodnikiem, w tym z czescig ,Srodki ostroznosci” (LL]14).

e Lektura niniejszej instrukcji utatwia zapoznanie sie z prawidtowg
obstugg aparatu.

e Nalezy jg przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu na wypadek uzycia
w przysztosci.

POLSKI

e Przyciski w prawym dolnym rogu umozliwiajg wy$wietlanie innych stron.
[[7]: Nastepna strona
@: Poprzednia strona
: Powrét do strony wyswietlanej przed kliknieciem tgcza

e Aby przejsé do poczatku rozdziatu, kliknij jego tytut z prawej strony.
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. Zgodne karty pamieci _

L] - | Przewodnik podstawowy
P rzed uzy3|em Mozna korzystac z ponizszych kart pamieci (sprzedawanych oddzielnie)

niezaleznie od ich pojemnosci. | Przewodnik zaawansowany
e Karty pamigci SD*'

Podstawowe informacje

. e Karty pamieci SDHC*"*2 o aparacie
I n fO rm a CJ e WStQ p n e e Karty pamigci SDXC*'*2 Tryb automatyczny/tryb
S hybrydowy automatyczny
. X
Zawa rtos'é zestawu *1  Karty zgodne ze standardami SD. Jednak nie wszystkie karty pamigci zostaty | Inne tryby fotografowania
zweryfikowane pod katem wspoétpracy z aparatem.
*2  Obstugiwane sg réwniez karty pamieci UHS-I. | Tryb P

Przed uzyciem aparatu nalezy sprawdzi¢, czy w sktad zestawu wchodzg
ponizsze elementy.

L Lex . . o Tryb Tv,AviM

W przypadku braku niektérych elementéw nalezy skontaktowac¢ sig | L

ze sprzedawcy aparatu.
| Tryb wyswietlania
| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

Bateria

| Akcesoria
NB-13L*
| Dodatek
| Skorowidz
tadowarka Pasek

CB-2LH/CB-2LHE

* Nie nalezy usuwac etykiety znajdujgcej sie na baterii.
o W skiad zestawu wchodzg réwniez materiaty drukowane. n u
o Karta pamieci nie wchodzi w sktad zestawu ([112).



| Przed uzyciem

[ Uwagi wstepne i informacje prawne

[ Konwencje stosowane w niniejszej
instrukcji

| Przewodnik podstawowy

e Warto wykonac i wyswietli¢ kilka zdje¢ prébnych, aby mie¢ pewnosc,

ze zostaty prawidtowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. i jej podmioty |Przewodnik zaawansowany

zalezne i stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za zadne o W niniejszej instrukgji ikony stuzg do symbolizowania odpowiednich

szkody nastepcze wynikajace z nieprawidtowego dziatania aparatu
fotograficznego lub akcesoriéw (w tym kart pamieci), zwigzane

z niezapisaniem zdjecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej
do odczytu maszynowego.

Nieupowaznione fotografowanie lub nagrywanie (w formie filmu i/lub
dzwigku) przez uzytkownika innych oséb lub materiatéw chronionych
prawem autorskim moze stanowi¢ naruszenie prywatnosci tych oséb
i/lub praw nalezacych do innych oséb, m.in. prawa autorskiego i innych
praw do wiasnosci intelektualnej, nawet jesli to fotografowanie lub
nagrywanie jest wykonywane wytgcznie do osobistego uzytku.

Wiadomosci na temat gwarancji na aparat fotograficzny i informacje
umozliwiajgce skontaktowanie sie z dziatem obstugi klienta firmy
Canon mozna znalez¢ w dostarczonym wraz z aparatem pakietem
materiatéw dla uzytkownika, w czesci dotyczgcej gwaranciji.

Mimo ze ekran (monitor) zostat wyprodukowany z zastosowaniem
bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli
spetnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektére
piksele mogg by¢ uszkodzone albo przybiera¢ na state kolor czerwony
lub czarny. Nie oznacza to nieprawidtowego dziatania aparatu. Nie ma
to wptywu na rejestrowane obrazy.

Podczas dtugotrwatego korzystania z aparatu moze sie on rozgrzac.
Nie oznacza to uszkodzenia.

przyciskow i tarcz aparatu, na ktorych sig znajdujg lub ktdre przypominaja.

Ponizsze przyciski i elementy sterujgce aparatu zostaty oznaczone
nastepujgcymi ikonami: Liczby w nawiasach wskazujg numery
odpowiednich elementéw w podrozdziale ,Nazwy elementéw aparatu”
(L4).

[a] Przycisk strzatki w goére (12) z tytu

[4] Przycisk strzatki w lewo (8) z tytu

[P] Przycisk strzatki w prawo (13) z tytu

[¥] Przycisk strzatki w dét (15) z tytu

[@®] Tarcza sterujgca (7) z tytu

Tryby fotografowania oraz tekst i ikony wys$wietlane na ekranie zostaty
zaznaczone nawiasami.

(D: wazne informacje, ktére uzytkownik powinien poznaé

@ : uwagi i wskazéwki dotyczgce zaawansowanej obstugi aparatu
xx: strony z pokrewnymi informacjami (w tym przyktadzie ,xx”
oznacza numer strony)

Instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku majg zastosowanie

do aparatu przy ponizszych ustawieniach domysinych.

Dla wygody odnosnie do wszystkich obstugiwanych kart pamigci

stosuje sie po prostu okreslenie ,karta pamieci”.

Symbole ,p>Zdjecia” i p>Filmy” pod tytutami wskazujg przeznaczenie
funkcji —do zdjec¢ lub do filmoéw.
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1 Nazwy elementoéw aparatu

(4)

(5)(6) (7)

(8) (9) (10)(11)

Mikrofon

Lampka

Obiektyw

Dzwignia powigkszenia
Fotografowanie: [[§] (zblizenie)}/

[#9] (oddalenie)]
Wyswietlanie: [Q (powiekszenie))/

[E=2 (miniatury)]
Przycisk filmowania
Przycisk migawki

Przycisk ON/OFF

(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

Lampa btyskowa
R (znak-N)*

[# Przetgcznik (podniesienie
lampy btyskowej]

Przycisk [[CI; (Pomoc
w kadrowaniu — wyszukiwanie)]

Numer seryjny (numer korpusu
aparatu)

Gniazdo statywu
Pokrywa karty pamieci/baterii

Mocowanie paska

* Uzywane wraz z funkcjami komunikacji zblizeniowej (tryb NFC) (L[1113).

CECES

N

CISICRCEC

Ekran (monitor)

Gtosnik

Wyijscie cyfrowe

(gniazdo DIGITAL)

Gniazdo HDMI™

Tarcza wyboru trybow
Przycisk [El (odtwarzanie)]
Tarcza sterujgca

Przycisk [# (makro))/

IMF (reczne ustawianie ostrosci))/
strzatka w lewo

Wskaznik

(10)
(1)
(12)
(13)
(14)

(15)

(16)

Przycisk [NFQ. (Informacje)]
Przycisk [(‘4) (Wi-Fi)]

Przycisk [ (kompensacja
ekspozycji)/[LYH (Najwazn.
wydarzenia)]/strzatka w gére
Przycisk [¢ (lampa blyskowa))/
strzatka w prawo

Przycisk FUNC./SET
(funkcja/ustaw)

Przycisk [&) (samowyzwalacz))/
[ﬁ] (usuwanie pojedynczych
obrazow)]/strzatka w dot

Przycisk [Nl E N U]

e Obracanie pokrettem sterujgcym jest
jednym ze sposobow wybierania
elementéw ustawien, przetgczania
zdje¢ i wykonywania innych czynnosci.
Wigkszos$¢ tych czynnosci mozna

tez wykona¢ za pomocg przyciskow

(AL
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[ Podstawy obstugi aparatu

I3 Fotografowanie

e Korzystanie z ustawien dobieranych przez aparat (Tryb automatyczny/

tryb hybrydowy automatyczny)
- [[32, 34

o Mozliwosc¢ obejrzenia réznych efektéw zastosowanych do danego zdjecia

z uzyciem ustawien dobranych przez aparat (tryb Zdjecie tworcze)
- 57

Udane fotografowanie oséb

D

Portrety
(1159)

Dopasowanie do okreslonych scenerii

L B

11N

Sport Sceny nocne os'\iil:ttl):nie Fajerwerki
([58) (159) (059) ({59)

Stosowanie efektéw specjalnych

A 4 <

Zywe kolory Efekt plakatu Efekt rybiego oka
(F160) (L160) (e1)
& &

Efekt miniatury Efekt aparatu zabawki Miekka ostros¢
(e1) ((e2) ([e3)
Monochromatyczny
((e3)

e Ustawianie ostrosci na twarzach
- 32, 59, (177

e Bez uzycia lampy btyskowej (Lampa btyskowa wytgczona)
- 32

e Znajdowanie sie na wiasnych zdjeciach (Samowyzwalacz)
- [143, 1165

e Filmy i zdjecia razem (Przeglad filméw)
- 34
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o Wyswietlanie zdje¢ (Tryb wyswietlania)
- [Hes7

e Automatyczne wyswietlanie (Pokaz przezroczy)
- [Lo4
e Na ekranie telewizora
- [T149
e Na ekranie komputera
- 151
e Szybkie przegladanie zdje¢
- [Ho1
e Usuwanie obrazéw
- [Llos

e Automatyczne tworzenie albumow
- o7

e Nagrywanie filmoéw
- [[32, 66

o Wyswietlanie filméw (Tryb wyswietlania)
- 87

e Drukowanie zdje¢
- 1153

e Zapisywanie zdje¢ na dysku komputera

- 152

o Wysytanie zdjg¢ do smartfonu
- 113

e Udostepnianie zdje¢ online
- 124

e Wysytanie zdje¢ do komputera
- 1133
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] Srodki ostroznosci

e Przed rozpoczgciem korzystania z produktu nalezy zapoznac sie
z ponizszymi uwagami dotyczacymi $rodkéw ostroznosci. Z produktu
nalezy zawsze korzysta¢ zgodnie z zaleceniami.

e Podane ponizej $rodki ostroznosci majg zapobiec ewentualnym
obrazeniom ciata uzytkownika aparatu i innych os6b oraz uszkodzeniu
sprzetu.

e Nalezy réwniez zapoznac¢ sie z instrukcjami dotgczonymi
do uzytkowanych akcesoriéw sprzedawanych oddzielnie.

Ostrzezenia wskazujg mozliwo$é

A Ostrzezenie spowodowania powaznych obrazen

lub $mierci.

e Nie nalezy wyzwalaé lampy btyskowej w poblizu oczu.

Silne $wiatto lampy btyskowej moze spowodowaé uszkodzenie wzroku.
Szczegdlnie w obecnosci matych dzieci podczas korzystania z lampy
btyskowej nalezy zachowa¢ odlegto$¢ przynajmniej 1 metra.

e Sprzet fotograficzny nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

Pasek moze zosta¢ zacis$niety na szyi dziecka, powodujgc uduszenie.

Jesli produkt jest wyposazony w przewdd zasilajacy, jego przypadkowe

zaci$niecie na szyi dziecka moze doprowadzi¢ do uduszenia.

o Nalezy korzysta¢ wytgcznie z zalecanych zrédet zasilania.

e Nie nalezy demontowa¢, modyfikowac ani podgrzewac produktu.
e Jedli na baterii znajduje sie etykieta, nie nalezy jej odklejac.

e Produkt nalezy chroni¢ przed upadkiem i silnymi wstrzasami.

o Nie nalezy dotyka¢ wnetrza produktu, jesli ulegt on uszkodzeniu,
np. w wyniku upuszczenia.

o Jesli z produktu wydobywa sie dym lub nietypowy zapach albo jesli dziata

on nieprawidtowo, nalezy natychmiast zaprzesta¢ jego uzytkowania.

e Do czyszczenia produktu nie nalezy stosowac zadnych rozpuszczalnikow

organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcienczalniki.

e Nalezy chroni¢ produkt przed kontaktem z cieczami oraz zapobiega¢
przedostawaniu sie cieczy lub ciat obcych do jego wnetrza.

Mogtoby to spowodowac¢ pozar lub porazenie pradem.

Jesli produkt ulegnie zamoczeniu albo do jego wnetrza przedostanie sie

ciecz lub jakies$ obce ciato, nalezy niezwlocznie wyja¢ z niego baterie/

baterie lub odtgczy¢ go od zasilania.

o Jesli aparat jest wyposazony w wizjer lub wymienny obiektyw,
nie nalezy patrze¢ przez wizjer ani przez obiektyw bezposrednio
w strone silnych zrédet $wiatta (np. storica w bezchmurny dzien
lub intensywnych zZrédet sztucznego os$wietlenia).

Mogtoby to spowodowa¢ uszkodzenie wzroku.

o Jesli uzywasz aparatu z wymiennym obiektywem, nie zostawiaj
aparatu z zamontowanym obiektywem lub samego obiektywu
w miejscu narazonym bezposrednio na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego bez przykrywki obiektywu.

Moze to spowodowa¢ migedzy innymi pozar.

o Jesli produkt jest podtgczony do zasilania, nie nalezy dotykaé

go podczas wytadowan atmosferycznych.
Mogtoby to spowodowac¢ pozar lub porazenie pragdem. W takich
okolicznos$ciach nalezy niezwtocznie przerwac korzystanie z produktu
i oddali¢ sie od niego.

e Nalezy korzysta¢ wytgcznie z zalecanych baterii.

o Nie nalezy umieszczac¢ baterii w poblizu otwartego ognia.
Mogtoby to spowodowa¢ wybuch lub rozszczelnienie baterii,

a w konsekwencji wywota¢ porazenie pragdem, pozar lub obrazenia ciata.

W przypadku zetknigcia sie elektrolitu z rozszczelnionej baterii z oczami,
ustami, skorg badz odziezg nalezy niezwtocznie przeptukac je woda.

o Jesli produkt jest wyposazony w tadowarke, nalezy pamigta¢
o ponizszych $rodkach ostroznosci.
- Trzeba regularnie odtgczac przewdd zasilajgcy. Ponadto nalezy za
pomocg suchej $ciereczki wyciera¢ kurz i zabrudzenia, ktére moga

gromadzi¢ sie na wtyczce oraz na zewnetrznej czesci gniazda sieci

elektrycznej i obok niego.
- Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowac¢ wtyczki mokrymi rekoma.
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- Nie nalezy korzysta¢ z urzadzen w sposéb powodujacy przecigzenie
gniazdka sieci elektrycznej lub przewodoéw. Nie nalezy korzystac
z przewodu zasilajgcego w przypadku uszkodzenia jego wtyczki
lub gdy zostata ona niewtasciwie podtgczona do gniazdka sieci
elektrycznej.

- Nie nalezy dopusci¢ do zetkniecia sie kurzu lub metalowych
przedmiotéw (np. szpilek czy kluczy) ze stykami lub wtyczka.

- Jesli produkt jest wyposazony w przewod zasilajgcy, nie nalezy
go skraca¢, modyfikowaé, doprowadza¢ do jego uszkodzenia
ani ustawia¢ na nim ciezkich przedmiotow.

Mogtoby to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

e Nalezy wytgczac aparat w miejscach, w ktorych jego uzycie jest
zabronione.

Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat moga zakitocaé

dziatanie przyrzadow elektronicznych i innych urzadzen. Nalezy

zachowywac odpowiednig ostroznos¢ przy uzytkowaniu produktu

w miejscach, w ktérych korzystanie z urzadzen elektronicznych podlega

ograniczeniom, takich jak poktady samolotow i placéwki medyczne.

e Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu aparatu ze skora.

Nawet jesli powierzchnia aparatu nie wydaje sie goraca, dtuzszy kontakt
z nig moégtby spowodowac powierzchowne poparzenia, objawiajgce

sie zaczerwienieniem skoéry lub powstawaniem na niej pecherzy.

W przypadku fotografowania w miejscach o wysokiej temperaturze

albo jesli uzytkownik ma stabe krgzenie lub mato wrazliwg skore,

nalezy ustawia¢ aparat na statywie.

A Przestroga Wskazuje mozliwo$¢ spowodowania obrazen.

e Noszac produkt na pasku, nalezy chroni¢ go przed upuszczeniem,
silnymi uderzeniami i wstrzgsami oraz przed zetknigciem z innymi
przedmiotami.

o Nalezy uwazac¢, aby nie uderza¢ ani zbyt mocno nie naciskac obiektywu.
Mogtoby to spowodowac¢ obrazenia ciata lub uszkodzenie aparatu.

e Nalezy uwazag, aby nie narazi¢ ekranu na silne uderzenia.
Pekniecie ekranu mogtoby spowodowac¢ poranienie jego pottuczonymi
fragmentami.

e Nalezy uwazag¢, aby podczas korzystania z lampy btyskowej nie
zastaniac jej palcami ani odzieza.
Mogtoby to spowodowac¢ poparzenia lub uszkodzenie lampy btyskowe;j.

e Nalezy unika¢ uzytkowania, umieszczania lub przechowywania
produktu w nastepujgcych miejscach:
- Miejsca narazone na bezposrednie nastonecznienie
- Miejsca, w ktérych temperatura przekracza +40°C
- Miejsca zakurzone lub o duzej wilgotnosci
W opisanych wyzej warunkach moze doj$¢ do wycieku elektrolitu z baterii,
ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porazenia pradem, pozaru,
poparzen lub innych obrazen ciata.
Przegrzanie i uszkodzenie moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem,
pozaru, poparzen lub innych obrazen ciata.

e Dtiugotrwate ogladanie efektdow przej$¢ w pokazach slajdow moze
spowodowac pogorszenie samopoczucia.

e Przy korzystaniu z opcjonalnych obiektywdw, filtréw obiektywu lub
adapteréw filtrow nalezy je starannie mocowac.

Jesli akcesorium do obiektywu poluzuje sig i odpadnie, moze peknag,

a odtamki mogg spowodowac poranienie.

o W przypadku produktow, ktére automatycznie podnosza i opuszczajg
lampe btyskowa, nalezy uwazac¢, aby nie przytrzasngc¢ sobie palcow
opuszczajgcy sie lampg btyskowa.

Mogtoby to spowodowac skaleczenie.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Wskazuje mozliwos¢ spowodowania uszkodzen

Przestroga | ¢ cu

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

e Nie nalezy kierowa¢ aparatu bezposrednio w strone zrédet intensywnego

Swiatta (np. stornca w bezchmurny dzien lub zrédta intensywnego $wiatta
sztucznego).
Mogtoby to spowodowac uszkodzenie matrycy lub innych podzespotow
wewnetrznych.

| Skorowidz




e Podczas korzystania z aparatu na piaszczystej plazy lub przy silnym e Nie nalezy siada¢ z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni. |p.-zed uzyciem

wietrze nalezy uwazac, aby pyt lub piasek nie przedostaty sie do jego Mogtoby to spowodowac uszkodzenie lub usterke ekranu.

wnetrza. | Przewodnik podstawowy

e W przypadku produktow, ktére automatycznie podnosza i opuszczaja e W przypadku wkiadania aparatu do torby nalezy sig upewnic,

lampe btyskowa, nie nalezy wciskac lampy btyskowej w celu jej Ze ekran nie jest narazony na kontakt z twardymi przedmiotami. | Przowodnik zaawansowany

schowania ani podwazaé w celu otwarcia. Nalezy tez zamkng¢ ekran (aby przylegat do korpusu aparatu),

Mogtoby to spowodowac usterke produktu. o ile tylko umoZliwia to jego konstrukcja. Podstawowe informacje

o Nie nalezy mocowac¢ do produktu zadnych twardych przedmiotow. o aparacie
e Kurz, brud lub inne ciata obce nalezy usuwac z lampy btyskowej Mogtoby to spowodowac uszkodzenie lub usterke ekranu. Tryb automatycznyltryb
za pomocg tkaniny lub bawetnianej szmatki. hybrydowy automatyczny

Ciepto wydzielane przez lampe btyskowg mogtoby spowodowac spalenie

ciat obcych lub wadliwe dziatanie produktu. | Inne tryby fotografowania

e Gdy produkt nie jest uzywany, nalezy wyja¢ z niego baterie/baterie | Tryb P
i schowa¢ w bezpiecznym miejscu.
Jakiekolwiek rozszczelnienie baterii mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie | Tryb Tv, Avi M

produktu.

e Przed wyrzuceniem baterii nalezy zastoni¢ styki tasma lub innym | Tryb wyswietlania

izolatorem.

Kontakt z innymi elementami metalowymi mégtby spowodowaé pozar | Funkcje Wi-Fi

lub wybuch.
| Menu ustawien

e Jedli tadowarka nie jest aktualnie uzywana, nalezy odtgczac jg od

produktu. Podczas korzystania z tadowarki nie nalezy przykrywaé | Akcesoria
jej tkaning ani umieszcza¢ na niej innych przedmiotéw.
Pozostawienie podtaczonego urzadzenia na diuzszy czas moze spowodowac | Dodatek

jego przegrzanie i znieksztalcenie, a w rezultacie spowodowaé pozar.

| Skorowidz

e Baterii przeznaczonych do produktu nie nalezy pozostawia¢ w poblizu
zwierzat.

Pogryzienie przez nie baterii mogtoby spowodowa¢ wyciek elektrolitu albo

przegrzanie lub wybuch, a w efekcie uszkodzenie produktu lub pozar.

o Jesli produkt jest wyposazony w kilka baterii, nie nalezy fadowac
jednoczesnie baterii roznego typu ani tez stosowac starszych baterii
razem z nowszymi. Baterii nie wolno wktada¢ w sposéb powodujgcy @ @
zamianeg biegunow + i —.

Mogtoby to spowodowac usterke produktu.




[ Poczatkowe przygotowania
PrzeWOdn i k pOdStawowy Przygotuj aparat do fotografowania w opisany ponizej sposéb.

Mocowanie paska

e Przeldz koniec paska przez mocowanie
paska (1), a nastepnie przeciggnij drugi
koniec paska przez petle znajdujacy sie
na jego przeciwlegtym koncu (2).

Podstawowa obstuga

Podstawowe informacje oraz instrukcje, od wstepnego przygotowania
przez wykonywanie zdje¢ i nagrywanie filméw do wyswietlania zdje¢
i odtwarzania filmoéw.

Trzymanie aparatu

e Zaldz pasek na nadgarstek.

e Podczas fotografowania trzymaj rece
blisko ciata i chwy¢ mocno aparat,
aby zapobiegac¢ jego przemieszczaniu
sie. Jesli lampa btyskowa zostata
uniesiona, nie opieraj na niej palcow.

| Przed uzyciem

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




g o Przed uzyciem
tadowanie baterii @ e SzczegGtowe informacje na temat czasu tadowania oraz liczby | Bl
zdjec¢ i dlugosci filméw, jakie mozna zarejestrowac przy w petni _
Przed uzyciem aparatu nalezy natadowaé baterie za pomoca dostarczonej ERGIO I e, AT Sity W (pelliodiaells Lo e

’ ; . BN ] i Swi ia” (LL1178).
w zestawie tadowarki. Nalezy pamietac o jej poczatkowym natadowaniu, czas nagrywania, czas wyswietlania” (1178)

. . . X . o Natadowane baterie stopniowo sie roztadowujg, nawet gdy nie | Przewodnik zaawansowany
poniewaz aparat jest sprzedawany z nienatadowang baterig. Sa ey ikowanel Batena nalesy fadowatw nin: wiktarym bedzio
1 Wi62 bateri uzytkowana (lub dzien wczesniej). Podstawpwe informacje
€ e tadowarka moze by¢ uzytkowana w regionach, gdzie O aparacie
e Po dopasowaniu oznaczenia 4 na baterii stosowane jest zasilanie pradem zmienr.lym [¢) ngpi(?ciu ; Tryb automatyczny/tryb
i tadowarce wtoz baterie, wsuwajgc jg do 100-240 V (50/60 Hz). W przypadku gniazdek sieci elektrycznej hybrydowy automatyczny
wewnatrz (1) i do dotu (2). o réznych ksztattach nalezy uzywac dostepnego w sprzedazy
adaptera wtyczki. Nie wolno nigdy korzysta¢ z podréznego | Inne tryby fotografowania
transformatora elektrycznego, gdyz moze on uszkodzi¢ baterie.
. . Tryb P
2 Nataduj baterie. | o
o CB-2LH: wysun wtyczke (1) i podigez Whktadanie baterii i karty pamieci (standardowych) | Tryb Tv, AviM

tadowarke do gniazdka sieci
elektrycznej (2).

.- . o . T Swietlani
W16z do aparatu dostarczong w zestawie baterig i karte pamieci | ryb wyswietlania

o CB-2LHE: podiacz kabel zasilania do

: . (standardowg). N

| La:z\:;aril;l, Ifo?ﬁ?:it?(grl:; zzd}i(i:;z\ztk);czli(gci Uwaga: nalezy pamigta¢, ze przed uzyciem nowej karty pamigci lub | (TG VA
>¢>\ el ektry?:zn o 9 karty pamieci sformatowanej za pomocg innego urzadzenia trzeba jg
¢ ’ sformatowa¢ za pomoca tego aparatu (L11142). | Menu ustawien
‘ e Lampka fadowania bedzie $wieci¢ na |
H\@D CB-2LHE pomaranczowo i rozpocznie sie fadowanie. 1 Otwérz pokrywe. | e
e Po zakonczeniu fadowania lampka zmieni e Przesun przetgcznik (1) i otworz
kolor na zielony. pokrywe (2). | Dodatek
3 Wyjmij baterie.
| Skorowidz

e Po odigczeniu tadowarki wyjmij baterie,
wsuwajac jg do $rodka (1) i unoszgc
do géry (2).

to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawnosci.

» W przypadku tadowarek korzystajgcych z kabla zasilania nie nalezy
przyczepiac tadowarki ani kabla do innych przedmiotéw. Mogtoby to
spowodowac nieprawidiowe dziatanie lub uszkodzenie urzadzenia.

o Baterii nie nalezy tadowa¢ diuzej niz 24 godziny, poniewaz grozi @ @




2 Wioz baterie.

o Trzymajgc bateri¢ ze stykami
znajdujgcymi sie w pozycji przedstawionej
na ilustracji, przesun do przodu
i przytrzymaj przetacznik blokowania
baterii (1), a nastepnie wktadaj baterie (2),
az zatrzasnie sie na swoim miejscu.

4 Zamknij pokrywe. |Przed uzyciem

e Opusc¢ pokrywe (1) i dociskaj jg podczas
przesuwania przetacznika, az zatrzasnie _

sie w potozeniu blokady (2).

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje

. . . - . o aparacie
o Bateria wtozona niewtasciwg strong nie
moze sig zablokowa¢ w odpowiednim 'I!I'n{’b a:tomatytcznyltryb
potozeniu. Przy wktadaniu baterii nalezy ybrydowy automatyczny
i€ sie, ze j i i Wskazowki dotyczace liczby zdje¢ lub godzin nagrania
zawsz.e upgwnlc sig, ;e Jgst odpowlednlo @ ° ; IZOWKI y Z3) '_Z Yy Z Je_ u _9 Z| : _9 .l B |Inne tryby fotografowania
ustawiona i zatrzaskuje sig¢ na swoim mieszczacych sie na pojedynczej karcie pamieci mozna znalez¢
miejscu. w podrozdziale ,Liczba zdje¢ na karcie pamieci” (L1179).

|TrybP

3 Sprawdz pozycje umieszczonego
na karcie pamieci przelacznika B, Wyjmowanie baterii i karty pamigci |Tryb Tv,AviM

ochrony przed zapisem i wiéz karte.

.
Wyjmij baterie. | Ty wyswitiania

Nie mozna zapisywa¢ danych na kartach

pamieci z przetgcznikiem ochrony przed . . - . T
zapisem ustawionym w pozycji blokady o Otworz p(?krywe i nacisnij przetgcznik | Funkcje Wi-Fi
(dolnym). Przesun przetacznik w kierunku blokowania baterii w kierunku wskazanym

strzatka. | Menu ustawien

przedstawionym na ilustraciji (1).
Wktadaj karte pamieci z etykieta (2)

e Bateria sie wysunie.

skierowang w Twojg strone, az zatrzasnie | Akcesoria

sie na swoim .miejscu. o Wyjmij karte pamieci. | .
° Prey w_k'lac_ian!u I_<arty pamied nglezy e Dociskaj karte pamiegci, az ustyszysz

UPOWRIC Sig, 2e Jest odpawiednio charakterystyczne inkr;iecie, a nastepnie | Skorowidz

ustawiona. Wiozenie karty pamieci
w niewfasciwym kierunku moze
spowodowac uszkodzenie aparatu.

ja zwolnij.
e Karta pamieci sie wysunie.




Ustawianie daty i godziny

Jesli po wigczeniu aparatu wyswietlany jest ekran [Data/godz], ustaw
biezgcg date i godzing w podany nizej sposob. Informacje wprowadzone
w ten sposob sg zapisywane we wtasciwosciach wykonywanych zdje¢

i wykorzystywane do sortowania zdje¢ wedtug daty wykonania lub do
druku zdje¢ z widoczng data.

— N\ \}: 1 Wiacz aparat.
— @@ o Nacisnij przycisk ON/OFF.

__onore e Pojawi sie ekran [Data/godz].

coo

2 Ustaw date i godzine.

Data/godz
A Wprowadzanie daty i godziny ° Wybierz jednq z OpCji Za pomocy
= przyciskow [4][ D]
e Ustaw date i godzing za pomocag
przyciskow [a][¥] lub pokretta [@].
o Na koniec nacisnij przycisk [@)].

02. 02. 2016 10: 00 | mm/ddiir G

[IE Pomin Dalej

©
LY

Strefa czasowa

3 Wskaz macierzystqg strefe czasowa.

e Wybierz macierzysta strefe czasowg

“Liondin za pomoca przyciskow [4][P].

A 02.02.2016 10:00
4 Zakoncz proces konfiguracji.

[EM Wro¢ Tak

HESE
Y

o Na koniec nacis$nij przycisk [@)].
Po pojawieniu sie komunikatu

o Aby wylgczy¢ aparat, nacisnij
przycisk ON/OFF.

potwierdzajgcego zniknie ekran ustawien.

* Dopoki nie ustawisz daty, godziny i macierzystej strefy czasowej,
ekran [Data/godz] bedzie wyswietlany po kazdym wigczeniu
aparatu. Wprowadz prawidtowe ustawienia.

e Aby ustawi¢ czas letni (1 godzing do przodu), wybierz opcje [E"a%;]
(punkt 2), a nastepnie za pomoca przyciskow [4][W¥] lub pokretta
(@8] wybierz ustawienie [39%].

B Zmiana daty i godziny

Ustawienia daty i godziny mozna wyregulowa¢ w spos6b przedstawiony
ponizej.

1 Przejdz do ekranu menu.
e Nacisnij przycisk [M[ENUI.

2 Wybierz opcje [Data/godz].

Wyciszenie : e Za pomocg dzwigni powigkszenia
Glosnosc... wybierz karte [{1].

Wskazowki Wt L

Datalgodz..  02.02:1610:00  Za pomoca przyciskow [a][¥] lub

Strefa czasowa... pokretta [@] wybierz opcje [Data/godz],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

3 Zmien date i godzine.

e Wprowadz ustawienia, wykonujgc
czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Ustawianie daty
i godziny” ([1120).

e Aby zamkng¢ ekran menu, nacisnij

przycisk IMENUI.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
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|TrybP

|Trbev, AviM
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| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek
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@ e Aparat jest wyposazony we wbudowang baterie pamieci daty
i godziny (bateria zapasowa). Ustawienia daty/godziny moga
by¢ utrzymywane przez okoto 3 tygodnie po usunieciu baterii.

o Bateria pamigci daty i godziny moze zosta¢ natadowana w ciggu
okoto 4 godzin po wtozeniu natadowanej baterii, nawet gdy aparat
jest wytgczony.

o Jesli bateria pamieci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu,
po wigczeniu aparatu pojawi sie ekran [Data/godz]. Ustaw
prawidtowg date i godzine w sposéb podany w podrozdziale
,Ustawianie daty i godziny” (L[120).

Jezyk wyswietlacza

Jezyk wyswietlacza mozna swobodnie zmieniaé.

T X 1 Przejdz do trybu wyswietlania.

oo

O ) 2 Przejdz do ekranu ustawien.
0

o Nacisnij przycisk [[>]].

Oie o Nacisnij i przytrzymaj przycisk [@)],
e @> po czym niezwtocznie nacisnij
przycisk [MENUI.

3 Ustaw jezyk wyswietlacza.

English Norsk Romana
e | SEi | e e Wybierz jezyk za pomocg przyciskow
— [l VI4][P] lub pokretia 4],
Nederlands ~ EAAnvikéd mn'tng . P .
Dansk | Pycomi | iy a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
Portugués [TTPOISKITT %y o Po ustawieniu jezyka wyswietlacza
Suomi  Cestina  230f zniknie ekran ustawien.

N
G
&

i

@ e Jesli wykonujac czynnosci podane w punkcie 2, bedziesz po
nacisnieciu przycisku [] zbyt dtugo zwlekaé z naci$nieciem
przycisku [NlEN U], pojawi sig aktualna godzina. W takim
przypadku nacisnij przycisk [@], aby usung¢ wyswietlang
godzing, i powtdrz czynnosci podane w punkcie 2.

e Jezyk wyswietlacza mozna réwniez zmieni¢, naciskajgc przycisk
IMEN U1 i wybierajac na karcie [¥] opcie [Wybor jezyka35).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany
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[l Wyprébowanie aparatu

P> zdjecia P> Filmy

Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby wigczy¢ aparat
i zarejestrowa¢ zdjecia lub filmy, a nastepnie je wyswietli¢.

Fotografowanie (Tryb Smart Auto)

Aby korzysta¢ z w petni automatycznego dobierania optymalnych
ustawien dla okreslonych scenerii, wystarczy pozostawi¢ aparatowi
wykrywanie fotografowanego obiektu i warunkéw zdjeciowych.

1 Wiacz aparat.

— @)@ o Nacisnij przycisk ON/OFF.

e Pojawi sie ekran startowy.

2 Wiacz tryb [AUTO]

e Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozycji [AUTO]-

e Skieruj aparat w strone fotografowanego
obiektu. Podczas wykrywania scenerii
przez aparat bedg styszalne ciche
klikniecia.

e |kony oznaczajgce scenerig i tryb
stabilizacji obrazu pojawig sie w lewym
goérnym rogu ekranu.

e Ramki wyswietlane wokét wykrytych
obiektéw wskazujg, ze jest na nie
ustawiona ostrosc.

—

3 skomponuj ujecie.

o Aby przyblizy¢ i powiekszy¢ obiekt,
przesun dzwignie powiekszenia w strone
symbolu [#]] (zblizenie), aby natomiast
pomniejszy¢ obiekt, przesun jg w strone
symbolu [##4] (oddalenie).

4 Nagraj film.
Wykonywanie zdje¢.
1) Ustaw ostrosc.

e Nacisnij lekko przycisk migawki do
potowy. Po ustawieniu ostrosci aparat
wyemituje dwa sygnaty dZzwiekowe,

a obszary obrazu, na ktore jest ustawiona
ostro$¢, zostang oznaczone ramkami.

Jesli pojawia sie komunikat [Podnie$
lampe btyskowg], przesun przetgcznik [#],
aby podnies¢ lampe blyskowa. Bedzie ona
emitowac blyski podczas fotografowania.
Jesli wolisz nie korzysta¢ z lampy
btyskowej, wcisnij jg palcem do aparatu.

2) Nagraj film.
o Naci$nij do konca przycisk migawki.
e Gdy aparat rejestruje zdjecie,
emitowany jest dZzwiek migawki,
a w stabych warunkach oswietleniowych
automatycznie dziata lampa btyskowa,
o ile zostata uniesiona.

| Przed uzyciem

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie
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e Trzymaj aparat nieruchomo, dopoki
stycha¢ dzwiek migawki.

e Po wyswietleniu zdjecia aparat powrdci
do ekranu wykonywania zdjec.

Nagrywanie filmow

1) Rozpocznij nagrywanie.
: e nacisnij przycisk filmowania.
Po rozpoczeciu nagrywania aparat
wyemituje pojedynczy sygnat dzwiekowy,
a na ekranie pojawig sie: czas, jaki uptynat
od poczatku (1), oraz ikona [@REC].
Na gorze i na dole ekranu wyswietlane
sg czarne paski, a obiekty w kadrze
sg nieco powigekszone. Czarne paski
wskazujag obszary obrazu, ktére nie
beda rejestrowane.

Ramki wyswietlane wokdt wykrytych twarzy
wskazujg, ze jest na nie ustawiona ostrosc.

Po rozpoczeciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.

2) Zakoncz nagrywanie.
: Aby zatrzymaé nagrywanie filmu, nacisnij
() przycisk filmowania. Po zakonczeniu
— nagrywania aparat wyemituje dwa sygnaty
dzwiekowe.

.

Wyswietlanie

Zarejestrowane zdjecia lub filmy mozna wyswietla¢ na ekranie w ponizszy
sposob.

1 Przejdz do trybu wyswietlania.
o Nacisnij przycisk [[>]].

’W@\
\m\ 5

o Pojawi sie ostatnio wykonane zdjecie.

2 Wybierz zdjecie.

o Aby wyswietli¢ poprzednie zdjecie, nacisnij
przycisk [4] lub obro¢ pokretio [@8] w lewo.
Aby wyswietli¢ nastepne zdjecie, nacisnij
przycisk [P] lub obréé pokretto [@#]

W prawo.

e Aby szybko przeglada¢ zdjecia za pomoca
przyciskow [4][P], nalezy je dodatkowo
przytrzymac po nacisnigciu.

o Aby przej$¢ do tego ekranu (czyli
ekranu trybu przewijania), obroé
szybko pokretto [@8]. W trybie tym
mozna przegladac zdjecia za pomoca
pokretta [@8].

o Aby powrdci¢ do wyswietlania
pojedynczego zdjecia, nacisnij
przycisk [@)].

e Filmy sg oznaczone ikong [SEIP»].
Aby je odtwarzac, przejdz do punktu 3.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




3 odtwérz filmy.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz ikone [P]
(za pomoca przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
ponownie przycisk [@)].

e Rozpocznie sie odtwarzanie,

a po zakonczeniu filmu pojawi
sie ikona [EEI»].

o Do regulacji gtosnosci stuzg przyciski
[a][¥] uzywane podczas odtwarzania.

e Aby przetgczy¢ aparat z trybu wyswietlania do trybu
fotografowania, nacisnij przycisk migawki do potowy.

B Usuwanie obrazéw

Niepotrzebne zdjecia mozna wybierac¢ i usuwac pojedynczo. Nalezy
pamietac, ze usunietych zdje¢ nie mozna odzyskac. Upewnij sie,
czy na pewno chcesz usungc¢ te obrazy przed uzyciem tej opcji.

1 Wybierz zdjecie, ktére ma zostaé
usuniete.

o Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskow [4][P] lub pokretta [@)].

2 Usun zdjecie.

o Nacisnij przycisk [¥].

e Po pojawieniu sie pytania [Usung¢?]
wybierz opcje [Usun] za pomoca
przyciskow [4][P] lub pokretta [@],

I a nastepnie nacisnij przycisk [@).
e Biezgce zdjecie zostanie usuniete.

e Aby anulowaé usuwanie, za pomocg

przyciskow [41[P] lub pokretta [@®]
wybierz opcje [Anuluj], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

@ o Mozna wybieraé wiele zdjeé do usunigcia naraz ((1198).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




| Przed uzyciem

[ Wiaczanie/wylaczanie

Przewodnik

| Przewodnik podstawowy
Zaawansowany = s rsmno P sy
— @)@ o Naciénij przycisk ON/OFF, aby wigczyé
L oo aparat i przygotowac go do fotografowania. _
. . o2 o Aby wylgczy¢ aparat, nacisnij ponownie
Podstawowe informacje przycisk ONIOFF. Tryb automatycznyfiryb
. hybrydowy automatyczny
O aparacie

Tryb wyswietlania

| Inne tryby fotografowania

o Nacisnij przycisk [[®]], aby wigczy¢ aparat
i wyswietli¢ zapisane w nim zdjecia.

Inne aspekty podstawowej obstugi aparatu oraz inne sposoby korzystania

X . . SR : Tryb P
z niego, w tym przewodnik po opcjach fotografowania i wy$wietlania e Aby wylgczy¢ aparat, nacisnij ponownie | &
przycisk [[®]]. |Tryb Tv,AviM
’ * Aby przefgczyc¢ aparat z trybu fotografowania do trybu wyswietlania, | Tryb wyswietlania
naciénij przycisk [>]].
e Aby przetgczy¢ aparat z trybu wyswietlania do trybu | Funkcje Wi-Fi

fotografowania, nacisnij przycisk migawki do potowy (CL126).

e Obiektyw cofa sie po okoto minucie od wtgczenia w aparacie
trybu wyswietlania. Gdy obiektyw jest cofnigty, mozna wytgczy¢
aparat, naciskajac przycisk [El].

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Funkcje oszczedzania energii (Wylaczenie aparatu)

W celu oszczedzania energii aparat automatycznie wygasza ekran
(Wysw. wyt.) i wytgcza sie po uptywie okreslonego czasu bezczynnos$ci.

B Oszczedzanie energii w trybie fotografowania

Ekran jest automatycznie wygaszany po uptywie okoto minuty
bezczynnosci. Po okoto dwdch kolejnych minutach obiektyw zostaje
cofniety, a aparat — wytgczony. Aby uaktywni¢ ekran i przygotowac
aparat do fotografowania, gdy obiektyw jeszcze sie nie cofnat, nacisnij
przycisk migawki do potowy ([1126).

B Oszczedzanie energii w trybie wyswietlania

Aparat wytgcza sie automatycznie po okoto pigciu minutach bezczynnosci.

e Mozna wytgczyc¢ opcje Wytaczenie aparatu i dostosowywac czas
opcji Wysw. wyt. (L1141).

o Funkcja oszczedzania energii jest nieaktywna, gdy aparat
komunikuje si¢ z innymi urzgdzeniami za posrednictwem
potaczenia Wi-Fi (LL1112) lub gdy jest podtaczony do komputera
(M152).

1 Przycisk migawki

Aby zdjecia byty ostre, przed wykonaniem ujecia zawsze nacisnij przycisk
migawki do potowy, a kiedy ostro$¢ zostanie ustawiona na fotografowanym
obiekcie, nacisnij go do konca.

W niniejszej instrukcji obstuga przycisku migawki jest opisywana jako
nacisniecie go do potowy lub do konca.

1 Nacisnij przycisk do potowy (naci$nij
lekko w celu ustawienia ostrosci).

n 4 e Nacisnij przycisk migawki do potowy.
@ m @ Aparat wyemituje dwa sygn_aty diwiek_owe,
—" a obszary obrazu, na ktére jest ustawiona
- E— ostro$¢, zostang oznaczone ramkami.
2 Nacis$nij przycisk do konca
(z potozenia w potowie az do
konca w celu wykonania zdjgcia).

© / @ o Aparat rejestruje zdjecie, gdy jest
— v emitowany dzwigek migawki.
e Trzymaj aparat nieruchomo,
dopoki stycha¢ dzwiek migawki.

@ e W przypadku fotografowania bez poczatkowego nacisnigcia
przycisku migawki do potowy zdjecia mogg by¢ nieostre.

o Dtugos¢ dzwieku migawki zmienia sie w zalezno$ci od czasu
niezbednego do wykonania zdjecia. W przypadku niektérych
scenerii moze to potrwac dtuzej, a zdjecia bedg rozmyte, jesli
poruszysz aparatem (lub fotografowany obiekt przemiesci sie),
zanim wybrzmi dzwigk migawki.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




1 Tryby fotografowania

Aby uzyskaé¢ dostep do poszczegdlnych trybdw fotografowania, korzystaj
z pokretta wyboru trybow.

()

Tryb sterowania z podgladem
na zywo

Dostosowywanie jasnosci

lub koloréw obrazu podczas
fotografowania (L1156).

Tryb automatyczny/

tryb hybrydowy automatyczny
W petni zautomatyzowane
fotografowanie z ustawieniami

dobieranymi przez aparat

(22, (1132, [[134).

Tryb zdje¢ twérczych

Mozesz wykonywac wiele zdje¢

z zastosowanymi do nich efektami,
ktorych ustawienia sg dobierane
przez aparat (LL157).

Tryb Sport

Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie
ustawiania ostrosci na ruchomych
obiektach (L[158).

)

(7)
<

Tryb szczegdlnych scenerii
Fotografowanie lub nagrywanie
filméw z ustawieniami
zaprojektowanymi do okreslonych
scenerii lub z dodawaniem
réznych efektéw (LL159).

Tryb filmowania

Przeznaczony do nagrywania
filmow (L1166).

Filmy mozesz nagrywac réwniez,
gdy pokretto wyboru trybow

nie znajduje sie w pozyciji trybu
filmowania. W tym celu nacisnij
po prostu przycisk filmowania.

Tryby P, Tv,AviM
Wykonywanie najrézniejszych
zdje¢ przy korzystaniu

z ulubionych ustawien

(70, [84).

| Przed uzyciem

1 Opcje ekranu informacyjnego

| Przewodnik podstawowy

Nacisnij przycisk [INFQJ, aby wyswietli¢ na ekranie inne informacje lub

ukry¢ widoczne informacje. Szczegoty dotyczace wyswietlanych informacji | Pr dnik zaaw: y

mozna znalez¢ w podrozdziale ,Informacje wyswietlane na ekranie”

(H1166). Podstawowe informacje
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Ekran informacyjny | Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

Brak ekranu informacyjnego | Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria
@ e W przypadku fotografowania w stabych warunkach
o$wietleniowych jasno$¢ ekranu jest automatycznie zwiekszana | PGS
przez funkcje trybu nocnego, co utatwia sprawdzanie kompozycji
| Skorowidz

ujecia. Wéwczas jednak jasno$é obrazu wyswietlanego

na monitorze moze rézni¢ sig od jasnosci wykonywanych
zdje¢. Nalezy pamigta¢, ze zadne widoczne na monitorze
znieksztatcenia obrazu ani skokowe ruchy fotografowanych
obiektéw nie majg wptywu na zarejestrowane zdjecia.

e Szczegodty dotyczace opcji ekranu informacyjnego w trybie
wyswietlania mozna znalez¢ w podrozdziale ,Przetaczanie
trybow wyswietlania” (L188).




4 Zakoncz proces konfiguracji. |p,-zed uzyciem
o Nacisnij przycisk [@)].
e Ponownie pojawi sie ekran widoczny

1 Korzystanie z menu FUNC.

| Przewodnik podstawowy

Najczesciej uzywane funkcje fotografowania mozna skonfigurowac % przed nacisnieciem przycisku [@)]
za posrednictwem menu FUNC. w sposéb opisany ponizej. (punkt 1), przedstawiajacy teraz _
Uwaga: nalezy pamietaé, ze elementy i opcje menu zmieniajg sie skonfigur’owana opcie
w zalezno$ci od wybranego trybu fotografowania (H1169). ’ _
1 Przejdz do menu FUNC. @ e Aby cofng¢ dowolne przypadkowe zmiany ustawien,
mozna przywrécié ustawienia domysine aparatu (CL1145). :%t:;:;wztgf:rglgg:ny

o Nacisnij przycisk [@)].

| Inne tryby fotografowania

2 Wybierz jeden z elementéw menu. |Tryb P

e Za pomocg przyciskow [a][W¥] lub pokretta | Tryb Tv, AViM
[@®] wybierz jeden z elementéw menu (1), ’
a nastepnie nacisnij przycisk [@)] lub [p].
e Dostepne opcje (2) sg wyswietlane po

| Tryb wyswietlania

prawej stronie, obok elementéw menu. | Funkcje Wi-Fi
e W przypadku niektorych elementow
menu ustawienia mozna wprowadzac, | Menu ustawien

naciskajgc po prostu przycisk [@)] lub [p],

ale moze tez pojawic sie dodatkowy ekran

stuzacy do skonfigurowania danej funkgji. | ncecons
3 Wybierz jedna z opcji. | Dodatek
o Wybierz jedng z opcji za pomocag | T

przyciskoéw [a][¥] lub pokretta [@B].
o Elementy oznaczone ikong [[[N[§®)] mozna
konfigurowaé, naciskajgc przycisk [NFOJ.

e Aby powrdci¢ do elementéw menu,
nacisnij przycisk [4].




] Korzystanie z ekranu menu

Za posrednictwem ekranu menu mozna konfigurowac¢ rézne funkcje
aparatu w opisany ponizej sposoéb. Elementy menu sg pogrupowane
na kartach wedtug przeznaczenia, np. fotografowanie [(3],
odtwarzanie [[®]], itd. Nalezy pamigtaé, ze dostepne elementy menu
zmieniajg sie w zaleznosci od wybranego trybu fotografowania lub
odtwarzania (L1171 - (11175).

\ \

1 Przejdz do ekranu menu.
e Nacisnij przycisk [MENUI.

2 Wybierz jedna z kart.

Wyciszenie g o Wybierz jedng z kart za pomocg dzwigni
Gtosnosc...

powigkszenia.
Wskazowki Wt

Data/godz... 02.02."1610:00
Strefa czasowa... A za pomocg przyciskow [a][¥] lub

=4 m&}

za pomocg przyciskow [41[p].

e Wybierz jeden z elementéw menu
: - za pomocg przyciskow [a][¥] lub

WskazOwki Wh.

Data/godz... 02.02.1610:00 pokretla [Q]

Strefa czasowa... o W przypadku elementéw menu

niewidoczne na ekranie, najpierw

[a][¥] lub pokretta [@8].

o Po poczatkowym wybraniu jednej z kart

pokretta [@)] mozesz przetgczac karty

3 Wybierz jeden z elementéw menu.

zawierajgcych opcje, ktére sg aktualnie

przetacz ekrany za pomocg przycisku [@)]
lub [P], a nastepnie wybierz odpowiedni
element menu za pomocg przyciskéw

e B

Wyciszenie

Wskazowki
Data/godz...

Strefa czasowa...

e Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu,
nacisnij przycisk [MENU].

4 Wybierz jedna z opciji.

e Wybierz jedng z opcji za pomoca

przyciskow [4][ D).
W

0202:1610400 5 Zakoncz proces konfiguraciji.
o Nacisnij przycisk [MEN U], aby powrécic¢
do ekranu wys$wietlanego przed

.,
o¢
&)=
oG

(

e Aby cofng¢ dowolne przypadkowe zmiany ustawien, mozna
przywrécic ustawienia domysine aparatu (H)145).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

naciénieciem przycisku [M[EN U] (punkt 1).

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




. . Potwierdzanie wprowadzonych znakéw | Przed uzyciem
Klawiatura ekranowa i powrét do poprzedniego ekranu
o Nacisnij przycisk MENUI. | Przewodnik podstawowy
Korzystajgc z klawiatury ekranowej, mozna wprowadzac informacje na
potrzeby funkcji |dentyf|kaCj| twarzy (45), pOlaCZGh Wi-Fi ‘!,.J 1 21) | Przewodnik zaawansowany
itd. Nalezy pamietac, ze obszernosc¢ i rodzaj wprowadzanych informacji
zmienia sie w zaleznosci od uzywanej funkcji. Podstawowe informacje
O aparacie
(1) Wprowadzanie znakéw Tryb automatyczny/tryb
o Wybierz jakis znak za pomocg przyciskow hybrydowy automatyczny

[a][¥]4][P] lub pokretia [#], a nastepnie

wprowadz go, naciskajac przycisk [@)]. | Inne tryby fotografowania

o llo$¢ wprowadzanych informacji (1) zmienia

. NP . i ° |Tryb P
T L LT . sig w zaleznosci od uzywanej funkciji.
o e Przemieszczanie kursora | Tryb Tv,AviM
o Wybierz ikone [4m] lub [=] i naci$nij
przycisk [@)]. | Tryb wyswietlania
‘WQ\F%’@’;) ?g Wprowadzanie podziatéw wierszy | Funkcje Wi-Fi
N Lo o Wybierz ikone [«J] i nacisnij przycisk [@].

. . . | Menu ustawien
Przetaczanie trybow wprowadzania

znakow | Akcesoria
e Aby przetaczy¢ na cyfry lub symbole,
wybierz ikone [#4] i naci$nij przycisk [@)]. | Dodatek
o Aby przetgczy¢ migdzy duzymi a matymi
literami, wybierz ikone [{}] i naciénij |Skorowidz
przycisk [@)].

e Dostepne tryby wprowadzania informaciji
sg zalezne od uzywanej funkcji.
Usuwanie znakow
o Wybierz ikone [€d] i nacisnij przycisk [@)].

Poprzedni znak zostanie usuniety. @ @

o Aby usung¢ pie¢ znakéw naraz,
wybierz [@H] i przytrzymaj przycisk [@)].




. Dziatanie wskaznikow

Wskaznik na tylnej $ciance ([114) $wieci lub miga w zaleznosci od
stanu aparatu.

Stan

e Stan aparatu

Kolor

Uruchamianie aparatu, rejestrowanie/
odczyt/przesytanie zdje¢,
fotografowanie z dtugimi czasami
ekspozycji (1184, [1185),

Zielony Miga podtgczanie do komputera ((L]152),
nawigzywanie potgczenial/przesytanie
za posrednictwem sieci Wi-Fi lub
wytgczanie wyswietlania

(L026, [11141).

Pomaranczowy | Wt tadowanie przez USB

@ o Gdy wskaznik miga na zielono, nie nalezy nigdy wytacza¢
aparatu, otwiera¢ pokrywy karty pamigci/baterii ani porusza¢
lub potrzgsac¢ aparatem. Mogtoby to spowodowaé uszkodzenie
wykonanych zdje¢ lub uszkodzenie aparatu lub karty pamigci.

] Zegar

Mozna sprawdzi¢ aktualng godzine.
o Nacisnij i przytrzymaj przycisk [@)].
e Pojawi sie aktualna godzina.
m@.@@.@@ e Jesli podczas korzystania z funkcji

* : zegara aparat bedzie trzymany w pozyc;ji
pionowej, zegar przetaczy sig na
wys$wietlanie w pionie. Kolor wys$wietlania
mozna zmieni¢ za pomocg przyciskow
[41[P] lub pokretta [@)].
o (oom o Aby wylgczy¢ wyswietlanie zegara,
?A\Fj/ig naci$nij ponownie przycisk [@)].

%

e Aby wyswietli¢c zegar, gdy aparat jest wytgczony, nacisnij
i przytrzymaj przycisk [@)], a nastepnie nacinij przycisk ON/OFF.

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev, AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz
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| Przed uzyciem

[ Fotografowanie z ustawieniami

dobieranymi przez aparat | Prcwodnik podstawony
Aby korzysta¢ z w petni automatycznego dobierania optymalnych _
ustawien dla okre$lonych scenerii, wystarczy pozostawi¢ aparatowi Podstawowe informacje
wykrywanie fotografowanego obiektu i warunkéw zdjgciowych. o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Wygodny tryb do tatwego wykonywania zdje¢ z petniejszg kontrolg nad
parametrami fotograficznymi

Fotografowanie (Tryb Smart Auto) _

| Inne tryby fotografowania

P> zdjecia P> Filmy

|TrybP

1 Wiacz aparat.
o Nacisnij przycisk ON/OFF. | Tryb Tv, AviM
e Pojawi sie ekran startowy.
| Tryb wyswietlania
2 Wiacz tryb [AUTO]. | Funkcje Wi-Fi
e Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [AUTO]. | Menu ustawien
e Skieruj aparat w strone fotografowanego ;
obiektu. Podczas wykrywania scenerii |Akcesor|a
przez aparat bedg styszalne ciche
Klikniecia. | Dodatek
o |kony oznaczajgce scenerig i tryb
stabilizacji obrazu pojawig sig w lewym | Skorowidz

gérnym rogu ekranu (L1136, [[]38).

o Ramki wyswietlane wokdt wykrytych
obiektéw wskazuja, ze jest na nie
ustawiona ostros¢.
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3 Skomponu;j ujecie.

o Aby przyblizy¢ i powiekszy¢ obiekt,
przesun dzwignie powigkszenia w strone
symbolu [[#]] (zblizenie), aby natomiast
pomniejszy¢ obiekt, przesun jg w strone
symbolu [##l]] (oddalenie). Pojawig sie:
pasek powiekszenia (1) wskazujgcy
warto$¢ powiekszenia oraz zakres
ustawienia ostrosci (2).

Aby szybko powigkszy¢ lub pomniejszy¢
obraz, przesun dzwignie powiekszenia do
konca w strone symbolu [[§]] (zblizenie)
lub [[##¥] (oddalenie), a w celu powolnego
powigkszenia lub pomniejszenia obrazu,
delikatnie przesuwaj dzwignie
powigkszenia w wybranym kierunku.

4 Zréb zdjecie lub nagraj film
Wykonywanie zdjec.
1) Ustaw ostrosc.
e Nacisnij przycisk migawki do pofowy.
Po ustawieniu ostrosci aparat wyemituje
dwa sygnatly dzwiekowe, a obszary

obrazu, na ktére jest ustawiona ostros¢,
zostang oznaczone ramkami.

Jesli ostros¢ jest ustawiona na wiele
obszaréw, pojawi sie kilka ramek.

Jesli pojawia sie komunikat [Podnie$
lampe btyskowa], przesun przetgcznik [§],
aby podnies¢ lampe blyskowa. Bedzie ona
emitowac btyski podczas fotografowania.
Jesli wolisz nie korzysta¢ z lampy
btyskowej, wcinij jg palcem do aparatu.

2) Nagraj film.
o Naci$nij do konca przycisk migawki.
e Gdy aparat rejestruje zdjecie,
emitowany jest dzwiek migawki,
a w stabych warunkach oswietleniowych
automatycznie dziata lampa btyskowa,
o ile zostata uniesiona.
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e Trzymaj aparat nieruchomo, dopdki stycha¢
dzwiek migawki.

e Po wyswietleniu zdjecia aparat powrdci
do ekranu wykonywania zdjec.

Nagrywanie filmow

: 1) Rozpocznij nagrywanie.

) o Naci$nij przycisk filmowania.
Po rozpoczeciu nagrywania aparat
wyemituje pojedynczy sygnat dzwiekowy,
a na ekranie pojawig sie: czas, jaki uptynat
od poczatku (1), oraz ikona [(@REC].

e Na gorze i na dole ekranu wyswietlane
sg czarne paski, a obiekty w kadrze
sg nieco powigkszone. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie
beda rejestrowane.

o Ramki wy$wietlane wokdét wykrytych twarzy
wskazujg, ze jest na nie ustawiona ostrosc.

e Po rozpoczeciu rejestracji obrazu zdejmij
palec z przycisku filmowania.
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2) W razie potrzeby zmien rozmiar
obiektu na ekranie i kompozycje
ujecia.

Aby zmieni¢ rozmiar obiektu na ekranie,

powtarzaj czynnos$ci opisane w punkcie 3.

Nalezy jednak pamietaé, ze zostang
zarejestrowane dzwigki towarzyszace
pracy aparatu. Na filmach nagrywanych
ze wspotczynnikami powigkszenia
wyswietlanymi na niebiesko bedzie
widoczna ziarnisto$¢ obrazu.

Po zmianie kompozycji ujecia nastgpi
automatyczna regulacja ostrosci,
jasnosci i kolorow.

3) Zakoncz nagrywanie.
Q : Aby zatrzymac¢ nagrywanie filmu, nacisnij
? @ przycisk filmowania. Po zakonczeniu
nagrywania aparat wyemituje dwa
sygnaty dzwigkowe.

—  ~

e Nagrywanie zakonczy sie automatycznie
po zapetnieniu karty pamigci.

e Zadziatanie lampy btyskowej podczas fotografowania $wiadczy
o tym, ze aparat prébowat automatycznie zapewni¢ optymalne
kolory gtéwnego obiektu i tta (wieloobszarowy balans bieli).

Fotografowanie w trybie hybrydowym

automatycznym

P> zdjecia P> Filmy

Umozliwia stworzenie krotkiego filmu bedacego zapisem wydarzen z danego
dnia, rejestrowanego przy okazji wykonywania zdje¢. Przed zrobieniem
kazdego zdjecia aparat nagrywa 2—4 sekundowe filmy przedstawiajgce
fotografowang scene, ktére sg nastepnie tgczone w przeglad filmowy.

Filmy nagrane w tym trybie mogg sie znalez¢ w albumach Najwazniejsze
wydarzenia ((11107).

1 Wiacz tryb [£E].

e Wykonaj czynnoéci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Fotografowanie
(Tryb Smart Auto)” (L1132) i wybierz
ikone [, 3¥].

W@ 4L 332 mWEmAY 2 skomponu;j ujecie.

e Aby zrobi¢ zdjecie i wyregulowaé

ostros¢, wykonaj czynnosci podane

w punktach 3—4 w podrozdziale
,Fotografowanie (Tryb Smart Auto)”
(132).

Aby utworzy¢ bardziej atrakcyjne przeglady
filmowe, skieruj aparat na obiekty okoto
cztery sekundy przed wykonaniem zdjec.

2
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3 Nagraj film.

Aby zrobi¢ zdjecie, wykonaj czynnosci
podane w punkcie 4 w podrozdziale
,Fotografowanie (Tryb Smart Auto)”
(32).

Aparat nagrywa zaréwno zdjecie, jak i film.
Film zakonczony zdjeciem i dzwiekiem
migawki jest pojedynczym rozdziatem
przegladu filmowego.
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B zdjecialfilmy | Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

W Zajecia brydony adomayiny

| Inne tryby fotografowania

’ o Dla jakosci filmow w przegladzie wybrane jest ustawienie [ERpEIL]
i nie mozna go zmienic.

e Aparat nie emituje dzwigkéw w przypadku nacisnigcia przycisku | Tryb P
migawki do pofowy ani uruchamiania samowyzwalacza (-11139).
o Przeglady filmowe sg zapisywane w osobnych plikach, nawet jesli | Tryb Tv, AviM
zostaly nagrane w trybie [¢N¥] tego samego dnia: ?
- Jesli rozmiar pliku przegladu filmowego osiagnie okoto 4 GB i i
lub taczny czas nagrywania zblizy sie do okoto 16 minut | Tybjwyswietlanla
i 40 sekund;
- jesli przeglad filmowy jest chroniony (LL196); | Funkcje Wi-Fi

- jesli zostang zmienione ustawienia czasu letniego (L[120) lub
strefy czasowej (L[]140);
- jesli zostanie utworzony nowy folder (I1144).

| Menu ustawien

o Nie mozna zmieni¢ ani usung¢ nagranych dzwigkéw migawki. | Akcesoria
o Jesli wolisz zapisywanie przegladéw filmowych bez zdjec,
wybierz wczesniej odpowiednie ustawienie. Wybierz kolejno: | Dodatek
MENU ((129) > karte (8] > opcie [Typ przegladu] >
ustawienie [Bez zdjec]. -
| Skorowidz

o Mozna edytowa¢ poszczegdine rozdziaty (L[1106).

. Odtwarzanie przegladu filmowego

Wyswietl zdjecie w trybie [¢NE], aby odtworzy¢ przeglad filmowy utworzony
tego samego dnia, lub okres| date przegladu filmowego, ktéry chcesz
odtworzy¢ (I1190).




’ o Mozna zmienia¢ czas wyswietlania zdje¢ po ich wykonaniu (L1154).

B Filmy

’ o Dzwiek jest rejestrowany stereofonicznie.

lkony scenerii

P> zdjecia P> Filmy

W trybach [¢3E] i [AUTO] scenerie wykryte przez aparat sg oznaczane
ikong na ekranie, a odpowiednie ustawienia sg wybierane automatycznie
pod katem zapewnienia optymalnej ostrosci, jasnosci fotografowanego
obiektu i koloréw. W zaleznosci od scenerii moga by¢ rejestrowane
zdjecia ciagte ((137).

Obiekt

Ludzie ==

Osoby w ruchu g = _ _ —
Cienie na twarzy (3 — — _ —
Us$miech (=04 3 _ _ —
Sen 5 - _ _ _
Niemowleta a- & _ _ _
Usmiechajace o - ~ _ ~

sie niemowleta
Spigce niemowleta 2+ &~ - - -

Dzieci w ruchu [S= FEE - - -

Inne obiekty 2 2 = ry

Inne ruchome 3 o _ _ —

obiekty &

Inne pobliskie " s _ _

obiekty & -
*1  Na statywie

*2  Kolor tta ikon jest btekitny, kiedy tto jest niebieskie, granatowy, kiedy tto jest
ciemne, oraz szary w przypadku innych koloréw tta.

*3  Kolor tfa ikon jest btekitny, kiedy tto jest niebieskie, oraz szary w przypadku
innych kolorow tfa.
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Kolor tta ikon [Bg], [F=N], (B3], [7 Vi [fe)] jest granatowy, a kolor tta
ikony [9] jest pomaranczowy.

W przypadku filméw wyswietlane sg tylko ikony Ludzie, Inne obiekty
oraz Inne pobliskie obiekty.

W trybie [¢3¥] wyswietlane sg tylko ikony Ludzie, Cienie na twarzy,
Inne obiekty i Inne pobliskie obiekty.

W przypadku zdje¢ wykonywanych z uzyciem samowyzwalacza

nie pojawiajg sie ikony nastepujgcych obiektéw: poruszajgce sie,
usmiechajgce sie lub $pigce osoby, usémiechajgce sie lub $pigce
niemowleta, dzieci w ruchu i inne ruchome obiekty.

Po wybraniu dla trybu migawki ustawienia innego niz [AJ1]

(H137, [1144) oraz gdy dla opgji [Kor. lamp. rtec.] wybrane jest
ustawienie [WL.], a sceny sg korygowane automatycznie ((151),

nie bedg wyswietlane ikony usmiechajgcych sig lub $pigcych oséb
ani dzieci w ruchu.

Jesli dla lampy btyskowej wybrano ustawienie [§*], ikony Pod $wiatto
nie bedg wyswietlane w przypadku dzieci w ruchu ani uémiechajacych
sie 0sob.

Jesli dla opciji [Identyf. twarzy] wybrane jest ustawienie [Wi.],

po wykryciu twarzy zarejestrowanych niemowlat (w wieku ponizej
dwach lat) lub dzieci (w wieku 2—12 lat; [1146) wyswietlane sg

ikony niemowlat (w tym usmiechajgcych sie i $pigcych) oraz dzieci
w ruchu. Najpierw nalezy sie upewni¢, ze ustawienia daty i godziny
sg prawidiowe (L[120).

@ * W zaleznosci od otoczenia ikona sceny moze nie odpowiada¢
rzeczywistym warunkom zdjeciowym lub moze by¢ niemozliwe
uzyskanie oczekiwanych efektéw, koloréw lub pozioméw jasnosci.
Sprobuj fotografowania w trybie [P] (L170).

B Tryb serii zdjeé

W przypadku fotografowania, gdy widoczne sg ponizsze ikony scenerii,
aparat bedzie rejestrowat serie zdje¢. Po naci$nieciu przycisku migawki
do potowy, gdy wyswietlone sg nastepujgce ikony z wyswietlonej tabeli,
jedna z nastepujacych ikon zostanie wyswietlona, informujgc, ze aparat
bedzie fotografowat w sposab ciggty: [=], @] lub [E].

Usmiech =4
(wtgcznie

z Niemowleta) szczegoty, np. wyraz twarzy, i zapisuje tylko zdjecie

uznane za najlepsze.

Aparat wykonuije serie zdjec¢, a nastepnie analizuje ich

z Niemowleta) | Funkcja wspomagania AF oraz lampa btyskowa nie
zostang uruchomione. Dzwigk migawki nie bedzie
wyemitowany.

Przepigkne zdjecia twarzy $pigcych oséb powstate
Sen przez potgczenie kolejnych naswietlen w celu
(wiacznie ograniczenia szuméw obrazu i wptywu drgan aparatu.

2y
Nie przegapisz zadnej okazji do sfotografowania

wyzwoleniu migawki aparat zarejestruje trzy kolejne
zdjecia.

Dzieci zywiotowo bawigcych sie dzieci, poniewaz po kazdym

@ e W przypadku niektérych scenerii oczekiwane zdjecia moga nie
zostac¢ zapisane, moga sie tez one rézni¢ od oczekiwanych.
o Ostro$¢, jasnos¢ obrazu i kolory sg ustawiane dla pierwszego
zdjecia.

@ o Jesli chcesz rejestrowac tylko pojedyncze zdjgcia, nacisnij
przycisk [], wybierz w menu ikone [El__lﬂ, a nastepnie wybierz
ikone [I:I]
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Ikony stabilizacji obrazu

P> Zdjecia P> Filmy

Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunkéw zdjeciowych
(Inteligentna stabilizacja obrazu) jest wprowadzane automatycznie.
Ponadto pojawiajg sie ponizsze ikony.

(@) | Stabilizacja obrazu dla zdje¢ (normalna)

(<) | Stabilizacja obrazu dla zdje¢ podczas panoramowania (pionowa)*

Koryguje poruszenia katowe lub przesuniecia podczas

(&) | fotografowania w trybie makro (hybrydowy stabilizator obrazu).
(W2 | Podczas nagrywania filmow wyswietlany jest (], a ponadto [(§f3]
koryguje poruszenia aparatu.

Stabilizacja obrazu dla filméw, ograniczajgca wptyw silnych
(8 | poruszen aparatu, takich jak podczas filmowania w trakcie
chodzenia (Tryb dynamiczny)

Stabilizacja obrazu ogranicza wptyw niezbyt gwattownych drgan
(§p | aparatu, np. podczas nagrywania filméw przy maksymalnym
zblizeniu (wzmocnienie stabilizacji)

Brak stabilizacji obrazu ze wzgledu na zamocowanie aparatu
na statywie lub unieruchomienie go w inny sposéb. Jednak
(Q) | podczas nagrywania filmu wyswietlana jest ikona [(S¥i],

(% | a w uzyciu znajduje sie funkcja stabilizacji obrazu
przeciwdziatajgca niekorzystnemu wptywowi wiatru i innych
zrodet drgan (stabilizacja ze statywem).

* Pojawia sie przy panoramowaniu, czyli podazaniu aparatem za poruszajgcymi sie
obiektami. Przy podazaniu za obiektami poruszajgcymi sie w poziomie stabilizacja
obrazu przeciwdziata tylko poruszeniu aparatu w pionie, a stabilizacja w poziomie
zostaje wytgczona. | analogicznie przy podazaniu za obiektami poruszajacymi sie
pionowo, stabilizacja obrazu przeciwdziata tylko poruszeniu aparatu w poziomie.

e Aby anulowac stabilizacje obrazu, wybierz dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wyt.] ([183). W takim przypadku nie pojawi sie ikona
stabilizacji.

o W trybie [¢NH] ikona [(<)] nie jest wyswietlana.

Ramki na ekranie

P> zdjecia P> Filmy

W trybie [AUTO] podczas wykrywania przez aparat obiektéw, na jakie jest
skierowany, na ekranie pojawiajg sie rozmaite ramki.

e Biata ramka jest wyswietlana wokét obiektu (lub twarzy osoby)
uznanego przez aparat za gtéwny fotografowany obiekt, a szare
ramki pojawiajg sie wokot innych wykrytych twarzy. Ramki podazajg
za poruszajgcymi sie obiektami w obrebie okreslonego obszaru,
zachowujac ich ostros¢. Jesli jednak aparat wykryje ruch obiektu,
na ekranie pozostaje tylko biata ramka.

e Po nacisnigciu przycisku migawki do potowy i wykryciu przez aparat
ruchu obiektu pojawia sie niebieska ramka, a ostro$¢ i jasnos$¢ obrazu
podlegajg statej regulacji (Servo AF).

@ e W zaleznosci od otoczenia lub obiektu moga nie pojawi¢ sie
Zadne ramki lub mogg zostac¢ wy$ 1e Wokot niewtasciwych
obiektéw albo pojawi¢ sie w tle lub na podobnych do niego
obszarach. Sproébuj fotografowania w trybie P (H170).
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| Przed uzyciem

[ Typowe funkcje utatwiajgce obstuge

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

| Inne tryby fotografowania

Dalsze powiekszanie obiektow

(Powiekszenie cyfrowe)

P> Zdjecia P> Filmy

Gdy odlegte obiekty znajdujg sie zbyt daleko dla zoomu optycznego, mozna
skorzysta¢ z powigkszenia cyfrowego o wartosci siegajgcej okoto 160x.

1 Przesun dzwignie powiekszenia

w kierunku symbolu [[§7]. | RO

o Przytrzymaj dZzwignie az do zatrzymania | Tryb Tv, AViM
powigkszenia. e Aby wytgczy¢ funkcje powigkszenia cyfrowego, wybierz

o Powigkszanie zostanie przerwane po kolejno: MENU ((1129) > karte (9] > opcje [Pow. cyfrowe] > | Tryb wyswietlania
osiggnieciu najwiekszego wspotczynnika ustawienie [Wyt.].
powigkszenia (zanim zauwazalna stanie | Funkcje Wi-Fi

sie ziarnisto$¢ obrazu), ktéry zostanie
wyswietlony po zwolnieniu dzwigni
powigkszenia.

| Menu ustawien

(1) 2 Ponownie przesun dzwignie |Akcesoria
i) W 2 4L 1555w ER/440(9: powiekszenia w kierunku
9 symbolu [[4]]. | Dodatek
o Aparat wyswietli jeszcze wigksze
przyblizenie obiektu. | Skorowidz

o (1) to biezgcy wspodtczynnik powiekszenia.




tatwe ponowne uchwycenie obiektéw

po recznym powiekszeniu (pomoc
w kadrowaniu — wyszukiwanie)

p> zdjecia P> Filmy

Jesli przy korzystaniu z powiekszenia stracisz z oczu fotografowany
obiekt, tatwiej znajdziesz go dzieki tymczasowemu pomniejszeniu obrazu.

Y 1 Poszukaj obiektu straconego z oczu.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk [=].

@F o pr_y Jp_y [,_.]_
\ 2 )\ e Obraz w aparacie zostanie pomniejszony,
a wokot wyswietlanego uprzednio obrazu

(przed naci$nieciem przycisku []])
pojawi sie biata ramka.

AT 8 22 L5158 B 444197 2 Ponownie uchwyé obiekt.

o Skieruj aparat w taki sposéb, aby
fotografowany obiekt znalazt sie w biatej
ramce, a nastepnie zwolnij przycisk [O].

e Zostanie przywrocony poprzedni
wspotczynnik powiekszenia, aby obszar
w biatej ramce ponownie wypetnit ekran.

@ o Czesc¢ informacji o fotografowaniu jest niewidoczna, gdy aparat
wyswietla pomniejszony obraz.

o Podczas nagrywania filmu biata ramka nie pojawia sie po
nacisnigciu przycisku [:I:I:] Nalezy réwniez pamietaé, ze zostang
zarejestrowane zmiany wspoétczynnika powiekszenia i dzwigki
towarzyszace pracy aparatu.

Jesli wolisz wykona¢ zdjecie przy wspdétczynniku powiekszenia
zastosowanym na ekranie widocznym w punkcie 1, naci$nij
do korca przycisk migawki.

Wspotczynnik powiekszenia, ktoéry ma by¢ przywracany
przez aparat po zwolnieniu przycisku [[II], mozna regulowac
za pomocg dzwigni powigkszenia, przytrzymujgc nacisniety
przycisk [[0] w celu zmiany rozmiaru biatej ramki.

Aby zmieni¢ wielkos$¢ obszaru wyswietlanego po naci$nigciu
przycisku [, wybierz kolejno: MENU (E1129) > karte [ >
[:EII Obsz. wys.] i wybierz jedno z trzech ustawien.

Po nacisnigciu przycisku migawki do korica w trybie
samowyzwalacza ([143) nie mozna zmienia¢ wspétczynnika
powiekszenia za pomocg przycisku [[CI].
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Automatyczne powiekszanie zgodnie z ruchem

obiektu (Automatyczne powiekszanie)

P> Zdjecia P> Filmy

Aparat wykona automatyczne powiekszenie/pomniejszenie, aby zachowac
staty rozmiar wykrytej twarzy (LL177) na ekranie. Jesli fotografowana
osoba zblizy sie do aparatu, automatycznie pomniejszy on obraz

i na odwrot. W razie potrzeby mozna tez regulowac wielkos¢, z jaka

wys$wietlana jest twarz.

1

Wiacz Tryb automatyczny [I]].
Szybko naci$nij i zwolnij przycisk [I].
Pojawi sig ikona [O].

Po wykryciu twarzy zostaje wyswietlona
biata ramka. Aparat zmieni powiekszenie
automatycznie, aby osoba (obiekt)
zmiescita si¢ na ekranie.

W przypadku wykrycia wigcej niz jednej
twarzy biata ramka bedzie wyswietlana
dookota twarzy gtéwnego obiektu,

a wokot innych twarzy (maks. 2) bedg
wys$wietlane szare ramki. Aparat zmieni
powigkszenie automatycznie, aby wiecej
0s6b zmiescito sie na ekranie.

Nagraj film.

Po wykonaniu zdjecia ramka bedzie
nadal wyswietlana, a aparat bedzie
automatycznie zmienia¢ powigkszenie.

Aby anulowac¢ ten tryb, ponownie nacisnij
przycisk [I]. Pojawi sie komunikat
[Auto: Wyt.].

Twarz moze nie by¢ wyswietlana ze statg wielkoscig w stosunku
do rozmiaréw ekranu, jesli fotografowana osoba ma przechylong
gtowe lub nie patrzy prosto w aparat.

Podczas filmowania zostang zarejestrowane zmiany wspétczynnika
powiekszenia i odgtosy towarzyszace pracy aparatu.

Po wigczeniu opcji :I:I: Auto niektdre informacje o obrazie nie

sg wyswietlane, a czesci ustawien fotografowania nie mozna
skonfigurowac.

Aparat nie powiekszy obrazu, aby zmiesci¢ kilka twarzy,

jesli zostang one wykryte podczas nagrywania filmu.
Automatyczne powiekszanie nie moze by¢ uzywane razem

z funkcja serii zdjec.

Jesli w kroku 1 wykryto wiecej twarzy, nacisnij przycisk [4], aby
wybra¢ gtéwng twarz uzywang do automatycznego powiekszania.
Jesli fotografowana osoba, ktérej twarz zostanie wykryta przez
aparat, zblizy si¢ do krawedzi ekranu, aparat pomniejszy obraz,
aby utrzymac ja w kadrze.

Po naci$nigciu przycisku migawki do korica w trybie
samowyzwalacza (1143) nie mozna zmienia¢ wspoiczynnika
powigkszenia.

W zaleznosci od warunkéw otoczenia i ruchu obiektu, wielko$¢
twarzy moze zosta¢ zmieniona w celu dopasowania obiektu

do ekranu.

Kiedy aparat nie moze wykry¢ twarzy, ustaw dzwignie powigkszenia
w dowolnej pozycji i zacznij powigkszanie do czasu wykrycia twarzy.

B Dostosowanie stalego rozmiaru wyswietlanej twarzy

odpowiednie ustawienie za pomocg
przyciskow [4][P].

o Aparat automatycznie reguluje stopien
powigkszenia, aby wyswietla¢ twarze
z wybrang wielkoscig.

e Po wigczeniu opcji [O Auto: W] wybierz
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Aparat zmieni powigkszenie wraz z ruchem osoby,
aby osoba (obiekt) zmiescita sie na ekranie.

Auto Po wykryciu kilku twarzy aparat powigkszy obraz,
aby zmiesci¢ je w kadrze.
Utrzymywanie wielko$ci zapewniajgcej dobrg
Twarz h I
widoczno$¢ wyrazu twarzy.
Gor. cz. Utrzymywanie na tyle matej wielkosci twarzy,
ciata aby zapewnia¢ widocznos¢ gornej czesci tutowia.
Cate cialo Utrzymywan_le’na_ tyle mallelj W|el!(osm tw_arzy,
aby zapewnia¢ widocznos$¢ catej postaci.
Wyswietlanie twarzy o wielkosci wybranej za pomocg
Recznie dzwigni powiekszenia. Przesun dzwignie powiekszenia

i pus¢ po uzyskaniu odpowiedniej wielkosSci.

g

Rozmiar twarzy moze by¢ dostosowany réwniez

w MENU ((1129) > karta [i¥] > [, Ustawienia automatyczne] >
[o; Aut. pow.]. Mozna wybraé ustawienie [Wyt.], aby wylaczyé

te opcje i korzystac tylko z funkcji opisanej w podrozdziale

Jtatwe ponowne uchwycenie obiektéw dzieki automatycznemu
powiekszaniu (Asystent wyszukiwania)® ((142).

Po wybraniu ustawienia [Twarz], [Gér. cz. ciata] lub [Cate ciato]
mozna zmienia¢ powiekszenie za pomocg dzwigni powiekszenia,
ale oryginalny wspoétczynnik powigkszenia zostanie przywrécony
po uptywie kilku sekund od zwolnienia tej dzwigni.

Podczas filmowania mozna skasowac¢ wybrang wielkos¢ twarzy,
naciskajac przycisk [E].

Podczas filmowania nie mozna zmienia¢ wielkosci twarzy.

tatwe ponowne uchwycenie obiektow

dzieki automatycznemu powiekszaniu
(Asystent wyszukiwania)

P> zdjecia P> Filmy

Jesdli stracisz z oczu fotografowany obiekt z powodu powiekszenia obrazu
i poruszysz aparatem w celu odnalezienia go, aparat moze utatwi¢ jego
odszukanie, automatycznie pomniejszajgc obraz.

1 Wiacz Tryb automatyczny [[=]

(1a1).
(e 3) 2 Poszukaj obiektu straconego z oczu.
\Jj)) e Jesli poruszysz aparatem w celu

odnalezienia fotografowanego obiektu,
nastgpi automatyczne pomniejszenie
obrazu, utatwiajace jego odszukanie.

3 Ponownie uchwyé obiekt.

o Gdy znajdziesz juz wtasciwy obiekt
i przestaniesz poruszac¢ aparatem,
ponownie powiekszy on obraz.

4 Nagraj film.
e Aby anulowac ten tryb, ponownie nacisnij
przycisk [I]. Pojawi sie komunikat
[Auto: Wyt.].
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@ o Gdy wokot wykrytej twarzy wyswietlana jest ramka [[ ]1],

aparat nie bedzie automatycznie pomniejsza¢ obrazu nawet
po poruszeniu nim.

e Jesli funkcja opisana w podrozdziale ,Automatyczne powigkszanie
zgodnie z ruchem obiektu (Automatyczne powigkszanie)”
(H141) jest wytaczona, wokét wykrytej twarzy wyswietlana
jest ramka [ .], a poruszenie aparatem powoduje automatyczne
pomniejszenie obrazu.

o Po nacisnigciu przycisku migawki do potowy nie mozna juz
powiekszac obrazu.

oAby wylgczy¢ te opcje i korzystac tylko z funkcji opisanej
w podrozdziale ,Automatyczne powigkszanie zgodnie z ruchem
obiektu (Automatyczne powiekszanie)” (L141), wybierz
MENU ((129) > karte [@)]) > [0, Ustawienia automatyczne] >
[Asystent wysz.] > [Wyt.].

Korzystanie z samowyzwalacza

P> Zdjecia P> Filmy

Dzieki samowyzwalaczowi mozesz uczestniczy¢ w wykonywanych
przez siebie zdjeciach grupowych lub w innych zdjeciach rejestrowanych
z ustalonym opd6znieniem. Aparat zarejestruje zdjecie po okoto

10 sekundach od naci$niecia przycisku migawki.

1 Wprowadz ustawienie.

o Nacisnij przycisk [¥], wybierz ikone [(f3]
(za pomoca przyciskéw [4][P] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sig
ikona [¢10]-

G (S| & &

Samowyzw. 10's

2 Zréb zdjecie lub nagraj film

o W przypadku zdje¢: nacisénij przycisk
migawki do potowy, aby ustawi¢ ostro$¢
na fotografowanym obiekcie, a nastepnie
nacisnij przycisk do konca.

W przypadku filméw: naci$nij przycisk
filmowania.

Po wigczeniu samowyzwalacza zacznie
migac¢ lampka, a aparat bedzie emitowac
- Q dzwigk samowyzwalacza.

N
N
[ ]

Na dwie sekundy przed zarejestrowaniem
obrazu nastgpi wzrost czestotliwosci
migania i dzwigeku. (W przypadku
stosowania lampy btyskowej lampka
zacznie $wieci¢ $wiattem ciggtym).

o Aby przerwac fotografowanie po
wigczeniu samowyzwalacza, naci$nij
przycisk IMENUI.

e Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,

wybierz w punkcie 1 ikone [(F].

B Korzystanie z samowyzwalacza w celu
przeciwdziatania poruszeniu zdjecia

P> zdjecia P> Filmy

Opcja ta powoduje op6znienie wyzwolenia migawki o okoto dwie sekundy
po naci$nieciu przycisku migawki. Jesli naciskanie przycisku migawki
powoduje poruszenie aparatu, nie wplynie ono na rejestrowane zdjecie.
& & & e Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Korzystanie
z samowyzwalacza” ((1143) i wybierz
ikone [C3].

e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [(3].

e Aby rozpoczgc¢ fotografowanie,
wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Korzystanie
z samowyzwalacza” (L[143).

Samowyzw. 2 §
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[ | Dostosowywanie samowyzwalacza |Przed uzyciem

Serie zdje¢

P> Zdjecia P> Filmy

Mozliwa jest zmiana opéznienia (030 sekund) oraz liczby zdjeé (1-10). P zdjecia | Przewodnik podstawowy

Aby w trybie [AUTO] wykona¢ serie zdje¢, trzymaj przycisk migawki

1 Wybierz ikone [(g]. | Przewodnik zaawansowany

410> sek.

(1)

e Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1
w podrozdziale ,Korzystanie
z samowyzwalacza” ([1143), aby
wybra¢ ikone [C¢], a nastepnie nacisnij

przycisk [MENUI.

NN 2 Wprowadz ustawienie.

e Za pomocg przyciskow [a][¥] wybierz
czas opOznienia lub liczbe zdjeé.

o Wybierz warto$¢ za pomoca przyciskéw
[41[P] lub pokretta [#], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [Cg].

e Aby rozpoczg¢ fotografowanie,
wykonaj czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Korzystanie
z samowyzwalacza” ([[143).

W przypadku filméw nagrywanych z uzyciem samowyzwalacza,
nagrywanie rozpoczyna si¢ po okreslonym czasie opdznienia,
ale okreslenie liczby zdje¢ nie ma zastosowania.

W przypadku rejestrowania serii zdje¢ jasno$¢ obrazu i balans
bieli sg ustawiane dla pierwszego zdjecia. Jesli ma by¢
stosowana lampa btyskowa lub rejestrowana seria obejmuje wiele
zdje¢, potrzeba wigcej czasu migdzy kolejnymi wyzwoleniami
migawki. Fotografowanie zakoriczy sie automatycznie po
zapetieniu karty pamieci.

Jesli ustawione opdznienie jest diuzsze niz dwie sekundy,

na dwie sekundy przed zarejestrowaniem zdjgcia nastgpi wzrost
czestotliwosci migania lampki i dzwieku samowyzwalacza.

(W przypadku stosowania lampy btyskowej lampka zacznie
Swieci¢ Swiattem ciggtym).

nacisniety do konca.
Szczegdtowe informacje na temat szybkos$ci rejestrowania serii zdje¢
mozna znalez¢é w podrozdziale ,Aparat” (177).

1 Wprowadz ustawienie.

o Nacisnij przycisk [@)], wybierz w menu

([N28).
e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie

ikona [E].

2 Nagraj film.

e Aby wykonac serie zdjeé, trzymaj
przycisk migawki nacisniety do konca.

W przypadku rejestrowania serii zdjg¢ ostro$¢, ekspozycja i kolory
zostajg zablokowane na warto$ciach ustalonych po nacis$nigciu
przycisku migawki do potowy.

Nie mozna uzywaé w potaczeniu z samowyzwalaczem ((143).
W zaleznosci od warunkéw zdjeciowych, ustawien aparatu

i wspdiczynnika powiekszenia, wykonywanie zdje¢ moze zostac na
chwile przerwane lub szybkos¢ rejestracji moze ulec zmniejszeniu.
Wraz ze zwigkszaniem sie liczby zarejestrowanych zdje¢,
szybkos$¢ ich wykonywania moze ulec zmniejszeniu.

Jesli uzywana jest lampa btyskowa, szybkos$¢ fotografowania
moze ulec zmniejszeniu.

Wieloobszarowy balans bieli (([151) jest niedostepny. | podobnie,
dla opcji [Kor. lamp. rtec.] (L151) wybrane jest ustawienie [Wyt.]

i nie mozna go zmieni¢.

ikone [A1], a nastepnie wybierz ikone [
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B Zdjecie widoczne w trybie wyswietlania

Kazdy zestaw zdjec¢ seryjnych jest traktowany jak osobna grupa

i wyswietlane jest tylko pierwsze zdjecie zarejestrowane w danej grupie.

W celu oznaczenia, ze zdjgcie jest elementem grupy, w lewym gérnym
rogu ekranu pojawia sie ikona [EED 2]

@ » Usuniecie jednego ze zdje¢ nalezacych do danej grupy (-1198)
spowoduje skasowanie wszystkich zdje¢ z tej grupy. Nalezy
zachowac ostroznos$¢ przy usuwaniu zdjec.

@ » Zgrupowane zdjecia mozna wyswietla¢ pojedynczo (-1192) oraz
rozgrupowacé (L[192).

o Wigczenie ochrony (L196) jednego ze zdjeé nalezacych do danej
grupy spowoduje objecie ochrong wszystkich zdje¢ z tej grupy.

e Zgrupowane zdjecia mozna wyswietla¢ pojedynczo, korzystajac
z funkgji wyszukiwania obrazéw (L1191) lub inteligentnego
wybierania (L[195). W takim przypadku zdjecia zostang
tymczasowo rozgrupowane.

o W przypadku zgrupowanych zdjg¢ nie mozna wykonywaé
nastepujgcych czynnosci: edytowac informaciji dla funkcji
Identyfikacja twarzy (L1193), powiekszaé (-1194), oznaczaé
jako ulubionych (L11101), edytowaé (£1102), drukowaé
(F11153), wskazywaé do drukowania z osobna (L11157)
ani dodawaé do fotoksigzek ([11158). Przed wykonaniem
wymienionych czynnos$ci nalezy wyswietli¢ zgrupowane
zdjecia pojedynczo (-1192) lub anulowaé grupowanie (L1192).

[ Korzystanie z funkcji Identyfikacja
twarzy

Po wczesniejszym zarejestrowaniu osoby aparat wykryje jej twarz,

a nastepnie ustawi dla niej priorytet ostrosci, jasnosci i koloru podczas
fotografowania. W trybie [AUTQ] aparat moze wykryé mate i starsze dzieci
w oparciu o zarejestrowane daty urodzin i zoptymalizowa¢ ustawienia dla
nich podczas fotografowania.

Ta funkcja jest rowniez przydatna podczas wyszukiwania okreslonej
zarejestrowanej osoby na wielu zdjeciach (LL191).

Wczesniejsze zarejestrowanie osob to dobry sposéb na ich fatwiejsze
dodawanie podczas tworzenia albumoéw Najwazniejsze wydarzenia

({1107).

Dane osobowe

e Informacje, takie jak twarz (informacje o twarzy) z identyfikatorem oraz
dane osobiste (imie, data urodzenia), zostang zapisane w aparacie.
Ponadto po wykryciu zarejestrowanych oséb ich imiona zostang
zapisane na zdjeciach. Jesli wykorzystywana jest funkcja identyfikacji
twarzy, nalezy uwazac w przypadku udostepniania aparatu lub zdje¢
innym osobom oraz przesytania zdje¢ do Internetu, gdzie moga je
ogladac inne osoby.

e Przy wyrzucaniu aparatu lub przekazywaniu go innej osobie w sytuaciji,
gdy byta w nim stosowana funkcja Identyfikacja twarzy, nalezy zadbaé
0 usuniecie z niego wszystkich informacji (zarejestrowanych twarzy,
imion i dat urodzenia; [1149).
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e Po pojawieniu sig pytania [Zarejestrowac?] ‘ Przed uzyciem

Rejestrowanie informacji dla funkcji Identyfikacja Dod. do . , , wac
wybierz opcje [Tak] za pomocg przyciskow
twarzy [41[P] lub pokretta [@)], a nastepnie ‘ Przewodnik podstawowy
nacisnij przycisk [@)].
Korzystajgc z funkcji identyfikacji twarzy, mozna zarejestrowa¢ dane o Wyswietlony zostanie ekran [Edytuj profil]. ‘ Przewodnik zaawansowany
(informacje o twarzy, imiona i daty urodzenia) maksymalnie 12 oséb. Zarejestrowac?
Anuluj Podstawowe informacje
- lL 1 Przejdz do ekranu ustawien. 3 Zarejestruj imie i dat dzeni olaparacle,
il arejestruj imie i date urodzenia
Ustaw. stab.... o Nacisnij przycisk [MEN U] i na karcie [i£3] % os ol:iy. jimie ¢ ;'H)b a:;°mi‘g::r';§/t;rgn
RRAONIPOE: ‘:""d : 4 wybierz opcje [Ustaw. iden. twarzy], N YRIyCowy Y
S50 WY TN . i iSnij i [ e Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢ .
o Ustalwienia automatyczne... a nastepnie nacisnij przycisk [] (29) k|aWiatlJ.II%, g nastgﬂe V\)’pIS); imie ‘ Inne tryby fotografowania
Ustaw. iden. twarzy... ( 30)
DI ‘ Tryb P
ST D e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub ) ) ) -
e pokretta [@] wybierz opcje [Dod. do rej.], —— o Aby zarejestrowac datg urodzenia, ‘Tryb Tv,AviM
s ks d a nastepnie nacisnij przycisk [@). ) wybler_z na ekranie [Edytuj pr'of||] opcje
& Wprowad? date urodz. [Urodziny] (za pomoca przy<_:|skovy [f][v] ‘ Tryb wyswietlania
2 o IS lub pokretta [@]), a nastepnie nacisnij
v przycisk [@)]- ‘ Funkcje Wi-Fi
_ e Wybierz jedng z opcji za pomocag
bos. 4 o120s0h o Za pomocg przyciskow [a][¥] lub Lo BE Anuluj przyciskéw [41[ D). ‘ ——
0d. dO rej. SO . . .
W pokretta [@] wybierz opcje [Dodaj nowa o Wprowadz date za pomocg przyciskow
2 twarz], a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. [a][¥] lub pokretta [@)]. ‘ Akcesoria
Ustaw ostrosé i optym. ustw. o Na koniec nacisnij przycisk [@)].
dla nowej twarzy ‘ Dodatek
A 4 Zapisz ustawienia.
. . . Nazwa e Za pomocg przyciskow [a][W] lub ‘Skorowidz
2 Zarejestruj informacje o twarzy. A9 Cmvd : pokretta [@] wybierz opcje [Zachowalj],
rodziny . S d
o Tak ustaw aparat, aby twarz osoby T 02.02.1986 a nastepnie nacisnij przycisk []'
m znalazla sie w obrebie szarej ramki e Po pojawieniu sie komunikatu wybierz
na srodku ekranu. b Zachowaj opcje [Tak] za pomoca przy.ciskévlv' [{“ 1P
Za‘:";ﬁ’; e o Biata ramka wokot twarzy osoby wskazuije, lub pokretta (@], a nastepnie nacisnij
Em© ze identyfikacja sie powiodta. Upewnij sie, przycisk [@)].
ze ramka jest biata, i zréb zdjegcie. @ @

e Jesli twarz nie zostanie rozpoznana, nie
mozna zarejestrowac informaciji o twarzy.




5 Kontynuuj rejestrowanie informacji
o twarzy.

e Aby zarejestrowac¢ maks. 4 kolejne
punkty informacji o twarzy (miny lub katy),
powtérz czynnosci podane w punkcie 2.

o Zarejestrowane twarze fatwiej rozpoznaé
po dodaniu wiekszej liczby informac;ji
o twarzy. Oprocz ujecia z przodu nalezy
dodac¢ widok pod lekkim katem, zdjecie
usmiechu oraz fotografie we wnetrzach
i w plenerze.

e Lampa btyskowa nie uruchomi si¢ w punkcie 2.
o Jedli w punkcie 3 nie zostanie zarejestrowana data urodzenia,
ikony Niemowleta lub Dzieci (L[136) nie zostang wyswietlone

w trybie [AUTOI.

@ e Mozna zastepowac zarejestrowane uprzednio informacje
o twarzy oraz dodawaé w pdzniejszym czasie kolejne informacje
o twarzy, jesli 5 przeznaczonych na nie pdl nie zostato jeszcze
zapetnionych (L[146).

Fotografowanie

Po wczesniejszym zarejestrowaniu osoby aparat ustawi jg jako gtéwny
obiekt, a nastepnie zoptymalizuje dla niej ostro$c¢, jasnosc i kolor podczas
fotografowania.

8@ @ L 15155 BB 4419 e Po skierowaniu aparatu w strone osoby

trzech zarejestrowanych osoéb.

o Nagraj film.

o Wyswietlone imiona zostang zapisane
na zdjeciach. Imiona wykrytych oséb

(do 5 os6b) zostang zapisane na zdjeciu,
nawet jesli ich imiona nie sg wyswietlane.

zostang wyswietlone imiona maksymalnie

. . . | Przed uzyciem
e Osoby inne niz zarejestrowane mogg zosta¢ omytkowo wykryte,

jesli majg podobne rysy twarzy.
! i Y Y | Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

@ e Zarejestrowane osoby mogg nie zosta¢ prawidtowo wykryte,
jesli zdjecie lub sceneria réznig sie w duzym stopniu do

zarejestrowanych informacji o twarzy. Podstawowe informacje

o Jedli zarejestrowana twarz nie zostanie wykryta lub nie jest tatwo © aparacle
wykrywalna, zarejestrowane informacje o twarzy nalezy zastapic¢ Tryb automatyczny/tryb
nowymi. Zarejestrowanie twarzy osoby tuz przed zrobieniem hybrydowy automatyczny

zdjecia umozliwi tatwiejsze jej wykrycie.

Jesdli osoba zostanie omytkowo wykryta jako inna i zostanie | Inne tryby fotografowania

zrobione zdjecie, podczas odtwarzania bedzie mozna edytowac

lub usuna¢ imie zapisane na zdjeciu (L193). | Tryb P

e Poniewaz mate i starsze dzieci rosng i szybko sig zmieniaja,

ich informacje o twarzy nalezy regularnie aktualizowa¢ (L1146).

Tryb Tv,AviM
Jesli nie chcesz umieszczac imion na zdjeciach, na karcie [n] | 7D LT

wybierz kolejno opcje [Ustaw. iden. twarzy], [Identyf. twarzy],

a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]. | Tryb wyswietlania

Imiona zapisane na zdjeciach mozna sprawdzi¢ na ekranie

odtwarzania (prosty ekran informacyjny; [188). | Funkcje Wi-Fi

W trybie [mq] imiona nie bedg wyswietlane na ekranie

fotografowania, ale beda rejestrowane na zdjeciach.

Menu ustawien
Imiona zarejestrowane w seriach zdje¢ (144, [1180) beda |

zapisywane w tym samym potozeniu co na pierwszym zdjeciu.

Imiona beda zapisywane w tym samym potoZeniu co na pierwszym | Akcesoria
zdjeciu z serii, nawet w przypadku przesunigcia sie 0séb.
| Dodatek
| Skorowidz

Sprawdzanie i edytowanie zarejestrowanych

informacji

Ustaw. iden. twarzy 1 Przejdz do ekranu [Spr./edyt. inf.].
Identyf. twarzy WA o Wybierz opcje [Spr./edyt. inf.] w sposdb @ @

ROt COlE podany w punkcie 1 w podrozdziale
,Rejestrowanie informacji dla funkgcji

Identyfikacja twarzy” (L146),

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Spr./edyt. inf. ...
Usuni inf. ...




. 2 Wybierz osobe, ktorej dane chcesz B Zastepowanie i dodawanie informaciji o twarzy ‘P,zed usyciem

sprawdzi¢ lub edytowac.

Istniejgce informacje o twarzy mozna zastgpi¢ nowymi. Informacje o twarzy

e Za pomoca przyciskow [a][W][4][P] lub nalezy aktualizowaé regularnie, szczegdinie w przypadku matych i starszych ‘ Przewodnik podstawowy
pokretta [@] wybierz osobe, ktorej dzieci, gdyz ich twarze szybko sie zmieniaja.
/) Jamie 2 informacje chcesz sprawdzi¢ lub edytowac, Mozna réwniez dodawac¢ informacje o twarzy, jesli nie wszystkie z 5 pdl ‘ Przewodnik zaawansowany
Bl ok ‘ a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. zostaty wypetnione.

Podstawowe informacje

R 3 sprawd: dane lub zmodyfikuj boddor. 120y 1 Przejdz do ekranu [Dodaj inf. OCIEEEE
Edytu) profi je w razie potrzeby. Decellonalivo o twarzy]. :%w:;‘xynitxf:rﬂimny
(4 i Listinf.o twarzy L ) Boda|ntIoINarZY) o Wybierz opcje [Dodaj inf. o twarzy]
7 e Aby sprawdzi¢ imig lub date urodzenia, Dodaj wiecej wyrazow twarzy w spos6b podany w punkcie 1 ‘ Inne tryby fotografowania
wyblgrzl(ngJeA[Eiyt:JJbprofll(l] (za pomocg Qakeitliten w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji
o LI (el - I U

a nastepnie nacisnij przycisk .
Na wys$wietlonym ekranie mozesz g | Pz (@)

edytowac¢ imie lub date urodzenia Wybierz osobe 2 Wybierz osobe, ktorej informacje ‘T"Vb Tv,AviM

w spos6b opisany w punkcie 3 A @ o o twarzy chcesz zastgpic.
w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji 4 2 s ‘ Tryb wyswietlania
dla funkeji Identyfikacja twarzy” (L146). ) B varia * Za pomoca przyciskow [a][V][4][P] lub
o ) — pokretta [@] wybierz imie osoby, ktorej T
o Aby sprawdzi¢ informacje o twarzy, A samie 2 Kati informacje o twarzy chcesz zastapic, ‘ Funkcje Wi-Fi
wybierz opcje [List.inf.o twarzy] [SET R0y a nastepnie naciénij przycisk [@)].

koW AT L
(za pomoca przyciskow [A][V] lub o Jesli zostato juz zarejestrowanych ‘ Menu ustawien

pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij

przycisk [@]. Na wyswietlonym ekranie Pigé pozycji informacji o twarzy, pojawi

naciénij przycisk [@)], za pomoca sie odpowiedni komunikat. Wybierz ‘Akcesm'ia
przyciskow [a][w][4][P] lub pokretta [dB] opcje [Tak] (za pomocg przylclskov_v’ [‘__][’]
wybierz informacje o twarzy, ktére chcesz lub pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij ‘ Dodatek
usunag¢, a nastepnie nacisnij przycisk [@]. przycisk [@)]. :
Po pojawieniu sie pytania [Usung¢?] za o Jesli zarejestrowanych jest mniej niz ‘SkorOWle
pomocag przyciskow [4][P] lub tarczy [@8] 5 pozycji informacji 0 twarzy, przejdz do
wybierz opcje [Tak], a nastepnie naci$nij punktu 4, aby dodac¢ kolejne informacje
przycisk [@)], aby usuna¢ informacje o twarzy.
o twarzy. . L
i i 0 R e R 3 Wybierz twarz do zastapienia.
o Nawet w przypadku zmiany imion na ekranie [Edytuj profil], m A % e Za pomocg przyqiskéyv [A][V.][{][}] lub
imiona zapisane na zrobionych wczes$niej zdjeciach pozostana o Tk = pokretta [@] wybierz informacje o twarzy, @ @
takie same. : ] ktore chcesz zastgpic, po czym nacisnij
‘,@ przycisk [@)].

| SET JEIS



4 Zarejestruj informacje o twarzy. e T, s 2 Wybierz osobe, ktérej dane chcesz |Przed uzyciem

o Wykonaj czynnosci podane w punkcie 2 usunac.

w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji | Przewodnik podstawowy

e Za pomocg przyciskow [a][v][4][P]

dla funkgji identyfikaciji twarzy” ({146),

lub pokretta [@] wybierz imie osoby

i
Zachowaj twarz wiramce aby zrobi¢ zdjecie, a nastepnie zarejestruj Ustna? do usuniecia, a nastepnie nacisnij | Przewodnik zaawansowany

a potem zrob zdj.

nowe informacje o twarzy. Anuluj przycisk [@)].

Zarejestrowane twarze fatwiej rozpoznac o Po pojawieniu sie pytania [Usungé?] o aparacie

MENU o

Podstawowe informacje

po dodaniu wigkszej liczby informaciji wybierz opcje [Tak] za pomocg

o twarzy. Oprocz ujecia z przodu nalezy przyciskow [4][P] lub pokretia @], Tryb automatyczny/tryb

doda¢ widok pod lekkim katem, zdjecie & nastepnie naciénij przycisk [©)). hybrydowy automatyczny

usmiechu oraz fotografie we wnetrzach | Inne tryby fotografowania

i w plenerze. L . . . ;
@ * Po usunieciu informacji zarejestrowanej osoby nie mozna

istia joj imieni " Tryb P
@ o Nie mozna dodag informacii o twarzy, jesli wypetnionych jest wyswietla¢ jej imienia (LL190) zastepowad jej informacii (LL193) | o

juz 5 pdl. Aby zastagpi¢ informacje o twarzy, wykonaj czynnosci ani wyszukiwa¢ zdje¢, na ktérych sig ona znajduje (LL1901).

opisane powyzej. | Tryb Tv, AviM
* Wykonujgc czynnos$ci opisane w powyzszych punktach, mozna
zarejestrowaé nowe informacje o twarzy, o ile pozostato chociaz @ o Imiona mozna réwniez usuwac z informacji o zdjeciu (193). | Tryb wyswietlania
jedno wolne pole. Nie mozna jednak w ten sposéb zastgpi¢
zadnych informacji o twarzy. Zamiast zastepowac informacije | Funkcje Wi-Fi

o twarzy, usun najpierw zbedne informacje (([147), a nastepnie

zarejestruj nowe (L[146). | Menu ustawien

. . . ‘e |Akcesoria
B Usuwanie zarejestrowanych informacji
Mozna usuwac¢ informacje (informacje o twarzy, imiona i daty urodzenia) | Dodatek
zarejestrowane dla identyfikatora twarzy. Nie mozna jednak usung¢ imion
zapisanych wczesniej na zdjeciach. | Skorowidz

 Ustaw. iden. twarzy 1 Przejdz do ekranu [Usun inf.].

Identyf. twarzy Wt

Sep e Wykonaj czynnosci podane w punkcie 1

w podrozdziale ,Rejestrowanie informacji

Sa—— dla funkcji identyfikacji twarzy” (LL146)

i wybierz opcje [Usun inf.].




1 Funkcje dostosowywania obrazu

Zmiana proporcji obrazu

P> Zdjecia

Proporcje zdjecia (stosunek szerokosci do wysokos$ci) mozna zmieniaé

w sposOb przedstawiony ponizej.

o Nacisnij przycisk [@)], wybierz w menu
ikone [4:3], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L[128).

e Po wprowadzeniu ustawien nastgpi
aktualizacja proporcji zdjecia.

e Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz

opcje [4:3].

16:9 Stuzy do wyswietlania materiatu na panoramicznych telewizorach
" | o wysokiej rozdzielczosci lub podobnych urzgdzeniach.

Takie same proporcje obrazu jak w przypadku kliszy 35 mm.
3:2 | Stuzg do sporzadzania odbitek zdje¢ w formacie 130 x 180 mm
oraz w formatach r6znych odmian pocztéwek.

Znamionowe proporcje obrazu monitora aparatu. Stuzy

do wyswietlania materiatu na telewizorach o standardowej
4:3 | rozdzielczosci lub podobnych urzadzeniach. Stuzg rowniez
do sporzadzania odbitek zdje¢ w formacie 90 x 130 mm oraz
w réznych odmianach formatu A.

1:1| Proporcje obrazu jak w kwadracie.

0 e Opcja niedostepna w trybie [NE.

Zmiana rozdzielczosci (rozmiaru) obrazu

P> zdjecia

Mozliwy jest wybor sposrod 4 poziomdw rozdzielczosci obrazu. Wskazowki

dotyczace liczby zdjg¢ w poszczegolnych rozdzielczosciach, jaka moze sie

zmiesci¢ na karcie pamieci, znajdujg sie w podrozdziale ,Liczba zdje¢ na

karcie pamigci” (11179).

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [L], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L128).

e Pojawi sie wybrana opcja.

o Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz
opcje [LI.

B, Wskazowki dotyczace wybierania rozdzielczosci
zaleznie od rozmiaru papieru (dla zdje¢ 4:3)

L | A2@20x594 mm)

M1 | A3-A5 (od 297 x 420 do 148 x 210 mm)

M2 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pocztowka

S Na potrzeby poczty e-mail i podobnych zastosowan

@ e Opcja niedostgpna w trybie [m"].

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Pr dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Korygowanie obszaréw obrazu zazielenionych

przez lampy rteciowe

P> Zdjecia

Na wykonywanych wieczorami w trybie [AUTOQ] zdjeciach obiektéw
oswietlonych lampami rteciowymi same obiekty lub elementy tta

moga wygladac¢ na majace zielony odcien. To zazielenienie mozna
korygowa¢ automatycznie podczas fotografowania, korzystajgc z opcji
wieloobszarowego balansu bieli.

\ © ~ o Nacisnij przycisk [M[EN U], na karcie [(3]
\‘\JL%JE% 0 wybierz opcje [Kor. lamp. rtec.], a nastepnie

wybierz ustawienie [Wt.] (H129).
e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [&].
o] o Aby przywrdéci€ pierwotne ustawienie,
Zoom punktu AF Wit powtérz te procedure, ale wybierz
VispomE i ustawienie [Wyt.].

=

Nastawy btysku...
Kor. lamp. rtec. Wi
Podglad po zrob. zdjecia...

@ * Po zakonczeniu fotografowania przy $wietle lamp rteciowych nalezy
ponownie wybra¢ dla opgji [Kor. lamp. rtec.] ustawienie [Wyt.].
W przeciwnym razie omytkowo mogg zosta¢ skorygowane odcienie
zieleni, ktére nie powstaty w efekcie dziatania lamp rteciowych.

@ o Sproébuj wykona¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢
pewnos¢ osiggania zamierzonych efektéw.
o W trybie serii zdje¢ (L[144) dla tej opcji wybrane jest ustawienie
[Wyt.] i nie mozna go zmienic.

iana jakosci obrazu w przypadku filméw

| Przed uzyciem

P> Filmy

| Przewodnik podstawowy

dnik zaaw: y

Dostgpne sg 3 ustawienia jakosci obrazu. Wskazoéwki dotyczgce | Pr

maksymalnej dtugosci filmu dla poszczegdinych pozioméw jakosci obrazu,

jaka moze sie zmiesci¢ na karcie pamieci, znajdujg sie w podrozdziale

,Czas nagrywania na karcie pamieci” (L[]179).

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [kl a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L128).

e Pojawi sie wybrana opcja.

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

o Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie, |Tryb P
powtérz te procedure, ale wybierz
opcje [FrpET]- | Tryb Tv, AviM
| Tryb wyswietlania
| Funkcje Wi-Fi
v v M tawien
Jakos¢ Rozdzielczosé Szybkos¢ Szczegly | enu ustawien
obrazu nagr.
Do nagrywania filméw w petnej |Akcesoria
EupE | 1920 x 1080 30 kl./s wysokiej rozdzielczosci
(ang. Full HD) | Dodatek
Do nagrywania filmow
TypEIl | 1280 x 720 30 kl./s w wysokiej rozdzielczosci | Skorowidz

(ang. HD)

Do nagrywania filméow
w standardowej rozdzielczosci

BoER | 640 x 480 30 kl./s

o W trybach [ErpElld] i ERDEIR] sa wyswietlane czarne paski
widoczne na gérze i na dole ekranu. Czarne paski wskazujg
obszary obrazu, ktére nie moga by¢ rejestrowane.

o W trybie "3 dostepna jest takze opcja [Epp I, ktora zapewnia
plynniejszy ruch (L166).




] Pomocne funkcje fotografowania

Wyswietlanie linii siatki

P> Zdjecia P> Filmy

Linie siatki wyswietlane na ekranie stuzg w fotografowaniu jako linie
odniesienia w pionie i w poziomie.

\ ?) ) = o Nacisnij przycisk [M[ENUI, na karcie [(f¥]
\I] L °%§ 0 wybierz opcje [Linie siatki], a nastgpnie
\KOX@) wybierz ustawienie [Wt.] (L129).

< e Po wprowadzeniu ustawien na ekranie
pojawig sie linie siatki.
[0 ] 11 e Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz
ustawienie [Wyt.].

Nastawy btysku...
Kor. lamp. rtec. Wyt

Podglad po zrob. zdjecia...
Linie siatki WH.
Ustaw. stab. ...

@ o Linie siatki nie sg zapisywane na zdjeciach.

Powiekszanie obszaru, na ktérym jest ustawiona

ostrosé

P> Zdjecia

Sprawdz ostro$¢, naciskajgc przycisk migawki do potowy, aby powiekszy¢
fragment obrazu otoczonego ramka AF, na ktéry jest ustawiona ostrosc.

1 Wprowadz ustawienie.

o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie i3]
wybierz opcje [Zoom punktu AF],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wt.]
((1129).

Pow. cyfrowe «standard
Zoom punktu AF Wi,
Wspom. AF Wt
Nastawy btysku...

Kor. lamp. rtec.

2 Sprawdz ostrosé.

e Nacisnij przycisk migawki do potowy.
Twarz wykryta jako gtéwny obiekt jest
teraz powigkszona.

o Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie,
w punkcie 1 wybierz opcje [Wyt.].

e W ponizszych przypadkach obszar, na ktéry ustawiona jest
ostro$é, nie zostanie powiekszony po nacisnieciu przycisku
migawki do potowy.

- Jesli twarz nie zostanie wykryta, osoba jest zbyt blisko aparatu
i jej twarz nie miesci sig na ekranie lub aparat wykryje ruch obiektu
- Gdy uzywane jest powigkszenie cyfrowe (H139)
- Przy korzystaniu z funkcji Sledzenie AF ([1178)
- Podczas uzywania telewizora jako ekranu aparatu ([1]149)
o Opcja niedostepna w trybie [yNE].

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Wylaczanie automatycznego poziomowania

P> Filmy
Domyslnie funkcja automatycznego poziomowania utrzymuje nagrywany
obraz w poziomie. Aby wytgczy¢ te funkcje, wybierz [Wyt.].
o Nacisnij przycisk [MEN U], na karcie [(£]

wybierz opcje P®Autom. poz.], a nastepnie
wybierz ustawienie [Wyt.] ({J29).

- G
Podglad po zrob. zdjecia...
Linie siatki Wyt

Ustaw. stab. ...
'™ Autom. poz. < Wyt
= Obsz. wys.  « Sredni

e Po rozpoczeciu nagrywania filmu zmienia si¢ obszar wyswietlania
obrazu, a filmowane obiekty sg powiekszone (L[153).

a ustawien funkcji stabilizacji obrazu

P> Zdjecia P> Filmy
B Wytaczenie stabilizacji obrazu.
Kiedy aparat jest trzymany nieruchomo (np. podczas fotografowania na
tréjnogu), stabilizacje obrazu nalezy ustawi¢ na [Wyt.], aby jg wylaczy¢.
1 Przejdz do ekranu ustawien.
o Nacisnij przycisk [M[ENUI, na karcie [(f¥]

wybierz opcje [Ustaw. stab.], a nastepnie
nacisnij przycisk [@] (L129).
e 2 Wprowadz ustawienie.
Stabilizacja 4 Ciagta
Dynam. stab. <« standard

o Wybierz [Stabilizacja] za pomoca
przyciskoéw [a][¥] lub pokretta [@8],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]

Wykr. ujecie dla opt.
Sh @hER za pomocg przyciskow [4][ D).

Ustawienie stabilizacji obrazu optymalne dla warunkéw
Narastajgco | zdjeciowych jest wprowadzane automatycznie
(Inteligentna stabilizacja obrazu; [1138).

Wyt Wytgczenie stabilizacji obrazu.

Nagrywanie filméw bez zmiany wielkosci obiektow

P> Filmy

Zwykle po rozpoczeciu nagrywania filmu obszar wys$wietlania obrazu
ulega zmianie, a fotografowane obiekty zostajg powiekszone w kadrze,
aby obraz byt mozliwie najbardziej w poziomie i aby umozliwi¢ korekte
gwattownego poruszenia aparatu.

Aby nagrywac filmy z obiektami w tym samym rozmiarze co przed
nagrywaniem, mozna zredukowac stabilizacje obrazu i anulowa¢
automatyczne poziomowanie.

o Ustaw funkcje "™ Autom. poz.] jako [Wyt.],

jak opisano w rozdziale ,Wytgczanie
automatycznego poziomowania” (LL153).

Ustaw. stab.

Stabilizacja « Ciagta
Dynam. stab. « Niski
o Wykonaj czynno$ci podane w punkcie 1

Korekcja drgan aparatu J N - .
podczas filmowania w podrode|aIe ,,Wylaczenle Stabl“Zﬁle

obrazu.” (1153), aby przej$¢ do ekranu
[Ustaw. stab.].

e Wybierz opcje [Dynam. stab.], a nastepnie
wybierz ustawienie [Niski] ({129).

@ oAby obiekty byty filmowane bez powigkszania, mozna tez wybra¢
dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Wyt.].
e Ustawienia opcji [Dynam. stab.] nie bedg stosowane, jesli dla
opciji [Stabilizacja] wybrano ustawienie [Wyt.] (L153).
o Jesli dla jakosci filmu wybrano opcje [EyGAElJ], dostepne jest
tylko ustawienie [standard] i nie mozna go zmieni¢.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




] Dostosowywanie dziatania aparatu

Funkcje fotografowania mozna dostosowaé na [(¥] karcie ekranie menu
W sposob przedstawiony ponize;j.

Instrukcje dotyczgce funkcji menu mozna znalez¢ w podrozdziale
Korzystanie z ekranu menu” (LL129).

Wyltaczanie oswietlenia wspomagajacego AF

P> Zdjecia

Lampka jest wigczana w stabych warunkach o$wietleniowych po nacisnieciu
przycisku migawki do potowy, co pomaga w ustawianiu ostrosci. Mozesz
wylaczy¢ lampke.

O o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie €]

|8 . . .
= wybierz opcje [Wspom. AF], a nastepnie

wybierz ustawienie [Wyt.] ({29).
Wspom. AF Wyt e Aby przywrdéci¢ pierwotne ustawienie,
BlasiaVCiEkI powtdrz te procedure, ale wybierz
Kor. lamp. rtec. ustawienie [WI]

Pow. cyfrowe « standard
Zoom punktu AF Wiyt

Zapobieganie wlgczaniu lampki redukcji efektu

czerwonych oczu

P> Zdjecia

Lampka redukcji efektu czerwonych oczu ogranicza efekt czerwonych
oczu wystepujgcy podczas fotografowania w stabych warunkach
oswietleniowych z uzyciem lampy btyskowej. Mozesz wytgczy¢ lampke.

1 Przejdz do ekranu [Nastawy btysku].

o Nacisnij przycisk [M[EN UL, na karcie €3]
wybierz opcje [Nastawy blysku],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)] (L129).

2 Wprowadz ustawienie.

Lampka cz.0. ] o Wybierz [Wyt.] (129).

e Aby przywrdéci¢ pierwotne ustawienie,
powtorz te procedure, ale wybierz
ustawienie [WL.].

Nastawy btysku

Zmiana stylu wyswietlania zdjecia

po zarejestrowaniu

P> zdjecia
Mozna zmienia¢ czas wyswietlania zdjecia oraz informacje widoczne
na ekranie tuz po zrobieniu zdjecia.

B Zmiana czasu wyswietlania zdjecia po zarejestrowaniu

1 Wyswietl ekran [Podglad po zrob.
zdjecia].
o Nacisnij przycisk [MEN U], na karcie [(€3]
wybierz opcje [Podglad po zrob. zdjecia],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)] (LL129).

Podglad po zrob. zdjecia 2 Wprowadz ustawienie.

Czas wyswiet. < Tryb szybki »

e Wybierz [Czas wy$wiet.] i naci$nij
przycisk [4][P], aby wybra¢ pozadang

Krétkie wyswiet. po wykonaniu opcje.

o Aby przywréci¢ pierwotne ustawienie,
[EN S powtorz te procedure, ale wybierz

= ustawienie [Tryb szybki].
4
€
MO 4
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ieci SWi ili Zliwe j Przed uzyciem
;—;ytl;ki \%vdjlfgéaa:iz Vlzgiawriﬂaonze dt.yl(ljic; do chwili, gdy mozliwe jest o Jesli dla opcji [Czas wyswiet.] (LL154) wybrano ustawienie | i
Y y — - JI g jecia. - [Wyt.] lub [Tryb szybki], dla opcji [Wys$w. inform.] wprowadzone .
2s.4s, Wyswietlanie zdje¢ przez okreslony czas. Nawet gdy na jest ustawienie [Wyt] i nie mozna go zmienic. Przewodnik podstawowy
8s ekrgnle.wysmetlanc.a jest zdljeme: mozna wykonac kolejne, o Naciskajac przycisk [ NFQOL, gdy zdjecie jest widoczne :
naciskajgc ponownie przycisk migawki do potowy. po zarejestrowaniu, mozesz zmienié wyéwietlane informacie. | Przewodnik zaawansowany
. Wyswietlanie zdje¢ do chwili nacisniecia przycisku Uwaga: nie mozna zmieni¢ ustawien opcji [Wy$w. inform.].
Bez limitu h ) i j
migawki do potowy. Zdjecia mozna tez usuwac za pomoca przycisku [¥] oraz z:(:)zt;v:?ewe atetnecie
Wyt Brak wys$wietlania zdjecia po zarejestrowaniu. wigczaé ich ochrone (LL196) lub oznaczac je jako ulubione Tryb automaty ftrvh
101 isk I ryb automatyczny/try!
(E11101) za pomocg przycisku [@)] Hybytowy automatyeziy

B Zmiana ekranu wyswietlanego po zarejestrowaniu
| Inne tryby fotografowania

Styl wyswietlania zdje¢ po zarejestrowaniu mozna zmieni¢ w sposob

przedstawiony ponize;j. | Tryb P

1 Ustaw [Czas wyswiet.] na [2 s], [4 s], |Tryb ——

[8 s] lub [Bez limitu] (L1154).

, . T cwiotiant
2 Wprowadz ustawienie. | ryb wyswietlania

Podglad po zrob. zdjecia

Czas wySwiet. <2 ’ o Wybierz opcje [Wysw. inform.] za pomocg | Funkcje Wi-Fi
AR Vv d przyciskow [a][¥] lub pokretta [@].

Informacie o fotograf. Wybierz odpowiednie ustawienie za

nie beda wy$w. po fot. i aled | Menu ustawien
eda wysw. p pomocy przyciskow [4][P].

o Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienie,
powtérz te procedure, ale wybierz

| Akcesoria

%\\ ustawienie [Wyt.]. | Dodatek
o )s

g@&O/ } | Skorowidz
N A

Wiyt Wyswietlanie samego zdjecia.
. Wyswietlanie szczegdtowych informacji o zdjeciach
Szczegoty ( 167). 9 Y 1 e

<]




| Przed uzyciem

[ Regulowanie jasnosci/koloréow

(Sterowanie z podgladem na zywo) | Preewoik podstawowy
b zigcin B iy Prwodnikasmansovany
Jasnosc¢ i kolory obrazu mozna z tatwoscig dostosowac¢ podczas Podstawowe informacje
. fotografowania w sposob przedstawiony ponizej. Olaparacic
I n ne tl'yt)y fOtog rafowa n Ia Tryb automatyczny/tryb
1 Wiacz tryb [LIVEL. hybrydowy automatyczny

Efektywniejsze fotografowanie zréznicowanych scenerii oraz wykonywanie o Ustaw pokretio wyboru trybow _
zdje¢ wzbogaconych o unikatowe efekty obrazu lub rejestrowanych w pozycji [LIVE].
z uzyciem funkcji specjalnych
| Tryb P
2 Wprowadz ustawienie. i
| Tryb Tv,AviM
o Nacisnij przycisk [@)], aby przejs¢
do ekranu'ustawieﬁ.. \{Vybierz jeden | Tryb wyéwietlania
z elementéw ustawien za pomocag
Ciemny —————— Jasny przyciskow [a][¥], a nastepnie patrzac T
Naturalny ———#—— Wzmocn na ekran, dostosuj jego wartos¢ | e
ClHoony: Seeralre SRR za pomoca przyciskow [4][P] lub
pokretta [@®). | Menu ustawien
o Nacisnij przycisk [@]. |Akcesoria
3 Nagraj film.
— - — |Dodatek
W przypadku jasniejszych zdje¢ zmieniaj ustawienie
Jasnos¢ poziomu w prawo, a w przypadku ciemniejszych — -
w lewo. | Skorowidz
W przypadku zywszych zdje¢ zmieniaj ustawienie
Kolor poziomu w prawo, a w przypadku bardziej sttumionych —
w lewo.
W przypadku cieptego, czerwonawego odcienia zmieniaj
Odcien ustawienie poziomu w prawo, a w przypadku zimnego,

niebieskawego — w lewo. n u



[ Zastosuj efekty automatycznie
(Zdjecie tworcze)

P> Zdjecia P> Filmy

Uzyskiwanie ré6znorodnych obrazéw

z pojedynczego ujecia

Aparat rozpoznaje charakter fotografowanego obiektu i warunki
zdjeciowe, a nastepnie stosuje automatycznie efekty specjalnie

i odpowiednio zmienia kompozycje w celu uwypuklenia obiektu.

Po kazdym wyzwoleniu migawki rejestrowanych jest szes¢ zdjec.
Mozna wykonywa¢ wiele fotografii z zastosowanymi do nich efektami,
ktorych ustawienia sg dobierane przez aparat.

1 Wiacz tryb [OV].
e Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozycji [(].

2 Zroéb zdjecie lub nagraj film.

e Nacisnij do kofca przycisk migawki.
Po wyzwoleniu migawki jej dzwiek
jest emitowany trzykrotnie.

e Po wyswietleniu szesciu zdje¢ po kolei
zostajg one wyswietlone naraz na ekranie
przez okoto 2 sekundy.

o Aby wySwietla¢ zdjecia do czasu
nacisniecia przycisku migawki do potowy,
nacisnij przycisk [@]. Aby wybra¢ obraz
do wyswietlenia na petnym ekranie, uzyj
przyciskow [a][W][4][P] lub tarczy [,
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

o Aby powrdci¢ do wyswietlania wszystkich
zdje¢, nacisnij przycisk [MENU].

@ e Jesdli lampa blyskowa musi wyemitowac btysk, wykonanie zdjecia
troche potrwa, ale trzymaj aparat nieruchomo, az nastapi trzykrotne
odtworzenie dzwigku migawki.

o Te szesé zdjeé jest traktowanych jako jedna grupa (L[192).

e Roéwnoczesny widok wszystkich szesciu zdje¢, przedstawiony
w punkcie 2, jest dostepny tylko bezposrednio po wykonaniu
fotografii.

Wybor efektow

W przypadku zdje¢ wykonywanych w trybie [{3)j] mozna wybierac efekty.

@J@u-g_ag AR 34'55" e Po wybraniu trybu [{}]] naciénij

przycisk [INFO..
e Wybierz jeden z efektéw za pomoca

przyciskow [41[ D] lub pokretta [@],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

K Auto Wszystkie efekty

K Retro Zdjecia przypominajg stare fotografie

@i Monochromatyczny | Zdjecia sg rejestrowane w jednym kolorze

<§ Specjalny Efektowne, oryginalnie wygladajgce zdjecia

X Naturalny Naturalnie wygladajace zdjecia

0 zmniejszonym kontrascie
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Nagrywanie filmow z réznymi efektami

Pozwol, zeby aparat sam okreslat obiekty i warunki nagrywania podczas
nagrywania filmoéw, a filtry i efekty, takie jak odtwarzanie w zwolnionym lub
szybkim tempie, zostang dodane automatycznie. Po nagraniu kilku filmow
do 4 z nich automatycznie tgczy sie w 15-25-sekundowy film w trybie
zdje¢ tworczych. Nalezy pamietac¢, ze w tym trybie dzwiek nie bedzie
rejestrowany.

1 Wiacz tryb [oy].
o Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [$].
2 Nagraj pierwszy film.

e nacisnij przycisk filmowania. Nagrywanie
rozpoczyna sie. Pojawia sie pasek
wskazujgcy czas, jaki uptynat od poczatku.

o Nagrywanie zatrzymuje sie
automatycznie po 3-6 sekundach.

3 Nagraj filmy od 2. do 4.

e Powtorz krok 2 trzy razy, aby nagra¢
4 filmy.

* Nawet jesli nie nagrasz 4 filméw jednego dnia, Twoj film nagrany
w trybie zdje¢ tworczych zostanie kolejnego dnia zapisany jako
oddzielny plik.

o Efekty zasadniczo sg stosowane do filméw 1-4, ale mozesz
takze zmienié efekt w kazdym filmie oddzielnie (L157).
o Mozna edytowaé poszczegdine rozdziaty (L11106).

B Odtwarzanie krétkich filméw zarejestrowanych
w trybie zdje¢ twérczych

Mozesz wybrac¢ i odtworzy¢ krotki film zarejestrowany w trybie zdje¢
twérczych [] (L189).

1 Ruchome obiekty (Sport)

P> Zdjecia
Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie ustawiania ostrosci na ruchomych
obiektach.
1 Wiacz tryb [&].

e Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [&].

2 Ustaw ostrosc¢.

e Po nacisnieciu przycisku migawki do
potowy aparat bedzie stale regulowac
ostro$c¢ i jasnos¢ obrazu na obszarze
otoczonym niebieskg ramka.

3 Nagraj film.

e Aby wykonac serie zdje¢, trzymaj
przycisk migawki nacisniety do konca.

@ o W trybie [®&] na zdjeciach moze by¢ widoczna ziarnistosc,
poniewaz czuto$é I1SO ([1172) jest zwiekszana w celu
dostosowania do warunkéw zdjeciowych.

e Szczegotowe informacje na temat zasiegu fotografowania
w trybie ["Q\] mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasieg
fotografowania” ([L1178).

e Odzyskanie mozliwosci fotografowania po zarejestrowaniu serii
zdje¢ moze chwile potrwac. Nalezy pamietaé, ze niektore rodzaje
kart pamieci mogg jeszcze bardziej wydtuza¢ czas, po ktérego

uptywie aparat odzyskuje gotowos¢ do ponownego fotografowania.

e W zaleznosci od warunkéw zdjeciowych, ustawien aparatu
i wspotczynnika powigkszenia szybko$¢ rejestracji moze ulec
zmniejszeniu.

o Nawet jesli fotografujesz w trybie automatycznym [ (CC141),
nie jest wigczona obstuga serii zdje¢.
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[ Szczegdblne scenerie

Wystarczy wybrac¢ tryb odpowiadajgcy fotografowanej scenerii, aby aparat
automatycznie dobrat optymalne ustawienia.

1 Wiacz tryb [SCNI.

o Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [SCNI-

2 Wybierz tryb fotografowania.
o Nacisnij przycisk [@)], a nastepnie
wybierz w menu pozycje [, po czym
wybierz tryb fotografowania (L[128).

3 Nagraj film.

P Wykonywanie zdje¢ portretowych
(Portrety)

P> zdjecia P> Filmy

o Fotografowanie os6b z zastosowaniem
efektu zmiekczenia.

Fotografowanie nocnych scenerii
bez uzycia statywu (Sceny nocne
z reki)
P> Zdjecia

e Przepiekne zdjecia nocnych scenerii lub
zdjecia portretowe z nocng scenerig w tle
otrzymywane bez koniecznosci réwnie
stabilnego trzymania aparatu jak przy
uzyciu statywu.

e Pojedyncze zdjecie powstaje przez
potaczenie kolejnych naswietlen w celu
ograniczenia szumow obrazu i wptywu
drgan aparatu.

:§¢ Fotografowanie w niekorzystnych
warunkach oswietleniowych
(Stabe oswietlenie)

P> Zdjecia
o Fotografowanie przy zminimalizowanym

drzeniu aparatu i obiektu, nawet
w stabych warunkach oswietleniowych.

Fotografowanie pokazow sztucznych
ogni (Fajerwerki)

P> zdjecia P> Filmy

o Zywe zdjecia pokazow sztucznych ogni.

W trybie obiekty wydajg sie powiekszone w poréwnaniu

z innymi trybami.

W trybie na zdjeciach moze by¢ widoczna ziarnisto$¢,
poniewaz czutos¢ ISO ([1172) jest zwigkszana w celu
dostosowania do warunkéw zdjgciowych.

Ze wzgledu na to, ze w trybie ] aparat bedzie rejestrowac serie
zdje¢, podczas fotografowania nalezy trzymac¢ go nieruchomo.
W trybie nadmierne rozmycie spowodowane ruchem lub
pewne warunki zdjeciowe moga przeszkodzi¢ w uzyskaniu
oczekiwanych efektow.

W trybie alezy zamocowac aparat na statywie lub
unieruchomi¢ go w inny sposéb, aby zapobiec drganiom.
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu
aparatu w jaki$ inny sposéb nalezy wybra¢ dla opcji [Stabilizacja]
ustawienie [Wyt.] (L[183).

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev,AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz

<]




0 e W przypadku uzycia statywu do fotografowania nocnych scenerii

lepsze efekty przyniesie wybranie trybu [AUTQ] zamiast 2]
(132).

o W trybie [§7] rozdzielczos¢ wynosi [[MI] (2592 x 1944 pikseli) i nie

mozna jej zmieni¢.
o W trybie [%] po nacisnieciu przycisku migawki do potowy nie sg

wyswietlane zadne ramki, jednak ustalana jest optymalna ostros¢.

1 Stosowanie efektéw specjalnych

Dodawanie do zdje¢ réznych efektéw podczas fotografowania.

1 Wybierz tryb fotografowania.

e Aby wybrac tryb fotografowania, wykonaj
czynnosci podane w punktach 1-2
w podrozdziale ,Szczegodlne scenerie”

(E59).

2 Nagraj film.

A Rejestrowanie zdje¢ w zywych
kolorach (Superzywe kolory)

P> zdjecia P> Filmy

o Rejestrowanie zdje¢ w soczystych,

zywych barwach.

¥ Zdjecia plakatowe (Efekt plakatu)
P> zdjecia P> Filmy

o Wykonywanie zdje¢ wygladajacych

jak stare plakaty lub ilustracje.

@ o W trybach [(3] i [ll¥] sprobuj wykonac najpierw kilka zdjec testowych,
aby mie¢ pewnos$é, ze zostang osiggniete zamierzone efekty.
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| Przed uzyciem

Fotografowanie z zastosowaniem efektu

Wykonywanie zdje¢, na ktérych przedmioty
wygladaja jak miniatury (Efekt miniatury)

rybiego oka (Efekt rybiego oka)

| Przewodnik podstawowy

P> zdjecia Filmy P> zdjecia P> Filmy

Wykonywanie zdje¢ z zastosowaniem efektu rybiego oka
znieksztatcajgcego obraz.

1 Wybierz ikone [j].
e Wykonaj czynno$ci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegdlne scenerie” (L1159)
i wybierz ikone [{H].

2 Wybierz poziom intensywnosci
efektu.
e Nacisnij przycisk [NFQ.], wybierz
poziom intensywnosci efektu (za pomocg

przyciskow [4][P] lub pokretta [@#]),
a nastepnie ponownie nacisnij

przycisk INFOL-
o Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

Poziom efektu

4 Sredni

3 Nagraj film.

@ o Sprobuj wykonac najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢
pewnos¢ osiggania zamierzonych efektow.

Efekt miniatury jest uzyskiwany poprzez rozmycie obszaréw obrazu
znajdujgcych sie nad i pod zaznaczonym fragmentem.

Mozna réwniez nagrywac filmy, na ktérych przedmioty wygladajg jak
miniatury, wybierajgc szybkos¢ wyswietlania przed rozpoczeciem rejestracji.
Filmowane osoby i przedmioty bedg poruszac sie szybko w trakcie
odtwarzania. Nalezy pamieta¢, ze dZzwiek nie bedzie rejestrowany.

1 Wybierz ikone [£].

e Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegdlne scenerie” ((1159)
i wybierz ikone [8).

e Na ekranie pojawi si¢ biata ramka
oznaczajgca obszar obrazu, ktory
nie zostanie rozmyty.

Wybierz obszar obrazu, ktéry
ma pozostac ostry.

Nacisnij przycisk [NFOJ.
Wielko$¢ ramki mozna zmienia¢
za pomocg dzwigni powiekszenia,
a jej potozenie — za pomocag
przyciskow [a][W].

W przypadku filmoéw wybierz
szybkos¢ wyswietlania.

Nacisnij przycisk [MENUI, a nastepnie
wybierz szybko$¢ za pomocg przyciskow

[41[D] lub pokretta [@)].
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4 Wréé do ekranu fotografowania
i wykonaj zdjecie.
o Nacisnij przycisk [MENUI, aby wroci¢
do ekranu fotografowania, a nastepnie
wykonaj zdjecie.

B Szybkosé i szacunkowy czas wyswietlania
(dla filméw 1-minutowych)

Szybkos¢ Czas wyswietlania
X Okoto 12's
10x Okoto 6 s
20x Okoto 3 s

Filmy sg odtwarzane z szybkoscig 30 kl./s.

@ o Podczas nagrywania filméw funkcja powiekszenia jest
niedostgpna. Nalezy jg ustawi¢ przed rozpoczeciem nagrywania.
o Sprobuj wykona¢ najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢
pewnos¢ osiggania zamierzonych efektow.

0 oAby zmieni¢ orientacje ramki (z poziomej na pionowa lub odwrotnie),
nacisnij przycisk [@)], jak podano w punkcie 2. Do przesuwania
ramki znajdujacej sie w orientacji pionowej stuzg przyciski [41[ P].

e Trzymanie aparatu pionowo spowoduje zmiang orientacji ramki.

o Dla jakosci obrazu wybrane bedzie ustawienie [EyG], jesli wybrano
proporcje obrazu [4:3], oraz ustawienie [E-ﬁ)] jesli wybrano proporcje
obrazu [16:9] (X150). Tych ustawien jako$ci nie mozna zmienic.

o Na ekranach wyswietlonych w punktach 2 i 3 oraz podczas
filmowania nie mozna zmienia¢ wspdtczynnika powiekszenia
za pomoca przycisku [C1].

Fotografowanie z zastosowaniem efektu aparatu

zabawkowego (Efekt aparatu zabawki)

P> Zdjecia

Efekt ten powoduje, ze zdjecia wygladaja jak wykonane aparatem

zabawkowym. Uzyskuje sie go poprzez symulacje winietowania (narozniki

obrazu stajg sie ciemniejsze i rozmyte) oraz zmiane ogdélnej kolorystyki.

QOdcienykoloru

4| standard

1 Wybierz ikone [[T]].
o Wykonaj czynno$ci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegodlne scenerie” (L159)
i wybierz ikone [[Q)).

2 Wybierz jeden z odcieni koloru.

o Nacisnij przycisk [NFQO., wybierz jeden
z odcieni koloru (za pomoca przyciskow
[4]1[P] lub pokretta [#]), a nastepnie
ponownie naciénij przycisk [NFOJ.

o Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

3 Nagraj film.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Pr dnik zaaw: y

standard

Zdjecia przypominajg fotografie wykonane aparatem
zabawkowym.

Ciepty

Zdjecia majg cieplejszy odcien niz w przypadku
ustawienia [standard].

Chiodny

Zdjecia majg chtodniejszy odcien niz w przypadku
ustawienia [standard].

o Sproébuj wykonaé najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢
pewnos¢ osiggania zamierzonych efektow.

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania
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| Menu ustawien
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| Dodatek

| Skorowidz




Fotografowanie z zastosowaniem efektu miekkiej

ostrosci

P Zdjecia Filmy

Ta funkcja pozwala uzyska¢ podobny efekt jak w przypadku zamocowania
w aparacie miekkiego filtra. Mozna regulowac¢ poziom intensywnosci efektu.

1 Wybierz ikone [£].

e Wykonaj czynno$ci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” (59)
i wybierz ikone [£].

2 Wybierz poziom intensywnosci
efektu.

o Nacisnij przycisk [NFOJ, wybierz
. <) poziom intensywnosci efektu (za pomocg
L . il przyciskow [4][P] lub pokretta [@#]),
a nastepnie ponownie nacisnij
przycisk INFOL-
o Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

<« Sredni

3 Nagraj film.

@ o Sprobuj wykonac najpierw kilka zdje¢ testowych, aby mie¢
pewnos¢ osiggania zamierzonych efektow.

Fotografowanie w trybie monochromatycznym

P> zdjecia P> Filmy

Umozliwia wykonywanie zdje¢ monochromatycznych w czerni i bieli,
odcieniach sepii oraz w kolorach niebieskim i biatym.

1 Wybierz ikone [[d].

e Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegdlne scenerie” ((1159)
i wybierz ikone [[d].

2 Wybierz jeden z odcieni koloru.

& & o Nacisnij przycisk [NFOJ, wybierz jeden

z odcieni koloru (za pomoca przyciskow
‘/.‘ P k [41[P] lub pokretta [@]), a nastepnie
J L 1 1&nii 1
B o oA ponownie nacisnij przycisk [NFOJ.
< Czer i biel » o Wyswietlany jest podglad zdjecia
z zastosowanym efektem.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

3 Nagraj film.
Czern i biel Wykonywanie zdje¢ czarno-biatych.
Sepia Wykonywanie zdje¢ w odcieniach sepii.
Niebieski Wykonywanie zdje¢ niebiesko-biatych.

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




| Przed uzyciem

. Tryby S pecj a I ne do i n nych celéw @ o Po zakonczeniu fotografowania nalezy wiaczyé inny tryb,

poniewaz w przeciwnym razie aparat bedzie nadal rejestrowac

zdjecie, gdy tylko wykryje usmiech. | Przewodnik podstawowy
Automatyczne fotografowanie po wykryciu twarzy _
(|nte|igentn a migawka) @ * Mozna tez fotografowa¢ w zwykty sposéb za pomocg przycisku Podstawowe informacje
migawki. o aparacie
- . e Aparat moze tatwiej wykrywac usmiechy, gdy fotografowane
> Zdjecia Filmy osoby patrzg prosto w jego strone, a ich usta sg rozwarte na tyle, :%t:;:;wztgf:rglgg:ny
. i o ze widac¢ zgby.
B Automatyczne fotografowanie po wykryciu usmiechu o Liczbe zdiet mozna zmienic za pomoca przyciskow [A][W] _
(Us'miech) po wybraniu ikony [<L7], jak podano w punkcie 1.
L ) e Przy nacisnigtym przycisku [:I:l:] automatyczne fotografowanie
P> Zdjecia Filmy jest niedostepne. | RO
Po wykryciu usmiechu aparat automatycznie zrobi zdjecie nawet bez )
Lo R . . |Trbev,AV|M
nacisniecia przycisku migawki. A )
[ | Automatyczne fotografowanie po wykryciu
1 Wybierz ikong [L]. mrugniegcia (Samowyzwalacz mrugnigeciem) |vab wyswietlania
o Wykonaj czynnosci podane »> Zdjecia Filmy —
w punktach 1-2 w podrozdziale o o ) i | Funkcje Wi-Fi
Szczegdine scenerie” (LL159) Nakieruj aparat na fotografowang osobe i naci$nij do korca przycisk
i wybierz ikone [¢2i], a nastepnie nacisnij migawl_<i. Aparat_ za_rejestruje zdjecie po okoto dwdéch sekundach od | MEnGRSaven
przycisk INFOJ. wykrycia mrugniecia.
e Za pomocg przyciskow [4][P] lub Wybierz ikone [&Y |Akcesoria
pokretta [@] wybierz ikone [L7], 1 wy @ [¢3]-
a nastepnie nacisnij przycisk [NFO.. e Wykonaj czynno$ci podane | Dodatek
e Aparat przejdzie do trybu oczekiwania w punktach 1-2 w p_ot’frozdzmle
na fotografowanie i pojawi si¢ komunikat »Szczegolne scenerie (59)_ | SRoromids
[WH. wykryw. usmiechu]. i wybierz ikone [(8]], a nastgpnie
nacisnij przycisk [NFO..
5| 2 el e 4 198 2 Skieruj aparat w strone o Za pomoca przyciskow [{][P] lub
® fotografowanej osoby. pokretta [@] wybierz ikone [¢],
o Po kazdorazowym wykryciu przez aparat a nastepnie nacisnij przycisk INFO.].

usmiechu zarejestruje on zdjecie z lam -
blyskowa. ) I e Pa 2 Skomponuj zdjecie i naci$nij @ @
Aby wstrzymaé wykrywanie usmiechu, przycisk migawki do potowy.

nacisnij przycisk [¥]. Ponowne e Sprawdz, czy zielona ramka jest
nacisniecie przycisku [¥] umozliwi wys$wietlana wokét twarzy osoby,
wznowienie wykrywania. ktéra ma mrugna¢.
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3 Nacisnij do konca przycisk migawki.

o Aparat przejdzie w tryb oczekiwania na
fotografowanie i pojawi sie komunikat
[Mrugnij, by zrobi¢ zdjecie].

o Miga lampka i emitowany jest sygnat
dzwigkowy samowyzwalacza.

4 Ustaw si¢ przodem do aparatu
i zamrugaj.

o Aparat zarejestruje zdjecie po okoto
dwoch sekundach od wykrycia mrugniecia
osoby, ktérej twarz znajduje sie w ramce.

o Aby przerwac fotografowanie
po wigczeniu samowyzwalacza,
nacisnij przycisk [MEN U]

Jesli mrugniecie nie zostanie wykryte, zamrugaj ponownie,

ale umysinie i powoli.

Mrugniecie moze nie zosta¢ wykryte, jesli oczy sg przestoniete
wiosami lub kapeluszem albo gdy nosi sig okulary.

Zamknigcie i otwarcie obu oczu naraz réwniez zostanie wykryte
jako mrugniecie.

Jesli mrugnigcie nie zostanie wykryte, aparat zarejestruje zdjecie
po uptywie okoto 15 sekund.

Liczbe zdje¢ mozna zmieni¢ za pomocg przyciskow [A][¥]

po wybraniu ikony [\";“;], jak podano w punkcie 1.

Jesli po naci$nieciu do konca przycisku migawki w kadrze nie
bedzie zadnych osob, aparat zarejestruje zdjecie, gdy jakas
osoba znajdzie si¢ w kadrze i zamruga.

Po nacis$nieciu przycisku migawki do konca nie mozna zmienia¢
wspodtczynnika powigkszenia za pomocg przycisku [EI].

B Automatyczne fotografowanie po wykryciu nowej
osoby (Samowyzwalacz twarzg)

P> Zdjecia

Aparat zarejestruje zdjecie po okoto dwdch sekundach od wykrycia,
ze w kadrze ([1177) pojawita sie twarz kolejnej osoby (np. fotografa).
Dzigki temu mozesz by¢ na wykonywanych przez siebie zdjeciach
grupowych lub podobnych.

1 Wybierz ikone [{2].

o Wykonaj czynno$ci podane

w punktach 1-2 w podrozdziale
,Szczegolne scenerie” ((1159)

i wybierz ikone [¢8]], a nastepnie
nacisnij przycisk [NFO..

Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)] wybierz ikone [{3],

a nastepnie nacisnij przycisk [NFO.l.

2 skomponuj zdjecie i naci$nij
przycisk migawki do potowy.

o Upewnij sig, ze wokot twarzy, na ktorej
ustawiona jest ostro$¢, pojawita sie
zielona ramka, a pozostate twarze
sg otoczone biatymi ramkami.

3 Nacisnij do konca przycisk migawki.

e Aparat przejdzie teraz w tryb oczekiwania
na fotografowanie, a na ekranie pojawi
sie komunikat [Patrz wprost na aparat,
aby uruchomi¢ odliczanie].

e Miga lampka i emitowany jest sygnat
dzwiekowy samowyzwalacza.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

dnik zaaw: y

»
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| Dodatek
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4 Dotacz do pozostatych oséb . . . .. ) .
w kadrze i spéjrz na aparat. Rejestrowanie réznych filméw

| Przed uzyciem

e Po wykryciu przez aparat nowej twarzy | Przewodnik podstawowy

. ; A zwigkszy sie czestotliwos¢ migania Zdjgeia P> Filmy
iz wprost naaparat, lampki i dzwieku samowyzwalacza. _
y uruchomic odliczanie (W przypadku stosowania |ampy . . . .
blyskowej lampka zacznie swiecic Nagrywanie filmow w trybie standardowym GG mTETE M EEE

Swiattem ciggtym). Aparat wykona . . S—
zdjecie okoto dwie sekundy pozniej. Zdjecia P> Filmy Tryb automatycznyitryb
hybrydowy automatyczny

o Aby przerwac fotografowanie
po wigczeniu samowyzwalacza,
nacisnij przycisk [MENUI.

e Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji '#]. | Tryb P
o Nacisnij przycisk [®], wybierz w menu

@ o Nawet jedli aparat nie wykryje nowej twarzy po dotgczeniu osoby

fotografujacej do innych oséb w kadrze, zarejestruje zdjecie po ikone "™, a nastgpnie wybierz ikone 58] | Tryb Tv,AviM
uptywie okoto 15 sekund. (28).
* Liczbe zdje¢ mozna zmieni¢ za pomoca przyciskow [A][V] o Na gérze i na dole ekranu wyswietlane | Tryb wyswietlania
po wybraniu ikony [C:], jak podano w punkcie 1. sq czame paski, a obiekty w kadrze
o Po nacisnigciu przycisku migawki do korica nie mozna zmienia¢ s nieco powiek‘szone Czarne paski | Funkcie Wi-Fi
. unkcje Wi-Fi

wspotczynnika powiekszenia za pomoca przycisku [[].

wskazujg obszary obrazu, ktére nie
beda rejestrowane.

| Menu ustawien

2 Wprowadz ustawienia odpowiednie

dla nagrywanego filmu ([11168). |Akces°rial
3 zrob zdjecie lub nagraj film. | e
® nacisnij przycisk filmowania. |Skorowidz

o Aby przerwa¢ nagrywanie filmu,
ponownie naci$nij przycisk filmowania.




B Nagrywanie filméw z ptynniejszym ruchem

W podany dalej sposdb mozesz nagrywac filmy z ptynniejszym ruchem

przy prawie dwukrotnie wiekszej predkosci nagrywania.

o Wykonaj czynnosci podane
w podrozdziale ,Zmiana jakos$ci obrazu
w przypadku filméw” (151) i wybierz
ikone [ErpR].

B Blokowanie lub zmiana jasnosci obrazu przed
nagrywaniem
P> Filmy
Przed rozpoczeciem i w trakcie nagrywania mozna zablokowa¢ ekspozycije
lub zmieniac¢ jg w zakresie od -2 do +2 z doktadnoscig do 1/3 stopnia.

@ AL 2022 FOED 44'19"

1 Zablokuj ekspozycje.

o Nacisniecie przycisku [a] powoduje
zablokowanie ekspozycji. Pojawi sig
pasek ustawienia ekspozycji.

e Aby odblokowa¢ ekspozycje, naci$nij
ponownie przycisk [a].

2 Wyreguluj ekspozycie.

e Patrzac na ekran, wyreguluj ekspozycje
za pomocg pokretta [@)].

3 Rozpocznij filmowanie ([1166).

B Wytaczanie funkcji Autom. wolna migawka
P Filmy

Automatyczna wolna migawka moze zosta¢ wytgczona, jesli ruch na filmach
jest burzliwy. Jednak wéwczas przy stabym oswietleniu filmy moga wygladaé
na ciemne.

AL o Nacisnij przycisk [MENU], na karcie [if3]
; wybierz opcje ["™ Autom. wolna migawka],

P dutom. poz._+ - a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]

= Obsz. wys. < Sredni

&l Ustawienia automatyczne... (ng)-
'™ Autom. wolna migawka...
Ustaw. iden. twarzy...

e Aby przywrdéci¢ pierwotne ustawienie,
powtorz te procedure, ale wybierz
ustawienie [WL.].

'™ Autom. wolna migawka
Wyk.
Wi

Nagrywanie filmow z ptynnym
ruchem obiektu w ciemnosci

[VENU ot

e Autom. wolna migawka jest dostepna tylko przy nagrywaniu

filmow [Erpp @T1-

B Korygowanie silnych drgan aparatu

P Filmy
Drgania aparatu, na przyktad podczas nagrywania w marszu, mozna
korygowac. Czes¢ wyswietlanych obrazéw zmienia sie bardziej niz
w przypadku trybu [standard], a obiekty sg bardziej powiekszane.
e Wykonaj czynnosci podane w punkcie
stabiizaca <Ciagle ; ,Nagrywanie filméw bez zmiany wielkosci
EET— obiektéw” (EL153), aby wybraé opcje
[Wysoki].

Ustaw. stab.

Maksymalna korekcja drgan
aparatu podczas filmowania

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany
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@ e Ustawienia opcji [Dynam. stab.] nie bedg stosowane, jesli dla
opcji [Stabilizacja] wybrano ustawienie [Wyt.] (H153).
o Jesli dia jakosci filmu wybrano opcje [EyGAElJ], dostepne jest tylko
ustawienie [standard] i nie mozna go zmieni¢.

Ustawienia dzwieku

P> Filmy

B Wytaczanie opcji usuwania wiatru

Mozna ograniczy¢ znieksztatcenia dzwigku spowodowane silnym wiatrem.
Jednak nagranie moze brzmie¢ nienaturalnie, jesli opcja ta jest uzywana,
gdy nie ma wiatru. W tym przypadku mozna wytgczy¢ opcje usuwania wiatru.
ar— o Nacisnij przycisk [MENU], wybierz
[0 | 1T . A f
e [ T na karcie [(f¥] opcje [Usuw. wiatru],
Bezpieczny ME WA, a nastgpnie wybierz ustawienie [Wyt.]
Nastawy wyrézniania MF... (29)-

Usuw. wiatru < Wyt
Thumik « Auto

B Korzystanie z ttumika

Ttumik moze stuzy¢ do ograniczania znieksztatcen dzwieku powstajgcych
w gtosnym otoczeniu. Jednak w przypadku cichego otoczenia obniza on
poziom gto$nosci nagrywanego dzwigku.
— o Nacisnij przycisk [MENU], na karcie [(€3]
[0 | {7 ) ’ ’ .
TrET i O wybierz opcje [Tlumik], a nastepnie
e T i wybierz odpowiednie ustawienie
Usuw. wiatru < Auto » (29)

Thumik « Auto
Linie siatki Wyt

Nagrywanie filmow w trybie krotkich nagran

P> Filmy

Zastosuj ustawienia odtwarzania do kilkusekundowych filméw, np. szybki
ruch, wolny ruch lub powtérki. Filmy nagrane w tym trybie mogg sie znalez¢
w albumach Najwazniejsze wydarzenia (11107).

1 Wiacz tryb [5].

e Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji ["H].

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone "] a nastepnie wybierz ikone [5]
([28).

o Wyswietlane sg czarne paski widoczne
na goérze i na dole ekranu. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie mogg
by¢ rejestrowane.

2 Okresl czas nagrywania i efekt
odtwarzania.

e Nacisnij przycisk [NFOJ.

o Obrd¢ tarcze [@], aby okreslic
czas nagrywania (4-6 s), i nacisnij
przyciski [4][P], aby ustawi¢ efekt
odtwarzania, jak opisano ponizej.

3 Rozpocznij filmowanie ([1166).

e Pojawi sie pasek wskazujgcy czas,
jaki uptynat od poczatku.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y
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B Efekty odtwarzania

> 2x Odtwarzanie przyspieszone
] 1x Odtwarzanie w normalnej szybkosci
[>] 1/2x | Odtwarzanie w zwolnionym tempie
Odtwarzanie w normalnym tempie z efektem szybkiego
przewiniecia ostatnich 2 sekund do tytu i odtworzeniem ich
ponownie w zwolnionym tempie

o Dzwigk w tych filmach nie jest rejestrowany.
o Jakoscé filméw ma ustawienie [EHEIT] (C51) i nie mozna
go zmieni¢.

iFrame

Zdjecia P> Filmy

Nagrywanie filmow, ktére mozna edytowaé za pomocg aplikacji i urzadzen
zgodnych z formatem iFrame.

1 Wybierz ikone [=7].

e Ustaw pokretto wyboru trybéw
w pozycji ["H].

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone "™, a nastepnie wybierz ikone [m']
([N28).

e Wyswietlane sg czarne paski widoczne
na gorze i na dole ekranu. Czarne paski
wskazujg obszary obrazu, ktére nie mogg
by¢ rejestrowane.

2 Rozpocznij filmowanie ([1]66).

e iFrame to format wideo opracowany przez firme Apple Inc.
o Jakoscé filmow ma ustawienie [FHpEI] (Z251) i nie mozna
go zmienic.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy
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| Przed uzyciem

[ Fotografowanie w trybie Program AE
(Tryb [P]) |Przewodnik podstawowy

> zaiesia rimy [ PEovsareavany

Wiele ustawien funkcji mozna dostosowac¢ do swojego ulubionego stylu Podstawowe informacje
fotografowania. o aparacie
Tl yb P Tryb automatyczny/tryb

P &3 AL 1515 0 ER 44119% 1 Wiacz tryb [P] hybrydowy automatyczny
®

Zdjecia o wiekszej sile wyrazu w stylu preferowanym przez uzytkownika o Ustaw pokretto wyboru trybow

| Inne tryby fotografowania

" B w pozyciji [P].
2 W razie potrzeby zmien

odpowiednio ustawienia

0/ EAUTO (71—@]83) i zrob zdjecie. |Tryb Tv,AviM
. L . ) ) | Tryb wyswietlania
e Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale majg zastosowanie do aparatu ’ o Jesli po nacisnigciu przycisku migawki do potowy nie mozna
z pokrettem wyboru trybow ustawionym w pozycii [P]. uzyska¢ optymalnej ekspozycji, czas naswietlania i warto$¢ | Funkcje Wi-Fi

przystony sg wyswietlane na pomaranczowo. W takim przypadku
sprébuj wyregulowaé czutosé 1ISO (I1172) lub wigczyé lampe
e Przed rozpoczeciem fotografowania przy uzyciu funkcji opisanej w tym blyskowa (jesli obiekty sg ciemne, [1181), aby uzyskat

o [P]: program AE; AE: automatyczne naswietlanie

| Menu ustawien

rozdziale w trybach innych niz [P] nalezy sie upewnié, ze jest ona eyt ehejpeyaf :
dost (;y ) b)'l 12:] y sie up ! o W trybie [P] mozna tez nagrywac filmy, naciskajac przycisk | Akcesoria
ostepna w danym trybie (L )- filmowania. Jednak niektére ustawienia w menu FUNC. (L[128)
i MENU (1129) moga by¢ automatycznie dostosowywane do | Dodatek

nagrywania filmoéw.

| Skorowidz




1 Jasnos¢ obrazu (Ekspozycija)

Regulacja jasnosci obrazu (Kompensacja ekspozycji)

P»> Zdjecia Filmy

Standardowg ekspozycje ustawiong przez aparatmozna regulowac¢
w zakresie od -2 do +2 z dokfadnoscig do 1/3 stopnia.
P @3 4L 1515 EpED 44197 o Nacisnij przycisk [a]. Patrzgc na ekran,

(©) wyreguluj jasno$¢ za pomocy pokretta [@8],
a nastepnie ponownie naci$nij przycisk [a],
aby zakonczy¢ regulacje.

e Na ekranie pojawi sig ustawiony poziom

B korekty.

£0 " EIAUTO.

Blokowanie jasnosci/ekspozycji obrazu
(Blokowanie AE)

P> Zdjecia Filmy

Przed rozpoczeciem fotografowania mozna blokowa¢ ekspozycje oraz
ustawia¢ osobno ostros¢ i ekspozycije.

1 Zablokuj ekspozycje.

o Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobi¢ zdjecie z zablokowang
ekspozycjg. Trzymajgc przycisk migawki
nacisniety do potowy, naci$nij przycisk [a].

o Pojawi sie ikona [9], a ekspozycja
zostanie zablokowana.

e Aby odblokowac¢ ekspozycje, zwolnij
przycisk migawki i nacisnij ponownie
przycisk [a]. W takim przypadku
ikona [%] zniknie z ekranu.

2 Skomponuj kadr i zréb zdjecie.

e Po wykonaniu jednego zdjecia
ekspozycja przestaje by¢ blokowana,
a ikona [¥] znika z ekranu.

e AE: automatyczne naswietlanie

e Po zablokowaniu ekspozycji mozna zmodyfikowa¢ kombinacje
warto$ci przystony i czasu naswietlania za pomocg pokretta [Q]
(Przet. programu).

V4 metody pomiaru

P> Zdjecia Filmy

Metode pomiaru (sposdb pomiaru jasnosci) mozna dopasowywac pod

katem warunkéw zdjeciowych.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [(€]], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L128).

e Pojawi sie wybrana opcja.

Sprawdza sie w typowych warunkach zdjeciowych,
takze przy fotografowaniu pod $wiatto. Ekspozycja
jest automatycznie dostosowywana do warunkéw
zdjeciowych.

(€) Wielosegm.

Polega na okreslaniu sredniej jasnosci Swiatta

Centr. . L
(7 wazon na catym obszarze obrazu na podstawie obliczen,
uére dny w ktorych przyjmuje sie za wazniejszg jasnos¢

srodkowej czesci kadru.

Pomiar jest ograniczony tylko do [ ] (ramki punktu
pomiaru), wyswietlanej na srodku ekranu.

(¢) Punktowy

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Zmiana czutosci ISO

P> Zdjecia

Ustaw czuto$¢ ISO na [AUTO], aby byta ustawiana automatycznie zgodnie
z trybem fotografowania i warunkami zdjeciowymi. W przeciwnym razie
wybierz wyzsza czuto$é¢ ISO dla wiekszej wartosci lub nizszag czutos$é ISO
dla wyzszej wartosci.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [B], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie (L1128).

e Pojawi sie wybrana opcja.

@ oAby wyswietli¢ ustawienie czutosci ISO dobrane automatycznie
przez aparat dziatajgcy w trybie [AUTO], nacisnij przycisk migawki
do potowy.

e Mimo Ze wybieranie mniejszej czutosci ISO moze sprzyjac
ograniczaniu ziarnistosci obrazu, w niektérych warunkach
powoduje zarazem wzrost ryzyka poruszenia aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu.

e Podnoszenie czutosci ISO powoduje skracanie czasu naswietlania,
co moze zmniejszy¢ ryzyko poruszenia aparatu i rozmycia
fotografowanego obiektu oraz zwiekszy¢ zasieg lampy blyskowej.
Jednak moze wéwczas wzrosngé ziarnistos¢ zdjec.

Korygowanie jasnosci obrazu (Korekta kontrastu)

P> zdjecia

Wyjatkowo jasne lub ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tta)

moga by¢ wykrywane przed fotografowaniem i automatycznie

dostosowywane pod katem uzyskania optymalnej jasnosci catego

zdjecia. Niewystarczajgcy ogéiny kontrast obrazu réwniez moze

zosta¢ automatycznie skorygowany przed zarejestrowaniem zdje¢

w celu lepszego uwypuklenia fotografowanego obiektu.

a o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie (3]

BezpiecznyML T wybierz opcje [Kor. kontrastu], a nastepnie
T T wybierz ustawienie [Auto] ((1129).

Nastawy blysku... e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie

Kor. kontrastu < Auto ikona [€y].
Usuw. wiatru « Auto

e W pewnych warunkach zdjgciowych korekta moze by¢
niedoktadna lub powodowac¢ ziarnistos¢ zdje¢.

@ o Mozna takze poprawia¢ zarejestrowane juz zdjecia (104).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Pr dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




B, Balans bieli wedtug wzorca

. Kolory zdjecia P> zdjecia P> Filmy

| Przed uzyciem

W przypadku koloréw obrazu, ktére wygladajg naturalnie w $wietle zastanym, | Przewodnik podstawowy

nalezy wyregulowac balans bieli w celu dopasowania go do zrodia $wiatta 7
Rejestrowanie naturalnych koloréw (balans bieli) w miejscu fotografowania. Balans bieli nalezy ustawi¢ przy tym samym zrédle | Pr ik zaaw y

Swiatta, ktore oswietla obecng scenerig.

Podstawowe informacje

P> zdjecia P> Filmy (IWF0)Poblerz dan biel ° Aby wyl')rgé tkong [:£24, wykonaj olaparacis
Poprzez regulacje balansu bieli mozna uzyska¢ wiekszg naturalno$¢ barw czynnoscl pO(_:iane w podrozd2|ale’ Tryb automatyczny/tryb
fotografowanej scenerii ~Rejestrowanie naturalnych koloréw hybrydowy automatyczny
: o ) ) T (balans bieli)’ ({173).
¢ miﬁs?ﬁqﬁ}? (r;lzls(tr]u ;N v}:ISLeiZQW menu o Nakieruj aparat na ptaski bialy przedmiot, | Inne tryby fotografowania
i ienie (L1128). aby caty ekran wypetnit sie kolorem
od;.>ow.|e.dn|e ustaW|en|e. (FH28) biatym. Nacisnij przycisk [NFO.. |Tryb P
* Pojawi sig wybrana opcja. o Odcien ekranu zmieni sig po -
zarejestrowaniu danych balansu bieli. | Tryb Tv, AviM

o Jesli zmienisz ustawienia aparatu po zarejestrowaniu danych | LS UREL e

Ml Auto Automatyczne ustawianie optymalnego balansu balansu bieli, kolory mogg wygladaé nienaturalnie.
bieli odpowiednio do warunkéw zdjeciowych. | Funkcje Wi-Fi
. Stoneczny Stuzy do fotografowania w plenerze przy dobrej
Pochmurny Stuzy do fotografowania przy pochmurnym Zmiana odcieni obrazu (MOje k°|ory)

R s niebie lub o zmierzchu. |Akcesoria

Zdjecia Film
Stuzy do fotografowania przy oswietleniu P> zdie > v

#: Zarowki zwyklymi zaréwkami. Mozna dowolnie zmienia¢ odcienie obrazu, np. przeksztatcajgc zdjecia | Dodatek

w fotografie w odcieniach sepii lub czarno-biate.

RUA

Swictiowki Stuzy do fotografowania przy oswietleniu

jarzeniowym o $wietle biatym. e Naci$nij przycisk [@)], wybierz w menu | Skorowidz

ikone [4f], a nastgpnie wybierz

Stuzy do fotografowania przy o$wietleniu
Y 9 przy odpowiednie ustawienie (L128).

H  SwietlowkiH jarzeniowym w $wietle dziennym.

- Wedtug Stuzy do recznego ustawiania balansu bieli &  ° Pojawisie wybrana opcja.

wzorca wedtug wzorca (L[173). - . <




Ll

Moje kolory Wyt.

&y

Barwy wzmocn.

W tym trybie kontrast i nasycenie barw zostajg

uwydatnione w celu zwigkszenia ostrosci zdjec.

W tym trybie kontrast i nasycenie barw sg

&y Barwy naturaine tonowane w celu uzyskania sttumionych zdjec.

& Sepia Stuzy do uzyskania zdjg¢ w odcieniach sepii.

&y Czern i biel Stuzy do otrzymania zdje¢ czarno-biatych.
Funkcja ta taczy efekty dziatania korekty

4 Intensywne bfekitu, zieleni i czerwieni, zapewniajgc

P kolory intensywne, a zarazem naturalnie wygladajgce

kolory charakterystyczne dla diapozytywu.

4 Odcien skory Powoduje rozjasnienie odcieni skory.

staby

& 222':?; skory Powoduje $ciemnienie odcieni skory.
Powoduje zwiekszenie nasycenia koloru
g Korekta blekitu niebieskiego na zdjeciach. Niebo, morze i inne

niebieskie obiekty zyskujg bardziej nasycony
kolor.

&

Korekta zieleni

Powoduje zwigkszenie nasycenia koloru
zielonego na zdjeciach. Gory, liscie i inne
zielone obiekty zyskujg bardziej nasycony kolor.

Powoduje zwigkszenie nasycenia koloru

B8R KorekFa . czerwonego na zdjeciach. Czerwone obiekty
czerwieni ) .
zyskujg bardziej nasycony kolor.
Umozliwia dostosowanie do swoich upodoban
4c Wiasne kolory kontrastu, ostrosci, nasycenia barw i innych

parametrow obrazu ([[174).

@ o W trybach [&e] i [@w] nie mozna ustawiac balansu bieli (C173).
o W trybach [4]] i [Ap] moga zostaé tez zmienione kolory inne niz
odcien ludzkiej skory. W przypadku niektérych odcieni skory
uzyskane efekty moga sie rézni¢ od oczekiwanych.

B Wtasne kolory
P> zdjecia P> Filmy

Poziom kontrastu, ostrosci i nasycenia koloréw, odcieni czerwieni,
zielonego i niebieskiego oraz odcieni skéry mozna ustawi¢ w zakresie 1-5.

Y 1 Przejdz do ekranu ustawien.

o o Wybierz ikone [4c] w sposob podany
& > w podrozdziale ,Zmiana odcieni obrazu

! Wasné kolory [INFO. o

‘ (Moje kolory)” (L173), a nastepnie
nacisnij przycisk [NFQO..

)

+ Kontrast

Wprowadz ustawienie.

Wybierz jeden z elementéw za pomocg
przyciskow [a][¥], a nastepnie
wprowadz jego warto$¢ za pomoca
przyciskow [4][ D] lub pokretta [@].

W celu uzyskania silniejszych/bardziej
intensywnych efektéw (lub ciemniejszych
odcieni skory) ustaw warto$c¢ blizszg
prawego konca paska, a w celu otrzymania
stabszych/mniej intensywnych efektow

(lub jasniejszych odcieni skory) ustaw
warto$¢ blizszg lewego konca paska.

e Aby zatwierdzi¢ ustawienie, nacisnij

przycisk INFO.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




1 Zasieg fotografowania i ustawianie
ostrosci

Zdjecia z malej odlegtosci (Makro)

P> Zdjecia Filmy

Aby ograniczy¢ ustawianie ostrosci do obiektéow potozonych blisko
aparatu, nalezy wigczy¢ tryb [#]. Szczegotowe informacije na temat
zakresu ostrosci mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zasieg fotografowania”

(0178).

o Nacisnij przycisk [4], wybierz ikone [$]
(za pomocg przyciskéw [4][P] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

o Po wprowadzeniu ustawien pojawia si¢
ikona [].

@ o Jesli uzywana jest lampa btyskowa, moze wystgpi¢ efekt
winietowania.
o lkona [§], ktora jest wyswietlana na z6ttym pasku ponizej paska
powiekszenia, gdy warto$¢ powiekszenia znajduje sie w jego
zakresie, zmieni kolor na szary, a aparat nie ustawi ostrosci.

0 e Aby zapobiega¢ drganiom aparatu, sprébuj zamocowac¢ go
na statywie i wiaczy¢ w nim tryb [C3] (EL143).

Fotografowanie w trybie recznego ustawiania

ostrosci

P> zdjecia P> Filmy

Jesli automatyczne ustawienie ostrosci okaze sie niemozliwe w trybie AF,
nalezy sprébowac recznego ustawiania ostrosci. Mozna ustawi¢ ogolng
ogniskowa, a nastepnie nacisng¢ przycisk migawki do potowy, aby aparat
wprowadzit optymalng ogniskowa, bliskg wybranej przez uzytkownika.
Szczegodtowe informacje na temat zakresu ostro$ci mozna znalez¢

w podrozdziale ,Zasieg fotografowania” ((11178).

PR 1 Wybierz ikone [MF].

Recznie o Nacisnij przycisk [4], wybierz ikone [MF]
7 (za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].
e Na ekranie pojawig sie: symbol [MFI]
i wskaznik MF.

E 2 Ustaw ogéing ogniskowa.

e Korzystajgc z widocznego na ekranie
wskaznika MF (1), ktéry podaje odlegtos¢
i ogniskowa, oraz z powiekszonego
obrazu, ustaw ogélng ogniskowg za
pomocg przyciskow [a][Ww] lub tarczy [@],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

(1)

e Aby dostosowac powigkszenie, nacisnij

przycisk INFO..

3 Dokladnie wyreguluj ostrosé.

o Nacisnij przycisk migawki do potowy,
aby aparat doktadnie ustawit ostro$¢
(bezpieczny MF).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




@ o W przypadku recznego ustawiania ostrosci dla trybu ramki AF
(EL177) wybrane jest ustawienie [Centrum], a dla wielkosci
ramki AF ([1177) ustawienie [Normalna] i nie mozna tego zmienic.
o W przypadku korzystania z powigkszenia cyfrowego (I1139) lub
cyfrowego telekonwertera (L176) albo uzywania telewizora jako
ekranu aparatu (-11149) mozna wprawdzie ustawia¢ ostros¢, ale
powigkszony obszar nie bedzie wyswietlany.

@ e W celu doktadniejszego ustawienia ostros$ci zamocuj aparat
na statywie, aby zwiekszy¢ jego stabilnosé.

e Powigkszony obszar mozna powigkszy¢ lub ukry¢, wybierajac
kolejno: MENU ([1129) > karte [ﬂ] > odpowiednie ustawienia
opcji [Lupa ostrosci].

e Aby wytgczy¢ automatyczne doktadne ustawianie ostro$ci
nastepujgce po nacisnieciu przycisku migawki do potowy, wybierz
kolejno: MENU ([1129) > karte [ﬂ] > opcje [Bezpieczny MF] >
ustawienie [Wyt.].

B Utatwiona identyfikacja obszaru regulacji ostrosci
(Wspomaganie MF)
P> Zdjecia P> Filmy
Kontury obiektow w obszarze regulacji ostrosci sg wyréznione kolorem
w celu utatwienia recznego ustawiania ostrosci (MF). Mozna dostosowac
kolory i czuto$¢ (poziom) wykrywania krawedzi zgodnie z wymaganiami.

P —— 1 Przejdz do ekranu ustawien.

Wyroznianie Wi, o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie (]
Eozion) difysoK] ' wybierz opcje [Nastawy wyrézniania MF],
a nastepnie wybierz ustawienie [Wh.]
([029).

Kolor « Czerwony >

2 Wprowadz ustawienie.

e Wybierz element menu do
skonfigurowania, a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([1129).

o Kolory wyswietlane dla wspomagania MF nie sg zapisywane
na zdjeciach.

Cyfrowy telekonwerter

P> zdjecia P> Filmy

Ogniskowa obiektywu moze zosta¢ zwiekszona o okoto 1.6x lub 2.0x.
Umozliwia to ograniczanie zjawiska poruszenia zdjecia, poniewaz czasy
naswietlania beda krétsze w poréwnaniu z uzyciem samego powiekszenia
(w tym powiekszenia cyfrowego) w celu uzyskania identycznego
wspoifczynnika powiekszenia.

AL o Nacisnij przycisk [MIEN U], na karcie [(€3]
- i wybierz opcje [Pow. cyfrowe], a nastepnie

Ramka AF « Centrum > . . . o
wybierz odpowiednie ustawienie (LL129).

Pow. cyfrowe 41.6x

o Widok zostanie powigkszony, a na ekranie

pojawi sie wspotczynnik powiekszenia.
Servo AF Wyt

@ e Odpowiedni czas naswietlania mozna uzyskac¢, przesuwajgc
dzwignie powigkszenia do kornca w strone symbolu [Q:I]
w przypadku maksymalnego zblizenia, jak réwniez w przypadku
powiekszania fotografowanego obiektu do takiego samego
rozmiaru poprzez wykonywanie czynnosci podanych w punkcie 2
w podrozdziale ,Dalsze powiekszanie obiektow (Powigkszenie
cyfrowe)” (L1139).

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Zmiana trybu ramki AF

P> Zdjecia P> Filmy
Tryb ramki AF (ang. auto focus — automatyczne ustawianie ostrosci)
mozna dopasowaé do warunkéw zdjeciowych w sposob przedstawiony
ponizej.
@ T o Nacisnij przycisk [M[EN U], na karcie [(€¥]
= . wybierz opcje [Ramka AF], a nastepnie
wybierz odpowiednie ustawienie (L[]29).

Ramka AF « Centrum
Wielk.ramki AF < Normalna

Pow. cyfrowe « standard
Zoom punktu AF Wyt
Servo AF Wyt

B Centrum
P> Zdjecia P> Filmy

Na $rodku ekranu wyswietlana jest jedna ramka AF. Zapewnia to
niezawodne ustawianie ostrosci.

o Jesli ostrosci nie mozna ustawi¢ po nacisnigciu przycisku migawki
do potowy, pojawi sie Z6ita ramka AF z symbolem [@)].

@ oAby zmniejszy¢ wielkosé ramki AF, nacisnij przycisk [MIEN Ul
i na karcie [ﬂ] wybierz dla opcji [Wielk.ramki AF] ustawienie
[Mata] (LL129).

o Podczas korzystania z powigkszenia cyfrowego (L[139) lub
cyfrowego telekonwertera (IL176) oraz w trybie recznego
ustawiania ostrosci (I175) dla wielkosci ramki AF wybierane
jest ustawienie [Normalna].

e Aby wykadrowa¢ zdjecia, w ktérych fotografowane obiekty
znajduja sie na brzegu lub w rogu kadru, skieruj najpierw
aparat w taki sposéb, aby objg¢ fotografowany obiekt ramka AF,
a nastepnie przytrzymaj przycisk migawki nacisnigty do potowy.
Trzymajac przycisk migawki nacisniety do potowy, skomponuj
ujecie zgodnie ze swoim zamystem, a nastgpnie nacis$nij przycisk
migawki do korica (blokowanie ostro$ci).

e Pozycja ramki AF zostanie powigkszona po nacisnigciu przycisku
migawki do potowy, a dla opcji [Zoom punktu AF] (L[152)
bedzie wybrane ustawienie [Wi.].

B AIAF twarzy

P> Zdjecia P> Filmy

o Ta funkcja umozliwia wykrywanie twarzy i ustawianie na nich
ostrosci oraz regulowanie ekspozyciji (tylko w trybie pomiaru
wielosegmentowego) i balansu bieli (wytgcznie w trybie [[I]).

e Po nakierowaniu aparatu na fotografowany obiekt wokét twarzy osoby

uznanej przez aparat za gtéwny obiekt pojawia si¢ biata ramka, a wokot
innych wykrytych twarzy wyswietlane sg maksymalnie dwie szare ramki.

e Po wykryciu ruchu przez aparat ramki podazajg w pewnym zakresie
za przemieszczajgcymi sie obiektami.

e Po nacis$nieciu przycisku migawki do potowy wokét twarzy, na ktore
zostata ustawiona ostrosé, wyswietlanych jest maksymalnie dziewie¢
zielonych ramek.
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. Wybieranje obiektéw, na ktorych zostanie ustawiona
ostros¢ (Sledzenie AF)
P> Zdjecia Filmy

Mozesz fotografowac¢ po wybraniu w ponizszy sposéb obiektu, na ktérym
zostanie ustawiona ostrosc.

1 Wybierz opcje [Sledzenie AF].

o Aby wybraé opcje [Sledzenie AF], wykonaj
czynnos$ci opisane w podrozdziale
,Zmiana trybu ramki AF” (L177).

o Na srodku ekranu pojawi sig ikona [{1].

P2z 4 L1 53115 BT 44§19

2 Wybierz obiekt, na ktérym chcesz
ustawic¢ ostrosé.
o Skieruj aparat w taki sposéb, aby ikona [£1]

znalazta sig na fotografowanym obiekcie,
a nastepnie nacisnij przycisk [4].

=0 [V
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Po wykryciu obiektu aparat wyemituje
sygnat dzwigkowy, a na ekranie pojawi
sie ikona [[ }]. Nawet jesli obiekt sie
poruszy, aparat bedzie go $ledzi¢

w pewnym obszarze.

W przypadku niewykrycia zadnych
obiektéw pojawi sig ikona [{1].

Aby anulowa¢ $ledzenie, nacisnij
ponownie przycisk [{].

Nagraj film.

Nacisnij przycisk migawki do potowy.
Ikona [[ ;] zostanie zastgpiona przez
niebieska ikone [, ktéra bedzie
podgzac za obiektem, podczas gdy
w aparacie bedzie nieprzerwanie
ustawiana ostro$c¢ i ekspozycja
(Servo AF; [1179).

Nacisnij do konca przycisk migawki
w celu wykonania zdjecia.

Nawet po zakonczeniu rejestracji zdjecia
ikona [{ ] bedzie widoczna na ekranie,
a obiekt nadal bedzie sledzony przez
aparat.
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@ o Aparat moze wykrywac obiekty, nawet jesli przycisk migawki
zostanie nacisniety do polowy bez nacisniecia przycisku [4].
Po wykonaniu zdjecia na $rodku ekranu pojawi sig ikona [LH.

o Podczas fotografowania w trybie [MF] (C175) nacisnij
przycisk [4] i przytrzymaj go przez co najmniej sekunde.

o Jesli dla opciji [Identyf. twarzy] wybrano ustawienie [Wt.],
imiona nie bedg wyswietlane po wykryciu zarejestrowanych
0s6b, ale zostang zapisane na zdjeciach (L145). Jesli jednak
jako obiekt wybierzesz zarejestrowang osobe, zostanie
wyswietlone jej imie.

B Fotografowanie przy uzyciu funkcji Servo AF
P> Zdjecia

Ten tryb pomaga unika¢ nieudanych zdje¢ poruszajgcych sie obiektow,
poniewaz dziatajgc w nim, aparat nieprzerwanie ustawia ostro$¢ na
obiekcie i reguluje ekspozycje, dopoki tylko uzytkownik trzyma przycisk
migawki naci$niety do potowy.

a7 1 Wprowadz ustawienie.

o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie [€3]
wybierz opcje [Servo AF], a nastepnie
wybierz ustawienie [Wt.] (L129).

Wielk.ramki AF < Normalna
Pow. cyfrowe < standard

Servo AF WH.

Ciagh Wt e
e 2 Ustaw ostrosé.

e Po naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku
migawki do potowy ostros¢ i ekspozycja
pozostang ustawione na obszarze
otoczonym niebieskg ramka AF.

@ * W pewnych warunkach zdjgciowych ustawienie ostrosci moze
okazac¢ sie niemozliwe.

e W stabych warunkach o$wietleniowych funkcja Servo AF
nie wigczy sie (ramki AF nie zmienig koloru na niebieski) po
nacisnieciu przycisku migawki do potowy. W takim przypadku
ostro$¢ i ekspozycja sg ustawiane zgodnie z wybranym trybem
ramki AF.

o Jesli nie mozna uzyskac¢ wtasciwej ekspozycji, czas naswietlania
i wartos¢ przystony sg wyswietlane na pomaranczowo. Zwolnij
przycisk migawki, a nastepnie ponownie nacisnij go do potowy.

o Funkcja blokowania AF jest niedostepna.

* Opcja [Zoom punktu AF] na karcie [ﬂ] (H129) jest niedostepna.

o Niedostepne przy korzystaniu z samowyzwalacza (L[143).

Zmiana ustawienia ostrosci

P> Zdjecia

Mozna zmieni¢ domysine dziatanie aparatu polegajgce na ciggtym
ustawianiu ostrosci na obiekcie, na jaki jest nakierowany, nawet gdy
przycisk migawki nie jest naci$niety. Zamiast tego mozna ograniczy¢
ustawianie ostrosci przez aparat do chwili, gdy przycisk migawki jest
nacisniety do potowy.
@ T o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie [€£3]
- wybierz opcje [Ciagty], a nastepnie

wybierz ustawienie [Wyt.] ({129).

Pow. cyfrowe « standard »
Zoom punktu AF Wyt

Servo AF Wyt
Ciagty Wyt
Wspom. AF
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Pomaga unika¢ przegapiania okazji do rejestrowania zdjec,
poniewaz aparat nieprzerwanie ustawia ostro$¢ na
fotografowanych obiektach, az do chwili nacisnigcia przycisku
migawki do potowy.

Wi

Umozliwia oszczedzanie energii, gdyz ustawianie ostrosci

Wyt przez aparat nie odbywa sie bez przerwy.




Fotografowanie przy uzyciu funkcji blokowania AF

P> Zdjecia Filmy

Ostro$¢ mozna zablokowac. Po zablokowaniu ostrosci ogniskowa nie
zmienia sie nawet po zdjeciu palca z przycisku migawki.

4 Zzablokuj ostrosé.

e Trzymajac przycisk migawki nacisniety
do potowy, nacisnij przycisk [4].

e Ostros$¢ zostaje zablokowana, a na
ekranie pojawiajg sig: symbol [MFI
i wskaznik MF.

o Aby odblokowac ostro$é, zwolnij przycisk
migawki, nacisnij ponownie przycisk [4{],
a nastepnie wybierz ikone [aA]
(za pomocg przyciskéw [4][P] lub
tarczy [@]).

2 skomponuj kadr i zréb zdjecie.

Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie utrzymywania

ostrosci na fotografowanym obiekcie

P> Zdjecia Filmy

Rejestrowanie serii zdje¢ w trakcie utrzymywania ostrosci na
fotografowanym obiekcie. Szczegodtowe informacije na temat szybkosci
rejestrowania serii zdjeé mozna znalez¢ w podrozdziale ,Aparat’ (L1177).

1 Wprowadz ustawienie.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [[]], a nastepnie wybierz ikone [ff]
((1128).

e Po wprowadzeniu ustawien pojawia sie
ikona [ff).

2 Nagraj film.
e Aby wykonac serie zdje¢, trzymaj
przycisk migawki naci$niety do konca.
e Zdjeciami zarzadza sig razem jako grupa
(1192).
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[ Lampa btyskowa

Zmiana trybu lampy btyskowej

P> zdjecia Filmy

Mozna zmieni¢ tryb lampy btyskowej w celu dopasowania go do
fotografowanej scenerii. Szczegoétowe informacje na temat zasiegu
lampy btyskowej mozna znalezé w podrozdziale ,Aparat” (L1177).

1 Podnies lampe blyskowa.
o Przesun przetgcznik [§].

B sy 2 Wprowadz ustawienie.

Auto o Nacisnij przycisk [P], wybierz tryb lampy
1 blyskowej (za pomoca przyciskow [4][P]
lub pokretta [#]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

e Pojawi sie wybrana opcja.

Il Auto

Lampa btyskowa zostanie automatycznie wtgczona w przypadku stabego
oswietlenia.

B, Wiaczona

Lampa btyskowa dziata przy kazdym wykonywanym zdjeciu.

W Biysk + diuzszy czas

Lampa btyskowa os$wietla gléwny obiekt (np. osoby) podczas fotografowania
z dtuzszym czasem naswietlania, aby zwigkszy¢ jasnos¢ tta znajdujgcego sie
poza zasiegiem lampy.

B Wytaczona
Stuzy do fotografowania bez lampy btyskowe;.
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Ustawianie kompensacji mocy biysku

P»> zdjecia

Podobnie jak w przypadku zwyktej kompensaciji ekspozycji (LL171) moc
btysku mozna regulowac w przedziale od —2 do +2 stopni z doktadnoscig
do 1/3 stopnia

e
1

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [[] i wprowadz ustawienie
za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@] (L[128).

e Na ekranie pojawi sie ustawiony poziom
korekty.

=2

0 o Gdy wystepuje ryzyko przeswietlenia zdjgcia wykonywanego

z uzyciem lampy btyskowej, aparat przeprowadza automatyczng
regulacje czasu naswietlania lub wartosci przystony, aby
zapobiec nadmiernemu naswietleniu najjasniejszych obszaréw
kadru i ustawi¢ optymalng ekspozycje. Mozna jednak wytgczy¢
automatyczng regulacje wartosci przystony i czasu naswietlania,
przechodzac do MENU (L1129) i wybierajac kolejno na
karcie [ﬂ] > menu [Nastawy btysku] > opcje [Bezpieczna FE] >
ustawienie [Wyt.].

e Kompensacje mocy btysku mozna tez ustawi¢, przechodzac
do MENU ([X129) i wybierajac kolejno na karcie [C¥] >
menu [Nastawy btysku] > opcje [Korekta ekspoz.].

e Gdy lampa btyskowa jest uniesiona, do ekranu [Nastawy btysku]
(129) mozna tez przejsé, naciskajac najpierw przycisk [ P,
po czym niezwlocznie naciskajac przycisk [MEN Ul

Fotografowanie z funkcja blokowania FE

P> zdjecia

Podobnie jak w przypadku blokowania AE (LL171), mozna zablokowaé
ekspozycje podczas fotografowania przy uzyciu lampy btyskowej.

1 Podnies lampe blyskows i wybierz
dla niej tryb [%] (L1181).

2 Zablokuj ekspozycje blysku.

o Nakieruj aparat na fotografowany obiekt,
aby zrobi¢ zdjecie z zablokowang
ekspozycjg. Trzymajgc przycisk migawki
nacisniety do potowy, nacisnij przycisk [a].

e Lampa blyskowa zostanie uaktywniona,
a po wyswietleniu ikony [¥] poziom ilo$ci
Swiatta zostanie utrzymany.

e Aby odblokowa¢ moc btysku, zwolnij
przycisk migawki i ponownie nacisnij
przycisk [a]. W takim przypadku
ikona [¥] zniknie z ekranu.

@ 17125 F40 0 m200

3 Skomponuj kadr i zrob zdjecie.

e Po wykonaniu jednego zdjecia moc btysku
przestaje by¢ blokowana, a ikona [%]
znika z ekranu.

@ e FE: moc blysku (ang. Flash Exposure)
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. Inne ustawienia

Zmiana wspoétczynnika kompresiji (jakosci obrazu)

P> Zdjecia

Mozesz wybraé spo$rod dwoch wspétczynnikow kompresiji. Sg to [€]

(Kompr.mata) i [#l] (Kompr.éredn.). Wskazowki dotyczace liczby zdje¢

dla poszczegdlnych wspoétczynnikdw kompresiji, jaka moze sie zmiesci¢

na karcie pamieci, znajdujg sie w podrozdziale ,Liczba zdje¢ na karcie

pamieci” (L11179).

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [, a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([1128).

Zmiana ustawien funkcji stabilizacji obrazu

P> Zdjecia

Mozesz wytgczy¢ funkcje stabilizacji obrazu az do momentu fotografowania.

e Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-2 w podrozdziale
,Wytaczenie stabilizacji obrazu” (L1153)
i wybierz opcje [Przy zdjeciu].

Ustaw. stab.
Stabilizacja 4 Przy zdjeciu >
Dynam. stab. < standard

Wiykr. ujecie dla opt.
stab. w trakcie fot.

@ o Jesli stabilizacja obrazu nie moze zapobiec poruszeniu zdjecia,
nalezy zamocowac aparat na statywie lub unieruchomi¢ go
w jakis$ inny sposéb. W takim przypadku wybierz dla opcji
[Stabilizacja] ustawienie [Wyt.].
e W przypadku nagrywania filméw wprowadzane jest
automatycznie ustawienie [Ciggta].
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Tryby Tv, Avi M

Wykonywanie ciekawszych, bardziej wyrafinowanych zdje¢ oraz
dostosowywanie aparatu do wtasnego stylu fotografowania

o Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale majg zastosowanie
do aparatu dziatajgcego w odpowiednim trybie.

| Przed uzyciem

[ Okreslone czasy naswietlania (Tryb [Tv])

P> Zdjecia Filmy

Przed fotografowaniem mozna samodzielnie ustawi¢ czas naswietlania _
w przedstawiony ponizej sposob. Aparat automatycznie dostosowuje

| Przewodnik podstawowy

warto$¢ przystony do wybranego czasu naswietlania. Podstawowe informacje
Szczegotowe informacje na temat dostepnych czaséw naswietlania Olaparacic
mozna znalezé w podrozdziale ,Aparat” (L1177). Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczn
1 Wiacz tryb [Tv]. — tyezny
e Ustaw pokretto wyboru trybéw | Inne tryby fotografowania
w pozycji [Tv].
Ty @ 4L 1515 FER 44197 2 Ustaw czas naswietlania. | ol
o Ustaw czas naswietlania za pomoca _
pokretta [@8].
| Tryb wyswietlania
£0 ®mAUTO | Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz

’ ° [TV]: warto$¢ czasu (ang. Time value) 84



] Okreslone wartosci przystony
(Tryb [Av])

P> Zdjecia
Przed fotografowaniem mozna samodzielnie ustawi¢ wartos$¢ przystony
w sposoOb przedstawiony ponizej. Aparat automatycznie dostosowuje
czas naswietlania do wybranej warto$ci przystony.
Szczegodtowe informacje na temat dostgpnych wartosci przystony mozna
znalez¢ w podrozdziale ,Aparat” (L1177).

1 Wiacz tryb [Av].
o Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [AV].

Av @3 dL 1515 FRER 4419

2 ustaw wartosé przystony.

o Ustaw wartos$¢ przystony za pomocg
pokretta [@)].

0/ FAUTO

@ o Jesli po naci$nigciu przycisku migawki do potowy czas
naswietlania jest wyswietlany na pomaranczowo, oznacza to,
ze ustawienia odbiegajg od standardowej ekspozycji. W takiej
sytuacji nalezy zmienia¢ warto$¢ przystony, az czas naswietlania
bedzie wyswietlany na biato. Mozna tez skorzystac¢ z funkcji
bezpiecznika (patrz ponizej).

@ . [AV]: warto$¢ przystony (ang. aperture value), ktéra odnosi sig

do wielkosci otworu przystony wewnatrz obiektywu.
o W trybach [TV]i [AVI nacisnij przycisk [M[EN U] i ustaw

opcje [Bezpiecznik] na karcie [I{Y] na [Wt.] (L129), aby
aparat automatycznie dostosowywat czas naswietlania i warto$¢
przystony w przypadku probleméw z ekspozycjg, co umozliwi
fotografowanie przy optymalnej ekspozyciji.
Jednak po zadziataniu lampy btyskowej opcja bezpiecznika
zostaje wytgczona.

[ Okreslone czasy naswietlania
i wartosci przystony (Tryb [M])

P> Zdjecia

Dzieki wykonywaniu ponizszych czynnosci przed fotografowaniem mozna
samodzielnie ustawi¢ czas naswietlania i warto$¢ przystony w celu
uzyskania zaplanowanej ekspozyc;ji.

Szczegdtowe informacje na temat dostepnych czaséw naswietlania

i wartosci przystony mozna znalez¢ w podrozdziatach ,Aparat” (L1177).

1 Wiacz tryb [V
e Ustaw pokretto wyboru trybow
w pozycji [IMI.

M 72 4L 1515 FREB 44197 2 Wprowadz ustawienie.

Nacisnij przycisk [a], wybierz czas
naswietlania (1) lub warto$¢ przystony (2)
i wprowadz okreslone ustawienie

za pomocg pokretta [@)].
Wyznacznik poziomu ekspozycji (4)
ilustrujgcy wprowadzone ustawienie
jest wyswietlany na wskazniku
poziomu ekspozycji, aby umozliwia¢
poréwnanie ze standardowym
poziomem ekspozycji (3).

e Wyznacznik poziomu ekspozycji jest
wyswietlany na pomaranczowo, gdy
réznica w stosunku do standardowe;j
ekspozycji przekracza 2 stopnie.

(1 @
(3)

(4)

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz

<]




Ustawianie sity blysku |P’“d iy
> Zdjecia Filmy | Przewodnik podstawowy
W trybie [[Vl] mozna wybraé jeden z trzech pozioméw sity btysku. _
1 Wiacz tryb [IVI]. Podstawowe informacje
e Ustaw pokretto wyboru trybow 0 paracie
w pozyciji [[VI. Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
‘ 2 Wprowadz ustawienie. i
- b z | Inne tryby fotografowania
2 o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
2 | R ikone i wprowadz ustawienie | Tryb P
e za pomocg przyciskow [a][¥] lub
P | o - [rooreain
- ; \ e Po wprowadzeniu ustawien zostanie

wyswietlona moc blysku.

L £ . Tryb wyswietlania
o IVI: Recznie [BA.c0: Minimum, [f.4]: Sredni, |

: N . .
e Standardowa ekspozycja jest obliczana odpowiednio do wybranej A .u]: Maksimum | Funkcje Wi-Fi

metody pomiaru $wiatta (CLL171).

’ e Poziom ilosci $wiatta mozna tez ustawi¢, przechodzac
do MENU ([129) i wybierajac kolejno na karcie [¥] >
menu [Nastawy btysku] > opcje [llo$¢ Swiatta].

| Menu ustawien

o W trybach [T'V1i [AWVI] moc blysku mozna ustawic, przechodzac | Akcesoria
do MENU ([1129) i wybierajac kolejno na karcie (i3] >
menu [Nastawy btysku] > opcije [Tryb btysku] > ustawienie [Recznie]. | Dodatek

e Gdy lampa btyskowa jest uniesiona, do ekranu [Nastawy btysku]
(H129) mozna tez przejs¢, naciskajac najpierw przycisk [ P], | Skorowidz

po czym niezwlocznie naciskajac przycisk [M[EN Ul



| Przed uzyciem

B wyswietlanie

| Przewodnik podstawowy

P> zdjecia P> Filmy

Zarejestrowane zdjecia lub filmy mozna wyswietla¢ na ekranie w ponizszy _

Podstawowe informacje

s . . 1 Przejdz do trybu wyswietlania. olaparaciel
TrYb WYSWI etl a n I a - . Tryb automatyczny/tryb
o Nacisnij przycisk [[®]]. A sy Y e

e Pojawi sie ostatnio wykonane zdjecie.

Przyjemne ogladanie zdje¢ oraz przeszukiwanie ich i edytowanie na wiele
sposobow

| Inne tryby fotografowania

2 Wwybierz zdjecia.

e Aby wyswietli¢ poprzednie zdjecie,
nacisnij przycisk [4] lub obro¢ pokretto [@8] | Tryb Tv, AViM
w lewo. Aby wyswietli¢ nastepne zdjecie, ’

nacisnij przycisk [P] lub obro¢ pokretto [@8] _
W prawo.

Aby szybko przeglada¢ zdjecia za
pomocg przyciskow [4][P], nalezy je
dodatkowo przytrzymac¢ po nacisnigciu.

|TrybP

e Aby przygotowac aparat do tych czynnosci, nacisnij przycisk [[>]]
w celu wigczenia trybu wyswietlania.

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

Aby przej$¢ do tego ekranu (czyli
ekranu trybu przewijania), obré¢ | Dodatek
szybko pokretto [@]. W trybie tym
mozna przeglada¢ zdjecia za pomocg | Skorowidz
pokretta [@].

o Aby powrdci¢ do wyswietlania
pojedynczego zdjecia, nacisnij
przycisk [@)].

Aby przeglada¢ zdjecia pogrupowane

wedtug daty rejestracji, skorzystaj
z przyciskow [A][W¥] w trybie przewijania. n u




* Filmy s3 oznaczone ikona [EEM]. Przetaczanie trybow wyswietlania | Przed uzyciem

Aby je odtwarzaé, przejdz do punktu 3.

> Zdjecia > Filmy | Przewodnik podstawowy

Nacisnij przycisk [[NFQJ, aby wyswietli¢ na ekranie inne informacje | Przewodnik zaawansowany
lub ukry¢ widoczne informacje. Szczegéty dotyczace wyswietlanych
informacji mozna znalez¢ w podrozdziale ,Wy$wietlanie (Ekran informac;ji Podstawowe informacije
. e szczegétowych)” (LL1167). 0 aparacie
3 odtwérz filmy.
Tryb automatyczny/tryb
e Aby rozpocza¢ odtwarzanie, nacisnij hybrydowy automatyczny

przycisk [@], wybierz ikone [p]

(za pomoca przyciskow [a][¥] lub | Inne tryby fotografowania

Brak ekranu informacyjnego

pokretta [@)]), a nastepnie ponownie

nacisnij przycisk [@)]. | Tryb P
4 Wyreguluj glo$nosé. — |Tryb Tv,AviM
e Do regulacji gto$nosci stuzg N 7 ]
przyciski [a][W¥]. s‘.\:‘ ‘A |Tryb wyswietlania
e Po zniknieciu wskaznika gtosnosci (1) Ekran informacji podstawowych | Funkcje Wi-Fi

z wyswietlacza do regulacji gtosnosci

stuzq przyciski [A][V]. | Menu ustawien

5 Wstrzymaj odtwarzanie.

Tl [HEIEE 100-0002 | ;
: ic i 004 Akcesoria
o Aby wstrzymac¢ lub wznowi¢ odtwarzanie, 02/02/2016 10:00:00

nacisnij przycisk [@)].

o o ' Dodatek
e Po zakonczeniu filmu pojawi sie L— Ekran informacji szczegétowych |
ikona [=I»]. P|1/125 F4.0 @:0 @200 | -
S @2 ¥ & YR Skorowidz
@ oAby przelaczyé aparat z trybu wy$wietlania do trybu & LI IR E AT
fotografowania, naci$nij przycisk migawki do potowy. | @ T HZEE 100-0002
o Aby wytgczy¢ funkcje przewijania, wybierz kolejno: MENU 4 02/02/2016 10:00:00
(C129) > karte [>]] > opcje [Przewijanie] > ustawienie [Wyt.].
e Aby po przejsciu w tryb wyswietlania pojawiato sie na ekranie 4 . .
ostatnie wyswietlane zdjecie, wybierz kolejno: MENU (£29) > Ekran informacyjny GPS
karte [[>]] > opcie [Kontyn.wysw] > ustawienie [Ost. zdjec]. R @ @

oAby zmieni¢ efekt przejscia miedzy obrazami, przejdz do MENU 02/02/201146*"‘10 -
(E129) i na karcie [[®]] wybierz odpowiedni efekt, korzystajgc
z opcji [Efekt przejscial.




B Ostrzezenie o przeswietleniu (dla najjasniejszych
obszaréw zdjecia)
P> Zdjecia P> Filmy

Najjasniejsze obszary zdjecia, ktére zostaty przeswietlone, migaja
na ekranie informacji szczegétowych ([1188).

B Histogram

P> Zdjecia P> Filmy

e Wykres na ekranie informacji
szczegdtowych (LL188) to histogram,
ktory ilustruje rozktad jasnosci na zdjeciu.
Os$ pozioma odnosi sie do stopnia jasnosci,
a o$ pionowa wskazuje, jak duza cze$¢
zdjecia osigga dany poziom jasnosci.
Histogram umozliwia sprawdzanie
ekspozyciji.

B Ekran informacyjny GPS
P> Zdjecia P> Filmy

@ Y [MEREE 100-0002 o Uzywajgc smartfonu podtgczonego
02/02/2016 10:00:00 . .
bezprzewodowo do aparatu przy uzyciu
sieci Wi-Fi, mozna dodawac¢ do zdje¢
w aparacie znaczniki geograficzne,
zawierajace takie informacje, jak dtugos¢
i szeroko$¢ geograficzna oraz wysokosc¢
(L11135). Informacje te mozna wyéwietlaé
na ekranie informacyjnym GPS.

e Diugosc¢ geograficzna, szeroko$¢
geograficzna, wysoko$c¢ i czas UTC
(data i godzina rejestracji) sg wyswietlane
kolejno od gory.

@ e Ekran informacyjny GPS jest niedostepny w przypadku zdjec,
ktore nie zawierajg tych informacji.
e W przypadku elementéw niedostepnych w smartfonie lub
zapisanych nieprawidtowo zamiast warto$ci numerycznych
wyswietlane sg znaki [---].

e UTC: skoordynowany czas uniwersalny (ang. Coordinated Universal
Time), ktory jest zasadniczo odpowiednikiem czasu Greenwich.

Ogladaj krétkie filmy zarejestrowane w trybie

zdje¢ twérczych (Tryb zdjeé tworczych)

P> Filmy
Ogladaj krétkie filmy zarejestrowane w trybie zdje¢ tworczych [(] (L57).

M=ol 1 Wybierz film.

Ol Gl 27 s, o Nacisnij przycisk [MENU] i wybierz
IS D [Odt. filmy z tr. zdj.tw.] na karcie [[*]]
Odtwarzanie albumu... (29).

Wys./odt. przeg. film. ...
Pokaz przezr. ...

Ot filmy 2 tr. zdj.w. 2 Odtworz film.
S e T o Wybierz film i nacisnij przycisk [@],

0:00 9 10:00 b p :
S 020212015 A% 0210212016 aby go odtworzy¢.
& ¥10:00 ' 10:00

[ SET JEIS [VENU o]

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Wyswietlanie kroétkich filméw utworzonych

podczas wykonywania zdjec (Przeglad filmowy)

Zdjecia P> Filmy
Przeglady filmowe nagrane automatycznie w trybie [¢3¥] (LI134)
w danym dniu wykonywania zdje¢ mozna wyswietla¢ w ponizszy sposob.
" 1 Wybierz obraz.

e Za pomocy przyciskow [4][ D] lub
tarczy [@] wybierz zdjecie oznaczone
symbolem [Hal &%

GEI&

T 2 Odtwérz przeglad filméw.
o Nacisnij przycisk [@)], a nastepnie
wybierz w menu ikone [(¥] (L[128).
e Rozpocznie sie odtwarzanie od poczatku

filmu nagranego automatycznie w danym
S dniu wykonywania zdjec¢.

o

*
&
o

&

o Po chwili ikona [FJ=Ill ¢3¥] zniknie z monitora aparatu, jesli zostat
w nim wytaczony ekran informacyjny (L[188).

B Wyswietlanie wedtug daty

| Przed uzyciem

Przeglady filmowe mozna wyswietla¢ wedtug daty.
| Przewodnik podstawowy

FET £ 1 Wybierz film.

« Nacién poycisk MENUL wybiorzra |Prisodniksamwansowany

Miks krétkich Klipow...

karcie [[®]] opcje [Wy$./odt. przeg. film.],
a nastepnie wybierz date (L[]29).

Odtwarzanie albumu... Podstawowe informacje

Wys.Jodt. przeg. film. ... o aparacie
Pokaz przezr... Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny
2 Odtworz film. | Inne tryby fotografowania
e Aby rozpoczg¢ odtwarzanie, nacisnij
przycisk [@)]. | Tryb P
| Tryb Tv, AviM

Sprawdzanie os6b wykrytych za pomoca funkcji

Identyfikacja twarzy _

P> zdjecia | Filmy | Funkcje Wi-Fi
Po przetgczeniu aparatu w tryb wyswietlania ekranu informacji
podstawowych ((188) zostang wyswietlone imiona maksymalnie pigciu | Menu ustawien
0s6b zarejestrowanych za pomoca funkgji Identyfikacja twarzy (L1145).
o Naciskaj przycisk [NFO.], az zostanie |"\k‘=es°"ial

wigczony tryb wyswietlania informaciji

podstawowych, a nastgpnie wybierz | Dodatek

jedno ze zdje¢ za pomoca przyciskow

[4][] lub pokretta [#]. | skorowidz

e Na wykrytych osobach zostang
wyswietlone imiona.

4 -
1/125 F4.0 [4:0 [E1200

@ e Jesli nie chcesz, aby na zdjeciach wykonywanych za pomoca
funkcji Identyfikacja twarzy widniaty imiona, wybierz kolejno:

MENU (1129) > karte [[®]] > [Infor. o iden. twarzy] >
opcje [Wysw. nazwy] > ustawienie [Wyt.]. @ @




] Przegladanie i filtrowanie zdje¢

Nawigowanie wsrod zdje¢ wyswietlanych

w postaci miniatur

P> Zdjecia P> Filmy

Dzieki wyswietlaniu wielu zdje¢ w postaci miniatur mozna szybko
odnajdywac poszukiwane fotografie.

1 Wyswietl zdjecia w postaci miniatur.

o Aby wyswietli¢ zdjecia w postaci miniatur,
przesun dzwignie powigkszenia w strone
symbolu [Z=3]. Ponowne przesunigcie
dzwigni w te samg strone pozwala
zwigkszy¢ liczbe widocznych zdjeé.

o Aby wyswietli¢ mniejszg liczbe zdjec,
przesun dzwignie powigkszenia w strone
symbolu [Q]. Liczba zdje¢ zmniejsza sig
po kazdorazowym poruszeniu dzwignig.

2 Wybierz zdjecie.

e Do przewijania zdje¢ stuzy pokretto [@].

e Wybierz zdjecie za pomoca przyciskow
[AlIID].

e Wokét wybranego zdjecia pojawia sie
pomaranczowa ramka.

o Aby obejrze¢ wybrane zdjecie w trybie
wys$wietlania pojedynczych zdje¢, nacisnij

przycisk [@)].

0 o Aby wytgczy¢ efekt wyswietlania 3D (widoczny po naci$nigciu
i przytrzymaniu przyciskow [4][¥] lub szybkim obréceniu
tarczy [@]), wybierz kolejno: MENU ((1129) > karte [[>]] >
opcje [Efekt miniatur] > ustawienie [Wyt.].

Znajdowanie zdje¢ spetniajacych warunki filtra

P> zdjecia P> Filmy

Aby szybko znalez¢ zdjecia na zapetnionej nimi karcie pamieci, mozna
przefiltrowa¢ widok fotografii z uzyciem warunkéw danego filtra. Cate grupy
odfiltrowanych zdje¢ mozna tez chronié¢ (H196) i usuwag (L[198) naraz.

Wyswietlanie zdje¢ przedstawiajgcych

L Nazwa zarejestrowang osobe ([1146).
¥ Ludzie Wyswietlanie zdje¢ z wykrytymi twarzami.

© Do dat zdje¢ | Wyswietlanie zdje¢ wykonanych w okreslonym dniu.

Wyswietlanie zdje¢ oznaczonych jako ulubione

Y Ulubione (2101).

% Zdjecialfilm Wyswietlanie zdjec, filméw lub filméw nagranych

w trybie [¢(S¥] (L1134).

1 Wybierz warunek wyszukiwania.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [@®)], a nastepnie wybierz jeden
z warunkow ([1128).

e Po wybraniu ikony [L], [D)] lub [=] na
wys$wietlonym ekranie wybierz warunek
za pomocg przyciskéw [a][W]4][D],

a nastepnie nacisnij przycisk [@].

2 Wyswietl zdjecia z uzyciem filtru.

e Zdjecia spetniajgce warunki bedg
wyswietlane w zottych ramkach.
Aby wyswietla¢ tylko te zdjecia, naciskaj
przyciski [4][ D] lub obracaj pokrettem [@#].
e Aby anulowaé wyswietlanie z uzyciem
filtrow, wybierz w punkcie 1 opcje [8%].

o Jesli dla danych warunkéw aparat nie znalazt zadnych
spetniajgcych je zdje¢, warunki te bedg niedostepne.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




2 Wybierz ikone [2]. |Przed uzyciem

e Aby ukrywa¢ lub wyswietla¢ inne informacje, naciskaj przycisk o X .
@ o Nacisnij przycisk [@)], a nastgpnie

INFQ.. jak podano w punkcie 2.

o Przy wyswietlaniu znalezionych zdje¢ (w punkcie 2) dostepne wybierz w menu ikone [21] (LL128). | Przewodnik podstawowy
sg opcje przedstawione w podrozdziatach ,Nawigowanie wsrod .
zdjeé wyswietlanych w postaci miniatur” ({191), ,Powigkszanie | Pr ik zaaw: y

zdje¢” (L194) i ,Wyswietlanie pokazéw przezroczy” (L1194).

Operacje dotyczace obrazéw mozna tez stosowac do wszystkich ccstavoveliniomnacls

.. . L. o aparacie
znalezionych zdjeé, wybierajgc w trybie ,Ochrona zdje¢” 3 Wyswietl poszczegodlne zdjecia
an) ; hron tki ) 1al trybi . Tryb automatyczny/tryb
(E196) opcje [Chron wszystkie obr. w wysz.] albo w trybie nalezace do grupy. hybrdowy autematyszny

,Usuwanie wielu zdje¢ naraz” (1198), ,Dodawanie zdjeé do

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub -
pokretta [@] mozna wyswietla¢ tylko | Inne tryby fotografowania

listy drukowania (DPOF)” (LL1156) lub ,Dodawanie zdje¢ do

fotoksigzki” (I11158) opcje [Wyb. wszyst. obr.w wysz.].

zdjecia nalezace do wybranej grupy.

o Jesli poddasz zdjecia edycji i zapiszesz je jako nowe

(E1102-{111086), pojawi sie odpowiedni komunikat i znalezione e Aby anulowac¢ odtwarzanie grupy, nacisnij | Tryb P
zdjecia nie beda juz wyswietlane. przycisk [@], wybierz w menu ikone [,
a nastepnie ponownie nacisnij |Tl'yb Tv,AviM
przycisk [@)] (L[128).
. . . , _ . | Tryb wyswietlania
WYSWIthanle pOSZCZEgOlnYCh Zdjec nalezqcych @ e W ramach wyswietlania grupowego (punkt 3) mozna tez szybko
do grupy przegladaé zdjecia (,Nawigowanie wérod zdje¢ wyswietlanych | Funkcje Wi-Fi
w postaci miniatur” (L1191)) i powiekszaé je (,Powiekszanie
P> Zdjecia zdjed” (1194)). Mozesz zastosowad te akcje do wszystkich | Menu ustawien
Zdjecia robione kolejno (44‘ (158, 80) lub w trybie [C3] (57) obrazéw w gruple]edqoczesnle, wybl.er'aylyjqopqe [Ch.ron wszys.
sg wyswietlane jako grupa, ale mozna je tez oglgdac pojedynczo. obrazy z grupy] w trybie ”OChro_na zdje¢ (96)’ opcle , | Akcesoria
[Wszyst. obrazy z grupy] w trybie ,Usuwanie wielu zdjg¢ naraz
1 Wybierz zgrupowane zdjecia. (98), opcje [Wybierz.wszystkie z grupy] w trybie ,.,Dodaw.anie | Dodatek
zdje¢ do listy drukowania (DPOF)” (LL1156) lub opcje [Wybierz
® Za pomocg przyciskéw [4][P] lub wszystkie z grupy] w trybie ,Dodawanie zdje¢ do fotoksigzki” i
pokretta [@] wybierz zdjecie oznaczone (D158). | Skorowidz
symbolem [EE)2]. oAby wytgczyé grupowanie obrazéw w celu wyswietlania ich

pojedynczo, wybierz kolejno: MENU ([L129) > karte [[>]] >
opcje [Grupa obrazéw] > ustawienie [Wyt.]. Zgrupowanych zdje¢
nie mozna jednak rozgrupowac¢ w trakcie wyswietlania z osobna.
o W trybie [{3)]] rownoczesny widok wszystkich obrazéw po
wykonaniu punktu 2 w podrozdziale ,Uzyskiwanie réznorodnych
obrazéw z pojedynczego ujecia” ([157) jest wyswietlany tylko @ @

bezposrednio po wykonaniu zdjgcia.




] Edytowanie informacji dla funkcji
Identyfikacja twarzy

W przypadku zauwazenia nieprawidtowego imienia podczas odtwarzania
mozna je zmieni¢ lub usungc¢.

Nie mozna jednak dodawac¢ imion osobom niewykrytym przez Identyfikacja
twarzy (bez wyswietlonych imion), ani osobom ktérych imiona zostaty
usuniete.

Zmiana imion

1 Przejdz do ekranu ustawien.

o Nacisnij przycisk [MENU] i na karcie [[*]]
wybierz opcje [Infor. o iden. twarzy]

Zastap lub usun (ng).
inf. o iden. osoby

Infor. o iden. twarzy
Wysw. nazwy Wt
Edyt. inf.0 iden. ...

e Za pomocg przyciskow [a][W¥] lub pokretta
[@®] wybierz opcje [Edyt. inf.o iden.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

2 Wybierz obraz.

e Wybierz jedno ze zdje¢ w sposob podany
w podrozdziale ,Sprawdzanie oséb
wykrytych za pomoca funkcji Identyfikacja
twarzy” (1190), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

o Wokét wybranej twarzy pojawia sie
pomaranczowa ramka. Jesli na obrazie
wyswietlanych jest kilka imion, wybierz
jedno z nich do zmiany za pomoca
przyciskow [41[ D] lub tarczy [@#],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz tv’var‘z

Edyt. inf.0 iden. 3 Wybierz opcje edycyj“a-

e Za pomoca przyciskow [al[W][4][ ]

f ﬂ lub pokretta [@] wybierz opcje [Zastgp],
A a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Amy
Zastap

Anuluj

4 Wybierz imig¢ osoby, ktorg chcesz
zastapic.

e Wykonaj czynnoéci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Zastgepowanie
i dodawanie informacji o twarzy”
(L1148), aby wybra¢ imie osoby,
ktorg chcesz zastgpic.

Usuwanie imion

e Na ekranie widocznym w punkcie 3
w podrozdziale ,Zmiana imion” (93),
wybierz opcje [Usun], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

e Po pojawieniu sie pytania [Usung¢?] za
pomocg przyciskow [41[P] lub tarczy [@]
wybierz opcje [Tak], a nastepnie nacisnij

przycisk [@)].

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




1 Opcje wyswietlania zdje¢

Powiekszanie zdje¢

P> Zdjecia

1 Powieksz zdjecie.

e Zdjecie mozna réwniez powigkszac,
przesuwajgc dzwignie powigkszenia

w strone symbolu [Q]. Przytrzymanie
nacisnietej dzwigni powiekszenia
umozliwia powiekszanie zdje¢ do
maksymalnego wspotczynnika

(okoto 10x).

Przyblizone potozenie wyswietlanego
obszaru (1) jest wskazywane dla lepszej
orientacji.

Aby pomniejszy¢ zdjecie, przesun
dzwignie powiekszenia w strone
symbolu [=5]. Przytrzymujgc go w tym
potozeniu, mozna powrdci¢ do ekranu
wyswietlania pojedynczych zdjec.

2 W razie potrzeby zmieniaj potozenie
wyswietlanego obszaru i przetaczaj
zdjecia.

Potozenie wyswietlanego obszaru
mozna zmienia¢ za pomoca przyciskow
(Al

e Za pomocg pokretta [@)] mozna
przetgcza¢ powigkszone zdjecia.

oAby powrdci¢ z ekranu powigkszenia do trybu wyswietlania
pojedynczych zdjeé, nacisnij przycisk [M|EN Ul

Wyswietlanie pokazow przezroczy

P> zdjecia P> Filmy

Zdjecia zapisane na karcie pamieci mozna wyswietla¢ automatycznie
w sposo6b przedstawiony ponizej. Kazde zdjecie bedzie wyswietlane przez
okofo trzy sekundy.

o Nacisnij przycisk [@], wybierz w menu
ikone [R], a nastepnie wybierz
odpowiednie ustawienie ([1128).

e Pokaz przezroczy rozpocznie sie kilka
sekund po wyswietleniu komunikatu
[Pobieranie obrazul].

o Nacisniecie przycisku [[MENU] powoduje
zatrzymanie pokazu przezroczy.

o Podczas pokazu przezroczy funkcje oszczedzania energii
w aparacie ([1126) sg wytaczone.

@ oAby wstrzymac lub wznowic¢ pokaz przezroczy, nacisnij przycisk [(@).
e Podczas wyswietlania mozna przetgcza¢ zdjgcia za pomocg
przyciskow [4][P] lub pokretia [@)]. Aby skorzystaé z szybkiego
przewijania do przodu lub do tytu, naci$nij i przytrzymaj
przycisk [4] lub [p].
o W przypadku wyswietlania z uzyciem filtra (I1191), widoczne s
tylko obrazy, ktére spetniajg warunki wyszukiwania.

| Przed uzyciem
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B Zmiana ustawien pokazéw przezroczy

Mozna ustawia¢ powtarzanie pokazéw przezroczy oraz zmieniaé efekty
przej$¢ miedzy zdjeciami i czas wys$wietlania kazdej fotografii.
1 Przejdz do ekranu ustawien.
o Nacisnij przycisk [MENU] i na karcie [[*]]
wybierz opcje [Pokaz przezr.] ({129).

Pokaz przezr. 2 Wprowadz ustawienia.

Powtarzanie Wiyt

o Wybierz element menu do

SRR 03 g skonfigurowania, a nastepnie wybierz

Eleks dfoza:nianie odpowiednie ustawienie ([1129).

o Aby rozpocza¢ wyswietlanie pokazu
przezroczy z wkasnymi ustawieniami,
wybierz opcje [Start] i nacisnij przycisk [@)].

e Aby powrdci¢ do ekranu menu, nacisnij

przycisk IMENUI.

Automatyczne wyswietlanie pokrewnych zdjeé

(Inteligentne wybieranie)

P> Zdjecia
Na podstawie biezacego zdjecia aparat dobiera cztery fotografie, ktére
moga potencjalnie zainteresowac¢ uzytkownika. Po wybraniu jednej z nich
aparat wybierze cztery kolejne fotografie. Jest to atrakcyjny sposoéb na
wyswietlanie zdje¢ w niespodziewanej kolejnosci. Warto wyprébowac te
funkcje po wykonaniu duzej liczby zdje¢ w zréznicowanych sceneriach.

S 1 wybierz opce inteligentnego
wybierania.

o Nacisnij przycisk [@)], a nastepnie
wybierz w menu ikone [€] (L]28).

e Zostang wyswietlone cztery proponowane
zdjecia.

2 Wybierz zdjecie.

e Za pomocg przyciskow [a][w][4][P]
wybierz zdjecie, ktére chcesz wyswietlic
jako nastepne.

e Wybrane zdjecie zostanie wyswietlone
na $rodku, otoczone przez cztery kolejne
proponowane zdjecia.

e Aby wyswietli¢ sSrodkowe zdjecie na
catym ekranie, nacisnij przycisk [@)].
Aby powrdci¢ do pierwotnego widoku,
nacis$nij ponownie przycisk [@)].

o Nacisnij przycisk [MEN U], aby przywrécié¢
wyswietlanie pojedynczych zdje¢.

@ * Funkcja inteligentnego wybierania jest niedostepna
w nastepujacych przypadkach:
- Jest dostepnych mniej niz 50 zdje¢ zarejestrowanych tym
aparatem.
- Wyswietlane jest obecnie nieobstugiwane zdjecie.
- Zdjecia s3 wyswietlane z uzyciem filtra (L191).
- Podczas odtwarzania grupy (£1192).
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[ Ochrona zdjec¢

P> zdjgcia P> Filmy

Warto chroni¢ wazne zdjecia, aby zapobiegac ich przypadkowemu
usunieciu (L1]98).

o Nacisnij przycisk [@)], a nastepnie
wybierz w menu ikone [O=ni] ({128).
Pojawi sie komunikat [Chroniony].

e Aby anulowa¢ ochrone, powtorz te
procedure, wybierajgc ponownie
ikone [O=), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

e Chronione zdjecia na karcie pamieci zostang usuniete
w przypadku jej sformatowania (L1142).

@ e Chronionych zdje¢ nie mozna usuwac za pomocg dostepnej
w aparacie funkgcji kasowania. Aby usuwac je w ten sposéb,
nalezy najpierw anulowaé ochrone.

Korzystanie z menu

B o | T 1 Przejdz do ekranu ustawien.

Wys/odt. przeg. fim. .. T o Nacisnij przycisk [MENU] i na karcie [[>]]
fiokazihizez wybierz opcje [Ochrona] (L[129).

Usun...
Ochrona...
Obracanie..

2 Okresl sposob wyboru.
Wybierz.. o Wybierz ktéras z opcji (129).

Wybierz zakres...
Chron wszystkie obrazy...
Odbezpiecz wszystkie obrazy...

QOchrona

e Aby powrdci¢ do ekranu menu, nacisnij

przycisk IMENUI.

VENU ot

Wybieranie pojedynczych zdjeé

1 Wybierz opcje [Wybierz].

e Wybierz opcje [Wybierz] w sposéb
podany w punkcie 2 w podrozdziale
,Za pomoca menu” (LL196),
a nastepnie nacisnij przycisk [@].
2 Wybierz obraz.

o Wybierz zdjecie za pomocg przyciskéw
[41[P] lub pokretta [@], a nastepnie

e Aby anulowaé wybieranie, nacisnij

i ponownie przycisk [@)]. Ikona [fo=]]
zniknie z ekranu.

e Aby wybrac¢ inne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

3 Wiacz ochrone zdjecia.

Ochrona

e Nacisnij przycisk [M[ENU]. Pojawi sie

Zakceptowat zmiany? komunikat potwierdzajgcy.

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],

Przerwij Tak

Em S a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

@ o Zdjecia nie bedg chronione, jesli przed wykonaniem czynnosci
podanych w punkcie 3 nastgpi zmiana trybu fotografowania lub
wytgczenie aparatu.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

nacisnij przycisk [@)]. Pojawi sie ikona [fo-].
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Wybieranie zakresu _Viybierzzakres J 4 Wiacz ochrone zdje¢. |Przed uzyciem

o Nacisnij przyciski [¥], aby wybra¢
opcje [Ochrona], a nastepnie nacisnij | Przewodnik podstawowy

obrazow: 3 przycisk []

Wybi je [Wybi k .
1 ybierz opcje [Wybierz zakres] Ochrona Odblokuj |Przewodnik zaawansowany

e Wybierz opcje [Wybierz zakres] w spos6b o

podany w punkcie 2 w podrozdziale Podstawowe informacije

,Za pomocg menu” (LL196), o aparacie
a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. @ o Zdjecie poczatkowe i koncowe mozna tez wybiera¢ za pomocg Tryb automatyczny/tryb
pokretta [@], gdy wyswietlany jest gorny ekran przedstawiony hybrydowy automatyczny
2 Wybierz zdjecie poczatkowe. w punktach 2-3.
o . e Aby anulowac¢ ochrone grup zdje¢, wybierz w punkcie 4 opcje | Inne tryby fotografowania
e Nacisnij przycisk [@)]. [Odblokuj].
| Tryb P
i i ieé Tryb Tv,AviM
e Wiaczanie ochrony wszystkich zdje¢ naraz | (0 1% LA
214 @ 1000002 o Wybierz zdjgcie za pomocg przyciskow ) ) ] | Tryb wyswietlania
Rt /9T [41[D] lub pokretta [@], a nastepnie 1 Wybierz opcje [Chron wszystkie
nacisnij przycisk [@)]. obrazy]. | Funkcje Wi-Fi
e Wybierz opcje [Chron wszystkie obrazy] —
w sposo6b podany w punkcie 2 | Menu ustawien
w podrozdziale ,Za pomocg menu”
Sl = [ S (1196), a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. |Akcesoria

3 Wybierz zdjecie koncowe.

L . . . Ochrona 2 W*QCZ OChrone Zdjeé | Dodatek
e Nacisnij przycisk [p], aby wybra¢ opcje —_——

[Ostatni obraz], a nastepnie nacisnij e Za pomocg przyciskow [4][P] lub

prZycisk [] Chron wszystkie obrazy pOKrQHa [Q] wybierz OPCJQ [Tak], | Skorowidz

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Ochrona Odblokuj
B3l Ostatni obraz Anuluj Tak
4/14 @ o Wybierz zdjecie za pomocg przyciskow
OREHTIGER [41[P] lub pokretta [#], a nastepnie . . .
Y o o 2 naciénij przycisk [@)]. B, Wytaczanie ochrony wszystkich zdjeé naraz
o Zdje¢ poprzedzajacych zdjecie Mozna wytgczy¢ ochrong wszystkich zdje¢ naraz. @ @
poczatkowe nie mozna wybiera¢ Aby wytaczy¢ ochrone, wybierz opcje [Odbezpiecz wszystkie obrazy]
jako zdjecia koricowego. w punkcie 1 procedury ,Wtaczanie ochrony wszystkich zdje¢ naraz”,
a nastepnie wykonaj czynno$ci podane w punkcie 2.




. Usuwanie obrazow

P> zdjgcia P> Filmy
Niepotrzebne zdjecia mozna wybierac¢ i usuwac pojedynczo. Nalezy

przy tym zachowac ostrozno$¢, poniewaz usunietych zdje¢ nie mozna
odzyska¢. Chronionych zdjeé nie mozna jednak usuwaé (L1196).

1 Wybierz zdjecie, ktére ma zostaé
usuniete.

o Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskéw [4][P] lub pokretta [@8].

2 Usun zdjecie.

o Nacisnij przycisk [¥].

e Po pojawieniu sie pytania [Usunaé?] za
pomoca przyciskow [41[P] lub tarczy [@]
wybierz opcje [Usun], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

o Biezgce zdjecie zostanie usuniete.

e Aby anulowaé usuwanie, za pomocg

przyciskow [41[P] lub pokretta [@8]
wybierz opcje [Anuluj], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

T I

Anuluj Usun

Usuwanie wielu zdje¢ naraz

Mozna wybiera¢ wiele zdje¢ do usuniecia naraz. Nalezy przy tym zachowac¢
ostroznosé, poniewaz usunietych zdje¢ nie mozna odzyskac. Chronionych
zdje¢ nie mozna jednak usuwaé (L196).

B Okreslanie sposobu wyboru

FET & | 1T 1 Przejdz do ekranu ustawien.

Odtwarzanie albumu... e Nacisnij przycisk I]VIENU] i na karcie [E]
Wys./odt. przeg. film. ... wybierz opcje [Usun] (L1129).

Pokaz przezr. ...
Usun...
Ochrona...

2 Okresl sposo6b wyboru.

Usun

D o Wybierz ktoras z opciji (H129).
Wybierz zakres...

s e Aby powrdci¢ do ekranu menu, nacisnij

przycisk IMENUI.
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B Wybieranie pojedynczych zdjeé

1

2

Bl v [EWTak

Usunac?

Przerwij

Wybierz opcje [Wybierz].

Wybierz opcje [Wybierz] w sposob
podany w punkcie 2 w podrozdziale
,Okreslanie sposobu wyboru” (L1198),
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz zdjecie.

Po wybraniu zdjecia w spos6b podany
w punkcie 2 w podrozdziale ,Wybieranie
pojedynczych zdje¢” (196) na ekranie
pojawi sig ikona [v/].

Aby anulowa¢ wybieranie, nacisnij
ponownie przycisk [@)]. Ikona [v/]
zniknie z ekranu.

Aby wybrac inne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

Usun zdjecie.
Nacisnij przycisk [M[ENU]. Pojawi sie
komunikat potwierdzajgcy.

Za pomoca przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

B Wybieranie zakresu

1 Wybierz opcje [Wybierz zakres].

o Wybierz opcje [Wybierz zakres] w spos6b

podany w punkcie 2 w podrozdziale
,Okreslanie sposobu wyboru” (L1198),
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

2 Wybierz zdjecia.

e Aby wskaza¢ zdjecia, wykonaj czynnosci
podane w punktach 2-3 w podrozdziale
Wybieranie zakresu” ({197).

3 Usun zdjecia.

Wybierz zakres

e Nacisnij przycisk [¥], aby wybrac¢ opcje

B Wybieranie wszystkich zdjeé naraz

1 Wybierz opcje [Wybierz wszystkie].

o Wybierz opcje [Wybierz wszystkie]
W sposéb podany w punkcie 2
w podrozdziale ,Okreslanie sposobu
wyboru” (L1198), a nastepnie nacisnij

przycisk [@)].

2 Usun zdjecia.

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Usunac wszystkie obrazy?

Anuluj Tak

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

[Usun], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev, AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz




[ Obracanie zdjeé¢

P> Zdjecia

Zmiany uktadu zdjecia i zapisania go mozna dokona¢ w przedstawiony
ponizej sposaéb.

1 Wybierz ikone [T].

o Nacisnij przycisk [@)], a nastepnie
wybierz w menu ikone [[@] (LL128).

2 Obroé zdjecie.

o Nacisnij przycisk [{] lub [P] w zaleznosci
od wybranego kierunku. Kazde
nacisniecie przycisku powoduje obrot
zdjecia o0 90°. Aby zatwierdzi¢ ustawienie,
nacisnij przycisk [@)].

4
< Obracanie Ball Tak

* Nie mozna obracac zdje¢, jesli dla opcji [Auto-obracanie] wybrano
ustawienie [Wyt.] (K[1100).

Korzystanie z menu

B o |1 1 Wybierz opcje [Obracanie].

RGRE o Naci$nij przycisk [MENU] i na karcie [[>]]
Usu.. wybierz opcje [Obracanie] (K129).

Ochrona...
Obracanie...
Ulubione...

T 2 Obroé zdjecie.

Obracanie S

o Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskow [4][P] lub pokretta [@)].

o Kazde nacisniecie przycisku [@)]
powoduje obrot zdjecia o 90°.

e Aby powrdci¢ do ekranu menu,
nacisnij przycisk [MENUI.

Wyltaczanie automatycznego obracania

Wykonujgc ponizsze czynnosci, mozna wytgczy¢ funkcje automatycznego
obracania zdje¢, ktéra powoduje obracanie zdje¢ odpowiednio do biezgcej
orientacji aparatu.

PEN O [ fT]

(el
5o mo

o Nacisnij przycisk [MENUI, na karcie [[]]
Efekt miniatur Wi wyblerz OPCJQ [A.uto-obracelmlg],

Przewijanie W a nastepnie wybierz ustawienie [Wyt.]

Grupa obrazow Wk (29).

Auto-obracanie Wyt
Kontyn.wysw < Ost. wysw.

@ o Nie mozna obraca¢ zdje¢ (LL1100), jesli dla opcji [Auto-obracanie]
wybrano ustawienie [Wyt.]. Ponadto obrécone juz zdjecia bedg
wyswietlane w ich pierwotnej orientacji.

* W trybie inteligentnego wybierania (L[195), nawet jesli dla opcji
[Auto-obracanie] wybrano ustawienie [Wyt.], zdjgcia wykonane
w orientacji pionowej bedg wyswietlane w pionie, a zdjecia
obrécone bedg wyswietlane w orientacji obréconej.
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[ Oznaczanie zdje¢ jako ulubionych

P> zdjgcia P> Filmy

Mozna porzgdkowac zdjecia, oznaczajac je jako ulubione. Wybierajac
jedng z kategorii w trybie wyswietlania z uzyciem filtréw, mozna ograniczy¢
czynnosci opisane w ponizszych podrozdziatach tylko do tych zdje¢.
o Wyswietlanie” ((1187), ,Wyswietlanie pokazéw przezroczy” ((1194),
,Ochrona zdje¢” (196), ,Usuwanie obrazéw” (L1198),
,Dodawanie zdje¢ do listy drukowania (DPOF)” (LL1156),
,Dodawanie zdje¢ do fotoksigzki” (LL1158)
o Nacisnij przycisk [@)], a nastgpnie
wybierz w menu ikone [¥] (L[128).
e Pojawi sie komunikat [Zaliczone do
ulubionych].
e Aby usung¢ oznaczenie zdjecia, powtorz
poprzednig procedure, wybierajgc
ponownie ikone [¥], a nastepnie nacisnij

przycisk [@)].

o
*
o
&

stanie z menu

M=ol 1 Wybierz opcje [Ulubione].

Usu.. o Naci$nij przycisk [M[ENU] i na karcie [[>]]
OIOnh) wybierz opcje [Ulubione] (129).

Obracanie...
Ulubione...
Opcje fotoksigzki...

2014 2 Wybierz zdjecie.
Ulubione
e Wybierz zdjecie za pomocg przyciskow

[41[P] lub pokretta [@], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)]. Pojawi sie ikona [¥].
o Aby usung¢ oznaczenie zdjecia, nacisnij
Eaa ponownie przycisk [@)]. Ikona [¥] zniknie
z ekranu.
e Aby wybrac kolejne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

3 Zakoncz proces konfiguracji.

o Nacisnij przycisk [MENU]I. Pojawi sie
komunikat potwierdzajacy.

Ulubione

Zaakceptowac zmiany?

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub

Przerwij Tak pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
[Em 5 a nastepnie nacisnij przycisk [@].

o Zdjecia nie zostang oznaczone jako ulubione, jesli przed
wykonaniem czynno$ci podanych w punkcie 3 nastapi zmiana
trybu fotografowania lub wytgczenie aparatu.

e Oznaczenie zdje¢ jako ulubione utatwia ich dodawanie podczas
tworzenia albuméw (L11107).

| Przed uzyciem
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B Eqytowanie zdjeé

o Zdjecia mozna edytowaé ([11102—{1]104), tylko gdy na karcie
pamieci jest wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

Zmiana rozmiaru obrazéow

P> Zdjecia

Zapisywanie kopii zdje¢ w nizszej rozdzielczosci.

PE & | T 1 Wybierz opcje [Zmien wielkos¢].

Kor. kontrastu... T o Nacisnij przycisk [MENU] i na karcie [[>]]
R e G, wybierz opcje [Zmien wielkos¢] (L129).

Kadrowanie..
Zmien wielkosc...
Moje kolory...

2 Wybierz obraz.

e Wybierz zdjecie za pomoca
przyciskow [41[P] lub pokretta [@#],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

3 Wybierz rozmiar zdjecia.

Zmien wielkos¢
o Wybierz rozmiar za pomocg

przyciskow [4][P] lub pokretta [@#],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

204841536 o Pojawi sie pytanie [Zapisa¢ nowy obraz?].

4 Zapisz nowe zdjecie.

Zmien wielko$¢

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Zdjecie zostanie zapisane w nowym pliku.

Zapisa¢ nowy obraz?
Anuluj

5 wyswietl nowe zdjecie.
o Nacisnij przycisk [MENU]. Pojawi sie
pytanie [Wys$wietli¢ nowy obraz?].
e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wyswietli¢ nowy obraz?

e Zapisane zdjgcie zostanie wyswietlone.

@ * Nie mozna edytowac obrazéw wykonanych w rozdzielczo$ci

({50 z [S].
@ e Zmiana rozmiaru zdje¢ nie obejmuje zwiekszania ich rozdzielczosci.

Kadrowanie

P> zdjecia
Mozna zaznaczy¢ fragment zdjecia i zapisa¢ go jako oddzielny plik graficzny.

1 Wybierz opcje [Kadrowanie].

o Nacisnij przycisk [MEN U], a nastepnie
na karcie [[>]] wybierz opcje [Kadrowanie]
Korekta czer. oczu... (29).

Kadrowanie...
Zmien wielkosc...

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




2 Wybierz zdjecie.

| Przed uzyciem

@ e Zdjecia obstugiwane przez funkcje przycinania bedg mie¢

© Wybi(_erz ,ZdjeCie Za pomocy po przycieciu takie same proporcje obrazu. | P dnik podst
przyciskow [« N lub pokretta (@), o Przyciete zdjecia beda mie¢ mniejsza rozdzielczos¢ niz zdjecia rzewodnik podstawowy
a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. wyjéciowe.
. . o W przypadku przycinania zdje¢ wykonanych z uzyciem funkgji | Przewodnik zaawansowany
3 Dostosuj ramke kadrowania. identyfikacji twarzy (I1145) pozostana tylko imiona oséb _ _
. . . . . . Podstawowe informacje
o Wokot fragmentu zdjecia, do ktérego ma widocznych na przycigtym zdjeciu. o aparacie

ono zostac¢ przyciete, pojawi sie ramka (1).

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

Pierwotne zdjecie jest widoczne w lewym

goérnym rogu, a podglad przycietego

zdjecia (2) jest wySwiotlany w prawym Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)

| Inne tryby fotografowania

dolnym rogu. Podawana jest réwniez

rozdzielczo$¢ po kadrowaniu (3). P> Zdjecia | Tryb P
o Wielkos¢ ramki mozna zmieniaé za Mozna dostosowac kolory zdjgcia, a nastepnie zapisac zdjecie poddane
pomocg dzwigni powiekszenia. edycji w osobnym pliku. Szczegotowe informacje na temat poszczegdinych | Tryb Tv, AviM
) L - opcji mozna znalez¢ w podrozdziale ,Zmiana odcieni obrazu (Moje kolory)”
e Do zmiany potozenia ramki stuzg (1173)
przyciski [A][¥I41[M. e Tryb wyswietiania
o Aby zmieni¢ orientacje ramki, naci$nij B & | fT 1 Wybierz opcje [Moje kolory].
przycisk INFO.. Korekta cer. ocau.. M - Nacisnij przycisk IMEN U i na karcie [5]] | Rt A
o Twarze wykryte na zdjeciu sg oznaczone Kadiowanic. wybierz opcje [Moje kolory] (129). .
szarymi ramkami na obrazie w lewym ZENWIEROsE | Menu ustawien
gérnym rogu ekranu. Obracaj .".ffif Zoilzxulwarz ;
pokrettlem @], aby przetgczac¢ ramki, 0 16, TWArsy.. |Akcesor|a
ktére ustawiajg obszar kadrowania.
o Nacisnij przycisk [@)]. 2 Wybierz zdjecie. |D°datek
. . L o Wybierz zdjecie za pomocg | _
4 _Zapl’sz_katald.r jako nowe zdjecie orzyciskow [4][M] lub pokretia [@], Skorowidz
I wyswietl je. a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wykonaj czynnosci podane
w punktach 4-5 w podrozdziale
,Zmiana rozmiaru zdjeé” (1102).

3 Wybierz jedna z opgji.

e Wybierz jedng z opcji za pomoca
przyciskow [41[P] lub pokretta [@#],
a nastepnie naci$nij przycisk [@]. @ @

o Nie mozna edytowac obrazéw wykonanych w rozdzielczosci [S]
(H1150) ani przeskalowanych do rozmiaru S (11102).

Barwy wzmogn. [ SET &3
By N Be B Bp AL B B o




4 Zapisz kadr jako nowe zdjecie 3 Wybierz jedna z opcji. | Przed uzyciem
i wyswietl je. e Wybierz jedng z opcji za pomocg
e Wykonaj czynnosci podane przyciskow [4][P] lub pokretta [@], |Przewodnik podstawowy

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

w punktach 4-5 w podrozdziale

,Zmiana rozmiaru zdjeé” (L1102). |P- dnik zaaw: y
» . . . . " Podstawowe informacje
o Jakos¢ obrazu zdje¢ poddawanych wielokrotnie takiej edycji o aparacie
bedzie obnizaé sie za kazdym razem i uzyskanie oczekiwanego 4 Zapisz kadr jako nowe zdjecie
koloru moze sig nie uda¢ i wyswietl je Tryb automatyczny/tryb
© ) Yy Je. hybrydowy automatyczny

e Wykonaj czynnosci podane

w punktach 4-5 w podrozdziale | Inne tryby fotografowania

@ e Kolory na zdjeciach edytowanych za pomoca tej funkcji moga sie

i i je¢” (LI
nieco rézni¢ od barw na zdjgciach zarejestrowanych przy uzyciu »Zmiana rozmiaru zdjgc (102)'

funkcji Moje kolory ([173). | Tyb P
@ e W przypadku niektorych zdje¢ korekta moze by¢ niedoktadna X
lub powodowac ziarnistosé. | Uy T L7 LY
. . . . e Po wielokrotnym stosowaniu tej funkcji zdjecia moga wygladac
Korygowanie jasnosci obrazu (Korekta kontrastu) na ziamiste. | Tryb wy$wietlania
P> zdjecia | Funkcje Wi-Fi

Wyjatkowo ciemne obszary obrazu (np. twarze lub tha) mogg byé wykrywane @ o Jesli ustawienie [Auto] nie zapewnia oczekiwanych efektow,

sprobuj skorygowacé zdjecia, korzystajac z ustawien [Niski],

F | Menu ustawien
[Sredni] lub [Wysoki].

i automatycznie dostosowywane pod katem uzyskania optymalnej

jasnosci catego zdjecia. Niewystarczajgcy ogolny kontrast obrazu rowniez

moze zosta¢ automatycznie skorygowany w celu lepszego uwypuklenia | Akcesoria

fotografowanego obiektu. Mozna wybrac¢ jeden z czterech pozioméw
Korekta czerw oczu | Dodatek

intensywnosci korekty, a nastepnie zapisa¢ zdjecie jako osobny plik.
PEM & [T 1 Wybierz opcje [Kor. kontrastu]. > Zdjecia | S

Obracanie... o Nacisnij przycisk [MENUI, a nastepnie . . L , )
Ulubione... na karcie [[5]] wybierz opcie Aparat moze automatycznie korygowac zdjecia, na ktoérych wystepuje efekt

i zerwonych oczu. Sk wane zdjecie mozna zapisa¢ w nym pliku.
Opcje fotoksiazki.. [Kor. kontrastu] (L)29). czerwonych oczu. Skorygowane zdjecie mozna zapisa¢ w osobnym pliku
Kor. kontrastu...
Korekta czer. oczu..

FET & | 1T 1 Wybierz opcje [Korekta czer. oczu].

Ulubione... o Nacisnij przycisk [MENU], a nastepnie
2 Wybierz zdjecie. gm‘i fOIOKStiaiki,., na karcie [[®]] wybierz opcje
) . Ll [Korekta czer. oczu] (1129).
e Wybierz zdjecie za pomoca Korekta czer. oczu...

przyciskow [4][P] lub pokretta [@], Kadrowanie..
a nastepnie nacisnij przycisk [@].




2 Wybierz zdjecie.

o Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskéw [4][P] lub pokretta [@8].

3 skoryguj zdjecie.

o Nacisnij przycisk [@)].

e Efekt czerwonych oczu wykryty przez
aparat zostanie skorygowany, a wokot
zmodyfikowanych obszaréw zdjecia
pojawig sie ramki.

o W razie potrzeby mozesz powigkszac lub
pomniejszac zdjecia. Wykonaj czynnosci
podane w podrozdziale ,Powiekszanie
zdje¢” (LL194).

4 Zapisz kadr jako nowe zdjecie
i wyswietl je.
e Za pomocy przyciskow [a][¥][4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Nowy plik],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Nowy plik
Anuluj o Zdjecie zostanie zapisane w nowym pliku.

o Wykonaj czynnosci podane w punkcie 5
w podrozdziale ,Zmiana rozmiaru zdje¢”
((1102).

@ o Niektorych zdje¢ nie mozna doktadnie skorygowac.
o Aby zastgpi¢ oryginalne zdjgcie zdjeciem skorygowanym, wybierz
w punkcie 4 opcje [Zastap]. W takim przypadku oryginalne zdjgcie
zostanie usuniete.
o Zdjec¢ chronionych nie mozna zastepowac.

[ Edytowanie filmoéow

P> Filmy

Mozna przycinac¢ filmy, aby usuwac¢ zbedne fragmenty z poczatku i konca
(nie dotyczy to przegladéw filmowych, [1134).

1 Wybierz ikone [X].

o Wykonaj czynno$ci podane

w punktach 1-5 w podrozdziale
Wyswietlanie” (187), wybierz
ikone [¥K] i nacisnij przycisk [@)].
Spowoduje to wyswietlenie panelu
i paska edycji filmow.

2 Zaznacz fragmenty do wyciecia.

(1) to panel edycji filmoéw, a (2) to pasek
edycji filmow.

Za pomocg przyciskow [a][W¥] wybierz
ikone [4XI] lub [T74].

Aby wyswietli¢ fragmenty, ktore

mozna wycig¢ (oznaczone na ekranie
symbolem []), przesuwaj symbol [4][ D]
lub obracaj tarcza [@][q]. Wytnij poczatek
filmu (od symbolu [M]), wybierajac

ikone [§¥I], a nastgpnie wytnij koniec
filmu, wybierajgc ikone [I4].

e Po przesunieciu ikony [{] w inne miejsce
niz zajmowane przez znacznik [M],

w trybie [§§I] zostanie usunigty fragment
poprzedzajgcy najblizszy znacznik [M]
po lewej stronie, a w trybie, [[74] zostanie
usuniety fragment nastepujacy po
najblizszym znaczniku [M] po prawej
stronie.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




3 Zobacz film poddany edycji. | Przed uzyciem

Zmniejszanie rozmiaru pl

® Za pomocy przyciskow [a][W¥]

wybierz ikone [P], a nastepnie nacisnij | Przewodnik podstawowy

Rozmiar plikéw z filmami mozna zmniejszy¢, kompresujgc je w ponizszy

przycisk [@)]. Rozpocznie sie wyswietlanie

filmu poddanego edycji. sposob. o ) | Pr dnik zaaw: y
* Aby ponownie edytowac film, powtorz ’ \’I\lvapﬁlc(iE)Z:iezmioclziz;%?w\gr‘?ignfﬁggvs" Podstawowe informacje
Sci pod kcie 2. X :
:zbynnoslcl pol ar;e w pun (';!e“ . wybierz opcje [[4]. Wybierz opcje © aparacle
© ADY anulowac edycje, nacisnj przycis [Nowy plik], a nastepnie nacisnij Tryb automatyczny/tryb
IMENUI, wybierz opcje [Tak] (za pomocg przycisk [@)]. hybrydowy automatyczny

przyciskow [4][P] lub pokretta [@#]),

Skompr.izapisz |  Zap. bez komp. o Wybierz opcje [Skompr. i zapisz],
Anuluj a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. | Inne tryby fotografowania

4 Zapisz film poddany edycji.

| Tryb P
e Za pomoca przyciskow [a][¥] @ o Skompresowane filmy sa zapisywane w formacie [EHDEIR-
wybierz ikone [], a nastepnie o Nie mozna kompresowac filmow [EygaElJ]. | Tryb Tv, AviM
nacisnij przycisk [@)]. e Po wybraniu opgji [Zastgp] nie mozna zapisywa¢ edytowanych
B o o Za pomoca przyciskow [a][W]4][M] lub fiimow w skompresowanym formacie. Tryb wyswietiania
Anullj pokretta [@] wybierz opcje [Nowy plik],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. | Funkcje Wi-Fi
o Wybierz opcje [Zap. bez komp.], Usuwanie rozdziatéw filméw
a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. | Menu ustawien
o Film zostanie zapisany w nowym pliku. P> Filmy
W razie potrzeby mozna usuwaé poszczegolne rozdziaty (klipy) |“““’"‘s°"'al
73 2 ' zarejestrowane w trybach [CV] i [(3¥] (1134, [1158). Nalezy pamigtac,
Skompr. i zapisz  [{iZapibez komp: ze usunietych klipdw nie mozna odzyskac. Upewnij sig, czy na pewno | Dodatek
Anuluj chcesz usungc te klipy przed uzyciem tej opciji.

| Skorowidz

@ * Aby zastgpi¢ oryginalny film filmem przycietym, wybierz w punkcie 4
opcje [Zastagp]. W takim przypadku oryginalny film zostanie usuniety.
o Jesli brakuje wolnego miejsca na karcie pamiegci, dostepna bedzie
tylko opcja [Zastap].
* Filmy moga nie zosta¢ zapisane, jesli w trakcie zapisywania

wyczerpie si¢ bateria.
e Zaleca sig, aby podczas edytowania filméw korzysta¢ @ @

z catkowicie natadowanej baterii, jesli to mozliwe.




1 Wybierz fragment filmowy

> do usuniecia.

Odtwoérz krétki film, wykonujgc
czynnosci podane w punktach 1-2

w podrozdziale ,Wys$wietlanie krétkich
filmoéw zarejestrowanych w trybie zdje¢
twérczych (Tryb zdje¢ tworczych)”
(E1189) lub wykonujgc czynnosci
podane w punktach 1-2 w podrozdziale
LWyswietlanie krétkich filméw utworzonych
podczas wykonywania zdje¢ (Przeglad
filmowy)” (190), a nastepnie naciénij
przycisk [@)], aby przej$¢ do panelu
odtwarzania filmow.

| L 111 T -
1200" 0 =%

Za pomocg przyciskow [4][P] lub

tarczy [@] wybierz opcje [« lub ],
a nastepnie wcisnij przycisk [@)],
aby wybra¢ nagranie.

2 Wybierz ikone [#].
Za pomoca przyciskow [4][P] lub

pokretta [@] wybierz ikone [{f],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybrany fragment filmowy jest
wyswietlany w petli.

3 Potwierdz usuwanie.

Za pomoca przyciskow [4][ D] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Fragment filmowy zostaje usuniety,

Usunac ten klip? . . N
Anultj a film zastgpiony skrécong wersja.

o Albumy (L11109) z muzyka tta nie moga by¢ edytowane.
e Gdy aparat jest podtaczony do drukarki, ikona [ﬁ] jest
niewidoczna po wybraniu filmu.

] Wyswietlanie albuméw
(Najwazniejsze wydarzenia)

P> zdjecia P> Filmy

Mozesz wybra¢ motyw taki jak data czy imie osoby, by utworzy¢ album

z automatycznie wybranymi na jego podstawie zdjeciami. Zdjecia te sa
faczone w pokaz przezroczy, ktéry mozna zapisac jako krétki film trwajgcy
okoto 2—-3 minut.

Przed uzyciem tej funkcji nalezy w petni natadowac baterie. Tworzenie
albumoéw wymaga takze wolnego miejsca na karcie pamieci. Jako
wskazowke mozna przyjac¢, by uzywaé kart pamieci o pojemnosci 16 GB
lub wiecej i zapewni¢ co najmniej 1 GB wolnego miejsca.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




B Wybieranie motywoéw ogélnych albuméw

Aby przej$¢ do ekranu gtéwnego i wybra¢ motywy ogdliny, ktérego aparat
ma uzywac¢ do wybierania elementéw albumu, naci$nij przycisk [a].
Pamietaj, ze aparat bedzie czgsciej dodawat do albuméw obrazy aliczone
do ulubionych (L1101).

Powoduje utworzenie albumu zdje¢ zrobionych tego
samego dnia.

Data Zdjecia sg wybierane sposréd tych wykonanych tego
samego dnia co zdjecie wyswietlone przed przejsciem
do ekranu gtéwnego.

Wybér tego tematu umozliwia tworzenie miesiecznych
albumow zdje¢ okreslonych osob, na przyktad dzieci,
ktére rosng z miesigca na miesigc.

Do albuméw mozna wybrac¢ obiekty, ktérych informacje

o identyfikacji twarzy zostaty zarejestrowane przed
zrobieniem zdjec¢.

Zdjecia sa wybierane sposrod tych, na ktorych jest ten
sam obiekt co na zdjeciu wyswietlonym przed przejsciem
do ekranu gtéwnego.

Nazwa
osoby

Opcja odpowiednia w przypadku albuméw zdje¢ z wakaciji,
przyje¢ i innych wydarzen.

Zdarzenie | Zdjecia sg wybierane sposrod tych wykonanych podczas
tego samego zdarzenia przed i po zdjeciu wyswietlonym
przed przejsciem do ekranu gtéwnego.

Album zawiera zdjecia wybrane na podstawie okreslonych
obrazéw, dat lub os6b zarejestrowanych w identyfikatorze
twarzy.

Wedtug
wzorca

1 Wybierz obraz.
o Wybierz zdjecie w trybie wyswietlania
pojedynczych zdje¢.
o Motywy ogodlne dostgpne w punkcie 3

zalezg od dat zrobienia zdje¢ i informaciji
o identyfikacji twarzy.

2 Przejdz do ekranu gtéwnego.
o Nacisnij przycisk [a].
e Po pojawieniu sie komunikatu

[Aparat jest zajety] zostanie
wyswietlony ekran gtéwny.

3 Zobacz podglad albumu.

o Wybierz motyw ogélny albumu — osobe,
opcje [Data] lub [Zdarzenie] — za pomocag
) przyciskow [4][P] lub tarczy [@],
A e a nastepnie nacisnij przycisk [@)]..

IEN S e Po pojawieniu sie na kilka sekund
komunikatu [Pobieranie] zostanie
odtworzony album.

Wybierz dziatanie 4 Zapisz album.
Ponownie wys. podgl. alb. ... e Za pomocag przyciskéw [A][V] lub

AR D Tk tarczy [@)] wybierz opcje [Zapisz album
S T jako film], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Zmien efekt koloru...
e Po zapisaniu albumu pojawi sie
komunikat [Zapisano].

5 odtwoérz album ([1187).

02/02 ®

* Albumy mogg zawiera¢ nastgpujace obrazy zarejestrowane przez

aparat.
- Zdjecia
- Przeglady filmowe ([[134)

- Krétkie klipy (LL168) o dtugosci 2 lub wigcej sekund lub
krotkie filmy zarejestrowane w trybie zdje¢ tworczych (L158),
oprocz filméw skompresowanych

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev,AviM
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‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz




Albumy mozna zapisac tylko wtedy, gdy na karcie pamieci jest
dostateczna ilo$¢ miejsca.

Podczas odtwarzania podgladu nacisnij przycisk [ P], aby przejs¢
do nastepnego rozdziatu i [4], zeby przejs¢ do poprzedniego
rozdziatu.

Efekt koloru w punkcie 4 mozna okresli¢, wybierajac opcje
[Zmien efekt koloru] i naciskajac przycisk [@)]. Aby sprawdzic,
jak wyglada album z zastosowanym efektem, wybierz opcje
[Ponownie wys. podgl. alb.] na ekranie w punkcie 4 po wybraniu
efektu koloru przy uzyciu przyciskow [41[ D] i nacisnieciu
przycisku [].

Aby odtworzy¢ zapisane albumy, wybierz opcje [Lista albumow]
na ekranie gtéwnym funkcji Najwazniejsze wydarzenia, nacis$nij

przycisk [], wybierz album i ponownie naci$nij przycisk [].

Dodawanie do albumu muzyki w tle

P> zdjecia P> Filmy

Mozna wybra¢ jeden z siedmiu rodzajéw muzyki w tle do odtwarzania
podczas odtwarzania albumu.

Wiacz muzyke w tle

Przed dodaniem muzyki nalezy
przygotowac ja na nowej/sform.
karcie pamieci (trwa to kilka min)
Przygotowac muzyke w tle teraz?

Anuluj Tak

1

Zarejestruj muzyke w tle na karcie
pamieci.

Wykonaj czynnosci podane

w punktach 1-4 w podrozdziale
Wyswietlanie albumoéw (Najwazniejsze
wydarzenia)” (11107), wybierz opcje
[Ustaw. muzyki], a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

Gdy uzywasz nowej lub zresetowanej
karty pamieci, ekran wyswietlany jest
z lewej strony. Wybierz ikone [Tak]

i nacisnij przycisk [@®)]. Siedem r6znych
$ciezek dzwiekowych muzyki w tle
zostanie zapisanych na karcie pamieci
w ciggu ok. 4 minut.

Ustaw. muzyki

Dod. muz. w tle
Mikser dzwieku

Utwor
Prob.muz.w tle

e Jesli uzywasz karty pamieci, na ktérej
juz zarejestrowano muzyke, przejdz
do punktu 2.

2 Utwoérz album.

Wykonaj czynno$ci opisane

w punktach 1-3 w podrozdziale
LWyswietlanie albuméw (Najwazniejsze
wydarzenia)” (11107), aby utworzy¢
album.

Tak
«Muz.tta+diw. »

Wybierz jeden z elementéw i za pomoca
przyciskow [@)] wybierz jedna z opcji
«Auto > (29).

4 Zapisz album.

e Wykonaj czynnosci opisane w punkcie 4
w podrozdziale ,Wyswietlanie albumoéw
(Najwazniejsze wydarzenia)” (LL1107),
aby zapisac¢ albumy.

o Po zapisaniu albuméw nie mozna juz dodaé¢ p6zniej muzyki w tle.
Muzyki w tle w albumach nie mozna usuna¢ ani zmienic.

» Rozdziatéw albuméw z muzyka w tle nie mozna edytowaé ([-11106).

e Jesli nie chcesz dodawa¢ muzyki w tle, na ekranie w punkcie 3

wybierz dla opcji [Dod. muz. w tle] ustawienie [Nie].

e Aby uzy¢ tylko muzyki w tle zamiast $ciezki dzwiekowej filmu,

na ekranie w punkcie 3 ustaw opcje [Mikser dzwieku] na
[Tyl.muz. w tle].

e Aby odstucha¢ prébke muzyki w tle wybranej w opcji [Utwér],

na ekranie w punkcie 3 wybierz opcje [Prob.muz.w tle] i nacisnij

przycisk [@)].
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Tworzenie wlasnych albuméw

P> Zdjecia P> Filmy

Mozesz utworzy¢ wiasne albumy, wybierajac do nich zdjecia.

Nastawa wiasna

Wybor obrazu...
Wybor daty...
Wybor ludzi...

1 Wybierz tworzenie wlasnego albumu.

e Wykonaj czynnosci podane
w punktach 1-3 w podrozdziale
,Wyswietlanie albuméw (Najwazniejsze
wydarzenia)” (11107), wybierz opcje
[Nastawa wtasna], a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

2 Okresl sposob wyboru.

Wybierz opcje [Wybér obrazul],
[Wybor daty] lub [Wybor ludzi],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

3 Wybierz elementy albumu.

Gdy wybierzesz elementy albumu
i naci$niesz przycisk [@)], zostang one
oznaczone etykietg [v/].

Po wybraniu zdjecia, krétkiego klipu

lub krétkiego filmu zarejestrowanego

w trybie zdje¢ tworczych w opcji

[Wybor obrazu] oraz daty lub osoby

w opcjach [Wybér daty] lub [Wybér ludzi],
naciénij przycisk [MIENU].

Za pomoca przyciskow [4][P] lub

tarczy [@] wybierz opcje [Podglad],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz dziatanie

Ponownie wys. podgl. alb. ...

Zapisz album jako film...
Ustaw. muzyki...
Zmien efekt koloru...

Efekt koloru
Czern i biel

Stosuje efekt
czerni i bieli

[ SET RETS

4

Wybierz muzyke w tle.

Po wys$wietleniu sie po lewej stronie
ekranu wybierz opcje [Ustaw. muzyki]
i po dodaniu muzyki tta przy uzyciu
procedury w rozdziale ,Dodawanie do
albumu muzyki w tle” (1109) naciénij
przycisk IMENU.

Wybierz efekt koloru.

Na ekranie w punkcie 4 podrozdziatu
sWyswietlanie albumoéw (Najwazniejsze
wydarzenia)” (11107), wybierz opcje
[Zmien efekt kolorul].

Za pomoca przyciskow [4][P] wybierz efekt
koloru, a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Zapisz album.

Wykonaj czynnosci opisane w punkcie 4
w podrozdziale ,Wys$wietlanie albumow
(Najwazniejsze wydarzenia)” (L1107),
aby zapisac¢ albumy.

@ e Mozesz zaznaczy¢ do 40 plikéw (lub 10 plikéw filmowych) po
wybraniu opcji [Wybér obrazu]. Od drugiego odtworzenia bedzie
wyswietlana opcja [Wybra¢ obrazy wg poprzednich ustawien?].
Jesli wybierzesz [Tak], pokaze sig ekran odtwarzania wielu zdje¢,
klipdw i krétkich filmow zarejestrowanych w trybie zdje¢ twérczych,

ktore [v/].

e Opcja [Wybdr daty] umozliwia wybranie do 15 dat.
e Efekt koloru moze nie zosta¢ zastosowany do niektoérych zdje¢.
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. L . k - tk. h kI. - Wybierz dziatanie 3 Zobacz film. ‘Przed uzyciem
aczenle rotkic |pOW Podglad o Wybierz ikone [Podglad] i nacisnij
> Fil LzJa:howaj - przycisk [@)]. ‘ Przewodnik podstawowy
Ilimy staw. muzyki

e e Po pojawieniu sie na kilka sekund
Potacz krotkie klipy, aby utworzy¢ diuzszy film. T S komunikatu [Pobieranie] zostanie ‘ Przewodnik zaawansowany

Wez pod uwage, ze filmy utworzone w ten sposéb moge nie znalez¢ sie odtworzony podglad potgczonych klipow.

w albumach Najwazniejsze wydarzenia ([11107). Podstawowe informacje

4 o aparacie
L . Zapisz film.
Miks krétkich Kipow 1 Przejdz do ekranu edytowania. W ':) - Zach _ o '[Il'rybb a(;ltomatytcznylttryb
— ] - . ) , ybrydowy automatyczny
scalipy .. o Nacisnij przycisk [MENUI, a nastepnie ¢ nayci;n:'z C;gcjgs[k ?]owaj] ahasiepnie
odwor fim . wybierz [Miks krotkich Klipow.] na ) prayesi fel. _ ‘ Inne tryby fotografowania
Polacz krotkie iy, karcie []], a nastepnie wybierz opcje e Po zapisaniu filmu pojawi si¢ komunikat
by tworzyé filmy [Scal Klipy=] (£129). [Zapisano]. ‘ Tryb P
Odtworz film & 5 Odtworz film. ‘ Trvb Tv. Avi M
- - . . 7 3 L v’ Vi
FWybierz krotkiekipy B Scal 2 Zaznacz klipy do potaczenia. o Wybierz opcje [Odtworz film 5] na v
L ekranie w kroku 1., aby zobaczy¢ list
e Z pomocg przyciskow [4][P] lub W 1., aby yeliste ‘ Tryb wys$wietlania
) ) ) utworzonych filméw.
tarczy [@] wybierz Klipy do potgczenia ) 3 o L
sposrad klipéw na gérze ekranu i naciénij e Wybierz film do odtworzenia i nacisnij ‘ Funkcje Wi-Fi
przycisk [@)]. K Tak przycisk [@).
Il Dodaj e Wybrane przez Ciebie klipy zostang ‘ Menu ustawien
wyswietlone na dole ekranu. @ oAby odtworzy¢ wybrany klip, przesun dzwignie zoomu
e Aby anulowaé wybieranie, naci$nij w kierunku [[#]] na ekranie w kroku 2. ‘ Akcesoria
ponownie przycisk [@)]. oAby zmieni¢ kolejnos¢ klipéw, nacisnij przycisk [wr] na ekranie
o Powtérz te kroki, aby wybra¢ inne Klipy w kroku 2., wybierz klip i naciénij przycisk [@)], nacisnij ‘ Dodatek
. przyciski [{ 10P] lub uzyj tarczy [O], a nastepnie ponownie
do potaczenia. A L
i . . R nacisnij przycisk [@)]. ‘ Skorowidz
© Po zakonczeniu wybierania klipow oAby zastosowac efekt koloru, wybierz na ekranie opcje
naciénij przycisk [MENUI. [Zmien efekt koloru] w kroku 3.

e Wybranie opcji [Ustaw. muzyki] na ekranie w kroku 3. pozwala
na dodanie muzyki w tle (K1109).

o Film zostat zapisany z rozdzielczoscig obrazu [Zyp].

e Jesli to mozliwe, korzystaj z catkowicie natadowanej baterii.

<]




Funkcje Wi-Fi

Bezprzewodowe przesytanie zdje¢ z aparatu do réznych zgodnych z nim
urzadzen oraz korzystanie za jego posrednictwem z ustug sieci Web

[ Dostepne funkcje Wi-Fi

Mozna wysytac¢ i odbiera¢ zdjecia oraz zdalnie sterowa¢ aparatem, tgczac
go z ponizszymi urzgdzeniami i ustugami za posrednictwem sieci Wi-Fi.

Smartfony i tablety

Mozna wysytaé obrazy do smartfonéw i tabletéw obstugujgcych
funkcje Wi-Fi. Za pomoca podtgczonego smartfona lub tabletu mozna
tez fotografowac zdalnie i dodawac¢ znaczniki geograficzne do zdjec.
Dla wygody w niniejszym podreczniku smartfony, tablety oraz inne
zgodne urzadzenia sg zbiorczo nazywane smartfonami.

Komputer
Korzystajac z odpowiedniego oprogramowania, mozna przesyta¢
obrazy z aparatu do komputera za posrednictwem sieci Wi-Fi.

Ustugi sieci Web

Mozna wprowadzi¢ w aparacie dane swojego konta w internetowej
ustudze fotograficznej CANON iMAGE GATEWAY lub w innych
ustugach sieci Web, aby wysyta¢ do nich obrazy. Niewystane zdjecia
moga byc¢ tez wysytane z aparatu do komputera lub ustugi sieci Web
za posrednictwem serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

Drukarki

Zdjecia mozna drukowaé, przesytajac je bezprzewodowo do
drukarek zgodnych ze standardem PictBridge (obstugujgcych
protokét DPS over IP).

Inny aparat

Obrazy mozna przesyta¢ bezprzewodowo miedzy aparatami marki
Canon zgodnymi z Wi-Fi.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy
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1 Wysytanie zdje¢ do smartfonu

Podtgczenie aparatu do smartfona i wysytanie zdje¢ jest mozliwe na kilka
sposobow.

o Potgczenie za posrednictwem NFC (L11113)
Wystarczy przytozy¢ do aparatu smartfon z systemem Android
(w wersji 4.0 lub nowszej) zgodny z funkcjami NFC, aby potgczyé
ze sobg oba urzgdzenia.

o Potgczenie za posrednictwem menu Wi-Fi (L11116)
Aparat mozna potgczy¢ ze smartfonem tak jak z komputerem czy
innym urzadzeniem. Umozliwia dodawanie wielu smartfonéw.

Przed potgczeniem smartfona z aparatem nalezy zainstalowa¢ w nim
specjalng bezptatng aplikacje Camera Connect. Szczegdtowe informacje
dotyczace tej aplikacji (obstugiwane smartfony i uwzglednione funkcje) sg
dostepne w witrynie firmy Canon w sieci Web.

o Jezeli posiadasz aparat Canon zgodny z Wi-Fi i tgczysz zaréwno
aparat, jak i smartfon za pomocg sieci Wi-Fi, zalecamy zmiang
aplikacji mobilnej ,CameraWindow” na aplikacje ,Camera Connect’.

Wysylanie zdje¢ do smartfona obstugujacego

tryb NFC

Uzycie smartfona z systemem Android (system operacyjny w wersji 4.0 lub
nowszy) zgodnego z NFC upraszcza proces instalowania oprogramowania
Camera Connect i taczenia urzagdzen za posrednictwem NFC.

Dziatanie urzadzen potgczonych za posrednictwem trybu NFC zmienia
sie w zalezno$ci od trybu aparatu, ktéry byt aktywny w chwili zetkniecia
urzadzen.

e Jesli w chwili zetkniecia urzadzen aparat jest wylgczony lub dziata
w trybie fotografowania, mozna wybiera¢ i wysyta¢ zdjecia na ekranie
wyboru obrazu. Po potgczeniu urzgdzen fotografie mozna wykonywac
zdalnie, a takze dodawaé znaczniki geograficzne do zdje¢ (LL1135).
tacznie z ostatnimi urzadzeniami jest niezwykle proste, poniewaz
informacje o nich sg wyswietlane w menu Wi-Fi.

e Jezeli dotkniesz smartfonu w trybie odtwarzania, na ekranie wyswietli
jest ekran z listg obrazéw do przestania. Wybierz obrazy do wystania.

Postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w nastgpujgcym podrozdziale,
aby nawigzac potgczenie w trybie NFC z aparatem, ktéry jest wytaczony
lub dziata w trybie fotografowania.

Il Laczenie za posrednictwem trybu NFC w przypadku gdy
aparat jest wylgczony lub dziata w trybie fotografowania

1 Instalacja programu Camera Connect.

e Wigcz tryb NFC w smartfonie i zetknij
go z aparatem symbolami N (),
aby automatycznie wywota¢ w smartfonie
pofaczenie z serwisem Google Play.
Po wyswietleniu strony pobierania aplikaciji
Camera Connect pobierz jg i zainstaluj.
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Nick urzadzenia

Woprowadz nick dla
tego aparatu

XXXXXX

taczenie

Podtaczone urzadz. inteligentne
moze teraz obst. aparat i ma
dostep do zdje¢ na karcie pam

Nie Tak

Wybierz i wyslij Wyslij ten obraz

2 Nawiaz potaczenie.

o Upewnij sig, ze aparat jest wytgczony
lub dziata w trybie fotografowania.

o Przyt6z smartfon z zainstalowang aplikacjg
Camera Connect do symbolu N () na
aparacie.

o Aparat wigczy sie automatycznie.

o Jesli wyswietlony jest ekran [Nick
urzadzenia], za pomocg przyciskéw
[a][¥] lub tarczy [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e W smartfonie uruchomi sie program
Camera Connect.

e Urzadzenia potagcza sie automatycznie.

3 Dostosuj ustawienia zachowania
poufnosci informacji.

e Po pojawieniu sie tego ekranu wybierz
opcje [4][P] za pomoca przyciskow [@8]
lub [Tak] tarczy i wci$nij przycisk [@)].

e Mozesz teraz za pomocg smartfona
przegladaé, importowac i opatrywac
znacznikami geograficznymi zdjecia
znajdujace sie w aparacie oraz
fotografowac¢ zdalnie.

4 Wyslij zdjecia.
e Za pomocg przyciskow [a][w][4][P] lub
tarczy [@)] wybierz opcje [Wybierz i wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocg przyciskow [a][¥][4][P] lub
tarczy [@)] wybierz obraz do wystania,
wcisnij przycisk [@)], aby zaznaczy¢ go
jako wybrany ([\/]), a nastepnie wcisnij
przycisk IMENUI.

e Za pomoca przyciskow [4][p] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocg przyciskow [a][w][4][ )]
lub tarczy [@)] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@].

e Po wystaniu zdjecia zostanie wyswietlony
komunikat [Transfer zakonczony]

i ponownie pojawi sig ekran przesytania
zdjec.

o Aby zakonczy¢ potgczenie, nacisnij
przycisk [MENU] i po pojawieniu sie
ekranu potwierdzenia wybierz opcje [Tak]
(za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)]. Polgczenie mozesz takze
zakonczy¢ za pomocg smartfonu.
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Przy korzystaniu z trybu NFC nalezy pamietac o nastepujgcych
kwestiach:

Nalezy unika¢ silnego uderzania o siebie aparatu i smartfona.
Mogtoby to spowodowa¢ uszkodzenie obu urzadzen.

W zaleznosci od smartfona wzajemne wykrycie sie obu
urzgdzen moze nie by¢ natychmiastowe. W takim przypadku
nalezy przytozyc¢ je do siebie w nieco innej pozycji. Jesli
potgczenie nie zostato nawigzane, nie rozdzielaj urzadzen

do chwili zaktualizowania informacji na ekranie aparatu.

W przypadku podjecia proby potgczenia, gdy aparat jest
wytgczony, na ekranie Twojego smartfona zostanie wyswietlona
prosba o wigczenie aparatu. Dotknij i sprébuj ponownie po
wigczeniu aparatu.

Miedzy aparatem a smartfonem nie powinny znajdowac sie
zadne inne przedmioty. Nalezy réwniez pamietac, ze pokrywy
aparatu i smartfona lub podobne akcesoria moga blokowac
komunikacje.

Po wybraniu w punkcie 3 opcji [Tak] wszystkie zdjecia w aparacie
mozna wyswietla¢ za posrednictwem podigczonego smartfonu.
Aby zachowa¢ prywatno$¢ zdje¢ znajdujgcych si¢ w aparacie
poprzez uniemozliwienie ich wyswietlania za posrednictwem
smartfonu, nalezy w punkcie 3 wybra¢ opcje [Nie].

Po zarejestrowaniu smartfona mozesz zmienic¢ jego ustawienia
zachowania poufnosci informacji w aparacie (L]137).

Potaczenia wymagajg, aby w aparacie znajdowata sie karta pamieci.
Mozna zmieni¢ nick aparatu wy$wietlany na ekranie opisanym

w punkcie 2 ((L1137).

Nie wszystkie smartfony zgodne z trybem NFC majg symbol N (R)).
Szczegdtowe informacije na ten temat mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dostarczonej ze smartfonem.

Mozesz tez wysytac wiele zdje¢ naraz oraz zmieniac ich rozmiar
przed wystaniem (L[1131).

Biezgce zdjecie mozna wystaé, wybierajac na ekranie widocznym
w punkcie 4 opcje [Wyslij ten obraz].

Aby wytgczy¢ potaczenia w trybie NFC, wybierz kolejno

MENU (1129) > karte [¥1] > [Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [NFC] > [Wyt.].

B taczenie za posrednictwem trybu NFC w przypadku
gdy aparat dziata w trybie wyswietlania

o Nacisnij przycisk [[>]], aby wtgczy¢ aparat.
o Przyt6z symbol N (Q]) na smartfonie
z zainstalowang aplikacjg Camera Connect
(H2113) do symbolu N na aparacie.

e Za pomocg przyciskow [a][¥][4][P] lub
tarczy [@] wybierz obraz do wystania,
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
Pojawi sig ikona [v/].

o Aby usung¢ oznaczenie zdjecia, nacisnij
ponownie przycisk [@)]. Ikona [/] zniknie
z ekranu.

e Aby wybra¢ kolejne zdjecia, powtarzaj
powyzszg procedure.

o Po zakonczeniu wybierania zdje¢ nacisnij
przycisk IMENUI.

e Za pomocg przyciskow [4][P] wybierz
opcje [Tak], a nastepnie naci$nij
przycisk [@)].

e Za pomoca przyciskow [a][P][¥][4]
lub tarczy [@] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Obrazy zostang wystane.

@ e Jesli podczas trwania potaczenia na ekranie aparatu pojawi

sie monit o wprowadzenie nicka, zréb to w sposéb podany

w punkcie 2 w podrozdziale ,Wysytanie zdje¢ do smartfona
obstugujacego tryb NFC” (L[1113).

W trybie wyswietlania aparat nie rejestruje potgczen w trybie NFC
nawigzanych ze smartfonami.

Mozna przygotowaé zdjecia do wystania w okreslonym rozmiarze
({1131).
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Dodawanie smartfona

W ponizszej procedurze pokazano, jak uzywac¢ aparatu w roli punktu
dostepu, ale mozna réwniez korzysta¢ z dotychczasowego punktu
dostepu w swojej sieci (L1118).

1 Instalacja programu Camera Connect.

o W przypadku urzgadzen iPhone lub
iPad znajdz aplikacje Camera Connect
w sklepie App Store, a nastepnie pobierz
ja i zainstaluj.

o W przypadku smartfonéw z systemem
Android znajdz aplikacje Camera
Connect w serwisie Google Play,

a nastepnie pobierz ja i zainstaluj.

‘ kw 2 Wyswietl menu Wi-Fi.

‘ O ‘%\ o Nacisnij przycisk [(1)].
g o Po pojawieniu sig ekranu [Nick urzadzenia]
‘ \ €@ ) wybierz opcje [Tak] (11114).

3 Wwybierz ikone [[]].

e Za pomocg przyciskow [a][v][4][ D]
lub pokretta [@] wybierz ikone [[]],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Podtacz do smartfona

WD]

4 Wybierz opcje¢ [Dodaj urzadz.].

Wybierz urzadzenie
Dodaj urzadz. . e Za pomocg przyciskow [a][W¥] lub
pokretta [#)] wybierz opcje [Dodaj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Oczekiwanie na potaczenie
Potacz urzadz. docel. z tym
punkt. dost. i uruchom apl.

SSID: XXXX_XXXXX_XXXX
Hasto: XXXXXXXX

Anuluj Przetacz sie¢

taczenie

Podtaczone urzadz. inteligentne
moze teraz obst. aparat i ma

dostep do zdje¢ na karcie pam.

Nie Tak

e Zostang wyswietlone identyfikator SSID
aparatu i hasto.

5 Podtacz smartfon do sieci.

o W menu ustawien Wi-Fi w smartfonie
wybierz identyfikator SSID (nazwe
sieci) wyswietlany na ekranie aparatu,
aby nawigzac z nim potgczenie.

e W polu hasta w urzadzeniu wprowadz
hasto wyswietlane w aparacie.

6 Uruchom program Camera Connect.

e Uruchom program Camera Connect
na smartfonie.

7 Wybierz aparat do potaczenia.

e Po wyswietleniu ekranu wyboru aparatu
docelowego na Twoim smartfonie,
wybierz aparat aby potgczy¢ urzadzenia.

8 Dostosuj ustawienia zachowania
poufnosci informacji.

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Mozesz teraz za pomocg smartfona
przegladaé, importowac i opatrywac
znacznikami geograficznymi zdjecia
znajdujgce sig¢ w aparacie oraz
fotografowac zdalnie.
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Wybierz i wyslij

Wyslij ten obraz

9 Wwyslij zdjecia.
e Za pomocg przyciskow [a][w][4][p] lub
tarczy [@)] wybierz opcje [Wybierz i wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocy przyciskow [a][¥][4][p] lub
tarczy [@] wybierz obraz do wystania,
wcisnij przycisk [@], aby zaznaczy¢ go
jako wybrany ([\/]), a nastepnie wcisnij
przycisk [MENUI-

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomoca przyciskow [al[w][4][P]
lub tarczy [@] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

o Po wystaniu zdjecia zostanie wyswietlony
komunikat [Transfer zakofnczony]

i ponownie pojawi si¢ ekran przesytania
zdjec.

e Aby zakonczy¢ potgczenie, nacisnij
przycisk IMENUI i po pojawieniu sie
ekranu potwierdzenia wybierz opcje
[Tak] (za pomocag przyciskow [41[ D]
lub tarczy [@]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)]. Potgczenie mozesz takze
zakonczy¢ za pomocg smartfonu.

o Aby dodac kilka smartfonéw, powtorz
powyzszg procedure od punktu 1.

Po wybraniu w punkcie 8 opcji [Tak] wszystkie zdjecia w aparacie
mozna wyswietla¢ za posrednictwem podigczonego smartfonu.
Aby zachowaé prywatnos¢ zdje¢ znajdujacych sie w aparacie
poprzez uniemozliwienie ich wyswietlania za posrednictwem
smartfonu, nalezy w punkcie 8 wybra¢ opcje [Nie].

Po zarejestrowaniu smartfona mozesz zmieni¢ jego ustawienia
zachowania poufnosci informacji w aparacie ([1137).

Potgczenia wymagajg, aby w aparacie znajdowata sie karta pamigci.
Jesli aparat byt juz potgczony z innymi urzadzeniami za
posrednictwem menu Wi-Fi, po wy$wietleniu menu Wi-Fi

w pierwszej kolejnosci pojawiajg sie ostatnie urzgdzenia
docelowe. Z tatwo$cig mozna ponownie nawigzac¢ potgczenie,
wybierajac za pomoca przyciskow [4A][W¥] nazwe odpowiedniego
urzadzenia, a nastepnie naciskajac przycisk [@)]. Aby dodaé
nowe urzadzenie, wyswietl ekran wyboru urzgdzen za pomocg
przyciskow [4 ][], po czym wprowadz ustawienia.

Jesli nie chcesz, aby na liscie byty widoczne ostatnie urzadzenia
docelowe, wybierz kolejno: MENU (129) > karte [{T]>
[Ustawienia komun. bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi] >

[Hist. docel.] > [Wyt.].

Aby potgczyc¢ sie bez wpisywania hasta w kroku 5 lub bez
wyswietlania [hasta] na ekranie SSID (krok 4), wybierz

MENU ([1129) > karte [¥1] > [Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Hasto] > [Wyt.].

Mozesz tez wysyta¢ wiele zdje¢ naraz oraz zmienia¢ ich rozmiar
przed wystaniem (]131).

Biezace zdjecie mozna wysta¢, wybierajgc na ekranie widocznym
w punkcie 9 opcje [Wyslij ten obraz].

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Korzystanie z innego punktu dostepu

Podtgczajac aparat do smartfona za pomoca menu Wi-Fi, mozesz rowniez
skorzysta¢ z dotychczasowego punktu dostepu w swojej sieci.

1

Oczekiwanie na potaczenie 3

Potacz urzadz. docel. z tym
punkt. dost. i uruchom apl.

SSID: XXXX_XXXXX_XXXX
Hasto: XXXXXXXX

Anuluj Przetacz sie¢

Wybierz sie¢ 4
Odswiez

Tryb punktu dostepu aparatu
Potacz. WPS...

AccessPoint1

Przygotuj nawigzanie potaczenia.

Przejdz do ekranu [Oczekiwanie na
potaczenie], wykonujgc czynnosci
podane odpowiednio w punktach 1-4
w podrozdziale ,Dodawanie smartfona”
(L1118).

Podtacz smartfon do punktu dostepu.

Wybierz opcje [Przelacz siec].

Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [#] wybierz opcje [Przetgcz siec],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Pojawi sie lista wykrytych punktéw dostepu.

Potacz z punktem dostepu.

W przypadku punktu dostepu zgodnego
ze standardem WPS wykonaj kroki
podane w punktach 5-8 w podrozdziale
,Korzystanie z punktéw dostepu zgodnych
ze standardem WPS” (L[1121),

aby potgczy¢ sie z punktem dostepu.

e W przypadku punktu dostepu
niezgodnego ze standardem WPS
wykonaj kroki podane w punktach 2—4
w podrozdziale ,Nawigzywanie
potaczenia z punktami dostepu
widocznymi na ligcie” (H1123),
aby potaczy¢ sie z punktem dostepu.

5 Wybierz aparat do potaczenia.

Po wyswietleniu ekranu wyboru aparatu
docelowego na smartfonie wybierz
aparat, aby potgczy¢ urzadzenia.

6 Skonfiguruj ustawienia zachowania
poufnosci informacji i wyslij zdjecia.

Skonfiguruj ustawienia prywatnosci

w sposob podany w punktach 8-9

w podrozdziale ,Dodawanie smartfona”
(E116) i wyslij obrazy.

Poprzednie punkty dostepu

Aby automatycznie ponowi¢ potaczenie z dowolnym z wczesniejszych
punktéw dostepu, wykonaj czynnos$ci podane w punkcie 4 w podrozdziale
,Dodawanie smartfona” (L[]116).

e Aby uzywac¢ aparatu jako punktu dostgpu, wybierz opcje [Przetgcz siec]
na ekranie wys$wietlonym w trakcie nawigzywania potgczenia, a nastepnie
wybierz opcje [Tryb punktu dostepu aparatu].

e Aby przetgczy¢ punkty dostepu, wybierz opcje [Przetgcz siec] na ekranie
wys$wietlonym w trakcie nawigzywania potgczenia, a nastepnie wykonaj
od punktu 4 procedure podang w podrozdziale ,Korzystanie z innego
punktu dostepu” (11118).
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[ Zapisywanie zdje¢ na dysku
komputera

ygotowanie do rejestracji komputera

Szczegdtowe wymagania systemowe dotyczace komputeréw, ktére
mozna podtgczy¢ do aparatu oraz potgczenia Wi-Fi, a takze informacje
na temat zgodnosci, m.in. obstugi w nowych wersjach systeméw
operacyjnych, mozna znalez¢ w witrynie firmy Canon.

Bl Instalowanie oprogramowania
Do celéw pogladowych uzyto systeméw Windows 7 i Mac OS X 10.8.

1 Pobierz oprogramowanie.

e Odwiedz strone o tym adresie za pomocg
komputera podigczonego do Internetu.

http://www.canon.com/icpd/

e Aby pobra¢ oprogramowanie, wybierz
swoj kraj/region i kieruj sig instrukcjami
na ekranie.

o Oprogramowanie zostanie pobrane na
Twadj komputer w postaci skompresowanej.

’ e \Wykonaj opisane ponizej czynnosci, aby odinstalowaé (usungc)

oprogramowanie.

2 Zzainstaluj oprogramowanie.

o Aby ukonczy¢ instalacje, kliknij przycisk
[Easy Installation/t.atwa instalacjal
i postepuj zgodnie z instrukcjami

wyswietlanymi na ekranie.

o Instalacja moze potrwa¢ dtuzszy czas,
zaleznie od wydajnosci komputera

i potgczenia internetowego.

o Na ekranie wyswietlonym po instalacji
kliknij przycisk [Finish/Zakoncz] lub

[Restart/Uruchom ponownie].

- W systemie Windows kliknij menu [Start] >
[Wszystkie programy] > [Canon Utilities], a nastepnie
wskaz oprogramowanie, ktére chcesz odinstalowac.

- W systemie Mac OS kliknij folder [Aplikacje], wybierz folder
[Canon Utilities], a nastepnie przeciggnij do kosza folder
oprogramowania, ktére chcesz odinstalowac. Oproznij kosz.
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B Konfigurowanie komputera pod katem potaczenia
Wi-Fi (dotyczy tylko systemu Windows)

Na komputerze z systemem Windows nalezy przed bezprzewodowym
potaczeniem z nim aparatu skonfigurowaé¢ ponizsze ustawienia.

1 Sprawdz, czy komputer ma
potaczenie z punktem dostepu.

Y e— o Instrukcje dotyczace sprawdzania
pofaczenia z siecig mozna znalez¢
w podreczniku uzytkownika dotagczonym

do komputera.

2 Wprowadz ustawienie.

o Kiliknij opcje w nastepujacej kolejnosci:
menu [Start] > [Wszystkie programy] >
[Canon Utilities] > [CameraWindow] >
[Wi-Fi connection setup/Konfiguracja
potgczenia Wi-Fi].

e Po uruchomieniu aplikacji postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie i wprowadz ustawienia.

@ e Ponizsze ustawienia systemu Windows sa konfigurowane

woéwczas, gdy program narzedziowy jest uruchamiany w punkcie 2.

- Wiacz przesytanie strumieniowe multimediow.

Dzigki temu aparat bedzie ,widzie¢” (znajdowac) komputer
w sieci Wi-Fi.

- Wiacz odnajdowanie sieci.

Dzieki temu komputer bedzie ,widzie¢” (znajdowac) aparat.

- Wigcz obstuge protokotu ICMP (ang. Internet Control Message
Protocol).

Umozliwi to sprawdzanie stanu potgczenia sieciowego.

- Wigcz obstuge protokotu UPnP (ang. Universal Plug & Play).
Umozliwi to urzadzeniom sieciowym automatyczne wykrywanie
sie nawzajem.

o Niektore programy zabezpieczajgce mogg blokowaé
wprowadzanie opisanych tu ustawien. Sprawdz ustawienia
programu zabezpieczajgcego.

Zapisywanie zdje¢ na dysku podigczonego

komputera

W opisany ponizej spos6b potacz aparat z punktem dostepu

za posrednictwem sieci Wi-Fi.

Dodatkowe informacje znajdziesz w instrukcji obstugi dostarczonej
z punktem dostepu.

B Sprawdzanie zgodnosci punktu dostepu

Sprawdz w podrozdziale ,Aparat” (L1177), czy router Wi-Fi lub stacja
bazowa spetniajg wymagania standardéw Wi-Fi.
Metody potgczenia zmieniajg sie w zaleznosci od tego, czy punkt dostepu
jest zgodny ze standardem Wi-Fi Protected Setup (WPS, [11121) czy nie
(1123). W przypadku punktéw dostepu niezgodnych ze standardem
WPS zapoznaj sie z ponizszymi informacjami.
o Nazwa sieciowa (SSID/ESSID)
Identyfikator SSID lub ESSID uzywanego punktu dostepu. Jest to tzw.
,hazwa punktu dostepu” lub ,nazwa sieciowa”.

e Uwierzytelnianie w sieci/szyfrowanie danych (metoda/tryb szyfrowania)
Metoda szyfrowania danych podczas transmisji bezprzewodowe;j.
Sprawdz, jakie ustawienia zabezpieczen znajdujg sie w uzyciu:
WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK
(TKIP), WEP (uwierzytelnianie za posrednictwem systemu otwartego)
czy moze bez zabezpieczen.

e Hasto (klucz szyfrujacy/sieciowy)
Klucz uzywany do szyfrowania danych podczas transmisji
bezprzewodowej. Jest to tzw. ,klucz szyfrujgcy” lub ,klucz sieciowy”.

o Indeks kluczy (klucz przesytany)
Klucz tworzony, gdy do uwierzytelniania w sieci/szyfrowania danych
stuzy mechanizm WEP. Wprowadz ustawienie ,1”.

o Jezeli do dostosowania ustawien sieciowych sg wymagane
uprawnienia administratora systemu, skontaktuj sie
z administratorem systemu, aby uzyska¢ szczegoétowe informacje.
e Te ustawienia sg bardzo wazne dla bezpieczenstwa sieci.
Ustawienia te nalezy zmienia¢ rozwaznie.
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Informacje na temat zgodnosci ze standardem WPS oraz
instrukcje dotyczace sprawdzania ustawien mozna znalez¢

w podreczniku uzytkownika dostarczonym z punktem dostepu.
Router jest urzgdzeniem tworzgcym strukture sieci (LAN)
umozliwiajgca taczenie wielu komputeréw. Router z funkcjg
komunikacji Wi-Fi jest nazywany ,routerem Wi-Fi”.

W niniejszym przewodniku wszystkie routery Wi-Fi i stacje bazowe
sg nazywane ,punktami dostepu”.

Jesli w sieci Wi-Fi stosujesz filtrowanie adreséw MAC, dodaj
koniecznie w punkcie dostepu adres MAC aparatu. Adres MAC
aparatu mozesz sprawdzic, wybierajac kolejno: MENU (-1129) >
[?T] > karte [Ustawienia komun. bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi] >
[Sprawdz adres MAC].

B Korzystanie z punktéw dostepu zgodnych
ze standardem WPS

WPS utatwia wprowadzanie ustawien w trakcie tgczenia urzadzen przez
sie¢ Wi-Fi. Mozna skorzysta¢ z metody konfiguracji przyciskéw (Push
Button Configuration Method) lub PIN w celu skonfigurowania ustawien
dla urzadzenia zgodnego ze standardem WPS.

1 Sprawdz, czy komputer ma
potaczenie z punktem dostepu.

o Wskazowki dotyczgce sprawdzania
potgczenia mozna znalez¢ w instrukcjach
obstugi dostarczonych z urzgdzeniem
i punktem dostepu.

=
e

7/
] EaW

Nick urzadzenia

Woprowadz nick dla

tego aparatu
XXXXXX

Podiacz do komputera

o0
o )

Wybierz urzadzenie

Dodaj urzadz. ...

Wybierz sie¢
Odswiez
Pofacz. WPS...
AccessPoint1

AccessPoint2

2 Wyswietl menu Wi-Fi.

o Nacisnij przycisk [(1)].

o Jesli wyswietlony jest ekran [Nick
urzadzenia], za pomocg przyciskow
[a][¥] lub pokretta [@] wybierz
opcje [Tak], a nastgpnie nacisnij
przycisk [@)].

3 Wybierz ikone [].

e Za pomocg przyciskow [a][W][4][P]
lub pokretta [@] wybierz ikone [(E],
a nastepnie nacisnij przycisk [@].

4 Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].

e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Dodaj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

5 wybierz opcje [Potacz. WPS].

o Wybierz opcje [Potacz. WPS] za pomoca
przyciskow [a][W¥] lub pokretta [@8],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
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Potacz. WPS
Metoda PBC
Metoda PIN

Potacz. WPS

Nacis. i przyt. przyc. punkt
dost., i kontyn.

Dalej

Wybierz urzadzenie
Odswiez...
Windows1

Wyszuk. zakonczone

taczenie

|:| Urzadz. potacz.:
= Windows1

Anuluj

6 Wybierz opcje [Metoda PBC].
e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Metoda PBC],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

7 Nawiaz potaczenie.

o Nacisnij i przytrzymaj przycisk potgczenia
WPS na punkcie dostepu.

e Aby przejs¢ do nastepnego punktu,
nacisnij przycisk [@] na aparacie.

o Aparat nawigze potgczenie z punktem
dostepu, a lista podtgczonych do
niego urzgdzen pojawi si¢ na ekranie
[Wybierz urzgdzenie].

8 Wybierz urzadzenie docelowe.

o Wybierz nazwe urzadzenia docelowego
(za pomoca przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

9 Zzainstaluj sterownik (tylko przy
pierwszym potaczeniu z komputerem
z systemem Windows).

e Gdy w aparacie pojawi sie ten ekran,
kliknij na komputerze menu Start i opcje
[Panel sterowania], a nastepnie kliknij
opcje [Dodaj urzgdzenie].

=l

Canon XHO0GO000CK

==

na potrzeby tego zadania.

o Kiliknij dwukrotnie ikone podtaczonego
aparatu.

e Rozpocznie sie instalacja sterownikow.

e Po zakonczeniu instalacji sterownikow
i wigczeniu potgczenia miedzy aparatem
a komputerem, zostanie wyswietlony ekran
Autoodtwarzania. Zadne informacje nie
zostang wyswietlone na ekranie aparatu.

1 O Wyswietl okno programu
CameraWindow.

e Windows: uruchom program
CameraWindow, klikajac pozycje
[Downloads Images From Canon Camera/
Pobierz obrazy z aparatu firmy Canon].

e Mac OS: okno programu CameraWindow
pojawi sig¢ automatycznie po nawigzaniu
potaczenia Wi-Fi miedzy aparatem
a komputerem.

11 Importuj zdjecia.

o Kliknij kolejno przyciski [Import Images
from Camera/Importuj zdjgcia z aparatu]
oraz [Import Untransferred Images/
Importuj nieprzestane zdjecial.

e Zdjecia zostang zapisane na dysku
komputera w folderze Pictures,

w osobnych folderach o nazwach
utworzonych na podstawie daty rejestracji.

o Kiliknij opcje [OK/Tak] na ekranie
wys$wietlonym po zakonczeniu
importowania zdjec.
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e Do przegladania obrazéw zapisanych
na komputerze zawsze uzywaj
oprogramowania obstugujgcego
format obrazéw wykonanych aparatem
(np. oprogramowania standardowo
zainstalowane na komputerze lub
oprogramowanie ogolnego uzytku).

Jesli aparat byt juz potgczony z innymi urzadzeniami za
posrednictwem menu Wi-Fi, po wy$wietleniu menu Wi-Fi

w pierwszej kolejnosci pojawiaja sie ostatnie urzadzenia
docelowe. Z fatwoscig mozna ponownie nawigzac¢ potaczenie,
wybierajac za pomocg przyciskow [4A][W¥] nazwe odpowiedniego
urzadzenia, a nastepnie naciskajac przycisk [@)]. Aby dodaé
nowe urzadzenie, wyswietl ekran wyboru urzadzen za pomocg
przyciskow [4 ][], po czym wprowadz ustawienia.

Jesli nie chcesz, aby na liscie byty widoczne ostatnie urzadzenia
docelowe, wybierz kolejno: MENU ([1129) > karte [{T] >
[Ustawienia komun. bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi] >

[Hist. docel.] > [Wyt].

Mozna zmieni¢ nick aparatu wyswietlany na ekranie opisanym
w punkcie 2 (([1138).

Po potaczeniu aparatu z komputerem ekran aparatu zostaje
wygaszony.

Mac OS: jesli nie pojawi sie okno programu CameraWindow,
kliknij ikone [CameraWindow] w Doku.

Aby rozitgczy¢ aparat, nalezy go wytgczy¢.

Jesli w punkcie 6 zostanie wybrana opcja [Metoda PIN],

na ekranie pojawi sie kod PIN. Nalezy koniecznie skonfigurowa¢
ten kod w punkcie dostepu. Wybierz urzadzenie na ekranie
[Wybierz urzadzenie]. Wigcej informacji na ten temat mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej z punktem dostepu.

B Nawiazywanie potaczenia z punktami dostepu
widocznymi na liscie

Wybierz sie¢

Tryb punktu dostepu aparatu
Potacz. WPS...

AccessPoint1

AccessPoint2

Wpis hasta

Wprowadz hasto

Zabezpiecz.: WPA2-PSK (AES)

Dalej

Ustaw. sieci

Auto
Recznie

1 Wyswietl liste punktow dostepu.

o Wyswietl liste sieci (punktow dostepu)
w sposob podany w punktach 1-4
w podrozdziale ,Korzystanie z punktéw
dostepu zgodnych ze standardem WPS”
({1121).

Wybierz punkt dostepu.

Wybierz sie¢ (punkt dostepu) za pomoca
przyciskow [a][¥] lub pokretta [@#],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wprowadz hasto punktu dostepu.

Nacisnij przycisk [@)], aby wyswietli¢
klawiature, a nastepnie wpisz hasto
(E1130).

Za pomocg przyciskow [a][W] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Dalej],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

4 Wybierz opcje [Auto].

e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta @] wybierz opcje [Auto],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Aby zapisac¢ zdjecia na podtgczonym
komputerze, wykonaj od punktu 8
procedure podang w podrozdziale

sKorzystanie z punktéw dostepu zgodnych

ze standardem WPS” (L1121).
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@ e Aby ustali¢ hasto punktu dostepu, sprawdz ustawienia samego
punktu dostepu lub zapoznaj sie z informacjami podanymi w jego
instrukcji obstugi.

o Jesli nawet po zaktualizowaniu listy poprzez wybranie
w punkcie 2 opcji [Od$wiez] nie zostang wykryte zadne punkty
dostepu, wybierz w punkcie 2 opcje [Ustaw. reczne], aby recznie
wprowadzi¢ ustawienia punktu dostepu. Postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie i wprowadz identyfikator
SSID, ustawienia zabezpieczen i hasto.

o Jesli do potgczenia z innym urzgdzeniem stuzy ten sam punkt
dostgpu, w punkcie 3 zamiast hasta wyswietlany jest znak [*].
Aby uzy¢ tego samego hasta, wybierz opcje [Dalej] (za pomoca
przyciskow [4][¥] lub pokretta [@8]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

B Poprzednie punkty dostepu

Aby automatycznie ponowi¢ potgczenie z dowolnym z wczesniejszych
punktéw dostepu, wykonaj czynnosci podane w punkcie 4 w podrozdziale

Korzystanie z punktéw dostepu zgodnych ze standardem WPS” (L[1121).

e Aby ponownie nawigzac¢ potaczenie z danym punktem dostepu,

sprawdz, czy urzadzenie docelowe jest juz z nim potgczone, a nastgpnie

wykonaj od punktu 8 procedure podang w podrozdziale ,Korzystanie
z punktéw dostepu zgodnych ze standardem WPS” (LL1121).

e Aby przetgczy¢ punkty dostepu, wybierz opcje [Przetgcz siec] na
ekranie wyswietlonym po nawigzaniu potgczenia, a nastepnie
wykonaj od punktu 5 procedure podang w podrozdziale ,Korzystanie
z punktéw dostepu zgodnych ze standardem WPS” (L11121) lub od

punktu 2 procedure podang w podrozdziale ,Nawigzywanie potgczenia

z punktami dostepu widocznymi na liscie” ((11123).

] Wysytanie obrazéw do

zarejestrowanej ustugi sieci Web

Rejestrowanie ustug sieci Web

Dodaj do aparatu ustugi sieci Web, z ktorych chcesz korzystaé, za pomocg
smartfonu lub komputera.

Dokonczenie wprowadzania ustawien aparatu pod katem serwisu
CANON iMAGE GATEWAY lub innych ustug sieci Web wymaga uzycia
smartfonu lub komputera z przegladarka i potaczeniem z Internetem.

Sprawdz dostepne w witrynie CANON iMAGE GATEWAY w sieci Web
dane dotyczace przegladarki (program Microsoft Internet Explorer itd.),
warunki uzytkowania oraz informacje o ustawieniach i wers;ji.

Informacje o tym, w ktérych krajach i regionach dostgpny jest serwis
CANON iMAGE GATEWAY, mozna znalez¢ w witrynie firmy Canon
w sieci Web (http://www.canon.com/cig/).

Aby korzysta¢ z innych ustug sieci Web niz serwis CANON iMAGE
GATEWAY, musisz mie¢ powigzane z nimi konto. Aby uzyska¢
wiecej informacji, zapoznaj sie z zawartoscig witryn sieci Web

dla poszczegolnych ustug, w ktorych chcesz sie zarejestrowacé.

Za potgczenie z ustugodawcy internetowym i korzystanie z punktéw
dostepu moga by¢ pobierane optaty.

o Instrukcje obstugi mozna réwniez pobra¢ z serwisu CANON
iMAGE GATEWAY.
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B Rejestrowanie w serwisie CANON iMAGE GATEWAY

Aby potgczy¢ aparat z serwisem CANON iIMAGE GATEWAY, nalezy
dodac¢ serwis CANON iMAGE GATEWAY jako docelowg ustuge sieci
Web dla aparatu. Po wybraniu tego ustawienia zostanie wystane

powiadomienie e-mail dotyczgce opcji Ustawienia inter. pot. aparatu,

wiec podaj adres e-mail, ktérego uzywasz na komputerze lub smartfonie.

| | L [\JB@} 1 Wyswietl menu Wi-Fi.

o Nacisnij przycisk [(1)].

P

| Qe
Rl
‘ | gﬁ} A\

o Jesli wySwietlony jest ekran [Nick
urzgdzenia], za pomocg przyciskow
[a][¥] lub pokretta @] wybierz
opcje [Tak], a nastgpnie nacisnij
przycisk [@)].

Nick urzadzenia

Woprowadz nick dla
tego aparatu
XXXXXX

2 Wybierz ikone [@8].

e Za pomoca przyciskow [a][¥][4][ D]

lub pokretta [@] wybierz ikone [¢i],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Przekaz do serwisu inter.

[VENU ot

3 Zgoda na podanie Twojego adresu

Ustawienia internetowego e-mail.
potaczenia aparatu umozliwiaja
przesytanie danych z aparatu
do serwisow internetowych.
Aby uzyskac dostep do

Ustawienia inter. pot. aparatu

przycisk [@)].

Anuluj Zgadzam sie

e Przeczytaj wyswietlony tekst, za pomoca
przyciskow [4][P] lub tarczy [@] wybierz
opcje [Zgadzam sie], a nastepnie wcisnij

Wybierz sie¢

Potacz. WPS...
AccessPoint1
AccessPoint2
Ustaw. reczne...

Ustawienia inter. pot. aparatu

Wprowadz adres e-mail, aby
otrzym. facze do rozp. instalacji

XXXXX

Dalej

Ustawienia inter. pot. aparatu

Wprowadz wybr. 4-cyfrowy kod,

aby autoryzowac instalacje

.

Dalej

Powiadomienie

Wystano e-mail od Canon. Jesli
nie dotrze, spr. ustaw. e-mail.

Po otrzym. wiadomosci przejdz
do adresu URL i skonfiguruj
internetowe potaczenie aparatu

Tak

4

Nawiaz potaczenie z punktem
dostepu.

Nawigz potgczenie z punktem dostepu
w spos6b podany w punktach 57

w podrozdziale ,Korzystanie z punktow
dostepu zgodnych ze standardem
WPS” (LL1121) lub w punktach 2—4

w podrozdziale ,Nawigzywanie
potgczenia z punktami dostepu
widocznymi na liscie” (1123).

Podaj swoj adres e-mail.

Po potaczeniu aparatu z serwisem
CANON iMAGE GATEWAY za
posrednictwem punktu dostepu
wyswietlane jest pole do wpisania

adresu e-mail.

Wopisz swoj adres e-mail, za pomoca
przyciskow [a][¥] lub tarczy [#8] wybierz
opcje [Dalej], a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

Podaj 4-cyfrowa liczbe.

Wopisz jakgkolwiek 4-cyfrowg liczbe,

za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz opcje [Dalej],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Ta 4-cyfrowa liczba bedzie potrzebna
pézniej do konfiguracji potgczenia

z serwisem CANON iMAGE GATEWAY
w kroku 8.

Potwierdz wystanie powiadomienia
e-mail.

Po wystaniu informacji z serwisu CANON
iIMAGE GATEWAY na adres podany
przez Ciebie w kroku 5. zostanie wystane
powiadomienie e-mail.
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e Zostanie wyswietlony ekran informujacy ‘ Przed uzyciem

Aktualizacja ustug sieci Web

@ e Mozna zmieni¢ nick aparatu wyswietlany na ekranie opisanym

o wystaniu powiadomienia e-mail.

w punkcie 1 ((11125).

Nacisnij przycisk .
1 pray (@) o Jedli aparat byt juz potgczony z innymi urzadzeniami za

‘ Przewodnik podstawowy

Ikona [¢llb] zmienia sie na [¢@&B).

posrednictwem menu Wi-Fi, po wyswietleniu tego menu
w pierwszej kolejnosci pojawiajg sie ostatnie urzadzenia

o0=
o

‘ Przewodnik zaawansowany

docelowe. Wyswietl ekran wyboru urzgdzenia za pomocg

przyciskow [4][ D], a nastepnie skonfiguruj ustawienie. ecstanouelinionnecs

..
Przedlij obr.miedzy aparatami

ajgl

K3

I—

facza sieci Web aparatu.

Wejdz na podany w powiadomieniu
adres strony na swoim komputerze
lub smartfonie.

Wykonaj czynnosci opisane na stronie
Ustawienia inter. pot. aparatu,

aby zmieni¢ ustawienia aparatu.

Ustaw serwis CANON iMAGE
GATEWAY w aparacie.

Za pomoca przyciskow [a][W][4][P]

lub pokretta [@] wybierz ikone [¢&B)],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

[E] (K1133) i serwis CANON iMAGE
GATEWAY sg teraz dodane jako miejsca
docelowe.

W razie potrzeby mozesz tez dodac inne
ustugi sieci Web. Aby dodac¢ inne ustugi
sieci Web, wykonaj od punktu 2 procedure
podang w podrozdziale ,Rejestrowanie
innych ustug sieci Web” ([1126).

@ e W zaleznosci od ustawien Twojego komputera lub smartfona
adresy e-mail z niektérych domen moga zosta¢ odrzucone
i mozesz nie dosta¢ powiadomienia e-mail. Sprawdz wczesniej
swoje ustawienia.

Mozesz réwniez doda¢ do aparatu ustugi sieci Web inne niz CANON
iIMAGE GATEWAY.

Ustawienia inter. pot. aparatu.

—

e Za pomoca komputera lub smartfona
przejdz do serwisu CANON iMAGE
GATEWAY pod adresem
http://www.canon.com/cig/.

2 Skonfiguruj ustuge sieci Web,
ktorej chcesz uzywac.

——

ekran ustawien ustug sieci Web.

e Postepuj zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie,
aby skonfigurowac¢ ustuge sieci Web.

55 3 Wybierz ikone [@b].

Aktualizacja ustug sieci Web

o Nacisnij przycisk [(1)].
e Za pomocg przyciskow [a][w][4][P]

lub tarczy [@] wybierz ikone [¢&B)],
a nastepnie nacisnij przycisk [@].

e Spowoduje to aktualizacje ustawien
ustug sieci Web.

{1 Zaloguj sie w serwisic CANON iMAGE
GATEWAY i uzyskaj dostep do strony

e Na komputerze lub smartfonie wyswietl

o aparacie
8 Przejdz do strony przez adres o
URL podany w otrzymanym . .. .. h;ybr;:osv';‘aax:c:%tﬂzny
powiadomieniu e-mail i ustaw B Rejestrowanie innych ustug sieci Web

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev,AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek
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o Jesli skonfigurowane ustawienia zostang zmienione, wykonaj
ponownie czynnosci opisane w tych punktach, aby zaktualizowaé
ustawienia aparatu.

Przesytanie zdje¢ do ustug sieci Web

|Gl
IFsiE

Przekaz dO serwisu inter.

100-0004'

| En=
8

=)
Wybierz i wyslij Wyslij ten obraz

1 Wyswietl menu Wi-Fi.
o Naci$nij przycisk [(1)].

2 Wybierz miejsce docelowe.

e Za pomocg przyciskow [a][W]4][D]
lub tarczy [@)] wybierz ikone ustugi sieci

Web, z ktérg chcesz nawigzac¢ potaczenie,

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
e Jesli ustuga sieci Web zawiera wielu

odbiorcéw lub liczne opcje udostepniania,

wybierz odpowiedni element na ekranie
[Wybierz odbiorce] (za pomocg
przyciskow [a][¥] lub pokretta [@#]),

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

3 wyslij zdjecia.
e Za pomocg przyciskow [a][ V][] P]
lub tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz

i wyslij], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocy przyciskow [a][v][4][P]
lub tarczy [@)] wybierz obraz do wystania,
wcisnij przycisk [@], aby zaznaczy¢ go
jako wybrany ([\/]), a nastepnie wcisnij

przycisk [MENUI

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

o Za pomocg przyciskow [a][v][4]1[P]

lub tarczy [@] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

o W przypadku przesytania materiatéw do
serwisu YouTube zapoznaj sie z warunkami
Swiadczenia ustugi, a nastepnie wybierz
opcje [Zgadzam sig] i naciénij przycisk [@)].

e Po wystaniu obrazu na ekranie
zostanie wyswietlony komunikat [Tak].
Aby powrdéci¢ do ekranu wyswietlania,
nacisnij przycisk [@)].

Potgczenia wymagaja, aby w aparacie znajdowata sie karta
pamieci z zapisanymi na niej zdjgciami.

Mozesz tez wysyta¢ wiele zdje¢ naraz, zmienia¢ ich rozmiar oraz
dodawac¢ do nich komentarze przed wystaniem (L1131).
Biezace zdjecie mozna wysta¢, wybierajgc na ekranie widocznym
w punkcie 3 opcje [Wyslij ten obraz].

Do przegladania obrazéw wystanych do serwisu CANON iMAGE
GATEWAY ze smartfonu zalecamy korzystanie z dedykowanej
aplikacji Canon Online Photo Album. W przypadku urzadzen
iPhone lub iPad znajdz aplikacje Canon Online Photo Album

w sklepie App Store, a nastepnie pobierz jg i zainstaluj.

W przypadku smartfonéw z systemem Android znajdz aplikacje
Canon Online Photo Album w sklepie Google Play, a nastgpnie
pobierz jg i zainstaluj.
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[ Bezprzewodowe drukowanie zdjeé
na podtaczonej drukarce

W opisany ponizej sposob podtgcz aparat do drukarki za po$rednictwem
Wi-Fi w celu drukowania.

W ponizszej procedurze pokazano, jak uzywac aparatu w roli punktu
dostepu, ale mozna réwniez korzysta¢ z dotychczasowego punktu
dostepu w swojej sieci (L1118).

1 Wyswietl menu Wi-Fi.
kﬁ@ '

N lm\ o Nacisnij przycisk [(1)].
\ @(ﬂk‘ g

2 Wybierz ikone [[13].
Drukuj na drukarce Wi-Fi
e Za pomoca przyciskow [a][W][4][D]
(o] D | lub pokretta [@8] wybierz ikone [{],

. ‘7 a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
ENU]

3 Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].

Wybierz urzadzenie

Dodaj urzadz. ... e Za pomocg przyciskow [a][W¥] lub

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Zostang wyswietlone identyfikator SSID

Oczekiwanie na pofaczenie
aparatu i hasto.
Potacz urzadz. docel. z tym

wyswietl. punktem dostepu

SSID: XXXX_XXXXX_XXXX

Hasto: XXXXXXXX

Anuluj Przetacz sie¢

pokretta [@] wybierz opcje [Dodaj urzadz.],

4 Podtacz drukarke do sieci
komputerowe;j.

o W menu ustawien Wi-Fi w drukarce
wybierz identyfikator SSID (nazwe sieci)
wys$wietlany na ekranie aparatu,
aby nawigzac z nim potgczenie.

e W polu hasta w urzadzeniu wprowadz
hasto wyswietlane w aparacie.

5 wybierz drukarke.

Wybierz urzadzenie

Odéwiez... e Wybierz nazwe drukarki (za pomocag

Printert przyciskow [a][¥] lub pokretta [@8]),
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wyszuk. zakonczone

™o 6 Wybierz zdjecie do wydrukowania.

Domysine e Wybierz zdjecie za pomoca
j 2 Mlilkopi przyciskow [41[ D] lub pokretta [@B].
o Nacisnij przycisk [@®)], wybierz ikone [,
a nastepnie ponownie nacisnij przycisk [@)].

R 3 Kadrowanie

[3J Domyélne Opcje papieru

B Domysine Drukuj

B, Dairy:ine I > o Za pomoca przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Drukuj],
a nastepnie nacisnij przycisk [@].

e Szczegotowe instrukcje dotyczace
drukowania mozna znalez¢ w podrozdziale
Drukowanie zdje¢” ({1153).

o Aby zakonczy¢ potgczenie, nacisnij
przycisk [a] i po pojawieniu sie ekranu
potwierdzenia wybierz opcje [Tak]

(za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].
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Potgczenia wymagaja, aby w aparacie znajdowata si¢ karta
pamieci z zapisanymi na niej zdjeciami.

Jesli aparat byt juz potgczony z innymi urzadzeniami za
posrednictwem menu Wi-Fi, po wyswietleniu menu Wi-Fi

w pierwszej kolejnosci pojawiajg sie ostatnie urzadzenia
docelowe. Z tatwos$cig mozna ponownie nawigzac potaczenie,
wybierajgc za pomoca przyciskow [A][¥] nazwe odpowiedniego
urzadzenia, a nastepnie naciskajac przycisk []. Aby dodaé
nowe urzadzenie, wyswietl ekran wyboru urzadzen za pomocg
przyciskow [41[ D], po czym wprowadz ustawienia.

Jesli nie chcesz, aby na liscie byly widoczne ostatnie urzadzenia
docelowe, wybierz kolejno: MENU ((1129) > karte [{T] >
[Ustawienia komun. bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi] >

[Hist. docel.] > [Wyt.].

Aby potgczy¢ sig bez wpisywania hasta w kroku 4 lub bez
wyswietlania [hasta] na ekranie SSID (krok 3), wybierz

MENU ((1129) > karte [¥1] > [Ustawienia komun. bezprzew.] >
[Ustawienia Wi-Fi] > [Hasto] > [Wyt.].

Aby skorzystac¢ z innego punktu dostepu, wykonaj czynnosci
podane w punktach 3—4 w podrozdziale ,Korzystanie z innego
punktu dostepu” (LL1118).

] Wysylanie zdje¢ do innego aparatu

W ponizszy sposéb mozna za posrednictwem sieci Wi-Fi potgczy¢
ze sobg dwa aparaty i przesyta¢ zdjecia miedzy nimi.

e Bezprzewodowo mozna tgczy¢ ze sobg tylko aparaty marki Canon

wyposazone w funkcje Wi-Fi. Nie mozna nawigzywac¢ potgczen
z aparatami marki Canon obstugujgcymi karty FlashAir/Eye-Fi,
jesli nie majg one funkgcji Wi-Fi.

| L \\@ 1 Wyswietl menu Wi-Fi.

f
@ o Nacisnij przycisk [(1)].

e

&S‘?
] EOW

2 Wybierz ikone [(Y].

O e Za pomocg przyciskow [a][w][4][P]
D = lub pokretta [@)] wybierz ikone [,
a nastepnie nacisnij przycisk [@].

Przedlij obr.miedzy aparatami

ol

Wybierz urzadzenie

3 Wybierz opcje [Dodaj urzadz.].

Dodaj urzadz. ... e Za pomocg przyciskow [a][W¥] lub

pokretta [@] wybierz opcje [Dodaj urzgdz.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Wykonaj réwniez w aparacie docelowym
czynnosci podane w punktach 1-3.

e Informacje dotyczace potgczenia
z aparatem zostang dodane wéwczas,
gdy komunikat [Rozp. pot. na aparacie
docel.] jest wyswietlany na ekranach
obu aparatow.
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Wybierz i wyslij

Wyslij ten obraz

4 Wyslij zdjecia.

e Za pomocy przyciskow [a][v][4][P]
lub tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz

i wyslij], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz opcje [Wybierz],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomoca przyciskow [a][v][4][P]
lub tarczy [@] wybierz obraz do wystania,
wcisnij przycisk [@], aby zaznaczy¢ go
jako wybrany ([\/]), a nastepnie wcisnij
przycisk [MENUI.

e Za pomoca przyciskow [4][P] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Za pomocg przyciskow [a][w][4][P]
lub tarczy [@)] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Po wystaniu zdjecia zostanie wyswietlony
komunikat [Transfer zakofnczony]

i ponownie pojawi sie ekran przesytania
zdjec.

e Aby zakonczy¢ potgczenie, nacisnij
przycisk IMENU] i po pojawieniu sie
ekranu potwierdzenia wybierz opcje [Tak]
(za pomoca przyciskéw [4][P] lub
pokretta [@)]), a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

Potgczenia wymagaijg, aby w aparacie znajdowata sie karta pamigci.
Jesli aparat byt juz potgczony z innymi urzadzeniami za
posrednictwem menu Wi-Fi, po wyswietleniu menu Wi-Fi

w pierwszej kolejnosci pojawiaja sie ostatnie urzgdzenia
docelowe. Z tatwoscig mozna ponownie nawigzac¢ potgczenie,
wybierajgc za pomocg przyciskdw [4][W¥] nazwe odpowiedniego
urzadzenia, a nastepnie naciskajgc przycisk [@]. Aby dodac
nowe urzgdzenie, wyswietl ekran wyboru urzgdzen za pomocg
przyciskoéw [{][}], po czym wprowadz ustawienia.

Jesli nie chcesz, aby na liscie byty widoczne ostatnie urzadzenia
docelowe, wybierz kolejno: MENU (C[129) > karte [Y] >
[Ustawienia komun. bezprzew.] > [Ustawienia Wi-Fi] >

[Hist. docel.] > [Wyt.].

Mozesz tez wysyta¢ wiele zdje¢ naraz oraz zmienia¢ ich rozmiar
przed wystaniem (I11131).

Biezace zdjecie mozna wysta¢, wybierajgc na ekranie widocznym
w punkcie 4 opcje [Wyslij ten obraz].
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[ Opcje wysytania zdjeé

Mozesz wybiera¢ wiele zdje¢ do jednoczesnego wystania oraz zmienia¢
ich rozdzielczo$¢ (rozmiar) przed wystaniem. Niektore ustugi sieci Web
umozliwiajg réwniez dodawanie komentarzy do zdjec.

Wysytanie wielu zdjeé

Na ekranie przesytania obrazéw mozesz rowniez wybra¢ zakres obrazéw
do wystania lub wysta¢ razem wszystkie obrazy zaliczone do ulubionych.

100-0004 1 Wybierz opcje [Wybierz i wyslij].
e Na ekranie przesytania zdje¢ za pomocg
przyciskow [4]1[P] wybierz opcje [Wybierz

Wybierz i wyslij Wyslij ten obraz

2 Okresl sposob wyboru.

) Wybierz i wyslij
Wyblerz... o Wybierz metode za pomocg

Wybierz zakres...
Ulubione obrazy...

przyciskow [a][¥] lub pokretta [@].

B Wybieranie zakresu

1 Wybierz opcje [Wybierz zakres].

o Po wykonaniu kroku 2 w sekgcji
,Wysytanie wielu zdje¢” (1131),
wybierz polecenie [Wybierz zakres],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

i wyslij], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

2 Wybierz zdjecia.

e Aby wskaza¢ zdjecia, wykonaj czynnosci
podane w punktach 2-3 w podrozdziale
(ONETy AR SRS ,Wybieranie zakresu” (197).

il Dot. filmy o Jezeli majg by¢ wystane réwniez filmy,
nacisnij przyciski [a][ w41 P,
aby wybra¢ opcje [Dot. filmy], a nastgpnie
nacisnij przycisk [@)], aby doda¢ [v/].

e Za pomoca przyciskow [a][W][4][D]
wybierz opcje [Tak], a nastepnie nacisnij

przycisk [@)].
3 Wyslij zdjecie.
e Za pomocg przyciskow [4][P] lub

pokretta [@] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

B Wysytanie zdjeé zaliczonych do ulubionych
Mozesz wystaé tylko obrazy zaliczone do ulubionych ((L1101).

1 Wybierz opcje [Ulubione obrazy].

e Po wykonaniu kroku 2 w sekcji
Wysytanie wielu zdje¢” (H1131),
wybierz polecenie [Ulubione obrazy],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Zostanie wyswietlony ekran wyboru
obrazu zawierajgcy wytgcznie obrazy
oznaczone jako ulubione. Mozesz réwniez
zrezygnowac z wystania obrazéw poprzez
naciéniecie przycisku [@] w celu usuniecia
zaznaczenia [v/] po wybraniu obrazow.

o Nacisnij przycisk MENUI.

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
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2 wyslij zdjecie.
e Za pomocg przyciskow [4][P] lub

pokretta [@)] wybierz opcje [Wyslij],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

0 e Jezeli nie ma obrazéw zaliczonych do ulubionych, nie mozesz
wybra¢ ustawienia [Ulubione obrazy] w punkcie 1.

Uwagi dotyczace wysytania zdjeé

Zaleznie od stanu uzywanej sieci przesytanie filméw moze by¢
czasochtonne. Nalezy sprawdza¢ poziom natadowania baterii aparatu.
Ustugi sieci Web moga ogranicza¢ liczbe zdje¢ lub dtugos¢ filmow
mozliwych do przestania.

W przypadku nieskompresowanych filmoéw (LL1106) zamiast
pierwotnego pliku przesytany jest osobny, skompresowany plik.
Nalezy pamieta¢, ze moze to spowodowaé opdznienie transmisji,

a plik nie zostanie przestany, o ile nie bedzie dla niego wystarczajaco
duzo miejsca na karcie pamieci.

W przypadku wysytania filméw do smartfonéw nalezy pamigtac,

ze obstugiwana jako$¢ obrazu zmienia sie w zaleznosci od smartfonu.
Szczegdtowe informacje na ten temat mozna znalez¢ w instrukgcji
obstugi dostarczonej ze smartfonem.

Moc sygnatu sieci bezprzewodowej jest wskazywana na ekranie
za pomocg nastepujacych ikon:

[Yutll duza, [T, $rednia, [T, mata, [Y] staba

Wysytanie zdje¢ do ustug sieci Web jest mniej czasochtonne

w przypadku ponownego wysytania zdjec¢, ktére sg wcigz dostepne
na serwerze CANON iMAGE GATEWAY.

| Przed uzyciem

Wybieranie rozdzielczosci (rozmiaru obrazu)

| Przewodnik podstawowy

Podstawpwe informacje
e Aby wystac zdjecia w oryginalnym rozmiarze, wybierz dla opcji zmiany BIEPATACIS

Na ekranie przesytania obrazéw wybierz ikone [¥]] za pomocg
przyciskow [a][¥] a nastepnie nacisnij przycisk [@]. Na wyswietlonym
ekranie wybierz rozdzielczo$¢ (wielko$¢ obrazu) za pomoca
przyciskow [a][W], a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

rozmiaru ustawienie [Nie].

Przez wybranie ustawienia [[\]2] zmienisz rozmiar obrazéw, ktére sg
wigksze od rozmiaru okreslonego przed wysytaniem.

Nie mozna zmieni¢ wielkosci filmow.

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

Tryb P
@ ® Rozmiar obrazéw mozna tez konfigurowa¢, wybierajgc kolejno: |
MENU (Z29) > karte [¥1] > [Ustawienia komun. bezprzew.] > | Tryb Tv, Avi M
[Ustawienia Wi-Fi] > [Zmien rozmiar do wystania]. ’
| Tryb wyswietlania

Dodawanie komentarzy

Za pomocg aparatu mozna dodawaé¢ komentarze do zdje¢ wysytanych na
adresy e-mail, do sieci spotecznosciowych itp. Maksymalna liczba znakéw

| Menu ustawien

i symboli zalezy od ustugi sieci Web. |Akcesoria
| il 100-0004 id> i
(mws;i_ . 1 Przejdz do ekranu dodawania | E—
S S e | komentarzy.

o Na ekranie przesyfania obrazéw |Skorowidz

wybierz ikone [&] za pomocg
przyciskow [a][¥][4][P] a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

2 Dodaj komentarz ([1130).
3 Wwyslij zdjecie.

Wybierz i wyslij Wyslij ten obraz




0 o Jesli nie zostanie wprowadzony komentarz, automatycznie
wysytany jest komentarz ustawiony w ustudze serwisu CANON
iIMAGE GATEWAY.

e Mozesz tez dodawa¢ komentarze do wielu zdje¢ przed ich
wystaniem. Ten sam komentarz jest dodawany do wszystkich
zdje¢ wysytanych razem.

1 Automatyczne wysytanie obrazéw
(Synchronizacja obrazéw)

Zdjecia zapisane na karcie pamieci, ktére nie zostaty jeszcze przestane,
mozna wysyta¢ do komputera lub ustug sieci Web za posrednictwem
serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

Uwaga: zdje¢ nie mozna wysytaé tylko do ustug sieci Web.

Poczatkowe przygotowania

Il Przygotowanie aparatu

Zarejestruj przycisk [£]] jako miejsce docelowe. Zainstaluj i skonfiguruj
oprogramowanie Synchr. obraz. ,Image Transfer Utility” (bezptatne)

w komputerze docelowym.

1

Dodaj przycisk [£] jako miejsce
docelowe.

Dodaj przycisk [£]] jako miejsce
docelowe w sposéb podany

w podrozdziale ,Rejestrowanie w serwisie
CANON iMAGE GATEWAY” ([11125).

Jesli wysytasz obrazy réwniez do
ustugi sieci Web, zaloguj sie w serwisie
CANON iMAGE GATEWAY ([[1125).
Po wybraniu modelu aparatu wyswiet!
ekran konfiguracji ustugi sieci Web.

W ustawieniach funkcji synchronizacji
obrazéw wybierz ustuge sieci Web,

do ktorej chcesz wystac obrazy.

Aby wyswietli¢ szczegdty, patrz Pomoc
serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
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2 Wybierz rodzaj obrazéw do wystania
(tylko jesli razem ze zdjeciami
wysylasz tez filmy).

o Nacisnij przycisk [MENU], a nastepnie
wybierz [Ustawienia komun. bezprzew.]
na karcie [f1], a nastepnie wybierz na
karcie [Ustawienia Wi-Fi] (L129).

o Wybierz opcje [Synchr. obraz.] za pomoca
przyciskow [a][¥], a nastepnie wybierz
ustawienie [Zdjecia/filmy] za pomocg
przyciskow [41[P].

B Przygotowanie komputera

Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie na komputerze docelowym.

1 Zainstaluj oprogramowanie Image
Transfer Utility.

[— e Zainstaluj oprogramowanie Image
Transfer Utility na komputerze

potgczonym z Internetem ([1]151).

e Oprogramowanie Image Transfer Utility
mozesz pobraé z ekrenu ustawien
fukcji Synchr. obraz. w serwisie
CANON iIMAGE GATEWAY ([[1125).

2 Zarejestruj aparat.

e Windows: na pasku zadan kliknij prawym
przyciskiem ikone [[8], a nastepnie kliknij
pozycje [Add new camera/Dodaj nowy
aparat].

e Mac OS: na pasku menu kliknij ikone [IE],
a nastepnie wybierz polecenie
[Add new camera/Dodaj nowy aparat].

e Pojawi sie lista aparatéw powigzanych
z serwisem CANON iMAGE GATEWAY.
Wybierz aparat, z ktérego majg by¢
wysytane zdjecia.

o Po zarejestrowaniu aparatu
i przygotowaniu komputera do odbierania

zdje¢ ikona zostanie zastgpiona ikong [E].

Wysytanie zdjeé

Zdjecia wysytane z aparatu sg automatycznie zapisywane na komputerze.

Jesli komputer docelowy jest wytgczony, zdjecia zostang zapisane
tymczasowo na serwerze ustugi serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
Przechowywane zdjecia sg regularnie usuwane, wiec trzeba pamigtac
o wigczeniu komputera i zapisaniu zdje¢.

1 wyslij zdjecia.
e Wykonaj czynnosci podane
w podrozdziatach 1-2 w ,Przesytanie
zdje¢ do ustug sieci Web” ([11127),
aby wybraé [E]].

e Obrazy oznaczone ikong [[1]] zostaty
przestane.

2 Zapisz zdjecia z aparatu na dysku
komputera.

o Po wigczeniu komputera zdjgcia zostang
na nim automatycznie zapisane.

e Zdjecia sg automatycznie wysytane
do ustug sieci Web z serwera CANON
iIMAGE GATEWAY, nawet jesli komputer
jest wylgczony.

e Zaleca sie, aby podczas wysytania obrazéw korzystac
z catkowicie natadowane;j baterii.
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@ o Nawet jesli zdjecia zostaty zaimportowane do komputera w inny
sposob, serwis CANON iMAGE GATEWAY wysle do komputera
wszystkie zdjecia, ktére nie zostaty jeszcze wystane.

o Wysytanie jest szybsze woéwczas, gdy lokalizacjg docelowg
jest komputer w tej samej sieci, w ktorej znajduje sie aparat,
poniewaz zdjecia sg wysytane za posrednictwem punktu dostepu,
a nie serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Uwaga: zdjecia
przechowywane w komputerze sg wysytane do serwisu CANON
iIMAGE GATEWAY, dlatego komputer musi by¢ potaczony
z Internetem.

B Wyswietlanie na Twoim smartfonie zdjeé wystanych
przy uzyciu funkcji synchronizacji obrazéw

Po zainstalowaniu aplikacji Canon Online Photo Album (Canon OPA)
mozesz na smartfonie oglagdac i pobiera¢ obrazy przestane przy uzyciu
funkcji synchronizacji obrazéw, gdy sg tymczasowo przechowywane na
serwerze serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
Do tego celu wymagane jest wykonanie wczes$niej nastepujacych czynnosci.
e Musisz zakonczy¢ proces konfiguracji ,Przygotowanie komputera”
([1134).
e W przypadku urzadzen iPhone lub iPad znajdz aplikacje Canon Online
Photo Album w sklepie App Store, a nastepnie pobierz jg i zainstaluj.
W przypadku smartfonéw z systemem Android znajdz aplikacje Canon
Online Photo Album w sklepie Google Play, a nastepnie pobierz jg
i zainstaluj.
o Zaloguj sie w serwisie CANON iIMAGE GATEWAY ([11125).

Po wybraniu modelu aparatu wys$wietl ekran konfiguracji ustugi sieci Web.

W ustawieniach synchronizacji obrazéw zmien ustawienia, aby oglagda¢
i pobiera¢ obrazy przy uzyciu Twojego smartfona. Aby wyswietlic
szczegoty, patrz Pomoc serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

@ o Obrazy usuniete z serwisu CANON IMAGE GATEWAY po
pewnym czasie nie bedg mogty by¢ wyswietlone.
o Aby obejrze¢ wystane obrazy, zmien ustawienia synchronizacji
w celu umozliwienia wyswietlania pobranych obrazéw na swoim
smartfonie.

@ * Informacje dotyczgce obstugi programu Canon Online Photo
Album sg zawarte w pomocy do tego programu.

[ Wyswietlanie zdje¢ z aparatu

i sterowanie nim za pomoca smartfona

Za pomocg aplikacji CameraWindow przeznaczonej do smartfonow
mozna wykonywac¢ ponizsze czynnosci.

Przegladanie zdje¢ znajdujgcych sie w aparacie i zapisywanie ich
w smartfonie

Dodawanie znacznikéw geograficznych do zdje¢ zapisanych

w aparacie ([11135)

Zdalne fotografowanie (1136)

oAby mozliwe byto wyswietlanie obrazéw za pomocg smartfona
(1186, [11137), nalezy wcze$niej skonfigurowaé ustawienia
prywatnosci.

Dodawanie znacznikéw geograficznych do zdjeé

w aparacie

Do zdje¢ zapisanych w aparacie mozna dodawa¢ dane GPS
zarejestrowane w smartfonie za pomocg przeznaczonej do niego aplikacji
Camera Connect. Zdjecia opatrywane sg znacznikami zawierajgcymi
informacje dotyczace szeroko$ci i diugosci geograficznej oraz wysokos$ci.

@ e Przed wykonaniem zdjecia nalezy upewnic sie, ze ustawienia daty,
godziny i strefy czasowej sg prawidtowe, zgodnie z podrozdziatem
,Ustawianie daty i godziny” (L[120). Ponadto w podrozdziale
,Zegar $wiatowy” (L[1140) mozna sie dowiedzieé, jak wskazywaé
miejsca wykonania zdje¢, ktére znajdujg sie w innych strefach
czasowych.

* Mozna zostaé zlokalizowanym lub zidentyfikowanym przez innych
uzytkownikow na podstawie informacji o potozeniu zawartych
w zdjeciach lub filmach, w ktérych zostaty umieszczone znaczniki
geograficzne. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy udostepnianiu
online takich zdje¢ i filméw w witrynach, w ktérych moze je
wyswietla¢ wielu innych uzytkownikow.
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| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz
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- o o Nagraj film. Sl
Zdalna aktywacja migawki S Nagraj |Praed uzyciem
o Wykonuj zdjecia za pomocg smartfona.

| Przewodnik podstawowy

o Tryb [P] stuzy do fotografowania w trybach innych niz [P, [TV,
[AVIi IVII. Jednak niektore ustawienia wprowadzone uprzednio _

Po wyswietleniu w smartfonie ekranu fotografowania mozesz uzywac¢ go
do zdalnego wykonywania zdje¢. @

1 Wybierz tryb fotografowania.

e Obrd¢ pokretto trybu wyboru, aby
wybrac [P], [Tv], [Av] lub [IVIl jako tryb.

2 Zamocuj aparat.

e Po wigczeniu zdalnego fotografowania
wysunie sie obiektyw aparatu.
Ruch obiektywu zwigzany z regulacjg
ogniskowej moze przy okazji spowodowac
przemieszczenie sie aparatu. Nalezy
unieruchomi¢ aparat, mocujgc go na
statywie lub w jaki$ inny sposéb.

3 Potacz aparat ze smartfonem
(L1116).

e W ustawieniach zachowania poufnosci
informacji wybierz ustawienie [Tak].

4 Wybierz zdalne fotografowanie.

o Wybierz zdalne fotografowanie w aplikacji
Camera Connect w smartfonie.

o Wysunie sie obiektyw aparatu.

Nie naciskaj obudowy aparatu w poblizu
obiektywu i usun przedmioty mogace
przeszkadza¢ w jego ruchu.

e Gdy aparat jest juz gotowy do zdalnego
fotografowania, na ekranie smartfona
pojawi sie obraz przekazywany na zywo
z aparatu.

e Na ekranie aparatu wyswietlany jest
odpowiedni komunikat, a wszystkie
elementy sterujgce oprécz przycisku
ON/OFF sg wytgczone.

w menu FUNC. i MENU mogg zosta¢ zmienione automatycznie.
Filmowanie jest niedostepne.

Zadne skokowe ruchy fotografowanych obiektéw widoczne na
ekranie smartfona z powodu warunkéw potgczenia nie majg
wpltywu na zarejestrowane zdjecia.

Ramki AF nie sg wy$wietlane. W celu sprawdzenia ostrosci
nalezy wykonac zdjecie prébne.

Wykonywane zdjecia nie sg przesytane do smartfona. Za jego

pomoca mozna jednak przegladac i importowac zdjecia z aparatu.

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz
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[ Edytowanie i usuwanie ustawien Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi mozna edytowac i usuwac w ponizszy sposoéb.

Podtacz do komputera

o0

] ]

Wybierz urzadzenie
Dodaj urzadz. ...
Edytuj urzadz. ...
Windows1

My PC

Edytuj urzadz.
Windows1
My PC

[VENU ot

1

Edytowanie informacji dotyczacych potaczen

Otworz menu Wi-Fi i wybierz
urzadzenie, ktére chcesz edytowac.

Nacisnij przycisk [(‘4)].

Za pomocg przyciskow [a][w][4][ D] lub
pokretta [@)] wybierz ikone urzgdzenia,
ktére chcesz edytowac, a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

Wybierz opcje [Edytuj urzadz.].

Za pomoca przyciskéw [a][W] lub
pokretta [@B] wybierz opcje [Edytuj urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz urzadzenie, ktore chcesz
edytowac.

Za pomoca przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@] wybierz urzadzenie,
ktore chcesz edytowaé, a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

Wybierz element do edycji.

Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
tarczy [@] wybierz element, ktory
chcesz edytowaé, a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

Elementy, ktére mozna zmieniac,
zalezg od rodzaju urzadzen lub ustug.

Elementy, ktére mozna
konfigurowaé

Potgczenie
Ustugi
0O 0|2 | & | siec
Web

[Zmien nick tego urzadz.] (11

379 |o|lo|o|o| -

[Zobacz ustaw.] ({1116)

— (@) — — —

[Wymaz inf. o potacz.] (E1137)

(@) (6] o (@) -

O : mozna konfigurowac — : nie mozna konfigurowac

B Zmiana nicku urzadzenia

Mozna zmienia¢ wyswietlany na

°
Windows1

Zmien nick tego urzadz. ...
Wymaz inf. 0 pofacz. ...

ekranie aparatu nick urzadzenia.

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 4
w podrozdziale ,Edytowanie informacji
dotyczacych potgczen” (1137),
wybierz opcje [Zmien nick tego urzadz.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
Wybierz pole wprowadzania danych

i naciénij przycisk [@]. Uzyj wyswietlanej
klawiatury, aby wprowadzi¢ nowy nick
(C030).

B Usuwanie informacji dotyczacych potaczen

W ponizszy sposéb mozna usuwac informacje dotyczace potgczen
(tzn. dotyczace urzadzen, z ktérymi byty nawigzywane potaczenia).

°
Wymaz inf. o potacz.

Windows1
Usunac?

Anuluj

Wykonaj czynnosci podane w punkcie 4
w podrozdziale ,Edytowanie informacji
dotyczacych potgczen” (L11137),
wybierz opcje [Wymaz inf. o potgcz.],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Po pojawieniu sie pytania [Usungc¢?]
wybierz opcje [Tak] za pomocag
przyciskow [4][P] lub pokretta [@],

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Informacje dotyczace potaczenia zostang

usuniete.

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev, AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz




Zmiana nicku aparatu

Mozesz zmieni¢ nick aparatu wyswietlany na potgczonym urzadzeniu.

O 7 1 Wybierz opcje [Ustawienia komun.

Utworz folder < CO miesiac » bezprzew.].
Jednostki Miary ~ m/cm

Standard V. NTSC e Nacisnij przycisk IMENU! i wybierz
Ustawienia komun, bezprzew. ... [USt'aW"ama komun. bezprzew.] na
Wysw. logo cert. ... karcie [?T] (29).

RSS2 \ybierz opcje [Nick].

Ustawienia Wi-Fi. e Za pomocg przyciskow [a]["] lub

b GO0 tarczy [@)] wybierz opcje [Nick],

Resetuj ustaw. .. a nastepnie nacisnij przycisk [@)] (L129).

3 Zmien nick urzadzenia.

T ° Naci_s’nij przycisk [@)]. Uzy_j'wyéwiet_lanej
e — klawiatury, aby wprowadzi¢ nowy nick
(H130).

XXXXXX

@ o Jesli nick, ktory wpisujesz, zawiera na poczgtku symbol lub
spacje, pojawi sie odpowiedni komunikat. Nacisnij przycisk []
i wpisz inny nick.
o W przypadku korzystania z funkcji Wi-Fi po raz pierwszy mozesz
zmieni¢ nick poprzez wyboér pola na wyswietlonym ekranie
[Nick urzgdzenia], nacisnigcie przycisku [] i uzycie wyswietlonej
klawiatury. Wprowadz nick.

Przywracanie domysinych ustawien Wi-Fi

Domysline ustawienia Wi-Fi nalezy przywréci¢ w przypadku przekazania
aparatu innej osobie lub rezygnacji z jego uzywania.

Zresetowanie ustawien Wi-Fi spowoduje réwniez usunigcie wszystkich
ustawien ustug sieci Web. Przed skorzystaniem z tej opcji nalezy
koniecznie potwierdzi¢ zamiar zresetowania wszystkich ustawien Wi-Fi.

0|17
Utworz folder <« CO miesiac
Jednostki Miary  m/cm

Standard TV NTSC

Ustawienia komun. bezprzew. ...

Wysw. logo cert. ...

Ustawienia komun. bezprzew.

Ustawienia Wi-Fi...
Nick... XXXXXX
Resetuj ustaw. ...

1 Wybierz opcje [Ustawienia komun.
bezprzew.].
o Nacisnij przycisk [MENU] i wybierz
[Ustawienia komun. bezprzew.] na

karcie [¥1] ((129).

2 Wybierz opcje [Resetuj ustaw.].

e Za pomoca przyciskow [a][¥] lub
pokretta [#8] wybierz opcje [Resetuj ustaw.],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

3 Przywroé ustawienia domysine.

e Za pomocg przyciskow [4][P] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Zostang przywrécone domys$ine
ustawienia Wi-Fi.

e Aby przywréci¢ wartosci domys$ine innych ustawien (oprécz Wi-Fi),
nalezy na karcie ['1] ({2145) wybra¢ opcje [Nast.domysine].

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz
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| Przed uzyciem

[ Dostosowywanie podstawowych

fu n kcj i ap aratu | Przewodnik podstawowy
Podstawowe funkcje aparatu mozna konfigurowa¢ w MENU (([1129) na _
karcie [fT]. Mozna dowolnie dostosowywac najczesciej uzywane funkcie, Podstawowe informacje
. aby zwiekszy¢ wygode obstugi. o aparacie
M e n U U StaWI e n Tryb automatyczny/tryb

Wyciszanie dzwiekéw towarzyszacych pracy hybrydowy automatyczny

Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu pod katem

O ) Inne tryby fotografowania
wygodniejszej obstugi aparatu | L
Dzwieki towarzyszace pracy aparatu i wyswietlaniu filmow mozna wyciszy¢ | Tryb P
w sposo6b przedstawiony ponizej.
T o Wybierz opcje [Wyciszenie], a nastepnie | URTD T A8 L
e wybierz ustawienie [WL.].
yciszenie Wi P N
| Tryb wyswietlania
Wskazowki W,
Data/godz... 02.02.1610:00 | Funkcje Wi-Fi
Lo . . . ) . | Akcesoria
e Dzwieki aparatu mozna tez wyciszy¢, trzymajgc podczas jego
wigczania nacisniety przycisk [NFO..
| Dodatek

e Po wyciszeniu dzwigkdw aparatu przy wyswietlaniu filméw
(m87) nie bedzie stycha¢ $ciezki dzwiekowej. Aby przywrdcic¢
odtwarzanie dzwigku podczas ogladania filméw, nacisnij | Skorowidz
przycisk [4]. Do regulacji glo$nosci stuzg przyciski [4][¥].
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Regulacja gtosnosci

Regulacja gtosnosci poszczegolnych dzwiekéw aparatu przebiega

w sposoOb opisany ponizej.

e Wybierz opcje [Gtosnos$¢], a nastepnie
Gtstartowa nacisnij przyC|sk []

Ghprzyciskow  _ e Wybierz jeden z elementéw i za pomoca
Glsamowyzw.  _ przyciskow [4][P] wyreguluj jego

Gh.migawki glosnosc

Glosnos¢

Ukrywanie wskazowek

Wskazéwki sg zwykle widoczne po wybraniu menu FUNC. ((1128) lub
elementéw MENU ([129). Jesli chcesz, mozesz wytaczyé wyswietlanie
tych informacji.

T e Wybierz opcje [Wskazowki], a nastepnie

= ustawienie [Wyt].

Wyciszenie Wiyt.
Gtosnosc...

Wskazowki Wyt
Data/godz... 02.02."1610:00
Strefa czasowa... #

Cofaj obiektyw <1 min

Data i godzina

Ustawienia daty i godziny mozna wyregulowa¢ w spos6b przedstawiony

ponizej.

e Wybierz opcje [Data/godz], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

e Wybierz jedng z opcji za pomoca
przyciskow [4][P], a nastepnie
dostosuj jej ustawienie za pomocag
przyciskow [a][¥] lub pokretta [@].

Data/godz

A Wprowadzanie daty i godziny

02. 02, 2016 10: 00 mm/ddirr G

| SET NEIS [IET Anuluj

Zegar swiatowy

Aby zapewni¢ prawidtowg date i godzine zdje¢ wykonywanych podczas
podrézy zagranicznych, nalezy po prostu wczesniej zarejestrowac

w aparacie miejsce docelowe i przetaczy¢ sie podzniej na jego strefe
czasowg. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczno$¢ recznego
modyfikowania ustawien opcji Data/godz.

Przed skorzystaniem z zegara $wiatowego nalezy ustawi¢ prawidiowag
date i godzing oraz wtasciwg macierzystq strefe czasowg w sposoéb
opisany w podrozdziale ,Ustawianie daty i godziny” (L120).

Streralczasona 1 Wskaz miejsce docelowe.

Wybierz opcje e Wybierz opcje [Strefa czasowa],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
e Za pomoca przyciskow [A][W¥] lub
IR Wybier strefe pokretta [@] wybierz opcje [R Swiat],
ENU o) a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
o Wybierz miejsce docelowe za pomocg
przyciskow [41[P].

A Dom 02.02.2016 10:00

PO e

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




e Aby ustawi¢ czas letni (1 godzine do

ystanie z trybu Eco |Przed uzyciem

przodu), wybierz ikone [38%] za pomocg

przyciskéw [a][¥] lub pokretta [Q], |Przewodnik podstawowy
a nastepnie wybierz ustawienie [37] Ta funkcja pozwala oszczedzac¢ baterie w trybie fotografowania. Kiedy
za pomocg przyciskow [{][ D). aparat nie jest uzywany, ekran szybko gasnie, ograniczajac zuzycie baterii. | Pr dnik zaaw »

o Nacisnij przycisk [@)].

1 Wprowadz ustawienie. Podstawowe informacje

S G 2 Przestaw aparat na docelowg strefe Data/godz... 02.021610:00 » Wybierz opcje [Tryb Eco], a nastepnie 0 aparacie
Wybierz opcje czasowa. ?r:f.a Céa S:twa'” ? - = wybierz ustawienie [W1.]. Tryb automatyczny/tryb
e 212)ion e S TITN ’ : P hybrydowy automatyczny
#Dom  02.02.201610:00 e Za pomocy przyciskow [a][W¥] lub Tryb Eco Wh. e Na ekranie fotografowania pojawi sig

2 Swiat  02.02.201611:00 pokretta [@] wybierz opcje [ Swiat], teraz ikona [ECO] (H1166). | (17 (i) (st Ertee e

I Viybierz strefe a nastepnie nacisnij przycisk [MENU]. o Ekran gasnie, kiedy aparat nie jest

IE 5 o Na ekranie fotografowania pojawi sie uzywany przez okoto dwie sekundy. | Tryb P

teraz ikona [¥K] (L11166). Okoto dziesie¢ sekund po wygasnieciu

ekran wylgcza sie. Aparat wytgcza sie

R X Tryb Tv,AviM
automatycznie po okoto trzech minutach | R L7

o Przestawianie daty lub godziny w trybie M] (1120) powoduje

bezczynnosci.

automatyczng aktualizacje daty i godziny w ustawieniach strefy | Tryb wyswietlania

czasowej [ Dom]. 2 Nagraj film.

e Aby uaktywni¢ ekran i przygotowac | Funkcje Wi-Fi

X X aparat do fotografowania, gdy obiektyw _,
Czas cofania obiektywu jeszcze sig nie cofnat, nacisnij przycisk | oy wsEE

migawki do potowy.

Ze wzgledow bezpieczenstwa obiektyw chowa sie po okoto 1 minucie |“““’"'s°"ial
od nacisniecia przycisku [[®]] w trybie fotografowania ((1125). Dostosowanie funkcji oszczedzania energii
Aby obiektyw chowat sie natychmiast po naci$nieciu przycisku [[>]], | Dodatek
wybierz dla czasu cofania ustawienie [0 s]. . ) ) -

Mozna dostosowywac czas automatycznego wytgczania aparatu i jego | Skorowidz

e Wybierz opcje [Cofaj obiektyw], monitora (opcje odpowiednio Wytgczenie aparatu i Wysw. wyt.); (LL126).

0 | 1T ; . )
T T a nastepnie wybierz ustawienie [0 s].

Data/godz... 02.02.1610:00

e Wybierz opcje [Oszcz.energii],
W e o a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

WySw. wyk. <1 min , e Po wybraniu jednego z elementow
dostosuj jego ustawienie za pomocg

przyciskow [41[D].
<] >

Oszcz.energii

Strefa czasowa... #
Cofaj obiektyw <0
Tryb Eco Wyt




Ukrywanie ekranu startowego |Praed uzyciem

o W celu oszczedzania energii nalezy zwykle wybiera¢ dla

opcji [Wyt. aparatu] ustawienie [Wi.], a dla opcji [Wy$w. wyt.] | Przewodnik podstawowy

ustawienie [1 min] lub jeszcze krotszy czas. Jesli chcesz, mozesz wylgczy¢ wyswietlanie ekranu startowego, ktory jest

zwykle widoczny po wigczeniu aparatu. | ST T

T e Wybierz kolejno opcje [Obraz startowy]
o Ustawienie opcji [Wys$w. wyt.] jest stosowane nawet po wybraniu R — i ustawienie [Wyt.]. Podstawowe informacje
dla opgji [Wyt. aparatu] ustawienia [Wyt.]. L’yb fo o aparacie
. . o . g szcz.energil...
° unkqe oszczedzanla. er!ergu s3 niedostegpne, jesli dla trybu Eco T Tryb automatyczny/tryb
(L1141) wybrano ustawienie [WH.]. T Wi hybrydowy automatyczny

Formatowanie...  7.5GB

| Inne tryby fotografowania

Jasnos¢ ekranu |Tryb P

Jasnos$é ekranu mozna wyregulowa¢ w sposéb przedstawiony ponize;j.

Formatowanie kart pamieci |Tryb ———

o Wybierz opcje [Jasnos$¢ wysw.],

i i 56 Przed uzyciem nowej karty pamieci lub karty sformatowanej w innym - .
Cofaj obiektyw <1 min a nastgpnie Wyregu“;” Jasnosc y . ! y P Q Y { Y | Tryb wyswietlania
G = za pomocg przyciskow [41[ P]. urzadzeniu trzeba jg sformatowac¢ za pomoca tego aparatu.
Orsyzczzze'g” - Formatowanie karty pamigci powoduje usuniecie z niej wszystkich danych. | .
e Przed rozpoczeciem formatowania nalezy skopiowac zdjecia z karty pamigci unkcje V-1
Obraz startowy WA, na dysk komputera lub podjg¢ inne czynnosci w celu wykonania ich kopii
zapasowe;. | Menu ustawien
1 Przejdz do ekranu [Formatowanie]. |Akcesoria
@ o Aby ustawi¢ maksymalng jasnosé, nacisnij przycisk [NFO.] o Wybierz opcje [Formatowanie],

i przytrzymaj go przez co najmniej sekunde podczas wyswietlania a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. | Dodatek

ekranu fotografowania lub w trybie wyswietlania pojedynczych

zdjec. (Spowoduje to zmiane ustawienia opcji [Jasnosé wysw.] Formatowanie 2 Wybierz opcje [Tak]. | Skorowidz

na karcie [fT]). Aby przywréci¢ pierwotng jasnosé, ponownie
nacisnij przycisk |NFQOJ i przytrzymaj go przez co najmniej
sekunde lub wytgcz aparat i wigcz go.

Sformatowac karte? ® Za pomocg prZyCiSK(’)W [‘][N lub
7.5G8 tarczy [@] wybierz opcje [Tak],
zajete: 32KkB a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Formatow. petne

Anuluj Tak

<]
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3 Sformatuj karte pamieci.

Formatowanie

e Aby rozpoczg¢ formatowanie, wybierz
opcje [Tak] za pomocg przyciskow [a][W¥]
lub pokretta [@], a nastepnie nacisnij

3 przycisk [@)].

Anuluj

Wszystkie dane na karcie

pam. zostang wykasowane

e Po zakonczeniu formatowania
na ekranie pojawi sie¢ komunikat
[Ukonczono formatow. karty pamiegci].
Naci$nij przycisk [@)].

@ » Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamieci
powodujg jedynie zmiang zapisanych na karcie informacji
o strukturze plikéw i nie zapewniajg catkowitego usunigcia danych.
Zachowaj ostrozno$¢ przy przesytaniu lub wyrzucaniu kart pamieci.
Nalezy w razie potrzeby podja¢ odpowiednie czynnosci w celu
ochrony informacji osobistych, np. mechanicznie uszkodzi¢ karte.

@ e Catkowita pojemnos¢ karty pamieci wyswietlana na ekranie
formatowania moze by¢ mniejsza niz pojemno$¢ podawana
na karcie.

B Formatowanie petne

Formatowanie petne karty pamieci nalezy wykona¢ w nastepujgcych
przypadkach: wyswietlany jest komunikat [Bfad karty pamigciowej], aparat
dziata nieprawidtowo, odczytywanie/zapisywanie zdjg¢ znajdujacych sie

na karcie stato sie wolniejsze, rejestrowanie serii zdje¢ stato sie wolniejsze
lub nagrywanie filmu zostato nagle przerwane. Formatowanie petne karty
pamieci powoduje usunigcie z niej wszystkich danych. Przed rozpoczeciem
formatowania petnego nalezy skopiowa¢ zdjecia z karty pamieci na dysk

komputera lub podja¢ inne czynnosci w celu wykonania ich kopii zapasowej.

e Na ekranie przedstawionym w punkcie 2
w podrozdziale ,Formatowanie kart

Formatowanie

Sformatowat karte? pamieci” (@142) wybierz opcje
7.5GB [Formatow. petne] za pomocag
zajete: 32KB przyciskow [a][¥] lub pokretta [@#],
R Formatow. peine a nastepnie zaznacz te opcje za pomoca
Anuluj Tak przyciskow [4][P]. Pojawi sig ikona [v/].

Kontynuuj procedure formatowania,
wykonujgc czynnosci podane

w punktach 2-3 w podrozdziale
,Formatowanie kart pamieci” (LL1142).

@ e Formatowanie petne moze potrwa¢ dtuzej niz operacja opisana
w podrozdziale ,Formatowanie kart pamieci” ([1142), poniewaz
dane s3g usuwane ze wszystkich komoérek karty pamigci.

e Trwajgca operacje formatowania petnego mozna anulowac,
wybierajac opcje [Przerwij]. W takim przypadku wszystkie dane
zostang usunigte, jednak nadal bedzie mozna korzysta¢ z karty
pamieci w zwykly sposéb.
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| Przed uzyciem

Numery plikéw Przechowywanie zdje¢ z uwzglednieniem daty

| Przewodnik podstawowy

Wykonywane zdjecia sg automatycznie numerowane kolejno (0001-9999) Zamiast zapisywac zdjecia w folderach tworzonych co miesigc, mozna

i zapisywane w folderach, ktére mieszczg po 2000 zdje¢. Mozna zmienia¢ ustawi¢ w aparacie codzienne tworzenie folderéw w celu przechowywania

| Pr dnik zaaw: y

sposob przypisywania przez aparat numerow plikow.

O (1T o Wybierz opcje [Numery plikow],

AT a nastepnie jedng z opgciji.

Obraz startowy Wi

Formatowanie...  7.5GB
Numery plikow  « Narastajaco
Utworz folder < co miesiac

Zdjecia otrzymujg kolejne numery (az do 9999
Narastajaco wykonanego/zapisanego zdjecia). Numeracja jest
kontynuowana nawet po wymianie karty pamigci.

Numerowanie zdje¢ resetowane do 0001 po wymianie

Autom. od 1 karty pamieci lub po utworzeniu nowego folderu.

@ e Niezaleznie od wybranego ustawienia zdjgcia moga by¢
numerowane kolejno od ostatniego numeru zdjecia znajdujgcego
sie na wiozonej karcie pamieci. Aby rozpoczg¢ numerowanie
zdjeé od 0001, nalezy uzy¢ pustej lub sformatowanej (L1142)
karty pamigci.

w nich fotografii wykonywanych w poszczegélnych dniach.

O (1T e Wybierz kolejno opcje [Utwérz folder]
Obraz startowy Wt ! [CO dZIen]‘
Formatowanie...  7.5GB e Zdjecia beda teraz zapisywane
Numery plikéw < Narastajaco w folderach tworzonych dla kazdego
ERMCIREECI co dzich dnia, w ktérym wykonywano fotografie.

Jednostki Miary ~ m/cm

Wyswietlanie jednostek metrycznych/
niemetrycznych

W razie koniecznosci jednostki miary wyswietlane na pasku powigkszania
(L1132), wskazniku recznego ustawiania ostrosci (175) i we wszystkich
innych miejscach mozna zmieni¢ z m/cm na stopy/cale.

e Wybierz opcje [Jednostki Miary],

O a nastepnie ustawienie [ft/in].

Formatowanie... 7.5GB
Numery plikéw < Narastajaco

Utworz folder < CO miesiac
Jednostki Miary ft/in
Standard TV NTSC
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| Przed uzyciem

Sprawdzanie logo certyfikatow

Przywracanie ustawien domysinych aparatu

| Przewodnik podstawowy

Na ekranie mozna wyswietla¢ niektore logo certyfikatow poswiadczajgcych W razie przypadkowej zmiany jakiego$ ustawienia mozna przywrocic¢

zgodnos$¢ z wymaganiami aparatu. Pozostate logo certyfikatéw znajdujg

ustawienia domysine aparatu.

; . . . | Pr dnik zaaw: y
sie w tym podreczniku, na opakowaniu aparatu lub na obudowie aparatu.
. ) , Nast.domyéine idz 3
T o Wybierz opcje [Wysw. logo cert.], 1 Przejdz do ekranu [Nast.domysine]. Podstawowe informacje
R ST a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. e Wybierz opcje [Nast.domysine], elaparacic
standard TV NTSC Przywrdci¢ nastawy domysine? a nastepnie naciénij przycisk [] Tryb automatyczny/tryb
Ustawienia komun. bezprzew. ... L. . . . hybrydowy aummatyczny
Wy logo cett... e 2 Przywréé ustawienia domysine. |
i .. i L, Inne tryby fotografowania
LU e ® Za pomoca przyciskow [ ][] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak], | o
a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. vy
Jezyk wyswietlacza ° Nastapilo przywrdcenie ustawien |Tryb TV,AViM
domysinych.
Jezyk wyswietlacza mozna swobodnie zmieniaé. | Tryb wyswietlania
e R TS o Wybierz opcje [Wybor jezyka (], ’ Z\;t’;:;i);pnaigzuo::;r;;sezym funkeline zosena pranwocons |
B, i iSnij i ) Funkcje Wi-Fi
Dettschg) isvenskaly SRTHIke: a nastepnie nacisnij przycisk [@). - Informacje zarejestrowane za pomoca funkciji identyfikacji !
Francais ~ Espaiol e Wybierz jezyk za pomocg przyciskéw twarzy ((1145).
Ne[d)::e::ds ?;t?::: ;z:; [{][}][A][V] |Ul? pgkret’fa [@], - Ustawienia na karcie [f1): [Data/godz] (X1140), | Menu ustawien
portugues ISR ‘”, s a nastepnie nacisnij przycisk [@). [Strefa czasowa] (£1140), [Wybdr jezyka (53] (11145)
suomi  Ceitina %130 i [Standard TV] (11149) |Akcesona
- Zarejestrowane samodzielnie dane balansu bieli wedtug wzorca
([A73). | Dodatek
e W trybie wyswietlania do ekranu [Wybér jezyka] mozna takze - Tryb fotografowania wybrany w [SCN] ({59).
przejsé, naciskajac i przytrzymujac przycisk [@)], po czym - Tryb filmowania (E166). | Skorowidz

natychmiast naciskajac przycisk [M|[EN U

Dostosowywanie innych ustawien

Na karcie [f1] mozna tez dostosowywa¢ nastepujgce ustawienia:
e [Standard TV] (L1149)
o [Ustawienia komun. bezprzew.] (1112)

Ustawienia Wi-Fi (([1112).




| Przed uzyciem

[ Schemat systemu

| Przewodnik podstawowy

Akcesoria dostarczone w zestawie
7 &7 27

Bateria tadowarka Podstawpwe informacje
= Pasek NB-13L*! CB-2LH/CB-2LHE*! O aparacie
Akces O rl a Tryb automatyczny/tryb

) ) l . hybrydowy automatyczny

Rados¢ odkrywania nowych zastosowan aparatu dzigki opcjonalnym
akcesoriom firmy Canon i innym zgodnym akcesoriom sprzedawanym

Kabel USB (wtyczka od strony aparatu: micro-B)*? | Inne tryby fotografowania

oddzielnie
: | Tryb P
Karta pamieci Czytni!( kfart Komputer | Tryb Tv, Avi M
pamieci
P =T ‘ZJ | Tryb wyswietlania
Kabel HDMI Telewizor!
wtyczka od strony aparatu: typu D)* elewizor | je Wi-Fi
(wty y ap typu D) Standard TV Funkcje Wi-Fi
Drukarki zgodne ze standardem PictBridge &
| Menu ustawien

>, Zasilanie
¢ _
Stacja o
AN

Connect Station
CS100*

| Dodatek

Zasilacz Compact
Power Adapter
CA-DC30/CA-DC30E

| Skorowidz

*1  Produkt mozna réwniez naby¢ oddzielnie.

*2  Dostepne jest réwniez oryginalne akcesorium firmy Canon (kabel interfejsu
IFC-600PCU).

*3  Uzyj standardowego kabla o maksymalnej dtugosci 2,5 m.

*4  Uzyj najnowszej wersji oprogramowania uktadowego.




Aby w petni korzysta¢ z mozliwosci opisywanego produktu, nalezy
uzywac go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon.

Firma Canon nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za zadne
uszkodzenia produktu i (lub) wypadki, takie jak pozary, ktére zostang
spowodowane nieprawidtowym dziataniem akcesoriow firm innych niz
Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem baterii). Gwarancja
udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzen, ktérych przyczyng
jest nieprawidiowe dziatanie akcesoriéw firm innych niz Canon, chociaz
istnieje mozliwo$¢ zlecenia takich napraw za odpowiednig optata.

[ Akcesoria opcjonalne

Przedstawione ponizej akcesoria do aparatu sg sprzedawane oddzielnie.
Nalezy pamietac, ze ich dostepno$é zmienia sig¢ w zaleznosci od regionu,
a niektére moga by¢ juz catkowicie niedostgpne.

Bateria NB-13L

e Bateria litowo-jonowa

tadowarka CB-2LH/CB-2LHE
e tadowarka do baterii NB-13L

’ e Bateria jest wyposazona w wygodng pokrywe, utatwiajgca szybkie
sprawdzenie stanu natadowania. Zamocuj pokrywe w taki sposéb,
aby symbol A byt widoczny na natadowanej baterii, a symbol &
niewidoczny na nienatadowanej.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy
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hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Dodatek

| Skorowidz
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Zasilacz Compact Power Adapter
CA-DC30/CA-DC30E

e Wi6z do aparatu dostarczong
w zestawie baterie w celu natadowania.
Do potgczenia zasilacza z aparatem
konieczny jest kabel interfejsu
IFC-600PCU (sprzedawany oddzielnie).

Inne akcesoria

Kabel interfejsu IFC-600PCU

e Stuzy do podigczania aparatu
do komputera lub drukarki.

Drukarki firmy Canon zgodne
ze standardem PictBridge

o Zdjecia mozna drukowa¢ nawet bez
uzycia komputera, podtgczajac aparat
bezposrednio do drukarki.
Szczegdtowe informacje na ten temat
mozna uzyska¢ w najblizszym punkcie
sprzedazy detalicznej produktow firmy
Canon.

Przechowywanie zdje¢

Stacja Connect Station CS100

e Bank pamigci stuzgcy m.in. do

przechowywania obrazéw z aparatu,
wyswietlania tresci na podtgczonym
telewizorze, drukowania na obstugujacej
funkcje Wi-Fi drukarce oraz udostepniania
tresci w Internecie.

| Przed uzyciem
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1 Korzystanie z akcesoriow
opcjonalnych

»> zdjecia P> Filmy

Wyswietlanie obrazu na ekranie telewizora

|

P> Zdjecia P> Filmy
Po podtgczeniu aparatu do telewizora mozna wyswietla¢ zdjecia i filmy
na duzym ekranie.
Informacje dotyczace podtgczania lub przetgczania wejs¢ znajdujg sie
w instrukcji obstugi telewizora.

o Niektore informacje nie sg wyswietlane przy ogladaniu zdje¢
na ekranie telewizora (L1167).

B, Wyswietlanie obrazu na telewizorze o wysokiej
rozdzielczosci

P> zdjecia P> Filmy

Zdjecia mozna wyswietla¢ na ekranie telewizora o wysokiej rozdzielczosci
(HD) za pomoca dostepnego w sprzedazy kabel HDMI (o dtugosci
nieprzekraczajgcej 2,5 m, z wtyczka typu D od strony aparatu). Filmy

nagrane w jakosci obrazu [ i, FripElH] albo [ExpElll] mozna wyswietlaé
w wysokiej rozdzielczosci (HD).

1 Upewnij sie, ze aparat i telewizor
sg wylaczone.

@ 2 Podtacz aparat do telewizora.
\f

e Po stronie telewizora wioz wtyczke kabla
do gniazda wejsciowego HDMI zgodnie
z ilustracja.

B

e Po stronie aparatu otworz ostone
gniazd i wtéz wtyczke kabla do gniazda
w aparacie.

3 Wiacz telewizor i przelacz go
na wejscie sygnatu urzadzenia
zewnetrznego.
o Przetgcz wejscie telewizora na wejscie
sygnatu urzadzenia zewnetrznego

podigczonego za pomoca kabla
w punkcie 2.

4 Wiacz aparat.

“\@
==

=
<

e Zdjecia i filmy z aparatu sa teraz
wyswietlane na telewizorze. (Ekran
aparatu jest natomiast wygaszony).

e Po zakonczeniu wytgcz najpierw aparat

J)
=
Q0

i telewizor, a dopiero p6zniej odtgcz kabel.

o Dzwieki towarzyszgce obstudze aparatu nie sg emitowane
po podtaczeniu go do telewizora o wysokiej rozdzielczosci.

| Przed uzyciem
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. Wktadanie i tadowanie baterii

Nataduj baterie, korzystajac z dotgczonej baterii z opcjonalnym
zasilaczem Compact Power Adapter CA-DC30/CA-DC30E i kabla
interfejsu IFC-600PCU.

1 Wi6z baterie.

e Aby otworzyé pokrywe, wykonaj
czynnosci opisane w punkcie 1
w podrozdziale ,Wktadanie baterii i karty
pamieci (standardowych)” (L1118).

W16z baterie, jak opisano w punkcie 2

w podrozdziale ,Wktadanie baterii i karty
pamieci (standardowych)” (LL119).

Aby zamkng¢ pokrywe, wykonaj
czynnosci opisane w punkcie 3

w podrozdziale ,Wktadanie baterii i karty
pamieci (standardowych)” ((1119).

2 Podiacz zasilacz Compact power
adapter do aparatu.

Otwadrz ostone przy wytgczonym
aparacie (1). Ustaw mniejszg wtyczke
kabla interfejsu (sprzedawany oddzielnie)
zgodnie z ilustracjg i wtéz jg do konca

do gniazda aparatu (2).

e Podtgcz wigkszg wtyczke kabla interfejsu
do zasilacza Compact power adapter.

2)

20

= ><1>

\ CA-DC30
Ni

“\ CA-DC30E

3 Nataduj baterie.

o CA-DC30: Wysun wtyczke (1) i podtgcz
zasilacz Compact power adapter
do gniazdka sieci elektrycznej (2).

o CA-DC30E: Podtgcz kabel zasilania
do zasilacza Compact power adapter,
a nastepnie podtgcz wtyczke na drugim

koncu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.

e tadowanie rozpocznie sie i lampka
tadowania USB zaswieci sie.

e Po zakonczeniu fadowania lampka
zgasnie.

e Odtgcz zasilacz Compact power adapter
od gniazdka sieci elektrycznej i kabel
interfejsu od aparatu.

« Baterii nie nalezy tadowaé dtuzej niz 24 godziny, poniewaz grozi
to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawnosci.

e Przed rozpoczeciem tadowania innej baterii upewnij sie, ze kabel
interfejsu jest odigczony od aparatu, a nastgpnie zamien baterie.
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@ e Szczegodtowe informacje na temat czasu tadowania oraz liczby
zdjec¢ i dlugosci filméw, jakie mozna zarejestrowac przy w peni
natadowanej baterii, znajdujg sie¢ w podrozdziale ,Liczba zdje¢/
czas nagrywania, czas wyswietlania” (L1178).

e Mozesz oglada¢ obrazy nawet kiedy bateria jest w trakcie
tadowania. W tym celu wigcz aparat i uruchom tryb odtwarzania
(E123). Nie mozesz jednak robi¢ zdjeé ani nagrywac filméw
podczas tadowania.

o Jedli lampka tadowania przez USB nie $wieci sie, odtacz kabel
interfejsu od aparatu i podtgcz go ponownie.

» Natadowane baterie stopniowo sie roztadowujg, nawet gdy nie
sg uzytkowane. Baterig nalezy tadowa¢ w dniu, w ktérym bedzie
uzytkowana (lub dzien wczesniej).

e tadowarka moze by¢ uzytkowana w regionach, gdzie stosowane
jest zasilanie pragdem zmiennym o napieciu 100-240 V (50/60 Hz).
W przypadku gniazdek sieci elektrycznej o réznych ksztattach
nalezy uzywac dostepnego w sprzedazy adaptera wtyczki.

Nie wolno nigdy korzysta¢ z podréznego transformatora
elektrycznego, gdyz moze on uszkodzi¢ baterie.

B Uzywanie komputera do tadowania baterii

Mozesz tez tadowac baterie, wkladajac wieksza wtyczke kabla interfejsu
do portu USB komputera, tak jak opisano w punkcie 2 w rozdziale
,Wkiadanie i tadowanie baterii” (1150). Szczegétowe informacje na temat
potgczen USB na komputerze mozna znalez¢ w jego instrukcji obstugi.

o tadowanie nie jest mozliwe, kiedy aparat jest wytaczony.

o W przypadku niektérych komputeréw fadowanie baterii moze
wymagacé, aby w aparacie znajdowata si¢ karta pamieci.
Wi6z karte pamieci do aparatu (L[118) przed podtaczeniem
kabla do portu USB komputera.

] Korzystanie z oprogramowania

Aby skorzystac¢ z funkcji nastepujgcego oprogramowania, pobierz
oprogramowanie z witryny firmy Canon i zainstaluj ja na komputerze.
e CameraWindow

- Importowanie obrazéw do komputera
e Image Transfer Utility

- Konfiguracja synchronizacji obrazéw (I11133) i odbieranie obrazéw
e Map Utility

- Uzyj mapy, aby wyswietli¢ informacje GPS, ktére zostaty dodane

do obrazéw

oAby wyswietli¢ i edytowaé obrazy z aparatu na komputerze,
uzyj zgodnego z formatem aparatu wstepnie zainstalowanego
lub powszechnie dostepnego oprogramowania.

Polaczenie z komputerem za pomoca kabla

B, Sprawdzanie konfiguraciji komputera

Szczegdtowe wymagania systemowe, a takze informacje na temat
zgodnosci dotyczgce obstugi w nowych wersjach systemdw operacyjnych
na komputerach, na ktérych uzywane jest to oprogramowanie, mozna
znalez¢ w witrynie firmy Canon.

B Instalowanie oprogramowania

Instrukcje instalacji oprogramowania mozna znalez¢ w podrozdziale
LInstalowanie oprogramowania” (L119).

| Przed uzyciem
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Zapisywanie zdje¢ na dysku komputera

Uzywajac kabla USB (sprzedawany oddzielnie; wtyczka od strony
aparatu: micro-B), mozesz podigczy¢ aparat do komputera i zapisa¢
obrazy na komputerze.

1 Podtacz aparat do komputera.

o Otworz ostong przy wytgczonym
aparacie (1). Ustaw mniejszg wtyczke
kabla USB zgodnie z ilustracjg i wt6z
ja do konca do gniazda aparatu (2).

e Podtgcz wigkszg wtyczke kabla USB do
portu USB w komputerze. Szczegdtowe
informacje na temat potgczen USB
na komputerze mozna znalez¢ w jego
instrukcji obstugi.

2 Wiacz aparat, aby uzyskac¢ dostep
do okna CameraWindow.

e Mac OS: po nawigzaniu potagczenia
miedzy aparatem a komputerem pojawi
sie okno CameraWindow.

e Windows: wykonaj opisane ponizej
czynnosci.

o Na wyswietlonym ekranie kliknij
tacze [jg= 1, aby zmodyfikowa¢ program.

Canon Xcoc0000KK = o Wybierz pozycje [Downloads Images From
Zmiets program Canon Camera/Pobierz obrazy z aparatu
firmy Canon] i kliknij przycisk [Tak].

Mozna zmienié program na potrzeby tego zadania.

S ) o |

o Nacisnij przycisk [[®]], aby wigczy¢ aparat.

g

o Kiiknij dwukrotnie ikone [FoB). |Przed b

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje

3 Zapisz zdjecia z aparatu na dysku
komputera.

o Kiiknij kolejno przyciski [Import Images

L o aparacie
from Camera/lmportuj zdjecia z aparatu]
oraz [Import Untransferred Images/ :’yb automatyczny/tryb
ybrydowy automatyczny

Importuj nieprzestane zdjecia].

e Zdjecia zostang zapisane na dysku
komputera w folderze Pictures,
w osobnych folderach o nazwach | Tryb P
utworzonych na podstawie daty rejestraciji.

o Po zapisaniu zdje¢ zamknij okno

| Inne tryby fotografowania

i ¢C ZamKI ¢ |Trbev,AviM
CameraWindow i nacisnij przycisk [[>]],
aby wyle'lcz.yc .e'lpar.at, Po czym odtgcz kabel. | Tryb wyswietlania
e Aby wyswietli¢ zdjecia na komputerze,
uzyj wstepnie zainstalowanego o
| Funkcje Wi-Fi

oprogramowania lub dostepnego
powszechnie oprogramowania zgodnego
ze zdjeciami zrobionymi aparatem.

| Menu ustawien
Windows 7: jesli nie pojawi sie ekran przedstawiony w punkcie 2, _
kliknij na pasku zadan ikone ﬂfg']]
Mac OS: jesli okno programu CameraWindow nie pojawi sie | Dodatek
po wykonaniu czynnosci podanych w punkcie 2, kliknij ikone
[CameraWindow] w Doku.
Mimo ze zdjgcia mozna zapisa¢ na dysku komputera, podtgczajgc
po prostu aparat do komputera bez uzycia oprogramowania,
wigze sie to z nastepujacymi ograniczeniami:
Po podtgczeniu aparatu do komputera moze uptynaé kilka
minut, zanim zdjecia w aparacie stang sie dostepne.
Zdjecia wykonane w orientacji pionowej moga by¢ zapisywane
w orientacji poziomej.
- Ustawienia ochrony zdje¢ mogg zosta¢ skasowane przy
zapisywaniu zdje¢ na dysku komputera.
Podczas zapisywania zdje¢ lub informacji o nich moga
wystepowac pewne problemy w zaleznosci od wersji systemu
operacyjnego, uzytkowanego oprogramowania lub rozmiaru
plikdw ze zdjeciami.

| Skorowidz




1 Drukowanie zdje¢

P> zdjgcia P> Filmy

Zdjecia mozna z tatwoscig drukowaé po podtgczeniu aparatu do drukarki.
W aparacie mozna wskazywac zdjecia do jednoczesnego drukowania,
przygotowywac zlecenia dla pracowni fotograficznych oraz przygotowywac¢
zlecenia lub drukowac¢ zdjecia przeznaczone do fotoksigzek.

Na potrzeby ilustracji uzyto drukarki Compact Photo Printer z serii

Canon SELPHY CP. Zawartos$¢ ekranéw i dostepne funkcje zmieniajg

sie w zaleznosci od modelu drukarki. Dodatkowe informacje mozna
ponadto znalez¢ w instrukcji obstugi dostarczonej z drukarka.

tatwe drukowanie

P> Zdjecia
Wydrukuj zdjecia, podigczajac aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
za pomocg przewodu USB (sprzedawany osobno; wtyczka od strony
aparatu: micro-B)

1 Upewnij sie, ze aparat i drukarka
sa wylaczone.

2 Podtacz aparat do drukarki.

o Otworz pokrywe ztgcz. Trzymajgc
mniejszg wtyczke kabla zgodnie
z ilustracjg, wioz jg do gniazda aparatu.
o Podtgcz wiekszg wtyczke do drukarki.
Szczegdtowe informacje na temat innych
potaczen mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi dostarczonej z drukarka.

3 Wiacz drukarke.

) Domyélne
B Domysine
Domysine

4 Wiacz aparat.

5 wybierz obraz.

o Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskow [4][P] lub pokretta [@)].

6 Przejdz do ekranu drukowania.

o Nacisnij przycisk [@)], wybierz ikone [],

a nastepnie ponownie nacisnij przycisk [@).

7 Wydrukuj obraz.

e Za pomoca przyciskow [a][¥] lub

o pokretta [@] wybierz opcje [Drukuj],
adarowanie . T .

T a nastegpnie nacisnij przycisk [@].
Drukuj e Rozpocznie sie drukowanie.

@) Domyslne
Domyslne
By 1 kopii

[EW > e Aby wydrukowacé inne obrazy,
po zakonczeniu drukowania powtérz
powyzsze czynnosci od punktu 5.

e Po zakonczeniu drukowania wytagcz
aparat i drukarke oraz odtgcz kabel.

e Liste sprzedawanych oddzielnie drukarek marki Canon, ktére sg
zgodne ze standardem PictBridge, mozna znalez¢ w podrozdziale
,Drukarki” (L[1148).

o Nacisnij przycisk [[>]], aby wtgczy¢ aparat.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Pr dnik zaaw:

y

Podstawowe informacje

o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-|

Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




B Przycinanie zdjeé przed drukowaniem |P,zed uzyciem

gurowanie ustawien drukowania o
P> zdjecia

P> zdjecia Dzigki przycinaniu zdjec¢ przed drukowaniem mozna zamiast catej | Przewodnik podstawowy

fotografii wydrukowac tylko odpowiedni obszar obrazu.

i . | Pr dnik zaaw: y
g — 1 Przejdz do ekranu drukowania. e J— 1 Wybierz opcje [Kadrowanie].
= 7 i : S 2 [BOMERINS Podstawowe informacje
-7 ?O::)y;:.n : * Aby wy§vY|etI|c ten ekran, wykonaj 2 Domysine e Po wykonaniu czynnos$ci podanych 0 aparacie g
Kadrowanie czynnosci podane w punktach 1-6 y % 1 kopi w punkcie 1 w podrozdziale
B ; - w podrozdziale ,tatwe drukowanie” B~ “ Kadrowanie i . o o Tryb automatyczny/tryb
7 Domyéine Oncje papieru | . . ,Konfigurowanie ustawien drukowania hybrydowy automatyczny
1B Domyéine Drukuj (H-153). E gmyine op[é)e p; - (H1154) w celu wyséwietlenia ekranu
B) Domysine 5 , L. omyne Wy . . . . | i
5) [EW 2 Wprowadz ustawienia. ) Domysine P _drukc_)yve_i_nla wybierz opcje [Kadrowanie] Inne tryby fotografowania
o i nacisnij przycisk [@)].
° ngt':sri éjvd[eiﬁil]el:fn?g th; ;??Qn]woca o Na ekranie pojawi sie ramka przycinania |Tryb P
przy A v | 1ub pokretia [8], wskazujgca obszar obrazu, ktéry zostanie
a nastepnie wybierz jego ustawienie wydrukowany. | Tryb Tv, AviM

za pomoca przyciskow [4][P].

Al . .
Domysine | Dopasowanie do biezacych ustawien drukarki. //ET{ 2 Dosto.su1 w miare potrzeb ramke | Tryb wyswietlania
Data Drukowanie zdje¢ z natozong datg. 16 S | przycinania.
o Nr pliku | Drukowanie zdje¢ z natozonym numerem pliku. * Wielko$¢ ramki mozna zmienia¢ | Funkcje Wi-Fi
Oba | Drukowanie zdje¢ z natozonymi datg za pomocg dzwigni powigkszenia.
rodzaje | i numerem pliku. o Do zmiany potozenia ramki stuzg | Menu ustawien
Wyt | - ! przyciski [a][¥][4I[P].
Domyslne | Dopasowanie do biezacych ustawien drukarki. e Do obracania ramki stuzy przycisk [NFOL. |I'\kcesc°"a
- Na koni i$nij isk .
Wi, — — - — o Na koniec nacis$nij przycisk [@)] | Dodatok
zycie informacji dotyczacych parametrow, L
B jakie wystepowaty w chwili rejestracji 3 Wydrukuj zdjecie. | -
Wi L . . o . Skorowidz
zdjecia, w celu drukowania z optymalnymi o Aby wydrukowac zdjecia, wykonaj
ustawieniami. czynnosci podane w punkcie 7
Cz.oczy1 | Korygowanie efektu czerwonych oczu. (zc;rao)zdziale ~Latwe drukowanie”
(')‘('j‘i)zitii Wybieranie liczby odbitek do wydrukowania. '
) Wskazywanie obszaru obrazu do wydrukowania @ e Przycinanie moze by¢ niedostepne w przypadku matych
Kadrowanie - iaré ieé iekt6 i
(1 54). rozmiaréw zdje¢ lub niektdérych proporcji obrazu. @ @
Opcje _ Okreslanie formatu papieru, uktadu i innych
papieru szczegotow (LL1155).




B Wybieranie formatu i uktadu papieru przed
drukowaniem

P> Zdjecia

o o 1 Wybierz opcje [Opcje papieru].

Domysine e Po wyswietleniu ekranu drukowania
% 1 kopii w sposdb podany w punkcie 1

fticwanle w podrozdziale ,Konfigurowanie ustawien
drukowania” ([11154) wybierz opcje
[Opcje papieru] i naciénij przycisk [@)].

) Domyélne Opcje papieru
B Domysine Drukuj
B Domysine [ MENU )

B SERGERE 2 Wybierz format papieru.

Domysine e Wybierz jedng z opcji za pomocag
LD przyciskow [a][¥] lub pokretta [@#],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

[EW Anuluj H3l Dalej
o TG 3 Wybierz rodzaj papieru.

Domysine o Wybierz jedng z opcji za pomoca
przyciskdéw [a][¥] lub pokretta [@8],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

R Wro¢ Dalej

B BB veisoy 4 Wybierz uktad.

Domysine o Wybierz jedng z opcji za pomocg
Z’amkak przyciskoéw [a][W¥] lub pokretta [§].
Bez ramki

Krotnosé 2 o Po wybraniu opcji [Krotno$¢] okresl
Paszportowe... liczbe zdje¢ na stronie za pomocg

[ Wr¢ EallTak przyciskow [4][ D).
o Nacisnij przycisk [@)].

5 wydrukuj zdjecie.

B Dostepne opcje uktadu

‘ Przed uzyciem

Domyslne Dopasowanie do biezacych ustawien drukarki.

Z ramka Drukowanie z pustym miejscem wokét zdjecia.

Bez ramki Drull<owan|e bez ramki, od jednej do drugiej krawedzi
papieru.

Krotno$¢ Wybieranie liczby zdje¢ drukowanych na stronie.

Drukowanie zdje¢ do celow identyfikacyjnych.
Paszportowe | Opcja dostepna tylko w przypadku zdjgeé
o rozdzielczosci L i proporcjach obrazu 4:3.

Wybieranie formatu wydruku.
Format obr Do wyboru sg ustawienia: 90 x 130 mm, pocztéwka
i wydruki szerokoformatowe.

B Drukowanie zdjeé paszportowych
P> Zdjecia

1 Wybierz opcje [Paszportowe].

e Po wykonaniu czynnosci podanych
w punktach 1-4 w podrozdziale
+Wybieranie formatu i uktadu papieru
przed drukowaniem” (L1155)
wybierz opcje [Paszportowe]

i naci$nij przycisk [@)].

PSR 2 Wybierz diugosé krétszego
g om0 i dtuzszego boku.

Dhugi bok 425mm
Krotki bok «20mm

przyciskow [a][¥] lub pokretta [@#].
Wybierz dtugo$¢ za pomocg

Il Kadrowanie przyciskow [4][P], a nastepnie
nacisnij przycisk [@)].

Wybierz jeden z elementéw za pomocag

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev, AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz




&
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[SeT Juete fylineo] Al

o Aby wybra¢ pole druku, wykonaj
czynnosci podane w punkcie 2
w podrozdziale ,Przycinanie zdje¢
przed drukowaniem” (LL1154).

’ 3 Wybierz obszar drukowania.

4 Wydrukuj zdjecie.

Drukowanie ujec¢ filmowych
P> Filmy

e 1 Przejdz do ekranu drukowania.

e Aby wybrac¢ film, wykonaj czynnosci
podane w punktach 1-6 procedury
,Latwe drukowanie” (1153). Pojawi
sie ekran widoczny po lewej stronie.

‘DJ_) 1 kopii

[ « [Klatka >
DJ Domyslne Opcje papieru
B Domysine Drukuj
B Domysine [ MENU )

2 Wybierz metode drukowania.

e Za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta @] wybierz ikone [,
a nastepnie wybierz metode drukowania
za pomocg przyciskow [4][ P].

3 Wydrukuj zdjecie.

B Opcje drukowania filméw

Klatka Drukowanie biezgcego ujecia jako fotografii.

Drukowanie na pojedynczym arkuszu papieru serii uje¢
rozdzielonych okreslonym interwatem. Po wybraniu
Odcinek dla opcji [Plik i czas] ustawienia [W}.] mozna drukowaé
dla kazdej klatki: numer folderu, numer pliku i czas,

jaki uptynat od poczatku.

@ oAby anulowac trwajace drukowanie, nacisnij przycisk [@)],
wybierz opcje [Tak], a nastepnie naci$nij ponownie przycisk [].
e Ekran w punkcie 1 moze by¢ wyswietlony réwniez przy
nastepujacej procedurze: wyswietl ujecie z filmu do wydrukowania,
korzystajac z punktéw 2-5 w rozdziale ,Wyswietlanie” (L[187),
nacinij przycisk [41[P], aby wybra¢ opcje [[H] panelu
wyswietlania filméw, a nastepnie nacisnij [@)].

Dodawanie zdje¢ do listy drukowania (DPOF)

P> Zdjecia

W aparacie mozna skonfigurowaé jednoczesne drukowanie zdje¢
(1158) i zamawianie odbitek w pracowni fotograficznej. Mozna wybrac
na karcie pamigci maks. 998 zdje¢ i wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia,
np. liczbe odbitek, w sposéb przedstawiony ponizej. Przygotowane ta
metodg informacje o drukowaniu beda zgodne ze standardami DPOF
(ang. Digital Print Order Format — format polecen druku cyfrowego).

B Konfigurowanie ustawien drukowania
P> Zdjecia
Format drukowania, umieszczanie daty lub numeru pliku i inne ustawienia

mozna skonfigurowa¢ w sposéb przedstawiony ponizej. Ustawienia te
bedg stosowane do wszystkich zdje¢ na liscie drukowania.

o Nacisnij przycisk [MENU] i na karcie [[h]
. wyblfsrz opcje [Opqe_drukowar_ua]_.

Data Wik, Wybierz i odpowiednio zmodyfikuj

Numer pliku Wy ustawienia ([1129).

Usun dane DPOF WA

Oncje drukowania

Qo

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

»

dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




Na kazdej stronie drukowane jest jedno
standard L
zdjecie.
Rodzaj . Na kazdej stronie drukowane sg mniejsze
Miniatury S L
wydruku wersje wielu zdjec.
Oba rodzaje Drgkpwanle zdje¢ standardowych
i miniatur.
Wi Drukowanie zdje¢ z natozong datg
Data ) rejestraciji.
Wyt -
Drukowanie zdje¢ z natozonym numerem
Numer Wi pliku
liku -
o Wyt -
, Wi Usuwanie po zakonczeniu drukowania
Us;lr;g'a:ne - } wszystkich ustawien listy drukowania.
yt. -

(1)

W niektérych przypadkach nie wszystkie wprowadzone przez
uzytkownika ustawienia DPOF zostang zastosowane przez
drukarke lub pracownig fotograficzna.

Na ekranie aparatu moze sie pojawi¢ ikona @] stanowigca
ostrzezenie, ze na karcie pamieci znajdujg sie ustawienia
drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana

ustawien drukowania za pomocg uzytkowanego aparatu moze
spowodowac zastgpienie wszystkich dotychczasowych ustawien.

Wigczenie opcji [Miniatury] uniemozliwi jednoczesne wybranie

ustawienia [Wt.] zaréwno dla opcji [Data], jak i dla opcji [Numer pliku].

W przypadku niektérych drukarek marki Canon zgodnych ze
standardem PictBridge (sprzedawanych oddzielnie) drukowanie
miniatur jest niedostepne.

Data jest drukowana w formacie odpowiadajgcym ustawieniom
opciji [Data/godz] na karcie [{1] ((120).

B Konfigurowanie drukowania dla poszczegélnych zdjeé

I [& ] ¢T i

Wybierz obrazy/kopie...
Wybierz zakres...
Wybierz wszyst|

Skasuj caty wybor...

il & [EWTak

1

P> zdjecia

Wybierz opcje [Wybierz obrazy/
kopie].

Nacisnij przycisk [MENU], na karcie [2]
wybierz opcje [Wybierz obrazy/kopie],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz zdjecie.

Wybierz zdjecie za pomocg
przyciskow [4][P] lub pokretta [@],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].
Mozesz teraz wybrac liczbe odbitek.

Po wigczeniu dla danego zdjecia
drukowania miniatur zostaje ono
oznaczone ikong [v/]. Aby anulowaé
drukowanie miniatur dla danego zdjecia,
naci$nij ponownie przycisk [@)].

Ikona [v/] zniknie z ekranu.

Okresl liczbe odbitek.

Okresl liczbe odbitek (maksymalnie 99)
za pomocg przyciskow [a][¥] lub
pokretta [@#)].

Aby skonfigurowaé drukowanie innych
zdjec i okresli¢ liczbe odbitek, powtarzaj
czynnosci podane w punktach 2—3.

W przypadku drukowania miniatur nie
mozna okreslac¢ liczby odbitek. Mozna
jedynie wybrac zdjecia do wydrukowania,
wykonujgc czynnosci podane

w punkcie 2.

Po zakonczeniu wprowadzania ustawien
nacisnij przycisk [MEN U], aby powrdcic¢
do ekranu menu.

‘ Przed uzyciem

‘ Przewodnik podstawowy

‘ Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

‘ Inne tryby fotografowania

‘TrybP

‘Trbev, AviM

‘ Tryb wyswietlania

‘ Funkcje Wi-Fi

‘ Menu ustawien

‘ Akcesoria

‘ Dodatek

‘ Skorowidz

<]
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B Konfigurowanie drukowania dla zakresu zdjeé
P> Zdjecia

o Wybierz opcje [Wybierz zakres] w spos6b
podany w punkcie 1 w podrozdziale

-— “, ,Konfigurowanie drukowania dla

poszczegdlnych zdje¢” (L1157),

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Wybierz zakres

obrazéw: 3
Wybierz

Ab kazac zdjecia, wykonaj Sci
— e Aby wskazac¢ zdjgcia, wykonaj czynnosci

podane w punktach 2-3 w podrozdziale
,Wybieranie zakresu” (197).

e Za pomocg przyciskow [a][¥] wybierz
opcje [Wybierz], a nastepnie nacisnij
przycisk [@)].

B Konfigurowanie drukowania dla wszystkich zdjeé¢
P> Zdjecia

e Wybierz opcje [Wybierz wszystkie]
w sposob podany w punkcie 1
w podrozdziale ,Konfigurowanie

Wybierz wszystkie

Kazdy obraz w 1 kopii drukowania dla poszczegdlnych
zdje¢” ((L1157), a nastepnie nacisnij
Anuluj Tak przycisk [@).

e Za pomocy przyciskow [4][ D] lub
pokretta [@] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

B Usuwanie wszystkich zdjeé z listy drukowania

o Wybierz opcje [Skasuj caty wybér]
w sposo6b podany w punkcie 1
w podrozdziale ,Konfigurowanie
drukowania dla poszczegdlnych
zdje¢” (LL1157), a nastepnie nacisnij

Anuluj Tak przycisk [@)].

e Za pomoca przyciskow [4][ D] lub
pokretta [@)] wybierz opcje [Tak],
a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

Skasuj caty wybor

Skasuj caty wybor do druku

B Drukowanie zdjeé dodanych do listy drukowania (DPOF)
P> zdjecia

o Jesli do listy drukowania dodano jakie$
zdjecia (11156-{11158), po podigczeniu
aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge pojawi sie ten
ekran. Za pomoca przyciskow [a][W]

Drukuj teraz wybierz opcje [Drukuj teraz], a nastepnie

Drukuj pozniej nacisnij po prostu przycisk [@)],

aby wydrukowac zdjecia znajdujace

sie na liscie drukowania.

Kazde zadanie druku DPOF, ktére

zostato tymczasowo przerwane przez

uzytkownika, zostanie wznowione od
nastepnego zdjecia.

Dodawanie zdje¢ do fotoksigzki

P> zdjecia

Fotoksigzki mozna konfigurowa¢ w aparacie, wybierajgc maksymalnie

998 zdje¢ zapisanych na karcie pamigci oraz importujac je do komputera

za pomocg oprogramowania. Na komputerze zdjecia trafiajg do specjalnego
folderu. Przydaje sie to w celu zamawiania przez internet drukowanych
fotoksazek lub drukowania ich na wiasnej drukarce.

Lista drukowania

B Okreslanie sposobu wyboru

B & | 1T o Nacisnij przycisk [MENUI,

na karcie [[®]] wybierz opcje
Ochrona... . P .
L [Opcije fotoksigzki], a nastepnie
wskaz spos6b wybierania zdjec¢.

Ulubione...
Opcje fotoksiazki...
Kor. kontrastu...

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




B Dodawanie wszystkich zdjeé do fotoksigzki

. . L . ‘ Przed uzyciem
@ o Na ekranie aparatu moze sie pojawié ikona [@@)] stanowigca

P> zdjecia

e Wybierz opcje [Wybierz wszystkie]

ostrzezenie, ze na karcie pamigci znajdujg sie ustawienia

drukowania skonfigurowane w innym aparacie. Zmiana ustawien ‘ ez il (LS

Wybierz wszystkie

drukowania za pomocg uzytkowanego aparatu moze spowodowac

w spos6b podany w podrozdziale
zastgpienie wszystkich dotychczasowych ustawien.

‘ Przewodnik zaawansowany

,Okreslanie sposobu wyboru” (L]158),

Kazdy obraz w 1 kopii a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. Podstawowe informacje
B Dodawanie poszczegéinych zdjeé * Za pomoca przyciskow [4][p] lub S
o Anuluj Tak pokretta [@] wybierz opcje [Tak], Tryb automatycznyitryb
P> Zdjecia a nastepnie nacisnij przycisk [@)]. hybrydowy automatyczny

1 Wybierz opcje [Wybierz]. ‘ Inne tryby fotografowania

Opcje fotoksiazki

B Usuwanie wszystkich zdjeé z fotoksiazki

Wybierz.. o Wybierz opcje [Wybierz] w sposéb P> zdjecia ‘ Tryb P

Wybierz wszystiie... podany w podrozdziale ,Okreslanie

Skasuj caty wybor...

sposobu wyboru” (I11158), a nastepnie

e Wybierz opcje [Skasuj caty wybor] :
nacisnij przycisk [@]. ‘ Tryb Tv, AviM

Skasuj caty wybor

w spos6b podany w podrozdziale

Liczba obraz.:0 ,Okreslanie sposobu wyboru” (LL1158),

‘ Tryb wyswietlania

Skasuj caly wybor do druku a nastepnie nacisnij przycisk [@].
X 2 Wybierz zdjecie. e Za pomocg przyciskow [{][ D] lub ‘ Funkcje Wi-Fi
Anuluj Tak pokretta [@] wybierz opcje [Tak],

o Wybierz zdjecie za pomoca

a nastepnie nacisnij przycisk [@].

przyciskow [41[P] lub pokretta [@#], ‘ Menu ustawien

a nastepnie nacisnij przycisk [@)].

e Pojawi sie ikona [v/]. ‘ Akcesoria

Eal v [ENTak o Aby usuna¢ zdjecie z fotoksigzki,

nacisnij ponownie przycisk [@)]. ‘ Dodatek

Ikona [v/] zniknie z ekranu.

o Aby wybrac¢ inne zdjecia, powtarzaj ‘ Skorowidz

powyzszg procedure.

e Po zakonczeniu wprowadzania ustawien
naciénij przycisk [MENU], aby powréci¢
do ekranu menu.




Dodatek

Przydatne informacje dotyczace obstugi aparatu

[ Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku podejrzenia, ze wystepuje jaki$ problem z aparatem, nalezy
najpierw sprawdzi¢ ponizsze zagadnienia. Jesli wykonanie opisanych tu
czynnosci nie doprowadzi do rozwigzania problemu, nalezy skontaktowaé
sie z najblizszym punktem obstugi klienta firmy Canon.

Po nacisnigciu przycisku ON/OFF nic sie nie dzieje.

o Sprawdz, czy bateria jest natadowana ([-1118).

e Sprawdz, czy bateria jest ustawiona we whasciwg strone (L1118).

o Upewnij sig, ze pokrywa karty pamieci/baterii jest catkowicie zamknieta (L[118).

e Zabrudzenie stykéw baterii powoduje zmniejszenie jej wydajnosci. Sprébuj oczysci¢
styki za pomocg bawetnianej szmatki oraz kilkakrotnie wiozy¢ i wyja¢ baterig.

Bateria szybko sie wyczerpuije.

o Wydajnos$¢ baterii zmniejsza sie w niskich temperaturach. Sprébuj nieco ogrza¢
baterig, np. wktadajgc jg do kieszeni, dbajgc przy tym, aby jej styki nie zetknety
sie z zadnymi metalowymi przedmiotami.

e Zabrudzenie stykéw baterii powoduje zmniejszenie jej wydajnosci. Sprébuj oczyscié
styki za pomocg bawetnianej szmatki oraz kilkakrotnie wtozy¢ i wyja¢ baterig.

e Jesli czynnosci te nie przynosza efektu, gdyz bateria nadal szybko sie wyczerpuje
po natadowaniu, oznacza to, ze zakonczyt sie okres jej zywotnosci. W takim
przypadku nalezy kupi¢ nowg baterie.

Obiektyw si¢ nie chowa.
e Nie nalezy otwiera¢ pokrywy karty pamieci/baterii przy wigczonym zasilaniu aparatu.
Zamknij pokrywe, wigcz aparat, a nastepnie wytacz go ponownie (LL118).

Bateria pecznieje.

e Pecznienie baterii jest normalnym zjawiskiem i nie powoduje zadnych zagrozen
dla bezpieczenstwa. Jesli jednak pecznienie baterii uniemozliwia wtozenie jej
do aparatu, nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Obrazy z aparatu wygladajg na znieksztatcone lub nie sg wyswietlane
na ekranie na telewizora (LL]149).
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Fotografowanie

Nie mozna fotografowac.
o W trybie wyswietlania (LL187) nacisnij przycisk migawki do potowy (LL126).

Dziwne widoki na ekranie w stabych warunkach o$wietleniowych (LL127).

Dziwne widoki na ekranie podczas fotografowania.
o Nalezy pamieta¢, ze ponizsze zjawiska zwigzane z wyswietlaniem obrazu
nie zostang zarejestrowane na zdjeciach, ale zostang utrwalone na filmach.
- Podczas fotografowania przy $wietle jarzeniowym lub diodowym ekran
moze migota¢ oraz mogg pojawiac sig¢ poziome pasma o jednolitej barwie.

Podczas fotografowania wyswietlanie na petnym ekranie jest niedostepne
(150).

Po nacisnigciu przycisku migawki na ekranie miga ikona [¢] i nie mozna
wykonywaé zdjeé (L135).

Po nacisnieciu przycisku migawki do potowy pojawia sie ikona [G] (L135).

o Wybierz dla opcji [Stabilizacja] ustawienie [Ciagta] (L[183).

e Podnies$ lampe btyskowg i wybierz dla niej tryb [ﬁ] (H1181).

o Zwigksz czutosé I1SO ([L172).

e Zamocuj aparat na statywie lub unieruchom go w jaki$ inny sposoéb. Ponadto przy
korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu aparatu w jakis inny sposob nalezy
wybraé dla opgji [Stabilizacja] ustawienie [Wyt.] (L[183).

Zdjecia sg nieostre.

e Przed nacisnigciem przycisku migawki do korica w celu wykonania zdjecia
nacisnij go najpierw do potowy, aby ustawi¢ ostrosé (L1126).

Upewnij sie, Ze fotografowane obiekty mieszczg sie w zakresie ostrosci ((11178).
Wybierz dla opcji [Wspom. AF] ustawienie [Wt.] (LL154).

Sprawdz, czy sg wytgczone zbegdne funkcje, np. makro.

Sprobuj wykonaé zdjecia, korzystajac z funkcji blokowania ostrosci lub
blokowania AF (1177, [1180).

Po naci$nigciu przycisku migawki do potowy nie pojawiajg sie zadne

ramki AF i aparat nie ustawia ostrosci.

e Aby pojawiaty sie ramki AF, a aparat prawidtowo ustawiat ostro$¢, sprobuj
przed naci$nieciem przycisku migawki do potowy skomponowac kadr,
w ktérego srodkowej czesci znajda sie obiekty o wiekszym poziomie kontrastu.
W przeciwnym razie sprobuj kilkakrotnie naciskac¢ przycisk migawki do potowy.

Obiekty na zdjeciach wygladajg na zbyt ciemne.

o Podnies lampe blyskowg i wybierz dla niej tryb [$] ({181).

o Skoryguj jasno$¢ z uzyciem kompensaciji ekspozyciji ((L171).

o Wyreguluj kontrast za pomoca funkciji korekty kontrastu (172, [11104).
o Skorzystaj z funkciji blokowania AE lub pomiaru punktowego (LL171).

Obiekty na zdjeciach sa zbyt jasne, a najjasniejsze obszary przeswietlone.
o Schowaj lampe blyskowg i wybierz dla niej tryb [®)] (L132).

o Skoryguj jasnos¢ z uzyciem kompensaciji ekspozyciji (L171).

o Skorzystaj z funkcji blokowania AE lub pomiaru punktowego (LL171).

e Zmniejsz ilo$¢ $wiatta padajgcego na fotografowane obiekty.

Zdjecia s3 zbyt ciemne pomimo uzycia lampy btyskowej ((135).

o Fotografuj w zasiegu lampy btyskowej ([11177).

o Skoryguj jasnos¢ poprzez zmiane lub kompensacje mocy blysku (L1182, [1186).
o Zwigksz czutos¢ 1SO (LL172).

Obiekty na zdjeciach wykonywanych z uzyciem lampy btyskowej sg zbyt
jasne, a najjasniejsze obszary przeswietlone.

o Fotografuj w zasiegu lampy btyskowej (LL1177).

o Schowaj lampe blyskowg i wybierz dla niej tryb [®)] (L132).

o Skoryguj jasno$¢ poprzez zmiane lub kompensacje mocy blysku (L1182, [1186).

Na zdjeciach wykonywanych z uzyciem lampy btyskowej pojawiajg sie

biate kropki.

o Jest to spowodowane odbiciami swiatta lampy btyskowej od kurzu lub czgstek
statych unoszacych sige w powietrzu.

Zdjecia wygladajg na ziarniste.

o Zmniejsz czutosé I1SO (LL172).

e W pewnych trybach fotografowania wysoka czuto$¢ ISO moze powodowaé
ziarnisto$¢ zdje¢ ((1159).

Na zdjeciach wystepuje efekt czerwonych oczu.

o Wybierz dla opgji [Lampka cz.0.] ustawienie [Wi.] (LL154). Spowoduje to
wigczenie lampki redukgji efektu czerwonych oczu (I114) w przypadku zdje¢
wykonywanych z uzyciem lampy btyskowej. W celu uzyskania najlepszych efektow
fotografowane osoby powinny patrze¢ prosto na lampke redukgcji efektu czerwonych
oczu. Sprobuj réwniez zwiekszy¢ intensywnos¢ o$wietlenia w przypadku
fotografowania we wnetrzach oraz wykonywac zdjecia z blizszej odlegtosci.

e Popraw zdjecia za pomoca funkcji korekty czerwonych oczu (LL1104).

Zapisywanie zdje¢ na karcie pamigci trwa zbyt dlugo lub spada tempo
rejestrowania serii zdjec.
o Przeprowadz formatowanie petne karty pamieci za pomocg aparatu (LL1143).
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Ustawienia fotografowania lub ustawienia menu FUNC. sg niedostepne.

e Dostepne elementy ustawien zmieniajg si¢ w zaleznosci od trybu fotografowania.
Wiecej informacji na ten temat mozna znalez¢ w podrozdziatach ,Funkcje
dostepne w poszczegdlnych trybach fotografowania”, ,Menu FUNC.” i ,Karta
Fotografowanie” ((11168-11171).

Nie pojawia sie ikona Niemowleta ani Dzieci.

e |kony Niemowleta i Dzieci nie bedg wyswietlane, jesli w informacjach dotyczacych
twarzy nie podano daty urodzenia (L[145). Jesli ikony te nadal nie pojawiaja
sie nawet po wprowadzeniu daty urodzenia, nalezy ponownie zarejestrowac
informacje dotyczace twarzy (I1146) lub upewnié sie, ze data i godzina sg
ustawione prawidtowo ([[1140).

Nagrywanie filmow

Wyswietlany czas, jaki uptynat od poczatku, jest nieprawidtowy lub

nagrywanie nie jest ptynne.

e Sformatuj karte pamieci w aparacie lub wymien jg na model, ktory obstuguje
wiekszg szybko$¢ nagrywania. Nalezy pamigtaé, ze nawet jesli wyswietlany czas,
jaki uptynat od poczatku, jest nieprawidtowy, dtugos$¢ filméw na karcie pamieci
odpowiada faktycznemu czasowi nagrywania (11142, [11179).

Pojawia sie ikona [@], a nastepnie nagrywanie jest automatycznie
przerywane.
e Bufor w pamigci wewnetrznej aparatu zostat zapetniony, poniewaz aparat nie
magt nagrywac na karcie pamieci z odpowiedniag szybkos$cig. Wyprébuj jedno
z nastgpujacych rozwigzan:
- Przeprowadz formatowanie peine karty pamieci za pomoca aparatu ([]143).
- Ustaw nizszg jako$¢ obrazu (LL151).
- Zamien karte pamigci na model, ktory obstuguje wiekszg szybko$¢ nagrywania

(179).

Powiekszanie obrazu jest niemozliwe.
o Powiekszanie obrazu jest niemozliwe przy nagrywaniu filmow w trybach [8)]

(61), 5] (CR68 i [ (H157).

Filmowane obiekty wyglgdajg na znieksztatcone.

e Filmowane obiekty mogg wygladac na znieksztatcone, jesli podczas nagrywania
szybko przemieszczajq si¢ przez kadr. Nie oznacza to nieprawidtowego dziatania
aparatu.

Wyswietlanie

Wyswietlanie zdje¢ i filmow jest niemozliwe.
o Wyswietlanie zdje¢ lub filméw bywa niemozliwe, jesli zmieniono nazwy plikow
lub strukture folderéw za pomocg komputera.

Odtwarzanie filméw zatrzymuije sig lub dzwiek jest przerywany.

e Zamien karte pamieci na egzemplarz, na ktérym zostato przeprowadzone
formatowanie petne za pomoca aparatu ([1143).

e Przy wyswietlaniu filméw skopiowanych na karty pamieci o matej szybkosci
odczytu mogg wystepowac kroétkie przerwy.

e Podczas odtwarzania filméw na komputerze moze wystepowac zjawisko
,gubienia” klatek i przerywania dzwieku, jesli ma on zbyt matg wydajnos¢.

Dzwiek nie jest odtwarzany podczas filmow.

o Wyreguluj gtosnosé (LL1140), jesli wiaczona jest opcja [Wyciszenie] (L1139)
lub $ciezka dzwiekowa filmu jest cicho nagrana.

o W przypadku filmow nagranych w trybach [&&] (L161), [z5] (E1168) lub
[] (L1157 nie stychaé $ciezki dzwigkowej, poniewaz dzwiek nie jest
w nich rejestrowany.

Nie mozna uzyska¢ dostepu do ekranu Najwazniejsze wydarzenia
za pomocg przycisku [a].
e Ekranu gtéwnego nie mozna wyswietla¢ wtedy, gdy aparat jest potgczony
z drukarka. Odtgcz aparat od drukarki.
e Ekranu gtéwnego nie mozna wyswietla¢ podczas trwajacych potgczen
za posrednictwem sieci Wi-Fi. Zakoncz potgczenie Wi-Fi.

Na ekranie gtéwnym funkcji Najwazniejsze wydarzenia nie jest

wyswietlana odpowiednia ikona obiektu dla albumu.

e W trybie ekranu informacji podstawowych ([1188) przed przejéciem do ekranu
gtéwnego funkcji Najwazniejsze wydarzenia (L11107) wybierz zdjecie
przedstawiajgce imie osoby zwigzanej z albumem.

Karta pamieci

Karta pamigci nie zostata wykryta.
o Uruchom ponownie aparat z wlozong kartg pamieci ((L125).
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Komputer

Nie mozna przesyta¢ zdje¢ do komputera.
e Przy przesytaniu zdje¢ do komputera za posrednictwem kabla sprobuj zmniejszy¢
szybko$¢ przesytania w nastepujacy sposob:
- Naci$nij przycisk [El], aby wigczy¢ tryb wyswietlania. Przytrzymaj przycisk
N Ui i nacisnij rownoczesnie przyciski [a] i [@)]. Na nastepnym ekranie
wybierz opcje [B] za pomocg przyciskow 1P, po czym naci$nij przycisk [].

Wi-Fi

Nie mozna uzyskaé dostepu do menu Wi-Fi za pomocg przycisku [(9)].
e Nie mozna wyswietli¢ menu Wi-Fi, gdy aparat jest podtgczony do drukarki lub
komputera za pomocg kabla. Odtgcz kabel.

Nie mozna dodac¢ urzadzenia/lokalizacji docelowe;j.

e Do aparatu mozna dodac¢ tgcznie 20 elementéw informacji dotyczacych potgczen.
Usun najpierw z aparatu zbedne informacje dotyczace potgczen, a nastepnie
dodaj nowe urzadzenia/lokalizacje docelowe ([11137).

o Zarejestruj ustugi sieci Web przy uzyciu komputera lub smartfonu (LL1124).

e Aby doda¢ smartfon, zainstaluj w nim najpierw specjalng wersje aplikacji Camera
Connect ([11116).

e Aby doda¢ komputer, zainstaluj w nim najpierw aplikacj¢ CameraWindow. Sprawdz
tez $rodowisko i ustawienia komputera oraz sieci Wi-Fi (L1119, [1]120).

e Nalezy unika¢ korzystania z aparatu w poblizu zrédet zaktécen sygnatu Wi-Fi,
takich jak kuchenki mikrofalowe, urzgdzenia Bluetooth lub inne urzadzenia
dziatajgce w pasmie 2,4 GHz.

o Umiesc¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym probujesz nawigza¢ potgczenie
(np. punktu dostepu), i upewnij si¢, ze miedzy urzgdzeniami nie znajdujg si¢
zadne przedmioty.

Nie mozna nawigzac potgczenia z punktem dostepu.

e Upewnij sig, ze w punkcie dostepu wybrany jest kanat komunikacyjny
obstugiwany przez aparat ([[1177). Zalecane jest reczne wskazanie
obstugiwanego kanatu zamiast automatycznego przypisania kanatu.

Nie mozna wysyta¢ zdjec.

e Brak miejsca na urzadzeniu docelowym. Zwieksz ilo$¢ miejsca na urzadzeniu
docelowym i wyslij zdjecia ponownie.

e Przetacznik ochrony przed zapisem na karcie pamieci aparatu docelowego jest
ustawiony w pozycji blokady. Przesun przetgcznik ochrony przed zapisem do
pozycji odblokowania.

e Zdjecia nie sg przesytane do serwisu CANON iMAGE GATEWAY ani do innych
ustug sieci Web po przeniesieniu lub zmianie nazw plikéw lub folderéw zdje¢
na komputerze, ktéry odbiera zdjecia wysytane przy uzyciu opcji Synchr. obraz.
za posrednictwem punktu dostepu (LI1133). Przed przeniesieniem lub zmiang
nazw plikdw lub folderéw zdje¢ na komputerze upewnij sie, ze zdjgcia zostaty
juz wystane do serwisu CANON iMAGE GATEWAY lub innych ustug sieci Web.

Nie mozna zmieni¢ wielkosci zdje¢ przeznaczonych do wystania

e Nie mozna zmieni¢ wielko$¢ zdje¢, wybierajac ustawienie rozdzielczosci wyzsze
niz oryginalna wielkos$¢ zdjecia.

o Nie mozna zmieni¢ wielkosci filmow.

Wysytanie zdjec¢ jest czasochtonne/potgczenie bezprzewodowe zostato

przerwane.

o Wysytanie wielu zdjg¢ moze by¢ czasochtonne. Sprébuj wybra¢ dla rozmiaru
zdjecia ustawienie, aby przyspieszy¢ wysytanie (LL1132).

o Wysytanie filméw moze by¢ czasochtonne.

o Nalezy unika¢ korzystania z aparatu w poblizu zrédet zaktécen sygnatu Wi-Fi,
takich jak kuchenki mikrofalowe, urzadzenia Bluetooth lub inne urzadzenia
dziatajgce w pasmie 2,4 GHz. Nalezy pamietac, ze wysytanie moze by¢
czasochtonne, gdy wyswietlana jest ikona [T;1[I.

e Umies¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym prébujesz nawigzac potaczenie
(np. punktu dostepu), i upewnij si¢, ze miedzy urzagdzeniami nie znajdujg sie
zadne przedmioty.

Po dodaniu serwisu CANON iMAGE GATEWAY do aparatu na
komputerze i smartfonie nie pojawia sie zadne powiadomienie.
e Upewnij sig, ze podany adres e-mail jest prawidtowy i sprobuj jeszcze raz podac
miejsce docelowe.
e Sprawdz ustawienia poczty e-mail w smartfonie lub na komputerze.
Jesli ustawione jest blokowanie poczty e-mail z wybranych domen,
mozesz nie dosta¢ powiadomienia.

Chcesz usuna¢ dane potgczenia Wi-Fi zanim pozbedziesz sie aparatu
lub oddasz go komus$ innemu?
o Zresetuj ustawienia Wi-Fi ((I1138).
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[ Komunikaty ekranowe

Jesli pojawia sig jakis komunikat o btedzie, nalezy zareagowaé w sposob
opisany ponizej.

Fotografowanie lub wyswietlanie

Brak karty pamieciowej
e By¢ moze karta pamigci zostata wtozona w nieodpowiednim kierunku.
WI62 ponownie karte pamieci skierowang we wiasciwg strone (L1118).

Karta pam. zablokowana
e Przetgcznik ochrony przed zapisem na karcie pamieci jest ustawiony w pozyciji
blokady. Przesun przetgcznik ochrony przed zapisem do pozycji odblokowania

(L18).

Nie mozna zapisac!
e Podjeto probe wykonania zdjecia bez karty pamieci w aparacie. Aby zrobi¢
zdjecia, wiéz karte pamieci skierowang we wiasciwg strone (LL118).

Btad karty pamieciowej (11143)

e Jesli ten sam komunikat pojawia sie¢ nawet po sformatowaniu obstugiwanej
karty pamieci (LC12) i wioZeniu jej we wtasgciwym kierunku (LL118), nalezy
skontaktowac sig z punktem obstugi klienta firmy Canon.

Za mato miejsca na karcie

e Na karcie pamieci jest za mato wolnego miejsca, aby wykonywaé zdjecia
(132, (1156, (1170, [1184) lub je edytowaé (L1102). Usun zbedne
zdjecia ([1198) albo wiéz karte pamieci, na ktérej jest wystarczajgco
duzo wolnego miejsca (LL118).

Nataduj baterie (LL118).

Nie ma obrazéw
e Na karcie pamigci nie ma zadnych obrazéw, ktére mozna wyswietlic.

Ochrona! ([1196)

Niezidentyfikowany obraz/Niezgodny JPEG/Obraz jest zbyt duzy/

Brak odtwarz. MOV/Brak odtwarz. MP4

e Nie mozna wyswietla¢ nieobstugiwanych ani uszkodzonych zdjec¢.

o  Wyswietlanie zdje¢, ktére zostaty poddane edycji lub zmianie nazwy za pomocg
komputera albo wykonane innym aparatem, moze okaza¢ si¢ niemozliwe.

Nie mozna powigkszyc¢!/Nie mozna wysw. tej zawar. z fun. wysw. los./

Nie mozna obréci¢/Nie mozna modyfikowaé¢ obrazu/Nie mozna modyfikowac/

Nie mozna nada¢ kategorii/Nie mozna wybra¢ obrazu/Brak inf. iden.

e Ponizsze funkcje moga by¢ niedostepne w przypadku zdje¢, ktére zostaty poddane
zmianie nazwy lub nawet edycji za pomocg komputera albo wykonane innym
aparatem. Funkcje oznaczone gwiazdka (*) sa niedostepne w przypadku filmow.
Edyt. inf.0 iden. (L[193)*, Powigkszanie (L1194)*, Intelig. wybier. (L[195)*,
Obracanie ([11100)*, Ulubione ([1101), Edytowanie (LL1102)*, Lista
drukowania (I11156)* i Opcje fotoksigzki (L[1158)*

Niepraw. zakres zazn.

o Przy okreslaniu zakresu dla wybierania zdje¢ (L1197, [1199, [1]158)
probowano wybrac¢ zdjecie poczatkowe, ktére wystepuje po zdjeciu koncowym,
lub odwrotnie.

Przekr. limit zazn.

o Dla listy drukowania ([[1156) lub opcji fotoksigzki (I11158) wybrano wiecej niz
998 zdje¢. Wybierz 998 zdje¢ lub mniej.

o Nie udalo sie prawidtowo zapisa¢ ustawien listy drukowania ([11156) lub opcji
fotoksigzki (LL1158). Zmniejsz liczbe wybranych zdje¢ i sprébuj ponownie.

e Prébowano wybraé wiecej niz 500 zdje¢ w ramach funkgji ochrony (L196),
usuwania (L[198), ulubionych ([L1101), listy drukowania (-11156) lub opcji
fotoksigzki (L11158).

qud nazwy pliku!
Nie mozna utworzy¢ folderu lub nie mozna rejestrowac zdje¢, poniewaz zostata
osiggnigta maksymalna liczba obstugiwanych folderéw (999) stuzgcych do
przechowywania zdje¢ na karcie pamieci oraz maksymalna liczba obstugiwanych
zdjeé w folderach (9999). Na karcie [f] wybierz dla opcji [Numery plikow]
ustawienie [Autom. od 1] (11144) lub sformatuj karte pamieci (L[1142).

Blad obiektywu
Btad ten moze by¢ spowodowany przytrzymaniem obiektywu podczas jego
przesuwania bgdz uzytkowaniem aparatu w miejscach o nadmiernej iloci
pytu lub piasku w powietrzu.

e Czeste pojawianie sie tego komunikatu o btedzie moze wskazywaé na
uszkodzenie aparatu. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z punktem
obstugi klienta firmy Canon.

Wykryto btad aparatu (numer btedu)

o Jesli ten komunikat o btedzie pojawia sie bezposrednio po wykonaniu zdjecia,
mogto ono nie zosta¢ zapisane. Wigcz tryb wyswietlania, aby sprawdzi¢ to zdjecie.

e Czeste pojawianie sie tego komunikatu o btedzie moze wskazywac na uszkodzenie
aparatu. W takim przypadku nalezy zanotowa¢ numer btedu (Exx) i skontaktowa¢
sie z punktem obstugi klienta firmy Canon.
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Btad pliku

o Prawidlowe drukowanie ([1153) moze okaza¢ sie niemozliwe w przypadku
zdje¢ wykonanych innymi aparatami lub zmodyfikowanych przy uzyciu
oprogramowania komputerowego, nawet jesli aparat jest podtgczony do drukarki.

Btad drukowania

e Sprawdz ustawienie formatu papieru (I11155). Jesli komunikat ten pojawia sie
mimo prawidtowego ustawienia, uruchom ponownie drukarke, po czym jeszcze
raz wprowadz ustawienie w aparacie.

Pochtaniacz atramentu petny
o Nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi klienta firmy Canon, aby zaméwi¢
pomoc przy wymianie pochtaniacza atramentu.

Wi-Fi

Btad potaczenia

o Nie rozpoznano punktéw dostepu. Sprawdz ustawienia punktu dostepu (L1120).

o Nie mozna znalez¢ urzadzenia. Wytgcz aparat i wigcz go powtérnie, a nastepnie
ponéw prébe nawigzania potgczenia.

e Sprawdz urzadzenie, z ktérym chcesz ustanowi¢ potaczenie, i upewnij sie, ze jest
przygotowane do potgczenia.

Nie mozna okres$. punktu dostep.
e Przyciski WPS na kilku punktach dostepu zostaty naci$niete rownoczesnie.
Sproébuj ponownie ustanowi¢ potaczenie.

Nie znaleziono punktu dostep.

e Upewnij sig, ze punkt dostepu jest wigczony.

e W przypadku recznego nawigzywania potgczenia upewnij sie, ze wprowadzony
identyfikator SSID jest prawidtowy.

Nieprawidtowe hasto/Nieprawidtowe ustawienia zabezpieczen Wi-Fi
o Sprawdz ustawienia zabezpieczen punktu dostepu ([11120).

Konflikt adreséw IP
e Resetuj adres IP, tak aby nie powodowat konfliktéw z innym adresem.

Roztgczony/Nie odebrano pliku/plikow/Niepowodzenie wysytania

e Mozesz znajdowac si¢ w miejscu, do ktérego nie dociera sygnat Wi-Fi.

e Nalezy unika¢ korzystania z funkcji Wi-Fi w aparacie w poblizu kuchenek
mikrofalowych, urzadzen Bluetooth oraz innych urzadzen dziatajgcych
w pasmie 2,4 GHz.

e Umie$¢ aparat blizej urzadzenia, z ktérym prébujesz nawigza¢ potaczenie
(np. punktu dostepu), i upewnij si¢, ze miedzy urzgdzeniami nie znajdujg sie
zadne przedmioty.

e Upewnij sie, ze podtgczone urzadzenie nie zgtosito btedow.

Niepowodzenie wysytania

Btad karty pamigciowej

o Jesli ten sam komunikat pojawia si¢ nawet po wiozeniu sformatowanej karty
pamieci we wtasciwym kierunku, nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi
klienta firmy Canon.

Nie odebrano pliku/plikow

Za mato miejsca na karcie

e Na karcie pamigci w aparacie docelowym nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca,
aby odebra¢ zdjgcia. Usun zdjgcia, aby zwolni¢ miejsce na karcie pamigci,
lub witéz karte pamieci o wystarczajgce;j ilosci wolnego miejsca.

Nie odebrano pliku/plikow

Karta pam. zablokowana

e Przetgcznik zabezpieczenia przed zapisem na karcie pamieci aparatu, do ktérego
przesytane sa zdjgcia, jest ustawiony w pozycji blokady. Przesun przetacznik
ochrony przed zapisem do pozycji odblokowania.

Nie odebrano pliku/plikéw

Btad nazwy pliku!

e Po osiggnieciu najwyzszego numeru folderu (999) i zdjecia (9999) w aparacie,
do ktérego zdjecia sg przesytane, nie mozna odebra¢ zdjec.

Za mato miejsca na serwerze
e Usun zbedne obrazy przekazane do serwisu CANON iMAGE GATEWAY,
aby zwolni¢ miejsce.
e Zapisz na komputerze zdjecia wystane za przy uzyciu opcji Synchr. obraz. (L[1133).

Sprawdz ustw. sieci
e Upewnij sig, ze komputer moze potgczy¢ sie z Internetem przy uzyciu biezacych
ustawien sieciowych.
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1 Informacje wyswietlane na ekranie

—_ o~ o~
~N o O
O - = - = = =

@2) @) (4)] @)

Tryb fotografowania (-1168),
ikona scenerii (L136)

Tryb lampy btyskowej (L181)

Kompensacja mocy btysku/poziom
mocy blysku (L1182, [L186)

Metoda pomiaru (LL171)

Tryb Eco (L1141)

Tryb migawki (L180)

Korekta lamp rteciowych (LL151)
Balans bieli ((1173)
Samowyzwalacz ([1143)

Moje kolory (L[173)

Ostrzezenie o poruszeniu zdjecia
(HA35)

(12) Ikona trybu stabilizacji (-138)

(26) (27)

(15)

(16)
(17
(18)

(19)

(20)

(1)

)

Poziom natadowania baterii
(H1166)

Kompresja zdjecia (L183),
rozdzielczosé (L150)

Liczba zdje¢ do zapisania
(LH179)

Jakosé filmu (C151)
Czas do dyspozycji (H[1179)

Powiekszenie cyfrowe ([[139),
cyfrowy telekonwerter (L[176)

Zakres ostrosci ((L175),
blokowanie AF (L180)

Ramka AF (LL177),
ramka punktu pomiaru (171)

Korekta kontrastu ([[172)

(22) Blokowanie AE (L171),
blokowanie FE ([[182)

(23) Predkos¢ migawki
(L84, [1185)

(30) = Auto (CH41)

(31) Usuw. wiatru (L[168)
(32) Strefa czasowa ([11140)
(33) Stabilizator obrazu (183)
(

24) Wartosé przystony (K185

(24) praystony ) 34) "8 Aytomatyczne poziomowanie
(25) Poziom ekspozyciji (I1185) (53)

(26) Czutosc 15O (172) (35) " Automatyczna wolna migawka
(27) Linie siatki (([152) ((Ne7)

(28) Tryb hybrydowy automatyczny (36) Wskaznik MF (LL175)

(34)
(29) Pasek powiekszenia ((1132)

(37) Poziom kompensacji ekspozycji

(FA71)

* W trybie [{3)]] wskazuje dostepna liczbe zdje¢.

B Poziom natadowania baterii

O stanie natadowania baterii informuje ikona lub komunikat na ekranie

aparatu.
Ekran Szczegoty
{7 Wystarczajgcy poziom natadowania.
Bateria czesciowo wyczerpana,
{7 € y p

ale wystarczajgca.

{—4] (miga na czerwono)

Bateria niemal wyczerpana. Nalezy jg
wkrétce natadowac.

[Nataduj baterie]

Bateria wyczerpana. Natychmiast nataduj
baterie.
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Wyswietlanie (Ekran informacji szczeg6towych)

(2)@3) (4)(5)(6)(7|)(rt|3)(9) (1) (1)

(1G> PR

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)
(15)

AR

P| 1/125 |[F4.0| E:0 @ =200

© -2 2 & ¥

» i F0Em 2 AL 5472 x 3648 4.41MB:

Filmy (1132, [1187)

Numer biezgcego obrazu/
catkowita liczba obrazéw
Histogram (-1189)

Poziom natadowania baterii
({1166)

Moc sygnatu Wi-Fi ((11132)
Synchronizacja obrazéw ((1133)
Edycja obrazéw (L1102),
kompresja filméw (KL1106)
Ulubione (LL1101)

Ochrona ([1196)

Numer folderu — numer pliku
(LH144)

Data/godzina fotografowania
(HH20)

Tryb fotografowania (1168)
Predko$¢ migawki

(84, [1185)

Warto$é przystony (LL185)
Poziom kompensacji ekspozycji

a1y

l1lxl-] 100-0002
02/02/2016 10:00:00:

(12) (3 (19 (15 (16)

(17) (18) (19) 20)

P| 1/125 [F4.0 &@:0 | m200
@1 2

(23) (25) (27) (28) (29)

» €

4723648 4.41MB
@) (6

Czutosé 1SO ([[172)
Metoda pomiaru (C1171)

) Lampa blyskowa ((1181),

korekta ekspoz. ((1182)
Balans bieli ((1173)

Korekta lamp rteciowych (151)
Moje kolory (L1173, [11103),
efekt Zdjecie tworcze ([[157)
Zakres ostrosci (L175)
Korekta czerwonych oczu
(H1104), Efekt odtwarzania
krotkiego fragmentu filmowego
(H1e8)

Korekta kontrastu (L[172)
Jakos$¢ obrazu / predko$¢
nagrywania (filmy) ({150,
[1151)

Odtwarzanie grupy (L192)
Kompresja (jako$¢ obrazu)
(H1183) / rozdzielczosé (150,
[1151), przeglady filmowe
(FL134), MP4 (filmy), albumy
({1107)

(28) Zdjecia: Rozdzielczos¢ (L1179) (29) Rozmiar pliku
Filmy: Czas wyswietlania

(H1179)

@ * Niektoére informacje nie sg wyswietlane przy ogladaniu zdje¢
na ekranie telewizora (([1149).

B Podsumowanie informacji o panelu wyswietlania filméw

Ponizsze czynnosci mozna wykonywac za pomoca panelu wyswietlania
filméw dostepnego w sposéb podany w podrozdziale ,Wys$wietlanie”
([N87).

p | Wyswietlanie

Spowalnianie ruchu (Szybkos$¢ wyswietlania mozna regulowac
> | za pomocy przyciskow [41[P] lub pokretta [@)]. Dzwigk nie jest
odtwarzany).

< Przeskocz do tytu* lub Poprzedni klip (11106; aby kontynuowaé
przeskakiwanie do tylu, naciénij i przytrzymaj przycisk [@)]).

qd Klatka poprzednia (w celu szybkiego przewijania do tytu nacisnij
i przytrzymaij przycisk [@)]).

» Klatka nastepna (w celu szybkiego przewijania do przodu nacisnij
i przytrzymaj przycisk [@)]).

przeskakiwanie do przodu, nacisnij i przytrzymaj przycisk [@)]).

>l Przeskocz do przodu* lub Nastepny klip (L1106; aby kontynuowaé
i

Usuwanie fragmentu filmowego (opcja widoczna tylko po wybraniu
przegladu filmowego (L11106))

% | Skracanie (11105)

Dy Pojawia sie po podigczeniu aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge (C1153).

* Wyswietlenie ramki ok. 4 s przed biezgcg ramka lub po niej.

o W trakcie odtwarzania filmu mozna za pomoca przyciskow [4]1[ P]
przeskakiwaé do tytu lub do przodu (albo do poprzedniego lub do
nastepnego fragmentu filmowego).
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| Przed uzyciem

. Tabele funkcji i menu

| Przewodnik podstawowy

Funkcje dostepne w poszczegélnych trybach _

fotografowania

Podstawowe informacje

o aparacie
Tryb folografowania ¢ 1 p LIVE a8 AUTO o & @ .. O N WICEN EREE L, fryb automatycznyitryb

Funkcja B ORI = FoE N W . hybrydowy automatyczny
Kompensacja ekspozycji (1171) |-lolo|olo|-| -|-]o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|-|o|-|-]|- |Innetrybyfotografowania
Samowyzwalacz ([[143)

R 0/0j0/jO0OfO O] O |O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O | Tryb P

NIACTAN o/jojojo|l o0 |0l O0O|O/O|O|-|-]-|O]O]|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Ustawienia samowyzwalacza (L1144) | Tryb Tv, Avi M

Opoznienie*! o/o/ojo|l o0 |0l O|O/O|O|-|-|]-|O]O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O

Zdjecia*? o/ ojo/jofo|-|O0|-]O0|O0|-|-|-]O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|~-|—-|~- | Tryb wyswietlania
Lampa btyskowa ([L181)

s -/-/-/0fO0O|O| O |O|-/O0O[O[O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|—-|~-|—-]|~- | Funkcje Wi-Fi

¥ o/o/ojolo0|-| - |-|-|O0O[O|O|]O|O|-|O|O|O|O|O|O|O|—-|—-|—-|-

F2y - [O|-]O0| O x|« |[-|—-|—-|-|—-|—-|s|—-|-|-|-|-|=-|=-|—-|—-|—-|—-|~- | Menu ustawien

() o/j0/O0|O0O|l OOl O|O/O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Przystona (L[185) O|0O| - |- - |- =]=]=1=|=|=1=1=-1={=|=1=1=1=1=|=[=]1=1=-1= |Akcesoria
Czas naswietl. (LL185) Ol -10|-[-1-1-1-1-1-I-0{-1-1-1-0-[1-1-1-1-1-1-[-1-1-1-
Przetaczanie programu (LL171) — x| |O| - [-| - |-|=-|—-|-|-[-|l-l-|-l-l-l-I-I-I-Il-l-1-1- _
Blokowanie AE (LL171)/
Blokowanie FE §8zg*5 1901 =i T T T T T T T T | skorowidz
Blokowanie AE (film)/
Ustawienie ekséozyZ:ji (H167) ot Bl el e e et i e e e el e e e e e B A A
Zakres ostrosci (175, [L180)

A 0O/0/0|/O0OfO |0l O |O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
_\% /MF o/o,ojolof|(-|\-|-|-|Of-|-]-|O]O|O|O|O|O|O|O|O|-|/O0|0O|O0O
Sledzenie AF (L[178) o/ojo/jofo0|-| - |-]10|O0|—-|-|-|-]O|—-|-|-|-]O0|O|O|—-|~-]|~—-]|~-
Zmiana trybu wyswietlania (L[127) /o ojofo oo |-j0|j0f-|(-|-|10|Of-|-|-|-|]-|O|O|O|O|—-]|O0O n u

*1 Nie mozna ustawi¢ 0 s w przypadku trybéw pozbawionych mozliwo$ci wyboru liczby zdjegc¢. O Do wyboru lub ustawiane automatycznie. — Nie mozna wybrac.

*2  Jedno zdjecie (nie mozna zmieni¢) w przypadku trybédw pozbawionych mozliwosci wyboru liczby zdjec.

*3 Niedostepna, ale w niektdrych przypadkach przyjmuje warto$¢ 521.

*4  Aby uzyskac wtasciwg ekspozycje, czutos¢ ISO musi zosta¢ zmieniona i dopasowana do czasu naswietlania lub warto$¢ przystony.
*5  Blokowanie FE niedostepne w trybie lampy btyskowej [(B)]. 168



Menu FUNC. | Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Tryb fotografowania

] s S— - soe g . .
Funkcja M Av Tv P LIVE &% AUTO O & D T oa @ _

Metoda pomiaru (L171)

S|
A
e
3)
bo
[\
»
L ]
N 1
2§
!’

B olo/o[o[ ool o [o[o]Jo|o[o[o]o]/o]o[o[o]o]o[o[o]o]o[of0O Rodstawowelinformacje
[ ] / [.j olololo|l - |- =-1[|-I|-|=-1=-1-|-|-|-1=-|=-|=-|-|=-|-=-]-=-1=-|=|-=1]- Slaparacie
o kolry (173 T
Gk o/o/o/o, 0|0l 0O0|O|lO|lO|O|O|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O
gz*lzﬂnl&e“/@w“/ﬂp/BL/QD/QB/Q(;/BR/ olololol - || |-l -lololol-l-l-l-i-|-l-l-|-|-|lololo |Innetrybyfotografowania
Balans bieli (L173) | Tryb P

[T oO/o0oj0fO0O| OOl O |O|OJO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O]|0O

0 /@l /38 /= ) o/o|lo|o| - |-|-|-|-|-|]o|Oo|O|-|O|-|-|-|-|-|-|-|-]O|O|O |Trbev,AviM
Czutosé 1SO ((172)

AUTO -/]0/0/O0| OOl O |O|lO|lO|O|O|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O | Tryb wyswietlania

80 /100/200/400/800/1600 /3200 o|lo|lo|lo| - |- -|-|-|--|-1-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-1]-
Kompensacja mocy btysku (L182) -lojojlo| - |- - |-|-|-|-|-|-1-|-|-|=-|-|-|-|-|-|-1-|-|- | Funkcje Wi-Fi
Poziom sity btysku (LL186) olo|lo|-| -|-1-1--1-[-1-1-1-1-1-=-1-1-=-[-1-[-1-1-1-1-1-

Tryb migawki (LL180) | Menu ustawien

] o/jo0o/O0|O0O|l OOl O|O/O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O

A, === =1=To = N D A O A A O R R e |Akcesoria

Oy oO|0O/O0|O| — [-] O |—-|~- -[{-/-]O0O|O|/O|O[O|O|O|O|O|—-|—-|—-
= olololol — = - (-lol-1-I-I-I-lololololololololol-=|- [E=I
Wspdt. prop. obrazu ([150) -

16:9 ololo]o o olo[o[o]o o oloJoJo[=|0]0 | Skorowidz

3:2 o/o/o|o| - -0 |-|O|lO|O|O|O|-|-|-|-|—-|—-|O|O|O|O|—-|—-|-

4:3 O/0|/0|O0Of O |0l O |O|O|O|O|0O]|O O/O0O|O0O|O0O(O0O|O0O|O|x|—|~—

1:1 o/o/ojo| -|-|O0|-|O|lO|O|O|O|-|-|-|-|—-|-|O|O|O|O|—-|—-|-

*1  Balans bieli jest niedostgpny. O Do wyboru lub ustawiane automatycznie. — Nie mozna wybrac.

*2 Regulacja w zakresie 1-5: kontrast, ostro$¢, nasycenie barw, czerwony,

zielony, niebieski i odcien skory.
przyjmuije ustawienie [].

*3 W trybie blokowania AF [V]F] lub
*4  Ustawienie automatyczne dopasowane do wspotczynnika ksztattu rozmiaru .
D

nagrywanego filmu.
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Tryb fotografowania | Przed uzyciem

Funkeja MAvTy P LIVE & AUTO O & D o o @ F O AD L daF RS S
Rozdzielczos¢ (L1150) | Przewodnik podstawowy
|L o/oojo, o0 |00 |O/lOflO|lO|jO|O|O|-|O|O|O|OfO|O|O|O|O|0O|O
NTTHZTS olofolol - - o-To[olofolol-[=[-|-[-[-]-[-[-]olojolo| |Feewmdmkaeam
Kompresja (83) Podstawowe informacje
r's| O|0|O0|O| - |- = |=]=|=|=|=1=1=-1=|=]=1=01=1=1=|=[=]1=1=-1= o aparacie
y | O/0/0/O0O|l OOl O |O|lO|lO|O|0O O/0j0/O0O|lO0O|OfO|O|O|O|0O|O Tryb automatyczny/tryb
Jakosé filmu (51 ) hybrydowy automatyczny
gillilP i Tl Il ol s il sl Ml Wl sl Tl Wl Tl ol Il ol 0.1 el |Innet by fotografowania
ET30) olo|o|olo|olo|-|o|lo|o|o|o|o|lo|o|-|o|o|o|ofo|o|o|-]0o /O
EITTY 30P] o/ ooo, - |0l 0O0|O|lO|lO|Oj]O|O|O|O|O|xmn|O|lO|O|O|O|O|O|0O| - |T o
EIT{ 30} 0/0/0|/O0f -0/ O0|-]O|O|O|O|O|O|O|O|x|O|O|O|O|O|O|O|~-|~- i
*1  Jest dobierana automatycznie w zaleznosci od ustawienia wspotczynnika O Do wyboru lub ustawiane automatycznie. — Nie mozna wybraé. -
ksztattu (L162). | Tryb Tv, AviM
| Tryb wyswietlania
| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Skorowidz
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Karta Fotografowanie

Tryb fotografowania

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

: M Av Tv P LIVE &% AUTO O D W @D S dRARE TS

Funkcja L Qe
Ramka AF ([[177)

AIAF twarzy*" o|lo|o|o| o |o] o ) o/o|lo|o|-|-|o|o|o|o|Oo|-|O|O|O

Sledzenie AF olo|lo|o| o |-]| - [¢) -|-|-lo|-|-|-|-]o|lo|lOo|-|-|-]|-

Centrum olo|lofo] o [-] - ) -|-|1-]0 -lojlo|o|o|o|o|o|o|0O
Wielk.ramki AF (LL177)*2

Normalna o/lo|o|o| O |-| - ) -|-|-]lo|lo|-|o|lo|o|o|Oo|-|O0|O|O

Mata olo|lo|o| o |-]| - ) -|-|-]lo|-|-|o|lo|o|o|o|-|]O0|O|O
Powiekszenie cyfrowe (LL139)

standard olo|lo|o| o |0o| O (0] olo|-|-|-|-|-|-|-|-|-]o]lO|-]0O

Wyt.3 o/lo|lo|o| o |0O| O [¢) o/lo|-|o|o|o|Oo|O|O|O|O|O|O|O]|O

Blokada -1-1-1T-1-1-1 - - -|-lo|-|-|-1-|-1-1-1-1-1-1-1-

1.6x/2.0x o/lo|o|o| O |-| - - - = =-1=-]=-1-1=-1=-1=-|1=-1-1-1-1-1-
Zoom punktu AF (([152)

Wi, olo|lo|o|l o |-]| O [¢) olo|-|o|-|-|-|-|o|o|lOo|-|-|-|-

Wyt. olo|lo|o| o |0o| O [e) o0 e) o/lo|lo|o|o|o|o|o|O
Servo AF ([1179)

Wi, olo|lo|o| o |-| - (o) -|-|-lo|-|-|-|-]o|lOo|O|-|-|-]|-

Wyt. O|0|0|0| O[O = ) o/o|o|o|O0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Ciagty (LL179)

Wi, o/lo|lo|o| o |0O| O [¢) o/lo|o|-|o|lo|o|o|o|Oo|O|-|O0|0O|O

Wyt. olo|lofo] o [-] - ) -|-lojlojo|o|o|o|o|o|o|Oo|-|-]|-

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

*1  Jedli nie zostang wykryte zadne twarze, dziatanie zmienia sig¢ w zaleznosci
od trybu fotografowania.

*2  Dostgpne po wybraniu dla ramki AF ustawienia [Centrum].

*3 Powigkszanie cyfrowe wytgcza sig, kiedy przetgczysz sie na tryb
fotografowania, ktory nie obstuguje powiekszania cyfrowego.

*4  Ustawienie [Wt.] po wykryciu poruszajgcych sig obiektow.

O Do wyboru lub ustawiane automatycznie.

— Nie mozna wybra¢.

| Skorowidz
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Tryb fotografowania

. Av Tv P LIVE AUTO &1 & D~ ov o O £ 0 242 F &M S
Funkcja - G
Wspom. AF (L[154)
Wi, o/0|jO0O|O0O| O|O]O|O|-|O|O|OfJO|O|O|O|O|O|JO|O|O|O|-|O|0O]|O
Wiyt. o/0ojO0O|O0O| O|O]O|O|OJO|-|O|JO|O|O|O|O|O|JO|O|O|O|O|O|0O]|O
Lupa ostrosci (LL175)
Wyt. O/0O|O0O|O0O| O[O O |O|OfJO|O|0O]|O 0] oOj0OfO0O|O0O|O|O|O|O]|O
2x/4x o|jo|jojojO0|-| -|-|-|Oo|—-|-|[-|-]O|-|-|-|[-|]O|O|O|-|-|~-]|~-
Bezpieczny MF (LL175)
\\Z8 o/ojojojof-|-|-|-|O|-|-|-]O|O|]O|O|OfJO|O|O|O|-|O|0O]|O
Wyt. oO/0jO0O|O0O| O O] O |O|OJO|O|O|O|O|O|O|O|O|JO|O|O|O|O|O|0O]|O
Nastawy wyrézniania MF (L176)
R Wh. o/ojojojof-|-|-|-|O|-|-|[-]O|O|O|O|O|JO|O|O|O|-|O|0O]|O
Wyréznianie
Wyt o/0O|O0O|O0O| O|O]O|O|OJO|O|O|JO|O|O|O|O|O|JO|O|O|O|O|O|O]|O
Poziom Duza o/ojojojof-|-|-|-|O|-|-|[-]O|O|O|O|OfJO|O|O|O|-|O|0O]|O
Mata o/jojojojof-|-|-|-|O0|-|-|[-]O|O|]O|O|O|O|O|O|O|-|O|0O]|O
Kolor Czerwony/Niebieski/Zétty |0 |0 |0 |0| O |-| - |-|-|O|-|-|-|O|O|O|O|O|O|O|O|O|-|O|O|O
Nastawy blysku (LL154, [1182, [1186)
Tryb blysku Auto . -/|O0]j]O|O0O| O[O O |O|-|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|~-|~-|~-|~-
Recznie o(o|Oo|-| - |- -|-|-[=-1=-|=-[-1-1-1-1=-1=-{-1=-1=-|=-/-1-1-|-
Lampka cz.o. WE/Wyt. OoO/|0O|O0O|O| O O] O |O|-|O|O|OC|JO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|-|~-|~-|~-
Korekta ekspoz. Zobacz rozdziat ,Kompensacja mocy btysku” w ,menu FUNC.” (L[]1169).
Sita btysku Zobacz rozdziat ,Poziom sity btysku” w ,menu FUNC.” (LL1169).
Bezpieczna FE Wi, -|0jO0O|O0O| O |O| O |Of-]O|O|JO|O]|O o|jojO0|O0|O|O |- |—-|—-|~-
Wyt O|O|O0|O0| O |[—-| - |=-|—-|=-|-|-|-1-1-|[—-1-|-|/—-|-|-|-|/-|-1-|-
Kor. kontrastu (L172)
Auto O|0|O0|O| - |O|O |- |—-|—-|[=-|—-|—-|[—-lO|-|—-|-|—-|—-|-|=-|—-1—-|[—-|~-
Wyt. o/jojojojo0of-|] -]|]O0|OJO|O|O|JO|O|-|O|O|O|JO|O|O|O|O|O|0O]|O
Kor. lamp. rtec. (L[151)
VWi, -[-1-1=-1-=-1-101=-|-1=-1=-1-1=-1=-1=-1-1=-1=-/1-1-1=-1-/-1-1-1|-
Wyt o/0|O0O|O0O| O|O]O|O|OJO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O]|O

O Do wyboru lub ustawiane automatycznie.

— Nie mozna wybra¢.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Skorowidz
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. Tryb fotografowania \\ \ 7y p LIVE P AUTO 01 & @ - & . 8 % O 8@ 2 @ @ F = ™ & o

Funkcja - L& Q¢

Bezpiecznik (L185)

W, —ToJol-T-T-T=T=T=1T-T=1=-T-T-T-T-T-T-T=T=T=T1=-1-=-T1-=-1-1-

Wyt. o|o|/o|/o|/o|o|lo|o|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|lo|lo|ofofo]fo

Usuw. wiatru (L1168)

Auto o|o|oJo|o|o|lo|-|]o|o|o]o - olo|o|o|olo|-]|0O

Wik, olofofo| -T-1T-Tol-T-T-T-1-1-T-1T-To[-1T-1-1-1T-]-]olo]o0O

Ttumik (L1168)

Wyt /Wi, o[ofJofo[ -T-T-T-T-T-T=-T-=-T-=-T-T-1T-T-T-T-T-T-T-T-JoJ-TJ0

Auto o|o|o|lo|/o|o|lo|o|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|lo|lo|o|o|o]|o

Podglad po zrob. zdjecia (L154)

Czas wyswiet. Wyt./Tryb szybki o|o|/o|o|/o|o|lo|-|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|lo|o|ofo]|o
2 s/4 s/8 s/Bez limitu o|lo[o|/o/o|o]o|o|lo|lo|o|o[o[o|/o|o|o|o|o|o|lo|lo|of[ofofo

Wysw, inform. Wyt o|o|o|o|/o|o|lo|o|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|lo|lo|o|o|o]|o
Szczegoly o|lo[o/o/o|o]l]o|-|o|lo|o|o[o[o|/o|o|o|o|o|o|o|lo|of[ofof0o

Linie siatki (L[152)

[Wr/Wyt. |lolo|o[o]o|o]l]oJo|lo|o|o|o|o|o|olo|o]lo|o]o|lo|o|o|o|o]o

Ustaw. stab. ((1183)
Wyt o[o[o[/o[o o] o |o|o|lo|o[o[o[-[o|o|o|o]o|o|o|o[o[ofofo

Stabilizacja Narastajaco o|lo|/o|lo|/o|o|lo|o|lo|lo|o|o]|o olo|/o|o|o|lo|o|o|o|o]|o]|oO
Przy zdjeciu olof[oflolo -] -]-]olo|o]o|o|-]o|lo|o|o|o|o|o|o|o][-[-]-
Mata o|o|o|lo|/o|o|lo|o|lo|lo|o|o|o|-|o|lo|o|o|o|o|lo|lo|o|o|o]|o

Dynam. stab. standard oOf0/O0O|O| O[Ol O |-|OlO|O|O|O o/o0|-|O0fO0O|O|O|O|O|O|-|O
Duza -1-1T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-]o]-]0

O Do wyboru lub ustawiane automatycznie.

— Nie mozna wybra¢.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Skorowidz
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Tryb fotografowania

2

) M Av Tv P LIVE AUTO &1 & D~ ov o DL 0 L 42 P NS S
Funkcja - L& Q¢
"8 Autom. poz. (153)
Wi. oO/0o/o/0|l 0|0l 0O )|-|0Of|O|O0O of0OfO0O/O|-|O|O|O|O|O|O|O|-|0O
Wytacz Of0O|/O0O|O| O |O| O|O|O|O|O 0O/0jO0O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O
0. Obsz. wys. ((1140)
Duzy/Sredni/Maty |ojo|o|o| o |o|o|o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|Oo|O|O|O
'O, Ustawienia automatyczne (1141, [1142)
Asystent wysz. W -{0jojO0|l O |Ol O|O/O|J]OfO|O|O|O|O|-|-|O|O|O|O|O|-]0O0|~-|0O
Wyt O/0j0/0O|l OOl O |OlO|lO|O|O|O|0O|O O/0/0/0O|lO0O|O|O|O|O
Twarz/Gér. cz. ciata/
:D:Automatyczne Cale ciato/Recznie/ -/l0/0|lO0O|l O|O|lO|O|O|lO|O|O|O|lO|O|-|-|O|O|O|O|O|-|O|-]0
powigkszenie Automatycznie
Wyt oOf0/O0O|O| O[Ol O|O/O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
Typ przegladu (([134)
| [Uwzgled. zdj./Bez zdje¢ [-[-[-I-T-TJol - [-[-I=[=0-01=f-0=-1=-0=0=-1=-[=[=-]=-[-]-1-[-
"® Ayutom. wolna migawka ((1167)
Wi -|1-1-1-1-1-1-1-/-/-1-1-1-|-/-1-1-1-|-/-/-1-1-10]|-]-
Wylacz o) o|o ololo
Ustaw. iden. twarzy (L[146)
Wi. o/ o,oo,o|o,0|-|O0O/lOjOjO|O|O|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O
Wyt oO/0/O0O|O| OOl O|O|lO|lO|lO|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O

- Imiona os6b na zdjeciach robionych przy uzyciu funkgcji identyfikacji
twarzy (L[145) nie sa wy$wietlane w niektérych trybach lub przy
niektérych ustawieniach, jednak sg zapisywane w zdjeciach.

O Do wyboru lub ustawiane automatycznie.

— Nie mozna wybraé.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Tryb Tv,AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Skorowidz
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Karta Nastawy Ogodlne

Element menu Strona
Wyciszenie 11139
Gtosnosc¢

Wskazowki

Data/godz

Strefa czasowa

Cofaj obiektyw

Tryb Eco 11141
Oszcz.energii (1126, (11141
Wysw. Jasnosé 1142
Obraz startowy 1142
Formatowanie 142
Numery plikow 11144
Utwérz folder 11144
Jednostki Miary [T1144

Standard TV 11149
Ustawienia komun. bezprzew. 112
Wys$w. logo cert. [11145

Wybor jezyka (55

Nast.domys$ine

Karta Wyswietlanie

Element menu Strona
Odt. filmy z tr. zdj.tw. (1189

Miks krotkich klipow

Odtwarzanie albumu

Wys$./odt. przeg. film.

Pokaz przezr.

Usun

Ochrona (1196
Obracanie (71100
Ulubione 11101
Opcje fotoksigzki 158
Korekta kontrastu (71104
Korekta czer.oczu (11104
Kadrowanie 102
Zmien wielko$¢ (11102

Moje kolory

Infor. o iden. twarzy

Efekt przejscia

Efekt miniatur

Przewijanie

Grupa obrazéw

Auto-obracanie

Kontyn.wysw

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Pr dnik zaaw: y

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




| Przed uzyciem

Karta Drukowanie

1 Uwagi dotyczace obstugi

| Przewodnik podstawowy

czas nalezy przed jej odtozeniem, okoto raz w roku, natadowac jg,
a nastepnie catkowicie roztadowac¢ za pomocg aparatu.

Eleme.nt meny Strona o Aparat to precyzyjne urzgdzenie elektroniczne. Nalezy unika¢
Drukuj - upuszczania go i narazania na silne wstrzasy. | Pr dnik zaaw: y
Wybierz obrazy/kopie ¢ Nie wolno umieszcza¢ aparatu w poblizu magneséw, silnikow Podstawowe informace
Wybierz zakres ani innych urzadzen generujacych silne pole'elektrpmagqetyc;ne. o aparacie
- - Pola elektromagnetyczne mogg spowodowac wadliwe dziatanie S
Wybierz wszystkie lub usuniecie danych obrazu. h;ybrydowy agtomgtyrzzny
Skasuj caty wyboér o Jesli na aparacie lub ekranie znajdujg si¢ krople wody lub kurz, nalezy |
o i mi i sCi Inne tryby fotografowania
Opcje drukowania 11156 przetrze¢ tg elemen’ty supha i mllelfka tkaning, np. smgrec;kg do n
czyszczenia okularéw. Nie nalezy ich mocno pocieraé ani uzywac sity.
o Aparatu i ekranu nie wolno czysci¢ przy uzyciu $rodkow czyszczgcych | ol
Zofl q zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.
Menu FUNC. trybu wyswietlania yacyeh rozpuszezs g [y Tw Avim
o Kurz nalezy usuwaé z obiektywu za pomocg pedzelka z dmuchawa. i
Jesli czyszczenie sprawia klopoty, nalezy skontaktowac¢ sie z punktem - -
Element menu Strona obstugi klienta firmy Canon. | Tryb wyswietlania
Obracanie 11100 o Przy gwattownych zmianach temperatury, np. przy przechodzeniu T
Ochrona z zimnego pomieszczenia do cieptego, na aparacie moze wystgpié | (TG VA
skraplanie sie pary wodnej. Aby zapobiec skraplaniu sie pary wodnej
Ulubione (11101 w przypadku przenoszenia aparatu z zimnego do cieptego otoczenia, | Menu ustawien
Drukuj 1153 nalezy umiesci¢ aparat w nieprzepuszczajgcej powietrza torbie
plastikowej i stopniowo dostosowaé¢ go do zmiany temperatury |Akcesoria
Odtwarzanie grupy [[l92 bez wyjmowania z torby.
Odtworz film sz o W przypadku skroplenia sig¢ pary wodnej na aparacie nalezy | Dodatek
- - natychmiast przerwa¢ korzystanie z niego. Dalsze uzytkowanie
Odtw. powigz. przegl. film. [T190 moze spowodowac jego uszkodzenie. Przed ponownym uzyciem |Skorowidz
Intelig. wybier. 95 aparatu nalezy wyja¢ z niego baterie i kartg¢ pamigci oraz zaczekac
Wyszuk. obrazu Mo na catkowite wyparowanie wilgoci.
e Nieuzywang baterie nalezy przechowywaé w plastikowej torebce lub
Pokaz przezr. [T194 innym pojemniku. W przypadku niekorzystania z baterii przez diuzszy




. Dane techniczne

Aparat

Matryca $wiattoczuta
Rzeczywista liczba pikseli
(Przetwarzanie obrazu moze
spowodowac zmniejszenie
liczby PIKSEIi.) «.vvveenvieeiiie e Okoto 20,3 megapikseli

Suma piksel ..Okoto 21,1 megapikseli
Wielko$¢ obrazu .........ccccceeviieeninnnns Typ 1/2,3
Obiektyw
Ogniskowa
(odpowiednik dla kliszy 35 mm) .............. 4,3-172 mm
(24-960 mm)
Powigkszenie.........cccoeviiniiniiiccne 40x

Powigkszenie cyfrowe
Powigkszenie.........ccccccveeviiiiiinennnnn, Okoto 4x
Maks. powiekszenie
(zoom cyfrowy x zoom optyczny)......Okoto 160x

Ogniskowa

(maksymalne zblizenie, odpowiednik

dla kliszy 35 MM)...c.ceeerireerieaiieerieens Odpowiednik dla ok. 3840 mm
Ekran (monitor)

TYP e Kolorowy wyswietlacz LCD TFT

Wymiar ekranu...........ccccceeeeeeieeneenns 7,5 cm (3 cale)

Rzeczywista liczba pikseli................. okoto 922 000 punktéw

Serie zdje¢
Szybkosé
(Rozni sie w zaleznosci od obiektow,
pozycji zoomu i innych czynnikéw,
takich jak marki karty pamieci). ..............

Wbudowana lampa btyskowa
Zasieg lampy btyskowej
(maks. oddalenie) ..........ccccoveeeennnnne.
Zasieg lampy btyskowej
(maks. zblizenie).......cccoocvvvveieenenne.

Czas naswietlania
Tryb Auto
(ustawienia automatyczne)...............
Zasieg we wszystkich trybach
fotografowania
Maksimum ........ccoooviiiiiiceee
Minimum.........
Czas (jednostka: 8).........cccoeevecieennne

Przystona
Liczba F ...ocveiiiiii e

AF
Ramka AF ........cccooeiiiieeeeeeee

Serie zdje¢ w trybach Auto/P
(normalny): Okoto 5,9 zdj./s

Serie zdje¢ z nast. AF w trybie P:
Okoto 4,6 zdj./s

Serie zdje¢ z wysw. LV w trybie P:
Okoto 4,6 zdj./s

50cm—4,0 m

1-1/3200 s

15s

...1/3200 s

Tryby TviM

15,13, 10, 8,6,5,4,3,2,25, 2,
16,13,1,08,06,0,5,04,0,3,
1/4,1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15,
1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60,
1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640,
1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600,
1/2000, 1/2500, 1/3200

3,3-8,0 (O)
6,9-8,0 (2)

AIAF twarzy (liczba ramek AF:
maks. 9), Sledzenie AF, centralnie
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Format plikOW ........cccceeviieiiiiiiiiciices

Typ danych (zdjecia)
Format plikow obrazow.....................
TYP OBrazu......ccccovveeviieeiiiiiieciees

Typ danych (filmy)

Zasilanie
Bateria ......ocoevviiiiie e,

Interfejs

Srodowisko operacyjne
Temperatura.........ccccoeceveecieinnecnnens

Wymiary

(zgodnie z wytycznymi pomiaréw
stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association) (SxXWxQG)............

Waga
(zgodnie z wytycznymi pomiaréw
stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association)
Wigcznie z baterig i kartg pamieci ...
Sam korpus aparatu ...........ccceccueees

Zgodnos$¢ z Design rule for
Camera File system (DCF);
zgodnos$¢ ze standardem DPOF
(wersja 1.1)

Exif 2.3 (DCF 2.0)
JPEG

..MP4
..MPEG-4 AVC/H.264

MPEG-4 AAC-LC (stereo)

NB-13L

Hi-speed USB (micro)
HDMI (typ D)

Wi-Fi

Dane techniczne:

IEEE 802.11b/g/n
Czestotliwosé: 2,4 GHz
Kanaty: 1 - 11
Zabezpieczenia: WEP,
WPA-PSK (AES/TKIP),
WPA2-PSK (AES/TKIP)
NFC

Okoto 270 g
Okoto 245 g

B Liczba zdjeé/czas nagrywania, czas wyswietlania

Liczba zdje¢
(zgodnie z wytycznymi pomiaréw stowarzyszenia | Okoto 250 zdjg¢
Camera & Imaging Products Association)

Liczba zdje¢ (Tryb Eco: Wt.) Okoto 355 zdje¢

Czas nagrywania filmow
(zgodnie z wytycznymi pomiaréw stowarzyszenia | Okoto 50 min
Camera & Imaging Products Association)*’

Okoto 1 godz.

. . I o TS
Czas nagrywania filmow (Seria zdje¢) 25 min

Czas odtwarzania*?

Okoto 5 godz.

*1  Czas catkowity wielokrotnego nagrywania wg nastepujgcych warunkéw
- TAUTOQI tryby i ustawienia domysine przy innych nastawach
- nagrywanie/zatrzymywanie, powiekszanie i pomniejszanie oraz wtgczanie
i wylgczanie aparatu
*2  Czas catkowity wielokrotnego nagrywania wg nastepujgcych warunkow
- [AUTO! tryby i ustawienia domysine przy innych nastawach
- Po zarejestrowaniu maksymalnego czasu nagrania lub maksymalnej liczby
uje¢ aparat wylgczy sie lub wytgczy i wigczy ponownie
*3 Czas podczas odtwarzania pokazu przezroczy lub zdje¢.

B Zasieg fotografowania

Tryb Zakres Maksymalne Maksymalne
fotografowania | ostrosci oddalenie ([#84]) zblizenie ((4])
" _ Od 1cmdo 2,0 m —do
AUTO nieskonczonosci nieskonczonosci
A 5cm-— 2,0 m —do
Inne tryby nieskonczonos$¢ nieskonczonosci
¥ 1-50 cm -

* Przy recznym ustawianiu ostrosci jest tak samo.

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany
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B Liczba zdjeé na karcie pamigci

Karta pamieci pomiesci podang nizej liczbe zdje¢ o proporcjach obrazu 4:3
((1150). Nalezy pamietac, ze liczba zdje¢, jakie mozna zarejestrowac,
zmienia si¢ w zaleznosci od proporcji obrazu.

Liczba zdje¢ na karcie pamieci o pojemnosci 16 GB (przyblizona)

L 8 1766
P 2980
8 3546
M1
P 5925
8 9344
M2
P 16755
. e 53992
P 80988

e Wartosci podane w tabeli zostaty zmierzone zgodnie ze standardami
firmy Canon i moga sie zmienia¢ w zaleznos$ci od fotografowanego
obiektu, karty pamieci i ustawien aparatu.

B Czas nagrywania na karcie pamieci

| Przed uzyciem

Catkowity czas nagrywania

| Przewodnik podstawowy

o Wartosci podane w tabeli zostaty zmierzone zgodnie ze standardami
firmy Canon i moga sie zmienia¢ w zaleznos$ci od fotografowanego

obiektu, karty pamieci i ustawien aparatu.

e Czas nagrywania pojedynczych filméw mierzony jest na podstawie
kart pamieci SD Speed Class 10. Nagrywanie moze sie zatrzymaé¢

przy korzystaniu z kart pamieci o nizszej klasie szybkosci. Nagrywanie

moze tez zakonczyc¢ si¢ automatycznie po zapetnieniu karty pamieci
lub kiedy rozmiar pliku przekroczy 4 GB.

Rearlend na karcie pamieci Czas jednorazowego
0 pojemnosci 16 GB nagrywania (przyblizony) 7
(przyblizony) | Przewodnik zaawansowany
i@% x 1080) 59 min 30 s 29 min 59 s z:%zt;vz;we informacje
—
] 30P) ; ; Tryb automatyczny/tryb
(1920 x 1080) 1godz. 26 min5s 29 min 59 s e e
%%Tuz%ﬂg X 720) 4 godz. 5min 15 s 29 min 59 s | Inne tryby fotografowania
%EEE 480) 10 godz. 22 min 35 s 1 godz. |Tryb P
| Tryb Tv, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz




I, Bateria NB-13L

Typ:

Napigcie znamionowe:
Pojemnos¢ znamionowa:
Liczba cykli tadowania:
Temperatura eksploataciji:

Bateria litowo-jonowa
3,6 V (prad staty)
1250 mAh

Okoto 300 razy
0-40°C

B, Ladowarka CB-2LH/CB-2LHE

Znamionowy prad wejsciowy:

Znamionowy prad wyjsciowy:
Czas tadowania:

Temperatura eksploataciji:

100 — 240 V (prad zmienny; 50/60 Hz)
0,09 A (100 V) - 0,06 A (240 V)

42V DC,0,7A

Okoto 2 godz. 10 min

(przy uzyciu baterii NB-13L)

5-40°C

B Zasilacz Compact Power Adapter CA-DC30/CA-DC30E

Znamionowy prad wejsciowy:

Znamionowy prad wyj$ciowy:
Czas tadowania:

Temperatura eksploataciji:

100-240 V AC (50/60 Hz)
0,07 A (100 V) — 0,045 A (240 V)
5,0V DC, 0,55A
Okoto 5 godz.*
(przy uzyciu w aparacie baterii NB-13L)
* Czas tadowania rézni sie w zaleznosci
od aktualnego poziomu natadowania baterii.
5-40°C

e Liczba zdje¢, ktére mozna wykonac, zostata ustalona zgodnie
z wytycznymi pomiaru opracowanymi przez stowarzyszenie
Camera & Imaging Products Association.

e W niektorych warunkach fotografowania mozliwa liczba zdje¢ i dlugo$¢
czasu nagrywania moga by¢ mniejsze od podanych powyzej.

e Liczba zdje¢/godzin nagrania przy w pemi natadowanej baterii.
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. Skorowidz

A
Akcesoria 147
Aparat
Nastawy domys$ine 145
Av (tryb fotografowania) 85

B
Balans bieli (kolor) 73
Balans bieli wedtug wzorca 73
Bateria
tadowanie 18
Oszczedzanie energii 26
Poziom 166
Tryb Eco 141
Baterie — Data/godz
(bateria pamieci daty i godziny)
Blokowanie AE 71
Blokowanie AF 80
Blokowanie FE 82
Blokowanie ostrosci 77

Cc

Camera Connect 113
CameraWindow 151

CANON iMAGE GATEWAY 124
Centralnie (tryb ramki AF) 77
Cyfrowy telekonwerter 76
Czutos$¢ ISO 72

D
Data/godz

Bateria pamiegci daty i godziny 21

Ustawienia 20
Zegar $wiatowy 140
Zmiana 20
Dodawanie do zdje¢ znacznikéw
geograficznych 135
Domysine — Nastawy domysine
DPOF 156
Drukowanie 153
Dzwigki 139

E
Edytowanie
Korekta czerwonych oczu 104
Korekta kontrastu 104
Moje kolory 103
Edytowanie lub usuwanie informacji
dotyczacych potgczen 137
Efekt aparatu zabawki
(tryb fotografowania) 62
Efekt miniatury
(tryb fotografowania) 61

Efekt plakatu (tryb fotografowania) 60

Efekt rybiego oka
(tryb fotografowania) 61
Ekran
Ikony 166, 167
Jezyk wyswietlacza 21
Menu — Menu FUNC., menu
Ekran informacji GPS 89

Ekspozycja
Blokowanie AE 71
Blokowanie FE 82
Kompensacja 71

F
Fajerwerki (tryb fotografowania) 59
Film z funkcjg iFrame
(tryb filmowania) 69
Filmy
Czas nagrywania 179
Edytowanie 105
Fotografowanie
Data/godzina fotografowania
— Data/godz
Informacje o obrazie 166
Funkcje Wi-Fi 112

G
Gniazdo 153

|
Identyfikacja twarzy 45
Inteligentna migawka

(tryb fotografowania) 64
Inteligentne wybieranie 95

J

Jakos$¢ obrazu — Wspdtczynnik
kompresji (jako$¢ obrazu)

Jezyk wyswietlacza 21

K
Karty pamieci 2
Czas nagrywania 179
Karty pamieci SD/SDHC/SDXC
— Karty pamieci

Kolor (balans bieli) 73

Komunikaty o btedach 164

Korekta czerwonych oczu 104

Korekta kontrastu 72, 104

Korekta lamp rteciowych 51

Krétkie fragmenty filmowe
(tryb filmu) 68

L
Lampa btyskowa
Btysk i dtugi czas
naswietlania 81
Kompensacja mocy btysku 82
Witgczanie 81
Wytgczanie lampy btyskowej 81
Lampka 54
Linie siatki 52

M
M (tryb fotografowania) 85
Makro (zakres ostrosci) 75
Menu
Podstawowa obstuga 29
Tabela 168
Menu FUNC.
Podstawowa obstuga 28
Tabela 169
Metoda pomiaru 71
Migkka ostros¢
(tryb fotografowania) 63
Moje kolory 73, 103
Monochromatyczny
(tryb fotografowania) 63

N

Najwazniejsze wydarzenia 107
Nastawy domysine 145
Numery plikow 144

| Przed uzyciem

| Przewodnik podstawowy

| Przewodnik zaawansowany

Podstawowe informacje
o aparacie

Tryb automatyczny/tryb
hybrydowy automatyczny

| Inne tryby fotografowania

|TrybP

|Trbev, AviM

| Tryb wyswietlania

| Funkcje Wi-Fi

| Menu ustawien

| Akcesoria

| Dodatek

| Skorowidz

181



(0]
Obracanie 100
Ochrona 96
Odtwarzanie — Wys$wietlanie
Opcje fotoksigzki 158
Oprogramowanie

Instalacja 119, 151

Zapisywanie zdje¢

na komputerze 152

Oszczegdzanie energii 26

P
P (tryb fotografowania) 70
Pasek 2,17

Podrézowanie z aparatem 140
Pokaz przezr. 94

Pomoc w kadrowaniu 40
Portret (tryb fotografowania) 59
Powigkszenie 22, 33, 39, 94
Powigkszenie cyfrowe 39
Program AE 70

Proporcje obrazu 50

Przewéd HDMI 149

R

Ramki AF 77

Reczne ustawianie ostrosci
(zakres ostrosci) 75

Rozdzielczo$¢ (rozmiar obrazu) 50

Rozwigzywanie probleméw 160

S
Samowyzwalacz 43
Samowyzwalacz
2-sekundowy 43

Samowyzwalacz mrugnieciem

(tryb fotografowania) 64

Samowyzwalacz twarzg

(tryb fotografowania) 65
Sceny nocne z reki

(tryb fotografowania) 59
Serie zdje¢ 37, 44
Servo AF 79
Stabe oswietlenie

(tryb fotografowania) 59
Stabilizacja obrazu 83
Standardowy (tryb filmu) 66
Sterowanie z podglagdem na zywo

(tryb fotografowania) 56
Superzywe kolory

(tryb fotografowania) 60
Synchronizacja obrazéw 133

S
Sledzenie AF 78

T
Tryb automatyczny

(tryb fotografowania) 22, 32
Tryb Eco 141
Tryb punktu dostepu aparatu 118
Tv (tryb fotografowania) 84

U
Ulubione 101

Usmiech (tryb fotografowania) 64

Ustawianie ostrosci
Blokowanie AF 80
Ramki AF 77
Servo AF 79
Wspomaganie MF 76
Zoom punktu AF 52

Usuwanie 98

Usuwanie wiatru 68

w

Wieloobszarowy balans bieli 51

Wi-Fi, menu 116

Wskaznik 31

Wspotczynnik kompres;ji
(jako$¢ obrazu) 83

Wysytanie zdjg¢ 129

Wysytanie zdje¢ do innego
aparatu 129

Wysytanie zdjg¢ do smartfona 113

Wysytanie zdje¢ do ustug
sieci Web 124
Wyszukiwanie 91
Wyswietlanie 23
Inteligentne wybieranie 95
Pokaz przezroczy 94
Powigkszenie 94
Widok miniatur 91
Wyszukiwanie obrazéw 91

Wyswietlanie na telewizorze 149
Wyswietlanie pojedynczych

zdje¢ 23

Wyswietlanie na telewizorze 149

4
Zakres ostrosci
Makro 75

Reczne ustawianie ostrosci 75

Zapisywanie zdje¢
na komputerze 152
Zasilanie 147
— Bateria,
— tadowarka
Zawarto$¢ zestawu 2
Zdalne fotografowanie 136
Zdjecia
Czas wyswietlania 54
Ochrona 96
Odtwarzanie — Wyswietlanie
Usuwanie 98
Zdjecia czarno-biate 74
Zdjecia w odcieniach sepii 74
Zdjecie twércze 57
Zegar 31
Zegar swiatowy 140
Zmiana wielkosci zdje¢ 102
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] Ostrzezenia dotyczace Wi-Fi
(bezprzewodowej sieci LAN)

Kraje i regiony, w ktérych dozwolone jest uzywanie sieci WLAN

- Mozliwos$¢ uzywania sieci WLAN jest ograniczona w niektorych
krajach i regionach oraz moze podlega¢ karom. Aby unikngé
konfliktu z prawem, nalezy odwiedzi¢ witryne firmy Canon w sieci
Web i sprawdzi¢, gdzie dozwolone jest uzywanie sieci WLAN.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zadne problemy
zwigzane z uzytkowaniem w innych krajach i regionach.

Nastepujace dziatania mogg podlegac karze:

- zmiana lub modyfikacja produktu,

- usuniecie z produktu etykiet certyfikatéw

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi wymiany i handlu

miedzynarodowego zezwolenie eksportowe (lub zezwolenie na

transakcje serwisowe), udzielone przez rzad Japonii, jest niezbedne

do eksportowania zasobow lub ustug o znaczeniu strategicznym

(tacznie z tym produktem) poza obszar Japonii.

W tym produkcie wykorzystano amerykanskie oprogramowanie
szyfrujace, ktore podlega przepisom eksportowym U.S. Export
Administration Regulations i nie moze by¢ eksportowane lub
przekazywane do kraju objetego embargo handlowym Stanéw
Zjednoczonych.

Nalezy zanotowac¢ ustawienia uzywanej sieci LAN.

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN zapisane w tym produkcie
moga zostaé zmienione lub usuniete na skutek nieprawidtowego
korzystania z tego produktu, oddziatywania fal radiowych lub tadunkow
elektrostatycznych albo wypadku badz wadliwego dziatania. Nalezy
zanotowaé ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody posrednie lub bezposrednie

ani za straty przychodéw wynikajgce z pogorszenia lub zniknigcia
zawartosci.

Przekazujgc ten produkt innej osobie, wyrzucajgc go lub wysytajgc
w celu wykonania naprawy, nalezy zanotowac ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN i resetowac produkt w celu przywrécenia
ustawien domysinych (usungc¢ ustawienia), jezeli jest to konieczne.

Firma Canon nie oferuje rekompensaty za szkody wynikajgce z utraty
lub kradziezy tego produktu.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialnosci za straty ani szkody
wynikajace z nieupowaznionego dostepu do zarejestrowanych
urzgdzen docelowych za pomocg tego produktu w przypadku

jego utraty lub kradziezy.

Nalezy korzysta¢ z produktu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w tym przewodniku.

Nalezy korzysta¢ z modutu bezprzewodowej sieci LAN zgodnie

z zaleceniami zamieszczonymi w tym przewodniku. Firma Canon nie
ponosi odpowiedzialno$ci za szkody lub straty wynikte z uzytkowania
funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi

W niniejszym podreczniku.

Nie wolno korzystac¢ z funkcji bezprzewodowej sieci LAN tego
produktu w poblizu aparatury medycznej lub innego wyposazenia
elektronicznego.

Korzystanie z funkcji bezprzewodowe;j sieci LAN w poblizu aparatury
medycznej lub innego wyposazenia elektronicznego moze wplywaé
na dziatanie tych urzadzen.

Ostrzezenia dotyczace interferencji

powodowanych przez fale radiowe

e Funkcjonowanie tego produktu moze by¢ zakiécane przez inne

urzagdzenia emitujgce fale radiowe. Aby unikng¢ interferencji, nalezy
korzystac z tego produktu, jak najdalej od urzadzen tego typu lub
zrezygnowac z uzytkowania tych urzagdzen réwnoczesnie z tym
produktem.
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Z uwagi na to, ze sie¢ Wi-Fi przesyta sygnaty za posrednictwem fal
radiowych, nalezy stosowa¢ bardziej rygorystyczne zabezpieczenia

niz w przypadku przewodowej sieci LAN. PKtB"dge
Podczas korzystania z sieci Wi-Fi nalezy uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: USB AN WLAN

e Nalezy korzysta¢ z sieci tylko zgodnie z otrzymanym upowaznieniem. vV = v
Ten produkt wyszukuje sieci Wi-Fi w otoczeniu i wyswietla na ekranie

wynik poszukiwan. Na liscie mogg pojawiac sie réwniez sieci,

do korzystania z ktérych uzytkownik nie ma upowaznienia (nieznane

sieci). Jednak préba nawigzania potgczenia z takimi sieciami lub

korzystania z nich moze zosta¢ uznana za nieupowazniony dostep.

Nalezy korzysta¢ z sieci wylgcznie zgodnie z posiadang autoryzacjg

i nie nawigzywac potgczenia z nieznanymi sieciami.

Jezeli ustawienia zabezpieczen nie zostaty prawidtowo skonfigurowane,
moga wystepowac nastepujgce problemy.
e Monitorowanie transmisji

Nieupowaznione osoby trzecie moga monitorowac transmisje Wi-Fi
i przechwytywac¢ wysytane dane.

e Nieautoryzowany dostep do sieci
Osoby trzecie majgce ztowrogie zamiary moga uzyskac
nieupowazniony dostep do sieci uzytkownika w celu kradziezy,
modyfikacji lub niszczenia zawartych w niej informacji. Ponadto
uzytkownik moze by¢ narazony na inne rodzaje nieupowaznionego
dostepu, np. kradziez tozsamosci (podawanie sie za inng osobe
w celu uzyskania nieupowaznionego dostgpu do informacji) lub ataki
polegajace na korzystaniu z nieupowaznionego dostepu do sieci
uzytkownika w celu infiltrowania innych systemow.

Aby zapobiec wystepowaniu tego typu probleméw, nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ swojg sie¢ Wi-Fi.

Z funkcji Wi-Fi tego aparatu mozna korzystac¢ tylko po zapoznaniu sie
z zabezpieczeniami Wi-Fi oraz rozwazeniu potencjalnych zagrozen

i korzysci wynikajgcych z modyfikacji ustawien zabezpieczen.

Aparat moze drukowac zdjecia za posrednictwem
sieci Wi-Fi na drukarkach zgodnych ze standardem
PictBridge. Standardy PictBridge utatwiajg
bezposrednie tgczenie ze sobg aparatow cyfrowych,
drukarek i innych urzadzen. Ponadto nowy standard
protokotu o nazwie DPS over IP pozwala nawigzywa¢
potaczenia PictBridge w $rodowiskach sieciowych.
Aparat jest zgodny takze z tym standardem.
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B Znaki towarowe i licencjonowanie

Microsoft i Windows sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i (lub) innych krajach.

Macintosh i Mac OS sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

App Store, iPhone oaz iPad sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sg
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
HDMI Licensing, LLC.

Logo iFrame oraz symbol iFrame sg znakami towarowymi firmy
Apple Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™
sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach.

Pozostate znaki towarowe nalezg do odpowiednich wtascicieli.

W tym urzadzeniu zastosowano technologie exFAT licencjonowang
przez firme Microsoft.

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for

a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Uwaga wyswietlana w jezyku angielskim wedtug wymagan.

B Zastrzezenie prawne

Nieupowaznione powielanie niniejszej instrukcji jest zabronione.

Wszystkie pomiary wykonano zgodnie ze standardami firmy Canon
dotyczacymi testowania.

Informacje ulegajg zmianom bez powiadamiania w odniesieniu
do specyfikacji produktu i wygladu.

llustracje i zrzuty ekrandéw uzyte w niniejszej instrukcji moga sie
nieznacznie rozni¢ od faktycznego wygladu urzadzenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien firma Canon nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne straty wynikajgce z uzytkowania tego
produktu.
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