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1 Instrukcja obstugi

1.1Informacje ogodlne
Prosze zapoznac sie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi, aby mozna
byto bezpiecznie korzystac ze wszystkich funkcji urzgdzenia.
Zyczymy przyjemnego uzytkowanial!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obstugi jest czescig sktadowg nawilzacza do powietrza i dostarczy
waznych informacji dotyczacych  pierwszego uruchomienia, bezpieczenstwa,
przeznaczenia i konserwacji urzgdzenia.

Instrukcja obstugi musi by¢ dostepna w kazdym momencie. Z niniejszg instrukcjg obstugi
musi sie zapoznacC kazda osoba, ktéra bedzie obstugiwata urzadzenie, osoba ta musi
stosowac sie do wymagan:

e Uruchomienia

e Dziatania

e Rozwigzywania problemow

e Czyszczenia

Nalezy przechowywac instrukcje obstugi w bezpiecznym miejscu i przekazac ja

nastepnemu wiascicielowi wraz z urzgdzeniem.

1.3 Ostrzezenia

Niebezpieczenstwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jezeli nie uniknie sie niebezpiecznych sytuacji mogg one prowadzi¢ do powaznych
obrazen, a nawet Smierci.

» Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi, aby unikng¢ powaznych obrazen lub
Smierci.

AWARNUNG Ostrzezenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacije.

Jezeli nie uniknie sie niebezpiecznych sytuacji mogg one prowadzi¢ do powaznych
obrazen.

» Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi, aby unikngé powaznych obrazen.
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AVORSICHT  Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jezeli nie uniknie sie niebezpiecznych sytuacji mogg one prowadzi¢ do powaznych
obrazen.

» Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi, aby unikng¢é powaznych obrazen.

Wskazowka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, ktore utatwig obstuge urzadzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialnosci

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obstugi, czyszczenia sg
catkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja zostata sporzgdzona
Z najwyzszg starannoscig bazujgc na latach doswiadczen.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku:
e Nieprzestrzegania instrukciji

e Wykorzystania do innych celéw niz wymienione w niniejszej instrukcji

e Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy

e Modyfikacji technicznych

e Uzywania nieoryginalnych czesci zamiennych

Modyfikacje urzadzenia nie sg zalecane i nie sg objete gwarancja.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, wigczajgc
jakikolwiek sposéb kopiowania, nawet czesciowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartosci oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczenstwo

Ten rozdziat zawiera wazne wskazéwki bezpieczenstwa, do ktorych nalezy sie stosowaé
obstugujac urzgdzenie.

Urzadzenie jest zgodne z wymogami bezpieczenstwa. Niewtasciwe uzywanie moze
doprowadzi¢ do uszkodzen ciata lub mienia.

Caso AirVital 4



CAs0o

GERMANY

2.1 Przeznaczenie produktu
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku w gospodarstwach domowych do:
e nawilzania powietrza

Uzywanie urzgdzenia do innych celdw niz wyzej wypisane uwazane jest za niezgodne
Z przeznaczeniem.

AWARNUNG Ostrzezenie

Zagrozenie w przypadku niezamierzonego uzycia!

Zagrozenia mogqg pochodzi¢ z urzgdzenia, jezeli jest ono uzywane niezgodnie z instrukcja.
» Nalezy uzywac urzgdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

» Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze wzgledu na szkody wynikajgce z nieprzewidzianych
zastosowan sg wytgczone.

2.2 Ogoblne informacje o bezpieczenstwie

Wskazdwka

Nalezy zwrécié uwage na nastepujace ogolne uwagi dotyczace bezpieczenstwa.

» Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie posiada uszkodzen. Nigdy nie
mozna uzywac uszkodzonego urzgdzenia.

» Jezeli przewdd elektryczny jest uszkodzony, nalezy wymieni¢ przewdd
w autoryzowanym serwisie.

» To urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci powyzej 8 roku zycia oraz przez osoby
o ograniczonej zdolnosci fizycznej lub psychicznej tylko w przypadku, gdy zapoznaty sie
one z instrukcjg obstugi oraz rozumiejg zagrozenia zwigzane z uzywaniem urzgdzenia.

» Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzadzeniem.

» Czyszczenie oraz konserwacja nie moze by¢ wykonywana przez dzieci.

» Nie nalezy zostawia¢ wtgczonego urzgdzenia bez nadzoru.

» Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogg naprawia¢ urzgdzenie.

» Tylko autoryzowany serwis moze wykonywa¢ naprawy w czasie trwania okresu
gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne bedg niewazne.

» Uszkodzone czesci muszg by¢é wymienione na oryginalne czesci zamienne, tylko takie
czesci dajg pewnosé, ze wymogi bezpieczenstwa zostang zachowane.

» Podczas odfgczania nalezy trzyma¢ za wtyczke, a nie za przewdd, aby unikngé
obrazen.

» Nalezy zachowacC szczegolng ostroznos¢ przy uzyciu urzadzenie ze wzgledu na emisje
gorgcych oparéw wodnych.
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2.3Zrédta zagrozenia

2.3.1 Niebezpieczenstwo poparzenia

Niebezpieczenstwo

Nalezy przestrzega¢ ponizszych uwag w celu unikniecia poparzenia:

» Nie mozna otwierac pokrywy zbiornika wody podczas dziatania urzgdzenia.
» Zbiornik wody jest bardzo gorgcy. Nie nalezy go dotykac.

» Musi mingc¢ troche czasu, zanim uzupetnimy wode w zbiorniku.

2.3.2 Niebezpieczenstwo przepiecia elektrycznego

Niebezpieczenstwo

Nalezy przestrzega¢ ponizszych uwag w celu unikniecia porazenia pragdem:

» Jezeli przewdd elektryczny jest uszkodzony, nie mozna korzystac z urzgdzenia oraz
nalezy go wymieni¢ w autoryzowanym serwisie.

» Nie mozna rozkrecac urzgdzenia w zadnych okolicznosciach. Istnieje ryzyko porazenia
elektrycznego.

» Przed podigczeniem urzgdzenia nalezy upewnic sie, ze rece sg suche.

3 Uruchomienie

Ten rozdziat zawiera wazne wskazdwki bezpieczenstwa dotyczgce pierwszego
uruchomienia urzgdzenia. Nalezy przestrzegaC ponizszych zalecen, aby unikngé
zagrozen.

3.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa
AWARNUNG Ostrzezenie

Podczas uruchomienia urzgdzenia moga powstaé szkody!
Nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen, aby unikng¢ niebezpieczenstwa:
Opakowanie nie moze by¢ uzywane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu
Nawilzacz powietrza jest dostarczany z nastepujgcymi komponentami:
e Nawilzacz powietrza
e Szczoteczka do czyszczenia
e Pilot

¢ Instrukcja obstugi

Caso AirVital 6
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Uwaga

» Nalezy doktadnie obejrze¢ opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzen

Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ sprzedawce o zaobserwowanych uszkodzeniach lub
niekompletnym wyposazeniu.

3.3Funkcje
Gtoéwna funkcjg nawilzacza do powietrza jest oczyszczanie i nawilzanie powietrza.
3.4 Rozpakowywanie
Aby rozpakowac urzgdzenie nalezy:

e Wyjac urzadzenie z opakowania oraz usung¢ wszystkie materiaty zabezpieczajgce.

3.5 Zalecenia dotyczace pakowania

Opakowanie chroni urzgdzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone
z przyjaznych Srodowisku materiatdw oraz moze byc¢ tatwo przetworzone.

[ )

® ©® Opakowanie, ktére nie jest diuzej potrzebne mozna przekaza¢ do punktow recyklingu.

-y
Uwaga

» Jezeli to mozliwe nalezy zachowac oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji,
aby w razie potrzeby moéc dobrze zabezpieczy¢ urzgdzenie w razie wysyiki do serwisu.

3.6 Ustawienia

3.6.1 Wymagane ustawienia:

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych
wymagan:

e Urzadzenie musi by¢ ustawione na ptaskim, poziomym podtozu.
¢ Nie mozna uzywac urzgdzenia na zewnatrz budynkow.

¢ Nalezy wybra¢ miejsce niedostepne dla dzieci.

e Nie mozna ustawia¢ urzgdzenia w poblizu zrédet ciepfa.

e Urzadzenie wymaga odpowiedniego przeptywu powietrza. W tym celu nalezy
pozostawic¢ pustg przestrzen 15 cm wokdt urzgdzenia.

¢ Nie nalezy zastania¢ przeptywow powietrza.
¢ Nie mozna przemieszczaé urzgdzenia podczas pracy.

e \Wymagany jest tatwy dostep do wtyczki, aby w razie wypadku mozna byto fatwo
odtgczy¢ urzadzenie z sieci elektryczne;.

Caso AirVital 7
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e Podtgczenie urzadzenia w niestacjonarnych lokalizacjach musi by¢ wykonane przez
elektryka, ktory zagwarantuje, ze warunki sg bezpieczne dla pracy urzgdzenia.

3.7 Podtaczenie do pradu

W celu zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy urzadzenia, nalezy przestrzegac¢
ponizszych instrukcji:

e Przed poditgczeniem urzgdzenia do pragdu nalezy upewniC sie, ze napiecie oraz
czestotliwos¢ pradu w sieci elektrycznej pasujg do tych informacji na tabliczce
znamionowej. Dane muszg sie zgadzac, aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia.

Siec elektryczna musi by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem 16A.

Urzadzenie oraz gniazdko z prgdem moze dzieli¢ maksymalnie kabel o dtugosci 3m.
Aby unikng¢ pozaru do jednego gniazdka moze byC¢ podtgczone tylko jedno
urzadzenie.

Nalezy upewnic sie, ze kabel jest nieuszkodzony oraz nie znajduje sie w poblizu Zzrodet
ciepta lub ostrych krawedzi.

Bezpieczenstwo uzytkownia bedzie zapewnione tylko wtedy, gdy urzadzenie jest
podtgczone prawidtowo. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wyrzgdzone nieprawidtowym podtgczeniem urzgdzenia.

4 Wyglad i funkcjonalnosé

Ten rozdziat zawiera wazne wskazowki bezpieczenstwa dotyczgce funkcjonalnosci
urzadzenia.

4.1 Przealad urzadzenia

. Maty otwér dla pary wodnej
. Gtéwny wylot pary wodne;j

. Przednia obudowa

. Uchwyt

. Zbiornik wodny

. Wskaznik poziomu wody

. Pokrywa zbiornika na wode
. Pobér wody

. Obudowa

10. Wtyczka

O 00O ~NO Ul WN P
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Jesli zbiornik jest pusty, urzgdzenie zatrzyma sie automatycznie.

Wskazdwka

» Wytgcz urzgdzenie za pomoca przetgcznika On/Standby, wtyczke nalezy odtgczy¢ od
gniazdka i odczeka¢ okoto 60 min. Urzadzenie musi ostygng¢ przed nalaniem czystej
wody.

4.2 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie z tytu urzgdzenia.

5 Ekspolatacja i obstuga

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace obstugi urzadzenia.

5.1 Napetnianie zbiornika na wode

Nalezy wyja¢ zbiornik z obudowy, nastepnie zdjg¢ pokrywe i napetni¢ zbiornik wodg
z kranu lub filtrowang wodg. Nalezy uszczelni¢ zbiornik starannie, przekrecajgc pokrywe.
Nalezy umiescic¢ zbiornik wody na obudowie. Nalezy umiesci¢ na matym i duzym wylotem
wody i podtgczy¢ przewodd zasilajgcy.

e Przed uzyciem nawilzacza po raz pierwszy, nalezy wszystkie czesci umy¢ wodg
z kranu.

e Nie nalezy wypetnia¢ zbiornika wodg o temperaturze powyzej 40° C i nie mozna
dodawac zadnych smakowych i chemicznych dodatkéw.

e Upewnij sie, ze zbiornik jest zamkniety i nie ma przecieku.
e Woyloty pary wodnej mogg by¢ obracane o 360° C w réznych kierunkach.

e Jesli woda skonczyta sie, pulsuje wskaznik ,on water”, a urzgdzenie wytgcza sie
automatycznie.

e Wylgcz urzgdzenie za pomocg przyciskdw On/Standby, odtgcz wtyczke z gniazdka i
napetnij zbiornik woda.

Wskazdwka

» Nalezy poczekac¢, aby urzgdzenie ostygto okoto 60 min zanim ponownie napetni sie
zbiornik wody. UWAGA: Urzgdzenie jest gorgce!

Caso AirVital 9
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5.2 Obstuga pilota

1. Bateria

2. Koszyk na baterie

521 Instalowanie baterii

Nalezy wyciggng¢ koszyk baterii na koncu pilota. Nastepnie umiesci¢ baterie w koszyku
oraz wsungc¢ go do pilota.

5.2.2 Wymiana baterii

Nalezy wyciggnac koszyk baterii na koncu pilota. Nastepnie wyjgc starg baterie i umiescic
nowg, a nastepnie wsungc koszyk.

5.2.3 Typ baterii
Baterie, ktore nalezy montowac w pilocie — Li-Mn02 CR2025.

5.3Panel i pilot zdalnego sterowania

©

1.
pracowac.

On / Standby Button: Urzadzenie przetgcza sie w tryb gotowosci lub zaczyna

2. Przycisk czasu: Po nacisnieciu tego przycisku, urzgdzenie wigczy sie z funkcjg
timera od 1 do 12 godzin.

©
3 Jonizator: Przycisk do wigczania jonizatora.

4, Objetos¢ pary: Przycisk objetosci pary wodnej, ktéra moze wynosi¢ od

1 (niska) do 3 (wysoka).

Caso AirVital 10
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5. Regulacja wilgotnosci: Wilgotnos¢ moze by¢ zmieniana z 40% do 80%, co

5%.

Stata wilgotnosc¢: Urzadzenie bedzie kontrolowac wilgotnos¢é automatycznie po ustawieniu
wilgotnosci, np.: Ustaw wilgotno$¢ 50%, urzadzenie sprawdzi wilgotnosc, jezeli bedzie ona
wynosita ponizej 50% - urzgdzenie bedzie pracowac, jezeli wilgotnos¢ bedzie wyzej 50%
urzadzenie nie bedzie pracowac.

6. Ciepta para wodna: Urzgdzenie automatycznie wytwarza pare wodna.

Wskazowki

» Urzadzenie po wigczeniu automatycznie sprawdzi wilgotnos¢ powietrza.

» Wilgotnos¢ powietrza okoto od 45% do 60% jest najlepsza dla organizmu cztowieka..

» Po ustawieniu wilgotnosci na np. 50%, urzadzenie pracuje do osiggniecia tego poziomu,
a nastepnie go utrzymuje.

5.4 Wyswietlacz urzadzenia

1. Przycisk zapala sig, gdy urzadzenie
jest wigczone. - 8‘

2. Przycisk zapala sie, gdy jonizator jest 7 ‘

Wigczony.
3. Przycisk zapala sie, gdy wtgczymy
funkcje ogrzewania.

R
4. Zbiornik jest pusty:gdy wskaznik
miga na czerwono, nalezy sprawdzic¢ czy
zbiornik jest prawidtowo zamontowany

I czy nie jest pusty.

5. Wyswietlacz pokazuje godziny, gdy timer
jest aktywowany.

Maksymalny czas to 12 godzin.

6. Wyswietlacz wskazuje moc uzytkowania
(1 - tagodny, 2 — umiarkowany, 3 — silny).
7. Przycisk zapala sie, gdy wyswietlana jest aktualna wilgotnosc¢ (9).

Caso AirVital 11
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8. Wyswietlacz zapala sig, gdy jest ustawiona zgdana wilgotnos¢.
9. Wyswietlacz wyswietla biezgcg (7) lub ustawiong (8) wilgotno$¢ w procentach.

AVORSICHT  Uwaga

» Urzadzenie nalezy ostudzi¢ (60min) przed ponownym napetnieniem zbiornika woda.
Uwaga: Urzadzenie jest gorgce.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczgce czyszczenia oraz konserwacji urzgdzenia.
Stosowanie sie do ponizszych uwag pozwoli na bezawaryjng prace urzgdzenia.

6.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

AVORSICHT Uwag a

Nalezy zapoznac sie z ponizszymi uwagami przed czyszczeniem urzgdzenia:

» Nalezy po kazdym uzyciu odigczac¢ urzadzenie z sieci elektrycznej.

» Lekcewazenie instrukcji czyszczenia moze spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia.
» Woda powinna by¢ zmieniana, co 2 dni.

» Przed diuzszym okresem nie uzywania urzgdzenia, woda powinna byC usunieta ze
zbiornika na wode. Obudowa i wentylator powinien byC¢ wysuszony, szczegodlnie
narozniki.

» Zbiornik wody musi by¢ czyszczony regularnie. Jesli urzagdzenie nie jest utrzymywane
w stanie czystym, bedzie miato to negatywny wptyw na trwatos¢ urzgdzenia i moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego réwniez rozwoju grzybdéw i bakterii.

» Oczys¢ urzagdzenie bezposrednio po uzyciu. Nadmierne nagromadzenie brudu moze
uszkodzi¢ urzgdzenie.

» Nie nalezy uzywac silnych srodkow chemicznych do czyszczenia urzgdzenia.
» Nie mozna zeskrobywac ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzen z urzgdzenia.

6.2 Czyszczenie
AWARNUNG:  Ostrzezenie

Odtgcz urzadzenie podczas napetniania i czyszczenia.

» Jesli nie postepujesz zgodnie z instrukcjg, moze to spowodowac uszkodzenie
urzadzenia.

Caso AirVital 12
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2 Wskaznik czujnika poziomu wody

Czasami woda jest bardzo twarda, co moze powodowaC znaczny osad kamienny na
czujniku. Urzadzenie musi by¢ czesto czyszczone srodkami czyszczgcymi.

Nalezy wlac¢ niewielkg ilos¢ delikathego ptynu do mycia naczyn do zbiornika wody oraz

napetni¢ go woda.

Zbiornik nalezy zamontowac na urzgdzeniu.

Sonda powinna moczy¢ sie przez 2-5 minuty w wodzie.

Nastepnie nalezy oczys$ci¢ sonde szczoteczkg oraz dwukrotnie przemy¢ cieptg woda.

2 Whnetrze zbiornika wody i wlot wody

e Nalezy wymienia¢ wode na Swiezg, co 2 dni, nalezy czysci¢ urzadzenie raz na trzy
dni w trakcie uzytkowania.

e Nalezy stosowaé miekkg sciereczke do czyszczenia pojemnika.

2 Obudowa na zewnatrz zbiornika

Przetrzyj obudowe miekkg szmatkg z tagodnym detergentem.

¢ Przechowywanie

Pozostatg wode w zbiorniku,

urzgdzenia.

7 Rozwigzywanie probleméw

nalezy wytrze¢ do sucha przed przechowywaniem

Ten rozdziat zawiera wazne informacje odnosnie rozwigzywania problemow. Nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen, aby bezproblemowo korzysta¢ z urzgdzenia:

7.1 Problem i rozwigzanie

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Nawilzacz nie tworzy pary.

Sprawdz wtyczke/gniazdo.

Podtgcz kabel do gniazdka.

Sprawdz przetgcznik.

Wigcz zasilanie.

Zbiornik na wode jest pusty.

Nalezy uzupetni¢ wode
w zbiorniku.

W zbiorniku wodnym jest za
mato wody.

Nalezy dola¢ wody do
zbiornika.

Aromat parowy
nieprzyjemnie pachnie.

Woda w zbiorniku jest za
stara

Oczysc¢ zbiornik wody
i dodaj Swiezg wode.

W zbiorniku za dtugo
znajdowata sie stara woda

Nalezy zdjg¢ pokrywe
zbiornika. Przechowywac
zbiornik na wode w zimnym
I suchym miejscu przez 12
godzin.

Caso AirVital
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Urzadzenie wydaje gtosne
dzwieki.

Zbiornik na wode nie jest
wiasciwie zamontowany

Nalezy upewnic sie, ze
urzgdzenie jest prawidtowo
podfgczone.

Zbyt mata ilos¢ wody w
zbiorniku.

Nalezy dola¢ wode do
zbiornika.

Urzgdzenie nie jest w
pozycji poziomej.

Nalezy umiesci¢ urzadzenie
na ptaskiej powierzchni w
pozycji poziomej.

Para wychodzi z pod dyszy

Szczelina pomiedzy wlotem
pary a zbiornikiem wody.

Podnies¢ wylot pary,
wyczyscic jg w wodzie, a
nastepnie zamontowac
ponownie.

HINWEIS

Wskazowki

» Jesli powyzsze wskazowki nie pomogtly rozwigza¢ problemu, nalezy zgtosi¢ sie do

autoryzowanego serwisu.

7.2Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

AVORSICHT  Uwaga

» Tylko elektrycy wyszkoleni przez producenta mogg dokonywac napraw urzgdzenia

» Nieprawidtowo wykonane naprawy mogg uszkodzi¢ urzgdzenie.

8 Utylizacja zuzytego sprzetu

Zuzyty sprzet czesto zawiera w sobie warto$ciowe materiaty. Jednakze czesto zawiera
réwniez szkodliwe substancje, ktére byty niezbedne ze wzgledéw funkcjonalnych

lub bezpieczenstwa.

Jezeli zuzyty sprzet zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie

HINWEIS

Wskazdéwka

» Nalezy wykorzystac punkty zbiorki zuzytego sprzetu.

» Jezeli
do niego dostepu.

urzgdzenie nie jest uzywane,

nalezy sie upewniC, ze dzieci

recyklingowe, mogg spowodowac szkody dla cztowieka lub srodowiska.

nie majg

Caso AirVital
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9 Dane techniczne

Urzadzenie

Nazwa

Model

Napiecie/czestotliwosc

Moc wejsciowa

Moc wejsciowa

Maksymalna wydajnos¢ pary wodnej
Maksymalna wydajnos¢ pary wodnej
Pojemnosc¢ zbiornika na wode
Wymiary

Waga netto

Nawilzacz powietrza

Air Vital

5400

220-240V~ 50/60 Hz
30W (zimna para)

130W (ciepta para)

= 300 ml/ h (zimna para)
= 400 ml / h (ciepta para)
6l

187mm x 340mm x 285mm
2,4 kg

Caso AirVital
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