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Ostrzezenie! Wazne zasady bezpieczenstwa

(Przed przystapieniem do korzystania z telewizora nalezy przeczytac instrukcje bezpieczenstwa).

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM — NIE
OTWIERAC

Produkt klasy Il: Ten symbol oznacza, ze nie jest
D konieczne potaczenie obudowy urzadzenia z
przewodem ochronnym (uziemiajacym).

PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM,
NIE NALEZY ZDEJMOWAC POKRYWY (LUB TYLNEJ PEYTY).

WEWNATRZ URZADZENIA NIE MA ZADNYCH CZESCI, KTORE . . - h o
MOZE NAPRAWIC UZYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOSCI 7\~ zenapicciem znamionowym jest napiecie pradu
SERWISOWE NALEZY POWIERZAC WYKWALIFIKOWANYM przemiennego.

Napiecie pradu przemiennego: Ten symbol oznacza,

PRACOWNIKOM SERWISU.

Ten symbol oznacza wysokie napiecie wewnatrz Napiecie pradu statego: Ten symbol oznacza, ze
urzadzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnetrznych napieciem znamionowym jest napiecie pradu
czesci urzadzenia jest niebezpieczne. statego.

Przestroga, nalezy zapoznac sie z instrukcja
Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia dotaczono obstugi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania
dokumentacje zawierajaca wazne informacje na H sie z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania
temat jego obstugi i konserwacji. przez uzytkownika dalszych informacji zwiazanych
z bezpieczenstwem.

Szczeliny i otwory z tytu i na spodzie obudowy zapewniaja niezbedna wentylacje. Aby zadbac o niezawodne dziatanie urzadzenia i zapobiec

jego przegrzaniu sie, nie nalezy zakrywac lub zatykac tych szczelin i otwordw.

- Nie wolno umieszczac urzadzenia w zamknietych przestrzeniach, np. w biblioteczkach czy szafkach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

- Nie wolno umieszczac urzadzenia obok lub powyzej grzejnika czy innego Zrédta ciepta ani naraza¢ go na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego.

- Niewolno stawia¢ na urzadzeniu naczyn z woda (np. wazondéw), gdyz stwarza to ryzyko pozaru lub porazenia pradem.

Nie wolno narazac urzadzenia na opady atmosferyczne ani umieszcza¢ go w poblizu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, mokrej

piwnicy, w poblizu basenu itp.). Jesli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urzadzenia, nalezy natychmiast odtaczy¢ je od Zrédta zasilania i

skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca.

W tym urzadzeniu uzywane sg baterie. Przepisy lokalne dotyczace ochrony $rodowiska moga wymagac¢ odpowiedniej utylizacji baterii.

Informacje o utylizacji i recyklingu mozna uzyskac u lokalnych wtadz.

Nie wolno powodowac przeciazenia gniazdek elektrycznych, przedtuzaczy i zasilaczy, gdyz grozi to pozarem lub porazeniem pradem.

Przewody zasilajace nalezy poprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie byty narazone na przydeptanie badz przycisniecie przez przedmioty

umieszczone na nich lub obok nich. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na odcinki przewodu w poblizu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w

miejscu ich podtaczenia do urzadzenia.

W celu ochrony urzadzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy odtaczy¢ je od gniazdka

elektrycznego. Nalezy takze odtaczy¢ antene lub przewdd telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urzadzenia przez wytadowania

atmosferyczne i skoki napiecia.

Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego pradu przemiennego do gniazdka zasilacza statopragdowego nalezy upewnic sie, ze oznaczenie

napiecia na zasilaczu odpowiada napieciu w lokalnej sieci elektrycznej.

Nie wolno wktada¢ zadnych metalowych przedmiotéw do otwordéw w urzadzeniu. Moze to spowodowac porazenie pradem.

W celu uniknigcia porazenia pradem nie nalezy dotykac elementéw wewnatrz urzadzenia. Obudowe urzadzenia moze otworzy¢ jedynie wykwalifikowany serwisant.

Przy podtaczaniu przewodu zasilajacego nalezy sprawdzic, czy wtyczka jest dobrze wtozona do gniazdka. Przy odtaczania przewodu zasilajacego

od gniazdka nalezy zawsze ciggna¢ za wtyczke. Nie wolno ciggna¢ za przewdd. Nie wolno dotyka¢ przewodu zasilajagcego mokrymi rekoma.

Jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo — w szczegdlnosci jesli z jego wnetrza dochodza nietypowe dZwieki lub zapachy — nalezy natychmiast

odtaczyc je od sieci i skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawca lub punktem serwisowym.

Jesli telewizor nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas lub w przypadku dtuzszej nieobecnosci, nalezy odtaczy¢ go od zasilania (zwtaszcza jesliw

domu zostaja mate dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne).

- Zbierajacy sie kurz moze spowodowac wydzielanie ciepta i iskier przez przewéd zasilajacy oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji
porazenie pragdem, uptyw pradu lub pozar.

W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narazony na dziatanie duzych ilosci kurzu, wysokich lub niskich temperatur,

znacznej wilgoci czy substancji chemicznych oraz jego catodobowej eksploatacji na przyktad na lotnisku, dworcu kolejowym itp., nalezy

skonsultowac sie z autoryzowanym punktem serwisowym. Konsultacja jest konieczna, gdyz korzystanie z urzadzenia w takich warunkach

moze spowodowac jego powazne uszkodzenie.

Nalezy uzywac wytacznie wtasciwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.

- Niewtasciwe uziemienie grozi porazeniem pradem elektrycznym lub uszkodzeniem urzadzenia. (Tylko sprzet klasy ).

Aby catkowicie wytaczy¢ zasilanie, nalezy odtaczyc¢ telewizor od gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne i wtyczka przewodu

zasilajacego powinny by¢ tatwo dostepne.

Akcesoria (baterie itp.) nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Urzadzenia nie wolno upusci¢ ani uderzy¢. W razie uszkodzenia urzadzenia nalezy je wytaczy¢, odtaczy¢ przewdd zasilajacy i skontaktowac sie

z punktem serwisowym.

Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy wyjac wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka elektrycznego i przetrze¢ urzadzenie

miekka, sucha szmatka. Nie wolno uzywac zadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, Srodki

owadobojcze, odSwiezacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie moga wptyna¢ na wyglad telewizora lub spowodowac usuniecie

nadruku z powierzchni jego obudowy.

Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia urzadzenia lub rozlania na nie wody.

Nie nalezy wrzucac¢ baterii do ognia.

Nie nalezy zwiera¢, demontowac ani przegrzewac baterii.

Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidtowego typu stwarza niebezpieczenstwo ich eksplodowania. Nowe baterie powinny by¢ tego

samego lub réwnowaznego typu.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obstugi stuza wytacznie jako przyktad i moga odbiegac od faktycznego wygladu urzadzenia. Wyglad

produktu i jego dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Produkt nie obstuguje jezykéw uzywanych w krajach nalezacych do WNP (rosyjski, ukrainiski, kazachski), poniewaz przeznaczony jest on dla

klientéw mieszkajacych w krajach nalezacych do UE.
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Zawartos¢ opakowania

Nalezy sprawdzi¢, czy wymienione elementy zostaty dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku ktéregokolwiek z
elementéw nalezy skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca.

Pilot Samsung Smart & Baterie (AA x 2) Przewdd zasilajacy
Przewodnik po przepisach Karta gwarancyjna (niedostepna w niektérych krajach)

Instrukcja obstugi

4EA

COMMON INTERFACE

5V ONLY

Adapter ze ztaczami
komponentowymi/AV

Adapter uchwytu $ciennego Adapterkart Cl Prowadnik kabli

- Kolory i ksztatty elementéw moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

- Kable, ktére nie zostaty dostarczone wraz z produktem, mozna zakupi¢ oddzielnie.

Nalezy otworzy¢ opakowanie i sprawdzi¢, czy po jego opréznieniu zadne akcesoria nie pozostaty wewnatrz materiatow
pakunkowych lub nie zostaty nimi przykryte.

W ponizszych sytuacjach moze zostac naliczona optata manipulacyjna:
(a) Serwisant zostat wezwany do naprawy urzadzenia, w ktérym nie wykryto zadnej usterki (tj. uzytkownik nie zapoznat
sie z instrukcja obstugi).
(b) Urzadzenie dostarczono do punktu serwisowego bez zadnych usterek (tj. uzytkownik nie zapoznat sie z instrukcja
obstugi).

Uzytkownik zostanie poinformowany o wysokos$ci optaty administracyjnej przed wizytg serwisanta.

A

Ostrzezenie: Bezposredni nacisk przy nieprawidtowym obchodzeniu . .
: . , ) ‘ . Nie dotykaj
sie moze spowodowac uszkodzenie ekranu. Zaleca sie podnoszenie . ekranu!

telewizora za krawedzie, w pokazany sposab.
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Korzystanie z kontrolera telewizora

Telewizor mozna wtaczy¢ przy uzyciu przycisku Kontroler telewizora w dolnej czesci telewizora, a nastepnie uzy¢ Menu
sterowania. Menu sterowania jest wyswietlane po nacisnieciu przycisku, gdy telewizor jest wtgczony. Dodatkowe informacje
dotyczace korzystania z niego prezentuje ponizszy rysunek.

/ﬁ Menu sterujace

): Wytacz

+): Gtosniej

Kanat géra
.............. , (v ): Kanat dét ‘El‘ Zrédto
100008, * ’
---- . Kontroler telewizora / czujnik pilota
\.\
Y }\' s Naciénij: Przenie$
1
; /H ! Nacisnij i trzymaj: Wybierz
Y- - Kontroler telewizora znajduje sie w dolnej czesci
telewizora.

Podtaczanie do sieci

Podtaczenie telewizora do sieci pozwala na dostep do ustug internetowych, takich jak Smart Hub, a takze do aktualizacji
oprogramowania.

Potaczenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor mozna potaczy¢ z Internetem, uzywajac standardowego routera lub modemu.

Bezprzewodowy router IP lub
modem z serwerem DHCP

Gniazdo sieci LAN na Scianie

Kabel sieci LAN (do nabycia osobno)

Potgczenie sieciowe — przewodowe

Tylny panel telewizora Telewizor mozna potaczyc z siecig, uzywajac kabla LAN.
- Telewizor nie obstuguje sieci o predko$ci nieprzekraczajacej 10 Mb/s.
- Uzyc kabla kategorii 7 (typu STP*).

* Shielded Twist Pair
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Pilot Pilot Samsung Smart

& (Zasilanie): Naciénij, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ telewizor.

-
N
w
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M
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8 (Rozpoznawanie gtosu): Uruchamianie funkgji Interakcja gtosowa. Naciénij ten przycisk, wypowiedz
polecenie i zwolnij przycisk, aby uruchomi¢ funkcje Interakcja gtosowa. Jednorazowe nacisniecie
powoduje wyswietlenie przewodnika funkcji Interakcja gtosowa.

123 (Panel numeryczny): Po jego naci$nieciu na ekranie pojawia sie pasek
cyfr. Wybierz cyfry, a nastepnie wybierz Gotowe, aby wprowadzi¢ wartos¢
numeryczna. Stuzy do zmiany kanatu, wprowadzania kodu PIN, kodu
pocztowego itd.

- Nacisniecie przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje wyswietlenie menu TTX.

EXTRA (Dodatkowe informacje): Naci$niecie tego przycisku podczas ogladania
tresci powoduje wyswietlenie dodatkowych informacji od dostawcy tresci.

4 przyciski kolorowe (Kolor): Te kolorowe przyciski zapewniajg dostep do
dodatkowych opcji uzywanej funkgji.

Panel kierunkowy: Przesuwanie fokusu i zmiana wartosci wyswietlanych w
menu telewizora.

Wybdr: Wybér lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu.
Nacisniecie podczas ogladania tresci powoduje wyswietlenie szczegétowych
informacji o programie. Ponowne naci$niecie pozwala wybra¢ lub uruchomi¢
wyswietlone funkcje.

€ (Powr6t): Powrét do poprzedniego menu. Naciéniecie przez 1 sekunde
lub dtuzej powoduje zakoriczenie uruchomionej funkgji. Nacisniecie podczas
ogladania programu powoduje powrét do poprzedniego kanatu.

DI (Odtwarzanie/pauza): Nacisniecie powoduje wyswietlenie elementdw
sterujacych odtwarzaniem. Za pomocg tych elementéw sterujgcych mozna
kontrolowac odtwarzanie tresci multimedialnych.

(@) (Smart Hub): Powrét do ekranu Pierwszy ekran.

VOL (Gto$no$¢): Przesuniecie przycisku w goére lub w dét pozwala regulowac
gtosnosc.

Nacisniecie przycisku powoduje wyciszenie dzwieku. Nacisniecie przez 1
sekunde lub dtuzej powoduje wyswietlenie menu Skréty dostepnosci.

CH (Kanat): Przesuniecie przycisku w gére lub w dét pozwala zmieni¢ kanat.
Naciéniecie przycisku powoduje wyswietlenie ekranu Przewodnik.

Wktadanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart

Aby méc korzystac z pilota Pilot Samsung Smart, nalezy
przesunac¢ pokrywe w kierunku wskazywanym strzatka

w celu jej otwarcia, a nastepnie wtozy¢ baterie w sposéb
pokazany na rysunku, zwracajac uwage na biegunowos¢.

- Zaleca sie stosowanie baterii alkalicznych, gdyz

dziataja one dtuzej.

AN

Polski -5

1siod



Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart

Po wtaczeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza
automatyczne parowanie z telewizorem. Jesli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie
sparowany z telewizorem automatycznie, skieruj go w strone czujnika pilota na

b [>["] telewizorze, a nastepnie naciénij jednocze$nie przyciski € i[> na pilocie Pilot
Samsung Smart na 3 sekundy lub dtuzej.

Instrukcja e-Manual

m >€§3 Ustawienia > Pomoc techniczna > Otwérz e-Manual
Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o najwazniejszych funkcjach telewizora.
- Ze strony firmy Samsung mozna pobrac i wyswietli¢ wersje instrukcji e-Manual nadajaca sie do wydruku.

Wyswietlanie instrukcji e-Manual:

Korzystanie z przyciskdw instrukcji e-Manual

()\ Szukaj Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania, aby wczyta¢ odpowiednia strone.
A-Z | Indeks Wybierz stowo kluczowe, aby przejs¢ do odpowiedniej strony.
Otwart. - )
@ warta Wybierz temat z listy ostatnio wyswietlanych tematdw.
strona
@ Sprébuj Dostep do odpowiedniej pozycji menu, z mozliwoscia bezposredniego wyprébowania funkcji.
@ tacze Otwieranie tematu wskazanego na stronie okreslonego tematu instrukcji e-Manual.

Konfiguracja wstepna

Po pierwszym wtaczeniu telewizora wyswietlane jest okno dialogowe konfiguracji wstepnej. Aby zakorczy¢ konfiguracje
wstepna, postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Te procedure mozna wykonac recznie w pézniejszym czasie w menu
> €33 Ustawienia > System > Rozpocznij konfiguracje.
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Rozwigzywanie problemow i konserwacja

Rozwigzywanie probleméw

Jesli telewizor wydaje sie dziata¢ nieprawidtowo, najpierw zapoznaj sie z ponizsza lista potencjalnych probleméw i
rozwigzan. Ewentualnie zapoznaj sie z rozdziatem Rozwigzywanie probleméw w instrukcji e-Manual. Jesli zadne z podanych
rozwigzan nie dotyczy danego problemu, nalezy odwiedzi¢ strone ,www.samsung.com” i klikna¢ opcje Wsparcie lub
skontaktowac sie z telefonicznym centrum obstugi klienta (szczegdty na tylnej stronie oktadki tej instrukgji).

- Panel ekranu TFT LED sktada sie z subpikseli, ktérych wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to
na ekranie moze wystepowac kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie maja one negatywnego wptywu na dziatanie
urzadzenia.

- Aby utrzymac telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Do tego celu stuzg
funkcje Akt. teraz lub Aktualizacja autom., dostepne w menu telewizora (A > £33 Ustawienia > Pomoc techniczna >
Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz lub (@) > €33 Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania >
Aktualizacja autom.).

Telewizor nie wtacza sie.
Sprawdz, czy przewdd zasilajacy pradu przemiennego jest prawidtowo podtaczony zaréwno do telewizora, jak i gniazdka
elektrycznego.
Upewnij sie, ze gniazdo sieciowe jest sprawne, a wskaznik zasilania na telewizorze Swieci w sposéb ciggty na czerwono.

Naciénij przycisk zasilania na telewizorze, aby sprawdzi¢, czy problem nie dotyczy pilota. Jesli telewizor wtaczy sie,
przejdz do punktu ,Pilot zdalnego sterowania nie dziata” ponize;j.

Brak lub znieksztatcenie obrazu/dzwieku z urzadzenia zewnetrznego, wyswietlany
komunikat ,Staby sygnat lub brak sygnatu” na ekranie telewizora lub nie mozna
znalez¢ kanatu.

Upewnij sie, Zze urzadzenie jest prawidtowo podtgczone oraz ze wszystkie kable sg catkowicie wsuniete.

Odtacz i podtacz ponownie wszystkie kable podtaczone do telewizora i urzadzen zewnetrznych. Jesli to mozliwe,

przeprowadz prébe z nowymi kablami.

Sprawdz, czy wybrano odpowiednie zrédto sygnatu wejéciowego (@) > Zrédto).

Przeprowadz diagnostyke telewizora, aby stwierdzi¢, czy problem jest spowodowany przez telewizor, czy tez przez
urzadzenie. (@) > £33 Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test obrazu lub Rozpocznij test
dzwieku).

Jesli wyniki testu sa prawidtowe, uruchom ponownie podtaczone urzadzenia przez odtaczenie i ponowne podtaczenie
ich przewoddw zasilania. Jesli problem wystepuje nadal, zapoznaj sie ze schematem potaczen w instrukcji uzytkownika
podtaczonego urzadzenia.

Jesli telewizor nie jest podtgczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom funkcje Automatyczne
strojenie, aby wyszukac kanaty (@ > £33 Ustawienia > Nadawanie > Automatyczne strojenie).

Pilot nie dziata.
Sprawd?, czy podczas naciskania przycisku wtaczania zasilania na pilocie miga wskaznik zasilania na telewizorze. Jesli
nie, wymien baterie w pilocie.
Upewnij sie, Ze baterie wtozone sa zgodnie z oznaczeniami biegundéw (+/-).
Skieruj pilota bezposrednio na telewizor w odlegtosci od 1,5 do 1,8 m (od 5 do 6 stdp).
Jesli telewizor zostat dostarczony z pilotem Bluetooth, sparuj pilot z telewizorem (patrz instrukcja e-Manual).

Pilotem dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie mozna wtaczyc¢ telewizora ani
regulowac jego gtosnosci.
Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej/STB do obstugi telewizora. Kod telewizora SAMSUNG mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi dekodera.
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Ustawienia telewizora sg kasowane po uptywie 5 minut.

Dla telewizora uruchomiono Tryb sklepowy. Zmieri Tryb uzytkowania na Tryb domowy. (@) » €33 Ustawienia > System >
Ustawienia eksperckie > Tryb uzytkowania > Tryb domowy).

Przerywana tgcznos¢ Wi-Fi
Upewnij sie, ze telewizor jest podtaczony do sieci (@) » €33 Ustawienia > Sie¢ > Stan sieci).
Upewnij sie, ze hasto Wifi zostato wprowadzone prawidtowo.
Sprawdz odlegto$¢ pomiedzy telewizorem i modemem/routerem. Odlegto$¢ nie powinna przekraczac 15,2 m.

Ogranicz zaktécenia przez rezygnacje z uzytkowania urzadzen bezprzewodowych lub ich wytaczenie. Sprawdz takze, czy
pomiedzy telewizorem i modemem/routerem nie ma przeszkéd.

(urzadzenia elektryczne, telefony bezprzewodowe, Sciany murowane/kominki itp. moga ograniczac site sygnatu Wi-Fi).

Struktura jednopoziomowa Struktura wielopoziomowa

"

D
L e

——IAE‘

@ Router bezprzewodowy

Regenerator sygnatu sieci
bezprzewodowej

r i
Skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych i popros o zresetowanie obwodu sieciowego w celu ponownego
zarejestrowania adreséw MAC nowego modemu/routera oraz telewizora.

Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp.)

Zmier: adres DNS na 8.8.8.8. Wybierz (@) > €83 Ustawienia > Sie¢ > Stan sieci > Ustawien. IP > Ustaw. DNS > Wprowadz
recznie > Serwer DNS > wprowadz 8.8.8.8 > OK.

Zresetuj przez wybranie (@ > €63 Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj Smart Hub.

Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Ustuga zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualna pomoc techniczng serwisanta firmy Samsung,
ktéry moze zdalnie wykona¢ nastepujace czynnosci:

Diagnostyka telewizora
Regulacja ustawien telewizora
Przywrécenie ustawien fabrycznych telewizora

Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania uktadowego

Jak dziata zdalna pomoc techniczna?

Zdalny serwis telewizora mozna w tatwy sposob zleci¢ serwisantowi firmy Samsung:

1. Zadzwor do Centrum obstugi klientéw firmy Samsung i popro$ o zdalng pomoc techniczna.
2. Otwdrz menu w telewizorze i przejdz do sekcji Pomoc techniczna.

3. Wybierz opcje Zarzadzanie zdalne, a nastepnie przeczytaj i zaakceptuj umowe serwisowa. Po wyswietleniu ekranu kodu
PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.

4. Przedstawiciel serwisu uzyska wowczas zdalny dostep do telewizora.
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Czujnik Eco a jasnos¢ ekranu

Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasnosci ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasno$¢ otoczenia
i optymalizuje jasno$¢ ekranu telewizora pod jej katem. Dzieki temu zuzycie energii przez telewizor zmniejsza sie. Aby
wytaczy( te funkcje, wybierz (@) » €3 Ustawienia > System > Rozwigzanie Eco > Czujnik Eco.

- Jesli podczas ogladania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora bedzie zbyt ciemny, moze to by¢
spowodowane dziataniem funkcji Czujnik Eco.

- Czujnika nie nalezy niczym zastaniac¢. Zastoniecie powoduje zmniejszenie jasnosci obrazu.

Ostrzezenie dotyczace nieruchomych obrazéw

Nalezy unika¢ wyswietlania na ekranie nieruchomych obrazéw (np. plikéw JPEG) lub ich elementéw (np. logo programu
telewizyjnego, dolny pasek z przesuwajgcymi sie notowaniami gietdowymi lub aktualno$ciami), programéw w formacie
panoramicznym czy obrazéw w formacie 4:3. Ciggte wyswietlanie nieruchomych obrazéw moze spowodowac efekt
Jwypalenia” ekranu LED, ktéry wptywa niekorzystnie na jako$¢ obrazu. Aby zmniejszy¢ ryzyko wystapienia tego
niepozadanego efektu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Unikaj wys$wietlania nieruchomego obrazu przez dtuzszy czas.

Zawsze probuj wyswietli¢ kazdy obraz najpierw na petnym ekranie. Aby optymalnie ustawi¢ obraz, uzyj menu ustawiania

formatu obrazu.
Obnizenie poziomu jasnosci i kontrastu pozwala ograniczy¢ wystepowanie powidokdw.

Uzywaj wszystkich funkcji telewizora stuzacych do ograniczenia efektu utrwalania obrazu i ,wypalania” ekranu.
Szczegbtowe informacje na ten temat zawiera instrukcja e-Manual.

Dbanie o telewizor

Jesli do ekranu telewizora byta przyklejona naklejka, po jej odklejeniu
na ekranie moga pozostac slady. Nalezy usunac te slady przed
rozpoczeciem uzytkowania telewizora.

Obudowa i ekran telewizora moga ulec zarysowaniu podczas

. , ) ) =
czyszczenia. Aby uniknac zarysowan, podczas czyszczenia obudowy i
ekranu nalezy zachowac ostroznos$¢ i uzywac miekkiej szmatki. %
Nie nalezy rozpyla¢ wody ani zadnej cieczy bezposrednio na %\

urzadzenie. Dostanie sie do produktu dowolnego ptynu moze
spowodowac awarie, pozar lub porazenie pradem.

Nalezy wytaczyc telewizor, a nastepnie ostroznie zetrze¢ z ekranu
smugi i $lady palcéw szmatka z mikrofibry. Obudowe telewizora
nalezy czysci¢ miekka szmatka zwilzong niewielka iloscig wody. Nie
wolno uzywac tatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalnikdw
itp.) ani srodkéw czyszczacych. W przypadku ciezkich do usuniecia
smug mozna spryskac¢ szmatke niewielka iloscia Srodka do
czyszczenia ekrandw.
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Instalacja telewizora

Mocowanie telewizora na Scianie

AN

W przypadku modeli wyposazonych w adaptery uchwytu Sciennego nalezy je zamocowac w sposéb pokazany na ponizszych
ilustracjach przed zamontowaniem zestawu uchwytu $ciennego.

Produkt nalezy mocowac na $cianie wytacznie w sposéb zgodny z instrukcjami zalecanymi przez
producenta. W przypadku nieprawidtowego montazu produkt moze sie zsuna¢ lub upas¢, powodujac
powazne obrazenia ciata u dzieci lub dorostych oraz moze zosta¢ powaznie uszkodzony.

- Zapoznaj sie z instrukcja montazu dotaczong do zestawu uchwytu éciennego firmy Samsung.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia produktu lub obrazenia ciata powstate w wyniku
samodzielnego montazu uchwytu Sciennego.

Adapter uchwytu
Sciennego

Wspornik
uchwytu
Sciennego

[l
=D

v

Adapter uchwytu
Wspornik Sciennego
uchwytu

Sciennego v

Dane techniczne i uwagi dotyczace zestawu uchwytu sciennego VESA

Uchwyt $cienny mozna zamocowac na litej Scianie prostopadtej do podtogi. Przed zamocowaniem uchwytu $ciennego na
powierzchniach innych niz oktadzina tynkowa nalezy skontaktowac sie z najblizszym punktem sprzedazy w celu uzyskania
dodatkowych informacji. Montaz telewizora na suficie lub pochytej $cianie moze doprowadzi¢ do jego upadku i skutkowac
powaznymi obrazeniami ciata.

Rozmiar Parametry otworéw na Standardow
telewizoraw wkrety VESA (A * B) w C(mm) y Iloé¢
I wkret
calach milimetrach
43 200 x 200
43 -45 M8 4
49 ~ 65 400 x 400
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C Nie nalezy instalowac zestawu uchwytu $ciennego, gdy telewizor jest wtgczony. Moze to skutkowac
obrazeniami ciata w wyniku porazenia pradem.
Nie nalezy uzywac wkretdéw, ktére sg dtuzsze od standardowych lub nie spetniajg standardéw VESA. Za dtugie
wkrety moga uszkodzi¢ wnetrze telewizora.
W przypadku uchwytdéw $ciennych, ktére nie spetniajg standardowych wymagar VESA dla wkretdw, dtugosc¢
wkretéw moze réznic sie w zaleznosci od ich parametréw.
Nie nalezy dokreca¢ wkretdw zbyt mocno. Moze to spowodowac uszkodzenie produktu lub doprowadzi¢
do jego upadku i spowodowania obrazer ciata. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za tego typu
wypadKki.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia produktu lub obrazenia ciata powstate
w wyniku korzystania z uchwytu éciennego niespetniajacego standardéw VESA lub nieokreslonego w
specyfikacjach, a takze w wyniku niezastosowania sie uzytkownika do instrukcji montazu produktu.
Nie wolno montowac telewizora przy nachyleniu sciany wiekszym niz 15 stopni.
Montaz telewizora na $cianie powinny zawsze przeprowadza¢ dwie osoby.

Prowadzenie kabli za pomocg prowadnika kabli

- W zaleznosci od modelu moga wystepowac réznice w wyswietlanym obrazie.

Zapewnienie prawidtowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora nalezy zachowac co najmniej 10-centymetrowy odstep miedzy telewizorem a innymi
powierzchniami (takimi jak $ciany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia prawidtowej wentylacji. Brak prawidtowej wentylacji
moze spowodowac pozar lub problemy z dziataniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnetrzu.

Przy instalacji telewizora z uzyciem podstawy lub wspornika nasciennego zdecydowanie zaleca sie uzywanie wytacznie
elementoéw dostarczonych przez firme Samsung Electronics. Uzycie elementéw innego producenta moze spowodowac
problemy z produktem lub obrazenia na skutek jego upadku.

Montaz na podstawie Montaz przy uzyciu uchwytu Sciennego
....................... e R
10cm E10cm 10cm 10cm
J— - — 10cm
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Mocowanie telewizora na podstawie

Nalezy sprawdzi¢, czy w zestawie znajduja sie wszystkie pokazane akcesoria, po czym zamocowac telewizor na podstawie
zgodnie z dotaczong instrukcjag montazu.

Srodki ostrozno$ci: mocowanie telewizora do $ciany

Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciagniecia telewizor moze spas¢. W
szczegblnosci nalezy dopilnowac, aby dzieci nie uwieszaty sie na telewizorze ani

nie powodowaty jego destabilizacji. Mogtoby to spowodowac upadek telewizora
S i wrezultacie powazne obrazenia lub nawet Smier¢. Nalezy zawsze zachowywac
= Srodki ostroznosci oméwione w dotgczonej do telewizora ulotce dotyczacej
E bezpieczenstwa. Aby dodatkowo ustabilizowac i zabezpieczy¢ telewizor, mozna

kupi¢ urzadzenie zapobiegajace upadkowi i zamontowac je, postepujac zgodnie z
ponizszymi wskazdwkami.

C OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy umieszczac telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor moze upa$¢ i
spowodowac powazne obrazenia, a nawet $mier¢. Wielu obrazeniom, szczegélnie u dzieci, mozna zapobiec,
zachowujac ponizsze Srodki ostroznosci:

Uzywanie szafek lub podstaw montazowych zalecanych przez producenta telewizora.
Uzywanie wytacznie takich mebli, ktére moga bezpiecznie utrzymac ciezar telewizora.
Ustawianie telewizora w sposdb zapobiegajacy jego wystawaniu poza krawedz mebla, na ktérym stoi.
Nieustawianie telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zaréwno
mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
Nieumieszczanie telewizora na obrusie lub innych materiatach potozonych na meblu pod telewizor.
Poinstruowanie dzieci o niebezpieczenstwie zwigzanym ze wspinaniem sie na mebel w celu siegniecia do
telewizora badz jego przyciskéw.
W przypadku przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce nalezy zachowac te same, wyzej podane
Srodki ostroznosci.

Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem

1. Wtz wkrety w jeden zestaw wspornikéw, a nastepnie mocno przykrec je
do $ciany. Upewnij sie, ze wkrety sa dobrze zamontowane w $cianie.

- W zaleznosci od rodzaju $ciany konieczne moze by¢ uzycie
dodatkowych elementéw, takich jak kotwiczka.

2. Wtéz wkrety w drugi zestaw wspornikéw, a nastepnie przykrec je do
telewizora.

- Wkrety moga nie by¢ dotgczone do zestawu. W takim przypadku
nalezy zakupi¢ wkrety o ponizszych parametrach.

3. Potacz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki
przymocowane do $ciany za pomoca wytrzymatej linki, a nastepnie
doktadnie zwiaz linke.

- Telewizor nalezy zamontowac blisko $ciany, aby nie upadt do tytu.

- Przymocuj linke, aby wsporniki przymocowane do $ciany znajdowaty
sie na takiej samej wysokosci jak wsporniki przymocowane do
telewizora lub nizej. - W zaleznosci od modelu moga

wystepowac réznice w wyswietlanym
obrazie.
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Dane techniczne i inne informacje

Dane techniczne

Rozdzielczo$¢ ekranu

3840 x 2160

Uwagi dotyczace warunkdw pracy
Temperatura podczas pracy
Wilgotno$¢ podczas pracy
Temperatura podczas przechowywania

Wilgotno$¢ podczas przechowywania

10°C-40°C (50°F-104°F)
10%-80%, bez kondensacji
-20°C-45°C (-4°F-113°F)

5%-95%, bez kondensacji

Obrét na podstawie (w lewo i w prawo) 0°

Nazwa modelu UE43KU6640 / UE43KU6642 UE49KU6640 / UE49KU6642
Rozmiar ekranu (przekatna) 43 cali (108 cm) 49 cali (123 c¢m)
Krzywizna ekranu 3000R

Dzwiek

(moc wyjsciowa) 20w

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Korpus 965,2 x 565,1 x 93,0 mm 1096,3 x 639,4 x 104,0 mm
Z podstawa 965,2 x 633,0 x 295,4 mm 1096,3 x 709,5 x 309,7 mm
Waga

Bez podstawy 10,3 kg 13,6 kg

Z podstawa 12,5kg 16,5 kg

Nazwa modelu

UE55KU6640 / UES55KU6642

Rozmiar ekranu (przekatna)

55 cali (138 cm)

Krzywizna ekranu 4200R
Dzwiek
(moc wyjsciowa) 20W

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Korpus 1233,6 x 715,3x 97,2 mm
Z podstawa 1233,6 x 785,9 x 309,7 mm
Waga

Bez podstawy 17,4 kg

Z podstawa 20,5 kg
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Rozdzielczo$¢ ekranu

3840 x 2160

Uwagi dotyczace warunkdw pracy
Temperatura podczas pracy
Wilgotnos¢ podczas pracy
Temperatura podczas przechowywania

Wilgotno$¢ podczas przechowywania

10°C-40°C (50°F-104°F)
10%-80%, bez kondensacji
-20°C-45°C (-4°F-113°F)

5%-95%, bez kondensacji

Obrét na podstawie (w lewo i w prawo) 0°
Nazwa modelu UE43KU6650 / UE43KU6652 / UE49KU6650 / UE4A9KU6652 /
UE43KU6670 / UE4A3KU6672 UE49KU6670 / UEA9KU6672
Rozmiar ekranu (przekatna) 43 cali (108 cm) 49 cali (123 ¢cm)
Krzywizna ekranu 3000R
Dzwiek
(moc wyjsciowa) 20w
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Korpus 965,2 x 565,71 x 93,0 mm 1096,3 x 639,4 x 104,0 mm
Z podstawa 965,2 x617,3 x 303,9 mm 1096,3 x 710,5 x 334,0 mm
Waga
Bez podstawy 10,3 kg 13,9 kg
Z podstawa 11,8 kg 15,9 kg
Nazwa modelu UE55KU6650 / UE55KU6652 /
UE55KU6670 / UE55KU6672 UE65KU6680 / UE65KU6682
Rozmiar ekranu (przekatna) 55 cali (138 cm) 65 cali (163 cm)
Krzywizna ekranu 4200R
Dzwiek
(moc wyjsciowa) 20w

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Korpus 1233,6 x715,3x 97,2 mm 1452,4 x 840,7 x 114,7 mm
Z podstawa 1233,6 x 786,9 x 334,0 mm 1452,4 x 924,2 x 378,7 mm
Waga

Bez podstawy 17,4 kg 23,5kg

Z podstawa 19,4 kg 27,1 kg

- Konstrukcja oraz dane techniczne moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

- Informacje dotyczace zasilania i poboru mocy mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej produktu.

- Pomiartypowego poboru mocy zgodnie z normga IEC 62087.

Zmniejszanie poboru mocy

Po wytaczeniu telewizor przechodzi w tryb gotowosci. W trybie tym w dalszym ciagu zuzywa nieco energii elektrycznej. Aby
zmniejszy¢ pobér mocy, nalezy odtaczy¢ przewdd zasilania, gdy telewizor nie jest uzywany przez dtuzszy czas.
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Licencje

DOLBY S dts HDDl VX

DIGITALPLUS Premium Sound | 5.1

Designed with

. .
rovi guide

TECHNOLOGY..

HoJmli
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Zalecenie — dotyczy wytacznie UE

Ceo

Firma Samsung Electronics niniejszym zaswiadcza, ze ten telewizor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
stosownymi zapisami dyrektywy 1999/5/WE.

Oficjalng deklaracje zgodnosci mozna znalez¢ na stronie http://www.samsung.com. W tym celu nalezy klikna¢ opcje
Wsparcie > Znajdz swoj produkt i wprowadzi¢ nazwe modelu.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie w pomieszczeniach.

Urzadzenie moze by¢ uzywane we wszystkich krajach UE.

Prawidtowa utylizacja produktu (przepisy dotyczace zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego)

(Dotyczy krajéw korzystajacych z oddzielnych systemdw segregacji odpadéw).

Takie oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, ze produktu i jego elektronicznych

akcesoriéw (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego, kabla USB itd.) po uptywie okresu uzytkowania nie nalezy usuwac

wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. W celu unikniecia skazenia Srodowiska lub narazenia
I na utrate zdrowia z powodu nieprawidtowej utylizacji nalezy oddzieli¢ te odpady od innych i pozby¢ sie ich w sposéb

odpowiedzialny i umozliwiajacy ponowne wykorzystanie zasobdw surowcéw wtérnych.

Uzytkownicy domowi powinni skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego zakupili produkt, lub z organizacjami

samorzadowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktéw.

Uzytkownicy instytucjonalni powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu. Produktu

nie nalezy usuwac wraz z innymi odpadami komercyjnymi.

Prawidtowa utylizacja baterii uzywanych wraz z produktem

(Dotyczy krajéw korzystajacych z oddzielnych systeméw segregacji odpadéw).

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukgji lub na opakowaniu wskazuje, ze po uptywie okresu uzytkowania

baterii nie nalezy usuwac wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub

Pb wskazuja, ze bateria zawiera rte¢, kadm lub otéw w iloSciach przekraczajacych poziom ustalony w dyrektywie Komisji

Europejskiej 2006/66. W przypadku nieprawidtowej utylizacji baterii substancje te moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia

cztowieka lub dla Srodowiska.

Aby chroni¢ zasoby naturalne oraz promowac¢ ponowne wykorzystywanie materiatéw, nalezy oddzieli¢ baterie od innych

odpadéw i utylizowac je, korzystajac z lokalnego, bezptatnego systemu zwrotu baterii.

Informacje na temat zobowigzan firmy Samsung w zakresie ochrony $rodowiska oraz przestrzegania przepisow
regulacyjnych dotyczacych produktéw, np. rozporzadzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii
i akumulatoréw, mozna znalez¢ pod adresem http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html

OSTRZEZENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIE OGNIA, SWIECZKI LUB

INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEZY TRZYMAC ZAWSZE Z DALA OD
URZADZENIA.
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