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Korzystanie z funkcji Smart Hub

kaczenie z ustugg Smart Hub w celu pobrania aplikacji, filméw itp.

Korzystanie z funkcji Smart Hub

Korzystanie z wielu funkcji Smart Hub na jednym ekranie.

Zrédto

) ] Zrddto (11 EhEEAR *hEERE FEEERE AR hkkhE Khkhk HkEREE FRE AR

Po nacisnieciu przycisku @ na pilocie Pilot Samsung Smart mozna korzystac z ponizszych funkgji i opcji.

e @ Ustawienia

Po przesunieciu fokusu na wierzchu menu pojawiajg sie szybkie ustawienia. Mozliwos¢ szybkiego
ustawiania czesto uzywanych funkgji.

e 517rbdto
Wybér urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do telewizora.

V4 Wiecej informacji zawiera czes¢ ,Przetaczanie urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora”.

e Q Szukaj

Mozliwe jest wyszukiwanie danych na temat kanatéw, programéw, utworéw muzycznych i aplikacji
w ustudze Smart Hub.

¢ Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,Smart Hub”.

> . . . Ry . ;s . s . . .
¢ llustracja moze sie rézni¢ w zaleznosSci od okreslonego modelu telewizora i regionu.



Podtaczanie anteny (Antena)

Do telewizora mozna podtaczy¢ kabel antenowy.

g w przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej potgczenie antenowe nie jest
wymagane.

ANT IN
(AIR/CABLE)

ANT IN
(SATELLITE MAIN)
— (SATELLITE SUB.)

T~

4 Sposdb podtaczenia moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

V4 System DVB-T2 moze by¢ niedostepny w niektérych obszarach geograficznych.



Podtgczenie do Internetu

Za posrednictwem telewizora mozna uzyskac dostep do Internetu.

Potaczenie z Internetem

@ > @ Ustawienia > Sie¢ > Otwdrz Ustawienia sieci SII90

Potaczenie z dostepna siecia.

Nawigzywanie przewodowego potaczenia internetowego

LAN

Ll
ﬁ\ —

*Shielded Twist Pair (skretka ekranowana)

A

Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP¥*).

¢ Telewizor nie moze potaczyc sie z Internetem, gdy szybkos¢ sieci wynosi ponizej 10 Mb/s.

A

Jesli kabel LAN jest podtaczony, automatycznie wtaczony jest dostep do Internetu.



Nawigzywanie bezprzewodowego potaczenia internetowego

@ > @ Ustawienia > Sie¢ > Otwdérz Ustawienia sieci > Bezprz.

Przed préba nawigzania potaczenia nalezy sprawdzi¢ ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i hasta.

.)))rrr.

Ustawienia sieci

Potaczenie bezprzewodowe

Wybierz sie¢ bezprzewodowa.

\ O Odéwiez

> . . . s e .7 . s . s . . .
¢ llustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

& Jedli odpowiednia sie¢ nie wystepuje na liscie, wybierz opcje Dodawanie sieci, a nastepnie wprowadz
identyfikator SSID sieci recznie.
o Wybierz opcje WPS na ekranie konfiguracji sieci, a nastepnie nacisnij przycisk WPS lub PBC na routerze

bezprzewodowym. Telewizor zostanie automatycznie potaczony z Internetem.

Sprawdzanie stanu potgczenia internetowego

@ > @ Ustawienia > Sie¢ > Stan sieci I

Sprawdz aktualny stan sieci i Internetu.

Zmiana nazwy telewizora w sieci

@ > @ Ustawienia > Sie¢ > Nazwa urzadzenia S0

Nazwe telewizora w sieci mozna zmieni¢. Wybierz opcje Zréd. uzyt. u dotu listy i zmier nazwe.



Rozwigzywanie probleméw z potaczeniem internetowym
Mozna rozwigzac problemy z brakiem dostepu do Internetu.
Rozwigzywanie probleméw z przewodowym potgczeniem internetowym

Po zapoznaniu sie z ponizszymi informacjami rozwigz problem zwigzany z przewodowym potaczeniem
internetowym. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Nie wykryto kabla sieciowego

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest podtaczony. Jesli jest podtgczony, sprawdz, czy router jest wtgczony. Jesli
router jest wtgczony, wytacz go i wtacz ponownie.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

1. Wykonaj ponizsze czynnosci lub skonfiguruj Ustawien. IP recznie.

2. Sprawdz, czy w routerze jest wtgczony serwer DHCP i zresetuj router.

Nie mozna potaczyc sie z siecia

1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.

2. Po sprawdzeniu statusu serwera DHCP (musi by¢ aktywny) w routerze odtacz kabel LAN i podtacz go
ponownie.

Nawigzano potaczenie z siecig lokalng, ale bez dostepu do Internetu

1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potgczonej z Internetem jest podtaczony do zewnetrznego portu LAN
routera.

2. Sprawdz warto$ci DNS w obszarze Ustawien. IP.

Konfiguracja sieci zostata zakorczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych.



Rozwigzywanie probleméw z bezprzewodowym potgczeniem internetowym

Po zapoznaniu sie z ponizszymi informacjami rozwiaz problem zwigzany z bezprzewodowym potaczeniem
internetowym. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Awaria bezprzewodowego potaczenia sieciowego

Jesli nie mozna znalez¢ routera bezprzewodowego, przejdz do opcji Otworz Ustawienia sieci, a nastepnie
wybierz odpowiedni router.

Nie mozna potaczyc sie z routerem bezprzewodowym

1. Sprawdz, czy router jest wtaczony. Je$li jest wtaczony, wytacz go i wtacz ponownie.

2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

1. Wykonaj ponizsze czynnosci lub skonfiguruj Ustawien. IP recznie.
2. Sprawdz, czy w routerze jest wtgczony serwer DHCP. Nastepnie odtgcz router i podtgcz go ponownie.

3. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.
Nie mozna potaczyc sie z siecia

1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.

2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.

Nawigzano potaczenie z siecig lokalng, ale bez dostepu do Internetu

1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potaczonej z Internetem jest podtgczony do zewnetrznego portu LAN
routera.

2. Sprawdz warto$ci DNS w obszarze Ustawien. IP.

Konfiguracja sieci zostata zakonczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.



Podtgczanie urzagdzen wideo

Wymagane jest prawidtowe potaczenie wideo miedzy telewizorem a innymi urzadzeniami zewnetrznymi.

Podtaczanie za pomocg kabla HDMI

HDMI IN

= |
(&

Potaczenie przy uzyciu kabla komponentowego (tylko modele ze ztgczem
COMPONENT IN/AV IN)

Podtacz kabel komponentowy do komponentowych ztgczy wejsciowych telewizora oraz do
komponentowych ztaczy wyjsciowych urzadzenia przy uzyciu adaptera kabla komponentowego i adaptera
kabla AV w sposob przedstawiony na ponizszej ilustracji. Pamietaj, aby taczy¢ ze soba ztgcza o tych samych
kolorach. (niebieski do niebieskiego, zétty do zéttego).

COMPONENT IN / AV IN

—_— COMPONENT IN

-\l

¢ Aby uzy¢ urzadzenia komponentowego, podtacz kabel komponentowy (niebieski) oraz kabel AV (z6tty).




Potaczenie przy uzyciu kabla kompozytowego (tylko modele ze ztgczem
COMPONENT IN/AV IN)

Podtacz kable wideo i audio do dostarczonych adapterdw, korzystajac z ponizszego rysunku, a nastepnie
potacz adaptery ze ztgczem COMPONENT/AV IN w telewizorze i ztgczem OUT na urzadzeniu zewnetrznym.
Przy podtgczaniu kabli sprawdz, czy kable i ztagcza sg dopasowane kolorami.

COMPONENT IN /AV IN

o=
-
R,

g w przypadku uzywania urzadzen podtaczanych do ztgcza (kompozytowego) AV odtgcz adapter kabla
komponentowego.

Potaczenia wejscia i wyjscia audio

Wymagane jest prawidtowe potaczenie audio miedzy telewizorem a innymi urzadzeniami zewnetrznymi.

Podtaczanie za pomocg kabla HDMI (ARC)

HDMI IN
— (ARC)

= |
N




Podtaczanie za pomoca cyfrowego kabla audio (optycznego)

DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)

(
\ss

kaczenie przez sie¢ bezprzewodowa

l
\ /
~ _ -

Telewizor mozna potaczy¢ z bezprzewodowym urzadzeniem audio firmy Samsung za posrednictwem sieci
bezprzewodowej. W tym czasie oba urzadzenia muszg by¢ potaczone z tg samga siecig. Wiecej informacji
zawiera czes¢ ,Menedzer gtosnikéw bezprzewodowych” (@ > € Ustawienia > DZzwiek > Ustawienia
eksperckie > Menedzer gtosnikéw bezprzewodowych).

Podtaczanie urzadzen Bluetooth

Telewizor lub urzadzenia audio mozna podtaczy¢, korzystajac z komunikacji Bluetooth. Wiecej informacji
zawiera cze$¢ ,Poradnik potaczen” (@ > 51Zrédto > Poradnik potaczen).

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu.



Podtgczanie komputera

Telewizora mozna uzywac jako monitora komputerowego lub podtaczy¢ go do komputera poprzez sie¢ w celu

uzyskania dostepu do zawartos$ci komputera.

Podtaczanie przez gniazdo HDMI — wspétdzielenie ekranu

HDMI IN
_ (DVI)

< |
%\%

HDMI IN
_ (DVI)

HDMI

= |
@&~

¢ Po podtaczeniu komputera wybierz ustawienie odpowiednie dla ztgcza komputera. Wiecej informacji
dotyczacych ustawien ztgczy zawiera cze$¢ ,Edycja urzadzen zewnetrznych”.

Podtaczanie przy uzyciu aplikacji Smart View — wspétdzielenie tresci

Po potaczeniu telewizora za posrednictwem programu Smart View na komputerze mozliwe jest tatwe
odtwarzanie zdje¢, filmow wideo i plikéw audio w telewizorze. Wiecej informacji zawiera czes¢ ,Poradnik

potaczen” (@ > Zrédto > Poradnik potaczen).



Podtgczenie urzagdzenia mobilnego

Po podtaczeniu urzadzenia mobilnego do telewizora lub sieci mozna wyswietla¢ ekran urzadzenia mobilnego.

Korzystanie z funkcji Smart View (Dublowanie ekranu) lub funkgji
udostepniania tresci

Potaczenie urzadzenia mobilnego z wykorzystaniem funkcji dublowania ekranu i udostepniania tresci
umozliwia wyswietlanie na ekranie telewizora tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu mobilnym.

1. Uruchom funkcje Smart View (Dublowanie ekranu) w urzadzeniu mobilnym. Urzadzenie mobilne
wyszuka dostepne urzadzenia, z ktérymi moze sie potaczyc.

2. Wybierz telewizor z listy. Nastepnie telewizor zostanie podtaczony do urzadzenia mobilnego.

B

Jesli system telewizora nie jest wyszukiwany przez urzadzenie mobilne, wytacz telewizor i urzadzenie mobilne,
a nastepnie wtacz je i pondw prébe.

.

W przypadku wystapienia sieciowego problemu komunikacyjnego podczas korzystania z funkcji dublowania
ekranu moze dojs¢ do roztaczenia telewizora i urzadzenia Bluetooth.

A

Jesliistnieje kilka telewizoréw, mozliwe jest tatwe wybieranie réznych nazw telewizoréw w obszarze @ > €3
Ustawienia > Sie¢ > Nazwa urzadzenia.

Podtaczanie urzgdzen mobilnych bez korzystania z routera bezprzewodowego
(Sie€ Wi-Fi Direct)

@ > @ Ustawienia > Sie¢ > Ustawienia eksperckie > Sie¢ Wi-Fi Direct S50

kaczenie za posrednictwem aplikacji aplikacja Smart View

Po zainstalowaniu aplikacji aplikacja Smart View z serwisu Google Play Store, Samsung Apps lub App
Store mozna odtwarzac tresci multimedialne urzadzenia mobilnego na ekranie telewizora lub sterowa¢
telewizorem za pomocg urzadzenia mobilnego.

4 Aby korzystac z funkcji Smart View, urzadzenie przenos$ne musi obstugiwac funkcje dublowania ekranu,
np. AllShare Cast czy Smart View. Informacje dotyczace funkcji dublowania ekranu obstugiwanych przez
urzadzenie mobilne mozna znaleZ¢ na stronie internetowej producenta urzadzenia mobilnego.



Przetgczanie urzadzen zewnetrznych podtaczonych do
telewizora

Funkcja przetaczania umozliwia ogladanie telewizji i wyswietlanie zawartosci urzadzenia zewnetrznego.

Zmiana sygnatu wejsciowego

@ > 517Zrédto

Po wybraniu na ekranie dowolnego z podtgczonych urzadzen zewnetrznych zostanie wyswietlony ekran
wybranego urzadzenia.

Na pilocie standardowym nacisnij przycisk SOURCE.

¢ Po podtaczeniu urzadzenia USB do gniazda USB wyswietlane jest okno podreczne utatwiajace przetaczenie na
ekran z lista tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

Edycja urzadzen zewnetrznych

@™ > 517Zrédto

Istnieje mozliwos¢ zmiany nazwy portu dla podtgczonego urzadzenia zewnetrznego oraz dodania go do
ekranu Pierwszy ekran.

1. Przesun fokus na podtaczone urzadzenie zewnetrzne.

2. Naciénij przycisk kierunkowy w gére. Nastepnie mozna skorzysta¢ z ponizszych funkgji. (Nalezy
pamietac, ze dostepne funkcje moga réznic sie w zaleznosci od typu portu).

e Edytuj: mozliwos¢ zmiany nazwy portu urzadzenia zewnetrznego zgodnie z faktycznym
zastosowaniem w celu tatwej identyfikacji.

e Dodaj do strony gtdwnej: mozliwos¢ dodania portu urzadzenia zewnetrznego do ekranu Pierwszy
ekran w celu szybkiego przetaczania.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Na ekranie Zrédto mozna skorzysta¢ z ponizszych funkdji.

* Przewodnik po potaczeniach urzadzen (Poradnik potaczen)



Uwagi dotyczace potaczen!

Przy podtaczaniu urzadzenia zewnetrznego nalezy uwzglednic¢ nastepujace informacje:
¢ Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie moga sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu.

o Przy podtaczaniu do telewizora urzadzenia zewnetrznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcjg obstugi. Liczba
ztgczy urzadzen zewnetrznych, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta.

Uwagi dotyczgce potgczenia HDMI

e Zaleca sie uzywanie nastepujacych kabli HDMI:

- Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci
- Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci z funkcjg obstugi sieci Ethernet

* Nalezy uzywac kabla HDMI o grubosci17mm lub mniejszej.

e Uzycie nieatestowanego kabla HDMI moze skutkowa¢ brakiem obrazu na ekranie lub btedem
potaczenia.

* Niektdre kable HDMI i urzagdzenia moga nie by¢ zgodne z telewizorem ze wzgledu na inng
specyfikacje HDMI.

e Ten telewizor nie obstuguje standardu HDMI Ethernet Channel. Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN)
zbudowana z uzyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.

e Wiele kart graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI. Jesli
komputer nie jest wyposazony w gniazdo wyjsciowe wideo HDMI, potgcz komputer kablem HDMI-
DVI.



Uwagi dotyczgce podtaczania urzadzen audio

W celu poprawy jakosci dzwieku mozna uzy¢ amplitunera AV.

Aby wytaczyc¢ gtosniki telewizora, wybierz dla opcji Wybierz gtosnik (m > 3 Ustawienia > Dzwiek >
Wybierz gtosnik) ustawienie Wyjscie audio/optyczne.

Nietypowe dZzwieki dochodzace z wtaczonego urzadzenia audio moga sygnalizowac problem z
samym urzadzeniem. W takim przypadku nalezy zwrocic sie o pomoc do producenta urzadzenia
audio.

Uwagi dotyczgce podtaczania komputerdw

Gdy zostato wtaczone udostepnianie plikéw, moze dojs¢ do nieupowaznionego dostepu. Jesli nie jest
wymagany dostep do danych, nalezy wytaczy¢ udostepnianie plikdw.

Komputer i telewizor Smart TV musza by¢ podtgczone ze soba w tej samej sieci.

W przypadku wspétdzielenia tresci z innymi urzadzeniami sieciowymi, takimi jak system pamieci
masowej oparty na protokole IP (Internet Protocol), wspétdzielenie moze nie by¢ obstugiwane ze
wzgledu na konfiguracje, jakos¢ lub funkcjonalnosc sieci, na przyktad jesli w sieci istnieje urzadzenie
NAS (Network-Attached Storage).

Uwagi dotyczace podtaczania urzagdzen mobilnych

Aby mozna byto korzystac z funkcji dublowania ekranu, urzadzenie mobilne musi obstugiwac tego
typu funkcje, np. AllShare Cast lub Screen Mirroring. Informacje dotyczace funkcji dublowania
ekranu obstugiwanych przez urzadzenie mobilne mozna znalez¢ na stronie internetowej producenta
urzadzenia mobilnego.

Aby mozna byto uzy¢ funkcji Sie¢ Wi-Fi Direct, urzadzenie mobilne musi obstugiwa¢ funkcje Sie¢ Wi-
Fi Direct. Sprawdz, czy posiadane urzadzenie mobilne obstuguje funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct.

Urzadzenie mobilne i telewizor Smart TV musza by¢ potaczone ze soba w tej samej sieci.

W zaleznosci od warunkdw dziatania sieci moga wystapi¢ przerwy w odbiorze obrazu lub dzwieku.
W przypadku wspoétdzielenia tresci z innymi urzadzeniami sieciowymi, takimi jak system pamieci

masowej oparty na protokole IP (Internet Protocol), wspétdzielenie moze nie by¢ obstugiwane ze

wzgledu na konfiguracje, jakosc¢ lub funkcjonalnos¢ sieci, na przyktad jesli w sieci istnieje urzadzenie
NAS (Network-Attached Storage).



Informacje dotyczace pilota Pilot Samsung Smart

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu. Ta funkcja jest dostepna tylko dla plota z
mikrofonem.

Panel kierunkowy (g6ra/dét/lewo/prawo)

Wybér




Przycisk

123 (Panel numeryczny)

e o - o/ EXTRA (kolor/
dodatki)

Panel kierunkowy (géra/
dét/lewo/prawo)

Wybér

© (Powrét)

(@ (Smart Hub)

DIl (Odtwarzanie/pauza)

VOL (Gtosnosé)

CH (Kanat)

% ™»

N,

Opis

Po jego nacisnieciu na ekranie pojawia sie pasek cyfr.

Wybierz cyfry, a nastepnie wybierz Gotowe, aby wprowadzi¢ wartos¢ numeryczna.
Stuzy do zmiany kanatu, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd. Jesli

na ekranie pojawi sie Przycisk koloru z paskiem cyfr, wybierz Przycisk koloru, a
nastepnie wybierz okreslony kolor, uzywajac panelu kierunkowego (géra/dét/
lewo/prawo). Zapewnia to dostep do dodatkowych opcji w zaleznosci od uzywanej
funkgji.

Te kolorowe przyciski zapewniaja dostep do dodatkowych opcji uzywanej funkgji.
/ Nacisniecie tego przycisku podczas ogladania tresci powoduje wyswietlenie
dodatkowych informacji od dostawcy tresci.

Przesuwanie fokusu i zmiana wartosci wyswietlanych w menu telewizora.

Wybér lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu. Nacisniecie
podczas ogladania tresci powoduje wyswietlenie szczegdtowych informacji o
programie.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét do poprzedniego menu. Nacisniecie
przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje zakofczenie uruchomionej funkgji. Nacisniecie
podczas ogladania programu powoduje powroét do poprzedniego kanatu.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét na Pierwszy ekran.

Nacisniecie powoduje wyswietlenie elementdéw sterujacych odtwarzaniem. Za
pomoca tych elementéw sterujacych mozna kontrolowaé odtwarzanie tresci
multimedialnych.

Przesuniecie przycisku w gore lub w dét pozwala regulowac gtosnos¢. Nacisniecie
przycisku powoduje wyciszenie dzwieku. Nacisniecie przez 1 sekunde lub dtuzej
powoduje wyswietlenie menu Skréty dostepnosci.

Przesuniecie przycisku w gore lub w dét pozwala zmienic kanat. Nacisniecie
przycisku powoduje wyswietlenie ekranu Przewodnik. Nacisniecie przez 1 sekunde
lub dtuzej powoduje wyswietlenie ekranu Lista kanatow.

Modele serii K5500/VF39 nie obstuguja pilota Pilot Samsung Smart.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu.
Obraz, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga réznic sie w zaleznosci od modelu.

Z pilota Pilot Samsung Smart nalezy korzysta¢ w odlegtosci mniejszej niz 6 m. Odpowiednia odlegtos¢ moze sie

rézni¢ w zaleznosci od warunkéw srodowiska, w ktorym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.



Sterowanie telewizorem za pomocg klawiatury lub gamepada

Podtaczenie klawiatury lub gamepada utatwia sterowanie telewizorem.

Podtaczanie klawiatury USB

Podtacz kabel klawiatury do gniazda USB.

Podtaczanie klawiatury i gamepada Bluetooth

@ > @ Ustawienia > System > Menedzer urzadzen wejsciowych > Dodaj klawiature Bluetooth i pada do
I probu

¢ Jedli klawiatura nie zostata wykryta, umiesc ja blisko telewizora, a nastepnie wybierz opcje Odswiez. Telewizor
ponownie rozpocznie skanowanie dostepnych urzadzen.

Korzystanie z klawiatury

Przycisk Funkcje pilota
Klawisze kierunkowe Przenoszenie fokusu
Klawisz Windows Wyswietlanie ustawien telewizora
Klawisz Enter Wybér lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu
Klawisz ESC Powrét do poprzedniego ekranu.
Klawisz F1/F2/F3/F4 Kolorowe przyciski -l /il / /I
Klawisz F5 Uruchamianie funkcji Pierwszy ekran
Klawisz F6 Wyswietlanie ekranu Zzrédtowego
Klawisz F7 Uruchamianie funkcji Lista kanatow
Klawisz F8 Wyciszanie dzwieku
Klawisz F9/F10 Regulacja gtosnosci dzwieku

Klawisz F11/F12 Zmiana kanatéw



Konfiguracja klawiatury

W menu @ > € Ustawienia > System > Menedzer urzadzen wejsciowych mozna ustawic ponizsze funkcje.
Sprébul

o Jezyk klawiatury SR

e Typ klawiatury S

 Skrét do jezyka wprowadzania Sf0

Wprowadzanie tekstu za pomocg ekranowej klawiatury QWERTY

Do wprowadzania tekstu w telewizorze mozna uzywac klawiatury QWERTY.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Wybierz opcje € na ekranie klawiatury QWERTY. Dostepne sg nastepujace opcje:
* Podpowiedzi wpisywania
e Zresetuj podpowiedzi wpisywania
* Przewiduj kolejny znak (przy korzystaniu z przyciskéw kierunku)
e Jezyk

V4 Funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektérych krajach.



Smart Hub

Mozna wyswietla¢ opis podstawowych funkcji Smart Hub.

Zrédto
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¢ Ilustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okre$lonego modelu telewizora i regionu.

Po nacisnieciu przycisku @ na pilocie mozna przegladac strony internetowe i pobiera¢ aplikacje przy
uzyciu funkcji Smart Hub.

¢ Niektére ustugi Smart Hub sa ptatne. Aby skorzystac z ptatnej ustugi, nalezy posiada¢ konto w serwisie
dostawcy lub konto Samsung. Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,Korzystanie z konta Samsung”.

4 Aby mozna byto skorzystac z tej funkgcji, telewizor musi by¢ podtgczony do Internetu.

¢ W zaleznodci od dostawcy ustug, jezyka lub regionu, niektére funkcje Smart Hub mogga nie by¢ dostepne.

4 Przerwy w ustudze Smart Hub moga by¢ spowodowane zaktdéceniami w potaczeniu z Internetem.

4 Caty tekst Zasady i warunki mozna wyswietli¢, przechodzac do opcji (@ > &€ Ustawienia > Pomoc techniczna >

Zasady i warunki. Aby zaprzesta¢ korzystania z funkcji Smart Hub, mozna anulowa¢ umowe. g



Wyswietlanie ekranu gtédwnego

Na ekranie gtébwnym mozna tatwo uruchamia¢ poprzednio lub czesto uzywane aplikacje. Aplikacje mozna
takze przenosi¢ oraz usuwac z ekranu.

Po nacisnieciu przycisku m na pilocie mozna korzystac z ponizszych funkgji.

e @ Ustawienia

Po przesunieciu fokusu na pozycje Ustawienia na wierzchu menu pojawiajg sie szybkie ustawienia.
Mozliwos¢ szybkiego ustawiania czesto uzywanych funkgji.

- Trybobrazu

Wybor trybu obrazu zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas ogladania.
- Wybierz gtosniki

Wybor gtosnikdéw wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dzwieku.
- Tryb dzwieku

Wybér trybu dZwieku zapewniajgcego najlepsze wrazenia podczas stuchania.
- Jez. Sciezki dzw.

Wybor jezyka sciezki dzwiekowej.
- Napisy

Wtaczanie lub wytgczanie napiséw.
- PIP

Podczas korzystania z podtaczonego urzadzenia zewnetrznego mozna ogladac transmisje
telewizyjne w matym oknie trybu ,obraz w obrazie” (PIP).

- Siec
Wyswietlanie aktualnego stanu siecii Internetu.
- Wiecej ...
Wyswietlanie ustawien telewizora.
e 517rbdto
Wybdr urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do telewizora.

4 Wiecej informacji dotyczacych podtaczania urzadzen zewnetrznych zawiera czes$¢ ,Przetaczanie urzadzen
zewnetrznych podtaczonych do telewizora”.

e Q Szukaj

Mozna takze wyszukiwa¢ aplikacje w ustugach Smart Hub.



Usuwanie aplikacji z ekranu gtéwnego

Aby usunac aplikacje z ekranu gtéwnego, przesun fokus na te aplikacje, nacisnij przycisk kierunkowy w
dot, a nastepnie wybierz opcje Usun.

Przenoszenie aplikacji na ekranie gtownym

Aby przeniesc aplikacje na ekranie gtéwnym, przesun fokus na te aplikacje, nacisnij przycisk kierunkowy w
dét, a nastepnie wybierz opcje Przen..

Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub

@ > € Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Autouruchamianie Smart Hub g0

Gdy dla opcji Autouruchamianie Smart Hub wybrano ustawienie Wtaczone, ekran gtéwny mozna
wyswietla¢ automatycznie.

Automatyczne uruchamianie ostatnio uzywanej aplikacji

@ > & Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Autouruchamianie ostatniej aplikacji

Jesli dla opcji Autouruchamianie ostatniej aplikacji wybrano ustawienie Wtaczone, po wtgczeniu
telewizora ostatnio uzywana aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie.

Testowanie potgczen Smart Hub

@ > @ Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test potgczenia Smart Hub S

Resetowanie funkcji Smart Hub

@ > @ Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj Smart Hub S



Korzystanie z konta Samsung

Mozna utworzy¢ konto Samsung i nim zarzadzac.

@ > © Ustawienia > System > Konto Samsung e

Tworzenie konta Samsung

m > € Ustawienia > System > Konto Samsung > Stwdrz konto

Niektore ustugi Smart Hub sg ptatne. Aby skorzystac z ustugi ptatnej, nalezy posiadac konto u dostawcy
ustugi lub konto Samsung.

RS

Konto Samsung mozna takze utworzy¢ na stronie http://content.samsung.com. Po utworzeniu konta mozna
korzystac¢ z tego samego identyfikatora w telewizorze i na stronie internetowej Samsung.

RS

Aby zapoznac sie z Warunkami korzystania, wybierz opcje Wys$wietl szczegoty.

A

Aby konto byto chronione, wybierz opcje Wybér obrazu profilu i wprowadzenie hasta (zabezpieczenie
wysokiego poziomu) w polu ponizej pola hasta.

RS

Aby telewizor automatycznie logowat sie do konta po wtaczeniu zasilania, zaznacz opcje Zaloguj mnie
automatycznie.

Tworzenie konta Samsung przy uzyciu konta w serwisie Facebook

m > @ Ustawienia > System > Konto Samsung > Utwodrz z serwisem Facebook

Logowanie sie do konta Samsung

@ > € Ustawienia > System > Konto Samsung > Zaloguj

J

4 Aby zmieni¢ metode logowania, patrz ,Zmiana i dodawanie informacji do konta Samsung”.

Zmiana i dodawanie informacji do konta Samsung

@ > @ Ustawienia > System > Konto Samsung > Edytuj profil

o Aby zmienic¢ informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.



Zarzadzanie informacjami o ptatnosciach zapisanymi w telewizorze

@ > € Ustawienia > System > Konto Samsung > Informacje o ptatnosci

Aby zarzadza¢ informacjami o ptatnosciach, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.

Usuwanie konta Samsung z telewizora

@ > & Ustawienia > System > Konto Samsung > Usun konto

Aby usungc informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.

Korzystanie z ustugi APPS

Mozna pobierac i uruchamiac rézne aplikacje dostepne w ustudze Smart Hub.

@ > APPS

o} ®

Nowosci Najpopularn... Life Plus Rozrywka

Ilustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

Korzystanie z kolekcji aplikacji umozliwiajagcych wyswietlanie na ekranie telewizora réznego rodzaju
tresci, takich jak wiadomosci, sport, prognoza pogody oraz gry.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkgcji, telewizor musi by¢ podtgczony do Internetu.

Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Smart Hub automatycznie instalowane sg aplikacje domyslne. Aplikacje
domyslne moga sie rézni¢ w zaleznosci od regionu.



Instalowanie i uruchamianie aplikacji

Instalowanie aplikacji

1.

N N NN

4

Przejdz do aplikacji, ktérg chcesz zainstalowa¢, a nastepnie nacisnij przycisk Wybér. Zostanie
wyswietlony szczegdtowy ekran informacyjny.

Wybierz opcje Zainstaluj. Po zakofczeniu instalacji mozesz bezposrednio uruchomi¢ aplikacje.

Zainstalowane aplikacje mozna wyswietli¢ na ekranie Moje Apps.
Jesli pamie¢ wewnetrzna telewizora jest niewystarczajaca, aplikacje mozna zainstalowad na urzadzeniu USB.

Aplikacje zainstalowana w urzadzeniu USB mozna uruchomic tylko wtedy, gdy urzadzenie jest podtaczone do
telewizora. Jesli urzadzenie USB zostanie odtaczone w trakcie dziatania aplikacji, aplikacja zostanie zamknieta.

Aplikacji zainstalowanej w urzadzeniu USB nie mozna uruchamia¢ na komputerze oraz na innym telewizorze.

Uruchamianie aplikacji

Wybrang aplikacje mozna uruchomi¢ na ekranie Moje Apps. Zostang wyswietlone ikony opcji wybranej
aplikacji o nastepujacym znaczeniu:

@: aplikacja jest zainstalowana w urzadzeniu USB.
: aplikacja jest zabezpieczona hastem.

© : aplikacja jest zainstalowana.

@: wymagana jest aktualizacja aplikacji.

@: Aplikacja obstuguje funkcje Smart View.

Zarzadzanie zakupionymi lub zainstalowanymi aplikacjami

Na ekranie Moje Apps przesun fokus na zagdang aplikacje, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk
Wybor. Mozesz takze wybrac opcje Moje Apps > Opcje, aby zarzadzac zainstalowanymi aplikacjami.

Dodawanie do ekranu gtéwnego

1.

Wybierz Moje Apps 2 Opcje 2> Dodaj do strony gtéwnej.

2. Wybierz aplikacje, kt6rg chcesz doda¢. Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu gtéwnego.



Przenoszenie aplikacji

1. Wybierz Moje Apps > Opcje > Przen..

2. Wybierz aplikacje, kt6rag chcesz przenie$¢.

3. Przenie$ aplikacje w zagdanym kierunku.

4. Naci$nij przycisk Wybér.

5. Wybierz opcje Gotowe. Przeniesienie zostanie zakoriczone.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Usuwanie aplikacji

1. Wybierz Moje Apps > Opcje > Usun.

2. Wybierz aplikacje, ktdra chcesz usunad.

3. Wybierz opcje Usuni. Wybrana aplikacja zostanie usunieta.

4 Usuniecie aplikacji powoduje takze usuniecie powigzanych z nig danych.

Aktualizowanie aplikacji

1. Wybierz Moje Apps > Opcje > Aktual..

2. Wybierz aplikacje, kt6rag chcesz zaktualizowac.

3. Nacisénij przycisk Wybér. Aplikacja zostanie zaktualizowana.

¢ Ta funkcja ta jest dostepna tylko wtedy, gdy na ekranie Moje Apps znajduja sie aplikacje wymagajace

aktualizacji.

Blokowanie i odblokowanie aplikacji

1. Wybierz Moje Apps > Opcje > Zablokuj/Odblokuj.
2. Wybierz aplikacje, kt6rag chcesz zablokowa¢ lub odblokowac.

3. Wybierz opcje Gotowe. Wybrana aplikacja zostanie zablokowana lub odblokowana.

Automatyczna aktualizacja aplikacji

Zainstalowane aplikacje moga by¢ aktualizowane automatycznie. Aby wytaczy¢ automatyczna
aktualizacje, wybierz dla opcji Moje Apps > Opcje > Aktualizacja autom. ustawienie Wytaczone.

Ocenianie aplikacji

Kazda aplikacje mozna oceni¢ na ekranie szczegdtowych informacji.



Korzystanie z innych funkcji aplikacji

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Aplikacje przyp. do kan.

Aplikacja obstugujgca transmitowane kanaty umozliwia odbiér informacji o programie i korzystanie z
powigzanych ustug.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy w telewizorze zainstalowano aplikacje obstugujaca funkcje Aplikacje
przyp. do kan..

¢ Wsréd kanatow odbieranych za posrednictwem anteny ta funkcja jest dostepna tylko na kanatach
obstugujacych Aplikacje przyp. do kan..

4 Funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektoérych krajach.

Korzystanie z funkcji e-Manual

W telewizorze jest dostepny podrecznik, ktéry mozna przeczytac.

Wyswietlanie instrukcji e-Manual

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Otworz e-Manual

Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych
funkcjach telewizora.

¢ Mozna takze pobrac kopie instrukcji e-Manual ze strony internetowej firmy Samsung.

¢  Niebieska czcionka (np. Tryb obrazu) oznacza opcje lub elementy menu.

Korzystanie z przyciskéw instrukcji e-Manual

o Q (Szukaj)
e A-7 (Indeks)
o @ (Otwarta strona)

. ® (Sprébuj): dostep do odpowiedniej pozycji menu z mozliwoscig natychmiastowego wyprébowania
funkcji.

- & (kacze): dostep do odpowiedniej strony referencyjnej.

RS

Instrukcja e-Manual nie jest dostepna z poziomu niektérych ekrandw menu.



Korzystanie z funkcji Web Browser

Za posrednictwem telewizora mozna surfowac po Internecie.
@ > WEB BROWSER

g Po wybraniu opcji @ > WEB BROWSER mozna zobaczy¢ ostatnio wyswietlane strony internetowe lub
prezentowane zalecenia. Sg one dostepne bezposrednio po wybraniu preferowanej strony internetowe;j.

o Korzystanie z aplikacji WEB BROWSER jest tatwiejsze po podtaczeniu klawiatury i myszy.
4 Strony internetowe mozna przewijac przy uzyciu 4 przyciskdw kierunkowych.
¢ Strona przegladarki moze rdéznic sie od takiej samej strony wyswietlonej na komputerze.

Odtwarzanie zdjec/filméw/utworéw muzycznych
Mozna odtwarzac tresci multimedialne zapisane w telewizorze, urzadzeniu USB, smartfonie, aparacie fotograficznym,
komputerze itp.

@ > 517Zrédto

@ Samsung USB

Samsung USB

E HORB T

= o mmu

P N . N o~
Filtruj wedtug : Wszystkie Sortujwedtug : Tytut {93 Opcje

> . . . Ry . o / . . .
¢ llustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

Na ekranie telewizora mozna odtwarzac tresci multimedialne zapisane w urzadzeniach pamieci masowej,
takich jak urzadzenia USB, urzadzenia mobilne i aparaty fotograficzne.

¢ Nie mozna odtwarzac treéci multimedialnych, jesli tresci te lub urzadzenie pamieci masowej nie sg
obstugiwane przez telewizor. Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,Przeczytaj przed odtwarzaniem plikdw zdje¢,
wideo lub muzyki”.

¢ Przed podtaczaniem urzadzenia USB nalezy wykonac kopie zapasowg waznych plikdw. Firma Samsung nie
odpowiada za uszkodzone i utracone pliki.
o Aby podtaczyc telewizor do urzadzenia mobilnego, patrz ,Podtaczenie urzadzenia mobilnego”.



Odtwarzanie tresci multimedialnych

Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych na komputerze lub urzadzeniu mobilnym

1.

B

.

A

A

Wybierz urzadzenie zawierajace treéci multimedialne przy uzyciu opcji @ > &1Zr6dto. Zostanie
wyswietlona lista tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

Wybierz tres¢ multimedialna z listy. Tres¢ zostanie odtworzona.

Wiecej informacji dotyczacych przyciskdw zawiera czes$¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania
tresci multimedialnych”.

Tresci moga nie by¢ odtwarzane w zaleznosci od metody kodowania lub formatu pliku. Ponadto niektére
funkcje moga by¢ ograniczone.

W przypadku problemow z tgcznoscia sieciowg tresci mogg nie by¢ odtwarzane ptynnie. W takiej sytuacji
nalezy uzyc¢ urzadzenia USB.

Po podtaczeniu urzadzenia do ztacza USB zostanie wyswietlone powiadomienie. Po wybraniu opcji Przegl.
zostanie wyswietlona lista tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu USB

Po podtaczeniu urzadzenia USB do telewizora na ekranie pojawi sie komunikat potaczenia. Wybierz opcje
Przegl.. Na ekranie telewizora zostanie wyswietlona lista miniatur tresci multimedialnych zapisanych

na urzadzeniu USB. Wybierz z listy tresci multimedialne, ktdre chcesz odtwarzac. Tresci multimedialne
zostang odtworzone.

4

Aby zatrzymac odtwarzanie tresci multimedialnych, nacisnij przycisk ©.

Funkcje dostepne na ekranie listy tresci multimedialnych

Na ekranie listy tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu pamieci masowej dostepne sg ponizsze
funkcje.

Filtruj wedtug

Filtrowanie typdw wyswietlanych tresci multimedialnych.

Sortuj wedtug
Sortowanie listy tresci. Metody sortowania zalezg od typu wybranej tresci.
Opcje

Usuwanie lub odtwarzanie wybranej tresci z listy treSci multimedialnych.



Wyswietlanie krétkich informacje o kanatach cyfrowych

Dostepne sa krétkie informacje o programach poszczegélnych kanatéw cyfrowych.

Korzystanie z przewodnika

@ > TV nazywo > Przewodnik

Przewodnik przedstawia dzienny harmonogram programow poszczegélnych nadawcow. Na tym ekranie
mozna zapoznac sie z informacjami o programach, a takze obejrze¢ program lub zaplanowa¢ nagrywanie.

Przewodnik zawiera tylko harmonogram przysztych programow telewizyjnych.

A

%

VA

Przewodnik mozna réwniez wyswietli¢, naciskajac przycisk CH podczas ogladania programu telewizyjnego.

Informacje wyswietlane przez funkcje Przewodnik dotycza wytacznie kanatéw cyfrowych. Kanaty analogowe
nie sg obstugiwane.

Aby wyswietli¢ Przewodnik, nalezy w pierwszej kolejnosci ustawi¢ zegar telewizora (@ > €3 Ustawienia >
System > Czas > Zegar).

Po przejsciu do zadanego programu nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybor na pilocie. Zostanie wyswietlone
okno podreczne z ponizszymi funkcjami.

Programowanie wyswietlania

Po wybraniu opcji Programowanie wyswietlania mozna zaprogramowac wyswietlanie nadawanego
programu wg harmonogramu.

Programowanie nagrywania

Po wybraniu opcji Programowanie nagrywania mozna zaprogramowac nagrywanie nadawanego
programu wg harmonogramu.

Informacje szczegotowe

Po wybraniu opcji Wyswietl szczegoty wyswietlane sa szczegdtowe informacje dotyczace wybranego
programu. Informacje moga sie rozni¢ w zaleznosci od nadawanej transmisji. Jesli wraz z programem
nie s3 nadawane szczegdty na jego temat, zadne informacje nie pojawia sie na ekranie.

Wyswietlanie menedzera nagrywania i harmonogramu

Wybor opcji Menedzer harmonogr. powoduje wyswietlenie ekranu Nagrywanie i Menedzer
harmonogramu.

Nagrywanie
Po wybraniu funkcji Nagrywanie mozliwe jest nagranie aktualnie emitowanego programu.

4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji Programowanie nagrywania zawiera czes¢ ,Nagrywanie
programow”.



Zmiana emitowanego sygnatu

@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Po nacisnieciu przycisku kierunkowego w prawo na pilocie wybierz opcje Antena, aby wybrac ustawienie
Naziemne lub Kablowe.

¢ Ta funkcja nie jest wymagana, jesli telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile

m > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Informacja o sygnale

¢ Jedli do telewizora podtaczona jest oddzielna antena, korzystajgc z informacji o sile sygnatu, mozna jg
wyregulowac tak, aby uzyskac¢ optymalny sygnat i poprawic¢ jakos¢ odbioru kanatéw HD.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Nagrywanie programow

Biezacy program lub przyszte programy mozna nagrywac przy uzyciu urzadzenia USB zamiast nagrywarki wideo.
Obok programéw i kanatéw zaplanowanych do nagrywania wyswietlany jest symbol (5.
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

¢ Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania nalezy zapoznad sie z wszystkimi srodkami ostroznosci. Wiecej
informacji zawiera cze$¢ ,Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift”.

Nagrywanie programéw

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i programowanego przy uzyciu ekranu
przewodnika

Wybierz program na zywo na ekranie Przewodnik, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybér.
Aby rozpocza¢ nagrywanie, wybierz opcje Nagrywanie. Ponadto wybierz przyszty program, a nastepnie
nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybér. Aby zaplanowac jego nagrywanie, wybierz opcje Programowanie
nagrywania.



Korzystanie z opcji btyskawicznego nagrywania i programowania nagrywania w oknie
informacji o programie

Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk Wybér, aby wyswietli¢ okno informacji o programie. Aby
nagrac program, nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybor w oknie informacji o programie, a nastepnie
wybierz opcje Nagrywanie. Za pomoca przyciskow kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszty
program. Nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybér. Po wybraniu opcji Timeshift mozna uzy¢ funkcji
Programowanie nagrywania dla danego programu.

Korzystanie z funkcji nagrywania programowanego do nagrywania programu
nadawanego w okreslonym dniu i okreslonej godzinie

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano > Programowanie nagrywania

Zarzadzanie listg nagrywania programowanego
@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano > Edytuj

Anulowanie nagrywania programowanego

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano > Usun

Ogladanie nagranych programéw

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Nagrane
Wybierz plik zawierajacy nagranie z listy. Plik zostanie odtworzony.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

B

Wyswietlane przyciski zaleza od rodzaju odtwarzanego pliku. Wiecej informacji dotyczacych przyciskéw
zawiera cze$¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania programu lub korzystania z trybu Timeshift”.

A

Funkcja Odtwarzacz wyréznionych jest dostepna tylko wtedy, gdy zostaty zapisane skroty programu
nagrywanego po wybraniu funkcji Tryb Sport.



Konfiguracja funkcji Programowanie wyswietlania
Konfigurowanie telewizora do wyswietlania okreslonego kanatu lub programu o okres$lonej godzinie, konkretnego
dnia.

Programy z ustawiong funkcjg zaprogramowanego wys$wietlania sg oznaczone symbolem (5.

4 Aby mozna byto skonfigurowaé programowanie wyswietlania, nalezy w pierwszej kolejnosci ustawi¢ zegar
telewizora (@ > €3 Ustawienia > System > Czas > Zegar).

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu cyfrowego

e Ekran przewodnika

Na ekranie Przewodnik wybierz program, ktéry chcesz ogladac, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj
przycisk Wybér. Wybierz opcje Programowanie wyswietlania w wyswietlonym menu podrecznym.

e Ekraninformacji o programie

Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk Wybér. Zostanie wyswietlone okno informacji o
programie. Za pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszty program, a
nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybor. Aby zaplanowac ogladanie programu, wybierz opcje
Programowanie wyswietlania.

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu analogowego

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano > Programowanie wyswietlania

Edytowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano

4 tacznie mozna skonfigurowac do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyswietlania oraz Programowanie
nagrywania.

Anulowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. lub Nagrania > Zarezerwowano > Usui



Korzystanie z funkcji Timeshift

Program telewizyjny nadawany na zywo mozna odtwarza¢, wstrzymywac lub przewija¢ do tytu.

Przy uzyciu funkcji Timeshift mozna wstrzymywac i przewija¢ do tytu program telewizyjny nadawany na
zywo. Uruchomienie tej funkcji powoduje wytgczenie funkcji Nadawanie.

4 Aby mozna byto korzysta¢ z funkcji Timeshift, musi by¢ podtgczone urzadzenie USB przeznaczone do
nagrywania.

¢ Przed skorzystaniem z funkcji Timeshift nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi $rodkami ostroznoéci. Wiece;
informacji zawiera cze$¢ ,Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift”.

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Aby uaktywni¢ funkcje Timeshift podczas ogladania telewizji, nacisnij przycisk Wybdr, a nastepnie wybierz
ikone c w oknie informacji o programie.

’ Wiecej informacji dotyczacych przyciskdw zawiera czes$¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania
programu lub korzystania z trybu Timeshift”.

Korzystanie z funkgcji Lista kanatow

Funkcja umozliwia zmiane kanatu lub sprawdzenie programéw na innych kanatach cyfrowych.
@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Funkcja Lista kanatow umozliwia zmiane kanatéw oraz sprawdzenie programdw na innych kanatach
cyfrowych podczas ogladania telewizji. Na pilocie standardowym nacisnij przycisk CH LIST.

Ekran Wszystkie zawiera nastepujace ikony:
. ©. ulubiony kanat
° ﬁ : kanat zablokowany

o [ wySwietlany kanat



Po nacisnieciu przycisku kierunkowego w prawo na ekranie Lista kanatéw mozna korzystac z
nastepujacych funkgji:

e Wszystkie

Wyswietlanie kanatdw, ktére zostaty automatycznie wyszukane.

e Ulubionych
Wyswietlanie listy ulubionych od 1do 5.

e Kategoria

Sortowanie listy, aby zawierata tylko kanaty o wybranym rodzaju tresci. Funkcja Kategoria moze by¢
uzywana tylko wtedy, gdy kanaty zawierajg informacje o rodzaju tresci.

e Sortuj

Sortowanie listy wedtug parametru Numer lub parametru Nazwa.
f Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

e Antena

Wybor opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

¢ Ta opcja jest dostepna tylko w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Edytowanie kanatow

Kanaty zapisane w telewizorze mozna edytowac.
@ > TV na zywo > Lista kanatéw > Przycisk kierunkowy w prawo > [& Edytuj

Ikony na ekranie Edytuj kanat maja nastepujace znaczenie:
. ©. ulubiony kanat

° ﬁ : kanat zablokowany

Usuwanie zarejestrowanych kanatéw

Aby usunac¢ kanat, zaznacz go, a nastepnie wybierz opcje Usui. Aby usuna¢ wszystkie kanaty, wybierz
opcje Zaznacz wszystkie, a nastepnie wybierz opcje Usun.



Edytowanie zarejestrowanych kanatéw

Po wybraniu Wszystkie > Edytuj mozna uzyskac¢ dostep do nastepujacych opgji:
e Zablokuj lub Odblokuj kanaty S

4 Aby ustawi¢ hasto, wybierz dla opcji @ > €3 Ustawienia > Nadawanie > Blokada kanatu ustawienie
Wtaczone.

* Zmien nazwe kanatu
¢ Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw analogowych.
* Zmien numer

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

¢  Pozmianie numeru kanatu informacje o kanale nie sg aktualizowane automatycznie.

Tworzenie osobistej listy ulubionych

Oznaczanie czesto ogladanych kanatdw jako ulubionych.

Ulubione kanaty wyswietlane na ekranie Edytuj kanat i Wszystkie sg oznaczone symbolem V.

Rejestrowanie kanatow jako ulubionych

@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Nacisnij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie.
Wybierz opcje Ulubionych.

Wybierz jedna z pieciu list ulubionych.

Przejdz do opcji Edytuj ulubione.

Wybierz kanat, ktéry chcesz dodac do listy ulubionych.

S O KA LN -~

Wybierz opcje . Wybrany kanat zostanie zarejestrowany na liscie ulubionych.



Wyswietlanie i wybieranie kanatéw tylko z list ulubionych

@ > TV na zywo > Lista kanatéw
1. Naciénij przycisk kierunkowy w prawo na pilocie.
Wybierz opcje Ulubionych.

3. Wybierz zadana liste sposrdd pieciu list ulubionych na ekranie. Zostang wy$wietlone kanaty na
wybranej liscie ulubionych.

S

Kanaty moga by¢ wyswietlane pod warunkiem zarejestrowania listy ulubionych.

Edytowanie listy ulubionych

Liste ulubionych kanatéw mozna edytowac.
@ > TV na zywo > Lista kanatow

Po nacisnieciu przycisku kierunkowego w prawo na pilocie wybierz Ulubionych > Ulubione 1 - Ulubione 5
> Edytuj. Zostanie wyswietlony ekran Edytuj ulubione.

Usuwanie kanatdéw z listy ulubionych

Wybierz kanaty na liscie ulubionych, a nastepnie nacisnij przycisk .

Zmiana kolejnosci na liscie ulubionych

Wybierz kanaty, a nastepnie wybierz opcje Zmiana kolejn.. Zostanie zaznaczona opcja Zmiana kolejn.. Za
pomoca przyciskow ze strzatkami w gére/w dét wskaz nowe miejsce kanatdw. Nacisnij przycisk Wybar, aby
ustawic¢ kanaty w nowym miejscu.

Zmiana nazwy listy ulubionych

Wybierz odpowiednig liste ulubionych, ktérej nazwe chcesz zmienic, a nastepnie wybierz opcje Zmien
nazwe ulubion.. Za pomoca wysSwietlonej klawiatury ekranowej wprowadz nowa nazwe, a nastepnie
wybierz opcje Gotowe.



Zwiekszenie realizmu programow sportowych przy uzyciu
funkcji Tryb Sport

Obraz i dzwiek w tym trybie daje realistyczne wrazenie przebywania na imprezie sportowej.
m > € Ustawienia > Obraz > Tryb specjalnego wyswietlania > Tryb Sport

Tryb Sport powoduje wtaczenie optymalnych ustawien obrazu i dZzwieku dla imprez sportowych,
zwiekszajacych realizm ich przezywania. Ponadto, jesli podczas korzystania z funkgji Tryb Sport do
telewizora jest podtgczone urzadzenie nagrywajace, mozna wyswietli¢ skroty wyodrebnione z imprezy
sportowej automatycznie lub recznie.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Wtaczenie trybu Tryb Sport powoduje wybranie dla opcji Tryb obrazu ustawienia Stadion oraz dla opcji Tryb
dzwieku ustawienia Stadion, a ponadto powoduje wytaczenie niektérych pozycji menu Obraz i DZzwiek.

Automatyczne wyodrebnianie skrétéw

@ > @ Ustawienia > Obraz > Tryb specjalnego wyswietlania > Tryb Sport > Automatyczne wyrdznienie

Jednakze opcja Automatyczne wyréznienie nie jest dostepna w nastepujacych przypadkach:
* Podczas przetaczania sygnatu wejsciowego
e Gdydlaopcji Opis audio wybrano ustawienie Wtgczone
e Gdy model telewizora z 2 tunerami jednoczesnie nagrywa 2 kanaty
e Podczas ogladania treéci przy uzyciu funkcji MOJE TRESCI
® Przy uruchomionej funkcji Dublowanie ekranu

* Podczas ogladania programu analogowego

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
¢ Dziatanie funkcji Automatyczne wyrdznienie zalezy od charakterystyki transmitowanego sygnatu.
¢ Zaleca sie korzystanie z funkcji Automatyczne wyrdznienie tylko podczas oglagdania meczu pitki noznej. Uzycie

tej funkcji podczas ogladania innych imprez sportowych moze spowodowac wyswietlenie niewtasciwych klatek
obrazu.



Ogladanie imprezy sportowej nagranej w trybie sportowym

Nagrang impreze sportowa mozna oglada¢ na ekranie MOJE TRESCI.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

&

Wiecej informacji dotyczacych funkcji zawiera czes¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas korzystania z trybu
sportowego”.

RS

Wiecej informacji dotyczacych funkcji zawiera czes¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania
programu lub korzystania z trybu Timeshift”.

RS

Wiecej informacji zawiera czes¢ ,Ogladanie nagranych programéw”.

Funkcje utatwiajgce ogladanie telewizji

Mozna korzystac z funkcji obstugiwanych z poziomu kanatéw cyfrowych i analogowych.

Wyszukiwanie dostepnych kanatow

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Automatyczne strojenie
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
¢ Nie jest to wymagane, gdy telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;.

4 System DVB-T2 moze by¢ niedostepny w niektérych obszarach geograficznych.

Konfiguracja zaawansowanych ustawien transmisji

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie S0

Czytanie tekstu cyfrowego

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Cyfrowy teletekst

Z tej funkcji mozna skorzystac podczas ogladania programu zawierajgcego zaréwno tekst, jak i tresci
multimedialne.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w Wielkiej Brytanii.

A

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to miedzynarodowy standard
systemow kodowania danych stosowany w multimediach i hipermediach. Jest to standard wyzszego poziomu
w stosunku do systemu MPEG, obejmujacy hipermedia taczace rézne dane — zdjecia, ustugi znakowe, animacje,
grafike, filmy, a takze dane multimedialne. Technologia MHEG jest interaktywnym $rodowiskiem uzytkownika i
znalazta zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak telewizja na zadanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja
interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna,
telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.



Wybér jezyka nadawanego dzwieku

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Opcje dzwieku S0

Jest to jezyk styszany podczas ogladania telewizji, jesli nadawany sygnat umozliwia wybér jezyka. Funkcja
Opcje dzwieku dziata w rézny sposéb w przypadku kanatéw analogowych i cyfrowych.

Wyb6ér jezyka

m > € Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Opcje dzwieku > Jez. Sciezki dzw.

¢  Dostepne $ciezki dzwiekowe moga sie rézni¢ w zaleznoéci od nadawanego programu.

Wybér formatu dzwieku

m > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Opcje dzwieku > Format dzwieku
¢ Obstugiwany format dzwieku moze rézni¢ sie w zaleznoéci od nadawanego programu.

¢ Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Ustawianie kraju (obszaru)

m > @& Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Kraj (obszar)
Wybor kraju w celu automatycznego dostrojenia telewizora do transmitowanych kanatéw.

1. Wprowadz kod PIN.

2. Zmien swoj obszar. Aby zmieni¢ kraj dla kanatdéw cyfrowych, wybierz opcje Kanat cyfrowy. Aby
zmienic kraj dla kanatow analogowych, wybierz opcje Kanat analogowy.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna we wszystkich obszarach geograficznych.

A

Lista krajow (obszaréw) wyswietlana na ekranie telewizora moze sie r6zni¢ w zaleznosci od obszaru
geograficznego.

Reczne dostrajanie sygnatdw telewizyjnych

@ > € Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie

Reczne wyszukiwanie wszystkich kanatéw i zapisanie ich w telewizorze. Aby zatrzymac wyszukiwanie,
wybierz opcje Stop.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Dostrajanie kanatéw cyfrowych

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie > Dostrajanie kanatéw
cyfrowych

Wybierz opcje Nowy > Szukaj, aby automatycznie wyszukac kanaty cyfrowe i zapisac ich liste w
telewizorze.

Dostrajanie kanatéw analogowych

m > @& Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie > Dostrajanie kanatéw
analogowych

Wybierz opcje Nowy, a nastepnie skonfiguruj opcje Program, System koloréw, System dzwieku, Kanat oraz
Szukaj, aby wyszukac¢ kanaty analogowe. Nastepnie wybierz opcje Zapisz, aby zapisac znalezione kanaty w
telewizorze.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Precyzyjne dostrajanie transmitowanych kanatéw analogowych

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Dostrdj

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Transfer listy kanatéw

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Transfer listy kanat.

Liste kanatow mozna importowac lub eksportowad do urzadzenia USB. Funkcja ta jest dostepna po
wprowadzeniu kodu PIN.

* Importuj z urzadzenia USB: importowanie listy kanatdéw z urzadzenia USB.

e Eksportuj na urzadzenie USB: eksportowanie listy kanatéw zapisanych w telewizorze do urzadzenia
USB.

¢ Ta funkcja jest dostepna po podtaczeniu urzadzenia USB.

Usuwanie profilu operatora CAM

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Usun profil operatora CAM

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Ustawianie systemu satelitarnego

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > System satelitarny
Konfiguracja ustawien anteny satelitarnej przed rozpoczeciem wyszukiwania kanatéw.

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Zmiana jezyka telegazety

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Jezyk telegazety

Ustawienie lub zmiana jezyka telegazety. Aby wyswietlac telegazete w preferowanym jezyku, wybierz
odpowiedni jezyk przy uzyciu opcji Podstawowy — teletekst. Jesli dany jezyk nie jest obstugiwany,
telegazete mozna wyswietla¢ w drugim preferowanym jezyku ustawionym w opcji Dodatkowy — teletekst.

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Wyswietlanie menu interfejsu Common Interface

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Wspélny interfejs Cl S
Wyswietlanie informacji dotyczacych interfejséw Common Interface.

e MenuCl

Wybor ustawien z menu udostepnianego przez modut CAM. Wybierz menu Cl, korzystajgc z menu
karty PC.

¢ Informacje o module CAM

Wyswietlanie informacji o module CAM wtozonym do gniazda Cl oraz karcie Cl lub Cl+ wtozonej do
modutu CAM. Modut CAM mozna wtozy¢ w dowolnym momencie. Telewizor nie musi by¢ wtaczony.

e Menedzer PIN CICAM

Zarzadzanie kodem PIN modutu CICAM (Common Interface Common Access Module). Zapisz kod PIN
lub zmien zapisany kod PIN, a nastepnie ustaw inne opcje kodu PIN.

* Tryb dekodowania

e Transkodowanie CAM Video

Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modutu CAM. Jesli nie ma by¢
uzywany, mozna go wytaczyc.

4 Wymagane jest uzywanie modutu CAM, ktéry obstuguje funkcje transkodowania kodeka wideo.



Requlacja jakosci obrazu

Zmiana ustawien Tryb obrazu i regulacja ustawien eksperckich.

Wybor trybu obrazu

@ > @ Ustawienia > Obraz > Tryb obrazu S0

Wybor trybu obrazu zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas ogladania.

Dynamiczny

Zwiekszenie jasnosci i wyrazistosci obrazu podczas ogladania przy jasnym oswietleniu.

Standardowy

Domyslny tryb odpowiedni dla ogdlnych warunkéw ogladania.

Naturalny
Ograniczenie zmniejszenia oczu i zwiekszenie komfortu ogladania.
Film

Odpowiedni tryb do ogladania telewizji lub filméw w ciemnych pomieszczeniach.

Konfiguracja zaawansowanych ustawien obrazu

@ > & Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie 090

Ustawienia ekranu mozna dostosowac do wtasnych potrzeb przy uzyciu nastepujacych funkg;ji:

Podswietlenie I
Jasnos¢ SN
Kontrast SEL0
Ostros¢ FI

Kolor SIF

Odcien (2/C) TRIH

Zastosuj ustawienia obrazu FL



Czysty obraz cyfrowy
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw analogowych.
e (zysty sygnat analogowy
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw analogowych.
* Auto Motion Plus

V4 Gdy dla opcji Wyrazny ruch (LED) jest wybrane ustawienie Wtaczone, ekran jest ciemniejszy niz przy
ustawieniu Wytaczone.

* Tryb Film I

f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy dla sygnatu telewizyjnego, AV, komponentowego (480i,1080i) lub
HDMI (1080i).

* Poziom czerni HDMI S5

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy sygnat wejsciowy podawany przez ztgcze HDMI telewizora jest
zgodny ze standardem RGB444,

* Kontrast dyn. I
* Tonacja koloréw S

4 Opcje Chtodno i Standardowy sg dostepne tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie
Dynamiczny.

o Opcja Tonacja koloréw jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor jest potaczony z komputerem za pomoca
kabla HDMI-DVI.

 Balans bieli S
o Gamma S

* Tylko tryb RGB S

* Przestrzen koloréw I

e Resetowanie obrazu S

Funkcje obstugi obrazu

W telewizorze mozna skonfigurowac ustawienia obrazu.

WysSwietlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)

@ > @ Ustawienia > Obraz > PIP S0

Podczas ogladania telewizji mozna jednoczesnie ogladac¢ inny program w oknie trybu ,obraz w obrazie”
(PIP).

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Zmiana rozmiaru obrazu
@ > € Ustawienia > Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar obrazu
Zmiana wielkosci obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora.
e Standardowy16:9
e Uzytkownika
e 43

A\ Nie nalezy korzystac z telewizora w trybie 4:3 przez dtuzszy czas. Moze to powodowac powstawanie i
utrzymywanie sie przez pewien czas czarnych paséw na krawedziach ekranu. Nalezy pamietac, ze ta
informacja nie zostata przedstawiona w Gwarangji.

Obstugiwane rozmiary obrazu moga réznic sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. Wiecej informacji
dotyczacych obstugiwanych rozmiaréw obrazu zawiera czes¢ ,Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe”.

RS

Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu

@ > % Ustawienia > Obraz > Rozmiar obrazu > Auto. szerokos$¢

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Zmiana rozmiaru obrazu w trybie 4:3 lub w trybie dopasowania do ekranu

@ > $ Ustawienia > Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar ekranu 4:3

Wybdr rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas ogladania telewizji w trybie 4:3
lub Dopasuj do ekr.. Obstugiwane rozmiary ekranu moga sie réznic¢ w zaleznosci kraju. Ta funkcja pozwala

zmienié rozmiar obrazu.

4 Tryb 4:3 nie jest dostepny, gdy urzadzenie zewnetrzne jest podtaczone do telewizora za pomoca ztacza
komponentowego lub HDMI.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Dopasowanie obrazu do ekranu

@ > @ Ustawienia > Obraz > Rozmiar obrazu > Dopasuj do ekr.

4 Dostepnosc tej funkcji zalezy od opcji Rozmiar obrazu.

Dostosowanie rozmiaru i/lub pozycji obrazu

m > @ Ustawienia > Obraz > Rozmiar obrazu > Powiekszenie/Pozycja

4 Dostepnosc tej funkcji zalezy od wybranej opcji Rozmiar obrazu.

Requlacja jakosci dzwieku

Zmiana ustawien Tryb dZzwieku i requlacja ustawien eksperckich.

Wybér trybu dzwieku

@ > & Ustawienia > Dzwigk > Tryb dzwigku JIEL0

Wybor trybu dzwieku zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas stuchania.

Konfiguracja zaawansowanych ustawien dzwieku

@ > € Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie S0

Jakos¢ dZzwieku mozna dostosowac przez regulacje ponizszych ustawien.

» Balans S
* Korektor I

* Rodzaj instalacji TV S

* Menedzer gto$nikéw bezprzewodowych I

V4 Wiecej informacji zawiera czes¢ ,Stuchanie dZzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen Bluetooth”.




* Format dzwieku HDMI I

e Format dzwieku JEL

* Poziom dzwieku DTV S

e Opéznienie dzwieku JFI

» Gtosnos¢ automatyczna JEL

¢  Aby korzystac¢ z funkcji requlacji gtoénosci w podtaczonym urzadzeniu zrédtowym, wytacz funkcje
Gtosnosc automatyczna. Podczas korzystania z funkcji Gtosno$¢ automatyczna wraz z urzadzeniem
zrédtowym regulacja gtosnosci w takim urzadzeniu moze nie dziata¢ prawidtowo.

* Reagowanie dzwiekiem

o Zerujdzwiek S

¢ Standardowe sygnaty dzwiekowe sg prébkowane z czestotliwoécia 48 kHz, natomiast sygnaty dzwiekowe HD z
czestotliwoscig 96 kHz.

¢ Niektére odbiorniki S/PDIF moga nie by¢ zgodne z formatem HD Audio.

4 Aby korzystac z funkcji regulacji gtosnosci w podtaczonym urzadzeniu zrédtowym, wytacz funkcje Gtosnosé
automatyczna. Podczas korzystania z funkcji Gto$no$¢ automatyczna wraz z urzadzeniem zrédtowym regulacja
gtosnosci w takim urzadzeniu moze nie dziata¢ prawidtowo.

Korzystanie z funkcji obstugi dzwieku

W telewizorze mozna skonfigurowac ustawienia dzwieku.

Wybor gtosnikow

@ > @ Ustawienia > Dzwiek > Wybierz gtosniki S
Wybér gtosnikdw wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dzwieku.

¢ Jedlidla funkcji Wybierz gtosniki zostata wybrana opcja emitowania dzwieku tylko przez gtosniki zewnetrzne,
przyciski gtosnosci i wyciszenia oraz niektére funkcje dzwieku sa wytgczone.



Stuchanie dZzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen Bluetooth

@ > ® Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Menedzer gtosnikéw bezprzewodowych >
Urzadzenia audio Bluetooth

Funkcja umozliwia podtaczenie do telewizora urzadzen audio Bluetooth. Musza by¢ one sparowane za
pomoca funkcji Bluetooth telewizora. Dodatkowe informacje dotyczace parowania mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi urzadzenia audio Bluetooth.

& Jedli telewizor nie wykryje urzagdzenia audio Bluetooth, umies¢ urzadzenie blizej telewizora, a nastepnie
wybierz opcje Odswiez.

A

Po wtaczeniu sparowanego urzadzenia audio Bluetooth telewizor wykrywa je automatycznie i wySwietla okno
podreczne. To okno podreczne umozliwia wtaczanie/wytaczanie urzadzenia audio Bluetooth.

¢ Na jakos¢ dzwieku moze mie¢ wptyw stan sieci bezprzewodowe;j.

4 Aby podtaczy¢ do telewizora urzadzenie audio firmy Samsung, ktére obstuguje funkcje Podtgczenie dzwieku
TV, zmien tryb w urzadzeniu audio firmy Samsung na tryb Podtaczenie dZzwieku TV.

V4 Urzadzeniami podtaczonymi za posrednictwem funkcji Podtaczenie dZzwieku TV mozna sterowac w trybie
Urzadzenia audio Bluetooth.

¢ Przed uzyciem urzadzenia audio Bluetooth zapoznaj sie z czescia ,Przeczytaj przed uzyciem urzadzen

Bluetooth”.



Stuchanie dzwieku z telewizora przez gtosnik Multiroom

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Tworzenie efektu dzwieku przestrzennego przez gtosnik Multiroom

@ > & Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Menedzer gtosnikdw bezprzewodowych > Rodzaj
Multiroom Link

Wybér zgdanego typu wyjscia gtosnika sposrod podtaczonych gtosnikéw funkcji Multiroom. Dla wybranego

typu wyjscia mozna uzyskac zoptymalizowany dzwiek.

Konfigurowanie ustawien efektu dzwieku przestrzennego przez gtosnik Multiroom

@ > & Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Menedzer gtosnikdw bezprzewodowych >
Multiroom Link Settings

Podtaczenie gtosnikdw zgodnych ze standardem Samsung Multiroom Link do telewizora umozliwia
uzyskanie bogatszego, czystszego dzwieku.

g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Funkcja Multiroom Link jest dostepna tylko wtedy, gdy do telewizora zostat podtgczony co najmniej jeden
gtoénik zgodny ze standardem Samsung Multiroom Link.

4 Funkcja Multiroom Link zostaje wytaczona po wtaczeniu opcji Dublowanie ekranu.

o DZzwiek emitowany przez urzadzenia dodatkowe moze by¢ opdZniony w stosunku do obrazu i dZzwieku z
urzadzenia gtéwnego, z ktérego odtwarzane sg tresci.

4 Wiecej informacji zawiera podrecznik Multiroom Link na stronie internetowej firmy Samsung. (www.samsung.

com)



Ustawianie godziny i korzystanie z czasomierza

Mozna ustawic¢ biezacg godzine i funkcje czasomierza.

Ustawianie biezacej godziny

@ > @ Ustawienia > System > Czas 090

Zegar mozna ustawiac recznie lub automatycznie. Po ustawieniu funkcji Zegar mozna w dowolnym czasie
wyswietli¢ aktualng godzine na ekranie telewizora.

4 Zegar nalezy ustawic¢ ponownie po kazdym odtaczeniu zasilania.

Ustawianie zegara przy uzyciu informacji transmisji cyfrowej

@ > © Ustawienia > System > Czas > Zegar > Tryb zegara > Auto

¢ Ta funkcja dziata tylko wtedy, gdy gniazdo antenowe telewizora jest podtaczone do anteny lub instalacji
telewizji kablowej i jest aktywny odbidr transmisji cyfrowej.

> . s . .. s . . S
¢ W zaleznosci od sygnatu transmisji wyswietlany czas moze sie réznic.

A

Doktadnos$¢ odbieranych danych czasowych moze rézni¢ sie w zaleznosci od kanatu i jakosci sygnatu.

Zmiana biezacej godziny

@ > @ Ustawienia > System > Czas > Zegar > Przesuniecie czasowe

4 Funkcja Przesuniecie czasowe pozwala ustawi¢ czas z wykorzystaniem potaczenia internetowego. Ta funkcja
jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto, a telewizor jest podtaczony do
Internetu za posrednictwem sieci lokalnej.

4 Funkcja Przesuniecie czasowe pozwala ustawi¢ godzine, jezeli telewizor nie odbiera informacji czasowych za
posrednictwem normalnych sygnatéw transmisji cyfrowe;j.

Reczne ustawianie zegara

m > @ Ustawienia > System > Czas > Zegar > Tryb zegara > Recznie > Ustawienie zegara

Automatyczne ustawianie zegara

@ > € Ustawienia > System > Czas > Zegar > Strefa czasowa
Ustawianie odpowiedniej godziny przez okreslenie funkcji czasu letniego i strefy czasowe;.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.



e DST

Wtaczanie lub wytaczanie funkcji czasu letniego (DST).

f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

e GMT

Wybor strefy czasowej.

¢ Wybértej opcji jest mozliwy, gdy dla opcji Kraj (obszar) wybrano ustawienie Inne.
Korzystanie z czasomierzy

Korzystanie z funkcji automatycznego wytgczania

@ > @ Ustawienia > System > Czas > Auto. wytaczanie SIFI0

Ta funkcja pozwala automatycznie wytaczac telewizor po okreslonym czasie. Czasomierz mozna ustawi¢ w
odstepach 30-minutowych w zakresie do 3 godzin.

Witaczanie telewizora przy uzyciu czasomierza

@ > @ Ustawienia > System > Czas > Wtacznik czasowy JgL0

Opcje Muzyka oraz Zdjecia sg dostepne, gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie USB. Jednakze istnieja
pewne wymagania:

- Jesliwybrany folder zawiera podfoldery, w ten sam sposéb mozna wybrac podfolder.

- Tafunkcja nie bedzie dziata¢ prawidtowo, jesli wybrane urzadzenie USB nie zawiera tresci
multimedialnych lub jesli nie okreslono folderu.

- Gdyw urzadzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdéw nie zostanie uruchomiony.
- Nie mozna wybrac folderéw o dtugich nazwach.

- Nazwy folderow na kilku podtgczonych urzadzeniach USB powinny sie réznic.

- Nalezy uzywac pamieci USB lub czytnika kart. Opcja Wtacznik czasowy moze nie dziata¢ z niektérymi

urzadzeniami USB zasilanymi z baterii, odtwarzaczami MP3 lub przenosnymi odtwarzaczami
multimedialnymi, ktérych rozpoznanie moze trwac zbyt dtugo.

Wytaczanie telewizora przy uzyciu czasomierza

@ > @ Ustawienia > System > Czas > Wytacznik czasowy S0



Korzystanie z funkcji ochrony przed wypalaniem i oszczedzania
energii

Zabezpieczenie ekranu przed wypalaniem i ograniczenie zuzycia energii przez telewizor.

Zapobieganie wypalaniu ekranu

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Czas autom. ochrony

Nieruchome obrazy pozostawione na dtugi czas mogg spowodowac wypalanie ekranu. Wybierz ustawienie
czasu z listy. Jesli nieruchomy obraz bedzie wyswietlany na ekranie przez czas dtuzszy niz wybrany,
telewizor automatycznie uaktywni funkcje ochrony przed wypalaniem.

Ograniczanie zuzycia energii przez telewizor

@ > @ Ustawienia > System > Rozwiazanie Eco 090

Dostosowanie jasnosci ekranu telewizora i zapobieganie jego przegrzewaniu w celu ograniczenia zuzycia
energii.

* Czujnik Eco I

Automatyczne dostosowanie jasnosci ekranu telewizora na podstawie oswietlenia w celu
ograniczenia zuzycia energii przez telewizor. Po dostosowaniu jasnosci ekranu przez Czujnik Eco
mozna recznie dostosowa¢ minimalny poziom jasnos$ci ekranu za pomoca opcji Min. podswietlenie.

* Tryb oszczedz. energii JEL
Wybor z listy ustawienia jasnosci w celu ograniczenia zuzycia energii.

e QOswietl. dynamiczne

Regulacja jasnosci w zaleznosci od ruchéw na ekranie w celu zmniejszenia zuzycia energii.

o Aut. wyt. zasil. S

Automatyczne wytaczanie telewizora po okreslonym przez uzytkownika czasie (4, 6 lub 8 godzin)
braku aktywnosci w celu ochrony przed przegrzaniem.

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomocg pilota mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi podtaczonymi za posrednictwem funkcji Anynet+
(HDMI-CEQ).

Za pomoca pilota telewizora mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi, ktore sg podtaczone do
telewizora przy uzyciu kabla HDMI i obstuguja funkcje Anynet+ (HDMI-CEC). Nalezy pamieta¢, ze funkcje
Anynet+ (HDMI-CEC) mozna konfigurowac i obstugiwaé wytacznie przy uzyciu pilota.



Podtaczenie urzadzenia zewnetrznego przy uzyciu funkcji Anynet+ i
korzystanie z menu tego urzadzenia

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Anynet+ (HDMI-CEC) I

1.
2.
3.

Dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybierz ustawienie Wtaczone.
Podtacz do telewizora urzadzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Wtacz podtaczone urzadzenie zewnetrzne. Nastepnie urzadzenie zostanie automatycznie podtaczone
do telewizora. Po zakonczeniu procesu podtaczenia mozna korzysta¢ z menu podtaczonego
urzadzenia przy uzyciu pilota.

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
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Funkcji Anynet+ nie mozna uzywac w celu sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, ktére nie obstuguja
technologii HDMI-CEC.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Nalezy pamietad, ze niektére kable
HDMI moga nie obstugiwa¢ funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).

W niektérych sytuacjach pilot telewizora moze nie dziataé. W takim przypadku nalezy ponownie wybrac
urzadzenie Anynet+.

Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) dziata tylko z urzadzeniami zewnetrznymi obstugujacymi standard HDMI-CEC i
tylko wtedy, gdy urzadzenia te sg w trybie gotowosci lub wtgczone.

Za pomoca funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) mozna sterowa¢ maksymalnie 12 zgodnymi urzadzeniami
zewnetrznymi (maksymalnie 3 tego samego typu). Jednakze mozna sterowac tylko jednym zestawem kina
domowego.

Aby mozna byto stuchac dZzwieku w formacie 5.1 z urzadzenia zewnetrznego, nalezy je podtgczy¢ do telewizora
za pomoca kabla HDMI, a zestaw kina domowego bezposrednio do ztacza wyjsciowego dzwieku cyfrowego w
urzadzeniu zewnetrznym.

Zestaw kina domowego musi by¢ podtaczony do telewizora tylko przy uzyciu kabla HDMI i kabla optycznego
obstugujacego dzwiek dwukanatowy. DZwiek 5.1 jest jednak dostepny dla transmisji cyfrowej z dZzwiekiem
w formacie 5.1.



Aktualizacja oprogramowania telewizora

Wyswietlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania a0

Aktualizacja oprogramowania telewizora do najnowszej wersji

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz
g Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

4 Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
bedzie mdgt zlokalizowa¢ pakietu aktualizacji.

A\ NIEWYLACZAJ ZASILANIA telewizora, dopdki aktualizacja nie zostanie zakorniczona. Po zakoriczeniu
aktualizacji oprogramowania nastgpi automatyczne wytgczenie i ponowne wtaczenie telewizora.
Po zaktualizowaniu oprogramowania ustawienia wideo i audio mozna zresetowac¢ do wartosci
domyslnych.

Aktualizowanie przez Internet

@ > @ Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz

¢ Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

Aktualizowanie przez urzadzenie USB

@ > @ Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej i zapisaniu go w urzadzeniu USB podtacz urzadzenie
USB do telewizora w celu wykonania aktualizacji.

4 Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
bedzie mogt zlokalizowad pakietu aktualizacji.



Automatyczna aktualizacja telewizora

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja autom.

.

Jesli jednoczesnie dziata inna funkcja sieciowa, dziatanie tej funkcji moze trwac dtuzej.

A

Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

A

Jesli wyrazasz zgode na warunki korzystania z ustugi Smart Hub, dla opcji Aktualizacja autom. zostanie
automatycznie wybrane ustawienie Wtaczone. Jesli oprogramowanie telewizora nie ma by¢ aktualizowane
automatycznie, dla opcji Aktualizacja autom. wybierz ustawienie Wytgczone.

Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem

Telewizor mozna chroni¢ przed atakami hakerskimi i szkodliwym kodem.
@ > € Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Intelig. zabezpiecz. S

Funkcja Intelig. zabezpiecz. chroni telewizor podtaczony do Internetu przed atakami hakerskimi
i szkodliwym kodem.

Sprawdzanie telewizora i podtgczonego nosnika pamieci masowej pod katem
szkodliwego kodu

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Intelig. zabezpiecz. > Skanuj

Jesli zostanie wykryty szkodliwy kod, na ekranie pojawia sie wyniki skanowania. Okno wynikoéw zawiera
informacje o catym wykrytym szkodliwym kodzie. Mozna uniemozliwi¢ uruchomienie kodu i podda¢ go
kwarantannie (zablokowac).

1. Zaznacz caty szkodliwy kod, aby podda¢ go kwarantannie.

2. Wybierz opcje Izoluj. Te opcje powoduja przeniesienie zaznaczonego szkodliwego kodu do obszaru
Lista izolowanych.

¢ Lista izolowanych zawiera wszystkie szkodliwe kody poddane kwarantannie.

Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym

@ > © Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Intelig. zabezpiecz. > Monitorowanie w czasie
rzeczywistym

Sprawdzanie listy skanowanych elementéw

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Intelig. zabezpiecz. > Wyniki monitorowania



Korzystanie z innych funkgji

Dostepne s réwniez inne funkcje konfiguracji.

Uruchamianie funkcji dostepnosci

@ > @ Ustawienia > System > Dostepnoé¢ ST

Ogladanie transmisji telewizyjnych z napisami

@ > @ Ustawienia > System > Dostepnos¢ > Napisy
Dla opcji Napisy wybierz ustawienie Wtgczone. Od tego momentu program bedzie wyswietlany z napisami.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

¢ 7a pomocg telewizora nie mozna sterowac napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray ani ich
modyfikowad. Do sterowania napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray nalezy uzywac funkcji napiséw
dostepnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.
¢ Napisy

Wtaczanie i wytgczanie napiséw.
* Tryb napisow

Ustawianie trybu napisow.
e Jezyk napisow

Ustawianie jezyka napiséw.

VAR E pomoca telewizora nie mozna sterowad napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray ani ich
modyfikowac. Do sterowania napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray nalezy uzywac funkgji
napiséw dostepnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.

Wybér jezyka nadawanych napiséw
Mozna wybra¢ domyslny jezyk napisoéw. Lista trybow moze by¢ rézna zaleznie od transmisji.
* Podstawowy jezyk napiséw
Ustawianie gtéwnego jezyka napisow.
e Dodatkowy jezyk napiséw

Ustawianie dodatkowego jezyka napisow.



Opis audio

@ > © Ustawienia > System > Dostepnos$¢ > Opis audio

Obstuga strumienia dzwieku dla funkcji AD (Audio Description — audiodeskrypcja), jesli nadawca wysyta
go rownolegle z gtéwnym strumieniem dzwieku. Gtosnos¢ audiodeskrypcji mozna regulowac za pomoca
funkcji Gtosnosc.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.
e QOpisaudio

Wtaczanie lub wytaczanie funkcji audiodeskrypcji.

e Gtosnosc

Regulacja gtosnosci audiodeskrypcji.

Regulacja przezroczystosci menu

@ > @ Ustawienia > System > Dostepno$¢ > Przezroczysto$¢ menu Ustawienia g0
Ustawianie poziomu przezroczystosci menu.

4 Wybranie dla opcji Wysoki kontrast ustawienia Wtgczone powoduje automatyczne wtaczenie wyswietlania
menu w trybie nieprzejrzystym. Ustawien Przezroczysto$¢ menu Ustawienia nie mozna zmienic recznie.

Biaty tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)

@ > @ Ustawienia > System > Dostepno$¢ > Wysoki kontrast I

Zmiana gtéwnych ekrandw ustug powodujgca wyswietlanie biatego tekstu na czarnym tle i wytaczenie
przezroczystosci menu telewizora. Utatwia to odczytywanie tekstu. Aby wtaczy¢ te funkcje, wybierz dla
opcji Wysoki kontrast ustawienie Wtgczone.

Powiekszanie czcionki (dla oséb niedowidzacych)

@ > @ Ustawienia > System > Dostepnosé¢ > Powieksz S

Powiekszenie czcionki na ekranie. Aby wtaczyc te funkcje, wybierz dla opcji Powieksz ustawienie
Wtaczone.



Stuchanie dZzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen Bluetooth (dla
0s6b niedostyszacych)

@ > @ Ustawienia > System > Dostepnos¢ > Wiele wyjs¢ audio

Jednoczes$nie mozna wtaczy¢ gtosniki telewizora i urzadzenia Bluetooth. Po uaktywnieniu tej funkcji
mozna ustawi¢ gtosnosc¢ urzadzen Bluetooth na wiekszg niz gtosnos¢ gtosnikow telewizora.

4 Podtaczenie urzadzen Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyjs$¢ audio. Dodatkowe informacje
dotyczace podtaczania urzadzen Bluetooth do telewizora zawiera czes$¢ ,Stuchanie dzwieku telewizora za
posrednictwem urzadzen Bluetooth”.

Konfiguracja zaawansowanych ustawien systemu

@ > & Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie S0

Zmiana jezyka menu

@ > © Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Jezyk g0

Ustawianie hasta

@ > & Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Zmieri kod PIN 30

Pojawi sie okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadz kod PIN. Wprowadz go ponownie w celu
potwierdzenia. Domyslny kod PIN to 0000. (w przypadku Francji i Wtoch: 1111)

¢ Jedlinie pamietasz kodu PIN, w celu przywrdécenia kodu ,0-0-0-0" naci$nij przyciski na pilocie w nastepujace;j
kolejnosci (Francja: ,1-1-1-1")

Pilot standardowy: Po wtaczeniu telewizora: MUTE - (4) (zwigkszanie gto$nosci) » RETURN - (—) (zmniejszanie
gtoénosci) » RETURN - (4) (zwiekszanie gtosnosci) > RETURN.

Pilot Pilot Samsung Smart: Po wtaczeniu telewizora: VOL - (4) (zwiekszanie gtosnoéci) » €O - (—) (zmniejszanie
gtosnosci) » © - () (zwiekszanie gtosnosci) - .

Sprawdzanie powiadomien

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Zobacz powiadomienia S0

Wyswietlanie listy komunikatow o zdarzeniach wygenerowanych przez telewizor. Zobacz powiadomienia
pojawiaja sie na ekranie w przypadku zdarzen, takich jak wydanie aktualizacji aplikacji lub zalogowanie
sie/wylogowanie sie z konta Samsung.

4 Aby usungc¢ wszystkie powiadomienia, wybierz opcje Usui wszystko.

4 Aby sprawdzi¢ powiadomienia ustugi SMART TV w aplikacji WEB BROWSER, wybierz opcje Uwaga o ustudze.



Blokada klasyfikacji programu

@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Blok. klasyf. progr.
¢ Ta funkcja zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Funkcja Blok. klasyf. progr. blokuje programy o klasyfikacji wyzszej od podanej. Jest przydatna do
kontrolowania programéw ogladanych przez dzieci. Funkcja nie dziata w odniesieniu do programow
pochodzacych ze Zrédet zewnetrznych, takich jak odtwarzacze DVD czy urzadzenia USB.

Aby ogladac zablokowany program, nalezy podac kod PIN.
4 Funkcja Nadawanie jest niedostepna w trybach HDMI i Component.

¢ Funkcja Blok. klasyf. progr. moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosSci od sygnatu wejsciowego.

Blokowanie/odblokowanie przycisku kontrolera telewizora lub elementu Pilot

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Blokada kontrolera telewizora lub Blokada pilota
Sprébul

¢ Nazwa tej funkgji moze rézni¢ sie w zaleznosci od modelu.

Rejestrowanie telewizora jako urzadzenia z certyfikatem DivX (odtwarzanie ptatnych
filmow DivX)

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Wideo DivX® na zad.

4 Technologia DRM (Digital Rights Management) dziata jako techniczny mechanizm chroniacy prawa autorskie
dostawcy tresci.

4 Nagrane filmy oraz bezptatne filmy DivX mozna oglada¢ bez rejestracji.

A

Aby zarejestrowac telewizor jako urzadzenie z certyfikatem DivX, odwiedZ strone internetowa DivX (http://
www.divx.com) i zaloguj sie na swoim koncie uzytkownika. Jesli nie masz konta, zatéz je.

Korzystanie z telewizora w charakterze modelu wystawowego (opcja dla sklepow)

@ > @ Ustawienia > System > Ustawienia eksperckie > Tryb uzytkowania I
¢ W przypadku wszystkich innych zastosowan nalezy wybrac ustawienie Tryb domowy.

g w trybie Tryb sklepowy niektdre funkcje sg wytgczone i telewizor automatycznie resetuje sie po pewnym
czasie.



Przywracanie ustawien fabrycznych telewizora

@ > & Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj S0

¢ Dodatkowe informacje dotyczace funkcji Rozpocznij konfiguracje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
telewizora.

Witaczanie trybu gry

@ > @ Ustawienia > Obraz > Tryb specjalnego wyswietlania > Tryb gry

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod katem korzystania z gier wideo na konsolach takich jak
PlayStation™ [ub Xbox™.

4 Tryb gry nie jest dostepny podczas ogladania telewizji.

¢ Ekran moze nieznacznie drgac.

4 Wtaczenie opcji Tryb gry powoduje automatyczne przetaczenie opcji Tryb obrazu i Tryb dzwieku na ustawienie
Gra.

4

Aby uzy¢ innego urzadzenia zewnetrznego, w pierwszej kolejnosci odtacz konsole do gieri wytacz Tryb gry.

Automatyczne uruchamianie ustugi danych

Zapewnia dostep do informacji (tekstéw, zdje¢, grafik, dokumentéw, oprogramowania itp.) przesytanych przez
nadawcow.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
@ > @ Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Autour. ust. danych

Wtaczanie lub wytaczanie automatycznego uruchamiania ustugi danych. Jesli aktualnie ogladany kanat

udostepnia te funkcje, nacisniecie czerwonego przycisku na pilocie udostepnia szerokg game ustug
danych.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna, gdy aktywna jest inna funkcja.

4 Informacje dostarczane za pomoca ustugi danych moga sie rézni¢ w zaleznosci od nadawanego programu.

¢ W zaleznoéci od ustugi zmiana kanatu za pomoca przyciskéw numerycznych podczas korzystania z ustug
danych moze nie by¢ mozliwa.

¢ Jedlidla opcji Autour. ust. danych wybrano ustawienie Wtgczone, wyswietlany jest ekran tadowania i funkcja

jest tymczasowo niedostepna.



HbbTV

Dostepne sa rézne ustugi, poczynajac od rozrywki poprzez ustugi sieciowe i producentéw CE, az po HbbTV.
Ta funkcja jest dostepna tylko w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
Niektdére kanaty moga nie obejmowac ustugi HbbTV.

W niektdrych krajach ustuga HbbTV jest domyslnie wytgczona. W takim przypadku z ustugi HbbTV mozna
korzystac po zainstalowaniu widzetu HbbTV (HbbTV Activation Widget) ze strony Samsung APPS.

Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ automatyczne uruchamianie ustugi HbbTV, przejdz do @ > € Ustawienia >
Nadawanie > Ustawienia eksperckie > HbbTV i dla ustugi HbbTV wybierz ustawienie Wtgczone lub
Wytaczone. (Dostepnos¢ zalezna od kraju)

* Funkcja HbbTV jest niedostepna, jesli uruchomiono funkcje Timeshift lub trwa odtwarzanie
nagranego pliku wideo.

e Aplikacja w ustudze HbbTV moze czasowo nie dziata¢, zaleznie od sytuacji w stacji nadawczej lub u
dostawcy aplikacji.

e Zaplikacji w ustudze HbbTV mozna skorzystac¢ wytacznie, gdy siec telewizora jest podtgczona do
sieci zewnetrznej. Aplikacja moze nie dziata¢ poprawnie w zaleznosci od stanu sieci.

e W przypadku kilku limitowanych kanatéw mozna korzysta¢ zaréwno z cyfrowej, jak i tradycyjnej
telegazety po nacisnieciu lub przetaczeniu przycisku TTX/MIX.

Korzystanie z funkcji HbbTV:
e Gdy ekran wskazuje (za pomoca czerwonego przycisku itp.), ze funkcja HbbTV jest dostepna.
e Nacisnij raz przycisk TTX na pilocie, aby uruchomic¢ tryb wprowadzania tekstu HbbTV.

e Nacisnij dwukrotnie przycisk TTX na pilocie, aby uruchomi¢ tryb wprowadzania tekstu non-HbbTV.

Korzystanie z kart telewizyjnych (karta Cl lub Cl+)

Umieszczenie karty telewizyjnej w czytniku COMMON INTERFACE umozliwia ogladanie kanatéw ptatnych.
Zaleznie od modelu dostepne sg 2 gniazda na karty CI.

Wytacz telewizor, aby podtaczyc¢ lub odtaczyc karte Cl lub Cl+.



Podtgczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE

Podtacz karte Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE w spos6b pokazany na rysunku ponizej.

COMMON
INTERFACE

Korzystanie z karty Cl lub CI+

Aby ogladac kanaty ptatne, nalezy wtozyc¢ karte Cl lub Cl+.
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Telewizory Samsung s3 zgodne ze standardem Cl+1.3. Jesli na ekranie telewizora jest wyswietlany
komunikat ,Sygnat zakodowany”, moze to wynika¢ z powodu braku zgodnosci ze standardem Cl+
w wersji1.3. W przypadku problemdéw nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi klienta firmy
Samsung.

Jesli karta Cl lub Cl+ nie zostanie wtozona, dla niektdrych kanatéw zostanie wyswietlony komunikat
,Sygnat zakodowany”.

Przez okoto 2-3 minuty wyswietlany bedzie komunikat o parowaniu, zawierajgcy numer telefonu,
identyfikator karty ClI lub Cl+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyswietlenia
komunikatu o btedzie nalezy skontaktowac sie z dostawcg ustugi.

Po zakonczeniu konfiguracji informacji dotyczacych kanatu wyswietlany jest komunikat
,Aktualizacja zakonczona”, ktéry oznacza, ze lista kanatéw zostata zaktualizowana.

Karte Cl lub Cl+ nalezy uzyskac¢ od lokalnego operatora telewizji kablowe;.

Karte Cl lub Cl+ nalezy wyjmowac bardzo ostroznie, poniewaz jej upuszczenie moze spowodowac uszkodzenie.
Wt6z karte Cl lub Cl+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zalezy od modelu.

Karta Cl lub Cl+ moze nie by¢ dostepna w niektdrych krajach; informacji na ten temat udziela autoryzowany
sprzedawca.

W przypadku problemoéw nalezy skontaktowac sie z operatorem telewizji kablowe;.

Wtéz karte Cl lub Cl+, ktéra obstuguje biezgce ustawienia anteny. Obraz bedzie zaktécony lub niewidoczny.



Funkcja telegazety

Sposob korzystania z telegazety i uruchamiania funkcji telegazety.
Ta funkcja jest dostepna tylko w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Na stronie poczatkowej znajduja sie informacje dotyczace sposobu obstugi telegazety. Aby telegazeta byta
prawidtowo wyswietlana, wybrany program musi by¢ dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje
beda niepetne lub bedzie brakowac niektérych stron.

Strony telegazety mozna zmienia¢, naciskajgc odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.

(=)(2 Wtaczenie / mix / wytaczenie telegazety: aktywacja trybu telegazety dla aktualnego kanatu.
Nacisnij przycisk dwukrotnie, aby wyswietli¢ jednoczesnie obraz programu telewizyjnego i telegazete.
Nacisnij ponownie przycisk, aby zamknac telegazete.

Zapisz: zapis stron telegazety.

Rozmiar: wyswietlanie telegazety z gornej potowy ekranu w dwukrotnym powiekszeniu. Aby uzyskac
ten sam efekt na dolnej potowie ekranu, nacisnij przycisk ponownie. Nacisnij jeszcze raz, aby wyswietli¢ z
powrotem standardowy ekran.

(=3 Wstrzymaj: jesli dostepne sa kolejne, automatycznie wyswietlane strony, nacisniecie tego przycisku
powoduje zatrzymanie wyswietlania na biezacej stronie. Aby wytaczy¢ te funkcje, nacisnij przycisk
ponownie.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, zétty, niebieski): jezeli nadawca wykorzystuje systemu FASTEXT,
rozne tematy na stronie telegazety sg kodowane kolorami i mozna je wybierac¢ za pomoca kolorowych
przyciskdw. Nacisnij kolorowy przycisk odpowiadajgcy wybranemu tematowi. Zostanie wyswietlona nowa
strona oznaczona kolorem. W ten sam sposéb mozna wybiera¢ poszczegdlne pozycje. Aby wyswietli¢
poprzednig lub nastepna strone, nacisnij przycisk o odpowiednim kolorze.

Tryb: wybor trybu telegazety (LIST/FLOF). Po nacisnieciu w trybie LIST powoduje przetaczenie do trybu
zapisywania listy. Nastepnie po nacisnieciu przycisku (zapisz) strona telegazety zostanie zapisana na
liscie.

Podstrona: wyswietlanie dostepnej podstrony.

Strona w gore: wyswietlanie nastepnej strony telegazety.

1-=) Strona w dot: wyswietlanie poprzedniej strony telegazety.
Indeks: wyswietlanie indeksu (spisu tresci) w dowolnym momencie przegladania telegazety.

Pokaz: wyswietlanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywrécic
normalny ekran, nacisnij przycisk ponownie.

Anuluj: zmniejszenie telegazety, aby naktadata sie na emitowany kanat.

Typowa strona telegazety



Numer wybranej strony.

B Identyfikator kanatu.

C Numer biezacej strony lub wskazéwki dotyczace wyszukiwania.
D Data i godzina.

E Tekst.

F Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.




Pomoc techniczna

W przypadku probleméw z telewizorem mozna uzyska¢ bezposrednig pomoc firmy Samsung.

Uzyskanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarzgdzanie zdalne

@ > & Ustawienia > Pomoc techniczna > Zarzadzanie zdalne

Funkcja umozliwia przeprowadzenie zdalnej diagnostyki telewizora przez firme Samsung Electronics w
sytuacji, gdy wymagana jest pomoc techniczna. Wybierz dla opcji ustawienie Wtaczone. Przed uzyciem tej
funkcji nalezy zapoznac sie z umowa serwisowa i jg zaakceptowac.

g Ta opcja wymaga potgczenia internetowego.

Do czego stuzy serwis zdalny?

Ustuga zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualng pomoc techniczng serwisanta
firmy Samsung, ktéry moze zdalnie przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

e Diagnostyka telewizora
* Regulacja ustawien telewizora
e Resetowanie telewizora do ustawien fabrycznych

e Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania uktadowego

Jak dziata zdalna pomoc techniczna?

Zdalny serwis telewizora mozna w tatwy sposoéb zleci¢ serwisantowi firmy Samsung:

1. Zadzwon do Centrum obstugi klienta firmy Samsung i popro$ o zdalng pomoc techniczna.
2. Otworz menu w telewizorze, a nastepnie przejdz do sekcji Pomoc techniczna.

3. Wybierz opcje Zarzadzanie zdalne, a nastepnie przeczytaj i zaakceptuj umowe serwisowa. Po
wyswietleniu ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.

4. Przedstawiciel serwisu uzyska wéwczas zdalny dostep do telewizora.



Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Kontakt z f. Samsung S0

Wyswietlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obstugi klientdw,
numeru modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o funkcji Smart Hub oraz innych
informacji, ktére moga by¢ wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu
firmy Samsung lub znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.

o Informacje mozna takze znalez¢ przez odczyt kodu QR na produkcie.

Zamowienie serwisu

@ > Ustawienia > Pomoc techniczna > Prosba o pomoc techniczng
g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych obszarach geograficznych.

W przypadku probleméw z telewizorem mozna zamoéwic serwis. Wybierz pozycje odpowiadajaca
problemowi, ktory wystapit, a nastepnie wybierz opcje Popros teraz lub Podaj termin. Zgtoszenie
serwisowe zostanie zarejestrowane.

> . s . . s . .
¢ Nalezy zaakceptowac warunki korzystania z zamdwionego serwisu.

Diagnostyka dziatania telewizora

Funkcja pozwala sprawdzi¢ stan wyjscia danych wideo i audio. Ponadto mozna skonfigurowac ustawienia sity
odbieranego sygnatu i funkcji Smart Hub oraz zresetowac telewizor do ustawien fabrycznych.

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka a0

Funkcja pozwala sprawdzi¢ prawidtowos¢ obrazu i dZzwieku telewizora. Ponadto mozna skonfigurowac
ustawienia funkcji Smart Hub oraz zresetowac telewizor do ustawien fabrycznych.

Wystepuje problem z obrazem

W przypadku nieprawidtowosci obrazu ponizsze dziatania moga pomdc w rozwigzaniu problemu.

Testowanie obrazu

@ > @ Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test obrazu I

Przed przejrzeniem ponizszej listy problemow i rozwigzan wybierz opcje Rozpocznij test obrazu, aby
stwierdzi¢, czy problem jest spowodowany przez telewizor. Opcja Rozpocznij test obrazu wyswietla obraz
w wysokiej rozdzielczosci, ktéry mozna sprawdzi¢ w celu wykrycia wad lub usterek.



Problem Proponowane rozwigzania

Jesli ekran telewizora Samsung migocze lub co pewien czas przygasa, moze
by¢ wymagane wytaczenie niektdrych funkcji oszczedzania energii. Wytacz
funkcje Tryb oszczedz. energii (@ > &3 Ustawienia > System > Rozwigzanie
Eco > Tryb oszczedz. energii) lub Czujnik Eco (@ > € Ustawienia > System >
Rozwigzanie Eco > Czujnik Eco), lub Os$wietl. dynamiczne (@ > 3 Ustawienia
> System > Rozwigzanie Eco > Oswietl. dynamiczne).

Migotanie i przygasanie

Jesli ekran telewizora Samsung nie wyswietla prawidtowo koloréw lub kolory
czarny i biaty sg wytgczone, uruchom funkcje Rozpocznij test obrazu (@ > 3
Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test obrazu).

Jezeli wyniki testu wykazg, ze problem nie jest powodowany przez telewizor,
Potaczenia komponentowe/ wykonaj nastepujace czynnosci:
kolor na ekranie e Sprawd?z, czy ztgcza wejscia wideo sg podtgczone do wtasciwych ztaczy
wyjscia wideo urzadzenia zewnetrznego.

e Sprawdz takze inne potaczenia. Jesli telewizor jest potgczony z
urzadzeniem zewnetrznym za pomoca kabla komponentowego, sprawdz,
czy wtyki Pb, PriY sg podtaczone do wtasciwych ztaczy.

Jesli kolory na ekranie telewizora Samsung sa wyswietlane prawidtowo, ale

sg zbyt jasne lub zbyt ciemne, w pierwszej kolejnosci sprébuj dostosowaé

ponizsze ustawienia.

o Wybierz @ > €3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie menu, a
nastepnie dostosuj ustawienia Podswietlenie, Kontrast, Jasnos¢, Ostrosc,
Kolor oraz Odcien (Z/C).

Jasnos$¢ ekranu

Jesli na ekranie sg widoczne odbicia lub rozmycie obrazu, sprébuj rozwigzac
Odbicia, rozmycie lub drgania problem za pomocg funkcji Auto Motion Plus (@ > € Ustawienia > Obraz >
Ustawienia eksperckie > Auto Motion Plus).

Jesli telewizor Samsung samoczynnie sie wytacza, sprobuj wytgczy¢ niektére
funkcje oszczedzania energii. Sprawdz, czy zostata wtgczona funkcja Auto.
wytgczanie (@ > 3 Ustawienia > System > Czas > Auto. wytaczanie).
Funkcja Auto. wytaczanie umozliwia automatyczne wytaczanie telewizora

po uptywie okreslonego czasu. Jesli funkcja automatycznego wytaczania

nie jest wtgczona, sprawdz, czy jest wtgczona funkcja Aut. wyt. zasil. (@ >

€3 Ustawienia > System > Rozwigzanie Eco > Aut. wyt. zasil.), a nastepnie

wytacz ja.

Niespodziewane wytaczanie

Przy wtaczaniu telewizora odbiornik pilota miga 5 razy przed wtaczeniem
ekranu.

W przypadku wystagpienia problemdéw z wtgczaniem zasilania telewizora
Samsung nalezy sprawdzi¢ kilka elementéw przed skontaktowaniem sie z
dziatem pomocy technicznej. Sprawdz, czy oba konce przewodu zasilajacego
sg podtaczone prawidtowo, a pilot dziata normalnie. Upewnij sig, ze kabel
antenowy lub telewizji kablowej jest podtgczony prawidtowo. Jesli uzywasz
dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, upewnij sig, ze jest on podtgczony
i wtaczony.

Problemy z wtgczaniem
zasilania

Jesli telewizor nie jest podtgczony do dekodera telewizji kablowej lub
Nie mozna znalez¢ kanatu satelitarnej, uruchom funkcje Automatyczne strojenie (Nadawanie >
Automatyczne strojenie).



Problem

Jakos$¢ obrazu w telewizorze
odbiega od jakosci, ktéra byta
prezentowana w sklepie.

Wystepuja znieksztatcenia
obrazu.

Nieprawidtowe kolory lub ich
brak.

Kolory sg nieprawidtowe lub
obraz nie jest dostatecznie
jasny.

Przy krawedzi ekranu
widoczna jest przerywana
linia.

Obraz jest czarno-biaty.

Proponowane rozwigzania

Produkt prezentowany w sklepie jest zawsze ustawiony na cyfrowe kanaty HD

(o wysokiej rozdzielczosci).

Jesli uzywasz analogowego dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej,

wymien go na cyfrowy dekoder telewizji satelitarnej. Uzyj potaczenia HDMI lub

komponentowego, aby odbierac tresci w jakosci HD (wysokiej rozdzielczosci).

Wiele kanatéw HD wykorzystuje przeskalowane tresci o jakosSci SD (Standard

Definition). Znajdz kanat, na ktérym emitowana jest zawartos¢ HD.

e Abonenci telewizji kablowej/satelitarnej: wybierz kanat telewizyjny w
standardzie HD.

e Potaczenie telewizji naziemnej/kablowej: sprawdz jakos¢ obrazu na
kanatach HD po uzyciu funkcji Automatyczne strojenie.

Ustaw rozdzielczos¢ w dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej na 1080i
lub 720p.

Przyczyng znieksztatcen moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegdlnie
zauwazalne w przypadku szybko zmieniajacych sie obrazéw, na przyktad w
sporcie czy filmach akgji.

Jesli odbidr sygnatu jest staby, moga pojawiac sie znieksztatcenia obrazu,
ktére nie sg usterka.

Uzywanie telefonéw komdérkowych w poblizu telewizora (w odlegtosci
mniejszej niz1 m) moze spowodowac zaktdcenia obrazu na kanatach
analogowych i cyfrowych.

Jesli uzywasz ztacza komponentowego, upewnij sig, ze kable komponentowe
sg podtaczone do odpowiednich gniazd. Nieprawidtowe lub obluzowane
potaczenie kablowe moze by¢ przyczyna problemoéw z kolorami lub brakiem
obrazu.

Przejdz do menu Obraz, a nastepnie skonfiguruj ustawienia Tryb obrazu,
Jasnos¢, Ostros¢ oraz Kolor.

Sprawdz, czy zostata wtgczona funkcja Tryb oszczedz. energii (@ > €
Ustawienia > System > Rozwigzanie Eco > Tryb oszczedz. energii).

Sprébuj zresetowac obraz. (@ > €3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia
eksperckie > Resetowanie obrazu)

Zmien ustawienie opcji Rozmiar obrazu na Standardowy 16:9.
Zmien rozdzielczo$¢ w dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej.

Jesli uzywasz wejscia kompozytowego AV, podtacz kabel wideo (zétty) do
zielonego gniazda komponentowego w urzadzeniu One Connect.

¢ Jedliobraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepuja na nim zaktdcenia lub szumy, moze wystepowac
problem z telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

N

Sprawd? potaczenia.

Jezeli obraz testowy jest wySwietlany poprawnie, moze wystepowac problem z urzadzeniem zewnetrznym.

¢ Jedli problem nadal bedzie wystepowac, sprawdz natezenie sygnatu lub zapoznaj sie z instrukcja obstugi

urzadzenia zewnetrznego.



Dzwiek jest niewyrazny

W przypadku nieprawidtowosci dzwieku ponizsze dziatania mogg pomdc w rozwigzaniu problemu.

Testowanie dzwieku

@ > € Ustawienia > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test dzwieku S

Jesli telewizor odtwarza Rozpocznij test dzwieku bez zaktocen, moze wystepowac problem z urzadzeniem
zewnetrznym lub z natezeniem odbieranego sygnatu.

Problem Proponowane rozwigzania

Brak dzwieku lub poziom
dzwieku jest zbyt niski przy
maksymalnej gtosnosci.

Sprawdz ustawienie gtosnosci w urzadzeniu (dekoder telewizji kablowej lub
satelitarnej, odtwarzacz DVD, Blu-ray itp.) podtgczonym do telewizora.

Dla opcji @ > € Ustawienia > Dzwiek > Wybierz gtoéniki wybierz ustawienie
Telewizyjne.
Jesli korzystasz z urzadzenia zewnetrznego, sprawdz ustawienia wyjscia
audio tego urzadzenia (na przyktad moze by¢ konieczna zmiana opcji audio
dekodera telewizji kablowej na HDMI, jesli jest on podtgczony do telewizora
Obraz jest widoczny, ale nie kablem HDMI).
stychac dzwieku. Aby umozliwi¢ odstuch dzwieku z komputera, podtacz gtosnik zewnetrzny do
ztacza wyjsciowego audio komputera.
Jesli telewizor jest wyposazony w gniazdo stuchawkowe, upewnij sie, ze nie
podtaczono do niego zadnego wtyku.

Uruchom ponownie podtgczone urzgdzenie poprzez odtgczenie i ponowne
podtaczenie jego kabla zasilajacego.

Upewnij sie, ze kabel audio jest podtaczony do odpowiedniego ztacza
wyjsciowego audio w urzadzeniu zewnetrznym.
Gtosniki emituja nietypowe W przypadku potaczenia antenowego lub kablowego sprawdz informacje o
dzwieki. sygnale. Niski poziom sygnatu moze by¢ przyczyna zaktécen dzwieku.
Uruchom funkcje Rozpocznij test dzwieku (@ > € Ustawienia > Pomoc
techniczna > Diagnostyka > Rozpocznij test dzwieku).



Wystepuje problem z emisjg

W przypadku nieprawidtowosci odbierania sygnatéw ponizsze dziatania moga pomdéc w rozwigzaniu problemu.

Problem

“W trybie telewizora jest
wyswietlany komunikat ,Staby
sygnat lub brak sygnatu”/nie
mozna znalez¢ kanatu.

Telewizor nie odbiera
wszystkich kanatow.

Na kanatach cyfrowych nie sg
wyswietlane napisy.

Wystepuja znieksztatcenia
obrazu.

Jakos$¢ obrazu jest niska.

Proponowane rozwigzania

Wybierz opcje @ > 5] 7Zrédto, aby sprawdzi¢, czy wybrano odpowiednie zrédto
sygnatu wejsciowego.

Jesli telewizor nie jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub
satelitarnej, uruchom funkcje Automatyczne strojenie, aby wyszuka¢ kanaty
(@ > €3 Ustawienia > Nadawanie > Automatyczne strojenie).

Sprawdz, czy kabel koncentryczny jest prawidtowo podtaczony do telewizora.

Uruchom funkcje Rozpocznij konfiguracje (@ > 3 Ustawienia > System >
Rozpocznij konfiguracje) lub Automatyczne strojenie (@ > €3 Ustawienia >
Nadawanie > Automatyczne strojenie).

Przejdz do menu Napisy (@ > €3 Ustawienia > System > Dostepno$¢ >
Napisy), a nastepnie zmien ustawienie opcji Tryb napiséw.

Niektdre kanaty moga nie zawiera¢ danych napiséw.

Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to
szczegOlnie zauwazalne w przypadku szybko zmieniajgcych sie obrazéw (sport,
filmy akcji).

Przyczyng znieksztatcen obrazu moze byc¢ staby sygnat. Problem ten nie jest
spowodowany wada telewizora.

Wybierz kanaty lub programy w jakosci HD (wysokiej rozdzielczosci).

Nie mozna podtgczy¢ komputera

W przypadku trudnosci z podtgczeniem do komputera ponizsze dziatania moga pomaéc w rozwigzaniu problemu.

Problem

Wyswietlany jest komunikat
L1ryb niedostepny”.

Obraz jest widoczny, ale nie
stycha¢ dzwieku.

Proponowane rozwiazania

Ustaw w komputerze rozdzielczo$¢ wyjsciowa tak, aby odpowiadata
rozdzielczosci obstugiwanej przez telewizor.

Jesli uzywasz potaczenia HDMI, sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku w
komputerze.

Jesli korzystasz z potgczenia HDMI-DVI, niezbedny jest osobny kabel audio.
Nalezy pamietac, ze potaczenie HDMI-DVI jest obstugiwane wytacznie przez
ztacze HDMI (DVI) i nie przesyta dZzwieku. Aby umozliwi¢ odtwarzanie dZzwieku
z komputera, podtacz gtosniki zewnetrzne do ztagcza wyjéciowego audio
komputera.



Nie mozna potaczyc sie z Internetem

W przypadku trudnosci z podtaczeniem do Internetu ponizsze dziatania moga poméc w rozwigzaniu problemu.

Problem

Telewizor nie moze potaczyc
sie z siecig lub aplikacjami
(dotyczy tylko modeli z
obstuga Internetu).

Sygnat sieci bezprzewodowej
jest zbyt staby.

Awaria bezprzewodowego
potaczenia sieciowego.

Nie dziata aktualizacja
oprogramowania za
posrednictwem Internetu.

Proponowane rozwigzania

Upewnij sie, ze telewizor jest podtgczony do sieci (@ > €3 Ustawienia > Sie¢ >
Stan sieci).

Skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych.

Przenies router bezprzewodowy, router z modemem lub punkt dostepu
w centralne miejsce pomieszczenia. Unikaj umieszczania go w rogu
pomieszczenia.

Uzyj regeneratora sygnatu bezprzewodowego, aby wzmocni¢ sie sygnatu sieci
bezprzewodowe;.

Umiesc¢ regenerator w potowie odlegtosci pomiedzy routerem
bezprzewodowym i telewizorem.

Najczesciej stosowana technologia bezprzewodowa 802.11g (sie
bezprzewodowa G) dziata w czestotliwosci 2,4 GHz. Ta czestotliwos¢ jest
czesto wykorzystywana w telefonach bezprzewodowych, kuchenkach
mikrofalowych, monitorach dla niemowlat, bramach garazowych i innych
urzadzeniach bezprzewodowych.

Ogranicz zaktdcenia przez rezygnacje z uzytkowania lub wytaczanie urzadzen
bezprzewodowych wykorzystujacych czestotliwos¢ 2,4 GHz. Zamiast tego
uzywaj urzadzen, ktére wykorzystuja do potaczenia czestotliwos¢ 5,0 GHz.

Upewnij sie, ze modem/router bezprzewodowy jest wtaczony i podtaczony do
Internetu.

Sprawdz stan potaczenia sieciowego (@ > € Ustawienia > Sie¢ > Stan sieci).
Jesli telewizor nie jest podtgczony do sieci, podtacz go.

Jesli jest juz zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja
nie jest kontynuowana.



Ustuga danych

W przypadku nieprawidtowosci podczas korzystania z ustugi danych ponizsze dziatania moga pomdc w rozwigzaniu
problemu.

Problem

Dlaczego na ekranie sa
wyswietlane komunikaty,
jesli nie wybrano opcji Kanat z
danymi?

Jak ukry¢ komunikaty ustugi
danych?

Jak korzystac z ustugi danych?

Co to jest ustuga interaktywna
i jak dziata?

Wyswietlany jest komunikat
,Odbieranie” ale stan nie
ulega zmianie.

Po uruchomieniu ustugi
danych ekran jest pusty.

Proponowane rozwigzania

Jesli dla opcji Autour. ust. danych wybrano ustawienie Wtgczone, komunikaty
beda automatycznie wyswietlane na ekranie podczas ogladania programu
obstugujacego ustuge danych. Jesli program nie obstuguje ustugi danych,
komunikaty nie sa wyswietlane.

Jesli komunikaty ustugi danych nie maja by¢ wyswietlane, wytacz opcje
Autour. ust. danych.

Naciénij i przytrzymaj przycisk RETURN(). Jesli komunikaty ustugi danych
nie maja by¢ wyswietlane, wytacz opcje Autour. ust. danych.

Wtaczenie opcji Autour. ust. danych powoduje automatyczne wyswietlanie
komunikatéw na ekranie podczas ogladania programu obstugujacego ustuge
danych. Naciskajagc odpowiednie przyciski wySwietlane na ekranie, mozna
uzyskac dostep do funkcji dodatkowych oferowanych przez dany program.

Ustugi interaktywne obejmuja ankiety dla telewidzéw, konkursy, zamawianie
biletow, zakup produktéw oraz inne interakcje miedzy telewidzem a stacja
telewizyjna. Zasadniczo, aby korzystac z ustug interaktywnych, trzeba zatozy¢
konto u nadawcy i zalogowac sie na nim. Ustugi interaktywne sa dostepne
tylko wtedy, gdy telewizor jest potgczony z Internetem. Ponadto ustuga
T-Commerce wymaga posiadania certyfikatu.

Skopiuj certyfikat z komputera do urzadzenia USB i podtacz to urzadzenie do
telewizora. (Na chwile obecng ustugi interaktywne nie sa jeszcze oferowane.
Daty uruchomienia poszczegdlnych ustug zaleza od nadawcow).

Oznacza to wystapienie btedu podczas odbierania danych. Dodatkowo na
ekranie wyswietlany jest komunikat o btedzie wykonania. W takim przypadku
sprobuj ponownie.

Moze trwac inicjalizacja ustugi danych lub emisja sygnatu zostata przerwana
przez nadawce.



Nie dziata funkcja programowania nagrywania/Timeshift
W przypadku nieprawidtowosci dziatania funkcji Timeshift lub programowania nagrywania ponizsze dziatania moga
pomadc w rozwigzaniu problemu.

Problem Proponowane rozwiazania

Sprawdz, czy urzadzenie USB jest podtaczone do telewizora.

Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnat staje sie zbyt
staby. Funkcja Timeshift nie dziata, gdy w urzadzeniu USB jest za mato miejsca.

Nie mozna uzy¢ funkcji
Programowanie nagrywania.

Nie dziata funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)

W przypadku nieprawidtowosci dziatania funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) ponizsze dziatania moga pomdc w rozwiazaniu
problemu.

Problem Proponowane rozwiazania

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+. System Anynet+
obstuguje wytacznie wspétpracujace z nim urzadzenia.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy urzadzenia Anynet+ jest prawidtowo
podtaczony.

Sprawdz potgczenia kablowe urzadzenia Anynet+.

Wybierz Anynet+ (HDMI-CEC) (@ > € Ustawienia > System > Ustawienia
eksperckie > Anynet+ (HDMI-CEC)), a nastepnie sprawdz, czy dla opcji
Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtgczone.

Sprawdz, czy pilot telewizora jest przetagczony w tryb telewizora.

Sprawdz, czy pilot jest zgodny ze standardem Anynet+.

Funkcja Anynet+ moze nie dziata¢, gdy sa wtaczone inne funkcje, takie jak
wyszukiwanie kanatéw, funkcja Smart Hub, Plug & Play itp.

Jesli kabel HDMI zostat odtgczony i podtaczony ponownie, wyszukaj ponownie
urzadzenia lub wytacz i wtacz telewizor.

System Anynet+ nie dziata.

Sprawdz, czy urzadzenie Anynet+ jest prawidtowo podtgczone do telewizora, a
Chce uruchomic funkcje nastepnie wybierz menu Anynet+ (HDMI-CEC) (@ > % Ustawienia > System
Anynet+, > Ustawienia eksperckie > Anynet+ (HDMI-CEC)), aby sprawdzi¢, czy dla opcji
Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtgczone.

Chce wytaczy¢ funkcje Wybierz dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) (@ > € Ustawienia > System >
Anynet+, Ustawienia eksperckie > Anynet+ (HDMI-CEC)) ustawienie Wytgczone.



Problem

Na ekranie pojawi sie
komunikat ,kaczenie z
urzadzeniem Anynet+” lub
,Roztaczanie potaczenia z
urzadzeniem Anynet+”.

Urzadzenie Anynet+ nie
odtwarza.

Podtaczone urzadzenie nie
jest wyswietlane.

Dzwiek z telewizora nie jest
odtwarzany przez amplituner.

Proponowane rozwigzania

W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ w telewizorze lub przetaczania go
w tryb ogladania nie mozna uzywac pilota. Uzyj pilota dopiero po zakonczeniu
konfiguracji systemu Anynet+ lub po przetagczeniu go w tryb ogladania.

Z funkcji odtwarzania nie mozna korzysta¢, gdy jest uruchomiona funkcja
Rozpocznij konfiguracje.

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+.

Sprawdz, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtgczony.

Wybierz Anynet+ (HDMI-CEC) (@ > & Ustawienia > System > Ustawienia
eksperckie > Anynet+ (HDMI-CEC)), a nastepnie sprawdz, czy dla opcji
Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtgczone.

Wyszukaj ponownie urzadzenia Anynet+.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI.
Upewnij sie, ze urzadzenie jest podtaczone do telewizora za pomoca kabla
HDMI. Niektére kable HDMI mogga nie obstugiwac systemu Anynet+.

Jesli potaczenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odtaczenia
kabla HDMI, nalezy powtdrzy¢ procedure wyszukiwania urzadzen.

Podtacz kabel optyczny do telewizora i amplitunera.

Funkcja ARC umozliwia przesytanie dZzwieku cyfrowego z telewizora przez
ztgcze HDMI (ARC).

Jest ona jednak dostepna tylko wtedy, gdy telewizor jest podtgczony do
amplitunera obstugujgcego funkcje ARC.



Wystepujg problemy z uruchamianiem/uzywaniem aplikacji

W przypadku nieprawidtowosci dziatania aplikacji ponizsze dziatania moga pomdc w rozwigzaniu problemu.

Problem Proponowane rozwigzania

Wtaczona aplikacja jest
wyswietlana w jezyku
angielskim. Jak zmieni¢ jezyk?

Jezyki obstugiwane przez aplikacje mogg roznic sie od jezyka interfejsu
uzytkownika. Mozliwos¢ zmiany jezyka zalezy od dostawcy ustug.

Skontaktuj sie z dostawcg danej ustugi.

Moja aplikacja nie dziata.
)a ap ) Przejdz do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy ustugi aplikacji.

Nie mozna odtworzy¢ pliku

W przypadku nieprawidtowosci odtwarzania plikéw ponizsze dziatania moga pomaéc w rozwigzaniu problemu.
Problem Proponowane rozwigzania
Problem ten moze wystepowac w przypadku plikdw o wysokiej szybkosci

transmisji bitéw. Wiekszos¢ plikéw mozna odtwarza¢, jednak w przypadku
plikdw o wysokiej szybkosci transmisji bitdw moga wystepowad problemy.

Nie mozna odtwarzac
niektérych plikow.

Resetowanie telewizora

Mozna przywrdci¢ domyslne ustawienia fabryczne.

Resetowanie Sciezka Opis

@ > € Ustawienia >

Resetowanie .
Pomoc techniczna >

Resetowanie ustawien Obraz, Dzwiek, Nadawanie i

ustawien Diagnostyka > Resetuj wszystkich innych poza ustawieniami sieciowymi.

@ > @ Ustawienia > Resetowanie wszystkich ustawien funkcji do ustawien
Resetowanie Pomoc techniczna > fabrycznych i usuniecie wszystkich informacji zwiazanych
funkcji Smart Hub ~ Diagnostyka > Resetuj z kontami Samsung, kont powiazanych serwiséw, uméw

Smart Hub serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart Hub.



Inne problemy

Aby rozwiazac inne problemy, skorzystaj z ponizszych procedur.

Problem

Telewizor silnie sie nagrzewa.

Obraz nie jest wySwietlany na
petnym ekranie.

Wyswietlany jest komunikat
LTryb niedostepny”.

Opcja Napisy w menu
telewizora jest wyszarzona.

Telewizor ma zapach plastiku.

Opcja Informacja o sygnale w
menu Diagnostyka nie zostata
wtaczona.

Telewizor jest przechylony na
bok.

Podstawa chwieje sie lub jest
wygieta.

Nie dziata pilot i/lub
sterowanie gtosowe.

Opcja Nadawanie zostata
wytaczona.

Proponowane rozwigzania

Ogladanie telewizora przez dtugi czas powoduje nagrzewanie sie panelu.
Ciepto takie jest odprowadzane przez wewnetrzne otwory wentylacyjne

w gornej czesci obudowy telewizora. Dolna cze$¢ moze jednak by¢ goraca
w dotyku po dtugotrwatym uzytkowaniu. Nalezy stale pilnowac dzieci
ogladajace telewizje, aby nie dotykaty telewizora. Nagrzewanie sie nie jest
jednak spowodowane wada konstrukcyjna i nie wptywa na funkcjonalnos¢
telewizora.

Przy wyswietlaniu przeskalowanych tresci SD (4:3) kanaty HD majg po bokach
wysSwietlane czarne pasy.

Podczas ogladania filméw, w ktérych proporcje obrazu sa inne nizw
telewizorze, u gory i u dotu ekranu sa widoczne czarne pasy.

Zmien rozmiar obrazu w urzadzeniu zewnetrznym lub ustaw w telewizorze
tryb petnoekranowy.

Rozdzielczos¢ wyjsciowa podtaczonego urzadzenia nie jest obstugiwana przez
telewizor. Sprawdz rozdzielczosci obstugiwane przez telewizor, a nastepnie
dostosuj odpowiednio rozdzielczos¢ wyjsciowa urzadzenia zewnetrznego.

Gdy urzadzenie zewnetrzne jest podtaczone kablem HDMI lub
komponentowym, opcja Napisy jest niedostepna. Dostosuj ustawienie
napisOw w urzadzeniu zewnetrznym.

Jest to normalne zjawisko, ktére z czasem ustapi.

Sprawdz, czy biezacy kanat jest kanatem cyfrowym.
Opcja Informacja o sygnale jest dostepna tylko dla kanatow cyfrowych.

Zdemontuj, a nastepnie zamontuj ponownie podstawe telewizora.

Upewnij sie, ze strzatki na podstawie i wsporniku podstawy sg prawidtowo
wyréwnane.

Telewizor jest dostarczany z naklejkami ochronnymi zastaniajgcymi niektére
czujniki. Upewnij sie, ze wszystkie naklejki zostaty usuniete.

Funkcja Nadawanie jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Zrédto wybrano
ustawienie TV.

Menu Nadawanie nie jest dostepne podczas ogladania telewizji przy uzyciu
dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Menu Nadawanie nie jest dostepne podczas nagrywania programu lub
dziatania funkcji Timeshift.



Problem

Ustawienia sg kasowane
po uptywie 5 minut lub
po kazdym wytgczeniu
telewizora.

Wystepuja chwilowe zaniki
dzwieku lub obrazu.

Na obramowaniu telewizora
znajduja sie drobiny.

Funkcja PIP nie jest dostepna.

Pojawi sie obraz POP
(wewnetrzna reklama
telewizora).

Z telewizora wydobywaja sie
trzaski.

Z telewizora wydobywa sie
brzeczenie.

Proponowane rozwigzania

Jesli dla opcji Tryb uzytkowania wybrano ustawienie Tryb sklepowy,
ustawienia audio i wideo telewizora sg automatycznie resetowane co 5 minut.

Zmien ustawienie opcji Tryb uzytkowania (@ > € Ustawienia > System >
Ustawienia eksperckie > Tryb uzytkowania) na Tryb domowy.

Sprawdz potaczenia kablowe i podtacz kable ponownie.

Utrata dzwieku lub obrazu moze wynika¢ z uzycia zbyt sztywnych lub zbyt
grubych kabli.

Sprawdz, czy kable sa wystarczajaco elastyczne do dtugiego uzytkowania. W
przypadku montazu telewizora na $cianie zalecamy uzycie kabli zakoriczonych
prostopadtymi wtyczkami.

Nie jest to wada konstrukcyjna, lecz element wzornictwa produktu.

Funkcja PIP jest dostepna tylko po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego za
pomoca kabla HDMI lub komponentowego. Funkcja jest niedostepna, gdy
ustuga Smart Hub jest aktywna lub dla opcji Tryb Sport wybrano ustawienie
Wtaczone.

Zmien ustawienie opcji Tryb uzytkowania (@ > €3 Ustawienia > System >
Ustawienia eksperckie > Tryb uzytkowania) na Tryb domowy.

Trzaski moze wywotywac rozszerzanie i kurczenie sie obudowy telewizora. Nie
jest to oznakga usterki produktu. Z telewizora mozna bezpiecznie korzystac.

W telewizorze zastosowano szybkie obwody przetaczajace i ptynie w nim
prad o duzym natezeniu. W zaleznosci od poziomu jasnosci telewizor moze
pracowac nieco gtosniej niz konwencjonalny telewizor.

Telewizor przeszedt rygorystyczne procedury kontroli jakosci, ktére spetniajg
nasze wysokie wymagania odnosnie do sprawnosci i niezawodnosci.

Pewien hatas wydobywajacy sie z telewizora jest uwazany za zjawisko
normalne i nie stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztéw.



Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift

Przed uzyciem funkcji Nagrywanie i Timeshift nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Ta funkcja jest dostepna tylko w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Przed uzyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego

Aby skonfigurowa¢ programowanie nagrywania, nalezy w pierwszej kolejnosci ustawic zegar
telewizora. Ustaw funkcje Zegar (@ > €3 Ustawienia > System > Czas > Zegar).

k3cznie mozna skonfigurowac do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyswietlania oraz
Programowanie nagrywania.

Nagrania sg zabezpieczone systemem DRM i nie moga by¢ odtwarzane na komputerze lub innych
telewizorach. Ponadto plikéw takich nie mozna odtwarzac na telewizorze, w ktérym wymieniono tor
wizyjny.

Zaleca sie uzycie dysku twardego USB o predkosci 5400 obr./min lub wiekszej. Dyski twarde USB
typu RAID nie sa obstugiwane.

Pamieci USB nie sg obstugiwane.

kaczna ilos¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.
Funkcja Programowanie nagrywania wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urzadzeniu
pamieci masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilos¢ dostepnego miejsca spadnie w

trakcie nagrywania ponizej 50 MB.

Jesliilos¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy jednoczesnie aktywne sg funkcje
Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.

Pliki wideo sg odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.

W przypadku zmiany sygnatu wejsciowego podczas nagrywania obraz nie bedzie wysSwietlany na
ekranie do momentu zakonczenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie bedzie kontynuowane,

jednakze opcja ® nie bedzie dostepna.

Podczas korzystania z funkcji nagrywania lub nagrywania programowanego faktyczne nagrywanie
moze rozpoczac sie z jedno- lub dwusekundowym opdznieniem w stosunku do ustawionej godziny.



e Jeslifunkcja nagrywania programowanego dziata réwnoczesnie z funkcja nagrywania na urzadzeniu
zewnetrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyzszy priorytet ma funkcja nagrywania
programowanego.

e Podtaczenie urzadzenia nagrywajgcego do telewizora powoduje automatyczne usuniecie
nieprawidtowo zapisanych plikdw nagran.

e Jesliwybrano ustawienia Wytacznik czasowy lub Aut. wyt. zasil., telewizor zignoruje je, bedzie
kontynuowat nagrywanie i wytaczy sie po zakonczeniu nagrywania.

Przed uzyciem funkcji Timeshift

e Zaleca sie uzycie dysku twardego USB o predkosci 5400 obr./min lub wiekszej. Dyski twarde USB
typu RAID nie sg obstugiwane.

e Pamieci USB lub dyski flash nie sg obstugiwane.
e tacznailos¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.

e Jesliilo$¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy jednoczes$nie aktywne sg funkcje
Programowanie nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

* Funkcja Timeshift dziata maksymalnie przez 90 minut.
e Funkcja Timeshift nie jest dostepna dla zablokowanych kanatow.
e Pliki wideo z przesunieciem sg odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.

* Funkcja Timeshift moze zosta¢ automatycznie przerwana po wyczerpaniu miejsca na nig
przeznaczonego.

e Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urzadzeniu pamieci masowej USB.



Przeczytaj przed uzyciem funkcji Aplikacje

Przed uzyciem funkcji Aplikacje nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

W zwigzku z cechami produktéw dostepnych w Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w
dostepnych materiatach, niektére funkcje, aplikacje i ustugi moga nie by¢ dostepne we wszystkich
urzadzeniach lub regionach. Niektdre opcje funkcji Smart Hub mogg wymagac takze dodatkowych
urzadzen peryferyjnych lub uiszczenia optat cztonkowskich. Wiecej szczeg6towych informacji

na temat urzadzen i dostepnosci materiatéw znajduje sie na stronie http://www.samsung.com.
Dostepnos¢ ustug i materiatdw moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w Swiadczeniu ustug aplikacji
spowodowane przez dostawce ustug.

Ustugi aplikacji mogga by¢ dostepne tylko w jezyku angielskim, a dostepna zawartos¢ moze by¢
zréznicowana w zaleznosci od miejsca uzytkowania produktu.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace aplikacji, odwiedZ strone dostawcy aplikacji.

Gdy potaczenie z Internetem jest niestabilne, moga wystapi¢ przerwy lub op6znienia. Ponadto
aplikacje moga by¢ automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku
nalezy sprawdzi¢ potaczenie z Internetem i sprébowac ponownie.

Ustugi aplikacji i aktualizacje mogg stac sie niedostepne.

Zawartos¢ aplikacji moze zosta¢ zmieniona przez dostawce ustug bez wczesniejszego
powiadomienia.

Niektdre ustugi moga réznic sie w zaleznosci od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.

Funkcje aplikacji mogg zmieniac sie w jej wersjach w przysztosci. W takim przypadku nalezy
skorzysta¢ z samouczka aplikacji lub odwiedzi¢ strone internetowa dostawcy ustug.

W zaleznosci od zasad dostawcy ustug niektdre aplikacje mogg nie obstugiwac wielozadaniowosci.

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Web Browser
Przeczytaj te informacje przed uzyciem aplikacji WEB BROWSER.

Aplikacja WEB BROWSER jest niezgodna z aplikacjami Java.
Nie mozna pobierac plikow. Przy prébie pobrania pliku wyswietlany jest komunikat o btedzie.
Przegladarka internetowa moze nie mie¢ dostepu do niektérych stron internetowych.

Odtwarzanie filméw w formacie Flash moze by¢ ograniczone.



Handel elektroniczny (kupowanie produktéw w Internecie) nie jest obstugiwany.

W przypadku stron internetowych z mozliwoscia przewijania taka operacja przewijania moze
powodowac znieksztatcenia znakdw.

Formanty ActiveX nie sg obstugiwane.

W trybie Przegl. klaw. niektére opcje sg niedostepne. (Aby uaktywnic te opcje, nalezy przejs¢ do
trybu Przegl. wskaznikiem).

Obstugiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektore symbole i znaki moga nie by¢ prawidtowo
wyswietlane.

OdpowiedzZ na polecenia pilota na ekranie moze by¢ opdzniona, jesli aktualnie trwa tadowanie
strony internetowej.

Operacje Kopiuj i Wklej nie sg obstugiwane.

Podczas pisania wiadomosci e-mail lub wiadomosci SMS niektére funkcje (np. zmiana rozmiaru lub
koloru czcionek) moga nie by¢ dostepne.

Ilos¢ zaktadek i rozmiar pliku dziennika, ktéry mozna zapisac, sg ograniczone.

Maksymalna liczba jednoczesnie otwartych okien rézni sie w zaleznosci od warunkéw przegladania i
modelu telewizora.

Szybkosc¢ przegladania sieci zalezy od Srodowiska sieciowego.

Filmy dostepne na stronie internetowej nie moga by¢ odtwarzane, gdy wtaczona jest funkcja PIP
(picture-in-picture).

Jesli opcja Zegar (@ > € Ustawienia > System > Czas > Zegar) nie zostata wtgczona, historia
przegladania nie bedzie zapisywana.

Historia przegladania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpisdw, a najstarsze wpisy sg
zastepowane w pierwszej kolejnosci.

W zaleznosci od typow obstugiwanych kodekdéw wideo/audio moze nie by¢ mozliwe odtwarzanie
niektérych plikéw wideo i audio HTMLS5.

Tresci wideo z ustug przesytania strumieniowego zoptymalizowanych pod katem odtwarzania na
komputerze moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane za pomocg naszej aplikacji WEB BROWSER.



Przeczytaj przed odtwarzaniem plikéw zdjeé, wideo lub muzyki

Nalezy przeczytac te informacje przed odtworzeniem tresci multimedialnych.

Ograniczenia dotyczgce uzywania plikow zdjeé, wideo i muzyki

e Telewizor obstuguje tylko urzadzenia pamieci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrot
MSC to oznaczenie klasy urzadzen pamieci masowej. Urzadzenia klasy MSC to zewnetrzne dyski
twarde, czytniki kart pamieci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie sg obstugiwane).
Urzadzenia takie nalezy podtaczac bezposrednio do gniazda USB w urzadzeniu One Connect lub
w telewizorze. Jes$li do podtaczenia urzadzenia USB zostat uzyty przedtuzacz USB, telewizor moze
nie rozpoznac urzadzenia USB lub nie odczytad zapisanych na nim plikéw. Nie nalezy odtaczac
urzadzenia USB od telewizora w trakcie przesytania plikow.

* Przy podtaczaniu zewnetrznego dysku twardego nalezy uzy¢ gniazda USB (HDD). Zalecamy uzywanie
zewnetrznego dysku twardego z wtasnym zasilaczem.

e Niektdre aparaty cyfrowe i urzadzenia audio moga by¢ niezgodne z tym telewizorem.

e Jeslido telewizora podtaczonych jest kilka urzadzen USB, telewizor moze nie rozpoznac niektérych
lub wszystkich urzadzen. Urzadzenia USB wymagajace wysokiego poziomu zasilania nalezy
podtaczy¢ do gniazda USB [5V, 1Al

e Telewizor obstuguje systemy plikow FAT, exFAT i NTFS.

e W przypadku sortowania plikéw w trybie Widok folderéw w kazdym folderze telewizor moze
wyswietli¢ do 1000 plikdw. Jesli jednak urzadzenie USB zawiera ponad 8000 plikow i folderdw,
niektdre pliki i foldery moga nie by¢ dostepne.

e Tryb potaczenia PTP (Picture Transfer Protocol) jest dostepny tylko dla cyfrowych aparatéw
fotograficznych. W przypadku podtaczenia do telewizora smartfona lub tabletu w trybie PTP
urzadzenie takie nie zostanie rozpoznane.

* Mozliwos¢ odtwarzania niektérych plikdéw zalezy od sposobu ich zakodowania.

e W zaleznosci od modelu niektdre pliki nie sg dostepne.



Obstugiwane napisy zewnetrzne

MPEG-4 Timed text tixt
SAMI .smi
SubRip .srt
SubViewer .sub

Micro DVD .sub lub .txt
SubStation Alpha .55a
Advanced SubStation Alpha .ass
Powerdivx .psb
SMPTE-TT Text xml

Obstugiwane napisy wewnetrzne

Xsub AVI

SubStation Alpha MKV

Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV

VobSub MKV

MPEG-4 Timed text MP4
TTML w technologii Smooth Streaming MP4
SMPTE-TT Text MP4

SMPTE-TT PNG MP4




Obstugiwane formaty obrazu i rozdzielczosci

*.jpg

' JPEG 15360 x 8640
*.jpeg
*.png PNG 4096 x 4096
* bmp BMP 4096 x 4096
*.mpo MPO 15360 x 8640

Obstugiwane formaty muzyczne i kodeki

MPEG1 Audio

*

.mp3 MPEG Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

* flac FLAC FLAC Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéw
*.09g 0GG Vorbis Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéw

Obstuga do 10 kanatéw Pro 5.1.

*wma WMA WMA Bezstratny format dzwieku WMA nie jest

' obstugiwany.

Obstuga do profilu M2.
*.wav wav wav
* mid Obstuga typu Oi typu .
midi midi Wyszukiwanie nie jest obstugiwane.

-
+x.midi Obstuga tylko urzadzen USB.

*.ape ape ape

* aif

AIFF AIFF
* qiff
*.m4da ALAC ALAC




Obstugiwane kodeki wideo

H.264 BP/MP/HP 60
HEVC(H.265 - tylko
profil Main)
*.avi
Motion JPEG 30
*.mkv
*.asf
MVC
*wmv
*.mpd AVI
DivX 3.11/4/5/6
*.mov MKV
*.3gp ASF Dolby Digital
MPEG4 SP/ASP 60
*Vro MP4 LPCM
*.mpg 3GP ADPCM (IMA, MS)
Windows Media
*
‘MPpeg MOV Video wer. 9 (VC1) AAC
*ts FLV HE-AAC
*tp VRO WMA
MPEG2 1920 x 1080 20
*trp VOB Dolby Digital Plus
* mov PS MPEG (MP3)
MPEG1
* flv TS DTS (Core, LBR)
*.vob SVAF " Microsoft MPEG-4 G.711 (A-Law,
* Svi wer.1,2,3 p-Law)
*.m2ts Windows Media
Video wer. 7 (WMV1), 30
* mts wer. 8 (WMV2)
* divx
H.263 Sorrenson
VP6
*webm WebM VP8 60 Vorbis
rmv X ealAudio
* b RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x1080 60 20 RealAudio 6




Inne ograniczenia

W przypadku probleméw z trescig kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo.

Jeslitresc lub kontener zawiera btedy, filmy nie beda odtwarzane lub beda odtwarzane
nieprawidtowo.

Jesli standardowa szybkos¢ przesytania/odtwarzania dzwieku lub obrazu przekracza wartosci
obstugiwane przez telewizor, dzwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany.

W przypadku uszkodzonej tablicy indekséw funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie bedzie
dziatac.

Filmy przesytane za posrednictwem sieci mogg nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu na szybkos¢
transmisji danych.

Niektore urzadzenia USB/aparaty cyfrowe moga nie by¢ zgodne z telewizorem.

Kodek HEVC jest dostepny tylko w kontenerach MKV/MP4/TS.

Dekodery wideo

Standard H.264 FHD jest obstugiwany do poziomu 4.1. (standardy FMO/ASO/RS nie sg obstugiwane)
Kodek VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

Wszystkie kodeki wideo, w tym WMV wer. 7, wer. 8, MSMPEG4 wer. 3, MVC i VPé6:
Ponizej 1280 x 720: maks. 60 klatek
Powyzej 1280 x 720: maks. 30 klatek

Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

Dla standardu SVAF obstugiwane sg tylko typy sekwencji widokéw ,Géra/Dét”, ,Obok siebie” i ,Lewo/
Prawo” (2 ES).

Obstugiwane sa tylko specyfikacje BD MVC.

Dekodery audio

WMA10 Pro zapewnia obstuge kanatéw do standardu 5.1. Obstuga do profilu M2. Bezstratny format
dzwieku WMA nie jest obstugiwany.

Standardy QCELP i AMR NB/WB nie sg obstugiwane.

Standard Vorbis obstugiwany maksymalnie do 5,1 kanatéw.

Tryb Dolby Digital Plus jest obstugiwany tylko dla dzwieku wielokanatowego 5.1.
Kodek DTS LBR jest dostepny tylko dla konteneréw MKV/MP4/TS.

Obstugiwane czestotliwosci prébkowania to 8,11,025,12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Moga sie
one rozni¢ w zaleznosci od kodeka.



Przeczytac po zainstalowaniu telewizora

Po zainstalowaniu telewizora nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe

Ustawienie Rozmiar obrazu jest stosowane do biezacego zrodta. Zastosowane ustawienie Rozmiar obrazu
bedzie aktywne za kazdym razem po wybraniu tego Zrédta, chyba Ze zostanie zmienione.

Sygnat wejsciowy Rozmiar obrazu
Komponentowe Standardowy16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (720p) Standardowy16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (1080i,1080p) Standardowy16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (3840 x 2160p przy 24/30Hz) Standardowy16:9, Uzytkownika
Kanat cyfrowy (3840 x 2160p przy 50/60Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika
Kanat cyfrowy (4096 x 2160p) Standardowy 16:9, Uzytkownika
HDMI (720p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
HDMI (1080i,1080p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
USB (720p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
USB (1080i/p przy 60 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3

VA Tryb Auto moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od sygnatdéw wejsSciowych.



Instalacja blokady przeciwkradziezowej

e Blokada przeciwkradziezowa to mechanizm stuzacy do fizycznego zabezpieczenia telewizora
przed kradzieza. Poszukaj gniazda blokady z tytu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikong &. Aby
uzy¢ blokady, owin linke wokét ciezkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a nastepnie wtéz
blokade do gniazda telewizora. Blokada jest sprzedawana osobno.

e W zaleznosci od modelu telewizora metoda zastosowania blokady przeciwkradziezowej moze sie
réznic¢. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi blokady.

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreélonych obszarach geograficznych.

Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego potaczenia
internetowego

Srodki ostroznoéci dotyczace bezprzewodowego potaczenia internetowego

Telewizor obstuguje protokoty komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Firma Samsung zaleca
uzywanie protokotu IEEE 802.11n. Pliki wideo zapisane na urzadzeniu podtgczonym do telewizora za
posrednictwem sieci domowej moga nie by¢ wyswietlane ptynnie.

¢  Niektére modele nie obstuguja protokotu komunikacji IEEE 802.11 ac.

e Aby uzy¢ bezprzewodowego potaczenia internetowego, telewizor musi by¢ potgczony z routerem
lub modemem bezprzewodowym. Jesli router bezprzewodowy obstuguje protokét DHCP, telewizor
mozna potaczyc z siecig bezprzewodowa zaréwno za pomoca statycznego adresu IP, jak i protokotu
DHCP.

e Nalezy wybrac dla routera bezprzewodowego aktualnie nieuzywany kanat. Wybranie kanatu
zajetego przez inne urzadzenie moze powodowac zaktdcenia i btedy komunikacji.

e Wiekszos¢ sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczen. Aby go wtaczy¢, trzeba

utworzy¢ hasto sktadajace sie z cyfriinnych znakéw. Hasto nalezy podac¢ w celu nawigzania
potaczenia z zabezpieczonym punktem dostepowym.

Protokoty zabezpieczen bezprzewodowych

e Telewizor obstuguje wytgcznie nastepujace protokoty zabezpieczen sieci bezprzewodowej:
- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

e Zgodnie z najnowszymi specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obstuguja
szyfrowania WEP lub TKIP w sieciach pracujacych w trybie 802.11n.

e Jeslirouter bezprzewodowy obstuguje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), potaczenie telewizora
z siecig mozna nawigzac za pomoca funkcji PBC (Push Button Configuration) lub przy uzyciu kodu
PIN. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

* Nie jest mozliwe podtaczenie telewizora do routeréw bezprzewodowych bez certyfikacji.



Przeczytaj przed podtgczeniem komputera (obstugiwane
rozdzielczosci)

Nalezy zapoznac sie z obstugiwang rozdzielczoscia dla sygnatéw wejsciowych komputera.

e W przypadku podtaczenia telewizora do komputera nalezy ustawic karte graficzng komputera na
jedna ze standardowych rozdzielczosci wymienionych w ponizszych tabelach lub na nastepnej
stronie. Telewizor automatycznie dostosuje sie do wybranej rozdzielczosci. Nalezy pamietac, ze
optymalna i zalecana rozdzielczo$¢ to 1920 x 1080 przy 60 Hz.

e Wybranie rozdzielczosci nieuwzglednionej w tabelach moze skutkowa¢ brakiem obrazu lub
wtaczaniem jedynie wskaznika zasilania.

¢ Informacje na temat zgodnych rozdzielczo$ci mozna znalez¢ w instrukcji karty graficznej.

IBM

720 x 400 70 Hz 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC

640 x 480 67 Hz 35.000 66.667 30.240 -/-

832 x 624 75 Hz 49.726 74.551 57.284 -/-

1152 x 870 75 Hz 68.681 75.062 100.000 -/-




VESA DMT

640 x 480 60 Hz 31469 59940 25175 /-
640 x 480 72 Hz 37861 72.809 31.500 -/-
640 x 480 75 Hz 37500 75.000 31.500 /-
800 x 600 60 Hz 37.879 60.317 40.000 /4
800 x 600 72Hz 48.077 72188 50.000 /4
800 x 600 75 Hz 46.875 75.000 49500 /4
1024 x 768 60 Hz 48.363 60.004 65.000 /-
1024 x 768 70 Hz 56.476 70.069 75.000 /-
1024 x 768 75 Hz 60.023 75.029 78750 /4
1152 x 864 75 Hz 67,500 75.000 108.000 /4
1280 720 60 Hz 45,000 60.000 74,250 /4
1280 x 800 60 Hz 49702 59.810 83.500 S+

1280 x1024 60 Hz 63.981 60.020 108.000 /4

1280 x1024 75 Hz 79976 75.025 135.000 /4
1366 x 768 60 Hz 47712 59.790 85.500 /4
1440 X 900 60 Hz 55935 50.887 106.500 /4
1600 X500 60 Hz 60.000 60.000 108.000 /4

1680 x 1050 60 Hz 65.290 59954 146.250 S+

1920 x1080 60 Hz 67500 60.000 148,500 /4




Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wideo

Nalezy zapoznac sie z obstugiwang rozdzielczoscia dla sygnatéw wideo.

CEA-861

720 (1440) x 60 Hz 15734 59.940 27000 /-
480i

720 (17a0)x 50 Hz 15.625 50.000 27000 /-
720 x 480 60 Hz 31469 59.940 27000 -/-

720 X 576 50 Hz 31.250 50.000 27000 /-
1280 x 720 60 Hz 45.000 60.000 74.250 i)+
1280 x 720 50 Hz 37500 50.000 74.250 v+
1920 x 1080 60 Hz 33.750 60.000 74.250 i)+
1920 x 1080 50 Hz 28125 50.000 74.250 v+
1920 x 1080 60 Hz 67500 60.000 148.500 i)+
1920 x 1080 50 Hz 56.250 50.000 148.500 +/+
1920 x 1080 30 Hz 33750 30.000 74.250 v+
1920 x 1080 25 Hz 28125 25.000 74.250 i)+
1920 x 1080 24 Hz 27000 24.000 74.250 v+




CEA-861 (DVI)

oS ot Chogomawenowsaegars T00mads
(Punkty x linie) wyswietlania (kHz) (Hz) (MH2) pionowa)
720 x 480 60 Hz 31.469 59.940 27.000 -/-
720 x 576 50 Hz 31.250 50.000 27.000 -/~
1280 x 720 60 Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1280 x 720 50 Hz 37.500 50.000 74.250 +/+
1920 x1080 60 Hz 67.500 60.000 148.500 +/+
1920 x 1080 50 Hz 56.250 50.000 148.500 +/+

Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth

Przed uzyciem urzadzenia Bluetooth nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Ta funkcja nie jest dostepna w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Ograniczenia dotyczaca korzystania z funkcji Bluetooth

e Nie mozna korzystac jednoczesnie z urzadzen Bluetooth i funkcji Przestrzenne.

e W zaleznosci od urzadzen Bluetooth moga wystapi¢ problemy ze zgodnoscia. (W zaleznosci od
srodowiska stuchawki do urzagdzen mobilnych mogga nie by¢ dostepne).

* Moga pojawic sie btedy w synchronizacji dzwieku z obrazem.
e Telewizoriurzadzenia Bluetooth moga ulec roztaczeniu w zaleznosci od odlegtosci miedzy nimi.
e W urzadzeniu Bluetooth mogg pojawic sie zaktocenia dzwieku lub inne nieprawidtowosci:

- Gdy uzytkownik dotyka ciatem systemu nadawczego/odbiorczego urzadzenia Bluetooth lub
telewizora.

- Gdy urzadzenie jest narazone na zaktocenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie
jak sciany, narozniki lub scianki dziatowe.

- Gdy urzadzenie jest narazone na zaktdcenia elektromagnetyczne pochodzace z urzadzen
medycznych, kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujgcych w tym
samym pasmie czestotliwosci.



e Jesli problem sie powtarza, uzyj cyfrowego wyjscia dzwieku (optycznego) lub gniazda HDMI (ARC).

e W przypadku niektorych modeli w tym samym czasie moze by¢ podtaczone tylko jedno urzadzenie
Bluetooth. Wyjatek stanowi gamepad Bluetooth, w przypadku ktérego mozna jednoczesnie
podtaczyc 2 takie urzadzenia.

Przyciski i funkcje
Podczas odtwarzania tresci multimedialnych mozna korzysta¢ z wygodnych funkcji obstugi i przyciskédw. W tym celu
nalezy sprawdzi¢ ich dostepnos$¢ i zapoznac sie z ich opisami.

¢ Dostepne przyciski i funkcje moga sie rozni¢ w zaleznoéci od tresci.

Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania tresci multimedialnych

Nacisnij przycisk Wybdr podczas odtwarzania pliku wideo, zdjecia lub nagranej tresci. Zostang wyswietlone
ponizsze przyciski.

¢ Przedstawione przyciski lub funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju tresci multimedialne;.

e Pauza/Odtwdrz lub Uruchom

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania tres$ci multimedialnych. Po wstrzymaniu odtwarzania
pliku wideo mozna korzystac z ponizszych funkgcji.

¢ Podczas wstrzymania odtwarzania pliku wideo telewizor nie odtwarza dzwieku.

- Odtwarzanie w zwolnionym tempie: umozliwia odtwarzanie pliku wideo w zwolnionym tempie
(1/8,1/4,1/2) przez naciskanie przycisku BX.

e Poprzedni / Dalej

Wyswietlanie poprzedniej lub nastepnej tresci multimedialnej.

* Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Przewijanie tresci multimedialnej do tytu lub do przodu. Wielokrotne wybranie przycisku powoduje
zwiekszenie szybkosci przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby przywréci¢ normalng szybkos¢
odtwarzania, wybierz przycisk E4/B= lub 4 razy nacisnij przycisk Przewijanie do tytu / Przewij. do
przodu na ekranie odtwarzania.

e Powtdrz

Powtarzanie odtwarzania biezacego pliku lub wszystkich plikoéw multimedialnych w tym folderze.

e Losowo

Odtwarzanie utworéw muzycznych w kolejnosci losowe;j.



e Wytacz obraz

Odtwarzanie plikéw multimedialnych przy wytgczonym ekranie.

e Obro¢w lewo / Obro¢ w prawo

Obrét zdjecia w lewo lub w prawo.

* Powiegkszenie

Powiekszenie zdjecia maksymalnie 4x.

e Dopasujdo ekr.

Dopasowanie zdjecia do ekranu.

* Podktad muzyczny

Odtwarzanie podktadu muzycznego podczas wyswietlania zdjec¢ na ekranie telewizora.
e Opcje

4 Dostepne opcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu i rodzaju tresci.

Funkcja Opis

Predkos¢ pokazu

slajdéw Ustawianie szybkosci pokazu slajdéw.

Ef. pok. slajdow Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajddw.

Wtaczanie podktadu muzycznego podczas wyswietlania zdje¢ na ekranie telewizora.

Podktad muzyczny Pliki muzyczne musza by¢ zapisane na tym samym urzadzeniu USB co pliki zdjeciowe

4 Aby wstrzymac odtwarzanie podktadu muzycznego, wybierz opcje Podktad muzyczny
na ekranie odtwarzania.

Sterowanie napisami do filmu.
e Napisy: wtgczanie lub wytgczanie napisow.
e Jezyk: wybdrjezyka napiséw.

e Synchronizuj: dostosowanie synchronizacji, jesli napisy nie sa zsynchronizowane z
filmem.

Napisy e Reset synchronizacji: wyzerowanie synchronizacji napiséw.
e Rozmiar: zmiana rozmiaru czcionki napisow.

e Kodowanie: wysSwietlanie listy jezykdéw dekodowania. Umozliwia zmiane jezyka
kodowania, jesli napisy sg wysSwietlane nieprawidtowo.

e Typ kraw.: zmiana pozycji tekstu i krawedzi napiséw.

e Kol. kraw.: zmiana koloru krawedzi napiséw.

Obro¢ Obracanie obrazu z filmu.
Jez. Sciezki dzw. Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy plik wideo obstuguje dZzwiek wielosciezkowy.

Informacja Wyswietlanie szczegdtowych informacji o biezgcej tresci multimedialne;.



Przyciski i funkcje dostepne podczas korzystania z trybu sportowego

Po nacisnieciu przycisku Wybdr zostang wyswietlone ponizsze przyciski.

* Powiekszenie

Wstrzymanie biezacego ekranu i powiekszenie jego dowolnej czesci przy uzyciu 4 przyciskéw
kierunkowych.

f Ta funkcja nie jest dostepna, gdy wyszukiwane sga tresci multimedialne zapisane w urzadzeniu pamieci
masowej USB lub aktywna jest funkcja PIP.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna po wtaczeniu opcji Kanat z danymi.
e Nagrywanie

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor obstuguje funkcje nagrywania.
¢ Timeshift

Umozliwia wstrzymywanie oraz przewijanie do tytu programu telewizyjnego nadawanego na zywo.

4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji Timeshift zawiera cze$¢ ,Korzystanie z funkcji Timeshift”.

g Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor obstuguje funkcje nagrywania.
* Reczne wyréznienie

Zapisanie materiatu wideo obejmujacego czas od 10 sekund przed nacisnieciem przycisku do 10
sekund po jego nacisnieciu.

¢  Telewizor mozna skonfigurowac w taki sposob, aby automatycznie zapisywat skréty bez interwencji
uzytkownika. Wybierz @ > €3 Ustawienia > Obraz > Tryb specjalnego wyswietlania > Tryb Sport,
a nastepnie dla opcji Automatyczne wyrdznienie wybierz ustawienie Wtaczone. Wiecej informacji
dotyczacych funkcji Automatyczne wyrdznienie zawiera czes¢ ,Automatyczne wyodrebnianie skrotow”.

’ Ta funkcja jest dostepna tylko podczas nagrywania programu.

e (Odtwarzacz wyréznionych

Wyswietlanie ekranu Odtwarzacz wyréznionych oraz odtwarzanie automatycznie lub recznie
zapisanych skrétow nagranego pliku. Funkcja Odtwarzacz wyréznionych nie jest dostepna w
nastepujacych przypadkach:

- Przetaczanie sygnatu wejsciowego
- Opis audio wybrano ustawienie Wtgczone

- Podczas ogladania meczu pitki noznej w rozdzielczosci UHD

%

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas ogladania nagranego programu.

S

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas nagrywania programu.



* Podwojne odtwarzanie

Ogladanie biezacego programu w okienku PIP podczas ogladania nagranego programu. Aby wyjs¢
z trybu PIP, ponownie wybierz ten przycisk. Funkcja Podwdjne odtwarzanie nie jest dostepna w
nastepujacych przypadkach:

- Przetaczanie sygnatu wejsciowego

— Opis audio wybrano ustawienie Wtgczone

Podczas ogladania meczu pitki noznej w rozdzielczosci UHD

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko podczas ogladania nagranego programu.

S

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas nagrywania programu.

Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania programu lub korzystania z
trybu Timeshift

4 Dostepne przyciski i funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od funkgji.
Po nacisnieciu przycisku Wybér zostang wyswietlone ponizsze przyciski.
e (zas nagrywania
* Nagrywanie
Natychmiastowe rozpoczecie nagrywania biezgcego programu.

e Timeshift

Umozliwia wstrzymywanie oraz przewijanie do tytu programu telewizyjnego nadawanego na zywo.
g Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor obstuguje funkcje nagrywania.

e Zatrzymaj nagrywanie, Zatrzymaj funkcje Timeshift. / IdZ do programu na zywo

Korzystanie z przyciskdw na pilocie podczas nagrywania programu lub korzystania z
trybu Timeshift

e Pauza/ Odtworz

Po wstrzymaniu nagrywania mozna korzystac z ponizszych funkcji. Jednakze przy wstrzymanym
nagrywaniu dzwiek nie jest styszalny.

- Odtwarzanie w zwolnionym tempie: Umozliwia o potowe wolniejsze odtwarzanie pliku wideo po
nacisnieciu przycisku BEw trybie pauzy.

* Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

¢ Ta funkcja nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.



Licencja

Mozna zapoznac sie z informacjami dotyczacymi licencji i znakéw towarowych zastosowanych w telewizorze.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-
language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

= dts
Premium Sound | 5.1

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are
registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

X1 DOLBY AUDIO’

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Homi

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

S
rovi
guide

Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spétek zaleznych.

Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej
spotek zaleznych.

Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz ztozonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie
i innych krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z nastepujacych patentéw przyznanych firmie Rovi Corporation i/
lub jej spbtce zaleznej: 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.

Wytaczenie odpowiedzialnosci: Firma Rovi Corporation i/lub jej spotki zalezne oraz podmioty powigzane nie sg

w zaden spos6b odpowiedzialne za doktadnos¢ lub dostepnosc informacji o programie telewizyjnym ani innych
informacji w systemie Rovi Guide oraz nie moga zagwarantowac dostepnosci ustugi na danym obszarze. W zadnym
przypadku firma Rovi Corporation i/lub jej spétki zalezne oraz podmioty powigzane nie ponoszg odpowiedzialnosci z
tytutu jakichkolwiek szkdd majacych zwiazek z doktadnoscia lub dostepnoscig informacji o programie telewizyjnym
lub innych informacji w systemie Rovi Guide.

Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open
Source License Notice is written only English.
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