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— Uwagi

® Przed rozpoczgciem korzystania z urzadzenia nalezy przeczytaé¢ Podrecznik
Lenovo z informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa.

* Funkcje opisane w tym podrgczniku sg wspdlne dla wigkszosci modeli.
Niektore funkcje moga nie by¢ dostepne na twoim komputerze, lub twoj
komputer moze posiada¢ funkcje ktdre nie sa opisane w niniejszym Podrecznik
uzytkownika.

® Rzeczywisty wyglad produktu moze odbiega¢ od przedstawionego na
ilustracjach w instrukcji. Zapoznaj si¢ z rzeczywistym produktem.

—— Uwaga prawna

® Szczegdlowe informacje zawarto w sekcji Guides & Manuals pod adresem
http://support.lenovo.com.

Wydanie pierwsze (Sierpien 2015)
© Copyright Lenovo 2015.
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Rozdziat 1. Poznaj swoj komputer

e Widok z géry
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Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczaja, ze czg$ci nie sa widoczne z zewnatrz.

® Uwaga:

® Nie otwieraj wyswietlacza pod katem wigkszym niz 180 stopni. Przed zamknigciem wyswietlacza
sprawdz, czy na klawiaturze nie zostat dtugopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku
mozesz uszkodzi¢ wyswietlacz.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Zintegrowana
kamera (w
wybranych
modelach)

Anteny
bezprzewodowej
sieci LAN

Wyswietlacz
komputera

Gtosniki
Wbudowane
mikrofony

Touchpad

Kamera do komunikacji wideo.

Umozliwiaja wysytanie i odbieranie transmisji
bezprzewodowych po podtaczeniu adaptera WiFi.

Wyswietlacz LCD z pod$wietleniem LED zapewnia idealny
obraz.

Pozwalaja na odtwarzanie dzwigku.

Przechwytuja dzwigk, ktory moze by¢ wykorzystywany do
wideo konferencji, narracji gtosowej lub nagrywania dzwigku.

Touchpad dziata jak zwykta mysz.

Touchpad: Aby przesuna¢ wskaznik na ekranie, nalezy
przesuna¢ opuszek palca nad ptytka touochpada w kierunku, w
ktérym ma sig on przesunac.

Przyciski touchpada: Funkcje lewej/prawej strony
odpowiadaja funkcjom lewego/prawego przycisku zwyktej
myszy.

Uwaga: Mozna wlaczy¢/wytaczy¢ touchpad naciskajac F6 ().



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

B Korzystanie z klawiatury

Komputer ma na swojej klawiaturze standardowej klawiatur¢ numeryczna i klawisze
skrotow.

Klawiatura numeryczna

Klawiatura ma osobna klawiatur¢ numeryczna. Aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ klawisze
numeryczne, nalezy nacisna¢ klawisz Num Lock.
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Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Klawisze skrotow

Dostep do niektorych ustawien systemu mozna szybko uzyskaé naciskajac
odpowiednie klawisze skrotow.
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- . Wiacza/wylacza tryb
*  samolotowy.
Wyswietla wszystkie
aktywne aplikacje.

Wycisza/przywraca dzwigk.

Zmniejsza poziom glo$nosci. :

T

Zwicksza poziom glo$nosSci ox | SR AT
E P £ ’ J *  podswietlania ekranu LCD.
Przetacza wyswietlanie
| :  Zamyka aktywne okno. o= | : obrazu pomigdzy .
komputerem a urzadzeniem
zewngtrznym.
Odswieza pulpit lub aktywne Zmniejsza jasnosc¢
49 . .
*  okno. " wyswietlacza.
- Zwigksza jasnos¢
Q . . T+ . .
:  Wiacza/wylacza touchpad P wyswietlacza,

Uwaga: Jesli narzedziu konfiguracji systemu BIOS opcja Hotkey Mode (Tryb klawiszy skrotéw)

zostanie zmieniony z Enabled (Wlaczone) na Disabled (Wylaczone), konieczne bedzie
nacis$nigcie klawisza Fn w potaczeniu z odpowiednim skrotem klawiszowym.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

® Widok z lewej strony
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Kl Przycisk Novo Gdy komputer jest wytaczony, naci$nij ten przycisk w celu
uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery lub narzedzia
konfiguracji systemu BIOS, badz przejscia do menu rozruchu.

H Gniazdo Pozwala na podlaczenie zasilacza sieciowego.

zasilacza
sieciowego

EFl Gniazdo RJ-45 Gniazdo shuzy do podlaczenia do sieci Ethernet.
4]

Gniazdo HDMI Pozwala na podtaczenie urzadzen z wejsciem HDMI, takich jak
telewizor lub wyswietlacz zewngtrzny.

H Gniazdo USB 2.0 Pozwala na podtaczenie urzadzen USB.

Uwaga: Szczegoétowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 6.

@ Gniazdo USB 3.0 Pozwala na podiaczenie urzadzen USB.

Uwaga: Szczegoétowe informacje - zobacz ,,Podtaczanie urzadzen USB” na stronie 6.

Gniazdo audio Pozwala na podtaczenie zestawu stuchawkowego.
typu combo

Uwagi:

* Gniazdo audio typu combo nie obstuguje tradycyjnych mikrofonow.

® Ze wzgledu na réznice w standardach przemystowych funkcja nagrywania moze nie by¢
obstugiwana, jesli zostana podtaczone stuchawki lub zestaw stuchawkowy innych producentow.

B Przycisk Naci$nij ten przycisk, aby wlaczy¢ komputer.
zasilania



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

B Podtaczanie urzadzen USB

TDo komputera mozna podiaczy¢ urzadzenie USB wkladajac jego wtyczkg USB
(Typ A) do gniazda USB w komputerze.wdj komputer posiada dwa gniazda USB
kompatybilne z urzadzeniami USB.

Podczas podtaczania urzadzenia USB do konkretnego portu USB w swoim
komputerze po raz pierwszy system Windows automatycznie instaluje sterownik dla
tego urzadzenia. Po zainstalowaniu sterownika mozna odlaczy¢ i ponownie
podiaczy¢ urzadzenie bez wykonywania dodatkowych czynnosci.

Uwaga: W wigkszosci przypadkow system Windows wykrywa nowe urzadzenie po podtaczeniu go,
a nastgpnie automatycznie instaluje sterownik. Jednakze niektore urzadzenia moga wymagac
instalacji sterownika przed ich podiaczeniem. Nalezy sprawdzi¢ dokumentacjg dostarczona
przez producenta urzadzenia przed jego podiaczeniem.

Przed odlaczeniem urzadzenia pamigci masowej USB nalezy upewnic sig, ze
komputer zakonczyt przesytanie danych do tego urzadzenia. Kliknij ikong
Bezpieczne usuwanie sprzetu i wysuwanie no$nikow w obszarze powiadomien
systemu Windows, aby usuna¢ urzadzenie przed jego odtaczeniem.

Uwaga: Jesli twoje urzadzenie USB wykorzystuje kabel zasilajacy, nalezy przed podtaczeniem
urzadzenia do komputera podiaczyc¢ je do zrodta zasilania. W przeciwnym wypadku
urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Korzystanie z kart pamieci (nhie sg dostarczone z komputerem)

Komputer obstuguje nastgpujace typy kart pamigcei:
 Karty Secure Digital (SD)
 Karta Secure Digital High Capacity (SDHC)
» Karta eXtended Capacity (SDXC)
* MultiMediaCard (MMC)
Uwagi:

* Nalezy wktada¢ wylqcznie jedna kartg na raz.
® Czytnik kart nie obstuguje urzadzen SDIO (tj. Bluetooth SDIO, itp.).

Wktadanie karty pamieci

Nalezy wlozy¢ kartg pamigci, az dotknie ona dolnej krawedzi gniazda.
Wyjmowanie karty pamieci

Nastgpnie nalezy delikatnie wyciagnac¢ kartg z gniazda kart pamigci.

Uwaga: Przed wyjgciem karty pamigci nalezy wylaczyc¢ ja, korzystajac z funkcji bezpiecznego
usuwania sprzgtu i wysuwania no$nikow systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu
danych.
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® Widok z prawej strony
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(1] Naped ptyt Nagrywa/wypala ptyty optyczne.
optycznych
Uwaga: Nicktore modele dostarczone sa z zaslepka napedu ptyt optycznych.
H Gniazdo Tu nalezy podtaczy¢ blokade zabezpieczajaca (brak w zestawie),
Kensington aby ochroni¢ komputer przed kradzieza lub niecautoryzowanym
uzyciem.

Do komputera mozna przymocowac¢ blokadg zabezpieczajaca, aby
zapobiec zabraniu go bez zgody uzytkownika. Aby uzyskac
szczegdtowe informacje na temat instalacji blokady
zabezpieczajacej nalezy zapoznaé si¢ z instrukcjami
dostarczonymi z zakupiong blokada zabezpieczajaca.



® Widok z przodu

Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

Wskaznik stanu zasilania

Wskaznik stanu
akumulatora

Wskaznik Wskaznik stanu

Whaczony ($wieci na
bialo $wiattem ciagltym)
Swieci na bursztynowo
swiattem ciaglym

Miga szybko na
bursztynowo

Wskaznik
stanu
akumulatora

Miga wolno na
bursztynowo

Miga wolno na biato

Wiaczony ($wieci na

Wskaznik bialo §wiattem ciaglym)
stanu .
G Miga
zasilania
Wylaczony

Gniazdo karty

pamieci komputerem).

Znaczenie

Akumulator natadowany jest do poziomu
powyzej 20%.

Akumulator natadowany jest do poziomu od
5% do 20%.

Poziom natadowania akumulatora wynosi
mniej niz 5%.

Akumulator jest tadowany. Gdy poziom
natadowania akumulatora osiagnie 20%,
kolor migania zmieni si¢ na biaty.

Akumulator osiagnal poziom natadowania
od 20% do 80% i fadowanie nadal trwa. Gdy
poziom naladowania akumulatora osiagnie
80%, kontrolka przestanie miga¢, ale
tadowanie bedzie trwato do czasu pelnego
naladowania akumulatora.

Zasilanie komputera jest wlaczone.

Komputer jest w trybie u$pienia.

Zasilanie komputera jest wytaczone.

Umozliwia wlozenie karty pamigci (nie sa dostarczone z

Uwaga: Szczegétowe informacje - zobacz ,,Korzystanie z kart pamigci (nie sa dostarczone z

komputerem)” na stronie 7.



Rozdziat 1. Poznaj swéj komputer

® Widok od spodu
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1] Otwory Pozwalaja na wlot powietrza do komputera w celu chtodzenia.

wentylacyjne
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Rozdziat 2. System Lenovo OneKey Recovery

System Lenovo OneKey Recovery to oprogramowanie zaprojektowane do

wykonana kopii zapasowej 1 przywracania komputera. Mozna go uzy¢ w przypadku
awarii systemu do przywrdcenia partycji systemowej do stanu pierwotnego. Mozna
réwniez utworzy¢ kopie zapasowe uzytkownika w celu tatwego przywrocenia, gdy

bedzie to konieczne.

Uwagi:

* Jesli na komputerze zostal wstgpnie zainstalowany system operacyjny GNU/Linux/DOS, system
OneKey Recovery nie jest dostgpny.

* Aby uzycie funkcji systemu OneKey Recovery byto mozliwe, dysk twardy zawiera domyslnie
ukryta partycje, stuzaca do przechowywania pliku obrazu systemu i plikow systemu OneKey
Recovery. Partycja ta jest ukryta ze wzgledow bezpieczenstwa, co thumaczy dlaczego wskazywana
ilosci wolnego miejsca na dysku jest mniejsza niz podana.

Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej

Mozna wykonaé kopig zapasowa partycji systemowej do pliku obrazu. Tego pliku

mozna uzy¢ do przywrdcenia partycji systemowej. Tworzenie kopii zapasowej

partycji systemowe;j:

@ W systemie Windows naci$nij przycisk Novo lub kliknij dwukrotnie ikong
OneKey Recovery, aby uruchomic¢ system Lenovo OneKey Recovery .

@ Kliknij System Backup (Kopia zapasowa systemu).
© Wybierz lokalizacjg kopii zapasowe;j i kliknij Next (Dalej), aby rozpoczaé
tworzenie kopii zapasowe;j.

Uwagi:

* Mozna wybra¢ lokalizacjg kopii zapasowej na lokalnym dysku twardym lub na zewngtrznym
urzadzeniu pamigci masowe;j.

® Odtacz dyski zewngtrzne przed uruchomieniem systemu Lenovo OneKey Recovery. W
przeciwnym wypadku, dane z dysku zewngtrznego moga zostaé utracone.

® Proces tworzenia kopii zapasowej moze potrwac.

* Proces tworzenia kopii zapasowej jest dostgpny tylko wtedy, gdy mozna normalnie uruchomié
system Windows.

11



Rozdziat 2. System Lenovo OneKey Recovery

12

Przywracanie

Mozna wybra¢ przywrdcenie partycji systemowej do pierwotnego stanu lub do

wczesniej utworzonego punktu kopii zapasowej. Aby przywroci¢ partycje

systemowa.:

@ W systemie Windows naci$nij przycisk Novo lub kliknij dwukrotnie ikong
OneKey Recovery, aby uruchomi¢ system Lenovo OneKey Recovery .

@ Kliknij System Recovery (Odzyskiwanie systemu). Komputer zostanie
uruchomiony ponownie do $rodowiska odzyskiwania.

@® Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie, aby przywrocié
partycje systemowa do pierwotnego stanu lub do wczesniej utworzonego punktu
kopii zapasowe;j.

Uwagi:

® Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed rozpoczgciem procesu przywracania nalezy
upewnic sig, ze wykonano kopig zapasowa wszystkich danych, ktore maja by¢ zapisane na partycji
systemowe;j.

® Proces przywracania moze potrwac. Nalezy wigc upewnic sig, ze w trakcie procesu przywracania

do komputera podtaczony jest zasilacz sieciowy.
* Powyzsze instrukcje nalezy wykona¢, gdy mozna normalnie uruchomié system Windows.

Jesli nie mozna uruchomié systemu Windows, nalezy wykonac ponizsze kroki w

celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery:

@ Wylacz komputer.

@® Nacisnij przycisk Novo. Z Novo Button Menu (Menu przycisku Novo)
wybierz System Recovery (Odzyskiwanie systemu) i nacis$nij klawisz Enter.



Rozdziat 3. Rozwigzywanie problemoéw

® Czesto zadawane pytania

Ten rozdziat zawiera najcze$ciej zadawane pytania, pogrupowane wedhug kategorii.

B Znajdowanie informaciji

Jakich §rodkow bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ podczas korzystania z
komputera?
Podrecznik Lenovo z informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa
dostarczony z komputerem opisuje wszystkie srodki bezpieczenstwa, ktorych
nalezy przestrzegac podczas korzystania z komputera. Nalezy przeczytaé go i
stosowac wszystkie wymienione w nim zasady bezpieczenstwa podczas
korzystania z komputera.

Gdzie mozna znalez¢ specyfikacje sprzetowa mojego komputera?
Szczegdtowe dane techniczne komputera znajduja si¢ na drukowanych broszurach
dostarczonych z komputerem.

Gdzie mozna znalez¢ informacje na temat gwarancji?
Aby uzyskac¢ informacje na temat gwarancji obowiazujacej komputer, wraz z
okresem gwarancji i typem obstugi gwarancyjnej, nalezy zapoznac si¢ z ulotka
Ograniczona gwarancja Lenovo dostarczona z komputerem.

B Sterowniki i oprogramowanie zainstalowane fabrycznie

Gdzie znajduja si¢ dyski instalacyjne dla wstepnie zainstalowanego

oprogramowania Lenovo (oprogramowanie dla komputeréw osobistych)?
Do komputera nie zostaty dotaczone dyski instalacyjne dla wstepnie
zainstalowanego oprogramowania Lenovo. W razie potrzeby ponownej instalacji
dowolnego zainstalowanego fabrycznie oprogramowania nalezy skorzystac¢ z
programu instalacyjnego znajdujacego si¢ na partycji C lub D twojego dysku
twardego. Jesli nie bedzie mozna znalez¢ tam programu instalacyjnego, mozna
takze pobra¢ go ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo.

Gdzie mozna znalez¢ sterowniki dla réznych urzadzen komputera?
Jesli na twoim komputerze zainstalowano fabrycznie system operacyjny Windows,
Lenovo udostgpnia potrzebne sterowniki dla wszystkich urzadzen na partycji C lub
D twojego dysku twardego. Mozna takze pobra¢ najnowsze sterowniki ze strony
wsparcia technicznego klienta Lenovo.

13



Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméow

B System Lenovo OneKey Recovery

Gdzie znajduja si¢ dyski do przywracania systemu?
Do komputera nie zostaty dostarczone dyski przywracania systemu. Systemu
Lenovo OneKey Recovery nalezy uzy¢ w przypadku koniecznosci przywrocenia
systemu do stanu fabrycznego.

Co moge zrobi¢, gdy proces tworzenia kopii zapasowej si¢ nie powiedzie?
Jesli mozna rozpoczac¢ tworzenie kopii zapasowej, ale wystgpuje problem w czasie
trwania procesu, nalezy sprobowac¢ wykona¢ nastgpujace kroki:
@ Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie rozpocznij proces tworzenia
kopii zapasowe;.
@® Sprawdz, czy nosnik docelowy nie jest uszkodzony. Wybierz inng $ciezke, a
nastgpnie sprobuj ponownie.

Kiedy wymagane jest przywrocenie systemu do stanu fabrycznego?
Uzyj tej funkcji, gdy uruchomienie systemu operacyjnego nie jest mozliwe. Jesli
na partycji systemowej znajduja si¢ wazne dane, przed rozpoczgciem
przywracania nalezy wykonac¢ ich kopi¢ zapasowa.

B Narzedzie konfiguracji systemu BIOS

Czym jest narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Narzedzie konfiguracji systemu BIOS to oprogramowanie umieszczone w pamigci
ROM. Zawiera ono podstawowe informacje o komputerze i oferuje opcje
ustawienia urzadzen rozruchowych, zabezpieczen trybu sprz¢towego i innych
preferencji.

Jak moge uruchomi¢ narzedzie konfiguracji systemu BIOS?
Aby uruchomi¢ narzgdzie konfiguracji systemu BIOS:
@ Wylacz komputer.
@® Nacisnij przycisk Novo i wybierz opcje BIOS Setup (Konfiguracja BIOS).

Jak moge zmieni¢ tryb rozruchu?
Istnieja dwa tryby rozruchu: UEFI i Legacy Support (Wsparcie starszej wersji).
Aby zmieni¢ tryb rozruchu, otworz narzgdzie konfiguracji BIOS i przelacz tryb
rozruchu na UEFI lub Legacy Support (Wsparcie starszej wersji) w menu
rozruchowym.

14



Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméw

Kiedy nalezy zmieni¢ tryb rozruchu?
Domyslny tryb rozruchu komputera to tryb UEFI. Jesli konieczna jest instalacja
starszego systemu operacyjnego, takiego jak Windowsm, Linux lub Dos itd.
(systemu operacyjnego starszego niz Windows 8) na komputerze, nalezy zmienic¢
tryb rozruchu na Legacy Support (Wsparcie starszej wersji). Starsze systemy,
takie jak Windows, Linux lub Dos nie moga by¢ zainstalowane bez przetaczenia
trybu rozruchu.

B Uzyskiwanie pomocy

Jak moge skontaktowa¢ si¢ z Centrum obstugi klienta?
Zobacz ,,Rozdziat 3. Uzyskiwanie pomocy i obstugi technicznej” w Podreczniku z
informacjami ogolnymi i dotyczqcymi bezpieczenstwa Lenovo.
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Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméow

® Rozwigzywanie problemoéow

Problemy z wyswietlaniem

Kiedy wtgczam komputer
nic nie pojawia sie na
ekranie.

Po wtgczeniu komputera na
pustym ekranie jest
wyswietlany tylko biaty
kursor.

Ekran gasnie kiedy
komputer jest wtgczony.

Problemy z trybem uspienia

Pojawia sie komunikat o
krytycznym stanie
akumulatora i komputer od
razu wytgcza sie.

Komputer przechodzi do
stanu uspienia natychmiast
po wigczeniu.

Jesli na ekranie nie pojawia si¢ obraz, nalezy upewnic sig,

ze:

- Zasilacz sieciowy jest podtaczony do komputera, a
przewdd zasilajacy jest podtaczony do sprawnego
gniazdka elektrycznego.

- Komputer jest wlaczony. Nalezy ponownie nacisnac¢
przycisk zasilania dla potwierdzenia.

Jesli powyzsze warunki sa spelnione, a ekran pozostaje

pusty, oddaj komputer do serwisu.

Przywro6¢ kopie zapasowe plikow w systemie Windows
lub cata zawarto$¢ dysku twardego do ustawien
fabrycznych przy uzyciu systemu Lenovo OneKey
Recovery. Jesli na ekranie nadal jest widoczny tylko
kursor, oddaj komputer do serwisu.

Zarzadzanie energia jest wlaczone. Wykonaj jedna z

ponizszych czynnosci, aby wyjs$¢ z trybu uspienia:

- Naci$nij dowolny klawisz klawiatury.

- Nacisna¢ przycisk zasilania.

- Nacisnaé przycisk Windows.

- Nacisnij F9 ([=<_]) w celu stwierdzenia czy pod$wietlenie
ekranu LCD nie zostato wytaczone.

Akumulator roztadowuje sig. Nalezy podtaczy¢ do
komputera zasilacz sieciowy.

Nalezy upewnic sig, ze:

- Akumulator jest natadowany.

- Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu.
Zobacz ,,Rozdzial 2. Informacje na temat uzytkowania i
konserwacji” w Podreczniku z informacjami ogolnymi i
dotyczqcymi bezpieczenstwa Lenovo.

Uwaga: Jesli akumulator jest natadowany, a temperatura jest odpowiednia, nalezy odda¢ komputer

do serwisu.
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Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméw

Komputer nie wybudza siez e Jesli komputer znajduje si¢ w trybie uspienia, nalezy
trybu uspienia i nie dziata. podtaczy¢ zasilacz sieciowy do komputera, a nastgpnie
nacisna¢ przycisk Windows lub Przycisk zasilania.

o Jesli system nadal nie powraca z trybu uspienia, system
przestat odpowiadaé i nie mozna wytaczy¢ komputera,
nalezy go zrestartowad. Niezapisane dane moga zostaé
utracone. Aby zresetowac komputer, naci$nij i przytrzymaj
przez osiem sekund przycisk zasilania. Jesli komputer
nadal nie uruchamia si¢ ponownie, nalezy odtaczy¢
zasilacz sieciowy.

Problemy z panelem wyswietlacza

Ekran jest pusty. e Nalezy:

- Jesli uzywasz zasilacza sieciowego lub akumulatora i
wskaznik stanu akumulatora $wieci, nacisnij F12 ([*_)),
aby rozjasni¢ ekran.

- Jesli wskaznik zasilania miga, nalezy nacisnaé Przycisk
zasilania aby wybudzi¢ komputer z trybu u$pienia.

- Nacisnij F9 ([=_]) w celu stwierdzenia czy podswietlenie
ekranu LCD nie zostato wytaczone.

- Jesli problem utrzymuje si¢, nalezy postgpowaé zgodnie
Z rozwigzaniem nast¢pnego problemu ,,Obraz jest
nieczytelny lub znieksztatcony.”

Obraz jest nieczytelny lub ® Nalezy upewnic sig, ze:
znieksztatcony. - Rozdzielczo$¢ ekranu i jako$¢ kolorow sa poprawnie
ustawione.
- Ustawiony jest wiasciwy typ monitora.
Na ekranie pojawiajg sie e (Czy system operacyjny lub programy sa zainstalowane
niewtasciwe znaki. poprawnie? Jesli sa zainstalowane i skonfigurowane
poprawnie, nalezy odda¢ komputer do serwisu.

Problemy z dzwiekiem

Z gtosnikéw nie stychac ® Nalezy upewni¢ sig, ze:

dzwigku, mimo ze - Wylaczona jest funkcja wyciszenia.

USt?'Wio,r?a jest wysoka - Nie jest uzywane gniazdo audio typu combo.
gtosnosc. - Glosniki sa wybrane jako urzadzenie do odtwarzania.
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Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméow

P

P

roblemy z akumulatorem

Komputer wyfgcza sie .
zanim wskaznik

akumulatora pokaze, ze

jest on roztadowany.

-lub-

Komputer pracuje mimo

tego, ze wskaznik
akumulatora pokazuije, ze

jest on roztadowany.

roblem z dyskiem twardym
Dysk twardy nie dziata. .

Inne problemy
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Komputer nie odpowiada. .

Komputer nie jest .
uruchamiany z
odpowiedniego urzgdzenia.

Nalezy natadowa¢ akumulator.

Upewnij sig, ze w menu Boot (Rozruch) narzgdzia
konfiguracji systemu BIOS naped dysku twardego jest
prawidlowo wybrany w opcji UEFI.

Aby wylaczy¢ komputer, naci$nij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez osiem sekund. Jesli komputer nadal nie
odpowiada, nalezy odtaczy¢ zasilacz sieciowy.

Komputer moze blokowac¢ si¢ podczas przechodzenia w
tryb uspienia w trakcie wykonywania operacji sieciowych.
Nalezy wyltaczy¢ zegar uspienia podczas pracy w sieci.

Sprawdz menu Boot (Rozruch) w narzgdziu konfiguracji
systemu BIOS. Upewnij sig, ze opcja UEFI w narzedziu
konfiguracji systemu BIOS zostala ustawiona tak, aby
komputer byt uruchamiany z wybranego urzadzenia.
Upewnij si¢ rowniez, ze urzadzenie, z ktérego ma by¢
uruchamiany komputer jest wlaczone. Upewnij sig, ze w
menu Boot (Rozruch) narzedzia konfiguracji systemu
BIOS urzadzenie jest zawarte na liscie UEFI.

Przy wylaczonym zasilaniu nacis$nij przycisk Novo, aby
wybra¢ urzadzenie, z ktérego komputer ma zostaé
uruchomiony.



Rozdziat 3. Rozwigzywanie probleméw

Podfgczone urzgdzenie ® Nie nalezy podtaczaé ani odlacza¢ zadnych kabli urzadzen

zewnetrzne nie dziafa. zewngtrznych innych niz USB, kiedy komputer jest
wlaczony. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
uszkodzenia komputera.

® Podczas korzystania z urzadzen zewngtrznych o duzym

uzyciu mocy, takich jak zewngtrzny naped dyskow
optycznych USB, nalezy uzy¢ zasilacza sieciowego
urzadzenia zewngtrznego. W przeciwnym wypadku
urzadzenie moze nie zosta¢ rozpoznane, lub system moze
wylaczy¢ sig.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych
CRU

®° Usuwanie klawiatury

Aby usuna¢ klawiaturg, wykonaj nastgpujace czynnosci:
@ Wylaczy¢ komputer. Odlaczy¢ zasilacz sieciowy i wszystkie kable.

@ Zamknij wyswietlacz i przekre¢ komputer na druga strone.

©® Usuna¢ éruby mocujace klawiature [Ell.

@ Przekred komputer na druga strong i otworz wyswietlacz.
@ Nacisna¢ klawiature koncéwka rozwinigtego spinacza biurowego (lub podobnego
obiektu bez ostrego zakonczenia) przez otwor na tylnej pokrywie.

@ Poluzowa¢ klawiature palcami [BJ, a nastepnie unie$¢ delikatnie [EJ.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

@ Odpiaé ztacze klawiatury w kierunku pokazanym strzatkami [ i . Wyja¢
klawiaure.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

®° Wyjmowanie napedu optycznego

Aby wyja¢ naped optyczny, nalezy:
@ Usunac klawiaturg. Szczegotowe informacje - zobacz ,,Usuwanie klawiatury” na
stronie 20.

@® Wykreci¢ sruby pokazane na ilustracji [fll.
@® Delikatnie wyciagna¢ naped .

@ Odkreci¢ $rube 1 i zdja¢ mocowanie napedu optycznego w kierunku wskazanym
strzatka Y.
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Dodatek A. Instrukcje dotyczace modutéw wymiennych CRU

@ Delikatnie wyja¢ ramke napedu optycznego w kierunku wskazanym strzatka || .

Ponizsza tabela zawiera liste wszystkich modutéw wymiennych dostgpnych dla
komputera i informacje gdzie szuka¢ instrukcji montazu.

Podrecznik na temat Podrecznik Uzytkownika
bezpieczenstwa,
gwarancji i konfiguracji
Zasilacz sieciowy 0]
Klawiatura O
Naped optyczny 0]
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Znaki towarowe

Nastgpujace nazwy sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
Lenovo w Polsce, Polsce i w innych krajach.

Lenovo
OneKey

Microsoft i Windows sa zastrzezonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, lub w obu.

Inne nazwy firm, produktoéw i ushug moga by¢ znakami towarowymi lub znakami ustug
innych firm.
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