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Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

. PL
NALEZY PRZECZYTAC | PRZESTRZEGAC

Przed rozpoczeciem eksploatacji tego urzadzenia
nalezy uwaznie przeczyta¢ ponizsze instrukcje
bezpieczenstwa. Przechowywa¢ w podrecznym
miejscu w celu korzystania w przysztosci.

Instrukcje zawieraja wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa, z ktérymi nalezy sie zapoznac i
ktérych nalezy scisle przestrzegac. Producent nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci w przypadku
nieprzestrzegania  instrukcji  bezpieczenstwa,
niewtasciwego  uzytkowania urzadzenia lub
nieprawidtowych ustawien elementéw sterowania.
M Mate dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywa¢ w
poblizu urzadzenia. Mate dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywac w poblizy urzadzenia bez statego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej oraz
osoby bez odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy
moga korzystac z urzadzenia wytacznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczacych
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i pod
warunkiem, ze rozumiejg zagrozenia zwigzane z
obstuga urzadzenia. Dzieci nie moga bawic¢ sie tym
urzadzeniem. Dzieci nie mogq bez nadzoru czyscic ani
konserwowac urzadzenia.

DOZWOLONE UZYTKOWANIE

N\ OSTRZEZENIE: Tourzadzenieniejestprzeznaczone
do uzytkowania z wykorzystaniem zewnetrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrebnego systemu zdalnego sterowania.

M To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowan, takich jak: kuchnie dla pracownikéw
wsklepach, biurachiinnych srodowiskachroboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientow
w hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.

A\ Urzadzenie nie jest przeznaczone do zastosowar
przemystowych. Urzadzenia nie nalezy uzywac na
zewnatrz.

M 7arbwka stosowana w urzadzeniu jest
przeznaczona do urzadzen domowych i nie jest
odpowiednia do ogélnego oswietlenia pomieszczenh
w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE
244/2009).

M Urzadzenie zostalo zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi ponizej
zakresami, zaleznie od klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej. Urzadzenie moze nie dziatac
prawidtowo, jesli przez dtuzszy czas bedzie pozostawato
W pomieszczeniu o temperaturze przekraczajacej
podany zakres.

Temperatura otoczenia w zaleznosci od klasy

klimatycznej:

SN: SN: Od 10°C do 32°C;

ST: Od 16°C do 38°C; T: Od 16°C do 43°C
To urzadzenie nie zawiera
chlorofluoroweglowodoréw (CFQ). W
ukfadzie chtodniczym wykorzystywany jest
R600a (HC). Urzadzenia zawierajace izobutan
(R600a): izobutan jest gazem naturalnym i
nieszkodliwym dla srodowiska, ale jest
tatwopalny. Dlatego nalezy uwaza¢, aby
przewody rurowe obwodu chtodzenia nie

N: Od 16°C do 32°C

ulegly uszkodzeniu, zwilaszcza podczas
oprozniania obwodu chfodzenia.
AN OSTRZEZENIE:  Nie uszkodzi¢  przewodéw

obwodu chtodniczego urzadzenia.

A\ OSTRZEZENIE: Nie zatykac otworéw wentylacyjnych
znajdujacych sie wewnatrz urzadzenia lub w jego
obudowie.

/N OSTRZEZENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosowac srodkéw mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych innych niz zalecane
przez producenta.

A\ OSTRZEZENIE: Nie uzywac ani nie umieszczac
urzadzen elektrycznych w komorach urzadzenia,
jezeli nie zostaty one wyraznie dopuszczone do
tego celu przez producenta.

A\ OSTRZEZENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, ktore nie sa podtaczone bezposrednio do
instalacji wodnej, napetnia¢ wytacznie woda pitna.
AN OSTRZEZENIE:  Kostkarki  do  lodu  i/lub
dystrybutory wody powinny by¢ podfaczone
wyfacznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ci$nieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).

M Nie przechowywaé materiatéw wybuchowych
takich jak pojemniki z aerozolami ani nie umieszczac
lub uzywa¢ benzyny Ilub innych materiatéw
tatwopalnych w urzadzeniu lub w jego poblizu.

A&\ Ptyn (nietoksyczny) znajdujacy sie we wktadach
chtodzacych (w niektorych modelach) nie nadaje sie
do picia. Nie spozywac kostek lodu ani lizakow
lodowych zaraz po wyjeciu zzamrazarki, gdyz moze
to spowodowa¢ odmrozenia.

AW przypadku produktéw przeznaczonych do
uzycia filtra wewnatrz pokrywy wentylatora filtr musi
by¢ zawsze dostepny podczas pracy chtodziarki.

A Nie przechowywaé szklanych pojemnikéw
z ptynami w komorze zamrazarki, poniewaz moga
peknac.

Nie zastania¢ wentylatora (jesli jest w wyposazeniu)
produktami spozywczymi.
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Po witozeniu zywnosci sprawdzi¢, czy drzwiczki
komér zamykaja sie prawidtowo, zwtaszcza
drzwiczki zamrazarki.

M\ Uszkodzone uszczelki nalezy jak najszybciej
wymienic.

M Komora chtodziarki powinna by¢ uzywana
wytacznie do przechowywania swiezych produktow
zywnosciowych, natomiast komora zamrazarki
wytacznie do  przechowywania  mrozonek,
zamrazania Swiezych produktéw oraz
przygotowywania kostek lodu.

M\ Unika¢ przechowywania nieopakowanej zywnosci
w bezposrednim kontakcie z powierzchniami
wewnetrznymi komor chtodziarki lub zamrazarki.
Urzadzenie moze by¢ wyposazone w specjalne
komory (komora na swiezg zywnos¢, komora ,Zero
Degree” itd.).

Jesdli w broszurze danego produktu nie okreslono
inaczej, mozna je usuna¢, zachowujac rownowazne

poziomy wydajnosci.
Cpentan jest stosowany jako czynnik
porotworczy w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.

INSTALACJA

M\ Urzadzenie musi by¢ przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby — ryzyko
obrazen. Podczas wypakowywania i instalacji
stosowac rekawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
M Instalacje, w tyminstalacje wodne (jezeli dotyczy),
podtaczenia elektryczne i wszelkie naprawy
powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiac ani nie
wymieniac¢ zadnej czesci urzadzenia, jesli nie jest to
wyraznie dozwolone w instrukgji obstugi. Nie nalezy
pozwala¢ dzieciom zbliza¢ sie do miejsca instalagji.
Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy
nie zostato uszkodzone podczas transportu. W
przypadku probleméw nalezy sie skontaktowac z
najblizszym serwisem technicznym. Po zakonczeniu
instalacji, niepotrzebne elementy opakowania
(plastik, elementy ze styropianu, itd) nalezy
przechowywaé poza zasiegiem dzieci - ryzyko
uduszenia. Przed przystapieniem do jakichkolwiek
czynnosci  montazowych  urzadzenie nalezy
odlaczy¢ od zasilania elektrycznego. Wystepuje
ryzyko porazenia pradem. Podczas instalagji
upewnic¢ sie, ze urzadzenie nie moze uszkodzi¢
przewodu zasilajgcego. Wystepuje ryzyko porazenia
pradem. Urzadzenie mozna uruchomi¢ dopiero po
zakonczeniu instalacji.

M\ Zachowac ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ podtogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urzadzenia.
Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na podtozu
o odpowiedniej wytrzymatosci i w miejscu odpowiednim
do jego masy, rozmiaréw i przeznaczenia. Upewnic sie, ze

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

urzadzenie nie znajduje sie w poblizu zrédet ciepta i stoi
stabilnie na podiodze, na wszystkich czterech ndzkach,
ustawiajgc je odpowiednio i sprawdzi¢ za pomoca
poziomnicy, czy jest dokladnie wypoziomowane. Przed
wigczeniem urzadzenia nalezy odczeka¢ co najmniej
dwie godziny, aby obwdd chtodzenia byt w petni
efektywny.

M\ Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, nalezy
pozostawi¢ troche miejsca nad i po obu stronach
urzadzenia. Odlegtos¢ pomiedzy tylng $cianka
urzadzenia a $ciang za urzadzeniem powinna
wynosi¢ co najmniej 50 mm, aby unikng¢ kontaktu z
goraca powierzchnia. Zmniejszenie tej odlegtosci
spowoduje zwiekszenie zuzycia energii przez
produkt.

M\ OSTRZEZENIE: Ustawiajac urzadzenie, upewnic
sie, ze przewdd zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.

M\ OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ ryzyka zwigzanego
z brakiem stabilnosci, pozycjonowanie lub
mocowanie urzadzenia nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie wolno umieszcza¢ chtodziarki w taki sposob,
aby przewdéd metalowy kuchenki gazowej, rury
kanalizacyjne lub przewody elektryczne stykaty sie
z tylng scianka chtodziarki (skraplaczem).

ZASADY BEZPIECZNEGO PODLACZENIA
ELEKTRYCZNEGO

& Musi istnie¢ mozliwo$¢ odtaczenia urzadzenia od
zrédta zasilania przez wyjecie wtyczki (jesli wtyczka
jest dostepna) lub za pomoca dostepnego
przefacznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiazujgcymi normami krajowymi; urzadzenie
musi  takze posiada¢  uziemienie zgodne
z obowigzujacymi normami krajowymi dotyczacymi
Krzetu elektrycznego.

Nie stosowac przedtuzaczy, rozdzielaczy ani
adapteréw. Po zakonczeniu instalacji uzytkownik
nie powinien mie¢ dostepu do podzespotow
elektrycznych  urzadzenia. Nie korzysta¢ z
urzadzenia, bedgc mokrym lub na boso.

Nie uruchamiac urzadzenia, jezeli kabel zasilajacy
lub wtyczka s uszkodzone, nie dziata ono
prawidtowo lub zostatlo uszkodzone badz
upuszczone.

M Jedli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, jego
wymiane na identyczny nalezy ze wzgledow
bezpieczenstwa zleci¢ przedstawicielowi
producenta, serwisowi technicznemu lub innej
wykwaliflkowanej osobie w celu unikniecia
potencjalnego ryzyka - ryzyko porazenia pragdem.
M OSTRZEZENIE:  Nie  umieszcza¢  gniazdek
ruchomych o kilku wejsciach lub przenosnych zrodet
energii z tytu urzadzenia.
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Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

&\ OSTRZEZENIE: Sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
wylaczone i odtagczone od zroédta zasilania przed
przystapieniem do czynnosci konserwacyjnych; nie
nalezy w zadnym przypadku stosowac urzadzen
parowych w celu czyszczenia - ryzyko porazenia
pradem.

M Do czyszczenia plastikowych czeéci produktu,
uszczelekiwewnetrznych lub zewnetrznych oktadzin
drzwiczek nie uzywac sciernych ani zracych srodkow
czyszczacych, takich jak ptyny do mycia szyb, mleczka
do mycia, ptyny fatwopalne, woski do czyszczenia,
koncentraty czyszczace, wybielacze, czy srodki
czyszczace zawierajgce produkty ropopochodne.
Nie uzywac papierowych recznikdéw, gabek lub
innych ostrych narzedzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiat, z ktérego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje sie do
recyklingu i jest oznaczony symbolemg“p.

Nalezy w odpowiedzialny sposéb pozbywac sie czesci opakowania,
przestrzegajac miejscowych przepiséw dotyczacych utylizacji odpadéw.

UTYLIZACJA URZADZEN AGD

Urzadzenie zostato wykonane z materiatéw nadajacych sie do recyklingu.
Urzadzenie nalezy utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urzadzen AGD nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem,
punktem skupu ztomu lub sklepem, w ktérym zakupiono urzadzenie.
To urzadzenie zostato oznaczone jako zgodne z Dyrektywga Europejska
2012/19/WE (WEEE) w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Wihasciwa utylizacja urzadzenia pomoze zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla srodowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Symbol E na urzadzeniu lub w dokumentacji do niego dotaczonej
oznacza, ze urzadzenia nie wolno traktowac jak zwyktego odpadu
domowego. Nalezy odda¢ je do punktu zajmujacego sie utylizacjg i
recyklingiem urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

|

- PL
WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA
ENERGII

Zainstalowa¢ urzadzenie w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od zrédet ciepta (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
oraz w miejscu niewystawionym na bezposrednie $wiatto stoneczne.
Jesli to konieczne, uzy¢ ptyty izolacyjnej.

Aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje, postepowac zgodnie zinstrukcja
instalacji.

Niedostateczna wentylacja z tytu produktu zwieksza zuzycie energii i
zmniejsza efektywnos¢ chtodzenia.

Czeste otwieranie drzwiczek urzadzenia moze spowodowac zwiekszone
zuzycie energii.

Na temperature wewnatrz urzadzenia oraz na zuzycie energii moze
wptywaé temperatura otoczenia, jak réwniez miejsce, w ktérym
urzadzenie jest ustawione. Podczas ustawiania temperatury nalezy
uwzglednic te czynniki. Ograniczy¢ otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrazane potrawy umieszcza¢ w chtodziarce. Zamrozone produkty
dzieki swojej niskiej temperaturze bedg chtodzi¢ potrawy w chtodziarce.
Potrawy i napoje nalezy pozostawic¢ do ostygniecia przed umieszczeniem
ich w urzadzeniu.

Rozmieszczenie poétek w chtodziarce nie ma wptywu na efektywnos¢
wykorzystania energii. Zywno$¢ powinna by¢ umieszczona na pétkach w
taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednia cyrkulacje powietrza: potrawy
nie powinny dotykac sie nawzajem, nalezy réwniez pozostawic troche
miejsca miedzy produktami spozywczymi a tylng scianka.

Pojemnos¢ przechowywania zamrozonej zywnosci mozna zwiekszy¢,
usuwajac kosze i, jezeli jest na wyposazeniu, potke Stop Frost.

Nie nalezy niepokoi¢ sie dzwigkami wydawanymi przez sprezarke,
poniewaz s3 to normalne odgtosy pracy.a
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OPIS PRODUKTU

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

Komora chtodziarki
Wentylator*

Bk

Ostona wentylatora*
Elektroniczny panel sterowania /
o$wietlenie

B WA
=

110

Potki

Tabliczka znamionowa z handlowa
nazwa urzadzenia

Pojemnik na owoce i warzywa
Zestaw do zmiany zamocowania

o))

11 drzwiczek

Potki na drzwiach

. Taca na jajka*

10. Przegrédka do butelek*
11. Pdtka na butelki*

12. Uszczelka drzwiczek
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Komora zamrazarki

12. Uszczelki drzwi

13. Szuflady zamrazarki

14. Potki

15. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrazania $wiezych
produktéw

16. Tacka na lod*

PANEL STEROWANIA

B. Pokretto termostatu 1

1. Zaréwka

2. Pokretto termostatu

3. Ustawienie kontrolki termostatu
4. Przycisk oswietlenia

MROZENIE SWIEZEJ ZYWNOSCI

Umiesci¢ $wieze produkty spozywcze przeznaczone do zamrozenia
na kratce w komorze zamrazarki, nie dopuszczajac doich
bezposredniej stycznosci z juz zamrozong zywnoscia. llos¢ Swiezej
Zywnosci, ktérg mozna zamrozi¢ w ciggu 24 godzin, jest podana

na tabliczce znamionowej. Aby zamrozi¢ Swieze produkty, nalezy
umiescic kratke w komorze zamrazarki w potozeniu dolnym.

TEMPERATURA KOMORY CHLODZIARKI |
ZAMRAZARKI

WENTYLATOR*

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozktad temperatur w komorze
chtodziarki, a w konsekwendji, lepsze warunki przechowywania
artykutéw spozywczych. Domyslnie wentylator jest wigczony.

Aby wiaczyc¢ wentylator, nalezy nacisnac¢ przycisk wentylatora.

Nalezy pamietac, ze wigczony wentylator nie pracuje bez przerwy.
Wentylator rozpoczyna/konczy prace w zaleznosci od temperatury
oraz/lub poziomu wilgotnosci wewnatrz chtodziarki. W zwiazku z tym
jest rzecza catkowicie normalng, ze wentylator moze sie nie obracac,
nawet jesli zostanie wiaczony. Jedli urzadzenie posiada wentylator,
mozna go wyposazyc¢ w filtr antybakteryjny. Nalezy wyjac go z
pudetka znajdujacego sie w szufladzie na owoce i warzywa i umiescic
w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.

Ta chtodziarka/ zamrazarka jest uruchamiana za posrednictwem
termostatu umieszczonego wewnatrz komory chtodziarki.

Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest
poprzez obracanie pokretta termostatu.

Termostat na MIN: niska intensywnos¢ chtodzenia

Termostat pomiedzy MIN a MAX: intensywnos¢ chtodzenia moze by¢
regulowana zgodnie z preferencjami.

Termostat na MAX: maksymalna intensywnos¢ chfodzenia.

Aby uzyskac optymalne warunki przechowywania Zywnosci, zaleca sie
ustawienie w potozeniu MED.

Termostat ustawiony na e : chfodzenie i oswietlenie wytgczone.

Uwaga: Wyswietlone punkty odpowiadaja sredniej temperaturze w catej
chtodziarce.

* Dostepne tylko w wybranych modelach
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Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

OSWIETLENIE CHLODZIARKI

. PL

Aby wyjac zaréwke, obroci¢ ja w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, tak jak pokazano na ilustracji:
Sprawdzi¢ zaréwke. W razie koniecznosci wykrecic¢
niesprawng zaréwke i wymienic jg na nowga zaroéwke LED tego

POLKI

samego typu, dostepna tylko w serwisie technicznym lub u
autoryzowanych sprzedawcow.

Wazne: Oswietlenie wewnatrz komory chtodziarki wigcza sie
po otwarciu drzwiczek.

Wszystkie pofki, klapki oraz wysuwane kosze mozna
wyjmowac.

DRZWI

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Uwaga: Kierunek otwierania drzwi mozna zmienic. Jezeli operacje
te wykona Serwis Techniczny, jest to ustuga nieobjeta gwarancja.

Potrzebne informacje mozna znalez¢ w Instrukgji instalacji
urzadzenia.
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OBSLUGA URZADZENIA

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

PIERWSZE UZYCIE

Po instalacji pozostawic urzagdzenie w bezruchu na co
najmniej dwie godziny, przed podtaczeniem go do sieci.
Podfaczyc¢ urzadzenie do sieci i przekreci¢ pokretto
termostatu, aby wigczy¢ urzadzenie.

Po wiaczeniu urzadzenia nalezy zaczekac 4-6 godzin, az
zostanie osiggnieta prawidtowa temperatura przechowywania
normalnie wypetionego urzadzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy nalezy umies¢ w wentylatorze, jak pokazano
na opakowaniu filtra (jezeli w wyposazeniu).

KOMORA CHLODZIARKI | PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI

Komora chtodziarki umozliwia przechowywanie swiezej
zywnosci i napojow. Komora chtodziarki rozmraza sie
catkowicie w sposdb automatyczny. Okazjonalna obecnos¢
kropel wody na wewnetrznej scianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrazania. Skropliny
sptywaja do otworu spustowego i zbieraja sie w pojemniku,
z ktérego nastepnie wyparowuja.

Uwaga: temperatura otoczenia, czestotliwos¢ otwierania drzwi

i miejsce ustawienia urzadzenia moga mie¢ wptyw na temperature
we wnetrzu obu komor. Wartosci temperatury nalezy ustawic

w zaleznosci od tych czynnikow.

W warunkach duzej wilgotnosci, wewngatrz komory chtodziarki
moze wystepowac kondensacja, zwtaszcza na szklanych pétkach.

W tym przypadku zaleca sie zamykanie pojemnikdw z ptynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie zywnosci o duzej zawartosci wody
(np. warzywa) i wigczenie wentylatora (jesli jest dostepny).
Wszystkie szuflady, potki drzwiowe i pétki w komorze mozna
wyciggnad.

WENTYLACJA POWIETRZA

Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chtodziarki
sprawia, ze tworzg sie strefy o réznych temperaturach.
Najzimniej jest bezposrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej $ciance. Najwyzsza temperatura
panuje na goérze i z przodu komory.

Niedostateczna wentylacja powoduje zwiekszenie zuzycia
energii i obnizenie wydajnosci chtodzenia.

JAK PRZECHOWYWAC SWIEZA ZYWNOSC | NAPOJE

Produkty zywnosciowe wydzielajace duze ilosci gazu
etylenowego (jabtka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone $liwki, boréwki, melony, fasolka) i produkty wrazliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i safaty, nalezy zawsze
umieszczac lub opakowywac osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatnosci do spozycia; na przyktad nie
przechowywac¢ pomidoréw razem z owocami kiwi lub kapusta.
Aby zapewni¢ dostateczng cyrkulacje powietrza, nie nalezy
przechowywac artykutéw spozywczych zbyt blisko siebie.
Uzywac pojemnikow wielokrotnego uzytku - plastikowych,

metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.

0
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Gdy w chtodziarce przechowywana jest niewielka ilos¢
zywnosci, zaleca sie korzystanie z pétek nad pojemnikiem

na owoce i warzywa, poniewaz jest to najzimniejszy obszar

w komorze. Zywnos$¢ i napoje, ktére moga wydziela¢ lub
przyjmowac zapachy, nalezy zawsze przechowywac w
zamknietych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec
przewracaniu sie butelek, mozna umiescic je w specjalnym
uchwycie (wystepuje w wybranych modelach).

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owocéw
tropikalnych, puszek, napojéw, jajek, sosow,
marynat, masta, dzemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania seréw,
mleka, wyrobéw mleczarskich, produktéw
delikatesowych, jogurtow

E=———= SZUFLADA NA WARZYWA | OWOCE
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KOMORA ZAMRAZARKI | PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI

Komora zamrazarki EEEEE® umozliwia przechowywanie
zamrozonej zywnosci (przez okres wskazany na opakowaniu)

i zZamrazanie swiezej zywnosci.

llos¢ swiezej zywnosci, ktéra mozna zamrozi¢ w ciggu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.

Rozmiescic¢ swiezg zywnos¢ w obszarze mrozenia wewnatrz
komory zamrazarki, pozostawiajgc wystarczajaca ilos¢ miejsca
wokét opakowan zywnosci na swobodny przeptyw powietrza.
Nie zaleca sie ponownego zamrazania cze$ciowo rozmrozonej
zywnosci. Wazne jest, aby owing¢ zywnos¢ w sposéb
zapobiegajacy przedostawaniu sie wody, wilgoci lub kondensacji.

(T e

(T T

Aby uzyskac wieksza przestrzen, mozna korzystac z komory
zamrazarki bez szuflad. > Sprawdzi¢, czy drzwiczki sg prawidtowo
zamkniete.

KOSTKILODU

Wypethni¢ 2/3 tacki na I6d woda i wtozyc jg z powrotem do komory
zamrazarki. Nigdy nie uzywac ostrych lub ostro zakoriczonych
przedmiotéw do wyjmowania lodu.

Legenda

SZUFLADA STREFY ZAMRAZANIA
- (STREFA NAJNIZSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrazania swiezej / gotowanej zywnosci.

SZUFLADY ZAMRAZARKI - ZWYKLE

WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAZARKI

Otworzy¢ drzwiczki zamrazarki.

«  Pociggnac gorny pojemnik do gory, trzymajac za prawy i
lewy rog (1).
Wyjac szuflade (2).
Witozy¢ gérny pojemnik, wykonujac czynnosci w
odwrotnej kolejnosci

] (2]

PORADY DOTYCZACE ZAMRAZANIA | PRZECHOWYWANIA SWIEZEJ ZYWNOSCI

Zalecamy oznaczanie i datowanie zywnosci mrozone;j.
Etykieta pomoze w zidentyfikowaniu artykutu i
okresleniu, kiedy powinien zostac zuzyty, by nie stracit
wartosci odzywczych. Nie nalezy ponownie mrozi¢
rozmrozonej Zywnosci.

Przed zamrozeniem owing¢ i zabezpieczyc¢ Swieza
zywnos¢, uzywajac: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych workoéw plastikowych, pojemnikéw

plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemnikéw,

o ile s3 odpowiednie do zamrazania zywnosci.

Aby zapewni¢ wysoka jakos¢ zamrazania, produkty
spozywcze muszg by¢ swieze, dojrzate i najwyzszej
jakosci.

Swieze warzywa i owoce powinny by¢ zamrazane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowaty petne wartosci
odzywcze, konsystencje, kolor i smak. Niektore gatunki
mies, szczegdlnie dziczyzne, nalezy przed zamrozeniem
pozostawi¢ do skruszenia.

Ciepta zywnos¢ nalezy zawsze schtodzic przed
umieszczeniem w zamrazarce.

Catkowicie lub czesciowo rozmrozong zywnos¢ nalezy
jak najszybciej spozy¢. Rozmrozonej zywnosci nie nalezy
ponownie zamrazac, chyba ze zostanie ugotowana.
Rozmrozong zywnos¢ po ugotowaniu mozna zamrozi¢
ponownie.

Nie nalezy zamraza¢ butelek z ptynami.

ZYWNOSC MROZONA: WSKAZOWKI DOTYCZACE KUPOWANIA

Kupowanle produktéw mrozonych:
Nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(zywnos¢ mrozona w uszkodzonym opakowaniu
moze traci¢ wartos$¢ odzywczg). Jesli opakowanie jest
napuchniete lub ma slady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie byt przechowywany w optymalnych
warunkach i doszto do jego rozmrozenia.

«  Robiac zakupy, nalezy kupowac¢ produkty mrozone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywac je w izolacyjnej
torbie chtodniczej.

Po powrocie do domu nalezy natychmiast umiescic
mrozong zywnos$¢ w zamrazarce.

Jesli zywnos¢ zostata rozmrozona, nawet czesciowo, nie
nalezy jej ponownie zamrazac. Spozy¢ przed uptywem 24
godzin.

Nalezy unika¢ lub ograniczy¢ do minimum zmiany
temperatury. Nalezy przestrzega¢ daty przydatnosci do
spozycia podanej na opakowaniu.

Nalezy zawsze przestrzegac zalecen dotyczacych
przechowywania podanych na opakowaniu.
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OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTOW ZAMROZONYCH PRZEZ UZYTKOWNIKA

Urzadzenie

Okres przechowywania

‘Masto lub margaryna 6miesigcy
B A ER L
Ryby 2-3 miesiagce
BEZE s S O e
Owoce(z wyjatkiem OWOCOW cytrusowych) 8'”‘1%miesiecy """""""""""""""""""""""
i Aot S ZBIMESIACR o eemmsenssms s
Migso :
Szynka - wedliny © 2 miesigce
Miesa pieczone (wotowina-wieprzowina-baranina) ¢ 8-12 miesiecy
Steki lub kotlety (wotowina-baranina-wieprzowina) 4 miesigce
‘Mieko, Swiezeptyny 1-3miesigce
Drob (kurczak-indyk) 57 miesiecy
Warzywa 8-12 miesiecy

ROZMRAZANIE KOMORY ZAMRAZARKI

Zaleca sie rozmrazanie zamrazarki raz lub dwa razy w roku
oraz wtedy, gdy powstata warstwa szronu o grubosci 3 mm.
Tworzenie sie szronu jest zjawiskiem normalnym.

llo$¢ i szybkos¢ odktadania sie szronu zalezy od warunkéw
otoczenia oraz od czestotliwosci otwierania drzwi.

Aby odszroni¢ urzadzenie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i
wyjac z niego wszystkie artykuty spozywcze.

Pozostawic¢ otwarte drzwi zamrazarki, aby umozliwic¢
roztopienie sie szronu.

ODGLOSY PRACY URZADZENIA

W urzadzeniach na rysunku wystarczy
wyjac spust skroplin i podtaczy¢ pod niego
pojemnik.

Po zakonczeniu czynnosci wtozy¢ spust
skroplin z powrotem.

Wyczysci¢ wnetrze zamrazarki. Doktadnie
przeptukac i wytrzec.

Ponownie wtaczy¢ urzadzenie i umiesci¢ w nim zywnosc.

-

Urzadzenie wydaje dzwiegki, poniewaz wyposazone jest
w kilka wentylatoréw oraz napedéw regulujacych jego
dziatania, ktore wtaczajg i wytaczaja sie automatycznie.

NIEKTORE ODGLOSY PRACY MOZNA OGRANICZYC
PRZEZ:

«  Wypoziomowanie urzadzenia i zainstalowanie go na
réwnej powierzchni.

«  Odsuniecie urzadzenia od pozostatych sprzetéw np. mebli.

+  Sprawdzenie, czy elementy wewnetrzne zostaty
prawidtowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykaja sie ze soba.

NIEKTORE ODGLOSY PRACY SLYSZALNE DLA
UZYTKOWNIKA

1. Syczenie po wigczeniu urzadzenia po raz pierwszy lub po
dtuzszej przerwie.

T
(n' ._'_ \Lﬁ'\!'
\ ;
Hissss

2. Bulgotanie, gdy ciecz chtodzaca przechodzi do

przewodéw rurowych.
%,\,‘ | =
g

3. Odgtos ,BRRR" wydawany przez pracujaca sprezarke
chtodziarki.

4. Brzeczenie, gdy zaczyna pracowac zawor wody lub
wentylator.

Buzzz -

5. Trzaskanie, gdy zaczyna dziata¢ sprezarka.

AR W
% :

6. Odgtos KLIKNIECIA wydawany przez termostat, ktory
wiacza sie za kazdym uruchomieniem sprezarki.

. (D inpesit
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ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUZYWANIA URZADZENIA

W PRZYPADKU NIEUZYWANIA URZADZENIA
Odtaczy¢ urzadzenie od zrédta zasilania, opréznic je,
rozmrozi¢ (jesli konieczne) i wyczyscic.

Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umozliwi¢ przeptyw
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
plesni i przykrych zapachéw.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU

Zostawi¢ zamkniete drzwi, aby jak najdtuzej utrzymac niska
temperature zywnosci. Nie zamraza¢ ponownie zywnosci,
ktéra ulegta czesciowemu rozmrozeniu. Jezeli zasilanie

jest odciete przez dtuzszy czas, moze byc takze aktywny
alarm dtugiej awarii zasilania (w przypadku produktéw
wyposazonych w sterownik elektroniczny).

Przed przystapieniem do mycia lub innych czynnosci konserwacyjnych odtaczyc urzadzenie od zrédta zasilania lub

wyjac wtyczke z gniazda.

Nie stosowac substancji sciernych. Nie czysci¢ elementow urzadzenia srodkami tatwopalnymi.

Nie stosowac parowych urzadzen do czyszczenia.

Przyciskow i wyswietlacza panelu sterowania nie nalezy czyscic przy uzyciu alkoholu lub srodkéw na bazie
alkoholu. Nalezy uzywac do tego celu wytacznie suchej szmatki.

Okresowo nalezy czysci¢ urzadzenie za pomoca szmatki
zwilzonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnetrz
chtodziarek.

Zewnetrzng strone urzadzenia oraz uszczelke drzwi
nalezy czysci¢ zwilzong szmatka, a nastepnie wytrzec
miekka szmatka.

Skraplacz znajdujacy sie z tytu urzadzenia nalezy
regularnie czysci¢ odkurzaczem.

Wazne:

«  Przyciskow i wyswietlacza panelu sterowania nie nalezy
czysci¢ przy uzyciu alkoholu lub srodkéw na bazie
alkoholu. Nalezy uzywac do tego celu wytacznie suchej
szmatki.
Przewody rurowe uktadu chtodzacego znajduja sie w
poblizu ociekacza skroplin i moga sie silnie nagrzewac.
Okresowo nalezy je czysci¢ za pomoca odkurzacza.

Aby zapewni¢ staty i prawidtowy
przeptyw skroplin, nalezy regularnie
czysci¢ wnetrze spustu znajdujacego
sie w tylnej scianie komory chtodziarki
w poblizu szuflady na owoce i warzywa
za pomocg dostarczonego przyboru.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej

Co zrobig, gdy...

Mozliwe przyczyny

Rozwigzania

Urzadzenie nie dziata.

‘W ociekaczu skroplin

znajduje sie woda.

Krawedzie obudowy

urzadzenia majace
stycznos¢ z uszczelka
drzwiczek sa gorace w
dotyku.

Oswietlenie nie dziata.

‘Wydaje sig, ze silnik

wiacza sie zbyt czesto.

Temperatura

urzadzenia jest zbyt
wysoka.

Drzwiczkizamykaja

sie lub otwieraja
nieprawidtowo.

- By¢ moze wystapit problem
: zzasilaniem elektrycznym
- urzadzenia.

Jest to normalne zjawisko podczas

- wysokich temperatur i duzej

. wilgotnosci. Pojemnik moze by¢
nawet wypetniony do potowy.

Nie jest to usterka.

Jest to normalne zjawisko podczas
- wysokich temperatur i podczas :
: pracy sprezarki.

By¢ moze konieczna jest wymiana

zarowki.

Urzadzenie moze by¢ modelem z
. opcjg Wt./Tryb czuwania.

Czas pracy silnika zalezy od

réznych czynnikéw: czestotliwosci

. otwierania drzwiczek, iloci
. przechowywanej zywnosci,

temperatury pomieszczenia,

ustawienia temperatury.

Przyczyn moze by¢ wiele (patrz
. ,Rozwiazania”).

Przyczyn moze by¢ wiele (patrz

¢ ,Rozwigzania”).

autoryzowanych sprzedawcow.

Sprawdzi¢, czy skraplacz (z tytu urzadzenia) nie jest

Sprawdz, czy opakowania z zywnoscig nie blokujg drzwi.

Sprawdzi¢, czy wtyczka przewodu zasilania zostata
wtozona do gniazdka o wtasciwym napieciu.
Skontrolowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i bezpieczniki

domowej instalacji elektrycznej.

Sprawdzi¢, czy wtyczka przewodu zasilania zostata
wtozona do gniazdka o wtasciwym napieciu

Jedli diody LED sg uszkodzone, nalezy skontaktowac
sie z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostepne jedynie w punktach serwisowych i u

Sprawdzi¢, czy parametry urzadzenia sg prawidtowo
ustawione.

Sprawdzi¢, czy do urzadzenia nie wtozono zbyt duzej
ilosci zywnosci.

Sprawdz, czy drzwi nie sg zbyt czesto otwierane.

zakurzony i zabrudzony.

Sprawdzi¢, czy drzwiczki sa prawidtowo zamkniete.
Sprawdzi¢, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegaja.

W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dtuzej.

Jedli drzwi urzadzenia byty przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duza ilo$¢ zywnosci, silnik

Sprawdz, czy automatyczny modut do lodu lub inne
czesci wewnetrzne nie znajduja sie w niewtasciwych
pozycjach.

Sprawdz, czy uszczelki drzwi nie sa zabrudzone lub
lepkie.
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I
SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIE Z SERWISEM TECHNICZNYM

1. Sprawdzi¢, czy mozliwe jest samodzielnie rozwigzanie 2. Wytaczy¢ i ponownie wtaczy¢ urzadzenie, aby sprawdzi¢,
problemu za pomocg wskazéwek podanych w czy usterka nie ustapita.
INSTRUKCJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW.

JESLI PO PRZEPROWADZENIU POWYZSZYCH CZYNNOSCI URZADZENIE NADAL
NIE DZIALA PRAWIDLOWO, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z NAJBLIZSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM

W celu uzyskania pomocy zadzwoni¢ pod numer znajdujacy « numer serwisowy (numer po stowie Service na tabliczce

sie na karcie gwarancyjnej lub postepowac zgodnie z znamionowej). Numer serwisowy jest réwniez podany w
instrukcjami ze strony internetowej www.indesit.com karcie gwarancyjnej;
Kontaktujac sie z serwisem technicznym, nalezy zawsze
podac: SE=GAAES S 0000 000 00000
okl opi sk RN
typ i doktadny model urzadzenia;

doktadny adres;
numer telefonu.

Jesli konieczna bedzie naprawa, nalezy zwrécic sie do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancja
uzycia oryginalnych czesci zamiennych oraz wtasciwej
naprawy).
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