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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.

Witamy w Swiecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:

G Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w
@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

& Ostrzezenie / Przestroga — Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
@ Ogolne informacje i wskazdéwki
@ Informacje dotyczace srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed przystgpieniem do instalacji i rozpoczeciem
eksploatacji urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z
zatgczong instrukcjg obstugi. Producent nie odpowiada
za obrazenia ciata ani szkody spowodowane
nieprawidtowg instalacjg lub eksploatacjg urzgdzenia.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w bezpiecznym i
tatwo dostepnym miejscu do wykorzystania w
przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, umystowych lub
sensorycznych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby niepetnosprawne, jesli
bedg one nadzorowane lub zostang poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia i
bedg swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie nalezy pozwalac, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem.

- Dzieci w wieku do 3 lat nie powinny zblizac sie do
urzgdzenia podczas jego pracy.

- Przechowywaé opakowanie w miejscu niedostepnym
dla dzieci lub pozby¢ sie go w odpowiedni sposob.

- Przechowywac detergenty poza zasiegiem dzieci.

- Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny znajdowac sie
w poblizu urzadzenia, gdy jego drzwi sg otwarte.

- Dzieci nie powinny zajmowac sie czyszczeniem ani
konserwacjg urzgdzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogdlne zasady bezpieczenstwa

- Nie zmienia¢ parametréow technicznych urzgdzenia.

- Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego ciezaru
tadunku, ktéry wynosi 6 kg (patrz ,Tabela
programow”).
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Cisnienie robocze wody w punkcie podtgczenia
powinno wynosi¢ od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barow

(0,8 MPa).

Wyktadzina podtogowa, dywan lub mata podtogowa
nie mogq zastania¢ otworow wentylacyjnych w

podstawie (jesli dotyczy).

Urzadzenie powinno by¢ podigczone do sieci
wodociggowej za pomocg dotgczonego nowego
zestawu wezy lub innego nowego zestawu wezy
dostarczonego przez autoryzowane centrum

serwisowe.

Nie wolno uzywac starego zestawu wezy.

Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi
wymieni¢ go producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porazenia prgdem.

Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczyc
urzgdzenie i wyjgc¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z

gniazda.

Nie wolno czysci¢ urzagdzenia wodg pod cisnieniem

ani parg wodna.

Wyczysci¢ urzgdzenie za pomocg wilgotnej szmatki.
Stosowac wytgcznie neutralne srodki do czyszczenia.
Nie stosowac produktdéw Sciernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalnikow ani metalowych

przedmiotow.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja

Usung¢ wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Przechowywac blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jesdli w
przyszto$ci zajdzie potrzeba
ponownego transportu urzgdzenia,
nalezy zamontowac blokady w celu
unieruchomienia bebna, aby zapobiec
wewnetrznym uszkodzeniom.
Zachowacé ostrozno$¢ podczas
przenoszenia urzadzenia, poniewaz
jest ono ciezkie. Nalezy zawsze

stosowaé rekawice ochronne i mie¢
na stopach petne obuwie.

Nie instalowa¢ ani nie uzywac
uszkodzonego urzgdzenia.

Nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg instalacji dotgczong do
urzgdzenia.

Nie instalowac ani nie korzysta¢ z
urzgdzenia w miejscach, w ktérych
temperatura moze spas¢ ponizej 0°C
lub w ktérych mogtoby by¢ ono
narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.



Podtoze, na ktérym bedzie stato
urzadzenie, musi by¢ ptaskie,
stabilne, odporne na dziatanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje
powietrza pomiedzy urzadzeniem i
podtoga.

Wyregulowac nozki, aby zapewnic
odpowiednig przestrzen migdzy
urzgdzeniem a podtoga.

Nie instalowac¢ urzadzenia w
miejscach, ktére uniemozliwiajg
catkowite otworzenie pokrywy
urzgdzenia.

Nie umieszczac pod urzadzeniem
zadnych pojemnikéw na wypadek
ewentualnego wycieku wody.
Skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu
uzyskania informacji, jakich
akcesoriow mozna uzywac.

2.2 Podtaczenie do sieci
elektrycznej

Urzgdzenie musi by¢ uziemione.
Nalezy uzywac wytacznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

Nalezy upewni¢ sie, ze informacje o
podfgczeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami instalacji zasilajgcej. W
przeciwnym razie nalezy
skontaktowac sig z elektrykiem.

Nie stosowac rozgateznikéw ani
przedtuzaczy.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wtyczki ani przewodu
zasilajgcego. Wymiany przewodu
zasilajgcego mozna dokonaé
wytgcznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbac¢
o to, aby w zainstalowanym
urzgdzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Nie dotykaé przewodu zasilajgcego
ani wtyczki mokrymi rekami.
Odtaczajgc urzadzenie, nie ciagnac
za przewod zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciggna¢ za wtyczke sieciowa.
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Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

2.3 Podtaczenie do sieci
wodociggowe]

Uwazagé, aby nie uszkodzi¢ wezy
wodnych.

Przed podtgczeniem urzgdzenia do
nowej instalacji wodociggowej lub
instalaciji, z ktorej nie korzystano
przez diuzszy czas lub ktéra byta
naprawiana lub do ktorej podtgczono
nowe urzadzenia (liczniki wody itp.),
nalezy umozliwi¢ wyptyw wody, az
bedzie ona czysta.

Podczas pierwszego uzycia
urzgdzenia i bezposrednio po nim
nalezy sprawdzi¢, czy nie ma
widocznych wyciekow wody.

2.4 Eksploatacja

AN

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen,
porazeniem prgdem,
wznieceniem pozaru lub
uszkodzeniem urzadzenia.

Urzadzenie jest przeznaczone
wytacznie do uzytku domowego.
Nalezy przestrzegaé wskazéwek
dotyczgcych bezpieczenstwa
podanych na opakowaniu detergentu.
Nie umieszczaé w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasaczonych tatwopalnymi
substancjami.

Upewni¢ sie, ze w praniu nie ma
zadnych metalowych przedmiotow.

2.5 Serwis

Nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem
serwisowym, ktéry naprawi
urzgdzenie.

Nalezy stosowac wytgcznie
oryginalne czesci zamienne.
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2.6 Utylizacja

& OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

» Odtgczy¢ urzadzenie od zrédta
zasilania i zamkng¢ doptyw wody.

» Odcig¢ przewod zasilajacy blisko
urzadzenia i oddac¢ do utylizacji.

3. OPIS URZADZENIA
3.1 Widok urzgdzenia

=

B — | B

]

4. PANEL STEROWANIA

4.1 Opis panelu sterowania

Wymontowac zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamkniecie sie dziecka
lub zwierzecia w bebnie.

Utylizacje urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).

Panel sterowania

Pokrywa

Uchwyt pokrywy

No6zki do poziomowania urzgdzenia
Tabliczka znamionowa

5 Koszul m O

© Bawelniane
Sportowe B / \/ <] Bawelniane Eco
Firany @ / A Syntetyczne 5
Jeans [}a Z 3°§ Delikatne g
Wirowarie @ \) Wem.ane/ ‘‘‘‘‘‘‘‘

Pranie reczne
[odpompowanie by Q3 Jedwab
Puukanie [ € Koo

7y Opoznienie
s (O

- 0% = = =

0@ ol 0@ -—ﬂ%@,

0400

BEE o

Pokretto wyboru programéw




™)

Pole dotykowe zmniejszenia
predkosci wirowania @ (Wirowanie)
Pole dotykowe regulacji temperatury
§ (Temperatura)

Pole dotykowe funkcji prania
wstepnego L (Pranie wstepne)
Pole dotykowe funkcji opdznienia

B O =
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Pole dotykowe funkcji Szybkie @&

(Szybkie)

8] Pole dotykowe Start/Pauza D”

(Start/Pauza)

El Wskazniki stanu programu:

Wskaznik zablokowanych drzwi ~—
Wskaznik zakonczenia cyklu ard

| S}
rozpoczecia programu
(Opdznienie startu)

Wskaznik funkcji blokady
uruchomienia E

Pole dotykowe funkcji dodatkowego

ptukania B3] (Dodatkowe ptukanie)

5. TABELA PROGRAMOW

Program
Zakres temper-
atur

Maksymalny
ciezar wsadu
Maksymalna
predkos¢ wir-
owania

Opis programu
(Rodzaj i stopien zabrudzenia prania)

) Bawetniane
90°C - pranie w
zimnej wodzie

6 kg
1000 obr./min

Biate i kolorowe tkaniny bawetniane. Srednio i
lekko zabrudzone.

<:| Bawet-

6 kg
1000 obr./min

Tkaniny bawetniane biate i o trwatych kolor-
ach. Srednio zabrudzone. Czas trwania progra-

gigonce E:g:é mu wydtuza sie, a zuzycie energii maleje.
N Syntetyczne 2,5kg Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Srednio

60°C — pranie w
zimnej wodzie

1000 obr./min

zabrudzone.

% Delikatne
40°C — pranie w
zimnej wodzie

2,5 kg
1000 obr./min

Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, po-
liester. Srednio zabrudzone.

& & welniane/
Pranie reczne
40°C - pranie w
zimnej wodzie

1 kg
1000 obr./min

Rzeczy wetniane nadajace sie do prania w
pralce i przeznaczone do prania recznego or-
az tkaniny delikatne z symbolem ,pranie re-

czne’.2)

% gl 1 kg Specjalny program przeznaczony do prania tka-

30°C 800 obr./min nin jedwabnych i mieszanych tkanin synte-
tycznych.

Koc 2 kg Specjalny program przeznaczony do prania po-

60°C — 30°C 800 obr./min jedynczo syntetycznych kocéw, narzut, pos-

cieli itp.
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Program

Zakres temper-

Maksymalny
cigezar wsadu

Opis programu
(Rodzaj i stopien zabrudzenia prania)

atur Maksymalna
predkos¢ wir-
owania
== prukani 6 kg Ptukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkani-
uranie 1000 obr./min  ny z wyjatkiem wetnianych i bardzo delikatnych.
Zmniejszy¢ predkos¢ wirowania odpowiednio do
rodzaju prania.
LTJ Odpompowa- 6 kg Odpompowanie wody z bebna. Wszystkie tkani-
nie ny.
@ Wi ; 6 kg Odwirowanie prania i odpompowanie wody
rowanie 1000 obr./min  z bebna. Wszystkie tkaniny z wyjatkiem wet-
nianych i bardzo delikatnych.
R Jeans 3 kg Odziez dzinsowa i dzianiny. Takze rzeczy

60°C — pranie w

zimnej wodzie

1000 obr./min

w ciemnych kolorach.

Q Firany 2,5kg Specjalny program do prania zaston. Faza pra-

40°C — praniew 8000br/min  hia \ystepnego wiacza sie automatycznie.3)

zimnej wodzie

> Sportowe 2,5kg Tkaniny syntetyczne i delikatne. Rzeczy lekko

30°C 800 obr./min zabrudzone lub wymagajgce odswiezenia.

5 Koszul 1,5 kg Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy lekko
800 obr./min zabrudzone i wymagajace odswiezenia. Do 5-6

30°C

koszul.

1) standardowe programy do okreslenia parametréw eksploatacyjnych dla klasy en-
ergetycznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem 1061/2010 programy te sg odpowiednikami pro-
gramow: ,standardowy program prania tkanin bawetnianych w 60°C” i ,standardowy pro-
gram prania tkanin bawetnianych w 40°C.” Sg one najbardziej wydajnymi programami pod
wzgledem tgcznego zuzycia wody i energii do prania srednio zabrudzonych tkanin bawet-
nianych.

Temperatura wody w fazie prania moze rézni¢ sie od temperatury podanej dla
wybranego programu.

2) podczas tego cyklu beben obraca sie powoli w celu zapewnienia delikatnego prania.
Moze wydawac sie, ze beben nie obraca sig lub ze nie obraca sie prawidtowo.

3) Nie stosowaé detergentu do fazy prania wstepnego — odbywa sie ono w czystej wodzie.

Zgodnos¢ opcji programow

Program ©6 & O ® W ¢ &v &
@ n n n n | n | |
<:I | | | | n | | | |
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Program ©6 ® O ® W ¢ & &

A . . . . . . . .
% . . . . . . . .
62 . . . . .

e . . .

. .

=) . . . . .
i .

® . .

R . . . . . . .
K . . . . . .
>

&

¥ [ ]

1) Po ustawieniu opcji Szybkie zaleca sie zmniejszenie ilosci prania. Mozliwe jest pranie
petnego wsadu, ale efekty mogg nie by¢ zadowalajace. Zalecany wsad: bawetna: 3 kg, tka-

niny syntetyczne i delikatne: 1,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care —

)

Blue (niebieski)

WOOL HAND WASH SAFE

WOOLMARK

Firma Woolmark Company zatwierdzita
cykl prania wetny dostepny w tym

urzgdzeniu jako nadajacy sie do prania
odziezy wetnianej oznaczonej metkg
Lprac recznie”, pod warunkiem, ze pranie
bedzie wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta pralki. Nalezy stosowac sie
do informac;ji dotyczacych suszenia oraz
pozostatych wskazéwek zamieszczonych
na metce odziezy. M1145

W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.



10

www.electrolux.com

6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Dane zawarte w tej tabeli sg wartosciami przyblizonymi. R6zne zmienne
parametry moga mie¢ wptyw na dane: ilo$¢ i rodzaj prania oraz tempera-

tura wody i otoczenia, moga wptywaé na zmiane tych wartosci.

Programy Wsad Zuzycie Zuzycie Przyblizo- Wilgotnosé
(kg) energii wody (litry) ny czas (%)1)
(kWh) trwania
programu
(minuty)
Bawetniane 60°C 6 1,10 56 180 60
Bawetniane 40°C 6 0,65 54 150 60
Syntetyczne 40°C 2,5 0,45 46 105 37
Delikatne 40°C 2,5 0,55 46 90 37
Wetniane/Pranie
BN 1 0,35 50 65 32

reczne 30°C )

Standardowe programy do prania tkanin bawetnianych <]

Bawetniane 60°C -

program standard- 6 0,96 45 240 60
owy

Bawetniane 60°C —

program standard- 3 0,62 37 149 60
owy

Bawetniane 40°C —

program standard- 3 0,50 37 136 60
owy

1) Po zakoriczeniu fazy wirowania.
2) Niedostepne w niektérych modelach.

Tryb wytaczenia (W) Tryb czuwania (W)

0.48 0.48

Podane wyzej informacje sg zgodne z rozporzgdzeniem 1015/2010 Komisji UE,

wdrazajgcym dyrektywe 2009/125/WE.

7. OPCJE

71 Temperatura H Wskaznik * = pranie w zimnej wodzie.

Uzy¢ tej opgcji, aby zmieni¢ domysing Zaswieci sie wskaznik odpowiadajacy

temperature. ustawionej temperaturze.



7.2 Wirowanie ©

Ta opcja umozliwia zmiane domysinej
predkosci wirowania.

Zaswieci sie wskaznik odpowiadajacy
ustawionej predkosci.

Dodatkowe opcje wirowania:
Bez wirowania @

« Wybranie tej opcji powoduje
wytaczenie wszystkich faz wirowania.
Dostepna bedzie tylko faza
odpompowania.

* Zaswieci sie odpowiedni wskaznik.

« Opcje te nalezy wybiera¢ do prania
bardzo delikatnych tkanin.

« Urzadzenie zuzywa wigcej wody w
fazie ptukania niektérych programoéw
prania.

Stop z woda D

« Ta opcja chroni prane tkaniny przed
zagnieceniami.

« Zaswieci sie odpowiedni wskaznik.

* Po zakonczeniu programu w bebnie
pozostanie woda.

« Beben bedzie obracat sie regularnie,
aby zapobiec powstaniu zagniecen na
praniu.

* Pokrywa pozostaje zablokowana.
Nalezy odpompowac wode, aby
odblokowaé pokrywe.

Odpompowanie wody —
patrz rozdziat ,Po
zakonczeniu programu”.

Cykl nocny ®

« Woybranie tej opcji powoduje
pominigcie wszystkich faz wirowania i
zapewnia cichy przebieg prania.

* Urzadzenie zuzywa wigcej wody w
fazie ptukania niektorych programéw
prania.

» Zadwieci sie odpowiedni wskaznik.

* Po zakonczeniu programu prania w
bebnie pozostanie woda. Beben
bedzie obracat sie regularnie, aby
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zapobiec powstaniu zagniecen na
praniu.

» Pokrywa pozostaje zablokowana.
Nalezy odpompowac wode, aby
odblokowac¢ pokrywe.

Odpompowanie wody —
patrz rozdziat ,Po
zakonczeniu programu”.

7.3 Pranie wstepne L1

Ta opcja umozliwia dodanie fazy prania
wstepnego do programu prania.

Opciji tej nalezy uzywa¢ do mocno
zabrudzonego prania.

Wybranie tej opcji powoduje wydtuzenie
czasu trwania programu.

Wigczy sie odpowiedni wskaznik.

7.4 Opoznienie startu @

Ta opcja umozliwia opdznienie
rozpoczecia programu 0 9, 6 lub 3
godziny.

Na wyswietlaczu widoczny jest wskaznik
opcji oraz wskazanie ustawionej wartosci
czasu.

7.5 Dodatkowe ptukanie 1]

Ta opcja umozliwia dodanie kilku faz
ptukania do programu prania.

Opcji tej nalezy uzywac¢ w miejscach, w
ktorych wystepuje miekka woda oraz do
prania rzeczy osoéb wrazliwych na
detergenty.

Wigczy sie odpowiedni wskaznik.

7.6 Szybkie &

Ta opcja umozliwia skrocenie czasu
trwania programu.

Opciji tej nalezy uzywac do prania rzeczy
lekko zabrudzonych lub wymagajacych
odswiezenia.

Zaswieci sie odpowiedni wskaznik.
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8. USTAWIENIA
8.1 Blokada uruchomienia & 8.2 Sygnaly dzwiekowe

Ta opcja pozwala zapobiec Urzadzenie emituje sygnaty dzwiekowe:
manipuloyvaniu przez dzieci przy panelu « Po zakonczeniu programu.
sterowania. » Gdy urzadzenie dziata nieprawidtowo.
* Aby wiaczy¢/wytaczyc te opcje, Aby wylaczyélwiaczyé sygnaty
nalezy nacisnag¢ jednoczesnie i dzwiekowe, nalezy nacisngé
przytrzymac L @’, az wskaznik B3 jednoczesnie i przytrzymac przez 6
wiaczylwylaczy sie. sekund @ i .
Opcje mozna wiaczyc: @ Po wytaczeniu sygnatow
- Po nacisnieciu Pl moziiwosé wyboru dzwigkowych beda one

nadal emitowane podczas

opcji oraz pokretto wyboru programéw
P poxte y prog nieprawidtowego dziatania

zostang zablokowane.

e . urzgdzenia.
* Przed naci$nieciem |>|| urzadzenie
nie uruchomi sie.
9. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM
1. Umiesci¢ niewielkg ilos¢ detergentu najwyzsza temperatura, nie
w przegrédce na detergent do fazy wktadajgc prania.
prania. Spowoduje to usuniecie wszelkich
2. Ustawic i uruchomic program do mozliwych zabrudzen z bebna i
prania bawetny z ustawiong zbiornika.
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEZENIE! ( )
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa. /
) ] [ A
10.1 Wktadanie prania e

1. Otworzy¢ pokrywe urzgdzenia.

2. Nacisng¢ przycisk A.

Beben otworzy sie automatycznie.

3. Wiozy¢ pranie do bgbna (nalezy
robi¢ to pojedynczo).

4. Strzepna¢ rzeczy przed wiozeniem

ich do urzadzenia. UWAGA!
Nie nalezy wktada¢ za duzo prania do & Przed za.mknie;ciem pokrywy
bebna. ) . urzadzenia nalezy
5. Zamknag¢ beben i pokrywe. sprawdzi¢, czy beben zostat

prawidtowo zamkniety.



10.2 Stosowanie detergentéw i

dodatkow

1. Odmierzy¢ odpowiednig ilo$¢
detergentu i ptynu zmiekczajgcego.

2. Umiescic¢ detergent i ptyn
zmiekczajgcy w odpowiednich
komorach.

10.3 Przegrédki na detergent

UWAGA!
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Nalezy stosowac¢ wylgcznie detergenty przeznaczone do pralek.

Zawsze nalezy przestrzegac instrukcji zamieszczonych na opakowaniu

detergentow.
u Przegrédka na detergent do fazy prania wstepnego.
IL] Przegrédka na detergent do fazy prania.
% Przegrédka na dodatkowe srodki w ptynie (ptyn zmiekczajacy,
krochmal).

Oznaczenie (m] wskazuje maksymalny poziom dodatkow w ptynie.

10.4 Ustawianie programu
1. Wybra¢ program za pomocg pokretta
wyboru programoéw:

» Zacznie miga¢ wskaznik Dl

2. W razie potrzeby zmieni¢ ustawienia
temperatury i predkosci wirowania
lub dodac¢ dostepne opcje. Wybranie
opcji powoduje wigczenie
odpowiadajgcego jej wskaznika.

@ W razie dokonania
niewtasciwego wyboru

wskaznik D” miga na
czerwono.

10.5 Uruchamianie programu
bez opdznienia

Nacisna¢ Dl

- Wskaznik >l przestanie migac i
pozostanie wigczony.

» Nastgpi uruchomienie programu,
zostanie zablokowana pokrywa i
wigczy sie wskaznik ~—

* Pompa oprozniajgca moze
pracowac przez krotki czas po
rozpoczeciu cyklu prania.

10.6 Uruchamianie programu

z opOznieniem

1. Nacisngc¢ @ aby ustawi¢ zadang
wartos¢ opdznienia.

Wiaczy sie wskaznik odpowiadajgcy

ustawionemu czasowi op6znienia. Swieci

sie wskaznik @

2. Nacisng¢ Dl
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» Urzadzenie rozpocznie odliczanie.

* Po zakonhczeniu odliczania
program rozpocznie sie
automatycznie.

Ustawienie opoznienia
rozpoczecia programu
mozna zmieni¢ lub anulowaé

przed nacisnieciem Dl

Aby anulowac¢ opdznienie rozpoczecia
programu:

a. Nacisngc¢ D” aby wigczy¢ tryb
pauzy

b. Naciska¢ @ az wytaczy sie
wskaznik ustawionego
opdznienia.
Ponownie nacisngc¢ D” aby
natychmiast uruchomi¢ program.

10.7 Przerywanie programu i
zmiana opgji

Niektére opcje mozna zmienic tylko
przed uruchomieniem programu.

1. Nacisng¢ |>||

Wskaznik zacznie migac.

2. Zmienic¢ opcje.

3. Ponownie nacisng¢ [>||
Program bedzie kontynuowany.

10.8 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania

1. Ustawi¢ pokretto wyboru programow

w potozeniu O aby anulowaé
program i wytgczy¢ urzgdzenie.

2. Ponownie obrécié pokretto wyboru
programoéw, aby wigczy¢ urzadzenie.
Teraz mozna ustawi¢ nowy program
prania.

@ Przed rozpoczeciem nowego
programu urzgdzenie moze

odpompowac wode. W takim
przypadku nalezy upewnié
sie, ze detergent nadal
znajduje sie w przegrddce;
w przeciwnym razie nalezy
uzupetni¢ detergent.

10.9 Otwieranie pokrywy

Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opdznienia rozpoczecia
programu, pokrywa urzadzenia jest

zablokowana. Swieci sie wskaznik —

& UWAGA!
Jesli temperatura i poziom

wody w bebnie sg zbyt
wysokie, nie mozna
otworzy¢ pokrywy.

Otwieranie pokrywy w ciagu
pierwszych 10 minut cyklu oraz gdy
dziata funkcja op6znienia rozpoczecia
programu:

1. Nacisng¢ |>|| aby witaczy¢ tryb

pauzy.

2. Poczeka¢, az zgasnie wskaznik
blokady pokrywy —0,

3. Nastepnie mozna otworzy¢ pokrywe
urzgdzenia.

4. Zamkna¢ pokrywe i ponownie

nacisng¢ D” Nastgpi wznowienie
programu lub dziatania funkcji
(opdznienia rozpoczecia programu).

Otwieranie pokrywy w trakcie trwania
programu:

1. Ustawié pokretto wyboru programow

w potozeniu O aby wytgczy¢
urzgdzenie.

2. Odczekac¢ kilka minut, a nastepnie
otworzy¢ pokrywe urzadzenia.

3. Zamkng¢ pokrywe i ponownie
ustawi¢ program.

10.10 Po zakonczeniu
programu

* Urzadzenie zatrzymuje sie
automatycznie.

* Rozlegnie sie sygnat dzwiekowy (jesli
jest wigczony).

»  Wskaznik przycisku Dl zgasnie.

» Zgasnie wskaznik blokady pokrywy
—

« Swieci sie wskaznik =2,

* Nastepnie mozna otworzy¢ pokrywe
urzadzenia.



* Wyja¢ pranie z bebna. Upewnic¢ sig,
ze beben jest pusty.

e Zakreci¢ zawor wody.

» Ustawi¢ pokretto wyboru programoéw

w potozeniu O aby wytaczyc¢
urzgdzenie.

* Pozostawi¢ uchylong pokrywe, aby
nie dopuscic¢ do powstawania plesni i
nieprzyjemnych zapachéw.

Program prania zakonczyt sie, ale w

bebnie pozostaje woda:

« Beben obraca sie regularnie, aby nie
dopusci¢ do zagniecenia prania.

*  Wigczony jest wskaznik blokady
pokrywy =10, Zacznie migaé wskaznik

Dl Pokrywa pozostaje zablokowana.
* Nalezy odpompowac¢ wode, aby
otworzy¢ pokrywe.

Odpompowanie wody:

1. W razie potrzeby nalezy zmniejszyé
predkosc¢ wirowania. Po wybraniu

opcji ,@5 urzgdzenie tylko odpompuje
wode.

2. Nacisngé D” Urzadzenie
odpompuje wode i przeprowadzi
wirowanie.

3. Po zakonczeniu programu, gdy
zgasnie wskaznik blokady pokrywy

“u, mozna otworzy¢ pokrywe.

4. Ustawi¢ pokretto wyboru programow
w potozeniu O aby wytgczy¢
urzgdzenie.

11. WSKAZOWKI | PORADY

11.1 Wktadanie prania

* Nalezy posegregowac pranie: biate,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wetniane.

» Nalezy przestrzegac instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.

* Nie prac razem biatej i kolorowej
odziezy.

* Niektore kolorowe rzeczy mogag
farbowa¢ podczas pierwszego prania.
Zaleca sie pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.

* Pozapinaé poszewki i zatrzaski oraz
zasung¢ zamki btyskawiczne. Spigé
paski.
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Po uptywie okoto 18 godzin
urzadzenie automatycznie
odpompuje wode i
przeprowadzi odwirowanie
(z wyjatkiem programu
Wetna).

(i)

10.11 Tryb czuwania

Jesli urzadzenie nie zostanie wytgczone
po uptywie kilku minut od momentu
zakonczenia programu prania, uruchomi
sie funkcja oszczedzania energii.

Funkcja oszczedzania energii umozliwia
obnizenie zuzycia energii, gdy
urzgdzenie znajduje sie w trybie
czuwania.

» Zgasnhg wszystkie wskazniki.

» Zacznie powoli miga¢ wskaznik Dl

* Nacisna¢ jeden z przyciskéw opciji,
aby wytagczy¢ funkcje oszczedzania
energii.

(i)

Jesli zostanie wybrany
program lub opcja, ktére
koncza sie zatrzymaniem
wody w bebnie, funkcja
oszczedzania energii nie
wiaczy sie, aby
przypomnie¢ uzytkownikowi
o koniecznosci
odpompowania wody.

* Oproézni¢ kieszenie i roztozy¢ zwiniete
tkaniny.

* Odwro6ci¢ na drugg strone
wielowarstwowe tkaniny, wetne oraz
rzeczy z nadrukami.

* Usung¢ uporczywe plamy.

* Przeprac¢ uporczywe plamy
specjalnym detergentem.

* Nalezy zachowac ostroznos¢ przy
praniu zaston. Odczepi¢ zabki/haczyki
lub umiescic zastony w worku do
prania lub poszewce od poduszki.

* Nie prac¢ rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Mate i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
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fiszbinami, paski, rajstopy itp.) nalezy
pra¢ w worku do prania.

* Mata ilo$¢ prania moze stwarzac
problemy z wywazeniem podczas
wirowania. W takim przypadku nalezy
recznie rozmie$ci¢ pranie w bebnie i
powtdrzy¢ prébe wirowania.

11.2 Uporczywe plamy

Woda i detergent nie wystarczg do
usuniecia niektorych plam.

Zalecamy usuniecie takich plam przed
witozeniem prania do urzadzenia.

Dostepne sg specjalne odplamiacze.
Nalezy uzy¢ specjalnego odplamiacza
przystosowanego do okreslonego typu
plamy i tkaniny.

11.3 Detergenty i dodatki

+ Stosowac wytgcznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:

— detergenty w proszku do
wszystkich rodzajow tkanin,

— detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wetnianych,

— detergenty w ptynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajow tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wetnianych.

* Nie nalezy mieszac roznych typow
detergentow.

» W celu ochrony srodowiska nie nalezy
uzywacé wiekszej ilosci detergentu, niz
jest to konieczne.

» Nalezy przestrzegaé instrukciji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktéw.

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

12.1 Czyszczenie obudowy

Urzadzenie nalezy czysci¢ wytacznie za
pomocg cieptej wody z mydtem.

» Stosowac produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.

» Jesli urzagdzenie nie jest wyposazone
w dozownik detergentu z klapka,
ptynne detergenty nalezy umieszczacé
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).

11.4 Wskazowki dotyczace
ekologii

* Do prania normalnie zabrudzonej
odziezy nalezy wybraé program bez
fazy prania wstepnego.

e Zawsze rozpoczynac program prania
z maksymalnym dozwolonym
tadunkiem w bebnie.

* W programach z niskg temperaturg
nalezy w razie potrzeby stosowac
odplamiacz.

* Aby stosowa¢ odpowiednig ilos¢
detergentu, nalezy sprawdzi¢
twardo$¢ wody w instalacji domowe;.
Patrz rozdziat ,Twardos¢ wody”.

11.5 Twardos¢ wody

Jesli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
sie stosowanie zmiekczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jesli woda
jest miekka, nie ma koniecznosci
stosowania zmiekczacza wody.

Aby uzyska¢ informacje na temat
twardos$ci wody, nalezy skontaktowacé sie
z miejscowym zaktadem wodociggowym.

Uzywac¢ odpowiedniej ilosci zmigkczacza
wody. Nalezy przestrzegac instrukciji
umieszczonych na opakowaniu produktu.

12. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Dokfadnie osuszy¢ wszystkie
powierzchnie.

& UWAGA!

Nie stosowa¢ alkoholu,
rozpuszczalnikow ani
produktéw chemicznych.



12.2 Odkamienianie

Jesli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
sie stosowanie srodka do zmiekczania
wody przeznaczonego do pralek.

Nalezy regularnie sprawdzac beben, aby
nie dopusci¢ do nagromadzenia sie
osadow kamienia lub rdzy.

Do usuwania osadow rdzy nalezy
stosowac wytgcznie specjalne produkty
przeznaczone do pralek. Te procedure
nalezy przeprowadzac jako oddzielny
cykl prania (bez odziezy).

Nalezy zawsze przestrzegac
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.

12.3 Pranie konserwacyjne

W programach o niskiej temperaturze
niektore detergenty mogg pozosta¢ w
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bebnie. Nalezy regularnie
przeprowadza¢ pranie konserwacyjne. W
tym celu nalezy:

*  Wyjaé pranie z bebna.

» Ustawi¢ program do prania bawetny z
najwyzszg temperaturg i dodac
niewielkg ilo$¢ detergentu.

12.4 Uszczelka pokrywy

Regularnie sprawdzac uszczelke. W
razie potrzeby wyczysci¢ jg srodkiem do
czyszczenia w kremie na bazie
amoniaku, uwazajac, aby nie zarysowaé
jej powierzchni.

Nalezy zawsze przestrzegac
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.

12.5 Czyszczenie dozownika detergentu
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12.6 Srod ki ostroznosci 4. Umiesci¢ koncowki wezy spustowego
podczas mrozu i doptywowego w odpowiednim
pojemniku. Pozwoli¢, by woda

Jesli urzadzenie jest zainstalowane w wyptyneta z obu wezy.

miejscu, w ktérym temperatura moze 5. Wigczy¢ program odpompowania i

spasc¢ ponizej 0°C, nalezy usungc¢ zaczekac, az sie zakonczy.

pozostatg wode z weza doptywowego 6. Ustawi¢ pokretto wyboru programéw

oraz z pompy oprézniajace;. w potozeniu O aby wylaczy¢
urzadzenie.

Nalezy zastosowac te
procedure takze, jesli
konieczny jest awaryjny

spust wody. & OSTRZEZENIE!

Przed ponownym
uruchomieniem urzgdzenia
nalezy upewnic sie, ze
temperatura wynosi powyzej
0°C. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia
spowodowane niskimi
temperaturami.

7. Odtagczy¢ urzadzenie od gniazda
elektrycznego.

Zakreci¢ zawor wody.

Odtaczy¢ waz doptywowy wody.
Zdja¢ waz spustowy z tylnego
uchwytu i wyjac go ze
zlewozmywaka lub odtgczy¢ od
syfonu.

=

won-=
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5

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

13.1 Wprowadzenie

Urzadzenie nie daje sie uruchomic lub
przestaje dziata¢ podczas pracy.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprobowaé
znalez¢ rozwigzanie problemu (patrz
tabela). Jesli nie mozna rozwigzac
problemu, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Po wystgpieniu niektérych problemow
emitowany jest sygnat dzwiekowy.
Czerwony wskaznik Dl miga i Swieci
sie jeden ze wskaznikéw, sygnalizujac
kod alarmu:

. B- Urzadzenie nie napetnia sie
prawidfowo woda.

13.2 Mozliwe usterki

13. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

. - Urzadzenie nie odpompowuje
wody.

. - Pokrywa urzadzenia lub drzwi
bebna sg otwarte lub nie sg
prawidtowo zamkniete. Nalezy
sprawdzi¢ pokrywe i drzwi!

» Wskaznik przycisku Start/Pauza miga
11-krotnie na czerwono i 1-krotnie
(lub 2- lub 3-krotnie) na zétto:
zasilanie jest niestabilne. Zaczekac
na przywrocenie stabilnosci zasilania,
po czym urzadzenie automatycznie
rozpocznie prace.

& OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do
sprawdzenia nalezy
wylgczy¢ urzadzenie.

Problem

Mozliwe rozwigzanie

Program nie uruchamia
sie. do gniazdka.

Upewni¢ sie, ze wtyczke przewodu zasilajgcego wiozono

Upewnic¢ sie, ze prawidtowo zamknieto pokrywe urzadzenia

i drzwi bebna.

Upewnic¢ sig, ze bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikéw jest

sprawny.

Sprawdzi¢, czy naci$nieto przycisk Start/Pauza.
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Problem

Mozliwe rozwigzanie

Jesli wybrano opoznienie rozpoczecia programu, nalezy je
anulowac lub poczeka¢ do konca odliczania czasu.

Wytaczy¢ blokade uruchomienia, jesli zostata wigczona.

Urzadzenie nie napet-
nia sie prawidtowo wo-
da.

Sprawdzi¢, czy zawor wody jest otwarty.

Upewni¢ sie, ze ciSnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym
celu nalezy skontaktowacé sie z miejscowym zaktadem wo-
dociggowym.

Upewnic sie, ze zawor wody jest drozny.

Przyczyna problemu moze byc¢ zatkanie filtra weza dopty-
wowego lub filtra zaworu odptywowego. Patrz ,Konserwac-
ja i czyszczenie”. Jesli problem bedzie wystgpowat nadal,
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwi-
sowym.

Upewni¢ sie, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani przyg-
nieciony.

Upewni¢ sie, ze waz doptywowy podtgczono prawidiowo.

Urzadzenie nie napet-
nia sie woda i od razu
wypompowuje wode.

Upewni¢ sie, ze waz spustowy utozono prawidtowo. Waz
moze by¢ umieszczony zbyt nisko.

Urzadzenie nie wypom-
powuje wody.

Upewnic¢ sig, ze syfon zlewozmywaka jest drozny.

Upewnic sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani przyg-
nieciony.

Przyczyng problemu moze byc¢ zatkanie filtra odptywowe-
go. Nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Upewni¢ sie, ze waz spustowy podtgczono prawidtowo.

Jesli ustawiono program bez fazy odpompowania, nalezy
wybra¢ program odpompowania.

Jesli ustawiono opcje, po zakonczeniu ktérej woda pozos-
taje w bebnie, nalezy wybra¢ program odpompowania.

Nie wigcza sie faza wir-
owania lub cykl prania
trwa dtuzej niz zwykle.

Ustawic opcje wirowania.
Jesli ustawiono opcje po zakonczeniu ktorej woda pozos-
taje w bebnie, nalezy wybrac opcje odpompowania.

Przyczyng problemu moze byc¢ zatkanie filtra odptywowe-
go. Nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.
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Problem

Mozliwe rozwigzanie

Recznie rozmiescic pranie w bebnie i powtorzy¢ probe wir-
owania. Problem mogt by¢ spowodowany nieprawidtowym
roztozeniem prania.

Wyciek wody na pod-
foge.

Upewni¢ sie, ze potaczenia wezy wody sg szczelne i
sprawdzi¢ je pod katem obecnosci wyciekow.

Upewnic¢ sig, ze waz spustowy nie jest uszkodzony.

Upewnic¢ sie, ze uzyto odpowiedniego detergentu i jego od-
powiedniej ilosci.

Nie mozna otworzyc¢
pokrywy urzadzenia.

Sprawdzi¢, czy zakonczyt sie program prania.

Jesli w bebnie pozostaje woda, wybrac¢ program odpompo-
wania lub wirowania.

Urzadzenie wydaje nie-
typowe dzwigki.

Upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest prawidlowo wypoziomo-
wane. Patrz punkt ,Instalacja”.

Upewnic¢ sig, ze usunieto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt ,Instalacja”.

Dotozy¢ do bebna wiecej prania. llo$¢ prania moze byc¢
zbyt mata.

Efekty prania sa nieza-
dowalajgce.

Zwigkszy¢ ilo$¢ lub uzyc¢ innego detergentu.

Uzy¢ specjalnych srodkéw do usuwania uporczywych plam
przed praniem.

Nalezy sprawdzi¢, czy ustawiono prawidtowg temperature.

ZmniejszyC ilo$¢ prania.

Nie mozna ustawi¢ opc-
ji.

Upewnic sie, ze nacisnieto tylko wtasciwy przycisk (przycis-
ki).

Po sprawdzeniu wigczy¢ urzadzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego

przerwania.

Jesli problem wystgpi ponownie, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Jesli wyswietlg sie inne kody alarmowe Kontaktujac sie z autoryzowanym

(kontrolka przycisku D” miga na
czerwono). Wytgczy¢ i ponownie wigczy¢
urzadzenie. Jesli problem bedzie
wystepowat nadal, nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum

serwisowym.

13.3 Serwis

centrum serwisowym, nalezy
przygotowac ponizsze dane. Stosowne
informacje mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej: model, numer produktu
oraz numer seryjny. (Mod., Prod. No.,
Ser. No.)

Zaleca sie stosowanie oryginalnych

czgsci zamiennych.
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14. DANE TECHNICZNE

Wymiary Szeroko$¢/Wysokosé/ 400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
Gtebokosc/Catkowita mm
gtebokosé
Podtaczenie do sieci Napiecie 230 V
elektrycznej Moc catkowita 2200 W
Bezpiecznik 10A
Czestotliwosé 50 Hz

Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem czastek  IPX4
statych i wilgoci zapewniona przez ostone za-
bezpieczajgca, z wyjgtkiem sytuacji, gdy sprzet
niskonapieciowy nie ma zabezpieczenia przed

wilgocig

Cisnienie doprowadza- Minimalne 0,5 bara (0,05 MPa)
nej wody Maksymalne 8 baréw (0,8 MPa)
Zasilanie wodg 1) Zimna woda
Maksymalny wsad Bawetniane 6 kg

Klasa efektywnosci energetycznej A++

Predkos¢ wirowania Maksymalne 1000 obr./min

1) Podtaczy¢ waz doprowadzajacy wode do zaworu z gwintem 3/4".

15. OCHRONA SRODOWISKA

Prosimy o oddanie do ponownego wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
przetworzenia wszystkich materiatow urzadzenia elektryczne nalezy oddawac
do specjalnych punktow zbidrki
prowadzonych przez lokalne wtadze lub
do komercyjnych punktéw przetwarzania
odpadow.

oznaczonych symbolem L/.\‘-) Nalezy w
odpowiedni sposéb pozbywac sie
materiatéw opakowaniowych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne i przyszte
pokolenia. Nie wolno wyrzucac¢ urzadzen

elektrycznych oznaczonych symbolem -
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