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Rozdziat 1. Wprowadzenie

1.1 Wiasciwosci

M Wielojezyczna regulacja OSD

M Zgodnos¢ z IBM VGA, rozszerzonymi trybami VGA, VESA VGA, SVGA, XGA oraz WXGA
Szeroki zakres obstugiwanego napiecia (prad zmienny 100-240V 50/60Hz) umozliwia
bezposrednie uzywanie bez zadnych ustawien.

M Standard Plug-and-Play VESA DDC1/2B.

1.2 Lista kontrolna

Nalezy sie upewni¢, ze opakowanie z monitorem LCD zawiera nastepujgce elementy:
Monitor (i cokot)

Podstawa

Przewdd zasilajacy

Kabel VGA

Kabel DVI (opcjonalny z wybranymi modelami)

Dokumentacja i gwarancja (opcjonalny dysk dostarczony z monitorem)

Poster z opisem ustawienh

g 8 g dda &

Jesli brakuje dowolnego z wymienionych elementéw, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcyg
oferujgcym pomoc techniczng i obstuge klienta. Aby zlokalizowaé sterownik i aktualizacje
oprogramowania dla produktu, przejdz pod adres http://www.hp.com/support i wybierz swdj kraj.
Wybierz Drivers & Downloads, a nastepnie wykonaj instrukcje ekranowe.

1.3 Informacje prawne

W celu uzyskania informacji o przepisach oraz informacji prawnych, sprawdz dokument
Uwagi dotyczgce produktu dostarczony z monitorem.

Uwaga: Na wypadek przysztego transportu nalezy zachowaé oryginalne pudetko i
wszystkie materiaty opakowania.



http://www.hp.com/support

Rozdziat 2. Instalacja

2.1Instalacja cokotu

Wykonaj czynnosci pokazane na ilustracji ponizej, aby zainstalowaé cokét.

Uwaga: Nastepujgce ilustracje stuzg jako odniesienie. Twéj model moze mie¢ inng ramke,
pokrywe tylng oraz podstawe.

Modele 46,99 cm/18,5” i 54,61 cm/21,5”




Modele 60,97 cm/24”




2.2 Podtaczanie monitora do komputera

Wytgcz komputer i odtgcz go od zasilania.

Dla operacji analogowych, podtgcz 15-pinowe ztgcze kabla sygnatowego do portu VGA monitora i
do gniazda VGA OUT z tytu komputera. Dla operacji cyfrowych (w wybranych modelach), podtacz
kabel DVI do portu DVI monitora i do portu DVI z tytu komputera. Zamocuj ztacze kabla, dokrecajgc
sruby przy obu ztgczach kabla sygnatowego.

Podtacz jeden koniec przewodu zasilajgcego do monitora, a nastepnie podtgcz drugi koniec
przewodow zasilajgcych do najblizszego gniazda elektrycznego.

PRZESTROGA! Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym lub uszkodzenia
urzgdzenia:

Nie nalezy wytgcza¢ wtyczki uziemienia przewodu zasilajgcego. Wtyczka z uziemieniem to wazna
funkcja bezpieczenstwa.

Podtagcz przewdd zasilajgcy do tatwo dostepnego gniazdka elektrycznego (uziemionego).

Odtacz zasilanie od urzgdzenia, poprzez odtgczenie przewodu zasilajgcego od gniazda
elektrycznego.

Dla bezpieczenstwa, nie nalezy niczego umieszczac na przewodach zasilajgcych lub kablach.
Nalezy je tak poprowadzic, aby nie byty przypadkowo przydeptywane lub nie powodowaty potykania
sie o nie. Nie nalezy ciggna¢ za przewdd lub za kabel. Podczas odigczania od gniazda
elektrycznego nalezy chwyta¢ przewod za wtyczke.

Wigcz zasilanie komputera i monitora. Jesli na ekranie monitora wyswietlany jest obraz, instalacja
zostata wykonana pomysinie. Jesli na ekranie monitora obraz nie jest widoczny, nalezy sprawdzic¢
wszystkie potaczenia.

Ostrzezenia:

1.

Podczas instalacji przed podtgczeniem przewodu zasilajgcego do gniazdka elektrycznego nalezy
podfgczy¢ przewdd sygnatowy, aby unikng¢ uszkodzenia monitora.

Podczas instalacji nalezy podtrzymywac dtonig przednig rame w $rodku ciezkosci, aby unikngé
upuszczenia i uszkodzenia monitora.
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Omdéwienie portdw na monitorze:
1. Wejscie zasilania prgdem zmiennym
2.  Wejscie sygnatu DVI (wybrane modele)
3.  Wejscie sygnatu VGA
4. Gniazdo linki blokady (nie pokazane)

2.30dtaczanie cokotu do transportu

Nacisnij przycisk zacisku na wyswietlaczu i zdejmij cokdt z podstawy.
Uwaga: Nastepujgce ilustracje stuzg jako odniesienie. Twoj model moze miec inng ramke,
pokrywe tylng oraz podstawe.

Modele 46,99 cm/18,5" i 54,61 cm/21,5”




Modele 60,97 cm/24”




Rozdziat 3. Omoéwienie wygladu monitora

Omowienie elementdéw sterowanie (Modele 46,99 cm/18,5" i 54,61 cm/21,5")

Uwaga: Nastepujgca ilustracja stuzy jako odniesienie. Twoj model mogt ma rézne ikony przyciskéw
(OSD).

1 1] - + oK /L] o °© )
—F —_ = = — 'n_]_.F
1 2 3 4 5 6
Element Funkcja
sterowania
1 E Menu Otwieranie, wybor i opuszczanie menu OSD.
2 Minus Przy witgczonym menu OSD nacis$nij, aby przejs¢ do tytu w

menu nawigacji OSD i zmniejszy¢ poziomy regulacji.

3 Plus Przy wtgczonym menu OSD nacisnij, aby przejs¢ do przodu w
+ menu nawigacji OSD i zwiekszy¢ poziomy regulaciji.

4 OK OK/Auto Przy wtgczonym menu OSD nacisnij, aby wybrac
() (OK/Automatyczne) podswietlony element menu.

Przy nieaktywnym menu OSD nacisnij, aby uaktywni¢ funkcje
automatycznej regulacji w celu optymalizacji obrazu

ekranowego.
5 (D Power (Zasilanie) Wiaczenie lub wytgczenie monitora.
6 Power LED  Niebieskie = Petne zasilanie.
(Dioda LED  Bursztynowe = Tryb uspienia.

zasilania) Migajace bursztynowe = Tryb timera uspienia.




Omowienie elementéw sterowania (Modele 60,97 cm/24”)

Uwaga: Nastepujgca ilustracja stuzy jako odniesienie. Twdj model mogt ma rézne ikony przyciskow

(OSD).
{ . l _ T
f __‘—-_'-h
ENTER T - EXIT AUTOD (U]
— = ]
Element Funkcja
sterowania
1 () Power Wiaczenie lub wytgczenie monitora.
(Zasilanie)
2 AUTO Auto Przycisk skrétu do automatycznej regulacji (wytacznie do ustawien
(Automatyczna) geometrycznych).
Przycisk skrétu dostepu do wyboru wejscia (krotkie nacisniecie na
2-3 sekundy).
3 EXIT Exit (Zakoncz)  Wyjscie z menu, anulowanie. (Ustawienia zostang zapisane
automatycznie po wykonaniu regulacji)
4 </» Left/Right (W Regulacje Minus/Plus, nalezy zmienic kilka wyboréw.
lewo/W prawo)
5 ENTER Enter Przejscie do menu OSD, wybdr elementu i przejdz do podmenu oraz

przywotanie.
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Rozdziat 4. Instrukcja obstugi

4.1 Przetacznik WL./WYL. zasilania

Nacisnij ten przycisk, aby wigczyc/wytgczy¢ monitor.
Uwaga: Przefgcznik WL./WYL. nie odtgcza monitora od napiecia sieci. W celu catkowitego
odtgczenia od napiecia sieci, nalezy wyjac¢ z wtyczke z gniazda zasilania.

4.2 Wskaznik zasilania

Dioda LED zasilania $wieci $wiattem niebieskim, gdy monitor dziata normalnie. Jesli monitor dziata
w trybie oszczedzania energii, ten wskaznik zmienia kolor na bursztynowy. Po wytgczeniu monitora
wskaznik nie swieci.

4.3Funkcje menu

Nastepujgce funkcje monitora mozna uzyska¢ dostep, a nastepnie mozna je dostosowywacé za
pomocg systemu menu ekranowego (OSD).

1.
2.

Jesli monitor nie jest wigczony, nacisnij przycisk ,Power (Zasilanie)”, aby go wigczyc¢.

W zaleznosci od modelu, nacisnij przycisk "Menu” lub “Enter”, aby uaktywni¢ menu OSD.
Wyswietlone zostanie menu gtéwne OSD.

Aby wyswietli¢ menu gtéwne lub podmenu, nacisnij ,+” na panelu przednim monitora, aby
przewing¢ w gore ,-”, aby przewing¢ w dot, albo strzatke w prawo, aby przewingé w gére i w
lewo, aby przewing¢ w dot. Nastepnie nacisnij przycisk ,OK” lub Enter, aby wybra¢
podswietlong funkcje.

Po przewinigciu podswietlenia do ostatniej pozycji menu, nastgpi powrdt podswietlenia na
poczatek menu. Po przewinieciu podswietlenia na poczatek menu, nastgpi powrdt
podswietlenia na dot menu.

Aby wyregulowaé wybrang opcje, nacisnij przycisk “+” lub “-”, albo strzatke w lewo lub w prawo.
Wybierz pozycje ,Save (Zapisz)” i powrdé do ustawien. Aby ustawienie nie zostato zapisane,
wybierz pozycje ,Cancel (Anuluj)” z podmenu lub ,Exit (Zakoncz)” z menu gtéwnego.
Nacisnij przycisk ,Menu” lub ,Exit (Zakoncz)”, aby wyjs¢ z menu OSD.

Przy nieaktywnym menu OSD nacisnij ,Auto (Automatyczne)”, aby uaktywnic funkcje
automatycznej regulacji w celu optymalizacji obrazu ekranowego.
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Rozdziat 5. Dane techniczne

5.1Ustawiony fabrycznie tryb wyswietlania

Modele 46,99 cm/18,5"

Ustawi Czesto Czestotli
. . .. | Polaryza . Polaryza Zegar
enia Format | tliwosé . wosc¢C . . . _—
. . . cja _ cja pikseli Zrédto
wstepn | pikseli | poziom ; pionowa | .
pozioma pionowa (MHz)
e a (kHz) (Hz2)
640 x
1 31,469 - 59,94 - 25,175 VGA
480
720 x
2 31,469 - 70,087 + 28,322 VGA
400
800 x
3 37.879 + 60,317 + 40 VESA
600
1024 x
4 48,363 - 60,004 - 65 VESA
768
1280 x VESA/CEA-86
5 45 + 60 + 74,25
720 1D
1280 x
6 49,702 - 59,81 + 83,5 CVvT
800
1280 x
7 63,98 + 60,02 + 108 VESA
1024
1366 x
8 47,712 + 59,790 + 85,5 DMT
768
Modele 54,61 cm/21,5"
Usta
. Czesto | Polary | Czestotli
wieni L . L. Polaryza Zegar
Format | tliwos¢ | zacja wos¢ . . . 5
a . . . . . cja pikseli Zrédio
wst pikseli poziom | poziom | pionowa ionowa (MH2)
¢ akHz) | a Hz) | P
pne
1 640 x 480 | 31,469 - 59,94 - 25,175 VGA
2 800 x 600 | 37,879 + 60,317 + 40 VESA
1024 x
3 48,363 - 60,004 - 65 VESA
768
1280 x VESA/CEA-86
4 45 + 60 + 74,25
720 1D
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1280 x

5 49,702 - 59,81 + 83,5 CVvT
800
1280 x
6 63,98 + 60,02 + 108 VESA
1024
1440 x
7 55,935 - 59,887 + 106,5 DMT
900
1600 x
8 60 + 60 + 108 DMT
900
1680 x
9 65,29 - 59,954 + 146,25 CVT 1,76 MA
1050
1920 x
10 67,5 + 60 + 148,5 CEA-861
1080
Modele 60,97 cm/24”
Czest
Usta 'Q .
e otliwo | Polary | Czestotli
wieni .. . .. Polaryza Zegar
Format sC zacja wosc . . . 5
a . . . . . cja pikseli Zrodto
pikseli pozio | poziom | pionowa .
wste pionowa (MH2)
e ma a (H2)
P (kH2)
640 x 480 | 31,469 - 59,940 - 25,175 VGA
720 x 400 31,469 - 70,087 + 28,322 VESA
3 800 x 600 | 37,879 + 60,317 + 40,000 VESA
4 1024 x 768 | 48,363 - 60,004 - 65,000 VESA
VESA/CEA-86
5 1280 x 720 | 45,00 + 59,94 + 74,25 1D
1280 x
6 63,981 + 60,02 + 108,000 VESA
1024
7 1440 x 900 | 55,935 - 59,887 + 106,500 CVT 1,30MA
8 1600 x 900 60 + 60 + 108,000 VESA-RB
1680 x
9 65,29 - 59,954 + 146,25 CVT 1,76 MA
1050
10 1280 x 800 | 49,702 - 59,81 + 83,5 CVvT
1920 x VESA/CEA-86
11 67,5 + 60 + 148,5
1080 1

Uwaga: Ustawiony fabrycznie tryb wyswietlania moze ulec zmianie bez powiadomienia.
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5.2Specyfikacje produktu

Maks. rozdzielczosé 1366 x 768 przy 60 Hz
Zalecana rozdzielczo$¢ 1366 x 768 przy 60 Hz
Czestotliwos¢ odchylania poziomego | 30-80 kHz

Czestotliwos¢ odchylania pionowego | 50-60 Hz

Obszar widzenia 409,8 x 230,4 mm

Kat widzenia 90 (w poziomie) 65 (w pionie)

Kat nachylenia -50 do 22°

Czestotliwos¢ pikseli 110 MHz

Funkcje menu OSD Jasnos¢ , Kontrast , Regulacja obrazu , Regulacja menu OSD ,

Jezyki , Kolor , Zarzgdzanie , Informacje , Przywrd¢ ustawienia
fabryczne Zerowanie do ustawien fabrycznych , Kontrola
wejscia , Zakoncz

Wymiary (opakowanie) 552 (L) x 100(S) x 346 (W) mm
Waga netto/waga brutto 2,6 kg/ 3,7 kg
Zasilanie Prad zmienny 100 — 240 V, 50/60 Hz
Wysokos$¢ n.p.m. (w warunkach 3
0 ~ 5000 m (0 ~16400 stop)
pracy)
Wysokose -P-Mm- (podezas 0 ~ 12192 m (0 ~ 40000 stdp)
przechowywania)
Sygnat wejscia VGA, DVI
Kontrast 600: 1
Jasnosé 200 cd/m?
Czas reakcji 5ms
Wyswietlane kolory 16,7 M
Zuzycie energii (maks.) 17w
Srodowisko pracy Temperatura: 5-35°C; wilgotnos¢: 20% ~ 80%
Srodowisko przechowywania Temperatura: -20-60°C; wilgotnosé: 5% ~ 95%
(Rozmiar | Modelezsserokim ekranem 54,61om215" |
Maks. rozdzielczosé 1920 x 1080 przy 60 Hz
Zalecana rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 przy 60 Hz

Czestotliwos¢ odchylania poziomego | 30-80 kHz

Czestotliwos¢ odchylania pionowego | 50-60 Hz

Obszar widzenia 476,64 x 268,11 mm

Kat widzenia 90 (w poziomie) 65 (w pionie)

Kat nachylenia -5° do 20°

Czestotliwos¢ pikseli 170 MHz

Funkcje menu OSD Jasnos¢ , Kontrast , Regulacja obrazu , Regulacja menu OSD ,

Jezyki , Kolor , Zarzgdzanie , Informacje Przywrd¢ ustawienia
fabryczne Zerowanie do ustawien fabrycznych , Zakoncz
Wymiary (opakowanie) 567 (D) x 126(S) x 396 (W) mm
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Waga netto/waga brutto

3,3 kg/4,5 kg

Zasilanie

Prad zmienny 100 — 240 V, 50/60 Hz

Wysokos$¢ n.p.m. (w warunkach
pracy)

0 ~ 5000 m (0 ~16400 stop)

Wysokos$¢ n.p.m. (podczas

0 ~ 12192 m (0 ~ 40000 stop)

przechowywania)

Sygnat wejscia VGA, DVI
Kontrast 600: 1
Jasnos¢ 200 cd/m?
Czas reakcji 5ms
Wyswietlane kolory 16,7 M
Zuzycie energii (maks.) 25W

Srodowisko pracy

Temperatura: 5-35°C; wilgotnos¢: 20% ~ 80%

Srodowisko przechowywania

Temperatura: -20-60°C; wilgotnosé: 5% ~ 95%

Rozmiar

Modele z szerokim ekranem 60,97 cm/24"

Maks. rozdzielczo$¢

1920 x 1080 przy 60 Hz

Zalecana rozdzielczos¢

1920 x 1080 przy 60 Hz

Czestotliwos¢ odchylania poziomego

24-80 kHz

Czestotliwos¢ odchylania pionowego

50-60 Hz

Obszar widzenia

531,36 x 298,89 mm

Kat widzenia 85 (w poziomie) 80 (w pionie)
Kat nachylenia -4° do 22°
Czestotliwos¢ pikseli 170 MHz

Funkcje menu OSD

Automatyczna regulacja , Jasnosé/Kontrast , Regulacja obrazu ,
Kolor , Ustawienia OSD , Jezyki , Przywotaj , Rozne
(Miscellaneous), Wybor wejscia

Wymiary (opakowanie)

638 (D) x 130(S) x 443 (W) mm

Waga netto/waga brutto

3,46 kg/4,75 kg

Zasilanie

Prad zmienny 100 — 240 V, 50/60 Hz

Wysokos$¢ n.p.m. (w warunkach
pracy)

0 ~ 5000 m (0 ~ 16400 stdp)

Wysokos$¢ n.p.m. (podczas

0 ~ 12192 m (0 ~ 40000 stop)

przechowywania)

Sygnat wejscia VGA, DVI
Kontrast 1000: 1
Jasnos¢ 250 cd/m?
Czas reakcji 5ms
Wyswietlane kolory 16,7 M
Zuzycie energii (maks.) 23W

Srodowisko pracy

Temperatura: 0-40°C; wilgotnos¢: 10% ~ 90%

Srodowisko przechowywania

Temperatura: -20-60°C; wilgotnosé: 10% ~ 70%
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5.3Sprawdzanie panela

llos¢ dziatajgcych pikseli kazdego ekranu LCD to, co najmniej 99,99%. Jednakze, mniej niz 0,01%
pikseli moze powodowac wyswietlanie na ekranie ciemnych punktow.
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A Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa i konserwacji

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przewdd zasilajgcy jest dostarczany z monitorem. Jesli uzywany jest inny przewod zasilajgcy
nalezy uzywac wytgcznie zrédto zasilania i potgczenie odpowiednie dla tego monitora.
Informacje dotyczgce przewodu zasilajgcego, ktéry mozna uzywac z monitorem, znajdujg sie w
dokumencie “Uwagi dotyczgce produktu” dostarczonym z monitorem.

PRZESTROGA! Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym lub
uszkodzenia urzadzenia:

o Nie nalezy wylgczac wtyczki uziemienia przewodu zasilajgcego. Wtyczka z uziemieniem to
wazna funkcja bezpieczenstwa.

e Podtgcz przewdd zasilajgcy do fatwo dostepnego gniazdka elektrycznego (uziemionego).

o QOdtacz zasilanie od urzadzenia, poprzez odtgczenie przewodu zasilajgcego od gniazda
elektrycznego.

o Dla bezpieczenstwa, nie nalezy niczego umieszczaé na przewodach zasilajgcych lub
kablach. Nalezy je tak poprowadzi¢, aby nie byly przypadkowo przydeptywane lub nie
powodowaty potykania sie o nie. Nie nalezy ciggng¢ za przewdd lub za kabel. Podczas
odtgczania od gniazda elektrycznego nalezy chwyta¢ przewod za wtyczke.

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo powaznych obrazen nalezy przeczyta¢ Instrukcje
bezpieczenstwa i wygodnej obstugi. Opisuje ona prawidtowg stacje roboczg, ustawienia, postawe
oraz zalecenia dotyczgce zdrowia i nawykow pracy dla uzytkownikow komputera i udostepnia
wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i mechanicznego. Ta instrukcja
znajduje sie na stronie sieci web, pod adresem http://www.hp.com/ergo i/lub na ptycie z
dokumentacja, jesli zostata dostarczona z monitorem.

OSTRZEZENIE: Dla zabezpieczenia monitora, a takze komputera nalezy podtaczy¢ wszystkie
przewody zasilajgce komputera i jego urzadzen peryferyjnych (takich jak monitor, drukarka i skaner)
do niektorych urzgdzen zabezpieczajgcych przed przepieciem, takich jak listwa zasilajgca lub UPS
(Uninterruptible Power Supply). Nie wszystkie listwy zasilajgce zapewniajg zabezpieczenie przed
przepieciem; takie listwy zasilajgce musza by¢ specjalnie oznakowane. Nalezy uzy¢ listwe
zasilajgca, ktérej producent oferuje Zasady wymiany uszkodzonych listew, co w przypadku
niezadziatania zabezpieczenia przed przepieciem, umozliwi jej wymiane.

Nalezy uzywac odpowiednie i o odpowiednim rozmiarze meble, przystosowane do obstugi monitora
LCD HP.

PRZESTROGA! Monitory LCD nieodpowiednio ustawione na komodach, biblioteczkach, pétkach,
biurkach, gtosnikach, skrzyniach lub wézkach, mogg upas¢ i spowodowaé obrazenia osobiste.
Nalezy zachowac ostroznos¢ i tak poprowadzi¢ wszystkie przewody i kable podtgczone do monitora
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LCD, aby monitora nie mozna byto pociggna¢, zaczepi¢ lub przewrdcic.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa

. Nalezy uzywac wytgcznie zZrédta zasilania i potgczenia kompatybilnego z tym monitorem,
zgodnie z oznaczeniem na etykiecie/tylnej ptycie monitora.

. Nalezy sie upewnic, ze fgczny amperaz produktéw podtgczonych do gniazda nie przekracza
parametréw pragdu w gniezdzie zasilania prgdem elektrycznym oraz, ze tagczny amperaz
produktow podtgczonych do przewodu zasilajgcego nie przekracza parametréw przewodu
zasilajgcego. Nalezy sprawdzi¢ etykiete z parametrami zasilania, aby okresli¢ amperaz
(Ampery lub A) dla kazdego urzadzenia.

. Monitor nalezy zainstalowa¢ w poblizu gniazda zasilania, w tatwo dostepnym miejscu. Monitor
nalezy odtgczy¢ poprzez mocne chwycenie wtyczki i wyciggniecie jej z gniazda. Monitora nigdy
nie nalezy odtgczac poprzez pociggniecie za przewdd.

. Nie nalezy niczego stawia¢ na przewodzie zasilajgcym. Nie nalezy chodzi¢ po przewodzie.

Wskazéwki dotyczace konserwaciji

Aby poprawi¢ jakos¢ dziatania i wydtuzy¢ zywotnos¢ monitora:

® Nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora lub prébowac¢ naprawia¢ produktu samemu. Nalezy
regulowac tylko elementy sterowania, wskazane w instrukcjach dziatania. Jesli monitor nie
dziata prawidtowo lub zostat upuszczony albo uszkodzony, nalezy sie skontaktowac z
autoryzowanym dostawcg HP, sprzedawcg lub dostawcg ustugi.

® Nalezy uzywac wytacznie zrédta zasilania i potaczenia odpowiedniego dla tego monitora,
zgodnie z oznaczeniem na etykiecie/tylnej ptycie monitora.

® Nalezy sie upewnic, ze tgczny amperaz produktow poditgczonych do gniazda nie przekracza
parametrow pradu w gniezdzie zasilania pragdem elektrycznym oraz, ze tgczny amperaz
produktow podtgczonych do przewodu nie przekracza parametréw przewodu. Nalezy
sprawdzi¢ etykiete z parametrami zasilania, aby okreslic amperaz (Ampery lub A) dla
kazdego urzadzenia.

® Monitor nalezy zainstalowaé¢ w poblizu gniazda, w tatwo dostepnym miejscu. Monitor nalezy
odtgczy¢ poprzez mocne chwycenie wtyczki i wyciggniecie jej z gniazda. Monitora nigdy nie
nalezy odtgczac poprzez pociggniecie za przewdd.

® Monitor nalezy wytgczyc¢, gdy nie jest uzywany. Mozna znacznie zwiekszy¢ zywotnosc
monitora, poprzez wykorzystanie wygaszacza ekranu i wytgczenie monitora gdy nie jest
uzywany.
Uwaga: Gwarancja HP nie pokrywa wypalonych obrazéw.

® Szczeliny i otwory w obudowie stuzg do wentylacji. Tych otwordow nie nalezy blokowac lub
zakrywacé. Nigdy nie nalezy wpychac jakichkolwiek obiektéw do szczelin obudowy lub
innych otwordow.

® Nie wolno dopusci¢ do upuszczenia monitora i nie nalezy go umieszczaé na niestabilnej
powierzchni.

® Nie nalezy niczego stawia¢ na przewodzie zasilajgcym. Nie nalezy chodzi¢ po przewodzie.

® Monitor nalezy trzymaé w miejscu o dobrej wentylacji, z dala od nadmiernego swiatta, ciepta
lub wilgoci.

® Po odigczeniu podstawy monitora, nalezy go potozy¢ ekranem w dot na miekkim podtozu,
aby zapobiec przed jego zarysowaniem, zniszczeniem lub rozbiciem.
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Czyszczenie monitora
1. Wytgcz monitor i komputer.
2. Odtgcz monitor od $ciennego gniazda zasilania.
3. Oczysc¢ plastykowe elementy monitora czystg szmatkg zwilzong w wodzie.
4. Oczys$¢ ekran monitora antystatycznym srodkiem do czyszczenia ekrandw.
OSTRZEZENIE: Do czyszczenia monitora lub ekranu nie nalezy uzywa¢ benzenu,
rozpuszczalnika, amoniaku lub jakichkolwiek ulotnych substancji. Chemikalia te mogg
uszkodzi¢ wykonczenie obudowy i ekran.

Transport monitora
W miejscu przechowywania nalezy zachowac¢ oryginalne opakowanie. Moze by¢ ono potrzebne
przy przenoszeniu lub transporcie monitora. Aby przygotowa¢ monitor do transportu, sprawdz
Rozdziat 2, “Odtgczanie cokotu do transportu”.
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B Rozwiagzywanie problemoéow

Rozwigzywanie podstawowych probleméw

Ponizej pokazano mozliwe problemy, powody ich wystepowania i zalecane rozwigzania:

Problemy
Nie swieci wskaznik
LED zasilania

Nic nie wyswietla sie
na ekranie

Zamazany lub ciemny
obraz
Niewys$rodkowany
obraz.

Brak prawidtowego
zakresu sygnatu
wejscia ekranu
wyswietlacza.

Zamazany i zamglony
obraz.

Niedostepna
optymalna
rozdzielczos¢ tego
monitora

Niedostepna funkcja
plug-and-play

Rozwigzania

Upewnij sie, ze zostat nacisniety przycisk zasilania oraz, ze przewdd zasilajgcy
jest prawidtowo podtgczony do uziemionego gniazda i do monitora.

Przed wyborem wskaznika zasilania na panelu, wybierz Zarzgadzanie
(Management) w menu OSD. Sprawdz, czy wskaznik zasilania panelu zostat
ustawiony na Wyt. (Off). Je$li tak, ustaw go na Wt. (On).

Podtgcz przewdd zasilajgcy. Wiacz zasilanie urzadzenia.

Podtagcz prawidtiowo kabel wideo. Dalsze informacje znajdujg sie w rozdziale
"Instalacja”.

Nacisnij dowolny przycisk na klawiaturze lub przesun mysz, aby wytgczyé
wygaszacz ekranu.

Nacisnij przycisk Menu lub Enter, aby uaktywni¢ menu OSD. Wybierz
Regulacja obrazu. Nastepnie wybierz Potozenie w poziomie lub Potozenie w
pionie w celu regulacji pozycji obrazu.

Podtacz kabel sygnatowy VGA monitora do ztgcza VGA komputera.
Podczas podtgczania kabla wideo upewnij sie, Zze jest wylgczone zasilanie
komputera.

Po ponownym uruchomieniu komputera, przejdz do trybu awaryjnego.
Zastosuj ustawienie obstugiwane przez swoj monitor (Patrz tabela 5.1 w
rozdziale 5. B: Ustawiony fabrycznie tryb wyswietlania). Po uaktywnieniu
nowego ustawienia, uruchom ponownie komputer.

Wyreguluj kontrast i jasnosé.

Upewnij sie, ze nie jest uzywany zaden przediuzacz lub przetgcznik. HP
zaleca, aby podtgczy¢ monitor do portu wyjscia karty graficznej z tylu
komputera.

Dla wejscia VGA, problemy tego rodzaju rozwigze automatyczna regulacja.

Upewnij sie, ze karta graficzna obstuguje optymalng rozdzielczosc.

Nalezy sie upewni¢, ze zostat zainstalowany najnowszy sterownik dla
zainstalowanej karty graficznej. Dla systeméw HP i Compaq, odpowiednie
najnowsze sterowniki karty graficznej, mozna pobra¢ pod adresem:
www.hp.com/support. Dla innych systeméw nalezy odwiedzi¢ strony sieci web
odpowiadajgce posiadanej karcie graficzne;j.

Aby wiaczy¢ funkcje plug-and-play dla posiadanego monitora nalezy
posiada¢ komputer zgodny z plug-and-play i karte graficzng. Nalezy sie
skontaktowac z producentem komputera.

Sprawdz kabel wideo monitora. Upewnij sie, ze nie ma wygietych szpilek
ztgcza.
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Upewnij sie, ze zainstalowany zostat sterownik monitora HP. Sterownik
monitora HP mozna pobra¢ pod adresem: www.hp.com/support

Problemy Rozwigzania (ciag dalszy)

Zanikanie obrazu, miganie Monitor nalezy ustawi¢ z dala od wszelkich urzadzen elektrycznych, ktdre
mogg powodowac zakiécenia elektryczne.

Nalezy zastosowa¢ maksymalng czestotliwos¢ odswiezania monitora, przy
biezgcej rozdzielczosci.

lub efekt mory

Upewnij sie, ze jest wigczone zasilanie monitora.
Nalezy zamocowac w gniezdzie karte graficzng komputera.

Zawsze wigczony dla Upewnij sie, ze kabel wideo monitora jest pewnie podtgczony do
. p komputera.
monitora “Sleep Mode
L p .. Sprawdz kabel wideo monitora. Upewnij sie, ze nie ma wygietych szpilek
(Tryb uspienia)” (zotta Zacza.

dioda LED). Sprawdz, czy komputer dziata normalnie. Nacisnij przycisk Caps Lock na
klawiaturze i sprawdz diode LED Caps Lock (dostepna w wiekszosci
klawiatur). Dioda LED zaswieci sie lub zgasnie.

Pomoc techniczna dla produktu

Dodatkowe informacje dotyczace uzywania monitora, mozna uzyska¢ pod adresem
http://www.hp.com/support. Wybierz swoj kraj lub region, wybierz Rozwigzywanie problemoéw, a
nastepnie wprowadz swoéj model w oknie wyszukiwania i kliknij przycisk Przejdz do.

Uwaga: Instrukcje uzytkownika monitora, materiaty referencyjne i sterowniki sg dostepne pod adresem
http://www.hp.com/support.

Jesli informacje dostarczone w tym podreczniku nie dajg odpowiedzi na watpliwosci, mozna sie
skontaktowaé z pomocg techniczng. Aby uzyskaé pomoc techniczng w USA, nalezy przejs¢ pod adres
http://www.hp.com/go/contactHP. Ogolnoswiatowg pomoc mozna uzyskac¢ pod adresem
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Mozna tu:

» Porozmawiac online z technikiem HP

Uwaga: Gdy pomoc techniczna nie jest dostepna w okreslonym jezyku, jest dostepna w jezyku
angielskim.
» Znajdz numery telefoniczne
e Zlokalizuj centrum serwisowe HP

Przygotowanie do rozmowy telefonicznej z pomoca techniczng
Jesli problemu nie mozna rozwigzac poprzez uzycie wskazowek rozwigzywania problemow z tej czesci,
moze by¢ konieczne, aby zadzwoni¢ do pomocy technicznej. Do rozmowy telefonicznej nalezy
przygotowac nastepujgce informacje:

e Numer modelu monitora

e Numer seryjny monitora

e Data zakupienia na fakturze
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e Okolicznosci wystgpienia problemu

e Odebrane komunikaty btedu

¢ Konfiguracja sprzetowa

¢ Nazwa i wersja uzywanego urzgdzenia i oprogramowania

Lokalizacja etykiety znamionowej
Etykieta znamionowa na monitorze zawiera numer produktu i numer seryjny. Numery te mogg by¢
wymagane podczas kontaktu z HP w sprawie okreslonego modelu monitora.
Etykieta znamionowa znajduje sie z tytu monitora.
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