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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z nowej lodowki

firmy Samsung prosimy przeczytac doktadnie niniejszy
podrecznik, aby uzyskac informacje na temat bezpiecznej i
efektywnej obstugi funkcji, ktore oferuje nowe urzadzenie.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) o niepetnej sprawnosci fizycznej, zmystowe]
lub umystowej lub majace braki w doswiadczeniu i wiedzy,
0 ile nie sg one nadzorowane lub instruowane w zakresie
obstugi urzadzenia przez osobe, ktdra odpowiada za ich
bezpieczenstwo.

Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od

8 roku zycia i 0soby 0 obnizonej sprawnosci fizycznej,
zmystowej lub umystowej, badz tez majace niewielkie
doSwiadczenie i wiedze, o ile nadzorowane sg przez

0sobe odpowiedzialng lub po wczesniejszym przekazaniu
przez nig odpowiednich instrukcji w zakresie bezpieczne]
obstugi urzadzenia, a takze informacji o ewentualnych
zagrozeniach zwigzanych z obstuga urzadzenia.
Urzadzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do

zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny byc
przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

Ostrzezenia | wazne informacje o0 bezpieczenstwie zawarte

W niniejszej instrukcji nie obejmujg wszystkich mozliwych

warunkow ani sytuacji, ktore moga mie¢ miejsce.
Odpowiedzialnos¢ za ostrozne i rozwazne postepowanie

Z urzadzeniem podczas instalacji, konserwacji i obstugi
urzadzenia spoczywa na uzytkowniku.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Poniewaz niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona
do roznych modeli lodowki, specyfikacja posiadanego
modelu moze nieznacznie roznic sie od przedstawionej w
tej instrukgji, a niektore ostrzezenia moga go nie dotyczyc.
Z wszelkimi pytaniami lub watpliwosciami nalezy
zgtaszac sie do najblizszego punktu serwisowego. Pomoc
I informacje dostepne sg rowniez na stronie internetowe;
WWW.Samsung.com.

« Aby zapobiec powstaniu fatwopalnej mieszaniny gazu z
powietrzem w razie wystapienia nieszczelnosci w obiegu
chtodniczym, wielkosS¢ pomieszczenia, w ktérym moze
znajdowac sie urzadzenie, zalezy od ilosci stosowanego
czynnika chtodniczego.

+ Nie wolno wtaczac urzadzenia noszacego oznaki
uszkodzenia. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca. Wymagana wielkos¢ pomieszczenia to 1 m?
na kazde 8 g czynnika chtodniczego R-600a wewnatrz
urzadzenia. 1los¢ czynnika chtodniczego wewnatrz
danego urzadzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej
umieszczonej W jego wnetrzu.

« Czynnik chtodniczy wyciekajacy z przewodow rurowych
moze ulec zaptonowi lub spowodowac uszkodzenie
wzroku. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego
z przewodow rurowych nalezy unikac otwartego ognia
W poblizu urzadzenia. Wszystkie przedmioty palne
nalezy odsunac od lodowki i natychmiast przewietrzyc
pomieszczenie.

- W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub
wybuchu.
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« Serwisowanie urzadzenia jest niebezpieczne dla
0s0b innych niz pracownik autoryzowanego punktu
Serwisowego.

« W lodowce nie nalezy przechowywac substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wazne symbole i sSrodki ostroznosci:
Nalezy przestrzegac wszystkich instrukcji bezpieczenstwa

podanych w niniejszej instrukcji obstugi. W instrukcji obstugi
zostaty zastosowane ponizsze symbole bezpieczenstwa.

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo lub niebezpieczne postepowanie, ktore
moze skutkowac powaznymi obrazeniami ciata, szkodami
materialnymi i/lub Smiercia.

/\ PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo lub niebezpieczne postepowanie, ktore
moze skutkowac powaznymi obrazeniami ciata i/lub szkodami
materialnymi.

UWAGA
Przydatne informacje pomagajace zrozumieC dziatanie

lodowki lub w petni korzystac z jej funkgji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze majg zapobiec
obrazeniom uzytkownika i innych osob.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do nich.

Po zapoznaniu sie z tg czescig nalezy jg zachowac na
przysztosc.
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Istotne ostrzezenia dotyczace transportu i miejsca instalacji
urzadzenia

/N\ OSTRZEZENIE

« Przy przewozeniu i instalowaniu urzadzenia nalezy
uwazac, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementdw obiegu
chfodmczego

Czynnik chtodniczy wyciekajacy z przewodow
rurowych moze ulec zaptonowi lub spowodowac
uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku
nalezy unikac otwartego ognia lub potencjalnych zrodet
zaptonu i przez kilka minut wietrzy¢ pomieszczenie, w
ktorym znajduje sie urzadzenie.

W tym urzadzeniu znajduje sie niewielka ilos¢ czynnika
chtodniczego, izobutanu (R-600a), ktory jest naturalnym
gazem przyjaznym srodowisku, choc tatwopalnym.
Przy przewozeniu i instalowaniu urzadzenia nalezy
uwazac, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementdw obiegu
chtodniczego.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Krytyczne ostrzezenia dotyczace instalacji

/N OSTRZEZENIE

8 Polski

Nie nalezy instalowac lodowki w wilgotnym miejscu ani
tam, gdzie urzadzenie moze mie¢ kontakt z woda.
- Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych moze
spowodowac porazenie pradem lub pozar.
Nie nalezy ustawiac¢ lodowki w miejscu nastonecznionym
ani w poblizu kuchenek, grzejnikow badz innych urzadzen.
Nie nalezy podtaczac Kilku urzadzen do tej samej listwy
zasilajacej. Lodowka zawsze powinna by¢ podtaczona
do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napieciu
zZnamionowym zgodnym z napieciem podanym na
tabliczce znamionowej urzadzenia.
Pozwala to uzyskac najwyzsza wydajnosc urzadzenia
| zapobiega przegrzaniu przewodow elektrycznych
stwarzajacemu ryzyko pozaru.
Jesli gniazdo scienne jest obluzowane, nie nalezy
podtaczac do niego wtyczki przewodu zasilajacego.
Stwarza to ryzyko porazenia pragdem lub pozaru.
Nie nalezy uzywac przewodu zasilajacego, na ktorym
znajduja sie pekniecia lub przetarcia wzdtuz jego dtugosci
badz na koncach.
Nie nalezy nadmiernie zgina¢ przewodu zasilajacego ani
stawiac na nim ciezkich przedmiotow.
Nie nalezy ciggnac ani nadmiernie zgina¢ przewodu
zasilajacego.
Nie nalezy skrecac ani zawigzywac przewodu zasilajacego.




Nie nalezy przewieszac przewodu zasilajacego ponad
przedmiotem metalowym, umieszczac ciezkiego
przedmiotu na przewodzie, wsuwac przewodu pomiedzy
przedmioty ani wpychac¢ go w przestrzen za urzadzeniem.
Przy przesuwaniu lodowki nalezy uwazac, aby nie
przycisnaC i nie uszkodzi¢ przewodu zasilajacego.

Moze to spowodowac porazenie pragdem lub pozar.
Nigdy nie nalezy odtaczac lodowki od gniazda
elektrycznego poprzez pociggniecie za przewod zasilajacy.
Zawsze nalezy mocno chwyci¢ wtyczke i wyciggnac ja z
gniazda elektrycznego.

Uszkodzenie przewodu zasilajgcego moze spowodowac

spiecie, pozar i/lub porazenie pradem.

W lodowce nie nalezy przechowywac substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.

Urzadzenia nie nalezy instalowac obok grzejnika lub
materiatow palnych.

Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu, w Ktorym
moze dochodzi¢ do wycieku gazu.

- Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.
Przed rozpoczeciem uzytkowania lodowka musi by¢
prawidtowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcja
zawartg w tym podreczniku.

Wtyczke przewodu zasilajgcego nalezy podtaczy¢ we
wtasciwej pozycji. Przewdd powinien swobodnie zwisac.
- Podtaczenie wtyczki przewodu zasilajgcego w pozycji

odwrotnej moze spowodowac przeciecie przewodu, a W

konsekwencji pozar lub porazenie pradem.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Nalezy zwracac uwage, aby wtyczka przewodu
zasilajacego nie zostata przygnieciona lub uszkodzona
przez tylng czesc lodowki.

« Materiaty pakunkowe nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

- Zatozenie ich przez dziecko na gtowe grozi Smiercig
wskutek uduszenia.

« Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby wtyczka byta dostepna
PO instalagji.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia pradem ze wzgledu na uptyw pradu.

« Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscu wilgotnym,
zakurzonym lub zanieczyszczonym ttustymi substancjami
ani W miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i wody (deszcz).

Uszkodzona izolacja elementow elektrycznych moze
spowodowac porazenie pradem lub pozar.

« W razie dostania sie kurzu, pytu lub wody do lodowki
nalezy wyja¢ wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazda
elektrycznego i skontaktowac sie z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.

Istnieje ryzyko pozaru.

« Nie nalezy stawac na urzadzeniu ani umieszczac na nim
zadnych przedmiotow (np. prania, zapalonych swiec
lub papierosdw, naczyn, chemikaliow, przedmiotow
metalowych itp.).

Moze to spowodowac porazenie pradem, pozar, awarie
urzadzenia lub obrazenia ciata.

« Przed pierwszym podtaczeniem urzadzenia nalezy usungc
cata plastikowa folie ochronna.
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Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie pierscieniami
sprezynujacymi stuzacymi do regulacji drzwi ani zaciskami
przewodu doprowadzajacego wode.
Potkniecie przez dziecko pierscienia sprezynujacego
lub zacisku przewodu doprowadzajgcego wode grozi
smiercig w wyniku uduszenia. Pierscienie sprezynujgce
I zaciski przewodu doprowadzajacego wode nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Lodowka musi by¢ bezpiecznie uziemiona.

Kazdorazowo przed podjeciem proby zbadania awarii
lub naprawy dowolnej czesci urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy lodowka jest uziemiona. Uptywy pradu
mMoga by¢ przyczyng powaznego porazenia pradem.

Nigdy nie wolno uzywac przewodow gazowych,

przewodow telefonicznych ani odgromnikow w

charakterze uziemienia.

- Lodowke nalezy uziemic, aby zapobiec utracie energii
lub porazeniu pradem w wyniku dziatania pradu
uptywu.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem,
pozaru, wybuchu lub problemow z urzadzeniem.

Wtyczke przewodu zasilajagcego nalezy mocno wsungc

do gniazda Sciennego. Nie nalezy uzywac uszkodzonej

wtyczki ani przewodu zasilajagcego badz nieprawidtowo

Zamocowanego gniazda sciennego.

- Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

Uszkodzony przewdd zasilajacy musi by¢ natychmiast

wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego

Serwisu.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Bezpiecznik lodowki moze wymieniac tylko
wykwalifikowany technik lub serwisant.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem
lub obrazen ciata.

Przestrogi dotyczace instalacji

/\ PRZESTROGA

« Wokot lodowki nalezy pozostawi¢ odpowiednia ilos¢
wolnego miejsca. Urzadzenie nalezy instalowac na ptaskie;
powierzchni.

- Otwor wentylacyjny w obudowie urzadzenia lub
konstrukcji montazowej nie moze by¢ zastoniety.

« Po zainstalowaniu urzadzenie powinno sta¢ bezczynnie
przez 2 godziny, zanim zostanie wtgczone i umieszczona
zostanie w nim zywnosc.

« Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodowki przez
wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy
Serwisowe;.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem,
pozaru, wybuchu, problemow z urzadzeniem lub
obrazen ciafa.

« Przecigzenie jednych drzwi moze spowodowac
przewrocenie sie lodowki i obrazenia ciata.

S
=
(=]
=
3
QU
@,
(]
(=X
[=]
—
<
(@]
N
Q
[a)
(]
o
o
N
=
[°]
[e]
[
o
=3
(71
-
=
QU

12 Polski



Krytyczne ostrzezenia dotyczace uzytkowania

/N\ OSTRZEZENIE

Nie nalezy podtacza¢ wtyczki przewodu zasilajacego do

gniazda sciennego mokrymi rekami.
Moze to spowodowac porazenie pradem.

Nie nalezy przechowywac na urzadzeniu zadnych

przedmiotow.
Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie
Moga spas¢, powodujac obrazenia ciata i/lub szkody
majatkowe.

Nie nalezy wktadac dtoni, stop ani metalowych

przedmiotow (takich jak metalowe pateczki itp.) pod dolng

lub za tyIng czesc lodowki.

- Moze to spowodowac porazenie pradem lub uraz.

- Wszelkie ostre krawedzie moga spowodowac obrazenia
Ciata.

Nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych scian zamrazarki ani

przechowywanych w niej produktdw mokrymi rekami.

- Moze to doprowadzi¢ do odmrozen.

Nie nalezy stawiac na lodowce pojemnika z woda.

- Rozlanie wody stwarza ryzyko pozaru lub porazenia
pradem.

W lodowce nie nalezy przechowywac przedmiotow

ani substancji tatwopalnych badz lotnych (benzen,

rozcienczalnik, propan, alkohol, eter, gaz ptynny itd.).

- Ta lodowka przeznaczona jest wytacznie do
przechowywania zywnosci.

- Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac
pozar lub porazenie pradem.

Polski
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Polski

Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.
- Palce nalezy trzymac z dala od miejsc, w ktorych
moze dojs¢ do ich zakleszczenia: przestrzen pomiedzy
drzwiami a obudowa jest niewielka. Nalezy zachowac
ostroznos¢ w przypadku otwierania drzwi, gdy w
poblizu sg dzieci.
Nie nalezy pozwalac dzieciom uwieszac sie na drzwiach
ani potkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do powaznych urazow.
Nie nalezy pozwalac dzieciom na wchodzenie do wnetrza
lodowki. Moze dojs¢ do ich uwiezienia.
Nie nalezy wsuwac rak pod urzadzenie.
Wszelkie ostre krawedzie moga spowodowac obrazenia
Ciata.
Nie nalezy przechowac w lodoéwce wyrobow
farmaceutycznych, materiatow do badan naukowych ani
produktow wrazliwych na temperature.
W loddwce nie wolno przechowywac produktow
wymagajacych scistej kontroli temperatury.
W lodowce/zamrazarce nie nalezy umieszczac ani uzywac
urzadzen elektrycznych innych niz zalecane przez
producenta.
W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutyczne;
lub dymu nalezy natychmiast wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajacego z gniazda elektrycznego i skontaktowac sie z
punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.




W razie dostania sie kurzu, pytu lub wody do lodowki
nalezy wyjac¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda
elektrycznego i skontaktowac sie z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.

Istnieje ryzyko pozaru.

Nie nalezy pozwalac dzieciom wchodzi¢ do szuflady.
Szuflada moze peknac i spowodowac zeslizgniecie sie.

Nie nalezy pozostawiac otwartych drzwi lodowki bez

dozoru ani pozwala¢ dzieciom wchodzi¢ do wnetrza

urzadzenia.

Nie nalezy pozwala¢ niemowletom ani starszym dzieciom

wchodzi¢ do szuflady.

- Moze to spowodowac uraz ciata lub smierc¢ przez
uduszenie wskutek znalezienia sie w putapce.

Lodowki nie nalezy przepetniac.

- Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogg spasc,
powodujac obrazenia ciata i/lub szkody majatkowe.

Na powierzchni urzadzenia nie nalezy rozpylac¢ materiatow

lotnych, takich jak insektycyady.

- Srodki te moga byc¢ szkodliwe dla ludzi, a ponadto
Moga stwarzac ryzyko porazenia pragdem, pozaru lub
problemow z urzadzeniem.

W poblizu lodowki nie nalezy stosowac ani umieszczac

substancji wrazliwych na temperature, takich jak

tatwopalne aerozole i przedmioty, suchy 16d, leki lub
chemikalia.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Nie wolno stosowac suszarki do wtosow do osuszania
wnetrza lodowki. W loddwce nie nalezy umieszczac
zapalonych swiec w celu usuniecia nieprzyjemnych
zapachow.

- Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

« Nie nalezy stawac na urzadzeniu ani umieszczac na nim
zadnych przedmiotow (np. prania, zapalonych swiec
lub papierosdw, naczyn, chemikaliow, przedmiotow
metalowych itp.). Moze to spowodowac porazenie pradem,
pozar, awarie urzadzenia lub obrazenia ciata. Nie nalezy
stawiac na urzadzeniu pojemnika z woda.

Rozlanie wody stwarza ryzyko pozaru lub porazenia
pradem.

« Nie nalezy stosowac urzadzen mechanicznych ani
innych sposobow przyspieszenia procesu rozmrazania z
wyjatkiem zalecanych przez producenta.

« Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ obiegu czynnika
chtodniczego.

« Nigdy nie nalezy spogladac bezposrednio na lampe LED
UV przez dtuzszy czas.

Moze to spowodowac problemy ze wzrokiem
wynikajace z dziatania promieni ultrafioletowych.

« Nie nalezy wktadac do lodowki potki gora skierowang w
dot. Moze nie zadziatac ogranicznik potki.

Moze dojs¢ do obrazen ciata spowodowanych spadajaca
szklang potka.

« Palce nalezy trzymac z dala od miejsc, w ktorych moze
dojsc¢ do ich zakleszczenia: przestrzen pomiedzy drzwiami
a obudowa jest niewielka. Nalezy zachowac ostroznos¢ w
przypadku otwierania drzwi, gdy w poblizu sg dzieci.
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W razie stwierdzenia wyptywu gazu nalezy unikac
otwartego ognia i potencjalnych zrodet zaptonu. Nalezy
przez Kilka minut wietrzy¢ pomieszczenie, w ktorym
pracuje urzadzenie.
Nie nalezy dotykac¢ urzadzenia ani przewodu
zasilajacego.
Nie nalezy korzysta¢ z wentylatora.
Iskra moze spowodowac wybuch lub pozar.
Nalezy korzysta¢ wytacznie z lampek LED dostarczonych
przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
Butelki nalezy przechowywac blisko siebie, aby nie upadty.
Produkt jest przeznaczony wytacznie do przechowywania
zywnosci w warunkach domowych.
Nie nalezy podejmowac samodzielnie prob naprawy,
demontazu lub modyfikacji lodowki.
Nieautoryzowane modyfikacje mogg prowadzi¢
do problemow z bezpieczenstwem. Za cofniecie
nieautoryzowanych zmian firma pobiera petng optate
pokrywajgca koszt czesci i robocizny.
Nie wolno uzywac zadnego innego bezpiecznika (np. z
drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem
standardowym.
Jezeli lodowka wymaga naprawy lub ponownej instalacji,
nalezy skontaktowac sie z najblizszym punktem
Serwisowym.
- W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem,
pozaru, problemow z urzadzeniem lub obrazen ciata.
Jezeli wewnetrzna lub zewnetrzna kontrolka LED nie
Swieci, nalezy skontaktowac sie z najblizszym punktem
Serwisowym.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Jezeli z urzadzenia wydobywa sie zapach spalenizny badz
dym, nalezy natychmiast odtaczy¢ lodowke od gniazda
elektrycznego i skontaktowac sie z najblizszym punktem
serwisowym firmy Samsung Electronics.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia pradem.

« Przed wymiang lampek oswietlenia wnetrza lodowki
nalezy wyja¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda
elektrycznego.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia pradem.

« W razie trudnosci z wymiang lampki (innej niz kontrolka
LED) nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym
firmy Samsung.

« Jezeli urzadzenie jest wyposazone w kontrolki LED, nie
nalezy zdejmowac samodzielnie pokrywy kontrolek i
demontowac oswietlenia.

Nalezy skontaktowac sie z punktem serwisowym firmy
Samsung.

«  Wtyczke przewodu zasilajacego nalezy mocno wsunac do
gniazda sciennego.

« Nie nalezy uzywac uszkodzonej wtyczki ani przewodu
zasilajacego badz nieprawidtowo zamocowanego gniazda
sciennego.

Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.
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Przestrogi dotyczace uzytkowania

/N PRZESTROGA

« Nie nalezy powtornie zamrazac produktow, ktore zostaty
catkowicie rozmrozone. W komorze zamrazarki nie nalezy
przechowywac napojow gazowanych. W zamrazarce nie
nalezy przechowywac butelek ani pojemnikow szklanych.

Po zamarznieciu ich zawartosci szkto moze peknac |
spowodowac obrazenia ciata.

« Aby uzyskac na'vvstza wydajnosc¢ produktu, nalezy
przestrzegac nizej podanych instrukgji.

Nie nalezy umieszczac¢ produktow zywnosciowych zbyt
blisko otworow wentylacyjnych znajdujacych sie w
tylnej czesci lodowki, gdyz moze to zaktocac swobodny
obieg powietrza w komorze lodowki.

Przed wtozeniem produktow zywnosciowych do
lodowki nalezy je doktadnie zawinac lub umiesci¢ w
szczelnych pojemnikach.

Nie nalezy wktada¢ do zamrazarki butelek ze szkta

ani napojow gazowanych. Mogg one ulec zamrozeniu

I popekac. Popekane pojemniki z napojami moga
spowodowac uraz.

Nalezy przestrzega¢ maksymalnych czasow
przechowywania i terminOw waznosci mrozonek.

« Nie nalezy wktadac do zamrazarki pojemnikow ze szkta, w
tym butelek, ani napojow gazowanych.

- Pojemniki moga zamarznac i peknac, a to moze grozic
skaleczeniem.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« W komorze zamrazarki nie nalezy przechowywac napojow
gazowanych. W zamrazarce nie nalezy przechowywac
butelek ani pojemnikow szklanych.

- Po zamarznieciu ich zawartosci szkto moze peknac i
spowodowac obrazenia ciata oraz szkody materialne.

e vaaranqa na serwis i modyfikacje

Wszelkie zmiany | modyfikacje wykonywane przez
strone trzecig w obrebie niniejszego kompletnego
urzadzenia nie sg objete gwarancjg serwisowa firmy
Samsung. Firma Samsung nie odpowiada tez za
problemy z bezpieczenstwem mogace wyniknac z
wprowadzenia modyfikacji przez strone trzecia.

« Nie nalezy blokowac otworow wentylacyjnych we wnetrzu
lodowKi.

Jezeli otwory wentylacyjne zostang zatkane, zwtaszcza
torebka foliowa, moze dojs¢ do nadmiernego
schtodzenia lodowki.

« Nalezy wytrze¢ nadmiar wilgoci z wnetrza i pozostawic
drzwi otwarte.

W przeciwnym razie w loddwce moze pojawic sie plesn
I nieprzyjemny zapach.

« Jezeli lodowka jest od’raczona od zasilania nalezy
odczekac co najmniej pie¢ minut przed jej ponownym
podtaczeniem.

« W razie zamokniecia lodowki nalezy wyja¢ wtyczke
przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego i
skontaktowac sie z punktem serwisowym firmy Samsung
Electronics.
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« Nie nalezy wywiera¢ nadmiernej sity na jakiekolwiek
powierzchnie szklane ani ich uderzac.
- Pekniete lub sttuczone szkto moze powodowac

obrazenia ciafa i/lub szkody materialne.

« Nalezy zwracac uwage, aby nie przyciac sobie palcow.

« Jezeli lodowka zostata zalana wodg, nalezy skontaktowac
sie z najblizszym punktem serwisowym.
- Istnieje ryzyko porazenia pradem lub pozaru.

Przestrogi dotyczace czyszczenia

/\ PRZESTROGA

« Nie nalezy rozpyla¢ wody bezposrednio na wewnetrzne
lub zewnetrzne powierzchnie lodowki.
- Grozi to pozarem lub porazeniem pradem.

« Nie wolno stosowac suszarki do wtosow do osuszania
wnetrza lodowki.

« W lodowce nie nalezy umieszczac zapalonych swiec w celu
usuniecia nieprzyjemnych zapachow.
- Moze to spowodowac porazenie pradem lub pozar.

« Nie nalezy bezposrednio spryskiwac wyswietlacza
Srodkami czyszczacymi.
- Litery nadrukowane na wysSwietlaczu mogga zostac

zmyte.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« W razie dostania sie do wnetrza urzadzenia substancji
obcej, takiej jak woda, nalezy odtaczyc wtyczke przewodu
zasilajacego od gniazda elektrycznego i skontaktowac sie z
najblizszym punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia pradem.

« Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze stykow
wtyczki przewodu zasilajgcego nalezy uzywac czystej,
suchej szmatki. Do tego celu nie nalezy uzywac szmatki
mokrej lub wilgotne;.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia pradem.

« Nie nalezy czysci¢ urzadzenia, rozpylajac na nie
bezposrednio wode.

« Do czyszczenia nie wolno uzywac benzenu,
rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani
substancji zawierajacych chlor.

Czyszczenie urzadzenia wymienionymi substancjami
lub preparatami moze uszkodzi¢ powierzchnie
urzadzenia i spowodowac pozar.

« Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynnosci
konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ urzadzenie od gniazda
sciennego.

W przeciwnym razie moze dojs¢ do pozaru lub
porazenia pradem.
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Krytyczne ostrzezenia dotyczace utylizacji

/N\ OSTRZEZENIE

Materiat pakunkowy produktu nalezy utylizowa¢ w sposob
bezpieczny dla srodowiska.
Przed utylizacjg nalezy sprawdzic, czy zaden z przewodow
rurowych z tytu lodowki nie jest uszkodzony.
Czynnikiem chtodniczym jest R-600a lub R-134a. Nalezy
sprawdzi¢ na tabliczce sprezarki z tytu urzadzenia lub na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnatrz lodowki,
jaki czynnik chtodniczy zostat uzyty. Jesli loddwka zawiera
tatwopalny gaz (czynnik chtodniczy R-600a), nalezy
skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji.
W przypadku utylizacji lodowki nalezy zdja¢ drzwi i ich
uszczelki oraz zatrzaski, aby mate dzieci lub zwierzeta
nie zostaty uwiezione wewnatrz. Nalezy dopilnowac, aby
dzieci nie bawity sie urzadzeniem. Jezeli do dojdzie do
uwiezienia, dziecko moze sie skaleczyc lub udusic.

Jezeli do dojdzie do uwiezienia, dziecko moze doznac

urazu lub sie udusic.
Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy
zawarte w materiale izolacyjnym wymagajg specjalnej
procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla
Srodowiska utylizacji tego produktu udzielajg miejscowe
wtadze.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Wszystkie materiaty pakunkowe nalezy trzymac poza
zasiegiem dzieci, poniewaz elementy opakowania moga
by¢ dla nich niebezpieczne.

- Jezeli dziecko natozy sobie na gtowe worek, moze sie
udusic.

Dodatkowe wskazowki eksploatacyjne

« W razie awarii zasilania nalezy uzyska¢ w zaktadzie
energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w
zasilaniu.

- W wiekszosci przypadkow brak zasilania przez godzine
lub dwie nie wptywa na temperature wewnatrz lodowki.
Jednak przy wytaczonym zasilaniu nalezy ograniczyc
do minimum otwieranie drzwi.

- Jesli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, nalezy
Wyjac i wyrzuci¢ wszystkie zamrozone produkty
ZYWNOSCiowe.

« Lodowka moze nie dziata¢ prawidtowo (zamrozone
produkty moga sie rozmrozi¢ lub temperatura w komorze
przeznaczonej na zywnos¢ mrozong moze wzrosnag),
jezeli urzadzenie przez dtuzszy czas bedzie ustawione w
miejscu, w ktorym temperatura otoczenia jest stale nizsza
niz temperatury, do pracy w ktorych urzadzenie zostato
zaprojektowane.

« W przypadku pewnych produktow przechowywanie ich
w warunkach chtodniczych moze niekorzystnie na nie
wptynac ze wzgledu na ich wtasciwosci.
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Urzadzenie nie wymada recznego odszraniania. Odbywa
sie ono automatycznie.

Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
temperatury zamrozonej zywnosci podczas odszraniania,
produkty nalezy zawina¢ w kilka warstw gazety.

Nie nalezy powtornie zamrazac produktow, ktore zostaty
catkowicie rozmrozone.

Porady dotyczgace oszczedzania energii

Urzadzenie nalezy instalowac w chtodnym, suchym
pomieszczeniu 0 odpowiedniej wentylacji. Urzadzenie nie
moze by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych ani znajdowac sie w poblizu zrodet ciepta (np.
grzejnikow).

Nie wolno zastania¢ otworow ani kratek wentylacyjnych
urzadzenia ze wzgledu na oszczednosc energii.

Przed wtozeniem do urzadzenia ciepte positki powinny
ostygnac.

Zamrozong zywnos¢ nalezy rozmrazac¢ w lodowce. Niska
temperatura mrozonek dodatkowo chtodzi produkty
znajdujace sie w lodowce.

Podczas wktadania lub wyjmowania produktow z lodowki
nie nalezy zbyt dtugo pozostawiac jej otwartej. Im krocej
drzwi sg otwarte, tym mniej szronu wytworzy sie w
Zamrazarce.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

« Zaleca sie instalowanie lodowki z zachowaniem
odpowiedniego odstepu od sciany z tytu oraz od mebli po
bokach. Pomoze to zredukowac zuzycie energii i obnizy
rachunki za prad.

« Aby zuzycie energii byto jak najefektywniejsze, wszystkie
elementy wyposazenia wnetrza urzadzenia, takie jak
kosze, szuflady i potki, nalezy zamontowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w domach i
podobnych miejscach, takich jak:
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« kuchnie dla pracownikow w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;

« domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty
mieszkalne;

+ miejsca zakwaterowania;

« firmy cateringowe i podobne migjsca zywienia
zbiorowego.
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Instrukcje dotyczace zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego

Prawidtowe usuwanie tego produktu (zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

(dotyczy krajow, w ktorych funkcjonuja oddzielne systemy zwrotu).

To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub w publikacjach informuje, ze produkt

i jego elektroniczne akcesoria (np. tadowarka, zestaw stuchawkowy, kabel USB)

nie powinny by¢ wyrzucane po ich zuzyciu razem z odpadami pochodzacymi

7 gospodarstwa domowego. Aby nie dopusci¢ do niekorzystnego wptywu

niekontrolowanego usuwania odpadow na srodowisko lub zdrowie ludzi, prosimy o
_ oddzielne gromadzenie tego typu odpadow i ich odpowiedzialny recykling w celu

promowania zrownowazonego ponownego wykorzystywania zasobow.

Uzytkownicy tych sprzetow korzystajacy z nich w warunkach domowych powinni

kontaktowac sie ze sprzedawcg, od ktérego nabyli dany produkt, lub z lokalnymi

wtadzami, aby uzyskac informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego

sktadowania i recyklingu tych produktow.

Firmy powinny kontaktowac sie ze swoimi dostawcami i sprawdzi¢ warunki umowy

kupna sprzetu. Ten produkt wraz z elektronicznymi akcesoriami nie powinien by¢

utylizowany razem z innymi odpadami przemystowymi i komercyjnymi.
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Wiecej informacji na temat zobowigzan srodowiskowych
firmy Samsung i szczegolnych obowigzkow regulacyjnych
dotyczacych produktow, np. rozporzadzenie REACH,
znajduje sie na stronie; samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Dotyczy tylko produktow sprzedawanych w Krajach Unii
Europejskiej)
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Instalacja

Nalezy doktadnie wykona¢ podane instrukcje, aby prawidtowo zainstalowac lodowke i zapobiec wypadkom
podczas jej uzytkowania.

/\ OSTRZEZENIE

Lodowka moze by¢ uzywana wytacznie w sposob zgodny z niniejszg instrukcjg obstugi.
Wszelkie czynnosci serwisowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Materiat pakunkowy lodéwki nalezy wyrzuca¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, przed pracami zwigzanymi z naprawg lub wymiang
nalezy odtgczy¢ przewdd zasilajacy.

Opis loddwki
Rzeczywisty wyglad i dostarczone elementy urzadzenia moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu i kraju.
e - N\ 01 Potka na nabiat
— — 02 Potka lodowki
I 01 03 Potka na wino *
02 04 Potka sktadana *
] L 05 Pojemnik na jajka
= 04 — #: 06 Strefa Swiezosci Fresh Zone
& 07 Szuflada zamrazarki
o o P 08 Potka zamrazarki
@ ] *tylko w okreslonych modelach
06 —
5
il
- 07
\.
08 -
\ - ~ ~ Y,
UWAGA

+ Aby szybko zamrozi¢ duza liczbe produktow, nalezy umiescic je w dolnej szufladzie.

+ Aby zapewnic¢ najlepsza wydajnos¢ energetyczng, upewnij sie, czy wszystkie potki, szuflady i pojemniki
znajduja sie na swoich oryginalnych pozycjach.

+ Aby uzyskac¢ wiecej miejsca, mozna wyjac gorng i srodkowa szuflade i na dolnej szufladzie w
zamrazarce umiesci¢ potke zamrazarki. Nie ma to wptywu na wiasciwosci termiczne ani mechaniczne
urzadzenia. Zadeklarowana pojemnos¢ komory zamrazarki jest obliczana z tymi wyjetymi szufladami.
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Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybor miejsca

Wymogi dotyczace miejsca instalacji:

miejsce oddalone od zrodet ciepta;

Efektywny zakres temperatury

Loddwke opracowano pod katem normalnej pracy w zakresie temperatur okreslonym przez klase

miejsce nieutrudniajgce czynnosci konserwacyjnych i naprawczych;
zakres temperatury: od 10 °C do 43 °C.

wytrzymata, rowna powierzchnia bez dywanow i wykfadzin, ktore mogtyby uniemozliwia¢ wentylacje;
miejsce nienarazone na swiatto stoneczne;
odpowiednia ilo$¢ miejsca umozliwiajgca otwieranie i zamykanie drzwi;
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urzadzenia.
Zakres temperatur otoczenia (°C)
Klasa Symbol
IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Umiarkowany rozszerzony SN od +10 do +32 od +10 do +32
Umiarkowany N od +16 do +32 od +16 do +32
Subtropikalny ST od +16 do +38 od +18 do +38
Tropikalny T od +16 do +43 od +18 do +43

UWAGA

Na wydajnos¢ chtodzenia oraz zuzycie energii przez lodowke mogg wptywac temperatura otoczenia,
czestotliwos¢ otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednia regulacje ustawien

temperatury.
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Instalacja

Wolne miejsce
Na ponizszych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

Ve 5 _ N\ RB37K*
~—— i 5 * (model ze
B — Model RB34K' | RB37K stdanymi
A= drzwiami)
Gfebokos¢ A" 664 664 689
Szeroko$¢ ,B" 595 595 595
SIB 1920 | 2010 2010

(jednostka: mm)

ehejelsul
4
\
\«
N
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RB37K*
Model RB34K" RB37K" érznk?gr?l/?;
drzwiami)
01 50
02 135° 110°
03 396 396 218
04 991 991 813
05 605 605 605
% 16 16 264
07 1211 1211 1217

y
01
#
LW
B
——>
03
04
& 06 — ||«
07
\_ v
UWAGA

Wartosci w powyzszej tabeli moga sie rozni¢ w zaleznosci od metody pomiaru.

(jednostka: mm)
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Instalacja

KROK 2 Potaczenie z siecig Wi-Fi

Istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania lodowka za
pomoca klucza sprzetowego Smart Home Dongle
sprzedawanego oddzielnie. Aby zakupic¢ klucz
sprzetowy Smart Home Dongle, nalezy odwiedzi¢
strone internetowg www.samsung.com i przejs¢ do

) informacji produktowych dotyczacych klucza.

‘ /N PRZESTROGA

+  Klucz sprzetowy Smart Home Dongle firmy

Samsung wystepuje w dwoch rodzajach:
jeden jest przeznaczony do telewizorow
Samsung Smart, natomiast drugi do urzadzen
gospodarstwa domowego tej firmy.

+ Nalezy kupic klucz sprzetowy Smart
Home Dongle firmy Samsung do urzadzen
gospodarstwa domowego. Kazdy inny klucz
moze spowodowac awarie systemu.
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TYPA

4 N\ 1. Otworz drzwi lodowki i pociagnij do gory
pokrywe klucza znajdujaca sie w gornej czesci

J
2. Klucz sprzetowy Smart Home Dongle wtoz do
portu klucza, wprowadzajac go we wtasciwym
Kierunku.
J
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3. Pchnij pokrywe klucza, aby ja zamknac.

TYPB

1. Nacisnij obszar strzatki na pokrywie klucza,
aby ja odblokowac i zdjac.
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2. Klucz sprzetowy Smart Home Dongle wt6z do
portu klucza, wprowadzajac go we wiasciwym
kierunku.

3. Natdz pokrywe klucza, zaczynajac od
zamocowania dalszego boku. Nastepnie docisnij
pokrywe, aby jg zamknac.
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Instalacja

KROK 3 Podtoga

4 N\ + Powierzchnia przeznaczona do ustawienia
lodowki musi by¢ wystarczajgco wytrzymata,

O 0 ® 0 aby stanowic¢ podparcie dla catkowicie
wypetnionej lodowki.
« Aby zabezpieczy¢ podtoge, pod kazdg stopke
lodowki podtoz duzy kawatek kartonu.
+  Gdy lodowka znajdzie sie w swoim finalnym
S potozeniu, nie przesuwaj jej, chyba ze bedzie
to konieczne ze wzgledu na zabezpieczenie
f podtogi. Jezeli trzeba, na torze przesuwu wytoz

gruby papier lub materiat (np. stary dywan).
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KROK 4 Regulacja n6zek poziomujacych

/\ PRZESTROGA

« Lodowke nalezy wypoziomowac na ptaskiej, stabilnej podtodze. W przeciwnym razie moze dojs¢
uszkodzenia lodowki lub obrazen ciafa.

«  Wypoziomowanie nalezy przeprowadzi¢ przy pustej lodéwce. Upewnij sie, ze w lodowce nie pozostaty
zadne produkty zywnosciowe.

«  Ze wzgledow bezpieczenstwa wyreguluj przednig strone tak, aby ustawiona byta nieco wyzej niz tylna.

Lodowke mozna wypoziomowac przez regulacje przednich ndzek wyposazonych w odpowiednie $ruby. Do
wypoziomowania nalezy uzy¢ ptaskiego wkretaka.

Aby zmieni¢ wysokos¢ po lewej stronie:

W16z ptaski wkretak w feb Sruby poziomujacej w
przedniej nozce. W celu zwiekszenia wysokosci
obracaj srube poziomujacg w prawo. W celu
zmniejszenia wysokosci obracaj srube poziomujaca
W lewo.
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Aby zmieni¢ wysoko$¢ po prawej stronie:

W16z ptaski wkretak w feb Sruby poziomujacej
w prawej przedniej nozce. W celu zwiekszenia
wysokosci obracaj srube poziomujacg w prawo.
W celu zmniejszenia wysokosci obracaj srube
poziomujacg W lewo.

Polski 35

Untitled-1 35 @ 2016-07-21 B 10:42:10



Instalacja

KROK 5 Ustawienia poczatkowe

Wykonanie ponizszych czynnosci zapewnia petng funkcjonalnos¢ lodowki.

1. Zdejmij arkusz pianki PE ze wszystkich rogow potki. Pianka ma za zadanie zabezpieczac lodowke w
Czasie transportu.

2. Podfacz przewod zasilajacy do gniazda Sciennego, aby wigczy¢ lodowke.

3. Otworz drzwi i sprawdz, czy lampka oSwietlajaca wnetrze swieci.

4. Ustaw temperature na najnizsza i poczekaj ok. godzine. Zamrazarka lekko sie schtodzi, a silnik bedzie
pracowac bez zaktocen.

5. Poczekaj, az lodowka osiggnie ustawiong temperature. Teraz lodowka jest gotowa do uzytku.

® UWAGA

Po wtgczeniu sie lodowki rozlegnie sie alarm. Aby go wytaczy¢, nacisnij przycisk Freezer (Zamrazarka) lub
Fridge (Lodowka).

KROK 6 Ostrzezenie o temperaturze (tylko w okreslonych modelach)

« Jesli z powodu awarii zasilania temperatura w komorze zamrazarki jest za wysoka, na wyswietlaczu
zacznie migac symbol - -".

Po nacisnieciu przycisku Freezer (Zamrazarka) lub Fridge (Lodowka) na wyswietlaczu widac przez
5 sekund najwyzszg temperature zarejestrowang w komorze zamrazarki.
Nastepnie wyswietlana jest biezaca temperatura. Aby wytgczyc funkcje Temperature Alarm
(Ostrzezenie o temperaturze), nacisnij ponownie przycisk Door Alarm (Ostrzezenie o otwartych
drzwiach).

+ Ostrzezenie to moze sie pojawi¢ w nastepujacych sytuacjach:
po wigczeniu urzadzenia,
gdy temperatura w komorze zamrazarki jest za wysoka z powodu awarii zasilania.
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KROK 7 Koncowa kontrola

Po zakonczeniu instalacji upewnij sie, czy:

+ |odowka jest podtgczona do gniazda elektrycznego i prawidtowo uziemiona;

« lodowka jest ustawiona na ptaskiej, rownej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odlegtosci
od scian lub szafek;

+ lodowka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podtodze;

« drzwi otwierajg sie i zamykajg swobodnie, a lampka oswietlajaca wnetrze zapala sie automatycznie po
otwarciu drzwi.
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Obstuga

Panel funkgji
TYP1
~ N
No Frost
N’
5 )
_(-c
Fridge
., -
g ==
Ll
Freezer
N
ql'w @ f‘Q
03 | e Vacation gg Fridge o1
(3se0) Power Cool
Mood (3sec)
Freezer
S R e
_ J
TYP2
4 N\
04
Wormr  OFC (o) | @I o) | b | e
; Power C:ol (3sec) Power Fre.eze (3sec) e S,EC)
06 01 02 05 03
N %
01 Fridge (Lodowka) / Power Cool (Intensywne 02 Freezer (Zamrazarka) / Power Freeze
chtodzenie) (Intensywne zamrazanie)
03 Vacation (Wakacje) 04 Door Alarm (Ostrzezenie o otwartych
drzwiach)
05 Mood Lighting (Oswietlenie) 06 Potfaczenie sieciowe
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Obstuga

01 Lodowka / Intensywne chtodzenie (3 )

Fridge (Lodowka)

Aby ustawi¢ temperature lodowki, nacisnij przycisk Fridge (Lodéwka), aby wybrac
odpowiednie ustawienie.
Wartos¢ temperatury mozna zmienia¢ w zakresie od 1 °C do 7 °C (domyslinie: 3 °C).

Power Cool
(Intensywne
chtodzenie)

Funkcja Power Cool (Intensywne chtodzenie) moze przyspieszac chtodzenie przy
maksymalnej szybkosci obrotow wentylatora. Lodowka dziata z maksymalng
wydajnoscig przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

«  Aby wtgczyc funkcje Power Cool (Intensywne chtodzenie), nacisnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodowka) przez 3 sekundy. Zaswieci sie
odpowiedni wskaznik (&)), a lodowka przyspieszy chtodzenie.

«  Aby wytgczy¢ funkcje Power Cool (Intensywne chtodzenie), nacisnij i
przytrzymaj przycisk Fridge (Lodowka) przez 3 sekundy. Lodowka powrdci do
poprzedniego ustawienia temperatury.

UWAGA

Uzycie funkcji Power Cool (Intensywne chtodzenie) zwieksza zuzycie energii. Nie
zapomnij o wytaczeniu funkeji i powrocie do poprzedniej temperatury, jezeli nie
zamierzasz dalej korzystac z funkcji intensywnego chfodzenia.

02 Zamrazarka / Intensywne zamrazanie (3 5)

Freezer
(Zamrazarka)

Przycisk Freezer (Zamrazarka) stuzy do ustawiania temperatury zamrazarki.
Dostepny zakres wartosci to temperatura od -15 °C do -23 °C (domyslnie: -19 °C).

ebnysqo

Power Freeze
(Intensywne
zamrazanie)

Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrazanie) przyspiesza proces zamrazania
przy maksymalnej szybkosci obrotéw wentylatora. Zamrazarka dziata z
maksymalna wydajnoscia przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej
temperatury.

«  Aby wtaczy¢ funkcje Power Freeze (Intensywne zamrazanie), nacisnij i
przytrzymaj przycisk Freezer (Zamrazarka) przez 3 sekundy. Zaswieci sie
odpowiedni wskaznik (&), a loddwka przyspieszy zamrazanie.

«  Aby wytaczyc te funkcje, ponownie nacisnij i przytrzymaj przycisk Freezer
(Zamrazarka) przez 3 sekundy. Zamrazarka powroci do poprzedniego
ustawienia temperatury.

« Aby zamrozi¢ duzg ilosc jedzenia, wtgcz funkcje Power Freeze (Intensywne
zamrazanie) na co najmniej 20 godzin przed wtozeniem produktoéw do
zamrazarki.

UWAGA

Uzycie funkcji Power Freeze (Intensywne zamrazanie) zwieksza zuzycie energii.
Nie zapomnij 0 wytgczeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jezeli
nie zamierzasz dalej korzystac z funkcji intensywnego zamrazania.
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03 Wakacje (3 5)

Vacation (Wakacje)

Jezeli wyjezdzasz na urlop, udajesz sie w podroz stuzbowa albo lodowka nie
bedzie ci potrzebna przez pewien czas, uzyj trybu Vacation (Wakacje).

«  Aby wigczyc tryb Vacation (Wakacje), nacisnij i przytrzymaj przycisk Vacation
(Wakacje) przez 3 sekundy. Wskaznik wtgczenia trybu wakacji zaswieci sie,

a wyswietlacz temperatury lodowki zgasnie. Temperatura lodowki bedzie
utrzymywana ponizej 17 °C, ale zamrazarka pozostanie wtgczona i bedzie
dziata¢ w oparciu 0 poprzednie ustawienie.

Aby wyfaczy¢ tryb Vacation (Wakacje), ponownie nacisnij i przytrzymaj
przycisk Vacation (Wakacje) przez 3 sekundy. Temperatura lodowki powrdci do
poprzedniego ustawienia.

UWAGA

«  Przed wigczeniem trybu Vacation (Wakacje) nalezy wyja¢ produkty z lodowki.
«  Tryb Vacation (Wakacje) wytaczy sie, jezeli przystapisz do zmiany temperatury
lodowki.

04 Ostrzezenie o otw

artych drzwiach

Door Alarm

(Ostrzezenie
0 otwartych
drzwiach)

Pozwala ustawic¢ alarm przypomnienia. Jesli drzwi pozostaja otwarte przez ponad
2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dZzwiekowy i zacznie miga¢ wskaznik
alarmu.

Wtaczanie i wyfaczanie alarmu odbywa sie poprzez naciskanie przycisku Door
Alarm (Ostrzezenie o otwartych drzwiach).

05 Oswietlenie

Mood Lighting
(Oswietlenie)

Przycisk funkcji Mood Lighting (Oswietlenie) znajduje sie pod uchwytem lodowki.
Funkcje te mozna ustawic tak, aby byta stale wtgczona. Domysinie wtgcza sie po
otwarciu drzwi zamrazarki.

Aby wiaczy¢ na state funkcje Mood Lighting (O$wietlenie), nacisnij przycisk Mood
Lighting (Oswietlenie) (TYP 1) lub Door Alarm (Ostrzezenie o otwartych drzwiach)

przez 3 sekundy (TYP 2).
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Obstuga

06 Potaczenie sieciowe

Istnieje mozliwos¢ uzycia opcjonalnego klucza sprzetowego Smart Home Dongle (sprzedawanego
oddzielnie), ktory umozliwia sterowanie i monitorowanie urzadzenia poprzez aplikacje Samsung Smart
Home. Wiecej informacji na temat aplikacji Samsung Smart Home znalez¢ mozna w czesci Aplikacja
Samsung Smart Home.

UWAGA

Zalecane systemy szyfrowania obejmuja WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub
niestandaryzowane protokoty uwierzytelniania Wi-Fi nie sg obstugiwane.

Potaczenia z sieciami bezprzewodowymi mogg by¢ zaktocane przez otaczajace srodowisko komunikacji
bezprzewodowej.

Jezeli dostawca ustug internetowych zarejestrowat adres MAC komputera lub modemu uzytkownika
w celu jego identyfikacji, lodowka Samsung Smart moze by¢ pozbawiona mozliwosci taczenia sie z
Internetem. W takim wypadku skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych, aby uzyska¢ pomoc
techniczna.

Ustawienia zapory systemu sieciowego moga uniemozliwia¢ lodowce Samsung Smart dostep do
Internetu. Skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych, aby uzyska¢ pomoc techniczna. Jezeli
problem bedzie sie powtarzac, skontaktuj sie z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub
sprzedawca jej produktow.

Aby skonfigurowac ustawienia punktu dostepu bezprzewodowego (AP), zapoznaj sie z trescig
podrecznika uzytkownika AP.

Lodowki Samsung Smart z funkcja klucza sprzetowego Smart Home Dongle firmy Samsung obstuguja
zarowno protokoty Wi-Fi 2.4 GHz z IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP (zaleca sie IEEE 802.11 n).
Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi moga nie zapewnia¢ potaczenia z lodowkami
Samsung Smart.

@ 2016-07-21 B 10:42:10



Aplikacja Samsung Smart Home

Instalacja

Odwiedz strone internetowa sklepow Google Play Store, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj
,Samsung Smart Home". Pobierz i zainstaluj aplikacje Samsung Smart Home dostarczang przez firme
Samsung Electronics dla urzadzenia smart.

UWAGA

+ Aplikacja Samsung Smart Home jest przeznaczona dla urzadzen z systemem Android 4.0 (ICS) lub
nowszym, albo i0S 7.0 lub nowszym. Zostata zoptymalizowana pod katem smartfonow firmy Samsung
(serii Galaxy S i Galaxy Note). W przypadku innych modeli smartfonow niektore funkcje moga dziatac
inaczej.

«  Aby udoskonali¢ dziatanie, aplikacja Samsung Smart Home moze ulega¢ modyfikacjom bez uprzedniego
powiadomienia. Mogg tez zostac przerwane ustugi wsparcia technicznego dla tej aplikacji, zaleznie od
polityki producenta.

Konto Samsung

Aby korzystac z aplikacji, nalezy posiadac lub zarejestrowac konto Samsung. Jezeli nie masz bezptatnego
konta Samsung, postepuj zgodnie z wyswietlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzy¢ takie konto.

Czynnosci wstepne

1. Klucz sprzetowy Smart Home Dongle w6z do odpowiedniego portu w loddwce.

2. Uruchom aplikacje Samsung Smart Home i zaloguj sie do konta Samsung. Uzytkownicy urzadzen
iPhone muszg podawac dane logowania przy kazdej probie uzyskania dostepu do aplikacji.

3. Wybierz opcje Devices (Urzadzenie) > wybierz ikone + i dotknij opcji Refrigerator (Loddwka).

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby podac¢ niezbedne dane routera, a
nastepnie dotknij opcji Next (Dalej).

5. Nacisnij i przytrzymaj opcje Fridge (Lodowka) przez ponad 5 sekund, az na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat ,AP". Lodowka zostanie zarejestrowana w aplikacji.

6. Po zakonczeniu rejestracji w aplikacji Samsung Smart Home pojawi sie ikona loddwki.

7. Dotknij ikony, aby otworzyc strone lodowki.

8. Po ustanowieniu potaczenia sieciowego na loddwce zaswieci sie ikona Wi-Fi.

Aplikacja lodoéwki

Zintegrowane sterowanie
Loddwke mozna monitorowac i sterowac nig zarowno w domu, jak i poza nim.

« Dotknij ikony lodéwki w aplikacji Samsung Smart Home, aby otworzy¢ strone lodowki.
«  Sprawdz stan operacji lub powiadomienie dotyczace lodowki. Mozesz tez w razie potrzeby zmienia¢
opcje i ustawienia.

UWAGA
Niektore opcje i ustawienia lodowki moga nie by¢ dostepne w trybie zdalnego sterowania.
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Gtéwne funkcje

Zarejestruj urzadzenia gospodarstwa domowego Samsung Smart na serwerze Samsung Smart Home, aby
moc uzyskiwac do nich zdalny dostep.

Przeglad opcji menu

Devices | = I Menu - & Refrigerator
: -
- Refrigerator  mm = ===
s -~ Moc-zlc..2d 1 . ) 1
’ - [ Fridge °C |
+ I @ 1 ' Setting temp. i
Addnew‘\Refrigeratcr YA Chatcontrol Homeview Masterkey g 1
’
- 1 Power Cool — 1
1 1
(o] = - :
Z 34 ; )-

G} Q @ O Customer Settings " F CC !
Goingout Coming Good  Good Seliice 1 Freezer o 1
home night  moming 1 Setting temp. 1
= 1 ]

Chat control
1 1

Power Freeze —

J No chat history. 1 1
1 1
1 b . ]
1 (© About Device >
Eomom = mmmmmo= L]

Dotknij opcji Refrigerator (Lodowka), aby otworzyc¢ strone ustawien lodowki.
Przesun palcem, aby przejs¢ do nastepnej strony.

Chat control . ) , -
h Mozesz zdalnie sterowac urzadzeniami gospodarstwa domowego Samsung
(Sterowanie za pomoca Smart lub sprawdzac ich stan dziatania.
chatu)
Home view (Widok Za pomoca wbudowane]j kamery urzadzenia gospodarstwa domowego
domu) (tylko w Samsung Smart mozesz monitorowac salon w swoim domu. Opcja ta jest
okreslonych modelach) | dostepna tylko w przypadku okreslonych modeli.
Klucz gtowny stuzy do sterowania systemem blokad dla roznych aktywnosci
Master key (Klucz uzytkownika, takich jak wychodzenie z domu, powrot do domu, udawanie
gtowny) sie na nocny spoczynek i budzenie sie rano. Opcja ta jest dostepna tylko w
przypadku okreslonych modeli.
Customer service Istnieje mozliwo$¢ pobrania podrecznika uzytkownika. Dostepne sg ponadto
(Obstuga klienta) dane kontaktowe dziatu obstugi klienta.
Masz mozliwos¢ sprawdzania podtaczonego urzadzenia, a takze danych
oprogramowania (wersji i licencji open-source), a takze dodawania urzadzen i
Settings (Ustawienia) wyboru kraju.
Mozesz symulowac operacje biezacego urzadzenia dla celow
demonstracyjnych.
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Ustawienia lodowki

N

4 N
& Refrigerator

Fridge 01 800
Setting temp. Power Cool —
02
Power Cool — Power Freeze —
I A
Freezer & ’I 900
Setting temp. -
’ Power Cool —
04
Power Freeze — Power Freeze =
B

@ About Device 05 >

A: Wytaczone (czarny)
B: Wtaczone (niebieski)

Fridge (Lodowka)

01 Wyswietla aktualnie ustawiong temperature lodowki.
02 Mozesz wtaczac i wytgczac funkcje Power Cool (Intensywne chtodzenie)
i sprawdzac aktualne ustawienia.

Freezer (Zamrazarka)

03 Wyswietla aktualnie ustawiong temperature zamrazarki.
04 Mozesz wtgczac i wytaczac funkcje Power Freeze (Intensywne
zamrazanie) i sprawdzac aktualne ustawienia.

About Device
(Informacje o
urzadzeniu)

05 Wyswietla dane o produkcie, w tym aktualng wersje, samouczek,
autotest i pomoc techniczna. Istnieje mozliwos¢ pobrania podrecznika
uzytkownika. Dostepne sg ponadto dane kontaktowe dziatu obstugi
klienta.

Self Check (Autotest)

Dzieki opcji Self Check (Autotest) mozesz sprawdzi¢ wyniki testu

diagnostycznego lodowki. W razie wystapienia nieprawidtowosci funkcja

autotestu wyswietla informacje, ktore mozna podac, kontaktujac sie z dziatem
obstugi klienta.
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Obstuga

Informacje o przechowywaniu Zywnosci

e R Liczby podane w dolnej czesci niniejszej ilustracji
( \ 0znaczajg dtugos¢ okresu przechowywania
@(1 = dotyczace rodzajow produktow zywnosciowych
@ umieszczonych tuz nad liczbami. W przypadku ryb

okres ten wynosi 4-6 miesiecy.

Full Open Box

ebnysqo

44
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Below-18°c
&
Months
6-12 4-6 1-2
\_ .

Zamrazanie zywnosci

1. Szczelnie owin produkt odpowiednim materiatem.

2. Zamknij (uszczelnij) opakowanie.

3. 0znacz opakowanie etykietg z podaniem zawartosci i daty zapakowania.

Materiaty opakowaniowe

+  Materiaty odpowiednie do pakowania zywnosci: folia z tworzywa sztucznego, folia polietylenowa
dmuchana, folia aluminiowa i pojemniki nadajace sie do zamrazania.

« Materiaty nieodpowiednie do pakowania zywnosci: papier opakowaniowy, pergamin, celofan,
plastikowe worki na smieci i uzywane torby foliowe na zakupy.

Materiaty uszczelniajace
Gumki, plastikowe zaciski, zytki, tasma klejaca odporna na niskie temperatury itp. Worki i opakowania z
folii polietylenowej dmuchanej mozna zamykac (uszczelniac) za pomocg materiatu do uszczelniania folii.

Polski
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Okres przechowywania produktow mrozonych

Okres przechowywania rézni sie w zaleznosci od rodzaju produktow i temperatury przechowywania.

Podane nizej informacje oparto na temperaturze -18°C (O°F):

« Swiezy drob (cate kurczaki), swieze mieso (steki, mieso na pieczen itp.): do 12 miesiecy;

« ryby (chude gatunki ryb, ryby poddane obrobce cieplnej), Swieze krewetki, przegrzebki, katamarnice:
do 6 miesiecy;

«  Dizza, kietbaski: do 2 miesiecy.

UWAGA

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie internetowej FDA (http://www.fda.gov)).

Rozmrazanie

Zamrozone produkty mozna rozmrazac na kilka sposobow:

« naturalnie — w temperaturze pokojowej;

+ naturalnie — w lodowce;

« za pomocg piekarnika elektrycznego z termoobiegiem lub bez;
« za pomocg kuchenki mikrofalowej.

UWAGA

« Nie nalezy ponownie zamraza¢ produktow rozmrozonych. Niektore czesci produktow moga
niedostatecznie sie zamrozic.
« Nie nalezy przechowywac produktow zamrozonych dtuzej niz przez dozwolony czas.
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Konserwacja

Zmiana Kierunku otwierania drzwi (tylko w okreslonych modelach)

Zmiane kierunku otwierania drzwi musi wykonac pracownik autoryzowanego serwisu firmy Samsung na
koszt uzytkownika lodowki, poniewaz ta czynnos¢ serwisowa nie jest objeta gwarancja.

/N OSTRZEZENIE

« Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzenia mienia, jezeli dojdzie do nich w przypadku przektadania
drzwi wykonywanego przez pracownika nieautoryzowanego punktu serwisowego.

«  Przed przystapieniem do przetozenia drzwi nalezy odfaczy¢ lodowke od zrodta zasilania.

+  Po zakonczeniu zmiany kierunku otwierania drzwi nalezy odczekac co najmniej godzine. Ma to na celu
zapobiezenie ewentualnemu porazeniu pradem.

Wymagane narzedzia (brak w zestawie)

= ==

Wkretak krzyzakowy Wkretak ptaski Klucz maszynowy 11 mm
(do sworznia zawiasu)

) 1
|
Klucz nasadowy 8 mm Klucz imbusowy 5 mm
(do srub) (do srodkowego zawiasu)
Akcesoria

P
(=)
=3
0
(1]
=
=
=73
o
.
{3

Pokrywa zawiasu (L) Pokrywa wolnej przestrzeni (L)
(r6zni sie w zaleznosci od
modelu)

/N PRZESTROGA

Ze wzgledow bezpieczenstwa w trakcie catej czynnosci zmiany kierunku otwierania drzwi nalezy trzymac
wszystkie drobne czesci (Sruby, nasadki itd.) poza zasiegiem dzieci.
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Szczegbtowa instrukcja

KROK 1 Demontaz drzwi lodowki

e N 1. Poluzowac i wyja¢ dwa wkrety z gornej czesci
zamknietych drzwi lodéwki. (tylko modele
RB37 ze szklanymi drzwiami)

~N
N

. Otworz drzwi lodowki, a nastepnie pociggnij do
gory pokrywe klucza znajdujaca sie w gornej
Z czesci drzwi w celu otwarcia.

3. Unies ostone przewodow (1) i obroc¢ do przodu
0 90 stopni w celu wyjecia. Nastepnie zdejmij
pokrywe wolnej przestrzeni (2).
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Konserwacja

RB37 Modele ze szklanymi drzwiami

« Otworz drzwi lodowki i lekko unie$ lewg strone
ostony przewodow (1), aby jg zdja¢. Nastepnie
zdejmij pokrywe wolnej przestrzeni (2) i ztacze
PBA klucza (3).

UWAGA

Pokrywe wolnej przestrzeni przechowuj w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozycji
(przed ich przetozeniem).

4. Zdejmij gorng ostone ramy (4) z dolnej lewej
czescl, a nastepnie z gornej. Nastepnie pociagnij
do przodu.

« W przypadku modeli z panelem wyswietlacza
U gory lodowki znajdz otwory serwisowe na
gornEJ ostonie ramy (4).

Wtoz p’rask| wkretak do lewego otworu i
zwolnij najpierw lewa strone, a nastepnie
gorne i dolne blokady prawej strony (w
podanej kolejnosci). Nastepnie przesun w
lewo, aby zdjac.

eemJasuoy

5. Wyjmij lewa strone pokrywy zawiasu (5), aby
ja zdjac. Nastepnie w tym celu lekko jg unies
od dotu.

/\ PRZESTROGA

Podczas zdejmowania pokrywy zawiasu nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzic¢ ztaczy i
przewodow na drzwiach lodowki lub wokot nich.

UWAGA

Pokrywe zawiasu nalezy przechowywac w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozydji
(przed ich przetozeniem).
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6. Odtacz ztacza znajdujace sie na lodowce lub
wokot niej. Poluzuj wkrety gdrnego zawiasu (6),
aby go zdjac.

/N PRZESTROGA

Aby zapobiec wypadnieciu drzwi lodowki, nalezy
je mocno przytrzymac, zdejmujac gorny zawias.

7. Po zdjeciu gornego zawiasu unie$ drzwi, aby je
zdja¢. Drzwi odstaw w bezpieczne miejsce.
/N PRZESTROGA

Drzwi sa ciezkie. Aby zapobiec uszkodzeniu
sprzetu lub obrazeniom ciata, nalezy zachowac

v

7 \ 0stroznos¢ podczas zdejmowania drzwi.
\ ‘ =
NI 2
T\‘}\ %
4l o)
A P
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Konserwacja

KROK 2 Zdejmowanie drzwi zamrazarki

s

7

N

~
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o
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. Otworz drzwi zamrazarki i zdejmij srodkowy

zawias (7), poluzowujac wkrety.

W przypadku modeli RB37 ze szklanymi
drzwiami postuz sie kluczem imbusowym 5 mm
w celu zdemontowania $rub.

. Ostroznie unie$ drzwi zamrazarki, aby je zdjac.

2016-07-21 B 10:42:14



KROK 3 Przektadanie automatycznych zamknieé
Na drzwiach zamrazarki

4 A 1. 7 drzwi zamrazarki zdemontuj dzwignie
@ g automatycznego zamkniecia (8), poluzowujgc
; ‘ wkrety na dzwigni oraz z przeciwnej strony.
2. Wstaw dZzwignie automatycznego zamkniecia
(8) po przeciwnej stronie i przymocuj wkretami.

J
4 v ¢ A 1. Z drzwi lodowki zdemontuj dZzwignie
; v automatycznego zamkniecia (9), poluzowujac
wkrety na dzwigni oraz z przeciwnej strony.
2. Wstaw dZwignie automatycznego zamkniecia
(9) po przeciwnej stronie i przymocuj wkretami.
. J
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Konserwacja

KROK 4 Ponowne zaktadanie drzwi zamrazarki

N\ 1. Za pomoca ptaskiego wkretaka zdejmij nasadke
wkretu. Nastepnie zatoz nasadke wkretu po
stronie przeciwnej.

/N PRZESTROGA

Aby zapobiec fizycznym uszkodzeniom, nalezy
zachowac ostroznos¢ podczas zdejmowania
nasadki wkretu.

2. Ostroznie potdz lodowke. Nastepnie wykre¢
wkrety z nozki poziomujacej (10) i dolnego
zawiasu (11).

- N\ 3. Za pomocg klucza 11 mm zdemontuj sworzen
% zawiasu (12) z dolnego zawiasu (11). Zamontuj
ostone automatycznego zamkniecia (13) w
sposob pokazany na ilustracji.
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4. Zamontuj dolny zawias (11) po przeciwnej
stronie. Nastepnie zainstaluj ndzke poziomujaca
(10).

5. Zat6z drzwi zamrazarki i wpasuj je w dolny
zawias. Ostroznie postaw loddwke.
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6. Zatoz ponownie srodkowy zawias (7),
zdemontowany w KROKU 2.
Wyjmij podktadke ze srodkowego zawiasu.
Nastepnie odwro¢ podktadke przed
ponownym zatozeniem srodkowego
Zawiasu na gornej czesci drzwi zamrazarki.
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Konserwacja

KROK 5 Ponowne zatozenie drzwi lodowki

4 N\ 1. Poluzuj i wyjmij gorne wkrety lodowki.
Nastepnie zdemontuj pokrywe panelu

sterowania (14).

2. Przetoz ztacza i przewody na drugg strone.
Zatoz pokrywe panelu sterowania (14), po czym
dokre¢ wkrety po przeciwnej stronie.
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drzwiami za pomocg ptaskiego wkretaka
zdejmij zawias z ostong na gornej czesci drzwi
lodowki. Nastepnie zainstaluj zawias po stronie

4 S N\ + W przypadku modeli RB37 ze szklanymi
‘ przeciwne.
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3. Pociggnij do gory pokrywe klucza znajdujaca
sie w gornej czesci drzwi w celu otwarcia.

«  Przetoz przewody na druga strone i zawies na
wewnetrznym haczyku po stronie przeciwnej.

Tylko modele RB37 ze szklanymi drzwiami
« Podtacz przewody z drzwi lodowki po stronie
przeciwnej. Zamocuj przewody haczykiem.
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4. 7atoz pokrywe klucza z powrotem na swoje
miejsce.

Polski 55

Untitled-1 55

@ 2016-07-21 B 10:42:16



Konserwacja

5. Zdejmij ostone z gornego zawiasu (6).
Nastepnie zamocuj ponownie ostone, jak
pokazano na ilustracji.

6. Umies¢ gorny zawias (6) w lewej gornej czesci
drzwi, krotszym bokiem najpierw. Dopasuj
drzwi lodowki, wstawiajac gérny zawias, a
potem srodkowy. Nastepnie przykre¢ wkrety
gornego zawiasu.

7. Podfacz ztacza z drzwi lodowki i jednostki
gtownej. Nastepnie zawie$ przewody na
wewnetrznym haczyku opcjonalnej pokrywy
zawiasu (L).
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8. Zatdz pokrywe zawiasu na gornym zawiasie,
prawg strong najpierw. Nastepnie docisnij dot
pokrywy, aby ja dopasowac.

/\ PRZESTROGA

Sprawdz, czy wszystkie przewody i ztgcza nie
utknety posrodku.

9. Zamocuj gorna ostone ramy (4) za pomocg
czesci (b) wpasowanej w czesé (a) po
przekatnej. Nastepnie przesun koniec ostony w
lewo, aby jg zablokowac.

« W przypadku modeli z panelem wyswietlacza
na gorze lodowki wepchnij lewy koniec gornej
ostony ramy (4), a potem prawy poprzez
zablokowanie gornych i dolnych obszarow w
podanej kolejnosci.
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Konserwacja

)

10. Przy otwarte] pokrywie klucza zatéz ostone
przewoddw (1) i obroc ja do tytu. Nastepnie
zatoz pokrywe wolnej przestrzeni (L) i zamknij
ostone przewodow.

Wyglad pokrywy wolnej przestrzeni rozni sie w
zaleznosci od modelu.
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11. Zamknij pokrywe klucza.
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Tylko modele RB37 ze szklanymi drzwiami

12, Podtacz ztacze PBA klucza (3). Zatdz opcjonalng
pokrywe wolnej przestrzeni (L) w drzwiach
loddwki. Nastepnie docisnij, aby zamknac¢
ostone przewoddw (1).

«  Zamknij drzwi lodowki i dokre¢ gorne wkrety
drzwi.

UWAGA

W przysztosci moze zajs¢ koniecznos¢ przetozenia drzwi do pierwotnego potozenia (sprzed ich
przetozenia). W takim przypadku nalezy odniesc sie do powyzszych instrukcji, wykonujgc czynnosci
odwrotne, ktére przywrdca poprzedni stan.
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Konserwacja

Obstuga i konserwacja

Potki/potka na wino (tylko w okreslonych modelach)

1

Lekko unies tylng czesc¢ potki (lub potki na

wino), aby ja wyjac.

Ustaw potke (lub potke na wino) ukosnie, aby ja

wysunac z lodowki.

2016-07-21 B 10:42:18



Potka sktadana

e ‘ N 1. Lekko unie$ przednig cze$¢ potki, aby jg wyjac.

TN

e N 2. Ustaw potke ukosnie, aby jg wysungc z lodowki.

2

/\ PRZESTROGA

+  Nie umieszczaj zywnosci ani zadnych
przedmiotow przed szuflada strefy swiezosci
U Fresh Zone. W przeciwnym razie drzwi nie

zamkna sie prawidtowo.

«  Potka musi by¢ prawidtowo wsunieta. Nie
wsuwaj potki gorng strong skierowang w dot.

« Wktadajac ponownie potke do lodowki,
wepchnij ja do samego konca, az znajdzie sie
na swoim miejscu.

«  Szklane pojemniki mogg zarysowac
powierzchnie potek ze szkfa.

)
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Konserwacja

Czyszczenie

Whnetrze i powierzchnie zewnetrzne

/N OSTRZEZENIE

« Do czyszczenia nie nalezy uzywac benzenu, rozcienczalnika, ani detergentow do zastosowan
domowych/do czyszczenia samochoddw, takich jak np. Clorox™. Moga one uszkodzi¢ powierzchnie
lodéwki i spowodowac pozar.

« Nie nalezy rozpyla¢ wody na lodowke. Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Systematycznie usuwaj kurz lub wode ze stykow wtyczki przewodu zasilajgcego i punktow styku za

pomocg suchej szmatki.

1. Odtacz przewad zasilajacy.

2. Za pomoca miekkiej, wilgotnej i niestrzepigcej sie szmatki lub recznika papierowego wyczys¢ wnetrze i
powierzchnie zewnetrzne lodowki.

3. Na koniec suchg szmatka lub recznikiem papierowym dokfadnie osusz urzadzenie.

4. Podtacz przewod zasilajacy.

Wymiana

Kontrolki LED
Aby wymieni¢ kontrolki lodowki, skontaktuj sie z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
/N OSTRZEZENIE

+ Kontrolki nie sg przeznaczone do wymiany przez uzytkownika lodowki. Nie nalezy podejmowac prob
samodzielnej wymiany kontrolki. Moze to przyczynic sie do porazenia pradem.
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Rozwigzywanie problemow

Przed wezwaniem serwisu przeprowadz ponizsze czynnosci kontrolne. Wezwania serwisu dotyczace

normalnych sytuacji (niezwigzanych z usterkami) podlegajg optatom.

Informacje ogoine

Temperatura
Objaw Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Przewod zasilania nie jest Podtacz prawidtowo przewod
prawidtowo podtgczony. zasilajacy.
Temperatura nie jest prawidtowo -
Ustawiona. Ustaw nizsza temperature.

. . Lodowka znajduje sie blisko Ustaw lodowke z dala od miejsc
Lodéwka/zamrazarka #rodfa ciepta lub w bezposrednim nastonecznionych lub Zrédet
nie dziata. Swietle stonecznym. ciepta.

Lodowka/

zamrazarka nie
0sigga odpowiedniej

Niewystarczajacy odstep
pomiedzy lodowka i
przedmiotami po bokach/z tytu.

Zapewnij co najmniej 5 ¢cm
odstepu z tytu i po bokach.

chtodzi zbyt silnie.

ustawiona.

temperatury.
Zostat wigczony tryb wakacji. Wytacz tryb wakacji.
Lodowka jest przecigzona. H;g ngjsyzgazjeggzyagrlgggw'
Produkty zywnosciowe blokujg . e '
- AN zywnosciowe blokowaty otwory
otwory wentylacyjne lodowki. wentylacyjne.
Lodéwka/zamrazarka Temperatura nie jest prawidtowo

Ustaw wyzsza temperature.

Scianki wewnetrzne sg
ciepte.

Na $ciankach wewnetrznych
lodowki znajduja sie przewody
rurowe odporne na ciepto.

Aby zapobiec kondensacji,
lodowka wyposazona jest w
przewody rurowe odporne na
ciepto zamontowane w przednich
naroznikach. Jezeli temperatura
otoczenia wzrasta, urzadzenie
moze nie dziata¢ efektywnie. Nie
Swiadczy to 0 awarii systemu.
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Rozwigzywanie problemow

Nieprzyjemny zapach

Objaw

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Nieprzyjemny zapach z

Zepsute produkty zywnosciowe.

Wyczysc lodowke i usun zepsute
produkty zywnosciowe.

lodowki. Produkty Zywnosciowe 0 silnym %Lt)eer:vsgl\J/v Shl\?n’?iazge\ll\émsj%sot
Zapachu. szczelnie zapakowana.
Szron
Objaw Mozliwe przyczyny Rozwigzanie

Szron wokot otworow
wentylacyjnych.

Produkty zywnosciowe blokujg
otwory wentylacyjne.

Upewnij sie, ze produkty
zywnosciowe nie blokujg otwordw
wentylacyjnych.

Szron na $ciankach
wewnetrznych.

Drzwi nie sg prawidtowo
zamkniete.

Upewnij sie, ze produkty
zywnosciowe nie blokuja drzwi.
Wyczysc uszczelke drzwi.

Owoce lub warzywa sg

Owaoce lub warzywa s3
przechowywane w strefie

Strefa Swiezosci/szefa Fresh/Chef
Zone jest przeznaczona na mieso

Zamrozone. Swiezosci/szefa Fresh/Chef Zone. i ryby.
Skropliny
Objaw Mozliwe przyczyny Rozwigzanie

Na $ciankach

Jesli drzwi byty dtuzszy czas
otwarte, do wnetrza lodowki

Usun wilgoc i nie otwieraj drzwi
na dtuzszy czas.

. wewnetrznych tworza przedostata sie wilgoc.
S sig skropliny. Produkty zywnosciowe o duzej Upewnij sie, Ze zywnos¢ jest
§. zawartosci wilgoci. szczelnie zapakowana.
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Czy z lodowki dochodza nietypowe dzwieki?

Przed wezwaniem serwisu przeprowadz ponizsze czynnosci kontrolne. Wezwania serwisu dotyczgce
normalnych dzwiekow podlegaja optatom.

Te dzwieki sg prawidtowe.

« Podczas uruchamiania lub konczenia pracy lodowka moze wytwarzac¢ odgtosy przypominajgce rozruch
samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dzwieki ucichna.

Stukanie! Huczenie!
lub Cykanie!

«  Dzwieki te moga byc¢ styszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodowka osiggnie ustawiona
temperature, dzwiek wentylatora ucichnie.

4 // Bzyczenie! Sszum!
)
) ¢
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« W trakcie cyklu rozmrazania woda moze kapac na podgrzewacz, wytwarzajac odgtosy przypominajace ﬁ
syczenie. =
-,
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Rozwigzywanie problemow

« (dy lodowka chtodzi lub zamraza, gaz chtodniczy przeptywa przez uszczelnione przewody rurowe,
powodujac odgtosy przypominajgce bulgotanie.

-

Bulgotanie!

+  (dy temperatura lodowki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzaja sie lub kurcza,
powodujac trzaski. Odgtosy te wystepujac podczas cyklu rozmrazania lub podczas pracy elementow
elektronicznych.

4 Trzaski! N\

& J

« W przypadku modeli z kostkarka do lodu: Gdy otwiera sie zawor wody podczas napetniania kostkarki
do lodu, moze by¢ styszalne brzeczenie.
« W wyniku wyréwnywania cisnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodowki moze by¢ styszalny

P cichy szum.
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Aplikacja Samsung Smart Home

Objaw

Dziatanie

Nie mozna znalez¢
na rynku aplikacji
,Samsung Smart
Home".

Aplikacja Samsung Smart Home jest dostepna na smartfony z systemem
Android 4.0 (ICS) lub nowszym, badz i0S 7.0 lub nowszym.

Aplikacja Samsung

Smart Home nie dziata.

Aplikacja Samsung Smart Home jest dostepna jedynie w przypadku
niektorych modeli.

Stara aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiazuje potaczenia z
modelami obstugujgcymi aplikacje Samsung Smart Home.

Aplikacja Samsung
Smart Home jest
zainstalowana, ale
nie jest potaczona z
lodowka.

Aby uzy¢ aplikacji, musisz zalogowac sie do konta Samsung.

Upewnij sie, ze router dziata prawidtowo.

Jezeli nie potaczono lodowki z aplikacja Samsung Smart Home po jej
zainstalowaniu, musisz nawigzac potaczenie za pomocg funkgji rejestracji
urzadzenia (w tej aplikacji).

Nie mozna zalogowac
sie do aplikacji.

Aby uzy¢ aplikacji, musisz zalogowac sie do konta Samsung.
Jezeli nie masz bezptatnego konta Samsung, postepuj zgodnie z
wyswietlanymi na ekranie instrukcjami, aby je utworzy¢.

Podczas prob
rejestracji lodowki
pojawia sie komunikat
0 btedzie.

Potaczenia nie mozna nawigzac z uwagi na duza odlegtos¢ od punktu
dostepu (AP) lub z powodu zaktdcen elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj
chwile i sprobuj ponownie.

Aplikacje Samsung
Smart Home udato sie
potaczy¢ z lodowka,
ale nie dziata.

Zamknij aplikacje Samsung Smart Home, a nastepnie uruchom ja ponownie.

Mozesz tez odtaczy¢, a potem podtaczyc router.
Odtacz przewdd zasilajacy lodowki, a po uptywie 1 minuty podtacz go
ponownie.
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Kontakt do SAMSUNG

SAMSUNG

Jesli masz pytania dotyczace produktow marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszg infolinia.

678" lub +48 22 607-93-33"
* (koszt potaczenia wedtug taryfy operatora)

Kraj Centrum obstugi klienta Witryna internetowa
801-172-678" lub +48 22 607-93-33"
Dedykowana infolinia do obstugi zapytan
POLAND dotyczacych telefonow komorkowych: 801-672- WWW.Samsung.com/pl/support

)
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