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Zastosowanie zgodne

Z przeznaczeniem

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa BLACK+DEC-
KER nr kat.BDCD12 jest przeznaczona do wiercenia
otworow w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych
i murze oraz wykrecania wkretéw. To urzadzenie nie
jest przeznaczone dla zastosowan profesjonalnych
i przemystowych.

Przepisy bezpieczenstwa

Ogodlne wskazowki bezpieczenstwa pracy
urzadzenia

Ostrzezenie! Przeczytaj wszystkie zamie-
szczone tutaj wskazowki bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie ich moze doprowadzi¢ do

porazenia prgdem elektrycznym, pozaru,
a nawet ciezkiego urazu ciata.

Przechowuj niniejszg instrukcje, by w razie po-
trzeby moc z niej ponownie skorzystaé. Uzywane
tutaj wyrazenie ,elektronarzedzie” oznacza zaréwno
urzadzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i aku-
mulatorowe (bez kabla sieciowego).

-—

Bezpieczenstwo w obszarze pracy

Utrzymuj porzagdek w miejscu pracy i dobrze

je oswietlaj. Batagan i niewystarczajgce

oswietlenie grozg wypadkiem.

b. Nie uzywaj elektronarzedzi w otoczeniu
zagrozonym wybuchem, gdzie wystepuja
palne pary, gazy lub pyty. Elektronarzedzia
wytwarzajg iskry, ktére mogg spowodowac
zapalenie sie tych substancji.

c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych oséb do

miejsca pracy. Mogg one odwréci¢ uwage od

wykonywanych czynnosci, co grozi wypadkiem.

o

2. Bezpieczenstwo elektryczne

a. Wtyczka kabla urzadzenia musi pasowac do
gniazda sieciowego i w zadnym wypadku nie
wolno jej przerabiaé. Gdy elektronarzedzie
zawiera uziemienie ochronne, nie uzywaj
zadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujgce do nich gniazda sieciowe
zmniejszajg ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

b. Unikajdotykaniauziemionychelementéw,jak
naprzyktadrury, grzejniki, pieceichtodziarki.
Gdy ciato jest uziemione, porazenie prgdem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.

c. Nie wystawiaj elektronarzedzi na dziatanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie sie wody
do wnetrza obudowy grozi porazeniem prgdem
elektrycznym.

d. Ostroznie obchodz sie z kablem. Nigdy nie
uzywaj go do przenoszenia urzadzenia ani
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chron kabel przed wysoka temperatura,
olejem, ostrymi krawedziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplgtany

kabel moze spowodowaé porazenie pragdem
elektrycznym.

Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przediuzacze.
Postugiwanie sie odpowiednimi przedtuzaczami
zmniejszaryzykoporazeniaprgdemelektrycznym.
Wrazie koniecznosciuzyciaelektronarzedzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwod
zasilania wytacznikiem ochronnym
réznicowo-pradowym. Zastosowanie takiego
wytgcznika zmniejsza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

Bezpieczenstwo osobiste

Zawsze zachowuj uwage, koncentruj
sie na swojej pracy i rozsgdnie postepuj
z urzadzeniem. Nie uzywaj go, gdy jestes
zmeczony lub znajdujesz sie pod wptywem
narkotykoéw, alkoholu czy tez lekéw. Chwila
nieuwagiw czasie pracy grozibardzo powaznymi
konsekwencjami.

Stosuj odpowiednie wyposazenie ochronne.
Zawsze zakladaj okulary ochronne.
Wyposazenie ochronne, jak maskaprzeciwpytowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zaleznie od rodzaju
i zastosowania urzadzenia zmniejszajg ryzyko
doznania urazu.

Unikaj niezamierzonego zataczania.
Przed przytaczeniem urzgdzenia do sieci
lub akumulatora, zanim zaczniesz nim
manipulowaélub gotransportowac sprawdz,
czy jest wylaczony wytacznik. Przenoszenie
urzgdzenia z palcem opartym na wytgczniku
lub przytgczanie go do sieci przy witgczonym
wytgczniku zwieksza ryzyko wypadku.
Przedzataczeniemelektronarzedziasprawdz,
czy zostatly wyjete klucze i przyrzady
nastawcze. Klucz pozostawiony w obracajgcej
sie czesci moze doprowadzi¢ do urazu ciata.
Nie pochylaj sie za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilng postawe, by nie straci¢
réwnowagi w jakiej$ pozycji roboczej. Takie
postepowanie umozliwia zachowanie lepszej
kontroli nad urzgdzeniem w nieoczekiwanych
sytuacjach.

Zaktadaj odpowiednia odziez ochronna.
Nie nos luznej odziezy ani bizuterii. Wtosy,
odziezirekawicetrzymajzdalaodruchomych
elementéw. Luzna odziez, bizuteria lub
dtugie wtosy mogg zosta¢ pochwycone przez
obracajgce sie czesci narzedzia.

Gdy producent przewidzial urzadzenia do
odsysania lub gromadzenia pytu, sprawdz,
czy sa one przytaczone i prawidiowo
zamontowane. Stosowanie tych urzgdzeh
zmniejsza zagrozenie zdrowia pytem.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi.

Nie przecigzaj elektronarzedzi. Uzywaj
narzedziodpowiednichdodanego przypadku
zastosowania. Najlepszg jakos¢ i osobiste



bezpieczenstwo osiggniesz, tylko stosujgc
wtasciwe narzedzia.

Nie uzywaj elektronarzedzia z uszkodzonym
wylacznikiem. Urzagdzenie, ktdére nie daje
sie normalnie zatgczy¢ lub wytgczyc, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawié.

Przed dokonaniem jakichkolwiek regulaciji,
przed wymiang akcesoriéw lub odtozeniem
elektronarzedzia zawsze wyjmuj wtyczke
kabla z gniazda sieciowego. Ten s$rodek
ostroznosci zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia urzgdzenia.

Niepotrzebne wdanejchwilielektronarzedzia
przechowuj w miejscu niedostepnym dla
dzieci.Nie pozwalajuzywac¢ichosobom, ktére
nie sg z nimi obeznane lub nie przeczytatly
niniejszej instrukcji. Narzedzia w rekach
niedoswiadczonych oséb sg niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzedzia w nienagannym
stanietechnicznym. Sprawdzaj,czyruchome
elementy obracajg sie w odpowiednim
kierunku, nie sg zakleszczone, pekniete
ani tak uszkodzone, ze nie zapewniaja
prawidtowego funkcjonowania urzadzenia.
Uszkodzone urzgdzenia przed uzyciem
nalezy naprawi¢. Powodem wielu wypadkow
jest niewtasciwa konserwacja urzgdzen.
Ostrziutrzymujw czystosci swoje narzedzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia robocze rzadziej sie zakleszczajg
i tatwiej nimi pracowac.

Urzadzen, akcesoriow, koncowek itp. uzywaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowigzujgcych przepiséw bhp.
Wykorzystywanie urzgdzenwbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi
akumulatorowych

Akumulatory taduj tylko w tadowarkach
przewidzianych do tego celu przez
producenta. Witozenie do tadowarki innego
rodzaju akumulatora, niz przewidziany przez
producenta, grozi pozarem.

Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju urzadzen. Uzywanie innych
akumulatoréw stwarza ryzyko doznania urazu
ciata i pozaru.

Wyjete akumulatory trzymaj z dala od
metalowych przedmiotéw, jak spinacze
biurowe, monety, klucze,gwozdzie lub sruby,
ktére moga spowodowac zwarcie biegunoéw.
Zwarcie zaciskow akumulatora grozioparzeniem
lub pozarem.

Z powodu niewtasciwego zastosowania
z akumulatora moze wyciekac elektrolit. Nie
dotykajgo.Wrazie niezamierzonego kontaktu
natychmiast sptucz woda zanieczyszczone
miejsce. Gdyby elektrolit prysnat w oczy,
niezwtocznie zgtos sie do lekarza. Wyciekty
elektrolit moze spowodowac¢ podraznienie lub
oparzeni skory.

Serwis

Naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistéw przy uzyciu oryginalnych
czescizamiennych. Jesttoistotnymwarunkiem
zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

Ostrzezenie! Dodatkowe wskazéwki bez-
pieczenstwa pracy wiertarek

¢

Korzystajzdodatkowychrekojescinalezagcych
do zakresu dostawy elektronarzedzia. Utrata
panowania nad urzgdzeniem moze skutkowaé
urazem ciata.

W razie niebezpieczenstwa uszkodzenia
ukrytych przewodow elektrycznych trzymaj
urzadzenie zaizolowane rekojesci. Narzedzie
robocze ma elektryczne potgczenie z gotymi
metalowymi elementami urzgdzenia, co grozi
porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku
natrafienia na bedacy pod napieciem przewdd.
W razie niebezpieczenstwa uszkodzenia
ukrytych przewodow elektrycznych trzymaj
urzadzenie za izolowane rekojesci. Elementy
tgczgce majg elektryczne potaczenie z gotymi
metalowymi elementami urzgdzenia, co grozi
porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku
natrafienia na bedgcy pod napieciem przewdd
Uzywaj Sciskéw stolarskich lub podobnych
srodkéw do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni.
Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego
rekg lub ciatem grozi utratg panowania nad
urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem wiercenia w $cianach,
podtogach i sufitach poinformuj sie doktadnie,
jak przebiegajg przewody i rury.
Unikajdotykaniaostrzawierttatuz pozakonczeniu
wiercenia, gdyz moze byc¢ gorace.

W instrukcjitejopisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urzadzenia. Uzywanie innych
nasadek lub akcesoridow, niz zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
Z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciata
i/lub szkdd rzeczowych.

Bezpieczenstwo innych oséb

¢

¢

Zabrania sie uzywania tego urzgdzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, czuciowej lub umystowej. To samo
dotyczy poczatkujgcych, chyba ze znajdujg sie
pod nadzorem doswiadczonego uzytkownika.

Pilnuj dzieci, by nie bawity sie tym urzadzeniem.

Pozostate zagrozenia

Przy korzystaniu z urzgdzen elektrycznych wystepujg
dodatkowe zagrozenia by¢ moze nieuwzglednione
w przepisach bezpieczehstwa. Z reguty zachodzg



one w przypadku niewtasciwego lub zbyt dtugiego
uzywania urzgdzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odnosnych przepiséw

bezpieczenstwa i stosowaniu przewidzianych urzg-

dzen zabezpieczajgcych nie da sie unikng¢ pewnych

zagrozen. Zaliczajg sie do nich:

¢ Obrazeniaciatawskutek dotkniecia obracajgcych
sie/ruchomych elementow.

¢ Skaleczenia, jakichmoznadoznaéprzy wymianie
elementow, nozy i akcesoriow.

¢ Narazenie zdrowia przy dtuzszym uzywaniu
urzgdzenia. W takich sytuacjach réb regularne
przerwy w pracy.

¢ Pogorszenie stuchu.

¢ Uposledzenie zdrowia wskutek wdychania pytu
(np. powstajgcego podczas obrobki drewna,
a zwtaszcza debu, buku i MDF).

Wibracje

Wazone czestotliwosciowo wartosci skuteczne
przyspieszenia drgan na rekojesci podane w da-
nych technicznych i deklaracji zgodnosci UE zostaty
zmierzone standardowg metodg opisang w normie
EN 60745, dzieki czemu mozna je wykorzystywac¢ do
poréwnanh z innymi urzgdzeniami i do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.

Uwaga! Wazona warto$¢ skuteczna przyspieszenia
drgan w praktyce moze sie rézni¢ od podanej warto-
Sci zaleznie od sposobu wykorzystania urzgdzenia
i nie da sie wykluczy¢ jej przekroczenia.

Przy szacowaniu ekspozyciji drganiowej w celu pod-
jecia wymaganych przez norme 2002/44/EG srodkow
bezpieczenstwa dla ochrony oséb zawodowo, regu-
larnie uzywajgcych narzedzi trzeba tez uwzglednic
rzeczywiste warunki pracy, a takze, jak dtugo w da-
nym czasie narzedzie pozostawato wytgczone i jak
dtugo pracowato na biegu jatowym.

Naklejki na urzadzeniu

Na urzgdzeniu umieszczono nastepujgce piktogramy
ostrzegawcze oraz kod daty:

®

Dodatkowe wskazéwki bezpieczenstwa
pracy akumulatoréw i tadowarek (nie sa
uwzglednione w dostawie)

Ostrzezenie! By nie narazaé sie na do-
znanie urazu, przed uzyciem przeczytaj
instrukcje obstugi.

Akumulatory

¢ W zadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.

¢ Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie wilgoci.

¢ Nie sktaduj akumulatora w miejscu, w ktérym
temperatura moze przekroczy¢ 40 °C.

¢ Akumulatortadujtylkowtemperaturze otoczenia
miedzy 10 °C i 40 °C.

¢ Akumulator taduj tylko za pomoca dostarczonej
tadowarki.

¢ Przy utylizacji akumulatoréow przestrzegaj
wskazowek zamieszczonychw punkcie ,Ochrona
Srodowiska”.

I'nf Nigdy nie taduj uszkodzonych akumulato-
all. row.

tadowarki

¢ tadowarki BLACK+DECKER uzywaj tylko do
tadowania akumulatoréw dostarczonych wraz
z wkretarkg. Inne akumulatory mogg peknac,
co grozi wyrzadzeniem szkdéd rzeczowych
i osobowych.

Nigdy nie probuj tadowac baterii.

Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.

Nie wystawiaj tadowarki na dziatanie wilgoci.
Nie otwieraj tadowarki.

Nie dokonuj zadnych przerébek w tadowarce.

(Y
il

Bezpieczenstwo elektryczne

* & o o o

tadowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!

Przed uzyciem przeczytaj instrukcje ob-
stugi.

tadowarka ta jest podwdjnie zaizolowana
l:l i dlatego zyta uziemiajgca nie jest potrzeb-
na. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napiecie
sieciowe odpowiada wartosci podanej na ta-
bliczce znamionowej. Nigdy nie przytgczaj fa-
dowanego urzadzenia bezposrednio do sieci.

¢ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleé
wymiane producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Postepowanie wbrew temu nakazowi naraza
uzytkownika na niebezpieczenstwo.

Elementy wiertarko-wkretarki

Elektronarzedzie to zawiera niektore lub wszystkie
sposrod nizej wymienionych elementéw:
Wytgcznik z regulatorem predkosci obrotowe;j
Przetgcznik kierunku obrotéw w prawo/w lewo
Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
Akumulator

Przycisk zwalniajgcy akumulatora

tadowarka

ok wN=

Montaz

Zastosowanie
Ostrzezenie! Nie przyspieszaj pracy na site. Unikaj
przecigzania wiertarko-wkretarki.

tadowanie akumulatora (rys. A)

Akumulator nalezy natadowac¢ przed pierwszym
uzyciem wiertarko-wkretarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadac. Podczas tadowania akumulator
moze sie nagrzewac, ale jest to normalne zjawisko,
ktére nie swiadczy o usterce.

Ostrzezenie! Nie taduj akumulatora, gdy tempe-
ratura otoczenia jest nizsza niz 10 °C lub wyzsza



niz 40 °C. Zalecana temperatura tadowania wynosi

ok. 24 °C.

Wskazéwka: Ladowarka nie taduje akumulatora,

gdy jego temperatura jest nizsza niz ok. 10 °C lub

wyzsza niz 40 °C. Pozostaw akumulator w tado-

warce. Ladowarka zacznie go tadowaé, gdy tylko

temperatura ta osiggnie prawidtowg wartos¢.

¢ Przytgcz tadowarke (5) do sieci pradu
przemiennego (230 V, 50 Hz).

¢ Wit6z akumulator do tadowarki, jak pokazano na
rysunku A.

¢ Zaczyna migaé zielona dioda $wiecgca (6),
informujac, ze akumulator jest tadowany.

¢ Gdy wskaznik ten zapali sie na state, to znaczy
ze akumulator zostat catkowicie natadowany.
Mozna go uzy¢ lub pozostawi¢ w tadowarce.

Ostrzezenie! Nie uzywaj wiertarko-wkretarki, gdy

jest potgczona z tadowarka.

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo pozaru. By odta-

czy¢ wiertarko-wkretarke od tadowarki, najpierw

odfgcz tadowarke od sieci, a nastepnie kabel zasi-

lajgcy od wiertarko-wkretarki.

Wkladanie i wyjmowanie akumulatora

(rys. B)

Ostrzezenie! Przed wtozeniem lub wyjeciem akumu-

latora zablokuj wiertarko-wkretarke przetgcznikiem

kierunku obrotéw, by nie narazac si¢ na jej przypad-

kowe uruchomienie.

By wtozy¢ akumulator:

¢ Wsungodokieszeniwiertarko-wkretarkiiwcisnij
az do zatrzasniecia (rys. B).

Wyjmowanie akumulatora (rys. C)

¢ Nacisnij przycisk zwalniajgcy i jednoczesnie
wyciggnij akumulator z kieszeni (jak pokazano
na rysunku C).

Obstuga

Wytacznik i przetacznik kierunku obrotéw
w prawo/w lewo (rys. D)

¢ Wiertarko-wkretarke ZALACZASIEiWYLACZA
wytgcznikiem (1). Im gtebiej go nacisniesz, tym
wieksza bedzie predkos¢ obrotowa wrzeciona.

¢ Przetgcznikkierunku obrotéw w prawo/wlewo (2)
stuzyjednoczesniejakoblokadaelektronarzedzia.

¢ By uzyskac obroty w prawo, zwolnij wytgcznik
i nacisnij przetgcznik w lewo.

¢ By uzyskacC obroty w lewo, zwolnij wytgcznik
i nacisnij przetgcznik w prawo.

¢ By zablokowa¢ wiertarko-wkretarke, przesun
przetgcznik do srodkowej pozyciji.

Wskazowka! W srodkowej pozycji przetgcznika

wiertarko-wkretarka jest zablokowana. Przy jego

przestawianiu wytgcznik musi by¢ zwolniony

Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (rys. E)

Ostrzezenie! Przed wtozeniem lub wyjeciem akumu-
latora zablokuj wiertarko-wkretarke przetgcznikiem

Kierunku obrotéw, by nie narazac¢ sie na jej przypad-

kowe uruchomienie.

By zamocowa¢ koncéwke wkretarska lub inne na-

rzedzie robocze:

¢ Jedng reka chwyc¢ tylng czes$¢ uchwytu
wiertarskiego (10), a drugg rekg obré¢ przednig
czesc (11) w lewo (patrzac od konca uchwytu
wiertarskiego).

¢  Witoz chwyt koncédwki wkretarskiej lub innego
narzedzia roboczego w uchwyt wiertarski
i zamocuj go. W tym celu jedng rekg chwy¢
tylng czes¢ uchwytu wiertarskiego, a drugg rekg
obro¢ przednig czeséw prawo (patrzac od konca
uchwytu wiertarskiego).

Ostrzezenie! Nigdy nie prébuj mocowania koncowki

wkretarskiej lub innego narzedzia roboczego przez

przytrzymywanie uchwytu wiertarskiego i zatgczenie

elektronarzedzia. Moze przy tym ulec uszkodzeniu

uchwyt wiertarski i grozi to doznaniem urazu.

Wiercenie/wkrecanie i wykrecanie wkretow

¢ Przetgcznikiem kierunku obrotow (2) wybierz
obroty w prawo bgdz w lewo.

¢ By zataczy¢ wiertarko-wkretarke, nacisnij
wytgcznik (1). Predkos$¢é obrotowa uchwytu
wiertarskiegozalezy odtego, jak gteboko nacisnie
sie wytgcznik.

¢ By wytgczy¢ wiertarko-wkretarke, zwolnij
wytgcznik.

Porady, jak osiaggna¢ najlepsze wyniki
pracy

Wiercenie

¢ Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertta.

¢ Gdy poczujesz, ze przedmiot obrabiany jest juz
prawie przewiercony, zmniejsz nacisk na wiertto,
by nie przebi¢ materiatu.

¢ Przy wierceniu otworéw w przedmiotach, ktore
tatwo odpryskujg lub pekajg, podtéz z tytu
drewniany klocek.

¢ Duze otworywdrewnie najlepiejjest wierci¢ przy
uzyciu wiertet piorkowych.

¢ Do wiercenia otworéw w metalach najlepsze sg
wiertta ze stali szybkotngce,.

¢ Do wiercenia otworéw w murze zastosuj wiertto
odpowiednie do tego celu.

¢ Przy wierceniu otworéw w innych metalach niz
zeliwo i mosigdz stosuj chtodziwo.

¢ By ustali¢ doktadng pozycje otworu, zaznacz go
punktakiem.

Wkrecanie i wykrecanie wkretéow

¢ Zawsze stosujkoncéwki odpowiedniego rodzaju
i odpowiedniej wielkosci.

¢ Gdy wkrety dajg sie wkreca¢ z trudem, zwilz
je niewielkg iloscig ptynu do mycia naczyn lub
posmaruj mydtem jako srodkiem smarnym.

¢ Uchwyt wiertarski i koncowke zawsze utrzymuj
w osi wkretu.



Wykrywanie i usuwanie usterek

Usterka Mozliwa przyczyna |Srodek zaradczy
Wiertarko-wkretarka | Akumulator nie jest |Sprawdz wyma-
nie zalgcza sie. natadowany. gania dotyczace

tadowania akumu-
latora.

Akumulator nie daje
sie natadowac.

tadowarka nie jest
przytaczona do
sieci.

Przytacz tadowarke
do sprawnego gni-
azda sieciowego.

Temperatura otoc-
zenia jest za niska
lub za wysoka.

Umie$¢ tadowarke
W miejscu o tempe-
raturze otoczenia

powyzej 4,5 °C
i ponizej 40,5 °C.
Wiertarko-wkretarka | Akumulator prze- | Ochtodz akumu-
nagle sie wytacza. |kroczyt maksymal- |lator.
ng dopuszczalng
temperature pracy.
Brak tadunku Wiz akumulator do

(dla zwigkszenia  |tadowarki i nataduj
trwato$ci uzytkowej |go.

akumulatora
urzadzenie jest tak
skonstruowane, ze
po roztadowaniu
nagle sie wytacza).

Konserwacja

Urzadzenie BLACK+DECKER odznacza sie duzag
trwatoscig uzytkowa i prawie nie wymaga konserwa-
cji. Jednak w celu zapewnienia ciggtej, bezawaryjnej
pracy niezbedne jest jej regularne czyszczenie.

tadowarka nie wymaga zadnej konserwacji z wyjat-
kiem regularnego czyszczenia.

Ostrzezenie! Przed rozpoczeciem wykonywania

jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumu-

lator z elektronarzedzia. Zanim zaczniesz czyscic

tadowarke, odtacz jg od sieci.

¢ Za pomocg miekkiej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czys¢ szczeliny wentylacyjne
we wiertarko-wkretarce i tadowarce.

¢ Wilgotng szmatg systematycznie przecieraj
obudowe silnika. Nie uzywaj zadnych sciernych
srodkéw czyszczacychanitakich, ktére zawierajg
rozpuszczalniki.

¢ Regularnie czy$¢ uchwyt wiertarski. W tym celu
otworz go i, lekko ostukujac, usun zgromadzony
we wnetrzu pyt.

Ochrona srodowiska

)¢

Selektywna zbiérka odpaddéw. Wyrobu tego
nie wolno wyrzuca¢ do normalnych smieci
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz sie zmuszony zastgpic
wyrob BLACK+DECKER nowym sprzetem lub nie
bedziesz go juz potrzebowaé, w trosce o ochrone

srodowiska nie wyrzucaj go do $mieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zaktadu utylizacji odpadéw.
(D Dzieki selektywnej zbiorce zuzytych wyrobow
%(:9 i opakowan niektére materiaty moga by¢ od-
zyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposob chroni sie srodowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce

Stosuj sie do lokalnych przepisow, jezeli wymagajg
one oddawania zuzytych elektrycznych urzgdzen
powszechnego uzytku do specjalnych punktéw zbior-
czych lub zobowigzujg sprzedawcéw do przyjmowa-
nia ich przy zakupie nowego wyrobu.

BLACK+DECKER chetnie przyjmuje wystuzone
urzgdzenia BLACK+DECKER i utylizuje je zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. By skorzysta¢ z tej
ustugi, oddaj zuzyty sprzet do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, ktéry prowadzi zbidrke
W haszym imieniu.

Mozesz sprawdzi¢ lokalizacje najblizszego autoryzo-
wanego serwisu kontaktujgc sie z biurami BLACK+-
DECKER wskazanymi w tej instrukcji. Dodatkowo
liste adresow autoryzowanych serwiséw BLACK+-
DECKER oraz szczegodty o serwisie pogwarancyj-
nym znajdziesz takze w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.

Akumulatory

Wewnatrz nie ma zadnych czeséci podlega-
jacych konserwaciji

¢ Uszkodzony produkt oddaj do warsztatu
serwisowego lubkomunalnego zaktadu utylizacji
odpadow. W zadnym wypadku nie wrzucaj go do
Smieci w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne

BDCD12
Napigcie Ve 108
Predkos$¢ obrotowa
biegu jatowego obr/min  0-550
Maksymalny moment obrotowy Nm 26
Wielko$¢ uchwytu wiertarskiego mm  1-10
Maks. gtebokos¢ wiercenia:
Stal /drewno Mm  10/25
Masa kg 0,93
tadowarka 90589867
Napigcie wejsciowe Vi 230
Napiecie wyj$ciowe Ve 108
Natezenie pradu mA 200
Przyblizony czas tadowania godz. 8




tadowarka 90590287-02

Napigcie wejSciowe Ve 230
Napigcie wyjSciowe Ve 108
Natezenie pradu mA 400
Przyblizony czas tadowania godz. 3-5
tadowarka 90599854-06
Napiecie wejsciowe Ve 230
Napigcie wyjSciowe Ve 108
Natezenie pradu Amp. 1
Przyblizony czas tadowania godz. 1,5
Akumulator BL1512
Napiecie Ve 108
Pojemnos¢ Ah 15
Rodzaj Li-lon

Poziom hatasu zmierzony wedtug normy EN 60745:

Cisnienia akustyczne (L,,) 63 dB(A), niepewnos¢ pomiaru (K) 3 dB(A),
Moc akustyczna (L) 74 dB(A), niepewnos¢ pomiaru (K) 3 dB(A)

Catkowite drgania (suma wektorowa trzech sktadowych
kierunkowych) wedtug normy EN 60745:

Wiercenie w metalu (a, ;) < 2,5 m/s? niepewno$¢ pomiaru (K) 1,5 m/s?,
Bezudarowe wkrecanie wkretow (a,) < 2,5 m/s?, niepewno$¢ pomiaru
(K) 1,5 m/s?

Deklaracja zgodnosci z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA

C€

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka BDCD12
Black & Decker deklaruje niniejszym, ze wyréb nr
kat. BDCD12 opisany w ,,Danych technicznych” zostat
wykonany zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami
inormami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.

Wyréb ten jest zgodny takze z dyrektywami 2004/108/
WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od 20.04.2016)
i 2011/65/UE. By uzyskac wiecej informacji na ten
temat, zwrdoc¢ sie do jednego z naszych przedstawi-
cielstw Black & Decker wyszczegélnionych na koncu
tej instrukcji obstugi.

Nizej podpisany jest odpowiedzialny za kompilacje
dokumentacji technicznej i sktada te deklaracje
w imieniu firmy Black & Decker.

R.Laverick

Engineering Manager

Black & Decker Europe

. 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD

Wielka Brytania

14.07.2015
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BLACK+DECKER

WARUNKI GWARANCJI:

Produkty marki BLACK+DECKER reprezentujg
bardzo wysokg jakos¢, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszajg praw klienta
wynikajgcych z polskich regulacji ustawowych
lecz sg ich uzupetnieniem. Gwarancja jest wazna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziatanie
produktu w przypadku postepowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-
nymi w instrukcji obstugi.

Niniejszg gwarancjg nie jest objete dodatkowe
wyposazenie, jezeli nie zostata do niego dotgczo-
na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegajgce naturalnemu zuzyciu.

1. Niniejszg gwarancjg objete sg usterki pro-
duktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiatowymi.

2. Niniejsza gwarancja jest wazna po przedsta-
wieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz tgcznie:

a) poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;

b) waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy
takag, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe
urzgdzenia (wraz z bezptatng wymiang
uszkodzonych czesci) w okresie 24 miesiecy
od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi by¢:

a) dostarczony bezposrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypetniong Kartg Gwarancyjng i waznym
paragonem zakupu (lub kopig faktury) oraz
szczegotowym opisem uszkodzenia, lub

b) przestany do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego za posrednictwem punktu sprzedazy
wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

5. Koszty wysyitki do Centralnego Serwisu Gwa-
rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-
kiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-
tany do miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedag
usuniete przez Centralny Serwis Gwarancyj-
ny w terminie:

a) 14 dniroboczych od daty przyjecia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usuniecia wady (punkt 6a) moze byc¢
wydtuzony o czas niezbedny do importu
niezbednych czesci zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzet, jezeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.

8. Oiletaki sam produkt jest nieosiggalny, moze
by¢ wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-
go odnosnie zasadnoéci zgtaszanych usterek
jest decyzjg ostateczna.

10. Gwarancjg nie sg objete:

a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowo-
dowane niewtasciwym uzytkowaniem lub
uzywaniem produktu niezgodnie z przezna-
czeniem, instrukcjg obstugi lub przepisami
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci profe-
sjonalne uzytkowanie amatorskich narzedzi
BLACK+DECKER powoduje utrate gwaranciji;

b) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowo-
dowane przecigzaniem narzedzia, ktore
prowadzi do uszkodzen silnika, przektadni
lub innych elementéw a takze stosowa-
niem osprzetu innego niz zalecany przez
BLACK+DECKER;

¢) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-
tane nimi wady;

d) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia na skutek
dziatania pozaru, powodzi, czy tez innych
klesk zywiotowych, nieprzewidzianych wypad-
kow, korozji, normalnego zuzycia w eksploata-
cji czy tez innych czynnikdéw zewnetrznych;

e) produkty, w ktérych naruszone zostaty plom-
by gwarancyjne lub, ktére byty naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byty przerabiane w jakikolwiek sposob;

f) osprzet eksploatacyjny dotgczony do urzg-
dzenia oraz elementy ulegajgce naturalnemu
zuzyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-
dlowe, ktore sprzedaty produkt, nie udzielajg
upowaznien ani gwarancji innych niz okreslo-
ne w karcie gwarancyjnej. W szczegolnoSci
nie obejmujg prawa klienta do domagania
sie zwrotu utraconych zyskéw w zwigzku
z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien kupujgcego wyni-
kajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH

ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mosciska

tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05

faks: (22) 862-08-09
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<D

Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2

CZ-140 00 Praha 4

Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZ-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

€3

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thokoly ut 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(c2 Dokumentace zarucni opravy

CHD A garancialis javitas dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zaruénych opravach

cz Cislo Datum pfijmu Datum zakazky |Cislo zakazky |Zavada Razitko
Podpis
H Sorszam | Bejelentés idépontja | Javitasi id6pont | Javitasi Hiba jelleg |Pecsét
Jétallas uj hatarideje munkalapszam | Oka Alairas

PL Nr. Data zgtoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy | podpis

SK | Cislo Datum nahlasenia |Datum opravy | Cislo Popis Pediatka
dodavky objednavky poruchy Podpis

10/14




