TE-HD 18 Li
TE-HD 18 Li - Solo

PL Instrukcja obstugi
Wiertarka udarowa akumulatorowa

Nr produktu: 45.138.10 (1,5 Ah) Nr identyfikacyjny: 11014
Nr produktu: 45.138.12 (Solo) Nr identyfikacyjny: 11014
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Niebezpieczenstwo! - Przeczytaj instrukcje obstugi aby zminimalizowac ryzyko zranienia
Uwaga! Nos nauszniki ochronne. Hatas moze uszkodzi¢ stuch.

Uwaga! No§ maske. Podczas pracy z drewnem i innymi materiatami moze powstawac pyl, ktory
jest szkodliwy dla zdrowia. Nigdy nie uzywaj tego urzadzenia do pracy z materialami
zawierajacymi azbest!

Uwaga! No§ okulary ochronne. Iskry powstajace podczas pracy, drzazgi, wiory albo kurz
emitowane przez urzadzenie moga spowodowac utrate wzroku.

Zmieniaj biegi tylko, kiedy wiertarka znajduje si¢ w bezruchu. Nie zastosowanie si¢ do tego
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia przektadni.

Przekre¢ i wepchnij wiertto SDS-Plus w narzgdzie tak daleko, jak to mozliwe. Narzgdzie
zablokuje je automatycznie.

1. Odciagnij i przytrzymaj tuleje zabezpieczajaca!
2. Wyciagnij wiertto!

Przechowuj akumulator tylko w suchych pomieszczeniach w temperaturze otoczenia migdzy
+10°C a +40°C. Przechowuj tylko natladowany akumulator (natadowany w przynajmniej 40%).

Srednica wiertta nie moze przekracza¢ 12mm.Klasa bezpieczenstwa II
Do uzytku tylko w suchych pomieszczeniach.



Niebezpieczenstwo!

Podczas uzywania tego narzg¢dzia nalezy przestrzegaé wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa,
aby unikng¢ zranien i uszkodzen. Prosze¢ zapoznac si¢ z petng instrukcjg obstugi i zasadami
bezpieczenstwa z nalezytg staranno$cia. Prosze trzymac t¢ instrukcje w bezpiecznym miejscu, tak
aby zawsze mie¢ dostep do informacji. Przy przekazywaniu urzadzenia innej osobie, nalezy jej
réwniez wreczy¢ instrukceje obstugi i zasady bezpieczenstwa. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci
za szkody lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji i zasad
bezpieczenstwa.

1. Zasady bezpieczenstwa

Wiasciwe informacje odnos$nie bezpieczenstwa pracy mozna znalez¢ w zataczonej broszurze.
Niebezpieczenstwo!

Przeczytaj wszystkie zasady bezpieczenstwa i instrukcje.

Wszystkie btedy popetnione w wyniku niestosowania si¢ do zasad i instrukcji bezpieczenstwa
mogg doprowadzi¢ do porazenia pragdem, pozaru i/lub powaznych uszkodzen ciala.

Przechowuj wszystkie zasady i instrukcje bezpieczenstwa w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przyszlosci.

2. Opis urzadzenia i zalaczone elementy
2.1 Opis urzadzenia (Rys. 1)
. Tuleja zabezpieczajaca
. Przelacznik wiertla/wiertla udarowego
. Przetacznik kierunku obrotow
. Wiacznik/Wylacznik
. Akumulator
. Przycisk blokujacy
. Wskaznik pojemnosci akumulatora
. Ladowarka
. Lampa LED
2.2 Zalaczone elementy
Prosze upewni¢ si¢, ze produkt jest kompletny, zgodnie z ustalonym zakresem dostawy. Jesli
brakuje cze¢$ci, prosz¢ skontaktowac si¢ z naszym serwisem albo z punktem sprzedazy, w ktorym
produkt zostal zakupiony, najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od zakupu 1 z waznym dowodem
zakupy. Prosz¢ réwniez odnie$¢ si¢ do tabeli gwarancyjnej w informacjach serwisowych na
koncu instrukcji obstugi.
e Otworz opakowanie 1 wyciagnij sprzet z nalezyta dbatoscia.
Zdejmij opakowanie i/albo wszelkie zabezpieczenia transportowe (jesli sg).
Sprawdz czy wszystkie elementy zostaly dostarczone.
Sprawdz sprzet i akcesoria pod katem uszkodzen podczas transportu.
Jesli to mozliwe, zachowaj opakowanie do konca okresu gwarancyjnego.
NIEBEZPIECZENSTWO!
Urzadzenie i opakowania nie sa zabawkami. Nie pozwol dzieciom bawi¢ si¢ plastikowymi
torebkami, foliag ani malymi czeSciami. Istnieje ryzyko polknigcia lub uduszenia!
e Wiertarka udarowa akumulatorowa
e }adowarka (Niedostarczana z artykutem nr 45.138.12)
e Akumulator (Niedostarczany z artykutem nr 45.138.12)
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e Instrukcja obstugi
e Zasady bezpieczenstwa

3. Prawidlowe uzytkowanie

To urzadzenie przeznaczone jest do wiercenia udarowego w cemencie, skale i cegle, zawsze przy
uzyciu odpowiedniego wiertta. Urzadzenie nadaje si¢ rowniez do wkrecania $rub i wiercenia w
drewnie i w metalu.

Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazde inne uzycie zostanie uznane za
nieodpowiednie. Uzytkownik/operator, a nie producent, ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody albo uszkodzenia ciata, dowolnego rodzaju, powstate na skutek niewlasciwego
uzycia narzedzia.

Prosze pamigtaé, ze narzedzie nie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego, rzemieslniczego
lub przemyslowego. Gwarancja straci wazno$¢ jesli urzadzenie zostanie uzyte w dzialalno$ci
komercyjnej, rzemieslniczej lub przemystowej, lub w podobnej dziatalnosci.

4. Dane techniczne

Zasilanie silnika: ...18 V DC

Predkos¢ na biegu jatowym: ...0-1100 obrotéw/min

Obrot w przod i w tyt ...tak

Napigcie wyjsciowe tadowarki akumulatora: ...21 V DC

Prad wyjsciowy tadowarki akumulatora: ...3 A

Napigecie zasilajace fadowarki: ...200-260V~ 50-60Hz

Typ akumulatora: ...Litowo-jonowy

[los¢ ogniw: ...5

Pojemnos¢ akumulatora: ...1,5 Ah

Waga: ... 1,7 kg

Maksymalna srednica $ruby okre$la maksymalng $rednice Sruby, jaka moze by¢ wkrecona w
drewno. Srednica $ruby moze si¢ r6znié¢ w zaleznosci od rodzaju drewna.
Halas i drgania

Hatas 1 warto$¢ drgan zmierzono w oparciu o0 EN 60745-1.

Poziom cis$nienia akustycznego, Lpa.........cocooviiiiiiiiiiiii. 86 dB (A)
NIEPEWNOSE KA v eeeeeeiinei et e 3dB
Natezenie hatasu, Lwa «ovovvveviiiiii e 97 dB(A)
NIEPEWNOSE KWA « v envteniieieit e e, 3dB

Nos$ nauszniki ochronne.

Hatas moze powodowac¢ uszkodzenie stuchu.

Catkowite warto$ci drgan (suma wektorowa trzech kierunkow) zostata ustalona w oparciu o EN
60745-2-6.

Wiercenie udarowe w cemencie

Wartos$¢ emitowanych drgan a, = 9,9 m/s?

Niepewnos¢ K = 1,5 m/s?

Podana wartos¢ drgan zostata ustalona z pomoca standaryzowanej metody testowania. Moze si¢
zmienia¢ w zalezno$ci od tego, jak narzegdzie elektryczne bedzie uzywane 1 moze przekroczy¢
podang warto$¢ w wyjatkowych okolicznosciach.

Podana warto§¢ wibracji moze by¢ uzywana do porownania narzedzia z innymi
elektronarzedziami.

Podana warto$¢ wibracji moze by¢ uzywana do poczatkowej ewaluacji szkodliwosci.



Utrzymuj halas i wibracje na minimalnym poziomie.
e Uzywaj narzgdzia tylko w doskonalym stanie.
Regularnie czys¢ i konserwuj urzadzenie.
Dostosuj swoj styl pracy, aby pasowal do narz¢dzia.
Nie przeciazaj urzadzenia.
Oddawaj urzadzenie do serwisu, jesli jest to konieczne.
Wylaczaj urzadzenie, kiedy nie jest uzywane.
e Nos rekawice ochronne.
Uwagal!
Ryzyko rezydualne
Nawet jesli urzadzenie elektryczne bedzie uzywane zgodnie z instrukcja, pewnych zagrozen
rezydualnych nie da si¢ wykluczy¢. Nastepujace zagrozenia moga si¢ pojawi¢ w zwigzku z
budowa i ukladem urzadzenia:
1. Uszkodzenie ptuc, jesli nie uzywa si¢ odpowiedniej maski przeciwpyltowe;.
2. Uszkodzenie stuchu, jesli nie uzywa si¢ odpowiednich nausznikéw przeciwhatasowych.
3. Uszczerbki na zdrowiu spowodowane wibracjami przenoszonymi przez konczyny gorne, jesli
urzadzenie uzywane jest przez dluzszy okres czasu lub nie jest odpowiednio prowadzone i
konserwowane.
Ogranicz czas pracy.
Wszystkie etapy cyklu pracy musza by¢ wzigte pod uwage (np. ile razy urzadzenie jest
wylaczane i ile razy jest wlaczone, ale pracuje bez obcigzenia).

5. Przed uruchomieniem urzadzenia

Upewnij si¢, ze przeczytale§ ponizsze informacje przed uruchomieniem wiertarki udarowej
akumulatorowej po raz pierwszy:

1. Nataduj akumulator w dostarczonej fadowarce. Pusty akumulator wymaga tadowania przez ok.
0,5 do 1 godziny.

2. Uzywaj tylko 1 wylacznie ostrych wiertet 1 naktadek wkretakowych odpowiednich do danego
zadania 1 tylko takich, ktére sg w idealnym stanie.

3.Zawsze sprawdzaj ukrytych przewodoéw elektrycznych, rur z gazem lub wodg w $cianach,
przed wierceniem w nich lub przed wkrecaniem Srub.

6. Obstuga
6.1 Ladowanie akumulatora litowego (Rys. 2-3)
1. Wyjmij akumulator (5) z uchwytu, naciskajac przycisk blokujacy (6) w dot.
2. Upewnij sie, ze twoje napigcie zasilajace jest takie samo, jak na tabliczce znamionowej na
tadowarce. Wto6z wtyczke tadowarki (8) do gniazda sieciowego. Zielona ikonka LED zacznie
pulsowac.
3. Umies¢ akumulator w tadowarce.
W sekcji 10 (Wskaznik tadowarki) znajdziesz tabele¢ z wyjasnieniami wskaznika LED na
tadowarce.
Jesli akumulator si¢ nie taduje, sprawdz:
e Czy jest napiecie w gniazdku
e czy jest dobry kontakt na stykach tadowania
Jesli akumulator nadal si¢ nie taduje, wyslij:
e tadowarke
e jakumulator



do naszego centrum serwisowego.

Aby zapewni¢ dlugie dziatanie akumulatora litowego nalezy fadowa¢ go bezzwlocznie. Laduj
akumulator kiedy tylko zauwazysz spadek mocy wiertarko-wkretarki.

6.2 Przelacznik WKkretarka/Wiertarka/Udar (Rys. 4 / Element 2)

Uwaga! Zmieniaj ustawienie przelacznika tylko wtedy, kiedy urzadzenie znajduje si¢ w
calkowitym bezruchu!

Wiercenie/WKrecanie:

Aby wierci¢/wkrecac, nacisnij przycisk (a) na przetgczniku (2) i jednocze$nie ustaw przetgcznik
(2) na pozycji A.

Wiercenie udarowe:

Aby wierci¢ udarowo, nacisnij przycisk (a) na przetaczniku (2) i jednoczesnie ustaw przelacznik
(2) na pozyciji B.

Wazne.

Potrzebujesz tylko lekkiego nacisku przy wierceniu udarowym. Zbyt mocny nacisk moze
niepotrzebnie obcigzac silnik. Regularnie sprawdzaj wiertla. Ostrz lub wymieniaj tgpe wiertla.
6.3 Przelacznik do przodu//do tylu (Rys. 5 / Element 3)

Za pomoca przesuwanego przetacznika znajdujacego si¢ nad Wiacznikiem/Wylacznikiem mozna
ustawia¢ kierunek obrotéw wiertarko-wkretarki akumulatorowej 1 zabezpieczy¢ ja przed
przypadkowym wilaczeniem. Mozesz wybra¢ miedzy obrotami w prawo i w lewo. Aby unikna¢
uszkodzenia przektadni, wskazane jest aby zmienia¢ kierunek obrotow, tylko kiedy urzadzenie
znajduje sie w bezruchu. Wiacznik/wylacznik jest zablokowany jesli przelacznik znajduje si¢ na
srodkowej pozycji.

Niebezpieczenstwo!

Aby unikna¢é zagrozenia, urzadzenie musi by¢ trzymane wylacznie za oba uchwyty.

W innym wypadku moze porazi¢ ci¢ prad, jesli przewiercisz kable elektryczne!

6.4 Wlacznik/Wylacznik (Rys. 5/Element 4)

Bezstopniowa zmiana predkosci obrotow jest mozliwa poprzez wlacznik/wytgcznik. Im dalej go
przesuniesz tym wigksza bedzie predkos¢ wiertarko-wkretarki akumulatorowe;.

Wiaczanie:

Nacisnij Wiacznik/Wytacznik (4).

Wylaczanie:

Nacisnij Wiacznik/Wytacznik (4).

6.5 Wskaznik naladowania akumulatora (Rys. 6 - Element 7)

Nacisnij przycisk wskaznika natadowania akumulatora (b). Wskaznik natadowania akumulatora
(7) pokazuje status akumulatora za pomocg trzech ikonek LED.

Wszystkie trzy ikonki LED sa zapalone:

Akumulator jest w peini natadowany.

2 albo 1 ikonka LED jest zapalona:

Akumulator jest natadowany w wystarczajagcym stopniu.

1 ikonka LED miga:

Akumulator jest roztadowany, nataduj akumulator.

Wszystkie ikonki LED migaja:

Akumulator zostal catkowicie wyczerpany i jest uszkodzony. Nie uzywaj ani nie taduj
uszkodzonego akumulatora!

6.6 Lampa LED (Rys. 6/Element 9)



Lampa LED (9) moze by¢ uzywana w warunkach stabego oswietlenia, aby dodatkowo oswietli¢
pozycje ciecia. Lampa LED (9) wilaczy sie¢ automatycznie, jak tylko nacisniesz
wilacznik/wyltacznik (4).
6.7 Montowanie narzedzia (Rys. 7)
Wazne! Ustaw przetacznik kierunku obrotéw (3) na $rodkowa pozycje przed wykonywaniem,
jakiejkolwiek pracy (np. zmiana narzedzia, konserwacja, itp.) na urzadzeniu.
e Wyczys¢ narzedzie przed zamontowaniem go i natéz cienkg warstwe smarowidla do
wiertel na trzonek narzedzia.
e Obréc¢ i wepchnij narzedzie wolne od kurzu tak daleko, jak to mozliwe, w otwor w
uchwycie (¢). Narzedzie zostanie zablokowane automatycznie.
e Upewnij sie, ze narzedzie jest odpowiednio zamocowane pociagajac za nie.
6.8 Usuwanie narzedzia (Rys. 8)
Odciagnij i przytrzymaj tulej¢ zabezpieczajaca (1) i usun narzegdzie.
6.9 Wkrecanie
Wskazane jest uzywanie $rub samocentrujacych (np. Torx, z wglebieniem krzyzowym), poniewaz
zapewniaja niezawodng pracg. Upewniaj si¢ zawsze, ze uzywana nasadka jest tego samego rozmiaru i
ksztattu co $ruba. Ustaw moment obrotowy, jak opisano w innym miejscu tej instrukcji obstugi, aby
dostosowa¢ go do rozmiaru $ruby.

7. Czyszczenie, serwis i zamawianie cze$ci zamiennych

Niebezpieczenstwo!

Zawsze wylgczaj i wyjmuj akumulator z wyrzynarki, przed regulacja urzadzenia.
7.1 Czyszczenie

e Urzadzenia zabezpieczajace, wentylacja 1 obudowa silnika powinny by¢ w miare
mozliwosci wolne od brudu 1 kurzu. Wycieraj urzadzenie czysta szmatkg albo
przedmuchuj sprezonym powietrzem pod niskim ci$nieniem.

e Zalecamy czyszczenie urzadzenia zaraz po skonczeniu uzywania go.

e (Czys$¢ urzadzenie regularnie, wilgotng szmatka i tagodnym mydtem. Nie uzywaj zadnych
srodkow czyszczacych ani rozpuszczalnikow - moglyby one uszkodzi¢ plastikowe czesci
urzadzenia. Upewnij si¢, ze woda nie przedostata si¢ do urzadzenia. Przedostanie si¢
wody do elektrycznego narzedzia zwigksza ryzyko porazenia pradem.

7.2 Konserwacja

Wewnatrz urzadzenia nie ma czg¢sci wymagajacych dodatkowej konserwac;i.
7.3 Zamawianie czeSci zamiennych:

Prosze poda¢ nastepujace dane, podczas zamawiania cze$ci zamiennych:

e Rodzaj urzadzenia

e Numer produktu urzadzenia

e Numer identyfikacyjny urzadzenia

e Numer potrzebnej czesci zamienne;j

W celu sprawdzenia aktualnych cen i informacji, udaj si¢ na strong www.isc-gmbh.info
Wskazéwka! Dla dobrych rezultatéw polecamy wysokiej jakoSci akcesoria od
www.kwb.eu

welcome@kwb.eu

8. Utylizacja i recycling
Urzadzenie jest dostarczane w opakowaniu, w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami w
transporcie. Surowce z tego opakowania mogg by¢ ponownie uzyte lub przetworzone.



Urzadzenie i jego akcesoria sg zrobione z r6znego rodzaju materiatéw, takich jak metal i plastik.
Nigdy nie wyrzucaj wadliwego urzadzenia do domowego zbiornika na $mieci. To urzgdzenie
powinno zosta¢ zabrane do odpowiedniego punktu zbidrki w celu wilasciwego zutylizowania.
Jesli nie znasz lokalizacji takiego punktu, zapytaj w swoim lokalnym urzedzie.

9. Przechowywanie

Przechowuj urzadzenie i akcesoria w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze powyzej progu
zamarzania. Idealna temperatura przechowywania znajduje si¢ pomiedzy 5 a 30°C. Przechowu;j
elektronarzgdzie w oryginalnym opakowaniu.

10. Wskaznik ladowarki

Status wskaznika

Czerwony Zielony LED | Wyjas$nienia i dzialanie

LED

Wylaczony Miga Gotowy do uzycia
Ladowarka jest podtaczona do zasilania i jest
gotowa do uzytku; nie ma akumulatora w
tadowarce

Wiaczony Wylaczony Laduje
Ladowarka taduje akumulator w trybie
szybkiego tfadowania.

Wylaczony Wiaczony Bateria jest natadowana w 85% i jest gotowa
do uzycia.
(Czas tadowania baterii 1,5 Ah: 30 min)
(Czas tadowania baterii 3,0 Ah: 60 min)
(Czas tadowania baterii 5,2 Ah: 130 min)
Nastepnie urzadzenie przechodzi w tryb
fagodnego ‘tadowania, az do pelnego
natadowania akumulatora.
(Catkowity czas tadowania baterii 1,5 Ah: ok.
40 min)
(Catkowity czas tadowania baterii 3,0 Ah: ok.
75 min)
(Catkowity czas tadowania baterii 5,2 Ah:
140 min)
Dzialanie:
Wyciagnij akumulator z tadowarki, odtacz
tadowarke od pradu.

Miga Wylaczony Dostosowane ladowanie
Ladowarka przeszta w tryb lagodnego




tadowania.

Ze wzgledow Dbezpieczenstwa tadowanie
odbywa si¢ wolniej i zajmuje wigcej niz
godzing. Powody moga by¢ nastepujace:

- Akumulator nie byt od dawna uzywany albo
pusty akumulator zostal jeszcze bardziej
roztadowany (nadmierne roztadowanie).

- Temperatura akumulatora jest poza
idealnym zakresem pracy (pomiedzy 25° C a
45° C).

Dzialanie:

Zaczekaj, az tadowanie si¢ zakonczy, mozesz
nadal tadowa¢ akumulator.

Miga Miga Usterka

Ladowanie nie jest juz mozliwe. Akumulator
jest uszkodzony.

Dzialanie:

Nigdy nie taduj uszkodzonego akumulatora.
Wyjmij akumulator z tadowarki.

Wiaczony Wiaczony Blad temperatury

Akumulator jest zbyt goracy (np. poprzez
wystawienie na bezpo$rednie dziatanie
promieni stonecznych) Iub zbyt zimny
(ponizej 0°C).

Dzialanie:

Odtagcz  akumulator 1 trzymaj go Ww
temperaturze pokojowej (ok. 20°C) przez
jeden dzien.

Tylko dla krajéow cztonkowskich Unii Europejskiej

Nigdy nie umieszczaj zadnych elektronarzedzi w domowym zbiorniku na $mieci.

Aby zapewni¢ zgodno$¢ z europejska dyrektywa 2012/19/EC dotyczacg starego elektrycznego 1
elektronicznego sprzetu oraz jej implementacja w ustawodawstwie krajowym, stare elektryczne
narzedzia musza by¢ odseparowane od innych $mieci 1 zutylizowane w przyjazny Srodowisku
sposob, np. poprzez zabranie do recyklingu.

Recykling, jako alternatywa wobec zwrotu:

W ramach alternatywy dla zwrotu produktu do producenta, wiasciciel sprzetu musi si¢ upewnic,
ze produkt zostanie wtasciwie zutylizowany, jesli nie chce go zatrzymac.

Stare urzadzenia moga by¢ oddane do odpowiedniego punktu zbiorki, ktory zutylizuje je zgodnie
z krajowymi przepisami dotyczacymi recyklingu 1 utylizacji $mieci. To nie dotyczy akcesoriow
albo dodatkéw pozbawionych elektrycznych komponentdw, dostarczonych ze starym
urzadzeniem.



Przedruk i reprodukcja w jakikolwiek inny sposob, catosci lub czesci specyfikacji i dokumentow
dostarczonych z produktem jest dozwolona tylko za wyrazng zgodg iSC GmbH.

Instrukcja podlega technicznym zmianom.

Ta przesytka zawiera akumulatory litowo-jonowe.

Zgodnie ze specjalnym zapisem 188, ta przesytka nie podlega regulacijom ADR. Zachowaj
ostrozno$¢. Ryzyko zaptonu w przypadku uszkodzenia opakowania przesytki. Jesli opakowanie
przesyiki jest uszkodzone: sprawdz je, i jesli to konieczne, przepakuj. W celu uzyskania dalszych
informacji, prosimy o kontakt: 0049 1807 10 20 20 66 (sie¢ stacjonarna 14 centow/min, telefon
komorkowy max. 42 centy/min). Poza granicami Niemiec optaty beda stosowane jak przy
zwyklym potaczeniu z niemieckim numerem stacjonarnym.

Informacje serwisowe

Mamy kompetentnych partneréw serwisowych we wszystkich wymienionych w  karcie
gwarancyjnej krajach, ktérych dane kontaktowe réwniez mozna znalez¢ na karcie gwarancyjnej.
Ci partnerzy pomoga we wszystkich sprawach serwisowych, takich jak naprawa, zamawianie
czesci zapasowych 1 zuzywajacych si¢ lub zakup materiatow eksploatacyjnych.

Nalezy pamigta, ze nast¢pujace czesci tego produktu podlegaja normalnemu i naturalnemu
zuzyciu, oraz, ze nastepujace czgsci wymagaja rOwniez uzycia jako materiaty eksploatacyjne.

Kategoria Przyklad

Czesci zuzywajace sie™* Szczotki weglowe, uchwyt, Akumulator
Materiaty eksploatacyjne* Wiertta, dtuta

Brakujace czgsci

*Niekoniecznie zawarte w zakresie dostawy!

W przypadku wad lub usterek, prosimy zgtosi¢ problem przez Internet na stronie www.isc-
gmbh.info. Prosz¢ si¢ upewnié, ze podany zostal precyzyjny opis problemu i odpowiedzi na
nastepujace pytania we wszystkich przypadkach:

e (Czy urzadzenie w ogole dziatato czy tez byto wadliwe od poczatku?

e (Czy zauwazytes$ cokolwiek (objawy lub wady) przed awaria?

e Jakie usterki ma sprzet wedlug ciebie (gtdéwny objaw)?

Opisz usterke.

Karta gwarancyjna

Drogi Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodza rygorystyczne kontrole jakosci, aby zapewnié, ze dotra do
Ciebie w idealnym stanie. W mato prawdopodobnym przypadku, ze w Twoim produkcie wystapi
usterka, prosz¢ skontaktuj si¢ z naszym dziatem obstugi pod adresem podanym na tej karcie
gwarancyjnej. Mozesz rowniez skontaktowac si¢ z nami telefonicznie, uzywajac podanego
numeru serwisu.

Prosze zwroci¢ uwage na nastgpujace warunki, zgodnie z ktorymi mozna zglosi¢ roszczenia
gwarancyjne:

1. Niniejsze warunki gwarancyjne reguluja dodatkowe ustugi gwarancyjne, ktore producent
obiecuje nabywcom swoich produktéow jako dodatkowe do ich podstawowych praw



gwarancyjnych. Ta gwarancja nie wplywa na Twoje ustawowe prawa gwarancyjne. Nasza
gwarancja jest dla Ciebie darmowa.

2. Nasza gwarancja obejmuje jedynie wady spowodowane przez materiat lub blad produkcyjny w
produkcie, ktory zakupite$ od producenta wymienionego ponizej, i jest ograniczona do naprawy
tych usterek lub wymiany urzadzenia wedlug naszego uznania.

Nalezy pamigtaé, ze urzadzenie nie zostalo zaprojektowane do uzytku komercyjnego,
rzemie$lniczego lub profesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie zostanie utworzona, jesli produkt
byl uzywany komercyjnie, rzemies§lniczo lub w warunkach przemystowych albo zostal narazony
na podobne obcigzenia w czasie trwania gwarancji.

3. Nie podlegajg naszej gwarancji:

- Uszkodzenia urzadzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montazu lub wynikle z
niewlasciwej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obslugi (na przykilad podiaczenie do
niewlasciwego napigcia sieciowego lub typu pradu), lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji
1 bezpieczenstwa, lub przez wystawianie urzadzenia na nietypowe warunki srodowiskowe albo
przez brak uwagi i konserwacji.

- Uszkodzenia urzadzenia spowodowane naduzyciem lub nieprawidtowym uzyciem (na przyktad
poprzez przecigzenie urzadzenia lub uzycia niezatwierdzonych narzedzi lub akcesoriow),
dostanie si¢ cial obcych do urzadzenia (takich jak piasek, kamienie czy kurz, szkody
transportowe), uzycie sity lub uszkodzenia mechaniczne (na przyktad poprzez upuszczenie go).

- Uszkodzenia urzadzenia lub jego czgsci spowodowane normalnym lub naturalnym zuzyciem
lub przez normalne uzytkowanie urzadzenia.

4. Gwarancja jest wazna przez okres 24 miesigcy zaczynajac od daty zakupu urzadzenia.
Roszczenia gwarancyjne nalezy ztozy¢ przed ukonczeniem okresu gwarancyjnego w ciagu
dwéch tygodni od zauwazenia wady. Zadne roszczenia gwarancyjne nie bedg przyjmowane po
zakonczeniu okresu gwarancyjnego. Oryginalny okres gwarancyjny pozostaje niezmienny nawet
jesli wykonywane byly naprawy albo czg¢sci byty wymieniane. W takich przypadkach wykonana
praca czy zamontowane czesci nie spowodujg przedluzenia okresu gwarancyjnego, 1 zadna nowa
gwarancja nie wejdzie w zycie dla wykonanej pracy czy zamontowanych czgéci. Dotyczy to
rowniez korzystania z serwisu na miejscu.

5. Prosimy o zgtaszanie uszkodzonego urzadzenia pod tym adresem internetowym w celu
zgloszenia roszczenia gwarancyjnego: www.isc-gmbh.info. Jesli wada jest objeta naszg
gwarancja, wtedy urzadzenie zostanie albo natychmiast naprawione i zwrocone Tobie, albo
wyslemy Ci nowe urzadzenie.

Oczywiscie z przyjemnos$cia oferujemy rowniez platne ustugi serwisowe dla wszystkich usterek
nie objetych przez te gwarancj¢ 1 dla produktow, ktore nie sg nig juz objete. Aby skorzystac z
naszych ustug, przeslij urzadzenie na adres naszego serwisu.

Zapoznaj si¢ réwniez z ograniczeniami tej gwarancji dotyczacymi zuzywajacych sie czesci,
materiatdéw eksploatacyjnych i1 brakujacych czgséci, ktore zostaty okreslone w informacjach
serwisowych w tej instrukcji obstugi.



