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PL Instrukcja obstugi
Rozruchowy power bank

Nr produktu: 10.915.30 Nr identyfikacyjny: 11015

Niebezpieczenstwo!

Podczas uzywania tego narzg¢dzia nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa, aby unikng¢ zranien i uszkodzen. Prosz¢ zapozna¢ si¢ z pelng instrukcja
obstugi 1 zasadami bezpieczenstwa z nalezytg starannoscig. Prosze trzymac te instrukcje
w bezpiecznym miejscu, tak aby zawsze mie¢ dostep do informacji. Przy przekazywaniu
urzadzenia innej osobie, nalezy jej rowniez wreczy¢ instrukcje obstugi 1 zasady
bezpieczenstwa. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody lub wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji i zasad bezpieczenstwa.

1. Zasady bezpieczenstwa

Wiasciwe informacje odno$nie bezpieczenstwa pracy mozna znalezé w zalaczonej
broszurze.

Niebezpieczenstwo!

Przeczytaj wszystkie zasady bezpieczenstwa i instrukcje.

Wszystkie btedy popetnione w wyniku niestosowania si¢ do zasad i instrukcji
bezpieczenstwa moga doprowadzi¢ do porazenia pragdem, pozaru i/lub powaznych
uszkodzen ciata.

Przechowuj wszystkie zasady i instrukcje bezpieczenstwa w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przyszlosci.

Tego urzadzenia nie mogg uzywac dzieci. Dzieci powinny znajdowac si¢ pod opieka, tak
aby nie bawily si¢ urzadzeniem. Dzieci nie moga czysci¢ ani wykonywac prac
konserwacyjnych na urzadzeniu.

Urzadzenia nie moga uzywac osoby o ograniczonej zdolnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej oraz osoby bez wystarczajacej wiedzy lub dos§wiadczenia, chyba, ze pod
nadzorem osoby za nie odpowiedzialnej albo po przeszkoleniu przez t¢ osobg.

2. Opis urzadzenia i zalaczone elementy

2.1 Opis urzadzenia (Rys. 1)

. Potaczenie dla kabla rozruchowego

. Wyjscie USB 5V max. 2A DC

. Wyjscie USB 5V max. 1A DC

. Lampa LED-owa

. Wlacznik/Wylacznik

. Gniazdo tadowania 15V DC

. LED-owy wskaznik pojemnosci fadowarki

. Wyjscie 19V max. 3,5A DC

. Wyjscie 12V max 10A DC

2.2 Zalaczone elementy

Prosz¢ upewnic sig, ze produkt jest kompletny, zgodnie z ustalonym zakresem dostawy.
Jesli brakuje czesci, proszg skontaktowac si¢ z naszym serwisem albo z punktem
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sprzedazy, w ktorym produkt zostal zakupiony, najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od
zakupu i z waznym dowodem zakupy. Prosz¢ réwniez odnies¢ si¢ do tabeli gwarancyjne;j
w informacjach serwisowych na koncu instrukcji obstugi.
e Otworz opakowanie 1 wyciagnij sprzet z nalezyta dbatoscia.
Zdejmij opakowanie i/albo wszelkie zabezpieczenia transportowe (jesli sg).
Sprawdz czy wszystkie elementy zostaly dostarczone.
Sprawdz sprzgt i akcesoria pod katem uszkodzen podczas transportu.
Jesli to mozliwe, zachowaj opakowanie do konca okresu gwarancyjnego.
NIEBEZPIECZENSTWO!
Urzadzenie i opakowania nie s3 zabawkami. Nie pozwo6l dzieciom bawié¢ sie
plastikowymi torebkami, folia ani malymi czeSciami. Istnieje ryzyko polknigcia lub
uduszenia!
e Rozruchowy power bank
Ladowarka
12V kabel do gniazdka zapalniczki samochodowej
Kable rozruchowe
Kabel USB
Kabel potaczeniowy
Zestaw zlaczy
Futerat
Instrukcja obstugi
Zasady bezpieczenstwa

3. Prawidlowe uzytkowanie

Urzadzenie przeznaczone jest do rozruchu 12V akumulatorow rozruchowych
(akumulatorow kwasowo-otowiowych) dla silnikow benzynowych o maksymalnej
pojemnosci 3500 cm® (z natadowanym akumulatorem w 50%) 1 dla silnikéw Diesel o
maksymalnej pojemnosci 2000 cm®, z uzyciem zataczonych kabli rozruchowych.
Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w zastepstwie akumulatora rozruchowego. Lacze
USB moze by¢ uzywane do podlaczenia urzadzen (np. telefonu komorkowego) o
napieciu zasilania 5 V i z poborem mocy w wysokosci max. 2 A albo 1 A. Potaczenie
19 V/3,5 A przeznaczone jest do zasilania laptopoéw, a potaczenie 12 V/10 A moze by¢
uzywane do innych urzadzen wymagajacych 12 V pradu statego.

Urzadzenie nalezy uzywac¢ zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazde inne uzycie zostanie
uznane za nieodpowiednie. Uzytkownik/operator, a nie producent, ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody albo uszkodzenia ciata, dowolnego rodzaju,
powstale na skutek niewtasciwego uzycia narzedzia.

Prosze pamigta¢, ze narzedzie nie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego,
rzemie$lniczego lub przemystowego. Gwarancja straci wazno$¢ jesli urzadzenie zostanie
uzyte w dziatalno$ci komercyjnej, rzemieslniczej lub przemystowej, lub w podobnej
dzialalnosci.

4. Dane techniczne

Rozruchowy power bank

Akumulator litowo-polimerowy: ... 66,6 watogodzin
Przyblizony czas tadowania: ... 6 godzin



Napiecie wyjsciowe pradu statego USB: ... 5V max. 1 A
Napiecie wyjsciowe pradu statego USB: ... 5V max. 2 A
Napiecie wyjsciowe pradu statego: ... 19 V max. 3,5 A
Napiecie wyjSciowe pradu statego: ... 12 V max. 10 A
Prad rozruchowy: ... 300 A (5 sek.) / 600 A (max.)
Temperatura otoczenia dla rozruchu: ... +15°C - +40°C
Ladowarka

Nominalne napiecie wejéciowe: ... 100-240 V ~50/60 Hz
Nominalne napigcie wejsciowe: ... 15V DC

Nominalny prad wyjsciowy: ... 1 A

5. Przed uruchomieniem urzadzenia

5.1 Ladowanie rozruchowego power banku przy pomocy zalaczonej tadowarki
Nastepujace informacje odnoszg si¢ do ladowarki:

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat lub wigcej i przez osoby z
ograniczeniami fizycznymi, sensorycznym 1 umystowymi oraz przez osoby bez
doswiadczenia i odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem, ze beda si¢ znajdowaé pod
nadzorem albo otrzymaja przeszkolenie, jak bezpiecznie uzywac urzadzenia i zrozumieja
zagrozenie wynikajagce z uzywania urzadzenia. Dzieciom nie wolno bawic si¢
urzadzeniem. Dzieciom nie wolno czy$ci¢ urzadzenia 1 dokonywaé prac
konserwacyjnych na poziomie uzytkownika, chyba, ze znajduja si¢ pod nadzorem.

Zanim podtaczysz urzadzenie do sieci, upewnij si¢, ze dane na tabliczce znamionowej sa
identyczne, jak te polaczenia sieciowego.

Wazne! Wyciagnij wtyczke z gniazdka przed regulacja urzadzenia. Laduj urzadzenie
tylko przy pomocy tadowarki do niego dolaczone;.

Przestrzegaj zataczonych zasad bezpieczenstwa ze szczegétowymi informacjami
dotyczacymi tadowania.

Gniazdka wyjsciowe nie moga by¢ uzywane podczas fadowania.

e Podtacz zataczong tadowarke (Rys. 2a / Element 10) do gniazdka tadowania “15V
1A” (Rys. 1/ Element 6) na urzadzeniu.

e Podtacz tadowarke do gniazda sieciowego a akumulator zostanie natadowany.
Dioda LED (Rys. 1 / Element 7) $wieci (pulsuje) podczas tadowania i wskazuje
na stan fadowania. Kiedy tadowanie zostanie zakonczone, wszystkie diody LED-y
beda swiecic.

e Przyblizony czas tadowania pustego akumulatora to ok. 6 godzin. Temperatura
akumulatora moze nieznacznie wzrosna¢ podczas tadowania. To normalne.

5.2 Ladowanie rozruchowego power banku za pomocg kabla 12 V do gniazdka
zapalniczki samochodowej

Ladowanie powinno by¢ wykonywane tylko podczas jazdy, poniewaz akumulator
pojazdu jest w jego trakcie roztadowywany. Umies¢ urzadzenie w odpowiednim miejscu,
gdzie nie bedzie si¢ rusza¢ w odpowiedzi na nagla zmiang predkosci i/lub kierunku jazdy.

e Podtlacz zataczony kabel 12 V do gniazdka zapalniczki samochodowej (Rys. 2b /
Element 11) do gniazdka tadowania “15V 1A”(Rys. 1 / Element 6) na urzadzeniu.

e Podtacz ztacze 12 V do odpowiedniego gniazda 12 V zapalniczki samochodowe;j.

5.3 Wskaznik pojemnosci akumulatora



Krotko nacisnij wiacznik/wytacznik (Rys. 1/ Element 5). LED-owy wskaznik
natadowania akumulatora (Rys. 1 / Element 7) zaswieci si¢. Liczba $wiecacych sie diod
LED wskazuje na obecny poziom naladowania zintegrowanego akumulatora litowo-
polimerowego.

100% natadowane = 5 diod LED zapalonych

<10% natadowane - zadna dioda LED si¢ nie $wieci

6. Lampa LED-owa
Uwaga! Nie patrz bezposrednio w wiazke $wiatla.
e Nacisnij jeszcze raz wlgcznik/wytacznik - lampa LED-owa zostanie wigczona,
jako “$wiatlo stroboskopowe”.
e Nacisnij wlacznik/wylacznik jeszcze raz - lampa zostanie wlaczona, jako lampa
nadajaca sygnat “SOS” Morsem.
e Nacisnij guzik raz jeszcze, aby wylaczy¢ lampe LED-owa.

7. Wyjscia

Uwaga! Sprawdz wartosci napigcia i pradu na urzadzeniu, ktore cheesz podtaczy¢ (np.
telefon, laptop). Przestrzegaj zasad uzywania urzadzenia.

Czas tadowania r6zni si¢ w zalezno$ci od poziomu natadowania rozruchowego power
banku, poziomu zuzycia mocy i intensywnosci uzycia tadowanego sprzgtu. Akumulator
powinien by¢ tadowany, kiedy poziom natadowania to 40-50% (2 $wiecace diody LED)
(zobacz punkt 5).

7.1 Ladowanie/obsluga urzadzen z pomoca polaczenia USB

1. Podtacz dostepny (lub dostarczony) kabel potgczeniowy do gniazda USB (Rys. 1/
Element 2/3) na rozruchowym power banku a nastgpnie do urzadzenia, ktore chcesz
podiaczy¢.

2. Nacisnij wiacznik/wytgcznik (Rys. 1/ Element 5).

7.2 Obstuga urzadzen 12 V DC

1. Podtacz zataczony kabel potaczeniowy (Rys. 2d / Element 13) do gniazdka
wyjsciowego 12 V (Rys. 1 / Element 9) na rozruchowym power banku a nastepnie do 12
V urzadzenia, uzywajac dostarczonego ztacza (Rys. 2d / Element 14), jesli to konieczne.
Maksymalne zuzycie mocy nie moze przekroczy¢ 10 A.

2. Nacisnij wlacznik/wylacznik (Rys. 1/ Element 5).

7.3 Obstuga urzadzen 19 V DC

Podtacz zataczony kabel polaczeniowy (Rys. 2d / Element 13) do gniazdka wyj$ciowego
19 V DC (Rys. 1/ Element 9) na rozruchowym power banku a nastepnie do 19 V
urzadzenia, uzywajac dostarczonego zlacza (Rys. 2d / Element 14), jesli to konieczne.
Maksymalne zuzycie mocy nie moze przekroczy¢ 3,5 A.

2. Nacisnij wlacznik/wylacznik (Rys. 1/ Element 5).

8. Rozruch dla pojazdow

Funkcja 12 V rozruchu to pozadana pomoc przy problemach z odpaleniem silnika ze
wzgledu na zbyt mate natladowanie akumulatora.

Ostrzezenie! Tylko kabel rozruchowy moze by¢ podtaczony podczas rozruchu.
Jakiekolwiek inne zrodto mocy podtaczone do urzadzenia, np. przez kabel USB, musi
by¢ najpierw odigczone.



Chcemy zaznaczyc¢, ze pojazdy wyposazone sg w caly wachlarz sprzgtow
elektronicznych. Prosz¢ odwota¢ si¢ rowniez do instrukcji obstugi samochodu, radia, itp.
Ostrzezenie! Nigdy nie podlaczaj do nadwozia/karoserii pojazdu!

e Upewnij sie, ze ztacze na kablu rozruchowym jest bezpiecznie podtaczone do
gniazda urzadzenia. Jesli ztacze jest luzne podczas rozruchu, moze stopic si¢ pod
wptywem wysokiego napiecia.

e Bieguny akumulatora musza by¢ czyste, a zaciski kabla rozruchowego muszg by¢
do nich pewnie podtaczone.

e Nie acz ze sobg zaciskow kabla rozruchowego podczas rozruchu - zwarcie.
Upewnij si¢, ze przynajmniej 3 diody LED na wskazniku natadowania akumulatora sg
zapalone. Temperatura urzadzenia musi znajdowa¢ si¢ w przedziale od +10°C do +40°C a
temperatura otoczenia podczas rozruchu w przedziale od -15°C do +40°C. Uzywaj tylko
dostarczonego kabla rozruchowego (Rys. 2¢ / Element 12).

1. Rys. 3: Pociagnij pokrywe gniazda kabla rozruchowego (Rys. 1 / Element 1) i podtacz
kabel rozruchowy do urzadzenia.

2. Rys. 4a: Podtacz czerwony kabel do bieguna dodatniego na akumulatorze pojazdu, a
czarny kabel do bieguna ujemnego na akumulatorze pojazdu.

3. Rys. 4a: Zielony “prawidtowy” wskaznik LED zaswieci si¢ na kablu rozruchowym.
Uwaga: Jesli zielony LED nie zaswieci si¢ lub bedzie pulsowal, naciénij przycisk
“Dotaduj” na kablu rozruchowym.

4. Uruchom pojazd po 30 sekundach (nie dtuzej niz 5 sekund na kazda probe
uruchomienia silnika, pozwalajac na co najmniej 30 sekund przerwy pomigdzy probami).
5. Jak tylko silnik si¢ uruchomi, usun kabel rozruchowy z urzadzenia, nast¢pnie najpierw
zdejmij czerwony zacisk z akumulatora samochodowego, a na koncu czarny zacisk.

6. Pozwol silnikowi pracowa¢. Generator naladuje wbudowany akumulator.

LED-owa sygnalizacja stanu na kablach rozruchowych

e Rys. 4a: Zielona dioda LED = Uruchom silnik

e Rys. 4b: Zielona dioda LED pulsuje + akustyczny sygnat ostrzegawczy = Naci$nij
guzik “dotaduj” i uruchom silnik po 30 sekundach.

e Rys. 4c: Czerwona dioda LED + akustyczny sygnat ostrzegawczy = Akumulator
podtaczony do odwrotnych biegunéw (zob. 2)

e Rys. 4d: Brak diod LED, brak akustycznego sygnatu ostrzegawczego = sprawdz
zlacze urzadzenia, nacis$nij przycisk “dotaduj” 1 uruchom silnik po 30 sekundach.

[10$¢ prob uruchomienia silnika (max. 10) zalezy od temperatury otoczenia, stanu
akumulatora, ktory chcesz uruchomic 1 stany natadowania rozruchowego power banku.

9. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie cze$ci zamiennych
Zagrozenie!
Zawsze wyjmuj wtyczke =zasilajacg przed wykonywaniem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych.
9.1 Czyszczenie
e Utrzymuj wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa, otwory wentylacyjne i obudowe
silnika wolne od brudu i1 kurzu tak, jak tylko si¢ da. Wycieraj urzadzenie czysta
szmatka albo przedmuchuj skompresowanym powietrzem pod niskim ci$nieniem.
e Zalecamy czyszczenie urzadzenia niezwlocznie po kazdym uzyciu.



e (Czys$¢ urzadzenie regularnie wilgotng szmatkg i1 tagodnym mydtem. Nie uzywaj
srodkow czyszczacych i1 rozpuszcezalnikow; te mogg zniszczy¢ plastikowe czesci
urzadzenia. Upewnij si¢, ze woda nie wnikneta urzadzenia. Woda w urzadzeniu
elektrycznym zwieksza szanse¢ porazenia pradem.

9.2 Konserwacja

Wewnatrz urzadzenia nie ma czg¢sci wymagajacych dodatkowej konserwacii.
9.3 Zamawianie czesci zamiennych:

Prosze¢ poda¢ nastepujace dane, podczas zamawiania cze$ci zamiennych:

e Rodzaj urzadzenia

e Numer produktu urzadzenia

e Numer identyfikacyjny urzadzenia

e Numer potrzebnej czesci zamienne;j

W celu sprawdzenia aktualnych cen i informacji, udaj si¢ na strong www.isc-gmbh.info

10. Naprawa
Gdyby urzadzenie sprawiato problemy nie wymienione powyzej, pozw6l dokonaé
inspekcji autoryzowanemu specjaliscie, albo serwisowi obstugi klienta.

11. Utylizacja i recycling

Urzadzenie jest dostarczane w opakowaniu, w celu zabezpieczenia go przed
uszkodzeniami w transporcie. Surowce z tego opakowania mogg by¢ ponownie uzyte lub
przetworzone. Urzadzenie i jego akcesoria sa zrobione z réznego rodzaju materiatéw,
takich jak metal 1 plastik. Nigdy nie umieszczaj wadliwego urzadzenia w domowym
zbiorniku odpadow. Urzadzenie powinno by¢ zabrane od odpowiedniego punktu i
wlasciwie zutylizowane. Je$li nie wiesz, gdzie znajduje si¢ punkt zbiorki odpadow, o
szczegbty zapytaj w swoim lokalnym urzgdzie.

12. Przechowywanie

Przechowuj urzadzenie i akcesoria poza zasiggiem dzieci w ciemnym i suchym miejscu,
w temperaturze powyzej progu zamarzania. Idealna temperatura przechowywania
znajduje si¢ pomiedzy 5 a 30°C. Przestrzegaj zalaczonych zasad bezpieczenstwa ze
szczegotowymi informacjami o przechowywaniu. Poniewaz akumulator reaguje na zbyt
wysoka temperature (powyzej +40°C) lub zbyt niska (ponizej 0°C) nie trzymaj
urzadzenia stale w pojezdzie. W celu transportu w pojezdzie, umie$¢ urzadzenie w
odpowiednim miejscu, gdzie nie bedzie si¢ rusza¢ w odpowiedzi na naglg zmiang
predkosci i/lub kierunku jazdy. Przechowuj urzadzenie w oryginalnym opakowaniu.

13. Rozwiazywanie probleméw

Usterka Prawdopodobna przyczyna [Rozwigzanie
Urzadzanie nie chce sig¢ - Napiecie akumulatora jest |- Nataduj akumulator
wiaczyc¢: zbyt niskie

Rozruch nie dziata

- Napiecie akumulatora jest
zbyt niskie
- Kable podtaczone do

odwroconych biegunow

- Nataduj akumulator

- Sprawdz bieguny i podtacz

kable poprawnie




akumulatora pojazdu
- Temperatura otoczenia poza-- Sprobuj rozruchu w
odpowiednim przedziatem |odpowiednim przedziale

temperatury
Wszystkie diody LED - Uruchomit si¢ wytacznik |- Wylacz urzadzenie,
pulsuja przeciazeniowy sprawdz czy doszto do

przecigzenia

- Urzadzenie jest zbyt gorace |- Przestrzegaj wytycznych
dotyczacych temperatury
urzadzenia w zakresie +10°C
- Temperatura otoczenia jest |- +40°C

zbyt wysoka/niska - Przestrzegaj wytycznych
dotyczacych temperatury
otoczenia w zakresie -15°C -
+40°C

Tylko dla krajow cztonkowskich Unii Europejskie;j

Nigdy nie umieszczaj zadnych elektronarzedzi w domowym zbiorniku na $mieci.

Aby zapewni¢ zgodnos¢ z europejska dyrektywa 2012/19/EC dotyczaca starego
elektrycznego i elektronicznego sprzgtu oraz jej implementacja w ustawodawstwie
krajowym, stare elektryczne narzgdzia musza by¢ odseparowane od innych $mieci i
zutylizowane w przyjazny srodowisku sposob, np. poprzez zabranie do recyklingu.
Recykling, jako alternatywa wobec zwrotu:

W ramach alternatywy dla zwrotu produktu do producenta, wtasciciel sprzetu musi si¢
upewnic¢, ze produkt zostanie wtasciwie zutylizowany, jesli nie chce go zatrzymac.

Stare urzadzenia mogg by¢ oddane do odpowiedniego punktu zbiorki, ktory zutylizuje je
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi recyklingu i utylizacji $mieci. To nie
dotyczy akcesoriow albo dodatkow pozbawionych elektrycznych komponentéw,
dostarczonych ze starym urzadzeniem.

Przedruk i reprodukcja w jakikolwiek inny sposob, catosci lub czgsci specyfikacji i
dokumentow dostarczonych z produktem jest dozwolona tylko za wyrazng zgoda iSC
GmbH.

Instrukcja podlega technicznym zmianom.

Ta przesytka zawiera akumulatory litowo-jonowe.

Zgodnie ze specjalnym zapisem 188, ta przesytka nie podlega regulacjom ADR.
Zachowaj ostrozno$¢. Ryzyko zaptonu w przypadku uszkodzenia opakowania przesyiki.
Jesli opakowanie przesyiki jest uszkodzone: Sprawdz je, i jesli to konieczne, przepaku;.
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt: 0049 1807 10 20 20 66 (sie¢
stacjonarna 14 centéw/min, telefon komorkowy max. 42 centy/min). Poza granicami
Niemiec optaty beda stosowane jak przy zwyklym polaczeniu z niemieckim numerem
stacjonarnym.

Informacje serwisowe

Mamy kompetentnych partnerow serwisowych we wszystkich wymienionych w karcie
gwarancyjnej krajach, ktérych dane kontaktowe rowniez mozna znalez¢ na karcie
gwarancyjnej. Ci partnerzy pomoga we wszystkich sprawach serwisowych, takich jak



naprawa, zamawianie czg¢$ci zapasowych 1 zuzywajacych si¢ lub zakup materialow
eksploatacyjnych.

Nalezy pamigta¢, ze nastgpujace czeSci tego produktu podlegaja normalnemu i
naturalnemu zuzyciu, oraz, Ze nastepujace cze¢sci wymagajg roéwniez uzycia jako
materialy eksploatacyjne.

Kategoria Przykiad

Czesci zuzywajace sig™* Akumulator

Materiaty eksploatacyjne*

Brakujace czesci

*Niekoniecznie zawarte w zakresie dostawy!

W przypadku wad lub usterek, prosimy zglosi¢ problem przez Internet na stronie
www.isc-gmbh.info. Prosz¢ si¢ upewnié, ze podany zostat precyzyjny opis problemu i
odpowiedzi na nastgpujace pytania we wszystkich przypadkach:
e (Czy urzadzenie w ogole dziatato czy tez byto wadliwe od poczatku?
e (Czy zauwazytes$ cokolwiek (objawy lub wady) przed awaria?
e Jakie usterki ma sprzet wedlug ciebie (gtdéwny objaw)?
Opisz usterke.

Karta gwarancyjna

Drogi Kliencie,

Wszystkie nasze produkty przechodza rygorystyczne kontrole jakos$ci, aby zapewni¢, ze
dotrg do Ciebie w idealnym stanie. W malo prawdopodobnym przypadku, ze w Twoim
produkcie wystapi usterka, prosz¢ skontaktuj si¢ z naszym dziatem obslugi pod adresem
podanym na tej karcie gwarancyjnej. Mozesz roéwniez skontaktowac si¢ z nami
telefonicznie, uzywajac podanego numeru serwisu.

Prosze zwr6ci¢ uwage na nastgpujace warunki, zgodnie z ktéorymi mozna zglosi¢
roszczenia gwarancyjne:

1. Te ustalenie gwarancyjne dotycza tylko konsumentéw, czyli osoby zamierzajac
uzywac¢ tego produktu nie w celach komercyjnych lub w ramach dziatalnosci
jednoosobowej. Niniejsze warunki gwarancyjne reguluja dodatkowe ustugi gwarancyjne,
ktore producent obiecuje nabywcom swoich nowych produktow jako dodatkowe do ich
podstawowych praw gwarancyjnych. Ta gwarancja nie wptywa na Twoje ustawowe
prawa gwarancyjne. Nasza gwarancja jest dla Ciebie darmowa.

2. Nasza gwarancja obejmuje jedynie wady spowodowane przez material lub btad
produkcyjny w produkcie, ktory zakupite§ od producenta wymienionego ponizej, i jest
ograniczona do naprawy tych usterek lub wymiany urzadzenia wedlug naszego uznania.



Nalezy pamigtaé, ze urzadzenie nie zostalo zaprojektowane do uzytku komercyjnego,
rzemieslniczego lub profesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie zostanie utworzona, jesli
produkt byl uzywany komercyjnie, rzemieslniczo lub w warunkach przemystowych albo
zostal narazony na podobne obcigzenia w czasie trwania gwarancji.

3. Nie podlegaja naszej gwarancji:

- Uszkodzenia urzadzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montazu lub
wynikle z niewlasciwej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obslugi (na przyktad
podiaczenie do niewlasciwego napigcia sieciowego lub typu pradu), lub nieprzestrzegania
instrukcji konserwacji i bezpieczenstwa, lub przez wystawianie urzadzenia na nietypowe
warunki srodowiskowe albo przez brak uwagi i konserwacji.

- Uszkodzenia urzadzenia spowodowane naduzyciem lub nieprawidlowym uzyciem (na
przyktad poprzez przecigzenie urzadzenia lub uzycia niezatwierdzonych narzedzi lub
akcesoriow), dostanie si¢ cial obcych do urzadzenia (takich jak piasek, kamienie czy
kurz, szkody transportowe), uzycie sity lub uszkodzenia mechaniczne (na przyktad
poprzez upuszczenie go).

- Uszkodzenia urzadzenia lub jego czgsci spowodowane normalnym lub naturalnym
zuzyciem lub przez normalne uzytkowanie urzadzenia.

4. Gwarancja jest wazna przez okres 24 miesi¢cy zaczynajac od daty zakupu urzadzenia.
Roszczenia gwarancyjne nalezy ztozy¢ przed ukonczeniem okresu gwarancyjnego w
ciggu dwoéch tygodni od zauwazenia wady. Zadne roszczenia gwarancyjne nie beda
przyjmowane po zakonczeniu okresu gwarancyjnego. Oryginalny okres gwarancyjny
pozostaje niezmienny nawet jesli wykonywane byly naprawy albo czgéci byty
wymieniane. W takich przypadkach wykonana praca czy zamontowane cze$ci nie
spowoduja przedtuzenia okresu gwarancyjnego, i zadna nowa gwarancja nie wejdzie w
zycie dla wykonanej pracy czy zamontowanych czesci. Dotyczy to rowniez korzystania z
serwisu na miejscu.

5. Prosimy o zgtaszanie uszkodzonego urzadzenia pod tym adresem internetowym w celu
zgloszenia roszczenia gwarancyjnego: www.isc-gmbh.info. Jesli wada jest obj¢ta nasza
gwarancja, wtedy urzadzenie zostanie albo natychmiast naprawione i zwrdcone Tobie,
albo wyslemy Ci nowe urzadzenie.

Oczywiscie z przyjemnos$cig oferujemy réwniez platne ustugi serwisowe dla wszystkich
usterek nie objetych przez te gwarancje i dla produktow, ktore nie sg nig juz objete. Aby
skorzysta¢ z naszych ustug, przeslij urzadzenie na adres naszego serwisu.

Zapoznaj si¢ réwniez z ograniczeniami tej gwarancji dotyczacymi zuzywajacych sie
czesci, materiatow eksploatacyjnych 1 brakujacych czesci, ktore zostaty okreslone w
informacjach serwisowych w tej instrukcji obstugi.



