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Learning more about the camera (“Help Guide”)

“Help Guide” is an on-line manual. Refer to it for in-depth

instructions on the many functions of the camera.

(@ Access the Sony support page.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

@ Select your country or region.

® Search for the model name of your camera within the
support page.
¢ Check the model name on the bottom of your camera.

Viewing the Guide

This camera is equipped with a built-in instruction guide.

Fn (Function)

9 (In-Camera Guide)

In-Camera Guide

The camera displays explanations for MENU/Fn (Function) items and the
setting values.

@ Press the MENU button or the Fn (Function) button.

® Select the desired item, then press the ? (In-Camera Guide) button.

Shooting Tip
The camera displays shooting tips for the shooting mode selected.
@ Press the '7 (In-Camera Guide) button in shooting mode.
@ Select the desired shooting tip, then press @ on the control button.
8 The shooting tip is displayed.
2 * You can scroll the screen using A/V¥ and change shooting tips using <4/».



Owner’s Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the
space provided below. Refer to these numbers whenever you call your Sony dealer
regarding this product.

Model No. DSC-HX400/DSC-HX400V

Serial No.

Model No. AC-UB10C/AC-UB10D

Serial No.

GB

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or
moisture.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

-SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the
proper configuration for the power outlet.

CAUTION
Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical
burns. Observe the following cautions.

* Do not disassemble.

* Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as
hammering, dropping or stepping on it.

* Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery
terminals.

* Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a
car parked in the sun.

* Do not incinerate or dispose of in fire.

* Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.



* Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that
can charge the battery pack.

« Keep the battery pack out of the reach of small children.

* Keep the battery pack dry.

* Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.

« Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

AC Adaptor
Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC
Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while
using the apparatus.

For Customers in the U.S.A. and Canada
RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used
rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest
you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries,
call toll free
1-800-822-8837, or visit http://www.call2recycle.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-lon batteries.

Battery pack
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines
in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules.
This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without
testing of specific absorption ratio (SAR).



For Customers in the U.S.A.

If you have any questions about this product, you may call:

Sony Customer Information Center

1-800-222-SONY (7669) GB

The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model No.: DSC-HX400V
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna
or transmitter.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual
could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in

a

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

GB

limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. 5



For Customers in Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

For Customers in Europe

Notice for the customers in the countries applying EU Directives
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany

CE

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please
access the following URL:

http://www.compliance.sony.de/

Notice
If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail),
restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.)
again.

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC
regulation for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound
of this unit.



Disposal of waste batteries and electrical and electronic
equipment (applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that
the product and the battery shall not be treated as household waste. On
certain batteries this symbol might be used in combination with a
chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are
added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.
By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you
will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the
materials will help to conserve natural resources.
In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a
permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by
qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic
equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all
other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product
safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste
batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please
contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product or battery.

GB

For Customers in Singapore

Complies with
IDA Standards
DB00353

Checking the supplied items

The number in parentheses indicates the number of pieces.

e Camera (1)

« Rechargeable Battery Pack NP-BX1 (1)

¢ Micro USB Cable (1)

¢ AC Adaptor AC-UB10C/UBI10D (1)

* Power Cord (mains lead) (not supplied in the USA and Canada) (1)

¢ Shoulder Strap (1)

 Lens Cap (1)

* Shoe Cap (1) (Attached on the camera)

¢ Instruction Manual (this manual) (1)

¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1) GB
This guide explains the functions that require a Wi-Fi connection. 7



Identifying parts

II] For shooting: Fn (Function)
button
For viewing: 4] (Send to
Smartphone) button
CUSTOM (Custom) button
* You can assign a desired function
to the CUSTOM button.
Shutter button
[4] For shooting: W/T (zoom) lever
For viewing: f=3 (Index) lever/
@ (Playback zoom) lever
Self-timer lamp/AF illuminator

@ Lens
Flash
* Press the % (Flash pop-up)
button to use the flash. The flash
does not pop up automatically.
* When not using the flash, press it
back into the camera body.
% (Flash pop-up) button
[9] Hook for Shoulder Strap
Zoom/Focus switch
[1] Manual ring
* When the Zoom/Focus switch is
set to AF/ZOOM, turn the
manual ring to perform the zoom
function.

* When the Zoom/Focus switch is
set to MF or DMF, turn the
manual ring to adjust the focus.

GPS receiver (built-in, DSC-
HX400V only)
Stereo microphone
[8] Eye sensor
@ Viewfinder
* When you look into the
viewfinder, the viewfinder mode
is activated, and when you move
your face away from the
viewfinder, the viewing mode
returns to the screen mode.
(5] MOVIE (Movie) button

[6] [»] (Playback) button
Control button
FINDER/MONITOR button
« This button switches whether to
display the image on the screen
or in the viewfinder.
[9] ON/OFF (Power) button and
Power/Charge lamp



Mode dial

10X (Intelligent Auto)/

if¥* (Superior Auto)/

P (Program Auto)/

A (Aperture Priority)/

S (Shutter Priority)/

M (Manual Exposure)/

1/2 (Memory recall)/

HH (Movie)/jp= (iSweep

Panorama)/SCN (Scene

Selection)

Control dial
Wi-Fi sensor (built-in)
(N Mark)

¢ Touch the mark when you
connect the camera to a
smartphone equipped with the
NFC function.

* NFC (Near Field
Communication) is an
international standard of the
short-range wireless
communication technology.

? (In-Camera Guide)/

I (Delete) button

MENU button

Multi interface shoe*
[2] Diopter-adjustment dial
* Adjust the diopter-adjustment
dial to your eyesight until the
display appears clearly in the
viewfinder.

* When adjusting the diopter level,
point the camera to a bright area
to make it easier to adjust the
diopter level.

[8] Multi/Micro USB Terminal*

* Supports Micro USB compatible
device.

@ Connector cover
[5] HDMI micro jack

[6] Speaker
LCD screen

Battery/Memory card cover
Battery insertion slot

[3] Battery eject lever

[4] Access lamp

[5] Memory card slot

[6] Tripod socket hole
* Use a tripod with a screw less
than 5.5 mm (7/32 inches) long.
Otherwise, you cannot firmly
secure the camera, and damage to
the camera may occur.



* For details on compatible accessories

for the multi interface shoe and the
Multi/Micro USB Terminal, visit the
Sony web site, or consult your Sony
dealer or local authorized Sony
service facility. You can also use
accessories that are compatible with
the accessory shoe. Operations with
other manufacturers’ accessories are
not guaranteed.

s Multi

Y interface Shoe

GB
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Accessory Shoe



Inserting the battery pack

Battery eject lever

GB

=T

1 Open the cover.

2 Insert the battery pack.
* While pressing the battery eject lever, insert the battery pack as
illustrated. Make sure that the battery eject lever locks after insertion.
* Closing the cover with the battery inserted incorrectly may damage the
camera.

GB
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Charging the battery pack

For customers in the USA and Canada

[) wrEm—
Power cord p .
(Mains lead) Power/Charge lamp
l Lit: Charging
%» Off: Charging finished
Flashing:

For_customers in countries/ | Charging error or charging paused
regions other than the USA | temporarily because the camera is not
and Canada within the proper temperature range

(. J

1 Connect the camera to the AC Adaptor (supplied),
using the micro USB cable (supplied).

2 Connect the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket).
The Power/Charge lamp lights orange, and charging starts.
 Turn off the camera while charging the battery.
* You can charge the battery pack even when it is partially charged.
¢ When the Power/Charge lamp flashes and charging is not finished,
remove and re-insert the battery pack.




« If the Power/Charge lamp on the camera flashes when the AC Adaptor is
connected to the wall outlet (wall socket), this indicates that charging is
temporarily stopped because the temperature is outside the recommended range.
When the temperature gets back within the appropriate range, the charging B
resumes. We recommend charging the battery pack in an ambient temperature of
between 10°C to 30°C (50°F to 86°F).

The battery pack may not be effectively charged if the terminal section of the
battery is dirty. In this case, wipe any dust off lightly using a soft cloth or a cotton
swab to clean the terminal section of the battery.

Connect the AC Adaptor (supplied) to the nearest wall outlet (wall socket). If
malfunctions occur while using the AC Adaptor, disconnect the plug from the wall
outlet (wall socket) immediately to disconnect from the power source.

‘When charging is finished, disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall
socket).

Be sure to use only genuine Sony brand battery packs, micro USB cable (supplied)
and AC Adaptor (supplied).

Charging time (Full charge)
The charging time is approximately 230 minutes using the AC Adaptor
(supplied).

* The above charging time applies when charging a fully depleted battery pack at a
temperature of 25°C (77°F). Charging may take longer depending on conditions of
use and circumstances.

Charging by connecting to a computer

The battery pack can be charged by connecting the camera to a computer using
a micro USB cable.

=
To a USB jack
68

13



« If you connect the camera to a computer when power is turned on, the battery
is not charged but the camera will be powered by the computer, which allows
you to import images to a computer without worrying about the battery
running out.

« Note the following points when charging via a computer:

— If the camera is connected to a laptop computer that is not connected to a power
source, the laptop battery level decreases. Do not charge for an extended period
of time.

— Do not turn on/off or restart the computer, or wake the computer to resume from
sleep mode when a USB connection has been established between the computer
and the camera. That may cause the camera to malfunction. Before turning on/
off, or restarting the computer or waking the computer from sleep mode,
disconnect the camera and the computer.

— No guarantees are made for charging using a custom-built computer or a
modified computer.

Battery life and number of images that can be
recorded and played back

Battery life Number of images
Shooting (still Screen Approx. 150 min. Approx. 300 images
images) Viewfinder Approx. 190 min. Approx. 380 images
Typical movie Screen Approx. 50 min. —
shooting Viewfinder Approx. 55 min. —
Continuous Screen Approx. 85 min. —
movie shooting Viewfinder Approx. 95 min. —
Viewing (still images) Approx. 250 min. Approx. 5000 images

« The above number of images applies when the battery pack is fully charged. The
number of images may decrease depending on the conditions of use.

« The number of images that can be recorded is for shooting under the following
conditions:
— Using a Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) media (sold separately).
— The battery pack is used at an ambient temperature of 25°C (77°F).
— [GPS On/Off] is set to [Off] (DSC-HX400V only)
— [Display Quality] is set to [Standard]

14



* The number for “Shooting (still images)” is based on the CIPA standard, and is for

shooting under the following conditions:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

—DISP is set to [Display All Info.].

— Shooting once every 30 seconds.

— The zoom is switched alternately between the W and T ends. GB

— The flash is used once every two times.

— The power is turned on and off once every ten times.

The number of minutes for movie shooting is based on the CIPA standard, and is

for shooting under the following conditions:

— [HH Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Typical movie shooting: Battery life based on repeatedly starting/stopping
shooting, zooming, turning on/off, etc.

— Continuous movie shooting: Battery life based on non-stop shooting until the
limit (29 minutes) has been reached, and then continued by pressing the MOVIE
button again. Other functions, such as zooming, are not operated.

Supplying power
You can use the AC Adaptor AC-UD10 (sold separately) or AC-UD11 (sold
separately) for shooting and playback to supply power when shooting or
playing back images.

« If you shoot or play back images when the camera is connected to the
supplied AC Adaptor, power will not be supplied through the AC Adaptor.

GB
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Inserting a memory card (sold separately)

B [

Ensure that the notched corner
is faced correctly.

1 Open the cover.

2 Insert the memory card (sold separately).
* With the notched corner facing as illustrated, insert the memory card

until it clicks into place.

3 Close the cover.

GB
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Memory cards that can be used

Memory card For still images | For movies

Memory Stick XC-HG Duo™ v
A |Memory Stick PRO Duo™ v (Mark2 only) GB
Memory Stick PRO-HG Duo™ v

B |Memory Stick Micro™ (M2) v/ (Mark2 only)

v (Class 4 or faster)
v (Class 4 or faster)
v (Class 4 or faster)
v (Class 4 or faster)
v (Class 4 or faster)
v (Class 4 or faster)

SD memory card

C | SDHC memory card

SDXC memory card

microSD memory card

D |microSDHC memory card

CKICKIKIKIK KL L

microSDXC memory card

« In this manual, the products in the table are collectively referred to as follows:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: Memory Stick Micro media
C: SD card
D: microSD memory card

* When using Memory Stick Micro media or microSD memory cards with this
camera, make sure to use with the appropriate adaptor.

To remove the memory card/battery pack

Memory card: Push the memory card in once to eject the memory card.
Battery pack: Slide the battery eject lever. Be sure not to drop the battery pack.

* Never remove the memory card/battery pack when the access lamp (page 9) is lit.
This may cause damage to data in the memory card.

GB
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Setting the clock

Select items: A/V/<4/»
Set: @

1 Press the ON/OFF (Power) button.

The Date & Time setting is displayed when you turn on the camera for the
first time.
« It may take some time for the power to turn on and allow operation.

2 Check that [Enter] is selected on the screen, then press
@ on the control button.

3 Select a desired geographic location by following the
on-screen instructions, then press @.

4 Set [Daylight Savings], [Date/Time] and [Date Format],
then press @.
* When setting [Date/Time], midnight is 12:00 AM, and noon is

12:00 PM.
5 Check that [Enter] is selected, then press @.




Shooting still images/movies

Shutter button GB

w T
W/T (zoom)
lever
W: zoom out

i Intelligent Auto
B : Movie T: zoom in

Shooting still images

1 Press the shutter button halfway down to focus.
When the image is in focus, a beep sounds and the @ indicator lights.

2 Press the shutter button fully down to shoot an image.

Shooting movies

1 Press the MOVIE (Movie) button to start recording.

* Use the W/T (zoom) lever to change the zoom ratio.

2 Press the MOVIE button again to stop recording.

* Do not pull up the flash manually. This may cause a malfunction.

* When using the zoom function while shooting a movie, the sound of the camera
operating will be recorded. The sound of the MOVIE button operating may also be
recorded when movie recording is finished.

 The panoramic shooting range may be reduced, depending on the subject or the
way it is shot. Therefore even when [360°] is set for panoramic shooting, the
recorded image may be less than 360 degrees.

GB

19



20

« For the continuous shooting time of a movie recording, refer to “Number of still
images and recordable time of movies” (page 29). When movie recording is
finished, you can restart recording by pressing the MOVIE button again.
Recording may stop to protect the camera depending on the ambient temperature.

Viewing images

Control dial W: zoom out

[»] (Playback)
I (Delete)

Select images: P (next)/<« (previous)
or turn the control dial
Set: @

1 Press the [»] (Playback) button.
* When images on a memory card recorded with other cameras are played
back on this camera, the registration screen for the data file appears.

Selecting next/previous image
Select an image by pressing P (next)/<« (previous) on the control button. Press
@ in the center of the control button to view movies.

Deleting an image
@ Press the {Jj (Delete) button.
@ Select [Delete] with A on the control button, then press @.

Returning to shooting images

Press the shutter button halfway down.



Introduction of other functions

Control dial
Fn (Function)

Control button
DISP (Display Contents): Allows you to change the screen display.
&)/ 3y (Drive Mode): Allows you to switch between shooting methods, such
as single shooting, continuous shooting or bracket shooting.
(Exposure Comp.): Allows you to compensate the exposure and brightness
for the entire image.

4+ (Photo Creativity): Allows you to operate the camera intuitively and
shoot creative images easily.
4 (Flash Mode): Allows you to select a flash mode for still images.
@ (Lock-on AF): The camera tracks the subject and adjusts focus
automatically even when the subject is moving.

Fn (Function) button
Allows you to register 12 functions and recall those functions when shooting.
@ Press the Fn (Function) button.
@ Select the desired function by pressing A/¥/<€4/» on the control button.
® Select the setting value by turning the control dial.

Control dial

You can instantly change the appropriate setting for each shooting mode just
by turning the control dial.

GB
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Menu ltems

X (Camera Settings)

[y Image Size Selects the size of still images.
o Aspect Ratio Selects the aspect ratio for still images.
2 Quality Sets the image quality for still images.

Panorama: Size

Selects the size of panoramic images.

Panorama: Direction

Sets the shooting direction for panoramic images.

HH File Format Selects the movie file format.

HH Record Setting Selects the size of the recorded movie frame.

Drive Mode Sets the drive mode, such as for continuous shooting.
Flash Mode Sets the flash settings.

Flash Comp. Adjusts the intensity of flash output.

Red Eye Reduction

Reduces the red-eye phenomenon when using flash.

Focus Area

Selects the area of focus.

3 AF llluminator

Sets the AF illuminator, which provides light for a
dark scene to aid focusing.

Exposure Comp.

Compensates the brightness of the entire image.

I1ISO

Adjusts the luminous sensitivity.

Metering Mode

Selects the metering mode that sets which part of the
subject to measure to determine the exposure.

White Balance

Adjusts the color tones of an image.

DRO/Auto HDR

Compensates automatically for brightness and
contrast.

Creative Style

Selects the desired image processing.

Picture Effect

Selects the desired effect filter to achieve a more
impressive and artistic expression.

Focus Magnifier

Enlarges the image before shooting so that you can
check the focus in detail.

3 High 1ISO NR

Sets noise reduction processing for high-sensitivity
shooting.




Lock-on AF

Sets the function to track a subject and continue
focusing.

Smile/Face Detect.

Selects to detect faces and adjust various settings
automatically. Sets to automatically release the
shutter when a smile is detected.

3 Soft Skin Effect

Sets the Soft Skin Effect and the effect level.

P Auto Obj.
Framing

Analyzes the scene when capturing faces, close-ups,
or subjects tracked by the Lock-on AF function, and
automatically trims and saves another copy of the
image with a more impressive composition.

Scene Selection

Selects pre-set settings to match various scene
conditions.

Movie

Selects the shooting mode to suit your subject or
effect.

HH SteadyShot

Sets SteadyShot for shooting movies.

HH Auto Slow Shut.

Sets the function that automatically adjusts the shutter
speed following the brightness of the environment in
movie mode.

Micref Level

Sets the microphone reference level when recording
movies.

Wind Noise Reduct.

Reduces wind noise during movie recording.

Shooting Tip List

Displays the shooting tip list.

Memory

Registers the desired modes or camera settings.

{¥ (Custom Settings)

3 MF Assist

Displays an enlarged image when focusing manually.

Focus Magnif. Time

Sets the length of time the image will be shown in an
enlarged form.

Grid Line

Sets a grid line display to enable alignment to a
structural outline.

Auto Review

Sets auto review to display the captured image after
shooting.

Peaking Level

Enhances the outline of in-focus ranges with a
specific color when focusing manually.

GB
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Peaking Color

Sets the color used for the peaking function.

Exposure Set. Guide

Sets the guide displayed when exposure settings are
changed in the shooting screen.

Zoom Setting

Sets whether to use the Clear Image Zoom and Digital
Zoom when zooming.

FINDER/MONITOR

Sets the method for switching between the viewfinder
and screen.

3 Write Date

Sets whether to record a shooting date on the still
image.

Function Menu Set.

Customizes the functions displayed when the Fn
(Function) button is pressed.

Custom Key Settings

Assigns a desired function to the button.

MOVIE Button

Sets whether to always activate the MOVIE button.

A (Wireless)

Send to Smartphone

Transfers images to display on a smartphone.

Send to Computer

Backs up images by transferring them to a computer
connected to a network.

View on TV

You can view images on a network-enabled TV.

One-touch(NFC)

Assigns an application to One-touch (NFC). You can
call up the application when shooting by touching an
NFC-enabled smartphone to the camera.

Airplane Mode

You can set this device not to perform wireless
communications and GPS functions.

WPS Push

You can register the access point to the camera easily
by pushing the WPS button.

Access Point Set.

You can register your access point manually.

Edit Device Name

You can change the device name under Wi-Fi Direct,
etc.

Disp MAC Address

Displays the MAC address of the camera.

SSID/PW Reset

Resets the SSID and password for the smartphone
connection.

Reset Network Set.

Resets all network settings.




52 (Application)

Application List

Displays the application list. You can select the
application you want to use.

Introduction

Displays instructions on using the application.

=] (Playback)

Delete

Deletes an image.

Sets the way in which images are grouped for

View Mode playback.

Image Index Displays multiple images at the same time.
Slide Show Shows a slide show.

Rotate Rotates the image.

@ Enlarge Image

Enlarges the playback images.

4K Still Image PB

Outputs still images in 4K resolution to an HDMI-
connected TV that supports 4K.

Protect

Protects the images.

Motion Interval ADJ

Adjusts the interval for showing the tracking of
subjects in [Motion Shot Video], where the tracking
of the subject’s motion will be shown when playing
back movies.

Specify Printing

Adds a print order mark to a still image.

&5 (Setup)

Monitor Brightness

Sets the screen brightness.

Volume Settings

Sets the volume for movie playback.

Audio signals

Sets the functional sounds of the camera.

GPS Settings
(DSC-HX400V only)

Sets the GPS function.

Upload Settings

Sets the upload function of the camera when using an
Eye-Fi card.

Tile Menu

Sets whether to display the tile menu every time you
press the MENU button.

GB
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Mode Dial Guide

Turns the mode dial guide (the explanation of each
shooting mode) on or off.

Display Quality

Sets the display quality.

Pwr Save Start Time

Sets the length of time until the camera turns off
automatically.

PAL/NTSC Selector
(only for 1080 50i
compatible models)

By changing the TV format of the device, shooting in
a different movie format is possible.

Demo Mode

Sets demonstration movie playback to on or off.

HDMI Resolution

Sets the resolution when the camera is connected to
an HDMI TV.

CTRL FOR HDMI

Operates the camera from a TV that supports
BRAVIA™ Sync.

USB Connection

Sets the USB connection method.

USB LUN Setting

Enhances compatibility by limiting the functions of
the USB connection.

USB Power Supply

Sets whether or not to supply power through USB
connection.

Language

Selects the language.

Date/Time Setup

Sets the date and time, and daylight savings.

Area Setting Sets the location of use.
Format Formats the memory card.
File Number Sets the method used to assign file numbers to still

images and movies.

Select REC Folder

Changes the selected folder for storing images.

New Folder

Creates a new folder for storing still images and
movies (MP4).

Folder Name

Sets the folder name for still images.

Recover Image DB

Recovers the image database file and enables
recording and playback.

Display Media Info.

Displays the remaining recording time of movies and
the recordable number of still images on the memory
card.




Version Displays the camera software version.

Setting Reset

Restores settings to their defaults.

. GB
Features of PlayMemories Home™

The software PlayMemories Home allows you to import still images and

movies to your computer and use them. PlayMemories Home is required for
importing AVCHD movies to your computer.

Playing back imported
images

Importing images from
your camera

For Windows, the following functions are also
available:

Sharing images on
PlayMemories Online™

n Yﬂll : C PlayMemories

Viewingimages Creating  Uploading
on a calendar movie images to
discs

network services

* An Internet connection is required to install PlayMemories Home.
* An Internet connection is required to use PlayMemories Online or other network

services. PlayMemories Online or other network services may not be available in
some countries or regions.

« Use the following URL for Mac applications:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
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« If the software PMB (Picture Motion Browser), supplied with models released
before 2011, has already been installed on your computer, PlayMemories Home
will overwrite it during the installation. Use PlayMemories Home, the successor
software of PMB.

System requirements

You can find the system requirements for the software at the following URL:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

z =
[= :

Installing PlayMemories Home on a computer

1 Using the Internet browser on your computer, go to the
following URL, and then install PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

« For details on PlayMemories Home, refer to the following
PlayMemories Home support page (English only):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* When installation is complete, PlayMemories Home starts.

2 Connect the camera to your computer using the micro
USB cable (supplied).
* Turn on the camera.
* New functions may be installed in PlayMemories Home. Connect the
camera to your computer even if PlayMemories Home is already
installed on your computer.

« Do not disconnect the micro USB cable (supplied) from the camera while the
operating screen or the accessing screen is displayed. Doing so may damage the
data.

« To disconnect the camera from the computer, click 8 on the tasktray, then click
m (disconnect icon). For Windows Vista, click g o0 the tasktray.



Adding functions to the camera

You can add the desired functions to your camera by connecting to the

application download website :) (PlayMemories Camera Apps™) via the

Internet. GB

http://www.sony.net/pmca

« After installing an application, you can call up the application by touching an
NFC-enabled Android smartphone to the N mark on the camera, using the
[One-touch(NFC)] function.

Number of still images and recordable time of
movies

The number of still images and recordable time may vary depending on the
shooting conditions and the memory card.
Still images
[} Image Size]: L: 20M
When [ Aspect Ratio] is set to [4:3]*

Capacity
Quality B
Standard 295 images
Fine 200 images

* When the [% Aspect Ratio] is set to other than [4:3], you can record more
pictures than shown above.
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Movies
The table below shows the approximate maximum recording times. These are
the total times for all movie files. Continuous shooting is possible for
approximately 29 minutes (a product specification limit). The maximum
continuous recording time of an MP4 (12M) format movie is about 15 minutes
(limited by the 2 GB file size restriction).

(h (hour), m (minute))

Record Setting Capacy A6
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

« The recordable time of movies varies because the camera is equipped with VBR
(Variable Bit-Rate), which automatically adjusts the image quality depending on
the shooting scene. When you record a fast-moving subject, the image is clearer
but the recordable time is shorter because more memory is required for recording.
The recordable time also varies depending on the shooting conditions, the subject
or the image quality/size settings.



Notes on using the camera

Functions built into this camera
* This manual describes 1080 60i-compatible devices and 1080 50i-compatible
devices.
—To determine whether your camera supports the GPS function, check the model
name of your camera.
GPS-compatible: DSC-HX400V
GPS-incompatible: DSC-HX400
—To check whether your camera is a 1080 60i-compatible device or 1080 50i-
compatible device, check for the following marks on the bottom of the camera.
1080 60i-compatible device: 60i
1080 50i-compatible device: 50i
This camera is compatible with 1080 60p or 50p-format movies. Unlike standard
recording modes up to now, which record in an interlacing method, this camera
records using a progressive method. This increases the resolution, and provides a
smoother, more realistic image.
* While aboard an airplane, set [Airplane Mode] to [On].

On GPS-compatible devices (DSC-HX400V only)

* Use GPS in accordance with regulations of countries and regions where you use it.

« If you do not record the location information, set [GPS On/Off] to [Off].

On use and care
Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as

hammering, dropping, or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.

ZEISS lens

The camera is equipped with a ZEISS lens which is capable of reproducing sharp
images with excellent contrast. The lens for the camera has been produced under a
quality assurance system certified by ZEISS in accordance with the quality
standards of ZEISS in Germany.

Notes on recording/playback

* Before you start recording, make a trial recording to make sure that the camera is
working correctly.

* The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof.

* Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause a malfunction
of the camera.

« If moisture condensation occurs, remove it before using the camera.

* Do not shake or strike the camera. It may cause a malfunction and you may not be
able to record images. Furthermore, the recording media may become unusable or
image data may be damaged.
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Do not use/store the camera in the following places

« In an extremely hot, cold or humid place
In places such as in a car parked in the sun, the camera body may become
deformed and this may cause a malfunction.

¢ Under direct sunlight or near a heater
The camera body may become discolored or deformed, and this may cause a
malfunction.

« In a location subject to shaking or vibration

 Near a location that generates strong radio waves, emits radiation or is strongly
magnetic
In such locations, the camera may not properly record or play back images.

« In sandy or dusty places
Be careful not to let sand or dust get into the camera. This may cause the camera to
malfunction, and in some cases this malfunction cannot be repaired.

Notes on the screen, electronic viewfinder and lens

» The screen and electronic viewfinder are manufactured using extremely high-
precision technology, and over 99.99% of the pixels are operational for effective
use. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may
appear on the screen and electronic viewfinder. These dots are a normal result of
the manufacturing process, and do not affect the recording.

» Take care that your fingers or other objects are not caught in the lens when it is
operating.

Notes on the flash

* Do not carry the camera by the flash unit, or use excessive force on it.

« If water, dust or sand get into the open flash unit, it may cause a malfunction.

« Take care that your finger is not in the way when pushing the flash down.

On camera’s temperature
Your camera and battery may get hot due to continuous use, but it is not a
malfunction.

On the overheat protection

Depending on the camera and battery temperature, you may be unable to record
movies or the power may turn off automatically to protect the camera.

A message will be displayed on the screen before the power turns off or you can no
longer record movies. In this case, leave the power off and wait until the camera and
battery temperature goes down. If you turn on the power without letting the camera
and battery cool down enough, the power may turn off again or you may be unable
to record movies.



On charging the battery

« If you charge a battery that has not been used for a long time, you may be unable
to charge it to the proper capacity.
This is due to the battery characteristics. Charge the battery again.

* Batteries which have not been used for more than a year may have become GB
deteriorated.

Warning on copyright

Television programs, films, videotapes, and other materials may be copyrighted.
Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the
copyright laws.

No guarantee in the case of damaged content or recording failures
Sony cannot provide a guarantee in the case of failure to record or loss or damage of
recorded content due to a malfunction of the camera or recording media, etc.

Cleaning the camera surface

Clean the camera surface with a soft cloth slightly moistened with water, then wipe

the surface with a dry cloth. To prevent damage to the finish or casing:

— Do not expose the camera to chemical products such as thinner, benzine, alcohol,
disposable cloths, insect repellent, sunscreen or insecticide.

Maintaining the screen

* Hand cream or moisturizer left on the screen may dissolve its coating. If you get
any on the screen, wipe it off immediately.

* Wiping forcefully with tissue paper or other materials can damage the coating.

« If fingerprints or debris are stuck to the screen, we recommend that you gently
remove any debris and then wipe the screen clean with a soft cloth.

Notes on wireless LAN

We assume no responsibility whatsoever for any damage caused by unauthorized
access to, or unauthorized use of, destinations loaded on the camera, resulting from
loss or theft.

GB

33



GB

34

Specifications

Camera

[System]
Image device: 7.82 mm (1/2.3 type)
Exmor R™ CMOS sensor
Total pixel number of camera:
Approx. 21.1 Megapixels
Effective pixel number of camera:
Approx. 20.4 Megapixels
Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* 50x
zoom lens
f=4.3mm-215 mm (24 mm -
1200 mm (35 mm film
equivalent))
F2.8 (W) - F6.3(T)
While shooting movies (16:9):
26.5 mm - 1325 mm"!
While shooting movies (4:3):
325 mm - 1625 mm"!
“I When [HH SteadyShot] is set to
[Standard]
Filter diameter: 55 mm
SteadyShot: Optical
File format:
Still images: JPEG compliant
(DCF, Exif, MPF Baseline), DPOF
compatible
Movies (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0
compatible
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
equipped with Dolby Digital Stereo
Creator
* Manufactured under license from
Dolby Laboratories.
Movies (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Recording media: Memory Stick PRO
Duo media, Memory Stick Micro
media, SD cards, microSD memory
cards

Flash: Flash range (ISO sensitivity
(Recommended Exposure Index)
set to Auto):

Approx. 0.5 mto 8.5m
(1.64 ft. to 27.89 ft.) (W)/
Approx.2.4mto3.5m
(7.87 ft. to 11.48 ft.) (T)

[Input and Output connectors]
HDMI connector: HDMI micro jack
Multi/Micro USB Terminal*:
USB communication
USB communication: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Supports Micro USB compatible
device.

[Viewfinder]
Type: Electronic viewfinder
Total number of dots:

201 600 dots equivalent
Frame coverage: 100%

[Screen]
LCD screen:

7.5 cm (3.0 type) TFT drive
Total number of dots:

921 600 dots



[Power, general]

Power: Rechargeable battery pack
NP-BX1,3.6 V
AC Adaptor AC-UB10C/UB10D,
5V

Power consumption:

Approx. 1.4 W (during shooting
with the LCD screen)

Approx. 1.1 W (during shooting
with the viewfinder)

Operating temperature: 0 °C to 40 °C
(32 °F to 104 °F)

Storage temperature: —20 °C to +60 °C
(—4 °F to +140 °F)

Dimensions (CIPA compliant):

129.6 mm x 93.2 mm x 103.2 mm
(5 1/8 inches x 3 3/4 inches x
4 1/8 inches) (W/H/D)

Mass (CIPA compliant) (Approx.):
660 g (11b 7.3 oz) (including NP-
BX1 battery pack, Memory Stick
PRO Duo media)

Microphone: Stereo

Speaker: Monaural

Exif Print: Compatible

PRINT Image Matching III:
Compatible

[Wireless LAN]

Supported standard: IEEE 802.11 b/g/n

Frequency: 2.4 GHz

Supported security protocols: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK

Configuration method: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manual

Access method: Infrastructure Mode

NFC: NFC Forum Type 3 Tag
compliant

AC Adaptor AC-UB10C/UB10D
Power requirements: AC 100 V to
240V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Output voltage: DC5V, 0.5 A
Operating temperature: 0 °C to 40 °C GB
(32 °F to 104 °F)
Storage temperature: —20 °C to +60 °C
(—4 °F to +140 °F)
Dimensions (Approx.):
50 mm x 22 mm X 54 mm
(2 inches x 7/8 inches x
2 1/4 inches) (W/H/D)

Rechargeable Battery Pack
NP-BX1

Battery type: Lithium-ion battery
Maximum voltage: DC 4.2 V
Nominal voltage: DC 3.6 V
Maximum charge voltage: DC 4.2 V
Maximum charge current: 1.89 A
Capacity: 4.5 Wh (1 240 mAh)

Design and specifications are subject to
change without notice.
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Trademarks

a3

Memory Stick and ‘= are
trademarks or registered trademarks
of Sony Corporation.

“AVCHD Progressive” and the
“AVCHD Progressive” logotype are
trademarks of Panasonic Corporation
and Sony Corporation.

Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-
Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States
and other countries.

Windows and Windows Vista are
registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/
or other countries.

Mac is a registered trademark of
Apple Inc. in the United States and
other countries.

i0S is a registered trademark or
trademark of Cisco Systems, Inc.
iPhone and iPad are registered
trademarks of Apple Inc. in the
United States and other countries.
SDXC logo is a trademark of SD-3C,
LLC.

Android and Google Play are
trademarks of Google Inc.

Wi-Fi, the Wi-Fi logo and Wi-Fi
PROTECTED SET-UP are registered
trademarks of the Wi-Fi Alliance.
The N Mark is a trademark or
registered trademark of NFC Forum,
Inc. in the United States and in other
countries.

DLNA and DLNA CERTIFIED are
trademarks of Digital Living
Network Alliance.

 Facebook and the “f” logo are
trademarks or registered trademarks
of Facebook, Inc.

YouTube and the YouTube logo are
trademarks or registered trademarks
of Google Inc.

Eye-Fi is a trademark of Eye-Fi, Inc.
In addition, system and product
names used in this manual are, in
general, trademarks or registered
trademarks of their respective
developers or manufacturers.
However, the ™ or ® marks may not
be used in all cases in this manual.

LITHIUM ION =Z
MEMORY STICK TYPE cLass@
LDNCHD m
Progressive

Additional information on this
product and answers to frequently
asked questions can be found at
our Customer Support Website.

http://www.sony.net/
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En savoir plus sur I'appareil photo (« Manuel
d’aide »)

5 « Manuel d’aide » est un manuel en ligne. Consultez-le pour
obtenir des instructions détaillées au sujet des nombreuses

fonctions de I’appareil.
@ Accédez a la page d’assistance Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

@ Sélectionnez votre pays ou région.

= | ® Recherchez le nom de modgle de votre appareil sur la

page de support.

* Vérifiez le nom du modele sur la face inférieure de
votre appareil photo.

Afficher le guide

Cet appareil est équipé d’un guide d’instructions intégré.

Fn (Fonction)

? (Guide intégr. a I'app.)

Guide intégr. a I’'app.

L’appareil affiche des explications sur les éléments de MENU/Fn (Fonction)

et les valeurs de réglage.

@ Appuyez sur le bouton MENU ou sur le bouton Fn (Fonction).

@ Sélectionnez 1’élément souhaité, puis appuyez sur le bouton ? (Guide
intégr. a I’app.).



Conseils de prise de vue
L’appareil affiche des conseils de prise de vue en fonction du mode de prise de
vue sélectionné.
@ Appuyez sur le bouton ? (Guide intégr. a I’app.) en mode prise de vue.
@ Sélectionnez le conseil de prise de vue souhaité puis appuyez sur @ sur le
bouton de commande.
Le conseil de prise de vue s’affiche.
* Vous pouvez faire défiler I’écran a 1’aide de A/V¥ et modifier les conseils
de prise de vue a I’aide de €4/».

FR



Aide-mémoire

Les numéros de modele et de série se situent sous I’appareil. Prendre en note le numéro de
série dans I’espace prévu ci-dessous. Se reporter a ces numéros lors des communications
avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modele no DSC-HX400/DSC-HX400V

No de série

Modele no AC-UB10C/AC-UB10D

No de série

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique,
n’exposez pas cet appareil a la pluie ou a '’humidité.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE
SECURITE

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
DANGER

AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE
OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, SUIVEZ
EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS

Si la forme de la fiche ne correspond pas a la prise secteur, utilisez un adaptateur de fiche
accessoire de configuration correcte pour la prise secteur.

ATTENTION

Batterie
Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entrainer un
incendie, voire méme des brilures de substances chimiques. Respectez les précautions
suivantes :

* Ne démontez pas la batterie.

* N’écrasez et n’exposez pas la batterie a des chocs ou a une force extérieure. Vous ne
devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus.

« Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les a I’écart de tout contact
avec des objets métalliques.

* N’exposez pas la batterie a des températures supérieures a 60 °C (140 °F), notamment
les rayons directs du soleil ou I’habitacle d’un véhicule garé au soleil.



N’incinérez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.

Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une
fuite.

Veillez a recharger la batterie a ’aide d’un chargeur Sony authentique ou d’un appareil
capable de la recharger.

Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.

Gardez la batterie au sec.

* Remplacez-la uniquement par une batterie de méme type ou d’un type équivalent FR
recommandé par Sony.
¢ Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la maniére décrite dans les instructions.
Adaptateur secteur
Lorsque vous utilisez I’adaptateur secteur, branchez-le a une prise murale se trouvant a
proximité. En cas de dysfonctionnement lors de 1’utilisation de 1’appareil, débranchez
immédiatement I’adaptateur secteur de la prise murale.
Pour les clients aux Etats-Unis et au Canada
RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM
Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables.
Vous pouvez contribuer a préserver I’environnement en rapportant les
piles usagées dans un point de collecte et de recyclage le plus proche.
Pour plus d’informations sur le recyclage des accumulateurs,
téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada
uniquement), ou visitez
http://www.call2recycle.org/
Avertissement : Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont
endommagés ou qui fuient.
Batterie
Cet appareil est conforme a la section 15 des réglements FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer
d’interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles
susceptibles de provoquer son fonctionnement indésirable.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
FR



Cet appareil est conforme aux exigences de la FCC (Commission américaine des
communications) et d’IC (Industrie Canada) relatives aux limites d’exposition aux
radiations énoncées pour un environnement non contrdlé. Il est également conforme aux
directives de la FCC en matiére d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF)
énoncées au Supplément C de I'OET65, ainsi qu’aux normes d’IC relatives a I’exposition
aux fréquences radioélectriques énoncées au CNR-102 (Cahier des charges sur les normes
radioélectriques).

Cet appareil présente des niveaux trés peu élevés d’énergie RF, réputés conformes sans test
du débit d’absorption spécifique (SAR).

A l'intention des clients aux E.-U.

Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :

Sony Centre d’information a la clientele

1-800-222-SONY (7669).

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission
fédérale des communications des Etats-Unis (FCC).

Information réglementaire

Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY

No de modele : DSC-HX400V

Responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 E.-U.
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme 2 la Partie 15 de la réglementation de la FCC des Etats-Unis.
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas
générer d’interférences nuisibles et (2) il doit étre en mesure d’accepter toute
interférence regue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement
indésirable.

Cet équipement ne doit pas &tre co-situé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne
ou émetteur.

AVERTISSEMENT
Par la présente, vous étes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne
faisant pas 1’objet d’une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler
votre droit d’utiliser 1’appareil.



Note :
L’appareil a été testé et est conforme aux exigences d’un appareil numérique de Classe B,
conformément a la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces criteres sont congus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans un environnement résidentiel. L’appareil génere, utilise et peut émettre des
fréquences radio ; s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait
provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’est pas
possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines
conditions particulieres. Si 1’appareil devait provoquer des interférences nuisibles a la
réception radio ou a la télévision, ce qui peut étre démontré en allumant et éteignant
I’appareil, il est recommandé a I’ utilisateur d’essayer de corriger cette situation par 1’une
ou I’autre des mesures suivantes :
— Réorienter ou déplacer I’antenne réceptrice.
— Augmenter la distance entre 1’appareil et le récepteur.
— Brancher I’appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est branché.
— Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Le céble d’interface fourni doit étre utilisé avec 1’appareil pour que celui-ci soit conforme
aux criteres régissant les appareils numériques, conformément a la sous-partie B de la
Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Pour les utilisateurs au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) cet appareil doit accepter tout
brouillage, y compris un brouillage qui pourrait provoquer un fonctionnement inopportun
de I’appareil.
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Note pour les clients européens

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE
Fabricant : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative a la conformité des produits dans I’UE : Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

CE

Par la présente, Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute
information complémentaire, veuillez consulter I'URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/

Avis
Si I’électricité statique ou les champs électrostatiques entrainent une interruption lors du
transfert des données (échec), redémarrez 1’ application ou débranchez, puis rebranchez le
cable de connexion (USB, etc.).

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la réglementation EMC
visant I’utilisation de cables de connexion de moins de 3 metres (9,8 pi.).

Le champ électromagnétique a des fréquences particuliéres peut avoir une incidence sur
I’image et le son de cet appareil.

Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements
Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays
de I’'Union Européenne et aux autres pays européens disposant
de systémes de collecte sélective)
Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou I’accumulateur ou sur
I’emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis
avec ce produit ne doivent pas étre traités comme de simples déchets
ménagers.
Sur certains types de piles, ce symbole apparait parfois combiné avec un
symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb)
sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de
plomb.
En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de fagon
appropriée, vous participez activement a la prévention des conséquences négatives que leur
mauvais traitement pourrait provoquer sur I’environnement et sur la santé humaine. Le
recyclage des matériaux contribue par ailleurs a la préservation des ressources naturelles.



Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d’intégrité de
données nécessitent une connexion permanente a une pile ou a un accumulateur, il
conviendra de vous rapprocher d’un Service Technique qualifié¢ pour effectuer son
remplacement.

En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie a un point
de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou I’accumulateur incorporé
sera traité correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d’enlever les piles ou accumulateurs en toute FR
sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d’utilisation.

Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés
au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et
accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le
point de vente ot vous avez acheté ce produit.

Pour les clients a Singapour

Complies with
IDA Standards
DB00353

Vérification des éléments fournis

Le nombre entre parenthéses indique le nombre d’unités.
 Appareil photo (1)
* Batterie rechargeable NP-BX1 (1)
¢ Cable micro-USB (1)
* Adaptateur secteur AC-UB10C/UB10D (1)
¢ Cordon d’alimentation (non fourni aux Etats-Unis et au Canada) (1)
« Bandouliére (1)
» Capuchon d’objectif (1)
 Capuchon de la griffe (1) (fixé a I’appareil photo)
* Mode d’emploi (Ce manuel) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Ce guide décrit les fonctions nécessitant une connexion Wi-Fi.
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Identification des piéces

[1] Pour la prise de vue : Bouton Fn

(Fonction)

Pour la visualisation : Bouton

A] (Env. vers smartphon.)

Bouton CUSTOM

(Personnalisé)

* Vous pouvez attribuer la fonction
souhaitée au bouton CUSTOM.

Déclencheur
[4] Pour la prise de vue : Levier W/

T (zoom)

Pour la visualisation : Levier

B=3 (index)/Levier ® (zoom de

lecture)

[5] Témoin de retardateur/

Illuminateur AF

[6] Objectif
Flash

 Appuyez sur le bouton %
(éjection du flash) pour utiliser le
flash. Le flash ne s’ouvre pas
automatiquement.

* Lorsque vous n’utilisez pas le
flash, faites-le rentrer dans le
corps de I’appareil.

Bouton % (éjection du flash)
[9] Crochet pour bandouliere

Commutateur Zoom/Mise au
point
Bague manuelle

 Lorsque le commutateur Zoom/
Mise au point est réglé sur AF/
ZOOM, tournez la bague manuelle
pour utiliser la fonction zoom.

* Lorsque le commutateur Zoom/
Mise au point est réglé sur MF ou
DMF, tournez la bague manuelle
pour ajuster la mise au point.

Récepteur GPS (intégré, DSC-
HX400V seulement)
[2] Microphone stéréo
[3] Capteur de visée
@ Viseur
« Lorsque vous regardez a travers
le viseur, le mode viseur s’active.
L’appareil revient au mode écran
lorsque vous éloignez votre
visage du viseur.
[5] Bouton MOVIE (Film)

(6] Bouton [»] (lecture)
Bouton de commande
Bouton FINDER/MONITOR
« Ce bouton permet de faire
basculer I’affichage de I’image
entre I’écran et le viseur.



[9] Bouton ON/OFF (alimentation)
et témoin d’alimentation/de
charge

Sélecteur de mode
i3 (Auto intelligent)/
it (Automat. supérieur)/

P (Programme Auto)/

A (Priorité ouvert.)/

S (Priorité vitesse)/

M (Exposition manuelle)/

1/2 (Rappel de mémoire)/

HH (Film)/jp= (i-Panorama

balayage)/SCN (Sélection scene)

Sélecteur de commande

Capteur Wi-Fi (intégré)

(Marque N)

« Pour connecter I’appareil a un
smartphone équipé de la fonction
NFC, mettez en contact les
marques N des deux dispositifs.

¢ NFC (Near Field
Communication) est une norme
internationale de technologie de
communication sans fil a courte
portée.

Bouton 9 (Guide intégr. a
’app.)/W (Supprimer)

Bouton MENU

Griffe multi-interface*
Molette de réglage dioptrique

* Pour ajuster le viseur a votre vue,
faites tourner la molette de
réglage dioptrique jusqu’a ce que
I’affichage devienne net.

« Dirigez I’appareil vers une zone
lumineuse afin de faciliter le
réglage dioptrique. FR

[8] Multi/micro connecteur USB*
 Accepte les appareils
compatibles micro-USB.
[4] Couvercle de connecteur
|§| Prise micro HDMI
[6] Haut-parleur
Ecran LCD

Couvercle de batterie/carte
mémoire
[2] Fente d’insertion de la batterie
[3] Levier d’éjection de la batterie
@ Témoin d’acces
[5] Fente de carte mémoire
[6] Ecrou de pied
« Utilisez un trépied ayant une
longueur de vis de moins de
5,5 mm (7/32 po). Sinon vous ne
pouvez pas fixer fermement
I’appareil et celui-ci pourrait étre
endommaggé.

FR
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* Pour en savoir plus sur les
accessoires compatibles avec la griffe
multi-interface et le multi/micro
connecteur USB, visitez le site
Internet Sony. Vous pouvez aussi
consulter votre revendeur Sony ou un
centre de service apres-vente Sony
agréé. Vous pouvez également
utiliser les accessoires compatibles
avec la griffe porte-accessoires. Le
bon fonctionnement avec les
accessoires d’autres fabricants n’est
pas garanti.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Insertion de la batterie

Levier d’éjection de la batterie

FR

=T

1 Ouvrez le couvercle.

2 Insérez la batterie.
 Tout en appuyant sur le levier d’éjection de la batterie, insérez la
batterie comme illustré. Assurez-vous que le levier d’éjection de la
batterie se verrouille apres insertion.
« Si vous fermez le couvercle alors que la batterie n’est pas insérée
correctement, vous risquez d’endommager I’ appareil.

FR
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Charge de la batterie

Pour les clients aux Etats-Unis et au Canada

Cordon p .
d’alimentation [ Témoin d’alimentation/charge
l Allumé : en charge
%» Eteint : charge terminée
Clignotant :
Pour les clients dans des Erreur de charge ou interruption
pays/régions autres queles | momentanée de la charge parce que la
Etats-Unis et le Canada température de 'appareil est en dehors
de la plage recommandée

(. J

1 Raccordez I'appareil a 'adaptateur secteur (fourni), en
utilisant le cable micro-USB (fourni).

2 Branchez I'adaptateur secteur sur la prise murale.

Le témoin d’alimentation/charge s’allume en orange et la charge

commence.

* Mettez 1’appareil photo hors tension pendant la charge de la batterie.

* Vous pouvez charger la batterie méme si elle n’est encore partiellement
chargée.

 Lorsque le témoin d’alimentation/charge clignote et que la charge n’est
pas terminée, retirez la batterie et réinsérez-la.

FR
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Remarques

« Si le témoin d’alimentation/charge de 1’appareil clignote lorsque I’adaptateur
secteur est branché a une prise murale, cela indique que la charge est interrompue
temporairement parce que la température est hors de la plage recommandée.
Lorsque la température revient dans la plage adaptée, la charge reprend. Nous
vous recommandons de recharger la batterie a une température ambiante comprise FR
entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F).

L’encrassement des bornes de la batterie risque d’empécher son chargement
efficace. Dans ce cas, retirez la poussiere en frottant doucement a 1’aide d’un
chiffon doux ou d’un batonnet d’ouate pour nettoyer les bornes de la batterie.
Branchez I’adaptateur secteur (fourni) sur la prise murale la plus proche. En cas de
dysfonctionnement pendant 1’utilisation de 1’adaptateur secteur, débranchez-le
immédiatement de la source d’alimentation.

Une fois la batterie chargée, débranchez I’adaptateur secteur de la prise murale.
Utilisez exclusivement des batteries, un cable micro-USB (fourni) et un adaptateur
secteur (fourni) de la marque Sony.

Temps de charge (charge compléte)

Lorsque vous utilisez 1’adaptateur secteur (fourni), le temps de charge est
d’environ 230 minutes.

Remarques

* Le temps de charge indiqué ci-dessus correspond a la charge d’une batterie
complétement déchargée, a une température ambiante de 25 °C (77 °F). Le temps
de charge peut étre plus long selon les conditions d’utilisation et les circonstances.

Charge en se raccordant a un ordinateur

La batterie peut étre rechargée en raccordant I’appareil photo a un ordinateur
au moyen du cable micro-USB.

Vers une prise USB

FR
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« Si vous connectez 1’appareil allumé a un ordinateur, la batterie ne se charge
pas, mais 1’appareil est alimenté par 1’ordinateur, ce qui vous permet
d’importer des images sur I’ordinateur sans craindre de tomber en panne de
batterie.

Remarques

« Tenez compte des points suivants lorsque vous effectuez la charge via un
ordinateur :

— Si I’appareil photo est raccordé a un ordinateur portable qui n’est pas branché sur
une source d’alimentation, le niveau de la batterie de I’ordinateur portable
diminue. Ne chargez pas la batterie pendant une période prolongée.

— N’allumez pas, n’éteignez pas ou ne redémarrez pas 1’ordinateur, et ne le
réactivez pas a partir du mode veille lorsqu’une connexion USB a été établie
entre 1’ordinateur et 1’appareil photo. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement de I’appareil. Avant d’allumer, d’éteindre ou de redémarrer
I’ordinateur, ou de le réactiver a partir du mode veille, déconnectez I’ appareil
photo de I’ordinateur.

—Nous ne garantissons pas la charge effectuée en utilisant un ordinateur construit
sur mesure ou un ordinateur modifié.

Durée de service de la batterie et nombre d’images
pouvant étre enregistrées et lues

Durée de service de | Nombre d'images
la batterie

Prise de vue Ecran Env. 150 min Env. 300 images
(images fixes) Viseur Env. 190 min Env. 380 images
Enregistrement Ecran Env. 50 min -
de film typique Viseur Env. 55 min —
Enregistrement Ecran Env. 85 min —
de fi}m en Viseur Env. 95 min —
continu
Visualisation (images fixes) Env. 250 min Env. 5000 images

Remarques

* Le nombre d’images ci-dessus est valable pour une batterie completement
chargée. Le nombre d’images peut diminuer en fonction des conditions
d’utilisation.



* Le nombre d’images pouvant étre enregistrées correspond aux conditions de prise
de vue suivantes :

— Utilisation d’un Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony (vendu séparément).

— Utilisation de la batterie a une température ambiante de 25 °C (77 °F).

— [GPS activ./désactivé] est réglé sur [OFF] (DSC-HX400V seulement).

—[Qualité d'affichage] est réglé sur [Standard].

* Le nombre de prises de vue (images fixes) est basé sur la norme CIPA et est FR
valable pour les conditions de prise de vue suivantes :

(CIPA : Camera & Imaging Products Association)

— Lorsque DISP est réglé sur [Afficher ttes infos].

— Prise de vue toutes les 30 secondes.

— Passage du zoom alternativement de I’extrémité W a I’extrémité T.

— Déclenchement du flash une fois sur deux.

— Mise sous et hors tension toutes les dix prises.

¢ Le nombre de minutes d’enregistrement de film est basé sur la norme CIPA et est
valable pour les conditions de prise de vue suivantes :

— [HH Réglage d’enreg.] : 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Enregistrement de film typique : la durée de service de la batterie est basée sur la
répétition d’opérations telles que le démarrage/1’arrét de la prise de vue,
I’utilisation du zoom, la mise sous et hors tension de 1’appareil, etc.

— Enregistrement de film en continu : la durée de service de la batterie est basée
sur une prise de vue en continu jusqu’a la durée limite (29 minutes), et la
poursuite de la prise de vue par un nouvel appui sur le bouton MOVIE. Les
autres fonctions, comme le zoom, ne sont pas utilisées.

Alimentation de I'appareil
Vous pouvez utiliser I’adaptateur secteur AC-UD10 (vendu séparément) ou
AC-UDI11 (vendu séparément) pour assurer 1’alimentation lors de la prise de
vue ou de la lecture.

Remarques

« Si vous effectuez des prises de vue ou lisez des images lorsque 1’appareil est
connecté a I’adaptateur secteur fourni, 1’alimentation via I’ adaptateur secteur
n’est pas disponible.

FR
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Insertion d’une carte mémoire (vendue
séparément)

@\ ([

<~
(o)
o
S
Assurez-vous que le coin
biseauté soit dirigé dans le
bon sens.

1 Ouvrez le couvercle.

2 Insérez la carte mémoire (vendue séparément).
 En positionnant le coin biseauté comme illustré, insérez la carte
mémoire jusqu’au clic d’enclenchement.

3 Fermez le couvercle.




Cartes mémoires pouvant étre utilisées

. Pour la prise Pour l'enregistrement
d’'images fixes |de films
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A Memory Stick PRO Duo™ v v/ (Mark2
uniquement)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B Memory Stick Micro™ (M2) v v/ (Mark2
uniquement)
arte mémoire classe 4 ou
C émoire SD v v (cl 4
supérieure)
c Carte mémoire SDHC v v (classe 4 ou
supérieure)
arte mémoire classe 4 ou
C émoire SDXC v v (cl 4
supérieure)
Carte mémoire microSD v v (classe 4 ou
supérieure)
D Carte mémoire microSDHC v v (classe 4 ou
supérieure)
Carte mémoire microSDXC v v (classe 4 ou
supérieure)

* Dans le présent manuel, les produits mentionnés dans le tableau sont regroupés

dans les catégories suivantes :
A : Memory Stick PRO Duo
B : Memory Stick Micro

C : Carte SD

D : Carte mémoire microSD

Remarques

* Lors de I'utilisation d’un Memory Stick Micro ou d’une carte mémoire microSD
avec cet appareil, assurez-vous de I’ utiliser avec 1’adaptateur approprié.

Retrait de la carte mémoire/de la batterie
Carte mémoire : Enfoncez la carte mémoire en une seule fois pour I’éjecter.
Batterie d’alimentation : Faites glisser le levier d’éjection de la batterie.

Veillez a ne pas faire tomber la batterie.

Remarques

FR

* N’enlevez jamais la carte mémoire/la batterie lorsque le témoin d’acces (page 11) est R
allumé. Vous risqueriez d’endommager les données présentes sur la carte mémoire.
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Réglage de I’horloge

Sélection des éléments : A/V/<4/»
Réglage : @

1 Appuyez sur le bouton ON/OFF (Alimentation).
Le réglage de la date et de I’heure s’affiche lorsque vous mettez I’ appareil
sous tension pour la premiere fois.
« Il se peut que la mise sous tension et 1’activation des fonctions prennent
un certain temps.

2 Vérifiez que [Entrer] est sélectionné a I'écran, puis
appuyez sur @ sur le bouton de commande.

3 Sélectionnez 'emplacement geéographique souhaité en
suivant les instructions a I'écran, puis appuyez sur @.

4 Réglez [Heure d'été], [Date/heure] et [Format de date],
puis appuyez sur @.
 Lorsque vous réglez [Date/heure], souvenez-vous que minuit est
12:00 AM, et midi 12:00 PM.

5 Vérifiez que [Entrer] est sélectionné, puis appuyez sur
0.




Prise de vue d’images fixes/de films

Déclencheur

FR

w T
=~ Levier W/T
Sélecteur de mode (zoom)

iy : Auto intelligent W : zoom arriere
HH : Film T : zoom avant

Prise d’images fixes

1 Enfoncez le déclencheur a mi-course pour effectuer la
mise au point.
Lorsque I'image est mise au point, un bip se fait entendre et le témoin @
s’allume.

2 Enfoncez complétement le déclencheur pour effectuer
la prise de vue.

Enregistrement de films

1 Appuyez sur le bouton MOVIE (Film) pour commencer
I'enregistrement.
« Utilisez le levier W/T (zoom) pour modifier le facteur de zoom.

2 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MOVIE pour
arréter 'enregistrement.

Remarques

* N’ouvrez pas le flash manuellement. Cela pourrait provoquer un
dysfonctionnement.

 Lorsque vous utilisez la fonction zoom lors de 1’enregistrement d’un film, le son
li¢ au fonctionnement de I’appareil est enregistré. Le son li¢ au fonctionnement du .
bouton MOVIE risque aussi d’étre enregistré a la fin de ’enregistrement du film. 21




* Selon le sujet et la fagon dont il est photographié, il est possible que la plage de
prise de vue panoramique soit réduite. Par conséquent, méme si vous sélectionnez
[360°] pour la prise de vue panoramique, il est possible que 1’image enregistrée ne
couvre pas 360 degrés.

« Pour la durée d’enregistrement en continu de films, référez-vous a « Nombre
d’images fixes et durée enregistrable de films » (page 33). Lorsque
I’enregistrement d’un film est terminé, vous pouvez recommencer a enregistrer en
appuyant de nouveau sur le bouton MOVIE. Selon la température ambiante, il se
peut que I’enregistrement s’arréte pour protéger 1’appareil.

Visualisation d’images

Sélecteur de commande

W : zoom arriere
« T :zoom avant
-

Bouton de commande

—~{&)—

K/ Y
Sélection des images : P (suivant)/<
(précédent) ou tournez

le sélecteur de
commande

§)
[»] (Lecture) ]
0 (Supprimer)

Réglage : @

1 Appuyez sur le bouton [»] (lecture).
* Lors de la lecture sur cet appareil d’images enregistrées sur une carte
mémoire avec d’autres appareils, 1’écran d’enregistrement du fichier de
données apparait.

Sélection de I'image suivante/précédente

Sélectionnez une image en appuyant sur P (suivant)/< (précédent) sur le
bouton de commande. Appuyez sur @ au centre du bouton de commande pour
visionner les films.

FR
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Suppression d’'une image

@ Appuyez sur le bouton If (Supprimer).
@ Sélectionnez [Supprimer] a I’aide de A sur le bouton de commande, puis
appuyez sur @.

Retour a la prise de vue d’images FR

Enfoncez le déclencheur a mi-course.

Présentation d’autres fonctions

Sélecteur de commande
Fn (Fonction)

Bouton de
commande

Bouton de commande

DISP (Contenus d’affichage) : Vous permet de changer I’affichage sur écran.
&)/ 3y (Entrainement) : Permet de passer d’une méthode de prise de vue a une
autre, par exemple prise de vue unique, prise de vue en continu ou prise de vue
en bracketing.

(Correct. exposition) : Permet de corriger I’exposition et la luminosité de la
totalité de I’image.

ﬁi* (Créativité photo) : Permet d’utiliser I’appareil de maniére intuitive et de
prendre facilement des images créatives.

% (Mode Flash) : Vous permet de sélectionner un mode de flash pour les
images fixes.

@ (Verrouillage AF) : L appareil suit le sujet et régle automatiquement la mise
au point, méme lorsque le sujet se déplace.

FR
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Bouton Fn (Fonction)
Vous permet d’enregistrer 12 fonctions, qui sont ensuite mémorisées pour vos
prises de vue.
@ Appuyez sur le bouton Fn (Fonction).
@ Sélectionnez la fonction souhaitée en appuyant sur A/V/</» sur le bouton
de commande.
® Sélectionnez la valeur de réglage en tournant le sélecteur de commande.

Sélecteur de commande

Pour modifier instantanément le réglage pertinent pour chaque mode de prise
de vue, il vous suffit de tourner le sélecteur de commande.



Eléments du menu
X (Réglages de prise de vue)

P Taille dimage

Permet de définir la taille des images fixes.

P Ratio d'aspect

Permet de définir le ratio d’aspect des images fixes.

P Qualité

Permet de définir la qualité des images fixes.

Panorama : taille

Permet de définir la taille des images panoramiques.

Panorama : orient.

Permet de définir le sens de la prise de vue pour les
images panoramiques.

HH Format fichier

Sélectionne le format de fichier film.

HH Réglage d’enreg.

Permet de définir la taille des films enregistrés.

Entrainement

Permet de définir le mode d’entrainement (par
exemple, la prise de vue en rafale).

Mode Flash

Permet de régler le flash.

Correct.flash

Permet de régler I'intensité du flash.

Réd. yeux rouges

Permet d’atténuer le phénomene des yeux rouges
lorsque vous utilisez le flash.

Zone mise au point

Sélectionne la zone de mise au point.

P2 lluminateur AF

Permet de régler I'illuminateur AF. Celui-ci fournit
un éclairage facilitant la mise au point pour les scénes
sombres.

Correct. exposition

Corrige la luminosité de la totalité de I’image.

ISO

Regle la sensibilité lumineuse.

Mode de mesure

Sélectionne le mode de mesure qui détermine la partie
du sujet a mesurer pour déterminer I’exposition.

Bal. des blancs

Permet de régler la tonalité des couleurs d’une image.

Opti Dyn/HDR aut

Corrige automatiquement la luminosité et le
contraste.

Modes créatifs

Permet de sélectionner le type de traitement d’image
souhaité.

Effet de photo

Sélectionne le filtre d’effet désiré pour obtenir une
expression plus impressionnante et plus artistique.

FR
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Loupe mise pt

Agrandit I’image avant la prise de vue pour permettre
une vérification fine de la mise au point.

3 RB ISO élevée

Permet de définir le traitement & appliquer a la
réduction du bruit pour les prises de vue a sensibilité
ISO élevée.

Verrouillage AF

Permet de régler la fonction de suivi de mise au point
sur un sujet.

Sourire/Dét. visage

Sélectionne la détection de visage et effectue
automatiquement les différents réglages. Sélectionne
le déclenchement automatique lorsqu’un sourire est
détecté.

7 Effet peau douce

Sélectionne 1’effet peau douce et le niveau de I’effet.

[y Cadrage automat.

Analyse la scéne lors de la capture de visage, de gros
plans ou du suivi de sujet avec la fonction
Verrouillage AF, améliore automatiquement la
composition et enregistre I'image recadrée.

Sélection scéne

Permet de sélectionner les parameétres prédéfinis pour
répondre aux différentes conditions de prise de vue.

Film

Permet de sélectionner le mode de prise de vue le
mieux adapté a votre sujet ou a I’effet souhaité.

HH SteadyShot

Permet de définir SteadyShot pour I’enregistrement
vidéo.

HH Obt. vit. lente aut.

Permet de régler la fonction qui ajuste
automatiquement la vitesse d’obturation en fonction
de la luminosité de I’environnement en mode Film.

Niv. référence micro

Reégle le niveau de référence du microphone lors de
I’enregistrement de films.

Réduction bruit vent

Réduit le bruit du vent pendant I’enregistrement de
films.

Conseils pr prise vue

Affiche la liste des conseils de prise de vue.

Mémoire

Permet d’enregistrer les modes ou les réglages
souhaités de I’appareil.

¥ (Réglages personnalis.)

3 Aide MF

Affiche une image agrandie lors de la mise au point
manuelle.




Tmps gross. m. au p.

Regle la durée de I’affichage de I’image sous forme
agrandie.

Quadrillage

Permet I’affichage d’un quadrillage afin de faciliter
I’alignement du sujet.

Affichage instantané

Permet de régler I’affichage instantané pour afficher
I’image capturée apres la prise de vue.

Niv. d'intensification

Renforce le contour des plages de mise au point avec
une couleur spécifique lors de la mise au point
manuelle.

Couleur d'intensific.

Définit la couleur utilisée pour la fonction
d’intensification.

Guide param. expos.

Permet de sélectionner le guide affiché lorsque les
réglages d’exposition sont modifiés sur I’écran de
prise de vue.

Réglage du zoom

Active/désactive les fonctions Zoom « Clear Image »
et Zoom numérique lorsque vous utilisez le zoom.

FINDER/MONITOR

Permet de définir la méthode pour basculer entre le
viseur et I’écran.

! Inscrire date

Permet d’activer ou de désactiver I’enregistrement de
la date de prise de vue sur I’image fixe.

Réglages menu fnct.

Permet de personnaliser les fonctions qui s’affichent
lorsque vous appuyez sur le bouton Fn (Fonction).

Réglag. touche perso

Permet d’attribuer la fonction souhaitée au bouton.

Bouton MOVIE

Active/désactive le bouton MOVIE de fagon
permanente.

A (Sans fil)

Env. vers smartphon.

Transfere les images a afficher vers un smartphone.

Env. vers ordinateur

Sauvegarde les images en les transférant vers un
ordinateur connecté a un réseau.

Visionner sur TV

Vous pouvez visualiser les images sur un téléviseur
compatible réseau.

FR
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Permet d’attribuer une application a One-touch
(NFC). Vous pouvez appeler cette application lors de

Simple contact(NFC) . X .
la prise de vue en mettant 1’appareil en contact avec
un smartphone équipé de la technologie NFC.

Mode avion Vous pouvez désactiver les communications sans fil
de I’appareil et les fonctions GPS.

WPS Push 11 vous suffit d’appuyer sur le bouton WPS pour

enregistrer le point d’acces sur I’appareil.

Régl. point d'acces

Vous pouvez enregistrer votre point d’acces
manuellement.

Editer Nom Disposit.

Vous pouvez changer le nom de dispositif sous Wi-Fi
Direct, etc.

Affich. Adresse MAC

Affiche I’adresse MAC de I’appareil.

Réinit. SSID/MdP

Réinitialise le SSID et le mot de passe pour la
connexion du smartphone.

Réinit. régl. Réseau

Réinitialise tous les parametres réseau.

g® (Application)

Liste d'applications

Permet d’afficher la liste des applications. Vous
pouvez sélectionner 1’application que vous voulez
utiliser.

Présentation

Affiche les instructions d’utilisation de 1’application.

[>] (Lecture)

Supprimer

Supprime une image.

Mode Visualisation

Définit le mode de regroupement des images pour la
lecture.

Index d'images

Affiche plusieurs images en méme temps.

Diaporama Permet de lancer un diaporama.
Pivoter Fait tourner I’image.
@ Agrandir Agrandit les images lues.

Lire image fixe 4K

Transmet des images fixes en résolution 4K a un
téléviseur compatible 4K connecté par HDMI.

Protéger

Permet de protéger les images.




Aj. interval. mouvmt

Permet de régler 'intervalle d’affichage du suivi du
sujet en mode [Vidéo cliché mvmnt], qui montre le
suivi du mouvement du sujet lors de la lecture des
films.

Spécifier impression

Ajoute une marque d’ordre d’impression a une image
fixe.

s (Réglage)

Luminosité d'écran

Permet de régler la luminosité de I’écran.

Réglages du volume

Permet de régler le volume lors de la lecture de films.

Signal sonore

Permet de régler les sons de fonctionnement de
I’appareil.

Réglages GPS
(DSC-HX400V
uniguement)

Permet de régler la fonction GPS.

Réglages téléchargt.

Permet de régler la fonction de téléchargement de
I’appareil lors de 1'utilisation d’une carte Eye-Fi.

Menu mosaique

Active/désactive I’affichage du menu mosaique
chaque fois que vous appuyez sur le bouton MENU.

Guide sél. de mode

Permet d’activer ou de désactiver le guide associé au
sélecteur de mode (celui-ci fournit des explications
pour chaque mode de prise de vue).

Qualité d'affichage

Permet de définir la qualité d’affichage.

H. début écon. éner.

Permet de régler la durée de non-utilisation de
I’appareil avant mise hors tension automatique.

Sélect. PAL/NTSC
(seulement pour les
modéles compatibles
1080 50i)

La modification du mode vidéo permet d’enregistrer
des films dans un format différent.

Mode Démo

Active/désactive la lecture du film de démonstration.

Résolution HDMI

Permet de définir la résolution lorsque vous
connectez I’appareil a un téléviseur HDMI.

COMMANDE HDMI

Permet de commander I’appareil depuis un téléviseur
compatible BRAVIA™ Sync.

Connexion USB

Permet de définir le mode de connexion USB.
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Réglage USB LUN

Améliore la compatibilité en limitant les fonctions de
la connexion USB.

Alimentation USB

Active/désactive I’alimentation via une connexion
USB.

A Langue

Permet de sélectionner la langue.

Rég. date/heure

Permet de régler la date et I’heure, et d’activer ou non
I’heure d’été.

Réglage zone

Permet de régler la zone d’utilisation.

Formater

Permet de formater la carte mémoire.

Ne de fichier

Permet de définir la méthode d’attribution de
numéros de fichier aux images fixes et aux films.

Sélect. dossier REC

Permet de changer de dossier pour 1’enregistrement
des images.

Créat. d'un dossier

Permet de créer un nouveau dossier pour
I’enregistrement des images fixes et des films (MP4).

Nom du dossier

Permet de définir le nom de dossier pour les images
fixes.

Récup. BD images

Permet I’enregistrement et la lecture, ainsi que la
récupération du fichier de base de données d’image.

Affich. info support

Affiche le temps d’enregistrement restant pour les
films et le nombre d’images fixes enregistrables sur la
carte mémoire.

Version

Permet d’afficher la version logicielle de I’appareil.

Rétablir le réglage

Permet de restaurer les réglages par défaut.




Fonctions de PlayMemories Home™

Le logiciel PlayMemories Home vous permet d’importer des images fixes et
des films sur votre ordinateur et de les utiliser. PlayMemories Home est
nécessaire pour importer des films AVCHD sur votre ordinateur.

FR
Lecture d'images
importées

Importation d'images
depuis votre appareil

Sous Windows, les fonctions suivantes sont

disponibles : Partage d'images sur

PlayMemories Online™
.

,d%@ n YOU ‘ mmories

Affichage des  Création  Téléchargement
images surun  dedisques d’images sur des

calendrier vidéo services réseau

Remarques

* Une connexion Internet est nécessaire pour installer PlayMemories Home.

« Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser PlayMemories Online ou
d’autres services réseau. Il est possible que PlayMemories Online ou d’autres
services réseau ne soient pas disponibles dans certains pays ou régions.

« Utilisez I"'URL suivante pour les applications Mac :
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Si le logiciel PMB (Picture Motion Browser), fourni avec les modeles mis sur le
marché avant 2011, a déja été installé sur votre ordinateur, PlayMemories Home
I’écrasera pendant son installation. Utilisez le logiciel PlayMemories Home,
successeur de PMB.
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Exigences du systéme

Vous pouvez consulter les exigences du systéme en matiere de logiciels a
I’adresse URL suivante :
www.sony.net/pcenv/

O 0]

z =
=] c

Installation de PlayMemories Home sur un ordinateur

1 Saisissez 'URL ci-dessous dans le navigateur Internet
de votre ordinateur pour accéder au site, puis installez
PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

* Pour en savoir plus sur PlayMemories Home, consultez la page
d’assistance PlayMemories Home suivante (en anglais uniquement) :
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

 Lorsque I’installation est terminée, PlayMemories Home démarre.

2 Raccordez I'appareil a votre ordinateur a 'aide du cable
micro-USB (fourni).
¢ Allumez I’appareil.
« Il est possible d’installer de nouvelles fonctions dans PlayMemories
Home. Connectez 1’appareil a votre ordinateur méme si PlayMemories
Home est déja installé sur votre ordinateur.

Remarques

* Ne débranchez pas le cable micro-USB (fourni) de 1’appareil lorsque 1’écran de
fonctionnement ou 1’écran d’acces est affiché. Vous risqueriez d’endommager les
données.

« Pour déconnecter I’appareil de I’ordinateur, cliquez sur F dans la barre des
taches, puis cliquez sur [gg (icone de déconnexion). Sous Windows Vista, cliquez
SUT ey dans la barre des taches.
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Ajouter de nouvelles fonctions a I’appareil

Vous pouvez ajouter les fonctions de votre choix a votre appareil en vous

connectant par Internet au site de téléchargement des applications \:,

(PlayMemories Camera Apps™).

http://www.sony.net/pmca

* Apres avoir installé une application, vous pouvez appeler celle-ci en mettant
en contact la marque N de I’appareil avec un smartphone Android équipé de
la technologie NFC, grace a la fonction [Simple contact(NFC)].

Nombre d’images fixes et durée enregistrable
de films

Le nombre d’images fixes enregistrables et la durée d’enregistrement peuvent

varier en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.
Images fixes

[ Taille d'image] : L: 20M

Lorsque [~ Ratio d'aspect] est réglé sur [4:3]*

Capacité
Qualité 2Go
Standard 295 images
Fine 200 images

* Lorsque le [P Ratio d'aspect] est réglé sur une valeur différente de [4:3], vous
pouvez enregistrer davantage d’images qu’indiqué ci-dessus.
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Films
Le tableau ci-dessous indique les durées d’enregistrement maximum
approximatives. Il s’agit des temps totaux pour tous les fichiers de film. Vous
pouvez enregistrer en continu pendant environ 29 minutes (limite de
spécification du produit). La durée d’enregistrement maximum en continu
d’un film au format MP4 (12M) est d’environ 15 minutes (taille de fichier
maximale : 2 Go).

(h (heure), m (minute))

Réglage d’enreg: Capacte ACw
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* La durée d’enregistrement disponible pour les films varie, car I’appareil fait appel
au VBR (Variable Bit-Rate/Débit binaire variable), qui ajuste automatiquement la
qualité d’image en fonction de la scéne. Lorsque vous enregistrez un sujet se
déplagant rapidement, I’image est plus nette, mais la durée enregistrable est plus
courte, car I’enregistrement nécessite plus de mémoire.

La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du
sujet ou des réglages de qualité/taille d’image.



Remarques sur I'utilisation de I’appareil photo

Fonctions intégrées a cet appareil
* Le présent manuel décrit les fonctions des périphériques compatibles 1080 60i et
1080 50i.
— Pour déterminer si votre appareil prend en charge la fonction GPS, vérifiez le FR
nom de modele de votre appareil.
Compatible GPS : DSC-HX400V
Non compatible GPS : DSC-HX400
— Pour savoir si votre appareil est compatible 1080 60i ou 1080 50i, recherchez les
références suivantes sur le dessous de 1’appareil.
appareil compatible 1080 60i : 60i
appareil compatible 1080 50i : 50i
Cet appareil est compatible avec les films en format 1080 60p ou 50p. A la
différence des modes d’enregistrement standard jusqu’a présent, qui enregistrent
en méthode entrelacée, cet appareil enregistre en utilisant une méthode
progressive. Cela augmente la résolution et donne une image plus réguliere, plus
réaliste.
« A bord d’un avion, réglez [Mode avion] sur [ON].

Au sujet des appareils compatibles GPS (DSC-HX400V seulement)

« Utilisez la fonction GPS conformément aux lois des pays/régions oll vous vous
trouvez.

« Si vous ne voulez pas enregistrer les informations de position, réglez [GPS activ./
désactivé] sur [OFF].

Précautions d’utilisation

Evitez de manipuler brutalement 1 appareil, de le démonter, de le modifier, de le
soumettre a des chocs physiques ou a des impacts (coup de marteau, chute) ou
encore de marcher dessus. Faites particulierement attention a 1’objectif.

Objectif ZEISS

L’appareil est équipé d’un objectif ZEISS capable de restituer des images nettes
avec un excellent contraste. L’objectif de I’appareil a été fabriqué d’aprés un
systeme d’assurance de qualité certifié¢ par ZEISS en conformité avec les normes de
qualité de ZEISS en Allemagne.

A propos de I'enregistrement/de la lecture

» Avant de commencer a enregistrer, effectuez un essai afin de vous assurer que
I’appareil fonctionne correctement.

e L’appareil n’est ni étanche a la poussieére, ni étanche aux projections liquides, ni
étanche a I’eau.

* Ne dirigez pas 1’appareil vers le soleil ou une autre lumiere vive. Cela pourrait
entrainer un dysfonctionnement de 1’appareil.

« Si vous constatez la présence de condensation, remédiez-y avant d’utiliser
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* Ne secouez pas et ne heurtez pas I’appareil. Cela pourrait entrainer un
dysfonctionnement, et vous empécher d’enregistrer des images. De plus, vous
risquez de rendre le support d’enregistrement inutilisable, ou d’endommager les
données.

N’utilisez/ne rangez pas I’appareil dans les endroits suivants

¢ Endroits trés chauds, trés froids ou trés humides
Dans des endroits tels qu’un véhicule stationné en plein soleil, le boitier de
I’appareil peut se déformer et ceci peut provoquer un dysfonctionnement.

 En plein soleil ou preés d’une source de chaleur
Le boitier de I’appareil risque de se décolorer ou se déformer et ceci peut
provoquer un dysfonctionnement.

* Endroits soumis a des secousses ou des vibrations

« A proximité d’une forte source d’ondes radioélectriques, de radiations ou de

champ magnétique élevé

Dans de tels endroits, il se peut que 1’appareil ne puisse pas enregistrer ou lire

correctement des images.

Endroits sablonneux ou poussiéreux

Veillez a ce que du sable ou de la poussiere ne pénétrent pas dans I’appareil. Ceci

risque d’entrainer un dysfonctionnement de I’appareil, qui peut dans certains cas

étre irréparable.

Remarques sur I’écran, le viseur électronique et I'objectif

» L’écran et le viseur électronique sont fabriqués avec une technologie de tres haute
précision, et plus de 99,99 % des pixels sont donc opérationnels pour une
utilisation effective. Il se peut toutefois que de minuscules points noirs et/ou
brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent sur I’écran et le viseur
électronique. Ces points sont inhérents au procédé de fabrication et n’affectent pas
I’enregistrement.

 Prenez garde de ne pas coincer vos doigts ou d’autres objets dans 1’objectif en
fonctionnement.

Remarques sur le flash

« Ne transportez pas 1’appareil en le tenant par le flash, n’exercez pas de force
excessive sur celui-ci.

* Si de I’eau, de la poussiere ou du sable pénetre dans le flash ouvert, cela peut
provoquer un dysfonctionnement.

 Prenez garde de ne pas pincer votre doigt lorsque vous rabattez le flash.

Au sujet de la température de I'appareil

En cas d’utilisation continue, votre appareil photo et la batterie peuvent chauffer,

mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Au sujet de la protection contre la surchauffe

Selon la température de 1’appareil et de la batterie, il se peut que vous n’arriviez pas

. a enregistrer des films ou que I’alimentation se coupe automatiquement afin de
3 6 protéger I’appareil.



Un message s’affiche sur I’écran avant que 1’appareil se mette hors tension ou que
vous ne puissiez plus enregistrer de film. Dans ce cas, laissez 1’appareil hors tension
et attendez que la température de 1’appareil et de la batterie diminuent. Si vous
mettez I’appareil sous tension sans laisser 1’appareil et la batterie refroidir
suffisamment, il se peut que I’alimentation se coupe de nouveau, ou que vous
n’arriviez pas a enregistrer des films.

A propos de la charge de la batterie FR

« Si vous chargez une batterie qui n’a pas été utilisée depuis longtemps, il se peut
qu’elle ne se charge pas completement.
Ceci est di aux caractéristiques de la batterie. Chargez a nouveau la batterie.

* Les batteries qui n’ont pas été utilisées depuis plus d’un an peuvent s’étre
détériorées.

Avertissement sur les droits d’auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres ceuvres peuvent étre

protégés par des droits d’auteur. L’enregistrement non autorisé de telles ceuvres peut

constituer une infraction a la loi sur les droits d’auteur.

Aucune garantie n’est accordée dans le cas de contenu
endommagé ou d’échec d’enregistrement

Sony ne saurait fournir aucune garantie dans le cas ol I’enregistrement serait
impossible ou que le contenu enregistré serait perdu ou endommagé, en raison d’un
dysfonctionnement de I’appareil ou d’une anomalie du support d’enregistrement,
etc.

Nettoyage de I'extérieur de I'appareil

Nettoyez I’extérieur de 1’appareil avec un chiffon doux légerement imbibé d’eau,

puis essuyez-le avec un chiffon sec. Afin d’éviter d’endommager la finition ou le

boitier :

— N’exposez pas I’appareil a des produits chimiques tels que diluants, benzene,
alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écrans solaires ou insecticides.

Entretien de I’écran

* Les taches de graisse ou de créme pour les mains laissées sur 1’écran peuvent
dissoudre le revétement. Dans ce cas, essuyez I’écran immédiatement.

« Frotter vigoureusement avec un mouchoir en papier ou d’autres matériaux peut
endommager le revétement.

* En cas de traces de doigt ou de présence de corps étrangers sur 1’écran, nous vous
recommandons d’enlever ces corps étrangers avec précaution et d’essuyer I’écran
avec un chiffon doux.

A propos des réseaux locaux sans fil
Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les dommages causés par un
acces non autorisé aux destinations chargées sur 1’appareil, ou par une utilisation

non autorisée de celles-ci, résultant d’une perte ou d’un vol.
FR
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Spécifications

Appareil photo

[Systéeme]
Dispositif d’image : capteur CMOS
Exmor R™ 7,82 mm (type 1/2,3)
Nombre total de pixels de 1’appareil :
Environ 21,1 mégapixels
Nombre de pixels efficaces de
I’appareil :
Environ 20,4 mégapixels
Objectif : Objectif zoom ZEISS Vario-
Sonnar T* 50x
f=43 mm-215 mm (24 mm —
1200 mm (équivalant & un film
35 mm))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Pendant la prise de vue de films
(16:9) : 26,5 mm — 1 325 mm"!
Pendant I’enregistrement vidéo
(4:3):32,5mm - 1 625 mm"!
1 Lorsque [HH SteadyShot] est
placé sur [Standard]
Diametre du filtre : 55 mm
SteadyShot : Optique
Format de fichier :
Images fixes : conforme au format
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline),
compatible DPOF
Films (format AVCHD) :
compatible avec le format AVCHD
Ver. 2.0
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : Dolby Digital 2 can.,
équipé avec Dolby Digital Stereo
Creator
¢ Fabriqué sous licence de Dolby
Laboratories.
Films (format MP4) :
Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
Audio : MPEG-4 AAC-LC 2 can.

Support d’enregistrement : Memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro, cartes SD, cartes mémoire
microSD

Flash : Portée du flash (sensibilité ISO
(Indice de lumination
recommandé) réglée sur Auto) :
Env.0,5ma8,5m (1,64 pia
27,89 pi) (W)/
Env.24ma3,5m (7,87 pia
11,48 pi) (T)

[Connecteurs d’entrée et de sortie]

Connecteur HDMI : Prise micro HDMI

Multi/micro connecteur USB* :
Communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Accepte les appareils compatibles

micro-USB.

[Viseur]

Type : Viseur électronique

Nombre total de points :
Equivalent 2 201 600 points

Couverture de I'image : 100 %

[Ecran]

Ecran LCD :
Matrice active TFT 7,5 cm
(type 3.0)

Nombre total de points :
921 600 points



[Alimentation, caractéristiques

générales]

Alimentation : Batterie rechargeable
NP-BX1, 3,6 V
Adaptateur secteur AC-UB10C/
UBIOD, 5V

Consommation électrique :
Environ 1,4 W (pendant la prise de
vue avec 1’écran LCD)
Environ 1,1 W (pendant la prise de
vue avec le viseur)

Plage de température de
fonctionnement : 0 °C a 40 °C
(32 °F a 104 °F)

Température de stockage : —20 °C a
+60 °C (—4 °F a +140 °F)

Dimensions (norme CIPA) :
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(5 1/8 po x 3 3/4 po x 4 1/8 po) (L/
H/P)

Poids (norme CIPA) (environ) :
660 g (11b 7,3 0z) (avec la batterie
NP-BX1, Memory Stick PRO Duo)

Micro : Stéréo

Haut-parleur : Monaural

Exif Print : Compatible

PRINT Image Matching III :
Compatible

[Réseau local sans fil]

Norme prise en charge :
IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Protocoles de sécurité pris en charge :
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Méthode de configuration : WPS
(Wi-Fi Protected Setup) / manuelle

Méthode d’acces : Mode Infrastructure

NFC : Conforme NFC Forum Type 3
Tag

Adaptateur secteur AC-UB10C/
uB10D
Caractéristiques d’alimentation : 100 V
2240V CA, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tension de sortie : 5 V CC, 0,5 A
Plage de température de
fonctionnement : 0 °C a 40 °C FR
(32 °F a 104 °F)
Température de stockage : —20 °C a
+60 °C (4 °F a +140 °F)
Dimensions (environ) :
50 mm x 22 mm X 54 mm
(2 po x7/8 po x 2 1/4 po) (L/H/P)

Batterie rechargeable NP-BX1
Type de batterie :

Batterie au lithium-ion
Tension maximale : 4,2 V CC
Tension nominale : 3,6 V CC
Tension de charge maximale :

42V CC
Courant de charge maximal : 1,89 A
Capacité : 4,5 Wh (1 240 mAh)

La conception et les spécifications sont
sujettes a modification sans
avertissement.
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Marques commerciales
* Memory Stick et === sont des
marques commerciales ou des
marques déposées de Sony
Corporation.

« AVCHD Progressive » et le logo

« AVCHD Progressive » sont des
marques commerciales de Panasonic
Corporation et de Sony Corporation.
Dolby et le symbole « double D »
sont des marques commerciales de
Dolby Laboratories.

Les termes HDMI et HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
ainsi que le logo HDMI sont des
marques commerciales ou des
marques déposées de HDMI
Licensing LLC aux Etats-Unis et
dans d’autres pays.

Windows et Windows Vista sont des
marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou
dans d’autres pays.

Mac est une marque déposée d’ Apple
Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres
pays.

iOS est une marque déposée ou une
marque commerciale de Cisco
Systems, Inc.

iPhone et iPad sont des marques
déposées d’ Apple Inc. aux Etats-Unis
et dans d’autres pays.

Le logo SDXC est une marque
commerciale de SD-3C, LLC.
Android et Google Play sont des
marques commerciales de Google
Inc.

Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sont des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.
N Mark est une marque commerciale
ou une marque déposée de NFC
Forum, Inc. aux Etats-Unis et dans
d’autres pays.

* DLNA et DLNA CERTIFIED sont
des marques commerciales de Digital
Living Network Alliance.

 Facebook et le logo « f » sont des

marques commerciales ou des
marques déposées de Facebook, Inc.

YouTube et le logo « YouTube » sont

des marques commerciales ou des

marques déposées de Google Inc.

Eye-Fi est une marque commerciale

d’Eye-Fi, Inc.

Les noms de systeme et de produit

utilisés dans ce manuel sont

généralement des marques
commerciales ou des marques
déposées de leurs créateurs ou
fabricants respectifs. Cependant, les
marques ™ ou ® ne sont pas toujours
utilisées dans ce manuel.

LITHIUM ION ;g
MEMORY STICK TYPE cLass@
A/CHD HomI N
Progressive

Des informations complémentaires
sur ce produit et des réponses a des
questions fréquemment posées
sont disponibles sur notre site Web
d’assistance client.

http://www.sony.net/
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Ulteriori informazioni sulla fotocamera
(“Guida”)
“Guida” ¢ un manuale online. Consultarlo per le istruzioni
approfondite sulle numerose funzioni della fotocamera.
(@ Accedere alla pagina di assistenza Sony.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
@ Selezionare la propria nazione o regione.
® Cercare il nome del modello della propria fotocamera
= | all’interno della pagina per I’assistenza.

« Controllare il nome del modello sul fondo della
fotocamera.

Visualizzazione della guida

Questa fotocamera ¢ dotata di una guida di istruzioni integrata.

Fn (Funzione)

? (Guida nella fotocam.)

Guida nella fotocam.

La fotocamera visualizza le spiegazioni per le voci MENU/Fn (Funzione) e i

valori di impostazione.

@ Premere il tasto MENU o il tasto Fn (Funzione).

@ Selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto '7 (Guida nella
fotocam.).



Consiglio per la ripresa
La fotocamera visualizza i consigli per la ripresa per il modo di ripresa
selezionato.
@ Premere il tasto '7 (Guida nella fotocam.) nel modo di ripresa.
® Selezionare il consiglio desiderato per la ripresa, quindi premere @ sul
tasto di controllo.
Si visualizza il consiglio per la ripresa.
« E possibile far scorrere lo schermo usando A/¥ e cambiare i consigli per [T
la ripresa usando 4/,



AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre
I’apparecchio alla pioggia o all’'umidita.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA

-SALVARE QUESTE ISTRUZIONI
PERICOLO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O
SCOSSE ELETTRICHE, SEGUIRE
ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZA

Batteria
Se trattato in modo improprio, ¢ possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o
provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di
seguito.

* Non smontare il prodotto.

« Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non
schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.

» Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i
terminali della batteria.

* Non esporre a temperature elevate superiore a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o
all’interno di un’auto parcheggiata al sole.

« Non bruciare o gettare nel fuoco.

* Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.

« Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un
dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.

» Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.

« Non bagnare il blocco batteria.

« Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente
consigliato da Sony.

« Smaltire i blocchi batteria il prima possibile come descritto nelle istruzioni.



Alimentatore CA
Usare la presa a muro vicina quando si usa 1’alimentatore CA. Scollegare immediatamente
I’alimentatore CA dalla presa a muro se si verifica qualche malfunzionamento durante
I’uso dell’apparecchio.

Attenzione per i clienti in Europa

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive
UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformita del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

C€

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio & conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per
ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/

Nota
Se I’elettricita statica o interferenze elettromagnetiche causano I’interruzione del
trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, & necessario riavviare I’applicazione
oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e cosi via).

Questo prodotto & stato testato ed € risultato conforme ai limiti stabiliti nella regolazione
EMC relativa all’uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

11 campo elettromagnetico alle frequenze specifiche puo influenzare I’immagine e il suono
di questa unita.
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Smaltimento delle batterie (pile e accumulatori) esauste e delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile
in tutti i Paesi dell’Unione Europea e negli altri Paesi europei con
sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto, batteria o imballo indica che gli stessi non
devono essere trattati come normali rifiuti domestici. Su talune batterie
questo simbolo puo essere utilizzato in combinazione con un simbolo
chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono
aggiunti se la batteria contiene piu dello 0.0005% di mercurio o dello
0.004% di piombo. Assicurandovi che questi prodotti e le batterie siano
smaltiti correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per
I’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal trattamento
inappropriato dei medesimi prodotti o batterie. Il riciclo dei materiali aiutera a preservare
le risorse naturali.
Nel caso di prodotti che per ragioni di sicurezza, prestazioni o integrita dei dati richiedano
una connessione permanente con una batteria in essi incorporata, la stessa dovra essere
sostituita esclusivamente da personale qualificato. Per assicurarsi che la batteria sia trattata
correttamente, si prega di consegnare i prodotti a fine vita ad un idoneo centro di raccolta
per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per tutte le altre batterie, si prega
di consultare la sezione relativa alla rimozione sicura della batteria dal prodotto. Si prega
di consegnare le batterie ad un idoneo centro di raccolta per il riciclo delle batterie esauste.
Per informazioni pill dettagliate sul riciclo di questi prodotti o batterie, si prega di
contattare il vostro Comune, il servizio di smaltimento rifiuti ovvero il punto vendita
presso il quale & stato acquistato il prodotto o la batteria.

In caso di smaltimento abusivo di batterie o di apparecchiature elettriche ed elettroniche
potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (valido solo per
I’Italia).

Verifica dei componenti in dotazione

Il numero fra parentesi indica il numero dei pezzi.
* Fotocamera (1)
¢ Pacco batteria ricaricabile NP-BX1 (1)
¢ Cavo USB micro (1)
¢ Alimentatore CA AC-UB10C/UB10D (1)
* Cavo di alimentazione (non in dotazione negli Stati Uniti e in Canada) (1)
e Tracolla (1)
« Copriobiettivo (1)
» Cappuccio per slitta (1) (montato sulla fotocamera)
« Istruzioni per 1'uso (il presente manuale) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Questa guida spiega le funzioni che richiedono una connessione Wi-Fi.



Identificazione delle parti

Per la ripresa: Tasto Fn

(Funzione)

Per la visione: Tasto 4] (Invia a

Smartphone)

Tasto CUSTOM

(Personalizzato)

« E possibile assegnare una
funzione desiderata al tasto
CUSTOM.

[8] Pulsante di scatto
@ Per la ripresa: Leva W/T (zoom)

Per la visione: Leva

E=3 (Indice)/leva & (Zoom di

riproduzione)

[5] Spia dell’autoscatto/Illuminatore

AF

(6] Obiettivo
Flash

 Premere il tasto % (Flash a
scomparsa) per usare il flash. Il
flash non fuoriesce
automaticamente.

* Quando non si usa il flash,
rispingerlo nel corpo della
fotocamera.

Tasto % (flash a scomparsa)

[9] Gancio per tracolla

Interruttore dello zoom/di messa
a fuoco

Anello manuale

* Quando I’interruttore dello zoom/
di messa a fuoco € impostato su
AF/ZOOM, girare I’anello
manuale per eseguire la funzione
dello zoom.

* Quando I’interruttore dello zoom/
di messa a fuoco € impostato su
MF o DMF, girare I’anello
manuale per regolare la messa a
fuoco.

Nl &=

Ricevitore GPS (incorporato,
solo DSC-HX400V)
[2] Microfono stereo
Sensore per 1’occhio
[4] Mirino
* Quando si guarda nel mirino, il
modo del mirino & attivato e
quando si allontana il viso dal
mirino, il modo di visualizzazione
ritorna al modo dello schermo.
[5] Tasto MOVIE (Filmato)
[6] Tasto [»](Riproduzione)
Tasto di controllo
Tasto FINDER/MONITOR
* Questo tasto cambia se
visualizzare I’immagine sullo
schermo o nel mirino.

IT



[9] Tasto ON/OFF (Alimentazione)

e spia di alimentazione/carica

Manopola del modo

i (Auto. intelligente)/

iﬂ"' (Autom. superiore)/

P (Programmata auto.)/

A (Priorita diaframma)/

S (Priorita tempi)/

M (Esposiz. manuale)/

1/2 (Richiamo memoria)/

HH (Filmato)/jp= (i-Panorama

in mov.)/SCN (Selezione scena)

[11] Manopola di controllo
Sensore Wi-Fi (incorporato)
(Contrassegno N)

* Accostare il contrassegno quando
si collega la fotocamera a uno
Smartphone dotato della funzione
NFC.

¢ NFC (Near Field
Communication) ¢ uno standard
internazionale della tecnologia di
comunicazione wireless a corto
raggio.

Tasto ? (Guida nella fotocam. )/

I (Cancellazione)

[15] Tasto MENU

[1] Slitta multi interfaccia®

Manopola di regolazione
diottrica

* Regolare la manopola di
regolazione diottrica sulla propria
vista finché il display appare
nitidamente nel mirino.

¢ Quando si regola il livello della
diottria, puntare la fotocamera
verso un’area luminosa per
rendere piu facile la regolazione
del livello della diottria.

[3] Terminale USB multiplo/Micro*

* Supporta il dispositivo
compatibile con micro USB.

[4] Coperchio del connettore
|§| Presa micro HDMI

[6] Altoparlante

Schermo LCD

Coperchio della batteria/della
scheda di memoria
[2] Slot di inserimento della batteria
Leva di espulsione della batteria
[4] Spia di accesso
[5] Slot della scheda di memoria
[6] Foro per attacco del treppiede
 Usare un treppiede con una vite
di lunghezza inferiore a 5,5 mm.
Altrimenti non ¢ possibile fissare
saldamente la fotocamera e
potrebbe verificarsi un danno alla
fotocamera.



* Per i dettagli sugli accessori
compatibili per la slitta multi
interfaccia e il terminale USB
multiplo/Micro, consultare il sito web
Sony o rivolgersi al rivenditore Sony
o al centro locale autorizzato di
assistenza Sony. E anche possibile
usare gli accessori che sono
compatibili con la slitta IT
portaccessori. Le operazioni con gli
accessori di altri produttori non sono
garantite.

® Multi
7 interface Shoe

Accessory Shoe
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Inserimento del pacco batteria

Leva di espulsione della batteria

1 Aprire lo sportellino.

2 Inserire il pacco batteria.

* Mentre si preme la leva di espulsione della batteria, inserire il pacco
batteria come ¢ illustrato. Accertarsi che la leva di espulsione della
batteria si blocchi dopo I’inserimento.

« Se si chiude il coperchio con la batteria inserita in modo sbagliato si
potrebbe danneggiare la fotocamera.




Caricamento del pacco batteria

Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

Cavo di

alimentazione (Spia di alimentazione/Carica )
l Acceso: In carica
%* Spento: Carica terminata
Lampeggiante:
Per i clienti in nazioni/ Errore nella carica o la carica ha fatto
regioni diverse dagli Stati temporaneamente una pausa perché la
Uniti e dal Canada fotocamera non & entro i limiti
appropriati della temperatura.

A\ J

1 Collegare la fotocamera all’alimentatore CA (in
dotazione), utilizzando il cavo USB micro (in dotazione).

2 Collegare l'alimentatore CA alla presa a muro.
La spia di alimentazione/carica si illumina in arancione e la carica inizia.
 Spegnere la fotocamera durante la carica della batteria.
« E possibile caricare il pacco batteria anche quando & parzialmente
carico.
* Quando la spia di alimentazione/carica lampeggia e la carica non &
finita, rimuovere e reinserire il pacco batteria.

IT

11



T

12

* Se la spia di alimentazione/carica sulla fotocamera lampeggia quando
I’alimentatore CA ¢ collegato alla presa a muro, cio indica che la carica si &
interrotta temporaneamente perché la temperatura ¢ al di fuori del campo
consigliato. Quando la temperatura torna entro i limiti appropriati, la carica
riprende. Si consiglia di caricare il pacco batteria ad una temperatura ambiente tra
10°C e 30°C.

« Il pacco batteria potrebbe non essere caricato efficacemente se la sezione dei
terminali della batteria ¢ sporca. In questo caso, togliere delicatamente la polvere
usando un panno morbido o un cotton fioc per pulire la sezione dei terminali della
batteria.

« Collegare I’alimentatore CA (in dotazione) alla presa a muro piu vicina. Se si
verificano dei malfunzionamenti durante 1’uso dell’alimentatore CA, scollegare
immediatamente la spina dalla presa a muro per scollegarsi dalla fonte di
alimentazione.

» Al termine della carica, scollegare 1’alimentatore CA dalla presa a muro.

 Assicurarsi di usare solo pacchi batteria, il cavo USB micro (in dotazione) e
I’alimentatore CA (in dotazione) di marca Sony autentici.

Tempo di carica (Carica completa)

11 tempo di carica ¢ circa 230 minuti usando I’alimentatore CA (in dotazione).

« Il tempo di carica indicato sopra & valido quando si carica un pacco batteria
completamente scarico ad una temperatura di 25°C. La carica puo richiedere piu
tempo secondo le condizioni d’uso e delle circostanze.

Carica mediante il collegamento a un computer

11 pacco batteria puo essere caricato collegando la fotocamera a un computer
usando un cavo USB micro.

Ad una presa USB



* Se si collega la fotocamera a un computer quando ¢ accesa, la batteria non
viene caricata, ma la fotocamera sara alimentata dal computer, che consente
di importare le immagini su un computer senza preoccuparsi della batteria
che si esaurisce.

« Tenere presenti i punti seguenti quando si intende eseguire la carica attraverso un
computer:

— Qualora la fotocamera venga collegata a un computer portatile che non &
collegato a una fonte di alimentazione, il livello della batteria del portatile si
riduce. Non caricare per un lungo periodo di tempo.

— Non accendere/spegnere o riavviare il computer, né riattivarlo per farlo riprendere
dalla modalita di sospensione, quando ¢ stato stabilito un collegamento USB tra il
computer e la fotocamera. Cid potrebbe causare il malfunzionamento della
fotocamera. Prima di accendere/spegnere o riavviare il computer o di riattivarlo
dalla modalita di sospensione, scollegare la fotocamera e il computer.

—Non viene fornita alcuna garanzia per la carica usando un computer assemblato
dall’utente o un computer modificato.

Durata della batteria e numero di immagini che &
possibile registrare e riprodurre

Durata della batteria | Numero di immagini
Ripresa (Fermi Schermo Circa 150 min. Circa 300 immagini
immagine) Mirino Circa 190 min. Circa 380 immagini
Ripresa tipica Schermo Circa 50 min. —
dei filmati Mirino Circa 55 min. —
Ripresa Schermo Circa 85 min. —
continua dei Mirino Circa 95 min. —
filmati
Visione (fermi immagine) Circa 250 min. Circa 5000 immagini

* Il numero di immagini indicato sopra & valido quando il pacco batteria ¢ completamente
carico. Il numero di immagini potrebbe diminuire secondo le condizioni d’uso.

* Il numero di immagini che ¢ possibile registrare ¢ per la ripresa nelle seguenti
condizioni:

— Usando un Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony (in vendita separatamente).

—I1 pacco batteria ¢ usato ad una temperatura ambiente di 25°C.
— [GPS attivato/disatt.] &€ impostato su [Disattiv.] (solo DSC-HX400V)
—[Visualizza la Qualita] ¢ impostata su [Standard]

IT
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« Il numero per “Ripresa (fermi immagine)” ¢ basato sullo standard CIPA ed ¢ per la
ripresa nelle seguenti condizioni:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP ¢ impostato su [Visual. tutte info.].

— Si riprende una volta ogni 30 secondi.

— Lo zoom viene cambiato alternativamente tra le estremita W e T.

— 11 flash viene usato una volta ogni due.

— La fotocamera viene accesa e spenta una volta ogni dieci.

« Il numero di minuti per la ripresa dei filmati ¢ basato sullo standard CIPA ed ¢ per
la ripresa nelle seguenti condizioni:

- [H Impost. registraz.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Ripresa tipica dei filmati: La durata della batteria si basa sull’avvio/arresto della
ripresa, sulla zumata, sull’accensione/sullo spegnimento, ecc. a ripetizione.

— Ripresa continua dei filmati: La durata della batteria si basa sulla ripresa
ininterrotta finché viene raggiunto il limite (29 minuti) e poi viene continuata
premendo di nuovo il tasto MOVIE. Le altre funzioni, come la zumata, non sono
operative.

Alimentazione
E possibile usare I’alimentatore CA AC-UD10 (in vendita separatamente) o
AC-UDI11 (in vendita separatamente) per la ripresa e la riproduzione per
fornire I’alimentazione quando si riprendono o si riproducono le immagini.

« Se si riprendono o si riproducono le immagini quando la fotocamera &
collegata all’alimentatore CA in dotazione, I’alimentazione non viene fornita
tramite 1’alimentatore CA.



Inserimento di una scheda di memoria (in
vendita separatamente)

78w

‘ef

£O
ki

i

Assicurarsi che I'angolo
smussato sia rivolto
correttamente.

1 Aprire lo sportellino.

2 Inserire la scheda di memoria (in vendita
separatamente).
« Con I’angolo smussato rivolto come ¢ illustrato, inserire la scheda di
memoria finché clicca in posizione.

3 Chiudere lo sportellino.

IT
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Schede di memoria utilizzabili

Scheda di memoria _Per ' fe_rml Per i filmati
immagine
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (Soltanto Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (Soltanto Mark2)
Scheda di memoria SD v v (Classe 4 o pit
veloce)
c Scheda di memoria SDHC v v (Classe 4 o pitt
veloce)
Scheda di memoria SDXC v v/ (Classe 4 o pit
veloce)
Scheda di memoria microSD v v (Classe 4 o pit
veloce)
D Scheda di memoria microSDHC v v (Classe 4 o pitt
veloce)
Scheda di memoria microSDXC v v/ (Classe 4 o pitt
veloce)

« In questo manuale, i prodotti nella tabella sono denominati collettivamente nel
seguente modo:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: Scheda SD
D: Scheda di memoria microSD

¢ Quando si usano le schede di memoria Memory Stick Micro o microSD con questa
fotocamera, accertarsi di usarle con I’adattatore appropriato.

Per rimuovere la scheda di memorial/il pacco batteria
Scheda di memoria: Spingere una volta la scheda di memoria per espellerla.
Pacco batteria: Far scorrere la leva di espulsione della batteria. Assicurarsi di
non lasciar cadere il pacco batteria.

« Non rimuovere mai la scheda di memoria/il pacco batteria quando la spia di
T accesso (pagina 8) ¢ illuminata. Cid potrebbe causare danni ai dati nella scheda di
16 memoria.



Impostazione dell’orologio

=

‘ 0
=

=
=

- Tasto di controllo

N/OFF (Alimentazione)

Selezionare le voci: A/V/</»
Impostare: @

1 Premere il tasto ON/OFF (Alimentazione).

L’impostazione della data e dell’ora si visualizza quando si accende la

fotocamera la prima volta.
« Ci potrebbe volere un po di tempo prima che la fotocamera si accenda e

consenta il funzionamento.

2 Controllare che [Immissione] sia selezionata sullo
schermo, quindi premere @ sul tasto di controllo.

3 Selezionare un’area geografica desiderata seguendo le
istruzioni sullo schermo, quindi premere @.

4 Impostare [Ora legale], [Data/Ora] e [Formato data],

quindi premere @.
* Quando si imposta [Data/Ora], mezzanotte & 12:00 AM e mezzogiorno

¢ 12:00 PM.

5 Controllare che [Immissione] sia selezionata, quindi
premere @.

IT
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Ripresa di fermi immagine/filmati

Pulsante di scatto

Manopola del modo

i3 : Auto. intelligente

HH : Filmato all’indietro
T: zumare

Leva W/T
(zoom)

W: zumare

Ripresa di fermi immagine

1 Premere a meta il pulsante di scatto per mettere a
fuoco.
Quando I’'immagine & a fuoco, un segnale acustico suona e I’indicatore @
si illumina.

2 Premere completamente il pulsante di scatto per
riprendere un’immagine.

Ripresa di filmati

1 Premere il tasto MOVIE (Filmato) per avviare la
registrazione.
e Usare la leva W/T (zoom) per cambiare il rapporto dello zoom.

2 Premere di nuovo il tasto MOVIE per arrestare la
registrazione.

« Non tirare manualmente il flash. In caso contrario, si potrebbe provocare un
malfunzionamento.

18



* Quando si usa la funzione dello zoom mentre si riprende un filmato, il suono della
fotocamera in funzione sara registrato. Il suono del tasto MOVIE in funzione
potrebbe anche essere registrato quando la registrazione dei filmati ¢ finita.

« Il campo di ripresa panoramica potrebbe essere ridotto, secondo il soggetto o il
modo in cui viene ripreso. Percio anche quando [360°] & impostato per la ripresa
panoramica, I'immagine registrata potrebbe essere inferiore a 360 gradi.

« Per il tempo di ripresa continua di una registrazione del filmato, consultare
“Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati” (pagina 30). Al
termine della registrazione dei filmati, ¢ possibile riavviare la registrazione
premendo di nuovo il tasto MOVIE. La registrazione potrebbe interrompersi per
proteggere la fotocamera secondo la temperatura ambiente.

IT
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Visualizzazione delle immagini

Manopola di controllo o W: zumare all’indietro

« T:zumare
.

Tasto di controllo

—&)
k/ °
Selezionare le immagini:
P (successiva)/<d
(precedente) o girare la

manopola di controllo.
Impostare: @

[»] (Riproduzione)

il (Cancellazione)

1 Premere il tasto [»](Riproduzione).
¢ Quando le immagini su una scheda di memoria registrate con altre
fotocamere vengono riprodotte su questa fotocamera, appare la
schermata di registrazione per il file dati.

Selezione dell’immagine successiva/precedente

Selezionare un’immagine premendo P (successiva)/< (precedente) sul tasto di
controllo. Premere @ al centro del tasto di controllo per visualizzare i filmati.

Cancellazione di un’immagine
@ Premere il tasto f[j (Cancellazione).
@ Selezionare [Canc.] con A sul tasto di controllo, quindi premere @.

Ritorno alla ripresa delle immagini

Premere a meta il pulsante di scatto.



Introduzione ad altre funzioni

Manopola di controllo
Fn (Funzione)

Tasto di controllo
DISP (Contenuti visualizzaz.): Consente di cambiare il display sullo schermo.
&)/ &y (Modo avanzam.): Consente di cambiare tra i metodi di ripresa, come
la ripresa singola, la ripresa continua o la ripresa a forcella.
(Comp.esposiz.): Consente di compensare 1’esposizione e la luminosita per
I’intera immagine.
aﬁ* (Creativita fotograf.): Consente di usare la fotocamera intuitivamente e
riprendere facilmente immagini creative.
4 (Modo flash): Consente di selezionare un modo del flash per i fermi
immagine.
@ (AF agganc. al sogg.): La fotocamera insegue il soggetto e regola
automaticamente la messa a fuoco anche quando il soggetto si muove.

Tasto Fn (Funzione)
Consente di registrare 12 funzioni e richiamare quelle funzioni quando si
riprende.
@ Premere il tasto Fn (Funzione).
@ Selezionare la funzione desiderata premendo A/V/<4/» sul tasto di
controllo.
® Selezionare il valore di impostazione girando la manopola di controllo.

Manopola di controllo

E possibile cambiare immediatamente I’impostazione appropriata per ciascun

modo di ripresa girando solo la manopola di controllo. 21
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Voci di menu

X (Impostazioni ripresa)

P Dimen. immagine

Seleziona la dimensione dei fermi immagine.

o Rapp.aspetto

Seleziona il rapporto di aspetto per i fermi immagine.

! Qualita

Imposta la qualita dell’immagine per i fermi
immagine.

Foto panor.: dimens.

Seleziona la dimensione delle immagini panoramiche.

Foto panor.: direz.

Imposta la direzione di ripresa per le immagini
panoramiche.

HH Formato file

Seleziona il formato di file del filmato.

HH Impost. registraz.

Seleziona la dimensione del fotogramma registrato
del filmato.

Modo avanzam.

Imposta il modo di avanzamento, come per la ripresa
continua.

Modo flash

Imposta le impostazioni del flash.

Compens.flash

Regola I’intensita di uscita del flash.

Rid.occ.rossi.

Riduce il fenomeno degli occhi rossi quando si usa il
flash.

Area messa a fuoco

Seleziona I’area di messa a fuoco.

3 llluminatore AF

Imposta I'illuminatore AF, che fornisce la luce per
una scena buia per favorire la messa a fuoco.

Comp.esposiz.

Compensa la luminosita dell’intera immagine.

I1ISO

Regola la sensibilita luminosa.

Modo mis.esp.

Seleziona il modo di misurazione esposimetrica che
imposta quale parte del soggetto da misurare per
determinare 1’esposizione.

Bilanc.bianco

Regola i toni di colore di un’immagine.

DRO/HDR auto

Compensa automaticamente la luminosita e il
contrasto.

Stile personale

Seleziona 1’elaborazione desiderata dell’immagine.

Effetto immagine

Seleziona il filtro dell’effetto desiderato per ottenere
un’espressione pill impressionante e artistica.




Ingrandim. mes. fuo.

Ingrandisce I'immagine prima della ripresa in modo
da poter controllare dettagliatamente la messa a
fuoco.

P 1S0 alta NR

Imposta I’elaborazione di riduzione dei disturbi per la
ripresa ad alta sensibilita.

AF agganc. al sogg.

Imposta la funzione per inseguire un soggetto e
continuare la messa a fuoco.

Sorriso/Rilev. visi

Seleziona per rilevare i visi e regolare varie
impostazioni automaticamente. Imposta per rilasciare
automaticamente 1’otturatore quando si rileva un
SOITiSO.

P Effetto pelle
morb.

Imposta I’effetto pelle morbida e il livello dell’effetto.

P Inquadrat. autom.

Analizza la scena quando si catturano i visi, i primi
piani o i soggetti inseguiti con la funzione AF agganc.
al sogg. e taglia automaticamente e salva un’altra
copia dell’immagine con una composizione di
maggiore effetto.

Selezione scena

Seleziona le impostazioni preimpostate per adattarsi a
varie condizioni della scena.

Filmato

Seleziona il modo di ripresa per adattarsi al soggetto o
all’effetto.

HH SteadyShot

Imposta SteadyShot per la ripresa dei filmati.

HH Otturat. lento aut.

Imposta la funzione che regola automaticamente la
velocita dell’otturatore seguendo la luminosita
dell’ambiente nel modo del filmato.

Livello rif. microfono

Imposta il livello di riferimento del microfono quando
si registrano i filmati.

Riduz. rumore vento

Riduce il rumore del vento durante la registrazione
dei filmati.

Lista consigli ripresa

Visualizza I’elenco dei suggerimenti per la ripresa.

Memoria

Registra i modi o le impostazioni della fotocamera
desiderati.
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¥ (Impostaz. personalizz.)

P MF assistita

Visualizza un’immagine ingrandita quando si mette a
fuoco manualmente.

Tempo ingr. mes. fu.

Imposta la durata di tempo in cui I'immagine sara
mostrata in una forma ingrandita.

Imposta la visualizzazione di una linea griglia per

Linea griglia consentire 1’allineamento con il profilo di una
struttura.
. Imposta la revisione automatica per visualizzare
Revis.autom.

I’immagine catturata dopo la ripresa.

Livello eff. contorno

Intensifica il contorno dei campi a fuoco con un
colore specifico quando si mette a fuoco
manualmente.

Colore eff. contorno

Imposta il colore usato per la funzione di
accentuazione.

Guida Impost. Espo.

Imposta la guida visualizzata quando le impostazioni
dell’esposizione sono cambiate nella schermata di
ripresa.

Impostazione zoom

Imposta se usare lo zoom immagine nitida e lo zoom
digitale quando si esegue la zumata.

FINDER/MONITOR

Imposta il metodo per cambiare tra il mirino e lo
schermo.

3 Scrittura data

Imposta se registrare una data di ripresa sul fermo
immagine.

Imp. Menu funzioni

Personalizza le funzioni visualizzate quando si preme
il tasto Fn (Funzione).

Impost. person. tasti

Assegna una funzione desiderata al tasto.

Pulsante MOVIE

Imposta se attivare sempre il tasto MOVIE.

M (Senaza fili)

Invia a Smartphone

Trasferisce le immagini per visualizzare su uno
Smartphone.

Invia a Computer

Fare il backup delle immagini trasferendole su un
computer collegato a una rete.




Visione su TV

E possibile visualizzare le immagini su un televisore
abilitato su rete.

One touch(NFC)

Assegna un’applicazione a One touch (NFC). E
possibile richiamare 1’applicazione quando si riprende
accostando uno Smartphone abilitato NFC alla
fotocamera.

Modo Aeroplano

E possibile impostare questo dispositivo per non

eseguire le comunicazioni wireless e le funzioni GPS.

Pressione WPS

E possibile registrare facilmente il punto di accesso
sulla fotocamera premendo il tasto WPS.

Imp. man. punt. acc.

E possibile registrare manualmente il punto di
accesso.

Modif. Nome Dispos.

E possibile cambiare il nome del dispositivo in Wi-Fi
Direct, ecc.

Visual. Indirizz. MAC

Visualizza I’indirizzo MAC della fotocamera.

Azzera SSID/PW

Ripristina I’SSID e la password per la connessione
dello Smartphone.

Azzera Impost. Rete

Ripristina tutte le impostazioni di rete.

S8 (Applicazione)

Lista applicazioni

Visualizza I’elenco delle applicazioni. E possibile
selezionare I’applicazione che si desidera usare.

Introduzione

Visualizza le istruzioni sull’uso dell’applicazione.

[>] (Riproduzione)

Canc.

Cancella un’immagine.

Modo visione

Imposta il modo in cui le immagini sono raggruppate
per la riproduzione.

Indice immagini

Visualizza contemporaneamente pill immagini.

Proiez.diapo. Mostra una proiezione di diapositive.
Ruota Ruota I’'immagine.
@ Ingrandisci Ingrandisce le immagini di riproduzione.

Ripr. imm. ferma 4K

Emette i fermi immagine con risoluzione 4K a un
televisore collegato con HDMI che supporta 4K.
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Proteggi

Protegge le immagini.

Rettif. interval. mov.

Regola I’intervallo per mostrare 1’inseguimento dei
soggetti in [Video ripr. movim.], in cui
I’inseguimento del movimento del soggetto sara
mostrato quando si riproducono i filmati.

Specifica stampa

Aggiunge un contrassegno per ordine di stampa su un
fermo immagine.

&5 (Impostazione)

Luminosita monitor

Imposta la luminosita dello schermo.

Impostazioni volume

Imposta il volume per la riproduzione dei filmati.

Segnali audio

Imposta i suoni operativi della fotocamera.

Impostazioni GPS
(solo DSC-HX400V)

Imposta la funzione GPS.

Impostazioni caric.

Imposta la funzione di caricamento della fotocamera
quando si usa una scheda Eye-Fi.

Menu a riquadri

Imposta se visualizzare il menu a riquadri ad ogni
pressione del tasto MENU.

Guida manop. modo

Attiva o disattiva la guida della manopola del modo
(la spiegazione di ciascun modo di ripresa).

Visualizza la Qualita

Imposta la qualita di visualizzazione.

Tempo fino a Ris. en.

Imposta la durata di tempo fino a quando la
fotocamera si spegne automaticamente.

Selettore PAL/NTSC
(soltanto per i modelli
compatibili con 1080
50i)

Cambiando il formato televisivo del dispositivo, ¢
possibile la ripresa in un formato diverso di filmato.

Modo dimostrativo

Imposta la riproduzione del filmato di dimostrazione
sull’attivazione o sulla disattivazione.

Risoluzione HDMI

Imposta la risoluzione quando la fotocamera ¢
collegata ad un televisore HDMI.

CTRL PER HDMI

Aziona la fotocamera da un televisore che supporta
BRAVIA™ Sync.

Collegam.USB

Imposta il metodo di collegamento USB.




Impost. LUN USB

Aumenta la compatibilita limitando le funzioni della
connessione USB.

Alimentaz. con USB

Imposta se fornire 0 meno 1’alimentazione alla
fotocamera attraverso la connessione USB.

1 Lingua

Seleziona la lingua.

Imp.data/ora

Imposta la data, I’ora e I’ora legale.

Impostaz. fuso orario

Imposta la posizione dell’uso.

Formatta

Formatta la scheda di memoria.

Numero file

Imposta il metodo usato per assegnare i numeri di file
ai fermi immagine e ai filmati.

Selez. cartella REG

Cambia la cartella selezionata per memorizzare le
immagini.

Nuova cartella

Crea una cartella nuova per memorizzare i fermi
immagine e i filmati (MP4).

Nome cartella

Imposta il nome della cartella per i fermi immagine.

Recupera DB immag.

Recupera il file di database di immagini e abilita la
registrazione e la riproduzione.

Visu. spaz. supporto

Visualizza il tempo di registrazione rimanente dei
filmati e il numero registrabile di fermi immagine
sulla scheda di memoria.

Versione

Visualizza la versione di software della fotocamera.

Ripristino impostaz.

Ripristina le impostazioni sui loro valori predefiniti.
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Funzioni di PlayMemories Home™

11 software PlayMemories Home consente di importare i fermi immagine e i
filmati sul computer e di usarli. PlayMemories Home ¢ necessario per
importare i filmati AVCHD sul computer.

Riproduzione delle
immagini importate

— Ra i
Importazione delle =
immagini dalla fotocamera
Per Windows, sono anche disponibili le Condivisione delle
seguenti funzioni: immagini su

PlayMemories Online™

£ R Tube} O piaymemories

Visualizzazione Creazione Caricamento
delle immagini  dei dischi  delle immagini

su un calendario difilmato  sui servizi di rete

* Per installare PlayMemories Home ¢ necessaria una connessione Internet.

« E necessaria una connessione Internet per usare PlayMemories Online o gli altri
servizi di rete. PlayMemories Online o gli altri servizi di rete potrebbero non
essere disponibili in alcune nazioni o regioni.

« Usare il seguente URL per le applicazioni MAC:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

* Se il software PMB (Picture Motion Browser), in dotazione con i modelli rilasciati
prima del 2011, ¢ gia stato installato sul computer, PlayMemories Home lo
sovrascrivera durante 1’installazione. Usare PlayMemories Home, il software
successore di PMB.



Requisiti del sistema
E possibile trovare i requisiti del sistema per il software sul seguente URL:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
=] ¢

Installazione di PlayMemories Home su un computer

1 Usando il browser Internet sul computer, andare al
seguente URL e poi installare PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

* Per i dettagli su PlayMemories Home, consultare la seguente pagina di
assistenza per PlayMemories Home (soltanto in inglese):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Al completamento dell’installazione, PlayMemories Home si avvia.

2 Collegare la fotocamera al computer usando il cavo
USB micro (in dotazione).
* Accendere la fotocamera.
* Le funzioni nuove potrebbero essere installate in PlayMemories Home.
Collegare la fotocamera al computer anche se PlayMemories Home ¢
gia installato sul computer.

* Non scollegare il cavo USB micro (in dotazione) dalla fotocamera mentre si
visualizza la schermata di funzionamento o la schermata di accesso. In caso
contrario i dati potrebbero danneggiarsi.

* Per scollegare la fotocamera dal computer, cliccare su [P sul vassoio delle
applicazioni, quindi cliccare su &, (icona di scollegamento). Per Windows Vista,
cliccare su W sul vassoio delle applicazioni.
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Aggiunta delle funzioni alla fotocamera

E possibile aggiungere le funzioni desiderate alla fotocamera collegandosi al

sito web di scaricamento delle applicazioni \‘:‘_’ (PlayMemories Camera

Apps™) tramite Internet.

http://www.sony.net/pmca

* Dopo aver installato un’applicazione, ¢ possibile richiamare 1’applicazione
accostando uno Smartphone Android abilitato NFC al contrassegno N sulla
fotocamera, usando la funzione [One touch(NFC)].

Numero di fermi immagine e tempo registrabile
dei filmati

Il numero di fermi immagine e il tempo registrabile potrebbero variare
secondo le condizioni di ripresa e la scheda di memoria.
Fermi immagine
[~} Dimen. immagine]: L: 20M
Quando [~} Rapp.aspetto] & impostato su [4:3]*

Capacita
Qualita 2GB
Standard 295 immagini
Fine 200 immagini

* Quando il [ Rapp.aspetto] & impostato su un’opzione diversa da [4:3], &
possibile registrare pitl immagini di quelle mostrate sopra.



Filmati

La seguente tabella mostra i tempi massimi approssimativi di registrazione.
Questi sono i tempi totali per tutti i file di filmati. La ripresa continua ¢

possibile per circa 29 minuti (un limite delle specifiche del prodotto). Il tempo
massimo di registrazione continua di un filmato di formato MP4 (12M) ¢ circa

15 minuti (limitato dalla restrizione della dimensione di file da 2 GB).

(h (ora), m (minuto))

Impost. registraz: Capacta A6
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

« Il tempo registrabile dei filmati varia perché la fotocamera ¢ dotata di VBR
(Variable Bit-Rate = velocita di trasmissione variabile) che regola
automaticamente la qualitd dell’immagine secondo la scena di ripresa. Quando si
registra un soggetto in movimento rapido, I’immagine € pit nitida ma il tempo
registrabile ¢ inferiore perché ¢ necessaria pill memoria per la registrazione.

Il tempo registrabile varia anche secondo le condizioni di ripresa, il soggetto o le
impostazioni della qualita/dimensione dell’immagine.
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Note sull’uso della fotocamera

Funzioni incorporate in questa fotocamera
* Questo manuale descrive i dispositivi compatibili con 1080 60i e i dispositivi
compatibili con 1080 50i.
— Per determinare se la fotocamera supporta la funzione GPS, controllare il nome
del modello della fotocamera.
Compatibile con GPS: DSC-HX400V
Incompatibile con GPS: DSC-HX400
— Per controllare se la fotocamera € un dispositivo compatibile con 1080 60i o un
dispositivo compatibile con 1080 50i, controllare i seguenti contrassegni sul
fondo della fotocamera.
Apparecchio compatibile con 1080 60i: 60i
Apparecchio compatibile con 1080 50i: 50i
Questa fotocamera ¢ compatibile con i filmati di formato 1080 60p o 50p. A
differenza dei modi di registrazione standard finora, che registrano in un metodo
interlacciato, questa fotocamera registra usando un metodo progressivo. Cio
aumenta la risoluzione e fornisce un’immagine pilt uniforme e piu realistica.
* Mentre si € a bordo di un aereo, impostare [Modo Aeroplano] su [Attiv.].

Informazioni sui dispositivi compatibili con GPS (solo DSC-

HX400V)

 Usare il GPS in conformita alle regole delle nazioni e regioni in cui viene usato.

* Se non si registrano le informazioni sulla posizione, impostare [GPS attivato/
disatt.] su [Disattiv.].

Uso e cura

Evitare di maneggiare rudemente, smontare, modificare, colpire fisicamente o urtare

come martellare, lasciar cadere o calpestare il prodotto. Fare particolare attenzione

all’obiettivo.

Obiettivo ZEISS

La fotocamera ¢ dotata di un obiettivo ZEISS che ¢ in grado di riprodurre immagini

nitide con eccellente contrasto. L’ obiettivo per la fotocamera & stato fabbricato con

un sistema di garanzia della qualita certificato da ZEISS in base alle norme di

qualita della ZEISS in Germania.



Note sulla registrazione/riproduzione

* Prima di avviare la registrazione, effettuare una registrazione di prova per
accertarsi che la fotocamera funzioni correttamente.

 La fotocamera non ¢ né a tenuta di polvere, né di spruzzi e non ¢ neanche
impermeabile.

» Non puntare la fotocamera verso il sole o altre forti luci. Potrebbe causare un
malfunzionamento della fotocamera.

« Se si verifica la condensa, rimuoverla prima di usare la fotocamera.

* Non scuotere né urtare la fotocamera. Potrebbe causare un malfunzionamento e si
potrebbe non essere in grado di registrare le immagini. Inoltre, il supporto di
registrazione potrebbe diventare inutilizzabile o i dati dell’immagine potrebbero
danneggiarsi.

Non utilizzare/conservare la fotocamera nei seguenti luoghi

* In un luogo molto caldo, freddo o umido
In luoghi come un’auto parcheggiata al sole, il corpo della fotocamera potrebbe
deformarsi e cid potrebbe provocare un malfunzionamento.

« Alla luce diretta del sole o vicino a un radiatore
11 corpo della fotocamera potrebbe scolorirsi o deformarsi e questo potrebbe
provocare un malfunzionamento.

* In un luogo soggetto alle scosse o alla vibrazione

* Vicino a un luogo che genera forti radioonde, emette radiazione o ¢ fortemente
magnetico
In tali luoghi, la fotocamera potrebbe non registrare o riprodurre correttamente le
immagini.

* In luoghi sabbiosi o polverosi
Fare attenzione a non lasciar entrare la sabbia o la polvere nella fotocamera.
Questo puo provocare il malfunzionamento della fotocamera e in alcuni casi
questo inconveniente non puo essere riparato.

Note sullo schermo, sul mirino elettronico e sull’obiettivo

* Lo schermo e il mirino elettronico sono fabbricati usando la tecnologia ad
altissima precisione e percio oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per I’uso
effettivo. Tuttavia, dei minuscoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o
verdi) potrebbero apparire sullo schermo e sul mirino elettronico. Questi punti
sono un risultato normale del processo di fabbricazione e non hanno effetto sulla
registrazione.

« Fare attenzione che le dita o altri oggetti non vengano intrappolati nell’ obiettivo
quando ¢ in funzione.
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Note sul flash

« Non trasportare la fotocamera tenendola per il flash o usarvi forza eccessiva.

» SeI’acqua, la polvere o la sabbia penetrano nel flash aperto, si potrebbe causare un
malfunzionamento.

« Fare attenzione che il dito non ostacoli quando si spinge giu il flash.

Temperatura della fotocamera

La fotocamera e la batteria potrebbero riscaldarsi a causa dell’uso continuo, ma non

¢ un malfunzionamento.

Protezione per il surriscaldamento
Secondo la temperatura della fotocamera e della batteria, si potrebbe non essere in
grado di registrare i filmati o I’alimentazione potrebbe disattivarsi automaticamente
per proteggere la fotocamera.
Un messaggio si visualizza sullo schermo prima che la fotocamera si spenga o che
non si possa pitl registrare i filmati. In questo caso, lasciare spenta la fotocamera e
attendere finché la temperatura della fotocamera e della batteria scende. Se si
accende la fotocamera senza lasciar raffreddare abbastanza la fotocamera e la
batteria, I’alimentazione potrebbe disattivarsi di nuovo o si potrebbe non essere in
grado di registrare i filmati.
Carica della batteria
* Se si carica una batteria che non ¢ stata usata per molto tempo, si potrebbe non
essere in grado di caricarla alla capacita appropriata.
Cio & dovuto alle caratteristiche della batteria. Caricare di nuovo la batteria.
« Le batterie che non sono state usate per oltre un anno potrebbero essersi
deteriorate.

Avvertimento sui diritti d’autore

I programmi televisivi, i film, le videocassette e altri materiali possono essere
protetti dai diritti d’autore. La registrazione non autorizzata di tali materiali pud
essere contraria alle norme delle leggi sui diritti d’autore.

Nessuna garanzia nel caso di contenuto danneggiato o di
registrazioni non riuscite

Sony non puo fornire una garanzia nel caso di mancata registrazione o perdita o
danni al contenuto registrato a causa di un malfunzionamento della fotocamera o del
supporto di registrazione, ecc.

Pulizia della superficie della fotocamera

Pulire la superficie della fotocamera con un panno morbido leggermente inumidito

con acqua, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto. Per evitare danni

alla finitura o al rivestimento:

— Non esporre la fotocamera a prodotti chimici come il diluente, la benzina, 1’alcool,
i panni monouso, il repellente per insetti, la crema solare o I’insetticida.



Manutenzione dello schermo

« La crema per le mani o idratante lasciata sullo schermo potrebbe dissolvere il
rivestimento. Se della crema viene a contatto dello schermo, toglierla
immediatamente.

« Se si pulisce energicamente con il fazzoletto di carta o altri materiali si pud
danneggiare il rivestimento.

« Se le impronte digitali o la sporcizia si attaccano allo schermo, si consiglia di
rimuovere delicatamente qualsiasi sporcizia e poi pulire lo schermo con un panno
morbido.

Note sulla LAN wireless

Non si assume alcuna responsabilita per i danni causati dall’accesso non autorizzato

o dall’uso non autorizzato di destinazioni caricate sulla fotocamera, che risultano da

perdita o furto.
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Dati tecnici

Fotocamera Audio: MPEG-4 AAC-LC a2
canali
[Sistema] Supporto di registrazione: Memory
Dispositivo per immagine: Sensore Stick PRO Duo, Memory Stick
Exmor R™ CMOS da 7,82 mm Micro, schede SD, schede di
(di tipo 1/2,3) memoria microSD
Numero totale di pixel della Flash: Raggio d’azione del flash
fotocamera: (sensibilita ISO (indice di
Circa 21,1 megapixel esposizione consigliato) impostata
Numero effettivo di pixel della su Autom):
fotocamera: Da circa 0,5 m a 8,5 m (W)/
Circa 20,4 megapixel Dacirca 2,4 ma 3,5 m (T)
Obiettivo: Obiettivo zoom ZEISS
Vario-Sonnar T# 50x [Connettori di ingresso e uscita]
f=4,3mm-215mm (24 mm — Connettore HDMI: Presa micro HDMI
1 200 mm (equivalente ad una Terminale USB multiplo/Micro*:
pellicola da 35 mm)) Comunicazione USB
F2,8 (W) -F6,3 (T) Comunicazione USB: Hi-Speed USB
Durante la ripresa dei filmati (USB 2.0)
(16:9): 26,5 mm — 1 325 mm’! * Supporta il dispositivo compatibile
Durante la ripresa dei filmati (4:3): con micro USB.
32,5 mm - 1 625 mm"!
1 Quando [{f SteadyShot] & [Mirino]
impostato su [Standard] Tipo: Mirino elettronico
Diametro del filtro: 55 mm Numero totale di punti:
SteadyShot: Ottico Equivalente a 201 600 punti
Formato file: Copertura fotogrammi: 100%
Fermi immagine: Conforme a
JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), [Schermo]
compatibile con DPOF Schermo LCD:
Filmati (Formato AVCHD): Drive TFT da 7,5 cm (di tipo 3,0)
formato AVCHD Ver. 2.0 Numero totale di punti:
compatibile 921 600 punti

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital a 2 canali,

dotato di Dolby Digital Stereo

Creator

* Prodotto su licenza dei Dolby
Laboratories.

Filmati (Formato MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264



[Alimentazione, generalil

Alimentazione: Pacco batteria
ricaricabile NP-BX1, 3,6 V
Alimentatore CA AC-UB10C/
UBIOD, 5V

Consumo:
Circa 1,4 W (durante la ripresa con
lo schermo LCD)
Circa 1,1 W (durante la ripresa con
il mirino)

Temperatura di esercizio:
Da 0 °C a40 °C

Temperatura di conservazione:
Da -20 °C a +60 °C

Dimensioni (conforme a CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(L/A/P)

Peso (conforme a CIPA) (circa):
660 g (inclusi il pacco batteria
NP-BX1, il Memory Stick PRO
Duo)

Microfono: Stereo

Altoparlante: Monofonico

Exif Print: Compatibile

PRINT Image Matching III:
Compatibile

[LAN wireless]

Standard supportato:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenza: 2,4 GHz

Protocolli di sicurezza supportati:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Metodo di configurazione: WPS
(Wi-Fi Protected Setup) / manuale

Metodo di accesso: Modo
dell’infrastruttura

NFC: Conforme con NFC Forum Type
3 Tag

Alimentatore CA AC-UB10C/
uB10D
Requisiti di alimentazione: Da 100 V a
240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensione di uscita: 5V CC, 0,5 A
Temperatura di esercizio:
Da0°Ca40°C
Temperatura di conservazione:
Da -20 °C a +60 °C
Dimensioni (circa):
50 mm x 22 mm x 54 mm (L/A/P)

Pacco batteria ricaricabile
NP-BX1

Tipo di batteria: Batteria a ioni di litio
Tensione massima: 4,2 V CC
Tensione nominale: 3,6 V CC
Tensione massima di carica: 4,2 V CC
Corrente massima di carica: 1,89 A
Capacita: 4,5 Wh (1 240 mAh)

11 formato e i dati tecnici sono soggetti
a modifiche senza preavviso.
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Marchi di fabbrica

* Memory Stick e === sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di Sony Corporation.
“AVCHD Progressive” e il logo
“AVCHD Progressive” sono marchi
di fabbrica della Panasonic
Corporation e Sony Corporation.
Dolby e il simbolo della doppia D
sono marchi di fabbrica di Dolby
Laboratories.

I termini HDMI e HDMI High-
Definition Multimedia Interface e il
logo HDMI sono marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati di HDMI
Licensing LLC negli Stati Uniti e in
altre nazioni.

Windows e Windows Vista sono
marchi di fabbrica registrati di
Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e/o in altre nazioni.

Mac ¢ un marchio di fabbrica
registrato della Apple Inc. negli Stati
Uniti e in altre nazioni.

iOS ¢ un marchio di fabbrica
registrato o un marchio di fabbrica
della Cisco Systems, Inc.

iPhone e iPad sono marchi di fabbrica
registrati della Apple Inc. negli Stati
Uniti e in altre nazioni.

11 logo SDXC & un marchio di
fabbrica di SD-3C, LLC.

Android e Google Play sono marchi
di fabbrica di Google Inc.

Wi-Fi, il logo Wi-Fi e Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sono marchi
di fabbrica registrati della Wi-Fi
Alliance.

11 contrassegno N ¢ un marchio di
fabbrica o marchio di fabbrica
registrato di NFC Forum, Inc. negli
Stati Uniti e in altre nazioni.

* DLNA e DLNA CERTIFIED sono
marchi di fabbrica della Digital
Living Network Alliance.

Facebook e il logo “f”” sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di Facebook, Inc.

YouTube e il logo YouTube sono
marchi di fabbrica o marchi di
fabbrica registrati di Google Inc.
Eye-Fi & un marchio di fabbrica di
Eye-Fi, Inc.

Inoltre i nomi del sistema e dei
prodotti usati in questo manuale sono
generalmente marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati dei loro
rispettivi sviluppatori o produttori.
Tuttavia, i contrassegni ™ o ®
potrebbero non essere usati in tutti i
casi in questo manuale.

LITHIUM ION ;g
MEMORY STICK TYPE cLass@
A/CHD HomI N
Progressive

Ulteriori informazioni su questo
prodotto e le risposte alle domande
pitt frequenti sono reperibili sul
nostro sito web di Assistenza
Clienti.

http://www.sony.net/
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Mas informacidén sobre la camara (“Guia de
Ayuda”)

5 La “Guia de Ayuda” es un manual on-line. Consiiltela para

ver instrucciones exhaustivas sobre las muchas funciones de

la cdmara.

(@ Acceda a la pagina de soporte de Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

@ Seleccione su pais o regién.

= | ® Busque el nombre del modelo de su camara en la pigina

de atencion al cliente.

* Compruebe el nombre de modelo en la parte inferior de

su cdmara.

Visionado de la Guia

Esta cdmara estd equipada con una gufa de instrucciones incorporada.

Fn (Funcion)

? (Guia en la camara)

Guia en la camara

La camara visualiza explicaciones para los elementos de MENU/Fn (Funcién)

y los valores de ajuste.

@ Pulse el botén MENU o el botén Fn (Funcién).

@ Seleccione el elemento deseado, después pulse el botén ? (Guiaenla
camara).



Consejos para tomar imagenes
La cdmara visualiza consejos para tomar imdgenes para el modo de toma de
imagen seleccionado.
@ Pulse el botén '7 (Guia en la cdmara) en modo de toma de imagen.
@ Seleccione el consejo deseado para tomar imégenes, después pulse @ del
botén de control.
Se visualiza el consejo para tomar imagenes.
 Puede desplazar la pantalla utilizando A/V y cambiar los consejos para
tomar imdgenes utilizando <4/».

ES
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Nombre del producto: Camara Digital
Modelo: DSC-HX400/DSC-HX400V

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRIA ANULAR LA
GARANTIA.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
-GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PELIGRO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA
ELECTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCION

Bateria
Si la baterfa se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle
quemaduras quimicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

* No desmonte el producto.

No aplaste ni exponga la baterfa a impactos tales como golpes o caidas, ni la deje caer o
la pise.

No provoque un cortocircuito en la baterfa ni permita que objetos metdlicos entren en
contacto con sus terminales.

No exponga la baterfa a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en
el interior de un automévil estacionado al sol.

No la incinere ni la arroje al fuego.

No manipule baterfas de iones de litio danadas o con fugas.

Asegiirese de cargar la baterfa con un cargador de baterfas original de Sony o con un
dispositivo que pueda cargarla.

Mantenga la bateria fuera del alcance de nifios pequenos.

Mantenga la bateria seca.

Sustittiyala inicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
Deshégase de la baterias usada lo antes posible segiin el procedimiento que se describe
en las instrucciones.



Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACION)
Utilice una toma de corriente de la pared cercana cuando utilice el adaptador de ca
(FUENTE DE ALIMENTACION). Desconecte el adaptador de ca (FUENTE DE
ALIMENTACION) de la toma de corriente de la pared inmediatamente si se produce
algiin malfuncionamiento mientras utiliza el aparato.

Atencidn para los clientes en Europa

Aviso para los clientes de paises en los que se aplican las

directivas de la UE ES
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japén
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Alemania

C€

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE. Para mayor informacién, por favor consulte el siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/

Aviso
Si la electricidad estdtica o el electromagnetismo interrumpen la transmisién de datos
(fallo), reinicie la aplicacion o desconecte el cable de comunicacion (USB, etc.) y vuelva a
conectarlo.

Este producto ha sido probado y cumple con los limites estipulados por el reglamento
EMC para utilizar cables de conexién de menos de 3 metros de longitud.

Los campos electromagnéticos a frecuencias especificas podran influir en la imagen y el
sonido de esta unidad.



Tratamiento de las baterias y equipos eléctricos y electronicos
al final de su vida util (aplicable en la Unién Europea y en paises
europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
Este simbolo en el producto, en la bateria o en el embalaje indica que el
producto y la bateria no pueden ser tratados como un residuo doméstico
normal. En algunas baterias este simbolo puede utilizarse en combinacién
con un simbolo quimico. El simbolo quimico del mercurio (Hg) o del
plomo (Pb) se afadird si la bateria contiene més del 0,0005% de mercurio
o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estos productos y baterias se
desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente
negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrian derivarse de la incorrecta
manipulacion. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de
datos sea necesaria una conexién permanente con la bateria incorporada, esta baterfa solo
deberd ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que
la bateria sera tratada correctamente, entregue estos productos al final de su vida ttil en un
punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electronicos. Para las demas
baterias, consulte la seccién donde se indica como extraer la bateria del producto de forma
segura. Deposite la bateria en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de
baterias. Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este producto o de la
bateria, péngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida més cercano o el
establecimiento donde ha adquirido el producto o la baterfa.

AVISO IMPORTANTE PARA MEXICO

La operacién de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no
deseada.

Para consultar la informacién relacionada al nimero del certificado, refiérase a la etiqueta
del empaque y/o del producto.



Comprobacion de los elementos suministrados

El nimero entre paréntesis indica el nimero de piezas.
e Camara (1)
* Bateria recargable NP-BX1 (1)
¢ Cable micro USB (1)
« Adaptador de ca (FUENTE DE ALIMENTACION) AC-UB10C/UB10D (1)
* Cable de alimentacién (no suministrado en EE.UU. y Canada) (1)
¢ Correa de bandolera (1)
* Tapa del objetivo (1)
* Tapa de zapata (1) (colocada en la cdmara)
¢ Manual de instrucciones (este manual) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Esta guia explica las funciones que requieren una conexiéon Wi-Fi.

ES



Identificacion de las partes

(7]

[1] Para toma de imagen: Botén Fn
(Funcién)
Para visionado: Bot6n
] (Enviar a smartphone)
Botén CUSTOM
(Personalizado)
* Puede asignar una funcién
deseada al botén CUSTOM.
Botén disparador
[4] Para toma de imagen: Palanca
W/T (zoom)
Para visionado: Palanca
B (Indice)/palanca @ (Zoom
de reproduccion)
[5] Luz del autodisparador/
Iluminador AF
[6] Objetivo
Flash
* Pulse el botén % (extraccién de
flash) para utilizar el flash. El
flash no se extrae
automdticamente.
 Cuando no esté utilizando el
flash, vuelva a presionarlo hacia
abajo para meterlo en el cuerpo
de la cdmara.
Bot6n % (extraccion de flash)
ts [9] Gancho para la correa de
8 bandolera

Conmutador de zoom/enfoque
Anillo manual
* Cuando el conmutador de zoom/
enfoque esté ajustado a AF/
ZOOM, gire el anillo manual
para realizar la funcién de zoom.
¢ Cuando el conmutador de zoom/
enfoque esté ajustado a MF o
DMF, gire el anillo manual para
ajustar el enfoque.

Receptor GPS (incorporado,
DSC-HX400V solamente)
Micréfono estéreo
Sensor de ojo
[4] Visor
» Cuando mira por el visor, se
activa el modo de visor, y cuando
aparta la cara del visor, el modo
de visualizacion vuelve al modo
de pantalla.
|§| Botén MOVIE (Pelicula)
[6] Botén [»] (Reproduccion)
Botén de control
Botén FINDER/MONITOR
* Este botén cambia entre
visualizar la imagen en la
pantalla o en el visor.



[9] Botén ON/OFF (Alimentacién)

y luz de alimentacién/carga

Dial de modo

1ﬁ (Auto. inteligente)/

ia"’ (Automdtico superior)/

P (Programa auto.)/

A (Priorid. abertura)/

S (Prior. tiempo expos.)/

M (Exposicién manual)/

1/2 (Recuperar memoria)/

HH (Pelicula)/jp= (iBarrido

panoramico)/SCN (Seleccion

escena)
Dial de control
Sensor de Wi-Fi (incorporado)
(marca N)

* Toque la marca cuando quiera
conectar la cdmara a un
smartphone equipado con la
funcién NFC.

¢ NFC (Near Field
Communication) es un estandar
internacional de la tecnologia de
comunicacién inaldmbrica de
corto alcance.

Botén 7 (Guia en la camara)/

i (Borrar)

Botén MENU

Zapata de interfaz multiple*
Dial de ajuste de dioptrias

* Regule el dial de ajuste de
dioptrias a su vista hasta que la
visualizacién aparezca
claramente en el visor.

 Cuando ajuste el nivel dioptrias,
oriente la cdmara hacia un drea
luminosa para que le resulte mds
facil ajustar el nivel de dioptrias.

Terminal multi/micro USB*

* Admite dispositivo compatible

con micro USB.
(4] Tapa de conectores
[5] Toma micro HDMI
@ Altavoz
Pantalla LCD

Tapa de la bateria/tarjeta de
memoria
Ranura de insercién de la bateria
[3] Palanca de expulsi6n de la
bateria
@ Luz de acceso
[5] Ranura para tarjeta de memoria
[6] Orificio roscado para tripode
« Utilice un tripode con un tornillo
de menos de 5,5 mm de largo. De
lo contrario, no podra sujetar
firmemente la cimara, y es
posible que la cdmara se daiie.

ES
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* Para ver detalles sobre accesorios
compatibles para la zapata de interfaz
multiple y el terminal multi/micro
USB, visite el sitio web de Sony, o
consulte con el distribuidor de Sony o
con la oficina de servicio local
autorizada de Sony. También puede
utilizar accesorios que sean
compatibles con la zapata para
accesorios. Las operaciones con
accesorios de otros fabricantes no
estan garantizadas.

S Multi
Y interface Shoe

Accessory Shoe



Insercion de la bateria

=T

Palanca de expulsion de la bateria

ES

1 Abra la tapa.

2 Inserte la bateria.

* Mientras pulsa la palanca de expulsion de la bateria, inserte la bateria
como se muestra en la ilustracién. Asegurese de que la palanca de
expulsion de la bateria se bloquea después de insertar la baterfa.

« Si cierra la tapa con la baterfa insertada incorrectamente podrd dafiar la

cdmara.

ES
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Carga de la bateria

Para clientes en Estados Unidos y Canada

Cable de p
alimentacion Lampara de alimentacion/carga
l Encendida: Cargando
%» Apagada: Carga finalizada
Parpadea:
Para clientes en paises y Error de carga o carga puesta en
regiones fuera de Estados pausa temporalmente porque la
Unidos y Canada camara no esta dentro del rango de
temperatura apropiado

(. J

1 Conecte la camara al adaptador de ca (suministrado),
utilizando el cable micro USB (suministrado).

2 Conecte el adaptador de ca a la toma de corriente de la
pared.
Se ilumina en naranja la ldmpara de alimentacién/carga, y comienza la
carga.
¢ Apague la cimara mientras carga la baterfa.
 Puede cargar la baterfa incluso cuando esté parcialmente cargada.
¢ Cuando la ldmpara de alimentacién/carga parpadee y la carga no haya

finalizado, extraiga la bateria y vuelva a insertarla.




* Si la ldmpara de alimentacién/carga de la cdmara parpadea cuando el adaptador de
ca estd conectado a la toma de corriente de la pared, indica que la carga se ha
detenido temporalmente porque la temperatura estd fuera del rango recomendado.
La carga se reanuda cuando la temperatura vuelve a estar dentro del rango
adecuado. Le recomendamos cargar la baterfa a una temperatura ambiente de entre
10°Ca30°C

La baterfa podra no cargarse eficazmente si la seccién del terminal de la bateria
estd sucia. En este caso, limpie ligeramente cualquier resto de polvo de la seccién
del terminal de la baterfa utilizando un pafo suave o un bastoncillo de algodén.
Conecte el adaptador de ca (suministrado) a la toma de corriente de la pared més
cercana. Si se produce un mal funcionamiento mientras utiliza el adaptador de ca,
desenchufe la clavija de la toma de corriente de la pared inmediatamente para
desconectar la fuente de alimentacion.

Cuando termine la carga, desconecte el adaptador de ca de la toma de corriente de
la pared.

Asegurese de utilizar solamente baterias, cable micro USB (suministrado) y
adaptador de ca (suministrado) de la marca Sony genuinos.

Tiempo de carga (Carga completa)
El tiempo de carga es de aproximadamente 230 minuto utilizando el adaptador
de ca (suministrado).

« El tiempo de carga indicado arriba se aplica cuando se carga una bateria
totalmente agotada a una temperatura de 25 °C
La carga podri llevar mas tiempo dependiendo de las condiciones de uso y de las
circunstancias.

ES
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Carga mediante conexidn a un ordenador

La bateria se puede cargar conectando la camara a un ordenador utilizando un
cable micro USB.

A una toma USB

¢ Si conecta la cimara a un ordenador cuando la alimentacion esta conectada,
la bateria no se cargard pero la camara serd alimentada por el ordenador, lo
que le permite importar imagenes a un ordenador sin tener que preocuparse
de que se agote la bateria.

» Tenga en cuenta los siguientes factores cuando realice la carga a través de un
ordenador:

— Si se conecta la cdmara a un ordenador portétil que no estd conectado a una
fuente de alimentacién, disminuye el nivel de bateria del portatil. No cargue
durante un periodo de tiempo prolongado.

—No encienda, apague ni reinicie el ordenador, ni lo reanude a partir del modo de
ahorro de energia, cuando se haya establecido una conexién USB entre el
ordenador y la cdmara. Eso podrd ocasionar que la cdimara no funcione
correctamente. Antes de encender, apagar o reiniciar el ordenador, o de
reanudarlo a partir del modo de ahorro de energia, desconecte la cdmara y el
ordenador.

— No se ofrece ninguna garantia de que se pueda realizar la carga utilizando un
ordenador ensamblado de forma personalizada, o un ordenador modificado.



Duracion de la bateria y numero de imagenes que se
pueden grabar y reproducir

Duracion de la Numero de
bateria imagenes
Tomar Pantalla Aprox. 150 minuto | Aprox. 300 imdgenes
(imdgenes fijas) Visor Aprox. 190 minuto | Aprox. 380 imdgenes
Toma tipica de Pantalla Aprox. 50 minuto —
pelicula Visor Aprox. 55 minuto —
Toma continua Pantalla Aprox. 85 minuto —
de pelicula Visor Aprox. 95 minuto —
Visionado (imégenes fijas) Aprox. 250 minuto [ Aprox. 5 000 imédgenes

 El nimero de imédgenes de arriba se aplica cuando la bateria estd completamente
cargada. El nimero de imdgenes podrd disminuir dependiendo de las condiciones
de uso.

El nimero de imdgenes que se pueden grabar es para tomar en las condiciones
siguientes:

— Utilizando un Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) de Sony (se vende por separado).

— La bateria es utilizada a una temperatura ambiente de 25 °C

—[Act./Desact. GPS] estd ajustado a [Desactivar] (DSC-HX400V solamente)

— [Calidad visual] estd ajustado a [Estdndar]

El niimero para “Tomar (imdgenes fijas)” estd basado en el estandar CIPA, y es

para tomar imdgenes en las condiciones siguientes:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP estd ajustado a [Mostrar toda info.].

—Toma de una imagen cada 30 segundo.

—El zoom es cambiado alternativamente entre los extremos Wy T.

— El flash se utiliza una de cada dos veces.

— La alimentacidn se conecta y desconecta una de cada diez veces.

El nimero de minuto para toma de pelicula estd basado en el estindar CIPA, y es

para tomar pelicula en las condiciones siguientes:

— [HH Grabar ajuste]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

—Toma tipica de pelicula: La duracion de la baterfa estd basada utilizando las
operaciones de inicio/detencion de la toma, zoom, apagado/encendido, etc.,
repetidamente.

—Toma continua de pelicula: La duracién de la bateria estd basada en la toma de
pelicula sin parar hasta alcanzar el limite (29 minuto), y continuando después
pulsando el botén MOVIE otra vez. No se utilizan otras funciones, tal como el
zoom.

ES
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Suministro de alimentacion
Puede utilizar el adaptador de ca AC-UD10 (se vende por separado) o AC-
UDI11 (se vende por separado) para tomar y reproducir imdgenes mientras
suministra alimentacién cuando toma o reproduce imdagenes.

« Si toma o reproduce imagenes cuando la camara estd conectada al adaptador
de ca suministrado, no se suministrard alimentacién a través del adaptador de
ca.



Insercion de una tarjeta de memoria (se vende
por separado)

ES

Asegurese de que la esquina
recortada esta orientada
correctamente.

1 Abra la tapa.

2 Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).
* Con la esquina recortada orientada como se muestra en la ilustracién,
inserte la tarjeta de memoria hasta que encaje con un chasquido.

3 Cierre la cubierta.

ES
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Tarjetas de memoria que se pueden utilizar

Tarjeta de memoria

Para imagenes
fijas

Para peliculas

Memory Stick XC-HG Duo™ v v
Memory Stick PRO Duo™ v v/ (Mark2 solamente)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
Memory Stick Micro™ (M2) v v/ (Mark2 solamente)
Tarjeta de memoria SD v v (clase 4 o mds
rdpida)
c Tarjeta de memoria SDHC v v (clase 4 o mds
rdpida)
Tarjeta de memoria SDXC v v (clase 4 o mds
rdpida)
Tarjeta de memoria microSD v Vv (clase 4 0o mds
rdpida)
D Tarjeta de memoria microSDHC v v (clase 4 o mds
rdpida)
Tarjeta de memoria microSDXC v v (clase 4 o mds
rdpida)

« En este manual, los productos de la tabla son referidos colectivamente como sigue:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: Tarjeta SD
D: Tarjeta de memoria microSD

» Cuando utilice Memory Stick Micro o tarjetas de memoria microSD con esta
camara, asegurese de utilizar el adaptador apropiado.

Para retirar la tarjeta de memoria/bateria
Tarjeta de memoria: Empuje la tarjeta de memoria hacia dentro una vez para
expulsarla.
Bateria: Deslice la palanca de expulsion de la baterfa. Asegtirese de no dejar
caer la baterfa.

« No extraiga nunca la tarjeta de memoria/bateria cuando la luz de acceso (pagina 9)
esté encendida. Esto podrd ocasionar dafios a los datos de la tarjeta de memoria.



Ajuste del reloj

=

‘/ ON
2
S5

- Botén de control

/OFF (Alimentacion)

/ ES

Seleccionar elementos: A/V/<4/»
Ajustar: @

1 Pulse el botén ON/OFF (Alimentacion).

El ajuste de fecha y hora se visualiza cuando la cdmara es encendida por

primera vez.
* Es posible que la alimentacién lleve algin tiempo en conectarse y

permitir la operacion.

2 Compruebe que [Intro] esta seleccionado en la pantalla,
después pulse @ del botén de control.

3 Seleccione un lugar geografico deseado siguiendo las
instrucciones en pantalla, después pulse @.

4 Ajuste [Horario verano], [Fecha/Hora] y [Formato de
fecha), después pulse @.
¢ Cuando ajuste [Fecha/Hora], la medianoche es a las 12:00 AM, y el
mediodia es a las 12:00 PM.

5 Compruebe que [Intro] esta seleccionado, después
pulse @.

ES
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Toma de imagenes fijas/peliculas

Botén disparador

w T
Palanca W/T
(zoom)

W: alejar con

Dial de modo
i3 : Auto. inteligente

B : Pelicula zoom
T: acercar

con zoom

Toma de imagenes fijas

1 Pulse el boton disparador hasta la mitad para enfocar.
Cuando la imagen estd enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador @.

2 Pulse el botdn disparador a fondo para tomar una imagen.

Toma de peliculas

1 Pulse el botén MOVIE (Pelicula) para comenzar a grabar.
« Utilice la palanca W/T (zoom) para cambiar la escala de zoom.

2 Pulse el botén MOVIE de nuevo para detener la grabacion.

« No suba el flash manualmente. Se podria ocasionar un mal funcionamiento.

» Cuando utilice la funcién de zoom mientras toma una pelicula, se grabard el
sonido del funcionamiento de la cimara. Es posible que también se grabe el sonido
de funcionamiento del botén MOVIE cuando termine la grabacion de pelicula.

¢ La amplitud de la toma panordmica podra reducirse, dependiendo del motivo o la
manera en que éste sea tomado. Por lo tanto, aun cuando [360°] esté ajustado para

28 toma panordmica, la imagen grabada podrd ser de menos de 360 grados.



* Para el tiempo de toma continua de una grabacién de pelicula, consulte “Nimero
de imdgenes fijas y tiempo grabable de peliculas” (pdgina 31). Cuando termine la
grabacion de pelicula, puede volver a grabar pulsando el boton MOVIE otra vez.
Es posible que la grabacién se detenga para proteger la cdimara dependiendo de la
temperatura ambiente.

Visionado de imagenes

Dial de control

W: alejar con zoom
« T:acercar con zoom
g

Boton de control

)
K/ °
[»] (Reproduccion) Seleccionar imagenes:

P (siguiente)/« (anterior)
o gire el dial de control

il (Borrar)
Ajustar: @

1 Pulse el boton [»] (Reproduccion).
 Cuando se reproduzcan en esta cdmara imdgenes de una tarjeta de
memoria grabadas con otras cdmaras, aparecerd la pantalla de registro
para el archivo de datos.

Seleccion de la imagen siguiente/anterior
Seleccione una imagen pulsando P> (siguiente)/< (anterior) del botén de
control. Pulse @ en el centro del bot6n de control para ver peliculas.

Borrado de una imagen

@ Pulse el botén { (Borrar).
@ Seleccione [Borrar] con A del botén de control, después pulse @.

Retorno a la toma de imagenes

Pulse el botén disparador hasta la mitad.

ES
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Presentacion de otras funciones

Dial de control
Fn (Funcion)

Botén de control
DISP (Mostrar contenido): Le permite cambiar la visualizacién en pantalla.
&)/ &y (Modo manejo): Le permite cambiar entre los métodos de toma de
imagen, como toma unica, toma continua o toma con variacion.
(Compensar exp.): Le permite compensar la exposicion y el brillo para toda
la imagen.
ai* (Creatividad fotogr.): Le permite utilizar la cdmara intuitivamente y
tomar imagenes creativas facilmente.
4 (Modo flash): Le permite seleccionar un modo de flash para imagenes fijas.
@ (AF de bloqueo): La cdmara sigue al motivo y ajusta el enfoque
automdticamente incluso cuando el motivo se estd moviendo.

Botén Fn (Funcién)
Le permite registrar 12 funciones e invocar esas funciones cuando toma
imdgenes.
@ Pulse el botén Fn (Funcién).
® Seleccione la funcién deseada pulsando A/V/<4/» del botén de control.
® Seleccione el valor de ajuste girando el dial de control.

Dial de control

Puede cambiar instantdneamente el ajuste apropiado para cada modo de toma
simplemente girando el dial de control.



Elementos de ment
X (Ajustes de camara)

¥ Tamafio imagen

Selecciona el tamaio de las imédgenes fijas.

P Relacion aspecto

Selecciona la relacién de aspecto para las imdgenes
fijas.

P calidad

Ajusta la calidad de imagen para las imdgenes fijas.

Panorama: tamafio

Selecciona el tamaiio de las imdgenes panoramicas.

Panorama: direccién

Ajusta la direccién de toma de imagen para las
imdgenes panordmicas.

HH Formato archivo

Selecciona el formato de archivo de pelicula.

HH Grabar ajuste

Selecciona el tamaio de fotograma de la pelicula
grabada.

Modo manejo

Ajusta el modo de manejo, tal como para toma
continua.

Modo flash

Establece los ajustes del flash.

Compensac. flash

Ajusta la intensidad de la luz del flash.

Reduccién ojos rojos

Reduce el efecto de ojos rojos cuando se utiliza el
flash.

Area de enfoque

Selecciona el drea de enfoque.

P2 lluminador AF

Ajusta el iluminador AF, que provee luz a una escena
oscura para ayudar a enfocarla.

Compensar exp.

Compensa el brillo de toda la imagen.

ISO

Ajusta la sensibilidad luminosa.

Modo medicién

Selecciona el modo de medicién que establece la
parte del motivo que se mide para determinar la
exposicion.

Balance blanco

Ajusta los tonos de color de una imagen.

DRO/HDR automat.

Compensa automdticamente el brillo y el contraste.

Estilo creativo

Selecciona el procesamiento de imagen deseado.

Efecto de foto

Selecciona el filtro de efecto deseado para lograr una
expresion mds impresionante y artistica.

ES
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Amplific. enfoque

Amplia la imagen antes de hacer la toma para que
pueda comprobar el enfoque detalladamente.

Ajusta el procesamiento de reduccién de ruido para la
B RRISO Alta toma de imagenes de alta sensibilidad.
AF de bloqueo Ajusta la funcién para seguir un motivo y continuar

enfocando.

Sonrisa/Detec. cara

Selecciona para detectar caras y hacer varios ajustes
automdticamente. Ajusta para liberar el obturador
automdticamente cuando se detecta una sonrisa.

9 Efecto piel suave

Ajusta el Efecto piel suave y el nivel de efecto.

3 Encuadre autom.

Analiza la escena cuando se capturan caras, primeros
planos, o motivos seguidos con la funcién AF de
bloqueo, y automdticamente recorta y guarda otra
copia de la imagen con una composiciéon mds
impresionante.

Seleccién escena

Selecciona ajustes predeterminados para adaptarlos a
diversas condiciones de escena.

Pelicula

Selecciona el modo de toma de imagen segtn el
motivo o el efecto.

HH SteadyShot

Ajusta SteadyShot para tomar peliculas.

HH Auto obtur. lento

Establece la funcion que ajusta automdticamente el
tiempo de exposicién segtin el brillo del entorno en
modo pelicula.

Nivel referencia mic

Establece el nivel de referencia del micréfono cuando
se graban peliculas.

Reducc. ruido viento

Reduce el ruido del viento durante la grabacién de
peliculas.

Consejos de toma

Visualiza la lista de consejos para la toma de imagen.

Memoria

Registra los modos o ajustes de la cdmara deseados.

£} (Ajustes personalizad.)

! Asistencia MF

Visualiza una imagen ampliada cuando se enfoca
manualmente.

Tiempo aum. enfoq.

Ajusta el tiempo durante el que la imagen se mostrara
ampliada.




Linea de cuadricula

Ajusta una visualizacién de linea de cuadricula para
permitir alinear con el contorno de una estructura.

Rev.automatica

Ajusta la revision automadtica para visualizar la
imagen capturada después de hacer la toma.

Nivel de resalte

Resalta el contorno de los rangos de enfoque con un
color especifico cuando se enfoca manualmente.

Color de resalte

Ajusta el color utilizado en la funcién de resalte.

Guia ajuste exposic.

Ajusta la guia que se visualiza cuando se cambian
ajustes de exposicion en la pantalla de toma.

Ajuste de zoom

Ajusta si se utilizan o no el zoom de imagen clara y el
zoom digital cuando se usa el zoom.

FINDER/MONITOR

Ajusta el método para cambiar entre el visor y la
pantalla.

¥ Inscribir fecha

Ajusta si debe grabarse la fecha de una toma en la
imagen fija.

Ajustes menu func.

Personaliza las funciones visualizadas cuando se
pulsa el botén Fn (Funcién).

Ajuste tecla person.

Asigna una funcion deseada al botdn.

Botén MOVIE

Ajusta si se activa siempre o no el boton MOVIE.

A (Inaldmbrico)

Enviar a smartphone

Transfiere imédgenes para visualizar en un
smartphone.

Enviar a ordenador

Hace una copia de seguridad de las imdgenes
transfiriéndolas a un ordenador conectado a una red.

Veren TV

Puede ver imdgenes en un televisor que pueda
conectarse a la red.

Un solo toque (NFC)

Asigna una aplicacién a Un solo toque (NFC). Puede
invocar la aplicacion cuando toma imagen tocando la
cdmara con un smartphone que admita NFC.

Modo avién

Puede ajustar este dispositivo para que no realice
comunicaciones inaldmbricas y funciones GPS.

WPS Push

Puede registrar el punto de acceso en la cdmara
facilmente pulsando el botén WPS.

ES

ES

25



2

Conf. punto acceso

Puede registrar su punto de acceso manualmente.

Edit. Nombre Dispos.

Puede cambiar el nombre de dispositivo bajo Wi-Fi
Direct. etc.

Mostr. Direcc. MAC

Visualiza la direccién MAC de la cdmara.

Rest. SSID/Cntrsii

Restaura el nombre SSID y la contrasefia para la
conexién del smartphone.

Restablecer conf. red

Restaura todos los ajustes de red.

g® (Aplicacion)

Lista de aplicaciones

Visualiza la lista de aplicaciones. Puede seleccionar la
aplicacion que quiere utilizar.

Presentacion

Visualiza instrucciones sobre la utilizacién de la
aplicacion.

[>] (Reproduccién)

Borrar

Borra una imagen.

Modo visualizacién

Ajusta la forma en que se agrupan las imdgenes para
la reproduccién.

indice imagenes

Visualiza miltiples imdgenes al mismo tiempo.

Diapositivas Muestra un pase de diapositivas.
Rotar Gira la imagen.
@ Aumentar Amplia las imdgenes de reproduccion.

Repr. imagen fija 4K

Emite imdgenes fijas en resolucién 4K a un televisor
conectado mediante HDMI que admite 4K.

Proteger

Protege las imdgenes.

Aj. intervalo animac.

Ajusta el intervalo para mostrar el seguimiento de
motivos en [Capt. animac. video], donde serd
mostrado el seguimiento del movimiento del motivo
cuando se reproduzcan peliculas.

Especific. Impresion

Afiade una orden de impresién a una imagen fija.

=5 (Ajustes)

EGS | Brillo de monitor

Ajusta el brillo de la pantalla.




Ajustes de volumen

Ajusta el volumen para la reproduccion de peliculas.

Senales audio

Ajusta los sonidos de funcionamiento de la cimara.

Ajustes GPS
(DSC-HX400V
solamente)

Ajusta la funcién GPS.

Ajustes de carga

Ajusta la funcién de subida de datos a Internet de la
cdmara cuando se utiliza una tarjeta Eye-Fi.

Menu mosaico

Ajusta si se visualiza o no el menu de titulos cada vez
que pulsa el botéon MENU.

Guia dial de modo

Activa o desactiva la gufa del dial de modo (la
explicacion de cada modo de toma).

Calidad visual

Ajusta la calidad de la visualizacion.

Hora inic. ahor. ener.

Ajusta el tiempo a transcurrir hasta que la cdmara se
apaga automaticamente.

Selector PAL/NTSC
(solamente para
modelos compatibles
con 1080 50i)

Cambiando el formato de television del dispositivo,
es posible tomar imdgenes en un formato de pelicula
diferente.

Modo demostracién

Ajusta la reproduccién de pelicula de demostracién a
activado o desactivado.

Resoluciéon HDMI

Ajusta la resolucién cuando se conecta la cdmara a un
televisor HDMI.

CTRL.POR HDMI

Controla la cdmara desde un televisor compatible con
BRAVIA™ Sync.

Conexién USB

Ajusta el método de conexién USB.

Ajuste USB LUN

Realza la compatibilidad limitando las funciones de la
conexién USB.

Alimentaciéon USB

Ajusta si se suministra alimentacién o no a través de
la conexion USB.

A Idioma

Selecciona el idioma.

Ajuste fecha/hora

Ajusta la fecha y la hora, y el horario de verano.

Configuracién area

Ajusta la ubicacion de utilizacién.

Formatear

Formatea la tarjeta de memoria.
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Numero archivo

Ajusta el método utilizado para asignar nimeros de
archivo a imdgenes fijas y peliculas.

Selec. carpeta grab.

Cambia la carpeta seleccionada para almacenar
imégenes.

Carpeta nueva

Crea una carpeta nueva para guardar imdgenes fijas y
peliculas (MP4).

Nombre carpeta

Ajusta el nombre de carpeta para imdgenes fijas.

Recuperar BD imag.

Recupera el archivo de base de datos de imagen y
habilita la grabacién y la reproduccion.

Ver info del soporte

Visualiza el tiempo de grabacion restante de peliculas
y el nimero de imégenes fijas que se pueden grabar
en la tarjeta de memoria.

Version

Visualiza la version del software de la cdmara.

Restablecer ajuste

Restablece los ajustes a sus valores predeterminados.




Caracteristicas de PlayMemories Home™

El software PlayMemories Home le permite importar imdgenes fijas y
peliculas a su ordenador y utilizarlas. Para importar peliculas AVCHD a su
ordenador se requiere PlayMemories Home.

Reproduccién de
imagenes importadas

ES

Lo 9]

Importar imagenes
desde su camara

Para Windows, también estan disponibles las

funciones siguientes: Compartirimagenes en

PlayMemories Online™

n You ‘ C PlayMemories

Visionado de  Creacién  Subidadeimagenes
imagenes en  de discos a servicios de

un calendario de pelicula Internet

* Se necesita una conexién a Internet para instalar PlayMemories Home.

* Para utilizar PlayMemories Online u otros servicios de la red se requiere una
conexion a Internet. Es posible que PlayMemories Online u otros servicios de la
red no estén disponibles en algunos paises o regiones.

« Para aplicaciones de Mac, utilice la URL siguiente:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Si el software PMB (Picture Motion Browser), suministrado con modelos
lanzados antes de 2011, ya ha sido instalado en su ordenador, PlayMemories
Home lo sobrescribird durante la instalacién. Utilice PlayMemories Home, el
software sucesor de PMB.
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Requisitos del sistema
Puede encontrar los requisitos del sistema para el software en la URL
siguiente:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

z =
=] c

Instalacion de PlayMemories Home en un ordenador

1 Utilizando el explorador de Internet de su ordenador,
vaya a la URL siguiente, después instale PlayMemories
Home.

www.sony.net/pm/

* Para més detalles sobre PlayMemories Home, consulte la siguiente
péagina de soporte de PlayMemories Home (inglés solamente):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

« Cuando se haya completado la instalacion, se iniciard PlayMemories
Home.

2 Conecte la camara a su ordenador, utilizando el cable
micro USB (suministrado).
* Encienda la cdmara.
« Es posible que se instalen funciones nuevas en PlayMemories Home.
Conecte la cdmara a su ordenador aunque PlayMemories Home ya esté
instalado en su ordenador.

* No desconecte el cable micro USB (suministrado) de la cimara mientras esté
visualizada la pantalla de operacién o la pantalla de acceso. Si lo hace podrd dafar

los datos.
« Para desconectar la cdmara del ordenador, haga clic en A de la bandeja de tareas,
después haga clic en &y, (icono de desconexion). Para Windows Vista, haga clic

en g de la bandeja de tareas.
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Para anadir funciones a la camara

Puede afiadir las funciones deseadas a su cdmara conectandose al sitio web de

descarga de aplicaciones \,:) (PlayMemories Camera Apps™) a través de

Internet.

http://www.sony.net/pmca

 Después de instalar una aplicacion, puede invocar la aplicacion tocando la
marca N de la cdmara con un smartphone Android que admita NFC,

utilizando la funcién [Un solo toque (NFC)]. ES

Numero de imagenes fijas y tiempo grabable de
peliculas

El nimero de imagenes fijas y el tiempo grabable podrdn variar dependiendo
de las condiciones de la toma y de la tarjeta de memoria.
Imagenes fijas
[} Tamaio imagen]: L: 20M
Cuando [} Relacion aspecto] esta ajustado a [4:3]*

Capacidad
Calidad 2GB
Estandar 295 imégenes
Fina 200 imagenes

* Cuando [P Relacién aspecto] estd ajustado a algo distinto de [4:3], puede grabar
mds imégenes de las que se muestran arriba.
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Peliculas

La tabla de abajo muestra los tiempos de grabacién maximos aproximados.
Son los tiempos totales para todos los archivos de pelicula. Es posible tomar
imdgenes continuamente durante 29 minuto aproximadamente (un limite
especifico del producto). El tiempo de grabacion continua maximo de una
pelicula de formato MP4 (12M) es de unos 15 minuto (limitado por la
restriccion de tamaiio de archivo de 2 GB)

(h (hora), min (minuto))

Grabar ajuste Capacidad B
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 min
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 min
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9 min
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 min
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 min
1440x1 080 12M 15 min
VGA 3M 1 h 10 min

« El tiempo grabable para peliculas varia porque la cimara estd equipada con VBR
(Velocidad de bits variable), que ajusta automdticamente la calidad de imagen
dependiendo de la escena que se estd tomando. Cuando grabe un motivo que se
mueve rdpidamente, la imagen serd mds clara pero el tiempo grabable serd mds
corto porque se requiere mds memoria para grabar.

El tiempo grabable también varia dependiendo de las condiciones de la toma, del
motivo o de los ajustes de calidad y tamafio de imagen.



Notas sobre la utilizacion de la camara

Funciones incorporadas en esta camara
« Este manual describe los dispositivos compatibles con 1080 60i y los dispositivos
compatibles con 1080 50i.
— Para determinar si su cdmara admite la funcién GPS, compruebe el nombre de
modelo de su cdmara.
Compatible con GPS: DSC-HX400V
Incompatible con GPS: DSC-HX400
— Para comprobar si su cdmara es un dispositivo compatible con 1080 60i o
compatible con 1080 50i, busque las siguientes marcas en la parte inferior de la
cdmara.
Dispositivo compatible con 1080 60i: 60i
Dispositivo compatible con 1080 50i: 50i
Esta cdmara es compatible con peliculas de formato 1080 60p o 50p. A diferencia
de los modos de grabacion estdndar usados hasta ahora, que graban en un método
entrelazado, esta cdmara graba utilizando un método progresivo. Esto aumenta la
resolucién, y proporciona una imagen mds uniforme y mds realista.
* Mientras esté a bordo de un avidn, ajuste [Modo avién] a [Activar].

Acerca de los dispositivos compatibles con GPS (DSC-HX400V

solamente)

« Utilice el GPS de acuerdo con los reglamentos de los paises y regiones donde lo
utilice.

« Si no quiere grabar la informacién de ubicacidn, ajuste [Act./Desact. GPS] a
[Desactivar].

Acerca de la utilizacion y el cuidado

Evite un manejo brusco, desmontaje, modificacion, golpes fisicos, o impactos tales
como golpear, dejar caer o pisar el producto. Sea particularmente cuidadoso con el
objetivo.

Obijetivo ZEISS

La cdmara estd equipada con un objetivo ZEISS que puede reproducir imdgenes
nitidas con excelente contraste. El objetivo de la cdmara ha sido fabricado bajo el
sistema de garantia de calidad certificado por ZEISS de acuerdo con las normas de
calidad de ZEISS en Alemania.

Notas sobre la grabacion/reproduccion

« Antes de comenzar a grabar, realice una grabacion de prueba para asegurarse de
que la cdmara funciona correctamente.

» La cdmara no estd hecha a prueba de polvo, ni a prueba de salpicaduras, ni a
prueba de agua.

* No dirija la cdmara hacia el sol u otra fuente de luz brillante. Podra ocasionar un
mal funcionamiento de la cdmara.

* Si se produce condensacién de humedad, eliminela antes de utilizar la cdmara.
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* No agite ni golpee la cdmara. Podrd ocasionar un mal funcionamiento y no poder
grabar imdgenes. Ademds, el soporte de grabacién podra volverse inutilizable o
los datos de imagen podrén dafarse.

No utilice o almacene la camara en los siguientes lugares

* En un lugar muy caluroso, frio o himedo
En lugares como un automdvil aparcado al sol, es posible que el cuerpo de la
cdmara se deforme. Esto podria ocasionar un mal funcionamiento.

 Bajo la luz solar directa o cerca de una estufa
El cuerpo de la cdmara puede decolorarse o deformarse, y esto puede ocasionar un
mal funcionamiento.

« En un lugar expuesto a temblores o vibracién

¢ Cerca de un lugar que genere ondas de radio intensas, emita radiacién o su
magnetismo sea fuerte.
En tales lugares, la cdmara podrd no grabar o reproducir imédgenes debidamente.

« En lugares arenosos o polvorientos
Procure que no entre en la cdmara arena o polvo. Esto puede ocasionar un mal
funcionamiento en la cdmara, y en algunos casos este mal funcionamiento no
puede repararse.

Notas sobre la pantalla, el visor electrénico y el objetivo

» La pantalla y el visor electrénico estdn fabricados utilizando tecnologia de muy
alta precision, y mas del 99,99% de los pixeles son operativos para uso efectivo.
Sin embargo, es posible que aparezcan algunos puntos diminutos negros y/o
brillantes (de color blanco, rojo, azul o verde) en la pantalla y en el visor
electrénico. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricacion, y no
afectan a la grabacion.

« Tenga cuidado de que sus dedos u otros objetos no sean pillados en el objetivo
cuando este esté funcionando.

Notas acerca del flash

« No transporte la cdmara cogiéndola por la unidad de flash, ni utilice fuerza
excesiva en ella.

« Si entra agua, polvo o arena en la unidad de flash cuando estd abierta, podra
ocasionar un mal funcionamiento.

» Tenga cuidado de que su dedo no se encuentre en medio cuando empuje el flash
hacia abajo.

Acerca de la temperatura de la camara

Es posible que la cdmara y la bateria se sobrecalienten debido al uso continuo, pero

no se trata de un fallo de funcionamiento.



Acerca de la proteccion de recalentamiento
Dependiendo de la temperatura de la cdmara y de la bateria, es posible que no pueda
grabar peliculas o que la alimentacién se desconecte automaticamente para proteger la
cdmara.
Antes de que se desconecte la alimentacién o de que no pueda grabar mds peliculas se
visualizard un mensaje en la pantalla. En este caso, deje la alimentacién desconectada y
espere hasta que la temperatura de la cdmara y de la bateria haya bajado. Si conecta la
alimentacion sin dejar que la cdmara y la baterfa se hayan enfriado suficientemente, la
alimentacion podrd desconectarse otra vez o es posible que no pueda grabar peliculas.
Acerca de la carga de la bateria ES
* Si carga una bateria que no ha sido utilizada durante largo tiempo, es posible que
no pueda cargarla a la capacidad apropiada.
Esto se debe a las caracteristicas de la baterfa. Cargue la bateria otra vez.
« Las baterias que no hayan sido utilizadas durante mas de un afio podran
haberse deteriorado.

Aviso sobre los derechos de autor

Los programas de television, peliculas, cintas de video y demds materiales pueden
estar protegidos por copyright. La grabacion no autorizada de tales materiales puede
ir en contra de los articulos de las leyes de copyright.

No hay garantia en el caso de que se daie el contenido o se

produzcan fallos de grabacion

Sony no puede proveer garantia en el caso de un fallo de grabacion o la pérdida del

contenido grabado debido a un mal funcionamiento de la cimara o del soporte de

grabacidn, etc.

Limpieza de la superficie de la camara

Limpie la superficie de la cdmara con un pafio suave ligeramente humedecido con

agua, después limpie la superficie con un pafio seco. Para evitar dafiar el acabado o

la envoltura:

— No exponga la cdmara a productos quimicos tales como diluyente, bencina,
alcohol, pafios desechables, repelente de insectos, bronceador o insecticida.

Mantenimiento de la pantalla

* La crema para manos o hidratante dejada en la pantalla podrd disolver su
recubrimiento. Si deja cualquier resto en la pantalla, limpielo inmediatamente.

« Si limpia con fuerza con un pafiuelo de papel u otros materiales podra dafiar el
recubrimiento.

« Si en la pantalla hay adheridas huellas dactilares o suciedad, se recomienda quitar
con cuidado cualquier suciedad y después limpiar la pantalla con un paiio suave.

Notas sobre la LAN inalambrica

Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad en absoluto por cualquier dafio

causado por el acceso no autorizado a, o uso no autorizado de, destinos cargados en

la cdmara, que resulten en pérdida o hurto.
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Especificaciones

Camara

[Sistema]
Dispositivo de imagen: Sensor de
7,82 mm (tipo 1/2,3 ) Exmor R™
CMOS
Nimero total de pixeles de la cdmara:
Aprox. 21,1 Megapixeles
Nimero efectivo de pixeles de la
cdmara:
Aprox. 20,4 Megapixeles
Objetivo: Objetivo zoom ZEISS Vario-
Sonnar T* 50x
f=4,3mm-215 mm (24 mm -
1 200 mm (equivalente a pelicula
de 35 mm))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Mientras se toman peliculas (16:9):
26,5 mm - 1325 mm"!
Mientras se toman peliculas (4:3):
32,5 mm - 1 625 mm"!
*“I Cuando [HH SteadyShot] estd
ajustado a [Estandar]
Didmetro del filtro: 55 mm
SteadyShot: Optico
Formato de archivo:
Imadgenes fijas: Cumple con JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
compatible con DPOF
Peliculas (Formato AVCHD):
Compatible con formato AVCHD
version 2,0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 canales,
equipado con Dolby Digital Stereo
Creator
* Fabricado bajo licencia de Dolby
Laboratories.
Peliculas (Formato MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2
canales

Soporte de grabacién: Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick Micro,
tarjetas SD, tarjetas de memoria
microSD

Flash: Alcance del flash (sensibilidad
ISO (indice de exposicion
recomendado) ajustado a Auto):
Aprox. 0,5 m a 8,5 m (W)/Aprox.
24ma35m(T)

[Conectores de entrada y salidal

Conector HDMI: Toma micro HDMI

Terminal multi/micro USB*:
Comunicacién USB

Comunicacién USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Admite dispositivo compatible con

micro USB.

[Visor]

Tipo: Visor electrénico

Nimero total de puntos:
Equivalente a 201 600 puntos

Cobertura de cuadro: 100%

[Pantalla]
Pantalla LCD:

Unidad TFT de 7,5 cm (tipo 3,0)
Nimero total de puntos:

921 600 puntos



[Alimentacién, general]

Alimentacién: Baterfa recargable
NP-BX1,cc 3,6 V
Adaptador de ca (FUENTE DE
ALIMENTACION) AC-UB10C/
UBIOD, cc 5V

Consumo:

Aprox. 1,4 W (durante la toma con
la pantalla LCD)

Aprox. 1,1 W (durante la toma con
el visor)

Temperatura de funcionamiento:

De 0 °C a40 °C

Temperatura de almacenamiento:
De —20 °C a +60 °C

Dimensiones (cumple con CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(An/Al/Pr)

Peso (cumple con CIPA) (Aprox.):
660 g (incluyendo bateria NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)

Micréfono: Estéreo

Altavoz: Monoaural

Exif Print: Compatible

PRINT Image Matching III:
Compatible

[LAN inaldmbrica]

Estandar admitido: IEEE 802.11 b/g/n

Frecuencia: 2,4 GHz

Protocolos de seguridad admitidos:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de configuracion: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manual

Método de acceso: Modo
Infraestructura

NFC: cumple con NFC Forum Type 3
Tag

Adaptador de ca (FUENTE DE
ALIMENTACION) AC-UB10C/
uB10D
Alimentacion: ca 100 V a 240 V 50 Hz/
60 Hz 70 mA
Tension de salida: cc 5V 0,5 A
Temperatura de funcionamiento:
De 0°Ca40°C
Temperatura de almacenamiento:
De —20 °C a +60 °C ES
Dimensiones (Aprox.):
50 mm x 22 mm x 54 mm
(An/Al/Pr)

Bateria recargable NP-BX1

Tipo de bateria: bateria de iones de litio
Tension mdxima: cc 4,2 V

Tensién nominal: cc 3,6 V

Tensién de carga maxima: cc 4,2 V
Corriente de carga maxima: 1,89 A
Capacidad: 4,5 Wh (1 240 mAh)

El disefio y las especificaciones estdn
sujetos a cambios sin previo aviso.

ES
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Marcas comerciales
* Memory Stick y 2=
comerciales o marcas comerciales
registradas de Sony Corporation.
“AVCHD Progressive” y el logotipo
de “AVCHD Progressive” son
marcas comerciales de Panasonic
Corporation y Sony Corporation.
Dolby y el simbolo de la doble D son
marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

Los términos HDMI y HDMI High-

Definition Multimedia Interface, y el

logotipo de HDMI son marcas

comerciales o marcas comerciales
registradas de HDMI Licensing LLC
en los Estados Unidos y otros paises.

Windows y Windows Vista son

marcas comerciales registradas de

Microsoft Corporation en los Estados

Unidos y/u otros paises.

Mac es una marca comercial

registrada de Apple Inc. en los

Estados Unidos y en otros paises.

iOS es una marca comercial

registrada o marca comercial de

Cisco Systems, Inc.

iPhone y iPad son marcas

comerciales registradas de Apple Inc.

en los Estados Unidos y en otros
paises.

El logotipo de SDXC es una marca

comercial de SD-3C, LLC.

Android y Google Play son marcas

comerciales de Google Inc.

Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi y Wi-Fi

PROTECTED SET-UP son marcas

comerciales registradas de Wi-Fi

Alliance.

* N Mark es una marca comercial o una
marca comercial registrada de NFC
Forum, Inc. en los Estados Unidos y
en otros pafses.

son marcas

* DLNA y DLNA CERTIFIED son
marcas comerciales de Digital Living
Network Alliance.

Facebook y el logotipo de “f” son
marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Facebook,
Inc.

YouTube y el logotipo de YouTube
son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Google
Inc.

Eye-Fi es una marca comercial de
Eye-Fi, Inc.

Ademds, los nombres de sistemas y
productos utilizados en este manual
son, en general, marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de sus
respectivos desarrolladores o
fabricantes. Sin embargo, las marcas
™ o ® podran no ser utilizadas en
todos los casos en este manual.

LITHIUM ION §?
MEMORY STICK TYPE cLass@
ANVCHD H
Progressive

En la pagina Web de atencion al
cliente puede encontrar
informacion adicional sobre este
producto y respuesta a las
preguntas hechas con mds
frecuencia.

http://www.sony.net/
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Saber mais sobre a camara (“Guia de Ajuda”)

“Guia de Ajuda” é um manual on-line. Consulte-o para
instrugdes aprofundadas sobre muitas das fun¢des da camara.
(@ Aceda a pagina de apoio da Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
@ Selecione o seu pais ou regido.
® Pesquise 0 nome de modelo da sua cAmara na pagina de
apoio.
« Verifique o nome de modelo na parte inferior da sua
camara.

Visualizar o Guia

Esta cAmara estd equipada com um manual de instru¢des incorporado.

Fn (Fungéao)

? (Manual da Camara)

Manual da Camara

A camara exibe explicagdes sobre os itens do MENU/Fn (Fung?o) e os valores
de definicéo.

@ Carregue no botio MENU ou no boto Fn (Fungo).

®@ Selecione o item desejado, depois prima o botio ? (Manual da Camara).



Sugestao de fotografia
A camara apresenta sugestdes de fotografia para o modo de fotografia
selecionado.
@ Prima o botdo 7 (Manual da Camara) no modo de fotografia.
@ Selecione a sugestio de fotografia desejada, depois prima @ no botio de
controlo.
A sugestdo de fotografia é apresentada.
 Pode percorrer o ecrd usando A/V e alterar as sugestoes de fotografia
usando «/».

PT

AVISO

Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, nao exponha
a unidade a chuva ou a humidade.

INSTRUCOES DE SEGURANCA
IMPORTANTES )

-GUARDE ESTAS INSTRUGOES

PERIGO )

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO OU
CHOQUE ELETRICO, SIGA )
CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUGOES

ATENGAD

Bateria
Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incéndio ou
queimaduras quimicas. Tenha em atenc¢@o as seguintes precaucoes.

* Nio desmonte.
* Nao esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou forca como martelar, deixar
cair, ou pisar a bateria.
* Nao cause curto-circuitos e ndo toque com objetos metdlicos nos terminais da bateria.
* Nao exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, a luz solar direta
ou dentro de um automével estacionado ao sol.
» Nao proceda a incineracao nem queime. PT
* Nao manuseie baterias de ides de litio danificadas ou que estejam a derramar liquido. 3



« Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony
auténtico ou um dispositivo que possa fazé-lo.

« Mantenha a bateria fora do alcance das criangas.

* Nao molhe a bateria.

 Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado
pela Sony.

« Desfaca-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instrucdes.
Adaptador de CA

Use a tomada de parede préxima quando usar o Adaptador de CA. Desligue imediatamente

o Adaptador de CA da tomada de parede se ocorrer qualquer mau funcionamento durante a
utiliza¢do do aparelho.

Aviso para os clientes na Europa

Nota para os clientes nos paises que apliquem as Diretivas da
UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japao
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Alemanha

q

Pelo presente, a Sony Corporation declara que este equipamento estd conforme com os
requisitos essenciais e outras disposicdes da Diretiva 1999/5/CE. Para mais informagdes,
por favor consulte o seguinte URL:

http://www.compliance.sony.de/

Nota
Se a transferéncia de dados for interrompida a meio (falhar) devido a interferéncias
eletromagnéticas ou eletricidade estdtica, reinicie a aplicagdo ou desligue e volte a ligar o
cabo de comunicagio (USB, etc.) de novo.

Este produto foi testado e esta em conformidade com os limites estabelecidos no
regulamento EMC relativamente a utilizagdo de cabos com comprimento inferior a
3 metros.

Os campos magnéticos em frequéncias especificas podem influenciar a imagem e o som
desta unidade.



Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrénicos no
final da sua vida util (Aplicavel na Unidao Europeia e em paises
Europeus com sistemas de recolha seletiva de residuos)
Este simbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica
que estes produtos e pilhas ndo devem ser tratados como residuos urbanos
indiferenciados.
Em determinadas pilhas este simbolo pode ser usado em combinag¢ao com
um simbolo quimico. Os simbolos quimicos para o merctrio (Hg) ou
chumbo (Pb) sdo adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em
mercurio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a residuos de pilhas e
acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas sdo corretamente depositadas, ird prevenir
potenciais consequéncias negativas para o ambiente bem como para a satde, que de outra
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes residuos. A reciclagem dos
materiais contribuird para a conservagao dos recursos naturais.
Se por motivos de seguranca, desempenho ou protegao de dados, os produtos a
necessitarem de uma ligagdo permanente a uma pilha integrada, esta s6 deve ser substituida
por profissionais qualificados.
Acabado o periodo de vida util dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos
elétricos/eletrénicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instru¢oes do equipamento sobre a remocao
da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a residuos de pilhas e
baterias.
Para informagdes mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
municipio onde reside, os servicos de recolha de residuos da sua drea ou a loja onde
adquiriu o produto ou a pilha.

Verificacao dos itens fornecidos

O ndmero entre parénteses indica o nimero de pegas.
e Camara (1)
* Bateria recarregavel NP-BX1 (1)
¢ Cabo micro USB (1)
¢ Transformador de CA AC-UB10C/UB10D (1)
 Cabo de alimentacdo (ndo fornecido nos EUA e Canadd) (1)
¢ Correia de ombro (1)
* Tampa da objetiva (1)
» Tampa da sapata (1) (Colocada na camara)
e Manual de instru¢des (Este manual) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Este guia explica as fungdes que exigem uma ligagao Wi-Fi.

PT



Identificacdo dos componentes

[1] Para fotografar: Botdo Fn
(Fungdo)
Para visualizag¢do: Botdo
A] (Env. p/ Smartphone)
Botdo CUSTOM (Personalizar)
* Pode atribuir uma fun¢io
desejada ao botdo CUSTOM.
Botdo do obturador
[4] Para fotografar: Alavanca W/T
(zoom)
Para visualiza¢do: Alavanca
==} (Indice)/alavanca @® (zoom
de reprodugio)
Luz do temporizador
automdtico/Iluminador AF
[6] Objetiva
Flash
* Prima o botdo % (abertura do
Flash) para usar o flash. O flash
nio abre automaticamente.
¢ Quando ndo usar o flash,
carregue nele para dentro do
corpo da cdmara.
Botido % (abertura do Flash)
[9] Gancho para a correia de ombro
Botdo de Zoom/Foco
. Iﬁ‘ Anel manual

* Quando o botdo de Zoom/Foco
estiver definido para AF/ZOOM,
rode o anel manual para executar
a fungdo de zoom.

¢ Quando o botdo de Zoom/Foco
estiver definido para MF ou
DMF, rode o anel manual para
ajustar o foco.

Recetor GPS (incorporado,
DSC-HX400V apenas)
Microfone estéreo
[8] Sensor dos olhos
[4] Visor
* Quando olha para o visor, o
modo de visor € ativado, €
quando afasta a cara do visor, o
modo de visualizagdo volta para
o modo de ecra.
[5] Botdao MOVIE (Filme)
(6] Botdo (] (Reprodugio)
Botio de controlo
Botao FINDER/MONITOR
« Este botdo comuta para visualizar
a imagem no ecrd ou no visor.
[9] Botao ON/OFF (Alimentagdo) e
luz de Alimentacao/
Carregamento



Seletor de modo

iﬁ (Auto inteligente)/

if¥* (Auto superior)/

P (Programa auto)/

A (Prioridade abertura)/

S (Prioridade obturador)/

M (Exposi¢do manual)/

1/2 (Rechamar meméria)/

HH (Filme)/jp= (iVarrer

panorama)/SCN (Selecdo de

cena)
Seletor de comando
Sensor Wi-Fi (incorporado)
(marca N)

« Toque na marca quando liga a
cAmara a um smartphone
equipado com a fungdo NFC.

* NFC (Near Field
Communication) é uma norma
internacional de tecnologia de
comunicagdo sem fios de curto
alcance.

Botido 9 (Manual da Camara)/

i (Apagar)

Botio MENU

Sapata multi-interface*
Seletor de ajuste de dioptria
* Ajuste o seletor de ajuste de
dioptria a sua visdo até a

visualizac@o aparecer claramente

no visor.

* Quando ajustar o nivel de
dioptria, aponte a cdmara a uma
drea brilhante para facilitar o
ajuste do nivel de dioptria.
[8] Multi Terminal/Terminal Micro
USB*
* Suporta dispositivo compativel
com Micro USB.
[4] Tampa do conector
|§| Micro tomada HDMI
[6] Altifalante

PT
Ecrd LCD

Tampa da bateria/cartdo de
memoria
Ranhura de insercéo da bateria
[3] Alavanca de ejecio da bateria
@ Luz de acesso
@ Ranhura do cartao de memoria
[6] Orificio do encaixe do tripé
» Use um tripé com um parafuso
com menos de 5,5 mm de
comprimento. Caso contrdrio,
nao consegue prender
firmemente a camara, e podem
ocorrer danos a esta.



* Para mais detalhes sobre acessorios
compativeis para a sapata multi-
interface e 0 Multi Terminal/
Terminal Micro USB, visite o
website da Sony, ou consulte o seu
concessiondrio Sony ou servigo local
de assisténcia Sony autorizado. Pode
também utilizar acessorios que sejam
compativeis com a base para
acessorios. Ndo se garantem as
operagdes com acessorios de outros
fabricantes.

S Multi
Y interface Shoe

Accessory Shoe



Inserir a bateria

Alavanca de ejecéo da bateria

PT

=T

1 Abra a cobertura.

2 Insira a bateria.

* Enquanto prime a alavanca de ejegdo da bateria, insira a bateria como
ilustrado. Certifique-se de que a alavanca de ejec@o da bateria bloqueia
apos a insergao.

 Fechar a tampa com a bateria inserida incorretamente pode danificar a
camara.
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Carregar o pack de baterias

Para clientes nos EUA e Canada

Cabo de
alimentagéo

%»

Para clientes nos paises/
regioes que nao os EUA e
Canada

(Luz de Alimentagéo/Carregamento

Aceso: A carregar

Apagado: O carregamento terminou

Intermitente:

Erro de carregamento ou o
carregamento parou temporariamente
porque a temperatura ndo esta dentro
da variagao correta

(. J

1 Ligue a camara ao Transformador de CA (fornecido),
utilizando o cabo micro USB (fornecido).

2 Ligue o Transformador de CA a tomada de parede.
A luz de Alimentac¢do/Carregamento acende a cor de laranja e o

carregamento inicia.

* Desligue a cAmara enquanto carrega a bateria.

 Pode carregar a bateria mesmo quando estiver carregada parcialmente.

* Quando a luz de Alimentagio/Carregamento pisca e o carregamento nao
tiver terminado, retire e volte a inserir o pack de baterias.




* Se aluz de Alimenta¢do/Carregamento na cdmara piscar quando o Transformador
de CA estiver ligado a tomada de parede, isso indica que o carregamento parou
temporariamente devido a temperatura estar fora da variacdo recomendada.
Quando a temperatura regressa ao intervalo adequado, o carregamento reinicia-se.
Recomendamos o carregamento da bateria a uma temperatura ambiente entre 0s
10°Ca30°C.

* A bateria pode nao carregar eficazmente se a sec¢io do terminal da bateria estiver
suja. Neste caso, limpe qualquer p6 ligeiramente usando um pano macio ou um
cotonete para limpar a sec¢o do terminal da bateria.

* Ligue o Transformador de CA (fornecido) a tomada de parede mais préxima. Se PT
ocorrerem avarias enquanto usa o Transformador de CA, desligue imediatamente
a ficha da tomada de parede para desligar da fonte de alimentagéo.

* Quando o carregamento tiver terminado, desligue o Transformador de CA da
tomada de parede.

* Certifique-se de que usa apenas packs de baterias, cabo micro USB (fornecido) e
Transformador de CA (fornecido) genuinos da Sony.

Tempo de carregamento (Carga completa)
O tempo de carregamento é de aproximadamente 230 minutos usando o
Transformador de CA (fornecido).

* O tempo de carregamento acima aplica-se quando carrega uma bateria totalmente
descarregada a uma temperatura de 25 °C. O carregamento pode demorar mais
tempo dependendo das condicdes de utilizacdo e circunstancias.

Carregamento através da ligacao a um computador

O pack de baterias pode ser carregado ligando a cAmara a um computador,
utilizando o cabo micro USB.

A uma tomada USB
PT
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« Se ligar a cAmara a um computador quando a alimentagao estiver ligada, a
bateria ndo ¢ carregada mas a cAmara serd alimentada pelo computador, o
que lhe permite importar imagens para um computador sem se preocupar
sobre se a bateria fica sem carga.

« Tome ateng¢do aos seguintes pontos quando fizer o carregamento através de um
computador:

— Se a camara for ligada a um computador portatil que ndo estd ligado a uma fonte
de alimentagio, o nivel de carga da bateria do computador portatil diminui. Nao
carregue durante um periodo alargado de tempo.

— Nio ligue/desligue nem reinicie o computador, nem o ative para sair do modo de
suspensdo quando uma ligacdo USB tiver sido estabelecida entre o computador e
a camara. Isso pode provocar a avaria da cAmara. Antes de ligar/desligar,
reiniciar o computador ou despertar o computador do modo de suspensdo,
desligue a cAmara e o computador.

— Nio sdo dadas garantias quanto ao carregamento utilizando um computador
personalizado ou um computador modificado.

Duracao da bateria e nimero de imagens que podem
ser gravadas e reproduzidas

Duracéo da bateria | NUumero de imagens
Fotografia Ecra Aprox. 150 min. Aprox. 300 imagens
(imagens fixas) Visor Aprox. 190 min. Aprox. 380 imagens
Filmagem tipica Ecra Aprox. 50 min. —
de filme Visor Aprox. 55 min. —
Filmagem Ecra Aprox. 85 min. —
;(I)Ir:ltinua de Visor Aprox. 95 min. —
Visualiza¢do (imagens fixas) Aprox. 250 min. Aprox. 5000 imagens

* O nimero de imagens acima aplica-se quando a bateria estiver totalmente carregada.
O ntimero de imagens pode diminuir dependendo das condi¢des de utilizacao.

* O niimero de imagens que podem ser gravadas ¢ para fotografia sob as seguintes
condigdes:
— Utilizagdo de Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (vendida separadamente) Sony.
— A bateria é usada a uma temperatura ambiente de 25 °C.
— [GPS Lig/Deslig] esta definido para [Desligado] (DSC-HX400V apenas)
—[Qualidade Exibigdo] estd definida para [Normal]



* O ntimero para “Fotografia (imagens fixas)” baseia-se na norma CIPA e ¢ para

fotografar sob as seguintes condigdes:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP estd definido para [Vis. Todas Info.].

— Disparar uma vez a cada 30 segundos.

— O zoom é comutado alternadamente entre as pontas W e T.

— O flash é usado uma vez a cada duas vezes.

— A alimentago ¢ ligada e desligada uma vez a cada dez vezes.

O nimero de minutos para gravagdo de filmes baseia-se na norma CIPA e ¢ para

filmar sob as seguintes condicoes:

— [HH Defin. Gravagdo]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Filmagem tipica de filme: A duragio da bateria baseia-se em iniciar/parar a PT
filmagem, fazer zoom, ligar/desligar, etc. repetidamente.

— Filmagem continua de filme: A duragdo da bateria baseia-se em filmagem sem
parar até o limite (29 minutos) ter sido atingido e depois continuada premindo
novamente o botdo MOVIE. Outras fungdes como zoom, ndo sdo operadas.

Fornecer energia
Pode usar o Transformador de CA AC-UD10 (vendida separadamente) ou
AC-UDI11 (vendida separadamente) para fotografar e reproduzir, para fornecer
alimentac@o quando fotografar ou reproduzir imagens.

* Se fotografar ou reproduzir imagens quando a cadmara estiver ligada ao
Transformador de CA fornecido, a alimentagdo ndo serd fornecida através do
Transformador de CA.

PT
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Insercao de um cartao de memoria (vendida
separadamente)

Certifique-se de que o canto
com o entalhe esta virado na
diregdo certa.

1 Abra a cobertura.

2 Insira o cartdo de memdria (vendida separadamente).
* Com o canto com o entalhe virado como ilustrado, insira o cartdo de

memoria até encaixar no lugar.

3 Feche a tampa.




Cartoes de memoria que podem ser usados

Cartdo de meméria :far: IMagens 1para filmes
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v/ (Mark2 apenas)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B [Memory Stick Micro™ (M2) v v/ (Mark2 apenas)
Cartdo de meméria SD v v (Classe 4 ou
superior)
c Cartdo de memoéria SDHC v v (Classe 4 ou
superior)
Cartdo de memoéria SDXC (Classe 4 ou
v v
superior)
Cartao de memoria microSD (Classe 4 ou
v v
superior)
D Cartdo de memoria microSDHC v v (Classe 4 ou
superior)
artdo de meméria microSDX (Classe 4 ou
C d 6ria microSDXC v v (Cl 4
superior)

 Neste manual, os produtos na tabela sdo coletivamente referidos como se segue:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: Cartdo SD
D: Cartdo de memoéria microSD

* Quando utilizar os cartdes de meméria Memory Stick Micro ou microSD com esta
camara, certifique-se de que utiliza o adaptador apropriado.

Para retirar o cartdo de meméria/bateria
Cartao de memoria: Carregue no cartdo de memoria para dentro uma vez para
o ejetar.
Pack de baterias: Deslize a alavanca de ejec@o da bateria. Certifique-se de que
ndo deixa cair a bateria.

* Nunca retire o cartdo de memoria/bateria quando a luz de acesso (pdgina 7) estiver
acesa. Isto pode causar danos aos dados no cartdo de meméria.

PT
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Acerto do relégio

Selecionar itens: A/V/<4/»
Definir: @

PT

16

1 Prima o botao ON/OFF (Alimentacao).

A defini¢ao de Data e Hora ¢ visualizada quando liga a camara pela

primeira vez.
¢ Pode demorar algum tempo para a alimentacao ligar e permitir a
operagdo.

2 Verifique se [Confirmar] esta selecionado no ecra,
depois prima @ no botdo de controlo.

3 Selecione uma localizag&o geografica desejada
seguindo as instrugdes no ecra, depois prima @.

4 Defina [Hora de verao], [Data/Hora] e [Formato de
Data], depois prima @.

¢ Quando definir [Data/Hora], meia-noite é 12:00 AM, e meio-dia é
12:00 PM.

5 Verifique se [Confirmar] esta selecionado, depois prima
0.




Fotografar imagens fixas/gravar filmes

Botao do obturador

2> Alavanca W/
Seletor de modo T (zoom)
i3 : Auto inteligente w: redu?ir
BH: Filme T: ampliar

Fotografar imagens fixas

1 Prima o botdo do obturador até meio curso para focar.
Quando a imagem estiver focada, soa um sinal sonoro e o indicador @
acende.

2 Prima totalmente o bot&o do obturador para fotografar
uma imagem.

Gravar filmes

1 Prima o botdo MOVIE (Filme) para iniciar a gravagéo.
 Use a alavanca W/T (zoom) para alterar o racio de zoom.

2 Prima novamente o botdo MOVIE para parar a
gravacgao.

* Nio puxe o flash para cima manualmente. Isso pode provocar uma avaria.

¢ Quando usar a fungio de zoom enquanto grava um filme, o som da cAmara a
funcionar serd gravado. O som do botdo MOVIE a funcionar pode também ser
gravado quando tiver terminado a gravagdo do filme.

* O alcance da fotografia panordmica pode ser reduzido, dependendo do motivo ou
forma como ¢ fotografado. Por conseguinte, mesmo quando [360°] estiver definido
para fotografia panoramica, a imagem gravada pode ser inferior a 360 graus.

PT
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« Para o tempo de filmagem continua da gravacio de um filme, consulte “Nimero
de imagens fixas e tempo de gravagio de filmes” (pdgina 27). Quando gravagdo de
filme tiver terminado, pode reiniciar a gravagao voltando a premir o botdo
MOVIE. A gravacédo pode parar para proteger a caimara dependendo da
temperatura ambiente.

Visualizar imagens

Seletor de comando W: reduzir

/-\/ »
K/ Y

[»] (Reproducéo) Selecionar imagens:

P (seguinte)/ <

(anterior) ou rode o
seletor de comando

I (Apagar)

Definir: @

1 Prima o bot&o [»](Reprodugao).
¢ Quando imagens num cartao de memdria gravadas com outras cimaras
forem reproduzidas nesta cimara, aparece o ecra de registo para o
ficheiro de dados.

Selecionar a imagem seguinte/anterior

Selecione uma imagem premindo P (seguinte)/< (anterior) no botdo de
controlo. Prima @ no centro do botéo de controlo para ver filmes.

Apagar uma imagem
@ Prima o botdo [ (Apagar).
@ Selecione [Apagar] com A no botio de controlo, depois prima @.

e I Voltar para fotografia de imagens
1 8 Prima o botao do obturador até meio.



Introducéao de outras fungoes

Seletor de comando
Fn (Funcao)

Botéao de controlo
DISP (Ver contetido): Permite-lhe mudar a visualizagdo do ecra.
&)/ &y (Modo de avango): Permite-lhe comutar entre métodos de fotografia,
como fotografia simples, fotografia continua ou fotografia bracket.
(Comp. exposi¢do): Permite-lhe compensar a exposi¢ao e luminosidade
para toda a imagem.
aﬁ* (Criatividade Foto): Permite-lhe operar a cAmara intuitivamente e
fotografar facilmente imagens criativas.
4 (Modo flash): Permite-lhe selecionar um modo de flash para imagens fixas.
@ (Rastreio AF): A cdmara localiza o motivo e ajusta o foco automaticamente
mesmo quando o motivo estiver a mexer-se.

Botao Fn (Funcao)
Permite-lhe registar 12 fungdes e rechamar essas fun¢des quando filmar.
@ Carregue no botio Fn (Fungio).
@ Selecione a funcio desejada premindo A/V/<4/® no botdo de controlo.
® Selecione o valor de defini¢do rodando o seletor de comando.

Seletor de comando

Pode alterar imediatamente a defini¢do apropriada para cada modo de
fotografia apenas rodando o seletor de comando.
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Itens do Menu

)X (Definicbes da Camara)

P Tamanho
imagem

Seleciona o tamanho das imagens fixas.

¥ Racio aspeto

Seleciona o ricio de aspeto das imagens fixas.

3 Qualidade

Seleciona a qualidade de imagem das imagens fixas.

Panorama: tamanho

Seleciona o tamanho das imagens panoradmicas.

Panorama: diregao

Define a dire¢do de fotografia das imagens
panoramicas.

HH Formato ficheiro

Seleciona o formato de ficheiro de filme.

HH Defin. Gravagdo

Seleciona o tamanho de fotograma do filme gravado.

Modo de avanco

Define o modo de avango, como para fotografia
continua.

Modo flash

Define as defini¢des do flash.

Compens. Flash

Ajusta a intensidade da saida do flash.

Red.olho verm.

Reduz o fendmeno dos olhos vermelhos quando usar
o flash.

Area de Focagem

Seleciona a drea de focagem.

3 lluminador AF

Define o iluminador AF, que proporciona luz para
uma cena escura para ajudar a focar.

Comp. exposicao

Compensa a luminosidade de toda a imagem.

I1ISO

Ajusta a sensibilidade luminosa.

Modo do medidor

Seleciona o método de medig@o que define que parte
do motivo medir para determinar a exposi¢ao.

Equil brancos

Ajusta os tons da cor de uma imagem.

DRO/HDR Auto

Compensa automaticamente a luminosidade e o
contraste.

Modo criativo

Seleciona o processamento da imagem desejado.

Efeito de imagem

Seleciona o filtro de efeito desejado para obter uma
expressdo mais impressionante e artistica.

Ampliador Focagem

Amplia a imagem antes de fotografar para que possa
verificar o foco em detalhe.




Define o processamento de reducio de ruido para
E Atta ISO RR fotografia de alta sensibilidade.
Rastreio AF Define a fung@o para localizar um motivo e continuar

a focar.

Sor./Det. cara

Seleciona para detetar caras e ajustar
automaticamente vdrias defini¢des. Define para soltar
automaticamente o obturador quando for detetado um
SOITiSO.

P Efeito Pele Suave

Define o Efeito de Pele Suave e o nivel do efeito.

P Enquadr. Autom.

Analisa a cena quando capta caras, grandes planos ou
motivos localizados pela fungio Rastreio AF, e corta
e guarda automaticamente outra cpia da imagem
com uma composi¢do mais impressionante.

Selegéo de cena

Seleciona defini¢des predefinidas para corresponder
as vdrias condigdes de cena.

Filme

Seleciona o modo de fotografia apropriado a0 motivo
ou efeito.

HH SteadyShot

Define SteadyShot para filmar filmes.

HH Obtur. Lento Auto

Define a fung¢do que ajusta automaticamente a
velocidade do obturador seguindo a luminosidade do
ambiente no modo de filme.

Nivel Referéncia Mic.

Define o nivel de referéncia do microfone quando
grava filmes.

Redug. Ruido Vento

Reduz o ruido do vento durante gravacao de filmes.

Lista dicas fotografia

Mostra a lista de sugestdes de fotografia.

Memoéria

Regista os modos ou defini¢des da camara desejados.

L¥ (Definicoes Perso

naliz.)

P MF Assistida

Apresenta uma imagem ampliada quando focar
manualmente.

Tempo Amplia. Foco

Define a duragdo de tempo em que a imagem serd
apresentada numa forma ampliada.

Linha grelha

Define uma visualizagdo de linha de grelha para
permitir o alinhamento a um contorno estrutural.

PT
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Revisdo auto

Define revisdo auto para visualizar a imagem captada
apos a fotografia.

Nivel Saliéncia

Aumenta o contorno das variagdes focadas com uma
cor especifica quando foca manualmente.

Cor Saliéncia

Define a cor usada para a funcdo de saliéncia.

Guia Def. Exposicao

Define o guia visualizado quando as defini¢des de
exposi¢do sdo alteradas no ecrd de fotografia.

Definicdes de Zoom

Define se usa 0 Zoom de Imagem Clara e Zoom
Digital quando fizer zoom.

FINDER/MONITOR

Define o método de comutac@o entre o visor e o ecra.

3 Escrever Data

Define se grava ou nfo a data em uma imagem fixa.

Defin. Menu Fungao

Personaliza as fungdes visualizadas quando o botao
Fn (Fungio) for carregado.

Defin. Tecla Person.

Atribui uma funcdo desejada ao botdo.

Botao MOVIE

Define se ativa sempre o botdio MOVIE.

M (Sem fios)

Env. p/ Smartphone

Transfere imagens para visualizar num smartphone.

Enviar ao Computad.

Faz copias de seguranca das imagens transferindo-as
para um computador ligado & uma rede.

Visualizar na TV

Pode ver imagens numa TV ligada a rede.

Um s6 toque(NFC)

Atribui uma aplica¢do para Um s6 toque (NFC). Pode
chamar a aplicacdo quando fotografar aproximando a
camara um smartphone com NFC.

Modo aviao

Pode definir este dispositivo para ndo executar
comunicagdes sem fios e fungdes de GPS.

Premir WPS

Pode registar facilmente o ponto de acesso para a
camara carregando no botdao WPS.

Defin. Ponto Acesso

Pode registar manualmente o seu ponto de acesso.

Edit. Nome Disposit.

Pode alterar o nome do dispositivo em Wi-Fi Direct,
etc.

Mostrar Ender. MAC

Mostra o endere¢o MAC da cdmara.

Repor SSID/Senha

Repde o SSID e senha para a ligagdo smartphone.




Repor Defin. de Rede

Repde todas as defini¢oes de rede.

2 (Aplicacao)

Lista de Aplicacdes

Mostra a lista de aplicacdes. Pode selecionar a
aplicac@o que pretende usar.

Introducéo

Mostra as instrugdes sobre a utilizagdo da aplicag@o.

=] (Reproducao)

Apagar

Apaga uma imagem.

Modo de Visualiz.

Define a forma em que as imagens sdo agrupadas para
reprodugio.

indice de imagens

Apresenta miltiplas imagens a0 mesmo tempo.

Apresen slides

Mostra uma apresentagdo de slides.

Rodar

Roda a imagem.

@& Ampliar

Amplia as imagens de reprodugéo.

Repr. Imag. Fixa 4K

Emite imagens fixas em resolu¢éo de 4K para uma
TV com HDMI que suporta 4K.

Proteger

Protege as imagens.

Ajuste Interv. Mov.

Ajusta o intervalo para mostrar a localiza¢do dos
motivos em [Video Grav. ¢/ Mov.], em que a
localizagdo do movimento do motivo serd mostrada
quando reproduzir filmes.

Marcar p/ impr.

Acrescenta uma marca de ordem de impressdo para
uma imagem fixa.

25 (Configuracio)

Brilho Monitor

Define a luminosidade do ecra.

Definicbes volume

Define o volume para reproducio de filme.

Sinais audio

Define os sons funcionais da cdmara.

Definicdes GPS
(DSC-HX400V
apenas)

Define a fungdo de GPS.
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Carregar definicoes

Define a fun¢do de envio da cAmara quando usar um
cartdo Eye-Fi.

Menu Mosaico

Define se visualiza o menu mosaico cada vez que
premir o botdo MENU.

Guia Selet. de Modo

Liga ou desliga o guia do seletor de modo (a
explicagio de cada modo de fotografia).

Qualidade Exibicdo

Define a qualidade de visualizag@o.

Temp. In. Poup. Ene.

Define a durag@o de tempo até a cAmara desligar
automaticamente.

Seletor PAL/NTSC
(apenas em modelos
compativeis com
1080 50i)

Ao mudar o formato de TV do dispositivo, € possivel
filmar num formato de filme diferente.

Modo demo

Define a reprodugio de filme de demonstracdo para
ligada ou desligada.

Resolugdo HDMI

Define a resolugdo quando a camara estiver ligada a
uma TV HDMIL.

CONTROL.P/HDMI

Opera a cAmara de uma TV que suporta BRAVIA™
Sync.

Ligacdo USB

Define o método de ligacdo USB.

Definicado LUN USB

Aumenta a compatibilidade limitando as fungdes da
ligacdo USB.

Fornec. Energ. USB

Define se fornece alimentag¢@o ou néo através da
ligacdo USB.

Idioma

Seleciona o idioma.

Conf Data/Hora

Define a data e hora, e hora de verio.

Definigao de Area

Define o local de utilizagdo.

Formatar Formata o cartdo de memdria.
0 f Define o método usado para atribuir nimeros de
N.2 ficheiro S . .
ficheiro a imagens fixas e filmes.
Selec.pasta GRAV Muda a pasta selecionada para guardar imagens.
Cria uma nova pasta para guardar imagens fixas e
Nova pasta pasta para g &

filmes (MP4).

Nome da pasta

Define o nome de pasta para imagens fixas.




Recuperar imag.DB

Recupera o ficheiro da base de dados de imagens e
permite gravar e reproduzir.

Mostr. Info. Suporte

Apresenta o tempo de gravagdo restante dos filmes e
o nimero de imagens fixas gravdveis no cartdo de
memoria.

Versao

Apresenta a versdo de software da cdmara.

Repor Defini¢des

Restaura as defini¢des para as suas predefini¢oes.

Funcionalidades de PlayMemories Home™

O software PlayMemories Home permite-lhe importar imagens fixas e filmes
para o seu comutador e usi-los. PlayMemories Home ¢é necessario para
importar filmes AVCHD para o seu comutador.

Importar imagens da
sua camara

Reproduzir imagens
importadas

— faf®m

Em Windows, as seguintes fun¢des estao

também disponiveis:

Visualizar Criar

Enviar imagens
imagens num discos de para servicos de

calendario filmes

Partilhar imagens no
PlayMemories Online™

n YOU“ C‘ PlayMemories

rede

* E necesséria uma ligagiio a Internet para instalar PlayMemories Home.

« B necesséria uma ligaciio 2 Internet para usar PlayMemories Online ou outros
servigos de rede. PlayMemories Online ou outros servicos de rede podem ndo
estar disponiveis em alguns paises ou regides.

 Use o seguinte URL para aplicacdes Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
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* Se o software PMB (Picture Motion Browser), fornecido com modelos langados
antes de 2011, j4 tiver sido instalado no seu computador, PlayMemories Home ird
substitui-lo durante a instalagdo. Use PlayMemories Home, o software sucessor de
PMB.

Requisitos do sistema

Pode encontrar os requisitos do sistema para o software no seguinte URL:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

z =
[= :

Instalar PlayMemories Home num computador

1 Utilizando o browser da Internet no seu computador,
visite o seguinte URL, e em seguida instale
PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

 Para mais detalhes sobre PlayMemories Home, consulte a seguinte
péagina de apoio do PlayMemories Home (inglés apenas):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* Quando a instalagdo estiver concluida, PlayMemories Home inicia.

2 Ligue a cAmara ao seu computador usando o cabo
micro USB (fornecido).
* Ligue a cAmara.
* Novas fungdes podem ser instaladas em PlayMemories Home. Ligue a
camara ao seu computador mesmo se PlayMemories Home j4 estiver
instalado no seu computador.

* Nio desligue o cabo micro USB (fornecido) da camara enquanto o ecra de
operagdo ou o ecra de acesso for visualizado. Ao fazé-lo pode danificar os dados.
« Para desligar a cimara do computador, clique em ™ na barra de tarefas, depois
clique em W (icone de desligar). No Windows Vista, clique em g na barra de
PT  tarefas.



Adicionar funcoes a camara

Pode adicionar as fun¢des desejadas para a sua camara ligando ao Web site de

transferéncia de aplicagdes \‘:’ (PlayMemories Camera Apps™) através da

Internet.

http://www.sony.net/pmca

¢ Ap6s instalar uma aplicagdo, pode chamar a aplicagio aproximando um
smartphone Android com NFC a marca N na cAmara, usando a func¢éo [Um
s6 toque(NFC)].

PT
Numero de imagens fixas e tempo de gravacao
de filmes

O ndmero de imagens fixas e tempo de gravacdo podem variar dependendo

das condi¢des de fotografia e do cartdo de memoria.

Imagens fixas
[ Tamanho imagem]: L: 20M
Quando [~} Racio aspeto] estiver definido para [4:3]*

Capacidade
Qualidade 2GB
Standard 295 imagens
Fina 200 imagens

* Quando o [ Récio aspeto] estiver definido sem ser para [4:3], pode gravar mais
imagens do que o indicado acima.
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Filmes
A tabela abaixo mostra os tempos maximos aproximados de gravagdo. Estes
sdo tempos totais para todos os ficheiros de filmes. Filmagem continua é
possivel durante aproximadamente 29 minutos (um limite da especificagdo do
produto). O tempo maximo de gravagdo continua de um filme do formato MP4

(12M) € de cerca de 15 minutos (limitado pela restri¢cdo de tamanho de ficheiro
de 2 GB).

(h (hora), m (minuto))

Defin. Gravacao Capacidade AL
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* O tempo de gravagdo de filmes varia porque a camara estd equipada com VBR
(taxa de bits varidvel), que ajusta automaticamente a qualidade da imagem
dependendo da cena de filmagem. Quando grava um motivo em movimento
rdpido, a imagem ¢ mais clara mas o tempo de gravagdo mais curto porque é
necessdria mais memoria para gravagao.

O tempo de gravacdo varia também dependendo das condicdes de filmagem, do
motivo ou das defini¢des de qualidade/tamanho da imagem.



Notas sobre a utilizacao da camara

Funcgdes incorporadas nesta camara
 Este manual descreve dispositivos compativeis com 1080 60i e dispositivos
compativeis com 1080 50i.
— Para determinar se a sua cdmara suporta a fungdo de GPS, verifique o nome de
modelo da sua cAmara.
Compativel com GPS: DSC-HX400V
Incompativel com GPS: DSC-HX400
— Para verificar se a sua cAmara é um dispositivo compativel com 1080 60i ou um
dispositivo compativel com 1080 50i, verifique as seguintes marcas na parte PT
inferior da cdmara.
Dispositivo compativel com 1080 60i: 60i
Dispositivo compativel com 1080 50i: 50i
Esta camara é compativel com filmes de formato 1080 60p ou 50p. Ao contrario
dos modos de gravagdo normal até agora, que gravam num método de
entrelacamento, esta cdmara grava usando um método progressivo. Isso aumenta a
resolugdo e oferece uma imagem mais suave e mais realista.
* Quando estiver a bordo de um avido, defina [Modo avido] para [Lig.].

Sobre dispositivos compativeis com GPS (DSC-HX400V apenas)

* Use GPS em conformidade com os regulamentos dos paises e regides onde o usa.

« Se ndo gravar a informagao de localiza¢ao, defina [GPS Lig/Deslig] para
[Desligado].

Sobre a utilizacao e cuidados

Evite o manuseamento grosseiro, desmontagem, modificagio, choque fisico, ou
impacto como martelar, deixar cair ou pisar no produto. Tenha particular cuidado
com a objetiva.

Lente ZEISS

A camara estd equipada com uma lente ZEISS que é capaz de reproduzir imagens
nitidas com excelente contraste. A lente para a camara foi produzida segundo um
sistema de garantia de qualidade certificado por ZEISS de acordo com as normas de
qualidade de ZEISS na Alemanha.

Notas sobre a gravacao/reproducao
« Antes de iniciar a gravagdo, faca uma gravacio experimental para se certificar de
que a cAmara estd a funcionar corretamente.
* A camara ndo € a prova de p6, de salpicos nem a prova de dgua.
« Nio aponte a cAmara diretamente para o sol ou outra luz intensa. Pode provocar
uma avaria da cdmara.
« Se ocorrer condensacdo da humidade, retire-a antes de usar a cdmara.
* Nio sacudir nem dar uma pancada na cimara. Pode provocar uma avaria e pode
ndo ser capaz de gravar imagens. Para além disso, o suporte de gravacdo pode PT
tornar-se inutilizdvel ou os dados da imagem podem ficar danificados. 29
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Nao utilizar/guardar a camara nos seguintes locais
* Num local extremamente quente, frio ou himido
Em locais tais como num automével estacionado ao sol, o corpo da camara pode
ficar deformado e isso pode causar avarias.
« Sob a luz direta do sol ou préximo de um aquecedor
O corpo da camara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode causar avarias.
* Num local sujeito a trepida¢@o ou vibragdo
* Préximo de um local que gera fortes ondas de radio, emite radiagio ou é
fortemente magnético
Nesses locais, a cdmara pode ndo gravar nem reproduzir imagens corretamente.
* Em locais com areia ou poeira
Ter cuidado para ndo deixar que areia ou poeira penetrem na cdmara. Pode causar
a avaria da cAmara e em certos casos esta avaria pode ndo ser repardvel.

Notas sobre o ecra, visor eletronico e objetiva

« O ecra e visor eletrénico sao fabricados usando tecnologia com uma precisao
extremamente alta, pelo que mais de 99,99% dos pixeis estdo operacionais para
utilizagdo efetiva. Contudo, pode haver alguns pequenos pontos pretos e/ou pontos
brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes) que podem aparecer no ecra e
visor eletrénico. Estes pontos sdo um resultado normal do processo de fabrico e
nao afetam a gravagao.

 Tenha cuidado para que os seus dedos ou outros objetos ndo sejam apanhados na
objetiva quando a opera.

Notas sobre o flash

» Nio transporte a camara pela unidade do flash nem use forga excessiva nela.

« Se entrar 4gua, p6 ou areia para a unidade do flash aberta, isso pode causar uma
avaria.

 Tenha cuidado para que o seu dedo ndo fique no caminho quando fechar o flash.

Sobre a temperatura da camara
A sua camara e bateria podem ficar quentes devido ao uso continuado, mas ndo se
trata de um mau funcionamento.

Sobre a protecao de sobreaquecimento

Dependendo da temperatura da cAmara e da bateria, pode ser incapaz de gravar
filmes ou a alimentacdo desligar automaticamente para proteger a cadmara.

Serd visualizada uma mensagem no ecra antes de a alimentac@o desligar ou pode
deixar de gravar filmes. Neste caso, deixe a alimentagio desligada e espere até a
temperatura da cimara e da bateria baixarem. Se ligar a alimentac@o sem deixar a
cAmara e a bateria arrefecerem o suficiente, a alimentacdo pode voltar a desligar ou
pode ser incapaz de gravar filmes.



Sobre o carregamento da bateria

« Se carregar uma bateria que nao tenha sido usada durante um longo periodo de
tempo, pode ndo ser capaz de a carregar até a capacidade adequada.
Isto deve-se as caracteristicas da bateria. Volte a carregar a bateria.

* Baterias que ndo tenham sido usadas durante mais de um ano podem ter
ficado deterioradas.

Aviso sobre direitos de autor

Programas de televisdo, filmes, cassetes de video e outros materiais podem estar
protegidos por direitos de autor. A gravacdo nio autorizada destes materiais poderd
contrariar o disposto nas leis de direitos de autor.

Nao ha garantia no caso de contetdo danificado ou falhas de PT

gravacao

A Sony nao pode oferecer uma garantia no caso de falha de gravagio ou perda ou

danos do contetido gravado devido a um mau funcionamento da cdmara ou do

suporte de gravagdo, etc.

Limpeza da superficie da camara

Limpe a superficie da cimara com um pano macio ligeiramente humedecido em

dgua, depois limpe a superficie com um pano seco. Para evitar danos ao acabamento

ou caixa:

— Nao exponha a cdmara a produtos quimicos como diluente, benzina, dlcool, panos
descartdveis, repelente de insetos, protetor solar ou inseticida.

Manutencao do ecra

* Creme de méos ou hidratante deixado no ecra pode dissolver o revestimento. Se
cair qualquer um no ecra, limpe-o imediatamente.

 Limpar for¢adamente com um lengo de papel ou outros materiais pode danificar o
revestimento.

* Se dedadas ou detritos estiverem agarrados ao ecrd, recomendamos que retire
ligeiramente quaisquer detritos e depois limpe o ecrd com um pano macio.

Notas sobre LAN sem fios

Nio assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por acesso nao

autorizado, ou por uso néo autorizado, destinos carregados na camara, resultantes de

perda ou roubo.

PT
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Caracteristicas técnicas

Camara

[Sistema]

Dispositivo de imagem: 7,82 mm
(tipo 1/2,3) sensor CMOS Exmor
R™

Numero total de pixeis da camara:
Aprox. 21,1 Megapixeis

Nimero efetivo de pixeis da cAmara:
Aprox. 20,4 Megapixeis

Objetiva: Objetiva de zoom ZEISS
Vario-Sonnar T* 50x
f=43 mm-215 mm (24 mm —
1 200 mm (equivalente a filme de
35 mm))

F2,8 (W) -F6,3 (T)

Quando filma filmes (16:9):

26,5 mm — 1 325 mm"!

Enquanto filma filmes (4:3):

32,5 mm -1 625 mm"!

*I Quando [HH SteadyShot]
estiver regulado para [Normal]

Diametro do filtro: 55 mm

SteadyShot: Optico

Formato de ficheiro:

Imagens fixas: Conforme JPEG

(DCEF, Exif, MPF Baseline),

compativel com DPOF

Filmes (Formato AVCHD):

Compativel com o formato

AVCHD Ver. 2.0

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: Dolby Digital 2 canais,

equipado com o Dolby Digital

Stereo Creator

¢ Fabricado sob licenga da Dolby
Laboratories.

Filmes (Formato MP4):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 canais

Meio de gravagdo: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, cartdes
SD, cartdes de memoéria microSD

Flash: Alcance do flash (sensibilidade
ISO (Indice de Exposi¢io
Recomendado) ajustada para
Auto):

Aprox. 0,5 m a 8,5 m (W)/Aprox.
24ma35m(T)

[Conectores de entrada e saida]

Conector HDMI: Micro tomada HDMI

Multi Terminal/Terminal Micro USB*:
Comunicagdo USB

Comunicac¢do USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Suporta dispositivo compativel com

Micro USB.

[Visor]

Tipo: Visor eletrénico

Niimero total de pontos:
equivalente a 201 600 pontos

Cobertura da moldura: 100%

[Ecrd]
Ecra LCD:

7,5 cm (tipo 3,0) drive TFT
Niimero total de pontos:

921 600 pontos



[Alimentag@o, geral]

Alimentacdo: Bateria recarregdvel
NP-BX1, 3,6 V
Transformador de CA AC-UB10C/
UBI10D, 5 V

Consumo de energia:
Aprox. 1,4 W (durante fotografia
com o ecrd LCD)
Aprox. 1,1 W (durante fotografia
com o visor)

Temperatura de funcionamento:
0°Cad0°C

Temperatura de armazenamento:
—20 °C a+60 °C

Dimensdes (Conforme CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(L/A/P)

Peso (Conforme CIPA) (Aprox.):
660 g (incluindo bateria NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)

Microfone: Estéreo

Altifalante: Mono

Exif Print: Compativel

PRINT Image Matching I1I:
Compativel

[LAN sem fios]

Norma suportada: IEEE 802.11 b/g/n

Frequéncia: 2,4 GHz

Protocolos de seguranga suportados:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Método de configuracdo: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manual

Método de acesso: Modo de
infraestrutura

NFC: Conforme NFC Forum Type 3
Tag

Transformador de CA
AC-UB10C/UB10D
Requisitos de poténcia: CA 100 V a
240V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensdo de saida: CC5V, 0,5 A
Temperatura de funcionamento:
0°Cad0°C
Temperatura de armazenamento:
—20 °C a +60 °C
Dimensdes (Aprox.):
50 mm x 22 mm x 54 mm (L/A/P)
PT
Bateria recarregavel NP-BX1
Tipo de bateria: Bateria de ides de litio
Tensdo maxima: CC 4,2 V
Tensao nominal: CC 3,6 V
Tensdo de carga maxima: CC 4,2 V
Corrente de carga méxima: 1,89 A
Capacidade: 4,5 Wh (1 240 mAh)

A concecdo e as caracteristicas técnicas
podem ser sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio.

PT
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Marcas comerciais

* Memory Stick e == sdo marcas
comerciais ou marcas registadas da
Sony Corporation.

“AVCHD Progressive” e o logétipo
“AVCHD Progressive” sdo marcas
comerciais da Panasonic Corporation
e Sony Corporation.

Dolby e o simbolo de duplo D sdo
marcas comerciais da Dolby
Laboratories.

Os termos HDMI e HDMI High-
Definition Multimedia Interface, e o
logétipo HDMI sao marcas
comerciais ou marcas registadas da
HDMI Licensing LLC nos Estados
Unidos e outros paises.

Windows e Windows Vista sdo
marcas registadas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou
outros paises.

Mac € uma marca registada da Apple
Inc. nos Estados Unidos e outros
paises.

iOS ¢ uma marca registada ou marca
comercial da Cisco Systems, Inc.
iPhone e iPad sdo marcas registadas
da Apple Inc. nos Estados Unidos e
outros paises.

O logétipo SDXC é uma marca
comercial da SD-3C, LLC.

Android e Google Play sdo marcas
comerciais da Google Inc.

Wi-Fi, o logétipo Wi-Fi e Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sdo marcas
registadas da Wi-Fi Alliance.

A Marca N ¢ uma marca comercial
ou uma marca comercial registada da
NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos
da América e noutros paises.

DLNA e DLNA CERTIFIED siao
marcas comerciais da Digital Living
Network Alliance.

» Facebook e o logétipo “f”” sdo marcas
comerciais ou marcas registadas da
Facebook, Inc.

YouTube e o logétipo YouTube sido
marcas comerciais ou marcas
registadas da Google Inc.

Eye-Fi é uma marca comercial da
Eye-Fi, Inc.

Além disso, os nomes do sistema e
produtos utilizados neste manual, em
geral, sdo marcas comerciais ou

marcas registadas dos seus respetivos
programadores ou fabricantes.
Contudo, as marcas ™ ou ® podem
ndo ser usadas em todos os casos
neste manual.

LITHIUM ION f(?
MEMORY STICK TYPE cLass@
AVCHD HDmMIT N
Progressive

Informac@o adicional sobre este
produto e respostas a perguntas
frequentes podem ser encontradas
no Website do Apoio ao Cliente.

http://www.sony.net/
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Weitere Informationen liber die Kamera (,,Hilfe*)

,.Hilfe ist eine Online-Anleitung. Schlagen Sie darin nach,

um detaillierte Anweisungen zu den zahlreichen Funktionen

der Kamera zu erhalten.

@ Rufen Sie die Sony Support-Seite auf.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

(® Wihlen Sie Ihr Land oder Gebiet aus.

® Suchen Sie die Modellbezeichnung Threr Kamera
innerhalb der Kundendienst-Website.
« Uberpriifen Sie die Modellbezeichnung auf der

Unterseite Threr Kamera.

Anzeigen des Filihrers

Diese Kamera ist mit einer eingebauten Bedienungsanleitung ausgestattet.
Fn (Funktion)

9 (Kamerafiihrer)

Kamerafiihrer

Die Kamera zeigt Erlduterungen fiir MENU/Fn (Funktion)-Posten und die

Einstellwerte an.

@ Driicken Sie die Taste MENU oder die Taste Fn (Funktion).

(® Wiihlen Sie den gewiinschten Posten aus, und driicken Sie dann die Taste
9 (Kamerafiihrer).



Aufnahmetipp

Die Kamera zeigt Autnahmetipps fiir den gewihlten Aufnahmemodus an.

@ Driicken Sie die Taste 9 (Kamerafiihrer) im Aufnahmemodus.

(@ Wiihlen Sie den gewiinschten Aufnahmetipp aus, und driicken Sie dann @
auf der Steuertaste.
Der Aufnahmetipp wird angezeigt.
« Sie konnen den Bildschirm mit A/V rollen und die Aufnahmetipps mit

«4/» wechseln.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu DE
verringern, setzen Sie das Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit
aus.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
-BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
GEFAHR

UM DIE GEFAHR VON BRAND ODER ELEKTRISCHEN
SCHLAGEN ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE DIESE
ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGEN

ACHTUNG
Akku

Bei unsachgemiBem Gebrauch des Akkus kann er explodieren oder es besteht Feuergefahr
oder die Gefahr von Veritzungen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

* Zerlegen Sie den Akku nicht.

« Setzen Sie den Akku keinen St6Ben, Schldgen usw. aus, quetschen Sie ihn nicht, lassen
Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten.

* Halten Sie Gegenstinde aus Metall von den Akkuanschliissen fern. Es kann sonst zu
einem Kurzschluss kommen.

« Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen iiber 60 °C aus, wie sie z. B. bei direkter
Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten konnen.

« Ziinden Sie den Akku nicht an und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

« Beriihren Sie beschidigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.



* Laden Sie den Akku unbedingt mit einem Originalladegerit von Sony oder einem Gerit
mit Ladefunktion.

* Halten Sie den Akku von kleinen Kindern fern.

« Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.

* Tauschen Sie den Akku nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Akkutyp aus,
der von Sony empfohlen wird.

 Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverziiglich wie in den Anweisungen erldutert.

Netzgerat
Benutzen Sie eine nahe gelegene Netzsteckdose bei Verwendung des Netzgerites. Trennen
Sie das Netzgerit unverziiglich von der Netzsteckdose, falls eine Funktionsstorung
wihrend der Benutzung des Apparats auftritt.

Fiir Kunden in Europa

Hinweis fiir Kunden in Léndern, in denen EU-Richtlinien gelten
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Fiir EU Produktkonformitiit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Deutschland

C€

Hiermit erklirt Sony Corporation, dass sich dieses Gerit in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den iibrigen einschligigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhiltlich unter:
http://www.compliance.sony.de/

Hinweis
Wenn eine Dateniibertragung aufgrund statischer oder elektromagnetischer Storeinfliisse
abbricht (fehlschligt), starten Sie die entsprechende Anwendung neu, oder entfernen Sie
das USB-Kabel, und schlieBen Sie es wieder an.

Dieses Produkt wurde gepriift und erfiillt die Auflagen der EMV-Vorschriften fiir den
Gebrauch von Verbindungskabeln, die kiirzer als 3 m sind.

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen koénnen Bild und Ton
dieses Geriites beeinflussen.



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und
gebrauchten elektrischen und elektronischen Geréten
(anzuwenden in den Landern der Européischen Union und
anderen europaischen Liandern mit einem separaten
Sammelsystem fiir diese Produkte)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku, dem Produkt oder der
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.
Ein zusitzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber)
unter der durchgestrichenen Miilltonne bedeutet, dass die Batterie/der
Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei
enthilt.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schiitzen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefihrdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen
zu verringern.
Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalitit oder als Sicherung vor
Datenverlust eine stindige Verbindung zur eingebauten Batterie bendtigen, sollte die
Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.
Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie
das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle fiir das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geriten ab.
Fiir alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel iiber
die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle fiir das
Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen iiber das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie
von IThrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschift, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Hinweis fiir Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den
Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr iiberkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit
Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkiirzungen Li oder CR.

DE



Uberpriifen des mitgelieferten Zubehors

Die Zahl in Klammern gibt die Stiickzahl an.

* Kamera (1)

¢ Akku NP-BX1 (1)

¢ Micro-USB-Kabel (1)

* Netzteil AC-UB10C/UB10D (1)

* Netzkabel (in USA und Kanada nicht mitgeliefert) (1)

¢ Schulterriemen (1)

* Objektivkappe (1)

» Schuhkappe (1) (an Kamera angebracht)

* Gebrauchsanleitung (diese Anleitung) (1)

¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Diese Anleitung erldutert die Funktionen, die eine Wi-Fi-Verbindung
erfordern.



Identifizierung der Teile

Einstellring

* Befindet sich der Zoom/Fokus-
Schalter in der Stellung AF/
ZOOM, drehen Sie den
Einstellring, um den
Zoomvorgang durchzufiihren.

* Befindet sich der Zoom/Fokus-
Schalter in der Stellung MF oder
DMF, drehen Sie den Einstellring,
um den Fokus einzustellen.

Fiir Aufnahme: Taste Fn
(Funktion)
Fiir Wiedergabe: Taste A] (An
Smartph. send.)
Taste CUSTOM (Anpassen)
« Sie konnen der Taste CUSTOM
eine gewiinschte Funktion

Nl Bl

zuweisen.
Ausloser
[4] Fiir Aufnahme: Zoomhebel (W/
T GPS-Sensor (eingebaut, nur
Fiir Wiedergabe: Hebel DSC-HX400V)

E=3 (Index)/Hebel
@® (Wiedergabezoom)
[5] Selbstauslsserlampe/AF-

Stereomikrofon
[8] Augensensor
@ Sucher

Hll'fShc.ht * Wenn Sie in den Sucher blicken,
(6] Objektiv wird der Suchermodus aktiviert,
Blitz und wenn Sie Thr Gesicht vom
* Driicken Sie die Taste % (Blitz Sucher entfernen, wird der
aufklappen), um den Blitz zu Betrachtungsmodus auf den
benutzen. Der Blitz klappt nicht Monitormodus zuriickgeschaltet.
automatisch auf. [5] Taste MOVIE (Film)

* Wenn Sie den Blitz nicht .
benutzen, driicken Sie ihn wieder IE Taste [B] (Wiedergabe)

in das Kameragehiuse hinein. Steuertaste
Taste % (Blitz aufklappen) Taste FINDER/MONITOR
@ Ose fiir Schulterriemen * Diese Taste schaltet zwischen der

. Anzeige des Bilds auf dem
Zoom/Fokus-Schalter Monitor und im Sucher um.

~g



[9] Taste ON/OFF (Ein/Aus) und

Betriebs-/Ladekontrolllampe

Moduswahlknopf

i (Intelligente Auto.)/

1ﬂ+ (Uberlegene Autom.)/

P (Programmautomatik)/

A (Blendenprioritt)/

S (Zeitprioritit)/|\/| (Manuelle

Belichtung)/

1/2 (Speicherabruf)/g4 (Film)/

iE=1 (iSchwenk-Panorama)/

SCN (Szenenwahl)

[1] Drehregler
Wi-Fi-Sensor (eingebaut)
(N-Zeichen)

* Beriihren Sie das Zeichen, um die
Kamera mit einem Smartphone
zu verbinden, das mit der NFC-
Funktion ausgestattet ist.

¢ NFC (Near Field
Communication) ist ein
internationaler Standard der
drahtlosen Dateniibertragung
iiber kurze Strecken.

Taste ? (Kamerafiihrer)/

I (Loschen)

[15] Taste MENU

[1] Multi-Interface-Schuh*

[2] Dioptrien-Einstellrad

« Stellen Sie den Sucher mit dem
Dioptrien-Einstellrad auf Ihre
Sehkraft ein, bis die Anzeige im
Sucher deutlich sichtbar ist.

* Richten Sie die Kamera zum
Einstellen der Dioptrienstufe auf
einen hellen Bereich, um die
Einstellung zu erleichtern.

[8] Multi/Micro-USB-Buchse*

« Unterstiitzt Micro-USB-

kompatible Gerite.
[4] Anschlussabdeckung
[5] HDMI-Mikrobuchse
[6] Lautsprecher
LCD-Monitor

Akku-/Speicherkartenabdeckung

Akkueinschubfach

[8] Akku-Auswerfhebel

[4] Zugriffslampe

[5] Speicherkartenschlitz

[6] Stativgewinde

* Verwenden Sie ein Stativ, dessen

Schraube kiirzer als 5,5 mm ist.
Anderenfalls wird die Kamera
nicht richtig befestigt und kann
beschidigt werden.



* Um Niheres zu kompatiblem
Zubehor fiir den Multi-Interface-
Schuh und die Multi/Micro-USB-
Buchse zu erfahren, besuchen Sie die
Sony-Website, oder konsultieren Sie
Thren Sony-Héndler oder eine lokale
autorisierte Sony-Kundendienststelle.
Sie konnen auch Zubehor verwenden,
das mit dem Zubehdrschuh
kompatibel ist. Einwandfreier Betrieb
mit Zubehor anderer Hersteller kann
nicht garantiert werden.

® Multi
7 interface Shoe

Accessory Shoe

DE
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Einsetzen des Akkus

Akku-Auswerfhebel

1 Offnen Sie die Klappe.

? Fihren Sie den Akku ein.
¢ Wihrend Sie den Akku-Auswerfhebel driicken, fiihren Sie den Akku
ein, wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Akku-
Auswerfhebel nach dem Einschub einrastet.
« Schlielen der Abdeckung bei falsch eingesetztem Akku kann die
Kamera beschédigen.




Laden des Akkus

Fiir Kunden in den USA und Kanada

Netzkabel

L.

Fir Kunden in Landern/
Regionen auBer den USA
und Kanada

(Betriebs»/LadekomroIIIampe
Leuchtet: Ladevorgang aktiv
Aus: Ladevorgang beendet
Blinkend:
Ladefehler oder Unterbrechung des
Ladevorgangs, weil Kamera auBerhalb
des geeigneten Temperaturbereichs ist

A\

1 SchlieBen Sie die Kamera mit dem Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) an das Netzteil (mitgeliefert) an.

2 SchlieBen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.
Die Betriebs-/Ladekontrolllampe leuchtet in Orange auf, und der

Ladevorgang beginnt.

« Schalten Sie die Kamera aus, wihrend Sie den Akku laden.
* Der Akku kann bereits aufgeladen werden, selbst wenn er noch nicht

ganz entladen ist.

* Wenn die Betriebs-/Ladekontrolllampe blinkt und der Ladevorgang
nicht beendet ist, nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn

wieder ein.
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« Falls die Betriebs-/Ladekontrolllampe an der Kamera blinkt, wenn das Netzteil an
die Netzsteckdose angeschlossen ist, bedeutet dies, dass der Ladevorgang
voriibergehend unterbrochen wird, weil die Temperatur auferhalb des
empfohlenen Bereichs liegt. Sobald die Temperatur wieder in den entsprechenden
Bereich zuriickgekehrt ist, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Es wird empfohlen,
den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 30°C aufzuladen.

¢ Der Akku wird u. U. nicht effektiv geladen, falls der Kontaktteil des Akkus
verschmutzt ist. Wischen Sie in diesem Fall etwaigen Staub mit einem weichen
Tuch oder Wattestéibchen sachte ab, um den Kontaktteil des Akkus zu reinigen.

 Schlieen Sie das Netzteil (mitgeliefert) an die nidchste Netzsteckdose an. Sollten
wihrend der Benutzung des Netzteils irgendwelche Funktionsstorungen auftreten,
ziehen Sie sofort den Stecker von der Netzsteckdose ab, um die Stromquelle
abzutrennen.

* Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie das Netzteil von der
Netzsteckdose.

« Verwenden Sie nur Original-Akkus der Marke Sony, das Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) und das Netzteil (mitgeliefert).

Ladezeit (Vollstdndige Ladung)
Die Ladezeit betrdgt ungefihr 230 Minuten mit dem Netzteil (mitgeliefert).

« Die obige Ladezeit gilt fiir das Laden eines vollig erschopften Akkus bei einer
Temperatur von 25°C. Je nach den Nutzungsbedingungen und Umsténden kann
das Laden ldnger dauern.

Laden durch Anschluss an einen Computer
Der Akku kann geladen werden, indem die Kamera iiber ein Micro-USB-
Kabel an einen Computer angeschlossen wird.

«
An eine USB-Buchse



* Wenn Sie die Kamera im eingeschalteten Zustand an einen Computer
anschliefen, wird die Batterie nicht geladen, aber die Kamera wird vom
Computer mit Strom versorgt, so dass Sie Bilder zu einem Computer

importieren konnen, ohne Sorgen zu haben, dass die Batterie erschopft wird.

* Beim Aufladen iiber einen Computer ist Folgendes zu beachten:

— Wird die Kamera an einen Laptop angeschlossen, der nicht an eine Stromquelle
angeschlossen ist, wird der Akku im Laptop entladen. Laden Sie nicht iiber eine
langere Zeitspanne hinweg.

— Unterlassen Sie Ein-/Ausschalten, Neustart oder Wecken des Computers zur
Fortsetzung des Betriebs aus dem Ruhezustand heraus, wenn eine USB-
Verbindung zwischen dem Computer und der Kamera hergestellt worden ist.
Dies konnte eine Funktionsstorung der Kamera verursachen. Bevor Sie den
Computer ein-/ausschalten, neu starten oder aus dem Ruhemodus heraus
wecken, trennen Sie Kamera und Computer.

— Einwandfreier Ladebetrieb mit einem speziell gebauten oder modifizierten
Computer kann nicht garantiert werden.

Akku-Nutzungsdauer und Bilderzahl fiir Aufnahme
und Wiedergabe

Akku- Anzahl von Bildern
Nutzungsdauer
Aufnahme Monitor Ca. 150 Min. Ca. 300 Bilder
(Standbilder) Sucher Ca. 190 Min. Ca. 380 Bilder
Typische Monitor Ca. 50 Min. —
Filmaufnahme Sucher Ca. 55 Min. —
Kontinuierliche Monitor Ca. 85 Min. —
Filmaufnahme Sucher Ca. 95 Min. —
Wiedergabe (Standbilder) Ca. 250 Min. Ca. 5000 Bilder

« Die obige Bilderzahl gilt fiir den voll aufgeladenen Akku. Die Bilderzahl kann je
nach den Benutzungsbedingungen abnehmen.

Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder gilt fiir Aufnahme unter den folgenden
Bedingungen:

— Verwendung eines Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (getrennt erhéltlich).

— Der Akku wird bei einer Umgebungstemperatur von 25°C benutzt.
— [GPS Ein/Aus] ist auf [Aus] eingestellt (nur DSC-HX400V)
— [Anzeigequalitiit] ist auf [Standard] eingestellt

DE

DE

13



DE

14

« Die Zahl fiir ,,Aufnahme (Standbilder)* basiert auf dem CIPA-Standard und gilt
fiir Aufnahme unter den folgenden Bedingungen:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP ist auf [Alle Infos anz.] eingestellt.

— Eine Aufnahme alle 30 Sekunden.

— Der Zoom wird abwechselnd zwischen den Stellungen W und T umgeschaltet.

— Der Blitz wird bei jeder zweiten Aufnahme ausgeldst.

— Die Kamera wird nach jeweils zehn Aufnahmen ein- und ausgeschaltet.

» Die Minutenzahlen fiir Filmaufnahme basieren auf dem CIPA-Standard und gelten
fiir Aufnahme unter den folgenden Bedingungen:

— [HH Aufnahmeeinstlg]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Typische Filmaufnahme: Akku-Nutzungsdauer basierend auf wiederholtem
Starten/Stoppen der Aufnahme, Zoomen, Ein-/Ausschalten usw.

— Kontinuierliche Filmaufnahme: Akku-Nutzungsdauer basierend auf
ununterbrochener Aufnahme bis zum Erreichen der Obergrenze (29 Minuten),
und dann durch erneutes Driicken der Taste MOVIE fortgesetzter Aufnahme.
Andere Funktionen, wie z. B. Zoomen, werden nicht ausgefiihrt.

Stromversorgung
Sie konnen das Netzteil AC-UD10 (getrennt erhiltlich) oder AC-UD11
(getrennt erhiltlich) als Stromquelle fiir Aufnahme und Wiedergabe
verwenden, wenn Sie Bilder aufnehmen oder wiedergeben.

* Wenn Sie Bilder aufnehmen oder wiedergeben, wihrend die Kamera an das
mitgelieferte Netzteil angeschlossen ist, erfolgt keine Stromversorgung iiber
das Netzteil.



Einsetzen einer Speicherkarte (getrennt
erhaltlich)

DE

Auf korrekte Ausrichtung der
eingekerbten Ecke achten.

1 Offnen Sie die Klappe.

2 Setzen Sie die Speicherkarte (getrennt erhaltlich) ein.
* Richten Sie die eingekerbte Ecke gemé8 der Abbildung aus, und fiihren
Sie die Speicherkarte ein, bis sie einrastet.

3 schlieBen Sie die Klappe.

DE
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Verwendbare Speicherkarten

Speicherkarte Far Standbilder | Fir Filme
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (nur Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v/ (nur Mark2)
SD-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)
c SDHC-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)
SDXC-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)
microSD-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)
D microSDHC-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)
microSDXC-Speicherkarte v v (Klasse 4 oder
schneller)

« In dieser Anleitung werden die Produkte in der Tabelle kollektiv wie folgt
bezeichnet:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD-Speicherkarte
D: microSD-Speicherkarte

* Wenn Sie Memory Stick Micro oder microSD-Speicherkarten mit dieser Kamera
benutzen, achten Sie darauf, den korrekten Adapter zu verwenden.

So entnehmen Sie die Speicherkarte/den Akku
Speicherkarte: Driicken Sie die Speicherkarte einmal hinein, um sie zu
entnehmen.

Akku: Verschieben Sie den Akku-Auswerthebel. Lassen Sie den Akku nicht
fallen.

« Nehmen Sie Speicherkarte/Akku niemals heraus, wenn die Zugriffslampe
DE  (Seite 8) leuchtet. Dadurch kénnen die Daten in der Speicherkarte beschédigt
werden.



Einstellen der Uhr

Posten auswihlen: A/V/<4/»
Festlegen: @ DE

1 Driicken Sie die Taste ON/OFF (Ein/Aus).
Die Datums- und Uhrzeiteinstellung wird angezeigt, wenn Sie die
Kamera zum ersten Mal einschalten.
¢ Es kann eine Weile dauern, bis sich die Kamera einschaltet und
betriebsbereit ist.

2 Prifen Sie, ob [Eingabe] auf dem Bildschirm
ausgewahlt ist, und driicken Sie dann @ an der
Steuertaste.

3 Wahlen Sie die gewiinschte geographische Position
geman den Anweisungen auf dem Bildschirm aus, und
driicken Sie dann @.

4 Stellen Sie [Sommerzeit], [Datum/Zeit] und
[Datumsformat] ein, und drlicken Sie dann @.
¢ Wenn Sie [Datum/Zeit] einstellen, ist Mitternacht 12:00 AM, und
Mittag ist 12:00 PM.

5 Prifen Sie, ob [Eingabe] ausgewahlt ist, und driicken
Sie dann @.

DE
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Aufnehmen von Standbildern/Filmen

Ausldser

Y (S\ D\
ﬁ

Y
=——>r~"
Moduswahlknopf
ify: Intelligente Auto. w:
HBH: Film Auszoomen
T:

Einzoomen

Standbildaufnahme

1 Driicken Sie den Ausléser halb nieder, um zu

fokussieren.
Wenn das Bild scharf ist, ertont ein Piepton, und die Anzeige @ leuchtet

auf.

2 Dricken Sie den Ausléser ganz nieder, um zu
fotografieren.

Filmaufnahme

1 Driicken Sie die Taste MOVIE (Film), um die Aufnahme

zu starten.
¢ Benutzen Sie den Zoomhebel (W/T), um den Zoomfaktor zu dndern.

2 Driicken Sie die Taste MOVIE erneut, um die
Aufnahme zu stoppen.

DE
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e Ziehen Sie den Blitz nicht von Hand hoch. Dies kann eine Funktionsstérung
verursachen.

* Wenn Sie wihrend einer Filmaufnahme die Zoomfunktion benutzen, wird das
Betriebsgerdusch der Kamera aufgenommen. Das Betriebsgerdusch der Taste
MOVIE wird moglicherweise ebenfalls am Ende der Filmaufnahme
aufgenommen.

 Der Panorama-Aufnahmebereich kann je nach dem Motiv oder der Aufnahmeart
verkleinert werden. Daher kann das aufgezeichnete Bild selbst bei Einstellung von
[360°] fiir Panorama-Aufnahme kleiner als 360 Grad sein.

* Angaben zur Daueraufnahmezeit einer Filmaufnahme finden Sie unter
,.Standbildzahlen und Filmaufnahmezeiten* (Seite 30). Wenn die Filmaufnahme
beendet ist, konnen Sie die Aufnahme durch erneutes Driicken der Taste MOVIE DE
fortsetzen. Je nach der Umgebungstemperatur wird die Aufnahme u. U. gestoppt,
um die Kamera zu schiitzen.

Betrachten von Bildern

Drehregler

W: Auszoomen
« T: Einzoomen
o

Steuertaste
)
- = k/ PY
[»] (Wiedergabe) l Bilder auswiéhlen:

» (weiter)/<« (zuriick)

I (Loschen)
oder Drehregler drehen

Festlegen: @

1 Driicken Sie die Taste [»] (Wiedergabe).
* Wenn Bilder auf einer Speicherkarte, die mit anderen Kameras
aufgenommen wurden, auf dieser Kamera wiedergegeben werden,
erscheint der Registrierungsbildschirm fiir die Datendatei.

DE
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Auswahlen des nachsten/vorherigen Bilds

Wiihlen Sie ein Bild durch Driicken von P (weiter)/<« (zuriick) auf der
Steuertaste aus. Driicken Sie @ in der Mitte der Steuertaste, um Filme
wiederzugeben.

Léschen eines Bilds
@ Driicken Sie die Taste {J (Loschen).

(@ Wiihlen Sie [Loschen] mit A auf der Steuertaste aus, und driicken Sie dann
0.

Riickkehr zur Bildaufnahme

Driicken Sie den Ausloser halb nieder.



Einfuhrung zusétzlicher Funktionen

Drehregler

Fn (Funktion)

DE

Steuertaste

Steuertaste
DISP (Inhalt anzeigen): Gestattet eine Anderung der Monitoranzeige.
&)/ 3y (Bildfolgemodus): Gestattet Umschaltung zwischen den
Aufnahmemethoden, wie z. B. Einzelaufnahme, Serienaufnahme oder
Reihenaufnahme.
(Belichtungskorr.): Gestattet eine Korrektur von Belichtung und Helligkeit
fiir das gesamte Bild.
ﬁi‘*’ (Fotogestaltung): Gestattet intuitive Bedienung der Kamera und
einfaches Aufnehmen kreativer Bilder.
4 (Blitzmodus): Gestattet die Wahl eines Blitzmodus fiir Standbilder.
@ (AF-Verriegelung): Die Kamera verfolgt das Motiv und fiihrt den Fokus
automatisch nach, selbst wenn sich das Motiv bewegt.

Taste Fn (Funktion)

Gestattet Ihnen, 12 Funktionen zu registrieren, die Sie wéihrend der Aufnahme

abrufen konnen.

@ Driicken Sie die Taste Fn (Funktion).

(® Wihlen Sie die gewiinschte Funktion durch Driicken von A/V/</» auf der
Steuertaste aus.

(® Wihlen Sie den Einstellwert durch Drehen des Drehreglers aus.

Drehregler

Durch einfaches Drehen des Drehreglers konnen Sie die geeignete Einstellung
fiir jeden Aufnahmemodus sofort dndern. 21
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Meniiposten

X (Kamera- einstig.)

P BildgroBe

Damit wihlen Sie die Grofe der Standbilder aus.

3 seitenverhalt.

Damit wihlen Sie das Bildseitenverhiltnis fiir
Standbilder aus.

3 Qualitat

Damit stellen Sie die Bildqualitit fiir Standbilder ein.

Panorama: GroéB3e

Damit wihlen Sie die Groe von Panoramabildern aus.

Panorama: Ausricht.

Damit legen Sie die Aufnahmerichtung fiir
Panoramabilder fest.

HH Dateiformat

Damit wihlen Sie das Filmdateiformat aus.

HH Aufnahmeeinstlig

Damit wihlen Sie die Grofe des aufgezeichneten
Filmbilds.

Bildfolgemodus

Damit legen Sie den Bildfolgemodus, z. B. fiir
Serienaufnahme, fest.

Blitzmodus

Ermdoglicht Blitzeinstellungen.

Blitzkompens.

Damit stellen Sie die Blitzstirke ein.

Rot-Augen-Reduz

Damit reduzieren Sie den Rote-Augen-Effekt bei
Blitzaufnahmen.

Fokusfeld

Damit wihlen Sie den Fokussierbereich.

3 AF-Hilfslicht

Damit aktivieren Sie das AF-Hilfslicht, das dunkle
Szenen erhellt, um die Fokussierung zu erleichtern.

Belichtungskorr.

Korrigiert die Helligkeit des gesamten Bildes.

1ISO Damit stellen Sie die Lichtempfindlichkeit ein.
Damit konnen Sie den Messmodus wihlen, der

Messmodus festlegt, welcher Teil des Motivs gemessen wird, um
die Belichtung zu ermitteln.

WeiBabgleich Dient zur Einstellung der Farbtone eines Bilds.

DRO/Auto HDR

Helligkeit und Kontrast werden automatisch
kompensiert.

Kreativmodus Damit wihlen Sie die gewiinschte Bildverarbeitung.
Damit wihlen Sie den gewiinschten Effektfilter, um
Bildeffekt einen imposanteren und kunstvolleren Ausdruck zu

erhalten.




Fokusvergroi

Damit vergroBern Sie das Bild vor der Aufnahme, so
dass Sie den Fokus genau tiberpriifen konnen.

3 Hohe ISO-RM

Damit legen Sie die
Rauschunterdriickungsverarbeitung fiir
Hochempfindlichkeitsaufnahme fest.

AF-Verriegelung

Damit aktivieren Sie die Funktion zur
Motivverfolgung und Fokusnachfiihrung.

Lachel-/Ges.-Erk.

Damit wihlen Sie, ob Gesichter automatisch erkannt
und verschiedene Einstellungen automatisch
durchgefiihrt werden. Damit bestimmen Sie, ob die
Kamera automatisch den Verschluss auslost, wenn sie
ein Licheln erkennt.

3 soft Skin-Effekt

Damit stellen Sie den Soft Skin-Effekt und die
Effektstufe ein.

Diese Funktion analysiert die Szene beim Erfassen
von Gesichtern, Nahaufnahmen oder Motiven, die mit

B‘. Auto. AF-Verriegelung verfolgt werden, und beschneidet
Objektrahm. . . . . .
und speichert automatisch eine weitere Kopie des
Bilds mit einer eindrucksvolleren Komposition.
Damit wiahlen Sie vorprogrammierte Einstellungen
Szenenwahl zur Anpassung an verschiedene Szenenbedingungen
aus.
Film Damit wihlen Sie den fiir Ihr Motiv oder den

gewiinschten Effekt geeigneten Aufnahmemodus.

HH SteadyShot

Damit aktivieren Sie SteadyShot fiir Filmaufnahmen.

HH Auto. Lang.belich.

Damit aktivieren Sie die Funktion, welche die
Verschlusszeit automatisch der Umgebungshelligkeit
im Filmmodus anpasst.

Mikro-Referenzpegel

Damit stellen Sie den Mikrofon-Referenzpegel bei
Filmaufnahmen ein.

Windgeréauschreduz.

Reduziert das Windgerdusch wihrend der
Filmaufnahme.

Aufnahmetipps

Damit zeigen Sie die Aufnahmetipps-Liste an.

Speicher

Dient zum Registrieren der gewiinschten Modi oder
Kamera-Einstellungen.

DE
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¥ (Benutzer- einstlg.)

3 MF-

Unterstitzung

Zeigt ein vergrofertes Bild fiir manuelle
Fokussierung an.

FokusvergréB3.zeit

Damit bestimmen Sie die Zeitdauer, wihrend der das
Bild in vergroBerter Form angezeigt wird.

Damit aktivieren Sie eine Gitternetzanzeige, um

Gitterlinie Ausrichtung auf einen strukturellen Umriss zu
ermoglichen.
Bildkontrolle Damit aktivieren Sie die Bildkontrolle zur Anzeige

des aufgenommenen Bilds nach der Aufnahme.

Kantenanheb.stufe

Hebt bei manueller Fokussierung den Umriss von
scharfgestellten Bereichen mit einer bestimmten
Farbe hervor.

Kantenanheb.farbe

Damit legen Sie die fiir die Kantenanhebung
verwendete Farbe fest.

Belich.einst.-Anleit.

Damit aktivieren Sie die Anleitung, die angezeigt
wird, wenn Sie Belichtungseinstellungen auf dem
Aufnahmebildschirm 4ndern.

Zoom-Einstellung

Damit bestimmen Sie, ob Klarbild-Zoom und
Digitalzoom beim Zoomen verwendet werden oder
nicht.

FINDER/MONITOR

Damit legen Sie die Methode zum Umschalten
zwischen Sucher und Monitor fest.

3 Datum schreiben

Damit konnen Sie festlegen, ob das Aufnahmedatum
auf dem Standbild aufgezeichnet wird oder nicht.

Funkt.men(-Einstlg.

Damit konnen Sie die Funktionen anpassen, die beim
Driicken der Taste Fn (Funktion) angezeigt werden.

Key-Benutzereinstlg.

Weist der Taste die gewiinschte Funktion zu.

MOVIE-Taste

Damit wird festgelegt, ob die Taste MOVIE immer
aktiviert wird.

A\ (Drahtlos)

An Smartph. send.

Damit iibertragen Sie Bilder zur Anzeige auf einem
Smartphone.




An Comp. senden

Damit kénnen Sie Bilder sichern, indem Sie diese zu
einem Computer iibertragen, der mit einem Netzwerk
verbunden ist.

Auf TV wiedergeben

Sie konnen Bilder auf einem netzwerktauglichen
Fernsehgerit betrachten.

One-Touch(NFC)

Damit weisen Sie eine Applikation der One-Touch-
Funktion (NFC) zu. Sie kénnen die Applikation zum
Aufnehmen aufrufen, indem Sie ein NFC-taugliches
Smartphone an die Kamera halten.

Flugzeug-Modus

Damit konnen Sie die drahtlose Kommunikation und
die GPS-Funktionen dieses Gerites deaktivieren.

WPS-Tastendruck

Durch Driicken der WPS-Taste konnen Sie den
Zugangspunkt bequem in der Kamera registrieren.

Zugriffspkt.-Einstlg.

Sie koénnen Ihren Zugangspunkt manuell registrieren.

Geratename bearb.

Sie konnen den Gerdtenamen unter Wi-Fi Direct usw.
dndern.

MAC-Adresse anz.

Zeigt die MAC-Adresse der Kamera an.

SSID/PW zurlicks.

Damit konnen Sie die SSID und das Passwort fiir die
Smartphone-Verbindung zuriicksetzen.

Netzw.einst. zurlcks.

Alle Netzwerkeinstellungen werden zuriickgesetzt.

2= (Applikation)

Applikationsliste

Zeigt die Applikationsliste an. Sie konnen die zu
verwendende Applikation auswihlen.

Einfihrung

Zeigt Anweisungen zur Verwendung der Applikation
an.

[>] (Wiedergabe)

Léschen Damit 16schen Sie ein Bild.
. Damit bestimmen Sie die Art, wie Bilder fiir
Ansichtsmodus . .
Wiedergabe gruppiert werden.
Bildindex Dam'll konnen Sie mehrere Bilder gleichzeitig
anzeigen.
Diaschau Damit zeigen Sie eine Diaschau an.

DE
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Drehen

Dient zum Drehen des Bilds.

@® VergroBern

Damit konnen Sie Wiedergabebilder vergrofern.

4K Standbild-Wdg.

Standbilder werden in 4K-Auflosung zu einem tiber
HDMI angeschlossenen Fernsehgerit ausgegeben,
das 4K unterstiitzt.

Schitzen

Damit schiitzen Sie die Bilder.

Bew.interv.-Einstlg

Damit konnen Sie das Intervall zum Anzeigen der
Verfolgung von Motiven in [Beweg.aufn.-Video]
einstellen, wo die Verfolgung der Bewegung des
Motivs wihrend der Filmwiedergabe gezeigt wird.

Ausdrucken

Damit markieren Sie ein Standbild mit einem
Druckauftragssymbol.

=5 (Einstellung)

Monitor-Helligkeit

Damit stellen Sie die Monitorhelligkeit ein.

Lautstarkeeinst.

Damit stellen Sie die Lautstérke fiir Filmwiedergabe
ein.

Signalténe

Damit legen Sie die Funktionsgerdusche der Kamera
fest.

GPS-Einstellungen
(nur DSC-HX400V)

Damit stellen Sie die GPS-Funktion ein.

Upload-Einstell.

Damit aktivieren Sie die Upload-Funktion der
Kamera, wenn Sie eine Eye-Fi-Karte benutzen.

Kachelmen

Damit bestimmen Sie, ob das Kachelmenii bei jedem
Driicken der Taste MENU angezeigt wird oder nicht.

Modusregler-Hilfe

Damit schalten Sie den Moduswahlknopffiihrer
(Erlduterung des jeweiligen Aufnahmemodus) ein
oder aus.

Anzeigequalitat

Damit legen Sie die Anzeigequalitit fest.

Energiesp.-Startzeit

Damit bestimmen Sie die Zeit bis zum automatischen
Ausschalten der Kamera.

PAL/NTSC-Auswahl
(nur fir 1080 50i-
kompatible Modelle)

Durch Andern des TV-Formats des Gerites ist
Aufnahme in einem anderen Filmformat moglich.




Demo-Modus

Damit schalten Sie die Demo-Filmwiedergabe ein
oder aus.

HDMI-Auflésung

Damit stellen Sie die Auflosung ein, wenn die
Kamera iiber HDMI an ein Fernsehgeriit
angeschlossen wird.

STRG FUR HDMI

Damit konnen Sie die Kamera iiber ein Fernsehgerit
bedienen, das BRAVIA™ Sync unterstiitzt.

USB-Verbindung

Damit bestimmen Sie die USB-Verbindungsmethode.

USB-LUN-Einstlg.

Erweitert die Kompatibilitidt durch Einschrinken der
Funktionen der USB-Verbindung.

USB-Stromzufuhr

Damit bestimmen Sie, ob Strom iiber die USB-
Verbindung zugefiihrt wird oder nicht.

A Sprache

Damit wiahlen Sie die Sprache aus.

Datum/Uhrzeit

Damit stellen Sie Datum und Uhrzeit sowie die
Sommerzeit ein.

Gebietseinstellung

Damit stellen Sie den Einsatzort ein.

Formatieren

Damit wird die Speicherkarte formatiert.

Dateinummer

Damit legen Sie die Methode fiir die Zuweisung von
Dateinummern zu Standbildern und Filmen fest.

REC-Ordner wahlen

Damit dndern Sie den ausgewihlten Ordner zum
Speichern von Bildern.

Neuer Ordner

Damit erstellen Sie einen neuen Ordner zum
Speichern von Standbildern und Filmen (MP4).

Ordnername

Damit legen Sie den Ordnernamen fiir Standbilder
fest.

Bild-DB wiederherst.

Damit konnen Sie die Bilddatenbankdatei
wiederherstellen und Aufnahme und Wiedergabe
aktivieren.

Medien-Info anzeig.

Damit zeigen Sie die verbleibende Aufnahmezeit von
Filmen und die noch speicherbare Anzahl von
Standbildern auf der Speicherkarte an.

Version

Zeigt die Software-Version der Kamera an.

Einstlg zurlicksetzen

Damit setzen Sie die Einstellungen auf ihre Vorgaben
zuriick.

DE
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Merkmale von PlayMemories Home™

Die Software PlayMemories Home ermoglicht es Thnen, Standbilder und
Filme zu Ihrem Computer zu importieren und zu benutzen. Sie bendtigen
PlayMemories Home, um AVCHD-Filme zu Threm Computer zu importieren.

Wiedergeben von
importierten Bildern

— R
Importieren von Bildern =
von |hrer Kamera
Fur Windows sind die folgenden Funktionen Austauschen von
ebenfalls verfugbar: Bildern auf

PlayMemories Online™

£ R Tube} O piaymemories

a

Betrachten von  Erstellen  Hochladen von
Bildern auf von Bildern zu

einem Kalender Filmdiscs Netzwerkdiensten

 Zur Installation von PlayMemories Home wird eine Internet-Verbindung benétigt.

¢ Zur Benutzung von PlayMemories Online oder anderer Netzwerkdienste wird eine
Internet-Verbindung benétigt. PlayMemories Online oder andere Netzwerkdienste
sind in manchen Lindern oder Regionen eventuell nicht verfiigbar.

* Verwenden Sie die folgende URL fiir Mac-Applikationen:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Falls die Software PMB (Picture Motion Browser), die mit dlteren Modellen vor
2011 geliefert wurde, bereits auf Threm Computer installiert ist, wird sie bei der
Installation von PlayMemories Home iiberschrieben. Verwenden Sie
PlayMemories Home, die Nachfolger-Software von PMB.



Systemanforderungen

Sie finden die Systemanforderungen fiir die Software unter der folgenden
URL:

www.sony.net/pcenv/

Ol 10
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Installieren von PlayMemories Home auf einem
Computer

1 Rufen Sie mit dem Internet-Browser auf lhrem
Computer die folgende URL auf, und installieren Sie
dann PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

* Einzelheiten zu PlayMemories Home finden Sie auf der folgenden
PlayMemories Home-Supportseite (nur in Englisch):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird PlayMemories Home
gestartet.

2 SchlieBen Sie die Kamera mit dem Micro-USB-Kabel
(mitgeliefert) an Ihren Computer an.
* Schalten Sie die Kamera ein.
* Neue Funktionen werden u. U. in PlayMemories Home installiert. Wir
empfehlen, die Kamera auch dann an Thren Computer anzuschlielen,
wenn PlayMemories Home bereits auf Threm Computer installiert ist.

¢ Trennen Sie das Micro-USB-Kabel (mitgeliefert) nicht von der Kamera, wihrend
der Bedienungsbildschirm oder der Zugriffsbildschirm angezeigt wird.
Anderenfalls konnen die Daten beschédigt werden.

» Um die Kamera vom Computer zu trennen, klicken Sie zuniichst auf [ in der
Taskleiste, und dann auf W (Trennungssymbol). Fiir Windows Vista klicken Sie
auf W in der Taskleiste.
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Hinzufiigen von Funktionen zur Kamera

Sie konnen die gewiinschten Funktionen zu Ihrer Kamera hinzufiigen, indem

Sie iiber das Internet eine Verbindung mit der Applikations-Download-

Website :" (PlayMemories Camera Apps™) herstellen.

http://www.sony.net/pmca

* Nachdem Sie eine Applikation installiert haben, konnen Sie die Applikation
aufrufen, indem Sie ein NFC-taugliches Android-Smartphone unter
Verwendung der Funktion [One-Touch(NFC)] an das N-Zeichen der Kamera
halten.

Standbildzahlen und Filmaufnahmezeiten
Die Anzahl der Standbilder und die Aufnahmezeit hingen von den

Aufnahmebedingungen und der Speicherkarte ab.

Standbilder
[~} BildgroBe]: L: 20M
Bei Einstellung von [~ Seitenverhilt.] auf [4:3]*

Kapazitat
Qualitat B
Standard 295 Bilder
Fein 200 Bilder

* Wenn Sie [P Seitenverhiilt.] auf eine andere Option als [4:3] einstellen, kénnen
Sie mehr Bilder als oben angegeben aufnehmen.



Filme
Die nachstehende Tabelle gibt die ungefihren maximalen Aufnahmezeiten an.
Die Werte stehen fiir die Gesamtaufnahmezeiten aller Filmdateien.
Daueraufnahme ist fiir ungefihr 29 Minuten (eine
Produktspezifikationsgrenze) moglich. Die maximale kontinuierliche
Aufnahmezeit eines Films im Format MP4 (12M) betrigt etwa 15 Minuten
(begrenzt durch die 2 GB-Dateigrofeneinschrinkung).

(h (Stunden), m (Minuten))

DE

Kapazitat

Aufnahmeeinstlg i 2cB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* Die verfiigbare Filmaufnahmezeit ist unterschiedlich, weil die Kamera mit VBR
(Variable Bit-Rate) aufnimmt. Bei diesem Verfahren wird die Bildqualitiit
abhingig von der Aufnahmeszene automatisch justiert. Wenn Sie schnell bewegte
Motive aufnehmen, ist das Bild klarer, aber die verfiigbare Aufnahmezeit wird
kiirzer, weil fiir die Aufnahme mehr Speicherplatz erforderlich ist.

Die Aufnahmezeit hingt ebenfalls von den Aufnahmebedingungen, dem Motiv
oder der Einstellung von Bildqualitét/BildgroBe ab.
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Hinweise zur Verwendung der Kamera

In diese Kamera eingebaute Funktionen
 Diese Anleitung beschreibt mit 1080 60i und 1080 50i kompatible Geriite.
— Um festzustellen, ob Ihre Kamera die GPS-Funktion unterstiitzt, iiberpriifen Sie
die Modellbezeichnung Threr Kamera.
GPS-kompatibel: DSC-HX400V
GPS-inkompatibel: DSC-HX400
— Um festzustellen, ob Ihre Kamera mit 1080 60i oder 1080 50i kompatibel ist,
priifen Sie nach, ob eines der folgenden Zeichen an der Unterseite der Kamera
vorhanden ist.
1080 60i-kompatibles Gerit: 60i
1080 50i-kompatibles Gerit: 50i
Diese Kamera ist mit Filmen des Formats 1080 60p oder 50p kompatibel. Im
Gegensatz zu den bislang iiblichen Standard-Aufnahmemodi, bei denen nach
einem Zeilensprungverfahren aufgenommen wird, nimmt diese Kamera nach
einem Progressivverfahren auf. Dadurch wird die Auflosung erhéht und ein
geschmeidigeres, realistischeres Bild geliefert.
« Setzen Sie [Flugzeug-Modus] an Bord eines Flugzeugs auf [Ein].

Info zu GPS-kompatiblen Gerdten (nur DSC-HX400V)

* Benutzen Sie die GPS-Funktion im Einklang mit den Vorschriften der Lénder und
Regionen, in denen Sie sich aufhalten.

* Wenn Sie die Positionsdaten nicht aufzeichnen wollen, setzen Sie [GPS Ein/Aus]
auf [Aus].

Info zu Benutzung und Pflege

Vermeiden Sie grobe Behandlung, Zerlegen, Abéndern, Erschiitterungen oder
StoBe, z. B. durch Hammerschlag, Fallenlassen oder Drauftreten auf das Produkt.
Behandeln Sie das Objektiv mit besonderer Sorgfalt.

ZEISS-Objektiv

Diese Kamera ist mit einem hochwertigen ZEISS-Objektiv ausgestattet, das scharfe
Bilder mit ausgezeichnetem Kontrast reproduziert. Das Objektiv dieser Kamera
wurde unter einem von ZEISS gepriiften Qualitéitssicherungssystem in
Ubereinstimmung mit den von ZEISS Deutschland aufgestellten Qualititsnormen
hergestellt.



Hinweise zu Aufnahme/Wiedergabe

* Vor der eigentlichen Aufnahme sollten Sie eine Probeaufnahme machen, um sich
zu vergewissern, dass die Kamera einwandfrei funktioniert.

 Die Kamera ist nicht staubdicht, spritzwassergeschiitzt oder wasserdicht.

* Richten Sie die Kamera nicht auf die Sonne oder andere helle Lichtquellen.
Dadurch kann eine Funktionsstorung der Kamera verursacht werden.

« Falls Feuchtigkeitskondensation auftritt, beseitigen Sie diese vor Benutzung der
Kamera.

* Unterlassen Sie Schiitteln oder Anstoflen der Kamera. Es kann zu einer
Funktionsstérung kommen, so dass Sie nicht in der Lage sind, Bilder
aufzunehmen. Dariiber hinaus kann das Speichermedium unbrauchbar werden,
oder Bilddaten konnen beschidigt werden.

Benutzen bzw. lagern Sie die Kamera nicht an folgenden Orten DE

* An sehr heifen, kalten oder feuchten Orten
An sehr heilen Orten, wie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto, kann sich
das Kameragehiduse verformen, was zu einer Funktionsstorung fiihren kann.

« Unter direktem Sonnenlicht oder in der Nihe eines Heizkorpers
Das Kameragehduse kann sich verfarben oder verformen, was eine
Funktionsstorung verursachen kann.

¢ An Orten, die starken Erschiitterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind

* In der Nihe eines Ortes, der starke Funkwellen erzeugt, Strahlung abgibt oder
stark magnetisch ist
An solchen Orten kann die Kamera Bilder eventuell nicht richtig aufnehmen oder
wiedergeben.

* An sandigen oder staubigen Orten
Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in die Kamera gelangt. Es konnte
sonst zu einer Funktionsstérung der Kamera kommen, die in manchen Fillen nicht
reparierbar ist.

Hinweise zu Monitor, elektronischem Sucher und Objektiv

* Da Monitor und elektronischer Sucher unter Einsatz von extrem genauer
Prazisionstechnologie hergestellt werden, sind tiber 99,99 % der Pixel fiir
effektiven Betrieb funktionsfihig. Es konnen jedoch einige winzige schwarze und/
oder helle Punkte (weile, rote, blaue oder griine) auf dem Monitor und dem
elektronischen Sucher erscheinen. Diese Punkte sind ein normales Resultat des
Herstellungsprozesses und haben keinen Einfluss auf die Aufnahme.

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder andere Objekte wihrend des Betriebs
nicht vom Objektiv eingeklemmt werden.
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Hinweise zum Blitz

« Tragen Sie die Kamera nicht an der Blitzeinheit, und setzen Sie diese auch keiner
iiberméBigen Kraft aus.

« Falls Wasser, Staub oder Sand in die offene Blitzeinheit gelangen, kann eine
Funktionsstérung verursacht werden.

» Achten Sie darauf, dass Sie Thren Finger nicht einklemmen, wenn Sie den Blitz
hineindriicken.

Info zur Kameratemperatur
Thre Kamera und der Akku konnen bei Dauereinsatz heifl werden, was aber kein
Anzeichen fiir eine Funktionsstorung ist.

Info zum Uberhitzungsschutz

Je nach der Temperatur der Kamera und des Akkus kann es vorkommen, dass keine
Filme aufgenommen werden konnen, oder dass sich die Kamera zum eigenen
Schutz automatisch ausschaltet.

Eine Meldung erscheint auf dem Monitor, bevor sich die Kamera ausschaltet oder
die Filmaufnahme gesperrt wird. Lassen Sie die Kamera in diesem Fall
ausgeschaltet, und warten Sie, bis sich die Temperatur von Kamera und Akku
normalisiert hat. Falls Sie die Kamera einschalten, ohne Kamera und Akku
ausreichend abkiihlen zu lassen, schaltet sich die Kamera u. U. erneut aus, oder
Filmaufnahmen sind eventuell nicht moglich.

Info zum Laden des Akkus

* Wenn Sie einen Akku laden, der lange Zeit nicht benutzt worden ist, wird er u. U.
nicht auf die korrekte Kapazitit aufgeladen.
Dies ist auf die Eigenschaften des Akkus zuriickzufiihren. Laden Sie den Akku
erneut.

« Batterien, die linger als ein Jahr nicht benutzt wurden, sind moglicherweise
verdorben.

Warnung zum Urheberrecht

Fernsehprogramme, Filme, Videobinder und andere Materialien kénnen
urheberrechtlich geschiitzt sein. Unerlaubtes Aufnehmen solcher Materialien kann
gegen die Bestimmungen des Urheberrechts versto3en.

Keine Garantie bei beschidigtem Inhalt oder Aufnahmeausfillen
Sony bietet keine Garantie fiir Aufnahmeversagen oder Verlust bzw. Beschidigung

des Aufnahmeinhalts, die auf eine Funktionsstérung der Kamera oder des
Speichermediums usw. zuriickzufiihren sind.



Reinigen des Kameragehauses

Reinigen Sie das Kameragehduse mit einem weichen, leicht mit Wasser

angefeuchteten Tuch, und wischen Sie anschlieend das Gehéduse mit einem

trockenen Tuch ab. Um Beschéddigung der Oberflidche oder des Gehéuses zu

verhiiten:

— Setzen Sie die Kamera keinen Chemikalien, wie z. B. Verdiinner, Benzin,
Alkohol, Feuchttiicher, Insektenschutzmittel, Sonnencreme oder
Insektenbekdmpfungsmittel, aus.

Pflege des Monitors

« Die Beschichtung des Monitors kann durch anhaftende Handcreme oder
Feuchtigkeitscreme aufgeldst werden. Falls solche Creme auf den Monitor
gelangt, wischen Sie sie unverziiglich ab.

* Durch starkes Wischen mit Papiertiichern oder anderem Material kann die DE
Beschichtung beschédigt werden.

« Falls Fingerabdriicke oder Schmutz am Monitor haften, empfehlen wir, den
Schmutz sachte zu entfernen, bevor Sie den Monitor mit einem weichen Tuch
sauber wischen.

Hinweise zu Drahtlos-LAN

Wir iibernehmen keinerlei Verantwortung fiir etwaige Schéden, die durch

unbefugten Zugriff auf bzw. unbefugte Benutzung von in der Kamera gespeicherten
Zieladressen bei Verlust oder Diebstahl entstehen.
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Technische Daten

Kamera

[System]
Bildwandler: 7,82 mm (1/2,3 -Typ)
Exmor R™ CMOS-Sensor
Gesamtpixelzahl der Kamera:
Ca. 21,1 Megapixel
Effektive Pixelzahl der Kamera:
Ca. 20,4 Megapixel
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T* 50x-
Zoomobjektiv
f=4,3mm-215 mm (24 mm -
1200 mm (35 mm-Film-
Entsprechung))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Bei Filmaufnahme (16:9): 26,5 mm
~1325mm"!
Bei Filmaufnahme (4:3): 32,5 mm
-1625mm"!
1 Bei Einstellung von
[HH SteadyShot] auf [Standard]
Filterdurchmesser: 55 mm
SteadyShot: Optisch
Dateiformat:
Standbilder: JPEG-konform (DCF,
Exif, MPF Baseline), DPOF-
kompatibel
Filme (AVCHD-Format): Mit dem
Format AVCHD Ver. 2.0
kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
Ausstattung mit Dolby Digital
Stereo Creator
* Hergestellt unter Lizenz von
Dolby Laboratories.
Filme (MP4-Format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Speichermedium: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
Karten, microSD-Speicherkarten

Blitz: Blitzreichweite (Einstellung der
ISO-Empfindlichkeit (empfohlener
Belichtungsindex) auf Auto):

Ca. 0,5 m bis 8,5 m (W)/Ca. 2,4 m
bis 3,5 m (T)

[Ein- und Ausgangshuchsen]

HDMI-Buchse: HDMI-Mikrobuchse

Multi/Micro-USB-Buchse*:
USB-Kommunikation

USB-Verbindung: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Unterstiitzt Micro-USB-kompatible

Gerite.

[Sucher]

Typ: Elektronischer Sucher

Gesamtzahl der Bildpunkte:
Entspricht 201 600 Punkten

Sucherbildabdeckung: 100%

[Monitor]
LCD-Monitor:

7,5 cm (Typ 3,0) TFT-Ansteuerung
Gesamtzahl der Bildpunkte:

921 600 Punkte



[Stromversorgung, Allgemeines]
Stromversorgung: Akku NP-BX1,
36V
Netzteil AC-UB10C/UB10D, 5 V
Leistungsaufnahme:
Ca. 1,4 W (bei Aufnahme mit dem
LCD-Monitor)
Ca. 1,1 W (bei Aufnahme mit dem
Sucher)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: =20 °C bis +60 °C
Abmessungen (CIPA-konform):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(B/H/T)
Gewicht (CIPA-konform) (ca.):
660 g (inklusive Akku NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Lautsprecher: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel

[Drahtloses LAN]

Unterstiitzter Standard:
IEEE 802.11 b/g/n

Frequenz: 2,4 GHz

Unterstiitzte Sicherheitsprotokolle:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfigurationsmethode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuell

Zugangsmethode: Infrastruktur-Modus

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
konform

Netzteil AC-UB10C/UB10D
Spannungsversorgung: 100 V bis

240 V Wechselstrom, 50 Hz/

60 Hz, 70 mA
Ausgangsspannung: 5 V Gleichstrom,

0,5A
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: =20 °C bis +60 °C
Abmessungen (ca.):

50 mm x 22 mm x 54 mm (B/H/T)

Akku NP-BX1

Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku

Maximale Spannung: 4,2 V DE
Gleichstrom

Nennspannung: 3,6 V Gleichstrom

Maximale Ladespannung: 4,2 V
Gleichstrom

Maximaler Ladestrom: 1,89 A

Kapazitit: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Anderungen von Design und
technischen Daten vorbehalten.
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Markenzeichen

* Memory Stick und Z== sind
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen der Sony
Corporation.

AVCHD Progressive* und das
+AVCHD Progressive*-Logo sind
Markenzeichen von Panasonic
Corporation und Sony Corporation.
Dolby und das Doppel-D-Symbol
sind Markenzeichen von Dolby
Laboratories.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-
Definition Multimedia Interface
sowie das HDMI-Logo sind
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen von HDMI Licensing
LLC in den Vereinigten Staaten und
anderen Léndern.

Windows und Windows Vista sind
eingetragene Markenzeichen der
Microsoft Corporation in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen
Lindern.

Mac ist ein eingetragenes
Markenzeichen von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Liéndern.

i0S ist ein eingetragenes
Markenzeichen oder Markenzeichen
von Cisco Systems, Inc.

iPhone und iPad sind eingetragene
Markenzeichen von Apple Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Liéndern.

Das SDXC-Logo ist ein
Markenzeichen von SD-3C, LLC.
Android und Google Play sind
Markenzeichen der Google Inc.
Wi-Fi, das Wi-Fi-Logo und Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sind
eingetragene Markenzeichen der Wi-
Fi Alliance.

* Das N-Zeichen ist ein Markenzeichen
oder eingetragenes Markenzeichen
von NFC Forum, Inc. in den
Vereinigten Staaten und anderen
Léndern.

DLNA und DLNA CERTIFIED sind
Markenzeichen der Digital Living
Network Alliance.

Facebook und das ,,f*-Logo sind
Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen von Facebook, Inc.
YouTube und das YouTube-Logo
sind Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen von
Google Inc.

Eye-Fi ist ein Markenzeichen der
Eye-Fi, Inc.

AuBerdem sind die in dieser
Anleitung verwendeten System- und
Produktbezeichnungen im
Allgemeinen Markenzeichen oder
eingetragene Markenzeichen ihrer
jeweiligen Entwickler oder
Hersteller. Die Zeichen ™ oder ®
werden jedoch nicht in allen Fillen in
dieser Anleitung verwendet.

LITHIUM ION ié‘
MEMORY STICK TYPE cLass@
AVCHD HDOmMIT N
Progressive

Zusitzliche Informationen zu
diesem Produkt und Antworten zu
hiufig gestellten Fragen konnen
Sie auf unserer Kundendienst-
Website finden.

http://www.sony.net/
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Nederlands

Meer te weten komen over de camera ("Help-

"Help-gids" is een online handleiding. Raadpleeg deze voor

diepgaande instructies over de vele functies van de camera.

(@ Ga naar de Sony-ondersteuningspagina.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

® Selecteer uw land of gebied.

= (® Zoek op de ondersteuningswebpagina naar de modelnaam

- | van uw camera.

« Controleer de modelnaam op de onderkant van de

camera.

De gids weergeven

Deze camera is uitgerust met een ingebouwde helpfunctie.
Fn (Functie)

? (Helpfunct. in camera)

Helpfunct. in camera

De camera beeldt beschrijvingen af van de MENU/Fn (Functie)-onderdelen en

de instelwaarden.

@ Druk op de MENU-knop of op de Fn (functie)-knop.

@ Selecteer het gewenste item en druk daarna op de ? (Helpfunct. in
camera-)knop.



Opnametips
De camera geeft de opnametips weer voor de geselecteerde opnamefunctie.
@® Druk in de opnamefunctie op de ? (Helpfunct. in camera-)knop.
@ Selecteer de gewenste opnametip, en druk daarna op @ op de
bedieningsknop.
De opnametip wordt weergegeven.
U kunt de tekst over het scherm laten lopen met A/V¥, en u kunt een
andere opnametip weergeven met <4/,

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
-BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
GEVAAR
OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERKLEINEN, HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE
INSTRUCTIES.
LET OP
Accu
Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische
brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.
* Demonteer de accu niet.
« Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga
er niet op staan.
* Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking
komen met de aansluitpunten.
« Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een
auto die in de zon geparkeerd staat.
* Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
* Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
 Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan
worden opgeladen.
* Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen. "

Houd de accu droog. 3



« Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door
Sony wordt aanbevolen.
* Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.

Netspanningsadapter
Als u de netspanningsadapter gebruikt, sluit u deze aan op een stopcontact in de buurt.
Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los van het stopcontact als een storing
optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.

Voor klanten in Europa

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van
toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit apparaat in overeenstemming is met de
essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere
informatie kunt u vinden op:

http://www.compliance.sony.de/

Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische
elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de
verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels
voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid
van dit apparaat beinvloeden.



Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat
het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie
met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik
of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze N
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal
worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit
het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

De bijgeleverde items controleren

De cijfer tussen haakjes geeft het aantal stuks aan.
e Camera (1)
* Oplaadbare accu NP-BX1 (1)
¢ Micro-USB-kabel (1)
* Netspanningsadapter AC-UB10C/UB10D (1)
 Netsnoer (niet bijgeleverd in de Verenigde Staten en Canada) (1)
¢ Schouderriem (1)
* Lensdop (1)
* Accessoireschoenafdekking (1) (bevestigd op de camera)
 Gebruiksaanwijzing (dit boekje) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Deze handleiding beschrijft de functies die een Wi-Fi-verbinding vereisen.



Onderdelen herkennen

II] Voor opnemen: Fn (Functie)-
knop

Voor weergeven: A&] (Naar

smartph verznd) knop

CUSTOM (custom)-toets

U kunt de gewenste functie
toewijzen aan de CUSTOM-
knop.

Ontspanknop
[4] Voor opnemen: W/T-

(zoom)knop

Voor weergeven: Q=g (Index-)

knop/@® (weergavezoom-)knop

Zelfontspannerlamp/AF-
hulplicht

@ Lens

Flitser

* Druk op de knop % (flitser
omhoog) om de flitser te
gebruiken. De flitser komt niet
automatisch omhoog.

» Wanneer de flitser niet wordt
gebruikt, duwt u hem terug in de
behuizing van de camera.

% (flitser omhoog-)knop
[9] Bevestigingsoog voor de
schouderriem
N6L Zoom-/scherpstellingschakelaar

Handinstelring

* Als de zoom-/
scherpstellingschakelaar in de
stand AF/ZOOM staat, draait u
de handinstelring om in en uit te
zoomen.

* Als de zoom-/
scherpstellingschakelaar in de
stand MF of DMF staat, draait u
de handinstelring om scherp te
stellen.

GPS-ontvanger (ingebouwd,
alleen DSC-HX400V)
[2] Stereomicrofoon

Oogsensor
[4] Zoeker
* Wanneer u in de zoeker kijkt,
wordt de zoekerfunctie
ingeschakeld, en wanneer u uw
gezicht verwijdert van de zoeker,
keert de zoekerfunctie terug naar
de schermfunctie.
|§| MOVIE (bewegende beelden)-
knop

[6] [»](weergave-)knop
Bedieningsknop



FINDER/MONITOR-knop

« Deze knop schakelt om tussen
weergeven van het beeld op het
scherm en in de zoeker.

[9] ON/OFF (aan/uit)-toets en aan-/
oplaadlampje
Functiekeuzeknop

iﬁ (Slim automatisch)/

if¥* (Superieur automat.)/

P (Autom. programma)/

A (Diafragmavoorkeuze)/

S (Sluitertijdvoorkeuze)/

M (Handm. belichting)/

1/2 (Geheug.nr. oproep.)/

HH (Film)/

i (iDraaipanorama)/

SCN (Scenekeuze)

Besturingsknop
Wi-Fi-sensor (ingebouwd)
(N-markering)

« Raak de markering aan wanneer
u de camera verbindt met een
smartphone die is uitgerust met
de NFC-functie.

* NFC (Near Field
Communication) is een
internationale norm voor
draadloze communicatie over een
korte afstand.

? (Helpfunct. in camera) /

i (wis-)knop

MENU-knop

Multi-interfaceschoen®
[2] Diopter-instelwiel
« Stel het diopter af op uw
gezichtsvermogen door het
diopter-instelwiel te draaien
totdat het scherm in de zoeker
scherp te zien is.
Als u het diopterniveau wilt
instellen, richt u de camera op
een helder gebied zodat het
gemakkelijker is om het
diopterniveau in te stellen.
[3] Multi/Micro USB-aansluiting*
* Ondersteunt een micro-USB-
compatibel apparaat. NL
[4] Afdekking van de aansluitingen
[5] HDMI-microaansluiting
[6] Luidspreker
LCD-scherm

Deksel van geheugenkaartgleuf
en accuvak

Accuvak

Accu-uitwerphendel

[4] Toegangslamp

[5] Geheugenkaartgleuf



[6] Schroefgat voor statief
* Gebruik een statief met een
schroef van minder dan 5,5 mm
lang. Als de schroef te lang is,
kunt u de camera niet stevig
bevestigen en kan de camera
worden beschadigd.

* Voor meer informatie over
accessoires die compatibel zijn met
de multi-interfaceschoen en de Multi/
Micro USB-aansluiting, gaat u naar
de Sony-website, of neemt u contact
op met uw Sony-dealer of de
plaatselijke, erkende technische
dienst van Sony. U kunt ook
accessoires gebruiken die compatibel
zijn met de accessoireschoen. Wij
kunnen niet garanderen dat de
accessoires van andere fabrikanten
werken.

S Multi
Y interface Shoe

Accessory Shoe



De accu plaatsen

Accu-uitwerphendel

=T

1 Open het deksel.

2 Steek de accu erin.

* Houd de accu-uitwerphendel opzij gedrukt en steek de accu in de
camera, zoals afgebeeld. Controleer dat na het plaatsen van de accu de
accu-uitwerphendel vergrendelt.

* Als u het deksel sluit terwijl de accu niet goed is geplaatst, kan de
camera beschadigd worden.

NL
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De accu opladen

Voor klanten in de VS en Canada

Netsnoer

%»

Voor klanten in andere
landen/gebieden dan de VS
en Canada

(Aan»/oplaadlampje

Brandt: Opladen

Brandt niet: Laden voltooid

Knippert:
Laadfout of laden tijdelijk gepauzeerd
omdat de camera niet binnen het juiste
temperatuurbereik is

Sluit de camera aan op de netspanningsadapter
(bijgeleverd), met de micro-USB-kabel (bijgeleverd).

2 Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact.
Het aan-/oplaadlampje brandt oranje en het opladen begint.
* Zorg ervoor dat tijdens het opladen van de accu de camera is

uitgeschakeld.

* U kunt de accu opladen ondanks dat deze nog gedeeltelijk geladen is.
* Wanneer het aan-/oplaadlampje knippert en het opladen niet klaar is,
haalt u de accu eruit en plaatst u deze er weer in.




Opmerkingen

* Wanneer het aan-/oplaadlampje van de camera knippert terwijl de netspanningsadapter
is aangesloten op het stopcontact, betekent dit dat het opladen tijdelijk is onderbroken
omdat de temperatuur buiten het aanbevolen bereik ligt. Wanneer de temperatuur weer
binnen het geschikte bereik komt, wordt het opladen hervat. Het wordt aanbevolen de
accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 °C t/m 30 °C.

Het is mogelijk dat de accu niet effectief wordt opgeladen als de aansluitpunten
van de accu vuil zijn. In dat geval veegt u eventueel stof voorzichtig af met behulp
van een zachte doek of een wattenstaafje om de aansluitingen van de accu schoon
te maken.

Sluit de netspanningsadapter (bijgeleverd) aan op een stopcontact in de buurt. In
het geval een storing optreedt tijdens het gebruik van de netspanningsadapter, trekt
u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te
koppelen.

Nadat het opladen klaar is, trekt u de stekker van het netsnoer van de NL
netspanningsadapter uit het stopcontact.

Gebruik uitsluitend een originele accu, micro-USB-kabel (bijgeleverd) en
netspanningsadapter (bijgeleverd) van het merk Sony.

Oplaadtijd (volledige lading)
De oplaadtijd met de netspanningsadapter (bijgeleverd) is ongeveer
230 minuten.

Opmerkingen

* Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een
temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van
gebruikscondities en de omstandigheden.

Opladen door aansluiting op een computer
De accu kan worden opgeladen door de camera met behulp van een micro-
USB-kabel aan te sluiten op een computer.

Naar een USB-aansluiting NL

11
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* Als de camera is ingeschakeld en u hem aansluit op een computer, wordt de
accu niet opgeladen maar de wordt camera van stroom voorzien door de

computer, waardoor u beelden kunt importeren in een computer zonder dat u
zich zorgen hoeft te maken dat de accu leeg raakt.

Opmerkingen

 Let op de volgende punten bij het opladen via een computer:

— Als de camera is aangesloten op een laptop-computer die niet op de
stroomvoorziening is aangesloten, daalt de acculading van de laptop. Laad niet

langdurig op.

— Zet de computer niet aan/uit en start de computer niet opnieuw op, al dan niet uit
de energiebesparingsstand, wanneer een USB-verbinding tot stand is gebracht
tussen de computer en de camera. Hierdoor kan een storing optreden in de
camera. Voordat u de computer uit- of inschakelt, herstart of uit de slaapstand
wekt, verbreekt u de USB-verbinding tussen de camera en de computer.

— Wanneer een eigengebouwde of gewijzigde computer wordt gebruikt om de
accu in de camera op te laden, kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

Gebruiksduur van de accu en het aantal beelden dat
kan worden opgenomen en weergegeven

Gebruiksduur van

Aantal beelden

de accu
Opnemen Scherm Ong. 150 min. Ong. 300 beelden
(stilstaande Zoeker Ong. 190 min. Ong. 380 beelden
beelden)
Typische Scherm Ong. 50 min. —
opname Zoeker Ong. 55 min. —
bewegende
beelden
Ononderbroken Scherm Ong. 85 min. —
opnemen van Zoeker Ong. 95 min. —
bewegende
beelden
Weergeven (stilstaande beelden) Ong. 250 min. Ong. 5000 beelden

Opmerkingen

« Het bovenstaande aantal beelden geldt bij een volledig opgeladen accu.
Athankelijk van de gebruiksomstandigheden, kan het aantal beelden lager zijn.




* Het aantal beelden dat kan worden opgenomen geldt bij opnemen onder de
volgende omstandigheden:

— Bij gebruik van een Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (los verkrijgbaar).

— De accu wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.

— [GPS aan/uit] is ingesteld op [Uit] (alleen DSC-HX400V)

— [Weergavekwaliteit] is ingesteld op [Standaard]

 Het aantal van "Opnemen (stilstaande beelden)" is gebaseerd op de CIPA-norm,
en geldt bij opnemen onder de volgende omstandigheden:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP is ingesteld op [Alle info weerg.].

—Iedere 30 seconden wordt een beeld opgenomen.

—De zoom wordt beurtelings gewisseld tussen de uiterste W-kant en T-kant.

— De flitser wordt iedere twee keer eenmaal gebruikt.

— De camera wordt na elke tien opnamen uit- en ingeschakeld.

 Het aantal minuten voor het opnemen van bewegende beelden is gebaseerd op de

CIPA-norm, en geldt voor opnemen onder de volgende omstandigheden:

— [HH Opname-instell.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Typische opname bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu gebaseerd op
herhaaldelijk starten/stoppen van de opname, zoomen, in-/uitschakelen, enz.

— Ononderbroken opnemen van bewegende beelden: Gebruiksduur van de accu
gebaseerd op non-stop opnemen tot de limiet (29 minuten) is bereikt, en daarna
doorgaan door nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Overige functies, zoals
zoomen, worden niet gebruikt.

NL

Netvoeding gebruiken
U kunt de netspanningsadapter AC-UD10 (los verkrijgbaar) of AC-UD11 (los
verkrijgbaar) gebruiken om de camera tijdens het opnemen en weergeven van
beelden van stroom te voorzien.

Opmerkingen
» Wanneer u beelden opneemt of weergeeft terwijl de camera is aangesloten

op de bijgeleverde netspanningsadapter, wordt geen stroom geleverd door de
netspanningsadapter.

NL
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Een geheugenkaart plaatsen (los verkrijgbaar)

o o

Let erop dat de afgeschuinde
hoek in de juiste richting wijst.

1 Open het deksel.

2 Plaats de geheugenkaart (los verkrijgbaar).
* Met de afgeschuinde hoek gericht zoals aangegeven in de afbeelding,
steekt u de geheugenkaart in de gleuf tot hij op zijn plaats vastklikt.

3 Sluit het deksel.




Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt

V<_Jor Voor bewegende
Geheugenkaart stilstaande i
beelden
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (alleen Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (alleen Mark2)
SD-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)
c SDHC-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)
SDXC-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)
microSD-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)
D microSDHC-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)
microSDXC-geheugenkaart v v (klasse 4 of
sneller)

¢ In deze gebruiksaanwijzing worden de producten in de tabel gezamenlijk als volgt
genoemd:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD-kaart
D: microSD-geheugenkaart

Opmerkingen

 Als u Memory Stick Micro of microSD-geheugenkaarten in deze camera gebruikt,
vergeet u niet de geschikte adapter te gebruiken.

De geheugenkaart of accu uit de camera halen

Geheugenkaart: Duw de geheugenkaart kort erin om de geheugenkaart uit te
werpen.

Accu: Verschuif de accu-uitwerphendel. Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen.

Opmerkingen

NL

* De geheugenkaart of accu nooit uit de camera halen wanneer de toegangslamp (pagina 7) nL

brandt. Hierdoor kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.
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De klok instellen

Onderdelen selecteren: A/V/<4/»
Instellen: @

1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.

Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, wordt de instelling voor

datum en tijd afgebeeld.

* Het kan enige tijd duren eerdat de camera wordt ingeschakeld en
bediening mogelijk is.

2 Controleer of [Enter] is geselecteerd op het scherm, en
druk daarna op @ op de bedieningsknop.

3 Selecteer een gewenste geografische locatie aan de
hand van de aanwijzingen op het scherm, en druk
daarnaop @.

4 Stel [Zomertijd], [Datum/Tijd] en [Datumindeling] in, en
druk daarna op @.
« Bij het instellen van [Datum/Tijd], is middernacht 12:00 AM, en is 12

uur 's middags 12:00 PM.

5 gontroleer of [Enter] is geselecteerd, en druk daarna op




Stilstaande/bewegende beelden opnemen

Ontspanknop

W/T-

(zoom)knop

W: Zoomt uit  NL
T: Zoomt in

Functiekeuzeknop
19 : Slim automatisch

HH : Film

Stilstaande beelden opnemen

1 Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te

stellen.
Als het beeld scherpgesteld is, klinkt een pieptoon en wordt de @

indicator afgebeeld.

2 Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te
nemen.

Bewegende beelden opnemen

1 Druk op de MOVIE (bewegende beelden)-knop om te

beginnen met opnemen.
¢ Gebruik de W/T-(zoom)knop om de zoomvergroting te veranderen.

2 Druk nogmaals op de MOVIE-knop als u het opnemen
wilt stoppen.

Opmerkingen

* Trek de flitser niet handmatig omhoog. Dit kan een storing veroorzaken.

¢ Wanneer de zoomfunctie wordt gebruikt tijdens het opnemen van bewegende
beelden, wordt het geluid van de camerabediening ook opgenomen. Het
bedieningsgeluid van de MOVIE-knop kan ook worden opgenomen wanneer het

opnemen van de bewegende beelden klaar is. 1 7
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* Het opnamebereik van panoramabeelden kan worden verkleind, afhankelijk van
het onderwerp of de manier waarop het wordt opgenomen. Daarom kan, zelfs als
[360°] is ingesteld op het opnemen van panoramabeelden, het opgenomen beeld
minder zijn dan 360 graden.

« Voor de ononderbroken opnameduur van bewegende beelden, raadpleegt u "Aantal
stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden" (pagina 29). Nadat het
opnemen van bewegende beelden klaar is, kunt u het opnemen hervatten door
nogmaals op de MOVIE-knop te drukken. Het opnemen kan automatisch worden
onderbroken om de camera te beschermen afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Beelden weergeven

Besturingsknop

W: Zoomt uit
« T:Zoomt in
-

Bedieningsknop

—~{&)—

K/ Y
Beelden selecteren: P (volgende)/
<« (vorige) of de

besturingsknop
draaien

[»] (Weergave)
0 (Wissen)

Instellen: @

1 Druk op de [»](weergave-)knop.
* Wanneer beelden op een geheugenkaart die met een andere camera zijn
opgenomen, worden weergegeven op deze camera, wordt het
registratiescherm van het gegevensbestand afgebeeld.

Het volgende/vorige beeld selecteren
Selecteer een beeld door op P (volgende)/<« (vorige) op de bedieningsknop te
drukken. Druk op @ op de middenknop van de bedieningsknop om de
bewegende beelden weer te geven.



Een beeld wissen
@ Druk op de fJ (wis-)knop.

@ Selecteer [Wissen] met A op de bedieningsknop en druk daarna op @.

Terugkeren naar beelden opnemen
Druk de ontspanknop tot halverwege in.

NL

NL
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Inleiding tot de overige functies

Besturingsknop
Fn (Functie)

Bedieningsknop
DISP (Inhoud weergeven): Maakt het mogelijk om de weergave op het
scherm te veranderen.
&) / Ty (Transportfunctie): Maakt het mogelijk om te schakelen tussen
opnamefuncties, zoals enkele opname, continue opname of bracket-opname.
(Belicht.comp.): Maakt het mogelijk om de belichting en helderheid te
compenseren voor het gehele beeld.
ﬁi* (Creatief met foto's): Maakt het mogelijk om de camera intuitief te
bedienen en eenvoudig creatieve beelden op te nemen.
4 (Flitsfunctie): Hiermee kunt u een flitserfunctie selecteren voor stilstaande
beelden.
@ (AF-vergrendeling): De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch
scherp, ook wanneer het onderwerp beweegt.

Fn (Functie)-knop
Hiermee kunt u 12 functies registreren en deze functies oproepen voor het
opnemen.
@ Druk op de Fn (Functie)-knop.
@ Selecteer de gewenste functie door op A/V/<4/» op de bedieningsknop te
drukken.
® Selecteer de waarde van de instelling door de besturingsknop te draaien.

Besturingsknop
NL U kunt de geschikte instelling voor elke opnamefunctie onmiddellijk
veranderen door gewoon de besturingsknop te draaien.



Menuonderdelen

X (Camera- instellingen)

3 Beeldformaat

Hiermee kunt u het formaat van de stilstaande
beelden selecteren.

7~ Beeldverhouding

Hiermee kunt u de beeldverhouding van de
stilstaande beelden selecteren.

3 Kwaliteit

Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de stilstaande
beelden selecteren.

Panorama: formaat

Hiermee kunt u het formaat van de panoramabeelden
selecteren.

Panorama: richting

Hiermee kunt u de opnamerichting van de
panoramabeelden selecteren.

HH Bestandsindeling

Hiermee kunt u het bestandsformaat voor bewegende
beelden selecteren.

HH Opname-instell.

Hiermee kunt u de grootte selecteren van het frame
van de opgenomen bewegende beelden.

Transportfunctie

Hiermee kunt u de transportfunctie instellen,
bijvoorbeeld voor ononderbroken opnemen.

Flitsfunctie

Hiermee kunt u de flitserinstellingen maken.

Flitscompensatie

Hiermee kunt u de intensiteit van de uitvoer van de
flitser instellen.

Rode ogen verm.

Hiermee kunt u het rode-ogeneffect bij gebruik van
de flitser corrigeren.

Scherpstelgebied

Hiermee kunt u het scherpgestelde gebied selecteren.

¥ AF-hulplicht

Hiermee kunt u AF-verlichting instellen die voor licht
zorgt in donkere scenes om het scherpstellen te
vergemakkelijken.

Belicht.comp. Corrigeert de helderheid van het totale beeld.

1ISO Hiermee kunt u de lichtgevoeligheid instellen.
Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt

Lichtmeetfunctie welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de
berekening van de belichting.

Witbalans Stelt de kleurtonen van een beeld in.

NL

NL
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DRO/Auto HDR

Hiermee kunt u automatisch compenseren voor
helderheid en contrast.

Creatieve stijl

Hiermee kunt u de gewenste beeldverwerking
selecteren.

Foto-effect

Selecteert het gewenste effectfilter voor een
indrukwekkendere en artistickere weergave.

Scherpstelvergrot.

Vergroot het beeld v66r de opname zodat u de
scherpstelling in detail kunt controleren.

¥ NR bij hoge-1SO

Hiermee kunt u de ruisonderdrukkingsbewerking
instellen voor opnamen met een hoge gevoeligheid.

AF-vergrendeling

Stelt de functie in voor het volgen van een onderwerp
terwijl het scherpgesteld blijft.

Lach-/Gezichtsherk.

Hiermee kunt u selecteren of gezichten herkend
moeten worden en diverse instellingen automatisch
veranderen. Hiermee kunt u instellen dat de sluiter
automatisch ontspant wanneer een lach wordt
herkend.

3 Zachte-huideffect

Hiermee kunt u het zachte-huideffect en het
effectniveau instellen.

3 Autom. kadreren

Analyseert de scéne met gezichten, close-ups of
onderwerpen die gevolgd worden door de functie AF-
vergrendeling, en snijdt automatisch het beeld bij naar
een indrukwekkendere compositie en slaat dit als
kopie op.

Hiermee kunt u vooraf gemaakte instellingen

Scénekeuze selecteren die overeenkomen met diverse
sceneomstandigheden.
Film Selecteert de opnamefunctie die het meest geschikt is

voor uw onderwerp of effect.

HH SteadyShot

Stelt SteadyShot in voor het opnemen van bewegende
beelden.

HH Aut. lang. sluit.tijd

Stelt de functie in die automatisch de sluitertijd
aanpast overeenkomstig de helderheid van de
omgeving tijdens het opnemen van bewegende
beelden.

Microfoon ref. niveau

Stelt het microfoonreferentieniveau in bij het
opnemen van bewegende beelden.




Windruis reductie

Hiermee kunt u het windgeruis verlagen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.

Lijst met opnametips

Beeldt de lijst met opnametips af.

Geheugen

Hiermee kunt u de gewenste functies of camera-
instellingen registreren.

L¥ (Eigen instellingen)

B MF Assist Hlermee'kunl u een vergroot beeld weergeven tijdens
handmatig scherpstellen.
Schrpstelvergrot.tijd Hiermee kunt u (.ie tijdsduur instellen gedurende
welke het beeld in vergrote vorm wordt weergegeven.
R Hiermee kunt u stramienlijnen weergeven als
Stramienlijn

hulpmiddel bij het uitlijnen van de beeldcompositie.

Autom.weergave

Stelt automatische weergave in op het weergeven van
het vastgelegde beeld na het opnemen.

Reliéfniveau

Accentueert bij handmatig scherpstellen de contouren
van scherpstelbereiken met een bepaalde kleur.

Reliéfkleur

Hiermee kunt u de kleur instellen die in de
reliéffunctie wordt gebruikt.

Belichtingsinst.gids

Stelt de gids in die wordt afgebeeld wanneer de
belichtingsinstellingen worden veranderd op het
opnamescherm.

Zoom-instelling

Stelt in of Helder Beeld Zoom en Digitale zoom
worden gebruikt tijdens het zoomen.

FINDER/MONITOR

Stelt de methode in voor het omschakelen tussen de
zoeker en het scherm.

¥ Datum schrijven

Hiermee kunt u instellen of een opnamedatum wordt
opgenomen op het stilstaande beeld.

Instell. functiemenu

Hiermee kunt u de functies aanpassen die worden
weergegeven wanneer op de Fn (Functie-)knop wordt
gedrukt.

Eigen toetsinstelling.

Wijst een gewenste functie toe aan de knop.

Knop MOVIE

Stelt in of de MOVIE-knop altijd geactiveerd is.

NL
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A (Draadloos)

Naar smartph verznd

Brengt beelden over voor weergave op een
smartphone.

Naar computer verz.

Maakt een reservekopie van beelden door ze over te
brengen naar een computer die is verbonden met een
netwerk.

Op TV bekijken

U kunt beelden bekijken op een netwerk-compatibele
televisie.

One-touch (NFC)

Wijst een applicatie toe aan One-touch (NFC).
Wanneer u opneemt kunt u de applicatie oproepen
door met een NFC-compatibele smartphone de
camera aan te raken.

Vliegtuig-stand

U kunt dit apparaat instellen op het niet uitvoeren van
draadloze communicaties en GPS-functies.

WPS-Push

U kunt eenvoudig het accesspoint in de camera
registreren door op de WPS-knop te drukken.

Toegangspunt instel.

U kunt uw accesspoint handmatig registreren.

Naam Appar. Bew.

U kunt de apparaatnaam veranderen onder Wi-Fi
Direct, enz.

MAC-adres weergvn

Toont het MAC-adres van de camera.

SSID/WW terugst.

Stelt het SSID en wachtwoord voor de smartphone-
verbinding terug.

Netw.instell. terugst.

Stelt alle netwerkinstellingen terug.

2= (Applicatie)

Applicatielijst

Geeft de applicatielijst weer. U kunt de applicatie die
u wilt gebruiken selecteren.

Inleiding

Beeldt instructies af over het gebruik van de
applicatie.

[>] (Afspelen)

Wissen

Hiermee kunt u een beeld wissen.

Weergavefunctie

Stelt de manier in waarop beelden worden
gegroepeerd voor weergave.




Beeldindex

Hiermee kunt u meerdere beelden tegelijkertijd
weergeven.

Diavoorstelling

Hiermee kunt u een diavoorstelling weergeven.

Roteren

Roteert het beeld.

@& Vergroot

Vergroot het weergegeven beeld.

WG 4K-stilst. beeld

Voert stilstaande beelden met een resolutie van 4K uit
naar een via HDMI aangesloten televisie die
ondersteuning biedt voor 4K.

Beveiligen

Hiermee kunt u de beelden beveiligen.

Motion intervalaanp.

Stelt het interval in voor het tonen van het volgen van
onderwerpen in [Motion Shot-video], waarin het
volgen van de beweging van het onderwerp wordt
getoond tijdens het weergeven van bewegende
beelden.

Printen opgeven

Hiermee kunt u een afdrukmarkering toevoegen aan
een stilstaand beeld.

25 (Instellingen)

Monitor-helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
instellen.

Volume-instellingen

Stelt het volumeniveau voor het weergeven van
bewegende beelden in.

Audiosignalen

Stelt het werkingsgeluid van de camera in.

GPS-instellingen
(alleen DSC-HX400V)

Stelt de GPS-functie in.

Inst. uploaden

Hiermee kunt u de uploadfunctie van de camera
instellen bij gebruik van een Eye-Fi-kaart.

Tegelmenu

Stelt in of het tegelmenu wordt weergegeven elke
keer wanneer u op de MENU-knop drukt.

Modusdraaiknopsch.

Hiermee kunt u de gids voor de functiekeuzeknop (de
beschrijving van elke opnamefunctie) in- en
uitschakelen.

Weergavekwaliteit

Stelt de weergavekwaliteit in.

NL
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Begintijd energ.besp

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen die moet
verstrijken voordat de camera automatisch wordt
uitgeschakeld.

PAL/NTSC schakel. Door het tv-formaat van het apparaat te veranderen,
(alleen voor 1080 50i- | wordt het mogelijk om bewegende beelden op te
compatibele nemen in een ander formaat.
modellen)

Stelt de demonstratie van het weergeven van
Demomodus

bewegende beelden in op aan of uit.

HDMI-resolutie

Hiermee kunt u de resolutie instellen in het geval de
camera is aangesloten op een HDMI-televisie.

CTRL.VOOR HDMI

Hiermee kunt u de camera bedienen vanaf een
televisie die ondersteuning biedt voor BRAVIA™
Sync.

USB-verbinding

Hiermee kunt u de USB-verbindingsprocedure
instellen.

USB LUN-instelling

Hiermee kunt u de compatibiliteit verbeteren door de
functies van de USB-verbinding te beperken.

USB-voeding

Stelt in of stroom moet worden geleverd via de USB-
verbinding of niet.

A Taal

Hiermee kunt u taal selecteren.

Datum/tijd instellen

Stelt de datum en tijd en de zomertijd in.

Tijdzone instellen

Hiermee kunt u de gebruikslocatie instellen.

Formatteren Hiermee kunt u de geheugenkaart formatteren.
Hiermee kunt u de methode instellen voor het
Bestandsnummer toewijzen van bestandsnummers aan stilstaande en

bewegende beelden.

OPN.-map kiezen

Hiermee kunt u de map veranderen die is geselecteerd
voor het opslaan van beelden.

Nieuwe map

Maakt een nieuwe map aan voor het opslaan van
stilstaande en bewegende beelden (MP4).

Mapnaam

Stelt de mapnaam van de stilstaande beelden in.

Beeld-DB herstellen

Hiermee kunt u het beelddatabasebestand herstellen
en opname en weergave inschakelen.




Hiermee kunt u de resterende opnameduur voor
Media-info weergev. bewegende beelden en het aantal opneembare
stilstaande beelden op de geheugenkaart weergeven.

Versie Hiermee kunt u de camerasoftwareversie weergeven.

Hiermee kunt u de instellingen terugstellen op hun

Instelling herstellen
9 standaardwaarden.

Functies van PlayMemories Home™

Met het softwareprogramma PlayMemories Home kunt u stilstaande en
bewegende beelden in u computer importeren en deze gebruiken.
PlayMemories Home is vereist voor het importeren van bewegende beelden in

het AVCHD-formaat in uw computer. NL

Geimporteerde
beelden weergeven

=]

Beelden importeren uit
uw camera

Onder Windows zijn ook de volgende

functies beschikbaar; Beelden delen op

PlayMemories Online™

n Yﬂll : C PlayMemories

Beeiden ‘ Eendiscmet  Beelden
bekijkenop  bewegende uploaden naar

een kalender beelden maken netwerkservices

Opmerkingen

* Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Home te installeren.

* Een internetverbinding is noodzakelijk om PlayMemories Online of andere
netwerkservices te gebruiken. PlayMemories Online of andere netwerkservices
zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen of gebieden.

* Gebruik de volgende URL voor Macintosh-softwareprogramma’s:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ NL
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« Als het softwareprogramma PMB (Picture Motion Browser), dat werd geleverd met
modellen die zijn uitgebracht v66r 2011, reeds is geinstalleerd op uw computer, zal
het tijdens de installatie worden overschreven door PlayMemories Home. Gebruik
PlayMemories Home, de opvolger van het softwareprogramma PMB.

Systeemvereisten
U vindt de systeemvereisten voor de software op de volgende URL:
www.sony.net/pcenv/

[mkesh =]

z B
[= :

PlayMemories Home installeren op een computer

1 Gebruik de internetbrowser op uw computer en ga naar de
volgende URL, en installeer daarna PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

* Voor meer informatie over PlayMemories Home, raadpleegt u de
volgende PlayMemories Home-ondersteuningspagina (alleen in het
Engels):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

» Nadat de installatie klaar is, wordt PlayMemories Home opgestart.

2 Sluit de camera met behulp van een micro-USB-kabel
(bijgeleverd) aan op uw computer.
 Schakel de camera in.
* Nieuwe functie kunnen worden geinstalleerd in PlayMemories Home.
Sluit de camera aan op uw computer, zelfs als PlayMemories Home
reeds is geinstalleerd op uw computer.

Opmerkingen

» Koppel de micro-USB-kabel (bijgeleverd) niet los van de camera terwijl de bezet-
scherm of het toegangsscherm wordt afgebeeld. Als u dat doet, kunnen de
gegevens beschadigd raken.

« Om de camera los te koppelen van de computer, klikt u op de taakbalk op F, en

NL - klikt u vervolgens op ")) (verwijderingspictogram). Onder Windows Vista klikt u

28 op de taakbalk op W




Functies toevoegen aan de camera

U kunt de gewenste functies toevoegen aan uw camera door verbinding te

maken met de website voor het downloaden van applicaties \:_,

(PlayMemories Camera Apps™) op het internet.

http://www.sony.net/pmca

« Nadat een applicatie is geinstalleerd, kunt u de applicatie oproepen door met
een NFC-compatibele Android-smartphone de N-markering van deze
camera aan te raken bij gebruik van de functie [One-touch (NFC)].

Aantal stilstaande beelden en opnameduur van
bewegende beelden

Het aantal stilstaande beelden en de opnameduur kunnen verschillen
afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.

NL

Stilstaande beelden
[} Beeldformaat]: L: 20M
Als [ Beeldverhouding] is ingesteld op [4:3]*

Capaciteit
Kwaliteit ACH
Standaard 295 beelden
Fijn 200 beelden

* Als de [ Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [4:3], kunt u meer
stilstaande beelden opnemen dan hierboven is aangegeven.

NL
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Bewegende beelden

De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit
is de totale tijd voor alle bewegende beelden. Ononderbroken opnemen is
mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten (een beperking als gevolg van de
productspecificatie). De maximale, ononderbroken opnameduur van
bewegende beelden in het MP4 (12M)-formaat is ongeveer 15 minuten
(beperkt door een maximale bestandsgrootte van 2 GB).

(h (uur), m (minuten))

Opname-instell- Capactet ACH
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust
met VBR (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt
aangepast aan de hand van de opnamescene. Wanneer u een snelbewegend
onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat
meer geheugen nodig is voor de opname.

De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het
onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.



Opmerkingen over het gebruik van de camera

Functies ingebouwd in deze camera
* Deze handleiding beschrijft 1080 60i-compatibele apparaten en de 1080 50i-
compatibele apparaten.
—Om te bepalen of uw camera ondersteuning biedt voor de GPS-functie,
controleert u de modelnaam van uw camera.
GPS-compatibel: DSC-HX400V
GPS-incompatibel: DSC-HX400
—Om te controleren of uw camera een 1080 60i-compatibel apparaat of een 1080
50i-compatibel apparaat is, controleert u of de volgende merktekens op de
onderkant van de camera staan.
Apparaat compatibel met 1080 60i: 60i
Apparaat compatibel met 1080 50i: 50i
De camera is compatibel met bewegende beelden van het formaat 1080 60p of NL
50p. Anders dan bij standaardopnamefuncties tot nu toe, die opnemen volgens de
geinterlinieerde methode, neemt deze camera op volgens de progressieve
methode. Dit verhoogt de resolutie en geeft een vloeiender, realistischer beeld.
« In een vliegtuig stelt u [Vliegtuig-stand] in op [Aan].

Over GPS-compatibele apparaten (alleen DSC-HX400V)

* Gebruik GPS in overeenstemming met de geldende regelgeving in de landen en
gebieden waarin u het gebruikt.

* Als u de locatie-informatie niet wilt opnemen, stelt u [GPS aan/uit] in op [Uit].

Gebruik en onderhoud

Het apparaat mag niet onvoorzichtig worden behandeld, uit elkaar worden gehaald,
worden gewijzigd of aan fysieke schokken worden blootgesteld, zoals ertegen slaan,
laten vallen of erop staan. Wees met name voorzichtig met de lens.

ZEISS-lens

De camera is uitgerust met een lens van ZEISS die in staat is scherpe beelden met
een uitstekend contrast te reproduceren. De lens van de camera is geproduceerd
onder een kwaliteitsborgingssysteem dat is gecertificeerd door ZEISS in
overeenstemming met de kwaliteitsnormen van ZEISS in Duitsland.

Opmerkingen over opnemen/weergeven

* Voordat u begint met opnemen maakt u een proefopname om te controleren of de
camera juist werkt.

* De camera is niet stofdicht, niet spetterdicht en niet waterdicht.

* Richt de camera niet op de zon of een ander helder licht. Dat kan een storing van
de camera veroorzaken.

« Als er condens op de camera is gevormd, verwijdert u dit voordat u de camera gebruikt.

* Niet met de camera schudden of er tegenaan stoten. Hierdoor kan een storing ontstaan
en kan het onmogelijk worden beelden op te nemen. Bovendien kan het NL
opnamemedium onbruikbaar worden en kunnen de beeldgegevens beschadigd raken. 31
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Bewaar/gebruik de camera niet op de volgende plaatsen

« Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto kan de camerabehuizing door de
hitte vervormd raken, waardoor een storing kan optreden.

¢ Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
De camerabehuizing kan verkleuren of vervormd raken, waardoor een storing kan
optreden.

* Op plaatsen onderhevig aan schudden of trillingen

« In de buurt van een plaats waar sterke radiogolven worden gegenereerd, straling
wordt uitgestraald of een sterk magneetveld heerst.
Op deze plaatsen kan de camera de beelden niet goed opnemen of weergeven.

« Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in de camera kan binnendringen. Hierdoor kan in de
camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden
verholpen.

Opmerkingen over het scherm, de elektronische zoeker en de lens

« Het scherm en de elektronische zoeker zijn vervaardigd met behulp van uiterste
precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de beeldpunten effectief werkt.
Echter, enkele kleine zwarte en/of heldere punten (wit, rood, blauw of groen)
kunnen zichtbaar zijn op het scherm en de elektronische zoeker. Deze punten zijn
een normaal gevolg van het productieproces en hebben géén invloed op de
opnamen.

* Wees voorzichtig dat uw vingers of andere voorwerpen niet bekneld raken in de
lens wanneer deze beweegt.

Informatie over de flitser

« Draag de camera niet aan de flitser en oefen er geen buitensporige kracht op uit.

» Als water, stof of zand via de geopende flitser binnendringt, kan een defect
optreden.

* Let erop dat uw vingers niet in de weg zitten wanneer u de flitser omlaag duwt.

Over de temperatuur van de camera
Uw camera en de accu kunnen warm worden als gevolg van ononderbroken gebruik,
maar dit duidt niet op een defect.

Opmerkingen over de beveiliging tegen oververhitting

Afhankelijk van de camera- en accutemperatuur, is het mogelijk dat u geen
bewegende beelden kunt opnemen of de voeding automatisch wordt onderbroken
om de camera te beschermen.

Voordat de camera wordt uitgeschakeld of u geen bewegende beelden meer kunt
opnemen, wordt een mededeling afgebeeld op het scherm. Laat in dat geval de
camera uitgeschakeld liggen en wacht tot de temperatuur van de camera en accu
lager is geworden. Als u de camera inschakelt zonder de camera en de accu
voldoende te laten afkoelen, kan de voeding weer worden onderbroken, of kan het
onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen.



Over het opladen van de accu

 Als u een accu oplaadt die een lange tijd niet is gebruikt, kan het onmogelijk zijn
de accu tot de normale capaciteit op te laden.
Dit is een gevolg van de eigenschappen van de accu. Laad de accu opnieuw op.

» Accu's die langer dan een jaar niet zijn gebruikt, zijn mogelijk niet meer
goed.

Waarschuwing over auteursrechten

Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd
zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal,
kan in strijd zijn met de wetten op de auteursrechten.

Wij geven geen garantie in geval van beschadigde content of
opnamestoringen

Sony kan geen garantie geven in geval van weigering op te nemen of van verlies of
beschadiging van opgenomen content als gevolg van een storing van de camera, het NL
opnamemedium, enz.

De buitenkant van de camera reinigen

Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek licht bevochtigd met

water en veeg het oppervlak daarna droog met een droge doek. Ter voorkoming van

beschadiging van de afwerklaag of behuizing:

— Stel de camera niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine,
alcohol, wegwerpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcreme of
insecticiden.

Het scherm onderhouden

* Handcréme of vochtinbrengende middelen die op het scherm achterblijven kunnen
de coating ervan oplossen. Als dit op het scherm komt, veegt u het er onmiddellijk
af.

* Door krachtig te vegen met een tissue of ander materiaal kan de coating worden
beschadigd.

« Als vingerafdrukken of vuil vastzitten op het scherm, adviseren wij u dit
voorzichtig te verwijderen en vervolgens het scherm schoon te vegen met een
zachte doek.

Draadloos LAN
Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade veroorzaakt

door onbevoegde toegang tot, of onbevoegd gebruik van bestemmingen geladen in
de camera, na verlies of diefstal.
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Technische gegevens

Camera

[Systeem]
Beeldsysteem: 7,82 mm (1/2,3 type)
Exmor R™ CMOS-sensor
Totaal aantal pixels van de camera:
Ong. 21,1 Megapixels
Effectief aantal pixels van de camera:
Ong. 20,4 Megapixels
Lens: ZEISS Vario-Sonnar T* 50x
zoomlens
f=4,3mm-215 mm (24 mm -
1 200 mm (gelijkwaardig aan een
35 mm filmrolcamera))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Bij opnemen van bewegende
beelden (16:9): 26,5 mm —
1325 mm"!
Bij opnemen van bewegende
beelden (4:3): 32,5 mm —
1625 mm'"!
“!ndien [{ SteadyShot] is
ingesteld op [Standaard]
Filterdiameter: 55 mm
SteadyShot: Optisch
Bestandsformaat:
Stilstaande beelden: compatibel
met JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), compatibel met DPOF
Bewegende beelden (AVCHD-
formaat): Compatibel met
AVCHD-indeling Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: 2-kanaals Dolby Digital,
uitgerust met Dolby Digital Stereo
Creator
* Gefabriceerd onder licentie van
Dolby Laboratories.
Bewegende beelden (MP4-
formaat):
Video: MPEG-4 AVC/H.264

Audio: 2-kanaals MPEG-4 AAC-
LC
Opnamemedium: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
kaarten, microSD-geheugenkaarten
Flitser: Flitserbereik (ISO-gevoeligheid
(aanbevolen-belichtingsindex)
ingesteld op Auto):
Ong. 0,5 m t/m 8,5 m (W-kant)/
ong. 2,4 m t/m 3,5 m (T-kant)

[Ingangs- en uitgangsaansluitingen]

HDMI-aansluiting: HDMI-
microaansluiting

Multi/Micro USB-aansluiting*:
USB-communicatie

USB-communicatie: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Ondersteunt een micro-USB-

compatibel apparaat.

[Zoeker]

Type: Elektronische zoeker

Totaalaantal beeldpunten:
gelijkwaardig met 201 600 punten

Framedekking: 100%

[Scherm]
LCD-scherm:

7,5 cm (type 3,0) TFT-aansturing
Totaalaantal beeldpunten:

921 600 punten



[Stroomvoorziening, algemeen]

Voeding: Oplaadbare accu NP-BX1,
36V
Netspanningsadapter AC-UB10C/
UBI10D, 5 V

Stroomverbruik:
Ong. 1,4 W (tijdens opnemen met
het LCD-scherm)
Ong. 1,1 W (tijdens opnemen met
de zoeker)

Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C

Bewaartemperatuur: —20 °C t/m
+60 °C

Afmetingen (compatibel met CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(bxhxd)

Gewicht (compatibel met CIPA)
(ong.):
660 g (inclusief accu NP-BX1 en
Memory Stick PRO Duo)

Microfoon: Stereo

Luidspreker: Mono

Exif Print: Compatibel

PRINT Image Matching I1I:
Compatibel

[Draadloos LAN]

Ondersteunde norm: IEEE 802.11 b/g/n

Frequentie: 2,4 GHz

Ondersteunde beveiligingsprotocollen:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Configuratiemethode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ handmatig

Toegangsmethode:
Infrastructuurmodus

NFC: Compatibel met het NFC Forum
Type 3 Tag

Netspanningsadapter AC-
uB10C/UB10D
Voedingsvereisten: 100 V tot 240 V
wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Uitgangsspanning: 5 V gelijkstroom,
0,5A
Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
Bewaartemperatuur: —20 °C t/m
+60 °C
Afmetingen (ong.):
50 mm x 22 mm X 54 mm
(bxhxd)

Oplaadbare accu NP-BX1
Type accu: Lithiumionaccu NL
Maximale spanning: 4,2 V
gelijkstroom
Nominale spanning: 3,6 V gelijkstroom
Maximale laadspanning: 4,2 V
gelijkstroom
Maximale laadstroom: 1,89 A
Capaciteit: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Het ontwerp en de technische gegevens
zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
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Handelsmerken

* Memory Stick en = zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony
Corporation.

¢ "AVCHD Progressive" en het logo
"AVCHD Progressive" zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.

« Dolby en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby
Laboratories.

* De termen HDMI en HDMI High-
Definition Multimedia Interface, en
het HDMI-logo zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de
Verenigde Staten en andere landen.

* Windows en Windows Vista zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen.

¢ Mac is een gedeponeerd handelsmerk

van Apple Inc. in de Verenigde

Staten en andere landen.

iOS is een handelsmerk of

gedeponeerd handelsmerk van Cisco

Systems, Inc.

iPhone en iPad zijn gedeponeerde

handelsmerken van Apple Inc. in de

Verenigde Staten en andere landen.

Het SDXC-logo is een handelsmerk

van SD-3C, LLC.

Android en Google Play zijn

handelsmerken van Google Inc.

Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi

PROTECTED SET-UP zijn

gedeponeerde handelsmerken van de

Wi-Fi Alliance.

De N-markering is een handelsmerk

of gedeponeerd handelsmerk van

NFC Forum, Inc. in de Verenigde

Staten en in andere landen.

i

* DLNA en DLNA CERTIFIED zijn
handelsmerken van Digital Living
Network Alliance.

» Facebook en het "f"-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Facebook, Inc.

* YouTube en het YouTube-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Google Inc.

 Eye-Fi is een handelsmerk van Eye-
Fi, Inc.

* Alle andere in deze
gebruiksaanwijzing vermelde
systeem- en productnamen zijn
doorgaans handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de
betreffende ontwikkelaars of
fabrikanten. In deze
gebruiksaanwijzing worden de
aanduidingen ™ en ® mogelijk niet
in alle gevallen gebruikt.

LITHIUM ION §?
MEMORY STICK TYPE cLass@
AVCHD HDOmMIT N
Progressive

Extra informatie over dit product
en antwoorden op veelgestelde
vragen vindt u op onze Customer
Support-website voor
klantenondersteuning.

http://www.sony.net/
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Wiecej informacji o aparacie (,,Przewodnik
pomocniczy”)

Przewodnik pomocniczy” to instrukcja internetowa.

Zawiera ona szereg szczegotowych opisow wielu funkcji

aparatu.

@ Przejdz na strone pomocy technicznej firmy Sony.
http://www.sony.net/SonylInfo/Support/

(@ Wybierz kraj lub region.

(® Wpisz nazwe modelu swojego aparatu w polu na
stronie pomocy.
o Sprawdz nazwe modelu na dolnej czgsci aparatu.

Przegladanie przewodnika

Aparat posiada wbudowany system instrukcji uzytkowania.
Fn (Funkcja)

9 (Przewodnik w apar.)

Przewodnik w apar.
Aparat wyswietla objasnienia opcji MENU/przycisku Fn (Funkcja) oraz
wartosci ustawien.
@ Nacisnij przycisk MENU lub Fn (Funkcja).
® Wybierz odpowiednia pozycje, a nastepnie nacisnij przycisk
? (Przewodnik w apar.).
Wskazowka dotyczaca fotografowania
Aparat wyswietla wskazowki dotyczace fotografowania w okreslonym

pL trybie.
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@ Nacisnij przycisk 2 (Przewodnik w apar.) w trybie wykonywania
zdjec.
(@ Wybraé whasciwa wskazéwke dotyczaca fotografowania, po czym
nacisna¢ @ na przycisku sterowania.
Wskazowka pojawi si¢ na ekranie.
® Mozesz przewija¢ ekran przy pomocy A/V i zmieni¢ wyswietlang
wskazowke przy pomocy <4/».

Ostrzezenie

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pragdem, nie
wystawia¢ urzadzenia na deszcz i chroni¢ je przed wilgocia.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
-ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZENSTWO
ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU |
PORAZENIA PRADEM, POSTEPUJ ZGODNIE Z
TYMI INSTRUKCJAMI

OSTRZEZENIE

Akumulator
Nieprawidtowe obchodzenie si¢ z akumulatorem moze doprowadzi¢ do jego
wybuchu, pozaru lub nawet poparzenia chemicznego. Nalezy przestrzegac

nastepujacych uwag.

¢ Akumulatora nie nalezy demontowac.

¢ Nie nalezy zgniata¢ ani naraza¢ akumulatora na zderzenia lub dziatanie sit takich,

jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnigcie.

¢ Nie nalezy doprowadzaé do zwarcia ani do zetknigcia obiektow metalowych ze
stykami akumulatora.

¢ Akumulatora nie nalezy wystawia¢ na dzialanie wysokich temperatur powyzej
60°C spowodowanych bezposrednim dziataniem promieni stonecznych lub
pozostawieniem w nastonecznionym samochodzie.

¢ Akumulatora nie nalezy podpala¢ ani wrzucaé do ognia.

¢ Nie nalezy uzywac uszkodzonych lub przeciekajacych akumulatoréw litowo-
jonowych.

¢ Nalezy upewnic si¢, ze akumulator jest tadowany przy uzyciu oryginalnej
tadowarki firmy Sony lub urzadzenia umozliwiajacego jego natadowanie.

¢ Akumulator nalezy przechowywaé w miejscu niedostgpnym dla matych dzieci.

PL



¢ Nalezy chroni¢ akumulator przed wilgocia i zamoczeniem.

¢ Akumulator nalezy wymieni¢ tylko na akumulator tego samego lub zblizonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.

o Zuzytych akumulatoréw nalezy pozby¢ si¢ szybko, tak jak opisano w instrukcji.

Zasilacz sieciowy
Aby skorzystaé z zasilacza sieciowego, nalezy podtaczyé go do pobliskiego gniazda
sieciowego. Jesli wystapia jakiekolwiek problemy podczas korzystania z zasilacza
sieciowego, natychmiast wyjmij wtyczke z gniazda zasilania.

Uwaga dla klientéw w Europie

Uwaga dla klientéow w krajach stosujacych dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodnosci produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy

Niniejszym Sony Corporation o§wiadcza, ze opisywane urzadzenie jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE. Szczegétowe informacje znalez¢ mozna pod nastgpujacym adresem
URL:

http://www.compliance.sony.de/

Uwaga
Jesli tadunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowoduja przerwanie
przesylania danych, nalezy uruchomié ponownie aplikacj¢ lub odlaczy¢, a nastgpnie
ponownie podtaczy¢ kabel komunikacyjny (USB itp.).

Urzadzenie przetestowano i stwierdzono jego zgodnos¢ z limitami okreslonymi w
przepisach dotyczacych zgodnosci elektromagnetycznej dotyczacych wykorzystania
przewoddéw potaczeniowych krétszych niz 3 metry.

Na obraz i dZzwigk z urzadzenia moze wptywac pole elektromagnetyczne
o okreslonej czestotliwosci.



Pozbywanie si¢ zuzytych baterii i zuzytego sprzetu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach europejskich
majacych wiasne systemy zbiérki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, ze ten ani produkt ani bateria nie moga by¢
ona traktowane jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajéw baterii moze by¢ stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rteci (Hg)
lub otowiu (Pb) stosuje si¢ jako dodatkowe oznaczenie, jesli bateria
zawiera wigcej niz 0,0005% rteci lub 0,004% otowiu.
Odpowiednio gospodarujgc zuzytymi produktami i zuzytymi bateriami, mozesz
zapobiec potencjalnym negatywnym wptywom na srodowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogtyby wystapi¢ w przypadku niewtasciwego obchodzenia si¢ z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoze chroni¢ srodowisko naturalne.
W przypadku produktéw, w ktérych ze wzgledu na bezpieczeristwo, poprawne
dziatanie lub integralnos¢ danych wymagane jest state podtaczenie do baterii,
wymiang zuzytej baterii nalezy zleci¢ wylacznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowe;j.
Aby mie¢ pewnos¢, ze bateria znajdujaca si¢ w zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym bedzie whasciwie zagospodarowana, nalezy dostarczy¢ sprzet do
odpowiedniego punktu zbiérki.
W odniesieniu do wszystkich pozostatych zuzytych baterii, prosimy o zapoznanie si¢
z rozdziatem instrukcji obstugi produktu o bezpiecznym demontazu baterii. Zuzyta
bateri¢ nalezy dostarczy¢ do wlasciwego punktu zbiorki.
W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji na temat zbiérki i recyklingu
baterii nalezy skontaktowac si¢ z lokalng jednostka samorzadu terytorialnego, ze
stuzbami zajmujacymi si¢ zagospodarowywaniem odpaddw lub ze sklepem, w
ktérym zakupiony zostat ten produkt lub bateria.

Sprawdzenie dostarczonych elementow

Liczba w nawiasach oznacza liczbg sztuk.

e Aparat (1)

e Akumulator NP-BX1 (1)

® Przew6d microUSB (1)

e Zasilacz sieciowy AC-UB10C/UB10D (1)

® Przewdd zasilania (nie dostarczany w USA i Kanadzie) (1)

¢ Pasek na ramie (1)

¢ Ostona na obiektyw (1)

¢ Naktadka na stopke (1) (zalozona na aparat)

o Instrukcja obstugi (niniejsza instrukcja) (1)

® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Przewodnik omawia funkcje, ktére wymagaja potaczenia Wi-Fi.
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Elementy aparatu

[1] Fotografowanie: Przycisk Fn
(Funkcja)
Wyswietlanie: Przycisk 4]
(Wyslij do smartfona)
Przycisk CUSTOM (wiasna
konfiguracja)
® Do przycisku CUSTOM
mozna przypisa¢ wybrang
funkcje.
Spust migawki
[4] Fotografowanie: DZwignia
zoomu (W/T)
Wyswietlanie: DZwignia
&= (Indeks)/dZwignia
@& (Zoom przy odtwarzaniu)
Lampka samowyzwalacza/
Wspomaganie AF
[6] Obiektyw
Lampa btyskowa
¢ Nacisna¢ przycisk %
(wysuwanie lampy blyskowej),
aby skorzystac z lampy
btyskowej. Lampa btyskowa
nie jest wysuwana
automatycznie.
¢ Jezeli lampa blyskowa nie
bedzie uzywana, nalezy ja
wsunac w korpus aparatu.

Przycisk % (wysuwanie lampy
btyskowej)

[9] Zaczep paska na ramig

Przetacznik zoomu/ostrosci

Pierscien recznej regulacji

* Po ustawieniu przetacznika
zoomu/ostrosci w pozycji AF/
ZOOM, obroét pierscienia
recznej regulacji odpowiada za
zmian¢ zoomu.

* Po ustawieniu przetacznika
zoomu/ostrosci w pozycji MF
lub DMF, obrét pierscienia
recznej regulacji odpowiada za
zmiang ostrosci.

Odbiornik GPS (wbudowany,
tylko model DSC-HX400V)
Mikrofon stereo
(3] Czujnik oka
(4] Wizjer
® Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb wizjera,
a po odsunigciu twarzy od
wizjera przywracany jest tryb
ekranu.
[5] Przycisk MOVIE (Film)
(6] Przycisk [»](Odtwarzanie)
Przycisk sterowania



Przycisk FINDER/

MONITOR

* Tym przyciskiem mozna
przetaczad tryb wyswietlania
obrazéw na ekranie lub
w wizjerze.

[9] Przycisk ON/OFF (Zasilanie)

i lampka zasilania/tadowania

Pokretto trybu

i (Inteligentna auto)/

if¥" (Lepsza automatyka)/

P (Program Auto)/

A (Priorytet przystony)/

S (Priorytet migawki)/

M (Ekspozycji r¢cznej)/

1/2 (Przywotanie pamiegci)/

i (Film)/jp=1 (iRozlegta

panorama)/SCN (Wybor

sceny)
Pokretto regulacji
Czujnik Wi-Fi (wbudowany)
(znak N)

* Dotknij znaku, gdy podtaczasz
aparat do smartfonu z obstuga
NFC.

® NFC (Near Field
Communication) to
migdzynarodowy standard
komunikacji bezprzewodowej
krotkiego zasiggu.

Przycisk ? (Przewodnik w
apar.)/@ (Usun)
Przycisk MENU

Stopka multiinterfejsowa*
[2] Pokretto regulacji dioptrazu
¢ Dopasowac ustawienie
pokretta regulacji dioptrazu do
swojego wzroku w taki sposob,
aby uzyska¢ wyraznie
widoczny obraz w wizjerze.
¢ Aby utatwic regulacje poziomu
dioptrazu, aparat nalezy
skierowac na jasny obszar.
[3] Ztacze USB Multi/Micro*
¢ Przeznaczone do urzadzen
zgodnych z microUSB.
[4] Pokrywa gniazda
[5] Ztacze micro HDMI
(6] Gtosnik
Ekran LCD

PL

Ostona akumulatora/karty
pamigci

[2] Gniazdo akumulatora

Dzwignia zwalniajaca
akumulator

[4] Wskaznik dostepu 7



[5] Gniazdo karty pamigci
[6] Otwor gniazda statywu
¢ Uzyj statywu z wkretem o

dtugosci mniejszej niz 5,5 mm.
W przeciwnym wypadku
aparat nie daje si¢ pewnie
umocowac i moze ulec
uszkodzeniu.

* Szczegbtowe informacje dotyczace
zgodnych akcesoriéw do stopki
multiinterfejsowej oraz zlacza
USB Multi/Micro mozna znalez¢é
w witrynie Sony lub uzyskaé
w punkcie sprzedazy wyrobow
Sony, albo w miejscowym
autoryzowanym punkcie
serwisowym produktéw Sony.
Mozesz réwniez uzywac
akcesoriow, ktore sa zgodne ze
stopka do akcesoriow. Dziatanie
z akcesoriami innych producentéw
nie jest gwarantowane.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Montowanie akumulatora

DZwignia zwalnigjaca akumulator

1 Otwérz pokrywe.

2 Zamontuj akumulator.
¢ Naciskajac dZzwigni¢ zwalniajaca akumulator wi6z akumulator
zgodnie z rysunkiem. Sprawdz, czy dZwignia zwalniajaca
akumulator zablokuje si¢ po wlozeniu akumulatora.
e Zamkniecie pokrywy z nieprawidlowo wlozonym akumulatorem
moze uszkodzi¢ aparat.

PL
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tadowanie akumulatora

Dotyczy klientow w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Przewod

zasilajgcy (Lampka zasilania/ladowania )
l Swieci: tadowanie
%_’ Wylgczona: kadowanie zakonczone
Miga:
Dotyczy klientéw Blgd fadowania Iub tadowanie chwilowo
w krajach/regionachinnych | pzenwane, poniewaz temperatura aparatu
niz Stany Zjednoczone nie miesci sie w odpowiednim zakresie
i Kanada
A J

1 Aparat nalezy podtgczy¢ do zasilacza sieciowego (w
zestawie) za posrednictwem przewodu microUSB (w
zestawie).

2 Podtacz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.

Lampka zasilania/tadowania zapala si¢ na pomarariczowo i

rozpoczyna si¢ fadowanie.

* Wylacz aparat podczas tadowania akumulatora.

* Mozesz natadowa¢ akumulator nawet wtedy, gdy jest czgsciowo
natadowany.

* Gdy lampka zasilania/tadowania miga, a tadowanie nie zakonczyto
sie, wyjmij i widz ponownie akumulator.




e Jesli lampka zasilania/tadowania aparatu miga, gdy zasilacz sieciowy jest
podiaczony do gniazda zasilania, oznacza to, ze tadowanie zostato chwilowo
przerwane, poniewaz temperatura przekracza zalecany zakres. Gdy
temperatura wréci do wlasciwego przedziatu, tadowanie zostanie
wznowione. Zalecane jest tadowanie akumulatora w temperaturze od 10°C
do 30°C.

e Fadowanie akumulatora moze by¢ nieskuteczne, jesli styki akumulatora sa
zabrudzone. W takim przypadku delikatnie oczys¢ styki akumulatora,
wycierajac kurz przy uzyciu migkkiej Sciereczki lub patyczka
kosmetycznego.

e Podlacz zasilacz sieciowy (w zestawie) do najblizszego gniazda sieciowego.
Jesli wystapia problemy podczas korzystania z zasilacza sieciowego,
natychmiast wyjmij wtyczke z gniazda sieciowego, aby odtaczy¢ aparat od
zrédta zasilania.

¢ Po zakonczeniu fadowania odtacz zasilacz sieciowy od gniazda zasilania. PL

® Nalezy stosowac tylko oryginalne akumulatory Sony, przewéd microUSB
(w zestawie) oraz zasilacz sieciowy (w zestawie).

Czas tadowania (peine natadowanie)

Czas tadowania przy uzyciu zasilacza sieciowego (W zestawie) wynosi
okoto 230 min.

® Powyzszy czas tadowania odpowiada tadowaniu catkowicie roztadowanego
akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach
i okolicznosciach tadowanie moze trwa¢ dtuzej.

tadowanie za posrednictwem komputera

Akumulator mozna tadowac, podtaczajac aparat do komputera przy
uzyciu przewodu microUSB.

Do ztgcza USB
PL
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¢ Po podtaczeniu wlaczonego aparatu do komputera, akumulator nie
bedzie ladowany, ale aparat bedzie zasilany przez komputer, co
umozliwi importowanie obrazéw do komputera bez obawy
o rozladowanie si¢ akumulatora.

® W przypadku fadowania za posrednictwem komputera nalezy zwrdcic¢
uwagge na nastepujace kwestie:

— Jezeli aparat jest podtaczony do laptopa, ktéry nie jest podtaczony do
zrodta zasilania, wowczas poziom natadowania akumulatora laptopa
bedzie ulegal stopniowemu zmniejszeniu. Nie nalezy tadowac akumulatora
bardzo dtugo.

—Po zestawieniu potaczenia USB mi¢dzy komputerem a aparatem nie
wolno wytaczaé/wlaczaé lub restartowaé komputera, ani wychodzi¢ z trybu
uspienia. Moze to powodowac usterki urzadzenia. Przed wlaczeniem/
wylaczeniem, ponownym uruchomieniem komputera lub wybudzeniem
komputera z hibernacji nalezy roztaczy¢ aparat i komputer.

—Eadowanie przy pomocy komputera sktadanego/modyfikowanego we
wlasnym zakresie nie jest objgte gwarancja.

Czas eksploatacji akumulatora i liczba obrazéw,
ktére mozna zapisac i przegladaé

Czas eksploataciji Liczba zdje¢
akumulatora

Wykonywanie Ekran Ok. 150 min. Ok. 300 zdjec
zdjec Wizjer Ok. 190 min. Ok. 380 zdjeé
Typowe Ekran Ok. 50 min. -
nhagrywanie Wizjer OKk. 55 min. -
filmoéw
Ciagle Ekran Ok. 85 min. -
nhagrywanie Wizjer Ok. 95 min. -
filmu
Przegladanie (zdjecia) Ok. 250 min. Ok. 5000 zdjec

¢ Podana powyzej liczba obrazow dotyczy sytuacji, gdy akumulator jest
w petni natadowany. Liczba dostepnych zdje¢ moze zaleze¢ od warunkow
otoczenia.

PL
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e Liczba obrazow, ktére mozna wykona¢ w nastgpujacych warunkach:

- Korzystanie z nosnika Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) firmy Sony
(sprzedawany oddzielnie).

— Akumulator jest wykorzystywany w temperaturze otoczenia 25°C.

- Przy ustawieniu [WYL.] w pozycji [WE./WYE. GPS] (tylko model DSC-
HX400V)

- Opcja [Jako$¢é wySwietlania] ma ustawienie [Standard.]

e Liczba zdje¢, ktore mozna wykonaé w danych warunkach (,, Wykonywanie
zdjec”), zostata wyliczona wedtug normy CIPA i dotyczy wykonywania
zdje¢ w nastepujacych warunkach:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

- Przy ustawieniu DISP w pozycji [Wysw. wsz. info.].

— Zdjecia sa wykonywane co 30 sekund.

—Zoom jest przelaczany pomigdzy dwiema skrajnymi pozycjami Wi T.

— Co drugie zdjecie wykonywane jest z lampa btyskowa.

— Co dziesiate zdjecie aparat jest wylaczany i wlaczany.

e Liczba minut przy nagrywaniu filméw zostata wyliczona wedtug normy PL
CIPA i dotyczy nagrywania w nastgpujacych warunkach:

- [HH Ust. nagrywania): 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

—Typowe nagrywanie filméw: Czas eksploatacji akumulatora uwzglednia
wielokrotne wlaczanie/wyltaczanie nagrywania, zoom, wlaczanie/
wylaczanie aparatu, itp.

— Ciagle nagrywanie filmu: Czas eksploatacji akumulatora w oparciu
o ciggte nagrywanie az do osiagnigcia limitu (29 minut), a nastepnie
ponowne naci$nigcie przycisku MOVIE. Inne funkcje, takie jak zoom, nie
$3 uzywane.

Zasilanie

Przy rejestrowaniu lub odtwarzaniu obrazéw jako Zrédta zasilania
mozna uzywac zasilacza sieciowego AC-UD10 (sprzedawany oddzielnie)
lub AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie).

¢ W przypadku rejestrowania lub odtwarzania obrazoéw aparatem
podtaczonym do zasilacza sieciowego z zestawu, aparat nie bedzie
zasilany przez zasilacz sieciowy.

PL
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Wkiadanie karty pamieci (sprzedawana
oddzielnie)

«/
%

Upevvnu sig, czy SC\QT\/ naroznik
Jest wlasciwie skierowany.

1 Otwoérz pokrywe.

2 W16z karte pamieci (sprzedawana oddzielnie).
¢ Ustawiajgc Scigty naroznik tak, jak to pokazano na rysunku, wt6z
karte pamigci az do uruchomienia zatrzasku.

3 Zamkng¢ pokrywe.




Karty pamieci, jakie mozna wykorzystywaé
w aparacie

Karta pamieci Do zdje¢ |Do filméw
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A Memory Stick PRO Duo™ v v (tylko Mark?2)
Memory Stick PRO-HG v v
Duo™
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (tylko Mark2)
Karta pamigci SD v v (Klasa 4 lub szybsza)
C |Karta pamigci SDHC v v (Klasa 4 lub szybsza)
Karta pamigci SDXC v v (Klasa 4 lub szybsza)
Karta pamigci microSD v v (Klasa 4 lub szybsza)
D |Karta pamigci microSDHC v v (Klasa 4 lub szybsza) | p|
Karta pamigci microSDXC v v (Klasa 4 lub szybsza)

* W niniejszej instrukcji produkty opisane w tabeli sg tacznie okreslane
nastgpujaco:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: Karta SD
D: Karta pamigci microSD

e Stosujac Memory Stick Micro lub karty pamigci microSD z opisywanym
aparatem, nalezy korzystac z odpowiedniego adaptera.

Aby wyjaé karte pamieci/akumulator
Karta pamigci: Wcisnij raz kartg pamigci, aby ja wysunac.
Akumulator: Przesun dzwigni¢ zwalniajaca akumulator. Uwazaj, aby nie
upusci¢ akumulatora.

¢ Nie wolno wyjmowac karty pamigci/akumulatora, gdy swieci si¢ wskaznik
dostepu (str. 7). Moze to spowodowac uszkodzenie danych zapisanych na
karcie pamigci.
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Ustawianie zegara

Wybierz pozycje: A/V/<4/»
Ustaw: @

1 Nacisnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).
Opcja ustawiania daty i godziny pojawia si¢, gdy aparat zostanie
wlaczony po raz pierwszy.
* Wiaczenie zasilania i przygotowanie do dziatania moze trochg
potrwad.

2 Sprawdzi¢, czy na ekranie wybrano opcje [Enter], po
czym nacisng¢ @ na przycisku sterowania.

3 Wybierz odpowiednig lokalizacje geograficzna,
postepujac zgodnie ze wskazéwkami na ekranie,
a nastepnie nacisnij @.

4 Ustaw [Czas letni/zimowy], [Date/Czas] oraz [Format
daty], a nastepnie nacisnij @.
¢ Gdy ustawiasz [Date/Czas], potnoc to 12:00 AM, a potudnie to
12:00 PM.

5 Sprawdz, czy wybrano [Enter], a nastepnie nacisnij @.




Wykonywanie zdjeé/Nagrywanie filmow

Spust migawki

y. , N \
(i B =
Wt ) y
\ Dawignia
Pokretio trybu zoomu (W/T)

i3 : Inteligentna auto W: pomniejszenie

HH : Film T: powigkszenie BL

Fotografowanie

1 Nacisng¢ spust migawki do potowy, aby ustawic¢
ostros¢.
Po uzyskaniu ostrosci obrazu rozlegnie si¢ sygnat dzwigkowy
i zostanie podswietlony wskaznik @.

2 Wocisnij spust migawki do konca, aby wykona¢ zdjecie.

Nagrywanie filmoéw

1 Nacisnij przycisk MOVIE (Film), aby rozpoczaé
nagrywanie.
® Zmien stopien powickszenia przy uzyciu dzwigni zoomu (W/T).

2 Ponowne nacisniecie przycisku MOVIE korczy
operacje nagrywania.

e Nie ciagnij reka lampy btyskowej w gére. Moze to spowodowac usterke.

e Jesli podczas nagrywania filmu zostanie uzyty zoom, zostanie zapisany
dzwigk uruchomionego mechanizmu. Dzwi¢k przycisku MOVIE moze
zosta¢ rOwniez zapisany przy zatrzymaniu nagrywania filmu.

PL
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® W przypadku niektorych obiektow lub sposobéw ich fotografowania, zakres
fotografowania panoramicznego moze ulec zmniejszeniu. Z tego wzgledu,
nawet gdy w pozycji [360°] ustawiono fotografowanie panoramiczne,
rejestrowany obraz moze mie¢ mniej niz 360 stopni.

¢ Informacje na temat ciaglego czasu filmowania mozna znalez¢ w rozdziale
,Liczba zdjec i dostepny czas nagrywania filmow” (str. 28). Po zakonczeniu
nagrywania filmu mozna wznowi¢ nagrywanie, ponownie naciskajac
przycisk MOVIE. W zaleznosci od temperatury otoczenia zapis moze zostac
przerwany automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu aparatu.

Przegladanie zdjeé

Pokretio regulacii

W: pomniejszenie

& T: powigkszenie

Przycisk sterowania

< _./_\._ >
&
°
Wybierz zdjecia:
» (nastepny)/ <

(poprzedni) lub obrét
pokretltem regulacji

[»] (Odtwarzanie) ]
I (Usur)

Ustaw: @

1 Naci$nij przycisk [»] (Odtwarzanie).
* W przypadku odtwarzania opisywanym aparatem obrazéw
zarejestrowanych na karcie pamigci innymi aparatami, pojawi si¢
ekran rejestracyjny pliku z danymi.

Wybieranie nastepnego/poprzedniego zdjecia
Wybrac obraz naciskajac przycisk » (nastepny)/« (poprzedni) na
przycisku sterowania. Nacisna¢ @ w Srodku przycisku sterowania, aby
wyswietli¢ filmy.



Usuwanie zdjecia
® Nacisnij przycisk T (Usun).
(@ Wybraé [Kasuj] za pomoca A na przycisku sterowania, a nastepnie
nacisnaé @.

Powrét do wykonywania zdjeé

Wecisnij spust migawki do potowy.

Omowienie innych funkciji

Pokretio regulacii
Fn (Funkcja)

PL

Przycisk
sterowania

Przycisk sterowania

DISP (Wyswietlane dane): Pozwala zmieni¢ ustawienia ekranu.

&/ @ (Tryb pracy): Umozliwia przelaczanie migdzy réznymi metodami
fotografowania, na przyktad migdzy robieniem pojedynczych zdjeé,
zdjeciami seryjnymi lub fotografowaniem z bracketingiem.
(Kompens.eksp.): Pozwala kompensowac ekspozycje i jasnos¢ catego
obrazu.

X+ (Kreatywnosé fotogr.): Umozliwia intuicyjna obstuge aparatu

i latwe rejestrowanie tworczych obrazow.

% (Tryb btysku): Pozwala wybrac tryb lampy btyskowej podczas
wykonywania zdjec.

@ (AF z podazaniem): Aparat Sledzi obiekt i ustawia ostros¢
automatycznie nawet w przypadku poruszajacego si¢ obiektu.

PL
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Przycisk Fn (Funkcja)
Pozwala zapisa¢ 12 funkcji i przywotywac je podczas fotografowania.
@ Nacisnij przycisk Fn (Funkcja).
(® Wybraé wlasciwg funkcje korzystajac z przyciskéw A/V/<€4/» na
przycisku sterowania.
(® Wybrad ustawienie obracajac pokrettem regulacji.

Pokretto regulacji

Mozesz natychmiast zmieni¢ odpowiednie ustawienie kazdego trybu
fotografowania, po prostu przekrecajac pokretio regulaciji.

Opcje menu

X (Ustawienia fotografowa.)

3 Rozm. Obrazu

Wybiera rozmiar zdjec.

3 Format obrazu

Wybiera proporcje zdjec.

3 Jakose

Ustawia jakos¢ zdjec.

Panorama: Rozmiar

Wybiera rozmiar zdjg¢ panoramicznych.

Panorama: Kierunek

Ustawia kierunek nagrywania zdjeé
panoramicznych.

HH Format pliku

Wybiera format pliku filmu.

HH Ust. nagrywania

Wybiera rozmiar klatki nagrywanego filmu.

Tryb pracy Ustawia tryb wykonywania, np. zdj¢cia seryjne.
Tryb btysku Zmienia ustawienia lampy btyskowe;j.
Korekcja btysku Ustawia poziom natg¢zenia lampy btyskowej.

Red.czerw.oczu

Redukuje zjawisko czerwonych oczu, wystepujace
gdy uzywana jest lampa btyskowa.

Obszar ostrosci

Wybiera obszar ustawiania ostrosci.

o Wspomaganie AF

Ustawia wspomaganie AF, ktore o§wietla ciemna
sceng, aby ulatwic ustawienie ostrosci.

Kompens.eksp.

Kompensowanie jasnosci calego obrazu.

ISO

Ustawia czutos¢ na swiatto.




Wybiera tryb pomiaru, okreslajacy te czesc¢

Tryb pomiaru obiektu, na ktérej dokonany zostanie pomiar
wyznaczajacy ekspozycje.
Balans bieli Stuzy do regulacji odcieni koloréw na obrazie.

DRO/Auto HDR

Automatycznie kompensuje jasnos¢ i kontrast.

Strefa twoércza

Wybiera odpowiedni tryb przetwarzania obrazu.

Efekt wizualny

Pozwala wybra¢ odpowiedni filtr efektu, aby
uzyskac ciekawsze, bardziej artystyczne obrazy.

Powiekszenie

Powigksza obraz przed wykonaniem zdjecia, aby
mozna byto doktadnie sprawdzi¢ ostrosé.

P Red.sz.wys.ISO

Ustawia tryb redukcji szumow przy zdjeciach
z duza czutoscia.

AF z podazaniem

Ustawia funkcje¢ §ledzenia obiektu i ciaglego
ustawiania ostrosci.

Usmiech/Wykr. tw.

Wtacza wykrywanie twarzy i dokonuje
automatycznych ustawien. Ustawia opcje
automatycznego zwalniania migawki po wykryciu
usmiechu.

P Ef. gtadkiej skory

Ustawia efekt gtadkiej skory i poziom efektu.

' Auto. kadrowanie

Analizuje ujecie przy rejestrowaniu twarzy,
ujeciach z bliska lub obiektach sledzonych

z wykorzystaniem funkcji AF z podazaniem, po
czym automatycznie kadruje i zapisuje kopig
obrazu o ciekawszej kompozycji.

Wybor sceny

Wybiera gotowe ustawienia, odpowiadajace
réznym warunkom otoczenia.

Film

Dobér trybu fotografowania do rejestrowanego
obiektu lub wybranego efektu.

HH SteadyShot

Ustawia funkcj¢ SteadyShot przy nagrywaniu
filmow.

HH Auto. wolna mig.

Ustawianie funkcji automatycznej regulacji czasu
otwarcia migawki w zaleznosci od poziomu
oswietlenia otoczenia w trybie filmowania.

Poz. odn. mikrofonu

Ustawia poziom czutosci mikrofonu w przypadku
nagrywania filmow.

PL
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Reduk. szumu wiatru

Zmniejsza szum wiatru podczas nagrywania
filmu.

Wskaz. dot. fotograf.

Wyswietla liste wskazéwek dotyczacych
fotografowania.

Pamie¢ MR

Zapisuje wybrane tryby lub ustawienia aparatu.

¥ (Ustawienia niestandard.)

o Wspomaganie
MF

Wyswietla powigkszony obraz przy r¢cznym
ustawianiu ostrosci.

Czas pow. ust. ostr.

Okresla czas, przez jaki bedzie wyswietlany
powickszony obraz.

Linia siatki

Ustawia wySwietlanie siatki, ktora utatwia
dopasowanie kompozycji zdjecia.

Auto podglad

Okresla, czy automatyczny podglad ma
wyswietlaé zdjecie po jego wykonaniu.

Poziom zarysu

Podkresla zarys ostrych obszaroéw przy uzyciu
wybranego koloru podczas r¢cznej regulaciji
ostrosci.

Kolor zarysu

Okresla kolor wykorzystywany do funkcji
maksimum.

Przew. ust. ekspozyc.

Okresla wyswietlane wskazéwki, gdy ustawienia
ekspozycji sa zmienione na ekranie wykonywania
zdjec.

Ustawienie zoomu

Okresla, czy ma by¢ stosowany wyrazny zoom
obrazu oraz zoom cyfrowy przy zmianie zoomu.

FINDER/MONITOR

Okresla metode przetaczania pomiedzy wizjerem
i ekranem.

~ Whpisz date

Okresla, czy zapisa¢ date wykonania na zdjeciu.

Ustaw. menu funkgciji

Dostosowuje funkcje wyswietlane po naci$nieciu
przycisku Fn (Funkcja).

Ust. przyc. Wtasne

Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku.

Przycisk MOVIE

Okresla, czy zawsze ma by¢ aktywny przycisk
MOVIE.




A (Sie¢ bezprzew.)

Wyslij do smartfona

Przesyta obrazy do wyswietlania na smartfonie.

Wyslij do komputera

Archiwizuje obrazy, przesylajac je do komputera
podtaczonego do sieci.

Ogladaj przez TV

Mozesz ogladac obrazy na telewizorze
podlaczonym do sieci.

Jedno dotk.(NFC)

Przypisuje aplikacje¢ do funkcji Jednym
dotknigciem (NFC). Aplikacj¢ t¢ mozna wywotac
podczas fotografowania dotykajac aparatu
smartfonem z wiaczong funkcja NFC.

Tryb samolotowy

W opisywanym urzadzeniu mozna wylaczyé
funkcje tacznosci bezprzewodowej i GPS.

WPS przycisk

Mozesz tatwo przypisaé punkt dostgpowy do
aparatu, naciskajac przycisk WPS.

Ust. punktu dostgpu

Mozesz zarejestrowac punkt dostgpowy recznie.

Edytuj nazwe urzadz.

Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia w Wi-Fi
Direct, itp.

Wysw. adres MAC

Wyswietla adres MAC aparatu.

Reset SSID/hasta

Resetuje identyfikator SSID i hasto dla
potaczenia ze smartfonem.

Reset ustawien sieci

Resetuje wszystkie ustawienia sieciowe.

£® (Aplikacja)

Lista aplikacji

Wyswietla list¢ aplikacji. Mozna wybrac
aplikacje, ktora bedzie wykorzystywana.

Wprowadzenie

Wyswietla wskazéwki dotyczace korzystania
z danej aplikacji.

=] (Odtwarzanie)

Kasuj

Usuwa zdjecie.

Tryb ogladania

Okresla sposob, w jaki obrazy sa grupowane do
wyswietlania.

Indeks obrazéw

Wyswietla wiele zdje¢ jednoczesnie.

Pokaz zdje¢

Wrtacza pokaz slajdow.
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Obroé¢

Obraca obraz.

@® Powieksz

Powigksza wyswietlane zdjecia.

Odtwarz. zdjecia 4K

Wysyla zdjecia w rozdzielczosci 4K do telewizora
z taczem HDMI, ktdry obstuguje taka
rozdzielczosc.

Chron

Chroni zdjgcia.

REG. interwatu ruchu

Zmienia odstep czasu dla prezentacji §ledzenia
obiektéw w trybie [Wideo w ruchu], gdy $ledzenie
ruchu obiektu ma by¢ prezentowane podczas
odtwarzania filmoéw.

Okres| wydruk

Dodaje znacznik druku do zdjecia.

25 (Ustawienia)

Jasnos$¢é monitora

Ustawia jasnos¢ ekranu.

Nastaw. gtosnosci

Ustawia gtosnos¢ odtwarzania filmow.

Sygnaty audio

Ustawia dzwigki robocze aparatu.

Ustawienia GPS
(tylko model DSC-
HX400V)

Ustawia funkcje GPS.

Ustaw. przesytania

Ustawia funkcje przesytania plikéw z aparatu,
gdy wykorzystywana jest karta Eye-Fi.

Menu kafelkowe

Okresla, czy ma by¢ wyswietlane menu kafelkowe
po kazdym nacisnigciu przycisku MENU.

Pomoc pokr. trybu

Wiacza lub wytacza przewodnik dotyczacy
pokretla trybu (wyjasnienia poszczegSlnych
trybéw fotografowania).

Jakos$¢ wyswietlania

Ustawia jakos$¢ wysSwietlania.

Czas rozp. osz. ener.

Ustawia czas, po jakim aparat automatycznie si¢
wylaczy.

Selektor PAL/NTSC
(tylko w modelach
zgodnych z trybem
1080 50i)

Zmiana formatu TV urzadzenia pozwala
nagrywac filmy w innym formacie.

Tr. demonstracyjny

Wtacza lub wylacza odtwarzania filmu
demonstracyjnego.




Rozdzielczo$¢ HDMI

Ustala rozdzielczos¢, gdy aparat jest podtaczony
do telewizora HDMI.

STER.PRZEZ HDMI

Obstuguje aparat z telewizora, ktory obstuguje
BRAVIA™ Sync.

Potaczenie USB

Okresla tryb potaczenia USB.

Ustawienia USB LUN

Zwigksza kompatybilnosé, ograniczajac funkcje
potaczenia USB.

Zasilanie USB

Wtacza lub wytacza zasilanie przez USB.

Jezyk

Wybiera jezyk.

Ust.daty/czasu

Ustawia date, godzing i przechodzenie na czas
letni i zimowy.

Nastawia region

Okresla lokalizacje podczas uzytkowania.

Formatuj

Formatuje karte pamigci.

Numer pliku

Okresla metode, ktora bedzie uzywana do

przypisywania numer6ow plikow do zdje¢ i filmow.

Wybierz kat. NAGR.

Zmienia folder wybrany do zapisu obrazow.

Nowy katalog

Tworzy nowy folder do przechowywania zdjec
i filméw (MP4).

Nazwa katalogu

Ustawia nazwe folderu zdjec.

Odz. baze dan. obr.

Odzyskuje plik bazy danych obrazéw i pozwala
na wykonywanie i wyswietlanie zdjec.

Wys$. miej. na karcie

Wyswietla pozostaly czas nagrywania filméw oraz
liczbe zdje¢, ktére mozna zapisac na karcie
pamigci.

Wersja

Wyswietla wersje oprogramowania aparatu.

Reset ustawien

Przywraca domyslne wartosci ustawien.
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Funkcje programu PlayMemories Home™

Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala na importowanie zdjgc
i filméw do komputera i ich wykorzystanie. Do importu filméw AVCHD
na komputer niezbg¢dne jest oprogramowanie PlayMemories Home.

Odtwarzanie

zaimportowanych
obrazéw

Fa

Import zdje¢ z aparatu

W systemie Windows dostgpne sg rowniez o ‘
nastepujace funkcje: Udostegpnianie zdje¢ na

PlayMemories Online™

n YUII" C PlayMemories

Ogladanie ‘zdjeé Tworzenie  Przesytanie zdje¢
w widoku plyty do serwiséw
kalendarza Z filmami

internetowych

* Do instalacji oprogramowania PlayMemories Home wymagane jest
polaczenie z Internetem.

* Do korzystania z PlayMemories Online lub innych serwiséw internetowych
niezbedne jest polaczenie internetowe. PlayMemories Online lub inne
serwisy internetowe moga nie by¢ dostgpne w niektorych krajach lub
regionach.

® W przypadku aplikacji na komputery Mac nalezy uzy¢ nastgpujacego adresu
URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

o Jesli oprogramowanie PMB (Picture Motion Browser), dostarczane
z modelami oferowanymi przed 2011 r., jest juz zainstalowane na
komputerze, PlayMemories Home zastapi je podczas instalacji. Nalezy
uzywac oprogramowania PlayMemories Home, ktére zastapilo PMB.



Wymagania systemowe

Informacje na temat wymagan systemowych dla tego oprogramowania
mozna znaleZ¢ pod adresem URL:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
=] "

Instalacja PlayMemories Home na komputerze

1 Korzystajgc z przegladarki internetowej na komputerze,
przejdz pod ponizszy adres URL, a nastepnie zainstaluj

program PlayMemories Home. PL

www.sony.net/pm/

¢ Szczegbtowe informacje na temat programu PlayMemories Home
mozna znaleZ¢ na stronie pomocy PlayMemories Home (tylko
w jezyku angielskim):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Po zakonczeniu instalacji program PlayMemories Home uruchomi

sie.

2 Podtacz aparat do komputera przy pomocy przewodu
microUSB (w zestawie).
® Wiaczy¢ aparat.
* W programie PlayMemories Home mogga zosta¢ zainstalowane
nowe funkcje. Podtacz aparat do komputera, nawet jesli program
PlayMemories Home jest juz zainstalowany na komputerze.

e Nie nalezy odlacza¢ przewodu microUSB (w zestawie) od aparatu, gdy
wyswietlany jest ekran obstugi lub ekran dostepu. Moze to spowodowac
uszkodzenie danych.

 Aby odtaczy¢ aparat od komputera, kliknij P na zasobniku systemowym,
a nastepnie kliknij g (ikona roztaczenia). W systemie Windows Vista
kliknij fip na zasobniku systemowym.
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Dodawanie funkcji do aparatu

Mozesz dodaé wybrane funkcje do aparatu, taczac si¢ z witryng

pobierania aplikacji :‘_,(PlayMemories Camera Apps™) przez

Internet.

http://www.sony.net/pmca

¢ Po zainstalowaniu aplikacji mozesz wywota¢ aplikacje¢, dotykajac
smartfonem z systemem Android z obstuga NFC znaku N na aparacie,
korzystajac z funkcji [Jedno dotk.(NFC)].

Liczba zdje¢ i dostepny czas nagrywania
filmoéw
Liczba dostgpnych zdjec i czas nagrywania mogg zaleze¢ od warunkéw
otoczenia i karty pamigci.

Zdjecia
[} Rozm. Obrazu]: L: 20M

Gdy opcja [~ Format obrazu] jest ustawiona na [4:3]*

= Pojemnos¢ 2GB
Jakos¢
Standard 295 zdjec
Wysoka 200 zdjec

* Gdy opcja [ Format obrazu] ma ustawienie inne niz [4:3], mozesz zapisaé
wigcej obrazéw niz pokazano powyze;j.



Filmy

Ponizsza tabela pokazuje przyblizone, maksymalne czasy nagrywania. Sa
to taczne czasy dla wszystkich plikéw filmowych. Ciagle nagrywanie jest
mozliwe przez okoto 29 minut (ograniczenie sprz¢towe). Maksymalny
ciagly czas nagrywania filmu w formacie MP4 (12M) wynosi ok. 15 minut
(ograniczenie wynikajace z rozmiaru pliku 2 GB).

(h (godzina), m (minuta))

Ust. nagrywania Pojemnose 2

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m

60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m

24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m

24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m PL
1440x1080 12M 15m

VGA 3M 1h10m

¢ Dostepna dlugosc filmu zmienia si¢, poniewaz aparat stosuje funkcje
zmiennej predkosci bitowej (VBR), ktora automatycznie dostosowuje
jakos¢ obrazu do filmowanej sceny. Podczas filmowania szybko
poruszajacego si¢ obiektu obraz jest wyrazniejszy, ale dostgpna diugosé
filmu zmniejsza si¢, poniewaz do rejestracji potrzeba wigcej pamigci.
Dostepna dtugos¢ filmu zmienia si¢ w zaleznosci od warunkéw nagrywania,
obiektu lub ustawien jakosci/rozmiaru obrazu.
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Uwagi dotyczace korzystania z aparatu

Funkcje wbudowane w aparat
o Instrukcja urzadzenia opisuje urzadzenia obstugujace formaty 1080 60i oraz
1080 50i.
— Aby ustali¢, czy posiadany aparat obstuguje funkcje GPS, nalezy sprawdzi¢
nazwe modelu aparatu.
zgodny z funkcja GPS: DSC-HX400V
niezgodny z funkcja GPS: DSC-HX400
— Aby dowiedzie¢ sig, czy aparat obstuguje format 1080 60i lub 1080 50i,
sprawdzZ nastgpujace oznaczenia na spodzie aparatu.
urzadzenia zgodne z zapisem 1080 60i: 60i
urzadzenie zgodne z zapisem 1080 50i: 50i
Aparat obstuguje filmy w formacie 1080 60p lub 50p. W przeciwienstwie do
standardowych trybow zapisu uzywanych do tej pory, ktére wykorzystuja
przeplot, opisywany aparat rejestruje obraz metoda progresywna. Powoduje
to zwigkszenie rozdzielczosci i zapewnia wyrazniejszy, bardziej realistyczny
obraz.
® Przebywajac na poktadzie samolotu, w pozycji [Tryb samolotowy] nalezy
ustawic opcje [WE.].

Informacje dotyczace urzadzen zgodnych z systemem GPS (tylko
model DSC-HX400V)
¢ Z systemu GPS nalezy korzysta¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w kraju lub regionie, gdzie jest on wykorzystywany.
e Jezeli informacje o lokalizacji nie maja by¢ rejestrowane, w pozycji [WE./
WYL. GPS] nalezy ustawi¢ opcje [WYL.].

Uwagi dotyczace uzytkowania i konserwacji

Nalezy uwazac, aby nie obchodzic si¢ nieostroznie z urzadzeniem, nie
demontowac go, nie modyfikowaé, naraza¢ na wstrzasy i uderzenia, upadki
lub nie nastapic na nie. Szczegblnie ostroznie nalezy postgpowaé

z obiektywem.

Obiektyw ZEISS

Aparat jest wyposazony w obiektyw ZEISS, ktory umozliwia robienie ostrych
zdje¢ o doskonatym kontrascie. Obiektyw tego aparatu zostat
wyprodukowany w systemie kontroli jakosci posiadajacym certyfikat ZEISS,
zgodnie ze standardami kontroli jakosci firmy ZEISS w Niemczech.

Uwagi dotyczace nagrywania/odtwarzania
® Przed przystapieniem do wykonywania zdj¢¢/nagrywania nalezy wykonaé
zapis probny, aby upewnic sie, ze aparat dziata prawidtowo.

pL ® Aparat nie jest odporny na pyty, na ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny.
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¢ Nie wolno kierowac aparatu w strong stonica lub innego jasnego zrddta
Swiatta. Moze to spowodowac usterke aparatu.

e W przypadku wystapienia kondensacji wilgoci, przed uzyciem aparatu
nalezy najpierw ja usunac.

e Nie potrzasac ani nie uderza¢ aparatem. Moze to spowodowac usterke
i uniemozliwi¢ zapisywanie zdj¢¢. Ponadto nosnik do zapisu moze przestaé
dziata¢ lub dane zdje¢ moga ulec uszkodzeniu.

Nie uzywaé/przechowywac aparatu w nastepujacych miejscach

* W miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze albo
o wysokiej wilgotnosci
W miejscach typu zaparkowany na storicu samochdd korpus aparatu moze
ulec deformacji, co grozi awaria.

* W nastonecznionym miejscu lub w poblizu grzejnika
Korpus aparatu moze ulec odbarwieniu lub deformacji, co grozi awaria.

e W miejscu narazonym na wstrzasy lub drgania

* W poblizu wystgpowania silnych fal elektromagnetycznych, promieniowania
lub silnej magnetycznosci
W takich warunkach moga wystapic¢ problemy z prawidlowym nagrywaniem
lub odtwarzaniem.

* W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Uwazac, aby piasek lub kurz nie dostaly si¢ do aparatu. Grozi to
uszkodzeniem aparatu, w niektérych przypadkach trwatym.

Uwagi dotyczace ekranu, wizjera elektronicznego i obiektywu

¢ Ekran i wizjer elektroniczny zostaty wykonane przy uzyciu wyjatkowo
precyzyjnej technologii, dzi¢ki ktérej efektywnie wykorzystywanych moze
by¢ ponad 99,99% pikseli. Jednakze na ekranie i wizjerze elektronicznym
moga pojawic si¢ mate czarne i/lub jasne kropki (biate, czerwone, niebieskie
lub zielone). Te punkty sa normalnym rezultatem procesu produkcyjnego
inie wptywaja na nagranie.

e Nalezy uwazac, aby podczas pracy obiektyw nie przytrzasnat palcéw lub
innych obiektow.

Uwagi dotyczgce lampy blyskowej

¢ Nie wolno podnosi¢ aparatu, chwytajac za lampg blyskowa, ani dziata¢ na
nig ze zbyt duza sita.

e Jesli do otwartej lampy btyskowej dostanie si¢ woda, kurz lub piasek, moze
to spowodowac jej usterke.

e Nalezy uwazac, aby nie przytrzasna¢ palca przy wsuwaniu lampy btyskowej
do aparatu.

Uwagi dotyczace temperatury aparatu
Aparat i akumulator moga osiagnaé wysoka temperature w wyniku ciaglego
uzytkowania; nie jest to usterka.
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Uwagi dotyczace zabezpieczenia przed przegrzaniem

Zaleznie od temperatury aparatu i akumulatora, nagrywanie filméw moze by¢
niemozliwe lub zasilanie moze wytaczy¢ si¢ automatycznie w celu ochrony
aparatu.

Na ekranie pojawi si¢ komunikat informujacy o wytaczeniu aparatu lub braku
mozliwosci nagrywania filméw. W takim przypadku nalezy pozostawi¢
zasilanie wylaczone i poczekac, az aparat i akumulator ostygna. Jesli wlaczysz
zasilanie, nie pozwalajac na obnizenie temperatury aparatu i akumulatora,
moze si¢ ono ponownie samo wytaczy¢, a nagrywanie filmow bedzie
niemozliwe.

tadowanie akumulatora

o Jesli tadujesz akumulator, ktéry nie byt uzywany przez dhuzszy czas,
natadowanie go do petnej pojemnosci moze by¢ niemozliwe.
Wynika to z charakterystyki akumulatora. Ponownie nataduj akumulator.

¢ Akumulatory, ktére nie byty uzywane przez ponad rok, mogty utracic¢
swoje parametry.

Ostrzezenie dotyczace praw autorskich

Programy telewizyjne, filmy, tasmy wideo i inne materialy moga by¢
chronione prawami autorskimi. Nieuprawniona rejestracja takich materiatéw
moze stanowi¢ naruszenie przepisow dotyczacych ochrony praw autorskich.

Brak odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzonych danych lub
btedéw rejestracji

Firma Sony nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku braku mozliwosci
zapisu, utraty lub uszkodzenia zapisanych tresci wynikajacych z usterki
aparatu lub nosnika danych, itp.

Czyszczenie powierzchni aparatu

Powierzchnig aparatu czysci¢ migkka szmatka, lekko zwilzona w wodzie,

a nastepnie wytrze¢ sucha. Aby zapobiec uszkodzeniu wykonczenia lub

obudowy:

— Nie narazaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak
rozcieficzalnik, benzyna, alkohol, Sciereczki jednorazowe, srodki przeciw
owadom, Srodki przeciwstoneczne lub srodki owadobdjcze.

Konserwacja ekranu

® Krem do rak lub krem nawilzajacy pozostawiony na ekranie moze rozpusci¢
jego powtoke. Jesli tego typu Srodek znajdzie si¢ na ekranie, nalezy go
natychmiast wytrzec.

e Silne wycieranie przy pomocy chusteczek papierowych lub innych
materiatdow moze uszkodzi¢ powloke ekranu.

e Jesli na ekranie pozostana odciski palcow lub zanieczyszczenia, zalecamy,

p. aby ostroznie usung¢ zanieczyszczenia, a nastgpnie wyczysci¢ ekran przy
392 pomocy migkkiej szmatki.



Uwagi dotyczace bezprzewodowych sieci LAN

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niepowotanym dostgpem lub nieupowaznionym wykorzystaniem miejsc
docelowych zapisanych na aparacie, ktére wynikaja z jego utraty lub
kradziezy.
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Dane techniczne

Aparat

[System]

Przetwornik obrazu: Matryca
CMOS 7,82 mm (typu 1/2,3)
Exmor R™

Catkowita liczba pikseli aparatu:
Okoto 21,1 Megapikseli

Efektywna liczba pikseli aparatu:
Okoto 20,4 Megapikseli

Obiektyw: Obiektyw ZEISS Vario-
Sonnar T* o zmiennej
ogniskowej z 50x zoomem
f=43mm-215 mm (24 mm -
1200 mm (odpowiednik filmu
35 mm))

F2,8 (W) -F6,.3 (T)

Podczas nagrywania filmow

(16:9): 26,5 mm — 1 325 mm"?

Podczas nagrywania filmow

(4:3):32,5mm -1 625 mm*!

"1 Gdy opcja [HH SteadyShot] jest
ustawiona na [Standardowy]

Srednica filtra: 55 mm

SteadyShot: Optyczny

Format pliku:

Zdjecia: zgodny z JPEG (DCEF,
Exif, MPF Baseline), zgodny
z DPOF
Filmy (Format AVCHD):
Zgodny z formatem AVCHD
wer. 2.0
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dzwigk: Dolby Digital 2 kan.,
wyposazony w Dolby Digital
Stereo Creator
eWyprodukowano na licencji
firmy Dolby Laboratories.
Filmy (Format MP4):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dzwigk: MPEG-4 AAC-LC2
kan.

Nosnik danych: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, karty
SD, karty pamigci microSD

Lampa btyskowa: Zasigg lampy
blyskowej (czutos¢ ISO
(Zalecany wskaznik ekspozycji)
ustawiona na Auto):
ok.0,5mdo 8,5m (W)/ok.2,4 m
do 3,5m (T)

[Ztacze wejscia i wyjscia]l

Ztacze HDMI: Ztacze micro HDMI

Ztacze USB Multi/Micro*:
Komunikacja USB

Komunikacja USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Przeznaczone do urzadzen

zgodnych z microUSB.

[Wizjer]

Typ: Wizjer elektroniczny

Eaczna liczba punktow:
Odpowiednik 201 600 punktow

Zasigg kadru: 100%

[Ekran]
Ekran LCD:

matryca TFT 7,5 cm (typ 3,0)
Eaczna liczba punktow:

921 600 punktow



[Zasilanie, dane ogdine]
Zasilanie: Akumulator
NP-BX1,3,6 V
Zasilacz sieciowy AC-UB10C/
UB10D,5V
Pobor mocy:
Ok. 1,4 W (podczas
fotografowania przy uzyciu
ekranu)
Ok. 1,1 W (podczas
fotografowania przy uzyciu
wizjera)
Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:
-20 °C do +60 °C
Wymiary (zgodnie z CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(szer./wys./gleb.)
Masa (przyblizona, zgodnie ze
standardem CIPA):
660 g (wraz z akumulatorem NP-
BX1, Memory Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereofoniczny
Gtosnik: Monofoniczny
Exif Print: Zgodny
PRINT Image Matching III: Zgodny

[Sie¢ bezprzewodowa]

Obstugiwane standardy: IEEE
802.11 b/g/n

Czgstotliwosé: 2,4 GHz

Obstugiwane protokoty
zabezpieczei: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK

Metoda konfiguracji: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/r¢cznie

Metoda dostgpu: Tryb
infrastruktury

NFC: zgodne z NFC Forum Type 3
Tag

Zasilacz sieciowy AC-UB10C/
uB10D

Wymagania dotyczace zasilania:
Prad zmienny o napigciu od
100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz,
70 mA

Napigcie wyjsciowe: Prad staty 5V,
05 A

Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania:
-20 °C do +60 °C

Wymiary (przyblizone):
50 mm x 22 mm x 54 mm (szer./
wys./gleb.)

Akumulator NP-BX1

Rodzaj akumulatora: Akumulator PL
litowo-jonowy

Napigcie maksymalne: Prad staty
42V

Napigcie nominalne: Prad staty
36V

Maksymalne napigcie tadowania:
Prad staty 42V

Maksymalny prad fadowania: 1,89 A

Pojemnosc: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Konstrukcja i dane techniczne moga
ulec zmianie bez uprzedzenia.

PL

35



PL

36

Znaki towarowe

o

* Memory Stick i Z= s3 znakami
towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi Sony
Corporation.

¢ ,AVCHD Progressive” i logotyp

AVCHD Progressive” sa

znakami towarowymi Panasonic

Corporation i Sony Corporation.

Dolby i symbol podwdjnego D to

znaki handlowe Dolby

Laboratories.

Terminy HDMI oraz HDMI High-

Definition Multimedia Interface,

jak rowniez logo HDMI sa

znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy HDMI

Licensing LLC w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

Windows i Windows Vista sa

zastrzezonymi znakami

towarowymi firmy Microsoft

Corporation w Stanach

Zjednoczonych i/lub innych

krajach.

Mac jest zastrzezonym znakiem

towarowym Apple Inc. w Stanach

Zjednoczonych i w innych krajach.

iOS to zarejestrowany znak

towarowy lub znak towarowy

Cisco Systems, Inc.

iPhone i iPad sa zastrzezonymi

znakami towarowymi Apple Inc.

w Stanach Zjednoczonych

iw innych krajach.

Logo SDXC to znak towarowy

SD-3C,LLC.

Android i Google Play s3 znakami

towarowymi firmy Google Inc.

Wi-Fi, logo Wi-Fi oraz Wi-Fi

PROTECTED SET-UP to

zarejestrowane znaki towarowe

Wi-Fi Alliance.

e Symbol N jest znakiem
towarowym lub zastrzezZonym
znakiem towarowym NFC Forum,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.

* DLNA oraz DLNA CERTIFIED
to znaki towarowe Digital Living
Network Alliance.

¢ Facebook oraz logo ,,f” to znaki
towarowe lub zarejestrowane
znaki towarowe Facebook, Inc.

® YouTube oraz logo YouTube to
znaki towarowe lub
zarejestrowane znaki towarowe
Google Inc.

* Eye-Fi jest znakiem towarowym
Eye-Fi, Inc.

* Dodatkowo, uzywane w instrukcji
nazwy systemow i produktow sa
ogolnie znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami
towarowymi ich twércoéw lub
producentow. Jednak w niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® moga nie
by¢ zawsze stosowane.

o LITHIUM ION =z
MEMORY STICK TYPE cLass@
AVCHD Homi' [N]

Progressive

Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania
znajduja si¢ na naszej witrynie
pomocy technicznej.

http://www.sony.net/
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Jak se dozvédét o fotoaparatu vice (,,Prirucka“)

,Prirucka“ je internetova pfirucka. Naleznete v ni

detailni instrukce o veskerych funkcich fotoaparatu.

(® Najdéte si stranku podpory Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

@ Vyberte si svoji zemi nebo oblast.

® Na strance podpory vyhledejte ndzev modelu svého
fotoaparatu.
¢ Nazev modelu najdete na spodni strané

fotoaparatu.

Prohlizeni napovédy
Tento fotoaparat je vybaven zabudovanym navodem k pouZziti.
Fn (Funkce)

9 (Napov. k fotoaparétu)

Napov. k fotoaparatu

Fotoaparat zobrazi vysvétleni polozek MENU/Fn (funkce) a hodnot

nastaveni.

@ Stisknéte tlac¢itko MENU nebo tlagitko Fn (Funkce).

@ Vyberte pozadovanou polozku a pak stisknéte tlacitko P (Népov. k
fotoaparatu).



Tip pro snimani

Fotoaparat zobrazi tipy pro snimani pro vybrany rezim snimani.

@ V rezimu snimani stisknéte tlacitko ? (Ndpov. k fotoaparatu).

® Vyberte pozadovany tip pro snimén{ a pak stisknéte @ na ovladacim
tlacitku.
Zobrazi se tip pro snimani.
¢ Obrazovkou muZete rolovat pomoci A/V a tipy pro snimani mizete

ménit pomoci «4/P.

VAROVANI

Nevystavujte pristroj desti ani vihkosti; omezite tak nebezpeéi
pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

DULEZITE BEZPECNOSTNIi INSTRUKCE
-TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE
NEBEZPECI

RIDTE SE TEMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE
OMEZILI NEBEZPECi POZARU NEBO URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM

UPOZORNENI

Modul akumulatoru
Pfi nespravném zachdzeni s modulem akumuldtoru mize dojit k vybuchu, zapaleni
ohné nebo dokonce chemickému popaleni. Vénujte pozornost nize uvedenym
upozornénim.

¢ Nerozebirejte jej.

¢ Nesnazte se modul akumulatoru zdeformovat, ani jej nevystavujte pisobent sily
nebo naraziim, napf. tluceni, upusténi na zem nebo Slapani na néj.

¢ Nezkratujte jej, kontakty akumulatoru by nemély pfijit do styku s kovovymi
predméty.

¢ Nevystavujte modul akumulatoru teploté vyssi nez 60 °C, napt. na pfimém slunci
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.

* Nespalujte jej a nevhazujte do ohné.

¢ Nepouzivejte poskozené nebo vytékajici lithium-iontové akumulatory.

® Modul akumuldtoru dobijejte vzdy pomoci znackové nabijecky Sony nebo pomoci
zafizeni uréeného k nabijeni akumulatoru.

¢ Nenechavejte modul akumulatoru v dosahu malych déti.

Cz



¢ Uchovavejte modul akumuldtoru v suchu.

¢ Vyménte akumuldtor pouze za stejny typ nebo ekvivalentni typ doporuceny
spolec¢nosti Sony.

¢ Pouzité moduly akumulatoru urychlené zlikvidujte v souladu s pokyny.
Sitovy adaptér

Pii pouzivani sifového adaptéru vyuzijte nejblizsi sifové zasuvky. Pokud se pfi

pouzivani piistroje vyskytne néjaky problém, okamzité sitovy adaptér ze sitové

zasuvky vytahnéte.

Pro zakazniky v Evropé

Upozornéni pro zakazniky v zemich, na které se vztahuji
smérnice ES
Vyrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické pozadavky dle smérnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN

C€

Sony Corporation timto prohlasuje, Ze toto zafizeni je ve shodé se zakladnimi
pozadavky a dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze
ziskat na nésledujici

URL: http://www.compliance.sony.de/

Upozornéni
Pokud staticka elektfina nebo elektromagnetismus zpiisobi preruseni pfenosu dat
v poloviné (selhani), restartujte aplikaci a znovu pfipojte komunikacni kabel (kabel
USB apod.).

Tento vyrobek byl testovan a bylo shledano, Ze spliiuje omezeni stanovena predpisy
EMC pro pouzivani propojovacich kabell kratsich nez 3 metry.

Elektromagnetické pole muze pfi specifickych frekvencich ovlivnit obraz a zvuk
tohoto pfistroje.



Nakladani s nepotrebnymi bateriemi a elektrickym nebo
elektronickym zafizenim (plati v Evropské unii a dalSich
evropskych statech vyuzivajicich systém oddéleného sbéru)
Tento symbol umistény na vyrobku, na baterii nebo na jejim obalu
upozornuje, Ze s vyrobkem a baterii by se nemélo nakladat jako s
béznym domacim odpadem. Symbol nachézejici se na urcitych
typech baterii mize byt pouzit v kombinaci s chemickou znackou.
Znacky pro rtut (Hg) nebo olovo (Pb) se pouziji, pokud baterie
obsahuje vice nez 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Spravnym naklddanim s témito nepotfebnymi vyrobky a bateriemi pomutzete
zabranit moznym negativnim dopadiim na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, k nimz
by mohlo dochazet v pfipadech nevhodného zachdzeni. Materialova recyklace
pomtize chranit pfirodni zdroje.
V piipadé, ze vyrobek z diivodii bezpecnosti, funkce nebo uchovani dat vyzaduje
trvalé spojeni s vlozenou baterii, je tfeba, aby takovouto baterii vyjmul z pfistroje
pouze kvalifikovany personal.
K tomu, aby s baterii bylo spravné naloZeno, predejte vyrobky, které jsou na konci
své zZivotnosti na misto, jenz je uréené ke sbéru elektrickych a elektronickych
zafizeni za Gc¢elem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatni baterie, prosim, nahlédnéte do té ¢asti ndvodu k obsluze, ktera Cz
popisuje bezpeéné vyjmuti baterie z vyrobku. Nepotfebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na pfislusné sbérné misto.
Pro podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku ¢i baterii kontaktujte,
prosim, mistni obecni Gfad, podnik zabezpecujici mistni odpadové hospodarstvi
nebo prodejnu, kde jste vyrobek nebo baterii zakoupili.

Prilozené komponenty

Cislo v zavorce udavé pocet kusti.
¢ Fotoaparat (1)
¢ Nabijeci blok akumulatori NP-BX1 (1)
* Kabel mikro USB (1)
e Sitovy adaptér AC-UB10C/UB10D (1)
¢ Napajeci kabel (v USA a Kanad¢ neni soucasti dodavky) (1)
e Ramenni popruh (1)
® Kryt objektivu (1)
¢ Kryt na sanky (1) (pfipevnén k fotoaparatu)
¢ Navod k obsluze (tato pfirucka) (1)
® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tato napovéda vysvétluje funkce, které vyzaduji pfipojeni Wi-Fi.



[1] Potizovani snimk: Tladitko
Fn (Funkce)
K prohliZeni: Tlacitko
] (Odeslat do smartph.)
Tlagitko CUSTOM
(uzivatelské)
¢ Tla¢itku CUSTOM mtizete
prifadit pozadovanou funkeci.
Tlacitko spousté
[4] Potizovani snimki: Packa
WIT (zoom)
K prohlizeni: Packa
B=3 (ptehled)/@® (zoom pfi
prehravani)
[5] Kontrolka samospousté/
iluminator AF
[6] Objektiv
Blesk
¢ Pro pouziti blesku stisknéte
tlacitko % (vysunuti blesku).
Blesk se nevysunuje
automaticky.
¢ Pokud nepouzivate blesk,
zatlacte jej zpét do téla
fotoaparatu.
Tlacitko % (uvolnéni blesku)
[9] O¢ko pro ramenni popruh
CZ 10] Pfepina¢ zoom/ostfeni

Ru¢ni krouzek

¢ Kdyz je pfepina¢ zoom/ostieni
nastaven na AF/ZO0OM,
transfokujte ota¢enim ru¢niho
krouzku.

¢ Kdyz je pfepina¢ zoom/ostfeni
nastaven na MF nebo DMF,
ostiete otacenim rué¢niho
krouzku.

Prijimac GPS (vestavény,
pouze DSC-HX400V)
[2] Stereo mikrofon
O¢ni senzor
(4] Hledacek
* Kdyz se podivate do hledacku,
aktivuje se rezim hledacku
a kdyz oddalite obli¢ej od
hledacku, vrati se rezim
prohlizeni do rezimu displeje.
(5] Tlacitko MOVIE (video)
[6] Tlacitko [»] (piehravani)
Ovladaci tlacitko
Tla¢itko FINDER/
MONITOR
* Toto tlacitko pfepina, zda se
snimek zobrazi na displeji
nebo v hledacku.



[9] Tlacitko ON/OFF (napéjent)

a kontrolka napéjeni/nabijeni

Voli¢ rezimi

i (Inteligentni auto)/

i@ (Super auto)/

P (Program auto)/

A (Priorita clony)/

S (Priorita zavérky)/

M (Ruéni expozice)/

1/2 (Vyvolat pamét)/

B (Video)/jp=1 (iPlynulé

panorama)/SCN (Volba scény)

Otocny ovladac
Cidlo Wi-Fi (vestavéné)
(znacka N)

o Kdyz ptipojujete fotoaparat ke
smartphonu vybavenému
funkci NFC, dotknéte se této
znacky.

* NFC (Near Field
Communication) je
mezinarodni standard
technologie bezdratové
komunikace na kratkou
vzdalenost.

Tlagitko ? (Napov. k
fotoaparatu)/@ (vymazat)
Tlagitko MENU

Vicefunkéni sanky*
[2] Ovlada¢ nastaveni dioptrické
korekce

¢ Ovladac¢ dioptrické korekce
nastavte podle svého zraku
tak, aby zobrazeni v hledacku
bylo zietelné.

e Pfi nastavovani dioptrické
korekce namifte fotoaparat na
jasné misto, aby nastavovani
dioptrické korekce bylo
snadné&jsi.

[8] Multifunkéni terminal/

Termindl mikro USB*

¢ Podporuje zafizeni
kompatibilni s mikro USB.

(4] Kryt konektoru

[5] Mikro konektor HDMI
[6] Reproduktor

LCD displej

Kryt slotu pro akumulator/
pamétovou kartu
Prostor pro vloZeni
akumuldtoru
Péacka k vysunuti akumulatoru
[4] Kontrolka piistupu
(5] Prostor pro pamétovou kartu
[6] Otvor pro stativ
¢ Pouzivejte stativ se Sroubem
krats$im nez 5,5 mm. Jinak
neptijde fotoaparat dobte
pfipevnit a mize dojit k jeho
poskozeni.

Cz



* Podrobnosti o kompatibilnich
doplricich pro vicefunkéni sanky
a multifunkcni terminal/terminal
mikro USB viz webové stranky
Sony nebo se obratte na prodejce
Sony nebo mistni autorizovany
servis Sony. Mizete také pouzit
dopliiky, které jsou kompatibilni
se sankami. Cinnost s dopliiky od
jinych vyrobct neni zarucena.

S Multi
Y interface Shoe

Accessory Shoe



Vkladani bloku akumulatort

Packa k vysunuti akumulétoru

Cz

1 Otevrete kryt.

2 Vlozte blok akumulatord.
¢ Blok akumulatora vlozte podle ilustrace pfi stisknuté pacce
k vysunuti akumulatoru. Ujistéte se, Ze po vloZeni je packa pro
vysunuti akumuldtoru zacvaknuta.
e Zavirani krytu s nespravné vlozenym akumulatorem muize
fotoaparat poskodit.
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Nabijeni bloku akumulatort

Pro zakazniky v USA a Kanadé

Napajeci $ndra (Kontrolka napajeni/nabijent
l Rozsviceno: Nabfenf
%_’ Vypnuto: Nabijeni skon¢eno
Blikant:

Pro zékazniky v jinych Chyba nabilenf nebo do¢asné pozastaveni
zemich nebo oblastech nez nabijent, protoze fotoaparat se nenachézf

v USA a Kanadé ve spravném teplotnim rozsahu

A J

1 Pripojte fotoaparat k sitovému adaptéru (pfilozen)
kabelem mikro USB (pfilozen).

2 Pripojte sitovy adaptér k sitové zasuvce.
Kontrolka napajeni/nabijeni se rozsviti oranZové a nabijeni zacne.
¢ Pfi nabijeni akumulatoru vypnéte fotoaparat.
¢ Blok akumuldtorti mtiZete nabijet, i kdyZ je astecné nabity.
¢ Kdyz kontrolka napajeni/nabijeni blika a nabijeni neni dokonceno,
blok akumuldtort vyjméte a znovu vlozte.




¢ Pokud kontrolka napdjeni/nabijeni blika, kdyz je sitovy adaptér pfipojen do
sifové zasuvky, znamena to, Ze nabijeni je docasné zastaveno, protoze
teplota je mimo doporuceny rozsah. Kdyz se teplota opét dostane do
vhodného rozsahu, nabijeni se opét spusti. Doporucujeme blok
akumulatori nabijet pfi okolni teploté mezi 10°C a 30°C.

® Blok akumulatorti nemusi byt efektivné nabit, pokud je ¢ast s konektory
uspinéna. V takovém piipadé lehce otfete prach mékkym hadfikem nebo
vatou, abyste konektory akumulatoru vy¢istili.

e Pfipojte sitovy adaptér (pfilozen) k nejblizsi sifové zasuvce. Pokud dojde
k porucham pfi pouziti sitového adaptéru, okamzité vytahnéte zastréku ze
sifové zasuvky, abyste odpojili zdroj napajeni.

¢ Kdyz je nabijeni dokonceno, vytahnéte sitovy adaptér ze sifové zasuvky.

e Zkontrolujte, Ze pouzivate pouze bloky akumulatort, kabel mikro USB
(pfiloZen) a sitovy adaptér (pfilozen) znacky Sony.

Doba nabijeni (pIné nabiti)

Doba nabijeni s pouzitim sitového adaptéru (pfilozen) je asi 230 minut.

¢ Vyse uvedena doba nabijeni plati pfi nabijeni zcela vybitého bloku
akumulatori pfi teploté 25°C. Nabijeni muze trvat déle. Zalezi na
podminkach pouziti a okolnostech.

Nabijeni pFipojenim k pocitaci
Blok akumulatorti Ize nabijet pfipojenim fotoaparatu k pocitaci kabelem
mikro USB.

=
Do konektoru USB

¢ Pokud pfipojite fotoaparat k pocitaci, kdyz je napdjeni zapnuto,
akumuldtor se nebude nabijet, ale fotoaparat bude napajen z pocitace,
coz umozni importovat snimky do pocitace, aniz by se akumulator
vybijel.

11



¢ Pfi nabijeni pfes pocita¢ zkontrolujte nasledujici:

—Kdyz je fotoaparat pfipojen k laptopu, ktery neni pfipojen ke zdroji
napdjeni, akumulator laptopu se bude vybijet. Nenabijejte po delsi dobu.

—Kdyz doslo k vytvofeni USB spojeni mezi pocitacem a fotoaparatem,
nezapinejte, nevypinejte ani nerestartujte pocitac, ani jej nebudte z rezimu
spanku. To mtze zplsobit poruchu fotoaparatu. Pfed zapnutim a nebo
vypnutim pocitace, restartovanim nebo buzenim z rezimu spanku odpojte
fotoaparat a pocitac.

—Pro nabijeni pfi pouziti zakaznicky sestaveného pocitace nebo
modifikovaného pocitace neposkytujeme zaruky.

Zivotnost akumulatoru a poéet snimkd, které Ize
nahrat a prehrat

Zivotnost Podet snimka
akumulatoru
Snimani Displej Asi 150 min. Asi 300 snimka
(fotografie) Hledadek Asi 190 min. Asi 380 snimki
Bézné sniméani Displej Asi 50 min. -
videa Hledacek Asi 55 min. —
Nepretrzité Displej Asi 85 min. —
snimdni videa | Hledacek Asi 95 min. —
Prohlizeni (fotografii) Asi 250 min. Asi 5000 snimkt

* Vyse uvedeny pocet snimkd plati, kdyz je blok akumulatort plné nabity.
Pocet snimkl se mize snizit. Zalezi na podminkach pouzivani.

¢ Pocet snimkd, které lze nahrat, plati pro snimani za nasledujicich podminek:
- Pouzivani Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony (prodava se

samostatné).

— Blok akumulatort se pouziva pfi okolni teploté 25°C.
—[GPS zap/vyp] je nastaveno na [Vypnuto] (pouze DSC-HX400V)
— [Kvalita zobrazeni] je nastavena na [Standardni]

(4
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¢ Pocet ve ,,Snimani (fotografie)“ je zaloZen na standardu CIPA a plati pro
sniméni za nasledujicich podminek:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— DISP je nastaven na [Zobraz. vech inf.].
— Snimani jednou za 30 sekund.
— Zoom stfidavé pfepinan mezi stranou W a T.
—Blesk se pouzije jednou za dva snimky.
—Napdjeni se zapina a vypina jednou za deset snimkdi.
¢ Pocet minut pro snimani videa je zalozen na standardu CIPA a plati pro
snimani za nasledujicich podminek:
- [HH Nast. zdznamu]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
— Bézné snimani videa: Zivotnost akumulatoru zaloZena na opakovaném
spousténi a ukoncovani snimani, transfokovani, zapinani a vypinani atd.
— Nepietrzité snimani videa: Zivotnost akumulatoru zaloZena na snimani
bez pferuseni az po dosazeni limitu (29 minut) a pak pokracovani
opétovnym stisknutim tlacitka MOVIE. S dalsimi funkcemi, napiiklad
transfokaci, se nepocitd.

Napajeni ¢z
Pro dodavani napajeni pro snimani a prehravani pii snimani nebo
prehravani snimki muiiZzete pouzit sifovy adaptér AC-UD10 (prodava se
samostatné) nebo AC-UD11 (prodava se samostatné).

¢ Kdyz pofizujete nebo prehravate snimky s fotoaparatem pripojenym k
priloZzenému sitovému adaptéru, nebude sifovy adaptér dodavat
napéjeni.

cz
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Vlozeni pamétové karty (prodava se
samostatné)

D e
o

=S S

Zkontrolujte, ze zkoseny roh
sméfuje spravné.

1 Otevrete kryt.

2 Vlozte pamétovou kartu (prodava se samostatné).
¢ Vlozte pamétovou kartu se zkosenym rohem sméfujicim podle
obrazku nadoraz, az zaklapne na misto.

3 Zavrete kryt.




Pamétové karty, které Ize pouzit

Pamétova karta Pro fotografie |Pro video
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A Memory Stick PRO Duo™ v v (pouze Mark2)
Memory Stick PRO-HG v v
Duo™
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (pouze Mark2)
Paméfové karta SD v v (tfida 4 nebo
vyssi)
c Pamétova karta SDHC v v (tfida 4 nebo
vyssi)
Pamétova karta SDXC v v (tfida 4 nebo
vyssi)
Paméfové karta microSD v v (tfida 4 nebo
vyssi) cz
D Pamétova karta microSDHC v v (tfida 4 nebo
vyssi)
Pamétova karta microSDXC v v (tfida 4 nebo
vyssi)

e V této prirucce se produktiim z tabulky fika spolecné nasledovneé:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: Karta SD
D: Pamétova karta microSD

e Pfi pouzivani karet Memory Stick Micro nebo pamétovych karet microSD
s timto fotoaparatem musite pouzivat spravny adaptér.

Vyjimani pamétové karty/bloku akumulatort

Pamétovd karta: Zatlacte jednou na pamétovou kartu, abyste ji vysunuli.
Blok akumulatord: Posurite pac¢ku pro vysunuti akumuldtoru. Davejte
pozor, abyste blok akumulatord neupustili.

¢ Nikdy nevyjimejte pamétovou kartu/blok akumulatort, kdyz sviti kontrolka
pfistupu (str. 7). To mtize poskodit data na paméfové karte.

15
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Nastaveni hodin

Vyberte polozky: A/V/</»
Nastavte: @

1 Stisknéte tlagitko ON/OFF (Napéjeni).

Kdyz fotoaparat poprvé zapnete, zobrazi se nastaveni data a casu.
e Mize chvili trvat, nez se zapne napajeni a bude mozné
s fotoaparatem pracovat.

2 Ovétte, Ze je na displeji vybrano [Zadat], a pak
stisknéte @ na ovladacim tlacitku.

3 Vyberte pozadovanou zemépisnou oblast podle
instrukci na displeji a pak stisknéte @.

4 Nastavte [Letni ¢as], [Datum/Cas] a [Format data] a pak
stisknéte @.
¢ Pfi nastavovani [Datum/¢as] je ptilnoc 12:00 AM a poledne
12:00 PM.

5 Zkontrolujte, Ze je vybrano [Zadat] a pak stisknéte @.




Porizovani fotografii/videa

Tlacitko spousté

Voli¢ rezim(
i) : Inteligentni auto W: zruseni
HH: Video pfiblizeni
T: pfiblizeni
Cz
Snimani fotografii

1 Stisknutim tlacitka spousté nap(l zaostfite.
Kdy?z je snimek zaostien, zazni pipnuti a rozsviti se kontrolka @.

2 Stisknutim tlacitka spousté zcela pofidite snimek.

Snimani videa

1 Stisknutim tla¢itka MOVIE (video) spustite nahravani.

® Pomér zoomu zméite packou W/T (zoom).

2 Nahravani ukoncite opétovnym stisknutim tlacitka
MOVIE.

e Blesk nevytahujte rucné. Mohlo by dojit k poruse.

e Pfi pouzivani funkce zoomu pfi snimani videa se nahraje zvuk ¢innosti
fotoaparatu. Pfi ukonceni nahravani videa se také mize nahrat zvuk
¢innosti tlacitka MOVIE.

¢ Rozsah panoramatického snimani mize byt redukovan podle objektu nebo
zplsobu, jakym se snima. Proto i kdyz je pro panoramatické snimani
nastaveno [360°], nahrany snimek mize mit méné nez 360 stupnti.

17



o Nepfetrzité snimani videa viz ,,Pocet fotografii a doba nahravani videa“
(str. 27). Kdyz je nahravani videa ukon¢eno, mizete nahravani restartovat
opétovnym stisknutim tlacitka MOVIE. Podle okolni teploty mize byt
nahravani ukon¢eno na ochranu fotoaparatu.

Prohlizeni snimku

Otocny ovladac

W: zruseni priblizeni
o T: priblizeni
g

Ovladaci tlacitko

VNN
&/

[»] (Prenravani) Vyberte snimky:
. » (nasledujici)/ <
m (vymazat) (pfedchozi) nebo
otacejte otoénym
ovladacem

Nastavte: @

1 Stisknéte tlacditko [»] (Pfehravani).
¢ Kdyz se na tomto fotoaparatu prehravaji snimky z pamétové karty
nahrané jinymi fotoaparaty, objevi se registracni obrazovka pro
datovy soubor.

Vybér nasledujiciho/pfedchoziho snimku

Snimek vyberte stisknutim P (nasledujici)/« (pfedchozi) na ovladacim
tlacitku. K prohliZeni videa stisknéte @ ve stiedu ovladaciho tlacitka.

Vymazani snimku
@ Stisknéte tlagitko TJ (vymazat).
® Vyberte [Vymazat] pomoci A na ovladacim tlagitku a pak stisknéte @.

o Navrat ke snimani
18 Stisknéte tlacitko spousté napil.



Uvedeni dalSich funkci

Otocny ovladac

Ovladaci tlacitko

DISP (Zobrazit obsah): Umoziiuje zménit zobrazeni na displeji. Cz
&/ @ (Rezim pohonu): UmoZiiuje pfepinat mezi zplisoby snimani,
napfiklad sniméani po jednom snimku, nepfetrzité snimani nebo snimani
fady.

(Komp.expozice): Umoznuje kompenzovat expozici a jas pro cely
snimek.

X} (Kreativni fotografie): UmoZiiuje ovlddat fotoaparat intuitivné

a snadno pofizovat kreativni snimky.

% (Rezim blesku): Umoziiuje vybér rezimu blesku pro fotografie.

@ (Zamknuty AF): Fotoaparat sleduje objekt a zaostii automaticky, i
kdyz se objekt pohybuje.

Tlagitko Fn (Funkce)
Umoznuje registrovat 12 funkei a vyvolavat tyto funkce pfi snimani.
@ Stisknéte tlacitko Fn (Funkce).
®@ Vyberte pozadovanou funkci stisknutim A/¥/<4/» na ovladacim
tlacitku.
® Vyberte hodnotu nastaveni otacenim oto¢ného ovladace.

Otocny ovladaé
Vhodné nastaveni pro kazdy rezim snimani mizete okamzité zménit
pouhym otocenim oto¢ného ovladace.

cz
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Polozky menu

X (Nastaveni snimani)

P velik. snimku

Vybere velikost fotografii.

¥ Pomér stran

Vybere pomér stran pro fotografie.

3 Kvalita

Nastavi obrazovou kvalitu pro fotografie.

Panorama: Velikost

Vybere velikost panoramatickych snimki.

Panorama: Smér

Nastavi smér snimani pro panoramatické snimky.

HH Format souboru

Vybere format souboru videa.

HH Nast. zaznamu

Vybere velikost nahraného snimku videa.

Rezim pohonu

Nastavi rezim pohonu, napfiklad pro nepfetrzité
snimani.

Rezim blesku

Nastavi nastaveni blesku.

Kompenz.blesku

Upravi intenzitu vystupu blesku.

Bez ¢erv.oci

Redukuje jev Cervenych o¢i pfi pouziti blesku.

Oblast ostreni

Vybere oblast zaostfeni.

3 lluminator AF

Nastavi iluminator AF, ktery poskytuje svétlo pro
tmavé scény, aby slo lépe zaostfit.

Komp.expozice

Kompenzuje jas celého snimku.

ISO

Upravi svételnou citlivost.

Rezim méfeni

Vybere rezim méfeni, ktery nastavi, jaka cast
objektu se bude méfit pro urceni expozice.

Vyvéazeni bilé

Upravi barevné tény snimku.

DRO/Auto HDR

Automaticky kompenzuje jas a kontrast.

Kreativni styl

Vybere pozadované zpracovani snimku.

Obrazovy efekt

Vybere pozadovany filtr efektu pro umélectéjsi
a pusobivéjsi vyraz.

Lupa zaostreni

Pfed pofizenim zvEtsi snimek, abyste mohli
zkontrolovat zaostfeni v detailu.

7 RS pri vys.ISO

Nastavi zpracovani redukce Sumu pro snimani
s vysokou citlivosti.




Zamknuty AF

Nastavi funkci sledovani objektu a pokracuje
v ostfeni.

Usmévu/Det.obligej.

Vybere detekei obliceji a rtizna nastaveni upravi
automaticky. Nastavi automatické uvolnéni
zavérky pri detekci usmévu.

P Efekt hladké pleti

Nastavi efekt hladké pleti a uroven efektu.

3 Auto. ramovani

Analyzuje scénu pfi snimani oblicejl, blizkych
objektii nebo objekti sledovanych funkci
Zamknuty AF a automaticky ofeze a ulozi dalsi

kopii snimku s plisobivéjsi kompozici.

Volba scény

Vybere pfednastaveni, kterd odpovidaji
podminkam riznych scén.

Video

Vybere rezim snimani tak, aby byl vhodny pro
objekt nebo efekt.

HH SteadyShot

Nastavi SteadyShot pro snimani videa.

HH Auto. pom. zaveér.

Nastavi funkci, kterd v rezimu videa automaticky
upravi rychlost zavérky pode jasu prostiedi.

Refer. urover mikrof.

Nastavi referenc¢ni uroven mikrofonu pii
nahravani videa.

Redukce zvuku vétru

Redukuje Sum vétru pfi snimani videa.

Sezn. tipl ke snim.

Zobrazi seznam tipti pro snimani.

Pameét

Zaregistruje pozadované rezimy nebo nastaveni
fotoaparatu.

L} (Uzivatelska nastaveni)

P Asistent MF

Pfi ruénim ostfeni zobrazi zvétseny snimek.

Doba zvéts. ostfeni

Nastavi dobu, po kterou bude snimek zobrazen
jako zvétseny.

R. Mfizky

Nastavi zobrazeni fadkd mfizky pro usnadnéni
srovnani s obrysy struktury.

Auto prohliz.

Nastavi automatické prohliZeni pro zobrazeni
nahraného snimku po snimani.

Urover obrystl

Pfi ruénim ostfeni zvyrazni obrysy zaostienych
oblasti specifickou barvou.

Cz
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Barva obrysl

Nastavi barvu pouzitou pro funkci obrysti.

Privod. nast. expoz.

Nastavi napovédu, kterd se zobrazi, kdyz se na
obrazovce snimani zméni nastaveni expozice.

Nastaveni zoomu

Nastavi, zda se pfi transfokaci pouzije zoom
s jasnym obrazem a digitalni zoom.

FINDER/MONITOR

Nastavi zpasob pro pirepinani mezi hledackem
a displejem.

3 zapsat datum

Nastavi, zda se bude na fotografii zaznamenavat
datum snimani.

Nast. nabidky funkci

Uzivatelsky nastavi funkce zobrazené pfi
stisknuti tla¢itka Fn (Funkce).

Vlastni nast. klaves

Ptiradi tlacitku pozadovanou funkci.

Tlacitko MOVIE

Nastavi, zda se bude vzdy aktivovat tlacitko
MOVIE.

M (Bezdratové)

Odeslat do smartph.

Prenese snimky pro zobrazeni na smartphonu.

Poslat do pocitace

Zalohuje snimky prenosem do pocitace
pripojeného k siti.

Zobr. na televizoru

Miizete si snimky prohliZet na televizoru
s piistupem Kk siti.

Jed. dotykem(NFC)

Prifadi aplikaci k funkci jednim dotykem (NFC).
Aplikaci muzete vyvolat, kdyz budete snimat tak,
Ze se dotknete smartphonem s funkci NFC
fotoaparatu.

Rezim letadlo

Toto zafizeni mizete nastavit tak, aby
neprovadélo bezdratové komunikace a funkce
GPS.

Stisk WPS

Jednoduchym stisknutim tlac¢itka WPS muizete
registrovat pfistupovy bod do fotoaparatu.

Nastav. pfist. bodu

Pfistupovy bod mtizete registrovat rucne.

Uprav. Nazev zafiz.

Nazev zafizeni ve Wi-Fi Direct atd. mizete
zménit.

Zobr. adresu MAC

Zobrazi adresu MAC fotoaparatu.




Reset SSID/Hesla

Resetuje SSID a heslo pro pfipojeni smartphonu.

Reset sitovych nast.

Resetuje vSechna sitova nastaveni.

E® (Aplikace)

Seznam aplikaci

Zobrazi seznam aplikaci. Muzete si vybrat
aplikaci, kterou chcete pouzit.

Predstaveni

Zobrazi instrukce k pouzivani aplikace.

=] (Pfehravani)

Vymazat

Vymaze snimek.

ReZzim prohlizeni

Nastavi zptisob, kterym budou snimky seskupeny
k pfehravani.

Ptehled snimkd

Zobrazi vice snimku najednou.

Prezentace Zobrazi prezentaci.
Otocit Otoci snimek.
& Zveétsit ZvéEtsi prehravané snimky.

Prehrav. fotografii 4K

Predava fotografie v rozliSeni 4K do pripojeného
televizoru HDMI, ktery podporuje 4K.

Chranit

Chréni snimky.

Uprav. inter. pohybu

Upravi interval pro zobrazeni sledovani objektt
v [Video snim. pohybu], kde bude pfi pfehravani
videa zobrazeno sledovani pohybu objektu.

Specifikace tisku

Doda znacku tisku na fotografii.

=5 (Nastaveni)

Jas displeje

Nastavi jas displeje.

Nastaveni hlasitosti

Nastavi hlasitost pfehravani videa.

Zvukové signaly

Nastavi zvuky funkci fotoaparatu.

Nastaveni GPS
(pouze DSC-HX400V)

Nastavi funkci GPS.

Nastaveni nahrati

Pti pouziti karty Eye-Fi nastavi funkci odesilani
fotoaparatu.
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Nabidka Dlazdice

Nastavi, zda se zobrazi menu dlazdice pfi kazdém
stisknuti tlac¢itka MENU.

Privod. ovl. rezimd

Zapne nebo vypne napovédu k voli¢i rezimt
(vysvétlivky ke kazdému rezimu snimani).

Kvalita zobrazeni

Nastavi kvalitu zobrazeni.

Zah@j. usp. energie

Nastavi dobu, za kterou se fotoaparat
automaticky vypne.

Voli¢ PAL/NTSC
(pouze pro modely
kompatibilni s 1080
50i)

Zménou televizniho formatu zatizeni bude
mozné snimat v jiném formatu videa.

Rezim demo

Nastavi pfehravani demonstrace videa na
zapnuto nebo vypnuto.

Nastavi rozliseni, kdyz je fotoaparat pfipojen

RozliSeni HDMI k televizoru HDML

A AN Ovlada fotoaparat z televizoru, ktery podporuje
OVLADANI HDMI BRAVIA™ Sync.
Spojeni USB Nastavi zptisob pfipojeni USB.

Nastaveni USB LUN

Zvysuje kompatibilitu omezenim funkci pfipojeni
USB.

Napajeni USB

Nastavi, zda se bude dodavat napajeni pies
pripojeni USB.

B Jazyk

Vybere jazyk.

Nast.data/€asu

Nastavi datum a Cas a letni Cas.

Nastaveni oblasti

Nastavi misto pouzivani.

Formatovat

Zformatuje pamétovou kartu.

Cislo souboru

Nastavi zpisob, jakym se prifazuji ¢isla souboru
pro fotografie a videa.

Vybér slozky zazn.

Zméni vybranou slozku pro ukladani snimkd.

Nova slozka

Vytvoii novou slozku pro ukladani fotografii
a videozdznamt (MP4).

Nazev slozky

Nastavi nazev slozky pro fotografie.

Obnovit DB snimkd

Obnovi soubor databaze obrazli a umozni
nahravani a pfehravani.




. - Zobrazi zbyvajici dobu nahravani videa a pocet
Zobr. info o médiu. " ) “e )
fotografii, které lze na pamétovou kartu nahrat.

Verze Zobrazi verzi softwaru fotoaparatu.

Reset nastaveni Obnovi nastaveni na vychozi.

Funkce aplikace PlayMemories Home™

Aplikace PlayMemories Home umoziiuje importovat fotografie a videa
do pocitace a pouzivat je. PlayMemories Home je tfeba i k importovani
videa AVCHD do pocitace.

Prehravani
importovanych snimku

— L

Importovani snimkd
7 fotoaparatu

Pro Windows jsou takeé k dispozici nasleduijict
funkce.

Sdileni snimkd na
PlayMemories Online™

Send / n You TUhE : Or PlayMemories
Profizenisnimka Tvorba  Odesfant snimkd
v kalendari videodisk  do sitowych sluzeb

e Pro instalaci PlayMemories Home je tfeba internetové ptipojeni.

¢ K pouzivani PlayMemories Online nebo jinych sitovych sluzeb je tieba
internetové pfipojeni. V nékterych zemich nebo regionech nemusi byt
PlayMemories Online nebo jiné sitové sluzby k dispozici.

¢ Pro aplikace Mac pouzijte nasledujici adresu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

¢ Pokud jiz mate aplikaci PMB (Picture Motion Browser) dodavanou
s modely prodavanymi pfed rokem 2011 nainstalovanou v pocitaci, pfi
instalaci bude pfepsana aplikaci PlayMemories Home. Pouzijte
PlayMemories Home, aplikaci nasledujici po PMB.
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Systémové pozadavky

Systémové pozadavky pro aplikace naleznete na nasledujicich adresach
URL:
www.sony.net/pcenv/

Of 0]

2 =
[=] "

Instalace PlayMemories Home do pocitace

1 Pomoci internetového prohlizece ve svém pocitadi
vyhledejte nasledujici adresu URL a pak nainstalujte
PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

® Podrobnosti o PlayMemories Home viz nésledujici stranka
podpory PlayMemories Home (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Kdyz je instalace dokoncena, spusti se PlayMemories Home.

2 Pripojte fotoaparat k pocitaci pomoci kabelu mikro
USB (pfilozen).
e Zapnéte fotoaparat.
¢V PlayMemories Home mohou byt instalovany nové funkce.
Ptipojte fotoaparat k poditaci, i kdy jiz mate aplikaci
PlayMemories Home nainstalovanu v pocitaci.

* Kdyz je zobrazena obrazovka ¢innosti nebo pristupu, neodpojujte kabel
mikro USB (pfilozen) od fotoaparatu. Pokud byste to udélali, mohli byste
poskodit data.

* Pro odpojeni fotoaparatu od poéitace, klepnéte na F® na hlavnim panelu
a pak klepnéte na W (ikona odpojeni). Pro Windows Vista klepnéte na )
na hlavnim panelu.
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Pridavani funkci do fotoaparatu

Pozadované funkce muzete do fotoaparatu pridavat, kdyz se pies

internet piipojite k webové strance pro stahovani aplikaci :‘,

(PlayMemories Camera Apps™).

http://www.sony.net/pmca

¢ Kdyz mate aplikaci nainstalovanu, muzete ji vyvolat, kdyz se
smartphonem s Androidem a technologii NFC dotknete znacky N na
fotoaparatu a pouzijete funkci [Jed. dotykem(NFC)].

Pocet fotografii a doba nahravani videa

Pocet fotografii a doba nahravani se lisi podle podminek snimani
a pamétové karty.

Statické snimky

[ Velik. snimku]: L: 20M CcZ
Kdyz je [~ Pomér stran] nastaven na [4:3]*
Kapacita
Kvalita ZEE
Standard 295 snimka
Jemné 200 snimka

* KdyZ je [ Pomér stran] nastaven na néco jiného nez [4:3], miZzete nahrat
vice snimk, neZ je uvedeno vyse.
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Videoklipy

Nize uvedena tabulka ukazuje pfiblizné maximalni doby nahravani.
Jedna se o celkovou dobu pro v§echny soubory videoklipt. Nepretrzité
snimani je mozné po dobu asi 29 minut (omezeni specifikace pfistroje).
Maximalni doba nepfetrzitého nahravani videa formatu MP4 (12M) je
asi 15 minut (dano omezenim velikosti souboru 2 GB).

(h (hodiny), m (minuty))

Nast. zdznamu apacta 2
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* Doba nahravani videa se lisi, protoze fotoaparat je vybaven funkci VBR
(proménlivou bitovou rychlosti), ktera automaticky upravuje kvalitu snimku
podle scény snimani. Kdyz nahravate rychle se pohybujici objekt, je snimek
jasnéjsi, ale doba pro nahravani se zkrati, protoze pro zaznam je tfeba vice
paméti.

Doba nahravani se také lisi podle podminek snimani, objektu nebo
nastaveni kvality/velikosti snimani.



Poznamky k pouzivani fotoaparatu

Funkce zabudované do tohoto fotoaparatu
e Tato pfirucka popisuje zafizeni kompatibilni s 1080 60i a 1080 50i.
— Abyste zjistili, zda vas fotoaparat podporuje funkci GPS, podivejte se na
nazev modelu fotoaparatu.
Kompatibilni s GPS: DSC-HX400V
Nekompatibilni s GPS: DSC-HX400
—Pokud chcete zjistit, zda je fotoaparat zafizeni kompatibilni s 1080 60i
nebo 1080 50i, podivejte se, zda na spodni strané fotoaparatu nejsou
nasledujici znacky.
Zatizeni kompatibilni s 1080 60i: 60i
Zarizeni kompatibilni s 1080 50i: 50i
e Tento fotoaparat je kompatibilni s videem formatu 1080 60p nebo 50p. Na
rozdil od standardnich nahravacich rezimu, které nahravaji pomoci metody
prokladani, tento fotoaparat pouziva pti nahravani progresivni metodu. Tim
se zvysuje rozliSeni a poskytuje hladsi a realistictejsi obraz.
¢ V letadle nastavte [Rezim letadlo] na [Zapnuto].

Zafizeni kompatibilni s GPS (pouze DSC-HX400V)

¢ Funkce GPS pouzivejte v souladu se zakony zemi a regiontl, kde se nachazite.

¢ Pokud nenahréavite informace o poloze, nastavte [GPS zap/vyp| na
[Vypnuto].

Pouzivani a péce

S pfistrojem nezachazejte hrubé, nerozmontovavejte jej, nemodifikujte jej,

nevystavujte jej otfesim nebo tdertim, naraztim pii padu a davejte pozor, aby

na né¢j nékdo neslapl. Zejména budte opatrni na objektiv.

Objektiv ZEISS

Fotoaparat je vybaven objektivem ZEISS schopnym reprodukovat ostré

obrazy s vynikajicim kontrastem. Objektiv pro tento fotoaparat byl vyroben

certifikovanym systémem zarucujicim prvotfidni kvalitu ZEISS v souladu
s normami jakosti ZEISS v Némecku.

Poznamky k nahravani/prehravani
¢ Pfed tim, nez zacnete nahravat, udélejte zkusebni zabéry, abyste se ujistili,
Ze fotoaparat pracuje spravne.

¢ Fotoaparat neni prachotésny, neni odolny vici postfikani ani neni vodotésny.

e Nemiite fotoaparatem do slunce ani jiného pfimého svétla. Miize to
zplsobit poruchu fotoaparatu.

¢ Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, pfed pouzitim fotoaparatu ji odstrante.

e Nevystavujte fotoaparat otfestim a iderim. MiiZe to zpusobit poruchu
a mozna byste nemohli nahravat snimky. Navic by mohlo byt nahravaci
médium nepouzitelné nebo by se mohla poskodit obrazova data.

Cz

cz

29



(4

30

Nepouzivejte ani neukladejte fotoaparat na nasledujicich mistech

® Na extrémné horkém, chladném nebo vlhkém misté
Na mistech, jako je automobil zaparkovany na slunci, se mtize deformovat
télo fotoaparatu a to miize zpusobit jeho poruchu.

* Na pfimém slunci nebo v blizkosti topného télesa
Télo fotoaparatu se mize zbarvit nebo deformovat a to miize zpusobit
poruchu.

* Na misté, kde dochazi k otfestim nebo vibracim

® V blizkosti mista, které vytvari silné radiové vlny, vydava zareni nebo je
silné magnetické.
Na takovych mistech mozna nebude fotoaparat spravné nahravat nebo
prehravat snimky.

¢ Na piscitych nebo prasnych mistech
Dbejte, aby do fotoaparatu nepronikl pisek nebo prach. Mize dojit k poruse
funkénosti, v nékterych piipadech neopravitelné.

Poznamky o displeji, elektronickém hledacku a objektivu

 Displej a elektronicky hledacek se vyrabéji za pouziti extrémné piesné
technologie a vice nez 99,99% pixeld je efektivnich k pouziti. Na displeji
a elektronickém hledacku se vSak mohou objevovat malé ¢erné a nebo jasné
(bilé, Cervené, modré nebo zelené) tecky. Tyto tecky jsou normalnim
vysledkem vyrobniho procesu a neovliviiuji nahravani.

* Davejte pozor, aby se vam do pohybujictho se objektivu nedostaly prsty
nebo jiné predméty.

Poznamky k blesku

¢ Nenoste fotoaparat za blesk ani nepouzivejte pfilisnou silu.

* Pokud se do otevieného blesku dostane voda, prach nebo pisek, mize to
zpusobit poruchu.

¢ Davejte pozor, abyste si pfi zatlacovani blesku nepfivieli prst.

Teplota fotoaparatu
Pfi nepfetrzitém pouzivani se mize fotoaparat a akumulator zahtat. Nejedna
se o zavadu.

Ochrana pred prehfatim

Na fotoaparatu a teploté akumulatoru zélezi, zda bude mozno nahravat videa
nebo zda se na ochranu fotoaparatu automaticky vypne napajeni.

Predtim, nez se vypne napdjeni, zobrazi se na displeji hlaseni. Nebo nebudete
moci dale nahravat videa. V takovém piipadé ponechejte napajeni vypnuté

a pockejte, dokud teplota fotoaparatu a akumuldtoru neklesne. Pokud
zapnete napajeni, aniz byste ponechali fotoaparat a akumulator dostate¢né
vychladnout, miiZe se napajeni vypnout znovu nebo nebudete moci nahravat
videa.



Nabijeni akumulatoru

¢ Pokud nabijite akumulator, ktery se delsi dobu nepouzival, mozna jej
neputijde nabit na spravnou kapacitu.
To zavisi na charakteristice akumulatoru. Nabijte akumulator znovu.

¢ Akumuldtory, které se nepouzivaly po dobu delsi nez rok, mohou byt
znehodnoceny.

Varovani k autorskym pravtim

Televizni programy, filmy, videokazety a dals$i materialy mohou byt chranény
autorskymi pravy. Neautorizované nahravani takovych materialii mize byt

v rozporu s ustanovenimi zakont na ochranu autorskych prav.

Zadna zaruka pro pfipad poskozeného obsahu nebo selhani
nahravani

Sony nemuze poskytnout zaruku na situace, kdy selze nahravani nebo se ztrati
¢i poskodi nahrany obsah kviili poruse fotoaparatu nebo nahravaciho média
atd.

Cisténi povrchu fotoaparatu

Povrch fotoaparatu Cistéte mékkym, jemné navlhéenym hadfikem a pak Cz

povrch otfete do sucha. Jak zabranit poskozeni povrchu nebo pouzdra:

— Na fotoaparat nepouzivejte chemikdlie typu fedidel, benzinu, alkoholu,
jednorazovych Cisticich ubrousk, repelentd, opalovacich krémi nebo
insekticidd.

Udrzba displeje

¢ Pokud ponechate na displeji krém na ruce nebo zvlh¢ovaci emulzi, mize
dojit k rozpusténi ochranné vrstvy. Pokud se na displej néco z téchto latek
dostane, okamzité to otfete.

¢ Nasilné otirani ubrouskem nebo jinymi materialy miize ochrannou vrstvu
poskodit.

¢ Pokud na displeji ulpi otisky prstll nebo $pina, doporucujeme, abyste je
jemné odstranili a displej ocistili mé¢kkym hadiikem.

Poznamky k bezdratové siti LAN

Neneseme zadnou zodpovédnost za poskozeni zplisobena neautorizovanym

pristupem nebo neautorizovanym pouzivanim destinaci nactenych do
fotoaparatu vlivem ztraty nebo kradeze.
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Specifikace

Fotoaparat

[Systém]
Zobrazovaci zafizeni: 7,82 mm (typ
1/2,3 ) ¢idlo Exmor R™ CMOS
Celkovy pocet pixelt fotoaparatu:
Asi 21,1 megapixelu
Efektivni pocet pixelt fotoaparatu:
Asi 20,4 megapixelu
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T*
50x objektiv se zoomem
f=43mm-215mm (24 mm —
1200 mm (ekvivalent 35 mm
kinofilmu))
F2,8 (W) -F6.3 (T)
Pfi snimani videa (16:9):
26,5 mm - 1325 mm"!
Pfi snimani videa (4:32:
32,5mm-1625 mm’
L Kdyz je [{f SteadyShot]
nastaven na [Standardni]
Prameér filtru: 55 mm
SteadyShot: Opticky
Format souboru:
Statické snimky: Vyhovujici
formatu JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), kompatibilni s DPOF
Videoklipy (format AVCHD):
Kompatibilni s formatem
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2 kandly,
vybaveny technologii Dolby
Digital Stereo Creator
*Vyrobeno podle licence
spolecnosti Dolby
Laboratories.
Videoklipy (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC2
kanaly

Nahravaci médium: Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick Micro,
karty SD, pamétové karty
microSD

Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO
(doporuceny index expozice)
nastavena na Auto):
Asi0,5maz8,5m(W)/Asi24 m
az3,5m (T)

[Vstupni a vystupni konektory]

Konektor HDMI: Mikro konektor
HDMI

Multifunkéni terminal/Terminal
mikro USB*:
Spojeni USB

Spojeni USB: Hi-Speed USB (USB
2.0)

* Podporuje zafizeni kompatibilni

s mikro USB.

[Hledacek]

Typ: Elektronicky hledacek

Celkovy pocet bodi:
Ekvivalentni 201 600 bodim

Pokryti ramecku: 100%



[Displej]
LCD displej:

7,5 cm (typ 3,0) podsviceni TFT
Celkovy pocet bodu:

921 600 bodu

[Napajeni, vSeobecné]

Napajeni: Nabijeci blok
akumulatori
NP-BX1,3,6 V
Sitovy adaptér AC-UB10C/
UB10D,5V

Spotieba energie:

Asi 1,4 W (pfi snimani
s displejem LCD)

asi 1,1 W (pfi snimani
s hledackem)

Provozni teplota: 0 °C az 40 °C

Skladovaci teplota: 20 °C az +60 °C

Rozméry (vyhovujici CIPA):

129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(8/v/h)

Hmotnost (vyhovujici CIPA) (asi):
660 g (véetné bloku
akumulatori NP-BX1, Memory
Stick PRO Duo)

Mikrofon: Stereofonni

Reproduktor: Monauralni

Exif Print: Kompatibilni

PRINT Image Matching III:
Kompatibilni

[Bezdratova LAN]

Podporovany standard: IEEE
802.11 b/g/n

Frekvence: 2,4 GHz

Podporované bezpecnostni
protokoly: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK

Zpusob konfigurace: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / ru¢ni

Zptsob pfistupu: Rezim
infrastruktury

NFC: Vyhovujici standardu NFC
Forum Type 3 Tag

Sitovy adaptér AC-UB10C/
uB10D
Pozadavky napdjeni: AC 100 V az
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Vystupni napéti: DC5V, 0,5 A
Provozni teplota: 0 °C az 40 °C
Skladovaci teplota: —20 °C az +60 °C
Rozméry (asi):
50 mm x 22 mm x 54 mm (§/v/h)

Nabijeci blok akumulatort NP-

BX1

Typ akumulétoru: Lithium-iontové
akumulatory

Maximalni napéti: DC 4,2 V

Jmenovité napéti: DC 3,6 V Cz

Maximalni nabijeci napéti: DC 4,2 V

Maximalni nabijeci proud: 1,89 A

Kapacita: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Zména provedeni a parametrii bez
upozornéni je vyhrazena.
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Ochranné znamky

* Memory Stick a Z= jsou
ochranné znamky ¢i registrované
ochranné znamky spolecnosti
Sony Corporation.

»AVCHD Progressive“ a

logo ,,AVCHD Progressive jsou
ochranné znamky Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné znamky Dolby
Laboratories.

Terminy HDMI a HDMI High-
Definition Multimedia Interface
alogo HDMI jsou ochranné
znamky nebo registrované
ochranné znamky spolecnosti
HDMI Licensing LLC v USA

a dalsich zemich.

Windows a Windows Vista jsou
registrované ochranné znamky
Microsoft Corporation ve USA
anebo dalsich zemich.

Mac je registrovana ochranna
znamka spolecnosti Apple Inc.

v USA a dalsich zemich.

iOS je registrovana ochranna
znamka spolecnosti Cisco Systems,
Inc.

iPhone a iPad jsou registrované
ochranné znamky spolecnosti
Apple Inc. v USA a dalsich
zemich.

Logo SDXC je ochrannou

znamkou spoleénosti SD-3C, LLC.

Android a Google Play jsou
ochranné znamky Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP jsou
registrované ochranné znamky
Wi-Fi Alliance.

e Znacka N je ochranna nebo
registrovand znamka spolecnosti
NFC Forum, Inc. v USA a jinych
zemich.

e DLNA a DLNA CERTIFIED
jsou ochranné znamky Digital
Living Network Alliance.

e Facebook a logo ,,f“ jsou ochranné
znamky nebo registrované
ochranné znamky Facebook, Inc.

* YouTube a logo YouTube jsou
ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky
Google Inc.

¢ Eye-Fi je ochrannd znamka
spolecnosti Eye-Fi, Inc.

e Tento navod obsahuje dale nazvy
systému a produktt, které jsou
vétsinou ochrannymi nebo
registrovanymi ochrannymi
znamkami svych autort ¢i
vyrobcii. Znacky ™ nebo ®
nejsou viak v této piirucce pouzity
ve vsech pfipadech.

LITHIUM ION ;g
MEMORY STICK TYPE cLass@
A/CHD HomI' N
Progressive

Dalsi informace o produktu
a odpovédi na Casto kladené
dotazy naleznete na nasich
internetovych strankach
zakaznické podpory.

http://www.sony.net/
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Tovabbi informaciok a fényképez6gépral
(,Sugoéutmutaté”)

A ,,Stgéitmutatd” egy interneten elérhetd kézikonyv.

Ebben megtalalhatja a fényképez&gép funkcidinak

részletes ismertetését.

@ A Sony tdmogatasi oldaldnak elérése:
http://www.sony.net/SonylInfo/Support/

(@ Vilassza ki az orszagot vagy régiot.

(® A tamogatasi oldalon keresse meg a fényképezégép
modellnevét.
¢ A modellnév megtalalhat6 a fényképezSgép aljan.

A sig6 megtekintése
A fényképezGgép beépitett hasznalati utmutatoval rendelkezik.
Fn (Funkcio)

9 (Beépttett sigo)

Beépitett sugo
A fényképezSgép leirast jelenit meg a MENU/Fn (Funkcid) elemekrdl

(@ Nyomja meg a MENU gombot vagy az Fn (Funkcié) gombot.
@ Vilassza ki a kivant elemet, majd nyomja meg a 9 (Beépitett sigd)
gombot.



Felvételi tipp
A fényképezdgép felvételi tippeket jelenit meg a kivalasztott felvételi
modrol.
@ Nyomjamega ? (Beépitett sigd) gombot felvételi modban.
@ Valassza ki a kivant felvételi tippet, majd nyomja meg a @ gombot a
vezérlGgombon.
Megjelenik a felvételi tipp.
* A A/V gombbal lehet a képernySt gorgetni, a €4/» gombbal lehet
felvételi tippet valtani.

VIGYAZAT

Tiiz és aramités veszélyének csokkentése érdekében ne tegye ki
a késziiléket es6 vagy nedvesség hatasanak.

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK
-ORI1ZZE MEG OKET

VESZELY HU
A TUZVESZELY VAGY AZ
ELEKTROMOS ARAMKUTES
VESZELYENEK ELKERULESE
ERDEKEBEN PONTOSAN KOVESSE A
KOVETKEZO UTASITASOKAT

FIGYELEM!

Akkumulator
Ha nem megfelelGen banik az akkumulatorral, az felrobbanhat, tiizet, sét a kikeriilé
vegyi anyag sériilést is okozhat. Tartsa szem el6tt az aldbbiakat.

* Ne szedje szét.

® Ne torje Ossze az akkumulatort, és dvja az iitéstsl és az erds fizikai hatdsoktodl,
tobbek kozott ne kalapalja, ne ejtse le, ne lépjen ra.

® Ne zarja rovidre az akkumulator polusait, és ligyeljen arra is, hogy érintkezGihez
ne érjen fémtdargy.

« Ovja a 60 °C f6l6tti h6mérséklettdl: ne tegye ki kozvetlen napsugarzasnak, ne
hagyja tliz6 napon parkolé gépkocsiban.

¢ Ne gytjtsa meg és ne dobja tiizbe. HU



® Ne hasznaljon se sériilt, se olyan litium ion akkumuldtort/elemet, amelybdl folyik
az elektrolit.

 Ugyeljen arra, hogy az akkumuldtort eredeti Sony akkumulétortoltével, illetve
olyan késziilékkel toltse, amely fel tudja tolteni az akkumulatort.

¢ Kisgyerekektdl elzarva tarolja az akkumulatort.

e Tartsa szdrazon az akkumulatort.

¢ Az akkumulatort/elemet csak azonos tipusi vagy a Sony éltal javasolt helyettesitd
akkumulatorra/elemre cserélje.

¢ Az elhasznalédott akkumulatort azonnal, a hasznalati itmutatoban ismertetett
moddodon dobja ki.

AC adapter
Az AC adapter hasznalatakor hasznalja a legk6zelebbi fali aljzatot. Ha a késziilék
hasznalata kozben valamilyen iizemzavart tapasztal, akkor azonnal hizza ki az AC
adapter csatlakozodugdjat a fali aljzatbol.

Az eurdpai vasarlok figyelmébe

Megjegyzés az EU-s iranyelveket koveté orszagokban €16
vasarléink szamara
Gyarté: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokid, 108-0075 Japan
Eurdpai uniés termékbiztonsag: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németorszag

CE

Alulirott Sony Corporation nyilatkozik, hogy a késziilék megfelel az 1999/5/EK
iranyelvben foglalt alapvetd kovetelményeknek és az egyéb vonatkozd
elGirasoknak. Tovabbi informaciokat a kdvetkezS weboldalon talalhat:
http://www.compliance.sony.de/

Megjegyzés
Ha sztatikus elektromossag vagy elektromagneses erGtér miatt az adatatvitel
megszakad, inditsa djra az alkalmazast, vagy hiizza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatatviteli (USB stb.) kabelt.

Ezt a terméket bevizsgaltak, és gy talaltak, hogy az EMC elGirasokban
meghatarozott korlatokon beliil esik, ha 3 méternél rovidebb atjatszokabellel
hasznaljak.

Bizonyos frekvencidju elektroméagneses mez8k e késziilék kép- és hangminGségét
befolyasolhatjak.



Feleslegessé valt elemek, villamos és elektronikus késziilékek
hulladékként val6 eltavolitasa. (Hasznalhat6 az Eurépai Uni6 és
egyéb eurdpai orszagok szelektiv hulladékgyiijtési
rendszereiben)
Ez a szimbdlum az elemen, a késziiléken vagy annak csomagolasan
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje haztartasi hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok csomagoldsdn ez a szimb6lum egyiitt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az 6lom (Pb) vegyjelével akkor, ha
az elem 0,0005%-nél tobb higanyt, vagy 0,004 %-nal tobb 6lmot
tartalmaz.
Azaltal, hogy az elhasznalt elemeket és késziilékeket a kijelolt gytijtShelyeken adja
le, segit megelGzni a kdrnyezet és az emberi egészség karosodasat, mely
bekovetkezhetne, ha nem koveti a hulladékkezelés helyes médjat. Az anyagok
Ujrahasznositdsa segit a természeti er6forrasok megdrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsagi, izemviteli, illetve
adatok megdrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellatas folyamatossaganak
biztositasa, csak az arra felkésziilt szerviz cserélheti azt ki.
Beépitett elem esetén, hogy biztosithato legyen az elem megfelel§ kezelése, a
termék elhaszndlodasakor jutassa el azt, az arra kijeldlt elektromos €s elektronikus
hulladékgyijts helyre. Minden mas elem esetén kérjiik, hogy tanulmanyozza a
késziilékhez mellékelt itmutatdt, hogy milyen mdédon lehet az elemet biztonsagosan
eltavolitani a késziilékbdl. Az elemet a haszndlt elemek gy(jtShelyén adja le.
Az elem, vagy késziilék jrahasznositasa érdekében tovabbi informacidért forduljon
a lakhelyén az illetékes hulladékgy(ijt§ szolgéltatohoz, vagy ahhoz az iizlethez, ahol
a terméket megvasdrolta.

A csomag tartalmanak ellenérzése

A zéréjelekben feltlintetett szimok a darabszamot jelolik.

e FényképezGgép (1)

« UjratolthetS akkumulatoregység NP-BX1 (1)

® Micro USB-kabel (1)

* AC adapter AC-UB10C/UB10D (1)

® Hélézati tapkabel (nem mellékelt tartozék az USA-ban és Kanaddban)
(1)

¢ Vallpant (1)

¢ Objektivsapka (1)

¢ Papucskupak (1) (a fényképezdgépre szerelve)

¢ Hasznalati Gtmutatd (ez az itmutatd) (1)

® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Ez az utmutat6 a Wi-Fi kapcsolatot igénylS funkcidkat ismerteti.

HU



Részek azonositasa

[1] Felvétel készitéséhez: Fn
(Funkcid) gomb
Megtekintéshez: A] (Kiildés
okostelefonra) gomb

CUSTOM (Felhasznal6i)
gomb
¢ A CUSTOM gombhoz

hozzarendelhet egy tetszéleges
funkciot.

Exponalégomb

[4] Felvétel készitéséhez: W/T
(zoom) kar
Megtekintéshez: = (Index)
kar/@® (Lejatszas zoom) kar

[5] Onkioldé jelzdje/ AF
segédfény

[6] Lencse

Vaku
¢ A vaku hasznalatahoz nyomja

meg a ¥ (Vaku felnyitdsa)
gombot. A vaku nem ugrik el§
automatikusan.

e Ha nem hasznalja a vakut,
nyomja vissza a fényképezGgép
burkolataba.

% (Vaku felnyitasa) gomb

[9] Fiil a véllpant szamara

%J Zoom/Fokusz kapcsolo

Kézi beallitogytir

¢ Ha a Zoom/Fdkusz kapcsold
AF/ZOOM allasban van, a
kézi beallitogytiri forgatasaval
zoomolni lehet.

¢ Ha a Zoom/Fdkusz kapcsold
MF vagy DMF éllasban van, a
kézi beallitogytirt forgatasaval
a fokuszt lehet bedllitani.

GPS vevd (beépitett, csak a
DSC-HX400V esetében)
[2] Sztere mikrofon
Szemérzékels
[4] Keress
* Ha belenéz a keres@be, a
késziilék aktivélja a keresGs
lizemmodot, ha elveszi a
keresGt az arcatol, a
targykeresés visszavalt
képernyds lizemmdodra.
[5] MOVIE (Mozgékép) gomb
(6] [») (Lejatszas) gomb
Vezérlgomb
FINDER/MONITOR gomb
® Ezzel a gombbal valthato,
hogy a kép a képernydn vagy a
keresGben legyen-e kijelezve.



[9] ON/OFF (Bekapcsolé) gomb
és Power/Charge lampa
Uzemmoédtarcsa

i (Intelligens autom. )/

if¥* (Kival6 automatikus)/

P (Autom. Program)/

A (Rekesz els6bbség)/

S (Zarseb elsGbbség)/

M (Kézi expozici6)/

1/2 (Memdria behivas)/

B (Mozgdkép)/

i1 (iPanoramapasztazas)/

SCN (Jelenet)

VezérlGtarcsa
Wi-Fi érzékeld (beépitett)
(N-jel)

e Ha NFC funkciéval
rendelkezd okostelefont
csatlakoztat a
fényképezbdgéphez, ezt a jelet
kell megérinteni.

* Az NFC (Near Field
Communication; rovid
hatdsugari kommunikacid) a
rovid hatdsugari vezeték
nélkiili kommunikdcids
technoldgia egyik nemzetkozi
szabvéanya.

? (Beépitett sigd)/

I (Torlés) gomb

MENU gomb

Tobb illesztbfeliiletd vakusin®

(2] Dioptriabeallité tarcsa

e A latasanak megfelelGen
modositsa a dioptriabeallito
tarcsat, hogy a kép élesen
jelenjen meg a keresGben.

* Hogy konnyebb legyen a
dioptriaszint beallitasa,
iranyitsa a fényképezGgépet
egy vilagos teriilet felé.

[8] Multi-/micro-USB csatlakozé*

e Tamogatja a Micro-USB-
kompatibilis eszk6zoket.

[4] Csatlakozoéfedél
[5] HDMI micro aljzat
(6] Hangszér
LCD-képernys

Akkumulator-/
memoriakartya-fedél
[2] Aramforras-behelyezd nyilds
Aramforras-kiold6 kar
[4] Memériam(ikodés-jelzs
(5] Memoériakartya-nyilds
(6] Allvanyrogzitd furat
¢ Hasznaljon olyan éallvanyt,
amelynek rogzitGesavarja
rovidebb 5,5 mm-nél.
Kiilonben nem lehet a
fényképezbgépet az allvanyon
megfelelGen rogziteni, és a
fényképez&gép megsériilhet.



* Ha kivancsi ra, hogy milyen
kiegészitGk kompatibilisek a tobb
illesztdteliiletti vakusinnel és a
multi-/micro-USB csatlakozoval,
latogasson el a teriiletnek
megfeleld Sony honlapra, vagy
forduljon egy Sony forgalmazéhoz
vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez. Olyan kiegészitGket is
hasznalhat, amik kompatibilisek a
tartozékpapuccsal. Mas gyartok
kiegészitGivel a miikodés nem
garantalt.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Az akkumulatoregység behelyezése

Aramforras-kioldd kar

1 Nyissa fel a fedelet. HU

2 Helyezze be az akkumulatoregységet.
¢ Nyomja meg €s tartsa lenyomva az akkumulatorkiold6 kart, ahogy
az abran lathaté. A behelyezés utan ellendrizze, hogy az
akkumulatorkioldo kar a helyére zarddott-e.
¢ Ha a fedelet nem megfelelGen behelyezett akkumulatorral
probalja lezarni, a fényképez&gép karosodhat.




HU
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Az akkumulatoregység feltoltése

Az USA-beli és a kanadai vasarloknak

Halozati tapkabel (Bekapcsolas/T oltés lampa

l Vilagit: Toltés
%» Ki: A 161és befejezéditt

Villog:
Az USA-n és Kanadankiviili | Toltési hiba tértént, vagy a toltés
otsz,ag,(_)k/reglok atmenetileg szlinetel, mert a
vasarloinak fényképez6gép nincs a megfeleld

hémérséklet-tartomanyon belll

(. J

1 Csatlakoztassa a fényképez6gépet az AC adapterhez
(mellékelt) a micro USB-kéabellel (mellékelt).

2 Csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.

A Bekapcsolas/Toltés lampa narancssarga szinnel kezd vilagitani, és

megkezdddik a toltés.

¢ Az akkumulator toltése kozben kapcsolja ki a fényképez&gépet.

¢ Az akkumulétoregységet részlegesen toltott allapotbol is
feltoltheti.

¢ Ha a Bekapcsolas/Toltés lampa villog, és a toltés nem fejez&dott
be, vegye ki az akkumuldtoregységet, majd helyezze vissza.




Megjegyzések

¢ Ha a fényképezGgépen a Bekapcsolas/Toltés lampa villog, amikor az AC
adapter csatlakoztatva van a fényképez&géphez és a fali aljzathoz, az azt
jelzi, hogy a toltés atmenetileg sziinetel, mert a hGmérséklet a javasolt
miikodési tartomdanyon kiviil esik. Ha a hémérséklet visszatér a megfeleld
tartomanyba, a toltés folytatodik. Az akkumulatoregységet 10 °C és 30 °C
kornyezeti hémérséklet kozott javasoljuk feltdlteni.

e Az akkumulator kivezetéseinek bekoszolddasa esetén el6fordulhat, hogy
nem tudja megfelelGen feltolteni az akkumulatoregységet. Ilyen esetben a
szennyezGdést 6vatosan, puha ruhaval vagy vattapamaccsal finoman
letorolve tisztitsa meg az akkumulator kivezetéseinek kornyékét.

e Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelt) a legk6zelebbi fali aljzathoz. Ha
az AC adapter hasznalata kozben valamilyen lizemzavart tapasztal, akkor
azonnal hiizza ki a csatlakozodugo6t a fali aljzatbdl, levalasztva ezzel a
tapfesziiltségral.

¢ Ha a toltés befejez8dott, hizza ki az AC adaptert a fali aljzatbdl.

e Csak eredeti, Sony mark4ju akkumulatoregységet, micro USB-kabelt
(mellékelt) és AC adaptert (mellékelt) hasznaljon.

PR, . e HU
Toltési ido (teljes toltés)
Az AC adapter (mellékelt) hasznalataval a toltési id§ koriilbeliil 230
perc.
Megjegyzések
e A fent megadott toltési id6 a teljesen kisiitott akkumulatoregység toltési
ideje 25 °C-os hdmérsékleten. A toltés a hasznalati feltételek és a
koriilmények fiiggvényében hosszabb ideig is tarthat.
Feltoltés szamitégéphez csatlakoztatassal
Az akkumulatoregységet ugy is feltoltheti, hogy a fényképezSgépet egy
szamitégéphez csatlakoztatja a micro USB-kabellel.
«
USB-aljzathoz
HU
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¢ Ha a fényképez&gépet bekapcesolt dllapotban csatlakoztatja a
szamitogéphez, az akkumulator nem t6ltddik, de a fényképezGgép
szamara a tapfesziiltséget a szamitogép biztositja, igy nyugodtan
szamitogépre importalhatja a képeket, nem kell attdl tartania, hogy
lemeriil az akkumulator.

Megjegyzések

® A szamitogéprol valo feltoltéssel kapesolatban iigyeljen a kovetkezdkre:

—Ha a fényképez6gép olyan hordozhaté szamitégéphez csatlakozik, amely
nincs a tapfesziiltséghez csatlakoztatva, akkor a feltoltés a hordozhatd
szamitogép akkumulatorat meriti. Ne toltse tul hosszu ideig!

—Ne kapcsolja be/ki a szamitogépet, ne inditsa Ujra, és ne ébressze fel a
szamitogépet alvo lizemmodbol, ha USB-kapcsolat van a szamitogép €s a
fényképezGgép kozott. Ez a fényképez8gép lizemzavarat okozhatja.
Miel6tt a szamitogépet be-/kikapcsolna, jrainditana vagy felébresztené
alvo lizemmodbdl, valassza le a fényképezGgépet a szamitogéprdl.

— Nincs garancia arra, hogy a feltoltés egyedi kialakitasu vagy atépitett
szamitogéprdl is miikodik.

Az akkumulator lizemidd, a régzitheto és a
lejatszhato képek szama

Akkumulator Képek szama
hasznélati idé
Fényképezés Képernyd Kb. 150 perc Kb. 300 kép
(dlloképek) Keresd Kb. 190 perc Kb. 380 kép
Jellemz6 Képernys Kb. 50 perc —
mozfgokep— Kereso Kb. 55 perc —
felvétel
Folyamatos Képernys Kb. 85 perc —
mozfgokep— Keres6 Kb. 95 perc —
felvétel
Megtekintés (alloképek) Kb. 250 perc Kb. 5000 kép

Megjegyzések

* A képek fent megadott szdma teljesen feltoltott akkumuldtoregység esetén
érvényes. A rogzithetd képek szama a hasznalat koriilményeitdl fiiggden
csokkenhet.

HU
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¢ Rogzithetd képek szama fényképezéskor, az alabbi hasznalati feltételek
mellett:

—Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (kiilon megvasarolhato)
hasznélata.

— Az akkumulatoregység haszndlata 25 °C-os kornyezeti hémérsékleten.

— [GPS be/ki] meniipont [Ki]-re van allitva (csak a DSC-HX400V esetében)

— A [Megjelen. minGsége] beallitdsa [Normal]

o A Fényképezés (alloképek)” szam meghatdrozasa a CIPA szabvanyon
alapul, az alabbi feltételek kozott fényképezve:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— A DISP bedllitasa [Alapinf. Megjel.].

—Fényképfelvétel minden 30. masodpercben.

— A zoom felvéltva kapcsolodik a W és a T végallapotok kozott.

— A vaku minden masodik felvételnél villan.

— A fényképezbgépet tiz felvételenként ki-, majd bekapcsoljak.

¢ A mozgoképek rogzitésére megadott percszam meghatarozasa a CIPA
szabvanyon alapul, az alabbi feltételek kozott készitve a felvételt:

- [HH Rogzitési Beallit.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

—Jellemz8 mozgoképfelvétel: Az akkumuldtor lizemidé meghatarozasa a
felvétel tobbszori elinditasaval és leallitasaval, zoomolassal, ki-/
bekapcsolassal stb. tortént.

—Folyamatos mozgoképfelvétel: Az akkumulator-iizemidé meghatarozasa a
lehetd leghosszabb folyamatos felvétellel tortént (29 perc), amit a MOVIE
gomb 1jboli megnyomasaval folytattunk. Egyéb funkciokat — példaul
zoomolast — nem haszndltunk.

HU

Tapfesziiltség
Fényképezéskor é€s lejatszaskor, képek felvételekor és lejatszasakor a
késziilék aramellatasanak biztositasara hasznalhatja az AC-UD10
(kiilon megvasarolhaté) vagy AC-UD11 (kiilon megvasarolhato) AC
adaptert is.

Megjegyzések

¢ Ha akkor fényképez vagy jatszik le képeket a fényképezGgéppel,
amikor az a mellékelt AC adapterhez van csatlakoztatva, a
fényképez6gép AC adapteren keresztiili dramellatasa nem biztositott.

HU
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Memdriakartya behelyezése (kiilon
megvasarolhatg)

el

Ugyelien ra, hogy a bevagott
sarok jo iranyba nézzen.

1 Nyissa fel a fedelet.

2 Helyezze be a memdriakartyat (kiilon megvasarolhatd).
¢ Tolja be a memoriakartyat a bevagott sarkaval olyan iranyba,
ahogy az abran lathato, amig a helyére nem kattan.

3 Csukja le a fedelet.




Hasznalhaté memériakartyak

Memériakartya Fényképekhez |Mozgoképekhez
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
Memory Stick PRO Duo™ v v (csak Mark2)
Memory Stick PRO-HG v v
Duo™
Memory Stick Micro™ (M2) v v (csak Mark2)
SD memoriakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb)
c SDHC memoriakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb)
SDXC memériakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb)
microSD memoriakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb)
D microSDHC memoriakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb) HU
microSDXC memoriakartya v v (Class 4 vagy
gyorsabb)

e Ebben az titmutatéban a kdvetkezd kdzos megnevezést hasznaljuk a
tablazatban felsorolt termékekre:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD kartya
D: microSD memoriakartya

Megjegyzések

e Ha Memory Stick Micro vagy microSD memoriakartyat hasznal a
fényképezdgéphez, ligyeljen a megfelel§ adapter hasznalatara.

A memériakartya/akkumulatoregység eltavolitasa

Memoriakartya: A memdoriakartya kiemeléséhez nyomja meg egyszer a
memoriakartyat.

Akkumulatoregység: Csisztassa el az akkumulatorkioldo kart. Ugyeljen,
hogy ne ejtse le az akkumulatoregységet.

Megjegyzések

¢ Soha ne vegye ki a memoriakartyat/akkumulatoregységet, ha vilagit a
memoriamiikodés-jelz6 (7 oldal). Ez a memoriakartyan 1évS adatok
sériilését okozhatja.
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Az ora beallitasa

Elemek kivalasztasa: A/V/</»
Beallitas: @

1 Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsol6) gombot.
A fényképezGgép elsé bekapcesolasakor a daitumot és id6t bedllitd
képernyd jelenik meg.
¢ Egy kis idGbe telhet, mig a gép bekapcsol, és lehetdvé teszi a
mikodést.

2 Ellenérizze, hogy a [Bevitel] van-e kijeldlve a
képernyén, majd nyomja meg a @ gombot a
vezérlégombon.

3 Valassza ki a kivant foldrajzi helyet a képernyén
megjelend utasitasokat kdvetve, majd nyomja meg a @
gombot.

4 Adja meg a [Téli-nyari idész], a [Datum/Id6] és a [Datum
formatum] bedllitast, majd nyomja meg a @ gombot.
¢ A [Datum/Id4] bedllitasnal a 12:00 AM jelentése €jfél, a 12:00 PM
jelentése pedig dél.

5 Ellenérizze, hogy a [Bevitel] van-e kijeldlve, majd
nyomja meg a @ gombot.

HU
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Fényképek és mozgdképek készitése

Exponaldgomb

W/T (zoom)
kar

i) : Intelligens autom. W: tévolitas
HH: Mozgokép T: kozelités

Uzemmadtércsa

Fényképezéskor

1 Nyomja meg félig az exponaldégombot, hogy fokuszaljon. HU

Amikor a kép a fokuszban van, sipolas hallhatd, és a @ jelzés
vilagitani kezd.

2 Nyomija le teljesen az exponalégombot, és készitse el a
felvételt.

Mozgéképkeészités

1 A felvétel inditasahoz nyomja meg a MOVIE
(Mozgdkép) gombot.

¢ A zoomarany médositasahoz hasznélja a W/T (zoom) kart.

2 A felvétel ledllitasahoz nyomja meg ismét a MOVIE
gombot.

Megjegyzések

 Ne hizza ki kézzel a vakut. Ez hibas miikodést okozhat.

® Mozgokép rogzitésekor eldfordulhat, hogy a felvételen a fényképezdgép
mikodésének zaja is hallhatd, amikor a zoom funkcié miikodik.
El6fordulhat, hogy a felvétel végén a MOVIE gomb miikodésének zaja is
hallhato.

17
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¢ Panoramaképek esetében eldfordulhat, hogy a felvételi tartomany a targy
vagy a felvételi méd fiiggvényében lecsokken. Emiatt elGfordulhat, hogy
[360°]-0s panordamakép-bedllitas ellenére a késziilék 360 fok alatti képet
készit.

* A mozgoképek maximalis folyamatos felvételi idejével kapcsolatban lasd:
»A fényképek szama és a mozgoképek lehetséges felvételi ideje”, (29 oldal).
Ha a mozgoképfelvétel leall, a MOVIE gombot ismét lenyomva
djraindithatja. A felvételi kornyezet hémérsékletétdl fiiggGen eléfordulhat,
hogy a fényképezGgép védelme érdekében a felvétel automatikusan ledll.

Képek megtekintése

Vezéribtarcsa W: tavolitas

o T:kozelités

Vezérlégomb

—~{&)—
K/ Y

Képek kivalasztasa:

F (Terlg » (kovetkezd)/

m (Toriés) <« (el§z0), vagy
forgassa a
vezérlGtarcsat

Beillitds: @

[»] (Lejatszés)

1 Nyomja meg a [»] (Lejatszas) gombot.
* Ha a fényképez&gépen mas fényképezdgéppel készitett képeket
prébal meg lejatszani egy memdoriakartyarol, akkor a képkezel§
fajl regisztracios képernydje jelenik meg.

A kovetkez6/el6z6 kép kivalasztasa
Valasszon ki egy képet a P (kovetkez3)/« (el6z8) gomb megnyomasaval
a vezérlGgombon. A mozgdképek megtekintéséhez nyomja meg a @
gombot a vezérlGgomb kozepén.



Kép toriése
® Nyomja meg a [ (T6rlés) gombot.
@ Vilassza ki a [Torol] lehetSséget a vezérlGgomb A gombjaval, majd
nyomja meg a @ gombot.

Visszatérés fényképezéshez
Az exponalégombot félig nyomja le.

HU
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Egyéb funkciok bemutatasa

VezeérlGtarcsa

Fn (Funkcio)

Vezérlégomb

Vezérlbgomb

DISP (Tartalom megjelenit.): Lehetdvé teszi a képernyS megjelenitési
bedllitasainak modositasat.

& / oy (Képtovabb.mdd): Lehetdvé teszi a felvételi médok — példaul az

egyszeri felvétel, a folyamatos felvétel vagy az expozicid sorozat —
kozotti valtast.

(Expoz. kompenzacid): Lehet&vé teszi a teljes kép expozicidjanak és

fényerejének kompenzalasat.
i+ (Kreativ fényképkez.): Olyan kezeldfeliiletet biztosit a

fényképezGgéphez, amit Gsztonosen lehet hasznalni, és egyszertien lehet

vele kreativ képeket késziteni.

% (Vaku iizemmdd): LehetGvé teszi a vaku tizemmod kivalasztasat
alloképekhez.

@ (AF tartas): A fényképezGgép koveti a targyat, és automatikusan
beallitja hozza a fokuszt akkor is, ha a targy elmozdul.

Fn (Funkcid) gomb
Lehetdvé teszi 12 funkcié beprogramozasat, €s az eltarolt funkciok
el6hivasat fényképezés kozben.
(@ Nyomja meg az Fn (Funkcié) gombot.
®@ A vezérl6gomb A/V/4/» gombijaval vélassza ki a kivant funkciot.

Vezérlotarcsa

HU A vezérlGtarcsa forgatasaval azonnal modosithatja az egyes felvételi
moédok megfelelS beallitdsait.



Meniitételek

) (Felvétel beallitasok)

~ Képméret

Kivélaszthatja az alloképek méretét.

P Méretarany

Kivélaszthatja az alloképek méretaranyat.

B Minsség

Beallithatja az alloképek képmindségét.

Panorama: Képméret

Kivélaszthatja a panoramaképek méretet.

Panorama: Irany

Beallithatja a panoramaképek felvételi iranyat.

HH Fajiformatum

Kivélaszthatja a mozgokép fajlformatumat.

HH Rogzitési Beallit.

Kivélaszthatja a mozgoképfelvétel
képkockdjanak méretét.

Képtovabb.mod

Bedllithatja a képtovabbitasi médot példaul
folyamatos felvételhez.

Vaku tizemméd

Megadhatja a vaku bedllitasait.

Vaku kompenz.

Beallithatja a vaku fényerejét.

Vérésszem cs.

A funkcidval csokkentheti a vaku hasznalatakor
fellépd vorosszemjelenséget.

Fékuszmezé

Kivélaszthatja a fokuszalasi teriiletet.

P AF segédfény

Beallithatja az AF segédfény funkcié hasznalatat,
amely sotétben fénnyel segiti a fokuszalast.

Expoz. kompenzacié

A teljes kép fényerejének kompenzaldsa.

I1SO

Beallithatja a fényérzékenységet.

Fénymérési méd

A fénymérési méd kivalasztasara szolgal, amely
beallitja, hogy a téma mely részletének mérése
alapjan keriil meghatarozasra az expozicio.

Fehéregyensuly

Beallithatja egy kép szintonusait.

DRO/Auto. HDR

Automatikusan kompenzélja a fényességet és a
kontrasztot.

Sajat beallit. Kivalaszthatja a kivant képfeldolgozasi modot.
. A megkapd, milivészi hatés eléréséhez

Kép effektus kivalaszthatja a kivant szlir6 effektust.

Fokusznagyitas Fényképezés el6tt a kép kinagyitasaval

részletesen ellendrizheti a fokuszt.

HU
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3 Nagy 1SO zajcs.

Magas érzékenységti fényképezésre allithatja a
zajcsokkentés feldolgozasat.

AF tartas

Beallithatja a téma kovetésével a fokuszalast
folytaté funkciot.

Mosoly-/Arcfelism.

Kivalaszthatja, hogy a késziilék érzékelje az
alanyok arcat, és automatikusan megadjon
kiilonféle beallitasokat. Bedllitasa esetén a zar
automatikusan kiold, ha a fényképez&gép
mosolyt érzékel.

3 Sima bér effektus

Bedllithatja a Sima bér effektus hasznalatat és a
hatas erGsségét.

3 Auto. kompozicid

Arcok, kozeli témak és a AF tartas funkcidval
kovetett témak fényképezésekor a
fényképezGgép elemzi a jelenetet, és a
kompozici6 javitasa érdekében automatikusan
kivagja a képet, és elment réla egy masolatot.

Kivalaszthatja a kiilonféle helyszini

Jelenet koriilményeknek megfeleld, elére meghatarozott
beallitasokat.
Mozgdkép Kivalaszthatja a targynak vagy effektusnak

megfeleld felvételi médot.

HH SteadyShot

A SteadyShot funkcié beallitasa
mozgoképfelvételhez.

HH Auto. lasst
expon.

A kornyezet fényerejéhez automatikusan
alkalmazkod¢ zarsebesség funkciéjanak
beallitasa mozgdkép tizemmodban.

Mikrofon erésség

Beillitja a mikrofon referenciaszintjét mozgdokép-
felvételhez.

Szélzaj csdkkentése

A szélzaj csokkentése mozgoképfelvétel soran.

Felv. tippek listaja

Megjeleniti a felvételi tippek listajat.

Meméria

Eltarolhatja a kivant iizemmodokat vagy
fényképezdgép-beallitasokat.

¥ (Egyéni beallitasok)

¥ MF segéd

Nagyitott kép megjelenitése kézi fokuszalas
esetén.




Fékusz nagyitasi idé

Beallithatja, hogy a nagyitott kép mennyi ideig
legyen lathato.

Réacsvonal

Beallithatja, hogy racsvonal jelenjen meg, ami
lehetdvé teszi a kép igazitasat egy szabalyos
struktirahoz.

Auto visszanéz.

Beallitja, hogy felvétel utan az auto visszanézés
megjelenitse a rogzitett képet.

Csucsérték szint

Kézi fokuszalas esetén a fokusztartomanyba esd
rész korvonalanak adott szinnel valé kiemelésére
szolgal.

Szincsucsérték

A cstcsérték funkcidhoz hasznalt szin bedllitasa.

Sugé exp. beall.-hoz

Beallitja, hogy megjelenjen a sigd, amikor a
felvételkészités képernyén médosulnak az
expoziciés beallitasok.

Zoom bedllitas

Beallithatja, hogy hasznalni kivanja-e
zoomolaskor a Tiszta kép zoom és a Digitalis
zoom funkcidt.

FINDER/MONITOR

Beallithatja a keress és a képernyd kozotti valtas
madjat.

P Datumot ir

Bedllithatja, hogy lathat6 legyen-e a készités
datuma a fényképen.

Funkcié meni beall.

Beallithatja az Fn (Funkcid) gomb
megnyomasara megjelend funkcidkat.

Egyéni gomb beallit.

Hozzéarendel egy kivant funkciét a gombhoz.

MOVIE gomb

Beallithatja, hogy mindig aktiv legyen-e a
MOVIE gomb.

M (Vezeték nélkiili)

Kildés okostelefonra

Képek attoltése okostelefonra megjelenités
céljabol.

Kuldés szamitégépre

Képek biztonsagi mentése egy halézatra
csatlakozo szamitogépre.

Megtekintés TV-n

Halozati kapcsolattal rendelkezd TV-n tekinthet
meg képeket.

HU
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Egy érintés(NFC)

Hozzarendelhet egy alkalmazast az Egy érintés
(NFC) funkciéhoz. Ugy is behivhat egy
alkalmazast fényképezéskor, hogy egy NFC-
kompatibilis okostelefont a fényképezGgéphez
érint.

Replilési mod

Bedllithatja, hogy az eszkdzzel ne lehessen a
vezeték nélkiili kommunikacio és a GPS funkciét
hasznalni.

WPS benyom

A WPS gomb megnyomasaval a hozzaférési pont
egyszerien regisztralhaté a fényképezSgéphez.

Csatlak. pont beallit.

A hozzaférési pont kézzel regisztralhato.

Eszkdz nevét szerk.

Megvaltoztathatja az eszkoznevet, amely példaul
a Wi-Fi Direct alatt megjelenik.

MAC cim megjelenit.

Megjeleniti a fényképez&gép MAC cimét.

SSID/Jelsz. vissza.

Visszaallitja az okostelefonos kapcsolat SSID
nevét és jelszavat.

Halozat beall. vissza.

Alaphelyzetbe 4llit minden halézati bedllitast.

28 (Alkalmazas)

Alkalmazasok listaja

Megjeleniti az alkalmazasok listajat.
Kivalaszthatja a hasznélni kivant alkalmazast.

Bemutatas

Megjeleniti az alkalmazas hasznalatara vonatkozo
utasitasokat.

[>] (Lejatszas)

Torol

Képet torolhet.

Megtekinté G.mod

Beallitja, hogyan torténjen a képek csoportositasa
a lejatszashoz.

Kép index Tobb kép egyiittes megjelenitésére szolgal.
Diabemutaté Diavetitést indithat.

Forgatas Képek elforgatasa.

@® Kinagyit Lejétszott képek nagyitdsa.

4K Allokép lejatszas

Alléképek kimenete 4K felbontasban HDMI
csatlakozasu 4K felbontasti TV-hez.




Védelem

Zarolhatja a képeket.

Mozgas id6koz bedll.

Bedllitja a témak kovetésének idGtartamat
[Mozgast rogz. Vide6] médban, amikor
mozgoképek lejatszasakor a téma mozgasanak
kovetése lathato lesz.

Nyomt. Megadasa

Nyomtatasi rendelés jelet adhat egy alloképhez.

&5 (Beallitasok)

Képernyd fényerd.

Beallithatja a képernyd fényerdsségét.

Hangeré beallitasok

Mozgoéképlejatszas hangerejének bedllitasa.

Audio jelek

Bedllithatja a fényképezbgép altal adott
hangjelzéseket.

GPS beallitasok
(csak a DSC-HX400V)

Bedllithatja a GPS funkciot.

Feltoltési beallitasok

Megadhatja Eye-Fi kdrtya hasznalata esetére a

fényképezSgép feltoltés funkcidjanak bedllitasait.

Mozaik elrend. menu

Kivélaszthatja, hogy a MENU gomb
megnyomasara mindig a mozaik elrendezést
menii jelenjen-e meg.

U.méd tarcsa sugé

Be- vagy kikapcsolhatja az lizemmodtarcsa sigo
(a felvételi m6dok magyarazata) megjelenitését.

Megjelen. minésége

A megjelenitési minGség beallitasa.

Energiatak. G.m. kez.

Beallithatja a fényképezGgép automatikus
kikapcsolasaig hatralévé id6 hosszat.

PAL/NTSC valaszto
(csak az 1080 50i-
kompatibilis modellek
esetében)

Az eszkoz TV formatumanak megvaltoztatasaval
lehetséges a felvétel masik
mozgéképformatumban.

Bemutaté méd

Be- és kikapcsolhatja a mozgdképlejatszast
bemutaté demot.

HDMI felbontas

Bedllithatja, hogy milyen legyen a felbontas, ha a
fényképez8gép HDMI TV-hez csatlakozik.

HDMI-VEZERLES

LehetGvé teszi, hogy a fényképezdgépet
BRAVIA™ Sync kompatibilis TV-rél kezelje.

USB csatlakozas

Beallithatja az USB csatlakozas maodjat.
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USB LUN Bedllitas

Az USB csatlakozas funkciéinak korlatozasaval
noveli a kompatibilitast.

Beallithatja, hogy az USB-kapcsolaton keresztiil

USB toltés torténjen-e az aramellatas.
A Nyelv Kivalaszthatja a nyelvet.
Dat./1d6 beall. Beallithatja a datumot és az id6t, illetve a téli-

nyari idGszamitast.

Zona bedllitas

Bedllithatja a hasznalat helyét.

Formazas

A memoriakartya formazasara szolgal.

Fajlszamozéas

Bedllithatja az all6- és mozgoképekhez rendelt
fajlnevek szamozasi maodjat.

Felv. mappa kivalasz.

Moédosithatja a képek tarolasara kijelolt mappat.

Uj mappa

Létrehozhat egy 1j mappat az allo- és
mozgoképek (MP4) tarolasara.

Mappanév

Beallithatja az alloképek mappajanak
elnevezését.

Képkez. fajl helyreall.

Helyreallithatja a képkezel6 fijlt, lehetévé téve a
felvételt és a lejatszast.

Szab. tarhely megjel.

A memoriakartyara rogzithetd mozgoképek
felvételi idejének vagy a rogzithets alloképek
szamanak megjelenitése.

Verzid

Megjelenitheti a fényképez8gép szoftverének
verzidjat.

Beallit. visszadllitasa

Visszaéllithatja a beallitasok alapértékét.




A PlayMemories Home™ jellemzéi

A PlayMemories Home szoftver lehetdvé teszi, hogy allo- és
mozgdképeket importaljon a szamitogépre, s felhasznalja Gket. A
PlayMemories Home sziikséges, ha AVCHD mozgdképeket szeretne
szamitégépre importalni.

Importalt képek

lejatszasa
— ta
Képek importalasa a =
fényképezégépré!
Windows esetében a kdvetkez6 funkciok is Képek megosztasa
elérhetdk: PlayMemories Online™
felnasznalokkal

n Youll™® C PlayMemories | HU
—u Tube NN SR

Képel Mozgokép- Képek feltdltése

megtekintése lemezek halozati helyekre

naptarral készitése

Megjegyzések

¢ A PlayMemories Home telepitéséhez internetkapcsolat sziikséges.

e A PlayMemories Online és mds halozati szolgéltatasok hasznalatdhoz
internetkapcsolat sziikséges. Egyes orszagokban és térségekben a
PlayMemories Online vagy mas héal6zati szolgaltatasok nem érhetdk el.

® Mac alkalmazasokkal kapcsolatban az alabbi URL cimen tdjékozédhat:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

e Ha a 2011 el6tti modellekhez mellékelt PMB (Picture Motion Browser)
szoftver mar telepitve lett a szamitogépre, a telepités soran feliil lesz irva a
PlayMemories Home programmal. Hasznélja a PlayMemories Home
programot, a PMB utddjat.
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Rendszerkévetelmények
A szoftverre vonatkozé rendszerkovetelményeket a kovetkez6 URL
cimen talélja:
www.sony.net/pcenv/

Of 0]

2 =
[=] "

A PlayMemories Home telepitése szamitogépre

1 A szamitdgép internetbongészéjével nyissa meg a
kovetkez6é URL-t, majd telepitse a PlayMemories Home
programot.

www.sony.net/pm/

* A PlayMemories Home programmal kapcsolatos részleteket lasd
az alabbi PlayMemories Home tdmogatasi oldalon (csak angol
nyelven):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* A telepités befejezése utan elindul a PlayMemories Home.

2 Csatlakoztassa a fényképezdégépet a szamitdgéphez a
micro USB-kabellel (mellékelt).
¢ Kapcsolja be a fényképezbgépet.
¢ A PlayMemories Home programot 4j funkciokkal b&vitheti. A
fényképezGgépet csatlakoztassa a szamitogéphez akkor is, ha a
PlayMemories Home mar telepitve van a szamitogépen.

o Ne valassza le a micro USB-kabelt (mellékelt) a fényképezGgéprdl, amig az
eszkoz kezelési vagy csatlakozasi képernydje lathaté. Ellenkez6 esetben
megsériilhetnek az adatok.

* A fényképezdgép szamitogéprol vald levalasztasahoz kattintson a talcan a
A ikonra, majd a 50 (levalasztas) ikonra. Windows Vista esetében
kattintson a talcan a W ikonra.
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A fényképezd6gép funkcidinak bovitése

Ha szeretné bdviteni a fényképezGgép funkcidit, csatlakoznia kell a

késziilékkel a \\' (PlayMemories Camera Apps™) alkalmazasletoltd

webhelyre az interneten keresztiil.

http://www.sony.net/pmca

¢ Alkalmazas telepitése utan az [Egy érintés(NFC)] funkcidval tgy is
behivhatja a telepitett alkalmazast, hogy egy NFC-kompatibilis
Android okostelefont a fényképezdgépen 1évS N-jelhez érint.

A fényképek szama és a mozgoképek
lehetséges felvételi ideje
A készitett képek szama €s a felvételi id6 valtozhat a fényképezés
koriilményeitdl és a memoriakartyatol fiiggden.
Fényképek
[~ Képméret]: L: 20M
Ha a [ Méretarany] beallitasa [4:3]*

HU

T Tarkapacitas 2GB
Minéség
Normal 295 kép
Finom 200 kép

* Ha a [P Méretardny] bedllitasa nem [4:3], akkor a fent feltiintetettnél tobb
képet lehet rogziteni.
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Mozgo6képek
Az alabbi tablazatban a maximalis felvételi id6k megkozelits értékei
lathatok. Ezek az Osszes mozgoképfajl teljes idejére vonatkoznak.
Folyamatos felvételt egyszerre koriilbeliil 29 percig készithet (a termék
miszaki adatai korlatozzak). MP4 (12M) formatumui mozgdképek

esetében a maximalis folyamatos felvételi id6 koriilbeliil 15 perc (a 2 GB
fajlméret korlatozza).

(h (6ra), m (perc))

Tarkapacitas

2 GB
Rogzitési Beallit.
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

¢ A mozgoképek lehetséges felvételi ideje valtozo, mert a fényképezGgép
VBR (Variable Bit-Rate; valtozo bitsebességili) formatumot hasznél, ami a
képmindséget automatikusan a felvett jelenethez igazitja. Gyorsan mozgd
targy esetén a kép részletesebb lesz, de a maximalis felvételi idG rovidebb,
mert tobb memoria kell a felvételhez.
A felvételi idG valtozhat a fényképezés koriilményei, a targy és a
képmindség/méret bedllitasainak fiiggvényében is.



A fényképez6gép hasznalataval kapcsolatos
megjegyzések

A fényképezdgép funkcioi
e Ez az utmutaté az 1080 60i-kompatibilis és az 1080 50i-kompatibilis
eszkozoket ismerteti.
- Fényképezdgépe modellneve alapjan meg tudja allapitani, hogy a késziilék
rendelkezik-e GPS funkciéval.
GPS-kompatibilis: DSC-HX400V
GPS-inkompatibilis: DSC-HX400
—Ha ellendrizni szeretné, hogy a fényképez&gép 1080 60i-kompatibilis vagy
1080 50i-kompatibilis eszkoz-e, keresse a kovetkezd jeleket a
fényképezSgép aljan.
1080 60i-kompatibilis eszkoz: 60i
1080 50i-kompatibilis eszkoz: 50i
* A fényképezGgép kompatibilis az 1080 60p vagy 50p formatumu
mozgoképekkel. A véltott soros médot hasznalé normal felvételi
iizemmodokkal ellentétben ez a fényképezSgép progressziv modu. Ez noveli
a felbontast, és folyamatosabb, valésaghtibb képet eredményez. HU
¢ RepiilGgépen dllitsa a [Repiilési mdd] bedllitast [Be] értékre.

A GPS-kompatibilis eszk6zokrél (csak a DSC-HX400V esetében)

® A GPS-t csak a hasznalat helye szerinti orszagra vagy régiéra vonatkozo
eléirasoknak megfelelGen hasznalja.

¢ Ha nem akarja rogziteni a helyre vonatkoz6 informacidkat, akkor modositsa
a [GPS be/ki] beallitast [Ki] értékre.

Hasznalat és gondozas

Banjon dvatosan a késziilékkel: ne szerelje szét, ne alakitsa at, és ne tegye ki
talzott fizikai igénybevételnek (pl. litdgetés, leejtés, ralépés). Kiilonosen
igyeljen az objektiv kezelésekor.

ZEISS lencse

A fényképezGgép ZEISS lencsével rendelkezik, mely éles képek kivald
kontrasztu visszaaddsara alkalmas. A fényképez&gép lencséje a németorszagi
ZEISS mindségi szabvanyok szerint, a ZEISS éltal hitelesitett
mindségbiztositasi rendszer feliigyeletével késziilt.

A felvétellel/lejatszassal kapcsolatos megjegyzések

o A felvétel megkezdése elGtt probafelvétellel ellendrizze a fényképezGgép
hibatlan miikodését.

e A fényképez&gép nem porall6, nem cseppall6 és nem vizallo.

¢ Ne forditsa a fényképezGgépet a nap vagy mas fényes fényforras felé. Ez a
fényképezSgép hibas miikodését okozhatja.
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o Ha para csapodik le ra, a fényképezGgép hasznalata elGtt tavolitsa el azt.
o Ne razza vagy utogesse a fényképezGgépet. Ez meghibasodast okozhat, és
eléfordulhat, hogy nem tud képeket rogziteni. Ezenkiviil az adathordozé

hasznalhatatlanna valhat, vagy a képadatok sériilhetnek.

Ne hasznalja/tarolja a fényképezgépet az alabbi helyeken

¢ Kiilonosen meleg, hideg vagy paras helyen
Példaul napon parkol6 autdban a fényképezGgép burkolata deformalodhat,
és ez hibas miikodéshez vezethet.

o Kozvetlen napfényben vagy flitStesthez kozel
A fényképezSgép burkolata elszinez6dhet vagy deformalédhat, és ez hibas
miikodéshez vezethet.

® Erds razk6dasnak vagy vibracionak kitett helyen

* Erds radichullamokat gerjesztd, sugarzast kibocsato vagy erGsen magneses
helyek kozelében
Elé6fordulhat, hogy ilyen helyeken a fényképezdgép nem rogziti €s nem
jatssza le hibatlanul a fényképeket.

* Homokos vagy poros helyen
Ugyeljen arra, nehogy homok vagy por keriiljon a fényképezdgépbe. Ez a
fényképez8gép hibas miikodését okozhatja, ami néhany esetben nem
javithato.

Megjegyzések a képernybvel, az elektronikus keresdvel és az

objektivvel kapcsolatban

o A képernyd és az elektronikus keresd rendkiviil nagy pontossagu
gyartastechnolégiaval késziilt, igy a képpontok legalabb 99,99 %-a
ténylegesen miikodSképes. Ennek ellenére néhany apro fekete és/vagy
fényes (fehér, piros, kék vagy zold szinti) pont jelenhet meg a képernydn és
az elektronikus keresében. Ezek a pontok a gyartasi folyamat velejaroi, és
nem befolyasoljak a felvétel minGségét.

® Vigyazzon, hogy az ujja vagy mas targyak ne akadjanak a miikodé objektivbe.

Megjegyzések a vakuval kapcsolatban

¢ Ne emelje meg a fényképezGgépet a vakunal fogva, és vigyazzon, hogy ne
érje a vakut nagyobb erGhatas.

¢ Ha viz, por vagy homok keriil a felnyitott vakuba, az lizemzavart okozhat.

® Vigyazzon, hogy a vaku lenyomadsakor ne legyen ttban az ujja.

A fényképez6gép hémérsékletérsl
A folyamatos hasznélat kovetkeztében a fényképez8gép és az akkumulator
felmelegedhet. Ez azonban nem jelent hibas miikodést.

A tulmelegedés elleni védelemrdl

A fényképezGgép €s az akkumulator hémérsékletétdl fiiggden elGfordulhat,

hogy nem tud mozgoképeket késziteni, vagy a fényképezGgép a sajat védelme
32 érdekében automatikusan kikapcsol.



Egy tizenet jelenik meg a képernydn, mielStt a gép kikapcsol, vagy amikor
mar nem tud tobb mozgdképet késziteni. Ilyenkor hagyja a fényképezGgépet
kikapcsolva, és varjon, amig a fényképez6gép és az akkumulator
hémérséklete lecsokken. Ha anélkiil kapcsolja be a fényképezGgépet, hogy az
akkumuldtor és maga a késziilék kell6képpen lehiilt volna, akkor
el6fordulhat, hogy a fényképezGgép automatikusan Gjra kikapcsol, vagy nem
tud mozgdképeket késziteni.

Az akkumulator feltdltésérdl

¢ Hosszabb ideje nem hasznalt akkumulator feltoltésekor el6fordulhat, hogy
az akkumuldtort nem lehet a megfeleld kapacitasura feltolteni.
Ez a jelenség az akkumulator tulajdonsagai miatt tapasztalhat6. Toltse fel
djra az akkumulatort.

¢ Az akkumulatorok karosodhatnak, ha tobb mint egy évig nem
hasznaljak Gket.

Szerz6i jogokra vonatkozo figyelmeztetés

Televiziés misorok, filmek, videoszalagok és egyéb anyagok szerzdi jog altal
védettek lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélkiili felvétele a vonatkozo
jogszabalyokba iitkozhet.

A felvételek sériiléséért, illetve a felvételi hibakért nem vallalunk  HU
felel6sséget

A Sony nem vallal garanciat abban az esetben, ha a felvétel vagy a lejatszas
elmaradasa a késziilék vagy az adathordozo stb. hibajabol kovetkezik be.

A fényképezdgép feliiletének tisztitasa

A fényképezGgép burkolatat puha, vizzel enyhén benedvesitett ruhadarabbal

tisztitsa, majd torolje meg egy szaraz ruhadarabbal. Hogy megelzze a kiils§

feliilet vagy burkolat karosodasat:

—Ne tegye ki a fényképezdgépet vegyszerek, pl. higitd, benzin, alkohol,
eldobhaté torl6kendd, rovarriasztd, napolaj vagy rovarold szer hatasanak.

A képerny6 apolasa

¢ A képerny6n marado kézkrém vagy testapolo feloldhatja annak bevonatat.
Ha a képernydre keriil, azonnal torolje le.

® A papirtorlével vagy egyéb anyagokkal valo erds dorzsolés karosithatja a
bevonatot.

¢ Ha ujjlenyomatossa vagy szennyezetté valik, akkor a szennyez&dést
ovatosan el kell tavolitani, és a képernyG6t puha ruhdval tisztara kell tordlni.

Megjegyzések a vezeték nélkiili LAN funkcidval kapcsolatban
Semmilyen felelGsséget nem vallalunk a fényképez&géphez vald jogosulatlan
hozzaférésbdl, a fényképezGgép jogosulatlan hasznalatabdl, a célhelyek
fényképezdgépen vald betoltésébdl, illetve az elvesztésbdl vagy lopasbol

eredd kéarokért. HU

33



HU

34

Minéségtanusitas

Fényképez6gép

[Rendszer]
Képalkot6 eszkoz: 7,82 mm

(1/2,3 tipus) Exmor R™ CMOS

szenzor
A fényképezGgép Osszes

képpontjanak szama:

Kb. 21,1 Megapixel
A fényképezGgép hasznos

képpontjainak szama:

Kb. 20,4 Megapixel
Lencse: ZEISS Vario-Sonnar T*

50x zoomos objektiv

f=43mm-215mm (24 mm —

1200 mm (35 mm-es filmnek

megfeleld))

F2,8 (W) -F63 (T)

Mozgokép készitése kozben

(16:9): 26,5 mm — 1 325 mm"!

Mozgdkép készitése kozben

(4:3): 32,5 mm — 1 625 mm"!

“'Haa [BH SteadyShot]

bedllitasa [Normal]

A szlir6 atmérgje: 55 mm
SteadyShot: Optikai
Fajlformatum:

Fényképek: JPEG kompatibilis

(DCF, Exif, MPF Baseline),

DPOF-kompatibilis

Mozgéképek (AVCHD

formatum): Az AVCHD Ver.

2.0 formatumaval kompatibilis

Vide6: MPEG-4 AVC/H.264

Audié: Dolby Digital 2-csat.,

Dolby Digital Stereo Creator

funkciéval

®Késziilt a Dolby Laboratories

licence alapjan.

Mozgdképek (MP4 formatum):

Vide6: MPEG-4 AVC/H.264

Audié: MPEG-4 AAC-LC 2-
csat.

Adathordoz6: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD
kartyak, microSD
memoriakartyak

Vaku: Vakutartomany (ISO-
érzékenység (Ajanlott
expoziciés index) automatikus
bedllitasanal):

Kb. 0,5 m-t61 8,5 m-ig (W)/Kb.
2,4 m-t81 3,5 m-ig (T)

[Bemeneti és kimeneti

csatlakoz6k]

HDMI-csatlakoz6: HDMI micro
aljzat

Multi-/micro-USB csatlakozd*:
USB-kommunikacié

USB-kommunikacié: Hi-Speed
USB (USB 2.0)

* Tamogatja a Micro-USB-

kompatibilis eszkozoket.

[Keres6]
Tipus: Elektronikus keresd
Osszes képpont szama:
201 600 képponttal egyenértéki
A keresd lefedettsége: 100%

[Képernyd]
LCD-képerny6:

7,5 cm (3,0-s tipus) TFT meghajté
Osszes képpont szama:

921 600 képpont



[Tapellatas, altalanos]
Aramellatas: Ujratolthetd
akkumuléatoregység

NP-BX1,3,6 V

AC adapter AC-UB10C/

UBI0D, 5V
Teljesitményfelvétel:

Kb. 1,4 W (felvétel LCD-

képernydvel)

Kb. 1,1 W (felvétel keresGvel)
Uzemi hémérséklet: 0 °C — 40 °C
Tarolasi hémérséklet: -20 °C — +60 °C
Méretek (CIPA-kompatibilis):

129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm

(Szé/Ma/Mé)

Tomeg (CIPA-kompatibilis)

(koriilbeliil):

660 g (NP-BX1

akkumuléatoregységgel, Memory

Stick PRO Duo kartyaval)
Mikrofon: Sztere6
Hangsz6r6: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III:

Kompatibilis

[Vezeték nélkiili LAN]

Tamogatott szabvany: IEEE 802.11
b/g/n

Frekvencia: 2,4 GHz

Tamogatott biztonsagi protokollok:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfiguraciés méd: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / kézi

Hozzaférési mod: Infrastruktira
mod

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
kompatibilis

AC adapter AC-UB10C/UB10D
Tapfesziiltség: 100 V-240V AC,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Kimeneti fesziiltség: 5 V egyenaram,
05 A
Uzemi hémérséklet: 0 °C — 40 °C
Tarolasi hémérséklet: —20 °C —
+60 °C
Méretek (koriilbeliil):
50 mm x 22 mm x 54 mm (Szé/
Ma/M¢)
Ujratolthets
akkumulatoregység NP-BX1
Aramforras tipusa: Litium-ion
akkumuldtor
Maximalis fesziiltség:
4,2V egyenaram
Névleges fesziiltség:
3,6 V egyenaram HU
Maximalis toltSfesziiltség:
4,2V egyenaram
Maximalis toltGaram: 1,89 A
Tarkapacitas: 4,5 Wh (1 240 mAh)

A formavilag és a miiszaki adatok
elézetes bejelentés nélkiil
valtozhatnak.

HU
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Védjegyek

* A Memory Stick és a az Sony
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

* Az ,AVCHD Progressive” és az
»AVCHD Progressive” logé a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.

* A Dolby és a dupla D szimb6lum a
Dolby Laboratories védjegye.

¢ A HDMI, a HDMI High-
Definition Multimedia Interface és
a HDMI logé a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban.

* A Windows és a Windows Vista a
Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

* A Mac az Apple Inc. bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban
és mas orszagokban.

® AziOS a Cisco Systems, Inc.

bejegyzett védjegye vagy védjegye.

* AziPhone és aziPad az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és mas orszagokban.

* Az SDXC logé az SD-3C, LLC
védjegye.

* Az Android és a Google Play a
Google Inc. védjegye.

* A Wi-Fi, a Wi-Fi log6 és a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP a Wi-Fi
Alliance bejegyzett védjegye.

® Az N-jel az NFC Forum, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban és mas
orszagokban.

e ADLNA ésaDLNA
CERTIFIED a Digital Living
Network Alliance védjegye.

¢ A Facebook és az ,,f” logd a
Facebook, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

* A YouTube és a YouTube logd a
Google Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.

e A Eye-Fi a Eye-Fi, Inc. védjegye.

e Az Gitmutatéban el6forduld egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztGinek vagy gyartdinak
védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ugyanakkor
el6fordulhat, hogy a ™ és az ®
szimb6lum nem minden esetben
jelenik meg ebben az

dtmutatoban.
a2 N =
LITHIUM ION f«“_?
MEMORY STICK TYPE cLass@
AN/VCHD H m
Progressive

Az e termékkel kapcsolatos
tovabbi informacidk és a
gyakran feltett kérdésekre adott
valaszok a Vev{@szolgilat
honlapjan olvashatok.

http://www.sony.net/
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Slovensky

BlizSie oboznamenie sa s fotoaparatom
(,,Prirucka pomoci*)

,Prirucka pomoci“ je on-line navod. Najdete v fiom

podrobné pokyny tykajice sa mnohych funkcii

fotoaparatu.

@ Pozrite si podporni stranku Sony.
http://www.sony.net/SonylInfo/Support/

@ Zvolte svoju krajinu alebo region.

® Na stranke podpory vyhladajte ndzov modelu svojho
fotoaparatu.
¢ Skontrolujte nazov modelu na spodnej strane vasho

fotoaparatu.

Zobrazenie navodu

Tento fotoaparit je vybaveny vstavanym navodom.
Fn (Funkcia)

? (In-Camera Guide)

In-Camera Guide

Fotoaparat zobrazuje vysvetlivky poloziek MENU/Fn (Funkcia)

a hodnoty nastaveni.

@ Stlaéte tlatidlo MENU alebo tlagidlo Fn (Funkcia).

® Zvolte pozadovani polozku a potom stladte tlacidlo ? (In-Camera
Guide).



Tip na snimanie

Fotoaparat zobrazuje tipy na snimanie v zvolenom rezime snimania.

@ Stlacte tlacidlo ? (In-Camera Guide) v reZime snimania.

® Zvolte pozadovany tip na snimanie a potom stlaéte @ na ovladacom
tlacidle.
Zobrazi sa tip na snimanie.
® Mozete sa pohybovat po displeji pomocou A/¥ a menit tipy na

snimanie pomocou <4/».

VYSTRAHA

Aby ste znizili riziko vzniku poziaru alebo trazu elektrickym
pradom, nevystavujte zariadenie dazd’u ani vihkosti.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

- USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPECENSTVO §

TIETO POKYNY DOSLEDNE DODRZUJTE, ABY
SA ZABRANILO NEBEZPECENSTVU POZIARU
ALEBO URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM

POZOR

Batéria
Pri nesprdvnom zaobchddzani s batériou méze vybuchnit, sposobit poziar alebo i
chemické popaleniny. Dodrziavajte nasledovné opatrenia.

¢ Batériu nerozoberajte.

¢ Batériu nedeformujte ani nevystavujte ndrazom ¢i silovému pdsobeniu, ako
napriklad iderom, padom alebo posliapaniu.

¢ Batériu neskratujte a nedovolte, aby sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.

¢ Nevystavujte batériu vysokym teplotdm nad 60 °C, ako napriklad na priamom
slne¢nom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.

¢ Batériu nespalujte ani neodhadzujte do ohna.

¢ Nemanipulujte s poSkodenymi alebo tecicimi litium-iénovymi batériami.

¢ Batériu nabijajte pomocou pravej nabijacky batérii od spolo¢nosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabijanie batérii.

¢ Batérie uchovéavajte mimo dosahu malych deti.

¢ Batérie uchovavajte suché.

¢ Na vymenu pouzivajte iba rovnaky alebo ekvivalentny typ batérie odporicany
spolo¢nostou Sony.

¢ Pouzité batérie likvidujte promptne podla pokynov.



Siefovy adaptér
Pri pouziti siefového adaptéra pouzite najblizsiu siefovi napdjaciu zasuvku. Ak sa
pocas pouzivania zariadenia vyskytne akakolvek porucha ¢innosti, okamzite
odpojte siefovy adaptér od sietovej napajacej zasuvky.

Informacie pre eurépskych spotrebitel'ov

Poznamka pre zakaznikov v krajinach podliehajucich
smerniciam EU
Vyrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podla legislativy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko

CE

Sony Corporation tymto vyhlasuje, Ze toto zariadenie spifia zakladné poziadavky a
ostatné prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti ziskate na
nasledovnej webovej adrese:

http://www.compliance.sony.de/

Poznamka
Ak staticka elektrina alebo elektromagnetické pole sposobia prerusenie prenosu
udajov (zlyhanie), reStartujte aplikaciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikacny
kabel (kdbel USB atd.).

Tento vyrobok sa vyskusal a zistilo sa, Ze vyhovuje obmedzeniam stanovenym v
smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pouzivani spojovacich kédblov
kratSich ako 3 metre.

Elektromagnetické pole pri urcitych frekvenciach méze na tomto zariadeni
ovplyvnit kvalitu obrazu a zvuku.

Zneskodrnovanie pouzitych batérii, elektrickych a elektronickych
pristrojov (plati v Eurépskej tnii a ostatnych eurépskych
krajinach so zavedenym separovanym zberom)
Tento symbol na vyrobku, batérii alebo obale znamena, Ze vyrobok
a batéria nemoze byt spracovand s domovym odpadom.
Na niektorych batéridch méoze byt tento symbol pouzity
v kombindcii s chemickymi zna¢kami. Chemické znacky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) st pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tym, Ze zaistite spravne zneSkodnenie tychto vyrobkov a batérii, pomozete zabranit
potencidlne negativnemu vplyvu na zZivotné prostredie a fudské zdravie, ktory by v
SK opacnom pripade mohol byt spdsobeny pri nespravnom nakladani. Recyklacia
materidlov pomaha uchovavat prirodné zdroje.



V pripade, Ze vyrobok, ktory si z dovodu bezpecnosti, vykonu alebo integrity idajov
vyzaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, tito batériu méze vymenit iba
kvalifikovany personal.

Aby ste zarucili, Ze batéria bude spravne spracovand, odovzdajte tento vyrobok na
konci jeho zivotnosti na vhodnom zbernom mieste na recyklaciu elektrickych a
elektronickych zariadeni.

V pripade vsetkych ostatnych batérii, postupujte podla Casti, ako vybrat bezpe¢ne
batériu z vyrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recyklaciu
pouzitych batérii.

Ak chcete ziskat podrobnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku alebo batérie,
kontaktuje vas miestny alebo obecny trad, miestnu sluzbu pre zber domového
odpadu alebo predajiiu, kde ste vyrobok zakupili.

/\ UPOZORNENIE

* NEBEZPECENSTVO URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM.
NEOTVARAT!

® POUZIVAT LEN NA SUCHYCH MIESTACH.

* NEVYSTAVUJTE OHNU!

® NEVYSTAVUJTE VYSOKYM TEPLOTAM (60°).

® NEROZOBERAT!

* NESKRATOVAT!

Kontrola dodaného prislusenstva

Cislo v zatvorkach uvadza poéet kusov.

¢ Fotoaparat (1)

¢ Nabijatelny akumulator NP-BX1 (1)

* Mikro USB kabel (1)

e Sietovy adaptér AC-UB10C/UB10D (1)

e Sietovy napajaci kabel (nedodava sa v USA a Kanade) (1)

® Remienok na rameno (1)

¢ Kryt objektivu (1)

o Kryt patky (1) (pripevneny k fotoaparatu)

¢ Navod na pouzivanie (tento manual) (1)

® Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tento sprievodca poskytuje vysvetlenie funkcii, ktoré vyzaduja
pripojenie Wi-Fi.

SK



Popis jednotlivych ¢asti

Prepina¢ Zoom/Zaostrovanie
Kriazok manudalneho
ovladania
* Ked je prepinac¢ Zoom/
Zaostrovanie prepnuty do
polohy AF/ZOOM, otoc¢enim
krizku manudlneho ovladania
pouzite funkciu zoomu.
* Ked je prepinac¢ Zoom/
Zaostrovanie prepnuty do

) ) B polohy MF alebo DMF,
E Snimanie: Tlacidlo Fn oto¢enim krizku manualneho
(Funkcia) ovladania nastavte zaostrenie.

Na zobrazenie: Tlacidlo
] (Send to Smartphone)
Tlagidlo CUSTOM
(Pouzivatelské nastavenia)
® Mozete priradit pozadovanu
funkciu tlac¢idlu CUSTOM.
Spust
[4] Snimanie: Ovlada¢ W/T
(Zoom)
Na zobrazenie: Ovladac
E=3 (Miniattrne nahlady)/
OVlédflé ® (Zvitenie pocas Prijima¢ GPS (vstavany, len
prehravania) DSC-HX400V)
Kontrolka samospuste/ [2] Stereofénny mikrofén

Priévetl/enie Snimac pribliZenia oka
[6] Objektiv (4] HIadacik

Blesk ® Ked sa pozriete do hladacika,

o Stlacte tlacidlo ¥ (Vysunutie aktivuje sa rezim hladacika,
blesku), aby ste mohli pouZit a ked oddialite tvir od
blesk. Blesk sa nevysunie hladé4éika, reZim zobrazenia sa
automaticky. vrati do rezimu displeja.

* Ked sa blesk nepouziva, [5] Tlagidlo MOVIE
zatlacCte ho spit do tela (Videozdznam)
fotoaparatu.

(6] Tlacidlo [»] (Prehravanie)

Tlagidlo % (Vysunutie blesk
acidlo  (Vysunutie blesku) Ovladacie tlagidlo

sk [9] H4¢ik na remienok na rameno



Tlagidlo FINDER/
MONITOR
¢ Tymto tlacidlom sa prepina, ¢i

sa ma zaber zobrazit na displeji
alebo v hladaciku.

[9] Tlagidlo ON/OFF (Napéjanie)
a kontrolka Napédjanie/
Nabijanie

Otoc¢ny prepinac rezimov
iy (Intelligent Auto)/
i (Superior Auto)/

P (Program Auto)/

A (Aperture Priority)/
S (Shutter Priority)/

M (Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/

BH (Movie)/j=1 (iSweep
Panorama)/SCN (Scene
Selection)

Ovladaci voli¢

Snima¢ Wi-Fi (vstavany)

(Znagka N)

* Dotknite sa tejto znacky pri
pripajani fotoaparatu
k smartfénu vybavenému
funkciou NFC.

® NFC (Near Field
Communication) je
medzindrodny Standard
bezdrotovej komunikacnej
technoldgie s kratkym
dosahom.

Tlagidlo ? (In-Camera
Guide) /T (Vymazat)

Tlagidlo MENU

Séanky pre rézne rozhrania*
Ovladac dioptrickej korekcie

e Nastavte ovladac dioptrickej
korekcie podla svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie
v hladaciku ostré.

e Pri nastavovani dioptrickej
korekcie namierte fotoaparat
na svetld oblast, aby sa dala
dioptrické korekcia fahsie
nastavif.

[8] Multi/Micro USB koncovka*
¢ Podporuje zariadenie SK
kompatibilné s mikro USB.
[4] Kryt konektora
[5] Mikrokonektor HDMI
[6] Reproduktor
LCD displej

Kryt priestoru pre
akumulator/pamétovu kartu

Slot na vloZenie batérie

Packa na vysunutie batérie K

(4] Kontrolka pristupu 7



[5] Slot na pamitovi kartu
[6] Otvor na upevnenie stativu
 Pouzite stativ so skrutkou
kratSou ako 5,5 mm. Inak
fotoaparat nebude mozné
bezpecne upevnif a mohol by
sa poskodit.

* Podrobnosti o kompatibilnom
prislusenstve pre sanky pre rozne
rozhrania a Multi/Micro USB
koncovku najdete na webovej
stranke spolocnosti Sony, alebo
ich ziskate od svojho predajcu
vyrobkov znacky Sony ¢i
miestneho autorizovaného
servisného strediska spolo¢nosti
Sony. Mozete pouzivat aj
prislusenstvo, ktoré je
kompatibilné so sankami pre
prislusenstvo. Cinnost
s prislusenstvom od inych
vyrobcov nie je zarucena.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Vlozenie akumulatora

Packa na vysunutie batérie

1 Otvorte kryt.
SK

2 Vlozte akumulator.
¢ Pri potlaceni packy vysunutia batérie vloZte akumulator tak, ako je
to znazornené. Uistite sa, Ze sa packa vysunutia batérie po vloZeni
batérie zaistila.
e Zatvorenie krytu pri nespravne vloZzenom akumuldtore moze
spOsobit poskodenie fotoaparatu.
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Nabitie akumulatora

Pre zakaznikov v USA a Kanade

Sietova snura (Kontrolka napéjania/nabijania

l Sviet: Nabija sa
%_’ Vyp: Nabijanie je dokoncené
Blikéa:
Pre zakaznikov z krajin/ Vlyskytla sa chyba nabijania alebo sa

oblasti mimo USA a Kanady | nabijanie docasne prerusilo, pretoze sa
teplota fotoaparatu nenachadza v ramci
spravneho rozsahu

(. J

1 Pripojte fotoaparat k siefovému adaptéru (je sicastou
dodavky) pomocou mikro USB kabla (je stic¢astou
dodavky).

2 Sietovy adaptér pripojte k zasuvke sietového
napajania.
Kontrolka napdjania/nabijania sa rozsvieti oranzovou farbou
a spusti sa nabijanie.
 Pri nabijani akumulatora vypnite fotoaparat.
¢ Akumuldtor je mozné nabijat aj pri jeho Ciastocnom nabiti.
¢ Ked kontrolka napdjania/nabijania blikd, pricom nabijanie nie je
dokoncené, vyberte a znovu vlozte akumulator.




¢ Ak kontrolka napdjania/nabijania na fotoaparate blika, ked je sietovy
adaptér pripojeny k zasuvke siefového napdjania, znamena to, Ze sa
nabijanie docasne zastavilo, pretoze teplota je mimo odportcaného rozsahu.
Ked sa teplota vrati do pozadovaného rozsahu, nabijanie sa obnovi.
Akumulator odportic¢ame nabijat pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.

e Akumulator sa nemusi G¢inne nabit, ak je ¢ast s kontaktmi akumulatora
znecistend. V takomto pripade jemne poutierajte akykolvek prach pomocou
makkej suchej handricky alebo vatového tampdnu, aby bola Cast
s kontaktmi akumulatora cista.

e Pripojte siefovy adaptér (je sicastou dodavky) k najblizsej elektricke;j
zasuvke. Ak sa vyskytne porucha pocas pouzivania sietového adaptéra,
okamzite odpojte zastrcku od elektrickej zasuvky, aby sa fotoaparat odpojil
od zdroja napajania.

¢ Po dokonceni nabijania odpojte siefovy adaptér od zasuvky sietového
napajania.

¢ Pouzivajte len originalne akumulatory, mikro USB kabel (je sticasfou
dodavky) a sietovy adaptér (je sucastou dodavky) znacky Sony.

Cas nabijania (ipIné nabitie)
Doba nabijania je priblizne 230 mintit pomocou siefového adaptéra (je
sucastou dodavky).

¢ Vyssie uvedeny cas nabijania plati pri nabijani Gplne vybitého akumulatora
pri teplote 25 °C. Nabijanie moze trvat dlhsie, a to v zavislosti od
podmienok pouzivania a okolnosti.

SK

Nabijanie pomocou pripojenia k pocitacu

Akumulator je mozné nabit pripojenim fotoaparatu k pocitacu pomocou
mikro USB kabla.

«
Do USB konektora
SK
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* Ak pripojite fotoaparat k pocitacu, ked je zapnuté napdjanie,
akumulator sa nebude nabijat, ale fotoaparat bude napajany
z pocitaca, co umoznuje prenos zaberov do pocitaca bez toho, aby ste
sa museli obavat, ze dojde k vybitiu akumulatora.

e Pri nabijani prostrednictvom pocitaca vezmite do ivahy nasledujiice body:

— Ak sa fotoaparat pripoji k prenosnému pocitacu, ktory nie je pripojeny
k siefovému napdjaniu, droven nabitia akumulatora prenosného pocitaca
klesne. Nabijanie nevykonavajte prili§ dlho.

—Pocitac nezapinajte/nevypinajte ani nerestartujte a neobnovujte jeho
¢innost z kludového rezimu, ked je fotoaparat pripojeny k pocitacu
prostrednictvom USB rozhrania. To mo6ze sposobit poruchu fotoaparatu.
Pred zapnutim/vypnutim alebo restartovanim pocitaca ¢i prechodom
pocitaca z kfudového do prevadzkového rezimu, odpojte fotoaparat od
pocitaca.

— Ziadna zaruka sa neposkytuje na nabijanie pomocou poéitaéa vyrobeného
na objednavku alebo upraveného pocitaca.

Vydrz akumulatora a pocet zaberov, ktoré je mozné
nasnimat a zobrazit

Vydrz akumulatora Pocet zaberov
3 . Displej Priblizne 150 min. Priblizne 300
Snimanie Zaberov
(statické — — - —
zébery) Hladacik Priblizne 190 min. Prlb,hzne 380
zaberov
Bezné Displej Priblizne 50 min.
snimanie
videozdznamu Hladacik Priblizne 55 min. —
Nepretrzité Displej Priblizne 85 min.
snimanie
videozaznamu Hladacik Priblizne 95 min. —
Zobrazenie (statické zabery) Priblizne 250 min. Priblizne 5000
zaberov

* Vyssie uvedeny pocet zaberov plati pri iplnom nabiti akumulatora. Pocet
zaberov moze klesnuf v zavislosti od podmienok pouzivania.



e Pocet zaberov, ktoré je mozné zaznamenat, plati pri snimani za
nasledujuicich podmienok:
- Pouzitie Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) znacky Sony (predéva sa
osobitne).
—Pouzitie akumulatora pri teplote okolia 25 °C.
— [GPS On/Off] je nastavené na [Off] (len DSC-HX400V)
- [Display Quality] je nastavend na [Standard]
e Pocet platny pre ,,Snimanie (statické zabery)“ vyplyva zo §tandardu CIPA,
pricom plati pre snimanie za nasledujicich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— DISP je nastavené na [Display All Info.].
— Snimanie kazdych 30 sektnd.
— PribliZenie sa striedavo prepina medzi polohami W a T.
—Blesk sa pouziva pri kazdom druhom zabere.
—Napdjanie sa zapina a vypina pri kazdom desiatom zabere.
¢ Pocet minut pri snimani videozaznamu vyplyva zo §tandardu CIPA, pricom
plati pre snimanie za nasledujicich podmienok:
- [BH Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
—Bezné snimanie videozdznamu: Vydrz akumulatora vyplyva
z opakovaného spustania/zastavovania snimania, priblizovania, zapinania/
vypinania, atd.
—Nepretrzité snimanie videozdznamu: Vydrz akumuldtora vyplyva
z nepretrzitého snimania, az pokial sa nedosiahne dany limit (29 minut)
a potom pokracuje po opédtovnom stlaceni tlacidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je priblizovanie, sa nepouzivaju.

Privod napajania
Pri snimani alebo prezerani zaberov mozete na napdjanie pouzit sietovy
adaptér AC-UD10 (predéava sa osobitne) alebo AC-UD11 (predava sa
osobitne).

¢ Ak snimate alebo prehliadate zébery, ked je fotoaparat pripojeny k
dodanému siefovému adaptéru, napajanie sa nebude prostrednictvom
tohto sietového adaptéra privadzat do fotoaparatu.

SK
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Vkladanie pamétovej karty (predava sa
osobitne)

T P

Uistite sa, ze odrezany roh ma
spravnu orientaciu.

1 Otvorte kryt.

2 Vlozte pamatovu kartu (predava sa osobitne).
¢ Pamifovu kartu vloZte s orientaciou odrezaného rohu podla
obrazka tak, aby zapadla na miesto.

3 Uzavrite kryt.




Pamatové karty, ktoré je mozné pouzivat

Pamatova karta N'a staticke Na videozaznamy
zabery
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A Memory Stick PRO Duo™ v v (len Mark2)
Memory Stick PRO-HG v v
Duo™
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (len Mark2)
Pamitova SD karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia)
c Pamitova SDHC karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia)
Pamitova SDXC karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia)
Pamitova microSD karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia)
D Pamitova microSDHC karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia) oK
Pamifova microSDXC karta v v (triedy 4 alebo
rychlejsia)
¢ V tomto navode sa vyrobky v tabulke uvadzaji pod spoloénym nazvom
nasledovne:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD karta
D: Pamitova microSD karta
e Pri pouziti pamétovych kariet Memory Stick Micro alebo microSD s tymto
fotoaparatom nezabudnite pouzif vhodny adaptér.
Vyberanie paméatovej karty/akumulatora
Pamitova karta: Jednym potlacenim pamitovej karty vysuiite pamétova
kartu.
Akumulator: Posurite packu vysunutia akumulatora. Dévajte pozor, aby
vam akumulator nespadol.
sK
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¢ Nikdy nevyberajte pamitovu kartu/akumulator, ked svieti kontrolka
pristupu (str. 7). Mohlo by tym dojst k poskodeniu idajov na pamitovej
karte.

Nastavenie hodin

Volba poloziek: A/V/<4/»
Nastavenie: @

1 Stlacte tlacidlo ON/OFF (Napajanie).
Nastavenie daitumu a Casu sa zobrazi po prvom zapnuti fotoaparatu.
e Zapnutie napdjania, ktoré umozni obsluhu, moze trvat isty Cas.

2 Skontrolujte, &i je na displeji zvolena moznost [Enter]
a potom stlacte @ na ovladacom tlacidle.

3 Zvolte pozadovanu zemepisnu polohu podla pokynov
na displeji a potom stlacte @.

4 Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date
Format] a potom stlacte @.
 Pri nastavovani [Date/Time] je polnoc 12:00 dopoludnia
a poludnie je 12:00 popoludni.

5 Skontrolujte, &i je zvolena moznost [Enter] a potom
stlacte @.




Snimanie statickych zaberov/videozaznamov

o,
N x/
Otocny prepinac rezimov (Zoom)

i) : Intelligent Auto W: oddialenie
HH: Movie T: pribliZenie

Ovladac W/T

Snimanie statickych zaberov

1 Stlacenim tlagidla spuste do polovice zaostrite.

Ked je zaber zaostreny, ozve sa zvukova signalizacia a rozsvieti sa

indikator @. SK

2 Stlacenim tlacidla spuste Uplne nadol nasnimajte zaber.

Snimanie videozaznamov

1 Stlacenim tlagidla MOVIE (Videozaznam) spustite
snimanie.
¢ Pomocou ovladaca W/T (zoom) mdzete zmenit mieru priblizenia.

2 Opatovnym stlacenim tlacidla MOVIE zastavte
snimanie.

e Nevytahujte blesk manudlne. Mohlo by to sposobif poruchu.

e Pri pouziti funkcie priblizenia pocas snimania videozdznamu sa zaznamena
zvuk ¢innosti fotoaparatu. Mo6zZe sa zaznamenat aj zvuk cinnosti tlacidla
MOVIE pri ukonceni snimania videozdznamu.

¢ Rozsah panoramatického snimania sa mo6ze zmensit, a to v zavislosti od
snimaného objektu alebo sposobu jeho snimania. A preto aj v pripade, Ze je
[360°] nastavené na panoramatické snimanie, nasnimany zdber moze byt K
mensi ako 360 stupiov. 7




e Dizku intervalu nepretrzitého snimania videozaznamu néjdete uvedent
v Casti ,,Pocet statickych zaberov a dostupny zdznamovy cas
videozdznamov* (str. 28). Ked sa snimanie videozdznamu ukon¢i, mozete
ho znova spustit opatovnym stlacenim tlacidla MOVIE. Snimanie sa moze
zastavif, aby sa chranil fotoaparat, a to v zavislosti od teploty okolia.

Zobrazenie zaberov

Ovladaci volic W: oddialenie

o T: pribliZenie

T

Ovladacie tlacidlo

o)
2/,

[»] (Prehravanie) Volba zaberov:
. ’ » (nasledujuci)/<
m (vymazal) (predchadzajci) alebo

otocte ovladaci voli¢
Nastavenie: @

1 Stlacte tlacidlo [»] (Prehravanie).
¢ Ked sa v tomto fotoaparate zobrazia zabery ulozené na paméatovej
karte, ktoré boli nasnimané inymi fotoaparatmi, objavi sa
prostredie registracie datového stuboru.

Vol'ba nasledujiceho/predchadzajliiceho zaberu

Zvolte zaber stlacenim P (nasledujici)/« (predchadzajici) na
ovladacom tlacidle. Stlacenim @ v strede ovladacieho tlacidla zobrazte
videozdznamy.

Vymazanie zaberu
@ Stlacte tlagidlo If (Vymazat).
® Zvolte [Delete] pomocou A na ovladacom tlagidle a potom stlaéte @.

Navrat k snimaniu zaberov
1 s8K Stlacte tlacidlo spuste do polovice.



Uvedenie d’alSich funkcii

Ovladaci voli¢
Fn (Funkcia)

Ovladacie tlacidlo

DISP (Display Contents): Umoziiuje zmenu zobrazenia displeja.

&)/ @ (Drive Mode): Umoziiuje prepinaf medzi spésobmi snimania,
ako sd snimanie jednotlivych zaberov, sériové snimanie alebo snimanie
so stupriovanim. SK
(Exposure Comp.): Umoznuje vykonat korekciu expozicie a jasu
celého zdberu.

X} (Photo Creativity): UmoZiiuje intuitivne ovladanie fotoaparatu

a lahké snimanie tvorivych zaberov.

4% (Flash Mode): Umoznuje volbu rezimu blesku pre statické zabery.
@ (Lock-on AF): Fotoaparat sleduje zvoleny objekt a automaticky
nastavuje zaostrenie, a to aj v pripade, Ze sa dany objekt pohybuje.

Tlaéidlo Fn (Funkcia)
Umoznuje zaregistrovat 12 funkcii a vyvolat tieto funkcie pri snimani.
@ Stlaéte tlagidlo Fn (Funkcia).
® Zvolte pozadovant funkciu stlacenim A/V/<4/» na ovladacom
tlacidle.
® Zvolte hodnotu nastavenia oto¢enim ovladaciecho voli¢a.

Ovladaci volié¢
Vhodné nastavenie mozete okamzite zmenit pre kazdy rezim snimania
samotnym oto¢enim ovladacieho volica.

SK
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Polozky ponuky
) (Camera Settings)

3 Image Size

Volba velkosti statickych zaberov.

[y Aspect Ratio

Volba zobrazovacieho pomeru statickych
zaberov.

¥ Quality

Nastavenie kvality obrazu statickych zaberov.

Panorama: Size

Volba velkosti panoramatickych zaberov.

Panorama: Direction

Nastavenie smeru snimania panoramatickych
zaberov.

HH File Format

Volba formatu suboru videozaznamu.

HH Record Setting

Volba velkosti snimaného obrazového pola
videozdznamu.

Nastavenie rezimu ¢innosti, ako je napriklad

Drive Mode P .

sériové snimanie.
Flash Mode Vykonanie nastaveni blesku.
Flash Comp. Uprava intenzity zablesku.

Red Eye Reduction

Redukcia efektu ¢ervenych odi pri pouziti blesku.

Focus Area

Volba oblasti zaostrovania.

¥ AF llluminator

Nastavenie osvetlenia pri automatickom
zaostrovani, ktoré poskytuje svetlo pre slabo
osvetlenu scénu, aby sa ulahcilo zaostrenie.

Exposure Comp.

Korekcia jasu celého zaberu.

ISO

Uprava citlivosti na svetlo.

Metering Mode

Volba rezimu merania, ktorym sa nastavi to,
ktora Cast snimaného objektu sa bude merat
s cielom urcit expoziciu.

White Balance

Uprava farebnych ténov zaberu.

DRO/Auto HDR

Automaticka korekcia jasu a kontrastu.

Creative Style

Volba pozadovaného spracovania obrazu.

Picture Effect

Volba pozadovaného filtra efektu na dosiahnutie
posobivejsieho a umeleckejsieho vyjadrenia.




Focus Magnifier

Zvacsenie zaberu pred snimanim, aby bolo mozné
podrobne skontrolovat zaostrenie.

P High ISO NR Nastavenie spracovania redukcie Sumu pri
F e snimani s vysokou citlivostou.
Lock-on AF Nastavenie funkcie na sledovanie objektu

a nepretrzité zaostrovanie.

Smile/Face Detect.

Volba rozpoznania tvari a automatickej ipravy
roznych nastaveni. Nastavenie automatického
spustenia uzavierky pri rozpoznani ismevu.

¥ soft Skin Effect

Nastavenie efektu hladkej pokozky a Grovne
efektu.

P Auto Obj.
Framing

Analyzuje sa scéna pri zachyteni tvari, snimani
zaberov zblizka alebo sledovani objektov
pomocou funkcie Lock-on AF, pricom sa
automaticky oreze a ulozi dalsia kopia
nasniman¢ho zaberu s pdsobivejsou
kompoziciou.

Scene Selection

Volba predvolenych nastaveni, ktoré
zodpovedaji roznym podmienkam scén.

Movie

Volba rezimu snimania vhodného pre vas objekt
alebo efekt.

HH SteadyShot

Nastavenie SteadyShot na snimanie
videozaznamov.

HH Auto Slow Shut.

Nastavi sa funkcia, ktora automaticky upravuje
rychlost uzavierky podla jasu prostredia v rezime
videozaznamu.

Micref Level

Nastavenie referenc¢nej tirovne mikrofénu pri
snimani videozdznamov.

Wind Noise Reduct.

Redukcia Sumu vetra pocas snimania
videozdznamu.

Shooting Tip List

Zobrazenie zoznamu tipov na snimanie.

Memory

Registracia pozadovanych rezimov alebo
nastaveni fotoaparatu.
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¥ (Custom Settings)

3 MF Assist

Zobrazenie zvicSen¢ho zaberu pri manualnom
zaostrovani.

Focus Magnif. Time

Nastavenie intervalu zobrazenia zva¢Seného
zaberu.

Grid Line

Nastavenie zobrazenia pomocnej mriezky na
ulahcenie vyrovnania podla strukturalneho
obrysu.

Auto Review

Nastavenie automatickej kontroly na zobrazenie
zachyteného zaberu po nasnimani.

Peaking Level

Zvyraznenie obrysu rozsahov zaostrenia
pomocou $pecifickej farby pri manualnom
zaostrovani.

Peaking Color

Nastavenie farby, ktora sa pouzije pre funkciu
zvyraznenia obrysu.

Exposure Set. Guide

Nastavenie zobrazenia sprievodcu pri zmene
nastaveni expozicie v prostredi snimania.

Zoom Setting

Nastavenie moznosti pouzitia funkcii Clear Image
Zoom a Digital Zoom pri pouziti zoomu.

FINDER/MONITOR

Nastavenie sposobu prepinania medzi
hladacikom a displejom.

3 Write Date

Nastavenie moznosti zaznamu datumu snimania
na staticky zaber.

Function Menu Set.

Prisposobenie funkcii zobrazenych pri stlaceni
tlacidla Fn (Funkcia).

Custom Key Settings

Priradi sa pozadovana funkcia danému tlacidlu.

MOVIE Button

Nastavenie moznosti stalej aktivacie tlacidla
MOVIE.

M (Wireless)

Send to Smartphone

Prenos zaberov na zobrazenie v smartfone.

Send to Computer

Zalohovanie zaberov prenesenim do pocitaca
pripojeného k internetu.




View on TV

Mozete zobrazit zabery prostrednictvom TV
prijimaca vybaveného funkciou pripojenia
k internetu.

One-touch(NFC)

Priradenie aplikacie funkcii Jedného dotyku
(NFC). Danu aplikaciu je mozné vyvolaf pri
snimani prilozenim smartfénu kompatibilného
s funkciou NFC k tomuto fotoaparatu.

Airplane Mode

Toto zariadenie sa da nastavif tak, aby
nevykonavalo bezdrotovi komunikéciu a funkcie
GPS.

WPS Push

Mozete lahko zaregistrovat pristupovy bod vo
fotoaparate stlacenim tlacidla WPS.

Access Point Set.

Pristupovy bod moézete zaregistrovat manudlne.

Edit Device Name

Mozete zmenif nazov zariadenia pod Wi-Fi
Direct, atd.

Disp MAC Address

Zobrazi sa adresa MAC tohto fotoaparatu.

SSID/PW Reset

Resetuje sa SSID a heslo na pripojenie
smartfénu.

Reset Network Set.

Resetuji sa vSetky nastavenia siete.

2B (Application)

Application List

Zobrazi sa zoznam aplikacii. Mozete zvolit
aplikdciu, ktoru chcete pouzit.

Introduction

Zobrazenie pokynov na pouzivanie aplikécie.

=] (Playback)

Delete

Vymazanie zaberu.

Nastavenie sposobu zoskupenia zaberov na

View Mode .
zobrazenie.
Image Index Stucasné zobrazenie viacerych zaberov.
Slide Show Spustenie prezentacie.
Rotate Otocenie zaberu.

@ Enlarge Image

Zvacsenie zobrazenych zaberov.
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4K Still Image PB

Vystup statickych zaberov s rozliSenim 4K do TV
prijimaca pripojeného pomocou HDMI, ktory
podporuje 4K.

Protect

Nastavenie ochrany zaberov proti vymazaniu.

Motion Interval ADJ

Nastavenie intervalu zobrazovania sledovania
objektov v ramci [Motion Shot Video], kde sa
sledovanie pohybu objektu bude zobrazovat pri
prehravani videozaznamov.

Specify Printing

Pridanie znacky objednavky tlace k statickému
zaberu.

&5 (Setup)

Monitor Brightness

Nastavenie jasu displeja.

Volume Settings

Nastavenie hlasitosti pri prehravani
videozaznamu.

Audio signals

Nastavenie funkénych zvukov fotoaparatu.

GPS Settings
(len DSC-HX400V)

Nastavenie funkcie GPS.

Upload Settings

Nastavenie funkcie odosielania tidajov
fotoaparatu pri pouziti karty Eye-Fi.

Tile Menu

Nastavenie moznosti zobrazenia dlazdicového
zobrazenia ponuky po kazdom stlaceni tlacidla
MENU.

Mode Dial Guide

Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu otocného
prepinaca rezimov (vysvetlenia jednotlivych
rezimov snimania).

Display Quality

Nastavenie kvality zobrazenia.

Pwr Save Start Time

Nastavenie dizky intervalu po uplynuti ktorého sa
fotoaparat automaticky vypne.

PAL/NTSC Selector
(len pre modely
kompatibilné s 1080
50i)

Na zaklade zmeny TV formatu tohto zariadenia
je mozné snimanie v odlisnom formate
videozaznamu.

Demo Mode

Zapnutie alebo vypnutie prehravania
ukazkového videozaznamu.




HDMI Resolution

Nastavenie rozliSenia po pripojeni fotoaparatu
k TV prijimacu vybavenému funkciou HDMI.

CTRL FOR HDMI

Obsluha fotoaparatu z TV prijimaca, ktory
podporuje funkciu BRAVIA™ Sync.

USB Connection

Nastavenie sposobu pripojenia USB.

USB LUN Setting

Zlepsenie kompatibility na zdklade obmedzenia
funkcii pripojenia USB.

USB Power Supply

Nastavenie moznosti privadzania napajania
prostrednictvom pripojenia USB.

T Language Volba jazyka.
Date/Time Setup Nastavenie datumu a Casu, ako aj letného Casu.
Area Setting Nastavenie miesta pouZivania.
Format Formatovanie pamitovej karty.
Nastavenie sposobu, ktory sa pouzije na
File Number priradovanie Cisel siborov statickym zaberom

a videozdznamom.

Select REC Folder

Zmena zvoleného priecinka na ukladanie
zéberov.

New Folder

Vytvorenie nového priecinka na ukladanie
statickych zaberov a videozdznamov (MP4).

Folder Name

Nastavenie nazvu priecinka pre statické zabery.

Recover Image DB

Obnovenie obrazového databazového siboru
a umoznenie snimania a prehravania.

Display Media Info.

Zobrazenie dostupného zaznamového Casu
videozaznamov na pamétovej karte a poctu
statickych zaberov, ktoré je mozné ulozif na
paméitovu kartu.

Version

Zobrazenie verzie softvéru fotoaparatu.

Setting Reset

Obnovenie vychodiskovych nastaveni.
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Funkcie PlayMemories Home™

Softvér PlayMemories Home umoziiuje importovat statické zabery
a videozaznamy do pocitaca a pouzivat ich. PlayMemories Home sa
vyzaduje na importovanie videozaznamov vo formate AVCHD do

pocitaca.

Prenos zaberov
z fotoaparétu

V systéme Windows su dostupné aj nasledujlice

funkcie:

Zobrazenie
zéberov v ramci
kalendéara

diskov s video-
zaznamami

£ R Tube}

Odosielanie
z&berov na
sietové sluzby

Prehliadanie
importovanych zaberov

— Pa

Zdielanie zaberov
prostrednictvom
PlayMemories Online™

0 PlayMemories

¢ Na inStaldciu softvéru PlayMemories Home sa vyzaduje pripojenie

k internetu.

¢ Na pouzitie PlayMemories Online alebo inych sietovych sluzieb sa vyzaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Online alebo iné siefové sluzby
nemusia byt v niektorych krajinach alebo regionoch dostupné.

e Pre aplikacie Mac pouzite nasledujicu adresu webovej stranky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

® Ak uz je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodavany s modelmi
uvedenymi na trh pred rokom 2011, nainstalovany vo vasom pocitaci,
PlayMemories Home ho pocas instalacie prepiSe. Pouzivajte PlayMemories
Home, ¢o je softvér, ktory nasleduje po softvéri PMB.



Systémové poziadavky
Systémové poziadavky na softvér je mozné néjst na nasledujucej adrese
webovej stranky:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
=] "

InsStalacia PlayMemories Home do pocitaca

1 Pomocou internetového prehliada¢a vo vasom pocitaci
prejdite na nasledujicu adresu webovej stranky
a potom nainstalujte PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

® Podrobnosti o PlayMemories Home najdete na nasledujtce;j
podpornej stranke PlayMemories Home (len v anglictine): SK
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

¢ Po dokonceni instalacie sa spusti PlayMemories Home.

2 Pripojte fotoaparat k pocitacu pomocou mikro USB
kabla (je sucastou dodavky).
e Zapnite fotoaparat.
* Do PlayMemories Home sa m6Zu nainstalovat nové funkcie.
Pripojte fotoaparat k pocitacu, aj ked uz je PlayMemories Home
nainstalovany v pocitaci.

¢ Neodpédjajte mikro USB kébel (je sucastou dodavky) od fotoaparatu, pokial
sa zobrazuje prostredie ¢innosti alebo pristupu. V opaénom pripade moze
dojst k poskodeniu udajov.

* Ak chcete odpojit fotoaparat od poéitaca, kliknite na [ na paneli Gloh
a potom kliknite na W (ikona odpojenia). V systéme Windows Vista
kliknite na g na paneli dloh.
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Pridavanie funkcii do fotoaparatu

Pozadované funkcie mozete pridat do svojho fotoaparatu pripojenim
k webovej stranke na stahovanie aplikacii ) (PlayMemories Camera
- p ; a
Apps™) prostrednictvom internetu.
http://www.sony.net/pmca
¢ Po instaldacii aplikdcie moZete danu aplikaciu vyvolat prilozenim
smartfénu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC
k znacke N na fotoapardte, a to pomocou funkcie [One-touch(NFC)].

Pocet statickych zaberov a dostupny
zaznamovy ¢as videozaznamov

Pocet statickych zdberov a dostupny zaznamovy ¢as sa moZu menit
v zavislosti od podmienok snimania a pamatovej karty.

Statické zabery

[~} Image Size]: L: 20M
Ked je [ Aspect Ratio] nastaveny na [4:3]*

Kapacita
Quality 26
Standard 295 zaberov
Fine 200 zaberov

* Ked je [P Aspect Ratio] nastaveny na ini moznost ako [4:3], mdzZete
zaznamenat viac zaberov, ako je uvedené vyssie.



Videozaznamy

V tabulke nizsie st uvedené priblizné maximalne zaznamové Casy. Ide
o celkové Casy pre vsetky sibory videozaznamov. Nepretrzité snimanie
je mozné priblizne 29 minit (obmedzenie vyplyvajtce z technickych
parametrov vyrobku). Maximalny nepretrzity zaznamovy Cas
videozaznamu vo formate MP4 (12M) je priblizne 15 minut (s
obmedzenim vyplyvajicim z velkosti suboru 2 GB).

(h (hodiny), m (mintty))

Record Setting epaca el

60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10m

60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m

60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m

24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m

24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m

1440x1080 12M 15m

VGA 3M 1h10m
e Zaznamovy Cas videozaznamov sa meni, pretoze fotoaparat je vybaveny SK

funkciou VBR (Premenliva prenosova rychlost), ktora automaticky
prisposobuje kvalitu zaberov v zavislosti od snimanej scény. Ked snimate
rychlo sa pohybujuci objekt, obraz bude jasnejsi, ale dostupny zdznamovy
Cas bude kratsi, pretoZe sa na uloZenie vyzaduje viac pamite.

Zaznamovy Cas sa meni aj v zavislosti od podmienok snimania, snimaného
objektu alebo nastaveni kvality/velkosti obrazu.
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Poznamky tykajlice sa pouzivania fotoaparatu

Funkcie vstavané v tomto fotoaparate
* V tomto navode st uvedené zariadenia kompatibilné s 1080 60i a zariadenia
kompatibilné s 1080 50i.
— Ak cheete zisti, ¢i vas fotoaparat podporuje funkciu GPS, skontrolujte
nazov modelu vasho fotoaparatu.
Kompatibilny s funkciou GPS: DSC-HX400V
Nekompatibilny s funkciou GPS: DSC-HX400
— Ak chceete skontrolovat, ¢i je vas fotoaparat zariadenie kompatibilné
s 1080 60i alebo zariadenie kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte, ¢i sa na
spodne;j casti vasho fotoaparatu nachadzaju nasledujice znacky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i
¢ Tento fotoaparat je kompatibilny s videozdznamami formatu 1080 60p alebo
50p. Na rozdiel od Standardnych rezimov snimania pouzivanych az doteraz,
ktoré vykonavaji zaznam metddou prekladaného riadkovania, tento
fotoaparat vykonava zaznam pomocou metody neprekladaného
progresivneho riadkovania. Tymto sa zvysuje rozliSenie, ktorym sa dosahuje
hladsi, realistickejsi obraz.
 Pri nastupovani do lietadla nastavte [Airplane Mode] na [On].
Zariadenia kompatibilné s funkciou GPS (len DSC-HX400V)
¢ Funkciu GPS pouzivajte v stlade s predpismi krajin a regionov, v ktorych ju
pouzivate.
¢ Ak nezaznamenavate informacie o polohe, nastavte [GPS On/Off] na [Off].

Pouzivanie a starostlivost

S vyrobkom nezaobchadzajte hrubo, nerozoberajte ho, neupravujte ho, dbajte
na to, aby nedoslo k jeho narazu spésobenému tiderom, padom a aby nan nik
nesliapol. Obzvlast davajte pozor na objektiv.

Objektiv ZEISS

Tento fotoaparat je vybaveny objektivom ZEISS, ktory produkuje ostry
obraz vysokej kvality s vynikajicim kontrastom. Objektiv tohto fotoaparatu
bol vyrobeny v ramci systému zaistenia kvality s osved¢enim od spolo¢nosti
ZEISS v sulade s kvalitativnymi Standardami spolocnosti ZEISS v Nemecku.



Poznamky tykajlce sa snimania/prehravania

e Pred spustenim snimania vykonajte skisobné snimanie, aby ste sa uistili, ze
fotoaparat pracuje spravne.

e Fotoaparat nie je odolny voci prachu, voci osplechnutiu a nie je vodotesny.

e Fotoaparatom nemierte do slnka, ani do iné¢ho zdroja silného svetla. Moze
to spdsobit poruchu fotoaparatu.

e Ak dojde ku kondenzacii vlhkosti, odstraiite ju este pred pouzitim
fotoaparatu.

e Fotoaparatom netraste ani nebuichajte. MoZe to sposobit poruchu
a znemoznif snimanie zaberov. Navyse, zaiznamové médium sa moze stat
nepouziteInym alebo moze dojst k poskodeniu obrazovych udajov.

Fotoaparat nepouzivajte ani neskladujte na nasledujucich

miestach

* Na mimoriadne horicom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napriklad, fotoaparat ponechate vo vozidle zaparkovanom na slnku,
fotoaparat sa moze zdeformovat a moze dojst k poruche.

e Pri posobeni priameho slnecného svetla alebo blizko vykurovaciecho
zariadenia
Fotoaparat moze zmenit farbu alebo sa moéze zdeformovat, o moze
sposobit poruchu.

e Na mieste vystavenom pdsobeniu otrasov alebo vibraciam

¢ Blizko miesta, na ktorom sa generuju silné radiové vlny, vysiela sa radiacia,
alebo je silne zmagnetizované
Na takychto miestach fotoaparat nemusi spravne nasnimat alebo zobrazit
zabery.

e Na piesocnatych alebo prasnych miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparatu nedostali piesok ani prach. Moze to
poskodit fotoaparat. Poskodenie niekedy nie je mozné opravit.

Poznamky tykajuce sa displeja, elektronického hl'adacika

a objektivu

e Displej a elektronicky hladacik st vyrobené pomocou technolégie
s mimoriadnou presnostou, takze viac ako 99,99 % pixelov je funkénych na
ucinné pouzitie. Moze sa vsak vyskytovat niekolko nepatrnych ¢iernych a/
alebo jasnych bodov (bielej, Cervenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa
mozu zobrazovat na displeji a v elektronickom hladaciku. Tieto body st
normalnym vysledkom vyrobného procesu a nemaju vplyv na snimanie.

¢ Davajte pozor, aby sa vase prsty ani iné objekty nezachytili do objektivu pri
jeho cinnosti.
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Poznamky tykajice sa blesku

* Neprenasajte fotoaparat za jednotku blesku ani nan neposobte nadmernou
silou.

* Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostant voda, prach alebo piesok, moze
to sposobif poruchu.

¢ Déavajte pozor, aby pri zatlacani blesku nezavadzal prst.

Teplota fotoaparatu

Fotoaparat a akumulator sa v dosledku nepretrzitého pouzivania mézu
zohriat na vysokd teplotu, ale nie je to porucha.

Ochrana proti prehriatiu

V zavislosti od teploty fotoaparatu a akumuldtora je mozné, ze sa nebudu dat
snimat videozdznamy, alebo sa napajanie automaticky vypne, aby sa chranil
fotoaparat.

Pred vypnutim napajania sa na displeji zobrazi hlasenie alebo dalsie
videozaznamy uz nebude mozné snimaft. V takomto pripade nechajte
napajanie vypnuté a pockajte, kym neklesne teplota fotoaparatu

a akumulatora. Ak zapnete napdjanie bez dostatocného vychladnutia
fotoaparatu a akumulatora, napajanie sa moze znova vypnut, alebo je mozné,
Ze sa dalsie videozaznamy nebudu daf nasnimat.

Nabijanie akumulatora

* Ak nabijate akumulator, ktory sa dlhodobo nepouzival, je mozné, ze sa
nebude dat nabit na spravnu kapacitu.
Je to sposobené vlastnostami akumulatora. Akumulator nabite znova.

¢ Batérie, ktoré sa nepouzivali dlhSie ako jeden rok, sa mohli
znehodnotit.

Upozornenie na ochranu autorskych prav

Televizne programy, filmy, videokazety a dalsie materidly mozu byt chranené
autorskymi pravami. Neautorizovanym zaznamenavanim takychto materialov
sa mozete dopustif viacerych poruseni zakonov o autorskych pravach.

V pripade poskodeného obsahu alebo zlyhania snimania sa
neposkytuje ziadna zaruka

Spoloc¢nost Sony nemoéze poskytovat zaruku v pripade zlyhania zaznamu
alebo straty ¢i poskodenia ulozeného obsahu kvoli poruche fotoaparatu alebo
zaznamového média, atd.



Cistenie povrchu fotoaparatu

Povrch fotoaparatu Cistite makkou handrickou jemne navlh¢enou vo vode

a potom poutierajte povrch suchou handrickou. Predchadzanie poskodeniu

povrchovej tpravy alebo krytu:

— Fotoaparat nevystavujte pésobeniu chemickych vyrobkov, ako su riedidlo,
benzin, alkohol, odpadovy textil, odpudzova¢ hmyzu, olej na opalovanie
alebo insekticid.

Zaobchadzanie s displejom

e Krém na ruky alebo zvlhcovac ponechany na displeji moze rozpustit jeho
povrchovu vrstvu. Ak sa takato latka dostane na displej, okamzite ju
poutierajte.

e Utieranie s pouzitim sily pomocou hodvabneho papiera alebo inych
materialov moze sposobit poskodenie povrchovej vrstvy.

® Ak sa na displej dostant otlacky prstov alebo malé dlomky, odporticame,
aby ste opatrne odstranili akékolvek malé Glomky a potom poutierali displej
do ¢ista pomocou mikkej handricky.

Poznamky tykajice sa bezdroétovej lokalnej siete LAN

Nepreberame ziadnu zodpovednost za aktikolvek $skodu sposobent

neopravnenym pristupom k idajom tykajtcim sa cielovych miest uloZenych

vo fotoaparate, alebo ich neopravnenym pouzitim v dosledku straty alebo

odcudzenia.
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Technické udaje

Fotoaparat

[Systém]
Snimaci prvok: 7,82 mm (typ 1/2,3)
snima¢ CMOS Exmor R™
Celkovy pocet pixelov fotoaparatu:
Priblizne 21,1 megapixelov
Efektivny pocet pixelov
fotoaparatu:
Priblizne 20,4 megapixelov
Objektiv: Objektiv s 50x zoomom
ZEISS Vario-Sonnar T*
f=43mm-215 mm (24 mm -
1200 mm (ekvivalent 35 mm
filmu))
F2,8 (W) -F63 (T)
Pocas snimania videozaznamov
(16:9): 26,5 mm — 1 325 mm"?!
Pocas snimania videozaznamov
(4:3): 32,5 mm — 1 625 mm"!
"I Ked je funkcia
[HH SteadyShot] nastavend na
[Standard]
Priemer filtra: 55 mm
SteadyShot: Opticky
Format suborov:
Statické zabery: Fotoaparat je
kompatibilny s formatom JPEG
(DCEF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilny s funkciou DPOF
Videozaznamy (format
AVCHD): Kompatibilné
s formatom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2-kanalovy,
vo vybave ma Dolby Digital
Stereo Creator
® Vyrobené podla licencie
spolocnosti Dolby
Laboratories.

Videozaznamy (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2-
kanalovy

Zaznamové média: Memory Stick
PRO Duo, Memory Stick Micro,
karty SD, pamétové karty
microSD

Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO
(odporicéany expozi¢ny index)
nastavend na Auto):
Priblizne 0,5 m az 8,5 m (W)/
Priblizne 2,4 m az 3,5 m (T)

[Vstupné a vystupné

konektory]

Konektor HDMI: Mikrokonektor
HDMI

Multi/Micro USB koncovka*:
USB komunikacia

USB komunikacia: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Podporuje zariadenie

kompatibilné s mikro USB.

[Hradagik]

Typ: Elektronicky hladacik

Celkovy pocet bodov:
Ekvivalent 201 600 bodov

Pokrytie obrazového pola: 100%

[Displej]
LCD displej:

7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou TFT
Celkovy pocet bodov:

921 600 bodov



[Napéjanie, vSeobecne]
Napdjanie: NabijateIny akumulator
NP-BX1,3,6 V
Sietovy adaptér AC-UB10C/
UB10D,5V
Spotreba energie:
Priblizne 1,4 W (pocas snimania
pomocou LCD displeja)
Priblizne 1,1 W (pocas snimania
pomocou hladacika)
Prevadzkova teplota: 0 °C az 40 °C
Skladovacia teplota: 20 °C az
+60 °C
Rozmery (v silade so Standardom
CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(S/V/H)
Hmotnost (v stlade so Standardom
CIPA) (priblizne):
660 g (vratane akumuldtora NP-
BX1, Memory Stick PRO Duo)
Mikrofén: Stereo
Reproduktor: Monofénny
Exif Print: Kompatibilny
PRINT Image Matching III:
Kompatibilny

[Bezdrotova lokalna siet LAN]
Podporovany standard:

IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované bezpecnostné

protokoly: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK
Sposob konfiguracie: WPS (Wi-Fi

Protected Setup)/manudlne
Sposob pristupu: Rezim

infrastruktury
NFC: Fotoaparat je kompatibilny

s NFC Forum Type 3 Tag

Sietovy adaptér AC-UB10C/
uB10D
Poziadavky na napdjanie: 100 V az
240 V striedavého prudu, 50 Hz/
60 Hz, 70 mA
Vystupné napitie: 5V
jednosmerného prudu, 0,5 A
Prevadzkova teplota: 0 °C az 40 °C
Skladovacia teplota: —20 °C az
+60 °C
Rozmery (priblizne):
50 mm x 22 mm x 54 mm
(S/V/H)

Nabijatelny akumulator

NP-BX1

Typ akumulatora: Litium-iénovy
akumulator

Maximalne napétie: 4,2 V
jednosmerného priudu

Nominélne napétie: 3,6 V
jednosmerného priudu SK

Maximalne nabijacie napitie: 42 V
jednosmerného priudu

Maximalny nabijaci prad: 1,89 A

Kapacita: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Vzhlad a $pecifikacie sa mozu
zmenit bez upozornenia.

SK
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Obchodné znacky

* Memory Stick a Z= sii ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky spolocnosti
Sony Corporation.

»AVCHD Progressive“ a logotyp
AVCHD Progressive“ si ochranné
znamky spolo¢nosti Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
Dolby a symbol dvojitého D st
ochranné znamky spolo¢nosti
Dolby Laboratories.

Pojmy HDMI a HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI st ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky spoloc¢nosti
HDMI Licensing LLC v Spojenych
Statoch a dalsich krajinach.
Windows a Windows Vista st
registrované ochranné znamky
spolo¢nosti Microsoft Corporation
v Spojenych statoch a/alebo
dalsich krajinach.

Mac je registrovana ochranna
znamka spolocnosti Apple Inc.

v Spojenych statoch a dalsich
krajinach.

iOS je registrovand ochranna
znamka alebo ochrannd zndmka
spolocnosti Cisco Systems, Inc.
iPhone a iPad st registrované
ochranné znamky spolocnosti
Apple Inc. v Spojenych Statoch

a dalsich krajinach.

Logo SDXC je ochranna znamka
spolo¢nosti SD-3C, LLC.
Android a Google Play st
ochranné znamky spolo¢nosti
Google Inc.

Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su
registrované ochranné znamky
spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

e Znacka N je ochrannou znamkou
alebo registrovanou ochrannou
znamkou spolo¢nosti NFC Forum,
Inc. v Spojenych §tatoch a inych
krajinach.

¢ DLNA a DLNA CERTIFIED si
ochranné znamky spoloc¢nosti
Digital Living Network Alliance.

¢ Facebook a logo ,,f“ st ochranné
znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti
Facebook, Inc.

® YouTube a logo YouTube st
ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky
spolo¢nosti Google Inc.

¢ Eye-Fi je ochrannd znamka
spolo¢nosti Eye-Fi, Inc.

* Dalej vieobecne plati, Ze nazvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto navode st ochrannymi
znamkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami prislusnych
vyvojarskych a vyrobnych
spolo¢nosti. Znacky ™ alebo ®
nemusia byt pouzité vo vsetkych
pripadoch v tomto navode.

LITHIUM ION §g
MEMORY STICK TYPE cLass@
ANVCHD m

Progressive

Blizsie informdcie o tomto
vyrobku a odpovede na Casté
otazky ndjdete na nasej webovej
stranke v sekcii Sluzby
Zakaznikom.

http://www.sony.net/
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For att lara dig mer om kameran (”Hjélpguide”)

“Hjélpguide” dr en on-line-bruksanvisning. Anvind den for

att hitta djupgéende instruktioner fér de manga olika

funktionerna pa kameran.

@ Gatill Sonys supportsida.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

® Vilj ditt land eller omrade.

® Leta reda pi modellnamnet pa din kamera inom
supportsidan.
« Kontrollera modellnamnet pa undersidan av kameran.

Hur man éppnar guiden

Den hir kameran har en inbyggd instruktionsguide.
Fn (Funktion)

? (Kameraguide)

Kameraguide
Kameran visar forklaringar av de olika MENU/Fn (Funktion)-punkterna och
instéllningsvérdena.
@ Tryck piA MENU-knappen eller Fn (Funktion)-knappen.
@ Viilj 6nskad punkt, och tryck sedan pa ? (Kameraguide)-knappen.
Tagningstips
Kameran visar tagningstips for det instillda tagningsliget.
@ Tryck pa 9 (Kameraguide)-knappen i tagningslige.
@ Vilj 6nskat tagningstips och tryck sedan pa @ pa styrknappen.
Tagningstipset visas.
* Det gar att rulla fram texten pa skdrmen med hjilp av A/V och viixla
mellan tagningstipsen med hjélp av 4/».



VARNING

Utséatt inte enheten for regn eller fukt eftersom det kan medféra
risk for brand eller elstotar.

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR

-SPARA DESSA ANVISNINGAR

VARNING

FOLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT FOR ATT MINSKA
RISKEN FOR BRAND OCH ELSTOTAR

VARNING!
Batteri

Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk for
kemiska brinnskador. Vidta foljande forsiktighetsatgirder.

Plocka inte isdr.

Se till att inte batteriet kommer i klim och skydda det mot véld och stétar och se upp s&
att du inte utsiitter det for slag, tappar det eller trampar pé det.

Kortslut inte batteriet och lat inte metallforemal komma i kontakt med batteriets
kontakter.

Utsiitt inte batteriet for temperaturer som dverstiger 60 °C. Sddana temperaturer kan
uppstd t.ex. i direkt solljus eller i en bil som stér parkerad i solen.

Brénn inte upp det eller kasta in det i en eld.

Anvind inte skadade eller lickande litiumjonbatterier.

Ladda upp batteriet med en batteriladdare fran Sony eller med en enhet som kan ladda
upp batteriet.

Forvara batteriet utom réickhall fér smé barn.

Hall batteriet torrt.

Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas
av Sony.

Kassera forbrukade batterier omedelbart pa det sitt som beskrivs i instruktionerna.

Natadapter

Anvind ndrmaste vigguttag for att ansluta nitadaptern. Dra genast ut nidtadapterns

stickkontakt ur vigguttaget om det skulle uppsté nagot problem medan apparaten anvinds.

SE



For kunder i Europa

Anmaérkning fér kunder i de ldnder som féljer EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU:s produktoverensstimmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland

C€

Hérmed intygar Sony Corporation att denna utrustning stér i 6verensstimmelse med de
visentliga egenskapskraven och dvriga relevanta bestimmelser i direktiv 1999/5/EG. For
ytterligare information gé in pé foljande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/

Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gor att informationsverforingen avbryts
(6verforingen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sitter tillbaka den igen.

Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som stiills i EMC-reglerna for
anslutningskablar pa upp till 3 meter.

Elektromagnetiska filt med vissa frekvenser kan paverka bilden och ljudet pa den hir
produkten.



Avfallsinstruktion rérande férbrukade batterier och elektronisk
utrustning (géller i EU och andra europiska lander med separata
insamlingssystem)
Denna symbol pa produkten, batteriet eller pa forpackningen betyder att
produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushéllsavfall.
P4 vissa batterier kan denna symbol anvindas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen for kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
ldggs till om batteriet innehéller mer dn 0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly.
For att siikerstilla for att dessa produkter och batterier blir hanterade pa ett riktigt sitt,
kommer du att bidra till att skydda miljon och ménniskors hilsa frin potentiella negativa
konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering. Atervinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
Nir det giller produkter som av sikerhet, prestanda eller dataintegritetsskal kraver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bor detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
For att forsikra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa
produkter levereras till en atervinningsstation for batterier och elektriska produkter nir de
ar forbrukat.
For alla andra batterier, vinligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet pé ett sikert siitt.
Léamna batteriet pd en atervinningsstation for forbrukade batterier.
For mer detaljerad information rorande korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vinligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din aterforsiljare
dir du kopt produkten eller batteriet.

Kontroll av de medféljande tillbehéren

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

e Kamera (1)

« Ateruppladdningsbart batteripaket NP-BX1 (1)

* Mikro-USB-kabel (1)

« Nitadapter AC-UB10C/UB10D (1)

* Nitkabel (medféljer ej i USA och Canada) (1)

¢ Axelrem (1)

* Linsskydd (1)

* Skoskydd (1) (monterat pa kameran)

* Handledning (det hir héftet) (1)

¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
I denna guide forklaras funktionerna som kréver Wi-Fi-anslutning.
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Delarnas namn

II] For tagning: Fn (Funktion)-
knapp
For uppspelning: 4] (Skicka t.
Smartph.)-knapp

CUSTOM (Special)-knapp

* Du kan sjilv ange dnskad

funktion for CUSTOM-knappen.

Avtryckare
[4] For tagning: W/T (zoom)-knapp

For uppspelning: B=g (index)-

knapp/@® (uppspelningszoom)-

knapp
[5] sjilvutldsarlampa/AF-lampa
[6] Objektiv
Blixt

* Tryck p& % (blixtuppfillning)-
knappen for att anvinda blixten.
Blixten fills inte upp
automatiskt.

* Tryck tillbaka blixten ner i
kamerahuset nir den inte ska
anviindas.

% (Blixtuppfillning)-knapp

[9] Axelremsogla

Zoom/
skérpeinstéllningsomkopplare

[11] Manuell ring

« Nir zoom/
skérpeinstéllningsomkopplaren
dr instilld pd& AF/ZOOM vrider
man pa den manuella ringen for
att zooma.

« Nir zoom/

skérpeinstéllningsomkopplaren
dr instilld pd MF eller DMF
vrider man pa den manuella
ringen for att stilla in skirpan.

GPS-mottagare (inbyggd, giller
endast DSC-HX400V)
Stereomikrofon
[3] Ogonsensor
@ Sokare
« Nir man tittar i sokaren aktiveras
sokarldget, och nédr man tar bort
ansikten fran sokaren atergar
visningssittet till LCD-
skdrmsléget.
[5] MOVIE (film)-knapp
(6] (»] (Uppspelning)-knapp
Styrknapp
FINDER/MONITOR-knapp
« Den hir knappen anvénds for att
viixla mellan att visa bilden pa
LCD-skdrmen och i sokaren.



[9] ON/OFF-knapp (strombrytare)
och strom/laddningslampa
Ligesomkopplare

1ﬁ (Intelligent auto)/

iy"* (Bittre autojustering)/

P (Autoprogram)/

A (Blindarprioritet)/

S (Slutarprioritet)/

M (Manuell exponering)/

1/2 (Hamta frén minnet)/

HH (Film)/j = (iPanorering)/

SCN (Scenval)

Manoverratt
Wi-Fi-sensor (inbyggd)
(N-mirke)

* Ror vid det hir mérket for att
ansluta kameran till en
smartphone som &r utrustad med
NFC-funktion.

* NFC (Near Field
Communication) dr en
internationell standard for tradlos
kommunikationsteknik pa kort
hall.

? (Kameraguide)/ (Radera)-
knapp
MENU-knapp

Multi-grénssnittssko*

[2] Dioptrijusteringsratt

* Vrid pa dioptrijusteringsratten s
att bilden i sokaren syns sa klart
och tydligt som majligt i
forhallande till din syn.

« Rikta kameran mot ett ljust
omrade nir du justerar
dioptrinivén, for att gora det
ldttare att justera dioptrinivéan.

(3] Multi/mikro-USB-terminal*

* For anslutning av mikro-USB-

kompatibla apparater.
[4] Uttagslock
[5] HDMI-mikrouttag
[6] Hogtalare
LCD-skirm

Lock till batteri/
minneskortsfacket
[2] Batterifack
Batteriutmatningsspérr
(4] Atkomstlampa
[5] Minneskortsfack
IE Stativfiaste
* Anviind ett stativ med en
skruvldngd pa hogst 5,5 mm.
Annars gar det inte att skruva fast
kameran ordentligt, och det finns
dven risk for skador pa kameran.



* For ndrmare detaljer om vilka
tillbehor som dr kompatibla med
multi-grénssnittsskon och multi/
mikro-USB-terminalen, besok Sonys
webbplats, eller kontakta din Sony-
handlare eller nirmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad. Det gar dven
att anvinda tillbehor som passar till
den vanliga tillbehorsskon. Vi kan
dock inte garantera att tillbehor av
andra fabrikat gér att anvinda.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Iséttning av batteripaketet

Batteriutmatningsspéarr

=T

1 Oppna locket.

2 Satt i batteripaketet.

« Hall batteriutmatningsspérren undantryckt och skjut in batteripaketet pa
det sitt som visas i figuren. Kontrollera att batteriutmatningsspérren
lases niir batteripaketet har skjutits in.

* Om man forsoker stinga locket nir batteripaketet &r felaktigt isatt finns
det risk for skador pa kameran.
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Uppladdning av batteripaketet

Foér kunder i USA och Canada

Natkabel

%»

For kunder i andra lander
och omraden @n USA och
Canada

(SmeIampa/UppIaddningslampa

Tand: Uppladdning

Av: Uppladdningen klar

Blinkar:
Ett uppladdningsfel har uppstatt, eller
uppladdningen har avbrutits tillfalligt
eftersom kamerans temperatur ar
utanfor ratt omrade.

(.

J

1 Anslut kameran till ndtadaptern (medfdljer) med hjélp av
mikro-USB-kabeln (medféljer).

2 Anslut natadaptern till ett vagguttag.

Stromlampan/uppladdningslampan lyser orange och uppladdningen

startar.

« Sting av kameran medan batteripaketet laddas upp.
« Det gar att ladda upp batteripaketet #ven medan det fortfarande &r delvis

laddat.

¢ Om stromlampan/uppladdningslampan borjar blinka och uppladdningen
inte dr klar, sa ta ut batteripaketet och sitt i det igen.




* Om stromlampan/uppladdningslampan pa kameran borjar blinka medan
nétadaptern ér ansluten till vigguttaget betyder det att uppladdningen har avbrutits
tillfalligt pa grund av att temperaturen dr utanfor det rekommenderade omradet.
Niir temperaturen kommit tillbaka inom det limpliga omradet aterupptas
uppladdningen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en
omgivningstemperatur pa 10 °C till 30 °C.

* Det kan hiinda att batteripaketet inte gér att ladda upp pa ett effektivt sétt om dess
kontakter dr smutsiga. Torka i s fall bort allt damm och all smuts fran
batteripaketets kontaktdel med en mjuk duk eller en bomullspinne.

* Anslut nitadaptern (medféljer) till nirmaste vigguttag. Om det skulle uppsta
négot problem medan nitadaptern anvénds, sé dra genast ut stickkontakten ur
vigguttaget for att bryta stromtillforseln.

* Koppla loss nitadaptern fran vigguttaget nir uppladdningen ir firdig.

* Var noga med att bara anvinda Sonys egna batteripaket, mikro-USB-kabel
(medfoljer) och nétadapter (medfoljer).

Uppladdningstid (Full uppladdning)
Uppladdningstiden &r ungefdr 230 minuter nir nitadaptern (medfoljer)
anvinds.

2 SE

 Ovanstidende uppladdningstid giller vid uppladdning av ett helt urladdat
batteripaket vid en temperatur pa 25 °C. Uppladdningen kan ta lingre tid beroende
pa anvindningsforhallandena och andra faktorer.

Uppladdning genom att ansluta kameran till en dator
Batteripaketet gar att ladda upp genom att ansluta kameran till en dator med
hjélp av en mikro-USB-kabel.

Till ett USB-uttag

SE
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¢ Om man ansluter kameran till en dator medan den ér paslagen laddas inte
batteriet upp, men kameran drivs av strom fran datorn vilket gor det mojligt
att importera bilder till datorn utan att behova oroa sig 6ver att
batteristrommen tar slut.

« Observera foljande vid uppladdning via en dator:

— Om kameran ansluts till en birbar dator som inte ér ansluten till en stromkélla
forbrukas datorns batteristrom. Undyvik att ladda upp batteripaketet under alltfér
lang tid.

— Undvik att sl pa, stinga av eller starta om datorn, eller vicka den fran vilolige,
nir kameran ér ansluten till den via USB. Det kan leda till fel pa kameran.
Koppla bort kameran fran datorn innan du slar pa, stinger av eller startar om
datorn, eller viicker den fran vilolége.

— Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar med en hembyggd eller ombyggd
dator.

Batteribrukstid och antal bilder som gar att lagra och
spela upp

Batteribrukstid Antal bilder
Tagning Skdrmen Ca. 150 min. Ca. 300 bilder
(stillbilder) Sokare Ca. 190 min. Ca. 380 bilder
Typisk Skdrmen Ca. 50 min. —
filminspelning Sokare Ca. 55 min. —
Kontinuerlig Skdrmen Ca. 85 min. —
filminspelning Sokare Ca. 95 min. —
Uppspelning (stillbilder) Ca. 250 min. Ca. 5000 bilder

« Ovanstdende antal bilder giller nir batteripaketet ér fullt uppladdat. Antalet bilder
kan sjunka beroende pa anvindningsforhallandena.
 Antalet bilder som gér att lagra giller vid tagning under f6ljande forhallanden:
— Ett Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)-minneskort (siljs separat)
anvinds.
— Batteripaketet anviinds vid en omgivningstemperatur pa 25 °C.
— Punkten [GPS P&/Av] ir instilld pa [Av] (giller endast DSC-HX400V)
— Punkten [Visningskvalitet] ér instilld pa [Standard]

SE
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* Antalet bilder som anges vid “Tagning (stillbilder)” dr baserat pa CIPA-
standarden, och giller vid tagning under foljande forhallanden:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— Punkten DISP ér instilld pa [Visa all info].

— Kameran tar en bild var 30:e sekund.

—Zoomen vixlar mellan W-sidan och T-sidan.

— Blixten anvinds for varannan bild.

— Kameran slés pé och stiings av efter var tionde bild.

* Antalet minuter for filminspelning dr baserat pa CIPA-standarden, och giller vid
inspelning under foljande forhéllanden:

- [H Inspelningsinst.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Typisk filminspelning: Batteribrukstid baserad pa upprepad inspelningsstart/
stopp, zoomning, paslagning/avstingning, osv.

— Kontinuerlig filminspelning: Batteribrukstid baserad pa oavbruten inspelning
tills grinsen (29 minuter) har uppnitts, och direfter fortsatt inspelning genom att
trycka pA MOVIE-knappen igen. Ovriga funktioner, som t.ex. zoomen, anvinds
inte.

Stromforsérjning
Det gér att anvinda nitadaptern AC-UDI10 (siljs separat) eller AC-UD11
(sdljs separat) for att driva kameran under tagning och uppspelning.

o

» Nir den medf6ljande nitadaptern dr ansluten till kameran, matas det ingen
strom fran nitadaptern till kameran under tagning eller uppspelning.

SE
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Iséttning av ett minneskort (séljs separat)

B [

Kontrollera att det fasade
hornet ar vant pa ratt hall.

1 Oppna locket.

2 Sétt i minneskortet (séljs separat).
« Se till att det fasade hornet dr viint pa det héll som visas i figuren, och
stick sedan in minneskortet tills det klickar till pa plats.

3 Sténg locket.




Minneskort som gar att anvdnda

Minneskort Fér stillbilder | For filmer
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (Endast Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (Endast Mark2)
SD-minneskort v v (Klass 4 eller
snabbare)
SDHC-minneskort v v (Klass 4 eller
C
snabbare)
SDXC-minneskort v v (Klass 4 eller
snabbare)
microSD-minneskort v v (Klass 4 eller
snabbare)
D microSDHC-minneskort v v (Klass 4 eller
snabbare)
microSDXC-minneskort v v (Klass 4 eller
snabbare)

* I denna bruksanvisning benimns produkterna i tabellen gemensamt pa foljande

satt:

A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro

C: SD-kort

D: microSD-minneskort

* Om du anvinder Memory Stick Micro-minneskort eller microSD-minneskort i den

hir kameran, sd var noga med att dven anviinda riitt sorts adapter.

For att ta ut minneskortet/batteripaketet
Minneskort: Tryck in minneskortet en gang for att ta ut det.
Batteripaket: Skjut batteriutmatningsspirren at sidan. Var forsiktig sa att du

inte tappar batteripaketet.

* Ta aldrig ut minneskortet eller batteripaketet medan atkomstlampan (sidan 7)
lyser. Det kan leda till att data pd minneskortet blir skadade.

SE

SE

15



SE

16

For att stalla klockan

Vilja instéllningspunkter: A/V/</»
Mata in: @

1 Tryck pd ON/OFF-knappen (Strémbrytaren).
Datum- och klockinstillningsskidrmen ténds den allra forsta gangen man
sldr pa kameran.
« Det kan ta en liten stund innan kameran slés pa och gar att anvinda.

2 Kontrollera att [Enter] &r valt pa skdrmen, och tryck
sedan pa @ pa styrknappen.

3 Valj 6nskad geografisk plats enligt anvisningarna pa
skarmen, och tryck sedan pa @.

4 Stall in [Sommartid], [Datum/Tid] och [Datumformat],
och tryck sedan pa @.
* Vid instillning av punkten [Datum/Tid] &r klockan 12 pa natten
12:00 AM, och klockan 12 pa dagen 12:00 PM.

5 Kontrollera att [Enter] &r valt, och tryck sedan pa @.




Tagning av stillbilder/inspelning av filmer

Avtryckare

w T
W/T (zoom)-
knapp
W: zooma ut

Lagesomkopplare

i Intelligent auto
B : Film T: zooma in

Tagning av stillbilder

1 Tryck ner avtryckaren halvvags for att stélla in skarpan.
Nir skérpan 4r instilld hors ett pip och indikatorn @ téinds.

2 Tryck ner avtryckaren helt for att ta bilden. SE

Inspelning av filmer

1 Tryck pd MOVIE (film)-knappen for att starta
inspelningen.
¢ Anvind W/T (zoom)-knappen for att zooma.

2 Tryck ner MOVIE-knappen en géng till fér stoppa
inspelningen.

* Dra inte upp blixten for hand. Detta kan orsaka fel.

* Om man zoomar medan man filmar kommer anvindningsljud fran kameran med i
inspelningen. Det kan dven hinda att ljudet av hur MOVIE-knappen anvénds blir
inspelat nér filminspelningen avslutas.

* Det kan hiinda att tagningsomradet fér panoramabilder sjunker beroende pa
motivet eller tagningssittet. Det kan innebéra att den lagrade bilden blir mindre dn
360 grader dven om man stéller in [360°] for en panoramatagning.
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« Betriffande den mojliga kontinuerliga inspelningstiden for filmer, se ”Antal
lagringsbara stillbilder och inspelningsbar tid for filmer” (sidan 28). Nir
filminspelningen avbryts gér det att starta om inspelningen genom att trycka pa
MOVIE-knappen igen. Det kan héinda att inspelningen avbryts pa grund av
omgivningstemperaturen for att skydda kameran.

Uppspelning av bilder

Manoverratt W: zooma ut

[»] (Uppspelning) I Vilja bilder: » (nista)/ <« (féregaende)
i (Radera) eller vrid pa
mandverratten
Mata in: @

1 Tryck pa [»] (Uppspelning)-knappen.
¢ Om det finns bilder pa minneskortet som &r tagna med en annan kamera
och man spelar upp dem pa den hir kameran, tinds en
registreringsskdrm for datafilen.

For att se nasta/féregaende bild
Vilj en bild genom att trycka pa P (nista)/d (foregéende) pa styrknappen.
Tryck pé @ i mitten pa styrknappen for att spela upp filmer.

For att radera en bild
@ Tryck pa T (Radera)-knappen.
@ Viilj [Radera] med A pa styrknappen, och tryck sedan pi @.

For att aterga till att ta bilder

SE Tryck ner avtryckaren halvvigs.



Introduktion av évriga funktioner

Manoverratt

Fn (Funktion)

Styrknapp

Styrknapp
DISP (Visa innehall): Anvinds for att indra vad som ska visas pa skirmen.
&)/ &y (Matningslidge): Anvinds for att viixla mellan olika tagningsmetoder,
som t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.
(Expon.kompens.): Anvinds for att kompensera exponeringen och
ljusstyrkan for hela bilden.
aﬁ* (Fotokreativitet): Gor det mojligt att styra kameran pa ett intuitivt sitt for
att ta kreativa bilder s litt som méjligt.
4 (Blixtldge): Anvinds for att vilja blixtldge for stillbilder.
@ (Lis pa AF): Kameran f6ljer automatiskt motivet och haller skirpan instilld
hela tiden, dven ndr motivet ror sig.

Fn (Funktion)-knapp
Gor det mojligt att registrera upp till 12 funktioner som man anvinder ofta,
och sedan stilla in de funktionerna igen under tagning.
@ Tryck pa Fn (Funktion)-knappen.
@ Viilj onskad funktion genom att trycka pa A/V/</» pa styrknappen.
® Viilj instillningsvirde genom att vrida pd manoverratten.

Manéverratt
Det gar att omedelbart ga 6ver till limpliga instillningar for varje tagningslige
helt enkelt genom att vrida pd mandverratten.
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Menypunkter
X (Kamerainst.)

3 Bildstorlek

Anvinds for att stilla in storleken for stillbilder.

(2 Aspekt

Anviinds for att stilla in bildforhallandet for
stillbilder.

3 Kvalitet

Anvinds for att stilla in bildkvaliteten for stillbilder.

Panorama: Storlek

Anvinds for att stélla in storleken for panoramabilder.

Panorama: Riktning

Anvinds for att stilla in tagningsriktningen for
panoramabilder.

HH Filformat

Anvinds for att vilja filformat for filmer.

HH Inspelningsinst.

Anvinds for att vilja bildruteformat for filmer som
spelas in.

Matningsléage

Anvinds for att stdlla in matningsléget, t.ex. for
kontinuerlig tagning.

Blixtlage

Anvinds for att stilla in blixten.

Blixtkompensering

Anvinds for att stilla in blixtens intensitet.

Roéddgereducering

Anvinds for att minska risken for roda 6gon i bilden
nér blixten anvinds.

Fokusomrade

Anviinds for att stélla in vilket omrade som skérpan
ska stillas in pa.

P AF-belysning

Anvinds for att stilla in autofokuslampan som 4r en
hjilpbelysning for att stiilla in skirpan for morka
scener.

Expon.kompens.

Anvinds for att kompensera ljusstyrkan for hela
bilden.

1ISO Anviinds for att justera ljuskinsligheten.
Anviinds for att stélla in hur kameran ska bestimma
Matmetod vilken del av motivet som ska miitas for
exponeringsinstillningen.
Vitbalans Anvinds for att justera firgtonerna i bilden.

DRO/Auto HDR

Anvinds for att automatiskt kompensera for
ljusstyrkan och kontrasten.

Kreativa inst.

Anvinds for att vilja onskad bildbehandlingsmetod.




Bildeffekt

Anvinds for att vilja 6nskat effektfilter for att skapa
ett mer imponerande och konstnirligt intryck.

Fokusférstoring

Anvinds for att forstora bilden fére tagningen sa att
det gdr att kontrollera skiirpan mer noggrant.

P Hog-1SO brusred

Anvinds for att stilla in brusreducering for
hogkinslighetstagning.

Las pa AF

Anvinds for att sla pa funktionen for att folja ett
motiv och hlla skirpan instilld pa det.

Leende/Ans.avkan.

Anvinds for att uppticka ansikten och justera olika
instéllningar automatiskt. Anvénds for att stilla in
kameran s att slutaren automatiskt utloses nir ett
leende upptécks.

P Forskoningseffekt

Anvinds for att stilla in forskoningseffekten och
effektnivén.

P Auto. inramning

Anvinds for att analysera scenen vid tagning av
bilder pa ansikten, nérbilder, eller motiv som foljs
med hjilp av Lés pa AF-funktionen, och sedan
automatiskt beskira bilden och spara ytterligare ett
exemplar av bilden med vad kameran bedomer vara
en mer imponerade bildkomposition.

Scenval

Anvinds for att vilja olika forinstéllningar for olika
sorters scenforhéllanden.

Film

Anviinds for att vilja tagningssitt i forhallande till
motivet eller onskad effekt.

HH SteadyShot

Anviinds for att sla pa SteadyShot-funktionen for
filminspelning.

HH Aut. lang. slutare

Anviinds for att stilla in funktionen for automatisk
justering av slutartiden i férhallande till den
omgivande ljusstyrkan i filminspelningsliget.

Ref.niva for mikrofon

Anvinds for att stilla in referensnivéan for mikrofonen
vid filminspelning.

Reducera vindbrus

Anviinds for att minska ljudet av blast under
filminspelning.

Fotograferingstips

Anvinds for att tdnda listan 6ver tagningstips.

Minne

Anvinds for att lagra 6nskade lagen och
kamerainstillningar i minnet.

SE
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¥ (Anpassade instéllningar)

= MF-hizlp 'An\iands for att se en forstorad bild nér skirpan stills
in for hand.

Tid for fokusforst. A“nvands for att stélla in hur ldnge bilden ska visas i
forstorad form.

Rutnit Anvinds for att tdnda ett rutniét pa skidrmen som gor

det littare att anpassa bilden efter motivets struktur.

Snabbgranskning

Anvinds for att stidlla in om den tagna bilden
automatiskt ska visas pa skdrmen for granskning efter
tagningen.

Konturframhavn.niva

Anviinds for att framhdva konturerna for de omraden
som skérpan ir instilld pA med en viss firg nir
skérpan stlls in for hand.

Konturframhavn.farg

Anvinds for att vilja farg for
konturframhdvningsfunktionen.

Expon.install.guide

Anvinds for att stilla in vilken guide som ska visas
nér exponeringsvirdena dndras pa tagningsskirmen.

Zoominstéllning

Anvinds for att stilla in om klarbildszoom och digital
zoom ska anvindas vid zoomning.

FINDER/MONITOR

Anvinds for att stidlla in metoden for att vixla mellan
sokaren och LCD-skédrmen.

3 Skriv datum

Anvinds for att stilla in om tagningsdatumet ska
laggas pa for stillbilder.

Inst. funktionsmeny

Anvinds for att skraddarsy funktionerna som visas
néir man trycker pa Fn (Funktion)-knappen.

Specialknappinst.

Anvinds for att stélla in 6nskad funktion for knappen.

MOVIE-knapp

Anvinds for att stidlla in om MOVIE-knappen alltid
ska vara aktiverad eller ej.

A (Tradlds)

Skicka t. Smartph.

Anviinds for att 6verfora bilder att visa pa en
smartphone.

Skicka till dator

Anvinds for att sikerhetskopiera bilder genom att
overfora dem till en nitverksansluten dator.




Visa pa TV

Anviinds for att spela upp bilder pé en
nitverksansluten TV.

One-touch(NFC)

Anvinds for att stélla in en applikation fér One-touch
(NFC). Sedan gar det att starta den applikationen helt
enkelt genom att rora vid kameran med en NFC-klar
smartphone.

Flygplanslége

Anviinds for att stiinga av kamerans tridlosa
kommunikationsfunktioner och GPS-funktioner.

Tryck pa WPS

Anvinds for att registrera en atkomstpunkt i kameran
helt enkelt genom att trycka pd WPS-knappen.

Inst. atkomstpunkt

Anviinds for att registrera en atkomstpunkt manuellt.

Red. enhetsnamn

Anvinds for att dndra enhetsnamnet under Wi-Fi
Direct, osv.

Visa MAC-adress

Anvinds for att se kamerans MAC-adress.

Atrst SSID/Iésen

Anviinds for att dterstilla SSID-koden och 16senordet
for smartphone-anslutningen.

Aterst. natverksinst.

Anviinds for att aterstilla alla nétverksanslutningar.

28 (Program)

Programlista

Anvinds for att tinda applikationslistan. Sedan kan
du vilja den applikation du vill anvinda.

Introduktion

Anvinds for att se anvindningsinstruktioner for
applikationen.

=] (Uppspelning)

Radera

Anvinds for att radera en bild.

Anvinds for att vilja hur bilder ska grupperas for

Visningssatt uppspelning.

Indexvisning Anviinds for att se flera bilder pé en gang.
Bildspel Anviinds for att spela upp ett bildspel.
Rotera Anviinds for att vrida runt bilden.

@® Forstora Anviinds for att forstora uppspelningsbilden.
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Uppspel. 4K-stillbild

Anvinds for att mata ut stillbilder med 4K-
upplosning till en HDMI-ansluten TV med stod for
4K.

Skydda

Anvinds for att skydda bilder.

Injus av rérelsevideo

Anvinds for att stilla in visningsintervallet nir man
foljer ett motiv med hjilp av [Rorelsevideo], dir
foljningen av motivets rorelser visas under
filmuppspelning.

Markera utskrift

Anvinds for att markera stillbilder for utskrift.

&5 (Installation)

Skarmljusstyrka

Anvinds for att stilla in skdrmens ljusstyrka.

Volyminstélining

Anvinds for att stilla in volymen vid
filmuppspelning.

Ljudsignaler

Anvinds for att stidlla in kamerans funktionsljud.

GPS-installningar
(géller endast DSC-
HX400V)

Anvinds for att stidlla in GPS-funktionen.

Overféringsinstalin.

Anvinds for att stidlla in kamerans
uppladdningsfunktion nér man anvénder ett Eye-Fi-
kort.

Brickmeny

Anvinds for att stidlla in om brickmenyn ska visas
varje gang man trycker pA MENU-knappen.

Guide for lagesratt

Anvinds for att tinda och sldcka guiden for
ldgesomkopplaren (forklaringar av de olika
tagningsléigena).

Visningskvalitet

Anvinds for att stilla in visningskvaliteten.

Starttid f. energilage

Anvinds for att stilla in tiden tills kameran
automatiskt stangs av.

PAL/NTSC-véljare
(géller endast 1080
50i-kompatibla
modeller)

Gor det mojligt att spela in filmer i ett annat TV-
format.

Demolage

Anviinds for att sla pa/stinga av demonstration av
filmuppspelning.




HDMI-uppl&sning

Anvinds for att stélla in upplosningen nir kameran 4r
ansluten till en HDMI-TV.

KONTR. FOR HDMI

Anvinds for att styra kameran fran en TV med stod
for BRAVIA™ Sync.

USB-anslutning

Anvinds for att stéilla in USB-anslutningsmetoden.

USB LUN-instalin.

Anvinds for att oka kompatibiliteten genom att
begrinsa funktionerna vid USB-anslutning.

USB-stromforsorjn.

Anvinds for att stilla in om kameran ska matas med
strom eller ej vid USB-anslutning.

@ Sprak

Anvinds for att vilja sprak.

Datum/klockinst

Anvinds for att stdlla in datum, klockslag och
sommartid.

Omradesinstalining

Anvinds for att stilla in var kameran anvinds.

Formatera

Anvinds for att formatera minneskortet.

Filnummer

Anvinds for att stéilla in hur filerna for stillbilder och
filmer ska numreras.

Valj lagringsmapp

Anvinds for att byta mapp for lagring av bilder.

Anvinds for att skapa en ny mapp for lagring av
Ny mapp stillbilder och filmer (MP4).
Mappnamnsformat Anviinds for att stilla in mappnamnet for stillbilder.

Aterstall bilddatabas

Anviinds for att aterstilla bilddatabasfilen och gora
det mojligt att lagra och spela upp bilder.

Visa mediainfo.

Anvinds for att se den dterstaiende mojliga
inspelningstiden for filmer respektive det dterstdende
antalet stillbilder som gar att lagra pa minneskortet.

Version

Anvinds for att se kamerans mjukvaruversion.

Aterstall installning

Anviinds for att aterstilla instidllningarna till
standardinstillningarna.
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SE

25



Funktioner i PlayMemories Home™

Med hjilp av programmet PlayMemories Home gar det att importera
stillbilder till en dator for att anvinda dem pa olika sitt. PlayMemories Home
krdvs dven for att importera AVCHD-filmer till datorn.

Spela upp
importerade bilder

Importera bilder fran
kameran

— R

| Windows gar det &ven att anvéanda féljande
funktioner:

Dela bilder pa
PlayMemories Online™

n YUII Tllhe . C, PlayMemories
. Tube

Visa bilder pa Skapa Ladda upp bilder

en kalender filmskivor il nattjanster

« Internet-anslutning krévs for att installera PlayMemories Home.

« Internet-anslutning krévs for att kunna anvénda PlayMemories Online och andra
nittjanster. Det kan hinda att PlayMemories Online eller andra nittjénster inte gar
att anviinda i somliga linder eller omréden.

¢ Mjukvara fér Mac gar att ladda ner fran f6ljande webbadress:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

¢ Om programmet PMB (Picture Motion Browser), som medféljde kameramodeller
fram till 2011, redan finns installerat pa datorn, kommer det att skrivas 6ver nir
PlayMemories Home installeras. Anvind PlayMemories Home, som 4r
efterfoljaren till PMB.

SE
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Systemkrav
Systemkraven fér mjukvaran hittar du pé foljande webbsida:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
=] ¢

For att installera PlayMemories Home pa en dator

1 Oppna Internetlasaren pé din dator, ga till féljande
webbsida, och installera sedan PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

 For ndrmare detaljer om PlayMemories Home, se f6ljande supportsida
for PlayMemories Home (endast pa engelska):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

 Nir installationen dr klar startar PlayMemories Home.

2 Anslut kameran till datorn med hjélp av mikro-USB- SE
kabeln (medféljer).
* Sl pa kameran.
¢ Det kan hinda att nya funktioner installeras i PlayMemories Home.
Anslut darfor kameran till datorn dven om PlayMemories Home redan
dr installerat pa datorn.

* Koppla inte loss mikro-USB-kabeln (medfoljer) fran kameran medan
anviindningsskirmen eller atkomstskirmen visas. Da kan data bli skadade.

« For att koppla bort kameran frén datorn klickar man pa I i aktivitetsfiltet, och
direfter pa ) (bortkopplingsikonen). I Windows Vista klickar man pa W i
aktivitetsfiltet.
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For att lagga till ytterligare funktioner i kameran

Det gar att ligga till onskade funktioner i kameran genom att ansluta till

webbsidan for applikationsnedladdning :‘, (PlayMemories Camera Apps™)

via Internet.

http://www.sony.net/pmca

 Nir en applikation har installerats gér det att starta den applikationen genom
att rora vid N-mirket pa kameran med en NFC-klar Android-smartphone,
med hjilp av [One-touch(NFC)]-funktionen.

Antal lagringsbara stillbilder och
inspelningsbar tid fér filmer

Antalet lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden kan variera
beroende pa tagningsforhallandena och minneskortet.
Stillbilder
[ Bildstorlek]: L: 20M
Nar punkten [~} Aspekt] ar installd pa [4:3]*

Kapacitet
Kvalitet ACH
Standard 295 bilder
Fin 200 bilder

* Nér punkten [P Aspekt] r instilld pd ndgot annat &@n [4:3] gar det att lagra fler
bilder 4n vad som anges ovan.



Filmer

I nedanstdende tabell anges den ungefirliga maximala inspelningstiden. Detta
ir den sammanlagda tiden for samtliga filmfiler. Det gér att spela in oavbrutet
i ungefir 29 minuter (begrinsat av produktens specifikationer). Den maximala
kontinuerliga inspelningstiden for filmer i MP4 (12M)-format dr ungefir 15
minuter (begridnsat av en maximal filstorlek pa 2 GB).

(h (timmar), m (minuter))

Inspelningsinst. apactet A6
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10 m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

* Den inspelningsbara tiden for filmer varierar eftersom den hér kameran spelar in
med variabelt bittal (VBR), som gor att bildkvaliteten automatiskt justeras i
forhallande till scenen som spelas in. Nir man filmar motiv som ror sig snabbt blir  SE
bilden tydligare, men samtidigt blir den inspelningsbara tiden kortare eftersom det
gar at mer minne for inspelningen.
Den inspelningsbara tiden varierar dven beroende pa tagningsforhéllandena,
motivet, samt instidllningarna for bildkvalitet och bildstorlek.
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Att observera nar kameran anvands

Funktioner som ar inbyggda i kameran
 Den hir bruksanvisningen beskriver 1080 60i-kompatibla apparater och 1080 50i-
kompatibla apparater.
— Kontrollera modellnamnet pa din kamera for att se om den har stod for GPS-
funktioner.
GPS-kompatibel: DSC-HX400V
Inte GPS-kompatibel: DSC-HX400
— Se efter om kameran 4r 1080 60i-kompatibel eller 1080 50i-kompatibel genom
att kontrollera vilket av foljande mirken som sitter pa undersidan av kameran.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
Den hir kameran dr kompatibel med filmer i 1080 60p- eller 50p-format. Till
skillnad fran tidigare vanliga kameramodeller som anvint en interlace-metod for
att lagra bilder, anvinder den hir kameran en progressiv metod. Det ger bittre
upplosning, och jimnare och mer naturtrogna bilder.
« Still in punkten [Flygplanslidge] pa [Pa] ombord pa flygplan.

Angaende GPS-kompatibla apparater (géller endast DSC-HX400V)

« Anviind GPS i enlighet med giillande bestimmelser i det land och det omrade dir
du befinner dig.

¢ Om du inte vill lagra platsinformation, sa still in [GPS Pa/Av] pé [Av].

Angaende anvandning och skotsel

Hantera kameran varsamt, och undvik att ta isér eller modifiera den, eller utsitta den
for slag eller stotar, t.ex. genom att hamra eller trampa pa den eller genom att tappa
den. Var speciellt forsiktig med objektivet.

ZEISS-objektivet

Den hér kameran ér utrustad med ett ZEISS-objektiv som ger skarpa bilder med
utmirkt kontrast. Objektivet i den hir kameran ér tillverkat enligt ett
kvalitetsgarantisystem som godkénts av ZEISS och motsvarar kvalitetsstandarden
hos ZEISS i Tyskland.

Att observera vid tagning/uppspelning

* Gor forst en provtagning for att kontrollera att kameran fungerar som den ska
innan du borjar med den verkliga tagningen.

» Kameran &r varken dammtit, stinkséker eller vattentit.

« Rikta aldrig kameran mot solen eller annan stark belysning. Det kan leda till fel pa
kameran.

* Om det skulle bildas kondens sa vinta tills den avdunstat innan du anvinder
kameran.

¢ Undvik att skaka eller stéta till kameran. Det kan leda till fel pa kameran sa att det

St inte gdr att lagra fler bilder. Det kan 4ven hiinda att lagringsmediet blir
30 oanvindbart eller att bilddata blir férstorda.



Undvik att anvanda/férvara kameran pa féljande stéllen

* P4 vildigt varma, kalla eller fuktiga stéillen
Pa stillen som t.ex. i en bil som star parkerad i solen kan kamerahuset bli
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel pa kameran.

« Rakt i solen eller nira ett element
Kamerahuset kan bli missfirgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel pa
kameran.

* Pa platser dir det skakar eller vibrerar

* I nirheten av platser dir det alstras starka radiovagor, radioaktiv strilning eller
starka magnetfilt
Pa sidana stillen kan det hiinda att kameran inte kan lagra eller spela upp bilder
ordentligt.

* Pa sandiga eller dammiga stéllen
Var forsiktig sa att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till
fel pa kameran som eventuellt inte gar att reparera.

Att observera angaende skidrmen, den elektroniska sokaren och

objektivet

* Skidrmen och den elektroniska sokaren ir tillverkade med extrem
hogprecisionsteknik, vilket gor att minst 99,99% av bildpunkterna dr praktiskt
anviindbara. Det kan trots allt forekomma sma punkter som alltid ir svarta eller
alltid lyser (vitt, rott, blatt eller gront) pa skdrmen och i den elektroniska sokaren.
Sadana punkter ér normala for tillverkningsprocessen och péaverkar inte bilderna
som lagras pa nagot sitt.

* Var forsiktig sa att du inte kommer i klim med fingrarna eller att nigra andra
foremal fastnar i objektivet nir det ror sig.

Att observera angaende blixten

 Hall aldrig i blixten nir du bir omkring kameran och undvik att trycka onodigt
hart pa den.

* Om det kommer in vatten, damm eller sand i blixten nér den &r uppfilld finns det
risk for funktionsfel.

* Var forsiktig sa att inte fingrarna kommer i vigen nér du trycker ner blixten.

Angéaende kamerans temperatur
Det kan hénda att kameran och batteriet blir varma nér kameran anvinds lidnge i
taget, men det dr inget fel.

Angaende 6verhettningsskyddet

Beroende pd kamerans och batteripaketets temperatur kan det hiinda att det inte gar
att filma eller att kameran plotsligt stings av automatiskt for att skydda den.

Det visas ett meddelande pa skdrmen innan kameran stéings av eller nér det inte gar
att filma lingre. Lét i sa fall kameran ligga avstingd tills kameran och batteripaketet
har svalnat. Om man slar pa kameran innan kameran och batteripaketet har hunnit
svalna tillréickligt, kan det hiinda att kameran stéings av igen eller att det inte gar att
filma.
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Angaende uppladdning av batteripaketet

« Nir man laddar upp ett batteripaket som inte har anviints pa linge kan det hinda
att det inte gér att ladda upp till full kapacitet.
Det beror pa batteriegenskaperna. Ladda upp batteripaketet igen.

« Batterier som inte har anvints pa ver ett ar kan ha forsamrad kapacitet.

Att observera angaende upphovsratt

TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara
upphovsrittsskyddat. Oauktoriserad inspelning av sddant material kan strida mot
géllande upphovsrittslagar.

Ingen garanti fér skadat material eller misslyckade inspelningar
Sony ldmnar ingen garanti ifall en inspelning misslyckats eller inte gick att utfora,
eller om inspelat material blivit skadat pa grund av fel pa kameran, lagringsmediet,
osv.

Rengoring av kamerans yta

Rengor kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan av

ytan igen med en torr duk. For att undvika skador pa ytfinishen och holjet:

— Utsiitt inte kameran for kemikalier som thinner, bensin, alkohol, engéngstrasor,
insektsmedel, solskyddsmedel eller insekticider.

Underhall av skdrmen

¢ Om det kommer handkréim eller fuktmedel pa skirmen kan ytskiktet 16sas upp.
Om det skulle komma nagra sadana dmnen pa skdrmen sa torka genast bort dem.

« Undvik att torka alltfér hart med pappersservetter eller liknande, eftersom det kan
leda till skador pa ytskiktet.

¢ Om det fastnar fingeravtryck eller smuts pa skidrmen rekommenderar vi att du forst
forsiktigt tar bort smutsen och sedan torkar rent skidrmen med en mjuk duk.

Att observera angaende tradl6sa natverk

Vi pitar oss inget ansvar for eventuella skador som beror pa oauktoriserad atkomst
eller anvindning av destinationer som #r lagrade i kameran, till foljd av forlust eller
stold.



Tekniska data

Kamera

[System]

Bildanordning: 7,82 mm (1/2,3 tum)
Exmor R™ CMOS-sensor

Totalt antal bildpunkter pa kameran:
Ca. 21,1 Megapixlar

Praktiskt anvéindbart antal bildpunkter
pé kameran:
Ca. 20,4 Megapixlar

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T* 50x
zoomobjektiv
f=4,3 mm - 215 mm (motsvarar
24 mm — 1 200 mm (f6r en kamera
for 35 mm film))
F2,8 (W) - F6,3 (T)
Medan man filmar (16:9):
26,5 mm - 1 325 mm"!
Vid filminspelning (4:3):
32,5mm— 1625 mm"!
“! Niir punkten [HH SteadyShot] dr

instilld pa [Standard]

Filterdiameter: 55 mm

SteadyShot: Optisk

Filformat:
Stillbilder: JPEG-kompatibla
(DCEF, Exif, MPF Baseline),
DPOF-kompatibla
Filmer (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0-
kompatibel
Bild: MPEG-4 AVC/H.264
Ljud: Dolby Digital 2 kanaler,
utrustad med Dolby Digital Stereo
Creator
* Tillverkad under licens fran

Dolby Laboratories.

Filmer (MP4-format):
Bild: MPEG-4 AVC/H.264
Ljud: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler

Lagringsmedium: Memory Stick PRO
Duo-minneskort, Memory Stick
Micro-minneskort, SD-kort,
microSD-minneskort

Blixt: Blixtens rickvidd (med ISO-
kénsligheten (rekommenderat
exponeringsindex) instélld pa
Auto):

Ca. 0,5 m till 8,5 m (W)/
Ca. 2,4 m till 3,5 m (T)

[In- och utgangar]

HDMI-uttag: HDMI-mikrouttag

Multi/mikro-USB-terminal *:
USB-kommunikation

USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* For anslutning av mikro-USB-

kompatibla apparater.

[Sokare] SE
Typ: Elektronisk sokare
Totalt antal bildpunkter:

Motsvarande 201 600 bildpunkter
Bildtickning: 100%

[Skdrmen]
LCD-skérm:

7,5 cm (3,0 tum) TFT-skidrm
Totalt antal bildpunkter:

921 600 bildpunkter
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[Stromforsdrjning, allmént]

Stromkaélla: f\leruppladdningsbarl
batteripaket NP-BX1, 3,6 V
Nitadaptern AC-UB10C/UB10D,
5V

Effektforbrukning:
Ca. 1,4 W (under tagning med
LCD-skdrmen)
Ca. 1,1 W (under tagning med
sokaren)

Anvindningstemperatur:
0 °C till 40 °C

Forvaringstemperatur:
—20 °C till +60 °C

Yttermétt (enligt CIPA):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(B/H/D)

Vikt (enligt CIPA) (ca.):
660 g (inklusive NP-BX1-
batteripaket, Memory Stick PRO
Duo-minneskort)

Mikrofon: Stereo

Hogtalare: Mono

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III:
Kompatibel

[Tradldst natverk]

Stodd standard: IEEE 802.11 b/g/n

Frekvens: 2,4 GHz

Stodda sékerhetsprotokoll: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfigurationsmetod: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuell

Atkomstmetod: Infrastrukturldge

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
kompatibel

Néatadapter AC-UB10C/UB10D
Stromkrav: 100 V till 240 V

vixelstrom, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Utspdnning: 5 V likstrom, 0,5 A
Anvindningstemperatur:

0 °Ctill 40 °C
Forvaringstemperatur:

—20 °C till +60 °C
Yttermatt (ca.):

50 mm x 22 mm x 54 mm (B/H/D)

Ateruppladdningsbart
batteripaket NP-BX1
Batterityp: Litiumjonbatteri
Maximal spédnning: 4,2 V likstrom
Mirkspinning: 3,6 V likstrom
Max. laddningsspanning:

4,2 V likstrom
Max. laddningsstrom: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Raitt till @ndringar i utformning och
specifikationer forbehalles.



Varumérken

* Memory Stick och =
varumérken eller registrerade
varumérken som tillhér Sony
Corporation.

”AVCHD Progressive” och
”AVCHD Progressive”’-logotypen dr
varuméirken for Panasonic
Corporation och Sony Corporation.
Dolby och dubbel-D-symbolen ér
varumérken for Dolby Laboratories.
Beteckningarna HDMI och HDMI
High-Definition Multimedia
Interface, samt HDMI-logotypen ér
varumérken eller registrerade
varumérken for HDMI Licensing
LLC i USA och andra linder.
Windows och Windows Vista ér
registrerade varumirken for
Microsoft Corporation i USA och/
eller andra ldnder.

Mac ir ett registrerat varumirke for
Apple Inc. i USA och andra lidnder.
i0S dr ett registrerat varumirke eller
varumérke for Cisco Systems, Inc.
iPhone och iPad ir registrerade
varumérken for Apple Inc. i USA och
andra ldnder.

SDXC-logotypen ir ett varumérke
for SD-3C, LLC.

Android och Google Play &r
varumérken for Google Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi-logon och Wi-Fi
PROTECTED SET-UP ir
registrerade varumirken for Wi-Fi
Alliance.

N-market dr ett varumirke eller
registrerat varumirke for NFC
Forum, Inc. i USA och andra ldnder.
DLNA och DLNA CERTIFIED ir
varumirken for Digital Living
Network Alliance.

o

 Facebook och "f’-logotypen &r
varumdrken eller registrerade
varumirken foér Facebook, Inc.
YouTube och YouTube-logotypen &r
varumirken eller registrerade
varumirken for Google Inc.
 Eye-Fi dr ett varumirke for Eye-Fi,
Inc.

Aven alla andra system- och
produktnamn som omnimns i denna
bruksanvisning &r i regel varumirken
eller registrerade varumirken for
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i
regel uteldmnats i denna

bruksanvisning.
PA LS >
—_— LITHIUM ION . )s(f—’
MEMORY STICK TYPE cLass@

Progressive

Ytterligare information om denna
produkt och svar pa vanliga fragor
hittar du pa var kundtjénsts
webbsida.

http://www.sony.net/
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Lisatietojen saaminen kamerasta
(”Kayttéopas”)

5 Kiyttoopas on online-kdyttdopas. Siind on

yksityiskohtaisempia tietoja kameran lukuisista toiminnoista.

@ Siirry Sony-tukisivulle.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

@ Valitse maa tai alue.

| ® Etsi tukisivulta kamerasi mallinimei.

» Katso mallinimi kameran pohjasta.

Oppaan tarkasteleminen

Kamerassa on sisddnrakennettu kiyttdopas.
Fn (Toiminto)

? (Kameran sis. opas)

Kameran sis. opas

Kamera ndyttdidad MENU-/Fn (Toiminto) -kohteiden ja asetusarvojen selitykset.
@ Paina MENU-painiketta tai Fn (Toiminto) -painiketta.

@ Valitse haluamasi kohde ja paina sitten 9 (Kameran sis. opas) -painiketta.

Kuvausvihje

Kamera niyttdd kuvausvihjeitd valittua kuvaustilaa varten.

@ Paina ? (Kameran sis. opas) -painiketta kuvaustilassa.

@ Valitse haluamasi kuvausvihje ja paina sitten ohjauspainikkeessa @.
Kuvausvihje ndytetddn.

painamalla <4/p.



VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sdhkodiskuvaaran
pienentamiseksi.

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

— SAILYTA NAMA OHJEET

VAARA

NOUDATA NAITA QHJEITA HUOLELLISESTI
TULIPALQN TAI SAHKOISKUN VAARAN
PIENENTAMISEKSI.

VAROITUS
Akku

Epiasiallinen kisittely saattaa vahingoittaa akkua, minké seurauksena voi olla tulipalo tai
palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.

¢ Akkua ei saa purkaa.

« Akkua ei saa murskata eikii sithen saa kohdistaa iskuja. Al lyo akkua vasaralla, pudota
siti tai astu sen paille.

* Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun navat siten, ettd ne eivit padse
kosketuksiin metalliesineiden kanssa.

» Akku on sdilytettivi alle 60 °C:n limpétilassa. Akku on suojattava suoralta
auringonvalolta. Akkua ei saa jittad autoon, joka on pysikoity aurinkoon.

» Akkua ei saa hivittdd polttamalla.

« Al kiisittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.

« Lataa akku kayttamalld alkuperiistd Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.

« Sdilytd akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

« Sdilytettdvi kuivassa paikassa.

* Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.

 Hiviti kdytetyt akut viipymidttd ohjeissa kuvatulla tavalla.

FI

Verkkolaite
Kéyti ldhelld olevaa pistorasiaa verkkolaitetta kiytettéessd. Irrota verkkolaite pistorasiasta
vilittomasti, jos laitteen kédyton aikana ilmenee toimintahdirioiti.



Euroopassa oleville asiakkaille

limoitus EU-maiden asiakkaille
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa

C€

Sony Corporation vakuuttaa titen, ettd tima laitteisto on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisétietoja, kidy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/

Huomautus
Jos staattinen sdhko tai sihkomagneettinen kentté aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epédonnistumisen), kdynnistd sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.

Tdma tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-miéridyksen raja-arvojen mukainen
kéytettdessa liitantidkaapelia, jonka pituus on alle 3 metrid.

Tietyntaajuiset sihkomagneettiset kentit voivat vaikuttaa timan kameran kuvaan ja
ddneen.



Kéytésta poistettujen paristojen ja sahko- ja
elektroniikkalaitteiden héavitys (koskee Euroopan unionia seka
muita Euroopan maita, joissa on erillisia keraysjarjestelmia).
Tama symboli laitteessa, paristossa tai pakkauksessa tarkoittaa, ettei
laitetta ja paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjitteeksi.
Tietyissid paristoissa titd symbolia voidaan kiyttdad yhdessd kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisétty kemikaaleja elohopea
(Hg) ja lyijyé (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisidltdd enemmén kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmin kuin 0,004 % lyijya.
Varmistamalla, ettd ndmé laitteet ja paristot poistetaan kidytosté asiaan kuuluvalla tavalla,
autat estimédidn mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
niiden tuotteiden véidrd hdvittiminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrétys auttaa
sddstamadn luonnonvaroja.
Mikili tuotteen turvallisuus, suorituskyKy tai tietojen sdilyminen vaatii etté paristo on
kiintedsti kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, ettd kdytostd poistettu paristo kisitellddn asianmukaisesti, tulee ndma
tuotteet viedd kiytosté poistettujen siahko- ja elektroniikkalaitteiden kierrétyksestd
huolehtivaan vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista kdyttoohjeesta miten paristo poistetaan tuotteesta
turvallisesti. Toimita kdytostd poistettu paristo paristojen kierrityksestd huolehtivaan
vastaanottopisteeseen.
Lisitietoja tuotteiden ja paristojen kierrétyksestd saa paikallisilta viranomaisilta,
jateyhtioistd tai liikkeestd, josta tuote tai paristo on ostettu.

Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen

Sulkeissa oleva numero osoittaa kappaleméérin.
* Kamera (1)
¢ Ladattava akku NP-BX1 (1)
* Micro USB -kaapeli (1)
* Verkkolaite AC-UB10C/UB10D (1)
 Verkkovirtajohto (ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa) (1)
¢ Olkahihna (1)
 Objektiivinsuojus (1)
« Kengin suojus (1) (kiinnitetty kameraan)
» Kiyttoopas (timéa opas) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tisséd oppaassa selitetdin Wi-Fi-yhteyttd tarvitsevat toiminnot.
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Osien tunnistaminen

II] Kuvattaessa: Fn (Toiminto)
-painike
Katseltaessa: 4] (Liheti
dlypuhelim.) -painike
CUSTOM (Mukautus) -painike
* Voit médrittdd haluamasi
toiminnon CUSTOM-
painikkeeseen.
Suljinpainike
[4] Kuvattaessa: W/T (zoom) -vipu
Katseltaessa: [g=g (Hakemisto) -
vipu/@ (Toistozoomaus) -vipu
[5] Itselaukaisimen valo/AF-
apuvalo
[6] Objektiivi
Salamavalo
« Kiiytd salamaa painamalla %
(salaman ponnautus) -painiketta.
Salama ei ponnahda ylos
automaattisesti.
* Kun salamaa ei kiyteti, paina se
takaisin kameran runkoon.
% (salaman ponnautus) -painike
@ Koukku olkahihnaa varten
Zoomaus-/tarkennuskytkin
Kisirengas
* Jos zoomaus-/tarkennuskytkimelld
on valittu AF/ZOOM, zoomaa
kayttamalld kdsirengasta.

 Jos zoomaus-/
tarkennuskytkimelld on valittu
MF tai DMF, tarkenna
kayttamalld kdsirengasta.

HX400V)
Stereomikrofoni
[8] Silméanturi
@ Etsin
* Kun katsot etsimeen, etsintila
aktivoituu. Kun viet kasvosi pois
etsimesti, katselutila palaa
monitoritilaan.
[5] MOVIE (Video) -painike
[6] [»] (Toisto) -painike
Ohjauspainike
FINDER/MONITOR-painike
« Tilld painikkeella valitaan,
nédytetdanko kuva nédytossi vai
etsimessd.
[9] ON/OFF (virta) -painike ja
virran/latauksen merkkivalo



Tilapyori * Kun sdddit diopterin tasoa,

i (Alykis automaatti)/ suuntaa kamera kirkkaalle
iy (Paras automaattis.)/ alueelle tason sditimisen
P (Ohjelmoitavay/ A (Aukko helpottamiseksi.
etusijalla)/ § (Suljinaika (3] Multi/micro USB -liitin*
etusijalla)/|\/] (Kasivalotus)/ * Tukee Micro USB -
1/2 (Palauta rekisteri)/ yhteensopivaa laitetta.
K (Video)jq (- (4] Liittimen kansi
Pyyhkiisypanor.)/ [5] HDMI-mikroliitin
SCN (Valotusohjelma) [6] Kaiutin

Sadtopainike Nestekideniyttd

Wi-Fi-anturi (sisdanrakennettu)
(N-merkki)

» Kosketa merkkid, kun liitat
kameran NFC-toiminnolla
varustettuun dlypuhelimeen.

¢ NFC (Near Field
Communication) on
kansainvilinen lyhyen kantaman
langattoman tiedonsiirtotekniikan

standardi.
? (Kameran sis. opas)/
i (Poisto) -painike Akun/muistikortin kansi
MENU-painike Akkulokero

[3] Akun poistovipu

[4] Kiyton merkkivalo

[5] Muistikorttipaikka

[6] Jalustan liitintikolo

 Kiyti jalustaa, jonka ruuvin

pituus on alle 5,5 mm. Muussa
tapauksessa et voi kiinnittdd
kameraa tukevasti, ja kamera voi
vahingoittua.

Moniliitintikenkd*
[2] Diopterin siitdpainike
« Sddadi diopterin sddtopainiketta
nikokykysi mukaan, kunnes
néyttd ndkyy selvisti etsimessa.



* Lisdtietoja moniliitdntdkengén ja
Multi/micro USB -liittimen kanssa
yhteensopivista lisdlaitteista on
saatavana Sony-web-sivustolta,
Sony-jélleenmyyjélti tai paikallisesta
valtuutetusta Sony-huollosta. Lisaksi
voit kéyttdd lisdlaitekengén kanssa
yhteensopivia varusteita. Toimintaa
muiden valmistajien varusteiden
kanssa ei taata.

S Multi
Y interface Shoe

Accessory Shoe



Akun asettaminen

Akun poistovipu

VS

1 Avaa kansi.

2 Aseta akku.

* Samalla kun painat akun poistovipua, aseta akku paikalleen kuvan
osoittamalla tavalla. Varmista, ettd akun poistovipu lukittuu, kun akku
on paikallaan.

* Jos kansi suljetaan, kun paristo ei ole kunnolla paikallaan, kamera voi
vahingoittua.

FI
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Akun lataaminen

Asiakkaat Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Virtajohto (Virran/latauksen merkkivalo )
l Palaa: Lataus kaynnissa
%» Ei pala: Lataus paattynyt
Vilkkuu:
Asiakkaat muissa maissa/ Latausvirhe tai lataus keskeytetty
muilla alueilla kuin tilapaisesti, koska kamera ei ole
Yhdysvalloissa ja oikealla lampatila-alueella
Kanadassa
A J

1 Liith kamera verkkolaitteeseen (mukana) micro USB
-kaapelilla (mukana).

2 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Virran/latauksen merkkivalo nékyy oranssina, ja lataus kidynnistyy.
« Sammuta kamera akun latauksen ajaksi.
¢ Akku voidaan ladata, vaikka sen varausta olisi vield jdljelld.
« Jos virran/latauksen merkkivalo vilkkuu ja lataus ei ole paittynyt, irrota
akku ja aseta se uudelleen.




* Jos kameran virran/latauksen merkkivalo vilkkuu, kun verkkolaite on liitetty
pistorasiaan, se tarkoittaa, ettd lataus on keskeytetty tilapdisesti, koska laimpétila
on suositellun alueen ulkopuolella. Kun lampétila palaa asianmukaiselle alueelle,
lataus jatkuu. Suosittelemme, ettd akku ladataan ympiriston lampétilassa 10 °C —
30 °C.

» Akkua ei ehki voi ladata tehokkaasti, jos sen liitinosa on likainen. Puhdista télloin
akun liitinosa pyyhkimilld poly kevyesti pois pehmeill4 liinalla tai vanupuikolla.

« Liitd verkkolaite (mukana) ldhimpédin seindpistorasiaan. Jos verkkolaitteen kdyton
aikana ilmenee toimintahdirioitd, kytke virtaldhde irti valittomaésti irrottamalla
pistoke pistorasiasta.

« Kun lataus on péittynyt, irrota verkkolaite pistorasiasta.

» Kiyti vain aitoja Sony-merkkisid akkuja, micro USB -kaapelia (mukana) ja
verkkolaitetta (mukana).

Latausaika (Téaysi lataus)
Latausaika on noin 230 minuuttia kiytettdessd verkkolaitetta (mukana).

* Ylld oleva latausaika on aika, joka tarvitaan tdysin tyhjentyneen akun lataamiseen
25 °C:ssa. Lataus voi kestdd pidempéin kéyttoolojen ja olosuhteiden mukaan.

Lataus tietokoneeseen liittamalla

Akku voidaan ladata liittimélld kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla.

USB-liittimeen

* Jos kamera liitetddn tietokoneeseen, kun kameran virta on kytketty, akkua ei
ladata mutta kamera saa virtaa tietokoneesta, jotta voit tuoda kuvia
tietokoneeseen vailla huolta akun tyhjentymisesta.

FI
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Huomaa seuraavat seikat, kun lataat tietokoneen kautta:

— Jos kamera liitetdin kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole liitetty
virtaldhteeseen, tictokoneen akku tyhjenee. Ali lataa pitkii aikoja.

— Al kiiynnisti/sammuta tietokonetta, kiynnisti sitd uudelleen tai palauta siti
lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran vilille on muodostettu USB-yhteys.
T4mé voi aiheuttaa kameran toimintahdirion. Irrota kamera tietokoneesta ennen
tietokoneen kiynnistimistd/sammuttamista, uudelleenkidynnistdmistd tai
palauttamista lepotilasta.

— Lataus itse kootulla tai muunnellulla tietokoneella ei vilttiméttd onnistu.

Akun kestoaika seka tallennettavissa/toistettavissa
olevien kuvien maara

Akun kestoaika Kuvien maaréa
Kuvaus Niytto Noin 150 min. Noin 300 kuvaa
(valokuvat) Etsin Noin 190 min. Noin 380 kuvaa
Tyypillinen Niytto Noin 50 min. —
videokuvaus Etsin Noin 55 min. —
Jatkuva Niytto Noin 85 min. —
videokuvaus Etsin Noin 95 min. —
Katselu (valokuvat) Noin 250 min. Noin 5000 kuvaa
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 Ylld oleva kuvien médrd on voimassa, kun akku on ladattu tiyteen. Kuvien maéri
voi pienentyé kdyttoolosuhteiden mukaan.

« Tallennettavissa olevien kuvien méiri koskee kuvausta seuraavissa olosuhteissa:
— Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) -muistikortin (myydéin erikseen)

kaytto.

— Akkua kiytetddn ympériston lampatilan ollessa 25 °C.
— [GPS kiyt. / ei kiyt.]-asetuksena on [Ei kédytossd] (vain DSC-HX400V)
— [Niyttolaatu]-asetukseksi on valittu [Normaali]



» Kuvaus (valokuvat) -méird perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta
seuraavissa olosuhteissa:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— DISP-asetus on [Nayta kaikki tied.].
— Kuva otetaan 30 sekunnin vilein.
—Zoom kytketdédn vuorotellen ddriasentoihin W ja T.
— Salamaa kiytetiin joka toisella kerralla.
— Virta kytketéin péille ja pois joka kymmenennelld kerralla.
¢ Videokuvauksen minuuttimééri perustuu CIPA-standardiin ja koskee kuvausta
seuraavissa olosuhteissa:
- [H Tallennusasetus]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
— Tyypillinen videokuvaus: Akun kesto perustuu kuvauksen toistuvaan
aloittamiseen/lopettamiseen, zoomaukseen, virran kytkemiseen péille/pois yms.
—Jatkuva videokuvaus: Akun kesto perustuu keskeytymittoméaidn kuvaukseen,
kunnes raja (29 minuuttia) saavutetaan ja kun kuvausta sitten jatketaan
painamalla MO VIE-painiketta uudelleen. Muita toimintoja, kuten zoomausta, ei
kiyteti.

Virran syéttdminen
Voit kayttdd verkkolaitetta AC-UD10 (myydéin erikseen) tai AC-UDI11
(myydéin erikseen) syottdmain virtaa kuvauksen tai toiston aikana.

« Jos kuvia otetaan tai toistetaan, kun kamera on liitetty toimitettuun
verkkolaitteeseen, verkkolaitteen kautta ei syotetd virtaa. FI
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Muistikortin (myydéaén erikseen) asettaminen

o 5

Varmista, etté lovettu kulma
osoittaa oikeaan suuntaan.

1 Avaa kansi.

2 Aseta muistikortti (myydaéan erikseen).
¢ Kun lovettu kulma osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan, aseta
muistikortti paikalleen, kunnes se napsahtaa.

3 Sulje kansi.




Muistikortit, joita voidaan kayttaa

Muistikortti Valokuvat Videot
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (vain Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v/ (vain Mark2)
SD-muistikortti v v/ (Luokka 4 tai
nopeampi)
c SDHC-muistikortti v v (Luokka 4 tai
nopeampi)
SDXC-muistikortti v v/ (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSD-muistikortti v v/ (Luokka 4 tai
nopeampi)
D microSDHC-muistikortti v v (Luokka 4 tai
nopeampi)
microSDXC-muistikortti v v/ (Luokka 4 tai
nopeampi)

« Tidssd oppaassa taulukon tuotteista kdytetddn nimed:

A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro

C: SD-kortti

D: microSD-muistikortti

* Kun kameran kanssa kiytetdin Memory Stick Micro- tai microSD-muistikortteja,
muista kdyttdd asianmukaista sovitinta.

Muistikortin/akun poistaminen

Muistikortti: Poista muistikortti painamalla sitd sisddn kerran.
Akku: Tyonnd akun poistovipua. Varo, ettd et pudota akkua.

o Ali koskaan irrota muistikorttia/akkua kéyton merkkivalon (sivu 7) palaessa.
Muistikortilla oleva data voi vahingoittua.

FI
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Kellonajan asettaminen

Valitse kohteet: A/V/<4/»
Aseta: @

1 Paina ON/OFF (Virta) -painiketta.

Pdivimadrin ja ajan asetus ndytetddn, kun kameran virta kytketddn péille
ensimmadisen kerran.
* Virran kytkeytyminen ja kdyton salliminen voi kestdi jonkin aikaa.

2 Tarkista, etta [Sy6ta] on valittu ndytdssa, ja paina sitten
ohjauspainikkeessa @.

3 Valitse haluamasi maantieteellinen sijainti
noudattamalla ndytdssa nékyvié ohjeita ja paina sitten

4 Aseta [Kesaaika], [Paivamaaréd/aika] ja
[Paivamaaramuoto] ja paina sitten @.
» Kun asetetaan [Pdivimadri/aika], keskiyo on 12:00 AM ja keskipéivi
on 12:00 PM.

5 Tarkista, ettéd [Syota] on valittu, ja paina sitten @.




Valokuvien tai videoiden kuvaaminen

Suljinpainike

= @
w T
W/T (zoom) -
vipu
i : Alykis automaatti W: loitonna
HH: Video T: lihennd

Valokuvien kuvaaminen

1 Tarkenna painamalla suljinpainike puolivaliin.
Kun kuva on tarkennettu, kuuluu ddnimerkki ja @-merkkivalo syttyy.

2 Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.

Videoiden kuvaaminen

1 Aloita tallennus painamalla MOVIE (Video) -painiketta.

¢ Muuta zoomaussuhdetta W/T (zoom) -vivulla.

2 Voit pyséyttaé tallennuksen painamalla MOVIE-
painiketta uudelleen.

« Ald vedi salamaa ylos kisin. TAmi voi aiheuttaa toimintahairioiti.

* Jos kiytetdidn zoomaustoimintoa videokuvauksen aikana, kameran toimintadini

tallentuu. MOVIE-painikkeen toimintadéni voi tallentua myos, kun videon
tallennus lopetetaan.

* Panoraamakuvausalue voi pienentyé kohteen tai sen kuvaustavan mukaan. Téstd
syystd, vaikka kuvausasetuksena olisi [360°], tallennettu kuva saattaa olla alle 360

astetta.

FI
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 Katso videotallennuksen jatkuva kuvausaika kohdasta ”Kuvien mééri ja videoiden
tallennusaika” (sivu 27). Kun videon tallennus on lopetettu, voit aloittaa
tallennuksen uudelleen painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Tallennus
saattaa pysihtyd kameran suojaamiseksi ympériston lampotilan mukaan.

Kuvien katseleminen

Saatopainike W: loitonna

Valitse kuvat: P (seuraava)/<d
(edellinen) tai kiddnna
sddtopainiketta

[»] (Toisto) ]
il (Poista)

Aseta: @

1 Paina [» (Toisto) -painiketta.
» Kun tilld kameralla toistetaan kuvia muistikortilta, joka on tallennettu
jollain muulla kameralla, datatiedoston rekisterdintindytto tulee esiin.

Edellisen/seuraavan kuvan valitseminen

Valitse kuva painamalla ohjauspainikkeessa P (seuraava)/< (edellinen).
Katsele videoita painamalla ohjauspainikkeen keskelld @.

Kuvan poistaminen
@ Paina { (Poista) -painiketta.
@ Valitse [Poista] painamalla ohjauspainikkeessa A ja paina sitten @.

Palaaminen kuvien ottamiseen

Paina suljinpainike puoliviliin.



Muiden toimintojen esittely

Saatdpainike
Fn (Toiminto)

Ohjauspainike
DISP (Niyti sisiltd): Voit vaihtaa ruutuniyton.
&)/ 3y (Kuvanottotapa): Voit vaihtaa eri kuvaustapojen vililld, kuten kerta-,
jatkuva tai haarukointikuvaus.
(Valotuksen korjaus): Voit kompensoida koko kuvan valotusta ja
kirkkautta.
aﬁ* (Valokuv. luov. aset.): Voit kdyttdd kameraa intuitiivisesti ja ottaa luovia
kuvia helposti. FI
4 (Salaman tila): Voit valita valokuvien salamatilan.
@ (AF-lukitus): Kamera seuraa kohdetta ja séiitéi tarkennusta automaattisesti,
vaikka kohde liikkuisi.

Fn (Toiminto) -painike
Voit rekisterdidd 12 toimintoa ja kdyttad niitd kuvauksen aikana.
@ Paina Fn (Toiminto) -painiketta.
@ Valitse haluamasi toiminto painamalla ohjauspainikkeessa A/V/<4/P.
® Valitse asetusarvo kiertimilld sddtopainiketta.

Séaatopainike
Voit muuttaa kunkin kuvaustilan asianmukaista asetusta valittomasti
kiertdmalld sddtopainiketta.
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Valikkokohteet

X (Kamera- asetukset)

3 Kuvakoko

Valitsee valokuvien koon.

! Kuvasuhde

Valitsee valokuvien kuvasuhteen.

F? Laatu

Asettaa valokuvien kuvanlaadun.

Panoraama: Koko

Valitsee panoraamakuvien koon.

Panoraama: Suunta

Asettaa panoraamakuvien kuvaussuunnan.

HH Tiedostomuoto

Valitsee videotiedostomuodon.

HH Tallennusasetus

Valitsee tallennettavan videoruudun koon.

Kuvanottotapa

Asettaa kuvanottotavan esimerkiksi jatkuvaa
kuvausta varten.

Salaman tila

Asettaa salaman asetukset.

Salamakorjaus

Saitad salaman voimakkuutta.

Punasilm. véhennys

Vihentdd punasilméisyyttd, kun kdytetdin salamaa.

Tarkennusalue

Valitsee tarkennusalueen.

P AF-valaisin

Asettaa AF-valaisimen, joka antaa valoa hdméardin
kohtaukseen tarkennuksen helpottamiseksi.

Valotuksen korjaus

Korjaa koko kuvan kirkkautta.

I1ISO

Saitad valoisuusherkkyyttid.

Mittausmuoto

Valitsee mittaustilan, jonka avulla asetetaan se, mistd
osasta kohdetta valotus méiritetddn.

Valkotasapaino

Saitdad kuvan vérisdvyja.

DRO/Autom. HDR

Kompensoi automaattisesti kirkkautta ja kontrastia.

Luova asetus

Valitsee halutun kuvankésittelyn.

Kuvatehoste

Valitsee halutun tehostesuodattimen vaikuttavampaa
ja taiteellisempaa ilmaisua varten.

Tark. suurennus

Suurentaa kuvaa ennen kuvausta, jotta voit tarkistaa
tarkennuksen tarkasti.

P Suuren 1ISO:n KV

Asettaa kohinanvaimennuskdsittelyn suuren
herkkyyden kuvausta varten.




Mairittdd kohteen seurantatoiminnon ja jatkaa

AF-lukitus .

tarkentamista.

Valitsee kasvojen tunnistamisen ja eri asetusten
Hymyn/Kasvontunn. automaattisen sdddon. Asettaa kameran vapauttamaan

sulkimen automaattisesti, kun hymy havaitaan.

P Pehmea iho -teh.

Valitsee Pehmei iho -tehosteen ja tehosteen tason.

P Autom. rajaus

Analysoi valotuksen kuvattaessa kasvoja, ldhikuvia
tai AF-lukitus-toiminnolla seurattavia kohteita ja
rajaa ja tallentaa automaattisesti kuvasta toisen
kopion, jossa on vaikuttavampi sommittelu.

Valotusohjelma

Valitsee ennalta sidddetyt asetukset eri
kuvausolosuhteita varten.

Video

Valitsee kohteelle tai tehosteelle sopivan kuvaustilan.

HH SteadyShot

Mairittdd SteadyShot-toiminnon videokuvausta
varten.

HH Autom. hid. suljin

Maédrittdd toiminnon, joka sddtdd automaattisesti
valotusaikaa ympiriston kirkkauden mukaan
videotilassa.

Mikrofonin viitetaso

Asettaa mikrofonin viitetason videoita
tallennettaessa.

Tuulen &anen vaim.

Vihentdd tuulen kohinaa videotallennuksen aikana.

Kuvausvihjeet

Niyttdd kuvausvihjeluettelon.

Muisti

Tallentaa halutut tilat tai kameran asetukset.

¥ (Omat asetukset)

® MF-apu

Niyttdd suurennetun kuvan, kun tarkennetaan kasin.

Tark. suurennusaika

Asettaa suurennettuna ndytettdvin kuvan ndyttoajan.

Apuviiva

Asettaa ristikkonidyton, jotta kohdistus rakenteelliseen
ddriviivaan voidaan ottaa kiyttoon.

Automaatt. katselu

Maédrittdd automaattisen katselun ndyttdméén otetun
kuvan kuvauksen jilkeen.

Korostustaso

Tehostaa tarkennettuja alueita tietylld virilld
manuaalisessa tarkennuksessa.

Korostusvari

Asettaa korostustoiminnossa kaytettdavin varin.

FI
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Valotuks. asetusopas

Maédrittdd ndytettidvin oppaan, kun valotusasetuksia
muutetaan kuvausnadytossi.

Zoom-asetus

Maédrittad, kdytetddnko zoomattaessa Zoomaus selk.
kuv- ja Digitaalizoomaus-toimintoja.

FINDER/MONITOR

Maédrittdd tavan, jolla vaihdetaan etsimen ja ndyton
vililla.

2 Kirjoita paivays

Valitsee, tallennetaanko kuvauspdivamadra
valokuvaan.

Toimintovalik. aset.

Mukauttaa toiminnot, jotka ndytetddn, kun Fn
(Toiminto) -painiketta painetaan.

Oman painikkeen as.

Maéérittdd halutun toiminnon painikkeeseen.

MOVIE-painike

Maédrittad, aktivoidaanko MOVIE-painike aina.

A (Langaton)

Léheta alypuhelim.

Siirtd4 kuvia néytettiviksi dlypuhelimessa.

Léhetéa tietokonees.

Varmuuskopioi kuvat siirtdmaélld ne verkkoon
kytkettyyn tietokoneeseen.

Katso TV:sté

Voit katsella kuvia televisiosta, jossa on
verkkoyhteys.

One touch (NFC)

Mairittad sovelluksen One-touch (NFC) -toimintoon.
Voit kutsua sovellusta kuvauksen aikana
koskettamalla kameraa NFC-yhteensopivalla
dlypuhelimella.

Lentokonetila

Voit asettaa timin laitteen olemaan kéyttamétta
langatonta tiedonsiirtoa ja GPS-toimintoja.

WPS-painallus

Voit rekister6idé tukiaseman helposti kameraan
painamalla WPS-painiketta.

Tukiaseman asetuks.

Voit rekisterdidd tukiaseman manuaalisesti.

Muokkaa lait. nimi

Voit vaihtaa Wi-Fi Direct -laitenimen yms.

Nayta MAC-osoite

Nayttdd kameran MAC-osoitteen.

Nollaa SSID/salas.

Nollaa édlypuhelinyhteyden SSID:n ja salasanan.

Nollaa verkkoaset.

Nollaa kaikki verkkoasetukset.




82 (Sovellus)

Sovellusluettelo

Nayttad sovellusluettelon. Voit valita sovelluksen,
jota haluat kiyttdd.

Esittely Niyttid sovelluksen kiyttdohjeita.
=] (Toisto)
Poista Poistaa kuvan.
Katselutila Maédrittdd tavan, jolla kuvat ryhmitelldén toistoa

varten.

Hakemistonaytto

Nayttdd useita kuvia yhtd aikaa.

Kuvaesitys

Naiyttdd kuvaesityksen.

Kaanna

Kiertidd kuvaa.

@& Suurenna kuva

Suurentaa toistettavia kuvia.

4K-valokuvien toisto

Lihettdd valokuvat 4K-tarkkuudella HDMI-liitettyyn
televisioon, jossa on 4K-tuki.

Suojaa

Suojaa kuvat.

Liikeintervallisdatd

Saitad kohteiden seurannan néyttovilid
[Liikekuvausvideo] -tilassa, jossa kohteen liikkeen
seuranta ndytetddn videoita toistettaessa.

Maérita tulostus

Lisédd kuvatilausmerkin valokuvaan.

=5 (Asetus)

Nayton kirkkaus

Asettaa nidyton kirkkauden.

Aanenvoimakkuus

Miéirittdd videotoiston d4nenvoimakkuuden.

Aanimerkit

Asettaa kameran toimintadénet.

GPS-asetus
(vain DSC-HX400V)

Asettaa GPS-toiminnon.

Latausasetukset

Asettaa kameran ldhetystoiminnon kiytettiessd Eye-
Fi-korttia.

Ruutuvalikko

Maédrittdd, ndytetddnko ruutuvalikko aina, kun
MENU-painiketta painetaan.

Tilavalitsimen opas

Ottaa tilakytkimen oppaan (kunkin kuvaustilan
selitys) kdyttoon tai pois kidytosta.
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Nayttolaatu

Maédrittdd ndyton laadun.

Virrans. aloitusaika

Asettaa ajan, jonka jilkeen kamera sammuu
automaattisesti.

PAL/NTSC-valitsin
(vain 1080 50i -
yhteensopivat mallit)

Laitteen TV-muodon vaihtaminen mahdollistaa
kuvaamisen eri videomuodossa.

Esittelytila

Ottaa esittelyvideon toiston kédyttoon tai pois
kéytosti.

HDMI-tarkkuus

Asettaa tarkkuuden, kun kamera liitetidin HDMI-
televisioon.

HDMI-OHJAUS

Kéyttad kameraa TV:std, jossa on BRAVIA™ Sync
-tuki.

USB-liitanta

Asettaa USB-yhteystavan.

USB LUN -asetus

Parantaa yhteensopivuutta rajoittamalla USB-
liitdnnin toimintoja.

USB-virtalahde

Asettaa, syotetddnko kameraan virtaa USB-liitdnnén
kautta.

A Kieli

Valitsee kielen.

Pvm/aika-asetus

Asettaa pdivAmaidrin, ajan ja kesdajan.

Alueasetus

Asettaa kiyttopaikan.

Alusta

Alustaa muistikortin.

Tiedoston numero

Asettaa menetelmén, jolla kuville ja videoille
médritetddn tiedostonumerot.

Val. tallennuskansio

Vaihtaa kuvien tallennusta varten valitun kansion.

Uusi kansio

Luo uuden kansion valokuvien ja videoiden (MP4)
tallennusta varten.

Kansion nimi

Asettaa valokuvakansion nimen.

Pal. kuvatietokanta

Palauttaa kuvatietokantatiedoston ja ottaa
tallennuksen ja toiston kdyttoon.

Nayté kortin tila

Nayttdd videoiden jiljelld olevan tallennusajan ja
valokuvien tallennettavan méiéridn muistikortilla.

Versio

Niyttdd kameran ohjelmistoversion.

Palauta

Palauttaa asetusten oletusarvot.




PlayMemories Home™ -sovelluksen
ominaisuudet

PlayMemories Home -ohjelmiston avulla voit tuoda valokuvia ja videoita

tietokoneeseen ja kiyttdd niitd. PlayMemories Home -ohjelmistoa tarvitaan
AVCHD-videoiden tuomiseen tietokoneeseen.

Tuotujen kuvien toisto

A
]

Kuvien tuominen
kamerasta

Windows-jarjestelmassa myos seuraavat toiminnot | | Kuvien jakaminen

PlayMemories Online™
-palvelussa

ovat saatavilla:
$H h n YOU‘ Cr PlayMemories

Kuvien katselu Videolevyjen Kuvien
kalenterissa luominen lataaminen
verkkopalveluihin

* PlayMemories Home -sovelluksen asentamiseen tarvitaan Internet-yhteys.

* PlayMemories Online- tai muiden verkkopalveluiden kdyttdmiseen tarvitaan
Internet-yhteys. PlayMemories Online- tai muut verkkopalvelut eivit vilttamétta
ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

« Kiytd Mac-sovelluksille seuraavaa URL-osoitetta:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

« Jos tietokoneeseen on jo asennettu ennen vuotta 2011 julkaistujen mallien mukana
toimitettu PMB (Picture Motion Browser) -ohjelmisto, PlayMemories Home

korvaa sen asennuksen aikana. Kédytd PlayMemories Home -ohjelmistoa, joka
korvaa PMB-ohjelmiston.
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Jérjestelmévaatimukset
Ohjelmiston jirjestelmédvaatimukset ovat seuraavassa URL-osoitteessa:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
[=] ¢

PlayMemories Home -ohjelmiston asennus
tietokoneeseen

1 Mene tietokoneen Internet-selaimella seuraavaan URL-
osoitteeseen ja asenna sitten PlayMemories Home.

www.sony.net/pm/

« Lisitietoja PlayMemories Home -ohjelmistosta on seuraavalla
PlayMemories Home -tukisivulla (vain englanniksi):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

* Kun asennus on valmis, PlayMemories Home kiynnistyy.

2 Liitd kamera tietokoneeseen micro USB -kaapelilla
(mukana).
» Kidynnistd kamera.
* PlayMemories Home -ohjelmistossa voidaan asentaa uusia toimintoja.
Liitd kamera tietokoneeseen, vaikka PlayMemories Home olisi jo
asennettu tietokoneeseen.

« Ali irrota micro USB -kaapelia (mukana) kamerasta, kun toimintaniytto tai
kayttondyttd on ndkyvissd. Muuten tiedot voivat vahingoittua.

« Kun haluat kytkei kameran irti tietokoneesta, napsauta tehtivirivilli 4 ja
napsauta sitten W (katkaisukuvake). Windows Vista: Napsauta tehtdvarivilld W
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Toimintojen lisddminen kameraan

Voit lisdtd kameraan haluamiasi toimintoja muodostamalla yhteyden

sovellusten web-lataussivustoon \:) (PlayMemories Camera Apps™)

Internetin kautta.

http://www.sony.net/pmca

¢ Kun sovellus on asennettu, voit Kutsua siti koskettamalla NFC-
yhteensopivalla Android-édlypuhelimella kameran N-merkkid kdyttimalld
[One touch (NFC)] -toimintoa.

Kuvien maéara ja videoiden tallennusaika
Valokuvien midri ja tallennusaika saattavat vaihdella kuvausolosuhteiden ja
muistikortin mukaan.

Valokuvat
[ Kuvakoko]: L: 20M
Kun [ Kuvasuhde] -asetuksena on [4:3]*

Kapasiteetti 2 Gt
Laatu
Vakio 295 kuvaa A
Hieno 200 kuvaa

* Kun [P Kuvasuhde]-asetuksena on muu kuin [4:3], voit tallentaa enemmén
kuvia kuin ylld ndytetddn.
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Videot

Alla oleva taulukko ndyttdd likimédrdiset enimmaistallennusajat. Namé ovat
kaikkien videotiedostojen kokonaisajat. Jatkuva kuvaus on mahdollista noin
29 minuutin ajan (tuotteen teknisten tietojen rajoittama). MP4 (12M) -
muotoisen videon suurin jatkuva tallennusaika on noin 15 minuuttia
(rajoituksena 2 Gt:n tiedostokoko).

(h (tunti), m (minuutti))

Tallennusasetus Gpasitectt ZE
601 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

¢ Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamerassa on VBR (muuttuva
bittinopeus), joka sditdd automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan.
Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika
on lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemméin muistia.
Tallennusaika voi vaihdella myos kuvausolosuhteiden, kohteen tai kuvan laatu-/
kokoasetusten mukaan.



Kameran kayttéon liittyvid huomautuksia

Kameran siséltamét toiminnot
« Tissd oppaassa kuvataan 1080 60i- ja 1080 50i -yhteensopivat laitteet.
— Voit médrittidi, tukeeko kamera GPS-toimintoa, tarkistamalla kameran
mallinimen.
GPS-yhteensopiva: DSC-HX400V
GPS-yhteensopimaton: DSC-HX400
— Kun haluat tarkistaa, onko kamera 1080 60i- vai 1080 50i -yhteensopiva laite,
katso seuraavat merkit kameran pohjasta.
1080 60i -yhteensopiva laite: 60i
1080 50i -yhteensopiva laite: 50i
Tama kamera on yhteensopiva 1080 60p- tai 50p -muotoisten videoiden kanssa.
Toisin kuin aiemmat vakiotallennustilat, jotka kéyttdvit lomittavaa menetelmé,
tdimi kamera tallentaa kdyttden progressiivista menetelméd. Se parantaa
resoluutiota ja tuottaa tasaisemman, realistisemman kuvan.
« Kun olet lentokoneessa, valitse [Lentokonetila]-asetukseksi [Kadytossi].

GPS-yhteensopivat laitteet (vain DSC-HX400V)

» Kiytd GPS-ominaisuutta sen maan ja alueen méadrdysten mukaan, jossa kaytit sitd.

« Jos et halua tallentaa sijaintitietoja, valitse [GPS kiyt. / ei kiyt.] -vaihtoehdoksi
[Ei kéytossd].

Kaytto ja hoito

Viltd tuotteen kovakouraista kisittelyd, purkamista, muuttamista, fyysisté iskua tai

lyomistéd esim. vasaralla, pudottamista tai sen péélle astumista. Ole erityisen FI

varovainen objektiivin kanssa.

ZEISS -objektiivi

Tissd kamerassa on ZEISS -objektiivi, jolla saadaan aikaan terdvid kuvia, joissa on

erinomainen kontrasti. Kameran objektiivi on valmistettu saksalaisen ZEISS -yhtion

hyviksymin laadunvarmistusjérjestelmin ja laatustandardien mukaisesti.

Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia

* Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista kuvaamista, ettd kamera toimii oikein.

» Kamera ei ole poly-, roiske- eiké vesitiivis.

« Al suuntaa kameraa aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlihteeseen.
Kameraan voi tulla toimintahdirio.

« Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran kayttoa.

« Al ravistele tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahiirion, etki ehki pysty
tallentamaan kuvia. Liséksi tallennusviline voi rikkoutua kiyttokelvottomaksi tai
kuvatiedot voivat vioittua.
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Ala kayta tai sailyta kameraa seuraavissa paikoissa

« Erittdin kuumat, kylmdit tai kosteat paikat
Jos kamera jdtetddn esim. aurinkoiseen paikkaan pysikoityyn autoon, kameran
runko voi vidristyd ja siitd voi aiheutua toimintahdirioita.

¢ Suora auringonvalo ja limmityslaitteiden ympéristo
Kameran rungon véri voi muuttua tai runko védristyé, miké voi aiheuttaa
toimintahdiriGiti.

« Paikat, joihin voi kohdistua tirindd

 Lihelld paikkaa, joka tuottaa voimakkaita radioaaltoja, ldhettd
erittdin magneettinen
Tillaisissa paikoissa kamera ei ehké pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia oikein.

« Hiekkaiset ja polyiset paikat
Varo, ettei kameraan pdése hiekkaa tai polyd. Timé voi aiheuttaa
toimintahiiriGité, joita ei aina voi korjata.

Naytt6a, elektronista etsinté ja objektiivia koskevia huomautuksia

» Niytto ja elektroninen etsin on valmistettu erittdin hienoa tarkkuustekniikkaa
kyttien, niin ettd yli 99,99 % kuvapisteistd on toimivia. Niytos
elektronisessa etsimessé voi kuitenkin ni oitakin hyvin pienid mustia tai
kirkkaita pisteitd (valkoisia, punaisia, sinisid tai vihreitd). Nama valmistuksessa
syntyneet pisteet ovat normaaleja eivitki vaikuta kuvaamiseen.

« Pid4 huoli siitd, ettd sormet tai muut kohteet eivit tartu objektiiviin sen toimiessa.

iteilyd tai on

Salamaa koskevia huomautuksia

« Ali kanna kameraa salamayksikosti tai kohdista siihen liiallista voimaa.

« Jos avoimeen salamayksikkoon péidsee vettd, polyd tai hiekkaa, seurauksena voi
olla toimintahiirio.

« Huolehdi siitd, ettei sormesi ole tielld, kun painat salaman alas.

Kameran lampétila

Kamera ja akku voivat kuumentua jatkuvan kdyton takia, mutta se ei ole vika.

Ylikuumenemissuoja

Kameran ja akun lampotilan mukaan et ehki voi tallentaa videoita tai virta voi
katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi.

Niytossé nidkyy ilmoitus ennen virran katkeamista tai kun videoita ei voi enédd
tallentaa. Jati tdssd tapauksessa virta katkaistuksi ja odota, kunnes kameran ja akun
lampdatila laskee. Jos virta kytketéin ilman, ettd kamera ja akku ovat jddhtyneet
tarpeeksi, virta voi katketa uudelleen tai videoita ei voi tallentaa.




Tietoja akun lataamisesta

« Jos ladataan akkua, jota ei ole kiytetty pitkidn aikaan, sitd ei vilttdmattd voi ladata
tiyteen.
Tama johtuu akun ominaisuuksista. Lataa akku uudelleen.

 Akut, joita ei ole kiytetty yli vuoteen, ovat voineet huonontua.

Tekijanoikeutta koskeva varoitus

Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla
tekijanoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijdnoikeuslakien vastaista.

Takuuta vahingoittuneen siséllon tai tallennuksen
epaonnistumisen varalta ei ole.

Sony ei voi antaa takuuta tallennuksen epdonnistumisen tai tallennettujen tietojen
katoamisen tai vahingoittumisen varalta, kun syyni on kameran, tallennusvilineen
tai muun toimintahdirio.

Kameran pinnan puhdistaminen

Puhdista kameran pinta kevyesti vedelld kostutetulla pehmeilld kangaspyyhkeelld ja

pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeelld. Viimeistelyn tai kotelon

vahingoittumisen ehkdiseminen:

— Al altista kameraa kemiallisille tuotteille, kuten tinnerille, bensiinille, alkoholille,
kertakdyttopyyhkeille, hyonteiskarkotteelle, aurinkovoiteelle tai
hyonteismyrkylle.

N&aytén kunnossapito

» Niyton pinnalle jadnyt kidsivoide tai kosteusaine voi liuottaa sen pinnoitteen. Jos Al
sellaista joutuu ndytolle, pyyhi se vilittomésti pois.

* Voimakas pyyhkiminen paperinenéliinalla tai muulla materiaalilla voi
vahingoittaa pinnoitetta.

« Jos ndyton pintaan on tarttunut sormenjilkii tai roskia, poista roskat varovasti ja
pyyhi ndytto sitten puhtaaksi pehmeilld liinalla.

Huomautuksia langattomasta lahiverkosta

Emme vastaa milldén tavalla mistddn vahingoista, jotka aiheutuvat kameraan

tallennettujen kohteiden luvattomasta kéytostd, joka on seurausta katoamisesta tai

varkaudesta.
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Tekniset tiedot

Kamera

[Jérjestelma]

Kuvailmaisin: 7,82 mm (1/2,3-
tyyppinen) Exmor R™ CMOS
-tunnistin

Kuvapisteiden kokonaisméaéra:
Noin 21,1 megapikselid

Tehollisten kuvapisteiden madri:
Noin 20,4 megapikselid

Objektiivi: ZEISS Vario-Sonnar T*
50x zoomobjektiivi
f=43 mm-215 mm (24 mm —
1200 mm (35 mm:n
kinofilmikameran polttoviliksi
muunnettuna))

F2,8 (W) -F6,3 (T)

Videokuvauksen aikana (16:9):

26,5 mm - 1 325 mm"!

Videokuvauksen aikana (4:3):

32,5 mm - 1 625 mm"!

“1 Jos ({3 SteadyShot] -
asetukseksi on valittu
[Normaali]

Suodattimen halkaisija: 55 mm
SteadyShot: Optinen
Tiedostomuoto:

Valokuvat: JPEG-yhteensopiva

(DCEF, Exif, MPF Baseline),

DPOF-yhteensopiva

Videot (AVCHD-muoto):

AVCHD-muoto versio 2.0 -

yhteensopiva

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Adni: Dolby Digital 2ch, mukana

Dolby Digital Stereo Creator

* Valmistettu Dolby Laboratoriesin

lisenssilld.
Videot (MP4-muoto):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Adéni: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Tallennusviline: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
kortit, microSD-muistikortit

Salamavalo: Salaman kantama (ISO-
herkkyys (suositeltu
valotusindeksi) -asetuksena Auto):
Noin 0,5 m - 8,5 m (W)/noin 2,4 m
-35m(T)

[Tulo- ja lantdliittimet]

HDMI-liitin: HDMI-mikroliitin

Multi/micro USB -liitin*:
USB-tiedonsiirto

USB-tiedonsiirto: Hi-Speed USB (USB
2.0)

* Tukee Micro USB -yhteensopivaa

laitetta.

[Etsin]

Tyyppi: Elektroninen etsin

Pisteiden kokonaisméiri:
Vastaavuus 201 600 pistettd

Ruudun peitto: 100%




[Nayttd]
Nestekidendytto:

7,5 cm (3,0-tyyppinen) TFT-ohjain
Pisteiden kokonaisméiri:

921 600 pistettd

[Virtalahde, yleistal

Virtaldhde: Ladattava akku
NP-BX1, 3,6 V
Verkkolaite AC-UB10C/UB10D,
5V

Virrankulutus:

Noin 1,4 W (kuvattaessa
nestekidendyton kanssa)

Noin 1,1 W (kuvattaessa etsimen
kanssa)

Kiéyttolampotila: 0 °C — 40 °C

Sailytyslampatila: —20 °C — +60 °C

Mitat (CIPA-yhteensopiva):

129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(L/K/S)

Paino (CIPA-yhteensopiva) (noin):
660 g (mukaan lukien NP-BX1-
akku, Memory Stick PRO Duo)

Mikrofoni: Stereo

Kaiutin: Mono

Exif Print: Yhteensopiva

PRINT Image Matching III:
Yhteensopiva

[WLANI

Tuettu standardi: IEEE 802.11 b/g/n

Taajuus: 2,4 GHz

Tuetut suojausprotokollat: WEP/WPA-
PSK/WPA2-PSK

Miédritysmenetelméd: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuaalinen

Kéyttomenetelma: infrastruktuuritila

NFC: NFC Forum Type 3 Tag
-yhteensopiva

Verkkolaite AC-UB10C/UB10D
Kéyttojannite: AC 100 V-240 V,

50 Hz/60 Hz, 70 mA
Liahtjdnnite: DC 5V, 0,5 A
Kéyttolampotila: 0 °C — 40 °C
Sdilytyslampatila: —20 °C — +60 °C
Mitat (noin):

50 mm x 22 mm x 54 mm (L/K/S)

Ladattava akku NP-BX1
Akkutyyppi: Litiumioniakku
Enimmiisjinnite: DC 4,2 V
Nimellisjannite: DC 3,6 V
Enimmiislatausjidnnite: DC 4,2 V
Enimmiislatausvirta: 1,89 A
Kapasiteetti: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Rakenne ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman eri ilmoitusta.

FI
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Tavaramerkit

* Memory Stick ja Z= ovat Sony
Corporationin tavaramerkkeja tai
rekisteroityjd tavaramerkkejé.

¢ AVCHD Progressive ja AVCHD

Progressive -logotyyppi ovat

Panasonic Corporationin ja Sony

Corporationin tavaramerkkeja.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat

Dolby Laboratories -yhtion

tavaramerkkejé.

Termit HDMI ja HDMI High-

Definition Multimedia Interface seka

HDMI-logo ovat HDMI Licensing

LLC -yhtion tavaramerkkejé tai

rekisteroityjd tavaramerkkeja

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows ja Windows Vista ovat

Microsoft Corporation -yhtion

rekisteroityjd tavaramerkkejd

Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac on Apple Inc. -yhtion

rekisterdity tavaramerkki

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

iOS on Cisco Systems, Inc. -yhtion

rekisterdity tavaramerkki tai
tavaramerkki.

iPhone ja iPad ovat Apple Inc.

-yhtion rekisterdityjd tavaramerkkeji

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SDXC -logo on SD-3C, LLC:n

tavaramerkki.

Android ja Google Play ovat Google

Inc. -yhtion tavaramerkkeja.

Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi

PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi

Alliancen rekisteroityja

tavaramerkkejé.

N-merkki on NFC Forum, Inc.

-yhtion tavaramerkki tai rekisterdity

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja

muissa maissa.

* DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat
Digital Living Network Alliancen
tavaramerkkeji.

* Facebook ja "f’-logo ovat Facebook,
Inc. -yhtion tavaramerkkejé tai
rekisteroityjd tavaramerkkejé.

* YouTube ja YouTube-logo ovat
Google Inc. -yhtion tavaramerkkeji
tai rekisterdityjd tavaramerkkeja.

* Eye-Fi on Eye-Fi, Inc. -yhtion
tavaramerkki.

« Lisdksi muut tdssd oppaassa kiytetyt
jérjestelmien ja tuotteiden nimet ovat
yleensi niiden kehittdjien tai
valmistajien tavaramerkkeja tai
rekisterdityjé tavaramerkkeja.
Merkkejd ™ ja ® ei ole kuitenkaan
kéytetty kaikissa tapauksissa tdssd
oppaassa.

LITHIUM ION ;g
MEMORY STICK TYPE cLass@
A/CHD HomI N
Progressive

Tita tuotetta koskevia lisétietoja ja
vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin on asiakastuen www-
sivustolla.

http://www.sony.net/
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Laere mer om kameraet ("Hjelpeveiledning")

"Hjelpeveiledning" er en online-hdndbok. Sla opp i den for a
fa grundige instruksjoner om kameraets mange funksjoner.
(@ Gatil supportsiden til Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
@ Velg ditt land eller din region.
® Sgk etter kameramodellen gjennom nettsiden for
brukerstgtte.
* Sjekk modellbetegnelsen pa undersiden av kameraet.

Vise veiledningen

Det fins en veiviser i selve kameraet.

Fn (funksjon)

9 (Kameraveiviser)

Kameraveiviser

Kameraet viser forklaringer til elementene MENU/Fn (funksjon) og
innstillingsverdiene.

@ Trykk pa MENU-knappen eller Fn (funksjonsknappen).

@ Velg gnsket element og trykk deretter pa ? (Kameraveiviser-knappen).

Fototips
Kameraet viser fototips for den valgte opptaksmodusen.
@ Trykk pa ? (Kameraveiviser-knappen) i opptaksmodus.
@ Velg det gnskede fototipset og trykk deretter pi @ pa kontrollknappen.
Fototipset vises.
* Du kan rulle skjermen opp og ned ved & bruke A/V, og g4 til neste/
forrige fototips med 4/».



ADVARSEL!

For & redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du
ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

-TA VARE PA DISSE INSTRUKSENE
FARE,

FOR A REDUSERE FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK STOT, MA DU FOLGE
DISSE INSTRUKSENE NOYE

Forsiktig

Batteri
Huis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, fordrsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta fglgende forholdsregler:

* Ikke demonter det.

« Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller stgt, som f.eks. hammerslag, at det
faller ned eller at noen tramper pa det.

« Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander bergre dem. NO

« Ikke utsett batteriet for hgye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en
bil som er parkert i solen.

« Ikke sett fyr pa batteriet eller kast det pa bilet.

« Ikke hindter gdelagte eller lekkende litiumionbatterier.

* Batteriet mé kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.

* Oppbevar batteriet utilgjengelig for sma barn.

¢ Hold batteriet tgrt.

* Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.

« Kasser brukte batterier omgéende, som beskrevet i instruksene.

Vekselstromadapter
Bruk nermeste stikkontakt nar du bruker vekselstrgmadapteren. Koble

vekselstrgmadapteren fra stikkontakten omgaende hvis det oppstar feil pa apparatet under
bruk.



For kunder i Europa

Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvar: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland

CE

Sony Corporation erklerer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav
og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/

Merk
Huis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme foréarsaker brudd pé dataoverfgringen, ma
du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen
(USBe.l.).

Dette produktet er testet og funnet a veere kompatibelt med grenseverdiene i EMC-
direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.

De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan pavirke bilde og lyd i denne
enheten.



Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet pd produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette
produktet og batterier ikke méd behandles som husholdningsavfall. P4 noen
batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksglv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksglv eller 0,004% bly. Ved &
sgrge for at disse produktene og batteriene blir kastet riktig, vil du bidra til
4 forhindre negative konsekvenser for miljget og menneskers helse, som ellers kan
forarsakes av feilaktig avfallshandtering av batteriet. Resirkulering av materialene vil bidra
til a bevare naturressursene. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller
dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bgr dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For & sikre at batteriet og det elektriske
og elektroniske utstyr blir behandlet korrekt, overlevere disse produktene ved endt levetid
til et mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet pa
riktig mate. Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall batterier. For mer
detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller forretningen der du kjgpte produktet eller
batteriet.

Kontrollere leverte deler

Tallet i parentes angir antall deler.

e Kamera (1)

 Oppladbar batteripakke NP-BX1 (1)

¢ Mikro-USB-kabel (1)

 Vekselstrgmadapter AC-UB10C/UB10D (1)

« Strgmkabel (ikke inkludert i USA og Canada) (1)

¢ Skulderrem (1)

 Objektivdeksel (1)

* Deksel til tilbehgrssko (1) (festet pa kameraet)

* Bruksanvisning (denne handboken) (1)

¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Denne veiledningen forklarer funksjonene som krever en Wi-Fi-tilkobling.

NO



Identifisere delene

[1] For opptak: Fn (funksjonsknapp)
For visning: 4] (Send til
smarttelefon-knapp)

CUSTOM (Egendefinert knapp)
* Du kan tilordne en gnsket

funksjon til CUSTOM-knappen.

Lukkerknapp

[4] For opptak: W/T-spak
(zoomespak)

For visning: §=3 (Indeksspak)/
@& (Avspillingszoomespak)
Selvutlgserlampe /AF-lys
[6] Objektiv
Blits
* Trykk pa % (blitsknappen) for &
bruke blitsen. Blitsen spretter
ikke opp automatisk.

* Hvis du ikke skal bruke blitsen,
ma du trykke den ned i
kamerahuset.

4 (blitsknapp)

@ Krok for skulderrem

Zoom/fokus-bryter

Manuell ring
* Nar zoom-/fokusbryteren er stilt

inn pd AF/ZO0M, mé du dreie
pa den manuelle ringen for &
zoome.

* Nér zoom-/fokusbryteren er stilt
inn pd MF eller DMF, ma du
dreie pa den manuelle ringen for
a justere fokus.

GPS-mottaker (innebygd, kun
DSC-HX400V)
[2] Stereomikrofon
Dyesensor
[4] Sgker
 Nar du ser i spkeren, aktiveres
spkermodus, og nar du beveger
ansiktet bort fra spkeren, settes
visningsmodus tilbake til
skjermmodus.
[5] MOVIE (filmknapp)
[6] [»] (avspillingsknapp)
Kontrollknapp
FINDER/MONITOR-knapp
* Denne knappen aktiverer visning
pé skjermen eller i sgkeren.
[9] ON/OFF (strgmknapp) og strgm-
/ladelampe



Modusvelger
10X (Intelligent Auto)/
iy (Fremragende auto)/
P (Program Auto)/
A (Blenderprioritet)/
S (Lukkerprioritet)/ M Man.
Eksponering)/
1/2 (Hent minne)/ﬁ (Film)/
i=1 (i-Panoramafotogr.)/
SCN (Scenevalg)
Kontrollskive
Wi-Fi-sensor (innebygd)
(N-merke)
 Nir du kobler sammen kameraet
med en smarttelefon som er
utstyrt med NFC-funksjonen, ma
du la merket pa enhetene bergre
hverandre.
¢ NFC (Near Field
Communication) er en
internasjonal standard for tradlgs
kommunikasjonsteknologi med
kort rekkevidde.
? (Kameraveiviser) /
i (sletteknapp)
MENU-knapp

Multigrensesnittsko*
[2] Diopterjusteringsskive
« Tilpass diopteret til synet ditt ved
4 bevege diopterjusteringsskiven
til displayet vises tydelig i
spkeren.

* Nir du skal justere diopternivaet,
bgr du rette kameraet mot et lyst
omrade for forenkle justeringen.

Multi/Micro USB-terminal*

« Stgtter enheter som er kompatible

med mikro-USB.

[4] Kontaktdeksel

[5] HDMI mikrokontakt
@ Hgyttaler
LCD-skjerm

\

I
2\

Batteri-/minnekortdeksel

[2] Spor for innsetting av batteri

Batteriutkaster

[4] Tilgangslampe

[5] Minnekortspor

IE Skruehull for stativ

* Bruk et stativ hvor skruen er

kortere enn 5,5 mm. Ellers er det
ikke mulig & feste kameraet
ordentlig, og kameraet kan
dermed bli skadet.

NO



* For n@rmere informasjon om
kompatibelt tilbehgr til
multigrensesnitt-skoen og Multi/
Micro USB-terminalen, gé til Sony-
nettsiden, eller ta kontakt med Sony-
forhandleren din, eller en lokal,
autorisert Sony-servicebedrift. Du
kan ogsa bruke tilbehgr som er
kompatibelt med tilbehgrsskoen.
Funksjonaliteten til andre
produsenters tilbehgr garanteres ikke.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Sette inn batteriet

Batteriutkaster

=T

1 Apne dekselet.

2 Sett inn batteriet.
* Sett inn batteriet som vist, mens du trykker pa batteriutkasteren. Pass pa
at batteriutkasteren gar i 1ds etter at batteriet er satt inn.
* Hvis du lukker dekselet uten at batteriet er satt riktig inn, kan kameraet NO
bli gdelagt.




NO
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Lade batteriet

For kunder i USA og Canada

Stremkabel (SUzm»/IadeIampe )
l Tent: Lading pagar
%» Av: Ladingen er avsluttet

Blinker:

For kunder i andre land Ladefeil, eller midlertidig stopp i

eller regioner enn USA og ladingen, fordi kameraet ikke er

Canada innenfor korrekt temperaturomrade
(. J

Koble sammen kameraet og vekselstromadapteren
(inkludert) ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert).

2 Koble vekselstramadapteren til stikkontakten.
Strpm-/ladelampen begynner & lyse oransje, og ladingen begynner.
« Sl av kameraet mens batteriet lades.
* Du kan lade batteriet selv om det er delvis oppladet.
 Hvis strgm-/ladelampen blinker fgr ladingen er fullfgrt, ma du ta ut
batteriet og sette det inn igjen.




Kommentarer

* Hvis strgm-/ladelampen pa kameraet blinker nar strgmadapteren er koblet til
stikkontakten, indikerer dette at ladingen er midlertidig stoppet fordi temperaturen
er utenfor det anbefalte omradet. Nar temperaturen er innenfor det anbefalte
omrédet igjen, gjenopptas ladingen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer pa mellom 10 °C og 30 °C.

Hvis terminaldelen pa batteriet er skitten, vil batteriladingen kanskje ikke veere
effektiv. I sd fall ma du rengjgre terminaldelen pé batteriet ved forsiktig & torke av
stgvet med en myk klut eller bomullspinne.

Koble vekselstrgmadapteren (inkludert) til nermeste stikkontakt. Hvis det skulle
oppsta funksjonsfeil ved bruk av vekselstrgmadapteren, ma stgpselet tas ut av
stikkontakten omgéende, for & koble fra stremmen.

Nar ladingen er fullfgrt, ma du koble vekselstrgmadapteren fra stikkontakten.
Pass pa kun a bruke ekte Sony-batterier, mikro-USB-kabel (inkludert) og
vekselstrgmadapteren (inkludert).

Ladetid (fullstendig opplading)

Ved lading med vekselstrgmadapteren (inkludert) er ladetiden ca. 230 minutter.

Kommentarer

* Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur
pa 25 °C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre
omstendigheter.

Lade ved a koble til en datamaskin NO
Du kan lade batteriet ved & koble kameraet til en datamaskin med en mikro-
USB-kabel.

h
Til en USB-kontakt

 Hvis du kobler kameraet til en datamaskin mens det er p, vil batteriet ikke
bli ladet, men kameraet vil forsynes med strgm fra datamaskinen, sa du kan
importere bilder til datamaskinen uten 4 matte bekymre deg for hvor lenge
batteriet varer. 11



Kommentarer

* Legg merke til fplgende punkter nar du lader via en datamaskin:

— Hvis kameraet er koblet til en barbar datamaskin som ikke er koblet til en
strgmkilde, tappes batteriet pa den barbare. Ikke la ladingen pdga over en lengre
tidsperiode.

—Ikke sla pa/av eller foreta omstart av maskinen, eller start datamaskinen fra
dvalemodus nir datamaskinen og kameraet er koblet til hverandre med en USB-
tilkobling. Det kan fgre til at kameraet ikke virker som det skal. Fgr du slar pa/
av, omstarter datamaskinen eller starter datamaskinen fra dvalemodus, méa du
bryte forbindelsen mellom kameraet og datamaskinen.

—Det gis ingen garantier for lading med en spesiallaget eller modifisert
datamaskin.

Batteritiden og antall bilder som kan tas opp og
spilles av

Batteritid Antall bilder
Fotografering Skjerm Ca. 150 min. Ca. 300 bilder
(stillbilder) Sgker Ca. 190 min. Ca. 380 bilder
Vanlig Skjerm Ca. 50 min. —
filmopptak Seker Ca. 55 min. —
Kontinuerlig Skjerm Ca. 85 min. —
filmopptak Sgker Ca. 95 min. —
Vise (stillbilder) Ca. 250 min. Ca. 5000 bilder

Kommentarer

« Ovenstéende antall bilder gjelder nar batteriet er fulladet. Antallet bilder kan
synke, avhengig av bruksforholdene.

« Det oppgitte antallet bilder som kan tas, er basert pa fotografering under fglgende
forhold:
—Nar en Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark?2) (selges separat) brukes.
— Nar batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur pa 25 °C.
— [GPS péd/av] er satt til [Av] (kun DSC-HX400V)
— [Visningskvalitet] er stilt inn pd [Standard]

NO

12



* Antallet angitt under "Fotografering (stillbilder)" baserer seg pd CIPA-standarden,
og gjelder fotografering under fglgende forhold:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
— DISP er satt til [Vis alle info.].
— Ett opptak hvert 30. sekund.
— Zoomen skiftes vekselvis fra W til T.
— Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
— Strgmmen slés péd og av én gang for hvert tiende bilde.
* Antall minutter for filmopptak baserer seg pa CIPA-standarden, og gjelder opptak
under fglgende forhold:
— [HH Opptaksinnst.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
— Vanlig filmopptak: Batterilevetid basert pa gjentatt start/stopp i opptaket,
zooming, av- og paslaing osv.
— Kontinuerlig filmopptak: Batterilevetid basert pd sammenhengende opptak til
grensen (29 minutter) er nddd, og med fortsatt opptak etter et nytt trykk pa
MOVIE-knappen. Andre funksjoner, som f.eks. zoom, brukes ikke.

Tilfore elektrisk strom
Du kan bruke vekselstrgmadapteren AC-UD10 (selges separat) eller AC-
UD11 (selges separat) for fotografering og avspilling av bilder til & levere
strgm mens du fotograferer og spiller av bilder.

Kommentarer

« Nar du tar bilder eller spiller dem av med kameraet koblet til den
medfglgende vekselstrgmadapteren, forsynes kameraet ikke med strgm via
vekselstrgmadapteren. NO

NO
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Sette inn et minnekort (selges separat)

B [

Pass pé at hjgrnet med hakk
vender i riktig retning.

1 Apne dekselet.

2 Sett inn minnekortet (selges separat).
* Hold minnekortet med det avkuttede hjgrnet i den retningen som vises
pa bildet, og sett det inn til det gar i inngrep med et klikk.

3 Lukk dekselet.




Minnekorttyper som kan brukes

Minnekort For stillbilder | For film
Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (kun Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (kun Mark2)
SD minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)
c SDHC minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)
SDXC minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)
microSD minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)
D microSDHC minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)
microSDXC minnekort v v (Klasse 4 eller
raskere)

* I denne handboken bruker vi fglgende samlebetegnelser pa produktene i tabellen:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD-kort
NO
D: microSD minnekort

Kommentarer

* Nér du bruker minnekort av typen Memory Stick Micro eller microSD, ma du
passe pa at du bruker riktig adapter.

Ta ut minnekortet/batteriet

Minnekort: Trykk inn minnekortet én gang for a ta det ut.
Batteri: Skyv batteriutkasteren til side. Pass pa at du ikke mister batteriet.

Kommentarer

» Minnekortet/det oppladbare batteriet ma ikke tas ut mens tilgangslampen (side 7)
lyser. Dette kan skade dataene pa minnekortet.

NO
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Stille klokken

Velg elementer: A/V/<4/»
Still inn: @

1 Trykk pd ON/OFF-knappen (strambryter).
Dato- og tidsinnstillingen vises nar du slar pa kameraet fgrste gang.
« Det kan ta en liten stund fgr kameraet er slatt helt pa og kan brukes.

2 Kontroller at [Enter] er valgt pa skjermen, og trykk sa pa
@ pa kontrollknappen.

3 Velg en gnsket geografisk plassering ved & folge
instruksjonene pa skjermen, og trykk sa pa @.

4 Still inn [Sommertid], [Dato/Klokkeslett] og [Datoformat],
og trykk deretter pa @.
* Nar du stiller inn [Dato/Klokkeslett], er midnatt k1. 12:00 AM, og midt

pa dagen er kl. 12:00 PM.

5 Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter pa @.




Ta stillbilder / ta opp film

Lukkerknapp

Modusvelger

(zoomespak)
i) : Intelligent Auto W: zoom ut
HH : Film T: zoom inn

Ta stillbilder

1 Trykk lukkerknappen halvveis ned for & fokusere.
Nér bildet er i fokus, hgres en pipetone, og indikatoren @ tennes.

2 Trykk lukkerknappen helt ned for & ta et bilde.

Ta film
opp i NO

1 Trykk p& MOVIE (filmknappen) for & starte opptak.

* Bruk W/T-spaken (zoomespaken) til & endre zoomeforholdet.

2 Trykk pd MOVIE-knappen igjen for & stoppe opptaket.

« Ikke trekk opp blitsen manuelt. Det kan forarsake feil.

 Hvis du bruker zoomefunksjonen nar du tar opp en film, vil lydene fra kameraets
arbeidsoperasjoner ogsa tas opp. Lyden av arbeidsoperasjoner med MOVIE
(filmknappen) kan ogsé tas opp nér filmopptaket avsluttes.

* Omradet for panoramafotografering kan reduseres, avhengig av motivet eller
maten bildet tas pd. Selv om [360°] er stilt inn for panoramafotografering, kan det
hende at bildet vil dekke en mindre vinkel enn 360 grader.

NO
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 Nar det gjelder kontinuerlig opptakstid for et filmopptak, se "Antall stillbilder og
mulig opptakstid for film" (side 27). Nar filmopptaket er avsluttet, kan du starte
det igjen ved & trykke p4 MOVIE-knappen pé nytt. Opptaket kan stoppes for &
beskytte kameraet, hvis temperaturen blir for lav eller for hgy.

Vise bilder

Kontrollskive

W: zoom ut
« T:zoom inn
g

Kontrollknapp

« /_\o— >
&Y
[ ]
Velg bilder: P (neste)/< (forrige)

eller drei pa
kontrollskiven

[»] (Avspilling)
0 (Slette)
Still inn: @

1 Trykk pa [»](avspillingsknappen).
 Nér du bruker dette kameraet til & spille av bilder fra et minnekort som
inneholder bilder tatt med andre kameraer, vises
registreringsskjermbildet for databasefilen.

Velge forrige/neste bilde
Velg et bilde ved & trykke pa P (neste)/« (forrige) pa kontrollknappen. Trykk
pa @ pd midten av kontrollknappen for & vise film.

Slette et bilde
@ Trykk pa [ (sletteknappen).
® Velg [Slett] med A pi kontrollknappen, og trykk deretter pa @.

G4 tilbake til a ta bilder
Trykk lukkerknappen halvveis ned.



Introduksjon til andre funksjoner

Kontrollskive

Fn (funksjon)

Kontrollknapp

Kontrollknapp
DISP (Vis innhold): Setter deg i stand til 4 endre skjermvisningen.
&)/ Ty (Bruksmodus): Setter deg i stand til & veksle mellom opptaksmetoder,
som f.eks. enkeltbilde, kontinuerlig fremtrekk eller nivatrinnfotografering.
(Eksp.-komp.): Setter deg i stand til & kompensere eksponeringen og
lysstyrken for hele bildet.

4+ (Fotokreativitet): Setter deg i stand til 4 bruke kameraet intuitivt og
enkelt ta kreative bilder.
4 (Blitsmodus): Setter deg i stand til & velge en blitsmodus for stillbilder. NO
@ (Milspking-AF): Kameraet sporer motivet og justerer automatisk fokus,
selv nar motivet beveger seg.

Fn (funksjonsknapp)
Gir deg muligheten til & registrere 12 funksjoner og hente dem frem under
opptak.
@ Trykk pa Fn (funksjonsknappen).
@ Velg den gnskede funksjonen ved 4 trykke pa A/V/<4/» pa
kontrollknappen.
® Velg innstillingsverdien ved  dreie pa kontrollskiven.

Kontrollskive

Den passende innstillingen for hver enkelt opptaksmodus kan endres
momentant bare ved & dreie pa kontrollskiven. MO

19
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Menyelementer
3 (Kamerainnst.)

3 Bildestorr.

Velge stgrrelse for stillbilder.

P Bildeforhold

Stille inn bildeforholdet for stillbilder.

F Kvalitet

Stille inn bildekvaliteten for stillbilder.

Panorama: Starrelse

Velge stgrrelse for panoramabilder.

Panorama: Retning

Stille inn opptaksretning for panoramabilder.

HH Filformat

Velge filmfilformat.

HH Opptaksinnst.

Velge stgrrelsen pd rammen for innspilt film.

Bruksmodus

Stille inn bruksmodus, for eksempel for kontinuerlig
opptak.

Blitsmodus

Stille inn innstillinger for blits.

Blitskompenser.

Justere blitsintensiteten.

Rodoyereduksj. Redusere problemet med rgde gyne ved bruk av blits.
Fokusomrade Velge fokusomrade.
e
Eksp.-komp. Kompenserer for lysstyrken til hele bildet.
1SO Justere lysfglsomheten.
Velge mélemetode, dvs. stille inn hvilken del av
Malemodus motivet som skal males for 4 bestemme riktig
eksponering.
Hvitbalanse Justere fargetonene i et bilde.

DRO/Auto HDR

Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.

Kreative innst.

Velge gnsket bildebehandling.

Bildeeffekt

Brukes til 4 velge gnsket effektfilter for 4 fa et mer
imponerende og kunstnerisk uttrykk.

Fokusforsterrer

Forstgrrer bildet fgr det tas, sa du kan sjekke fokus
grundig.

P Hoy 1SO Stoyred.

Stille inn stgyreduksjonsbehandling for opptak med
hgy fglsomhet.




Malsgking-AF

Stiller inn funksjonen for & spore motivet og fortsette
a fokusere.

Smil/Ansiktsregistr.

Velge registrering av ansikter, og justere ulike
innstillinger automatisk. Stille inn kameraet pa &
utlgse lukkeren automatisk, nar et smil oppdages.

¥ Myke hudton.-eff.

Stille inn myke hudtoner-effekten, og effektniva.

P Autom. innramm.

Analyserer scenen ved fotografering av ansikter,
narbilder eller personer som fplges med funksjonen
Malsgking-AF, og beskjaerer og lagrer automatisk en
annen kopi av bildet med en mer imponerende
komposisjon.

Scenevalg

Velge forhandsinnstilte innstillinger som passer til
forskjellige sceneforhold.

Film

Velge en opptaksmodus som passer til motivet eller
effekten din.

HH SteadyShot

Stille inn SteadyShot for a ta opp film.

HH Auto. langs. lukk.

Stiller inn den funksjonen som automatisk justerer
lukkerhastigheten etter lysstyrken i omgivelsene i
filmmodus.

Ref.niva for mikrofon

Stiller inn mikrofonens referansenivé nér du tar opp
film.

Vindstayreduksjon

Redusere vindstgy under filmopptak.

Opptakstipsliste

Viser listen med opptakstips.

Minne

Registrere de gnskede modusene eller
kamerainnstillingene.

{X (Tilpassede innsti

llinger)

¥ MF-assistent

Vise et forstgrret bilde nar du fokuserer manuelt.

Fokusforsterrelsestid

Stille inn hvor lenge bildet skal vises i forstgrret
utgave.

Rutenettlinje

Stille inn rutenettvisning for & gjgre det mulig 4 rette
inn kameraet etter en kontur.

Autovisning

Stille inn autovisning for & vise det bildet som er tatt,
umiddelbart etter fotografering.

NO

NO
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Fremhevingsniva

Forsterke konturen av omrader i fokus med en
bestemt farge ved manuell fokusering.

Fremhevingsfarge

Stille inn den fargen som brukes til
fremhevingsfunksjonen.

Guide f. eksp.-innst.

Stille inn den veiviseren som vises nar
eksponeringsinnstillingene endres pa
opptaksskjermen.

Zoominnstilling

Stille inn om Clear Image Zoom og Digital Zoom skal
brukes under zooming.

FINDER/MONITOR

Stille inn metode for veksling mellom sgker og
skjerm.

3 Skriv dato

Stille inn om opptaksdatoen skal registreres pa
stillbildet.

Funksjonsmenyinnst.

Tilpasse funksjonene som vises nar Fn
(funksjonsknappen) trykkes.

Tilp. skjermkn.-inns.

Tilordner en gnsket funksjon til knappen.

MOVIE-knapp

Stiller inn om MOVIE-knappen alltid skal aktiveres.

M (Tradles)

Send til smarttelefon

Overfgre bilder for visning pa en smarttelefon.

Send til datamaskin

Ta sikkerhetskopier av bilder ved & overfgre dem til
en datamaskin som er koblet til et nettverk.

SepaenTV

Du kan vise bilder pa en nettverksaktivert TV.

En touch (NFC)

Tilordner en applikasjon til One-touch (NFC). Du kan
hente opp applikasjonen mens du fotograferer ved a
bergre kameraet med en NFC-aktivert smarttelefon.

Flymodus

Du kan stille inn denne enheten sa den ikke bruker
trddlgs kommunikasjon eller GPS-funksjoner.

WPS-trykk

Du kan enkelt registrere tilgangspunktet pa kameraet
ved a trykke pa WPS-knappen.

Innst. for tilgangspkt.

Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt.

Red. navn pa enhet

Du kan endre enhetsnavnet under Wi-Fi Direct e.l.

Vis MAC-adresse

Vise kameraets MAC-adresse.




SSID/Tilbakest. PO

Tilbakestiller SSID og passordet for
smarttelefonforbindelsen.

Tilb.st. nettverksinn.

Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger.

2= (Applikasjon)

Applikasjonsliste

Viser applikasjonslisten. Du kan velge hvilken
applikasjon du gnsker & bruke.

Introduksjon

Viser instruksjoner om bruk av applikasjonen.

=] (Avspilling)

Slett

Slette et bilde.

Visningsmodus

Stille inn maten bildene er gruppert for avspilling pa.

Bildeindeks

Vise flere bilder samtidig.

Lysbildevisning

Vise en lysbildevisning.

Roter

Rotere bildet.

@& Forstarr

Forstgrre de bildene som skal spilles av.

Avs. av 4K-stillbilde

Sende stillbilder med 4K-opplgsning til en HDMI-
tilkoblet TV som stgtter 4K.

Beskytt

Beskytte bildene.

Motion-intervalljust.

Justerer intervallet for visning av sporing av motiv i
[Motion Shot-video], hvor sporingen av motivets
bevegelser vil bli vist under avspilling av film.

Spesif. Utskrift

Legge til et utskriftsbestillingsmerke pa et stillbilde.

&5 (Oppsett)

Skjermlysstyrke

Stille inn skjermens lysstyrke.

Voluminnstillinger

Stille inn volumet for filmavspilling.

Lydsignaler

Stille inn lydene kameraet lager nar det brukes.

GPS-innstillinger
(kun DSC-HX400V)

Stiller inn GPS-funksjonen.

Opplastingsinnst.

Stille inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av
et Eye-Fi-kort.

NO

NO
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Rutemeny

Stille inn om tittelmenyen skal vises hver gang du
trykker pa MENU-knappen.

Modusratthjelp

Sla modusvelgerveiviseren (forklaring av hver enkelt
opptaksmodus) pa eller av.

Visningskvalitet

Stille inn kvaliteten av skjermbildet.

Starttid for stramsp.

Stille inn tiden til kameraet slas av automatisk.

PAL/NTSC-velger
(kun for 1080 50i-
kompatible modeller)

Hvis du endrer TV-formatet pa enheten, kan du ta opp
i et annet filmformat.

Demomodus

Stiller inn avspilling av demofilm pa PA eller AV.

HDMI-opplosning

Stille inn opplgsningen nar kameraet er koblet til en
HDMI-TV.

KTRL for HDMI

Styre kameraet fra en TV som stgtter BRAVIA™
Sync.

USB-tilkobling

Stille inn USB-tilkoblingsmetoden.

USB LUN-innstilling

Forbedre kompatibiliteten ved 4 begrense
funksjonene til USB-tilkoblingen.

Stromfors. via USB

Stiller inn om strgm skal tilfgres via USB-
tilkoblingen eller ikke.

@ Sprak

Velge sprék.

Dato/tid-innst.

Stiller inn dato og klokkeslett, samt sommertid.

Omréadeinnstilling

Stille inn bruksstedet.

Formater

Formatere minnekortet.

Filnummer

Velge hvordan stillbilder og filmer skal tildeles
filnumre.

Velg opptaksmappe

Endre mappe som er valgt for lagring av bilder.

Ny mappe

Opprette en ny mappe for lagring av stillbilder og
film (MP4).

Mappenavn

Stiller inn mappenavn for stillbilder.

Gjenoppr. bilde-DB

Gjenopprette bildedatabasefilen for bilder og
muliggjgr opptak og avspilling.

Vis medieinfo.

Vise den gjenvarende opptakstiden for film og
antallet stillbilder som kan lagres pa minnekortet.




Versjon Vise kameraets programvareversjon.

Tilbakestille innst.

Gjenopprette innstillingene til standardverdiene.

Funksjoner i PlayMemories Home™

Programvaren PlayMemories Home setter deg i stand til & importere stillbilder
og filmer til datamaskinen din, og bruke dem. PlayMemories Home er
pékrevet for import av AVCHD-filmer til datamaskinen din.

Spille av importerte
bilder

Importere bilder fra
kameraet

For Windows er fglgende funksjoner ogsa
tilgjengelige: Dele bilder pa

PlayMemories Online™

n Yﬂll : C PlayMemories

Vise bilderien Opprette Laste opp bilder
kalender filmplater il

nettverkstjenester

e

NO

Kommentarer

* Det kreves en internettforbindelse for & kunne installere PlayMemories Home.

* Det kreves en internettforbindelse for & kunne bruke PlayMemories Online eller
andre nettverkstjenester. PlayMemories Online eller andre nettverkstjenester er
kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

* Bruk fplgende internettadresse for Mac-programvare:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

 Hvis programvaren PMB (Picture Motion Browser), levert med modeller som
kom pa markedet fgr 2011, allerede er installert pa datamaskinen din, vil
PlayMemories Home overskrive den under installasjonen. Bruk PlayMemories
Home, programvaren som har etterfulgt PMB.

NO
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Systemkrav
Du finner systemkravene for programvaren under fglgende internettadresse:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
[=] ¢

Installere PlayMemories Home pa en datamaskin

1 Bruk nettleseren pa datamaskinen, ga til felgende
internettadresse og installer deretter PlayMemories
Home.

www.sony.net/pm/

* Hvis du gnsker mer informasjon om PlayMemories Home, se fglgende
PlayMemories Home-stgtteside (bare tilgjengelig pa engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

« Nar installasjonen er fullfgrt, starter PlayMemories Home.

2 Koble sammen kameraet og datamaskinen din ved
hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert).
« Sli pa kameraet.
* Nye funksjoner kan vere installert i PlayMemories Home. Koble
kameraet til datamaskinen din, selv om PlayMemories Home allerede er
installert pa datamaskinen.

Kommentarer

« Ikke koble mikro-USB-kabelen (inkludert) fra kameraet mens bruksskjermbildet
eller tilgangsskjermbildet vises. Dette kan gdelegge dataene.

« For & koble kameraet fra datamaskinen ma du klikke pa P pa oppgavelinjen, og
deretter klikke pa ) (frakoblingsikonet). For Windows Vista ma du klikke pa
) pa oppgavelinjen.

NO
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Legge til funksjoner i kameraet

Du kan legge til gnskede funksjoner i kameraet ved 4 koble til nettsiden for

nedlasting av applikasjoner (programmer) \:.) (PlayMemories Camera

Apps™) via Internett.

http://www.sony.net/pmca

« Etter at du har installert en applikasjon, kan du starte den ved & bergre N-
merket pa kameraet med en NFC-aktivert Android-smarttelefon, ved hjelp av
[En touch (NFC)]-funksjonen.

Antall stillbilder og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder og mulig opptakstid kan variere med opptaksforholdene og
minnekortet.

Stillbilder
[ Bildesteorr.]: L: 20M
Nar [~ Bildeforhold] er stilt inn pa [4:3]*

Kapasitet
Kvalitet A6
Standard 295 bilder
Fin 200 bilder

NO
* Nér [P Bildeforhold] er stilt inn pa noe annet enn [4:3], kan du lagre flere bilder
enn det som er vist ovenfor.

NO

27



NO

28

Film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den
totale tiden for alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter
(begrenset av produktspesifikasjonene). Den maksimale kontinuerlige

opptakstiden for en film i MP4-format (12M) er ca. 15 minutter (maks.
filstgrrelse 2 GB).

(h (time), m (minutt))

Opptaksinnst. Kapastet A6
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

« Opptakstiden for film varierer fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit-
Rate), som automatisk justerer bildekvaliteten basert pa opptaksscenen. Nar du tar
opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet klarere, men den gjenvarende
opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til opptaket.

Den gjenvarende opptakstiden varierer ogsa med opptaksforholdene, motivet og
innstillingene for bildekvalitet og bildestgrrelse.



Om bruk av kameraet

Funksjoner som er innebygd i dette kameraet
* Denne hiandboken beskriver 1080 60i-kompatible enheter og 1080 50i-kompatible
enheter.
— Kontroller kameraets modellnavn for a finne ut om kameraet ditt stgtter GPS-
funksjonen.
GPS-kompatibel: DSC-HX400V
GPS-inkompatibel: DSC-HX400
— For 4 kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatibel eller en 1080 50i-
kompatibel enhet, kan du se etter fgplgende merker pa bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
Dette kameraet er kompatibelt med filmer i formatene 1080 60p og 50p. I
motsetning til det som hittil har vert standard for opptaksmoduser, nemlig
linjesprangmetoden, gjgr dette kameraet opptak etter en progressiv metode. Dette
gker opplgsningen og gir et jevnere, mer realistisk bilde.
* Nir du reiser med fly, ma du sette [Flymodus] til [P4].

Om GPS-kompatible enheter (kun DSC-HX400V)

* Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i de landene og regionene der du bruker
det.

 Hvis du ikke vil lagre stedsinformasjonen, mé du stille inn [GPS pé/av] pa [Av].

Om bruk og pleie

Unngé rgff behandling, demontering, modifisering, fysiske stgt eller slag, som f.eks.

hammerslag, at produktet faller ned eller at noen tramper pé det. Ver spesielt
nme rod NO
forsiktig med objektivet.

ZEISS-linse

Kameraet er utstyrt med en ZEISS-linse som er i stand til & reprodusere skarpe
bilder med glimrende kontrast. Kameralinsen er produsert med et
kvalitetssikringssystem sertifisert av ZEISS i samsvar med kvalitetsstandardene til
ZEISS i Tyskland.

Om opptak/avspilling

* Fgr du begynner & gjgre opptak, bgr du gjgre et prgveopptak for & forvisse deg om
at kameraet virker som det skal.

» Kameraet er verken stgvtett, sprutbestandig eller vanntett.

« Ikke rett kameraet mot solen eller annet sterkt lys. Det kan fgre til at kameraet ikke
virker som det skal.

* Hvis det skulle oppstd kondens pa kameraet, ma denne fjernes fgr du bruker
kameraet.

« Ikke rist eller sla pd kameraet. Dette kan medfgre funksjonsfeil, og du vil kanskje
ikke kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukbare, eller bildedata ~ No
kan bli gdelagt.
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lkke bruk/oppbevar kameraet pa felgende steder

« P4 sveert varme, kalde eller fuktige steder
Kamerahuset kan deformeres eller kameraet kan slutte & virke hvis det f.eks.
oppbevares i en bil som er parkert i solen.

« I direkte sollys eller i nzrheten av en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, hvilket kan medfgre at kameraet
slutter & virke som det skal.

« Pa steder utsatt for vibrasjoner

« I nerheten av et sted som genererer kraftige radiobglger, sender ut striling eller er
sveert magnetisk
1 sa fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller spille av bilder pa riktig mate.

« P4 sandete eller stpvete steder
Ver forsiktig sd det ikke kommer sand eller stgv inn i kameraet. Dette kan gjgre at
kameraet slutter 4 virke som det skal, og i enkelte tilfeller fgre til uopprettelige
feil.

Om skjermen, den elektroniske sokeren og objektivet

« Skjermen og den elektroniske sgkeren produseres ved hjelp av ekstremt ngyaktig
teknologi, og mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Du vil imidlertid kunne oppleve at enkelte sma mgrke og/eller lyse (hvite, rgde,
bla eller grgnne) punkter vises pé skjermen og i den elektroniske sgkeren. Disse
punktene er en normal fglge av produksjonsprosessen og pavirker ikke opptaket.

« Pass pd at fingrene dine eller andre gjenstander ikke setter seg fast i objektivet
mens det er i bruk.

Om blitsen

« Ikke ber kameraet rundt mens du holder det etter blitsenheten, og ikke bruk
ungdvendig mye kraft pa det.

« Hvis vann, stgv eller sand kommer inn i den apne blitsenheten, kan det utlgse en
feil.

« Pass pa at fingeren din ikke er i veien nar du skyver ned blitsen.

Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan bli varme som fglge av kontinuerlig bruk, men det er ikke
en funksjonsfeil.

Om vern mot overoppheting

Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, vil du kanskje ikke kunne spille inn
film, eller stremmen kan bli slatt av automatisk for a beskytte kameraet.

En melding vises pa skjermen fgr stremmen slas av, eller fgr du ikke lenger kan
spille inn film. I dette tilfellet ma du la kameraet veere avslatt og vente til kamera- og
batteritemperaturen synker. Hvis du slar pa kameraet uten at kameraet og batteriet
har fétt avkjglt seg nok, kan det hende kameraet vil slés av igjen, eller at du ikke vil
kunne ta opp film.



Om lading av batteriet

* Hvis du lader et batteri som ikke har vert i bruk pé lenge, kan det hende du ikke
vil kunne lade det helt opp.
Dette skyldes egenskapene til batteriet. Lad batteriet igjen.

« Batterier som ikke har vert brukt pa mer enn et ar, kan ha tatt skade.

Advarsel om opphavsrettigheter

TV-programmer, filmer, videoband og annet materiale kan vare opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i
Andsverkloven.

Ingen garanti i tilfelle odelagt innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke yte noen garanti i tilfelle opptaksfeil eller tap av eller skade pa
innspilt innhold som fglge av funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene e.l.

Rengjore overflaten av kameraet

Rengjgr kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tork

deretter av overflaten med en tgrr klut. For & forhindre skade pa overflaten eller

huset:

— Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol,
engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.

Vedlikeholde skjermen

* Hvis rester av hindkrem eller fuktighetskrem blir liggende pa skjermen, kan det
Igse opp belegget pa skjermen. Hvis det kommer noe pa skjermen, ma du tgrke det
av omgdende.

« Kraftig tgrking med kjgkkenpapir eller andre materialer kan gdelegge belegget.

* Hvis fingeravtrykk eller smarusk sitter fast pa skjermen, anbefaler vi at du fjerner
rusket forsiktig og sa tgrker skjermen ren med en myk klut. NO

Om tradlost LAN

Vi patar oss intet ansvar for skade forarsaket av uautorisert adgang til, eller
uautorisert bruk av, destinasjoner som er lastet ned til kameraet, som fglge av tap
eller tyveri.

NO
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Spesifikasjoner

Kamera

[System]
Bildeenhet: 7,82 mm (1/2,3 type)
Exmor R™ CMOS-sensor
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 21,1 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 20,4 megapiksler
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T* 50x
zoomobjektiv
f=4,3mm-215 mm (24 mm -
1200 mm (35 mm filmekvivalent))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Nar du tar opp film (16:9):
26,5 mm — 1 325 mm"!
Nar du tar opp film (4:3):
32,5 mm - 1 625 mm"!
“I'Nar [{H SteadyShot] er stilt inn
pé [Standard]
Filterdiameter: 55 mm
SteadyShot: Optisk
Filformat:
Stillbilder: JPEG-kompatibel
(DCF, Exif, MPF Baseline),
DPOF-kompatibel
Film (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0-
kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2 kanaler,
utstyrt med Dolby Digital Stereo
Creator
* Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler

Opptaksmedier: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
kort, microSD-minnekort

Blits: Blitsomrade (med Auto angitt for
ISO-fglsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)):

Ca. 0,5 mtil 8,5m (W)/ca. 2,4 m
til 3,5 m (T)

[Inngangs- og utgangskontakter]

HDMI-kontakt: HDMI mikrokontakt

Multi/Micro USB-terminal*:
USB-kommunikasjon

USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Stgtter enheter som er kompatible

med mikro-USB.

[Saker]
Type: Elektronisk spker
Totalt antall punkter:
201 600 punkter ekvivalent
Rammedekning: 100%

[Skjerm]
LCD-skjerm:

7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter:

921 600 punkter



[Stram, genereli]

Strgm: Oppladbar batteripakke
NP-BX1, 3,6 V
Strgmadapter AC-UB10C/UB10D,
5V

Strgmforbruk:
Ca. 1,4 W (ved opptak med LCD-
skjermen)
Ca. 1,1 W (ved opptak med
sgkeren)

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Oppbevaringstemperatur: —20 °C til
+60 °C

Mal (CIPA-kompatibel):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(B/H/D)

Vekt (CIPA-kompatibel) (ca.):
660 g (inkludert batteri NP-BX1,
Memory Stick PRO Duo)

Mikrofon: Stereo

Hgyttaler: Monolyd

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III:
Kompatibel

[Tradlgst LAN]
Standard som stgttes:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens: 2,4 GHz
Sikkerhetsprotokoller som stgttes:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfigurasjonsmetode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuell
Tilgangsmetode: Infrastrukturmodus
NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
kompatibel

Vekselstromadapter
AC-UB10C/UB10D
Strgmbehov: 100 V til 240 V
vekselstrgm, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Utgangsspenning: 5 V likestrgm, 0,5 A
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: —20 °C til
+60 °C
Mil (ca.):
50 mm x 22 mm x 54 mm (B/H/D)

Oppladbar batteripakke
NP-BX1

Batteritype: Litiumionbatteri
Maksimal spenning: 4,2 V likestrgm
Merkespenning: 3,6 V likestrgm
Maksimal ladespenning: DC 4,2 V
Maksimal ladestrgm: 1,89 A
Kapasitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten n@rmere varsel.

NO
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Varemerker

* Memory Stick og === er varemerker
eller registrerte varemerker for Sony
Corporation.

"AVCHD Progressive" og "AVCHD
Progressive"-logoen er varemerker
for Panasonic Corporation og Sony
Corporation.

Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
Begrepene HDMI og HDMI High-
Definition Multimedia Interface,
samt HDMI-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.

Windows og Windows Vista er
registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
land.

Mac er et registrert varemerke for
Apple Inc. i USA og andre land.

iOS er et registrert varemerke eller et
varemerke for Cisco Systems, Inc.
iPhone og iPad er registrerte
varemerker for Apple Inc. i USA og
andre land.

SDXC-logoen er et varemerke for
SD-3C, LLC.

Android og Google Play er
varemerker for Google Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi-logoen og Wi-Fi
PROTECTED SET-UP er registrerte
varemerker for Wi-Fi Alliance.
N-Merket er et varemerke eller et
registrert varemerke for NFC Forum,
Inc. i USA og i andre land.

DLNA og DLNA CERTIFIED er
varemerker for Digital Living
Network Alliance.

Facebook og "f"-logoen er
varemerker eller registrerte
varemerker for Facebook, Inc.

a3

* YouTube og YouTube-logoen er
varemerker eller registrerte
varemerker for Google Inc.

Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi,
Inc.

I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne hdndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene
™ og ® brukes imidlertid kanskje
ikke i alle tilfeller i denne handboken.

— LITHIUM ION f—(g
MEMORY STICK TYPE cLass@
LANCHD m

Progressive

Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar pa vanlige
spgrsmal finner du pa
kundeservice-sidene vére pa nettet

(Customer Support Website).

http://www.sony.net/
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Laer mere om kameraet ("Hjeelp Vejledning")

"Hj®lp Vejledning" er en online vejledning. Se i
vejledningen angéende detaljerede forklaringer om kameraets
mange funktioner.
@ Besgg Sony-supportsiden.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
®@ Velg dit land eller region.
® Sgg efter modelnavnet pa dit kamera pa supportsiden.
¢ Se modelnavnet i bunden af dit kamera.

Visning af vejledningen

Dette kamera er udstyret med en indbygget instruktionsvejledning.
Fn (Funktion)

? (Vejledning i kamera)

Vejledning i kamera

Kameraet viser forklaringer for MENU-/Fn (Funktion)-punkter og

indstillingsvardierne.

@ Tryk pA MENU-knappen eller Fn (Funktion)-knappen.

@ Velg det gnskede punkt og tryk derefter pa ? (Vejledning i kamera)-
knappen.

Optagetip

Kameraet viser optagetips for den valgte optagetilstand.

@ Tryk pa 9 (Vejledning i kamera)-knappen i optagetilstand.

® Vealg det gnskede optagetip og tryk derefter pa @ pi kontrolknappen.
Optagetippet vises.
* Du kan rulle pa skeermen med A/V og @ndre optagetips med <4/P.



ADVARSEL

Apparatet ma ikke udsaettes for regn eller fugt af hensyn til risiko
for brand eller elektrisk stod.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

-GEM DISSE INSTRUKTIONER

FARE

LAS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT
REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK
STAD

FORSIGTIG
Batteri

Huis batteriet handteres forkert, kan det eksplodere og foarsage brand eller endog kemiske
forbreendinger. Bemark fglgende advarsler.

Skil ikke enheden ad.

Knus ikke batteriet, og udsat det ikke for stgd eller belastning sdsom at hamre pa det,
tabe det eller treede pé det.

Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne.
Udszt det ikke for hgje temperaturer over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.

Brand ikke batteriet. og udsat det ikke for ild.

Undga at handtere beskadigede eller lekkende Lithium-Ion-batterier.

Serg at oplade batteriet ved hjelp af en @gte Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.

Opbevar batteriet uden for sma bgrns reekkevidde.

Hold batteriet tgrt.

Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som
anbefales af Sony.

Bortskaf brugte batterier omgaende som beskrevet i vejledningen.

Lysnetadapter
Brug en stikkontakt i nerheden nar du bruger lysnetadapteren. Afbryd straks
lysnetadapteren fra stikkontakten, hvis der opstar funktionsfejl under brug af apparatet.



Til kunder i Europa

Bemaerkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne geelder
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland

C€

Undertegnede Sony Corporation erklerer herved, at dette apparat overholder de vaesentlige
krav og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information ga ind pa
fglgende hjemmeside:

http://www.compliance.sony.de/

Bemaerk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen
(USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverfgrslen afbrydes midtvejs (fejl).

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grenser, som er
afstukket i EMC-regulativet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter.

De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan pavirke apparatets lyd og
billede.



Bortskaffelse af udtjente batterier samt elektriske og
elektroniske produkter (gzelder for den Europaeiske Union og
andre europaiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol pé produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke ma bortskaffes som husholdningsaffald.
P4 visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksglv (Hg) eller bly (Pb) er anfgrt
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksglv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at disse produkter og batterier bortskaffes korrekt, tilsikres
det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og milj@, som kunne opsta ved en
forkert affaldshandtering, forebygges. Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens ressourcer.
Hvis et produkt krver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, ma batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt handtering af batteriet og det elektriske og elektroniske udstyr, bgr
de udtjente produkter kun afleveres pa dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshandtering af batterier og elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til gvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres pa et indsamlingssted beregnet til
affaldshandtering og genindvinding af batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fis ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet
blev kgbt.

Kontrol af de medfoigende dele

Tallet i parentes angiver antallet.
e Kamera (1)
* Genopladeligt batteri NP-BX1 (1) DK
* Mikro-USB-kabel (1)
¢ AC-UB10C/UB10D-lysnetadapter (1)
* Netledning (medfglger ikke i USA og Canada) (1)
¢ Skulderrem (1)
* Objektivdeeksel (1)
» Dzksel til sko (1) (Monteret pa kameraet)
* Betjeningsvejledning (Denne vejledning) (1)
¢ Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Denne vejledning forklarer de funktioner, som kraever en Wi-Fi-tilslutning.



Identificering af dele

II] Til optagelse: Fn (Funktion)-
knap
Ved visning: 4] (Send til
smartphone)-knap
CUSTOM (Brugertilpasset)-
knap
* Du kan tildele en gnsket funktion
til CUSTOM-knappen.
Udlgserknap
[4] Til optagelse: W/T (zoom)-knap
Ved visning: B=g (Indeks)-knap/
@® (Afspilningszoom)-knap
[5] Selvudlgserlampe/AF-lampe
[6] Objektiv
Blitz
* Tryk p& % (pop op-blitz)-knappen
for at bruge blitzen. Blitzen
popper ikke op automatisk.
¢ Nér du ikke anvender blitzen,
skal du trykke den tilbage ind i
kamerahuset.
% (Pop op-blitz)-knap
[9] Krog til skulderrem
Zoom/fokus-kontakt
[1] Manuel ring
* Niér zoom/fokus-kontakten er
indstillet til AF/ZOOM, skal du
dreje pa den manuelle ring for at
udfgre zoomfunktionen.

¢ Niér zoom/fokus-kontakten er
indstillet til MF eller DMF, skal
du dreje pa den manuelle ring for
at justere fokus.

GPS-modtager (indbygget, kun
DSC-HX400V)
[2] Stereomikrofon
Djesensor
[4] Spger
 Nir du kigger ind i sggeren,
aktiveres sggertilstanden, og nar
du flytter ansigtet vak fra
sggeren, vender
visningstilstanden tilbage til
skaermtilstanden.
[5] MOVIE (Film)-knap
(6] [»] (Afspilning)-knap
Kontrolknap
FINDER/MONITOR-knap
« Denne knap skifter mellem om
billedet skal vises pa skermen
eller i sggeren.
[9] ON/OFF (Strgm)-knap og strgm-
/opladelampe



Tilstandsknap
i (Intelligent auto)/
109t (Bedste auto)/P (Auto
programmeret)/
A (Blendeprioritet)/
S (Lukkerhast.prior.)/
M (Manuel eksp.)/
1/2 (Hukom.genkald.)/
HH (Film)/j = (iPanorering)/
SCN (Valg af motiv)
Kontrolvaelger
Wi-Fi-sensor (indbygget)
(N-marke)
* Bergr market nar du tilslutter
kameraet til en smartphone, der

er udstyret med NFC-funktionen.

¢ NFC (Near Field
Communication) er en
international standard for tradlgs
kommunikationsteknologi over
kort afstand.
? (Vejledning i kamera) /T
(Slet)-knap
MENU-knap

Multiinterface-tilbehgrssko*
[2] Dioptri-justeringsknap
* Brug dioptri-justeringsknappen
til at justere til dit syn, indtil

visningen star helt klar i sggeren.

* Nir dioptriniveauet justeres, skal
kameraet rettes mod et lyst
omrade for at ggre det nemmere
at justere dioptriniveauet.

(3] Multi/Mikro-USB-terminal*
 Understgtter mikro-USB-
kompatibel enhed.
[4] Stikdxksel
[5] HDMI-mikrostik
(6] Hgjttaler
LCD-skerm

Batteri-/hukommelseskortdeksel
Abning til batteriindszttelse

[3] Udlgsergreb til batteri

[4] Aktivitetslampe

[5] Hukommelseskortibning

[6] Stativfatningshul
* Anvend et stativ med en skrue,
der er mindre end 5,5 mm lang.
Ellers kan du ikke fastggre
kameraet ordentligt, og der kan
opsta skade pa kameraet.

DK



* For detaljer om kompatibelt tilbehgr
til multiinterface-tilbehgrsskoen og
Multi/Mikro-USB-terminalen skal du
bespge Sony-websiden, eller
konsultere din Sony-forhandler eller
det lokale autoriserede Sony-
serviceverksted. Du kan ogsd
anvende tilbehgr, som er kompatibelt
med tilbehgrsskoen. Der garanteres
ikke for betjeninger med tilbehgr fra
andre producenter.

® Multi
7Y interface Shoe

Accessory Shoe



Indsezetning af batteriet

Udlgsergreb til batteri

=T

1 Abn deskslet.

2 Indsaet batteriet.
* Mens du trykker pa udlgsergrebet til batteriet, skal du indsatte batteriet
som vist pa illustrationen. Sgrg for at udlgsergrebet til batteriet laser
efter indsatningen.
¢ Det kan beskadige kameraet, hvis dakslet lukkes, uden at batteriet er sat
korrekt i. DK
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Opladning af batteriet

For kunder i USA og Canada

Netledning

%»

For kunder i andre lande/
regioner end USA og
Canada

(Strmm—/OpIadeIampe

Teendt: Oplader

Slukket: Opladning afsluttet

Blinker:
Opladefejl eller opladning midlertidigt
péa pause pga. at kameraet ikke er
inden for det rigtige temperaturomrade

(.

1 Tilslut kameraet til lysnetadapteren (medfelger) vha.
mikro-USB-kablet (medfglger).

2 Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten.
Strgm-/opladelampen lyser orange, og opladningen begynder.
« Sluk for kameraet under opladning af batteriet.
* Du kan foretage opladning af batteriet, selvom det er delvist opladt.
 Nar strgm-/opladelampen blinker, og opladningen ikke er ferdig, skal
du fjerne og genindsztte batteriet.




Bemaerkninger

* Hvis strgm-/opladelampen pa kameraet blinker, nar lysnetadapteren er tilsluttet til
stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt atbrudt, fordi
temperaturen er uden for det anbefalede omrade. Nar temperaturen igen kommer
inden for det passende temperaturomréde, begynder opladningen igen. Det
anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur pa mellem 10 °C og 30 °C.

« Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt, hvis batteriets terminaldel er beskidt. I
dette tilfzelde skal du forsigtigt torre eventuelt stgv af med en blgd klud eller en
vatpind for at renggre batteriets terminaldel.

« Tilslut lysnetadapteren (medfglger) til den nermeste stikkontakt. Hvis der opstér
funktionsfejl under brug af lysnetadapteren, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strgmkilden.

* Nir opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren afbrydes fra stikkontakten.

 Sg¢rg for kun at bruge originale batterier, mikro-USB-kabel (medfglger) og
lysnetadapter (medfglger) fra Sony.

Opladningstid (fuld opladning)

Opladningstiden er ca. 230 minutter ved brug af lysnetadapteren (medfglger).

* Opladningstiden ovenfor gelder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en
temperatur pa 25°C. Opladningen kan tage leengere tid afhengigt af
brugsforholdene og omstendighederne.

Opladning via tilslutning til en computer
Batteriet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer vha. et mikro-

USB-kabel. DK

h
Til et USB-stik

 Hvis du tilslutter kameraet til en computer, mens der er tendt for strgmmen
pé kameraet, oplades batteriet ikke, men kameraet strgmforsynes via
computeren, hvilket ggr det muligt for dig at importere billeder til en 0K
computer uden at skulle bekymre dig for, om batteriet Igber tgr for strgm. 11



Bemaerkninger

* Bemark fglgende punkter vedrgrende opladning via en computer:

— Hvis kameraet er tilsluttet til en barbar computer, som ikke er tilsluttet til en
strgmkilde, aftager batteriniveauet pa den barbare computer. Oplad ikke i
leengere tid ad gangen.

— Du skal ikke tende/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren
fra dvaletilstand, nar der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og
kameraet. Dette kan fordrsage funktionsfejl i kameraet. Inden du teender/slukker
eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet
afbrydes fra computeren.

— Der gives ingen garanti for opladning med en specialbygget eller modificeret
computer.

Batteriets levetid og antallet af billeder der kan
optages og afspilles

Batteriets levetid Antal billeder
Optagelse Skaerm Ca. 150 min. Ca. 300 billeder
(stillbilleder) Sager Ca. 190 min. Ca. 380 billeder
Typisk Skarm Ca. 50 min. —
filmoptagelse Sgger Ca. 55 min. —
Kontinuerlig Skarm Ca. 85 min. —
filmoptagelse Sgger Ca. 95 min. —
Visning (stillbilleder) Ca. 250 min. Ca. 5000 billeder

Bemaerkninger

« Antallet af billeder ovenfor galder, nér batteriet er fuldt opladt. Antallet af billeder
aftager muligvis afhaengigt af brugsforholdene.

« Det antal billeder, som kan optages, galder for optagelse under fglgende forhold:
— Brug af en Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (s@lges separat).
— Batteriet anvendes ved en omgivende temperatur pa 25 °C.
— [GPS til/fra] er indstillet til [Fra] (kun DSC-HX400V)
—[Visningskvalitet] er indstillet til [Standard]

DK
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* Antallet under "Optagelse (stillbilleder)" er baseret pa CIPA-standarden og geelder

for optagelse under fglgende forhold:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

— DISP er indstillet til [Vis alle oplysn.].

— Optager én gang hvert 30. sekund.

— Zoom skifter mellem fuld W og T.

— Blitzen anvendes én gang hver anden gang.

— Strgmmen tendes og slukkes én gang hver tiende gang.

Antallet af minutter for filmoptagelse er baseret pa CIPA-standarden og geelder for

optagelse under fglgende forhold:

— [HH Optageindstilling]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).

— Typisk filmoptagelse: Batterilevetid baseret pa gentaget start/stop af optagelse,
zoomning, tending/slukning osv.

— Kontinuerlig filmoptagelse: Batterilevetid er baseret pa uafbrudt optagelse, indtil
grensen (29 minutter) er ndet, og derefter efterfulgt af tryk pA MOVIE-knappen
igen. Andre funktioner, som f.eks. zoomning, betjenes ikke.

Stromforsyning
Du kan anvende lysnetadapteren AC-UD10 (szlges separat) eller AC-UD11
(szlges separat) til forsyning af strgm under optagelse eller afspilning af
billeder.

« Hvis du optager eller afspiller billeder, nar kameraet er sluttet til den
medfglgende lysnetadapter, forsynes der ikke strgm via lysnetadapteren.

DK
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Indseettelse af et hukommelseskort (szelges
separat)

Serg for at det afskarne hjerne
vender rigtigt.

1 Abn deekslet.

2 Indsaet hukommelseskortet (saelges separat).
* Inds@t hukommelseskortet med det afskarne hjgrne vendt som vist pa
illustrationen, indtil det klikker pa plads.

3 Luk deekslet.




Anvendelige hukommelseskort
Hukommelseskort Til stillbilleder | Til film

Memory Stick XC-HG Duo™ v v
A |Memory Stick PRO Duo™ v v (kun Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™ v v
B |Memory Stick Micro™ (M2) v v (kun Mark2)
SD-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)
c SDHC-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)
SDXC-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)
microSD-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)
D microSDHC-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)
microSDXC-hukommelseskort v v (Klasse 4 eller
hurtigere)

* I denne vejledning omtales produkterne i tabellen ovenfor under ét som fglgende:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Memory Stick Micro
C: SD-kort
D: microSD-hukommelseskort

oK

 Niér du anvender Memory Stick Micro- eller microSD-hukommelseskort med
dette kamera, skal du sgrge for at bruge dem med den passende adapter.

Sadan tages hukommelseskortet/batteriet ud
Hukommelseskort: Tryk én gang ind pa hukommelseskortet for at fa det
skubbet ud.

Batteri: Skub udlgsergrebet til batteri. Pas pa ikke at tabe batteriet.

* Fjern aldrig hukommelseskortet/batteriet, nér aktivitetslampen (side 7) er tendt.
Dette kan muligvis beskadige dataene i hukommelseskortet.

DK
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Indstilling af uret

Vealg punkter: A/V/<4/»
Indstil: @

1 Tryk pa ON/OFF (Strom)-knappen.
Indstillingen for dato og tid vises, nar du teender for kameraet fgrste gang.
 Det kan tage noget tid, for kameraet teendes og betjening er mulig.

2 Kontroller, at der er valgt [Angiv] pa skeermen, og tryk
derefter pa @ pa kontrolknappen.

3 Veelg en gnsket geografisk placering ved at falge
instruktionerne pa skaermen, og tryk derefter pa @.

4 Indstil [Sommertid], [Dato/tid] og [Datoformat], og tryk
derefter pa @.
¢ Ved indstilling af [Dato/tid] er midnat 12:00 AM og middag er

12:00 PM.
5 Kontroller, at der er valgt [Angiv], og tryk derefter pd @.




Optagelse af stillbilleder/film

Udlgserknap

w T
W/T (zoom)-
knap
W: zoom ud

i Intelligent auto
B : Film T: zoom ind

Optagelse af stillbilleder

1 Tryk udlgserknappen halvvejs ned for at fokusere.
Niér billedet er fokuseret, lyder der et bip, og @-indikatoren lyser.

2 Tryk udlgserknappen helt ned for at optage et billede.

Optagelse af film

1 Tryk pA MOVIE (Film)-knappen for at starte optagelsen. pk

* Brug W/T (zoom)-knappen til at @ndre zoomforholdet.

2 Tryk pA MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

« Trak ikke blitzen op manuelt. Dette kan medfgre funktionsfejl.

* Ved anvendelse af zoomfunktionen under optagelse af en film optages lyden af
betjeningen af kameraet med. Lyden af betjeningen af MOVIE-knappen kan
muligvis ogsé blive optaget med, nir filmoptagelsen afsluttes.

* Det panoramiske optageomréade kan blive reduceret afhangigt af motivet, eller
den made det optages pa. Derfor kan det optagede billede muligvis blive mindre
end 360 grader, selv nir panoramaoptagelse er indstillet til [360°].

DK
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« Se "Antal stillbilleder og optagetid for film" (side 27) angdende den kontinuerlige
optagetid for en filmoptagelse. Nar filmoptagelsen er afsluttet, kan du begynde at
optage igen ved at trykke pi MOVIE-knappen igen. Optagelsen stopper muligvis
for at beskytte kameraet afhengigt af den omgivende temperatur.

Visning af billeder

Kontrolveelger

W: zoom ud
« T:zoom ind
g

Kontrolknap

VNN
&/

[»] (Afspilning) Vealg billeder: » (nste)/< (forrige)
i (Slet) eller drej pa
kontrolvalgeren
Indstil: @

1 Tryk pa [» (Afspilning)-knappen.
« Niér billeder pa et hukommelseskort, som er optaget med et andet
kamera, afspilles pa dette kamera, vises registreringsskermbilledet for
datafilen.

For at vaelge naeste/forrige billede

Velg et billede ved at trykke pa P (neste)/ (forrige) pa kontrolknappen.
Tryk pa @ midt pd kontrolknappen for at se film.

For at slette et billede
@ Trykpa @ (Slet)-knappen.
@ Velg [Slet] med A pa kontrolknappen og tryk derefter pa @.

For at vende tilbage til optagelse af billeder
Tryk udlgserknappen halvvejs ned.



Introduktion af andre funktioner

Kontrolveelger

Fn (Funktion)

Kontrolknap

Kontrolknap
DISP (Vis indhold): Giver dig mulighed for at &ndre skeermvisningen.
&) / 3y (Fremf.metode): Giver dig mulighed for at skifte mellem
optagemetoder som f.eks. enkeltoptagelse, kontinuerlig optagelse eller
bracketoptagelse.
(Ekspon.komp.): Giver dig mulighed for at kompensere eksponeringen og
lysstyrken for hele billedet.
ﬁi‘*’ (Fotokreativitet): Giver dig mulighed for at betjene kameraet intuitivt og
nemt optage kreative billeder.
% (Blitztilstand): Giver dig mulighed for at valge en blitztilstand for
stillbilleder. DK
@ (AF-lasning): Kameraet sporer motivet og justerer automatisk fokus, selv
nar motivet bevager sig.

Fn (Funktion)-knap
Giver dig mulighed for at registrere 12 funktioner og genkalde disse
funktioner under optagelse.
@ Tryk pa Fn (Funktion)-knappen.
@ Velg den gnskede funktion ved at trykke pa A/¥/</» pa kontrolknappen.
® Velg indstillingsvardien ved at dreje pa kontrolvalgeren.

Kontrolvaelger

Du kan gjeblikkeligt skifte til den passende indstilling for hver optagetilstand
ved blot at dreje pa kontrolvelgeren. 19
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Menupunkter
3 (Kameraindst.)

F Billedformat

Velger stgrrelsen pa stillbilleder.

3 Format

Velger bredde-hgjde-forholdet for stillbilleder.

F Kvalitet

Indstiller billedkvaliteten for stillbilleder.

Panorering: Str.

Vealger stgrrelsen pa panoramabilleder.

Panorering: Retning

Indstiller optageretningen for panoramabilleder.

HH Filformat

Velger filformatet for film.

HH Optageindstilling

Velger stgrrelsen pé det optagede filmbillede.

Fremf.metode

Indstiller drevtilstanden som f.eks. til kontinuerlig
optagelse.

Blitztilstand

Indstiller blitzindstillingerne.

Blitzkompens.

Justerer intensiteten af blitzudladningen.

Radgjereduktion Reducerer problemet med rgde gjne ved brug af blitz.
Fokusomrade Velger fokusomrédet.
= AF-lampe Indstiller AF-lampen, der giver lys til en mgrk scene

for hjelp til fokusering.

Ekspon.komp.

Kompenserer lysstyrken pa hele billedet.

I1ISO

Justerer lysfglsomheden.

Lysmalermetode

Vealger den malemetode, som indstiller, hvilken del
af motivet der skal males pa for at bestemme
eksponeringen.

Hvidbalance

Justerer farvetonerne pa et billede.

DRO/Auto HDR

Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.

Kreativ indst.

Velger den gnskede billedhandling.

Velger det gnskede effektfilter for at opnd et mere

Billedeffekt imponerende og kunstnerisk udtryk.

Zoomfokus Forstgrrer billedet 1‘nden Qplage!se, s& du kan
kontrollere fokuseringen i detaljer.

= Hoj ISO SR Indstiller stpjreduktionsbehandling for optagelser

med hgj felsomhed.




AF-lasning

Indstiller funktionen til at spore et motiv og fortsatte
fokusering.

Smil-/Ansigtsreg.

Vealges for at registrere ansigter og justere forskellige
indstillinger automatisk. Indstiller til automatisk
udlgsning af lukkeren, nar der registreres et smil.

P Bled hud-effekt

Indstiller Blgd hud-effekten og effektniveauet.

F¥ Auto. indramning

Analyserer scenen ved optagelse af ansigter,
narbilleder eller motiver sporet med funktionen AF-
lasning, og beskarer og gemmer automatisk en ekstra
kopi af billedet med en mere imponerende
komposition.

Valg af motiv

Vealger forudindstillede indstillinger, der matcher
forskellige motivforhold.

Film

Velger optagetilstanden, sd den passer til dit motiv
eller effekt.

HH SteadyShot

Indstiller SteadyShot til optagelse af film.

HH Auto langsom luk.

Indstiller funktionen, som automatisk justerer
lukkerhastigheden i henhold til omgivelsernes
lysstyrke i filmtilstand.

Mikrofon-ref.niveau

Indstiller mikrofonreferenceniveauet ved optagelse af
film.

Reduktion af vindstgj

Reducerer vindstgj under filmoptagelse.

Liste med optagetip

Viser listen med optagetips.

Hukommelse

Registrerer de gnskede tilstande eller
kameraindstillinger.

£X (Brugerdef. indstillinger)

® MF-hjeelp Viser et forstgrret billede ved manuel fokusering.

Fokusforstarrelsestid Ir}dsFlller lengden af den tid, hvor billedet vil blive
vist i en forstgrret form.

Gitterlinje ?ndstl'ller en gitterlinjevisning for at muligggre
justering til konturerne af en struktur.

Autovisning Indstiller automatisk visning til at vise det optagede

billede efter optagelse.

DK
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Maksimumniveau

Forsterker omridset pa fokuserede afstande med en
serlig farve, nar der fokuseres manuelt.

Maksimumfarve

Indstiller den farve, som anvendes til
maksimumsfunktionen.

Vejled. ekspon.indst.

Indstiller den vejledning som vises, nér der skiftes
eksponeringsindstillinger pa optageskermen.

Zoomindstilling

Indstiller om der skal anvendes Klar billedzoom og
Digital zoom under zoomning.

FINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift mellem sggeren og
skarmen.

3 Skriv dato

Indstiller om der skal optages en optagedato med pa
stillbilledet.

Funktionsmenuindst.

Brugerdefinerer de funktioner som vises, nar der
trykkes pa Fn (Funktion)-knappen.

Specialtastsindstil.

Tildeler en gnsket funktion til knappen.

MOVIE-knap

Indstiller om MOVIE-knappen altid skal aktiveres.

A (Tradigs)

Send til smartphone

Overfgrer billeder til visning pa en smartphone.

Send til computer

Sikkerhedskopierer billeder ved at overfgre dem til en
computer, som er tilsluttet til et netvaerk.

Du kan vise billeder pé et tv med

Vis pa tv netvarksforbindelse.
Tildeler en applikation til One-touch (NFC). Du kan
Et tryk (NFC) kalde applikationen frem ved optagelse vha. bergring
af kameraet med en smartphone med NFC-funktion.
Fivtilstand Du kan indstille denne enhed til ikke at udfgre
v tridlgse kommunikationer og GPS-funktioner.
g Du kan nemt registrere adgangspunktet til kameraet
WPS-tryk ved at trykke pa WPS-knappen.
Adgangspunktindst. Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt.

Rediger enhedsnavn

Du kan @ndre enhedsnavnet under Wi-Fi Direct osv.

Vis MAC-adresse

Viser kameraets MAC-adresse.




Nulstil SSID/kode

Nulstiller SSID'et og adgangskoden for
smartphoneforbindelsen.

Nulstil netveerksinds.

Nulstiller alle netvaerksindstillinger.

2= (Applikation)

Applikationsliste

Viser applikationslisten. Du kan valge den
applikation, som du gnsker at anvende.

Introduktion Viser instruktioner om brug af applikationen.
=] (Afspil)
Slet Sletter et billede.

Visningstilstand

Indstiller den méde billeder grupperes pa ved
afspilning.

Billedindeks Viser flere billeder pa samme tid.
Diasshow Viser et diasshow.

Roter Roterer billedet.

@ Forstor Forstgrrer de afspillede billeder.

4K-stillbilledafspil.

Udsender stillbilleder i 4K-oplgsning til et HDMI-
tilsluttet tv, som understgtter 4K.

Beskyt

Beskytter billederne.

Bevaeg.intervaljust.

Justerer intervallet for visning af sporingen af motiver
i [Bevag.billede video], hvor sporingen af motiverne
vil blive vist ved afspilning af film.

Angiv udskrivning

Tilfgjer et udskriftsbestillingsmearke til et stillbillede.

25 (Opsztning)

Skeermlysstyrke

Indstiller lysstyrken pa skermen.

Indst. for lydstyrke

Indstiller lydstyrken for filmafspilning.

Lydsignaler

Indstiller kameraets funktionslyde.

GPS-indstillinger
(kun DSC-HX400V)

Indstiller GPS-funktionen.

Overfgrselsindst.

Indstiller kameraets overfgrselsfunktion ved brug af
et Eye-Fi-kort.

DK
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Felt-menu

Indstiller hvorvidt felt-menuen skal vises, hver gang
du trykker pA MENU-knappen.

Guide tilstandsveelg.

Slar tilstandsveelgervejledningen (forklaring pa hver
enkelt optagetilstand) til eller fra.

Visningskvalitet

Indstiller visningskvaliteten.

Starttid strembesp.

Indstiller tidsleengden, indtil kameraet automatisk
slukker.

PAL/NTSC-veelger
(kun for 1080 50i-
kompatible modeller)

Ved at @ndre enhedens tv-format er det muligt at
optage i et andet filmformat.

Demotilstand

Indstiller afspilning af demonstrationsfilm til teendt
eller slukket.

HDMI-oplgsning

Indstiller oplgsningen for nar kameraet er tilsluttet til
et HDMI-tv.

KONTROL TIL HDMI

Betjener kameraet via et tv, der understgtter
BRAVIA™ Sync.

USB-tilslutning

Indstiller USB-forbindelsesmetoden.

USB-LUN-indstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrense USB-
tilslutningens funktioner.

USB-stromforsyning

Indstiller, om der skal strgmforsynes via USB-
forbindelse eller ej.

Sprog

Indstiller sproget.

Indst.dato/tid

Indstiller dato, tid og sommertid.

Indstilling af sted

Indstiller anvendelsesstedet.

Formater

Formaterer hukommelseskortet.

Filnummer

Indstiller den metode der anvendes til tildeling af
filnumre til stillbilleder og film.

Veelg REC-mappe

Zndrer den mappe, som er valgt til lagring af
billeder.

Ny mappe

Opretter en ny mappe til lagring af stillbilleder og
film (MP4).

Mappenavn

Indstiller mappenavnet for stillbilleder.

Gendan billed-db.

Gendanner billeddatabasefilen og muligggr optagelse
og afspilning.




Vis plads pa medie

Viser den resterende optagetid for film og det antal
stillbilleder der kan optages pa hukommelseskortet.

Version

Viser kameraets softwareversion.

Nulstil indstilling

Stiller indstillinger tilbage til deres standarder.

Funktioner i PlayMemories Home™

Softwaren PlayMemories Home ggr det muligt for dig at importere
stillbilleder og film til din computer og anvende dem. PlayMemories Home er
ngdvendig for at kunne importere AVCHD-film til din computer.

Importere billeder fra

dit kamera

De fglgende funktioner
pa Windows:

7

Eat

Afspilning af
importerede billeder

B 9

er ogsa til radighed
Dele billeder pa
PlayMemories Online™

n YOU“ C‘ PlayMemories

Visning af Oprettelse Overfarsel af DK
billeder pa en af billeder til
kalender filmdiske  netvaerkstjenester

* Der kreves en internetforbindelse for at installere PlayMemories Home.

* Der kraves en internetforbindelse for at kunne anvende PlayMemories Online
eller andre netvarkstjenester. PlayMemories Online eller andre netvarkstjenester
er muligvis ikke til ridighed i visse lande eller regioner.

* Brug den fglgende URL for Mac-applikationer:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

* Huvis softwaren PMB (Picture Motion Browser), som fglger med modeller fra fgr
2011, allerede er blevet installeret pa din computer, vil PlayMemories Home
overskrive den under installationen. Brug PlayMemories Home, softwaren som

efterfglger PMB.
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Systemkrav
Du kan finde systemkravene for softwaren pé den fglgende URL:
www.sony.net/pcenv/

O 0]

2 =
[=] ¢

Installation af PlayMemories Home pa en computer

1 Brug internetbrowseren pa din computer til at besgge
den fglgende URL, og installer derefter PlayMemories
Home.

www.sony.net/pm/

« For detaljer om PlayMemories Home skal du se den fglgende
PlayMemories Home-supportside (kun engelsk):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

« Nar installationen er fuldfgrt, starter PlayMemories Home.

2 Tilslut kameraet til din computer vha. mikro-USB-kablet
(medfalger).
 Tend for kameraet.
« Der installeres muligvis nye funktioner i PlayMemories Home. Tilslut
kameraet til din computer, selv hvis PlayMemories Home allerede er
installeret pa din computer.

« Afbryd ikke mikro-USB-kablet (medfglger) fra kameraet mens du betjener
skaermen, eller leser/skriver-skarmen vises. Det kan muligvis beskadige dataene.

« For at afbryde kameraet fra computeren skal du klikke pa i proceslinjen, og
derefter klikke pa ) (afbryd-ikon). Klik pa o pa proceslinjen i Windows Vista.

DK
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Tilfojelse af funktioner til kameraet

Du kan tilfgje de gnskede funktioner til dit kamera ved at tilslutte til websiden

for download af applikationer \:) (PlayMemories Camera Apps™) via

internettet.

http://www.sony.net/pmca

« Efter installation af en applikation kan du kalde applikationen frem ved at
bergre N-merket pa kameraet med en Android-smartphone med NFC-
funktion vha. [Et tryk (NFC)]-funktionen.

Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og optagetiden kan muligvis variere athengigt af
optageforholdene og hukommelseskortet.
Stillbilleder
[ Billedformat]: L: 20M
Nar [~} Format] er indstillet til [4:3]*

Kapacitet
Kvalitet A6
Standard 295 billeder
Fin 200 billeder

* Nér [ Format] er indstillet til noget andet end [4:3], kan du optage flere billeder
end vist ovenfor.

DK
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Film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er den
samlede tid for alle filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i ca.
29 minutter (en produktspecificeret greense). Den maksimale optagetid for en

film i MP4 (12M)-format er ca. 15 minutter (begraenset af en 2 GB
filstgrrelsesrestriktion).

(h (time), m (minut))

Optageindstilling Kapactet A6
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 10m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS) 9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX) 10m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH) 10m
1440x1080 12M 15m
VGA 3M 1h10m

« Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-
Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhengigt af optagescenen. Nar du
optager et motiv i hurtig bevagelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er
kortere, da der behgves mere hukommelse til optagelsen.

Optagetiden varierer ogsa afh@ngigt af optageforholdene, motivet og
indstillingerne for billedkvalitet/-format.



Bemeerkninger om brug af kameraet

Indbyggede funktioner i kameraet
* Denne vejledning beskriver 1080 60i-kompatible enheder og 1080 50i-kompatible
enheder.
— Se modelnavnet pa dit kamera for at afggre om kameraet understgtter GPS-
funktionen.
GPS-kompatibel: DSC-HX400V
GPS-inkompatibel: DSC-HX400
— For at finde ud af om dit kamera er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080
50i-kompatibel enhed skal du se efter fglgende merker i bunden af kameraet.
1080 60i-kompatibel enhed: 60i
1080 50i-kompatibel enhed: 50i
Dette kamera er kompatibelt med film i 1080 60p eller 50p-format. Dette kamera
optager vha. en progressiv metode i modsatning til standardoptagetilstandene
indtil nu, som optager vha. en interlaced metode. Dette forhgjer oplgsningen og
giver et mere jevnt og mere realistisk billede.
* Om bord pa et fly skal [Flytilstand] indstilles til [Til].

Om GPS-kompatible enheder (kun DSC-HX400V)

* Brug GPS i henhold til bestemmelserne i de lande og regioner, hvori du anvender
funktionen.

* Huvis du ikke optager stedinformationen, skal du indstille [GPS til/fra] til [Fra].

Om brug og vedligeholdelse

Produktet ma ikke udszttes for hardhendet behandling, skilles ad, @ndres, udsattes
for stgd eller tryk som f.eks. ved at der slds pé det, det tabes, eller der treedes pé det.
Ver iser forsigtig med objektivet.

ZEISS-objektiv

Kameraet er udstyret med et ZEISS-objektiv, der er i stand til at gengive skarpe
billeder med fortraeffelig kontrast. Objektivet til dette kamera er produceret under et
kvalitetssikringssystem, som er certificeret af ZEISS i overensstemmelse med
kvalitetsstandarderne for ZEISS i Tyskland.

Bemaerkninger om optagelse/afspilning

« Inden du begynder at optage, skal du foretage en prgveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.

» Kameraet er hverken stgvteet, stenktt eller vandtat.

* Peg ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt lys. Det kan muligvis medfgre en
funktionsfejl i kameraet.

* Hvis der opstér fugtdannelse, skal den fjernes, for kameraet bruges.

* Du mad ikke ryste kameraet eller sl pa det. Det kan muligvis medfgre en
funktionsfejl, og du vil muligvis ikke kunne optage billeder. Endvidere kan
optagemediet muligvis blive ustabilt, eller billeddataene kan muligvis blive
gdelagt.

DK
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Undlad at bruge/opbevare kameraet pa felgende steder

« P4 meget varme, kolde eller fugtige steder
Pa steder som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kameraet blive
deformeret, og det kan medfgre funktionsfejl.

« I direkte sollys eller tet pa et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medfgre funktionsfejl.

« Pa et sted, hvor der kan opsta rystelser eller vibrationer

« I nerheden af et sted der udsender sterke radiobglger, afgiver straling eller som er
sterkt magnetisk
P4 siddanne steder kan kameraet muligvis ikke optage eller afspille billeder
korrekt.

« I sandede eller stpvede omgivelser
Pas pd, at der ikke kommer sand eller stgv ind i kameraet. Det kan medfgre
funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfzlde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.

Bemaerkninger om skaermen, den elektroniske sgger og objektivet

» Skarmen og den elektroniske sgger er fremstillet med ekstremt pracis
hgjteknologi, og mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske sma sorte og/eller lyse prikker (hvide, rgde, bla eller grgnne) pa skermen
og den elektroniske sgger. Disse prikker er et resultat af den normale
produktionsproces, og pavirker ikke optagelsen.

« Pas pa at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivet, nar
det anvendes.

Bemeaerkninger om blitzen

« Ber ikke kameraet i blitzenheden og behandl den ikke hardhandet.

« Hvis der kommer vand, stgv eller sand ind i den &bne blitzenhed, kan det muligvis
medfgre en funktionsfejl.

« Pas pa din finger ikke er i vejen, nar du trykker blitzen ned.

Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan blive varmt under fortsat brug, men det er ikke en
funktionsfejl.

Om beskyttelse mod overophedning

Afhangigt af kameraets og batteriets temperatur er du muligvis ikke i stand til at
optage film, eller strgmmen slar muligvis automatisk fra for at beskytte kameraet.
Der vises en meddelelse pd skermen, inden strgmmen slés fra, eller du ikke leengere
kan optage film. I dette tilfeelde skal du lade kameraet vaere slukket, indtil kameraets
og batteriets temperatur falder. Hvis du tender for strammen uden at lade kameraet
og batteriet kgle tilstreekkeligt af, slukker strgmmen muligvis igen, eller du er ikke i
stand til at optage film.



Om opladning af batteriet

 Hyvis du oplader et batteri, som ikke har veret opladt i en lang periode, er du
muligvis ikke i stand til at oplade det til den rigtige kapacitet.
Dette er pa grund af batteriets egenskaber. Oplad batteriet igen.

« Batterier, som ikke har veret brugt i mere end et ar, kan have mistet styrken.

Advarsel om ophavsret

Tv-programmer, film, videoband og andet materiale kan vare ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.

Der er ingen garanti i tilfeelde af beskadiget indhold eller
optagefejl

Sony kan ikke yde nogen garanti i tilfelde af manglende evne til at optage, eller tab
eller beskadigelse af optaget indhold pga. en funktionsfejl pa kameraet eller
optagemediet osv.

Rengoring af kameraets overflade

Renggr kameraets overflade med en blgd klud, der er let fugtet med vand, og tgr

derefter overfladen af med en tgr klud. For at undgé at beskadige

overfladebehandlingen eller kabinettet:

— Udseat ikke kameraet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, rensebenzin,
sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.

Vedligeholdelse af skaermen

* Hvis der kommer hindcreme eller fugtighedscreme pé skermen, og det ikke
fjernes, kan det muligvis oplgse dens belaegning. Hvis der kommer noget pa
skeermen, skal du straks tgrre det af.

* Hvis ska&rmen tgrres héardt af med et papirlommetgrklede eller andre materialer,
kan det gdel®gge belegningen.

 Hvis der sidder fingeraftryk eller snavs fast pd sk&rmen, anbefaler vi, at du DK
forsigtigt fjerner snavset, og derefter renggr skarmen ved at tgrre den af med en
blgd klud.

Bemazerkninger om tradlest LAN

Vi patager os intet som helst ansvar for skader forarsaget af uautoriseret adgang til,

eller vautoriseret brug af, destinationer som er indlast pa kameraet, som resultat af

tab eller tyveri.
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Specifikationer

Kamera

[System]

Billedenhed: 7,82 mm (1/2,3 type)
Exmor R™ CMOS-sensor

Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 21,1 megapixel

Kameraets effektive pixelantal:
Ca. 20,4 megapixel

Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T*
50x zoom-objektiv
f=4,3mm-215 mm (24 mm -
1 200 mm (svarende til 35 mm
film))
F2,8 (W) -F6,3 (T)
Under optagelse af film (16:9):
26,5 mm - 1 325 mm"!
Under optagelse af film (4:3):
32,5 mm -1 625 mm"!
I Nar [HH SteadyShot] er

indstillet til [Standard]

Filterdiameter: 55 mm

SteadyShot: Optisk

Filformat:
Stillbilleder: JPEG-kompatibel
(DCEF, Exif, MPF Baseline),
DPOF-kompatibel
Film (AVCHD-format): AVCHD-
format, Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2-kanal,
udstyret med Dolby Digital Stereo
Creator
* Fremstillet pa licens fra Dolby

Laboratories.

Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2-kanal

Optagemedie: Memory Stick PRO
Duo, Memory Stick Micro, SD-
kort, microSD-hukommelseskort

Blitz: Blitzinterval (ISO-fglsomhed
(anbefalet eksponeringsindeks)
indstillet til Auto):

Ca. 0,5 mtil 8,5 m (W)/Ca. 2,4 m
til 3,5 m (T)

[Input- og outputstik]

HDMI-stik: HDMI-mikrostik

Multi/Mikro-USB-terminal*:
USB-kommunikation

USB-kommunikation: Hi-Speed USB
(USB 2.0)

* Understgtter mikro-USB-kompatibel

enhed.

[Sager]
Type: Elektronisk spger
Samlet antal punkter:
201 600 punkter &kvivalent
Rammedakning: 100%

[Skarm]
LCD-skarm:

7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Samlet antal punkter:

921 600 punkter



[Stram, genereli]

Strgm: Genopladeligt batteri
NP-BX1, 3,6 V
Lysnetadapter AC-UB10C/
UBI10D, 5 V

Strgmforbrug:
Ca. 1,4 W (under optagelse med
LCD-skarmen)
Ca. 1,1 W (under optagelse med
sggeren)

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur: —20 °C til
+60 °C

Mal (CIPA-kompatibel):
129,6 mm x 93,2 mm x 103,2 mm
(B/H/D)

Vagt (CIPA-kompatibel) (ca.):
660 g (inklusive NP-BX1-batteri,
Memory Stick PRO Duo)

Mikrofon: Stereo

Hgjttaler: Mono

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III:
Kompatibel

[Tradlgst LAN]

Understgttet standard:
IEEE 802.11 b/g/n

Frekvens: 2,4 GHz

Understgttede sikkerhedsprotokoller:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfigurationsmetode: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / manuel

Adgangsmetode: Infrastrukturtilstand

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-
kompatibel

Lysnetadapter AC-UB10C/

uB10D

Strgmkrav: Vekselstrgm 100 V til
240V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA

Udgangsspending: Jevnstrgm 5 V,
0,5A

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur: —20 °C til
+60 °C

Mal (ca.):
50 mm x 22 mm x 54 mm (B/H/D)

Genopladeligt batteri NP-BX1

Batteritype: Litium-ion-batteri

Maksimal spending: Jevnstrgm 4,2 V

Nominel spending: Jevnstrgm 3,6 V

Maksimal opladningssp@nding:
Jevnstrgm 4,2 V

Maksimal opladningsstrgmstyrke:
1,89 A

Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Design og specifikationer kan @ndres
uden varsel.
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Varemaerker

* Memory Stick og == er
varemarker eller registrerede
varemarker tilhgrende Sony
Corporation.

"AVCHD Progressive" og logotypen
"AVCHD Progressive" er
varemarker tilhgrende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemarker tilhgrende Dolby
Laboratories.

Termerne HDMI og HDMI High-
Definition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemearker eller
registrerede varemarker tilhgrende
HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.

Windows og Windows Vista er
registrerede varemarker tilhgrende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.

Mac er et registreret varemarke
tilhgrende Apple Inc. i USA og andre
lande.

i0S er et registreret varemerke eller
varemarke tilhgrende Cisco Systems,
Inc.

iPhone og iPad er registrerede
varemarker tilhgrende Apple Inc. i
USA og andre lande.

SDXC-logoet er et varemarke
tilhgrende SD-3C, LLC.

Android og Google Play er
varemarker tilhgrende Google Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi
PROTECTED SET-UP er
registrerede varemarker tilhgrende
Wi-Fi Alliance.

N-market er et varemarke eller
registreret varemerke tilhgrende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre
lande.

e 23

* DLNA og DLNA CERTIFIED er
varemarker tilhgrende Digital Living
Network Alliance.

Facebook og "f"-logoet er
varemearker eller registrerede
varemarker tilhgrende Facebook,
Inc.

YouTube og YouTube-logoet er
varemearker eller registrerede
varemearker tilhgrende Google Inc.
Eye-Fi er et varemarke tilhgrende
Eye-Fi, Inc.

Desuden er navne pa systemer og
produkter, som er anvendt i denne
vejledning, generelt varemzrker eller
registrerede varemarker tilhgrende
de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller
® anvendes imidlertid muligvis ikke i
alle tilfzelde i denne vejledning.

2= rHwmion =z

MEMORY STICK TYPE cLass@
AVCHD Homik [N
Progressive

Der findes flere oplysninger om
dette produkt samt svar pa ofte
stillede spgrgsmal pa vores
websted til kundesupport.

http://www.sony.net/
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