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UWAGI I SUGESTIE 
 Niniejsza instrukcja obsugi zostaa przygotowana dla ró nych wersji urz dzenia. Mo liwe jest, e 

niektóre ilustracje nie odzwierciedlaj  dokadnie waszego urz dzenia. 

MONTA  
• Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody powstae w wyniku niewa ciwego i 

niezgodnego z zasadami techniki monta u. 
• Minimalna odlego  bezpiecze stwa pomi dzy pyt  kuchenn  a okapem musi wynosi  650 mm 

(niektóre modele mog  by  instalowane na ni szej wysoko ci, patrz paragrafy dotycz ce usta-
wienia oraz instalacji). 

• Sprawd , czy napi cie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce zna-
mionowej wewn trz okapu. 

• W przypadku urz dze  klasy Ia nale y si  upewni , czy domowa instalacja elektryczna gwarantu-
je prawidowe uziemienie. 

• Pod cz okap do wlotu otworu wyci gowego za pomoc  rury o rednicy równej lub wi kszej ni  
120 mm. Trasa rury powinna by  mo liwie najkrótsza. 

• Nie pod czaj okapu do przewodów odprowadzaj cych spaliny (z kotów, kominków, itp.). 
• Je eli w pomieszczeniu u ywane s  zarówno okap, jak i urz dzenia niezasilane energi  elek-

tryczn  (na przykad urz dzenia na gaz), nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszcze-
nia. Je eli w kuchni nie ma wywietrzników zapewniaj cych dopyw wie ego powietrza, nale y je 
wykona . Bezpieczne u ytkowanie okapu jest wówczas, gdy maksymalne podci nienie w po-
mieszczeniu nie przekracza 0,04 mbar. 

• Je eli kabel zasilaj cy zostanie uszkodzony, powinien zosta  wymieniony przez producenta lub 
wykwalifikowanych pracowników serwisu.  

• Je li instrukcja instalacji urz dzenia do gotowania wskazuje na potrzeb  zastosowane wi kszej 
odlego ci, ni  podana powy ej, nale y to wzi  pod uwag . Nale y przestrzega  wszystkich 
norm dotycz cych od-prowadzania powietrza. 

U YTKOWANIE 
• Okap zosta zaprojektowany wy cznie do u ytku domowego, do neutralizacji zapachów kuchen-

nych. 
• Nie wolno u ywa  okapu do innych celów. 
• Nie pozostawiaj wolnego ognia o du ej intensywno ci pod za czonym okapem. 
• Reguluj zawsze pomienie tak, aby nie wydostaway si  one po bokach garnków. 
• Nie zostawiaj patelni bez nadzoru podczas ich u ytkowania : przegrzany olej mo e si  zapali . 
• Niniejsze urz dzenie nie mo e by  u ywane przez osoby (w tym dzieci) niepenosprawnie fizycz-

nie lub umysowo oraz przez bez do wiadczenia lub wiedzy na temat jego dziaania, operatorzy 
powinni zosta  poinstruowani i skontrolowani we kwestii obsugi urz dzenia przez osoby odpo-
wiedzialne za jego bezpiecze stwo. 

• Dzieci powinny by  nadzorowane, aby upewni  si  e nie bawi  si  urz dzeniem. 
• „UWAGA: Cz ci zewn trzne mog  sta  si  bardzo gor ce, je eli u ywane s  razem z urz dze-

niami przeznaczonymi do gotowania.” 

KONSERWACJA 
• Przed przyst pieniem do dowolnej czynno ci konserwacyjnej nale y wy czy  okap z sieci elek-

trycznej, wyciagaj c wtyczk  lub wy czaj c wy cznik gówny. 
• Wykonuj skrupulatn  i cz st  konserwacj  filtra zgodnie z podanym opisem(Niebezpiecze stwo 

po aru). 
• Powierzchnie okapu wystarczy czy ci  wilgotn  szmatk  i neutralnym pynem do mycia. 

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e produktu tego nie mo na traktowa  jak zwy-
k ych odpadów, ale nale y go zawie  do punktu zajmuj cego si  likwidacj  urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych. Likwiduj c produkt w sposób w a ciwy, przyczyniasz si  do zapobiegania ewentualnym 
ujemnym wp ywom na rodowisko i na zdrowie ludzi, które mog yby powsta  w wyniku niew a ciwej jego 
likwidacji. Szczegó owe informacje na temat recyclingu tego produktu uzyskasz w urz dzie mia-
sta/gminy, lokalnych instytucjach zajmuj cych si  likwidacja odpadów lub w sklepie, w którym kupile  
produkt. 
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W A CIWO CI TECHNICZNE 

Wymiary 

Min.

650mm

Min.

650mm

 

Cz ci urz dzenia 
Nr Ilo  Cz ci urz dzenia 
1 1 Daszek okapu wraz z: kontrolkami, o wietleniem, fil-

trami 

3 1 Jednostka wyci gowa 

7 1 Rura PVC  

8 1 Kierunkowa kratka wlotowa 

8c 1 Korek wylotu powietrza 

9 1 Ko nierz redukcyjny ø 150-120 mm 
Nr Ilo  Elementy monta owe 
11 4 Ko ki rozporowe ø 10 

12a 4 ruby 4.2 x 44.4 

12b 2 ruby M3 x 8 Torx 

12e 6 ruby 2.9 x 9.5 
 Ilo  Dokumentacja 
 1 Instrukcja obs ugi 
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INSTALACJA 
Wiercenie w cianie i monta  silnika 

Ze wzgl du na to, e operacja monta u jest zawi a, powinno si  j  przeprowadza  w dwie osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podczas monta u okapu w wersji recyrkulacyjnej nale y bra  pod uwag  fakt, e minimalna prze-
strze  pomi dzy powierzchni  okapu a powierzchni  nad nim (sufit lub pó ka) wynosi przynajm-
niej 8-10 cm. 
Na cianie nakre li : 

• pionow  lini  do sufitu lub górnego ogranicznika, po rodku obszaru, gdzie zamontowany b dzie 

okap;  

• poziom  lini  na wysoko ci minimum 650 mm nad p yt  grzejn ; 

• Tak jak pokazano na rysunku nale y zaznaczy  punkt odniesienia (1) 116 mm od pionowej 

linii i 533 mm nad lini  poziom . 

• Powtórzy  t  operacj  z drugiej strony sprawdzaj c wypoziomowanie punktów.  

• Wywierci  otwory w zaznaczonych miejscach u ywaj c wiert a o rednicy 8 mm. 

• W o y  wkr ty 11 do otworów. 

• Dokr ci  2 do czone do zestawu wkr ty 12a (4.2 x 44.4) w wywierconych otworach, 

zostawiaj c przerw  5-6 mm pomi dzy cian  a g ówk  wkr tu. 

• Zablokuj 2 wkr ty Vr umieszczone w punktach po czenia silnika 3. 

• Zawiesi  silnik 3 na wkr tach 12a. 

• Wkr ci  wkr ty Vr w celu wypoziomowania obudowy okapu. 

• Zaznaczy  punkty odniesienia (2) dla podpórek, które b d  zawieszone pod silnikiem 3, tak 

jak wskazuje rysunek. 

• Wywierci  otwory w zaznaczonych miejscach u ywaj c wiert a o rednicy 8 mm.  

• W o y  wkr ty 11 do otworów.  

• W o y  2 do czone do zestawu wkr ty 12a (4.2 x 44.4) w wywiercone otwory. 

• Dokr cenie 4 wkr tów 12a zako czy monta  jednostki wyci gowej. 

Tylne wyj cie przewodów 
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cznik wylotu powietrza - Wersja wyci gu 
Podczas monta u okapu w wersji wyci gu nale y go 

po czy  z kana em wentylacyjnym u ywaj c 

sztywnych lub elastycznych rur o rednicy 150 albo 

120 mm. Wybór rednicy nale y do technika 

instaluj cego okap. Rura mo e wychodzi  albo z góry 

albo z ty u komina. 

WYJ CIE Z TY U 
• Nale y pami ta , e podczas wiercenia otworu 

wylotowego trzeba post powa  wed ug diagramu 

do czonego w rozdziale dotycz cym wiercenia w 

cianach. 

• Je li stosuje si  rury ø120 mm to na wylot powietrza 

z zespo u wentylatora nale y za o y  ko nierz 

redukcyjny 9. 

• Zamocowa  rury u ywaj c odpowiednich zacisków 

do rur. Elementy te nie s  do czone do zestawu. 

• Usun  wszystkie aktywne filtry w glowe. 

WYJ CIE Z GÓRY 
• Je li stosuje si  rury ø150 mm okap nale y pod czy  

do przewodów wyj ciowych u ywaj c sztywnych lub 

elastycznych rur. 

• Je li stosuje si  rury ø120 mm to na wylot powietrza 

z zespo u wentylatora nale y za o y  ko nierz 

redukcyjny 9. 

• Pod czy  okap do przewodów wyj ciowych 

u ywaj c sztywnej lub elastycznej rury.  

• Zamocowa  rury u ywaj c odpowiednich zacisków 

do rur. Elementy te nie s  do czone do zestawu. 

• Usun  wszystkie aktywne filtry w glowe. 

 

9

ø 120ø 150

WYLOT POWIETRZA – WERSJA RECYRKULACYJNA 

• W o y  do czon  do zestawu rur  PVC 7 w otwór 

wyj ciowy w os onie okapu.  

• Wepchn  rur  do oporu.  
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Monta  daszku okapu – Wersja wyci gu 

Wersja wyci gu, wylot tylny 
• Je li zosta  wybrany wylot powietrza od strony tylnej nale y 

przykr ci  korek redukcyjny 8c w miejscu górnego wylotu 

powietrza u ywaj c 2 do czonych wkr tów 12e.  

 
Wersja wyci gu, wylot górny 
• Je li zosta  wybrany wylot powietrza od góry 

okapu nale y usun  2 podpórki widoczne w 

górnej cz ci obudowy okapu. Nale y równie  

usun  wst pnie naci te cz ci pokazane na 

rysunku (Rys.2), aby rura mog a przej  przez 

otwór. 

• Przykr ci  podpórki do wst pnie naci tej cz ci 

u ywaj c 2 do czonych wkr tów 12e. 
 

 

 
• U o y  obudow  okapu 1 na jednostk  

wyci gow  3 wk adaj c j  do rodka oraz 

przykr caj c j  z boku 2 wkr tami 12b. 

(Rys.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przykr ci  z powrotem wst pnie naci t  

cz  z podpórkami do górnej cz ci 

obudowy okapu (Rys.2) u ywaj c 2 

do czonych wkr tów 12e tak, aby 

unieruchomi  rur  wylotow . 

 

 • Je li u yta jest rura o rozmiarze 120, nale y wy ama  wewn trzn  

cz  korka redukcyjnego wylotu powietrza 8c.  

  W o y  pier cie  na rur  i przykr ci  go do obudowy okapu 

u ywaj c 2 do czonych wkr tów 12e. 

 

fig.2

12e

12e
8c

12e

ø 120

fig.1

12b
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Monta  korpusu okapu – wersja recyrkulacyjna 
• Oddzieli  2 podpórki, które znajduj  si  wewn trz otworu w 

górnej cz ci obudowy okapu. 

• U o y  obudow  okapu 1 na jednostce wyci gowej 3 

wk adaj c j  do rodka, przykr caj c j  po bokach 2 wkr tami 

12b. 

• Ustawi  kratk  uchyln  8 na rurze i sprawdzi , czy zosta a ona 

poprawnie zamontowana. 

• Dokr ci  kratk  uchyln  8 u ywaj c do czonych wkr tów 

12e. 

• Upewni  si , e aktywny filtr w glowy zosta  zainstalowany. 

 

  

 

8

12e

7

12b

 

Pod czenie do sieci elektrycznej 
• Pod czy  okap do g ównego ród a zasilania wk adaj c wy-

cznik dwubiegunowy o minimalnej rozwarto ci styków wy-

nosz cej 3 mm. 

• Usun  filtr i upewni  si , e kabel zasilaj cy zosta  poprawnie 

w o ony do gniazda wentylatora wyci gowego. 

• W o y  cz on steruj cy do jednostki wyci gowej 3 
i wsun  j  w plastikowy wspornik zawarty w os onie okapu 

na wysoko ci kontrolek. 

• Prze o y  i zamontowa  okablowanie wraz 

z opaskami zaciskowo-mocuj cymi.  

• Zamocowa  z cz o wietlenia Lux. 
 

• Dla wersji recyrkulacyjnej zamontowa  aktywny filtr 

w glowy. 

• Wymieni  metolowe filtry t uszczowe. 

  

 

 

Lux
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U YTKOWANIE 

T2T1 LT3

Panel sterowania 
 

PRZYCISK DIODA FUNKCJE 

T1 Pr dko  W czona Uruchomienie silnika z pierwsz  pr dko ci . 

   Wy czanie silnika. 

T2 Pr dko  W czona Uruchomienie silnika z drug  pr dko ci . 

T3 Pr dko  Sta a Krótkie naci ni cie powoduje uruchomienie silnika z trzeci  

pr dko ci  

  Miga Naci ni cie na 2 sekundy. 

 Aktywacja czwartej pr dko ci na 10 minut, po tym czasie 

pr dko  powraca do wcze niej ustawionej. Dostosowana do 

obecno ci bardzo intensywnych oparów z gotowania. 

L O wietlenie W czanie i wy czanie o wietlenia. 

Uwaga: Przycisk T1 wy cza silnik, przechodz c zawsze przez pierwsz  pr dko . 
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KONSERWACJA 

Filtry t uszczowe 
CZYSZCZENIE METALOWYCH, SAMONO NYCH FILTRÓW T USZ-

CZOWYCH  
• Filtry nale y czy ci  co 2 miesi ce u ytkowania, b d  cz ciej w przy-

padku intensywnego u ywania. Mo liwe jest czyszczenie ich w zmy-

warce. 

• Nale y zdejmowa  filtry po kolei, przesuwaj c ich uchwyty w kierun-

ku ty u, jednocze nie poci gaj c ku do owi. 

• Unika  zaginania filtrów podczas mycia. Przed ponownym monta em 

wewn trz okapu, upewni  si , czy s  ca kowicie suche.  

• Wk adaj c filtry z powrotem do okapu nale y zwróci  uwag , aby zo-

sta y poprawnie zamontowane uchwytem do zewn trz. 

 

Filtr w glowy (tryb recyrkulacji) 
WYMIANA FILTRA W GLOWEGO 

• Tego filtra nie mo na my  ani regenerowa . Nale y go wy-

mienia  mniej wi cej co 4 miesi ce u ytkowania lub cz ciej 

w przypadku intensywnego u ywania. 

• Wyj  metalowe filtry t uszczowe. 

• Wyj  nasycony filtr w glowy poprzez zwolnienie blokad. 

• W o y  nowy filtr i zamontowa  w odpowiednim po o eniu. 

• Zamontowa  ponownie metalowe filtry t uszczowe. 

 

O wietlenie 
WYMIANA ARÓWEK 

arówki halogenowe 20 W 
• Wyci gnij arówk  ze wspornika. 

• Wymie  arówk  na now  o takich samych w a ciwo ciach, 

uwa aj c, aby prawid owo wprowadzi  dwa bolce do gniazda 

we wsporniku. 
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