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Prawa autorskie

Copyright © 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposob lub ttumaczenie na
jakikolwiek jezyk lub jezyk programowania tej publikacji, w kazdej formie i jakimikolwiek
srodkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi,
lub innymi jest zabronione bez wczesniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialnosci

Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowigzan prawnych, ani nie daje gwaranciji,
wyrazonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartosci niniejszego dokumentu, a
szczegolnie uniewaznia wszelkie gwarancje, tytuty sprzedazy, czy fakt spetniana
wymagan dla szczegoélnych zastosowan. Co wiecej, firma BenQ Corporation zastrzega
sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian
od czasu do czasu do zawartosci tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek
przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy zmianach.

Na dziatanie funkcji zapobiegajgcej migotaniu mogg wywiera¢ negatywny wptyw
zewnetrzne czynniki np. jako$¢ kabla, stabilnos¢ zasilania, zaktdécenia sygnatu lub
niewtasciwe uziemienie — nie sg to jedyne czynniki zewnetrzne, ktére moga taki wptyw
wywierac. (Dotyczy wytgcznie modeldw z funkcjg zapobiegania migotaniu.)

Bezpieczenstwo zasilania

Prosze przestrzegaé ponizszych przepiséw bezpieczenstwa, aby zapewni¢ najlepsza jakos¢ obrazu i
dtugi czas uzytkowania monitora.

» Wtyczka zasilania stuzy do podtgczenia urzgdzenia do zasilania prgdem zmiennym.

» Kabel zasilania stuzy do podtgczania urzgdzen do zasilania. Gniazdko zasilania
powinno znajdowac sie blisko wyposazenia i by¢ fatwo dostepne.

* Ten produkt nalezy zasila¢ prgdem o charakterystyce podanej na oznaczonej
etykiecie. Jesli nie jeste$ pewny co do rodzaju dostepnego zasilania, skontaktuj sie ze
sprzedawcg lub lokalng firmg dostarczajgca prad.

* Nalezy korzystac z atestowanych przewodoéw o parametrach rownych HO3VV-F lub

HO5VV-F, 2G lub 3G, 0,75mm?.

Konserwacja i czyszczenie

» Czyszczenie. Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamietaj, zeby wytgczy¢ monitor z
zasilania. Oczysc¢ powierzchnie monitora LCD przy pomocy gtadkiej szmatki. Unikaj
stosowania jakichkolwiek ptynéw, aerozoléw, czy srodkéw do czyszczenia okien.



» Szczeliny i otwory z tytu, lub u géry obudowy zapewniajg wentylacje. Nie wolno ich
blokowac, ani przykrywaé. Monitora nie wolno umieszcza¢ obok, lub nad kaloryferem,
lub innym Zrodtem ciepta, lub w ciasnej zabudowie, jesli nie zapewniono odpowiedniej
wentylacji.

* Nigdy nie wciskaj jakichkolwiek przedmiotéw, ani nie wlewaj zadnych ptynéw do tego
urzgdzenia.

Naprawy

Nie podejmuj préb wiasnorecznej naprawy monitora, poniewaz otwieranie lub
zdejmowanie czesci obudowy moze wystawic cie na wptyw niebezpiecznego napiecia
lub inne ryzyko. Jesli dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego dziatania
opisanego powyzej, lub dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urzgdzenia, skontaktuj
sie z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu, aby naprawi¢ monitor.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of
its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to
incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing,
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label
lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that
consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website
at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and

achievements.

@ @COFACTS

® Mercury-free LED-backlit display
® BFR/PVC-free casing plastics
® Eco-friendly ink printing in packaging box

o Affichage rétroéclairé par DEL sans mercure
® Plastiques du boitier sans BFR/PVC

® Impression a I'encre écologique dans I'emballage



http://csr.BenQ.com/
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Pierwsze kroki

Podczas odpakowywania monitora sprawdz czy otrzymate$ nastepujgce elementy.
Jesli ich nie ma lub sg uszkodzone, prosze niezwtocznie skontaktowac sie ze
sprzedawcg, u ktérego zakupiono produkt.

Monitor LCD BenQ

Stojak monitora

Podstawa monitora f

Instrukcja szybkiego startu

CD-ROM

Kabel zasilania
(Obraz moze rézni¢ sie w zaleznosci od
produktu dostepnego w danym regionie)

Przewdd obrazu: D-Sub
(Opcjonalne wyposazenie pomocnicze,
sprzedawane oddzielnie)

Pierwsze kroki 5



Przewdd obrazu: DVI-D
(Opcjonalne wyposazenie pomocnicze,
sprzedawane oddzielnie)

Przewdd obrazu: HDMI

Przewdd audio

» Dostepne akcesoria i przedstawione rysunki mogg sie rézni¢ od rzeczywistej zawartosci opakowania i
produktu dostarczanego w danym regionie. Ponadto zawarto$¢ opakowania moze sie zmieni¢ bez
uprzedniego powiadomienia. Niedotgczone do produktu kable mozna zakupi¢ oddzielnie.

* Pomysl o przechowaniu pudta i opakowania w magazynie do wykorzystania w przysztosci, kiedy
wystgpi potrzeba transportowania monitora. Zatozenie opakowania piankowego jest idealnym
rozwigzaniem zabezpieczenia monitora na czas transportu.

o Produkt i akcesoria nalezy zawsze przechowywac z dala od matych dzieci.

6 Pierwsze kroki



Poznaj swoj monitor

Widok z przodu

Widok z tytu

. Przyciski sterowania
2. Przycisk zasilania

. Zaczep kabla
. Porty wejsciowe i wyjsciowe

(réznig sie w zaleznosci od
modelu, patrz ,Porty
wejsciowe i wyjsciowe” na
stronie 8)

5. Gniazdo blokady Kensington
6. Zwalnianie stojaka
7. Otwory montowania na

Scianie

. Zawieszka do stuchawki

o * Powyzszy diagram moze odbiega¢ od rzeczywistosci, zaleznie od zakupionego modelu urzgdzenia.

* Obraz moze rézni¢ sie w zaleznosci od produktu dostepnego w danym regionie.

Poznaj swéj monitor
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Porty wejsciowe i wyjsciowe

Dostepne porty wejsciowe i wyjsciowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od zakupionego
modelu. Sprawdz dokument Dane techniczne na dostarczonej ptycie CD, aby uzyskaé
szczegodtowe informacije.

Gniazdo wtyczki zasilacza
Wejscie liniowe audio
Gniazdo stuchawkowe
Gniazdo HDMI

Gniazdo HDMI

Gniazdo DVI-D

Gniazdo D-Sub

No ok owh =

8 Poznaj swéj monitor



Jak zainstalowac sprzet monitora

« Jesli komputer jest wigczony, przed przystgpieniem do dalszych czynno$ci nalezy wytaczy¢ go.
Nie przytgczaé monitora do zasilania ani nie wkgczac go, dopdki w instrukcji nie wystapi takie
zalecenie.

* Nastepujgce ilustracje stanowig jedynie przyktad. Dostepne wtyczki wejSciowe i wyjSciowe mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu.

1. Przytgczanie podstawy monitora.

o Zachowac¢ ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia
monitora. Potozenie monitora powierzchnig ekranu na
zszywacz biurowy lub myszke spowoduje pekniecie
szkta lub uszkodzenie podtoza ekranu
ciektokrystalicznego uniewazniajgc gwarancje.
Przesuwanie monitora po powierzchni biurka
spowoduje zarysowanie lub uszkodzenie obramowania
i elementow sterujgcych monitora.

Nalezy zabezpieczy¢ monitor i jego ekran
przygotowujgc pustg ptaskg przestrzen na biurku i
umieszczajgc na niej cos miekkiego, na przyktad
worek z opakowania monitora, jako podktadke.

Utozy¢ monitor ekranem zwréconym w dét na
ptaskiej, czystej, miekkiej powierzchni.

Przymocowacé stojak monitora do podstawy
monitora w sposob przedstawiony na ilustracji, az
zatrza$nie sie we wiasciwym potozeniu.

Dokre¢ srube znajdujgcy sie u dotu podstawy
monitora, tak jak to pokazano na ilustracji.

Ustawi¢ koncoéwke ramienia stojaka w
odpowiednim potozeniu w stosunku do monitora, a
nastepnie pchnac jg az do zatrzasniecia i
zablokowania.

Jak zainstalowac sprzet monitora 9



Dokre¢ srube mocujgca stojak do monitora.

Sprobowaé odciggngé je od siebie, aby upewnic
sie, czy zostaty prawidtowo zaczepione.

Ostroznie unie$¢ monitor, obréci¢ go i postawi¢
stojakiem na ptaskiej, rownej powierzchni.

@ W celu zminimalizowania niepozgdanych odbi¢ swiatta
nalezy odpowiednio obrdci¢ monitor i ustawic kat
ekranu.

2. Podigczanie przewodow obrazu Albo
komputera PC

Podtaczanie przewodu z wtyczka D-Sub

Podtgcz wtyczke przewodu D-Sub (po stronie bez
filtru ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze.
Przytacz drugg wtyczke przewodu (po stronie z
filtrem ferrytowym) do gniazda wideo w
komputerze.

Dokre¢ palcami wszystkie sruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnieciu wtyczek podczas
korzystania z urzadzen.

10  Jak zainstalowa¢ sprzet monitora



Podtgczanie przewodu z wtyczkg DVI-D Lub

Podtgcz wtyczke przewodu DVI-D (po stronie bez
filtru ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze.
Przytagcz drugg wtyczke przewodu (po stronie z
filtrem ferrytowym) do gniazda wideo w komputerze.

Dokre¢ palcami wszystkie sruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnieciu wtyczek podczas
korzystania z urzadzen.

Podtgczanie przewodu z wtyczkg HDMI Lub

Podtgcz wtyk kabla HDMI do portu HDMI w
monitorze. Podigcz drugi koniec przewodu do portu
HDMI urzgdzenia z wyjsciem cyfrowym.

@ Jesli dostepna jest wiecej niz jedna metoda transmis;ji
wideo, przed podtgczeniem warto rozwazy¢ jakosé
obrazu kazdego kabla wideo.

- Lepsza jakosé: HDMI / DVI-D
- Dobra jakos¢: D-Sub

0 Przewody obrazu dotgczone do zestawu oraz ukfad
gniazd przedstawiony po prawej mogg wygladac¢ inaczej
na wiadciwym urzgdzeniu w zaleznos$ci od regionu, w
ktérym zostato zakupione.

3. Podtagczanie przewodu audio (modele z
gtosnikami).
Potgcz gniazdo z tytu monitora (wejscie liniowe)

oraz gniazdo wyjscia dzwigeku komputera za 1
pomocg przewodu audio. B

Mozesz réwniez podigczyé stuchawki do gniazda
stuchawkowego monitora, ktére znajdziesz na jego
lewej stronie.

Jak zainstalowac sprzet monitora 11



4. Korzystanie z zawieszki do stuchawki.

Wyciggnij zawieszke do stuchawki znajdujgca sie z
tytu monitora.

W razie potrzeby mozna stuchawki umiesci¢
delkatnie na zawieszce.

o Maksymalne obcigzenie zawieszki do stuchawek to
400g. Nie wolno wywiera¢ nadmiernej sity na
zawieszke.

5. Przytgczanie kabla zasilajgcego do
monitora.

Przytaczyc¢ jeden koniec kabla zasilajgcego do
gniazda oznaczonego napisem "~
Doprowadzenie zasilania, znajdujgcego sie z tytu
monitora. Jeszcze nie przytgczaé drugiego konca
kabla do gniazdka zasilania sieciowego.

6. Przytgczenie i wigczenie zasilania.

Wtozy¢ drugi koniec kabla zasilajgcego do
gniazdka zasilania sieciowego i wtgczy¢.

o Obraz moze réznic sie w zaleznosci od produktu
dostepnego w danym regionie.

Aby wigczy¢ monitor, nacisnij przycisk zasilania
znajdujgcy sie na monitorze.

Wiacz takze komputer oraz wykonaj instrukcje
podane w rozdziale ,Jak wykorzysta¢ maksimum
mozliwosci monitora BenQ" na stronie 17, aby
zainstalowa¢ oprogramowanie monitora.

@ Aby wydtuzy¢ okres uzytkowania produktu, zalecamy
korzystanie z funkcji zarzgdzania energig komputera.

12 Jak zainstalowa¢ sprzet monitora



Potdz kontroler konsoli na podstawie monitora

Podstawa zostata tak zaprojektowana, aby stanowi¢ podparcie dla kontrolera.
Nieuzywany kontroler mozna zostawic¢ oparty na podstawie.

Jak zainstalowac sprzet monitora 13



Odtaczanie stojaka podstawy

. Przygotowanie monitora i

odpowiedniego miejsca.

Wylgczy¢ monitor oraz zasilanie przed
odtgczeniem kabla zasilajgcego. Wytgczyé
komputer przed odtgczeniem kabla sygnatowego
monitora.

Nalezy zabezpieczy¢ monitor i jego ekran
przygotowujgc pustg ptaska przestrzen na biurku i
umieszczajgc na niej cos miekkiego, na przykfad
worek z opakowania monitora, jako podktadke,
przed utozeniem monitora ekranem zwréconym w
dot na tej czystej, ptaskiej, miekkiej powierzchni.

O Zachowac¢ ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia

monitora. Potozenie monitora powierzchnig ekranu na
zszywacz biurowy lub myszke spowoduje pekniecie
szkta lub uszkodzenie podtoza ekranu
ciektokrystalicznego uniewazniajgc gwarancje.
Przesuwanie monitora po powierzchni biurka
spowoduje zarysowanie lub uszkodzenie
obramowania i elementdw sterujgcych monitora.

2. Zdemontuj stojak monitora.

14

Uzywajgc wkretaka z ostrzem krzyzowym, zwolnij
Sruby mocujgce stojak do monitora.

Nastepnie Sciggnij stojak do tytu z monitora.

Jak zainstalowac sprzet monitora




3. Zdemontuj podstawe monitora.

Odkre¢ srube motylkowg znajdujgca sie u dotu
podstawy monitora i zdemontuj podstawe
monitora, tak jak pokazano to na ilustracji.

Jak zainstalowac sprzet monitora 15



Korzystanie z zestawu do montazu monitora

Na tylnej powierzchni monitora LCD znajduje sie zamocowanie standardu VESA, wzér
100 mm, pozwalajgce zainstalowac scienny wspornik montazowy. Przed rozpoczeciem
instalacji zestawu do montazu monitora nalezy doktadnie przeczytac informacje
dotyczgce srodkdéw ostroznosci.

Srodki ostroznosci

« Zainstaluj monitor wraz z zestawem do montazu monitora na Scianie o ptaskiej
powierzchni.

* Upewnij sie, ze materiat, z ktérego wykonana jest sciana, oraz standardowy uchwyt
Scienny (zakupiony oddzielnie) sg wystarczajgco stabilne, aby wytrzymac ciezar
monitora. Informacja na temat wagi znajduje sie w specyfikacji produktu.

» Wylacz monitor oraz zasilanie przed odtgczeniem kabli od monitora LCD.

1. Zdemontuj stojak monitora.

Utdz wyswietlacz ekranem w dot na czystej i
miekkiej powierzchni.

Odfgcz podstawe monitora zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w punkcie ,Odigczanie stojaka
podstawy“ na stronie 14.

2. W celu zakonczenia instalacji wykonuj
polecenia zamieszczone w instrukcji
Sciennego wspornika montazowego.

o Uchwyt zgodny ze standardem VESA nalezy
przymocowaé do monitora za pomocg czterech Srub
M4 x 10 mm. Wszystkie Sruby muszg zosta¢ dobrze
przykrecone i odpowiednio zabezpieczone. W celu
omowienia instalacji Sciennego wspornika
montazowego i sSrodkéw bezpieczenstwa skonsultuj
sie z profesjonalnym technikiem lub dziatem
serwisowym firmy BenQ.

16  Jak zainstalowac sprzet monitora



Jak wykorzysta¢ maksimum mozliwosci monitora BenQ

Aby moéc w petni skorzystac z potencjatu monitora LCD BenQ nalezy zainstalowac
dedykowane oprogramowanie sterujgce dla monitora LCD BenQ, zawarte na
dotgczonym do monitora dysku CD-ROM.

Warunki podtgczania i instalacji monitora LCD BenQ okresla, jaki proces dalszej nalezy
wybrac, aby pomysinie zainstalowaé sterowniki programowe monitora LCD BenQ.
Warunki te dotyczg uzywanej wersji systemu Microsoft Windows oraz faktu, czy
komputer, do ktérego podtgczasz monitor jest nowym komputerem (bez
zainstalowanych sterownikdéw monitora), czy tez jest to komputer w ktérym wczesniej
zainstalowano i uzywano innej wersji oprogramowania dla poprzedniego monitora.

We wszystkich przypadkach ponowne uruchomienie komputera (po podtgczeniu
monitora do komputera) spowoduje automatyczne wykrycie nowego (lub innego)
sprzetu przez system Windows i uruchomi Kreatora dodawania sprzetu.

Wykonuj polecenia kreatora, az do momentu wyboru modelu monitora. Na tym etapie
kliknij przycisk Zdysku, wt6z dysk CD-ROM monitora LCD BenQ i wybierz odpowiedni
model monitora. Dodatkowe informacje oraz szczegotowe instrukcje dotyczace
instalacji automatycznej (nowego urzadzenia) lub aktualizacyjnej (istniejgcego
urzgdzenia) mozna znalez¢ w:

+ Instalacja monitora w nowym komputerze“ na stronie 18.

+ ,Rozwinigcie istniejgcej instalacji monitora“ na stronie 19.

+ Jesli do zalogowania do Twojego systemu Windows potrzebne sg nazwa uzytkownika i hasto, w celu
zainstalowania oprogramowania monitora musisz zalogowac sie jako Administrator lub cztonek grupy
Administratoréw. Ponadto jesli komputer podtgczony jest do sieci z zabezpieczeniami dostepu,
ustawienia sieciowe mogg uniemozliwi¢ Ci instalacje oprogramowania w danym komputerze.

» Aby sprawdzi¢ nazwe zakupionego modelu, zapoznaj sie ze specyfikacjg na etykiecie z tylu monitora.

Jak wykorzysta¢ maksimum mozliwosci monitora BenQ 17



Instalacja monitora w nowym komputerze

Ta instrukcja zawiera szczegotowy opis procedury wyboru i instalacji sterownika
monitora LCD BenQ w komputerze, w ktérym nie instalowano dotgd zadnych
sterownikdw monitora. Instrukcja ta dotyczy jedynie komputera, ktory nie byt dotad
uzywany i dla ktérego monitor LCD BenQ jest pierwszym podtgczonym monitorem.

Jesli podtgczasz monitor LCD BenQ do funkcjonujgcego juz komputera, do ktdérego podtgczony byt inny
monitor (i w ktérym zainstalowano sterowniki do tego monitora), pomin te instrukcje. Zamiast tego
wykonaj instrukcje ,Rozwiniecie istniejgcej instalacji monitora“.

1. Wykonuj instrukcje z rozdziatu ,Jak zainstalowac sprzet monitora“ na stronie 9.

Po uruchomieniu systemu Windows nastgpi automatyczne wykrycie nowego monitora i
uruchomienie Kreatora dodawania sprzetu. \Wykonuj polecenia kreatora, az do momentu
pojawienia sie opcji Zainstaluj sterowniki urzadzenia.

Umiesc dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

Zaznacz opcje Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urzadzenia i kliknij Dalej.
Zaznacz opcje napedow CD-ROM (odznacz wszystkie pozostate) i kliknij Dalej.
Sprawdz, czy kreator wybrat wtasciwg nazwe dla monitora i kliknij przycisk Dalej.
Kliknij Zakoncz.

N o gk~ oD

Ponownie uruchom komputer.

o Aby znalez¢ odpowiednie pliki sterownika dla zakupionego modelu, zapoznaj sie z ponizszg tabelg.

Pliki sterownika Odpowiednie modele

RL2755 RL2755HM
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Rozwiniecie istniejgcej instalacji monitora

Ta instrukcja zawiera szczegdtowy opis procedury recznego aktualizowania
oprogramowania monitora w komputerze z systemem Microsoft Windows. Aktualnie
trwa testowanie pod katem zgodnosci z systemami operacyjnymi Windows 10,
Windows 8 (8.1) i Windows 7.

Sterownik monitora LCD BenQ moze znakomicie funkcjonowa¢ z innymi wersjami systemu Windows,

jednak w momencie jego napisania firma BenQ nie przeprowadzita jeszcze testéw tego sterownika w
innych wersjach systemu Windows i nie moze gwarantowac jego poprawnego dziatania w tych
systemach.

Instalacja sterownika monitora wymaga wybrania pliku z informacjami (.inf) z dysku
CD-ROM monitora LCD BenQ, odpowiedniego dla podtagczonego monitora i

umozliwiajgcego systemowi Windows zainstalowanie odpowiadajgcego mu sterownika
z dysku CD. Wystarczy jedynie da¢ systemowi wskazowke. Windows posiada Kreatora

aktualizacji sterownikéw, ktéry automatycznie prowadzi uzytkownika przez proces
wyboru plikow i instalaciji.

Patrz:

» Instalacja w Srodowisku systemow Windows 10“ na stronie 20.
» Instalacja w srodowisku systemoéw Windows 8 (8.1) na stronie 21.

* .Instalacja w srodowisku systemow Windows 7“ na stronie 22.

Jak wykorzysta¢ maksimum mozliwosci monitora BenQ
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 10

1.

N o g bk~ e

Otworz Wihasciwosci ekranu.

Przejdz kolejno do Start, Ustawienia, Urzadzenia, Urzadzenia i drukarki, a nastepnie
kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe monitora.

Z menu wybierz opcje Wihasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wiasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umiesc dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

W oknie Aktualizuj oprogramowanie sterownika wybierz opcje Przegladaj
komputer w poszukiwaniu sterownika.

Kliknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujgcego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

o Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.
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9.

Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikéw i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit 0 ponowne uruchomienie komputera po zakohczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 8 (8.1)

1. Otwoérz Whasciwosci ekranu.

Aby otworzy¢ pasek Charm (Znaczek), przesun kursor do dolnego prawego rogu ekranu
lub nacisnij klawisze Windows + C na klawiaturze. Przejdz kolejno do Ustawienia,
Panel sterowania, Urzadzenia i drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem
myszy nazwe monitora.

Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcje Personalizuj,
Ekran, Urzadzenia i drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe
monitora.

Z menu wybierz opcje Wiasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wtasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

N o o bk wN

W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcje Przegladaj komputer w
poszukiwaniu sterownika.

8. Kiiknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujgcego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

o Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.

9. Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikow i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit o ponowne uruchomienie komputera po zakonczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Instalacja w srodowisku systemow Windows 7

1.

N o g bk wDd

Otworz Wihasciwosci ekranu.

Przejdz kolejno do Start, Panel sterowania, Sprzet i dzwiek, Urzadzenia i drukarki, a
nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe monitora.

Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcje Personalizuj, Ekran,
Urzadzenia i drukarki, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe monitora.

Z menu wybierz opcje Wihasciwosci.

Kliknij karte Sprzet.

Kliknij pozycje Rodzajowy monitor PnP, a nastepnie kliknij przycisk Wiasciwosci.
Kliknij zaktadke Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.

Umies¢ dysk CD BenQ LCD Monitor w napedzie CD komputera.

W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcje Przegladaj komputer w
poszukiwaniu sterownika.

Kliknij przycisk Przegladaj i przejdz do nastepujgcego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napedu CD-ROM).

o Litera oznaczajgca naped CD-ROM moze by¢ inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:" itp.
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9.

Wybierz prawidtowg nazwe folderu swojego monitora z podanej listy sterownikéw i
kliknij przycisk Dalej.

Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidtowego sterownika
monitora.

10. Kliknij Zamknij.

Moze pojawi¢ sie monit 0 ponowne uruchomienie komputera po zakohczeniu aktualizaciji
sterownika.
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Dostosowywanie ustawien monitora Panel sterowania

Panel sterowania

J

N[g NEVAE Opis
1. Przyciski Umozliwiajg dostep do funkcji i elementéw menu
sterowania wyswietlanych na ekranie obok kazdego przycisku.
2. Przycisk zasilania | Wigcza i wytgcza zasilanie.
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Obstuga menu podstawowego

Dostep do wszystkich menu OSD (ekranowych) mozna uzyskac za pomoca przyciskow
sterowania. Z menu OSD mozna korzysta¢ w celu dostosowywania wszystkich
ustawien monitora.

1

Nacisnij dowolny przycisk sterowania.

2. Wyswietlone zostanie menu przyciskéw skrotow. Trzy pierwsze elementy
sterowania to przyciski niestandardowe przeznaczone do funkcji szczegdinych.

3. Aby przejs¢ do menu gtébwnego, wybierz Menu.

W menu gtéwnym nalezy postepowac zgodnie z ikonami znajdujgcymi sie obok
przyciskow sterowania, aby dokonac¢ zmiany lub zatwierdzi¢ wybér. Aby uzyskac
wiecej szczegoétowych informacji na temat opcji menu, zapozna;j sie z rozdziatem
,Poruszanie sie po menu gtébwnym®“ na stronie 28.

Dostosowywanie ustawien monitora Panel sterowania



Menu OSD w

menu

przyciskow
skrétow

Przycisk
niestan. 1

Ilkona
OSD w
menu
gtébwnym

Funkcja

* Ten klawisz jest takze domysinym klawiszem
skrétu do regulaciji Wejscia. Aby zmienic
ustawienia domysine, patrz ,Dostosowanie
przyciskow skrotow“ na stronie 26.

* Stuzy do przejscia w goére/zwiekszenia wartosci.

Przycisk
niestan. 2

* Ten klawisz jest takze domysinym klawiszem
skrétu do regulacji Tryb obrazu. Aby zmieni¢
ustawienia domysine, patrz ,Dostosowanie
przyciskow skrotow“ na stronie 26.

* Stuzy do przejscia w dét/zmniejszenia wartosci.

Przycisk
niestan. 3

D |-

* Ten klawisz jest takze domysinym klawiszem
skrotu do regulacji Black eQualizer. Aby zmienié
ustawienia domysine, patrz ,Dostosowanie
przyciskow skrotow“ na stronie 26.

* Powoduje przejscie do podmenu.

* Wybiera elementy menu.

MENU

* Uruchamia menu gtowne.
* Powraca do poprzedniego menu.

(5]

Zakoncz

Wyjscie z menu ekranowego.

» OSD = On Screen Display (menu ekranowe).
Przyciski skrétow dziataja tylko, gdy nie jest wyswietlane menu gtéwne. Okienka przyciskow skrotow
znikajg po kilku sekundach braku aktywnosci.

» Aby odblokowa¢ elementy sterujgce OSD, nacisnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.

Dostosowywanie ustawieh monitora Panel sterowania 25



Optymalizacja obrazu

Domysiny tryb obrazu to FPS, przeznaczony do gier FPS. Jesli wolisz inne tryby obrazu, przejdz do
opcji Obraz zaawan. i zmien ustawienia Trybu obrazu.

Najprostszym sposobem uzyskania optymalnego obrazu przy analogowym sygnale
wejsciowym (ztgcze D-Sub), jest skorzystanie z funkcji Auto. dostosowanie. Przejdz
do opcji Wysw. i Auto. dostosowanie, aby dostosowac wyswietlany wtasnie obraz do
ekranu.

Po podtagczeniu do monitora zrédta cyfrowego obrazu poprzez przewdd cyfrowy (DVI lub HDMI),
przycisk Auto. dostosowanie oraz funkcja automatycznej regulacji zostang wytgczone, poniewaz
monitor bedzie automatycznie wyswietlaé¢ najlepszy mozliwy obraz.

Wykorzystujgc funkcje przycisk Auto. dostosowanie nalezy upewnic sie, czy karta graficzna
komputera zostata ustawiona na rozdzielczo$¢ matrycy monitora.
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Jezeli chcesz, zawsze mozesz recznie dostosowac ustawienia geometrii ekranu,
wykorzystujgc elementy menu dotyczgce geometrii obrazu. BenQ dostarcza program
testu ekranowego, ktéra pomaga w ustawieniu kolorow, skali szarosci i gradientu
liniowego ekranu.

1. Uruchom program testowy auto.exe z ptyty CD-ROM. Mozesz rowniez uzy¢ innego,
dowolnego obrazu, takiego jak tapeta systemu operacyjnego. Jednak zalecamy
wykorzystanie pliku auto.exe. Po uruchomieniu auto.exe pojawi sie wzoér testowy.

2. Aby wyswietli¢ menu przyciskow skrétéw, nacisnij dowolny przycisk sterowania.
Aby przej$¢ do menu gtdbwnego, wybierz Menu.

3. Przejdz do opcji Wysw. i Auto. dostosowanie.

Jesli pojawiajg sie pionowe zaktdcenia (migotanie pionowych linii podobne do
efektu kurtyny), wybierz Szer. Pasma i reguluj monitor do momentu, gdy
zaktoécenia znikna.

5. Jesli pojawig sie zaktdcenia poziome, wybierz opcje Faza i reguluj monitor do
momentu, gdy zakiécenia znikna.

Dostosowanie przyciskow skrotow

Trzy gorne przyciski sterowania (nazywane takze przyciskami niestandardowymi)
dziatajg jako klawisze skrotow, oferujgc bezposredni dostep do wstepne
zdefiniowanych funkcji. Mozesz zmieni¢ ustawienie domysine i nadac¢ tym przyciskom
inne funkcje.

1. Nacisnij dowolny przycisk sterowania, aby wyswietlic menu przyciskéw skrotow i
nacisnij Menu, aby przejs¢ do menu gtéwnego.
Przejdz do opcji System.

3. Wybierz przycisk niestandardowy, ktéry chcesz zmienic.

4. W podmenu wybierz funkcje, ktérg dany przycisk ma uruchamiac. Zostanie
wyswietlony komunikat informujgcy o zakonczeniu konfiguraciji.
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Konfiguracja wtasnego trybu gry

Dostepnych jest kilka wstepnie ustawionych trybéw obrazu, ktére sg odpowiednie do
gier. Aby uzyskac najlepsze wyniki, mozesz zmienic¢ i zapisa¢ odpowiednie ustawienia
wyswietlania i z tatwoscig przetgczy¢ sie do wiasnego trybu gry.

W réznych menu OSD mozesz regulowaé odpowiednie ustawienia wyswietlania.

2. Po zakonczeniu konfiguracji ustawien, przejdz do opcji Zapisz Ustawienia i zapisz
jako jeden z trybow gry.

3. Jesli chcesz przetgczy¢ do wiasnego trybu gry w dowolnym momencie, przejdz do
opcji Obraz zaawan. i Tryb obrazu i wybierz tryb gry zapisany w kroku 2.
Preferowane ustawienia wyswietlania zostang natychmiast zastosowane.

Regulacja trybu wyswietlania
Aby wyswietli¢ obrazy proporcjach innych niz 16:9 i rozmiarze innym niz 27", mozesz
dostosowac tryb wyswietlania monitora.
1. Nacisnij dowolny przycisk sterowania, aby wyswietlic menu przyciskow skrotow i
nacisnij Menu, aby przejs¢ do menu gtéwnego.
Przejdz do opcji Obraz zaawan. i Tryb wyswietlania.

Wybierz odpowiedni tryb wyswietlania. Wprowadzone ustawienie obowigzuje
natychmiast.

Najpierw wigcz zadany tryb wyswietlania, nastepnie postepuj zgodnie ze wskazéwkami w rozdziale
.Korzystanie z Intelig. skalow.“ na stronie 27, aby jak najlepiej dostosowac rozmiar ekranu.

Korzystanie z Intelig. skalow.

Rozmiar ekranu mozna zmieni¢ za pomocg opcji Intelig. skalow.

1. Przejdz do opcji Obraz zaawan. i Intelig. skalow.

2. Dostosuj wartosc.

+ Jesli jeden z przyciskow niestandardowych zostat wstepnie ustawiony dla opcji Intelig. skalow.,
mozesz nacisngc¢ ten przycisk i bezposrednio dostosowaé wartosc.

» Podczas zmiany rozmiaru obraz ekranu moze chwilowo byé niestabilny. Jest to normalne zjawisko i
nie nalezy go uznawac za wade produkcyjna.

» Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat Intelig. skalow., przejdz do rozdziatu ,Intelig. skalow.” na
stronie 37.
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Poruszanie sie po menu gtownym

Z menu OSD (On Screen Display) mozna korzysta¢ w celu dostosowywania wszystkich
ustawien monitora. Nacisnij dowolny przycisk sterowania, aby wyswietlic menu
przyciskow skrotéw i nacisnij Menu, aby przejs¢ do menu gtéwnego. Szczegdty znalez¢
mozna w rozdziale ,Obstuga menu podstawowego® na stronie 24.

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawieh. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Jezyki menu OSD moga roznic sie w przypadku produktu dostarczanego w Twoim regionie, zapoznaj
sie z tematem ,Jezyk" na stronie 42 w punkcie System i Ustaw. OSD, aby uzyska¢ wiecej
szczegotowych informacii.
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Wiecej informacji dotyczgcych kazdego menu mozna znalez¢ na nastepujacych
stronach:

,Menu Wysw.“ na stronie 29

,Menu Obraz*“ na stronie 31

,Menu Obraz zaawan.“ na stronie 34

.Menu Zapisz Ustawienia“ na stronie 39
* Menu Audio® na stronie 40

* ,Menu System*® na stronie 41
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Menu Wysw.

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Niedostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne
przyciski bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W
przypadku modeli bez niektorych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg
wyswietlane w menu.

Mode: Standard
_>i<_ Display Auto Adjustment

Picture H.Position

Save Settings Pixel Clock

System

1. Z menu przyciskow skrotow wybierz Menu.
2. Aby wybra¢ opcje Wysw., uzyj przyciskow I lub .

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

ﬂ, aby wybrac¢ element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku el lub B, albo nacisnij B4, aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element Funkcja Zakres

Auto. Automatycznie optymalizuje i dostosowuje
dostosowanie ustawienia ekranu.

o Nie dotyczy to cyfrowego sygnatu wejsciowego.

Ustaw. poz. Dostosowuje potozenie obrazu ekranu w 0 do 100
poziomie.
Ustaw. pion. Dostosowuje potozenie obrazu ekranu w pionie. |0 do 100
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Element

Szer. Pasma

Funkcja

Dostosuj czestotliwos¢ taktowania zegara
obrazu, aby zapewni¢ synchronizacje z
analogowym sygnatem wejsciowym wizji.

Patrz rowniez: ,Optymalizacja obrazu“ na stronie
26.

0 Nie dotyczy to cyfrowego sygnatu wejsciowego.

Zakres

0 do 100

Faza

Dostosuj faze taktowania zegara obrazu, aby
zapewnic¢ synchronizacje z analogowym
sygnatem wejsciowym wizji.

Patrz rowniez: ,Optymalizacja obrazu® na stronie
26.

0 Nie dotyczy to cyfrowego sygnatu wejsciowego.

0 do 63
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Menu Obraz

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkciji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w

menu.

Mode: Photo

Display

Picture Advanced Reddish
Save Settings Color Vibrance

() Audio

System

v

1. Z menu przyciskow skrotow wybierz Menu.

2. Aby wybra¢ opcje Obraz, uzyj przyciskow [l lub .

(4]
d
[»]
Kl

%]

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

ﬂ, aby wybrac¢ element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku el lub B, albo nacisnij B4, aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element Funkcja Zakres
Jasnos¢ Dostosowuje rownowage jasnych i ciemnych odcieni. | 0 do 100
Kontrast Dostosowuje wielkos¢ roznicy pomiedzy ciemnymii | 0 do 100

jasnymi miejscami.
Ostrosé Dostosowuje czystos¢ i widocznos¢ krawedzi 1do 10
obiektéw obrazu.
Color Zapewnia rozne zestawy ustawien kolorow. Po 0 do 20
Vibrance zastosowaniu mozna dostosowac niektore ustawienia

kolorow w odpowiednich menu.

Poruszanie si¢ po menu gtéwnym
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Element Funkcja Zakres
Black Podkresla ciemne odcienie poprzez zwiekszenie 0do 20
eQualizer jasnosci, bez zmiany jasnych odcieni.

o Jesli obraz jest zbyt jasny lub prawie nie zawiera ciemnych
odcieni, dostosowanie wartosci opcji Black eQualizer
moze nie spowodowac zmian obrazu.
Low Blue Powoduje zmniejszenie intensywnosci niebieskiego |0 do 10
Light Swiatta na ekranie, aby zmniejszy¢ ryzyko ekspozyciji
oczu na niebieskie swiatto.
Gamma Reguluje sygnat luminancji. Warto$¢ domysina to 3 *Gamma 1
(standardowa warto$¢ dla systemu Windows). «Gamma 2
*Gamma 3
«Gamma 4
«Gamma 5
Temp. Normalny | Umozliwia oglgdanie obrazu wideo lub
barwowa fotografii, wyswietlanych w naturalnych

kolorach. Jest to domy$ine, fabryczne
ustawienie koloru.

Niebiesk- | Powoduje zastosowanie chtodnego

awy zabarwienia obrazu i jest fabrycznym
wstepnie ustalonym ustawieniem
standardu biatego koloru dla komputerow
PC.

Czerwon- | Powoduje zastosowanie cieptego

awy zabarwienia obrazu i jest fabrycznym

wstepnie ustalonym ustawieniem
standardu biatego koloru dla papieru
gazetowego.
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Element

Funkcja

Tryb
uzytk.

Mozna dostosowywac mieszanie
czerwowego, zielonego i niebieskiego
koloru podstawowego w celu
wprowadzania zmian zabarwienia
koloréw obrazu. Przejdz do kolejno
nastepujgcych po sobie menu R
(czerwony), G (zielony) i B (niebieski),
aby zmieni¢ ustawienia.

Zmniejszanie wartosci dla jednego lub
wiecej koloréw bedzie powodowaé
zmniejszenie odpowiadajgcego ich
wptywu na zabarwienie koloréw obrazu.
Na przyktad, w miare zmniejszania
poziomu koloru Niebieski obraz bedzie
nabierat stopniowo zabarwienia
z6ttawego. Gdy jest zmniejszany poziom
Zieleni, zabarwienie obrazu bedzie
stawac sie purpurowe.

Zakres

«R (0 do 100)
-G (0 do 100)
- B (0 do 100)

Barwa

Regulacja stopnia odbioru koloréw.

0 do 100

Tryb
blyskawiczny

Reguluje przetwarzanie obrazu, aby zmniejszy¢
opoznienie wejscia. Podczas grania w gry zapewnia
doswiadczenie wyswietlania w czasie rzeczywistym.

o Aby zoptymalizowac¢ jako$¢ obrazu, wytacz Tryb
blyskawiczny, jezeli zrédtem jest sygnat wideo z
przeplotem. Aby sprawdzi¢ rozdzielczo$¢ zrodta wideo,
przejdz do opcji System i Informacja na monitorze.

- WLACZONY
-WYLACZ.

AMA

Poprawia czas reakcji panelu LCD dla odcieni
sSzarosci.

* Premium
* Wysoka
*WYLACZ.

Resetowac
kolor

Resetuje niestandardowe ustawienia kolorow na
domysine wartosci fabryczne.

* TAK
*NIE
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Menu Obraz zaawan.

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od Zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
beda nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w

menu.

Mode: FPS

Display

Picture

uﬂf) Audio

System

v

1. Z menu przyciskéw skrotow wybierz Menu.

2. Aby wybrac¢ opcje Obraz zaawan., uzyj przyciskow n lub ﬂ

& E B

] [a]

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

n, aby wybra¢ element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku el lub I, albo nacisnij B4, aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powréci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element

Tryb obrazu

Funkcja
Wybierz taki tryb obrazu, ktéry najlepiej odpowiada
obrazom wyswietlanym na ekranie.

o Ustawienie domysine to FPS. W razie potrzeby zmien
ustawienie.

Standard Dla podstawowych aplikacji komputera
PC.

Film Dla ogladania filméw wideo.

Zakres
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Element Funkcja Zakres
Zdjecie Dla oglgdania obrazéw nieruchomych.
sRGB Dla lepszej reprezentacji dopasowania

kolorow w przypadku takich urzgdzen
peryferyjnych, jak drukarki, kamery
cyfrowe, itd.

Eko Pozwala na zaoszczedzenie energii,
obnizajgc zuzycie pradu przez
zastosowanie minimalnej jasnosci w
odniesieniu do wszystkich dziatajgcych
programow.

FPS Do odtwarzania gier FPS (Strzelanka z
perspektywy pierwszej osoby).

Walka Do odtwarzania gier Walki.

RTS 1 Do odtwarzania gier RTS (gier
strategicznych w czasie rzeczywistym).

RTS 2 Do odtwarzania gier DOTAZ2.

Gracz1 Stosuje niestandardowe ustawienia

Gracz2 wyswietlania.

Gracz3 @ Aby uzyska¢ szczegétowe informacje na
temat konfiguraciji trybu gry, zapoznaj sie z
czescig ,Konfiguracja wlasnego trybu gry“
na stronie 27.

Demo Wyswietla podglad obrazéw ekranu w wybranym * WLACZONY
trybie sposrod opcji Tryb obrazu. Ekran zostanie -WYLACZ.
podzielony na dwa okienka: w lewym okienku bedzie
wyswietlany obraz w trybie Standard, natomiast prawe
okienko bedzie przedstawia¢ obrazy w okreslonym
trybie.

Dynamiczny | Ta funkcja umozliwia automatyczne rozpoznanie 0do5

kontrast roztozenia barw w sygnale zrodtowym i optymalne
dostosowanie kontrastu do tego sygnatu.

Overscan Nieznacznie powieksza obraz wejsciowy. Ta funkcja |+« WLACZONY
pozwala ukry¢ nieprzyjemny efekt zaktécen na -WYLACZ.

krawedziach obrazu, jesli takie wystepuja.

o Funkcja dostepna wytacznie wtedy, gdy zrédtem sygnatu
jest HDMI lub D-Sub (sygnat VGA przekonwertowany z
Component).
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Element

Tryb
wyswietlania

Funkcja

Dzieki tej funkcji obraz o proporcjach innych niz 16:9
jest wyswietlany bez znieksztatcenn geometrycznych.

o Dostepnosé opcji w Tryb wys$wietlania zalezy od
wykorzystywanego zrodta sygnatu wejsciowego.

@ Fabryczne wstepnie ustalone opcje Trybu wyswietlania
zalezg od wybranego Trybu obrazu. W razie potrzeby
zmien ustawienie.

Peiny Skalowanie obrazu wejsciowego tak, ze
catkowicie wypetnia ekran. Doskonate
ustawienie do obrazu o proporcjach
16:9.

Format Obraz wejsciowy jest wyswietlany bez

obrazu znieksztatcen geometrycznych i
wypetnia maksymalny obszar ekranu.

1:1 Obraz jest wyswietlany w jego
faktycznej rozdzielczosci bez
skalowania.

17" (4:3) Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor
17" z proporcjami obrazu 4:3.

19" (4:3) Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor
19" z proporcjami obrazu 4:3.

19" (5:4) Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor
19" z proporcjami obrazu 5:4.

19" Szer. Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor

(16:10) 19" Szer. z proporcjami obrazu 16:10.

21,5" (16:9) | Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor
21,5" z proporcjami obrazu 16:9.

22" Szer. Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor

(16:10) 22" Szer. z proporcjami obrazu 16:10.

23" Szer. Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor

(16:9) 23" Szer. z proporcjami obrazu 16:9.

23,6" Szer. | Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor

(16:9) 23,6" Szer. z proporcjami obrazu 16:9.

24" Szer. Wyswietla obraz wejsciowy jak monitor

(16:9) 24" Szer. z proporcjami obrazu 16:9.

Zakres

Poruszanie sie po menu gtéwnym




Element

Intelig.
skalow.

Funkcja

Dostosowuje w najlepszy mozliwy sposob rozmiar
ekranu.

@ Funkcja ta jest niedostepna, jesli dla opcji Tryb
wyswietlania wybrano ustawienie Pelny lub Format
obrazu. Kazdy inny tryb (z wyjatkiem 1:1) z ostatnim
ustawieniem skalowania mozna zapisac¢ jako opcje
szybkiego dostepu.

@ Jezeli tryb ekranu Tryb wys$wietlania ma ustawiong opcje
1:1 (a rozdzielczosc¢ zrodia jest nizsza niz 1920 x 1080),
zapisanych zostanie 3 ostatnich ustawien skalowania (w
réznych rozdzielczosciach zrédta), aby utatwi¢ szybki
dostep do tych ustawien.

Zakres

0do 100

Format
koloru

Okresla przestrzen koloréw (RGB lub YUV) w oparciu
0 nastepujgce wykryte sygnaty wideo:

o Konieczne moze by¢ reczne ustawienie Formatu koloru,
jezeli kolory widoczne na monitorze nie sg wyswietlane
prawidtowo.

@ Jesli zrodtem sygnatu jest HDMI, nie mozna wybrac¢ formatu
koloru. Innymi stowy, Format koloru jest ustawiany
automatycznie, w zaleznosci od wejsciowego sygnatu
wideo.

RGB * Dla zrédta sygnatu D-Sub (VGA) z

komputera.
* Dla zrédta sygnatu DVI.

YUV Dla zrodta sygnatu D-Sub (Sygnat VGA
przekonwertowany z Component) z

urzgdzenia wideo:

Zakr. HDMI
RGB PC

Okresla zakres skali kolorow. Wybierz opcje, ktéra
odpowiada ustawieniu zakresu RGB podtgczonego
urzgdzenia HDMI.

-RGB
(0 do 255)

-RGB
(16 do 235)
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Element Funkcja Zakres

Intel. Funkcja ta przy uzyciu podswietlonego obszaru
Kadrowanie |umozliwia koncentracje na okreslonej tresci, np. filmie
na YouTube lub grze online.

Rozmiar Okresla rozmiar pod$wietlonego * Maty
obszaru. - Duzy
*WYLACZ.
Ustaw. poz. | Dostosowuje poziome ustawienie 0 do 100
wyswietlonego obszaru.
Ustaw. Dostosowuje pionowe ustawienie 0 do 100
pion. wyswietlonego obszaru.

Skalowanie | Ustawia skale podswietlonego obszaru. |0 do 100
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Menu Zapisz Ustawienia

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkciji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Mode: FPS

Picture Advanced

Save Settings

() Audio

A & § #

%]

1. Z menu przyciskow skrotow wybierz Menu.
2. Aby wybra¢ menu Zapisz Ustawienia, nacisnij n lub ﬂ

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

ﬂ, aby wybrac¢ element menu.
4. Aby zatwierdzi¢ wybér, nacisnij B
5. Aby powréci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element Funkcja
Gracz 1 Zapisuje nowe niestandardowe ustawienia -
wyswietlania.
Gracz 2

Gracz 3 @Aby uzyskac informacje na temat stosowania trybu
gry, zapoznaj sie z czescig ,Konfiguracja wtasnego
trybu gry“ na stronie 27.
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Menu Audio

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od Zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
beda nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkcji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w

menu.

Mode: Standard

J, .
»;¢ Display

Picture

Picture Advanced

Save Settings

System

Volume
Audio Select

1. Z menu przyciskéw skrotow wybierz Menu.

2. Aby wybra¢ opcje Audio, uzyj przyciskow [l lub B

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

n, aby wybra¢ element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku el lub I, albo nacisnij B4, aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powréci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element Funkcja Zakres
Glosnos¢é Regulacja gtosnosci. 0 do 100
Wycisz Wycisza sygnat wejsciowy dzwieku. * WLACZONY

*WYLACZ.
Wybér dzwieku | Umozliwia reczny wybor zrodta dzwieku przez | « Komp. PC
(w przypadku uzytkownika lub automatyczny. « Dzwi. HDMI
modelow z wiecej . Aut
niz 2 zrédtami uto.
audio) Detekcja
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Menu System

Dostepne opcje menu mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zrodta sygnatu wejsciowego,
funkcji oraz ustawien. Dostepne opcje menu bedg wyszarzone. Niedostepne przyciski
bedg nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikng. W przypadku modeli
bez niektérych funkciji ich ustawienia i powigzane pozycje nie bedg wyswietlane w
menu.

Mode: Standard

Display Input
Picture OSD Settings
Picture Advanced Custom Key |

Save Settings Custom Key 2

() Audio Custom Key 3

DDC/CI

HDMI Auto Switch

1. Z menu przyciskow skrotow wybierz Menu.
2. Aby wybra¢ opcje System, uzyj przyciskow n lub ﬂ

3. Aby przejs¢ do podmenu, wybierz u a nastepnie uzyj przycisku n lub

ﬂ, aby wybrac¢ element menu.

4. Aby wprowadzi¢ zmiany, uzyj przycisku el lub B, albo nacisnij B4, aby
zatwierdzi¢ wybor.

5. Aby powrdci¢ do poprzedniego menu, wybierz n

6. Aby wyjs¢ z menu, wybierz .

Element Funkcja Zakres
Wejscie To ustawienie nalezy wykorzystywac¢ do zmiany *D-Sub
sygnatu wejsciowego odpowiedniego dla typu «DVI
stosowanego ztgcza kabla sygnatu wizji. - HDMM
+HDMI2
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Element

Ustaw.
OoSD

Jezyk

Funkcja

Umozliwia ustawienie jezyka
wyswietlania menu OSD.

o Opcje jezykowe wyswietlane w danym
menu OSD mogg rézni¢ sie od opcji
przedstawionych w kolumnie z prawej
strony w zaleznosci od produktu
dostarczanego do danego regionu.

Zakres

* English

* Frangais

* Deutsch

* Italiano

* Espaiiol

* Polski

« Cesky

* Magyar

» Serbo-croatia
*Romaéna

* Nederlands
* Pycckun

* Svenska

* Portugués
- AR

< ERPX

* TR

Czas
wyswietlania

Dostosowuje czas wyswietlania menu
OSD.

5 sek.

*10 sek.
*15 sek.
* 20 sek.
25 sek.
* 30 sek.

Blokada
OoSsD

Zapobiega przypadkowym zmianom
wszystkich ustawien monitora. Kiedy ta
funkcja jest aktywna, zostaje
wytgczone operowanie elementami
sterowania OSD oraz przyciskami
skrotow.

@Aby odblokowac¢ elementy sterujgce
OSD, nacisnij i przytrzymaj dowolny
przycisk przez 10 sekund.
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Element

Funkcja

Zakres

Przycisk Ustawianie funkcji, do ktérych dostep uzyskuje sie za |+ Tryb obrazu
niestan. 1 | pomocg przycisku niestandardowego 1. *Tryb
Przycisk | Ustawianie funkcji, do ktorych dostep uzyskuje sie za | Wyswietlania
niestan. 2 | pomocg przycisku niestandardowego 2. * Intelig.
Przycisk Ustawianie funkcji, do ktérych dostep uzyskuje sie za skalomt.’
niestan. 3 | pomocg przycisku niestandardowego 3. *Jasnos¢
* Kontrast
* Intel.
Kadrowanie
* Glosnos¢é
* Wycisz
*Wejscie
* Black
eQualizer
*Low Blue
Light
*Color
Vibrance
Autom. Umozliwia ustawienie czasu automatycznego *WYLACZ.
wyt. wytgczenia monitora w trybie oszczedzania energii. «10 min
Zasilania .
*20 min
*30 min
DDCI/CI Umozliwia ustawianie parametréw pracy monitora za |+ WLACZONY
pomocg oprogramowania w komputerze. -WYLACZ.
@ Interfejs DDC/CI (Display Data Channel/Command
Interface) zostat opracowany przez konsorcjum Video
Electronics Standards Association (VESA). Dzieki
interfejsowi DDC/CI parametry pracy monitora mozna
przesyta¢ do oprogramowania komputera i przeprowadzac
zdalng diagnostyke.
Auto. przet. | Po wigczeniu tej funkcji, gniazdo HDMI zostanie *WLACZONY
HDMI zawarte w trybie automatycznego wyboru sygnatu. W |, WYLACZ.
innych przypadkach gniazdo HDMI mozna wybrac
wytgcznie za pomocg klawisza wyboru zrédta lub
klawisza skroétu.
Powiad. o | Ustawienie wyswietlania powiadomienia o zalecanej |+WLACZONY
rozdz. rozdzielczosci w przypadku wykrycia nowego zrodta -WYLACZ.

sygnatu przez monitor.
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Element Funkcja Zakres

Informacja | Wyswietla informacje o biezgcych ustawieniach *Wejscie
wiasciwosci monitora. « Akt. rozd.

* Opt. rozd.
(najlepsza dla
monitoréw)

*Nazwa
modelu

Reset. Resetuje wszystkie ustawienia trybow, kolorow i * TAK
wszyst. geometrii na domy$ine wartosci fabryczne. *NIE
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Rozwigzywanie problemow
Najczesciej zadawane pytania (FAQ)

Q Obraz ma nieodpowiedni kolor.

0 * DomysIny tryb obrazu to FPS, przeznaczony do gier FPS. Jesli wolisz inne tryby
obrazu, przejdz do opcji Obraz zaawan. i zmien ustawienia Tryb obrazu.

« Jesli obraz ma wyglad z6tty, niebieski lub ré6zowy, przejdz do Obraz oraz Resetowaé
kolor, a nastepnie wybierz opcje TAK, aby przywrdci¢ fabryczne ustawienia
domysine koloréw.

Jesli obraz nadal nie wyglgda poprawnie i menu ekranowe OSD réwniez ma
nieodpowiedni kolor, oznacza to, ze w sygnale brakuje jednego z trzech kolorow
podstawowych. Sprawdz ztgcza kabli sygnatowych. Jesli ktorys z wtykow jest
uszkodzony lub odtamany skontaktuj sie ze sprzedawca, aby uzyska¢ pomoc.

Q Obraz jest rozmyty.

0 « Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi fgcze ,,Zmiana rozdzielczosci
ekranu“ na dysku CD, i wybierz poprawng rozdzielczos¢, czestotliwosé odswiezania
i wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.

« Jedli uzywany jest kabel przediuzenia VGA, na czas przeprowadzania testu nalezy
go odtgczy¢. Czy teraz obraz jest ostry? Jesli nie, zoptymalizuj obraz wykonujgc
zalecenia zawarte w punkcie ,,Zmiana czestotliwosci odswiezania ekranu“, do
ktérego prowadzi tgcze ,,Zmiana rozdzielczosci ekranu®. Zwykle obraz jest nieostry
z powodu strat przewodzenia kabli przedtuzenia. Mozesz ograniczyc te straty
stosujgc kabel przedtuzenia o lepszej jakosci przewodzenia lub z wbudowanym
wzmacniaczem sygnatu.

Czy obraz staje sie nieostry przy rozdzielczosciach nizszych od standardowej
(maksymalnej)?

0 Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi tgcze ,Zmiana rozdzielczosci
ekranu“ na dysku CD. Wybierz rozdzielczo$¢ standardows.

Q Czym sie rézni Tryb obrazu dla opcji FPS, RTS 1 i RTS 2?

Ten monitor obstugujacy gry oferuje tryby obrazu dostosowane najlepiej do
okreslonych typéw gier. FPS jest przeznaczony do odtwarzania gier FPS (Strzelanka z
perspektywy pierwszej osoby). RTS 1 jest przeznaczony do odtwarzania gier RTS
(gier strategicznych w czasie rzeczywistym). RTS 2 jest takze przeznaczony do
odtwarzania gier RTS, zwtaszcza gier DOTAZ2.
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Widoczne sg btedy pikseli.

Jeden lub kilka pikseli sg zawsze czarne, jeden lub kilka pikseli sg zawsze biate, jeden
lub kilka pikseli sg zawsze czerwone, zielone, niebieskie lub innego koloru.

0 * Oczys¢ ekran LCD.
* Kilkakrotnie wigcz-wytgcz zasilanie.

» Sg to piksele, ktore sg zawsze jasne lub ciemne; jest to naturalna wada,
charakterystyczna dla technologii LCD.

O Wskaznik LED swieci na zielono lub pomaranczowo.

0 « Jesli wskaznik LED swieci ciggtym zielonym Swiattem, monitor jest wigczony.

« Jesli dioda LED na monitorze $wieci sie na zielono i na ekranie widoczny jest
komunikat Przekroczenie zakresu, oznacza to, ze uzywasz trybu wyswietlania nie
obstugiwanego przez monitor - zmien ustawienia na jedne z obstugiwanych trybdw.
Przeczytaj paragraf ,,Wstepnie ustawione tryby wyswietlania“, do ktérego
prowadzi tgcze ,,Zmiana rozdzielczosci ekranu®.

« Jesli dioda LED na ekranie Swieci sie nha pomaranczowo, aktywny jest tryb
oszczedzania energii. Wcisnij dowolny przycisk klawiatury komputera lub porusz
myszka. Jesli to nie pomoze, sprawdz tgcza kabla sygnatowego. Jesli ktorys z
wtykow jest uszkodzony lub odtamany skontaktuj sie ze sprzedawcg, aby uzyskac
pomoc.

» Jesli dioda LED nie Swieci sig, sprawdz gniazdko zasilania, zewnetrze zrodto
zasilania i przetgcznik zasilania.

Na ekranie jest widoczny nikty cien pochodzgcy od wyswietlanego nieruchomego
obrazu.
0 « Uaktywnij funkcje zarzgdzania energia, aby umozliwi¢ komputerowi i monitorowi
przechodzenie do trybu ,uspienia“ z niskim zuzyciem energii, kiedy nie sg aktywnie
wykorzystywane.

» Uzywaj wygaszacza ekranu, aby zapobiega¢ wystepowaniu retencji obrazu.

Q Obraz jest znieksztatcony, btyska lub migocze.

0 Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi fgcze ,Zmiana rozdzielczosci
ekranu“ na dysku CD, nastepnie wybierz poprawng rozdzielczos¢, czestotliwosé
odswiezania i wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.

Monitor dziata w jego wiasnej, niezmienionej rozdzielczosci, ale obraz jest wcigz
znieksztatcony.

0 Obrazy z réznych zrodet sygnatu mogg by¢ z_niekszta’fcone lub rozciaggniete przy

ustawieniu wtasnej rozdzielczosci monitora. Zeby obraz z kazdego zrédta sygnatu byt
wyswietlany w sposob optymalny, mozna ustawi¢ odpowiednie proporcje tych zrodet
za pomocg funkcji Tryb wyswietlania. Szczego6towe informacje mozna znalez¢ w
czesci , Tryb wyswietlania®“ na stronie 36 .
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O Obraz jest przesuniety w jednym kierunku.

0 Zapoznaj sie z instrukcjami, do ktorych prowadzi tgcze ,Zmiana rozdzielczosci
ekranu“ na dysku CD, i wybierz poprawng rozdzielczos¢, czestotliwosé odswiezania i
wprowadz zmiany zgodne z zaleceniami.

Q Nie sg dostepne elementy sterujgce OSD.

0 Aby odblokowac¢ elementy sterowania OSD, kiedy menu OSD jest zablokowane,
nacisnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.

Q Z wbudowanych gtoénikéw nie dochodzi dzwiek (modele z gtosnikami):

0 » Sprawdz, czy wejscie liniowe jest prawidtowo podtgczone.
» Zwieksz gtosnos¢ (moze by¢ wyciszona lub zbyt niska).

* Odftgcz stuchawki i/lub gtosniki zewnetrzne. (Jezeli sg podtgczone do monitora,
wbudowane gtosniki sg automatycznie wyciszane.)

Q Z podfgczonych gtosnikow zewnetrznych nie dochodzi dzwiek.

0 * Odfgcz stuchawki (jezeli sg podigczone do monitora).
» Sprawdz, czy wyjscie liniowe jest prawidtowo podtgczone.

* Jezeli zewnetrzne gtosniki sg zasilanie z portu USB, sprawdz poprawnosc¢ potgczen
USB.

» Zwieksz gtosnos¢ (moze by¢ wyciszona lub zbyt niska) gtosnikéw zewnetrznych.

Potrzebujesz wiecej pomocy?

Jesli problemy nie zostang rozwigzane po wyprobowaniu metod zawartych w
podreczniku, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przeslij do nas e-mail na adres:
Support@BenQ.com.

Rozwigzywanie probleméw
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