
1) ZuÅ¼ycie energii w kWh rocznie na podstawie 280 cykli zmywania przy uÅ¼yciu zimnej wody
oraz trybÃ³w niskiego zuÅ¼ycia energii. Rzeczywiste zuÅ¼ycie energii zaleÅ¼y tego jak
uÅ¼ytkowane jest urzÄdzenie. 2) ZuÅ¼ycie wody w litrach rocznie na podstawie 280
standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zuÅ¼ycie wody zaleÅ¼y od tego jak uÅ¼ytkowane
jest urzÄdzenie. 3) Klasa efektywnoÅci energetycznej w skali od G (najmniejsza efektywnoÅÄ) do
A najwiÄksza efektywnoÅÄ)4. Program referencyjny oznacza standardowy cykl zmywania, do
ktÃ³rego odnoszÄ siÄ informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie; jest on odpowiedni do
zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stoÅowych oraz jest najbardziej efektywnym
programem pod wzglÄdem ÅÄcznego zuÅ¼ycia energii i wody. 

Product name / Commercial code HDIN 2L360PB

Brand Hoover

PojemnoÅÄ znamionowa wyraÅ¼ona jako liczba kompletÃ³w
naczyÅ

13

Klasa efektywnoÅci energetycznej, w skali od A (najlepsza
efektywnoÅÄ) do G

A++

Roczne zuÅ¼ycie energii (kWh/rok) (1) 262

Roczne zuÅ¼ycie energii (kWh) 0,92

ZuÅ¼ycie energii w trybie wyÅÄczenia (W)

ZuÅ¼ycie energii w trybie czuwania (W)

Roczne zuÅ¼ycie wody (l/rok) (2010/30/EC) 2720

Klasa efektywnoÅci suszenia A

Program referencyjny Eco

Czas trwania programu referencyjnego (min) 170

Czas trwania trybu czuwania (2010/30/EC)

Poziom haÅasu dB(A) re 1 pW 47

WolnostojÄca / Do zabudowy Do zabudowy

Karta produktu zgodnie z RozporzÄdzeniem Delegowanyym (EU) nr. 1059/2010


