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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:
Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w

@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

& Ostrzezenie / Przestroga — Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
@ Ogolne informacje i wskazdéwki
@ Informacje dotyczace srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed instalacjg i rozpoczeciem eksploatacji urzgdzenia
nalezy uwaznie zapoznac sie z zatgczong instrukcjg
obstugi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrazenia ciata spowodowane nieprawidtowg instalacjg i
eksploatacjg. Nalezy zachowac instrukcje wraz z
urzgdzeniem do wykorzystania w przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze nieposiadajgce odpowiedniej
wiedzy lub dodwiadczenia, jesli bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie nalezy pozwalac, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem.

- Wszystkie detergenty nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

- Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny znajdowac sie
w poblizu urzadzenia, gdy jego drzwi sg otwarte.

- Czyszczeniem i konserwacjg nie mogg zajmowac sie
dzieci bez nadzoru dorostych.

1.2 Ogdlne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowan, w takich miejscach, jak:

- gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placéwkach
pracowniczych;
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- do obstugi przez klientéw w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.

- Nie zmienia¢ parametrow technicznych urzadzenia.
- Robocze cisnienie wody (minimalne i maksymailne)

musi miescic¢ sie w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barow
(Mpa).

- Maksymalna liczba kompletéw wynosi 9 .
- Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze

wzgledéw bezpieczenstwa musi go wymienié
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

- Noze oraz inne ostre sztu¢ce nalezy wktadac do

kosza na sztucce ostrzami skierowanymi w dot lub
poziomo.

- Nie pozostawia¢ otwartych drzwi urzgdzenia bez

nadzoru, aby nie dopusci¢ do potkniecia sie o drzwi.

- Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczyc¢

urzgdzenie i wyjg¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda elektrycznego.

- Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg pod cisnieniem

ani parg wodna.

- Wyktadzina podtogowa nie moze zastania¢ otworow

wentylacyjnych w podstawie (jesli dotyczy).

- Urzadzenie nalezy podigczy¢ do instalacii

wodociggowej za pomocg howego zestawu wezy
dostarczonych w komplecie z urzgdzeniem. Nie wolno
uzywac starego zestawu wezy.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja » Postepowac zgodnie z instrukcjg
) instalacji dostarczong wraz z
+ Usung¢ wszystkie elementy urzadzeniem.
opakowania.

* Nie instalowac ani nie uzywac

uszkodzonego urzadzenia.

* Nie instalowac ani nie uzywac

urzgdzenia w miejscach, w ktorych
panuje temperatura ponizej 0°C.



2.2 Podtaczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
pozarem i porazeniem
pradem elektrycznym.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Nalezy upewnic¢ sie, ze informacje o
podtaczeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami instalacji zasilajgcej. W
przeciwnym razie nalezy
skontaktowac sie z elektrykiem.
Nalezy uzywa¢ wytgcznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

Nie stosowac rozgateznikéw ani
przedtuzaczy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wtyczki ani przewodu
zasilajgcego. Wymiany przewodu
zasilajgcego mozna dokonaé
wytgcznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.

Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbac¢
o to, aby w zainstalowanym
urzgdzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Odtgczajgc urzadzenie, nie ciagnac
za przewod zasilajgcy. Zawsze
ciggna¢ za wtyczke.

Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urzgdzenie wyposazono we
wtyczke zasilajgcg z bezpiecznikiem
13 A. Jesli zachodzi koniecznosé
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilajgcej, nalezy uzyc¢ bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Podtaczenie do sieci
wodociggowe]

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wezy wodnych.

Przed podigczeniem urzadzenia do
nowych rur lub do rur, ktérych nie
uzywano przez diuzszy czas, nalezy
zapewnié¢ przeptyw wody i odczekag,
az bedzie ona czysta.

POLSKI 5

Przy pierwszym uruchomieniu
urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy nie
ma wyciekow.

Waz doptywowy wyposazono w zawor
bezpieczenstwa i $cianki z
wewnetrznym przewodem
zasilajgcym.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczne napigcie.
W razie uszkodzenia weza
doptywowego nalezy natychmiast
wyjac¢ wtyczke z gniazda
elektrycznego. Nalezy skontaktowacé
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany weza
doptywowego.

2.4 Przeznaczenie

Nie siada¢ ani nie stawac na
otwartych drzwiach urzadzenia.
Detergenty do zmywarki sg
niebezpieczne. Nalezy przestrzegac
instrukcji bezpieczenstwa podanych
na opakowaniu detergentu.

Nie pi¢ wody z urzadzenia ani nie
wykorzystywac jej do zabawy.

Nie wyjmowac naczyn z urzgdzenia
przed zakonczeniem programu. Na
naczyniach moze znajdowac sie
detergent.

Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urzgdzenia moze doj$¢ do uwolnienia
gorgcej pary.

Nie umieszczaé w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasaczonych tatwopalnymi
substancjami.
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2.5 Serwis

* Aby zleci¢ naprawe urzadzenia,
nalezy skontaktowac sie z

autoryzowanym centrum serwisowym.

Zaleca sie stosowanie wytgcznie

oryginalnych czesci zamiennych.
» Kontaktujgc sie z autoryzowanym

centrum serwisowym, nalezy

przygotowac nastepujgce dane z

tabliczki znamionowej.

Model:

Numer produktu:

Numer seryjny:

3. OPIS URZADZENIA

Blat roboczy

Gorne ramie spryskujace
Dolne ramie spryskujgce
Filtry

Tabliczka znamionowa
@ Zbiornik soli

Otwor wentylacyjny

2.6 Utylizacja

& OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

* Odtgczy¢ urzadzenie od zrédia
zasilania.

» Odcig¢ i wyrzucic¢ przewod zasilajgcy.

*  Wymontowac¢ zatrzask drzwi, aby

uniemozliwi¢ zamknigcie sig dzieci lub

zwierzat w urzadzeniu.

—

\ /
\Y

Bl Dozownik ptynu nabtyszczajacego
El Dozownik detergentu

Kosz na sztuéce

Dolny kosz

Gorny kosz
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4. PANEL STEROWANIA

0) Auto Off o w8 ? @ i @ © B & C®
AutoFlex Intensive  Glass Care  Quick Plus  Rinse & Hold TimeManager Multitab S5 [ R W—
50° 45°70° 700 457 807 MyFavourite ~ Save Reset

MyFavourite

CDeco oDavte 08 iy
Erogram 09 o@ o4y
= - 0./ ou]
A C
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Przycisk wt./wyt. A Przycisk Start
Przycisk Program Wskazniki
Wskazniki programow Bl Przycisk Option

Wyswietlacz
Przycisk Delay

4.1 Wskazniki

Wskaznik Opis
Faza zmywania. Wiacza sie podczas fazy zmywania.

L §

Faza suszenia. Zapala sie podczas fazy suszenia.

~—
~—
—

Wskaznik funkcji Multitab.

Wskaznik soli. W trakcie programu wskaznik ten jest zawsze wytaczo-
ny.

Wskaznik ptynu nabtyszczajacego. W trakcie programu wskaznik ten
jest zawsze wytgczony.

QN Wskaznik funkcji TimeManager.

0o
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5. PROGRAMY

Program Stopien zabrudze- Fazy programu Opcje
nia
Rodzaj zatadunku
ECO1) + Srednie e Zmywanie wstep- ¢ TimeManager
* Naczynia stoto- ne Multitab
we i sztucce *  Zmywanie 50°C
* Plukania
» Suszenie
AUTO?2 - Dowolne e Zmywanie wstep- ¢ Multitab
» Naczynia stoto- ne
we, sztucce, e Zmywanie od
garnki i patelnie 45°C do 70°C
e Ptukania
» Suszenie
8 3) * Duze * Zmywanie wstep- ¢ TimeManager
— + Naczynia stoto- ne . :
we, sztuéce, *  Zmywanie 70°C BILIEL
garnki i patelnie ¢ Ptukania
» Suszenie

Srednie lub lek- + Zmywanie 45°C  + Multitab

Ha

kie e Ptukania
* Delikatne naczy- ¢ Suszenie
nia i szkto
@ 4) + Swieze + Zmywanie 60°C « Multitab
* Naczynia stoto- lub 65°C
we i sztucce * Plukania
4 5) » Dowolne * Zmywanie wstep-
ne

Nw tym programie uzyskuje si¢ najwiekszg efektywnos¢ zuzycia wody i energii elektrycz-
nej podczas zmywania srednio zabrudzonych naczyn i sztuécow. (Jest to standardowy pro-
gram dla o$rodkow przeprowadzajgcych testy).

2) Urzadzenie rozpoznaje stopien zabrudzenia oraz ilo$¢ naczyn znajdujacych sie w ko-
szach. Automatycznie reguluje temperature i ilos¢ wody, a takze zuzycie energii oraz czas
trwania programu.

3) Ten program obejmuje faze ptukania w wysokiej temperaturze, aby zapewni¢ wiekszg hi-
giene zmywania naczyn. Podczas ptukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.

4) Program ten umozliwia zmywanie swiezo zabrudzonych naczyn. Program pozwala w
krétkim czasie uzyskac dobre efekty zmywania.

5) Program ten umozliwia szybkie optukanie naczyn, aby zapobiec przywieraniu resztek
zywnosci do naczyn i powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw. W tym programie nie nalezy
stosowac detergentu.



5.1 Parametry eksploatacyjne
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Program 1) Zuzycie wody Zuzycie energii Czas tl.'wania
U) (kWh) (min)
ECO 9.9 07 218
AUTO 6-11 05-1.2 40 - 140
g 11-13 1.3-14 140 - 160
g 11-12 0.7-0.8 70-80
@ 8 0.8 30
Y 4 0.1 14

1) Parametry eksploatacyjne moga ulec zmianie w zaleznosci od ci$nienia i temperatury

wody, zmian w napigciu zasilania, uzytych opcji oraz ilosci naczyn.

5.2 Informacje dla osrodkow
przeprowadzajgcych testy
Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat

wynikow testu, nalezy wystaé wiadomosc¢
e-mail na adres:

6. USTAWIENIA

6.1 Tryb wyboru programéw i
tryb uzytkownika

Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie
wyboru programéw, mozna ustawi¢
program i przej$¢ do trybu uzytkownika.

W trybie uzytkownika mozna zmienié¢

nastepujace ustawienia:

* Poziom zmigkczania wody
odpowiednio do twardosci wody.

* Wigczenie lub wylgczenie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia programu.

*  Wytaczenie lub wytgczenie dozownika
ptynu nabtyszczajgcego przy
jednoczesnym korzystaniu z opciji
Multitab bez ptynu nabtyszczajacego.

Ustawienia te zostang zapisane do
czasu ich ponownej zmiany.

info.test@dishwasher-production.com

Nalezy zapisa¢ numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowe;j.

Ustawianie trybu wyboru

programow

Urzagdzenie jest w trybie wyboru
programoéw, gdy wskaznik programu

ECO jest witgczony, a na wyswietlaczu
pokazany jest czas trwania programu.

Po wigczeniu urzgdzenia znajduje sie
ono zwykle w trybie wyboru programow.
Jesli jednak tak sie nie stanie, tryb
wyboru programéw mozna ustawi¢ w

nastepujacy sposob:

Nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski Program i Option, az
urzgdzenie znajdzie sie w trybie wyboru

programoéw.

6.2 Zmiekczanie wody

Zmiekczacz usuwa z wody substancje
mineralne, ktére mogg mie¢ negatywny
wptyw na efekty zmywania lub na prace

urzadzenia.
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Im wyzsza zawartos¢ substanciji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardo$¢ wody jest mierzona

w réwnowaznych skalach.

Zmigkczanie nalezy dostosowac do
stopnia twardo$ci wody doprowadzone;j

Twardos¢ wody

do urzadzenia. W lokalnym zaktadzie
wodociggowym mozna uzyskac
informacje na temat twardosci wody.
Istotne jest ustawienie wiasciwego
poziomu zmiekczania wody, aby
zapewni¢ dobre efekty zmywania.

Stopnie nie-  Stopnie fran- mmol/l Stopnie Poziom zmigk-
mieckie (°dH)  cuskie (°fH) Clarka czania wody
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 -57 9
37-42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-3.2 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 &
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosowac soli.

Podczas stosowania tabletek
wielosktadnikowych zawierajgcych sol,
gdy twardos¢ wody wynosi ponizej
21°dH, mozna ustawi¢ najnizszy poziom
zmiekczania wody. Spowoduje to
wytaczenie wskaznika poziomu soli.

Podczas stosowania standardowych
tabletek z detergentem lub tabletek
wielosktadnikowych niezawierajacych
soli nalezy ustawi¢ prawidtowy
poziom twardosci wody, aby wskaznik
poziomu soli byt wigczony.

Ustawianie poziomu

zmiekczania wody

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru

programow.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nacisngc¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski Delay i Start, az wskazniki

ECO AU TO i Q zaczng
migac, a wyswietlacz bedzie pusty.
2. Nacisng¢ Program.

. wskazniki AUTO i
zgasna.

- Wskaznik ECO bedzie nadal
migat.

* Na wyswietlaczu pojawi sie

aktualne ustawienie: np. 5 Il_=
poziom 5.
3. Nacisng¢ kilkakrotnie Program, aby
zmieni¢ ustawienie.
4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.3 Dozownik ptynu
nabtyszczajgcego

Ptyn nabtyszczajacy umozliwia
wysuszenie naczyn bez smug i plam.



Ptyn nabtyszczajgcy jest uwalniany
automatycznie w fazie gorgcego
ptukania.

Stosowanie ptynu
nabtyszczajgcego i tabletek
wielosktadnikowych

Gdy witgczona jest opcja Multitab,
dozownik ptynu nabtyszczajgcego w
dalszym ciggu dawkuje ptyn. Mozna
jednak wytaczyé dozownik ptynu
nabtyszczajgcego. W tym przypadku
efekty suszenia moga nie by¢
zadowalajace.

Gdy dozownik ptynu nabtyszczajgcego
jest wytgczony, wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego jest zawsze
wytgczony.

Wytgczanie dozownika ptynu
nabtyszczajgcego

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nacisngc¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski Delay i Start, az wskazniki

ECO AU TO i Q zaczng

migac, a wyswietlacz bedzie pusty.
2. Nacisng¢ Option.

*  Wskazniki ECO i 8 zgasna.
. Wskaznik AUTO bedzie

nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie.
-/ D' = dozownik ptynu
nabtyszczajgcego wigczony.
-0 D’ = dozownik ptynu
nabtyszczajacego wytaczony.
3. Nacisng¢ Option, aby zmieni¢
ustawienie.
4. Nacisngc¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.4 Sygnaty dzwiekowe

Sygnaty dzwiekowe sg emitowane w
przypadku nieprawidtowego dziatania
urzgdzenia. Tych sygnatow dzwiekowych
nie mozna wytaczyc.

POLSKI 11

Sygnat dzwiekowy moze byc¢ réwniez
emitowany po zakonczeniu programu.
Domyslinie sygnat ten jest wytgczony, ale
mozna go wigczyé.

Wiaczanie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia
programu

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programoéw.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski Delay i Start, az wskazniki

ECO AUTO & zaczng

migaé, a wyswietlacz bedzie pusty.
2. Nacisna¢ Delay

. wskazniki ECOi AUTO

zgasna.
- Wskaznk & bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie:
- 0Ob-= Sygnat dzwiekowy
wytgczony.
- lb= Sygnat dzwigkowy
wigczony.
3. Nacisng¢ Delay, aby zmieni¢
ustawienie.
4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.5 MyFavourite

Ta opcja umozliwia ustawienie i
zapisanie w pamieci najczesciej
uzywanego programu.

Mozna zapisa¢ w pamieci 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia
powoduje anulowanie poprzedniego.

Ustawianie programu
MyFavourite

Nacisna¢ i przytrzymac Program, az
wigczg sie wskazniki zwigzane z
programem MyFavourite i opcjami.

Na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie
czasu trwania programu.
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Zapisywanie programu

MyFavourite
1. Ustawi¢ program do zapisania w
pamieci

Wraz z programem mozna réwniez
ustawi¢ dostepne opcje.

7. OPCJE

Zadane opcje nalezy zawsze
witgczaé przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie mozna wigczac ani
wytgczaé w trakcie
programu.

(i)

Nie wszystkie opcje sg ze
sobg zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobg opcji
urzadzenie automatycznie
wytgczy jedng lub wiekszg
liczbe opcji. Tylko wskazniki
aktywnych opcji pozostang
wowczas wigczone.

(i)

7.1 Multitab

Wigczy¢ te opcje w przypadku
stosowania tabletek wielosktadnikowych
z sola, ptynem nabtyszczajgcym i
detergentem. Mogqg one zawierac¢ takze
inne $rodki do mycia lub ptukania.

Opcja ta powoduje wytgczenie
dozowania soli. Nie wigcza sie wskaznik
soli.

Uzycie tej opcji powoduje wydtuzenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektow zmywania i suszenia podczas
uzywania tabletek wielosktadnikowych.

Multitab nie jest opcjg stata, dlatego
nalezy jg wtaczac przy kazdym cyklu.
Wigczanie opcji Multitab

Naciska¢ Option, az wigczy sig¢ wskaznik

®.

2. Nacisngc¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski Program i Delay, az
wskazniki programu i opcji zaczng
migac¢ przez kilka sekund.

Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zapala sig
lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli aktualny czas
trwania programu.

7.2 TimeManager

Ta opcja powoduje zwiekszenie ci$nienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostajg skrécone.

Catkowity czas trwania programu skraca
sie 0 okoto 50%.

Efekty zmywania sg takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczno$¢ suszenia
moze by¢ nizsza.

Wigczanie opcji TimeManager

Naciskac Option, az wigczy sie wskaznik
Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zaswieca sie
lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli zaktualizowany
czas trwania programu.



1. Sprawdzi¢, czy biezacy poziom
zmiekczania wody odpowiada
twardosci wody doprowadzanej do
urzadzenia. Jesli nie, dostosowac
poziom zmigkczania wody.

2. Napetnic¢ zbiornik soli.

3. Napetni¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

4. Otworzy¢ zawor wody.

5. Uruchomi¢ program, aby usuna¢

wszelkie pozostatosci poprodukcyjne
mogace wcigz znajdowac sie w
urzadzeniu. Nie nalezy stosowac
detergentu ani umieszcza¢ naczyn w
koszach.

Po uruchomieniu programu urzgdzenie
zaczyna doprowadzaé zywice do
zmiekczacza wody — moze to potrwac do
5 minut. Moze wydawac sie, ze
urzgdzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna sie dopiero po zakonczeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.

8.1 Zbiornik soli

UWAGA!
Stosowac wytgcznie sol
przeznaczong do zmywarek.

Sal jest uzywana do aktywowania zywicy
w zmigkczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploataciji.

Napetnianie zbiornika soli

1. Obroci¢ pokrywke zbiornika soli w
lewo i jg zdjaé.

2. Wilac¢ 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).

3. Napetnic zbiornik soli solg do
zmywarek.
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8. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

T~ N

4. Usuna¢ sol rozsypang wokot otworu
zbiornika soli.

5. Obrdci¢ pokrywke zbiornika soli w
prawo, aby zamkng¢ zbiornik soli.

(i)

Podczas napetniania
zbiornika soli moze sie z
niego wydostawac¢ woda i
s6l. Zagrozenie
wystgpieniem korozji. Aby
tego unikngé, po napetnieniu
zbiornika soli nalezy
uruchomi¢ program.

8.2 Napetnianie dozownika
ptynu nabtyszczajgcego

I o[
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B 2. WIiac ptyn nabtyszczajgcy do
dozownika (A), az osiggnie poziom
napetnienia ,max”.

3. Rozlany ptyn nabtyszczajgcy nalezy
zetrze¢ za pomoca chtonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt duzej
ilosci piany.

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sig, ze
przycisk zwalniajacy jest
odpowiednio zablokowany.

)
Wi

—C
| Dozowanie ptynu
D @ nabtyszczajgcego mozna
wyregulowaé za pomocg
& UWA.GA! . . pokretta (B) migdzy pozycjg
Nalezy stosowac¢ wytgcznie 1 (najmniejsza ilosc) a
pozycja 4 lub 6 (najwieksza

ptyn nabtyszczajgcy
przeznaczony do zmywarek.

ilos¢).
1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy (D),
aby otworzy¢ pokrywe (C).
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkreci¢ zawor wody. 9.1 Stosowanie detergentu
2. Nacisngc¢ przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie. DA B
Upewnic¢ sie, ze urzgdzenie jest w trybie | |
wyboru programoéw. ( |\ 0 — &
» Jesli $wieci sie wskaznik soli, s T %
napeni¢ zbiornik soli. "
» Jesli Swieci sig wskaznik ptynu W[ W
nabtyszczajacego, napetic p—_—
dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.
3. Zatadowac kosze. c
4. Dodac detergent. Aby stosowac HHH
tabletki wielosktadnikowe, nalezy e —
wigczy¢ funkcje Multitab.
5. Ustawic i uruchomi¢ odpowiedni A B D
program dla okreslonego rodzaju |
naczyn i poziomu zabrudzenia. =4 =/
==Y N
Wy |V *
[ /7]

1. Nacisna¢ przycisk zwalniajacy (B),
aby otworzy¢ pokrywe (C).



2. Umiescic¢ detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegroédce
(A).

3. Jezeli wybrano program obejmujacy
zmywanie wstepne, nalezy umiescic¢
niewielkg ilos¢ detergentu w
przegrédce (D).

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sie, ze
przycisk zwalniajgcy jest
odpowiednio zablokowany.

9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu

Funkcja Auto Off

Funkcja ta stuzy do zmniejszenia zuzycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wytgczanie urzgdzenia, gdy nie jest ono
uzywane.

Funkcja uruchamia sie:

* Po uptywie 5 minut od zakonczenia
programu.

* Po uptywie 5 minut, jesli nie
uruchomiono programu.

Uruchamianie programu

1. Nacisna¢ przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie. Upewnic sie, ze
urzgdzenie jest w trybie wyboru
programow.

2. Zamkna¢ drzwi urzadzenia.

3. Nacisngc¢ kilkakrotnie Program, az
wigczy sie wskaznik wybranego
programu.

* Aby wybra¢ program
MyFavourite, nacisngc i
przytrzymac¢ Program, az pojawi
sie ustawienie MyFavourite.

Wyswietlacz wyswietli czas trwania
programu.
4. Ustawi¢ odpowiednie opcje.
5. Nacisng¢ Start, aby uruchomic¢
program.
*  Wigczy sie wskaznik fazy
zmywania.
» Czas trwania programu bedzie
odliczany skokowo co 1 minute.
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Uruchamianie programu z

opo6znieniem

1. Ustawi¢ program.

2. Nacisna¢ kilkakrotnie Delay, az na
wys$wietlaczu pojawi sie zgdany czas
opodznienia (od 1 do 24 godzin).

Wskaznik wybranego programu miga.

3. Nacisng¢ Start.

4. Zamkna¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ odliczanie.

Po zakonczeniu odliczania czasu
program uruchomi sie automatycznie i
wigczy sie wskaznik fazy zmywania.

Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urzgdzenia

Otwarcie drzwi podczas trwania
programu powoduje zatrzymanie
urzgdzenia. Moze mie¢ to wptyw na
zuzycie energii i czas trwania programu.
Po zamknieciu drzwi urzadzenie bedzie
kontynuowac prace od momentu, w
ktorym zostata przerwana.

(i)

Po otwarciu drzwi na dtuzej
niz 30 sekund podczas fazy
suszenia biezacy program
zostanie zakonczony.

Anulowanie opdznienia
rozpoczecia programu w trakcie
odliczania

Po anulowaniu opdznienia rozpoczecia
programu nalezy ponownie ustawi¢
program.

Nacisng¢ jednoczes$nie i przytrzymac
przyciski Program i Option, az
urzgdzenie znajdzie sie w trybie wyboru
programoéw.

Anulowanie programu

Nacisng¢ i przytrzymaé Program i
Option, az urzgdzenie znajdzie sie w
trybie wyboru programoéw.

Przed uruchomieniem nowego programu

nalezy upewni¢ sie, ze w dozowniku
znajduje sie detergent.
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Zakonczenie programu

Po zakonczeniu programu na
wyswietlaczu pojawi sie 0:00. Wskazniki
faz programu sg wytgczone.

Wszystkie przyciski sg nieaktywne z
wyjatkiem przycisku wt./wyt.

10. WSKAZOWKI | PORADY

10.1 Informacje ogdlne

Stosowanie sig¢ do ponizszych
wskazéwek pomoze zapewni¢ optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
sie do ochrony srodowiska.

»  Wieksze resztki zywnosci z naczyn
nalezy wyrzuci¢ do kosza.

* Nie optukiwac naczyn recznie. W
razie potrzeby uzy¢ programu
zmywania wstepnego (jesli jest
dostepny) lub wybra¢ program z fazg
zmywania wstepnego.

* Nalezy zawsze wykorzystywac catg
pojemnos¢ koszy.

* Podczas tadowania urzadzenia
sprawdzi¢, czy woda wydostajgca sie
z dysz ramion spryskujgcych ma
swobodny dostep do naczyh.
Upewnic sie, ze przedmioty nie
stykajq sie ze sobg ani sie nie
zastaniaja.

* Mozliwe jest uzywanie osobno
detergentu, ptynu nabtyszczajacego i
soli do zmywarek lub uzywanie
tabletek wielosktadnikowych (np. typu
SW17,4w1”, Wszystko w
jednym”). Przestrzega¢ informac;ji
podanych na opakowaniu.

+ Ustawi¢ odpowiedni program dla
okreslonego rodzaju naczyn i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje sie najwiekszg
efektywnos¢ zuzycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
Srednio zabrudzonych naczyn i
sztuécow.

10.2 Stosowanie soli, ptynu
nabtyszczajgcego i detergentu

+ Nalezy stosowac¢ wytgcznie sol, ptyn
nabtyszczajgcy i detergent do

1. Nacisngc¢ przycisk wh./wyt. lub
poczekac, az funkcja Auto Off
automatycznie wytgczy urzadzenie.
W przypadku otwarcia drzwi przed
uruchomieniem funkcji Auto Off
urzadzenie wytacza sie
automatycznie.

2. Zakreci¢ zawor wody.

zmywarek. Inne produkty mogg
uszkodzi¢ urzadzenie.

« Tabletki wielosktadnikowe sg zwykle
przeznaczone do uzycia z wodg o
twardosci do 21°dH. Gdy twardos¢
wody jest wieksza, nalezy oprocz
tabletek wielosktadnikowych stosowac
takze ptyn nabtyszczajacy i sol.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca sie stosowanie sie
osobno detergentu (w postaci
proszku, zelu lub tabletek bez
dodatkowych funkgiji), ptynu
nabtyszczajacego i soli, aby zapewnic
optymalne efekty mycia i suszenia.

* Aby stosowac tabletki
wielosktadnikowe, nalezy wybrac
opcje Multitab (jesli jest dostepna).
Opcja ta wptywa na poprawe efektow
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wielosktadnikowych.

» Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza sie catkowicie w trakcie
krotkich programéw. Zaleca sig
stosowanie tabletek przy dtugich
programach, aby zapobiec osadzaniu
sie detergentu na naczyniach.

* Nie uzywac wigkszej ilosci detergentu
niz zalecana. Postepowac zgodnie ze
wskazéwkami podanymi na
opakowaniu detergentu.

10.3 Postepowanie po

zaprzestaniu korzystania

z tabletek wielosktadnikowych

Przed rozpoczeciem stosowania

oddzielnie dozowanego detergentu, soli i

ptynu nabtyszczajgcego nalezy wykonac

ponizszg procedure.

1. Ustawi¢ najwyzszy poziom
zmiekczania wody.



2. Upewnic¢ sig, ze zbiornik soli oraz
dozownik ptynu nabtyszczajgcego sg
petne.

3. Uruchomi¢ najkrétszy program z fazg
ptukania. Nie dodawac¢ detergentu
ani nie umieszczac naczyn w
koszach.

4. Po zakonczeniu programu ustawic
stopien zmiekczania wody
odpowiednio do twardosci wody
doprowadzanej do urzadzenia.

5. Wyregulowac¢ dozowanie ptynu
nabtyszczajgcego.

6. Wigczy¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

10.4 Ladowanie koszy

* W urzgdzeniu nalezy zmywac
przedmioty przystosowane do
zmywania w zmywarkach.

» Nie wktada¢ do urzadzenia
elementéw wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynotowiu i miedzi.

* Nie wktada¢ do urzagdzenia
przedmiotéw pochtaniajgcych wode
(gabki, sciereczki).

*  Wieksze resztki zywnosci z naczynh
nalezy wyrzuci¢ do kosza.

*  Namoczy¢ przypalone resztki potraw.

«  Wkleste naczynia (kubki, szklanki i
miski) uktada¢ otworami w dét.

* Upewnic sie, ze szklanki nie stykajg
sie ze soba.

* Sztucce oraz mate przedmioty
umiesci¢ w koszu na sztucce.

» Lekkie naczynia umiesci¢ w gornym
koszu. Upewni¢ sig, ze naczynia sie
nie przemieszczaja.
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* Przed uruchomieniem programu
upewnic sie, ze ramiona spryskujace
swobodnie sie obracaja.

10.5 Przed rozpoczeciem
programu

Upewnic¢ sig, ze:

 filtry sg czyste i prawidtowo zatozone;

» pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;

* ramiona spryskujace sg drozne;

* w zmywarce znajduje sie sél do
zmywarek i ptyn nabtyszczajacy
(chyba ze stosowane sg
wielosktadnikowe tabletki z
detergentem);

» utozenie naczyn i przyboréow
kuchennych w koszach jest
prawidtowe;

* program jest odpowiedni dla danego
rodzaju zatadunku i stopnia
zabrudzenia;

» uzyto prawidtowg ilos¢ detergentu.

10.6 Oprdznianie koszy

1. Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki
poczekaé, az wystygna. Gorace
naczynia fatwo ulegajg uszkodzeniu.

2. Najpierw wyjmowac naczynia z
dolnego kosza, a potem z gérnego.

Po zakonczeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urzgdzenia moze wcigz
znajdowac sig¢ woda.

11. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do
konserwacji nalezy wytgczy¢
urzgdzenie i wyja¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego z
gniazda elektrycznego.

AN

Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujgce
pogarszajg efekt zmywania.
Nalezy je regularnie
sprawdzac i w razie potrzeby
wyczysScic.

(i)

11.1 Czyszczenie filtréw

System filtréw sktada sie z 3 czesci.
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1. Obrocic filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara i go wyjgc.

2. Wyjgc filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjac filtr ptaski (A).

4. Umyc filtry.

5. Upewnic¢ sie, ze wokot krawedzi
osadnika nie znajdujg sie resztki
zywnos$ci ani zanieczyszczenia.

6. Wiozy¢ na miejsce filtr (A). Upewnic
sie, ze jest prawidtowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.

7. Wiozyc filtry (B) i (C).

8. Wiozyc filtr (B) do filtra ptaskiego (A).
Obréci¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara, az sie zablokuje.

2000 \M
=

@




UWAGA!

Nieprawidtowe
umiejscowienie filtrow moze
skutkowac
niezadowalajgcymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urzgdzenia.

11.2 Czyszczenie ramion
spryskujgcych

Nie wolno wyjmowac ramion
spryskujgcych. Jezeli otwory w
ramionach spryskujgcych sg zatkane,
zabrudzenia nalezy usung¢ za pomocg
cienkiego, spiczastego przedmiotu.

11.3 Czyszczenie obudowy

« Czyscic¢ urzagdzenie za pomocg
wilgotnej szmatki.

« Uzywac wytgcznie neutralnych
detergentow.

Jesli urzadzenie nie daje sie uruchomié
lub przestaje dziata¢ podczas pracy.
Przed skontaktowaniem sie z
autoryzowanym centrum serwisowym
nalezy sprawdzic, czy problem mozna
rozwigzac¢ samodzielnie, korzystajac z
informacji zawartych w tabeli.

& OSTRZEZENIE!
Nieprawidtowo wykonana
naprawa moze narazi¢
uzytkownika na powazne
niebezpieczenstwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywaé¢ odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
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Nie uzywac produktéw sciernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

11.4 Czyszczenie wnetrza

Urzadzenie, w tym gumowg uszczelke
drzwi, nalezy czysci¢ migkka wilgotng
szmatka.

Czeste korzystanie z krétkich
programéw moze powodowaé
osadzanie sie ttuszczu i kamienia
wewnatrz urzgdzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca sie korzystanie z
dtugich programéw co najmniej 2 razy
w miesigcu.

Aby zapewni¢ optymalng prace
urzgdzenia, zaleca sie stosowanie raz
w miesigcu specjalnego srodka
czyszczgcego do zmywarek. Nalezy
Scisle przestrzega¢ wskazowek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.

12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przy niektorych usterkach na
wyswietlaczu pojawia sie kod
alarmowy.

Wiekszos¢ wystepujacych problemow
mozna rozwigzac bez potrzeby
kontaktowania sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Problem i kod alarmowy Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Urzadzenie nie wtacza sie. °

Upewnic¢ sie, ze wtyczke przewodu zasilajacego wio-

zono do gniazdka.
* Upewnic sie, ze bezpiecznik w skrzynce bezpieczni-
kow jest sprawny.
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Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Program nie uruchamia
sie.

Upewnic¢ sig, ze zamknieto drzwi urzadzenia.
Nacisnag¢ Start .

Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia programu, na-
lezy je anulowac lub poczekac do konca odliczania
czasu.

W urzgdzeniu rozpoczat sie proces regeneracji
zmiekczacza wody. Czas trwania tego procesu wy-
nosi okoto 5 minut.

Urzadzenie nie napetnia
sie woda.
Na wyswietlaczu widoczne

. .
jest wskazanie 1 1L/,

Sprawdzi¢, czy zawor wody jest otwarty.

Upewnic¢ sig, ze cisnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu nalezy skontaktowac sig¢ z miejscowym
zaktadem wodociggowym.

Upewni¢ sie, ze zawdr wody jest drozny.

Upewnic¢ sig, ze filtr w wezu doptywowym jest droz-
ny.

Upewni¢ sie, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Urzgdzenie nie wypompo-
wuje wody.
Na wyswietlaczu widoczne

. . ol
jest wskazanie IC_’L’.

Upewnic sie, ze syfon zlewozmywaka jest drozny.
Upewnic¢ sig, ze filtr w wezu spustowym jest drozny.
Upewnic sie, ze uktad filtrow wewnetrznych jest droz-
ny.

Upewnic¢ sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Wiaczyto sie zabezpiecze-
nie przed zalaniem.
Na wyswietlaczu widoczne

jest wskazanie /35

Zakreci¢ zawor wody i skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

Urzadzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia prace.

Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne
efekty zmywania i oszczednos¢ energii.

Program trwa zbyt dtugo.

Wybra¢ opcje TimeManager, aby skroci¢ czas trwa-
nia programu.
Jesli wybrano opcje opdznienia rozpoczecia progra-
mu, nalezy ja anulowac lub zaczeka¢ do konca odli-
czania czasu.

Pozostaty czas do zakon-
czenia programu pokazy-
wany na wyswietlaczu wy-
dtuza sie i przeskakuje nie-
mal do konca programu.

Nie swiadczy to o usterce. Urzadzenie dziata prawid-
fowo.

Nalezy za kazdym razem
ustawi¢ opcje dla wybrane-
go programu.

Aby zapisa¢ w pamieci ulubiong konfiguracje, nalezy
uzy¢ opcji MyFavourite.
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Problem i kod alarmowy

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Niewielki wyciek z drzwi
urzgdzenia.

Urzadzenie nie jest wypoziomowane. Poluzowac lub
dokreci¢ regulowane nozki (jesli dotyczy).

Drzwi urzadzenia nie sg wysrodkowane wzgledem
komory. Wyregulowac tylng nézke (jesli dotyczy).

Trudno jest zamkna¢ drzwi
urzgdzenia.

Urzadzenie nie jest wypoziomowane. Poluzowac lub
dokreci¢ regulowane nozki (jesli dotyczy).
Naczynia wystajg z koszy.

Grzechotanie/stukanie do-
chodzace z wnetrza urza-
dzenia.

Naczynia nie sg prawidtowo roztozone w koszach.
Nalezy zapoznac¢ sie z broszurg dotyczaca zatadun-
ku koszy.

Upewni¢ sie, ze ramiona spryskujgce moga obracaé
sie swobodnie.

Urzgdzenie powoduje wy-
zwalanie automatycznego
wytgcznika.

Wydajnos¢ pradowa instalacji jest niewystarczajgca
do jednoczesnego zasilania wszystkich wtgczonych
urzadzen. Nalezy sprawdzi¢ parametry zasilania w
gniazdku oraz warto$¢ graniczng prgdu automatycz-
nego wytgcznika lub wytgczy¢ jedno z urzadzen.
Wewnetrzna usterka uktadu elektrycznego urzadze-
nia. Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

@ Patrz ,,Przed pierwszym
uzyciem”, ,,Codzienna

eksploatacja” lub

ponownie, nalezy skontaktowac¢ sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Jesli pojawi sie kod btedu nieujety w

»Wskazéwki i porady”, aby tabeli, nalezy skontaktowac sie z

znalez¢ inne mozliwe
przyczyny.

autoryzowanym centrum serwisowym.

Po sprawdzeniu urzadzenia nalezy je
wytgczyc¢ i wigczy¢. Jesli problem wystapi

12.1 Efekty zmywania i suszenia sg niezadowalajgce

Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Niezadowalajace efekty
zmywania.

Patrz punkty ,,Codzienna eksploatacja”, ,,Wska-
z6wki i porady” oraz broszura dotyczgca zatadun-
ku koszy.

Uzywac programéw zapewniajgcych bardziej inten-
sywny cykl zmywania.

Gdy stosuje sie tabletki wielosktadnikowe, nalezy
wigczy¢ opcje Multitab.
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Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Niezadowalajgce efekty su-
szenia.

* Naczynia pozostawaty zbyt dtugo w zamknigetym
urzgdzeniu.

» Nie ma ptynu nabtyszczajgcego lub dozowana jest
jego niewystarczajaca ilos¢. Ustawi¢ wyzszy po-
ziom dozowania ptynu nabtyszczajgcego.

* Przedmioty z tworzywa sztucznego mogg wyma-
gac¢ wytarcia Sciereczka.

» Zaleca sie state stosowanie ptynu nabtyszczajgce-
go, takze w potgczeniu z tabletkami wielosktadniko-
wymi.

Biatawe smugi lub niebie-
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.

» Za duzo ptynu nabtyszczajgcego. Zmniejszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajgcego.
» Uzyto za duzo detergentu.

Plamy i $lady po odparowa-
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.

» Za mato ptynu nabtyszczajgcego. Zwiekszy¢ dozo-
wanie ptynu nabtyszczajgcego.

* Przyczyng moze by¢ jakos¢ ptynu nabtyszczajace-
go.

Naczynia sg mokre.

* Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza su-
szenia odbywa sie w niskiej temperaturze.

» Dozownik ptynu nabtyszczajgcego jest pusty.

* Przyczyng moze byc¢ jakos¢ ptynu nabtyszczajace-
go.

* Przyczyng moze byc¢ jakos¢ wielosktadnikowych
tabletek. Nalezy wyprobowac inng marke lub wig-
czy¢ dozownik ptynu nabtyszczajgcego i zastoso-
wac ptyn nabtyszczajgcy wraz z tabletkami wielos-
ktadnikowymi.

* Przed wyjeciem naczyn pozostawi¢ na jakis czas
otworzone drzwi zmywarki.

Whnetrze urzgdzenia jest
mokre.

» Nie Swiadczy to o usterce urzadzenia. Jest to efekt
skraplania sie na $ciankach wilgoci obecnej w po-
wietrzu.

Nadmiar piany podczas
zmywania.

» Stosowac wytgcznie detergent przeznaczony do
zmywarek.

»  Wystgpit wyciek z dozownika ptynu nabtyszczajg-
cego. Skontaktowac¢ sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

Slady rdzy na sztuécach.

* W wodzie uzywanej do zmywania jest zbyt duzo
soli. Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

» Umieszczono razem sztucce ze srebra i stali nie-
rdzewnej. Nalezy unika¢ umieszczania blisko sie-
bie sztu¢cow ze srebra i stali nierdzewnej.
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Problem

Mozliwa przyczyna i rozwigzanie

Po zakonczeniu programu w
dozowniku znajdujg sie po-
zostatosci detergentu.

Tabletka z detergentem zablokowata sie w dozow-
niku i woda nie wyptukata jej catkowicie.

Woda nie wyptukata detergentu z dozownika. Nale-
zy sprawdzi¢, czy ramie spryskujace moze sie ob-
racac i jest drozne.

Sprawdzi¢, czy przedmioty w koszach nie uniemoz-
liwiajg otworzenia pokrywy dozownika detergentu.

Nieprzyjemny zapach w
urzgdzeniu.

Patrz ,,Czyszczenie wnetrza”.

Osad z kamienia na naczy-
niach, w komorze zmywarki i
po wewnetrznej stronie jej
drzwi.

Patrz ,,Zmiekczacz wody”.

Matowe, odbarwione lub wy-
szczerbione naczynia.

Upewnic sie, ze w urzadzeniu zmywane sg tylko
przedmioty, ktére mozna my¢ w zmywarce.
Ostroznie wktadac¢ i wyjmowac naczynia z koszy.
Nalezy zapoznac¢ sie z broszurg dotyczaca zata-
dunku koszy.

Delikatne naczynia nalezy umieszcza¢ w gérnym
koszu.

(1)

eksploatacja” lub

Patrz ,,Przed pierwszym
uzyciem”, ,Codzienna

»Wskazowki i porady”, aby

znalez¢ inne mozliwe
przyczyny.

13. DANE TECHNICZNE

Wymiary Szerokos¢ / wysokosé / 446/850/615
gtebokos¢ (mm)
Podtaczenie do sieci elek-  Napiecie (V) 200 - 240
i1
trycznej 1) Czestotliwo$é (Hz) 50/ 60

Cisnienie doprowadzane;j
wody

Min./maks. bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Doptyw wody Zimna lub ciepta woda 2)  Maks. 60°C
Pojemnosc¢ Liczba kompletow naczyn 9
Pobor mocy Tryb czuwania (W) 5.0
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Pobdér mocy Tryb wytaczenia (W) 0.10

1) Pozostate wartosci znajduja sie na tabliczce znamionowe;.

2) Jezeli ciepta woda pochodzi z alternatywnych zrédet energii (np. z kolektoréw stonecz-
nych, elektrowni wiatrowych), mozna uzy¢ jej do zasilania urzadzenia, aby zmniejszy¢ zuzy-

cie energii.

14. OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem t/:‘-)
nalezy poddac utylizacji. Opakowanie
urzgdzenia wtozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadow urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzuca¢

urzgdzen oznaczonych symbolem E
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwroci¢ produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowaé sie z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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