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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PL       wersja 1

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
Audio Klan Janusz Prządka sp.j.  
ul. Gen. Władysława Andersa 12 lok.LU2,  
00-201 Warszawa 2

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1. Przed rozpoczęciem użytkowania radioodtwarzacza należy dokładnie 

zapoznać się z całością instrukcji bezpieczeństwa i obsługi tego urządzenia.
2. Zachowaj tę instrukcję: Należy zachować instrukcję bezpieczeństwa i obsługi 

na przyszłość.
3. Przestrzegaj podanych ostrzeżeń. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń 

widniejących na urządzeniu oraz instrukcji obsługi.
4. Należy przestrzegać całej instrukcji obsługi.
5. Woda i wilgoć: Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Nie używaj go w 

pobliżu wanien, umywalek, pralek, zlewów kuchennych, ani w wilgotnych 
piwnicach czy przy basenach.

6. Odłącz radioodtwarzacz od gniazdka elektrycznego, zanim zaczniesz go 
czyścić. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni radioodtwarzacza należy 
używać wyłącznie wilgotnej ścierki.

7. Nie stawiaj radioodtwarzacza na niestabilnych powierzchniach, np. wózkach, 
stojakach, wspornikach ściennych, czy chybotliwych stolikach. Radioodtwa-
rzacz może spaść, co grozi jego uszkodzeniem i wypadkiem.

8. Wentylacja: postaw radioodtwarzacz w miejscu, w którym ma dobry dostęp do 
powietrza, co służy jego chłodzeniu. Nie należy np. stawiać radioodtwarzacza 
na łóżku, kanapie, dywanie ani innych miękkich powierzchniach tego typu, 
które mogłyby przesłaniać otwory wentylacyjne w jego obudowie. Nie stawiaj 
urządzenia wewnątrz ciasnej zabudowy meblowej, np. w szafkach, które 3

ograniczałyby dostęp powietrza do otworów wentylacyjnych w obudowie.
9. Źródła zasilania: radioodtwarzacz wolno podłączać wyłącznie do źródeł 

zasilania opisanych na jego etykiecie. Jeżeli nie wiesz, jakie parametry 
zasilania ma instalacja elektryczna w twoim w domu, zasięgnij informacji u 
sprzedawcy urządzenia lub twojego sprzedawcy energii elektrycznej.

10. Zasilacz sieciowy: umieść zasilacz sieciowy urządzenia w takim miejscu, aby 
nikt na niego nie nadepnął, nie przyciął jego kabla ani nie przygniótł go żadnym 
przedmiotem. Uważaj szczególnie na przewody przy wtyczkach i gniazdkach, a 
także ich złącza na urządzeniu. Odłączaj kabel zasilacza sieciowego, trzymając 
go za wtyczkę, nie za przewód. Podłączaj radioodtwarzacz wyłącznie do za-
lecanego dla niego źródła zasilania. Jeżeli nie wiesz, jakie parametry zasilania 
ma instalacja elektryczna w twoim w domu, zasięgnij informacji u sprzedawcy 
urządzenia lub twojego sprzedawcy energii elektrycznej.

11. Nie wolno podłączać zbyt wielu odbiorników elektrycznych do jednego 
gniazdka ściennego lub przedłużacza. Grozi to niebezpieczeństwem pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do 
otworów w obudowie radioodtwarzacza. Przedmioty te mogą dotknąć elemen-
tów pod niebezpiecznym napięciem lub doprowadzić do zwarcia elektrycznego 
podzespołów urządzenia. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

12. Jeśli pozostawiasz radioodtwarzacz bez nadzoru lub nie zamierzasz go uży-
wać przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego. Zapobiegnie to 
wypadkom w razie przypadkowego wyrwania kabla zasilającego z gniazdka. 
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Zapobiegnie to również uszkodzeniu urządzenia w razie uderzenia piorunem 
lub przepięć w instalacji elektrycznej.

13. Jeśli pozostawiasz radioodtwarzacz bez nadzoru lub nie zamierzasz go uży-
wać przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. W przeciwnym razie z baterii 
może wylać się elektrolit, który może uszkodzić radioodtwarzacz i mebel, na 
którym on stoi.

14. Nie próbuj samodzielnie naprawiać swojego radioodtwarzacza. Otwarcie 
obudowy grozi dotknięciem niebezpiecznego napięcia elektrycznego oraz unie-
ważni gwarancję. Naprawy wolno powierzać wykwalifikowanym serwisantom.

15. Nie wkładaj niczego do środka urządzenia przez otwory w obudowie — grozi 
to dotknięciem elementów pod śmiertelnie wysokim napięciem, a także 
pożarem! Chroń urządzenie przed zalaniem.

16. Urządzenie wymaga naprawy przez wykwalifikowanego serwisanta, gdy:
 Kabel zasilania lub jego wtyczka zostały uszkodzone. 
 Coś spadło na radioodtwarzacz, upadł on na ziemię, lub został zalany. 

Radioodtwarzacz wystawiono na deszcz lub rozbryzgi wody.
 Radioodtwarzacz nie działa prawidłowo lub jest w jakiś sposób niesprawne.
 Upuszczono radioodtwarzacz na ziemię lub uszkodzono jego obudowę.
17. Nie słuchaj dźwięku na dużym poziomie głośności przez dłuższy czas – 

grozi to uszkodzeniem słuchu.
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OSTROŻNIE:
• Pozostaw minimalny odstęp wokół urządzenia, umożliwiający jego sprawną 

wentylację i chłodzenie.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami, np. gazetami, 

obrusem, zasłoną itp.
• Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, np. świeczek.
• Chcąc wyrzucić zużyte baterie/akumulatory, zrób to zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie środowiska.
• Zapoznaj się ze sposobem użytkowania urządzenia w klimacie tropikalnym 

i umiarkowanym.
19. Chroń baterie i akumulatory przed wysoką temperaturą, np. bezpośrednim 

światłem słonecznym i ogniem.

Ważne informacje o zasilaniu z akumulatorów i ładowania ich
1. Bezwzględnie ładuj akumulatory co najmniej raz na 2 miesiące.
2. Przełącznik wyboru zasilania akumulatorowego w kieszeni na akumulatorze 

musi być w położeniu „NiMH”.
3. Zamontuj akumulatory w kieszeni zgodnie z oznaczeniami ich biegunowości 

(+ do +, - do -).
4. Rozpoczęcie użytkowania: Fabrycznie nowe akumulatory należy naładować do 

końca, nie przerywając cyklu ładowania. Pierwsze ładowanie akumulatorów może 
potrwać dłużej niż zwykle. Zaleca się za każdym razem ładować akumulatory do 
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końca, nie przerywając cyklu ładowania, i nie podłączać ich do ładowania, gdy 
zostały naładowane – pozwoli to wydłużyć ich trwałość do maksimum.

5. Fabrycznie akumulatory osiągają pełną pojemność dopiero po pewnym 
czasie użytkowania (tj. po kilku cyklach ładowania i rozładowania).

6. Używaj tego samego kompletu akumulatorów w radioodtwarzaczu i nie 
wymieniaj ani nie używaj tylko części akumulatorów w innych urządzeniach. 
W przeciwnym razie część akumulatorów będzie naładowana, a część 
nie. Grozi to poważnym uszkodzeniem akumulatorów i radioodtwarzacza 
podczas ich ładowania w urządzeniu.

7. Zaleca się ładować akumulatory tylko w temperaturze pokojowej w 
granicach od 5 do 35 °C. W niższych lub wyższych temperaturach trudno jest 
naładować akumulatory do pełna.

8. W zależności od pojemności akumulatorów, ładowanie ich od stanu wyczer-
panego do pełna może zająć kilka godzin – nawet 6 godzin lub dłużej.

9. Nie należy ładować akumulatorów, gdy radioodtwarzacz jest rozgrzany lub 
wystawiony na działanie silnego ciepła.

10. Zaleca się czyścić od czasu do czasu metalowe styki akumulatorów i 
ładowarki wewnątrz radioodtwarzacza, np. używając środka w sprayu do 
czyszczenia styków elektrycznych.

11. Nie wolno używać jednocześnie zużytych i nowych akumulatorów.
12. Nie wolno używać akumulatorów wielokrotnego ładowania z bateriami nie 

nadającymi się do ładowania.
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13. Nie wolno używać jednocześnie akumulatorów rozładowanych z naładowanymi.
14. Nie wolno używać kompletu akumulatorów, które różnią się pojemnością w mAh.
15. Nie wolno używać akumulatorów ani baterii uszkodzonych, odkształconych 

lub z których wylewa się elektrolit.
16. Wskazywanie stanu naładowania akumulatorów jest wyłącznie orientacyjne 

i może zależeć od typu używanych akumulatorów.
17. Akumulatory mogą się rozgrzewać podczas ładowania.
18. Pojemność akumulatorów w niskiej temperaturze będzie znacznie mniejsza 

niż podczas użytkowania ich w normalnej temperaturze pokojowej.
19. Akumulatory (nawet jeśli dostarczono je w komplecie z radioodtwarzaczem), 

są materiałem eksploatacyjnym i nie podlegają gwarancji udzielonej na 
radioodtwarzacz.

20. Nie wolno spalać zużytych akumulatorów i baterii ani wyrzucać ich z odpa-
dami komunalnymi (zmieszanymi).

21. Baterie jednorazowego użytku należy – w miarę możliwości – przekazać do 
właściwego punktu zbiórki odpadów do recyklingu.

OSTROŻNIE: Wymiana baterii/akumulatora na zamiennik nieodpowiedniego typu 
grozi wybuchem!
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Sterowanie

1 Głośnik
2 Wyświetlacz LCD
3 Przycisk Page (strony)
4 Przycisk Auto Tune
5 Przycisk Info / Menu
6 Przycisk Select (wyboru)
7 Wskaźnik stanu baterii i ładowania
8 Przełącznik zasilania
9 Przycisk Mode (trybu)

10 Przycisk strojenia na wyższą/niższą 
częstotliwość

11 Przycisk „4” zapamiętywania stacji / 
następnej ścieżki / przewijania naprzód

12 Przycisk „3” zapamiętywania stacji / 
odtwarzania / pauzy

13 Przycisk „2” zapamiętywania stacji / 
poprzedniej ścieżki / przewijania do tyłu
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14 Przycisk „1” zapamiętywania stacji 
/ parowania Bluetooth

15 Przycisk regulacji głośności
16 Gniazdo USB do aktualizacji 

oprogramowania
17 Gniazdo słuchawkowe

18 Gniazdo wejściowe zasilania DC IN
19 Przełącznik blokady
20 Antena teleskopowa
21 Przełącznik wyboru zasilania – aku-

mulatory NiMH / baterie alkaliczne
22 Kieszeń na baterie
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Zasilanie akumulatorowe/z baterii
1. Otwórz kieszeń na baterie z tyłu urządzenia, naciskając jej zatrzask w dół.
UWAGA: Zanim zamontujesz baterie lub akumulatory, sprawdź czy przełącznik 
wyboru baterii alkalicznych i akumulatorów NiMH ustawiono w poprawnym 
położeniu. Jeśli używasz baterii jednorazowych, upewnij się, że przełącznik 
wyboru w kieszeni na baterie jest w położeniu „Alkaline” (baterie alkaliczne). 
Jeśli natomiast używasz akumulatorów wielokrotnego ładowania, upewnij się, że 
przełącznik wyboru jest w położeniu „NiMH”.
2. Włóż cztery baterie/akumulatory LR6 (rozmiar AA) do kieszeni na baterie. 

Upewnij się, że ich bieguny leżą w kierunkach zilustrowanych schematem 
polaryzacji na urządzeniu. Zamknij kieszeń na baterie.

3. Jeżeli wskaźnik stanu baterii świeci się na czerwono, zasilanie wydaje się być słabe, 
słychać zakłócenia dźwięku, lub dźwięk „zacina się”, oznacza to, że prawdopodob-
nie trzeba wymienić baterie na nowe lub naładować akumulatory odbiornika.

4. Jeśli nie będziesz używać radioodtwarzacza przez dłuższy czas, najlepiej 
wyjmij z niego baterie/akumulatory.

WAŻNE! Jeśli używasz baterii alkalicznych, przełącznik wyboru musi być 
w położeniu „Alkaline”. Zlekceważenie tego zalecenia może grozić poważnym 
uszkodzeniem baterii lub radioodtwarzacza.
• Jeśli radioodtwarzacz będzie pracował przez dłuższy czas na bateriach, 

zalecamy zastąpić je akumulatorami wielokrotnego ładowania.
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 Ładowanie akumulatorów
WAŻNE! Jeśli używasz akumulatorów wielokrotnego ładowania, przełącznik wyboru 
musi być w położeniu „NiMH”. Akumulatory ładowane są wyłącznie, gdy radiood-
twarzacz jest wyłączony i podłączony do napięcia sieciowego za pomocą zasilacza.
Podczas ładowania akumulatorów wskaźnik ładowania będzie migał na zielono. 
Ładowanie akumulatorów do pełna może zająć ok. 4-6 godzin, zależnie od 
ich pojemności. Gdy akumulatory naładują się do końca, wskaźnik ładowania 
świeci się ciągle na zielono. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Battery Full” 
(akumulatory naładowane).
Jeżeli urządzenie podczas ładowania wykryje, że któryś z akumulatorów jest 
uszkodzony lub niesprawny, na wyświetlaczu pojawi się przekreślona ikona 
baterii pod numerem takiego akumulatora.
UWAGA:
• Czas ładowania akumulatorów do pełna zależy od ich pojemności w miliam-

perogodzinach (mAh). Akumulatory o większej pojemności ładują się dłużej.
• Gdy akumulatory są bliskie wyczerpania, wskaźnik stanu baterii będzie świecił 

się przez chwilę na czerwono. Wówczas radioodtwarzacz wyłączy się sam. 
Wtedy da się włączyć go z powrotem dopiero po naładowaniu akumulatorów 
lub po podłączeniu radioodtwarzacza do zasilacza sieciowego.

• W pewnych warunkach wskaźnik LED ładowania może migać krótko, po 
czym wyłączy się. Jest tak się dzieje, oznacza to, że albo akumulatory zostały 
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niedawno naładowane albo próbujesz naładować baterie alkaliczne, albo 
zamontowano akumulatory wielokrotnego ładowania, które różnią się pojem-
nością. W takich warunkach ładowanie zostanie przerwane.

Praca na zasilaczu sieciowym
Radioodtwarzacz może pracować z zasilaczem sieciowym, który daje parametry 
wyjściowe zasilania 7,5 V, 0,8 A, zaś biegun dodatni jest na środkowym 
(wewnętrznym) styku wtyczki po stronie urządzenia. Włóż wtyczkę zasilacza 
sieciowego do gniazda wejściowego zasilania DC z lewej strony radioodtwarza-
cza. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
Baterie/akumulatory są odłączane automatycznie, gdy radioodtwarzacz podłą-
czony jest do napięcia poprzez zasilacz sieciowy. Odłączaj zasilacz sieciowy od 
gniazdka elektrycznego, gdy nie używasz urządzenia.
WAŻNE! Zasilacz sieciowy służy do zasilania radioodtwarzacza z sieci elektrycznej. 
Gniazdko elektryczne podłączane do radioodtwarzacza musi być łatwo dostępne 
podczas normalnego użytkowania. Jeśli chcesz zupełnie odłączyć radioodtwa-
rzacz od napięcia sieciowego, odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego

Przełącznik blokady
Przełącznik blokady uniemożliwia przypadkowe naciśnięcie elementów sterowa-
nia radioodtwarzacza.
1. Ustaw przełącznik blokady – znajdujący się z tyłu radioodtwarzacza – 
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w położeniu włączonej blokady. Przełącznik zasilania i inne elementy 
sterowania przestaną działać – w ten sposób można bezpiecznie przewozić 
radioodtwarzacz np. w plecaku czy walizce.

2. Możesz wyłączyć blokadę, przesuwając przełącznik blokady w położenie 
odblokowane.

Radio DAB
1. Ostrożnie rozłóż antenę teleskopową.
2. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz. Na wyświetla-

czu pojawi się na kilka sekund napis „Welcome to Digital Radio”.
3. Jeśli włączasz fabrycznie nowy radioodtwarzacz po raz pierwszy, rozpocznie 

on szybkie skanowanie kanałów DAB pasma III. Jeśli radioodtwarzacz 
włączano już wcześniej włączy się ostatnio wybrana stacja.

4. Podczas procesu skanowania – w miarę wykrywania kolejnych stacji 
radiowych – rosła będzie wartość licznika stacji znalezionych i zapisywanych 
w pamięci. Postępy skanowania są widoczne na pasku.

5. Po zakończeniu skanowania, radioodtwarzacz dostroi się do pierwszej stacji 
(w kolejności alfanumerycznej, od 0 do 9 i następnie od A do Z).

6. Jeśli po zakończeniu skanowania lista stacji jest nadal pusta, na wyświetlaczu po-
jawi się na chwilę komunikat „No station found” (nie znaleziono stacji radiowych).

7. Jeśli nie ma odbioru radiowego, trzeba spróbować przenieść radioodtwa-
rzacz w miejsce, w którym odbiór będzie lepszy.
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Wybieranie stacji DAB
1. Podczas odsłuchu stacji radiowej DAB, na wyświetlaczu zwykle pojawia się 

jej nazwa oraz inne informacje o stacji.
2. Możesz przewijać listę odbieranych stacji przyciskiem strojenia na wyższą/

niższą częstotliwość.
3. Naciśnij i puść przycisk SELECT, aby wybrać stację radiową. Gdy radioodtwa-

rzacz znajdzie stację radiową, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat 
„Connecting ....” (łączę...).

4. Ustaw głośność przyciskami regulacji głośności.
UWAGA: Jeśli wybierzesz stację, lecz radioodtwarzacz nie może się do niej 
dostroić, trzeba spróbować przenieść radioodtwarzacz w miejsce, w którym 
odbiór będzie lepszy.

Transmisje dodatkowe radia DAB
Niektóre stacje radiowe DAB mogą nadawać co najmniej jedną dodatkową trans-
misję. Jeśli stacja radiowa emituje dodatkową transmisję, jej pozycja będzie 
widoczna na liście – bezpośrednio pod nazwą stacji głównej.
Jeśli chcesz słuchać dodatkowej transmisji emitowanej przez taką stację, 
przejdź do niej przyciskiem strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, po czym 
włącz jej odbiór przyciskiem SELECT. Jeśli transmisja dodatkowa nie jest 
nadawana, wówczas radioodtwarzacz dostroi się do stacji głównej.
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Ustawienia wyświetlacza w trybie DAB
Radioodtwarzacz może wyświetlać szereg informacji w trybie radia DAB:
1. Poszczególne ustawienia możesz wyświetlać, naciskając przycisk INFO.
 a. Text - Wyświetla komunikaty tekstowe, np. nazwę wykonawcy lub tytuł 

utworu, numer telefonu radiostacji, powiadomienia o ruchu drogowym itp.
 b. Program Type - Wyświetla rodzaj audycji odbieranej stacji, np. Pop 

(muzyka pop), Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.
 c. Multiplex Name / Frequency - Wyświetla nazwę multipleksu DAB, do 

którego należy dostrojona stacja, a także jej częstotliwość nadawania.
 d. Signal error / strength - Wyświetla błędy sygnału odsłuchiwanej stacji 

radiowej oraz siłę jej sygnału. Im niższy numer poziomu błędu, tym lepsza 
jakość odbioru sygnału. Wykres siły sygnału pomaga prawidłowo ustawić 
radioodtwarzacz i jego antenę. Odbiór jest wystarczająco dobry, jeśli wykres 
zajmuje co najmniej trzy segmenty.

 e. Bit rate & audio type - Prędkość transmisji sygnału w bitach i kodowanie 
sygnału audio nadawanego przez odsłuchiwaną stację.

 f. Date - Wyświetla bieżącą datę.
 g. DL Plus text - Niektóre stacje radiowe nadają inne informacje o swoich 

audycjach, wyświetlane przez radioodtwarzacz w uzupełnieniu do trady-
cyjnej informacji tekstowej. Jeśli dane te nie są dostępne, na wyświetlaczu 
zastępuje je komunikat „No Info” (brak informacji).
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Wskaźnik siły sygnału radiowego jest zawsze widoczny w dolnym prawym rogu 
wyświetlacza. Jeśli odbierana audycja ma sygnał stereofoniczny, pojawi się sym-
bol głośnika stereofonicznego. Jeśli odbierana stacja radiowa została zapisana w 
pamięci urządzenia, na wyświetlaczu widać również numer jej pozycji w pamięci.
Jeśli sygnał audycji radia DAB uwzględnia obrazy w trybie pokazu slajdów, można 
je przeglądać przyciskiem SELECT. Widok pełnoekranowy można włączyć przyci-
skiem SELECT. Naciśnij ponownie przycisk SELECT, aby zakończyć pokaz slajdów.

Wyszukiwanie nowych stacji DAB
Z biegiem czasu mogą pojawić się nowe stacje radiowe. Możesz znaleźć nowe 
stacje, wykonując poniższe czynności:
1. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb radia DAB.
3. Naciśnij przycisk AUTO TUNE, rozpocząć skanowanie stacji radiowych. Można 

również nacisnąć i przytrzymać przycisk INFO / MENU, aby wejść do menu 
DAB. Następnie wybierz polecenie „Scan” (skanowanie) za pomocą przycisku 
strojenia na wyższą/niższą częstotliwość. Naciśnij przycisk SELECT, aby 
rozpocząć skanowanie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Scanning” 
(skanowanie) – radioodtwarzacz zacznie skanować częstotliwości DAB 
w paśmie III. W miarę wykrywania kolejnych stacji radiowych rosła będzie 
wartość wyświetlanego licznika stacji znalezionych i dodawanych do listy 
w pamięci radioodtwarzacza. Postępy skanowania są widoczne na pasku.
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Strojenie ręczne DAB
Strojenie ręczne służy do bezpośredniego dostrajania się do poszczególnych 
kanałów DAB pasma III (od 5A do 13F).
1. Włącz tryb DAB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do 

menu DAB.
2. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 

polecenie „Manual Tune” (strojenie ręczne).
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć strojenie ręczne.
4. Wybierz kanał radia DAB przyciskiem strojenia na wyższą/niższą częstotliwość.
5. Naciśnij przycisk SELECT, aby dostroić radioodtwarzacz do tego kanału.

Ustawienia Dynamic Range Control (regulacji dynamiki)
Dynamic Range Control (w skrócie DRC – regulacja dynamiki sygnału) zwiększa 
głośność cichszych dźwięków, gdy radioodtwarzacz jest włączony w głośnym 
otoczeniu – polega to na ograniczeniu zakresu dynamicznego sygnału dźwię-
kowego.
1. Włącz tryb DAB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do 

menu DAB.
2. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 

polecenie „DRC”.
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do trybu regulacji DRC. Używane obecnie 
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ustawienie DRC wyróżnione jest symbolem gwiazdki.
4. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 

ustawienie DRC (domyślnie jest to „Off”). „High” – poziom DRC będzie zależał 
od parametru wysyłanego przez rozgłośnię. „Low” – poziom DRC będzie 
równy 1/2 poziomu parametru wysyłanego przez rozgłośnię. „Off” – DRC jest 
wyłączone. DRC nadawany przez rozgłośnię będzie ignorowany.

5. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wprowadzane ustawienie.
UWAGA: Nie wszystkie rozgłośnie radia DAB używają DRC. Jeśli audycja nie 
obsługuje sygnału DRC, to ustawienia DRC w radioodtwarzaczu nie będą miały 
żadnego wpływu na dźwięk.

Ustawianie kolejności stacji DAB
Radioodtwarzacz ma 3 ustawienia kolejności stacji do wyboru. Możesz upo-
rządkować stacje według kolejności alfanumerycznej, multipleksu oraz stacji 
nadających i nie nadających.
UWAGA: Stacje są domyślnie uporządkowane według kolejności alfanumerycznej.
1. Włącz tryb DAB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do menu DAB.
2. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 

polecenie „Station Order” (kolejność stacji).
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do trybu regulacji kolejności stacji radiowych.
4. Naciskając przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, wybierz „Alpha-

numeric”, „Multiplex” lub „Active”. „Alphanumeric” – porządkuje listę  19

stacji alfanumerycznie w kolejności od 0 do 9 i następnie od A do Z. „Multiplex” 
– porządkuje listę stacji według multipleksu DAB. „Active” – wyświetla tylko 
te stacje, dla których można znaleźć sygnał. Obecnie używane ustawienia 
wyróżnione są symbolem gwiazdki.

5. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybraną kolejność stacji radiowych.

Usuwanie stacji DAB
Jeżeli np. udasz się do innego rejonu w kraju, niektóre dotychczas zapamiętane 
stacje radiowe mogą być tam niedostępne. Ponadto czasami zdarza się, że nie-
które audycje/stacje DAB mogą przestać nadawać lub mogą zmienić lokalizację 
albo częstotliwość nadawania. Stacje, których nie można znaleźć lub które nie 
były odbierane przez bardzo długi czas, są widoczne ze znakiem zapytania na 
liście stacji. Funkcja „Prune” kasuje te stacje DAB z listy.
1. Włącz tryb DAB. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do menu DAB.
2. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 

polecenie „Prune Station” (kasowanie stacji).
3. Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do trybu ustawień.
4. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać „Yes” 

(tak) lub „No” (nie). Jeśli chcesz włączyć funkcję „Prune”, wybierz polecenie 
„Yes” (tak), a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić polecenie. 
Jeśli nie chcesz kasować nienadających stacji, wybierz „No” (nie), a następnie 
naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić polecenie.
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UWAGA: Jeśli radioodtwarzacz przeniesiono do innej części kraju, trzeba również 
wykonać skanowanie stacji radiowych (patrz par. „Wyszukiwanie nowych stacji”).

Radio FM
1. Ostrożnie rozłóż antenę teleskopową.
2. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz.
3. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać pasmo FM.
4. Jeśli chcesz skanować coraz wyższe częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk strojenia na wyższą częstotliwość. (Możesz zamiast tego najpierw 
nacisnąć przycisk strojenia na wyższą częstotliwość, a następnie przycisk 
AUTO TUNE.) Radioodtwarzacz zacznie skanować coraz wyższe częstotliwości 
(od niskich do wysokich) i zatrzyma się automatycznie, gdy znajdzie stację 
radiową o wystarczającej sile sygnału.

 Jeśli chcesz skanować coraz niższe częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk strojenia na niższą częstotliwość. (Możesz zamiast tego najpierw nacisnąć 
przycisk strojenia na niższą częstotliwość, a następnie przycisk AUTO TUNE.) 
Radioodtwarzacz zacznie skanować coraz niższe częstotliwości i zatrzyma się 
automatycznie, gdy znajdzie stację radiową o wystarczającej sile sygnału.

5. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawią się aktualne informacje. Na 
wyświetlaczu pojawi się częstotliwość znalezionego sygnału. Jeśli sygnał 
jest wystarczająco silny i przesyła dane RDS, radioodtwarzacz wyświetli 
nazwę stacji.
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6. Po osiągnięciu końca zakresu częstotliwości fal radiowych, radioodtwarzacz 
wznowi strojenie od przeciwległego końca zakresu.

7. Ustaw głośność za pomocą przycisków regulacji głośności.
8. Naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć radioodtwarzacz.

Strojenie ręczne FM
1. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać pasmo FM.
3. Możesz dostrajać się do stacji radiowych, naciskając przycisk strojenia na 

wyższą lub niższą częstotliwość. Częstotliwość zmienia się skokowo co 50 kHz.
4. Po osiągnięciu końca zakresu częstotliwości fal radiowych, radioodtwarzacz 

wznowi strojenie od przeciwległego końca zakresu.
5. Ustaw głośność za pomocą przycisków regulacji głośności.

Ustawienia wyświetlacza w trybie FM
Radioodtwarzacz może wyświetlać szereg informacji w trybie radia FM:
1. Poszczególne ustawienia możesz wyświetlać, naciskając przycisk INFO.
 a. Text - Wyświetla komunikaty tekstowe, np. nazwę wykonawcy lub tytuł 

utworu, numer telefonu radiostacji, powiadomienia o ruchu drogowym itp.
 b. Program Type - Wyświetla rodzaj audycji odbieranej stacji, np. Pop 

(muzyka pop), Classic (muzyka klasyczna), News (wiadomości) itp.
 c. Frequency - Wyświetla częstotliwość sygnału FM.
 d. Date - Wyświetla bieżącą datę. 22

UWAGA: Powyższe informacje w trybie radia FM są widoczne wyłącznie po 
dostrojeniu się do stacji radiowej FM nadającej sygnał RDS.
Wskaźnik RDS w dolnej części wyświetlacza oznacza, że stacja radiowa nadaje 
jakieś dane RDS.

Ustawianie czułości skanowania radia FM
Radioodtwarzacz normalnie skanuje częstotliwości FM w poszukiwaniu audycji, 
których sygnał jest wystarczająco silny, aby odbiór dźwięku był dobry. Funkcja 
automatycznego skanowania jest czasami w stanie znaleźć słabsze sygnały ra-
diowe, np. z bardziej oddalonych nadajników. Radioodtwarzacz może skanować 
stacje radiowe w zasięgu lokalnym lub dalekim.
1. Włącz tryb FM. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby wejść do menu FM.
2. Przyciskiem strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz polecenie 

„Scan Zone” (strefa skanowania pasma). Naciśnij przycisk SELECT, aby 
wejść do ustawień. Obecnie używane ustawienia skanowania wyróżnione są 
symbolem gwiazdki.

3. Wybierz polecenie „Local” lub „Distant” za pomocą przycisku strojenia na 
wyższą/niższą częstotliwość. Polecenie „Distant” umożliwia wyszukiwanie 
rozgłośni również o słabszym sygnale.

4. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wprowadzane ustawienie. Wybór 
„Local” lub „Distant” zostanie zapisany w pamięci radioodtwarzacza aż do 
kolejnej zmiany ustawienia lub przywrócenia ustawień fabrycznych. 23

Zmiana dźwięku stereofonicznego na monofoniczny w trybie radia FM
Jeśli słuchana stacja radiowa FM ma słaby sygnał, czasami słychać szumy. 
Można ograniczyć zaszumienie sygnału, wymuszając odtwarzanie dźwięku nada-
wanego przez rozgłośnię w formacie monofonicznym, zamiast stereofonicznym.
1. Włącz tryb radia FM i dostrój się na stację radiową FM.
2. Naciśnij przycisk SELECT, aby wybrać tryb monofoniczny lub stereofoniczny. 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Force Mono” lub, stosownie do 
wybranego ustawienia, „Auto Stereo”

Zapamiętywanie stacji w trybach DAB i FM
Radioodtwarzacz może zapamiętać 20 stacji radiowych łącznie – na 5 stronach 
po 4 pozycje stacji każda, zarówno dla trybu radia DAB, jak i radia FM. Robi się to 
tak samo w każdym trybie pracy urządzenia.
1. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz.
2. Dostrój się do stacji radiowej w sposób opisany w instrukcji.
3. Jeśli chcesz zapisać stację radiową w pamięci, naciśnij przycisk PAGE, aby 

wybrać stronę pamięci stacji (od 1 do 5), po czym naciśnij przycisk z nume-
rem pozycji pamięci (od 1 do 4) i przytrzymaj go, aż na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat „Page X MY Saved” (gdzie X to numer wybranej strony pamięci, 
zaś Y to numer pozycji pamięci stacji).

4. Stacje, które już zapamiętano, można nadpisać w powyżej opisany sposób.
24

UWAGA: Stacje zapamiętane pozostają w pamięci po wyłączeniu zasilania 
radioodtwarzacza i odłączeniu go od sieci.

Wywoływanie zapamiętanych stacji DAB i FM
1. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć radioodtwarzacz.
2. Wybierz tryb pracy przyciskiem MODE.
3. Naciśnij przycisk PAGE, aby wybrać stronę pamięci stacji radiowych, po czym 

naciśnij i puść przycisk numeru pozycji pamięci, pod którym zapisano daną 
stację radiową, aby dostroić się do niej. Wybrany numer pozycji pamięci 
stacji pojawi się na dole wyświetlacza, np. „*P2M1”.

Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth
Trzeba sparować urządzenie Bluetooth z radioodtwarzaczem, aby można 
było automatycznie się z nim łączyć i odtwarzać dźwięk poprzez transmisję 
strumieniową Bluetooth. Parowanie nawiązuje połączenie między obydwoma 
urządzeniami, dzięki któremu rozpoznają się one wzajemnie.
Parowanie i odtwarzanie sygnału z urządzenia Bluetooth po raz pierwszy 
1. Gdy radioodtwarzacz jest włączony, naciśnij przycisk MODE, aby włączyć tryb 

Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Disconnected”, co oznacza, że 
radioodtwarzacz jest widoczny dla urządzeń Bluetooth i można się z nim połączyć.

2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu zgodnie z jego instrukcją, aby rozpo-
cząć parowanie z radioodtwarzaczem. Otwórz listę znalezionych urządzeń 
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Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz urządzenie o nazwie „DPR-76BT” 
(niektóre urządzenia mobilne z interfejsem Bluetooth w wersji starszej niż 2.1 
mogą wymagać kodu dostępu – wpisz „0000”).

3. Po nawiązaniu połączenia, rozlegnie się dźwięk jego potwierdzenia, zaś 
na wyświetlaczu pojawi się nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth. 
Możesz teraz wybrać i odtworzyć dowolny utwór muzyczny na sparowanym 
urządzeniu. Możesz regulować głośność na podłączonym urządzeniu lub 
bezpośrednio za pomocą radioodtwarzacza.

4. Utwory możesz odtwarzać, pauzować i wybierać na twoim sparowanym 
urządzeniu Bluetooth lub przyciskami na radioodtwarzaczu.

UWAGA:
1. Jeśli po raz pierwszy parujesz z radioodtwarzaczem dwa urządzenia Blueto-

oth, będzie on widoczny w ustawieniach obu tych urządzeń. Jeśli jednak jedno 
z urządzeń Bluetooth połączy się z radioodtwarzaczem jako pierwsze, wów-
czas nie będzie on widoczny w ustawieniach drugiego urządzenia Bluetooth.

2. Jeśli zabierzesz podłączone urządzenie Bluetooth poza zasięg radiood-
twarzacza, połączenie z nim zostanie chwilowo utracone. Radioodtwarzacz 
połączy się ponownie w sposób automatyczny, gdy urządzenie Bluetooth 
znajdzie się ponownie w jego zasięgu. Należy pamiętać, że gdy urządzenie 
Bluetooth jest tak rozłączone, nie da się podłączyć do radioodtwarzacza 
innego urządzenia Bluetooth.
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3. Jeśli „DPR-76BT” pojawi na liście ustawień urządzenia Bluetooth lecz nie 
można połączyć urządzenia z radioodtwarzaczem, usuń jego pozycję listy 
ustawień Bluetooth i ponownie sparuj urządzenie z radioodtwarzaczem, 
wykonując czynności opisane powyżej.

4. Skuteczny zasięg łączności pomiędzy radioodtwarzaczem i sparowanym z nim 
urządzeniem wynosi około 10 metrów (30 stóp). Każda przeszkoda pomiędzy ra-
dioodtwarzaczem i urządzeniem Bluetooth może zmniejszyć zasięg połączenia.

5. Wydajność połączenia Bluetooth może zależeć od podłączonego urządzenia 
Bluetooth. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do radioodtwarzacza, 
należy zapoznać się z możliwościami interfejsu Bluetooth podłączanego 
urządzenia. Niektóre urządzenia Bluetooth nie obsługują wszystkich funkcji.

6. W przypadku niektórych telefonów komórkowych wykonywanie czy odbiera-
nie połączeń telefonicznych, wysyłanie i odbiór wiadomości tekstowych albo 
e-maili oraz inne czynności niezwiązane ze strumieniowym odtwarzaniem 
dźwięku może wyciszyć dźwięk przesyłany do radioodtwarzacza, a nawet 
przerwać połączenie Bluetooth. Takie zachowanie się wynika z pracy 
interfejsu Bluetooth podłączonego urządzenia i nie świadczy o usterce 
technicznej radioodtwarzacza.

Ustawienia wyświetlacza w trybie Bluetooth
Radioodtwarzacz może wyświetlać szereg informacji w trybie Bluetooth. Pamiętaj, 
że dostępność tych informacji zależy od konkretnego formatu nośnika dźwięku.
Naciskając raz za razem przycisk INFO, możesz wyświetlać poszczególne pozycje. 27

Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth może przesyłać informacje o odtwarza-
nym utworze, radioodtwarzacz może je wyświetlać w trybie odtwarzania Bluetooth 
i mogą one być następujące: nazwa ścieżki, wykonawca, tytuł albumu oraz data.
Odtwarzanie plików dźwiękowych w trybie Bluetooth
Po udanym połączeniu radioodtwarzacza z urządzeniem Bluetooth, można 
rozpocząć odtwarzanie muzyki za pomocą sterowania radioodtwarzacza lub na 
podłączonym urządzeniu Bluetooth.
1. Gdy włączysz odtwarzanie, ustaw głośność za pomocą regulacji głośności 

na radioodtwarzaczu lub w urządzeniu Bluetooth.
2. Utwory możesz odtwarzać, pauzować i wybierać na twoim sparowanym urzą-

dzeniu Bluetooth. Możesz sterować odtwarzaniem przyciskami odtwarzania/
pauzy, następnego utworu i poprzedniego utworu na radioodtwarzaczu.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania naprzód/wstecz, aby przewijać 
obecny utwór do przodu lub do tyłu. Puść przycisk, gdy znajdziesz tę część 
ścieżki, której szukasz.

UWAGA: Nie wszystkie aplikacje do odtwarzania muzyki lub urządzenia reagują 
na wszystkie przyciski sterowania.
Odtwarzanie dźwięku ze sparowanego już urządzenia Bluetooth
Radioodtwarzacz może zapamiętać maksymalnie 6 sparowanych urządzeń 
Bluetooth. Gdy chcesz podłączyć kolejne urządzenie Bluetooth, zastąpi ono 
urządzenie najwcześniej połączone z radioodtwarzaczem. 28

Jeśli już sparowano jakieś urządzenie Bluetooth z radioodtwarzaczem, zostanie 
ono zapamiętane i radioodtwarzacz będzie łączył się najpierw z urządzeniem 
Bluetooth, z którym połączył się ostatnio.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth przez 2-3 sekundy, aby 
odłączyć urządzenie Bluetooth. Można również nacisnąć przycisk MODE, aby 
wybrać tryb inny niż Bluetooth lub wyłączyć interfejs Bluetooth w urządzeniu 
podłączonym do radioodtwarzacza, co przerwie połączenie Bluetooth.
Jeśli odłączysz urządzenie Bluetooth, gdy radioodtwarzacz jest w trybie Blueto-
oth, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Disconnected”, co oznacza, że można 
sparować radioodtwarzacz z innym urządzeniem Bluetooth.
UWAGA: Jeśli nie podłączysz urządzenia Bluetooth w ciągu 15 minut, radiood-
twarzacz wyłączy się automatycznie.

Automatyczna aktualizacja godziny zegara
Możesz wybrać, czy radioodtwarzacz ma synchronizować zegar sygnałem radia 
DAB, czy sygnałem stacji FM. Jeśli radioodtwarzacz straci zasilanie, to następnie 
po włączeniu go w trybie radia FM lub DAB, będzie mógł ustawić godzinę na 
zegarze na podstawie sygnału nadawanego przez radio.
Możesz też wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji godziny zegara. W takim 
przypadku trzeba ręcznie ustawiać godzinę na zegarze, ilekroć radioodtwarzacz 
straci zasilanie. 29

1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 
otworzyć menu bieżącego trybu pracy.

2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SE-
LECT, aby wejść do menu ustawień systemu. (Możesz za pomocą przycisków 
strojenia na wyższą/niższą częstotliwość i następnie przycisku SELECT 
wybrać polecenie „Back”, aby wrócić do menu wyższego poziomu.)

3. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „Time Setup” (ustawienia zegara). Naciśnij przycisk SELECT, aby 
wejść do ustawień.

4. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „Auto Update” (aktualizacja automatyczna). Następnie naciśnij 
przycisk SELECT, aby otworzyć menu automatycznej aktualizacji.

5. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz jedno 
z ustawień aktualizacji zegara – „From DAB” (sygnałem radia DAB), „From FM” 
(sygnałem radia FM) lub „No Update” (nie aktualizuj). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu pojawi się poprzednie menu.

Ustawianie formatu zegara
1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 

otworzyć menu bieżącego trybu pracy.
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2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-
lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.

3. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „Time Setup” (ustawienia zegara). Naciśnij przycisk SELECT, aby 
wejść do ustawień.

4. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz polecenie 
„Clock Format” (format zegara). Naciśnij przycisk wyboru, aby wejść w ustawienia 
formatu zegara. Obecnie używany format zegara jest wyróżniony gwiazdką.

5. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać format 
12 lub 24-godzinny. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór formatu 
zegara. Jeśli wybrano format 12-godzinny, wówczas godzina będzie wyświetla-
na ze znakiem godzin przedpołudniowych (AM) i popołudniowych (PM).

Ręczne ustawianie zegara
1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 

otworzyć menu bieżącego trybu pracy.
2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-

lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.
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3. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „Time Setup” (ustawienia zegara). Naciśnij przycisk SELECT, aby 
wejść do ustawień.

4. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz 
polecenie „Set Time” (ustaw godzinę). Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść 
w ustawienia zegara. Cyfry dnia zaczną migać.

5. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać pra-
widłowy dzień na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wprowadzane ustawienie. Następnie zaczną migać cyfry miesiąca.

6. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 
miesiąc. Naciśnij przycisk SELECT. Następnie zaczną migać cyfry roku.

7. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać rok. 
Naciśnij przycisk SELECT. Następnie zaczną migać cyfry godziny.

8. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby ustawić 
godzinę. Naciśnij przycisk SELECT. Następnie zaczną migać cyfry minut.

9. Naciskaj przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby ustawić 
minuty. Następnie naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienia.

Jeśli radioodtwarzacz ustawiono na 12-godzinny format czasu, możesz wybrać 
AM dla godzin przedpołudniowych (od północy licząc) lub PM dla godzin 
popołudniowych (do północy licząc). Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/
niższą częstotliwość, aby wybrać „AM” lub „PM”. Naciśnij przycisk SELECT, aby 
potwierdzić wprowadzane ustawienie.
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Regulacja jasności
Można ustawić jasność wyświetlacza używaną podczas pracy radioodtwarzacza.
1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 

otworzyć menu bieżącego trybu pracy.
2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-

lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.

3. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 
polecenie „Backlight” (podświetlenie). Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do 
menu ustawień.

4. W menu „Backlight” dostępne są 2 ustawienia: 
Timeout: czas, po upływie którego podświetlenie ma wyłączyć się. 
On Level: poziom jasności wyświetlacza, gdy radioodtwarzacz pracuje. 
Wybierz ustawienie za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą często-
tliwość, po naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić ustawienie.

Wybór języka
Domyślnie radio wyświetla wszystkie menu i komunikaty w języku angielskim. 
Możesz wybrać inny język wyświetlacza.
1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 

otworzyć menu bieżącego trybu pracy.
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2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-
lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.

3. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać polece-
nie „Language” (język). Naciśnij przycisk SELECT, aby wejść do menu ustawień.

4. Wybierz język za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, 
po naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór.

Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm znajduje się po lewej stronie radioodtwarzacza 
i służy do podłączania słuchawek. Po podłączeniu słuchawek radioodtwarzacz auto-
matycznie wyłączy swój głośnik. Pamiętaj, że poszczególne modele słuchawek mogą 
skrajnie różnić się czułością. Dlatego zalecamy ustawić głośność na minimum, zanim 
podłączysz słuchawki. Zalecamy też zmniejszyć głośność zanim odłączysz słuchawki.
WAŻNE! Nadmierny poziom ciśnienia akustycznego (nadmierna głośność) 
w słuchawkach grozi utratą słuchu. Nie słuchaj dźwięku na dużym poziomie 
głośności przez dłuższy czas – grozi to uszkodzeniem słuchu.

Powrót do ustawień fabrycznych
Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne radioodtwarzacza, mo-
żesz to zrobić w poniższy sposób. Czynność ta przywraca ustawienia domyślne, 
które kasuje wszystkie zmiany ustawień wprowadzone przez użytkownika.
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1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 
otworzyć menu bieżącego trybu pracy.

2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-
lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.

3. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać po-
lecenie „Factory Reset” (powrót do ustawień fabrycznych). Naciśnij przycisk 
SELECT, aby wejść do ustawień.

4. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 
„Yes” (tak) lub „No” (nie). Jeśli nie chcesz przywracać ustawień fabrycznych, 
wybierz „No”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, aby to potwierdzić.

5. Gdy wybierzesz „Yes”, naciśnij przycisk SELECT. Nastąpi pełne przywrócenie 
ustawień fabrycznych urządzenia. Usunięte zostaną wszystkie zapamiętane 
stacje i ich listy. Wszystkie ustawienia zmienią wartości na domyślne. Po 
przywróceniu ustawień fabrycznych radioodtwarzacz włączy się ponownie. 
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Welcome to Digital Radio” i rozpocz-
nie się skanowanie stacji radia DAB na paśmie III. Jeśli radioodtwarzacz 
przestanie działać prawidłowo po wyładowaniu atmosferycznym, możesz 
rozwiązać problem, przywracając ustawienia fabryczne (czasami trzeba 
również odłączyć urządzenie od źródła zasilania i podłączyć je ponownie).
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Wyświetlanie wersji oprogramowania
Wersja oprogramowania jest wyłącznie wartością do odczytu do informacji 
użytkownika lub pomocy technicznej i nie można jej zmienić.
1. Włącz radioodtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO/MENU, aby 

otworzyć menu bieżącego trybu pracy.
2. Za pomocą przycisku strojenia na wyższą/niższą częstotliwość wybierz po-

lecenie „System Settings” (ustawienia systemowe). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wejść do menu ustawień systemu.

3. Naciśnij przycisk strojenia na wyższą/niższą częstotliwość, aby wybrać 
polecenie „SW Version” (wersja oprogramowania). Naciśnij przycisk SELECT, 
aby wyświetlić wersję oprogramowania.

4. Naciśnij przycisk INFO/MENU, aby wyjść z informacji o wersji oprogramowania.

Gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania
W przyszłości mogą pojawić się wersje oprogramowania radioodtwarzacza z 
nowymi funkcjami. Radioodtwarzacz umożliwia aktualizację oprogramowania 
wewnętrznego poprzez gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania.

Nie próbuj aktualizować radioodtwarzacza samodzielnie, chyba że zaleci tak 
dział obsługi klienta firmy Sangean. Aktualizacja oprogramowania może usunąć 
z pamięci radioodtwarzacza wszystkie zapamiętane stacje radiowe i zmiany 
ustawień wprowadzone przez użytkownika.
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W przyszłości mogą być dostępne aktualizacje oprogramowania dla twojego 
radioodtwarzacza. Kolejne aktualizacje oprogramowania i informacje na jego 
temat można znaleźć na stronie internetowej: http://www.sangean.com
Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z naszą centralą, pisząc na 
adres e-mail contact@sangean.com.
1. Podłącz kabel Micro USB do gniazda USB po lewej stronie radioodtwarzacza, 

zaś drugi koniec kabla – do gniazda USB na komputerze PC.
2. Na podłączonym komputerze otwórz jeden z powyższych adresów interne-

towych, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Po uruchomieniu 
instalatora z aktualizacją oprogramowania na komputerze PC, postępuj 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby przepro-
wadzić aktualizację urządzenia.

Dane techniczne
Zasilanie
Zasilanie sieciowe WEJŚCIE: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
  WYJŚCIE: DC 7,5 V 0,8 A 6,0 W
Baterie  4 szt. LR6 (rozmiar AA) baterii alkalicznych  
  lub akumulatorów NiMH (nie w komplecie)
Zakres częstotliwości FM 87,5 – 108 MHz 
  DAB 174,928 – 239,200 MHz
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Jeśli trzeba będzie wyrzucić to urządzenie, pamiętaj o na-
stępujących wymaganiach: Nie wyrzucaj zużytych urządzeń 
elektrycznych z odpadami domowymi. Oddaj je do punktów 
recyklingu odpadów elektrycznych. Skontaktuj się z organami 
samorządowymi lub sprzedawcą w sprawie przekazania 
urządzenia do przeróbki wtórnej. (Dyrektywa WEEE – ws. 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Bluetooth
Dane techniczne Bluetooth Bluetooth® 5.0+EDR 
Obsługiwane profile A2DP, AVRCP 
Kodek Bluetooth Audio SBC, AAC 
Moc nadawania Klasa 2 mocy 
Zasięg w linii prostej 10 m (30 ft) 
Częstotliwość i maksymalna 2402 MHz – 2480 MHz 1,73 dBm (Bluetooth EDR) 
moc nadawania  
Głośnik  8 Ω 2 W 
Moc wyjściowa 0,5 W 
Gniazdo słuchawkowe Stereofoniczne, 3,5 mm 
Układ anten  Antena teleskopowa DAB 
  Antena teleskopowa FM 
Zakres temperatury roboczej 0°C ÷ +35°C


