Maszynka do przycinania wiosow

Cja obstugi

SENCOR

SHP 431BL

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie sie z jego instrukcja obstugi, nawet
w przypadku, jezeli masz juz doswiadczenie w postugiwaniu sie podobnymi urzadzeniami. Z wyrobu
nalezy korzysta¢ wytacznie w sposéb opisany w niniejszej instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy zachowac
do ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania facznie
z wewnetrznym materialem opakowaniowym, dokument kasowy i karte gwarancyjna. W razie

transportu zapakuj urzadzenie w oryginalne pudetko producenta, aby zapewni¢ maksymalne
zabezpieczenie wyrobu podczas transportu (na przykiad przeprowadzka albo wysytka do serwisu).
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

Ten wyrdb nie jest przeznaczony dla oséb (tacznie z dzie¢mi) o zmniejszonych predyspozycjach
fizycznych, umystowych lub mentalnych oraz oséb o ograniczonej wiedzy i doswiadczeniu, jezeli
nie jest nad nimi sprawowany fachowy nadzér albo nie zostaly im udzielone instrukcje dotyczace
obstugi wyrobu przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Dzieci powinny by¢ pod nadzorem zapewniajacym, ze nie beda sie bawi¢ wyrobem.

Nigdy nie uzywaj akcesoriéw, ktore nie zostaly dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie sa do
niego przeznaczone.

W zadnym przypadku nie naprawiaj wyrobu we wtasnym zakresie oraz nie dokonuj w nim zadnych
zmian - grozi porazenie pragdem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulacje tego wyrobu nalezy
powierzy¢ specjalistycznej firmie/serwisowi. Ingerujac w wyrdb w okresie gwarancji narazasz sie na
ryzyko utraty praw do bezptatnych napraw.

Nigdy nie korzystaj z wyrobu majac mokre rece albo nogi.

Z wyrobu nalezy korzystac i przechowywac go poza zasiegiem materiatéw palnych i lotnych.
Wyréb nie powinien by¢ narazany na dziatanie ekstremalnych temperatur, bezposrednie swiatto
stoneczne, nadmierng wilgotnosc¢ i nie nalezy go umieszcza¢ w zbyt zakurzonym pomieszczeniu.
Nie umieszczaj wyrobu w poblizu grzejnikéw, otwartego ognia i innych odbiornikéw lub urzadzen,
bedacych zrédtem ciepta.

Wyréb jest przeznaczony do uzytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z niego
w srodowisku przemystowym albo na zewnatrz!

Nigdy nie uzywaj tego wyrobu do obcinania siersci zwierzat.

Wyrobu nie wolno uzywac do innych celdw, niz te, do ktérych jest przeznaczony.

Ostrzezenie:
Wyréb nalezy utrzymywac suchy. Nie spryskuj go woda ani innym ptynem. Nie nalezy zanurzad
go do wody ani do innych cieczy.

Nigdy nie uzywaj wyrobu w poblizu wanny, umywalki lub innych naczyn z napuszczong woda.
Jezeli wyréb ma by¢ uzywany w poblizu dzieci, nalezy zachowac zwiekszong ostroznosc¢. Urzadzenie
nalezy zawsze umieszczac z dala od dzieci.

Tego wyrobu nie nalezy uzywac¢ w poblizu otwartych ran, ran cietych, oparzen stonecznych lub
pecherzy.

Utrzymuj ten wyréb w dostatecznej odlegtosci od oczu.

Jesli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymiane wyspecjalizowanemu serwisowi.
Nie wolno uzywac wyrobu z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczka kabla sieciowego.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewtasciwego uzycia wyrobu lub
jego akcesoriow.
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WPROWADZENIE
e Ta maszynka do przycinania wloséw jest przeznaczona do przycinania suchych lub zwilzonych

wioséw i brody. Wraz z maszynka s dostarczane 4 wymienne nasadki grzebieniowe. Kazda
nasadka jest przeznaczona do innej dfugosci ciecia.

OPIS MASZYNKI DO PRZYCINANIA WEOSOW

A

®

@

®

@

®

®

@ Jednostka tnaca ze stali nierdzewne;j

® Dzwigienka do ustawiania dtugosci ciecia
® Korpus maszynki

@ Przetacznik ON/OFF (wtgczanie/wytaczanie)
® Uszko do zawieszania

® Kabel sieciowy
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OPIS AKCESORIOW

® e

®
@
®

Nasadka grzebieniowa nr 1, dtugos¢ ciecia 3 mm
Nasadka grzebieniowa nr 2, dtugos¢ ciecia 6 mm
Nasadka grzebieniowa nr 3, dtugos¢ ciecia 9 mm
Nasadka grzebieniowa nr 4, dtugos¢ ciecia 12 mm
Grzebien

Nozyczki

Olej

Szczoteczka do czyszczenia

CISICICISIOIOIS)
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OBSLUGA MASZYNKI DO PRZYCINANIA WEOSOW
®  Przed pierwszym uzyciem wyjmij maszynke i jej wyposazenie z opakowania.

PRZED ROZPOCZECIEM CIECIA

e Osoba, ktérej wiosy beda ciete, powinna siedzie¢ tak, aby jej glowa znajdowata sie na poziomie
Twojej klatki piersiowej. W ten sposdb zostanie zapewniona komfortowa pozycja do obcinania
wioséw.

e W celu minimalizacji zanieczyszczenia odziezy obcietymi wiosami nalezy zakry¢ recznikiem szyje
i ramiona osoby, ktéra bedzie miata obcinane wtosy.

e Maszynki nalezy uzywac wytacznie do suchych lub zwilzonych wtoséw. Przed rozpoczeciem ciecia
wiosy nalezy doktadnie rozczesac zgodnie z kierunkiem, w ktérym rosna.

OBSEUGA MASZYNKI Z NASADKA GRZEBIENIOWA

e Wraz z maszynka sg dostarczane 4 nasadki grzebieniowe B@D-® do dtugosci ciecia 3, 6, 9 i 12 mm.
Wybierz jedng z nasadek BO-®@ i przymocuj ja do jednostki tngcej A @O zgodnie z ponizszymi
zaleceniami.

e Nasun grzebien nasadki C® na ostrze jednostki tngcej AQ oraz przycisnij ptozy nasadki C@ do
spodniej czesci jednostki tngcej AQ. Po przycisnieciu ptoz nasadki C@ do jednostki tnacej AQ@®
ustyszysz zatrzasniecie. Upewnij sie, ze nasadka grzebieniowa jest wtasciwie przymocowana do
jednostki tnacej AQ.

@ Grzebien nasadki
® Plozy nasadki

Uwaga:
Informacje o dtugosci ciecia sa podane na poszczegdlnych nasadkach.

OBSEUGA MASZYNKI DO PRZYCINANIA WEOSOW BEZ NASADKI GRZEBIENIOWE)J

e Zapomoca dzwigienki A® wyreguluj dtugos¢ ciecia bez uzycia nasadki grzebieniowej BO-@.

e Jesli chcesz, aby diugos¢ ciecia byta jak najkrétsza, wciénij dzwigienke A®@ kciukiem prawej reki
w kierunku do goéry do samego korica. Wiosy zostang przyciete tuz nad skérg gtowy. To ustawienie
jest przeznaczone np. do przycinania wtoséw na szyi i w poblizu uszu.

e Jesli wcisniesz dzwigienke na dét do korca, ustawisz dfugosc ciecia na ok. 3 mm.

e Podtacz wtyczke kabla sieciowego A® do gniazdka napiecia elektrycznego. W celu uruchomienia
maszynki przesun przefgcznik A®@ na pozycje ON (wtaczone).
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~. Rada:

Q Podczas przycinania wloséw poruszaj maszynka w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu
wiloséw kopiujac kontury gtowy.

Jesli korzystasz z maszynki po raz pierwszy, zalecamy skorzystanie najpierw z nasadki B® lub
B@®. Jesli przyciete wiosy beda zbyt dtugie, mozesz wybrac inng nasadke, aby je skrécié.

Przed wyréwnaniem linii wtoséw na szyi w okolicy uszu zdejmij z jednostki tnacej AQ® nasadke
grzebieniowa B®, B®, B® lub B@. Przekre¢ maszynke tak, aby ostrze jednostki tnacej byto
skierowane w doéf i przycinaj wiosy powoli z géry na doéf.

Uwaga:

M Podczas przycinania wlosy moga sie gromadzi¢ pomiedzy ostrzem jednostki tnacej i nasadka
grzebieniowa.
W celu usunigcia wloséw zgromadzonych pomiedzy ostrzem jednostki tnacej A® wcisnij
kilkakrotnie dzwigienke A® w goére i na dot.
W celu usuniecia wloséw zgromadzonych w nasadce grzebieniowej wytgcz najpierw maszynke
poprzez przesuniecie przetagcznika A® na pozycje OFF (wytgczone). Nastepnie zdejmij nasadke
i wyczysc ja.

e Po zakonczeniu przycinania wloséw wytgcz maszynke poprzez przesuniecie przetgcznika A® na
pozycje OFF (wytaczone) i odtgcz wtyczke kabla sieciowego A® od gniazdka elektrycznego.

e  Po kazdym uzyciu wyczy$¢ maszynke zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie
i konserwacja.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

®  Przed czyszczeniem wytacz maszynke i odtacz jg od gniazdka napiecia elektrycznego.

e Poprzez wcisniecie ptozy nasadki C@ w kierunku od jednostki tnacej A@® zwolnij nasadke
grzebieniowa i zdejmij ja z jednostki tnacej AQD.

e Wyczy$¢ nasadjke grzebieniowa B®, B®, B® lub B® i jednostke tnacg AD za pomoca szczoteczki
czyszczacej B®.

e Wytrzyj korpus maszynki A® czysta sucha $ciereczka.

e Do czyszczenia nie nalezy uzywac rozcienczalnikéw ani rozpuszczalnikdw czy srodkéw czyszczacych
o charakterze sciernym itp.

Uwaga:
Maszynke nalezy utrzymywac sucha. Nie nalezy spryskiwac jej woda ani zanurza¢ do wody lub
innej cieczy.

SMAROWANIE JEDNOSTKI TNACEJ

e Po kilku uzyciach zalecamy regularnie smarowac jednostke tnacg AQ®.

e Jesli nasadka grzebieniowa B®, B®, B® lub B@ jest zatozona na jednostce tnacej AQ), zdejmij ja.

e Nanie$ na ostrze jednostki tnacej A@ od 1 do 2 kropel oleju B@ i réwnomiernie rozprowadz go
czysta Sciereczka. Nadmiar oleju wysusz. Przed kolejnym uzyciem upewnij sig, ze ostrze jest suche.

Uwaga:

Po zuzyciu dostarczonego oleju B@ mozna skorzysta¢ z oleju nie zawierajacego kwaséw, np.
z oleju przeznaczonego do maszyn do szycia.
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WYMIANA JEDNOSTKI TNACEJ

e Jesli dojdzie do zuzycia jednostki tngcej AQ®, skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

e Jesli dokonujesz wymiany jednostki tngcej AQ) samodzielnie, skorzystaj wytacznie z oryginalnych
czesci zamiennych i postepuj zgodnie z nastepujacymi zaleceniami.

e Za pomoca $rubokreta krzyzykowego poluzuj $ruby na spodzie jednostki tngcej AQ@. Zdejmij
spodnig i wierzchnig czeé¢ jednostki tngcej A®. Przymocuj do korpusu maszynki A® nowa
wierzchnia i spodnia cze$¢ jednostki tnacej AQ. Zadbaj o wtasciwe osadzenie obu czesci. Ostrza
muszg by¢ réwnolegte. Jesli dzwigienka A® znajduje sie w pozycji goérnej, to gérna krawedz ostrza
powinna znajdowac sie ok. 1,2 mm pod goérna krawedzig spodniego ostrza. Przymocuj jednostke
tnacg AQ do korpusu maszynki A® za pomoca $rubek. Jesli gérna i dolna czesc jednostki tnacej
AQ nie s3 catkowicie wyréwnane, lekko poluzuj $rubki. Wyreguluj wyréwnanie ostrzy i ponownie
dokrec srubki.

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe ..
Czestotliwo$¢ nominalna.
Pobor mocy
Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycz
Glosnos¢

nym .. -

Deklarowana wartos¢ emisji gtosnosci tego urzadzenia wynosi 63 dB(A), co oznacza poziom A mocy
akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyijasnienie terminéw technicznych

Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona za pomocg podwdjnej lub
wzmocnionej izolacji.

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania
odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobdéw elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwykiym
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidagji, utylizacji i recyklingu
tych wyrobdéw nalezy przekazac je do wyznaczonych skfadnic odpadéw. W niektérych
krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwrécic¢

L tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego
produktu. Wtasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowac cenne Zrédta surowcéw
naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja odpaddéw. Szczegétowych
informacji udziela Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze skfadnice odpadow.
W przypadku niewfasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢ natozone kary
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsigbiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcag Panstwo zlikwidowac ten wyrdb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji
od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten wyrdb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza.

)
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