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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesigcioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnosé
uzyskania wspaniatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszg witryne¢ internetowa, aby:
Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w

@ rozwigzywaniu probleméw oraz informacje dotyczace serwisu:

www.electrolux.com/webselfservice
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

& Ostrzezenie / Przestroga — Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
@ Ogolne informacje i wskazdéwki
@ Informacje dotyczace srodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wczesniejszego
powiadomienia.

1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed instalacjg i rozpoczeciem eksploatacji urzgdzenia
nalezy uwaznie zapoznac sie z zatgczong instrukcjg



POLSKI

obstugi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrazenia ciata spowodowane nieprawidtowg instalacjg i
eksploatacjg. Nalezy zachowac instrukcje wraz z
urzgdzeniem do wykorzystania w przysztosci.

1.1 Bezpieczenstwo dzieci i 0séb o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

- Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukonczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze nieposiadajgce odpowiedniej
wiedzy lub doswiadczenia, jesli bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

- Nie pozwalac, aby dzieci bawity sie urzgdzeniem.

- Czyszczeniem i konserwacjg nie mogg zajmowac sie
dzieci bez nadzoru dorostych.

- Wszystkie opakowania nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

1.2 Ogdlne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowan, w miejscach, jak:

- Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placéwkach
pracowniczych

- Do obstugi przez klientéw w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych

- Otwory wentylacyjne w obudowie urzgdzenia lub w
zabudowie nie mogg byc¢ zakryte ani
zanieczyszczone.
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Nie wolno uzywac zadnych urzgdzen ani srodkéw do
przyspieszania odmrazania urzadzenia z wyjatkiem
tych, ktore zaleca producent.

Nalezy zachowa¢ ostroznosc, aby nie uszkodzic¢
uktadu chtodniczego.

Do wnetrza urzgdzenia nie wolno wktada¢ zadnych
urzgdzen elektrycznych za wyjatkiem tych, ktore
zaleca producent.

Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg pod cisnieniem
ani parg wodna.

Czysci¢ urzadzenie za pomocg wilgotnej szmatki.
Stosowac wytacznie obojetne detergenty. Nie
stosowac produktoéw Sciernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalnikow ani metalowych przedmiotow.

Nie przechowywac w urzgdzeniu substanciji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierajgcych
tatwopalny gaz pedny.

Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze
wzgledéw bezpieczenstwa musi go wymienié
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

21 Instalacja » Odczekac co najmniej 4 godziny
przed podtgczeniem urzadzenia do
OSTRZEZENIE! zasilania. Jest to niezbedne, aby olej
Urzadzenie moze sptynat z powrotem do sprezarki.
zainstalowac¢ wytacznie * Nie instalowa¢ urzgdzenia w poblizu
wykwalifikowana osoba. grzejnikow, kuchenek, piekarnikow
ani ptyt grzejnych.
Usuna¢ wszystkie elementy + Tyt urzadzenia musi znajdowad sie
opakowania. ] przy $cianie.
Nie instalowac ani nie uzywac « Nie instalowaé urzadzenia w miejscu,
uszkodzonego urzgdzenia. gdzie wystepuje bezposrednie
Postepowac zgodnie z instrukcjg nastonecznienie.
instalacji dostarczong wraz z + Nie instalowaé¢ urzadzenia w
urzadzeniem. miejscach wilgotnych lub chtodnych,
Zachowaé ostrozno$¢ podczas takich jak przybudéwki, garaze,
przenoszenia urzadzenia, poniewaz winiarnie.
jest ono ciezkie. Zawsze uzywac +  Przesuwajac urzadzenie, nalezy
rekawic ochronnych. podniesé jego przednig krawedz, aby
Wokot urzgdzenia nalezy zapewni¢ unikngé zarysowania podtogi.

przeptyw powietrza.



2.2 Podtaczenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
pozarem i porazeniem
pradem elektrycznym.

Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Nalezy upewnic¢ sie, ze informacje o
podtaczeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami instalacji zasilajgcej. W
przeciwnym razie nalezy
skontaktowac sie z elektrykiem.
Nalezy uzywa¢ wytgcznie prawidtowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

Nie stosowac rozgateznikéw ani
przedtuzaczy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilajgcego,
sprezarki). Jesli wystgpi koniecznos¢
wymiany elementow elektrycznych,
nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.

Przewdd zasilajagcy powinien
znajdowac sig ponizej wtyczki.
Podtaczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadbaé
o to, aby w zainstalowanym
urzadzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Odtaczajgc urzadzenie, nie ciagnac
za przewod zasilajgcy. Nalezy zawsze
ciggnac¢ za wtyczke sieciowq.

2.3 Przeznaczenie

/N

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen ciata,
oparzenia, porazenia
pradem lub pozaru.

Nie zmienia¢ parametréw
technicznych urzadzenia.

Nie umieszczac¢ w urzadzeniu innych
urzadzen elektrycznych (np.
maszynek do lodow), chyba, ze
zostaty one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
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Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ uktadu chtodniczego.
Zawiera on izobutan (R600a), ktory
jest gazem ziemnym spetniajgcym
wymogi dotyczgce ochrony
Srodowiska. Gaz ten jest tatwopalny.
W razie uszkodzenia uktadu
chtodniczego nalezy zadbac o to, aby
W pomieszczeniu nie byto otwartego
ptomienia ani zrédet zaptonu.
Przewietrzy¢ pomieszczenie.

Nie dopuszczac, aby gorgce
przedmioty dotykaty plastikowych
elementéw urzadzenia.

Nie wktada¢ do komory zamrazarki
napojéw gazowanych. Zamrazanie
powoduje wzrost cisnienia w
opakowaniu z napojem.

Nie wolno przechowywaé w
urzgdzeniu tatwopalnych gazow i
ptynow.

Nie umieszczaé w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasaczonych tatwopalnymi
substancjami.

Nie dotykac sprezarki ani skraplacza.
S3 one gorace.

Nie wyjmowac ani nie dotykac¢
produktéw znajdujgcych sie w
komorze zamrazarki mokrymi lub
wilgotnymi rekoma.

Nie wolno ponownie zamrazaé
rozmrozonej Zywnosci.

Nalezy przestrzegaé wskazéwek
dotyczacych przechowywania
mrozonej zywnosci, ktére znajdujg sie
na jej opakowaniu.

2.4 Konserwacja i czyszczenie

AN

OSTRZEZENIE!
Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen i
uszkodzeniem urzadzenia.

Przed przystgpieniem do konserwacji
nalezy wytgczy¢ urzadzenie i wyjaé
wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda elektrycznego.

W uktadzie chtodniczym urzgdzenia
znajdujg sie zwigzki weglowodorowe.
Konserwacjg i napetnianiem ukfadu
chtodniczego moze zajmowac sie
wytgcznie wykwalifikowana osoba.
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* Regularnie sprawdza¢ odptyw
skroplin w urzgdzeniu i w razie
potrzeby oczyszczaé go. Gdy odptyw
zablokuje sie, na dnie urzgdzenia
zbiera sie woda.

2.5 Utylizacja

& OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

» Odtgczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania.
» Odcig¢ i wyrzuci¢ przewod zasilajacy.

3. EKSPLOATACJA

3.1 Panel sterowania

. - .1
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3.2 Wtgczanie

1. Wiozy¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego do gniazda
elektrycznego.

2. Jesli wszystkie diody LED sg
wytgczone, nalezy dotkng¢ przycisku
regulacji temperatury.

3.3 Wytgczanie

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk regulacji
temperatury przez 3 sekundy.
Zgasnag wszystkie wskazniki.

*  Wymontowac¢ drzwi, aby uniemozliwi¢
zamkniecie sie dziecka lub zwierzecia
wewnatrz urzadzenia.

* Czynnik w ukfadzie chtodniczym i
materiaty izolacyjne zastosowane w
tym urzadzeniu nie stanowig
zagrozenia dla warstwy ozonowe;j.

* Pianka izolacyjna zawiera fatwopalny
gaz. Aby uzyskac informacje
dotyczgce prawidtowej utylizacji
urzadzenia, nalezy skontaktowac sie
z lokalnymi wtadzami.

* Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢
uktadu chtodniczego w poblizu
wymiennika ciepta.

Kontrolka wskaznika temperatury
FastFreeze Wskaznik
FastFreeze Przycisk

Regulator temperatury
Przycisk WEL./WYL.

3.4 Regulacja temperatury

Aby zaczgc¢ korzystaé z urzadzenia,
nalezy dotykac regulator temperatury, az
zaswieci sie kontrolka LED
odpowiadajaca zgdanej temperaturze.
Wybor jest progresywny, od 2°C do 8°C.

(i)

Najnizsza temperatura:
+2°C.

Najwyzsza temperatura:
+8°C.

Ustawienie posrednie jest
zwykle najbardziej
odpowiednie.



Ustawienie temperatury nalezy wybrac,
uwzgledniajac fakt, ze temperatura
wewnatrz urzadzenia zalezy od:

temperatury w pomieszczeniu;
czestotliwosci otwierania drzwi;
ilosci przechowywanej zywnosci;
miejsca, w ktérym umieszczono
urzgdzenie.

1. Dotkna¢ regulatora temperatury.
Wskaznik aktualnej temperatury bedzie
migaé. Kazde dotkniecie przycisku
spowoduje zmiane ustawienia o jedng
pozycje. Odpowiedni wskaznik LED
bedzie migac przez chwile.
2. Dotykac regulatora temperatury az
do wybrania zgdanej temperatury.

4. PIERWSZE UZYCIE

4.1 Czyszczenie wnetrza

W celu usunigcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urzadzenia, nalezy umy¢
jego wnetrze i znajdujace sie w nim
akcesoria letnig wodg z dodatkiem
neutralnego srodka czyszczacego, a
nastepnie doktadnie osuszyc.

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

5.1 Rozmieszczanie poétek na
drzwiach

Aby umozliwi¢ przechowywanie
artykutdéw spozywczych w opakowaniach
o réznej wielkosci, potki na drzwiach
mozna umieszczac na réznych
wysokosciach.

1. Stopniowo wyciagac¢ potke w
kierunku wskazywanym przez
strzatki, aby jg wyjac.

2. Umiesci¢ ponownie wediug potrzeb.

POLSKI 7

3.5 Funkcja FastFreeze

Funkcje FastFreeze mozna wiaczyc¢,
naciskajgc przycisk FastFreeze.

Zaswieci sie dioda LED odpowiadajgca
symbolowi funkcji FastFreeze.

Funkcje FastFreeze mozna wytaczyé,
naciskajgc przycisk FastFreeze.

Wskaznik FastFreeze wytaczy sie.

(i)

Funkcja wytacza sie
automatycznie po 52
godzinach.

UWAGA!

Nie nalezy stosowac silnych
detergentow ani materiatow
Sciernych, poniewaz
mogtoby to spowodowac
uszkodzenie powierzchni
urzgdzenia.

AN

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

5.2 Zmiana potozenia potek

Sciany komory chtodziarki wyposazono
w kilka prowadnic umozliwiajgcych
umieszczenie poétek zgodnie z biezgcymi
potrzebami.
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@ Nie wolno wyjmowaé
szklanej potki znad szuflady

na warzywa, poniewaz jej
obecnos$¢ zapewnia
odpowiedni obieg powietrza.

5.3 Funkcja FreeStore

Funkcja FreeStore umozliwia szybkie
schtadzanie zywnosci i zapewnia
utrzymanie bardziej rownomiernej
temperatury w komorze.

Wigczy¢ FreeStore, gdy
temperatura otoczenia
przekracza 25°C.

Nacisna¢ przycisk (A), aby wigczy¢
wentylator. Zapali sie zielona kontrolka

@ Whytaczajac urzadzenie,
nalezy pamieta¢ o
wytgczeniu wentylatora
poprzez nacisniecie
przycisku (A). Zielona
kontrolka (B) zgasnie.

5.4 Zamrazanie $wiezej
Zywnosci

Komora zamrazarki jest przeznaczona
do diugotrwatego przechowywania

mrozonek, gteboko zamrozonej zywnosci
oraz do zamrazania $wiezej zywnosci.

W celu zamrozenia $Swiezej zywnosci
nalezy wigczyc¢ funkcje FastFreeze i
umiesci¢ zywnos¢ do zamrozenia w
komorze zamrazarki.

W celu zamrozenia Swiezej zywnosci
nalezy wigczy¢ funkcje FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem zywnosci przeznaczonej
do zamrozenia w komorze zamrazarki.

Informacje o maksymalnej ilosci
zywnosci, jakg mozna zamrozi¢ w ciggu
24 godzin, podano na tabliczce
Znamionowej umieszczonej wewnatrz
urzgdzenia.

Proces zamrazania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkiada¢ kolejnej
partii zywnosci przeznaczonej do
zamrozenia.

Po zakonczeniu procesu zamrazania
nalezy powrdci¢ do zadanej temperatury
(patrz ,Funkcja FastFreeze”).

@ Temperatura w komorze
chtodziarki moze wtedy
spas¢ ponizej 0°C. Jesli tak
sie stanie, nalezy ponownie
ustawi¢ wyzszg temperature.

5.5 Przechowywanie
zamrozonej Zywnosci

Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wytaczenia urzadzenia
przed umieszczeniem produktéw w
komorze nalezy uruchomic¢ urzgdzenie
na co najmniej 2 godziny z wtgczong
funkcja FastFreeze.



@ Jezeli dojdzie do
przypadkowego rozmrozenia

zywnosci, np. wskutek awarii
zasilania, lub jesli
urzgdzenie byto wytgczone
przez czas dtuzszy niz
podany w tabeli z danymi
technicznymi w punkcie
,Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
nalezy szybko spozy¢
rozmrozone produkty lub
niezwtocznie poddac¢ je
obroébce termicznej, a
nastepnie ponownie
zamrozi¢ (po ostudzeniu).

5.6 Rozmrazanie

Gteboko zamrozong zywnos¢ lub
mrozonki przed uzyciem nalezy

6. WSKAZOWKI | PORADY

6.1 Odgtosy normalnej pracy

Podczas pracy urzgdzenia moga by¢
styszalne nastepujgce odgtosy:

« Lekko styszalny odgtos bulgotania
dochodzacy z przewodow
chtodniczych, gdy pompowany jest
czynnik chtodniczy.

« Odgtos brzeczenia i pulsowania
sprezarki, gdy pompowany jest
czynnik chtodniczy.

« Odgtos trzaskania z wnetrza
urzgdzenia, spowodowany przez
naturalne i niegrozne zjawisko
rozszerzalnosci cieplnej.

* Lekko styszalny odgtos klikania
regulatora temperatury podczas
wigczania i wytgczania sie sprezarki.

6.2 Wskazowki dotyczace
oszczedzania energii

* Nie otwiera¢ zbyt czesto drzwi
urzgdzenia i nie zostawiac ich
otworzonych dtuzej, niz jest to
absolutnie konieczne.

» Jesli temperatura otoczenia jest
wysoka, regulator temperatury jest
ustawiony na niskg temperature i
urzgdzenie jest w petni zatadowane,

POLSKI 9

rozmrozi¢ w komorze chtodziarki lub w
temperaturze pokojowej, zaleznie od
dostepnego czasu rozmrazania.

Mate kawatki mozna gotowaé w stanie
zamrozonym, od razu po wyjeciu z
zamrazarki. W takim przypadku
gotowanie potrwa dtuze;.

5.7 Wytwarzanie lodu

Urzadzenie jest wyposazone w jedng lub
dwie tacki do wytwarzania lodu.

@ Do wyjmowania tacek z
zamrazarki nie nalezy
uzywacé metalowych
narzedzi.

1. Napetni¢ pojemniki wodg
2. Wiozy¢ pojemniki na I6d do komory
zamrazarki.

sprezarka moze pracowac bez
przerwy, co powoduje powstawanie
szronu lub lodu na parowniku. Jesli do
tego dojdzie, nalezy ustawi¢ regulator
temperatury na wyzsza temperature,
aby umozliwi¢ automatyczne
odszranianie i jednoczesnie
zmniejszy¢ zuzycie energii.

6.3 Wskazéwki dotyczace
przechowywania Swiezej
ZyWnosSCi

Aby uzyskac najlepsze efekty:

* W chiodziarce nie nalezy
przechowywac cieptej zywnosci ani
parujacych ptynéw

* Artykuty spozywcze nalezy przykryc
lub owing¢, szczegolnie te, ktore
wydzielajg intensywny zapach

* nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza wokot artykutow
spozywczych

6.4 Wskazdéwki dotyczace

przechowywania

Przydatne wskazowki:
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* Mieso (wszystkie rodzaje):
zapakowac do odpowiedniego
opakowania i umiescic¢ na szklanej
pétce nad pojemnikiem na warzywa.
Mieso mozna przechowywac
maksymalnie przez 1-2 dni.

+ Zywnos$é gotowana, potrawy na
zimno: przykry¢ i umiesci¢ na
dowolnej poice.

+  Owoce i warzywa: doktadnie umy¢
i umiesci¢ w specjalnej szufladzie.
Niezapakowanych banandw,
ziemniakow, cebuli i czosnku nie
nalezy przechowywac w chtodziarce.

* Masto i ser: umiesci¢ w specjalnym
hermetycznym pojemniku, owingé
folig aluminiowa lub umiescic¢
w polietylenowym worku tak, aby
maksymalnie ograniczy¢ dostep
powietrza.

+ Butelki: zamkng¢ butelke nakretka i
umiescic jg na drzwiowej potce na
butelki lub (jesli wystepuje) specjalnej
poétce na butelki.

6.5 Wskazowki dotyczace
zamrazania

Aby uzyskac¢ najlepsze wyniki
zamrazania, nalezy korzystac z
ponizszych waznych wskazéwek:

* maksymalng ilo$¢ zywnosci, jakg
mozna zamrozi¢ w ciggu 24 godzin
podano na tabliczce znamionowej;

* proces zamrazania trwa 24 godziny,
w tym czasie nie nalezy wktadac
dodatkowych porcji zywnosci do
zamrozenia;

* nalezy zamrazac tylko artykuty
spozywcze najwyzszej jakosci, Swieze
i doktadnie oczyszczone;

* zywnos¢ nalezy dzieli¢ na mate porcje
w celu przyspieszenia zamrazania i
zwiekszenia skutecznosci procesu
oraz w celu umozliwienia rozmrazania
tylko potrzebnych ilosci;

* zywnosc¢ nalezy pakowaé w folie
aluminiowg lub polietylenowg

zapewniajgcg hermetyczne
zamknigcie;

* nie dopuszczac do stykania sie
Swiezej, nie zamrozonej zywnosci z
zamrozonymi produktami, aby
unikng¢ podniesienia temperatury
zamrozonych produktow;

» produkty niskottuszczowe
przechowujg sie lepiej i przez dtuzszy
czas niz te o duzej zawartosci
ttuszczu. Sél skraca okres
przechowywania zywnosci;

* spozywanie sorbetu bezposrednio po
wyjeciu z komory zamrazarki moze
spowodowa¢ odmrozenia skory;

» zaleca sie umieszczenie daty
zamrozenia na kazdym opakowaniu w
celu kontroli dtugosci okresu
przechowywania.

6.6 Wskazéwki dotyczace
przechowywania zamrozonej
ZYyWnosSci

Aby urzadzenie pracowato z najlepszg
wydajnoscia, nalezy:

* Upewnic sie, ze mrozonki byty
odpowiednio przechowywane w
sklepie.

» Starac sie, aby zamrozona zywnosé
byta transportowana ze sklepu do
zamrazarki w jak najkrotszym czasie.

* Nie otwiera¢ zbyt czesto drzwi
zamrazarki i nie zostawia¢ ich
otwartych dtuzej niz jest to absolutnie
konieczne.

* Porozmrozeniu zywnos¢ szybko traci
Swiezos¢ i nie mozna jej ponownie
zamrazac.

Nie przekracza¢ okresu
przechowywania podanego przez
producenta zywnosci.



OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

7.1 Ogdlne wskazowki

UWAGA!

Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych nalezy
odtaczy¢ urzadzenie od
zasilania.

@ Uktad chtodniczy urzgdzenia
zawiera weglowodory,
dlatego wszelkie prace
konserwacyjne i napetnianie
ukfadu powinny by¢
wykonywane przez
wykwalifikowanych
pracownikow serwisu.

@ Akcesoria oraz czesci
urzgdzenia nie nadajg sie do
mycia w zmywarce.

7.2 Okresowe czyszczenie

& UWAGA!
Nie nalezy ciggnag,

przesuwac ani uszkadzac
rurek i/lub przewodow w
urzgdzeniu.

UWAGA!

Nalezy chroni¢ uktad
chtodniczy przed
uszkodzeniem.

& UWAGA!
Przesuwajac urzadzenie,

nalezy podnies¢ jego
przednig krawedz, aby
uniknag¢ zarysowania
podtogi.

Urzadzenie nalezy regularnie czyscic:

1. Whnetrze i akcesoria nalezy my¢

letnig woda z dodatkiem neutralnego

srodka czyszczacego.
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2. Regularnie sprawdzac i przeciera¢
uszczelki drzwi, aby nie gromadzit sie
na nich osad.

3. Doktadnie optukac i wysuszyc.

4. Jesli skraplacz i sprezarka z tytu
urzadzenia sg dostepne, oczyscic je
za pomocg szczotki.

Poprawi to wydajnos¢ urzadzenia i
zmniejszy zuzycie energii
elektryczne;j.

7.3 Rozmrazanie chtodziarki

Podczas normalnego uzytkowania za
kazdym razem po wytgczeniu sie silnika
sprezarki nastepuje automatyczne
usuniecie szronu z parownika komory
chtodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu sptywa rynienkg do specjalnego
pojemnika znajdujacego sie z tytu
urzgdzenia nad sprezarkg, skad
nastepnie odparowuje.

Nalezy okresowo czysci¢ otwor
odptywowy znajdujacy sie na srodku
rynienki w komorze chtodziarki, aby
zapobiec przelewaniu sie wody i jej
kapaniu na zywnos$¢.
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7.4 Rozmrazanie zamrazarki

/N

UWAGA!

Nigdy nie wolno uzywaé
ostrych metalowych
przedmiotéw do usuwania
szronu z parownika,
poniewaz mozna go
uszkodzi¢. Nie wolno
stosowac urzadzen
mechanicznych ani zadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przy$pieszy¢ rozmrazanie.
Wzrost temperatury
zamrozonych artykutow
spozywczych podczas
rozmrazania moze
spowodowac skrocenie
czasu ich bezpiecznego
przechowywania.

Na okoto 12 godzin przed
planowanym rozmrazaniem
nalezy ustawi¢ nizszg
temperature, aby zapewni¢
odpowiednig rezerwe w
zamrozonych produktach na
czas przerwy w dziataniu.

(i)

Na potkach zamrazarki oraz w gérnej
czesci komory zawsze powstaje pewna
ilos¢ szronu.

Zamrazarke nalezy rozmrazac, gdy
warstwa szronu ma grubos$é ok. 3-5 mm.

1. Wytaczy¢ urzgdzenie i wyjaé wtyczke
z gniazda elektrycznego.

2. Wyjac wszystkie przechowywane
artykuly spozywcze, zawing¢ w kilka
warstw gazet i umiesci¢ w chtodnym
miejscu.

& OSTRZEZENIE!

Nie wolno dotyka¢
zamrozonej zywnosci
mokrymi rekoma. Rece
mogq przymarzng¢ do
mrozonki.

OSTRZEZENIE!
Patrz rozdziat dotyczacy
bezpieczenstwa.

3. Zostawi¢ otwarte drzwi.

Aby przyspieszy¢ proces
rozmrazania, nalezy umiesci¢ w
komorze zamrazarki miske z cieptg
woda. Nalezy rowniez usuwac
kawatki lodu, ktére odrywajg sie
podczas rozmrazania.

4. Po zakonczeniu rozmrazania nalezy
doktadnie wysuszy¢ wewnetrzne
powierzchnie.

5. Wigczy¢ urzadzenie.

Po uptywie trzech godzin wtozy¢ do
komory zamrazarki wczesniej wyjete
produkty spozywcze.

7.5 Przerwy w uzytkowaniu
urzadzenia

Jesli urzagdzenie nie bedzie uzytkowane
przez dtugi czas, nalezy wykonac¢
nastepujgce czynnosci:

1. Odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

2. Wyjac wszystkie artykuty spozywcze.

3. Wyczysci¢ urzadzenie oraz wszystkie
akcesoria.

4. Pozostawi¢ uchylone drzwi, aby
unikng¢ powstawania
nieprzyjemnych zapachoéw.

& OSTRZEZENIE!

Jesli urzagdzenie ma
pozosta¢ wigczone, nalezy
poprosi¢ kogos o jego
regularne sprawdzanie, aby
unikng¢ zepsucia sig
zywnosci w przypadku
przerwy w zasilaniu.

8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW



8.1 Co zrobic, gdy...
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Problem

Prawdopodobna przy-
czyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie dziata.

Urzadzenie jest wytaczone.

Wiaczy¢ urzgdzenie.

Wtyczki przewodu zasilajg-
cego nie wtozono prawidtfo-
wo do gniazda elektrycz-
nego.

Wiozy¢ prawidtowo wtycz-
ke do gniazda elektryczne-

go.

Brak napiecia w gniezdzie
elektrycznym.

Podtaczy¢ inne urzadzenie
elektryczne do tego same-
go gniazda elektrycznego.
Skontaktowac¢ sie z wy-
kwalifikowanym elektry-
kiem.

Urzadzenie pracuje gtos-
no.

Urzadzenie nie stoi stabil-
nie.

Sprawdzi¢, czy urzgdzenie
jest wypoziomowane.

Nie dziata oswietlenie.

Oswietlenie jest w trybie
czuwania.

Zamkngc i otworzy¢ drzwi.

Przepalita sie zarowka.

Skontaktowac sie z najbliz-
szym autoryzowanym
punktem serwisowym.

Sprezarka pracuje bez
przerwy.

Nie ustawiono prawidtowo
temperatury.

Patrz rozdziat ,Eksploata-

cja”.

W urzgdzeniu umieszczo-
no naraz duzg ilos¢ zyw-
nosci do zamrozenia.

Odczekac kilka godzin i
ponownie sprawdzi¢ tem-
perature.

Temperatura w pomie-
szczeniu jest zbyt wysoka.

Zapoznac sie z informacjg
dotyczaca klasy klimatycz-
nej na tabliczce znamiono-
wej.

Witozono zbyt ciepte potra-
wy do urzadzenia.

Przed umieszczeniem zyw-
nosci w urzadzeniu nalezy
odczekac, az ostygnie ona
do temperatury pokojowe;.

Drzwi nie zamknieto pra-
widtowo.

Patrz ,Zamykanie drzwi”.

Wiaczona jest funkcja
FastFreeze.

Patrz ,Funkcja FastFree-
ze’.

Osadza sie za duzo szronu
i lodu.

Nie zamknieto prawidtowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.

Patrz ,Zamykanie drzwi”.
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Problem

Prawdopodobna przy-
czyna

Rozwigzanie

Nie wtozono prawidtowo
zatyczki otworu odptywo-
wego odszraniania.

Umiesci¢ prawidtowo za-
tyczke otworu odptywowe-
go odszraniania.

Nie zapakowano prawidto-
wo produktow zywnoscio-
wych.

Zapakowac prawidtowo
produkty.

Nie ustawiono prawidtowo
temperatury.

Patrz rozdziat ,,Eksploata-

cja”.

Sprezarka nie uruchamia
sie natychmiast po nacis-
nieciu FastFreeze lub
zmianie ustawienia tempe-
ratury.

Jest to normalne zjawisko,
ktére nie oznacza usterki.

Sprezarka rozpoczyna pra-
ce dopiero po pewnym
czasie.

Po tylnej sciance chtodziar-
ki sptywa woda.

Podczas procesu automa-
tycznego odszraniania
szron topi sie na tylnej
Sciance.

Jest to normalne zjawisko.

Woda sptywa do komory
chtodziarki.

Odptyw skroplin jest nie-
drozny.

Oczysci¢ odptyw skroplin.

Produkty uniemozliwiajg
sptywanie skroplin do ry-
nienki na tylnej $ciance.

Upewnic¢ sie, ze produkty
nie stykaja sie z tylng
Scianka.

Woda wylewa sie na pod-
toge.

Koncéwka wezyka odpro-
wadzajgcego wode z od-
szraniania nie jest potgczo-
na z pojemnikiem umie-
szczonym nad sprezarka.

Zamocowac koncowke
wezyka odprowadzajgcego
wode z odszraniania w po-
jemniku umieszczonym
nad sprezarka.

Nie mozna ustawic¢ tempe-
ratury.

Wiaczona jest funkcja
FastFreeze lub Shopping.

Wytaczy¢ funkcje Fast-
Freeze lub Shopping recz-
nie albo zaczeka¢, az funk-
cja wytgczy sie automa-
tycznie i ustawic tempera-
ture. Patrz ,Funkcja Fast-
Freeze” lub ,Funkcja Shop-
ping”.

Temperatura w urzgdzeniu
jest zbyt niska lub zbyt wy-
soka.

Nie ustawiono prawidtowo
regulatora temperatury.

Ustawi¢ wyzsza/nizszg
temperature.

Drzwi nie zamknieto pra-
widtowo.

Patrz ,Zamykanie drzwi”.
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Problem

Prawdopodobna przy-
czyna

Rozwigzanie

Temperatura produktow
jest zbyt wysoka.

Pozostawi¢ produkty, aby
ostygty do temperatury po-
kojowej i dopiero wtedy
wiozy¢ je do urzgdzenia.

Wiozono na raz zbyt wiele
produktéw do przechowa-
nia.

Ograniczyc¢ ilos¢ produk-
téw wktadanych jedno-
czesnie do przechowania.

Grubos$¢ warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.

Rozmrozi¢ urzadzenie.

Drzwi urzadzenia sg otwie-

Otwierac drzwi urzgdzenia

rane zbyt czesto. tylko wtedy, gdy jest to ko-

nieczne.

Wigczona jest funkcja Patrz ,Funkcja FastFree-
FastFreeze. ze’.

Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urzgdzeniu.

Zapewni¢ obieg zimnego
powietrza w urzadzeniu.

skontaktowac sie z autoryzowanym

Jezeli podane rozwigzania centrum serwisowym.

nie przynoszg pozadanego
efektu, nalezy skontaktowac
sie z najblizszym

(i)

8.3 Zamykanie drzwi

autoryzowanym punktem 1. Wyczyscié uszczelki drzwi.
serwisowym. 2. W razie potrzeby wyregulowaé drzwi.
Patrz punkt ,Instalacja”.
8.2 Wymiana o$wietlenia 3. W razie potrzeby wymieni¢

uszkodzone uszczelki drzwi. Nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Urzadzenie wyposazono w bardzo trwate
oswietlenie wnetrza typu LED.

Wymiany o$wietlenia moze dokonaé
wytgcznie pracownik serwisu. Nalezy

9. INSTALACJA

9.1 Ustawianie

. . . . Klasa Temperatura otoczenia
Urzadzenie nalezy zainstalowaé w Klima-
suchym, dobrze wietrzonym tyczna

pomieszczeniu, w ktérym temperatura
otoczenia bedzie odpowiadac klasie SN
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

od +10°C do + 32°C
N od +16°C do + 32°C
ST od +16°C do + 38°C
T od +16°C do + 43°C
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@ Niektore modele urzgdzen

moga dziata¢ nieprawidtowo
w temperaturze spoza
podanego zakresu.
Prawidtowa praca
urzadzenia jest
gwarantowana tylko w
podanym zakresie
temperatury. W razie
watpliwosci dotyczacych
miejsca instalacji nalezy
skontaktowac sie ze
sprzedawca, dziatem obstugi
klienta lub najblizszym
autoryzowanym punktem
serwisowym.

9.2 Podtgczenie do sieci
elektrycznej

Przed podtgczeniem urzadzenia do
gniazdka nalezy sprawdzic¢, czy
napiecie oraz czestotliwo$¢ na
tabliczce znamionowej odpowiadajg
napieciu w sieci domowe;j.
Urzadzenie musi by¢ uziemione.
Wtyczka przewodu zasilajgcego jest
w tym celu wyposazona w specjalny
styk. Jesli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urzgdzenie nalezy podtaczy¢ do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.

* Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci w przypadku
nieprzestrzegania podanych zalecen
bezpieczenstwa.

* Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

9.3 Wymagania dotyczgce
wentylacji

Przeptyw powietrza za urzgdzeniem musi
by¢ wystarczajgcy.

7 5cm min.

/ > » » » 200cm?

d
min.
2
- - 200 cm
A

& UWAGA!
Przed zainstalowaniem

urzadzenia nalezy
przeczytaé instrukcje
montazu.

Podczas normalnej pracy urzgdzenia stycha¢ odgtosy (sprezarka, obieg czynnika
chtodniczego).

OK
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11. DANE TECHNICZNE

11.1 Dane techniczne

Wymiary wneki

Wysokosé mm 1780
Szerokos¢ mm 560
Gtebokosc¢ mm 550
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Czas utrzymywania temperatury Godz. 22
Napiecie Vv 230 - 240
Czestotliwosé Hz 50

Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdujgcej sie wewnatrz
lub na zewnatrz urzadzenia oraz na

12. OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem L/:)
nalezy poddac utylizacji. Opakowanie
urzadzenia wtozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadow urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne oraz

etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

urzgdzen oznaczonych symbolem i
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwrdécic¢ produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowa¢ sie z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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