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K
upując klim

ator w
ielofunkcyjny m

arki H
B

, w
ybrali P

aństw
o jedno z najlepszych tego typu

urządzeń 
dostępnych 

obecnie 
na 

rynku. 
P

raw
idłow

o 
używ

any 
i 

konserw
ow

any 
klim

ator
zapew

ni P
aństw

u w
iele lat satysfakcjonującego działania.

P
rz

e
p

is
y
 b

e
z
p

ie
c
z
e

ń
s
tw

a
:

P
rzed 

rozpoczęciem
 

użytkow
ania 

klim
atora, 

należy 
dokładnie 

zapoznać 
się 

z 
niniejszą

instrukcją obsługi i bezw
zględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi w

raz z dow
odem

 zakupu
należy przechow

yw
ać w

 łatw
o dostępnym

 m
iejscu.

N
ależy upew

nić się, że napięcie w
sieci jest takie sam

o jak w
skazane na urządzeniu. 

W
 celu uniknięcia pożaru, w

zględnie w
strząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bez-

pośrednio do gniazdka elektrycznego całkow
icie w

suw
ając do niego w

tyczkę. N
ie należy używ

ać
kabla przedłużającego. 
Zaw

sze należy w
yłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w

danej chw
ili nie jest używ

ane bądź na-
stępuje zam

iana akcesoriów
 lub czyszczenie urządzenia. A

by w
yłączyć urządzenie z

sieci, należy
w

yciągnąć w
tyczkęz

gniazda. W
ŻA

D
N

YM
 W

YPA
D

K
U

 nie należy ciągnąć za przew
ód. 

N
iniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkow

ania przez osoby (w
 tym

 dzieci) o
ograniczonej

zdolności fizycznej, czuciow
ej lub psychicznej, osoby nie m

ające dośw
iadczenia lub znajom

ości-
sprzętu, chyba, że odbyw

a się to pod nadzorem
 lub zgodnie z

instrukcją użytkow
ania sprzętu, prze-

kazaną przez osoby odpow
iadające za ich bezpieczeństw

o. N
ależy zw

rócić uw
agę, aby dzieci nie

baw
iły się sprzętem

. 
U

rządzenie przeznaczone jest w
yłącznie do użytku przez osoby dorosłe ipow

inno znajdow
ać się

poza zasięgiem
 dzieci. 

N
ie w

olno zostaw
iać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze w

zględu 
na m

ożliw
ość pow

stania pożaru. 
W

 celu zapew
nienia w

łaściw
ego działania urządzenia należy upew

nić się, czy zostało ono um
iesz-

czone na podłodze na tw
ardej, rów

nej oraz suchej pow
ierzchni.

Przed użyciem
 należy spraw

dzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zw
rócić szczególną

uw
agę na przew

ód zasilający. Jeżeli jakakolw
iek część jest uszkodzona, N

IE
 W

O
LN

O
 korzystać

z
urządzenia. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
łączać urządzenia, gdy w

pobliżu znajdują się w
ybuchow

e i/lub łatw
opalne opary. 

N
ie należy w

ystaw
iać urządzenia na działanie prom

ieni słonecznych, gorących pow
ierzchni, w

ilgo-
ci, ostrych kraw

ędzi itym
 podobnych. 

N
ie staw

iać klim
atora w

pobliżu nieosłoniętego płom
ienia, ani w

pobliżu urządzeń kuchennych lub
grzew

czych. 
Przew

ód nie pow
inien zw

isać ze stołu lub blatu. U
w

ażać, aby przew
ód nie dotykał gorących po-

w
ierzchni. 

N
IE

 W
O

LN
O

 w
kładać żadnych przedm

iotów
, ani rąk w

ew
nątrz urządzenia, poza osłonę. 

N
IG

D
Y nie należy zanurzać urządzenia w

w
odzie lub jakim

kolw
iek innym

 roztw
orze. 

S
tosow

anie akcesoriów
 nie zalecanych lub nie sprzedaw

anych przez producenta klim
atora grozi

niebezpieczeństw
em

.
U

rządzenie przeznaczone jest W
YŁĄ

C
ZN

IE
 do użytku dom

ow
ego. N

ie należy używ
ać go w

obiek-
tach przem

ysłow
ych. U

rządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dw
orze. 

W
przypadku aw

arii lub uszkodzenia urządzenia albo któregokolw
iek z

jego elem
entów

, urządzenie
należy dostarczyć S

przedaw
cy albo A

utoryzow
anem

u Punktow
i S

erw
isow

em
u.

N
a produkt udziela się gw

arancji na okres 24 m
iesięcy, która obejm

uje w
ady pow

stałe
z

przyczyn tkw
iących w

sprzedanym
 urządzeniu. G

w
arant zobow

iązuje się do bezpłat-
nego usunięcia ew

entualnej niespraw
ności urządzenia, pod w

arunkiem
 w

ykorzystyw
a-

nia go zgodnie z
przeznaczeniem

 izaleceniam
i Instrukcji O

bsługi oraz przedstaw
ienia

praw
idłow

o w
ypełnionej karty gw

arancyjnej w
raz oryginalnym

 dow
odem

 zakupu. 

N
apraw

a gw
arancyjna urządzenia zostanie w

ykonana w
m

ożliw
ie najkrótszym

 ter-
m

inie, nie przekraczającym
 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Term

in ten
m

oże w
w

yjątkow
ych przypadkach ulec w

ydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na-
praw

a będzie w
ym

agać sprow
adzenia części zam

iennych z
zagranicy. 

Zakres niniejszej G
w

arancji nie obejm
uje żadnych uszkodzeń m

echanicznych. 

G
w

arancja niniejsza nie znajduje zastosow
ania w

sytuacji, jeżeli: 
urządzenie lub dow

ód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niem
ożliw

e bę-
dzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
num

er seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
stw

ierdzona zostanie ingerencja nieupow
ażnionych osób lub nieautoryzow

anych
zakładów

 serw
isow

ych, 
uszkodzenie pow

stanie z
przyczyn natury zew

nętrznej tj.: zjaw
iska atm

osferyczne,
w

yładow
ania elektryczne itp.

G
w

arant m
oże uchylić się od dotrzym

ania term
inu w

ykonania napraw
y gw

arancyj-
nej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w

działalności jego przedsiębiorstw
a, spow

odow
ane

nieprzew
idyw

alnym
i okolicznościam

i, w
szczególności takim

i jak: niepokoje spo-
łeczne, klęski żyw

iołow
e, ograniczenia im

portow
e itp.

P
odstaw

ę do rozstrzygania ew
entualnych sporów

 pow
stałych w

trakcie realizacji
upraw

nień w
ynikających z

niniejszej G
w

arancji, stanow
ić będą przepisy praw

a obo-
w

iązujące na terytorium
 R

zeczypospolitej P
olskiej. 

G
w

arancja niniejsza nie w
yłącza, nie ogranicza ani nie zaw

iesza upraw
nień K

upują-
cego w

ynikających z
niezgodności tow

aru
z um

ow
ą. 

W
 przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VA

T, okres
gw

arancji zostaje skrócony do 12 m
iesięcy

L
is

ta
 p

u
n

k
tó

w
 s

e
rw

is
o

w
y
c
h

 z
n

a
jd

u
je

 s
ię

 n
a
 s

tro
n

ie
w

w
w

.h
b

p
o
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k
a
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m
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D
a
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e
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K
lim

ator w
ielofunkcyjny o

m
ocy 110 W

O
czyszczanie, 

naw
ilżanie 

i
chłodzenie 

pow
ietrza 

z
w

ykorzystaniem
 

specjalnego 
system

u
E

A
C

C
T (w

kładu C
C

P
 iodparow

anych, zim
nych m

ikrocząsteczek w
ody) 

Funkcja jonizacji pow
ietrza

W
ydajność: przepływ

a pow
ietrza —

 380 m
3/h, naw

ilżanie —
 1,3 l./h

3
prędkości naw

iew
u; najw

yższy 10 m
/s

3
tryby pracy —

 N
O

R
M

A
L, N

A
TU

R
A

L, S
LE

E
P

P
ojem

ność zbiornika 6
l. 

„Inteligenta” pam
ięć ustaw

ień, która w
przypadku przerw

y w
zasilaniu, autom

atycznie urucham
ia

ponow
nie urządzenie w

pierw
otnym

 ustaw
ieniu

W
yśw

ietlacz LE
D

 pokazujący aktyw
ne funkcje w

entylatora
A

utom
atyczna oscylacja w

pionie ipoziom
ie

Funkcja Tim
er'a —

 1, 2, 4
i8

h oraz funkcja autom
atycznego w

yłączania po 15 h pracy w
przy-

padku braku zm
iany param

etrów
S

terow
anie pilotem

W
stępny, siatkow

y filtr przeciw
kurzow

y
N

ow
oczesne, białe w

ykończenie
N

apięcie: 220–240 V; ~
 50 H

z
W

aga produktu: 7,50 kg
G

łośność: ≤
65 dB

P
roducent zastrzega sobie praw

o do zm
iany specyfikacji technicznej urządzenia.

P
rodukt spełnia w

ym
agania następujących D

yrektyw
 E

uropejskich: 2002/95/E
C

, 2004/108/E
C

,
2006/95/E

C
.

O
c
h

ro
n

a
 ś

ro
d

o
w

is
k
a
:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z D
yrektyw

ą E
uropejską 2002/96/W

E
 oraz polską

U
staw

ą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
 sprzęcie elektrycznym

 i elektronicznym
 (D

z.U
. 

N
r 180/2005, poz. 1495) sym

bolem
 przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakow
anie inform

uje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkow
ania nie m

oże być
um

ieszczany łącznie z innym
i odpadam

i pochodzącym
i z gospodarstw

a dom
ow

ego. 

U
żytkow

nik jest zobow
iązany do oddania go prow

adzącym
 punkty zbiórki zużytego sprzętu

elektrycznego  i elektronicznego. P
row

adzący punkty zbiórki, w
 tym

 lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gm

inne jednostki, tw
orzą odpow

iedni system
 um

ożliw
iający oddanie tego sprzętu.

W
łaściw

e postępow
anie ze zużytym

 sprzętem
 elektrycznym

 i elektronicznym
 przyczynia się do uniknięcia

szkodliw
ych dla zdrow

ia ludzi i środow
iska naturalnego konsekw

encji, w
ynikających z obecności

składników
 niebezpiecznych oraz niew

łaściw
ego składow

ania i przetw
arzania takiego sprzętu.

O
p

is
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

: 

K
lim

ator w
ielofunkcyjny A

C
1110D

W
R

C
 pracuje w

ykorzystując unikalną technologię oczyszcza-
nia, naw

ilżania ichłodzenia pow
ietrza E

A
C

C
T —

 E
V

A
P

O
R

A
TIV

E
 A

IR
 C

LE
A

N
IN

G
 &

 C
O

O
LIN

G
TE

C
H

N
O

LO
G

Y
. 

Technologia ta oparta została na specjalnym
 w

kładzie oczyszczająco —
 naw

ilżającym
 C

C
P

 —
C

leaning &
 C

ooling P
ad. P

osiadający w
yjątkow

ą konstrukcję ibardzo gęstą strukturę w
kład C

P
P

w
trakcie pracy urządzenia jest stale zraszany od góry w

odą. Zasysane pow
ietrze, przechodząc

przez kolejne w
arstw

y w
ilgotnego w

kładu, oczyszczane jest z
kurzu, alergenów

, roztoczy, dym
u

papierosow
ego, sierści zw

ierzęcej itp. m
ikrocząsteczek, a

rów
nocześnie zostaje naw

ilżone
przez cząsteczki w

ody znajdujące się w
e w

kładzie. N
apełniając zbiornik zim

ną w
odą, uzyskam

y
efekt obniżenia tem

peratury w
pom

ieszczeniu oraz uczucie chłodnej, m
orskiej bryzy. 

D
zięki technologii E

A
C

C
T pow

ietrze przechodząc przez w
nętrze klim

atora zostaje faktycznie
schłodzone, a

zastosow
anie specjalnej turbiny odśrodkow

ej, um
ożliw

ia osiągnięcie w
yjątkow

o
w

ysokiej prędkości naw
iew

u —
 do 10 m

/s. 

K
lim

ator został rów
nież w

yposażony w
generator jonów

 ujem
nych —

 Jonizator pow
ietrza. 

N
iedostatek jonów

 ujem
nych m

oże być przyczyną w
ielu kom

plikacji w
życiu ludzi, takich jak

np. alergia, astm
a, choroby zatok, m

igrena, m
oczenie nocne, paradontoza, choroba B

urgera,
reum

atyzm
, choroby dróg oddechow

ych, nadciśnienie, nerw
obóle oraz złego sam

opoczucia,
w

yw
ołanego niekorzystnym

i w
arunkam

i atm
osferycznym

i. 

Jonizator pow
ietrza neutralizuje szkodliw

e jony dodatnie i
zastępuje je leczniczym

i, jonam
i

ujem
nym

 —
 jonam

i życia. S
kutecznie niw

eluje bezsenność i
duszności. W

pom
ieszczeniu,

gdzie pracuje urządzenie, lepiej się śpi iszybciej w
ypoczyw

a. W
spom

aga procesy utleniania
w

ew
nętrznego. Z

tego w
zględu pom

aga w
w

alce z
chorobam

i w
yw

oływ
anym

i przez bakterie
beztlenow

e oraz w
zm

acnia ogólną odporność na infekcje. R
ezultaty są podobne do leczenia

klim
atem

 w
odnych jonów

 ujem
nych lasu św

ierkow
ego, gór im

orza. U
rządzenie ożyw

ia ijed-
nocześnie działa uspokajająco. R

any goją się szybciej. 

P
ow

ietrze znacznie szybciej oczyszcza się z
kurzu, zapachów

 oraz dym
u tytoniow

ego. M
niej

psują się produkty żyw
nościow

e. 

P
ow

ietrze jest „lżejsze”, bez charakterystycznego dla w
ielu pom

ieszczeń „zaduchu m
ieszka-

niow
ego”. S

zczególnie m
ożna to odczuć w

pom
ieszczeniach, gdzie norm

alnie panuje ciężkie,
duszne pow

ietrze. 

E
lim

inuje rów
nież tzw

. chorobę kom
puterow

ą itelew
izyjną (bóle głow

y, pieczenie oczu), gdyż
neutralizuje jony dodatnie w

ytw
arzane przez w

nętrze m
onitora iekran kineskopu. 

S
zczególnie cenne jest jonizow

anie pow
ietrza w

czasie snu, po dokładnym
 w

yw
ietrzeniu po-

m
ieszczenia, w

którym
 w

ypoczyw
am

y. W
ietrzenie zapew

nia odpow
iednią koncentrację tlenu,

który jest lepiej przysw
ajalny dzięki jonom

 ujem
nym

 w
ytw

arzanym
 przez jonizator. 

K
lim

ator 
posiada 

system
 

zabezpieczający, 
pow

odujący 
sam

oczynne 
w

yłączenie 
system

u
E

A
C

C
T (funkcja oczyszczania, naw

ilżania ichłodzenia pow
ietrza), gdy zbiornik na w

odę zosta-
nie opróżniony. 

K
lim

ator pow
inien pracow

ać w
otoczeniu o

tem
peraturze od 5

do 40 stopni C
 i

w
ilgotności

w
zględnej (R

H
) do 95%

 (przy 25° C
). 

2
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P
rzed przystąpieniem

 do czyszczenia należy w
yłączyć urządzenie z sieci.

K
lim

ator należy czyścić m
iękką, w

ilgotną ściereczką z dodatkiem
 łagodnego płynu do

czyszczenia. 
N

ie 
należy 

używ
ać 

b
enzyny, 

ro
zp

uszczalnikó
w

, 
ani 

żad
nych 

o
strych

przedm
iotów

.
N

ależy zachow
ać szczególną ostrożność, aby na silnik ani na inne części elektryczne nie

dostała się w
oda.

P
o zakończeniu czyszczenia, w

szystkie elem
enty klim

atora należy dokładnie osuszyć za
pom

ocą suchej ściereczki.

W
s
tę

p
n

y
, s

ia
tk

o
w

y
 filtr p

rz
e

c
iw

k
u

rz
o

w
y
: 

1. N
agrom

adzenie się zbyt dużej ilości kurzu na w
stępnym

filtrze przeciw
kurzow

ym
 m

oże pow
odow

ać obniżenie w
y-

dajności klim
atora. Filtr ten należy czyścić regularnie,

przynajm
niej jeden raz w

tygodniu. 
2. W

 celu oczyszczenia filtra należy go zdem
ontow

ać po
przez zw

olnienie 2
zatrzasków

 znajdujących się na jego
górnej kraw

ędzi. 
3. Filtr należy spłukać pod bieżącą w

odą idokładnie w
ysu-

szyć przed ponow
nym

 zam
ontow

aniem
. 

W
k
ła

d
 o

c
z
y
s
z
c
z
a
ją

c
o

 —
 n

a
w

ilż
a
ją

c
y
 C

C
P

: 

O
kres funkcjonow

ania w
kładu oczyszczająco —

 naw
ilżającego zależy od czasu codziennego

użytkow
ania klim

atora. Zalecana jest w
ym

iana w
kładu przynajm

niej raz na sezon. 

W
 c

e
lu

 d
o

k
o

n
a
n

ia
 w

y
m

ia
n

y
 w

k
ła

d
u

 o
c
z
y
s
z
c
z
a
ją

c
o

 —
 n

a
w

ilż
a
ją

c
e

g
o

 n
a
le

ż
y
:

1. O
dłączyć urządzenie ze źródła zasilania. 

2. Zdem
ontow

ać tylną osłonę/w
stępny filtr przeciw

kurzow
y (8) po przez zw

olnienie 2
zatrza-

sków
 znajdujących się na jego górnej kraw

ędzi. 
3. Zdem

ontow
ać stary w

kład C
P

P
 izam

ocow
ać now

y. 
4. Zam

ontow
ać ponow

nie tylną osłonę/w
stępny filtr przeciw

kurzow
y (8) na w

łaściw
ym

 m
iejscu. 

P
rz

e
c
h

o
w

y
w

a
n

ie
 k

lim
a
to

ra

W
 

p
rzyp

ad
ku 

nieużyw
ania 

urząd
zenia 

p
rzez 

d
łuższy 

czas 
należy 

je 
p

rzechow
yw

ać 
w

 
bezpiecznym

 
i 

suchym
 

m
iejscu, 

najlepiej 
w

 
chroniącym

 
przed 

kurzem
 

oryginalnym
opakow

aniu (lub w
 innym

 pudle odpow
iedniej w

ielkości).
P

rzed zapakow
aniem

 klim
atora należy upew

nić się, czy w
stępny filtr przeciw

kurzow
y i w

kład
oczyszczająco - naw

ilżający C
C

P
 są suche, a zbiornik został opróżniony i w

ysuszony.

Życzym
y satysfakcji z użytkow

ania zakupionego urządzenia i zapraszam
y do zapoznania się 

z pozostałą ofertą naszej firm
y na stronie internetow

ej w
w

w
.h

b
p

o
ls

k
a
.p

l.

8

9

3

B
u

d
o

w
a
 u

rz
ą
d

z
e

n
ia

:

P
a
n

e
l s

te
ro

w
a
n

ia
:

1. W
yśw

ietlacz LE
D

 
2. P

anel sterow
ania

3. O
dbiornik sygnału pilota zdalnego

sterow
ania

4. W
ylot pow

ietrza/żaluzje oscylacji pionow
ej

i poziom
ej

5. W
skaźnik poziom

u w
ody w

 zbiorniku
6. K

ółka do łatw
ego przem

ieszczania
urządzenia

7. U
chw

yt do przem
ieszczania/schow

ek 
na pilota zdalnego sterow

ania
8. Tylna osłona/w

stępny, siatkow
y 

filtr przeciw
kurzow

y
9. W

kład oczyszczająco —
 naw

ilżający
C

C
P

10. U
chw

yty do naw
ijania przew

odu
zasilającego

11. Zbiornik na w
odę z blokadą

1. O
FF —

 przycisk w
yłączania klim

atora
(tryb czuw

ania) 
2. C

O
O

LE
R

 —
 przycisk funkcji oczyszcza-

nia, naw
ilżania ichłodzenia pow

ietrza
(system

 E
A

C
C

T) 
3. TIM

E
R

 —
 przycisk funkcji TIM

E
R

'a
4. LE

FT/R
IG

H
T —

 przycisk funkcji oscylacji
w

płaszczyźnie poziom
ej 

5. U
P

/D
O

W
N

 —
 przycisk funkcji oscylacji

w
płaszczyźnie pionow

ej 
6. M

O
D

E
 —

 przycisk zm
iany trybu pracy

(N
O

R
M

A
L, N

A
TU

R
A

L, S
LE

E
P

) 
7. O

N
/S

P
E

E
D

 —
 przycisk w

łączania klim
ato-

ra/regulacji prędkości naw
iew

u

23

5

46

7

8

91011

1

I
n
s
t
_
w
e
n
t
_
A
C
1
1
1
0
D
W
R
C
.
q
x
d
 
 
2
0
1
6
-
0
3
-
1
0
 
 
1
2
:
1
4
 
 
P
a
g
e
 
9



4

W
y
ś
w

ie
tla

c
z
 L

E
D

:

P
ilo

t z
d

a
ln

e
g

o
 s

te
ro

w
a
n

ia
:

N
ależy 

pam
iętać, 

aby 
w

trakcie 
zm

iany
funkcji 

p
ilo

t 
skiero

w
any 

b
ył 

w
stro

nę 
odbiornika sygnału (3). 
P

rzed 
pierw

szym
 

użyciem
 

pilota 
należy

w
yjąć z

niego folię zabezpieczająca bate-
rię przed rozładow

aniem
 (o ile w

ystępuje)
i

spraw
dzić czy bateria jest um

ieszczona
w

e 
w

łaściw
y 

sp
o

só
b

. 
Typ

 
b

aterii 
3V

 
C

R
 2032. 

1. K
ontrolka funkcji oczyszczania, naw

ilżania
i chłodzenia pow

ietrza (system
 E

A
C

C
T)

2. K
ontrolki funkcji TIM

E
R

'a
3. K

ontrolka funkcji oscylacji poziom
ej

4. K
ontrolka funkcji oscylacji pionow

ej

5. K
ontrolka funkcji jonizacji pow

ietrza
6. K

ontrolka trybu pracy S
LE

E
P

 (N
O

C
)

7. K
ontrolka trybu pracy N

A
TU

R
A

L
8. K

ontrolka trybu pracy N
O

R
M

A
L

9. K
ontrolki prędkości naw

iew
u

1. O
N

/O
FF —

 przycisk w
łączania iw

yłączania 
w

entylatora (tryb czuw
ania) 

2. S
P

E
E

D
 —

 przycisk regulacji prędkości naw
iew

u
3. C

O
O

LE
R

 —
 przycisk funkcji oczyszczania, 

naw
ilżania ichłodzenia pow

ietrza (system
 E

A
C

C
T) 

4. M
O

D
E

 —
 przycisk zm

iany trybu pracy (N
O

R
M

A
L, 

N
A

TU
R

A
L, S

LE
E

P
) 

5. TIM
E

R
 —

 przycisk funkcji TIM
E

R
'a

6. U
P

/D
O

W
N

 —
 przycisk funkcji oscylacji 

w
płaszczyźnie pionow

ej
7. LE

FT/R
IG

H
T —

 przycisk funkcji oscylacji 
w

płaszczyźnie poziom
ej 

1

2

3
4

5678

9

1

2

3

4

5

6

7

7

N
a
p

e
łn

ia
n

ie
 z

b
io

rn
ik

a
 n

a
 w

o
d

ę
:

1. W
 trakcie użytkow

ania klim
atora blokada zbiornika (11) pow

inna pozostaw
ać w

 pozycji
pionow

ej (rys. 1). 
2. W

 
celu 

napełnienia 
zbiornika 

na 
w

odę, 
należy 

ustaw
ić 

blokadę 
w

 
pozycji 

poziom
ej,

obracając o 90° w
 lew

ą stronę (rys. 2). 
3. N

astępnie należy w
ysunąć zbiornik z obudow

y klim
atora chw

ytając za uchw
yt zbiornika (rys. 3).

W
ysunięcie zbiornika spow

oduje schow
anie się do góry znajdującej się w

 nim
 pom

pki. 
4. Zbiornik należy napełniać w

yłącznie czystą w
odą nie przekraczając poziom

u M
A

X
. P

rzy
pierw

szym
 użyciu klim

atora zbiornik m
oże posiadać nieprzyjem

ny zapach. N
ie jest to

szkodliw
e i ustąpi po krótkim

 czasie.
5. P

o napełnieniu, zbiornik należy um
ieścić ponow

nie w
ew

nątrz obudow
y klim

atora, w
suw

ając
go uw

ażnie do końca, a następnie ustaw
ić ponow

nie blokadę w
 pozycji pionow

ej, obracając
o 90° w

 praw
ą stronę (rys. 1).

6. W
 

celu 
ograniczenia 

rozw
oju 

bakterii, 
grzybów

 
oraz 

innych 
m

ikroelem
entów

 
w

nętrze
zbiornika należy regularnie m

yć przy użyciu m
iękkiej ściereczki z dodatkiem

 łagodnego
płynu do m

ycia. N
astępnie należy je w

ypłukać dokładnie bieżącą w
odą.

W
ysunięcie zbiornika podczas pracy klim

atora spow
oduje jego w

yłączenie. Fakt ten zostanie
zasygnalizow

any sygnałem
 dźw

iękow
ym

. W
 celu ponow

nego uruchom
ienia urządzenia należy

w
sunąć zbiornik na m

iejsce i użyć przycisku O
N

/S
P

E
E

D
 (7).

K
lim

ator 
posiada 

system
 

zabezpieczający, 
pow

odujący 
sam

oczynne 
w

yłączenie 
system

u
E

A
C

C
T (funkcja oczyszczania, naw

ilżania i chłodzenia pow
ietrza), gdy zbiornik na w

odę
zostanie opróżniony. Fakt ten zostanie zasygnalizow

any sygnałem
 dźw

iękow
ym

, a urządzenie
przejdzie autom

atycznie w
 tryb naw

iew
u.

C
z
y
s
z
c
z
e

n
ie

 i k
o

n
s
e

rw
a
c
ja

:

R
egularne czyszczenie i spraw

dzanie stanu klim
atora zapew

nia lepszą pracę urządzenia oraz
ogranicza rozw

ój bakterii, grzybów
 oraz innych m

ikroelem
entów

.
K

lim
ator należy czyścić dokładnie przynajm

niej jeden raz w
 tygodniu.

U
rządzenia w

 żadnym
 w

ypadku N
IE

 W
O

LN
O

 zanurzać w
 w

odzie lub żadnej innej płynnej
substancji, ani m

yć pod bieżącą w
odą.

rys. 1
rys. 2

rys. 4
rys. 3

I
n
s
t
_
w
e
n
t
_
A
C
1
1
1
0
D
W
R
C
.
q
x
d
 
 
2
0
1
6
-
0
3
-
1
0
 
 
1
2
:
1
4
 
 
P
a
g
e
 
1
1
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T
ry

b
y
 p

ra
c
y
 N

O
R

M
A

L
, N

A
T

U
R

A
L

 i S
L

E
E

P
:

1. K
lim

ator w
yposażony został w

trzy tryby pracy —
 N

O
R

M
A

L, N
A

TU
R

A
L iS

LE
E

P
 (N

O
C

). U
staw

ie-
niem

 dom
yślnym

 jest tryb N
O

R
M

A
L. W

tym
 trybie urządzenie pracuje ze stałą prędkością w

za-
leżności od aktualnego ustaw

ienia: I—
niska (LO

W
), II —

 średnia (M
E

D
) iIII —

 w
ysoka (H

I).
2. Zm

iany trybu pracy dokonujem
y za pom

ocą przycisku M
O

D
E

 (6). Jednokrotne naciśnięcie
tego przycisku uruchom

i tryb N
A

TU
R

A
L co zostanie zasygnalizow

ane w
łączeniem

 się kon-
trolki 7

na w
yśw

ietlaczu LE
D

, kolejne użycie przycisku w
łączy tryb S

LE
E

P
 —

 pojaw
i się kon-

trolka 6. U
życie przycisku po raz trzeci spow

oduje przełączenie na tryb N
O

R
M

A
L. 

3. W
 trybie pracy N

A
TU

R
A

L w
entylator będzie stale zm

ieniał autom
atycznie prędkości naw

ie-
w

u —
 w

ysoka (H
I), średnia (M

E
D

) iniska (LO
W

) —
 zgodnie z

poniższą charakterystyką.

4. W
 trybie pracy S

LE
E

P
 (N

O
C

) prędkości naw
iew

u w
entylatora zm

ieniają się autom
atycznie

w
celu ograniczenia zużycia energii w

czasie snu. 

W
 przypadku ustaw

ienia w
entylatora na w

ysokiej prędkości naw
iew

u (H
I) będzie on praco-

w
ał przez pół godziny zgodnie ze schem

atem
 trybu N

A
TU

R
A

L dla biegu H
I. N

astępnie prze-
łączy się na charakterystykę pracy trybu N

A
TU

R
A

L dla biegu M
ID

. P
o upływ

ie kolejnych 30
m

inut przełączy się na charakterystykę trybu N
A

TU
R

A
L dla biegu LO

W
 ipozostanie w

niej do
czasu w

yłączenia urządzenia albo do upływ
u ustaw

ionego czasu pracy (funkcja TIM
E

R
'a). 

W
 przypadku ustaw

ienia w
entylatora na średniej prędkości naw

iew
u (M

E
D

) będzie on praco-
w

ał przez pół godziny zgodnie ze schem
atem

 trybu N
A

TU
R

A
L dla biegu M

ID
. N

astępnie
przełączy się na charakterystykę pracy trybu N

A
TU

R
A

L dla biegu LO
W

 ipozostanie w
niej do

czasu w
yłączenia urządzenia albo do upływ

u ustaw
ionego czasu pracy (funkcja TIM

E
R

'a). 

W
 przypadku ustaw

ienia w
entylatora na niskiej prędkości naw

iew
u (LO

W
) będzie on praco-

w
ał zgodnie ze schem

atem
 trybu N

A
TU

R
A

L dla biegu LO
W

 ipozostanie w
nim

 do czasu w
y-

łączenia urządzenia albo do upływ
u ustaw

ionego czasu pracy (funkcja TIM
E

R
'a). 

S
y
g

n
a
ły

 d
ź
w

ię
k
o

w
e

:

D
okonyw

anie jakichkolw
iek zm

ian param
etrów

 pracy klim
atora, jak rów

nież jego autom
atyczne

czynności np. w
yłączanie się, sygnalizow

ane jest za pom
ocą sygnałów

 dźw
iękow

ych. 
E

m
itow

anie tych sygnałów
 m

oże zostać w
yłączone. W

tym
 celu należy nacisnąć iprzytrzym

ać
przez 3

sekundy przyciski LE
FT/R

IG
H

T (4) iU
P

/D
O

W
N

 (5). P
onow

ne w
ykonanie tej procedury

przyw
róci em

itow
anie sygnałów

 dźw
iękow

ych. 

R
ą
c
z
k
a
 d

o
 p

rz
e

m
ie

s
z
c
z
a
n

ia
/s

c
h

o
w

e
k
 n

a
 p

ilo
ta

:

N
a tylnej części klim

atora znajduje się rączka um
ożliw

iająca jego w
ygodne przem

ieszczanie. 
Istnieje rów

nież m
ożliw

ość um
ieszczenia tam

 pilota zdalnego sterow
ania. 

W
 celu zapew

nienia stabilności urządzenia w
trakcie pracy tylne kółka zostały w

yposażone
w

blokady ruchu. 

O
b

s
łu

g
a
 k

lim
a
to

ra
:

1. U
staw

ić klim
ator na podłodze na rów

nej isuchej pow
ierzchni. 

2. W
tyczkę klim

atora w
łączyć do gniazdka prądu zm

iennego o
napięciu 220–240 V

. 
3. W

łączyć klim
ator przyciskiem

 O
N

/S
P

E
E

D
 (7). R

ów
nocześnie z

uruchom
ieniem

 klim
atora

zostanie autom
atycznie w

łączona funkcja jonizacji pow
ietrza. Zostanie to zasygnalizow

ane
pojaw

ieniem
 się w

łaściw
ej kontrolki (5). 

4. K
lim

ator posiada m
ożliw

ość pracy w
trybie naw

iew
u albo w

trybie oczyszczania, naw
ilża-

nia ichłodzenia pow
ietrza (system

 E
A

C
C

T). W
celu w

łączenia system
u E

A
C

C
T należy użyć

przycisku C
O

O
LE

R
 (2) na panelu sterow

ania. W
takim

 przypadku K
O

N
IE

C
ZN

E
 jest uprzed-

nie napełnienie zbiornika na w
odę (11). S

zczegółow
y opis czynności napełniania zbiornika

znajduje się w
dalszej części niniejszej instrukcji. W

łączenie system
u E

A
C

C
T zostanie za-

sygnalizow
ane zapaleniem

 się kontrolki (1). W
celu pow

rotu do trybu sam
ego naw

iew
u na-

leży ponow
nie użyć przycisku C

O
O

LE
R

 (2). 
5. K

lim
ator posiada trzy prędkości naw

iew
u: I—

niska (LO
W

), II —
 średnia (M

E
D

) iIII —
 w

y-
soka (H

I). W
celu ustaw

ienia żądanej prędkości należy naciskać kolejno przycisk O
N

/S
P

E
-

E
D

 (7) aż do m
om

entu, gdy na w
yśw

ietlaczu LE
D

 pojaw
i się odpow

iednia kontrolka (9). 
6. K

lim
ator posiada funkcję TIM

E
R

'a —
 m

ożliw
ość ustaw

ienia czasu pracy w
następujących

interw
ałach: 1, 2, 4

i8
godzin. W

celu ustaw
ienia żądanego czasu pracy należy naciskać

przycisk TIM
E

R
 (3) aż do m

om
entu ustaw

ienia żądanej w
artości —

 na w
yśw

ietlaczu LE
D

pojaw
i się cyfra potw

ierdzająca w
ybór określonego czasu pracy (2). P

o upływ
ie zaprogra-

m
ow

anego czasu w
entylator w

yłączy się autom
atycznie. W

celu dezaktyw
ow

ania tej funk-
cji należy naciskać przycisk TIM

E
R

 (3) aż do m
om

entu zgaśnięcia w
szystkich kontrolek

określających czas pracy (2). 
7. U

rządzenie zostało w
yposażone w

funkcję oscylacji w
poziom

ie. A
by w

łączyć oscylację
w

poziom
ie, należy nacisnąć przycisk LE

FT/R
IG

H
T (4). Żaluzje oscylacji poziom

ej będą au-
tom

atycznie zm
ieniać kierunek nadm

uchu od lew
ej do praw

ej. P
onow

ne naciśnięcie tego
przycisku spow

oduje w
yłączenie tej funkcji. 

8. D
odatkow

o klim
ator posiada funkcję oscylacji w

płaszczyźnie pionow
ej. W

łączam
y ją za

pom
ocą przycisku U

P
/D

O
W

N
 (5). P

o w
łączeniu tej funkcji żaluzje oscylacji pionow

ej będą
autom

atycznie zm
ieniać kierunek nadm

uchu góra —
 dół. P

onow
ne użycie tego przycisku

spow
oduje w

yłączenie funkcji izatrzym
anie żaluzji w

obecnym
 położeniu, położenie to m

o-
że zostać dow

olnie zm
ienione przez pow

tórzenie pow
yższej procedury. 

9. K
lim

ator posiada system
 pow

odujący jego autom
atyczne w

yłączenie (przejście w
tryb czu-

w
ania) w

przypadku braku zm
iany param

etrów
 przez 15 godzin. W

celu dezaktyw
ow

ania
tego system

u należy nacisnąć iprzytrzym
ać przez 3

sekundy przyciski TIM
E

R
 (3) iLE

FT/R
I-

G
H

T (4). P
onow

ne w
ykonanie tej procedury przyw

róci działanie system
u. 

10. W
 celu w

yłączenia klim
atora należy użyć przycisku O

FF (1). K
lim

ator przejdzie w
tryb czuw

ania. 

W
szystkie opisane pow

yżej czynności m
ogą być rów

nież w
ykonyw

ane za pom
ocą dołączone-

go do klim
atora pilota zdalnego sterow

ania. P
ilot m

oże być przechow
yw

any w
specjalnym

schow
ku na tylnej części obudow

y klim
atora (7).
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