
Szczoteczka soniczna + Irygator 
2w1 Soocas Neos

Instrukcja obsługi

The Dual-action Brushing and



Opis produktu

Głowica szczoteczki CompClean

Wał silnika: 
Włóż tutaj głowicę szczoteczki 

Tryb szybkiego czyszczenia
Naciśnij: Włączenie zasilania lub Pauza
Przytrzymaj: Wyłączenie zasilania
Przycisk intensywności
Naciśnij, aby dostosować intensywność

Od góry do dołu

Standardowy
Delikatny

Silny

Wskaźnik intensywności

Wskaźnik naładowania akumulatora

Podstawa ładująca
Umieść szczoteczkę do zębów w łatwy sposób 
Ładowanie: 8 godzin
Czas pracy: 30 dni

Odłączana pokrywa zbiornika wody

Tryb głębokiego czyszczenia
Naciśnij: Włączenie zasilania lub Pauza
Przytrzymaj: Wyłączenie zasilania



Instrukcja  

1. Naciśnij w dół, aby zamontować głowicę szczoteczki na wale silnika. 
2. Zwilż szczoteczkę i wyciśnij odpowiednią ilość pasty do zębów na głowicę szczo-
teczki. 

3. Najpierw naciśnij, aby dostosować intensywność.

Delikatny: Idealny dla osób z wrażliwymi zębami
Standardowy: Idealny do codziennego czyszczenia
Silny: Idealny dla głębokiego czyszczenia

Przycisk intensywności

4. Napełnij zbiornik wodą, aby całkowicie odblokować szczoteczkę. 

Otwórz zbiornik, odsłaniając pokrywę w dół, napełnij wodą i podnieś pokrywę z 
powrotem do góry.

W dół



Metoda czyszczenia polegająca na jednoczesnym szczotkowaniu i nitkowaniu 
zębów jest idealna do porannego szczotkowania w trybie głębokiego czyszczenia.

Najpierw 
szczotkuj

Przypomnienie 
wibracyjne

Następnie szczotkuj 
i nitkuj jednocześnie

Tryb głębokiego czyszczenia: Najpierw szczotkuj, a 
następnie szczotkuj i nitkuj jednocześnie. Idealny tryb do 
porannej i wieczornej rutyny.
Tryb szybkiego czyszczenia: Szczotkuj i nitkuj zęby 
jednocześnie w zaledwie 30-50 sekund, aby uzyskać 
skuteczne czyszczenie.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać 
pełną instrukcję



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na 
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez 
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku 
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji 
obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego 
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek 
odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak 
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może 
doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikające z zaniedbania.



Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. 
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. 
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. 
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów 
łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu 
producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do 
ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Dla akumulatorów LI-ION 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i 
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas 
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować 
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to 
objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala 
od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją 
fizyczną i chemiczną budowę starzeje  się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa 
maksymalny czas  pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne 
warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni  naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego  w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha 
produktu. Aby zachować  maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do  
poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np  3,2V dla ogniwa 
uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W  przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez  czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator 
naładować do 50% i  sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-ce poziom jego naładowania. Przechowuj  
akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych  temperatur.

USER
Podświetlony


