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1. Wazne

Ta elektroniczna instrukcja obstugi jest przeznaczona
dla wszystkich uzytkownikéw monitora firmy Philips.
Prosimy o zapoznanie si¢ z nig przed rozpoczeciem
uzytkowania monitora. Zawiera ona wazne informacje
i uwagi dotyczace korzystania z monitora.

Produkt firmy Philips jest objety gwarancja pod
warunkiem wiasciwej obstugi i uzywania go zgodnie

z przeznaczeniem i z whasciwymi instrukcjami obstugi
oraz po przedstawieniu oryginatu faktury lub paragonu
kasowego, zawierajacego date zakupu, nazwe
dostawcy oraz model i numer seryjny produktu.

1.1 Srodki bezpieczenstwa
i konserwacja

@ Ostrzezenia

Uzywanie elementdw sterowania, regulacji lub
innych procedur niz te, ktére opisano w niniejszej
dokumentacji, moze spowodowac porazenie pragdem
i/lub zagrozenia mechaniczne.

Nalezy przeczytac te instrukcje i stosowac sie do
nich podczas podtaczania i uzytkowania monitora
komputerowego.

Dziatanie

*  Monitor nalezy chroni¢ przed bezposrednim
Swiattem stonecznym, bardzo silnym, jasnym
Swiattem i trzymac go z dala od Zrddta ciepta.
Dtugotrwata ekspozycja na tego rodzaju
Srodowisko, moze spowodowac rozbarwienie i
uszkodzenie monitora.

*  Nalezy usuna¢ jakiekolwiek obiekty, ktdre
moga blokowac¢ szczeliny wentylacyjne lub
uniemozliwi¢ prawidtowe chtodzenie elementéw
elektronicznych monitora.

*  Nie wolno blokowa¢ szczelin wentylacyjnych
obudowy.

¢ Podczas ustawiania monitora nalezy upewni¢
sie, ze zapewniony jest fatwy dostep do wtyki i
gniazda zasilania.

e Jedli monitor zostat wyfaczony poprzez
odfaczenie kabla zasilajacego lub przewodu pradu
statego, w celu uzyskania normalnego dziatania,
nalezy zaczeka¢ 6 sekund przed ponownym
podtaczeniem kabla zasilajacego lub przewodu
pradu statego.

*  Przez caly czas eksploatacji monitora, nalezy
uzywac przewoddw zasilajacych z certyfikatem,
dostarczonych przez firme Philips. Brak przewodu
zasilajacego nalezy zgtosi¢ do lokalnego punktu
serwisowego. (Sprawdz informacje w czesci
Centrum informacji opieki nad klientem)

* W czasie dziatania nie nalezy naraza¢ monitora
na silne drgania lub uderzenia.

¢ Podczas dziafania lub przenoszenia nie nalezy
uderzac lub dopuszcza¢ do upadku monitora.

e Zbyt dhugie patrzenie na ekran monitora

moze by¢ przyczyna zmeczenia oczu. Bardziej

zalecane jest robienie krdtszych a czestszych

przerw w pracy niz dtuzszych i rzadszych. Na

przyktad przerwa trwajaca 5-10 minut po

50-60 minutach ciagtego patrzenia na ekran jest

lepszym rozwiazaniem niz 15-minutowa przerwa

co dwie godziny. Ponizsze czynnosci pomoga

w uniknigciu zmeczenia oczu podczas ciaglego

korzystania z monitora:

* Patrzenie na obiekty znajdujace sie w réznych
odlegtosciach po dhugim czasie patrzenia na
ekran.

+  Swiadome czeste mruganie podczas pracy.

¢ Zamkniecie oczu i delikatne obracanie nimi w
celu rozluznienia.

* Ustawienie monitora pod odpowiednim
katem i na wysokosci dostosowanej do
wazrostu uzytkownika.

¢ Ustawienie odpowiedniego poziomu jasnosci
i kontrastu.

* Dostosowanie oswietlenia w pomieszczeniu
tak, aby byto zblizone do jasnosci ekranu;
unikanie $wiatta jarzeniowego i powierzchni
stabo odbijajacych Swiatto.

*  Wizyta u lekarza po wystapieniu
niepokojacych objawdw.

Konserwacja

e Nie nalezy naciska¢ z duza sita na panel LCD,
poniewaz grozi to uszkodzeniem monitora.
Przy podnoszeniu monitora nalezy chwytac
za obramowanie ekranu; nie wolno podnosi¢
monitora, umieszczajac rece lub palce na panelu
LCD.

e Jedli monitor nie bedzie uzywany przez dtuzszy
czas, nalezy go odtaczy¢ od zasilania.



Przed czyszczeniem lekko zwilzona szmatka
nalezy odtaczy¢ monitor od zasilania. Ekran
mozna wyciera¢ sucha szmatka, przy wytaczonym
zasilaniu. Jednak nigdy nie nalezy uzywac

do czyszczenia monitora rozpuszczalnikdw
organicznych, takich jak alkohol, ani ptyndw
na bazie amoniaku.

Aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem lub
trwatego uszkodzenia, nie nalezy naraza¢
monitora na dziatanie kurzu, deszczu, wody
ani nadmiernej wilgoci.

Zamoczony monitor nalezy jak najszybciej
wytrzec suchg szmatka.

Jedli do monitora dostanie si¢ obca substancja
lub woda, nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie
i odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Nastepnie nalezy
usuna¢ obca substancje lub wode i wystac
monitor do konserwacji.

Nie nalezy przechowywac ani uzywa¢ monitora
w miejscach narazonych na oddziatywanie ciepfa,
bezposredniego Swiatta stonecznego

lub ekstremalnie niskich temperatur.

W celu zapewnienia optymalnego dziatania
monitora i wydtuzenia okresu jego uzytkowania
nalezy go ustawi¢ w miejscu spetniajacym
ponizsze wymagania dotyczace temperatury

i wilgotnosci.

e Temperatura: 0 - 40°C 32 - 104°F

* Wilgotnos¢: 20 - 80% RH

Wazne informacje dotyczace wypalania obrazu/
powidoku

Przed pozostawieniem monitora bez nadzoru
nalezy zawsze uaktywni¢ programowy wygaszacz
ekranu z ruchomym obrazem. Jesli na ekranie

monitora wyswietlane sa niezmieniajace sie tresci,

nalezy zawsze uruchamia¢ aplikacje okresowo
odswiezajacg ekran. Diugotrwate nieprzerwane
wyswietlanie nieruchomego obrazu moze
spowodowac efekt "wypalenia" ekranu, okreslany
réwniez mianem "powidoku" lub "poobrazu”.

"Wypalenie", "poobraz" lub "powidok" to dobrze
znane zjawisko dotyczace technologii LCD.

W wiekszosci przypadkdw, "wypalenie” lub
"powidok" albo "poobraz" znika stopniowo po
pewnym czasie od wylaczenia zasilania.

@ Ostrzezenie

Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub aplikacji
okresowego od$wiezania ekranu, moze spowodowac
powazne symptomy “wypalenia” lub “‘poobrazu” albo

"powidoku”, ktére nie znikng i nie mozna bedzie
ich naprawi¢. Wspomniane uszkodzenie nie podlega
gwarandji.

Serwis

¢ Pokrywe obudowy moze otwiera¢ wyfacznie
wykwalifikowany personel serwisu.

e Jesli wymagane sg jakiekolwiek dokumenty
dotyczace naprawy lub integracji nalezy sie
skontaktowac z lokalnym punktem serwisowym.
(sprawdz rozdziat "Centrum informacji klienta")

* Informacje dotyczace transportu, mozna uzyskac
w czesci "Specyfikacje techniczne".

*  Nie wolno pozostawia¢ monitora
w samochodzie/bagazniku nagrzewanym
bezposrednimi promieniami storca.

© Uwaga

Jesdli monitor nie dziata prawidtowo lub
uzytkownik nie ma pewnosci, jaka procedure
opisana w tej instrukcji powinien zastosowacg,
trzeba skonsultowac sie z serwisem.



1.2 Konwencje zapisu

Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym
dokumencie wykorzystuja nastepujace elementy.

Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

W tej instrukeji pewne bloki tekstu moga by¢
wyrdznione poprzez zastosowanie pogrubienia lub
pochylenia czcionki, moga tez towarzyszy¢ im ikony.
Bloki takie zawieraja uwagi, przestrogi lub ostrzezenia.
Sa one wykorzystywane w nastepujacy sposob:

e Uwaga
Ta ikona wskazuje wazng informacje i porade,

pomocng W lepszym wykorzystaniu mozliwosci
sprzetu.

0 Przestroga
Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknac
potencjalnego uszkodzenia sprzetu lub utraty danych.

Q‘ Ostrzezenie

Ta ikona wskazuje mozliwo$¢ powstania zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia oraz wskazuje sposdb unikniecia
problemu.

Niektdre ostrzezenia moga mie¢ inna forme oraz
wystepowac bez ikon.W takich przypadkach okreslony
sposdb prezentacji ostrzezenia jest wskazywany przez
odpowiednie przepisy.

1.3 Usuwanie produktu i materiatow
opakowania

Utylizacja odpadéw elektrycznych
i elektronicznych - WEEE

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2012/19/EU governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste.You are responsible for disposal of

this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your new display contains materials that can be
recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of
reusable materials and to minimize the amount
to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old display and packing
from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of



making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives

and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

To learn more about our recycling program
please visit

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.
html



http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html
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E1 Instalacja podstawy

2. Instalacja i wybor o , .
1. Potdéz monitor ekranem w dét na gtadkie;

ustawien monitora powierzchni. Uwazaj, aby nie zarysowac ani
nie uszkodzi¢ ekranu.

2.1 Instalacja

El Zawarto$é opakowania

|l
Quick

Start

PHILIPS

2. Przytrzymaj wspornik obydwiema rekami.
(1) Delikatnie witadaj wspornik na miejsce
montazu VESA, az do zaskoczenia
zaczepu wspornika.

(2) Przymocuj solidnie stojak do monitora,
dokrecajac Srubokretem wkrety

‘
montazowe.

Zasilanie

==

N
)

(3) Dokrec palcami $rube na spodzie
podstawy i przymocuj dobrze podstawe
do statywu.

i)

*Zalezy od kraju




El Podtaczanie do komputera PC

= o &)

@ Blokada Kensington zabezpieczenia przed
kradzieza

© GCniazdo stuchawek

© \Wejscie audio

O \Wejscie RJ-45

© 5z/bka fadowarka USB

O \Wejscie USB Type-C

@ \Vejicie VGA

© \Wejscie Display Port

© Wejscie HDMI HDR

@ Wejscie zasilania pradem zmiennym

® Wiacznik zasilania

Potaczenie z komputerem PC

1. Podtacz dokfadnie przewdd zasilajacy do
ztacza z tylu monitora.

2. Whwlacz komputer i odfacz kabel zasilajacy.

() Russc

3. Podfacz kabel sygnatowy monitora do
ztacza wideo w tylnej czesci komputera.

4. Podtacz kabel zasilajacy komputera
i monitora do najblizszego gniazdka
elektrycznego.

5. Uruchom komputer i wiacz monitor: Jesli
na monitorze pojawi si¢ obraz, instalacja
dobiegta konca.

Jezeli jestes wsrod uzytkownikow, ktorzy maja
komputer Mac z gniazdem USB typu C, przed
wykorzystaniem dokowania wyswietlacza
upewnij sig, Ze zostata zainstalowany sterownik
zapewniajacy ptynna prace w sieci Ethernet.
Mozesz uzyskac sterownik: ,,RTUNICv1.0.16.
pkg” z ptyty CD lub bezposrednio pobrac z
uzyciem tacza:
http://www.realtek.com/downloads/
downloadsView.aspx?!l angid=1&PNid=13&PFid
=56&Level=5&Conn=4&DownTypelD=3&Get
Down=false

W celu zainstalowania wykonaj ponizsze

czynnosci.

1. Pobierz sterownik z uzyciem facza
pokazanego wyzej korzystajac z potaczenia
wifl. Jezeli wifi jest w Twoich warunkach
niedostepne, zapisz sterownik na pamieci
USB i wtéz pamig¢ USB do gniazda odczytu
wyswietlacza a nastepnie pofacz kablem
USB C wyswietlacz i komputer Mac; teraz
Twdj Mac moze odczytad plik.

2. Kliknij dwukrotnie plik ,RTUNICv1.0.16.
pkg" celem zainstalowania, prawidtowosé
instalacji zostanie pokazana po jej
zakonhczeniu.

3. Po zakonhczeniu instalacji ponownie
uruchom swdj komputer Mac.

4. Po zakonczeniu procesu ponownego
uruchomienia komputera Mac, na lidcie
zainstalowanych programdw widoczny
bedzie ,,Realtek USB Ethernet Network
Adapter”.

5. Sprawdzaj okresowo dostepnos¢ aktualizaci
sterownika korzystajac z powyzszego facza.



2.2 Obstuga monitora

El Opis przyciskow sterowania

/4« B/v /A B/K B e
L | | |

o 0 e (4] 2] o
(1) ®  |Wiaczenie/wytaczenie monitora.
Dostep do menu OSD.
0 S/0K Potwierdzenie regulacji OSD.
O AV Dopasowanie menu OSD.
o O Regulacja poziomu jasnosci.
© | © |Zmiana zrédha wejscia sygnatu.
0o < Powrdt do poprzedniego

poziomu menu ekranowego.

Smartimage. Dostepnych jest
kilka opgji: EasyRead, Office
(Biuro), Photo (Zdjecia), Movie
(Film), Game (Gry), Economy
(Ekonomiczny), Tryb LowBlue,
SmartUniformity, Off (VWiyt.).

E1 Opis menu ekranowego OSD

Co to jest Menu ekanowe (OSD)?

Menu ekranowe (OSD) to funkcja dostepna
we wszystkich monitorach LCD firmy Philips.
Umozliwia ona regulacje przez uzytkownika
parametréw wyswietlania obrazu i bezposrednie
wybieranie funkgji w oknie instrukgji
ekranowych. Ponizej przedstawiono tatwy

w obstudze interfejs ekranowy:

Podstawowe i proste instrukcje dotyczace
przyciskow sterowania

W pokazanym powyzej menu ekranowym
mozna nacisna¢ przyciski ¥ A na panelu
przednim monitora w celu przesuniecia kursora
i nacisna¢ przycisk OK w celu potwierdzenia lub
zmiany ustawienia.



Menu OSD

Ponizej zamieszczony jest widok ogdlny
struktury menu ekranowego OSD. Mozna
go wykorzystac jako punkt odniesienia przy
pdzniejszym wykonywaniu réznych regulagji.

Main menu Sub menu
n — 1,23
— LowBlue Mode [ g“
VGA
L inpuc E HDMI 2.0
DisplayPort
USB C
— Picture HDR — Auto, Off
Picture Format — Wide screen, 43, 1:1
Brightness — 0~100
Contrast — 0~100
Sharpness — 0~100
SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest
SmartContrast — On, Off
Gamma — 18,20,22,24,26
Pixel Orbiting — On, Off
Over Scan — On, Off
DPS — On, Off
— Audio Volume — 0~100
E Stand-Alone — On, Off
Mute — On, Off
Audio Source — Audio in, HDMI, DisplayPort, USB C
— Color Color Temperature  —  Native, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K
SRGB
% Adobe RGB
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language — English, Deutsch, Espariol, EMnviki, Frangais, ltaliano,
Maryar, Nederlands, Portugugs, Portugués do Brasil,
Polski, Pycckuit, Svenska, Suomi, Tiirkge, Cestina,
Vkpaitcska, fii fh i, S, HA o]
[— OSD Settings — Horizontal — 0~100
— Vertical — 0~100
[— Transparency — Off1,2,3,4
“— OSD Time Out — 55,105, 205, 30s, 60s
L Sewp — Auto
f— H. Position — 0~100
— V. Position — 0~100
t— Phase — 0~100
F— Clock — 0~100
f— Resolution Notification— On, Off
{— USB Fast Charging  — On, Off
F— Reset — Yes,No
L Information

H Powiadomienie o rozdzielczosci

Ten monitor dziata optymalnie w rozdzielczosci
natywnej 2560 x 1440 przy 60 Hz. Po
uruchomieniu monitora w innej rozdzielczosci
wyswietlane jest ostrzezenie: Use 2560 x 1440
@ 60 Hz for best results (Najlepsze wyniki
zapewnia ustawienie 2560 x 1440 przy 60 Hz).

Alarm dotyczacy wyswietlania w innej
rozdzielczosci niz rozdzielczos¢ oryginalna,
mozna wytaczy¢ w menu Ustawienia OSD
(menu ekranowe).

@ Funkcje fizyczne
Nachylanie

n
4

Obracanie

—\

Z *170°

-170°

T



Regulacja wysokosci 2.3 Zdejmij zespot podstawy do
montazu VESA

Przed rozpoczgciem demontazu podstawy
monitora nalezy wykona¢ wymienione ponizej
instrukcje, aby unikna¢ mozliwych uszkodzen lub
obrazen.

1. Potdéz monitor ekranem w dét na gtadkie;
powierzchni. Uwazaj, aby nie zarysowac ani
nie uszkodzi¢ ekranu.

Przestawianie ekranu

2. Wykre¢ wkrety montazowe, a nastepnie
odfacz stojak od monitora.




© Uwaga
Ten monitor umozliwia montaz w standardzie
montazowym VESA 100 mm x 100 mm.

PHILIPS

r 100mm
® ®

10



3. ptymalizacja obrazu

3.1 Smartlmage
El Cotojest?

Funkcja Smartlmage udostepnia ustawienia
wstepne optymalizujace obraz dla réznego rodzaju
tresci, dynamicznie dostosowujac jasnos¢, kontrast,
kolor i ostro$¢ w czasie rzeczywistym. Niezaleznie
od pracy z aplikacjami tekstowymi, wyswietlania
obrazéw czy ogladania filmdw, funkcja Smartimage
Philips zapewnia doskonate, zoptymalizowane
dziafanie monitora.

E1 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Monitor powinien wyswietla¢ w sposéb
optymalny wszystkie ulubione rodzaje tresci.
Taka mozliwos¢ oferuje oprogramowanie
Smartlmage dynamicznie dostosowujace jasnos¢,
kontrast, kolor i ostro$¢ w czasie rzeczywistym
w celu zapewnienia jak najlepszych wrazen.

E Jak to dziata?

Smartlmage to zastrzezona, wiodaca technologia
firmy Philips analizujaca wyswietlane na ekranie
tresci. Na podstawie wybranego scenariusza
funkcja Smartlmage dynamicznie poprawia
kontrast, nasycenie koloréw oraz ostro$¢ obrazdw,
poprawiajac wyglad wyswietlanych elementdw -

a wszystko to w czasie rzeczywistym, po naciénieciu
jednego przycisku.

B Jak whaczyé funkcje Smartimage?

==L

1. Naciénij @v, aby uruchomi¢ menu ekranowe
Smartlmage.

2. Naciskaj wielokrotnie przycisk ¥ A w celu
przefaczenia miedzy trybami EasyRead, Office
(Biuro), Photo (Zdjecia), Movie (Film), Game

"

(Gry), Economy (Ekonomiczny), Tryb LowBlue,
SmartUniformity i Off (Wit).

3. Menu ekranowe Smartlmage bedzie
widoczne na ekranie przez 5 sekund; w celu
potwierdzenia mozna takze nacisnaé przycisk
"OK".

Dostepnych jest kilka opgji: EasyRead, Office

(Biuro), Photo (Zdjecia), Movie (Film), Game

(Gry), Economy (Ekonomiczny), Tryb LowBlue,

SmartUniformity i Off (Wiyt).

Smartlmage

EasyRead
Office
Photo
Movie

Game

Economy

LowBlue Mode

SmartUniformity

*  EasyRead: Pomaga w poprawieniu czytania
tekstu w oparciu o takie aplikacje jak ebook
PDF. Poprzez uzycie specjalnego algorytmu,
ktdry zwieksza kontrast i ostro$¢ krawedzi
tekstu, wySwietlacz jest zoptymalizowany do
bezstresowego czytania, poprzez regulacje
jasnosci, kontrastu i temperatury barwowe;j
monitora.

*  Office (Biuro): Uwydatnia tekst i obniza
jasnos¢ w celu zwigkszenia czytelnosci
i zmniejszenia zmeczenia oczu. Tryb ten
znaczaco poprawia czytelnos¢ i wydajnosc
podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
plikami PDF, zeskanowanymi artykutami lub
innymi ogdlnymi aplikacjami biurowymi.

*  Photo (Zdjecia): Ten profil faczy nasycenie
koloréw, dynamiczny kontrast i poprawe
ostrosci w celu wyswietlania zdjec¢ i innych
obrazéw ze znakomita przejrzystoscia
i w Zywych kolorach - wszystko to bez
artefaktéw i wyblaktych koloréw.



*  Movie (Film): Zwigkszona jaskrawosc,
pogtebione nasycenie koloréw, dynamiczny
kontrast i duza ostro$¢ zapewniaja
wyswietlanie kazdego szczegdtu ciemniejszych
obszaréw filmow, bez rozmycia koloréw
w miejscach jasniejszych, z zachowaniem
dynamicznych wartosci naturalnych
najlepszego wyswietlania obrazéw wideo.

*  Game (Gry): Wiacz obwdéd over drive dla
uzyskania najlepszego czasu odpowiedzi,
zmniejszenia drzenia krawedzi szybko
poruszajacych si¢ po ekranie obiektéw,
poprawienia wspétczynnika kontrastu dla
jasnego i ciemnego schematu, ten profil
zapewnia najlepsze mozliwosci dla graczy.

*  Economy (Ekonomiczny): W tym profilu
dostosowywane sg jasnos¢ i kontrast
i doktadnie dopasowywane podéwietlenie
w celu prawidtowego wyswietlania
codziennych aplikacji biurowych i uzyskania
nizszego zuzycia energii.

* LowBlue Mode (Tryb LowBlue): Badania
w zakresie efektywnosci widzenia wykazaty,
ze tak jak promieniowanie ultrafioletowe
moze przyczyniac sie¢ do uszkodzenia oczu,
réwniez krétkofalowe promieniowanie
Swiatta niebieskiego z ekrandw LED moze
z czasem prowadzi¢ do uszkodzenia oczu
i wptywac na zdolno$¢ widzenia. W trybie
LowBlue firmy Philips, ktéry opracowano
z myslg o utrzymaniu dobrego stanu
zdrowia, wykorzystywana jest technologia
inteligentnego oprogramowania, ktéra
redukuje emisje szkodliwego krétkofalowego
Swiatta niebieskiego.

*  SmartUniformity: Wahania jasnosci i koloru
w réznych czgdciach ekranu to powszechne
zjawisko w przypadku monitoréw LCD.
Standardowa jednolitos¢ wynosi okoto
75-80%. Dzigki aktywowaniu funkcji Philips
SmartUniformity jednolito$¢ wzrasta do
ponad 95%. Zapewnia to bardziej jednorodny
i realistyczny obraz.

*  Off (Wyt): Brak optymalizacji poprzez
Smartlmage.

© Uwaga

Tryb LowBlue firmy Philips jest zgodny z
certyfikatem ograniczonej emisji $wiatta
niebieskiego TUV.Tryb ten mozna wiaczyc,

naciskajac przycisk skrétu @, a nastepnie
przycisk aw celu wybrania pozycji Tryb LowBlue.
Zapozngj si¢ z opisana powyzej procedura
wyboru funkcji Smartimage.

3.2 SmartContrast

El Cotojest?

Unikatowa technologia, dynamicznie analizujaca
wyswietlang tres¢ i automatycznie optymalizujaca
wspotezynnik kontrastu monitora w celu
zapewnienia maksymalnej przejrzystosci wizualnej
i przyjemnosci ptynacej z ogladania, przez
zwiekszanie pods$wietlenia w celu uzyskania
wyrazniejszych, bardziej czystych i jasniejszych
obrazdw lub zmniejszanie pods$wietlenia w celu
wyraznego wyswietlania obrazéw na ciemnym tle.

E3 Dlaczego jest mi to potrzebne?

Wymagana jest najlepsza klarownos¢ wizualna

i komfort podczas ogladania wszystkich rodzajéw
tresci. SmartContrast dynamicznie reguluje kontrast
i dostosowuje podswietlenie w celu uzyskania
wyraznych, czystych, jasnych obrazéw podczas gier
lub ogladania filméw albo wyraznego, czytelnego
tekstu przy pracy biurowej. Zmniejszenie zuzycia
energii monitora zapewnia oszczedno$¢ pieniedzy

i wydtuzenie zywotnosci monitora.

E Jak to dziata?

Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast, analizuje
ona wyswietlang zawarto$¢ w czasie rzeczywistym
w celu dostosowania kolordw i intensywnosci
podswietlenia. Funkcja ta dynamicznie poprawia
kontrast, zapewniajac doskonatg jako$¢ podczas
ogladania video lub podczas gier.



4. HDR

Jest zgodne z sygnatami wejscia w formacie
HDRT10.

Wysdwietlacz moze automatycznie uaktywnic
funkcje HDR, jesli odtwarzacz i tres¢ sa zgodne.
Skontaktyj sie z producentem urzadzenia i
dostawca tresci w celu uzyskania informacji o
zgodnosci urzadzenia i tresci. Wybierz “WYL
dla funkcji HDR, gdy nie jest potrzebna funkcja
automatycznego uaktywnienia.

© Uwaga

1. WWIN10 lub wersjach nizszych
(starszych) nizV1703, nie jest potrzebne
specjalne ustawienie dla interfejsu
DisplayPort/HDMI.

2. WWIN10 lub wersji V1703, dostepny jest
tylko interfejs HDMI, a interfejs DisplayPort
nie dziata.

a. Rozdzielczoé¢ wyswietlacza jest
ustawiona na 3840%2160,a HDR
jest wstepnie ustawiony na WE. W
tych warunkach, ekran moze by¢
lekko przyciemniony, co wskazuje na
uaktywnienie HDR.

b. Po przejéciu do aplikacji, najlepszy
efekt HDR mozna uzyska¢ po zmianie
rozdzielczosci na 3840%2160 (jedli jest
dostepna).
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5. Dane techniczne

Obraz/ekran

Typ panelu monitora Technologia IPS
Podswietlenie W-LED

Rozmiar panela 31,5" W (80,1cm)
Wspétczynnik propordji 16:9

Podziatka pikseli 02727 x 0,2727 mm
SmartContrast 50.000.000:1

Czas odpowiedzi 8ms (GtG)
SmartResponse 4 ms (GtG)

VGA: 1920x1080 @ 60Hz

Optymalna rozdzielczos¢ HDMI/DisplayPort/USB Type-C: 2560 x 1440 @ 60Hz

Kat widzenia 178° (w poziomie) / 178° (w pionie) przy C/R = 10 (typowo)
Poprawianie obrazu Smartimage

Kolory wyswietlacza 1,07G (8 bitéw + FRC)

Czestotliwos¢ od$wiezania 30-83 kHz (w poziomie)

w pionie 5676 Hz (w pionie)

Czestotliwos¢ pozioma gg:?zoklljéZ(\éﬁélrl%splayPort/USBType—C)

sRGB TAK

Przestrzen koloréow TAK

HDR HDR-10 (HDMI)

Mozliwosci podtaczen
VGA (analogowy), DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1,
USB Type-C x 1

przesyfania danych: USB-C, pobierania danych: USB 3.0 x2 (2 z

Wejscie sygnatu

Interfejs USB funkcja szybkiego tadowania)
RJ-45 TAK
Zasilanie przez USB C do 60W
Sygnat wejicia Synchronizacja oddzielna, Synchronizacja na zieleni
Wejscie/wyjscie audio Wejscie audio PC, wyjécie stuchawkowe
Udogodnienia
Whbudowany gtosnik 3W x2
Udogodnienia uzytkownika /i« B v/a Bk O
angielski, niemiecki, hiszpanski, grecki, francuski, wioski, wegierski,
. holenderski, portugalski, portugalski brazylijski, rosyjski, polski,
Jezyki OD szwedzki, finski, turecki, czeski, ukrainski, chinski uproszczony,
chinski tradycyjny, japorski, koreanski
Inne udogodnienia Montaz VESA (100x100 mm), blokada Kensington
Zgodnosc ze standardem Plug | nnyo oy Mac 05 X sRGB, Windows 10/8.1/8/7
and Play
Podstawa
Nachylanie -5/ +20 stopni
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Obracanie -170 / +170 stopni
Regulacja wysokosci 180mm
Przestawianie ekranu 90 stopni

Zasilanie

Zuzycie

Napigcie wejscia
pradu zmiennego
przy 100V AC,
50 Hz

Napigcie wejscia
pradu zmiennego
przy 115V AC,
60 Hz

Napigcie wejscia
pradu zmiennego
przy 230V AC,
50 Hz

Normalne dziatanie

67,90W (typowo)

68,00V (typowo)

68,10W (typowo)

Uspienie (Oczekiwanie)

< 05W (typowo)

< 0,5W (typowo)

< 05W (typowo)

Wit

<03W
(typowo)

<03W
(typowo)

<03W
(typowo)

Whtaczenie (wytacznik pradu
Zmiennego)

OW (typowo)

OW (typowo)

OW (typowo)

Odprowadzanie ciepfa*

Napiecie wejscia
pradu zmiennego

Napiecie wejscia
pradu zmiennego

Napiecie wejscia
pradu zmiennego

przy 100V AC, przy 115V AC, przy 230V AC,
50 Hz 60 Hz 50 Hz
. 231,74 BTU/godz. | 232,08 BTU/godz. | 232,42 BTU/godz.
Normalne dziatanie
(typowo) (typowo) (typowo)
P o <1,71 BTU/godz. <1,71 BTU/godz. <1,71 BTU/godz.
Uspienie (Oczekiwanie)
(typowo) (typowo) (typowo)
<1,02 BTU/godz. <1,02 BTU/godz. <1,02 BTU/godz.
Wit
(typowo) (typowo) (typowo)
Whtaczenie (wytacznik pradu 0 BTU/godz. 0 BTU/godz. 0 BTU/godz.
Zmiennego) (typowo) (typowo) (typowo)

Tryb wiaczenia (tryb
ekonomiczny)

28W (typowo)

Wskaznik LED zasilania

Tryb wiaczenia: Biate, tryb gotowosci/udpienia: Biate (migajace)

Zasilacz

Whbudowany, prad zmienny 100-240V, 50/-60Hz

Produkt z podstawa (S xW x G) 742 x 657 x 270 mm
Produkt bez podstawy (S xW x G) | 742 x 438 x 63 mm
Produkt z opakowaniem (S xW x G) | 970 x 526 x 224 mm
Ciezar

Produkt z podstawa 9,700 kg

Produkt bez podstawy 6,740 kg

Produkt z opakowaniem 13,864 kg

Warunki pracy

Zakres temperatury (dziatanie)

0°C do 40°C

Wilgotno$¢ wzgledna
(podczas pracy)

20% do 80%

Cisnienie atmosferyczne
(podczas pracy)

700 do 1060 hPa

Zakres temperatury (bez dziatania)

-20°C do 60°C
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Wilgotno$¢ wzgledna
(gdy monitor nie pracuje)

109% do 90%

Cisnienie atmosferyczne
(gdy monitor nie pracuje)

500 do 1060 hPa

Srodowiskowe i dotyczace energii

ROHS TAK
EPEAT TAK (Uwaga 1 zawiera szczegdtowe informacje).
Opakowanie W 100% nadajace sie do przetworzenia

Specyficzne substancje

Obudowa w 100% z PCV, bez BFR

EnergyStar

Zgodnos¢ i standardy

Certyfikaty

TAK

Oznaczenie CE, FCC Class B,VCCI, RCM, BSMI, ICES-003,
J-MOSS, cETLus, EPA, PSB, CU-EAC, SEMKO, SASO, KUCAS,
UKRAINIAN, PSE, CCC, CECE WEEE, ISO

Kolor Czarny
Wykonczenie Tekstura

© Uwaga
1.
2.
pobrania najnowszej wersji ulotki.
3.
4

Certyfikat EPEAT Gold lub Silver jest wazny wytacznie po zarejestrowaniu produktu przez Philips.

Informacje o stanie rejestracji w danym kraju, mozna uzyska¢ pod adresem www.epeat.net.

Dane te moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia. Przejdz do www.philips.com/support w celu

Inteligentny czas reakgji to optymalna wartos$¢ uzyskana w testach GtG lub GtG (BW).

Funkcja dostarczania zasilania bedzie bazowaé na mozliwosciach laptopa.
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5.1 Rozdzielczosc¢ i tryby ustawien
wstepnych

El Maksymalna rozdzielczos¢
1920 x 1080 @ 60 Hz (wejicie analogowe)
2560 x 1440 @ 60 Hz (wejscie cyfrowe)
Bl Zalecana rozdzielczosé
2560 x 1440 @ 60 Hz (wejscie cyfrowe)

Czest.poz.  Rozdzielczos¢  Czest. pion.

(kHz) (Hz)
3147 720 x 400 70,09
3147 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
60,02 1024 x 768 75,03
44,77 1280 x 720 59,86
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
5594 1440 x 900 59,89
70,64 1440 x 900 74,98
65,29 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00
74,56 1920 x 1200 59,89
66,64 2560 x 1080 59,98
88,79 2560 x 1440 59,95
67,50 2560 x 1440 30,00
13332 2560 x 1440 60,00
133,29 1920 x 2160 59,99
PBP mode
€& Uwaga

* Nalezy pamigta¢, ze monitor dziafa najlepiej
w natywnej rozdzielczosci 2560 x 1440
przy 60 Hz. Przestrzeganie tego zalecenia
pozwala uzyska¢ najlepsza jako$¢ obrazu.
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6. Zarzadzanie zasilaniem

Jesli karta graficzna obstuguje standard VESA
DPM lub jedli zainstalowano w komputerze
odpowiednie oprogramowanie, monitor moze
automatycznie zmniejsza¢ zuzycie energii, gdy
nie jest uzywany. Po wykryciu sygnatu wejscia

z klawiatury, myszy lub innego urzadzenia
wejécia, praca monitora zostanie automatycznie
wznowiona. W tabeli ponizej przedstawiono
zuzycie energii i sygnalizowanie funkgji
automatycznego oszczedzania energii:

Definicja zarzadzania zasilaniem

Synch.| Synch Kellar
TrybVESA [ Wideo [P 2" | Zysta energia | wskaznika
poz. | pion. LED

68 W (typowo)

Aktywny Wi | Tak Tak 166 W (maks) Biaty

Uspienie ) ) Biaty
[ Wiyt | Nie | Nie | 1042W (maks. (FiEEs)

<03W

Wylaczony Wi, o

Wk,

W celu pomiaru zuzycia energii tego monitora

nalezy wykona¢ nastgpujace ustawienia.

*  Oryginalna rozdzielczo$¢: 2560 x 1440

»  Kontrast: 50%

*  Jasnos¢ 100%

* Temperatura barwowa: 6500k z petnym
wzorcem bieli

*  Dzwiek i USB nieaktywne (wytaczone)

© Uwaga

Dane te moga zosta¢ zmienione bez

powiadomienia.
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7. Serwis i gwarancja

7.1 Zasady firmy Philips dotyczace
defektu pikseli w monitorach
z ptaskim ekranem

Firma Philips stara si¢ dostarcza¢ najwyzszej jakosci
produkty. Wykorzystujemy procesy produkgji
nalezace do najbardziej zaawansowanych

w branzy i rygorystyczna kontrole jakosci.

Mimo to czasami nie mozna unikna¢ defektéw
pikseli lub subpikseli paneli TFT stosowanych

w monitorach z ptaskim ekranem. Zaden
producent nie moze zagwarantowac wykluczenia
defektu pikseli ze wszystkich paneli. Jednak firma
Philips gwarantuje, ze kazdy monitor; w ktérym
stwierdzi sie niedopuszczalng iloé¢ defektdw,
zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji. Ponizej przedstawiono rézne rodzaje
defektdw pikseli i podano dopuszczalng ilos¢
defektéw dla kazdego z nich. Aby panel TFT
monitora zostat zakwalifikowany do naprawy lub
wymiany w ramach gwarandji, ilo$¢ wystepujacych
w nim defektéw pikseli musi przekraczac
dopuszczalny poziom. Nasze standardy przewiduja
na przykfad, ze w monitorze nie moze by¢
uszkodzonych wiecej niz 0,0004% subpikseli. Poza
tym, poniewaz niektdre rodzaje lub kombinacje
defektéw pikseli sa zdecydowanie bardzie]
zauwazalne, firma Philips stosuje wobec nich
jeszcze wyzsze normy jakosciowe. Zasada ta
obowiazuje na catym Swiecie.

podpiksel

G B
piksel

Piksele i subpiksele

Piksel lub inaczej element obrazu, sktada sie

z trzech subpikseli w kolorach podstawowych:
czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli
tworzy razem obraz. Gdy $wiecg wszystkie
subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele
wygladaja jak pojedynczy biaty piksel. Kiedy
wszystkie subpiksele sg ciemne, trzy kolorowe

subpiksele wygladaja jak pojedynczy czarny piksel.
Inne kombinacje $wiecacych i ciemnych subpikseli
wygladaja jak pojedyncze piksele o analogicznych
kolorach.

Rodzaje defektow pikseli

Defekty pikseli i subpikseli objawiaja si¢ na ekranie
w rézny sposdb. Istnieja dwie kategorie defektow
pikseli, a kazda z nich obejmuje kilka rodzajow
defektéw subpikseli.

Defekty jasnych plamek

Defekty jasnych plamek objawiaja sie w taki
sposdb, jakby piksele lub subpiksele stale Swiecity
lub byty ,wiaczone”. Jasna plamka to subpiksel
widoczny na ekranie, gdy monitor wyswietla
ciemny wzérWyrdznia si¢ przedstawione
ponizej typy defektéw jasnych plamek.

Jeden $wiecacy czerwony, zielony lub niebieski
subpiksel.

| ¢

Dwa sasiednie $wiecace subpiksele:

- Czerwony + niebieski = purpurowy

- Czerwony + zielony = z&tty

- Zielony + niebieski = btekitny (jasnoniebieski)

Trzy sasiednie Swiecace subpiksele (jeden biaty piksel).



& Uwaga Bliskos¢ defektéw pikseli

Czerwona lub niebieska jasna plamka jest Poniewaz moga by¢ bardziej zauwazalne

jasniejsza O.Wiecej: niz 50 procent od sasiednich defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju,

plamek; a zielona jasna plamka jest o 30 procent znajdujace sie niedaleko siebie, firma Philips

jasniejsza od sasiednich plamek. okresla réwniez tolerancje bliskosci defektow
pikseli.

Defekty czarnych plamek

Defekty czarnych plamek objawiajg sie w taki
sposodb, jakby piksele lub subpiksele stale byty
ciemne lub ,wyfaczone”. Ciemna plamka to
widoczny na ekranie subpiksel, gdy monitor
wyswietla jasny wzorWyrdznia sie przedstawione
ponizej typy defektéw czarnych plamek.

Tolerancje defektu pikseli

Aby panel TFT monitora zostat zakwalifikowany
w okresie gwarancyjnym do naprawy lub
wymiany z powodu defektdw pikseli, musza

w nim wystapi¢ defekty pikseli przekraczajace
tolerancje podane w ponizszych tabelach.

DEFEKTY JASNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM
1 Swiecacy subpiksel 2
2 sasiednie Swiecace subpiksele 1
3 sasiednie Swiecace subpiksele (jeden biaty) 0
Odlegtos¢ pomiedzy dwoma defektami jasnej plamki* >10mm
taczna liczba defektdw jasnych plamek wszystkich rodzajéw 3
DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM
1 ciemny subpiksel 5 lub mniej
2 sasiadujace ciemne subpiksele 2 lub mniej
3 sasiadujace ciemne subpiksele 0
Odlegtos¢ pomiedzy defektami dwdch czarnych plamek*® >10mm
taczna liczba defektdw ciemnych plamek wszystkich rodzajéw 5 lub mniej
taczna liczba defektdw jasnych i ciemnych plamek wszystkich 5 lub mniej
rodzajow
© Uwaga

Defekty 1 lub 2 sasiadujacych subpikseli = 1 defekt plamki



7.2 Serwis i gwarancja

Szczegdtowe informacje dotyczace zakresu gwarancji i dodatkowego wsparcia w danym regionie mozna
uzyskac na stronie www.philips.com/support lub w lokalnym centrum obstugi klienta firmy Philips.

W celu wydtuzenia okresu gwarandji nalezy zwrdci¢ si¢ do autoryzowanego centrum serwisowego |
naby¢ pakiet obstugi pogwarancyjnej.

Aby mdc skorzystad z tej ustugi, nalezy ja naby¢ w ciagu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu pro-
duktu. W okresie rozszerzonej gwarancji ustuga obejmuje odbidr sprzetu, naprawe i odestanie, jednak
uzytkownik ponosi wszystkie naliczane koszty.

Jesdli autoryzowany partner serwisowy nie moze wykona¢ wymaganych napraw w ramach rozszerzonej
gwarandji, bedziemy w miare mozliwosci poszukiwad atternatywnych rozwiazah z dochowaniem okresu,
na ktdry zostata wykupiona rozszerzona gwarancja.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac, kontaktujac si¢ z dziatem obstugi klienta firmy Philips lub z lokal-
nym centrum serwisowym (numer biura obstugi klienta).

Numery biur obstugi klienta firmy Philips znajduja si¢ ponizej.

. Lokalny stan-  |*  Okres rozszerzonej gwa- |+  kaczny okres gwarancji
dardowy okres randji
gwarandji
. Zaleznie od « +1rok *  Lokalny standardowy okres gwarancji +
regionu 1
e +2lata *  Lokalny standardowy okres gwarandji
+2
« +3lata *  Lokalny standardowy okres gwarangji
+3

**Wymagany oryginalny dowdd zakupu produktu i wydtuzona gwarancja.

€& Uwaga
Informacje dotyczace regionalnej telefonicznej pomocy serwisowej znajduja sie w podreczniku waznych
informagji, dostepnym na portalu wparcia firmy Philips.
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8. Rozwiazywanie
problemow i FAQ

8.1 Rozwiazywanie probleméw

Na stronie tej omdéwiono problemy, ktére moze
naprawi¢ uzytkownik. Jesli problem utrzymuje sie
po wyprébowaniu przedstawionych rozwiazan,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem dziatu
obstugi klienta firmy Philips.

El Typowe problemy

Brak obrazu (nie $wieci dioda LED zasilania)

*  Upewni sie, ze przewdd zasilajacy jest
podtaczony do gniazdka elektrycznego, a jego
drugi koniec do ztacza z tytu monitora.

*  Upewnij sie najpierw, ze przycisk zasilania na
panelu przednim monitora znajduje sie
W pozycji wyfaczenia, a nastepnie nacisnij go
do pozycji whaczenia.

Brak obrazu (Biaty kolor diody LED zasilania)

*  Upewni sig, ze komputer jest wigczony.

*  Upewni sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do komputera.

*  Upewni sie, ze nie sa wygiete szpilki zfacza
kabla monitora od strony ztacza. Jedli tak,
napraw lub wymien kabel.

*  Moze by¢ aktywna funkcja oszczedzania energii.

Na ekranie pojawi si¢ komunikat

Attention

Check cable connection

*  Upewnij sig, ze kabel monitora jest
prawidtowo podtaczony do komputera.
(Zapozngj sie takze ze skrécong instrukcja
obstugi).

*  Sprawdz, czy nie sa wygiete styki w zlaczu
kabla monitora.

*  Upewni sie, ze komputer jest wigczony.

Nie dziata przycisk AUTO

*  Funkcja ustawier automatycznych jest
dostepna tylko w analogowym trybie VGA.

22

Jesli wynik nie bedzie satysfakcjonujacy nalezy
wykona¢ regulacje recznie, przez menu OSD.
© Uwaga
Funkcja Auto nie ma zastosowania w trybie
DVI-Digital (cyfrowym DVI), poniewaz nie jest tam
potrzebna.

Widoczne znaki dymu lub iskrzenia

»  Nie nalezy wykonywa¢ zadnych czynnosci
rozwigzywania probleméw

* Dla bezpieczenstwa nalezy natychmiast
odtaczy¢ monitor od zasilania sieciowego

*  Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie
z przedstawicielem obstugi klienta Philips.

B Problemy zwiazane z obrazem

Obraz nie jest wysrodkowany

*  Nalezy wyregulowac pozycje obrazu, poprzez
funkcje "Auto" w gtéwnym menu OSD.

*  Nalezy wyregulowac pozycje obrazu poprzez
funkcje Phase/Clock (Faza/Zegar) w menu
Setup (Ustawienia) gtéwnego menu OSD.
Dotyczy to wyfacznie trybu VGA.

Drzenie obrazu na ekranie

*  Nalezy sprawdzi¢, czy kabel sygnatowy jest
prawidtowo i pewnie podfaczony do karty
graficznej lub do komputera PC.

Pojawia si¢ pionowe miganie

*  Nalezy wyregulowac obraz, poprzez funkcje
"Auto" w gldwnym menu OSD.

*  Nalezy usuna¢ pionowe pasy poprzez funkcje
Phase/Clock (Faza/Zegar) w menu Setup
(Ustawienia) gtéwnego menu OSD. Dotyczy
to wyfacznie trybu VGA.

Pojawia si¢ poziome miganie

*  Nalezy wyregulowac obraz, poprzez funkcje
"Auto" w gtéwnym menu OSD.




*  Nalezy usuna¢ pionowe pasy poprzez funkcje
Phase/Clock (Faza/Zegar) w menu Setup
(Ustawienia) gtdwnego menu OSD. Dotyczy
to wylacznie trybu VGA.

Obraz jest rozmyty, nieostry lub zbyt ciemny

*  Nalezy wyregulowac kontrast i jasnos¢
poprzez menu ekranowe.

Po wytaczeniu zasilania na ekranie pozostaje
"powidok", "wypalenie" obrazu lub "poobraz"

*  Wydtuzone, nieprzerwane wyswietlanie
statych lub nieruchomych obrazéw, moze
spowodowac na ekranie "wypalenie", znane
réwniez jako "powidok" lub "poobraz".
"Wypalenie", "poobraz" lub "powidok" to
dobrze znane zjawisko dotyczace technologii
LCD. W wigkszosci przypadkdw, "wypalenie"
lub "powidok" albo "poobraz" znika stopniowo

po pewnym czasie od wylaczenia zasilania.

*  Po pozostawieniu monitora bez nadzoru
nalezy zawsze uaktywnia¢ program
wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem.

» Jedli na ekranie monitora LCD wyswietlane
sa hiezmieniajace si¢ tredci, nalezy zawsze
uruchamia¢ aplikacje okresowo
odéwiezajaca ekran.

*  Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub
aplikacji okresowego odéwiezania ekranu,
moze spowodowac powazne symptomy
“wypalenia” lub “poobrazu” albo “powidoku”,
ktére nie znikna i nie mozna bedzie ich
naprawic¢. WWspomniane uszkodzenie nie
podlega gwarancji.

Obraz jest znieksztatcony. Tekst jest niewyrazny
lub rozmyty

*  Ustaw tryb rozdzielczosci wyswietlania
komputera PC zgodnie z zalecang oryginalna
rozdzielczosciag ekranu monitora.

Na ekranie pojawiaja sig zielone, czerwone,
niebieskie, ciemne i biate punkty

»  Utrzymujace sig¢ punkty to normalna cecha
ciektych krysztatéw, wykorzystywanych
we wspdtczesnych rozwigzaniach
technologicznych. Szczegdtowe informacje
znajduja sie w czesci dotyczacej zasad
postepowania z uszkodzeniami pikseli.
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Za silne, przeszkadzajace $wiatto "wiaczenia zasilania"

+  Swiatto diody “wlaczonego zasilania” mozna
dostosowac za pomoca ustawien diody LED
zasilania w menu Ustawienia menu gléwnego
OsD.

W celu uzyskania dalszej pomocy nalezy sprawdzi¢
liste Punkty informacji klienta i skontaktowac sie
z przedstawicielem dziatu obstugi klienta firmy Philips.



8.2 Ogodlne pytania FAQ

P1:

Odp.:

P2:

Odp.:

P3:

Odp.:

Co nalezy zrobi¢, jesli podczas
instalacji monitora na ekranie pojawia
sie komunikat ,,Cannot display this
video mode” (Nie mozna wyswietli¢
tego trybu wideo)?

Zalecana rozdzielczo$¢ dla tego monitora:
2560 x 1440 @ 60 Hz.

Odfacz wszystkie kable, a nastepnie podtacz
komputer do uprzednio uzywanego monitora.

W menu Start systemu Windows wybierz
kolejno polecenia Ustawienia/Panel
sterowania. W oknie Panel sterowania wybierz
ikong Ekran.W panelu sterowania ekranu
wybierz karte ,Ustawienia”. W zaktadce
ustawien, w polu 'obszar pulpitu' przesun
suwak na 2560 x 1440 pikseli.

Otwdérz okno |, Whasciwosci zaawansowane”

i wybierz dla ustawienia Czestotliwos¢
odéwiezania opcje 60Hz, a nastepnie kliknij
przycisk OK.

Uruchom ponownie komputer oraz powtdrz
czynnosci 2 i 3 w celu sprawdzenia, czy
rozdzielczos¢ komputera PC jest ustawiona na
2560 x 1440 @ 60Hz.

Whtacz komputer, odtacz stary monitor
i podtacz monitor LCD Philips.

Wiacz monitor, a nastepnie uruchom
komputer.

Jaka jest zalecana czgstotliwos¢
odswiezania dla monitora LCD?

Zalecana czestotliwo$¢ odéwiezania
dla monitoréw LCD wynosi 60 Hz.
W przypadku jakichkolwiek zakidcen obrazu
mozna ustawi¢ czestotliwosé 75 Hz w celu
sprawdzenia, czy wyeliminuje to zaktdcenia.

Do czego stuza pliki .inf oraz .icm na
fycie z podrecznikiem? Jak zainstalowac
sterowniki (.inf oraz .icm)?

Sa to pliki sterownika monitora. Aby
zainstalowac sterowniki, nalezy wykona¢
instrukcje z podrecznika uzytkownika.
Podczas pierwszej instalacji monitora moze
zosta¢ wyswietlony monit komputera
dotyczacy sterownikédw monitora.
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P4:
Odp.:

P5:

Odp.:

Pé:

Odp.:

P7:

Odp.:

P8:

Odp.:

Jak wyregulowa¢ rozdzielczosé?

Na dostepne rozdzielczosci maja wptyw
karta wideo/sterownik graficzny i monitor:
Wymagang rozdzielczos¢ mozna wybrac
w oknie Panel sterowania systemu
Windows®, poprzez ,,Whasciwosci ekranu”.

Co nalezy zrobi¢ w przypadku pomylenia
sie¢ podczas regulacji ustawien monitora
w menu ekranowym?

W celu przywrdcenia wszystkich
oryginalnych ustawien fabrycznych,
wystarczy nacisna¢ przycisk OK,

a nastepnie wybrac¢ 'Reset (Resetuj)'.

Czy ekran LCD jest odporny ma
zarysowania?

Ogdlnie zaleca sig, aby powierzchnia ekranu
nie byfa poddawana nadmiernym wstrzagsom
i byla chroniona przed ostrymi lub tepymi
przedmiotami. Podczas przenoszenia
monitora nalezy upewni¢ sie, ze na
powierzchnie ekranu nie jest wywierany
Zaden nacisk ani nie dziata zadna sita. Moze
to mie¢ wptyw na warunki gwarancji.

Jak nalezy czysci¢ powierzchnig ekranu
LCD?

Do zwyktego czyszczenia nalezy uzywac
czystej, miekkiej szmatki. Do rozszerzonego
czyszczenia nalezy uzywac alkoholu
izopropylowego. Nie wolno uzywac

innych rozpuszczalnikdw, takich jak alkohol
etylowy, etanol, aceton, heksan itp.

Czy mozna zmieni¢ ustawienie kolorow
monitora?

Tak, ustawienie koloréw mozna zmienic¢
w menu ekranowym wedtug nastepujacych
procedur,

Nacisnij "OK", aby wyswietli¢ menu OSD
(Menu ekranowe)

Nacisnij "strzatke w d&t', aby wybra¢ opcje
"Color (Kolor)", a nastepnie naciénij "OK", aby
przejs¢ do ustawienia kolordw, dostepne sa
trzy pokazane ponizej ustawienia.

1. ColorTemperature (Temperatura
barwowa): Ojczysty, 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K i 11500K. Przy ustawieniach



z zakresu 5000K wyswietlany obraz jest
ciepty, z odcieniem czerwono-biatym, a
przy temperaturze 11500K obraz jest
zimny,

z odcieniem niebiesko-biatym.

2. sRGB: Jest to ustawienie standardowe
zapewniajace prawidtowa wymiane
koloréw pomiedzy réznymi urzadzeniami
(np. aparaty cyfrowe, monitory, drukarki,
skanery itp.).

3. User Define (Zdefiniowane przez
uzytkownika): Uzytkownik moze
wybra¢ wymagane ustawienie kolordéw,
dostosowujac poziom koloru czerwonego,
zielonego i niebieskiego.

© Uwaga

Pomiar koloru $wiatta emitowanego przez
podgrzewany obiekt. Pomiar ten jest wyrazony
w skali absolutnej (stopnie Kelvina). Nizsze
temperatury Kelvina, takie jak 2004K, oznaczaja
kolor czerwony; wyzsze temperatury, takie jak
9300K, oznaczaja kolor niebieski. Neutralna
temperatura to kolor biaty 6504K.

P9: Czy ten monitor LCD mozna podfaczyc
do kazdego komputera PC/MAC i kazdej
stacji roboczej?

Tak. Wszystkie monitory LCD firmy Philips
sa w pehni zgodne ze standardowymi
komputerami PC i Mac oraz ze
standardowymi stacjami roboczymi.

Do podfaczenia monitora do komputera
Mac moze by¢ potrzebna przejscidwka

W celu uzyskania dalszych informacji
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
handlowym firmy Philips.

Odp.:

P10:  Czy monitory LCD firmy Philips sa

zgodne ze standardem Plug-and- Play?
Odp.:  Tak, nasze monitory sa zgodne ze
standardem Plug-and-Play w systemie

operacyjnym Windows 10/8.1/8/7.

P11:  Co to jest utrwalanie obrazu, wypalanie
obrazu, poobraz lub powidok na panelach
LCD?

Wydtuzone, nieprzerwane wyswietlanie
statych lub nieruchomych obrazéw moze

spowodowad na ekranie "wypalenie",

Odp.:
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znane réwniez jako "powidok" lub
"poobraz". "Wypalenie", "poobraz" lub
"powidok" to dobrze znane zjawisko
dotyczace technologii LCD.W wigkszosci
przypadkdw "wypalenie" lub "powidok”,
"poobraz" znika stopniowo po pewnym
czasie od wyfaczenia zasilania.

Przed pozostawieniem monitora bez
nadzoru nalezy zawsze uaktywni¢
programowy wygaszacz ekranu

z ruchomym obrazem.

Jesli na ekranie monitora LCD
wyswietlane s3 niezmieniajace sie tresci,
nalezy zawsze uruchamia¢ aplikacje
okresowo od$wiezajaca ekran.

0 Ostrzezenie

Nie uaktywnianie wygaszacza ekranu lub

aplikacji okresowego odéwiezania ekranu, moze
spowodowaé powazne symptomy "wypalenia"
lub "poobrazu” albo "powidoku", ktére nie znikna
i nie mozna bedzie ich naprawi¢.Wspomniane
uszkodzenie nie podlega gwarandji.

P12:  Dlaczego tekst na ekranie nie jest ostry,
a wyswietlane znaki s3 niewyrazne?
Odp.:  Ten monitor LCD dziata najlepiej

w natywnej rozdzielczosci 2560 x 1440
przy 60 Hz. Taka rozdzielczo$¢ nalezy
ustawi¢ w celu uzyskania najlepszego

obrazu.

P13:  Jak odblokowac lub zablokowa¢ klawisz

skrotu?

Weiénij na 10 sekund przycisk &) /OK,
aby odblokowa¢ lub zablokowad klawisz
skrétu. Na ekranie pojawi sie komunikat
z informacja o stanie tej funkgji, jak na
ponizszych ilustracjach.

Odp.:

Attention

Display control unlocked




Attention

Display control locked

26



© 2017 Koninklijke Philips N.V.Wszystkie prawa zastrzezone.
Philips i emblemat tarczy Philips, to zastrzezone znaki towarowe
Kceninkiljke Philips N.V., wykorzystywane na podstawie licencji
Knoinkljke Philips N.V.

Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

Wersja: M6328P6AE1T

we




	1.	Ważne
	1.1	Środki bezpieczeństwa 
i konserwacja
	1.2	Konwencje zapisu
	1.3	Usuwanie produktu i materiałów opakowania

	2.	Instalacja i wybór ustawień monitora
	2.1	Instalacja
	2.2	Obsługa monitora
	2.3	Zdejmij zespół podstawy do montażu VESA

	3.	ptymalizacja obrazu
	3.1	SmartImage
	3.2	SmartContrast

	4.	HDR
	5.	Dane techniczne
	5.1	Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych

	6.	Zarządzanie zasilaniem
	7.	Serwis i gwarancja
	7.1	Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli w monitorach 
z płaskim ekranem
	7.2	Serwis i gwarancja

	8.	Rozwiązywanie problemów i FAQ
	8.1	Rozwiązywanie problemów
	8.2	Ogólne pytania FAQ


