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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PL

Ponizsze wytyczne dotyczace bezpieczenstwa majg za zadanie
zapobiega¢ nieprzewidzianym zagrozeniom i uszkodzeniom
wynikajacym z nieprawidtowej lub niezgodnej z zasadami
bezpieczenstwa obstugi urzadzenia. .

Wytyczne podzielono na kategorie ,,OSTRZEZENIE” oraz ,,UWAGA”
opisane ponizej.

A Symbol ten wskazuje dziatania oraz zagadnienia, z
ktorymi moze wigzacé sie zagrozenie. Nalezy uwaznie
przeczyta¢ sekcje oznaczone tym symbolem i
postepowac zgodnie z instrukcjg, aby uniknaé zagrozen.

A\ OSTRZEZENIE

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowac
powazne obrazenia lub $smier¢.

A\ UWAGA

Wskazuje, ze nieprzestrzeganie instrukcji moze powodowaé
lekkie obrazenia lub uszkodzenia produktu.

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

A\ OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko eksplozji, pozaru, Smierci, porazenia
elektrycznego, obrazen lub poparzenia oséb podczas
uzywania produktu, nalezy przestrzegaé¢ srodkéw
ostroznosci obejmujgcych ponizsze:

Dzieci w gospodarstwie domowym

To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby
(facznie z dzie¢mi) o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej czy umystowej, lub ktorym brak doswiadczenia i
wiedzy, chyba Ze sg one nadzorowane badz instruowane w
zakresie uzytkowania urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za
ich bezpieczenstwo. Dzieci powinny by¢ pod nadzorem w celu
zapewnienia, ze nie bawig sie urzgdzeniem.
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Dla stosowania w Europie:

Urzgdzenie to moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku powyzej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej lub nieposiadajgce wymaganej wiedzy i
doswiadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego
instruktazu oraz nadzoru w zakresie bezpieczenstwa obstugi
urzadzenia oraz zwigzanego z nig ryzyka. Nalezy uniemozliwi¢
dzieciom wykorzystywanie urzadzenia do zabawy. Niedozwolone
jest czyszczenie urzgdzenia oraz wykonywanie zabiegow
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci ponizej 3 roku zycia powinny by¢ trzymane z dala od
urzadzenia, chyba ze sg pod statym nadzorem.

Montaz

eNie wolno podejmowac préb uzywania urzgdzenia, jesli jest ono
uszkodzone, czesciowo zdemontowane, dziata nieprawidtowo lub
jesli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego czesci, w tym
uszkodzenie przewodu lub wtyczki.

eUrzadzenie musi w bezpieczny sposob by¢ transportowane przez
dwoje lub wiekszg liczbe oséb.

eNie instalowa¢ urzadzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie
instalowac i nie przechowywac urzgdzenia poza budynkami lub w
miejscu narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
takich jak promienie stonca, wiatr lub deszcz oraz temp. ponizej
zera stopni Celsjusza.

eNalezy dokreci¢ waz odptywowy tak, aby sie nie odtgczyt.
eJesli przewdd zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest

poluzowane, nie nalezy korzysta¢ z przewodu i nalezy
skontaktowaé sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

ePodczas podtgczania pralki do sieci elektrycznej nie nalezy
stosowac rozgateznikow, przedtuzaczy czy adapterow.
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eUrzgdzenia nie nalezy montowa¢ za zamykanymi drzwiami,
drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie
przeciwnej do zawiaséw urzgdzenia w sposob utrudniajgcy petne
otwarcie urzgdzenia.

eUrzgdzenie musi zosta¢ uziemione. W przypadku uszkodzenia lub
awarii urzadzenia uziemienie postuzy jako droga odprowadzenia
pradu o najmniejszym oporze, redukujgc ryzyko porazenia
elektrycznego.

eUrzgdzenie jest wyposazone w przewod zasilajgcy z zytg
uziemiajgcg oraz uziemiong wtyczke. Wtyczka musi by¢
podigczona do odpowiedniego gniazdka, ktore jest poprawnie
zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.

Niewtasciwe podigczenie przewodu uziemiajgcego urzadzenie
moze skutkowac porazeniem elektrycznym. W przypadku
watpliwosci co do poprawnos$ci uziemienia urzgdzenia nalezy
skontaktowac sie z wykwalifikowanym elektrykiem lub
pracownikiem serwisu.

eNie nalezy przerabia¢ wtyczki zasilania dotgczonej do urzgdzenia.
Jesli nie pasuje ona do gniazdka, nalezy zleci¢ instalacje
wtasciwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.

Dziatanie

eNie nalezy podejmowac prob demontazu jakichkolwiek paneli i
samego urzgdzenia. Do obstugi panelu sterowania nie nalezy
stosowac zadnych ostrych przedmiotow.

eNie nalezy podejmowac préb naprawy lub wymiany jakichkolwiek
elementéw urzgdzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe
muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow
serwisu, chyba ze w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia.
Nalezy stosowac tylko czesci zamienne zatwierdzone przez
producenta pralki.
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eNie nalezy wktada¢ do urzadzenia zwierzat.

eObszar pod urzadzeniem i wokot niego musi byé wolny od
tatwopalnych materiatéw, takich jak kfaczki, papier, szmaty,
chemikalia itp.

eNie nalezy pozostawia¢ drzwi urzadzenia otwartych. Dzieci mogg
zawisng¢ na drzwiach lub wczotgac sie do srodka, co spowoduje
szkody oraz obrazenia ciata.

eNalezy zainstalowa¢ nowy zestaw wezy dotgczony do urzadzenia.
Zamontowanie zuzytych wezy moze doprowadzi¢ do wycieku i
zalania mieszkania.

eNie nalezy wktada¢ do urzgdzenia, prac¢ ani suszy¢ w urzadzeniu
odziezy, ktéra byta czyszczona, prana, namoczona w substancjach
tatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilzona takimi
substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa,
farba, benzyna, $rodki odttuszczajgce, rozpuszczalniki do prania
chemicznego, nafta, benzyna, srodki odplamiajgce, terpentyna,
olej roslinny, olej spozywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidtowe
wykorzystanie urzgdzenia moze spowodowac pozar lub porazenie
elektryczne.

eNie nalezy siegac do urzgdzenia w trakcie jego pracy. Nalezy
poczekac, az beben zatrzyma sie catkowicie.

o\W razie zalania wodg nalezy odtgczy¢ wtyczke od sieci zasilajgcej
i skontaktowac sie z centrum obstugi klienta LG Electronics.

eNie nalezy wywieracC nacisku (z gory na dot) na otwarte drzwi.

ePodczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie nalezy dotykac
drzwiczek pralki

eNie nalezy stosowac palnych gazow ani substancji wybuchowych,
(takich jak benzen, benzyna, rozcienczalnik, ropa naftowa, alkohol
itp.) w poblizu produktu.
eJesli wgz odptywowy lub wagz doprowadzajgcy wode ulegt zimg
zamrozeniu, moze by¢ uzywany wytgcznie po odtajaniu.
o\Wszystkie detergenty, zmiekczacze i wybielacze nalezy
przechowywac poza zasiegiem dzieci.
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eNie wolno dotyka¢ wtyczki ani elementow sterujgcych
urzgdzeniem mokrymi rekami.

eNie nalezy nadmiernie zagina¢ przewodu zasilania, ani stawia¢ na
nim ciezkich przedmiotéw.

oW pralce nie nalezy pra¢ chodnikow, mat, butéw, kocow dla
zwierzat oraz innych artykutow innych niz ubrania i posciel.

eUrzgdzenie to stuzy do stosowania w gospodarstwie domowym i
nie moze by¢ traktowane jako urzgdzenie przenosne.

e Jesli wystgpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu naturalnego
itp.), nie nalezy dotyka¢ urzadzenia ani wtyczki zasilania. Nalezy
za to natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

Bezpieczenstwo techniczne podczas stosowania
suszarki

oW urzgdzeniu nie nalezy suszy¢ niewypranej odziezy.

ePrzed wysuszeniem w urzgdzeniu odziez zanieczyszczong
substancjami takimi jak olej spozywczy, olej roslinny, aceton,
alkohol, benzyna, nafta, srodki do usuwania plam, terpentyna,
wosk i srodki usuwajgce wosk nalezy wypra¢ w gorgcej wodzie
z podwojng dawkg detergentu.

ePrace urzadzenia przed zakonczeniem cyklu suszenia mozna
zatrzymac tylko pod warunkiem, ze wszystkie elementy odziezy
zostang szybko wyjete i rozwieszone, tak aby cate ciepto mogto
sie ulotnié.

o\W urzgdzeniu nie nalezy prac takich rzeczy, jak pianka gumowa
(pianka lateksowa), czepki kapielowe, wodoodporne tekstylia,
produkty oraz odziez wyscietane guma, a takze poduszki
z wktadkami z pianki gumowe;.

Srodki do zmigkczania tkanin i podobne produkty powinny by¢
stosowane zgodnie z instrukcjg dotgczong do nich przez
producenta.

eNalezy oproznic¢ kieszenie ze wszystkich przedmiotow, jak np.
zapalniczki lub zapaftki.

eUrzgdzenie nie powinno by¢ uzywane, jesli do czyszczenia
stosowane byly chemikalia przemystowe.
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Konserwacja

ePo catkowitym wytarciu wilgoci i kurzu wiozy¢ ostroznie wtyczke
do gniazda.

ePrzed rozpoczeciem czyszczenia pralke nalezy odtgczy¢ od
zasilania. Ustawienie przetgcznika w pozycje WYLACZONY nie
powoduje odtgczenia pralki od zasilania.

oW celu wyczyszczenia urzgdzenia nie nalezy spryskiwa¢ go wodg
wewnatrz ani na zewnatrz.

eNie wolno odtgczac¢ wtyczki z gniazdka, ciagnac za przewdd
zasilajgcy. Nalezy zawsze mocno trzymaé wtyczke i ruchem do
siebie wyciggnac jg z gniazda.

Utylizacja

*Przed wyrzuceniem starego urzgdzenia nalezy odtgczy¢ go od
zasilania. Nalezy odcig¢ kabel bezposrednio za urzgdzeniem, aby
uniemozliwi¢ niepozgdane uzycie.

eOpakowania (np. worki plastikowe i styropian) nalezy zutylizowaé
W sposob, ktéry nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiaty
opakowaniowe mogg doprowadzi¢ do uduszenia sie.

ePrzed zakonczeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji
nalezy zdemontowac¢ drzwi, aby zapobiec ryzyku, ze w $srodku
uwiezione zostanie dziecko lub niewielkie zwierze.
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Utylizacja starego urzadzenia

e Symbol przekreslonego pojemnika na odpady na kétkach oznacza, ze produkty elektryczne
lub elektroniczne (WEEE) nalezy zutylizowa¢ poza obiegiem odpadéw komunalnych.

e Stare produkty elektroniczne mogg zawiera¢ niebezpieczne substancje. Witasciwa utylizacja
starego urzadzenia pozwoli unikng¢ potencjalnych negatywnych skutkéw dla srodowiska i
zdrowia. Stare urzgdzenie moze zawiera¢ czesci wielokrotnego uzytku, ktére mogg zostac¢
wykorzystane do naprawy innych produktéw lub inne warto$ciowe materiaty, ktére mozna
_ przetworzy¢, aby oszczedzac zasoby naturalne.

e Mozesz oddac urzgdzenie do sklepu, w ktérym zostato kupione lub skontaktowaé sie z
lokalnym urzedem gospodarki odpadami, aby uzyska¢ informacje o najblizszym punkcie
zbiérki WEEE. Aby uzyska¢ aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami
obowigzujgcej w Twoim kraju, odwiedz strone http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : ,For more information
about how to recycle LG products in your country”.



INSTALACJA

Elementy

Akcesoria

Waz zimnej wody (1 szt.) Klucz
(Opcjonalnie waz cieptej
wody (1 szt.))

\

Kolanko zabezpieczajace Opaska zaciskowa
waz odptywu (opcjonalnie)
(opcjonalnie)

10
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E] Bolce zabezpieczajgce
Wtyczka zasilania

@ Szuflada

@ Panel sterowania

@ Beben

@ Drzwi

Waz odptywowy

Korek spustowy

@ Filtr pompy odptywowe;j

Zaslepka (umiejscowienie
zalezne od modelu)

@ Regulowane noézki

*
:
b
Nakrywki na otwory $rub  Podktadki antyposlizgowe

transportowych (2 szt.) (opcjonalnie)
(opcjonalnie)



Dane techniczne
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Model

FA4J*JH(P)(0~9)*

FAJ*FH(P)(0~0)*

Pojemno$c¢ pralki

10,5 kg (Pranie) /
7 kg (na sucho)

9 kg (Pranie) /
6 kg (na sucho)

Zasilanie

220 - 240 V~, 50 Hz

Rozmiar

600 mm (S) x 610 mm (G) x 850 mm (W)

Waga produktu

71 kg

Dopuszczalne ci$nienie wody:

0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf / cm?)

* Wyglad i dane techniczne mogg ulega¢ zmianom w celu poprawy jako$ci urzagdzenia.

e Na wlocie zimnej wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.

11




Wymagania dotyczace miejsca
montazu

Miejsce

0.5cm

.

@ @

e ~ll-

10cm 2cm 2cm

Poziom podtogi : Dopuszczalne pochylenie pod
catkowitg powierzchnig pralki wynosi 1°.

Gniazdo zasilania : Musi znajdowac sie

w odlegtoéci 1 metra z prawej lub lewej strony

pralki.

» Nie nalezy zasila¢ z gniazda wiecej niz jednego
urzgdzenia.

Dodatkowe odstepy : Od Sciany 10 cm: od tytu/2

cm: na prawg i lewa strone

» Nigdy nie nalezy ktas¢ ani przechowywac
artykutéw na pralce. Produkty te mogg zniszczy¢
wykonczenie oraz przyciski sterownicze.

A\ OSTRZEZENIE

o Wtyczka musi by¢ podtgczona do odpowiedniego
gniazda, ktére jest poprawnie zainstalowane i
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i
normami.

Umiejscowienie

e Urzgdzenie nalezy postawi¢ na ptaskiej, twardej
podiodze.

e Nalezy upewnic sie, ze przeptyw powietrza wokét
urzadzenia nie jest blokowany przez dywany,
dywaniki itp.

¢ Nie wolno korygowac¢ nieréwnosci podtoza za

pomoca podktadanych pod urzgdzenie listew,
tektury czy podobnych materiatow.

12
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e Jesli nie mozna unikng¢ umieszczenia urzadzenia
obok kuchenki gazowej lub pieca weglowego,
pomiedzy urzagdzeniami nalezy zamontowaé
izolacje (85x60 cm) pokrytg folig aluminiowg po
stronie kuchenki lub pieca.

o Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w
pomieszczeniach, w ktérych temperatura
powietrza moze spas¢ ponizej 0 stopni C.
Zamrozone weze moga wybuchnagé pod
cisnieniem. Precyzja pracy elektronicznej
jednostki sterujacej moze sie pogorszyé pod
wptywem ujemnej temperatury.

e Pralke nalezy instalowa¢ w taki sposéb, by w
przypadku awarii byta ona fatwo dostepna dla
pracownika serwisu.

e Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy wyregulowaé
wszystkie cztery nézki za pomoca klucza do
bolcéw zabezpieczajacych, aby zapewni¢
stabilno$¢ urzadzenia oraz odlegto$¢ wynoszaca
okoto 5 mm pomiedzy gérng powierzchnig pralki
i elementami, ktére moga sig¢ nad nig znajdowac.

o Jesli pralka zostata dostarczona zima,
w temperaturach ponizej zera, przed
uruchomieniem nalezy pozostawi¢ jg
w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.

A\ OSTRZEZENIE

e Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania
w warunkach nadmorskich ani w przenosnych
instalacjach, takich jak przyczepy kempingowe,
samoloty itp.

Przytaczenie elektryczne

» Nie nalezy uzywac¢ przediuzaczy ani podwdjnych
adapteréw.

e Po kazdym uzyciu nalezy odtgczy¢ urzgdzenie
i wylgczy¢ zrodto doprowadzenia wody.

e Podigczy¢ pralke do uziemionego gniazda
zgodnie z normami dotyczgcymi instalacji
elektryczne;j.

» Pralka musi zosta¢ ustawiona w taki sposob, aby
zagwarantowany byt tatwy dostep do wtyczki.

o Naprawa pralki moze by¢ przeprowadzona
wytgcznie przez wykwalifikowany personel.
Naprawy przeprowadzane przez
niedo$wiadczonych pracownikéw moga
skutkowac¢ obrazeniami ciata oraz powaznymi
awariami sprzetu. Nalezy skontaktowac¢ sie
Z miejscowym centrum serwisowym.



Rozpakowywanie i usuwanie
bolcéw zabezpieczajacych

1 Unies¢ urzadzenie ponad piankowg podstawe.

e Po usunieciu kartonu i opakowania, unie$¢
urzadzenie ponad piankowg podstawe.
Upewni¢ sie, ze konstrukcja wspierajgca
znajduje sie poza pralkg, na podstawie, a nie
jest zakleszczona wewnatrz spodniej czesci
pralki.

e Jesli urzadzenie trzeba potozy¢, aby zdja¢
z niego kartonowe opakowanie, nalezy
ostroznie potozy¢ je na boku. Nie wolno ktasé
pralki na tylnej ani przedniej stronie.

Piankowy element Kartonowa
wspierajgcy podstawa
(opcjonalna)

2 Usungé bolce.

e Poczynajac od dwoch dolnych bolcow
zabezpieczajgcych, za pomoca klucza
(w zestawie) catkowicie poluzowac¢ wszystkie
bolce zabezpieczajgce, krecac nimi zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.
Usung¢ bolce, wyciggajac je i jednoczesnie
kotyszac nimi na boki.

Ustalacz
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3 Zamontuj nakrywki.

e Umiejscowi¢ nakrywki zawarte w paczce z
akcesoriami lub zatgczone z tytu.

Nakrywka

UWAGA

e Zachowaj bolce na przyszio$¢. Aby zapobiec
uszkodzeniu elementéw wewnetrznych, przed
transportem pralki nalezy ponownie zamocowac
bolce zabezpieczajgce.

* Rozpoczecie eksploatacji pralki z nieusunigtymi
Srubami transportowymi i podtrzymka moze
spowodowac wibracje i hatasliwg prace pralki, a
w konsekwencji doprowadzi¢ do jej trwatego
uszkodzenia. Przewdd zasilajgcy zamocowany
jest do tylnej Scianki pralki bolcem
zabezpieczajgcym w celu uniemozliwienia
uruchomienia pralki z zamontowanymi bolcami.
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Stosowanie podkiadek
antyposlizgowych (opcjonalnie)

Jesli pralka zostanie ustawiona na Sliskiej
powierzchni, moze sie przesuwaé pod wptywem
silnych wibracji. Niepoprawne wypoziomowanie
moze spowodowac¢ nieprawidtowosci pracy
urzgdzenia w postaci hatasu i wibracji. Jesli taka
sytuacja ma miejsce, nalezy umiesci¢ podkiadki
antyposlizgowe pod nézkami poziomujgcymi

i wyréwnac¢ poziom.

1 Oczysci¢ podtoge przed potozeniem podktadki
antyposlizgowe;j.

e Za pomocg suchej szmatki usung¢
zanieczyszczenia i wilgoc¢. Jesli wilgo¢ nie
zostanie usunieta, podktadka antyposlizgowa
moze sie przesuwac.

2 Dostosowaé poziom po umieszczeniu pralki
W miejscu montazu.

3 Umiesci¢ podktadke antyposlizgowa przylepng
czescig na podtodze.

Ta strong do gory

A

B+ Cze$¢ przylepna

4 Upewni¢ sie, ze pralka zostata
wypoziomowana.

e Delikatnie popychac lub kotysa¢ urzadzeniem,
trzymajac za goérne krawedzie, aby upewni¢
sie, ze urzadzenie sie nie chwieje. Jesli
pralka sie chwieje, nalezy jg ponownie
wypoziomowac.

UWAGA

e Podktadki antyposlizgowe mozna zamoéwi¢
w centrum serwisowym LG.

14
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Drewniane podtogi (podtogi
podniesione)

* Drewniane podtogi sg szczegodlnie podatne na
wibracje.

* Aby zapobiec wibracjom, zaleca sie umieszczenie
na kazdej ndézce gumowej naktadki o grubosci co
najmniej 15 mm, przymocowanej do co najmniej
dwdch belek stropowych za pomoca $rub.

(]

Gumowa naktadka I
SN
& &

o Jesli jest taka mozliwos¢, nalezy zainstalowacé
pralke w rogu pomieszczenia, gdzie podtoga jest
bardziej stabilna.

e Zamocowa¢ gumowa naktadke, aby zmniejszy¢
wibracje.

UWAGA

o Wiasciwe umieszczenie i wypoziomowanie pralki
zapewni dtuga, niezaktécong i niezawodng prace
urzadzenia.

o Pralka musi znajdowac¢ sie¢ w pozycji w 100%
horyzontalnej oraz sta¢ stabilnie w miejscu.

« Nie moze sie ona ,husta¢” na rogach pod
obcigzeniem.

e Powierzchnia montazu musi by¢ czysta i wolna od
pasty podtogowej i innych poslizgowych powtok.

o Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia sie n6zek
pralki. Moze to wywota¢ wibracje i hatas.

e Gumowe naktadki (p/no.4620ER4002B) mozna
zamoéwi¢ w centrum serwisowym LG.



Poziomowanie pralki

Jesli podtoga jest nieréowna, nalezy wtasciwie
dokreci¢ regulowang nézke (Nie nalezy pod nézki
podktada¢ kawatkéw drewna itp.). Nalezy sie
upewnic¢, ze wszystkie cztery nozki sg stabilne

i spoczywajg na podfodze, a nastepnie sprawdzic,

czy pralka jest idealnie wypoziomowana (za

pomocg poziomicy).

e Gdy pralka jest juz wypoziomowana, nalezy
dokreci¢ nakretki kontrolujgce w gore, w kierunku
podstawy pralki. Wszystkie nakretki kontrolujgce
muszg zosta¢ dokrecone.

Obnizanie

=3

Nakretka
Mocno dokreci¢ 4

kontrolujgca %
nakretki kontrujgce

Sprawdzenie po przekatnej

Unoszenie

T

e Urzgdzenie nie powinno przechylaé sie po
docisnieciu jego gornych krawedzi(sprawdzi¢ oba
kierunki). Jesli urzgdzenie chwieje sie w wyniku
dociskania jego gornej powierzchni, nalezy
ponownie wyregulowa¢ nézki.

UWAGA

e Podtogi drewniane i podwieszane moga
przyczyni¢ sie do silnych wibraciji i braku
stabilnosci.

o Jesli pralka ustawiona zostata na podniesionej
platformie, nalezy jg mocno przymocowac, aby
wyeliminowac ryzyko przewrdcenia.

PL

Podtaczanie weza

doprowadzajacego wode

o Cisnienie wody musi zawiera¢ sie migdzy 0,1
MPa a 1,0 MPa (1,0-10,0 kgf/cm?).

e Podczas podtgczania weza wlotowego nalezy
uwazac, aby nie uszkodzi¢ gwintu przez krzywe
nakrecenie.

o Jesli cisnienie wody wynosi wiecej niz 1,0 MPa,
nalezy zainstalowac urzgdzenie redukujgce
cisnienie.

o Nalezy okresowo sprawdza¢ stan weza
i wymieni¢ go w razie koniecznosci.

Kontrola gumowych uszczelek na
wezu doprowadzajagcym wode

Wraz z wezem s3 dostarczane dwie gumowe
uszczelki. Zabezpieczajg one weza przed
wyciekami. Nalezy upewnic¢ sie, ze podtgczenie do
kranu jest dostatecznie szczelne.

Ztgcze weza

Gumowa uszczelka

15



Podtaczanie weza do kranu

Podtaczanie weza z nakrecang koncéwka
do gwintowanego kranu
Nakreci¢ ztagcze weza na kran z woda.

Podtaczanie weza z nakrecang koncoéwka
do kranu bez gwintu

1 Poluzowa¢ wszystkie cztery $ruby mocujace.

Gorne Uszczelka
ztgcze — ~.gumowa

@:’

Sruba mocujaca

2 Usuna¢ prowadnice, jesli kran jest zbyt duzy
i nie miesci sie w adapterze.

Prowadnica E S %

=
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3 Wepchnaé adapter na koncowke kranu tak, aby
za pomocg gumowej uszczelki uformowac
szczelne potgczenie. Dokreci¢ wszystkie cztery
Sruby mocujgce.

4 Wepchnaé¢ pionowo waz doprowadzajgcy wode
tak, aby gumowa uszczelka wewnatrz weza
mogta catkowicie przylgng¢ do kranu,

a nastepnie dokreci¢ waz w prawo.

Plytka

Waz
doprowadzajacy
wode

Podtaczanie weza z szybkozigczem do
kranu bez gwintu

1 Odkreci¢ pierscien adaptera i poluzowa¢ cztery
$ruby mocujace.

Pierscien



PL

2 Usunaé prowadnice, jesli kran jest zbyt duzy Podtaczenie weza doprowadzenia
i nie miesci si¢ w adapterze. wody do pralki
Podiaczy¢ waz cieptej wody do gniazda
) @ doprowadzenia cieptej wody, umiejscowionego na
Prowadnica tylnej $ciance pralki. Podtgczy¢ waz zimnej wody

do gniazda doprowadzenia zimnej wody,

umiejscowionego na tylnej sciance pralki.
.’ m

. Doprowadzenie
) . Doprowadzenl‘e‘@ﬁﬁ ® (FZS<iaptej wody
3 Wepchng¢ adapter na koncowke kranu tak, aby zimnej-wody_.\r N :
za pomocg gumowej uszczelki uformowaé L‘%F*

(opcjonalnie)
szczelne potgczenie. Dokreci¢ cztery sruby
mocujace i okragta ptytke adaptera.

UWAGA

o Jesli po podigczeniu woda wycieka z weza, catg
procedure nalezy powtorzy¢. Jako zrédto wody
nalezy wykorzysta¢ najbardziej konwencjonalny
typ kranu. W przypadku jesli kran ma kwadratowy
przekroj albo jest za duzy, przed zatozeniem

4 Sciagna¢ w dét zatrzask ztacza i wepchnaé adaptera nalezy usungc ptytke prowadzgca.

waz do adaptera, a nastepnie zwolni¢ zatrzask
ztgcza. Upewni€ sig, ze adapter jest mocno
przymocowany.

Korzystanie z kranu poziomego
Kran poziomy

Kran przedtuzany

UWAGA

o Przed podtgczeniem weza do kranu, odkreci¢ i
przeptuka¢ kran w celu usuniecia wszystkich Kran kwadratowy
mozliwych zanieczyszczen (zanieczyszczenia,
piasek, trociny itp). Nalezy odprowadzi¢ wode do
wiadra, a nastepnie sprawdzi¢ jej temperature.

17



Instalacja weza odptywowego

* W3z odptywowy nie powinien by¢ umieszczony
wyzej niz 100 cm powyzej podtogi. Woda z pralki
mogtaby nie zosta¢ odprowadzona albo ptynetaby
powoli.

* Prawidtowe zabezpieczenie weza odptywowego
uchroni podtoge przed szkodami wyniklymi
z wycieku wody.

o Jesli waz odptywowy jest zbyt dtugi, nie nalezy
wciska¢ go z powrotem do pralki. Spowoduje to
nadmierny hatas.

@)

~100 cm
~145¢cm |

max. 100 cm

e Mocujgc waz odptywowy do zlewu, nalezy mocno
go przywigzaé za pomoca sznurka.

* Prawidtowe zabezpieczenie weza odptywowego
uchroni podtoge przed szkodami wyniklymi
z wycieku wody.

Zlew 'gospodarczyL

18
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UZYTKOWANIE PL

Korzystanie z pralki 3 Wigczy¢ pralke.
o Nacisng¢ przycisk Zasilanie, aby wigczy¢

Przed pierwszym praniem nalezy wybra¢ i wigczy¢ pralke.

program, tak by pralka wykonata jedno pranie bez
ubran. Pozwoli to usung¢ z bgbna wszelkie osady
i wode, ktére mogg stanowié¢ pozostato$¢ procesu
produkcyjnego.

1 Posortowa¢ pranie i zatadowaé do $rodka.

e Pranie nalezy sortowa¢ wedtug typu tkaniny,
poziomu zabrudzenia oraz ciezaru wsadu.
Otworzy¢ drzwi i wlozy¢ ubrania do pralki.

52

4 Wybraé zadany cykl prania.
» Naciska¢ wielokrotnie przycisk programatora
lub przekreci¢ pokretto wyboru cyklu, aby
ustawi¢ zadany cykl.

» Naciskac¢ wielokrotnie przycisk cyklu, aby
ustawi¢ zadany cykl.
o Naciska¢ wielokrotnie przycisk programatora
lub przekreci¢ pokretto wyboru cyklu, aby
2 Doda¢ $rodki czyszczace i/lub detergent oraz ustawi¢ zadany cykl.
zmiekczacz.

e Wsypa¢ do bebna pralki za pomocg miarki C]
odpowiednig ilo$¢ $rodka piorgcego.

e Doda¢ odpowiednig ilo$¢ detergentu do
szuflady zasobnika na proszek/ptyn. Mozna
doda¢ tez wybielacz lub zmiekczacz do

tkanin, umieszczajgc je we wlasciwej
przegrédce zasobnika.

B Uruchomic¢ cykl.

» Nacisng¢ przycisk Start/Pauza, aby
uruchomi¢ cykl. Widoczne bedzie krotkotrwate
poruszenie pozbawionego wody urzgdzenia,
podczas ktérego zmierzona zostanie waga
wsadu. Jesli przycisk Start/Pauza nie
zostanie naci$niety w przeciggu 5 minut,
pralka sig¢ wytgczy i ustawienia zostang
utracone.

)4

T
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6 Koniec cyklu.

e Gdy cykl zostanie zakonczony, styszalna
bedzie melodia. Aby ograniczy¢ zagniecenia,
nalezy natychmiast wyjg¢ ubrania z pralki.
Wyjmujgc wsad, nalezy sprawdzi¢, czy
w uszczelce wokét drzwi nie zakleszczyly sie
niewielkie elementy.

Sortowanie prania

1

20

Nalezy sprawdzi¢ informacje na metce ubran.

e Powinny sie w nich znajdowa¢ dane na temat
sktadu tkaniny oraz instrukcje dotyczace
prania.

e Symbole na metce.
Temperatura prania
Pranie normalne
Pranie z zachowaniem ostroznosci
Delicate (Delikatne)

Pranie reczne

BRICIS3

Nie pra¢ w wodzie

PL

Sortowanie prania.

e Aby uzyskac jak najlepsze rezultaty, ubrania
nalezy posortowac tak, aby w kazdym
wsadzie znalazly si¢ ubrania, ktére mozna
wypra¢ w takim samym cyklu.

e Rdzne tkaniny powinny by¢ prane w réznych
temperaturach i z r6zng predkoscia
wirowania.

e Zawsze nalezy oddziela¢ ciemne kolory od
jasnych i biatych ubran. Nalezy pra¢ je
osobno ze wzgledu na ryzyko zafarbowania
i zanieczyszczenia ktaczkami biatych
i jasnych ubran. Jesli to mozliwe, nalezy
unika¢ prania bardzo brudnych rzeczy z tylko
lekko zabrudzonymi.

— Stopien zanieczyszczenia (silne, normalne,
lekkie):
Podzieli¢ ubrania ze wzgledu na stopien
zabrudzenia.

— Kolor (biaty, jasny, ciemny):
Oddzieli¢ biate tkaniny od kolorowych.

— Ktaczki (mechacace sig, zbierajgce ktaczki):
Mechacace sig ubrania i ubrania
zatrzymujgce na sobie ktaczki nalezy pra¢
osobno.



3 Przed zatadowaniem ubran.

e Nalezy potgczy¢ duze i mate sztuki w jednym
wsadzie. Duze sztuki powinny by¢ tadowane
najpierw.

e Duze sztuki nie powinny stanowi¢ wigcej niz
potowy wsadu. Nie nalezy pra¢ pojedynczych
sztuk. Moze to skutkowa¢ nieréwnomiernym
obcigzeniem. Nalezy dodac¢ jedng lub dwie
podobne sztuki.

o Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie kieszenie sg
puste. Przedmioty takie jak gwozdzie, spinki
do wlosow, zapatki, dtugopisy, monety
i klucze mogg uszkodzi¢ zaréwno pralke, jak
i ubrania.

KT

e Nalezy zamkng¢ wszystkie zamki
btyskawiczne, zatrzaski i zablokowac¢ sznurki,
zeby nie zaczepity sie o pozostate ubrania.

* Aby utatwi¢ wywabianie zanieczyszczen,
nalezy wstepnie upra¢ zabrudzenia i plamy,
wcierajgc w nie niewielkg ilos¢ wody
z detergentem.

e Sprawdzi¢ faldy elastycznej uszczelki (szara)
i usung¢ znalezione tam przedmioty.

A\ UWAGA

e Sprawdzi¢ wnetrze bebna i usung¢ ewentualne
pozostatosci po poprzednim praniu.

e Usung¢ wszystkie ubrania i przedmioty
z elastycznej uszczelki, aby zapobiec uszkodzeniu
ubrania i uszczelki.

PL

Dodawanie srodkéw pioracych

llos¢ detergentu

o Srodkéw piorgcych nalezy uzywaé zgodnie
z instrukcjami producenta. Nalezy dobierac je wg
kryterium typu, koloru, stopnia zabrudzenia
tkaniny oraz temperatury prania.

o Jesli uzyta zostanie zbyt duza porcja detergentu,
powstanie za duzo mydlin, co zZle wplynie na
skutecznos$¢ prania i spowoduje nadmierne
obcigzenie silnika.

e Jesli uzyty ma zosta¢ srodek piorgcy w ptynie,
nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

e Mozna wla¢ ptyn do prania bezposrednio do
gtéwnej szuflady na ptyn/proszek, jesli cykl prania
ma zostaé rozpoczety natychmiast.

» Nie nalezy stosowac¢ ptynu do prania, jesli
uzywana jest opcja Op6znienie czasowe ani jesli
wybrano Pranie wstepne, poniewaz ptyn moze
ulec zestaleniu.

o Jesli wytworza sie zbyt obfite mydliny, nalezy
zmniejszy¢ ilos¢ detergentu.

e Moze wystgpi¢ potrzeba dostosowania sposobu
stosowania detergentu w zaleznosci od
temperatury wody, twardosci wody, powierzchni
i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Aby
uzyskacé jak najlepszy efekt, nalezy unika¢
nadmiaru mydlin.

e Przed wyborem detergentu i temperatury wody
nalezy sprawdzi¢ informacje na metce ubran.

o Korzystajgc z pralki, nalezy stosowac detergent
odpowiedni do danego typu ubran:

— Uniwersalne proszki do prania do wszystkich
typow tkanin.

—Proszki do prania do tkanin delikatnych.

— Ptyny do prania do wszystkich typéw tkanin lub
specjalne $rodki tylko do wetny.
e Aby uzyskac lepsze efekty prania i wybielania,
nalezy korzysta¢ z detergentéw z uniwersalnym
wybielaczem w proszku.

 Srodek piorgcy zostaje wyptukany z zasobnika po
rozpoczeciu cyklu.
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UWAGA

¢ Nie nalezy dopusci¢ do zestalenia sie detergentu.
Moze to doprowadzi¢ do powstania zatorow,
ztego wyptukiwania oraz nieprzyjemnego
zapachu.

e Petny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
e Wsad czesciowy: 3/4 normalnej ilosci
e Wsad minimalny: 1/2 normalnego wsadu

Dodawanie srodka pioracego
i zmiekczajacego tkaniny

Dodawanie srodka pioragcego
e Pranie gtéwne — \ 1 1/
e Pranie wstgpne+Pranie gtéwne— \_1 / « \ 11/

UWAGA

e Za duza ilo$¢ detergentu, wybielacza lub
zmiekczacza moze spowodowacé przepetnienie
zbiornika.

e Nalezy upewnic¢ sie, ze uzywana ilo$¢ detergentu
jest odpowiednia.

Dodawanie srodka zmiekczajacego tkaniny

o Nie nalezy przekraczac linii wyznaczajgcej
maksymalne napetnienie. Przepetnienie zbiornika
moze spowodowac przedwczesne uwolnienie
$rodka zmiekczajgcego tkaniny, co moze
doprowadzi¢ do zaplamienia ubran. Powoli
zamkng¢ szuflade zasobnika.
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o Nie nalezy pozostawia¢ srodka do zmigkczania
tkanin w szufladzie przez okres dtuzszy niz 2 dni
(zmiekczacz moze ulec zestaleniu).

o Srodek do zmiekczania tkanin zostanie dodany
automatycznie podczas ostatniego cyklu ptukania.

« Nie nalezy otwiera¢ szuflady, gdy do pralki
doprowadzana jest woda.

o Nie wolno uzywacé rozpuszczalnikéw (benzen itp.).

UWAGA

* Nie nalezy wylewa¢ srodka zmiekczajgcego
tkaniny bezposrednio na ubrania.

Dodawanie srodka zmiekczajacego wode

e Aby ograniczy¢ zuzycie $rodkéw piorgcych w
przypadku wyjgtkowo twardej wody, mozna
stosowac srodki do zmigkczania wody, takie jak
srodki zapobiegajgce odktadaniu sie kamienia
(np. Calgon). Stosowac¢ zgodnie z instrukcjg na
opakowaniu. Najpierw doda¢ srodek pioracy,
a nastepnie srodek zmigkczajacy wode.

o Stosowac ilo$¢ detergentu odpowiednig do
miekkiej wody.




Korzystanie z tabletek

1 Otworzy¢ drzwi i whozy¢ tabletki do bebna.

«\éa

2 Zatadowaé pranie do bebna i zamkng¢ drzwi.

=

\ Iﬁl

PL
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Panel sterowania

PL
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PROGRAMY Z PARA
Bawetna —— ,— 0dziez sportowa
Bawelna+ Wetna+
Mieszane Delikatne
_ Szybki 30

Syfltfetyczne SUSZENIE
Posciel ~ Do zafozenia
Antyalergiczny — - Pranle+Suszenle(
Od$wiezanie —— —— M6j program

@

Smg

Diagnosis™

* Funkcje dodatkowe : Naciéniji przytrzymaj 3 sek.

= Zima  20°c  30°c

Temp.
40°c  60°c 95

@ 400 800
1000 1200 1400

Wirowanie

e

Dodaj odzie:

* Zdalne uruchamianig

* Pranie wstgpne | * Blokada rodzicielska *Wi

 * Coysczanetgna —

i *EcoHybrid

()

E] Przycisk Zasilanie

e Nalezy nacisnag¢ przycisk Zasilanie, aby
wigczy¢ pralke.

Przycisk Start/Pauza

e Przycisk Start/Pauza stuzy do uruchamiania
oraz wstrzymywania cyklu prania.

¢ Jesli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie
cyklu prania, nalezy nacisng¢ przycisk Start/
Pauza.

(3) wyswietlacz
o Na wyswietlaczu wyswietlane sg ustawienia,
szacowany pozostaty czas i komunikaty
stanu. Gdy urzadzenie zostanie wtaczone, na
wyswietlaczu podswietlone zostang domysine
ustawienia.

o Na wyswietlaczu widoczny jest pozostaty
szacowany czas. W trakcie automatycznego
obliczania wagi wsadu, na wyswietlaczu miga
= lub pojawia sie komunikat ,Wykrywanie”.

e Liczba obrotéw moze sie rézni¢ w zaleznosci
od modelu.

24
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@ Pokretto programatora

e Programy sg dostepne wedtug rodzaju
prania.

e Lampka wigczy sie, wskazujgc wybrany
program.

@ Opcje
e Umozliwia wybor dodatkowego cyklu;
zaswieci sie po aktywaciji.
e Za pomoca tych przyciskéw mozna wybraé
zgdane opcje programu dla wybranego cyklu.

o Aby skorzysta¢ z funkcji zdalnego wigczania,
patrz FUNKCJE SMART

@ Pranie+Suszenie( )

e () Wskazuje na zdolno$¢ suszenia, ktory
rézni sie¢ od modelu.



Tabela programu

Program prania

PL

tkanin.

delikatne, sportowe,
ciemne ubrania, wetna,
posciel/zastony).

(Zimna do 40°C)

Pomaga usung¢

Bawetna, bielizna,

. . Zalecana Maksymalny
Program Opis Typ tkaniny
temperatura wsad
Zapewnia lepsze pranie o
s ) ) 40°C
Bawelna dzieki potaczeniu Kolorowe ubrania do . o
- - X k (Zimna do 95°C)
réznych ruchéw bebna. [ szybkiego prania
Zapewnia optymalng (koszule, koszule nocne, Wartosc¢
skuteczno$é prania pizamy itp.) i bawetna 60°C znamionowa
Bawetna+ | duzych ilosci ubran przy |© normalnym stopniu (Zimna do 60°C)
zmniejszonym zuzyciu zabrudzenia (bielizna).
energii.
Cykl odpowiedni do
prania koszul R ) 40°C
Syntetyczne niewymagajacych Poliamid, akryl, poliester (Zimna do 60°C)
prasowania po praniu.
Rézne rodzaje tkanin
z wyjatkiem
Umozliwia jednoczesne | szczegdinych typow 40°C
Mieszane pranie roznych rodzajéw | ubran (jedwab/tkaniny 4,0 kg

stréj do biegania.

alergeny, takie jak oszewki na poduszki 60°C
Antyalergiczny geny, ) || Poszew P ! (od 60 °C do 95
roztocza domowe, pyiki przescieradta, ubranka °C)
i kocia siers¢. dziecigce
Posciel bawetniana
Cykl przeznaczony jest oprécz tkanin
yKl prz . V) specjalnych (tkaniny
do prania duzych : . . .
o . s delikatne, wetna, jedwab zimna 1 pojedyncza
Posciel elementéw, takich jak ) Lo ) o
: itp.) z wypetnieniem: (Zimna do 40°C) sztuka
poduszki, narzuty na .
162ko czy kanape itp kotdry, poduszki, koce,
' pokrycia na sofe z lekkim
wypetnieniem
Odziez Sdopr?owv:’egﬂl (tj:kilitr)]r?:k Coolmax, Gore-tex, polar 40°C 30k
sportowa P yen, ! i Sympatex (Zimna do 40°C) HKg
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Pranie+suszenie

nieprzerwang proces
mycia i suszenia, w tym
samym cyklu.

Niewielka ilos¢ prania,
ktéra mozna wysuszy¢.

40°C
(Zimna do 95°C)

) ) Zalecana Maksymalny
Program Opis Typ tkaniny
temperatura wsad
Pomaga usungc¢
zagniecgnia 8 pomoea | i oszule i bluzki
.., . |Paywclagu 20 m!nut z mieszanki widkien "
Odswiezanie | (Ubrania mogg by¢ baweny. mieszanek Brak opcji wyboru
potem mokre. Mozna je oIiestr)c,J!w ch
rozwiesi¢ do wysuszenia P Y .
na 10-30 minut). 3 sztuki
Cykl realizuje pranie
z suszeniem w ciggu 80 | Koszule i bluzki z 20 °C
Do zatozenia |minut jednoczesnie dla domieszkag bawemny i (od 20 °C do 40
1-3 koszul o lekkim poliestru. °C)
stopniu zabrudzenia.
Do delikatnego prania, .
Delikatne takiego jak bielizna, rl?izlzlzimcz J‘saitwrzateriaty
bluzki itp. ace sie : .
Zapewnia szybkie pranie (Zimna do 40°C) 3,0 kg
Szvbki 30 niewielkich ilosci lub Lekko zabrudzone
Yy lekko zabrudzonych kolorowe rzeczy.
ubran.
W przypadku delikatnej Welna. ubrania
etna+ - ) recznego, delikatne, ) o ,5 kg
Wet pracz re pra’cs, delikat 1,5 ki
np. z wetny, bielizny itp. fatwo ulegajace (Zimna do 30°C)
(Stosowac $rodek do uszkodzeniu
prania odziezy wetnianej) ’
Cykl ten zapewnia Wartog¢é

znamionowa
(Suszenie)

Moj program

Dla mozliwych do pobrania programéw. Jesli nie pobrano zadnego programu, domys$inym
programem jest Ptukanie+Wirowanie.
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Program suszenia

PL

Program

Opis

Typ tkaniny

Maksymalny wsad

Normalny ('T_%)

Odziez z bawetny.
Wybra¢ ten program, aby
skréci¢ czas suszenia i
zmniejszy¢ zuzycie
energii podczas cyklu
suszenia.

Normalny Eko (% )

Ekologiczny program
suszenia.

Bawetniane i Iniane
tkaniny, takie jak reczniki
bawetniane, podkoszulki
i bielizna ptécienna.

Warto$¢ znamionowa

Niska temp. (5‘5'4)

Suszenie w niskiej
temperaturze; chroni
ubrania przed
zniszczeniem.

Materiaty delikatne,
delikatne materiaty
syntetyczne oraz ubrania
do prania w programie
mieszanym.

Warto$¢ znamionowa

Wygtadzanie ( A )

Ostatnia faza suszenia w
wilgotnych warunkach;
utatwia prasowanie.

Bawetniane lub Iniane
tkaniny, gotowe do
prasowania pod koniec
programu.

Warto$¢ znamionowa

Czas 30 min.

Czas 60 min.

Czas 120 min.

Mozliwa jest zmiana
czasu suszenia w
zaleznosci od
maksymalnego wsadu.

Bawetna, reczniki

0,5 kg

1,5 kg

3,0 kg

e Ustawic¢ program ,Pranie:

aby wykonac test zgodnie z normg EN50229.
e Wsad dla pierwszego cyklu suszenia: 5,0 kg [F4J*JH(P)(0~9)*] / 4,5 kg [F4J*FH(P)(0~9)*]

e Drugi wsad cyklu suszenia: 5,5 kg [F4J*JH(P)(0~9)*] / 4,5 kg [F4J*FH(P)(0~9)*]

UWAGA

bawetna +, 60°C, 1400 obr/min.” oraz ,Suszenie: normalne suszenie Eko (;8 ),

o Nalezy wybra¢ najwyzszg dostepng predko$¢ wirowania programu prania, aby zagwarantowac¢ wysuszenie

ubran.

o W przypadkach, gdy ilo$¢ rzeczy przeznaczonych do prania i suszenia w jednym programie nie przekracza
maksymalnej dopuszczalnej dla tego programu wagi, zalecane jest pranie i suszenie w nieprzerwanym

cyklu.

27



Opcje dodatkowe

PL

Program

Pranie
wstepne

Para

Eco
Hybrid

Opdznienie

Plukanie+

Suszenie

Bawetna

Bawetna+

Mieszane

Syntetyczne

Posciel

Antyalergiczny

Odswiezanie

Odziez
sportowa

Wetna+

Delikatne

Do zatozenia

Pranie+suszenie

Szybki 30

¢ . Ta opcja jest automatycznie realizowana w ramach cyklu i nie moze zosta¢ usunigta.
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Dane robocze

PL

Program Maks. RPM (obroty na minute)
Bawetna 1400
Bawetna+ 1400
Mieszane 1400
Syntetyczne 1000
Posciel 1000
Antyalergiczny 1400

Odswiezanie -

Odziez sportowa 800
Welna+ 800
Delikatne 800
Do zalozenia 1000
Praniet+suszenie 1400
Szybki 30 1400
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Opcje programu
Opoéznienie
Mozna ustawi¢ opdznienie czasowe, dzieki czemu

pranie rozpocznie si¢ automatycznie i zakonczy po
Scisle okreslonym czasie.

1 Nacisnag przycisk Zasilanie.
2 Nalezy wybra¢ program prania.

3 Nacisna¢ przycisk Opéznienie i ustawi¢
zgdany czas.

4 Nacisnaé przycisk Start/Pauza.

UWAGA

e Opdznienie to czas do zakonczenia programu,
a nie poczatku. Faktyczny czas pracy zalezy do
temperatury wody, wsadu oraz innych czynnikéw.

e Aby anulowa¢ funkcje, nalezy wcisnaé przycisk
zasilania.

e W przypadku tej opcji nalezy unika¢ stosowania
ptynnych $rodkéw piorgcych.

Pranie wstepne (L)

Jesli pranie jest powaznie zabrudzone, zalecane
jest zastosowanie prania wstepnego.
1 Nacisngé przycisk Zasilanie.

2 Nalezy wybraé program prania.

3 Naciska¢ przycisk Pranie wstepne przez trzy
sekundy.

4 Nacisngé przycisk Start/Pauza.
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Para (Opcjonalny) (5%%)

Funkcja prania parowego zapewnia doskonate
efekty prania przy niskim poborze energii.

1 Nacisnaé przycisk Zasilanie.

2 W przypadku prania parowego nalezy wybra¢
programy parowe.

3 Naciénij przycisk Para przycisk.

4 Nacisngé przycisk Start/Pauza.

Wi-Fi (=)

Ustawi¢ potaczenie Wi-Fi. Po nawigzaniu
potgczenia na panelu sterowania podswietli sie
ikona Wi-Fi.

Temp.

The Temp. Przycisk wybiera kombinacje

temperatury prania i ptukania dla wybranego cyklu.

Nacisnij ten przycisk, az zgdane ustawienie swieci

Wszystkie ptukania uzywaé zimnej wody z kranu.

o Nalezy wybra¢ temperature wody odpowiednig
dla pranych rzeczy. Nalezy kierowac sie
informacjami na metce, aby uzyskac¢ jak najlepsze
rezultaty.



Wirowanie

e Poziom predkosci wirowania mozna wybraé,
naciskajgc wielokrotnie przycisk Wirowanie.

e Spin Only (Tylk wirowanie)

1 Nacisna¢ przycisk Zasilanie.

2 Nacisngé przycisk Wirowanie, aby wybra¢
liczbe obrotéw na minute (RPM).

3 Nacisna¢ przycisk Start/Pauza.

UWAGA

* Nawet jesli wybrana zostanie opcja No, beben
bedzie sie krotko obracat, aby osuszy¢ pranie.

Ptukanie

Plukanie+ (1~3))
Dodaj jedno ptukanie.

Eco Hybrid (Opcjonalny) (=6)

Stuzy do skraplania powietrza sucho bez zuzycia
wody uzywanej do skraplania.

1 Nacisna¢ przycisk Zasilanie.

2 Wybierz program suszenia.

3 Naciénij Eco Hybrid przycisk przez 3 sekundy.

4 Nacisnaé przycisk Start/Pauza.

UWAGA
e Dostepne z Normal lub Iron program.

PL

Dodaj rzecz (D'—:@)

Pranie mozna dodac¢ lub wyjgaé po rozpoczeciu
programu piorgcego.

1 Naciénij przycisk Dodaj rzecz , gdy dioda LED
jest wigczona.

2 Dodaj lub wyjmij pranie.

3 Zamkna¢ drzwi i nacisna¢ przycisk Start/
Pauza.

UWAGA

e Ze wzgleddw bezpieczenstwa drzwi zostajg
zamkniete, gdy poziom wody lub temperatura sg
wysokie. Nie jest mozliwe dodawanie prania w
tym czasie.

o Jezeli temperatura wody w bebnie jest wysoka,
nalezy odczeka¢, az sie schtodzi.

A\ UWAGA

e Podczas dodawania prania upewnij sig, ze
zostato ono catkowicie wepchnigte do bebna.
Jezeli pranie utknie w otworze zatrzasku drzwi,
moze dojs¢ do uszkodzenia gumowej uszczelki,
powodujgc wyciek wody i awarie.

e Otwieranie drzwi sita moze spowodowac
uszkodzenie czesci, zniszczenie lub problemy
zwigzane z bezpieczenstwem.

e Jezeli drzwi zostang otwarte, gdy wewnatrz jest
duzo mydlin oraz wody w bebnie, mydliny i woda
moga wyptyng¢, powodujgc oparzenia ciata lub
zamoczenie podtogi.
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Suszenie (1T2)

Do suszenia wigkszosci wsadoéw nalezy korzysta¢
z programéw automatycznych. Elektroniczne
czujniki mierzg temperature odprowadzanego
powietrza, zwigkszajgc lub zmniejszajac
temperature suszenia, co zapewnia szybszy czas
reakcji i Scislejszg kontrole temperatury.

e Zimna woda z kranu nalezy pozostawi¢ w trakcie
cyklu suszenia.

o Wybdr automatycznego procesu od prania do
suszenia w pralce jest prosty.

o W przypadku wiekszosci procesow
réwnomiernego suszenia nalezy sie upewnic, ze
wszystkie ubrania wykonane sg z podobnych
tkanin i majg podobng grubose¢.

e Nie nalezy przetadowywac pralki przez
zatadowanie zbyt wielu ubran do bebna. Ubrania
musza swobodnie porusza¢ sie w bebnie.

o Jesli drzwi majg zostac otwarte, aby wsad zostat
wyjety przed zakonczeniem cyklu, nalezy
pamieta¢ o naci$nieciu przycisku Start/Pauza.

o Naciskajgc przycisk Suszenie, mozna wybrac
programy: Normalny-Czas
(30-60-120)-Wygtadzanie-Niska temp.-Normalny
Eko.

¢ Pod koniec suszenia wyswietlane jest oznaczenie
L. L’ oznacza zmniejszenie zagniecen. Cykl

suszenia jest juz niemal zakonczony. Nalezy

nacisng¢ dowolny przycisk, aby wyja¢ ubrania.

Jesli przycisk Start/Pauza nie zostanie nacisniety,

program zostanie zakonczony po uptywie okoto

4 godzin.

UWAGA

o Po wytgczeniu pralki podczas programu suszenia
stan silnika wentylatora suszenia mozna
zachowa¢ przez 60 sekund.

¢ Nalezy uwaza¢ podczas wyciggania ubran z
pralki, poniewaz rzeczy lub pralka mogg by¢
gorgce.

Artykuly wetniane

o Nie nalezy suszy¢ bebnowo welny. Takie artykuty
nalezy roztozy¢ do wyschniecia, nadajgc im ich
oryginalny ksztatt.
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Materialy tkane i dziewiarskie

o Niektore tkane i dziewiarskie materiaty mogg sie
skurczy¢. Stopien skurczenia zalezy od ich
jakosci.

» Takie materiaty nalezy rozciggng¢ natychmiast po
wysuszeniu.

Plisowane i syntetyczne

o Pralki nie nalezy przepetniaé.

o Plisowane materiaty nalezy wyja¢ z pralki
natychmiast po tym, jak pralka zatrzyma prace,
aby rozpocza¢ proces redukcji zagniecen.

Ubranka dzieciece i koszule nocne

e Zawsze nalezy sprawdzac¢ instrukcje podane
przez producenta.

Guma i plastik

e Suszeniu nie nalezy poddawa¢ zadnych artykutéw
zawierajgcych elementy gumowe lub plastikowe,
jak:

—fartuszki, $liniaczki, pokrowce na foteliki
— zastony i obrusy

—maty kgpielowe

Wiékno szklane

o W pralce nie nalezy suszy¢ artykutéw z wiékna
szklanego. Czasteczki szklane pozostate w pralce
moga przedostac sie na ubrania, ktére zostang
uprane w przysztosci, i spowodowac podraznienie
skory.

Informacje o czasie suszenia

e Czas suszenia mozna wybra¢, naciskajac
przycisk Suszenie.

e Program suszenia moze trwa¢ do 7 godzin.

e Podane czasy suszenia stuzg jako pomoc dla
uzytkownika ustawiajgcego reczne suszenie.

UWAGA

e Szacowany czas schniecia zalezy od
rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu
automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielko$¢
obcigzenia, a wybrany suchos$¢ wptywaé na czas
schniecia.

o Jesli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie

uruchomi sie automatycznie w celu
zaoszczedzenia energii.



Blokada rodzicielska

Nalezy wybra¢ te opcje do zablokowania funkgji
kontrolnych pralki. Opcja ta uniemozliwia zmiang
cykloéw i parametréw prania przez dzieci

Blokowanie panela sterowniczego

1 Nacisnaé i przytrzymaé przycisk Blokada
rodzicielska przez trzy sekundy.

2 Rozlegnie sig sygnat dzwigkowy, a na
wyswietlaczu pojawi sie L L.
Po ustawieniu blokady przed dzie¢mi wszystkie
przyciski z wyjgtkiem przycisku Blokada
rodzicielska sg zablokowane.

UWAGA

* Wytgczenie zasilania nie anuluje dziatania
blokady przed dzie¢mi. Aby uzyska¢ dostep do
pozostatych funkcji, nalezy dezaktywowac
blokade przed dziec¢mi.

Odblokowanie panela sterowniczego

Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk Blokada

rodzicielska przez trzy sekundy.

e Rozlegnie sie sygnat dzwiekowy, a na
wyswietlaczu ponownie wyswietlony zostanie
czas pozostaty do konca biezgcego programu.

PL

Dzwiek wt./wyt.

1 Nacisngé przycisk Zasilanie.
2 Nacisngé przycisk Start/Pauza.

3 Nacisna¢ i przytrzymac jednoczesénie przez 3
sekundy przyciski Temp. oraz Wirowanie, aby
zatgczy¢ lub wytgczy¢ sygnat dzwiekowy.

UWAGA

e Po wigczeniu/wylgczeniu funkcji Dzwiek,
ustawienie zostaje zapisane i pozostaje
zapamietane nawet po wylgczeniu zasilania.

o Aby wylgczy¢ Dzwiek, nalezy po prostu wykonaé
cafg procedure ponownie.
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Korzystanie z aplikacji
SmartThinQ

Instalowanie Smart ThinQ

Wyszukac¢ aplikacje LG SmartThinQ w sklepie
Google Play & Apple App Store na smartfonie.
Postepowac¢ zgodnie z instrukcjami, aby pobrac i
zainstalowac aplikacje.

Funkcja Wi-Fi

e Dla urzadzen z logo @ lub @

Smart ThinG. Smart Thindl"
Komunikacja z urzgdzeniem za pomocg smartfonu
oraz wygodnych i zaawansowanych funkgji.

Cykl prania (Zdalne wigczanie, Moj
program)

Wybierz lub pobierz preferowany cykl i steruj nim
zdalnie.

Wskaznik czystosci bebna

Ta funkcja pokazuje za ile cykli bedzie trzeba uzy¢
funkcji czyszczenia bebna.

Wskaznik zuzycia energii
Sprawdz ile zuzyto energii podczas ostatnio
uzywanych cykli oraz jaka jest miesieczna $rednia.

Inteligentna diagnostyka

Ta funkcja podaje informacje przydatne w
diagnozowaniu i rozwigzywaniu probleméw z
urzadzeniem w oparciu o wzorzec uzytkowania.

Ustawienia
Dostepne sa rézne funkcje.

Alarm

Alarm nalezy wigczy¢, aby otrzymywac
powiadomienia o statusie urzgdzenia.
Powiadomienia sg wysytane, nawet jesli aplikacja
LG Smart ThinQ zostata wytgczona.
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UWAGA
o Aby zweryfikowa¢ potgczenie z siecig Wi-Fi,

=

sprawdzi¢, czy ikona Wi-Fi T na panelu
sterowania jest podswietlona.

e LG SmartThinQ nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek problemy z potgczeniem sieciowym,
usterki, awarie lub btedy spowodowane przez
nieprawidtowe potgczenie sieciowe.

e Urzadzenie obstuguje tylko sieci bezprzewodowe
Wi-Fi o czestotliwosci 2,4 GHz.

o Jesli protokét zabezpieczen ustawiony w routerze
to WEP, skonfigurowanie potgczenia sieciowego
moze nie powies¢ sie. Nalezy zmieni¢ protokét na
inny (zalecamy WPA2) i ponowic¢ rejestracje
produktu.

o |dentyfikator SSID routera (nazwa routera
bezprzewodowego wyswietlana podczas
wyszukiwania sieci Wi-Fi) moze zawiera¢ tylko
znaki alfanumeryczne stosowane w Wielkiej
Brytanii. Inne znaki nie sg obstugiwane.

o Jesli urzgdzenie nie moze nawigzac potgczenia
sieciowego Wi-Fi, moze znajdowac¢ sie w zbyt
duzej odlegtosci od routera. Aby poprawi¢ site
sygnatu Wi-Fi, nalezy zakupi¢ wzmacniacz
sygnatu Wi-Fi.

e Inne urzadzenia w sieci domowej moga przerwaé
potaczenie z siecig Wi-Fi lub powodowac jego
zaktocenia.

e W zaleznosci od dostawcy ustug internetowych
potaczenie sieciowe moze nie dziataé prawidtowo.

e Inne urzadzenia potaczone z siecig
bezprzewodowg mogg obnizac jej szybkos¢.

o Aplikacja moze by¢ modyfikowana w celu
poprawy wydajnosci urzgdzenia bez uprzedniego
powiadomienia.

e Funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.



Uzywanie cyklu prania

Zdalne wiaczanie

Uzyj smartfonu, aby zdalnie sterowa¢ swoim
urzgdzeniem. Mozesz tez obserwowac przebieg
cyklu, aby wiedzie¢, ile zostato czasu do jego
zakonczenia.

Aby skorzystac¢ z funkcji zdalnego wiaczania:

1 Nacisnaé przycisk Zasilanie.
2 W16z pranie do bebna pralki.

3 Naciénij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk
Zasilanie, aby uzy¢ funkcji zdalnego
wigczania.

4 Rozpocznij cykl za pomocg aplikacji LG Smart
ThinQ w swoim smartfonie.

UWAGA

e Po wigczeniu trybu zdalnego wigczania mozna
rozpoczg¢ cykl za pomoca aplikacji LG Smart
ThinQ na smartfonie. Jesli cykl nie zostanie
wigczony, urzgdzenie bedzie czekac z jego
rozpoczeciem az do wylgczenia przez aplikacje
lub do wytgczenia trybu zdalnego wigczania.

¢ Po wigczeniu trybu zdalnego wigczania drzwi
pralki automatycznie sie blokuja.

Aby wylaczy¢ Zdalne wiaczanie:

Po aktywowaniu Remote Start naci$nij i przytrzymaj
przez 3 sekundy przycisk Zdalne wiaczanie .

PL

Moj program
Pobieraj nowe oraz specjalne cykle, ktére nie

zostaty zawarte w podstawowym zestawie cykli
urzadzenia.

Na poprawnie zarejestrowane urzadzenia mozna
pobiera¢ wiele specjalnych cykli opracowanych
specjalnie dla danego urzgdzenia.

Na urzadzeniu moze by¢ przechowywany tylko
jeden cykl jednoczes$nie.

Pobrany cykl jest przechowywany na urzadzeniu az
do pobrania nastepnego.

Pobér mocy (stan czuwania) / 0,5W

Pobdér mocy w trybie gotowosci
sieciowej /

Czas, po uplywie ktorego funkcja
zarzadzania energia, lub podobna
funkcja, automatycznie przetacza
urzadzenie w tryb czuwania lub
wylaczenia, lub w stan zapewniajacy
tryb czuwania przy podiaczeniu do
sieci

3,0wW

20 min.

Informacje dotyczace oprogramowania
Open Source

Zawarty w tym produkcie kod zrédtowy podlegajacy
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source mozna pobra¢ ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.

Oprocz kodu zrédiowego ze strony mozna pobrac
warunki wszystkich wymienionych licenciji,
zastrzezenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.

Firma LG Electronics moze udostgpnic¢ kod
zrodtowy na ptycie CD-ROM za optatg pokrywajaca
koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nosnikow,
transportu i obstugi) na wniosek przestany na adres
opensource@lge.com. Oferta jest wazna przez
okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.
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Smart Diagnosis™ Korzystanie ze
smartfonu

¢ Dla urzadzen z logo @;g lub @E]

Z tej funkcji nalezy skorzystac, jesli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka dla centrum obstugi klienta
LG Electronics w przypadku wystgpienia awarii lub
nieprawidtowego dziatania urzadzenia.

Funkcji Smart Diagnosis™ nie mozna uruchomic¢,
jezeli urzadzenie nie jest podtgczone do zasilania.
Jezeli urzadzenia nie mozna wiaczyé, wowczas
nalezy wykona¢ proces diagnostyki problemu bez
pomocy funkcji Smart Diagnosis™ .

Korzystanie z funkcji Smart
Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Informacje
centrum obstugi klienta

Nalezy skorzystac¢ z tej funkgji, jesli potrzebna jest
precyzyjna diagnostyka centrum serwisowania LG
Electronics w przypadku wystapienia awarii lub
nieprawidtowego dziatania produktu. Z funkcji
nalezy skorzysta¢ wytacznie w celu skontaktowania
sie z przedstawicielem handlowym, a nie podczas
normalnej obstugi urzadzenia.

1 Nacisnaé¢ przycisk Zasilanie, aby wigczy¢
pralke. Nie nalezy naciska¢ zadnych innych
przyciskéw ani przekreca¢ pokretta wyboru
cyklu.

2 Po odpowiedniej instrukcji z centrum
telefonicznego nalezy umiesci¢ mikrofon
telefonu w poblizu przycisku Zasilanie.

o :
1“61 mm l:, Piagmriiasisv-:,"
-1
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3 Nacisna¢ i przytrzymac przez 3 sekundy
przycisk Temp., trzymajgc mikrofon telefonu
w poblizu ikony albo przycisku Zasilanie.

4 Nie odsuwaé telefonu, dopéki trwa transmisja
tonowa. Wyswietlany jest czas pozostaty do
konca transferu danych.

e Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nie nalezy
porusza¢ telefonu podczas tonowego
przesytu danych.

o Jesli pracownik centrum telefonicznego nie
bedzie w stanie odebra¢ doktadnego zapisu,
uzytkownik moze zosta¢ poproszony
0 ponowne przestanie danych.

® >>>

— ’\
@ntrum serwisowe LG Electronics

B Po zakonczeniu odliczania i emisji tondw
nalezy podjg¢ przerwang rozmowe
z pracownikiem centrum telefonicznego, ktory
moze juz udzieli¢ pomocy na podstawie danych
przestanych do analizy.

UWAGA

e Dziatanie funkcji Smart Diagnosis™ zalezne jest
od jakosci lokalnego potaczenia telefonicznego.

e Potgczenie i zalezna od niego jako$¢ ustugi
ulegnie poprawie, jesli wykorzystany zostanie
telefon domowy.

o Jesli jakosc¢ transmisji danych do Smart
Diagnosis™ jest zta z powodu niskiej jakosci
potaczenia telefonicznego, jako$¢ ustugi Smart
Diagnosis™ moze by¢ ograniczona.



A\ OSTRZEZENIE

e Przed przystgpieniem do czyszczenia pralki
nalezy jg odiaczy¢ od zasilania, aby zapobiec
porazeniu prgdem. Zaniechanie moze
doprowadzi¢ do powaznych obrazen, pozaru,
porazenia elektrycznego oraz $mierci.

e Do czyszczenia pralki nie wolno uzywac zrgcych
substancji chemicznych, substancji $ciernych ani
rozpuszczalnikéw. Moga one uszkodzi¢
zewnetrzng warstwe pralki.

Czyszczenie pralki

Pielegnacja po praniu

e Po zakonczeniu cyklu nalezy wytrzeé wilgo¢
z drzwi i z wewnetrznej czesci uszczelki
drzwiowe;j.

e Drzwi nalezy pozostawi¢ otwarte, zeby umozliwi¢
wyschniecie bebna.

o Wytrze¢ gtéwng czes¢ pralki suchg szmatka,
usuwajgc z niej wilgo¢.

Czyszczenie elementéow
zewnetrznych

Wiasciwa pielegnacja pralki moze wydtuzy¢ jej
zywotnosé.

Drzwi:

e Zmy¢ elementy zewnetrzne i wewnetrzne za
pomocg zwilzonej szmatki, a nastgpnie osuszy¢
miekkg szmatka.

Elementy zewnetrzne:
o Natychmiast zetrzec, jesli cos sig rozleje.
o Wyciera¢ za pomocga zwilzonej szmatki.

e Nie nalezy wywiera¢ nacisku na powierzchnie ani

na wyswietlacz za pomocg ostrych przedmiotéw.

KONSERWACJA PL

Czyszczenie elementéow
wewnetrznych

o Otworz drzwi i szybe drzwiczek nalezy wyciera¢
recznikiem lub migkkg szmatka.

e Pranie nalezy wyjmowac z pralki niezwtocznie po
zakonczeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego
wsadu w pralce moze spowodowac zagniecenia,
zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

e Raz w miesigcu (lub w razie potrzeby czesciej)
nalezy uruchomi¢ program Czyszczenie bebna,
aby usung¢ pozostatosci srodkéw czyszczgcych
iinne osady.

Czyszczenie filtra wlotu wody

o Jesli pralka nie bedzie uzywana przez dtuzszy
czas (np. podczas wakacji), nalezy zamkng¢
krany doprowadzajgce wode, zwtaszcza jesli
w poblizu pralki w podtodze nie ma kratki
$ciekowej (studzienki).

e lkona ;¢ pojawi si¢ na wyswietlaczu panelu
sterowniczego w przypadku braku doptywu wody
do szuflady na proszek/ptyn.

e Jesli woda jest bardzo twarda lub zawiera
$ladowe ilosci wapna, filtr wlotu wody moze
zosta¢ zablokowany. Dobrg praktyka jest
w zwigzku z tym okresowe czyszczenie filtra.

1 Nalezy zakreci¢ kran i odkrecié waz
doprowadzajgcy wode.

2 Wyczysci filtr za pomocy szczotki z twardym
wiosiem.
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Czyszczenie filtra pompy 4 Po oczyszczeniu nalezy wkrecié filtr pompy
i wtozy¢ korek spustowy.

odplywowej

o W filtrze odptywowym zbierajg sig nitki i niewielkie
przedmioty pochodzace z pranych artykutéw.
Nalezy regularnie sprawdzac czystos¢ filtra, aby
zapewni¢ bezproblemowa prace pralki.

e Przed przystgpieniem do czyszczenia pompy
odptywowej, awaryjnym opréznieniem pralki albo
awaryjnym otwarciem drzwi nalezy pozwoli¢
wodzie ostygnac¢.

1 Otworzy¢ zaslepke i wyciggnaé¢ waz.

¥
A

&

2 Wyjaé korek spustowy i otworzyé filtr, krecac A UWAGA
nim w lewo.

o W pierwszej kolejnosci, nalezy spusci¢ wode za
pomocg weza odprowadzajgcego, a dopiero
@ potem otworzy¢ filtr pompy i usung¢ nitki i inne
( Zbiornik odbierajacy przedmioty.

/odprowadzana wode. )
o Nalezy zachowac ostrozno$c¢ przy odprowadzaniu

wody, poniewaz moze by¢ goragca.

o=

3 Usuna¢ wszystkie obce przedmioty z filtra
pompy.
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Czyszczenie szuflady zasobnika

Detergenty i srodki do zmigkczania tkanin moga
odktada¢ sie w szufladzie zasobnika. Raz lub dwa
razy w miesigcu nalezy wyja¢ szuflade i wktady,
aby sprawdzi¢, czy znajduje sie na nich osad.

1 Wyjaé szuflade zasobnika, wysuwajac jg do
samego konca.

e Nacisng¢ mocno przycisk odtaczajgcy i wyjac
szuflade.

2 Wyjaé wkiady z szuflady.

e Przeptuka¢ wktad i szuflade cieptg woda, aby
usung¢ osad ze $rodkéw do prania. Do
czyszczenia szuflady zasobnika nalezy
uzywac¢ wytgcznie wody. Osuszy¢ wktady
oraz szuflade za pomocg migkkiej szmatki lub
recznika.

3 Do oczyszczenia wneki na szuflade nalezy
uzywac¢ szmatki lub niewielkiej, niemetalowej
szczotki.

o Nalezy usung¢ caty osad z gérnej i dolnej
czesci wneki.

4 Zetrze¢ wilgo¢ z wneki za pomoca migkkiej
szmatki lub recznika.

5 Wiozy¢ wktady do whasciwych przegrod
i wsuna¢ szuflade z powrotem.

PL

Czyszczenie bebna
(opcjonalnie)

Czyszczenie bebna to specjalny program
przeznaczony do czyszczenia wnetrza pralki.

W tym programie stosowany jest wyzszy poziom
wody przy wyzszej predkosci wirowania. Program
powinien by¢ regularnie uruchamiany.

1 Wyjaé z pralki wszystkie ubrania i artykuty,
a nastepnie zamkna¢ drzwi.

2 Wysungé szuflade zasobnika i dodaé¢ $rodek
przeciw kamieniowi (np. Calgon) do gtéwnej
przegrody.

o Jesdli jest to tabletka, nalezy ja wrzuci¢
bezposrednio do begbna.

3 Powoli zamkna¢ szuflade zasobnika.

4 Wigczy¢ urzadzenie, a nastepnie przycisngé i
przytrzymac przyciski Plukanie+ i Opéznienie
przez 3 sekundy. Nastepnie na wys$wietlaczu
pojawi sie i .

5 Nacisna¢ przycisk Start/Pauza, aby uruchomic¢
cykl.

6 Po zakoriczeniu programu pozostawi¢ drzwi
otwarte, aby otwor drzwi, elastyczna uszczelka
i szyba drzwi mogty wyschngc.

A\ UWAGA

o Jesli w domu znajduje sie dziecko, nie nalezy
pozostawia¢ drzwi otwartych przez zbyt dtugi
czas.

UWAGA

o Nie nalezy umieszcza¢ zadnego detergentu
w przegrodkach na srodki piorgce. Mogtyby
powstac obfite mydliny i wydosta¢ sie poza
pralke.
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Uwaga na zamarzanie zima

e Zamarznigte urzadzenie nie pracuje prawidtowo.
Nalezy zadbaé, aby urzadzenie zostato
zamontowane w miejscu, w ktérym nie bedzie
narazone zima na zamarzniecie.

o W przypadku gdy produkt musi zosta¢
zainstalowany na ganku albo w innych warunkach
poza domem, nalezy zadbaé o spetnienie
wymienionych ponizej zalecen.

Jak zapobiega¢ zamarznieciu
produktu

e Po praniu nalezy catkowicie odprowadzi¢ wode
z pompy za pomocg korka spustowego
stosowanego do usuwania pozostatej wody. Po
catkowitym odprowadzeniu wody nalezy zamknag¢
korek spustowy stosowany do usuwania
pozostatej wody, a takze zaslepke.

“Korek spustowy

e Zwiesi¢ waz odptywowy, aby spusci¢ catg wode

pozostatg w wezu.
\i LA
L]

U \
Waz odptywowy

p)

o
~

A\ UWAGA

e Jesli zamontowany waz odptywowy przybiera
zakrzywiony ksztalt, wewnetrzny waz narazony
jest na zamarzniecie.
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e Po zakreceniu kranu nalezy odigczy¢ od kranu
waz doprowadzajgcy zimng wode i spuscic¢
z niego wode, trzymajac waz zwieszony w dot.

X
B

n:m

Sprawdzanie, czy doszio do
zamarzniecia

o Jesli woda nie sptywa po wyjeciu korka
spustowego weza stosowanego do spuszczenia
pozostatej wody, nalezy skontrolowac zespét
odprowadzania wody.

Korek spustowy

o Wigczy¢ zasilanie, wybra¢ program prania,
a nastepnie nacisna¢ przycisk Start/Pauza.

Waz odptywowy

Szuflada na proszek/ptyn

e Gdy podczas pracy pralki na wyswietlaczu
wyéwietlane jest oznaczenie ¥ ', nalezy
skontrolowac¢ zespét doprowadzania wody
i zespdt odprowadzania wody. (Niektére modele
nie sg wyposazone w funkcje alarmu

sygnalizujgcego zamarzniecie).

UWAGA

e Sprawdzi¢, czy woda naptywa do szuflady na
proszek/ptyn podczas ptukania i czy woda sptywa
przez waz odptywowy podczas wirowania.



Co robi¢, gdy dojdzie do
zamarzniecia

e Nalezy oprézni¢ beben, nala¢ cieptg wode
w temp. 50-60°C tak, aby siegata do gumowe;j
czesci wewnatrz bebna, zamkna¢ drzwi
i odczekac¢ 1-2 godziny.

A\ UWAGA

¢ Jesli zamontowany waz odptywowy przybiera
zakrzywiony ksztalt, wewnetrzny waz narazony
jest na zamarznigcie.

o Otworzy¢ zaslepke i korek spustowy weza do
odprowadzania pozostatej wody, aby spusci¢
wode catkowicie.

Korek spustowy/\
[ 4

S

Zaslepka

UWAGA

¢ Jesli woda nie splywa, oznacza to, ze 16d sie
jeszcze nie rozpusécit catkowicie. Nalezy jeszcze
poczekaé.

PL

e Po catkowitym odprowadzeniu wody z bebna,
nalezy zamkng¢ korek spustowy weza do
odprowadzenia pozostatej wody, wybra¢ program
prania, a nastepnie nacisng¢ przycisk Start/
Pauza.

Waz odptywowy
Szuflada na proszek/ptyn

UWAGA

e Sprawdzi¢, czy woda naptywa do szuflady na
proszek/ptyn podczas ptukania i czy woda sptywa
przez waz odptywowy podczas wirowania.

o Jesli wystepuje problem z doprowadzeniem wody,
nalezy podja¢ nastepujgce srodki.

— Zakreci¢ kran i przyktadajgc szmatke nasgczong
gorgcg wodg do kranu i obu miejsc ztgczy,
stara¢ sie spowodowaé odtajanie zamarznigcia.

—Wyja¢ waz doprowadzajagcy wode i zanurzyé go
w cieptej wodzie, nieprzekraczajgcej 50-60°C.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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e Pralka wyposazona jest w automatyczny system monitorowania btedéw wykrywajacy i diagnozujgcy
problemy we wczesnym stadium. Jesli pralka dziata nieprawidtowo lub nie dziata wcale, przed wezwaniem
serwisanta nalezy sprawdzi¢ ponizsze:

Diagnozowanie problemoéw

Objawy

Przyczyny

Rozwigzanie

Grzechotanie
i pobrzekiwanie

Ciata obce, takie jak monety lub
agrafki mogty utkwi¢ w bebnie lub
pompie.

e Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
kieszenie sg puste. Przedmioty takie
jak wsuwki, zapatki, dtugopisy, monety
czy klucze mogg uszkodzi¢ zaréwno
pralke, jak i ubrania.

e Przed praniem nalezy zasung¢
wszystkie zamki btyskawiczne oraz
zabezpieczy¢ haczyki i linki tak, by
podczas prania nie zaplgtywaty sie lub
zaczepialy o pozostate artykuty.

tomotanie

Ciezki wsad moze spowodowac
wystapienie fomoczacych dzwiekow.
Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.

o Jesli dzwiek nie ustaje, stabilnos¢ pralki
jest najprawdopodobniej zaburzona.
Nalezy zatrzymac pranie i zmieni¢
roztozenie wsadu.

Wibrujacy dzwiek

Czy usunigto wszystkie bolce
zabezpieczajace i konstrukcje
wspierajaca?

¢ Jesli bolce zabezpieczajgce nie zostaty
wyjete podczas montazu pralki, nalezy
siegngc¢ do Instrukcji montazu, aby
znalez¢ informacje na ten temat.

Czy wszystkie n6zki spoczywajg
stabilnie na podtodze?

o Nalezy upewnic sie, ze pralka jest
wypoziomowana i dokreci¢ nakretki
blokujgce w kierunku podstawy
urzadzenia.

Woda wycieka

Weze doprowadzajace lub
odprowadzajace wode poluzowaly sie
w miejscu taczenia z kranem lub
pralka.

e Sprawdzi¢ i dokreci¢ ztgcza wezy.

Domowe rury odptywowe s3g zatkane.

e Udrozni¢ instalacje odptywowsg. W razie
potrzeby skontaktowac sie
z hydraulikiem.

Nadmiar mydlin

Zbyt duza ilos¢ srodka pioracego lub
nieodpowiedni sSrodek moze
spowodowac zbyt obfita piane, co
doprowadzi do wycieku wody.

e Uzy¢ $rodka piorgcego w ilosci
zalecanej przez jego producenta.

Woda nie jest
doprowadzana do
pralki albo plynie
zbyt wolno

Zrédto wody jest nieodpowiednie dla
danego miejsca.

e Sprawdzi¢ inny kran domowy.

Kran, z ktérego doprowadzana jest
woda, nie jest catkowicie odkrecony.

e Odkreci¢ kran do konca.

Waz (lub weze) doprowadzajacy wode
jest zagiety.

o Wyprostowac waz.

Filtr weza doprowadzenia wody jest
zapchany.

e Sprawdzi¢ filtr weza doprowadzenia
wody.
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Objawy

Przyczyny

Rozwigzanie

Woda z pralki nie
jest odprowadzana
albo ptynie powoli

Waz odptywowy jest splatany lub
zapchany.

e Przeczyscic i wyprostowa¢ waz
odptywowy.

Filtr odptywowy jest zapchany.

o Wyczysci¢ filtr odptywowy.

Pralka sie nie
wilacza

Przewéd zasilania moze nie by¢
podiaczony lub moze by¢ luzno
wpiety.

* Nalezy sie upewni¢, ze wtyczka jest
dobrze wetknieta do gniazdka.

Bezpieczniki instalacji domowej sa
przepalone, przerywacz przerwat
obwéd lub wystapita awaria zasilania.

o Nastawi¢ przerywacz lub wymienic¢
bezpiecznik. Nie zwieksza¢ pojemnosci
bezpiecznika. Jesli problemem jest
przecigzenie obwodu, nalezy zleci¢
jego naprawe wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Kran, z ktérego doprowadzana jest
woda, nie jest odkrgcony.

Nalezy odkreci¢ kran z woda.

Pralka nie wiruje

Sprawdzi¢, czy drzwi sg dobrze
zamkniete.

Zamkna¢ drzwi i nacisna¢ przycisk
Start/Pauza. Rozpoczecie wirowania
moze nastgpi¢ kilka chwil po
nacisnieciu przycisku Start/Pauza. Aby
doszto do wirowania, drzwi muszg
zostaé zamkniete. Dodac 1 lub 2
podobne do siebie artykuty, aby
zréwnowazy¢ wsad. Zmieni¢ roztozenie
wsadu, aby wirowanie odbywato sie
prawidtowo.

Drzwi sie nie
otwieraja

Po uruchomieniu pralki drzwi nie
moga zostac otwarte ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Sprawdzi¢, czy podéwietlona jest ikona
,Blokada drzwi”. Po wytgczeniu ikony
,Blokada drzwi” mozna bezpiecznie
otworzy¢ drzwi.

Przedtuzony czas
cyklu prania

Jesli wykryte zostanie zaburzenie
réwnowagi lub jesli wiaczony jest
program usuwania mydlin, czas prania
zostanie wydtuzony.

Jest to normalne zjawisko. Wyswietlany
czas pozostaty do konca cyklu stanowi
jedynie warto$¢ przyblizong. Czas
rzeczywisty moze sie od niego réznié.

Przelanie sie

Zbyt duza ilos¢ srodka

Aby wykorzysta¢ wtasciwg ilos¢ srodka,
nalezy postepowac¢ zgodnie

srodka do ! . . . ! .

zmigkczania zmigkczajacego tkaniny moze z wy‘_(ycznyml prodyc_er)_ta produktg. Nl_e
i spowodowaé przelanie sie cieczy. nalezy przekracza¢ linii wyznaczajacej

tkanin maksymalne napetnienie.

Srodki Zbyt duza ilo$é $rodka * Nalezy stosowa¢ $rodek piorgcy

zmigkczajace
uwalniane s3g zbyt
wczesnie

zmigkczajacego tkaniny moze
spowodowac jego przedwczesne
uwolnienie.

zgodnie z zaleceniami jego producenta.
Powoli zamkna¢ szuflade zasobnika.
Nie otwiera¢ szuflady podczas cyklu
prania.

Przyciski moga
nie dziata¢
prawidiowo.

Przycisk nie moze zosta¢ rozpoznany,
gdy drzwiczki sg otwarte.

o Nacis$nij ponownie po zamknieciu drzwi.
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Objawy Przyczyny Rozwigzanie
o Nie tadowa¢ nadmiernej ilosci
artykutéw. Sprawdzi¢, czy pralka
Problem odprowadza wiasciwg dla wsadu ilo$¢

Z suszeniem

Sprawdzi¢ kran ze zrédtem wody.

wody. Wsad jest zbyt maty, aby

suszenie begbnowe przebiegato

wiasciwie. Dodac¢ kilka recznikow.
e Zakreci¢ kran z woda.

Zapach

Zrédtem zapachu s3 elementy gumowe
pralki.

e To normalny zapach nowej gumy, ktory
zniknie po kilkukrotnym uzyciu pralki.

Jesli gumowa uszczelka w drzwiach
oraz obszar jej przylegania nie sg
regularnie czyszczone, zrédiem
zapachéw moga by¢ plesn oraz
zanieczyszczenia

e Regularnie czysci¢ uszczelke i miejsce
jej przylegania oraz sprawdzac po
opréznieniu pralki, czy pod uszczelkg
drzwi nie zostaty mate sztuki prania.

Zapachy moga sie pojawic, jesli filtr
pompy odplywowej pozostanie
zanieczyszczony.

e Regularnie czysci¢ filtr pompy
odptywowe;j.

Zapachy mogq si¢ pojawic, jesli waz
odplywowy jest nieprawidiowo
zamontowany, co powoduje zasysanie
wody z powrotem do pralki.

e Montujgc waz odptywowy, upewnic sie,
ze nie jest skrecony ani niedrozny.

Podczas suszenia zrédtem zapachow
moga by¢ strzepki materiatu
przyklejajace sie do grzatki. (Tylko w
modelu z suszarka).

e To nie jest usterka.

Charakterystyczny zapach moze by¢
spowodowany suszeniem goracym
powietrzem mokrej odziezy. (Tylko w
modelu z suszarka).

o Po krotkim czasie zapach zniknie.
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Komunikaty o btedach
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Objawy

Przyczyny

Rozwiazanie

Zrédto wody jest
nieodpowiednie dla danego
miejsca.

e Sprawdzi¢ inny kran domowy.

Krany, z ktérych doprowadzana
jest woda, nie sg catkowicie
odkrecone.

e Odkreci¢ kran do konca.

Waz (lub weze) doprowadzajacy
wode jest zagiety.

o Wyprostowac waz (weze).

Filtr weza (wezy)
doprowadzenia wody jest
zapchany.

e Sprawdzi¢ filtr weza
doprowadzenia wody.

Jesli nastapit wyciek wody z
weza doprowadzenia wody,
wskaznik @zaéwieci sie na
czerwono.

Moga wystapi¢ réznice
pomiedzy modelami.

o Nalezy zastosowac¢ waz
wyposazony w zabezpieczenie
,<agua stop”.

Wsad jest zbyt maty.

e Dodac¢ 1 lub 2 podobne do
siebie artykuty, aby
zrownowazy¢ wsad.

Réwnowaga wsadu jest
zaburzona.

e Dodac¢ 1 lub 2 podobne do
siebie artykuty, aby
zrownowazy¢ wsad.

Urzadzenie wyposazone jest
w wykrywacz zaburzenia
réwnowagi i system korekcji.
Jesli zatadowano pojedyncze
ciezkie artykuly (np. dywanik
tazienkowy, szlafrok itp.),
system ten moze zatrzymac
wirowanie, a nawet przerwac
caly cykl wirowania.

e Zmieni¢ roztozenie wsadu, aby
wirowanie odbywato sie
prawidtowo.

Jesli pranie jest wcigz zbyt
mokre pod koniec cyklu, nalezy
doda¢ mniejsze artykuty, aby
zrownowazy¢ wsad, i powtérzyé
cykl wirowania.

e Zmieni¢ roztozenie wsadu, aby
wirowanie odbywato sie
prawidtowo.
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Objawy

Przyczyny

Rozwigzanie

Waz odplywowy jest splatany lub
zapchany.

e Przeczysci¢ i wyprostowac¢ waz
odptywowy.

Filtr odptywowy jest zapchany.

o Wyczyscic¢ filtr odptywowy.

Sprawdzi¢, czy drzwi nie sg otwarte.

dE4

Usterka czujnika drzwi

e Zamkna¢ drzwi do konca. JeslidE, df |,
ot o, dEH nie zostang wyswietlone,
nalezy skontaktowac sig z serwisem.

g
m

Blad sterowania.

* Wyjgc wtyczke zasilania i wezwaé
serwisanta.

m

Woda przelewa sie z powodu wadliwego
zaworu wody.

e Zakrecic kran.
o Wyciggng¢ wtyczke zasilania.
e Wezwac serwisanta.

Usterka czujnika poziomu wody.

e Zakreci¢ kran.
» Wyciggng¢ wtyczke zasilania.
e Wezwac serwisanta.

Nadmierne obciazenie silnika.

e Nalezy pozostawi¢ pralke na 30 minut,
aby silnik sig schtodzit, a nastgpnie
ponownie uruchomi¢ cykl.

“
m

Usterka czujnika drzwi

e Wla¢ cieptg wode do bebna i rozmrozi¢
waz odptywowy i pompe odptywowa.
Zmoczy¢ recznik cieptg wodg i przytozy¢
do weza doptywowego.

Woda wycieka.

e Wezwac serwisanta.

Brak suszenia

e Wezwac serwisanta.




GWARANCJA PL

W zakres ograniczonej gwarancji nie wchodzi:

e Serwisowy przew6z, odebranie lub montaz, lub naprawa produktu; instrukcja dla klienta dotyczaca obstugi
produktu; naprawa lub wymiana bezpiecznikéw lub poprawki ozytowania lub instalacji wodno-
kanalizacyjnej, lub poprawki po nieautoryzowanych naprawach/montazu.

e Niezdolno$¢ urzadzenia do pracy podczas awarii zasilania i przerw w dostawie pradu lub niedostatecznej
mocy zasilania.

e Szkody spowodowane przez uszkodzong lub nieszczelng instalacje wodng, zamarznigcie instalaciji,
blokade rur odptywowych, niedostateczng lub przerywang dostawe wody lub niedostateczng ilosé
dostarczanego powietrza.

e Szkody wynikte z obstugi Produktu w $rodowisku korozyjnym lub w sposéb sprzeczny z zaleceniami
zawartymi w dotgczonym do Produktu podreczniku uzytkownika.

e Uszkodzenia Produktu powstate w wyniku wypadkéw, dziatania szkodnikow i owadéw, wytadowan
atmosferycznych, wiatru, ognia, powodzi lub losu.

e Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieautoryzowanymi zmianami lub przerébkami, korzystaniem
z urzgdzenia w sposob niezgodny z przeznaczeniem lub wyciekiem wody na skutek nieprawidtowego
montazu urzadzenia.

e Uszkodzenie lub awaria spowodowane nieprawidtowym pradem elektrycznym, napieciem lub kodem
instalacji wodno-kanalizacyjnej albo spowodowane stosowaniem akcesoridow, komponentéw lub
czyszczgcych produktéw zuzywalnych, ktére nie uzyskaty akceptacji firmy LG.

e Szkody spowodowane transportem i obstugg, w tym zadrapania, wgniecenia, odprysnigcia i/lub inne
uszkodzenia zewnetrznej warstwy produktu, chyba Zze uszkodzenia te wynikajg z wadliwosci materiatow
lub wykonania.

e Uszkodzenia lub brakujace elementy powystawowych, sprzedawanych po otwarciu opakowania,
przecenionych lub odnawianych egzemplarzy Produktu.

e Produkty z usunietym, zmodyfikowanym lub niemozliwym do odczytania numerem seryjnym. Do uzyskania
oceny zgtoszenia gwarancyjnego konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego, a takze okazanie
paragonu sklepowego.

e Zwiekszenie kosztow uzytkowania i dodatkowych wydatkow zwigzanych z uzytkowaniem.

e Naprawy w przypadku gdy Produkt jest uzywany w celach innych niz normalne i typowe przeznaczenie
domowe lub w sposéb sprzeczny z instrukcjami w podreczniku uzytkownika dotgczonego do Produktu.

o Koszty zwigzane z przeniesieniem Produktu z domu uzytkownika w celu przekazania do naprawy.

e Usuniecie i ponowny montaz Produktu, jesli zainstalowany jest w niedostgpnym miejscu lub jest
zamontowany niezgodnie z opublikowang instrukcja montazu, w tym zamieszczong w podreczniku
uzytkownika LG i podrecznikach montazu.

e Szkody wynikajgce z nieprawidtowego uzywania, nieprawidtowego montazu, naprawy lub konserwaciji.
Nieprawidtowa naprawa obejmuje takze stosowanie czgsci, ktore nie zostaty zaakceptowane ani ujete
w specyfikacji przez firme LG.
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Nietypowe wibracje lub hatasy
spowodowane przez
nieusuniecie bolcow
zabezpieczajgcych lub
konstrukcji wspierajace;j.

Wyciek spowodowany przez
zanieczyszczenia (wiosy,
ktaczki) na uszczelce i szybie
drzwiowej.

Brak odptywu spowodowany
blokadg filtra pompy.

Woda nie naptywa, poniewaz
filtry zaworu wlotowego sg
zanieczyszczone lub weze
doprowadzenia wody sg
pozaginane.

Woda nie naptywa z powodu
zbyt duzej ilosci
zastosowanego detergentu.

Prane rzeczy sg gorgce lub
ciepte po zakonczeniu prania,
poniewaz weze wlotowe
zainstalowano odwrotnie.

Woda nie doptywa do pralki
poniewaz kran jest zakrecony.
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Waz doprowadzenia
zimnej wody

Konstrukcja Kartonowa

wspierajgca

Zasobnik

Kran

podstawa

Zimna_——Gorgco
L

PL

Usung¢ bolce
zabezpieczajgce
i konstrukcje wspierajaca.

Oczysci¢ uszczelke
i szybe.

Wyczysci¢ filtr pompy.

Oczysci¢ filtr zaworu
wlotowego lub
zamontowac¢ ponownie
weze doprowadzenia
wody.

Wyczysci¢ szuflade
zasobnika na proszek/
ptyn

Waz doprowadzendamontowac¢ ponownie

weze doprowadzania
wody.

Odkrecic¢ kran.



PL

Wyciek spowodowany
nieprawidtowym montazem

” Zamontowac¢ ponownie
weza odplywowego lub = _
zablokowaniem weza waz odptywowy.
odptywowego.

Wyciek spowodowany
nieprawidtowym montazem »
weza doprowadzenia wody lub
stosowaniem weza innej marki.

Zamontowac¢ ponownie
waz doprowadzenia wody.

Brak zasilania spowodowany
poluzowaniem styku przewodu
zasilania z gniazdem zasilania =»
lub problemem z gniazdem
zasilania.

Podigczy¢ ponownie
przewod zasilania lub
wymieni¢ gniazdo
elektryczne.

Serwisowy przejazd w celu
przewozu, odebrania lub
montazu produktu lub po
instrukcje stosowania produktu.
Usunigcie i ponowny montaz
Produktu.

Gwarancja obejmuje
jedynie wady wytwércze.
Pomoc serwisowa nie
obejmuje skutkow
nieprawidtowego montazu.

Jesli nie wszystkie $ruby sa
zamontowane prawidfowo,

. . Zamontowac 4 $ruby na
moze to spowodowac silne =» kazdym rogu (16 szt)
wibracje (wytacznie model na Y 9 .
podstawie).

Wysokie Q Nagte zatrzymanie przeptywu T
Odgtos tomotania wody cisnienie wody  — wody "BeStdsowac cisnienie .
derzania), gdy pralka jest =» i wody przez przykrecenie
(U » gay p J —— Samoistny przepbywdomowego zaworu WOdy

napetniana woda. ody

Uderzﬁe\VZGaosny dzwiek” lub kranu.
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DANE ROBOCZE

PL

Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC.

Znak towarowy dostawcy

LG

Identyfikator modelu dostawcy

F4JUH(P)
(0-9)

FAJFH(P)
(0~9y

Klasa efektywnosci energetycznej modelu okreslona zgodnie z zatgcznikiem
IV, wyrazona jako ,Klasa efektywnosci energetycznej... w skali od A (bardziej
sprawna) do G (mniej sprawna)”. Jezeli informacje te podane sa w formie
tabeli, dane te mogg zosta¢ wyrazone w inny sposéb pod warunkiem, ze
wynika z niego, ze skala rozpoczyna sie od A (bardziej sprawna) a konczy
na G (mniej sprawna).

Jezeli informacje podawane sg w formie tabeli oraz jezeli urzadzenia
wymienione w tabeli uzyskaty ,wspdélnotowe oznakowanie ekologiczne”
zgodnie z rozporzadzeniem (EWG) nr 880/92, informacja ta moze zosta¢
tam wigczona. W tym przypadku w nagtéwku umieszczony zostanie zapis:
,wspoélnotowe oznakowanie ekologiczne” a pozycja ta bedzie si¢ sktada¢ z
egzemplarza oznakowania ekologicznego. Niniejszy przepis nie narusza
jakichkolwiek wymogoéw opartych na systemie oznakowan ekologicznych UE.

Nie

Nie

Zuzycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w kWh, na petny cykl,
zgodne z pkt V zatgcznika V.

7,14

kWh /
cykl

Zuzycie energii tylko na pranie i wirowanie w kWh na cykl prania zgodne z
pkt VI zatacznika I.

1,37

kWh /
cykl

Klasa wydajnosci prania ustalona na podstawie zatgcznika IV. Wyrazona jako
,Klasa wydajnosci prania... w skali od A (wyzsza) do G (nizsza)’. Dane te
moga zosta¢ wyrazone w inny sposob pod warunkiem, ze wynika z niego, ze
skala rozpoczyna sig¢ od A (wyzsza) a konczy na G (nizsza).

Wydajnos¢ odwirowywania wody dla standardowego cyklu prania bawetny w
temperaturze 60 °C, ustalona zgodnie z procedurami badawczymi norm
zharmonizowanych, okreslonymi w art. 1 ust. 2, wyrazona jako ,woda
pozostata po odwirowaniu...% (jako procent suchej masy prania)”.

44

%

Maksymalna osiggana predko$é wirowania zgodna z pkt VIl zatgcznika .

1400

1400

obr./min

Pojemnos$¢ prania urzadzenia dla standardowego cyklu prania bawetny w
temperaturze 60 —C, okreslona w zatgczniku I, pkt. IX.

10,5

kg

Pojemnos¢ suszenia urzadzenia dla standardowego cyklu ,sucha bawetna”,
zgodna z pkt X zatgcznika I.

kg

Zuzycie wody na pranie, wirowanie i suszenie, w litrach, na petny cykl
zgodne z pkt XlI zatgcznika I.

174

150

litry /
cykl

Zuzycie wody tylko na pranie i wirowanie, w litrach, na standardowy cykl
prania (i wirowania) bawetny w temperaturze 60 °C, ustalone zgodnie z
procedurami badawczymi norm zharmonizowanych, okreslonych w art. 1 ust.
2.

59

59

litry /
cykl

Czas prania i suszenia. Zaprogramowany czas petnego cyklu (pranie
bawetny w temperaturze 60 °C oraz suszenie ,sucha bawetna”) dla
znamionowej pojemnosci prania, ustalony zgodnie z procedurami
badawczymi norm zharmonizowanych, okreslonymi w art. 1 ust. 2.

904

752

min.
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Karta produktu wg Dyrektywy Komisji (UE) nr 96/60/EC.

Zuzycie energii i wody réwne dwustukrotnemu zuzyciu wyrazonemu w pkt 5 | 4408 1924 kWh /
(energia) i 12 (woda). Jest ono wyrazone jako ,szacowane roczne zuzycie rok
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, przy kazdorazowym uzyciu litry /
suszarki (200 cykli)". 34800 30000 | o
Zuzycie energii i wody réwne dwustukrotnemu zuzyciu wyrazonemu w pkt 6 | 574 234 kWh /
(energia) i 13 (woda). Jest ono wyrazone jako ,szacowane roczne zuzycie rok
dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, bez uzycia suszarki (200 litry /
cykliy”. 11800 11800 rok
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