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Instrukcja serwisowa

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy koniecznie doktadnie przeczytaé
niniejszg instrukcje obstugi.




UWAGA: wszystkie urzadzenia wymagajgce statego podtgczenia do sieci wodnej (miedzy innymi
niniejsze urzadzenie) koniecznie muszg mie¢ podtaczony dodatkowo zmiekczacz wody usuwajacy z
niej zwigzki wapnia i magnezu. Zmiekczacz musi by¢ uzytkowany zgodnie

producenta zawartymi w instrukcji obstugi.

z zaleceniami

W przypadku braku podiaczenia zmiekczacza lub jego ztego uzytkowania i/lub regeneracji
reklamacji zwigzanych z naprawami wynikajacymi

dystrybutor nie bedzie uznawaé

z zakamienienia urzadzenia.

o

Zaleca sie stosowanie zmiekczaczy z boqgatej oferty HENDI

W odpowiednim doborze konkretnego modelu pomoze
Ci przedstawiciel handlowy firmy HENDI

Do prawidtowej regeneracji zmiekczaczy zalecamy:

Tabletki solne, worek 25 kg — kod: 231265

Twardos$¢ wody

. §toppie Stoppie mmol/l Stopnie Pos:l%qczenie
niemieckie (°dH) | francuskie (°fH) Clarka zmigkczacza
powyzej 24 powyzej 40 powyzej 4,2 powyzej 28 Konieczne
18-24 32-40 32-42 22 -28 Konieczne
12-18 19-32 21-32 13-22 Konieczne
4-12 7-19 0,7-21 5-13 Konieczne
ponizej 4 ponizej 7 ponizej 0,7 ponizej 5 Niewymagane
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T  Wskazéwki dla uzytkownika

1.1  Przeczytajuwaznie

Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia, doktadnie zapozna¢ sie z catg trescig niniejszej
instrukgcji.

Zakupiony przez Panstwa ekspres do kawy zostat zaprojektowany i wyprodukowany przy uzyciu
innowacyjnych metod i technologii, ktére gwarantujg jego dtugotrwatg jakos¢ i niezawodnos¢.

Instrukcja pozwoli zapozna¢ sie z zaletami zakupionego produktu i informacjami dotyczacymi
uzyskania najlepszych rezultatéw podczas pracy urzadzenia, utrzymywania jego wydajnosci oraz
sposobu postepowania w przypadku probleméw.

Instrukcje przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu. W razie jej zagubienia, zamowi¢ nowy
egzemplarz u producenta.
Serdecznie dziekujemy za zakup naszego produktu.

ZYCZYMY MILEJ LEKTURY... | PYSZNEJ KAWY!

1.2 Korzystanie z instrukgji

Producent zastrzega prawo wprowadzania zmian i udoskonalania produktu. Producent gwarantuje,
ze instrukcja odzwierciedla stan techniczny urzadzenia w chwili jego wprowadzenia do obrotu.

Zachecamy Panstwa do dzielenia sie z nami wszelkimi propozycjami dotyczacymi ewentualnych
ulepszen - zaréwno produktu, jak i instrukgji.

1.3 Ostrzezenia ogélne

e Po zdjeciu opakowania, sprawdzi¢ stan urzadzenia. W razie jakichkolwiek watpliwosci, nie
uruchamiac urzadzenia i skontaktowac sie ze sprzedawca.

e Materiaty opakowaniowe stanowig potencjalne zrédto zagrozenia - przechowywac poza zasiegiem
dzieci! Zalecane jest zachowanie opakowania do momentu uptywu okresu gwarancyjnego.

® Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia, upewnic sie, czy napiecie sieciowe odpowiada
wartosci podanej na tabliczce znamionowe;j.

e |Instalacja urzadzenia winna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami
bezpieczenstwa, przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Nieprawidtowa instalacja moze
stwarzac niebezpieczenstwo dla ludzi, mienia i zwierzat.

¢ Urzadzenie nie stwarza zagrozenia pod warunkiem prawidtowego podtgczenia do sprawnej
instalacji uziemiajacej zgodnie z obowigzujagcymi normami bezpieczenstwa. Instalacja elektryczna
musi by¢ wyposazona w odpowiedni wytacznik réznicowopradowy. Upewnic sie, czy powyzsze
wymagania sg spetnione. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zleci¢ kontrole urzadzenia
wykwalifikowanemu specjaliscie. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
przez podfaczenie do niewtasciwej instalacji elektrycznej.

e Po zakonczeniu instalacji urzadzenia, wykwalifikowany specjalista musi zainstalowa¢ wylacznik
gtowny zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa, z odlegtoscia miedzy rozwartymi
stykami wynoszacg co najmniej 3 mm.

e Nie zaleca sie stosowania przedtuzaczy ani przejsciowek z wieloma wyjsciami. W razie koniecznosci
zastosowania takich rozwigzan, nalezy uzywal wytagcznie pojedynczych Ilub wielokrotnych
przejsciowek i przedtuzaczy spetniajacych obowiazujace normy bezpieczeristwa. Nigdy nie
przekracza¢ mocy w kW, wskazanej na przejsciowce pojedynczej lub na przedtuzaczu, ani mocy
maksymalnej podanej na przejsciowce wielokrotne;j.
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e Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania goracych napojow, takich jak kawa,
herbata czy podgrzane mleko. Urzadzenie moze by¢ stosowane wytacznie do celu, do ktérego
zostato zaprojektowane. Wszelkie inne przypadki uzycia sa uznawane za niezgodne z przeznaczeniem,
a tym samym niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
wykorzystaniem ekspresu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem.

e Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych konieczne jest przestrzeganie szeregu zasad
bezpieczenstwa:

- nie dotyka¢ urzadzenia mokrymi ani wilgotnymi konczynami;

- nie obstugiwac urzadzenia stojac boso;

- nie stosowac przedtuzaczy w pomieszczeniach z prysznicami lub wannami;

- nie ciagna¢ za przewadd zasilania w celu wytagczenia urzadzenia;

- nie pozostawiac urzadzenia narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszczu,
nastonecznienia itp.);

- nie ingerowa¢ we wnetrze urzadzenia;

- nie rozlewac¢ zadnych cieczy na urzadzenie;

- nie dopuszczac dzieci ani 0séb o ograniczonych zdolnosciach do urzadzenia.

® Upewnic sie, czy urzadzenie jest umieszczone w dostatecznie oSwietlonym i wentylowanym
pomieszczeniu spetniajgcym normy higieniczne.

e Dostep do urzadzenia i wylgcznika gtéwnego musi by¢ swobodny, aby umozliwi¢ uzytkownikowi
podejscie lub niezwtoczne opuszczenie stanowiska w razie takiej koniecznosci.

¢ Nie zrasza¢ urzadzenia woda. Codziennie czysci¢ urzadzenie zgodnie z poleceniami podanymi w instrukgiji.

® Przed przystagpieniem do konserwacji odigczy¢ zasilanie sieciowe urzadzenia za pomoca wylgcznika
gtéwnego.

® W przypadku awarii lub wadliwej pracy wytaczy¢ urzadzenie. Nie naprawiac urzadzenia samodzielnie -
wezwac specjalistyczny serwis techniczny.

e Wszystkie naprawy muszg by¢ wykonywane przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy,
wylacznie przy uzyciu oryginalnych czesci zapasowych. Zignorowanie powyzszej zasady zagraza
bezpieczenstwu podczas uzytkowania urzadzenia i skutkuje utratg gwaranciji.

* Wewnatrz urzadzenia znajduje sie bateria litowa podtrzymujaca pamie¢ zaprogramowanych ustawien.

®  Uzytkownik nie moze samodzielnie dokonywa¢ wymiany przewodu zasilajgcego. W przypadku uszkodzenia
przewodu wylaczy¢ urzadzenie i wezwac wykwalifikowanego specjaliste.

* W przypadku rezygnacji z dalszej pracy z urzagdzeniem nalezy je odtgczy¢ od zasilania wyjmujac wtyczke
zgniazdka i przekazac w celu spuszczenia wody przez wykwalifikowanego specjaliste.

® Aby zagwarantowa¢ wydajng i prawidtowg prace urzadzenia, koniecznie nalezy przestrzegac instrukgji
producenta oraz poddawac je okresowej konserwaciji i kontroli zabezpieczen przez wykwalifikowanego
specjaliste.

® Nie wkiadac rak ani innych czesci ciata pod wylot kawy, pary ani goracej wody. Para i woda wydobywajace
sie z dyszy moga spowodowac oparzenia.

® Podczas pracy urzadzenia kolby, dysze pary i wody nagrzewaja sie do wysokiej temperatury. Elementy
te nalezy chwytac z zachowaniem nalezytej ostroznosci i tylko w miejscach odpowiednich do tego celu.

e Filizanki nalezy stawiac na specjalnej powierzchni podgrzewacza dopiero po catkowitym ich wysuszeniu.

¢ Na powierzchni podgrzewacza mozna ustawia¢ wytgcznie podstawki dostarczone wraz z urzadzeniem.
Na wskazanej powierzchni nie wolno stawia¢ zadnych innych przedmiotéw.

e Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci i osoby o obnizonych zdolnosciach fizycznych,

sensorycznych lub umystowych oraz osoby bez doswiadczenia i wiedzy pod warunkiem zachowania

nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia oraz zapoznania z istniejgcymi
zagrozeniami.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do zabawy dla dzieci.

Ekspresu do kawy nalezy uzywac w temperaturze otoczenia 5 + 40 °C.

Nieuprawnione manipulowanie przy jakichkolwiek czesciach urzadzenia skutkuje utratg gwarangji.

OSTRZEZENIE: spozycie napojow przygotowanych w ekspresie do kawy wiagze sie z narazeniem

konsumenta na otéw, pierwiastek chemiczny ujety w prowadzonym przez Stan Kalifornia wykazie

substancji powodujacych wady rozwojowe ptodu i majacych szkodliwy wptyw na rozrodczos¢.
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1.4  Gwaranga

Urzadzenie jest objete 15-miesieczna gwarancja na wszystkie elementy, oprocz czesci elektrycznych,
elektronicznych i czesci ulegajacych normalnemu zuzyciu i podlegajacych wymianie.

1.5  Objasnienie symboli

Ten symbol oznacza koniecznos¢ scistego przestrzegania instrukcji. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub odniesienia obrazen.

o
I Ten symbol oznacza informacje dodatkowe dotyczace obstugi urzadzenia i jego elementow.

2  Oswiadczenia producenta

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczacymi urzadzen przeznaczonych
do kontaktu z zywnoscig, zgodnie z par. 2.1 Dyrektywy 2006/42/WE.

Ekspres do kawy jest przeznaczony wytacznie do uzytku profesjonalnego. Urzadzenie stuzy do
przygotowywania goragcych napojéw, jak herbata, cappuccino, kawa czarna, espresso itp. Jezeli dany
model posiada dwa lub wiecej blokow zaparzania, moze by¢ obstugiwane rownoczesnie przez dwie lub
wiecej osOb. Ekspres umozliwia ponadto bezproblemowe, ciggte parzenie napojow. Dzieki temu
zagwarantowana jest mozliwos¢ intensywnego wykorzystania urzadzenia w gastronomii.

Dalsza czes¢ instrukcji zawiera polecenia dotyczace wtasciwego sposobu obstugi urzadzenia.

Prawidlowa obstuga urzadzenia wymaga od uzytkownika posiadania dostatecznego
zakresu informacji. Nie nalezy wykonywac jakichkolwiek czynnosci, ktére moga skutkowac
zmiang w sposobie pracy urzadzenia. PODCZAS PRACY URZADZENIA W BOJLERZE
WYSTEPUJE PARA | GORACA WODA POD CISNIENIEM.

Instalacje i konserwacje urzadzenia moga wykonywac jedynie wykwalifikowani specjalisci.
Uzyskanie odpowiednich kompetenc;ji jest mozliwe przez udzial w specjalnych szkoleniach.

Instalacje i konserwacje urzadzenia moga wykonywaé¢ jedynie wykwalifikowani
pracownicy obstugi posiadajacy wiedze i praktyczne doswiadczenie dotyczace
urzadzenia, przestrzegajacy kwestii bezpieczenstwa i higieny pracy.
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3 Uwagidlainstalatora

3.1 Zasilanie

Doprowadzenie wody do urzadzenia nalezy wykonac ze zrodta wody zdatnej do spozycia przez ludzi
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w miejscu instalacji. Wtasciciel / kierownik instalacji jest zobowigzany
potwierdzi¢ instalatorowi zgodnos¢ z powyzszymi wymaganiami

3.2 Stosowane materiaty

Podczas instalacji nalezy stosowac wytacznie elementy i materiaty dostarczone wraz z urzagdzeniem.
W razie koniecznosci zastosowania innych elementéw instalator odpowiada za sprawdzenie ich
przydatnosci do uzytku w kontakcie z wodg zdatng do spozycia przez ludzi.

3.3 Przewody hydrauliczne

Instalator musi wykona¢ przewody hydrauliczne zgodnie z zasadami higieny i normami hydraulicznymi
w Swietle przepiséw ochrony srodowiska obowigzujacych w miejscu instalacji.

3.4 Sprawdzenie podstawowych funkji urzadzenia

Po zakonczeniu instalacji urzadzenie nalezy uruchomi¢, doprowadzi¢ do normalnego stanu
roboczego i pozostawi¢ na czas 30 minut w stanie gotowosci do pracy.
Nastepnie urzadzenie nalezy wylaczyc¢ i oprézni¢ z wody wprowadzonej do obiegu hydraulicznego
w celu wyptukania ewentualnych zanieczyszczen.

Ponownie doprowadzi¢ urzadzenie do normalnego stanu roboczego.
Gdy urzadzenie osiggnie gotowos¢ do pracy, przetestowad nastepujace funkcje:

* Wykona¢ cykl ciggtego parzenia na kazdym bloku w celu spuszczenia co najmniej 0,5 | wody
z kazdego obwodu parzenia. W przypadku kilku wylewek podtaczonych do jednego pojemnika/
bojlera, podzieli¢ objetos¢ spuszczanej wody przez liczbe wylewek.

® Spusci¢ catg goracg wode z bojlera (3 litry w przypadku modelu 1GR, 6 litrow - 2GR, 8 litréw -
3GR), wykonujac cykl ciggtego parzenia z odpowiednich dysz. W przypadku kilku wylewek,
podzieli¢ objetos¢ spuszczanej wody przez liczbe wylewek.

® Upuszczac pare bez przerwy z kazdej dyszy pary przez przynajmniej 1 minute.

3.5 Konserwacjainaprawa

Po konserwacji i/lub naprawie upewnic sie, czy zastosowane elementy spetniaja wymagania BHP
obowiazujace dla urzadzenia. Zachowanie takiego stanu wymaga stosowania wytacznie oryginalnych
czesci zapasowych.

Po naprawie lub wymianie elementéw wchodzacych w bezposredni kontakt z woda lub produktami
spozywczymi nalezy przeprowadzi¢ procedure mycia, jak po pierwszej instalacji urzadzenia.
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4  Opis urzadzenia

4.1  Opis

1. Podgrzewacz do filizanek
2. Dzwignie

3. Wskaznik poziomu wody
w bojlerze

4, Wskaznik cisnienia

5. Pokretto do wypuszczania
pary

6. Zabezpieczenie przed
oparzeniem

7. Dysza pary

8. Kolba do parzenia 2
filizanek kawy

9. Regulowana stopka
10. Dysza gorgcej wody

11. Okienko kontrolne palnika
gazowego "

12. Kolba do parzenia 1
filizanki kawy

13. Zabezpieczenie zaptonu
14. Zapalnik gazu

15. Tacka na filizanki

16. Wiacznik

17. Lampki ostrzegawcze

18. Pokretto regulacji goracej
wody

19. Przyciski parzenia
recznego

20. Panele z przyciskami

(*) Wyposazenie opcjonalne.

(**) W niektérych modelach
wskaznik  jest  zastgpiony
zielonq kontrolkgq.
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4.2  Dane techniczne

Tabliczka znamionowa urzadzenia znajduje sie na

podstawie obudowy, pod tacka ociekowa.

Informacje o urzadzeniu znajdujg sie takze na

etykiecie umieszczonej na opakowaniu.

208915 208922 208939 208946
Napiecie zsilania v 120-230 120-230 120-230 120-230
e 240-400 240-400 240-400 240-400
Moc pobierana " 2300 2300 3700 3700
P 3000 3000 3900 3900
Pojemnosc¢ bojlera pary L 5 5 12 12
Kalibracja zaworu b
bezpieczenistwa ar 1.9
Cisnienie wody w bojlerze bar 0814
Cisnienie wody doptywowej bar 1,5-5 (MAX)
Cisnienie parzenia kawy bar 8-9
Temperatura pracy °C 5-40

Tabela z danymi technicznymi

5  Przygotowanie urzadzenia

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem i instalacjg urzadzenia muszg by¢ wykonywane wyfacznie
przez wykwalifikowanych pracownikow. Instalator musi doktadnie przestrzega¢ postanowien
podanych w rozdziale ,Ostrzezenia dla instalatora”.

o . . . . . . -
Praca z urzadzeniem, ktdrego instalacja nie zostata ukonczona przez pracownikow
I technicznych, moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia.

6  Wymianawody

W przypadku przerw dtuzszych niz jeden tydzien nalezy wymieni¢ cala wode w obwodach
hydraulicznych. W tym celu wode nalezy spusci¢ wode z odpowiednich wylewek zgodnie z punktem
,Ostrzezenia dla instalatora”.
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7 Uruchamianie urzadzenia

7.1 Podgrzewanie elektryczne

Przed uruchomieniem urzadzenia upewnic sie, czy poziom wody w bojlerze przekracza minimalny
poziom oznaczony na wskazniku poziomu wody (1).
W niektérych modelach wskaznik jest zastagpiony zielong kontrolka (3): swiatetko ciggte wskazuje
wiasciwy poziom wody w bojlerze, wolne miganie oznacza, ze trwa pobieranie wody.

W przypadku braku wody (pierwsze uruchomienie lub po konserwacji bojlera) nalezy najpierw
napetnic¢ bojler, aby zapobiec przegrzaniu elementu grzejnego.
Wykonac nastepujace czynnosci:

Przetacznik
Otworzy¢ gtéwny doptyw wody oraz doptyw srodka zmiekczajacego;
Korzystajac z przycisku napetniania recznego (2) napetnic bojler do uzyskania optymalnego
poziomu wody;
® Ustawic przetacznik w potozeniu ,1” i odczeka¢, az nagrzewanie urzadzenia dobiegnie konca.

0

]
* Przetqcznik
Przelacznik zasilania

Otworzy¢ gtéwny doptyw wody oraz doptyw srodka zmiekczajacego;
Ustawi¢ przefacznik w potozeniu ,1” (doptyw pradu do pompy automatycznego uzupetniania
bojlera i czynnosci serwisowych) i odczeka¢, az automatyczne napetnianie bojlera woda dobiegnie
konca;

® Ustawic przefacznik w potozeniu ,2” (doptyw pradu do catego urzadzenia, tacznie z elementem
grzejnym w bojlerze) i odczeka¢, az nagrzewanie urzadzenia dobiegnie konca.

Przetqcznik zasilania
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7.2 Podgrzewanie gazowe (jesli dotyczy)

Ustawi¢ wytgcznik gtéwny (A) w potozeniu 17

Otworzy¢ gtowny zawodr gazowy (B);

Nacisnac i przytrzymac przycisk (C), a nastepnie jednoczesnie nacisna¢ przycisk (D).

Po zapaleniu ptomienia przytrzyma¢ pokretto (C) przez kilka sekund, aby umozliwi¢ prawidtowe
uruchomienie termopary;

Nastepnie sprawdzi¢ rozpalenie ptomienia przez okienko (E);

¢ Odczeka¢ do momentu, az cisnienie robocze na manometrze osiggnie wartos¢ roboczag réwng 1-1,2 bar.

7.3  Podgrzewanie gazowe + elektryczne (jesli dotyczy)

e Postepowac zgodnie z instrukcjami w pkt. 7.2 ,Podgrzewanie gazowe”;

® Po sprawdzeniu rozpalenia ptomienia ustawi¢ wytacznik gtéwny (A) w potozeniu ,2". W ten sposéb
zafgczone zostanie zasilanie elementu grzejnego, umozliwiajac szybsze osiggniecie ci$nienia roboczego;

® (Odczeka¢ do momentu, az ci$nienie robocze na manometrze osiggnie wartosc roboczg rowna 1-1,2 bar.

Podlaczanie i regulacja instalacji musi zosta¢ wykonane przez pracownikéw technicznych.
W razie probleméw z instalacja gazowa nalezy skontaktowac sie z dzialem wsparcia
technicznego.

Ze wzgledow bezpieczenstwa podgrzewanie gazowe nalezy wylaczy¢ przed dluzsza
przerwa w korzystaniu z urzadzenia (w nocy lub poza godzinami pracy).
Nie zaleca sie odktada¢ zadnych sciereczek ani innych przedmiotéw na podgrzewaczu
filizanek, poniewaz utrudniajg one swobodny przeplyw powietrza.
Nie wiaczac palnikow gazowych przy pustym bojlerze. Podczas nagrzewania urzadzenia
(ok. 20 minut) zawor podcisnienia bedzie upuszczat pare przez kilka sekund do momentu
samoczynnego zamkniecia zaworu.
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o Podczas nagrzewania urzadzenia (ok. 20 minut) zawér podcisnienia bedzie upuszczat
I pare przez kilka sekund do momentu samoczynnego zamkniecia

8  (zynnosci wstepne

8.1  Mielenie i dozowanie kawy

Mitynek-dozownik powinien co do zasady znajdowac sie w poblizu ekspresu - utatwi to codzienng
obstuge urzadzenia.
Mielenie i dozowanie kawy nalezy wykonywac w sposob opisany przez producenta mtynka-dozownika.
Nalezy takze przestrzegac ponizszych zasad:
® W celu uzyskania dobrego espresso nie przechowywac duzych zapaséw kawy ziarnistej. Przestrzegac
daty waznosci produktu podanej przez producenta.
e Nie mieli¢ duzych ilosci kawy na raz. Zaleca sie pozostawi¢ w urzadzeniu dozujacym taka ilos¢ kawy, by
zostata ona zuzyta do konca dnia.
® W miare mozliwosci nie kupowa¢ kawy mielonej, ktéra ma krétszg date przydatnosci do spozycia. W razie
koniecznosci nalezy kupowac mate porcje pakowane prézniowo.

8.2  Przygotowanie kolby z kawa
e Napehic filtr porcja zmielonej kawy (ok. 6-7 g) i ubi¢ tamperem;

e Zamocowac kolbe w ekspresie, nie dokrecajac zbyt mocno, by
zapobiec nadmiernemu zuzyciu uszczelki;

e Ztego samego wzgledu zaleca sie oczysci¢ krawedz filtra przed
zamocowaniem kolby w zaparzaczu;

e Postepowac w sposéb podany przez producenta mtynka.

8.3  Wigczanie podswietlenia (opcja)

Aby wiaczyé/wytaczy¢ podswietlenie strefy roboczej, nacisngé przetacznik znajdujacy sie z przodu
po lewej stronie pod panelem sterowania.

¢ Przed uzyciem urzadzenia uruchomic kilka suchych, kilkusekundowych cykli zzamocowana
kolba, aby usuna¢ ewentualne powietrze nagromadzone w obiegu w celu catkowitego
Y nagrzania poszczegodlnych blokéw.
I * Przed uzyciem urzadzenia kilkakrotnie zaparzy¢ kawe w celu sprawdzenia stopnia
zmielenia i ciSnienia parzenia.
* Podczas zaparzania nie wyjmowac kolby z ekspresu.
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9

Parzenie kawy

9.1 Model EVD

Programowanie porcji kawy

Programowanie ustawien nalezy zawsze zaczyna¢ od prawego panelu z przyciskami i w razie

potrzeby kolejno przechodzi¢ do kolejnych.

Ustawic dzwignie programowania (1) w potozeniu ON. Dzwignia znajduje sie pod prawym panelem
z przyciskami;

Podstawic filizanke pod dysze zaparzacza;

Nacisng¢ przycisk PROG/STOP (2) na prawym panelu z przyciskami; wszystkie kontrolki na panelu
zapala sie;

Nacisngc przycisk dozowania, ktéry ma zosta¢ zaprogramowany (3);

Po uzyskaniu odpowiedniej porcji, zatwierdzi¢ jg ponownie naciskajac przycisk PROG/STOP (2);
Czynnos¢ powtorzy¢ dla kolejnych przyciskow dozowania;

Po zakonczeniu programowania ustawi¢ dzwignie programowania (1) z powrotem w potozeniu OFF.

W niektérych modelach dzwignia zaparzania nie wystepuje; aby uzyskac dostep do funkcji programowania,
wystarczy nacisna¢ przycisk PROG/STOP na co najmniej 5 sekund - wszystkie kontrolki na panelu zapala sie.
Zatwierdzi¢ porcje, naciskajac przycisk PROG/STOP lub ponownie naciskajac wybrany przycisk.

W innych dostep do funkgcji programowania mozliwy jest po uzyciu specjalnego przycisku.

Aby wyjsc¢ z trybu programowania, wystarczy odczekac kilka sekund.

e Zaprogramowanie przyciskow na panelu prawym powoduje automatyczne analogiczne

i zaprogramowanie przyciskow na pozostatych panelach.

e Programowanie porcji wykonywac przy uzyciu zmielonej kawy. Nie uzywa¢ do tego celu
fusow.
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Parzenie kawy

® Podstawic filizanke pod dysze zaparzacza;
¢ Nacisng¢ odpowiedni przycisk dozowania i odczeka¢ do korica procesu parzenia (kontrolka zapala sie).

® Aby zakonczy¢ parzenie przed czasem, nacisna¢ ponownie wybrany przycisk lub nacisna¢
przycisk STOP/PROG. W przypadku blokady panelu z przyciskami uzy¢ przycisku ,zaparzania
recznego”.

10 Przygotowanie goracych napojow

10.1 Reczne nalewanie gorgcej wody

® Podstawic¢ dzbanek pod dysze goracej wody (2);

® QObrdci¢ pokretto (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara: ilos¢ goracej wody wydobywajacej
sie zdyszy (2) jest proporcjonalna do stopnia otwarcia zaworu;

¢ Aby zatrzymac nalewanie goracej wody, obréci¢ pokretto (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

10.2 Automatyczne nalewanie gorgcej wody

Programowanie ilosci wody

e Ustawi¢ dZzwignie programowania (4) w potozeniu ON. Dzwignia znajduje sie pod prawym panelem
z przyciskami (w niektérych modelach dostep do funkgji programowania uzyskuje sie przez nacisniecie
i przytrzymanie przycisku PROG/STOP (5) przez 5 sekund lub obrocenie przelacznika programowania);
Podstawic¢ filizanke pod dysze goracej wody (2);

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk PROG/STOP (5), az wszystkie kontrolki na panelu zapalg sie;

Nacisnac przycisk goracej wody (3);

Po uzyskaniu odpowiedniej porcji, zatwierdzic¢ jg ponownie naciskajac przycisk PROG/STOP (5);

Po zakonczeniu programowania ustawi¢ dZzwignie programowania (4) z powrotem w potozeniu OFF.

Nalewanie goracej wody

e Podstawic filizanke pod dysze goracej wody (2);

e Nacisna¢ przycisk goracej wody (3) i poczekac, az woda zacznie wyptywac z wylewki;

e Aby przed czasem zakoriczy¢ nalewanie wody, nacisng¢ ponownie przycisk goracej wody (3) lub nacisng¢
przycisk STOP.
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Nie dotykac dyszy goracej wody: kontakt z goraca woda lub parg moze stwarzac niebezpieczenstwo
dla ludzi, mienia i zwierzat.

10.3  Wypuszczanie pary

e Zanurzyc¢ dysze pary (7) w cieczy przeznaczonej do podgrzania;
e QObroci¢ pokretto (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara: ilos¢ pary wydobywajacej sie
z dyszy (7) jest proporcjonalna do stopnia otwarcia zaworu;

e Aby zatrzymac wypuszczanie pary przez dysze, obroci¢ pokretto (6) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

Optymalny sposob spieniania mleka:

e Podgrza¢ mleko tylko w ilosci, ktéra zostanie wykorzystana. Raz podgrzane mleko nie nadaje sie do
ponownego podgrzewania. Niezuzyte mleko po podgrzaniu nalezy wylac z dzbanka.
® Temperatura poczatkowa mleka powinna wynosic¢ 4 °C.

I Przed kazdym uzyciem dyszy nalezy upuszcza¢ skroplong pare przez przynajmniej
@ 2sekundy.

e Dysze pary nalezy pozostawi¢ zanurzong w mleku tylko na czas podgrzewania.
I Nie otwierac zaworu pary, gdy dysza jest zanurzona w mleku, a ekspres jest wylaczony.

® Podczas obstugi dyszy pary korzysta¢ z gumowej nakladki zabezpieczajacej przed

poparzeniem: kontakt z goraca woda lub parag moze stwarza¢ niebezpieczenstwo dla ludzi,
mienia i zwierzat.
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Aby utrzymac¢ koncowki dyszy pary w doskonalym stanie, po kazdym uzyciu zaleca sie
wypusci¢ pewna ilos¢ pary w celu przedmuchania dyszy. Utrzymywac koncowki dyszy
w czystosci przez caly czas za pomoca Sciereczki zwilzonej letniag wodq. Podczas uzywania
dyszy nalezy zachowa¢ najwyzszg ostroznosc¢ ze wzgledu na zagrozenie stwarzane przez
pare o wysokiej temperaturze.

11 Podgrzewacz filizanek (opcja)

Podgrzewacz stuzy do podgrzania filizanek przez uzyciem.
e Ustawic filizanki na gérnej powierzchni (1) ekspresu;
e Wiaczyc grzatke elektryczna przetacznikiem (2).

Ze wzgledow bezpieczenstwa nie klas¢ scierek ani innych przedmiotéw na gornej
powierzchni (1) ekspresu - mogtyby one uniemozliwia¢ prawidtowa cyrkulacje powietrza.

12  Wyposazenie dodatkowe
12.1  Srodek zmiekczajacy

Woda wodociggowa zawiera nierozpuszczalne sole, ktére powodujg powstanie osadéw kamienia
w bojlerze i na innych czeéciach urzadzenia. Srodek zmiekczajacy eliminuje lub znaczaco obniza ilo$¢
soli mineralnych. Zywicowy $rodek zmiekczajacy zatrzymuje wapn obecny w wodzie. Z tego wzgledu
Zywica po pewnym czasie nasyca sie i musi zosta¢ poddana regeneracji przy uzyciu gruboziarnistej soli
kuchennej (NaCl, chlorek sodu) lub specjalnej soli do zmiekczania wody. Regeneracja $rodka
zmiekczajagcego w odpowiednich odstepach czasu ma zasadnicze znaczenie. Zalecane jest
wykonywanie jej regularnie co 15 dni. Jednak w miejscach, gdzie wystepuje woda o wiekszym stopniu
twardosci, regeneracje nalezy przeprowadzac czesciej. Ta sama zasada dotyczy miejsc, gdzie zuzycie
wody, np. do przygotowania herbaty lub na inne cele, jest wieksze.
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Regeneracja srodka zmiekczajacego
Wykonac nastepujace czynnosci:
Przestawi¢ dzwignie (B) i (E) z lewej na prawg;

e Zdja¢ pokrywke odkrecajac pokretto (A);

e Przepuscic¢ dostateczng ilos¢ wody przez rurke (C), aby przygotowac miejsce na sél (ilos¢ soli jest
zalezna od modelu - patrz tabela na nastepnej stronie);
Usunac pozostata sol lub zywice z uszczelki na pokrywece;

® Zatozyc pokrywke na miejsce i dobrze dokreci¢ pokretto (A). Przestawic¢ dzwignie (B) z prawej na
lewa;

® (QOdczekag, az zasolona woda sptynie przez rurke (D), az woda nie bedzie zawierata soli (ok. 30-60
minut). W ten sposdb mozliwe jest rozpuszczenie i usuniecie nagromadzonych soli.

® Przestawic¢ dzwignie (E) z prawej na lewa w potozenie poczatkowe.

Rodzaj Srodka

zmigkczajgcego | loscsoli
8 litrow 1,0kg
12 litréw 1,5kg
16 litrow 2,0kg

Osady kamienia w obiegu hydraulicznym i bojlerze utrudniaja wymiane ciepta, a tym
samym pogarszaja prace urzadzenia. Grube narosty w bojlerze moga by¢ przyczyna dtugich
przestojow urzadzenia i skutkuja utrata gwarancji, poniewaz taki stan oznacza brak
nalezytej regeneracji.

W celu utrzymania idealnego stanu $rodka zmiekczajagcego i samego urzadzenia, okresowo
przeprowadzac regeneracje w oparciu o zuzycie $rodka zmiekczajacego i twardos¢ wody. Ponizsza
tabela przedstawia ilos¢ zmiekczonej wody zaleznie od jej twardosci poczatkowej w rdéznych
jednostkach:

e °f (stopnie francuskie)
e °d (stopnie niemieckie) = 1,8°f
e mg CaCOs
Wiecej informacji na temat instalacji, uruchamiania i regeneracji srodka zmiekczajgcego mozna
znalez¢ w odpowiedniej instrukgji obstugi.

[lo$¢ zmiekczonej wody w zaleznosci od poziomu twardosci poczatkowej
°f 30 40 60 80
°d 165 |22 33 44 1]
mg (aC0, |30 40 60 80
8 litrow 10001 9001 7001 (5001 |1,0kg
12litréw {15001 [13501 10501 |7501 |1,5kg
16litréw {21001 |18001 | 14001 10001 |2,0kg
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12.2 Przystawka do cappuccino (op¢ja)

Wprowadzi¢ rurke ssacq do mleka;
Podstawi¢ dzbanek pod dysze przystawki do cappuccino;
Otworzyc¢ zawor pary. Zamkng¢ zawoér po uzyskaniu zagdanej objetosci;

Przelac¢ spienione mleko do filizanek z kawa.
=
«H,»
>

1
Aby uzyskac¢ ciepte mleko bez pianki, podnies¢ element (Z) do gory. Lepsze rezultaty
mozna uzyska¢, spieniajac mleko nie bezposrednio w filizance z kawa, tylko najpierw
w osobnym dzbanku lub kubku, a dopiero potem przelewajac je do kawy. Przystawke do

cappuccino nalezy utrzymywa¢ w czystosci, zgodnie z instrukcjami podanymi
w rozdziale ,Czyszczenie”.

(& €S
Czyszczenie

Podczas czyszczenia przystawki do cappuccino nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢. Postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Zanurzy¢ rurke ssgcq w wodzie i otworzy¢ zawor pary na kilka sekund w celu przeptukania rurki;
Obrocic¢ element (X) 0 90° w potozenie B (zamkniety kanat wylotowy mleka);

Przepusci¢ pare trzymajac rurke zasysajaca do mleka w powietrzu (w celu osuszenia przystawki);
Odczekac ok. 20 sekund, az wnetrze przystawki do cappuccino zostanie wyczyszczone i wysterylizowane;
Zamknac¢ doptyw pary i obréci¢ element w potozenie A;

W przypadku zablokowania otworu wlotowego powietrza (Y), delikatnie wyczysci¢ go szpilka.

I Przystawke do cappuccino zaleca sie czysci¢ po kazdym uzyciu, aby unikna¢ usterek i utrzymac
H wysoki standard higieniczny uktadu.
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12.3  Dysza do spieniania mleka

Wprowadzi¢ dysze (4) do mleka, aby catkowicie zakry¢ wylot;

Obracic pokretto (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara;

Odczeka¢ do momentu podgrzania i spienienia mleka;

Po osiagnieciu zadanej temperatury i ilosci pianki, obroci¢ pokretto (2) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.

e W celu dostosowania stopnia spienienia: Odkreci¢ kluczem element (B) na dyszy
do spieniania i odkreci¢ srubokretem srube (C).
Obrdci¢ przeciwnie do kierunku wskazéwek zegara, aby zwiekszy¢ stopien spienienia.
Obrdci¢ zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara, aby zmniejszy¢ stopien
spienienia.

Aby utrzymac dysze do spieniania mleka w doskonalym stanie, po kazdym uzyciu zaleca
sie wypusci¢ pewna ilos¢ pary w celu przedmuchania dyszy.

Koncowki dyszy utrzymywac stale w czystosci - do czyszczenia uzywac sciereczki zwilzonej
letnia woda. Podczas obstugi dyszy zachowa¢ najwyzsza ostroznos¢ z uwagi na wysoka
temperature pary.

13 Wskazéwki dotyczace sposobu parzenia dobrej kawy

Parzenie wysokiej jakosci kawy wymaga stosowania wody o twardosci nieprzekraczajacej 4-5 °f

(stopnie francuskie).

W przypadku wody o wiekszej twardosci zaleca sie stosowanie srodka zmiekczajacego. Unikac
stosowania srodka zmiekczajacego, gdy twardos¢ wody jest nizsza niz 4 °f.

W przypadku szczegdlnie wyczuwalnego posmaku chloru w wodzie nalezy zainstalowac specjalny filtr.

Nie przechowywac duzych zapasoéw ziaren kawy. Nie mieli¢ duzych ilosci kawy na raz. Stosowac ilos¢,
ktéra zmiesci sie w dozowniku i ktérg mozna zuzy¢ do konca dnia.

W miare mozliwosci nie kupowac¢ kawy mielonej, ktéra ma krétsza date przydatnosci do spozycia.

Po krotkiej przerwie w uzytkowaniu ekspresu (2-3 godziny) nalezy uruchomic kilka cykli ,na sucho”.

Czyszczenie i konserwacje wykonywac w regularnych odstepach czasu.

W przypadku zmiany gatunku kawy skontaktowac sie z dziatem wsparcia technicznego w celu
dostosowania temperatury wody.

Dostosowac stopien zmielenia kawy odpowiednio do poziomu wilgotnosci w otoczeniu.

® Przed otwarciem pokrywki zawsze otworzy¢ zawor spustowy (5). Nieprzestrzeganie
powyzszego zalecenia moze stwarza¢ powazne niebezpieczenstwo dla ludzi, mienia
i zwierzat.
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14 Podsumowanie zagrozer

W tym rozdziale opisano mozliwe zagrozenia dla uzytkownika w przypadku zlekcewazenia okreslonych
norm bezpieczenstwa (wskazanych w instrukgji).

Obowiazek podtaczenia urzadzenia do sprawnej instalacji uziemiajacej
Jezeli urzadzenie nie zostanie podtaczone do takiej instalacji, stanowi ono zrédto zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania tadunkow elektrycznych.

Zakaz mycia urzadzenia pod biezacag woda
Kierowanie silnego strumienia wody na urzadzenie moze powaznie uszkodzi¢ elementy elektryczne.
Nigdy nie my¢ zadnej czesci urzadzenia pod silnym strumieniem wody.

Uwazac¢ na dysze pary i goracej wody

Podczas uzytkowania dysza pary i wody nagrzewaja sie do bardzo wysokiej temperatury i stanowig
tym samym zagrozenie.

Podczas postugiwania sie dyszami zachowa¢ ostroznos¢. Nigdy nie kierowac strumienia pary ani goracej
wody na zadng czes¢ ciata.

Nie wykonywac zadnych prac nad urzadzeniem, gdy jest podiaczone do zasilania

Przed przystgpieniem do konserwacji lub naprawy urzadzenia odtgczy¢ zasilanie za pomoca
wytacznika gtéwnego lub (postepowanie rekomendowane) fizycznie odtaczy¢ urzadzenie od zasilania
sieciowego. Nigdy nie zdejmowac zadnego panelu obudowy, gdy urzadzenie jest podtaczone do
zasilania elektrycznego.

Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane, odtgczy¢ przewdd zasilajacy od zasilania sieciowego, zamkng¢
doptyw wody wodociggowej i oprozni¢ uktad.

W celu odtaczenia zasilania elektrycznego i doprowadzenia wody oraz opréznienia uktadu wezwac
wykwalifikowanych specjalistéw.

Nigdy nie wykonywac zadnej pracy przy uktadzie hydraulicznym przed jego opréznieniem

Nie wykonywa¢ zadnych prac w obszarze uktadu hydraulicznego i bojlera, gdy woda w uktadzie
pozostaje pod cisnieniem. Najpierw opréznic ukfad przez zamkniecie doptywu i uruchomienie krotkiego
cyklu parzenia ,na sucho”.

Wytaczy¢ urzadzenie i odkreci¢ zawory pary i wody. Gdy cisnienie spadnie do zera, oproznic
catkowicie bojler odkrecajac specjalng ztaczke umieszczong w jego dolnej czesci.

Nieprawidtowe wykonanie tych czynnosci stwarza ryzyko gwattownego wyrzutu przegrzanej wody
pod cisnieniem po otwarciu dowolnej czesci uktadu hydraulicznego.

Urzadzenia wyposazone w dzwignie

Nigdy nie opuszczac dZzwigni, jezeli w filtrze nie ma kawy kub jezeli kolba z filtrem nie zostata zamocowana
do bloku parzenia; gwattowne podniesienie dzwigni moze skutkowac¢ uszkodzeniem urzadzenia lub
obrazeniami ciata.

Urzadzenia zasilane gazem

Okresowo sprawdzac szczelno$¢ instalacji gazowej nakfadajac roztwor mydlany na przewody.

Ze wzgledow bezpieczenstwa podgrzewanie gazowe nalezy wylaczy¢ przed dtuzsza przerwa w korzystaniu
z urzadzenia (w nocy lub poza godzinami pracy).

Obstuga urzadzenia

Ekspres do kawy jest przeznaczony wytacznie do uzytku profesjonalnego. Wszelkie inne przypadki uzycia sa
uznawane za niezgodne z przeznaczeniem, a tym samym niebezpieczne. Nie dopuszcza¢ do urzadzenia
dzieci ani 0s6b, ktore nie s zaznajomione ze sposobem jego obstugi.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecenn moze stwarza¢ powazne niebezpieczenstwo dla ludzi, mienia
i zwierzat.

Nigdy nie wykonywac zadnych prac nad sprzetem elektrycznym, gdy jest on podtaczony do zasilania
elektrycznego.
W pierwszej kolejnosci odciac¢ zrodto zasilania, wyciagajac wtyczke z gniazdka!
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15 Kontrola i konserwagja

Konserwacja jest konieczna, by utrzymac niezmienny poziom bezpieczenstwa i wydajnosci
urzadzenia z uptywem czasu. W szczegolnosci, przynajmniej raz do roku zaleca sie zgtosi¢ urzadzenie

do ogdlnej kontroli serwisowe;.

Kontrola Raz w tygodniu Raz w miesigcu
WSKAZNIK CISNIENIA X

Sprawdzi¢, czy wskazywane cisnienie w bojlerze wynosi od 0,8 do 1,4 bar.

WSKAZNIK CISNIENIA

Sprawdzi cisnienie wody podczas parzenia: wskazywane cisnienie winno wynosic od 8 do 9 bar. X
FILTRY i KOLBY

Sprawdzi¢ zuzycie filtrow, stan krawedzi lub obecnos¢ fuséw w filizance. X
MLYNEK-DOZOWNIK

Sprawdzic ilo$¢ odmierzonej porcji zmielonej kawy, ktdra powinna wynosic za kazdym razem

6-7 g. Sprawdzi¢ stopieri zmielenia kawy. Sprawdzi¢ stopie zuzycia zaren w mtynku. Zama X
nalezy wymienic, gdy w zmielonej kawie pojawia sie nadmierna ilos¢ drobnego proszku. Zama

ptaskie wymieniac co okoto 400/500 kg zmielonej kawy. Zarna stozkowe wymienia¢ co okoto

800/900 kg zmielonej kawy.

SRODEK ZMIEKCZAJACY

Obecnos¢ osadéw kamienia w obiequ hydraulicznym oznacza, ze regeneracja nie zostata

przeprowadzona w odpowiednim czasie. Zwrdci¢ na to szczegéIng uwage w rejonach, gdzie X

woda jest twarda. Wowczas konieczne bedzie czestsze regenerowanie $rodka zmiekczajacego,
podobnie jak w przypadku duZego zuzycia goracej wody na przygotowanie herbaty itp.

I W przypadku trudnosci z rozwigzaniem problemu wylaczy¢ urzadzenie i skontaktowac sie
@® zserwisem technicznym. Nie wykonywac samodzielnie napraw.

Z Zywnoscia.

Odkamienianie urzadzenia musi zosta¢ wykonane przez wykwalifikowanego technika
producenta, aby nie dopusci¢ do uwolnienia substancji niebezpiecznych w kontakcie
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16 (zyszczenie

W celu utrzymania idealnej czystosci i wydajnosci urzadzenia, wykonywac kilka prostych czynnosci
przy podstawowych czesciach i wyposazeniu oraz panelach obudowy. Podane informacje dotycza

uzytkowania ekspresu do kawy z przecietng intensywnoscia. Ciggta eksploatacja urzadzenia wymaga

czestszego czyszczenia.
Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy je wytaczy¢ i odczekac, az wystygnie.

(zyszazenie

Raz
dziennie

Raz
w tygodniu

FILTRY i KOLBY

Codziennie czysci¢ kolby przez zanurzenie w goracej wodzie i pozostawienie na noc
w celu rozpuszczenia ttustych osadow z kawy. Nastepnie optukac zimng woda. Ta @
samg czynnos¢ czyszczenia wykonywac raz w tygodniu przez 10 minut pod goraca

woda z odpowiednim Srodkiem czyszczacym.

Pominiecie codziennego czyszczenia kolby pogorszy jako$¢ parzonej kawy

i prawidtowe dziatanie samej kolby.

Ostrzezenie! Zanurza¢ w wodzie tylko czes¢, do ktorej
sypana jest kawa. Nie zanurzac raczki.

KORPUS

Wyczysci¢ panele korpusu Scierka zwilzong letnig woda. Wyjac tace i kratke na filizanki. Umy¢ w goracej wodzie.
Nie stosowac $ciernych Srodkow czyszczacych, ktére mogq pozostawic zadrapania na powierzchni korpusu.

W trakcie czyszczenia uwazac na krawedzie i wystajace elementy.

DYSZA PARY - PRZYSTAWKA AUTOSTEAMER - DYSZA DO SPIENIANIA MLEKA
Po kazdym uzyciu wyczyscic dysze pary, krotko przepuszczajac przez nie pare do momentu catkowitego opréznienia.
Nastepnie przetrze¢ dysze $ciereczkg zwilzong letnig woda.

ZAPARZACZ (oprocz modelu ALE)
Umy¢ zespoty urzadzenia w nastepujacy sposob:
o Uzyc¢slepej kolby;
® Wlac do kolby srodek czyszczacy (patrz czesci zamienne) i zamocowac kolbe;
o Wykonac serie cykli parzenia do momentu, az wyptywajaca woda bedzie czysta;

® Wyjac kolbe z urzadzenia i uruchomic jeszcze co najmniej jeden cykl, aby usuna¢ pozostatos¢ srodka czyszczacego.
PLYTKA PERFOROWANA

Zdja¢ plytke podwazajac uszczelke (1) Srubokretem, uwazajac, by jej nie uszkodzic. /@

Oczyscic ptytke (2) goraca woda. @\ .

DYSZA PARY - PRZYSTAWKA AUTOSTEAMER - DYSZA DO SPIENIANIA MLEKA
Sprawdzi¢ i wyczysci¢ ztacza dyszy pary uzywajac matej ighy, aby udroznic¢ otwory wylotowe. Czysci¢ wnetrze dyszy
przynajmnlej raz w tygodniu:
® Wprowadzic dysze do dzbanka z woda i specjalnym Srodkiem czyszczacym zgodnie z instrukcjami podanymi przez
producenta;
® Podgrzacroztwér parg z dyszy;
® Pozostawi¢ dysze zanurzong w roztworze przez przynajmniej 5 minut, aby poziom $rodka czyszczacego wzr6st w miare
spadku jego stygniecia;
® (zynnos¢ powtdrzy¢ 2-3 razy, aby usunac¢ wszelkie pozostatosci mleka.

Instrukcja obstugi
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Czyszczenie

Raz Raz
dziennie | w tygodniu

MLYNEK-DOZOWNIK
(o tydzien oczyscic szklany pojemnik i dozownik w $rodku i z zewnatrz Sciereczka zwilzong w letniej wodzie,
a nastepnie starannie osuszy¢.

X

Do czyszczenia uzywac wytgcznie czystych i higienicznych sciereczek.

Aby zapewni¢ prawidtowg prace i higiene zbiornika na gorace napoje, stosowa¢ odpowiednie

metody i produkty czyszczace.

® Nie korzystac ze Slepej kolby do czyszczenia urzagdzen wyposazonych w dzwignie (model ALE).

Nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

substancji.

Nie korzystac z zasadowych detergentow, rozpuszczalnikow, alkoholi ani innych agresywnych

® Odkamienianie urzadzenia musi zosta¢ wykonywane przez wykwalifikowanego technika
producenta. Procedura ta obejmuje demontaz komponentéw, w ktérych znajduja sie ztogi,
aby rozbity kamien nie przedostat sie do obiegu. Stosowane produkty/detergenty musza byc
odpowiednie do tego celu i nie moga by¢ agresywne dla materiatéw, z ktorych sg wykonane

obwody hydrauliczne.
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17 Usterki i rozwigzania

Problem Przyczyna Rozwigzanie
BRAK ZASILANIA Urzadzenie jest wytaczone. Wtaczy¢ urzadzenie.
BRAK WODY W BOJLERZE Zawor doptywowy wody jest zamkniety. Otworzy¢ zawdr doptywu wody.

ZBYT DUZA ILOSC WODY
W BOJLERZE

Usterka uktadu elektrycznego lub hydraulicznego.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

BRAK PARY Z DYSZY PARY
| PRZYSTAWKI
AUTOSTEAMER

e Dysza jest niedrozna.
o Urzadzenie jest wyfaczone.

e Wyczyscic dysze pary.
e Whczyc urzadzenie.

ZDYSZY PARY | PRZYSTAWK|
AUTOSTEAMER WYDOBYWA
SIE PARA Z WODA

Usterka uktadu elektrycznego lub hydraulicznego.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

Z WYLEWKI NIE PLYNIE KAWA

Zawor doptywowy wody jest zamkniety.

Otworzy¢ zawdr doptywu wody.

o Woda nie jest odprowadzana przez tacke ociekowa.

e Sprawdzi¢ odptyw.

WYCIEKWODY ZURZADZENIA | ¢ Ryra odptywowa jest uszkodzona, odfaczonalub | @ Sprawdzic i poprawic potaczenie rury odptywowej
przeptyw wody jest zablokowany. ztacka.
KAWA ZBYT GORACA . . : . .
LUB ZBYT ZIMNA Usterka ukfadu elektrycznego lub hydraulicznego. | Wezwac pracownika wsparcia technicznego.
ZBYT SZYBKIETEMPO : P
PARZENIA KAWY Kawa zmielona zbyt grubo. Wyregulowac stopien zmielenia kawy.
ZBYT WOLNETEMPO , e
PARZENIA KAWY Kawa zmielona zbyt drobno. Wyregulowac stopient zmielenia kawy.
o Sekcjazaparzacza jest zabrudzona. o Umycblok, w ktérym doszto do zatkania filtra.
MOKRE FUSY e Sekqa zaparzacza nie jest dostatecznie nagrzana. | e Odczeka¢ do momentu pelnego nagrzania bloku.
e Kawazmielona zbyt drobno. e Wyregulowac stopien zmielenia kawy.
e Kawa jest przestarzata. e Wymieni¢ kawe na Swieza.
NIEDOPUSZCZALNA
WARTOSC CISNIENIA NA Awaria uktadu hydraulicznego. Wezwad pracownika wsparcia technicznego.
MANOMETRZE
_ o Kolba jest zabrudzona. o Wyczyscic kolbe.
FUSY W FILIZANCE

e Zuzyte otwory w filtrze.
e Kawa zmielona nierdwnomiernie.

o Wymienicfiltr.
e Wyregulowac stopieri zmielenia kawy.
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Problem Przyczyna Rozwiagzanie
FILIZANKA ZABRUDZONA e Kawa zmielona zbyt grubo. o Wyregulowac stopiert zmielenia kawy.
TRYSKAJACA KAWA o Uszkodzona kraweds filtra. o Wymienicfiltr.

e WSZYSTKIE KONTROLKI NA
PANELU Z PRZYCISKAMI
MIGAJA

e ZAPALA SIE KONTROLKA
(ZASU BLOKADY

Po kilku minutach automatyczne napetnianie
woda wytacza sie.

o Urzadzenie w trybie blokady.

o Brak wody w instalacji wodociggowej.

e Wylaczy¢i ponownie wiaczy¢ urzadzenie.
e Qtworzy¢ zawdr doptywu wody.

e PARZENIE KAWY PRZEBIEGA
W NIETYPOWY SPOSOB

e NIEODPOWIEDNIA PORCIA
KAWY

e MIGA KONTROLKA
PRZYCISKU DOZOWANIA

Kawa zmielona zbyt drobno.

Wyregulowac stopien zmielenia kawy.

PARZENIE KAWY NASTEPUJE
TYLKO PO NACISNIECIU
PRZYCISKU PARZENIA RECZNEGO

Usterka uktadu elektronicznego.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

WYLACZENIE UKEADU
ELEKTRONICZNEGO

Usterka uktadu elektrycznego lub hydraulicznego.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

WYCIEK WODY Z POMPY

Awaria pompy.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

NAGEE WYEACZANIE SILNIKA
LUB ZADZIALANIE
ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO

Awaria pompy.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

OBNIZONA WYDAINOSC
POMPY

Awaria pompy.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

HALAS PODCZAS PRACY POMPY

Awaria pompy.

Wezwac pracownika wsparcia technicznego.

W przypadku trudnosci z rozwigzaniem problemu wylaczy¢ urzadzenie i skontaktowac sie

z serwisem technicznym. Nie wykonywa¢ samodzielnie napraw.
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