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Zalecenia dotyczace bezpiecze

Zalecenia dotyczace bezpieczernistwa

OSTRZEZENIE: NIE NARAZAJ UWAGA: PRZY ZDEJMOWANIU
URZADZENIA NA DZIALANIE OBUDOWY URZADZENIA (LUB
DESZCZU ANIE ZWIEKSZONEJ JEGQ TYLNEJ CZESCI) GROZ

WILGOTNOSCI, ZAPOBIEGASZ W TEN  NIEBEZPIECZENSTWO POZARU

SPOSOB PODWYZSZONEMU RYZYKU — LUB PORAZENIA PRADEM

WYBUCHU POZARU | PORAZENIA ELEKTRYCZNYM. WEWNATRZ

PRADEM ELEKTRYCZNYM. URZADZENIA NIE MA ZADNYCH
CZESCI NADAJACYCH SIE DO
SAMODZIELNEJ NAPRAWY.
WSZELKIE NAPRAWY NALEZY
POWIERZYC WYKWALIFIKOWANYM
TECHNIKOM.

Symbol btyskawicy wewnatrz trojkata rownobocznego ostrzega uzytkownika

ii przed obecnoscia wewnatrz urzadzenia nieizolowanych przewodow pod
,niebezpiecznym napieciem”, ktére moga spowodowac¢ porazenie pradem
elektrycznym.

uzytkownika na wazne instrukcje zamieszczone w dotgczone] dokumentacji,
dotuczace uzutkowania i konserwacji urzadzenia.

. J

A UWAGA

Aby zapewnic¢ prawidtowe uzycie produktu, przeczytaj doktadnie instrukcje
obstugi i zachowaj ja do uzutku w przysztosci. Jesli urzadzenie bedzie wymagac
naprawy lub kanserwacji, zwrd¢ sie 0 pomoc do autoryzowanego serwisu.

A UWAGA

W razie koniecznosci zdjecia obudowy, wyciagnij najpierw wtyczke kabla
zasilajaceqgo z gniazdka.

i Sumbol  wukrzuknika wewnatrz trojkata réwnobocznego zwraca uwage
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Copuright © 2017, Fast CR, a. s Revision 05/2017



Zalecenia dotyczace bezpiec

1. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi
Po rozpakowaniu wurobu przeczytaj uwaznie instrukcje i przestrzegaj podanych
w niej zalecen dotyczacych obstugi i innych czynnosci.

2. Zasilanie
To urzadzenie mozna podtaczy¢ wytacznie do Zrodta zasilania odpowiadajacego
informacjom podanum na tabliczce znamionowej. Jesli nie jeste$ pewien, jakie
parametry majg Twoje przewody elektruczne, skontaktuj sie ze swoim sprzedawca
lub zaktadem energetycznym. W przupadku produktow zasilanych przy pomocy
baterii lub innych Zrédet zasilania potrzebne informacje znajduja sie w instrukcji
obstugi.

3. Wentylacja
Otwory i wyciecia w obudowie urzadzenia stuza do wentylacji. Chronia urzadzenie
przed przegrzaniem | zapewniaja jego nalezyte dziatanie. Nie blakuj ani nie zakrywaj
tuch otworow. Nie blokuj otworow wentylacujnych poprzez stawianie urzadzenia
na tozku, kanapie, dywanie lub podobnej powierzchni. Urzadzenie mozna umiescic
w biblioteczce lub innym pomieszczeniu zamknietym wuytacznie w przypadku
zapewnienia jego wtasciwe] wentylaci i spetnienia warunkow okreslonuch przez
producenta.

4. Wuysokie temperatury
Nie umieszczaj urzadzenia w poblizu grzejnikow, piecow, kominkow ub innych zrodet
ciepta (w tym wzmacniaczy). Na urzadzeniu nie mozna stawiac otwartego ognia,
np. palacej sie swieczki.

5. Woda i wilgo¢
Nie uzywaj tego urzadzenia w poblizu wodu, np. wanny, zlewozmuywaka, w wilgotnej
piwnicy, w poblizu basenu itp. Nie ustawiaj na urzadzeniu naczyn (Np. wazonow)
napetnionych woda.

6. Czyszczenie
Przed rozpoczeciem czyszczenia wyjmij wtyczke z gniazdka. Nie uzywaj srodkow
czyszczacych w ptunie lub aerozolu. Czysce urzadzenie wilgotng sciereczka.

7. Ochrona kabli zasilajacych
Umiesc kable tak, aby nie mozna byto po nich chodzi¢ oraz aby nie zostaty
zniszczone przez przedmioty stojace nad nimi lub obok nich. Zwrac szczegolna
uwage na migjsca, gdzie kabel wydostaje sie z gniazdka, przedtuzaczy i z urzadzenia.

8. Przecigzanie
Nie przeciazaj nadmiernie gniazdka przedtuzaczami lub panelami z gniazdkami, aby
nie zwiekszac ryzyka wubuchu pozaru czy porazenia pradem elektrycznum.
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Zalecenia dotyczace bezpiecze

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Burza

Przed burza lub jesli urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas uzywane, wyciagnij
wtyczke z gniazdka. Zapobiegniesz w ten sposob uszkodzeniu urzadzenia na skutek
uderzenia pioruna w przewdd elektryczny lub przepiecia.

Przedmioty obce i ciecze

Nie probuj wktadac¢ do urzadzenia jakichkolwiek przedmiotow przez otwory
wentylacyjne. Gdyby doszto do kontaktu z jakakolwiek czescig podtaczona do pradu
lub do zwarcia, grozitoby to wybuchem pozaru i porazeniem pradem elektrycznym.
Nie dopusc, by do urzadzenia przedostata sie ciecz.

Podtaczenie
Nie karzystaj ze sposobow podtaczania niezalecanych przez producenta, poniewaz
mogtoby dojs¢ do zagrozenia zdrowia | majatku.

Wuyposazenie

Nie umieszczaj urzadzenia na niestabilnych wozkach, stojakach, potkach czy
stolikach. W razie jego upadku moze dojs¢ do obrazen dzieci lub oseb dorostych oraz
uszkodzenia urzadzenia. Uzywaj wutacznie wozkodw, stojakow i stolikow zalecanych
przez producenta b dostarczanych jako wyposazenie produktu. Mocujac urzadzenie,
korzystaj wytacznie z oryginalnego wyposazenia i przestrzegaj zalecen producenta.
Urzadzenie umieszczone na wozku poruszaj ostroznie. W razie gwattownego
zatrzymania wozka, uzycia nadmiernej sity lub poruszania sie po nieréwnej
powierzchni moze dojs¢ do przewrdcenia wozka wraz z urzadzeniem.

Obcigzenie
Nie depcz po urzadzeniu ani nie stawiaj na nim ciezkich przedmiotow. Gdyby taki
przedmiot spadt, mogtby spowodowac obrazenia 0sob i uszkodzenie urzadzenia.

Podtaczanie

Przed podtaczeniem gramofonu do innego urzadzenia wyutacz wszystkie podtaczone
urzadzenia i odtacz je od sieci. Przed podtaczeniem zapoznaj sie doktadnie z instrukcja
podtaczanego urzadzenia i postepuj zgodnie z podanymi w Nigj wskazowkami.

Gtosnos¢

Przed wtaczeniem urzadzenia nastaw gtosnos¢ na minimum. W przypadku
odtwarzania zbyt gtosnego dzwieku mogtoby dojé¢ do uszkodzenia stuchu lub
gtosnikow.

Znieksztatcenia dZzwieku
Nie pozwol, by urzadzenie zbyt dtugo odtwarzato znieksztatcony dzwiek. Mogtoby
dojs¢ do przegrzania gtosnikow, a nastepnie do pozaru.

Stuchawki
Korzystajac ze stuchawek, ustawiaj rozsadna site gtosu. Dtugie odtwarzanie przy
nadmiernej sile gtosu grozi uszkodzeniem stuchu.
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Zalecenia dotyczace bezpiec

18. Ptyty
Nie uzywaj peknietych, zdeformowanych lub naprawianych ptyut. Moga sie rozpasc
i spowodowac powazne obrazenia lub uszkadzenie urzadzenia.

19. Uszkodzenie wymagajace naprawy
W przypadku wystapienia jednej z ponizszych sytuacji odtacz urzadzenie od sieci
i 0ddaj je do naprawy wukwalifikowanym technikom serwisowym:

a) doszto do uszkodzenia kabla lub wtyczki;

b) na urzadzenie spadt jaki$ przedmiot lub zostata wylana ciecz;

C) urzadzenie byto wystawione na dziatanie deszczu lub wody;

d) przy obstudze zgodnej z instrukcja urzadzenie nie dziata normalnie. Reguluj
wuytacznie te ustawienia, ktore zostaty opisane winstrukcji obstugi. Jakiekolwiek inne
ustawienia moga spowodowact powazne uszkodzenie urzadzenia. Uruchomienie
urzadzenia moze w takim wypadku wymagac powaznej Naprawy Serwisowej;

e) urzadzenie spadto lub zostato w jakikolwiek sposob uszkodzone;

f) jesli zachodza wyrazne zmiany w dziataniu urzadzenia, nalezy zwrocic¢ sie o pomoc
do wykwalifikowanego serwisu.

20. Naprawa
Nie probuj samaodzielnie naprawiac urzadzenia. Przy otwarciu obudowy grozi
porazenie pradem elektrycznym i szereg innych niebezpieczenstw. Wszelkie naprawy
serwisowe nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym technikom.

21. Czesci zamienne
Jesli trzeba bedzie wymienic jakiekolwiek czesci, zadbaj o to, aby technik serwisowy
uzut oryginalnych czesci zamiennych lub takich, ktorych parametry sa catkowicie
zgodne z oryginalnumi czesciami. Uzycie nieodpowiednich czesci grozi pozarem
i porazeniem pradem elektrycznym.

22. Kontrola bezpieczefistwa
Po zakonczeniu jakiejkolwiek czunnosci serwisowej popro$ technika
0 przeprowadzenie kontroli nalezytego dziatania urzadzenia.

Ostrzezenie:

Nie narazaj urzadzenia na dziatanie kapiacej lub pryskajgcej wody i nie ustawiaj na nim
przedmiotow napetnionych ptunem, na przyktad wazonu. Adapter sieciowy stuzy jako
urzadzenie odtaczajace i z tego wzgledu musi byc tatwo dostepnu.
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ci produktu

Wtasciwosci produktu

»  Gramoafon z opcjonalnymi obrotami 33/45 obr./min.

«  System napedzany paskiem

+ Automatyczny powrot ramienia

« Dzwignia podnoszaca

« Wejscie liniowe RCA

«  /Zdgjmowany uchwyt adapteru

+ Podtaczenie do PC: podtaczenie do komputera przy pomocy portu USB w celu
nagrywania z gramofonu

+  Korekta obrotow +/-10%

Dostarczone wyposazenie:
1. Talerz gramofonowy

2. Miekka podktadka

3. Ostona przeciwputowa

4. Adapter na 45 obr./min.

5. Obciazenie

6. Adapter Audio Ttechnica AT-3600L
7. Kabel USB

8. Oprogramowanie na dysku CD

9. Instrukcja obstugi

10. Zewnetrzny adapter zasilajacy

Umieszczenie elementéw sterowania

© Talerz gramofonu

@® Punkty stroboskopowe

® Zawias pokrywy

O Lampa stroboskopowa

© Ciezarek

@ Ustawienia anti-skatingu

@ Dzwignia podnoszaca

©® Ramie adaptera

© Przetacznik predkasci obrotéw 33/45 obr./min.
@ Wiacznik odiwarzanie/zatrzymanie

@ \Wiacznik EJECT (Powrat)

@ Delikatne ustawienia obrotow (+/-10%)

® Gtowica adaptera

@ Przetacznik Przedwzmacniacz / Bezposredni
@ Ztacze wejscia liniowego RCA

@ wuyjscie USB

® Ztacze zewnetrznego adaptera zasilajacego

@ przycisk ON/STANDBY (wtaczone / tryb czuwania)
@ Noga gramofonu

6 PL
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sterowania

Umieszczenie elementéw sterowania

o
—0
—0
0
—o
—o
—®
—
® ®
PR g1l
— g

Uwaga:

Podczas korzystania z elementow sterujgcych, regulacji lub przeprowadzania procedur
niezgodnych z instrukcjami zawartumi  w niniejszym  padreczniku, moze grozic
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia. Regulacje i naprawy tego produktu moze
wuykonywac tylko personel serwisowy o odpowiednich kwalifikacjach specjalistycznych.
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Instalacja

Instalacja

+  Rozpakuj wszystkie czesci i zdejmij z nich materiat ochronny.
« Nie podtaczaj urzadzenia do sieci elektrycznej przed skontrolowaniem napiecia
siecioweqo | przeprowadzeniem wszystkich pozostatych podtaczen.

Podtaczenie

1. Podtacz zewnetrzny adapter zasilajacy do ztacza na zewnetrzny adapter zasilajacy.

2. Podtacz wtyczke urzadzenia do odpowiedniego gniazdka sieciowego.

3. Wcisnij przycisk ON/STANDBY (wt./tryb czuwania) na tylnum panelu, aby wiaczyc
urzadzenie z trybu czuwania.

Uruchamianie

Wazne ostrzezenia: podczas montazu (a takze pozniejszego uzytkowania) gramofonu
postepuj ostroznie, nie uzywaj sity. Jest to bardzo delikatne i czute urzadzenie.

Sposéb obstugi:
«  Zatoz pasek napedu na podnosnik pod spodem talerza
«  Zatoz talerz gramofonowy na $rodkowy bolec.

+  Okienko w talerzu obroc¢ tak, aby widzie¢ koto pasowe silnika i zatoz pasek napedu na
koto pasawe silnika.

KOLO PASOWE SILNIKA

PASEK NAPEDOWY

» Na talerz gramofonu potoz miekka podktadke pod ptyte.

8 PL
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Uruchamianie

» Mocowanie gtowicy adapteru: podczas gdy ramie zablokowane jest w stojaku, wtoz
uchwuyt adapteru w otwadr w przednim koncu ramienia, a nastepnie przykrec $ruba

zabezpieczajacy, trzymajac uchwyt adapteru w pozycji poziome).

PRZYKRECIC

« Zatozenie ciezarka: na ramie adaptera wsun ciezarek i lekko przykre¢ do tylnego
korca ramienia adaptera.

e | .
T CIEZAREK

+  Wywazenie ramienia: ustaw przycisk anti-skatingu na ,0". Przy wytaczonym
gramofonie potdz na talerzu ptute, odbezpiecz ramie ze stojaka i podnies$ dzwignie
podnoszenia ramienia. Teraz nalezy wywazyc ramie. Gramofon musi by¢ wytaczony,
aby ptuta nie zaczeta sie obraca¢! Zdejmij ostone igty, wciaz postepuj z igta bardzo
ostrozniel Przenie$ ramie nad ptyte i uruchom dzwignie podnoszenia. W zaleznosci
od ruchu ramienia nalezy przesunac ciezarek — jesli ramie opada w ryse, ciezarek
jest zbyt blisko przegubu, jesli podnosi sie znad ptuty, ciezarek jest zbyt bliska
konca ramienia. Przesuwaj poprzez przekrecanie pozycje ciezarka na ramieniu az do
0siagniecia wywazenia ramienia w pozycji poziomej przy zwolnieniu podnoszenia
ciezarka.

» Ustawienie zerowej wartosci skali: jedna reka przytrzymaj ciezarek a druga reka
obracaj kotem ze skala na pozycje ,0" wobec linii indeksowej na wale, lecz tak,
aby jednoczesnie nie obracac ciezarkiem.
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‘@ KOLO ZE SKALA

€= CIE/AREK

+ Ustawienie nacisku na grot: \\/ przupadku adaptera Audio-Technica AT-3600L obracaj
ciezarkiem (wraz ze skala) w kierunku do $rodka, az przed linia indeksowa znajdzie sie
liczba ,2" do ,3" na kole ze skala.

Uwaga: dla innych adapteréw mozna ustawic inny nacisk na grot. Przestrzegaj doktadnie
zalecen producenta adapteru.

» Ustawienia anti-skatingu: anti-skating to delikatna sita
wyrownujaca site dosrodkowa podczas odczytu ptuty
gramofonowej. Regulator anti-skatingu ustaw na wartose
odpowiadajaca naciskowi na grot adaptera ustawionemu
ciezarkiem na ramieniu.

Uwaga: anti-skating pracuje takze przy opuszczaniu adapteru do rowka i moze utrudnic
opuszczenie adapteru w konkretnym migjscu ptuty.

CIEZAREK

GLOWICA ADAPTERA
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Uruchamianie

«  Zainstaluj pokrywe przeciwpytowa w zawiasie na gornej obudowie. Upewnij sig,
7e po zamknieciu przejrzyste] pokrywy i przy uniesionym ramieniu ramie moze sie
swobodnie poruszac, w przeciwnym razie nie mozna zamuykac pokrywy podczas
uzytkowania.

Regulator przedwzmacniacza

»  Regulator PHONO EQ / THRU ON umieszczony jest na tylnym panelu.

«Jesli wybierzesz opcje ,PHONO EQ", sugnat dzwiekowy zostanie opracowany
przez wewnelrzny przedwzmacniacz. Do odtwarzania muzyki gramafon moze byc
bezposrednio podtaczony do aktywnego gtosnika.

»Jesli wybierzesz opcje ,THRU ON", suygnat dzwiekowy bedzie omija¢ wewnetrzny
przedwzmacniacz. W tum przypadku do odtwarzania muzyuki gramofon musi byc
podtaczony do zewnetrznego przedwzmacniacza.

[T

PHOMO EQ THRLY  OM

Odtwarzanie ptyt

«Jesli gramofon jest juz wtaczony, przy pomocy wtacznika na tylnum panelu (ON),
przetacz wiacznik na gornej stronie (START/STOP) na pozucje START i pot¢z ptute
na talerzu.

« /Zdegjmij ostone grotu adaptera.

»  Przy pomocy przetacznika 33 obr./min. b 45 obr./min. ustaw witasciwa predkosc obrotow.

Uwaga: Przed uzyciem nalezy odbezpieczyc¢ ramie adaptera od podporki 8 po uzyciu
ponownie zabezpieczyc¢ ramie.

«  Przesun diwignie podniesienia do gory, aby ramie adaptera uniosto sie z pozycji
spoczunku, a nastepnie powoli przemiesc ja na strone z zapisem. Talerz z ptuta
zacznie sie obracac. Jeszcze nie opuszczaj ramienia.

«  (Odczekaj chwile, aby obroty talerza sie wurdwnaty.

PL1
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Uruchamianie

»  Punkty stroboskopowe na talerzu gramofonowym stuza do kontroli obrotaw. Gorne
rzedy wiekszych punktéw dla 33 obr./min., gérne rzedy mniejszych punktow dla
45 obr./min. W razie potrzeby wyreguluj obroty przy pomocy delikatnego ustawienia
obrotéw (+/-10%). Jesli obroty sa prawidtowe, odpowiednie punkty sie stabilizuja pod
Swiattem stroboskopowym, tj. nie poruszaja sie ani do przodu ani do tutu, lub tylko
troche.

»  Pochyl dZwignie podnoszenia, aby ramie adaptera maogto opasc i delikatnie dotknac
zapisu. Teraz rozpoczyna sie odtwarzanie nagrania dzwiekowego.

*  Przesun dZwignie podniesienia do gory, aby ramie adaptera uniosto sie z pozycji
spoczynku. Talerz bedzie w dalszym ciagu sie obracac, ale odtwarzanie nagrania
zostanie zatrzymane. Aby kontunuowac odtwarzanie, uzytkownik musi przechyli¢
diwignie podnoszenia.

«Na koncu zapisu talerz automatycznie przestanie sie /:\
obracac¢ a ramie adaptera samo powroci na podporke. [t |
« Jesli podczas odtwarzania zapisu wcisniesz EJECT \
(POWROQT), talerz gramofonu zatrzyma sie a ramie
adaptera powraci na podporke.

EJECT
(POWROT)

Gniazdko ,,LINE OUT” (wyjscie liniowe)

»  Ten system moze byc podtaczony do urzadzenia zewnetrznego (np. aktywnego
wzmacniacza i gtosnika) przy pomocy gniazdka RCA ,,LINE-OUT” na tulnej stronie
obudowuy.

» Podtacz urzadzenie zewnetrzne (np. aktuwny wzmacniacz), w razie potrzeby
7 przewodem uziemienia.
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Uruchamianie

Uwagi dotyczace odtwarzania ptyt

« Nie obracaj ani nie zatrzumuj tarczy gramofonu ub ptyty recznie. Ryzyko obrazen lub
uszkodzenia urzadzenia.

* Nie dotykaj ramienia gramofonu podczas jego powracania do pozycji poczatkowe).
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

« Nie przeno$ ani w zaden inny sposob nie manipuluj urzadzeniem, jesli ramie nie
jest zablokowane w uchwycie. W przeciwnum razie moze dojs¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

« Do odtwarzania nie uzywaj elastycznych, zarysowanych ani w inny sposob
zdeformowanuych ptuyt.

Moga spowodowac uszkodzenia tarczy i igtu.

« Dzwignie podnoszenia ramienia pozostawiaj podczas dziatania zawsze w pozycji
opuszczonej. Podnos ja tulko, aby przerwac odtwarzanie ptytu a nastepnie ponownie
ja opusc. Unikniesz zarysowania pokrywy, ptuty gramofonowej, ew. uszkodzenia
ramienia.

« Adapter zawsze opuszczaj i podnos$ powoli przy pomocy podnosnika ramienia, nigdy
tulko reka. Zapobiegniesz uszkadzeniu ptyty lub igty odczytujace.

PL13
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ia AUDACITY"

Nagrywanie za pomoc3a oprogramowania ,,AUDACITY”

Gramofon mozna podtaczyc¢ do PC za posrednictwem portu USB, a nastepnie nagrywac do
komputera utwory, ktore gramofon odtwarza.

,Audacity” jest bezptatnym oprogramowaniem, posiadajacym licencje GNU GPL (General
Public Licence - Licencja Publiczna) oraz Creative Commons Attribution 3.0 license. Wiecej
informacji na stronie internetowej http://www.audacityteam.org.

Uwaga:
Upewnij sie, ze przed uruchomieniem tej funkcji zainstalowate$ oprogramowanie.

Instrukcja instalaciji

Wuybierz jezyk instalacji oprogramowania.

Vybér jazyka privodce instalaci

m Zvalte jazyk, ktery se ma pouzit béhem

instalace:

Ustawienia oprogramowania

Aby zainstalowa¢ oprogramowanie, nalezy dokonac¢ jego ustawien. Uruchom Audacity,
a nastepnie kliknij na ,Edit" (Educja), a potem wybierz ,Preferences” (Mozliwosci).

Wubierz zaktadke DEVICES. Ustaw ja wedtug konfiguracji swego komputera.

14 PL
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Devices

Playback

Recording

Quality

Interface

Tracks
Spectrograms

Import / Export
Extended Import

Projects

Libraries

Directories

Wamings

Effects

Keyboard

Mouse

Modules

Interface

Host |MME ~
Using: PortAudio V19-devel (built Jan 93016 12:36:32)

Playback
o
Recerding

pesce

Nagrywanie

Nastaw gramofon na odtwarzanie.

Kliknij na przycisk nagrywania, aby uruchomi¢ nagrywanie.

Kliknij na przycisk pauzy, aby przerwa¢ nagrywanie. Po ponownym wcisnieciu tego
przycisku nagrywanie bedzie kontynuowane.
Kliknij, aby zakonczy¢ nagrywanie.

Eksport nagranych plikéw

Uruchom program ,Audacity”. Wubierz plik a nastepnie np. wybierz ,Export as MP3"

(eksportowat jaka MP3).

P Py Ot Guran  ssresaon

Teraz bedziesz mdc zapisac nagrany plik w kamputerze.

Copuright © 2017, Fast CR, a. s.
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Konserwacja gramofonu

Do czyszczenia uzywaj czystej, miekkiej $ciereczki, ktora mozesz lekko zwilzy¢ woda.
Z/adbaj o to, aby woda nie przedostata sie do urzadzenia. Nie uzuwaj do czyszczenia gabek
7 powierzchnia $cierng ani druciakéw, mogtuby zarysowac¢ powierzchnie. Do czyszczenia
zewnetrznej obudowy nie uzywaj rozcienczalnikow, benzyny ani rozpuszczalnikow.

Dane techniczne (z AT-3600L)

System paskowy
Silnik DC Servo
Predkosc¢ 331/3, 45 obr./min.

Znieksztatcenia

0,25% wrms

Ramie tup dynamiczny zrownowazony
Zakres ustawienia nacisku igty 0-6g

Wktadka MM (ruchomy magnes)
Napiecie wuyjsciowe 4 mV

Zasilanie 230V ~ 50 Hz

Pobor mocy <B6'W

Wuymiary 450 x 355 x 121 mm

Masa 5,6 kg
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

/uzyty materiat z opakowania nalezy przekazac¢ na wskazane przez gmine miejsce
zbiorcze odpadaw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

K Ten sumbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodnigj

0zNacza, ze zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie moga byt
wyrzucane wraz ze zwuktym odpadem komunalnum. W celu zapewnienia
r— nalezytej likwidacji, utylizacji i recuklingu tuch wyrobow nalezy przekazac
je do wyznaczonych miejsc zbiorki odpadow. W niektarych panstwach Unii
Europejskiej lub innych krajach europejskich mozna zwrécic produkt lokalnemu
sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Prawidtowo
likwidujac produkt, pomagasz zachowac cenne Zrédta surowcow naturalnych
i przeciwdziatasz ich negatuwnemu wptywowi na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzkie, ktéry mogtby bu¢ wunikiem nieodpowiedniej likwidacji
odpadow. Szczegotowych informacji udzieli najblizszy lokalny urzad lub
najblizszy punkt zbidrki odpadow. Za nieprawidtowa likwidacje tego rodzaju
odpadow moga buc¢ naktadane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wurobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiazuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wuyrob,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji
od lokalnych urzedow lub od sprzedawcuy.

C Ten produkt spetnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, ktére go
dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwos$e dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.

Jezyk czeski jest jezykiem oryginatu.

Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecks 1621, Ritany CZ-251 01

Sumbol CE podany na jednostce, w instrukcji abstugi i na opakowaniu 0znacza, ze

jednostka spetnia podstawowe zalecenia dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, durektywy
niskiego napiecia 73/23/EEC. Orzeczenie zgodnosci znajduje sie Na Www.Sencor.eu
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PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczng gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolite] Polskie]. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego
mozna dokonat w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest
zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne
i czuste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przujmowane do naprawy. Usterki beda usuwane
przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres
gwarancji przedtuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu na wolny
od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, Zze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt byc
przujety przez serwis, uzytkownik jest zobowigzany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura),
podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wuynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktacen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, nosnikow,
akcesoriow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnose,
wstrzasy itp.);
produkt but naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodnic¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniy;
produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjne).
Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od
daty zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na
stronie internetowej lub kontakt telefonicznu.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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