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Wprowadzenie

Dziekujemy, ze wybrali Paristwo produkt firmy Sony.

Przed przystapieniem do eksploatacji telewizora nalezy doktadnie
zapoznac sie z trescia niniejszej instrukcji oraz zachowac ja do
wykorzystania w przysztosci.

Uwaga

* Przed przystapieniem do eksploatacji telewizora nalezy
zapoznac sie z czescia ,Informacje dotyczace bezpieczenstwa”
(strona 2).

* Aby zapoznac sie z dodatkowymi informacjami na temat
bezpieczenstwa, przeczytaj dostarczony dokument Informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

 Zdjecia i ilustracje uzyte w Przewodniku ustawien i w tej
instrukcji maja charakter jedynie pogladowy i moga sie réznic¢
od rzeczywistego produktu.

* Znak ,xx" widoczny obok nazwy modelu odpowiada wartosci
liczbowej powigzanej z projektem, kolorem lub systemem
telewizyjnym.

Przewodnik pomocniczy (instrukgja)

Aby uzyskac bardziej szczegotowe informacje, nacisnij
przycisk HOME na pilocie, a nastepnie wybierz pozycje
[Przewodnik pomocniczy] w menu [Ustawienia). Mozna
rowniez skorzystac z Przewodnika pomocniczego na
komputerze lub na smartfonie (wiecej informacji na tylnej

Potaczenie internetowe i poufnos¢ danych

Niniejszy produkt nawiazuje potaczenie z Internetem podczas
wstepnej konfiguracji niezwtocznie po podtgczeniu do sieci w
celu potwierdzenia potgczenia internetowego, a nastepnie w
celu skonfigurowania ekranu gtéwnego. W trakcie takiego i
kazdego innego potaczenia internetowego uzywany jest adres
IP. Aby adres IP nie byt w ogdle wykorzystywany, nie nalezy
konfigurowac funkcji bezprzewodowego potgczenia z
Internetem ani podtaczac kabla internetowego. Zapoznaj sie z
informacjami o poufnosci przedstawionymi na ekranach
konfiguracji, aby uzyskac wiecej szczeg6tow na temat
potaczen internetowych.
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oktadce niniejszej instrukgji).

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykiety z numerem modelu, datg produkgji (rok i miesiac) oraz
specyfikacja elektryczna znajduja sie z tytu telewizora lub
opakowania.

W przypadku modeli wyposazonych w zasilacz sieciowy:
Etykiety z numerem modelu i numerem seryjnym zasilacza
sieciowego znajduja sie na spodzie zasilacza sieciowego.
radiowego

Sony Visual Products Inc. niniejszym

oswiadcza, ze typy urzadzen radiowych KD-65XG7096,
KD-65XG7093, KD-65XG7077, KD-65XG7073, KD-65XG7005,
KD-65XG7004, KD-65XG7003, KD-65XG7002, KD-55XG7096,
KD-55XG7093, KD-55XG7077, KD-55XG7073, KD-55XG7005,
KD-55XG7004, KD-55XG7003, KD-55XG7002, KD-49XG7096,
KD-49XG7093, KD-49XG7077, KD-49XG7073, KD-49XG7005,
KD-49XG7004, KD-49XG7003, KD-49XG7002, KD-43XG7096,
KD-43XG7093, KD-43XG7077, KD-43XG7073, KD-43XG7005,
KD-43XG7004, KD-43XG7003, KD-43XG7002 s3 zgodne z
dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest
dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: http://
www.compliance.sony.de/

Ten sprzet radiowy mozna uzywac w krajach UE bez naruszania
obowiazujacych wymogdw w zakresie korzystania z urzadzen
radiowych.

WAZNA UWAGA

Informacja dotyczaca sprzetu

Informacje dotyczace bezpieczeristwa

Montaz i instalacja

Aby uniknad ryzyka wybuchu pozaru, porazenia pradem
elektrycznym, uszkodzenia sprzetu i/lub ewentualnych obrazen
ciata, odbiornik TV nalezy zainstalowac zgodnie z instrukcjami
podanymi ponizej.

Instalacja

« Telewizor powinien by¢ zainstalowany w poblizu tatwo
dostepnego gniazdka.

« Ustaw telewizor na stabilnej, rbwnej powierzchni tak, aby
zapobiec ryzyku jego przewrdcenia i spowodowania obrazen
ciata lub uszkodzenia mienia.

 Zainstaluj telewizor w miejscu, w ktérym nie moze zostac
pociagniety, popchniety lub przewrdcony.



« Zainstaluj telewizor w taki sposéb, aby podstawa telewizora nie
wystawata poza stojak (nie nalezy do wyposazenia). Jesli
podstawa telewizora wystaje poza stojak, moze to spowodowac
przewrécenie i upadek telewizora, a w efekcie obrazenia
osobiste lub uszkodzenie telewizora.

v N

* Montaz uchwytu na $cianie nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
instalatorowi.

* Ze wzgleddw bezpieczeristwa zaleca sie stosowanie akcesoridw
Sony:
— Uchwyt $cienny: SU-WL450

* Podczas montazu Uchwytu $ciennego do telewizora nalezy
uzywac srub dostarczonych razem z Uchwytem $ciennym.
Dostarczone $ruby sa zaprojektowane w sposob pokazany na
ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocujgcej
Uchwytu $ciennego.
Srednica i dtugo$c $rub réznia sie w zaleznosci od modelu
Uchwytu $ciennego.
Stosowanie $rub innych niz dostarczane w komplecie moze
spowodowac uszkodzenia wewnetrzne w odbiorniku TV, jego
upadek, itp.

8mm-12mm

L Sruba (M6)
[— Uchwyt $cienny
Pokrywa tylna telewizora

Transport

« Przed rozpoczeciem przenoszenia odbiornika nalezy odtaczy¢
od niego wszystkie kable.

* Do przenoszenia duzego odbiornika TV potrzeba dwéch lub
trzech oséb.

* Przenoszac telewizor w rekach, nalezy go trzymac tak jak na
rysunku. Nie wolno naciskac ekranu ciektokrystalicznego ani
ramy dookota ekranu.

* Przy podnoszeniu lub przenoszeniu telewizora nalezy go dobrze
chwyci¢ od spodu.

* Podczas transportu odbiornik nie powinien by¢ narazony na
wstrzagsy mechaniczne i nadmierne wibracje.

* Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas
przeprowadzki, nalezy zapakowac go w oryginalny karton i
elementy opakowania.

Zabezpieczenie przed przewréceniem

KD-65XG70xx / 55XG70xx

8mm-12mm

45

Sruba M6 (nie

nalezy

Przewdd (nie

do wyposazenia)

nalezy do
wyposazenia)

Sruba (nie nalezy
do wyposazenia)

KD-49XG70xx / 43XG70xx

Sruba

8mm-12mm

45

do wyposazenia)

M6 (nie nalezy

Przewéd (nie
nalezy do
wyposazenia)

Sruba (nie nalezy
do wyposazenia)

15N-m
{15 kgf-cm}

1,5N-m
{15 kgf-cm}

3PL



]
Podzespoty i elementy sterowania

Elementy sterowania i wskazniki

KD-65XG70xx KD-55XG70xx / 49XG70xx / 43XG70xx

O (Wiacznik) /+/-
Gdy telewizor jest wytaczony,
Naciénij O, aby go wigczy¢.
Gdy telewizor jest wigczony,
Naciénij i przytrzymaj przycisk (O, aby
wytaczyc zasilanie.
Naci¢nij kilkakrotnie przycisk O, aby zmieni¢
funkcje, a nastepnie nacisnij przycisk + lub -,
aby:
* Regulacja gtosnosci.
o Wybor kanatu.
¢ Wybdr zrédta sygnatu dla telewizora.

Czujnik zdalnego sterowania* /
wskaznik LED
Wskazniki LED zapalajg sie lub migaja
zgodnie z aktualnym stanem telewizora.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w
Przewodniku pomocniczym.

* Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw w poblizu
czujnika.

Uwaga

¢ Przed odtaczeniem przewodu zasilania sieciowego
nalezy upewnic sie, ze urzadzenie jest catkowicie
wytgczone.

¢ Aby catkowicie odtgczyc telewizor od zasilania
sieciowego, nalezy wyciagnac wtyczke przewodu
zasilania z gniazda sieciowego.

¢ Przed zmianga wejscia nalezy odczekac chwile.
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__________________________________________________________________________________________|
Korzystanie z pilota

Opis pilota

Ksztatt, rozktad, dostepnos¢ i dziatanie funkgcji przyciskow pilota moga sie rézni¢ w zaleznosci od
regionu/kraju/modelu telewizora.

@ Uwaga
(o] « Na przyciskach 5, B=, PROG + i AUDIO znajduja sie
S Sl wypustki. Stuzg one jako punkty odniesienia
e podczas obstugi pilota zdalnego sterowania.

G Iz]5)
00O
20
DO
 —————

i

F

TITLE LIST
oo

i

-5/ (Wybdr wejscia/zatrzymanie SYNC MENU

strony)

W trybie TV: wyswietlanie i wybieranie
zrédta sygnatu wejsciowego.

W trybie tekstowym: zatrzymanie biezacej
strony.

& (Czuwanie)
Wtgczanie lub wytgczanie telewizora (tryb
czuwania).

DIGITAL/ANALOG
Przetaczanie wejscia analogowego i
cyfrowego.

Wyswietlanie menu BRAVIA Sync.
Aby uzyskac bardziej szczegotowe
informacje, nacisnij przycisk HOME na
pilocie, a nastepnie wybierz pozycje
[Przewodnik pomocniczy] w menu
[Ustawienial.
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Przyciski numeryczne

EXIT

Powrét do poprzedniego ekranu lub wyjscie
z menu. Gdy dostepna jest ustuga aplikacji
interaktywnych, nacisniecie przycisku
powoduje zamkniecie ustugi.

& (Tekst)
Wyswietlanie informacji tekstowych.

Kolorowe przyciski
Wykonuja dang funkcje w okreslonym
czasie.

@ YouTube (Wytacznie w przypadku
niektérych regionow/krajow/modeli
telewizora)

Dostep do ustugi online ,YouTube”.

NETFLIX (Wytacznie w przypadku
niektorych regionéw/krajéw/modeli
telewizora)

Dostep do ustugi online ,NETFLIX".

@/ (Wyswietlanie informacji/tekstu)
Wyswietlanie informacji.

SLEEP

Naciska¢ do momentu, gdy na ekranie
pojawi sie odpowiednia liczba minut ([Wyt.]/
[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/[60 min.]/

[90 min.]/[120 min.]), po ktérych telewizor
automatycznie sie wytgczy. Aby anulowac
funkcje wytacznika czasowego, nalezy
naciska¢ SLEEP do momentu, gdy na
ekranie pojawi sie [Wyt.].

GUIDE/EH
Wyswietla elektroniczny przewodnik po
programach (EPG).

RETURN/*<4
Powrét do poprzedniego ekranu.

OPTIONS

Wyswietla liste zawierajaca skréty do
réznych menu ustawien.

Pozycje na liscie moga réznic sie w
zaleznosci od aktualnego wejscia i tresci.

HOME
Wyswietlanie menu gtéwnego telewizora.

+/%/«/%/(% (Panel nawigacyjny D-Pad)
Nawigacja w menu ekranowym i wybor
opdji.

[5] = +/- (Gto$nosc)

Regulacja gtosnosci.

-+ (Przejscie)

Powrét do poprzedniego kanatu lub wejscia,
ktére byto aktywne przez co najmniej 15
sekund.

oX (Wyciszanie)
Wyciszenie dzwieku. Ponownie nacisniecie
wytacza wyciszenie.

PROG +/-/Ga/EY)

W trybie TV: Wybor kanatu.

W trybie tekstowym: Wybdr nastepnej (€a)
lub poprzedniej (&9) strony.

[6] AUDIO

Wybor dzwieku zrédta wielojezykowego lub
podwojnego dzwieku aktualnie oglagdanego
programu (w zaleznosci od zrddta
programu).

& (Tryb napiséw)
Wiaczanie/wytaczanie napisow (gdy funkcja
jest dostepna).

TITLE LIST (Funkcja jest niedostepna we
Wtoszech)
Wyswietlanie listy tytutéw.

<</>/>>/la/11/>p1/R

Obstuga multimediow w telewizorze i w
podtagczonym zgodnym urzadzeniu BRAVIA
Sync.

Te przyciski stuza rowniez do obstugi funkgcji
odtwarzania VOD (Video on Demand).
Dostepnosc zalezy od ustugi VOD.

@ REC (Funkcja jest niedostepna we
Wtoszech)

Zapisanie biezgcego programu za pomocga
funkcji nagrywania na dysku twardym USB.

#2 (Tryb szeroki)

Dostosowuje ustawienia ekranu. Naciskac
do momentu, gdy na ekranie pojawi sig
odpowiedni tryb szerokosci ekranu.

Uwaga
¢ Po wyborze opcji napisdw i uruchomieniu aplikacji

tekstu cyfrowego za pomoca przycisku ,text” w
pewnych okolicznosciach napisy moga nie pojawiac
sie na ekranie. Po wyjsciu z aplikacji tekstu cyfrowego
funkcja dekodowania napiséw zostanie
automatycznie wznowiona.



Schemat podtaczen

Telewizor umozliwia podtaczenie wielu urzadzen opcjonalnych.

Uwaga
* Ztacza, etykiety i funkcje moga réznic sie w zaleznosci od regionu/kraju/modelu telewizora.

Stuchawki / Urzadzenie HDMI
zestaw audio /
subwoofer
Modut dostepu
1 1 warunkowego
IR e ¥ .
12
E m i+ gmf=p— Cyfrowy aparat
fotograficzny /

kamera przenosna /
nosniki pamieci USB

¢=[=-p— Cyfrowy aparat

fotograficzny /
kamera przenosna /
nosniki pamieci USB

hﬂm— Urzadzenie HDMI

Q-E J— Zestaw audio z
urzadzeniem ARC /

©) )
R--©-Lmono) VIDEQ HDMI
AVIN 57D

| B A

@ |4 e {1 Kabel/antenas

: . ] urzadzenie

' i zewnetrzne

Zestaw audio : H

Magnetowid / wyposazone w ' E <14 mm f-@
sprzetdo gierwideo/ ~ WeIscle : " R
odtwarzacz DVD / g?zt::;ﬂlego : 1
kamera przenosna / . : .
urzadzenie sygnatu audio : . %j‘ Satelita
zewnetrzne*' H H

<7mm %:E;@m],

i

<1,5mm
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7 CAM (modut dostepu
warunkowego)

e Zapewnia dostep do ptatnych ustug TV.
Szczegoty zawarto w instrukcji obstugi
modutu CAM.

Karty smart card nie nalezy bezposrednio
podtaczac do ztacza TV CAM. Karte nalezy
najpierw umiesci¢ w module dostepu
warunkowego dostarczonym przez
autoryzowanego sprzedawce.

Moduty CAM nie sg obstugiwane w
niektoérych krajach/obszarach.
Szczegdtowych informacji udzielaja
autoryzowani sprzedawcy.

Komunikat CAM moze zosta¢ wyswietlony
po wybraniu programu cyfrowego po
zakonczeniu korzystania z funkcji
przegladania filmoéw w Internecie.

o> USB 1/2, «<% USB 3 (HDD REC)*2

e Podtaczenie duzego urzadzenia USB moze
zaktécic prace innych podtgczonych
urzadzen w poblizu.

¢ Duze urzadzenia USB nalezy podtgczac do
ztgcza USB 1.

¢ Dysk twardy USB podtgczyc do portu USB
3.

HDMI IN 1/2/3
e Interfejs HDMI pozwala na przesytanie
cyfrowego sygnatu wideo i audio
pojedynczym kablem.

<12mm
<21 mm [@D}-
e HDMIIN 2/3

Aby odtwarzac wysokiej jakosci tresci 4K
50p/60p, podtacz kabel High Speed HDMI
do gniazda HDMI IN 2/3 i ustaw opcje
[Format sygnatu HDMI] na wartos¢
[Ulepszony format].

Szczegdbtowe informacje o obstugiwanych
formatach zawiera czes¢ ,Dane
techniczne” w niniejszej instrukgcji (strona
13-15).

* HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)
Podtgcz zestaw audio do HDMI IN 3, aby
doprowadzi¢ dzwiek telewizora do
zestawu audio. Zestaw audio obstugujacy
HDMI ARC umozliwia przesytanie sygnatu
wideo do telewizora oraz odbieranie
sygnatu audio z telewizora za pomoca
tego samego kabla HDMI. Jesli zestaw
audio nie obstuguje HDMI ARC, konieczne
jest dodatkowe potgczenie DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL).

HOMI OUT [©)

= | S

[4] T (Wejscie RF), X (Wejscie
satelitarne)*
¢ Podtaczenia sygnatu naziemnego/
kablowego i satelitarnego.

[5] AUDIO OUT >/}
¢ Obstuguje wytacznie 3-biegunowe
miniaturowe wtyczki stereo typu minijack.
¢ Aby dzwiek z telewizora odtwarzac za
pomocga podtgczonego sprzetu audio,
nacisnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia systemowe] — [Ustawienia]
— [Ustawienia AV] — [Stuchawki/Wyjscie
audio], a nastepnie wybierz zgdang
pozycje.
Uwaga
*1 W przypadku urzadzenia zewnetrznego, w ktorym
dostepne jest jedynie wyjscie SCART AV OUT, uzyj
adaptera SCART-RCA.
*2 Wytacznie w przypadku niektérych regiondw/
krajow/modeli telewizora.
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Montaz telewizora na scianie

Uzywanie opcjonalnego Uchwytu $ciennego

Instrukcja obstugi tego telewizora zawiera czynnosci przygotowania telewizora do zawieszenia na
Scianie.

Do klientow:

Ze wzgledu na ochrone produktu i zapewnienie bezpieczeristwa firma Sony zaleca, aby montaz tego
telewizora byt wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych wykonawcéw. Nie
nalezy podejmowac samodzielnych préb montazu.

Do dystrybutoréw firmy Sony i licencjonowanych wykonawcow:
Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo podczas montazu, konserwacji okresowej i sprawdzania tego
produktu.

Do zamontowania tego produktu wymagane jest odpowiednie doswiadczenie, szczegdlnie w celu oceny,
czy $ciana jest odpowiednio wytrzymata, aby uniesc ciezar telewizora. Nalezy powierza¢ montaz tego
produktu na $cianie przedstawicielom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo podczas montazu. Firma Sony nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub
obrazenia spowodowane nieprawidtowg obstuga lub montazem.

Za pomocg Uchwytu $ciennego SU-WL450 (nie nalezy do wyposazenia) telewizor mozna zamontowac
na scianie.

Podczas montazu Uchwytu $ciennego korzystac réwniez z Instrukcji obstugi i Instrukcji montazu
dostarczonych z Uchwytem Sciennym.

Uwaga

¢ Przechowywac wykrecone sruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

o Jesli telewizor jest zamocowany do podstawy, wczesniej nalezy odtgczy¢ podstawe od urzadzenia. Aby odtgczyc
podstawe od telewizora, nalezy zapoznac sie Przewodnikiem ustawien i wykonac podane czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.

¢ Aby unikng¢ uszkodzenia powierzchni ekranu LCD podczas demontazu podstawy telewizora, umies¢ telewizor
ekranem w dot na ptaskiej i stabilnej powierzchni pokrytej grubym i miekkim materiatem. (tylko KD-49/43XG70xx)

AN

Aby uzyskac instrukcje montazu Uchwytu Sciennego, zobacz Informacje dotyczgce montazu (Uchwyt Scienny) na
stronie produktu swojego modelu telewizora.
www.sony.eu/support/
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Odtaczanie podstawy od telewizora

KD-65XG70xx

1 Usun boki podstawy pojedynczo. Chwy¢ podstawe mocno obiema rekami, a pozostate
osoby powinny podnies¢ telewizor.

2 Powtérz poprzednig czynnos¢ i usun drugi bok podstawy.

Uwaga

¢ Odfaczenie podstawy wymaga wspoétdziatania przynajmniej trzech oséb.

* Nalezy uwazac, aby nie uzy¢ nadmiernej sity przy odtaczaniu podstawy od telewizora, gdyz moze to spowodowac
upadek telewizora i doprowadzi¢ do obrazen ciata lub fizycznego uszkodzenia telewizora.

e Zachowac ostroznos¢ podczas obstugi podstawy, aby uniknac¢ uszkodzenia telewizora.

e Zachowaj ostroznos¢, unoszac telewizor i odtgczajac podstawe. Latwo jg mozna przewrdci¢ i spowodowad
obrazenia.

¢ Uwazaj podczas odtgczania podstawy od telewizora, aby nie spadta i nie uszkodzita powierzchni, na ktérej stat
odbiornik.

‘IOPL
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Rozwigzywanie problemow

Gdy dioda LED miga na czerwono, nalezy
policzy¢ liczbe rozbtyskéw (dioda zapala sie
co trzy sekundy).

Jesli dioda LED miga na czerwono, telewizor
nalezy zresetowac. W tym celu nalezy na dwie
minuty odtgczyc urzadzenie od zasilania
sieciowego, a nastepnie ponowne je wigczyc.
Jesli problem nadal wystepuje, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca lub
punktem serwisowym firmy Sony i podac liczbe
rozbtyskow diody LED (dioda zapala sie co trzy
sekundy). Nalezy nacisnag¢ () na telewizorze,
aby go wytaczyc. Nastepnie odtaczy¢
urzgdzenie od zasilania sieciowego i
skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca lub
punktem serwisowym firmy Sony.

Problemy i rozwigzania

Brak obrazu (ciemny ekran) i brak dzwieku

» Sprawdzi¢ podtaczenie anteny/kabla.

¢ Podtaczyc telewizor do gniazda zasilania
sieciowego i nacisng¢ (O na telewizorze lub
pilocie zdalnego sterowania.

Zaktdcenia konturéw obrazu
e Zmienic¢ aktualne ustawienia [Tryb filmu]*.

Telewizor automatycznie sie wytacza

(przechodzi do trybu czuwania)

» Sprawdzi¢, czy wtaczona jest funkcja [Timer
wytaczanial*.

» Sprawdzi¢, czy wtaczona jest funkcja [Czas
trwanial* za pomoca [Timer wtgczanial* lub
[Ustawienia ramki zdjeciowej]*.

» Sprawdzi¢, czy wiaczona jest funkcja [Stan
oczekiwania po okresie bezczynnoscil*.

Brak mozliwosci wyboru niektérych zréodet

sygnatu wejsciowego

» Wybrac [Ustawienia AV]*, a nastepnie [Zawsze]* w
ustawieniach Zrédta sygnatu wejsciowego.

Brak mozliwosci wigczenia niektérych
programoéw
» Sprawdzi¢ podtaczenie anteny/kabla.

Pilot nie dziata
* Wymien baterie.

Otoczenie telewizora moze sie nagrzac

o Jesli telewizor jest uzywany przez dtuzszy czas,
jego otoczenie moze sie nagrzac. Po dotknieciu
dtonia tych miejsc mozesz poczud, ze sa gorace.

‘IZPL

* Aby uzyskac bardziej szczegétowe informacje,
nacisnij przycisk HOME na pilocie, a nastepnie
wybierz pozycje [Przewodnik pomocniczy] w menu
[Ustawienial].
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Dane techniczne

System

System panelu
Panel z wyswietlaczem ciektokrystalicznym (LCD),
Podswietlenie LED

System TV
W zaleznosci od kraju/wybranego regionu/
modelu telewizora
Analogowy: B/G, D/K, |
Cyfrowy: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*!
Satelita*': DVB-S/DVB-S2

System koloréw/wideo
Analogowy: PAL/SECAM/NTS(3.58 (tylko wideo)/
NTSC4.43 (tylko wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC MP/HP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1
(4K 60 kI./s.)

Zakres kanatéw
W zaleznosci od kraju/wybranego regionu/
modelu telewizora
Analogowy: UHF/VHF/kabel
Cyfrowy: UHF/VHF/kabel
Satelita*’: czestotliwoé¢ 950-2 150 MHz
Wyjscie dZzwieku
M0OW+10W
Technologia bezprzewodowa
Protokot IEEE 802.11b/g/n

Pasma czestotliwosci

Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa

2400-2483,5 MHz < 20,0 dBm

Wersja oprogramowania
Ten sprzet radiowy jest przeznaczony do
uzywania z zatwierdzonymi wersjami
oprogramowania wskazanymi w niniejszej
Deklaracji zgodnosci UE.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w obszarze
[Pomoc techniczna] w menu [Ustawienia].
Oprogramowanie wykorzystane w tym sprzecie
radiowym zostato zweryfikowane pod katem
zgodnosci z podstawowymi wymogami
Dyrektywy 2014/53/UE.

Gniazda wejscia/wyjscia
Antena/kabel
75-omowa antena zewnetrzna VHF/UHF

Antena satelitarna*!

Zenskie ztgcze typu F, 75 omow.
DiSEqC1.0, LNB 13 V/18 Vi sygnat 22 kHz, Dystr. za
pomoca poj. kabla EN50494.
=)/ AVIN
Wejscie wideo/audio (ztacza foniczne)
HDMI IN 1/2/3 (obstuguje rozdzielczosc 4K,
Zgodnoé¢ z HDCP 2.3)*2
Wideo:
4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24,
25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/
24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/
24p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio:
Dwukanatowe liniowe PCM: 32/44,1/48 kHz 16/
20/24 bity, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (tylko model
HDMI IN 3)
Dwukanatowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
(> DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanatowe liniowe
PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT (&+/) (mini jack stereo)
Stuchawki, wyjscie audio, subwoofer
oo 1, o> 2, o< 3 (HDD REC) (Funkcja jest
niedostepna we Wtoszech)
Porty USB 1, 2 i 3 obstuguja standard High Speed
USB (USB 2.0)
o
Gniazdo CAM (modut dostepu warunkowego)
©-c-® DCIN19.5 V (wytacznie modele
wyposazone w zasilacz sieciowy)
Wejscie zasilacza sieciowego

e
Gniazdo T0BASE-T/100BASE-TX (Predkos¢

potaczenia zalezy od parametréw sieci. Nie
gwarantuje sie predkosci i jakosci transmisji.)

Inne

Wyposazenie dodatkowe
Uchwyt $cienny: SU-WL450
Temperatura robocza
0°C-40°C
Wilgotnos$¢ robocza
10 % - 80 % wilgotnosci wzglednej (bez
kondensacji)

‘|3PL



Moc, karta produktu i inne

Wymagania dotyczace zasilania
z wyjatkiem modeli wyposazonych w zasilacz
sieciowy
220-240 V (prad zmienny), 50 Hz
wytgcznie modele wyposazone w zasilacz
sieciowy
19,5V DC z zasilaczem sieciowym
Wartosci znamionowe: Wejscie 220-240 V (prad
zmienny), 50 Hz

Klasa efektywnosci energetycznej
KD-65XG70xx: A
KD-55XG70xx: A
KD-49XG70xx: A
KD-43XG70xx: A

Wielko$¢ ekranu (przekatna) (ok.)
KD-65XG70xx: 163,9 cm / 65 cali
KD-55XG70xx: 138,8 cm / 55 cali
KD-49XG70xx: 123,2 cm / 49 cali
KD-43XG70xx: 108,0 cm / 43 cali

Pobor mocy

W trybie [Standardowy]
KD-65XG70xx: 151 W
KD-55XG70xx: 110 W
KD-49XG70xx: 75 W
KD-43XG70xx: 66 W

W trybie [Zywy]
KD-65XG7096: 256 W
KD-65XG7093: 245 W
KD-65XG7077: 256 W
KD-65XG7073: 245 W
KD-65XG7005: 256 W
KD-65XG7004: 256 W
KD-65XG7003: 245 W
KD-65XG7002: 245 W
KD-55XG7096: 184 W
KD-55XG7093: 173 W
KD-55XG7077: 184 W
KD-55XG7073: 173 W
KD-55XG7005: 184 W
KD-55XG7004: 184 W
KD-55XG7003: 173 W
KD-55XG7002: 173 W
KD-49XG7096: 115 W
KD-49XG7093: 100 W
KD-49XG7077: 115 W
KD-49XG7073: 100 W
KD-49XG7005: 115 W
KD-49XG7004: 115 W
KD-49XG7003: 100 W
KD-49XG7002: 100 W
KD-43XG7096: 100 W
KD-43XG7093: 97 W
KD-43XG7077: 100 W
KD-43XG7073: 97 W
KD-43XG7005: 100 W
KD-43XG7004: 100 W
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KD-43XG7003: 97 W
KD-43XG7002: 97 W

Roczne zuzycie energii*3
KD-65XG70xx: 220 kWh rocznie
KD-55XG70xx: 161 kWh rocznie
KD-49XG70xx: 110 kWh rocznie
KD-43XG70xx: 96 kWh rocznie

Pobdr mocy w trybie czuwania*#*>
0,50 W

Rozdzielczos¢ ekranu
3 840 punktéw (w poziomie) x 2 160 linii (w
pionie)
Wartosci znamionowe wyjscia
USB 1/2/3
maks. 5V ==, 500 mA

Wymiary (przyblizone) (szer. x wys. x

gt.)

z podstawa
KD-65XG70xx: 146,3 x 90,9 x 33,6 cm
KD-55XG70xx: 124,1 x 78,5 x 33,6 cm
KD-49XG70xx: 110,1 x 70,4 x 26,0 cm
KD-43XG70xx: 97,0 x 63,0 x 26,0 cm

bez podstawy
KD-65XG70xx: 146,3 x 84,5 x 8,0 cm
KD-55XG70xx: 1241 x 72,1 % 7,9 cm
KD-49XG70xx: 10,1 x 64,5 x 5,7 cm
KD-43XG70xx: 97,0 x 57,0 x 5,7 cm

Waga (przyblizona)

z podstawa
KD-65XG70xx: 21,6 kg
KD-55XG70xx: 16,5 kg
KD-49XG70xx: 12,5 kg
KD-43XG70xx: 10,3 kg

bez podstawy
KD-65XG70xx: 20,5 kg
KD-55XG70xx: 15,4 kg
KD-49XG70xx: 11,9 kg
KD-43XG70xx: 9,7 kg

*1 Nie wszystkie modele telewizoréw sg wyposazone
w technologie DVB-T2 lub DVB-S/S2, lub tez
terminal anteny satelitarnej.

*2 Wejscia HDMI IN 2 i HDMI IN 3 obstuguja formaty
High-Quality HDMI m.in. 4K 60p/50p 4:2:0
10-bitowy, 4:4:4, 4:2:2.

*3 Zuzycie energii w kWh rocznie, w oparciu o
wyliczenie zuzycia energii dla telewizora
pracujacego 4 godziny dziennie przez 365 dni w
roku. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od sposobu
korzystania z telewizora.

*4 Podany pobdr mocy w trybie czuwania jest osiggany
po zakonczeniu wykonywania przez odbiornik TV
wymaganych proceséw wewnetrznych.

*5 Pobdr mocy w trybie czuwania wzrosnie przy
potaczeniu telewizora z siecia.



Uwaga

« Nie wyjmuj atrapy karty lub pokrywy (dostepnosc¢ w
zaleznosci od modelu telewizora) z gniazda CAM
(Conditional Access Module, modut dostepu
warunkowego) telewizora w innym celu niz wtozenie
do gniazda CAM karty inteligentnej.

« Dostepnos¢ wyposazenia opcjonalnego zalezy od
kraju, regionu, modelu telewizora i stanu
magazynowego.

« Projekt i dane techniczne mogga zosta¢ zmienione bez
powiadomienia.

Informacje dotyczace telewizji cyfrowej

« Telewizja cyfrowa (naziemna DVB,
satelitarna i kablowa), ustugi interaktywne i
funkcje sieciowe moga nie by¢ dostepne
we wszystkich krajach lub obszarach.
Niektére funkcje moga nie by¢ wtgczone
lub moga nie dziata¢ poprawnie w
przypadku niektérych dostawcow i
srodowisk sieciowych. Niektérzy dostawcy
ustug telewizyjnych moga pobierac¢ optaty
za swoje ustugi.

¢ Ten telewizor obstuguje nadawanie
cyfrowe z uzyciem kodekéw MPEG-2,
H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, ale nie
mozna zagwarantowac zgodnosci ze
wszystkimi sygnatami operatoréw/ustug,
ktére moga sie zmienic z biegiem czasu.

Uwagi na temat funkgji HDR (High
Dynamic Range) (Wytacznie w przypadku
niektorych regionow/krajow/modeli

telewizora)

e Kompatybilna ze wszystkimi grami HDR na
konsole PS4 za pomoca funkcji HDMI oraz z
opcja wyswietlania filmow HDR (wytacznie
z wbudowang aplikacjg Netflix i Youtube).
(Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie wsparcia technicznego Sony).

* Sygnat obrazu HDR oznacza format HDR10
Media Profile (powszechnie nazywany
HDR10).

* Nie ma gwarancji kompatybilnosci ze
wszystkimi tresciami HDR.

Informacje dot. znakéw towarowych

e Terminy HDMI, HDMI High Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI sg
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

¢ Wyprodukowano na licencji Dolby

Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol z

podwdéjnym D sg znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.

* Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd
Software AS. All rights reserved.

e Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® i
Miracast® sg zarejestrowanymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.

¢ Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem
towarowym Wi-Fi Alliance.

e Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem
certyfikacji podmiotu Wi-Fi Alliance.

* Netflix jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Netflix, Inc.

¢ YouTube” ilogo ,YouTube” sg

zastrzezonymi znakami towarowymi firmy

Google LLC.
¢ ,.BRAVIA", BRAVIA i BRAVIA Sync sa

znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
e Blu-ray Disc”, ,Blu-ray” i logo ,Blu-ray

Disc” sg znakami towarowymi nalezacymi

do Blu-ray Disc Association.

o PlayStation” jest zastrzezonym znakiem

towarowym, a ,PS4" jest znakiem
towarowym firmy Sony Interactive
Entertainment Inc.

o W kwestii informacji na temat patentéw
DTS nalezy skorzystac z witryny http://

patents.dts.com. Produkowane na licencji

DTS, Inc. DTS, symbol oraz DTS i symbol
tacznie sg zarejestrowanymi znakami

towarowymi, a DTS Digital Surround jest
znakiem towarowym DTS, Inc. © DTS, Inc.

Wszystkie prawa zastrzezone.

o TUXERA jest zastrzezonym znakiem
towarowym firmy Tuxera Inc. w USA i
innych krajach.

Dla modeli z funkcjg obstugi kanatow
satelitarnych:

¢ DISEqQC™ jest znakiem towarowym firmy

EUTELSAT. Ten telewizor obstuguje

standard DiSEQC 1.0. Ten telewizor nie stuzy

do sterowania antenami z napedem.

¢ \Wszystkie inne znaki towarowe s3
wiasnoscia ich wiascicieli.
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