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Uwaga: Zmiany lub modyfikacje tej jednostki, ktére nie sg bezposrednio zaakceptowane przez strone
odpowiedzialng za zgodnos$¢é, mogg prowadzi¢ do utraty uprawnien uzytkownika do korzystania z tego
urzgdzenia.

Uwaga: Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z limitami urzgdzen
cyfrowych klasy B, wedtug czesci 15 regut FCC.

Limity te zostaty zaprojektowane tak, aby gwarantowaé wiasciwa ochrone przed szkodliwymi
zaktoceniami instalacji we wnetrzach mieszkalnych. Urzgdzenie to wytwarza, korzysta i moze
emitowac energie o wysokich czestotliwosciach i jesli nie jest zainstalowane i uzytkowane zgodnie

z instrukcjami, moze powodowac¢ niepozgdane zakidcenia w komunikacji radiowej. Nie istnieje jednak
zadna gwarancja, ze w trakcie konkretnej instalacji nie dojdzie do zaktécen. Jesli urzadzenie powoduje
zaktocenia odbioru radia lub telewizji, co mozna stwierdzi¢ przez witgczenie, wytgczenie i ponowne
wigczenie urzadzenia, uzytkownik moze podjgé probe eliminacji zaktocen przy pomocy jednego lub
wiecej z nastepujacych srodkéw:

Przekieruj lub przemies¢ antene odbiorcza.

Zwieksz odlegtos¢é miedzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

Podtgcz urzgdzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.
Zwré¢ sie o pomoc do sprzedawcy lub doswiadczonego technika radiowego/telewizyjnego.

,Urzadzenie jest zgodne z limitami FCC urzadzen RF ustanowionymi dla srodowiska
niekontrolowanego.

Urzadzenie to powinno by¢ instalowane i uzytkowane z zachowaniem odlegtosci minimum 20 cm
pomiedzy nadajnikiem a twoim ciatem.”

ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POZARU LUB PORAZENIU PRADEM ELEKTRYCZNYM, NIE
NARAZAJ TEGO URZADZENIA NA ODDZIALYWANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

- NIE OTWIERAC
Oznaczenia te umieszczone sg na spodniej,
bocznej lub tylnej stronie urzgdzenia.

OSTRZEZENIE: ABY UNIKNAC POZARU LUB PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (ANI TYLNEJ CZESCI),

URZADZENIE NIE ZAWIERA ZADNYCH CZESCI, KTORE MOZNA

NAPRAWIC SAMODZIELNIE. PRZEKAZ PRODUKT DO SERWISU

SPECJALISTYCZNEGO.

SYMBOL BLYSKAWICY ZE STRZALKA — w trojkacie rownobocznym ma zwréci¢ uwage
uzytkownika na obecnosc¢ nieizolowanego napiecia wewnatrz obudowy, ktére moze
stanowi¢ zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym.

SYMBOL WYKRZYKNIKA — w trojkgcie rownobocznym stuzy do poinformowania,
ze ze wzgledoéw bezpieczenstwa dany komponent musi zosta¢ zastgpiony wytacznie
komponentem okreslonym w niniejszej dokumentaciji.
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Ponizsza tabliczka zostata zatgczona do jednostki ze wzgledu na prawidtowe postepowanie podczas
pracy z promieniem laserowym:

1.

CLASS 1 LASER etykieta na produkcie

Ta etykieta jest umieszczona w pokazanym miejscu, aby informowacé, ze urzgdzenie zawiera
laser.

ETYKIETA INFORUMJACA O PROMIENIOWANIU

Ta etykieta jest umieszczona wewnatrz urzgdzenia. Jak pokazano na obrazku, ostrzega przed
dalszg czynnoscig. Urzadzenie zawiera elementy laserowe emitujgce promieniowanie laserowe
zgodnie z klasg 1.

O, ©,

CLASS 1

LASER PRODUCT

Urzgdzenie to nalezy do klasy Il lub do kategorii urzagdzen elektrycznych z podwadjng

I:l izolacjg. Zostato zaprojektowane w taki sposob, ze nie wymaga uziemienia.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJE - Przed uzytkowaniem tego produktu przeczytaj wszystkie
wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i eksploatacji.

2.  ZACHOWAJ INSTRUKCJE - Instrukcje bezpieczenstwa i eksploatacji nalezy zachowaé
do pdzniejszego wgladu.

3. PRZESTRZEGAJ OSTRZEZEN — Przestrzegaj wszystkich ostrzezen podanych na urzadzeniu
oraz w instrukcji obstugi.

4. POSTEPUJ WEDLUG WSKAZOWEK — Przestrzegaj wszystkich wskazéwek podanych
w instrukcji obstugi.

5. WODA | WILGOC — Aby zmniejszyé ryzyko pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym, nie
narazaj urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci. Urzgdzenie nie moze by¢ wystawiane na
dziatanie kapigcej ani pryskajgcej wody, ani nie moga na nim by¢ umieszczane zadne przedmioty
napetnione ptynami, na przyktad wazony.

6. WENTYLACJA — Urzadzenie powinno by¢ umieszczone w taki sposob, aby jego pozycja nie
utrudniata prawidtowej wentylacji. Urzgdzenie nie powinno by¢ na przyktad umieszczane na
tozku, kanapie, dywanie lub podobnej powierzchni, ktéra moze blokowac otwory wentylacyjne,
ani w zabudowanych meblach, takich jak regaty lub szafy, ktére mogg ograniczy¢ obieg powietrza
przez otwory wentylacyjne
Ostrzezenie: Przed instalacjg i obstugg urzadzenia: patrz informacje dotyczace elektrycznosci
i bezpieczenstwa na zewnetrznej, spodniej obudowie.

7. CIEPLO - Urzadzenia nie nalezy umieszczac¢ w poblizu zrédet ciepta, takich jak kaloryfery, piece
lub inne urzadzenia (wtgcznie ze wzmacniaczami) emitujgce ciepto.

8. ZRODtO - Urzadzenie powinno byé podtaczone wytacznie do zrodta zasilania takiego typu, jaki
podany jest w instrukcji obstugi lub wskazany na urzadzeniu.

9. OCHRONA KABLA ZASILAJACEGO - kable zasilajgce powinny by¢ poprowadzone tak, aby nie
zostaty przydeptane lub przytrzasniete przez przedmioty umieszczone nad nimi lub obok nich,
przy czym szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na kable przy wtyczkach oraz w miejscu, gdzie
wychodzg z urzgdzenia.

10. PRZEWODY ELEKTRYCZNE - antena zewnetrzna powinna byé umieszczona daleko od
przewodow elektrycznych.

11. GDY URZADZENIE NIE JEST UZYTKOWANE — Je$li urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez
dtuzszy czas, kabel zasilajgcy urzgdzenia musi by¢ odtgczony z gniazdka.

12. OBIEKTY | PLYNY WEWNATRZ URZADZENIA — Nalezy dba¢, aby do wnetrza nie wpadty przez
otwory zadne przedmioty ani nie wlaty sie zadne ptyny.

13. USZKODZENIA WYMAGAJACE NAPRAWY - Urzadzenie wymaga naprawy przez
wykwalifikowany personel w nastepujacych przypadkach:

A. Zrédto — kabel zrédta zasilania lub wtyczka zostaty uszkodzone.

B. Obiekty wpadty do srodka lub doszto do wylania cieczy do obudowy urzadzenia.
C. Urzadzenie zostato wystawione na deszcz.

D. Urzadzenie spadio na ziemie lub obudowa jest uszkodzona.

E. Urzadzenie nie dziata standardowo lub wykazuje czeste zmiany w efektywnosci.

14. NAPRAWY - Uzytkownik nie powinien probowac naprawiaé urzadzenia poza zakresem opisanym
w instrukcji obstugi. Wszystkie pozostate czynnosci serwisowe powinny zosta¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikow serwisu.
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UWAGI:

1)
2)

3)

Zaleca sie pozostawia¢ dysk wewnatrz jednostki, pomimo ze jednostka nie jest uzytkowana.

W ten sposob zapobiega sie osadzaniu pytu na soczewce optycznej.

Zanieczyszczone lub zadrapane ptyty CD mogg spowodowac przerwy w odtwarzaniu nagran.
Wyczys$¢ lub wymien CD.

Jesli dojdzie do btednego wyswietlenia lub usterki, odtacz kabel zasilajacy i wyjmij wszystkie
baterie (w przypadku, ze sg uzywane), aby wytaczy¢ wyswietlacz. Nastgpnie ponownie podtgcz
urzadzenie do zasilania i wigcz je.

W poblizu urzadzenia nie mogg by¢ umieszczone zadne otwarte zrédta ognia, na przyktad
zapalone Swiece.

Nalezy zwréci¢ uwage na ekologiczne aspekty likwidacji bakterii.

Korzystaj z urzgdzenia w klimacie umiarkowanym.

Urzadzenie nie moze by¢ wystawiane na dziatanie kapigcej ani pryskajgcej wody ani nie mogg na
nim by¢ umieszczane zadne przedmioty napetnione woda, na przyktad wazony.

Gniazdko sieciowe, ewentualnie ztgcze urzadzenia uzywane jest jako urzadzenie odtgczajace.
Urzadzenie odigczajgce musi by¢ fatwo dostepne.

PRZED URUCHOMIENIEM

UWAGI DOTYCZACE PLYT KOMPATKOWYCH.
Zanieczyszczone, uszkodzone lub zdeformowane ptyty moga uszkodzi¢ urzgdzenie, nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych instrukcji:

1.

2.

a. Obstugiwane dyski kompaktowe
Korzystaj wytacznie z ptyt kompaktowych z oznaczeniem na dysku — patrz nizej.
b. CD: dysk kompaktowy z cyfrowym sygnatem audio.

i

A. UWAGI DOTYCZACE OBSLUGI DYSKOW
Wyjecie dysku z opakowania i jego wiozenie.
WCISNIJ ZABKI W SRODKU OPAKOWANIA PLYTY.

WtOZ NADRUKIEM KU GORZE.

WYJIMIJ DYSK, NIE DOTYKAJAC POWIERZCHNI ZAPISU, ABY WEOZYC, DELIKATNIE
WCISNIJ DYSK.

Nie dotykaj ISnigcej powierzchni z nagraniem.
Nie naklejaj i nie pisz nic na powierzchni.
Nie wyginaj dysku.

Nieprawidtowo:
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PRZECHOWYWANIE
Po wyjeciu dysku z urzgdzenia upewnij sie, ze dysk jest wtozony do opakowania.
Nie narazaj dyskéw na oddziatywanie bezposredniego $wiatta stonecznego, wysokich temperatur
pochodzacych z urzadzen grzewczych itp., wysokiej wilgotnosci lub kurzu.
Czyszczenie dyskow
Przed wtozeniem dysku zetrzyj z niego kurz.
Zanieczyszczenia i odciski palcow usun miekka Sciereczka. Plyty nalezy czysci¢ ruchem kolistym,
od srodka ku krawedziom.
Prawidtowo Nieprawidtowo

G REED

OD SRODKA KU KRAWEDZIOM

Urzadzenie jest przeznaczone do odtwarzania dyskéw kompaktowych 8 cm lub 12 cm
posiadajgcych logo identyfikacyjne umieszczone na dysku. Do czyszczenia dyskow
kompaktowych nie nalezy nigdy uzywac rozpuszczalnika, benzenu, srodkéw czyszczacych lub
sprejow antystatycznych.

UWAGI PRZED URUCHOMIENIEM

Uwaga na kondensacje

Gdy dochodzi do kontaktu pary wodnej z zimng powierzchnig, woda sie skrapla. Jesli dojdzie do
kondensaciji, urzgdzenie moze nie dziata¢ lub moze nie dziata¢ poprawnie ktéras z jego funkgiji.
Nie jest to usterka, jednak jednostka powinna zosta¢ wysuszona (wigcz jednostke na pozycje ON
i pozostaw witgczong przez kilka godzin.)

Zachowaj szczegolng ostroznos¢ w nastepujgcych warunkach.

1. Gdy urzadzenie zostaje przeniesione z zimnego w ciepte miejsce i powstaje réznica
temperatur.

2. Gdy wigczone s3 urzadzenia grzewcze / piecyk.

3. Gdy urzadzenie zostanie przeniesione z klimatyzowanego pomieszczenia do otoczenia
z wysoka temperaturg i wilgotnoscia.

4. W przypadku znacznej roznicy pomiedzy temperaturg jednostki a temperaturg otoczenia lub
w warunkach, kiedy z ftatwos$cig dochodzi do kondensacji.

Chron urzadzenie przed deszczem, ogniem, wilgocig, piaskiem, kurzem, chemikaliami i wysokimi

temperaturami (np. w poblizu urzadzen grzewczych lub w samochodzie zaparkowanym na
stoncu.)
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW STEROWANIA

@ STAND BY

@ FMST.
PLAY RPT.

IS

DIGITAL AUDIO
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1. WYSWIETLACZ LED 9. Wyjscia audio Aux-in / Audio Line in jack (AUX)
2. Przycisk wigcz/wytgcz urzgdzenie 10. Uchwyt do przenoszenia
3. Przycisk Stop (zatrzymanie) 11. Sterowanie gtosnoscig (Volume control)
4. Przycisk wyszukiwania wstecz (REW) 12. Drzwiczki do wktadania CD
5. Przycisk powtarzania (REP) 13. Strojenie stacji radiowych
6. Przycisk wyboru programu (PROG) 14. Przetgcznik funkcji (CD/AUX, FM, AM)
7. Przycisk wyszukiwania do przodu (F.F) i 15. Antena teleskopowa
8. Przycisk odtwarzania i wstrzymania (Play/ 16. Zasilanie z sieci
Pause)

WAZNE UWAGI

Unikaj instalowania jednostki w ponizszych miejscach:

e  Miejsca narazone na bezposrednie promienie stoneczne lub w poblizu urzadzen (odbiornikéw)
produkujgcych ciepto, jak na przyktad grzejniki elektryczne.

Miejsca pyliste.

Miejsca narazone na state wibracje.

Miejsca wilgotne i mokre.

ZRODLA ZASILANIA

Jednostka ta zasilana jest przez napiecie 230V ~ 50Hz lub przez baterie 6 x DC 1.5V ,C” (UM-2). Nie
probuj uzywacé jednostki z jakiegokolwiek innego zrédta energii. Mogtoby to prowadzi¢ do uszkodzenia
urzgdzenia i utraty gwarancji.

Upewnij sie, ze zasilanie w gniazdku jest stabilne, bez wahan w dostawach energii.

ZASILANIE Z SIECI ELEKTRYCZNEJ

Jesli kabel zasilajgcy (wchodzi z sklad zestawu) jest podigczony do adaptera zasilajgcego
gniazdka na tylnej stronie urzadzenia a drugi koniec jest podtgczony do gniazdka z napieciem
230 V AC ~ 50 Hz, urzadzenie automatycznie odtaczy baterie i zasilanie przebiega¢ bedzie
wytgcznie z pradu zmiennego z sieci.

Wecisnij przycisk POWER, aby wigczy¢/wylaczy¢ jednostke i przesun przetgcznik funkcji na
,CD_AUX” (odtwarzanie ptyt CD), AUDIO IN (odtwarzanie nagran audio z innego odtwarzacza),
M, ,AM”, aby odbieraé sygnat radiowy. Gdy urzadzenie jest witgczone, na wyswietlaczu LED
bedzie zapalona kontrolka zasilania.

=N

N
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ZASILANIE Z BATERII

1. Usun pokrywe baterii na spodniej stronie urzadzenia.

2. Zainstaluj baterie 6 x DC 1.5V ,C” (UM-2) (nie stanowig czesci zestawu) wedtug schematu
polaryzacji wewnatrz pojemnika na baterie.

3. Zaldz z powrotem pokrywe na baterie.

WAZNE: Upewnij sie, ze baterie zostaty poprawnie wtozone.
Nieprawidtowe ustawienie biegunowosci moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia i utrate gwarancji.
Dla uzyskania optymalnych efektéw i maksymalnego czasu uzytkowania, zaleca sie
korzystanie z wysokiej jakosci baterii alkalicznych.

OSTRZEZENIE

1. Nie tagcz starych i nowych baterii.

2. Nie tagcz baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-weglowych) i akumulatorowych (niklowo-
kadmowych).

3. W przypadku, ze urzgdzenie nie bedzie uzytkowane przez dtuzszy czas, wyjmij baterie. Stare
lub uszkodzone baterie mogg spowodowac uszkodzenie jednostki, co moze prowadzi¢ do utraty
gwarangcji.

4. Nie wrzucaj baterii do ognia, baterie mogg wybuchng¢ lub wyciec.

WYMIANA BATERII

Jesli wyjscie dzwieku tego urzadzenia jest przerysowane lub dziatanie odtwarzacza CD wydaje sie
niestabilne, baterie sg stabe. Nalezy niezwtocznie wymieni¢ wszystkie baterie w tym samym czasie,
aby zapobiec wyciekowi baterii.

Podczas dziatania na baterie w trybie stand-by urzgdzenie korzysta z energii elektrycznej. Jesli
urzgdzenie nie bedzie uzytkowane przez dtuzszy czas, zaleca sie wyjecie baterii.

DZIALANIE RADIA

Przesun przetgcznik na pozycje ,AM” lub ,FM”, aby wybra¢ pozgdane fale radiowe.
Kreé pokrettem, aby ustawi¢ pozadane stacje radiowe wedtug skali na jednostce.
Przekre¢ regulator gtosnosci i ustaw na pozgdang wartos¢.

Jesli chcesz wytgczy¢ radio, wcisnij przycisk power (zasilanie).

o=

RADY DOTYCZACE POPRAWY ODBIORU

AM — antena AM umieszczona jest wewnatrz jednostki. Jesli odbiér AM jest staby, zmien pozycje
jednostki, az antena wewnetrzna uchwyci najsilniejszy sygnat.

FM — Jesli program odbierany jest w trybie stereo, zapalony bedzie wskaznik FM stereo. Podczas
odbioru FM zawsze w petni wysuwaj antene teleskopowsg, aby uzyskac najlepszy odbior. Jesli
odbiér FM jest jednak staby, sprobuj przemiesci¢ urzadzenie w poblize otwartego okna, az do
uzyskania najlepszego odbioru.

DZIALANIE CD

Uwaga: Urzadzenie odtwarza nie tylko komercyjne ptyty kompaktowe, ale takze nagrane dyski CD-RW.

e W zwigzku z niestandaryzowang definicjg formatu/produkcji CD-R/RW, jakos¢ i efektywnosé
podczas odtwarzanie nie sg zagwarantowane.

Producent nie odpowiada za odtwarzalnos¢ CD-R/RW z powodu warunkéw nagrania, takich jak
moc komputera, wykorzystane oprogramowanie, wtasciwosci mediow itp.

Nie uzywaj nalepek ani innych naklejek na obu stronach ptyt CD-R/RW. Mogtoby to spowodowaé
uszkodzenie.
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TRYB ODTWARZANIA

1. Ustaw przetacznik na pozycje ,CD”.

2. Otworz kieszen na CD, w6z CD napisami ku gorze i zamknij kieszeh CD.

3. Na wyswietlaczu pojawig sie informacje o fgcznej ilosci $ciezek.

4. Wocisnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wtgczy¢ odtwarzanie CD, na wyswietlaczu zapali sie
wskaznik.

5. Podczas odtwarzania muzyki wcisnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wstrzymaé odtwarzanie, na
wyswietlaczu bedzie mrugaé kontrolka odtwarzania. Poprzez ponowne wecisniecie przycisku
PLAY/PAUSE wznowisz odtwarzanie.

6. Ustaw regulator gtosnosci na odpowiedni poziom gtosnosci.

7. Wcisnij przycisk STOP, aby zatrzyma¢ odtwarzanie muzyki.

8. Jesli chcesz wytgczy¢ odtwarzacz, wcisnij przycisk POWER.

Uwaga: Jesli podczas odtwarzania CD dojdzie do przeskakiwania, sprobuj zmniejszy¢ gtosnosc.
Skontroluj, czy ptyta CD nie jest zadrapana lub uszkodzona.
Nie otwieraj drzwiczek CD, podczas odtwarzania ptyty CD.

TRYB POWTARZANIA

Repeat 1 (Powtarzaj 1)

Po wcisnigciu przycisku REPEAT jeden raz na wyswietlaczu bedzie mruga¢ wskaznik. Aktualny utwor
bedzie powtarzany.

Repeat All Tracks (Powtorz wszystkie utwory)
Po dwukrotnym wcisnieciu przycisku REPEAT, kontrolka powtarzania bedzie na state zapalona. Caty
dysk bedzie odtwarzany ponownie w trybie ciggtym.

Anulowanie funkcji Repeat (powtarzania):
Wecisnij przycisk REPEAT, az zgasnie kontrolka.

TRYB SKIP (pomijanie) | SEARCH (wyszukiwanie)
W trybie odtwarzanie lub wstrzymania wcisnij SKIP FORWARD (pomijanie do przodu) ,,»”
lub SKIP BACKWARD (cofng¢) ,4”. Przycisk przejscia do nastepnego utworu lub powrotu na
poczatek aktualnej Sciezki.

2. Podczas odtwarzania wcisnij i przytrzymaj przycisk SEARCH FORWARD, aby wyszukiwaé
w przéd ,»” lub SEARCH BACKWARD, aby wyszukiwac w tyt , ¢“. Przycisk wyszukiwana
w ramach aktualnego utworu z odtwarzaniem dzwigkowym z wysoka predkoscia.

TRYB ODTWARZANIA PROGRAMOWEGO

Funkcja ta umozliwia odtwarzanie utworéw muzycznych w zaprogramowanej kolejnosci.

Uwaga: Program moze by¢ ustawiony tylko w trybie STOP.

1. Wocisnij jeden raz przycisk PROGRAM. Na wyswietlaczu zacznie pulsowac¢ ,01”.

2. Wocisnij przycisk SKIP FORWARD ,»” lub SKIP BACKWARD , (", aby wybra¢ sciezke
do zaprogramowania.

3. Wcisnij ponownie przycisk PROGRAM, aby zapisa¢ wybor. Na wyswietlaczu zacznie pulsowac
,02” z wezwaniem do wprowadzenia kolejnego utworu.

4. Mozna powtarza¢ kroki 2 do 3, aby zaprogramowa¢ do 20 utworéw. Po wprowadzeniu 20.
utworu, wyswietlacz automatycznie wyswietli zaprogramowane utwory, jeden za drugim, w ich
prawidtowej kolejnosci od pierwszej zaprogramowanej sciezki.s Jesli chcesz zaprogramowac
mniej niz 20 utwordw, wcisnij dwukrotnie przycisk PROGRAM, aby potwierdzi¢ ostatnig
Sciezke. Na koncu sekwencji na wyswietlaczu bedzie pulsowa¢ ,01”, jednostka jest gotowa
do odtwarzania pierwszej zaprogramowanej $ciezki.

5. Wcisnij przycisk PLAY, aby rozpoczg¢ odtwarzanie zaprogramowanych $ciezek. Wcisnij przycisk
STOP, aby zatrzymaé odtwarzanie.
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Zaprogramowane utwory zostang odtworzone jeden raz. Mozna uzy¢ funkcji REPEAT
(powtarzanie), aby odtworzy¢ ponownie wybrane utwory (Repeat 1) lub wszystkie utworzy

z programu (REPEAT ALL). Podczas odtwarzania utworéw mozna takze wcisng¢ przycisk
SKIP FORWARD ,»”, aby przej$¢ na nastepny utwér lub przycisk SKIP BACKWARD , (", aby
powrdci¢ na poprzednig $ciezke.

Aby anulowaé odtwarzanie programu, wcisnij dwukrotnie przycisk STOP podczas odtwarzania
programu.

DZIALANIE WEJSCIA AUX IN

Odtwarzacz ten jest wyposazony w wejscie AUX-IN stuzgce do podtgczenia smartfona, odtwarzacza
MP3 lub innego cyfrowego odtwarzacza muzyki.

1.

N

W

Podtgcz kabel z urzadzenia zewnetrznego do ztgcza AUX IN, znajdujgcego sie po lewej stronie
odtwarzacza CD. (Kabel nie wchodzi w skiad zestawy).

Gdy urzadzenie zewnetrzne jest podigczone do wejscia AUX IN, wtgcz odtwarzacz CD i przejdz
na tryb funkcji CD/AUX.

Wigcz odtwarzanie muzyki z zewnetrznego urzadzenia audio.

Ustaw wtasciwy poziom gtosnosci na odtwarzaczu CD i urzgdzeniu zewnetrznym.

Uwaga: Po podigczeniu kabla do ztgcza AUX-IN, odtwarzacz CD automatycznie przetgczy sie na tryb
AUX-IN. Po zakonczeniu odtwarzania z urzadzenia zewnetrznego nie zapomnij odtgczy¢ kabla ze
ztgcza AUX-IN, aby mozna byto korzystac z funkcji CD.

SPECIFIKCJE

Zakres czestotliwosci: AM 522 — 1620 kHz

FM 87,5 - 108 MHz

Zasilanie: 230V~ 50Hz 12W lub 6 x DC1.5V ‘C’ (UM-2 / LR14) (baterie nie wchodza

w skitad zestawu)

Podczas dziatania na baterie w trybie stand-by urzgdzenie korzysta z energii elektrycznej. Jesli
urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez dtuzszy czas, zaleca sig¢ wyjecie baterii.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat z opakowania nalezy przekaza¢ na gminne wysypisko odpadéw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, ze

I zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie mogg byé wyrzucane wraz ze zwyktym
odpadem komunalny. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych
wyrobow nalezy przekazac je do wyznaczonych miejsc zbiorki odpaddw. W niektorych
panstwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich mozna zwroci¢ produkt
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Prawidtowo likwidujgc produkt pomozesz zachowa¢ cenne zrédta surowcédw naturalnych

i wezmiesz udziat w przeciwdziataniu ich negatywnemu wptywowi na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzkie, ktory mogtby by¢ wynikiem nieodpowiedniej likwidacji odpadow.
Szczegodtowych informacji udzieli najblizszy urzad miasta lub najblizsze zaktady utylizacji.
Za nieprawidtowg likwidacje tego rodzaju odpadéw mogg by¢ naktadane kary zgodne

z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej

Jesli chcg Panstwo likwidowa¢ urzgdzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji
od lokalnych urzeddéw lub od sprzedawcy.

C E Ten produkt spetnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, ktére go dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.

Jezyk czeski jest jezykiem oryginalnym.
Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01
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SCNCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescig pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tylko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tulko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domowego (nie dotyczy produktéw oznaczonych jsko ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowigzany zgtosi¢
usterke niezwtacznie po jej wykryciu, a najpézniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznymi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krotkim terminie, nieprzekraczajgcym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedtuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac¢ sie o wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt buc przyujety przez serwis, uzdtkownik jest
zobowiazany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej,

certufikatu instalacji (niektore produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wuynika ze zwyktego uzytkawania i zuzycis;
produkt zostat uszkodzony z powadu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi b uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powddz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wutamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatdéw eksploatacyjnych, nosnikdw, akcesoridw,
baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modufikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sg inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze by¢ zidentufikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru serujnego lub plomby gwarancujnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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