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English -Read Safety and Regulatory. Magyar -Biztonsag és szabalyozas megtekintése.
+For the power supply and power consumption, refer - A tépellatasra és az dramfogyasztasra vonatkozd
to the label attached to the product. adatok a késziilékre ragasztott cimkén talalhatok.
Deutsch *Lesen Sie die Sicherhei isungen und Richtlini Polski *Prosimy o przeczytanie Zasad bezpieczenstwa i uwag
-Informationen zur Stromversorgung und zum Stromver- dotyczacych przepiséw.
brauch sind dem Etikett auf dem Gerét zu entnehmen. +Doktadne informacje o zasilaniu i zuzyciu energii sg
umieszczone na etykiecie znajdujacej sie na produkcie.
Frangais -Lire le document Sécurité et mesures réglementaires. Cesky -Prectéte si ¢ast Bezpeénost a zakonné piedpisy.
-Reportez-vous a [étiquette apposée sur le téléviseur pour -Informace o napajeni a pfikonu naleznete na stitku
connaitre l'alimentation et la consommation électrique. pfipevnéném k vyrobku.
Italiano - Leggere il manuale Sicurezza e normative. Slovencina *Precitajte si bezpecnostné a regulacné informacie.
-Per I'alimentazione e il consumo di energia, consultare *Informacie o zdroji napéjania a spotrebe elektrickej
I'etichetta applicata sul prodotto. energie najdete na Stitku pripojenom k zariadeniu.
Espaiiol +Leer Seguridad y normativa. Romana -Consultati manualul referitor la siguranta si reglementare.
*Para obtener informacién acerca de la fuente de alimentacion +Pentru sursa de alimentare si consumul de energie,
[ Satellite IN \ y el consumo de energia, consulte la etiqueta del producto. consultati eticheta atasata pe produs.
. Portugués -Ler informagodes sobre a Seguranga e Regulamentos. Bbnrapcku *MpoueTeTe BesonacHOCT N perynaTopHn CTaHAapTH.
Main
+No que respeita a fonte de alimentag&o e ao consumo de +HanpageTe cnpaBKa ¢ eTvikeTa Ha NpoAyKTa 3a
=0 = A4 1= energia, consulte a etiqueta mostrada no produto. eN1eKTPO3axpaHBaHEeTO 1 KOHCyMaLuaTa Ha eHeprus.
‘.' Nederlands - Veiligheidsinformatie en regelgeving lezen. Eesti *Lugege ohutus- ja normatiivteavet.
+Informatie over de stroomvoorziening en het stroomver- - Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
Satellite IN bruik vindt u op het label op het product. kinnitatud margiselt.
S b ' EAANViIka + AlaBacTe TiC 08nyiEg yia TNV ac@AAELa Kat Toug HoUG. Lietuviy k. - Perskaitykite Saugos ir norminius reikalavi X
u ] - Ta MANPOQOPIEC OXETIKA HE TNV TPOPOS0sia Kat TNV . Inff)rma;ijos épie maitiqimq ir energijos sanaudas
‘. _: KATavalwon evépyelag, SEiTe TNV ETIKETA TOU TIPOIOVTOG. rasite etiketéje ant gaminio.
Slovenséina - Preberite varnostne in regulativne vidike. LatvieSu -Izlasiet sadalu Drosiba un normativi.
N\ i *Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na +Informaciju par elektroenergijas padevi un patérinu
nalepki izdelka. skatiet izstradajumam pievienotaja etiketé.
4 ANTEN NA/ \ Hrvatski * Procitajte Sigurnost i uskladenost s propisima. Srpski * Procitajte odeljak Bezbednost i regul. na pitanj
+Informacije o napajanju i potrosnji energije potrazite na - Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
CABLE |N oznaci koja se nalazi na proizvodu. potrosnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.

E Shqip -Lexoni paragrafin “Siguria dhe rregullimi”. Norsk - Les sikkerhet og forskrifter.

D: 'ij + Pér ushgimin me energji dhie konsumin e energjisé, *Hvis du vil ha informasjon om stremforsyning og stremfor-

\ / shih etiketén e ngjitur né produkt. bruk, kan du se pa etiketten som er festet pa produktet.
Dansk ige b |

Bosanski * Procitajte dio Sigurnost i propisi. -Lees sikkerhed og | L
/ﬁ *Informacije o napajanju elektri¢cnom energijom i potrosniji elektri¢ne -Du kan fa oplysninger om stremforsyning og stremfor-
USB |N energije mozete pronaci na naljepnici koja se nalazi na proizvodu. brug pa maerket, der sidder pa produktet.
- ._: (_.E l MakepoHcku - lMpouuTajTe 3a 6e36eaHOCTa N perynaTmsarta. Suomi -Lue Turvallisuus ja sadnnokset -osio.
[E====) E > -3a HanojyBabeTo 1 NOTpoLLyBayKaTa Ha eHepruja, norneaHeTe - Tietoja virtalahteesta ja virrankulutuksesta on laitteeseen
ja eTvKeTaTa Koja e nprKayeHa Ha Npon3BOAOT. kiinnitetyssa tarrassa.
Svenska - Las Sakerhet och foreskrifter.
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: Depending on model / Abhangig vom Modell / Selon le modeéle / In base al modello / En funcién del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
S Av6Aoyal g To povTEAO / Odvisno od modela / Tipusfiiggé / Zaleznie od modelu / Zavisi na modelu / V Zévislosti od modelu / in functie de model / B 3aBucumoct OLED77WO9PLA | 1721 989 5.96 12.3 1460 84 208 13.1 5.0

ot mogena / Séltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkariba no modela / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Né varési té modelit / Ovisno o modelu / Bo

3aBUCHOCT o MofenoT / Beroende pa modell / Avhengig av modell / Afhaengigt af modellen / Mallin mukaan OLED65W9PLA 1446 823 3.85 6.7 1260 78 198 10.0 23

Power requirement AC 100-240V ~ 50/ 60 Hz
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Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi i zachowac ja do dalszego
wykorzystania.
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Ostrzezenie! Instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa

-

LUBWILGOCIA.
\.

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM
NIE OTWIERAC

/4\

PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAC OSLONY (ANITYLNE)
(ZESCI) URZADZENIA. WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW,
KTORE MOGLYBY BYC NAPRAWIANE PRZEZ UZYTKOWNIKA.
CZYNNOSCI SERWISOWE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Symbol stanowi ostrzezenie dla uzytkownika o

wystepujacym wewnatrz obudowy urzadzenia
niezaizolowanym ,niebezpiecznym napieciu’, ktdre jest na tyle
wysokie, ze grozi porazeniem pradem elektrycznym.

Symbol informuje uzytkownika o waznych instrukcjach

dotyczacych obstugi i konserwadji (serwisowania)
urzadzenia zawartych w dotaczonej dokumentagji.
OSTRZEZENIE : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA
PRADEM, NIE NALEZY UMIESZCZACTEGO URZADZENIAW
MIEJSCU, GDZIE BEDZIE NARAZONE NA KONTAKT Z DESZCZEM

J

- ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POZARU | JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIE, TRZYMAC SWIECZKI | INNE ZRODEA OTWARTEGO OGNIA Z DALA
0D PRODUKTU.

+ Nie wolno umieszczac telewizora ani pilota w
nastepujacych typach miejsc:

- Nie wolno umieszczac produktu w miejscu bezposrednio
nastonecznionym.

- Miejsca o wysokiej wilgotnosdi, np. fazienka

- W poblizu Zrddet ciepta, takich jak piece lub inne urzadzenia
wytwarzajace ciepto.

- W poblizu blatéw kuchennych lub nawilzaczy powietrza, gdzie
urzadzenie bedzie narazone na dziatanie pary lub thuszczéw.

- Miejsca narazone na dziatanie deszczu lub wiatru.

- Produktu nie wolno umieszcza¢ w miejscach, w ktérych moga
kapac na niego ptyny lub w ktdrych moze zostac zachlapany.
Nie wolno tez umieszcza¢ na lub nad nim (na przyktad na
znajdujacych sie nad nim pétkach) przedmiotow wypetnionych
ptynem, takich jak wazony, kubki itp.

- Produktu nie wolno umieszcza¢ w poblizu substangji lub
przedmiotéw fatwopalnych, takich jak benzyna badz swieczki,
ani wystawia¢ go na bezposrednie dziatanie klimatyzatora.

- Nie wolno instalowac produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.

Nieprzestrzeganie tych zaleceri grozi pozarem, porazeniem

pradem, zaptonem/wybuchem, awarig lub znieksztatceniem

produktu.

Wentylagja

- Telewizor zamontowac w dobrze wietrzonym miejscu. Nie
wolno instalowac go w ostonietych miejscach, takich jak regat
na ksiazki.

- Produktu nie nalezy umieszczac na dywanie czy poduszce.

- Gdy produkt jest podtaczony do zasilania nie wolno zastania¢ go
ani przykrywac tkaninami badz innymi materiatami.

Uwazac, aby nie dotykac otworow wentylacyjnych. W przypadku

ogladania programéw telewizyjnych przez dtuzszy czas otwory

wentylacyjne moga ulec nagrzaniu.

Przewdd zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ przed fizycznymi

przeciazeniami i uszkodzeniem mechanicznym (t]. skreceniem,

zagieciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i

podeptaniem). Nalezy zwracac szczegdlna uwage na wtyczki,

gniazda $cienne oraz miejsce, w ktorym kabel faczy sie z

urzadzeniem.

Nie wolno przenosic ani przesuwac telewizora, gdy kabel zasilajacy

jest podtaczony.

Nie wolno korzystac z produktu, jesi kabel jest uszkodzony lub

nieprawidtowo podtaczony.

Podczas odtaczania kabla zasilajacego chwyci¢ i pociagnac za

wtyczke. Nie wolno pociggac za kabel zasilajacy w celu odfaczenia

go od telewizora.

Nie wolno podfaczac zbyt wielu urzadzen do tego samego

gniazda pradu zmiennego, gdyz moze to skutkowac pozarem lub

porazeniem pradem elektrycznym.

0Odtaczanie urzadzenia od gtéwnego Zrédta zasilania

- Wtyczka kabla zasilajacego petni funkge urzadzenia
odtaczajacego. Dlatego, w przypadku sytuaji awaryjnej, musi
by¢ tatwo dostepna.

Nalezy dopilnowac, aby telewizor byt zamontowany w sposéb

bezpieczny dla dzieci, a w szczegdlnosci uniemozliwiajacy jego

przewrdcenie, badz préby wspinania sie na niego przez dziecko.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor moze

przewrdcic sie i spowodowac powazne obrazenia.

Uziemienie anteny zewnetrznej (moze roznic sie zaleznie od

kraju):

- Jesli zainstalowana jest antena zewnetrzna, nalezy stosowac
ponizsze Srodki ostroznosci. Zespotu anteny zewnetrznej nie
wolno umieszcza¢ w poblizu napowietrznych linii zasilajacych
lub obwoddw oswietlenia elektrycznego badz zasilania ani
w miejscach, gdzie moze wejs¢ w kontakt z liniami zasilajacymi
albo obwodami tego typu, gdyz moze to skutkowac Smiercig
badz odniesieniem powaznych obraze.

Upewnic sig, ze zesp6t anteny jest uziemiony, co zapewnia
ochrone przed udarami napieciowymi i gromadzeniem

sie statycznego fadunku elektrycznego. W artykule 810
Amerykanskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego
(National Electrical Code, NEC) zawarto informacje na temat
prawidtowego uziemienia masztu antenoweqo i struktury
nosnej, uziemienia przewodu wejsciowego do ogranicznika
przepiec¢ anteny, rozmiaru przewodow uziemiajacych, lokalizacji
ogranicznika przepie¢ anteny, potaczenia uziomow oraz
wymagar dotyczacych uzioméw. Uziemienie anteny zgodnie
zKrajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA 70



« Uziemienie (Nie dotyczy urzadzen niewymagajacych uziemienia)

- Telewizory z trojbolcowa wtyczka pradu zmiennego
z uziemieniem nalezy podtaczy¢ do gniazda pradu zmiennego
z trzema wejsciami. Nalezy zadbac o podtaczenie przewodu
uziemionego aby zapobiec potencjalnemu porazeniu pradem.

Nie wolno dotykac niniejszego urzadzenia ani anteny podczas

burzy z piorunami. Moze to spowodowac $miertelne porazenie

pradem.

Upewnic sie, ze kabel zasilajacy jest poprawnie podfaczony do

telewizora i gniazda $ciennego. W przeciwnym wypadku moze

dojs¢ do uszkodzenia wtyczki i gniazda $ciennego, a w skrajnych
przypadkach do wybuchu pozaru.

Nie umieszcza¢ metalowych ani fatwopalnych przedmiotéw

wewnatrz produktu. Jesli jakis przedmiot przypadkiem znajdzie sie

wewnatrz produktu, odtaczy¢ kabel zasilajacy i skontaktowac sie

z dziatem obstugi klienta.

Nie dotykac koricowki kabla, gdy jest on podtaczony. Moze to

spowodowac Smiertelne porazenie pradem.

W opisanych ponizej sytuacjach nalezy natychmiast

odfaczyc produkt od zasilania i skontaktowac sie z lokalnym

dziatem obstugi klienta.

- Produkt jest uszkodzony.

- Przedostanie sie wody lub innego ptynu do wnetrza produktu
(np. zamokniecie zasilacza pradu zmiennego, kabla zasilajacego
lub telewizora).

- Wydobywanie sie dymu lub zapachu z telewizora

- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieuzytkowania
przez dtuzszy czas.

Nawet po wytaczeniu telewizora za pomoca pilota lub przycisku

zasilania Zrédto zasilania pradem zmiennym pozostaje podtaczone,

jesli kable urzadzenia nie zostaty odfaczone.

W poblizu telewizora nie wolno uzywac urzadzen elektrycznych

wysokiego napiecia (np. elektronicznej putapki na owady). Moze to

spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

Nie wolno podejmowac prob jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego

produktu bez otrzymania pisemnego upowaznienia od firmy LG

Electronics. Takie dziatanie moze spowodowac pozar lub porazenie

pradem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy

skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upowaznienia moze uniewazni¢ prawo
uzytkownika do korzystania z produktu.

Uzywac wytacznie wyposazenia/akcesoriéw zatwierdzonych przez

firme LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceri grozi pozarem,

porazeniem pradem, awarig lub uszkodzeniem produktu.

Nie nalezy rozmontowywac zasilacza sieciowego ani przewodu

zasilajacego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac

pozarem lub porazeniem pradem elektrycznym.

Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania z zasilacza, aby unikna¢

upuszczenia i uderzen. Uderzenie moze skutkowac uszkodzeniem

zasilacza.

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pradem, nie dotyka¢

telewizora mokrymi rekami. Jesli bolce wtyczki kabla zasilajacego

53 mokre lub pokryte kurzem, doktadnie je osuszy¢ lub wytrze¢

zkurzu.

Baterie

- Akcesoria (baterie itp.) przechowywac w bezpiecznym miejscu,
poza zasiegiem dzieci.

- Nie doprowadzac do zwarcia baterii, nie demontowac ich ani
nie doprowadzac do ich przegrzania. Nie pozbywac sie baterii
poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiac na
dziatanie wysokiej temperatury.

Przenoszenie

- W przypadku przenoszenia produktu wytczy¢ go, odtaczy¢ go od
zasilania i odfaczy¢ od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
wiekszych telewizoréw moga by¢ potrzebne co najmniej 2 osoby.
Nie wolno naciskac na przedni panel telewizora ani poddawac
go duzym obciazeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
skutkowac uszkodzeniem produktu, wybuchem pozaru lub
odniesieniem obrazen.

Materiaty chroniace przed wilgocia oraz winylowe opakowania

nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie wolno poddawac produktu wstrzasom w wyniku uderzen,

zrzucac na niego przedmiotéw ani upuszcza¢ niczego na ekran.

Nie wolno mocno naciskac na panel rekoma ani ostrymi

przedmiotami, np. gwoZzdziami, paznokciami, otéwkami czy

dtugopisami, ani zarysowywac go. Powyzsze dziatania moga
skutkowac uszkodzeniem ekranu.

(zyszczenie

- W celu przeprowadzenia czyszczenia odtaczyc kabel zasilajacy
i delikatnie przetrze¢ migkka/suchg $ciereczka. Nie rozpryskiwac
wody i innych ptyndw bezposrednio na telewizorze. Nie wolno
czyscic telewizora za pomoca Srodkow chemicznych, takich
jak Srodkéw czyszczacych do szyb, odéwiezaczy powietrza,
Srodkow owadobdjczych, smaréw, wosku (do samochodow,
do zastosowan przemystowych), Srodkéw Sciernych,
rozciericzalnikéw, benzenu, alkoholu itp., poniewaz moga
one uszkodzi¢ produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze skutkowac porazeniem pradem lub
uszkodzeniem produktu.

MS10d
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Przygotowanie

« Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urzadzenia moze potrwac kilka minut.
Telewizor uzytkownika moze réznic sie od pokazanego na ilustracji.
Menu ekranowe telewizora uzytkownika moze sie nieco réznic od
przedstawionego w tej instrukgji.

Dostepne menu i opcje moga by¢ rézne w zaleznosci od
uzywanego Zrédta sygnatu wejsciowego i modelu produktu.

W przysztosci funkcjonalnos¢ tego telewizora moze zostac
rozszerzona o nowe funkgje.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do gniazda elektrycznego
znajdujacego sie w poblizu, w tatwo dostepnym miejscu. Niektore
modele urzadzen nie s3 wyposazone w przycisk zasilania, dlatego
w celu ich wytaczenia nalezy odtaczyc kabel zasilajacy.

Zawartos¢ opakowania z produktem moze byc rézna w zaleznosci
od modelu.

W zwiazku z unowoczesnieniem funkgji dane techniczne produktu
i tres¢ instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

W celu zapewnienia wygody potaczen przewody HDMI i urzadzenia
USB powinny mie¢ koricowki o grubosci mniejszej niz 10 mmi
szerokosci mniejszej niz 18 mm. Jesli przewdd lub karta pamieci
USB nie pasuja do portu USB w telewizorze, uzyj przewodu
przedtuzajaceqo, ktdry obstuguje standard USB 2.0.

.

Nalezy korzystac z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.

W przypadku uzywania niecertyfikowanego przewodu HDMI moze
wystapic¢ problem z wy$wietlaniem obrazu lub bfad pofaczenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)

- Kabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)

.

Elementy do nabycia
osobno

Elementy nabywane osobno moga bez powiadomienia ulec zmianie

lub modyfikacji w celu poprawy jakosci. W celu nabycia tych akcesoriow
nalezy skontaktowac sie z punktem zakupu urzadzenia. Wymienione
urzadzenia wspétpracuja jedynie z niektorymi modelami.

Nazwa i wyglad modelu moga ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
obrazenia, szkody ani problemy z jakoscia, ktdre moga wystapic¢ w
przypadku kupienia osobno i uzycia elementu niewymienionego na
liscie ponizej.

Pilot zdalnego sterowania Magic

AN-MR19BA

Sprawdz, czy Twéj model telewizora obstuguje technologie Bluetooth
w specyfikacji modutu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzic, czy mozna
go uzywac z Pilotem Magic.

Uchwyt $cienny do Companion Box
(panelu z gtosnikiem)

| wraws \




Podnoszenie i przenoszenie
telewizora

Przed podjeciem préby przeniesienia lub podniesienia telewizora
nalezy przeczytac ponizsze informacje, ktére pomoga uniknac jego
porysowania lub uszkodzenia, a takze zapewni¢ bezpieczny transport
niezaleznie od modelu i rozmiarow.

« Zaleca sie przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.

« Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora nalezy odtaczy¢
przewdd zasilajacy i wszystkie inne przewody.

« Telewizor nalezy trzymac ekranem zwrdconym na zewnatrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.

« Telewizor nalezy chwyci¢ mocno u gory i u dotu ramy. Nie wolno go
trzymac za cze$¢ przezroczysta, gtosnik ani kratke gtosnika.

« Duzy telewizor powinny przenosi¢ przynajmniej 2 osoby.
« Niosac telewizor, nalezy go trzyma¢ w sposéb pokazany na
ponizszej ilustracji.

« Podczas transportu telewizora nalezy chronic go przed wstrzasami
i nadmiernymi drganiami.

« Podczas transportu telewizora nalezy go trzymac w pozycji
pionowej — nie wolno obracac go na bok ani pochyla¢ w lewo lub
W prawo.

- Nie nalezy uzywac nadmiernej sity wobec obudowy, poniewaz jej
zginanie lub wyginanie moze spowodowac uszkodzenie ekranu.

« Podczas korzystania z telewizora nalezy uwazac, aby nie uszkodzic¢
wystajacych przyciskow.

A « Nalezy unikac dotykania ekranu, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.
« Jesli obstugiwany kabel nie jest wystarczajaco dtugi,
aby podtaczy¢ telewizor do Companion Box (panelu z
gtosnikiem), mozna uzy¢ przewodu przedtuzajacego.
« Na gtosnik nie mozna niczego kfasc. Nie wolno go tez
naciskac. Moze to spowodowac uszkodzenie produktu lub
przyspieszyc¢ jego zuzycie.
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Montaz na scianie

Jesli cheesz zawiesic telewizor na stabszych Scianach lub innych
elementach, skonsultuj sie z wykwalifikowanym technikiem.

« SprawdZ materiat, z ktérego wykonana jest Sciana, a takze grubos¢
materiatu wykoriczeniowego.

« Do montazu na Scianie z betonu, lekkiego betonu, twardego lub
miekkiego kamienia naturalnego, cegty lub pustaka uzyj kotwy do
montazu $ciennego, aby uniknac pekniec.

Element w zestawie

Uchwyt Scienny Prowadnica perforacyjna

Materiat Sciany Narzedzia Szerokosc¢ Sciany
Beton Kotwa do
montazu
Cegfa Sciennego, wkret
Kamieri naturalny do montazu 70mm
$ciennego,
Panel metalowy wiertto 0 3/6/8
mm
Sklejka 30mm
Wkret do L
Panel EPS montazu Wy w!erc otworw
L. Scianie
Sciennego,
Plyta kartonowo- wiertto @ 1,8 mm
30mm

gipsowa + sklejka

(S I =)= ]

Whkret do montazu Sciennego

Kotwa do montazu $ciennego
@5xL65

P

Wkret do montazu $ciennego
elementow drewnianych

@3xL18




Podczas montazu produktu na ptycie gipsowo-kartonowej lub

ptycie MDF (medium-density fiberboard) nalezy przykrecic¢ sruby

do drewnianych podpdr podtrzymujacych sciane. W przypadku

braku drewnianych podpdr nalezy przed montazem sprawdzi¢

odlegtos¢ od wewnetrznej czesci Sciany.

- 30 mm lub mniej: Montowac bezposrednio na wewnetrznej
czesci $ciany za pomoca Sruby o dtugosci 65 mm.

- 30 mm lub wiecej: Montowac przy uzyciu oddzielnego
wspornika.

I

Sciana

Podczas montazu uchwytu Sciennego nalezy sprawdzi¢
umiejscowienie drewnianych profili, korzystajac w tym celuzw
wykrywacza profili. Przed przystapieniem do kolejnych czynnosci
nalezy przykreci¢ sruby do co najmniej dwdch oddzielnych profili.

Profil —

Uchwyt cienny

Podczas montazu produktu na $cianie z niewskazanego wczesniej
materiatu nalezy zamontowac go w taki sposob, aby znidst
wytrzymatos¢ na wyrywanie o wartosci min. 70 kgf (686 N) oraz
wytrzymatos¢ na Scinanie o wartosci min. 100 kgf (980 N).

W przypadku $ciany betonowej nalezy uzy¢ wiertta do betonu @ 8
mm i wiertarki udarowej.

Potrzebne narzedzia

- Wkretak krzyzakowy (reczny lub elektryczny), wiertto @ 3/6/8 mm,
poziomica, wykrywacz profili, wiertarka

Montaz urzadzenia na scianie z cegly
Postepuj wedtug instrukji ponizej.

1 Uzyj wiertta @ 8 mm, aby wywierci¢ otwor na kotwe. Gtebokos¢
otworu powinna wahac sie od 80 mm do 100 mm.

=

2 Wyczys¢ wywiercony otwor.

-

3 Wtdz do otworu kotek rozporowy do montazu kotwy. (Do
whozenia kotwy uzyj miotka).

e

Kotwa do montazu $ciennego

4 Dopasuj uchwyt Scienny do pofozenia otworu. Umies¢ element
regulujacy kat przodem do gory.

-

I

Uchwyt Scienny

5 Wyréwnaj wkret do montazu $ciennego z otworem i dokre go.
Nastepnie dokre¢ wkrety momentem obrotowym 45 kgf/cm—60

kgf/cm.
<=
E E I |
I

Wkret do montazu Sciennego

4

—
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« W przypadku montazu telewizora na Scianie pamietac,

aby w czasie instalacji nie zawieszac kabli zasilajacych
i sygnatowych z tytu telewizora.

« Produktu nie nalezy instalowac w miejscach, gdzie

bedzie narazony na dziatanie tuszczow lub mgty
olejowej. Poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
produktu i jego upadek.

- Nalezy dopilnowac, aby telewizor byt zamontowany

w sposéb bezpieczny dla dzieci, a w szczegdlnosci
uniemozliwiajacy jego przewrdcenie, badz proby
wspinania sie na niego przez dziecko.

- Do zamontowania telewizora nalezy uzyc stolika lub

potki wystarczajaco duzych i mocnych, aby pomiescic
urzadzenie i wytrzymac jego ciezar.

« Przed montazem produktu nalezy najpierw sprawdzic

wytrzymatos¢ sciany. Uzyj dostarczonych do produktu
kotew i wkretow.
- Kotwy i wkrety niewskazane przez producenta
moga nie utrzymac cigzaru produktu i
spowodowac zagrozenie bezpieczeristwa.

« Nalezy uzy¢ przewodu dotaczonego do produktu. W

przeciwnym razie tarcie miedzy produktem i Sciang
moze spowodowac zniszczenie ztacza.

« Podczas wiercenia otwordw w $cianie nalezy uzy¢

wiertarki i wiertta o wskazanej srednicy. Ponadto
nalezy pamigtac o przestrzeganiu instrukji
dotyczacych gtebokosci otwordw.
- W przeciwnym razie produkt moze zostac
zainstalowany nieprawidtowo i powodowac
problemy dotyczace bezpieczenistwa.

- Na czas montazu produktu nalezy zatozy¢ rekawice

ochronne. Nie wolno montowac produktu gotymi
rekami.
- Niezastosowanie sig do tego zalecenia grozi
obrazeniami.

« Jegliniektore elementy uchwytu sciennego nie

stykaja sie ze Sciang po jego przymocowaniu, nalezy
uzy¢ tasmy dwustronnej (dotaczona do pudetka z
akcesoriami) do przytwierdzenia uchwytu do $ciany.

« Jedlijakies czesci uchwytu Sciennego nie dotykaja

Sciany po wkreceniu wszystkich wkretow do montazu
elementéw drewnianych, nalezy uzy¢ pozostatych
wkretow.

- Nalezy korzysta¢ wytacznie z dotaczonych jako

akcesoria wkretow do montazu Sciennego.

« Aby podtaczyc telewizor, podtacz kabel do

tylnego panelu za pomocg dotaczonej prowadnicy
perforacyjnej.

Korzystanie z systemu
zabezpieczajacego Kensington

(Tylko modele OLED65W9*)

Iacze systemu zabezpieczajacego Kensington znajduije sie z tytu
Companion Box (panelu z gtosnikiem). Wiecej informacji na temat
montazu zabezpieczenia i korzystania z niego mozna znalez¢ w
dotaczonej do niego instrukji obstugi albo na stronie http.//www.
kensington.com.

Podtaczanie

Do telewizora mozna podtaczac rézne urzadzenia. Funkcja przetaczania
tryb6w sygnatu wejsciowego pozwala wybrac konkretne urzadzenie
zewnetrzne, ktdre bedzie uzywane w danym momencie. Wiecej
informacji o podaczaniu urzadzen zewnetrznych mozna znalez¢ w ich
instrukcjach obstugi.

Antena/Kabel

Telewizor nalezy podtaczy¢ do Sciennego gniazdka antenowego za
pomocg przewodu antenowego RF (75 Q).

Aby korzystac z wigcej niz dwdch odbiornikdw telewizyjnych,
nalezy uzy¢ rozdzielacza sygnatu antenowego.

Jezeli jako$¢ obrazu jest niska, nalezy zainstalowac odpowiedni
wzmacniacz sygnatu w celu jej poprawienia.

Jezeli jako$¢ obrazu jest niska podczas korzystania z anteny,
sprébuj dostosowac kierunek ustawienia anteny.

Przewdd antenowy i konwerter nie s3 dostarczane w zestawie.
W przypadku lokalizacji, ktora znajduje sie poza zasiegiem
transmisji ULTRA HD, telewizor nie moze odbierac bezposredniej
transmisji ULTRA HD.



Antena satelitarna

Telewizor nalezy podfaczy¢ do anteny satelitarnej, umieszczajac
przewdd RF anteny satelitarnej (75 Q) w gniezdzie anteny satelitarnej
telewizora. (Zalezne od modelu)

Modut ClI

Umozliwia ogladanie programow kodowanych (ptatnych) w trybie
telewizji cyfrowej. (Zalezne od modelu)

« Dopilnuj, aby modut CI byt prawidtowo umieszczony w gniezdzie
karty PCMCIA. Nieprawidtowe umieszczenie modutu moze by¢
przyczyna uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.

« Jedlitelewizor nie odtwarza obrazu ani dzwieku w przypadku
podfaczenia modutu CI4+-CAM, nalezy skontaktowac sie z
operatorem ustugi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarne;.

Podlaczanie innych urzadzen

Podtacz urzadzenie zewnetrzne do telewizora. Aby uzyskac jak
najlepsza jakos¢ obrazu i dzwieku, podtacz urzadzenie zewnetrzne
do telewizora, uzywajac przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.

HDMI

« Obstugiwane formaty dZzwieku HDMI :
(Zalezne od modelu)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Tylko modele UHD)

. ©— @(&) — [0braz) — [Dodatkowe ustawienia] — [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
- Wi, : Obstuga formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Wyt. : Obstuga formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitéw (4:2:0)
Jesli urzadzenie podtaczone do portu Wejscie obstuguje réwniez
ULTRA HD Deep Colour, obraz moze by¢ wyrazniejszy. Jednak jesli
urzadzenie nie obstuguje tej opcji, moze nie dziata¢ prawidtowo.
W takim przypadku wytacz ustawienie [HDMI ULTRA HD Deep
Colour] telewizora.

usB

Niektdre koncentratory USB moga nie by¢ obstugiwane. Jezeli
urzadzenie USB podtaczone za pomocg koncentratora USB nie zostanie
wykryte, podtacz je do portu USB telewizora.

Urzadzenia zewnetrzne

Telewizor wspdtpracuje miedzy innymi z nastepujacymi urzadzeniami
zewnetrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze
DVD, magnetowidy, systemy audio, urzadzenia magazynujace USB,
komputery osobiste, sprzet do gier i inne urzadzenia zewnetrzne.

Sposéb podfaczania urzadzenia zewnetrznego moze sie réznic w
zaleznosci od modelu.

Urzadzenia zewnetrzne mozna podtacza¢ do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.

W przypadku nagrywania programu telewizyjnego

z wykorzystaniem nagrywarki Blu-ray/DVD lub magnetowidu
kabel wejsciowego sygnatu telewizyjnego nalezy podtaczy¢ do
telewizora za posrednictwem uzywanego urzadzenia. Wiecej
informacji o nagrywaniu znajdziesz w instrukcji podtaczonego
urzadzenia.

Informacje na temat obstugi urzadzenia zewnetrznego mozna
znalez¢ w jego instrukgji obstugi.

Konsole do gier nalezy podtaczyc do telewizora za pomoca
przewodu dotaczonego do konsoli.

W trybie PC moga pojawiac sie zaktdcenia przy niektdrych
rozdzielczosciach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasnosci. Nalezy wowczas sprébowac ustawic dla trybu PCinng
rozdzielczo$¢, zmienic czestotliwos¢ odSwiezania obrazu lub
wyregulowac w menu OBRAZ jasnosc i kontrast, az obraz stanie
sie czysty.

W trybie PC niektére ustawienia rozdzielczosci moga nie dziatac
poprawnie w zaleznosci od karty graficznej.

W przypadku odtwarzania w komputerze materiatéw w jakosci
ULTRA HD obraz lub dZwiek moga by¢ sporadycznie zaktdcane w
zaleznosci od wydajnosci komputera.

Do podtaczenia sie do przewodowej sieci LAN zalecamy uzycie
kabla CAT 7. (Tylko gdy dostepny jest port LAN).
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Korzystanie z przycisku

Za pomoca tego przycisku mozna w tatwy sposob sterowac funkcjami
telewizora.

Podstawowe funkcje

Whaczanie (Nacisnij)
Wytaczanie' (Nacisnij i przytrzymaj)

<—@-> Regulagja gtosnosci

@ Przetaczanie programéw

1 Spowoduje to zamkniecie wszystkich aktualnie otwartych aplikagji,
oraz zatrzymanie nagrywania. (W zaleznosci od kraju)

Dostosowywanie ustawiefh menu

Jesli telewizor jest wigczony, nacisnij przycisk & jeden raz. Za pomoca
tego przycisku mozna dostosowac elementy menu.

©)

Wytaczanie zasilania.

Dostep do menu ustawien.

Zamkniecie menu ekranowych i powrdt do trybu ogladania
telewizj.

e
X
&

Imiana Zrdta sygnatu wejsciowego.




Korzystanie z pilota
zdalnego sterowania Magic

(Zalezne od modelu)

Opisy zamieszczone w tej instrukgji dotycza przyciskow dostepnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca sie uwazne przeczytanie instrukgjii
uzytkowanie telewizora w prawidtowy sposob.

Kiedy pojawi sie komunikat,,[Bateria pilota Magic jest bliska
roztadowania. Wymien baterie.]” nalezy wymienic baterie.

W celu whozenia baterii otwdrz pokrywe komory baterii, wtéz baterie
(1,5V AA) zgodnie z oznaczeniami @ i @ na etykiecie w komorze
baterii, a nastepnie zamknij pokrywe komory baterii. Pilota nalezy
kierowac w strone czujnika zdalnego sterowania w telewizorze. W celu
wyjecia baterii nalezy wykonac czynnosci takie, jak przy ich wkfadaniu,
ale w odwrotnej kolejnosci.

(Niektére przyciski i ustugi moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od
modelu lub regionu.)

** Aby uzy¢ przycisku, nacisnij i przytrzymaj przez ponad 1
sekunde.

& (ZASILANIE) Whaczanie i wytaczanie telewizora.

D,/ 878 Umozliwia wiaczenie lub wylaczenie dekodera przez
dodanie go do pilota uniwersalnego telewizora.

Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.

9™ Zapewnia dostep do menu [Szybka pomoc].

— (MYSLNIK) Wprowadzenie symbolu — miedzy numerami, na
przykfad 2—1lub 2-2.

5 /LIST Dostep do listy zapisanych programéw.

++ +(WIECE) DZIALAN) Wyswietla wiecej funkdji pilota zdalnego
sterowania.

QUICK ACCESS Umotzliwia edycje w menu SZYBKI DOSTEP.

- SZYBKI DOSTEP to funkcja pozwalajaca na bezposrednie
uruchomienie okreslonej aplikagji lub funkgji Live TV poprzez
nacisniecie i przytrzymanie przyciskow numerycznych.

AD/SAP* Funkcja opisu dzwiekiem zostanie wiaczona.

FD= Reguladja gtosnosci.

X (WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dzwiekow.

" (WYCISZENIE) Zapewnia dostep do menu [Dostepnosd].
AEIV Przewijanie zapisanych programéw lub kanatéw.

0" (Rozpoznawanie gtosu) Do korzystania z funkgji rozpoznawania
gtosu wymagane jest pofaczenie z siecia. Po wiaczeniu paska
wyszukiwania gtosowego na ekranie telewizora nacisnij i przytrzymaj
przycisk i wymow gtosno polecenie.

2y (MENU GEOWNE) Dostep do menu gtéwnego.

(2 (MENU GEOWNE) Wyswietla dotychczasowa historie.

€33 (Szybkie ustawienia) Dostep do menu szybkich ustawien.

& (Szybkie ustawienia) Wyswietla menu [Wszystkie ustawienia).
(D Przycisk kétka (0K) Aby wybra¢ menu, wcisnij $rodek przycisku
(. Przycisk (D) umozliwia takze zmiane programéw.

AV >(wgére/wdot/ wlewo / w prawo) Aby przewijac
menu, nacisnij przycisk w gére, w dot, w lewo lub w prawo. Jesi
podczas korzystania z kursora nacisniesz przyciski A\ 7 <J >, kursor
zniknie z ekranu, a pilot Magic bedzie dziatat jak zwykty pilot. Aby
ponownie wyswietli¢ kursor na ekranie, potrzasnij pilotem Magic na
boki.

11
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<> /BACK Powrét do poprzedniego poziomu menu.
<> /BACK™ Zamkniecie wszystkich menu ekranowych i powrdt do
ostatnio ogladanego programu.
Guie / GUIDE Wyséwietlanie przewodnika po programach.
[l Przyciski ustugi przesytania strumieniowego Umozliwiaja
nawiazanie potaczenia z ustuga przesytania strumieniowego wideo.
& (WEJSCIE) Zmiana Zrédta sygnatu wejsciowego.
& (WEJSCIE) Zapewnia dostep do menu [Panel domowy].
e Wyswietlanie menu gtéwnego dekodera.

- Gdy nie s ogladane programy z dekodera, w menu dekodera

wyswietlany jest ekran dekodera.

@D, @, OO, @ nostep do specjalnych funkgji w niektorych
menu.
@D Uruchamia funkgje zapisu.
>, |1 (Przyciski sterowania) Sterowanie tresciami multimedialnymi.

Rejestracja pilota zdalnego
sterowania Magic

Jak zarejestrowac pilot zdalnego
sterowania Magic

Przed rozpoczeciem korzystania z pilota Magic nalezy sparowac go z

telewizorem.

1 Wi6z baterie do pilota Magic i wiacz telewizor.

2 Skieruj pilota Magic w strone telewizora i naci$nij przycisk@
Przycisk kotka (OK) na pilocie.

* Jedli rejestracja pilota Magic nie powiedzie sie, nalezy wytaczyc tele-
wizor i ponowic probe.

Jak wyrejestrowac pilot zdalnego
sterowania Magic
Nacisnij jednoczesnie przyciski <> /BACK | (2 (MENU GEOWNE)

i przytrzymaj je przez okoto 5 sekund, aby zresetowac pilota Magic
sparowanego z telewizorem.

* Nacisniecie i przytrzymanie przycisku i / GUIDE umozliwi natych-
miastowe anulowanie rejestracji pilota Magic i ponowna rejestracje.

« Nie zaleca sie umieszczania punktu dostepu (AP) w

odlegtosci mniejszej niz 0,2 m od telewizora. Jezeli punkt

dostepu zostanie umieszczony w odlegtosci mniejszej niz

0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic moze nie dziata¢

zgodnie z oczekiwaniami ze wzgledu na zaktécenia

czestotliwosci.

Nie wolno mieszac nowych baterii ze starymi.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac

przegrzanie sie baterii i wyciek elektrolitu.

« Whozenie baterii w sposéb niezgodny z oznaczeniami
biegunowosci moze spowodowac pekniecie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pozarem, obrazeniami ciata
lub zanieczyszczeniem Srodowiska.

- Niniejsze urzadzenie dziata na baterie. W Twoim miejscu

zamieszkania moga obowiazywac przepisy wymagajace

utylizacji baterii w odpowiedni sposéb przez wzglad

na srodowisko naturalne. Aby uzyskac informacje na

temat utylizacji lub recyklingu, nalezy skontaktowac sie

z whadzami lokalnymi.

Baterii znajdujacych sie wewnatrz tego urzadzenia lub

produktu nie nalezy wstawiac na dziatanie promieni

stonecznych, ognia i podobnych czynnikéw.

Podrecznik obstugi

Wiecej informacji na temat tego telewizora mozna znalez¢ w
PODRECZNIKU 0BStUGI dostepnym w urzadzeniu.

« Aby otworzy¢ PODRECZNIK OBSLUGI £63 — 0(@)—> [0g6lne] —
[0 telewizorze] — [Instrukcja obstugi]



Rozwigzywanie probleméw

Nie mozna sterowac telewizorem przy uzyciu pilota zdalnego
sterowania.

« Sprawdz czujnik zdalnego sterowania na urzadzeniu i sprobuj
ponownie.
« Sprawdz, czy miedzy urzadzeniem a pilotem nie ma przeszkod
blokujacych przesytanie sygnatu.
« Sprawdz, czy baterie s3 sprawne. i czy s poprawnie wiozone (@
do®,Odo).
Nie widac obrazu i nie stycha¢ dZwieku.

« Sprawdz, czy urzadzenie jest wiaczone.
« Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest podtaczony do gniazdka
elektrycznego.
« Sprawdz dziafanie gniazdka sieciowego, podfaczajac do niego inne
urzadzenia.
Telewizor nieoczekiwanie sie wytacza.

« Sprawd? ustawienia zasilania. By¢ moze nastapita przerwa w
zasilaniu.
« Sprawdz w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wylaczanie o danej godzinie.
« Jesli whaczony telewizor nie odbiera zadnego sygnatu przez 15
minut, zostaje automatycznie wyfaczony.
W przypadku podtaczania do komputera osobistego (HDMI), nie jest
wykrywany sygnat.
« Wyfacz i wiacz telewizor za pomoca pilota.
« Odtacz i ponownie podtacz przewdd HDMI.
« Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest wiaczony.
Nieprawidtowy obraz

« Jesli urzadzenie jest zimne, podczas waczania moze wystapic
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
Swiadczy o nieprawidtowym dziataniu.

Ten panel to zaawansowany produkt zawierajacy miliony pikseli.
Na panelu moga by¢ widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe
punkty (biate, czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkosci 1
ppm. Nie oznaczaja one uszkodzenia ani nie wptywaja na jakosc¢ i
niezawodnos¢ dziatania produktu.

To zjawisko wystepuje réwniez w produktach innych firm i nie
moze by¢ podstawa do wymiany produktu lub zwrotu pieniedzy.
Jasnos¢ i kolor panelu moga wydawac sie rézne w zaleznosci od
pozydji ogladajacego (kata ogladania).

Zjawisko to ma zwigzek z charakterystyka panelu. Nie ma ono
zwigzku z jakoscig produktu i nie jest usterka.

« Niebieski wskaznik miga z przodu Companion Box (panelu z
gtosnikiem).

- W telewizorze mogt wystapic problem z wentylatorem
chtodzacym lub temperatura w telewizorze moze by¢ zbyt
wysoka. Nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

« Purpurowy wskaznik miga z przodu Companion Box (panelu z
gtosnikiem).

- Mégt wystapic problem z gtosnikiem. Nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

+ Pomarariczowy wskaznik miga z przodu Companion Box (panelu

z gtosnikiem).

- Przewdd od panelu moze nie hy¢ prawidtowo podtaczony
do Companion Box (panelu z gtosnikiem). Octacz wtyczke
przewodu zasilajacego, ponownie potacz przewdd, a nastepnie
widz wtyczke przewodu zasilajacego do gniazda sieciowego
i naciénij przycisk zasilania. Jezeli po wykonaniu powyzszych
czynnosci urzadzenie nadal nie bedzie dziatac, skontaktuj sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Dzwieki

« Odgtos trzaskania: Odgtos trzaskania wystepujacy podczas
ogladania lub wytaczania telewizora jest wynikiem termicznego
kurczenia sie plastiku w zwiazku z temperaturg i wilgotnoscia.

Ten odgtos jest typowy dla produktéw wymagajacych deformacji
termicznej.

« Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dzwiek
wytwarzany przez szybkie przetaczanie obwodu, ktéry dostarcza
duze ilosci pradu potrzebne do zasilania urzadzenia. Wystepowanie
i skala zjawiska roznig sie w zaleznosci od produktu.

Ten dZwiek nie wptywa na jakos¢ i niezawodnos¢ dziatania
produktu.

Nalezy wyza¢ nadmiern ilos¢ wody lub $rodka
(zyszczacego ze szmatki.

Nie nalezy rozpyla¢ wody ani $rodkéw czyszczacych
bezposrednio na ekran telewizora.

Na suchg szmatke nalezy rozpyli¢ wode lub $rodek
czyszczacy w ilosci odpowiedniej do przetarcia ekranu.
Aby wyczysci¢ gora czes¢ Companion Box (panelu z
gtosnikiem), spryskaj miekka szmatke woda. Nastepnie
przetrzyj powierzchnie tak, aby produkt nie miat
bezposredniego kontaktu z woda. Na koniec wytrzyj
produkt do sucha.

AN
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Dane techniczne

o Telewizja cyfrowa Telewizja analogowa
E (W zaleznosci od kraju) (W zaleznosci od kraju)
=
DVBT/T2 PALB/B, PAL B/G,
— System telewizji DVB-C PAL D/K, PAL,
2 ’ DB/ SECAM B/G, SECAM D/K,
NTSC-M
DVB-5/S2' DVB-C' DVB-T/T2'
VHF Il : 174 — 230 MHz
Zakres odbletanych UHF IV : 470 - 606 MHz 46 — 862 MHz
programow 950 — 2150 MHz 46 — 890 MHz UHFV: 606 — 862 MHz
S pasmo Il : 230 — 300 MHz
S pasmo I11: 300 — 470 MHz
Maksymalna
liczba zapisanych 6000 3000
programow
Impedancja anteny
n 750
zewnetrznej
Modut I (df. x wys. 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
X szer.)

—_

Tylko dla modelu obstugujacego DVB-T2/C/S2.

Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa (maks.)
2400 — 2483,5 MHz 18 dBm
5150 — 5725 MHz 18 dBm
5725 — 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej) 12dBm
Bluetooth
Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa (maks.)
2400 - 2483,5 MHz 8dBm

*|EEE 802.11ac nie jest dostepne we wszystkich krajach.

Podczas montazu lub uzytkowania urzadzenia nie nalezy zblizac sig do niego na odlegtos¢ mniejsza niz 20 cm.

7 uwagi na to, ze kanaty pasma moga roznic sie w zaleznosci od kraju, uzytkownik nie moze zmienic badz regulowac czestotliwosci pracy. Produkt
zostat skonfigurowany zgodnie z tabel czestotliwosci dla danego regionu.

Temperatura w miejscu eksploatacji 0d 0°Cdo 40°C
Wilgotnosc w miejscu eksploatacji Ponizej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania 0d -20°Cdo 60 °C
Wilgotnosc w miejscu przechowywania Ponizej 85 %




Informacja dotyczaca
oprogramowania open
source

Zawarty w tym produkcie kod Zrdtowy podlegajacy licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source mozna pobrac ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.

Oprocz kodu Zrédtowego ze strony mozna pobrac warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzezenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje takze dostarczenie kodu Zrédtowego typu
otwartego na CD-ROM za kwote pokrywajaca koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nosnika, transportu i przechowania) po przestaniu prosby na
adres opensource@Ige.com.

Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest wazna dla kazdeqgo, kto otrzymat te informacje.

Licencje

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

POWERED BY
QUICKSET
(Tylko dla modelu obstugujacego pilota zdalnego sterowania
Magic)
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Wazne informacje
o zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu

Wyswietlacze OLED sa rozwiazaniami wykorzystujacymi technologie
samoemisji $wiatta, ktdra zapewnia znaczne korzysci w zakresie

jakosci obrazu i wydajnosci. Tak samo jak w przypadku wszystkich
innych wyswietlaczy wykorzystujacych wspomniang technologie
samoemisji podczas uzytkowania telewizoréw OLED moze wystapic
problem polegajacy na chwilowym wyswietlaniu nieruchomego obrazu
w pewnych sytuacjach, na przyktad gdy przez dtuzszy czas wyswietlany
jest obraz statyczny. Mimo to zjawisko to wystepuje rzadko podczas

przydatne informacje na temat uzytkowania telewizora OLED.

Przyktady zawartosci, ktére
moga powodowa¢é wyswietlanie
nieruchomego obrazu

« Idjecia lub niezmieniajace sie obrazy zawierajace okreslone
informacje wyswietlane nieprzerwanie na ekranie, takie jak
numery kanatéw, logo stacji telewizyjnych, nazwy programéw,
wiadomosci lub napisy do filmow/seriali i nagtéwki.

- Niezmieniajace sie menu lub ikony z konsolowych gier wideo lub
whaczonych dekoderow STB.

« Czame pasy wyswietlane z lewej i prawej strony badz u gory
i u dotu widoczne np. gdy proporcje obrazu to 4:3 lub 21:9.

Zalecenia dotyczace zapobiegania
zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu

- Unikaj ogladania wideo, w ktérych przez dtuzszy czas pojawia sie

zawartos¢ wymieniona na liscie powyzej.

W przypadku ogladania wideo, w ktérym przez dtuzszy czas

pojawia sie zawartos¢ wymieniona na liscie powyzej, dostosuj

ustawienia telewizora tak, jak podano ponizej.

- [Obraz] — [Ustawienia trybu obrazu] — [Tryb obrazu] — [Eco]

- [Obraz] — [Ustawienia trybu obrazu] — [OSWIETLENIE OLED]
— Wybierz nizsza wartos¢

- [Obraz] — [Dodatkowe ustawienia] — [Ustawienia panelu
OLED] — [Regulacja luminangji w logo] — [Wysoki]

Wytacz pasek menu urzadzenia zewnetrznego, takiego jak

dekoder STB, aby zapobiec wyswietlaniu go przez dtuzszy czas.

(Opis czynnosci do wykonania mozna znalez¢ w instrukgji obstugi

odpowiedniego urzadzenia zewnetrznego.)

Gdy ogladasz wideo, w przypadku ktdrego z lewej i prawej

strony badzZ u géry i u dotu wyswietlane s3 czamne pasy, dostosuj

ustawienia, tak jak podano ponizej.

- [Obraz] — [Ustawienia proporcji ekranu] — [Proporcje ekranu]
— [Zoom pionowy] lub [Zoom we wszystkich kierunkach]

Informacje o funkcjach
zwiekszajacych jakos¢ obrazu

w kontekscie tymczasowego
wyswietlania nieruchomego obrazu

« Telewizory OLED oferuja funkcje o nazwie Odswiezanie
pikseli, ktéra pomaga w zapobieganiu zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu. Funkcja ta moze by¢ wiaczana
automatycznie lub recznie.

« Automatyczna aktywacja nastepuje po wytczeniu telewizora,
jedynak tylko wtedy, gdy faczny czas pracy telewizora wyniesie co
najmniej 4 (cztery) godziny, przy czym nie musi to byc czas pracy
ciagtej. Po wytaczeniu telewizora funkcja Odswiezanie pikseli jest
uruchamiana automatycznie na kilka minut. (Nalezy zauwazyc, ze
podiaczenie do Zrédta zasilania innego niz zrodto zasilania pradem
zmiennym lub odtaczenie kabla zasilajacego od gniazda spowoduje
wylaczenie aktywacji automatycznej.)

« Aby recznie uruchomic funkje Pixel Refresher (Odswiezanie
pikseli), wybierz kolejno elementy [Obraz] — [Dodatkowe
ustawienia] — [Ustawienia panelu OLED] — [OdsSwiezanie
pikseli] w ustawieniach. Po aktywacji recznej funkcja zostanie
uruchomiona na okoto 1 (jedna) godzine. W tym czasie na ekranie
moze by¢ wyswietlana pozioma linia; nie $wiadczy to o awarii
urzadzenia.

« Jezeli funkcja Od$wiezanie pikseli nie zostanie uruchomiona
recznie przez okreslony czas, na ekranie zostanie wyswietlone
okno podreczne z sugestia jej aktywowania. Postepuj zgodnie
zinstrukcjami podanymi w oknie podrecznym.

« Oprocz funkgji Odswiezanie pikseli dostepne sa takze inne funkcje
chroniace ekran przed zjawiskiem wyswietlania nieruchomego
obrazu. Na przyktad gdy na ekranie bedzie wyswietlany w sposéb
nieprzerwany niezmieniajacy sie obraz, uruchomiona zostanie
funkeja, ktdra automatycznie zmniejsza poziom jasnosc czesci
lub catosci ekranu. Gdy niezmieniajacy sie obraz zniknie,
automatycznie przywrdcony zostanie poprzedni poziom jasnosci.



LG SIGNATURE

Nazwa modelu i numer seryjny urzadzenia sg
umieszczone z tytu i na jednym z jego bokéw. Warto
zapisac je ponizej na wypadek, gdyby nalezato odda¢
urzadzenie do naprawy.

MODEL

NUMER SERYJNY
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Life's Good

INSTRUKCJA OBStLUGI

KONFIGURACJA
ZEWNETRZNEGO
URZADZENIA
STERUJACEGO

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia nalezy uwaznie przeczytac
instrukcje obstugi. Po przeczytaniu warto jg zachowac do dalszego
wykorzystania.

www.lg.com



2 KODY PRZYCISKOW

KODY PRZYCISKOW

* W niektérych modelach ta funkcja jest niedostepna.

modele ATSC)

Kod . Kod .
(szesnastkowy) AT SUECE (szesnastkowy) ALEH SUECE
Kanat +, PR + . . . . . .
00 (Program +) Przycisk pilota 53 List (Lista) Przycisk pilota
Kanat -, PR - . . . . .
01 (Program -) Przycisk pilota 5B Wyjscie Przycisk pilota
02 Gtosnosc¢ + Przycisk pilota 60 PIP(AD) Przycisk pilota
03 Gto$nos¢ - Przycisk pilota 61 Niebieski Przycisk pilota
> (Przycisk strzatki . . .. . .
06 / Prawy przycisk) Przycisk pilota 63 Zotty Przycisk pilota
< (Przycisk strzatki . . ) ) .
07 / Lewy przycisk) Przycisk pilota 71 Zielony Przycisk pilota
08 Zasilanie Przycisk pilota 72 Czerwony Przycisk pilota
. . . . Ratio (Proporcje) / . .
09 Wyciszenie Przycisk pilota 79 Proporcje ekranu Przycisk pilota
0B Wejscie Przycisk pilota 91 AD (Audiodeskrypcja) | Przycisk pilota
SLEEP
OE (WYLACZNIK Przycisk pilota 7A Podrecznik obstugi Przycisk pilota
CZASOWY)
TV, TV/IRAD (TV / . . Menu Smart / Menu . .
OF RADIO) Przycisk pilota 7C gléwne Przycisk pilota
* Przyciski . . . .
10-19 numeryczne 0-9 Przycisk pilota 7E SIMPLINK Przycisk pilota
Q.View /
Flashback
(Q.View / Powrot N » » (Przewijanie do L
1A do ostatniego Przycisk pilota 8E przodu) Przycisk pilota
dostrojonego
kanatu)
FAV (Ulubiony . . <« « (Przewijanie do . .
1E kanat) Przycisk pilota 8F tyhu) Przycisk pilota
20 Text (Teletekst) Przycisk pilota AA Informacje Przycisk pilota
T. Opt (Teletext Program Guide
21 Option) (Opcje Przycisk pilota AB (Przewodnik po Przycisk pilota
teletekstu) programach)
28 Powrot (WSTECZ) | Przycisk pilota BO » (Odtworz) Przycisk pilota
Tryb AV (Audio / . . M (Stop / Lista . .
30 Wideo) Przycisk pilota B1 plikow) Przycisk pilota
Il (Freeze / Slow
Play / Pause)
(Wstrzymanie
39 Napis / Napisy Przycisk pilota BA odtwarzania / Przycisk pilota
Odtwarzanie w
zwolnionym tempie
/ Wstrzymanie)
N (Przycisk strzatki . . . . . .
40 / Strzatka w gére) Przycisk pilota BB Pitka nozna Przycisk pilota
V (Przycisk strzafki S ® (REC) N
41 / Strzatka w dot) Przycisk pilota BD (NAGRYWANIE) Przycisk pilota
My Apps (Moje . . ) .
42 aplikacie) Przycisk pilota DC 3D Przycisk pilota
43 Menu / Ustawienia | Przycisk pilota 99 Autokonfiguracja Przycisk pilota
44 OK/ Enter Przycisk pilota 9F App (Aplikacje) / * Przycisk pilota
45 g;\ﬂ‘z;‘“ (Szybkie | b cisk pilota 9B TVIPC Przycisk pilota
4C List (Lista), - (tylko Przycisk pilota

* Kod przycisku 4C (0x4C) jest dostepny w modelach ATSC/ISDB, ktére korzystajg z gtdwnego/dodatkowego
kanatu. (Modele dla Korei Potudniowej, Japonii, Ameryki Pétnocnej i Ameryki tacinskiej z wyjatkiem Kolumbii)
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KONFIGURACJA ZEWNETRZNEGO
URZADZENIA STERUJACEGO

» Telewizor uzytkownika moze rézni¢ sie od pokazanego na ilustracji.

Po podtaczeniu wtyku wejsciowego konwertera USB — port szeregowy/RS-232C do portu zewnetrznego
urzadzenia sterujacego (np. komputera PC lub systemu sterowania urzadzeniami audio-wideo) mozna
zdalnie sterowa¢ funkcjami produktu.

Uwaga: Typ portu sterujgcego w telewizorze moze rézni¢ sie w zaleznosci od serii danego modelu.

* Informujemy, ze nie wszystkie modele obstugujg ten typ potaczenia.
* Przewdd do nabycia osobno.

Konwerter USB — port szeregowy z przewodem USB
usB

USB IN
-
=

\‘\E

 Telewizor LG TV obstuguje konwerter USB — port szeregowy oparty na chipie PL2303 (identyfikator
producenta: 0x0557, identyfikator produktu: 0x2008). Konwerter nie jest produkowany przez firme LG ani
nie jest dotaczany do zestawu.

* Mozna go naby¢ w sklepach komputerowych prowadzacych sprzedaz akcesoriéw dla specjalistow ds.
wsparcia IT.

RS232C z przewodem RS-232C

Typ DE9 (D-Sub, 9-stykowy)
* Przewod RS-232C — RS-232C (DE9, D-Sub, 9-stykowy, typ zenski-zenski) wymagany do nawigzania
potaczenia miedzy komputerem i telewizorem (zgodny ze specyfikacjg w instrukcji) nalezy naby¢ osobno.

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)
— L0 p V)

Interfejs potaczeniowy moze rézni¢ sie od dostepnego w telewizorze.
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Typ gniazda telefonu

* Przewdd z wtykiem telefonicznym i wtykiem RS-232 wymagany do nawigzania potaczenia miedzy
komputerem i telewizorem (zgodny ze specyfikacjg w instrukcji) nalezy naby¢ osobno.

* W przypadku innych modeli nalezy podtgczy¢ urzadzenie do portu USB.
* Interfejs potaczeniowy moze réznic¢ sie od dostepnego w telewizorze.

(PQ) D:E—L\ —ﬂ

—lub

(TV)

SERVICE ONLY

0 D:ﬁ—\j e ™)

f RS-232C IN
2 (CONTROL & SERVICE)

Komputer—klient Konfiguracje przewodu RS-232C
Konfiguracja 3-stykowa (przewdd niestandardowy)
1 — —5

)| )i Komputer Telewizor
O 'J.o.o.:;. <:> RXD 2e ° 2 TXD
TXD 3e ° 1 RXD
6 ——9 GND be ° 3 GND

RS-232C LUB
(Port szeregowy) RXD 3 o? XD
TXD 2e o 1 RXD
GND 5e o3 GND
D-Sub 9 Telefon

Set ID

Aby ustawi¢ |dentyfikator urzadzenia, przejdz do rozdziatu ,Mapowanie danych rzeczywistych” na stronie
str.6

. Nacisnij przycisk SETTINGS. Zostanie wyswietlony ekran z gtbwnymi menu.

. Naciskajac przyciski nawigacji, przejdz do menu OPTION i nacis$nij przycisk OK.

. Naciskajac przyciski nawigacji, przejdz do pozycji SET ID i nacisnij przycisk OK.

. Przewijajac w lewo lub w prawo, wybierz numer identyfikacyjny urzadzenia i wybierz opcje CLOSE.
Dostepny zakres wartosci: od 1 do 99.

5. Po zakonczeniu nacisnij przycisk EXIT.

* (Zaleznie od modelu)

A WON -~
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Parametry komunikaciji

* Szybkos¢ transmisji: 9600 b/s (UART) * Bity stopu: 1 bit
» Dlugos¢ danych: 8 bitow » Kod komunikacji: ASCII
» Parzystosc¢: brak * Wymaga zastosowania przewodu krosowego.

Wykaz polecen

(zaleznie od modelu)

COM- COM- Dane COM- COM- Dane
MAND1 | MAND2 |(szesnastkowe) MAND1 | MAND2 |(szeshastkowe)
01. Zasilanie* k a Od 00 do 01 15. Balans k t Od 00 do 64
02. Proporcje ekranu |k c (str.7) ggﬁ;ll'emp. X u Od 00 do 64

17.1SM Method

03. Screen Mute (Metoda ISM)

(Wygaszenie ekranu) d (str.7) (dotygzy t’ylko j p (str.8)
telewizoréw
plazmowych)

04. Volume Mute e 0d 00do 01 |18. Korektor j v (str.8)

(Wyciszenie gtosu)

05. Volume Co’ntro’l . £ 0d 00 do 64 19. O.s.zczedzanle q 0d 00 do 05

(Regulacja gto$nosci) energii
20. Tune Command

06. Kontrast k g Od 00 do 64 (Polecenie m a (str.9)
dostrojenia kanatu)
21. Kanat

- (Program)

07. Jasnos¢ k h Od 00 do 64 Dodaj / Del (Usu) m b Od 00 do 01
(Pomin)

08. Kolor k i Od 00 do 64 |22. Key (Przycisk) |m c KODY .

przyciskéw

23. Control Back
Light (Dostosowanie
podswietlenia),

09. Odcien k j Od 00 do 64 Control Panel Light |m g Od 00 do 64
(Dostosowanie
podswietlenia

panelu)
24. Input select
10. Ostrogé K K 0d00do32 |(WybOr sygnaiu b (str.11)
wejsciowego)
(Gtéwny)
11. OSD Select (Wybér K 0d 00 do 01 25. 3D (tylko modele X t (str.11)
menu ekranowego) 3D)
12. Remote Control 26. Extended 3D
Lock Mode (Tryb (Rozszerzony tryb
blokady zdalnego K m ©d 00 do 01 3D) (tylko modele v (str.11)
sterowania) 3D)
27. Auto Configure
13. Treble (Tony K r 0d 00 do 64 |(Automatyczna j u (str.12)
wysokie) ) .
konfiguracja)
14. Bass (Tony niskie) |k S Od 00 do 64

* Uwaga : Podczas odtwarzania lub nagrywania plikéw multimedialnych wszystkie polecenia (z wyjatkiem
polecen Power (Zasilanie) (ka) i Key (Przycisk) (mc)) nie sg wykonywane i sg traktowane jako
nieprawidfowe.

Przewéd RS232C umozliwia przekazywanie polecenia ,ka command” w trybie wtaczonego lub
wytgczonego zasilania. Jednak w przypadku korzystania z przewodu konwertujgcego USB — port
szeregowy polecenie to dziata tylko wtedy, gdy telewizor jest wigczony.
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Protokét transmisji/odbioru

Transmisja

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1] : Pierwsze polecenie sterujace telewizorem. (j, k, m lub x)
[Command 2] : Drugie polecenie sterujace telewizorem.
[Set ID] : Umozliwia dostosowanie wartosci opcji [Set ID] w celu wyboru zgdanego numeru
identyfikatora monitora w menu opcji.
Dostepny zakres wartosci w telewizorze: od 1 do 99. Wybér wartosci ,,0” dla opc;ji [Set ID]
umozliwia sterowanie wszystkimi podtgczonymi urzgdzeniami.
* Warto$¢ identyfikatora odbiornika jest wyswietlana w menu [Set ID] w postaci liczby
dziesietnej (od 1 do 99), a w protokole transmisji/odbioru w postaci liczby szesnastkowej
(od 0x00 do 0x63).

[DATA] : Przestanie danych polecenia (w postaci szesnastkowej). Transmisja danych ,FF”
umozliwia odczyt stanu polecenia.

[Cr] . Powrdt karetki — Kod ASCII ,,0x0D”

[ ] : Spacja — kod ASCII ,,0x20”

Potwierdzenie poprawnosci
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Odbiornik wysyta komunikat potwierdzenia w tym formacie po odebraniu prawidtowych danych. Jesli
w tym czasie jest aktywny tryb odczytu danych, potwierdzenie informuje o biezacym stanie. Jesli tryb
zapisu danych jest aktywny, kod ten zwraca dane komputera.

Potwierdzenie biedu
[Command2][ ][Set ID][ ]ING][Data][x]

* Urzadzenie wysyta komunikat ACK (potwierdzenie) w tym formacie w sytuacji, gdy odbierze btedne dane
(np. dotyczace
nieobstugiwanej funkcji) lub w przypadku wystapienia btedu komunikaciji.

Data 00: lllegal Code (Nieprawidtowy kod)

Mapowanie danych rzeczywistych (szesnastkowe — dziesietne)

* W przypadku wprowadzania danych [data] w postaci szesnastkowej zapoznaj sie z nastepujaca tabelg
konwersiji.

* Polecenie dostrajania kanatu (ma) wykorzystuje dwubitowg warto$¢ szesnastkowg ([data]) do wyboru
numeru kanatu.

00: Krok 0 32: Krok 50 (Set ID 50) FE: Krok 254
01: Krok 1 (Set ID 1) 33: Krok 51 (Set ID 51) FF: Krok 255

OA: Krok 10 (Set ID 10) 63: Krok 99 (Set ID 99) 01 00 : Krok 256

OF: Krok 15 (Set ID 15) C7: Krok 199 27 OE: Krok 9998
10: Krok 16 (Set ID 16) C8: Krok 200 27 OF: Krok 9999
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* Dziatanie polecen moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu i sygnatu.

01. Zasilanie (Command: k a)
» Wigczanie i wytaczanie urzadzenia.*

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 00 : Power Off
(Wytaczanie)

01: *Power On
(Wiaczanie)

Ack [a][ ][Set ID][ JJOK/NG][Data][x]

» Wyswietlanie informacji o wigczeniu i wytgczeniu
telewizora.*

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Analogicznie, jesli inne funkcje przesytajg dane
.FF” w tym formacie, w potwierdzeniu znajdujg sie
informacje o statusie danej funkgiji.

02. Proporcje ekranu (Polecenie: k c)
(rozmiar obrazu gtéwnego)
» Dostosowanie formatu obrazu. (format obrazu
gtéwnego)
Format obrazu mozna takze ustawiac, korzystajac
z opcji Proporcje ekranu w menu Q.MENU lub w
menu PICTURE.

Transmission [K][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 01: Normalny format07: 14:9
ekranu (4:3) (Europa, Kolumbia, Bliski
02: Panoramiczny = Wschdd, Azja z wyjatkiem

(16:9) Korei Potudniowej i Japonii)
04. Zblizenie 09: *Skanuj
05 : Zoom 2 0B: Petna szerokos¢

(Zblizenie 2) (Europa, Kolumbia, Bliski

(Tylko w Ameryce  Wschdd, Azja z wyjatkiem
Lacinskiej z Korei Potudniowej i
wytgczeniem Japonii)
Kolumbii) 10-1F: Zblizenie kinowe
06: Set by Program 1-16

(Ustawienia

programowe)/

Original

(Oryginalne)

Ack [c][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

* W przypadku sygnatu wejsciowego z komputera
(PC) mozna ustawi¢ jedynie format 16:9 lub 4:3.

* W trybach DTV, HDMI i Component (wysoka
rozdzielczo$¢) dostepna jest funkcja Skanuj.

* Dziatanie trybu Petna szeroko$¢ moze rézni¢
sie w zaleznosci od modelu. Tryb jest w petni
obstugiwany w przypadku zrédet sygnatu DTV i
czesciowo w przypadku zrodet sygnatu ATV i AV.

03. Screen Mute (Wygaszenie ekranu) (Command:
k d)

» Wigczanie i wytaczanie wygaszenia ekranu.
Transmission [K][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane00: Screen mute off (Wytgczenie wygaszenia
ekranu) (wtgczenie obrazu)
Video mute off (Wytgczenie wygaszenia
obrazu wideo)
01: Wiaczenie wygaszenia ekranu (wytgczenie
obrazu)
10: Wiaczenie wygaszenia obrazu wideo

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Jesli wygaszony zostanie tylko obraz wideo, na
ekranie telewizora bedzie wyswietlane menu

ekranowe. W przypadku wigczenia wygaszenia
ekranu menu ekranowe nie bedzie wyswietlane.

04. Wyciszenie dzwieku (Command: k e)

» Wigczenie lub wytaczenie wyciszenia dzwieku.
Wyciszenie mozna rowniez ustawi¢, uzywajac
przycisku MUTE na pilocie zdalnego sterowania.

Transmission [K][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 00: Volume mute on (Volume off) (Wtaczenie
wyciszenia) (wytaczenie dzwieku)
01: Wytaczenie wyciszenia (wtaczenie dzwigku)

Ack [e][ ][Set ID][ JIOK/NG][Data][x]

05. Volume Control (Regulacja gtosnosci)
(Command: k f)

» Dostosowanie poziomu gtosnosci.
Gtosnos¢ mozna réwniez dostosowac, uzywajac
przyciskdw gtosnosci na pilocie zdalnego
sterowania.

Transmission [K][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ]]OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

» Dostosowanie kontrastu ekranu.
Kontrast mozna réowniez dostosowac¢ w menu
OBRAZ.

Transmission [K][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

07. Jasnos¢ (Command: k h)

» Dostosowanie jasnosci ekranu.
Jasno$¢ mozna réwniez dostosowaé w menu
PICTURE.

Transmission [K][h][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

08. Kolor (Command: k i)

» Dostosowanie koloru ekranu.
Kolor mozna réwniez dostosowa¢ w menu

PICTURE.
Transmission [K][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
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Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [i][ 1[Set ID][ ]IOK/NG][Data][x]

09. Odcien (Command: k j)

» Dostosowanie odcienia ekranu.
Odcien mozna réwniez dostosowa¢ w menu
PICTURE.

Transmission [K][j][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Dane: Czerwony: 00 do Zielony: 64
Ack [j][ 1[Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Ostros¢ (Command: k k)

» Dostosowanie ostrosci ekranu.
Ostro$¢ mozna réwniez dostosowa¢ w menu
PICTURE.

Transmission [K][K][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 32
Ack [K][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Wybdr menu ekranowego)
(Command: k I)

» Zdalne wigczanie i wytaczanie menu ekranowego.
Transmission [K][I][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: OSD off
(Wytaczenie
menu
ekranowego)

01: OSD on (Wtaczenie
menu ekranowego)

Ack [I][ ]iSet ID][ JJOK/NG][Data][x]

12. Remote control lock mode iTryb bIokadK
sterowania zewnetrznego) (Command: k m)

» Umozliwia zablokowanie elementdéw sterowania na
panelu przednim i pilocie zdalnego sterowania.

Transmission [K][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 00 : Lock on
(Wytaczenie blokady)

01: Lock on (Wigczenie
blokady)

Ack [m][ ][Set ID][ [OK/NG][Data][x]

* Nalezy uzy¢ tego trybu w przypadku niekorzystania
ze zdalnego sterownia.

Po wytgczeniu i ponownym wiaczeniu gtéwnego
zrédta zasilania (wyjecie wtyczki i ponowne

jej wtozenie po 20-30 sekundach), nastepuje
wytgczenie blokady sterowania zewnetrznego.

* Przy wiaczonej blokadzie przyciskéw w trybie
czuwania (zasilanie wytgczone za pomocg
programatora wytgczania lub polecenia ,ka”, ,mc”)
nacisniecie przycisku zasilania na pilocie lub
telewizorze nie spowoduje wigczenia telewizora.

13. Treble (Tony wysokie) (Command: k r)

» Dostosowanie tonéw wysokich.
Tony wysokie mozna réwniez dostosowac,
uzywajac menu AUDIO.

Transmission [K][r][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64

Ack [r][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* (zaleznie od modelu)

14. Bass (Tony niskie) (Command: k s)

» Dostosowanie tonéw niskich.
Tony niskie mozna réwniez dostosowac¢, uzywajac
menu AUDIO.

Transmission [K][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64

Ack [s][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* (zaleznie od modelu)

15. Balans (Command: k t)

» Dostosowanie balansu.
Balans mozna réwniez dostosowac, uzywajac
menu AUDIO.

Transmission [K][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [t][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

16. Color Temperature (Temperatura barw)
(Command: x u)

» Dostosowanie temperatury barw. Temperature
barw mozna takze dostosowa¢ w menu PICTURE.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17.I1SM Method (ISM) (Command: j p) (dotyczy
tylko telewizoréw plazmowych)

» Umozliwia sterowanie trybem ISM. Tryb ISM
mozna réwniez dostosowa¢ w menu OPTION.

Transmission [jl[p][ 1[Set ID][ ][Data][Cr]

Dane min.: 02: Orbiter
08: Normalne
20: Color (Colour) Wash (Czyszczenie
koloréw)

Ack [p][ I[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

18. Korektor (Command : j v)
» Dostosowanie korektora urzadzenia.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB LSB
!({\0\?\%\0\0\0\0]\
Czestotliwosé Dane
7|6 |5 | Czestotiwose | 4 | 3| 2 | 1[0 Krok
0|00 1. pasmo 0 (dziesietny)
0|01 2. pasmo O[O0 0|0/ 1| 1(dziesigtny)
0o[11]0 3. pasmo
o111 4. pasmo 110101 1 | 19 (dziesigtny)
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[1][o]o] spesmo [1]0]1]0]0[20esen |

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Zaleznie od modelu; umozliwia dostosowanie w
przypadku wartosci trybu dzwieku obstugiwanej przez
funkcje korektora.

19. Oszczedzanie energii (Command: j q)

» Zmniejszanie zuzycia energii przez telewizor.
Ustawienie Oszczedzanie energii mozna réwniez
dostosowa¢ w menu PICTURE.

Transmission [jl[q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane

00: Wyt.

01: Minimalne

02: Srednie

03: Maksymalne

04: Auto (w przypadku telewizoréw LCD / LED) /
Intelligent sensor (Inteligentny sensor) (w
przypadku telewizoréw PDP)

05: Wytacz ekran

* (zaleznie od modelu)
Ack [q][ ][Set ID][ ]JOK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Polecenie dostrojenia kanatu)
(Command: m a)

* Dziatanie tego polecenia moze sie rézni¢ w
zaleznosci od modelu i sygnatu.

» * Dotyczy modeli dla Europy, Bliskiego
Wschodu, Kolumbii i Azji z wyjatkiem Korei
Potudniowej i Japonii

» Wybodr kanatu dla podanego numeru.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]

* Transmisja analogowa naziemna/kablowa

[Data 00][Data 01]: Dane kanatu

Dane00 : High byte channel data (Goérny bajt kanatu)

Dane01 : Low byte channel data (Dolny bajt kanatu)
— 00 00-00 C7 (dziesietny: 0-199)

Dane 02: Input Source (Zrodto sygnatu wejsciowego)
(analogowe)
— 00: Terrestrial TV (Telewizja naziemna) (ATV)
—80: TV kablowa (CATV)

* Transmisja cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna

[Data 00][Data 01]: Dane kanatu

Dane00: High Channel data (Gorny baijt)

Dane01: Low byte channel data (Dolny bajt kanatu)
— 00 00-27 OF (dziesietny: 0—-9999)

Dane0: Input Source (Zrédto sygnatu wejsciowego)
(cyfrowe)
—10: Terrestrial TV (Telewizja naziemna
— 20: Terrestrial Radio (Radio naziemne
—40: Satellite TV (Telewizja satelitarna)
— 50: Satellite Radio (Radio satelitarne)
—90: TV kablowa (CADTV)
— a0: Cable Radio (Radio kablowe) (CA-Radio)

(DTV)
(Radio)
SDTV)
S-Radio)

A~ ——

* Przyktady polecen dostrojenia kanatu:
1. Dostrajanie do analogowego naziemnego (PAL)
kanatu 10.

Set ID = Wszystkie = 00

Dane 00 i 01 = Dane kanatu to 10 = 00 Oa
Dane 02 = Analogowa telewizja naziemna = 00
Wynik = ma 00 00 0a 00

2. Dostrajanie do cyfrowego naziemnego (DVB-T)
kanatu 01.
Set ID = Wszystkie = 00
Dane 00i 01 = Dane kanatu to 1 = 00 01
Dane 02 = Cyfrowa naziemna telewizja = 10
Wynik = ma 00 00 01 10

3. Dostrajanie do satelitarnego (DVB-S) kanatu 1000.
Set ID = Wszystkie = 00
Dane 00 i 01 = Dane kanatu to 1000 = 03 E8
Dane 02 = Cyfrowa satelitarna telewizja = 40
Wynik = ma 00 03 E8 40

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ING][Data 00][x]

* Dotyczy modeli dla Korei Potudniowej, Ameryki
Potnocnej/tacinskiej z wyjatkiem Kolumbii

» Dostrajanie kanatu do podanego fizycznego/
gtéwnego/dodatkowego numeru.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Kanaty cyfrowe maijg fizyczny, gtéwny i dodatkowy
numer kanatu. Numer fizyczny to wtasciwy numer
cyfrowy kanatu, numer gtéwny to numer, z ktérym
kanat powinien by¢ zmapowany, a dodatkowy
numer oznacza podkanat. Poniewaz tuner ATSC
automatycznie mapuje kanat z numerem gtéwnym/
dodatkowym, podczas wysytania polecenia
cyfrowego nie jest wymagany numer fizyczny.

* Transmisja analogowa naziemna/kablowa

Dane00 : Physical Channel Number (Fizyczny numer
kanatu)
— Terrestrial (Naziemna) (ATV): 02—45 (Dziesietny:
2-69)
— Cable (TV kablowa) (CATV): 01, OE-7D
(Dziesietny: 1, 14-125)

[Data 01 ~ 04]: Gtéwny/dodatkowy numer kanatu
Dane01 i 02: xx (bez znaczenia)
Dane03 i 04: xx (bez znaczenia)
Dane05: Input Source (Zrodto sygnatu wejsciowego)
(analogowe)
— 00: Terrestrial TV (Telewizja naziemna) (ATV)
—01: TV kablowa (CATV)

* Transmisja cyfrowa naziemna/kablowa
Dane00: xx (bez znaczenia)

[Data 01][Data 02]: Gtéwny numer kanatu

Dane01: High byte Channel Data (Gérny bajt kanatu)

Dane02: Low byte Channel Data (Dolny bajt kanatu)
— 00 01-27 OF (dziesietny: 1-9999)

[Data 03][Data 04]: Dodatkowy numer kanatu

Dane03: High byte Channel Data (Gérny bajt kanatu)

Dane04: Low byte Channel Data (Dolny bajt kanatu)

Dane05: Input Source (Zrodto sygnatu wejsciowego)
(cyfrowe)
— 02: Terrestrial TV (Telewizja naziemna) (DTV)
— nalezy korzystac z fizycznego numeru
kanatu
—06: TV kablowa (CADTV) — nalezy korzysta¢ z
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fizycznego numeru kanatu
— 22: Terrestrial TV (Telewizja naziemna) (DTV)
— nie nalezy korzysta¢ z fizycznego numeru
kanatu
— 26: TV kablowa (CADTV) — nie nalezy korzysta¢
z fizycznego numeru kanatu
—46: TV kablowa (CADTV) — nalezy korzysta¢
tylko z gtdwnego numeru kanatu (kanat
jednoczesciowy)
W przypadku danych gtéwnych i dodatkowych
kanatu dostepne sg dwa baijty; jednak zazwyczaj
wykorzystywany jest tylko dolny (drugi) bajt (gérny
bajt ma wartos¢ 0).

* Przyktady polecen dostrojenia kanatu:

1. Dostrajanie do analogowego kablowego (NTSC)
kanatu 35.
Set ID = Wszystkie = 00
Dane 00 = Dane kanatu to 35 = 23
Dane 01 i 02 = Brak numeru gtéwnego = 00 00
Dane 03 i 04 = Brak numeru dodatkowego = 00 00
Dane 05 = Analogowa telewizja kablowa = 01
Razem = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Dostrajanie do cyfrowego naziemnego (ATSC)
kanatu 30-3.
Set ID = Wszystkie = 00
Dane 00 = Numer fizyczny nieznany = 00
Dane 0102 = Numer gtéwny to 30 = 00 1E
Dane 03 i 04 = Numer dodatkowy to 3 = 00 03
Dane 05 = Cyfrowa telewizja naziemna = 22
Razem = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[X][a]l I[Set ID][ JING][Data 00][x]

* Model dla Japonii
» Dostrajanie kanatu do podanego fizycznego/
gtéwnego/dodatkowego numeru.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* Transmisja cyfrowa naziemna/satelitarna
Dane 00: xx (bez znaczenia)

[Data 01][Data 02]: Gtéwny numer kanatu

Dane 01: High byte Channel Data (Gérny bajt kanatu)

Dane 02: Low byte Channel Data (Dolny bajt kanatu)

— 00 01-27 OF (dziesietny: 1-9999)

[Data 03][Data 04]: Numer dodatkowy/poboczny
numer kanatu
(w transmisji satelitarnej nie ma
znaczenia)

Dane 03: High byte Channel Data (Gérny bajt kanatu)

Dane 04: Low byte Channel Data (Dolny bajt kanatu)

Dane 05: Input Source (Zrodto sygnatu wejsciowego)
(cyfrowe/satelitarne w Japonii)

— 02: Terrestrial TV (Telewizja naziemna) (DTV)

— 07: BS (Satelita nadawczy)

— 08: CS1 (Satelita telekomunikacyjny 1)

— 09: CS2 (Satelita telekomunikacyjny 2)

Przyktady polecen dostrojenia kanatu:

Dostrajanie do cyfrowego naziemnego (ISDB-T)
kanatu 17-1.

Set ID = Wszystkie = 00

Dane 00 = Numer fizyczny nieznany = 00

Dane 0102 = Numer gtéwny to 17 = 00 11

Dane 03 i 04 = Numer dodatkowy/poboczny to 1 =
00 01

-

Dane 05 = Cyfrowa telewizja naziemna = 02
Razem = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Dostrajanie do kanatu BS (ISDB-BS) 30.
Set ID = Wszystkie = 00
Dane 00 = Numer fizyczny nieznany = 00
Dane 0102 = Numer gtéwny to 30 = 00 1E
Dane 03 i 04 = Bez znaczenia = 00 00
Dane 05 = Cyfrowy satelita nadawczy = 07
Razem = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Funkcja rézni sie w zaleznosci od modelu.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ]ING][Data 00][x]

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip) (Dodanie/
usuniecie(pominiecie) kanatu) (Command: m
b

» Umozliwia pominiecie biezgcego kanatu
(programu) w przysztosci.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 00: Del (Usun) (ATSC,ISDB) / Skip01: Dodaj
(Pomin) (DVB)

Ack [b][ ][Set ID][ ]JOK/NG][Data][x]

* Ustawienie statusu zapisanego kanatu na: del
(usun) (ATSC, ISDB) /skip (pomin) (DVB) lub add
( dodaj).

22.Key (Przycisk) (Command: m c)

» Przesytanie kodu przycisku pilota zdalnego
sterowania.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Kod przycisku - str.2.

Ack [c][ ][Set ID][ JIOK/NG][Data][x]

23. Control Back Light (Regulacja podswietlenia)
(Command: m g)

* Dotyczy telewizoréw LCD/LED
» Dostosowanie podswietlenia.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dane min.: 00, maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ JOK/NG][Data][x]

Control Panel Light (Dostosowanie pods$wietlenia
panelu) (Command: m g)

» Dotyczy telewizoréw plazmowych
» Dostosowanie podswietlenia panelu.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane min.: 00, maks.: 64

Ack [g][ I[Set ID][ JJOK/NG][Data][x]



KONFIGURACJA ZEWNETRZNEGO URZADZENIA STERUJACEGO 11

24 Input select (Wybor wejscia) (Command: x b)
(sygnat wejsciowy obrazu gtéwnego)

» Wybor zrédta sygnatu wejsciowego obrazu gtéwnego.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane
00: Telewizja cyfrowa 01: CADTV (Kablowa
02: Satellite DTV telewizja cyfrowa)
ISDB-BS (Telewizja 10: ATV
satelitarna)
(Japonia)
03: ISDB-CS1
(Japonia)
04: ISDB-CS2
(Japonia)
11: CATV (Telewizja
kablowa)

20: AV lub AV1
40: Component1

90: HDMI1
92: HDMI3

21: AV2
41: Component2

91: HDMI2
93: HDMI4

Ack [b][ J[Set ID][ J[OK/NG][Data][x]

* Dziatanie funkgji rézni sie w zaleznosci od modelu i
sygnatu.

25. 3D (Command: x t) (tylko modele 3D)
(zaleznie od modelu)

» Umozliwia zmiane trybu 3D w telewizorze.
Transmission [X][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]

[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

* (zaleznie od modelu)
Struktura danych
[Data 00]00: 3D On (Tryb 3D wtaczony)

01: 3D Off (Tryb 3D wytaczony)

02: 3D to 2D (Zmiana trybu 3D na 2D)

03: 2D to 3D (Zmiana trybu 2D na 3D)
[Data 01]00: Top and Bottom (Goéra i dot)

01: Side by Side (Obok siebie)

02: Check Board (Szachownica)

03: Frame Sequential (Klatka po klatce)

04: Column interleaving (Przeplatanie kolumn)

05: Row interleaving (Przeplatanie rzedow)
[Data 02] 00: Right to Left (Od prawej do lewej)

01: Left to Right (Od lewej do prawej)
[Data 03] Gtebia 3D: Min: 00-Maks: 14

(* transmisja w postaci kodu szesnastkowego)
Dziatanie funkcji [Dane 02] i [Dane 03] rézni sie w
zaleznosci od modelu i sygnatu.
* Jesli dane [Data 00] beda miaty warto$¢ 00 (Tryb 3D
wigczony), dane [Data 03] nie majg znaczenia.

* Jesli dane [Data 00] beda miaty warto$¢ 01 (Tryb 3D
wytaczony) lub 02 (Zmiana trybu 3D na 2D), dane
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nie majg znaczenia.
Jesli dane [Data 00] bedg miaty wartos¢ 03 (Zmiana
trybu 2D na 3D), [Data 01] i
[Data 02] nie majq znaczenia.
Jesli dane [Data 00] bedg miaty wartos¢ 00
(Wiaczenie trybu 3D) lub 03 (Zmiana trybu 2D na
3D), dane [Data 03] bedq dziata¢ tylko przy trybie 3D
(Gatunek) obstugiwanym recznie.
Nie wszystkie opcje wzorcéw 3D ([Data 01]) moga byé
dostepne, zalezy to od sygnatu nadawania/wideo.

*

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]
00 o o o
01 X X X
02 X X X
03 X o O

X: bez znaczenia

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
[Data03][x]
[t][ I[Set ID][ ]ING][Data00][x]

26. Extended 3D (Rozszerzone 3D) (Command: x
V) (tylko modele 3D)
(zaleznie od modelu)

» Zmiana ustawien trybu 3D w telewizorze.

Transmission [x][V][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D option (Opcje 3D)
00: 3D Picture Correction (Korekta obrazu
3D)
01: Gtebia 3D (tryb 3D obstugiwany tylko
recznie)
02: Punkt ogladania 3D
06: Korekta koloru 3D
07: Zoom dzwieku 3D
08: Widok normalny
09: Tryb 3D (Gatunek)

[Data 01] Ma wtasny zakres dla kazdej opcji 3D
okreslonej przez dane [Data 00].
1) Gdy [Data 00] to 00
00: 3D Picture Correctio (Od prawej do
lewej)
01: Left to Right (Od lewej do prawej)

2) Gdy [Data 00]to 01, 02
Dane  min.: 0 — maks.: 14 (*transmisja w postaci
kodu szesnastkowego)

Dane (z zakresu od 0 do 20) automatycznie zmieniajg

zasieg ogladania (w zakresie od -10 do +10)

(zaleznie od modelu)

* Ta opcja dziata tylko przy trybie 3D (Gatunek)
obstugiwanym recznie.

3) Gdy [Data 00] to 06, 07
00: Wyt

Wy
01: WH.

4) Gdy [Data 00] to 08
00: Powro6t do obrazu 2D w przypadku filmu
3D konwertowanego z trybu 3D na 2D
01: Konwersja filmu z 3D na 2D, z wyjatkiem
filméw konwertowanych z trybu 2D na
3D
* Jesli warunki potrzebne do przeprowadzenia
konwersji nie zostang spetnione, polecenie bedzie
traktowane jako niewazne.

5) Gdy [Data 00] to 09

00: Standardowy
02: Kino
04: Reczny

01. Sport
03: Intensywny
05: Automatyczny

Ack [v][ ][Set ID][ J[OK][Data00][Data01](x]
[VI[ ]Set ID][ JING][Data00][x]
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27. Auto Configure (Automatyczna konfiguracja)
(Command: j u) (Zaleznie od modelu)

» Automatycznie dostosowuje pozycje obrazu i
minimalizuje drgania obrazu. Dziata tylko w trybie
RGB (PC).

Transmission [jl[u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Dane 01: Uruchom funkcje Automatyczna
konfiguracja

Ack [u][ ][Set ID][ J[OK/NG][Data][x]



