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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENJA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEZY ZDEJMOWAC
OSEONY (LUB CZESCI TYLNEJ). WEWNATRZ NIE
ZNAJDUJA SIE ZADNE CZESCI PODLEGAJACE
SERWISOWANIU PRZEZ UZYTKOWNIKA.
CZYNNOSCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
SERWISU. Ponizsza tabela zawiera objasnienia
symboli, ktére moga znajdowac sie na urzadzeniu
firmy Samsung.

OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia pozaru
lub porazenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urzadzenia na dziatanie deszczu i
wilgoci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAC

Ten symbol oznacza wysokie napiecie w
Srodku urzadzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnetrznych czesci
produktu jest niebezpieczne.

Ten symbol o0znacza, ze do urzadzenia
dotaczono dokumentacje zawierajaca
wazne informacje na temat jego obstugi
i konserwacji.

Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, ze
nie jest konieczne potaczenie obudowy
urzadzenia z przewodem ochronnym
(uziemiajacym). Jesli tego symbolu nie
ma na urzadzeniu z przewodem
zasilajacym, urzadzenie MUSI mie¢
niezawodne uziemienie.

Napiecie pradu przemiennego:
Ten symbol 0znacza, ze napieciem
znamionowym jest napiecie pradu
przemiennego.

Napiecie pradu statego: Ten symbol
0zNnacza, ze napieciem znamionowym
jest napiecie pradu statego.

=
=

Przestroga, nalezy zapoznac sie z
instrukcja obstugi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania sie z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
uzytkownika dalszych informacji
zwigzanych z bezpieczenstwem.
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ABY UNIKNAC PORAZENIA
ELEKTRYCZNEGO, WSUN WTYCZKE
CAEKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
Niniejsze urzadzenie powinno zawsze by¢
podtaczone do gniazda pradu zmiennego z
uziemieniem.

Aby odtaczy¢ urzadzenie od Zrddta zasilania,
nalezy chwytac za wtyczke.

Nie nalezy wystawia¢ tego urzgdzenia na
kapigca wode lub chlapanie. Na urzadzeniu
nie wolno takze stawiac¢ zadnych
przedmiotéw wypetnionych ptynami, takich
jak wazon.

Aby catkowicie wytaczy¢ urzadzenie, nalezy
wyciagng¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Nalezy takze zapewnic tatwy dostep do
wtyczki w dowolnej chwili.



SRODKI OSTROZNOSCI

1. Upewnij sie, ze domowa sie¢ zasilajaca

pradem przemiennym spetnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowujac wystarczajaco duzo miejsca na
doptyw powietrza 7-10 cm. Nalezy upewnic
sie, ze otwory wentylacyjne nie sg zastoniete.
Urzadzenia nie nalezy ktas¢ na
wzmacniaczach lub innych urzadzeniach,
ktére moga nagrzewac sie w czasie pracy.
Urzadzenie zostato zaprojektowane jako
urzadzenie ciggtego uzytku. Aby catkowicie
wytaczy¢ urzadzenie, odtgcz wtyczke
zasilania z gniazdka. Odtacz urzadzenie, jezeli
nie ma by¢ uzywane przez dtuzszy czas.

. Podczas burzy z piorunami nalezy odtaczy¢
gtéwna wtyczke pradu przemiennego z
gniazda. Napiecie gwattownie wzrasta pod
wptywem wytadowan atmosferycznych, co
moze uszkodzi¢ jednostke.

. Jednostki nie nalezy wystawiac
bezposrednio na promienie storica lub inne
Zrédta ciepta. Mogtoby to doprowadzi¢ do
przegrzania i uszkodzenia urzadzenia.

. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia (np.
wazony) i nadmiernym cieptem (np. z
kominka) lub urzadzeniami wytwarzajacymi
silne pole elektromagnetyczne. Jesli
urzadzenie nie dziata prawidtowo, nalezy
odtaczy¢ kabel zasilania ze zrodta pradu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
uzytku przemystowego. Nalezy go uzywac
jedynie w celu prywatnym. Jesli produkt lub
ptyta byty przechowywane w niskich
temperaturach, moze wystgpi¢ kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewozenia
odtwarzacza zima nalezy odczekac okoto

2 godzin przed jego uzyciem, az temperatura
jednostki osiggnie wartos¢ pokojowa.

5. Baterie uzyte w tym produkcie zawieraja
substancje chemiczne szkodliwe dla
Srodowiska. Nie nalezy wyrzuca¢ baterii
razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie nalezy wrzucac baterii do
ognia. Nie nalezy dopuszczac¢ do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie nalezy ich
rozmontowywac. W przypadku
nieprawidtowego wtozenia baterii istnieje
niebezpieczedstwo wybuchu. Nowe baterie
powinny by¢ tego samego typu.

INFORMACJE O PODRECZNIKU
UZYTKOWNIKA

Podrecznik uzytkownika sktada sie z dwdéch
czesci: niniejszego uproszczonego, drukowanego
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA oraz
szczegbdtowego PEENY PODRECZNIK
UZYTKOWNIKA dostepnego do pobrania ze
strony internetowej firmy Samsung.

-

<

PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera
informacje na temat instrukgji
bezpieczenstwa, instalacji, komponentdw,
potgczen oraz danych technicznych produktu.

N m

PEENY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

PEENY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA jest
dostepna w internetowym centrum obstugi
klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR.
Aby wyswietli¢ instrukcje obstugi na komputerze
lub urzadzeniu przenosnym, nalezy jg pobrac w
formacie dokumentu z witryny firmy Samsung.
(http://www.samsung.com/support)

Konstrukcja, dane techniczne urzadzenia oraz ekran
Aplikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Sprawdzanie Komponentow
Whktadanie baterii przed uzyciem pilota (2 baterie typu AA)

Opis Produktu

Panel przedni/ panel gérny listwy Soundbar

Panel dolny listwy Soundbar
Podtaczanie Listwy Soundbar

Podtaczanie zasilania elektrycznego

Podtgczanie listwy Soundbar do gtosnika niskotonowego i gtosnikow
dzwieku przestrzennego

— Zalecany uktad gtosnikow
- Automatyczne potaczenie miedzy gtosnikiem niskotonowym lub
gtosnikami dzwieku przestrzennego a listwa Soundbar

- Reczne taczenie z gtosnikiem niskotonowym lub gtosnikami dZzwieku
przestrzennego w przypadku nieudanego potaczenia automatycznego

Podtaczanie do telewizora

Metoda 1. Podtaczanie do telewizora za pomoca przewodu
— Podtaczanie do telewizora za pomoca cyfrowego przewodu HDMI
— Podtaczanie do telewizora za pomoca przewodu optycznego

Metoda 2. Potgczenie bezprzewodowe
— Podtaczanie do telewizora przez Bluetooth
— Podtaczanie za posrednictwem sieci Wi-Fi

Podtaczanie do Urzadzenia Zewnetrznego

Podtaczanie za pomoca kabla HDMI (mozliwos$¢ dekodowania i
odtwarzania dzwieku w formacie Dolby Atmos)

Podtaczanie za pomoca kabla HDMI

Podtgczanie do telewizora za pomoca przewodu optycznego
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Podtagczanie do Urzadzenia Przeno$nego

Potaczenie przez Bluetooth

Podtaczanie przez Wi-Fi (sie¢ bezprzewodowa)
Korzystanie z Pilota

Obstuga pilota zdalnego sterowania

Regulacja gtosnosci systemu Soundbar przy uzyciu pilota do telewizora
Montowanie Wspornika Sciennego

Srodki ostroznoéci przy instalaci
Komponenty montazowe

Montaz gtosnikéw dZzwieku przestrzennego (sprzedawanych oddzielnie)
na scianie

Instalacja listwy Soundbar nad podstawka
telewizora

Elementy

Aktualizacja Oprogramowania
Rozwigzywanie problemoéw
Licencji

Informacja o Licencji Open Source

Wazne Informacje Dotyczgce Obstugi
Serwisowej

Dane Techniczne i Uwagi

Dane techniczne
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01 SPRAWDZANIE KOMPONENTOW

Urzadzenie gtéwne Soundbar

o (2]
Qs Q-
Przewdd Przewdd zasilajacy
zasilajacy (Gtosnik dzwieku
(Gtosnik przestrzennego)

niskotonowy)

Szablon do montazu na $cianie

°

Pilot zdalnego
sterowania /
Baterie

(3]

Qs

Przewdd zasilajacy

(Urzadzenie
gtowne)

@ -

Sruba mocujaca

Gtosnik
niskotonowy

i

Przewéd HDMI

@ .

(M4 x 10)

Sruba

X2

Gtosnik dzwieku
przestrzennego
(lewy / prawy)

><2

<>

Wspornik do
montazu na
$cianie

<o x4

Gumowa nézka

Wiecej informacji na temat obstugiwanych Zrédet zasilania i zuzycia pradu znajduje sie na etykiecie

umieszczonej na urzadzeniu. (Etykieta : Dolna cze$¢ urzadzenia gtéwnego Soundbar)

podtaczania zasilania znajduje sie na stronie 4.

tytu kazdego gtosnika.

Serwisowym firmy Samsung lub Dziatem Obstugi Klienta firmy Samsung.

Kroki dotyczace podtaczania zasilania sa oznaczone (@, @, @). Wiecej informacji na temat
Aby odroéznic¢ lewy gtosnik dzwieku przestrzennego od prawego, sprawdz etykiete umieszczong z

W celu zakupu dodatkowych komponentéw lub przewoddw nalezy skontaktowac sie z Centrum

Wktadanie baterii przed uzyciem pilota (2 baterie typu AA)

Zsun pokrywe baterii w kierunku wskazanym przez
strzatke, do momentu jej catkowitego zdjecia. Wt6z
2 baterie typu AA (1,5 V), prawidtowo orientujac ich
bieguny. Wsun z powrotem pokrywe baterii.
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02 OPIS PRODUKTU

Panel przedni / panel gorny listwy Soundbar

Ustaw listwe tak, aby logo firmy
,Samsung Harman Kardon”
znajdowato sie na gorze. gérny

Zasilanie Gtosnosc

Panel

Panel dolny listwy Soundbar

He

AL AUDIO IN
(OPTICAL)

SERVICE
HDMI IN 1

HDMI IN 2

HDMI OU

1] Zrédto Wybér trybu Zrodta wejécia. (D.IN / HDMI1/HDMI 2 / WIFI / BT)
POWER Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do listwy Soundbar.
Nacisénij, aby bezprzewodowo potaczy¢ listwe Soundbar z gtosnikami przestrzennymi i
IDSET g{oéniki‘e’rﬁ.niskot.onow’ym - . o
e Nacisnij przycisk Géra na pilocie i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby zakonczy¢
procedure IDSET.
El NETWORK | Nacisnij, aby potaczy¢ z siecig bezprzewodowa (Wi-Fi) za posrednictwem aplikacji SmartThings.
E SERVICE Podtaczyc¢ urzadzenie pamieci masowej USB, aby zaktualizowac oprogramowanie produktu.
E D.IN Stuzy do podtaczenia urzadzenia zewnetrznego do cyfrowego wejscia audio (optycznego).
HDMIIN Stuzy do jednoczesnego odbierania sygnatéw audio i wideo za pomoca przewodu HDMI.
Podtacz do wejscia HDMI urzadzenia zewnetrznego.
E] | HDMIOUT | Stuzy do podtgczenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.

POL-3



03 PODEACZANIELISTWY SOUNDBAR

Podtaczanie zasilania elektrycznego

Uzy¢ elementdw zasilania (@, @, @), aby podtaczy¢ gtosnik niskotonowy, gtosnik dzwieku
przestrzennego oraz listwe Soundbar do gniazdka elektrycznego w nastepujacej kolejnosci:

@ Podtacz przewdd zasilajacy do gtoénika niskotonowego.

@ Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do lewego i prawego gtosnika dzwieku przestrzennego.

@ Podtaczy¢ przewdd zasilajaey do listwy Soundbar.

Patrz rysunki ponizej.

¢ Wiecej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zuzycia pradu znajduje sie na
etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna cze$¢ urzadzenia gtéwnego Soundbar)

@ Przewoéd
zasilajacy

U

Tylna cze$é gtosnika

Podtaczanie zasilania

niskotonowego elektrycznego

N

r 3\

O

Dolna czesé lewegoii

@ Przewod
zasilajacy

Podtaczanie zasilania
elektrycznego

prawego gtosnika
dzwigku przestrzennego

¢

Tylna cze$¢ urzadzenia
gtéwnego Soundbar

POWER
O Przewdd zasilajacy

N\

(C
17

Podtaczanie zasilania
elektrycznego
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Podtaczanie listwy Soundbar do gtosnika niskotonowego i
gtosnikéw dzwieku przestrzennego

Po podtaczeniu gtosnika niskotonowego mozna cieszyc sie gtebokimi niskimi tonami.

Zalecany uktad gtosnikow

/\ PRZESTROGA

e Bezprzewodowe anteny odbiorcze sa
wbudowane w bezprzewodowy

Glognik 0° gtosnik niskotonowy/ora; o
niskotonowy bezprzewodowe gtosmkj dzwieku
ok przestrzennego. Chroni¢ urzadzenia
przed woda i wilgocia.

e W celu zapewnienia optymalnej jakosci
odstuchu nalezy sie upewni¢, ze obszary
wokot bezprzewodowego gtosnika
niskotonowego i gtosnikow dzwieku
przestrzennego s wolne od przeszkaod
mogacych wptywac na jego jakosc.

Gtosnik dzwieku Gtosnik dzwieku
przestrzennego lewy przestrzennego prawy

Automatyczne potgczenie miedzy gtosnikiem niskotonowym lub gtosnikami dzwieku
przestrzennego a listwag Soundbar
Gtosnik niskotonowy i/lub gtosniki dZwieku przestrzennego potacza sie z listwg Soundbar
automatycznie po ich podtaczeniu do gniazdek elektrycznych.
e Po zakonczeniu automatycznego parowania wtgcza sie niebieskie wskazniki z tytu gtosnika
niskotonowego lub gtosnikéw dZzwieku przestrzennego.

Wskazniki LED z tytu gto$nika niskotonowego i gtosnikdw dzwieku przestrzennego

LED Stan Opis Rozwigzanie

Urzadzenie podtaczono
Wtaczone | prawidtowo (dziata w zwykty | -

Sposah)
Niebieski Sprawd?, czy przewod zasilajacy jest prawidtowo
. podtaczony do gtdéwnej listwy Soundbar lub
Dioda N ) R I, . )
; Odzyskiwanie potaczenia odczekaj 5 minut. Jesli kontrolka nie przestanie
miga R SN
migac, sprobuj podtaczyc gtosnik niskotonowy
recznie. znajduja sie na stronie 6.
Czuwanie (z wytaczonym Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest poprawnie

urzadzeniem gtéwnym Soundbar) | podtgczony do urzadzenia gtéwnego Soundbar.

Czerwony | Wtaczone - 5
Podtacz ponownie. Instrukcje dotyczace

Podtaczenie nie powiodto si¢ podtaczania recznego znajduja sie na stronie 6.

Skontaktuj sie z Centrum Serwisowym firmy
Nieprawidtowe dziatanie Samsung — dane kontaktowe znajduja sie w
niniejszym podreczniku.

Czerwony Dioda
i niebieski miga

POL-5



Reczne taczenie z gtosnikiem niskotonowym lub gto$nikami dZzwieku
przestrzennego w przypadku nieudanego potaczenia automatycznego

Przed wykonaniem ponizszej procedury podtaczenia recznego:

e Sprawdzi¢, czy przewody zasilajace listwy Soundbar i gtosnika niskotonowego lub gtosnikéw
dZwieku przestrzennego sg prawidtowo podtaczone.
¢ Upewnic sie, ze listwa Soundbar jest wtgczona.

1. Nacisna¢iprzytrzymac przycisk ID SET z tytu gtosnika niskotonowego i gtosnikow dzwieku
przestrzennego przez co najmniej 5 sekund.
e Czerwony wskaznik z tytu kazdego gtosnika sie wytaczy, a niebieski wskaznik zacznie migac.

LINK STANDBY  IDSET

Tylna czes¢ gtosnika niskotonowego

-1

Niebieski wskaznik
LED migajacy szybko

LINK STANDBY ID SE

LINK STANDBY ID SET

Tylna cze$¢ lewego i prawego gtosnika
dzwieku przestrzennego

2. Przytrzymaj przycisk Géra na pilocie przez 5 sekund.
¢ Na wyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ID SET, ktéry po chwili zniknie.
o Listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomoca przycisku ID SET.

Logo ,,Samsung Harman Kardon” znajduje sie u gory
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3. Sprawdz, czy kontrolka LINK éwieci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, ze potaczenie zostato
zakonczone).

Niebieski wskaznik potaczeniowy Po pomyslnym ustanowieniu potgczenia
LEDJGSt‘WtQCZOHV niebieskie wskazniki na tylnej czesci gtosnika

niskotonowego i gtosnikéw dZzwieku

przestrzennego wtaczg sie bez migania.
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04 PODtACZANIE DO TELEWIZORA

Odtwarzanie dZwiekdw telewizora z listwy za pomoca potaczen przewodowych lub bezprzewodowych.
e Po podtgczeniu listwy Soundbar do wybranego telewizora Samsung mozna nig sterowac za
pomoca pilota do telewizora.

— Funkcjajest dostepna w telewizorach Samsung Smart TV z 2017 roku i nowszych
obstugujacych technologie Bluetooth przy podtaczeniu listwy Soundbar do telewizora za
pomoca przewodu optycznego.

— Tafunkcja pozwala réwniez na uzywanie menu telewizora do requlacji dZzwieku i réznych
ustawien, a takze do regulowania poziomu gtosnosci oraz wyciszania systemu.

Metoda 1. Podtaczanie do telewizora za pomocg przewodu

W przypadku, gdy przesytanie sygnatéw odbywa sie w standardzie Dolby Digital, a dla opcji ,Format
sygnatu audio na wyjsciu cyfrowym” wybrano ustawienie PCM, zaleca sie zmiane tego ustawienia na
Dolby Digital. Zmiana tego ustawienia zapewnia lepsza jako$¢ dzwieku. (W zaleznosci od marki
telewizora w jego menu zamiast nazw Dolby Digital i PCM moga pojawic sie inne nazwy.)

Podtaczanie do telewizora za pomoca cyfrowego przewodu HDMI

Sprawdz port HDMI IN

(ARC) na telewizorze. Przewéd HDMI Dolna czeé¢ listwy Soundbar

HDMI IN HOVARG) D
— Sprawdz port HDMI OUT
(TV-ARC) na urzadzeniu
gtéwnym Soundbar.

Gorna czes¢ listwy Soundbar

i = =X TV ARC

1. Podtacz przewdd HDMI do wtaczonego systemu Soundbar oraz do telewizora, jak pokazano na

rysunku.
2. Nawyswietlaczu urzadzenia gtéwnego Soundbar pojawi sie komunikat ,TV ARC” i system
rozpocznie odtwarzanie dZzwieku telewizora.
o Jezeli nie stycha¢ dzwieku z telewizora, nacisna¢ przycisk <=J) (Zrédto) na pilocie lub na gérne;
czesci listwy Soundbar, aby wtaczy¢ tryb ,D.IN”. Na ekranie wyswietla sie po kolei komunikaty
,D.IN” oraz ,TV ARC” i pojawi sie dZwiek.
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e Jedliinformacja TV ARC” nie pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia gtéwnego Soundbar,
sprawdz, czy przewdd HDMI jest podtgczony do wtasciwego portu.

e Poziom gtoénosci systemu Soundbar mozna regulowac za pomoca przyciskdw regulacji
gtosnosci na pilocie od telewizora.

Podtaczanie do telewizora za pomocg przewodu optycznego

Dolna cze$é listwy Soundbar

Przewdd optyczny
(sprzedawany oddzielnie)

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL) E

Goérna cze$¢ listwy Soundbar

V

D.IN

1. Potacz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z gniazdem wyjscia optycznego
OPTICAL OUT na telewizorze za pomoca cyfrowego przewodu optycznego (sprzedawany
oddzielnie).

2. Nacisna¢ przycisk ==J (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie i wybrac tryb ,D.IN".

Auto Power Link
Po wtaczeniu telewizora, funkcja Auto Power Link automatycznie wtaczy system Soundbar.
1. Podtacz listwe Soundbar z telewizorem za pomoca cyfrowego przewodu optycznego (sprzedawany
oddzielnie).
2. Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie zdalnego
sterowania aby wtaczy¢/wytaczyc¢ funkcje Auto Power Link.
e Domyslnie funkcja Auto Power Link jest wtgczona.
(Aby ja wytaczy¢, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Lewo na pilocie
zdalnego sterowania.)
e W zaleznosci od tego, jakie urzadzenie jest podtaczone do systemu

Soundbar, funkcja Auto Power Link moze nie dziatac.
e Tafunkcja jest dostepna tylko w trybie ,D.IN”".
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Metoda 2. Potaczenie bezprzewodowe

Podtaczanie do telewizora przez Bluetooth

Jeslisystem Soundbar jest podtaczony do telewizora przez Bluetooth, mozna cieszy¢ sie dzwiekiem
stereo bez obawy o placzace sie kable.

¢ Do systemu Soundbar mozna podtaczy¢ jednoczesnie tylko jeden telewizor.

Gorna czesé listwy Soundbar

\'4

Podtaczenie poczgtkowe
1. Nacisnij przycisk* PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przej$¢ do trybu , BT PAIRING” .

(LUB)  a. Nacisna¢ przycisk ==J (Zrédto) na panelu gérnym, a nastepnie wybrac opcje ,BT".
Jesliz listwa Soundbar nie bedzie potaczone zadne urzadzenie Bluetooth, komunikat
,BT” zmieni sie na ,BT READY".

b. Po pojawieniu sie komunikatu ,BT READY” nacisna¢ i przytrzymac przycisk ==J (Zrédto)
na panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyswietlenia
komunikatu ,BT PAIRING”".

2. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Wiecej informacji zawiera podrecznik uzytkownika
telewizora).

3. Zlisty wyswietlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie ,[AV] Samsung Soundbar Q90R".
Dostepny system Soundbar jest wskazany na liscie dostepnych urzadzen Bluetooth telewizora wraz z
komunikatem ,Need Pairing” lub ,Paired”. Aby potaczy¢ sie z systemem Soundbar, nalezy wybrac
komunikat i nawigzac potaczenie.

e Po nawiazaniu potaczenia systemu z telewizorem, na przednim wyswietlaczu listwy Soundbar
pojawia sie komunikaty [Nazwa telewizora] > ,BT".

4. Od teraz mozna odtwarzac¢ dzwiek z telewizora na systemie Soundbar.

Jesli nie udato sie potaczy¢ urzadzenia

¢ Jesli poprzednio podtaczony system Soundbar (np. ,[AV] Samsung Soundbar Q90R”) pojawia sie na
liscie, nalezy go usunad.
¢ Nastepnie powtdrz czynnosci z punktu od 1do 3.
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Odtaczanie urzadzenia Soundbar od telewizora
Nacisna¢ przycisk ==J] (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie i zmieni¢ tryb na jakikolwiek poza ,BT”.
¢ (Odtaczanie moze troche potrwa¢, gdyz telewizor musi otrzymac odpowied? od urzadzenia
Soundbar. (Czas oczekiwania moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu telewizora).
e Aby wytaczy¢ funkcje automatycznego taczenia przez Bluetooth listwy Soundbar z telewizorem,
przytrzymaj przycisk »I (Odtwarzanie / Pauza) na pilocie zdalnego sterowania przez 5 sekund.
Listwa Soundbar musi by¢ wtedy w trybie ,BT READY”. (Przetacz jg z Wt. na Wyt

Jaka jest réznica miedzy trybem BT READY a BT PAIRING?
e BTREADY : Ten tryb umozliwia wyszukiwanie wczesniej potaczonych telewizoréw lub potaczenie z
listwa Soundbar wczesniej potgczonego urzadzenia przenosnego.
e BTPAIRING : W tym trybie mozesz potaczy¢ listwe Soundbar z nowym urzadzeniem. (Nacisngé
przycisk* PAIR na pilocie lub nacisna¢ i przytrzymac przycisk ==J (Zrédto) na gérnej czesci listwy
Soundbar przez ponad 5 sekund, podczas gdy listwa Soundbar jest w trybie ,BT”".)

UWAGI
¢ Jedli podczas podtgczania urzgdzenia Bluetooth wyswietli sie zgdanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadz <0000p.
e W trybie potaczenia Bluetooth potaczenie Bluetooth zostanie utracone, jesli odlegtos¢ pomiedzy
systemem Soundbar a urzadzeniem Bluetooth przekroczy 10 metréw.
e System Soundbar wytacza sie automatycznie po 18 minutach w stanie gotowosci.
e System Soundbar moze nieprawidtowo wykonac operacje wyszukiwania lub potgczenia Bluetooth
w nastepujacych przypadkach:
- Jezeli wokét systemu Soundbar wystepuje silne pole elektryczne.
- Jezelikilka urzadzen Bluetooth jest jednoczes$nie skojarzonych z systemem Soundbar.
- Jezeli urzadzenie Bluetooth jest wytaczone, nie znajduje sie na odpowiednim miejscu lub dziata
nieprawidtowo.
¢ Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktécenia sygnatu radiowego. Urzadzenia generujace
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urzadzenia LAN itp., nie
moga znajdowac sie w poblizu urzadzenia gtéwnego Soundbar.
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Podtaczanie za posrednictwem sieci Wi-Fi

Czynnosci kontrolne przed podtaczeniem
1. Upewnic sie, czy posiadany telewizor Samsung Smart TV zostat wprowadzony na rynek po 2013
roku. Funkgja jest kompatybilna wytacznie z telewizorami Samsung Smart TV wprowadzonymi po
2013 roku.
2. Upewnij sie, ze Router bezprzewodowy (Wi-Fi) jest gotowy i dziata.
3. Upewnij sie, ze Telewizor jest podtaczony do routera bezprzewodowego (sieci Wi-Fi).

Gorna czesé listwy Soundbar

\'4

Krok 1: Podtaczanie listwy Soundbar do sieci Wi-Fi
1. Nacisna¢ przycisk == (Zrédto) na gérnej czesci listwy Soundbar lub na pilocie, aby wybra¢ tryb
JWVIFL
e W przypadku korzystania z wybranych telewizoréw Samsung (telewizory Samsung Smart TV z

lat 20162018, ktdre obstugujg potaczenie Bluetooth)

- Jeslitryb ,WIFI” zostanie wtgczony po wtgczeniu telewizora, wéwczas na ekranie telewizora
wyswietli sie okno podreczne z instrukcjami opisujacymi automatyczne podtaczanie listwy
Soundbar do routera bezprzewodowego (Wi-Fi). Nalezy sie zapoznac z instrukcjami w oknie
podrecznym wyswietlanym na ekranie telewizora.

Gorna czesé listwy Soundbar

\'4
& 4 wn |

2. Podtacz urzadzenie przenosne (np. smartfon lub tablet) do sieci Wi-Fi, do ktérej jest juz podtaczony
telewizor.
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3. Zainstaluj i uruchom aplikacje SmartThings na urzadzeniu przenosnym (np. smartfonie lub
tablecie).

GETITON # Download on the
P » Google Play ‘ @& App Store
i0S

Android Aplikacja SmartThings

4. Postepujzgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w aplikacji na ekranie urzadzenia przenosnego,
aby podtaczy¢ listwe Soundbar do sieci Wi-Fi.

Krok 2 : Konfigurowanie ustawien w telewizorze
e Jesli po zmianie zrédta sygnatu wejsciowego na listwe Soundbar telewizor odtaczy sie od sieci
bezprzewodowej, wowczas za pomocg menu telewizora ponownie podtacz go do sieci.

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2019
Strona gtéwna ((@) - Ustawienia (£33) - Dzwiek = Wyjscie dzwieku = [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2018
Strona gtéwna ((@) - Ustawienia (¢33) - Dzwiek = Wyjécie dzwieku - [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2017
Strona gtéwna ((@) - Ustawienia (¢3) - Dzwiek - Wyjscie dzwieku = [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2016
Strona gtéwna ((@) - Ustawienia (¢33) = Dzwiek = Wybierz gtosnik = [AV] Samsung Soundbar Q90R (Wi-Fi)

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2015
Menu - DZwiek = Lista gtosnikow

Dotyczy telewizoréw wyprodukowanych w roku 2014
Menu = DZwiek = Ustawienia gtosnika = Multiroom Link - Ustawienia

UWAGI

e Telewizor i listwa Soundbar musza by¢ podtaczone do tej samej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)

o Jeslirouter bezprzewodowy (Wi-Fi) wykorzystuje kanat DFS, wéwczas nie bedzie mozna nawigzac
potaczenia miedzy telewizorem a listwag Soundbar za posrednictwem sieci Wi-Fi.
Aby uzyskac szczegotowe informacje, nalezy sie skontaktowac z dostawca ustug internetowych.

e W przypadku problemdw z potaczeniem Wi-Fi 5 GHz nalezy uzy¢ pasma 2,4 GHz.

e Zawartos¢ menu telewizora moze sie rézni¢ w zaleznosci od roku jego produkgji, dlatego nalezy
zapoznac sie z instrukcja obstugi telewizora.
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05 PODtACZANIE DO URZADZENIA
ZEWNETRZNEGO

Dzieki podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego za posrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, mozna odtwarzac jego dzwieki na systemie Soundbar.

Podtaczanie za pomocg kabla HDMI (mozliwo$¢ dekodowania i
odtwarzania dzwieku w formacie Dolby Atmos)

¢ Podczas korzystania z Dolby Atmos®: Jesli zrodtem sygnatu jest system Dolby Atmos®, sygnat
wyjsciowy obstuguje kanaty 7.1.4. Gdy system Dolby Atmos® jest uruchomiony, przycisk
SOUND MODE kontrolujacy tryby dzwieku listwy Soundbar jest niedostepny.

e Wazne: Produkt obstuguje technologie Dolby Atmos® wytacznie w trybie HDMI.

Gorna czesé listwy Soundbar

Przewdéd HDMI HDMI IN 1

Urzadzenie zewnetrzne HDMI IN 2

i) }—t HDMI OUT
(TV-ARC)

HDMI IN .
(ARC) Przew6d HDMI

Dolna czesé listwy Soundbar

1. Zapomoca kabla HDMI podtgczy¢ port HDMIIN 1 lub HDMIIN 2 w dolnej czesci listwy Soundbar
do portu HDMI OUT urzadzenia cyfrowego.

2. Zapomoca kabla HDMI podtgczy¢ port HDMIOUT (TV-ARC) w dolnej czesci listwy Soundbar do
portu HDMI IN telewizora.

3. Nacisna¢ przycisk == (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie, a nastepnie wybra¢
,HDMI1" lub ,HDMI 2".

4. Na panelu wyswietlacza listwy Soundbar wyswietli sie tryb ,HDMI1” lub ,HDMI 2" a urzadzenie
zacznie odtwarzac dzwiek.
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UWAGA
¢ Po aktywowaniu funkgji Dolby Atmos® na wyswietlaczu przednim wyswietli sie komunikat ,DOLBY

ATMOS”.

Konfiguracja funkcji Dolby Atmos® w odtwarzaczu BD lub innym urzadzeniu.

e Otworzy¢ opcje sygnatu wyjéciowego audio w menu ustawien swojego odtwarzacza BD lub innego
urzadzenia i upewnic sie, ze wytaczone jest kodowanie strumienia bitdw. Na przyktad w
odtwarzaczu BD firmy Samsung nalezy przej$¢ do Menu gtéwne - Dzwiek = Wyjscie cyfrowe i
wybrac opcje Bitstream (nieprzetworzone)

Jesliw opcjach sygnatu wyjsciowego audio dostepna jest opcja Wtérny sygnat audio, upewnic sie,
7e wybrano dla niej ustawienie Wyt.
e Upewnic sie, ze tres¢ obstuguje technologie Dolby Atmos®.

Podtaczanie za pomoca kabla HDMI

Gorna czesé listwy Soundbar

Przew6d HDMI HDMI IN 1

Urzadzenie zewnetrzne HDMI IN 2

i) }—t HDMI OUT
(TV-ARC)

HDMI IN .
(ARC) Przew6d HDMI

Dolna czesé listwy Soundbar

1. Zapomoca kabla HDMI podtgczy¢ port HDMIIN 1 lub HDMIIN 2 w dolnej czesci listwy Soundbar
do portu HDMI OUT urzadzenia cyfrowego.

2. Zapomoca kabla HDMI podtgczy¢ port HDMIOUT (TV-ARC) w dolnej czesci listwy Soundbar do
portu HDMI IN telewizora.

3. Nacisna¢ przycisk ==J (Zrédto) na panelu gérnym albo na pilocie, a nastepnie wybra¢
,HDMI1" lub ,HDMI 2".

4. Na panelu wyswietlacza listwy Soundbar wyswietli sie tryb ,HDMI1” lub ,HDMI 2" a urzadzenie

zacznie odtwarzac dzwiek.
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Podtaczanie do telewizora za pomocg przewodu optycznego

Gorna czesé listwy Soundbar

Odtwarzacz BD / DVD / Dekoder

/ Konsola do gier \/
OPTICAL OUT Przewéd optyczny DA PTIGAL) E

(sprzedawany
oddzielnie)

DN |

Dolna cze$¢ listwy Soundbar

1. Potacz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na urzadzeniu gtéwnym z gniazdem wyjscia
optycznego OPTICAL OUT na urzadzeniu zrédtowym za pomoca cyfrowego przewodu optycznego

(sprzedawany oddzielnie).
2. Wybra¢,D.IN” poprzez naciéniecie przycisku ==J] (Zrédto) na gérnym panelu lub na pilocie.
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06 PODLACZANIE DO URZADZENIA
PRZENOSNEGO

Potaczenie przez Bluetooth

Jesli urzadzenie przenosne jest podtaczone do systemu Soundbar za posrednictwem standardu
Bluetooth, mozna cieszy¢ sie dZzwiekiem stereo bez obawy o placzace sie kable.
¢ Jednoczesnie moze by¢ potaczone tylko jedno urzadzenie Bluetooth.

Gorna czesé listwy Soundbar

A4

Urzadzenie Bluetooth =

Podtaczenie poczatkowe
1. Nacisnij przycisk* PAIR na pilocie zdalnego sterowania, aby przej$¢ do trybu , BT PAIRING” .
(LUB)  a. Nacisna¢ przycisk ==J] (Zrédto) na panelu gérnym, a nastepnie wybrac opcje ,BT".
Jesli z listwa Soundbar nie bedzie potaczone zadne urzadzenie Bluetooth, komunikat
,BT” zmieni sie na ,BT READY".

b. Po pojawieniu sie komunikatu ,BT READY” nacisna¢ i przytrzymac przycisk ==J (Zrédto)
na panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyswietlenia
komunikatu ,BT PAIRING”.

2. Wybierz opcje ,[AV] Samsung Soundbar Q90R” z listy.
¢ Po podtaczeniu systemu Soundbar do urzadzenia Bluetooth na przednim wyswietlaczu pojawia
sie komunikaty [Nazwa urzadzenia Bluetooth] - ,BT".
3. Na systemie Soundbar mozna teraz odtwarzac pliki muzyczne z urzadzenia potaczonego przez
Bluetooth.

Jesli nie udato sie potaczy¢ urzadzenia

e Jesli poprzednio podtaczony system Soundbar (np. ,[AV] Samsung Soundbar Q90R”) pojawia sie na
liscie, nalezy go usunac.
¢ Nastepnie powtdrz kroki 1i2.
UWAGA
e Po pierwszorazowym potaczeniu listwy Soundbar z urzadzenia przeno$nego ponowne nawigzanie
potaczenia odbywa sie za pomoca trybu , BT READY”. Instrukcje znajdujg sie na str. 11.

Wiecej informacji na temat podtaczania przez Bluetooth mozna znalez¢ w czesci
»Podtaczanie do telewizora przez Bluetooth” na stronach 10 - 11.
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Podtaczanie przez Wi-Fi (sie¢ bezprzewodowa)

¢ Podtaczenie jednej listwy Soundbar do sieci Wi-Fi umozliwia korzystanie z réznorodnych ustug
przesytania strumieniowego muzyki i radia internetowego. Podtaczenie wielu listew Soundbar do
sieci Wi-Fi umozliwia odtwarzanie grupowe oraz korzystanie z trybu dZwieku stereo.

e Podtaczenie listwy Soundbar do urzadzenia przenosnego za posrednictwem sieci bezprzewodowej
(Wi-Fi) wymaga uzycia aplikacji SmartThings.

Gérna czesé listwy Soundbar

A4
Urzadzenie przenosne L |

Podtaczenie poczatkowe
1. Nacisna¢ przycisk <=]) (Zrédto) na gérnej czesci listwy Soundbar lub na pilocie, aby wybrac tryb
JWVIFL

Gérna czesé listwy Soundbar

\'4 r

2. Zainstalujiuruchom aplikacje SmartThings na urzadzeniu przenosnym (np. smartfonie lub tablecie).

GETITON # Download on the
< » Google Play ‘ @& App Store
i0S

Android Aplikacja SmartThings

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w aplikacji na ekranie urzadzenia przenos$nego,
aby podtaczy¢ listwe Soundbar do sieci Wi-Fi.

UWAGI
¢ Informacje o obstudze aplikacji SmartThings i podtaczaniu innych urzadzen (ze sklepu Amazon itp.)
znajduja sie w PEENY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA do zakupionej listwy Soundbar na stronie
internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/support).
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07 KORZYSTANIE Z PILOTA

Obstuga pilota zdalnego sterowania

WOOFER

Zasilanie

Wtacza i wytacza system Soundbar.

Zrédto

Nacisnij, aby wybra¢ Zrédto podtaczone do
systemu Soundbar.

Wycisz

Nacisnij przycisk Iﬂ, (Wycisz), aby wtaczyc
wyciszenie. Nacisnij go ponownie, aby wytaczyc¢
wyciszenie.

SOUND
MODE

SOUND MODE

Tryb dZwieku mozna ustawi¢, wybierajac jedna z
opcji STANDARD, SURROUND, GAME PRO lub
ADAPTIVE SOUND.

PAIR

e

Bluetooth
PAIR

Nacisnij przycisk* PAIR. Na wyswietlaczu
listwy Soundbar pojawi sie komunikat
,BTPAIRING”. Ten tryb umozliwia potgczenie
nowego urzadzenia Bluetooth z listwa Soundbar.
W tym celu z listy wyszukiwania urzadzen
Bluetooth wybierz listwe Soundbar.
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Odtwarzanie /
Pauza
(BT/Wi-Fi)

Nacisnij przycisk ™I, aby tymczasowo wstrzymac odtwarzanie pliku muzycznego.
Ponowne nacisniecie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.

Géra/Dot/
Lewo/Prawo

Naciénij wskazane obszary, aby wybrac¢ opcje Géra/Dét/Lewo/
Prawo.

Nacisénij obszary Géra/Doét/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrac¢ lub ustawic¢ funkcje.

e Zmiana utworu
Nacisnij przycisk Prawo, aby wybrac nastepny plik muzyczny. Nacisnij przycisk Lewo,
aby wybra¢ poprzedni plik muzyczny.

¢ Funkcja Anynet+/ Auto Power Link
Funkcje Anynet+ oraz Auto Power Link mozna wtaczac i wytaczac.
Funkcje Anynet+ i Auto Power Link wtacza sig i wytacza odpowiednio za pomocg
przyciskdw Prawo i Lewo.

- Anynet+: W przypadku podtaczenia za posrednictwem przewodu HDMI
systemem Soundbar mozna sterowac za pomoca pilota do telewizora firmy
Samsung. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Prawo przez 5 sekund, aby dla funkcji
Anynet+ wybrac ustawienie ON lub OFF.

— Auto Power Link : W przypadku podtaczenia listwy Soundbar do telewizora za
pomoca cyfrowego kabla optycznego moze sie ona wtaczac automatycznie po
wtaczeniu telewizora. Naciénij i przytrzymaj przycisk Lewo przez 5 sekund, aby dla
funkgji Auto Power Link wybrac¢ opcje ON i OFF.

- Domyslnie funkcje Anynet+/ Auto Power Link sg ON.

e IDSET
Nacisnij i przytrzymaj przycisk Géra przez 5 sekund, aby zakonczy¢ ustawianie
identyfikatora za pomoca przycisku ID SET.
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Kontrola
dzwieku

Mozna regulowac nastepujace parametry TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL, FRONTTOP LEVEL, REARLEVEL, REARTOP LEVEL i VIRTUAL ON/OFF.

oAby sterowac gtosnoscia wysokich i niskich tondw, wybrac opcje TREBLE lub BASS w
ustawieniach dZzwieku, a nastepnie dostosowac ich gtosnos¢ w zakresie od -6 do +6 za
pomoca przyciskow Goéra/Dot.

oAby sterowac gtosnoscia kazdego gtosnika, wybra¢ CENTER LEVEL, SIDE LEVEL lub
FRONT TOP LEVEL w ustawieniach dZzwieku, a nastepnie dostosowac ich gtosnos¢ w
zakresie od -6 do +6 za pomoca przyciskdw Géra/Dét.

o Jesliobraz w telewizorze TV nie jest zsynchronizowany z dZwiekiem emitowanym
przez listwe Soundbar, w ustawieniach dZzwieku nalezy wybra¢ opcje SYNC, a
nastepnie za pomoca przyciskow Géra/dét dostosowac opdéznienie dzwieku w zakresie
0-300 milisekund.

o Jezeli podtaczone sg gtosniki dZzwieku przestrzennego, wybra¢ REAR LEVEL lub REAR
TOPLEVEL, a nastepnie uzy¢ przyciskdw Géra/dét, aby dostosowac ich gtosnosé w
zakresie od —6 do +6. Funkcje gtosnika VIRTUAL mozna przetaczac miedzy
ustawieniami ON/OFF przyciskami Géra/Dét.

e Opcja SYNC jest obstugiwana tylko w przypadku niektérych funkgji.

WOOFER

Nacisnij przycisk w goére lub w dét, aby zmienic¢ gtosnos¢ (do wartosci -12 lub wartosci od
-6 do +6) gtosnika niskotonowego. Aby ustawi¢ poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego
na 0, nacisnij ten przycisk.

VoL

Nacisnij przycisk w gore lub w dot, aby wyregulowac gtosnosc.
o Wycisz
Naciénij przycisk VOL, aby wyciszy¢ dzwiek. Nacisnij go ponownie, aby przywréci¢
dzwiek.

POL-21



Regulacja gtosnosci systemu Soundbar
przy uzyciu pilota do telewizora

Posiadacze telewizoréw firmy Samsung moga
regulowad gtosnos¢ listwy Soundbar za pomocg
pilota zdalnego sterowania na podczerwien
dostarczonego z telewizorem Samsung.
Najpierw uzyj menu telewizora, aby przekierowac
dzwiek z telewizora Samsung na gtosniki zewnetrzne,
a nastepnie uzyj pilota zdalnego sterownia firmy
Samsung do regulacji gtosnosci listwy Soundbar,
Szczegbtowe informacje zawiera instrukcja obstugi
telewizora. Tryb domyslny tej funkcji obstuguije sie z
poziomu pilota zdalnego sterowania firmy Samsung.
Jedli telewizor zostat wyprodukowany przez firme
inng niz Samsung, by zmieni¢ ustawienie tej funkdji,
wykonaj ponizsze instrukcje.

1. Wytacz listwe Soundbar.

- | BYE
=

2. Jedlinie chcesz uzywac tej funkgji, kilkakrotnie
przesun w gore i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk WOOFER, aZ na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat ,OFF-TV REMOTE".

OFF-TV REMOTEA

3. Jedlichcesz sterowac listwa Soundbar za
pomoca pilota zdalnego sterowania do
telewizora, kilkakrotnie przesun w gore i
przytrzymaj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, az na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat ,ALL-TV REMOTE” wszystkie
piloty. Nastepnie z menu telewizora wybierz
gtosniki zewnetrzne.

ALL-TV REMOT%

4. Jeslichcesz przywraci¢ listwe Soundbar do
trybu domyslnego (sterowanie pilotem
telewizora Samsung), przesuwaj w gére i
przytrzymuj przez 5 sekund przycisk
WOOFER, az pojawi sie komunikat
,SAMSUNG-TV REMOTE".

(tryb domyslny)
SAMSUNG-TV REMOT\%

- Kazde przesuniecie przycisku WOOFER w
gore i przytrzymanie go przez ponad 5
sekund przetacza tryb w nastepujacym
porzadku: ,SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb
domyélny) > ,OFF-TV REMOTE” -
,ALL-TV REMOTE".

— Tafunkcja moze by¢ niedostepna w
zaleznosci od modelu pilota.

- Liste producentéw, ktérych produkty
obstuguja te funkcje zawiera PEENY
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA listwy
Soundbar dostepna na stronie
internetowej firmy Samsung
(www.samsung.com/support).

— Tafunkcja kontroli gtosnosci dziata tylko
z pilotami na podczerwien. Funkcja nie
dziata z pilotami Bluetooth (piloty, ktore
wymagaja parowania).
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08 MONTOWANIE

WSPORNIKA

Komponenty montazowe

SCIENNEGO

Srodki ostroznosci przy
instalacji

Zestaw nalezy montowac wytgcznie na
pionowych $cianach.
Nie wolno montowac wspornika w miejscach
o wysokiej temperaturze lub wilgotnosci.
Nalezy sprawdzi¢, czy Sciana jest
wystarczajgco wytrzymata, by utrzymac
ciezar produktu.
W przeciwnym razie nalezy ja wzmocnic lub
wybrac¢ inne miejsce do montazu produktu.
Nalezy zakupi¢ i zastosowac $ruby mocujace
lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej
Sciany (ptyty gipsowej, ptyty zelaznej, drewna
itd.) W miare mozliwosci nalezy zamontowac
Sruby wsporcze w kotkach w scianie.
Nalezy zakupi¢ odpowiednie wkrety w
zaleznosci od typu i grubosci Sciany, na ktérej
zostanie zamontowana listwa Soundbar.

~ Srednica: M5

- Dtugos¢: zalecane L 35 mm lub dtuzsze.

1

Przed zamontowaniem listwy Soundbar na

L F e [ thEgm PO o ]
Szablon do montazu na $cianie
@ X2 @ ) X2
(M4 x L10)
Sruba mocujaca Sruba

X2

L

Wspornik do montazu na$cianie

Umies¢ Szablon do montazu na $cianie na

powierzchni éciany.

¢ Szablon do montazu na $cianie musi by¢
ustawiony poziomo.

¢ Jeslina Scianie zamontowany jest

telewizor, montaz listwy Soundbar nalezy
wykonac w odlegtosci co najmniej 5 cm
pod telewizorem.

TV

t Co najmniej5cm

Scianie nalezy podtaczy¢ przewody z systemu

do urzadzen zewnetrznych.

Nalezy pamieta¢, aby przed instalacja
wytaczy¢ system i odtaczyc go od gniazdka
zasilania.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia
pradem elektrycznym.
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2. Wyrdéwnaj oznaczenie Linia $Srodkowa do
montazu na $cianie papierowego szablonu z
linig srodkowa telewizora (jezeli listwa
Soundbar jest montowana ponizej

telewizora), a nastepnie przymocuj tasmga do
Sciany element Szablon do montazu na
Scianie.

e Jezeli listwa nie jest mocowana ponizej
telewizora, nalezy ustawi¢ oznaczenie
Linia Srodkowa na srodku obszaru
montazu.

Linia Srodkowa

3. Zaznacz dtugopisem lub ostrym otéwkiem
na $cianie miejsca wiercenia otworéw na
Sruby wsporcze, wktadajac czubek dtugopisu
lub otéwka w otwory A-TYPE na obu
koncach szablonu. Nastepnie zdemontuj
element Szablon do montazu na $cianie.

o) A® H

4. Uzywajac wiertta odpowiedniej wielkosci,
wywieré w Scianie otwory w zaznaczonych
miejscach.

¢ Jezeli oznaczenia nie odpowiadaja
potozeniu kotkéw, nalezy wtozy¢ w otwory
odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich $rub wsporczych. Jezeli stosowane
s kotwy, nalezy wywierci¢ odpowiednio
duze otwory.

5. W kazda Sruba mocujaca wcisnij érube
(sprzedawana oddzielnie), a nastepnie

mocno wkrec jg w otwér $ruby wsporczej.
&

(g @‘\
e

6. W odpowiednim utozeniu na spodniej czesci
listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montazu na $cianie za pomoca
2 elementéw Sruba.

=

e

e Podczas montazu upewnij sie, ze czesci
do zawieszania Wspornik do montazu na
Scianie znajduja sie za tylna czescia listwy
Soundbar.

Tylna czes¢ listwy Soundbar

Prawy koniec listwy Soundbar
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7. Zamontuj listwe Soundbar z Montaz gtoénlkéw dﬁWIQkU

przymocowanymi Wspornik do montazu na przestrzennego (sprzed awa nych

Scianie, zawieszajac Wspornik do montazu . . P
e & . o oddzielnie) na $cianie
na $cianie na Sruba mocujaca na scianie.

Uchwyty nascienne mozna kupi¢ oddzielnie, aby
® zamontowac gtosniki dzwieku przestrzennego na
o \ l l F $cianie.

Uwagi dotyczace montazu gtosnikow
dzwieku przestrzennego na scianie

e Scienne uchwyty montazowe do gto$nikéw

8. Przesun listwe Soundbar w dét zgodnie z dzwieku przestrzennego musza miec¢ udzwig

ponizsza ilustracja, tak aby elementy ponad 2,0 kg.

Wspornik do montazu na $cianie byty e Rozmiar otworu: éruba 1/4 - 20 UNC

odpowiednio zabezpieczone na elementach ¢ Montaz uchwytu nasciennego jest opcjonalny.

Sruba mocujaca. Dlatego tez odpowiednie akcesoria nalezy

o Wsun elementy Sruba mocujgca do zakupi¢ oddzielnie.

szerszej (dolnej) czeSci elementow * Montaz uchwytéw umozliwiajacych montaz
Wspornik do montazu na Scianie, a nascienny gtoénikéw dzwieku przestrzennego
nastepnie przesun elementy Wspornik do powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany
montazu na Scianie w dot, tak aby monter.
elementy Wspornik do montazu na o Nalezy zwréci¢ sie do profesjonalnej firmy
Scianie byty odpowiednio zamocowane montazowej, aby zamontowata produkt na
na elementach Sruba mocujaca. 4cianie.

e Przed montazem uchwytéw do montazu
Sciennego nalezy sprawdzi¢ wytrzymatoscé
Sciany. Jeslijest niewystarczajaca, przed

montazem uchwytéw do montazu Sciennego

nalezy wzmocnic $ciane.

e Wiecej informacji zawiera instrukcja obstugi
uchwytu nasciennego.

e Firma Samsung Electronics nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
uszkodzenia produktu spowodowane jego

nieprawidtowym montazem.
¢ Nalezy uwazac, aby nie zamontowac
gto$nikdéw bokiem ani do géry nogami.
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09 INSTALACJA 10 AKTUALIZACJA
LISTWY SOUNDBAR OPROGRAMOWANIA
NAD PO DSTAWKA Jesli listwa Soundbar jest podtaczona do
TELEWIZO RA Internetu, wowczas oprogramowanie jest

aktualizowanie automatycznie nawet po
wytaczeniu listwy Soundbar.
e Aby maéc korzystac z funkcji automatycznej

Elementy aktualizacji, listwa Soundbar musi by¢
podtaczona do Internetu. Potaczenie listwy
Q x4 Soundbar z siecig Wi-Fi zostanie przerwane,
jeslijej przewdd zasilajacy zostanie odtaczony
Gumowa ndzka lub jej zasilanie zostanie odciete. W przypadku
odciecia zasilania, gdy zasilanie zostanie
Listwe Soundbar mozna zamocowac nad przywrdcone lub gdy przewdd zasilajacy
podstawkami telewizora, ktorych wysokos¢ nie zostanie ponownie podtaczony, nalezy
przekracza 7,6 cm. W tym celu przed wiaczy¢ listwe Soundbar i ponownie
umieszczeniem listwy Soundbar nad podstawka nawigzac potaczenie z Internetem.

telewizora nalezy zamocowac na jej spodzie
element Gumowa nézka. Nalezy sprawdzi¢, czy
element Gumowa nézka wystaje poza krawed?
podstawki telewizora. Sposéb montazu
przedstawiono na ponizszym rysunku.

= Gumowa ndozka
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11 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed zgtoszeniem sie do serwisu nalezy sprawdzi¢ nastepujace informacje.

Urzadzenie sig nie wtacza.

Czy przewdd zasilajacy jest podtaczony do

gniazda?

— Podtacz wtyczke przewodu zasilajagcego do
gniazda.

W gtos$niku niskotonowym miga czerwona
diodai gtosnik nie odtwarza dzwieku.

Funkcja nie dziata, gdy naciskany jest dany
przycisk.

Problem moze wystapi¢, jesli gtosnik

niskotonowy nie jest podtaczony do

urzadzenia gtéwnego Soundbar.

— Sprobuj ponownie potaczyc gtosnik
niskotonowy (Patrz strona 5.)

Czy w powietrzu sg tadunki elektrostatyczne?
= Qdtacz wtyczke przewodu zasilajgcego i
podtacz ponownie.

Gtosnik niskotonowy wyraznie porusza sie i
wibruje.

W trybie BT wystepuja zaniki dzwieku.

= Przejdz do sekgji dotyczacych potaczenia
Bluetooth na stronach 101 17.

Tutaj moze pomdc regulacja wibracji gto$nika

niskotonowego.

— Nacisnij przycisk WOOFER na pilocie w
gére lub w dot, aby wyregulowac jego basy.
(do-12 lub od -6 do +6).

Brak dzwieku.

Nie mozna nawigzac potaczenia z telewizorem.

Czy wtaczona jest funkcja wyciszenia?

— Nacisna¢ przycisk 2 (Wycisz), aby
wytaczy¢ wyciszenie.

Czy gtosnosc¢ ustawiona jest na minimalng?

= Ustaw gtosnosc.

Pilot nie dziata.

Czy baterie sa wyczerpane?

= Wymien baterie na nowe.

Czy odlegtos$¢ miedzy pilotem i urzadzeniem

gtéwnym Soundbar jest zbyt duza?

= Umies¢ pilot blizej urzadzenia gtéwnego
Soundbar.

W przypadku potaczenia za posrednictwem

sieci przewodowej

= Sprawdz, czy kabel jest odpowiednio
podtaczony.

— Nalezy sprawdzi¢ nazwe portu, alby
upewnic sie, ze przewdd jest
podtaczony do wtasciwego portu.
Szczegbtowe instrukcje mozna znalez¢
na stronie z wyjasnieniami
dotyczacymi metod podtaczania.

— Nacisna¢ przycisk =] (Zrédto) na gérnym
panelu listwy Soundbar lub na pilocie, aby
sprawdzi¢, czy aktualny tryb jest
prawidtowy.

W przypadku potaczenia za posrednictwem

sieci bezprzewodowe;j

— Potaczenie za posrednictwem technologii
Bluetooth

1. Przetacz listwe Soundbar do trybu

,BTPAIRING” i za pomoca telewizora

ponownie wyszukaj potaczenie.

(Szczegbty znajdujg sie na str. 10.)
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— Potaczenie za posrednictwem sieci Wi-Fi
1. Sprawdz, czy model telewizora jest
kompatybilny.

e Obstugiwane sa wytacznie telewizory
Samsung Smart TVs wprowadzone po
2013 roku.

2. Sprawdz, czy telewizor jest podtgczony do
sieci Wi-Fi.

o Jeslitelewizor nie jest podtaczony do
sieci Wi-Fi, wdwczas nawiaz potaczenie
za pomoca menu sieci w telewizorze.
(Patrz podrecznik uzytkownika
telewizora.)

3. Sprawdz, czy listwa Soundbar jest
podtaczona do sieci Wi-Fi.

e Gdy listwa Soundbar nawiaze
potaczenie, bedzie widoczna na liscie
gto$nikdéw w aplikacji SmartThings
zainstalowanej na urzadzeniu
mobilnym. Szczegétowe informacje
znajduja sie na str. 18.

4. Sprawdz, czy wykorzystywany jest kanat
DFS.

o Jeslirouter bezprzewodowy (Wi-Fi)
wykorzystuje kanat DFS, wéwczas nie
bedzie mozna nawiazac potaczenia
miedzy telewizorem a listwa Soundbar
za posrednictwem sieci Wi-Fi.

Aby uzyskac szczegotowe informacje,
nalezy sie skontaktowac z dostawca
ustug internetowych.

12 LICENCJI

e

DOLBY
ATMOS

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Hoimi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.

= Spotify

e Oprogramowanie Spotify podlega
licencjom stron trzecich, ktére mozna
znalez¢ tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.

e Wiecej informacji na temat ustugi Spotify
Connect mozna znaleZ¢ na stronie
www.spotify.com/connect
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13 INFORMACJAO
LICENCJI OPEN
SOURCE

Aby uzyskac wiecej informacji o oprogramowaniu
Open Source uzytym w tym produkcie, odwiedz
strone: http://opensource.samsung.com

14 WAZNE
INFORMACJE
DOTYCZACE
OBSLUGI
SERWISOWEJ

e Rysunkiiilustracje znajdujace sie w tej
instrukcji obstugi stuza wytgcznie jako zrédto
informacji i moga réznic sie od rzeczywistego
wygladu produktu.

e | stnieje mozliwos¢ natozenia optaty
administracyjnej w przypadku gdy:

(a) zostanie wezwany technik, a w urzadzeniu
nie zostanie stwierdzona zadna wada
(tj. w przypadku, gdy uzytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukgji).

(b) urzadzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urzadzeniu nie
zostanie stwierdzona zadna wada (tj. w
przypadku, gdy uzytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukcji).

e Uzytkownik zostanie poinformowany o
wysokosci takiej optaty administracyjnej
przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizyta technika na miejscu.
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15 DANETECHNICZNE I UWAGI

Dane techniczne
Nazwa modelu HW-Q90R
Waga 8,8kg
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 1226,0x 83,0 x 136,0 mm
Zakres temperatur roboczych +5°C do +35°C

Zakres wilgotnosci roboczej

10%~75%

WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjsciowa

18W x 10 +10W x 3, 4 omy

Obstugiwane formaty odtwarzania

LPCM 8ch, Dolby Digital,

Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), DTS:X

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika Wi-Fi

100mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz,

515 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHzi
5,15 GHz - 5,25 GHz/
25mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz

Nazwa gtosnika niskotonowego PS-WR95B

Waga 9,8kg

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 205,0 x403,0 x403,0 mm
WZMACNIACZ

Znamionowa moc wyjsciowa 160W

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz i
5,15 GHz - 5,25 GHz/
25mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz

Nazwa gtosnika dzwieku przestrzennego

PS-5Q90-1, PS-5Q90-2

Waga

2,1kg

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

120,0 x 210,0 x 141,0 mm

WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjsciowa

35Wx4

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

100 mW dla 2,4 GHz — 2,4835 GHz i
515 GHz - 5,25 GHz/
25mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz
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UWAGI
e Samsung Electronics Co,, Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
uprzedzenia.
¢ \Wage i wymiary podano w przyblizeniu.

Uwaga : Listwa Soundbar restartuje sie automatycznie po wtgczeniu/wytaczeniu Wi-Fi.

Catkowity pobér mocy w trybie czuwania (W) 4,5W

Nacisnij przycisk ID SET na dolnym panelu listwy
Soundbar i przytrzymaj przez 30 sekund, aby
witaczy¢/wytaczy¢ Wi-Fi.

Wi-Fi
Metoda dezaktywadcji portu

Nacisnij przycisk NETWORK na dolnym panelu
listwy Soundbar i przytrzymaj przez 30 sekund,
aby wtaczy¢/wytaczy¢ Bluetooth.

Bluetooth
Metoda dezaktywadcji portu

dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na
stronie pod adresem: http://www.samsung.com, w zaktadce Wsparcie >
Wyszukiwanie produktu, gdzie nalezy poda¢ nazwe modelu urzadzenia.
Urzadzenia mozna uzywac we wszystkich krajach UE.

Z funkgji 5GHz WLAN (Wi-Fi lub SRD) tego urzadzenia mozna korzystac tylko w
pomieszczeniach.

e Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodnos¢ tego sprzetu z c €
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E [Sposdb poprawnego usuwania baterii, w ktére wyposazony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukgji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu
uzytkowania baterie, w ktére wyposazony byt dany produkt, nie moga zostac usuniete wraz z innymi
odpadami pochodzgcymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuja, ze dana bateria zawiera rte¢, kadm lub otéw wiloSci przewyzszajacej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jesli baterie nie zostang poprawnie zutylizowane, substancje te mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego lub $rodowiska naturalnego.

E Prawidtowe usuwanie produktu

— (zuzyty sprzet elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po zakorczeniu
eksploatacji nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriéw (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucac¢ wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknac
szkodliwego wptywu na érodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotéw od odpaddw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska recyklingu tych
przedmiotdéw, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy
detalicznej, w ktorym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriéw nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat dziatan proekologicznych firmy Samsung oraz przepiséw dotyczacych poszczegélnych
produktow, np. rozporzadzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, mozna znalez¢ na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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