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Przed przystgpieniem do czytania tej instrukgcji

obstugi

W zestawie z tym telewizorem dostarczana jest niniejsza instrukcja obstugi oraz wbudowana w nim instrukcja
elektroniczna e-Manual.
Przed przystapieniem do czytania niniejszej instrukcji obstugi, zapoznaj sie z nastepujacymi informacjami:

Instrukcja Przeczytaj otrzymana instrukcje obstugi, aby
obstugi pozna¢ informacje o zasadach bezpieczenstwa,
montazu, akcesoriach, wstepnej konfiguracji i
danych technicznych produktu.

e-Manual Przeczytaj instrukcje e-Manual wbudowana w
produkcie, aby uzyskac wiecej informacji o tym
telewizorze.

e Otwieranie instrukcji e-Manual:
@ > €83 Ustawienia > Pomoc techn. > Otwérz
e-Manual

Na stronie internetowej (www.samsung.com) mozna pobrac instrukcje obstugi i wyswietli¢ ich tre$¢ na
komputerze lub urzadzeniu mobilnym.

Poznawanie funkcji pomocniczych instrukcji e-Manual

e Niektdre ekrany menu sg niedostepne z poziomu instrukgji e-Manual.

. Wybierz pozycje z wynikdw wyszukiwania, aby wczyta¢ odpowiedniag
O\ Wyszukaj strone

Wybierz stowo kluczowe, aby przej$¢ do odpowiedniej strony.
A—Z Indeks — Poszczegblne pozycje menu moga nie by¢ wyswietlane w zaleznosci
od regionu geograficznego.

fg_ﬁl Mapa strony Wyswietla listy dla kazdego elementu w instrukcji e-Manual.

@ Ostatnio ogladane | Wybierz temat z listy ostatnio wyswietlanych tematdéw.

Poznawanie funkcji przyciskdow wyswietlanych na stronach tematu
instrukcji e-Manual

L. Umozliwia przejscie do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe
@) | sprobuj wia preiscie do ocpowiednie)
wyprobowanie dziatania danej funkgji.
@ Lacze Bezposredni dostep do podkreslonego tematu wskazanego na stronie
3 instrukcji e-Manual.
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Ostrzezenie! Wazne zasady bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do korzystania z telewizora nalezy przeczytac instrukcje bezpieczenstwa.
Objasnienia symboli, ktére moga sie znajdowac na posiadanym produkcie Samsung mozna znalez¢ w tabeli
ponizej.

PRZESTROGA Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, ze nie
jest konieczne potaczenie obudowy urzadzenia
z przewodem ochronnym (uziemiajacym).

D Jezeli symbol ten nie wystepuje na produkcie
RYZYKO PORAZENIA PRADEM. NIE OTWIERAC. podtaczanym do sieci zasilajacej, produkt MUSI
miec niezawodne potaczenie z przewodem
ochronnym (uziemiajacym).
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PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIE NALEZY ZDEJMOWAC POKRYWY (LUB
TYLNEJ PEYTY). W SRODKU URZADZENIA NIE MA /\/
ZADNYCH CZESCI, KTORE MOZE NAPRAWIC UZYTKOWNIK.
WSZYSTKIE CZYNNOSCI SERWISOWE NALEZY ZLECIC
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.

Napiecie pradu przemiennego: Napigcie
znamionowe oznaczone tym symbolem jest
napieciem pradu przemiennego.

Ten symbol oznacza wysokie napiecie w

Srodku urzadzenia. Dotykanie jakichkolwiek —— Napiecie pradu statego: Napiecie znamionowe
wewnetrznych czeéci produktu jest | 0ZNAcCzone tym symbolem jest napieciem pradu
statego.

niebezpieczne.

Przestroga. Nalezy zapoznac sie z instrukcja

Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia obstugi: Ten symbol oznacza zalecenie
A dotaczono dokumentacje zawierajaca wazne H zapoznania sie z odpowiednim dokumentem

informacje na temat jego obstugi i konserwacji. w celu uzyskania przez uzytkownika dalszych
informacji zwiazanych z bezpieczefistwem.

e Szczeliny i otwory z tytu i na spodzie obudowy zapewniaja niezbedng wentylacje. Aby zadba¢ o niezawodne
dziatanie urzadzenia i zapobiec jego przegrzaniu sie, nie nalezy zakrywac lub zatyka¢ tych szczelin i
otwordw.

- Nie wolno umieszczac¢ urzadzenia w zamknietych przestrzeniach, np. w biblioteczkach czy szafkach, bez
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

- Nie wolno umieszczac¢ urzadzenia obok lub powyzej grzejnika czy innego Zrddta ciepta ani narazac go
na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego.

- Nie wolno stawia¢ na urzadzeniu naczyn z woda (np. wazondw), gdyz stwarza to ryzyko pozaru lub
porazenia pradem.

¢ Nie wolno narazac tego urzadzenia na opady atmosferyczne ani umieszcza¢ go w poblizu wody (np.
przy wannie, umywalce, zlewie, w pralni, mokrej piwnicy czy w poblizu basenu itp.). Jesli dojdzie do
przypadkowego zawilgocenia urzadzenia, nalezy natychmiast odtaczy¢ je od zrédta zasilania i skontaktowac
sie z autoryzowanym sprzedawca.

e W tym urzadzeniu uzywane sg baterie. Przepisy lokalne dotyczace ochrony $srodowiska mogg wymagac
odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu mozna uzyska¢ u lokalnych wtadz.

¢ Nie wolno powodowac przecigzenia gniazdek elektrycznych, przedtuzaczy i zasilaczy, gdyz grozi to pozarem
lub porazeniem pradem.

e Przewody zasilajgce nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie byty narazone na przydeptanie badz
przycisniecie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
odcinki przewodu w poblizu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podtaczenia do urzadzenia.
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e W celu ochrony urzadzenia na wypadek burzy oraz w przypadku, gdy nie jest uzywane przez dtuzszy
czas, nalezy odtgczyc¢ je od gniazdka elektrycznego. Nalezy takze odtaczy¢ antene lub przewdd telewizji
kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu urzadzenia przez wytadowania atmosferyczne i skoki napiecia.

e Przed podtaczeniem przewodu zasilajacego pradu przemiennego do gniazdka zasilacza statopragdowego
nalezy upewni¢ sie, ze oznaczenie napiecia na zasilaczu odpowiada napieciu w lokalnej sieci elektrycznej.

¢ Nie wolno wktada¢ zadnych metalowych przedmiotéw do otworéw w urzadzeniu. Moze to spowodowac
porazenie pradem.

¢ W celu unikniecia porazenia pragdem nie nalezy dotyka¢ elementéw wewnatrz urzadzenia. Obudowe
urzadzenia moze otworzy¢ jedynie wykwalifikowany serwisant.

e Przy podtaczaniu przewodu zasilajgcego nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka jest dobrze wtozona do gniazdka.
Przy odtaczania przewodu zasilajacego od gniazdka nalezy zawsze ciggnac za wtyczke. Nie wolno ciggnac za
przewdd. Nie wolno dotykac¢ przewodu zasilajacego mokrymi rekoma.

e Jedli urzadzenie nie dziata prawidtowo — w szczegdlnosci jesli z jego wnetrza dochodza nietypowe dzwieki
lub zapachy — nalezy natychmiast odtaczy¢ je od sieci i skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg lub
punktem serwisowym firmy Samsung.

o Jesli telewizor nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas lub w przypadku dtuzszej nieobecnosci (zwtaszcza
jesli w domu zostaja mate dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne), nalezy wyja¢ wtyczke zasilania z
gniazdka.

— Zbierajacy sie kurz moze spowodowac wydzielanie ciepta i iskier przez przewdd zasilajacy oraz
uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porazenie pragdem, uptyw pradu lub pozar.

e W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narazony na dziatanie duzych ilosci
kurzu, wysokich lub niskich temperatur, znacznej wilgoci czy substancji chemicznych oraz jego catodobowe;j
eksploatacji na przyktad na lotnisku, dworcu kolejowym itp., nalezy skonsultowac sie z autoryzowanym
punktem serwisowym Samsung. Konsultacja jest konieczna, gdyz korzystanie z urzadzenia w takich
warunkach moze spowodowac jego powazne uszkodzenie.

¢ Nalezy uzywac wytacznie wtasciwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.

- Niewtasciwe uziemienie grozi porazeniem pradem elektrycznym lub uszkodzeniem urzadzenia. (Tylko
sprzet klasy I).

¢ Aby catkowicie wytaczy¢ zasilanie, nalezy odtgczy¢ telewizor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci
elektrycznej i wtyczka musza by¢ tatwo dostepne, aby w razie potrzeby mozna byto szybko odtgczy¢ to
urzadzenie od sieci elektryczne;j.

e Akcesoria (baterie itp.) nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

¢ Urzadzenia nie wolno upusci¢ ani uderzy¢. W razie uszkodzenia urzadzenia nalezy je wytgczy¢, odtaczyc
przewdd zasilajacy i skontaktowac sie z punktem serwisowym Samsung.

e Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy wyja¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka
elektrycznego i przetrze¢ urzadzenie miekka, suchg szmatka. Nie wolno uzywac zadnych substancji
chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, $srodki owadobdjcze, odSwiezacze
powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie moga wptyna¢ na wyglad telewizora lub spowodowac
usuniecie nadruku z powierzchni jego obudowy.

¢ Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia urzadzenia lub rozlania na nie wody.

¢ Nie nalezy wrzucac¢ baterii do ognia.

¢ Nie nalezy zwiera¢, demontowac ani przegrzewac baterii.

e PRZESTROGA: Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidtowego typu stwarza niebezpieczenstwo ich
wybuchu. Nowe baterie powinny by¢ tego samego typu.

* Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obstugi stuza wytacznie jako przyktad i moga odbiegac od
faktycznego wygladu urzadzenia. Wyglad produktu i jego dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
Produkt nie obstuguje jezykdw uzywanych w krajach nalezacych do WNP (rosyjski, ukrainski, kazachski),
poniewaz przeznaczony jest on dla klientéw mieszkajacych w krajach nalezacych do UE.
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01 Zawartos¢ opakowania

Nalezy sprawdzi¢, czy wymienione elementy zostaty dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku
ktéregokolwiek z elementéw nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

¢ Pilot Samsung Smart i baterie (AA x 2) e Karta gwarancyjna / przewodnik po przepisach
e Instrukcja obstugi (niedostepny w niektérych krajach)
e Kabel zasilania urzadzenia One Connect

A J

One Invisible ) )
One Connect ) Bending Cover Opaska do kabli
Connection

=)

x4

Adapter uchwytu
sciennego
(65"-75": Niedostepne)

e Kolori ksztatt elementdw moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

e Kable, ktére nie wchodza w sktad zawartosci opakowania, mozna kupi¢ oddzielnie.

e Nalezy sprawdzi¢, czy po oprdéznieniu opakowania zadne akcesoria nie pozostaty wewnatrz lub nie zostaty
przykryte elementami opakowania.

W ponizszych sytuacjach moze zosta¢ naliczona optata manipulacyjna:
(a) Serwisant zostat wezwany do naprawy urzadzenia, w ktérym nie wykryto zadnej usterki (tj. uzytkownik
nie zapoznat sie z instrukcjg obstugi).
(b) Urzadzenie dostarczono do punktu serwisowego firmy Samsung, gdzie ustalono, ze nie ma zadnych
usterek (tj. uzytkownik nie zapoznat sie z instrukcjg obstugi).

Uzytkownik zostanie poinformowany o wysokosci optaty administracyjnej przed wizytg serwisanta.

p
Ostrzezenie: Bezposredni nacisk przy nieprawidtowym
obchodzeniu sie moze spowodowac uszkodzenie . .

. . . Nie dotykaj

ekranu. Zaleca sie podnoszenie telewizora za ekranu!
krawedzie, w pokazany sposob.

.
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02 Podtaczanie telewizora do urzadzenia One
Connect

One Connect

@ One Connect
)
y @
One Connect SS

L
e One Connect
ol

v
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Bending Cover

Aby podtaczyc kabel One Invisible Connection do urzadzenia One Connect i telewizora, nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

1. Po zakonczeniu konfiguracji telewizora i ustawieniu go w wybranym miejscu podtacz kabel One Invisible
Connection do urzadzenia One Connect i telewizora w sposéb przedstawiony powyzej w krokach od 1 do 4.
OSTRZEZENIE: Upewnij sie, ze oba ztacza sg catkowicie i dobrze podtaczone. W przypadku
nieprawidtowego podtaczenia ktdregokolwiek ze ztgczy istnieje niebezpieczenstwo porazenia pragdem
elektrycznym.

2. Podtacz przewdd zasilajacy urzadzenia One Connect do urzadzenia One Connect, a nastepnie do $ciennego
gniazdka elektrycznego w sposéb przedstawiony powyzej w kroku 5.

OSTRZEZENIE: Postepuj doktadnie wedtug wskazéwek. Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy zostat
podtaczony do éciennego gniazdka elektrycznego w ostatnim kroku. Przed odtgczeniem kabla One
Invisible Connection od ztacza z tytu telewizora lub urzadzenia One Connect przewdd zasilajacy nalezy
zawsze odtaczy¢ od Sciennego gniazdka elektrycznego.

- Wiecej informacji zawiera Quick Setup Guide.

3. Podtacz urzadzenia peryferyjne (antene, dekoder telewizji kablowej, odtwarzacz Blu-ray itp.) do urzadzenia
One Connect. Szczegdty zawiera Accessory Kit.
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¢ Urzadzenia One Connect nie nalezy uzywac w pozycji odwréconej do géry nogami lub w pozycji
pionowe;j.

* Przy podtaczaniu kabla One Invisible Connection i jego zginaniu nalezy skorzystac z ostony
Bending Cover, aby zapobiec zgieciu sie kabla One Invisible Connection pod katem 90 stopni. Jest
to konieczne, aby uniknac¢ uszkodzenia kabla.

e Przy podtaczaniu kabla One Invisible Connection nalezy zwréci¢ uwage na ksztatt i rozmiar
jego ztaczy, tak aby zostaty prawidtowo podtgczone. W przeciwnym razie produkt moze dziata¢
wadliwie.

* Przy podtaczaniu kabla One Invisible Connection nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie doszto do
skrecenia kabla One Invisible Connection. Jest to konieczne, aby unikna¢ zaktécen w dziataniu
telewizora lub uszkodzenia kabla.

¢ Przy prowadzeniu pozostatych kabli nalezy skorzystac z rysunku na poprzedniej stronie.

¢ Nalezy uwaza¢, aby nie wykonywac w przypadku kabla zadnej z ponizszych czynnoéci. Kabel
One Invisible Connection zawiera obwdd zasilania. Istnieje mozliwos¢ uszkodzenia kabla i
spowodowania porazenia pradem elektrycznym.

e 7 urzadzeniem One Connect nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Jest ciezkie.

W) > = “w

Wyginanie Skrecanie Pociagniecie Nacisk Porazenie prgdem

PRODUKT LASEROWY KLASY 1 (One Invisible Connection)
* Przestroga — niewidoczne promieniowanie laserowe w przypadku otwarcia. Nie patrze¢ w wigzke.
- Nie wygina¢ nadmiernie kabla One Invisible Connection. Nie przecina¢ kabla.
— Nie umieszczac na kablu ciezkich przedmiotdw.
— Nie demontowac zadnego ze ztgczy kabla.
e Przestroga — uzycie elementdw sterujacych, przeprowadzenie regulacji lub wykonywanie
procedur innych niz tu opisane moze powodowac narazenie na niebezpieczne promieniowanie.
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03 Instalacja telewizora

Mocowanie telewizora na $cianie

Mocujac ten telewizor na Scianie, nalezy postepowac doktadnie wedtug instrukcji podanych
przez producenta. W przypadku nieprawidtowego montazu telewizor moze sie zsung¢ lub upas¢,
powodujac powazne obrazenia ciata u dzieci lub dorostych oraz moze zosta¢ powaznie uszkodzony.
W przypadku modeli wyposazonych w adaptery uchwytu $ciennego nalezy je zamocowac w sposéb pokazany na
ponizszej ilustracji przed zamontowaniem zestawu uchwytu $éciennego.
e Zapoznaj sie z instrukcja montazu dotgczona do zestawu uchwytu $ciennego firmy Samsung.

14S10d

Adapter uchwytu éciennego

Wspornik
uchwytu
$ciennego

\

- Ksztatt adapteréw uchwytu Sciennego moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

- W przypadku modeli 43-50 cali mozna zainstalowac tylko dwa adaptery do montazu $ciennego,
natomiast w przypadku modeli 55 cali — cztery takie adaptery. W modelach 65-75 cali nie przewidziano
jednak zadnego adaptera do montazu $ciennego.

e Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia produktu lub obrazenia ciata
powstate w wyniku samodzielnego montazu uchwytu sciennego.

e Uchwyt Scienny mozna zamocowac na litej $cianie prostopadtej do podtogi. Przed zamocowaniem uchwytu
Sciennego na powierzchniach innych niz oktadzina tynkowa nalezy skontaktowac sie z najblizszym
punktem sprzedazy w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaz telewizora na suficie lub pochytej
$cianie moze doprowadzi¢ do jego upadku i skutkowa¢ powaznymi obrazeniami ciata.

e Standardowe wymiary zestawow uchwytu éciennego sg podane w tabeli na nastepnej stronie.

e W przypadku montazu uchwytu Sciennego innej firmy nalezy zwréci¢ uwage na podane w kolumnie Cw

tabeli na nastepnej stronie dtugosci wkretéw, ktérych mozna uzy¢ do zamocowania telewizora do uchwytu

Sciennego.

Wskazane jest dokrecenie wszystkich czterech $rub VESA podczas montazu zestawu uchwytu $ciennego.

¢ Jesli ma zosta¢ zamontowany zestaw uchwytu Sciennego mocowany do Sciany tylko dwiema gérnymi
Srubami, nalezy uzy¢ zestawu uchwytu sciennego Samsung dopuszczajacego tego typu montaz. (W
niektérych regionach geograficznych zestawu uchwytu Sciennego tego typu moze nie by¢ w sprzedazy).
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Rozmiar p
. Parametry otworéw na wkrety Standardowy .
telewizoraw . C(mm) Liczba
VESA (A * B) w milimetrach wkret A
calach —~
B I
43 24-26
— 200 x 200
50-55 27-29
M8 4

65 400 x 300 24-26
75 400 x 400 26-28

Nie nalezy instalowa¢ zestawu uchwytu Sciennego, kiedy telewizor jest wtgczony. Moze to
skutkowac obrazeniami ciata w wyniku porazenia pradem.

¢ Nie uzywaj wkretdw, ktdre sg dtuzsze od standardowych lub nie spetniaja standardéw VESA dla wkretéw.
Zbyt dtugie wkrety moga uszkodzi¢ wnetrze telewizora.

e W przypadku uchwytdw $ciennych, ktdre nie spetniaja standardowych wymagan VESA dla wkretéw, dtugosé
wkretéw moze sie réznic.

¢ Nie nalezy dokreca¢ wkretéw zbyt mocno. Moze to spowodowac uszkodzenie produktu lub doprowadzi¢
do jego upadku i spowodowania obrazen ciata. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za tego typu
wypadki.

¢ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia produktu lub obrazenia ciata powstate
w wyniku korzystania z uchwytu éciennego niespetniajgcego standardéw VESA lub nieokreslonego w
specyfikacjach, a takze w wyniku niezastosowania sie uzytkownika do instrukcji montazu produktu.

¢ Nie wolno montowac telewizora przy nachyleniu wiekszym niz 15°.

e Montaz telewizora na $cianie powinny zawsze przeprowadza¢ dwie osoby.

Zapewnienie prawidtowej wentylacji telewizora

Podczas instalowania telewizora i urzadzenia One Connect nalezy zachowa¢ odstep co najmniej 10 cm miedzy
urzadzeniem One Connect a innymi powierzchniami (takimi jak Sciany, boki szafek itp.) w celu zapewnienia
prawidtowej wentylacji. Brak prawidtowej wentylacji moze spowodowac pozar lub problemy z dziataniem
produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnetrzu.
e Przy instalacji telewizora z uzyciem podstawy lub wspornika nasciennego zdecydowanie zaleca sie
uzywanie wytacznie elementéw dostarczonych przez firme Samsung Electronics. Uzycie elementéw innego
producenta moze spowodowa¢ problemy z produktem lub obrazenia na skutek jego upadku.
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Srodki ostroznosci: Mocowanie telewizora do $ciany zapobiegajace jego
upadkowi

Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciggniecia telewizor moze spas¢. W
szczegdlnosci nalezy dopilnowac, aby dzieci nie uwieszaty sie na telewizorze ani nie
powodowaty jego destabilizacji. Mogtoby to spowodowac upadek telewizora i w rezultacie
powazne obrazenia lub nawet $mieré. Nalezy zawsze zachowywac srodki ostroznosci

omowione w dotaczonej do telewizora ulotce dotyczacej bezpieczefstwa. Aby dodatkowo
ustabilizowad i zabezpieczy¢ telewizor, mozna naby¢ urzadzenie zapobiegajgce upadkowi i
zamontowac je w sposob opisany na nastepnej stronie.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy umieszczac telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor moze
spasc¢ i spowodowad powazne obrazenia, a nawet $mierc. Wielu obrazeniom, szczegélnie u dzieci,
mozna zapobiec, zachowujac ponizsze $rodki ostroznosci:

e Zawsze uzywaj szafek, stojakéw lub metod montazu zalecanych przez producenta telewizora.
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e Zawsze uzywaj mebli, ktére moga bezpiecznie utrzymac ciezar telewizora.
e Zawsze upewnij sie, ze telewizor nie wystaje poza krawedZ mebla, na ktérym stoi.
e Zawsze instruuj dzieci, ze nie wolno wspinac sie na mebel, aby dosiegna¢ telewizora ustawienia
badZ jego przyciskéw, gdyz jest to bardzo niebezpieczne.
e Zawsze uktadaj przewody i kable podtaczone do telewizora w taki sposéb, aby nikt sie o nie nie
potknat ani ich nie pociggnat.
¢ Nigdy nie nalezy umieszczac telewizora w niestabilnym miejscu.
* Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez
przytwierdzenia zaréwno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
¢ Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych materiatach potozonych na meblu pod
telewizor.
¢ Nigdy na telewizorze ani na meblach, na ktérych stoi telewizor, nie ktadz przedmiotdéw, po ktére
dzieci moga sie wspinac, takich jak zabawki i piloty.
Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce nalezy zachowac te same, wyzej
podane $rodki ostroznosci.
¢ Podczas przenoszenia lub podnoszenia telewizora w celu zmiany miejsca ustawienia lub
czyszczenia nalezy zwréci¢ uwage, aby nie odtaczy¢ jego podstawy.
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Zabezpieczenie telewizora przed upadkiem

1. Mocno przykrec zestaw wspornikéw do $ciany przy uzyciu
odpowiednich wkretéw. Upewnij sie, ze wkrety sg dobrze
zamontowane w Scianie.

- W zaleznosci od rodzaju Sciany konieczne moze by¢ uzycie
dodatkowych elementéw, takich jak kotki rozporowe.

2. Mocno przykrec zestaw wspornikéw do telewizora przy uzyciu
wkretédw odpowiedniej wielkosci.

— Wymiary wkretéw podano w kolumnie dotyczacej standardowych
wkretdw w tabeli w czesci ,Mocowanie telewizora na Scianie”.

3. Potacz wsporniki przymocowane do telewizora i wsporniki
przymocowane do $ciany za pomoca wytrzymatej linki, a nastepnie
doktadnie zwiaz linke.

- Telewizor nalezy zamontowac blisko $ciany, aby nie upadt do tytu.

— Przymocuj linke, aby wsporniki przymocowane do $ciany
znajdowaty sie na takiej samej wysokosci jak wsporniki
przymocowane do telewizora lub nizej.

e Koloriksztatt produktu moga
sie rézni¢ w zaleznosci od

modelu.

Srodki ostroznoéci podczas instalacji telewizora na podstawie

Podczas instalacji telewizora na podstawie O
unikaj umieszczania podstawy z tytu
powierzchni stotu. Niezastosowanie sie do
tego zalecenia moze spowodowac, ze czujnik
ruchu w dolnej czesci telewizora nie bedzie
dziata¢ prawidtowo.
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04 Korzystanie z trybu Sztuka

@ > [/ dSztuka
Za pomoca funkcji trybu Sztuka mozna wyswietlac¢ tresci obrazowe, np. grafike czy zdjecia, gdy aktualnie nie
oglada sie telewizji w trybie petnoekranowym.

Naciénij przycisk @ na pilocie telewizora, aby wtaczy¢ tryb telewizora lub tryb Sztuka.
Naciénij przycisk @ w trybie Sztuka, aby wtaczy¢ tryb TV.
Aby catkowicie wytaczy¢ telewizor, nacisnij i przytrzymaj przycisk @ na pilocie lub przycisk Kontroler
telewizora w dolnej czesci telewizora.
— W przypadku korzystania z pilota innego niz Pilot Samsung Smart telewizor moze nie wytaczy¢ sie
catkowicie.
W trybie Sztuka jasnosc¢ i ton koloréw telewizora sg automatycznie dostosowywane w zaleznosci od
o$wietlenia otoczenia, a takze telewizor moze wtaczac sie i wytacza¢ automatycznie.
— Domyslnym ustawieniem telewizora jest opcja automatycznego wytaczania ekranu, gdy w trybie
Sztuka $wiatto otoczenia zostaje przygaszone.
Z ustawien trybu Sztuka (@ >/ JSztuka > Ustawienia) w telewizorze lub aplikacji SmartThings na
urzadzeniu mobilnym mozna korzysta¢ do konfigurowania ustawien czujnika ruchu, tak aby telewizor
wykrywat wizualne zmiany, w tym wynikajace z ruchu, w celu automatycznego wtaczania sie i wytaczania.
W trybie Sztuka do telewizora mozna podtaczy¢ urzadzenie mobilne za posrednictwem zainstalowanej na
nim aplikacji SmartThings w celu wyswietlenia zdje¢ na urzadzeniu mobilnym.
— Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu telewizora lub urzadzenia mobilnego.
— Obstugiwane funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od wersji aplikacji SmartThings.
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Polski-13



Wyswietlanie obrazéw

Opcje+

e Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i
regionu geograficznego.

Aby wyswietli¢ obraz w trybie Sztuka, wybierz jedno z nizej opisanych menu. Aby wtaczy¢ menu podrzedne,
w ktdrym mozna wybiera¢ obrazy, nacisnij przycisk Wybierz, jeden z czterech przyciskdw kierunkowych lub
przycisk @ w trybie Sztuka. Nastepnie przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie przejdz do zadanego
obrazu i naciénij przycisk Wybierz. U géry wybranego obrazu pojawia sie opcja \/ Ustaw i obraz ten mozna
wyswietli¢ w trybie Sztuka.
e Ostatnie
Mozna manipulowac ostatnimi wybranymi obrazami.
o Sklep z dzietami sztuki
Aby zakupi¢ rézne obrazy, mozna przej$¢ do serwisu Sklep z dzietami sztuki.
- Zaleznie od stanu potaczenia sieciowego zawartos¢ serwisu Sklep z dzietami sztuki moze nie zostac
wyswietlona.
¢ Moja kolekcja
Mozna wyswietli¢ liste grafik i zdje¢, ktdre zostaty zdefiniowane jako ' Ulubione w folderze Ulubione.
Obrazy mozna wybierac réwniez sposrdd zapisanych na urzadzeniu pamieci zewnetrznej lub urzadzeniu
mobilnym i zapisac je w folderze Moje zdjecia.
— Aby mozliwe byto pobieranie obrazéw z urzadzenia mobilnego, wymagane jest zainstalowanie
w urzadzeniu mobilnym aplikacji SmartThings.

Wyswietlanie obrazéw wg czasu

1. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Moja kolekcja.

2. Zapomocg przyciskow kierunkowych przejdz do opcji Ulubione lub Moje zdjecia.
Aby wyswietli¢ zdjecia z urzadzenia mobilnego potaczonego za posrednictwem ztgcza USB lub aplikacji
SmartThings, wybierz wybrane zdjecia na podtaczonym urzadzeniu i zapisz je w folderze Moje zdjecia.

3. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Opcje+ w gérnej czesci ekranu.

4. Po wyswietleniu pozycji Wtgcz pokaz slajdéw nacisnij przycisk Wybierz.

5. Za pomocg przyciskéw kierunkowych na pilocie wybierz czas, po ktédrym wyséwietlany obraz zostanie
zastapiony innym, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
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Importowanie obrazéw z urzadzenia pamieci zewnetrznej

1
2.

6.
* Rozdzielczos$ci zalecane: 3840 x 2160 (16:9)

Podtacz do telewizora urzadzenie pamieci zewnetrznej zawierajgce obrazy.
Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do menu Moja kolekcja, a nastepnie przejdz do
podtaczonego urzadzenia pamieci zewnetrznej.

. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Zapisz w Moich zdjeciach w gérnej czesci

ekranu, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

. Przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie przejdz do obrazu, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

- Istnieje mozliwos¢ wyboru wielu obrazdw.

. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Zapisz wybrane w gérnej czesci ekranu, a

nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Wybrany obraz lub obrazy zostanga zapisane w katalogu Moje zdjecia.
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Zakup obrazéw w serwisie Sklep z dzietami sztuki

1.
2.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Sklep z dzietami sztuki.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do tematu, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Na ekranie mozna wybra¢ dowolny temat podrzedny lub obraz.

- Sciezka przejscia moze sie rézni¢ w zaleznoéci od tematu.

. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do obrazu i naci$nij przycisk Wybierz.
. Przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Opcje+ w gérnej czesci ekranu, a

nastepnie wybierz opcje Uzyskaj prébne cztonkostwo lub Kup, aby zakupi¢ wybrany obraz.
— Wyswietla ekran Uzyskaj prébne cztonkostwo, jesli nie zostata aktywowana opcja Cztonkostwo w
sklepie Sztuka.

. Przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie wybierz metode ptatnosci, a nastepnie nacisnij przycisk

Wybierz.

. Aby zrealizowa¢ ptatnos¢, postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Subskrybowanie biuletynu Cztonkostwo w sklepie Sztuka

Po wtaczeniu subskrypcji biuletynu Cztonkostwo w sklepie Sztuka mozna bez ograniczen korzystac z serwisu
Sklep z dzietami sztuki i pobierac rézne materiaty artystyczne, zastepujac je coraz nowszymi wg wtasnych
upodoban.

1.
2.
3.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Sklep z dzietami sztuki.
Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Cztonkostwo.
Aby przejs¢ do informacji na temat cztonkostwa, postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
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Ustawianie stylu wybranego obrazu

Szczegéty Passe-partout @ Ulubione

Cantemporary

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i
regionu geograficznego.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Opcje+ w gérnej czesci ekranu. Mozna
korzystac z nastepujacych pozycji menu:
e Szczeg6ty
Pozwala znalez¢ dodatkowe informacje dotyczace obrazu.
e Filtrzdjec
Pozwala zastosowac wybrany efekt filtra do obrazu w zaleznosci od preferencji.
— Tafunkcja jest dostepna tylko dla obrazéw zapisanych na liscie Moje zdjecia.
e Passe-partout
Pozwala zastosowac rézne style i kolory obramowania do obrazu w zaleznosci od preferencji.
— Tafunkcja jest dostepna tylko dla obrazéw zapisanych na liscie Moje zdjecia.
e Ulubione
Preferowany obraz mozna ustawic¢ (lub nie) jako ulubiona pozycje, naciskajac przycisk Wybierz na pilocie.
Liste pozycji ustawionych jako ulubione mozna wyswietli¢ w folderze Moja kolekcja > Ulubione.
- v Ulubione: nieustawione jako ulubione.
- ' Ulubione: ustawione jako ulubione.

Zastosowanie stylu i koloru obramowania do obrazu

1. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do obrazu, dla ktérego chcesz zmieni¢ styl i kolor
obramowania, przejdz do opcji Opcje+ w gdrnej czesci ekranu, a nastepnie wybierz opcje Passe-partout.
2. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie wybierz odpowiedni styl i kolor obramowania.
3. Zmien styli kolor obramowania, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby ustawic¢ fokus na obrazie.
- Jesli chcesz zmienic tylko styl lub kolor obramowania, dokonaj zmiany, a nastepnie nacisnij przycisk
Wybierz, aby zapisa¢ zmiany.
4. Aby zapisa¢ wybrany styl i kolor obramowania, ponownie nacisnij przycisk Wybierz.
— W przypadku nacis$niecia przycisku @w celu wytaczenia funkcji zmieniony styl i kolor obramowania
nie zostang zapisane.
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Ustawianie trybu Sztuka

W trybie Sztuka do przechodzenia do pozycji w dolnej cze$ci menu Ustawienia stuza przyciski kierunkowe.
Mozna dostosowac nastepujace funkcje:

Jasnos¢
Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do pozycji Modyfikuj w gérnej czesci menu, a
nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Na nastepnym ekranie dostosuj jasno$¢ obrazu. Po wybraniu zadanych
ustawien nacisnij przycisk Wybierz na pilocie.

— Aby bezposrednio wybra¢ ustawienie Jasnos¢ w trybie Sztuka, nacisnij przycisk ° na pilocie.
Wytaczenie po
W przypadku niewykrycia ruchu w poblizu telewizora w ustawionym czasie telewizor wytacza sie
automatycznie. Przy uzyciu przyciskdéw kierunkowych na pilocie przejdz do pozycji w gérnej czesci. Po
wybraniu zadanego czasu nacisnij przycisk Wybierz na pilocie.
Czujnik ruchu
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Czutos¢ funkgji czujnika ruchu mozna dostosowac. Przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie przejdz
do pozycji w gdérnej czesci. Po wybraniu zadanej czutosci naciénij przycisk Wybierz na pilocie.

Night Mode

Po wtaczeniu tej funkgcji telewizor wytacza sie automatycznie, jesli w poblizu telewizora nie zostanie
wykryte $wiatto. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do pozycji w gérnej czesci, a
nastepnie wtacz lub wytacz te funkcje.

Usuwanie obrazdéw z folderu Moja kolekcja

Zapisane obrazy mozna usuna¢ z folderu Moja kolekcja.

1.

A WN

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Moja kolekcja.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Ulubione lub Moje zdjecia.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Opcje+ w goérnej czesci ekranu.

Przesun fokus do opcji Usun, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz na pilocie.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do obrazu, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
- Istnieje mozliwos¢ wyboru wielu obrazdw.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych na pilocie przejdz do opcji Usufi wybrane w gérnej czesci ekranu, a
nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
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Korzystanie z trybu Sztuka wraz z aplikacjg SmartThings

Po zainstalowaniu aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym mozna korzystac z nastepujacych funkcji:
Aplikacje SmartThings mozna pobra¢ z Google Play Store, Samsung Apps lub App Store.
— Funkcje lub terminologia moga sie réznic zaleznie od wersji aplikacji SmartThings.
— W przypadku tabletow funkcje trybu Sztuka moga nie by¢ obstugiwane przez aplikacje SmartThings.
e Wybieranie obrazéw
e Subskrybowanie biuletynu Cztonkostwo w sklepie Sztuka
e Tworzenie obrazu typu Collage: mozliwo$¢ taczenia kilku obrazéw w jeden obraz.
¢ Stosowanie styléw i koloréw obramowania do obrazu
¢ Ustawienie jasnosci dla trybu Sztuka
e Ustawianie funkcji Sleep After: w przypadku niewykrycia ruchu w okreslonym czasie ustawionym w trybie
Sztuka telewizor wytgcza sie automatycznie.
e Ustawianie funkcji Night Mode: Ustaw telewizor The Frame tak, aby wytaczat sie automatycznie, jesli nie
zostanie wykryte Swiatto w pomieszczeniu.
e Ustawianie funkcji Czujnik ruchu: mozliwo$¢ ustawienia czutosci czujnika, tak aby telewizor wtaczat sie
automatycznie po wykryciu ruchu w trybie Sztuka.
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05 Pilot Samsung Smart

Informacje dotyczace przyciskow na pilocie Pilot Samsung Smart

e Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogg rézni¢ sie w zaleznosci od modelu.
¢ Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota dziata prawidtowo wytacznie wtedy, gdy uzywany jest Pilot

Samsung Smart dotaczony do telewizora.

@ (Zasilanie)

Nacis$niecie podczas ogladania telewizji
powoduje wtaczenie trybu Sztuka.

Naciéniecie w trybie Sztuka powoduje VN

wiaczenie trybu ogladania telewizji.
e Nacisnij i przytrzymaj, aby catkowicie
wytaczy¢ telewizor.

@ (Przycisk Liczby)

Po jego naci$nieciu w dolnej czesci
ekranu pojawia sie pasek z cyframi.
Wybierz cyfry, a nastepnie wybierz
Gotowe, aby wprowadzi¢ wartos¢
numeryczng. Stuzy do zmiany kanatu,
wprowadzania kodu PIN, kodu

pocztowego itd.
¢ Nacisniecie przez1sekunde lub
dtuzej powoduje wyswietlenie menu
TTX.

Wybierz
Wybér lub uruchomienie elementu o
znajdujacego sie w obszarze fokusu.
Nacisniecie podczas ogladania

+

®)
®

emitowanego programu powoduje

o tym programie.

© wréo)
Powr6t do poprzedniego menu.
Nacisniecie przez1sekunde lub dtuzej
powoduje zakoriczenie uruchomionej
funkcji. Nacisniecie podczas ogladania
programu powoduje powrét do
poprzedniego kanatu.

@ (Odtworz / pauza)

Naciéniecie powoduje wyswietlenie
elementéw sterujacych odtwarzaniem.
Za pomoca tych elementdw sterujacych
mozna kontrolowac¢ odtwarzanie tresci
multimedialnych.

@(Smart Hub)

Powr6t do ekranu Pierwszy ekran.
¢ Nacisnij w trybie Sztuka, aby wtaczy¢
tryb TV.

i
wyswietlenie szczegétowych informacji :
}

SAMSUNG

=
mmmmmmeefesemageeme el em—————————

@ (Bixby)

Uruchamianie funkji Bixby. Aby
uruchomi¢ funkcje Bixby, naci$nij
i przytrzymaj przycisk, wypowiedz
polecenie, a nastepnie zwolnij przycisk.
Po naciénieciu przycisku w dolnej czesci
ekranu pojawi sie menu Explore Now.
e Obstugiwane jezyki i funkcje
asystenta Bixby moga réznic¢
sie w zaleznosci od regionu
geograficznego.
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° (Przycisk Kolory)
Te kolorowe przyciski zapewniaja dostep
do dodatkowych opcji uzywanej funkdji.
e Aby bezposrednio wybrac
ustawienieJasno$¢ w trybie Sztuka,
nacisénij przycisk.

Przycisk kierunkowy (géra/dét/lewo/
prawo)

Przesuwanie fokusu i zmiana wartosci
wyswietlanych w menu telewizora.

=+ /— (Gtodnos¢)

Przesuniecie przycisku w gére lub

w dét pozwala regulowac gtosnosc.
Nacisniecie przycisku powoduje
wyciszenie dzwieku. Przytrzymanie
przez1sekunde lub dtuzej powoduje
wyswietlenie menu Skréty dostepnosci.

A/ (Kanat)
Przesuniecie przycisku w gére lub w
dot pozwala zmienic kanat. Naci$niecie
przycisku powoduje wyswietlenie
ekranu Przewodnik.
e Przytrzymanie przez1sekunde
lub dtuzej powoduje wyswietlenie
ekranu Lista kanatéw.
Nacisénij kazdy przycisk, aby uruchomic
jego funkcje.
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Parowanie telewizora z pilotem Pilot Samsung Smart

Po wtaczeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart
przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jesli pilot Pilot Samsung

Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w strone
czujnika pilota na telewizorze, a nastepnie naciénij jednoczesnie przyciski @

oraz @ i je przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.

Wktadanie baterii do pilota Pilot Samsung Smart

/
VA

Aby wtozy¢ baterie, nalezy przesuna¢ pokrywe w kierunku wskazywanym strzatka u dotu ilustracji w celu jej
otwarcia, a nastepnie wtozy¢ baterie w sposdb pokazany na rysunku. Nalezy zwréci¢ uwage na biegunowos¢.
Pokrywe nalezy zamkna¢ w pokazany sposéb.

e Zaleca sie stosowanie baterii alkalicznych, gdyz dziataja one dtuzej.
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06 Uruchomienie konfiguracji wstepnej

Bezposrednio po wtaczeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstepna. Konfiguracja
wstepna pozwala jednoczesnie skonfigurowad podstawowe ustawienia telewizora takie jak tryb odbioru
transmisji, wyszukiwanie kanatéw i potaczenie sieciowe.

e Przed uruchomieniem konfiguracji wstepnej nalezy upewnic sie, ze sa podtaczone urzadzenia zewnetrzne.

e Aby mozna byto skorzystac z funkcji Smart, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

e Aby mozna byto przeprowadzi¢ inicjalizacje przy uzyciu aplikacji SmartThings, urzagdzenie mobilne musi by¢

podtaczone za posrednictwem sieci Wi-Fi.

e Jesliw aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym nie pojawi sie automatycznie okno podreczne
konfiguracji, kontynuuj konfiguracje recznie po dodaniu telewizora przy uzyciu funkcji Dodaj urzadzenie na
ekranie aplikacji SmartThings.

Aplikacja SmartThings jest dostepna dla urzadzen mobilnych z systemem Android 6.0 lub nowszym lub tez

14S10d

z systemem i0S 10 lub nowszym.
¢ Podczas komunikacji telewizora z urzadzeniem mobilnym moze tymczasowo wystapi¢ szum.
Konfiguracje wstepng mozna takze uruchomic¢ przy uzyciu menu telewizora (@ > £33 Ustawienia > Ogélne >
Resetuj).
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie konfiguracji wstepnej, aby skonfigurowac
podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do Srodowiska ogladania.
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Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor mozna wtaczy¢ przy uzyciu przycisku Kontroler telewizora w dolnej czesci telewizora, a nastepnie
uzy¢ Menu sterowania. Naciéniecie przycisku Kontroler telewizora wtgczonego telewizora spowoduje
wyswietlenie Menu sterowania. Dodatkowe informacje dotyczace korzystania z niego prezentuje ponizszy

rysunek.
/ Menu sterowania
@:Wy{qcz @: Gtosniej
@:Kana{ gora @:Ciszej
@: Kanat dét @:Zréd{o
[©@6 000 of
Przycisk Kontrolertelewizora / czujnik pilota
. e Tryb telewizora
MoF'?" S(Ienéor/ - Nacisnij: Przenies
czujnik dzwigku — Naciénij i trzymaj: Wybierz

e Tryb Sztuka
— Nacisnij: Wtaczanie trybu telewizora
Przycisk Kontroler telewizora znajduje sie w dolnej czesci telewizora.

e Podczas naciskania przycisku Kontroler telewizora zachowaj ostroznos¢, aby nie nacisna¢ znajdujacego sie
w poblizu czujnika ruchu.
e W trybie Sztuka wskaznik zasilania w dolnej czesci telewizora pozostaje wytaczony.
e Po odtgczeniu ramki Customizable Frame (sprzedawana oddzielnie) od telewizora czujnik pilota nalezy
przesuna¢ do géry, aby powrdcit na swoje pierwotne miejsce.
- Nie nalezy wykonywac tej czynnosci zbyt mocno. Istnieje ryzyko uszkodzenia.

Ustawianie czujnika dzwieku

(>
Sey

Czujnik dzwieku mozna wtaczy¢ lub wytgczy¢ za pomocg przycisku znajdujgcego sie w dolnej czesci telewizora.
Przy wtgczonym telewizorze mozna nacisna¢ przycisk w lewo, aby wtaczy¢ czujnik dzwieku, albo w prawo, aby
go wytaczyc.
Aby sprawdzi¢, czy czujnik dZzwieku jest wtaczony, czy wytaczony, nalezy wyswietli¢ okno podreczne na ekranie
telewizora.

e Potozenie i ksztatt czujnika dZzwieku mogg sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu.

e Podczas analizy z wykorzystaniem danych z czujnika dZwieku dane te nie sg zapisywane.

Polski - 22



07 Podtaczanie do sieci

Podtaczenie telewizora do sieci pozwala na dostep do ustug internetowych, takich jak Smart Hub, jak réwniez
na aktualizowanie oprogramowania.

Potaczenie sieciowe — bezprzewodowe

Telewizor mozna potaczy¢ z Internetem z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostepu lub modemu.

Bezprzewodowy punkt
Gniazdo sieci LAN na $cianie dostgpu IP lub modem z )
serwerem DHCP

Kabel sieci LAN (do nabycia osobno)

Potaczenie sieciowe — przewodowe

Telewizor mozna potaczy¢ z siecia, uzywajac kabla LAN.
— %J e Telewizor nie moze potaczyc sie z Internetem, gdy szybkos¢ sieci wynosi

ponizej 10 Mb/s.
e Uzyc¢ kabla kategorii 7 (typu STP*).
* Shielded Twisted Pair
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08 Rozwigzywanie problemodw i konserwacja

Rozwigzywanie problemdéw

Jedli telewizor wydaje sie dziatac nieprawidtowo, najpierw zapoznaj sie z ponizszg listg potencjalnych
problemdw i rozwigzan. Mozna tez zapoznac sie z sekcja Rozwigzywanie probleméw lub Najczesciej zadawane
pytania w instrukgji elektronicznej e-Manual. Jesli zadne z podanych rozwigzan nie dotyczy danego problemu,
nalezy przejs$¢ na strone ,www.samsung.com” i kliknag¢ opcje Wsparcie lub skontaktowac sie z punktem
serwisowym firmy Samsung (szczegdty na tylnej stronie oktadki tej instrukgji).

e Panel ekranu TFT LED sktada sie z subpikseli, ktérych wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii.
Mimo to na ekranie moze wystepowac kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie majg one negatywnego
wptywu na dziatanie urzadzenia.

e Aby utrzymac telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Uzyj
funkcji Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna w menu telewizora (@ > €83 Ustawienia > Pomoc
techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna).

Telewizor nie wtacza sie.

e Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony zaréwno do urzadzenia One Connect, jak i
gniazdka elektrycznego.

¢ Upewnij sie, ze gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora $wieci w sposéb
ciagty na czerwono.

¢ Nacisnij przycisk Kontroler telewizora w dolnej czesci telewizora, aby sprawdzi¢, czy problem nie dotyczy
pilota. Jesli telewizor wtaczy sie, przejdZ do punktu ,Pilot nie dziata”.

Brak lub znieksztatcenie obrazu/dZwieku z urzadzenia zewnetrznego, wyswietlany
komunikat ,Staby sygnat lub brak sygnatu” na ekranie telewizora lub nie mozna znalez¢
kanatu.

e Upewnij sig, ze urzadzenie jest prawidtowo podtaczone oraz ze wszystkie kable sa catkowicie wsuniete.

e Odtacz i podtacz ponownie wszystkie kable podtaczone do telewizora i urzadzen zewnetrznych. Jesli to
mozliwe, przeprowadz prébe z nowymi kablami.

e Sprawdz, czy wybrano odpowiednie Zrédto sygnatu wejsciowego (@ > 2 1Zrédto).

e Przeprowad? autodiagnostyke telewizora, aby stwierdzi¢, czy przyczyna problemu jest telewizor czy
urzadzenie (@ > 8 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test obrazu lub
Test dzwieku).

¢ Jesli wyniki testu sg prawidtowe, uruchom ponownie podtaczone urzadzenia przez odtgczenie i ponowne
podtaczenie ich przewoddw zasilania. Jesli problem wystepuje nadal, zapoznaj sie ze schematem potaczen
w instrukgji uzytkownika podtaczonego urzadzenia.

e Jeslinie korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, a telewizor odbiera sygnaty z anteny lub
gniazda kablowego, uruchom funkcje Automatyczne strojenie, aby wyszuka¢ kanaty (@ > 83 Ustawienia >
Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne strojenie).

— Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznosci od modelu lub
regionu geograficznego.
- Jesli korzystasz z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, zapoznaj sie z jego instrukcja obstugi.
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Nie dziata modut Cl+.
e Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem Cl+1.4.
¢ Gdy modut wspolnego interfejsu Cl+ nie jest kompatybilny z tym urzadzeniem, nalezy odtgczy¢ modut i
skontaktowac sie z operatorem dostarczajgcym modut Cl+ w celu uzyskania pomocy.

Pilot nie dziata.
e Sprawd?, czy podczas naciskania przycisku zasilania na pilocie miga wskaznik zasilania na dole telewizora.
Jesli nie, wymien baterie w pilocie.
¢ Upewnij sie, ze baterie wtozone sa zgodnie z oznaczeniami biegundw (+/-).
¢ Skieruj pilota bezposrednio na telewizor z odlegtosci 1,5-1,8 m.
o Jesli telewizor zostat dostarczony z pilotem Pilot Samsung Smart (Bluetooth), sparuj pilot z telewizorem.

Pilot dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej nie wtgcza/wytacza telewizora ani nie
reguluje jego gtosnosci.
e Zaprogramuj pilota dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej do obstugi telewizora. Kod telewizora
SAMSUNG mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Ustawienia telewizora sg kasowane po uptywie 5 minut.

¢ Dla telewizora uruchomiono Tryb sklepowy. Zmien Tryb uzytkowania w menu Ogélne na Tryb domowy (@
» 83 Ustawienia > 0Ogélne > Menedzer systemu > Tryb uzytkowania > Tryb domowy).

Przerywana tgcznos¢ Wi-Fi

e Upewnij sie, ze telewizor jest podtagczony do sieci (@ > §83 Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Stan sieci).
e Upewnij sie, ze hasto Wi-Fi zostato wprowadzone prawidtowo.
e Sprawd? odlegto$¢ pomiedzy telewizorem a modemem lub punktem dostepu. Odlegto$¢ nie powinna

przekracza¢15,2 m.
¢ Ogranicz zaktdcenia przez rezygnacje z uzytkowania urzadzen bezprzewodowych lub ich wytaczenie.

Sprawdz réwniez, czy nie ma przeszkod miedzy telewizorem a modemem lub punktem dostepu. (urzadzenia

elektryczne, telefony bezprzewodowe, sciany murowane/kominki itp. mogg ograniczac site sygnatu Wi-Fi).

Struktura jednopoziomowa Struktura wielopoziomowa

IS I Bezprzewodowy punkt

@ dostepu
0 @ Regenerator sygnatu sieci

% bezprzewodowej

L]

e Skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych i popros o zresetowanie obwodu sieci w celu ponownego
zarejestrowania adresow MAC modemu lub punktu dostepu oraz telewizora.
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Problemy z aplikacjami wideo (Youtube itp.)
e Zmien adres DNS na 8.8.8.8. Wybierz @ > 3 Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Stan sieci > Ustaw. IP > Ustaw.
DNS > Wprowadz recznie > Serwer DNS > wprowadz 8.8.8.8 > OK.
e Zresetuj przez wybranie opcji @ > €83 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka >
Resetuj Smart Hub.

Telewizor pozostaje wtaczony lub nie wtacza sie automatycznie.

e Jesli otoczenie jest zbyt jasne lub ciemne, czujnik ruchu moze nie dziata¢ prawidtowo. Na dziatanie czujnika
ruchu moze mie¢ wptyw srodowisko instalacji (wysokos¢, przechylenie, przeszkody). Jesli noszona odziez
lub karnacja skéry jest podobna do kolordw otoczenia, czujnik ruchu moze nie dziata¢ prawidtowo.

¢ Telewizor reaguje na wszystkie wizualne zmiany w otoczeniu ($wiatta, wyswietlacze, zwierzeta domowe,
zmiany za oknem itp.). Poziom reakcji mozna regulowac przez zmiane czutosci czujnika ruchu.

(@ > [/ Sztuka > Ustawienia > Czujnik ruchu)

Srodki ostroznoéci podczas korzystania z trybu Sztuka

e Czujnik ruchu znajduje sie w dolnej czesci telewizora. Nie blokuj czujnika znajdujgcego sie z przodu
telewizora. Moze to wptyna¢ na dziatanie czujnika ruchu oraz jasno$¢ i ton koloréw na ekranie.

e Wtrybie Sztuka wykorzystywane sg algorytmy majace na celu minimalizacje efektu utrwalenia (wypalenia)
obrazu, spowodowanego dtugotrwatym wyswietlaniem nieruchomych obrazéw na ekranie.

¢ Dziatanie czujnika moze sie rézni¢ w zaleznosci od instalacji telewizora i Srodowiska pracy.

— Kolor powierzchni, na ktérej umieszczono telewizor, moze mie¢ wptyw na jasnosc¢ i ton koloréw na
ekranie.

— W rodowisku, w ktérym stosowane sg niestandardowe Zrédta $wiatta (halogenowe, jarzeniowe), w
zaleznosci od ich rozmieszczenia, typéw i liczby czujnik moze nie rozpoznawac prawidtowo ruchu.

— Jedli otoczenie telewizora jest zbyt jasne lub ciemne, jasno$¢ obrazu moze by¢ ograniczona lub czujnik
moze nie dziata¢ prawidtowo.

— Jesli telewizor jest zainstalowany zbyt wysoko lub zbyt nisko, czujnik moze nie dziata¢ prawidtowo.

— Czujnik ruchu moze wykrywac ruch pochodzacy z migajacych lamp LED, ruch zwierzat domowych, ruch
samochodéw przejezdzajacych za oknem itp.

e W zaleznosci od ustawien funkcji Automatyczne wytaczanie zasilania (@ > €3 Ustawienia > Ogélne >
Rozwigzanie Eco > Automatyczne wytgczanie zasilania) telewizor moze wytaczy¢ sie, jesli w trybie Sztuka
wystepuje brak aktywnosci ze strony uzytkownika, np. naciskania przyciskdw pilota.

e Funkcja @ > 83 Ustawienia > 0Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Auto. wytgczanie i Wytgcznik czasowy
nie dziata w trybie Sztuka.

e Funkcja @ > 83 Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas automatycznej ochrony nie dziata w trybie
Sztuka.
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Co to jest zdalna pomoc techniczna?

Ustuga zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualng pomoc techniczng serwisanta firmy
Samsung, ktéry moze zdalnie wykona¢ nastepujace czynnosci:

e Diagnostyka telewizora

¢ Regulacja ustawien telewizora

e Przywrécenie ustawien fabrycznych telewizora

e Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania uktadowego

Jak dziata zdalna pomoc techniczna?

Z ustugi zdalnej pomocy technicznej Samsung dla telewizora mozna tatwo skorzysta¢ w nastepujacy sposéb:
1. Zadzwon do punktu serwisowego firmy Samsung i popro$ o zdalng pomoc techniczna.
2. Wyswietl menu w telewizorze, a nastepnie przejdz do menu Pomoc techn.. (@ > 83 Ustawienia > Pomoc
techn.)
3. Wybierz opcje Zarzadzanie zdalne, a nastepnie przeczytaj i zaakceptuj umowe serwisowa. Po wyswietleniu
ekranu kodu PIN podaj kod PIN przedstawicielowi serwisu.
4. Przedstawiciel serwisu uzyska wéwczas zdalny dostep do telewizora.

14s10d

Czujnik Eco a jasno$¢ ekranu

1%

N

~

Czujnik Eco powoduje automatyczne dostosowywanie jasnosci ekranu telewizora. Funkcja ta mierzy jasnos¢
otoczenia i optymalizuje jasno$¢ ekranu telewizora pod jej katem. Dzieki temu zuzycie energii przez telewizor
zmniejsza sie. Aby wytaczyc te funkcje, wybierz @ > €83 Ustawienia > Ogélne > Rozwigzanie Eco > Wykrywanie
Swiatta otoczenia.
¢ Jesli podczas ogladania telewizji w zaciemnionym miejscu ekran telewizora bedzie zbyt ciemny, moze to
by¢ spowodowane dziataniem funkcji Wykrywanie $wiatta otoczenia.
e Czujnik Eco znajduje sie w dolnej czesci telewizora. Czujnika nie nalezy niczym zastaniac. Zastoniecie
powoduje zmniejszenie jasnosci obrazu.
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Dbanie o telewizor

e Jesli do ekranu telewizora zostata przyklejona naklejka, po jej
odklejeniu na ekranie moga pozostac slady. Nalezy usuna¢ te
$lady przed rozpoczeciem uzytkowania telewizora.

e Obudowa i ekran telewizora moga ulec zarysowaniu podczas
czyszczenia. Aby uniknag¢ zarysowan, podczas czyszczenia
obudowy i ekranu nalezy zachowac ostroznos$¢ i korzystac z
miekkiej szmatki.

¢ Nie nalezy rozpyla¢ wody ani zadnej cieczy bezposrednio na
urzadzenie. Dostanie sie do produktu dowolnego ptynu moze
spowodowac awarie, pozar lub porazenie pradem.

e Abywyczysci¢ ekran, nalezy wytgczy¢ telewizor, a nastepnie
ostroznie zetrze¢ z panelu smugi i $lady palcow szmatka z
mikrofibry. Obudowe lub panel telewizora nalezy czysci¢ szmatka
z mikrofibry zwilzona niewielka ilosciag wody. Nastepnie nalezy
usuna¢ wilgo¢ suchg szmatka. Podczas czyszczenia nie nalezy
naciskac zbyt silnie na powierzchnie panelu, poniewaz moze

to spowodowac jego uszkodzenie. Nigdy nie nalezy uzywac
tatwopalnych substancji (benzyny, rozpuszczalnikéw itp.) ani
srodkéw czyszczacych. W przypadku ciezkich do usuniecia smug
mozna spryskac szmatke z mikrofibry niewielka iloscia srodka do
czyszczenia ekrandw, a nastepnie zetrze¢ nig smugi.
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09 Dane techniczneiinne informacje

Dane techniczne

Nazwa modelu QE43LS03T QES50LSO03T
Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160 3840 x 2160
Rozmiar ekranu 43 cali 50 cali
(przekatna) 108 cm 125 cm
Dzwiek (wyjscie) 20W 20W

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Korpus

966,6 x 555,3 x 45,8 mm

1121,2 x 642,3 x 45,8 mm

Z podstawa 966,6 x 602,4 x 213,9 mm 1121,2 x 689,4 x 213,9 mm
Ciezar

Bez podstawy 11,0 kg 13,3 kg

Z podstawa 11,2 kg 13,6 kg

Nazwa modelu QES55LS03T QE65LS03T
Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160 3840 x 2160
Rozmiar ekranu 55 cali 65 cali
(przekatna) 138 cm 163 cm

Dzwiek (wyjscie) 40W 40W

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Korpus

1235,0 x 706,3 x 45,8 mm

1453,9 x 829,4 x 45,8 mm

Z podstawa 1235,0 x 753,4 x 213,9 mm 1453,9 x 876,5 x 290,8 mm
Ciezar
Bez podstawy 19,2 kg 25,2 kg
Z podstawa 19,4 kg 25,5 kg
Nazwa modelu QE75LS03T
Rozdzielczos¢ ekranu 3840 x 2160
Rozmiar ekranu 75 cali
(przekatna) 189 cm
Dzwiek (wyjscie) 40W
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Korpus 1679,6 x 9577 x 49,9 mm
Z podstawa 1679,6 x1005,1 x 304,9 mm
Ciezar
Bez podstawy 38,8 kg
Z podstawa 39,2 kg
Polski - 29
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Uwagi dotyczgce warunkdw pracy

Temperatura podczas pracy 10°C-40°C (50°F-104°F)
Wilgotnos$¢ podczas pracy 10%-80%, bez kondensacji
Temperatura podczas przechowywania -20°C-45°C (-4°F-113°F)
Wilgotnos$¢ podczas przechowywania 5%-95%, bez kondensacji

e Konstrukcja oraz dane techniczne moga ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia.

¢ Informacje dotyczace Zrddta zasilania i zuzywanej mocy mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej produktu.

e Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normg IEC 62087.

e Tabliczka znamionowa znajduje sie na spodzie urzadzenia One Connect.

¢ Tabliczka znamionowa znajduje sie z tytu telewizora. (W niektérych modelach tabliczka znamionowa
znajduje sie pod ostong ztaczy).

Zmniejszanie poboru mocy

Po wytaczeniu telewizor przechodzi w tryb gotowosci. W trybie tym w dalszym ciggu zuzywa nieco energii
elektrycznej. Aby zmniejszy¢ pobdr mocy, nalezy odtaczy¢ przewédd zasilania, gdy telewizor nie jest uzywany
przez dtuzszy czas.

Licencje

POWERED BY

mooLeY A0 (JJICKSET rovi guide

HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Polski - 30



Zalecenie — dotyczy wytacznie UE

C€

Firma Samsung Electronics niniejszym zaswiadcza, ze to urzadzenie jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie internetowej pod adresem: Na stronie http://www.
samsung.com przejdz do sekcji Wsparcie, a nastepnie wprowadz nazwe modelu.

Urzadzenie moze by¢ uzywane we wszystkich krajach UE.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urzadzenia w pasmie 5 GHz moze by¢ uzytkowana wytacznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz-2,4835 GHz

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW przy 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW przy
5,25 GHz-5,35 GHz oraz 5,47 GHz-5,725 GHz

Aby uzyska¢ informacje dotyczace zobowigzan firmy Samsung w zakresie ochrony $rodowiska, informacje
prawne dotyczace danego produktu, takie jak REACH, WEEE, a takze informacje dotyczace baterii i
akumulatoréw, odwiedz strone http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html

OSTRZEZENIE — ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIE OGNIA, SWIECZKI LUB INNE
PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEZY TRZYMAC ZAWSZE Z DALA OD URZADZENIA.

Prawidtowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczace zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego)

(Dotyczy krajow korzystajacych z oddzielnych systeméw segregacji odpaddéw)

Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, ze produktu i jego
elektronicznych akcesoriéw (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego, kabla USB itd.) po uptywie
okresu uzytkowania nie nalezy usuwac wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw
domowych. W celu unikniecia skazenia srodowiska lub narazenia na utrate zdrowia z powodu
nieprawidtowej utylizacji, nalezy oddzieli¢ te odpady od innych i pozby¢ sie ich w sposéb
odpowiedzialny i umozliwiajacy ponowne wykorzystanie surowcow.

Uzytkownicy domowi powinni skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego zakupili produkt,

lub z organizacjami samorzadowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznej utylizacji tych produktéw.

Uzytkownicy instytucjonalni powinni skontaktowad sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki
umowy zakupu. Produktu nie nalezy usuwac wraz z innymi odpadami komercyjnymi.
Prawidtowa utylizacja baterii uzywanych wraz z produktem

(Dotyczy krajow korzystajacych z oddzielnych systeméw segregacji odpaddéw)

Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, ze po
uptywie okresu uzytkowania baterii nie nalezy usuwac wraz z innymi odpadami pochodzacymi
z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazujg, ze bateria zawiera
rte¢, kadm lub otdw w ilosciach przekraczajacych poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/

WE. W przypadku nieprawidtowej utylizacji baterii substancje te moga stanowic¢ zagrozenie dla
zdrowia cztowieka lub dla Srodowiska.

Aby chroni¢ zasoby naturalne oraz promowac ponowne wykorzystywanie materiatéw, nalezy
oddzieli¢ baterie od innych odpadéw i utylizowac je, korzystajac z lokalnego, bezptatnego
systemu zwrotu baterii.
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SAMSUNG

E-MANUAL

Dziekujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskac dostep do petnej obstugi, prosimy
zarejestrowac produkt na stronie
Wwww.samsung.com

Modelu Numer seryjny

Aby bezposrednio przejs¢ do strony zawierajacej
informacje dotyczace korzystania z instrukcji dla oséb
niedowidzacych, wybierz ponizsze tacze Poznaj ekran
Menu.

kacze , Poznaj ekran Menu”




Spis tresci

G u | d e 66 Korzystanie z funkgji Internet

67 Odtwarzanie zdje¢/filméw/utwordéw muzycznych
Potaczenia
73 Korzystanie z funkcji Bixby
5  Przewodnik potaczen

6  Podtaczanie nastepujacych urzadzen: Antenna (Antena) Ogladanie telewizji

77 K tanie z funkcji P dnik
7  Podtaczenie do Internetu orzystanie z Tnkqi Frzewodnt

80 N i 5
10 Korzystanie z funkcji Udostepnianie ekranu (Smart View) agrywanie programow

przy uzyciu urzadzenia mobilnego 82 Konfigurowanie funkcji Programowanie wyswietlania

13 Kable potgczeniowe do urzadzen zewnetrznych 84 Korzystanie z funkcji Timeshift

15 Prze{e.;czanle urzadzen zewngtrznych podtaczonych do 84  Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania programu
telewizora lub korzystania z funkcji Timeshift

17 Uwagi dotyczace potaczen 86 Korzystanie z funkgji Lista kanatow

Pilot i urzadzenia peryferyjne 87 Edytowanie kanatéw
20 Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart 88 Korzystanie z osobistej listy ulubionych
23 Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame) 89 Funkcje utatwiajace ogladanie telewizji

26 Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Sero) L.
Obraz oraz Dzwiek

29 Podtaczanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora 96 Korzystanie z funkji Tryb inteligentny

30 Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymiza pomoca pilota 97 Regulacja jakoéci obrazu

Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego

pilota 99 Ustawianie $Srodowiska ogladania dla urzadzen
31 Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) zewngtrznych

. . ) 101 Funkcje obstugi obrazu
32 Sterowanie telewizorem za pomoca klawiatury, myszy lub

gamepada 103 Konfigurowanie ustawien funkcji Tryb dZwieku oraz

34 Wprowadzanie tekstu za pomoca ekranowej klawiatury Ustawienia eksperckie

wirtualnej 105 Korzystanie z funkcji obstugi dzwieku

Funkcje Smart System oraz Pomoc techn.

36 Korzystanie z funkcji Smart Hub 107 Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy

44 Korzystanie z konta Samsung 110 Obstuga funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczedz.

46 Korzystanie z funkcji Ambient Mode Energii

111 Aktualizacja oprogramowania telewizora
51 Korzystanie z funkgcji Skrét uatizacja oprog wan Wi

; " 12 Funkcje audio i wideo dla oséb niedowidzacych i
53 Korzystanie z funkcji Remote Access

niedostyszacych

57 Korzystanie z ustugi Apps 118 Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie gtosu

61 Korzystanie z aplikacji Galeria 19 Korzystanie z innych funkdji

62 Korzystanie z aplikacji SmartThings 121 HbbTV

63 Korzystanie z funkdji e-Manual 122 Korzystanie z kart telewizyjnych (karta Cl lub CI+)



125 Funkcja telegazety

Srodki ostroznoéci i uwagi
129 Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift
130 Obstugiwane opcje dzwieku emis;ji
131 Przeczytaj przed uzyciem funkcji Apps
132 Przeczytaj przed skorzystaniem z funkgji Internet

134 Przeczytaj przed odtwarzaniem plikdw zdje¢, wideo lub
muzyki

142 Przeczytad po zainstalowaniu telewizora
143 Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wejsciowych UHD

144 Rozdzielczosci dla sygnatéw wejsciowych obstugiwanych
przez modele serii Q800T lub nowsze

145 Obstugiwane rozdzielczosci dla funkcji FreeSync(VRR)

146 Przeczytaj przed podtaczeniem komputera (obstugiwane
rozdzielczosci)

149 Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wideo
1571 Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth

152 Licencje

Rozwigzywanie problemdw

Problemy z obrazem

153 Testowanie obrazu

Problemy z dzwiekiem i szumem

157 Testowanie dzwieku
Problemy z kanatami i transmisja
Problemy z tacznoscia z urzadzeniami zewnetrznymi
Problemy z siecig
Problemy z funkcjg Anynet+ (HDMI-CEC)
Problemy z pilotem
Problemy z nagrywaniem
Aplikacje
Pliki multimedialne
Problemy z funkcja rozpoznawania gtosu
Inne problemy
Diagnostyka nieprawidtowego dziatania telewizora

Uzyskiwanie pomocy technicznej

173 Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkgcji
Zarzadzanie zdalne

173 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

173 Zamodwienie serwisu



Najczesciej zadawane pytania

Ekran telewizora nie jest prawidtowo wyswietlany

174 Gdy ekran telewizora nie wyswietla sie prawidtowo

Telewizor nie wtacza sie

181 Jesli telewizor nie wtacza sie
Znieksztatcony obraz lub brak dzwieku z urzadzenia
soundbar

187 Gdy telewizor nie taczy sie prawidtowo z urzadzeniem
zewnetrznym

Brak dostepu do Internetu

192 Gdy telewizor nie taczy sie z Internetem

Brak dzwieku lub gtosniki wydaja nietypowe dzwieki
197 Gdy z telewizora nie jest emitowany zaden dzwiek lub
dzwiek jest przerywany
Pilot nie dziata

204 Gdy pilot nie dziata

Aktualizacja oprogramowania

209 Aktualizacja oprogramowania telewizora do najnowszej
wersji

Przewodnik dostepnosci

Poznaj ekran Menu
216 Korzystanie z pilota
218 Korzystanie z menu dostepnosci

222 Korzystanie z telewizora z wtaczona funkcja Przewodnik
gtosowy

224 Korzystanie z przewodnika

227 Korzystanie z funkcji Programowanie wys$wietlania
228 Korzystanie z funkgji Lista kanatow

230 Nagrywanie

233 Korzystanie z funkcji Smart Hub

237 Uruchamianie instrukcji e-Manual

238 Korzystanie z funkcji Bixby



Guide

Dowiedz sie, jak korzystac z réznych funkgji.

Potaczenia

Po podtaczeniu kabla antenowego do telewizora mozna ogladac programy telewizyjne, a za posrednictwem kabla
LAN lub punktu dostepu bezprzewodowego uzyska¢ dostep do Internetu. Korzystajac z réznych ztaczy, mozna
réwniez podtaczy¢ urzadzenia zewnetrzne.

Przewodnik potaczen
Ta funkcja zawiera szczegdtowe informacje o urzadzeniach zewnetrznych, ktére mozna podtaczy¢ do telewizora.

@ > 517r6dto > Przewodnik potaczen

Pokazuje na ilustracjach sposéb podtaczania réznych urzadzen zewnetrznych, jak urzadzenia wideo, konsole do gier
i komputery. Po wybraniu metody podtaczenia do urzadzenia zewnetrznego zostang wyswietlone szczegétowe
informacje dotyczace potaczenia.

¢ Urzadzenie audio: HDMI (ARC), Optyczne, Bluetooth, Wi-Fi, Ustawienia dZwieku przestrzennego gtosnika Wi-Fi
Niektére modele obstugujg ztacze HDMI (ARC). Sprawdz nazwe ztgcza HDMI zakupionego modelu produktu.

¢ Urzadzenie wideo: HDMI

¢ Smartfon: Udostepnianie ekranu (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, NFCon TV

e PC: HDMI, Udostepnianie ekranu (Bezprzewodowa), Apple AirPlay

¢ Urzadzenie wejsciowe: Pilot, Klawiatura, Mysz, Pad USB do gier, Urzadzenie Bluetooth

¢ Konsola do gier: HDMI

e Zewnetrzne urzadzenie pamieci masowej: Dysk Flash USB, Dysk twardy (HDD)

Opcja Rozwigzywanie probleméw z HDMI umozliwia sprawdzenie potgczenia z kablem HDMI i urzadzeniami zewnetrznymi
(test trwa ok. 2 min).

Metoda potaczenia i dostepne urzadzenia zewnetrzne moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Przewodnik potaczen

Urzadzenie audio HDMI (ARC)
Optyczne
Urzadzenie wideo
Bluetooth
Smartfon
Wi-Fi
PC
Ustawienia dZwieku przestrzennego gto$nika Wi-Fi

Urzadzenie wi

Rozwiazywanie probleméw z HDMI

Konso

Podtacz do telewizora urzadzenia audio, takie jak gtosniki,

Zewnetrzne urzadzenie pamic gtosniki soundbar, stuchawki czy zestaw kina domowego.

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.



Podtaczanie nastepujgcych urzagdzen: Antenna (Antena)
Do telewizora mozna podtaczy¢ kabel antenowy.

¢ W przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej potaczenie antenowe nie jest wymagane.
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Zaleca sie potgczenie obu ztgczy przy uzyciu przetacznika typu Multi-Switch lub DiSEqC itp. oraz ustawienie dla opcji
Typ potaczenia antenowego wartosci Podwdjne.

¢ Sposdb podtgczenia moze sie rézni¢ w zaleznoéci od modelu lub obszaru geograficznego.

¢ System DVB-T2 moze nie by¢ obstugiwany w zaleznosci od regionu geograficznego.



Podtaczenie do Internetu
Za posrednictwem telewizora mozna uzyska¢ dostep do Internetu.

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Otwérz Ustawienia sieci

Skonfiguruj ustawienia sieci w celu podtaczenia do dostepnej sieci.

Nawigzywanie przewodowego potaczenia internetowego
® > & Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Otwérz Ustawienia sieci > Kablowa

Jesli podtaczysz kabel LAN, telewizor automatycznie uzyska dostep do Internetu.

LAN

Ll
%\ s—

Jesli telewizor nie taczy sie automatycznie z siecia, patrz ,Problemy z siecig” w sekcji ,Rozwigzywanie probleméw”.

%

Wykonaj potaczenie przy uzyciu kabla kat. 7 (typu STP).

A

* Shielded Twisted Pair

Telewizor nie moze potaczyc sie z Internetem, gdy szybkos$¢ sieci wynosi ponizej 10 Mb/s.

A

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

%



Nawigzywanie bezprzewodowego potaczenia internetowego

@ > ® Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Otwérz Ustawienia sieci > Bezprzewodowa

Przed préba nawiazania potaczenia nalezy sprawdzi¢ ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i hasta punktu dostepu
bezprzewodowego. Nazwa sieci (SSID) i klucz bezpieczenstwa sa dostepne na ekranie konfiguracji punktu dostepu
bezprzewodowego. Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi punktu dostepu bezprzewodowego.

.)))rrr.

Potaczenie bezprzewodowe

Wybierz sie¢ bezprzewodowa.

Odswiez Zarzadzaj zapisanymi sieciami

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu

geograficznego.

Jesli nie zostanie znaleziony punkt dostepu bezprzewodowego, wybierz opcje Dodawanie sieci u dotu listy i wprowadz
nazwe sieci (SSID).

Jesli punkt dostepu bezprzewodowego jest wyposazony w przycisk WPS lub PBC, wybierz opcje Uzyj WPS u dotu listy, a
nastepnie przed uptywem 2 minut nacisnij przycisk WPS lub PBC na punkcie dostepu. Telewizor zostanie podtaczony

automatycznie.

Aby wyswietli¢ lub usuna¢ wczesniej potaczone nazwy sieciowe (identyfikatory SSID), przenie$ fokus na Zarzadzaj
zapisanymi sieciami, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.



Sprawdzanie stanu potaczenia internetowego
@® > & Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Stan sieci

Sprawdz aktualny stan sieci i Internetu.

Resetowanie sieci
@ > & Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Resetuj sie¢

Przywrocenie domyslnych ustawien fabrycznych dla ustawien sieci.

Wtaczanie telewizora urzadzeniem mobilnym

@ > ® Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Ustawienia eksperckie > Wtacz za pomoca urzadzenia
przenosnego

Telewizor mozna wtaczy¢ za pomoca urzadzenia mobilnego podtaczonego do tej samej sieci, co telewizor.

¢ Tafunkcjajest dostepna po podtaczeniu urzadzenia mobilnego do telewizora z wykorzystaniem aplikacji SmartThings lub
funkcji Apple AirPlay.

Podtaczenie urzadzenia sterujacego IP do telewizora

® > & Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Ustawienia eksperckie > Zdalne IP
Pozwala zdalnie podtaczy¢ urzadzenie sterujace IP do telewizora w celu zarzadzania urzadzeniem IP.

¢ Aby mozna byto korzystac z tej funkcji, opcja Wtgcz za pomoca urzadzenia przenosnego musi by¢ wtaczona.

"~

Wtaczenie tej funkcji moze umozliwic¢ innym urzadzeniom sterujgcym IP kontrolowanie Twojego telewizora. Zalecamy
wtaczenie tej funkgji tylko w przypadku, gdy autoryzowany kontroler uzytkownika innej firmy zostat zainstalowany i
skonfigurowany specjalnie pod katem Samsung TV i gdy sie¢ Wi-Fi jest chroniona hastem.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.

Zmiana nazwy telewizora

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Nazwa urzadzenia

Nazwe telewizora w sieci mozna zmieni¢. Wybierz opcje Zréd. uzyt. u dotu listy i zmieri nazwe.



Korzystanie z funkcji Udostepnianie ekranu (Smart View) przy uzyciu

urzadzenia mobilnego
Ekran urzadzenia mobilnego mozna wyswietla¢ na ekranie telewizora za pomoca funkcji Smart View lub Tap View.

Aby uzyskac informacje dotyczace udostepniania ekranu przy uzyciu urzadzenia mobilnego, patrz @ > B17Zrédto
> Przewodnik potaczenn > Smartfon > Udostepnianie ekranu (Smart View).

e Aby wytaczy¢ funkcje Udostepnianie ekranu (Smart View), odtgcz urzadzenie mobilne lub nacis$nij przycisk @ na
pilocie.

e Aby wyswietla¢ obraz na petnym ekranie, nalezy ustawi¢ proporcje ekranu 16:9 w funkcji Udostepnianie ekranu
(Smart View) urzadzenia mobilnego.

e Skorzystaj z funkcji AirPlay, jesli jestes uzytkownikiem iPhone'a lub iPada. Wiecej informacji zawiera czes’c’@ >
B17rédto > Przewodnik potaczert > Smartfon > Apple AirPlay.

e Podczas odtwarzania na telewizorze tresci z urzadzenia mobilnego mozna regulowac gtosnosc telewizora za
pomoca przycisku gtosnosci na urzadzeniu mobilnym.
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Korzystanie z funkcji Tap View

Aby wysSwietli¢ obraz w trybie Multi View lub ekran urzadzenia mobilnego na ekranie telewizora, wystarczy lekko
stuknad urzadzeniem w telewizor.

¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Ta funkcja jest dostepna w urzadzeniach mobilnych Samsung z systemem Android 8.1 lub wyzszym.

A

1. Wtacz funkcje Tap View w urzadzeniu mobilnym.
¢ Aby uzyskac dodatkowe informacje dotyczace konfiguracji, patrz ,Wtaczanie funkcji Tap View” ponizej.
2. Wtacz ekran urzadzenia mobilnego.

3. Lekko stuknij urzadzeniem mobilnym w telewizor. Na ekranie telewizora pojawi sie widok Multi View lub ekran
urzadzenia mobilnego.

¢ Podczas korzystania z funkcji Tap View po wybraniu funkcji Ambient Mode lub trybu Sztuka (tylko w modelach The
Frame) na telewizorze wyswietlany jest tylko ekran urzadzenia mobilnego.

4. Wyswietl obraz w trybie Multi View lub ekran urzadzenia mobilnego na ekranie telewizora.
¢ Wyswietlany ekran telewizora moze réznic¢ sie w zaleznosci od modelu.

Funkcja ta umozliwia dublowanie ekranu (Smart View) poprzez wykrywanie drgan powstajacych przy stuknieciu

%

urzadzeniem mobilnym w telewizor.

Wazne, aby stuknac z dala od ekranu telewizora i naroznikdéw ramki. W przeciwnym razie ekran telewizora lub urzadzenia

A

mobilnego moze ulec zarysowaniu lub peknieciu.

Zalecamy uzywanie urzadzenia mobilnego z zatozona ostong i lekkie stukniecie nim dowolnej zewnetrznej krawedzi

A

telewizora.

Wtaczanie funkcji Tap View
Wtacz funkcje Tap View w aplikacji SmartThings.

¢ W zaleznoéci od wersji aplikacji SmartThings moze by¢ wymagana rejestracja telewizora w urzadzeniu mobilnym.

1. Uruchom aplikacje SmartThings w urzadzeniu mobilnym.
2. Wybierz opcje Ustawienia (= > ) w aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym.

3. Gdy dowolne urzadzenie mobilne znajduje sie w poblizu telewizora, dla opcji ,Pozwdl na wykrycie obecnosci
telefonu” wybierz ustawienie Wtaczone.

4. Dotknij opcji ,Pozwél na wykrycie obecnosci telefonu”, a nastepnie dla opcji ,Zdalny ekran Smart View” wybierz
ustawienie Wtaczone.

5. Poprzez dotkniecie przejdZ do ekranu ,Zdalny ekran Smart View”, a nastepnie z listy urzadzen wybierz
telewizor, z ktérym ma by¢ nawigzane potaczenie, i ustawienie Wtaczone.

¢ Przy pierwszym potaczeniu w oknie podrecznym na ekranie telewizora wybierz opcje Zezwél.
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Korzystanie z funkcji Multi View

Aby wyswietli¢ zawartos¢ ekranu urzadzenia mobilnego podczas ogladania telewizji, nalezy skorzystac z funkgji
dublowania ekranu (Smart View).

¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

W niektdérych modelach mozna wys$wietla¢ obraz aparatu potaczonego z aplikacja SmartThings urzadzenia mobilnego.

A

A

Technologia Q-Symphony nie jest obstugiwana przez funkcje Multi View.

Gdy urzadzenie zewnetrzne, ktére taczy sie z odbiornikiem lub urzadzeniem soundbar, korzysta z trybu Multi View, dZwiek

%

jest odtwarzany z gtosnika telewizora, a nie z odbiornika ani urzadzenia soundbar.

Ponizsze menu mozna ustawi¢ za pomoca przycisku kierunkowego w dét na pilocie telewizora.

A

¢ Wybierz zawartos¢
Pozwala wybrac tresci, ktére majg by¢ wyswietlana na lewym ekranie.
¢ Naciénij przycisk kierunkowy w dét na ekranie telewizora. Pojawiaja sie dostepne elementy treéci.
¢ 0Ogladaj tresci z telefonu komérkowego/aparatu
Mozna korzystac z tre$ci mobilnych za pomoca funkcji dublowania ekranu (Smart View).
Film mozna obejrze¢ z kamery potgczonej z aplikacjg SmartThings na urzagdzeniu mobilnym.
e Rozmiar ekranu
Wybor zadanego rozmiaru okna Multi View.
e Pozycja PIP
Wybor pozycji matego ekranu na petnym ekranie.
Fokus na lewym lub prawym ekranie pojawia sie jako mate okno.
e Wyjscie dzwieku
Dzwiek wybranego ekranu bedzie emitowany przez inny gtosnik podtgczony do telewizora.
¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
¢ Nagtosnienie
DZzwiek obu ekrandw bedzie emitowany jednoczesnie z mozliwoscia regulacji proporcji gtosnosci.

¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
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Kable potaczeniowe do urzadzen zewnetrznych

Mozna wyswietli¢ szczegétowe informacje na temat kabli potgczeniowych dla urzadzen zewnetrznych, ktére mozna
podtaczy¢ do telewizora.

Nazwa kabla Ilustracja Opis

Kazdy kabel przesyta jednoczesnie cyfrowe sygnaty wideo i audio z
urzadzenia zewnetrznego do portu HDMI w telewizorze.
HDMI

do
HDMI

Kable sg podzielone na rézne typy w zaleznosci od typédw portéw
wejsciowych/wyjsciowych na urzadzeniach zewnetrznych.

HDMI
do
MINI HDMI

HDMI
do
Micro HDMI

HDMI
do
USB Typ-C

HDMI
do
DisplayPort

Mini DisplayPort
do
HDMI
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Nazwa kabla

DVI
do
HDMI

Optyczne

Komponentowe

Composite

Ilustracja

Opis

Kable DVI-HDMI moga przesytac tylko cyfrowe sygnaty wideo, a nie
sygnaty audio. Zalecamy stosowanie kabli HDMI > HDMI.

Kable optyczne sg uzywane do przesytania sygnatéw audio do
zewnetrznych gtosnikéw z niska utrata jakosci sygnatu.

Kable optyczne nie przesytaja sygnatu wideo.

Kable komponentowe stuza do przesytania sygnatu analogowego.

Sygnat wideo jest rozdzielany i przesytany do ztaczy czerwonych,
zielonych i niebieskich, aby uzyskac obrazy HD (1080i). Sygnat audio
jest przesytany do biatych i czerwonych ztaczy.

Kable kompozytowe stuza do przesytania sygnatu analogowego.

Sygnat wideo jest przesytany do zéttego ztacza, a sygnat audio jest
przesytany do biatych i czerwonych ztaczy.

Dostepne kable potaczeniowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Przetaczanie urzadzen zewnetrznych podtgczonych do telewizora
Istnieje mozliwos$¢ przetgczania sie miedzy programami telewizyjnymi a treécig z urzadzen zewnetrznych.

® > =17rédto

Po wybraniu podtaczonego urzadzenia zewnetrznego na ekranie Zrédto obraz z wybranego urzadzenia bedzie
wyswietlany na ekranie telewizora.

Na pilocie standardowym naciénij przycisk SOURCE.

Aby sterowac urzadzeniem (odtwarzacz Blue-ray, konsola do gier itp.), ktére wspétdziata z pilotem uniwersalnym do
telewizora, podtgcz urzadzenie do portu HDMI w telewizorze, a nastepnie wtgcz urzadzenie. Wyjscie wyswietlane na ekranie
telewizora jest automatycznie przetaczane na wyjscie urzadzenia lub mozna automatycznie skonfigurowac uniwersalny
pilot do urzadzenia. Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca
pilota Samsung — korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

Po podtaczeniu urzadzenia USB do gniazda USB wysSwietlane jest okno podreczne utatwiajace przetaczenie na ekran z lista

tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od urzadzenia i regionu geograficznego.

Edytowanie nazwy i ikony urzadzenia zewnetrznego
@ > =17rédto

Istnieje mozliwos¢ zmiany nazwy portu dla podtaczonego urzadzenia zewnetrznego lub dodania go do ekranu
gtéwnego Pierwszy ekran.

Konfiguracja ...

Edytuj

Informacja

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu

geograficznego.

1. Przesun fokus na podtaczone urzadzenie zewnetrzne.
2. Nacisénij przycisk kierunkowy w gére. Zostang wyswietlone ponizsze funkcje.

Dostepne funkcje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od typu ztacza.
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o Konfiguracja uniwersalnego pilota

Za pomoca pilota Samsung mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi podtaczonymi do telewizora. Aby sterowac
urzadzeniami zewnetrznymi, nalezy je zarejestrowac, postepujac zgodnie z instrukcjami na ekranie.

¢ Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

4 Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdzZ do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomocg pilota Samsung —

korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

9 Edytuj

Mozesz zmieni¢ nazwe portédw wejsciowych i ikony urzadzen.

0 Informacja

Mozna wyswietli¢ szczegotowe informacje o urzadzeniu zewnetrznym.

Q Dodaj do strony gtéwnej

Umozliwia dodanie portu urzadzenia zewnetrznego do ekranu gtéwnego (Pierwszy ekran) w celu szybszego
przetaczania.

Korzystanie z funkcji dodatkowych
Na ekranie Zrédto mozna uzy¢ ponizszych funkgji.
e Remote Access

Skorzystaj z telewizora do uzyskania zdalnego dostep do komputera za pomoca innego komputera lub funkgji
Udostepnianie ekranu (Bezprzewodowa).

¢ Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z funkcji Remote Access”.

¢ Przewodnik potaczen
Wyswietla instrukcje podtaczenia urzadzenia.

¢ Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Przewodnik potaczen zawiera cze$¢ , Przewodnik potaczen”.

¢ Konfiguracja uniwersalnego pilota
Umozliwia rejestrowanie urzadzen zewnetrznych w pilocie Samsung i sterowanie nimi przy jego uzyciu.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

4 Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota Samsung —

korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.
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Uwagi dotyczace potaczen
Przy podtaczaniu urzadzenia zewnetrznego nalezy uwzglednié¢ ponizsze informacje.

Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie mogg sie rozni¢ w zaleznosci od modelu.

Przy podtaczaniu do telewizora urzadzenia zewnetrznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi. Liczba ztaczy
urzadzen zewnetrznych, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta.
Uwagi dotyczace potaczenia HDMI
e Zaleca sie uzywanie nastepujacych kabli HDMI:

- High Speed HDMI Cable

High Speed HDMI Cable with Ethernet

Premium High Speed HDMI Cable

Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet

Ultra High Speed HDMI Cable

e Nalezy uzywac kabla HDMI o grubosci 17 mm lub mniejsze;.

e Uzycie nieatestowanego kabla HDMI moze skutkowaé brakiem obrazu na ekranie lub btedem potaczenia.

e Niektére kable HDMI i urzadzenia moga nie by¢ zgodne z telewizorem ze wzgledu na inna specyfikacje HDMI.

e Ten telewizor nie obstuguje standardu HDMI Ethernet Channel. Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN) zbudowana z
uzyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.

oAby uzyskac jakos¢ obrazu UHD, nalezy uzywac kabla o dtugosci ponizej 3 m.

¢ Wiele kart graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI lub DisplayPort. Jesli
komputer nie jest wyposazony w gniazdo wyjsciowe wideo HDMI, potacz komputer kablem DVI-HDMI lub HDMI-
DisplayPort.

o Jesli telewizor jest podtgczony do urzadzenia zewnetrznego, takiego jak odtwarzacz DVD/BD lub urzadzenie STB
z wykorzystaniem ztacza HDMI, tryb synchronizacji zasilania zostanie aktywowany automatycznie. W trybie
synchronizacji zasilania telewizor nadal wykrywa urzadzenia podtgczone przez ztacze HDMI. Funkcje te mozna
dezaktywowac przez odtaczenie kabla HDMI uzytego do podtaczenia urzadzenia.

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
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Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen audio
e W celu poprawy jakosci dzwieku mozna uzy¢ amplitunera AV.

e W przypadku podtaczenia zewnetrznego urzadzenia audio przy uzyciu kabla optycznego ustawienie Wyjscie
dzwieku automatycznie zmienia sie na podtaczone urzadzenie. Jednakze aby tak sie stato, przed podtaczeniem
kabla optycznego zewnetrzne urzadzenie audio musi by¢ wtgczone. Aby recznie zmieni¢ ustawienie Wyjscie
dzwieku, wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci:

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

- Przetacz na podtaczone urzadzenie za pomoca ekranu Szybkie ustawienia:

Przy uzyciu przycisku Wybierz wybierz opcje Optyczne w menu Wyjscie dZzwieku. (@ > @ Ustawienia >
przycisk kierunkowy w gére > Wyjscie dzwieku).

— Przetacz na podtaczone urzadzenie za pomoca ekranu Ustawienia:
Wybierz opcje Optyczne w menu Wyjscie dzwieku. (@ > & Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku).
Przy podtaczaniu soundbara do telewizora nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi.

e Nietypowe dZwieki dochodzace z podtgczonego urzadzenia audio moga sygnalizowac problem z samym
urzadzeniem. W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o pomoc do producenta urzadzenia audio.

e Opcja dzwieku cyfrowego jest dostepna tylko dla programéw z dzwiekiem w formacie 5.1.

Uwagi dotyczace podtaczania komputerdw

* Informacje na temat rozdzielczoéci obstugiwanych przez telewizor zawiera czeé¢ ,Przeczytaj przed podtaczeniem
komputera (obstugiwane rozdzielczosci)”.

e Aby mozna byto potaczy¢ komputer i telewizor z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej, oba te urzadzenia
musza by¢ podtaczone do tej samej sieci.

e Podczas udostepniania zawartosci innym urzadzeniom sieciowym, takim jak urzadzenia pamieci masowej IP
(Internet Protocol), udostepnianie moze nie by¢ obstugiwane ze wzgledu na konfiguracje, jakos¢ lub
funkcjonalnosé sieci, na przyktad, jesli w sieci dziata urzadzenie NAS (ang. Network-Attached Storage).

-18 -



Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen mobilnych

Aby mozna byto korzystac z funkcji Smart View, urzadzenie mobilne musi obstugiwa¢ funkcje dublowania
ekranu, takie jak Dublowanie ekranu lub Smart View. Informacje dotyczace obstugi funkcji dublowania ekranu
przez urzadzenie mobilne mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzadzenia mobilnego.

Aby mozna byto korzystac z funkcji Sie¢ Wi-Fi Direct, urzadzenie mobilne musi obstugiwac funkcje Sie¢ Wi-Fi
Direct. Informacje dotyczace obstugi funkcji Sie¢ Wi-Fi Direct przez urzadzenie mobilne mozna znalez¢ w
instrukcji obstugi urzadzenia mobilnego.

Urzadzenie mobilne i telewizor Smart TV muszg by¢ potaczone ze soba w tej samej sieci.

Skorzystaj z funkgji AirPlay, jesli jeste$ uzytkownikiem iPhone'a lub iPada. Wiecej informacji zawiera cze$¢ @
B517Zrédto > Przewodnik potaczeri > Smartfon > Apple AirPlay.

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
W zaleznosci od warunkéw dziatania sieci moga wystapic przerwy w odbiorze obrazu lub dZzwieku.

Podczas udostepniania zawartosci innym urzadzeniom sieciowym, takim jak urzadzenia pamieci masowej IP
(Internet Protocol), udostepnianie moze nie by¢ obstugiwane ze wzgledu na konfiguracje, jakos¢ lub
funkcjonalnosé sieci, na przyktad, jesli w sieci dziata urzadzenie NAS (ang. Network-Attached Storage).
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Pilot i urzadzenia peryferyjne

Telewizorem mozna sterowac za pomoca pilota Pilot Samsung Smart. Sparowanie z urzadzeniami zewnetrznymi,
takimi jak klawiatura, utatwia obstuge.

Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart
Dodatkowe informacje dotyczace przyciskéw na pilocie Pilot Samsung Smart.

ol
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Przycisk

© Bixby)

@ (Przycisk Kolory /
Liczby)

(Ambient Mode)

Przycisk kierunkowy 0
(gbra/dét/lewo/prawo)

@ Wybierz

@ wrse)

@ (smart Hub)

Opis

Uruchamianie funkgji Bixby. Aby uruchomi¢ funkcje Bixby, nacisnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a nastepnie zwolnij przycisk.

Po nacisnieciu przycisku w dolnej czesci ekranu pojawi sie menu Explore Now. Aby przesunac
ekran Explore Bixby nacisnij przycisk Wybierz.

Obstugiwane jezyki i funkcje asystenta Bixby moga réznic sie w zaleznosci od regionu
geograficznego.

Po kazdym naciénieciu tego przycisku naprzemiennie wyswietlane jest okno kolorowych
przyciskdw oraz wirtualny panel numeryczny.

e Ten przycisk umozliwia uzyskanie dostepu do dodatkowych opcji wtasciwych dla uzywanej
funkgji.

e Nacisnij, aby wyswietli¢ wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy uzyciu klawiatury
numerycznej wprowadz odpowiednie wartosci numeryczne. Wybierz cyfry, a nastepnie
wybierz Gotowe, aby wprowadzi¢ warto$¢ numeryczna. Stuzy do zmiany kanatu,
wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.

Naciéniecie przez 1 sekunde lub dtuzej na kanale z ustuga teletekstu powoduje
wysSwietlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do
czesci ,Funkcja telegazety”.

Jesli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk
koloru, a nastepnie wybierz okreslony kolor przy uzyciu przycisku kierunkowego

(géra/dot/lewo/prawo). Umozliwia to uzyskanie dostepu do dodatkowych opcji
wtasciwych dla uzywanej funkcji.

W trybie telewizji nacisnij przycisk, aby przejs¢ do trybu Ambient Mode.

Jesli nacisniesz przycisk, gdy telewizor jest wytaczony, telewizor wtaczy sie w trybie Ambient
Mode.

Przytrzymanie przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje wysSwietlenie ekranu menu Skrét.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Przenoszenie fokusu.

Wybér lub uruchomienie elementu znajdujgcego sie w obszarze fokusu. Naci$niecie podczas
ogladania emitowanego programu powoduje wyswietlenie szczegétowych informacji o tym
programie.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrdt do poprzedniego menu. Nacisniecie przez 1
sekunde lub dtuzej powoduje zakoriczenie uruchomionej funkcji. Naci$niecie podczas ogladania
programu powoduje powroét do poprzedniego kanatu.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét na Pierwszy ekran.
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Przycisk Opis

Naci$niecie powoduje wyswietlenie elementéw sterujgcych odtwarzaniem. Za pomoca tych

& (Odtwarzanie/ elementéw sterujgcych mozna kontrolowaé odtwarzanie treéci multimedialnych.

auza)
P Nacisnij przycisk, aby uzy¢ nagrania lub funkcji Timeshift podczas ogladania telewizji.
Przesuniecie przycisku w gére lub w dét pozwala regulowac gtosnos¢. Nacisniecie przycisku
+/—(Gtosnos¢) powoduje wyciszenie dzwieku. Nacisniecie przez 1sekunde lub dtuzej powoduje wyswietlenie
menu Skréty dostepnosci.

Przesuniecie przycisku w gore lub w dét pozwala zmieni¢ kanat. Nacisniecie przycisku powoduje
wyswietlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje

A/ (Kanat) wyéwietlenie ekranu Lista kanatow.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk w potozeniu w gére lub w dét, aby szybko zmieni¢ kanat.

9 (przycisk Uruchamia aplikacje wskazang przez przycisk.

uruchamiania aplikacji) ¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Pilot Samsung Smart dziata w odlegtosci do 6 m od telewizora. Zasieg moze by¢ inny w zaleznos$ci od warunkéw
srodowiska, w ktorym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.

A

Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga réznic sie w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

N

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowac zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkgji
HDMI-CEC (Anynet+), nalezy skonfigurowac wspétdziatanie pilota uniwersalnego z tym urzgdzeniem. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota Samsung — korzystanie z pilota

Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

A

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowa¢ zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), nalezy podtaczy¢ to urzadzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
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Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)
Zapoznaj sie z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem The Frame.

©e

-23 -



Przycisk

@ (Zasilanie)

© Bixby)

@ (Przycisk Liczby)

‘ (Przycisk Kolory)

Przycisk kierunkowy 0
(gbra/dét/lewo/prawo)

@ Wybierz

@ (wro¢)

@(Smart Hub)

Opis
Nacisniecie podczas ogladania telewizji powoduje wtaczenie trybu Sztuka. Nacisnij w trybie
Sztuka, aby wtaczy¢ tryb ogladania telewizji.
Nacisnij i przytrzymaj, aby catkowicie wytaczyc telewizor.
Po wytaczeniu i ponownym wtaczeniu telewizora wyswietlany jest ostatnio uzywany tryb.
Uruchamianie funkcji Bixby. Aby uruchomic¢ funkcje Bixby, nacisnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a nastepnie zwolnij przycisk.

Po nacisnieciu przycisku w dolnej czesci ekranu pojawi sie menu Explore Now. Aby przesunac
ekran Explore Bixby naciénij przycisk Wybierz.
Obstugiwane jezyki i funkcje asystenta Bixby mogg rézni¢ sie w zaleznosci od regionu
geograficznego.

Nacisnij, aby wyswietli¢ wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy uzyciu klawiatury
numerycznej wprowadzZ odpowiednie wartosci numeryczne.

Wybierz cyfry, a nastepnie wybierz Gotowe, aby wprowadzi¢ warto$¢ numeryczna. Stuzy do
zmiany kanatu, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.

Nacisniecie przez 1 sekunde lub dtuzej na kanale z ustugg teletekstu powoduje
wyswietlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do
czesci ,Funkcja telegazety”.

Po nacisnieciu na ekranie wyswietlane sa kolorowe przyciski. Ten przycisk umozliwia uzyskanie
dostepu do dodatkowych opcji wtasciwych dla uzywanej funkgji.

Aby bezposrednio wybrac ustawienieJasnos¢ w trybie Sztuka, nacisnij przycisk.

Przenoszenie fokusu.

Wybdr lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu. Naci$niecie podczas
ogladania emitowanego programu powoduje wysSwietlenie szczegétowych informacji o tym
programie.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét do poprzedniego menu. Nacisniecie przez 1
sekunde lub dtuzej powoduje zakonczenie uruchomionej funkcji. Naci$niecie podczas ogladania
programu powoduje powr6t do poprzedniego kanatu.

Nacisniecie tego przycisku powoduje powrdt na Pierwszy ekran.

Nacisnij w trybie Sztuka, aby wtaczy¢ tryb TV.
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Przycisk Opis

Naci$niecie powoduje wyswietlenie elementéw sterujgcych odtwarzaniem. Za pomoca tych

& (Odtwarzanie/ elementéw sterujgcych mozna kontrolowaé odtwarzanie treéci multimedialnych.

auza)
P Nacisnij przycisk, aby uzy¢ nagrania lub funkcji Timeshift podczas ogladania telewizji.
Przesuniecie przycisku w gére lub w dét pozwala regulowac gtosnos¢. Nacisniecie przycisku
+/—(Gtosnos¢) powoduje wyciszenie dzwieku. Nacisniecie przez 1sekunde lub dtuzej powoduje wyswietlenie
menu Skréty dostepnosci.

Przesuniecie przycisku w gore lub w dét pozwala zmieni¢ kanat. Nacisniecie przycisku powoduje
wyswietlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje

A/ (Kanat) wyéwietlenie ekranu Lista kanatow.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk w potozeniu w gére lub w dét, aby szybko zmieni¢ kanat.

9 (przycisk Uruchamia aplikacje wskazang przez przycisk.

uruchamiania aplikacji) ¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Pilot Samsung Smart dziata w odlegtosci do 6 m od telewizora. Zasieg moze by¢ inny w zaleznos$ci od warunkéw
srodowiska, w ktorym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.

A

Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga réznic sie w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

N

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowac zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkgji
HDMI-CEC (Anynet+), nalezy skonfigurowac wspétdziatanie pilota uniwersalnego z tym urzgdzeniem. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota Samsung — korzystanie z pilota

Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

A

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowa¢ zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), nalezy podtaczy¢ to urzadzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.
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Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Sero)
Zapoznaj sie z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem The Sero.

©e
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Przycisk Opis

Uruchamianie funkgji Bixby. Aby uruchomi¢ funkcje Bixby, nacisnij i przytrzymaj przycisk,
wypowiedz polecenie, a nastepnie zwolnij przycisk.

) Po nacisnieciu przycisku w dolnej czesci ekranu pojawi sie menu Explore Now. Aby przesunac
@ (Bixby) ekran Explore Bixby nacisnij przycisk Wybierz.

Obstugiwane jezyki i funkcje asystenta Bixby moga réznic sie w zaleznosci od regionu
geograficznego.

Po kazdym naciénieciu tego przycisku naprzemiennie wyswietlane jest okno kolorowych
przyciskdw oraz wirtualny panel numeryczny.

e Ten przycisk umozliwia uzyskanie dostepu do dodatkowych opcji wtasciwych dla uzywanej
funkgji.

e Nacisnij, aby wyswietli¢ wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy uzyciu klawiatury
numerycznej wprowadz odpowiednie wartosci numeryczne. Wybierz cyfry, a nastepnie
wybierz Gotowe, aby wprowadzi¢ warto$¢ numeryczna. Stuzy do zmiany kanatu,

@ (Przycisk Kolory / wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.

Liczby) Naciéniecie przez 1 sekunde lub dtuzej na kanale z ustuga teletekstu powoduje

wysSwietlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do
czesci ,Funkcja telegazety”.

Jesli na ekranie jest widoczny Przycisk koloru z paskiem z cyframi, wybierz Przycisk
koloru, a nastepnie wybierz okreslony kolor przy uzyciu przycisku kierunkowego

(géra/dot/lewo/prawo). Umozliwia to uzyskanie dostepu do dodatkowych opcji
wtasciwych dla uzywanej funkcji.

@ (Obroc) Nacisnij przycisk, aby obréci¢ ekran.

Przycisk kierunkowy 0

. ; Przenoszenie fokusu.
(gbra/dét/lewo/prawo)

Wybér lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu. Naci$niecie podczas
@ Wybierz ogladania emitowanego programu powoduje wyswietlenie szczegdtowych informacji o tym
programie.
Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét do poprzedniego menu. Naciéniecie przez 1
@ (Wré¢) sekunde lub dtuzej powoduje zakonczenie uruchomionej funkcji. Naci$niecie podczas ogladania
programu powoduje powrdt do poprzedniego kanatu.

@ (Smart Hub) Nacisniecie tego przycisku powoduje powrét na Pierwszy ekran.
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Przycisk Opis

Naci$niecie powoduje wyswietlenie elementéw sterujgcych odtwarzaniem. Za pomoca tych

& (Odtwarzanie/ elementéw sterujgcych mozna kontrolowaé odtwarzanie treéci multimedialnych.
auza)
P Nacisnij przycisk, aby uzy¢ nagrania lub funkcji Timeshift podczas ogladania telewizji.

Przesuniecie przycisku w gére lub w dét pozwala regulowac gtosnos¢. Nacisniecie przycisku
+/— (Gtosnos¢) powoduje wyciszenie dzwieku. Nacisniecie przez 1sekunde lub dtuzej powoduje wyswietlenie
menu Skréty dostepnosci.

Przesuniecie przycisku w gore lub w dét pozwala zmieni¢ kanat. Nacisniecie przycisku powoduje
wyswietlenie ekranu Przewodnik. Przytrzymanie przez 1 sekunde lub dtuzej powoduje
A/ (Kanat) wyéwietlenie ekranu Lista kanatow.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk w potozeniu w gére lub w dét, aby szybko zmieni¢ kanat.
9 (przycisk Uruchamia aplikacje wskazang przez przycisk.

uruchamiania aplikacji) ¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Pilot Samsung Smart dziata w odlegto$ci do 6 m od telewizora. Zasieg moze by¢ inny w zaleznosci od warunkdw
srodowiska, w ktorym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.

Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga réznic sie w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

A

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowac zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkgji

N

HDMI-CEC (Anynet+), nalezy skonfigurowac wspétdziatanie pilota uniwersalnego z tym urzgdzeniem. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota Samsung — korzystanie z pilota

Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

A

Aby za pomoca pilota Pilot Samsung Smart sterowa¢ zgodnym urzadzeniem zewnetrznym, ktdre nie obstuguje funkcji
HDMI-CEC (Anynet+), nalezy podtaczy¢ to urzadzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Po uruchomieniu aplikacji przez nacisniecie przycisku na pilocie Samsung Smart w trybie Tryb pionowy niektére aplikacje

A

moga przetaczy¢ sie do trybu Orientacja pozioma, jesli tak przewiduja zasady danej aplikacji.
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Podtaczanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora
Po podtaczeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora mozna za jego pomocg sterowac telewizorem.

Po wtagczeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z
telewizorem. Jesli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w strone
przodu telewizora, a nastepnie jednoczesnie nacisnij przyciski @ oraz @i przytrzymaj je przez co najmniej 3
sekundy.
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Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga rézni¢ sie w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

A

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Pilot Samsung Smart zawiera czes¢ ,Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart”.

A

Wiecej informacji dotyczacych pilota Pilot Samsung Smart dostarczonego z telewizorem The Frame zawiera czes¢

A

JInformacje o pilocie Pilot Samsung Smart (The Frame)”.

%

Wiecej informacji dotyczacych pilota Samsung Smart dostarczonego z telewizorem The Sero zawiera czes¢ ,Informacje o
pilocie Pilot Samsung Smart (The Sero)”.

-29 -



Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomocg pilota Samsung —

korzystanie z pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota
Telewizorem i podtaczonymi urzadzeniami zewnetrznymi mozna sterowac za pomoca pilota Samsung.

® > 517r6dto > Konfiguracja uniwersalnego pilota

Za pomoca pilota Samsung mozna sterowa¢ urzadzeniami zewnetrznymi podtaczonymi do telewizora. Aby sterowac
urzadzeniami zewnetrznymi, nalezy je zarejestrowac, postepujac zgodnie z instrukcjami na ekranie.

4

%

%

A

A

A

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) takze pozwala na sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi firmy Samsung przy uzyciu pilota
telewizora bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z funkgcji
Anynet+ (HDMI-CEC)".

Niektdre urzadzenia zewnetrzne podtaczone do telewizora moga nie obstugiwac funkcji pilota uniwersalnego.

Z przodu urzadzenia zewnetrznego oraz przed logo telewizora nie moga znajdowac sie zadne przeszkody. W przeciwnym
razie sygnaty z pilota bedg przesytane niepoprawnie.

Telewizor zapamieta urzadzenie zewnetrzne oraz jego gniazdo (HDMI 1, HDMI 2 itp.).

W przypadku trudnosci ze sterowaniem urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota
sprobuj zmieni¢ pozycje urzadzeh zewnetrznych.

Ta funkcja moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od srodowiska instalacji telewizora i funkcji urzadzen zewnetrznych.
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Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomoca pilota mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi podtaczonymi za posrednictwem funkcji Anynet+
(HDMI-CEC).

Za pomoca pilota telewizora mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi, ktére sg podtaczone do telewizora przy
uzyciu kabla HDMI i obstuguja funkcje Anynet+ (HDMI-CEC). Nalezy pamieta¢, ze funkcje Anynet+ (HDMI-CEC)
mozna konfigurowad i obstugiwac wytacznie przy uzyciu pilota.

Podtaczenie urzadzenia zewnetrznego przy uzyciu funkcji Anynet+ i korzystanie z menu tego
urzadzenia
® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Anynet+ (HDMI-CEC)
1. Dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybierz ustawienie Wtgczone.

2. Podtacz do telewizora urzadzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC.

3. Wtacz podtaczone urzadzenie zewnetrzne.

Urzadzenie zostanie automatycznie podtgczone do telewizora. Po zakornczeniu procesu podtgczania mozna uzyskac
dostep do menu podtaczonego urzadzenia przy uzyciu pilota telewizora i sterowac urzadzeniem.

¢ Proces podtaczania moze potrwac do 2 minut.

Przeczytaj przed podtgczeniem urzadzenia Anynet+ (HDMI-CEC)

¢ Urzadzenia z ustuga Anynet+ (HDMI-CEC) nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Nalezy pamietad, ze
niektére kable HDMI moga nie obstugiwac funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).

¢ Pilota uniwersalnego telewizora mozna skonfigurowac w taki sposaéb, aby sterowat, nieobstugujgcymi standardu HDMI-
CEC, dekoderami telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentéw. Aby uzyskac
wiecej informacji, przejdz do czesci ,Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi za pomocg pilota Samsung — korzystanie z

pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota”.

¢ Funkcji Anynet+ nie mozna uzywac do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, ktére nie obstuguja standardu HDMI-CEC.

¢ W niektdrych sytuacjach pilot telewizora moze nie dziatac. W takim przypadku nalezy ponownie skonfigurowac¢ urzadzenie
jako urzadzenie wspétpracujace z funkcjg Anynet+ (HDMI-CEC).

¢ Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) dziata tylko z urzadzeniami zewnetrznymi obstugujacymi standard HDMI-CEC i tylko wtedy,
gdy urzadzenia te sa w trybie gotowosci lub wtaczone.

¢ Zapomoca funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) mozna sterowa¢ maksymalnie 12 zgodnymi urzadzeniami zewnetrznymi
(maksymalnie trzema tego samego typu) z wyjatkiem zestawdw kina domowego. Za pomocg funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
mozna sterowa¢ maksymalnie jednym zestawem kina domowego.

¢ Aby mozna byto stuchac dzwieku w formacie 5.1z urzadzenia zewnetrznego, nalezy je podtaczy¢ do telewizora za pomoca
kabla HDMI, a zestaw kina domowego 5.1 bezposrednio do ztacza wyjsciowego dzwieku cyfrowego w urzadzeniu
zewnetrznym.

¢ Jesli skonfigurowane zostato sterowanie urzadzeniem zewnetrznym zaréwno przy uzyciu funkcji Anynet+, jak i pilota

uniwersalnego, moze by¢ ono obstugiwane wytgcznie przy uzyciu pilota uniwersalnego.
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Sterowanie telewizorem za pomocg klawiatury, myszy lub gamepada
Podtaczenie klawiatury, myszy lub gamepada utatwia sterowanie telewizorem.

® > © Ustawienia > Ogdlne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Menedzer urzadzen
wejsciowych

Po podtaczeniu klawiatury, myszy lub gamepada mozna tatwiej sterowac telewizorem.

Podtaczanie klawiatury, myszy lub gamepada przez port USB
Podtacz kabel klawiatury, myszy lub gamepada do gniazda USB.

%

Podtaczona mysz jest dostepna tylko w aplikacji Internet oraz w funkcji Remote Access.

%

Gamepady XInput USB sa obstugiwane.

Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do opcji Urzadzenie wejéciowe na ekranie Przewodnik potaczen (@ > B17Zrédto >
Przewodnik potgczen > Urzadzenie wejsciowe).

.

Podtaczanie klawiatury, myszy lub gamepada przez Bluetooth

® > ® Ustawienia > Ogdlne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Menedzer urzadzen
wejsciowych > Lista urzadzen Bluetooth

A

Jesli urzadzenie nie zostato wykryte, ustaw klawiature blisko telewizora, a nastepnie wybierz opcje Od$wiez. Telewizor
ponownie rozpocznie skanowanie dostepnych urzadzen.

¢ Podtaczona mysz jest dostepna tylko w aplikacji Internet.

A

Dodatkowe informacje dotyczace sposobu podtaczania urzadzenia Bluetooth mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzadzenia
Bluetooth.

A

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Korzystanie z klawiatury i myszy

Przycisk
Klawisze kierunkowe
Klawisz Windows
Klawisz Enter
Klawisz ESC
Klawisz F1/F2/F3/F4
Klawisz F5
Klawisz Fé
Klawisz F7
Klawisz F8
Klawisz F9/F10
Klawisz F11/ F12
Strona w gére / Strona w
dot
Klikniecie lewym
przyciskiem myszy

Klikniecie prawym
przyciskiem myszy

Opis
Przenoszenie fokusu
Wyswietlanie ustawien telewizora
Wybér lub uruchomienie elementu znajdujgcego sie w obszarze fokusu
Powr6t do poprzedniego ekranu.
Kolorowe przyciski — i/ /" /1
Wyswietla funkcje Pierwszy ekran
Wyséwietla ekran Zrédto
Wyswietla funkcje Lista kanatow
Wyciszanie dzwieku
Regulacja gtosnosci dzwieku

Zmiana kanatéw
Przewija strone internetowa wyswietlang w aplikacji Internet.

Dostepne tylko w aplikacji Internet. Pozwala klikng¢ menu lub tacze w celu uruchomienia
funkcji, podobnie jak w komputerze.

Dostepne tylko w aplikacji Internet. Mozna korzystac z nastepujacych funkgji:
Opcje wySwietlane w menu moga réznic¢ sie w zaleznosci od wybranej opcji.

e Otworz
e Otworz tacze w nowej karcie
e Wtacz Tryb przewijania

Gtowne dziatania moga réznic sie w zaleznosci od aplikacji lub klawiatury.
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Konfigurowanie urzadzen wejsciowych

® > ® Ustawienia > Ogdlne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Menedzer urzadzen
wejsciowych

¢ Ustawienia klawiat.
Pozwala skonfigurowaé nastepujace funkcje klawiatury: Jezyk klawiatury i Typ klawiatury.
e Ustawienia myszy

Pozwala skonfigurowaé nastepujace funkcje myszy: Przycisk gtowny i Szybkos¢ wskaz..

Wprowadzanie tekstu za pomocg ekranowej klawiatury wirtualne;j

Klawiatura wirtualna umozliwia wprowadzanie tekstu w telewizorze.

Podpowiedzi wpisywania

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu

geograficznego.

0 Podpowiedzi wpisywania

Po wprowadzeniu wyszukiwanego stowa funkcja przedstawi powigzane sugestie, z ktérych mozna wybra¢ jedna.
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9 Opcje
Wybierz opcje €3 na ekranie klawiatury wirtualnej. Dostepne sg nastepujgce opcje:
Dostepne moga by¢ rézne opcje, zaleznie od wykonywanej funkgji.
* Podpowiedzi wpisywania
e Zresetuj podpowiedzi wpisywania
¢ Podglad znaku diakrytycznego
e Przewiduj kolejny znak (przy korzystaniu z przyciskéw kierunku)

e Jezyk

9 Przewiduj kolejny znak

Za kazdym razem, gdy wpisujesz znak na wirtualnej klawiaturze, w ramach podpowiedzi wyéwietlane sg kolejne
znaki, ktére moga by¢ wpisane. Mozna je wybrac przy uzyciu przyciskdw kierunkowych na pilocie.

Wprowadzanie tekstu za pomocg mikrofonu na pilocie oraz ekranowej klawiatury wirtualnej

Podczas wyswietlania klawiatury wirtualnej na ekranie nacisnij i przytrzymaj przycisk @ na pilocie Pilot Samsung
Smart, méw do mikrofonu na pilocie Pilot Samsung Smart, a nastepnie zwolnij przycisk. WypowiedZ pojawi sie na
ekranie w formie tekstu.

Gtosowe wprowadzanie tekstu moze nie by¢ obstugiwane przez niektére funkcje.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Funkcje Smart

Mozna korzystac z réznych aplikacji dostepnych w ustudze Smart Hub.

Korzystanie z funkcji Smart Hub
Wyswietlanie opiséw podstawowych funkcji Smart Hub.

Funkcja Smart Hub pozwala wyszukiwa¢ informacje w Internecie, instalowac i uruchamiac¢ aplikacje, wyswietlac
zdjecia i filmy, odtwarza¢ muzyke zapisang na zewnetrznych urzadzeniach pamieci masowej oraz wykonywac inne
czynnosci.

R > ™Y,

A

N

Niektore ustugi Smart Hub sg ptatne.
Z serwisu Smart Hub mozna korzystac¢, gdy telewizor jest podtaczony do Internetu.

Niektére funkcje serwisu Smart Hub mogga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od ustugodawcy, jezyka lub regionu
geograficznego.

Przerwy w ustudze Smart Hub moga by¢ spowodowane zaktdceniami w potgczeniu z Internetem.

Aby korzystac z serwisu Smart Hub, nalezy wyrazi¢ zgode na warunki umowy dla uzytkownika serwisu Smart Hub oraz na
zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrazenia takiej zgody nie mozna korzysta¢ z dodatkowych funkgji i
ustug. Aby wyswietli¢ caty tekst dokumentu Warunki i prywatno$¢ wybierz kolejno @ > 3 Ustawienia > Warunkii

prywatno$¢.

Aby zaprzestac korzystania z funkcji Smart Hub, mozna anulowa¢ umowe. Aby anulowa¢ umowe na ustuge Smart Hub
wybierz Resetuj Smart Hub(@ > &3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Resetuj
Smart Hub).
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Wyswietlanie ekranu Pierwszy ekran

Nacisnij przycisk ®.

iy "\.':Lu

Remote Access Przewodnik... Konfiguracja ...

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

Na ekranie Pierwszy ekran mozna tatwo uruchamia¢ poprzednio lub czesto uzywane aplikacje. Aplikacje mozna
takze dodawac do tego ekranu lub je z niego usuwac.

0 &3 Ustawienia

Po przeniesieniu fokusu na ikone Ustawienia nad menu pojawi sie lista szybkich ustawien. Klikniecie ikon pozwala
szybko ustawi¢ czesto uzywane funkcje.

e e-Manual

W telewizorze jest wbudowana instrukcja, ktérg mozna otworzyc.

e Trybinteligentny

W trybie Tryb inteligentny telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, zaktécenia zewnetrzne, tres¢ i wzorce
uzytkowania, aby zapewni¢ najlepsza jako$¢ obrazu. Aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ Tryb inteligentny, nacisnij
przycisk Wybierz. Aby skonfigurowac szczegdtowe opcje, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie
wybierz opcje Ustawienia trybu inteligentnego.

Funkcja ta jest obstugiwana tylko przez telewizory QLED (z wyjatkiem serii Qé), The Frame, The Serif i The Sero.

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Tryb inteligentny zawiera czes$¢ ,Korzystanie z funkgji Tryb inteligentny”.
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Tryb obrazu
Wybor trybu obrazu zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas ogladania. Aby zmienié tryb obrazu, nacisnij

przycisk Wybierz. Aby dokona¢ precyzyjnych requlacji, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz
opcje Ustawienia obrazu.

Tryb dZzwieku

Wybér trybu dZwieku zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas stuchania. Aby zmieni¢ tryb dZzwieku, nacisnij
przycisk Wybierz. Aby dokona¢ precyzyjnych regulacji, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz
opcje Ustawienia korektora.

Wyjscie dzwieku
Wybdr gtosnikéw wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dzwieku. Aby zmieni¢ wyjscie audio,

nacisnij przycisk Wybierz. Aby nawigzad potaczenie z gtosnikiem Bluetooth, nacisnij przycisk kierunkowy w
gbre, a nastepnie wybierz opcje Lista gto$nikéw Bluetooth.

Funkcja potaczenia z gtosnikiem Bluetooth moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu
geograficznego.
Tryb gry

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod katem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak
PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™. Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ Tryb gry, nacisnij przycisk Wybierz. Aby
skonfigurowad szczegdtowe opcje, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz opcje Przejdz do
ustawien trybu gry.

Wiecej informacji dotyczacych funkcji Tryb gry zawiera czes¢ ,Ustawianie srodowiska ogladania dla urzadzen

zewnetrznych”.
Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy uzywane jest zewnetrzne zrédto sygnatu.
Napisy

Transmisje telewizyjne mozna ogladac z napisami. Aby aktywowacd/dezaktywowac funkcje Napisy, nacisnij
przycisk Wybierz. Aby uruchomi¢ Skréty dostepnosci, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz
opcje Skréty dostepnosci.

Jez. Sciezki dzw.

Umozliwia zmiane jezyka odtwarzanego dzwieku. Aby dokonac¢ precyzyjnych regulacji, nacisnij przycisk
kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz opcje Przejdz do Opcji dzwieku.

PIP

Podczas korzystania z podtgczonego urzadzenia zewnetrznego mozna ogladac transmisje telewizyjne w matym
oknie trybu ,obraz w obrazie” (PIP). Aby dokona¢ precyzyjnych regulacji, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a
nastepnie wybierz opcje Konfiguracja PIP.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Siec

Wyswietlanie aktualnego stanu sieci i Internetu. Nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie wybierz opcje
Stan sieci lub Ustawienia sieci.
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e Rozmiar obrazu

Umozliwia zmiane rozmiaru wyswietlanego obrazu. Aby dokona¢ precyzyjnych regulacji, nacisnij przycisk
kierunkowy w gédre, a nastepnie wybierz opcje PrzejdZ do rozmiaru obrazu.

¢ Tonacja koloréw
Pozwala wybra¢ odcien koloru odpowiedni do preferencji uzytkownika. Aby zmieni¢ na zgdany odcien koloru,
nacisnij przycisk Wybierz.

o Wyrazisto$¢ obrazu

Mozesz zoptymalizowad zdjecia, ktdre zawieraja duzo ruchdw. Aby wtaczy¢ lub wytaczyé te funkcje, nacisnij
przycisk Wybierz. Aby skonfigurowac szczegétowe opcje, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, a nastepnie
wybierz opcje Ustawienia wyrazistosci obrazu.

o Contrast Enhancer

Mozesz zapobiec nadmiernym réznicom miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami na ekranie telewizora. Aby
zmieni¢ ustawienie Contrast Enhancer, nacisnij przycisk Wybierz.

¢ Format wyjsciowego dzwieku cyfrowego

Mozna wybrac format wyjsciowy dla dZzwieku cyfrowego. Opcja Dolby Digital+ jest dostepna wytacznie przez
ztacze HDMI (eARC) dla urzadzen zewnetrznych obstugujacych format Dolby Digital+.

e Przestrzen koloréw

Na ekranie telewizora mozna ustawic spektrum koloréw. Aby zmieni¢ na zadane spektrum kolordw, nacisnij
przycisk Wybierz. Aby skonfigurowaé szczegétowe opcje, nacisnij przycisk kierunkowy w gore, a nastepnie
wybierz opcje Ustawienia przestrzeni kolordéw.

e Konserwacja urzadzenia

Mozna wybrac¢ opcje Konserwacja urzadzenia, aby zdiagnozowad i zoptymalizowad dziatanie telewizora. Funkcja
Konserwacja urzadzenia moze réwniez sprawdzac i optymalizowadé pamie¢ masowq telewizora. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek probleméw mozna skontaktowac sie z pomoca techniczna.

o Wszystkie ustawienia
Wyswietlanie menu Ustawienia.

Te funkcje moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu lub obszaru geograficznego.

O s17r6dto
Wybdr urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do telewizora.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Przetaczanie urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora”.

@ < wyszukaj
Mozna wyszukiwac kanaty, programy, filmy i aplikacje w ustudze Smart Hub.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkgji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.
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0 83 Apps

Korzystanie z kolekgji aplikacji umozliwiajgcych wyswietlanie na ekranie telewizora réznego rodzaju tresci, takich
jak wiadomosci, sport, prognoza pogody oraz gry.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z ustugi Apps”.

@ ® Ambient Mode

Gdy telewizor jest wytgczony, mozna udekorowac wnetrze pomieszczenia poprzez wyswietlanie na ekranie
telewizora tresci pasujacych do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda,
godzina i aktualnosci.

Aby powrdci¢ do trybu ogladania telewizji, nacisnij przycisk @ w trybie Ambient Mode. Aby wytaczy¢ telewizor,
nacisnij przycisk ’

Jesli uzywasz pilota innego niz Pilot Samsung Smart, moga wystepowac pewne ograniczenia zwigzane z przejsciem do
funkcji Ambient Mode.

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Ambient Mode zawiera czes¢ ,Korzystanie z funkcji Ambient Mode”.

0 Strona gtéwna

To menu pojawia sie jako pierwsze po nacisnieciu przycisku @ Nastepnie mozna szybko uzy¢ opcji Konto Samsung,
Powiadomienie lub Opcje prywatnosci.

e Konto Samsung
Przejdz do ekranu Konto Samsung, aby utworzy¢ nowe konto i wylogowac sie ze swojego konta.

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Konto Samsung zawiera cze$¢ ,Korzystanie z konta Samsung”.

e [ Powiadomienie

Funkcja umozliwia wyswietlanie listy powiadomien o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie
pojawia sie na ekranie o zaplanowanej porze ogladania lub nagrywania programu albo po wystapieniu
zdarzenia w zarejestrowanym urzadzeniu.

Po przesunieciu fokusu na opcje Powiadomienie i nacisnieciu przycisku Wybierz pojawi sie okno z
powiadomieniem po prawej stronie oraz nastepujace funkcje:

- W Usun wszystko
Pozwala usuna¢ wszystkie powiadomienia.
- @ Ustawienia
Pozwala wybra¢ ustugi, dla ktérych majg by¢ wyswietlane powiadomienia.

W przypadku wyboru opcji Zezwdl na dzwiek powiadomienia sg wyswietlane wraz z dzwiekiem
powiadomienia.

e Opcje prywatnosci

Mozna przejrzed i ustawi¢ zasady ochrony prywatnosci dla ustugi Smart Hub i réznych innych ustug.
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o Universal Guide

Universal Guide to aplikacja, ktéra pozwala wyszukiwad i wyswietla¢ rézne tresci, takie jak programy telewizyjne,
przedstawienia i filmy w jednym miejscu. Universal Guide moze polecac tresci dostosowane do preferencji
uzytkownika.

Z tej funkcji mozna korzystac przy uzyciu aplikacji Samsung SmartThings na urzadzeniu mobilnym.

V4

%

> NN

%

Aby mozna byto wyswietlac tresci z tych aplikacji na ekranie telewizora, aplikacje musza by¢ zainstalowane w telewizorze.

W przypadku ogladania tresci ptatnych dodatkowo moze by¢ wymagane dokonanie ptatnosci za posrednictwem powigzanej
aplikacji.

Niektdre tresci moga by¢ ograniczone w zaleznosci od warunkdéw sieciowych i abonamentdw na ptatne kanaty.
Kontrola rodzicielska jest konieczna, gdy z tej ustugi korzystaja dzieci.
Obrazy moga by¢ nieostre w zaleznos$ci od parametréw dostawcy ustug.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

[ JSztuka

Gdy nikt nie oglada telewizji lub gdy telewizor jest wytaczony, mozna korzystac z funkgji trybu Sztuka w celu
edytowania obrazdw, takich jak grafika czy zdjecia, albo wysSwietlania tresci.

¢ Ta funkcja jest obstugiwana wytacznie w modelu The Frame.

¢ Wiecej informacji zawiera dostarczona instrukcja obstugi.

Tryb pionowy

Gdy telewizor The Sero nie jest uzywany, mozna obréci¢ jego ekran do pionu, aby wyswietla¢ taka zawartos¢, jak
zdjecia, obrazy i zegar.

¢ Tafunkcja jest obstugiwana wytacznie w modelach The Sero.

¢ Wiecej informacji zawiera dostarczona instrukcja obstugi.
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8 Przenie$

Usun

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

0 Przenoszenie elementu na ekranie Pierwszy ekran

Przesun fokus na aplikacje, ktérg ma by¢ przeniesiona, nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz na pilocie, a nastepnie
w menu opcji wybierz opcje Przenies. Przenie$ aplikacje w zagdane miejsce, naciskajac przycisk kierunkowy w lewo
lub w prawo, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona na ekranie gtéwnym.

W regionie, w ktérym Universal Guide nie jest obstugiwana, nacisnij przycisk kierunkowy w dét na pilocie.

0 Usuwanie elementu na ekranie Pierwszy ekran

Przesun fokus na aplikacje, ktéra ma by¢ usunieta, nacisnij przycisk Wybierz na pilocie, a nastepnie w menu opcji
wybierz opcje Usui. Wybrana aplikacja zostanie usunieta.

Czesto uzywane aplikacje mozna doda¢ do ekranu Pierwszy ekran przy uzyciu opcji Apps. Aby doda¢ ulubione aplikacje do
ekranu Pierwszy ekran, patrz ,Zarzadzanie zainstalowanymi aplikacjami”.
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Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub

@® > & Ustawienia > Ogélne > Funkcje Smart > Autouruchamianie Smart Hub

Gdy dla opcji Autouruchamianie Smart Hub zostanie wybrane ustawienie Wtgczone, po wtaczeniu telewizora na
jego ekranie bedzie automatycznie wyswietlany Pierwszy ekran. Mozna takze wtaczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje.
Nacisnij przycisk Wybierz w biezagcym menu.

Automatyczne uruchamianie ostatnio uzywanej aplikacji

® > & Ustawienia > Ogélne > Funkcje Smart > Autouruchamianie ostatniej aplikacji

Jesli dla opcji Autouruchamianie ostatniej aplikacji wybrano ustawienie Wtgczone, po wtgczeniu telewizora ostatnio
uzywana aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie. Mozna takze wtaczy¢ lub wytaczyc te funkcje. Nacisnij
przycisk Wybierz w biezagcym menu.

¢ W zaleznoéci od aplikacji ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

¢ W zalezno$ci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Testowanie potaczen z ustugg Smart Hub

@ > ® Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test potaczenia
Smart Hub

Resetowanie funkcji Smart Hub

® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Resetuj Smart

Hub

¢ Pozwala zresetowac ustawienia funkcji Smart Hub. Aby zresetowac funkcje Smart Hub, wprowadz kod PIN. Domyslny kod
PIN to ,,0000” (we Francji i Wtoszech: ,1111”). Kod PIN mozna ustawi¢, wybierajac kolejno @ > &3 Ustawienia > Ogdlne >
Menedzer systemu > Zmien kod PIN.
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Korzystanie z konta Samsung
Mozna utworzy¢ konto Samsung i nim zarzadzac.

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Konto Samsung

¢ Caty tekst dokumentu Zasady i warunki mozna wyswietli¢, przechodzac do opgji @ > 3 Ustawienia > Ogdlne >
Menedzer systemu > Konto Samsung > Moje konto > Warunki korzyst., ochrona prywatn. po zalogowaniu sie do konta
Samsung.

¢ Konto Samsung mozna zatozy¢ na stronie http://account.samsung.com. Po utworzeniu konta mozna korzysta¢ z tego
samego identyfikatora w telewizorze i na stronie internetowej Samsung.

Logowanie sie do konta Samsung

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Konto Samsung > Zaloguj

Tworzenie nowego konta

@ > © Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Konto Samsung > Stwérz konto

Zat6z konto Samsung na telefonie komérkowym lub komputerze. Odwiedz strone: https://account.samsung.com
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Zarzadzanie kontem Samsung

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Konto Samsung > Moje konto

Po zalogowaniu sie na konto Samsung mozna korzysta¢ z nastepujacych funkgji:

Wyloguj

Gdy wiele oséb korzysta z telewizora, mozna wylogowac sie ze swojego konta, aby inni nie mogli z niego
korzystad.

Aby wylogowac sie ze swojego konta Konto Samsung (@ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Konto
Samsung), przenies fokus na ikone konta, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Po wyswietleniu okna podrecznego
wybierz opcje Wyloguj.

Edytuj profil
Mozna edytowac informacje o swoim koncie.

Aby chroni¢ dane osobowe, nalezy wybrac opcje Edytuj profil, a nastepnie ustawi¢ Metoda logow. na Wybér obrazu
profilu i wprowadzenie hasta (zabezpieczenie wysokiego poziomu).

Jesli chcesz, aby telewizor automatycznie logowat sie do konta, gdy tylko go wtaczysz, kliknij Nie wylogowuj mnie.
Informacje o ptatnosci
Mozna przegladac informacje dotyczace ptatnosci i zarzgdzac nimi.
Kopia

Mozna wykona¢ kopie zapasowa ustawien telewizora i zapisac ja w pamieci chmury Chmura Samsung. Podczas
resetowania lub wymiany telewizora mozna przywrdcic jego ustawienia z kopii zapasowej.

Synchronizuj przegladarke

Po zalogowaniu sie do konta Samsung i skonfigurowaniu ustawien Synchronizuj przegladarke mozna
udostepniac ulubione pozycje i zaktadki zarejestrowane przy uzyciu innych urzadzen.

Usun konto

Mozna usunac¢ konto z telewizora. Pomimo usuniecia konta Samsung z telewizora, subskrypcja nie zostaje
anulowana. Aby wycofac subskrypcje konta Samsung, wejdz na strone internetowa konta Samsung (http://
account.samsung.com).

Warunki korzyst., ochrona prywatn.
Mozna tam przeczyta¢ umowe z uzytkownikiem oraz zasady ochrony prywatnosci.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat warunkéw korzystania i polityki prywatnosci, wybierz opcje Wyswietl szczegoty.
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Korzystanie z funkcji Ambient Mode
Dowiedz sie o funkcjach dostepnych po wybraniu ustawienia Ambient Mode.

® > ® Ambient Mode

Gdy telewizor jest wytgczony, mozna udekorowad wnetrze pomieszczenia poprzez wyswietlanie na ekranie
telewizora tresci pasujacych do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda,
godzina i aktualnosci.

¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Uruchamianie funkcji Ambient Mode

Aby uruchomi¢ funkcje Ambient Mode z ekranu ogladania telewizji, nacisnij przycisk @ lub wybierz @ > ®
Ambient Mode.

¢ Jesli uzywasz pilota innego niz Pilot Samsung Smart, moga wystepowac pewne ograniczenia zwigzane z przejsciem do
funkcji Ambient Mode.

¢ Po wybraniu kolejno @> Ambient Mode telewizor The Sero obraca ekran do trybu Orientacja pozioma, a nastepnie
przechodzi do trybu Ambient Mode.

Ekran przegladarki Ambient Mode

-
=2

[T

AL s
Routine Edycja specjalne Nastréj Relaks ‘d;wacja Méj album Informacje | Dzieto sztuki
!11 #INLE |

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zalezno$ci od modelu i regionu
geograficznego.

Po naciénieciu przycisku lub @ w trybie Ambient Mode, na dole ekranu pojawi sie ekran przegladarki funkgji
Ambient Mode. Na ekranie przegladarki Ambient Mode moZzna wybrac tresci lub zmieni¢ ustawienia funkgji
Ambient Mode.
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Podglad funkgji i tresci

Po wybraniu kategorii u dotu ekranu pojawi sie podglad dostepnych funkgji i tresci.

Aby wyswietli¢ szczegbtowe informacje o elemencie tresci, przenie$ na niego fokus, a nastepnie nacisnij przycisk
kierunkowy w gore.

@O  Ustawienia trybu Ambient

Mozna zmieni¢ nastepujace ustawienia funkcji: Ambient Mode:

4

(3]

Dostepne ustawienia moga sie réznic¢ w zaleznosci od modelu. W przypadku telewizora The Sero tryb Ustawienia trybu
Ambient mozna skonfigurowaé w aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym.

Automatyczna jasnos¢
Zmiana ustawien automatycznej jasnosci dla funkcji Ambient Mode.

¢ Jedlidla tej funkcji zostanie wybrane ustawienie Wytaczone, poziom jasnosci ekranu telewizora nie bedzie
automatycznie requlowany w zaleznosci od poziomu o$wietlenia otoczenia.

Wytaczenie po
Ustawienie czasu, po ktérym ekran funkcji Ambient Mode jest automatycznie wytaczany.
¢ Jesli przez ustawiony czas nie zostanie wystane zadne polecenie z pilota, ekran zostanie wygaszony.
Resetuj wszystkie zdjecia
Resetuje zdjecia zaimportowane z urzadzenia mobilnego lub chmury Chmura Samsung.

¢ W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

JTV

Mozna otworzy¢ ekran ogladania telewizji.

0 Wyboér kategorii tresci

Mozna wybra¢ preferowang treé¢ i tto dla ekranu funkcji Ambient Mode.

*®»

A

Mozna uzy¢ aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym, aby wybrac zadana tres¢, a nastepnie zmienic ustawienia.
Nastepujace funkcje telewizora The Sero nie sg obstugiwane w aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym.
Dostepne kategorie tresci moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru geograficznego.

Routine

Mozna korzystac z szeregu ustawien, z ktérych kazde wyswietla tres¢ odpowiadajgca danej czesci dnia lub
tworzy¢ wtasne ustawienia za posrednictwem aplikacji SmartThings.

Edycja specjalna

Pozwala wyswietla¢ prace i aranzacje wnetrz tworzone przez najlepszych swiatowych artystéw i projektantéw.

Nastroj

Skorzystaj z szeregu opcji, aby stworzy¢ odpowiednia atmosfere dostosowana do Twojego nastroju.
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Relaks

Zrelaksuj sie za pomoca réznych wyciszajacych materiatéw inspirowanych natura.
Dekoracja

Pozwala wybrac tresci o praktycznym i pieknym wygladzie.

M¢j album

Pozwala ustawi¢ obraz zapisany w urzadzeniu mobilnym lub chmurze Chmura Samsung jako tapete ekranu w
trybie Ambient Mode.

¢ Aby zaimportowa¢ zdjecia z urzadzenia przenoénego lub chmury Chmura Samsung, uzyj aplikacjiSmartThings na
urzadzeniu mobilnym.

¢ Aby uzyskac wiecej informacji na temat konfigurowania ustawier wyéwietlania zdje¢, uruchom funkcje Wy$wietl
Pomoc. Ta funkcja jest dostepna po wybraniu zdjecia w kategorii M6j album.

Informacje

Umozliwia wybdr podstawowych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda, temperatura, godzina i
aktualnosci.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od regionu geograficznego.
Dzieto sztuki
Pozwala wybrac tresci, takie jak znane na catym Swiecie zdjecia i dzieta sztuki.
Motyw tta
Pozwala wybra¢ motyw tta dostarczany przez firme Samsung.

¢ Wykonaj zdjecie $ciany przy uzyciu aplikacji SmartThings w urzadzeniu mobilnym, aby utworzy¢ niestandardowy
motyw tta. Podczas korzystania z tej funkcji moze wystepowac opéznienie w transmisji obrazu i optymalizacji w
zaleznosci od warunkow sieci.

A

Mozna ustawi¢ motyw tta utworzonego jako tto dla elementu zawartos$ci. Aby ustawi¢ motyw tta jako tto elementu
zawartosci, nacisnij przycisk kierunkowy w doét podczas wyswietlania ekranu Ambient Mode.

Muzyczna $ciana

Stuchaj muzyki w salonie. Na ekranie telewizora generowane sg wizualizacje, ktére zmieniaja sie pod wptywem
czestotliwosci dzwieku.

O ustudze Ambient Mode

Wyswietlanie informacji dotyczacych funkcji Ambient Mode.
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Stosowanie efektow do tresci

Podczas ogladania programu w trybie Ambient Mode nacisnij przycisk kierunkowy w dét, aby zmieni¢ nastepujace
ustawienia dla tresci:

¢ W zalezno$ci od tresci dostepne sa rézne funkgje.
e Kolor i motyw
Zmienia kolor lub motyw zawartosci.
e Klimaty
Wybér nastroju, ktéry odpowiada tresci.
¢ W zaleznoéci od tresci ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
e Tia
Zmienia tto tresci.
¢ W zaleznoéci od tresci ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

¢ Przy uzyciu aplikacji SmartThings mozna wykona¢ zdjecie éciany w urzadzeniu mobilnym i utworzy¢ z niego
niestandardowy motyw tta. Aby uzyskac wiecej informacji, wybierz ikone Sposéb uzycia. Ta funkcja moze powodowac
opOznienie w transmisji obrazu i optymalizacji w zaleznosci od warunkow sieci.

e Efekty cienia
Naktada efekt cienia, ktéry mozna dobra¢ do tresci.
¢ W zaleznoéci od tresci ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana.
e Jasnos¢
Regulacja jasnosci tresci.
e Nasycenie
Regulacja nasycenia tresci.

¢ Tonacja koloréw

Regulacja koloru tresci.

e QOdcien koloru czerwonego / Odcien koloru zielonego / Odcien koloru niebieskiego

Regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.
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Wyswietlanie szczegétowych informacji o tresci

Podczas ogladania programu w trybie Ambient Mode nacisnij przycisk kierunkowy w gére, aby wyswietli¢
szczegdtowe informacje dotyczace tresci.

Przejscie do ekranu ogladania telewizji z funkcji Ambient Mode

Aby przejs$¢ do ekranu ogladania telewizji z funkcji Ambient Mode, nacisnij przycisk @ lub wybierzCITV w
przegladarce Ambient Mode.

Naciéniecie przycisku ‘ przy wytaczonym telewizorze spowoduje pojawienie sie ekranu ogladania telewizji.
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Korzystanie z funkcji Skroét

Z zawartosci ekranu menu Zrédta mozna z tatwoécig korzysta¢ bez uruchamiania serii polecen.
Aby wyswietli¢ ekran menu Skrét, nacisnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekunde przycisk .
Aby powrdci¢ do trybu telewizora, nacisnij przycisk @

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Skrot

Zrédta

i
DLiveTV  kkkkkdk dkkhdkk  hhkkkkh Rkxkkrdk  Fhhhik

Naziemne

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

@ 7rodta

Wybdr urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do telewizora.

9 Kanaty

Pozwala dodawa¢, przenosi¢ i usuwac¢ nadawane kanaty.

9 & e-Manual

Wyséwietlanie przewodnika e-Manual.

0 €3 Ustawienia

Wyswietlenie ekranu menu gtéwnego.

@ Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub Ustugodawca
Wybierz typ transmisji dla tresci: Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub Ustugodawca.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.
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Dodawanie kanatow

1. Aby dodac aktualny kanat, przenies fokus na opcje ®.

2. Wybierz opcje ®.
3. Przejdz do wybranej lokalizacji.

4. Nacisnij przycisk Wybierz.

Docelowy kanat jest dodawany w obszarze (Kanaty).

Zmiana lokalizacji kanatow
1. Przesun fokus na kanat, ktéry chcesz przenies¢.
Nacisnij przycisk kierunkowy w dét.

Wybierz opcje Przenies.

> N

Nacisnij przycisk Wybierz.

Wybrany kanat zostanie przeniesiony.

Usuwanie kanatow

1. Przesun fokus na kanaty do usuniecia.
2. Nacisnij przycisk kierunkowy w dét.

3. Wybierz opcje Usun.

Wybrany kanat zostanie usuniety.

Przenie$ wybrany kanat do wybranej lokalizacji.
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Korzystanie z funkcji Remote Access

Aby uzyska¢ dostep do komputera za pomoca telewizora, mozna uzy¢ opcji Zdalny PC, Udostepnianie ekranu
(Bezprzewodowa) lub Ustuga chmury.

@ > =17r4dto > Remote Access

Aby uzyskac dostep do komputera za pomoca telewizora, mozna uzy¢ opcji Zdalny PC, Udostepnianie ekranu
(Bezprzewodowa) lub Ustuga chmury.

W celu bezproblemowego korzystania z tej funkcji jak w komputerze nalezy wczesniej podtgczy¢ do telewizora klawiature

i mysz.

Nawigzywanie zdalnego potaczenia z komputerem

Zapewnia dostep do funkcji RDP (Remote Desktop Connection — potaczenie z pulpitem zdalnym) w celu zdalnego
potaczenia z komputerem z systemem Windows oraz VNC (Virtual Network Computing — wirtualna sie¢
obliczeniowa) w celu potaczenia z komputerem typu Mac. Aby nawigza¢ zdalne potaczenie z komputerem,
wprowadz adres IP komputera zdalnego lub wybierz zapisany profil. Wprowadz poprawng nazwe uzytkownika i
hasto oraz wybierz prawidtowy protokét. Jesli jakis komputer jest dostepny za posrednictwem tej samej sieci,
wyswietlany jest znaleziony adres IP i protokét.

Aby zarejestrowac czesto uzywany komputer, przenie$ fokus na opcje A Zarzadzaj profilami uzytkownikéw, a nastepnie
nacisnij przycisk Wybierz. Po wysSwietleniu okna podrecznego wybierz opcje Dodaj, a nastepnie wprowadz informacje o
komputerze.

Aby uzy¢ tej funkcji, musisz wczesniej wybrac opcje Zezwalaj na potaczenia zdalne z tym komputerem na komputerze z
systemem Windows, z ktérym chcesz sie potaczyc.

Gdy komputer przechodzi w tryb oszczedzania energii, potaczenie nie jest dostepne. Zaleca sie anulowanie trybu

oszczedzania energii.

e System operacyjny Windows:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone Méj komputer na pulpicie lub w Eksploratorze Windows,
a nastepnie kliknij polecenie Wtasciwosci.

2. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia systemu. Zostanie wysSwietlone okno Wtasciwosci systemu.
3. Kliknij karte Zdalny, a nastepnie wybierz opcje Zezwalaj na potgczenia Pomocy zdalnej z tym komputerem.
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e System operacyjny Mac OS:

1.

Wybierz kolejno Menu > Preferencje systemowe, a nastepnie kliknij opcje Udostepnianie.

2. Zaznacz pole wyboru Udostepnianie ekranu.

3. Uruchom aplikacje do zmiany rozdzielczosci pobrang ze sklepu z aplikacjami, a nastepnie zmien

rozdzielczo$¢ na 1440 x 900 lub nizsza.

Jesli nie zmienisz rozdzielczosci w systemie operacyjnym Mac OS, podczas nawigzywania zdalnego potgczenia
z komputerem moze pojawic sie poprzedni obraz.

Zdalne potaczenie z komputerem z systemem Windows za posrednictwem protokotu RDP jest obstugiwane tylko w

systemie Windows 7 i nowszych. System operacyjny musi by¢ w wersji Professional lub wyzszej.

Zdalne potaczenie z komputerem typu Mac za posrednictwem protokotu VNC jest obstugiwane tylko w systemie Mac OS X
10.5 i nowszych.

Zaleca sie potaczenie z siecig przewodowa, poniewaz w zaleznosci od stanu sieci ekran lub dZzwiek moze by¢ przerywany.

Odtwarzanie tresci multimedialnych na zdalnym komputerze

Po uzyskaniu dostepu do zdalnego komputera i przesunieciu kursora myszy do gérnej krawedzi ekranu pojawia sie
gérny pasek. Po kliknieciu na gérnym pasku ikony udostepniania folderéw pojawiajg sie foldery udostepniane
w systemie Windows lub Mac OS. MozZna odtwarza¢ dowolne tresci multimedialne znajdujace sie w danym folderze.

Wiecej informacji na temat odtwarzania tresci multimedialnych znajduje sie w punkcie ,Odtwarzanie zdje¢/filmow/
utworéw muzycznych”.

Aby méc korzystac z tej funkcji, na komputerze zdalnym musi by¢ wtgczona opcja udostepniania folderdw, jak
pokazano ponizej:

e System operacyjny Windows:

1.

Uruchom program Eksplorator Windows, a nastepnie przejdz do folderu, ktéry chcesz udostepni¢.

2. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a nastepnie kliknij polecenie Wtasciwosci.
3. Po wyswietleniu okna Wtasciwosci kliknij karte Udostepnianie, a nastepnie kliknij przycisk Udostepnianie

4.

zaawansowane.
Po wyswietleniu okna Udostepnianie zaawansowane zaznacz pole wyboru Udostepnij ten folder.

e System operacyjny Mac OS:

1. Wybierz kolejno Menu > Preferencje systemowe, a nastepnie kliknij opcje Udostepnianie.
2. Zaznacz pole wyboru Udostepnianie plikéw.

3.

4. Zaznacz folder, a nastepnie kliknij przycisk Dodaj +.

Aby doda¢ folder do udostepnienia, kliknij przycisk Dodaj + na dole ekranu.

Zaleca sie potaczenie z siecig przewodowg, poniewaz w zaleznosci od stanu sieci ekran lub dZzwiek moze by¢ przerywany.
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Korzystanie z funkcji Udostepnianie ekranu (Bezprzewodowa)

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dostosowad ustawienia komputera i
bezprzewodowo podtaczy¢ telewizor do komputera.

Ta funkcja jest dostepna tylko dla komputeréw PC, ktére obstuguja udostepnianie ekranu za pomocg potaczenia
bezprzewodowego.

Ta funkcja jest takze obstugiwana przez system Windows 10.

Korzystanie z funkcji Office 365
Po przejsciu na strone internetowg Office 365 mozna wyswietli¢ lub utworzy¢ dokument.

Uruchom przegladarke w trybie petnoekranowym.

Modyfikacja adresu URL nie jest mozliwa na stronie Office 365.

Dodawanie ustugi chmury

Wybierz ikone Dodaj ustuge chmury. Korzystajac z funkcji tworzenia zaktadek w przegladarce, mozna doda¢ lub
usunad tacze do ustugi chmury do/z funkcji Remote Access.

Aby dodac ustuge chmury, nalezy zalogowac sie na swoje konto Samsung.

Liczba ustug chmury, ktére mozna doda¢ do funkcji Remote Access, jest ograniczona.
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Korzystanie z funkcji Ustuga chmury

Dostep do ustugi chmury mozna uzyskac, wybierajac ikone ustugi chmury dodanej do funkcji Remote Access.
¢ Ekran strony internetowej moze réznic¢ sie od ekranu komputera.
¢ Mozna kopiowac i wkleja¢ dowolny tekst. Obstugiwane sg niektére formaty obrazéow.

W celu tatwego i bezpiecznego logowania sie na stronie Ustuga chmury dodatkowo obstugiwane sa funkcje Remote Access

~

Pass i Samsung Pass.
Ustawianie funkcji Samsung Pass lub Remote Access Pass.

Wybierz dla funkcji Samsung Pass lub Remote Access Pass ustawienie Uzyj na ekranie @ > B17Zrédto > Remote Access
> Uruchom przegladarke Remote Access (dodatkowo wybierz opcje Office 365 lub Dodaj ustuge chmury) > Menu Internet
> Ustawienia.

Funkcja Remote Access Pass pozwala na tatwe zarzadzanie identyfikatorem i hastem ustugi chmury bez koniecznosci
uwierzytelniania biometrycznego na urzadzeniach mobilnych. Wczesniej nalezy zalogowac sie na swoje konto Samsung.
Hasto jest zaszyfrowane w celu bezpiecznego przechowywania w telewizorze.

Jednakze logowanie sie za pomoca funkcji Remote Access Pass moze nie dziata¢, zaleznie od zasad obowiazujacych na

stronie.

Aby bezpiecznie uzyskac dostep do ustugi chmury, mozna korzysta¢ z funkcji automatycznego zamykania stron lub

>

czyszczenia dziennikdw historii w przegladarce.

Przed uzyskaniem dostepu do ustugi w chmurze nalezy zapoznac sie z punktem ,Przeczytaj przed skorzystaniem z funkgcji

A

Internet”.

Ustuga chmury obstuguje nastepujace skroty klawiszowe:

¢ F1: Powrét do ekranu gtéwnego funkcji Remote Access.
e F8: Wyciszenie dZzwieku.
e F9/F10: Regulacja gtosnosci dZzwieku.

e F11: Przetagczanie pomiedzy petnym ekranem i ekranem domyslnym.
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Korzystanie z ustugi Apps
Mozna pobierac i uruchamiaé rézne aplikacje dostepne w ustudze Smart Hub.
@®> Apps

Korzystanie z kolekgji aplikacji umozliwiajacych wyswietlanie na ekranie telewizora réznego rodzaju tresci, takich
jak wiadomosci, sport, prognoza pogody oraz gry.

¢ Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

& Przy pierwszym uruchomieniu funkgcji Smart Hub automatycznie instalowane sg aplikacje domysélne. Aplikacje domyslne

moga sie rézni¢ w zaleznosci od regionu geograficznego.

Wybor redakgji

A

&

Najpopularniejsze

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zalezno$ci od modelu i regionu

geograficznego.

© -~ Konto Samsung

Przejdz do ekranu Konto Samsung, aby utworzy¢ nowe konto i wylogowac sie ze swojego konta.
¢ Jesli wylogowano sie z konta Samsung, wybierz & Zaloguj, aby sie zalogowac.

¢ Jesli chcesz pobiera¢ nowe aplikacje za pomoca funkcji Apps, najpierw zaloguj sie na swoje konto Samsung.

0 a Wyszukiwanie aplikacji

Umozliwia wyszukiwanie dostepnych aplikacji.

0 &3 Ustawienia

Umozliwia zarzadzanie zainstalowanymi aplikacjami.
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Instalowanie aplikacji

1. Przejdz do aplikacji, ktérag chcesz zainstalowad, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Zostanie wyswietlony
szczegbtowy ekran informacyjny.

2. Wybierz opcje Zainstaluj. Po zakoiczeniu instalacji zostanie wySwietlone menu Otwoérz.
3. Aby natychmiast uruchomic aplikacje, wybierz opcje Otworz.
Zainstalowane aplikacje mozna wyswietli¢ na ekranie Ustawienia.
Jesli pamie¢ wewnetrzna telewizora jest niewystarczajaca, niektére aplikacje mozna zainstalowac na urzadzeniu USB.

Aplikacje zainstalowana w urzadzeniu USB mozna uruchomi¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie jest podtaczone do telewizora.
Jesli urzadzenie USB zostanie odtgczone w trakcie dziatania aplikacji, aplikacja zostanie zamknieta.

Aplikacji zainstalowanej w urzadzeniu USB nie mozna uruchamia¢ na komputerze ani innym telewizorze.

Uruchamianie aplikacji
Zadang aplikacje mozna uruchomi¢ na ekranie Pobrana aplikacja.

W obrebie ikony wybranej aplikacji moga zosta¢ wyswietlone ikony o nastepujgcym znaczeniu:

— O: Aplikacja jest zainstalowana w urzadzeniu USB.

® : Aplikacja jest zabezpieczona hastem.

@ : Aplikacja wymaga aktualizacji.

@ : Aplikacja obstuguje funkcje dublowania.
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Zarzadzanie zainstalowanymi aplikacjami

Wybierz €3 Ustawienia na ekranie Apps. Umozliwia zarzadzanie zainstalowanymi aplikacjami.

Ustawienia

R

Copyright Aktualizacja automat @ 7

Usun

Dodaj do strony gtdwnej
Zablokuj

Przenie$

Ponownie inst.

Wyswietl szczegoty

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu

geograficznego.

0 Usuwanie aplikacji

1.

2.

Wybierz aplikacje, ktéra chcesz usunaé.

Wybierz opcje Usun.

Wybrana aplikacja zostanie usunieta.

Usuniecie aplikacji powoduje takze usuniecie powigzanych z nig danych.

Aplikacji standardowych nie mozna odinstalowac.

9 Dodawanie aplikacji do ekranu Pierwszy ekran

1.

2.

3.

4.

Wybierz aplikacje, ktérg chcesz dodac.
Wybierz opcje Dodaj do strony gtéwnej.
Gdy zostanie wyswietlony ekran gtéwny, przenies$ aplikacje w zadane miegjsce.

Nacisnij przycisk Wybierz.

Wybrana aplikacja zostanie dodana do ekranu Pierwszy ekran.

Jesli wybrana aplikacja jest juz dodana do ekranu Pierwszy ekran, ta funkcja jest niedostepna.
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9 Blokowanie i odblokowanie aplikacji
1. Wybierz aplikacje, ktéra chcesz zablokowaé lub odblokowad.

2. Wybierz opcje Zablokuj/Odblokuj.
Wybrana aplikacja zostanie zablokowana lub odblokowana.
Zablokowanie lub odblokowanie aplikacji wymaga wprowadzenia kodu PIN. Domyslny kod PIN to ,0000” (we Frangji i
Wtoszech: ,1111”). Kod PIN mozna ustawi¢, wybierajac kolejno@ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu >
Zmien kod PIN.
9 Przenoszenie aplikacji
1. Wybierz aplikacje, ktéra chcesz przeniesé.
2. Wybierz opcje Przenies.
3. Przenie$ aplikacje do wybranej lokalizacji.
4. Nacisnij przycisk Wybierz.
Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

9 Ponowne instalowanie aplikacji
1. Wybierz aplikacje, aby zainstalowac ja ponownie.

2. Wybierz opcje Ponownie inst..

Zostanie rozpoczete ponowne instalowanie.

0 Wyswietlanie szczegétowych informacji o aplikacji
1. Wybierz aplikacje, informacje o ktérej chcesz wyswietlic.
2. Wybierz opcje Wyswietl szczegéty.

Zostanie wyswietlony ekran informacji o aplikacji.

Aplikacje mozna oceni¢ na ekranie Wyswietl szczegoty.

0 Automatyczna aktualizacja aplikacji

Aby automatycznie aktualizowa¢ zainstalowane aplikacje, dla opcji Aktualizacja automatyczna wybierz ustawienie
WEACZ.

Automatyczna aktualizacja jest aktywna tylko wowczas, gdy telewizor jest potgczony z Internetem.
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Korzystanie z aplikacji Galeria
Wyswietlanie zdjec i filméw zsynchronizowanych z chmurg Chmura Samsung.

® > Galeria

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

Funkcja zapewnia dostep do réznego rodzaju tresci zsynchronizowanych z urzadzeniem mobilnym obstugujacym
chmure Chmura Samsung. Dostepne tresci obejmuja zdjecia, filmy, informacje i inne tresci udostepniane w grupach.

Jesli udostepnisz tresci ze swoich grup, masz do nich dostep w powiadomieniach.

¢ Aby skorzystac z aplikacji Galeria, nalezy zalogowac sie do konta Samsung, ktére jest potaczone z serwisem Chmura
Samsung.

¢ Funkcja ta jest dostepna po wprowadzeniu kodu PIN.

0 = Otwarcie kategorii

Przy uzyciu przyciskow kierunkowych na pilocie przejdz do ikony = w lewym gérnym rogu ekranu, aby wyswietli¢
kategorie tresci zsynchronizowanych z chmura Chmura Samsung.

9 Widok: Codziennie / Widok: Co miesigc

Sortowanie tresci wedtug dni lub miesiecy.

©® -~ Konto Samsung

Przejdz do ekranu Konto Samsung, aby utworzy¢ nowe konto i wylogowad sie ze swojego konta.

& Jedli wylogowano sie z konta Samsung, wybierz & Zaloguj, aby sie zalogowac.

0 3 Ustawienia Gallery

Pozwala ustawi¢ kod PIN dla blokady ekranu w celu ograniczenia dostepu do aplikacji Galeria, a takze wyswietli¢
warunki i zasady.
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Korzystanie z aplikacji SmartThings
Umozliwia monitorowanie i konfigurowanie urzadzen inteligentnych podtaczonych do ustugi SmartThings.

@ > SmartThings

2% Wszystkie urzadze ¥ e &

Lista urzadzen

L S m

Obraz na danym telewizorze moze wygladad inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

Telewizor umozliwia monitorowanie i konfigurowanie urzadzen inteligentnych podtaczonych do ustugi SmartThings
przy uzyciu zainstalowanej w tych urzadzeniach aplikacji SmartThings. Istnieje mozliwos¢ odbierania powiadomien
dotyczacych stanéw potaczonych urzadzen.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

0 Lista wyboru lokalizacji
Nacisnij przycisk Wybierz, aby zidentyfikowa¢ wszystkie podtgczone urzadzenia lub urzadzenia specyficzne dla

danej lokalizacji.

O =2 Konto Samsung
Przejdz do ekranu Konto Samsung, aby utworzy¢ nowe konto i wylogowac sie ze swojego konta.

Jesli wylogowano sie z konta Samsung, wybierz & Zaloguj, aby sie zalogowac.
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0 3 Ustawienia

Umozliwia wtaczenie i wytaczenie powiadomien dla podtgczonych urzadzen inteligentnych.

9 Sceny

Ustawienie scen w aplikacji SmartThings w urzadzeniu mobilnym pozwala sterowa¢ wieloma urzadzeniami przy
uzyciu jednego polecenia.

@ Lista urzadzen
Wyswietla liste podtaczonych urzadzen inteligentnych oraz ich stany.

Nowe urzadzenie mozna dodad i sterowac nim przy uzyciu aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym. Mozna
sprawdzac rozne urzadzenia, takie jak gtosnik, urzadzenia inteligentne (urzadzenia loT) i urzadzenia gospodarstwa
domowego zarejestrowane na serwerze i sterowac nimi. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym.

Sterowanie telewizorem za pomoca aplikacji mobilnej SmartThings

Mozna zarejestrowac telewizor i korzystac z niektérych funkcji telewizora za posrednictwem aplikacji SmartThings
na urzadzeniu mobilnym.

Korzystanie z funkcji e-Manual

W telewizorze jest wbudowana instrukcja elektroniczna, ktérg mozna przeczytaé, korzystajgc z elementéw
sterujacych.

Uruchamianie instrukcji e-Manual

® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Otwérz e-Manual

Umozliwia wyswietlenie wbudowanej instrukcji e-Manual, ktéra zawiera informacje o podstawowych funkcjach
telewizora.

Kopie instrukcji e-Manual mozna pobrad ze strony internetowej firmy Samsung, aby wyswietli¢ lub wydrukowac jg na
swoim komputerze lub urzadzeniu mobilnym ((http://www.samsung.com)).

Niektore ekrany menu sa niedostepne z poziomu instrukcji e-Manual.
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Korzystanie z przyciskéw instrukcji e-Manual

e-Manual

¥ O @

Rozwiagzywanie Pierwsze uzycie Ostatnio ogladane Najczesciej
probleméw zadawane pytania

5

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

(1 Je} (Wyszukaj)

Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania, aby wczyta¢ odpowiednig strone.

O -5 (Mapa strony)

Wyswietla listy dla kazdego elementu w instrukcji e-Manual.

© A-Z(Indeks)
Wybierz stowo kluczowe, aby przejs¢ do odpowiedniej strony.

¢ Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.

0 Przechodzenie do sekcji Najczesciej zadawane pytania

Rozwigzanie problemu mozna znalez¢ na podstawie wybranego objawu.

@ © (0statnio ogladane)

Wybierz temat z listy ostatnio wyswietlanych tematéw.
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e-Manual @ - - - |

@ » Internet

Za posrednictwem telewizora mozna surfowac po Internecie.

#* Przed skorzystaniem z Internetu zapoznaj sie z rozdziatem ,Przeczytaj przed uzyciem
funkgji Internetu”.

Niebieska czcionka (np. Internet) oznacza opcje lub elementy menu.

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

@ @ (Sprdbuj)

Umozliwia przejscie do odpowiedniej pozycji menu i natychmiastowe wyprébowanie dziatania danej funkcji.

0 @ (kacze)

Bezposredni dostep do podkreslonego tematu wskazanego na stronie instrukcji e-Manual.
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Korzystanie z funkcji Internet
Za posrednictwem telewizora mozna surfowac po Internecie.

@ > Internet

Po uruchomieniu funkcji Internet pojawia sie ostatnio wyswietlone strony lub promowane strony internetowe. Sg
one dostepne bezposrednio po wybraniu zadanej strony internetowe;j.

Korzystanie z aplikacji Internet jest tatwiejsze po podtaczeniu klawiatury i myszy.

%

Strony internetowe mozna przewijac¢ za pomoca przycisku kierunkowego na pilocie Pilot Samsung Smart.

A

Strony internetowe moga wygladac inaczej niz na komputerze.

%

Przed skorzystaniem z Internetu Internet nalezy zapoznac sie z czesScia ,Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet”.

A

Aplikacja Internet ma wbudowanga funkcje Samsung Pass (@ > Internet > Menu Internet > Ustawienia Samsung Pass).

~

Dzieki funkcji Samsung Pass mozna tatwo i bezpiecznie zalogowac sie na stronie internetowej. Po ponownym skorzystaniu
z witryny mozna zalogowac sie przy uzyciu uwierzytelniania biometrycznego Samsung Pass na urzadzeniu mobilnym bez
podawania identyfikatora i hasta. Jednak logowanie za pomoca funkcji Samsung Pass moze nie dziata¢ w zaleznosci od
polityki danej witryny. W tym celu nalezy sie zalogowac na urzadzeniu mobilnym przy uzyciu konta Samsung
zarejestrowanego dla funkcji Samsung Pass.
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Odtwarzanie zdjec/filméw/utwordéw muzycznych
Mozna odtwarzad tresci multimedialne zapisane w telewizorze, urzadzeniach USB, urzadzeniach mobilnych,
aparatach fotograficznych/kamerach, komputerach itp.

® > 517rédto > podtaczone urzadzenie

Samsung USB

Samsung USB

Filtruj wedtug : Wszystl & Sortuj wedtug : Tytut

¢ Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zalezno$ci od modelu i regionu
geograficznego.

Na ekranie telewizora mozna odtwarzaé tresci multimedialne zapisane w urzadzeniach pamieci masowej, takich jak
urzadzenia USB, urzadzenia mobilne i aparaty fotograficzne.

¢ Nie mozna odtwarzac tresci multimedialnych, jesli tresci te lub urzadzenie pamieci masowej nie sa obstugiwane przez
telewizor. Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Przeczytaj przed odtwarzaniem plikéw zdje¢, wideo lub muzyki”.

¢ Przed podtaczaniem urzadzenia USB nalezy wykona¢ kopie zapasowa waznych plikdw. Firma Samsung nie odpowiada za
uszkodzone i utracone pliki.

Na ekranie listy tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu pamieci masowej dostepne sg ponizsze funkcje.

0 Filtruj wedtug

Filtrowanie wySwietlanych tresci wedtug typu.
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9 Sortuj wedtug
Sortowanie listy tresci wg opcji Tytut, Data lub Kanat.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od typu urzadzenia zewnetrznego.

9 Opcje

Usuwanie lub odtwarzanie wybranej tresci z listy tresci multimedialnych. Po wybraniu opcji Odswiez lista tresci
zostanie zatadowana ponownie.

Usuna¢ mozna tylko nagrane tresci. Aby usuna¢ zawartos¢, zmien ustawienie opcji Filtruj wedtug na Nagrane.

Aplikacja asystenta Nagrane moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Odtwarzanie tresci multimedialnych z komputera lub urzadzenia mobilnego

1. Wybierz urzadzenie zawierajgce tresci multimedialne przy uzyciu opcji @ > B]7rédto. Zostanie wyéwietlona
lista tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

2. Wybierz tres¢ multimedialna z listy.
Wybrana tres¢ zostanie odtworzona.

Tresci moga nie by¢ odtwarzane w zaleznosci od metody kodowania lub formatu pliku. Ponadto niektére funkcje moga by¢
ograniczone.

Tres$¢ z urzadzen podtaczonych do telewizora za posrednictwem sieci moze nie by¢ wy$wietlana ptynnie ze wzgledu na
zaktdécenia komunikacji z siecig. Jesli tak sie dzieje, nalezy uzy¢ urzadzenia USB.

Odtwarzanie tresci multimedialnych z urzadzenia USB

1. Podtacz urzadzenie USB do gniazda USB.

2. Gdy na ekranie pojawi sie okno podreczne z komunikatem, wybierz opcje Przegl., aby tatwo przejs¢ do tresci
multimedialnych zapisanych w urzadzeniu.

Jesli urzadzenie USB zawierajace tresci, ktére maja by¢ odtworzone, jest juz podtgczone do telewizora, wybierz
urzadzenie USB na ekranie @ > B17rédto.

3. Wybierz z listy pozycje tresci, ktéra chcesz odtworzyc.

Wybrana tres¢ zostanie odtworzona.
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Odtwarzanie dzwieku z urzadzenia mobilnego przez gtosniki telewizora przy uzyciu funkgji
Sound Mirroring

1.
2.

Wyszukaj i podtacz telewizor z listy urzadzen % (Bluetooth) wyswietlanej na urzadzeniu mobilnym.

Wybierz tres¢ multimedialna do odtwarzania na urzadzeniu mobilnym.

Wybrany materiat multimedialny jest odtwarzany przez gtosnik telewizora.

Niektére modele przechodza automatycznie w tryb Ambient Mode, Sztuka lub Tryb pionowy, a nastepnie odtwarzaja
wybrane tresci multimedialne.

Jesli telewizor i urzadzenie soundbar sg potgczone bezprzewodowo, dziatanie tej funkcji moze by¢ ograniczone.

Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania tresci multimedialnych

Nacisnij przycisk Wybierz podczas odtwarzania pliku wideo, zdjecia lub nagranej tresci. Zostang wyswietlone
ponizsze przyciski.

Wyswietlone przyciski i funkcje moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Dostepne przyciski i funkcje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od oglagdanej lub odtwarzanej tresci.

Pauza / Odtworz

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania tresci multimedialnych. Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo
mozna korzystac z ponizszych funkcji. Gdy odtwarzanie tresci wideo jest wstrzymane, telewizor nie odtwarza
réwniez dzwieku.

- Powolne przewijanie w tyt lub Powolne przewijanie do przodu: Umozliwia odtwarzanie pliku wideo w
zwolnionym tempie do tytu lub do przodu przy uzyciu opcji O d. Dostepne sa 3 predkosci odtwarzania.
Aby zmieni¢ predkos$¢ odtwarzania, nacisnij opcje kilkakrotnie. Aby powréci¢ do normalnej szybkosci,
wybierz opcje @ lub naciénij przycisk %

Przejscie do tytu / do przodu

Nacisnij przycisk kierunkowy w gére, aby przesuna¢ fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a nastepnie
wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzi¢ do tytu lub
do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.
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Przejdz do okreslonej sekcji odtwarzania, przesun fokus w gére na pasek odtwarzania, a nastepnie wybierz jedng
z pieciu miniatur.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od formatu pliku.
Stop
Zatrzymanie odtwarzania tresci.
Poprzedni / Dalej
Wyswietlanie poprzedniego lub nastepnego pliku tresci multimedialnej.

Przewijanie w tyt / Przewij. do przodu

Przewijanie tresci multimedialnej do tytu lub do przodu. Wielokrotne wybranie przycisku powoduje zwiekszenie
szybkosci przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby powrdci¢ do normalnej szybkosci, wybierz opcje ° lub
nacisnij przycisk @

Tryb 360
Wyswietlanie plikow wideo i zdje¢ w widoku 360 stopni.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od formatu pliku.

¢ Pliki wideo korzystajace z kodeka mjpeg nie obstuguja funkgji 360-stopniowego widoku.

A

Gdy plik wideo lub plik zdjecia nie obstuguje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu
podczas wyswietlania moze spowodowac wrazenie zaktdcen na ekranie.

A

Wyswietlanie filméw wideo moze zostac przerwane, jesli 360-stopniowy obrot zostanie zastosowany podczas
odtwarzania z podwdjna szybkoscia.

A

Wyswietlanie filméw wideo obstugujacych funkcje 360-stopniowego widoku moze zostac przerwane, jesli podczas
odtwarzania 360-stopniowy obrot jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.
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e Automatyczny obrét 360

Automatyczne dostosowanie kata widzenia dla filmu poprzez analize liczby zmian obrazu podczas odtwarzania
pliku wideo, w ktéry obstuguje funkcje 360-stopniowego widoku. Po wtaczeniu tej funkcji w krétkim czasie
uruchamiany jest ruch obrotowy.

Po ustawieniu opcji Automatyczny obrét 360 nacisnij przycisk Wybierz, aby zmieni¢ nastepujace tryby:
@}5 Ogélne
- @‘f Dynamiczny

@6 Naturalny

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy wybrana jest funkcja Tryb 360.

¢ Po uaktywnieniu funkcji Automatyczny obrét 360 nastepuje automatyczne dostosowanie. Pozycja dostosowania moze
sie rozni¢ w zaleznosci od obrazu.

¢ Kat widzenia dla filmu jest automatycznie korygowany w trybie Ogélne.

¢ Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od formatu pliku.

¢ Pliki wideo korzystajace z kodeka mjpeg nie obstuguja funkcji 360-stopniowego widoku.

¢ Gdy plik wideo nie obstuguje funkcji 360-stopniowego widoku, zastosowanie 360-stopniowego obrotu podczas
wyswietlania moze spowodowac wrazenie zaktdcen na ekranie.

¢ Wyswietlanie filméw wideo moze zosta¢ przerwane, jesli 360-stopniowy obrét zostanie zastosowany podczas
odtwarzania z podwdjna szybkoscia.

¢ Wyswietlanie filméw wideo obstugujacych funkcje 360-stopniowego widoku moze zosta¢ przerwane, jeéli podczas
odtwarzania 360-stopniowy obrot jest w tym samym czasie stosowany wraz z innymi funkcjami.

e Powtdrz

Powtarzanie odtwarzania biezgcego pliku lub wszystkich plikéw multimedialnych w tym folderze.

e Losowo

Odtwarzanie plikéw muzycznych w kolejnosci losowe;j.
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e Wytacz obraz
Odtwarzanie jedynie plikéw muzycznych przy wytaczonym ekranie.
e Dopasowany do ekranu
Dopasowanie zdjecia do ekranu.
e Obré¢ w lewo / Obréé w prawo
Obrét zdjecia w lewo lub w prawo.
* Powiekszenie
Powiekszanie zdjecia.
e Podktad muzyczny

Zatrzymywanie lub wznawianie odtwarzania podktadu muzycznego podczas wyswietlania zdje¢ na ekranie
telewizora.

¢ Tafunkcja jest dostepna po wtaczeniu opcji Podktad muzyczny.
e Opcje

¢ Dostepne opcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu i rodzaju tresci.

Funkcja Opis
Ustawianie szybkos$ci pokazu slajdéw.
Predkos¢ pokazu N . ) ) ) ) ) o )
slajdow ¢ Jesliw urzadzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdéw nie zostanie
uruchomiony.
Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajdéw.
Ef. pok. slajdow ¢ Jedliw urzadzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdéw nie zostanie
uruchomiony.
Odtwarzanie podktadu muzycznego ustawionego w oknie podrecznym podczas wyswietlania zdjec
na ekranie telewizora.
Podktad muzyczny ¢ Pliki muzyczne musza by¢ zapisane na tym samym urzadzeniu USB co pliki zdjeciowe.
¢ Aby wstrzymac odtwarzanie podktadu muzycznego, wybierz opcje Podktad muzyczny w
dolnej czesci ekranu odtwarzania.
Mozna ustawic szczegétowe opcje napiséw, takie jak jezyk, synchronizacja, rozmiar i kolor.
Napisy
¢ Jesli napisy nie sg wyswietlane poprawnie, sprawdz ustawienie kodowania.
Obré¢ Obracanie obrazu z filmu.

Zmienia jezyk dzwieku.
Jez. sciezki dZw.
¢ Tafunkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy plik wideo obstuguje dzwiek wieloSciezkowy.

Informacja Wyswietlanie szczegdtowych informacji o biezacej tresci multimedialne;j.
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Korzystanie z funkcji Bixby

Telewizorem mozna sterowa¢, méwigc do mikrofonu pilota Pilot Samsung Smart.

4

A

%

4

Funkcja asystenta Bixby jest dostepna tylko wéwczas, gdy telewizor jest potaczony z Internetem.

Aby skorzystac z asystenta Bixby, nalezy zarejestrowac sie i zalogowac do swojego konta Samsung. Niektére funkcje moga
nie by¢ obstugiwane, jesli uzytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie Samsung.

Asystent Bixby obstuguje tylko niektdre jezyki, a obstugiwane funkcje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od regionu
geograficznego.

Aplikacja asystenta Bixby moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Uruchamianie asystenta Bixby za pomocg gtosu

Rozmowe z asystentem Bixby mozna rozpocza¢ natychmiast, méwiac ,Hi, Bixby”. Powiedz ,Hi, Bixby”, a na dole
ekranu telewizora pojawi sie ikona aplikacji asystenta Bixby aktywna w trybie stuchania. Kontynuuj wypowiadanie
polecen.

Uruchamianie asystenta Bixby za pomoca przyciskow na pilocie Pilot Samsung Smart

Z asystentem Bixby mozna komunikowac sie takze za pomocg przyciskdw na pilocie Pilot Samsung Smart. Nacisnij
przycisk @ na pilocie Pilot Samsung Smart i, przytrzymujac go, wypowiedz polecenie, a nastepnie zwolnij przycisk

o.

Aby wyswietli¢ przewodnik funkcji Bixby, nacisnij jednokrotnie przycisk @:

Po naciénieciu przycisku @ w dolnej czesci ekranu pojawi sie przycisk Explore Now. Naci$nij przycisk Wybierz,
aby przejs¢ do ekranu Explore Bixby.

HDMI usB
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Informacje na temat ekranu Explore Bixby

Explore Bixby

You can say something like:

5 All Services

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu

geograficznego.

© -~ Mg profil
Przejdz do ekranu Mdj profil aby utworzy¢ nowe konto lub zalogowac sie do swojego konta. Po zarejestrowaniu

identyfikatora gtosowego mozna zalogowad sie za pomoca gtosu, gdy wyswietlana jest ikona wygenerowana przez
ustuge Bixby dla gtosu uzytkownika.

Identyfikator gtosowy mozna usuna¢ po wybraniu opcji & Mgéj profil. Po usunieciu identyfikatora gtosowego jego ikona
réwniez znika.

Jesli wylogowano sie z konta Samsung, wybierz & Méj profil, aby sie zalogowac.

9 [? Tutorials

Pojawi sie wyskakujace okienko dotyczace korzystania z funkcji asystenta Bixby.

0 €3 Settings
Mozna zmieni¢ ustawienia korzystania z asystenta Bixby.
Te funkcje moga nie by¢ obstugiwane w zaleznos$ci od modelu lub obszaru geograficznego.

Funkcje te mozna ustawi¢ w nastepujacym miejscu Bixby Voice settings (@ > 3 Ustawienia > Ogélne > Gtos > Bixby
Voice settings).

e Language
Mozna zmienic jezyk asystenta Bixby.
Jezyk telewizora i innych aplikacji nie zmieni sie.

Asystent Bixby obstuguje tylko niektére jezyki.
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e \oiceresponse
Mozna zmieni¢ i wytaczy¢ gtos asystenta Bixby.
W zaleznoéci od wybranego jezyka funkcja Bixby moze nie by¢ obstugiwana.
* Voice Wake-up

Te funkcje mozna skonfigurowac tak, aby asystent Bixby odpowiadat na gtos uzytkownika. Jesli asystent Bixby
nie reaguje na Twdj gtos, wtacz funkcje Voice Wake-up i sprébuj ponownie. (@ > Explore Now > 3 Settings >
Voice Wake-up)

Odpowiednia odlegtos¢ miedzy uzytkownikiem a pilotem Pilot Samsung Smart wynosi 1,5 m. Wiecej informacji na
temat korzystania z tej funkcji zawiera czes¢ ,Problemy z funkcja rozpoznawania gtosu”.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
¢ Sound feedback
Odtwarzanie dZzwieku, gdy Bixby zaczyna i koriczy nastuchiwanie.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznos$ci od modelu lub regionu geograficznego.
e Privacy

Zezwalanie lub zabranianie funkcji Bixby korzystania z informacji osobistych podczas uzywania ustug Bixby.

0 Zalecane polecenia
Wyswietla zalecane polecenia sterujace w danej sytuacji telewizorem za posrednictwem asystenta Bixby.

Aby nie wyswietlac zalecanych polecen, ustaw funkcje Wskazéwka gtosowa na Wytaczone. (@ > @ Ustawienia >
Ogélne > Gtos > Wskazdédwka gtosowa)

6 All Services
Mozna zapoznac sie z poleceniami gtosowymi stuzagcymi do komunikacji z asystentem Bixby w réznych sytuacjach.
Przy uzyciu przyciskow kierunkowych przejdz do zagdanego polecenia, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Telewizorem mozna sterowac przy uzyciu polecen gtosowych.
Przeczytaj przed uzyciem funkcji Bixby

e Obstugiwane jezyki i funkcje interakcji gtosowej moga réznic¢ sie w zaleznosci od regionu geograficznego.

e Jeslijezyk réznisie od jezyka w danym kraju, niektére funkcje moga by¢ niedostepne.

¢ Funkcja asystenta Bixby jest dostepna tylko wéwczas, gdy telewizor jest potaczony z Internetem.

e W przypadku btedu serwera Bixby moze nie by¢ zadnej reakcji, nawet jesli telewizor jest potaczony z Internetem.
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e W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejace specyfikacje tej funkcji moga sie zmienié.

e Funkcja asystenta Bixby jest dostepna tylko w telewizorach, ktore jg obstuguja i do ktérych zostat dodany pilot z
mikrofonem.

e Symbole, w tym ,-”, a takze znaki specjalne nie sg obstugiwane. W zwigzku z tym, jesli stowo lub zdanie zawiera
wartosci numeryczne lub symbole, funkcja moze nie dziata¢ prawidtowo.

e Wyniki wyszukiwania moga by¢ niepetne.

e Niektdre aplikacje moga byc¢ ptatne. W zwigzku z tym mozna napotkac¢ informacje o umowie lub zgtoszeniu
ustugi.

e Abyzmienic biezacy kanat, wypowiadajac nazwy kanatéw jako polecenia gtosowe, nalezy wykona¢ funkcje
Wybierz ustugodawce. Jesli formularz Wybierz ustugodawce nie jest uzupetniony, mozna go wypetni¢, uzywajac
Resetuj (@ > & Ustawienia > Ogélne > Resetuj).

W niektérych regionach geograficznych ustawienia dostawcy ustug w konfiguracji wstepnej moga nie by¢ obstugiwane.

e Warunkiem korzystania z funkcji gtosowego wprowadzania tekstu oraz wyszukiwania jest wyrazenie zgody na
postanowienia zezwalajgce innym podmiotom na zbieranie danych gtosowych i korzystanie z nich.

e Aby skorzystac z funkgji asystenta Bixby, nalezy:
- Wyrazi¢ zgode na regulamin serwisu Smart Hub.
— Wyrazi¢ zgode na zbierania danych osobowych przez serwis Smart Hub i korzystanie z nich przez ten serwis.
— Zgodzi¢ sie na zbieranie danych osobowych na potrzeby ustugi opartej na interakcji gtosowe;j i
wykorzystywanie ich.
Warunki dotyczace korzystania z funkcji asystenta Bixby

e Skutecznos$¢ interakcji gtosowej rézni sie w zaleznosci od gtosnosci/tonu gtosu, wymowy oraz warunkéw
otoczenia (dzwiek z telewizora i hatas otoczenia).

e Optymalna gtosnos¢ polecen gtosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.
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Ogladanie telewizji

Podczas ogladania telewizji mozna korzysta¢ z ré6znych udogodnien. Oprécz tego mozna edytowac liste kanatéw lub
tworzy¢ listy ulubionych kanatéw.

Korzystanie z funkcji Przewodnik
Dostepne sg zestawienia programu poszczegdélnych kanatéw.

@ > TVna zywo > Przewodnik

Zalecane

=

Przewodnik Lista kanatéw

Obraz na danym telewizorze moze wygladac inaczej niz na powyzszej ilustracji w zaleznosci od modelu i regionu
geograficznego.

Na ekranie Przewodnik mozna zobaczy¢ dzienny harmonogram programéw poszczegdlnych nadawcow, przeczytad
informacje o programach, wybraé program do ogladania oraz zaplanowa¢ ogladanie lub nagrywanie.

Aby wyswietli¢ Przewodnik podczas ogladania telewizji, naciénij przycisk ~~ /v (Kanat) na pilocie Pilot Samsung Smart lub
przycisk GUIDE na standardowym pilocie.

Aby na ekranie Przewodnik byty wyswietlane informacje o kanatach analogowych i mozna byto korzystac z funkcji kanatéw
analogowych, nalezy uzupetni¢ ustawienia dostawcy ustug w konfiguracji wstepne;j.

Przed wyswietleniem ekranu Przewodnik nalezy ustawic zegar telewizora (@ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer

systemu > Czas > Zegar).

W niektérych regionach geograficznych ustawienia dostawcy ustug w konfiguracji wstepnej moga nie by¢ obstugiwane.
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Przenies fokus do programu, ktéry chcesz sprawdzi¢ na ekranie Przewodnik, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj
przycisk Wybierz. Mozna korzystac z nastepujacych funkgji:

Nagrywaj
Umozliwia nagranie biezgcego programu.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu Lub regionu geograficznego.
Stop
Pozwala zatrzymac aktualnie uruchomione nagrywanie.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Edytuj czas nagrywania
Pozwala zmieni¢ godziny rozpoczecia i zakofczenia nagrywania przysztych programaéw.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.
Programowanie wyswietlania
Pozwala zaplanowa¢ wyswietlanie przysztego programu.
Programowanie nagrywania
Pozwala zaplanowa¢ nagrywanie przysztego programu.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.
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Anuluj zaprogramowane wyswietlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie
Pozwala anulowac zaplanowane sesje wyswietlania lub nagrywania.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Wyswietl szczegoty

Pozwala wyswietli¢ szczeg6towe informacje o wybranym programie. Informacje moga sie rézni¢ lub moga nie
by¢ dostarczane w zaleznosci od mocy sygnatu.

Przechodzenie do ekranu Filtr kanatéw lub Rodz. anteny, Menedzer harmonogr.: Nacisnij przycisk @ lub ‘ (Jesdli
na pilocie jest przycisk @ nacisnij go dwukrotnie).

Filtr kanatéw
Wyswietlane kanaty i programy sklasyfikowane wg typéw zdefiniowanych za pomoca funkgji Lista kanatéw.
Rodz. anteny
Mozna zmieni¢ sygnaty emisji odbierane przez telewizor.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.
Menedzer harmonogr.
Pozwala wyswietli¢ ekran Menedzer harmonogr. lub Nagrywanie i Menedzer harmonogramu.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana na ekranie Przewodnik w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Nagrywanie programoéw
Biezacy program lub przyszte programy mozna nagrywac przy uzyciu urzadzenia USB zamiast nagrywarki wideo.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania nalezy zapoznac sie z wszystkimi Srodkami ostroznosci. Wiecej informacji zawiera
czes¢ ,Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

Nagrywac mozna jedynie programy odbierane przez antene.
Obok kanatéw i programdw, ktérych nagrywanie zostato zaplanowane, jest wy$wietlana ikona (B.

Przejscie do funkgcji @ > TV na zywo, gdy nie jest podtaczone zadne urzadzenie USB, powoduje wyswietlenie ekranu
Menedzer harmonogr. zamiast ekranu Nagrania.

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za posrednictwem ekranu
Przewodnik

e Btyskawiczne nagrywanie

Wybierz emitowany program przy uzyciu funkcji Przewodnik, nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a nastepnie
wybierz opcje Nagrywaj z menu podrecznego, aby natychmiast rozpocza¢ nagrywanie.

¢ Programowanie nagrywania

Wybierz program znajdujacy sie w harmonogramie emisji, nacisnij przycisk Wybierz, a nastepnie wybierz funkcje
Programowanie nagrywania, aby zaplanowac¢ nagrywanie przysztego programu.

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego podczas ogladania programu
e Btyskawiczne nagrywanie

Jesli podczas ogladania emitowanego programu zostanie wybrana opcja Nagrywaj po dwukrotnym nacisnieciu
przycisku Ao po nacisnieciu przycisku ‘, rozpocznie sie nagrywanie.

e Programowanie nagrywania

Podczas ogladania programu nacisnij przycisk Wybierz, aby wyswietli¢ okno informacji o programie. Za pomoca
przyciskow kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszty program. Nacisnij przycisk Wybierz, a nastepnie
wybierz funkcje Programowanie nagrywania, aby zaplanowa¢ nagrywanie przysztego programu.
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Planowanie nagrania wideo przez wprowadzenie daty i godziny
@ > TV na zywo > Nagrania > Harmonogramy > Dodaj nagrywanie

Aby zaplanowa¢ nagrywanie, dla nadawanego programu, ktéry ma by¢ nagrany, wybierz ustawienia dla opgji
Antena, Kanat, Powtdrz, Data, Czas rozpoczecia. oraz Godz. zakoncz., a nastepnie wybierz opcje Zapisz.

Aby sprawdzi¢ biezaca godzine, Wybierz@ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Zegar.

Poszczegdlne pozycje menu mogg nie by¢ wyswietlane w zaleznosci od regionu geograficznego.

Zarzadzanie listg nagrywania programowanego

@ > TV na zywo > Nagrania > Harmonogramy
Zaplanowane nagrania mozna zmodyfikowac lub anulowac.
Poszczegdlne pozycje menu moga nie by¢ wyswietlane w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Przy uzyciu funkcji Programowanie nagrywania oraz Programowanie wy$wietlania mozna zaplanowac jednoczesne
nagrywanie lub wyswietlanie do 30 pozycji.

o Edytuj

Istnieje mozliwos¢ ustawienia godzin rozpoczecia i zakoniczenia zaplanowanego nagrywania. Mozna ustawié czas
rozpoczecia do 10 minut przed rozpoczeciem programu i czas zakoriczenia do 10 minut po zakoAczeniu
programu.

e Usun
Mozna usunac¢ zaplanowane nagrywanie.
o  Wyswietl szczegoty

Mozna wyswietli¢ szczegétowe informacje o zaplanowanym nagrywaniu.

Ogladanie nagranych programéw
@ > TV na zywo > Nagrania > Nagrania
Wybierz z listy plik zawierajacy nagranie. Plik zostanie odtworzony.

Przenies fokus na zarejestrowany plik, a nastepnie wyswietl opcje Odtworz, Usun lub Wyswietl szczegdty w prawym
menu.

Wyswietlane przyciski zaleza od rodzaju odtwarzanego pliku. Wiecej informacji dotyczacych przyciskdw sterujacych zawiera
cze$¢ ,Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania programu lub korzystania z funkcji Timeshift”.

Poszczegélne pozycje menu moga nie by¢ wyswietlane w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.
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Ustawianie harmonogramu rozpoczecia nagrywania
@ > TV na zywo > Nagrania > Ustawienia
¢ Rozpocznij nagrywanie wczesniej

Pozwala ustawic¢ czas rozpoczecia nagrywania wczesniejszy niz godzina rozpoczecia programu podana w
przewodniku po programach.

e Kontynuuj nagrywanie po

Pozwala ustawic czas zakoriczenia nagrywania pdzniejszy niz godzina zakonczenia programu podana w
przewodniku po programach.

¢ Informacja o symbolu
Wyswietla informacje dotyczace symboli oraz opisy ikon w menedzerze harmonogramu.

Poszczegdblne pozycje menu moga nie by¢ wyswietlane w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Konfigurowanie funkcji Programowanie wyswietlania

Konfigurowanie telewizora do wyswietlania okreslonego kanatu lub programu o okreslonej godzinie, konkretnego
dnia.

Obok programéw, ktérych ogladanie zostato zaplanowane, jest wy$wietlana ikona G.

Aby skonfigurowac planowanie ogladania, nalezy najpierw ustawic zegar telewizora (@ > 3 Ustawienia > Ogdlne >
Menedzer systemu > Czas > Zegar).

Korzystanie z opcji planowania ogladania na ekranie przewodnika

Na ekranie Przewodnik wybierz program, ktéry chcesz oglada¢, nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a nastepnie
wybierz funkcje Programowanie wy$wietlania w menu podrecznym.

Korzystanie z opcji wyswietlania harmonogramu podczas ogladania programu

Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk Wybierz. Zostanie wys$wietlone okno informacji o programie. Za
pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz program, ktéry bedzie emitowany. Nacisnij przycisk
Wybierz, a nastepnie wybierz funkcje Programowanie wyswietlania, aby zaplanowa¢ ogladanie tego programu.
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Planowanie ogladania programoéw o wyznaczonej godzinie w wyznaczony dzien za pomocg
funkcji programowania wyswietlania

@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr. > Dodaj wy$wietlanie
@ > TV na zywo > Nagrania > Harmonogramy > Dodaj wy$éwietlanie

Aby zaplanowa¢ wyswietlanie dla nadawanego programu, wybierz ustawienia dla opcji Antena, Kanat, Powtérz,
Data, i Czas rozpoczecia., a nastepnie wybierz opcje Zapisz.

Aby sprawdzi¢ biezaca godzine, wybierz@ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Zegar.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Ustawianie czasu zaplanowanego ogladania
@ > TV na zywo > Menedzer harmonogr.
® > TV na zywo > Nagrania > Harmonogramy

Zaplanowanego wyswietlania mozna zmodyfikowac lub anulowac.

kacznie mozna skonfigurowac do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyswietlania oraz Programowanie nagrywania.
Poszczegélne pozycje menu moga nie by¢ wySwietlane w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
e Edytuj

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia godziny rozpoczecia zaplanowanego ogladania. W przypadku wybrania programu
z ekranu PrzewodnikCzas rozpoczecia. mozna ustawic¢ do 10 minut przed rozpoczeciem programu.

e Usun

Mozna usunac¢ zaplanowane wyswietlanie.
o Wyswietl szczegéty

Mozna wyswietli¢ szczegdtowe informacje o zaplanowanym wyswietlaniu.
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Korzystanie z funkcji Timeshift
Program telewizyjny nadawany na zywo mozna odtwarzaé¢, wstrzymywac lub przewija¢ do tytu.

Przy uzyciu funkgcji Timeshift mozna wstrzymywac i przewija¢ do tytu program telewizyjny nadawany na zywo.
Uruchomienie tej funkcji powoduje wytaczenie funkcji Nadawanie.
Aby aktywowac funkcje Timeshift podczas ogladania telewizji, nacisnij dwukrotnie przycisk A b nacisnij przycisk
‘ i przycisk Wybierz, a nastepnie wybierz opcje Timeshift lub nacisnij przycisk @
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Jesli uruchomiona jest funkcja Timeshift, po wybraniu @ > €3 Ustawienia > Nadawanie cze$¢ innych funkgji nie jest
dostepna.
Aby mozna byto korzystac z funkcji Timeshift, nalezy podtaczy¢ do telewizora urzadzenie USB, na ktérym bedzie nagrywany
program.

Przed skorzystaniem z funkcji Timeshift nalezy zapoznad sie z wszystkimi Srodkami ostroznosci. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

Przyciski i funkcje dostepne podczas nagrywania programu lub korzystania z
funkcji Timeshift

Zapoznaj sie z dostepnymi przyciskami i funkcjami uzywanymi podczas nagrywania programu lub korzystania z
funkcji Timeshift.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Dostepne przyciski i funkcje moga sie rozni¢ w zaleznosci od funkcji.
Po nacisnieciu przycisku kierunkowego w dét pojawi sie pasek sterowania i bedg dostepne nastepujace opcje:

e Pauza/ Odtworz

Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo mozna korzysta¢ z ponizszych funkcji. Gdy odtwarzanie tresci wideo
jest wstrzymane, telewizor nie odtwarza réwniez dzwieku.

- Powolne przewijanie w tyt lub Powolne przewijanie do przodu: Umozliwia odtwarzanie pliku wideo w
zwolnionym tempie (1/8, 1/4, 1/2) do tytu lub do przodu za pomocg opcji (<« JUY >} Aby w trybie
zwolnionym przewija¢ do tytu lub do przodu 3 razy szybciej, wybierz opcje kilkakrotnie. Aby powrécic¢ do
normalnej szybkosci, wybierz opcje °

Uaktywnienie funkcji Powolne przewijanie w tyt umozliwia zobaczenie réznicy miedzy biezacym czasem

nagrywania a biezacym czasem przewijania w tyt.
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Przejscie do tytu / do przodu

Nacis$nij przycisk kierunkowy w gére, aby przesuna¢ fokus na pasek sterowania odtwarzaniem, a nastepnie
wybierz przycisk kierunkowy w lewo lub prawo na pasku sterowania odtwarzaniem, aby przechodzi¢ do tytu lub
do przodu o 10 sekund podczas odtwarzania pliku wideo.

Uaktywnienie funkcji przejscia do tytu umozliwia zobaczenie réznicy miedzy biezgcym czasem nagrywania a biezacym
czasem przewijania w tyt.

Przewijanie w tyt / Przewij. do przodu
Ta funkcja nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.
Zatrzymaj nagrywanie / Zatrzymaj funkcje Timeshift.
Konczy nagrywanie lub dziatanie funkcji Timeshift.
Nagrywaj

Funkcje Timeshift mozna przetaczy¢ na funkcje nagrywania. Po przetaczeniu na funkcje nagrywania mozna
dotaczy¢ zawartos¢ nagrana przez funkcje Timeshift do nowego nagrania.

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy uruchomiona jest funkcja Timeshift.
Edytuj czas nagrywania
Pozwala ustawic czas nagrywania programu.

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy program jest nagrywany.

IdZ do programu na zywo

Wybér tej opcji, gdy funkcja Timeshift odtwarza minione sceny, powoduje powrét do biezacej sceny programu.

Informacje

Wyswietla okno informacji o nagrywanym programie lub funkcji Timeshift.
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Korzystanie z funkgji Lista kanatow
Funkcja umozliwia zmiane kanatu lub sprawdzenie programéw na innych kanatach cyfrowych.

@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Funkcja Lista kanatéw umozliwia zmiane kanatéw oraz sprawdzenie programoéw na innych kanatach cyfrowych
podczas ogladania telewizji. Na pilocie standardowym nacisnij przycisk CH LIST.

Ekran Lista kanatéw zawiera nastepujace ikony:
- @ Ulubiony kanat.
- f: Zablokowany kanat.
- B :Kanat wymagajacy karty CI.
Po naciénieciu przycisku kierunkowego w lewo na ekranie Lista kanatéw mozna korzystaé z nastepujacych funkcji:
¢ Naziemne, Kablowe lub Satelitarne
Wybér opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.
e  Wszystkie
Wyswietlanie kanatéw, ktdére zostaty automatycznie wyszukane.
Wyséwietlane sg kanaty odbierane w aktualnie wybranym trybie Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

e Samsung TV Plus

Gdy telewizor jest potgczony z Internetem, mozna ogladac popularne emisje lub najciekawsze programy z
poszczegdlnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwyktych kanatow,
telewizor wyswietla dzienny harmonogram programéw Samsung TV Plus.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
¢ Ulubione
Wyswietla opcje od Ulubione 1do Ulubione 5.
Wyséwietla tylko liste ulubionych, ktéra zawiera ulubiony kanat.

e Typ kanatu

Sortowanie listy, aby zawierata kanaty wybranego typu. Funkcja Typ kanatu moze by¢ uzywana tylko wtedy, gdy
kanaty zawierajg informacje o typie.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.

e Sortuj

Sortowanie listy wedtug zawartosci pola Numer lub Nazwa.

Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych i nie zawsze jest dostepna.
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Edytowanie kanatow

Kanaty zapisane w telewizorze mozna edytowac.

@ > TV na zywo > Lista kanatéw > Edytuj kanaty

Ikony na ekranie Edytuj kanaty maja nastepujgce znaczenie:

¥: Ulubiony kanat.

@: Zablokowany kanat.

B : Kanat wymagajacy karty Cl.

Na ekranie Edytuj kanaty mozna wybierac kanaty i korzystac z nastepujacych funkgji:

Usun

Po wybraniu kanatu docelowego do usuniecia na ekranie Edytuj kanaty wybierz opcje Usun. Usuniete kanaty nie
bedag wyséwietlane na ekranie Lista kanatow.

Zablokuj / Odblokuj

Po wybraniu docelowego kanatu na ekranie Edytuj kanaty, wybierz opcje Zablokuj lub Odblokuj. Wtedy kanat
zostanie zablokowany lub odblokowany. Jesli kanat jest zablokowany, nie mozna go ogladac.

¢ Aby skorzystac z tej funkcji lub ustawi¢ hasto, wybierz dla opcji @ > €3 Ustawienia > Nadawanie > Zastosuj blokade
kanatu wartos¢ Wtaczone.

¢ Wiecej informacji dotyczacych ustawiania hasta zawiera cze$¢ ,Ustawianie hasta”.

Zmien nazwe kanatu

Po wybraniu kanatu na ekranie Edytuj kanaty wybierz opcje Zmien nazwe kanatu, aby zmieni¢ nazwe kanatu.

>

¢ Mozna zmieni¢ nazwe tylko jednego kanatu naraz.
¢ Tafunkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.
Zmien numer
Po wybraniu kanatu na ekranie Edytuj kanaty, wybierz opcje ZmieA numer, aby zmieni¢ numer kanatu.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
¢ Po zmianie numeru kanatu informacje o kanale nie sg aktualizowane automatycznie.
Przywr6¢ Samsung TV Plus
Pozwala przywrdéci¢ usuniete kanaty Samsung TV Plus.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.
Zapisz i wyjdz
Zapisuje i zamyka ekran Edytuj kanaty.
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Korzystanie z osobistej listy ulubionych
Oznaczanie czesto ogladanych kanatéw jako ulubionych.

Ulubione kanaty wyswietlane na ekranie Edytuj kanaty i Lista kanatéw sa oznaczone symbolem ®. Mozna utworzy¢
do pieciu list ulubionych kanatdéw, co pozwala wszystkim cztonkom rodziny utworzy¢ wtasna liste ulubionych
kanatow.

Tworzenie listy ulubionych

@ > TV nazywo > Lista kanatéw > Edytuj kanaty

1.
2.
3.
4.

Nacisnij przycisk kierunkowy w lewo na pilocie, aby wybrac zadana liste Ulubione.
Nacisnij przycisk kierunkowy w prawo, aby wybra¢ opcje Dodaj kanaty.
Wybierz zadany kanat z listy na ekranie.

Nacisnij przycisk Dodaj kanaty, aby doda¢ wybrany kanat do listy Ulubione.

Po wybraniu opcji Ulubione 1 - Ulubione 5 na ekranie Edytuj kanaty dostepne sg nastepujace funkcje:

Dodaj kanaty

Na liscie kanatéw wybierz jeden lub wiecej z nich do dodania do listy ulubionych, a nastepnie wybierz opcje
Dodaj kanaty.

Usun

Usuwa jeden lub wiecej kanatéw z listy ulubionych.

Zmiana kolejn.

Pozwala zmieni¢ kolejnos¢ jednego lub wiecej kanatéw na liscie ulubionych.

Zmien nazwe ulubion.

Zmienia nazwe listy ulubionych.
Zapisz i wyjdz
Zapisuje i zamyka ekran Edytuj kanaty.

- 88 -



Funkcje utatwiajgce ogladanie telewizji
Umozliwia korzystanie z funkcji dostepnych podczas ogladania telewizji.

Zmiana emitowanego sygnatu

@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Nacisnij przycisk kierunkowy na pilocie, przenie$ fokus na opcje Naziemne, Kablowe, Satelitarne lub Ustugodawca,
a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

¢ Nie musisz korzystac z tej funkgji, jesli telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;.

¢ Wyswietlana lista kanatéw moze sie rézni¢ w zaleznoéci od dostepnych sygnatéw telewizyjnych.

Wyszukiwanie dostepnych kanatéow

® > & Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne
strojenie

A

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

%

Nie jest to wymagane, gdy telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

A

System DVB-T2 moze nie by¢ obstugiwany w zaleznosci od regionu geograficznego.

%

Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wybieranie opcji wyszukiwania sieci kablowej

® > & Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Opcje
wyszukiwania kablowego

Umozliwia ustawienie dodatkowych opcji, takich jak czestotliwos¢ i szybkos¢ transmisji symboli podczas
wyszukiwania w sieciach kablowych.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.
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Wyszukiwanie dostepnych kanatéw w trybie gotowosci

® > ® Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Automatyczne
strojenie w trybie gotowosci

Kanaty sa wyszukiwane automatycznie, gdy telewizor znajduje sie w trybie gotowosci.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie godziny budzenia

® > & Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) > Budzik
Programowanie wtaczenia telewizora wg czasomierza i automatyczne skanowanie kanatéw.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile

® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o
sygnale

Jesli do telewizora podtaczona jest oddzielna antena, korzystajac z informacji o sile sygnatu, mozna ja wyregulowac tak, aby

A

uzyskac¢ optymalny sygnat i poprawic jako$¢ odbioru kanatéw HD.

¢ Funkcja Informacja o sygnale jest dostepna tylko dla kanatow cyfrowych.

™%

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ograniczanie dostepu do ogladania okreslonych kanatéow

@ > & Ustawienia > Nadawanie > Zastosuj blokade kanatu
Wybierajac menu, mozna wtgczy¢ lub wytaczy¢ funkcje Zastosuj blokade kanatu.
Zablokuj okreslone kanaty, aby uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie tresci dla dorostych.

¢ Funkcja ta jest dostepna po wprowadzeniu kodu PIN.
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Korzystanie z funkcji Zazn. kan. dla dorostych

® > © Ustawienia > Nadawanie > Zazn. kan. dla dorostych
Wtaczanie lub wytgczanie wszystkich ustug dla dorostych. Po wytaczeniu ustugi dla dorostych nie beda dostepne.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wybieranie opcji dzwieku emisji
@® > & Ustawienia > Nadawanie > Dzwiek podwdjny

W przypadku emisji stereofonicznych lub dwujezycznych mozna wybrac opcje dZzwieku. Aby uzyskac wiecej
informacji, przejdz do czesci ,Obstugiwane opcje dzwieku emis;ji”.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Korzystanie z funkcji Blokada klasyfikacji programu

@ > ® Ustawienia > Nadawanie > Blokada klasyfikacji programu
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ta funkcja jest przydatna do kontrolowania programéw ogladanych przez dzieci na podstawie klasyfikacji
programéw. Jednakze funkcja Blokada klasyfikacji programu nie blokuje programéw pochodzacych ze zrédet
zewnetrznych takich jak odtwarzacze Blu-ray i DVD oraz pliki USB.

Za kazdym razem, gdy uzyjesz funkcji Blokada klasyfikacji programu, nalezy wprowadzi¢ kod PIN zabezpieczen. Ten
sam kod PIN nalezy takze wprowadzi¢, aby oglada¢ zablokowany program. Domyslny kod PIN to,,0000” (we Francji i
Wtoszech: ,1111”). Aby zmieni¢ kod PIN, przejdz do opcji @ > @8 Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu >
Zmien kod PIN.

Wiecej informacji dotyczacych ustawiania hasta zawiera czes$¢ ,Ustawianie hasta”.
Funkcja Nadawanie jest niedostepna w trybach HDMI i Component.

Funkcja Blokada klasyfikacji programu moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od sygnatu wejsciowego.
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Wyswietlanie menu interfejsu Common Interface

® > & Ustawienia > Nadawanie > Wspélny interfejs Cl
Wyswietlanie informacji dotyczacych interfejséw Common Interface.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
e MenuCl
Wyswietlanie informacji i ustawien CICAM.,
¢ Informacje o module CAM

Wyswietlanie informacji dotyczacych producenta modutu CICAM i oraz systemu dostepu warunkowego CAS
(Conditional Access System).

o Menedzer PIN CICAM

Zarzadzanie kodem PIN modutu dostepowego wspdlnego interfejsu Cl (CICAM). Zapisz kod PIN lub zmien
zapisany kod PIN, a nastepnie ustaw inne opcje kodu PIN.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
e Tryb dekodowania

o Transkodowanie CAM Video

Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modutu CAM. Jesli nie ma by¢ uzywany, mozna
go wytaczyc.

Wymagane jest uzywanie modutu CAM, ktéry obstuguje funkcje transkodowania kodeka wideo.
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Konfiguracja zaawansowanych ustawien transmisji

@® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie

Reczne dostrajanie sygnatow telewizyjnych

® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie
Reczne wyszukiwanie wszystkich kanatéw i zapisanie ich w telewizorze.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Dostrajanie kanatéw cyfrowych

@ > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie > Dostrajanie
kanatéw cyfrowych

Wybierz opcje Nowy, skonfiguruj opcje Kanat, Czestotliwo$¢ oraz Szerokos¢ pasma, a nastepnie wybierz opcje
Wyszukaj, aby automatycznie wyszukac kanaty cyfrowe i zapisac ich liste w telewizorze.
Dostrajanie kanatéw analogowych

@ > ® Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Reczne strojenie > Dostrajanie
kanatéw analogowych

Wybierz opcje Nowy i skonfiguruj opcje Program, System koloréw, System dzwieku, Kanat i Wyszukaj, aby wyszukac
kanaty analogowe. Nastepnie wybierz opcje Zapisz, aby zapisa¢ znalezione kanaty w telewizorze.

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Precyzyjne dostrajanie odbioru kanatéw analogowych

® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Dostréj

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Transfer listy kanatow

® > © Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Transfer listy kanat.

Liste kanatéw mozna importowac lub eksportowac do urzadzenia USB. Funkcja ta jest dostepna po wprowadzeniu
kodu PIN.

* Importuj z urzadzenia USB: importowanie listy kanatéw z urzadzenia USB.
e Eksportuj na urzadzenie USB: eksportowanie listy kanatéw zapisanych w telewizorze do urzadzenia USB.
Ta funkcja jest dostepna po podtaczeniu urzadzenia USB.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Wtaczanie/wytaczanie edycji numeréw kanatéw

® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Edytuj numery kanatéw

Za pomoca tej funkcji mozna zmieni¢ numer kanatu. Po zmianie numeru kanatu informacje o kanale nie sg
aktualizowane automatycznie.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Usuwanie profilu operatora CAM

® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Usun profil operatora CAM

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ustawianie systemu satelitarnego

@ > ® Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > System satelitarny
Konfiguracja ustawien anteny satelitarnej przed rozpoczeciem wyszukiwania kanatéw.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Zmiana jezyka telegazety

® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Ustawienia jezyka teletekstu >
Jezyk telegazety

Ustawienie lub zmiana jezyka telegazety. Aby wyswietlac telegazete w preferowanym jezyku, wybierz odpowiedni
jezyk przy uzyciu opcji Podstawowy jezyk telegazety. Jesli dany jezyk nie jest obstugiwany, telegazete mozna
wyswietla¢ w drugim preferowanym jezyku ustawionym w opcji Dodatkowy jezyk telegazety.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu, kanatu lub regionu geograficznego.
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Wybér jezyka nadawanego dzwieku
@® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Opcje dzwieku

Jest to jezyk styszany podczas ogladania telewizji, jesli nadawany sygnat umozliwia wybér jezyka. Funkcja Opcje
dzwieku dziata w rézny sposéb w przypadku kanatéw analogowych i cyfrowych.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
* Ustawienia jezyka Sciezki dzwiekowej
Umozliwia zmiane jezyka odtwarzanego dzwieku.
¢ Dostepne éciezki dzwiekowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od nadawanego programu.
e Format dZzwieku
Umozliwia zmiane formatu odtwarzanego dzwieku.
¢ Obstugiwany format dzwieku moze rézni¢ sie w zaleznosci od nadawanego programu.

g Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Wyswietlanie menu Interfejs TVkey
® > & Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Interfejs TVkey
Mozna korzystac z nastepujacych funkgji:

e Menu TVkey: Pokaz menu interfejsu TVkey.

o Usun profil operatora TVkey: Pokaz liste operatoréw TVkey do usuniecia.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Czytanie tekstu cyfrowego

® > = Ustawienia > Nadawanie > Ustawienia eksperckie > Tekst cyfrowy (MHEG)
Z tej funkcji mozna skorzystac podczas ogladania programu zawierajgcego zaréwno tekst, jak i tresci multimedialne.
¢ Tafunkcjajest dostepna tylko w Irlandii.

¢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to miedzynarodowy standard systemdéw kodowania
danych stosowany w multimediach i hipermediach. Jest to standard wyzszego poziomu w stosunku do systemu MPEG,
obejmujacy hipermedia taczace rézne dane - zdjecia, ustugi znakowe, animacje, grafike, filmy, a takze dane multimedialne.
Technologia MHEG jest interaktywnym $rodowiskiem uzytkownika i znalazta zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak
telewizja na zadanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV), handel elektroniczny
(Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.

-95 -



Obraz oraz Dzwiek

Ustawienia obrazu i dzwieku mozna zmienia¢ zgodnie z wtasnymi preferencjami.

Korzystanie z funkgcji Tryb inteligentny

Pozwdl, aby telewizor przeanalizowat otoczenie i ogladana tres¢, aby zapewnic lepsza jakos¢ obrazu.

® > & Ustawienia > Ogélne > Ustawienia trybu inteligentnego

W trybie Tryb inteligentny telewizor rozpoznaje i analizuje otoczenie, zaktocenia zewnetrzne, tres¢ i wzorce
uzytkowania, aby zapewni¢ najlepszga jako$¢ obrazu. Mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ ponizsze opcje. W ten sposéb
mozna tworzy¢ preferowane $rodowisko wyswietlania.

Funkcja ta jest obstugiwana tylko przez telewizory QLED (z wyjatkiem serii Q6), The Frame, The Serif i The Sero.
e Trybinteligentny
Poprawia jako$¢ ogladania, rozpoznajac tresci, schematy uzytkowania i sSrodowisko wokét telewizora.
— Dopasowujacy sie obraz

Optymalizuje jasnos¢ i zapewnia najlepsza jako$¢ obrazu w czasie rzeczywistym, w zaleznosci od poziomu
oswietlenia w pokoju i ogladanych tresci.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana przez niektére tryby lub aplikacje. (Na przyktad Ambient Mode i Tryb gry).
— Wzmacniacz aktywnego gtosu
Analizuje hatas z otoczenia i odpowiednio optymalizuje dzwiek.

Z funkcji tej mozna korzystac tylko wtedy, gdy aktywny jest czujnik dzwieku w dolnej czesci telewizora, a dla wyjscia
dzwieku wybrano ustawienie Telewizyjne.

Podczas korzystania z tej funkgcji telewizor nie zapisuje danych.
— Dopasowujacy sie dzwiek+

Zapewnia zoptymalizowana jako$¢ dZzwieku dzieki analizie Srodowiska ogladania i elementéw akustycznych
tresci.

Z funkcji tej mozna korzystac tylko wtedy, gdy aktywny jest czujnik dzwieku w dolnej czesci telewizora, a dla wyjscia
dzwieku wybrano ustawienie Telewizyjne.

Podczas korzystania z tej funkcji telewizor nie zapisuje danych.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana przez niektore tryby lub aplikacje. (Na przyktad Ambient Mode, Tryb gry i
aplikacje sterujgce dzwiekiem telewizora).
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— Dopasowujaca sie gtosnosc

Automatycznie dostosowuje sie do okreslonego poziomu gtosnosci podczas ogladania telewizji. Telewizor
analizuje historie uzycia gtosnosci na podstawie czasu, aby automatycznie dostosowac gtosnosé¢ podczas
korzystania z aplikacji lub przetaczania na zewnetrzne Zrédto sygnatu.

%

Funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy wyjscie dzwieku telewizora jest ustawione na Telewizyjne.

%

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana przez niektére aplikacje lub urzadzenia zewnetrzne.

A

Dziatanie tej funkcji wptywa na funkcje Gtosnos¢ automatyczna, jednakze nie ma wptywu na inne funkcje.

%

Ta funkcja dziata w oparciu o historie korzystania z funkcji gtosnosci i moze nie dziata¢, jesli historia ta w okreslonym
czasie jest niewystarczajaca.

%

Réznica w tej funkcji nie przekracza +/- 5 stopni na skali wzgledem biezacej gtosnosci i nie zmienia aktualnej
gtosnosci, jesli przekracza poziom 40.

Regulacja jakosci obrazu
Zmiana opcji Tryb obrazu oraz Ustawienia eksperckie.

Wybér trybu obrazu
@ > & Ustawienia > Obraz > Tryb obrazu

Ta funkcja umozliwia wybdr opcji Tryb obrazu, ktéra zapewnia najlepsze wrazenia podczas ogladania.

Dynamiczny

Zwiekszenie jasnosci i wyrazistosci obrazu podczas ogladania przy jasnym os$wietleniu.
Standardowy

Domyslny tryb odpowiedni dla ogélnych warunkéw ogladania.

Naturalny

Ograniczenie meczenia oczu i zwiekszenie komfortu ogladania.

Film

Odpowiedni tryb do ogladania telewizji lub filméw w ciemnym pokoju.

FILMMAKER MODE

Umozliwia ogladanie tresci zrédtowych (np. filmu) w pierwotnej postaci. Obraz okreslony jako FILMMAKER
MODE automatycznie przetacza sie na FILMMAKER MODE podczas ogladania.

¢ Tafunkcja jest aktywna tylko dla wejéc¢ okreslonych jako FILMMAKER MODE.

%

FILMMAKER MODE mozna zmieni¢ na inny Tryb obrazu. Zmieniony Tryb obrazu bedzie jednakze obowigzywac takze po
zakonczeniu ogladania obrazu okreslonego jako FILMMAKER MODE.

%

Logo FILMMAKER MODE™ jest znakiem towarowym UHD Alliance, Inc.
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Konfiguracja zaawansowanych ustawien obrazu

@® > & Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie

Ustawienia ekranu mozna dostosowac do wtasnych potrzeb przy uzyciu nastepujacych funkcji:

Jasnosé

Kontrast

Ostrosc¢

Kolor

Odcier (2/C)

Zastosuj ustawienia obrazu

Ustawienia wyrazistosci obrazu

¢ Gdy dla opcji Wyrazny ruch (LED) jest wybrane ustawienie Wtaczone, ekran jest ciemniejszy niz przy ustawieniu
Wytaczone.

Local Dimming
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zalezno$ci od modelu lub regionu geograficznego.

¢ Automatyczna requlacja jasnosci poszczegdlnych obszaréw ekranu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu.

Contrast Enhancer

Tryb Film

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko wtedy dla sygnatu telewizyjnego, AV, komponentowego (480i, 576i, 1080i) lub HDMI
(1080i).

Tonacja koloréw

Balans bieli

Gamma

Szczegoty cieni

Tylko tryb RGB

Ustawienia przestrzeni koloréw

Resetowanie obrazu
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Ustawianie Srodowiska ogladania dla urzadzen zewnetrznych
Ustawienia telewizora mozna zoptymalizowaé pod katem ogladania okres$lonych formatéw wideo.

Granie w gry na zoptymalizowanym ekranie

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > (Ustawienia Trybu gry) >
Tryb gry

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod katem korzystania z gier wideo na konsolach, takich jak
PlayStation™, Xbox™ czy Nintendo Switch™.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Tryb gry nie jest dostepny podczas ogladania telewizji.
Ekran moze nieznacznie drgac.

Po uaktywnieniu funkcji Tryb gry dla funkcji Tryb obrazu i Tryb dZzwieku automatycznie wybierane jest ustawienie Gra. Tryb
dzwieku moze nie by¢ automatycznie wtaczany w zaleznosci od wybranego urzadzenia audio w menu Wyjscie dzwieku.

Gdy dla opcji Tryb gry wybrano ustawienie Wtaczone, niektére funkcje sg niedostepne.

Aby uzy¢ innego urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do tego samego portu, odtacz konsole do gier, ustaw Tryb gry na
Wytaczone, a nastepnie podtacz urzadzenie zewnetrzne do portu.

Funkcje dostepne dla opcji Tryb gry uzywane w systemie Nintendo Switch™ moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

Konfigurowanie szczeg6téw funkcji Tryb gry
® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Ustawienia Trybu gry
W zaleznosci od modelu te funkcje mogg nie by¢ obstugiwane.

e Dzwiek przestrzenny

Sprawia, ze gry beda zapewniaty silniejszych wrazen dzieki uzyciu intensywnego i tréjwymiarowego dzwieku
zoptymalizowanego pod katem gier.

¢ Dynamiczny korektor czerni

Pozwala tatwo wykrywaé przedmioty lub ukrytych wrogdéw czajacych sie w ciemnych zakamarkach, poprawiajac
widocznos¢ i szczegoty obiektédw w ciemnych scenach bez wyblaktych koloréw i kontrastu w jasniejszych
scenach.

¢ Ustawienia gry Motion Plus

Konfiguracja ustawien funkcji Gra Motion Plus.
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Korzystanie z funkcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Rozszerzenie sygnatu
wejsciowego

Rozszerza zakres sygnatu wejsciowego dla potaczerh HDMI.

¢ Powybraniu ztagcza HDMI dla funkcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego i nacisnieciu przycisku Wybierz w celu ustawienia
dla funkcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego wartosci Wtgczone ekran telewizora moze migac.

¢ Jeslitelewizor zostat podtaczony do urzadzenia zewnetrznego, ktére obstuguje wytacznie czestotliwos¢é UHD 24 lub 30 Hz
albo jakakolwiek czestotliwos¢ FHD, funkcja Rozszerzenie sygnatu wejsciowego moze by¢ niedostepna. W takim przypadku
wytacz funkcje Rozszerzenie sygnatu wejéciowego.

Wiecej informacji dotyczacych obstugi rozdzielczosci UHD zawiera czes¢ ,Obstugiwane rozdzielczosci sygnatow

A

wejsciowych UHD”.

Korzystanie z poziomu czerni HDMI
@ > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Poziom czerni HDMI

Funkcja Poziom czerni HDMI umozliwia regulowanie poziomu czerni w celu rozwigzania probleméw z niskim
poziomem czerni, niskim kontrastem lub mdtymi kolorami, spowodowanych przez urzadzenia zewnetrzne
podtaczone do telewizora kablem HDMI.

¢ Tafunkcjajest dostepna tylko wtedy, gdy sygnat wejsciowy podawany przez ztacze HDMI telewizora jest zgodny ze
standardem RGB444.
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Funkcje obstugi obrazu
W telewizorze mozna skonfigurowad ustawienia obrazu.

Wyswietlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)

@ > & Ustawienia > Obraz > PIP

Podczas ogladania na ekranie gtdwnym obrazu ze Zrédta zewnetrznego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, mozna
jednoczesnie ogladac program telewizyjny w okienku PIP.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

%

Funkcja PIP jest niedostepna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.

"~

Wtgczenie gry lub skorzystanie z funkgji karaoke na ekranie gtéwnym moze skutkowac obnizeniem jakos$ci obrazu PIP.

%

Funkcja PIP jest dostepna tylko w nastepujacych warunkach: 1) Zrédtem obrazu na ekranie gtéwnym jest ztacze Component
lub HDMI. 2) Rozdzielczo$¢ wejsciowa jest nizsza niz FHD (Full HD).

A

W oknie PIP obstugiwane sa tylko kanaty cyfrowe, natomiast nie sg obstugiwane kanaty UHD.

%
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Automatyczna zmiana ustawien obrazu

@® > & Ustawienia > Obraz > Ustawienia rozmiaru obrazu

Rozmiar obrazu

Mozna zmieni¢ wielko$¢ obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora na Standardowy 16:9, Uzytkownika lub 4:3.

¢ Obstugiwane rozmiary obrazu moga rézni¢ sie w zaleznoéci od sygnatu wejéciowego. Wiecej informacji dotyczacych
obstugiwanych rozmiaréw obrazu zawiera cze$¢ ,Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe”.

Automatyczna szeroko$é

Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Rozmiar ekranu 4:3

Wybér rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas ogladania telewizji w trybie 4:3 lub
Dopasuj do ekranu. Obstugiwane rozmiary ekranu moga sie rézni¢ w zaleznosci kraju. Ta funkcja pozwala
zmieni¢ rozmiar obrazu.

¢ Tryb 4:3 nie jest dostepny, gdy urzadzenie zewnetrzne jest podtaczone do telewizora za pomoca ztacza
komponentowego lub HDMI.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu Lub regionu geograficznego.
Dopasuj do ekranu
Dopasowanie obrazu do ekranu.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od ustawienia Rozmiar obrazu.
¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranych sygnatow.
Powiekszenie i pozycja
Dostosowanie rozmiaru i/lub pozycji obrazu.
¢ Tafunkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Uzytkownika.

¢ Aby zmieni¢ pozycje obrazu na kanatach analogowych, w pierwszej kolejnosci powieksz obraz, a nastepnie zmien
pozycje.

¢ Te funkcje moga nie by¢ dostepne w przypadku Samsung TV Plus oraz niektérych aplikacji.
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Konfigurowanie ustawien funkcji Tryb dzwieku oraz Ustawienia eksperckie
Zmiana opcji Tryb dZwieku oraz Ustawienia eksperckie.

Wyb6r trybu dzwieku
@ > & Ustawienia > Dzwiek > Tryb dzwieku

Mozna wybra¢ dostepny tryb dZwieku w zaleznosci od wtasnych preferencji w odniesieniu do rodzaju tresci lub
Srodowiska odstuchowego.

Po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego ustawienie opcji Tryb dzwieku moze sie odpowiednio zmienic.

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Konfiguracja zaawansowanych ustawien dzwieku

@® > = Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie

Jakos$¢ dzwieku mozna dostosowac przez regulacje nastepujgcych ustawien.

Balans
Korektor

Ta funkcja nie jest dostepna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujacy sie dZzwiek+.

Ta funkcja nie jest dostepna, gdy dla funkcji Tryb dzwieku wybrano ustawienie Dopasowujacy sie dZzwiek lub
Wzmocnienie.

Wyswietlana nazwa tej funkgji i jej wtasciwosci moga sie rézni¢ w zaleznosci od podtaczonego urzadzenia zewnetrznego.
Tryb HDMI-eARC

Mozna podtaczy¢ urzadzenie audio, ktére obstuguje funkcje eARC przez ztacze HDMI-eARC. Podczas podtaczania
urzadzenia nastepuje chwilowe wyciszenie dZzwieku.

Format wyj$ciowego dzwieku cyfrowego

Wybierz format wyjsciowy dzwieku cyfrowego. Jesli wybierzesz opcje Auto, urzadzenie audio bedzie
automatycznie wysytato sygnat w obstugiwanym formacie.

Po wybraniu opcji Przelot (pass-through) dane audio s3 emitowane bez przetwarzania.
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Opdznienie wyjsciowego dzwieku cyfrowego

g Ta funkcja jest dostepna wytacznie po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego do ztgcza HDMI (eARC) oraz SPDIF (Sony
Philips Digital Interface).

¢ W zaleznoéci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Zgodno$¢ z Dolby Atmos

Pozwala przetaczy¢ telewizor w tryb obstugi strumieni Dolby Digital+ with Atmos przesytanych przez urzadzenia
zewnetrzne.

Wybierz ustawienie Wtgczone, jesli urzadzenie audio podtaczone przez ztacze HDMI (eARC) obstuguje format
Dolby Atmos. Ekran telewizora moze miga¢, gdy ta funkcja jest wtaczona lub wytaczona.

¢ Po wtaczeniu tej funkgji dla funkcji Format wyjsciowego dZzwieku cyfrowego ustaw opcje Auto.

Gtoénoé¢ automatyczna

Automatycznie ustawia okreslony poziom gtosnosci dzwieku przy zmianie kanatéw lub przetaczaniu zrodet
zewnetrznych.

Reagowanie dzwiekiem

Zeruj dzwiek

¢ Standardowe sygnaty dzwiekowe sg préobkowane z czestotliwoscig 48 kHz, natomiast sygnaty dZzwiekowe HD z
czestotliwoscia 96 kHz.

¢ Niektore odbiorniki SPDIF moga nie by¢ zgodne z formatem HD Audio.
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Korzystanie z funkcji obstugi dzwieku

W telewizorze mozna skonfigurowa¢ ustawienia dzwieku.

Wybdr gtosnikow

@ > % Ustawienia > Dzwiek > Wyjécie dzwieku

Wybér gtosnikéw wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dZzwieku.

¢ Pilot moze nie obstugiwac gtosnikdw zewnetrznych. Jesli gtosnik zewnetrzny jest aktywny, niektére pozycje menu dZzwieku
nie sg obstugiwane.

Telewizor Samsung obstuguje funkcje Q-Symphony. Funkcja ta synchronizuje dziatanie urzadzenia Samsung
Soundbar, ktére obstuguje technologie Q-Symphony, dzieki czemu gtosnik telewizora i urzadzenie soundbar
jednoczesnie emitujg dZzwiek, zapewniajac najlepsze efekty przestrzenne.

Po podtaczeniu urzadzenia Samsung Soundbar, ktére obstuguje technologie Q-Symphony, dla funkcji Wyjscie
dzwieku (@ > & Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dZzwieku) pojawia sie menu o przyktadowej nazwie , TV +
Soundbar”. Wybierz to menu.

Przyktadowa nazwa menu: TV + [AV] nazwa serii urzadzenia soundbar (HDMI) lub TV + Optical

¢ Funkcja dziata w oparciu o kodek obstugiwany przez dany telewizor. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace kodeka,
patrz ,Przeczytaj przed odtwarzaniem plikéw zdje¢, wideo lub muzyki”.

¢ Funkcja obstugiwana tylko po potgczeniu urzadzen kablem HDMI lub optycznym.

A

Funkcja ta jest dostepna tylko w niektdrych telewizorach Samsung i urzadzeniach soundbar wprowadzonych na rynek w
2020 roku.

¢ Przy podtaczaniu soundbara do telewizora nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi.

Stuchanie dzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen Bluetooth
@ > & Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku > Lista gto$nikéw Bluetooth

Funkcja umozliwia podtaczenie do telewizora urzadzen audio Bluetooth. Muszg by¢ one sparowane za pomoca
funkcji Bluetooth telewizora. Szczeg6towe informacje o podtaczaniu i uzytkowaniu zawiera instrukcja obstugi
urzadzenia audio, na przyktad gtosnika Bluetooth, urzadzenia soundbar czy stuchawek.

¢ Jeslitelewizor nie wykryje urzadzenia audio Bluetooth, umies$¢ urzadzenie blizej telewizora, a nastepnie wybierz opcje
Odswiez.
¢ Po wtaczeniu sparowanego urzadzenia audio Bluetooth telewizor wykrywa je automatycznie i wyswietla okno podreczne.

To okno podreczne umozliwia wtgczanie/wytgczanie urzadzenia audio Bluetooth.

¢ Najakos¢ dzwieku moze mie¢ wptyw stan potgczenia Bluetooth.

%

Przed uzyciem urzadzenia audio Bluetooth nalezy przeczytac czes¢ ,Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth”.
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Odtwarzanie dzwieku z telewizora przez urzadzenie audio firmy Samsung obstugujace funkcje
Wi-Fi

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace sposobu podtaczenia i korzystania z urzadzenia audio firmy Samsung
obstugujacego funkcje Wi-Fi, zapoznaj sie z instrukcjg obstugi tego urzadzenia.

@ > & Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia dzwieku przestrzennego gtosnika Wi-Fi

Po podtaczeniu do telewizora jednego lub wiecej urzadzen bezprzewodowych audio firmy Samsung obstugujacych
funkcje Wi-Fi mozna optymalnie skonfigurowad dzwiek, korzystajac z ustawien dzwieku przestrzennego. Mozna
wybra¢ dowolna konfiguracje dZzwieku przestrzennego z wykorzystaniem urzadzenia soundbar lub bez niego.

Funkcja konfiguracji dZzwieku przestrzennego jest dostepna, gdy spetnione sg wszystkie nastepujgce warunki:

¢ Do tej samej sieci bezprzewodowej musza by¢ podtaczone co najmniej dwa gtosniki bezprzewodowe firmy
Samsung tego samego typu.

¢ Urzadzenia audio firmy Samsung, ktére obstuguja funkcje Wi-Fi, musza by¢ podtaczone do tej samej sieci
bezprzewodowej, co telewizor.

Konfiguracje dZzwieku przestrzennego z wykorzystaniem urzadzenia soundbar moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od
produktu.

Jesli funkcja Dublowanie ekranu zostanie aktywowana podczas korzystania z urzadzen audio firmy Samsung obstugujacych
funkcje Wi-Fi, potaczenie zostanie roztaczone.

W zaleznosci od typu urzadzenia moze dojs¢ do utraty synchronizacji pomiedzy dzwiekiem a obrazem.
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System oraz Pomoc techn.

Mozna skonfigurowac ustawienia systemu i pomocy, takie jak zegar, czasomierze, zuzycie energii czy aktualizacje
oprogramowania.

Korzystanie z funkcji czasowych i czasomierzy
Mozna ustawic¢ biezaca godzine i funkcje czasomierza.

@® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas

Zegar mozna ustawiac recznie lub automatycznie. Po ustawieniu funkcji Zegar mozna w dowolnym czasie
wyswietli¢ aktualng godzine na ekranie telewizora.

Zegar nalezy ustawi¢ w nastepujacych przypadkach:

Zostat odtaczony, a nastepnie ponownie podtgczony przewdd zasilajgcy.

Tryb zegara zostat zmieniony z trybu Auto na Recznie.

Telewizor nie jest podtaczony do Internetu.

Zadne sygnaty telewizyjne nie sg odbierane.

Automatyczne ustawianie zegara

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas > Zegar > Tryb zegara > Auto

Ta funkcja dziata tylko wtedy, gdy telewizor jest podtaczony do Internetu lub odbiera sygnat transmisji cyfrowej przy uzyciu
podtaczonej anteny.

Doktadnos¢ odbieranych danych czasowych moze réznic sie w zaleznosci od kanatu i jakosSci sygnatu.

Jesli sygnat telewizyjny jest odbierany z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej za pomocg ztgcza HDMI lub
komponentowego, wymagane jest reczne ustawienie biezgcej godziny.
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Ustawianie czasu letniego (DST) i strefy czasowe;j
@ > & Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Zegar > Strefa czasowa
Ustawianie odpowiedniej godziny przez okreslenie funkcji czasu letniego i strefy czasowe;.

¢ Tafunkcjajest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.

¢ Tafunkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

e GMT

Ustaw czas uniwersalny (GMT).

e DST

Automatyczne ustawienie czasu letniego (DST).

Zmiana biezacej godziny
@ > © Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas > Zegar > Przesuniecie czasowe

Funkcja Przesuniecie czasowe pozwala ustawi¢ czas z wykorzystaniem potaczenia internetowego.

¢ Tafunkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto, telewizor nie odbiera informacji o
czasie za pomoca normalnych sygnatéw telewizyjnych i jest potgczony z Internetem przez lokalng siec.
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Reczne ustawianie zegara
® > ® Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas > Zegar > Tryb zegara > Recznie

Po wybraniu dla opcji Tryb zegara ustawienia Recznie mozna bezposrednio wprowadzi¢ biezaca date i godzine.
Wybierz opcje Data i Czas przy uzyciu przyciskow kierunkowych na pilocie.

Korzystanie z funkcji automatycznego wytaczania

@ > & Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Auto. wytaczanie

Ta funkcja pozwala automatycznie wytaczac telewizor po wczesniej ustawionym czasie. Funkcje automatycznego
wytaczania mozna ustawi¢ maksymalnie na 180 minut.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektérych trybach ogladania.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wytgczanie telewizora przy uzyciu czasomierza

@ > @ Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas > Wytacznik czasowy

Ustawienie funkcji Wytacznik czasowy umozliwia automatyczne wytaczanie telewizora o okreslonej godzinie.
Funkcja Wytacznik czasowy jest dostepna, pod warunkiem ustawienia funkcji Zegar.

Aby skorzystac z tej funkcji, najpierw ustaw opcje Zegar(@ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas >
Zegar).

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektérych trybach ogladania.

-109 -



Obstuga funkcji Czas automatycznej ochrony i Oszczedz. Energii
Ustaw funkcje Czas automatycznej ochrony, aby zmniejszy¢ zuzycie energii przez telewizor.

Ustawianie funkgcji Czas automatycznej ochrony

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas automatycznej ochrony
Aktywuj wygaszacz ekranu, kiedy telewizor wysSwietla staty obraz przez co najmniej dwie godziny.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektérych trybach ogladania.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ograniczanie zuzycia energii przez telewizor
@® > & Ustawienia > Ogélne > Rozwigzanie Eco

Ta funkcja umozliwia dostosowanie jasnosci ekranu telewizora, zmniejszenie ogélnego zuzycia energii i
zapobieganie przegrzewaniu.

e Wykrywanie $wiatta otoczenia

Automatyczne dostosowanie jasnosci ekranu telewizora na podstawie o$wietlenia w celu ograniczenia zuzycia
energii przez telewizor. Jesli funkcja Wykrywanie Swiatta otoczenia spowodowata ustawienie zbyt wysokiej lub
zbyt niskiej jasnosci ekranu, mozna recznie dostosowac minimalny poziom jasnosci ekranu za pomoca opgji
Minimalna jasnos¢.

Ta funkcja nie jest dostepna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujacy sie obraz.

e Minimalna jasnos¢

Po wtgczeniu funkcji Wykrywanie $wiatta otoczenia mozna recznie ustawi¢ minimalng jasno$¢ ekranu
telewizora. Ta funkcja dziata tylko wtedy, gdy jej wartos¢ jest mniejsza niz ustawienie ® > & Ustawienia >
Obraz > Ustawienia eksperckie > Jasnosc.

Ta funkcja nie jest dostepna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujacy sie obraz.
e Tryb oszczedzania energii
Regulacja ustawienia jasnosci umozliwiajaca zmniejszenie zuzycia pradu przez telewizor.
Ta funkcja nie jest dostepna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujacy sie obraz.
e Oswietlenie dynamiczne
Regulacja jasnosci w zaleznosci od ruchdw na ekranie w celu zmniejszenia zuzycia energii.
Ta funkcja nie jest dostepna, gdy uruchomiona jest funkcja Dopasowujacy sie obraz.

e Automatyczne wytgczanie zasilania

Automatycznie wytacza telewizor, gdy Kontroler telewizora i pilot nie sa uzywane przez okreslony czas, aby
ograniczy¢ zbedne zuzycie energii.
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Aktualizacja oprogramowania telewizora
Wyswietlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.

A\ NIE WYEACZAJ ZASILANIA telewizora, dopoki aktualizacja nie zostanie zakoriczona. Po zakofczeniu
aktualizacji oprogramowania nastapi automatyczne wytgczenie i ponowne wtaczenie telewizora. Po
aktualizacji oprogramowania przywroécone zostang ustawienia domyslne funkcji wideo i audio.

@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania

Aktualizowanie przez Internet

@ > & Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz

¢ Aktualizowanie przez Internet wymaga aktywnego potaczenia z Internetem.

Aktualizowanie przez urzadzenie USB

@ > ® Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz

Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej Samsung i zapisaniu go w urzgdzeniu USB podtacz urzadzenie
USB do telewizora w celu przeprowadzenia aktualizacji.

¢ Aby dokonac aktualizacji przy uzyciu urzadzenia USB, pobierz pakiet aktualizacji ze strony Samsung.com do komputera.
Nastepnie zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie
bedzie mdgt zlokalizowac pakietu aktualizacji.

Automatyczna aktualizacja telewizora

@ > & Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja automatyczna

Jesli telewizor jest podtaczony do Internetu, mozna skorzystac z funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania
telewizora podczas ogladania telewizji. Po zakoriczeniu aktualizacji w tle zostanie ona zastosowana podczas
nastepnego wtaczenia telewizora.

Jesli wyrazasz zgode na warunki korzystania z funkcji Smart Hub, dla opcji Aktualizacja automatyczna zostanie
automatycznie wybrane ustawianie Wtaczone. Jesli chcesz, aby ta funkcja byta nieaktywna, wytacz jg za pomoca
przycisku Wybierz.

¢ Jeslijednoczesnie dziata inna funkcja sieciowa, dziatanie tej funkcji moze trwac dtuzej.

¢ Tafunkcja wymaga potaczenia internetowego.
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Funkcje audio i wideo dla os6b niedowidzacych i niedostyszacych
Mozna skonfigurowa¢ funkcje dla oséb niedowidzacych i niedostyszacych.

Uruchamianie funkcji dostepnosci

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Dostepnos¢

Uruchamianie funkcji Skréty dostepnosci

Ekran Skroty dostepnosci utatwia dostep do funkcji dostepnosci. Aby wyswietli¢ Skroty dostepnosci, nacisnij i
przytrzymaj przez co najmniej 1 sekunde przycisk gtosnosci. Mozna wtedy z tatwoscia wtaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje
takie jak Przewodnik gtosowy, Wytacz obraz, Opis audio, Napisy, Wysoki kontrast, Powieksz, Odcienie szarosci,
Odwrécenie koloru, Naucz sie korzystaé z pilota, Poznaj ekran Menu, Wiele wyjs¢ audio, Powiekszenie okna jezyka
migowego, Spowolnij powtarzanie przycisku, Accessibility Settings itp.

Na standardowym pilocie nacisnij przycisk AD/SUBT. lub naci$nij i przytrzymaj przycisk MUTE.

Nawet jesli dla opcji Przewodnik gtosowy wybrano ustawienie Wytaczone lub dZzwiek jest wyciszony, instrukcje gtosowe
funkcji Skréty dostepnosci sa aktywne.

Poszczegélne pozycje menu skrétéw moga nie by¢ wyswietlane w zaleznos$ci od modelu lub regionu geograficznego.
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Wtaczanie instrukcji gtosowych dla oséb niedowidzacych

@® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnoé¢ > Ustawienia przewodnika gtosowego

Istnieje mozliwos$¢ uaktywnienia instrukcji gtosowych opisujacych opcje menu w celu utatwienia obstugi dla 0séb
niedowidzacych. Aby wtgczy(¢ te funkcje, wybierz dla opcji Przewodnik gtosowy ustawienie Wtaczone. Po wtgczeniu
funkcji Przewodnik gtosowy telewizor emituje instrukcje gtosowe dotyczace zmiany kanatéw, regulowania
gtosnosci, informacji o biezacych i przysztych programach, planowanym ogladaniu, innych funkgji telewizora, a
takze réznego rodzaju tresci dostepnych przy uzyciu funkcji Internet oraz Wyszukaj.

Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje, przejdz do opcji Przewodnik gtosowy, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

Funkcja Przewodnik gtosowy dziata w jezyku okreslonym na ekranie Jezyk telewizora. Jednak nie wszystkie jezyki
figurujace na ekranie Jezyk telewizora sg obstugiwane przez funkcje Przewodnik gtosowy. Opcja Angielski jest zawsze
obstugiwana.

Aby uzyskac¢ dodatkowe informacje dotyczace ustawien Jezyk w telewizorze, patrz ,Zmiana jezyka menu”.

Mozliwos$¢ zmiany gtosnosci, tempa odtwarzania, wysokos$¢ tonu i gto$nosci tta w telewizorze
dla funkcji Przewodnik gtosowy

Mozna skonfigurowac gtosnos¢, tempo odtwarzania, wysokosc tonu i gtosnosc tta w telewizorze dla instrukcji
gtosowych.

Opis audio
® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnosé¢ > Ustawienia opisu audio

Mozna aktywowac przewodnik audio, ktéry zapewnia audiodeskrypcje scen wideo dla oséb niedowidzacych. Ta
ustuga jest dostepna tylko dla transmisji jg oferujacych.

Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatow cyfrowych.
e Opisaudio

Wtaczanie lub wytaczanie funkcji audiodeskrypcji.
o Gtosnos$¢ opisu audio

Regulacja gto$nosci audiodeskrypcji.
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Wytaczenie ekranu z pozostawieniem dzwieku
@ > ® Ustawienia > Ogélne > Dostepnos¢ > Wytacz obraz

Wytaczenie ekranu telewizora i pozostawienie jedynie dzwieku w celu ograniczenia ogélnego zuzycia energii. Gdy
ekran jest wytaczony, po nacisnieciu na pilocie przycisku innego niz regulacja gtosnosci (Volume) i zasilanie (Power),
ekran telewizora wtacza sie ponownie.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Biaty tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)

@ > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnosé > Wysoki kontrast

Powoduje wyswietlanie biatego tekstu na czarnym tle oraz wytaczenie przezroczystosci na ekranie funkcji Smart
Hub oraz na ekranach menu ustawien, aby utatwi¢ odczytywanie tekstu.

Jesli funkcja Wysoki kontrast jest wtgczona, niektdre pozycje menu Dostepnos$¢ nie sg dostepne.

Ustawianie czarno-biatej kolorystyki ekranu
@ > ® Ustawienia > Ogélne > Dostepnos¢ > Odcienie szarosci

Zmiana kolorystyki ekranu telewizora na czarno-biata, aby wyostrzy¢ niewyrazne krawedzie spowodowane przez
kolory.

Jesli funkcja Odcienie szarosci jest wtgczona, niektdre pozycje menu Dostepnos$é nie sa dostepne.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Odwracanie koloréw ekranu

@® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnosé > Odwrécenie koloru
Pozwala odwrdcic kolory tekstu i tta na ekranie telewizora dla menu konfiguracyjnych, aby zwiekszy¢ ich czytelnosc.

Jesli funkcja Odwrécenie koloru jest wtaczona, niektdre pozycje menu Dostepnos¢ nie sg dostepne.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Powiekszanie czcionki (dla os6b niedowidzacych)

® > © Ustawienia > Ogdlne > Dostepno$é > Powieksz

Czcionke, jaka sg wyswietlane napisy na ekranie telewizora, mozna powiekszy¢. Aby aktywowac te funkcje, wybierz
dla opcji Powieksz ustawienie Wtaczone.

Zapoznanie sie z przyciskami pilota (dla oséb niedowidzacych)
® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnoéc > Naucz sie korzystaé z pilota

Funkcja pozwala osobom niedowidzgcym zapoznac sie z rozmieszczeniem przyciskdw na pilocie. Po wtaczeniu tej
funkcji nacisniecie dowolnego przycisku na pilocie spowoduje wypowiedzenie nazwy przycisku przez gtosniki
telewizora. Nacis$nij dwukrotnie przycisk @ aby wyjs¢ z trybu Naucz sie korzystac z pilota.

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja Przewodnik gtosowy.

Nauka korzystania z menu telewizora

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Dostepnos¢ > Poznaj ekran Menu

Istnieje mozliwos$¢ nauki korzystania z menu wyswietlanych na ekranie telewizora. Po wtaczeniu telewizor przekaze
informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy jest aktywna funkcja Przewodnik gtosowy.
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Ogladanie transmisji telewizyjnych z napisami

@® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnoéé > Ustawienia napiséw

Dla opcji Napisy wybierz ustawienie Wtaczone. Od tego momentu program bedzie wyswietlany z napisami.

4

A

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ta funkcja nie ma zadnego zwigzku z funkcjami kontrolowania napiséw dla odtwarzaczy DVD lub Blu-ray. Do sterowania
napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray nalezy uzywac funkcji napiséw dostepnej w odtwarzaczu DVD lub Blu-ray

oraz na jego pilocie.

Napisy

Wtaczanie i wytaczanie napiséw.

Tryb napiséw

Ustawianie trybu napiséw.

Jezyk napiséw

Ustawianie jezyka napisow.

Czytane napisy

Postuchaj wersji audio napiséw. Dostepne tylko w przypadku transmisji zapewniajacych te ustuge.

¢ Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wybor jezyka nadawanych napisow

Mozna wybra¢ domyslny jezyk napiséw. Lista moze by¢ rézna w zaleznosci od transmis;ji.

Podstawowy jezyk napisow
Ustawianie gtéwnego jezyka napisow.
Dodatkowy jezyk napiséw

Ustawianie dodatkowego jezyka napisow.
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Stuchanie dzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen Bluetooth (dla oséb niedostyszacych)
® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnosc > Wiele wyjs¢ audio

Pozwala jednocze$nie wtaczy¢ gtosniki telewizora i stuchawki Bluetooth. Po uaktywnieniu tej funkcji dla stuchawek
Bluetooth mozna ustawi¢ wyzsza gtosnos¢ niz dla gtosnikdw telewizora.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Podtaczenie stuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyjs¢ audio. Wiecej informacji dotyczacych
podtaczania urzadzen Bluetooth do telewizora zawiera czes¢ ,Stuchanie dzwieku telewizora za posrednictwem urzadzen
Bluetooth”.

Powiekszanie ekranu jezyka migowego dla oséb niedostyszacych

@ > © Ustawienia > Ogélne > Dostepnos¢ > Ustawienia powiekszenia okna jezyka migowego

Mozna powiekszy¢ ekran jezyka migowego podczas ogladania programu, ktéry zapewnia te funkcje. Najpierw nalezy
wybrac dla opcji Powiekszenie okna jezyka migowego ustawienie Wtgczone, a nastepnie wybra¢ opcje Edytuj
powiekszenie okna jezyka migowego, aby zmieni¢ pozycje i wielkos¢ ekranu jezyka migowego.

Konfigurowanie ustawien powtarzania dla przyciskdw zdalnego sterowania

® > & Ustawienia > Ogélne > Dostepnoé¢ > Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie

Mozna skonfigurowac szybkos¢ dziatania przyciskéw zdalnego sterowania, aby spowolni¢ ich dziatanie podczas
korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania. Najpierw nalezy wybra¢ dla opcji Spowolnij powtarzanie przycisku
ustawienie Wtaczone, a nastepnie dostosowac predkos¢ dziatania za posrednictwem opcji Interwat powtarzania.

Aplikacja dla oséb niedowidzacych (aplikacja SeeColors)
Aplikacje SeeColors mozna pobra¢, wybierajac kolejno @ > Apps.

Ta aplikacja pomaga osobom majacym trudnoséci z rozréznianiem koloréw doswiadczac bogatej kolorystyki na
ekranie telewizora przez wykonanie prostej samodzielnej kontroli. Samodzielna kontrola pozwala zmieni¢ kolory i
dostosowac do danej osoby, aby mogta ona doswiadczaé bogatszej kolorystyki.

Kiedy aplikacja SeeColors jest uruchomiona, okreslone menu sg wytaczone.
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Korzystanie z funkcji Rozpoznawanie gtosu
Ustawienia funkcji Asystent gtosowy mozna zmieni¢ po jej wybraniu.

Wybér funkcji Asystent gtosowy

@ > ® Ustawienia > Ogdlne > Gtos > Asystent gtosowy

Wybierz funkcje Asystent gtosowy, aby z niej korzystac.

V4

Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.
Bixby

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Bixby zawiera czes¢ ,Korzystanie z funkcji Bixby”.

¢ Powybraniu ustugi Bixby mozna skonfigurowa¢ opcje Voice Wake-up, Wskazéwka gtosowa, Bixby Voice settings i
Ustawienia profilu Bixby.

Amazon Alexa
Dzieki asystentowi Amazon Alexa mozna wykonywac w telewizorze ponizsze zadania.
- Odtwarzanie ulubionej muzyki.
- Uzyskanie informacji o pogodzie.
— Sterowanie urzadzeniami Smart Home.
¢ Po wybraniu ustugi Amazon Alexa mozna skonfigurowac opcje Voice Wake-up i Ustawienia Amazon Alexa.

g W celu skorzystania z ustugi Amazon Alexa nalezy otworzy¢ adres URL wys$wietlany na ekranie telewizora lub
zeskanowac kod QR za pomocg komputera badZ urzadzenia mobilnego, a nastepnie wprowadzi¢ kod autoryzacji
wyswietlany na ekranie telewizora.

¢ Dostepnos¢ funkgji asystenta Amazon Alexa zalezy od regionu.

¢ Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat korzystania z ustugi Amazon Alexa i jej ustawien, nalezy wybra¢ kolejno
Ustawienia Amazon Alexa (@ > 3 Ustawienia > Ogélne > Gtos > Ustawienia Amazon Alexa).

4 Przyktady polecen gtosowych znajduja sie w punkcie Ustawienia Amazon Alexa > .

4 Aby uaktywni¢ Ustawienia Amazon Alexa, nalezy uaktywnic¢ funkcje Zarejestruj sie z Amazon.
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Korzystanie z innych funkgji
Mozna wys$wietli¢ inne funkcje.

Zmiana jezyka menu

® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Jezyk

Ustawianie hasta

@ > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Zmien kod PIN

Pojawi sie okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadz kod PIN. WprowadZ go ponownie w celu
potwierdzenia. Domyslny kod PIN to ,0000” (we Francji i Wtoszech: ,1111”).

¢ W przypadku zapomnienia kodu PIN mozna go zresetowac za pomoca pilota. Przy wtaczonym telewizorze nacisnij
nastepujace przyciski na pilocie w podanej kolejnosci, aby przywrdéci¢ kod PIN ,0000” (we Francji i Wtoszech: ,1111”).

Pilot Samsung Smart: Wybierz przycisk +/— (Gtoénos¢). > Gtosniej > @ > Ciszej > @ > Gtoéniej > @

Na pilocie standardowym: Wybierz przycisk 8. > (+) (Gtoéniej) > wybierz przycisk RETURN. > (—) (Ciszej) > wybierz
przycisk RETURN. > (+) (Gtoéniej) > wybierz przycisk RETURN.

Wybér trybu uzytkowania i ustawienia Tryb sklepowy
® > & Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Tryb uzytkowania

Wybranie dla opcji Tryb uzytkowania ustawienia Tryb sklepowy umozliwia korzystanie z telewizora w trybie
przeznaczonym do prezentowania w sklepie.

¢ W przypadku wszystkich innych zastosowan nalezy wybrac ustawienie Tryb domowy.

¢ Ustawienia Tryb sklepowy nalezy uzywac tylko podczas prezentacji w sklepie. Podczas korzystania z ustawienia Tryb
sklepowy niektdre funkcje sa wytaczone, a ustawienia telewizora automatycznie resetowane po zdefiniowanym czasie.
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Zarzadzanie urzadzeniami zewnetrznymi

@ > & Ustawienia > Ogdlne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Menedzer podtaczania
urzadzen

Po podtaczeniu urzadzen zewnetrznych, takich jak urzagdzenia mobilne lub tablety, ktére sg podtgczone do tej samej
sieci co telewizor, mozna udostepniac tresci, wyswietli¢ liste dozwolonych i podtaczonych urzadzen.

e Powiadomienie o dostepie

Ustawianie wyswietlania powiadomienia, gdy urzadzenie zewnetrzne, takie jak urzadzenie mobilne lub tablet,
probuje potaczyc sie z telewizorem.

e Lista urzadzen

Zarzadzanie listg urzadzen zewnetrznych zarejestrowanych w telewizorze.

Korzystanie z funkgji AirPlay

® > & Ustawienia > Ogélne > Ustawienia Apple AirPlay

Funkcja AirPlay umozliwia wySwietlanie obrazu z urzadzenia iPhone, iPad lub Mac na ekranie telewizora.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Przywracanie ustawien fabrycznych telewizora

@ > ® Ustawienia > Ogélne > Resetuj

Przywrécenie ustawien fabrycznych dla wszystkich funkcji telewizora.

1. Wybierz opcje Resetuj. Zostanie wyswietlone okno wprowadzania kodu PIN zabezpieczen.

2. Wprowadz kod PIN zabezpieczen, a nastepnie wybierz Resetuj. Wszystkie ustawienia zostang zresetowane.

Telewizor automatycznie wytaczy sie i wtgczy ponownie, a nastepnie zostanie wyswietlony ekran konfiguracji
wstepnej.

Dodatkowe informacje dotyczace funkcji Resetuj mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora.

W przypadku pominiecia niektérych krokéw konfiguracji wstepnej uruchom Set Up TV (@ > B1Zrédto > przycisk
kierunkowy w gére > TV > przycisk kierunkowy w gére > Set Up TV), a nastepnie skonfiguruj ustawienia w pominietych

krokach.
Wytaczanie w trybie Tryb pionowy
@ > © Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Wytacz w trybie pionowym

Przy wytaczaniu telewizor przetacza sie w tryb Tryb pionowy, a nastepnie wytacza sie.

Ta funkcja jest obstugiwana wytacznie w modelach The Sero.
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HbbTV

Dostepne sg rézne ustugi, poczynajac od rozrywki poprzez ustugi sieciowe i producentéw CE, az po HbbTV.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Niektére kanaty moga nie obejmowac ustugi HbbTV.

W niektdrych krajach ustuga HbbTV jest domyslnie wytaczona. W takim przypadku z funkcji HbbTV mozna korzystac
po zainstalowaniu aplikacji HbbTV (aplikacja instalacyjna HbbTV) ze strony @ > Apps.

Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ automatyczne uruchamianie ustugi HbbTV, przejdz do ® > @ Ustawienia > Nadawanie
> Ustawienia eksperckie > Ustawienia HbbTV i dla funkcji HbbTV wybierz ustawienie Wtaczone lub Wytaczone. (W
zaleznosci od regionu geograficznego).

Mozna korzystac z nastepujacych funkcji:

HbbTV: Wtacz lub wytacz kanaty z danymi.
Nie sledz: Polec aplikacjom i ustugom, aby nie Sledzity Twojej historii przegladania.
Przegl. prywatne: Wtacz Przegladanie prywatne, aby przegladarka nie zapisywata historii internetowe;j.

Usuwanie danych przegladania: Usuf wszystkie zapisane pliki cookie.

Jesli chcesz, aby ta funkcja byta nieaktywna lub aktywna, wytacz ja lub wtacz za pomoca przycisku Wybierz.

Funkcja HbbTV jest niedostepna, jesli uruchomiono funkcje Timeshift lub trwa odtwarzanie nagranego pliku
wideo.

Aplikacja na danym kanale telewizyjnym moze chwilowo dziata¢ wadliwie w zaleznosci od okolicznosci
wystepujacych w stacji nadawczej lub u dostawcy aplikacji.

Aplikacja w ustudze HbbTV dziata wytacznie, gdy telewizor jest podtaczony do sieci zewnetrznej. Aplikacja moze
nie dziata¢ poprawnie w zaleznosci od stanu sieci.

Jesli zainstalowano aplikacje dostepnag w ustudze HbbTV i transmitowany program obstuguje funkcje HbbTV, na
ekranie wyswietlany jest czerwony przycisk.

W przypadku niektérych kanatéw mozna korzystac zaréwno z trybu cyfrowej, jak i tradycyjnej telegazety,
uzywajac przycisku pilota TTX/MIX jako przetacznika.

Po jednokrotnym nacisnieciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb cyfrowy Teletekst
funkcji HbbTV.

Po dwukrotnym nacisnieciu przycisku TTX/MIX w trybie HbbTV zostanie uruchomiony tryb tradycyjnej
telegazety.
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Korzystanie z kart telewizyjnych (karta Cl lub Cl+)

Mozliwos$¢ ogladania ptatnych kanatéw po wtozeniu karty telewizyjnej (,Cl lub Cl+ Card”) do gniazda COMMON
INTERFACE.

W zaleznosci od modelu 2 ztacza karty Cl moga nie by¢ obstugiwane.
Wytacz telewizor, aby podtaczy¢ lub odtaczy¢ karte Cl lub Cl+.

W zaleznosci od modelu karta (,Cl lub Cl+ Card”) moze nie by¢ obstugiwana.

Podtaczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem kart Cl

Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

Mocowanie adaptera kart Cl do gniazda COMMON INTERFACE

Aby zamocowad adapter kart Cl, nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

O wisz adapter kart Cl CARD do dwéch otwordw z tytu telewizora.

Znajdz dwa otwory umieszczone z tytu telewizora obok gniazda COMMON INTERFACE.

9 Podtacz adapter kart ClI CARD do gniazda COMMON INTERFACE z tytu telewizora.
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Podtaczanie karty Cl lub Cl+

Podtacz karte Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposdb pokazany na rysunku ponizej.
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Podtaczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE

Tylko dla modeli z gniazdem Common interface.

Podtacz karte Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposdb pokazany na rysunku ponizej.
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Korzystanie z karty Cl lub Cl+

Aby ogladac kanaty ptatne, nalezy wtozy¢ karte Cl lub Cl+.

% % N N
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%

Telewizory Samsung sg zgodne ze standardem Cl+ 1.4. Jesli na ekranie telewizora Samsung jest wyswietlane
okno podreczne z komunikatem, moze to wynika¢ z powodu braku zgodnosci ze standardem Cl+ w wersji 1.4. W
przypadku problemoéw nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi klienta firmy Samsung.

¢ Ten telewizor Samsung jest zgodny ze standardem Cl+ 1.4.

4 Gdy modut wspélnego interfejsu Cl+ nie jest kompatybilny z telewizorem Samsung, nalezy odtaczy¢ modut i
skontaktowac sie z operatorem dostarczajacym modut Cl+ w celu uzyskania pomocy.

Jesli karta Cl lub CI+ CARD nie zostanie wtozona, dla niektorych kanatow zostanie wyswietlony odpowiedni
komunikat.

Informacje o parowaniu bedg wyswietlane za okoto 2-3 minuty. W przypadku wyswietlenia komunikatu o btedzie
nalezy skontaktowac sie z dostawca ustugi.

Po zakonczeniu konfiguracji informacji dotyczacych kanatu wyswietlany jest komunikat ,Aktualizacja
zakonczona”, ktéry oznacza, ze lista kanatow zostata zaktualizowana.

Karte ClI lub Cl+ nalezy uzyskac od lokalnego operatora telewizji kablowej.

Karte CI lub CI+ nalezy wyjmowac¢ bardzo ostroznie, poniewaz jej upuszczenie moze spowodowac uszkodzenie.
W16z karte Cl lub Cl+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zalezy od modelu.

Karta Cl lub Cl+ moze nie by¢ dostepna w niektérych krajach lub regionach. Wiecej informacji na temat obstugi karty ,Cl lub
Cl+ CARD” w danym regionie udziela autoryzowany sprzedawca.

W przypadku problemoéw nalezy skontaktowad sie z operatorem telewizji kablowej.

Wt6z karte Cl lub Cl+, ktéra obstuguje biezgce ustawienia anteny. W przeciwnym razie ekran moze nie wygladac
prawidtowo.
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Funkcja telegazety
Sposéb korzystania z telegazety i uruchamiania funkcji telegazety.

Ta funkcja jest dostepna tylko w kanale z ustugg teletekstu.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Aby uruchomic funkcje Teletekst:

Pilot Samsung Smart: Naciénij i przytrzymaj przycisk @ lub @ przez ponad 1sekunde. Wéwczas pojawi sie menu TTX.
Na pilocie standardowym: Nacisnij przycisk /& TTX/MIX.

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji Teletekst:

Pilot Samsung Smart: Nacisnij odpowiedni przycisk i wybierz opcje TTX/MIX na liscie podrecznej w celu powrotu do biezgco
nadawanego programu telewizyjnego.

Na pilocie standardowym: Nacisnij przycisk &)/(& TTX/MIX na pilocie w celu powrotu do biezacego nadawanego programu
telewizyjnego.

Na stronie poczatkowej znajduja sie informacje dotyczace sposobu obstugi telegazety. Aby telegazeta byta
prawidtowo wyswietlana, wybrany program musi by¢ dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje beda
niepetne lub bedzie brakowa¢ niektdrych stron.

Aby zmieni¢ strone Teletekst:
Pilot Samsung Smart: Nacisnij przycisk numeryczny na wirtualnym panelu numerycznym.

Na pilocie standardowym: Nacisnij przycisk numeryczny.

Pilot Samsung Smart

TTX/MIX (Full TTX / Double TTX / Mix / TV na zywo): Tryb teletekstu jest aktywowany w ogladanym kanale. Kazde
nacisniecie przycisku TTX/MIX powoduje zmiane trybu teletekstu w nastepujacej kolejnosci: Full TTX - Double TTX
- Mix > TV na zywo.

e Catym ekranie: Teletekst jest wyswietlany na catym ekranie.

¢ Podwdjny ekran: Teletekst pojawia sie na potowie ekranu z biezaco ogladang trescig kanatu wyswietlang na
drugiej potowie.

e Mix: Teletekst pojawia sie w formie przezroczystej naktadki na biezgco wyswietlanym kanale.
e TV nazywo: Powrdci do obrazu telewizji na zywo.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, zotty, niebieski): Jezeli firma emitujaca wykorzystuje systemu FASTEXT,
rézne tematy na stronie telegazety sa kodowane kolorami i mozna je wybierac¢ za pomoca kolorowych przyciskéw.
Nacisnij kolorowy przycisk odpowiadajacy wybranemu tematowi. Zostanie wySwietlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam spos6b mozna wybieraé poszczegélne pozycje. Aby wyswietli¢ poprzednig lub nastepng strone,
nacisnij przycisk o odpowiednim kolorze.
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Index: wyswietlanie indeksu (spisu tresci) w dowolnym momencie przegladania telegazety.
Sub Page: wyswietlanie dostepnej podstrony.

List/Flof: wybor trybu telegazety. Po nacisnieciu w trybie LIST powoduje przetaczenie do trybu zapisywania listy.
W trybie zapisywania listy mozna zapisa¢ strone telegazety na liscie, naciskajac przycisk E9) (Store).

Store: zapis stron telegazety.
Page Up: wysSwietlanie nastepnej strony telegazety.
Page Down: wyswietlanie poprzedniej strony telegazety.

Reveal/Conceal: Wyswietlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby
przywréci¢ normalny ekran, nacisnij przycisk ponownie.

Size: wyswietlanie telegazety z gérnej potowy ekranu w dwukrotnym powiekszeniu. Aby uzyskac ten sam efekt
na dolnej potowie ekranu, nacisnij przycisk ponownie. Nacisnij jeszcze raz, aby wyswietli¢ z powrotem standardowy
ekran.

(E3) Hold: jesli dostepne sa kolejne, automatycznie wyswietlane strony, naci$niecie tego przycisku powoduje
zatrzymanie wys$wietlania na biezacej stronie. Aby wytaczy¢ te funkcje, naciénij przycisk ponownie.

(Ex) Cancel: zmniejszenie telegazety, aby naktadata sie na emitowany kanat. Aby wytaczy¢ te funkcje, nacisnij
przycisk ponownie.

Na pilocie standardowym

Na pilocie standardowym ikony funkcji Teletekst sa nadrukowane na kilku przyciskach pilota. Aby uruchomic funkcje
Teletekst, nalezy odszukac jej ikone nadrukowang na przycisku pilota, a nastepnie nacisnac ten przycisk.

ENE TTX/MIX

na catym ekranie / podwdjny ekran / mix / TV na zywo: Tryb teletekstu jest aktywowany w ogladanym kanale.
Kazde nacisniecie przycisku E)/(& TTX/MIX powoduje zmiane trybu teletekstu w nastepujacej kolejnosci: na catym
ekranie > podwadjny ekran - mix - TV na zywo.

e Catym ekranie: Teletekst jest wyswietlany na catym ekranie.

e Podwdjny ekran: Teletekst pojawia sie na potowie ekranu z biezgco ogladana trescig kanatu wyswietlang na
drugiej potowie.

e Mix: Teletekst pojawia sie w formie przezroczystej naktadki na biezaco wyswietlanym kanale.
e TV nazywo: Powréci do obrazu telewizji na zywo.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, zotty, niebieski): Jezeli firma emitujaca wykorzystuje systemu FASTEXT,
rézne tematy na stronie telegazety sa kodowane kolorami i mozna je wybierac¢ za pomoca kolorowych przyciskéw.
Nacisnij kolorowy przycisk odpowiadajacy wybranemu tematowi. Zostanie wyswietlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam sposéb mozna wybieraé poszczegdlne pozycje. Aby wyswietli¢ poprzednia lub nastepnga strone,
nacisnij przycisk o odpowiednim kolorze.
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SETTINGS

Index: wyswietlanie indeksu (spisu tresci) w dowolnym momencie przegladania telegazety.
PRE-CH

Sub Page: wyswietlanie dostepnej podstrony.

SOURCE

List/Flof: wybdr trybu telegazety. Po nacisnieciu w trybie LIST powoduje przetaczenie do trybu zapisywania listy. W
trybie zapisywania listy mozna zapisac strone telegazety na liscie, naciskajac przycisk ) (CH LIST).

CHLIST

Store: zapis stron telegazety.

CHA

Page Up: wySwietlanie nastepnej strony telegazety.
CHwv

Page Down: wysSwietlanie poprzedniej strony telegazety.
INFO

Reveal/Conceal: Wyswietlanie lub ukrywanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby
przywroci¢ normalny ekran, nacisnij przycisk ponownie.
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AD/SUBT.

Obstuga w zaleznosci od modelu i regionu geograficznego.

Size: wyswietlanie telegazety z gérnej potowy ekranu w dwukrotnym powiekszeniu. Aby uzyskad ten sam efekt na
dolnej potowie ekranu, nacisnij przycisk ponownie. Nacisnij jeszcze raz, aby wyswietli¢ z powrotem standardowy
ekran.

(5 RETURN

Hold: jesli dostepne s3 kolejne, automatycznie wyswietlane strony, nacisniecie tego przycisku powoduje
zatrzymanie wyséwietlania na biezacej stronie. Aby wytaczy¢ te funkcje, naciénij przycisk ponownie.

Ex) EXIT

Cancel: zmniejszenie telegazety, aby naktadata sie na emitowany kanat. Aby wytgczy¢ te funkcje, nacisnij przycisk
ponownie.

Typowa strona telegazety

Czesc Zawartos¢
A Numer wybranej strony.
B Identyfikator kanatu.
C Numer biezacej strony lub wskazéwki dotyczace wyszukiwania.
D Data i godzina.
E Tekst.
F Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.
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Srodki ostroznosci i uwagi
Dostepne sg instrukcje i informacje, z ktérymi nalezy zapoznac sie po instalacji.
Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift
Przed uzyciem funkcji Nagrywanie i Timeshift nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.
Przed uzyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego
Nagrywanie moze nie by¢ obstugiwane w zaleznoéci od modelu Lub regionu geograficznego.

» Aby skonfigurowa¢ funkcje Programowanie nagrywania, nalezy najpierw ustawi¢ zegar telewizora. Ustaw opcje
Zegar.

- @ > @ Ustawienia > Ogélne > Menedzer systemu > Czas > Zegar

e k3acznie mozna skonfigurowac do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wy$wietlania oraz Programowanie
nagrywania.

* Nagrania sg zabezpieczone systemem DRM i nie moga by¢ odtwarzane na komputerze lub innych telewizorach.
Ponadto plikdw takich nie mozna odtwarza¢ na telewizorze, w ktérym wymieniono tor wizyjny.

e W przypadku nagrywania na urzadzeniu USB zaleca sie uzywanie dysku twardego USB, ktéry obstuguje standard
USB 2.0 lub nowszy i predkos¢ obrotowa 5400 obr./min lub wyzszg. Dyski twarde USB typu RAID nie s3
obstugiwane.

e Pamieci USB nie sg obstugiwane.
e t3acznailos¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.

e Funkcja Programowanie nagrywania wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urzgdzeniu pamieci
masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilos¢ dostepnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania
ponizej 50 MB.

e Jesliilos¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy aktywne sg funkcje Programowanie nagrywania i
Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

e Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.
e Pliki wideo sg odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.

e W przypadku zmiany sygnatu wejsciowego podczas nagrywania obraz nie bedzie wyswietlany na ekranie do
momentu zakonczenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie bedzie kontynuowane, jednakze opcja ® nie
bedzie dostepna.

e Przy korzystaniu z funkcji Nagrywaj lub Programowanie nagrywania samo nagranie moze rozpocza¢ sie z jedno-
lub dwusekundowym opdZnieniem w stosunku do ustawionej godziny.

e Jesli funkcja Programowanie nagrywania dziata réwnoczes$nie z funkcja nagrywania na urzadzeniu zewnetrznym
zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyzszy priorytet ma funkcja Programowanie nagrywania.

e Podtaczenie urzadzenia nagrywajacego do telewizora powoduje automatyczne usuniecie nieprawidtowo
zapisanych plikdw z nagraniami.
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e Jesli ustawiono funkcje Auto. wytaczanie lub Automatyczne wytaczanie zasilania, telewizor zignoruje te
ustawienia, bedzie kontynuowac nagrywanie i wytaczy sie po zakonczeniu nagrywania.

- @ > @ Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Auto. wytaczanie

- @ > & Ustawienia > Ogdlne > Rozwigzanie Eco > Automatyczne wytgczanie zasilania

Przed uzyciem funkcji Timeshift

Funkcja Timeshift moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

e W przypadku nagrywania na urzadzeniu USB zaleca sie uzywanie dysku twardego USB, ktéry obstuguje standard
USB 2.0 lub nowszy i predkos$¢ obrotowa 5400 obr./min lub wyZsza. Dyski twarde USB typu RAID nie sg
obstugiwane.

e Pamieci USB lub dyski flash nie sg obstugiwane.
e k3acznailo$¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.

e Jesliilos¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy aktywne sa funkcje Programowanie nagrywania i
Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

e Funkcja Timeshift dziata maksymalnie przez 90 minut.

¢ Funkcja Timeshift nie jest dostepna dla zablokowanych kanatéw.

e Pliki wideo z przesunieciem sg odtwarzane zgodnie z ustawieniami telewizora.

e Funkcja Timeshift moze zosta¢ automatycznie przerwana po wyczerpaniu przeznaczonego na nig miejsca.

e Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urzadzeniu pamieci masowej USB.

Obstugiwane opcje dzwieku emisji
Sprawdz obstugiwane opcje dzwieku emis;ji.

Rodzaj dzwieku Dzwiek podwadjny Domyslnie
Mono Mono Automatyczna zmiana
A2 Stereo Stereo Stereo, Mono Automatyczna zmiana
Podwdjne Dual [, Dual ll Dual |
Mono Mono Automatyczna zmiana
NICAM Stereo Stereo Mono, Stereo Automatyczna zmiana
Mono, NICAM Dual-1
NICAM D ’ ’ NICAM Dual-1
CAM Dual NICAM Dual-2 CAM Dual

Jesli sygnat Stereo jest zbyt staby i nastepuje automatyczna zmiana, wybierz opcje Mono.
Dostepne tylko w przypadku sygnatéw stereofonicznych.

Dostepna tylko wtedy, gdy jako Zzrédto sygnatu wejsciowego ustawiono TV.
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Przeczytaj przed uzyciem funkcji Apps

Przed uzyciem funkcji Apps nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.
e Jesli chcesz pobiera¢ nowe aplikacje za pomoca funkcji Apps, najpierw zaloguj sie na swoje konto Samsung.

e W zwigzku z cechami produktéw dostepnych w ustudze Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w dostepnych
materiatach, niektdre funkcje, aplikacje i ustugi moga nie by¢ dostepne we wszystkich urzadzeniach lub
regionach. Wiecej szczegbétowych informacji na temat urzadzen i dostepnosci materiatéw znajduje sie na stronie
http://www.samsung.com. Dostepnos¢ ustug i materiatéw moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

e Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w swiadczeniu ustug aplikacji
spowodowane przez dostawce ustug.

e Ustugi aplikacji moga by¢ dostepne tylko w jezyku angielskim, a dostepna zawartos¢ moze by¢ zréznicowana w
zaleznosci od regionu geograficznego.

e Aby uzyskac dodatkowe informacje dotyczace aplikacji, odwiedz strone dostawcy aplikacji.

e Gdy potaczenie z Internetem jest niestabilne, moga wystapi¢ przerwy lub opdznienia. Ponadto aplikacje moga
by¢ automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ potaczenie
z Internetem i sprébowaé ponownie.

e Ustugi aplikacji i aktualizacje moga stac sie niedostepne.
e Zawartos$¢ aplikacji moze zosta¢ zmieniona przez dostawce ustug bez wczesniejszego powiadomienia.
e Niektdre ustugi moga réznic¢ sie w zaleznosci od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.

e Funkcje aplikacji moga zmieniac sie w jej wersjach w przysztosci. W takim przypadku nalezy skorzystac z
samouczka aplikacji lub odwiedzi¢ strone internetowg dostawcy ustug.

* W zaleznosci od zasad dostawcy ustug niektére aplikacje moga nie obstugiwac wielozadaniowosci.
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Przeczytaj przed skorzystaniem z funkcji Internet

Przed uzyciem funkcji Internet nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.
e Pobieranie plikdw nie jest obstugiwane.

e Funkcja Internet moze nie mie¢ dostepu do niektérych stron internetowych, takich jak strony internetowe
obstugiwane przez niektére firmy.

e Telewizor nie obstuguje odtwarzania plikédw Flash Video.

e Handel elektroniczny (kupowanie produktédw w Internecie) nie jest obstugiwany.

e Formanty ActiveX nie sg obstugiwane.

e Obstugiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektére symbole i znaki mogg nie by¢ prawidtowo wyswietlane.

e (OdpowiedzZ na polecenia pilota na ekranie moze by¢ opdzniona, jesli aktualnie trwa tadowanie strony
internetowej.

e W zaleznosci od stanu wykorzystywanych systeméw tadowanie strony internetowej moze by¢ opéznione lub
catkowicie zatrzymane.

* Operacje kopiowania i wklejania nie sg obstugiwane.

e Podczas pisania wiadomosci e-mail lub wiadomosci SMS niektére funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru
czcionek) moga nie by¢ dostepne.

e |losc¢ zaktadek i rozmiar pliku dziennika, ktéry mozna zapisa¢, s ograniczone.
e Liczbajednoczes$nie otwartych okien jest ograniczona.
e Szybkos$¢ przegladania sieci zalezy od srodowiska sieciowego.

e Filmy dostepne na stronie internetowej nie moga by¢ odtwarzane, gdy wtaczona jest funkcja PIP (picture-in-
picture).

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

e Historia przegladania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpiséw, a najstarsze wpisy s
zastepowane w pierwszej kolejnosci.

e W zaleznosci od typow obstugiwanych kodekdw wideo/audio moze nie by¢ mozliwe odtwarzanie niektérych
plikdw wideo i audio HTMLS5.

e Tredci wideo z ustug przesytania strumieniowego zoptymalizowanych pod katem odtwarzania na komputerze
moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane za pomoca naszej firmowej przegladarki dostepnej poprzez Internet.
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Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego potaczenia internetowego

Srodki ostroznosci dotyczace bezprzewodowego potaczenia internetowego

e Telewizor obstuguje protokoty komunikacyjne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Pliki wideo zapisane na urzadzeniu
podtaczonym do telewizora za posrednictwem sieci domowej moga nie by¢ wyswietlane ptynnie.

Telewizory serii Q950T, Q900T obstuguja protokoty komunikacyjne IEEE 802.11a /b /g /n /ac /ax.

W przypadku modeli innych niz z serii Q950T i Q900T firma Samsung zaleca uzywanie protokotu IEEE 802.11n.

e Aby uzy¢ bezprzewodowego potaczenia internetowego, telewizor musi byé potgczony z punktem dostepu
bezprzewodowego lub modemem. Jesli punkt dostepu bezprzewodowego obstuguje protokét DHCP, telewizor
mozna potaczy¢ z siecig bezprzewodowa zaréwno za pomoca statycznego adresu IP, jak i protokotu DHCP.

e Nalezy wybrac dla punktu dostepu bezprzewodowego aktualnie nieuzywany kanat. Jesli zestaw kanatow jest
aktualnie uzywany przez punktu dostepu bezprzewodowego do komunikacji zinnym urzadzeniem, moze to
spowodowac zaktécenie i/lub btad komunikacji.

e Wiekszos¢ sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczen. Aby go wtaczy¢, trzeba utworzy¢ hasto
sktadajace sie z cyfr i innych znakéw. Nastepnie nalezy podaé hasto w celu nawigzania potaczenia
z zabezpieczonym punktem dostepu.

Protokoty zabezpieczen bezprzewodowych

Telewizor obstuguje wytacznie nastepujace protokoty zabezpieczen sieci bezprzewodowej: Nie jest mozliwe
podtaczenie telewizora do punktéw dostepu bezprzewodowego bez certyfikacji.

— Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES

Zgodnie ze specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obstuguja szyfrowania WEP lub TKIP

w sieciach pracujacych w trybie 802.11n. Jesli punktu dostepu bezprzewodowego obstuguje standard WPS (Wi-Fi
Protected Setup), potaczenie telewizora z siecig mozna nawigza¢ za pomocg funkcji PBC (Push Button
Configuration) lub przy uzyciu kodu PIN. Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i
klucza WPA.
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Przeczytaj przed odtwarzaniem plikow zdje¢, wideo lub muzyki
Nalezy przeczytac te informacje przed odtworzeniem tresci multimedialnych.

Ograniczenia dotyczace uzywania plikow zdje¢, wideo i muzyki

e Telewizor obstuguje tylko urzadzenia pamieci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrét MSC to
oznaczenie klasy urzadzen pamieci masowej. Urzadzenia klasy MSC to zewnetrzne dyski twarde, czytniki kart
pamieci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie sg obstugiwane). Urzadzenia takie nalezy podtaczac
bezposrednio do gniazda USB. Jesli do podtaczenia urzadzenia USB zostat uzyty przedtuzacz USB, telewizor
moze nie rozpoznac urzadzenia USB lub nie odczytac zapisanych na nim plikéw. Nie nalezy odtacza¢ urzadzenia
USB w trakcie przesytania plikdw.

e Przy podtaczaniu zewnetrznego dysku twardego nalezy uzy¢ gniazda USB (HDD 5V 1A). Zalecamy uzywanie
zewnetrznego dysku twardego z wtasnym zasilaczem.

e Niektdre aparaty cyfrowe i urzadzenia audio moga by¢ niezgodne z tym telewizorem.

e Jeslido telewizora podtaczonych jest kilka urzadzen USB, telewizor moze nie rozpoznac niektérych lub
wszystkich urzadzen. Urzadzenia USB wymagajace wysokiego poziomu zasilania nalezy podtaczy¢ do gniazda
USB (HDD 5V 1A).

e Telewizor obstuguje systemy plikéw FAT, exFAT i NTFS.

e Listy tresci multimedialnych, ktére telewizor moze wyswietli¢, sa ograniczone do 1000 plikéw na folder. Jesli
jednak urzadzenie USB zawiera ponad 8 000 plikdw i folderdw, niektére pliki i foldery moga nie by¢ dostepne.

e Mozliwos¢ odtwarzania niektérych plikéw w telewizorze zalezy od sposobu ich zakodowania.
e Niektdre pliki nie sa obstugiwane we wszystkich modelach.

e Kodeki DivX i DTS nie sg obstugiwane przez modele telewizoréw Samsung TV wyprodukowane w roku 2020.
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Obstuga napiséw

Formaty napiséw

Nazwa
MPEG-4 Timed text
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
SMPTE-TT Text

Formaty wideo z napisami

Nazwa
Xsub
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
SubRip
VobSub
MPEG-4 Timed text

TTML w technologii Smooth Streaming

SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
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Format
Atxt
.SMi

.Srt

.sub

.sub lub .txt

.SSa
.ass

xml

Kontener
AVI
MKV
MKV
MKV
MKV
MP4
MP4
MP4
MP4



Obstugiwane formaty obrazu i rozdzielczosci

Rozszerzenie pliku Format Rozdzielczos¢
*.jpg
) JPEG 15360 x 8640
*.jpeg
*.png PNG 4096 x 4096
* bmp BMP 4096 x 4096
*.mpo MPO 15360 x 8640

Format MPO jest obstugiwany tylko czeSciowo.

Obstugiwane formaty muzyczne i kodeki

Rozszerzenie pliku Format Kodek Uwaga
*mp3 MPEG MPEGT Audio Layer 3
*mda
*.mpa MPEG4 AAC
*.aac
* flac FLAC FLAC Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéw
*.099 0GG Vorbis Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéw

System WMA jest obstugiwany tylko do
formatu kanatéw 10 Pro 5.1.

*.wma WMA WMA
Bezstratny format dzwieku WMA nie jest
obstugiwany.
*.wav wav wav
; Obstuga typu O i typu 1.
*mi
; midi midi Wyszukiwanie nie jest obstugiwane.
* midi
Obstuga tylko urzadzen USB.
*.ape ape ape
* aif
AlFF AlFF
* aiff
*.mda ALAC ALAC
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Obstugiwane kodeki wideo (telewizory QLED, The Serif, The Frame)

Informacje dotyczace serii Q6 mozna znalez¢ w nastepnej czesci.

Format pliku Kontener

*.avi
* mkv
*.asf
*wmy
*.mp4
*.mov
*.3g9p
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*ts
*tp
*trp
* flv
*.vob
* SVi
*.m2ts

*.mts

*.webm

*.rmvb

AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF

WebM

RMVB

Kodeki wideo Rozdzielczos¢

H.264 BP/MP/HP 4096 x 2160

HEVC (H.265 — Main,
Main10)

Motion JPEG 3840 x 2160
MVC
MPEG4 SP/ASP

Window Media Video
v9 (VC1)

MPEG2
MPEG1

Microsoft MPEG-4 v1, ~ 1720x1080
v2,V3

Window Media Video
v7 (WMV1), v8
(WMV?2)

H.263 Sorrenson
VP6

3840 x 2160

AV1 3840 x 2160

VP8 1920 x 1080

VP9 (obstuga profilu
0i profilu 2)

AV1 3840 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080

3840 x 2160
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Liczba klatek na
sekunde (kl./s)

4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60

120

30

60

30

Szybkos¢
transmisji
(Mb/s)

60

80

80

20

40

20
80

40
20

Kodeki audio

Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4

G.711(A-Law, p-
Law)

OPUS

Vorbis

RealAudio 6



Obstugiwane kodeki wideo (seria Q6, seria TU8)

Format pliku Kontener

*.avi
* mkv
* asf
*.wmy
*mp4d
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*ts
*tp
*trp
* flv
*.vob
* .Svi
*.m2ts

*.mts

* webm

*.rmvb

AVl
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF

WebM

RMVB

Kodeki wideo Rozdzielczos¢

H.264 BP/MP/HP 4096 x 2160

HEVC (H.265 — Main,
Main10)

Motion JPEG 3840 x 2160
MVC
MPEG4 SP/ASP

Window Media Video
v9 (VC1)

MPEG2
MPEG1

Microsoft MPEG-4v1, ~ 1920x1080
v2,V3

Window Media Video
v7 (WMV1), v8
(WMV2)

H.263 Sorrenson
VP6

3840 x 2160

AV1 3840 x 2160

VP8 1920 x 1080

VP9 (obstuga profilu
0iprofilu 2)

AV1 3840 x 2160
RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080

3840 x 2160
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Liczba klatek na
sekunde (kL./s)

4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60

60

30

60

30

60

60
60

60
60

Szybkos¢
transmisji
(Mb/s)

60

80

80

20

40

20
80

40
20

Kodeki audio

Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4

G.71(A-Law, p-
Law)

OPUS

Vorbis

RealAudio 6



Inne ograniczenia

W przypadku probleméw z trescig kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo.
Jesli tres¢ lub kontener zawiera btedy, filmy nie bedg odtwarzane lub beda odtwarzane nieprawidtowo.

Jesli standardowa szybkos$¢ przesytania/odtwarzania dzwieku lub obrazu przekracza wartosSci obstugiwane przez
telewizor, dzwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany.

W przypadku uszkodzonej tablicy indekséw funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie bedzie dziatac.

Filmy przesytane za posrednictwem sieci moga nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu na szybkos¢ transmisji
danych.

Niektdre urzadzenia USB/aparaty cyfrowe mogga nie by¢ zgodne z telewizorem.
Kodek HEVC jest dostepny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.

Kodek MVC jest obstugiwany tylko czesciowo.

Dekodery wideo

Standard H.264 UHD jest obstugiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD do poziomu 4.2. (Telewizor
nie obstuguje FMO / ASO / RS).

Standard HEVC UHD jest obstugiwany do poziomu 5.2, natomiast standard HEVC FHD jest obstugiwany do
poziomu 4.1. (telewizory QLED, The Serif, The Frame)

Standard HEVC UHD jest obstugiwany do poziomu 5.1, natomiast standard HEVC FHD jest obstugiwany do
poziomu 4.1. (seria Q6, seria TU8)

Kodek VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

Dekodery audio

System WMA jest obstugiwany tylko do formatu kanatéw 10 Pro 5.1.

Format WMAT, bezstratny format WMA oraz funkcje gtosowe nie sg obstugiwane.
Standardy QCELP i AMR NB/WB nie sg obstugiwane.

Standard Vorbis obstugiwany maksymalnie do 5,1 kanatéw.

Format Dolby Digital+ jest obstugiwany maksymalnie dla dzwieku wielokanatowego 5.1.

Obstugiwane czestotliwosci prébkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Moga sie one rézni¢
w zaleznosci od kodeka.
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Obstugiwane kodeki wideo (modele z serii Q800T lub nowsze)

- Szybkosc¢
Format pliku Kontener Kodeki wideo Rozdzielczos¢ Liczba klatek na transmisji  Kodeki audio
sekunde (kL./s) (Mb/s)
*.avi 4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP 4096 x 2160 60
* mkv 3840 x 2160: 60
*.asf , 3840 x 2160: 120
* WMV AVI HEVC (H'Z.és — Main, 7680 x 4320 100 Dolby Digital
' Main10) 7680 x 4320: 60
* mp4 MKV , % LPCM
.oy ASE Motion JPEG 3840 x 2160 30 ADPCM(IMA,
' MVC MS)
*.3gp MP4
MPEG4 SP/ASP AAC
*.vro 3GP i ia Vi
Window Media Video 60 HE-AAC
*.mpg MOV V9 (VC_I)
WMA
*.mpeg FLV MPEG2 by Didital
MPEGT Dolby Digital+
*1s VRO
Microsoft MPEG-4v1, ~ 1920x1080 20 MPEG(MP3)
*tp VOB
v2,v3 AC-4
*trp PS Window Media Vid
indow Media Video G.711(A-Law, -
* fly TS v7 (WMV1), v8 30 Law)
: (WMV2)
*.vO SVAF
H.263 Sorrenson OPUS
.o
SVI VP6
*.m2ts
. AV1 7680 x 4320 60 60
.mts
VP8 1920 x 1080 60 20
VP9 t fil
* webm WebM (obstugaprofilu 20/ 2160 60 80 Vorbis
0iprofilu 2)
AV1 7680 x 4320 60 60
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6

Poniewaz specyfikacje oparte sg na obecnych standardach tacznosci i dekodowania 8K, przyszte standardy tacznosci,
transmisji i dekodowania moga nie by¢ obstugiwane. Aktualizacja w celu spetnienia przysztych standardéw moze wymagac
zakupu dodatkowych urzadzen.

Niektére standardy innych firm moga nie by¢ obstugiwane.
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Inne ograniczenia

W przypadku probleméw z trescig kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo.
Jesli tres¢ lub kontener zawiera btedy, filmy nie bedg odtwarzane lub beda odtwarzane nieprawidtowo.

Jesli standardowa szybkos$¢ przesytania/odtwarzania dzwieku lub obrazu przekracza wartosSci obstugiwane przez
telewizor, dzwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany.

W przypadku uszkodzonej tablicy indekséw funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie bedzie dziatac.

Filmy przesytane za posrednictwem sieci moga nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu na szybkos¢ transmisji
danych.

Niektdre urzadzenia USB/aparaty cyfrowe mogga nie by¢ zgodne z telewizorem.
Kodek HEVC jest dostepny tylko w kontenerach MKV / MP4 / TS.

Kodek MVC jest obstugiwany tylko czesciowo.

Dekodery wideo

Standard H.264 UHD jest obstugiwany do poziomu 5.1, natomiast standard H.264 FHD jest obstugiwany do
poziomu 4.2. (Telewizor nie obstuguje FMO / ASO / RS).

Standard HEVC UHD jest obstugiwany do poziomu 5.2, natomiast standard HEVC FHD jest obstugiwany do
poziomu 4.1.

Standard HEVC 8K jest obstugiwany do poziomu 6.1.
Standard AV1 8K jest obstugiwany do poziomu 6.1.
Kodek VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

Dekodery audio

System WMA jest obstugiwany tylko do formatu kanatéw 10 Pro 5.1.

Format WMA1, bezstratny format WMA oraz funkcje gtosowe nie sg obstugiwane.
Standardy QCELP i AMR NB/WB nie s3 obstugiwane.

Standard Vorbis obstugiwany maksymalnie do 5,1 kanatéw.

Format Dolby Digital+ jest obstugiwany maksymalnie dla dZwieku wielokanatowego 5.1.

Obstugiwane czestotliwosci prébkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Moga sie one rozni¢
w zaleznosci od kodeka.
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Przeczytac po zainstalowaniu telewizora

Po zainstalowaniu telewizora nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe

Ustawienie Rozmiar obrazu jest stosowane do biezacego Zrdédta. Zastosowane ustawienie Rozmiar obrazu bedzie
aktywne za kazdym razem po wybraniu tego zrédta, chyba ze zostanie zmienione.

Sygnat wejsciowy Rozmiar obrazu
Komponentowe Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (720p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (1080i, 1080p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (3840 x 2160p przy 24/30 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika
Kanat cyfrowy (3840 x 2160p przy 50/60 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika
Kanat cyfrowy (4096 x 2160p) Standardowy 16:9, Uzytkownika
HDMI (720p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
HDMI (1080i, 1080p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
HDMI (3840 x 2160p) Standardowy 16:9, Uzytkownika
HDMI (4096 x 2160p) Standardowy 16:9, Uzytkownika
*HDMI (7680 x 4320p) Standardowy 16:9, Uzytkownika
USB (720p) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
USB (1080i/p przy 60 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika, 4:3
USB (3840 x 2160p przy 24/30 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika

USB (3840 x 2160p przy 60 Hz)
Standardowy 16:9, Uzytkownika
USB (4096 x 2160p przy 24/30/60 Hz)

*USB (7680 x 4320p przy 24/30/60 Hz) Standardowy 16:9, Uzytkownika
*: Ten sygnat wejsciowy jest obstugiwany przez modele z serii Q800T lub nowsze.

Porty wejsciowe dla urzadzen zewnetrznych moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu i obszaru geograficznego.

Instalacja blokady przeciwkradziezowej

Blokada przeciwkradziezowa to mechanizm stuzacy do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed kradzieza.
Poszukaj gniazda blokady z tytu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikong &. Aby uzy¢ blokady, owin linke wokét
ciezkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a nastepnie wtdz blokade do gniazda telewizora. Blokada jest
sprzedawana osobno. W zaleznosci od modelu metoda zastosowania blokady przeciwkradziezowej moze sie réznic.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi blokady.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wejsciowych UHD
Nalezy zapoznac sie z obstugiwanymi czestotliwo$ciami sygnatéw wejsciowych UHD.

e Rozdzielczos¢: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego ustawienia Wytaczone

. Gtebia koloréw /
czba kiatek 23~ probkowanie RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0
& (kL. chrominancji
50/ 60 8 bitow - - - 0]

Po wybraniu dla funkcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego ustawienia Wtgczone

e Wszystkie modele z serii TU i Q6

W przypadku modeli mniejszych niz 55-calowe (z serii Q8, The Sero, The Serif, The Frame):

‘ Gtebia koloréw /
Liczba klatek na - =5y 6 owanie RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YChCr 4:2:0
sekundg (kL/s) chrominancji
8 bitow 0 0 0 0
50 /60 10 bitow . . 0 0
12 bitow . . 0 0

W przypadku modeli 55-calowych i wiekszych (QLED TV z wyjatkiem serii Q6, The Sero, The Serif, The Frame):

; Gtebia koloréw /
'czba klatek 13~ probkowanie RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0
GG chrominancji

8 bitow 0 0 0 0

50 /60 10 bitow %0 *0 0 0
12 bitow . . 0 0
8 bitow %0 *0 *0 *0

120

10 bitow *0 *0 %0 *0

*: Te specyfikacje s obstugiwane przez port HDMI 4.
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Rozdzielczosci dla sygnatow wejsciowych obstugiwanych przez modele serii

Q800T lub nowsze

Sprawdz rozdzielczosci dla sygnatéw wejsciowych obstugiwanych przez modele serii Q800T lub nowsze.

e Rozdzielczos¢: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Gtebia kolordw /

Liczba klatek na 4 A
prébkowanie RGB 4:4:4
e (M chrominancji
8 bitow 0
50/ 60 10 bitow *0
12 bitow -
8 bitéw *Q
120
10 bitéw *0

*: Te specyfikacje s obstugiwane przez port HDMI 4.
e Rozdzielczos$¢: 7680 x 4320p

Gtebia koloréw /

Liczba klatek na : :
prébkowanie RGB 4:4:4
sekunde (kL./s) chrominancji
8 bitow 0
24 /30/50/60
10 bitéw 0

Te specyfikacje sg obstugiwane przez port HDMI 4.

YCbCr 4:4:4

*0

*0
*0

YCbCr 4:4:4

-144 -

YCbCr 4:2:2

*0
*0

YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:2:0

0
0
0
*0
*0

YCbCr 4:2:0



Obstugiwane rozdzielczosci dla funkcji FreeSync(VRR)

Sprawdz obstugiwane rozdzielczosci sygnatu FreeSync(VRR).

Gdy Tryb gry jest ustawiony na Wtaczone lub Auto, aktywna jest funkcja FreeSync(VRR).

Funkcja FreeSync(VRR) jest obstugiwana tylko przez nastepujace modele:

W przypadku modeli 55-calowych i wiekszych (QLED TV z wyjatkiem serii Q6, The Serif, The Frame)

Rozdzielczos¢
(Punkty x linie)

1920 x 1080
2560 x 1440
3840 x 2160
4096 x 2160

Format
wyswietlania

120 Hz
120 Hz
60 Hz
60 Hz

Czestotliwos¢
pozioma

(kHz)

135,000
150,000
135,000
135,000

Czestotliwos¢
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pionowa
(Hz)

120,000
120,000
60,000
60,000

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

297,000
495,000
594,000
594,000

SCAN

progresywna
progresywna
progresywna

progresywna



Przeczytaj przed podtaczeniem komputera (obstugiwane rozdzielczosci)
Sprawdz obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wejsciowych z komputera.

W przypadku podtaczenia telewizora do komputera nalezy ustawié karte graficzng komputera na jedna ze
standardowych rozdzielczoSci wymienionych w ponizszych tabelach lub na nastepnych stronach. Telewizor
automatycznie dostosuje sie do wybranej rozdzielczosci. Nalezy pamieta¢, ze optymalng i zalecang rozdzielczoscia
jest 3840 x 2160 przy 60 Hz (modele UHD) i 7680 x 4320 przy 60 Hz (modele z serii Q800 lub nowsze). Wybranie
rozdzielczosci nieuwzglednionej w tabelach moze skutkowac brakiem obrazu lub wtgczaniem jedynie czujnika
pilota. Informacje na temat zgodnych rozdzielczosci mozna znalez¢ w instrukcji karty graficznej.

Gdy dla opcji Rozszerzenie sygnatu wejsciowego wybrano ustawienie Wtgczone, rozdzielczos¢ natywna wynosi 3840 x 2160
przy 60 Hz (modele UHD) oraz 7680 x 4320 przy 60 Hz (modele z serii Q800 lub nowsze). Gdy dla opcji Rozszerzenie sygnatu
wejsciowego wybrano ustawienie Wytaczone, rozdzielczos¢ natywna wynosi 3840 x 2160 przy 30 Hz.

IBM
; £z Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ ;
Rozdzielczos¢ Format pozioma pionowa zegara PElEITEE
(Punkty x linie) wyswietlania piezlioli
unkty x linie (kHz2) (Hz) (MHz) pionowa)
720 x 400 70 Hz 31,469 70,087 28,322 -/+
MAC
; i Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ ;
Rozdzielczosc Format pozioma pionowa zegara Pola(yzaqa
(Punkty x linie) wyswietlania IpedfEie
unkty x linie (KHz2) (Hz) (MHz) pionowa)
640 x 480 67 Hz 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 75 Hz 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 75 Hz 68,681 75,062 100,000 -/-
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VESA DMT

Rozdzielczo$¢ Format ngicggma‘)éé CZ%?E%%ix’a"éé Czei’é%’girgm"c’ Polaryzacja
(Punkty x linie) wyséwietlania (ppzmma)/
(kHz) (Hz) (MHz) pionowa
640 x 480 60 Hz 31,469 59,940 25175 -/-
640 x 480 72 Hz 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 75 Hz 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 60 Hz 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 72 Hz 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 75 Hz 46,875 75,000 49,500 +/+
1024 x 768 60 Hz 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 70 Hz 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 75 Hz 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 75 Hz 67,500 75,000 108,000 +/+
1280 x 720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1280 x 800 60 Hz 49,702 59,810 83,500 -/+
1280 x 1024 60 Hz 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 75 Hz 79,976 75,025 135,000 +/+
1440 x 900 60 Hz 55,935 59,887 106,500 -/+
1600 x 900 60 Hz 60,000 60,000 108,000 +/+
1680 x 1050 60 Hz 65,290 59,954 146,250 -/+
1920 x 1080 60 Hz 67,500 60,000 148,500 +/+
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VESA CVT

. > Czestotliwosc Czestotliwos¢
Rozdzielczos¢ Eof”lft _ pozioma pionowa
ini wyséwietlania
(Punkty x linie) y (kHz) (Hz)
*2560 x 1440 60 Hz 88,787 59,951
2560 x 1440 120 Hz 192,996 119,998

Rozwiazanie moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

241,500
497,750

Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)

+/-
+/-

*. Ztacze HDMI 4 nie obstuguje rozdzielczosci 2560 x 1440 przy 60 Hz dla opcji Tryb gry w modelach serii Q800T lub

nowszych.

Aby korzystac z rozdzielczosci 2560 x 1440 przy 60 Hz dla opcji Tryb gry, zaleca sie wybranie ztacza HDMI 1/2/3.

CTA-861
Rozdzielczos¢ Format _ ngfggma()éé CZ%?B%%D"IV:%
(Punkty x linie) wyswietlania (kHz2) (H2)
*1920 x 1080 100 Hz 112,500 100,000
*1920 x 1080 120 Hz 135,000 120,003
3840 x 2160 30 Hz 67,500 30,000
*3840 x 2160 60 Hz 135,000 60,000
*3840 x 2160 100 Hz 225,000 100,000
*3840 x 2160 120 Hz 270,000 120,000
4096 x 2160 24 Hz 54,000 24,000
4096 x 2160 25 Hz 56,250 25,000
4096 x 2160 30 Hz 67,500 30,000
*4096 x 2160 50 Hz 112,500 50,000
*4096 x 2160 60 Hz 135,000 60,000
*4096 x 2160 100 Hz 225,000 100,000
*4096 x 2160 120 Hz 270,000 120,000
*7680 x 4320 24 Hz 108,000 24,000
*7680 x 4320 30 Hz 132,000 30,000
*7680 x 4320 50 Hz 220,000 50,000
*7680 x 4320 60 Hz 264,000 60,000

*: Rozwigzanie moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.
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Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

297,000
297,000
297,000
594,000
1188,000
1188,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
1188,000
1188,000
1188,000
1188,000
2376,000
2376,000

Polaryzacja
(pozioma /
pionowa)
+/+

+/+

+/+

+/+



Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wideo
Sprawdzenie obstugiwanych rozdzielczosSci sygnatéw wideo.

CTA-861
Rozdzielczoé¢ Format Cz%sgg’gmaoéc’: CZ%?E%%WaOéC, Czei’é%t;ir\gvoéc' Polaryzacja
(Punkty x linie) wyswietlania (k1 (p_02|oma)/
Z) (H2) (MHz) pionowa
720 (1440) x 576i 50 Hz 15,625 50,000 27,000 -/-
720 (1440) x 480i 60 Hz 15,734 59,940 27,000 -/-
720 x 576 50 Hz 31,250 50,000 27,000 -/-
720 x 480 60 Hz 31,469 59,940 27,000 -/ -
1280 x 720 50 Hz 37,500 50,000 74,250 +/+
1280 x 720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 50 Hz 28,125 50,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 60 Hz 33,750 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080 24 Hz 27,000 24,000 74,250 +/+
1920 x 1080 25 Hz 28,125 25,000 74,250 +/+
1920 x 1080 30 Hz 33,750 30,000 74,250 +/+
1920 x 1080 50 Hz 56,250 50,000 148,500 +/+
%1920 x 1080 100 Hz 112,500 100,000 297,000 +/+
*1920 x 1080 120 Hz 135,000 120,003 297,000 +/+
1920 x 1080 60 Hz 67,500 60,000 148,500 +/+
3840 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
3840 x 2160 25 Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
3840 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*3840 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*3840 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
*3840 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*3840 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+
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: 7 Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Polarvzacia
RO AR Eofnﬁit _ pozioma pionowa zegara (Sozigmaj/
ini wyswietlania :
(Punkty x linie) y (KHz2) (Hz) (MHz) pionowa)
4096 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
4096 x 2160 25Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
4096 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*4096 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*4096 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 24 Hz 108,000 24,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 30 Hz 132,000 30,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 50 Hz 220,000 50,000 2376,000 +/+
*7680 x 4320 60 Hz 264,000 60,000 2376,000 +/+

*: Rozwigzanie moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.

VESA CVT
; £z Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ ;
Rozdzielczos¢ Eorﬂ]cilit _ pozioma pionowa zegara Tgéizg?g?
ini wyéwietlania :
(Punkty x linie) y (KHz) (Hz) (MHz) pionowa)
2560 x 1440 60 Hz 88,787 59,951 241,500 +/-
2560 x 1440 120 Hz 192,996 119,998 497,750 +/-

Rozwigzanie moze nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od modelu.
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Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth

Przed uzyciem urzadzenia Bluetooth nalezy zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Ograniczenia dotyczaca korzystania z funkcji Bluetooth

Nie mozna korzysta¢ jednoczes$nie z urzadzen Bluetooth i funkcji Ustawienia dzwieku przestrzennego gtosnika
Wi-Fi.

W zaleznosci od urzadzenia Bluetooth moga wystapi¢ problemy ze zgodnoscia. (W zaleznosci od srodowiska
stuchawki do urzadzen mobilnych moga nie by¢ dostepne).

Moga pojawic sie btedy w synchronizacji dZzwieku z obrazem.
Telewizor i urzadzenie Bluetooth moga ulec roztaczeniu w zaleznosci od odlegtosci miedzy nimi.
W urzadzeniu Bluetooth mogg pojawic sie zaktdcenia dzwieku lub inne nieprawidtowosci:
— Gdy uzytkownik dotyka ciatem systemu nadawczego/odbiorczego urzadzenia Bluetooth lub telewizora.

- Gdy urzadzenie jest narazone na zaktdcenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie jak sciany,
narozniki lub Scianki dziatowe.

— Gdy urzadzenie jest narazone na zaktdcenia elektromagnetyczne pochodzace z urzadzen medycznych,
kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujacych w tym samym pasmie
czestotliwosci.

Jesli problem bedzie sie powtarzac, zalecamy skorzystanie z potgczenia przewodowego.

- Ztacze DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

- Ztacze HDMI (eARC)
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Licencje

Mozna zapoznac sie z informacjami dotyczacymi licencji i znakéw towarowych zastosowanych w telewizorze.

DI DOLBY AUDIO”

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

llllllllllllllllllllllllllllll

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

rovi
guide
Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spdtek zaleznych.

Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej
spoétek zaleznych.

Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz ztozonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie
i innych krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z nastepujacych patentéw przyznanych firmie Rovi Corporation
i/lub jej spotce zaleznej: 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.

Wytaczenie odpowiedzialnosci: Firma Rovi Corporation i/lub jej spotki zalezne oraz podmioty powigzane nie sg w
zaden sposdb odpowiedzialne za doktadnos$¢ lub dostepnos¢ informacji o programie telewizyjnym ani innych
informacji w systemie Rovi Guide oraz nie moga zagwarantowac dostepnosci ustugi na danym obszarze. W zadnym
przypadku firma Rovi Corporation i/lub jej spétki zalezne oraz podmioty powigzane nie ponosza odpowiedzialnosci z
tytutu jakichkolwiek szkdd majacych zwiazek z doktadnoscig lub dostepnoscig informacji o programie telewizyjnym
lub innych informacji w systemie Rovi Guide.

HE HEVCAdvance™

‘E Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

QUICKSET

Ta licencja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Rozwigzywanie problemow

W przypadku probleméw z telewizorem podczas ogladania programoéw mozna uzyskaé dostep do réznych
rozwigzan. Jesli dany problem nie zostat uwzgledniony w sekcji Rozwigzywanie problemdw, przejdz do sekgji
Najczesciej zadawane pytania lub skontaktuj sie z centrum obstugi telefonicznej Samsung.

Problemy z obrazem

W przypadku nieprawidtowosci obrazu ponizsze dziatania moga pomaéc w rozwigzaniu problemu.

Testowanie obrazu

® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test obrazu

Przed przejrzeniem ponizszej listy probleméw i rozwigzan wybierz opcje Test obrazu, aby stwierdzi¢, czy problem
jest spowodowany przez telewizor. Opcja Test obrazu wyswietla obraz w wysokiej rozdzielczosci, na podstawie
ktédrego mozna wykry¢ wady lub usterki.

Problem Proponowane rozwigzania

Jesli ekran telewizora migocze lub co pewien czas przygasa, moze by¢é wymagane
wytaczenie niektorych funkcji oszczedzania energii.
Wytacz opcje Wykrywanie $wiatta otoczenia, Tryb oszczedzania energii, Oswietlenie
dynamiczne lub Contrast Enhancer.
. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Rozwigzanie Eco > Wykrywanie $wiatta otoczenia
. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Rozwigzanie Eco > Tryb oszczedzania energii
. @ > &3 Ustawienia > 0Og6lne > Rozwigzanie Eco > Os$wietlenie dynamiczne
. @ > &8 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Contrast Enhancer

Migotanie i przygasanie

Uruchom Test obrazu. Jesli jako$¢ obrazu testowego jest prawidtowa, sprawdz sygnat
z podtaczonego urzadzenia.

. @ > €3 Ustawienia > Pomoctechn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka >
Test obrazu

Jesli ekran telewizora nie wySwietla prawidtowo koloréw lub kolory czarny i biaty sa
wytaczone, uruchom funkcje Test obrazu.

. @ > €3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka >
Test obrazu

Jezeli wyniki testu wykaza, ze problem nie jest powodowany przez telewizor, wykonaj
nastepujace czynnosci:
Potaczenia komponentéw i

Podczas korzystania z urzadzenia One Connect sprawdz, czy ztacza wejscia wideo s3
kolor ekranu

podtaczone do wtasciwych ztaczy wyjscia wideo urzadzenia zewnetrznego.

Podczas korzystania z kabla komponentowego sprawdz, czy jego ztacza sg odpowiednio
podtaczone do gniazda zielonego (Y), niebieskiego (Pb) i czerwonego (Pr).

Aby uzyskac wiecej informacji na temat podtgczania urzadzen zewnetrznych, uruchom
Przewodnik potaczen.

. @ > B1Zrédto > Przewodnik potaczen
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Problem Proponowane rozwigzania

Jesli kolory na ekranie telewizora sg wyswietlane prawidtowo, ale sg zbyt jasne lub zbyt
ciemne, w pierwszej kolejnosci sprobuj dostosowac ponizsze ustawienia.

. @ > @3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Kontrast
Jasnos¢ ekranu . @ > @3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Jasnos¢

« @ > ®Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Ostros¢

. @ > &8 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Kolor

« @ > B Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Odcieri (2/C)

Jesli zauwazysz rozmycie lub drgania na ekranie, sprébuj rozwigza¢ problem za pomoca

funkcji Ustawienia wyrazistos$ci obrazu.

Rozmycie lub drgania .
« @ > ®Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Ustawienia wyrazistosci

obrazu

Jesli telewizor samoczynnie sie wytacza, sprobuj wytaczy¢ niektére funkcje oszczedzania
energii.

Sprawdz, czy opcja Auto. wytaczanie jest wtaczona. Funkcja Auto. wytaczanie umozliwia
automatyczne wytaczanie telewizora po uptywie okreslonego czasu.

. @ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Auto. wytaczanie

Jesli funkcja Auto. wytgczanie nie jest wtaczona, sprawdz, czy jest wtgczona funkcja

Automatyczne wytaczanie zasilania lub Wytacznik czasowy, a nastepnie wytacz ja.
Niespodziewane wytaczanie
. @ > &3 Ustawienia > Ogblne > Rozwigzanie Eco > Automatyczne wytaczanie

zasilania
. @ > €3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Czas > Wytgcznik czasowy

W przypadku telewizora The Sero sprawdz opcje takie jak Automatyczne wtaczanie/
wytaczanie zasilania i Wytacznik czasowy w aplikacji SmartThings na urzadzeniu mobilnym.
Opcja Automatyczne wtaczanie/wytgczanie zasilania stuzy do automatycznego wtaczania
telewizora The Sero po zblizeniu sie urzadzenia mobilnego i do jego automatycznego
wytgczania po okreslonym czasie od oddalenia sie urzadzenia mobilnego od niego.

W przypadku wystgpienia problemoéw z wtaczaniem zasilania telewizora nalezy sprawdzi¢
kilka elementéw przed skontaktowaniem sie z dziatem pomocy techniczne;.

Sprawdz, czy oba korice przewodu zasilajgcego sa podtaczone prawidtowo, a pilot dziata
normalnie.
Problemy z wtgczaniem

Jasilania Upewnij sie, ze kabel antenowy lub telewizji kablowej jest podtaczony prawidtowo.

Jesli uzywasz dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, upewnij sie, ze jest on podtaczony
i wtaczony.

W przypadku modelu obstugujacego modut One Connect sprawdZ One Invisible Connection
miedzy telewizorem a modutem One Connect.
Jesli telewizor nie jest podtgczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom

funkcje Automatyczne strojenie.

. @ > &3 Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego strojenia) >
Automatyczne strojenie

Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w zaleznosci

Nie mozna znalez¢ kanatu od modelu lub regionu geograficznego.

Przy korzystaniu z takiego odbiornika jak dekoder czy IPTV sprawdz jego potaczenie
z telewizorem.

o @ > B1Zrédto > Przewodnik potaczen

Jesli objaw bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z ustugodawca.
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Problem

Jakos¢ obrazu w
telewizorze odbiega od
jakosci, ktéra byta
prezentowana w sklepie.

Wystepuja znieksztatcenia
obrazu.

Nieprawidtowe kolory lub
ich brak.

Kolory sa nieprawidtowe
lub obraz nie jest
dostatecznie jasny.

Przy krawedzi ekranu
widoczna jest przerywana
linia.

Proponowane rozwigzania

Wyswietlanie w sklepie jest dostrojone do kanatu cyfrowego UHD lub HD.

Zmien rozdzielczo$¢ wyjsciowa takich urzadzen, jak odbiornik transmisji cyfrowej czy
dekoder, na UHD lub HD.

Upewnij sie, ze do ogladania filmdéw z wysokga jakoscig obrazu uzywasz kabla HDMI.
. @ > B17Zrédto > Przewodnik potaczen > Urzadzenie wideo > HDMI

Aby potaczy(¢ telewizor z komputerem, upewnij sie, ze karta graficzna komputera obstuguje
rozdzielczosci UHD.

Wiecej informacji dotyczacych obstugi rozdzielczosci UHD zawiera cze$¢ ,Obstugiwane
rozdzielczos$ci sygnatéw wejsciowych UHD”.

Upewnij sie, ze dekoder telewizji kablowej lub satelitarnej obstuguje tresci lub
transmisje w rozdzielczo$ci UHD i ustaw rozdzielczos¢. Aby uzyskac wiecej informacji,
skontaktuj sie z ustugodawca.

Jesli uzywasz kanatu Samsung TV Plus, sprawdzZ potaczenie sieciowe. W przypadku
wolnego potaczenia sieciowego aplikacja moze nie dziata¢ lub jako$¢ obrazu moze by¢
niska.

Przyczyna znieksztatceh moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegdlnie zauwazalne w
przypadku szybko zmieniajgcych sie obrazdw, na przyktad w sporcie czy filmach akgji.

Jesli odbidr sygnatu jest staby, mogg wystepowac znieksztatcenia obrazu, ktére nie s3
usterka.

Uzywanie telefonédw komérkowych w poblizu telewizora (w odlegto$ci mniejszej niz 1 m)
moze spowodowac zaktdcenia obrazu na kanatach analogowych i cyfrowych.

Jesli uzywasz ztacza komponentowego, upewnij sie, ze kable komponentowe sg podtaczone
do odpowiednich gniazd.

Nieprawidtowe lub obluzowane potaczenie kablowe moze by¢ przyczyng probleméw z
kolorami lub brakiem obrazu.

PrzejdZ do menu Obraz i wyreguluj ustawienia Tryb obrazu, Jasnos¢, Ostros¢ i Kolor.

« @ > ®Ustawienia > Obraz > Tryb obrazu

. @ > €3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Jasno$é¢
. @ > &3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Ostros¢
. @ > &3 Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Kolor

Sprawdz, czy opcja Tryb oszczedzania energii jest wtgczona.
. @ > €3 Ustawienia > Ogblne > Rozwigzanie Eco > Tryb oszczedzania energii
Sprébuj zresetowac obraz.

« @ > ®Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Resetowanie obrazu

Zmien ustawienie opcji Ustawienia rozmiaru obrazu na Standardowy 16:9.

. @ > &8 Ustawienia > Obraz > Ustawienia rozmiaru obrazu > Rozmiar obrazu >
Standardowy 16:9
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Problem Proponowane rozwigzania

Do podtaczenia urzadzenia AV do telewizora uzyj kabla kompozytowego.

Jesli uzywany jest kabel kompozytowy, kabel wideo (zétty) nalezy podtaczy¢ do ztacza
wejsciowego VIDEO (z6tte / zielone).

Obraz jest czarno-biaty. Port COMPONENT IN moze nie by¢ obstugiwany w zaleznosci od modelu lub regionu
geograficznego.

Sprawdz, czy dla opcji Odcienie szaro$ci wybrano ustawienie Wtaczone.

. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Dostepnos¢ > Odcienie szarosci

Przy wyswietlaniu przeskalowanych tresci SD (4:3) kanaty HD maja po bokach wyswietlane
czarne pasy.
Podczas ogladania filmoéw, w ktérych proporcje obrazu sa inne niz w telewizorze, u géryiu

Obraz nie jest wyswietlany dotu ekranu s widoczne czarne pasy.

na petnym ekranie. o . . .
Zmien rozmiar obrazu w urzadzeniu zewnetrznym lub ustaw w telewizorze tryb

petnoekranowy.

. @ > &8 Ustawienia > Obraz > Ustawienia rozmiaru obrazu > Rozmiar obrazu

Funkcja Napisy w menu Po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego kablem HDMI lub komponentowym funkcja Napisy
telewizora jest wytgczona. jest niedostepna. Dostosuj ustawienie napiséw w urzadzeniu zewnetrznym.

Na ekranie telewizora Wytacz funkcje Napisy w obszarze Ustawienia napisow.

wyswietlane s3 napisy. . @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Dostepnos¢ > Ustawienia napiséw > Napisy

Rozszerz zakres odbioru odpowiedniego sygnatu wejéciowego HDMI w menu Rozszerzenie

Funkcja HDR podtaczonego  sygnatu wejéciowego.
urzadzenia zewnetrznego

wytacza sie. . @ > &3 Ustawienia > Ogblne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Rozszerzenie

sygnatu wejsciowego
Jesli obraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepujg na nim zaktécenia lub szumy, moze wystepowac problem z
telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jezeli obraz testowy jest wySwietlany poprawnie, moze wystepowac problem z urzadzeniem zewnetrznym. Sprawdz
potaczenia.

Jesli problem utrzymuje sie, sprawdz Informacja o sygnale lub zapoznaj sie z instrukcja obstugi urzadzenia zewnetrznego.
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Problemy z dzwiekiem i szumem

W przypadku nieprawidtowosci dZwieku ponizsze dziatania moga poméc w rozwigzaniu problemu.

Testowanie dzwieku

@ > ® Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test dzwieku

Jezeli telewizor po wybraniu opcji Test dZzwieku odtwarza melodie bez zaktdcen, moze wystepowac problem
z urzadzeniem zewnetrznym lub z natezeniem odbieranego sygnatu.

Problem

Jak podtaczy¢ urzadzenie audio do
telewizora?

Brak dZzwieku lub poziom dZzwieku
jest zbyt niski przy maksymalnej
gtosnosci.

Obraz jest widoczny, ale nie
stycha¢ dzwieku.

Nie stycha¢ dZzwieku.

Proponowane rozwigzania

Sposdb podtaczenia moze sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzenia audio, np. HDMI
(eARC), Optyczne, Bluetooth i Wi-Fi.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat podtaczania urzadzen audio, uruchom
Przewodnik potgczen.

. @ > B1Zrédto > Przewodnik potaczen > Urzadzenie audio

Sprawdz ustawienie gto$nosci w telewizorze, a nastepnie ustawienie gto$nosci w
urzadzeniu zewnetrznym (dekoderze telewizji kablowej lub satelitarnej, odtwarzaczu
DVD, Blu-ray itp.) podtagczonym do telewizora.

Sprawdz potaczenie kablowe miedzy urzadzeniem zewnetrznym a telewizorem, po
czym pondw prébe potaczenia kablowego.
Dla opcji Wyjscie dZzwieku wybierz ustawienie Telewizyjne.

. @ > €3 Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku

Jesli korzystasz z urzadzenia zewnetrznego, sprawdz ustawienia wyjscia audio tego
urzadzenia

Moze by¢ na przyktad konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji kablowej na
HDMI, jesli jest on podtaczony do telewizora kablem HDMI.

Aby umozliwi¢ odstuch dzwieku z komputera, podtacz gtosnik zewnetrzny do ztacza
wyjsciowego audio komputera.

Jesli telewizor jest wyposazony w gniazdo stuchawkowe, upewnij sig, ze nie
podtaczono do niego zadnego wtyku.

Uruchom ponownie podtaczone urzadzenie poprzez odtaczenie i ponowne
podtaczenie jego kabla zasilajacego.

W przypadku dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdz potaczenie
kablowe i uruchom ponownie urzadzenie zewnetrzne. Jesli objaw bedzie sie
utrzymywat, skontaktuj sie z ustugodawca.

Sprawdz, czy dla opcji Format wyjsciowego dZzwieku cyfrowego wybrano ustawienie
Przelot (pass-through).

Po wybraniu opcji Przelot (pass-through) w celu korzystania z odbiornika AV, ktéry
nie obstuguje formatu Dolby Digital+, nie bedzie emitowany zaden dzwiek w formacie
Dolby Digital+.

Gdy podtgczony odbiornik obstuguje wytacznie ograniczony zakres formatéw
dZzwieku, zaleca sie wybranie dla opcji Format wyjsciowego dzwieku cyfrowego
ustawienia Auto.

. @ > €3 Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Format wyj$ciowego
dzwieku cyfrowego > Auto
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Problem

Gtosniki emituja nietypowe
dzwieki.

DZzwiek jest przerywany.

Za kazdym razem, gdy w
telewizorze zostanie uzyta funkcja
lub zostanie zmieniony kanat,
telewizor dzwiekowo sygnalizuje
ten fakt.

Telewizor objasnia na gtos sceny
wideo wyswietlane na ekranie.

Dzwiek z telewizora nie jest
odtwarzany przez amplituner AV.

Proponowane rozwigzania

Uruchom Test dzwieku.

. @ > €3 Ustawienia > Pomoctechn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka
> Test dZzwieku

Upewnij sig, ze kabel audio jest podtgczony do odpowiedniego ztgcza wyjSciowego
audio w urzadzeniu zewnetrznym.
W przypadku potaczen antenowych lub kablowych sprawdz Informacja o sygnale.

Niski poziom sygnatu moze by¢ przyczyng zaktécen dzwieku.

. @ > €3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka
> Informacja o sygnale

DZzwiek moze by¢ czesto przerywany, gdy uzywany jest gtosnik Bluetooth. Upewnij sie,
ze gtosnik Bluetooth i punkt dostepu bezprzewodowego sa ustawione w linii prostej, a
gtosnik Bluetooth jest umieszczony jak najblizej telewizora.

Aby zminimalizowa¢ przerywanie dzwieku, zalecamy zastosowanie punktu dostepu
bezprzewodowego wykorzystujgcego czestotliwos$¢ 5 GHz.

Jedli objaw bedzie sie utrzymywat, zaleca sie uzycie potaczenia przewodowego,
takiego jak HDMI-eARC lub potaczenie optyczne.

Wytacz funkcje Przewodnik gtosowy w obszarze Ustawienia przewodnika gtosowego.

. @ > &3 Ustawienia > Og6lne > Dostepnos¢ > Ustawienia przewodnika
gtosowego > Przewodnik gtosowy

Sprawdz zasilanie i ustawienia amplitunera.

e W przypadku potaczenia telewizora z amplitunerem kablem optycznym upewnij
sie, ze wyjscie dZwieku jest w telewizorze ustawione na Optyczne.

e W przypadku potaczenia HDMI-eARC upewnij sig, ze kabel HDMI jest podtaczony
do specjalnego portu HDMI eARC w telewizorze. Jednakze z funkcji eARC mozna
korzystac tylko wéwczas, gdy amplituner jg obstuguje.

-158 -



Problem Proponowane rozwigzania
Wybierz odpowiedni tryb dzwieku.
. @ > €3 Ustawienia > Dzwiek > Tryb dzwieku

Gdy wtaczone sa funkcje Tryb inteligentny i Dopasowujacy sie dzwiek+, efekty
dzwiekowe sa automatycznie dostosowywane do otoczenia.

. @ > €3 Ustawienia > Og6lne > Ustawienia trybu inteligentnego > Tryb

Dzwiek nie jest wyraznie inteligentny

styszalny.
Aby zoptymalizowa¢ ustawienia dzwieku dla danego otoczenia, wybierz funkcje

Dopasowujacy sie dZzwiek+.

. @ > &3 Ustawienia > Og6lne > Ustawienia trybu inteligentnego >
Dopasowujacy sie dZzwiek+

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Sprawdz potaczenie kablowe miedzy telewizorem a urzadzeniem zewnetrznym.

W przypadku podtaczenia gtosnika zewnetrznego, np. kina domowego, przez port
HDMI, upewnij sie, ze jest podtaczony do portu HDMI (eARC) telewizora. Upewnij sie,
ze w telewizorze jest wtaczona opcja @ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer
urzadzen zewnetrznych > Anynet+ (HDMI-CEC).

Nie mozna regulowac gtosnosci
urzadzenia zewnetrznego.

Jesli do telewizora przez Bluetooth jest podtaczone urzadzenie Samsung Soundbar,
zasilanie obu urzadzen wtacza i wytacza sie réwnoczesnie. Funkcja ta moze nie by¢

Chce wytaczac rownoczesnie obstugiwana przez wszystkie urzadzenia Samsung Soundbar.

telewizor i urzadzenie audio.
Jesli do portu HDMI-eARC telewizora jest podtgczone urzadzenie obstugujace funkcje

HDMI (eARC), zasilanie obu urzadzen wtacza i wytacza sie réwnoczesnie.
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Problemy z kanatami i transmisja

W przypadku nieprawidtowosci odbierania sygnatéw ponizsze dziatania moga pomdéc w rozwigzaniu problemu.

Problem

W trybie telewizji wyswietlany jest
komunikat ,Staby sygnat lub brak
sygnatu” lub nie mozna znalez¢ kanatu.

Telewizor nie odbiera wszystkich
kanatéw.

Napisy nie sa wyswietlane w kanale
cyfrowym.

Chce wytaczy¢ napisy.

Funkcja Nadawanie jest wytaczona.

Proponowane rozwigzania

Upewnij sig, ze urzadzenie zewnetrzne jest prawidtowo podtaczone i wtgczone.
Przejdz do opcji Zrédta, aby wtaczy¢ inne Zrédta dZzwieku.

« @ > Xlirodto > Zrodta
Przy korzystaniu z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdz sygnat
transmisji lub sie¢ potaczong z urzadzeniem zewnetrznym.
Sprawdz, czy kabel koncentryczny jest prawidtowo podtaczony do telewizora.
Uruchom funkcje Resetuj lub Automatyczne strojenie.

. @ > 3 Ustawienia > Ogdlne > Resetuj
« @ > ®Ustawienia > Nadawanie > (Ustawienia automatycznego
strojenia) > Automatyczne strojenie

Ekran Ustawienia automatycznego strojenia moze nie by¢ wyswietlany w
zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego

Przy ogladaniu kanatéw z podtaczonego kabla antenowego otwdérz opcje
Ustawienia napisow.

. @ > €3 Ustawienia > Ogélne > Dostepno$¢ > Ustawienia napiséw
Niektdre kanaty moga nie zawiera¢ danych napiséw.

Przy ogladaniu kanatéw z urzadzenia zewnetrznego, np. dekodera telewizji
kablowej lub satelitarnej, wtacz funkcje napiséw na urzadzeniu. Aby uzyskad
wiecej informacji, skontaktuj sie z ustugodawca.

Funkcja Nadawanie jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Zrédto wybrano
ustawienie TV.

Opcja Nadawanie nie jest dostepna podczas ogladania telewizji przy uzyciu
dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej.

Funkcja Nadawanie nie jest dostepna podczas nagrywania programu lub
dziatania funkcji Timeshift.
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Problemy z tgcznoscia z urzagdzeniami zewnetrznymi

W przypadku trudnosci z podtaczeniem urzadzenia zewnetrznego, takiego jak komputer, konsola do gier lub
urzadzenie mobilne, ponizsze dziatania mogg pomoc w rozwigzaniu problemu.

Problem

Wyswietlany jest komunikat ,Tryb
niedostepny”.

Obraz jest widoczny, ale nie stychad
dzwieku.

Chce podtaczy¢ komputer lub urzadzenie
przenosne za pomoca funkgcji
dublowania ekranu.

Podczas podtaczania telewizora do
urzadzenia zewnetrznego nie pojawia sie
zaden ekran.

Proponowane rozwigzania

Dostosuj rozdzielczo$¢ wyjéciowa urzadzenia zewnetrznego do rozdzielczosci
obstugiwanej przez telewizor.

Jesli uzywasz potaczenia HDMI, sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku w
komputerze.

Jesli korzystasz z potgczenia DVI-HDMI, niezbedny jest osobny kabel audio.

Aby umozliwi¢ odtwarzanie dZzwieku z komputera, podtacz gtosniki zewnetrzne
do ztacza wyjsciowego audio komputera.

Aby bezprzewodowo podtaczy¢ telewizor do komputera, przeczytaj instrukcje
na stronie PC > Udostepnianie ekranu (Bezprzewodowa) w dokumencie
Przewodnik potaczen, a nastepnie sprébuj potaczy¢ urzadzenia ponownie.
. @ > B17Zrédto > Przewodnik potaczen > PC > Udostepnianie ekranu
(Bezprzewodowa)

Sprawdz, czy telewizor i komputer sg podtaczone do tej samej sieci
bezprzewodowe;.

Aby bezprzewodowo podtaczy¢ telewizor do urzadzenia mobilnego, przeczytaj
instrukcje na stronie Smartfon > Udostepnianie ekranu (Smart View) w
dokumencie Przewodnik potgczen, a nastepnie sprébuj potaczy¢ urzadzenia
ponownie.

. @ > B17Zrédto > Przewodnik potaczen > Smartfon > Udostepnianie
ekranu (Smart View)

Jesli wystepuja problemy z podtgczeniem do komputera lub urzadzenia
mobilnego z powodu zaktdcen radiowych, zmien czestotliwos¢ pasma
bezprzewodowego, a nastepnie sprébuj ponownie potaczy¢ urzadzenia.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat podtgczania urzadzen zewnetrznych,
uruchom Przewodnik potaczen.
. @ > B1Zrédto > Przewodnik potaczen

Upewnij sig, ze urzadzenie zewnetrzne jest prawidtowo podtaczone i wtgczone.
Przejdz do opcji Zrédta, aby wtaczy¢ inne zrédta dzwieku.

« @ > Blirodto > Zrédta

Opcja Rozwigzywanie probleméw z HDMI umozliwia sprawdzenie potaczenia z
kablem HDMI i urzadzeniami zewnetrznymi (test trwa ok. 2 min).

. @ > B1Zrédto > Przewodnik potaczen > Urzadzenie wideo >
Rozwigzywanie probleméw z HDMI

Przy korzystaniu z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej sprawdz sygnat
transmisji lub sie¢ potaczona z urzadzeniem zewnetrznym.
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Problem

Chce podtaczy¢ gtosnik Bluetooth.

Ekran komputera nie jest wySwietlany
lub miga.

Proponowane rozwigzania

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat podtaczania gtosnika Bluetooth, patrz
Urzadzenie audio > Bluetooth w dokumencie Przewodnik potaczen.

. @ > B17rédto > Przewodnik potagczen > Urzadzenie audio >
Bluetooth

Jesli ekran komputera nie jest wyéwietlany lub komputer nie jest
rozpoznawany, sprawdz zasilanie komputera, po czym podtacz ponownie kabel
HDMI miedzy komputerem a telewizorem. Jeéli objaw sie utrzymuje, sprawdz,
czy komputer nie jest w trybie uspienia, a nastepnie wybierz dla opcji
Rozszerzenie sygnatu wejsciowego ustawienie Wtgczone.

. @ > 3 Ustawienia > Ogblne > Menedzer urzadzen zewnetrznych >
Rozszerzenie sygnatu wej$ciowego

Jesli ustawiona rozdzielczos¢ jest niezgodna, ekran moze migac. Aby uzyskac
informacje o obstugiwanych rozdzielczosciach komputera, patrz ,Przeczytaj
przed podtgczeniem komputera (obstugiwane rozdzielczosci)”.
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Problemy z siecia

W przypadku trudnosci z podtaczeniem do Internetu ponizsze dziatania moga pomdéc w rozwiagzaniu problemu.

@ > ® Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test potaczenia
Smart Hub S5

Jesli wystepuja problemy z potgczeniem sieciowym lub ustugami telewizyjnymi, sprawdz stan potgczenia z
serwisem Smart Hub.

Problem Proponowane rozwigzania

Upewnij sig, ze zadne przedmioty generujace zaktdcenia elektromagnetyczne
nie sg umieszczone miedzy telewizorem a punktem dostepu
bezprzewodowego/przewodowego.

Sprawdz, czy punkt dostepu jest wtaczony. Jesli jest wtgczony, wytacz go,

Awaria bezprzewodowego potaczenia odczekaj 1-2 minuty, a nastepnie wtagcz go ponownie.
sieciowego.

W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.
Nie mozna potaczy¢ sie z punktem

dostepu bezprzewodowego. Jesli potaczenie bezprzewodowe nie dziata, podtacz telewizor do punktu

dostepu za pomoca kabla LAN.

Jesli telewizor moze potaczy¢ sie z Internetem za posrednictwem potaczenia
przewodowego, moze to oznaczac problem z punktem dostepu. W takim
przypadku sprébuj uzy¢ innego punktu dostepu.

Sprawdz, czy oba korice kabla LAN sa podtaczone. Jesli tak, sprawdz, czy punkt
dostepu jest wtgczony. Jesli jest wtaczony, wytacz go, odczekaj 1-2 minuty, a
nastepnie wtgcz go ponownie.

Awaria przewodowego potaczenia
sieciowego.

SprawdZ, czy oba konce kabla LAN sg podtaczone. Jesli tak, sprawdz, czy punkt

dostepu jest wtaczony.
Niepowodzenie automatycznej

konfiguracji IP. Jesli punkt dostepu jest wtgczony, wytacz go, odczekaj 1-2 minuty, a nastepnie

wtacz go ponownie.
Nie moZzna potaczy¢ sie z siecia.
Odtacz, a nastepnie podtacz ponownie przewdd zasilajacy telewizora,

ewentualnie naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

1. Sprawdz, czy kabel sieciowy LAN jest podtgczony do zewnetrznego portu

Nawigzano potaczenie z siecig lokalnga, LAN punktu dostepu.

ale bez dostepu do Internetu. 2. Sprawd? ustawienia DNS w obszarze Ustaw. IP.

- @ > @& Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Stansieci > Ustaw. IP
Konfiguracja sieci zostata zakonczona,

jednak nie mozna potaczyc sie z
Internetem.

Jedli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug
internetowych.

Niektére modele nie obstuguja sieci przewodowych.

-163 -



Problemy z funkcjg Anynet+ (HDMI-CEC)

Jesli funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) nie dziata, ponizsze instrukcje moga pomdc w rozwiagzaniu problemu.

Problem

Co to jest Anynet+?

System Anynet+ nie dziata.

Chce uruchomi¢ funkcje Anynet+.

Chce réwniez, aby podtaczone
urzadzenia wtaczaty sie przy
wtgczaniu telewizora.

Chce wytaczy¢ funkcje Anynet+.

Przy wtaczaniu innych urzadzen
niepotrzebnie wtacza sie réwniez
telewizor. Podtgczone urzadzenia
(np. dekoder) niepotrzebnie

wytaczaja sie wraz z telewizorem.

Proponowane rozwigzania

Do sterowania zewnetrznymi urzadzeniami, ktére obstuguja funkcje Anynet+ (HDMI-
CEC) i sg podtaczone do telewizora za posrednictwem kabla HDMI mozna uzywac
pilota telewizora. Przyktadowo, jesli podtaczone urzadzenie zewnetrzne obstuguje
funkcje Anynet+, mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢ je przy wtaczaniu lub wytaczaniu
telewizora.

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+. System Anynet+ obstuguje
wytacznie urzadzenia zgodne z Anynet+.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy urzadzenia Anynet+ jest prawidtowo podtaczony.
SprawdZ potaczenia kablowe urzadzenia Anynet+.

PrzejdZz do menu Anynet+ (HDMI-CEC), a nastepnie sprawdz, czy dla opcji Anynet+
(HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtgczone.

o @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Anynet+
(HDMI-CEC)

Funkcja Anynet+ moze nie dziata¢, gdy sg wtaczone inne funkcje, takie jak
wyszukiwanie kanatéw, Smart Hub, konfiguracja wstepna itp.

Jedli kabel HDMI zostat odtgczony i podtaczony ponownie, wyszukaj ponownie
urzadzenia lub wytacz i wtacz telewizor.

Przesun fokus na urzadzenie Anynet+ w opgcji @ > B17Zrédto, naciénij przycisk
kierunkowy w gére, aby przejs¢ do opcji Anynet+ (HDMI-CEC), a nastepnie nacisnij
przycisk Wybierz.

Sprawdz, czy urzadzenie z funkcjg Anynet+ jest prawidtowo podtgczone do telewizora,

a nastepnie wybierz menu Anynet+ (HDMI-CEC), aby sprawdzi¢, czy dla opcji Anynet+
(HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtgczone.

o @ > &3 Ustawienia > Og6lne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Anynet+
(HDMI-CEC)

Aby wytaczy¢ funkcje Anynet+ urzadzenia podtaczonego do telewizora, wytacz dla
niego opcje Anynet+ (HDMI-CEC).

U @ > 3 Ustawienia > Ogélne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Anynet+
(HDMI-CEC)

Gdy opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest wytgczona, urzadzenie soundbar podtaczone
przez port HDMI (eARC) nie wytacza ani nie wtacza sie razem z telewizorem. Aby

zapobiec automatycznemu wytaczaniu konkretnego urzadzenia podtaczonego do
telewizora, wytgcz w nim funkcje HDMI-CEC.
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Problem

Na ekranie pojawi sie komunikat

,taczenie z urzadzeniem Anynet+”

lub ,Roztaczanie potaczenia z
urzadzeniem Anynet+”.

Urzadzenie Anynet+ nie odtwarza.

Podtaczone urzadzenie nie jest
wyséwietlane.

Proponowane rozwigzania

W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ w telewizorze lub po przetaczeniu go na
ekran ogladania telewizji nie mozna uzywac pilota.

Uzyj pilota dopiero po zakoriczeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po przetaczeniu
go na ekran ogladania telewizji.

Z funkcji odtwarzania nie mozna korzysta¢, gdy jest uruchomiona funkcja Resetuj.

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Upewnij
sie, ze urzadzenie jest podtaczone do telewizora za pomoca kabla HDMI. Niektére
kable HDMI moga nie obstugiwac¢ systemu Anynet+.

Sprawdz, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtaczony.

PrzejdZ do menu Anynet+ (HDMI-CEC), a nastepnie sprawdz, czy dla opcji Anynet+
(HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtaczone.

o @ > &3 Ustawienia > Og6lne > Menedzer urzadzen zewnetrznych > Anynet+
(HDMI-CEC)

Wyszukaj ponownie urzadzenia Anynet+.

Jesli potaczenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odtaczenia kabla
HDMI, nalezy powtdrzy¢ procedure wyszukiwania urzadzen.
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Problemy z pilotem

W przypadku nieprawidtowosci w dziataniu pilota ponizsze instrukcje moga poméc w rozwiazaniu problemu.

Problem

Pilot nie dziata.

Baterie pilota zdalnego
sterowania szybko sie
wyczerpuja.

Za pomoca pilota
telewizora nie mozna
obstugiwac urzadzen
zewnetrznych.

Proponowane rozwigzania

Potaczenie miedzy pilotem Pilot Samsung Smart i telewizorem mogto zosta¢ przerwane.

Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w strone przodu telewizora, a nastepnie jednocze$nie
nacisnij przyciski @ oraz w i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.

Ponadto, jesli pilot nie dziata lub dziata wolno, baterie moga by¢ roztadowane lub
wyczerpane. W takim przypadku nalezy je wymieni¢. Zaleca sie stosowanie baterii
alkalicznych, gdyz dziataja one dtuzej.

Baterie mogg sie szybciej zuzywad, jesli pilot jest uzywany bardzo czesto lub funkcja Voice
Wake-up jest wtaczona.
Mozesz przedtuzy¢ zywotnos$¢ baterii, wytaczajac funkcje Voice Wake-up.
J @ > Explore Now > €3 Settings > Voice Wake-up
Funkcja Voice Wake-up moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu
geograficznego.
Sprawdz potaczenie kablowe miedzy telewizorem a urzadzeniami zewnetrznymi.

Jesli objaw sie utrzymuje, skonfiguruj pilota recznie w menu @ > B17Zrédto >
Konfiguracja pilota uniwersalnego.
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Problemy z nagrywaniem

W przypadku nieprawidtowosci dziatania funkcji Timeshift lub programowania nagrywania ponizsze dziatania moga

pomdc w rozwigzaniu problemu.

Problem

Nie mozna korzystac z funkgji
Timeshift ani nagrywania.

Nie mozna nagrac filméw
odbieranych z urzadzenia
zewnetrznego lub Samsung TV
Plus.

Komunikat ,Formatuj urzadzenie”

pojawia sie, gdy uzywana jest

funkcja Timeshift lub nagrywania.

Nie mozna odtworzy¢ na
komputerze plikéw nagranych z
telewizora.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy urzadzenie pamieci masowej jest podtaczone do telewizora.
Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnat staje sie zbyt staby.
Sprawdz wolne miejsce w urzadzeniu pamieci masowej.

Funkcja nie dziata, gdy w urzadzeniu USB jest za mato miejsca.

Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
Srodkami ostroznosci. Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do czesci ,Zanim
skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

Funkcja nagrywania jest dostepna tylko dla cyfrowych kanatéw telewizyjnych
odbieranych przez telewizor. Nie mozna nagrywac filméw odbieranych z urzadzenia
zewnetrznego lub Samsung TV Plus.

Aby korzystac¢ z funkcji nagrywania, urzadzenie pamieci masowej podtgczone do
telewizora musi by¢ juz sformatowane.

Formatowanie urzadzenia pamieci masowej powoduje usuniecie z niego wszystkich
danych, a urzadzenie pamieci jest sformatowane w systemie plikdw NTFS.

Pliki nagrane z telewizora mozna odtwarzac tylko na tym samym telewizorze. Te pliki
wideo nie mogg by¢ odtwarzane na komputerze lub innym telewizorze.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Aplikacje

W przypadku nieprawidtowosci dziatania aplikacji ponizsze dziatania moga pomdéc w rozwigzaniu problemu.

Problem
Po uruchomieniu aplikacja jest

wyswietlana w innym jezyku niz
oczekiwany. Jak zmieni¢ jezyk?

Aplikacja nie dziata prawidtowo.

Jakos¢ jej obrazu jest niska.

Pliki multimedialne

Proponowane rozwigzania

Jezyki obstugiwane przez aplikacje moga sie rézni¢ od jezykdw ustawionych w
menu Jezyk telewizora.

Mozliwosé¢ zmiany jezyka zalezy od dostawcy aplikacji.
SprawdZ potaczenie sieciowe. W przypadku wolnego potgczenia sieciowego
aplikacja moze nie dziata¢ lub jako$¢ jej obrazu moze by¢ niska.

Ustugi aplikacji nie sg dostarczane przez telewizor, ale przez dostawce ustug
aplikacji.

PrzejdZ do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy ustugi aplikacji.

Jesli nie mozna odtwarza¢ plikéw, w rozwigzaniu problemu mogg pomdc ponizsze dziatania.

Problem

Niektére pliki s przerywane podczas
odtwarzania.

Nie mozna odtwarzaé niektérych plikow.

Proponowane rozwigzania

Ten problem moze wystapi¢ w przypadku nieobstugiwanych plikéw lub plikdw
o wysokiej szybkosci transmisji bitdw. Wiekszos¢ plikdw jest obstugiwana, ale
niektore pliki moga nie by¢ odtwarzane ptynnie.

Niektére pliki, ktore korzystaja z nieobstugiwanego kodeka, moga nie by¢
odtwarzane.

Upewnij sig, ze kodek jest obstugiwany przez telewizor. Wiecej informacji
dotyczacych obstugi kodekdw zawiera cze$¢ ,Przeczytaj przed odtwarzaniem
plikow zdje¢, wideo lub muzyki”.
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Problemy z funkcjg rozpoznawania gtosu

Jesli funkcje rozpoznawania gtosu lub Bixby nie dziatajg, ponizsze kroki moga poméc rozwigza¢ problem.

Funkcja Voice Wake-up moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Problem

Bixby odpowiada automatycznie.

Po powiedzeniu ,Hi, Bixby” nieBixby ma
odpowiedzi.

Za posrednictwem pilota Pilot Samsung
Smart dostepne sa ponizsze funkcje za
wyjatkiem rozpoznawania gtosu.

Nie ma zadnej reakcji nawet po
nacisnieciu przycisku wprowadzania
gtosowego.

Podczas rozpoznawania gtosu pojawia
sie komunikat o duzym obcigzeniu i
funkcja nie dziata.

Chce wyswietli¢ informacje pogodowe
dotyczace wybranego obszaru.

Polecenia gtosowe nie dziataja dobrze.

Dziataja w ustudze Bixby, ale nie w
Amazon Alexa.

Proponowane rozwigzania

Telewizor moze rozpoznac szum otoczenia lub codzienng rozmowe jako
polecenie dla Bixby.

Wytacz funkcje Voice Wake-up lub wybierz dla opcji Wake-Up Sensitivity
ustawienie Nisk..

. @ > Explore Now > €3 Settings > Voice Wake-up

Pilot Pilot Samsung Smart moze nie rozpozna¢ Twojego gtosu w przypadku
duzej odlegtosci do telewizora, gdy jest on odwrécony do géry nogami lub w
przypadku hatasu z otoczenia.

e Uzywaj pilota Pilot Samsung Smart z odlegtosci ponizej 1,5 metra. Pilot
musi by¢ ustawiony przyciskami do géry. (Z przodu pilota Pilot Samsung
Smart znajduje sie wbudowany mikrofon).

e Nie nalezy umieszczac pilota Pilot Samsung Smart w poblizu gtosnika
telewizora lub innego gtosnika audio.

Wtacz funkcje Voice Wake-up.
. @ > Explore Now > & Settings > Voice Wake-up

Sprébuj sparowac pilota z telewizorem.

Odtacz, a nastepnie podtacz kabel zasilajacy telewizora i pondw probe po 1
minucie i 30 sekundach. Kontrola serwera rozpoznawania gtosu moze chwile
potrwac.

Wydaj polecenie gtosowe z podaniem nazwy obszaru.

Polecenia gtosowe mogg sie rézni¢ miedzy ustugami Bixby i Amazon Alexa.
Patrz przyktady polecen dla kazdego asystenta gtosowego.

« Bixby: @ > Explore Now
* Amazon Alexa:@ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Gtos > Ustawienia
Amazon Alexa >
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Inne problemy

Skorzystaj z ponizszych procedur, aby rozwigzac inne problemy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z produktem.

Problem

Telewizor silnie sie nagrzewa.

Z telewizora wydobywa sie won
tworzywa sztucznego.

Ustawienia sa kasowane po uptywie 5
minut lub po kazdym wytaczeniu
telewizora.

Telewizor jest przechylony na bok.

Podstawa chwieje sie lub jest wygieta.

Funkcja PIP nie jest dostepna.

Pojawi sie obraz POP (wewnetrzna
reklama telewizora).

Z telewizora wydobywaja sie trzaski.

Proponowane rozwigzania

Ogladanie telewizora przez dtugi czas powoduje nagrzewanie sie panelu.

Ciepto takie jest odprowadzane przez wewnetrzne otwory wentylacyjne w
gérnej czesci obudowy telewizora.

Dolna cze$¢ moze jednak by¢ gorgca w dotyku po dtugotrwatym uzytkowaniu.
Nalezy stale pilnowa¢ dzieci ogladajace telewizje, aby nie dotykaty telewizora.

Nagrzewanie sie nie jest jednak spowodowane wadg konstrukcyjng i nie
wptywa na funkcjonalnos¢ telewizora.

Jest to normalne zjawisko, ktére z czasem ustapi.
Gdy dla opcji Tryb uzytkowania wybrane jest ustawienie Tryb sklepowy,
ustawienia audio i wideo telewizora sg automatycznie resetowane co 5 minut.
Zmien ustawienie opcji Tryb uzytkowania na Tryb domowy.

. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Tryb uzytkowania

Zdemontuj, a nastepnie zamontuj ponownie podstawe telewizora.

Sprawdz w skréconej instrukgji instalacji, czy podstawa jest prawidtowo
zamontowana.

Funkcja PIP jest dostepna tylko po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego za
pomoca kabla HDMI lub komponentowego.

Ta funkcja jest niedostepna, gdy aktywny jest tryb Smart Hub.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu
geograficznego.

Zmien ustawienie opcji Tryb uzytkowania na Tryb domowy.

. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Menedzer systemu > Tryb uzytkowania

Trzaski moze wywotywac rozszerzanie i kurczenie sie obudowy telewizora.
Nie jest to oznakg usterki produktu.

Z telewizora mozna bezpiecznie korzystac.
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Problem

Z telewizora wydobywa sie brzeczenie.

Nie dziata aktualizacja oprogramowania
za posrednictwem Internetu.

Gtos lektora relacjonuje czynnosci
wykonywane na ekranie.

Proponowane rozwigzania

W telewizorze zastosowano szybkie obwody przetaczajgce i ptynie w nim prad
o duzym natezeniu. W zaleznosci od poziomu jasnosci telewizor moze pracowaé
nieco gtosniej niz konwencjonalny telewizor.

Telewizor przeszedt rygorystyczne procedury kontroli jakosci, ktére spetniaja
nasze wysokie wymagania odnos$nie do sprawnosci i niezawodnosci.

Pewien hatas wydobywajacy sie z telewizora jest uwazany za zjawisko
normalne i nie stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztow.

SprawdZ stan potaczenia sieciowego.
. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Stansieci
Jesli telewizor nie jest podtaczony do sieci, podtacz go.

Jesli jest juz zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie
jest kontynuowana.

Aby wytaczy¢ funkcje Przewodnik gtosowy, przesun fokus z opcji Skroty
dostepnosci na opcje Przewodnik gtosowy, a nastepnie nacisnij przycisk
Wybierz, aby wytaczy¢ lub wtaczy¢ funkcje Przewodnik gtosowy. Aby
wyswietli¢ menu Skroty dostepnosci, wykonaj nastepujace czynnosci:

e Nacisnij i przytrzymaj przycisk +/— (Gtosnos¢) na pilocie Pilot Samsung
Smart.

e Naciénij przycisk AD/SUBT. na pilocie standardowym lub naciénij i
przytrzymaj przycisk MUTE.

. @ > &3 Ustawienia > Ogdlne > Dostepnos¢ > Ustawienia przewodnika
gtosowego > Przewodnik gtosowy
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Diagnostyka nieprawidtowego dziatania telewizora

W przypadku probleméw z telewizorem i funkcjg Smart Hub mozna przeprowadzi¢ diagnostyke i skorzystac z funkji
resetowania.

@® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka JIfED

Funkcja Test obrazu stuzy do diagnostyki probleméw z obrazem, a Test dzwieku do diagnostyki probleméw z
dzwiekiem. Istnieje takze mozliwos¢ wyswietlenia informacji o natezeniu sygnatéw przesytanych drogg radiowa,
przetestowania potaczenia internetowego z serwisem Smart Hub oraz wykonania funkcji przywracania ustawien
fabrycznych Smart Hub i telewizora.

e Testwideo

e Testobrazu

e Testdzwieku

¢ Rozwigzywanie probleméw z HDMI
¢ Informacja o sygnale

* Test potgczenia Smart Hub

e Resetuj Smart Hub

Problem Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy biezacy kanat jest kanatem cyfrowym.

Nie mozna wybra¢ opcji Informacja o Funkcja Informacja o sygnale jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

sygnale w obszarze Diagnostyka. . @ > &8 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia >

Diagnostyka > Informacja o sygnale

Resetowanie wszystkich ustawien funkcji Smart Hub do ustawien fabrycznych i
usuniecie wszystkich informacji zwigzanych z kontami Samsung, kont

powigzanych serwiséw, umow serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart
Resetuj ustuge Smart Hub Hub.

. @ > &8 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia >
Diagnostyka > Resetuj Smart Hub

Resetuje domyslne ustawienia biezacego trybu obrazu.

Resetowanie obrazu . @ > & Ustawienia > Obraz > Ustawienia eksperckie > Resetowanie

obrazu

Resetuje domyslne ustawienia dZzwieku.
Zeruj dzwiek
. @ > 3 Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Zeruj dzwigk
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Uzyskiwanie pomocy technicznej

W przypadku probleméw z telewizorem mozna uzyskac bezposrednia pomoc firmy Samsung.

Uzyskiwanie pomocy technicznej z wykorzystaniem funkcji Zarzadzanie
zdalne

@® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Zarzadzanie zdalne

Po wyrazeniu zgody na nasza umowe serwisowg mozna za pomocg funkcji Zarzadzanie zdalne uzyska¢ dostep do
zdalnej pomocy technicznej i zleci¢ pracownikowi serwisu firmy Samsung zdalng diagnostyke telewizora, usuwanie
problemdw i aktualizacje oprogramowania telewizora za posrednictwem Internetu. Funkcje Zarzadzanie zdalne
mozna takze wtaczyd i wytaczyd.

Funkcje mozna takze uruchomic przez nacisniecie i przytrzymanie przycisku @ przez co najmniej 5 sekund.

Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu

@ > ® Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze

Wyswietlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obstugi klientéw, numeru
modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o licencji Open Source oraz innych informacji,
ktére moga by¢ wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub
znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.

Informacje te mozna takze obejrze¢, skanujac kod QR telewizora.

Funkcje mozna takze uruchomic przez nacisniecie i przytrzymanie przycisku @ przez co najmniej 5 sekund. W przypadku
standardowego pilota naciénij i przytrzymaj przycisk P> (Odtwérz) przez co najmniej 5 sekund. Przycisk nalezy naciska¢ do
chwili wyswietlenia okna podrecznego z informacjami dla klienta.

Zamoéwienie serwisu

® > © Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Prosba o pomoc techniczng

W przypadku probleméw z telewizorem mozna zamowic serwis. Wybierz pozycje opisujaca napotkany problem,
wprowadz zadany element, przesun fokus do opcji Dalej, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Wybierz opcje
Popros teraz > Wyslij lub Podaj termin > Wyslij prosbe > Wyslij. Zgtoszenie serwisowe zostanie zarejestrowane.
Centrum obstugi klientédw firmy Samsung skontaktuje sie z Toba w celu zawarcia lub potwierdzenia umowy
serwisowe;j.

Nalezy zaakceptowac warunki korzystania z zamdéwionego serwisu.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.
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Najczesciej zadawane pytania
W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania w Instrukcja obstugi.

Ekran telewizora nie jest prawidtowo wyswietlany

Gdy obraz na ekranie telewizora jest wyswietlany nieprawidtowo, mozna tatwo sprawdzi¢, czy przyczyng problemu
jest urzadzenie, czy tez Srodowisko zewnetrzne w postaci transmitowanych sygnatéw i kabli.

Gdy ekran telewizora nie wyswietla sie prawidtowo

¢ Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru
geograficznego.

z . —
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SAMSUNG

Sprawdz potgczenia anteny i kabla wejsSciowego.

© «~ (1D

Sprawdz potaczenia anteny i kabla wej$ciowego.
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HDMIIN B

Sprawdz potgczenia anteny i kabla HDMI.

Jesli problem sie utrzymuje, ustal doktadnie, co jest nie tak z wySwietlaniem. Na przyktad mozaika i kwadraty pikseli,
wielokrotne linie lub biate kropki albo state linie poziome lub pionowe.
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Sprébuj zmieni¢ kanat za pomoca pilota.
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SAMSUNE

Naciénij przycisk ®, wybierz opcje Zrédto, wybierz inne zrédto wejéciowe.
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Jesli ten sam problem sie utrzymuje, przeprowad? test diagnostyczny. Nacisnij przycisk @ na pilocie.

Pomoc techn.

Konserwacja urzadzenia

@ Pomoc techn.

O]

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test obrazu.
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Test obrazu

Gdy pojawi sie komunikat, wybierz OK i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczy¢
test.

Gdy pojawi sie komunikat, wybierz OK i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczy¢
test.

Test obrazu zostat ukoriczony

Gdy pojawi sie komunikat, wybierz Zamknij i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby
zakonczy¢ test.
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Jesli problem ustgpi podczas testu, sprawdz sygnat telewizyjny. Nacisnij przycisk @ na pilocie.

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o
sygnale, aby sprawdzi¢ site sygnatu.

Pomoc techn.

Konserwacja urzadzenia

@ Pomoc techn.

O]

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o
sygnale, aby sprawdzi¢ site sygnatu.
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Sprawdz, czy sygnat nie jest zbyt staby.

Powigzana $ciezka menu
® > & Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test obrazu

® > © Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o sygnale
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Telewizor nie wtacza sie

Brak obrazu na ekranie telewizora jest czesto spowodowany poluzowaniem ztgcza przewodu zasilajagcego lub
wytaczenie urzadzenia peryferyjnego.

Jesli telewizor nie wtacza sie

Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora mogg sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru

geograficznego.

Jesli telewizor nie wtacza sie, sprawdz, czy czujnik pilota jest wtaczony.

Czujnik pilota mozna tatwo znaleZ¢, trzymajac przedmiot o wtasciwosciach odbijajacych, np. lusterko, pod
telewizorem.
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Zasilanie

Jesli czujnik pilota nie jest wtgczony, odtacz przewdd zasilajacy i podtacz go ponownie.

One

Invisible
Connection O

One {
== Invisible .-~ i
Connection

Odtacz i podtacz ponownie kabel One Invisible Connection miedzy telewizorem a modutem One Connect (OC).
Upewnij sie, ze kabel One Invisible Connection nie jest Scisniety lub mocno zgiety.
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Ponownie sprawdz czujnik pilota. Jesli dioda LED jest wtgczony, nacisnij przycisk zasilania na pilocie, aby wtaczy¢
telewizor.

Jesli czujnik pilota wytacza sie po nacisnieciu przycisku zasilania, oznacza to, ze telewizor jest prawidtowo podtaczony
do zasilania.

Jesli na ekranie telewizora nadal nie ma obrazu, dotknij go delikatnie palcem. Jesli dotkniete miejsce ekranu mignie,
telewizor jest prawidtowo podtaczony do zasilania.
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Nacisnij przycisk @ na pilocie. Jesli pojawia sie ekran Pierwszy ekran, oznacza to, ze telewizor jest wtaczony, ale
podtaczone urzadzenie zewnetrzne nie dziata lub wystapit problem z potaczeniem.

One
Invisible

Connection

O D I
One °°a i
Invisible
Connection

Sprawdz podtaczenie kabla HDMI do telewizora lub modutu One Connect.

Upewnij sie, ze urzadzenie zewnetrzne jest wtaczone.
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Jesli nie wtacza sie, sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do urzadzenia i do gniazdka
elektrycznego.

Jesli nie wtacza sie, sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do urzadzenia i do gniazdka
elektrycznego.

One
Invisible

Connection

One S0 @ et
Invisible
Connection

Sprawdz podtaczenie kabla HDMI do telewizora lub modutu One Connect.
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Jesli problem sie utrzymuje, sprobuj podtaczy¢ inne urzadzenie zewnetrzne do telewizora za pomoca kabla HDMI.

Jesli obraz jest prawidtowy, urzadzenie zewnetrzne moze by¢ uszkodzone.
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Znieksztatcony obraz lub brak dzwieku z urzadzenia soundbar

Przyczyna nieemitowania przez urzadzenie soundbar dZwieku z telewizora lub znieksztatcenia obrazu telewizyjnego
sg czesto poluzowane potaczenia kablowe.

Gdy telewizor nie taczy sie prawidtowo z urzagdzeniem zewnetrznym

¢ Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru
geograficznego

SAMSUNG

Kiedy obraz wyglada na znieksztatcony:

4
[ Zasilanie

o Ty

W pierwszej kolejnosci odtacz i ponownie podtacz przewody zasilajace i kable HDMI z tytu telewizora lub modutu One
Connect (OC), a nastepnie odtacz i ponownie podtacz przewody zasilajace do gniazdka elektrycznego.
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W pierwszej kolejnosci odtacz i ponownie podtacz przewody zasilajace i kable HDMI z tytu telewizora lub modutu One
Connect (0C), a nastepnie odtacz i ponownie podtacz przewody zasilajace do gniazdka elektrycznego.

Jedli urzadzenie zewnetrzne obstuguje rozdzielczo$¢ 4K UHD lub 8K UHD, do odtwarzania obrazu przez port HDMI
uzywaj dedykowanego kabla HDMI.

-188 -



= & HDMIIN 3~

Aby uzyskac lepsza jakos¢ obrazu, uzywaj kabla HDMI, jesli urzadzenie zewnetrzne go obstuguje.

-
-

HDMI =) Satelitarne 3L ]

Jesli uzywasz dekodera, sprawdz potgczenie kablowe. Kabel, ktory nalezy sprawdzi¢, zalezy od typu dekodera.

q44

. w44

LAN

Upewnij sie, ze punkt dostepu jest podtagczony do Internetu. W przeciwnym razie konieczne moze by¢ odtaczenie

i ponowne podtgczenie jego przewodu zasilajacego.
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Jesli problem sie utrzymuje, sprawdz ustawienia wyjscia wideo w menu ustawien urzadzenia zewnetrznego i upewnij
sie, ze telewizor obstuguje tryb wyjscia wideo.

Telewizory FHD obstuguja wyjscia wideo o rozdzielczosci do 1080p, a telewizory UHD — do 2160p.

One
Invisible
Connection

One
mmm = OyisSible ===
Connection

Jesli problem sie utrzymuje, a telewizor korzysta z funkcji One Invisible Connection, odtacz i podtacz ponownie kabel
One Invisible Connection do telewizora i modutu One Connect (OC). Upewnij sie, ze kabel One Invisible Connection nie
jest scisniety lub mocno zgiety.

HDMI (eARC)

HDMI =

Jedli z urzadzenia soundbar podtaczonego do telewizora kablem HDMI nie wydobywa sie dzwiek, sprawdz ztacze
HDMI (eARC) z tytu telewizora.
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HDMI (eARC)

HDMI

Jesli urzadzenie soundbar jest podtaczone do amplitunera, a amplituner do telewizora kablem HDMI, sprawdz ztacze
HDMI z tytu telewizora. Kabel musi by¢ podtaczony do portu HDMI (eARC) w telewizorze.
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Brak dostepu do Internetu

W przypadku trudnosci z podtaczeniem do Internetu ponizsze dziatania moga pomdéc w rozwiazaniu problemu.

Gdy telewizor nie tgczy sie z Internetem

Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie r6zni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru
geograficznego

-0
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Nacisnij przycisk @ na pilocie i przejdz do menu €3 Ustawienia za pomocg przycisku kierunkowego.
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Wybierz kolejno@ > 3 Ustawienia > Ogoélne > Sie¢ > Stan sieci, aby sprawdzi¢ stan sieci.

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Ogoélne > Sie¢ > Stan sieci, aby sprawdzi¢ stan sieci.

Resetuj sie¢

Jesli sie¢ nie jest podtaczona, moze by¢ konieczne jej zresetowanie.
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Upewnij sie, ze punkt dostepu dziata prawidtowo. Sprawdz wskazniki LED na punkcie dostepu, aby upewnié sie, ze
dziata on normalnie.

Jesli korzystasz z bezprzewodowego punktu dostepu, sprawdz lokalizacje punktu dostepu. Jesli punkt dostepu
znajduje sie zbyt daleko od telewizora, przesun go blizej.

° 2 @® - D/

Sproébuj uruchomié ponownie punkt dostepu poprzez odtgczenie i ponowne podtaczenie zasilania. Zanim punkt
dostepu powrdci do trybu online po ponownym uruchomieniu, moze uptyna¢ od 1do 2 minut.
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Jesli problem bedzie sie powtarzat, wybierz kolejno@ > 3 Ustawienia > Ogoélne > Sie¢ > Stansieci > Ustaw. IP,
aby zmieni¢ serwer DNS. Jesli uruchomi sie test, anuluj go i wybierz opcje Ustaw. IP.

Jesli problem bedzie sie powtarzat, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Stansieci > Ustaw. IP,
aby zmieni¢ serwer DNS. Jesli uruchomi sie test, anuluj go i wybierz opcje Ustaw. IP.

Stan sieci

Ustaw. IP

Jesli problem bedzie sie powtarzat, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Ogdlne > Sie¢ > Stansieci > Ustaw. IP,
aby zmieni¢ serwer DNS. Jesli uruchomi sie test, anuluj go i wybierz opcje Ustaw. IP.
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Ustaw. IP

Ustaw. DNS

Wprowadz recznie

Wybierz kolejno Ustaw. DNS > Wprowadz recznie.

Ustaw. IP

Serwer DNS

Wybierz opcje Serwer DNS, wprowadz 8.8.8.8, a nastepnie wybierz OK.

Aktualizuj teraz

Jesli problem bedzie sie powtarzat, moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania lub przywrécenie ustawien
fabrycznych.

Powigzana $ciezka menu

® > @ Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Stan sieci Sprobu

@ > % Ustawienia > Ogélne > Sie¢ > Resetuj sie¢

@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania
® > ® Ustawienia > Ogélne > Resetuj
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Brak dzwieku lub gtosniki wydajg nietypowe dzwieki

W przypadku problemu z dZwiekiem mozna po prostu sprawdzi¢, czy przyczyna lezy po stronie produktu, czy
odbioru transmisji i kabli.

Gdy z telewizora nie jest emitowany zaden dzwiek lub dZzwiek jest
przerywany

¢ Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru

geograficznego.

TK
=@ m Qe

pes@ W

mpE

< o> Q)

Jedli telewizor nie emituje zadnego dzwieku, nacisnij przycisk gtosnosci +, aby zwiekszy¢ gtosnosc.

Jesli telewizor jest podtaczony do urzadzenia zewnetrznego, sprawdz gtosnos¢ urzadzenia zewnetrznego.
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EX Wyjscie audio/optyczne

Sprawdz gtosnos¢ na ekranie. Jesli wartos¢ gtosnosci telewizora nie jest wysSwietlana, wybierz kolejno @®> s
Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku. Nastepnie wybierz opcje Telewizyjne.

1 5 Q 8 ® fil
Ustawienia

Sprawdz gtosnos¢ na ekranie. Jesli wartos¢ gtosnosci telewizora nie jest wyswietlana, wybierz kolejno ®> s
Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku. Nastepnie wybierz opcje Telewizyjne.

Dzwiek

Wyjécie dzwieku Telewizyjne

Sprawdz gtosnos¢ na ekranie. Jesli wartos¢ gtosnosci telewizora nie jest wySwietlana, wybierz kolejno @ > @
Ustawienia > Dzwiek > Wyjscie dzwieku. Nastepnie wybierz opcje Telewizyjne.
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Pomoc techn.

Konserwacja urzadzenia

@ Pomoc techn.

O]

Aby sprawdzi¢ wyjscie dzwieku, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia >
Diagnostyka > Test dzwieku.

Aktualizuj teraz

Jesli problem bedzie sie powtarzat, moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania lub przywrdcenie ustawien
fabrycznych.
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Jedli dZzwiek jest styszalny, ale znieksztatcony, przeprowad? test diagnostyczny. Nacisnij przycisk @ na pilocie.
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Gl o o
Ustawienia

Wybierz kolejno@ > 3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test dzwieku, aby
sprawdzi¢ dzwiek.

Pomoc techn.

Konserwacja urzadzenia

@ Pomoc techn.

O]

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test dzwieku, aby
sprawdzi¢ dzwiek.

€§3 51
Ustawienia

Jesli test ujawni problem, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Zeruj dzwiek.
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Ustawienia eksperckie

Jesli test ujawni problem, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Zeruj dzwiek.

@ 5 Q 8 @
Ustawienia

Jesli test nie ujawni zadnych problemdw, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja
urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o sygnale.
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Pomoc techn.

Konserwacja urzadzenia

@ Pomoc techn.

O]

Jesli test nie ujawni zadnych problemoéw, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja
urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o sygnale.

Sprawdz, czy sygnat nie jest zbyt staby.

Aktualizuj teraz

Jesli problem bedzie sie powtarzat, moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania lub przywrdcenie ustawien
fabrycznych.
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Powigzana $ciezka menu

® > © Ustawienia > Dzwiek > Wyjécie dzwieku

@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Test dZwieku

® > & Ustawienia > Dzwiek > Ustawienia eksperckie > Zeruj dzwiek

@ > @3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Informacja o sygnale
@ > @3 Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania

® > @ Ustawienia > Ogélne > Resetuj
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Pilot nie dziata

Jedli pilot nie dziata, bateria jest staba lub Pilot Samsung Smart nie jest sparowany.

Gdy pilot nie dziata

Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru
geograficznego

Upewnij sie, ze sygnat pilota w podczerwieni jest wysytany i odbierany.

el

Upewnij sie, ze czujnik pilota na telewizorze miga.
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Usun ewentualne przeszkody zastaniajace odbiornik w telewizorze.

Upewnij sie, ze pilot dziata prawidtowo.

Mozna sprawdzi¢, czy sygnat jest wysytany, naciskajgc przycisk zasilania i obserwujac przedni koniec pilota przez
aparat smartfona.
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Jesli nie wida¢ zadnego sygnatu w podczerwieni, wymien baterie pilota.

Jedli nie wida¢ zadnego sygnatu w podczerwieni, wymien baterie pilota.

Nacisnij jednoczesnie przyciski @ i @, aby wyswietli¢ animacje parowania.
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Aby wykonac¢ parowanie, postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

prp A

e

Pilot bedzie dziatat skuteczniej, jesli skierujesz go na czujnik zdalnego sterowania.
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Jesli problem bedzie sie powtarzat, sprobuj uzy¢ pilota SAMSUNG odpowiedniego do posiadanego modelu telewizora.
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Jesli uzywany pilot MBR lub uniwersalny nie obstuguje urzadzenia zewnetrznego, przenies urzadzenie zewnetrzne
blizej modutu One Connect.
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Aktualizacja oprogramowania

Jesli chcesz utrzymacd optymalng sprawnos¢ telewizora lub czasem pojawiajg sie problemy, zaktualizuj jego
oprogramowanie do najnowszej wersji.

Aktualizacja oprogramowania telewizora do najnowszej wersji

Kolor, wyglad, akcesoria (w tym pilot) i funkcje telewizora moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu lub obszaru
geograficznego

Jesli telewizor jest potgczony z Internetem, mozna ustawi¢ okresowa automatyczng aktualizacje oprogramowania.
Nacisnij przycisk @ na pilocie i przejdz do menu €3 Ustawienia za pomoca przycisku kierunkowego.

Pomoc techn.

Aktualizacja oprogramowania

@ Pomoc techn.

Aby wtaczy¢ automatyczng aktualizacje, wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja
oprogramowania > Aktualizacja automatyczna.
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Brak dostepu
Sie¢

Jesli telewizor nie jest potgczony z Internetem, mozna zaktualizowa¢ oprogramowanie za pomocg pamieci USB.

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdz kod modelu i wersje
oprogramowania.
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Pomoc techn.

Pomoc techn. O telewizorze

)

Wybierz kolejno@ > 3 Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdz kod modelu i wersje
oprogramowania.

O telewizorze

Kod modelu:

Wersja oprogramowania:

Wybierz kolejno@ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdz kod modelu i wersje
oprogramowania.

SAMSUNG A QW

QLED 8K

Na komputerze wejdz na strone www.samsung.com.
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SAMSUNG

Znajdz swéj model telewizora i pobierz plik z oprogramowaniem sprzetowym.

SAMSUNG A Q¥

® © O

SEE ALL SUPPORT

Znajdz swéj model telewizora i pobierz plik z oprogramowaniem sprzetowym.

e e

ot

Kliknij przycisk Pobierz, aby pobra¢ oprogramowanie sprzetowe.
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Rozpakuj pobrany plik i zapisz go w gtéwnym folderze pamieci USB.

uUsB

Rozpakuj pobrany plik i zapisz go w gtéwnym folderze pamieci USB.

e

Podtacz pamie¢ USB do gniazda USB z tytu telewizora lub z boku modutu One Connect.
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Aktualizuj teraz

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego rozpocznie sie automatycznie. Po zakofczeniu aktualizacji
oprogramowania sprzetowego telewizor zostanie automatycznie zresetowany. Nie nalezy wytaczac telewizora
w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzetowego.

Po zresetowaniu telewizora wybierz kolejno @ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdZ nowa
wersje oprogramowania sprzetowego.

Pomoc techn.

Pomoc techn. 0 telewizorze

W

Po zresetowaniu telewizora wybierz kolejno ® > & Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdz nowa
wersje oprogramowania sprzetowego.
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O telewizorze

Kod modelu:

Wersja oprogramowania:

Po zresetowaniu telewizora wybierz kolejno @ > @ Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze i sprawdz nowa
wersje oprogramowania sprzetowego.

Powigzana $ciezka menu
® > % Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja automatyczna

® > & Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze
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Przewodnik dostepnosci

Przewodnik dotyczacy menu i zdalnego sterowania stanowigcy pomoc dla 0séb niedowidzacych.

Poznaj ekran Menu

Poznaj menu na ekranie telewizora. Po wtaczeniu telewizor przekaze Ci informacje o strukturze i funkcjach
wybranych menu.

Korzystanie z pilota
Mozna wyswietli¢ opis przyciskéw na pilocie Pilot Samsung Smart.

Pilot Pilot Samsung Smart moze nie by¢ obstugiwany w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Kierunek ustawienia pilota Pilot Samsung Smart

Pilota nalezy trzymac przyciskami do siebie. Pilot jest nieco ciefiszy u géry i nieco grubszy u dotu.

Opis pilota Pilot Samsung Smart

Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart moga réznic sie w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Od géry do dotu i od lewej do prawej:
e Przycisk . lub @ znajduje sie w lewym gérnym rogu.

e Po prawej stronie przycisku ‘ lub @ znajduje sie niewielka dioda LED (mikrofon), jednakze nie mozna jej
wyczuc reka.

e Ponizej diody LED znajduje sie okragty przycisk @

e Dwa przyciski pod przyciskiem @ na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczanym z telewizorami QLED,
telewizorami serii TU8 oraz telewizorami serii The Serif: lewy to przycisk @ natomiast prawy to przycisk .

e Dwa przyciski pod przyciskiem @ na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczanym z telewizorami The Frame: lewy
to przycisk @ natomiast prawy to przycisk ’

e Dwa przyciski znajdujace sie pod przyciskiem @ na pilocie Samsung Smart dostarczonym z telewizorem The
Sero: lewy to przycisk o a prawy to przycisk @
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Po dwukrotnym nacisnieciu przycisku ® o nacisnieciu przycisku -] podczas ogladania programu zostang
wyswietlone opcje Nagrywaj, Timeshift, Stop (jesli uruchomiono funkcje Nagrywaj lub Timeshift), Informacje,
czerwony, zielony, zétty i niebieski przycisk oraz opcja Przesun na gére (lub Przesun na dot).

Wybierz przycisk Przesun na gére, aby przesung¢ menu na gore.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od regionu geograficznego.

Pod tymi dwoma przyciskami znajduje sie okragty przycisk i duzy zewnetrzny okragty przycisk. Okragty przycisk
to Wybierz, a duzy zewnetrzny okragty przycisk sktada sie z 4 przyciskéw kierunkowych (géra / dét / lewo /
prawo).

Pod przyciskiem kierunkowym znajduja sie trzy przyciski: jeden po lewej stronie, jeden po prawej stronie i jeden
posrodku. Po lewej stronie znajduje sie przycisk @ natomiast po prawej stronie przycisk @ Okragty przycisk
posrodku to przycisk @

Jesli naci$niesz przycisk @ podczas ogladania programu telewizyjnego, obraz na ekranie zatrzyma sie i pojawi
sie pasek sterowania. Dostepne przyciski to Przewijanie w tyt, Odtwarz, Pauza, Przewij. do przodu, Zatrzymaj
funkcje Timeshift., Nagrywaj, IdZ do programu na zywo i Informacje. Nacisniecie przycisku kierunkowego w gére
powoduje przejscie do ekranu odtwarzania i umozliwia sprawdzenie rzeczywistego czasu nadawanego programu
oraz czasu przesuniecia.

Z funkcji Powolne przewijanie w tyt lub Powolne przewijanie do przodu mozna korzystac po wybraniu opcji Pauza.
Aby mozna byto korzystac z funkgji, Nagrywaj lub Timeshift, nalezy podtaczy¢ urzadzenie USB.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Pod przyciskiem @ znajduja sie dwa cienkie poziome przyciski. Przyciski te wystajg nad powierzchnie bardziej
niz pozostate przyciski pilota. Po lewej to przycisk regulacji gtosnosci, a po prawej to przycisk zmiany kanatéw.
Przyciski kotyskowe nalezy popchna¢ od dotu lub od géry, aby zmieni¢ kanat lub gto$nos¢.

- Krétkie nacisniecie przycisku +/— (Gtosnos¢) powoduje wyciszenie dzwieku.

- Nacisniecie i przytrzymanie przycisku +/— (Gto$nos¢) powoduje wyswietlenie menu Skréty dostepnosci.
— Krétkie nacisniecie przycisku ~/V (Kanat) powoduje wyswietlenie ekranu Przewodnik.

- Naciéniecie i przytrzymanie przycisku /" (Kanat) powoduje wy$wietlenie ekranu Lista kanatow.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Korzystanie z menu dostepnosci
Zobacz, jak uruchomi¢ funkcje menu Dostepnosc i opis tych funkcji.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Uruchamianie menu Skréty dostepnosci

Pozwala wtaczy¢ lub wytaczy¢ funkcje dostepnosci takie jak Przewodnik gtosowy, Wytacz obraz, Opis audio, Napisy,
Wysoki kontrast, Powieksz, Odcienie szarosci, Odwrdécenie koloru, Naucz sie korzystaé z pilota, Poznaj ekran Menu,
Wiele wyj$¢ audio, Powiekszenie okna jezyka migowego, Spowolnij powtarzanie przycisku, Accessibility Settings
oraz przej$¢ do stron Naucz sie korzystac z pilota i Poznaj ekran Menu.

¢ Pilot Samsung Smart

Na pilocie Pilot Samsung Smart, nieco ponizej jego $rodka, znajduja sie obok siebie dwa poziome przyciski
kotyskowe. Po lewej znajduje sie przycisk regulacji gtosnosci. Nacis$niecie i przytrzymanie przycisku regulacji
gtosnosci powoduje wyswietlenie menu Skréty dostepnosci.

Nawet jesli dla opcji Przewodnik gtosowy wybrano ustawienie Wytaczone lub wyciszenie, po nacisnieciu i
przytrzymaniu przycisku gtosnosci zostanie wtgczony przewodnik gtosowy dla funkcji Skroty dostepnosci.

Opcje Naucz sie korzystaé z pilota i Poznaj ekran Menu sa dostepne tylko wtedy, gdy dla opcji Przewodnik gtosowy
wybrano ustawienie Wtaczone.

e Standardowy pilot
Nacisnij przycisk AD/SUBT. lub nacisnij i przytrzymaj przycisk MUTE, aby otworzy¢ menu Skréty dostepnosci.

Uruchamianie funkcji menu Dostepnos$¢ za pomocg menu Ogélne

® > ® Ustawienia > Ogdlne > Dostepnoéé

Do menu Dostepno$é mozna tez przejs¢ z menu ustawien telewizora. Zawiera ono dodatkowe opcje takie jak zmiany
tempa dziatania funkcji Przewodnik gtosowy.

Telewizor nie wypowiada nazwy tego menu, o ile funkcja Przewodnik gtosowy nie zostata juz wtaczona.
1. Naciénij przycisk @
Naciskajgc przycisk kierunkowy w lewo, przejdz do opcji €3 Ustawienia.

Aby wyswietli¢ menu Ustawienia, nacis$nij przycisk Wybierz.

el

Nacisnij przycisk kierunkowy w dét, aby przejs¢ do opcji Ogélne, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby
otworzy¢ to menu.
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5. Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych przejdz do menu Dostepnos¢, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby
otworzy¢ to menu.

6. Pierwszg opcjg w wyswietlonym menu bedzie Ustawienia przewodnika gtosowego. Podswietl opcje Ustawienia
przewodnika gtosowego, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

7. Zostanie wyswietlone menu z opcjami zmiany ustawien Przewodnik gtosowy, a takze opcjami Gtosnos¢,
Szybkos$¢, Ton oraz Gtosnos¢ tta TV.

8. Wybierz menu przy uzyciu przyciskdw kierunkowych, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

Uruchamianie funkcji menu Dostepnos$¢ za pomoca asystenta Bixby

Aby mozna byto skorzysta¢ z funkcji asystenta Bixby, telewizor musi by¢ skonfigurowany, dostrojony oraz
podtaczony do Internetu. Telewizor mozna podtaczy¢ do Internetu podczas konfiguracji wstepnej lub pdzniej przy
uzyciu menu ustawien.

Istnieje wiele polecen gtosowych, za pomoca ktérych mozna sterowad telewizorem. Mozna z nich korzysta¢ wraz z
funkcja Przewodnik gtosowy, co zapewnia reakcje gtosowa na polecenia gtosowe. Mozna korzystac z pilota Pilot
Samsung Smart, ale telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

Przed wypowiedzeniem polecenia nacisnij i przytrzymaj przycisk @ (znajdujacy sie w poblizu gérnej krawedzi pilota
Pilot Samsung Smart, bezpos$rednio pod matym wskaznikiem LED (mikrofon) i nad przyciskiem kierunkowym), a
nastepnie wypowiedz polecenie i zwolnij przycisk @ Telewizor potwierdzi polecenie.

Przyktadowo mozliwe sa nastepujgce operacje:
e Wtaczanie funkcji Przewodnik gtosowy
Naciénij przycisk @ na pilocie Pilot Samsung Smart, a nastepnie wypowiedz polecenie ,Wtacz Voice Guide”.
e Wtaczanie funkcji Opis audio
Nacisnij przycisk @ na pilocie Pilot Samsung Smart, a nastepnie wypowiedz polecenie ,Wtgcz Opis audio”.
e Wtaczanie funkcji Wysoki kontrast

Nacisnij przycisk ®na pilocie Pilot Samsung Smart, a nastepnie wypowiedz polecenie ,Wtacz Wysoki kontrast”.
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Informacje na temat funkcji menu Dostepnos¢

Ustawienia przewodnika gtosowego

Ta funkcja dziata na kazdym ekranie telewizora i jesli jest wtaczona, wypowiadane sg aktualne ustawienia
telewizora oraz szczegdty dotyczace ogladanego programu. Mogg by¢ odczytywane informacje takie jak wybrana
gtosnos¢, biezacy kanat i opis programu. Odczytywane sa takze informacje o programach wyswietlane na
ekranie Przewodnik.

Ustawienia opisu audio

Mozna aktywowa¢ przewodnik audio, ktéry zapewnia audiodeskrypcje scen wideo dla 0séb niedowidzacych. Ta
ustuga jest dostepna tylko dla transmisji jg oferujacych.

Wytacz obraz

Wytaczenie ekranu telewizora i pozostawienie jedynie dzwieku w celu ograniczenia ogélnego zuzycia energii.
Gdy ekran jest wytaczony, po nacis$nieciu na pilocie przycisku innego niz regulacja gtosnosci (Volume) i zasilanie
(Power), ekran telewizora wtacza sie ponownie.

Wysoki kontrast

Wyswietlanie wszystkich menu z nieprzezroczystym czarnym ttem i biatg czcionka, zapewniajgcg maksymalny
kontrast.

Jesli funkcja Wysoki kontrast jest wtgczona, niektdre pozycje menu Dostepnos¢ nie sa dostepne.

Odcienie szarosci

Zmiana kolorystyki ekranu telewizora na czarno-biatg, aby wyostrzy¢ niewyrazne krawedzie spowodowane przez
kolory.

Jesli funkcja Odcienie szarosci jest wtaczona, niektdre pozycje menu Dostepnos¢ nie sg dostepne.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Odwrdcenie koloru
Pozwala odwrdcic¢ kolory tekstu i tta na ekranie telewizora, aby zwiekszy¢ czytelnos¢ informacji.
Jesli funkcja Odwrécenie koloru jest wtaczona, niektére pozycje menu Dostepnosé nie s dostepne.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Powieksz
Powiekszanie waznych elementéw na ekranie takich jak nazwy programéw.
Naucz sie korzystac z pilota

Umozliwia zaprogramowanie nazw i funkcji przyciskdw na pilocie. Nacisniecie na tym ekranie przycisku zasilania
(lewy gorny przycisk) spowoduje wytaczenie telewizora, ale gdy zostanie nacisniety dowolny inny przycisk, przez
gtosniki telewizora zostanie wypowiedziana nazwa przycisku wraz z krétkim opisem jego funkgji. Ten tryb nauki
utatwia zapoznanie sie z rozmieszczeniem i dziataniem przyciskdw pilota bez zaktécania normalnej pracy
telewizora. Nacis$nij dwukrotnie przycisk @ aby wyjs¢ z trybu Naucz sie korzystac z pilota.

Poznaj ekran Menu

Istnieje mozliwos¢ nauki korzystania z menu wyswietlanych na ekranie telewizora. Po wtaczeniu telewizor
przekaze informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.

Ustawienia napiséw
Wyswietlanie napiséw w programach, ktére zapewniaja taka opcje.

W programach, w ktérych transmitowane sg napisy, aktywna jest funkcja Pozycja, dzieki ktérej mozna zmienic¢ potozenie
napisow.

Przy ogladaniu kanatéw z urzadzenia zewnetrznego, np. dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, wtacz funkcje
napisOw na urzadzeniu. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z ustugodawca.

Wiele wyjs¢ audio
Pozwala jednoczesnie wtaczy¢ gtosniki telewizora i stuchawki Bluetooth przeznaczone dla 0séb niedostyszacych.

Osoby niedostyszace mogg wtedy ustawic wyzsza gtosnosc swoich stuchawek Bluetooth niz gtosnos¢ gtosnika
telewizora, co umozliwia stuchaczowi i jego rodzinie stuchanie telewizora z komfortowym poziomem gtosnosci.

Podtaczenie stuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyj$¢ audio.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Ustawienia powiekszenia okna jezyka migowego
Mozna powiekszy¢ ekran jezyka migowego podczas ogladania programu, ktéry zapewnia te funkcje.
Ustawienia powtarzania przycisku na pilocie

Mozna skonfigurowac szybko$¢ dziatania przyciskéw zdalnego sterowania, aby spowolni¢ ich dziatanie podczas
korzystania z opcji naciskania i przytrzymywania.
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Korzystanie z telewizora z wtgczong funkcjg Przewodnik gtosowy
Mozna wtaczy¢ funkcje Przewodnik gtosowy, ktéra stuzy do opisywania na gtos opcji menu w celu utatwienia
obstugi osobom niedowidzacym.

Zmiana kanatu

Kanat mozna zmieni¢ na trzy rézne sposoby. Po kazdej zmianie kanatéw wypowiadane sg informacje dotyczace
nowego kanatu. Sposoby zmiany kanatu zostaty przedstawione ponizej.

e Lista kanatéw (@ > TV nazywo > Lista kanatéw)

Nacisnij przycisk @ Pojawi sie strona gtéwna Smart Hub. Za pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo lub w
prawo przejdz do opcji TV na zywo, nacisnij przycisk kierunkowy w gére, aby przejs¢ do gérnego rzedu, nacisnij
przyciski kierunkowe, aby przej$¢ do opcji Lista kanatéw, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Na ekranie Lista
kanatéw uzyj przycisku kierunkowego w gére lub w dot, aby przejs¢ do zagdanego kanatu, a nastepnie naciénij
przycisk Wybierz.

e Przycisk ~/V (Kanat)

Prawy wystajacy poérodku przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk ~/ (Kanat). Aby zmieni¢ kanat,
nacisnij w gore lub w dét przycisk ~/ (Kanat). Aby zmienic¢ kanat, nacisnij przycisk CH w gére lub w dét na
standardowym pilocie.

* Przycisk Liczby

Nacisnij przycisk @ lub @ na pilocie Pilot Samsung Smart aby otworzy¢ wirtualny blok klawiszy numerycznych,
wprowadzZ numer, a nastepnie wybierz opcje Gotowe. Na standardowym pilocie nacisnij przyciski numeryczne,
aby wprowadzi¢ numer kanatu.

Ekranowe wprowadzanie cyfr przy uzyciu pilota Pilot Samsung Smart
Wirtualny panel numeryczny umozliwia wprowadzanie cyfr np. podczas wprowadzania numeru kanatu lub kodu PIN.

Nacisnij przycisk @ lub @ na pilocie Pilot Samsung Smart, aby wyswietli¢ na ekranie wirtualny panel numeryczny
z 2 rzedami przyciskéw. Funkcja Przewodnik gtosowy wyemituje komunikat gtosowy ,wirtualny panel numeryczny,
6”, co 0znacza, ze na ekranie jest wyswietlony pasek cyfr, a fokus znajduje sie na cyfrze 6. Pasek zawiera nastepujgce
przyciski:

e Gorny rzad zawiera jedna opcje: Gotowe.

e W dolnym rzedzie: Od lewej: Panel przyciskéw kolorowych, TTX/MIX, Wiecej, 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 0, Usun,
Przesun na gére (lub Przesun na dot)

Poszczegdlne pozycje menu mogg nie by¢ wyswietlane w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Opcje, ktére mozna wybrac¢ na wirtualnej klawiaturze numerycznej, moga sie rézni¢ w zaleznosci od trybu wyswietlania.

-222 -



Po rzedzie mozna poruszad sie za pomocg przyciskéw kierunkowych w lewo i w prawo, a nastepnie nacisng¢ przycisk
Wybierz, aby wybrac panel numeryczny. Po wybraniu wszystkich wymaganych cyfr (na przyktad 123) nacisnij
przycisk kierunkowy w gére, aby przejs¢ do opcji Gotowe, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby zakohczy¢.

Aby wprowadzi¢ numer kanatu, mozna wprowadzi¢ numer, a nastepnie wybra¢ opcje Gotowe w gérnym rzedzie,
ewentualnie wprowadzi¢ numer i poczekac. Po chwili kanat sie zmieni i wirtualna klawiatura numeryczna zniknie
z ekranu.

Zmiana gtosnosci

Przycisk +/— (Gto$nos¢) po lewej stronie stuzy co regulacji gto$nosci. Za kazdym razem, gdy nastepuje zmiana
gtosnosci, wypowiadana jest informacja o nowym poziomie gtosnosci.

e Pilot Samsung Smart
Lewy wystajacy przycisk na pilocie Pilot Samsung Smart to przycisk +/— (Gto$nos¢). Aby zmieni¢ gto$nos¢,
nacisnij w gore lub w doét przycisk +/— (Gtosnos¢).

e Standardowy pilot

Aby wyregulowac gtosnos¢, nacisnij przycisk VOL na pilocie standardowym w gére lub w dét.

Korzystanie z informacji o programie

Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk Wybierz, aby wyswietli¢ informacje o programie, ktére pojawia sie w
goérnej czesci ekranu. Funkcja Przewodnik gtosowy wypowiada tekst napisow programu lub audiodeskrypcji, jesli sa
dostepne. Aby wyswietli¢ szczeg6towe informacje o programie, nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Funkcja
Przewodnik gtosowy wypowie szczegdtowe informacje takie jak streszczenie programu.

Nacisnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby wyswietli¢ nastepne pozycje na tym samym kanale. Nacisnij
przycisk kierunkowy w gére lub w dét, aby przejs¢ do innych kanatéw i sprawdzi¢ pozycje nadawane w tym samym
czasie.

Nacisnij przycisk @ aby powrdci¢ lub zamkng¢ szczeg6ty programu.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Korzystanie z przewodnika
Dostepne sg zestawienia programu poszczegdlnych kanatéw.

Aby podczas ogladania telewizji sprawdzi¢ informacje dotyczace programéw na poszczegdlnych kanatach, nacisnij
przycisk A/ (Kanat) na pilocie Pilot Samsung Smart. Aby wyswietli¢ informacje dotyczgce programu, uzyj
przyciskéw kierunkowych.

Na pilocie standardowym nacisnij przycisk GUIDE.

@ > TV na zywo > Przewodnik

Przewodnik pozwala sprawdzi¢ codzienne plany emisji programéw dla poszczegélnych nadawcéw oraz informacje o
programach. Po wybraniu programéw mozna zaplanowac ich nagrywanie lub ogladanie.

Przewodnik mozna takze otworzy¢ przy uzyciu funkcji Bixby. Nacisnij i przytrzymaj przycisk @ na pilocie Pilot
Samsung Smart, a nastepnie wypowiedz polecenie ,Przewodnik”.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Informacje wyswietlane przez funkcje Przewodnik dotycza wytacznie kanatdéw cyfrowych. Kanaty analogowe nie sg
obstugiwane.

Jesli Zegar nie jest ustawiony, Przewodnik nie jest dostepny. W pierwszej kolejnosci ustaw Zegar. (@ > 3 Ustawienia >
Ogodlne > Menedzer systemu > Czas > Zegar)

W razie koniecznos$ci ponownego ustawienia zegara wykonaj ponizsze instrukcje.

1.

N

Nacisnij przycisk @, aby wyswietli¢ ekran Smart Hub.
Nacisénij przycisk kierunkowy w lewo, aby przej$¢ do opcji €3 Ustawienia.
Aby wyswietli¢ menu Ustawienia, nacisnij przycisk Wybierz.

Przy uzyciu przyciskow kierunkowych w gore i w dét przejdz do menu Ogoélne, a nastepnie nacisnij przycisk
Wybierz.

Przy uzyciu przyciskow kierunkowych w gére i w dét przejdZz do menu Menedzer systemu, a nastepnie nacisnij
przycisk Wybierz.

Wybierz menu Czas, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Wybierz menu Zegar, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Wybierz menu Tryb zegara, nacisnij przycisk Wybierz, a nastepnie wybierz opcje Auto lub Recznie.

Po wybraniu opcji Recznie mozna przejs¢ do znajdujacego sie ponizej menu Data lub Czas, aby ustawi¢ godzine lub
date.
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Po wyswietleniu ekranu Przewodnik zostanie wysSwietlona tabela z kanatami i programami. W gérnym rzedzie
znajduje sie opcja Filtruj wedtug : Wszystkie, a nastepnie data i godziny. W kazdym rzedzie po lewej znajduje sie
nazwa kanatu, a po prawej programy nadawane na tym kanale.

Na ekranie Przewodnik mozna przechodzi¢ pomiedzy kanatami za pomoca przyciskéw kierunkowych w gére i w dét,
a pomiedzy programami emitowanymi na tym kanale o réznych godzinach za pomoca przyciskéw kierunkowych w
lewo i w prawo.

Mozliwe jest takze wprowadzenie numeru kanatu przy uzyciu przycisku @ lub @ i przejscie bezposrednio do tego
kanatu. Mozna uzy¢ przycisku @ aby przej$¢ do aktualnie emitowanego programu.

Po przesunieciu fokusu do programu ustyszysz szczegétowe informacje dotyczace wybranego programu. Po
przesunieciu fokusu do innego kanatu ustyszysz nazwe i numer kanatu oraz szczegétowe informacje o programie.
Jesli przejdziesz do innego dnia, przy pierwszym programie z danego dnia zostanie wypowiedziana data. Data nie
jest powtarzana, wiec jesli nie masz pewnosci, co do daty, mozesz przejs¢ do przodu lub do tytu o 24 godziny, a
wtedy data zostanie wypowiedziana.

Ogladanie biezgcego programu

Na ekranie Przewodnik przejdz do programu emitowanego w danej chwili, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby
przej$¢ do ogladania emisji telewizyjnej na wybranym kanale i programie.

Inne opcje w przewodniku

Na ekranie Przewodnik przejdz do przysztego programu, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Zostanie
wyswietlone menu podreczne z ponizszymi funkcjami.

Po tym menu nalezy sie poruszac za pomoca przyciskéw kierunkowych w gére i w dét, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Wybierz, aby wybra¢ odpowiednia opcje. Jesli chcesz zamknagé menu i powrdécic¢ do ekranu Przewodnik, nacisnij
przycisk @

W przypadku aktualnie ogladanego programu nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz.
e Nagrywaj
Pozwala nagra¢ aktualnie ogladany program lub program na innym kanale.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

e Stop

Pozwala zatrzymac aktualnie uruchomione nagrywanie.
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Edytuj czas nagrywania
Pozwala zmieni¢ godziny rozpoczecia i zakofczenia nagrywania przysztych programaéw.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Programowanie wyswietlania

Pozwala zaplanowa¢ wyswietlanie przysztego programu.

Programowanie nagrywania
Pozwala zaplanowaé nagrywanie przysztego programu.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Wiecej informacji na temat funkcji Programowanie nagrywania zawiera czes¢ ,Nagrywanie”.

Anuluj zaprogramowane wyswietlanie / Anuluj zaprogramowane nagrywanie
Pozwala anulowac zaplanowane sesje wyswietlania lub nagrywania.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznoéci od modelu lub regionu geograficznego.

Wyswietl szczegoty

Pozwala wyséwietli¢ szczegdtowe informacje o wybranym programie. Informacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od
nadawanej transmisji. Jesli wraz z programem nie s3 nadawane szczegéty na jego temat, zadne informacje nie
pojawig sie na ekranie.

Nacis$nij przycisk Wybierz dla opcji WysSwietl szczegdéty. Spowoduje to wyswietlenie okna podrecznego
szczeg6tow dla tego programu wraz ze streszczeniem. W oknie podrecznym szczeg6tow znajduja sie

szczegbtowe informacje oraz opcja OK. Po zapoznaniu sie ze szczegdtowymi informacjami nacisnij przycisk
Wybierz na pilocie, aby zamkna¢ okno podreczne.
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Korzystanie z funkcji Programowanie wyswietlania
Konfigurowanie telewizora do wyswietlania okreslonego kanatu lub programu o okreslonej godzinie, konkretnego
dnia.

Obok programéw, ktérych ogladanie zostato zaplanowane, jest wyswietlana ikona (.

Aby skonfigurowad planowanie ogladania, nalezy najpierw ustawic zegar telewizora (@ > 3 Ustawienia > Ogdlne >
Menedzer systemu > Czas > Zegar).

Ustawianie funkcji zaplanowanego wyswietlania
Mozna ustawi¢ wysSwietlanie harmonogramu na dwdéch ekranach.
e Ekran Przewodnik
Na ekranie Przewodnik wybierz program, ktéry chcesz oglada¢, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk
Wybierz. Wybierz opcje Programowanie wy$wietlania w wyswietlonym menu podrecznym.
e Ekraninformacji o programie

Podczas ogladania telewizji nacisnij przycisk Wybierz. Zostanie wySwietlone okno informacji o programie. Za
pomoca przyciskdw kierunkowych w lewo lub w prawo wybierz przyszty program, a nastepnie nacisnij przycisk
Wybierz. Aby zaplanowa¢ ogladanie programu, wybierz opcje Programowanie wyswietlania.

Anulowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania
Istniejg dwa sposoby, aby anulowac¢ zaplanowane ogladanie.
¢ Anulowanie zaplanowanego wyswietlania na ekranie Przewodnik
Na ekranie Przewodnik (@ > TV nazywo > Przewodnik) przejdZ do programu, dla ktérego ma by¢ anulowane
zaplanowane wyswietlanie, i nacisnij przycisk Wybierz. PrzejdZ do opcji Anuluj zaprogramowane wyswietlanie, a
nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Gdy pojawi sie okno podreczne z pytaniem, czy chcesz anulowaé wybrany

harmonogram wyswietlania, wybierz opcje Tak. Wybrane zaplanowane wyswietlanie zostanie anulowane, a
telewizor powréci do ekranu Przewodnik.

¢ Anulowanie zaplanowanego wyswietlania na ekranie Smart Hub

1. Nacisénij przycisk @ aby wyswietli¢ ekran Smart Hub, a nastepnie naciénij przycisk kierunkowy w lewo lub
w prawo, aby przejs¢ do opcji TV na zywo. Nacisnij przycisk kierunkowy w gére, aby przejs¢ do gérnego
rzedu, a nastepnie nacisnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przejs¢ do opcji Menedzer
harmonogr. lub Nagrania.

2. Nacisnij przycisk Wybierz, aby wyswietli¢ ekran Menedzer harmonogr. lub Nagrania.

Jesli telewizor obstuguje funkcje Nagrania, naciskaj przyciski kierunkowe, aby przejs¢ do opcji Harmonogramy.
3. Przy uzyciu przycisku kierunkowego w dét przejdz do listy programoéw zaplanowanych do ogladania.
4. Przy uzyciu przycisku kierunkowego w prawo przejdz do opcji Usun, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz,
aby usuna¢ wybrang pozycje.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
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Korzystanie z funkgji Lista kanatow

Kanaty dostepne w telewizorze mozna wyswietli¢ na liscie.

@ > TV na zywo > Lista kanatéw

Funkcja Lista kanatéw umozliwia zmiane kanatéw oraz sprawdzenie programoéw na innych kanatach cyfrowych
podczas ogladania telewizji.

Nacisnij przycisk @ Pojawi sie strona gtéwna Smart Hub. Za pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo lub w prawo
przejdz do opcji TV na zywo, nacisnij przycisk kierunkowy w gore, aby przejs¢ do gérnego rzedu, nacisnij przycisk
kierunkowy w prawo, aby przejs¢ do opcji Lista kanatéw, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Zostanie
wyswietlona lista kanatéw wraz z nadawanym w danej chwili programem. Fokus bedzie ustawiony na ogladany w
danej chwili kanat wraz z podaniem nazwy i numeru kanatu oraz tytutu programu.

Po liscie kanatéw mozna sie poruszac za pomoca przyciskow kierunkowych w gére i w dét (strony w gére i w do6t
mozna zmienia¢ za pomoca przycisku ~/V (Kanat)). Mozliwe jest takze wprowadzenie numeru kanatu przy uzyciu
przycisku @ lub @ i przejscie bezposrednio do tego kanatu.

Naciskaj przycisk kierunkowy na ekranie Lista kanatéw aby przejs¢ do opcji Lista kategorii. Do poruszania sie po tej
liscie stuzg przyciski kierunkowe w gére i w dot. Nacisnij przycisk Wybierz, aby wybraé zadang kategorie z obszaru
Lista kategorii. Lista kategorii zawiera nastepujace opcje: Wszystkie, Samsung TV Plus, Ulubione, Typ kanatu, Sortuj
oraz Naziemne, Kablowe lub Satelitarne. Przy uzyciu przyciskdw kierunkowych w gére i w dét przejdz do kanatu,
ktéry chcesz ogladad, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
e Wszystkie
Wyswietlanie kanatéw, ktdére zostaty automatycznie wyszukane.

Wyséwietlane sg kanaty odbierane w aktualnie wybranym trybie Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
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Samsung TV Plus

Gdy telewizor jest potgczony z Internetem, mozna ogladac popularne emisje lub najciekawsze programy z
poszczegolnych dziedzin w dowolnej chwili na kanale wirtualnym. Podobnie jak w przypadku zwyktego kanatu,
dostepny jest dzienny harmonogram programéw Samsung TV Plus.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Ulubione

Wyswietla opcje od Ulubione 1 do Ulubione 5. Do poruszania sie pomiedzy listami ulubionych stuzg przyciski
kierunkowe w gére i w dot. Wybierz zadang opcje, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Na liscie kanatéw
zostang wtedy wyswietlone tylko kanaty z tej listy.

Typ kanatu

Sortowanie listy, aby zawierata kanaty wybranego typu. Funkcja Typ kanatu moze by¢ uzywana tylko wtedy, gdy
kanaty zawieraja informacje o typie.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.
Sortuj
Sortowanie listy wedtug zawartosci pola Liczby lub Nazwa.

Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych i nie zawsze jest dostepna.
Naziemne, Kablowe lub Satelitarne
Wybdr opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od odbieranego sygnatu.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

-229 -



Nagrywanie
Dowolny program mozna nagrac na zewnetrznym dysku twardym podtgczonym do gniazda USB.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania nalezy zapoznac sie z wszystkimi srodkami ostroznosci. Aby uzyskac wiecej

informacji, przejdz do czesci ,Zanim skorzystasz z funkcji Nagrywanie i Timeshift”.

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i planowanego za posrednictwem ekranu
przewodnika:

Jesli chcesz nagrac¢ nadawany w danej chwili program, otw6rz przewodnik po programach, przejdz do programu, a
nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wySwietlone menu podreczne. Za pomocg przyciskow
kierunkowych w gére i w dét przejdz do opcji Nagrywaj. Nacisnij przycisk Wybierz, aby nagra¢ program. Nastapi
powr6t do przewodnika po programach. Nagrywanie kofczy sie automatycznie w momencie zakorczenia programu.

Aby zatrzymad nagrywanie, nacisnij przycisk kierunkowy w dét, gdy wyswietlany jest nagrywany program. Pojawi
sie pasek sterowania. Przesun fokus do opcji Zatrzymaj nagrywanie, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Po
wyswietleniu okna podrecznego wybierz opcje Stop.

Aby nagrac¢ program, ktory jest emitowany pdzniej, przejdZ do niego na ekranie Przewodnik, a nastepnie nacisnij i
przytrzymaj przycisk Wybierz. Zostanie wyswietlone menu podreczne. Do poruszania sie po tym menu stuzg
przyciski kierunkowe w gére i w dot. PrzejdZ do ekranu Programowanie nagrywania, a nastepnie nacisnij i
przytrzymaj przycisk Wybierz. Ustyszysz komunikat, ze nagrywanie programu zostato ustawione, i nastapi powrét
do przewodnika po programach.

Obok tytutu programu pojawi sie ikona (8 0znaczajaca, ze jest ustawione jego nagrywanie. Aby dowiedzied sie, czy
jest ustawione nagrywanie programu, lub anulowac zaplanowane nagranie, nacisnij przycisk Wybierz po
zaznaczeniu programu. Jesli jest juz ustawione jego nagrywanie, menu bedzie zawierato opcje Anuluj
zaprogramowane nagrywanie. Przycisk Wybierz mozna nacisna¢, aby anulowaé zaplanowane nagrywanie; mozna
réwniez nacisna¢ przycisk @ aby powrdci¢ do przewodnika po programach bez anulowania nagrywania.
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Nagrywanie oglagdanego programu

Aby wyswietli¢ menu nagrywania programu lub uruchomienia funkcji Timeshift, podczas ogladania programu
nacisnij dwukrotnie przycisk @ lub nacisnij przycisk °, a nastepnie przycisk Wybierz. W menu mozna wybrac
nastepujace funkcje:

e Nagrywaj
Natychmiastowe rozpoczecie nagrywania ogladanego programu.
e Timeshift

Uruchamia funkcje Timeshift.

e Stop

Zatrzymuje nagrywanie lub funkcje Timeshift.

¢ Informacje

Wyswietlenie szczegbétowych informacji o ogladanym programie.

Zaplanowanie nagrywania przy uzyciu okna informacji o programie

Podczas ogladania programu nacisnij przycisk Wybierz, aby wyswietli¢ okno informacji o programie. W oknie
informacji o programie uzyj przyciskéw kierunkowych w lewo i w prawo, aby wybraé przyszty program, a nastepnie
nacisnij przycisk Wybierz. Aby zaplanowa¢ nagrywanie programu, wybierz opcje Programowanie nagrywania.

Zmiana czasu nagrywania
Podczas nagrywania programu z biezacej emisji, mozna okresli¢, jak dtugo ma on by¢ nagrywany.

Nacisnij przycisk kierunkowy w dot, aby wyswietli¢ pasek sterowania w dolnej czesci ekranu. Nacisnij przycisk
kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przej$¢ do opcji Edytuj czas nagrywania, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.
Zostanie wyswietlona skala z suwakiem i ustyszysz aktualnie ustawiony czas nagrywania. Przy uzyciu przyciskéw
kierunkowych w lewo i w prawo zmien czas, a hastepnie nacisnij przycisk Wybierz. Ustyszysz o menu zawierajgcym
informacje o czasie nagrywania. Aby powréci¢ do ogladanego programu, nacisnij przycisk @ na pilocie.

Maksymalny czas nagrywania rézni sie w zaleznosci od pojemnosci urzadzenia USB.
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Ogladanie nagranych programéw
® > TV na zywo > Nagrania > Nagrania

Otworz ekran Smart Hub, naciskajac przycisk @ na pilocie. Za pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo lub w
prawo przesun fokus do opcji TV na zywo. Nacisnij przycisk kierunkowy w gore, aby przejs¢ do gérnego rzedu, a
nastepnie nacisnij przycisk kierunkowy w lewo lub w prawo, aby przej$¢ do opcji Nagrania.

Aby odtworzy¢ program, za pomoca przyciskdw kierunkowych w gére i w dét przechodz miedzy tytutami
programéw. Nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby odtworzy¢ program, albo nacisnij przycisk kierunkowy

w prawo, aby przejs¢ do listy opcji. Do poruszania sie pomiedzy opcjami na liscie stuza przyciski kierunkowe w gore i
w dét. Mozna odtworzy¢, usungc lub skasowad program albo wyswietli¢ jego szczegéty.

Wybierz opcje Odtwdrz, aby odtworzy¢ program. Zacznie sie odtwarzanie programu. Jesli program byt juz czeSciowo
obejrzany, na ekranie zostanie wyswietlone okno podreczne z opcjami Odtworz (od poczatku), Wzndéw (od miejsca,
gdzie przerwano ogladanie) lub Anuluj. Za pomoca przyciskéw kierunkowych w lewo i w prawo wybierz zadana
opcje, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

Usuwanie nagranego programu

Aby usunac¢ nagrany program, przejdz do listy Nagrania. Za pomocga przyciskéw kierunkowych w gére i w dét przejdz
do nagrania, ktére chcesz usunad.

Nacisnij przycisk kierunkowy w prawo, aby przejs¢ do listy z 3 opcjami. Nacisnij przycisk kierunkowy w dét, aby
przej$¢ do opcji Usun, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz.

Zostanie zadane pytanie, czy chcesz usungé wybrang pozycje. Nacisnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przejs¢ do

przycisku Usun, a nastepnie nacisnij przycisk Wybierz, aby usunac¢ ten tytut programu. Program zostanie usuniety i
nastapi powrdt do listy Nagrania.
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Korzystanie z funkcji Smart Hub
W tej czesci znajduja sie informacje dotyczace uzyskiwania dostepu do aplikacji, gier, filméw i innych tresci za
posrednictwem serwisu Smart Hub.

Smart Hub

Po nacisnieciu przycisku @ na pilocie mozna przegladac strony internetowe i pobiera¢ aplikacje z serwisu Smart
Hub.

Niektdre ustugi Smart Hub s ptatne.
Z serwisu Smart Hub mozna korzystac¢, gdy telewizor jest podtgczony do Internetu.

Niektdre funkcje serwisu Smart Hub mogg nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od ustugodawcy, jezyka lub regionu
geograficznego.

Przerwy w ustudze Smart Hub moga by¢ spowodowane zaktéceniami w potgczeniu z Internetem.

Aby korzystac z serwisu Smart Hub, nalezy wyrazi¢ zgode na warunki umowy dla uzytkownika serwisu Smart Hub oraz na
zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich. Bez wyrazenia takiej zgody nie mozna korzystac z dodatkowych funkgji i
ustug. Aby wyswietli¢ caty tekst dokumentu Warunki i prywatno$¢ wybierz kolejno @ > @3 Ustawienia > Warunkii
prywatnos¢.

Aby zaprzestac korzystania z funkcji Smart Hub, mozna anulowa¢ umowe. Aby anulowaé umowe na ustuge Smart Hub
wybierz Resetuj Smart Hub (@ > &3 Ustawienia > Pomoc techn. > Konserwacja urzadzenia > Diagnostyka > Resetuj
Smart Hub).

Nacisnij przycisk @ na pilocie. Spowoduje to wyswietlenie 2 rzedéw. Sprébuj przesunac¢ fokus do opcji TV na zywo
lub innej opcji w dolnym rzedzie. Gérny rzad zawiera rézne opcje zaleznie od pozycji wybranej w dolnym rzedzie.
Przyciski po prawej stronie opcji TV na zywo zapewniajg szybki dostep do aplikacji, takich jak Netflix i Prime Video.
Przyciski kierunkowe w lewo i w prawo umozliwiajg przechodzenie pomiedzy pozycjami menu i aplikacjami,

natomiast przyciski kierunkowe w gére i w dét umozLliwiaja przechodzenie pomiedzy poszczegélnymi rzedami.
Naciénij przycisk Wybierz, aby uzyska¢ dostep do menu lub aplikacji.

Po wyswietleniu ekranu Smart Hub za pomoca lewego lub prawego przycisku kierunkowego przenies fokus na opcje
TV na zywo lub Samsung TV Plus. Nacisnij przycisk kierunkowy w gére, aby przejs¢ do gérnego rzedu. Zostanie
wybrana opcja Przewodnik. Pozycje w tym rzedzie to miedzy innymi Przewodnik, Lista kanatéw, Menedzer
harmonogr. oraz Nagrania.

Aplikacja asystenta Samsung TV Plus moze nie by¢ obstugiwana w zaleznos$ci od modelu lub obszaru geograficznego.
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Korzystanie ze strony Pierwszy ekran ustugi Smart Hub

Po lewej stronie ekranu gtéwnego Smart Hub znajduje sie menu statyczne przedstawione ponizej. Pozwala szybko i
tatwo skorzystac z dostepnych pozycji menu w celu uzyskania dostepu do gtéwnych ustawien telewizora lub
urzadzen zewnetrznych, wyszukiwania oraz aplikacji.

e &3 Ustawienia

Po przeniesieniu fokusu na ikone Ustawienia nad menu pojawi sie lista szybkich ustawien. Klikniecie ikon
pozwala szybko ustawi¢ czesto uzywane funkcje. Pozwala skonfigurowac funkcje e-Manual, Tryb inteligentny,
Tryb obrazu, Tryb dzwieku, Wyjscie dZzwieku, Tryb gry, Napisy, Jez. sciezki dzw., PIP, Sie¢, Tonacja kolordéw,
Wyrazisto$¢ obrazu, Format wyjsciowego dZzwieku cyfrowego, Przestrzen koloréw, Konserwacja urzadzenia oraz
Wszystkie ustawienia.

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub obszaru geograficznego.
o B]7Zrédto
Wybér urzadzenia zewnetrznego podtgczonego do telewizora.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do czesci ,Przetaczanie urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora”.

o Q Wyszukaj

Na ekranie zostanie wyswietlona klawiatura wirtualna umozliwiajgca wyszukiwanie kanatéw, programaéw,
tytutéw filmow oraz aplikacji w ustudze Smart Hub.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkgji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.
e 33 Apps

Korzystanie z kolekgji aplikacji umozliwiajacych wyswietlanie na ekranie telewizora réznego rodzaju tresci,
takich jak wiadomosci, sport, prognoza pogody oraz gry.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkgji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

Aby uzyskac wiecej informacji, przejdz do czesci ,Korzystanie z ustugi Apps”.
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e ™ Ambient Mode

Gdy telewizor jest wytaczony, mozna udekorowaé wnetrze pomieszczenia poprzez wyswietlanie na ekranie
telewizora tresci pasujgcych do otoczenia lub istotnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak pogoda,
godzina i aktualnosci.

Aby powrdci¢ do trybu ogladania telewizji, nacisnij przycisk @ w trybie Ambient Mode. Aby wytaczy¢ telewizor,
nacisnij przycisk ‘

Jesli uzywasz pilota innego niz Pilot Samsung Smart, mogg wystepowac pewne ograniczenia zwigzane z przejsciem do
funkcji Ambient Mode.

W zaleznosci od modelu funkcja moze nie by¢ obstugiwana.

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Ambient Mode zawiera cze$¢ , Korzystanie z funkcji Ambient Mode”.

e Stronagtéwna

To menu pojawia sie jako pierwsze po nacisnieciu przycisku @ Nastepnie mozna szybko uzy¢ opcji Konto
Samsung, Powiadomienie lub Opcje prywatnosci.

— Konto Samsung
Przejdz do ekranu Konto Samsung, aby utworzy¢ nowe konto i wylogowac sie ze swojego konta.

Wiecej informacji dotyczacych aplikacji Konto Samsung zawiera cze$¢ ,Korzystanie z konta Samsung”.

- [ Powiadomienie

Funkcja umozliwia wySwietlanie listy powiadomien o wszystkich zdarzeniach telewizora. Powiadomienie
pojawia sie na ekranie o zaplanowanej porze ogladania lub nagrywania programu albo po wystgpieniu
zdarzenia w zarejestrowanym urzadzeniu.

Po przeniesieniu fokusu na opcje Powiadomienie i nacisnieciu przycisku Wybierz pojawi sie okno z
powiadomieniem po prawej stronie oraz nastepujgce funkcje: W Usun wszystko i €3 Ustawienia.

— Opcje prywatnosci

Mozna przejrzec i ustawic zasady ochrony prywatnosci dla ustugi Smart Hub i réznych innych ustug.
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e Universal Guide

Universal Guide to aplikacja, ktéra pozwala wyszukiwad i wyswietlac rézne tresci, takie jak programy
telewizyjne, przedstawienia i filmy w jednym miejscu. Universal Guide moze poleca¢ treéci dostosowane do
preferencji uzytkownika.

Z tej funkcji mozna korzystac przy uzyciu aplikacji Samsung SmartThings na urzadzeniu mobilnym.

4 Aby mozna byto wyswietlad tresci z tych aplikacji na ekranie telewizora, aplikacje muszga by¢ zainstalowane w
telewizorze.

A

W przypadku ogladania tresci ptatnych dodatkowo moze by¢ wymagane dokonanie ptatnosci za posrednictwem
powiazanej aplikacji.

A

Niektore tresci moga by¢ ograniczone w zaleznosci od warunkdw sieciowych i abonamentdw na ptatne kanaty.

%

Kontrola rodzicielska jest konieczna, gdy z tej ustugi korzystaja dzieci.

"~

Obrazy moga by¢ nieostre w zaleznosci od parametrow dostawcy ustug.

%

Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.

e [/JSztuka

Gdy nikt nie oglada telewizji lub gdy telewizor jest wytaczony, mozna korzystac z funkgji trybu Sztuka w celu
edytowania obrazéw, takich jak grafika czy zdjecia, albo wyswietlania tresci.

¢ Tafunkcja jest obstugiwana wytgcznie w modelu The Frame.
¢ Wiecej informacji zawiera dostarczona instrukcja obstugi.
o Tryb pionowy

Gdy telewizor The Sero nie jest uzywany, mozna obrdcic jego ekran do pionu, aby wyswietlac taka zawartos¢, jak
zdjecia, obrazy i zegar.

¢ Tafunkcja jest obstugiwana wytacznie w modelach The Sero.

¢ Wiecej informacji zawiera dostarczona instrukcja obstugi.
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Uruchamianie instrukcji e-Manual

W telewizorze jest wbudowana instrukcja, ktérg mozna otworzy¢.

Nacisnij przycisk @, aby wyswietli¢ ekran Smart Hub, nacisnij przycisk kierunkowy w lewo, aby przej$¢ do opcji €3
Ustawienia, a nastepnie naciénij przycisk Wybierz.

Przy uzyciu przyciskéw kierunkowych w gére i w doét przejdz do opcji Pomoc techn., a nastepnie nacisnij przycisk
Otworz e-Manual, aby wyswietli¢ ekran e-Manual.

@ > = Ustawienia > Pomoc techn. > Otwérz e-Manual

Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach
telewizora.

Mozna takze pobrac kopie instrukcji e-Manual ze strony internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com).
Niebieska czcionka (np. Internet) oznacza opcje lub elementy menu.

Instrukcja e-Manual zawiera 2 rzedy ikon menu. Przyciski kierunkowe w goére i w do6t stuza do poruszania sie
pomiedzy rzedami, natomiast przyciski kierunkowe w lewo i w prawo do poruszania sie po danym rzedzie. Nacisnij
przycisk Wybierz, aby otworzy¢ czes¢, ktéra chcesz przeczytac.

Instrukcja e-Manual zawiera cze$¢ zatytutowana ,Naucz sie korzystac z pilota” w ,Przewodniku dostepnosci”. Jest
ona szczegdlnie przydatna dla oséb, ktére nie widza dobrze przyciskéw na pilocie lub nie sg pewne, do czego one
stuza. Gdy wyswietlana jest ta sekcja instrukcji e-Manual, naciskanie przyciskdw na pilocie nie wptywa na dziatanie
telewizora. Nalezy pamietad, ze pozycja ,Przewodnik dostepnosci” jest dostepna wytacznie po wtaczeniu opgji
Przewodnik gtosowy (@ > & Ustawienia > Ogoélne > Dostepnos¢ > Ustawienia przewodnika gtosowego >
Przewodnik gtosowy).
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Korzystanie z funkcji Bixby
Poradnik sterowania telewizorem przy uzyciu funkcji Bixby.

Aby mozna byto uzy¢ funkcji Bixby, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu oraz nalezy korzysta¢ z mikrofonu
na pilocie Pilot Samsung Smart.

Aby skorzystac z funkcji Bixby, nacisnij i przytrzymaj przycisk ®n pilocie Pilot Samsung Smart, wypowiedz
polecenie do mikrofonu na pilocie, a nastepnie zwolnij przycisk w celu uruchomienia funkcji Bixby.

W przypadku aktualizacji asystenta Bixby istniejace specyfikacje tej funkcji moga sie zmienic.

Uruchamianie funkgcji Bixby

Nacisnij i przytrzymaj przycisk ®n: pilocie Pilot Samsung Smart. Gdy funkcja Bixby jest wtgczona w trybie
stuchania, w dolnej czesci ekranu telewizora pojawia sie ikona asystenta Bixby. Wypowiedz polecenie, a nastepnie
zwolnij przycisk. Telewizor wyemituje zrozumiane polecenie, a nastepnie wykona odpowiednie zadanie.

Jesli telewizor nie zrozumie polecenia, sprébuj ponownie z doktadniejsza wymowa.
Ta funkcja moze nie by¢ obstugiwana w zaleznosci od modelu lub regionu geograficznego.
Obstugiwane jezyki moga sie r6zni¢ w zaleznosci od regionu geograficznego.

Szczego6towy opis polecen gtosowych zawiera Explore Bixby. Nacisnij przycisk @ W dolnej czesci ekranu pojawi sie
przycisk Explore Now. Nacisnij przycisk Wybierz, aby przejs¢ do ekranu Explore Bixby.
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