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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE

OSTRZEZEN,IA DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEZY ZDEJMOWAC
OSEONY (LUB CZE@CI TYLNEJ). WEWNATRZ NIE
ZNAJDUJA SIE ZADNE CZESCI PODLEGAJACE
SERWISOWANIU PRZEZ UZYTKOWNIKA.
CZYNNOSCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
SERWISU. Ponizsza tabela zawiera objasnienia
symboli, ktére moga znajdowac sie na urzadzeniu o
firmy Samsung.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystapienia pozaru
lub porazenia elektrycznego, nie wystawiaj
niniejszego urzadzenia na dziatanie deszczu i
wilgoci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAC

Ten symbol oznacza wysokie napiecie w
Srodku urzadzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnetrznych czesci
produktu jest niebezpieczne.

Ten symbol oznacza, ze do urzadzenia
dotaczono dokumentacje zawierajaca
wazne informacje na temat jego obstugi
i konserwacji.

Produkt klasy Il: Ten symbol oznacza, ze
nie jest konieczne potaczenie obudowy
urzadzenia z przewodem ochronnym
(uziemiajacym). Jesli tego symbolu nie
ma na urzadzeniu z przewodem
zasilajgcym, urzadzenie MUSI miec
niezawodne uziemienie.

Napiecie pradu przemiennego:
Ten symbol oznacza, ze napieciem
znamionowym jest napiecie pradu
przemiennego.

Napiecie pradu statego: Ten symbol
0znacza, ze napigciem znamionowym
jest napiecie pradu statego.

Przestroga, nalezy zapoznac sie z
instrukcja obstugi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania sie z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
uzytkownika dalszych informacji
zwigzanych z bezpieczenstwem.
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ABY UNIKNAC PORAZENIA
ELEKTRYCZNEGO, WSUN WTYCZKE,
CAEKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
Niniejsze urzadzenie powinno zawsze by¢
podtgczone do gniazda pradu zmiennego z
uziemieniem.

Aby odtaczy¢ urzadzenie od Zrédta zasilania,
nalezy chwytac za wtyczke.

Nie nalezy wystawiac tego urzadzenia na
kapiaca wode lub chlapanie. Na urzadzeniu
nie wolno takze stawiac¢ zadnych
przedmiotéw wypetnionych ptynami, takich
jak wazon.

Aby catkowicie wytaczy¢ urzadzenie, nalezy
wyciagnac wtyczke z gniazda sieciowego.
Nalezy takze zapewnic¢ tatwy dostep do
wtyczki w dowolnej chwili.



SRO DKI OSTROZNOgCI 5. Baterie uzyte w tym produkcie zawierajg

substancje chemiczne szkodliwe dla

1. Upewnij sie, ze domowa sie€ zasilajaca Srodowiska. Nie nalezy wyrzucac baterii

pradem przemiennym spetnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowujgc wystarczajgco duzo miejsca na
doptyw powietrza 7-10 cm. Nalezy upewnic
sie, ze otwory wentylacyjne nie sg zastoniete.
Urzadzenia nie nalezy ktas¢ na
wzmacniaczach lub innych urzadzeniach,
ktére mogg nagrzewac sie w czasie pracy.
Urzadzenie zostato zaprojektowane jako
urzadzenie ciggtego uzytku. Aby catkowicie
wytaczy¢ urzadzenie, odtacz wtyczke
zasilania z gniazdka. Odtgcz urzadzenie, jezeli
nie ma by¢ uzywane przez dtuzszy czas.

. Podczas burzy z piorunami nalezy odtgczy¢
gtéwna wtyczke pradu przemiennego z
gniazda. Napiecie gwattownie wzrasta pod
wptywem wytadowan atmosferycznych, co
moze uszkodzi¢ jednostke.

. Jednostki nie nalezy wystawiac
bezposrednio na promienie stonca lub inne
Zrédta ciepta. Mogtoby to doprowadzi¢ do
przegrzania i uszkodzenia urzadzenia.

. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia (np.
wazony) i nadmiernym cieptem (np. z
kominka) lub urzgdzeniami wytwarzajacymi
silne pole elektromagnetyczne. Jesli
urzadzenie nie dziata prawidtowo, nalezy
odtaczy¢ kabel zasilania ze Zrédta pradu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
uzytku przemystowego. Nalezy go uzywac
jedynie w celu prywatnym. Jesli produkt lub
ptyta byty przechowywane w niskich
temperaturach, moze wystapi¢ kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewozenia
odtwarzacza zima nalezy odczekac okoto

2 godzin przed jego uzyciem, az temperatura
jednostki osiggnie warto$¢ pokojowa.

razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie nalezy wrzucac baterii do
ognia. Nie nalezy dopuszczac¢ do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie nalezy ich
rozmontowywac. W przypadku
nieprawidtowego wtozenia baterii istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu. Nowe baterie
powinny by¢ tego samego typu.

Czyszczenie tkaniny

Natychmiast usur wszelkie zabrudzenia lub
plamy z powierzchni produktu.

Usuwanie i czyszczenie moze by¢ mniej skuteczne
w przypadku niektérych substancji lub
pozostawienia zabrudzenia na dtuzszy czas.

/\ PRZESTROGA

e 7apomoca odkurzacza lub samoprzylepnej
rolki do usuwania kurzu, odciskéw dtoni i tym
podobnych.

- Niektodre szczotki czyszczace moga
uszkodzi¢ produkt, w zaleznosci od
zawartych w nich materiatéw.

— Reczniki i ubrania do czyszczenia moga
pozostawiac ktaczki lub zabrudzenia na
produkcie.

¢ Nie uzywaj paznokcia ani innych narzedzi do
zeskrobywania brudu. Moze to uszkodzi¢
tkanine.

e Aby usunac¢ plamy z oleju lub ptynu, uzyj
czystej biatej szmatki zwilzonej woda. Jesli
plama nie zniknie, przetrzyj ja mieszaning
wody i neutralnego detergentu (np. ptynu do
mycia naczyn) i szmatki.

- Nieobojetny detergent lub $rodek
czyszczacy moze powodowad
przebarwienia lub uszkodzenie tkaniny.

— Po umyciu uzyj suchej szmatki lub
suszarki do wtosow, aby wysuszy¢
zmoczony obszar.

- Nie uzywaj nadmiernej sity, aby uniknac
przebarwienia lub uszkodzenia tkaniny.
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Podtaczanie urzadzenia SWA-9000S (do nabycia osobno) do listwy Soundbar

Korzystanie z przewodowego potaczenia z
telewizorem

Metoda 1. Podtaczanie za pomoca przewodu HDMI

— Podtgczanie urzgdzenia do telewizora, ktéry obstuguje standard
HDMI ARC (Audio Return Channel — Kanat zwrotny audio)

Metoda 2. Podtaczanie urzadzenia za pomoca przewodu optycznego
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01 SPRAWDZENIE ELEMENTOW

-
\

Urzadzenie gtéwne Soundbar Pilot zdalnego sterowania listwy

Soundbar/baterie
Qs -

Przewdd zasilajacy (Gtosnik niskotonowy, Soundbar)

=2 > IR o] @ X2

Szablon do montazu na$cianie Sruba mocujaca
ﬂ X2
\ : Q x4
Wspornik do montazu na $cianie Gumowa ndzka

Gtosnik niskotonowy

i

Przew6d HDMI

@

(M4 x 110)

Sruba

¢ Wiecej informacji na temat obstugiwanych zrédet zasilania i zuzycia pradu znajduje sie na etykiecie

umieszczonej na urzadzeniu. (Etykieta: dolna cze$¢ urzadzenia gtéwnego Soundbar)
e W celu zakupu dodatkowych podzespotéw lub opcjonalnych przewoddw nalezy skontaktowac sie z

centrum serwisowym lub dziatem obstugi klienta firmy Samsung.

o Wiecej informacji na temat elementu wspornika do montazu na scianie lub gumowej nézki znajduje

sie na stronach 34-36.

¢ Konstrukgja, dane techniczne i wyglad ekranu aplikacji moga ulec zmianie bez wczesniejszego

ostrzezenia.

¢ Wyglad akcesoriéw moze odbiegac od przedstawionego na powyzszym rysunku.
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02 INFORMACJE O PRODUKCIE

Gorna czes¢ Soundbara

Ustaw listwe tak, aby
logo firmy SAMSUNG
znajdowato sie na
gorze.

Przycisk o (Wielofunkcyjny)
e W trybie oczekiwania nacisnij przycisk O(Wielofunkcyjny), aby wtaczy¢ listwe Soundbar.
n e Nacisnij przyciskO(Wielofunkcyjny), aby zmienic Zrédto wejscia.
e Nacisnij przycisk O(Wielofunkcyjny) na 3 sekundy, aby wywotac ustuge Alexa. Wypowiedz polecenie
przy wcisnietym przycisku, aby wtaczy¢ rozpoznawanie gtosu.

Wyswietlacz
Wyswietlanie stanu produktu i biezacego trybu.
D.IN = HDMI 1 — HDMI 2 — Wi-Fi — BT

Przycisk & (Wt./wyt. mikrofon)
Nacisnac przycisk, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ mikrofon.

4 Przycisk— -} (Regulacja gto$nosci)
Regulacja gtosnosci.

¢ Po podtaczeniu przewodu sieciowego przycisk zasilania zacznie dziata¢ po 4-6 sekundach.

¢ Emisja dzwieku z urzagdzenia rozpocznie sie po 4-5 sekundach od momentu jego wtaczenia.

e Jesli dzwiek jest emitowany zaréwno z telewizora, jak i z listwy Soundbar, nalezy przejs¢ do menu
Ustawienia telewizora i zmieni¢ opcje gtosnika telewizora na Zewnetrzne.
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Panel dolny listwy Soundbar

DIGITAL AUDIO IN

(opticaL) | IS

HDMI

ID SET
(WOOFER/REAR);

NETWORK

POWER
Podtacz przewdd zasilajacy Soundbara. (Patrz strona 14)

N =

ID SET (WOOFER/REAR)
Nacisna¢, aby bezprzewodowo potaczy¢ listwe Soundbar z gtosnikami dZzwieku przestrzennego i
gtosnikiem niskotonowym. (Gtosnik dZwieku przestrzennego jest sprzedawany oddzielnie.)

@

NETWORK
Nacisna¢, aby nawiazac potaczenie z siecig bezprzewodowa (Wi-Fi) za pomoca aplikacji SmartThings.

SERVICE
Podtaczy¢ urzadzenie pamieci masowej USB, aby zaktualizowac oprogramowanie produktu.

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
Podtaczy¢ do cyfrowego wyjscia (optycznego) urzadzenia zewnetrznego. (Patrz strona 26)

HDMI1/HDMI 2
Jednoczesnie przesyta cyfrowe sygnaty wideo i audio za posrednictwem przewodu HDMI.
Podtaczy¢ do wyjscia HDMI urzadzenia zewnetrznego. (Patrz strona 25)

|

HDMITO TV (eARC/ARC)
Podtaczy¢ przewdd HDMI do telewizora. (Patrz strona 20)

e Odtaczajac przewdd zasilajacy od gniazda elektrycznego, pociggnij za wtyczke. Nie ciggnij za kabel.
¢ Nie wolno podtaczac tego urzadzenia ani innych komponentéw do gniazda sieciowego, dopoki
wszystkie potgczenia miedzy komponentami nie zostang prawidtowo wykonane.
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03 OBStUGAPILOTA DO LISTWY SOUNDBAR

Wktadanie baterii przed uzyciem pilota (2 baterie AA)

Zsunac tylng pokrywe w kierunku wskazanym
przez strzatke do momentu jej catkowitego zdjecia.

W16z 2 baterie typu AA (1,5 V), prawidtowo

orientujac ich bieguny. Wsuna¢ z powrotem tylng

pokrywe.

Obstuga pilota

WOOFER

n Wtacza i wytacza listwe Soundbar.
¢ Funkcja Auto Power Down
‘ Urzadzenie automatycznie wytaczy sie
Zasilanie w ponizszych sytuacjach:
- Wtrybie D.IN/HDMI1/HDMI2/
Wi-Fi / BT w przypadku braku sygnatu
audio przez 18 minut.
@ Nacisna¢, aby wybrac zrédto potaczone z
listwa Soundbar.
Zrédto
Nacisnac przycisk ﬂ, (Wycisz), aby wyciszyc
@ dzwiek.
Naciénij go ponownie, aby wytaczy¢
Wycisz wyciszenie.
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SOUND
MODE

SOUND MODE

Tryb dZwieku mozna ustawi¢, wybierajac jedna z opcji STANDARD, SURROUND, GAME
PRO lub ADAPTIVE SOUND.
e STANDARD
Odtwarzanie oryginalnego dzwieku.
e SURROUND SOUND
Zapewnia pole akustyczne szersze niz standardowe.
e GAMEPRO
Zapewnia stereoskopowy dzwiek, aby uzytkownik zanurzyt sie w akcji podczas grania.
e ADAPTIVESOUND
Analizuje tres¢ w czasie rzeczywistym i automatycznie zapewnia optymalne pole
dzwiekowe w oparciu o cechy tresci.

PAIR

Bluetooth
PAIR

Ustawic listwe Soundbar w trybie parowania Bluetooth. Nacisna¢ przycisk i poczekac na
wyswietlenie ekranu BT PAIRING”, aby nawigzac¢ potaczenie z nowym urzadzeniem
Bluetooth.

Odtwoérz/
Zatrzymaj

Odtwarzanie muzyki mozna réwniez rozpoczac lub zatrzymac poprzez nacisniecie
przycisku.

Gora/Dét/
Lewo/Prawo

Naci$nij wskazane obszary, aby wybrac opcje Géra/Dét/Lewo/
Prawo.

Naciénij obszary Géra/Doét/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrac¢ lub ustawi¢ funkcje.
e Zmiana utworu

Naciénij przycisk Prawo, aby wybra¢ nastepny plik muzyczny. Nacisnij przycisk Lewo,
aby wybra¢ poprzedni plik muzyczny.

e IDSET
Tej opcji nalezy uzywac, gdy gtosnik niskotonowy lub gtosniki dzwieku
przestrzennego nie sg podtaczone lub wymagaja ponownego podtaczenia.
Po wytaczeniu zasilania nacisna¢ i przytrzymac przycisk Géra przez 5 sekund, aby
wykona¢ procedure ID SET. (Patrz strona 15.)
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Kontrola
dzwieku

Po naciénieciu przycisku wyswietlane sa kolejno poszczegdlne ustawienia, takie jak
TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL,
REARTOP LEVEL oraz VIRTUAL ON/OFF. Zadane ustawienie mozna dostosowac przy
uzyciu przyciskdw Géra/Dét.

Aby sterowac gtosnoscia wysokich i niskich tonéw, wybrac¢ opcje TREBLE lub BASS
w ustawieniach dZzwieku, a nastepnie dostosowac ich gtosnos¢ w zakresie od -6 do
+6 za pomoca przyciskow Géra/Dét.

Nacisnac i przytrzymac przycisk @(Kontrola dzwieku) przez okoto 5 sekund, aby
wyregulowac dzwiek w kazdym pasmie czestotliwosci. Opcje 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz,

1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz i 10 KHz mozna wybiera¢ przyciskami Lewo/Prawo.
Dla kazdej z nich mozna wybra¢ ustawienie od -6 do +6 za pomoca przyciskdéw
Gora/Dét. (Nalezy upewnic sie, ze tryb dZwieku jest ustawiony na ,STANDARD”.)

- Aby sterowac gtosnoscia kazdego gtosnika, wybrac opcje CENTER LEVEL, SIDE
LEVEL lub FRONT TOP LEVEL w ustawieniach dzwieku, a nastepnie dostosowac ich
gtosnos¢ w zakresie od —6 do +6 za pomoca przyciskéw Gora/Dét.

- Jesliobraz w telewizorze TV nie jest zsynchronizowany z dzwiekiem emitowanym

przez listwe Soundbar, w ustawieniach dzwieku nalezy wybrac opcje SYNC, a

nastepnie za pomoca przyciskdw Géra/Dét dostosowac opdznienie dZzwieku w

zakresie 0-300 milisekund.

Opcja SYNC jest obstugiwana tylko w przypadku niektérych funkgji.

- Jezeli podtaczone sg gtosniki dzwieku przestrzennego, wybrac¢ opcje REAR LEVEL
lub REARTOP LEVEL, a nastepnie za pomoca przyciskow Géra/Dét dostosowac ich
gtosnos¢ w zakresie od -6 do +6.

- Funkcje gtosnika VIRTUAL mozna przetaczac¢ miedzy ustawieniami ON/OFF
przyciskami Géra/Doét.

POZIOM
GLOSNOSCI
GLOSNIKA
WOOFER
(BASOWEGO)

Naciénij przycisk w gére lub w dét, aby wyregulowac poziom gtosnosci gtosnika
niskotonowego (basowego) do wartosci —12 lub od -6 do +6. Nacisnij przycisk, aby
ustawi¢ poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego (basowego) na O (ustawienie
domyslne).

REGULACJA
GLOSNOSCI

Naciénij przycisk w gére lub w dét, aby wyregulowac gtosnosc.
e Wycisz
Nacisnac przycisk VOL, aby wyciszy¢ dzwiek. Nacisna¢ go ponownie, aby wytaczy¢
wyciszenie.
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Uzywanie ukrytych przyciskow (z wiecej niz jedng funkcja)

Ukryty przycisk

Przycisk na pilocie

Funkcja

Strona zinformacjami

Wtaczenie/wytaczenie funkgji Pilot do

WOOFER (Gdra) telewizora (tryb czuwania) strona’ls
Gora IDSET Strona 15
@(Kontrola dzwieku) EQ 7-pasmowy Strona 11

Dane wyjsciowe dla réznych trybow efektéw dzwiekowych

Wyjscie
Efekt Wejscie Z gtosnikiem niskotonowym i
Z gtosnikiem niskotonowym zestawem bezprzewodowego
gtosnika tylnego
2.0 kan 2.1kan 2.1kan
5.1kan 5.1kan/71kan(DTS) 5.1kan/71kan(DTS)
STANDARD
71kan 71kan 71kan
71.4 kan 71.2 kan 91.2kan
2.0 kan 71.2 kan 91.2 kan
51kan 71.2 kan 91.2kan
SURROUND
71 kan 71.2 kan 91.2kan
71.4 kan 71.2 kan 91.2 kan
2.0 kan 71.2 kan 91.2kan
51kan 71.2 kan 91.2 kan
GAME PRO
71 kan 71.2 kan 91.2kan
71.4 kan 71.2 kan 91.2kan
2.0 kan 71.2 kan 91.2kan
5.1kan 71.2 kan 91.2kan
ADAPTIVE SOUND
71 kan 71.2 kan 91.2 kan
71.4 kan 71.2 kan 91.2kan

e W przypadku zrédet wejsciowych Dolby Atmos i DTS:X tryby efektéw, ktére mozna wybrac za
pomoca przycisku SOUND MODE, nie beda dostepne. (Informacje o trybach efektéw znajdujg

sie wyzej).

e Gdy Zrédtem wejsciowym jest Dolby Atmos®, konfiguracja z wytacznie gtosnikiem
niskotonowym zapewnia dZzwiek 7.1.2, natomiast konfiguracja z gtosnikiem niskotonowym i
zestawem bezprzewodowego gtosnika tylnego zapewnia dzwiek 9.1.2.

» Zestaw bezprzewodowego gtosnika tylnego firmy Samsung mozna dokupi¢ osobno. Aby kupi¢
zestaw gtosnikdw lub gtosnik niskotonowy, nalezy sie skontaktowac ze sprzedawca listwy Soundbar.

e Gtosniki dzwieku przestrzennego nie beda emitowac dzwieku dla wyjscia 2-kanatowego, gdy
uzywany jest tryb STANDARD. Aby wtaczy¢ dZzwiek w gtosnikach dzwieku przestrzennego,
nalezy zmienic tryb efektu na SURROUND.
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Regulacja gtosnosci listwy Soundbar za pomocg pilota telewizora

Gtosnos¢ listwy Soundbar mozna regulowac za pomoca pilota telewizora.

¢ Tafunkcja moze by¢ uzywana wytacznie z pilotami na podczerwien. Piloty Bluetooth
(wymagajace parowania) nie sg obstugiwane.

e W menu telewizora wybrac opcje Zewnetrzne, tak aby dzwieki byty emitowane przez gtosnik
zewnetrzny.

e Funkcja jest obstugiwana przez urzadzenia nastepujgcych producentéw:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Wytaczyc listwe Soundbar.

Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk WOOFER przez 5 sekund.
Kazde nacisniecie przycisku WOOFER w gore i przytrzymanie go przez 5 sekund powoduje
przetaczenie trybu w nastepujacej kolejnosci: ,SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb domyslny), ,OFF-TV
REMOTE’" ,ALL-TV REMOTE"

Przycisk na pilocie Wyswietlacz Stan

(Tryb domyslny)
SAMSUNG-TV REMOTE Pilot na podczerwien telewizora

Samsung jest wtaczony.

|

OFF-TV REMOTE

Pilot telewizora jest wytaczony.

ALL-TV REMOTE Pilota na podczerwier telewizora

innej firmy jest wtaczony.
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04 PODtACZANIELISTWY SOUNDBAR

Podtaczanie zasilania i urzagdzen

Uzyj przewodu zasilajacego w nastepujacej kolejnosci, aby podtaczy¢ subwoofer i Soundbar do gniazdka
elektrycznego:
e Wiecej informacji na temat wymaganych Zzrédet zasilania i zuzycia pradu znajduje sie na etykiecie
umieszczonej na urzadzeniu. (Etykieta: dolna cze$¢ urzadzenia gtéwnego Soundbar)

1. Podtaczy¢ przewdd zasilajacy do gtosnika niskotonowego.

e | Przewéd zasilajacy

Tylna czes$é gtosnika
niskotonowego

2. Podtacz przewdd zasilajacy do Soundbara.

Przewdd zasilajacy

Dolna cze$¢ urzadzenia (S—
gtéwnego Soundbar

3. Podtaczyc zasilanie do listwy Soundbar i gtosnika niskotonowego. Gtosnik niskotonowy jest
podtaczany automatycznie po wtaczeniu listwy Soundbar.

Swieci sie niebieski
wskaznik
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UWAGI
¢ Przed podtaczeniem do gtosnika niskotonowego nalezy podtaczy¢ listwe Soundbar do zasilania.

Gtosnik niskotonowy zostanie automatycznie potaczony z listwa Soundbar podczas uruchamiania.
e W przypadku odtaczenia i ponownego podtaczenia przewodu zasilajgcego, gdy urzadzenie jest
wtaczone, listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie.

Reczne podtaczanie gtosnika niskotonowego

Przed wykonaniem ponizszej procedury recznego podtaczania:
e Sprawdzi¢, czy przewody zasilajgce listwy Soundbar i gtosnika niskotonowego sg prawidtowo
podtaczone.
e Upewnicsie, ze listwa Soundbar jest wytaczona.

1. Wytaczy¢ gtéwna listwe Soundbar.
2. Nacisnac¢iprzytrzymac przycisk ID SET z tytu gtosnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund.
e Czerwony wskaznik z tytu gtosnika niskotonowego sie wytaczy, a niebieski wskaznik zacznie

migac.

LINK STANDBY IDSET

Niebieski
wskaznik
szybko miga

Tylna czesc¢ gtosnika Tylna czesé gtosnika
niskotonowego niskotonowego

3. Naciénij i przytrzymaj przycisk Géra na pilocie przez 5 sekund.
¢ Na wyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ID SET, ktéry po chwili zniknie.
e |istwa Soundbar wtaczy sie automatycznie po zakonczeniu procedury ID SET.

IDSET
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4. Sprawdzi¢, czy dioda LED LINK $wieci na niebiesko Swiattem ciggtym (nawigzane potaczenie).

Swieci sie niebieski
wskaznik

W przypadku potaczenia listwy Soundbar z
bezprzewodowym gtosnikiem
niskotonowym dioda LED LINK przestaje

Wskazniki LED z tytu gtosnika niskotonowego

migac i $wieci na niebiesko $wiattem
ciagtym.

Wskaznik LED Stan Opis Resolution
Pomyslne nawigzanie
Wi potaczenia -
, (normalne dziatanie)
Niebieski Sprawdz, czy przewdd zasilania
, jest prawidtowo podtaczony do
Ponowne gtéwnej listwy Soundbar lub
LINK STANDBY ID SET Miganie nawiazywanie poczekaj okoto 5 minut. Jesli
potaczenia wskaznik miga, nalezy sprébowac
recznie podtaczy¢ gtosnik
niskotonowy. Patrz strona 15.
. Tryb ocze'k|wa/n|a (gdy Sprawdzi¢, czy przewdd zasilania
urzadzenie gtowne ) )
Czerwony . jest prawidtowo podtaczony do
, Soundbar jest N
gtéwnej listwy Soundbar.
Wi wytaczone)
Potaczyc sie ponownie. Patrz
LIRS SUARDLEY [DSIar Potaczenie nieudane instrukcje dotyczace recznego
potaczenia na stronie 15.
Czerwony i Zapoznac sie z danymi
niebieski kontaktowymi centrum
Miganie Usterka serwisowego firmy Samsung,

LINK STANDBY ID SET

ktore zamieszczono w niniejszej
instrukcji obstugi.

UWAGI

¢ Jeslijednostka gtdwna zostanie wytaczona, bezprzewodowy gtosnik niskotonowy przejdzie w tryb
czuwania, a wskaznik dioda LED trybu STANDBY z tytu zamiga kilka razy na niebiesko, po czym
zacznie $wieci¢ na czerwono.
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e W przypadku korzystania z urzadzenia uzywajacego tej samej czestotliwosci (5,8 GHz) w poblizu
listwy Soundbar, mogg wystgpic zaktdcenia powodujace przerywanie dzwiekdw.

¢ Maksymalna odlegtos¢ przesytu sygnatu bezprzewodowego jednostki gtéwnej wynosi ok.
10 metréw, ale moze sie rézni¢ w zaleznosci od Srodowiska pracy. Jesli miedzy jednostka gtéwna a
bezprzewodowym gtosnikiem niskotonowym znajduje sie Sciana z betonu zbrojonego lub sciana
zawierajaca elementy metalowe, dziatanie systemu moze by¢ niemozliwe, poniewaz metal blokuje
przesyt sygnatu bezprzewodowego.

/\ PRZESTROGA
¢ Anteny odbiorcze sygnatu bezprzewodowego sg wbudowane w bezprzewodowy gtosnik
niskotonowy. Trzymaj urzadzenia z dala od wody i wilgoci.
¢ W celu zapewnienia optymalnej jakosci odstuchu nalezy sie upewni¢, ze obszar wokdt
bezprzewodowego subwoofera i bezprzewodowego modutu odbiornika (sprzedawany oddzielnie)
jest wolny od przeszkéd mogacych wptywac na jego jakosc.
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Podtaczanie urzadzenia SWA-9000S (do nabycia osobno) do listwy
Soundbar

Aby uzyskac efekt dzwieku przestrzennego, do listwy Soundbar mozna podtaczy¢ zestaw tylnych
gtosnikéw bezprzewodowych Samsung (SWA-9000S — do nabycia osobno).

1. Podtacz modut odbiornika bezprzewodowego do 2 gtosnikéw dzwieku przestrzennego.
- Przewody gtos$nikdw sg oznaczone kolorami.

SURROUND-LEFT SURROUND-RIGHT

2. Sprawdz, czy modut odbiornika bezprzewodowego po podtaczeniu do gniazda elektrycznego
przeszedt w stan oczekiwania.
¢ Wskaznik LINK LED (niebieska dioda) na module odbiornika bezprzewodowego powinien migac.
Jesli wskaznik nie miga, nalezy waska szpilka nacisngc i przytrzymac przycisk ID SET przez co
najmniej 5 sekund. Wiecej szczegétowych informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
zestawu SWA-9000S.

Niebieskie
Swiatto miga
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3. Naciéniji przytrzymaj przycisk Géra na pilocie przez 5 sekund.
e Na wyswietlaczu listwy Soundbar pojawi sie komunikat ID SET, ktory po chwili zniknie.
e Listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie po zakonczeniu procedury ID SET.

ID SET

/\ PRZESTROGA
e Jedlilistwa Soundbar odtwarza muzyke w chwili taczenia z urzagdzeniem SWA-9000S, gtosnik
niskotonowy moze przerywac w trakcie finalizowania potaczenia.

4. Sprawd?, czy kontrolka LINK Swieci nieprzerwanie na niebiesko (0znacza to, ze potaczenie zostato
zakoniczone).

Kontrolka LINK przestanie miga¢, a zacznie
Swiecic¢ nieprzerwanie, gdy pomiedzy listwa
Soundbar a modutem bezprzewodowego
odbiornika zostanie nawiazane.

State Swiatto
niebieskie

5. Jesli urzadzenie SWA-9000S nie zostanie potaczone, powtdrz czynnosci z punktu 2.
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05 KORZYSTANIE Z PRZEWODOWEGO
POLACZENIA Z TELEWIZOREM

Metoda 1. Podtaczanie za pomoca przewodu HDMI

/\ PRZESTROGA

e W przypadku podtaczenia przewodu HDMI i przewodu optycznego sygnat HDMI jest odbierany
w pierwszej kolejnosci.

e Aby podtaczyc telewizor i listwe Soundbar za pomoca przewodu HDMI, nalezy skorzystac ze
ztaczy z oznaczeniem ARC. W przeciwnym razie dZzwiek z telewizora moze nie by¢ odtwarzany.

* Upewnic sie, ze stosowany jest wysokiej jakosci przewod przewdd HDMI z logotypem
potwierdzajacym certyfikat. Oprécz tego nalezy upewnic sie, ze uzywany jest certyfikowany
przewdd HDMI Ethernet typu A o wysokiej przepustowosci. (PRZEWOD HDMI ZE Zk ACZEM
ETHERNET O WYSOKIEJ PRZEPUSTOWOSCI)

Podtaczanie urzadzenia do telewizora, ktéry obstuguje standard HDMI ARC (Audio
Return Channel — Kanat zwrotny audio)

Podtgczyc¢ do portu HDMITO TV

Podtgczyc¢ do portu (eARC/ARC) na urzadzeniu
HDMI IN (ARC) w telewizorze. gtéwnym Soundbar.
()

]

=7 Przewéd HDMI =]

HDMI IN I L5
(ARC)

Gorna czesc listwy Soundbar

7=\
o -+ o]

HDMITO TV
(eARC/ARC)

Panel dolny listwy
Soundbar

1. Przy wytaczonej listwie Soundbar i telewizorze podtaczy¢ przewdd HDMI w sposéb przedstawiony

na rysunku.
2. Wtaczyc listwe Soundbar i telewizor.

3. Nawyswietlaczu gtownej listwy Soundbar pojawia sie informacja ,TV ARC”, a listwa Soundbar

odtwarza dZwiek z telewizora.

* Jedli dzwiek z telewizora nie jest odtwarzany, nacisnac przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérze
listwy Soundbar lub przycisk <=) (Zrédto) na pilocie, aby wybrac¢ tryb ,D.IN”. Na ekranie
wyswietla sie po kolei komunikaty ,D.IN” oraz ,TV ARC” i pojawi sie dZwiek.
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¢ Po podtaczeniu telewizora Samsung, ktéry obstuguje funkcje eARC, na ekranie pojawia sie napis
L,eARC” i stycha¢ dzwiek.

e Jesliinformacja , TV ARC” nie pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia gtéwnego Soundbar,
nalezy sprawdzi¢, czy przewod HDMI jest podtaczony do wtasciwego portu.

e Uzy¢ przyciskéow regulacji gtosnosci na pilocie telewizora, aby zmieni¢ poziom gtosnosci listwy
Soundbar.

UWAGI

e W przypadku potaczenia listwy Soundbar z telewizorem obstugujacym standard HDMI ARC (Audio
Return Channel) za pomoca przewodu HDMI mozna przesytac cyfrowe dane wideo i audio bez
koniecznosci korzystania z oddzielnego przewodu optycznego.

e Jeslito mozliwe, zalecamy uzycie przewodu HDMI bez zyt. W przypadku stosowania przewodu
HDMI z zytami jego srednica nie powinna przekracza¢ 14 mm.

¢ Funkcja tajest niedostepna, jesli przewdd HDMI nie obstuguje standardu ARC.

o Jesli przesytany dzwiek jest kodowany w standardzie Dolby Digital, a w telewizorze dla ustawienia
,Format wyjsciowego dzwieku cyfrowego” wybrano opcje PCM, zalecamy zmiane ustawienia na
Dolby Digital. Jesli ustawienie w telewizorze zostanie zmienione, jako$¢ dzwieku ulegnie poprawie.
(W menu telewizora standardy Dolby Digital i PCM moga by¢ okreslane inaczej, w zaleznosci od
producenta telewizora.)

Metoda 2. Podtaczanie urzadzenia za pomocg przewodu optycznego

Lista kontrolna wstepnego podtaczania
e W przypadku podtaczenia przewodu HDMI i przewodu optycznego sygnat HDMI jest odbierany
w pierwszej kolejnosci.
e Jesli uzywany jest przewdd optyczny, a ztacza sa zakryte, nalezy zdjac¢ ostony.

Q5 - “@

Przewdd optyczny Panel dolny listwy Soundbar

(sprzedawany oddzielnie) [

DIGITAL AUDIO IN =
TV (OPTICAL)

Gorna czesé listwy Soundbar

6+ o]
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1. Gdy telewizorilistwa Soundbar sg wytaczone, podtaczyc przewdd optyczny (sprzedawany
oddzielnie) do portu DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar i do portu wyjéciowego
OPTICAL w telewizorze, jak pokazano na rysunku.

2. Wtaczyc listwe Soundbar i telewizor.

3. Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérnej czesci obudowy listwy Soundbar lub przycisk
<=])(Zrédto) na pilocie, aby wybrac¢ tryb ,D.IN”.

4. Dzwiek z telewizora jest odtwarzany przez listwe Soundbar.

Uzywanie funkcji Q-Symphony

Funkcja Q-Symphony pozwala zsynchronizowac listwe Soundbar i telewizor Samsung tak, aby dzwiek
byt emitowany z obu urzadzen, co zapewni optymalny efekt dzwieku przestrzennego. Po podtaczeniu
listwy Soundbar menu ,TV+Soundbar” pojawi sie w menu Wyjscie dzwieku telewizora. Wybrac
odpowiednie menu.

Menu
telewizora

Przew6d HDMI

D.IN

v e

A P

Przewdd optyczny
(sprzedawany oddzielnie)

e —

e Przyktad menu telewizora: TV + [AV] Soundbar Nazwa modelu (HDMI)

UWAGI
e Moze dziata¢ w zaleznosci od kodeka obstugiwanego przez telewizor.
¢ Tafunkgcja jest obstugiwana tylko wtedy, gdy podtaczony jest kabel HDMI lub kabel optyczny
(sprzedawany oddzielnie).
¢ Tafunkcja jest dostepna w przypadku telewizoréw Samsung, ktére trafity na rynek w 2020 roku, i
niektorych modeli listwy Soundbar.
e Jesli korzystasz z Q-Symphony, mozna wybra¢ jedynie opcje GAME PRO lub ADAPTIVE SOUND.
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06 KORZYSTANIEZ BEZPRZEWODOWEGO
POLACZENIA Z TELEWIZOREM

Potaczenie przez Bluetooth

Jesli nawigzano potaczenie z telewizorem Samsung za pomocg Bluetooth, dZzwiek stereo moze by¢
odtwarzany bez uzycia przewodow.
¢ Jednoczes$nie mozna podtgczy¢ tylko jeden telewizor Samsung.
e Mozna podtaczyc telewizor Samsung, ktéry obstuguje technologie Bluetooth. Sprawdzi¢ dane
techniczne telewizora.

Goérna czes¢ listwy Soundbar

-

Yy

5 Sec

LuB

BT PAIRING

Poczatkowe potaczenie
1. Nacisna¢ przycisk* PAIR na pilocie listwy Soundbar, aby przejs¢ do trybu ,BT PAIRING”.

(LUB) a. Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na panelu gérnym, a nastepnie wybra¢ opcje ,BT".
Tryb ,BT” po kilku sekundach zmienia sie automatycznie na ,BT PAIRING” albo zmienia
sie na ,,BTREADY”, jesli wykryto istniejace potaczenie.

b. Po pojawieniu sie komunikatu ,BT READY” nacisnac i przytrzymac przyciskz(wt./wyt.
mikrofon) na panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyswietlenia
opcji ,BT PAIRING”.

2. Wybrac tryb Bluetooth na ekranie telewizora Samsung.

(Na przyktad Strona gtéwna (@) - Ustawienia (§3) = Dzwiek = Wyjécie dzwieku - Lista
gtosnikéw Bluetooth = [AV] Samsung Soundbar Q900T (Bluetooth))

3. Wybrac urzadzenie ,[AV] Samsung Soundbar Q900T" z listy na ekranie telewizora.
Dostepna listwa Soundbar ma oznaczenie ,Wymaga sparowania” lub ,Sparowany” na licie
urzadzen Bluetooth na ekranie telewizora. Aby potgczy¢ telewizor Samsung z listwag Soundbar,
nalezy wybra¢ komunikat, a nastepnie nawigzac potaczenie.

e Po podtaczeniu telewizora Samsung na gérnym wyswietlaczu Soundbara pojawi sie napis
[Nazwa telewizora] - ,BT".

4. Teraz mozna odtwarza¢ dzwiek z telewizora Samsung za pomoca listwy Soundbar.

e Po pierwszym potgczeniu listwy Soundbar z telewizorem Samsung mozna uzy¢ trybu ,BT
READY” w celu ponownego nawigzania potaczenia.
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Btad potaczenia z urzadzeniem
e Jedliistniejaca listwa Soundbar (np. [AV] Samsung Soundbar Q900T) znajduje sie na liscie
gtosnikéw telewizora Samsung, nalezy jg usunac.
o Nastepnie powtdrzy¢ kroki 1-3.

Odtaczanie listwy Soundbar od telewizora Samsung

Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérnej czesci obudowy listwy Soundbar lub przycisk
<=]) (Zrédto) na pilocie, aby wybrac¢ tryb inny niz ,BT".
¢ (Qdtaczanie moze chwile potrwa¢, poniewaz telewizor Samsung musi otrzymac odpowiedz od
listwy Soundbar. (Wymagany czas moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu telewizora Samsung.)

Jaka jest réznica miedzy trybem BT READY i BT PAIRING?

e BTREADY: W tym trybie mozna ponownie podtaczy¢ telewizor Samsung lub urzadzenie
mobilne, z ktérym wczesniej nawigzano potaczenie.

e BTPARING: W tym trybie mozna podtaczy¢ nowe urzadzenie do listwy Soundbar. (Nacisna¢
przycisk* PAIR na pilocie lub nacisna¢ i przytrzymac przycisk he (7] (Wt./wyt. mikrofon) na
gornej czesci listwy Soundbar przez ponad 5 sekund, podczas gdy listwa Soundbar znajduje sie
w trybie ,BT").

Uwagi dotyczace potaczenia Bluetooth

e Umiesci¢ nowe urzadzenie w odlegtosci T m, aby nawigzac potaczenie przez Bluetooth.
¢ Jesli podczas nawigzywania potgczenia z urzgdzeniem Bluetooth pojawi sie monit o wprowadzanie
kod PIN, nalezy wpisa¢ <0000>.
¢ W trybie gotowosci listwa Soundbar automatycznie sie wytacza po uptynieciu 18 minut.
e Listwa Soundbar moze nie wyszukiwac urzadzen Bluetooth ani nie nawigzywac z nimi potgczenia w
ponizszych warunkach:
— Jeslina listwe Soundbar oddziatuje silne pole elektryczne.
— Jesli kilka urzadzen Bluetooth jest jednoczesnie parowanych z listwg Soundbar.
- Jesli urzadzenie Bluetooth jest wytaczone, nie znajduje sie w zasiegu lub nie dziata prawidtowo.
¢ Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktécenia sygnatu radiowego. Urzadzenia generujace
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urzadzenia LAN itp., nie
moga znajdowac sie w poblizu urzadzenia gtéwnego Soundbar.
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07 NAWIAZYWANIE POLACZENIA Z
URZADZENIEM ZEWNETRZNYM

Metoda 1. Podtgczanie przy uzyciu kabla HDMI (mozliwos¢
dekodowania i odtwarzania dzwieku w formacie Dolby Atmos)

Lista kontrolna wstepnego podtaczania
e Funkcje Dolby Atmos® i DTS:X sg obstugiwane wytacznie w trybie HDMI.
e Jesliw opcjach sygnatu wyjsciowego audio dostepna jest opcja Wtorny sygnat audio, upewnic sie,
7e wybrano dla niej ustawienie Wyt..
e Upewnic sie, Ze tres¢ obstuguje technologie Dolby Atmos®.

Gorna czesé listwy Soundbar

Urzadzenie
zewnetrzne

HDMITO TV
(eARC/ARC)

Przew6d HDMI

Panel dolny listwy Soundbar

1. Podtaczy¢ port HDMI OUT urzgdzenia zewnetrznego z portem HDMI u dotu listwy Soundbar za
pomoca przewodu HDMI.

2. Podtaczy¢ port HDMIIN telewizora z portem HDMITO TV (eARC/ARC) u dotu listwy Soundbar za
pomoca przewodu HDMI.

3. Wtaczyc listwe Soundbar, telewizor i urzadzenie zewnetrzne.

4. Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérnej czeéci obudowy listwy Soundbar lub przycisk
<) (Zrédto) na pilocie, aby wybra¢ tryb ,HDMI1” lub ,HDMI 2".

5. Wyswietlacz listwy Soundbar wskaze, ze obecnie wybrany tryb to ,HDMI1” lub ,HDMI 2" i zacznie
emitowac dzwiek.

POL-25



UWAGI

¢ Podczas korzystania z funkcji Dolby Atmos®: Jesli zrodtem sygnatu jest system Dolby Atmos®,
sygnat wyjsciowy obstuguje kanaty 7.1.2.
Gdy system Dolby Atmos® jest uruchomiony, przycisk SOUND MODE kontrolujacy tryby
dzwieku listwy Soundbar jest niedostepny.

e Po wtaczeniu funkgji Dolby Atmos® na gdrnym wyswietlaczu pojawi sie napis ,DOLBY ATMOS”.

¢ Konfigurowanie funkcji Dolby Atmos® w odtwarzaczu BD lub innym urzadzeniu.
Otworzy¢ opcje sygnatu wyjsciowego audio w menu ustawien odtwarzacza BD lub innego
urzadzenia i upewnic sie, ze wytaczone jest kodowanie strumienia bitéw. Na przyktad w
odtwarzaczu BD firmy Samsung nalezy przejs¢ do sekcji Menu gtéwne = Dzwiek - Wyjscie
cyfrowe i wybrac opcje Strumien bitow (nieprzetworzony).

Metoda 2. Podtaczanie urzadzenia za pomocg przewodu optycznego

Gérna czesé listwy Soundbar

Odtwarzacz BD/Odtwarzacz DVD/ E, \
Dekoder STB/Konsola do gier —

me -{- T

OPTICALOUT I Przewdd optyczny
(sprzedawany oddzielnie)

1. Potaczy¢ port DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z portem OPTICAL OUT na
urzadzeniu zewnetrznym za pomocg przewodu optycznego (nie dotgczonego do zestawu).

2. Witaczyc listwe Soundbar i urzadzenie zewnetrzne.

3. Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérnej czeéci obudowy listwy Soundbar lub przycisk
<) (Zrédto) na pilocie, aby wybrac¢ tryb ,D.IN”.

4. Listwa Soundbar bedzie odtwarza¢ dZzwieki z urzadzenia zewnetrznego.

Panel dolny listwy Soundbar

POL-26



08 NAWIAZYWANIE POLACZENIA Z
URZADZENIEM MOBILNYM

Metoda 1. Potaczenie przez Bluetooth

Jesli nawigzano potaczenie z urzadzeniem mobilnym za pomoca Bluetooth, dZwiek stereo moze by¢
odtwarzany bez uzycia przewodow.
e Jesli sparowane urzadzenie Bluetooth zostanie podtaczone przy wytaczonej listwie Soundbar,
listwa Soundbar wtaczy sie automatycznie.

Gorna czes¢ listwy Soundbar

== Y

o — + ':@,;' 5 g/ec
oo * ') —V—
Urzadzenie mobilne BT PAIRING

Poczatkowe potaczenie
¢ W przypadku nawigzywania potgczenia z nowym urzgdzeniem Bluetooth nalezy upewnic sie, ze

LuB

urzadzenie znajduje sie w odlegtosci 1 m.

1. Nacisna¢ przycisk * PAIR na pilocie listwy Soundbar, aby przejs¢ do trybu ,BT PAIRING”.

(LUB) a. Nacisnac¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na panelu gérnym, a nastepnie wybra¢ opcje ,BT".
Tryb ,BT” po kilku sekundach zmienia sie automatycznie na ,BT PAIRING” albo zmienia
sie na ,BTREADY”, jesli wykryto istniejace potaczenie.

b. Po pojawieniu sie komunikatu ,BT READY” nacisna¢ i przytrzymac przycisk @ (Wt./wyt.
mikrofon) na panelu gérnym listwy Soundbar przez ponad 5 sekund w celu wyswietlenia
opcji , BT PAIRING”.

2. W urzadzeniu wybrac¢ ,[AV] Samsung Soundbar Q900T” z wyswietlangj listy.
¢ Po podtaczeniu do urzadzenia mobilnego Soundbara na jego gérnym wyswietlaczu pojawi sie
napis [Nazwa urzadzenia mobilnego] > ,BT".
3. Odtwarzac pliki muzyczne z urzadzenia podtaczonego przez Bluetooth za pomoca listwy
Soundbar.
e Po pierwszym potgczeniu listwy Soundbar z urzgdzeniem mobilnym mozna uzy¢ trybu ,BT
READY” w celu ponownego nawigzania potaczenia.

Jesli urzadzenie nie nawiaze potaczenia
o Jedliistniejaca listwa Soundbar (np. ,[AV] Samsung Soundbar Q900T") znajduje sie na liscie
gtosnikdw urzadzenia mobilnego, nalezy jg usunac.
¢ Nastepnie powtdrzy¢ kroki 1i 2.
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Jaka jest réznica miedzy trybem BT READY i BT PAIRING?

e BTREADY: W tym trybie mozna ponownie podtaczy¢ telewizor Samsung lub urzadzenie
mobilne, z ktérym wczesniej nawigzano potaczenie.

e BTPARING: W tym trybie mozna podtaczy¢ nowe urzadzenie do listwy Soundbar. (Nacisna¢
przycisk* PAIR na pilocie lub nacisnac¢ i przytrzymac przycisk he @ (Wt./wyt. mikrofon) na
goérnej czesci listwy Soundbar przez ponad 5 sekund, podczas gdy listwa Soundbar znajduje sie
w trybie ,BT”).

Uwagi dotyczace potgczenia Bluetooth

Umiesci¢ nowe urzadzenie w odlegtosci 1 m, aby nawigzac potgczenie przez Bluetooth.

Jesli podczas nawigzywania potaczenia z urzadzeniem Bluetooth pojawi sie monit o wprowadzanie
kod PIN, nalezy wpisac <0000>.

W trybie gotowosci listwa Soundbar automatycznie sie wytacza po uptynieciu 18 minut.

Listwa Soundbar moze nie wyszukiwac urzadzen Bluetooth ani nie nawigzywac z nimi potaczenia w
ponizszych warunkach:

- Jeslina listwe Soundbar oddziatuje silne pole elektryczne.

- Jesli kilka urzadzen Bluetooth jest jednoczesnie parowanych z listwg Soundbar.

— Jesli urzadzenie Bluetooth jest wytaczone, nie znajduje sie w zasiegu lub nie dziata prawidtowo.
Urzadzenia elektroniczne moga powodowac zaktécenia sygnatu radiowego. Urzadzenia generujace
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urzadzenia LAN itp., nie
moga znajdowac sie w poblizu urzadzenia gtéwnego Soundbar.

Listwa Soundbar obstuguje dane SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

Potaczenia nalezy nawigzywac wytacznie z urzadzeniami Bluetooth, ktore obstuguja funkcje A2DP
(AV).

Listwy Soundbar nie mozna potaczy¢ z urzadzeniem Bluetooth, ktére obstuguje wytacznie funkcje
zestawu gtosnomoéwiacego HF (Hands Free).

Podczas taczenia listwy Soundbar z urzadzeniem Bluetooth oba urzadzenia nalezy umiescic jak
najblizej siebie.

Im dalej listwa Soundbar i urzadzenie Bluetooth beda od siebie oddalone, tym nizsza bedzie jakos¢
dzwieku. Potaczenie Bluetooth moze zostac przerwane, gdy urzadzenia znajda sie poza swoim
zasiegiem.

Potaczenie Bluetooth moze nie dziatac zgodnie z zatozeniami w obszarach o stabym odbiorze.
Urzadzenie Bluetooth moze emitowac hatas lub dziata¢ wadliwie w nastepujacych warunkach:

- Gdy ciato styka sie z przekaznikiem sygnatu w urzgdzeniu Bluetooth lub listwie Soundbar.

— W naroznikach pomieszczenia lub gdy w poblizu znajduje sie przeszkoda, np. Sciana lub

przegroda, mogaca powodowac zmiany pola elektrycznego.

- W przypadku narazenia na zaktécenia radiowe pochodzace od innych produktéw dziatajacych
w tym samym zakresie czestotliwosci, takich jak sprzet medyczny, kuchenki mikrofalowe i
bezprzewodowe urzadzenia LAN.

— Takie przeszkody, jak drzwi i $ciany, mogg nadal wptywac na jakos¢ dzwieku, nawet gdy
urzadzenia znajduja sie w efektywnym zasiegu.
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¢ Nalezy pamieta¢, ze podczas korzystania z funkcji Bluetooth nie mozna sparowac listwy Soundbar z
innymi urzadzeniami Bluetooth.
¢ To urzadzenie bezprzewodowe moze powodowac zaktécenia elektryczne podczas pracy.

Odtaczanie urzadzenia Bluetooth od listwy Soundbar

Urzadzenia Bluetooth mozna odtaczy¢ od systemu Soundbar. Aby zapoznac sie z instrukcja, nalezy
przeczytac podrecznik uzytkownika urzadzenia Bluetooth.
e System Soundbar zostanie odtgczony.
¢ Po odtaczeniu Soundbara od urzadzenia Bluetooth na gérnym wyswietlaczu pojawi sie napis
,BT DISCONNECTED".

Odtaczanie systemu Soundbar od urzadzenia Bluetooth

Nacisna¢ przycisk Q (Wielofunkcyjny) na gérnej czeéci obudowy listwy Soundbar lub przycisk
<=]) (Zrédto) na pilocie, aby wybra¢ tryb ,BT”.
e (Qdtaczanie moze troche potrwac, gdyz urzadzenie Bluetooth musi otrzymac odpowiedz od
urzadzenia Soundbar. (Czas odtaczania moze sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzenia Bluetooth).
¢ Po odtaczeniu Soundbara od urzgdzenia Bluetooth na gérnym wyswietlaczu pojawi sie napis
,BTDISCONNECTED".
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Metoda 2. Potaczenie przez Wi-Fi (sie¢ bezprzewodowa)

Do potaczenia listwy Soundbar z urzadzeniem mobilnym za pomoca sieci bezprzewodowej (Wi-Fi)
wymagana jest aplikacja SmartThings.

Poczatkowe potaczenie
1. Zainstalowac i uruchomic aplikacje SmartThings na urzadzeniu mobilnym (smartfon, tablet itd.).
2. W aplikacji postepowac zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby dodac¢ listwe Soundbar.
e W przypadku niektérych urzadzen automatyczne okno podreczne (druga ilustracja ponizej)
moze sie nie pojawic.
Jesli wyskakujace okno nie pojawi sie, uzyj ,F" na ekranie Home. Listwa Soundbar zostata
dodana do aplikacji.

Aplikacja
SmartThings *r,

Get started with your
Soundbar

— =

Uruchomienie Automatyczne Dodanie
aplikacji okno podreczne urzadzenia
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Konfigurowanie ustugi Amazon Alexa

e Amazon Alexa to ustuga swiadczona przez firme Amazon.
¢ Taustuga jest dostepna tylko w niektorych jezykach, ale nie w innych krajach lub regionach.

Za pomoca ustugi Alexa mozna odtwarza¢ muzyke, stucha¢ wiadomosci, ogladac prognozy pogody i
sterowac urzadzeniami domowymi.
Aby korzystac z ustugi Amazon Alexa, listwe Soundbar nalezy potaczy¢ przez siec¢ z kontem Amazon.
1. Zainstaluj aplikacje SmartThings na urzadzeniu przenosnym, a nastepnie uruchom ja.
2. Skonfiguruj konto Alexa, postepujac zgodnie z instrukcjami w aplikacji, a nastepnie zaloguj sie do
ustugi.

e Gérna czesé listwy Soundbar

’I’-"\
& w (4 [OEe———

3. Wywotaj ustuge Alexa lub nacinij na 3 sekundy przycisk Q) (Wielofunkcyjny) na listwie Soundbar, aby
skorzystac z ustugi Alexa.
« Naciénij na 3 sekundy przycisk Q (Wielofunkcyjny), aby wywotac ustuge Alexa. Wypowiedz
polecenie przy wcisnietym przycisku, aby wtaczyc rozpoznawanie gtosu.

<=2
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Listwa Soundbar mozna sterowac za pomocg polecen gtosowych

g {Wyzwalacz + Polecenie)

Warto wyprébowac

Przyktadowe polecenia

Kontrola gto$nosci

»Alexa, zwieksz gtosnos¢.”

»Alexa, zmniejsz gtosnos¢”

Stuchanie tresci przesytanych
strumieniowo z serwisu Amazon Music

»Alexa, zagraj muzyke jazzowq”

Sterowanie odtwarzaniem

»Alexa, wtgcz nastepny utwor.”

“Alexa, stop the music.”

»Alexa, zatrzymaj odtwarzanie muzyki.”

Informacje o pogodzie

,Alexa, coto za utwor?”

Ustawianie licznika

»Alexa, ustaw licznik na 10 minut.”
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Korzystanie z funkgji Tap Sound

Dotknac listwy Soundbar urzadzeniem mobilnym, aby odtwarzac dzwiek tresci na urzadzeniu
mobilnym za pomoca listwy Soundbar.

e W zaleznosci od urzadzenia mobilnego funkcja ta moze nie by¢ obstugiwana.

e Funkcja ta jest kompatybilna wytacznie z urzgdzeniami mobilnymi firmy Samsung z systemem
Android w wers;ji 8.1 lub nowszej.

"
Gérna czesé listwy

Aplikacja SmartThings Soundbar

m =

Urzadzenie mobilne

1. Witaczyc funkcje Tap Sound na urzadzeniu mobilnym.
¢ Informacje na temat wtaczania tej funkcji zawiera punkt , Konfigurowanie funkcji Tap Sound” ponize;.
2. Dotknac listwy Soundbar urzadzeniem mobilnym. Wybra¢ ,Rozpocznij teraz” w wyswietlonym
oknie komunikatu.
Miedzy urzadzeniem mobilnym i listwa Soundbar zostanie nawiazanie potaczenie Bluetooth.
3. Odtworzy¢ dZzwiek tresci na urzadzeniu mobilnym za pomoca listwy Soundbar.
¢ Funkcja ta pozwala nawigza¢ potaczenie Bluetooth miedzy urzadzeniem mobilnym i listwa
Soundbar po wykryciu drgan wystepujacych, gdy urzadzenie styka sie z listwa Soundbar.
o Nie dotykac urzadzeniem mobilnym ostrej krawedzi listwy Soundbar. Moze dojs¢ do
zarysowania lub uszkodzenia listwy Soundbar lub urzadzenia mobilnego.
e Zalecasig, aby urzadzenie mobilne znajdowato sie w etui. Lekko dotkna¢ szerokiego obszaru w
gornej czesci listwy Soundbar; nie uzywac nadmiernej sity.
oAby uzyc tej funkgji, zaktualizowac aplikacje SmartThings do najnowszej wersj
W zaleznosci od wersji aplikacji funkcja ta moze nie by¢ obstugiwana.

Konfigurowanie funkcji Tap Sound

W aplikacji SmartThings wtaczy¢ funkcje Tap View, Tap Sound.
1. Uruchomi¢ aplikacje SmartThings w urzadzeniu mobilnym.
2. Wybra¢ (=-£33) na ekranie aplikacji SmartThings wys$wietlonym w urzadzeniu mobilnym.
3. Wybrac ustawienie Wt. dla funkcji ,Tap View, Tap Sound”, aby umozliwi¢ dziatanie tej funkgji, gdy
urzadzenie mobilne znajdzie sie w poblizu listwy Soundbar. Funkcja zostanie wtaczona.

UWAGI
e Jesliw urzadzeniu mobilnym wtaczony jest tryb oszczedzania energii, funkcja Tap Sound nie dziata.
e Funkcja Tap Sound moze nie dziatac, jesli w poblizu listwy Soundbar beda znajdowac sie urzadzenia
powodujace zaktdcenia komunikacji radiowej, takie jak urzadzenia elektryczne. Umiesci¢ urzadzenia,
ktére moga powodowac zaktdcenia komunikacji radiowej, w odpowiedniej odlegtosci od listwy Soundbar.
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09 MONTAZ

ELEMENTU
WSPORNIK DO
MONTAZU NA
SCIANIE

Srodki ostroznosci dotyczace
instalacji

Montowac¢ wytacznie na $cianach pionowych.
Nie nalezy montowa¢ w miejscu o wysokiej
temperaturze i/lub wilgotnosci.

Sprawdzi¢, czy $ciana jest odpowiednio
wytrzymata, aby utrzymac ciezar urzadzenia.

Jesli nie, wzmocnic ja lub wybrac inne miejsce

montazu.
Nalezy kupi¢ i stosowac Sruby lub kotki
rozporowe odpowiednie do rodzaju wybranej
Sciany (ptyta kartonowo-gipsowa, ptyta
metalowa, drewno itp.). Jesli to mozliwe,
Sruby nalezy mocowac do stupdw konstrukcji
szkieletowej sciany.
Kupic¢ Sruby mocujgce odpowiednie do
rodzaju i grubosci $ciany, na ktorej ma zostac
zawieszona listwa Soundbar.

~ Srednica: M5

— Dtugosc: zaleca sie dtugos¢ 35 mm lub

wieksza.

Podtaczy¢ przewody od jednostki do
urzadzen zewnetrznych przed
zamontowaniem listwy Soundbar na $cianie.
Przed montazem upewnic sie, ze jednostka
nie jest wtgczona ani podtaczona do zasilania.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko porazenia
elektrycznego.
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Komponenty montazowe

> - [ twEm o o

Sruba mocujaca

Szablon do montazu na $cianie
@ %7 3{ D X2
(M4 x L10)

Sruba

X2

<>

Wspornik do montazu na Scianie

NO)

1. Umies¢ Szablon do montazu na $cianie na
powierzchni Sciany.

¢ Szablon do montazu na $cianie musi by¢
ustawiony poziomo.

o Jeslina Scianie zamontowany jest
telewizor, montaz listwy Soundbar nalezy
wykonac w odlegtosci co najmniej 5 cm
pod telewizorem.

TV

i Co najmniej5cm




2. Wyréwnaj oznaczenie Linia $rodkowa do

montazu na $cianie papierowego szablonu z
linig srodkowa telewizora (jezeli listwa

5. W kazda Sruba mocujaca wciénij érube

(sprzedawana oddzielnie), a nastepnie
mocno wkrec¢ ja w otwdr Sruby wsporczej.

Soundbar jest montowana ponizej
telewizora), a nastepnie przymocuj tasma do

b
Sciany element Szablon do montazu na @

&
T (]
$cianie.
o Jezelilistwa nie jest mocowana ponizej

telewizora, nalezy ustawic¢ oznaczenie
Linia $rodkowa na srodku obszaru

montazu. 6. W odpowiednim utozeniu na spodniej czesci

listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montazu na $cianie za pomoca
2 elementdw Sruba.

Linia $Srodkowa

3. Zaznacz dtugopisem lub ostrym otowkiem
na $cianie miejsca wiercenia otworéw na
Sruby wsporcze, wktadajac czubek dtugopisu
lub otdwka w otwory A-TYPE na obu
koncach szablonu. Nastepnie zdemontuj
element Szablon do montazu na $cianie.

MO o ] )

Podczas montazu upewnij sie, ze czesci
do zawieszania Wspornik do montazu na
$cianie znajduja sie za tylng czescia listwy
Soundbar.

Tylna strona listwy
Soundbar

4. Uzywajac wiertta odpowiedniej wielkosci,
wywier¢ w Scianie otwory w zaznaczonych
miejscach.

e Jezeli oznaczenia nie odpowiadaja

potozeniu kotkéw, nalezy wtozy¢ w otwory
odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich srub wsporczych. Jezeli stosowane
sg kotwy, nalezy wywierci¢ odpowiednio

Prawy koniec listwy Soundbar

duze otwory.
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7. Zamontuj listwe Soundbar z
przymocowanymi Wspornik do montazu na
Scianie, zawieszajac Wspornik do montazu
na $cianie na Sruba mocujaca na écianie.

.,\'\ ll

8. Przesun listwe Soundbar w dét zgodnie z
ponizszg ilustracja, tak aby elementy
Wspornik do montazu na $cianie byty
odpowiednio zabezpieczone na elementach
Sruba mocujaca.

o Wsun elementy Sruba mocujaca do
szerszej (dolnej) czesci elementdw
Wspornik do montazu na $cianie, a
nastepnie przesun elementy Wspornik do
montazu na $cianie w dét, tak aby
elementy Wspornik do montazu na
$cianie byty odpowiednio zamocowane
na elementach Sruba mocujaca.

10 INSTALACJA

LISTWY SOUNDBAR
NAD PODSTAWKA
TELEWIZORA

Element

< x4

Gumowa ndzka

W tym celu przed umieszczeniem listwy
Soundbar nad podstawka telewizora nalezy
zamocowac na jej spodzie Gumowe nézki. Nie
zapomnij doczepi¢ Gumowych nézek w taki
sposdb, aby nie wystawaty poza brzegi podstawy
TV. Sposéb montazu przedstawiono na ponizszym
rysunku.

Gumowa noézka
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Umiesci¢ listwe Soundbar na podstawce
telewizora.

Mikrofon

Zgodnie z ilustracjg wyréwnac srodek listwy
Soundbar ze srodkiem telewizora, a nastepnie

ostroznie umiescic listwe na podstawce telewizora.

Teraz nalezy umiesci¢ mikrofon z przodu stojaka,
tak aby nie przeszkadzat w rozpoznawaniu gtosu.

0,

Prawy koniec listwy Soundbar

UWAGI
¢ Upewnic sie, ze listwa Soundbar jest
umieszczona na ptaskiej i solidnej powierzchni.
¢ Niewystarczajaca odlegtosc od telewizora
moze powodowac problemy z

rozpoznawaniem gtosu i problemy akustyczne.

11 AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA

Automatyczna aktualizacja

Po potaczeniu listwy Soundbar z Internetem
oprogramowanie jest aktualizowane
automatycznie, nawet jesli listwa Soundbar jest
wytaczona.

e Aby mozna byto skorzystac z funkgji
automatycznej aktualizacji, listwa Soundbar
musi nawiazac potaczenie z Internetem.

W przypadku odtaczenia przewodu
zasilajacego listwy Soundbar lub odciecia
zasilania potaczenie z siecig Wi-Fi zostanie
zerwane. Jesli zasilanie zostanie odciete, po
ponownym wtgczeniu zasilania lub
podtaczeniu przewodu zasilajgcego nalezy
wtaczyc listwe Soundbar, a nastepnie jeszcze
raz nawiazac potaczenie z Internetem.

Aktualizacja za posrednictwem
portu USB

Panel dolny listwy Soundbar

W przysztosci firma Samsung moze wprowadzaé
aktualizacje oprogramowania wbudowanego
systemu Soundbar.

Po udostepnieniu aktualizacji mozna zaktualizowac
listwe Soundbar poprzez podtaczenie nosnika USB
z aktualizacja oprogramowania wbudowanego do
portu SERVICE listwy Soundbar.
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1. Otworzy¢ witryne internetowa firmy Samsung
(www.samsung.com) = wyszuka¢ nazwe
modelu za pomocg menu obstugi klienta.

¢ Wiecej informacji na temat aktualizacji
mozna znalez¢ w Przewodniku aktualizacji.

2. Pobra¢ plik z uaktualnieniem (typ USB).

3. Rozpakowac plik, aby utworzy¢ folder o
nazwie zgodnej z nazwa pliku.

4. Zapisac utworzony folder na pamieci USB, a
nastepnie podtaczy¢ pamiec do listwy
Soundbar.

5. Wtaczy¢ listwe Soundbar. Produkt bedzie
aktualizowany przez kolejne 3 minuty, a na
ekranie bedzie widoczny komunikat ,UPDATE".

¢ Podczas aktualizowania nie wolno
wytaczac ani odtaczac pamieci USB.

o Jeslina wyswietlaczu nie pojawi sie
komunikat ,UPDATE”, nalezy odtaczy¢
przewdd zasilajacy od listwy Soundbar, a
nastepnie ponownie go podtaczyc.

e Jesli wurzadzeniu jest zainstalowana
najnowsza wersja oprogramowania,
aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.
W zaleznosci od typu pamieci USB
aktualizacja moze nie by¢ obstugiwana.

Inicjalizacja

Gérna czes$é listwy Soundbar

Gdy listwa Soundbar jest wtaczona, jednoczesnie
nacisnac i przytrzymac przyciski— + (Regulacja
gtosnosci) na panelu przez co najmniej 5 sekund.
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,INIT”, a
listwa Soundbar zostanie wtaczona.

/\ PRZESTROGA

e Wszystkie ustawienia listwy Soundbar sa
inicjowane. Nalezy to zrobi¢ tylko wtedy, gdy
wymagana jest inicjalizacja.
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12 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed oddaniem urzadzenia do serwisu warto zapoznac sie z ponizszymi informacjami.

Zasilanie nie jest wtgczone

= Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy listwy
Soundbar jest prawidtowo podtaczony do
gniazdka elektrycznego.

Urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo

= Po odtaczeniu przewodu zasilajgcego
podtaczy¢ go ponownie.

= Odtaczy¢ przewdd zasilajgcy od urzadzenia
zewnetrznego i sprébowac ponownie.

= W przypadku braku sygnatu listwa
Soundbar wytacza sie automatycznie po
uptynieciu okreslonego czasu. Wtaczyc
zasilanie. (Patrz strona 9.)

= Potaczenie przewodowe z listwg Soundbar
nie moze by¢ luzne. Odtaczy¢ przewdd i
podtaczy¢ go ponownie.

= Qdtaczy¢ catkowicie przewdd zasilajacy,
podtaczy¢ go ponownie i wtgczyc¢ zasilanie.

= Zainicjowac produkt i sprébowac ponownie.
(Patrz strona 38.)

Dzwiek z gtosnika niskotonowego nie jest
odtwarzany

Pilot nie dziata

= Skierowac pilota w strone listwy Soundbar
z niewielkiej odlegtosci.
= Wymieni¢ baterie na nowe.

Listwa Soundbar nie odtwarza dzwieku

= Poziom gtosnosci listwy Soundbar jest zbyt
niski lub urzadzenie jest wyciszone.
Dostosowac poziom gto$nosci.

= Jesli podtaczono urzadzenie zewnetrzne
(dekoder STB, urzadzenie Bluetooth,
urzadzenie mobilne itd.), dostosowac
poziom gtosnosci urzadzenia
zewnetrznego.

= Aby odtwarzac¢ dzwiek z telewizora, wybrac
listwe Soundbar. (Telewizor Samsung:
Strona gtéwna (@) - Ustawienia (68)~>
DZwiek - Wyjscie dZwieku - Wybierz
listwe Soundbar)

= Sprawdzi¢, czy dioda LED z tytu gtosnika
niskotonowego $wieci na niebiesko.
Ponownie podtgczy¢ listwe Soundbar i
gtosnik niskotonowy, jesli wskaznik miga
na niebiesko lub $wieci na czerwono. (Patrz
strona15.)

= Jesli miedzy listwa Soundbar i gtosnikiem
niskotonowym znajduje sie przeszkoda,
moze wystapi¢ problem. Przenies¢
urzadzenia do obszaru, w ktérym nie ma
przeszkéd.

= Potaczenie moze zostac przerwane przez
inne pobliskie urzadzenia emitujace
sygnaty o czestotliwosci radiowej. Trzymac
gtosnik z dala od takich urzadzen.

— Wyjac i ponownie podtaczy¢ wtyczke
zasilajaca.

Gtosnosc gtosnika niskotonowego jest zbyt
niska

= Oryginalna gtosnos¢ odtwarzanej
zawartosci moze by¢ niska. Sprobowac
wyregulowac¢ poziom gtosnosci gtosnika
niskotonowego. (Patrz strona 11.)

= Ustawic gtosnik niskotonowy blizej siebie.
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Telewizor nie jest podtaczony za
posrednictwem portu HDMITO TV (eARC/ARC)

= Sprawdzi¢, czy przewdd HDMI jest
prawidtowo podtaczony do ztacza ARC.
(Patrz strona 20.)

= Podtaczenie moze by¢ niemozliwe ze
wzgledu na podtaczone urzadzenie
zewnetrzne (dekoder STB, konsola do gier
itd.). Podtaczy¢ bezposrednio do listwy
Soundbar.

= Funkcja HDMI-CEC moze nie by¢ wtaczona
w telewizorze. Wtaczyc¢ funkcje CEC w
menu telewizora. (Telewizor Samsung:
Strona gtéwna (@) - Ustawienia (68)~>
Ogdlne - Menedzer urzadzen
zewnetrznych - Anynet+ (HDMI-CEC) W«.)

= Automatyczne nawigzywanie potgczenia z
telewizorem moze by¢ wytaczone. Gdy
listwa Soundbar pracuje w trybie ,BT
READY”, nacisnac i przytrzymaj przycisk Ml
na pilocie listwy Soundbar przez 5 sekund,
aby wybrac tryb ON-TV CONNECT. Jesli jest
widoczna opcja OFF-TV CONNECT, ponownie
nacisnac i przytrzymac przycisk ®l przez
5 sekund, aby zmieni¢ wybr.

= Wyjac i ponownie podtaczy¢ wtyczke
zasilajacy, a nastepnie ponowic prébe.

= Zainicjowac produkt i sprébowac ponownie.
(Patrz strona 38

Zaktocenia dzwieku z urzadzenia Bluetooth

Brak dzwieku podczas podtaczania do
telewizora w trybie HDMI TO TV (eARC/ARC)

= Urzadzenie nie jest w stanie odtworzy¢
sygnatu wejsciowego. Zmieni¢ wyjscie
dzwieku telewizora na PCM lub Dolby
Digital. (Telewizor Samsung: Strona gtéwna
(é ) > Ustawienia (£8) » Dzwiek -

Ustawienia eksperckie - Format

wyjéciowego dZzwieku cyfrowego)

Nawigzanie potgczenia Bluetooth jest
niemozliwe

= W przypadku nawigzywania potaczenia z
nowym urzadzeniem przej$¢ do trybu ,BT
PAIRING”. (Nacisnac przycisk* PAIR na
pilocie lub nacisng¢ i przytrzymac przycisk
@ (Wt./wyt. mikrofon) na panelu przez co
najmniej 5 sekund.)

= Jedlilistwa Soundbar jest podtgczona do
innego urzadzenia, w celu zmiany
potaczenia nalezy najpierw odtaczy¢ to
urzadzenie.

= Na urzadzeniu do podtaczenia ponownie
nawigzac potaczenie po wyczyszczeniu
listy gtosnikdw Bluetooth. (Telewizor
Samsung: Strona gtéwna (@) -
Ustawienia (£33) » Dzwiek - Wyjécie
dzwieku - Lista gtosnikow Bluetooth)

= Dzwiek moze by¢ emitowany w sposob
przerywany na skutek zaktécen
powodowanych przez czestotliwosci
radiowe lub urzadzenia elektroniczne
znajdujace sie w poblizu. Takie urzadzenia
nalezy trzymac z dala od listwy Soundbar,
aby unikna¢ zaktdcen radiowych. Przyktad:
kuchenki mikrofalowe.

= Jesli urzadzenie znajduje sie zbyt daleko od
listwy Soundbar, aby nawigzac potaczenie,
moga wystapic zaktdcenia dzwieku. Umiescic
urzadzenie w poblizu listwy Soundbar.

= Jesli czes¢ ciata uzytkownika ma kontakt z
nadajnikiem-odbiornikiem lub urzadzenie
zostato umieszczone na metalowym
elemencie umeblowania, moga wystapi¢
zaktdcenia dzwieku. Sprawdzi¢ miejsce
instalacji i warunki uzytkowania.

Nawigzanie potaczenia z siecig Wi-Fi jest
niemozliwe

= Sprawdzi¢, czy uzywany router
bezprzewodowy jest wtaczony.

= Wytaczy¢ router, ponownie go wtgczyé, a
potem sprébowac jeszcze raz.

= Gdy sygnat z routera bezprzewodowego
jest zbyt staby, nawiazanie potaczenia
moze by¢ niemozliwe. Umiesci¢ router w
poblizu listwy Soundbar lub dostosowac
jego potozenie tak, aby sygnat nie byt
zaktécany przez zadne przeszkody.

= Jedlirouter bezprzewodowy jest nowy,
nalezy ponownie skonfigurowac ustawienia
sieciowe gtosnika.
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Gdy ustuga Alexa nie zareaguje

Gdy mikrofon jest wytgczony lub odbiér jest
staby
- Naci$nij przycisk @ (Wt./wyt. mikrofon) na

gérze listwy Soundbar, aby wtaczy¢ mikrofon.

= Rozpoznawanie gtosu moze by¢ niedostepne
ze wzgledu na hatas otoczenia. Zmniejsz
hatas i sprébowac ponownie.

Gdy sie¢ jest odtaczona

= Sie¢ moze by¢ niedostepna. Skonfiguruj
ponownie siec. (Patrz strona 30)

Gdy ustuga Alexa nie jest prawidtowo

skonfigurowana

= Skonfiguruj ponownie ustuge Alexa za
pomoca aplikacji SmartThings. (Patrz
strona 31)

= Kraje obstugiwane przez ustuge Alexa mozna
sprawdzi¢ w witrynie internetowej Amazon.
Ta ustuga jest niedostepna w tych krajach.

13 LICENCJI

X1

DOLBY
ATMOS

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio,
Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

dts =

A

Listwa Soundbar nie wtgcza sie po wtgczeniu
telewizora

= W przypadku wytgczenia listwy Soundbar
podczas ogladania telewizora
synchronizacja zasilania z telewizorem
zostaje dezaktywowana. Najpierw
wytaczy¢ telewizor.

For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and
the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo
are registered trademarks and/or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.

- Spotify:

e Oprogramowanie Spotify podlega
licencjom stron trzecich, ktére mozna
znalez¢ tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.

e Wiecej informacji na temat ustugi Spotify
Connect mozna znaleZ¢ na stronie
www.spotify.com/connect
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14 INFORMACJAO
LICENCJI OPEN
SOURCE

W przypadku watpliwosci i pytan dotyczacych
rozwiazan open source nalezy sie skontaktowac z
zespotem Samsung Open Source
(http://opensource.samsung.com)

15 WAZNE
INFORMACJE
DOTYCZACE
OBSLUGI
SERWISOWE.J

e Rysunkiiilustracje znajdujace sie w tej
instrukcji obstugi stuzg wytacznie jako Zrédto
informacji i mogg réznic sie od rzeczywistego
wygladu produktu.

e | stnieje mozliwos¢ natozenia optaty
administracyjnej w przypadku gdy:

(a) zostanie wezwany technik, a w urzadzeniu
nie zostanie stwierdzona zadna wada
(tj. w przypadku, gdy uzytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukgji).

(b) urzadzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urzadzeniu nie
zostanie stwierdzona zadna wada (tj. w
przypadku, gdy uzytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukgji).

e Uzytkownik zostanie poinformowany o
wysokosci takiej optaty administracyjnej
przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizyta technika na miejscu.
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16 DANE TECHNICZNE | UWAGI

Dane techniczne
Nazwa modelu HW-Q900T
Waga 71kg
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 1232,0 x 69,5 x138,0 mm
Zakres temperatur roboczych +5°C do +35°C

Zakres wilgotnosci roboczej

10% ~75%

WZMACNIACZ
Znamionowa moc wyjsciowa

(18W x 6) + (10W x 3) + (18W x 6) + 160W

Obstugiwane formaty odtwarzania

Dolby Atmos (True HD / Digital Plus), Dolby
Digital, DTS Master Audio, DTS:X, DTS

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika Wi-Fi

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz,
200 mW dla 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW dla
5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT

100 mW dla 2,4 GHz - 2,4835 GHz

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

25 mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz

Nazwa gtosnika niskotonowego PS-WR75BK

Waga 9,8kg
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 210,0 x 403,0 x 403,0 mm
WZMACNIACZ

Znamionowa moc wyjsciowa 160W

MOC WYJSCIOWA URZADZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika SRD

25mW dla 5,725 GHz - 5,825 GHz
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UWAGI
e Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
uprzedzenia.
e Wage i wymiary podano w przyblizeniu.

Uwaga : Listwa Soundbar restartuje sie automatycznie po wtaczeniu/wytaczeniu Wi-Fi.

Catkowity pobdér mocy w 5o W
trybie czuwania (W) '
Wi-Fi Nacisnij przycisk ID SET na dolnym panelu listwy Soundbar i
Metoda dezaktywacji portu przytrzymaj przez 30 sekund, aby wtaczy¢/wytgczy¢ Wi-Fi.
Bluetooth Nacisnij przycisk NETWORK na dolnym panelu listwy Soundbar i
Metoda dezaktywacji portu przytrzymaj przez 30 sekund, aby wtgczy¢/wytaczy¢ Bluetooth.
e Firma Samsung niniejszym deklaruje zgodno$¢ tego sprzetu z dyrektywa

2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie pod

adresem: http://www.samsung.com, w zaktadce Wsparcie > Wyszukiwanie
produktu, gdzie nalezy poda¢ nazwe modelu urzadzenia. Urzadzenia mozna
uzywac we wszystkich krajach UE.

Z funkcji 5GHz WLAN (Wi-Fi lub SRD) tego urzadzenia mozna korzystac tylko w
pomieszczeniach.
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E [Sposéb poprawnego usuwania baterii, w ktdre wyposazony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadow)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukgji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu
uzytkowania baterie, w ktére wyposazony byt dany produkt, nie moga zostac usuniete wraz z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuja, Ze dana bateria zawiera rte¢, kadm lub otéw w ilosci przewyzszajacej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jesli baterie nie zostang poprawnie zutylizowane, substancje te moga powodowac zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego lub srodowiska naturalnego.

ﬁ Prawidtowe usuwanie produktu

— (zuzyty sprzet elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajow, w ktorych stosuje sie systemy segregacji odpadéw)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po zakonczeniu
eksploatadji nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriow (np. tadowarki, zestawu stuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucac wraz ze zwyktymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikngé
szkodliwego wptywu na $srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpaddw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotéw od odpaddw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla érodowiska recyklingu tych
przedmiotéw, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac sie z punktem sprzedazy
detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sie ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriéw nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat dziataf proekologicznych firmy Samsung oraz przepiséw dotyczacych poszczegélnych
produktow, np. rozporzadzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, mozna znalez¢ na stronie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/
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