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DIS10d

Ostrzezenie! Instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa

( PRZESTROGA

RYZYKO PORAZENIA
PRADEM,
NIE OTWIERAC

PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM, NIE
WOLNO ZDEJMOWAC OSEONY (ANITYLNEJ CZESCI) URZADZENIA.
WEWNATRZ NIE MA ELEMENTOW, KTORE MOGYBY BYC
NAPRAWIANE PRZEZ UZYTKOWNIKA. CZYNNOSCI SERWISOWE
POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL.

Symbol stanowi ostrzezenie dla uzytkownika o
wystepujacym wewnatrz obudowy urzadzenia
niezaizolowanym ,niebezpiecznym napieciu’, ktdre jest na tyle
wysokie, ze grozi porazeniem pradem elektrycznym.
& Symbol informuje uzytkownika o waznych instrukcjach
dotyczacych obstugi i konserwadji (serwisowania)
urzadzenia zawartych w dofaczonej dokumentagji.
OSTRZEZENIE : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA
PRADEM, NIE NALEZY UMIESZCZAC TEGO URZADZENIAW
MIEJSCU, GDZIE BEDZIE NARAZONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB

\_WILGOCIA.

J

- ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POZARU | JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIE, TRZYMAC SWIECZKI | INNE ZRODEA OTWARTEGO OGNIA Z DALA

0D PRODUKTU.
« Nie wolno umieszcza¢ telewizora ani pilota w

nastepujacych typach miejsc:

- Nie wolno umieszczac produktu w miejscu bezposrednio
nastonecznionym.

- Miejsca o wysokiej wilgotnosci, np. fazienka

- W poblizu Zrodet ciepta, takich jak piece lub inne urzadzenia
wytwarzajace ciepto.

- W poblizu blatéw kuchennych lub nawilzaczy powietrza, gdzie

urzadzenie bedzie narazone na dziatanie pary lub thuszczéw.
- Miejsca narazone na dziatanie deszczu lub wiatru.
- Produktu nie wolno umieszcza¢ w miejscach, w ktérych moga
kapac na niego ptyny lub w ktdrych moze zostac zachlapany.
Nie wolno tez umieszczac na lub nad nim (na przyktad na

znajdujacych sie nad nim pétkach) przedmiotow wypetnionych

ptynem, takich jak wazony, kubki itp.
- Produktu nie wolno umieszcza¢ w poblizu substangji lub

przedmiotow fatwopalnych, takich jak benzyna badz swieczki,

ani wystawiac go na bezposrednie dziatanie klimatyzatora.
- Nie wolno instalowac produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceri grozi pozarem, porazeniem
pradem, zaptonem/wybuchem, awaria lub znieksztatceniem
produktu.

Wentylagja

- Telewizor zamontowac w dobrze wietrzonym miejscu. Nie
wolno instalowac go w ostonietych miejscach, takich jak regat
na ksiazki.

- Produktu nie nalezy umieszcza¢ na dywanie czy poduszce.

- Gdy produkt jest podtaczony do zasilania nie wolno zastania¢ go
ani przykrywac tkaninami badz innymi materiatami.

Uwazac, aby nie dotykac otwordw wentylacyjnych. W przypadku

ogladania programéw telewizyjnych przez dtuzszy czas otwory

wentylacyjne moga ulec nagrzaniu.

Przewéd zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ przed fizycznymi

przeciazeniami i uszkodzeniem mechanicznym (t]. skreceniem,

zagieciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiamii

podeptaniem). Nalezy zwracac szczegdlng uwage na wtyczki,

gniazda $cienne oraz miejsce, w ktdrym kabel taczy sie z

urzadzeniem.

Nie wolno przenosic ani przesuwac telewizora, gdy kabel zasilajacy

jest podtaczony.

Nie wolno korzysta¢ z produktu, jesli kabel jest uszkodzony lub

nieprawidtowo podtaczony.

Podczas odtaczania kabla zasilajacego chwycic i pociagnac za

wtyczke. Nie wolno pociggac za kabel zasilajacy w celu odtaczenia

go od telewizora.

Nie wolno podfaczac zbyt wielu urzadzen do tego samego

gniazda pradu zmiennego, gdyz moze to skutkowac pozarem lub

porazeniem pradem elektrycznym.

0Odtaczanie urzadzenia od gtéwnego Zrodta zasilania

- Wtyczka kabla zasilajacego petni funkcje urzadzenia
odtaczajacego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi
by¢ fatwo dostepna.

Nalezy dopilnowac, aby telewizor byt zamontowany w sposéb

bezpieczny dla dzieci, a w szczegdlnosci uniemozliwiajacy jego

przewrécenie, badz préby wspinania sie na niego przez dziecko.

W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor moze

przewrécic sie i spowodowac powazne obrazenia.

Uziemienie anteny zewnetrznej (moze roznic sie zaleznie od

kraju):

- Jesli zainstalowana jest antena zewnetrzna, nalezy stosowac
ponizsze $rodki ostroznosci.
Zespotu anteny zewnetrznej nie wolno umieszcza¢ w poblizu
napowietrznych linii zasilajacych lub obwodéw oswietlenia
elektrycznego bad? zasilania ani w miejscach, gdzie moze wejs¢
w kontakt z liniami zasilajacymi albo obwodami tego typu, gdyz
moze to skutkowac Smiercig badz odniesieniem powaznych
obrazen.



« Uziemienie (Nie dotyczy urzadzen niewymagajacych uziemienia)

- Telewizory z trojbolcowa wtyczka pradu zmiennego
z uziemieniem nalezy podtaczy¢ do gniazda pradu zmiennego
z trzema wejsciami. Nalezy zadbac o podtaczenie przewodu
uziemionego aby zapobiec potencjalnemu porazeniu pradem.

Nie wolno dotykac niniejszego urzadzenia ani anteny podczas

burzy z piorunami. Moze to spowodowac $miertelne porazenie

pradem.

Upewnic sie, ze kabel zasilajacy jest poprawnie podfaczony do

telewizora i gniazda $ciennego. W przeciwnym wypadku moze

dojs¢ do uszkodzenia wtyczki i gniazda $ciennego, a w skrajnych
przypadkach do wybuchu pozaru.

Nie umieszcza¢ metalowych ani fatwopalnych przedmiotéw

wewnatrz produktu. Jesli jakis przedmiot przypadkiem znajdzie sie

wewnatrz produktu, odtaczy¢ kabel zasilajacy i skontaktowac sie

z dziatem obstugi klienta.

Nie dotykac koricowki kabla, gdy jest on podtaczony. Moze to

spowodowac Smiertelne porazenie pradem.

W opisanych ponizej sytuacjach nalezy natychmiast

odfaczyc produkt od zasilania i skontaktowac sie z lokalnym

dziatem obstugi klienta.

- Produkt jest uszkodzony.

- Przedostanie sie wody lub innego ptynu do wnetrza produktu
(np. zamokniecie zasilacza pradu zmiennego, kabla zasilajacego
lub telewizora).

- Wydobywanie sie dymu lub zapachu z telewizora

- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieuzytkowania
przez dtuzszy czas.

Nawet po wytaczeniu telewizora za pomoca pilota lub przycisku

zasilania Zrédto zasilania pradem zmiennym pozostaje podtaczone,

jeslikable urzadzenia nie zostaty odfaczone.

W poblizu telewizora nie wolno uzywac urzadzen elektrycznych

wysokiego napiecia (np. elektronicznej putapki na owady). Moze to

spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

Nie wolno podejmowac prob jakiejkolwiek modyfikaji niniejszego

produktu bez otrzymania pisemnego upowaznienia od firmy LG

Electronics. Takie dziatanie moze spowodowac pozar lub porazenie

pradem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy

skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upowaznienia moze uniewazni¢ prawo
uzytkownika do korzystania z produktu.

Uzywac wytacznie wyposazenia/akcesoriéw zatwierdzonych przez

firme LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zalecen grozi pozarem,

porazeniem pradem, awarig lub uszkodzeniem produktu.

Nie nalezy rozmontowywac zasilacza sieciowego ani przewodu

zasilajacego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowac

pozarem lub porazeniem pradem elektrycznym.

« Zachowac ostroznos¢ podczas korzystania z zasilacza, aby unikna¢
upuszczenia i uderzen. Uderzenie moze skutkowac uszkodzeniem
zasilacza.

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pradem, nie dotykac

telewizora mokrymi rekami. Jesli bolce wtyczki kabla zasilajacego

s3 mokre lub pokryte kurzem, doktadnie je osuszy¢ lub wytrze¢
zkurzu.

Baterie

- Akcesoria (baterie itp.) przechowywac w bezpiecznym miejscu,
poza zasiegiem dzieci.

- Nie doprowadzac do zwarcia baterii, nie demontowac ich ani
nie doprowadzac do ich przegrzania. Nie pozbywac sie baterii
poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiac na
dziatanie wysokiej temperatury.

- Przestroga: Wymiana baterii na baterie niewtasciwego typu grozi
pozarem lub wybuchem.

Przenoszenie

- W przypadku przenoszenia produktu wytaczy¢ go, odfaczy¢ go od
zasilania i odfaczy¢ od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
wiekszych telewizoréw moga by¢ potrzebne co najmniej 2 osoby.
Nie wolno naciska¢ na przedni panel telewizora ani poddawa¢
go duzym obciazeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
skutkowac uszkodzeniem produktu, wybuchem pozaru lub
odniesieniem obrazen.

Materiaty chroniace przed wilgocia oraz winylowe opakowania

nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie wolno poddawac produktu wstrzasom w wyniku uderzen,

zrzucac na niego przedmiotow ani upuszczac niczego na ekran.

Nie wolno mocno naciskac na panel rekoma ani ostrymi

przedmiotami, np. gwoZdziami, paznokciami, otéwkami czy

dtugopisami, ani zarysowywac go. Powyzsze dziatania moga
skutkowac uszkodzeniem ekranu.

(zyszczenie

- W celu przeprowadzenia czyszczenia odtaczyc¢ kabel zasilajacy
i delikatnie przetrze¢ migkka/suchg $ciereczka. Nie rozpryskiwac
wody i innych ptyndw bezposrednio na telewizorze. Nie wolno
czyscic telewizora za pomoca Srodkow chemicznych, takich
jak Srodkéw czyszczacych do szyb, od$wiezaczy powietrza,
$rodkow owadobdjczych, smaréw, wosku (do samochoddw,
do zastosowan przemystowych), Srodkéw Sciernych,
rozciericzalnikéw, benzenu, alkoholu itp., poniewaz moga
one uszkodzi¢ produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia moze skutkowac porazeniem pradem lub
uszkodzeniem produktu.
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Przygotowanie

+ Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urzadzenia moze potrwac kilka minut.

« Telewizor uzytkownika moze rozni¢ sie od pokazanego na ilustracji.

« Menu ekranowe telewizora uzytkownika moze sie nieco roznic od
przedstawionego w tej instrukgji.

« Dostepne menu i opcje moga by¢ rézne w zaleznosci od uzywanego

7rodta sygnatu wejsciowego i modelu produktu.

W przysztosci funkcjonalnos¢ tego telewizora moze zostac

rozszerzona o nowe funkgje.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do gniazda elektrycznego

znajdujacego sie w poblizu, w tatwo dostepnym miejscu. Niektdre

modele urzadzen nie s3 wyposazone w przycisk zasilania, dlatego

w celu ich wytaczenia nalezy odtaczyc kabel zasilajacy.

Zawartos¢ opakowania z produktem moze by¢ rézna w zaleznosci

od modelu.

W zwiazku z unowocze$nieniem funkji dane techniczne produktu

i tres¢instrukgji obstugi moga ulec zmianie bez wezedniejszego

powiadomienia.

W celu zapewnienia wygody potaczen przewody HDMI i urzadzenia

USB powinny mie¢ koricowki o grubosci mniejszej niz 10 mm i

szerokoSci mniejszej niz 18 mm. Jesli przewdd lub karta pamieci

USB nie pasuja do portu USB w telewizorze, uzyj przewodu

przedtuzajaceqo, ktdry obstuguje standard USB 2.0.

Nalezy korzystac z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.

W przypadku uzywania niecertyfikowanego przewodu HDMI moze
wystapi¢ problem z wyswietlaniem obrazu lub btad potaczenia.
Zalecane typy przewodu HDMI

- Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (do 3 m)

Elementy do nabycia
osobno

Elementy nabywane osobno moga bez powiadomienia ulec zmianie

lub modyfikacji w celu poprawy jakosci. W celu nabycia tych akcesoriow
nalezy skontaktowac sie z punktem zakupu urzadzenia. Wymienione
urzadzenia wspétpracuja jedynie z niektorymi modelami.

Nazwa i wyglad modelu moga ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.

Pilot zdalnego sterowania Magic

| MR20GA

Sprawdz, czy Twdj model telewizora obstuguje technologie Bluetooth
w specyfikacji modutu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzi¢, czy mozna
go uzywac z Pilotem Magic.

Uchwyt scienny

(Zalezne od modelu)

Wolno uzywac wytacznie sciennego uchwytu montazowego i wkretéw
spetniajacych wymagania standardu VESA. W tabeli ponizej podano
standardowe wymiary zestawow do montazu $ciennego.

OLED55/65BX*
Model oLEDAg/ss/65x* | D
VESA (A x B) (mm) 300x 200 400 x 200
Typ wkretu M6 M6
Liczba wkretow 4 4
Uchwyt $cienny 0LW480B 0LW480B




Podnoszenie i przenoszenie A - Nalezy unika¢ dotykania ekranu, poniewaz moze to

doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

te I ewizora - Wtrakcie przymocowywania podstawy do telewizora

— telewizor powinien by¢ potozony ekranem w dét na
Przed podjeciem préby przeniesienia lub podniesienia telewizora migkkiej lub ptaskiej powierzchni, aby zmniejszy¢ ryzyko
nalezy przeczytac ponizsze informacje, ktére pomoga uniknac jego jego zarysowania.

porysowania lub uszkodzenia, a takze zapewni¢ bezpieczny transport
niezaleznie od modelu i rozmiarow.

« Zaleca sie przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub

opakowaniu, Montaz na pl’aSkiej

« Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora nalezy odfaczy¢ . .
przewdd zasilajacy i wszystkie inne przewody. pOW| erzc h ni
« Telewizor nalezy trzymac ekranem zwréconym na zewnatrz, aby

zapobiec uszkodzeniom. 1 Podnies telewizor i ustaw go na ptaskiej powierzchni w pozydji

pionowej.
« Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstep od sciany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylagji.

« Telewizor nalezy chwyci¢ mocno z boku i u dotu obudowy. Nie
wolno go trzymac za czes¢ przezroczysta, gtosnik ani kratke
gtosnika.

l= &
X X
.m @ *QJ} (Zalezne od modelu)
| "

%; 2 Podfacz przewdd zasilajacy do gniazdka sieciowego.

/: « Podczas montazu produktu przy uzyciu wkretéw nie nalezy
korzystac z substancji takich, jak oleje czy smary. (Moze to

« Duzy telewizor powinny przenosi¢ przynajmniej 2 osoby.
spowodowac uszkodzenie produktu.)

« Niosac telewizor, nalezy go trzymac w sposob pokazany na
ponizszej ilustracji.

W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie
nalezy zabezpieczy¢ go przed ryzykiem przewrécenia sie.
W przeciwnym wypadku produkt moze przewrécic sie i
spowodowac obrazenia.

Aby zapewni¢ maksymalne bezpieczeristwo i dtugi czas
eksploatacji urzadzenia, nie nalezy podfaczac do niego
z7adnych niezatwierdzonych akcesoriéw.

Jakiekolwiek szkody i obrazenia ciata spowodowane
stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriéw nie sa objete

« Podczas transportu telewizora nalezy chroni¢ go przed wstrzasami i gwaranga.
nadmiernymi drganiami. + Wkrety powinny by¢ poprawnie wtozone i wystarczajaco
« Podczas transportu telewizora nalezy go trzymaé w pozydji mocno dokrecone. (Jesli nie zostana dokrecone
pionowej — nie wolno obracac go na bok ani pochylac w lewo lub wystarczajaco mocno, telewizor moze przechylac sie do
W prawo. przodu po zamontowaniu.) Wkretéw nie nalezy dokreca¢

zbyt mocno, aby ich nie uszkodzi¢. Uszkodzenie wkretow
moze uniemozliwic ich odpowiednie zamocowanie.

Nie nalezy uzywac nadmiernej sity wobec obudowy, poniewaz jej
zginanie lub wyginanie moze spowodowac uszkodzenie ekranu.
Podczas korzystania z telewizora nalezy uwazac, aby nie uszkodzic
wystajacych przyciskow.
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Montaz telewizora na scianie

(Zalezne od modelu)

1 Wi6zi dokrec Sruby oczkowe lub uchwyty i Sruby z tyhu telewizora.
« Jesli w miejscach, gdzie maja sie znalez¢ Sruby oczkowe, 53 juz

wkrecone inne $ruby, wykrec je.

2 Przymocuj uchwyty $cienne do Sciany za pomoca $rub. Potozenie
uchwytéw $ciennych powinno odpowiadac pozycji $rub oczkowych
wkreconych z tytu telewizora.

3 Potacz $ruby oczkowe z uchwytami Sciennymi za pomoca napietej,
odpowiednio wytrzymatej linki. Linka powinna biec réwnolegle do
podtogi.

« Do zamontowania telewizora nalezy uzyc stolika lub pétki
wystarczajaco duzych i mocnych, aby pomiescic urzadzenie i
wytrzymac jego ciezar.

« Sruby, uchwyty oraz linka nie s3 dotaczone do telewizora. W
sprawie zakupu dodatkowych akcesoriow prosimy skontaktowac
sie z lokalnymi punktami sprzedazy.

Montaz na scianie

Uwaznie przymocuj opcjonalny uchwyt Scienny do tytu telewizora
oraz do mocnej Sciany prostopadtej do podtogi. Jesli chcesz zawiesi¢
telewizor na stabszych Scianach lub innych elementach, skonsultuj sie
z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montazu urzadzenia na Scianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu $ciennego firmy LG. Uchwyt Scienny
firmy LG pozwala na tatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z
podtaczonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
Sciennego producenta innego niz firma LG nalezy wybrac uchwyt
zapewniajacy odpowiednie zamocowanie urzadzenia do Sciany z
wystarczajaca iloscig miejsca umozliwiajaca podtaczenie urzadzen
zewnetrznych. Zaleca sie podtaczenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do $ciany.

(Zalezne od modelu)

AN

+ Przed montazem telewizora na uchwycie Sciennym nalezy
zdemontowac podstawe, wykonujac instrukgje dotyczace
jej montazu w odwrotnej kolejnosci.

« Wiecej informadji na temat $rub i wspornika do mocowania
do $ciany mozna znalez¢ w sekcji poswieconej akcesoriom
do nabycia osobno.

« W przypadku montazu produktu na $cianie nalezy
przykreci¢ uchwyt montazowy zgodny ze standardem
VESA (opcjonalny) do tytu obudowy. W trakcie instalacji
urzadzenia za pomocg uchwytu sciennego (opcjonalnego)
nalezy je doktadnie przymocowac, aby nie spadto.

« W przypadku montazu telewizora na $cianie pamietac,
aby w czasie instalacji nie zawieszac kabli zasilajacych
i sygnatowych z tytu telewizora.

« Produktu nie nalezy instalowac w miejscach, gdzie bedzie
narazony na dziatanie ttuszczow lub maty olejowej.
Poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie produktu i
jego upadek.

« W przypadku montazu na $cianie nalezy skorzystac z
uchwytu na kabel akcesorium. (Tylko modele OLED48CX*B,
OLED48CX*C, OLED55/65/77CX*)




Podtaczanie

Do telewizora mozna podt3czac rozne urzadzenia. Funkcja przetaczania
trybéw sygnatu wejsciowego pozwala wybrac konkretne urzadzenie
zewnetrzne, ktore bedzie uzywane w danym momencie. Wiecej
informacji o podtaczaniu urzadzen zewnetrznych mozna znalez¢ w ich
instrukcjach obstugi.

Antena/Kabel

Telewizor nalezy podfaczy¢ do Sciennego gniazdka antenowego za
pomoca przewodu antenowego RF (75 Q).
« Aby korzystac z wiecej niz dwdch odbiornikéw telewizyjnych,
nalezy uzyc rozdzielacza sygnatu antenowego.
« Jezeli jakos¢ obrazu jest niska, nalezy zainstalowac odpowiedni
wzmacniacz sygnatu w celu jej poprawienia.
« Jezeli jako$¢ obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, sprobuj
dostosowac kierunek ustawienia anteny.
« Przewdd antenowy i konwerter nie s3 dostarczane w zestawie.
« W przypadku lokalizacji, ktéra znajduje sie poza zasiegiem
transmisji ULTRA HD, telewizor nie moze odbierac bezposredniej
transmisji ULTRA HD.

Antena satelitarna

Telewizor nalezy podfaczy¢ do anteny satelitarnej, umieszczajac
przewdd RF anteny satelitarnej (75 Q) w gniezdzie anteny satelitarnej
telewizora. (Zalezne od modelu)

Modut CI

Umozliwia ogladanie programéw kodowanych (ptatnych) w trybie
telewizji cyfrowej. (Zalezne od modelu)

« Dopilnuj, aby modut Cl byt prawidtowo umieszczony w gniezdzie
karty PCMCIA. Nieprawidtowe umieszczenie modutu moze by¢
przyczyna uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.

« Jedli telewizor nie odtwarza obrazu ani dzwieku w przypadku
podfaczenia modutu CI4+-CAM, nalezy skontaktowac sie z
operatorem ustugi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarne;.

Podtaczanie innych urzadzen

Podtacz urzadzenie zewnetrzne do telewizora. Aby uzyskac jak
najlepsza jakos¢ obrazu i dZzwieku, podfacz urzadzenie zewnetrzne
do telewizora, uzywajac przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.

HDMI

« Podczas podtaczania kabla HDMI, produkt i urzadzenia zewnetrzne
powinny by¢ wytaczone i odpiete.
+ Obstugiwane formaty dZzwieku HOMI (Zalezne od modelu):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

@ — @ — [Obraz] — [Dodatkowe ustawienia] — [HDMI

ULTRA HD Deep Colour]

(OLED55/65BX*)

- W¥.: Obstuga formatu 4K przy 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
<Tylko port 3i4> 4K przy 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Wyt. : Obstuga 4K przy 50/60 Hz (4:2:0)

(OLED48/55/65/77CX*)

- WA, : Obstuga formatu 4K przy 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
4K przy 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Wyt. : Obstuga 4K przy 50/60 Hz (4:2:0)

Jesli urzadzenie podtaczone do portu Wejscie obstuguje réwniez

Ultra HD Deep Colour, obraz moze by¢ wyrazniejszy. Jednak jesli

urzadzenie nie obstuguje tej opgji, moze nie dziata¢ prawidtowo.

W takim przypadku wytacz ustawienie [HDMI ULTRA HD Deep

Colour] telewizora.

usB

Niektdre koncentratory USB moga nie by obstugiwane. Jezeli
urzadzenie USB podtaczone za pomoca koncentratora USB nie zostanie
wykryte, podtacz je do portu USB telewizora.

Urzadzenia zewnetrzne
Telewizor wspdtpracuje miedzy innymi z nastepujacymi urzadzeniami
zewnetrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze
DVD, magnetowidy, systemy audio, urzadzenia magazynujace USB,
komputery osobiste, sprzet do gier i inne urzadzenia zewnetrzne.
« Sposéb podtaczania urzadzenia zewnetrznego moze sie roznic w
zaleznosci od modelu.

Urzadzenia zewnetrzne mozna podtacza¢ do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.

W przypadku nagrywania programu telewizyjnego

z wykorzystaniem nagrywarki Blu-ray/DVD lub magnetowidu
kabel wejsciowego sygnatu telewizyjnego nalezy podtaczy¢ do
telewizora za posrednictwem uzywanego urzadzenia. Wiecej
informacji o nagrywaniu znajdziesz w instrukcji podtaczonego
urzadzenia.

Informacje na temat obstugi urzadzenia zewnetrznego mozna
znalez¢ w jego instrukgji obstugi.
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« Konsole do gier nalezy podfaczy¢ do telewizora za pomoca
przewodu dotaczonego do konsoli.

« W trybie PC moga pojawiac sie zaktdcenia przy niektérych
rozdzielczosciach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasnosci. Nalezy wowczas sprobowac ustawic dla trybu PCinng
rozdzielczos¢, zmienic czestotliwos¢ odswiezania obrazu lub
wyregulowa¢ w menu [Obraz] jasnosc i kontrast, az obraz stanie
sie czysty.

« W trybie PCniektdre ustawienia rozdzielczosci moga nie dziata¢
poprawnie w zaleznosci od karty graficznej.

+ W przypadku odtwarzania w komputerze materiatéw w jakosci
ULTRA HD obraz lub dzwiek moga by¢ sporadycznie zaktdcane w
zaleznosci od wydajnosci komputera. (Zalezne od modelu)

« Do podtaczenia sie do przewodowej sieci LAN zalecamy uzycie
kabla CAT 7. (Tylko gdy dostepny jest port LAN.)

Korzystanie z przycisku

Za pomoca tego przycisku mozna w tatwy sposdb sterowac funkcjami
telewizora.

<TypA>

<TypB>

Podstawowe funkcje

<TypA>

Whaczanie (Nacisnij)

Wytaczanie' (Nacisnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Nacisnij?)

Wybdr menu (Naciénij i przytrzymaj’)

1 Spowoduje to zamkniecie wszystkich aktualnie otwartych aplikadji,
oraz zatrzymanie nagrywania. (W zaleznosci od kraju)

2 Aby poruszac sie po menu, nacisnij krétko przycisk, gdy telewizor
jest wiczony.

3 Zfunkcji mozna korzystac po przejsciu do sterowania menu.

<Typ B>

Wiaczanie (Nacisnij)
Wytaczanie' (Nacisnij i przytrzymayj)

4—@* Regulacja gfosnosci

@ Przetaczanie programéw

1 Spowoduje to zamkniecie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji,
oraz zatrzymanie nagrywania. (W zaleznosci od kraju)

Dostosowywanie ustawienn menu

Jesli telewizor jest wiaczony, nacisnij przycisk ¢b jeden raz. Za pomoca
tego przycisku mozna dostosowac elementy menu.

<TypA>

& | Wylyczanie zasilania.

Imiana Zrddta sygnatu wejsciowego.

I + [

Regulacja gtosnosci.

>

Przewijanie zapisanych programéw lub kanatéw.

<

<Typ B>

&  |Wytczanie zasilania.

Dostep do menu ustawier.

Zamkniecie menu ekranowych i powrét do trybu ogladania
telewizji.

X | &

0

Imiana Zrédta sygnatu wejsciowego.




Korzystanie z pilota
zdalnego sterowania Magic

(Zalezne od modelu)

Opisy zamieszczone w tej instrukgji dotycza przyciskow dostepnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca sie uwazne przeczytanie instrukgjii
uzytkowanie telewizora w prawidtowy sposob.

Kiedy pojawi sie komunikat,,[Bateria pilota Magic jest bliska
roztadowania. Wymier baterie.]" nalezy wymienic bateri.

W celu whozenia baterii otwdrz pokrywe komory baterii, wtéz baterie
(1,5V AA) zgodnie z oznaczeniami () i (5 na etykiecie w komorze
baterii, a nastepnie zamknij pokrywe komory baterii. Pilota nalezy
kierowac w strone czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.

(Niektére przyciski i ustugi moga nie by¢ obstugiwane w zaleznosci od
modelu lub regionu.)

** by uzy¢ przycisku, nacisnij i przytrzymaj przez ponad
1 sekunde.

@ (ZASILANIE) Wiaczanie i wytaczanie telewizora.

/818 Umotzliwia whczenie lub wytaczenie dekodera przez

dodanie go do pilota uniwersalnego telewizora.

Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.

9" Zapewnia dostep do menu [Szybka pomod].

— (MYSLNIK) Wprowadzenie symbolu — miedzy numerami, na

przyktad 2-1lub 2-2.

55 /LIST Dostep do listy zapisanych programéw.

-+ (WIECE) DZIALAN) Wyswietla wiecej funkgji pilota zdalnego

sterowania.

QUICK ACCESS™ Umotzliwia edycje w menu SZYBKI DOSTEP.

- SZYBKI DOSTEP to funkcja pozwalajaca na bezposrednie
uruchomienie okreslonej aplikagji lub funkdji Live TV poprzez
nacisniecie i przytrzymanie przyciskow numerycznych.

AD/SAP” Funkcja opisu dZzwiekiem zostanie wiaczona.

=F <) = Regulacja gtosnosci.

& (WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dZwigkow.

& (WYCISZENIE) Zapewnia dostep do menu [Dostepnosc].

AEV/ Przewijanie zapisanych programéw lub kanatow.

U (Rozpoznawanie gtosu) Do korzystania z funkgji rozpoznawania

gtosu wymagane jest pofaczenie z siecia.

Wyszukuje polecang zawartosc. (Niektdre polecane ustugi moga nie

by¢ dostepne we wszystkich krajach).

0" (Rozpoznawanie gtosu) Aby skorzystac z funkji

rozpoznawania gtosu, zacznij méwic, jednoczesnie przytrzymujac

przycisk.

(> (MENU GEOWNE) Dostep do menu gtéwnego.

" (MENU GEOWNE) Wyswietla dotychczasowa historie.

3 (Szybkie ustawienia) Dostep do menu szybkich ustawien.

©" (Szybkie ustawienia) Wyswietla menu [Wszystkie

ustawienia).

(D Rolka (0K) Aby wybrac menu, wcisnij srodek przycisku ().

Przycisk (D umozliwia takze zmiane programow.

AN\ > (w gore/w dét/w lewo/w prawo) Aby przewijac

menu, nacisnij przycisk w gére, w dot, w lewo lub w prawo. Jesli

podczas korzystania z kursora nacisniesz przyciski 2\ 7 <J >,
kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic bedzie dziatat jak zwykly pilot.

Aby ponownie wyswietli¢ kursor na ekranie, potrzasnij pilotem Magic

na boki.

<> /BACK Powrdt do poprzedniego poziomu menu.

<" /BACK™ Zamkniecie wszystkich menu ekranowych i powrét do

ostatnio ogladanego programu.

uoe / GUIDE Wyswietlanie przewodnika po programach.

[l Przyciski ustugi przesylania strumieniowego Umozliwiaja

nawizanie pofaczenia z ustuga przesytania strumieniowego wideo.

& (WEJSCIE) Zmiana Zrédfa sygnatu wejsciowego.

& (WEJSCIE) Zapewnia dostep do menu [Panel domowy].

e Wyswietlanie menu gtéwnego dekodera.

- Gdy nie s ogladane programy z dekodera, w menu dekodera
wyswietlany jest ekran dekodera.

@ ©. (), ® Dostep do specjalnych funkgji w niektorych

menu.

@D Uruchamia funkgje zapisu.

D>, 1 (Przyciski sterowania) Sterowanie tresciami

multimedialnymi.
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Rejestracja pilota zdalnego
sterowania Magic

Jak zarejestrowac pilot zdalnego
sterowania Magic

Przed rozpoczeciem korzystania z pilota Magic nalezy sparowac go z
telewizorem.

1 Wi6z baterie do pilota Magic i wiacz telewizor.
2 Skieruj pilota Magic w strone telewizora i nacisnij przycisk
(D Rolka (0K) na pilocie.
* Jesli rejestracja pilota Magic nie powiedzie sig, nalezy wyfaczy¢
telewizor i ponowic probe.

Jak wyrejestrowac pilot zdalnego
sterowania Magic

Naciénij jednoczesnie przyciski <2/ BACK | () (MENU GEOWNE)

i przytrzymaj je przez okoto 5 sekund, aby zresetowac pilota Magic

sparowanego z telewizorem.

* Nacisnij i przytrzymaj przycisk guroe / GUIDE przez ponad 5 sekund,
aby zresetowac i jednoczesnie ponownie sparowac pilota Magic.

AN

« Nie zaleca sie umieszczania punktu dostepu (AP) w
odlegtosci mniejszej niz 0,2 m od telewizora. Jezeli punkt
dostepu zostanie umieszczony w odlegtosci mniejszej niz
0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic moze nie dziata¢
zgodnie z oczekiwaniami ze wzgledu na zaktdcenia
czestotliwosci.

Nie wolno miesza¢ nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac
przegrzanie sie baterii i wyciek elektrolitu.

Whozenie baterii w sposéb niezgodny z oznaczeniami
biegunowosci moze spowodowac pekniecie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pozarem, obrazeniami ciata lub
zanieczyszczeniem $rodowiska.

Niniejsze urzadzenie dziata na baterie. W Twoim miejscu
zamieszkania moga obowiazywac przepisy wymagajace
utylizacji baterii w odpowiedni sposb przez wzglad

na srodowisko naturalne. Aby uzyskac informacje na
temat utylizadji lub recyklingu, nalezy skontaktowac sie
z wkadzami lokalnymi.

Baterii znajdujacych sie wewnatrz tego urzadzenia lub
produktu nie nalezy wstawiac na dziafanie promieni
stonecznych, ognia i podobnych czynnikéw.

Podrecznik obstugi

Wigcej informacji na temat tego telewizora mozna znalez¢ w
PODRECZNIKU 0BStUGI dostepnym w urzadzeniu. (Zalezne od modelu)
« Aby otworzy¢ PODRECZNIK 0BSLUGI @ — @ — [Wsparcie]

— [Instrukgja obstugi]

Rozwigzywanie probleméw

Nie mozna sterowac telewizorem przy uzyciu pilota zdalnego
sterowania.
« Sprawdz czujnik zdalnego sterowania na urzadzeniu i sprébuj
ponownie.
« SprawdZ, czy miedzy urzadzeniem a pilotem nie ma przeszkdd
blokujacych przesytanie sygnatu.
« Sprawd?, czy baterie sa sprawne i poprawnie wtozone (@ do @,
OdE)
Nie widac obrazu i nie stycha¢ dZwieku.
« SprawdZ, czy urzadzenie jest wiaczone.
- Sprawd?, czy przewdd zasilajacy jest podfaczony do gniazdka
elektrycznego.
« Sprawdz dziatanie gniazdka sieciowego, podtaczajac do niego inne
urzadzenia.
Telewizor nieoczekiwanie sie wyfacza.
« SprawdZ ustawienia zasilania. By¢ moze nastapita przerwa w
zasilaniu.
« Sprawdz w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wyfaczanie o danej godzinie.
« Jesli wiaczony telewizor nie odbiera zadnego sygnatu przez 15
minut, zostaje automatycznie wytaczony.
W przypadku podfaczania do komputera osobistego (HDMI), nie jest
wykrywany sygnat.
« Wylazi whacz telewizor za pomoca pilota.
« Odfacz i ponownie podtacz przewéd HDMI.
« Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest wkaczony.



Nieprawidtowy obraz

« Jesli urzadzenie jest zimne, podczas wiczania moze wystapic
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
$wiadczy o nieprawidtowym dziataniu.

Ten panel to zaawansowany produkt zawierajacy miliony pikseli.
Na panelu moga by¢ widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(biate, czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkosci 1 ppm.

Nie oznaczaja one uszkodzenia ani nie wptywaja na jakosc¢ i
niezawodnos¢ dziatania produktu. To zjawisko wystepuje réwniez
w produktach innych firm i nie moze by¢ podstawa do wymiany
produktu lub zwrotu pieniedzy.

Jasnos¢ i kolor panelu moga wydawac sie rézne w zaleznosci od
pozydji ogladajacego (kata ogladania).

Zjawisko to ma zwiazek z charakterystyka panelu.

Nie ma ono zwiazku z jakoscig produktu i nie jest usterka.

Dzwieki

« Odgtos trzaskania: Odgtos trzaskania wystepujacy podczas
ogladania lub wytaczania telewizora jest wynikiem termicznego
kurczenia sie plastiku w zwiazku z temperatura i wilgotnoscia.
Ten odgtos jest typowy dla produktéw wymagajacych deformacji
termicznej.
Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dzwiek
wytwarzany przez szybkie przetaczanie obwodu, ktéry dostarcza
duze ilosci pradu potrzebne do zasilania urzadzenia. Wystepowanie
i skala zjawiska réznia sie w zaleznosci od produktu. Ten dZwiek nie
wptywa na jakos¢ i niezawodnos¢ dziatania produktu.

/: « Nalezy wyza¢ nadmierng ilos¢ wody lub $rodka
azyszczaceqo ze szmatki.
« Nie nalezy rozpylac wody ani srodkéw czyszczacych
bezposrednio na ekran telewizora.
« Nasuchg szmatke nalezy rozpyli¢ wode lub Srodek
czyszczacy w ilosci odpowiedniej do przetarcia ekranu.
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Dane techniczne

(W zaleznosci od kraju)

Telewizja cyfrowa Telewizja analogowa
(W zaleznosci od kraju) (W zaleznosci od kraju)
DVB-S/S2 PAL B{)B/,K Pll\Dkf/IG, PAL
lewizji DVB-T/T2 e
System telewizji " ! ; SECAM B/G, SECAM D/K,
: NTSC-M
DVB-5/52' DVB-C' DVB-T/12'
VHF Il : 174 - 230 MHz
Zasigg kanatu UHF IV : 470 - 606 MHz 46— 862 MHz
(Pasmo) 950 — 2150 MHz 46— 890 MHz UHFV: 606 — 862 MHz
Spasmo I1:230 — 300 MHz
Spasmo I11: 300 — 470 MHz

Maksymalna liczba

" . 6000 3000
zapisanych programow

Impedancja anteny
zewnetrznej

Modut CI (dt. x wys. x
szer.)

750

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

1 Tylko dla modelu obstugujacego DVB-T2/(/S2.

Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Zakres czestotliwosci Parametry wyjsciowe (maks.)
2400 — 2483,5 MHz 18 dBm
5150 — 5725 MHz 18 dBm
5725 - 5850 MHz 12dBm
Bluetooth
Zakres czestotliwosci Parametry wyjsciowe (maks.)
2400 — 2483,5 MHz 8dBm

7 uwagi na to, ze kanaty pasma moga roznic sie w zaleznosci od kraju, uzytkownik nie moze zmienic badz regulowac czestotliwosci pracy. Produkt
zostat skonfigurowany zgodnie z tabelg czestotliwosci dla danego regionu.

Podczas montazu lub uzytkowania urzadzenia nie nalezy zblizac sie do niego na odlegtos¢ mniejsza niz 20 cm.
* |EEE 802.11ac nie jest dostepne we wszystkich krajach.




Temperatura w miejscu eksploatacji 0d0°Cdo40°C
Wilgotnosc w miejscu eksploatadji Ponizej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania 0d -20°Cdo 60 °C
Wilgotnos¢ w miejscu przechowywania Ponizej 85 %

« Informacje o zasilaniu i poborze mocy umieszczono na etykiecie znajdujacej sie na produkcie.

- Typowy pobdr mocy jest mierzony zgodnie z norma IEC 62087 lub krajowymi przepisami pomiaru zuzycia energii.

* W przypadku niektorych modeli etykieta znajduje sie pod pokrywa gniazda do podtaczania urzadzen zewnetrznych.

* Zaleznie od modelu lub kraju, informacja o typowym poborze mocy moze nie znajdowac sie na etykiecie.
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Informacja dotyczaca
oprogramowania open

source

Zawarty w tym produkcie kod zrddtowy podlegajacy licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source mozna pobrac ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.

Oprécz kodu Zrodtowego ze strony mozna pobrac warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzezenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje takze dostarczenie kodu zrddtowego typu
otwartego na CD-ROM za kwote pokrywajaca koszty takiej dystrybugji
(jak koszty no$nika, transportu i przechowania) po przestaniu prosby na
adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest wazna dla kazdego, kto otrzymat te informacje.

Licencje

Homli

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HE HEVCAdvance”

‘: Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

QUICKSET

(Pilot Magic obstuguje tylko wybrane modele)


http://opensource.lge.com
mailto:opensource@lge.com

Wazne informacje
o zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu

Wyswietlacze OLED sa rozwiazaniami wykorzystujacymi technologie
samoemisji Swiatta, ktéra zapewnia znaczne korzysci w zakresie

jakosci obrazu i wydajnosci. Tak samo jak w przypadku wszystkich
innych wyswietlaczy wykorzystujacych wspomniang technologie
samoemisji podczas uzytkowania telewizoréw OLED moze wystapic
problem polegajacy na chwilowym wyswietlaniu nieruchomego obrazu
w pewnych sytuacjach, na przyktad gdy przez dtuzszy czas wyswietlany
jest obraz statyczny. Telewizory LG OLED posiadaja specjalne funkgje,
ktore pomagaja w zapobieganiu zjawisku tymczasowego wyswietlania
nieruchomego obrazu.

W przypadku pojawienia sie problemu tymczasowego wyswietlania
nieruchomego obrazu na ekranie, jasnos¢ ekranu jest automatycznie
zmniejszana w okreslonych obszarach lub na catym ekranie. Gdy
nieruchomy obraz zniknie, automatycznie przywrdcone zostang
poprzednie ustawienia jasnosci ekranu. To nie jest usterka produktu.

Przyktady zawartosci, ktore
moga powodowac wyswietlanie
nieruchomego obrazu

« Zdjecia lub niezmieniajace sie obrazy zawierajace okreslone
informacje wy$wietlane nieprzerwanie na ekranie, takie jak
numery kanatéw, logo stacji telewizyjnych, nazwy programéw,
wiadomosci lub napisy do filméw/seriali i nagtéwki.

« Niezmieniajace sie menu lub ikony z konsolowych gier wideo lub
wiaczonych dekoder6éw STB.

« (zarne pasy wyswietlane z lewej i prawej strony badz u géry
i udotu widoczne np. gdy proporcje obrazu to 4:3 lub 21:9.

Zalecenia dotyczace zapobiegania
zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu

« Unikaj ogladania wideo, w ktdrych przez dtuzszy czas pojawia sie
zawartos¢ wymieniona na liscie powyzej.
W przypadku ogladania wideo, w ktrym przez dtuzszy czas
pojawia sie zawartos¢ wymieniona na liscie powyzej, dostosuj
ustawienia telewizora tak, jak podano ponizej.
- 33— @—> [Obraz] — [Ustawienia trybu obrazu] — [Tryb
obrazu] — [Eco]
- €3 — (5) — [Obraz] — [Ustawienia trybu obrazu] —
[OSWIETLENIE OLED] — Wybierz nizsza wartos¢
- €3 — (5) — [Obraz] — [Wygaszacz ekranu OLED] —
[Regulacja luminandji w logo] — [Wysoki]
Wyfacz pasek menu urzadzenia zewnetrznego, takiego jak
dekoder STB, aby zapobiec wyswietlaniu go przez dtuzszy czas.
(Opis czynnosci do wykonania mozna znalez¢ w instrukgji obstugi
odpowiedniego urzadzenia zewnetrznego.)
Gdy ogladasz wideo, w przypadku ktdrego z lewej i prawej
strony badZ u gory i u dotu wyswietlane s3 czame pasy, dostosuj
ustawienia, tak jak podano ponizej.
- @ — @—> [Obraz] — [Ustawienia proporcji ekranu]
—> [Proporcje ekranu] — [Zoom pionowy] lub [Zoom
4-kierunkowy]

Informacje o funkcjach
zwiekszajacych jakos¢ obrazu

w kontekscie tymczasowego
wyswietlania nieruchomego obrazu

« Telewizory LG OLED oferuja funkcje o nazwie Od$wiezanie

pikseli, ktéra pomaga w zapobieganiu zjawisku wyswietlania
nieruchomego obrazu.

Gdy taczny czas ogladania telewizji osiggnie 2000 godzin lub
wiecej (jest to rownowazne ogladaniu telewizji przez piec godzin
dziennie przez jeden rok), funkcja Odswiezania pikseli zostanie
automatycznie wiaczona po wytaczeniu telewizora. Podczas
wyfaczania telewizora na ekranie pojawi sie informacja o aktywadji
funkcji 0d$wiezania pikseli. Ta funkcja bedzie dziatac przez
godzine, gdy telewizor jest wytaczony. Na gérze lub na dole ekranu
moze pojawic sie linia pozioma, gdy proces dobiega korica.
Mozliwe jest takze reczne aktywowanie funkgji Odswiezanie pikseli
poprzez menu telewizora: @ — @ —> [Obraz] — [Wygaszacz
ekranu OLED] — [0dSwiezanie pikseli].

Gdy taczny czas pracy telewizora wyniesie wiecej niz cztery
godziny, funkcja Odswiezanie pikseli zostanie uruchomiona
automatycznie na kilka minut po wytaczeniu telewizora. (Uwaga:
funkcja Odswiezanie pikseli nie zostanie aktywowana, jesli
przewdd zasilajacy telewizora nie jest podtaczony lub gtéwne
zasilanie jest wytaczone.)
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@ LG

Life's Good

Nazwa modelu i numer seryjny urzadzenia s3a
umieszczone z tytu i na jednym z jego bokéw. Warto
zapisac je ponizej na wypadek, gdyby nalezato odda¢
urzadzenie do naprawy.

Model

Numer seryjny






