
Instrukcja obsługi





Porty USB oraz SD
Pilot
Tryb MUTE i ST-BY
Drewniania (MDF) obudowa subwoofera i satelit

MS-302







Włącznik/wyłącznik
przycisk resetu EQ (krótkie naciśnięcie)
pad numeryczny
włącz/wyłącz głos
tryb PC

wybór plików audio z nośnika

regulacja głośności
tryb Radio
w trybie Player - przełącznik equalizera

+/- : manualne szukanie stacji radiowych
       krótkie naciśnięcie - zmiana o 100 kHz
       długie naciśnięcie - aktywuje pierwszą stację (góra/dół) 

start/pauza (w trybie Player);
auto start skanowania (w trybie Radio);
poprzedni utwór (krótkie przyciśnięcie w trybie Player);
poprzednia stacja (krótkie przyciśnięcie w trybie Radio);

następny utwór (krótkie przyciśnięcie w trybie Player);
następna stacja (krótkie przyciśnięcie w trybie Radio);

Pilot

Uwagi:
•Przed korzystaniem z pilota należy wyjąć baterie, usunąć folię
ochronną i ponownie założyć baterie.
• Pilota należy używać w odległości nie większej niż 7m oraz pod
kątem nie większym niż 30 stopni.
• Pilot należy kierować w kierunku odbiornika.
• Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić baterie.• Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić baterie.
• Należy wyjąć baterie z pilota jeżeli nie będzie on używany
przez dłuższy czas (ponad tydzień).

Pamięć musi być sformatowana w systemie FAT, FAT32. Karty pamięci SDHC class 10 lub 
mniejsze mogą być używane. Nie można podłączać zewnętrznych dysków twardych, może 
to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Diagram podłączeń



* MSS może działać nieprawidłowo jeżeli karta SD ma pojemność mniejszą niż 512 MB. Jeżeli USB ma pojemność większą niż 8 Gb, 
działanie urządzenie może być wolniejsze.








