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Budowa urzadzenia

Port
use °

 Panel
Dotykowy

Zawartosc

Stuchawki, kabel fadowarki, koncowki (2 pary), instrukcja
obstugi
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Trzymaj mikrofon |
na zewnatrz podczas rozmowy —_J

Podczas rozmowy tel., skieruj mikrofon w strone ust, aby dzwiek
byt wyrazny.

Sposéb tadowania

Przed uzyciem, zerwij nalepke zastaniajaca piny i nataduj

stuchawki do petna.

Nalepka



Witaczanie

Wyjmij stuchawki z etui, aby wiaczyty sie automatycznie. Jesli
stuchawki juz sa poza etui, przytrzymaj przyciski obu przez 2s
(LED zaswieci sie na biato).

Przytrzymaj LED

przycisk przez - Swieci sie

2s na biato
Wytaczanie

WtdZ stuchawki z powrotem do etui, aby sie wytaczyty, lub
przytrzymaj przyciski przez 4s (LED zaswieci sie na czerwono
przez 2s).

LED
Przytrzymaj przyclsk \ Swieci sie

rzez 4
precz as na czerwono
przez 2s

Ignorowanie potaczenia

Przytrzymaj przycisk przez 1s, aby zignorowac¢ potaczenie
przychodzace.

Przytrzymaj
przez 1s



Tryb Stereo

Automatyczne taczenie: wyjmij obie stuchawki z etui. Wyszukaj
na telefonie Haylou GT1 Plus R/L i pofacz sie z urzadzeniem.
Jesli stuchawki nie moga sie potaczy¢ z telefonem, wtdz je z
powrotem do etui i powtorz powyzsze kroki.

Po wiaczeniu, stuchawki automatycznie beda sie faczy¢ z
ostatnim urzadzeniem, z ktérym byty potaczone.

BuTooTH

Reczne parowanie: recznie wiacz obie stuchawki. Gdy stuchawka
miga powoli na biato, wyszukaj na telefonie urzadzenia Haylou
GT1 Plus R/L i potacz sie z nim.



Tryb Mono

Automatyczne parowanie: wyjmij jedna stuchawke z etui, aby ja
wiaczy¢. Gdy jej dioda zacznie powoli migac, wyszukaj na
telefonie Haylou GT1 Plus R/L i potacz sie z nim.
Po wiaczeniu, stuchawka automatycznie bedzie sie taczy¢ z
ostatnim urzadzeniem, z ktérym byta potaczona.

Reczne parowanie: recznie wiacz jedna stuchawke. Gdy LED
bedzie powoli miga¢ na biato, potacz sie z nia telefonem.

Parametry

Zasieg dziatania: 10m (otwarty teren)

Pojemnos¢ akumulatora: 43mAh (jedna stuchawka)
Czas fadowania: ~1.5 godziny

Czas rozmowy: ~3.5 godziny

Czas czuwania: ~150 godzin

Wejscie: 5V=100mA

Typ akumulatora: li-ion

tacznos¢ bezprzewodowa: BT 5.0

Etui

Wejscie: 5V=500mA

Wyijécie: 5V=150mA

Czas tadowania: ~2

Czas czuwania: ~4 miesiace
Pojemnos¢ akumulatora: 310mAh
Typ akumulatora: li-ion




o Dwukrotnie dotknij lewa stuchawke
Poprzedni utwor

| Dwukrotnie dotknij prawa stuchawke
Kolejny utwoér

Dotknij dowolna stuchawke
Kontynuuj odtwarzanie muzyki/pauza

Dwukrotnie dotknij dowolna stuchawke
Odbierz/zakoficz rozmowe

!

Przytrzymaj dowolna stuchawke przez 1s
Odrzu¢ nadchodzace potaczenie

Trzykrotnie dotknij lewa stuchawke
[ Aktywacja asystenta gtosowego
(podczas stanu czuwania)

Przytrzymaj dowolna stuchawke przez 1s
" Przefacz déwiek pomiedzy stuchawkami
a telefonem (podczas rozmowy)

Przetaczanie dzwieku mono/stereo
Wyjmij obie stuchawki, aby wejs¢ w tryb stereo, witéz jedna z
nich do etui, aby wejs¢ w tryb mono.



Konserwacja

Nie uzywaj stuchawek pod prysznicem i nie nos je w deszczu.
Trzymaj stuchawki z dala od cieczy i czys¢ je za pomoca suchej
tkaniny.

Ostrzezenia

1. Przed uzyciem stuchawek, przeczytaj ostroznie instrukcje i
zachowaj ja na przysztosc.

2. Stuchawki musza zosta¢ w petni natadowane przed pierwszym
uzyciem.

3. Jesli stuchawki nie beda uzywane przez dwa tygodnie lub
dtuzej, faduj je cyklicznie.

4. Uzywaj fadowarek zaufanych producentow.

5. Jesli stuchawki nie sa wykrywane przez twoj telefon, sprawdz
czy sa w trybie parowania. Stuchawki automatycznie wychodza z
trybu parowania, jesli sa niepodtaczone przez dtugi czas. Jesli
pojawi sie bfad - uruchom telefon i stuchawki ponownie.



0 Ustawienia fabryczne

Jesli pojawia sie problemy ze stuchawkami, wykonaj nastepujace
kroki, aby przywrdcic¢ ustawienia fabryczne: wyjmij stuchawki z
etui. Wytacz stuchawki i przytrzymaj oba panele przez 15s (dioda
LED bedzie miga¢ na czerwono i biato). W16z je z powrotem do
etui, usun sparowanie z telefonu, przed ponownym pofaczeniem
sie ze stuchawkami.

0 Dzwiek odtwarzany jest tylko z jednej stuchawki

W tym rzadkim przypadku, przywrd¢ ustawienia fabryczne
stuchawek i potacz sie z nimi ponownie.

0 Dodatkowe informacje dot. tadowania

Dioda LED bedzie sie $wieci¢ na biato przez 1 minute po
natadowaniu. Etui nie moze tadowac stuchawek, jesli akumulator
etui jest roztadowany. LEDy na etui zgasna, gdy zostanie
natadowane i nie zapala sie ponownie, jesli urzadzenie zostanie
jeszcze raz podtaczone.
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Szkodliwe substancje

Nazwa

czesci | Pb | Hg | cd (\% PBB |PBDE| DIBP | DEHP| DBP | BBP
Obudowa | X |O|O]O|]O|O|O|]O|O]|O
Akumulatrf O | O | O | O[O ] OO |O | O | O
Kofeowki | O |O OO ]O OO |0 |]O]|O
Akeesoia |O | O OO [0 ]O|O|O|O|O
Kabel X|ojolo|jojojojo|0O|O

Tabela ta zostata sporzadzona w zgodnosci z rozporzadzeniem
SJ/T 11364.
O: Oznacza, ze zawartos¢ szkodliwej substancji znajduje sie w
zakresie podanym w (EU) 2015/863.
X: Oznacza, ze zawarto$c szkodliwej substancji w materiale tej
czesci przekracza zakresy przedstawione w (EU) 2015/864,

lecz nie ma dostepnego zamiennika, stad zawarto$¢ nadal jest
zgodna z dyrektywa EU ROHS




Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza instrukcja jest
wiasnoscia firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, catosci lub czesci instrukcji bez
zezwolenia zabronione,

Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase
2 of Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park,
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng
District, Dongguan City, Guangdong, China.

Dongguan Liesheng Electronic

Co., Ltd.
Web: www.haylou.com
Made In China



