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Sposob uzytkowania

B Znaczenie symboli
oKE
Litery znajdujgce sie w nawiasach oznaczajg przyciski pilota.
Menu :
Litery w kolorze cyjanowym oznaczajg pozycje wyswietlane na ekranie.
=
Odniesienia w pozycji e-POMOC

Mozliwe jest przeskoczenie do strony poprzez nacisniecie przycisku m
gdy kursor znajduje sie w odniesieniach.

B Informacje pomocnicze

/?ﬁf Do przodu
Wstecz

G— Wstecz

Przejscie do pozycji menu

_T_. -
Pierwsza strona
Sposob uzytkowania

= Uwaga =
* Wz6r i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

* Rysunki pokazane w pozycji e-POMOC stuzg wytgcznie celom
ilustracyjnym.

* Ta e-POMOC omawia wszystkie modele, jednakze niektére funkcje moga
by¢ niedostepne dla pewnych modeli.

* W celu sprawdzenia funkcji danego modelu nalezy skorzysta¢ z
papierowej wersiji instrukcji oraz menu w telewizorze itp.
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Najpierw przeczytaj

Przed uzyciem

Licencja

Nawet jesli w tekScie nie ma specjalnej notacji dotyczgcej znakéw
towarowych danej firmy lub wyrobu, znaki te sg w petni respektowane.

DVB oraz logo DVB sg znakami towarowymi nalezgcymi do DVB Project.

DISEqQC™ jest znakiem towarowym firmy EUTELSAT.

Nazwa i logo Bluetooth® sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a firma Panasonic Corporation uzywa tych znakéw na
mocy licencji.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI
sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

x.v.Colour™ jest znakiem towarowym.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol z podwoéjnym D sg
znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dokumenty poufne, niepublikowane.
Copyright © 2012-2019 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzezone.

Text-to-Speech Powered by Nuance

2002-2020 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.
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,PlayReady” jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Microsoft. Nalezy
mie¢ Swiadomosc, ze:

(a) Opisywany wyréb zawiera technologie, do ktérej majg zastosowanie
niektore prawa autorskie firmy Microsoft. Wykorzystywanie i udostepnianie

tej technologii w oderwaniu od opisywanego wyrobu jest niedozwolone bez
odpowiednich licencji uzyskanych od firmy Microsoft.

(b) Wtasciciele tresci wykorzystujg do ochrony wiasnosci intelektualne;,

w tym zawartosci chronionej prawami autorskimi technologie dostepu do
tresci Microsoft PlayReady™. Opisywany wyrdb wykorzystuje technologie
PlayReady w celu uzyskiwania dostepu do tresci chronionych przez
technologie PlayReady i/lub WMDRM. Jesli opisywany wyrdb nie wymusi
skutecznie ograniczen dotyczgcych wykorzystywania tresci, wtedy wtasciciele
tych tresci mogg wymagac od firmy Microsoft zablokowania dostepu tego
wyrobu do tresci chronionych przez technologie PlayReady. Zablokowanie
takie nie powinno wptywac na tresci niechronione lub chronione przez inne
technologie dostepu do treéci.

Dostep do tresci niektérych wtascicieli moze wymagac uaktualnienia
PlayReady.

Rezygnacja z uaktualnienia moze uniemozliwi¢ dostep do tresci
wymagajgcych uaktualnienia.

Opisywany wyréb jest wyposazony w nastepujgce oprogramowanie:

(1) oprogramowanie opracowane niezaleznie przez lub dla firmy Panasonic
Corporation,

(2) oprogramowanie bedgce witasnoscig osob trzecich i licencjonowane dla
firmy Panasonic Corporation,

(3) oprogramowanie licencjonowane zgodnie z GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE, wersja 2.0 (GPL V2.0)

(4) oprogramowanie licencjonowane zgodnie z GNU LESSER GENERAL
PUBLIC LICENSE wersja 2.1 (LGPL V2.1) i/lub

(5) oprogramowanie z otwartym kodem inne niz oprogramowanie
licencjonowane zgodnie z licencjg GPL w V2.0 i/lub LGPL w V2.1.

Oprogramowanie podlegajace pod punkty od (3) do (5) jest udostepniane
w nadziei, ze okaze sie przydatne, lecz BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, nawet bez domy$lnej gwarancji WARTOSCI HANDLOWEJ
lub PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Nalezy odnies¢ sie do
szczegotowych warunkéw wymienionych w menu tego produktu: ,Licencja
oprogram.”.
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Przez co najmniej trzy (3) lata od dostarczenia tego produktu firma
Panasonic przekaze dowolnym osobom trzecim, ktore sie z nami skontaktuja,
korzystajgc z podanych nizej informacji kontaktowych, petng, nadajgcy sie
do odczytu maszynowego kopie odpowiedniego kodu zrédtowego objetego
licencjg GPL V2.0, LGPL V2.1 lub inne licencje ze zobowigzaniem do tego,

a takze informacje o stosownych prawach autorskich, za cene nie wyzszg od
kosztow fizycznego przekazania kodu zrédtowego.

Informacje kontaktowe: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Kod Zrodtowych oraz informacja o prawach autorskich sg réwniez dostepne
bezptatnie na podanej ponizej stronie internetowe;:

https://panasonic.net/cns/oss/tv/EUIDTV20.html
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Funkcje

Rozdzielczos¢ 4K

Istnieje mozliwo$¢ ogladania zawartosci w formacie 4K, ktory posiada
dwukrotnie wiekszg rozdzielczos¢ poziomg i pionowg niz sygnat 1080p.

"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Urzadzenie zgodne z 4K
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Ekran gtowny

.Ekran gtébwny” stanowi brame do programéw telewizji, aplikacji
i podigczonych urzgdzen.

Zapewnia tatwy dostep do wszystkich funkcji.

"8 - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Informacje
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TV Anywhere

Istnieje mozliwo$¢ ogladania telewizji i ustawienia zdarzeh czasowych za
pomocg urzgdzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowa.

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

"8 - Funkcje > TV Anywhere > Sposéb uzytkowania
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DVB-przez-IP

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Ten telewizor moze petni¢ funkcje serwera DVB-via-IP i przesytaé
strumieniowo nadawane programy do innego telewizora obstugujgcego
funkcje klienta DVB-via-IP lub do urzgdzen zgodnych z funkcjg SAT>IP.

"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie serwera DVB-via-IP

Ten telewizor obstuguje funkcje klienta DVB-via-IP i moze tgczy¢ sie
z serwerem DVB-via-IP i serwerami zgodnymi z funkcjg SAT>IP w celu
odbierania nadawanych strumieniowo programow.

"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie klienta DVB-via-IP
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Podwajny tuner

Tylko dla modelu z tunerem podwojnym

Istnieje mozliwos¢ ogladania lub nagrywania 2 programéw jednoczesnie,
ogladania programu podczas nagrywania innego programu itp.

"M - Funkcje > Multiplikacja obrazu > Multiplikacja obrazu
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¥ atwe dublowanie

Istnieje mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw z innego urzgdzenia (smartfon itp.)
na ekranie telewizora przy uzyciu funkcji kopii lustrzanej. Istnieje rowniez
mozliwos¢ wigczenia funkcji kopii lustrzanej z poziomu innych urzgdzen bez
obstugiwania telewizora.

"M - Funkcje > Dublowanie > Sposob uzytkowania
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Ekran gtowny

Ekran gtowny

Informacje
,=Ekran gtowny” stanowi brame do programow telewizji, aplikaciji
i podtgczonych urzgdzen.

Ekran gtéwny jest wyswietlany przez nacisniecie przycisku [gl®lVI=. Zapewnia
on tatwy dostep do wszystkich funkcji w pokazany ponizej sposéb (przyktad).

[1] Ekran gtéwny
Urzgdzenia

— Brama do podtgczania urzgdzen (urzgdzenie HDMI, urzgdzenie USB,
urzgdzenie sieciowe itp.)

"M - Ekran gtéowny > Urzgdzenia
Aplikacje
— Brama do réznych aplikacji (tresci internetowe itp.)
"M - Ekran gtéwny > Aplikacje
[4] TV na Zywo
— Brama do programow telewizyjnych

"M - Ekran gtéwny > TV na zywo
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= Uwaga =

* Gdy na ekranie telewizora wyswietlone zostanie powiadomienie
o aktualizacji oprogramowania, nalezy wykonac aktualizacje.
Niewykonanie aktualizacji moze uniemozliwi¢ korzystanie z Ekran gtéwny.
Aktualizacje oprogramowania mozna wykonac recznie pdznie;j.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Aktualizuj oprogramowanie
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Sposob uzytkowania

Z poziomu Ekran gtéwny istnieje mozliwos¢ dostepu do wszystkich funkciji,
takich jak programy telewizyjne, aplikacje i podtgczone urzgdzenia.

* W celu korzystania z ustug internetowych niezbedne jest szerokopasmowe
potaczenie z siecig.

"M - Sie¢ > Potgczenia sieciowe > Polgczenie internetowe

1. Wyswietl pozycje Ekran gtdwny za pomocg przycisku [gl®l\%=.
(Przyktad)

2. Wybierz funkcje (urzadzenie / aplikacje / program telewizyjny) i nacisnij
, aby uzyskac dostep.
* Aby ogladac telewizje w trybie petnoekranowym, wybierz TV na zywo.
(Przyktad)

* |stnieje réwniez mozliwo$¢ wybrania tresci informacji o danym programie,
zalecanych tresci itp, naciskajac przycisk /A w przypadku kazdej funkciji.
= Uwaga =

* Wzér i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

B Wyszukaj

Zawartos¢ mozna wyszuka¢ w réznych zrodtach.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtowny za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Wyszukaj i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

* Moze zostac¢ wyswietlona historia wyszukiwania, ktérej pozycje mozna
wybierac¢ jako stowa kluczowe.

* Usuwanie historii wyszukiwania
1) Wybierz pozycje Wyszukaj i nacisnij przycisk (@lzai[®]\.
2) Wybierz pozycje Usun catg hist. i nacisnij przycisk m

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
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B Aby moc korzystac z aplikacji operatora Hybrid Broadcast
Broadband TV

1. Uruchom aplikacje operatora za pomocg [gx{O\A[P]=z8NSY|.
2. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

"8 - Funkcje > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) > Korzystanie z aplikacji ustugi
danych

* Jezeli nie zainstalowano zadnej aplikacji lub ustuga jest niedostepna,
zostanie wyswietlona lista kanatow.

B Przypnij automatycznie

Wybor automatycznego dodawania na ekranie Ekran gtéwny skrétu do czesto
uzywanych funkcji.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Menu Ekranu gtdwnego > Przypnij
automatycznie i naciénij przycisk 8J&, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Wigczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.
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Przypnij do ekranu gtdwnego

Mozesz dodac skrot do czesto uzywanych funkcji do Ekran gtowny.

1.
2.

Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl@)YI=.

Wybierz pozycje Urzgdzenia / Aplikacje / TV na zywo i nacisnij przycisk
, aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz funkcje (urzadzenie / aplikacje / program telewizyjny).
4. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku [@Izie]N.

Wybierz pozycje Przypnij do ekranu gtownego i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Wybierz pozycje do dodania na ekranie Ekran gtéwny i nacisnij przycisk
@5, aby ustawié.

Aby usungc skrot z Ekran gtéwny, nacisnij opcje Odepnij od ekranu
gtébwnego.

"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Menu opgji
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Menu opcji
Istnieje mozliwo$¢ dostosowania Ekran gtéwny.
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku (@zRIe]\|.

2. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Odepnij od ekranu gtéwnego / Przesun / Tryb sortowania

3. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8]4, aby zapisac.

Odepnij od ekranu gtdéwnego

Usuwanie skrotu z Ekran gtéwny.

Przesun

Ustawianie potozenia ikon.

Tryb sortowania

Sortuje kanaty wyswietlane na ekranie Ekran gtowny.
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Urzadzenia

Sposob uzytkowania

Za pomocg pozycji Urzgdzenia mozna uzyskac tatwy dostep do podtgczonych
urzgdzenh (urzgdzenie HDMI, urzgdzenie USB, urzgdzenie sieciowe itp.).

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl®l\VI=.

2. Wybierz pozycje Urzgdzenia i nacisnij przycisk EE aby uzyskac¢ dostep.
(Przyktad)

* Wyjscie z Urzgdzenia
* Dodawanie ikony skrotu
"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego

3. Wybierz urzadzenie i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

W przypadku urzgdzenia zewnetrznego

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne

W przypadku urzgdzenia USB

"M - Odtwarzacz mediéw > Korzystanie z Odtwarzacza mediéw

W przypadku urzgdzen sieciowych

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa

W przypadku funkcji kopii lustrzanej

8 - Funkcje > Dublowanie

= Uwaga =

* Wzér i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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Menu opcji

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @I-i[e]\.

2. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Przypnij do ekranu gtéwnego / Dostepnos$¢ / Przet. na Komponent /
Przetgcz na Video / Pokaz informacje

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

Przypnij do ekranu gtéwnego
Dodawanie skrotu do czesto uzywanej funkcji do Ekran gtéwny.

"8 - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego

Dostepnosc¢
Ustawienia wskazowek dla uzytkownikéw niedowidzgcych

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazoéwki gtosowe

Przet. na Komponent / Przetgcz na Video
Mozna wybra¢ pozycje COMPONENT i VIDEO w pozycji AV.

Pokaz informacje

Wyswietlanie informacji o wybranym urzagdzeniu.
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Aplikacje

Sposob uzytkowania

Za pomocg pozycji Aplikacje mozna uzyskac tatwy dostep do roznych
aplikacji (tresci internetowe itd.).

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl®l\VI=.

2. Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
(Przyktad)

* Wyjscie z Aplikacje
* Dodawanie ikony skrotu
"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego

* Mozesz przypisac ulubiong aplikacje do przycisku A@A\EE na pilocie
zdalnego sterowania telewizorem.

i”M - Ekran gtéwny > Aplikacje > Menu opgiji
3. Wybierz aplikacje i naci$nij pozycje 84, aby uzyska¢ dostep.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

= Uwaga =
* Wzér i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

* Aplikacje internetowe sg dostarczane przez odpowiednich ustugodawcow
i mogg zosta¢ zmienione, wytgczone lub wycofane w dowolnym
momencie.

* W celu petnego korzystania z tej funkcji niezbedne jest szerokopasmowe
potaczenie z siecia.
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Menu opcji
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IzRIO]\|.

2. Wybierz jedng z ponizszych pozycii i naciénij przycisk @&, aby uzyska¢
dostep.

Przypnij do ekranu gtéwnego / Przydziel jako Moja aplikacja / Przesun /
Blokada / Odblok. / Odinstaluj / Pokaz informacje

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk [8]4, aby zapisac.

Przypnij do ekranu gtéwnego
Dodawanie skrotu do czesto uzywanej funkcji do Ekran gtéwny.

"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego

Przydziel jako Moja aplikacja

Przypisanie ulubionej aplikacji do przycisku A®AEx na pilocie zdalnego
sterowania telewizorem.

* [ jest wyswietlane przez przydzielong aplikacje.

* Aby zmieni¢ przypisanie, wybierz pozycje Przydziel jako Moja aplikacja,
gdy kursor jest na innej aplikaciji.

Przesun

Ustawianie potozenia aplikaciji.

Blokada, Odblok.
Wigczal/wytgcza ograniczony dostep do okreslonych aplikacji (jesli dostepna).

* W celu uzyskania dostepu do aplikacji o wigczonym ograniczonym
dostepnie wymagany jest numer PIN blokady rodzicielskie;.

"M - Funkcje > Blokada > Numer PIN

Odinstaluj

Usuwanie aplikacji z Aplikacje (jesli jest to dostepne).

Pokaz informacje

Wyswietlanie informacji o wybranej aplikaciji.
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TV na zywo

Sposob uzytkowania

TV na zywo jest bramg do programow telewizyjnych.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtowny za pomocg przycisku .
2. Wybierz pozycje TV na zywo.

3. Nacisnij 04, aby uzyskaé dostep.
(Przyktad)

» Szczegotowe informacije dotyczgce ogladania telewizji
"M - Ogladanie > Podstawowe
* Dodawanie ikony skrotu

"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego
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Menu opcji
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IzRIO]\|.

2. Wybierz jedng z ponizszych pozycii i naciénij przycisk @&, aby uzyska¢
dostep.

Przypnij do ekranu gtéwnego / Dostepnosc¢ / Opcje AV / Kategoria
3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk [8]4, aby zapisac.

Przypnij do ekranu gtéwnego
Dodawanie skrotu do czesto uzywanej funkcji do Ekran gtéwny.

"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Przypnij do ekranu gtéwnego

Dostepnosc¢
Ustawienia wskazowek dla uzytkownikow niedowidzgcych

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe

Opcje AV
tatwe ustawianie opcji wyswietlania, dzwieku itp.
"M - Ogladanie > Podstawowe > Opcje AV

* Pozycje menu i opcje do wyboru réznig sie w zaleznosci od trybu TV.

Kategoria

Umozliwia zmiane kategorii kanatow do wyboru kanatu z listy kanatow, paska
informacyjnego itd.
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Ogladanie

Podstawowe

Podtgczanie anteny satelitarnej

Tylko dla modelu z tunerem podwojnym

Przed przystgpieniem do podtgczania lub odtgczania jakichkolwiek
przewodow nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest odtgczone od gniazda
elektrycznego.

* Pokazane urzgdzenia zewnetrzne i kable nie sg dostarczane wraz
z opisywanym telewizorem.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

* W przypadku trybu DVB-S

B Podwajny tuner (DISEQC)

Podtaczenie obu gniazd anteny satelitarnej IN 1 i IN 2 do anteny satelitarnej
za pomocg multiswitcha pozwala jednoczes$nie ogladac i nagrywac 2
programy DVB-S.

=
[M]
[]

® *
® =

[1] Gniazda anteny satelitarnej IN 1/ IN 2
Kable anteny satelitarnej z multiswitchem

Antena satelitarna
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B Podwajny tuner (Pojedynczy kabel)

Podtgczenie gniazda anteny satelitarnej IN 1 do anteny satelitarnej za
pomocg routera z jednym kablem pozwala jednoczesnie oglgdac lub
nagrywac 2 programy DVB-S, jesli tylko te dwa programy sg nadawane na
tym samym transponderze.

@

® =

1
]

[1] Gniazdo anteny satelitarnej IN 1

Kabel anteny satelitarnej z routerem jednokablowym

Antena satelitarna
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B Pojedynczy tuner
Gniazdo anteny satelitarnej IN 1 nalezy potgczy¢ z anteng satelitarna.

* Funkcja jednoczesnego oglgdania lub nagrywania 2 programoéw DVB-S
itp. nie jest dostepna w trybie pojedynczego tunera.

]

[1] Gniazdo anteny satelitarnej IN 1
Kabel anteny satelitarnej
Antena satelitarna

= Uwaga =

* W celu zapewnienia prawidtowej instalacji anteny satelitarnej nalezy
skonsultowac sie z lokalnym dystrybutorem. Wiecej informacji mozna
takze uzyskac¢ u dostawcow odbieranych sygnatow satelitarnych.

* Dostepne satelity i ustawienie anteny do odbioru kanatéw DVB-S
"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Dostepne satelity

» Telewizor powinien znajdowac sie z dala od urzgdzen elektronicznych
(urzadzenia wideo itp.) lub urzadzen z czujnikiem podczerwieni,
W przeciwnym razie mogg wystgpi¢ zaktocenia obrazu / dzwieku lub moze
zostac zaktocone dziatanie innych urzgdzen.

* Przed poditgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego
typu.

* Funkcja podwdjnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programéw
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.
(Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)
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Podstawowe potgczenia

Przed przystgpieniem do podtgczania lub odtgczania jakichkolwiek
przewodow nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest odtgczone od gniazda
elektrycznego.

* Pokazane urzgdzenia zewnetrzne i kable nie sg dostarczane wraz
Z opisywanym telewizorem.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

B Antena satelitarna

[1] Gniazdo anteny satelitarne;
Kabel anteny satelitarnej
Antena satelitarna

* W przypadku trybu DVB-S

* W celu zapewnienia prawidtowej instalacji anteny satelitarnej nalezy
skonsultowac sie z lokalnym dystrybutorem. Wiecej informacji mozna
takze uzyskac u dostawcow odbieranych sygnatow satelitarnych.

* Dostepne satelity i ustawienie anteny do odbioru kanatéw DVB-S

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Dostepne satelity
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B Antena

™~
CFEr - :}.
ﬁ :"'L- b A H
-.1\.'\,

[1] Gniazdo anteny naziemnej / kablowe;j
Kabel RF
Antena naziemna / Kablowy
* W przypadku trybu DVB-C, DVB-T, analogowe

B Nagrywarka DVD / nagrywarka Blu-ray, itd.

-
2
4L =]
e
| &=
[6]

[1] Gniazdo anteny naziemnej / kablowej
Kabel RF

Nagrywarka DVD / nagrywarka Blu-ray, itd.
[4] Antena naziemna / Kablowy

[5] Gniazdo HDMI

[6] Kabel HDMI
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B Dekoder telewizji cyfrowej

[1] Gniazdo HDMI

Kabel HDMI

Dekoder telewizji cyfrowej
[4] Kablowy

= Uwaga =
» Szczegotowe informacje na temat potgczen DVB-via-IP
"M - Funkcje > DVB-przez-IP
» Szczegotowe informacje na temat potgczen VIERA Link

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkgji
VIERA Link

* Nalezy takze przeczytac instrukcje obstugi podtgczanego urzgdzenia.

» Telewizor powinien znajdowac sie z dala od urzgdzen elektronicznych
(urzgdzenia wideo itp.) lub urzadzen z czujnikiem podczerwieni,
W przeciwnym razie mogg wystgpi¢ zaktocenia obrazu / dzwieku lub moze
zostac zaktocone dziatanie innych urzgdzen.

* Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

* Aby moc przesyta¢ wysokiej rozdzielczosci obraz, nalezy uzy¢ wysokiej
predkosci kabla HDMI.

* Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego
typu.
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Wybor kanatu
1. Wybierz tryb za pomocg przycisku .
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-przez-IP / Analogowe

* Dostepne tryby zalezg od zapisanych kanatow.
2. Wybierz kanat za pomocg przycisku JEIRERTRe[e]=WATNe (e} lUD

Przyciski numerycznef
Al DOE:E
EEE
v MEIED
@l

* Nacis$nij (Al M InCale4als, aby wybraé numer kanatu sktadajgcy
sie z 2 lub wiecej cyfr (np. 399, nacisnij przycisk 3] (9] [8]).

B Wybdr kanatu przy uzyciu paska informacyjnego

1. Wyswietl pasek informacyjny za pomocg przycisku [, jesli nie jest
widoczny.

2. Wybierz kanat i nacisnij przycisk m aby zaczgc¢ ogladanie, gdy pasek
jest wyswietlony.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Pasek informacyjny

B Wybor kanatu przy uzyciu funkcji Przewodnik prog. TV

1. Wyswietl pozycje Przewodnik prog. TV za pomoca przycisku [E[8][B]=.

2. Wybierz biezgcy program i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
— Biezacy program jest wyswietlany w gérnym lewym rogu ekranu.

3. Wybierz pozycje Widok i nacisnij przycisk m aby zaczgc€ ogladanie.
"M - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Przewodnik prog. TV

* Nie dziata w trybie Analogowe

B Ogladanie ptatnej telewiz;ji
» Szczegotowe informacje na temat kanatéw zakodowanych
"M - Funkcje > Wspdlny interfejs > Korzystanie ze wspéinego interfejsu

* Wiecej informaciji na temat tych ustug oraz warunkow ich swiadczenia
mozna uzyskac¢ od operatora / nadawcy lub producenta modutu ClI.
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Pasek informacyjny

Pasek informacyjny nalezy wyswietli¢ za pomocg przycisku K.

* Pojawia sie on takze podczas zmiany kanatu.

"

(Przyktad)

[1] Pozycja i nazwa kanatu

Rodzaj kanatu (Radio, HDTV itp.) / Kanat zakodowany (=) / Tryb TV (%1,
0, T @ %)

Program
Godzina rozpoczecia / zakonczenia (z wyjatkiem trybu Analogowe)
Pozycja kanatu itd. (tryb Analogowe)

Wskaznik czasu trwania wybranego programu (z wyjatkiem trybu
Analogowe)

[4] Kategoria
* Zmiana kategorii (DVB)
"M - Ekran gtéwny > TV na zywo > Menu opgiji
[5] Data i godzina
[6] Dostepne funkcje / znaczenia komunikatow
Zty sygnat:
Staba jako$¢ sygnatu telewizyjnego
DD, DD+, DAC4, HE-AAC:

Sciezka audio Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-
4), Dolby Atmos lub HE-AAC

AD:
Dostepna ustuga opisu audio

* Funkcja ta moze pomdc uzytkownikom niedowidzgcym,
zapewniajgc dodatkowg sciezke audio w celu opisania zdarzenh na
ekranie.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Audiodeskrypcja

;
Dostepna ustuga napiséw
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0

Dostepna ustuga teletekstu

&

Dostepne rozne sciezki dzwiekowe

i

Dostepne rézne ujecia wideo
)
Dostepne rézne ujecia wideo i Sciezki dzwiekowe
Stereo, Mono:
Tryb sygnatu audio
:
Dostepna ustuga danych (aplikacja Hybrid Broadcast Broadband TV)

"M - Funkcje > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) > Korzystanie z aplikacji ustugi
danych

1-90:
Czas pozostaty do automatycznego wytgczenia

"M - Ogladanie > Podstawowe > Wyltgcz. czasowy

Potwierdzanie innego dostrojonego kanatu
FAYAV
Ogladanie kanatu wymienionego na pasku

Informacje o kolejnym programie (DVB)
>

Dodatkowe informacje (DVB)

1]

— Nacisnij ponownie, aby ukry¢ pasek.
Ukrywanie paska

Aby dostosowac czas wyswietlania paska, ustaw pozycje Czas
wyswietlania paska.

1) Wyswietl menu za pomocg przycisku \I=S\8).

2) Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Czas
wyswietlania paska i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3) Ustaw pozycje i nacisnij przycisk [8]4, aby zapisac.
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Opcje AV

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Potwierdzenie lub zmiana biezgcego stanu.
* Wigcz tryb petnoekranowy, aby moéc uzyc¢ tej funkgiji.

1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IzRIe]\|.

2. Wybierz pozycje Opcje AV i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢
dostep.
Typ audio / Multi video / Multi audio / Podwdjne audio / Sub kanat / Jezyk
napisow / Wybdr znakdw txt / Jezyk teletekstu / MPX / Gtosno$¢ / Wybor
modutu CAM

* Pozycje tej funkcji réznig sie w zaleznosci od wybranego trybu TV oraz
kraju.

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8J4, aby zapisac.

Typ audio

Ustaw Audiodeskrypcja, jesli program posiada ustuge opisu audio. Zostanie
udostepniona dodatkowa $ciezka audio w celu opisania zdarzeh na ekranie
(jesli jest dostepna).

* W przypadku trybu DVB-T
* Aby wyregulowa¢ poziom gtosnosci opisu audio
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Audiodeskrypcja

* Nie dziata w trybie multiplikacji obrazu

Multi video
Wybor z grupy roznych ujec¢ wideo (jesli sg dostepne).

» Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjsciu z biezgcego programu
przywrécone zostaje ustawienie domysine.

* W przypadku trybu DVB

Multi audio

Wybdr sposrod dostepnych jezykow lub sciezek dzwiekowych opisu audio
(jesSli sg dostepne).

» Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjsciu z biezgcego programu
przywrécone zostaje ustawienie domysine.

* W przypadku trybu DVB-T
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Podwdjne audio
Wybor trybu stereo / mono (jesli sg dostepne).
* W przypadku trybu DVB

Sub kanat
Wybor programu Multifeed — kanatu podrzednego (jesli jest dostepny).
* W przypadku trybu DVB

Jezyk napisow
Wybdr miedzy alternatywnymi typami lub jezykami napiséw (jesli dostepne).

» Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjsciu z biezgcego programu
przywrocone zostaje ustawienie domysine.

* W przypadku trybu DVB

* Nie dziata na podekranie w trybie multiplikacji obrazu

Wybor znakow txt
Ustawianie czcionki jezyka teletekstu.

"M - Ogladanie > Teletekst > Wybdr znakéw txt

Jezyk teletekstu
Wybér jezyka sposrdd dostepnych jezykéw teletekstu (jesli dostepne).

» Ustawienie to nie jest zapisywane i po wyjsciu z biezgcego programu
przywrécone zostaje ustawienie domysine.

* W przypadku trybu DVB

MPX
Wybér multipleksowego trybu dzwieku (jesli jest dostepny).
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia zaawansowane

* W przypadku trybu Analogowe

Gtosnosc

Regulacja gtosnosci kazdego pojedynczego kanatu lub trybu wejscia.
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Wybér modutu CAM

Wybor modutu Cl (jesli jest dostepny).
* Niedostepne, gdy trwa nagrywanie
* W przypadku trybu DVB

- 45 -



Napisy

Wyswietlanie / ukrywanie napisow (jesli sg dostepne) za pomoca przycisku
STTL

* Aby wybrac¢ preferowany jezyk napisow DVB (jesli jest dostepny), ustaw
pozycje Preferowane napisy.

"8 - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk
* Wybor preferowanego typu napiséw
1) Wyswietl menu za pomocg przycisku |\I=S\18).

2) Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Preferow.
typ napiséw i naciénij przycisk 84, aby uzyska¢ dostep.

3) Wybierz pozycje Standardowy / Dla stabostyszgcych i nacisnij przycisk
BI%, aby ustawic.

— Opcja Dla stabostyszgcych zapewnia pomoc w zrozumieniu
i korzystaniu dzieki napisom DVB (w zaleznosci od stacji nadawczej).

* Opcja Preferowane napisy 1/ 2 w pozycji Language ma priorytet.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk

= Uwaga =

« Naciéniecie przycisku w trybie Analogowe spowoduje przetaczenie
telewizora do ustugi teletekstu i wyswietlenie ulubionej strony. Nacisnij
przycisk [Bdll, aby wréci¢ do trybu TV.

* Nie dziata na podekranie w trybie multiplikacji obrazu
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Ostatni widok

Szybkie przetgczanie na poprzednio oglgdany kanat lub tryb wejscia za
pomocg przycisku ostatniego widoku.

(LAST VIEW)

* Nacisnij ponownie, aby wréci¢ do biezgcego widoku.

= Uwaga =

* Przetgczanie kanatbw moze by¢ niedostepne w zaleznosci od istniejgcych
warunkéw.

* Ogladanie kanatu przez mniej niz 10 sekund nie zostanie uwzglednione
jako ostatnio oglgdany kanat lub tryb wejscia.
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Wytgcz. czasowy

Automatyczne przetgczanie telewizora do trybu gotowosci po uptywie
ustalonego czasu.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Timer > Wytgcz. czasowy i nacisnij przycisk @E aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz warto$¢ czasu sposrod opcji o 15-minutowym wzroscie i nacisnij
przycisk 84, aby ustawic.

90/75/60/45/30/15/ Wylgczony (minut)
* Aby anulowaé, ustaw opcje Wytgczony lub wytgcz telewizor.
* Pozostaty czas jest widoczny w dolnym prawym rogu ekranu.

* Gdy pozostaty czas jest krotszy niz 3 minuty, informacja o nim bedzie
migac na ekranie.
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Funkcje oszczedzania energii

Zastosowanie funkcji oszczedzania energii sprawia, ze telewizor jest
przyjazny dla srodowiska.

Telewizor przetgcza sie do trybu gotowosci w nastepujgcych sytuacjach:
* Dla pozycji Nawigacja Eko ustawiona jest opcja Ustawienia Eco.
 Jesli uaktywniona zostanie funkcja Wytgcz. czasowy.

"8 - Ogladanie > Podstawowe > Wylgcz. czasowy

» Jesli w ciggu 4 godzin nie zostanie wykonana zadna czynnos¢, gdy dla
pozycji Auto gotowos¢ ustawiona jest opcja Witgczony.

» Jesli przez 10 minut nie zostanie odebrany zaden sygnat ani nie zostanie
wykonana zadna czynnos¢, gdy dla pozycji Wyt. przy braku sygnatu
ustawiona jest opcja \Wigczony.

= Uwaga =

* Funkcja ta nie wptywa na nagrywanie.

B Auto gotowosc

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Timer > Auto gotowosc i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Wigczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Auto gotowosc¢
(Wtgczony / Wytgczony)

Automatyczne przetgczanie telewizora do trybu gotowosci w celu
oszczedzania energii, jesli w ciggu 4 godzin nie zostanie wykonana zadna
czynnosc.

* Automatyczne przetgczenie wejs¢ z podtgczonego urzgdzenia ma wptyw
na te funkcje i odliczanie zostanie wznowione.

* Komunikat powiadomienia pojawi sie na 3 minuty przed przetgczeniem
w tryb gotowosci.

* Zmiana konfiguracji domyslnej moze spowodowac wigksze zuzycie energii
przez produkt.
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B Wyt przy braku sygnatu

1. Wys$wietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Timer > Wyt. przy braku sygnatu i nacisnij przycisk m
aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz pozycje Wigczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Wyt. przy braku sygnatu
(Wtgczony / Wytgczony)

Automatyczne przetgczanie telewizora do trybu gotowosci w celu unikniecia
zbednego zuzycia energii, jesli w ciggu 10 minut nie zostanie odebrany zaden
sygnat ani nie zostanie wykonana zadna czynnosc.

* Komunikat powiadomienia pojawi sie na 3 minuty przed przetgczeniem
w tryb gotowosci.

B Nawigacja Eko
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \YI=\8).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Nawigacja Eko i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Ustawienia Eco i naciénij przycisk 84, aby ustawic.

Nawigacja Eko

Automatyczne ustawianie najbardziej odpowiedniego trybu
energooszczednego telewizora.

Wyswietlane sg interesujgce uzytkownika pozycje oraz ich biezgce
ustawienia. Wybierz Ustawienia Eco, aby od razu ustawic je w tryb
energooszczedny.

* Pozycje Auto gotowosc i Wyt. przy braku sygnatu sg aktywne, gdy dla
pozycji Nawigacja Eko ustawiona jest opcja Ustawienia Eco.
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W Tryb radio
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\18).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Tryb radio
i nacisnij przycisk EE aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz czas i naci$nij przycisk 8]4, aby ustawic.

Tryb radio

Ustawianie czasu, po ktorym ekran zostanie automatycznie wytgczony po
wybraniu stacji radiowe;j.

(20/15/710/ 5/ Wytgczony (sekund))

* Dzwiek jest styszalny nawet po wytgczeniu ekranu. Funkcja ta umozliwia
ograniczenie zuzycia energii podczas stuchania stacji radiowej.

* Nacisnij dowolny przycisk poza Wigcznik / wytgcznik trybu gotowosci,

Zwiekszanie / zmniejszanie gtoSnoscifiMU T EREloVA =lera =1 ¢ 11k

* Nie dziata w trybie Analogowe
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Ustawianie godziny
Ustawianie danych dotyczgcych czasu.
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Timer > Strefa czasowa i nacisnij przycisk EE aby
uzyskac¢ dostep.

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk [8]4, aby zapisac.

* Dane dotyczgce czasu sg korygowane na podstawie czasu uniwersalnego
(GMT).

* Dostepno$c¢ tej funkcji zalezy od wybranego kraju oraz trybu TV.
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Jezyk
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \I=\8).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Jezyk i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢
dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

Jezyk menu ekranowego / Preferowane Audio 1/ 2 / Preferowane napisy 1
/| 2 | Preferowany teletext

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Jezyk menu ekranowego

Zmiana jezyka informacji wySwietlanych na ekranie.

Preferowane Audio 1/ 2

Wybor preferowanego jezyka podstawowego i dodatkowego dla programow
DVB z dostepnymi roznymi Sciezkami dzwiekowymi (w zaleznosci od stacji
nadawczej).

Preferowane napisy 1 /2

Wybodr preferowanego jezyka podstawowego i dodatkowego dla napiséw DVB
(w zaleznosci od stacji nadawczej).

* Wyswietlanie napisow

"M - Ogladanie > Podstawowe > Napisy

Preferowany teletext

Wybor preferowanego jezyka dla ustug teletekstu DVB (w zaleznosci od stacji
nadawczej).
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Rozdzielczos¢ 4K

Urzadzenie zgodne z 4K

Istnieje mozliwo$¢ ogladania zawartosci w formacie 4K, ktory posiada
dwukrotnie wiekszg rozdzielczos¢ poziomg i pionowg niz sygnat 1080p.

* Szczegotowe informacje na temat obstugiwanego formatu 4K
"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Obstugiwany format 4K

* Podtgcz urzgdzenie zgodne z 4K do gniazda HDMI za pomocg przewodu
zgodnego z 4K. Mozesz juz oglgdac¢ zawartos¢ w formacie 4K.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

B Urzadzenie zgodne z 4K

| s—a =

[1] Gniazdo HDMI
Kabel HDMI
Urzadzenie zgodne z 4K

* Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego
typu.
* Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

* Aby méc przesyta¢ wysokiej rozdzielczosci obraz, nalezy uzy¢ wysokiej
predkosci kabla HDMI.
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Automat. ustawienie HDMI
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Automat. ustawienie HDMI i nacisnij
przycisk @&, aby uzyska¢ dostep.

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk @E aby zapisac.

Automat. ustawienie HDMI
(Tryb1 / Tryb2)

To ustawienie umozliwia doktadniejsze odwzorowanie obrazu z rozszerzong
gama kolorow po podtgczeniu urzgdzenia zgodnego z 4K. Tryb2 to tryb
obstugujacy sygnaty o wyzszej rozdzielczosci niz Tryb1. Jesli obraz lub
dzwiek z wejscia HDMI nie jest poprawnie odtwarzany, nalezy wybra¢ Tryb1.

Tryb1:

W celu uzyskania lepszej zgodnosci. Jesli obraz lub dzwiek z wejscia
HDMI nie jest poprawnie odtwarzany, nalezy wybrac tryb Tryb1.

Tryb2:

Ten tryb przeznaczony jest dla urzgdzen zgodnych z 4K, ktory
obstuguje funkcje wyswietlania obrazu w rozszerzonej gamie kolorow

» Ustawienia mozna zapisywac dla kazdego wejscia HDMI.
* Obstugiwany format (4K)
— Tryb1: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
— Tryb2: 4:4:4 ] 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 |/ 4:2:2 | 4:2:0 (60p, 50p)
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Obstugiwany format 4K

B Obstugiwany format 4K (HDMI)

® 4K UHD
3 840 x 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

— Proporcja obrazu jest ustawiona na 16:9.

e DCI 4K
4 096 x 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
— Faktyczna rozdzielczos¢ wynosi 3 840 x 2 160p.

— Proporcja obrazu jest ustawiona na Petny w pionie.

= Uwaga =

* Powyzsze sygnaty sg ponownie formatowane w celu optymalnego
ogladania na ekranie.

» Szczegoty na temat proporcji obrazu

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu
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Urzadzenia zewnetrzne

Potgczenia zewnetrzne

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Ponizsze rysunki przedstawiajg zalecane konfiguracje potgczen telewizora
i roznych urzgdzen. W przypadku innych konfiguracji nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi kazdego z urzgdzen.

» Szczegotowe informacje na temat podstawowych potaczen
"8 - Ogladanie > Podstawowe > Podstawowe potgczenia

» Korzystanie z okreslonych urzgdzen obstugujgcych technologie
bezprzewodowg Bluetooth

"M - Funkcje > Urzadzenia Bluetooth
* Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego
typu.

* Pokazane urzgdzenia zewnetrzne i kable nie sg dostarczane wraz
Z opisywanym telewizorem.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.
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B Urzgdzenie HDMI

— 5 i

[1] Gniazdo HDMI
Kabel HDMI

Nagrywarka / Odtwarzacz / Dekoder telewizji cyfrowej / Kamera wideo /
Wzmacniacz z zestawem gtosnikowym

= Uwaga =
* Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

* Aby moc przesytac wysokiej rozdzielczosci obraz, nalezy uzy¢ wysokiej
predkosci kabla HDMI.

» Szczegotowe informacje na temat potgczen VIERA Link

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkcji
VIERA Link

* Uzyj HDMIZ2, aby podtgczy¢ telewizor do wzmacniacza z funkcjg eARC
(Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel).
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B Podtgczanie urzgdzen AV do telewizora za pomocg adaptera
AV (VIDEO) (nieobjety zestawem)
o

[]

(4] 5]

[1] Gniazda AV IN (VIDEO)

Adapter AV (VIDEO) (Ekranowany / nieobjety zestawem)
1:L

1 2 3 4

L‘ ‘ ’_;_‘ 2: Video

ac:::i= 3: Uziemienie
4: R

(wtyczka mini 3,5 mm)
Kabel sygnatu zespolonego (Ekranowany)
* Uzywaj ekranowanego kabla sygnatu zespolonego.
[4] Kable audio (Ekranowany)
* Uzywaj ekranowanych kabli audio.

[5] Kamera wideo / Konsola do gier
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B Podtgczanie urzadzen AV do telewizora za pomocag kabli
komponentowych / sygnatu zespolonego

[1]

“

=€ e

O =J_L=
| 4]
[5]

[1] Gniazda AV IN (COMPONENT)
Kable komponentowe (Ekranowany)
* Uzywaj ekranowanych kabli komponentowych.
Odtwarzacz DVD, itp.
[4] Kable audio (Ekranowany)
* Uzywaj ekranowanych kabli audio.
[5] Gniazda AV IN (VIDEO)
[6] Kabel sygnatu zespolonego (Ekranowany)
* Uzywaj ekranowanego kabla sygnatu zespolonego.

Kamera wideo / Konsola do gier
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B Urzadzenia USB

[1] Port USB
Kabel USB
Dysk twardy USB itd.

= Uwaga =

Zaleca sie podtgczanie urzgdzenia bezposrednio do portu USB telewizora.

Jednoczesnie nie mozna korzystac z wiecej niz jednego urzgdzenia USB
tego samego rodzaju, wytgczajgc pamiec flash USB lub dysk twardy USB.

W celu podtgczenia dysku twardego USB nalezy uzy¢ portu USB 1 lub

USB 2. (Sprawdz oznaczenia terminali na telewizorze.)

Niektorych urzadzen USB lub koncentratorow USB nie mozna uzywac z
tym telewizorem.

Nie mozna podtgczac urzgdzen za pomocg czytnika kart USB.

Stuchanie przez gtosniki zewnetrzne

RATHT

[1] DIGITAL AUDIO
Cyfrowy kabel optyczny audio

Wzmacniacz z zestawem gtosnikowym

* Aby uzyskac¢ dzwiek wielokanatowy z urzgdzenia zewnetrznego (np.

5.1-kanatowy dzwiek Dolby Audio (Dolby Digital)), dane urzgdzenie nalezy
podigczy¢ do wzmacniacza. Informacje na temat sposobu podigczania
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzgdzenia i wzmacniacza.

* Aby wybra¢ wyjscie dzwieku w celu dostosowania gtosnoséci, ustaw

pozycje Ustawienia gtosnikow TV.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci
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B Stuchawki

[1] Gniazdo stuchawek / subwoofera
Wtyczka mini stereo 3,5 mm
Stuchawki

* Aby uzywac stuchawek, ustaw pozycje Wyjscie stuchawkowe na
Stuchawki.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienie wyjécia gniazda
stuchawek

* Nie podtgczaj gtosnika niskotonowego, jesli opcja Wyjscie stuchawkowe
jest ustawiona na Stuchawki.

* Aby dostosowac gtosnosc, ustaw pozycje Stuchawki.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienie wyjécia gniazda
stuchawek

* Aby wybrac wyjscie dzwieku w celu dostosowania gtosnosci, ustaw
pozycje Ustawienia gtosnikow TV.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci
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B Gtlosnik niskotonowy

-
Bl . -

[1] Gniazdo stuchawek / subwoofera

Kabel audio (wtyczka mini stereo 3,5 mm — wtyczka audio)
Gtosnik niskotonowy

Aby uzywac gtosnika niskotonowego, ustaw pozycje Wyjscie stuchawkowe
na Gtosnik niskotonowy.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienie wyjécia gniazda
stuchawek

Nie podtgczaj stuchawek, jesli opcja Wyjscie stuchawkowe jest ustawiona
na Gtosnik niskotonowy.

Aby dostosowac gtosnos¢, ustaw pozycje Regulacja gtosnika
niskotonowego.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienie wyjécia gniazda
stuchawek

Gtosnoscig gtosnika niskotonowego mozna tez sterowaé podczas
regulacji gtosnosci tego urzgdzenia za pomocg pilota zdalnego sterowania
telewizora.
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Ogladanie tresci ze zrodta zewnetrznego

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Po podtagczeniu urzadzen zewnetrznych (VCR, DVD itp.) mozna oglgdac
odtwarzane przez nie tresci.

1. Wyswietl menu wyboru wejscia za pomocg przycisku N

2. Wybierz tryb wejscia podtgczonego urzgdzenia i nacisnij przycisk , aby
zaczg¢ ogladanie. (Wybrany tryb jest wyswietlany w gérnym lewym rogu
ekranu).

* Wejscie mozna takze wybrac, naciskajgc przycisk N Przycisk nalezy
nacisna¢ kilkakrotnie, az wybrane zostanie zgdane wejscie.

* Mozna wybra¢ pozycje COMPONENT i VIDEO w pozycji AV.

» Kazdemu trybowi wejscia mozna nadac etykiete lub go pomingc.
Pominiete wejscia nie bedg wyswietlane po nacisnieciu przycisku N
(Etykiety wejs¢)

* Pilot moze obstugiwa¢ zawartosc¢ lub urzgdzenia zewnetrzne.

"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Obstuga za pomoca pilota telewizora

e Powrét do trybu TV

= Uwaga =

» Jesli urzagdzenie zewnetrzne wyposazone jest w funkcje regulacji proporcji
obrazu, proporcje nalezy ustawi¢ na 16:9.

* Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi danego
urzgdzenia lub uzyskac¢ od lokalnego dystrybutora.

W Etykiety wejs¢
Dostep do listy etykiet wejs¢ pozwala zmieni¢ nazwe wejscia lub pomijac
niepodtgczone wejscia, co utatwia identyfikacje oraz wyboér banera Wybor
wejscia.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Pasek informacyjny

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Etykiety wejs¢
i nacignij przycisk [€]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby ustawic.

* W celu dowolnego nazwania kazdego trybu wejscia wybierz pozycje
Nazwa wiasna i wprowadz znaki (maksymalnie 10 znakow).

* Aby pomingc tryb wejscia, wybierz pozycje Pomin.
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W Czas gry

Ustaw opcje Witgczony, aby co 30 minut w gérnym prawym rogu ekranu
wyswietla¢ czas ciggtej pracy w trybie Tryb Gra.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \[I=\8).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Czas gry
i nacignij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Witaczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

* Funkcja ta jest dostepna, gdy dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja
Wiaczony.
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Obstuga za pomocg pilota telewizora

Za pomocg ponizszych przyciskow pilota opisywanego telewizora mozna
sterowac zawartos$cig funkcji Odtwarzacz mediéw / serwera multimedialnego,
funkcjami nagrywania lub podtgczonymi urzgdzeniami.

[=1:

Odtwarzanie (VCR / DVD / materiaty filmowe)
[(=]:

Zatrzymanie czynno$ci
[m]:

Przewijanie do tytlu, szybkie wyswietlanie materiatu przewijanego do tytu
(VCR)

Przejscie do poprzedniej Sciezki, tytutu lub rozdziatu (DVD / materiaty
filmowe)

[=]:

Przewijanie do tytu, szybkie wyswietlanie materiatu przewijanego do tytu
(VCR)

Wyszukiwanie do tytu (DVD / materiaty filmowe)
Com]

Przewijanie do przodu, szybkie wyswietlanie materiatu przewijanego do
przodu (VCR)

Przejscie do nastepnej Sciezki, tytutu lub rozdziatu (DVD / materiaty
filmowe)

[e]:

Przewijanie do przodu, szybkie wyswietlanie materiatu przewijanego do
przodu (VCR)

Wyszukiwanie do przodu (DVD / materiaty filmowe)
[(n]:

Pauza / Wznow

Nacisnij i przytrzymaij, aby odtworzy¢ w zwolnionym tempie (DVD)
(=]:

Nagr. jednym przyciskiem

"% - Nagrywanie > Nagrywanie biezgcego programu > Nagr. jednym przyciskiem
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B Zmiana kodu

Kazdy produkt firmy Panasonic ma wiasny kod zdalnego sterowania. Kod
nalezy dobra¢ do obstugiwanego produktu.

1. Nacisnij i przytrzymaj Wiacznik / wytgcznik trybu gotowosci podczas
nastepujgcych czynnosci.

2. Wprowadz wtasciwy kod, zgodnie z ponizszymi wartosciami, za pomocg
Przyciski numerycznef

1EZE]
EEE
MEIED
@]
» Kody dla poszczegdlnych produktow i funkciji
70: Nagrywarka DVD, Odtwarzacz DVD, Odtwarzacz Blu-ray Disc

71: Kino domowe z odtwarzaczem, Kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray
Disc

72: VCR
73 (domysiny):

Korzystanie z nagrywania na dysku twardym USB, funkcji Odtwarzacz
mediow, funkcji strumieniowania lokalnego lub funkcji VIERA Link

3. Nacisnij przycisk [(=_], aby zmienic.

= Uwaga =
* Po zmianie kodu nalezy sprawdzi¢, czy pilot dziata prawidtowo.
* Po wymianie baterii mogg zostac¢ przywrdécone wartosci domysine kodu.

* Niektére czynnosci moga byc¢ niedostepne w pewnych urzgdzeniach.
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Funkcje HDMI

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface — multimedialny interfejs wysokiej
rozdzielczosci) to pierwszy na swiecie petny cyfrowy uzytkowy interfejs AV
zgodny ze standardem bezkompresyjnym.

Po potaczeniu telewizora i zewnetrznego urzgdzenia interfejs HDMI umozliwia
ogladanie obrazéw cyfrowych wysokiej rozdzielczosci i stuchanie dzwieku
wysokiej jakosci.

Urzadzenie zgodne z interfejsem HDMI* z wyjsciem HDMI lub DVI, np.
odtwarzacz DVD, dekoder telewizji cyfrowej lub konsole do gier, mozna
podtgczy¢ do gniazda HDMI za pomocg petnego kabla zgodnego z
interfejsem HDMI.

"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Polgczenia zewnetrzne

* . Na urzadzeniu zgodnym z interfejsem HDMI widnieje logo HDMI.

B Obstugiwane funkcje HDMI
* Wejsciowy sygnat audio:

LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD),
Dolby Atmos

— Ustawienia audio mozna wprowadzaé¢ w pozycji Format dzwieku HDMI
w menu Dzwigk.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane
* Wejsciowy sygnat wideo:

Nalezy dopasowac ustawienie wyjscia urzgdzenia cyfrowego.

"8 - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Obstugiwane sygnaty wejéciowe
* VIERA Link (HDAVI Control 5)

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkcji
VIERA Link

* Content Type
* Deep Colour
* eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel)

— eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return
Channel) to funkcje umozliwiajgce przesytanie dzwieku cyfrowego
kablem HDMI.

— Dla gniazda HDMI2
* x.v.Colour™
* 4K
"M - Ogladanie > Rozdzielczos¢ 4K > Obstugiwany format 4K
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B Potgczenie DVI

Jesli urzgdzenie zewnetrzne wyposazone jest tylko w wyjscie DVI, nalezy
podtgczy¢ je do gniazda HDMI za pomocg kabla przejsciowego DVI na
HDMI. Gdy uzywany jest kabel przejsciowy DVI na HDMI, kabel audio nalezy
podtgczy¢ do gniazda wejsciowego audio.

W zaleznosci od modelu adapter AV (VIDEO) (nieobjety zestawem) moze
okazac sie konieczny w celu podtgczenia do gniazd wejsciowych audio.

O kabel przejsciowy HDMI nalezy pyta¢ w miejscowym sklepie ze
sprzetem cyfrowym.

= Uwaga =

Ustawienia audio mozna wprowadza¢ w pozycji Format dzwieku HDMI /
Wejscie HDMI w menu Dzwigk.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia zaawansowane

Jesli podtgczone urzgdzenie wyposazone jest w funkcje regulacji proporcji
obrazu, proporcje nalezy ustawi¢ na ,16:9”.

Te gniazda HDMI sg ,typu A”.

Te gniazda HDMI sg zgodne z technologig ochrony praw autorskich HDCP
(High-Bandwidth Digital Content Protection — mechanizm zabezpieczenia
tresci cyfrowych przesytanych w wysokiej rozdzielczosci).

Urzadzenie bez cyfrowego gniazda wyjsciowego mozna podtgczy¢
do analogowych gniazd wejsciowych w celu odbierania sygnatow
analogowych.

Ten telewizor wyposazony jest w technologie HDMI™.,
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Ustawienia HDM| HDR
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia HDMI HDR i nacisnij przycisk
]5, aby uzyska¢ dostep.
3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk @E aby zapisac.

Ustawienia HDR
(Dynamiczny / Statyczny / Wytgczony)

Ustaw na opcje Dynamiczny lub Statyczny, gdy urzadzenie HDR jest
podtgczone do telewizora.

» Ustaw te funkcje w pozycji Wytgczony, jezeli obraz wyglada nienaturalnie.
Moze to wystgpi¢ w wyniku problemu ze zgodnoscig podtgczonego
urzgdzenia, z obrazem zrodtowym lub w wypadku uzycia funkcji wielu
okien.

* Po zmianie ustawienia obraz moze znikng¢ na pare sekund.
* Dla gniazda HDMI

Ustawienia dynam. HDR

Funkcja HDR10+
(Wtaczony / Wytgczony)
Wiaczenie funkcji HDR10+ dla sygnatu wejsciowego HDMI.

Dolby Vision
(Tryb1 / Tryb2 / Wytaczony)
Tryb1:

Umozliwia przetwarzanie Dolby Vision w celu wyswietlania obrazu
gtébwnie w telewizorze lub urzgdzeniu zrodtowym.

Tryb2:

Umozliwia przetwarzanie Dolby Vision w celu wyswietlania obrazu
gtéwnie w urzadzeniu zrédtowym.

Wyltaczony:
Wytgcza funkcje Dolby Vision.

= Uwaga =

* Obstuga technologii HDR nie powoduje zwiekszenia maksymalnej jasnosci
panelu telewizora.
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Ustawienia HDMI 2.1

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia HDMI 2.1 i nacisnij przycisk
O]%, aby uzyska¢ dostep.

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

ALLM
(Wtaczony / Wytgczony)

Automatyczne przetgczanie telewizora w tryb Tryb Gra zgodnie
z informacjami ALLM podczas uzywania tego telewizora w trybie
pojedynczego okna.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Automat. ustawienie HDMI ustawiona jest
opcja Tryb1

eARC
(Wtaczony / Wytgczony)

Ustaw na Wigczony, aby wigczy¢ funkcje eARC (Enhanced Audio Return
Channel) po podtgczeniu do telewizora urzgdzenia obstugujgcego funkcje
eARC.

* Funkcja ARC (Audio Return Channel) jest dostepna wytgcznie w
przypadku podtgczenia urzgdzenia obstugujgcego funkcje ARC.

* Uzyj HDMIZ2, aby podtaczy¢ telewizor do wzmacniacza z funkcjg
eARC / ARC.

* Uzyj kabla HDMI obstugujgcego funkcje eARC lub HEC (HDMI Ethernet
Channel).
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Obstugiwane sygnaty wejsciowe

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

B HDMI

Nazwa sygnatu

525 (480) / 60p
625 (576) / 50p

750 (720) / 60p, 50p

1125 (1 080) / 60i, 50i

1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p

3 840 x 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4 096 x 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

B COMPONENT

Nazwa sygnatu

525 (480) / 60, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i

= Uwaga =
* Sygnaly inne niz te podane powyzej mogg by¢ wyswietlane niepoprawnie.

* Powyzsze sygnaty sg ponownie formatowane w celu optymalnego
ogladania na ekranie.

» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanego formatu 4K

"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Obstugiwany format 4K
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Ustawianie najlepszego obrazu

Tryb obrazu

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku \U=NE].

Wybierz pozycje Obraz > Tryb obrazu i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé
dostep.

. Wybierz tryb i nacisnij przycisk m aby ustawic.

Tryb obrazu

(Dynamiczny / Normalny / Fotografia profesjonalna / Kinowy / Filmmaker
/ Prawdziwe kino / Ustawienia wiasne / Profesjonalnyl1 / Profesjonalnyl2 /
Sport / Gra / Dolby Vision - zywe / Dolby Vision 1Q / Dolby Vision - jasne /
Dolby Vision - ciemne)

Wybér ulubionego trybu obrazu dla kazdego wejscia.

Dynamiczny:

Poprawa kontrastu i ostrosci obrazu w jasnym pomieszczeniu.
Normalny:

Normalny obraz w przypadku normalnych warunkéw oswietlenia.
Fotografia profesjonalna:

Odtwarza pierwotny obraz zdjecia.

* Do materiatéw zdjeciowych
Kinowy:

Poprawa kontrastu oraz odwzorowania czerni i kolorow podczas
ogladania filméw w ciemnym pokoju.

Filmmaker:

Doktadne odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu. Reakcja na
oswietlenie panujgce w jasnym pomieszczeniu.

Prawdziwe kino:

Doktadne odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu bez zadnych
Zmian.

Ustawienia wiasne:

Reczne dostosowywanie kazdej pozycji menu w celu uzyskania
preferowanej jakosci obrazu.
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Profesjonalnyl1 / 2:
Umozliwia konfiguracje i blokade profesjonalnych ustawien obrazu.
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia zaawansowane

» Jesli tryby te zostaty ustawione przez certyfikowanego,
profesjonalnego sprzedawce, tryby Profesjonalnyl1 i Profesjonalnyl2
moga by¢ wyswietlane jako isf Dzien i isf Noc.

Sport:
Poprawa jakosci obrazu podczas oglgdania programow sportowych itp.

* Tryb dzwigku jest automatycznie ustawiany na Stadion, gdy
dla pozyciji Tryb obrazu ustawiono opcje Sport. Aby anulowac
potgczenie trybu dzwieku i obrazu, ustaw pozycje t.gcze sportowe
na opcje Wytgczony.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia
Gra:

Poprawa jakosci obrazu podczas grania w gry itp.

* W przypadku HDMI, AV

* Pozycja Tryb Gra jest automatycznie ustawiana na opcje Wtgczony,
gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiono opcje Gra.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji
Dolby Vision - zywe:

Doktadne odwzorowanie tresci Dolby Vision podczas jego ogladania
W jasnym pomieszczeniu.

Dolby Vision 1Q:

Automatyczna regulacja umozliwiajgca odwzorowanie zawartosci Dolby
Vision zgodnie z zawartoscig, warunkami oswietlenia itp.

Dolby Vision - jasne:
Doktadne odwzorowanie tresci Dolby Vision w przypadku normalnych
warunkéw oswietlenia.

Dolby Vision - ciemne:

Doktadne odwzorowanie tresci Dolby Vision podczas jego ogladania
W ciemnym pomieszczeniu.

Dla kazdego trybu mozna ustawic oraz zapisac¢ ponizsze pozycje.

Poziom luminancji / Podswietlenie / Kontrast / Jasno$¢ / Kolor / Odcien /
Ostrosc¢ / Temperatura barwowa / Intensywne kolory / Colour Remaster /
Colour Remaster Rec.2020 / Sterowanie adapt. podsw. / Czujnik otoczenia
/ Ustawienia jasnosci HDR / Redukcja szuméw / Korekcja MPEG /
Korekcja rozdzielczosci / Dynamic Range Remaster / Intelligent Frame
Creation / Odswiezanie Clear Motion

Ta funkcja moze zosta¢ zapamietana odpowiednio dla wejscia lub trybu TV.
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B Tryb kalibracji Netflix

Funkcja odtwarza jako$¢ obrazu w oparciu o profesjonalne ustawienia
monitora podczas korzystania z platformy Netflix.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Obraz > Tryb kalibracji Netflix i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Witaczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

* Czujnik otoczenia / Automatyczna jasnos¢ HDR nie sg dostepne, a Tryb
obrazu jest ustawiony na opcje Netflix, podczas gdy Tryb kalibracji Netflix
ustawiony jest jako Witgczony.

* Dla tresci z platformy Netflix

B Zmiana trybu obrazu za pomoca przycisku
Mozesz zmienic¢ tryb obrazu, naciskajgc przycisk .
1. Wyswietl pozycje Tryb obrazu za pomocg przycisku [FISI0R=.
2. Wybierz tryb i nacisnij przycisk m aby ustawic.
* Tryb mozna takze zmieni¢, naciskajgc przycisk .
(Nacisnij kilkakrotnie, aby wtgczy¢ zgdany tryb).
» Ustawianie wyboru trybu obrazu
1) Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2) Wybierz pozycje Obraz > Ustaw. przycisku PICTURE i naci$nij przycisk
%, aby uzyska¢ dostep.

3) Wybierz tryb obrazu do ustawienia.
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Zmien proporcje obrazu

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Zmiana proporcji obrazu (rozmiar obrazu).

B Reczna zmiana proporcji obrazu
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [\i=\|8).

2. Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia na ekranie i nacisnij przycisk m
aby uzyskac dostep.

3. Wybierz pozycje Zmien proporcje obrazu i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8J4, aby zapisac.
Auto:

Najlepszy wspotczynnik proporcji obrazu zostanie wybrany automatycznie
zgodnie z pozycjg ,Sygnat sterujgcy proporcjami obrazu”.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Sygnat sterujgcy proporcjami
obrazu

16:9:

Bezposrednie wyswietlanie obrazu o proporcjach 16:9 bez znieksztatcen
(anamorficzny).

4:3:
Wyswietlanie obrazu o standardowych proporcjach 4:3 bez znieksztatcen.
Zoom:

Wyswietlanie obrazu 16:9 z obramowaniem lub obrazu 4:3 bez
znieksztatcen.

4:3 Petny:

Wyswietlanie obrazu o proporcjach 4:3 powiekszonego w poziomie, aby
wypetnit ekran.

Petny w pionie:

Wyswietlanie obrazu powiekszonego w pionie, aby wypetnit ekran, bez
znieksztatcen.

* W przypadku formatu DCI 4K
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= Uwaga =
* Wigcz tryb petnoekranowy, aby méc w petni wykorzystac te funkcje.

* Tryb proporcji obrazu mozna zapisa¢ oddzielnie dla sygnatoéw SD
(standardowa rozdzielczos¢) i HD (wysoka rozdzielczosc).

* Proporcji obrazu nie mozna zmieni¢ podczas czytania teletekstu.

* Proporcje obrazu sg ustawiane na Auto, gdy Tryb obrazu zostanie
ustawiony na Filmmaker.

* Proporcje obrazu sg ustawiane na 16:9 w nastepujgcych przypadkach:
— Dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Wigczony.
— Dla pozycji Pure Direct 1080p ustawiona jest opcja \Wtgczony.
— Dla pozycji Pure Direct 4K ustawiona jest opcja Wtgczony.
— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktow. ustawiona jest opcja \Wtgczony.
— Zawartos¢ 4K z wyjatkiem DCI 4K
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Sygnat sterujgcy proporcjami obrazu

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Zwykle stacje nadajgce programy wysytajg rowniez ,Sygnat sterujgcy
proporcjami obrazu”. (Sygnat obrazu panoramicznego, sygnat sterujgcy
z gniazda HDMI)

Jesli w trybie Auto zostanie wykryty sygnat obrazu panoramicznego (WSS)
lub sygnat sterujacy z gniazda HDMI, wowczas w gbrnej czesci ekranu po
lewej stronie pojawi sie wskazanie trybu proporcji obrazu. Zastosowany
zostanie odpowiedni wspétczynnik proporcji obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu

B Dostepne warunKi

® Gniazdo anteny satelitarnej (tylko WSS)
Obstugiwany format sygnatu wejsciowego:
DVB-S

® Gniazdo anteny naziemnej / kablowej (tylko WSS)
Obstugiwany format sygnatu wejsciowego:
DVB-C
DVB-T / DVB-T2
PALB, G, H, I, D, K
SECAMB, G, L,L, D, K
Nieobstugiwany format sygnatu wejsciowego:
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz

-78 -



® Gniazda AV IN (VIDEO)
Obstugiwany format sygnatu wejsciowego:
PAL
SECAM
PAL 525/60*
M.NTSC*

NTSC*
* . Tylko sygnat sterujgcy z gniazda HDMI

® Gniazda AV IN (COMPONENT) (tylko WSS)
Obstugiwany format sygnatu wejsciowego:
625 (576) / 50i, 50p
Nieobstugiwany format sygnatu wejsciowego:
525 (480) / 60i, 60p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i

® Gniazdo HDMI

Obstugiwany format sygnatu wejsciowego:
525 (480) / 60p
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p, 50p
1125 (1 080) / 60i, 50i
1125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
3840 x 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4 096 % 2 160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
* Gniazdo HDMI nie odbiera sygnatu WSS.

= Uwaga =

» Jesli podczas odtwarzania panoramicznego materiatu wideo za
pomocg magnetowidu rozmiar obrazu na ekranie jest nietypowy, nalezy
wyregulowac sledzenie sciezki w magnetowidzie. Nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi magnetowidu.

» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanego formatu 4K

"M - Ogladanie > Rozdzielczos¢ 4K > Obstugiwany format 4K
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Podstawowe ustawienia

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,
2. Wybierz pozycje Obraz i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Poziom luminancji / Podswietlenie / Kontrast / Jasnos¢ / Kolor / Odcien /
Ostros¢ / Temperatura barwowa / Intensywne kolory / Colour Remaster
/ Colour Remaster Rec.2020 / Sterowanie adapt. podsw. / Korekcja
rozdzielczosci / Dynamic Range Remaster / Intelligent Frame Creation /
Odswiezanie Clear Motion

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Poziom luminancji, Podswietlenie, Kontrast, Jasnosc¢, Kolor, Odcien, Ostros¢
Dostosowywanie poziomow tych opcji zgodnie z wiasnymi preferencjami.

* Pozycja Ostrosc¢ jest niedostepna, gdy dla pozycji 1080p Punkt z 4
punktow. ustawiona jest opcja Wtgczony lub gdy dla pozycji Tryb obrazu
ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.

Temperatura barwowa

Ustawianie ogdlnej tonacji barw obrazu (bardziej niebieski - bardziej
czerwony).

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby
Vision 1Q

Intensywne kolory
(Wtaczony / Wytaczony)

Automatyczne ustawianie zywszych kolorow.

Colour Remaster
(Maksymalne / Minimalne / Wytgczony)
Wyswietlanie obrazéw w intensywnych kolorach z rozszerzong gama kolorow.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

- 80 -



Colour Remaster Rec.2020
(Wtgczony / Wytgczony)

Wyswietlanie obrazéw w intensywnych kolorach z odpowiednig gamag
koloréw.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

* Funkcja ta jest dostepna tylko dla Rec. 2020 i jest wyswietlana zamiast
pozycji Colour Remaster.

Sterowanie adapt. podsw.

Automatyczna kontrola poziomu pods$wietlenia w zaleznosci od obrazow.

Korekcja rozdzielczosci
(Auto / Maksimum / Posrednie / Minimum / Wytgczony)
Podwyzsza rozdzielczos¢ obrazu, dzieki czemu obraz wyglgda ostrze;.
* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktow. ustawiona jest opcja \Wtgczony.

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.

Dynamic Range Remaster
(Wtaczony / Wytaczony)

Wzmocnienie jasnych obszarow obrazu do wartosci zblizonej do oryginalnej
luminanciji w celu poprawy jakosci obrazu.

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Tryb multiplikacji obrazu
— Sygnat wideo HDR

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Sport lub tryb Dolby
Vision.

Intelligent Frame Creation
(Uzytkownika / Maksimum / Posrednie / Minimum / Wytgczony)

Automatyczna kompensacja liczby klatek na sekunde i eliminowanie drgan
w celu uzyskania ptynnego obrazu.

* W zaleznosci od zawarto$ci obraz moze by¢ zaktécony. Aby zapobiec
zakioceniom, nalezy zmieni¢ ustawienie.

* Wybierz pozycje Uzytkownika w celu recznego ustawienia pozycji
Intelligent Frame Creation.
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Redukcja smuzenia:

Dostosowuje ptynno$¢ materiatu z kamery, aby zminimalizowac
smuzenie.

Ptynnos¢ filmu:
Dostosuj ptynnos¢ tresci filmowe;j.
Ustaw. fabryczne:
Resetowanie pozyciji Intelligent Frame Creation.
* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Wtgczony.
— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktow. ustawiona jest opcja Wtgczony.
— Dla pozycji Pure Direct 1080p ustawiona jest opcja \Wtgczony.
— Dla pozycji Pure Direct 4K ustawiona jest opcja Wigczony.
— Materiaty zdjeciowe

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.

Wstawianie czarnej ramki
Oczyszczanie zamazanego obrazu w zawartosci wideo itd.

* Niedostepne w przypadku materiatéw zdjeciowych

Odswiezanie Clear Motion
(Wtgczony / Wytgczony)

Sprawia, ze ruchome obrazy sg wyrazniejsze, poprzez kontrole poziomu
podswietlenia.

* Niedostepne w przypadku materiatéw zdjeciowych
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Czujnik otoczenia

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Obraz > Czujnik otoczenia i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.

3. Wybierz pozycje Wigczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Czujnik otoczenia
(Wtaczony / Wytaczony)
* Funkcja automatycznej kontroli jasnosci
Automatyczny dobor ustawien obrazu do warunkéw oswietlenia.

* Funkcja ta moze by¢ niedostepna, w przypadku gdy dla pozycji Tryb
obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision.

* Nie dotyczy sygnatu wideo HDR
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Ustawienia jasnosci HDR

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia jasnosci HDR i nacisnij przycisk m
aby uzyskac dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

Dynamic HDR Effect / Automatyczna jasnos¢ HDR / HDR Brightness
Enhancer

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8J4, aby zapisac.

Dynamic HDR Effect
(Wtaczony / Wytaczony)

Automatyczne dostosowanie jaskrawosci na podstawie sygnatu wideo HDR.

Automatyczna jasnos¢ HDR
(Wtgczony / Wytgczony)

Automatyczne dostosowanie jaskrawosci na podstawie warunkéw
oSwietlenia.

HDR Brightness Enhancer

Dostosowanie jaskrawosci podczas oglgdania filmu z HDR w jasnym
otoczeniu.

= Uwaga =

* Niedostepne, gdy dla pozycji Mapa tonalna ustawiona jest opcja
Wytaczony

* Funkcja ta moze by¢ niedostepna, w przypadku gdy dla pozycji Tryb
obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision.

* Obstuga technologii HDR nie powoduje zwiekszenia maksymalnej jasnosci
panelu telewizora.
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Ustawienia redukcji zaktocen
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Obraz > Redukcja szumow / Korekcja MPEG i nacisnij
przycisk 84, aby uzyska¢ dostep.

3. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

Redukcja szuméw
(Auto / Maksimum / Posrednie / Minimum / Wytgczony)
Redukcja niepozgdanych zaktécen obrazu.

* Niewazne w ponizszych warunkach (Warunek moze sie rézni¢ w zaleznosci od

modelu.):

— Dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Wtgczony.

— Dla pozycji Pure Direct 1080p ustawiona jest opcja \Wtgczony.

— Dla pozycji Pure Direct 4K ustawiona jest opcja Wigczony.

— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktoéw. ustawiona jest opcja Wigczony.

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.

Korekcja MPEG
(Auto / Maksimum / Posrednie / Minimum / Wytgczony)

Redukcja szumu rézowego w elementach konturowych obrazu i zaktdécen
blokowych.

* Niewazne w ponizszych warunkach (Warunek moze sie rézni¢ w zaleznosci od

modelu.):

— Dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Wtgczony.

— Dla pozycji Pure Direct 1080p ustawiona jest opcja \Wtgczony.

— Dla pozycji Pure Direct 4K ustawiona jest opcja Wigczony.

— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktow. ustawiona jest opcja \Wtgczony.

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.
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Ustawienia zaawansowane

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Mozna dostosowywac i konfigurowaé szczegotowe ustawienia obrazu,

gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Fotografia profesjonalna,
Kinowy, Filmmaker, Prawdziwe kino, Ustawienia wtasne, Profesjonalnyl1 / 2,
Gra, Dolby Vision 1Q, Dolby Vision - jasne lub Dolby Vision - ciemne.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Tryb obrazu

. Wybierz tryb wejscia za pomocg przycisku N lub .

Wyswietl menu za pomocg przycisku [YI=NE].

3. Wybierz pozycje Obraz > Tryb obrazu i naciénij przycisk m aby uzyskacé

-

dostep.

. Wybierz tryb i naciénij przycisk 84, aby ustawic.

Fotografia profesjonalna / Kinowy / Filmmaker / Prawdziwe kino /
Ustawienia wiasne / Profesjonalnyl1 / Profesjonalnyl2 / Gra / Dolby Vision
IQ / Dolby Vision - jasne / Dolby Vision - ciemne

Wyreguluj szczegotowe ustawienia obrazu

. Wyswietl menu za pomocg przycisku I=INE].

Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia zaawansowane i nacisnij przycisk
6]%, aby uzyska¢ dostep.

Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Kontrola kontrastu / Gama koloréw / Gama kolorow zdjecia / Balans bieli /
Zarzgdzanie kolorami / Gamma / Mapa tonalna HDR / Przywré¢ domysine

Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8]4, aby zapisa¢.
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B Kontrola kontrastu
Kontrola kontrastu
(Uzytkownika / Auto / Wytgczony)

Automatycznie reguluje szczegdtowe ustawienia kontrastu. Wybierz pozycje
Uzytkownika w celu recznego ustawienia pozycji Ustaw. kontroli kontrastu.

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Filmmaker.

— Dla pozycji Mapa tonalna ustawiona jest opcja \Wytgczony.

Ustaw. kontroli kontrastu
Adaptacyjna kor. gamma:

Dostosowywanie krzywej gamma w celu uzyskania jasniejszego
obrazu.

Korekcja czerni:

Stopniowe dostosowywanie odcieni czerni.
Usuwanie efektu bieli:

Uzyskiwanie wyrazniejszych obszaréw bieli.
Przywro¢ domysine:

Resetowanie pozycji Ustaw. kontroli kontrastu.

B Gama kolorow / Gama kolorow zdjecia

Gama koloréw

(Auto / Normalny / Natywny / Rec. 709 / SMPTE-C / EBU / Rec. 2020 /
DCI-P3)

Doktadne odwzorowanie kolorow obrazu zgodnie ze standardami gamy
kolorow.

Auto:

Automatyczne dostosowanie gamy koloréw do sygnatu wejsciowego.
Normalny:

Wyswietlanie koloréow zgodnie z gama kolorow.
Natywny:

Wyswietlanie intensywnych kolorow przez rozszerzenie gamy kolorow
do maksimum.

Rec. 709:

Standard dla sygnatu HD (wysoka rozdzielczo$c¢)
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SMPTE-C:
Standard dla sygnatu NTSC
EBU:
Standard dla sygnatu PAL
Rec. 2020:
Zapewnianie odpowiedniej gamy kolorow dla Rec. 2020.
DCI-P3:
Zapewnianie odpowiedniej gamy kolorow dla standardu 4K DCI.

* Aby moc korzystac z tej funkciji, ustaw dla pozycji Colour Remaster opcje
Wytgczony.

* Aby moc korzystac z tej funkcji na potrzeby sygnatu Rec. 2020, ustaw dla
pozycji Colour Remaster Rec.2020 opcje Wytgczony.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

Gama kolorow zdjecia
(Auto / sSRGB / Adobe / Rec. 2020)
Auto:
Automatyczne dostosowanie gamy kolorow do sygnatu wejsciowego.
sRGB:
Standard sygnatu sRGB
Adobe:
Standard sygnatu AdobeRGB
Rec. 2020:
Zapewnianie odpowiedniej gamy koloréw dla Rec. 2020.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision
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B Balans bieli

R-Wzmocnienie / G-Wzmocnienie / B-Wzmocnienie

Dostosowywanie balansu bieli obszaréw jasnoczerwonych / jasnozielonych /
jasnoniebieskich.

R-Cutoff / G-Cutoff / B-Cutoff

Dostosowywanie balansu bieli obszaréw ciemnoczerwonych /
ciemnozielonych / ciemnoniebieskich.

Strojenie szczego6towe
Dostosowywanie szczegotowych ustawien pozycji Balans bieli.
Poziom sygnatu wejscia:
Wyreguluj poziom sygnatu wejsciowego.
R-Wzmocnienie / G-Wzmocnienie / B-Wzmocnienie:

Dostosowywanie szczegotowych ustawien balansu bieli obszarow
jasnoczerwonych / jasnozielonych / jasnoniebieskich.

Przywro¢ domysine:

Resetowanie pozycji Strojenie szczegotowe.

Przywrd¢ domysine

Przywracanie domysinych ustawien pozycji Balans bieli.
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B Zarzgdzanie kolorami

R-Odcien / R-Nasycenie / R-Luminancja

Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszaréw
czerwonych.

G-Odcien / G-Nasycenie / G-Luminancja

Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszaréw zielonych.

B-Odcien / B-Nasycenie / B-Luminancja

Dostosowywanie odcienia / nasycenia / luminacji obrazu obszarow
niebieskich.

Strojenie szczegdtowe
Dostosowywanie szczegotowych ustawien pozycji Zarzgdzanie kolorami.
C-Odcien / M-Odcien / Y-Odcien:

Regulacja odcienia obrazu obszarow cyjanowych / w kolorze magenta /
z6ttych.

C-Nasycenie / M-Nasycenie / Y-Nasycenie:

Regulacja nasycenia obszaréw cyjanowych / w kolorze magenta /
z6ttych.

C-Luminancja / M-Luminancja / Y-Luminancja:

Regulacja luminacji obszaréw cyjanowych / w kolorze magenta /
z0ttych.

Przywro¢ domysine:

Resetowanie pozycji Strojenie szczegotowe.

Przywrd¢ domysine

Przywracanie domys$inych ustawien pozycji Zarzgdzanie kolorami.
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B Gamma

Gamma
Przetgczanie krzywej gamma.

* Nalezy pamietac, ze wartosci numeryczne stanowig odniesienie dla
regulacji.

Strojenie szczegdtowe
Dostosowywanie szczegétowych ustawien pozycji Gamma.
Poziom sygnatu wejscia:
Wyreguluj poziom sygnatu wejsciowego.
Wzmocnienie:
Wyreguluj wzmocnienie gamma poziomu wybranego sygnatu.
Przywro¢ domysine:

Resetowanie pozycji Strojenie szczegotowe.

Przywrd¢ domysine

Przywracanie domys$inych ustawien pozycji Gamma.

B Mapa tonalna HDR

Mapa tonalna

(Wtaczony / Wytgczony)

Automatyczna kontrola mapy tonalnej z metadanymi zawartosci.

* Niedostepne, gdy dla pozyciji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby
Vision IQ lub Dolby Vision - ciemne

Przycinanie progu

Dostosowanie przycinania luminacji mapy tonalne;j.

Przywrd¢ domysine

Przywracanie domysinych ustawien pozycji Mapa tonalna HDR.

B Przywro¢ domysine

Przywr6¢ domysine

Przywracanie domys$inych ustawien pozycji Ustawienia zaawansowane.
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Ustawienia opcji

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia opcji i naciénij przycisk [@J4, aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.
Tryb Gra / Tryb wykrywania rytmu / Pure Direct 1080p / Pure Direct 4K /
1080p Punkt z 4 punktow. / Tres¢ typu HDMI / Typ EOTF HDMI / Typ

kolorymetrii HDMI / Zakres RGB HDMI / Zakres YCbCr HDMI / Typ EOTF /
System koloru AV / 3D-COMB

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Tryb Gra
(Wtaczony / Wytgczony)

Zapewnianie odpowiedniego obrazu w przypadku sygnatow
charakteryzujgcych sie szybkg reakcjg podczas grania w gry.

* Aby wyswietla¢ w sposob ciggty czas pracy w trybie Tryb Gra, ustaw
pozycje Czas gry.

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Tryb TV

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Dolby Vision 1Q.

Tryb wykrywania rytmu
(Auto / Wtgczony / Wytgczony)
Poprawa rozdzielczosci pionowej w przypadku filméw.

* Funkcja ta jest dostepna dla sygnatéw z przeplotem (za wyjgtkiem trybu
multiplikacji obrazu, ustug sieciowych i gdy dla pozycji Tryb Gra ustawiona
jest opcja Wigczony).

-92-



Pure Direct 1080p
(Wtgczony / Wytgczony)

Szczegodtowe odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu w przypadku sygnatu
wejsciowego 1080p (HDMI).

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Tryb multiplikacji obrazu
— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision.
— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktoéw. ustawiona jest opcja Wigczony.

Pure Direct 4K
(Wtaczony / Wytgczony)
Szczegodtowe odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu w przypadku sygnatu
wejsciowego 4K (HDMI).
* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Tryb multiplikacji obrazu
— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision.

1080p Punkt z 4 punktow.
(Wtgczony / Wytgczony)

Wyswietlanie typu piksel po pikselu, zapewniajgce ostrzejszy obraz
w przypadku sygnatu 1080p.

* Dla gniazda HDMI
* Nie wszystkie obrazy mozna wyswietli¢ doktadnie piksel po pikselu.
* Nie dziata w ponizszych przypadkach:

— Tryb multiplikacji obrazu

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision.
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Tres¢ typu HDMI
(Grafika / Zdjecia / Auto / Wytgczony)

Regulacja ustawien obrazu kazdego wejscia HDMI w zaleznosci od
wybranego typu zawartosci.

Auto:

Automatyczne dostosowywanie ustawien obrazu w zaleznosci od
odbieranej zawartosci HDMI, jesli podtgczone urzgdzenie obstuguje
technologie HDMI Content Type.

» Ustawianie dostepnosci kazdego typu zawartosci w trybie automatycznym,
wybierz Autom. ust. szczegotow.

* Dla gniazda HDMI

* Niedostepne, gdy dla pozyciji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Fotografia
profesjonalna lub tryb Dolby Vision

Typ EOTF HDMI
(Auto / Tradyc.charakt.gamma / HLG / PQ)

Wybor typu EOTF dla kazdego wejscia HDMI. Ustaw na Auto do uzytku
ogolnego.

* Dla gniazda HDMI

* Funkcja HDR10+ jest dostepna, gdy dla pozycji Typ EOTF HDMI
ustawiona jest opcja Auto.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

Typ kolorymetrii HDMI
(Auto / Rec. 601 / Rec. 709 / Rec. 2020)
Wybor typu kolorymetrii dla kazdego wejscia HDMI.
* Dla gniazda HDMI
* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

Zakres RGB HDMI
(Auto / Petny / Normalny)
Dostosowywanie poziomu czerni obrazu dla kazdego wejscia HDMI.
 Jesli poziom czerni nie jest odpowiedni, nalezy wybrac opcje Petny.
* Dla gniazda HDMI
* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision
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Zakres YCbCr HDMI
(Petne / Normalny)

Regulacja poziomu czerni obrazu w sygnale YCbCr dla kazdego wejscia
HDMI.

* Dla gniazda HDMI
* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

Typ EOTF
(Auto / Tradyc.charakt.gamma / HLG / PQ)
Wybiera typ EOTF transmisji lub materiatéw filmowych.

Dziata poprawnie jedynie, gdy sygnat koresponduje z kazdym typem EOTF.
Ustaw na Auto do uzytku ogdlinego.

* Automatycznie przetgcza sie na tryb transmisji Auto za kazdym razem, gdy
wybierane jest inne zrodto sygnatu/kanat.

* W przypadku trybu DVB, materiatéw filmowych

* Funkcja HDR10+ jest dostepna, gdy dla pozycji Typ EOTF ustawiona jest
opcja Auto.

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tryb obrazu ustawiony jest tryb Dolby Vision

System koloru AV

(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Wybdr dodatkowego systemu koloru na podstawie sygnatéw wideo.
* W przypadku gniazda AV (VIDEO)

3D-COMB
(Wtgczony / Wytgczony)
Wyrazniejszy obraz w przypadku zatrzymania lub wolnego odtwarzania filmu.

* Od czasu do czasu podczas ogladania zdjec¢ lub filméw w zwolnionym
tempie moze by¢ widoczny kolorowy desen. Ustaw opcje Wigczony, aby
wyswietli¢ ostrzejsze i precyzyjniejsze kolory.

* W przypadku odbioru sygnatu PAL / NTSC w trybie TV lub przy
podtgczeniu sygnatu analogowego
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Ustawienia na ekranie

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia na ekranie i naciénij przycisk 84,
aby uzyskac dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i naci$nij przycisk m aby uzyskaé
dostep.
Zmien proporcje obrazu / 16:9 Overscan / Korekcja zoomu / Wyswietlanie

na ekranie / Przesuw pixela / Ustawienie jasnosci logo / Konserwacja
panelu / Komunikat o kons. panelu

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Zmien proporcje obrazu
Zmiana proporcji obrazu (rozmiar obrazu).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu

16:9 Overscan
(Wtaczony / Wytgczony)

Wybor obszaru ekranu, w obrebie ktérego wyswietlany bedzie obraz
o proporcjach 16:9.

Wigczony:
Powiekszenie obrazu w celu ukrycia jego krawedzi.
Wyltgczony:
Obraz wyswietlany w pierwotnym rozmiarze.
» Jesli na krawedzi ekranu pojawiajg sie zaktdcenia, ustaw opcje Wigczony.

» Ustawienie tej funkcji mozna zapisa¢ odpowiednio dla sygnatéw SD
(standardowa rozdzielczos¢) i HD (wysoka rozdzielczosc).

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Materiaty zdjeciowe
— Dla pozycji Tryb Gra ustawiona jest opcja Wtgczony.
— Zawartos¢ 4K
— Dla pozycji 1080p Punkt z 4 punktow. ustawiona jest opcja \Wtgczony.
— Dla pozycji Pure Direct 1080p ustawiona jest opcja \Wtgczony.
— Dla pozycji Pure Direct 4K ustawiona jest opcja Wigczony.
— Tryb multiplikacji obrazu

— Dla pozycji Tryb obrazu ustawiona jest opcja Filmmaker.
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Korekcja zoomu

Dostosowywanie potozenia w pionie i rozmiaru, gdy dla proporcji obrazu
ustawiono opcje Zoom.

* Nie dziata w ponizszych przypadkach:
— Zawartosc¢ 4K

— Tryb multiplikacji obrazu

Wyswietlanie na ekranie
(Wtaczony / Wytgczony)
Wytgczanie ekranu po wybraniu opcji Wytgczony.

* Funkcja ta umozliwia ograniczenie zuzycia energii podczas stuchania
dzwieku bez oglgdania obrazu na ekranie.

* Nacisnij dowolny przycisk (poza Wtgcznik / wytgcznik trybu gotowosci),
aby witgczy¢ ekran.

Przesuw pixela
(Wtaczony / Wytgczony)

Ustawianie trybu dla przesunie¢ rozdzielczosci obrazu, aby zapobiec
powstawaniu ,obrazu szczagtkowego”.

Ustawienie jasnosci logo
(Maksymalne / Posrednie / Minimalne)

Regulacja poziomu jaskrawosci wyswietlanego logo w celu zapobiegania
,2utrwaleniu obrazu”.

Konserwacja panelu

Wytgcza ekran i rozpoczyna konserwacje, aby zapobiec powstawaniu ,obrazu
szczatkowego”.

* Wykonanie czynosci konserwacyjnych zajmuje ok. 80 minut.

Podczas dostosowywania panelu dioda swieci na pomaranczowo.

Aby anulowa¢ konserwacje, wtgcz telewizor w trakcie konserwaciji.

W celu dostosowania panelu przez chwile na ekranie wyswietlona
zostanie biata pozioma linia. Nie Swiadczy to o usterce.

Po wigczeniu telewizora po konserwacji panelu zostanie wyswietlony
komunikat o jej zakonhczeniu.
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Komunikat o kons. panelu

(Wtgczony / Wytgczony)

Wigczanie wys$wietlania powiadomienia o regularnej konserwaciji panelu.

Wigczony:
Komunikat o konserwaciji jest automatycznie wyswietlany po wytgczeniu
telewizora za pomocg Wiacznik / wytgcznik trybu gotowosci na pilocie
telewizora po oglgdaniu przez okreslony czas.

Wylgczony:
Komunikat nie bedzie wyswietlany. Wybierz pozycje Konserwacja panelu
i uruchom konserwacje panelu recznie. (patrz powyzej)
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Ustawienia blokady

Dotyczy tylko telewizoréw OLED

Blokowanie ustawien trybu Profesjonalnyl1 / 2 / Dolby Vision 1Q / Dolby Vision
- ciemne dla kazdego wejscia.

* Wybierz wczes$niej pozycje Profesjonalnyl1 / Profesjonalnyl2 / Dolby Vision
|Q / Dolby Vision - ciemne w ustawieniach trybu obrazu.

"8 - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Tryb obrazu
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [=I\8).

2. Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia blokady i naciénij przycisk [8]4, aby
uzyskac dostep.

3. Wprowadz numer PIN (4 cyfry) za pomoca [grafe Nt lnl=lg%er4gl=.
EI1E]
EEE
DEIED
@l
* Przy pierwszym ustawianiu numer PIN nalezy wprowadzi¢ dwukrotnie.
* Numer PIN nalezy zapisa¢, aby go nie zapomniec.

4. Wybierz pozycje Dostosowanie blokady i naciénij przycisk [@J&, aby
uzyskac dostep.

5. Wybierz pozycje Wigczony i nacisnij przycisk m aby ustawic.
* Mozna zablokowacé ponizsze pozycije.

Poziom luminancji / Kontrast / Jasnosc¢ / Kolor / Odcien / Ostrosc¢ /
Temperatura barwowa / Intensywne kolory / Korekcja rozdzielczosci
/ Dynamic Range Remaster / Wstawianie czarnej ramki / Ustawienia
zaawansowane / Przywro¢ domysine

B Zmiana numeru PIN
1. Wybierz pozycje Zmien PIN i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
2. Wprowadz dwukrotnie nowy numer PIN za pomoca [dyaeE bl =lgerdgl=.
E1E]D
EEIED
DEIED
[
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Dostosowanie kopii

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Kopiowanie ustawien obrazu trybu Filmmaker, Prawdziwe kino, Ustawienia
wiasne, Profesjonalnyl1, Profesjonalnyl2, Gra, Dolby Vision IQ, Dolby Vision -
jasne lub Dolby Vision - ciemne do ustawien innego trybu wejscia lub innego
trybu obrazu.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku |[I=\18).

2. Wybierz pozycje Obraz > Dostosowanie kopii > Docel. rodzaj obrazu /
Lokalizacja docelowa i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz zrodto docelowe kopiowania i nacisnij przycisk EE aby ustawic.
4. Wybierz pozycje Zacznij kopiowanie i nacisnij przycisk m aby skopiowac.
5. Po wyswietleniu ekranu potwierdzenia wybierz pozycje Tak i nacisnij
przycisk EE aby ustawic.
= Uwaga =
* Pozycje Ustawienia opcji i Ustawienia na ekranie nie zostang skopiowane.

* Nie mozna kopiowac do trybu zablokowanego.
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Ustawianie najlepszego dzwieku
Tryb dzwieku

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \I=\8).

2. Wybierz pozycje Dzwiek > Tryb dzwieku i naciénij przycisk 814, aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz tryb i naciénij przycisk 84, aby ustawic.

Tryb dzwieku
(Standardowy / Muzyka / Mowa / Stadion / Uzytkownik)
Wybdr ulubionego trybu dzwieku dla kazdego wejscia.
Standardowy:
Zapewnianie odpowiedniej jakosci dzwieku dla wszystkich rodzajéw scen.
Muzyka:
Poprawa jakos$ci dzwieku podczas ogladania teledyskéw itp.
Mowa:

Poprawa jakosci dzwieku podczas oglagdania wiadomosci, filméw
fabularnych itp.

Stadion:
Poprawa jakosci dzwieku podczas oglgdania programow sportowych itp.

* Tryb dzwieku jest automatycznie ustawiany na Stadion, gdy
dla pozyciji Tryb obrazu ustawiono opcje Sport. Aby anulowac
potgczenie trybu dzwieku i obrazu, ustaw pozycje t.gcze sportowe
na opcje Wytgczony.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia
Uzytkownik:
Reczne ustawianie dzwieku za pomoca korektora w celu uzyskania
zgdanej jakosci dzwieku.
* Dla kazdego trybu mozna ustawic¢ oraz zapisac¢ ponizsze pozycje.
Tony niskie / Tony wysokie / Dookdlny / Wzmocnienie basow

* W trybie Uzytkownik, w menu Dzwiek dostepna bedzie pozycja Korektor
zamiast pozycji Tony niskie i Tony wysokie. Wybierz pozycje Korektor
i dostosuj czestotliwosc.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

* Funkcja ta dziata tylko w przypadku dzwieku z gtosnikow telewizora.
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Podstawowe ustawienia

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,
2. Wybierz pozycje Dzwiek i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.
Tony niskie / Tony wysokie / Korektor / Balans / Dolby Atmos / Tworzenie

pola dzwieku / Korektor gtosu / Dookdlny / Wzmocnienie basow / Lgcze
sportowe

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Tony niskie

Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
nizszych, gtebszych dzwiekow.

Tony wysokie

Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
ostrzejszych, wyzszych dzwiekow.

Korektor

Dostosowywanie zgdanego poziomu czestotliwosci w celu uzyskania
preferowanej jakosci dzwieku.

* Funkcja ta jest dostepna, gdy dla pozycji Tryb dzwieku ustawiona jest
opcja Uzytkownik.

* Wybierz czestotliwos¢ i ustaw jej poziom.

* Aby wzmocnic¢ tony niskie, zwieksz poziom niskich czestotliwosci. Aby
wzmocni¢ tony wysokie, zwieksz poziom wysokich czestotliwosci.

* Aby przywroci¢ domysiny poziom wszystkich czestotliwosci, wybierz
pozycje Przywro¢ domysine i nacisnij przycisk m

* Funkcja ta dziata tylko w przypadku dzwieku z gto$nikow telewizora.
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Balans
Regulacja poziomu gtosnosci gtosnikow.
L/P:

Regulacja poziomu gtosnosci gtosnikéw przedniego lewego, bocznego
lewego i przedniego prawego, bocznego prawego.

Srodek:

Regulacja poziomu gto$nosci gtosnika centralnego i innych gtosnikow.
Gora/Dot:

Regulacja poziomu gto$nosci gtosnikdéw bocznych i innych gtosnikow.
Przywrd¢ domysine:

Przywracanie domys$inych ustawien pozycji Balans.

Dolby Atmos
(Wtaczony / Wytgczony)

Wierne odtwarzanie dzwieku Dolby Atmos w przypadku odtwarzania
zawartosci Dolby Atmos. Ustaw na Witgczony do uzytku ogolnego.

Tworzenie pola dzwieku
(Standardowy / Studio / Sala kinowa / Stadion / Bezposrednio)
Wybor ulubionego ustawienia pola dzwigku.

* Niedostepne w przypadku zawartosci Dolby Atmos

Korektor gtosu
Regulacja poziomu gtosnosci mowy itp. gniazda audio stereo (2-kanatowego).

* Niedostepne, gdy dla pozycji Tworzenie pola dzwieku ustawiona jest opcja
Sala kinowa lub Bezposrednio

Dookaolny

(Dzwiek dookolny Dolby / Dookdlny - kino profes. / Dookdlny - kino / Dookdlny
- stadion / Wytgczony)

Wybdr ustawien dzwieku dookdlnego.
Dzwiek dookdlny Dolby:

Odtwarzanie dzwieku przestrzennego, takiego jak zawartos¢ Dolby
Atmos, na wszystkich wejsciach.

Dookdlny - kino profes.:

Bardziej progresywny dzwiek podczas oglgdania filmow przez poprawe
efektow przestrzennych.
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Dookdélny - kino:

Dzwiek odpowiedni do ogladania filméw przez poprawe efektow
przestrzennych.

Dookdlny - stadion:

Dynamiczny dzwiek do oglgdania programéw sportowych przez
poprawe efektdéw przestrzennych.

* Funkcja ta dziata tylko w przypadku dzwieku z gtosnikow telewizora.

* Niedostepne w przypadku zawartosci Dolby Atmos

Wzmocnienie baséw
(Wtaczony / Wytgczony)
Wzmocnienie efektu tondw niskich.

* Funkcja ta dziata tylko w przypadku dzwieku z gtosnikow telewizora.

tacze sportowe
(Wtaczony / Wytgczony)

Tryb dzwieku jest automatycznie ustawiany na opcje Stadion, gdy dla pozyciji
Tryb obrazu ustawiono opcje Sport.
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Ustawienia gtosnosci

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,
2. Wybierz pozycje Dzwiek i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.
Ustawienia Space Tune / Wybor gtosnikéw / Ustawienia gtosnikow TV /

Automat. regul. wzmocn. / Gtosnos¢ / Regulacja dzwieku / Ulepszenie
dialogéw

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Ustawienia Space Tune

Automatyczna regulacja jakosci dzwieku na podstawie lokalizacji instalacji lub
warunkéw w pomieszczeniu.

Space Tune
(Wtaczony / Wytgczony)

Wigczanie ustawien dzwieku, ktére zostaty dostosowane przez pozycje
Dostosowanie ustaw. Space Tune.

Dostosowanie ustaw. Space Tune

Regulacja ustawien dzwieku za pomocg funkcji Space Tune.

Wybor gtosnikow
(TV / Kino domowe)

Wigczanie sterowania gtosnikami kina domowego za pomocg pilota
opisywanego telewizora po jego skierowaniu w strone odbiornika sygnatu
w telewizorze.

TV:
Gtosniki telewizora sg wtgczone.
Kino domowe:

Dzwiek bedzie pochodzit z gtosnikéw kina domowego. Kino domowe
z odtwarzaczem, kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub
wzmacniacz zostang automatycznie wtgczone, jesli znajdowaty sie
w trybie gotowosci.

* Dzwiek z gtosnikow telewizora jest wyciszony. Po wytgczeniu
urzgdzenia gtosniki telewizora zostang uaktywnione.

- 105 -



* Mozna uzy¢ pozycji VANELErRIENFAIEErLa][EXe ok glo el | (\WIUARS.

* Funkcja ta jest dostepna, jesli funkcja obstugujgca gtosniki kina domowego
VIERA Link jest podtgczona do tego telewizora.

Ustawienia gtosnikéw TV
(Gtosnik TV / Stuchawki / Wytgczony)
Wybor wyjscia dzwieku w celu dostosowania gtosnosci.

* Dzwiek z gtosnika telewizora jest wytgczany po wybraniu pozycji
Stuchawki lub Wytgczony.

Automat. regul. wzmocn.
(Wtaczony / Wytgczony)

Automatyczna regulacja duzych réznic w poziomach dzwieku miedzy
kanatami a wejsciami.

Glosnos¢

Regulacja gtosnosci kazdego pojedynczego kanatu lub trybu wejscia.

Regulacja dzwieku
(Wtaczony / Wytgczony)

Jesli dzwiek z gtosnikow telewizora nie jest wystarczajgco wyrazisty ze
wzgledu na otoczenie, Wtgczony jest rekomendowany.

* Funkcja ta dziata tylko w przypadku dzwieku z gtosnikow telewizora.

Ulepszenie dialogow
(Wtaczony / Wytgczony)

Poprawa zrozumiatosci dialogow i komentarza.
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Ustawienie wyjscia gniazda stuchawek
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].
2. Wybierz pozycje Dzwiek i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i naci$nij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Wyjscie stuchawkowe / Stuchawki / Regulacja gto$nika niskotonowego

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

Wyjscie stuchawkowe
(Stuchawki / Gtosnik niskotonowy)
Wybdr wyjscia dzwieku dla gniazda stuchawek.
Stuchawki:
Dzwiek jest odtwarzany przy uzyciu stuchawek.
Gtosnik niskotonowy:

Dzwiek jest odtwarzany przy uzyciu gtosnika niskotonowego.

= Uwaga =
* Zwykle dla pozycji Wyjscie stuchawkowe nalezy ustawic¢ opcje Stuchawki.
» Jesli opcje Wyjscie stuchawkowe ustawiono na Gtosnik niskotonowy,

nie mozna poprawnie uzywac stuchawek, poniewaz odtwarzane sg tylko
dzwieki o niskiej czestotliwosci.

* Gtosnoscig gtosnika niskotonowego mozna tez sterowaé podczas
regulacji gtodnosci tego urzgdzenia za pomoca pilota zdalnego sterowania
telewizora.

Stuchawki

Regulacja gtosnosci stuchawek.

Regulacja gtosnika niskotonowego
Regulacja wyjscia dzwieku gtosnika niskotonowego.
Gtosnosc¢ gtosnika niskotonowego:
Regulacja gtosnosci gtosnika niskotonowego.

* Sprawdz rzeczywisty poziom gtosnosci dzwieku na tym telewizorze
i gtosniku niskotonowym oraz wyreguluj gtoSnosc¢.

Czestotliwos¢ graniczna:

Regulacja czestotliwosci progowej sygnatu wyjsciowego gtosnika
niskotonowego.
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* Czestotliwosc sygnatu wysytanego do gto$nika niskotonowego jest
nizsza niz ustawiona czestotliwos¢ progowa.

* Mozna jg regulowac¢ w zakresie od 100 Hz do 400 Hz.

* Sprawdz rzeczywisty poziom gtosnosci dzwieku na tym telewizorze
i gtosniku niskotonowym oraz wyreguluj gtosno$¢.

Przywrd¢ domysine:

Przywracanie domysinych ustawien pozycji Regulacja gtosnika
niskotonowego.
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Wskazowki gtosowe

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku [I=\18].

Wybierz pozycje Dzwigk > Wskazdwki glosowe i naciénij przycisk [@J&, aby
uzyskac dostep.

Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

Wskazowki glosowe / Szybkosc¢ / Sita gtosu / Jezyk / Poziom uzytkownika /
Przegl. internetowa

Ustaw pozycje i naciénij przycisk 8]4, aby zapisac.

Wskazdéwki glosowe

(Wtaczony / Wytgczony)

Ustaw opcje Wigczony, aby wtgczy¢ wskazdéwki gltosowe do podstawowych
funkcji (komunikaty ekranowe itp.) dla uzytkownikéw niedowidzgcych.

* Nie dziata w trybie multiplikacji obrazu

Szybkosc¢

(Szybko / Normalny / Wolno)

Wybor szybkosci odczytu wskazowek gtosowych.

Sita gtosu

(Maksimum / Posrednie / Minimum)

Wybdr gtosnosci wskazéwek gtosowych.

Jezyk

Zmiana jezyka wskazowek gtosowych.

* Niektore jezyki mogg by¢ niedostepne. Jesli wybrany jezyk nie jest

obstugiwany, dla pozycji Jezyk automatycznie ustawiona zostanie opcja
Angielski.

Poziom uzytkownika

(Poczatkujacy / Ekspert)

Wybdr poziomu szczegotowosci wskazoéwek gtosowych.
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Przegl. internetowa
(Wtgczony / Wytgczony)

Ustaw opcje Wigczony, aby wigczy¢ wskazdwki gtosowe dla zawartosci
sieciowej funkcji przegladarki internetowe;j.

= Uwaga =

* Funkcja wskazowek gtosowych moze nie by¢ doktadnie zgodna.
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Audiodeskrypcja
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Dzwiek > Audiodeskrypcja i naciénij przycisk [6]4, aby
uzyskac dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i naci$nij przycisk m aby uzyskaé

dostep.
Preferowany typ audio / Sita gtosu
4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.
* W przypadku trybu DVB-T

Preferowany typ audio
(Audiodeskrypcja / Standardowy)
Ustawienia narracji dla uzytkownikéw niedowidzgcych

Ustaw opcje Audiodeskrypcja, aby wigczy¢ sciezke dzwiekowa
z komentarzami, jesli jest dostepna w ramach nadawanego programu.

* Dostepnos¢ sciezki dzwiekowej opisu audio jest wskazana przez AD
w pasku informacji.

* Nie dziata w trybie multiplikacji obrazu

Sita gtosu

Reguluje poziom gtosnosci opisu audio.
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Ustawienia zaawansowane

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \U=\18).
2. Wybierz pozycje Dzwiek i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢
dostep.

MPX / Preferencje dzwieku / Wybér SPDIF / Format dzwieku HDMI /
Poziom wyj. opt. PCM / Opdznienie SPDIF / Wejscie HDMI

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk 84, aby zapisaé.

MPX
Wybor multipleksowego trybu dzwieku (jesli jest dostepny).
Stereo:
Do uzywania na co dzien.
Mono:
Gdy nie mozna odbiera¢ sygnatu stereo.
M1/ M2:
Dostepne, gdy nadawany jest sygnat mono

* W przypadku trybu Analogowe

Preferencje dzwieku
(Auto / Wielokanatowo / Stereo / MPEG)
* Dostepne opcje rdznig sie w zaleznosci od wybranego kraju.
Wybor ustawien poczatkowych dla $ciezek dzwiekowych.
Auto:

Automatyczny wybor Sciezki dzwiekowej, jesli program ma ich co
najmniej dwie. Pierwszenstwo jest przyznawane w nastepujgcej
kolejnosci - Dolby Audio (Dolby Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio
(Dolby Digital, Dolby AC-4), MPEG.

Wielokanatowo:
Pierwszenstwo jest przyznawane sciezce dzwieku wielokanatowego.
Stereo:

Pierwszenstwo jest przyznawane sciezce dzwieku stereofonicznego
(2-kanatowego).

MPEG:

Pierwszenstwo jest przyznawane sygnatowi MPEG.
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* Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4) i Dolby Atmos
to metody kodowania sygnatow cyfrowych opracowane przez firme Dolby
Laboratories. Poza dzwiekiem stereofonicznym (2-kanatowym) sygnaty te
mogq tez kodowac dzwiek wielokanatowy.

* HE-AAC to percepcyjna metoda kodowania uzywana do kompresji
dzwieku cyfrowego w celu efektywnego przechowywania i przesytania.

* MPEG to metoda kompresji dZzwieku zapewniajgca mniejszy rozmiar
plikdw bez wyraznej utraty jakosci dzwieku.

* Dolby Audio (Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos i HE-AAC to
technologie dla programéw HD (wysoka rozdzielczosc).

W przypadku trybu DVB

Wybor SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)

Wybdr ustawien poczatkowych dla cyfrowego sygnatu wyjsciowego audio
z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

» SPDIF to standardowy format pliku przesytania dzwieku.
Auto:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos i wielokanatowy HE-AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital
Bitstream. Sygnat MPEG jest wyprowadzany jako PCM.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream,
Dolby Digital Plus i Dolby AC-4 mogg by¢ wyprowadzane jako
Dolby Digital Plus Bitstream z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC)
w zalezno$ci od podtgczonego urzgdzenia.

PCM:
Cyfrowy sygnat wyjsciowy jest na state ustawiony na PCM.
Dolby Audio:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC i AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital Bitstream
lub Dolby Digital Plus Bitstream.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream
z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC) w zaleznosci od podtgczonego
urzadzenia.

* eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) to
funkcje umozliwiajgce przesytanie dzwieku cyfrowego kablem HDMI.

* W przypadku trybu DVB, materiatéw filmowych
"M - Odtwarzacz mediéw > Odtwarzanie > Ustawienia wyjécia audio

"8 - Sie¢ > Wideo > Ustawienia wyjscia audio
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Format dzwieku HDMI

(Auto / Bitstream / PCM)

Wybor formatu audio dla sygnatu wejsciowego HDMI.
Auto:

Dolby Audio jest wyprowadzany jako Dolby Audio Bitstream. Pozostate
sygnaty wyjsciowe audio sg wyprowadzane jako PCM. Gdy dzwiek
jest emitowany przez gtosniki kina domowego, Dolby Audio jest
wyprowadzany za pomocg metody przekazywania.

Bitstream:

Dolby Audio jest wyprowadzany jako Dolby Audio Bitstream. Pozostate
sygnaty wyjsciowe audio sg wyprowadzane jako PCM. Gdy dzwiek
jest emitowany przez gtosniki kina domowego, Dolby Audio jest
wyprowadzany za pomocg metody transkodowania.

PCM:
Cyfrowy sygnat audio jest wyprowadzany jako PCM.

* Wybierz Bitstream, aby odtworzy¢ zawartos¢ Dolby Atmos za pomocag
funkcji ARC, gdy wejsciem jest Dolby TrueHD / MAT-based Dolby Atmos.

Poziom wyj. opt. PCM

Regulacja poziomu audio sygnatu wyjsciowego PCM z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMIZ2 (funkcja eARC / ARC) w celu jego dopasowania do poziomu
innych typow audio.

Opodznienie SPDIF

Dostosowywanie opdznienia wyjscia dzwieku z gniazd DIGITAL AUDIO
i HDMI2 (funkcja eARC / ARC), jesli dzwiek nie jest zsynchronizowany
z obrazem.

* W przypadku trybu DVB

Wejscie HDMI
(Cyfrowe / Analogowe)
Wybor opcji pasujgcej do sygnatu wejsciowego.
"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Funkcje HDMI
Cyfrowe:
Gdy dzwiek jest nadawany przez kabel HDMI
Analogowe:
Gdy dzwiek nie jest nadawany przez kabel z adapterem HDMI-DVI
* Dla gniazda HDMI
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Przewodnik prog. TV
Przewodnik prog. TV

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Przewodnik prog. TV — elektroniczny informator programowy (EPG), za
pomocg ktorego wyswietlana jest lista aktualnie nadawanych oraz przysztych
programéw w okresie kolejnych siedmiu dni (w zalezno$ci od stacji nadawczej).

* Nie dziata w trybie Analogowe
1. Wybierz tryb za pomocg przycisku .
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-przez-IP
2. Wyswietl pozycje Przewodnik prog. TV za pomoca przycisku [€U][B]=.
* Nacisnij przycisk @Jgl[®]N, aby zmieni¢ uktad. (Krajobraz / Portret)
— Opcja Krajobraz umozliwia wyswietlenie kilku kanatow.
— Opcja Portret umozliwia wyswietlenie jednego kanatu naraz.

— Dostepnosc tej funkcji zalezy od wybranego kraju.
(Przyktad)

12:30
The= Bill Aed Cap

Huoliday Program
Coronation Street The il
10 &' dhosche Newws: Pepsi Char. Good by=
Panorama Spring watch Coart
Shopping Topics Cinema

Ekran telewizora

Data / Wyszukaj / Kategoria

Godzina

[4] Program

[5] Pozycja i nazwa kanatu

* Oglgdanie programu

1) Wybierz biezgcy program i nacisnij przycisk @E aby uzyskac¢ dostep.
— Biezacy program jest wyswietlany w gornym lewym rogu ekranu.

2) Wybierz pozycje Widok i nacisnij przycisk m aby zaczg¢ ogladanie.
— Korzystanie z Czasowe programowanie

"8 - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Czasowe programowanie
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* Poprzedni dzien
Bl (Czerwony)

* Nastepny dzien
B (Zielony)

* Wyszukiwanie tytutdw programow i wyswietlanie listy wyszukanych
programoéw (jesli sg dostepne)

1) Wyswietl liste wyszukiwania za pomocg przycisku [T (Z6tty).
2) Wybierz pozycje Wyszukaj i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé dostep.
3) Wprowadz znaki za pomocg |gdrabEL M OIElI e lub

A M ERYerl= | nacisnij przycisk m aby ustawic.

EE

(] 5] (5]

MEIE]
o

4) Nacisnij przycisk [ll(Zielony), aby rozpoczaé wyszukiwanie.

— Wyswietlona zostanie lista wszystkich tytutéw programow
zawierajgcych wprowadzone stowo.

— W przypadku wyszukiwania bez wprowadzania znakéw wyswietlona
zostanie lista wszystkich programow, tgcznie z programami
biezgcymi.

* Wyswietlanie listy kanatow wybranej kategorii
"8 - Ekran gtéwny > TV na zywo > Menu opcji

— Aby wyswietli¢ liste ulubionych kanatéw, ustaw pozycje Edytor
ulubionych.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Edytor ulubionych
* Wyswietlanie dalszych szczegotow programu
1) Wybierz program.
2) Nacisnij przycisk [, aby wyswietlié.
— Nacisnij ponownie, aby wrdci¢ do funkcji Przewodnik prog. TV.

* Wyjscie z Przewodnik prog. TV

= Uwaga =

* Po wtgczeniu telewizora po raz pierwszy lub gdy byt on wytaczony przez
ponad tydzien, wyswietlenie catego ekranu Przewodnik prog. TV moze
zajgc¢ troche czasu.
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Czasowe programowanie

Funkcja ta umozliwia wybranie programéw, ktore chce sie nagra¢ na dysk
twardy USB.

1. Wyswietl pozycje Przewodnik prog. TV za pomoca przycisku [E[8][B]=.
2. Wybierz przyszty program i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
» Zdarzenie czasowe mozna ustawi¢, naciskajgc e ].
* Sprawdzanie / zmiana / anulowanie zdarzenia czasowego

"M - Nagrywanie > Czasowe programowanie > Edycja funkcji Czasowe
programowanie

* Po ustawieniu funkcji Czasowe programowanie dioda zmieni kolor na
pomaranczowy w trybie gotowosci.

* Powrét do Przewodnik prog. TV

BACK/RETURN

* Po wybraniu biezgcego programu wyswietlone zostanie okno
potwierdzenia z pytaniem, czy program bedzie oglagdany czy
nagrywany. Wybierz pozycje Czasowe programowanie i nacisnij
przycisk m w celu ustawienia opcji USB HDD Nag., aby nagrywac¢ od
chwili zakonczenia ustawiania zdarzenia czasowego.

» Jesli zostanie ustawiona funkcja Czasowe programowanie, na ekranie

Przewodnik prog. TV pojawi sie ikona @).

* W zaleznosci od wyboru kraju, mozna réwniez ustawi¢ Nagrywanie na

sygnat programu. (patrz ponizej).

= Uwaga =

* Nie dziata w trybie Analogowe

* Funkcja Czasowe programowanie dziata prawidtowo tylko, jesli pobierane
sg prawidtowe informacje o godzinie z sygnatu nadawanego przez stacje

nadawczg lub ustugodawce.

* Podczas nagrywania za pomocg funkcji Czasowe programowanie nie
mozna wybra¢ zadnego innego kanatu. (Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)

* W przypadku nagrywania programéw na dysku twardym USB nalezy

sformatowac dysk twardy USB oraz wtgczy¢ nagrywanie na tym dysku za

pomocg pozycji Konfig. urzgdzenia USB.
"M -+ Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB

» Ustawianie zdarzen programowania czasowego dla tego telewizora za
pomocg urzgdzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowg

"M - Nagrywanie > Czasowe programowanie > Zdalne nagrywanie
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B Nagrywanie na sygnat programu.

Nagrywanie na sygnat programu. to Czasowe programowanie, ktéry jest
sterowany poprzez informacje z poziomu Przewodnika prog. TV; jesli czas
rozpoczecia i zakonczenia programu jest zmieniany przez stacje nadawczg,
zdarzenie czasowe bedzie sledzic¢ te zmiane. Funkcja Nagrywanie na sygnat
programu. dziata wytgcznie w przypadku odbierania prawidtowych informac;ji
ze stacji nadawczej.

* Dostepno$éc¢ tej funkcji zalezy od wybranego kraju oraz trybu TV.

¢ lkona @ jest wyswietlona przy zdarzeniu czasowym, jesli ustawiono
Nagrywanie na sygnat programu..

= Uwaga =
* W przypadku edycji czasu rozpoczecia lub zakonczenia zdarzenia
programowania czasowego obstugiwanego za pomocg sygnatu o wiecej
niz 10 minut, nie bedzie on podgzat za zmianami czasu rozpoczecia lub
zakonczenia przez stacje nadawczg. Czasy rozpoczecia i zakonczenia
pozostang state.
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Teletekst

Wyswietlanie teletekstu

1.

|
1.
2.

Przetacz do trybu teletekstu za pomocg przycisku [I24)-
Wyswietlenie strony indeksu (zawarto$¢ zalezy od stacji nadawczej).

Numery biezgcej strony / podstrony sg widoczne w gérnym lewym rogu
ekranu.

Godzina / data jest widoczna w gérnym prawym rogu ekranu.

Kolorowy pasek jest widoczny na dole ekranu.

. Wybierz strone za pomocg [graTaERCIE e, (HyATaE SRalllgEgYer4gle ub

przycisku [l (B (] (B (kolorowe przyciski).

EE

) EIED

EEIE
[N

Regulacja kontrastu

1) Naciénij trzykrotnie przycisk , aby wyswietli¢ pozycje Kontrast.
2) Dostosuj i nacisnij przycisk m aby ustawic.

Wyjscie z funkgciji teletekstu

Ujawnianie ukrytych danych

Nacisnij przycisk \U=NE/.
Ujawnij dane za pomocg przycisku [l (Czerwony).

Nacisnij ponownie, aby ukryc.

Wyswietlanie zapisanej ulubionej strony

Nacisnij przycisk S1RIE, aby wyswietli¢ ulubiong strone.

|
1.
2.

Wyswietl strone zapisang pod przyciskiem [l (Niebieski). (Tryb List)

Ustawienie fabryczne to ,P103”.

PELNY EKRAN / GORNA POLOWA / DOLNA POLOWA

Nacisnij przycisk WI=I\/.
Nacisnij przycisk [ (Zielony), aby zmieni¢ ukiad.

- 119 -



B Ogladanie programu telewizyjnego i teletekstu w dwoch
oknach jednoczesnie

1. Nacisnij dwukrotnie przycisk WI=\E].
2. Ustaw dla pozycji Obraz i tekst opcje Wigczony / Wytgczony.

* Czynnosci mozna wykonywac tylko na ekranie teletekstu.

B Zapisywanie czesto oglgdanych stron na kolorowym pasku
(tryb List)

1. Nacisnij przycisk [l I (] @ (kolorowe przyciski), gdy strona jest
wysSwietlana.

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk m
» Kolor numeru zapisanej strony zmieni sie na biaty.
* Zmiana zapisanych stron
1) Nacisnij przycisk [l I (] @ (kolorowe przyciski), aby zmieni¢.

2) Wprowadz nowy numer strony za pomoca |grale Rt ClaYer4gl=.

EN | FEEN
EIEIE]
EIED
[}
3) Nacisnij i przytrzymaj przycisk [8J4.

B Wyswietlanie podstrony

Liczba podstron jest widoczna w gornej czesci ekranu. Nacisnij przycisk <] /
[>, aby wyswietli¢c podstrone. (Tylko gdy teletekst zawiera wiecej niz jedng
strone).

* Liczba podstron zalezy od stacji nadawczej (do 79 stron).

* Wyszukiwanie moze chwile potrwac; w miedzyczasie mozna oglgdac
telewizje.

* Wyswietlanie konkretnej podstrony
1) Nacisnij przycisk W=NE/.
2) Nacisnij przycisk [l (Niebieski).

3) Wprowadz 4-cyfrowy numer (np. w celu wybrania P6, nacisnij (0] (0]
(0] (8]).
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Tryb teletekstu

Ustugi teletekstu to informacje tekstowe oferowane przez stacje nadawcze.
* Funkcje mogg roznic¢ sie w zaleznosci od stacji nadawcze;.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Teletekst
i nacisnij przycisk [€]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje TOP (FLOF)/ List i naciénij przycisk [@J&, aby ustawic.

B Tryb TOP (w przypadku nadawania tekstu TOP)

TOP to szczegdlne ulepszenie standardowej ustugi teletekstu, utatwiajgce
wyszukiwanie i zapewniajgce praktyczne instrukcje.

* Szybki przeglad informac;ji teletekstowych
* tatwy wybor krok po kroku aktualnych tematow
* Informacje o stanie strony u dotu ekranu
» Dostepna poprzednia / nastepna strona
Bl (Czerwony) / [l (Zielony)
* Wybor bloku tematycznego
@ (Niebieski)
* Wybdr nastepnego tematu w bloku tematycznym
3 (Zotty)

(Po ostatnim temacie kursor przechodzi do nastepnego bloku
tematycznego).

B Tryb FLOF (FASTEXT) (w przypadku nadawania tekstu FLOF
(FASTEXT))

W trybie FLOF u dotu ekranu pojawiajg sie cztery tematy oznaczone ré6znymi
kolorami.

Aby wyswietli¢ wiecej informacji na jeden z tych czterech tematdw, nalezy
nacisngc¢ przycisk w odpowiednim kolorze.

Funkcja ta zapewnia szybki dostep do informacji na prezentowane tematy.

B Tryb List

W trybie List u dotu ekranu wyswietlane sg cztery paski w roznych kolorach
z numerami stron. Kazdy z tych numeréw mozna zmieni¢ i zapisaC w pamieci
telewizora.

"M - Ogladanie > Teletekst > Wyswietlanie teletekstu
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Wybor znakow txt
Wybdr czcionki jezyka teletekstu.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku [YI=NE].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Ustawienia wyswietlania > Wybor znakow
txt i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

Wybierz czcionke i nacisnij przycisk @E aby ustawi¢.

Zachodni:

angielski, francuski, niemiecki, grecki, wtoski, hiszpanski, szwedzki,
turecki itd.

Wschodni1:
czeski, angielski, estonski, fotewski, rumunski, rosyjski, ukrainski itd.
WschodniZ2:

czeski, wegierski, fotewski, polski, rumunski itd.
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Strojenie i edycja kanatow

Menu ustawien

Mozna ponownie dostraja¢ kanaty, edytowac listy kanatow, tworzy¢ listy
ulubionych kanatow itp.

1.

Wybierz tryb za pomocga przycisku .
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-przez-IP / Analogowe
Wyswietl menu za pomocg przycisku [\U=NE].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Menu strojenia i naci$nij przycisk m aby
uzyskac dostep.

Menu strojenia DVB-S / Menu strojenia DVB-C / Menu strojenia DVB-T /
Menu strojenia DVB-przez-IP / Menu strojenia analog.

* Nazwa menu rozni sie w zaleznosci od trybu TV.
Wybierz jedng z funkcji i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

Edytor listy kanatéw / Edytor ulubionych / Ustawianie automatyczne /
Strojenie reczne / Aktualizacja listy kanatow / Ulubiona sie¢ / Informacja o
nowym kan. / Ustuga zamienna / Stan sygnatu / Tlumik / Dodaj sygnat TV
* Pozycje tej funkcji réznig sie w zaleznosci od wybranego trybu TV oraz
kraju.
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Edytor listy kanatow

B Edycja kanatow DVB

Liste wszystkich kanatow DVB mozna edytowaé, dodajgc/usuwajgc
i przesuwajgc kanaty.

* Kanaty spoza listy kanatow DVB mozna wyswietli¢ tylko z poziomu tej
funkgciji.

* Nie wszystkie kanaty mogg by¢ edytowane w zaleznosci od stacji
nadawczej.

1. Wybierz pozycje Edytor listy kanatow i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

¢ Przenoszenie / zamiana kanatu
1) Nacisnij przycisk [l (Zielony), aby dokona¢ edyciji.

2) Ustaw nowg pozycje za pomocg [HralsEL R CIE] e lub
AV Ml laer4ls | nacisnij przycisk [l (Zielony), aby zapisac.

EE

] ]

MEIE
[N

* Usuwanie kanatu
@ (Niebieski)
* Usuwanie wszystkich kanatow
3 (Zotty)
* Dodawanie kanatu
1) Wybierz kanat z listy Odnalezione kanaty.
2) Nacisnij przycisk m aby dodac¢ do wszystkich kanatow.
» Sortowanie nazw kanatéw w porzgdku alfabetycznym
Bl (Czerwony)
* Dodawanie wszystkich kanatéw do listy (jesli dostepne)
1) Nacisnij przycisk [ (Z6tty).

2) Nacisnij przycisk [l (Zielony), aby doda¢ wszystkie (w zaleznosci
od stacji nadawczej).

* Dodawanie kolejnych kanatéw do listy naraz (jesli dostepne)
1) Naci$nij przycisk [ (Z6tty).
2) Utwoérz blok kanatdéw i nacisnij przycisk m aby dodac.

* Zmiana kategorii Odnalezione kanaty
@ (Niebieski)
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2. Nacisnij przycisk EINLUR=10V5Y i 0]%, aby zapisac.
e Zamiana listy kanatéw (DVB-S)
1) Wyswietl menu za pomocg przycisku \YI=S\18).

2) Wybierz pozycje Konfiguracja > Inne ustawienia > Wymien liste
kanatéw i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé dostep.

3) Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

— Na czas wykonywania czynnosci nalezy odtgczy¢ urzgdzenia USB inne
niz pamiec flash USB uzywana do tej funkciji.

i“M - Ustawienia > Konfiguracja > Inne ustawienia

B Pomijanie zbednych kanatéw analogowych

Mozna ukry¢ (pomingc¢) zbedne kanaty. Ukrytych kanatéw nie mozna
wyswietli¢ inaczej, jak tylko z poziomu tej funkcji.

1. Wybierz pozycje Lista kanatow i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.
2. Wybierz kanat.
3. Nacisnij przycisk m aby ustawi¢ opcje Pokaz / Ukryj (pominiecie).

¥ . Pokaz

O : Ukryj (pominiecie)

» Ujawnianie wszystkich kanatow (jesli jest to dostepne)

3 (Zotty)
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B Edycja kanatéw analogowych
e Zamiana / przeniesienie pozycji kanatu (jesli jest to dostepne)
1) Nacisnij przycisk [l (Zielony), aby dokona¢ edyciji.

2) Ustaw nowg pozycje za pomocg przycisku [drale IR CIEIg:! | nacisnij
przycisk [l (Zielony), aby zapisac¢.

* Ponowne strojenie poszczegolnych kanatéw (Strojenie reczne)
Bl (Czerwony)

* Zmiana nazwy kanatu
1) Nacisnij przycisk [l (Niebieski), aby dokona¢ edyciji.
2) Wprowadz znaki (maksymalnie 5 znakow) za pomocg [grae LGl

lub [ A s rerans | nacignij przycisk 8]4, aby ustawié.

CEE

1 EDE]

MEIE
@

3) Nacisnij przycisk =IA®UXN=LVINN, aby zapisac.

= Uwaga =

» Jesli magnetowid jest podtgczony tylko za pomoca kabla RF w trybie
Analogowe, nalezy przeprowadzic¢ edycje pozycji VCR.
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Edytor ulubionych

Listy ulubionych sg dostepne do przetgczania na pasku informacyjnym oraz
z poziomu ekranu Przewodnik prog. TV.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Pasek informacyjny

"M - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Przewodnik prog. TV

M Listy ulubionych kanatéw DVB

Mozna tworzy¢ listy ulubionych kanatow pochodzgcych od réznych nadawcéw
(do 4: Ulubione 1 do 4).

1. Wybierz pozycje Edytor ulubionych i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

2. Wybierz kanat do dodania do listy ze wszystkich kanatow DVB.
* Przy kanale kodowanym pojawi sie ikona [-].
* Wyswietlanie pozostatych pozycji ulubionych
B (Zielony)
* Sortowanie nazw kanatéw w porzadku alfabetycznym
Bl (Czerwony)
* Zmiana kategorii
"M - Ekran gtéwny > TV na zywo > Menu opgiji
3. Nacisnij przycisk m aby dodac do listy ulubionych.
* Dodawanie wszystkich kanatow do listy (jesli dostepne)
1) Nacisnij przycisk [ (Zotty).
2) Nacisnij przycisk [l (Zielony), aby doda¢ wszystkie.
* Dodawanie kolejnych kanatéw do listy naraz
1) Nacisnij przycisk [T (Z6tty).
2) Utwérz blok kanatdéw i nacisnij przycisk m aby dodac.
4. Naciénij przycisk i B4, aby zapisag.
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B Edycja listy ulubionych kanatow DVB

Liste ulubionych kanatow mozna edytowac po ustawieniu kursora w pozycji
zgdanego kanatu na liscie.

* Przenoszenie kanatu
1) Wybierz kanat.
2) Nacisnij przycisk [l (Zielony).
3) Wybierz nowg pozycje za pomocg .

4) Nacisnij przycisk [l (Zielony), aby zapisac.
* Usuwanie kanatu

1) Wybierz kanat.

2) Nacisnij przycisk [l (Niebieski), aby usunac.

— Nacisnij przycisk [ (Z6tty), aby usungé wszystkie kanaty.
* Nadawanie nazwy pozycjom ulubionym

1) Nacisnij przycisk [l (Czerwony).

2) Wprowadz znaki (maksymalnie 10 znakéw) za pomocag

Przyciski kursorafil§lalPrzyciski numerycznefliEleEalif el AT S m aby

ustawic.

EE

I EIED

MEIE
@

3) Nacisnij przycisk =IA®UXN=LVINN, aby zapisac.
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Ustawianie automatyczne

Automatyczne ponowne strojenie kanatow odbieranych w danym regionie.

Funkcja ta jest dostepna, gdy strojenie kanatéw zostato juz wczesniegj
przeprowadzone.

Tylko wybrany tryb jest ponownie dostrajany. Wszystkie wcze$niejsze
ustawienia dostrojenia zostang skasowane.

Do ponownego dostrojenia zablokowanych kanatow wymagany jest numer
PIN blokady rodzicielskiej.

"M - Funkcje > Blokada > Numer PIN
Jesli strojenie nie zostato ukonczone, ustaw pozycje Strojenie reczne.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Strojenie reczne

B DVB-S

1.

4.

Wybierz pozycje System antenowy i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé
dostep.

. Wybierz pozycje Jeden LNB / MiniDiISEqC / DISEqC 1.0 / Pojedynczy

kabel i nacisnij przycisk @E aby ustawié.
Jeden LNB:

Obstuga jednego konwertera LNB.
MiniDISEqC:

Sterowanie maks. 2 konwerterami LNB.
DIiSEqC 1.0:

Sterowanie maks. 4 konwerterami LNB.
Pojedynczy kabel:

W przypadku korzystania z routera jednokablowego (SCR) dostepnych
jest maks. 32 pasm uzytkownika.

* W przypadku korzystania z systemu sterowania anteng DISEqC mozna
odbiera¢ sygnat z wielu satelitéw.

* Telewizor obstuguje protokdt DISEQC w wersiji 1.0.

Wybierz pozycje Konfiguracja LNB i nacisnij przycisk @E aby uzyskac
dostep.

* Wybierz pozycje Tryb podwojnego tunera, ustaw opcje Witgczony, aby
moc korzystac z funkcji podwdéjnego tunera.

Wybierz pozycje LNB / Satelita i ustaw.

* Wybierz opcje IN 1 /1IN 2 w pozycji Wejscie sygnatu, aby ustawi¢ dla
kazdego tunera.
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1) Ustaw najpierw pozycje LNB.

— Jesli wybrana zostanie opcja Jeden LNB, nie bedzie mozna ustawi¢
pozycji LNB.

— Jesli wybrana zostanie opcja MiniDISEqC lub Pojedynczy kabel,
nalezy ustawic¢ opcje LNB AA lub AB.

— Jesli wybrana zostanie opcja DISEqC 1.0, nalezy ustawi¢ opcje LNB
AA, AB, BA lub BB.

2) Ustaw pozycje Satelita dla wybranego konwertera LNB.

— Wybierz pozycje Brak satelity, jesli nie znasz podtgczonego
satelity. (Dostepny satelita zostanie wyszukany za pomocg pozycji
Ustawianie automatyczne).

— Wybierz pozycje Uzytkownik zdefiniowany w celu recznego
ustawienia pozycji Test czestotliwosci transpondera.

— Jesli wybrana zostanie opcja Pojedynczy kabel, wymagane bedg
dodatkowe ustawienia. Ustaw Wersja standardu Pojedynczy kabel
i Pasmo czest. uzytk.. Szczegdty mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
routera jednokablowego (SCR).

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Dostepne satelity
5. Nacisnij przycisk /A& U=V, aby zapisac.

6. Wybierz pozycje Ustawianie automatyczne i naciénij przycisk 814, aby
uzyskac dostep.

7. Wybierz pozycje Tryb wyszukiwania / Tryb skanowania i nacisnij przycisk
6]%, aby uzyska¢ dostep.

8. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk EE aby zapisac.
* Tryb skanowania
Szybki:

Skanowanie odpowiedniego zakresu czestotliwosci wybranego
satelity.

Petny:
Skanowanie catego zakresu czestotliwosci.

* Po zakonczeniu konfiguracji wybierz pozycje Zacznij skanowanie
i nacignij przycisk [8]4, aby wyszukac.

9. Po wyswietleniu okna potwierdzenia nacisnij przycisk m aby rozpoczgc¢
procedure Ustawianie automatyczne. (Ustawienia sg wprowadzane
automatycznie).

* Po zakonczeniu tej procedury wyswietlony zostanie kanat o najnizszej
pozycji.
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= Uwaga =

* W celu wybrania sygnatu DVB-S dla funkcji serwera DVB-via-IP nalezy dla

pozycji Tryb podwojnego tunera ustawi¢ opcje Witgczony. (Tylko dla modelu z
tunerem podwaojnym)

B DVB-C, DVB-T, Analogowe
1. Wybierz pozycje Ustawianie automatyczne i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

2. Ustaw pozycje Automatyczne ustawienia DVB-C i naciénij przycisk [8J4,
aby zapisac. (DVB-C)

* Tryb skanowania
Szybki:
Skanowanie odpowiedniego zakresu czestotliwosci stosowanego
w danym kraju.
Petny:
Skanowanie catego zakresu czestotliwosci.
» Zwykle dla pozycji Czestotliwos¢, Predkos¢ modulacji i ID sieci nalezy

ustawi¢ opcje Auto. Jesli opcja Auto nie jest widoczna lub jesli jest to

konieczne, nalezy za pomocg [gralaEL Ml e4 (= wprowadzi¢ kazdg
wartos¢ okreslong przez operatora telewizji kablowe;.

EZE

(4] 5] 6]

BEIE
o

* Po zakonczeniu konfiguracji wybierz pozycje Zacznij skanowanie

i nacignij przycisk [€]4, aby wyszukac.

3. Po wyswietleniu okna potwierdzenia nacisnij przycisk m aby rozpoczgc¢
procedure Ustawianie automatyczne. (Ustawienia sg wprowadzane
automatycznie).

* Po zakonczeniu tej procedury wyswietlony zostanie kanat o najnizszej
pozycji.
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W DVB-przez-IP
* Nalezy upewnic sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
- | Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie klienta DVB-via-IP
"8 - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

1. Wybierz pozycje Ustawianie automatyczne i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.

2. Po wyswietleniu okna potwierdzenia nacisnij przycisk @E aby uzyskacé
dostep.

3. Wybierz serwer z pozyciji Lista serwerow.

4. Wybierz pozycje Ustawienia klienta i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

» Wybierz pozycje Srodowisko Unicast w celu uzywania w sieci
domowe;j.

+ Wybierz pozycje Srodowisko Multicast w celu uzywania
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, hotelach, szpitalach itp.
(Wszystkie serwery wybierane sg automatycznie).

5. Wybierz pozycje Wyszukaj kanaty i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

6. Ustaw tryb Tryb wyszukiwania DVB-przez-IP i wybierz Rozpocz.autom.
ustaw.

* Ustaw konfiguracje DVB-via-IP, aby wyregulowac¢ kanaty DVB.

* Po zakonhczeniu tej procedury wyswietlony zostanie kanat o najnizszej
pozyciji.

B Korzystanie z przyciskdw na telewizorze w przypadku
procedury Ustawianie automatyczne

1. Nacisnij i przytrzymaj Przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU przez
3 sekundy, aby wyswietli¢ menu.

2. Ustaw procedure Ustawianie automatyczne za pomocg ponizszych
przyciskow na panelu sterowania.

* Przesuwanie kursora / dokonywanie wyboru sposrod réznych opcji /
wybor elementu menu

rall +»f}
vl 2B

* Przejscie do menu / zapisywanie ustawieh po wykonaniu regulacji lub
ustawieniu opcji za pomocg Przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU
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Strojenie reczne

1.

* W celu ponownego strojenia kanatéw DVB nalezy zwykle korzystaé

z pozycji Ustawianie automatyczne lub Aktualizacja listy kanatéw.

Z funkcji tej nalezy korzystag, jesli strojenie nie zostato ukonczone
lub w celu dostosowania kierunku ustawienia anteny naziemnej lub
satelitarnej. (DVB)

Wszystkie znalezione kanaty DVB zostang dodane do pozycji Edytor listy
kanatow.

DVB-S

Informacje na temat ustawiania mozna uzyskac¢ u dostawcoéw odbieranych
sygnatéw satelitarnych.

Wybierz pozycje Czestotliwosc¢ transpondera / Predkos¢ modulaciji /
Polaryzacja / Modulacja / ID ustugi i ustaw za pomocg [eyale R CIEI !

I1]e}Przyciski numerycznel

EE

EEIE]

DEIED
[N

2. Wybierz pozycje Zacznij skanowanie i nacisnij przycisk m aby wyszukac.

m DVB-C

1.

Wprowadz czestotliwosS¢ za pomocy (Aol RalblaClaerdg ().

CEE

]

MEIE
[N

* Zwykle dla pozycji Predkos¢ modulacji i ID ustugi nalezy ustawic¢ opcje
Auto.

2. Wybierz pozycje Zacznij skanowanie i nacisnij przycisk m aby wyszukac.
H DVB
1. Wybierz kanat i dostosuj czestotliwos¢ dla kazdego kanatu.
* Nalezy ustawi¢ poziom, w ktérym pozycja Jakos$¢ sygnatu osigga
wartos¢ maksymalna.
2. Nacisnij przycisk 84, aby wyszukaé.
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B Analogowe

Reczne ustawianie kanatéw analogowych po wykonaniu procedury
Ustawianie automatyczne.

» Ustaw pozycje System dzwieku i System koloru, a nastepnie uruchom te
funkcje. Zwykle dla pozycji System koloru nalezy ustawi¢ opcje Auto.

— SC1:PALB, G,H/SECAMB, G
- SC2: PALI

— SC3: PALD, K/SECAM D, K

- F:SECAML, L

1. Wybierz pozycje kanatu za pomoca [dyA7aEL Mt Clgerdpl=.

EE

HEIE

MEIE
[N

2. Wybierz kanat za pomocg przycisku [(EIaEIRTNe[e]=WATNe (6},

A
v

3. Ustaw pozycje Strojenie reczne.
4. Wybierz pozycje Zapisz i naciénij przycisk 8]4, aby ustawic.

* Pozycja Dostrajanie umozliwia drobne regulacje strojenia poszczegdlnych
kanatow (na ktére wptyw majg warunki atmosferyczne itp.).

» Jesli magnetowid jest podtgczony tylko za pomocg kabla RF, nalezy
wybraé pozycje kanatu O.

m DVB-przez-IP (DVB-S)

* Informacje na temat ustawiania mozna uzyskac u dostawcow odbieranych
sygnatéw satelitarnych.

1. Wybierz pozycje Czestotliwos¢ transpondera / Predko$¢ modulaciji
/ Polaryzacja / Modulacja / FEC / ID ustugi i ustaw za pomocg

Przyciski kursoraflilelPrzyciski numerycznef

EE

EE]E]

EEIED
[N

2. Wybierz pozycje Zacznij skanowanie i nacisnij przycisk m aby wyszukac.
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m DVB-przez-IP (DVB-C)

1. Wybierz pozycje Czestotliwosc¢ / Przepustowos¢ / Typ modulacji /

Predkos¢ modulacji / FEC / ID ustugi i ustaw za pomoca |[dyalaS Gl
I1]e}Przyciski numerycznel

EE

EEIE]

EDEIED
@

* Zwykle dla pozycji Predkos¢ modulacji nalezy ustawic¢ opcje Auto.

2. Wybierz pozycje Zacznij skanowanie i nacisnij przycisk m aby wyszukac.

B DVB-przez-IP (DVB-T)
1. Wybierz pozycje Czestotliwosc¢ / Przepustowos¢ / Modulacja / FEC /1D

T[RRI - (2= Welelpplele=RPrzy Ciski kursoraj¥lelPrzyciski numerycznel

EE

EE]E]

EEIED
[N

2. Wybierz pozycje Zacznij skanowanie i naciénij przycisk 04, aby wyszukaé.
= Uwaga =
» Szczegotowe informacje na temat potgczen DVB-via-IP
"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie klienta DVB-via-IP

* Niedostepne, gdy dla pozycji Ustawienia klienta ustawiona jest opcja
Srodowisko Multicast (DVB-przez-IP)
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Aktualizacja listy kanatow

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Aktualizujgc liste kanatow DVB, mozna automatycznie dodawac¢ nowe kanaty,
kasowac usuniete kanaty lub zmienia€ nazwy i pozycje kanatow.

 Lista kanatéw zostanie zaktualizowana, ale ustawienia Edytor listy
kanatow, Edytor ulubionych, Blokada itd. pozostang niezmienione.

* W zaleznosci od parametrow sygnatu aktualizacja moze nie dziata¢
prawidtowo.

* Aby zaktualizowa¢ kanaty DVB-S, przed rozpoczeciem procedury nalezy
ustawi¢ pozycje Tryb wyszukiwania i Tryb skanowania.

1) Wybierz pozycje Tryb wyszukiwania / Tryb skanowania i nacisnij
przycisk &, aby uzyska¢ dostep.

2) Ustaw kazdg pozycje i nacisnij przycisk @E aby zapisac.
3) Po zakonczeniu konfiguracji wybierz pozycje Zacznij skanowanie
i nacignij przycisk [8]4, aby wyszukac.
= Uwaga =

* Niedostepne, gdy dla pozycji Ustawienia klienta ustawiona jest opcja
Srodowisko Multicast (DVB-przez-IP)
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Stan sygnatu
Wybor kanatu i sprawdzanie stanu sygnatu na podstawie wskaznikéw.

* Dobra sita sygnatu niekoniecznie musi wskazywacé, ze dany sygnat mozna
odbierac.

* Pionowe linie przedstawiajg maksymalng wartos¢ sygnatu dla wybranego
kanatu.

e Zmiana kanatu

A
'

* W przypadku trybu DVB
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Inne ustawienia
Ulubiona sie¢

Wybodr ulubionej sieci dla kazdej stacji nadawczej (dostepne tylko
w niektérych krajach).

* W przypadku trybu DVB-C, DVB-T

Informacja o nowym kan.

WYybor, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu nowego kanatu ma by¢
wyswietlany komunikat.

* Po pojawieniu sie komunikatu mozna wykonac procedure Aktualizacja listy
kanatéw, naciskajac przycisk 4.

¢ Nie dziata w DVB-via-IP

Ustuga zamienna
(Wtgczony / Wytgczony)

Ustaw opcje Wigczony, aby wyswietlany byt komunikat w celu zmiany
dostepnej ustugi (dostepne tylko w niektorych krajach).

* W przypadku trybu DVB-C, DVB-T

Thumik
(Wtgczony / Wytgczony)
Automatyczne ostabianie sygnatu DVB-C, aby zapobiec zaktéceniom.

» Jesli sygnat DVB-C jest zbyt silny, mogg wystgpi¢ zaktdécenia. W takim
wypadku ustaw opcje Wtgczony, aby automatycznie ostabia¢ sygnat.

Dodaj sygnat TV
Dodawanie trybu TV.

* Pozwala doda¢ dowolny tryb telewizora, ktory pominieto podczas wstepnej
procedury Ustawianie automatyczne.

- 138 -



Dostepne satelity

B Dostepne satelity i ustawienie anteny do odbioru kanatow
DVB-S

W celu zapewnienia prawidtowej instalacji anteny satelitarnej nalezy
skonsultowac sie z lokalnym dystrybutorem.

Wiecej informacji mozna takze uzyska¢ u dostawcow odbieranych sygnatow
satelitarnych.

* Intelsat 85,2° E * Hot Bird 13° E

* ABS175°E » Eutelsat 10° E

* Express 53° E e Eutelsat 9° E

* Intelsat 45° E * Eutelsat 7° E

e Turksat42° E e Astra4,8°E

e Hellas 39° E * Thor 0,8° W/ Intelsat 1° W
* Eutelsat 36° E e Amos 4° W

* Eutelsat 33° E * Eutelsat 5° W

e Astra 28,2° E e Eutelsat 7° W

* Badr 26° E * Eutelsat 8° W

» Eutelsat 25,5° E * Eutelsat 12,5° W
* Astra 23,5° E » Telstar 15° W

* Eutelsat 21,5° E  SES 22° W

Astra 19,2° E
Eutelsat 16° E

Intelsat 24,5° W
Hispasat 30° W
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Nagrywanie

Konfiguracja dysku twardego USB

Przygotowania

Cyfrowe programy telewizyjne mozna nagrywac¢ za pomocg podtgczonego
dysku twardego USB, a nastepnie odtwarzac je na rézne sposoby.

Dysk twardy USB nalezy przygotowac do wytgcznego nagrywania za
pomocg tego telewizora.

W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

Podtgcz dysk twardy USB do portu USB 1 lub USB 2 za pomocg kabla

USB. (Sprawdz oznaczenia terminali na telewizorze.)

Dysk twardy USB nalezy takze podtgczy¢ do gniazda elektrycznego.

Aby bezpiecznie odigczy¢ dysk twardy USB od telewizora, wykonaj
procedure Bezp. usuwanie urz. USB w Konfig. urzgdzenia USB.

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Ustawienia dla dysku
twardego USB

Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego typu.

[1] (4]

| — R

[1] Port USB

Kabel USB

USB HDD

[4] Gniazdo elektryczne

= Ostrzezenie =

* W ponizszych przypadkach usuniete zostang wszystkie dane znajdujgce

sie na dysku twardym USB:
— Formatowanie dysku twardego USB za posrednictwem tego telewizora

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Ustawienia dla dysku
twardego USB

— Formatowanie dysku twardego USB do uzywania z komputerem itp.
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W przypadku naprawy telewizora z powodu usterek moze by¢ konieczne
ponowne sformatowanie dysku twardego USB za pomocg telewizora.
(W wyniku formatowania usuniete zostang wszystkie dane).

Aby méc uzywac dysku twardego USB z komputerem po nagrywaniu

z tego telewizora, dysk nalezy sformatowaé ponownie za pomocg
komputera. (Do wykonania formatowania za pomocg komputera mogg by¢
wymagane specjalne czynnosci lub narzedzia. Szczegotowe informacije
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi dysku twardego USB.)

Dane nagrane na dysk twardy USB z tego telewizora mozna odtworzy¢
tylko na tym telewizorze. Nagranych materiatdw nie mozna odtworzy¢ na
innym telewizorze (nawet o takim samym numerze modelu) ani za pomocg
zadnego innego urzgdzenia.

Nie nalezy wytgczac telewizora, odtgczac wtyczki przewodu zasilania ani
odtgczac dysku twardego USB w trakcie pracy (formatowanie, nagrywanie
itp.). Mogtoby to spowodowac usterke urzgdzenia lub uszkodzenie
nagranych danych. (Przyczyng wadliwego dziatania moze byc takze
przerwa w dostawie prgdu).

= Uwaga =

Za pomocg dysku twardego USB nie mozna nagrywac¢ analogowych
programow telewizyjnych.

Nadawanie danych, audycje radiowe nie sg nagrywane, a funkcja
nagrywania nie dziata w okresach bez jakiegokolwiek sygnatu.

Zaleznie od nadawcow i operatoréw pewnych programow nie mozna
nagrywac.

W zaleznosci od stanu sieci funkcja nagrywania moze nie dziataé
prawidtowo w trybie DVB-via-IP.

Funkcja podwojnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programow
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.
(Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)

Nie mozna kopiowaé¢ programdéw telewizyjnych nagranych na dysku
twardym USB.

Odtwarzanie zarejestrowanych materiatdbw moze przebiegacé
w nieprawidtowy sposob w zaleznosci od postepu nagrywania. (Tylko dla

modelu z tunerem podwaojnym)

Szczegotowe informacje na temat dysku twardego USB

"M - Nagrywanie > Informacje techniczne > USB HDD
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Ustawienia dla dysku twardego USB

Aby méc uzywac dysku twardego USB do nagrywania, nalezy go
sformatowac i skonfigurowac¢ za pomoca tego telewizora.

Wyswietlona zostanie lista wszystkich urzgdzeh USB rozpoznanych jako
urzgdzenia pamieci masowe.

* Nalezy pamietac, ze dysk twardy USB zostanie sformatowany i usuniete
zostang wszystkie zapisane na nim dane.

* Przed przystgpieniem do konfiguracji dysk twardy USB nalezy podtgczyc¢
i upewnic sie, ze jest wtgczony.

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Przygotowania

-_

. Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\8).
. Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfig. urzgdzenia USB i nacisnij przycisk
m, aby uzyskac dostep.

. Wybierz dysk twardy USB do nagrywania i naciénij przycisk 8]4, aby
rozpoczac¢ konfiguracje.

N

w

* Niektore dyski twarde USB mogg nie zosta¢ wyswietlone.
* Wyswietlanie informacji o zaznaczonym urzgdzeniu

. Po wyswietleniu ekranu ostrzezenia i potwierdzenia dotyczgcego
uzywania dysku twardego USB wybierz pozycje Tak i naciénij przycisk [@J4,
aby kontynuowac.

SN

a

. Po wyswietleniu ekranu potwierdzenia nazwy dysku twardego USB
wybierz pozycje Tak i naciénij przycisk [€]4, aby ustawié.

* Nazwa dysku twardego USB jest nadawana automatycznie. Aby
zmieni¢ nazwe, wybierz pozycje Tak.

1) Wprowadz znaki za pomocg [graleEI Rl lub

HrAe M InEaer4ls | nacisnij przycisk m aby ustawic.

EE

EIEIE]

MEIE
@

2) Nacisnij przycisk s/ UX=RNIN), aby zapisac.

6. Po wyswietleniu ekranu potwierdzenia wigczenia dysku twardego USB do
nagrywania wybierz pozycje Tak i nacis$nij przycisk m aby ustawic.

 Jesli dostepny jest inny sformatowany dysk twardy USB przeznaczony
do nagrywania, zostanie wyswietlone ponizsze okno potwierdzenia, za
pomocg ktdorego mozna umozliwi¢ nagrywanie na tym dysku twardym
USB.
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* Tryb dysku twardego USB
@k : Dysk twardy USB jest dostepny do nagrywania / odtwarzania.

Tylko jeden dysk twardy USB na liScie moze by¢ dostepny do
nagrywania.
> : Dysk twardy USB jest dostepny do odtwarzania.

e Zmiana trybu
OK
* Edycja nazwy dysku twardego USB
B (Zielony)
* Formatowanie
Bl (Czerwony)
* Bezpieczne odtgczanie dysku twardego USB od telewizora
3 (Zotty)

= Uwaga =
* Dla danego nagrywania mozna wybra¢ tylko jeden dysk twardy USB.

* Nie mozna dokonac¢ zmiany ustawien dysku twardego USB w trakcie
nagrywania.

* Aby méc nagrywac jednoczesnie 2 programy w trybie DVB-S, nalezy
ustawic¢ dla pozycji Tryb podwoéjnego tunera opcje Wigczony w pozyciji
Konfiguracja LNB. (Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

- 143 -



Nagrywanie biezgcego programu

Nagr. jednym przyciskiem
Bezposrednie nagrywanie biezgcego programu na dysk twardy USB.
» Sprawdz, czy ustawiony jest kod ,73” pilota.

"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Obstuga za pomocg pilota telewizora

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku I=\18).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfiguracja Nagrywania > Nagr. jednym
przyciskiem i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz maksymalny czas nagrywania 30 /60 /90 / 120/ 180 (minut)
i nacisnij przycisk m aby ustawic.

B Rozpoczynanie nagrywania za pomocg funkcji Nagr. jednym
przyciskiem
Nacisnij przycisk [® ], aby rozpoczac.

* Podczas nagrywania nie mozna wybra¢ zadnego innego kanatu. (Tylko dia

modelu z tunerem pojedynczym)

B Zatrzymanie trwajgcego nagrywania
Nacisnij przycisk =], aby zatrzymac.

B Odtwarzanie lub usuwanie nagrania

Nagrane programy telewizyjne mogg by¢ odtwarzane za pomocg funkciji
Odtwarzacz mediow.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl@l\VI=.
2. Wybierz pozycje Urzadzenia i naciénij przycisk [@J4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz dysk twardy USB do nagrywania i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

"M - Odtwarzacz mediéw > Tryb Nagrane z TV

* Nawet jesli trwa nagrywanie za pomocg funkcji Nagr. jednym przyciskiem,
mozna odtwarza¢ wszystkie materiaty. (W zaleznosci od dysku twardego
USB odtwarzanie moze nie by¢ mozliwe lub nagranie moze nie by¢
prawidtowo odtwarzane).
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REW LIVE TV

State nagrywanie biezgcego programu na dysk twardy USB w granicach
maksymalnego czasu nagrywania.

* Sprawdz, czy ustawiony jest kod ,73” pilota.

"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Obstuga za pomocg pilota telewizora

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfiguracja Nagrywania > REW LIVE TV
i naci$nij przycisk [€]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Auto, aby rozpocza¢ nagrywanie za pomocg funkcji REW
LIVE TV.

* Po wybraniu opcji Auto nagrywanie rozpocznie sie automatycznie.

* Nagrywanie to moze nie zostac rozpoczete, jesli trwa inne nagrywanie,
stan sygnatu telewizyjnego jest zty lub jesli nie jest wyswietlany zaden
obraz.

B Obstuga funkcji REW LIVE TV
* Pauza
(]
* Wyszukiwanie do tytu (do 90 minut)
(=

* Po wigczeniu pauzy lub wyszukiwania do tytu, do obstugi stuzg ponizsze
przyciski.

<] : Wyszukiwanie do tytu

[> : Wyszukiwanie do przodu

% : Powrdt do biezgcego programu

: Odtwarzanie / Pauza

(=] [»] : Wyszukiwanie do tytu / Wyszukiwanie do przodu
[w]: Pauza/ Wznéw

(=] : Odtwarzanie

[= ] : Powrdt do biezgcego programu
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B Zatrzymywanie funkcji REW LIVE TV

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku \JI=N[8].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfiguracja Nagrywania > REW LIVE TV
i nacisnij przycisk EE aby uzyskaé dostep.

. Wybierz pozycje Wytgczony, aby zatrzymac nagrywanie za pomocg funkgciji

REW LIVE TV.

W przypadku zatrzymania funkcji REW LIVE TV nagranie funkcji REW
LIVE TV zostanie usuniete.

Nagrywanie za pomocg funkcji REW LIVE TV zostanie automatycznie
zatrzymane, a nagranie usuniete w nastepujgcych sytuacjach: (Nawet
jesli funkcja REW LIVE TV wylgczy sie z powodu wystgpienia jedne;j

z ponizszych sytuacji, w przypadku gdy wybranym ustawieniem jest Auto,
nowe nagrywanie rozpocznie sie automatycznie, gdy tylko bedzie znéw
mozliwe).

— Wybrano inny kanat

— Woybrano zablokowany kanat

— Wybrano nieprawidtowy kanat
— Nie ma sygnatu telewizyjnego
— Wybrano wejscie zewnetrzne

— Gdy uruchomiona zostanie aplikacja petnoekranowa (Przewodnik prog.
TV, Odtwarzacz mediéw, e-POMOC itp.)

— Gdy telewizor zostanie przetgczony do trybu gotowosci lub wytgczony

— Gdy rozpoczeto sie inne nagrywanie (Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)
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Czasowe programowanie

Ustawianie funkcji Czasowe programowanie

Funkcja ta umozliwia wybranie programéw, ktore chce sie nagra¢ na dysk
twardy USB.

* Nie dziata w trybie Analogowe
1. Wybierz tryb za pomocg przycisku .
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-przez-IP
2. Wyswietl menu za pomocg przycisku [N

3. Wybierz pozycje Timer > Czasowe programowanie i nacisnij przycisk m
aby uzyskaé dostep.

4. Nacisnij przycisk 84, aby rozpoczaé wprowadzanie ustawien.
USB HDD Nag.:
Nagrywanie programu na dysk twardy USB.

 Nacisnij przycisk [ (Zoétty), aby wybraé odpowiedni modut Cl dla
programu, ktory ma zosta¢ nagrany. (Tylko dla modelu z tunerem podwajnym)

"M - Funkcje > Wspdlny interfejs

5. Wybierz i ustaw pozycje (kanat, data, czas rozpoczecia, czas zakonczenia).

» Pozycje [4] i [7] mozna takze wprowadzi¢ za pomocg

Przyciski numerycznef

[1] !: Pokrywajgce sie zdarzenia czasowe
Funkcja (USB HDD Nag.)
Tryb TV

@ DVB-S

0 : DVB-C

Tz: DVB-T

@&: DVB-przez-IP

— W tym menu nie mozna zmienic trybu.
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[4] Pozycja kanatu, nazwa kanatu itp.
[5] @& : Nagrywanie na sygnat programu. (jesli dostepne)
"8 - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Czasowe programowanie
[6] Data
— codz. Ndz-So: Od niedzieli do soboty
— codz. Po-So: Od poniedziatku do soboty
— codz. Po-Pt: Od poniedziatku do pigtku

— co niedziela / poniedz. / wtorek / Sroda / czwartek / pigtek /
sobota: Ten sam czas tego samego dnia co tydzien

Czas rozpoczecia / czas zakonczenia / czas trwania (wyswietlany
automatycznie)

@ : Nagrywanie na sygnat programu. (jesli dostepne)
"M - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Czasowe programowanie

6. Zapisz za pomocg przycisku m
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Edycja funkcji Czasowe programowanie
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Timer > Czasowe programowanie i nacisnij przycisk m
aby uzyskac dostep.

3. Wybierz zdarzenie.
* Zmiana zdarzenia czasowego
— Popraw, jesli jest to konieczne.

"M - Nagrywanie > Czasowe programowanie > Ustawianie funkcji Czasowe
programowanie

* Usuwanie zdarzenia czasowego
1) Nacisnij przycisk [l (Czerwony).
2) Nacisnij przycisk m aby usungg.

[ | Zatrzymywanie nagrywania (Tylko dla modelu z tunerem podwéjnym)

-

. Nacisnij przycisk [=].

2. Wybierz program i nacisnij przycisk m aby uzyska¢ dostep (w czasie
trwania 2 nagran).

3. Wybierz pozycje Tak i nacisnij przycisk @E aby zatrzymac.

B Odtwarzanie lub usuwanie nagrania

Nagrane programy telewizyjne mogg by¢ odtwarzane za pomocg funkcji
Odtwarzacz mediow.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocag przycisku [gJVI=.
2. Wybierz pozycje Urzagdzenia i nacisnij przycisk @E aby uzyskac¢ dostep.
3. Wybierz dysk twardy USB do nagrywania i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.
"M - Odtwarzacz mediéw > Tryb Nagrane z TV

* Odtwarzanie zarejestrowanych materiatdw moze przebiegaé
w nieprawidtowy sposob w zaleznosci od postepu nagrywania. (Tylko dia

modelu z tunerem podwojnym)
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Zdalne nagrywanie

Istnieje mozliwos¢ ustawienia programowania czasowego za pomocag
urzadzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowa, korzystajgc z funkc;ji
TV Anywhere.

* Nalezy upewnic sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
"M - Sie¢ > Polaczenia sieciowe
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* Aby moc korzystac z tej funkcji, ustaw dla pozycji TV Anywhere opcje
Wigczony.

"8 - Funkcje > TV Anywhere > TV gdziekolwiek. Ustawienia

* Aby moc korzystac z funkcji TV Anywhere, nalezy zainstalowaé na
smartfonie aplikacje umozliwiajgcg sterowanie tym telewizorem.

"M - Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegétowe

Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej aplikaciji.

= Uwaga =

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozycji
Wiacznik / wytgcznik zasilania.

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

- 150 -



Uwaga

Funkcja podwodjnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programow
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.
(Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)

» Zdarzenie czasowe mozna takze ustawi¢ za pomocg pozycji Przewodnik
prog. TV.

"M - Ogladanie > Przewodnik prog. TV > Czasowe programowanie

» Za pomocg pozycji Czasowe programowanie mozna zapisa¢ do 15
zdarzen.

* Funkcja Czasowe programowanie dziata prawidtowo tylko, jesli pobierane
sg prawidtowe informacje o godzinie z sygnatu nadawanego przez stacje
nadawczg lub ustugodawce.

* Aby nagrywac za pomocg funkcji Czasowe programowanie, telewizor musi
by¢ witgczony lub w trybie gotowosci.

* W zaleznosci od postepu nagrywania, wybor kanatu analogowego moze
nie by¢ mozliwy. (Tylko dla modelu z tunerem podwajnym)

* Podczas nagrywania za pomocg funkcji Czasowe programowanie nie
mozna wybra¢ Zadnego innego kanatu. (Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)

* Nagranie programu kodowanego (zabezpieczone przed kopiowaniem)
moze by¢ niemozliwe.

* W zaleznosci od stanu sieci funkcja nagrywania moze nie dziataé
prawidtowo w trybie DVB-via-IP.

* Gdy nadejdzie czas rozpoczecia, kanat moze zosta¢ przetgczony
automatycznie i do wyjS¢ mogg zosta¢ wyprowadzone sygnaty wideo
i audio. Podczas oglgdania telewizji, 2 minuty przed czasem rozpoczecia
moze zosta¢ wyswietlone przypomnienie. (Tylko dla modelu z tunerem podwéjnym)

* Gdy nadejdzie czas rozpoczecia, kanat zostanie przetgczony
automatycznie i do wyjs¢ bedg wyprowadzane sygnaty wideo i audio.
Podczas ogladania telewizji, 2 minuty przed czasem rozpoczecia
wyswietlone zostanie przypomnienie. (Tylko dia modelu z tunerem pojedynczym)

— Aby usung¢ komunikat i rozpoczg¢ zaprogramowane zdarzenie,
naciénij przycisk [6]4.

— Aby anulowa¢ zaprogramowane zdarzenie, naciénij przycisk [Z4L.

* Po ustawieniu funkcji Czasowe programowanie dioda zmieni kolor na
pomaranczowy w trybie gotowosci.

» " oznacza, ze co najmniej trzy zdarzenia czasowe pokrywajg sie. Jesli
zdarzenia nagrywania pokrywajg sie, pierwsze zdarzenie rozpocznie
sie i zakonczy tak, jak zaprogramowano. Dopiero wtedy rozpocznie sie
nastepne zdarzenie. (Tylko dla modelu z tunerem podwaojnym)
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,)” 0znacza, ze co najmniej dwa zdarzenia czasowe pokrywajg sie. Jesli
zdarzenia nagrywania pokrywajg sie, pierwsze zdarzenie rozpocznie
sie i zakonczy tak, jak zaprogramowano. Dopiero wtedy rozpocznie sie
nastepne zdarzenie. (Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)

Funkcja Czasowe programowanie moze automatycznie przetgczyc¢
telewizor na zaprogramowany kanat kilka sekund przed czasem
rozpoczecia nagrywania. (Tylko dla modelu z tunerem podwéjnym)

Funkcja Czasowe programowanie automatycznie przetgcza telewizor
na zaprogramowany kanat kilka sekund przed czasem rozpoczecia
nagrywania. (Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)

Szczegotowe informacje na temat dysku twardego USB

"% - Nagrywanie > Informacje techniczne
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Informacje techniczne
USB HDD

B USB HDD

(do nagrywania cyfrowych programéw telewizyjnych za pomocg tego
telewizora)

* Pojemnos¢ dyskow twardych USB wspotpracujgcych z tym telewizorem
wynosi od 160 GB do 6 TB.

* Dysk twardy USB nalezy podfgczy¢ do gniazda elektrycznego, aby
prawidtowo nagrywacé lub odtwarza¢ za pomocg tego telewizora.

* Nalezy korzystac z dysku twardego USB sformatowanego za pomocg tego
telewizora.

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Ustawienia dla dysku
twardego USB

* Nie gwarantuje sie odpowiedniej jakosci dziatania wszystkich dyskéw
twardych USB.

= Uwaga =
* Dane zmodyfikowane z poziomu komputera mogg nie by¢ wyswietlane.

* Nie wolno odtgczac¢ urzgdzenia, gdy telewizor odczytuje jego zawartosc.
W przeciwnym razie mozna uszkodzi¢ urzgadzenie lub telewizor.

* Nie wolno dotyka¢ stykow urzgdzenia.
* Urzadzenie nalezy chroni¢ przed nadmiernym naciskiem lub uderzeniami.

* Urzadzenie nalezy wsuwac¢ we wtasciwym kierunku. W przeciwnym razie
mozna uszkodzi¢ urzgdzenie lub telewizor.

* W wyniku oddziatywania zaktocen elektrycznych, tadunkow
elektrostatycznych lub niewtasciwej obstugi, dane w pamieci urzgdzenia
lub urzgdzenie moga ulec uszkodzeniu.
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Odtwarzacz mediow

Korzystanie z Odtwarzacza mediow

Informacje

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Funkcja Odtwarzacz mediow zapewnia dostep do zdjec¢, filmoéw i muzyki
zapisanych w pamieciach flash USB oraz tresci nagranych za pomocg tego
telewizora na sformatowanym dysku twardym USB.

(Przyktad)

Widok szyb. listy:

Mozna wyswietla¢ zdjecia i odtwarzac filmy wykonane za pomocg
cyfrowych aparatéw i cyfrowych kamer wideo.

Widok folderu mix:
Wyswietlone sg wszystkie pliki zgrupowane w folderach.
Tryb Nagrane z TV:

(Tylko w przypadku dysku twardego USB) Odtwarzane sg programy
telewizyjne nagrane na dysku twardym USB za pomocg tego telewizora.

* Podczas tej czynnosci sygnat audio jest wyprowadzany z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMIZ2 (funkcja eARC / ARC). Nie sg jednak wyprowadzane
zadne sygnaty wideo. Aby uzywaé gniazda HDMI2 z funkcjg eARC /
ARC, nalezy podtgczy¢ wzmacniacz wyposazony w funkcje eARC / ARC i
wigczy¢ dzwiek przez gtosniki kina domowego.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™”

* W przypadku pewnych rodzajow urzgdzenh rejestrujgcych obrazy na
ekranie telewizora mogg by¢ wyswietlane nieprawidtowo.

* W przypadku duzej liczby plikow i folderéw ich wyswietlenie moze zajgc
troche czasu.

* Czesciowo uszkodzone pliki mogg by¢ wyswietlane w mniejszej rozdzielczosci.

» Ustawienia obrazu moga nie dziata¢ w zaleznosci od istniejgcych
warunkow.

* Nazwy folderéw i plikbw mogg by¢ inne od nazw uzywanych w aparacie
cyfrowym lub kamerze cyfrowe;.
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B Wkiadanie i wyjmowanie pamieci flash USB

* W zaleznosci od modelu przed wtozeniem lub wyjeciem pamieci flash USB
moze by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

Podczas wktadania i wyjmowania nalezy zapewni¢ odpowiednie ustawienie
urzgdzenia.

":‘1'*

* Aby bezpiecznie odtgczy¢ pamiec flash USB od telewizora, wykonaj
procedure Bezp. usuwanie urz. USB w Konfig. urzgdzenia USB.

1) Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2) Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfig. urzgdzenia USB i nacisnij
przycisk &, aby uzyska¢ dostep.

3) Wybierz urzgdzenie i nacisnij przycisk [ (Z6tty), aby ustawié.

= Uwaga =
* Podtgczanie dysku twardego USB
"8 - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB
* Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i urzgdzenia sg odpowiedniego
typu.
» Szczegotowe informacje na temat urzadzen
"M - Odtwarzacz mediéw > Podtgczone urzadzenie

» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanych formatow plikow

"M - Odtwarzacz mediéw > Obstugiwany format
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Wybor urzgdzenia / trybu
1. Wtoz pamiec flash USB do telewizora.
"M - Odtwarzacz mediéw > Korzystanie z Odtwarzacza mediéw > Informacje

* Aby odtworzy¢ zawartos¢ dysku twardego USB, nalezy sprawdzic, czy
zakonczono procedury potgczen i ustawien.

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB
2. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl@)VI=.
3. Wybierz pozycje Urzgdzenia i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

4. Wybierz urzgdzenie (Pamiec flash USB / dysk twardy USB) i nacisnij
przycisk @&, aby uzyska¢ dostep.

5. Wybierz pozycje Widok szyb. listy / Widok folderu mix / Nagrane z TV
i nacignij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

Widok szyb. listy

"M -+ Odtwarzacz mediéw > Widok szyb. listy
Widok folderu mix

"M - Odtwarzacz mediéw > Widok folderu mix
Nagrane z TV

"M - Odtwarzacz mediéw > Tryb Nagrane z TV

6. Wyswietlony zostanie widok miniatur.
(Przyktad)

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranej zawartosci

= Uwaga =

* Pozycja Nagrane z TV jest dostepna dla nagran zarejestrowanych za
pomocy tego telewizora na dysku twardym USB.

* Nalezy wybra¢ odpowiednie urzadzenie i zawarto$¢ do odtwarzania
kazdego pliku.

* Podczas odtwarzania mozesz korzystac z ponizszych przyciskow.
Sprawdz, czy ustawiony jest kod ,73” pilota.

(s [wa) o)) (=] [m])[n]

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Obstuga za pomoca pilota telewizora
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Widok szyb. listy
Wybieranie pliku

Mozna wyswietlac¢ zdjecia i odtwarzac filmy wykonane za pomocg cyfrowych
aparatow i cyfrowych kamer wideo.

Wybierz plik w widoku miniatur i nacignij przycisk ]4, aby rozpoczaé
odtwarzanie.

Jezeli plik lub folder byt edytowany lub jego nazwa zostata zmieniona
przez aparat cyfrowy, cyfrowg kamere wideo, komputer osobisty itp.,
miniatura moze nie by¢ poprawnie wyswietlana.

H : Sygnalizacja btedu

Aby posortowac wedtug miesiecy
1) Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IRIe]\|.
2) Wybierz pozycje Kalendarz i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé dostep.

Podglad rozpocznie sie po zaznaczeniu tytutu / sceny w widoku miniatur,
jesli jest on obstugiwany. Aby wytgczy¢ podglad, ustaw dla pozycji Podglad
video opcje Wytgczony.

1) Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @I-i[e]\.
2) Wybierz pozycje & i nacisnij przycisk 8]4, aby uzyska¢ dostep.

3) Wybierz pozycje Konfiguracja Video > Podglad video i nacisnij przycisk
m, aby uzyskac dostep.

4) Wybierz pozycje Wtgczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

— Obrazy mogg przez chwile nie by¢ wyswietlane w widoku miniatur.
Aby tego unikng¢, ustaw dla podgladu opcje Wytgczony.

— Funkcja ta jest dostepna w widoku miniatur.
Szczegotowe informacje na temat obstugiwanych formatéw plikow
"M - Odtwarzacz mediéw > Obstugiwany format
Odtwarzanie pliku

"M - Odtwarzacz mediéw > Odtwarzanie > Odtwarzanie
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B Ustawienia
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IzRIe]\|.
2. Wybierz pozycje & i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

Odtwarzanie wybranych / Powtarzac / Losowe

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk EE aby zapisac.

Odtwarzanie wybranych

Ustawienia wyboru pliku do odtwarzania

Powtarzac
(Folder / Powtérz plik / Wytgczony)
Powtarzanie odtwarzania
Folder:
Powtarzanie odtwarzania w wybranym folderze
Powtorz plik:

Powtarzanie odtwarzania wybranego pliku

Losowe
(Wtaczony / Wytaczony)

Pliki sg odtwarzane w sposob losowy.
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Filtrowanie plikow
Mozesz filtrowac pliki wedtug typu zawartosci. (Zdjecie / Video)
1. Wys$wietl menu opcji za pomoca przycisku [OJgiilelN.
2. Wybierz pozycje Filtr i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
3. Wybierz pozycje Zdjecie / Video i nacisnij przycisk m aby ustawic.
4. Wybierz OK i nacisnij przycisk m aby zmienic.
* Wybor pliku muzycznego

"M - Odtwarzacz mediéw > Widok folderu mix > Filtrowanie plikow
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Widok folderu mix
Wybieranie pliku

Wyswietla miniaturke wszystkich plikow znajdujgcych sie w folderze.
Wybierz folder / plik i nacisnij przycisk m aby rozpoczg¢ odtwarzanie.
H : Sygnalizacja btedu

* Podglad rozpocznie sie po zaznaczeniu tytutu / sceny w widoku miniatur,
jesli jest on obstugiwany. Aby wytgczy¢ podglad, ustaw dla pozycji Podglgd
video opcje Wytgczony.

1) Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IRG]\|.
2) Wybierz pozycje & i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3) Wybierz pozycje Konfiguracja Video > Podglgd video i nacisnij przycisk
m, aby uzyskac¢ dostep.

4) Wybierz pozycje Wiaczony / Wytgczony i naciénij przycisk [@J&, aby
ustawic.

— Obrazy mogg przez chwile nie by¢ wyswietlane w widoku miniatur.
Aby tego unikngé, ustaw dla podgladu opcje Wytgczony.

— Funkcja ta jest dostepna w widoku miniatur.
» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanych formatow plikow
"M - Odtwarzacz mediéw > Obstugiwany format
e Odtwarzanie pliku

"M - Odtwarzacz mediéw > Odtwarzanie > Odtwarzanie
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B Ustawienia
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @IzRIe]\|.
2. Wybierz pozycje & i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

Odtwarzanie wybranych / Powtarzac / Losowe

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk EE aby zapisac.

Odtwarzanie wybranych

Ustawienia wyboru pliku do odtwarzania

Powtarzac
(Folder / Powtérz plik / Wytgczony)
Powtarzanie odtwarzania
Folder:
Powtarzanie odtwarzania w wybranym folderze
Powtorz plik:

Powtarzanie odtwarzania wybranego pliku

Losowe
(Wtaczony / Wytaczony)

Pliki sg odtwarzane w sposob losowy.
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Filtrowanie plikow

Mozesz filtrowac pliki wedtug typu zawartosci. (Zdjecie / Video / Muzyka)
1. Wys$wietl menu opcji za pomoca przycisku [OJziilelN.

2. Wybierz pozycje Filtr i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Zdjecie / Video / Muzyka i naciénij przycisk @J&, aby
ustawic.

4. Wybierz OK i naciénij przycisk [8]4, aby zmieni¢.
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Sortowanie plikow

Pliki mozna sortowac¢ alfabetycznie / wedtug daty.

1. Wys$wietl menu opcji za pomoca przycisku [OJgiilelN.

2. Wybierz pozycje Sortuj i nacisnij przycisk , aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz Alfabet (A...Z) / Alfabet (Z...A) / Data (1...9) / Data (9...1) i naciénij
przycisk [8]4, aby zmienic.

- 163 -



Odtwarzanie

Odtwarzanie

B Odtwarzanie zdjec
<]:
Poprzednie zdjecie
B :
Nastepne zdjecie
Vo
Stop
OKE
Przetgcz tryb odtwarzania (Przeglad zdjec¢ / Przeglad slajdéw).
@ (Niebieski) :
Obrét
A
Wyswietlanie / ukrywanie instrukcji obstugi.

BACK/RETURNE

Powrét do miniaturki.
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B Odtwarzanie wideo / muzyki
:

Przewijanie do tytu
>

Przewijanie do przodu
YV

Stop
ol

Pauza (wyswietla pasek wyszukiwania czasu) / Odtwarzanie

* Przejscie do okreslonego fragmentu
1) Wyswietl pasek wyszukiwania czasu za pomocg przycisku m
2) Gdy wyswietlany jest pasek wyszukiwania czasu
Nacisnij przycisk <] / [>:
wyszukiwanie co okoto 10 sekund
Nacisnij i przytrzymaj przycisk <] / [>:
szybkie wyszukiwanie.

3) Przejdz do okreslonego fragmentu za pomoca przycisku @E
Bl (Czerwony) :

Poprzedni tytut / scena / Sciezka
B (Zielony) :

Nastepny tytut / scena / $ciezka
A

Wyswietlanie / ukrywanie instrukcji obstugi.
BACK/RETURNE

Powrdét do miniaturki.

= Uwaga =
* Aby ustawi¢ Powtarzac / Losowe dla odtwarzania
"M - Odtwarzacz mediéw > Widok szyb. listy > Wybieranie pliku

"M - Odtwarzacz mediéw > Widok folderu mix > Wybieranie pliku
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Ustaw. przegladu slajdow

Konfiguracja ustawien trybu Zdjecie.

1. Wys$wietl menu opcji za pomoca przycisku [OJgiilelN.

2. Wybierz pozycje Ustaw. przeglgdu slajdéw za pomocg przycisku EE

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Tryb ekranu / Przeglgdanie co: / Tfo muzyczne

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

Tryb ekranu
(Normalny / Zoom)
Wybor powiekszonego lub normalnego widoku.

* W zaleznosci od rozmiaru zdjecia (np. portretowego) jego powiekszenie
do catkowitego wypetnienia ekranu moze by¢ niemozliwe.

Przegladanie co:
(Dhugi / Normalny / Krotki)
Wybor odstepu miedzy zdjeciami funkcji Przeglad slajdow.

Tto muzyczne

(Wytgczony / Rodzaj1 / Rodzaj2 / Rodzaj3 / Rodzaj4 / Rodzaj5 / Uzytkownik /
Auto)

Wybor tta muzycznego w trybie Zdjecie.
Rodzaj1 - 5:

Odtworzone zostang pliki muzyczne zapisane na tym telewizorze
w ramach ustawien fabrycznych.

Auto:
Odtworzone zostang pliki muzyczne zapisane na biezgcym urzgdzeniu.
 Jesli pliki muzyczne sg niedostepne, nie zostang odtworzone zadne
dzwieki.
Uzytkownik:

Odtworzone zostang pliki muzyczne z urzgdzenia zarejestrowanego
przez uzytkownika.

 Jesli zadne pliki muzyczne nie zostang zarejestrowane lub jesli
urzgdzenie z zarejestrowanymi plikami muzycznymi zostanie
odtgczone, zadne dzwieki nie zostang odtworzone.
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® Rejestrowanie muzyki
1) Wybierz plik muzyczny i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé dostep.

* W zaleznosci od stanu urzgdzenia przeszukaj foldery w celu
znalezienia wybranego pliku muzycznego.

2) Wybierz pozycje Plik / Folder i nacisnij przycisk m aby ustawic.
Plik:
Zarejestrowany zostanie wybrany plik muzyczny.
Folder:

Zarejestrowane zostang wszystkie pliki muzyczne z folderu
z wybranym plikiem muzycznym.

= Uwaga =

» Jakos¢ obrazu moze byc¢ nizsza w zaleznosci od ustawien przegladu
slajdow.

» Ustawienia obrazu mogg nie dziata¢ w zaleznosci od ustawien przegladu
slajdéw.
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Konfiguracja Video

Konfiguracja ustawien trybu Video.

1.
2.
3.

Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku (OIzi[e]\N.
Wybierz pozycje Konfiguracja Video za pomocg przycisku m

Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Multi audio / Dzwiek podwdjne mono / Ustawienia napisow

* Pozycje menu i opcje do wyboru zalezg od zawartosci.

. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8]4, aby zapisac.

Multi audio, Dzwigek podwdjne mono

Wybor dostepnych sciezek dzwiekowych (jesli sg dostepne).

* Zmiana dzwigku moze potrwac kilka sekund.

* Funkcja ta jest dostepna podczas odtwarzania.

* Podwdjny dzwiek mono Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) nie

jest obstugiwany.

Ustawienia napisow

Ustawianie napisow.

* Funkcja ta jest dostepna podczas odtwarzania.

Napisy:
Wyswietlanie / ukrywanie napisow (jesli sg dostepne).
Kodowanie napisow:

Wybor czcionki najlepszej dla prawidtowego wyswietlania napiséw (jesli
sg dostepne).

Rozmiar tekstu napiséw:
WYybor rozmiaru czcionki napisow.
Kolor tekstu napisow:
Wybdr koloru napisow.
Potozeniu tekstu napiséw:
Ustawianie potozenia napiséw na ekranie.
Opédznienie tekstu napiséw:

Ustawianie czasu opdznienia napisow.
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Ustawienia wyjscia audio

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Dzwiek wielokanatowy mozna uzyskac¢ ze wzmacniacza podtgczonego do
gniazda DIGITAL AUDIO lub HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

* Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu dzwieku
"M - Odtwarzacz mediéw > Odtwarzanie > Konfiguracja Video
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].
2. Wybierz pozycje Dzwiek > Wybdr SPDIF i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.
3. Wybierz pozycje Auto / PCM / Dolby Audio i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Wybér SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)

Wybor ustawien poczatkowych dla cyfrowego sygnatu wyjsciowego audio
z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

» SPDIF to standardowy format pliku przesytania dzwieku.
Auto:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos i wielokanatowy HE-AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital
Bitstream. Sygnat MPEG jest wyprowadzany jako PCM.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream,
Dolby Digital Plus i Dolby AC-4 moga by¢ wyprowadzane jako
Dolby Digital Plus Bitstream z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC)
w zaleznos$ci od podtgczonego urzgdzenia.

PCM:
Cyfrowy sygnat wyjsciowy jest na state ustawiony na PCM.
Dolby Audio:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC i AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital Bitstream
lub Dolby Digital Plus Bitstream.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream
z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC) w zaleznosci od podtgczonego
urzgdzenia.

* eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) to
funkcje umozliwiajgce przesytanie dzwieku cyfrowego kablem HDMI.
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Tryb Nagrane z TV

Wybieranie zawartosci
* Tylko w przypadku dysku twardego USB

* Aby odtworzy¢ zawartos¢ dysku twardego USB, nalezy sprawdzic, czy
zakonczono procedury potgczen i ustawien.

"% - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB

1. Lista zawartosci wybranego urzgdzenia zostanie wyswietlona w trybie
Nagrane z TV.

* W prawej gérnej czesci ekranu wyswietlone zostang informacje
0 pozostatym miejscu na wybranym urzagdzeniu. (W zaleznosci od
sytuacji wartos¢ ta moze by¢ niedoktadna).

* Liste zawartosci mozna wyswietli¢ zgodnie z opcjg Wszystkie lub Nie
wyswietlany.

Wszystkie:

Wyswietlona zostanie lista wszystkich zarejestrowanych programow
telewizyjnych.

Nie wyswietlany:

Wyswietlona zostanie lista materiatéw, ktére nie zostaty jeszcze
odtworzone.

* Wyswietlone zostang ikony.

¥ . Zawartosc, ktora nie zostata jeszcze odtworzona (po odtworzeniu
zawartosci ikona znika).

& . Zawartosci zabezpieczonej nie mozna usungc.
@ : W trakcie nagrywania (materiat ten mozna odtworzyc).

&) : Grupa zawartosci

2. Wybierz zawartos¢ i nacisnij przycisk m aby rozpoczg¢ odtwarzanie.

 Jesli ostatnie odtwarzanie zostato zatrzymane, moze zostac
wyswietlony ekran potwierdzenia z pytaniem, czy odtwarzanie ma
rozpoczac sie od ostatnio zatrzymanego miejsca czy od poczatku.

 Jesli urzgdzenie zawiera wiele programéw o réznej klasyfikacji
Dozwolone od:, dla catej zawartosci urzgdzenia obowigzuje najwyzsze

ograniczenie. Po odblokowaniu ograniczenia mozna odtwarzac¢
wszystkie programy.

» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanych formatow plikow

"M - Odtwarzacz mediéw > Obstugiwany format > Format plikéw wideo
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Ogladanie nagranych programoéw telewizyjnych

B Odtwarzanie
* Obstuga odtwarzania
A\ Przew. reczne
— Nacisnij, aby przejs¢ o okoto 30 sekund do przodu.
— Nacisnij i przytrzymaj, aby przejsc¢ o okoto 15 sekund do tytu.
<] : Przewijanie do tytu
[> : Przewijanie do przodu
%/ : Stop
m : Pauza (wyswietla pasek wyszukiwania czasu) / Odtwarzanie
* Przejscie do okreslonego fragmentu
1) Wyswietl pasek wyszukiwania czasu za pomocg przycisku m
2) Gdy wyswietlany jest pasek wyszukiwania czasu
Nacisnij przycisk <]/ > :
wyszukiwanie co okoto 10 sekund
Nacisnij i przytrzymaj przycisk <]/ [> :
szybkie wyszukiwanie.
3) Przejdz do okreslonego fragmentu za pomocg przycisku m
* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych i paska informacyjnego
a

* Powtarzanie pomiedzy punktem poczgtkowym ,A” a punktem korncowym
”B”

@ (Niebieski)
(Ustaw kolejno punkt ,A” i ,B”).

— Punkty zostang zresetowane po ponownym nacisnieciu przycisku lub
wykonaniu innych czynnosci.

* Poprzedni / nastepny rozdziat
Bl (Czerwony) / [l (Zielony)

— Nagrany materiat jest automatycznie dzielony na rozdziaty (z ktérych
kazdy trwa okoto 5 minut).

* Zmiana proporcji obrazu
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu
* Wyswietlanie napisow (jesli sg dostepne)
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» Potwierdzanie lub zmiana biezgcego stanu (jesli jest to dostepne)
"8 - Ogladanie > Podstawowe > Opcje AV

* Powr6t do listy
BACK/RETURN

= Uwaga =

* Odtwarzanie zarejestrowanych materiatbw moze przebiegac
w nieprawidiowy sposob w zaleznosci od postepu nagrywania. (Tylko dla

modelu z tunerem podwaojnym)
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Grupowanie zawartosci

1. Wybierz zawarto$¢ do edyciji i nacisnij przycisk [l (Niebieski), aby
zaznaczy¢ zawartosc na liscie.

2. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku [@lzaR{e])|.

3. Wybierz pozycje Utworz Grupe / Usun Grupe / Usun z Grupy / Zmien Stan
Zabezp. i nacisnij przycisk @E aby ustawié.
Utworz Grupe:

Utworz grupe zawartosci. Wybierz i zaznacz wszystkie zgdane
materiaty, a nastepnie wybierz pozycje Utwoérz Grupe.

Usun Grupe:

Wybierz utworzong grupe, ktérg chcesz usungc, a nastepnie wybierz
pozycje Usun Grupe. (Aby usung¢ jednoczesnie kilka grup, zaznacz
wszystkie zgdane grupy).

Usun z Grupy:

Wybierz grupe i nacisnij przycisk m aby wyswietli¢ zgrupowang
zawartos¢. Aby wykluczy¢ z grupy okreslony materiat, zaznacz

go, a nastepnie wybierz pozycje Usun z Grupy. (Aby wykluczy¢
jednoczesnie kilka materiatow, zaznacz wszystkie zgdane materiaty).

Zmien Stan Zabezp.:

Wybierz zawarto$¢, ktérg chcesz zabezpieczy¢ przed usunieciem,

a nastepnie wybierz pozycje Zmien Stan Zabezp.. Wykonaj te samg
czynnos$¢, aby anulowacé zabezpieczenie. (Aby jednoczesnie zmienic
status kilku materiatow, zaznacz wszystkie zgdane materiaty).
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Usuwanie zawartosci

1. Wybierz zawarto$¢ do edyciji i nacisnij przycisk [l (Niebieski), aby
zaznaczy¢ zawartosc¢ na liscie.

2. Usun zawartos¢ za pomocg przycisku [l (Czerwony).

3. Po wyswietleniu ekranu potwierdzenia wybierz pozycje Tak i nacisnij
przycisk 8%, aby ustawic.
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Lista scen
Odtwarzanie mozna rozpoczgc¢ z poziomu wybranej listy rozdziatow.
1. Wyswietl liste rozdziatéw za pomoca przycisku [T (Z6tty).

2. Wybierz rozdziat i nacisnij przycisk 84, aby rozpoczaé odtwarzanie.

= Uwaga =

* Lista rozdziatow nie jest wyswietlana podczas nagrywania wybranego
materiatu.

* W przypadku niektérych nagranych programoéw pewne funkcje
odtwarzania mogg dziata¢ nieprawidtowo.

- 175 -



Ustawienia wyjscia audio

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Dzwiek wielokanatowy mozna uzyskac¢ ze wzmacniacza podtgczonego do
gniazda DIGITAL AUDIO lub HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

* Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu dzwieku
"M - Odtwarzacz mediéw > Odtwarzanie > Konfiguracja Video
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].
2. Wybierz pozycje Dzwiek > Wybdr SPDIF i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.
3. Wybierz pozycje Auto / PCM / Dolby Audio i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Wybér SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)

Wybor ustawien poczatkowych dla cyfrowego sygnatu wyjsciowego audio
z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

» SPDIF to standardowy format pliku przesytania dzwieku.
Auto:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos i wielokanatowy HE-AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital
Bitstream. Sygnat MPEG jest wyprowadzany jako PCM.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream,
Dolby Digital Plus i Dolby AC-4 moga by¢ wyprowadzane jako
Dolby Digital Plus Bitstream z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC)
w zaleznos$ci od podtgczonego urzgdzenia.

PCM:
Cyfrowy sygnat wyjsciowy jest na state ustawiony na PCM.
Dolby Audio:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC i AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital Bitstream
lub Dolby Digital Plus Bitstream.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream
z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC) w zaleznosci od podtgczonego
urzgdzenia.

* eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) to
funkcje umozliwiajgce przesytanie dzwieku cyfrowego kablem HDMI.
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Podtgczone urzgdzenie

Ostrzezenia dotyczgce obstugi urzgdzenia

Dane zmodyfikowane z poziomu komputera mogg nie by¢ wyswietlane.

Nie wolno odtgczac urzgdzenia, gdy telewizor odczytuje jego zawartosc.
W przeciwnym razie mozna uszkodzi¢ urzgdzenie lub telewizor.

Nie wolno dotykaé stykéw urzadzenia.
Urzadzenie nalezy chronic¢ przed nadmiernym naciskiem lub uderzeniami.

Urzadzenie nalezy wsuwac we wiasciwym kierunku. W przeciwnym razie
mozna uszkodzi¢ urzadzenie lub telewizor.

W wyniku oddziatywania zaktocen elektrycznych, tadunkow
elektrostatycznych lub niewtasciwej obstugi, dane w pamieci urzgdzenia
lub urzgdzenie mogg ulec uszkodzeniu.

Zarejestrowane dane nalezy regularnie archiwizowac, aby zapobiec
uszkodzeniu lub utracie danych albo wadliwemu dziataniu telewizora.
Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub utrate
zarejestrowanych danych.
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Urzgdzenia USB

» Zaleca sie podtgczanie urzgdzenia bezposrednio do portu USB telewizora.

* Niektorych urzgdzeh USB lub koncentratoréw USB nie mozna uzywac z
tym telewizorem.

* Nie mozna podtgczac urzgdzen za pomocg czytnika kart USB.

B Pamiec flash USB
Format pamieci flash USB:
FAT16, FAT32 lub exFAT

* Nie mozna zagwarantowac, ze funkcja Odtwarzacz mediéw bedzie
obstugiwac dyski twarde USB sformatowane za pomocg komputera.

B USB HDD

* Pojemnosc¢ dyskow twardych USB wspotpracujgcych z tym telewizorem
wynosi od 160 GB do 6 TB.

* Dysk twardy USB nalezy podfgczy¢ do gniazda elektrycznego, aby
prawidtowo nagrywac lub odtwarzac¢ za pomocg tego telewizora.

* Nalezy korzystac z dysku twardego USB sformatowanego za pomocg tego
telewizora.

"M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Ustawienia dla dysku
twardego USB

* Nie gwarantuje sie odpowiedniej jakosci dziatania wszystkich dyskéw
twardych USB.
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Obstugiwany format

Format plikow zdjec

B Obstugiwane formaty plikow zdje¢

® Zdjecie HLG (.hsp)
» Standard CTA-2072

* Obstugiwane sg zdjecia zarejestrowane w standardzie HLG.

® JPEG (jpg, .jpeg)
Podprobkowanie:
4:4:4, 4:2:2,4:2:0
Rozdzielczos¢ obrazu (piksele):
8 x8do 30719 x 17 279
e Standardy DCF i EXIF

* Format Progressive JPEG nie jest obstugiwany.

= Uwaga =
* Niektorych plikbw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

* Niektore pliki mogg nie by¢ odtwarzane poprawnie ze wzgledu na ich
rozdzielczosc itp.

* W nazwach plikow nie nalezy uzywac znakéw wielobajtowych ani znakéw
specjalnych.

* W przypadku zmiany nazw plikéw lub folderéw podtgczone urzgdzenia
mogaq przestac wspoétpracowac z tym telewizorem.
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Format plikow wideo

B Obstugiwane formaty plikow wideo

® AVI (.avi)
Kodek wideo:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Kodek audio:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

® MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Kodek wideo:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC, MP3

* Telewizor ten obstuguje tresci w tym formacie zarejestrowane przez
produkty firmy Panasonic. Szczego6towe informacje mozna znalez¢
w instrukcji obstugi urzgdzen.

® MKV (.mkv)
Kodek wideo:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis

® ASF (.asf, .wmv)
Kodek wideo:
MPEG4, VC-1, WMV9
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.

- 180 -



FLV (.flv)
Kodek wideo:
H.264
Kodek audio:

AAC, MP3

3GPP (.3gp, .392)

Kodek wideo:
H.264, MPEG4

Kodek audio:
AAC, HE-AAC

PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Kodek wideo:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3

TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .its)
Kodek wideo:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC, MP3

WebM (.webm)

Kodek wideo:
VP9

Kodek audio:
Vorbis
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B Obstugiwane formaty napiséw

® MicroDVD, SubRip, TMPIlayer (.srt, .sub, .txt)

* Plik wideo i plik tekstowy napiséw znajdujg sie w tym samym folderze,
a nazwy plikéw sg identyczne oprocz ich rozszerzen.

* Jesli w tym samym folderze znajduje sie kilka plikéw tekstowych napiséw,
bedag one wyswietlane w nastepujgcej kolejnosci: ,.srt”, ,.sub”, ,.txt”".

= Uwaga =
* Niektorych plikdbw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

* Niektére pliki mogg nie by¢ odtwarzane poprawnie ze wzgledu na ich
rozdzielczos¢, liczbe klatek na sekunde, stan itp.

* Niektore funkcje napiséw lub rozdziatdw mogg nie by¢ dostepne.

* W nazwach plikow nie nalezy uzywac znakéw wielobajtowych ani znakéw
specjalnych.

* W przypadku zmiany nazw plikdw lub folderow podtgczone urzgdzenia
moga przesta¢ wspotpracowac z tym telewizorem.

* Formaty plikébw obstugiwane przez funkcje Odtwarzacz mediow i serwer
multimedialny sg inne.
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Format plikbw muzycznych

B Obstugiwane formaty plikow muzycznych

® MP3 (.mp3)

® AAC /Apple Lossless (.m4a)

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.

® FLAC (.flac)

e WMA/WMA Pro (.wma)

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.

® LPCM (.wav)

= Uwaga =
* Niektorych plikdw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

* W nazwach plikow nie nalezy uzywac znakdéw wielobajtowych ani znakéw
specjalnych.

* W przypadku zmiany nazw plikéw lub folderéw podtgczone urzgdzenia
mogaq przestac wspoétpracowac z tym telewizorem.

- 183 -



Sie¢
Tresci internetowe

Informacje

Istnieje mozliwos¢ uzyskania dostepu do okreslonych witryn internetowych
obstugiwanych przez firme Panasonic oraz korzystania z tresci internetowych,
takich jak wideo, gry, narzedzia do komunikaciji itp. za pomocg pozycji
Aplikacje.

(Przyktad)

* W celu korzystania z tej funkcji niezbedne jest szerokopasmowe
potagczenie z siecig. Nalezy upewnic sig, ze wykonano potgczenia sieciowe
i ustawienia sieci.

"M - Sied¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

B Przegladarka
Mozliwe jest przegladanie witryn.

* Niektore ustugi internetowe mogg by¢ niedostepne lub mogg nie by¢
wyswietlane poprawnie w zaleznosci od witryny.
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Wybieranie zawartosci internetowe]
1. Wyswietl pozycje Ekran gtowny za pomocg przycisku .
2. Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.
» Szczegoty na temat Aplikacje
"M - Ekran gtéwny > Aplikacje

* W zaleznosci od warunkow uzytkowania odczytanie wszystkich danych
moze zajgc troche czasu.

3. Wybierz zadang pozycje i naciénij przycisk 84, aby uzyska¢ dostep.
(Przyktad)

* Wyjscie z Aplikacje

* W celu wprowadzania znakow w aplikacjach mozna podtgczy¢
klawiature. Istnieje rowniez mozliwos¢ uzycia klawiatury do obstugi
telewizora.

"M - Funkcje > Urzadzenia Bluetooth

"M - Funkcje > Klawiatura
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Uwaga

Jesli nie mozna uzyskac dostepu do tresci internetowych, nalezy
sprawdzic potgczenia i ustawienia sieciowe.

M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

Wz6r i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
Nie wszystkie funkcje witryn internetowych sg dostepne.

Gdy na ekranie telewizora wyswietlone zostanie powiadomienie

0 aktualizacji oprogramowania, nalezy wykonac aktualizacje.
Niewykonanie aktualizacji moze uniemozliwi¢ korzystanie z Aplikacje.
Aktualizacje oprogramowania mozna wykonac recznie pdznie;j.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Aktualizuj oprogramowanie

Ustugi dostepne w ramach Aplikacje sg obstugiwane przez ich dostawcow
i mogg zosta¢ tymczasowo lub na state wytgczone bez powiadomienia.
Dlatego tez firma Panasonic nie gwarantuje tresci ani ciggto$ci ustug.

Tresci mogg nie by¢ dostepne w zaleznosci od wybranego kraju.
Tresci mogg byc¢ prezentowane w okreslonych jezykach.

W zaleznosci od warunkow srodowiska sieciowego potgczenie internetowe
moze by¢ powolne lub niedostepne.
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Sie¢ domowa

Ustuga In-House streaming
* W celu wtgczenia tej funkcji telewizor nalezy podtgczy¢ do sieci domowe;.
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

= Uwaga =

* Emitowana tre$¢ moze zostaé uzyskana przez strone trzecig z powodu
nieupowaznionego dostepu. Jesli telewizor tgczy sie ze Srodowiskiem
sieciowym, takim jak biuro, hotel, pokoj bez routera itd., nalezy sprawdzi¢
potaczenie sieciowe.

B Odtwarzanie udostepnianej zawartosci zapisanej na serwerze
multimedialnym
Zdjecia, filmy lub muzyke nalezy zapisac¢ na serwerze multimedialnym

podtgczonym do sieci domowej. Nastepnie tresci te bedzie mozna odtwarzac
za pomocg telewizora.

(Przyktad)
i

g

» Szczegotowe informacje na temat ogladania i obstugi zawartosci na
ekranie tego telewizora

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Przygotowania
» Szczegotowe informacje na temat obstugiwanych formatow plikow

"M - Sieé > Obstugiwany format
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B Odtwarzanie udostepnianej zawartosci na ekranie tego
telewizora za pomocg urzgdzenia sieciowego DMC (ang.
Digital Media Controller; cyfrowy kontroler multimediow)

Z zawartosci zapisanej na serwerze multimedialnym mozna korzystac za
pomocg urzgdzenia sieciowego DMC poditgczonego do sieci domowe.

* Aby korzystac¢ z tej funkcji za pomocg smartfona lub komputera, nalezy
ustawi¢ dostepne w tym telewizorze pozycje Ustaw. Aplik. TV Remote.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustaw. Aplik. TV Remote

Na smartfonie nalezy takze zainstalowac aplikacje umozliwiajgca
sterowanie tym telewizorem.

"8 > Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegdétowe

Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej aplikaciji.

B Udostepnianie zawartosci tego telewizora innym urzgdzeniom
sieciowym

Mozliwos¢ korzystania z tresci tego telewizora na innym urzadzeniu
sieciowym podtgczonym do sieci domowe.

Dostepna zawartosc:
» Zdjecia, filmy lub muzyka tego telewizora
* Biezacy cyfrowy program telewizyjny

* Programy telewizyjne nagrane na dyskach twardych USB za pomocg
tego telewizora

Dostepne urzgdzenia sieciowe:
* Telewizor obstugujgcy funkcje sieci domowej
e Smartfon itp.

* Aby moc korzystac z tej funkcji na smartfonie, nalezy zainstalowaé na nim
aplikacje umozliwiajgcg sterowanie tym telewizorem.

"8 > Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegdtowe
Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej aplikaciji.

* Aby moc korzystac z tej funkcji na innym telewizorze, nalezy
skonfigurowa¢ dostepng w tym telewizorze pozycje Ustawienia pot. siec..

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia pot. siec.

* Udostepnianie biezgcego programu moze nie by¢ dostepne podczas
wyboru kanatéw radiowych, programéw kodowanych (chronionych przed
kopiowaniem) lub jesli transmisja nie dopuszcza wyjscia wideo i audio.

* Wyswietlanie obrazu na petnym ekranie telewizora w celu udostepnienia
programu telewizyjnego innym urzgdzeniom sieciowym.

* Tylko jedno urzgdzenie moze dzieli¢ tresci tego telewizora.
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= Uwaga =

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozyciji
Wigcznik / wytgcznik zasilania.

* Funkcja ta moze by¢ niedostepna w przypadku ponizszego stanu pracy
tego telewizora:

— Gdy trwa nagrywanie

* Podczas nagrywania wybor kanatu lub trybu TV za pomocg smartfona
moze byc¢ niedostepny.
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Przygotowania

Aby méc korzystaé z funkcji strumieniowania lokalnego, nalezy upewnic sie,
ze serwer multimedialny, potgczenia sieciowe i ustawienia sieciowe zostaty
przygotowane.

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Ustuga In-House streaming

"M - Siec¢ > Polaczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe
1. Wyswietl pozycje Ekran gtdwny za pomocg przycisku .
2. Wybierz pozycje Urzgdzenia i nacisnij przycisk EE aby uzyskac¢ dostep.
3. Wybierz serwer multimedialny i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

1) Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku .
2) Wybierz pozycje Pokaz informacje i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.
4. Wybierz plik i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.
(Przyktad)

* W zaleznosci od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
moze by¢ konieczne wybranie folderu.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku

= Uwaga =
* Wyswietlane sg takze pliki nieobstugiwane, ale nie mozna ich wybrac.

* Podczas odtwarzania mozesz korzystac z ponizszych przyciskow.
Sprawdz, czy ustawiony jest kod ,73” pilota.

(oa] [ea] (o) [ow][=](m][n]

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Obstuga za pomoca pilota telewizora
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Potgczenia sieciowe

Potgczenie internetowe

W celu korzystania z ustug internetowych niezbedne jest szerokopasmowe
potgczenie z siecig.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabla sieci
lokalnej moze by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

* W przypadku niekorzystania z ustug sieci szerokopasmowej nalezy
skontaktowac¢ sie ze sprzedawcag w celu uzyskania pomocy.

* Nie mozna uzywa¢ modemowych potgczen z Internetem.

* Wymagana predkos¢ (efektywna): minimum 1,5 Mb/s dla obrazu w jakosci
SD (standardowa rozdzielczo$¢) i 6 Mb/s dla obrazu w jakosci HD (wysoka
rozdzielczos¢). Jesli predkosé¢ przesytania jest zbyt niska, tresci mogg by¢
odtwarzane nieprawidtowo.

B Pofgczenie bezprzewodowe

[l

) IR ((
J'— \;’l

[1] Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (tylna strona telewizora)
Punkt dostepu
Internet

B Potgczenie przewodowe

[1] Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Ekranowany)

* Uzyj kabla sieciowego typu ,ekranowana skretka” (STP).
Internet

-191 -



Potgczenie z siecig domowag

Do korzystania z funkcji strumieniowania lokalnego konieczna jest sie¢
domowa, ale nie jest wymagane potgczenie z siecig szerokopasmowa.

* W celu korzystania z ustug internetowych niezbedne jest szerokopasmowe
potaczenie z siecig.

"M - Sie¢ > Potgczenia sieciowe > Polgczenie internetowe

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabla sieci
lokalnej moze by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

B Potgczenie bezprzewodowe (sie¢ domowa i ustugi
internetowe)

[1]

S

=
=
= ) I'— N
& hi' =

[1] Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (tylna strona telewizora)
Punkt dostepu

Koncentrator / router

[4] Internet

[5] Smartfon itp.

[6] Serwer multimedialny (PC, itd.)
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B Potgczenie przewodowe (sie¢ domowa i ustugi internetowe)

W =

[1] Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Ekranowany)
» Uzyj kabla sieciowego typu ,ekranowana skretka” (STP).
Koncentrator / router
[4] Internet
[5] Serwer multimedialny (PC, itd.)
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B Pofgczenie bezprzewodowe (sie¢ domowa)

=
=

[l

[1] TV

» Korzystanie z telewizora jako bezprzewodowy punkt dostepu

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Recznie - Bezprz. pkt. dost.

Serwer multimedialny (PC, itd.)
Smartfon itp.
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Uwaga

Nalezy uzy¢ prostego kabla sieciowego.

Nalezy skonfigurowac i podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia wymagane
w srodowisku sieciowym. Ustawien tych nie mozna zmienia¢ za pomocg
telewizora. Nalezy przeczytac instrukcje obstugi urzgdzen.

Jesli modem nie oferuje funkcji routera szerokopasmowego, nalezy uzyé
routera szerokopasmowego.

Jesli modem oferuje funkcje routera szerokopasmowego, ale nie ma
wolnych portéw, nalezy uzy¢ koncentratora.

Routery szerokopasmowe i koncentratory muszg by¢ zgodne ze
standardem 10BASE-T / 100BASE-TX.

Jesli uzywane urzgdzenia sg zgodne tylko ze standardem 100BASE-TX,
wymagane sg kable sieciowe kategorii 5 lub wyzszej.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy w zakresie sprzetu sieciowego
nalezy skontaktowac sie z ustugodawcg internetowym (ISP) lub firmg
telekomunikacyjna.

Nalezy sprawdzi¢ warunki i postanowienia umowy z ustugodawcag
internetowym (ISP) lub firmg telekomunikacyjng. W zaleznosci od zawartej
umowy mogqg by¢ pobierane dodatkowe optaty lub moze by¢ niemozliwe
wykonywanie wielu podtgczen do Internetu.

Podczas zmiany lub ponownego nawigzywania potgczenia sieciowego
telewizor nalezy wytgczy¢ za pomoca pozycji Wtgcznik / wytacznik
zasilania, a nastepnie wigczy¢ ponownie.

W zaleznosci od stanu sieci zawartos¢ moze nie by¢ odtwarzana
w prawidtowy sposob.

Szczegodtowe informacje na temat potgczen DVB-via-IP

"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie klienta DVB-via-IP
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Ustawienia sieciowe

Potgczenie sieciowe

Przed rozpoczeciem konfiguracji sieci nalezy zakonczy¢é wykonywanie
pofgczen.

"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

B Auto - Bezprzewodowa
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Potgczenie sieciowe i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.

* Przed rozpoczeciem konfiguracji nalezy sprawdzic¢ klucz szyfrujacy,
ustawienia i lokalizacje punktu dostepu. Szczegéty zawiera instrukcja
obstugi punktu dostepu.

3. Wybierz pozycje Auto i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

* Po podtgczeniu kabla sieciowego konfiguracja przewodowa zostanie
wykonana automatycznie.

4. Wybierz zgdany punkt dostepu i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
* Dostepne sieci bezprzewodowe zostang wyswietlone automatycznie.
[ : Punkt dostepu z szyfrowaniem
* W przypadku WPS (Push button)

1) Wybierz pozycje tatwa konfiguracja przyciskiem WPS i nacisnij
przycisk @&, aby uzyska¢ dostep.

2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostepu do chwili zapalenia sie
lampki.

3) Potacz telewizor z punktem dostepowym za pomocg przycisku m
— WPS: Wi-Fi Protected Setup™

— Jesli nawigzanie potgczenia zakonczy sie niepowodzeniem,
sprawdz ustawienia i lokalizacje punktu dostepu. Nastepnie
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

e Zaleca sie wybor punktu dostepu z szyfrowaniem.

5. Wprowadz klucz szyfrujgcy punktu dostepu i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

* Znaki mozna wprowadzac za pomocq |grAaEL Ml ClgYerdp =,

EZE

EEIE]

EIED
@

* Nacisnij przycisk =IA® U=, aby zapisac.
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Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a nastepnie wyswietlona
zostanie pozycja Stan sieci.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci
Wybierz pozycje Wyjscie i naciénij przycisk 814, aby ustawic.
Konfiguracja reczna

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Recznie - Bezprzewodowa

Auto - Przewodowa

. Wyswietl menu za pomocg przycisku U=\,

Wybierz pozycje Sie¢ > Potgczenie sieciowe i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Auto i naciénij przycisk 84, aby uzyska¢ dostep.

4. Konfiguracja zostanie wykonana automatycznie, a nastepnie wyswietlona

5.

zostanie pozycja Stan sieci.
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

Wybierz pozycje Wyjscie i naci$nij przycisk m aby ustawic.

» Konfiguracja reczna

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Recznie - Przewodowa

= Uwaga =

* Aby dezaktywowac bezprzewodowo, ustaw pozycje tatwe dublowanie na

Wytgczony i sprawdz, czy typ potagczenia sieciowego zostat ustawiony na
Przewodowa.
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Recznie - Bezprzewodowa

Przed rozpoczeciem konfiguracji sieci nalezy zakonczy¢é wykonywanie
pofgczen.

M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [\i=\8).

2. Wybierz pozycje Siec¢ > Potgczenie sieciowe > Recznie > Bezprzewodowa
i nacignij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

Przed rozpoczeciem konfiguracji nalezy sprawdzi¢ klucz szyfrujgcy,
ustawienia i lokalizacje punktu dostepu. Szczegdty zawiera instrukcja
obstugi punktu dostepu.

3. Wybierz zadany punkt dostepu i nacignij przycisk [8J&, aby uzyska¢ dostep.

Dostepne sieci bezprzewodowe zostang wyswietlone automatycznie.
[ : Punkt dostepu z szyfrowaniem

W przypadku WPS (Push button)

1) Nacisnij przycisk [l (Czerwony).

2) Naciskaj przycisk WPS na punkcie dostepu do chwili zapalenia sie
lampki.

3) Potgcz telewizor z punktem dostepowym za pomocg przycisku m
— WPS: Wi-Fi Protected Setup™

— Jesli nawigzanie potgczenia zakonczy sie niepowodzeniem,
sprawdz ustawienia i lokalizacje punktu dostepu. Nastepnie
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

W przypadku WPS (PIN)

1) Nacisnij przycisk [l (Zielony).

2) Wprowadz kod PIN punktu dostepu.

3) Potgcz telewizor z punktem dostepowym za pomocg przycisku m
W przypadku Recznie

1) Nacisnij przycisk [ (Z6tty).

2) Identyfikator sieci SSID, ustawienia zabezpieczen i klucz szyfrujacy
mozna skonfigurowac recznie.

3) Nalezy wykonac instrukcje wyswietlane na ekranie i ustawic recznie.
Ponowne wyszukiwanie punktéw dostepu

@ (Niebieski)

Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym punkcie dostepu

Zaleca sie wybor punktu dostepu z szyfrowaniem.
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4. Wprowadz klucz szyfrujgcy punktu dostepu i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

* Znaki mozna wprowadzac¢ za pomocg [frAlEE Rt Clgerdsls!.

EZE

(] 56

EEIE
[N

* Nacisnij przycisk =INH=UIN), aby zapisac.
5. Wyswietlona zostanie pozycja Konfiguracja IP/DNS.

Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
» Zalecane jest ustawienie opcji Auto.
* Dostepne ustawienia zostang wyswietlone automatycznie.

* Aby ustawic recznie, wybierz i ustaw pozycje Adres IP / Maska podsieci /
Brama domysina / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy

* Nie jest to wymagane do normalnego domowego uzytku.

* Niektdre ustugi internetowe moga by¢ niedostepne w zaleznosci od
ustawien proxy.

Serwer Proxy:

Jest to adres serwera posredniczgcego, potgczonego miedzy
przegladarkg a serwerem docelowym, ktory wysyta dane do
przegladarki.

1) Wybierz pozycje Serwer Proxy i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

2) Wprowadz adres za pomocg [gral8EL M GIElle lub

A MU nERer = | nacisnij przycisk m aby ustawic.

EE

(4150 (5]

DEIE]
o

3) Nacisnij przycisk /A& U=LVINN, aby zapisac.
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Port serwera Proxy:

Numer ten jest takze okreslany przez dostawce wraz z adresem
serwera proxy.

1) Wybierz pozycje Port serwera Proxy.

2) Wprowadz numer za pomocg [grale S Ml Elalerdg =,

CEZE

1 EED

MEIED
[N

3) Nacisnij przycisk A® U=V, aby zapisac.

6. Wybierz pozycje Stan sieci i nacisnij przycisk m aby uzyska¢ dostep.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

7. Wybierz pozycje Wyjscie i naci$nij przycisk m aby ustawié.
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Recznie - Przewodowa

Przed rozpoczeciem konfiguracji sieci nalezy zakonczy¢é wykonywanie
pofgczen.

"M > Sie¢ > Polgczenia sieciowe
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [\i=\8).

2. Wybierz pozycje Siec¢ > Potgczenie sieciowe > Recznie > Przewodowa
i nacignij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wyswietlona zostanie pozycja Konfiguracja IP/DNS.

Uzyskaj adres IP / Uzyskaj adres serwera DNS
» Zalecane jest ustawienie opcji Auto.
* Dostepne ustawienia zostang wyswietlone automatycznie.

* Aby ustawicC recznie, wybierz i ustaw pozycje Adres IP / Maska podsieci /
Brama domysina / Adres serwera DNS.

Ustawienia Proxy
* Nie jest to wymagane do normalnego domowego uzytku.

* Niektore ustugi internetowe mogg by¢ niedostepne w zaleznosci od
ustawien proxy.

Serwer Proxy:

Jest to adres serwera posredniczgcego, potgczonego miedzy
przeglgdarkg a serwerem docelowym, ktéry wysyta dane do
przegladarki.

1) Wybierz pozycje Serwer Proxy i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

2) Wprowadz adres za pomoca [gralsE M GIElle! lub

A IAars i nacisnij przycisk [6]4, aby ustawié.

EE

EIEIE]

MEIE
@

3) Nacisnij przycisk IA® U=V, aby zapisac.
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Port serwera Proxy:

Numer ten jest takze okreslany przez dostawce wraz z adresem
serwera proxy.

1) Wybierz pozycje Port serwera Proxy.

2) Wprowadz numer za pomocg [grale S Ml Elalerdg =,

CEZE

1 EED

MEIED
[N

3) Nacisnij przycisk A® U=V, aby zapisac.

4. Wybierz pozycje Stan sieci i nacisnij przycisk m aby uzyska¢ dostep.

"M - Siec > Ustawienia sieciowe > Stan sieci
5. Wybierz pozycje Wyjscie i naci$nij przycisk m aby ustawic.
= Uwaga =
* Aby dezaktywowac bezprzewodowo, ustaw pozycje tatwe dublowanie na

Wytgczony i sprawdz, czy typ potaczenia sieciowego zostat ustawiony na
Przewodowa.
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Recznie - Bezprz. pkt. dost.

Istnieje mozliwos¢ korzystania z telewizora jako punktu dostepu i podtgczenia
urzgdzen sieciowych bez punktu dostepu.

* Potwierdz kod PIN, ustawienia sieciowe urzgdzenia przed rozpoczeciem
konfiguracji. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
urzadzen.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \YI=\8).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Potgczenie sieciowe > Recznie > Bezprz. pki.
dost. i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Potacz z urzadzeniem i nacisnij przycisk [6]4, aby
uzyskac dostep.

* Aby skonfigurowac recznie, wybierz Zmien ustawienia (patrz ponizej).

4. Wybierz i ustaw pozycje Przycisk / Kod PIN i naciénij przycisk [@J&, aby
uzyskac¢ dostep.

Przycisk:

Skonfiguruj urzgdzenie pod katem Przycisk. Szczegotowe informacje
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi urzgdzen.

Kod PIN:
Wprowadz kod PIN urzgdzenia.

» Jesli nawigzanie potgczenia zakonczy sie niepowodzeniem, sprawdz
ustawienia i lokalizacje urzadzenia. Nastepnie postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

B Zmien ustawienia

Konfiguracje Nazwa sieci (SSID), Klucz szyfrowania, Typ bezprzewod oraz M.
ust. kan. mozna wykonac recznie.

Nalezy wykonac¢ instrukcje wyswietlane na ekranie i ustawi¢ recznie.

* Ustaw pozycje Kasuj ust., aby zresetowac pozycje Zmien ustawienia.

= Uwaga =

* Nie mozna potaczy¢ sie z ustugg internetowg, gdy telewizor jest ustawiony
na Bezprz. pkt. dost..

* Mozna potaczy¢ do 7 urzadzeh. Szybkosc¢ transferu bedzie sie jednak
rozni¢ w zaleznos$ci od srodowiska komunikacyjnego lub liczby
potgczonych urzgdzen.

* Potwierdzanie biezgcych ustawien sieciowych

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci
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Stan sieci

Wyswietlanie i sprawdzanie stanu sieci (adres MAC, biezgce ustawienia
sieciowe itp.).

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\18].

Wybierz pozycje Sie¢ > Stan sieci i naci$nij przycisk EE aby uzyskaé
dostep.

Test zostanie wykonany automatycznie, a nastepnie wyswietlona zostanie
pozycja Stan sieci.

Sprobuj ponownie:

Przeprowadzanie automatycznego testu potgczenia telewizora z siecig
i ponowne wyswietlenie biezgcego statusu.

Szczegoty stanu:
Wyswietlanie stanu sieci (SSID, ustawienia zabezpieczen itp.).

W celu uzyskania informacji dotyczgcych potgczen sieciowych wybierz
Pomoc.
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Nazwa telewizora

Ustawianie wybranej nazwy telewizora.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\18].

Wybierz pozycje Sie¢ > Nazwa telewizora i nacisnij przycisk @E aby
uzyskac¢ dostep.

Wprowadz znaki i nacisnij przycisk 84, aby ustawic.

Nazwa ta bedzie uzywana jako nazwa telewizora na ekranach innych
urzgdzen sieciowych.

W przypadku korzystania z dwoch lub wiecej telewizoréw w sieci nalezy
ustawi¢ nazwy dla kazdego telewizora.
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Ustaw. Aplik. TV Remote

Ustawianie sterowania telewizorem za pomocg urzgdzenia (smartfon itp.)
podfgczonego do sieci.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Ustaw. Aplik. TV Remote i nacisnij przycisk ,
aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

TV Remote / Wigczanie przez aplikacje / Networked Standby / Domowe
przesyt. strumien. / Urzgdz. do aktual. tresci / Usun wszystkie powigzania

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk @E aby zapisac.

TV Remote
(Wtaczony / Wytgczony)

Sterowanie telewizorem za pomocg sprzetu sieciowego (smartfon itp.).

Wigczanie przez aplikacje
(Wtaczony / Wytgczony)
Wigczanie telewizora za pomocg urzgdzenia sieciowego (smartfon itp.).

* W zaleznosci od stanu sieci konieczne moze by¢ wtgczenie telewizora za
pomocg Wigcznik / wytgcznik trybu gotowosci na pilocie telewizora.

* Zmiana konfiguracji domyslnej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

» Po ustawieniu dla funkcji Wtgczanie przez aplikacje opcji Wtgczony dioda
zmieni kolor na pomaranczowy w trybie gotowosci.

Networked Standby
(Wtgczony / Wytgczony)

Wigczanie telewizora przez kabel LAN lub sie¢ bezprzewodowg za pomoca
komunikatu wznowienia pracy wystanego z urzgdzenia sieciowego w sieci
domowe;j.

* Zmiana konfiguracji domysinej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.
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Domowe przesyt. strumien.
(Zawsze / Tylko po wtgczeniu)

Udostepnianie programu telewizyjnego i zawartosci tego telewizora
urzgdzeniom sieciowym (smartfon itd.) w ramach sieci domowe;j.

* Zmiana konfiguracji domyslnej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

* Po ustawieniu dla funkcji Domowe przesyt. strumien. opcji Zawsze dioda
zmieni kolor na pomaranczowy w trybie gotowosci.

Urzadz. do aktual. tresci

WYybor urzgdzenia do tadowania zawartosci ze sprzetu sieciowego (smartfon
itp.).

Usun wszystkie powigzania

Usuwanie informacji o parowaniu wszystkich sparowanych urzgdzen.

= Uwaga =

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozycji
Wiacznik / wytgcznik zasilania.

* Na smartfonie nalezy takze zainstalowac aplikacje umozliwiajgca
sterowanie tym telewizorem.

"M - Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegétowe
Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej aplikaciji.
* W zaleznosci od stanu sieci funkcja ta moze by¢ niedostepna.

* W zaleznosci od regionu funkcja ta moze byc¢ niedostepna. W celu
uzyskania szczegotowych informacji nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem firmy Panasonic.
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Ustawienia pot. siec.

Ustawianie sterowania telewizorem za pomocg urzgdzen podtgczonych do
sieci.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\18].

Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia pot. siec. i naciénij przycisk 84, aby
uzyskac¢ dostep.

Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Serwer sieci domowej / Typ rejestracji / Lista zdalnych urzgdzen

Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

Serwer sieci domowej

(Wiaczony / Wytgczony)

Udostepnianie programu telewizyjnego oraz zawarto$ci tego telewizora
urzgdzeniom sieciowym (telewizor itp.).

* Aby méc korzystaé z tej funkcji na innym telewizorze, nalezy zaznaczy¢

nazwe tego telewizora na liscie serweréw multimedialnych innego
telewizora, a nastepnie wybrac¢ zawartos¢ do udostepnienia. Nalezy takze
przeczytac instrukcje obstugi innego telewizora.

Aby méc korzystaé z tej funkcji na smartfonie, nalezy zainstalowa¢ na nim
aplikacje umozliwiajgcg sterowanie tym telewizorem.

"8 - Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegétowe
Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej aplikaciji.

Zmiana konfiguracji domysinej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

Po ustawieniu dla funkcji Serwer sieci domowej opcji Wigczony dioda
zmieni kolor na pomaranczowy w trybie gotowosci.

Typ rejestracii

(Auto / Recznie)

Ustawianie typu ograniczen dostepu do tego telewizora dla kazdego
urzgdzenia w sieci domowe;.

Auto:

Dostepne sg wszystkie urzgdzenia w sieci domowej (maksymalnie 16
urzgdzen).

Recznie:

Ustawianie ograniczen dla kazdego urzgdzenia wymienionego
w pozycji Lista zdalnych urzgdzen.
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Lista zdalnych urzgdzen

Wyswietlanie listy urzgdzen dostepnych dla tego telewizora w sieci domowe;.

= Uwaga =

* W zaleznosci od regionu funkcja ta moze by¢ niedostepna. W celu
uzyskania szczegotowych informacji nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem firmy Panasonic.
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TV gdziekolwiek. Ustawienia

Ustawianie oglgdania telewizji i edytowania programowania czasowego za
pomocg urzgdzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowa.

"M - Funkcje > TV Anywhere > TV gdziekolwiek. Ustawienia
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Ustawienia gtosnika int.

Sterowanie tym telewizorem, np. wybor kanatu, zmiana poziomu gtosnosci
itd., za pomocg funkcji gto$nika inteligentnego.

* Nalezy upewnic sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
"M - Sieé¢ > Potaczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku |\U=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia gtosnika int. i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
* Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy.

"M - Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegdtowe
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Ustawienia serw. DVB-przez-IP

Tylko modele obstugujgce funkcje serwera DVB-via-IP

Wybor sygnatu telewizyjnego i konfiguracja funkcji serwera DVB-via-IP.

"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Ustawienia serw. DVB-przez-IP
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Ustawienia dublowania
Ustawianie funkcji kopii lustrzanej

8 - Funkcje > Dublowanie > Ustawienia dublowania
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Ustawienia Control4
Ustawianie funkcji Control4
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \U=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia Control4 i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Odnajdywanie Control4 / Wysytanie identyfikacji i nacisnij
przycisk @4, aby uzyska¢ dostep.

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8J4, aby zapisac.

Odnajdywanie Control4
(Wtaczony / Wytgczony)
Wigczanie trybu Control4.

Wysytanie identyfikaciji
Wysytanie komunikatu identyfikacji do pilota Control4.

* Funkcja ta jest dostepna, gdy dla pozycji Odnajdywanie Control4
ustawiona jest opcja \Wtgczony.

= Uwaga =

* W celu uzyskania szczego6towych informacji na temat ustawien i obstugi
skontaktuj sie z lokalnym dostawcg Control4.
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Odswiezanie zawartosci VOD

Wybdr od$wiezania zawartosci VOD, nawet gdy telewizor jest w trybie
gotowosci.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Odswiezanie zawartosci VOD i nacisnij przycisk
, aby uzyskaé dostep.

3. Wybierz pozycje Wiaczony / Wytaczony i naciénij przycisk 8]4, aby
uzyskac¢ dostep.

* Zmiana konfiguracji domysinej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

* Po ustawieniu opcji Odswiezanie zawartosci VOD na Wigczony dioda
zmieni kolor na pomaranczowy w trakcie aktualizacji w trybie gotowosci.
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Aktualizuj oprogramowanie

taczenie ze specjalng witryng internetowg w celu aktualizaciji
oprogramowania telewizora, jes$li aktualizacje sg dostepne.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Aktualizuj oprogramowanie i nacisnij przycisk m
aby uzyska¢ dostep.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* W celu korzystania z tej funkcji niezbedne jest szerokopasmowe
potgczenie z siecia.
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Komun. o nowym oprogr.

Wybor mozliwosci powiadamiania komunikatem, kiedy nowe oprogramowanie
zostanie lub nie zostanie odnalezione poprzez siec.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Komun. o nowym oprogr. i nacisnij przycisk m
aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Wiaczony / Wytaczony i naciénij przycisk 8]4, aby
ustawic.
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IPv6

Wigczenie funkcji IPv6 na potrzeby potgczen sieciowych.

1. Wys$wietl menu za pomoca przycisku [JJENE].

2. Wybierz pozycje Siec¢ > IPv6 i nacis$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Wigczony / Wytgczony i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

= Uwaga =

* Funkcja IPv6 jest dostepna tylko w wybranych kombinacjach aplikacji
i sieci. Jesli aplikacja nie dziata prawidtowo, ustaw IPv6 na Wytgczony
i wytgcz telewizor, a nastepnie wtgcz go ponownie.
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Warunki sw. ust. i ustaw.
Wyswietlanie warunkow swiadczenia ustugi i ustawien.
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Warunki sw. ust. i ustaw. i nacisnij przycisk @E
aby uzyskaé dostep.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
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Ustawienia ustug Samba Interactive TV
Ustawienia interaktywnych ustug TV Samba.
1. Wys$wietl menu za pomoca przycisku [JJENE].

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia ustug Samba Interactive TV >
Ustawienia i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* W celu korzystania z tej funkcji niezbedne jest szerokopasmowe
potgczenie z siecia.
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Zdjecia
Wybieranie pliku

Nalezy upewni¢ sie, ze serwer multimedialny, potgczenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostaty przygotowane.

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Ustuga In-House streaming
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

-_—

. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl®l\%l=.
. Wybierz pozycje Urzadzenia i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

. Wybierz serwer multimedialny i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

w N

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

1) Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @IR(®l\N.

2) Wybierz pozycje Pokaz informacie i naciénij przycisk @4, aby
uzyskac dostep.

4. Wybierz plik i nacisnij przycisk EE aby uzyskac dostep.

* W zaleznosci od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
moze by¢ konieczne wybranie folderu.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku
i ]
= Uwaga =

* Wyswietlane sg takze pliki nieobstugiwane, ale nie mozna ich wybrac.
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Ogladanie zdjec¢

B Odtwarzanie

* Obstuga trybu Przeglad zdjec
<] : Poprzednie zdjecie
[> : Nastepne zdjecie
%/ : Stop (powrét do listy)
[6]% : Przeglad slajdow

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych
B

* Obrot o 90°

@ (Niebieski)

* Powr6t do listy

BACK/RETURN
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Korzystanie z przegladu slajdow
1. Wybierz sposrod miniatur plik, ktéry ma by¢ ogladany jako pierwszy.
2. Rozpocznij przeglad slajdéw za pomocg przycisku [l (Czerwony) i m
* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych
i ]
* Pauza (powrét do trybu Przeglad zdjec)
OK
e Powrat do listy
BACK/RETURN

B Ustaw. przegladu slajdow
Konfiguracja ustawien czynnosci na plikach zdjec tego telewizora.
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku @zRIe]\|.

2. Wybierz pozycje Ustaw. przeglgdu slajdéw i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Przeglgdanie co: / Powtarza¢ / Tto muzyczne

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk EE aby zapisac.

Przegladanie co:
(Dhugi / Normalny / Krotki)
Wybor odstepu miedzy zdjeciami funkcji Przeglad slajdow.

Powtarzac
(Wtaczony / Wytgczony)

Powtarzanie przegladu slajdéw

Tto muzyczne
(Wytgczony / Rodzaj1 / Rodzaj2 / Rodzaj3 / Rodzaj4 / Rodzaj5)
Wybor tta muzycznego w trybie Zdjecie.
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Wideo
Wybieranie pliku

Nalezy upewni¢ sie, ze serwer multimedialny, potgczenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostaty przygotowane.

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Ustuga In-House streaming
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe
. Wyswietl pozycje Ekran gtébwny za pomocg przycisku .
. Wybierz pozycje Urzadzenia i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

. Wybierz serwer multimedialny i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

w N -

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

1) Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @IR(®l\N.

2) Wybierz pozycje Pokaz informacie i naciénij przycisk @4, aby
uzyskac dostep.

4. Wybierz plik i nacisnij przycisk EE aby uzyskac dostep.

* W zaleznosci od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
moze by¢ konieczne wybranie folderu.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku
i ]
= Uwaga =

* Wyswietlane sg takze pliki nieobstugiwane, ale nie mozna ich wybrac.
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Ogladanie wideo

B Odtwarzanie

Jesli ostatnie odtwarzanie zostato zatrzymane, moze zosta¢ wyswietlony
ekran potwierdzenia z pytaniem, czy odtwarzanie ma rozpoczg¢ sie od
ostatnio zatrzymanego miejsca czy od poczgtku.

* Obstuga odtwarzania
2 Przew. reczne (jesli dostepne)
— Nacisnij, aby przejs¢ o okoto 30 sekund do przodu.
<] : Przewijanie do tytu
[> : Przewijanie do przodu
%/ : Stop

m : Pauza (wyswietla pasek wyszukiwania czasu / wolnego odtwarzania)
/ Odtwarzanie

* Przejscie do okreslonego fragmentu
1) Wyswietl pasek wyszukiwania czasu za pomocg przycisku m
2) Gdy wyswietlany jest pasek wyszukiwania czasu
Nacisnij przycisk <]/ [> :
wyszukiwanie co okoto 10 sekund
Nacisnij i przytrzymaj przycisk <]/ [> :
szybkie wyszukiwanie.
3) Przejdz do okreslonego fragmentu za pomoca przycisku m
* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych i paska informacyjnego
a
* Poprzedni materiat
Bl (Czerwony)
* Nastepny materiat
B (Zielony)
* Zmiana proporcji obrazu
1) Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2) Wybierz pozycje Obraz > Ustawienia na ekranie > Zmien proporcje
obrazu i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3) Wybierz tryb i naciénij przycisk 84, aby ustawic.
Aspekt1:

Wyswietlanie zawartosci w pierwotnym rozmiarze.
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Aspekt2:
Wyswietlanie zawartosci powiekszonej bez znieksztatcen.

— W zaleznosci od zawartosci zmiana proporcji obrazu moze nie byc¢
mozliwa.

* Powrdt do listy
BACK/RETURN
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Konfiguracja Video
Konfiguracja ustawien czynnos$ci na plikach wideo tego telewizora.
1. Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @Izal[®]\N.

2. Wybierz pozycje Konfiguracja Video i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢
dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

Podglad video / Multi audio / Podwdjne audio / Dzwiek podwdjne mono /
Powtarzac / Ustawienia napisow

* Pozycje menu i opcje do wyboru zalezg od zawartosci.

4. Ustaw pozycje i naciénij przycisk [8J4, aby zapisac.

Podglad video
(Wtaczony / Wytgczony)
Wiaczanie podgladu tytutu lub sceny w widoku miniatur.

* Obrazy moga przez chwile nie by¢ wyswietlane w widoku miniatur. Aby
tego unikng¢, ustaw dla podgladu opcje Wytgczony.

Multi audio, Podwdjne audio, DZzwiek podwdjne mono
Wybor dostepnych sciezek dzwiekowych (jesli sg dostepne).
* Zmiana dzwieku moze potrwac kilka sekund.
* Funkcja ta jest dostepna podczas odtwarzania.

* Podwdjny dzwiek mono Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) nie
jest obstugiwany.

Powtarzac
(Wtaczony / Wytaczony)

Powtarzanie odtwarzania w wybranym pliku
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Ustawienia napisow
Ustawianie napiséw.
* Funkcja ta jest dostepna podczas odtwarzania.
Napisy:
Wyswietlanie / ukrywanie napisow (jesli sg dostepne).
Kodowanie napiséw:

WYybor czcionki najlepszej dla prawidtowego wyswietlania napisow (jesli
sg dostepne).

Rozmiar tekstu napiséw:
Wybaor rozmiaru czcionki napisow.
Kolor tekstu napisow:
Wybor koloru napiséw.
Potozeniu tekstu napiséw:
Ustawianie potozenia napiséw na ekranie.
Opodznienie tekstu napisow:

Ustawianie czasu opdznienia napisow.
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Ustawienia wyjscia audio

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Dzwiek wielokanatowy mozna uzyskac¢ ze wzmacniacza podtgczonego do
gniazda DIGITAL AUDIO lub HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

* Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu dzwieku
"M - Sie¢ > Wideo > Konfiguracja Video
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].
2. Wybierz pozycje Dzwiek > Wybdr SPDIF i nacisnij przycisk m aby
uzyskac dostep.
3. Wybierz pozycje Auto / PCM / Dolby Audio i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

Wybér SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)

Wybor ustawien poczatkowych dla cyfrowego sygnatu wyjsciowego audio
z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

» SPDIF to standardowy format pliku przesytania dzwieku.
Auto:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos i wielokanatowy HE-AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital
Bitstream. Sygnat MPEG jest wyprowadzany jako PCM.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream,
Dolby Digital Plus i Dolby AC-4 moga by¢ wyprowadzane jako
Dolby Digital Plus Bitstream z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC)
w zaleznos$ci od podtgczonego urzgdzenia.

PCM:
Cyfrowy sygnat wyjsciowy jest na state ustawiony na PCM.
Dolby Audio:

Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC i AAC jest wyprowadzany jako Dolby Digital Bitstream
lub Dolby Digital Plus Bitstream.

— Dolby Atmos moze by¢ wyprowadzany jako Dolby Atmos Bitstream
z portu HDMI2 (funkcja eARC / ARC) w zaleznosci od podtgczonego
urzgdzenia.

* eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) to
funkcje umozliwiajgce przesytanie dzwieku cyfrowego kablem HDMI.
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= Uwaga =
* Podczas tej czynnosci sygnat audio jest wyprowadzany z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMIZ2 (funkcja eARC / ARC). Nie sg jednak wyprowadzane
zadne sygnaty wideo. Aby uzywaé¢ gniazda HDMI2 z funkcjg eARC /
ARC, nalezy podtgczy¢ wzmacniacz wyposazony w funkcje eARC / ARC i
wigczy¢ dzwiek przez gtosniki kina domowego.

"8 - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™”
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Muzyka
Wybieranie pliku

Nalezy upewni¢ sie, ze serwer multimedialny, potgczenia sieciowe i
ustawienia sieciowe zostaty przygotowane.

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Ustuga In-House streaming
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

-_—

. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl®l\%l=.

N

. Wybierz pozycje Urzadzenia i naci$nij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

w

. Wybierz serwer multimedialny i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym serwerze
multimedialnym

1) Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku @IR(®l\N.

2) Wybierz pozycje Pokaz informacie i naciénij przycisk @4, aby
uzyskac dostep.

4. Wybierz plik i nacisnij przycisk EE aby uzyskac dostep.

* W zaleznosci od stanu serwera multimedialnego przed wybraniem pliku
moze by¢ konieczne wybranie folderu.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji o wybranym pliku
i ]
= Uwaga =

* Wyswietlane sg takze pliki nieobstugiwane, ale nie mozna ich wybrac.
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Odtwarzanie muzyki

B Odtwarzanie
* Obstuga odtwarzania

<] : Przewijanie do tytu

[> : Przewijanie do przodu

%/ : Stop

m : Pauza (wyswietla pasek wyszukiwania czasu) / Odtwarzanie
* Przejscie do okreslonego fragmentu

1) Wyswietl pasek wyszukiwania czasu za pomocg przycisku @E

2) Gdy wyswietlany jest pasek wyszukiwania czasu

Nacisnij przycisk <]/ [> :
wyszukiwanie co okoto 10 sekund
Nacisnij i przytrzymaj przycisk <]/ [> :
szybkie wyszukiwanie.

3) Przejdz do okreslonego fragmentu za pomocg przycisku m
* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych

B
* Poprzednia Sciezka

Bl (Czerwony)
* Nastepna Sciezka

B (Zielony)
* Powrdt do listy

BACK/RETURN
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Konfiguracja muzyki
Konfiguracja ustawien czynnosci na plikach muzycznych tego telewizora.
1. Wyswietl menu opcji za pomocg przycisku (@zRIe]\|.

2. Wybierz pozycje Konfiguracja muzyki > Powtarza¢ za pomocg przycisku
oK}

3. Wybierz pozycje Wytaczony / Folder / Pojedyniczy i naciénij przycisk @&,
aby ustawic.

Folder:
Powtarzanie odtwarzania w wybranym folderze
Pojedynczy:

Powtarzanie odtwarzania wybranego pliku
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Obstugiwany format

Format plikow zdjec

B Obstugiwane formaty plikow zdje¢

® JPEG (jpg, .jpeg)
Podprébkowanie:
4:4:4,4:2:2,4:2:0
Rozdzielczos¢ obrazu (piksele):
8 x8do 30719 x 17 279
» Standardy DCF i EXIF

* Format Progressive JPEG nie jest obstugiwany.

= Uwaga =
* Niektorych plikdbw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

* W nazwach plikow nie nalezy uzywac znakéw wielobajtowych ani znakéw
specjalnych.

* W przypadku zmiany nazw plikéw lub folderéw podtgczone urzgdzenia
mogaq przestac wspoétpracowac z tym telewizorem.
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Format plikow wideo

B Obstugiwane formaty plikow wideo

® AVI (.avi)
Kodek wideo:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Kodek audio:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA

® MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Kodek wideo:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC, MP3

* Telewizor ten obstuguje tresci w tym formacie zarejestrowane przez
produkty firmy Panasonic. Szczego6towe informacje mozna znalez¢
w instrukcji obstugi urzgdzen.

® MKV (.mkv)
Kodek wideo:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis

® ASF (.asf, .wmv)
Kodek wideo:
MPEG4, VC-1, WMV9
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.
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FLV (.flv)
Kodek wideo:
H.264
Kodek audio:

AAC, MP3

3GPP (.3gp, .392)

Kodek wideo:
H.264, MPEG4

Kodek audio:
AAC, HE-AAC

PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Kodek wideo:

MPEG1, MPEG2
Kodek audio:

Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM

TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .its)
Kodek wideo:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2
Kodek audio:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby
Atmos, HE-AAC

WebM (.webm)

Kodek wideo:
VP9

Kodek audio:
Vorbis
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B Obstugiwane formaty napiséw

® MicroDVD, SubRip, TMPIlayer (.srt, .sub, .txt)

* Plik wideo i plik tekstowy napiséw znajdujg sie w tym samym folderze,
a nazwy plikéw sg identyczne oprocz ich rozszerzen.

* Jesli w tym samym folderze znajduje sie kilka plikéw tekstowych napiséw,
bedag one wyswietlane w nastepujgcej kolejnosci: ,.srt”, ,.sub”, ,.txt”".

= Uwaga =

* Niektorych plikdbw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

Niektére funkcje napisow lub rozdziatbw mogg nie by¢ dostepne.

W nazwach plikdw nie nalezy uzywac znakdéw wielobajtowych ani znakow
specjalnych.

W przypadku zmiany nazw plikéw lub folderéw podtgczone urzgdzenia
mogg przesta¢ wspotpracowac z tym telewizorem.

Formaty plikow obstugiwane przez funkcje Odtwarzacz mediow i serwer
multimedialny sg inne.
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Format plikbw muzycznych

B Obstugiwane formaty plikow muzycznych

® MP3 (.mp3)

® AAC /Apple Lossless (.m4a)

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.

® FLAC (.flac)

® WMA (.wma)

* Nie mozna odtwarzac plikéw zabezpieczonych przed kopiowaniem.

® LPCM (.wav)

= Uwaga =
* Niektorych plikdw nie mozna odtworzy¢, nawet jesli spetniajg te warunki.

* W nazwach plikow nie nalezy uzywac znakdéw wielobajtowych ani znakéw
specjalnych.

* W przypadku zmiany nazw plikéw lub folderéw podtgczone urzgdzenia
mogaq przestac wspoétpracowac z tym telewizorem.
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Funkcje

TV Anywhere

Sposob uzytkowania

Istnieje mozliwo$¢ ogladania telewizji i ustawienia zdarzeh czasowych za
pomocg urzgdzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowa.

[1] Smartfon itp.
TV
* Nalezy upewnic¢ sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

1. Ustaw dla pozycji TV Anywhere opcje Wtgczony.
"M - Funkcje > TV Anywhere > TV gdziekolwiek. Ustawienia

2. Podtgcz urzgdzenie (smartfon itp.) do sieci domowej i uzyskaj dostep do
telewizora.

* Na smartfonie nalezy takze zainstalowac aplikacje umozliwiajgca
sterowanie tym telewizorem.

"M - Pomoc techniczna > Czesto zadawane pytania > Informacje szczegétowe
Informacje na temat obstugi mozna znalez¢ w dziale pomocy tej
aplikacji.

= Uwaga =

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozycji
Wiacznik / wytgcznik zasilania.

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.
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TV gdziekolwiek. Ustawienia

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \I=\8).

2. Wybierz pozycje Sie¢ > TV gdziekolwiek. Ustawienia i nacisnij przycisk
]5, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i naci$nij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

TV Anywhere / Obstugiwane przez Swipe & Share / |dentyfikator
urzgdzenia / Hasto urzgdzenia

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

TV Anywhere
(Wtaczony / Wytgczony)

Wigczanie opcji ogladania telewizji i ustawiania zdarzen czasowych za
pomocg urzgdzenia sieciowego (smartfon itd.) poza siecig domowa.

* Zmiana konfiguracji domysinej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

* Po ustawieniu dla funkcji TV Anywhere opcji Wigczony dioda zmieni kolor
na pomaranczowy w trybie gotowosci.

Obstugiwane przez Swipe & Share
(Wtgczony / Wytgczony)
Wigczanie automatyczne telewizora przy aktywnej funkcji Swipe & Share
z poziomu innych urzgdzen (smartfon itp.).
* Aby moc korzystac z tej funkcji, ustaw dla pozycji TV Anywhere opcje
Wigczony.

* Uzyj funkcji Swipe & Share w celu wigczenia telewizora, tylko w przypadku
gdy widoczny jest status telewizora.

Identyfikator urzgdzenia

Wyswietlanie identyfikatora urzgdzenia opisywanego telewizora.

Hasto urzgdzenia

Wyswietlanie hasta urzgdzenia opisywanego telewizora.
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Dublowanie

Sposob uzytkowania

Istnieje mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw z innego urzgdzenia (smartfon itp.)
na ekranie telewizora przy uzyciu funkcji kopii lustrzane;.

Smartfon itp.
TV

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku .

2. Wybierz pozycje Urzgdzenia i nacisnij przycisk EE aby uzyskac¢ dostep.
3. Wybierz pozycje Dublowanie i nacisnij przycisk m

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* Informacje o parowaniu urzgdzenia (smartfona itp.) zostang
zarejestrowane od razu po uzyciu tej funkcji.

B tatwe dublowanie

Mozesz wigczy¢ funkcje kopii lustrzanej z poziomu innych urzgdzen (smartfon
itp.), jesli pozycja Latwe dublowanie zostata ustawiona na Wtgczony.

"M - Funkcje > Dublowanie > Ustawienia dublowania

* Nie mozna korzystac z funkciji tatwej kopii lustrzanej, gdy telewizor jest
ustawiony na Bezprz. pkt. dost..

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

= Uwaga =

* Funkcja ta jest dostepna wraz z innymi urzgdzeniami (smartfon itp.)
obstugujgcymi funkcje kopii lustrzanej. Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi urzgdzenia.
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Ustawienia dublowania

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia pozyciji dla funkcji kopii lustrzane;.

1. Wys$wietl menu za pomoca przycisku [JJENE].

2. Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia dublowania i nacisnij przycisk .

3. Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskac
dostep.

tatwe dublowanie / Wt. TV przez tatwe dublowanie / Usun wszystkie
powigzania

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

t atwe dublowanie
(Wiaczony / Wytgczony)

Wigczanie funkcji kopii lustrzanej z poziomu innych urzgdzen (smartfon itp.)
bez obstugi telewizora.

* Aby dezaktywowaé bezprzewodowo, ustaw pozycje tatwe dublowanie na
Wytgczony i sprawdz, czy typ potaczenia sieciowego zostat ustawiony na
Przewodowa.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

* Niedostepne, gdy telewizor jest ustawiony na pozycji Bezprz. pkt. dost.

WL TV przez tatwe dublowanie
(Wtaczony / Wytgczony)

Wigczanie automatyczne telewizora przy aktywnej funkcji kopii lustrzanej
z poziomu innych urzgdzen (smartfon itp.).

* Zmiana konfiguracji domyslnej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

* Uzyj funkcji kopii lustrzanej w celu wtgczenia telewizora, tylko w przypadku
gdy widoczny jest status telewizora.

* Przed uzyciem tej funkcji zarejestruj urzgdzenia (smartfon itp.).

* Po ustawieniu dla funkcji Wt. TV przez tatwe dublowanie opcji Wtgczony
dioda zmieni kolor na pomaranczowy w trybie gotowosci.

Usun wszystkie powigzania

Usuwanie informaciji o parowaniu wszystkich sparowanych urzgdzen.
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DVB-przez-IP

Potgczenie serwera DVB-via-IP

Tylko modele obstugujgce funkcje serwera DVB-via-IP

Ten telewizor moze petni¢ funkcje serwera DVB-via-IP i przesytaé
strumieniowo nadawane programy do innego telewizora obstugujgcego
funkcje klienta DVB-via-IP lub do urzgdzen zgodnych z funkcjg SAT>IP.

Przed przystgpieniem do podtgczania lub odtgczania jakichkolwiek
przewodow nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest odtgczone od gniazda
elektrycznego.

B Potgczenie

[1]

T

[1] TV (Antena satelitarna / Antena naziemna / Kablowy)
Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Ekranowany)

* Uzyj kabla sieciowego typu ,ekranowana skretka” (STP).
[4] Koncentrator / router
[5] Klient DVB-via-IP (telewizor itp.)

= Uwaga =

* Pokazane urzgdzenia zewnetrzne i kable nie sg dostarczane wraz
z opisywanym telewizorem.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

* Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego typu.
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Aby méc korzystaé z tej funkciji, ustaw pozycje Ustawienia serw. DVB-
przez-IP

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia serw. DVB-przez-IP

Funkcja podwojnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programow
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.

(Tylko dla modelu z tunerem podwdéjnym)

W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

Potwierdzanie biezgcych ustawien sieciowych

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci
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Ustawienia serw. DVB-przez-IP

Tylko modele obstugujgce funkcje serwera DVB-via-IP

B Przygotowania

* Nalezy upewnic sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie serwera DVB-via-IP
"8 - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* Upewnij sig, ze dla pozycji Tryb podwdjnego tunera ustawiona jest opcja
Wigczony w pozycji Konfiguracja LNB.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

B Ustawienia serw. DVB-przez-IP

Wybor sygnatu telewizyjnego i konfiguracja funkcji serwera DVB-via-IP.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku [\U=NE].

Wybierz pozycje Sie¢ > Ustawienia serw. DVB-przez-IP i naci$nij przycisk
O]5, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje DVB-S / DVB-C / DVB-T i naci$nij przycisk m aby

ustawic.
* Dostepne tryby TV dla klienta zalezg od zapisanych kanatow.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

4. Wybierz pozycje Wi. serwer DVB-via-IP i naciénij przycisk 84, aby

uzyskac dostep.

5. Po wyswietleniu okna potwierdzenia nacisnij przycisk m aby ustawic.

(Telewizor zostanie automatycznie uruchomiony ponownie).

* Zmiana konfiguracji domysinej moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.

* Po uaktywnieniu tej funkcji dioda zmieni kolor na pomaranczowy w trybie
gotowosci.

= Uwaga =

* Funkcja podwdjnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programéw
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.

(Tylko dla modelu z tunerem podwdéjnym)

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozycji
Wiacznik / wytgcznik zasilania.

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawcze;j
funkcja ta moze by¢ niedostepna.
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Potgczenie klienta DVB-via-IP

Ten telewizor obstuguje funkcje klienta DVB-via-IP i moze tgczy¢ sie
z serwerem DVB-via-IP i serwerami zgodnymi z funkcjg SAT>IP w celu
odbierania nadawanych strumieniowo programow.

Przed przystgpieniem do podtgczania lub odtgczania jakichkolwiek
przewodow nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest odtgczone od gniazda
elektrycznego.

» Zalecane jest podtgczenie serwera DVB-via-IP za pomocg kabla LAN.

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabla sieci
lokalnej moze by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

B Potgczenie przewodowe

[1] Gniazdo ETHERNET
Kabel sieciowy (Ekranowany)

* Uzyj kabla sieciowego typu ,ekranowana skretka” (STP).
Serwer DVB-via-IP

[4] Antena satelitarna / Antena naziemna / Kablowy
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B Potgczenie bezprzewodowe

[1] Wbudowana karta sieci bezprzewodowej (tylna strona telewizora)
Punkt dostepu
Serwer DVB-via-IP

[4] Antena satelitarna / Antena naziemna / Kablowy

= Uwaga =

Pokazane urzadzenia zewnetrzne i kable nie sg dostarczane wraz
z opisywanym telewizorem.

Przed podtgczeniem sprawdz, czy gniazda i wtyczki sg odpowiedniego
typu.

W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

Potwierdzanie biezgcych ustawien sieciowych
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

Dodatkowe informacje na temat sposobu podtgczania mozna znalez¢
w instrukcji obstugi serwera DVB-via-IP.
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Wybor serwera DVB-przez-IP

B Przygotowania
* Nalezy upewnic sie, ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.
"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Potgczenie klienta DVB-via-IP
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* Nalezy upewnic sie, ze wprowadzono ustawienia serwera. Szczegbétowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi serwera DVB-via-IP.

B Wybodr serwera DVB-via-IP
. Wyswietl menu za pomocg przycisku \%=NE/.

-

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Menu strojenia > Dodaj sygnat TV i
nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3. Wybierz pozycje DVB-przez-IP i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

4. Wybierz pozycje Rozpocz.autom.ustaw i naciénij przycisk [8]4, aby
uzyskac dostep.

5. Wybierz serwer z Lista serwerdw i nacisnij przycisk m aby ustawic.

6. Wybierz pozycje Ustawienia klienta i naciénij przycisk 814, aby uzyskaé
dostep.

 Wybierz pozycje Srodowisko Unicast w celu uzywania w sieci
domowe;.

» Wybierz pozycje Srodowisko Multicast w celu uzywania
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, hotelach, szpitalach itp.
(Wszystkie serwery wybierane sg automatycznie).

7. Wybierz pozycje Wyszukaj kanaly i naciénij przycisk @4, aby uzyskac
dostep.

8. Ustaw tryb Tryb wyszukiwania DVB-przez-IP i wybierz Rozpocz.autom.
ustaw.

» Ustaw konfiguracje DVB-via-IP, aby wyregulowac¢ kanaty DVB.

* Po zakonczeniu tej procedury wyswietlony zostanie kanat o najnizszej
pozycji.
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= Uwaga =
» Jesli strojenie nie zostato ukonczone, ustaw pozycje Strojenie reczne.
"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Strojenie reczne

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

* W przypadku zainstalowania klienta DVB-via-IP w srodowisku multicast
nalezy skonsultowac sie ze specjalistycznym dealerem lub producentem
serwera.
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Uwaga

* W zaleznosci od stanu sieci lub ograniczen konkretnej stacji nadawczej
funkcja ta moze by¢ niedostepna.

* Funkcja ta nie jest dostepna po wytgczeniu telewizora za pomocg pozyciji
Wigcznik / wytgcznik zasilania.

* Funkcja podwdjnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programéw
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu
itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.

(Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)

* Nalezy takze przeczytac instrukcje obstugi serwera DVB-via-IP.
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Multiplikacja obrazu

Informacje

B Multiplikacja obrazu

Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym

Jednoczesne wyswietlanie dwdch okien w celu oglgdania programow
telewizyjnych lub materiatow ze zrédta zewnetrznego (AV / HDMI), jak to
zostato przedstawione ponizej (przyktad).

(Zielony)
—

Podglad

* Pozycja Podglad jest niedostepna w przypadku telewizorow OLED.

e Zamiana okien

— Niedostepne, gdy trwa nagrywanie

* Opuszczanie wielokrotnego okna
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B Obraz w obrazie

Tylko modele z pojedynczym tunerem z funkcjg obstugi wielu okien

Jednoczesne wyswietlanie cyfrowego programu telewizyjnego i materiatow ze
zrodta zewnetrznego (AV / HDMI).

(Niebieski)

|

* Opuszczanie wielokrotnego okna

Bl (Czerwony)
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Multiplikacja obrazu

Tylko dla modelu z tunerem podwojnym

Mozna wybra¢ kanat podczas oglgdania innego programu lub materiatu ze
zrédta zewnetrznego.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku |gl@l\VI=.
2. Wybierz pozycje Aplikacje i naciénij przycisk [8]&, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Multiplikacja obrazu i naci$nij przycisk @E aby uzyskac
dostep.

W Podglad
(Przyktad)

[1] Ekran gtowny
Tryb TV / Tryb wejscia / Pozycja i nazwa kanatu (ekran gtéwny)
Tryb TV / Tryb wejscia (podekran)

— Nacisnij przycisk <] / [>, aby wybra¢ tryb TV / tryb wejscia dla
podekranu.

[4] Informacje o biezgcym programie (jesli sg dostepne) (podekran)
— Nacisnij przycisk /A / %/, aby wybraé program dla podekranu.
[5] Ekran poboczny / ekran informacyjny
— Nacisnij przycisk [l (Niebieski), aby zmieni¢ ekran.
* Dzwiek pochodzi tylko z ekranu gtéwnego.

* Pozycja Podglad jest niedostepna w przypadku telewizorow OLED.
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B Podwojny widok
(Przyktad)

[1] Ekran gtowny
Tryb TV / Tryb wejscia / Pozycja i nazwa kanatu
Ekran poboczny
 Nacisnij przycisk <] / [>>, aby wybrac ekran do obstugi.
— Na ekranie wyswietlona zostanie ikona .
* Wybdr dzwieku
1) Wyswietl menu opcji za pomoca przycisku .

2) Wybierz pozycje Wyjscie dzwieku i naciénij przycisk @84, aby uzyskac
dostep.

3) Wybierz pozycje Gtowny / Podrzedny i naciénij przycisk m aby
ustawic.

— Na ekranie wyswietlona zostanie ikona EN.
* Sprawdzanie lub zmiana aktualnego stanu
OPTION

— Pozycje menu oraz opcje do wyboru ekranu gtownego i podekranu
roznig sie miedzy soba.

"8 - Ogladanie > Podstawowe > Opcje AV
* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych
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= Uwaga =

e Czynnosci roznig sie w przypadku korzystania z funkcji serwera DVB-via-
IP zgodnie z ponizszym opisem.

PaP:

Nacisnij [ (Z6tty), aby przetgczyé w tryb obrazéw sgsiadujgcych.
PiP:

Nacisnij ([l (Zielony), aby przetaczy¢ w tryb obraz w obrazie. Ekran

gtébwny jest wyswietlany na petnym ekranie, a podekran w dolnym
prawym rogu ekranu gtbwnego.

— Istnieje mozliwos¢ zmiany ekranu gtbwnego i podekranu za pomocg
przycisku [ (Niebieski).

— Nacisnij i, aby wyswietli¢ / ukry¢ informacje pomocnicze.

— W trybie multiplikacji obrazu dzwiek pochodzi tylko z ekranu gtéwnego.
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Obraz w obrazie

Tylko modele z pojedynczym tunerem z funkcjg obstugi wielu okien

Mozna wybra¢ kanat podczas oglgdania innego programu lub materiatu ze
zrédta zewnetrznego.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku |gl@l\VI=.
2. Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3. Wybierz pozycje Multiplikacja obrazu i naci$nij przycisk m aby uzyskac
dostep.

@i
PiP

(Niebieski)

|

PiP

— PiP oznacza tryb obraz w obrazie.

— PaP oznacza tryb obrazow sgsiadujgcych. Ekran gtéwny jest wyswietlany
po lewej stronie ekranu.

* Wyswietlanie / ukrywanie informacji pomocniczych
i |
* Opuszczanie wielokrotnego okna
Bl (Czerwony)
* Zamiana trybu wejscia lub kanatu podekranu
1) Zamien podekran ekranu gtéwnego za pomocg [l (Niebieski)
2) Zmien tryb wejscia lub kanat za pomocg pilota
3) Zamien ponownie za pomoca [l (Niebieski)

* Do obstugi ekranu gtéwnego mozna uzy¢ pilota.

- 256 -



Uwaga

* W przypadku niektorych formatéw sygnatu funkcja ta moze nie dziataé
prawidtowo.

* Aby moc wyswietli¢ tryb DVB-S w obu oknach, nalezy ustawi¢ dla pozyc;ji

Tryb podwdjnego tunera opcje Wigczony w pozycji Konfiguracja LNB. (Tylko
dla modelu z tunerem podwojnym)

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

* Funkcja podwdjnego tunera (ogladanie lub nagrywanie 2 programéw
jednoczesnie, oglgdanie programu podczas nagrywania innego programu

itp.) nie jest dostepna podczas korzystania z funkcji serwera DVB-via-IP.
(Tylko dla modelu z tunerem podwdjnym)

* Nie dziata w trybie Analogowe
» Ustugi danych nie sg dostepne w trybie multiplikacji obrazu.

* W trybie multiplikacji obrazu dzwiek pochodzi tylko z ekranu gtéwnego.
(Tylko dla modelu z tunerem pojedynczym)

* W trybie multiplikacji obrazu nie mozna zmienic jego proporcji.

* Sygnat zewnetrznego trybu wejscia moze zosta¢ wyswietlony tylko na
ekranie gtéwnym lub podekranie.

» Sygnat HDMI jest dostepny jedynie na ekranie gtdwnym.

* Niektére sygnaty sg ponownie formatowane, aby umozliwi¢ ich
wyswietlanie na ekranie.

* Odtwarzanie w trybie przewijania do przodu lub do tytu na podekranie
moze wptyngé na jakos¢ obrazu wyswietlanego na ekranie gtéwnym.
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VIERA Link ,HDAVI Control ™~

Zestawienie informacji o funkcji VIERA Link

Istnieje mozliwo$¢ korzystania z dodatkowej funkcji sterowania urzgdzeniami
firmy Panasonic z interfejsem HDMI wyposazonymi w funkcje ,HDAVI
Control™”,

Funkcja VIERA Link (HDAVI Control) tgczy telewizor z urzgdzeniem
wyposazonym w funkcje VIERA Link i umozliwia tatwe sterowanie,
odtwarzanie, oszczedzanie energii, tworzenie kina domowego itp. bez
potrzeby skomplikowanych ustawien. Podtgczenie do urzagdzeh (Nagrywarka
DVD, Kamera wideo HD, Kino domowe z odtwarzaczem, Wzmacniacz itp.)
za pomocg kabla HDMI umozliwia automatyczne, funkcjonalne tgczenie z
nimi. Funkcje te sg ograniczone do modeli wyposazonych w funkcje ,HDAVI
Control” i ,VIERA Link”.

* Opisywany telewizor obstuguje funkcje ,HDAVI Control 5”.

* W przypadku niektorych wers;ji funkcji HDAVI Control pewne funkcje nie sg
dostepne. Nalezy sprawdzi¢ wersje funkcji HDAVI Control podtgczonego
urzgdzenia.

* Funkcja VIERA Link ,HDAVI Control” jest unikatowg funkcjg opracowang
oraz wprowadzong przez firme Panasonic i jest oparta na funkcjach
sterowania interfejsu HDMI bedgcych standardem znanym jako HDMI
CEC (sterowanie sprzetem elektronicznym). Z tego wzgledu nie mozna
zagwarantowac¢ zgodnosci tej funkcji z produktami innych producentéw,
ktére obstugujg funkcje HDMI CEC.

* Funkcje VIERA Link mogg by¢ dostepne nawet w przypadku urzgdzen
innych producentow, ktére obstugujg funkcje HDMI CEC.

* Nalezy zapoznac sie z instrukcjami obstugi poszczegolnych produktow
innych producentow, ktore obstugujg funkcje VIERA Link.

* Informacje na temat dostepnych produktéw marki Panasonic mozna
uzyskac u lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.
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B VIERA Link (potgczenie HDMI)

* W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

* Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

* Aby moc przesyta¢ wysokiej rozdzielczosci obraz, nalezy uzy¢ wysokiej
predkosci kabla HDMI.

* Urzadzenie obstugujgce funkcje VIERA Link nalezy podtgczy¢ do gniazda
HDMI telewizora za pomocg kabla HDMI.

Informacje na temat kabla HDMI do podtgczania kamery wideo HD lub
aparatu LUMIX marki Panasonic mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dotagczonej do danego urzgdzenia.

. 7 o o

f%ﬁ'f

[1] Gniazdo HDMI
Kabel HDMI

Urzadzenie z funkcjg VIERA Link (Nagrywarka DVD / Odtwarzacz DVD /
Odtwarzacz Blu-ray Disc / Kamera wideo HD / Aparat LUMIX)
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B Dostepne funkcje (potgczenie HDMI)

Nagrywarka DVD / Odtwarzacz DVD / Odtwarzacz Blu-ray Disc
* tatwe odtwarzanie

* Samoczynne witgczanie

e Samoczynne wyfgczanie

* Energooszcz. stan gotow.*?

Autointel. stan gotow.*?
Sterowanie VIERA Link*"

Kamera wideo HD / Aparat LUMIX
* tatwe odtwarzanie

e Samoczynne witgczanie

* Samoczynne wyfgczanie

» Sterowanie VIERA Link™’

*1: W przypadku urzgdzenia wyposazonego w funkcje ,HDAVI Control 2” lub
nowsza.

*2 . W przypadku urzgdzenia wyposazonego w funkcje ,HDAVI Control 4” lub
nowsza.
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B VIERA Link (gniazda wyjsciowe HDMI i audio)

W zaleznosci od modelu przed podtgczeniem lub odtgczeniem kabli moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

Urzgdzenie obstugujgce funkcje VIERA Link nalezy podtgczy¢ do gniazda
HDMI telewizora za pomoca kabla HDMI.

Do wyprowadzania sygnatu audio z telewizora nalezy uzywac cyfrowego
kabla optycznego audio.

[A]
- SN

i
A

[1] Gniazdo HDMI / DIGITAL AUDIO

Kabel HDMI

Nagrywarka DVD z funkcjg VIERA Link

[4] Kabel HDMI (Cyfrowy kabel optyczny audio*)
[5] Wzmacniacz z funkcjg VIERA Link

[6] Zestaw gto$nikowy

Kino domowe z odtwarzaczem / Kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray
Disc z funkcjg VIERA Link

Kamera wideo HD / Aparat LUMIX z funkcjg VIERA Link
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* . Jedli podtgczone urzgdzenie jest wyposazone w funkcje ,HDAVI Control
5”, nie trzeba podfgczac tego kabla audio (Cyfrowy kabel optyczny audio).
W takim wypadku urzadzenie nalezy podtgczy¢ do gniazda HDMI2
telewizora za pomocg kabla HDMI.

B Dostepne funkcje (gniazda wyjsciowe HDMI i audio)

Kino domowe z odtwarzaczem
e tatwe odtwarzanie*?

* Samoczynne witgczanie

Samoczynne wytgczanie

Autointel. stan gotow.*? *#
Sterowanie VIERA Link*'
Wybor gtosnikéw

Kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc
* Latwe odtwarzanie*?

* Samoczynne witgczanie

Samoczynne wytgczanie

Energooszcz. stan gotow.*?

Autointel. stan gotow.*? *4
Sterowanie VIERA Link*"
Wybér gtosnikéw

Wzmacniacz
e Samoczynne wyfgczanie
* Autointel. stan gotow.*?

* Wybor gtosnikow

*1: W przypadku urzgdzenia wyposazonego w funkcje ,HDAVI Control 2” lub
nowsza.

*2 . W przypadku urzgdzenia wyposazonego w funkcje ,HDAVI Control 4” lub
nowszg.

*3 . Podczas odtwarzania ptyty
*4 1 Z wyjatkiem oglgdania materiatu z ptyty
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B Funkcja Sterowanie VIERA Link zgodnego urzgdzenia

Ponizej podano maksymalng liczbe zgodnych urzgdzen, ktérymi mozna
sterowac za pomocg funkcji Sterowanie VIERA Link. Dotyczy to takze
urzagdzen juz podtgczonych do telewizora.

Np. odtwarzacz DVD podtgczony do wzmacniacza, ktory jest potgczony
z telewizorem za pomoca kabla HDMI.

N Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Sterowanie VIERA Link

Nagrywarka:

Maksymalnie 3

Odtwarzacz:

Maksymalnie 3 (Odtwarzacz DVD, Odtwarzacz Blu-ray Disc,
Kamera wideo HD, Aparat LUMIX, Kamera cyfrowa, Kino domowe z
odtwarzaczem, Kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc itp.)

Zestaw audio:

Maksymalnie 1 (Kino domowe z odtwarzaczem, Kino domowe z
odtwarzaczem Blu-ray Disc, Wzmacniacz itp.)

Tuner:

Maksymalnie 4 (Dekoder telewizji cyfrowej itp.)
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Przygotowania
* Nalezy podtgczy¢ urzgdzenie obstugujace funkcje VIERA Link.

Szczegotowe informacije na temat potgczen VIERA Link

"8 - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkgji
VIERA Link

* Nalezy uzy¢ petnego kabla zgodnego z interfejsem HDMI.

* Nalezy skonfigurowac¢ podtgczone urzgdzenie. Nalezy przeczytac
instrukcje obstugi urzadzen.

» Ustaw dla pozycji VIERA Link opcje Wigczony w menu Konfiguracja.

» Skonfiguruj telewizor. Po podigczeniu wigcz urzgdzenie, a nastepnie
wigcz telewizor. Ustaw wejscie HDMI za pomocg pozycji Wybor wejscia
i przycisku N i upewnij sie, ze obraz jest prawidtowo wyswietlany.
(Wspomniang konfiguracje nalezy wykona¢ za kazdym razem, gdy
wystgpig ponizsze warunki).

— Uzycie po raz pierwszy
— Dodawanie lub ponowne podtgczanie urzgdzenia

— Zmiana konfiguracji
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¥ atwe odtwarzanie

Automatyczne przetgczanie sygnatu wejsciowego — w momencie

uruchomienia podfgczonego urzgdzenia tryb wejscia zostanie przetgczony
automatycznie.
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Samoczynne wigczanie

Aby méc korzystaé z tej funkcji, ustaw dla pozycji Samoczynne wtgczanie
opcje Witgczony w pozycji Ustawienia VIERA LINK.

W momencie uruchomienia podtgczonego urzgdzenia telewizor zostanie
automatycznie wigczony. (Tylko gdy telewizor jest w trybie gotowosci).
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Samoczynne wytgczanie

Aby méc korzystaé z tej funkciji, ustaw dla pozycji Samoczynne wytgczanie
opcje Witgczony w pozycji Ustawienia VIERA LINK.

Przetgczenie telewizora do trybu gotowosci powoduje takze automatyczne
przetgczenie podtgczonego urzgdzenia do trybu gotowosci.

* Funkcja ta dziata nawet wtedy, gdy telewizor automatycznie przetgcza sie
do trybu gotowosci.
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Energooszcz. stan gotow.

Aby méc korzystaé z tej funkciji, ustaw dla pozycji Energooszcz. stan gotow.
opcje Witgczony w pozycji Ustawienia VIERA LINK.

Ustawiony zostanie wyzszy lub nizszy poziom zuzycia energii podtgczonego
urzgdzenia w trybie gotowosci, w zaleznosci od stanu, w jakim znajduje sie
telewizor (wigczony/wytaczony), w celu zmniejszenia zuzycia energii.

Przetgczenie telewizora do trybu gotowos$ci powoduje takze automatyczne
przetgczenie podtgczonego urzgdzenia do trybu gotowosci i zminimalizowanie
zuzycia energii.

Gdy telewizor zostanie wtgczony, podtgczone urzgdzenie nadal pozostanie

w trybie gotowosci, ale jego zuzycie energii ulegnie zwigkszeniu w celu
szybkiego uruchomienia podtgczonego urzadzenia.

* Funkcja ta dziata, gdy podtgczone urzgdzenie moze zmieniaC zuzycie
energii w trybie gotowosci i jest ustawione w trybie wyzszego zuzycia
energii.

* Funkcja ta bedzie dziata¢, gdy dla pozycji Samoczynne wytgczanie
ustawiona jest opcja Witgczony.
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Autointel. stan gotow.

Aby méc korzystaé z tej funkciji, ustaw dla pozycji Autointel. stan gotow. opcje
Wiaczony w pozycji Ustawienia VIERA LINK.

Gdy telewizor jest wigczony, urzgdzenie, ktore nie jest uzywane, zostanie
automatycznie przetgczone do trybu gotowosci w celu zmniejszenia zuzycia
energii. Przyktadowo, gdy tryb wejscia zostat przetgczony z trybu HDMI

lub gdy ustawienie Wybor gtosnikow zmieniono na opcje TV (za wyjatkiem
ogladania materiatu z ptyty).

* W przypadku niektorych podtgczonych urzgdzen funkcja ta moze nie
dziata¢ prawidtowo. W takim wypadku ustaw opcje Wytgczony.
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Sterowanie VIERA Link

Istnieje mozliwo$¢ sterowania niektorymi funkcjami podtgczonego urzadzenia
za pomocg pilota telewizora po skierowaniu go w strone odbiornika sygnatéw
w telewizorze.

1.

Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl@l\VI=.

2. Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
3.
4. Wybierz pozycje Sterowanie VIERA Link i naciénij przycisk [6]4, aby

Wybierz pozycje VIERA Link i naciénij przycisk @&, aby uzyska¢ dostep.

uzyskac dostep.

Wybierz jedng z ponizszych pozyciji i nacisnij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Nagrywarka / Odtwarzacz / Kino domowe / Kamera wideo / LUMIX /
Kamera cyfrowa / Inne urzgdzenia

(Wyswietlone zostanie menu urzadzenia, do ktérego uzyskano dostep.
Tryb wejscia zostanie automatycznie zmieniony.)

* Wyswietlane pozycje sg zalezne od podtgczonego urzadzenia.

* Pozycja Kino domowe oznacza kino domowe z odtwarzaczem, kino
domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub kino domowe z nagrywarka.

* Pozycja Inne urzgdzenia oznacza dekoder telewizji cyfrowej z tunerem.

Wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie w celu obstugi menu
urzgdzenia.

» Sprawdz, czy ustawiony jest kod ,73” pilota.

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Obstuga za pomoca pilota telewizora
* Wyswietlanie informacji pomocniczych

OPTION

(Przy probie dostepu do produktéw innych producentdéw moze zostaé
wyswietlone menu konfiguracji / wyboru zawartosci).

* Dostepne przyciski pilota telewizora zalezg od podtgczonego
urzadzenia.

B W przypadku podtgczenia kilku nagrywarek lub odtwarzaczy

Wszystkim nagrywarkom / odtwarzaczom nadawany jest numer. Podawany
jest nizszy numer wg gniazda HDMI telewizora, do ktérego podtgczono
urzgdzenie tego samego typu. Jesli do gniazd HDMI2 i HDMI3 podfgczono
przyktadowo dwie nagrywarki, nagrywarka podtgczona do gniazda HDMI2
jest wyswietlana jako Nagrywarka1, a nagrywarka podtgczona do gniazda
HDMI3 jest wyswietlana jako NagrywarkaZ2.
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B W przypadku dostepu do urzgdzenia niezgodnego z funkcjg
VIERA Link

Zostanie wyswietlony typ podtgczonego urzadzenia. Do podtgczonego
urzadzenia mozna uzyskac dostep, ale nie mozna go obstugiwac. Nalezy
uzyc¢ pilota podtgczonego urzadzenia.

= Uwaga =

» Jesli nie mozna obstugiwac urzgdzenia, nalezy sprawdzi¢ ustawienia
i urzgdzenie.

"8 - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkgji
VIERA Link

* Niektore czynnosci mogg by¢ niedostepne w pewnych urzgdzeniach.
W takim przypadku nalezy uzy¢ pilota podtgczonego urzgdzenia.

* Szczegotowe informacje dotyczgce obstugi podigczonego urzgdzenia
mozna znalez¢ w jego instrukcji obstugi.
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Wybor gtosnikow

Za pomocg pilota opisywanego telewizora mozna sterowaé gtosnikami kina
domowego po skierowaniu pilota w strone odbiornika sygnatu w telewizorze.

1. Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gl®l\VI=.

2. Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz pozycje VIERA Link i naciénij przycisk [@J4, aby uzyska¢ dostep.
4

. Wybierz pozycje Wybor gtoénikéw i nacignij przycisk [€]&, aby uzyska¢
dostep.

5. Wybierz pozycje TV / Kino domowe i nacisnij przycisk m aby ustawic.
TV:
Gtosniki telewizora sg wtgczone.
Kino domowe:

Dzwiek bedzie pochodzit z gtosnikdw kina domowego. Kino domowe

z odtwarzaczem, kino domowe z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub

wzmacniacz zostang automatycznie wtgczone, jesli znajdowaty sie

w trybie gotowosci.

* Dzwiek z gtosnikéw telewizora jest wyciszony. Po wytgczeniu
urzgdzenia gtosniki telewizora zostang uaktywnione.

* Mozna uzyé¢ pozycji ANELCrZRIEYRFANGEIEr£ Tl [=Xei (Klalek el i \ISAN=.

B Dzwiek wielokanatowy

Aby uzyskac¢ dzwiek wielokanatowy (5.1-kanatowy dzwiek Dolby Audio (Dolby
Digital)) przez wzmacniacz, nalezy podtgczy¢ go za pomoca kabla HDMI oraz
cyfrowego kabla optycznego audio, a nastepnie wybrac opcje Kino domowe.
Jesli wzmacniacz jest wyposazony w funkcje ,HDAVI Control 5”, wystarczy
podtgczy¢ go za pomocg kabla HDMI do gniazda HDMI2 telewizora.

Aby uzyskac dzwiek wielokanatowy z nagrywarki DIGA, nagrywarke DIGA
nalezy podtgczy¢ do wzmacniacza za pomoca kabla HDMI.

= Uwaga =

» Jesli nie mozna obstugiwac urzgadzenia, nalezy sprawdzi¢ ustawienia
i urzgdzenie.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkgji
VIERA Link

* Niektére czynnosci moga byc¢ niedostepne w pewnych urzgdzeniach.
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Uwaga

* W przypadku niektorych podtgczonych urzgdzen funkcje te mogag nie
dziata¢ prawidtowo.

* Obraz lub dzwiek mogg nie pojawiac sie przez kilka pierwszych sekund po
przetgczeniu trybu wejscia.

» ,HDAVI Control 5” to najnowszy standard dla sprzetu zgodnego z funkcjg
HDAVI Control. Standard ten jest zgodny z tradycyjnym sprzetem HDAVI.

» Sprawdzanie wersji funkcji HDAVI Control telewizora

"8 > Pomoc techniczna > Menu Pomoc > Korzystanie z menu Pomoc
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Blokada

Korzystanie z blokady rodzicielskigj

Istnieje mozliwo$¢ zablokowania okreslonych kanatéw / gniazd
wejsciowych sygnatu AV w celu ograniczenia do nich dostepu. Po wybraniu
zablokowanego kanatu / wejscia pojawi sie komunikat. Aby moc ogladac,
nalezy wprowadzi¢ numer PIN.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku \U=N18].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Blokada i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

Wprowadz numer PIN (4 cyfry) za pomoca [erAeE RaltlagElgerdgl=.
EI1E]
EEE
DEIED
@l
* Przy pierwszym ustawianiu numer PIN nalezy wprowadzi¢ dwukrotnie.
* Numer PIN nalezy zapisac, aby go nie zapomniec.

* Jako domy$iny numer PIN mozna zapisa¢ numer ,,0000”. Zalezy to
jednak od wybranego kraju.

. Wybierz pozycje Lista blokowanych i naciénij przycisk 84, aby uzyskaé

dostep.

Wybierz kanat / wejscie i nacisnij przycisk m aby zablokowac.
* Przy zablokowanym kanale / wejsciu pojawi sie ikona .
* Anulowanie

1) Wybierz zablokowany kanat / wejscie.

2) Nacisnij przycisk [0J&.

Sortowanie nazw kanatéw w porzgdku alfabetycznym

Bl (Czerwony)

Catkowita blokada

B (Zielony)

Anulowanie wszystkich blokad

3 (zotty)

* Przejscie na gore nastepnej grupy kanatow / wejsc

@ (Niebieski)
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B Pokaz apl. dla dorostych

Ustaw Wytgczony, aby ograniczy¢ dostep do okreslonych aplikacji (jesli jest to
dostepne).

= Uwaga =

* W przypadku zawartosci internetowe;j
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Numer PIN

Numer PIN mozna zmienic.
1. Wybierz pozycje Zmien PIN i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

2. Wprowadz dwukrotnie nowy numer PIN za pomoca [dyaleE Ml lp=lgerdgl=.
EI1E]

EEIED
EDEIED

@l
= Uwaga =

» Ustawienie Ustawienia fabryczne kasuje numer PIN i wszystkie
ustawienia.
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Dozwolone od:

Aby odblokowac¢ ograniczenie wiekowe programu DVB, ktére wykracza
poza wybrany wiek, nalezy wprowadzi¢ numer PIN (w zaleznos$ci od staciji
nadawczej).

1. Wybierz pozycje Dozwolone od: i naciénij przycisk [8]4, aby uzyska¢
dostep.

2. Wybierz ograniczenie wiekowe dla programow i nacisnij przycisk m aby
ustawic.

* Dostepnos$c¢ tej funkcji zalezy od wybranego kraju.

= Uwaga =

» Ustawienie Ustawienia fabryczne kasuje numer PIN i wszystkie
ustawienia.
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Wskaznik LED zasilania

Korzystanie z diody zasilania

Wybor trybu wskazania diody zasilania.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku [\U=N18].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Inne ustawienia i nacisnij przycisk , aby
uzyskac¢ dostep.

Wybierz pozycje Wskaznik LED zasilania i nacisnij przycisk m aby
uzyskac¢ dostep.

Wybierz pozycje Wigczony / Wtgczony (tylko czuwanie) / Wytgczony
i nacisnij przycisk [6]4, aby ustawié.

Wigczony:
Dioda zasilania swieci swiattem ciggtym.
Wiaczony (tylko czuwanie):

Dioda zasilania swieci swiattem ciggtym tylko, gdy telewizor zostanie
wytgczony za pomocg Wigcznik / wytgcznik trybu gotowosci na pilocie
zdalnego sterowania telewizora.

Wytgczony:

Dioda zasilania nie swieci.

= Uwaga =

* Dioda zasilania moze $wieci¢ podczas zmiany stanu telewizora lub

wigczania niektorych funkcji.

Po ustawieniu na ekranie telewizora moze nie by¢ obrazu w zaleznosci
od zrodta wejscia. Moze to uniemozliwi¢ okreslenie, czy telewizor jest
wigczony, czy tez nie.

W szczegdlnosci po wybraniu ustawienia Wytgczony powiadomienia

w trybie gotowosci telewizora nie bedg dostepne, np. informacje

0 nagrywaniu na pamie¢ USB. W przypadku niezamierzonego odfgczenia
urzgdzenia USB w takiej sytuacji moze dojs¢ do usterki urzgdzenia lub
uszkodzenia danych.
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Aplikacja ustugi danych (HbbTV)

Korzystanie z aplikacji ustugi danych

Istnieje mozliwo$¢ korzystania z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband
TV, ktéra moze by¢ udostepniana w ramach interaktywnych ustug telewizji
cyfrowe;.

1.
2.

Wyswietl menu za pomocg przycisku [\U=NE].

Wybierz pozycje Konfiguracja > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) > Ustuga
i nacisnij przycisk m aby uzyskaé dostep.

Wybierz Automatyczne uruchamianie / Uruch. reczne / Wytgczony dla
kazdego kanatu.

Automatyczne uruchamianie:
Automatyczne uruchamianie aplikacji.
Uruch. reczne:
Aplikacja jest uruchamiana po nacisnieciu przycisku [l (Czerwony).
Sortowanie nazw kanatow w porzadku alfabetycznym
Bl (Czerwony)
Aby ustawi¢ Automatyczne uruchamianie dla wszystkich kanatéw
B (Zielony)
Wyltaczenie ustugi dla wszystkich kanatow
3 (Zotty)
Aby ustawic¢ Uruch. reczne dla wszystkich kanatéw
@ (Niebieski)

. Nacisnij przycisk =AU, aby zapisac.

Po znalezieniu dostepnej aplikacji wyswietlone zostanie powiadomienie.
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Kiedy w programie jest aplikacja Hybrid Broadcast Broadband TV, na
pasku informacyjnym wys$wietlone zostanie [@].

"M - Ogladanie > Podstawowe > Pasek informacyjny

Wytgczenie uruchomionej aplikacji. (Moze zosta¢ natychmiast
uruchomiona aplikacja domysina).
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Ustawienia prywatnosci
1. Wyswietl menu za pomoca przycisku [JJENU].

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) >
Ustawienia prywatnosci i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.

3. Wybierz pozycje Niski / Wysoki / Niestandardowy i nacisnij przycisk m
aby ustawic.

B Reczna zmiana ustawien prywatnosci

Mozna konfigurowa¢ szczegotowe ustawienia obrazu, gdy dla pozycji
Ustawienia prywatnosci ustawiony jest tryb Niestandardowy.

Zapamietac¢ “Ciastko”
(Wtgczony / Wytgczony)

Zachowywanie informaciji technicznych, ktére aplikacja ustugi danych
pozostawia w pamieci telewizora w celu jego pdzniejszego rozpoznania.

Usungc¢ “Ciastko”

Usuwanie wszystkich informacji technicznych pozostawionych przez aplikacje
ustugi danych.

Ustawienie Nie sledz
(Tryb1 / Tryb2 / Tryb3)

Ustawienie powiadamiania stron internetowych i niektorych aplikacji
o $ledzeniu aktywnosci uzytkownika dotyczgcej przeglgdania stron
internetowych.

Tryb1:
Powiadamianie stron internetowych o wyrazeniu zgody na Sledzenie.
Tryb2:

Powiadamianie stron internetowych o niewyrazeniu zgody na
Sledzenie.

Tryb3:

Niewysytanie informaciji o konfiguracji dotyczacej Sledzenia.

Pozwdl na unikalne ID urzgdzenia
(Wtgczony / Wytgczony)

Przesyfanie identyfikatora tego telewizora do aplikacji obstugi danych.
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Zresetuj unikalne ID urzadzenia

Resetowanie identyfikatora tego telewizora.
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Uwaga

* W celu petnego korzystania z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband TV
niezbedne jest szerokopasmowe potgczenie z siecig. Nalezy upewni¢ sie,
ze wykonano potgczenia sieciowe i ustawienia sieci.

"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* W niektdérych krajach, regionach, u niektérych nadawcoéw pewne ustugi
danych mogg by¢ niedostepne.

* Nie dziata w trybie multiplikacji obrazu

* W zaleznosci od warunkow srodowiska sieciowego potgczenie internetowe
moze by¢ powolne lub niedostepne.

* Czynnos¢ ta moze rézni¢ sie w zaleznosci od stacji nadawczej. Postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* Instrukcje wyswietlane na ekranie mogg nie by¢ zgodne z faktycznym
dziataniem przyciskéw pilota.
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Wspadlny interfejs

Ostrzezenie

Jesli na ekranie wyswietlony zostanie zaszyfrowany komunikat, oznacza
to, ze nie wtozono prawidtowego modutu wspdlnego interfejsu (Cl) ani karty
inteligentnej wymaganych dla danej ustugi.

B Sposob wkiadania modutu Cl i karty inteligentnej

* Przed wtozeniem lub wyjeciem modutu Cl telewizor nalezy wytgczy¢ za
pomocg Wigcznik / wytgcznik zasilania.

* W zaleznosci od modelu przed wtozeniem lub wyjeciem modutu Cl moze
by¢ wymagane usuniecie ostony kabli / gniazd.

 Jesli karta inteligentna i modut Cl stanowig komplet, najpierw nalezy
wtozy¢ modut Cl, a nastepnie wtozy¢ do niego karte inteligentna.

* Modut ClI nalezy wktadac¢ i wyjmowac do konca, we wiasciwg strone
wskazang na rysunku.

<

* Przed skierowaniem ekranu telewizora do goéry nalezy wyja¢ modut CI.
Czynnos¢ ta moze spowodowac uszkodzenie modutu Cl i gniazda CI.

= Uwaga =

* W sprzedazy mogg by¢ dostepne moduty Cl ze starszymi wersjami
oprogramowania uktadowego, ktére nie wspotpracujg w petni z nowym
standardem Cl+ v1.4 TV. W takim wypadku nalezy skontaktowac sie
z dostawcg tresci.
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Korzystanie ze wspdlnego interfejsu

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Menu modutu wspolnego interfejsu zapewnia dostep do oprogramowania
zawartego w modutach wspdlnego interfejsu (CI — Common Interface).

* W niektdérych krajach lub regionach funkcja ta moze byc¢ niedostepna.

» Sygnaty wideo i audio mogg nie by¢ wyprowadzane w zaleznosci od
nadawanej transmisji lub ustugi.

Modut Cl umozliwia ogladanie niektérych ustug, nie ma jednak gwaranciji,

ze telewizor ten bedzie zapewniat wszystkie ustugi (np. kodowang telewizje
ptatng). Nalezy uzywac¢ wytgcznie modutu Cl zatwierdzonego przez nadawce.
Wiecej informacji na temat tych ustug oraz warunkéw ich swiadczenia mozna
uzyskac¢ od operatora / nadawcy lub producenta modutu CI.

B W6z modut CI (opcjonalny).

* Zwykle pojawiajg sie kanaty kodowane. (Wyswietlane kanaty i ich funkcje
zalezg od modutu Cl). Jesli kanaty kodowane nie pojawig sie, nalezy
wykonac ponizsze czynnosci.

* Wiecej szczegotdéw mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu CI lub
uzyska¢ od dostawcy tresci.

1. Wybierz tryb za pomocg przycisku .
DVB-S / DVB-C / DVB-T
2. Wyswietl menu za pomocg przycisku \YI=\I8).

3. Wybierz pozycje Konfiguracja > Wspélny interfejs i naciénij przycisk 04,
aby uzyskac dostep.

4. Wybierz pozycje Szczelina 1: / Szczelina 2:, nacisnij przycisk m
i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* Aby wprowadzi¢ numer CICAM PIN, wybierz pozycje Ustawienia opcji.

* Instrukcje wyswietlane na ekranie mogg nie by¢ zgodne z faktycznym
dziataniem przyciskéw pilota.

* W celu oglgdania kanatow kodowanych modut Cl mozna takze wybra¢ za
pomocg pozycji Wybor modutu CAM.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Opcje AV

= Uwaga =

* W celu prawidtowego ustawienia kanatow kodowanych nalezy wtozy¢
i wybra¢ odpowiedni modut ClI.

* W celu petnego korzystania z tej funkcji (oglagdanie, nagrywanie itd.)
nalezy umiescic¢ ten sam modut Cl w kazdym gniezdzie.
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Ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne

Przywracanie poczgtkowych wartosci ustawien telewizora (tzn. bez
dostrojonych kanatow).

Przywrocone zostang poczatkowe wartosci wszystkich ustawien (ustawienia
kanatow, obrazu, dzwieku itp.), za wyjatkiem pozycji Konfig. urzgdzenia USB.

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku \YI=\8).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > System menu > Ustawienia fabryczne
i nacisnij przycisk [8]4, aby uzyska¢ dostep.

* W zaleznosci od kraju moze by¢ wymagany numer PIN blokady
rodzicielskiej. Jesli nie pamietasz zmienionego kodu PIN, wprowadz
,0969” jako numer PIN.

"M - Funkcje > Blokada > Numer PIN

3. Po wyswietleniu ekranu potwierdzenia wybierz pozycje Tak i nacisnij
przycisk m aby ustawic.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

» Ustawianie automatyczne rozpocznie sie automatycznie.

= Uwaga =

* Aby ponownie dostroi¢ tylko kanaty telewizyjne (np. po przeprowadzce),
ustaw pozycje Ustawianie automatyczne.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne
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Aktualizowanie oprogramowania
telewizora

Informacje

Udostepniane sg nowe wersje oprogramowania, ktére mozna pobiera¢ w celu
zwiekszenia wydajnosci lub funkcjonalnosci telewizora.

Gdy aktualizacja jest dostepna i gdy dany kanat zawiera informacje
o aktualizacji, wyswietlone zostanie powiadomienie.

* Aby zainstalowa¢ nowe oprogramowanie, wybierz pozycje Gotowosc /
Teraz i nacisnij przycisk m w celu ustawienia.

Gotowos¢:
Instaluje nowe oprogramowanie w trybie gotowosci.
Teraz:

Instaluje nowe oprogramowanie teraz.

= Uwaga =

* Aktualizacja oprogramowania moze spowodowac wieksze zuzycie energii
przez produkt.
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Aktualizacja automatyczna
Oprogramowanie mozna aktualizowa¢ automatycznie.
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > System menu > Aktualizacja systemu >
Auto wysz aktual w trybie got i nacisnij przycisk @E aby uzyskac¢ dostep.

3. Wybierz czas i nacisnij przycisk @E aby ustawic.

» Jesli dostepne sg jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania, zostanie
wyswietlone powiadomienie. Aby zainstalowa¢ nowe oprogramowanie,
wybierz pozycje Gotowosc / Teraz i nacis$nij przycisk m w celu
ustawienia.

Gotowos¢:

Instaluje nowe oprogramowanie w trybie gotowosci.
Teraz:

Instaluje nowe oprogramowanie teraz.
Pomin:

Anuluj aktualizacje oprogramowania.

 Jesli uruchomiona zostanie funkcja Aktualizacja systemu, oprogramowanie
zostanie zaktualizowane (zmianie mogg ulec funkcje telewizora). Aby tak
sie nie dziato, nalezy ustawi¢ dla pozycji Auto wysz aktual w trybie got
opcje Wytgczony.

* Automatycznej aktualizacji nie mozna wykona¢ w nastepujgcych
sytuacjach:

— Telewizor zostat wytgczony za pomocg Wigcznik / wytgcznik zasilania
— Trwa nagrywanie.
— DVB-przez-IP

= Uwaga =
» Pobieranie moze potrwac kilka godzin.

* Podczas pobierania i aktualizacji oprogramowania NIE WOLNO wytgczaé
telewizora.

* Powiadomienie moze by¢ wyswietlane z wyprzedzeniem. W takim
przypadku pojawi sie informacja o terminie, od kiedy mozna bedzie
uzywacé nowej wersji. Mozna ustawic¢ rezerwacje aktualizacji. Aktualizacja
nie rozpocznie sie, gdy telewizor bedzie wytgczony.
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Aktualizacja reczna
Oprogramowanie mozna aktualizowac recznie.
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku [[I=\18).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > System menu > Aktualizacja systemu >
Szukaj aktual. systemu teraz i nacisnij przycisk @E aby uzyskac¢ dostep.

3. Wyszukiwanie aktualizacji (przez kilka minut) i wyswietlanie
odpowiedniego komunikatu.

4. Pobierz za pomoca przycisku [8J4.

= Uwaga =
» Pobieranie moze potrwac¢ kilka godzin.

* Podczas pobierania i aktualizacji oprogramowania NIE WOLNO wytgczacé
telewizora.
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Wprowadzanie znakow

Korzystanie z przyciskdw numerycznych

W przypadku danych wejsciowych, ktére mogg by¢ dowolnie
modyfikowane przez uzytkownika, znaki mozna wprowadzac przy uzyciu

Przyciski numerycznef

Hrae S MV Elaer4at= nalezy nacisngcC kilkakrotnie, az pojawi sie odpowiedni
znak.

A:. @/ 1!1:#+-*_ () " %&?,;=8[]1~<>{}] "\
2):abc2ABCg¢AC

31:def3DEFekE

(A):ghi4GHI

B]:jkI5JKLtL

E):mno6MNOAGNO

@J:pqrs7PQRSs$S

Bl:tuv8TUYV

B:wxyzOWXYZyzzYZZ

(0] : Spacja0

* Dany znak zostanie ustawiony automatycznie, jesli przycisk zostanie
zwolniony na 1 sekunde.

* Znak mozna takze wprowadzi¢, naciskajgc w ciggu 1 sekundy przycisk @E
[TeMslsl=APrzyciski numerycznel

* Znaki moga réznic sie w zaleznosci od elementu wejsciowego.
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Urzadzenia Bluetooth

Konfiguracja Bluetooth

Wraz z tym telewizorem mozna uzywac klawiatur*! i myszy*' Bluetooth oraz
urzadzen audio Bluetooth*? (stuchawki, smartfony itp.) po ustawieniu pozyc;ji
Konfiguracja Bluetooth w menu Konfiguracja.

*1 : Mozna uzywac klawiatur i myszy zgodnych z profilem HID (Human
Interface Device Profile) i HOGP (Human interface device Over Generic
attribute Profile).

*2 : Mozna uzywac¢ urzgdzen audio zgodnych z profilem A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

1. Wyswietl menu za pomocg przycisku I=\8).

2. Wybierz pozycje Konfiguracja > Konfiguracja Bluetooth i nacisnij przycisk
]5, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz jedng z ponizszych pozycji i naci$nij przycisk m aby uzyskaé
dostep.

Urzadzenia / Ustaw. trybu audio Bluetooth / Ustawienia audio Bluetooth

4. Ustaw pozycje i nacisnij przycisk m aby zapisac.

Urzadzenia
Wyszukiwanie dostepnego urzgdzenia i wyswietlanie jego stanu.
* Podczas rejestracji umiesc urzgdzenie w odlegtosci 50 cm od telewizora.

* Wigczy¢ urzgdzenie w celu zarejestrowania. W zaleznosci od urzgdzenia
moze by¢ wymagane przeprowadzenie konfiguracji rejestracji. Nalezy
zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

* Jednoczes$nie nie mozna uzywac¢ dwoch lub wiecej urzgdzen audio
zgodnych z profilem A2DP.

Nie sparowano:

Urzadzenie nie jest zarejestrowane. Urzgdzenie nalezy zarejestrowac
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby moéc go uzywacé z
tym telewizorem.

Potgczone z siecia:
Urzadzenie jest zarejestrowane i mozna go uzywac z tym telewizorem.
Brak potaczenia z siecia:

Urzgdzenie jest juz zarejestrowane, ale nie zostato potgczone z tym
telewizorem. Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest wigczone i czy
znajduje sie w obszarze dziatania.
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Ustaw. trybu audio Bluetooth
(Nadajnik / Odbiornik)
Wybor trybu audio Bluetooth telewizora.
Nadajnik:
Podtgczanie urzgdzenia audio, takiego jak stuchawki, gtosnik itd.
Odbiornik:

Podtaczanie urzgdzenia audio, takiego jak smartfon, odtwarzacz audio
itd.

Ustawienia audio Bluetooth
Dostosowywanie gtosnosci urzgdzenia audio itd. w trybie nadajnika.
Wyjscie audio:
Ustawienie na opcje Tylko Bluetooth w celu automatycznego

wyciszenia gtosnikow telewizora podczas korzystania z urzgdzenia
audio Bluetooth. Gtosnos¢ urzgdzenia mozna zmienia¢ za pomoca

1A WA/ wickszanie / zmniejszanie gtosnoscil

Sita gtosu:
Dostosowanie gtosnosci urzgdzenia audio Bluetooth.
Sterowanie audio:

Ustawienie sterowania urzgdzeniem audio Bluetooth Panasonic za

pomocg tego telewizora.

* Aby modc uzywad tej funkcji sterowania dzwiekiem, nalezy tez
skonfigurowac urzgdzenie audio Bluetooth Panasonic.

* Ustawienia w menu DZzwiek mogg nie mie¢ zastosowania w przypadku
urzgdzenh audio Bluetooth.

» Korzystanie z Audio Link
1) Wyswietl pozycje Ekran gtéwny za pomocg przycisku [gleVI=.
2) Wybierz pozycje Aplikacje i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.
3) Wybierz pozycje Audio Link i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.
4) Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

* W przypadku korzystania z pasma 2,4 GHz na routerze bezprzewodowym
jednoczesne uzywanie urzgdzenia Bluetooth moze powodowac zaktdcenia
potgczenia. Jezeli router bezprzewodowy obstuguje pasmo 5 GHz,
mozesz sprobowac uzy¢ pasma 5 GHz. Jezeli dostepne jest potgczenie
przewodowe z siecig lokalng, mozesz sprobowac uzy¢ tego potgczenia.

- 291 -



* W razie przerywania dzwieku umies¢ urzgdzenie Bluetooth blizej
telewizora.

» Jezeli urzagdzenie Bluetooth jest potgczone z tym telewizorem, wyjscie
audio Bluetooth moze nie by¢ zsynchronizowane (tj. opéznione)
z obrazem wyswietlanym na ekranie. Nie jest to uszkodzenie telewizora
ani urzadzenia. Opdznienie moze sie rézni¢ w zaleznosci od urzgdzenia.
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Klawiatura

Klawiatura
» Klawiatury wymagajgce sterownikow nie sg obstugiwane.
* Aby zmieni€ jezyk, ustaw pozycje Uktad klawiatury.
1) Wyswietl menu za pomocg przycisku .

2) Wybierz pozycje Konfiguracja > System menu > Ukfad klawiatury
i nacisnij przycisk m aby uzyskac¢ dostep.

3) Wybierz jezyk i naciénij przycisk 814, aby ustawic.

* Znaki moga by¢ wyswietlane niepoprawnie na ekranie telewizora
w zaleznoéci od typu podtgczonej klawiatury lub ustawienia uktadu
klawiatury.

* Niektore klawisze klawiatury mogg odpowiada¢ operacjom pilota.

Klawiatura Pilot
DRy FAYAVA R Rv-
Enter OK
Backspace BACK/RETURN
Esc EXIT
0-9 / litery Przyciski numeryczne
F1 HOME
F2 Wyswietla pozycje Aplikacje.
F3 MENU
F4 AV
F5/F6 Kanat w dot / w goére
F7/F8 Zmniejszanie / zwiekszanie

gtosnosci

FO/F10/F11/F12 Kolorowe przyciski
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Ustawienia

Menu ustawien

Sposob uzytkowania

Rézne menu umozliwiajg wprowadzanie ustawien obrazu, dzwieku i innych
funkciji.

1. Wys$wietl menu za pomoca przycisku [JJENU].
* Wyswietlone pozycje zalezg od sygnatu wejsciowego.
2. Wybierz menu i nacisnij przycisk EE aby uzyskac dostep.
3. Wybierz pozycje i nacisnij przycisk m aby uzyskac dostep.
* Wybraé¢ mozna tylko dostepne pozycje.

* Dostep mozna takze uzyskac z pozycji e-POMOC, naciskajgc przycisk
Bl (Czerwony) przy kazdej z pozyciji (jesli jest to dostepne).

Wybierz sposréd opcji za pomoca przycisku /A / ¥ i naciénij przycisk @04,
aby ustawic.

Dostosuj, przesuwajgc suwak za pomocg przycisku <] / [> i nacisnij
przycisk 84, aby ustawic.

Przejdz do nastepnego ekranu za pomoca przycisku m

W przypadku niektorych elementéw mozna wpisywa¢ dowolne nazwy lub
liczby.

1) Wprowadz kolejno znaki za pomocg |[raAlbEL M UIEb]eE| | nacisnij
przycisk m aby ustawic.

— Znaki mozna wprowadzaé za pomocq [grale i Nalb g Claerdals!.

EZE

EEIE]

EIED
[N

"8 - Funkcje > Wprowadzanie znakéw > Korzystanie z przyciskéw
numerycznych

2) Nacisnij przycisk [=IA®UN=ARSIXN)|, aby zapisac.
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¢ Resetowanie ustawien

— Aby zainicjowac tylko ustawienia obrazu lub dzwieku, wybierz pozycje
Przywro¢ domysine w menu Obraz lub menu Dzwiek.

— Aby zainicjowac wszystkie ustawienia, wybierz pozycje Ustawienia
fabryczne.

"M - Funkcje > Ustawienia fabryczne
* Wyjscie z ekranu menu

* Powr6t do poprzedniego ekranu

BACK/RETURN

= Uwaga =

* Pozycje menu i opcje do wyboru zalezg od trybu (tryb TV, Odtwarzacz
mediéw, Ustugi sieciowe itd.).

* Niektore ustawienia menu Obraz mogg mie¢ takze wptyw na ekran menu
podczas ogladania zawarto$ci w formacie 4K.

* W zaleznosci od modelu poczatkowe ustawienie Tryb obrazu moze mie¢
wartos¢ Dom lub Sklep nawet po wybraniu tego samego trybu obrazu.

Wartosc¢ tego ustawienia mozna zmieni¢, naciskajgc przycisk [\U=\18,
i wybierajgc Obraz.

B Korzystanie z przyciskdw na panelu sterowania

. Nacisnij i przytrzymaj Przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU przez
3 sekundy, aby wyswietli¢ menu.

-

2. Wybierz i ustaw pozycje za pomocg ponizszych przyciskéw na panelu
sterowania.

* Przesuwanie kursora / dokonywanie wyboru sposrdd réznych opcji /
wybor elementu menu / ustawianie pozioméw

"""‘I +rl
Y1 %0

* Przejscie do menu / zapisywanie ustawieh po wykonaniu regulacji lub
ustawieniu opcji za pomocg Przycisk INPUT/OK/HOLD for MENU
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Obraz
Tryb obrazu

Wybor ulubionego trybu obrazu dla kazdego wejscia.

"8 - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Tryb obrazu
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Podstawowe ustawienia

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Poziom luminancji, Podswietlenie, Kontrast, Jasnos¢, Kolor, Odcien, Ostros¢
Dostosowywanie pozioméw tych opcji zgodnie z wtasnymi preferencjami.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Temperatura barwowa

Ustawianie ogdlnej tonacji barw obrazu (bardziej niebieski - bardziej
czerwony).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Intensywne kolory
Automatyczne ustawianie zywszych kolorow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Colour Remaster
Wyswietlanie obrazow w intensywnych kolorach z rozszerzong gamag kolorow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Colour Remaster Rec.2020

Wyswietlanie obrazow w intensywnych kolorach z odpowiednig gama
kolorow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Sterowanie adapt. podsw.
Automatyczna kontrola poziomu podswietlenia w zaleznosci od obrazow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Korekcja rozdzielczosci
Podwyzsza rozdzielczos¢ obrazu, dzieki czemu obraz wyglgda ostrze;.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Dynamic Range Remaster

Wzmocnienie jasnych obszarow obrazu do wartosci zblizonej do oryginalnej
luminanciji w celu poprawy jakosci obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia
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Intelligent Frame Creation

Automatyczna kompensacja liczby klatek na sekunde i eliminowanie drgan
w celu uzyskania ptynnego obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Odswiezanie Clear Motion

Sprawia, ze ruchome obrazy sg wyrazniejsze, poprzez kontrole poziomu
podswietlenia.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia
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Czujnik otoczenia
Funkcja automatycznej kontroli jasnosci
Automatyczny dobor ustawien obrazu do warunkow oswietlenia.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Czujnik otoczenia
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Ustawienia jasnosci HDR
Mozesz dostosowywacé i konfigurowac szczegdétowe ustawienia jasnosci HDR.

"8 - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia jasnos$ci HDR
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Ustawienia redukcji zaktocen
Redukcja szumow
Redukcja niepozgdanych zaktécen obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia redukcji zaktécen

Korekcja MPEG

Redukcja szumu rézowego w elementach konturowych obrazu i zaktdécen
blokowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia redukcji zaktécen
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Ustawienia zaawansowane
Mozna dostosowywac i konfigurowa¢ szczegotowe ustawienia obrazu.

i“M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia zaawansowane
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Ustawienia opcji

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Tryb Gra

Zapewnianie odpowiedniego obrazu w przypadku sygnatow
charakteryzujgcych sie szybkg reakcjg podczas grania w gry.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji

Tryb wykrywania rytmu
Poprawa rozdzielczosci pionowej w przypadku filméw.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji

Pure Direct 1080p

Szczegotowe odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu w przypadku sygnatu
wejsciowego 1080p (HDMI).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji

Pure Direct 4K

Szczegotowe odwzorowanie oryginalnej jakosci obrazu w przypadku sygnatu
wejsciowego 4K (HDMI).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji

1080p Punkt z 4 punktow.

Wyswietlanie typu piksel po pikselu, zapewniajgce ostrzejszy obraz
w przypadku sygnatu 1080p.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

Tres¢ typu HDMI

Regulacja ustawien obrazu kazdego wejscia HDMI w zaleznosci od
wybranego typu zawartosci.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

Typ EOTF HDMI

Wybdr typu EOTF dla kazdego wejscia HDMI. Ustaw na Auto do uzytku
ogolnego.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji
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Typ kolorymetrii HDMI
Wybor typu kolorymetrii dla kazdego wejscia HDMI.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

Zakres RGB HDMI
Dostosowywanie poziomu czerni obrazu dla kazdego wejscia HDMI.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

Zakres YCbCr HDMI

Regulacja poziomu czerni obrazu w sygnale YCbCr dla kazdego wejscia
HDMI.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

Typ EOTF
Wybiera typ EOTF transmisji lub materiatéw filmowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opgji

System koloru AV
Wybdr dodatkowego systemu koloru na podstawie sygnatow wideo.

- | Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji

3D-COMB
Wyrazniejszy obraz w przypadku zatrzymania lub wolnego odtwarzania filmu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia opcji
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Ustawienia na ekranie

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Zmienh proporcje obrazu
Zmiana proporcji obrazu (rozmiar obrazu).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu

16:9 Overscan

Wybdr obszaru ekranu, w obrebie ktorego wyswietlany bedzie obraz
o proporcjach 16:9.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

Korekcja zoomu

Dostosowywanie potozenia w pionie i rozmiaru, gdy dla proporcji obrazu
ustawiono opcje Zoom.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

Wyswietlanie na ekranie
Wyltgczanie ekranu po wybraniu opcji Wytgczony.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

Przesuw pixela

Ustawianie trybu dla przesunie¢ rozdzielczosci obrazu, aby zapobiec
powstawaniu ,obrazu szczgtkowego”.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

Ustawienie jasnos$ci logo

Regulacja poziomu jaskrawosci wyswietlanego logo w celu zapobiegania
,2utrwaleniu obrazu”.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

Konserwacja panelu

Wyltacza ekran i rozpoczyna konserwacje, aby zapobiec powstawaniu ,obrazu
szczatkowego”.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie

- 305 -



Komunikat o kons. panelu
Wigczanie wyswietlania powiadomienia o regularnej konserwaciji panelu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia na ekranie
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Ustaw. przycisku PICTURE
Wybor trybu ustawien mozna ustawi¢, naciskajac przycisk [QISRIUE.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Tryb obrazu
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Ustawienia blokady

Dotyczy tylko telewizoréw OLED

Blokowanie ustawien trybu Profesjonalnyl1 / 2 / Dolby Vision 1Q / Dolby Vision
- ciemne dla kazdego wejscia.

- | Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia blokady
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Dostosowanie kopii

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Kopiowanie ustawien obrazu trybu Filmmaker, Prawdziwe kino, Ustawienia
wiasne, Profesjonalnyl1, Profesjonalnyl2, Gra, Dolby Vision IQ, Dolby Vision -
jasne lub Dolby Vision - ciemne do ustawien innego trybu wejscia lub innego
trybu obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Dostosowanie kopii
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Przywro¢ domysine

Przywracanie ustawienn domysinych biezgcego trybu obrazu.
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Dzwiek
Tryb dzwieku

Wybor ulubionego trybu dzwieku dla kazdego wejscia.

i”M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Tryb dzwigku
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Podstawowe ustawienia

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na

ekranie telewizora.

Tony niskie

Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
nizszych, gtebszych dzwigkow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Tony wysokie

Dostosowywanie poziomu w celu uwydatnienia lub zminimalizowania
ostrzejszych, wyzszych dzwiekow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Podstawowe ustawienia

Korektor

Dostosowywanie zgdanego poziomu czestotliwosci w celu uzyskania
preferowanej jakosci dzwieku.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Balans
Regulacja poziomu gtosnosci gtosnikow.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Dolby Atmos

Wierne odtwarzanie dzwieku Dolby Atmos w przypadku odtwarzania
zawartosci Dolby Atmos. Ustaw na Wigczony do uzytku ogolnego.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Tworzenie pola dzwieku
Wybdr ulubionego ustawienia pola dzwieku.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Korektor gtosu

Regulacja poziomu gtosnosci mowy itp. gniazda audio stereo (2-kanatowego).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia
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Dookdlny
Wybdr ustawien dzwieku dookdlnego.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

Wzmocnienie basow
Wzmocnienie efektu tondw niskich.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia

tgcze sportowe

Tryb dzwieku jest automatycznie ustawiany na opcje Stadion, gdy dla pozyciji
Tryb obrazu ustawiono opcje Sport.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Podstawowe ustawienia
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Ustawienia gtosnosci

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Ustawienia Space Tune

Automatyczna regulacja jakosci dzwieku na podstawie lokalizacji instalacji lub
warunkéw w pomieszczeniu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci

Wybér gtosnikéw

Wigczanie sterowania gtosnikami kina domowego za pomocg pilota
opisywanego telewizora po jego skierowaniu w strone odbiornika sygnatu
w telewizorze.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci

Ustawienia gtosnikow TV
Wybdr wyjscia dzwieku w celu dostosowania gtosnosci.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci

Automat. regul. wzmocn.

Automatyczna regulacja duzych réznic w poziomach dzwieku miedzy
kanatami a wejsciami.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia gto$nosci

Gtosnosc¢
Regulacja gtosnosci kazdego pojedynczego kanatu lub trybu wejscia.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci

Regulacja dzwieku

Jesli dzwiek z gtosnikow telewizora nie jest wystarczajgco wyrazisty ze
wzgledu na otoczenie, Wigczony jest rekomendowany.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci

Ulepszenie dialogow
Poprawa zrozumiatosci dialogéw i komentarza.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia gto$nosci
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Ustawienie wyjscia gniazda stuchawek
Ustawienie wyjscia dzwieku dla gniazda stuchawek.

M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienie wyjécia gniazda
stuchawek
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Wskazowki gtosowe
Wskazowki gtosowe

Ustaw opcje Wigczony, aby wigczy¢ wskazdéwki glosowe do podstawowych
funkcji (komunikaty ekranowe itp.) dla uzytkownikéw niedowidzgcych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazoéwki gtosowe

Szybkosc¢
Wybdr szybkosci odczytu wskazdéwek gtosowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe

Sita gtosu
Wybdr gtosnosci wskazdéwek gtosowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe

Jezyk
Zmiana jezyka wskazowek gtosowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe

Poziom uzytkownika
Wybdr poziomu szczegotowosci wskazdwek gtosowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe

Przegl. internetowa

Ustaw opcje Wtgczony, aby wtgczy¢ wskazéwki gtosowe dla zawartosci
sieciowej funkcji przegladarki internetowe;.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Wskazéwki glosowe
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Audiodeskrypcja
Preferowany typ audio
Ustawienia narracji dla uzytkownikéw niedowidzgcych

"% - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Audiodeskrypcja

Sita gtosu
Reguluje poziom gtosnosci opisu audio.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Audiodeskrypcja
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Ustawienia zaawansowane

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

MPX
Wybor multipleksowego trybu dzwieku (jesli jest dostepny).

i“M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Preferencje dzwieku
Wybor ustawien poczatkowych dla $ciezek dzwiekowych.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Wybér SPDIF

Wybor ustawien poczatkowych dla cyfrowego sygnatu wyjsciowego audio
z gniazd DIGITAL AUDIO i HDMI2 (funkcja eARC / ARC).

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Format dzwieku HDMI
Wybor formatu audio dla sygnatu wejsciowego HDMI.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Poziom wyj. opt. PCM

Regulacja poziomu audio sygnatu wyjsciowego PCM z gniazd DIGITAL
AUDIO i HDMIZ2 (funkcja eARC / ARC) w celu jego dopasowania do poziomu
innych typow audio.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Opodznienie SPDIF

Dostosowywanie opdznienia wyjscia dzwigku z gniazd DIGITAL AUDIO
i HDMI2 (funkcja eARC / ARC), jesli dzwiek nie jest zsynchronizowany
z obrazem.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane

Wejscie HDMI
Wybor opcji pasujgcej do sygnatu wejsciowego.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane
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Przywro¢ domysine

Przywracanie ustawien domys$inych biezgcego trybu dzwieku.
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SieC
Potgczenie sieciowe

Konfiguracja ustawien sieciowych umozliwiajgca korzystanie z tego telewizora
w Srodowisku sieciowym.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Potgczenie sieciowe
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Stan sieci

Wyswietlanie i sprawdzanie stanu sieci (adres MAC, biezgce ustawienia
sieciowe itp.).

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci
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Nazwa telewizora
Ustawianie wybranej nazwy telewizora.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Nazwa telewizora
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Ustaw. Aplik. TV Remote

Ustawianie sterowania telewizorem za pomocg sprzetu sieciowego (smartfon
itp.).

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustaw. Aplik. TV Remote
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Ustawienia pot. siec.

Ustawianie sterowania telewizorem za pomocg urzgdzen podtgczonych do
sieci.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia pot. siec.
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TV gdziekolwiek. Ustawienia

Istnieje mozliwos¢ ustawienia programowania czasowego za pomocag
urzgdzen sieciowych (smartfon itd.) poza siecig domowa.

8 - Funkcje > TV Anywhere > Sposéb uzytkowania
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Ustawienia gtosnika int.

Sterowanie tym telewizorem, np. wybor kanatu, zmiana poziomu gtosnosci
itd., za pomocg funkcji gto$nika inteligentnego.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia gtosnika int.
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Ustawienia serw. DVB-przez-IP

Tylko modele obstugujgce funkcje serwera DVB-via-IP

Wybor sygnatu telewizyjnego i konfiguracja funkcji serwera DVB-via-IP.

"M - Funkcje > DVB-przez-IP > Ustawienia serw. DVB-przez-IP
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Ustawienia dublowania
Ustawianie funkcji kopii lustrzanej

8 - Funkcje > Dublowanie > Ustawienia dublowania
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Ustawienia Control4
Ustawianie funkcji Control4

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia Control4
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Inne ustawienia
Odswiezanie zawartosci VOD

Wybdr odswiezania zawartosci VOD, nawet gdy telewizor jest w trybie
gotowosci.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Od$wiezanie zawartosci VOD

Aktualizuj oprogramowanie

taczenie ze specjalng witryng internetowg w celu aktualizacji
oprogramowania telewizora, jesli aktualizacje sg dostepne.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Aktualizuj oprogramowanie

Komun. o nowym oprogr.

Wybdr mozliwosci powiadamiania komunikatem, kiedy nowe oprogramowanie
zostanie lub nie zostanie odnalezione poprzez siecC.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Komun. o nowym oprogr.

IPv6
Wigczenie funkcji IPv6 na potrzeby potgczen sieciowych.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > IPv6

Warunki $w. ust. i ustaw.
Wyswietlanie warunkow swiadczenia ustugi i ustawien.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Warunki $w. ust. i ustaw.

Ustawienia ustug Samba Interactive TV
Ustawienia interaktywnych ustug TV Samba.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia ustug Samba Interactive TV
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Timer

Wytgcz. czasowy

Ustawianie czasu, po ktorym telewizor automatycznie przejdzie w tryb
gotowosci.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Wylgcz. czasowy
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Czasowe programowanie
Ustawianie czasu nagrywania przysztych programow.

M - Nagrywanie > Czasowe programowanie > Ustawianie funkcji Czasowe
programowanie
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Strefa czasowa
Ustawianie danych dotyczgcych czasu.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Ustawianie godziny
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Auto gotowosc

Automatyczne przetgczanie telewizora do trybu gotowosci w celu

oszczedzania energii, jesli w ciggu 4 godzin nie zostanie wykonana zadna
czynnosc.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Funkcje oszczedzania energii
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Wwyt. przy braku sygnatu

Automatyczne przetgczanie telewizora do trybu gotowosci w celu unikniecia
zbednego zuzycia energii, jesli w ciggu 10 minut nie zostanie odebrany zaden
sygnat ani nie zostanie wykonana zadna czynnosc.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Funkcje oszczedzania energii
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Konfiguracja

Nawigacja Eko

Automatyczne ustawianie najbardziej odpowiedniego trybu
energooszczednego telewizora.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Funkcje oszczedzania energii
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Konfig. urzgdzenia USB

Formatowanie dysku twardego USB lub bezpieczne usuwanie urzgdzenia
USB.

M - Nagrywanie > Konfiguracja dysku twardego USB > Ustawienia dla dysku
twardego USB
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Konfiguracja Nagrywania
Ustawienia funkcji nagrywania dla dysku twardego USB
M - Nagrywanie > Nagrywanie biezgcego programu > Nagr. jednym przyciskiem

"M - Nagrywanie > Nagrywanie biezgcego programu > REW LIVE TV
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Konfiguracja Bluetooth

Ustawienia dla okreslonych urzgdzen obstugujgcych technologie
bezprzewodowg Bluetooth.

"M - Funkcje > Urzadzenia Bluetooth > Konfiguracja Bluetooth
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Blokada

Wprowadzanie kontroli dostepu do kanatéw lub wejs¢ w celu uniemozliwienia
niepozgdanego dostepu.

M - Funkcje > Blokada > Korzystanie z blokady rodzicielskiej

- 340 -



Menu strojenia
Edytor listy kanatéw
Te liste kanatbw mozna edytowac, dodajgc lub usuwajgc kanaty itp.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Edytor listy kanatéw

Edytor ulubionych
Tworzenie listy ulubionych kanatow.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Edytor ulubionych

Ustawianie automatyczne
Automatyczne wyszukiwanie odbieranych kanatow.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

Strojenie reczne
Reczne wyszukiwanie kanatow.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Strojenie reczne

Aktualizacja listy kanatéw
Aktualizowanie listy kanatéw z zachowaniem wprowadzonych ustawien.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Aktualizacja listy kanatéw

Ulubiona sie¢

Wybor ulubionej sieci dla kazdej stacji nadawczej (dostepne tylko
w niektérych krajach).

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Inne ustawienia

Informacja o nowym kan.

Wybdr, czy po znalezieniu lub nieznalezieniu nowego kanatu ma byc¢
wyswietlany komunikat.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Inne ustawienia

Ustuga zamienna

Ustaw opcje Wigczony, aby wyswietlany byt komunikat w celu zmiany
dostepnej ustugi (dostepne tylko w niektorych krajach).

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Inne ustawienia
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Stan sygnatu
Sprawdzanie parametréw sygnatu.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Stan sygnatu

System antenowy

Ustawienie umozliwiajgce systemowi antenowemu korzystanie z wielu
konwerteréw LNB w celu odbioru sygnatu z wielu satelitow.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

Konfiguracja LNB
Wybdr satelity dla kazdego konwertera LNB.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

Thumik
Automatyczne ostabianie sygnatu DVB-C, aby zapobiec zaktéceniom.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Inne ustawienia

Dodaj sygnat TV
Dodawanie trybu TV.

- | Ogladanie > Strojenie i edycja kanatoéw > Inne ustawienia

= Uwaga =

» Ustawienia pozycji Menu strojenia sg dostepne tylko dla wybranego trybu
TV. Nazwa menu rozni sie w zaleznosci od trybu TV. (Menu strojenia
DVB-S / Menu strojenia DVB-C / Menu strojenia DVB-T / Menu strojenia
DVB-przez-IP / Menu strojenia analog.)
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Jezyk
Jezyk menu ekranowego
Zmiana jezyka informacji wyswietlanych na ekranie.

"8 - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk

Preferowane Audio 1/ 2

Wybor preferowanego jezyka podstawowego i dodatkowego dla programow
DVB z dostepnymi roznymi sciezkami dzwiekowymi (w zaleznosci od stacji
nadawczej).

"M - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk

Preferowane napisy 1 /2

Wybor preferowanego jezyka podstawowego i dodatkowego dla napiséw DVB
(w zaleznosci od stacji nadawczej).

"M - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk

Preferowany teletext

Wybor preferowanego jezyka dla ustug teletekstu DVB (w zaleznosci od stacji
nadawczej).

"M - Ogladanie > Podstawowe > Jezyk
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Ustawienia wyswietlania
Preferow. typ napiséw
Wybor preferowanego typu napisow.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Napisy

Teletekst
Wybdr trybu wyswietlania teletekstu.

"8 - Ogladanie > Teletekst > Tryb teletekstu

Wybor znakow txt
Wybdr czcionki jezyka teletekstu.
"M - Ogladanie > Teletekst > Wybor znakéw txt

Etykiety wejsé

Dostep do listy etykiet wejs¢ pozwala zmieni¢ nazwe wejscia lub pomijac
niepodtgczone wejscia, co utatwia identyfikacje oraz wyboér banera Wybor
wejscia.

"M - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Ogladanie tresci ze zrédta zewnetrznego

Czas wyswietlania paska
Ustawianie czasu pozostawania paska informacyjnego na ekranie.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Pasek informacyjny

Czas gry

Ustaw opcje Witgczony, aby co 30 minut w gérnym prawym rogu ekranu
wyswietla¢ czas ciggtej pracy w trybie Tryb Gra.

- | Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne > Ogladanie tresci ze Zzrédta zewnetrznego

Tryb radio

Ustawianie czasu, po ktorym ekran zostanie automatycznie wytgczony po
wybraniu stacji radiowe;j.

"M - Ogladanie > Podstawowe > Funkcje oszczedzania energii

Powiadomienie
(Wtaczony / Wytgczony)

Wyswietlanie powiadomienia.
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Powiadomienia Dolby
(Wtgczony / Wytgczony)

Wyswietlanie powiadomien Dolby.
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Automat. ustawienie HDMI

Jesli obraz lub dzwiek z wejscia HDMI nie jest poprawnie odtwarzany, nalezy
wybraé tryb Tryb1.

"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Automat. ustawienie HDMI
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Ustawienia HDM| HDR

Ustawienia sygnatu wejsciowego z podtgczonego urzgdzenia HDR

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Ustawienia HDMI HDR

- 347 -



Ustawienia HDMI 2.1
Ustawienia funkcji HDMI 2.1

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Ustawienia HDMI 2.1
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Wspalny interfejs
Ustawienie umozliwiajgce ogladanie kanatéw kodowanych itp.

i“M - Funkcje > Wspdlny interfejs > Korzystanie ze wspéinego interfejsu
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Ustawienia VIERA LINK
VIERA Link
Ustawienie umozliwiajgce korzystanie z funkcji VIERA Link.

"8 - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Przygotowania

Samoczynne wtgczanie
Ustawienie umozliwiajgce korzystanie z funkcji Samoczynne wtgczanie.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Samoczynne wigczanie

Samoczynne wytgczanie
Ustawienie umozliwiajgce korzystanie z funkcji Samoczynne wytgczanie.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Samoczynne wytgczanie

Energooszcz. stan gotow.

Sterowanie podfgczonym urzgdzeniem w celu zmniejszenia zuzycia energii
w trybie gotowosci.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Energooszcz. stan gotow.

Autointel. stan gotow.

Przetgczanie podtgczonego urzgdzenia, ktére nie jest oglgdane ani uzywane,
w tryb gotowosci w celu zmniejszenia zuzycia energii.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Autointel. stan gotow.
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Aplikacja ustugi danych (HbbTV)
Ustuga

Ustawienie umozliwiajgce korzystanie z aplikacji Hybrid Broadcast Broadband
TV.

"8 - Funkcje > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) > Korzystanie z aplikacji ustugi
danych

Ustawienia prywatnosci
Ustawienia prywatnosci w interaktywnych ustugach danych

"M - Funkcje > Aplikacja ustugi danych (HbbTV) > Ustawienia prywatno$ci
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Menu Ekranu gtéwnego

Przypnij automatycznie

Wybdér automatycznego dodawania na ekranie Ekran gtéwny skrétu do czesto
uzywanych funkcji.

"M - Ekran gtéwny > Ekran gtéwny > Sposéb uzytkowania
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System menu
Ukfad klawiatury
Wybor jezyka klawiatury USB lub Bluetooth.

"8 - Funkcje > Klawiatura > Klawiatura

Ustawienia zdalnego sterowania

Ustawienia trybu zdalnego sterowania na telewizorze i pilocie zdalnego
sterowania.

Ustawienie trybu
(Tryb1 / Tryb2 / Tryb3 / Tryb4)

Ustawianie trybu zdalnego sterowania na telewizorze i pilocie zdalnego
sterowania.

Wskazanie btedu trybu
(Wtgczony / Wytgczony)

Wyswietlanie komunikatu o btedzie w przypadku niezgodnosci trybéw
zdalnego sterowania.

* Nalezy pamietac, ze telewizor nie wyswietla komunikatu o btedzie, gdy
ustawiono Wytgczony, i nie mozna rozpoznaé niezgodnosci trybow
zdalnego sterowania.

* Po utracie zdalnego sterowania ustawionego na tryb inny niz Tryb1

— Tryb zdalnego sterowania TV mozna zresetowaé do Tryb1 przy uzyciu
innego zdalnego sterowania produktu Panasonic. Szczegotowe
informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.

— Tryb zdalnego sterowania TV mozna zresetowac¢ za pomocg
Ustawienia fabryczne.

Ustawienia fabryczne
Przywracanie poczatkowych wartosci wszystkich ustawien.

"M - Funkcje > Ustawienia fabryczne > Ustawienia fabryczne

Aktualizacja systemu
Pobieranie nowego oprogramowania do telewizora.

"M - Funkcje > Aktualizowanie oprogramowania telewizora > Aktualizacja
automatyczna
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Menu licencji

Wyswietlanie informacji o licencji oprogramowania.
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Inne ustawienia
Tryb oszcz
(Wtgczony / Wytgczony)

Zmniejszanie jasnosci obrazu w celu oszczedzania zuzycia energii.

Wskaznik LED zasilania
Wybor trybu wskazania diody zasilania.

"8 > Funkcje > Wskaznik LED zasilania > Korzystanie z diody zasilania

Wymien liste kanatow

Eksport / import ustawien listy kanatow DVB-S przy uzyciu urzgdzenia USB
w celu wspotuzytkowania tych samych ustawien z innym telewizorem o tej
samej funkcji.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Edytor listy kanatéw
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Pomoc techniczna

Menu Pomoc

Korzystanie z menu Pomoc
1. Wyswietl menu za pomocg przycisku IS8,
2. Wybierz pozycje Pomoc i naciénij przycisk 8]4, aby uzyska¢ dostep.

3. Wybierz pozycje Autotest TV / Informacje o systemie / Informacja
0 urzgdzeniu i nacisnij przycisk EE aby uzyskaé dostep.

Autotest TV
Diagnoza problemow z obrazem lub dzwiekiem.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Informacje o systemie

Wyswietlanie informacji systemowych opisywanego telewizora.

Informacja o urzgdzeniu

Wyswietlanie informacji o urzgdzeniu opisywanego telewizora.
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Czesto zadawane pytania
Obraz

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach. Dostepne elementy menu sg wyswietlane na
ekranie telewizora.

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazéwek w celu usuniecia problemu. Wykonuje rowniez
diagnoze problemu z obrazem w Autotest TV.

"M -» Pomoc techniczna > Menu Pomoc > Korzystanie z menu Pomoc

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwréci¢ sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Automatyczne proporcje obrazu

* Funkcja automatycznego ustawiania proporcji obrazu zapewnia najlepszy
wspotczynnik proporcji, przy ktérym obraz wypetnia ekran.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Sygnat sterujgcy proporcjami
obrazu

* Aby recznie zmieni¢ proporcje obrazu, w menu obrazu ustaw pozycje
Zmien proporcje obrazu.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Zmien proporcje obrazu

Obraz czarno-biaty

* Sprawdz, czy ustawienie wyjscia urzadzenia zewnetrznego jest zgodne
z ustawieniem wejscia telewizora.

Obraz znieksztatcony z zaktoceniami

» Ustaw opcje Redukcja szumow i Korekcja MPEG w menu Obrazu, aby
usung¢ zaktécenia.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Ustawienia redukciji zaktécen

» Sprawdz znajdujgce sie w poblizu urzgdzenia elektryczne (samochaod,
motocykl, lampe jarzeniowg).
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Brak wyswietlanego obrazu

* Sprawdz, czy wybrano wiasciwy tryb wejscia.

Sprawdz ustawienia opcji AV (COMPONENT / VIDEO) w pozycji Wybor
wejscia, aby dopasowac sygnat wysytany przez urzgdzenie zewnetrzne.

"8 - Ogladanie > Urzgdzenia zewnetrzne

Czy pozycja Poziom luminancji, Podswietlenie, Kontrast, Jasnos¢ lub
Kolor w menu Obraz jest ustawiona na minimalng wartosc¢?

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego obrazu > Podstawowe ustawienia

Sprawdz, czy wszystkie wymagane kable sg dobrze podtgczone.

Rozmazany lub znieksztatcony obraz (brak dzwieku lub niski poziom
gtosnosci)

* Ustaw ponownie kanaty.

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Ustawianie automatyczne

Moze na moment pojawic sie czarny obraz

» Czarny obraz zostaje wyswietlony, aby unikng¢ znieksztatcen obrazu
W momencie zmiany sygnatu wejsciowego.

Moga wystgpic biate, czerwone, niebieskie, zielone i czarne kropki na ekranie

» Jest to cecha charakterystyczna paneli i nie jest ich wadg. Panel jest
tworzony przy uzyciu bardzo precyzyjnej technologii, aby zapewni¢
dobry obraz z wyraznie widocznymi szczegdtami. Czasami na ekranie
moze pojawic sie kilka nieaktywnych pikseli w postaci statych biatych,
czerwonych, zielonych, niebieskich lub czarnych punktow. Nalezy
pamietaé, ze nie wptywa to na dziatanie panelu.

Dotyczy tylko telewizoréw OLED

Biata pozioma linia jest wyswietlana w trybie gotowosci

* Przez chwile na ekranie moze by¢ wyswietlana biata pozioma linia,
wskazujgca dostosowywanie panelu. Nie swiadczy to o usterce.
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Telewizja cyfrowa

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazowek w celu usuniecia problemu.

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdcic sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Zaktécenia, zacinajgcey sie lub znikajgcy obraz / nie mozna dostroi¢ niektérych
kanatow

* Sprawdz ustawienie, kierunek i podtgczenie anteny telewizji naziemnej lub
satelitarnej.

» Sprawdz pozycje Stan sygnatu. Jesli poziom pozycji Jakos¢ sygnatu
jest niski, sygnat DVB jest staby. Podtgczenie anteny bezposrednio do
telewizora moze poprawi¢ jakosc¢ sygnatu, w poréwnaniu do podtgczenia
anteny przez urzadzenie (Dekoder telewizji cyfrowej, DVD itd.).

"M - Ogladanie > Strojenie i edycja kanatéw > Stan sygnatu
"% - Ogladanie > Podstawowe > Podstawowe potgczenia

* Warunki pogodowe majg wptyw na odbidr sygnatu (geste opady deszczu,
Sniegu itp.), zwlaszcza tam, gdzie sygnat jest staby. Nawet przy dobrej
pogodzie, wysokie cisnienie atmosferyczne moze spowodowacé staby
odbidr niektérych kanatéw.

» Ze wzgledu na uzywane technologie odbioru cyfrowego, jakos¢ sygnatéw
cyfrowych moze by¢ w niektorych przypadkach dos¢ staba, pomimo
dobrego odbioru kanatéw analogowych.

* Sprawdz potgczenia i ustawienia sieciowe (DVB-przez-IP).
"8 - Funkcje > DVB-przez-IP
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* Wytacz telewizor za pomocg Wiacznik / wytgcznik zasilania, a nastepnie
wigcz go ponownie.

Nie mozna ukonczyc¢ procedury Ustawianie automatyczne DVB-S

» Sprawdz potgczenia i ustawienie anteny satelitarnej.
"M - Ogladanie > Podstawowe > Podstawowe potgczenia

 Jesli problemu nie uda sie usungc, zasiegnij porady lokalnego
dystrybutora.
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Pojawia sie komunikat Faulty dish

* Mogto nastgpi¢ zwarcie kabla satelitarnego lub mogty pojawi¢ sie inne
problemy z potgczeniem kabla. Sprawdz kabel i potgczenie, wytgcz
telewizor za pomocg Wigcznik / wytgcznik zasilania, a nastepnie wigcz go
ponownie.

» Jesli komunikat wcigz sie wyswietla, skontaktuj sie z monterem anteny
satelitarnej, aby sprawdzit antene i kabel.

Na ekranie Przewodnik prog. TV nie sg wyswietlane programy

* Sprawdz nadajnik cyfrowy.

* Zmien ustawienie anteny satelitarnej lub skieruj antene naziemng na inny
nadajnik znajdujacy sie w poblizu.
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Tryb analogowy

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazowek w celu usuniecia problemu.

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdcic sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Biate kropki lub odbicia / nie mozna dostroi¢ niektérych kanatéw

» Sprawdz potozenie, kierunek i podtgczenie anteny.

* Warunki pogodowe majg wptyw na odbidr sygnatu (geste opady deszczu,
Sniegu itp.), zwlaszcza tam, gdzie sygnat jest staby. Nawet przy dobrej
pogodzie, wysokie cisnienie atmosferyczne moze spowodowacé staby
odbidr niektorych kanatow.

* Wytgcz telewizor za pomocg Wiacznik / wytgcznik zasilania, a nastepnie
wigcz go ponownie.

» Jesli problem wystepuje nadal, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem
lub operatorem, ktory udzieli informacji na temat dostepnych ustug.
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Dzwiek
Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do

ponizszych wskazéwek w celu usuniecia problemu. Wykonuje rowniez
diagnoze problemu z dzwigkiem w Autotest TV.

"8 - Pomoc techniczna > Menu Pomoc > Korzystanie z menu Pomoc

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdéci¢ sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Nie stychac dzwieku

* Czy nie jest wigczone ,Wyciszenie dzwieku™? Nacisnij przycisk \YASAR=, aby
wigczy¢ lub wytgczy¢ wyciszenie dzwigku.

* Czy nie ustawiono minimalnego poziomu gtosnosci?

» Sprawdz pofgczenia i ustawienia urzgdzenia zewnetrznego.
"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne

* Upewnij sie, ze dla pozycji Wybor gtosnikow ustawiona jest opcja TV.
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia gto$nosci
"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Wybér gtognikow

* Upewnij sig, ze dla pozycji Ustawienia gtosnikow TV ustawiona jest opcja
Gtosnik TV.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia gto$nosci

Poziom dzwieku jest niski lub dzwiek jest znieksztatcony

e Odbidér sygnatu dzwiekowego mogt ulec pogorszeniu.
» Ustaw dla pozycji MPX w menu Dzwiek opcje Mono. (Analogowe)

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia zaawansowane
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HDMI

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazowek w celu usuniecia problemu.

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdcic sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Dzwigk jest nietypowy

» Sprawdz ustawienie opcji Format dzwieku HDMI w menu Dzwiek, aby
dopasowac je do sygnatu audio z podtgczonego urzgdzenia.

"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwieku > Ustawienia zaawansowane
* Sprawdz ustawienie Wejscie HDMI w menu Dzwiek.
"M - Ogladanie > Ustawianie najlepszego dzwigku > Ustawienia zaawansowane

» Jesli wystepuje problem z cyfrowym potgczeniem audio, wybierz
analogowe potgczenie audio.

"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Funkcje HDMI

* Ustaw dla pozycji Automat. ustawienie HDMI opcje Tryb1 w menu
Konfiguracja.

"8 - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Automat. ustawienie HDMI

Obrazy z urzagdzenia zewnetrznego sg nietypowe, gdy urzgdzenie jest
podtgczone za pomocg kabla HDMI

* Sprawdz, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtgczony.

"M - Ogladanie > Urzagdzenia zewnetrzne > Potgczenia zewnetrzne

Wyltgcz telewizor i urzgdzenie zewnetrzne, a nastepnie wtgcz je ponownie.

Sprawdz sygnat wejsciowy z urzgdzenia zewnetrznego.
"M - Ogladanie > Urzadzenia zewnetrzne > Obstugiwane sygnaty wejéciowe
Korzystaj z urzgdzen zgodnych z EIA/CEA-861/861D.

Ustaw dla pozycji Automat. ustawienie HDMI opcje Tryb1 w menu
Konfiguracja.

"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Automat. ustawienie HDMI

Poprawny format 4K rézni sie zaleznie od portu HDMI.

"M - Ogladanie > Rozdzielczo$¢ 4K > Obstugiwany format 4K
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SieC
Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do

ponizszych wskazowek w celu usuniecia problemu.

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdcic sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Nie mozna potgczyc¢ sie z siecig

» Sprawdz poprawnosc¢ potgczenia kabla sieciowego lub wbudowanej karty
sieci bezprzewodowe;.

"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe
* Sprawdz pofgczenia i ustawienia.
"M - Sie¢ > Polgczenia sieciowe
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe
* Sprawdz sprzet sieciowy i Srodowisko sieciowe.

* Router moze nie przydziela¢ automatycznie adresu IP. Jesli administrator
sieci woli przydzieli¢ adres IP, ustaw adres IP recznie.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

* Router moze filtrowa¢ adresy MAC (ustawienie zabezpieczajgce).
Sprawdz adres MAC tego telewizora i skonfiguruj router, aby go
akceptowat.

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Stan sieci

 Jesli problemu nie da sie usungc, skontaktuj sie z ustugodawcag
internetowym lub firmg telekomunikacyjng.

Nie mozna wybrac pliku podczas korzystania z funkcji strumieniowania
lokalnego

* Czy serwer multimedialny podtgczonego urzgdzenia zostat przygotowany
do pracy?

"M - Sie¢ > Sie¢ domowa > Ustuga In-House streaming
» Sprawdz obstugiwany format danych.

"M - Sie¢ > Obstugiwany format
» Sprawdz ustawienia opcji Ustawienia pot. siec..

"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe > Ustawienia pot. siec.
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Nie mozna obstugiwac¢ zawartosci internetowej

* Sprawdz pofgczenia i ustawienia.
M - Sie¢ > Potgczenia sieciowe > Potgczenie internetowe
"M - Sie¢ > Ustawienia sieciowe

» Serwer lub podtgczona linia mogg byc¢ teraz zajete.
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Inne

Pewne funkcje nie sg dostepne we wszystkich modelach.

Przed oddaniem urzgdzenia do naprawy nalezy zastosowac sie do
ponizszych wskazowek w celu usuniecia problemu.

Jesli problemu nie uda sie rozwigzac, nalezy zwrdéci¢ sie o pomoc do
lokalnego dystrybutora firmy Panasonic.

Nie dziata funkcja VIERA Link i pojawia sie komunikat o btedzie

* Sprawdz pofgczenia.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™” > Zestawienie informacji o funkgji
VIERA Link

* Wiacz podtgczone urzgdzenie, a nastepnie witgcz telewizor.

"M - Funkcje > VIERA Link ,HDAVI Control™”

Elementy telewizora nagrzewajg sie

* Elementy telewizora mogg nagrzewac sie. Wzrost temperatur nie ma
wptywu na jakiekolwiek problemy dotyczgce wydajnosci lub jakosci.

Wyswietlany jest komunikat o btedzie przecigzenia

« Zrédtem btedu moze byé podtgczone urzgdzenie USB. Odtgcz urzadzenie
i wylgcz telewizor za pomocg Wiacznik / wytgcznik zasilania, a nastepnie
wigcz go ponownie.

* Sprawdz, czy w porcie USB nie ma ciat obcych.

Pojawia sie komunikat o btedzie

* Postepuj zgodnie z instrukcjami komunikatu.

» Jesli problem wystepuje nadal, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem
firmy Panasonic lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Dioda nie swieci.

Ustaw dla pozycji Wskaznik LED zasilania opcje Wigczony w menu
Konfiguracja.

"M - Funkcje > Wskaznik LED zasilania > Korzystanie z diody zasilania
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Dioda nie zmienia koloru na czerwony w trybie gotowosci

* W ponizszych przypadkach dioda zmieni kolor na pomaranczowy w trybie
gotowosci:

— Trwa nagrywanie.

— Ustawiona jest pozycja Czasowe programowanie.

— Dla pozycji Serwer sieci domowej ustawiona jest opcja Wtgczony.

— Dla pozycji Wtgczanie przez aplikacje ustawiona jest opcja Wtgczony.
— Dla pozycji Domowe przesyt. strumien. ustawiona jest opcja Zawsze.

— Dla pozycji Wt. TV przez tatwe dublowanie ustawiona jest opcja
Wigczony.

— Pozycja Odswiezanie zawartosci VOD jest ustawiona na \Wigczony
i zawartos¢ VOD jest aktualna.

— Dla pozycji TV Anywhere ustawiona jest opcja \Wigczony.

— Dla pozycji Ustawienia serw. DVB-przez-IP ustawiona jest opcja Wt.
serwer DVB-via-IP.

* Dioda $wieci na pomaranczowo podczas dostosowywania panelu (co trwa
okoto 10 do maks. 80 minut). Bedzie swieci¢ ponownie na pomaranczowo
w trybie gotowosci, gdy telewizor zostanie wigczony/wytgczony przed
zakonczeniem dostosowywania panelu. (Aby dostosowacé panel, wytgcz
telewizor za pomocg pilota.)

Podczas wytgczania telewizora przy uzyciu Wigcznik / wytgcznik trybu
gotowosci na pilocie wyswietlane jest powiadomienie o konserwaciji panelu.

* Wykonaj konserwacje panelu. Wybierz Wytgcz telewizor i nacisnij m aby
rozpoczgc¢ konserwacje panelu.

— Konserwacje panelu mozna przerwaé, wybierajgc Nie ur. kons. panelu
tym razem lub wytgczajgc telewizor, kiedy wyswietlony jest komunikat.

Po popchnigciu palcem panel wyswietlacza nieznacznie przesuwa sie i
wydaje dzwiegki

* Aby zapobiec uszkodzeniu panelu, w obszarze wokot niego wystepuje
niewielka szczelina. Nie S$wiadczy to o usterce.
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Informacje szczegotowe

Dodatkowe informacje na temat aplikacji, urzgdzen opcjonalnych, obstugi itp.
mozna znalez¢ w ponizszej witrynie internetowe;j.

https://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (Tylko w jezyku angielskim)

- 368 -



Konserwacja

Konserwacja i czyszczenie

Nalezy najpierw wyja¢ wtyczke przewodu zasilania z gniazda elektrycznego.

B Panel wyswietlacza, obudowa, stojak
Regularna konserwacja:

Ostroznie wytrzyj powierzchnie panelu wyswietlacza, obudowe lub stojak
miekkg szmatka, aby usung¢ zabrudzenia lub odciski palcow.

Silne zabrudzenie:
(1) Najpierw usun z powierzchni kurz.

(2) Zwilz miekkg szmatke czystg wodg lub neutralnym detergentem
rozpuszczonym w wodzie w stosunku 1:100.

(3) Wycisnij mocno szmatke. (Nalezy pamietac, aby ciecz nie przedostata
sie do wnetrza telewizora, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
produktu).

(4) Ostroznie przetrzyj zwilzone miejsce i usun silne zabrudzenie.

(5) Na koncu wytrzyj powierzchnie do sucha.

= Ostrzezenie =

* Nie nalezy uzywac szorstkich szmatek ani naciska¢ zbyt mocno
powierzchni, poniewaz moze to spowodowac jej zarysowanie.

* Powierzchnie nalezy chronic przed preparatami do odstraszania owadow,
rozpuszczalnikami, rozcienczalnikami lub innymi substancjami lotnymi.
Moga one uszkodzi¢ powierzchnie lub spowodowac odpadanie farby.

* Powierzchnia panelu wyswietlacza posiada specjalne pokrycie i moze
zostac tatwo uszkodzona. Nie nalezy uderzac¢ ani drapa¢ powierzchni
telewizora paznokciami ani innymi twardymi przedmiotami.

* Obudowe i stojak nalezy chroni¢ przed diugotrwatym kontaktem z gumg
lub PVC. Moze to uszkodzi¢ powierzchnie.

B Wtyczka przewodu zasilania

* Wtyczke przewodu zasilania nalezy wyciera¢ suchg szmatkg w
regularnych odstepach czasu. Wilgoc¢ i brud mogg spowodowac pozar lub
porazenie pragdem.
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