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Informacje o instrukcjach

Ten telewizor jest dostarczany z nastepujgcymi instrukcjami. Prosimy o zachowanie instrukcji do

wykorzystania w przysztosci.

Przewodnik ustawien
e Instalacja i konfiguracja telewizora.

Przewodnik (ta instrukcja) / Dokumentacja bezpieczenstwa
« Informacje dotyczace bezpieczenstwa, pilot, rozwigzywanie problemdw, instalacja

na scianie, dane techniczne itp.

Przewodnik pomocniczy (Instrukcja

ekranowa)

e Ustawienia, funkcje, potaczenie z
Internetem, rozwigzywanie
probleméw itp.

» Aby ja otworzy¢, nacisnij na pilocie
przycisk HELP, a nastepnie wybierz
Przewodnik pomocniczy.

Menu ustawien moga zostac¢ zmienione bez powiadomienia.

WAZNE - Przed uzyciem produktu Sony przeczytaj Umowe
licencyjna oprogramowania uzytkownika koncowego.
Korzystanie z produktu oznacza akceptacje Umowy licencyjnej
oprogramowania uzytkownika koricowego. Umowa licencyjna
na oprogramowanie miedzy Tobg a Sony jest dostepna online
na stronie Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses/)
lub na ekranie produktu. Naciénij £ (Szybkie ustawienia) na
pilocie i wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Informacje]
— [Informacje prawne] — [Uwagi i licencje].

Uwaga

¢ Przed przystapieniem do eksploatacji telewizora nalezy
zapoznac sie z czescia ,Informacje dotyczace bezpieczenstwa®“.

« Aby zapoznac sie z dodatkowymi informacjami na temat
bezpieczenstwa, przeczytaj dostarczong dokumentacje
bezpieczeristwa.

« Zdjecia i ilustracje uzyte w Przewodniku ustawien i w tej
instrukcji maja charakter jedynie pogladowy i moga sie réznic¢
od rzeczywistego produktu.

* Znak ,x"/,xx" widoczny obok nazwy modelu odpowiada
wartosci liczbowej powiagzanej z projektem, kolorem lub
systemem telewizyjnym.

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykiety z numerem modelu, datg produkgji (rok i miesiac) oraz
specyfikacja elektryczna znajduja sie z tytu telewizora lub
opakowania. Mozna je znalez¢, zdejmujac ostone ztgczy.

WAZNA UWAGA

Informacja dotyczaca sprzetu radiowego

Sony Corporation niniejszym o$wiadcza, ze typy urzadzen
radiowych XR-65A90J, XR-55A90J sg zgodne z dyrektywga 2014/
53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujacym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu

2PL

sony.

e Mozesz skorzystac z Przewodnika
pomocniczego za pomoca smartfona.

https://rd1.sony.net/help
/tv/iaep1/h_aep/

Dla tego sprzetu radiowego zastosowanie majg ponizsze
ograniczenia dotyczace uzytkowania lub wymaog uzyskania
zezwolenia na uzytkowanie obowiazujgcy w AT, BE, HR, CY, CZ,
DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES,
SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME,
Kosovo :

pasmo 5150 - 5350 MHz jest ograniczone wytacznie do
zastosowan wewnatrz pomieszczen.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Montaz i instalacja

Aby unikna¢ ryzyka wybuchu pozaru, porazenia pradem
elektrycznym, uszkodzenia sprzetu i/lub ewentualnych obrazen
ciata, odbiornik TV nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami
podanymi ponizej.

Instalacja

« Telewizor powinien by¢ zainstalowany w poblizu tatwo
dostepnego gniazdka.

* Ustaw telewizor na stabilnej, rbwnej powierzchni tak, aby
zapobiec ryzyku jego przewrdcenia i spowodowania obrazen
ciata lub uszkodzenia mienia.

* Zainstaluj telewizor w miejscu, w ktérym nie moze zostac
pociagniety, popchnigty lub przewrécony.

« Zainstaluj telewizor w taki sposéb, aby podstawa telewizora nie
wystawata poza stojak (nie nalezy do wyposazenia). Jesli
podstawa telewizora wystaje poza stojak, moze to spowodowac
przewrécenie i upadek telewizora, a w efekcie obrazenia
osobiste lub uszkodzenie telewizora.

v /X

Transport

* Przed rozpoczeciem przenoszenia odbiornika nalezy odtaczy¢
od niego wszystkie kable.

* Przed transportem telewizora zdejmij ostone podstawy i ostony
zlaczy.

« Do przenoszenia duzego odbiornika TV potrzeba dwéch lub
wiecej 0sdb.



https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/

* Przenoszac telewizor w rekach, nalezy go trzymac tak jak na
rysunku. Nie nalezy naciskac na panel i ramke wokdt ekranu.

* Podczas przenoszenia lub
mocowania telewizor nie nalezy go
odktadac ekranem do dotu.

Q/X

* Podczas transportu odbiornik nie powinien by¢ narazony na

wstrzasy mechaniczne i nadmierne wibracje.

* Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas
przeprowadzki, nalezy zapakowac go w oryginalny karton i

elementy opakowania.
Zabezpieczenie przed przewréceniem

@ 9mm-13mm

wyposazenia)

Y-

Sruba M6 (nie nalezy do

Przewdd (nie
. [«
nalezy do @ \%

wyposazenia) T

Sruba (nie nalezy do
wyposazenia)

1,5N-m
{15 kgf-cm}

Ochrona ekranu telewizora (Telewizor
OLED)

Srodki ostroznosci stuzace ochronie ekranu
przed uszkodzeniem

Retencja obrazu

Ze wzgledu na charakterystyki uzytych materiatow telewizory
OLED sa podatne na retencje obrazu (wypalanie). Retencja obrazu
moze wystapic, jezeli obrazy sa wyswietlane w tym samym
miejscu ekranu wielokrotnie lub przez dtuzsze okresy czasu. Nie
jest to usterka telewizora. Nalezy unikac wyswietlania obrazow,
ktére moga powodowac retencje obrazu.

Ponizej przedstawiono przyktady obrazéw, ktére

moga powodowac retencje obrazu:

« Tre$¢ z czarnymi pasami na gorze i dole i/lub po lewej i prawej
stronie ekranu. (na przyktad w formacie Letterbox, 4:3, SD)

 Statyczne obrazy takie jak zdjecia.

* Gry wideo, ktére moga wyswietlac statyczny obraz w niektérych
czesciach ekranu.

* Menu ekranowe, programy telewizyjne, logo kanatow itp.

 Statyczna tresc z aplikagji.

« Bloki ekranowe, na przyktad bloki stosowane do wyswietlania
wiadomosci i nagtowkow.

Aby zmniejszy¢ ryzyko retencji obrazu:

* Firma Sony zaleca standardowe wytgczenie telewizora poprzez
nacisniecie przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania.

« Wypetnij ekran zmieniajac opcje [Tryb szerokoekranowy], aby
wyeliminowac czarne pasy. Wybierz [Tryb szerokoekranowy]
inny niz [Normaliny].

« Wytacz OSD (menu ekranowe) naciskajac przycisk /
(Wyswietlanie informacji/tekstu) oraz wytacz menu
podtaczonych urzadzen. Szczegdtowe informacje mozna
znalez¢ w instrukcjach obstugi podtaczonych urzadzen.

« Unikaj wyswietlania statycznych obrazéw o jasnych kolorach (w
tym biatego), zegaréw lub logo.

* Ustaw parametry obrazu w oparciu o warunki otoczenia. Obraz
Standardowy jest zalecany do uzytku domowego oraz podczas
przegladania tresci, ktére czesto wyswietlaja logo stagji itp.

Telewizor posiada nastepujgce funkcje, ktére pomagaja

zmniejsza¢/zapobiegac retencji obrazu.

Odswiezanie panelu

Odswiezenie panelu zapewnia jego jednolitos¢. Mozna wykonad
odswiezanie panelu, ale nalezy z tej funkcji korzystac jedynie
woweczas, gdy retencja obrazu jest bardzo widoczna.

Uwaga:

* Funkcja Odswiezanie panelu moze wptywac na panel. Nie
nalezy jej uruchamiac czesciej niz raz w roku, poniewaz moze to
wptywac na zywotnos¢ panelu.

« Odswiezanie panelu trwa okoto jednej godziny.

« Podczas Odswiezania panelu na ekranie moze by¢ wyswietlana
biata linia, nie jest to usterka telewizora.

« Odswiezanie panelu dziata tylko, gdy temperatura
pomieszczenia jest pomiedzy 10 °C a 40 °C.

Przesuniecie pikseli

Automatycznie przesuwa obraz na ekranie, aby zapobiec retencji

obrazu.

Inne funkcje

Jasnos$¢ ekranu jest automatycznie obnizana podczas

wyswietlania nieruchomych obrazéw, zegardéw, jasnych koloréw

lub logo itp.

3PL
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Uzywanie telewizora jako

centralnego gtosnika

Uwaga
¢ Przed podtaczeniem kabli, odtacz zasilanie od
telewizora i odbiornika AV.

Odbiornik AV

o OO

- | |si |
T
Kabel gtosnikowy w

Uzywanie telewizora w ramach
systemu audio

Uwaga

¢ Przed podtaczeniem kabli, odtgcz zasilanie od
telewizora i odbiornika AV.

e Zapoznaj sie ze szczegdtowymi informacjami, ktére
zawarto w instrukgcji obstugi systemu audio ze
ztgczem S-CENTER OUT.

S-CENTER _|__:--:
SPEAKERIN e

o~
)
% Kabel trybu
centralnego
gtosnika TV Potaczenie
HDMI
(eARC/ARC)
S-CENTER
out I©—v—©|
o )\

|
Pilot i telewizor

Ksztatt, uktad, dostepnos¢ i dziatanie funkgji
przyciskow pilota moga sie rézni¢ w
zaleznosci od regionu/kraju/modelu/
ustawien telewizora.

MIC / Czujnik _1_; ) le
Swiatta*! 0 © O
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[1] & (Mikrofon) / ®; (Asystent Google):
Uzyj Asystenta Google*2*3 lub wyszukiwanie
gtosowe*3. Aby uzyskac wskazéwki na
temat sterowania telewizorem, nacisnij
przycisk mikrofonu na pilocie i wypowiedz
fraze ,wskazdéwki glosowe".*2

A/V/<4/»/(®): Nawigacja w menu

ekranowym i wybor opcji.

TV: Wyswietl liste kanatéw telewizyjnych

lub przetacz na wejscie.

& (Zasilanie)
Przyciski numeryczne
/@ (Wyswietlanie informacji/tekstu):
Wyswietlanie informacji.
& (Tekst): Wyswietlanie informacji
tekstowych.

YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime
Video / Kolorowe przyciski



[4] GUIDE/E=: Wyswietlanie cyfrowego
przewodnika po programach telewizora lub
dekodera TV**,

REC LIST: Wyswietlenie listy nagran
urzadzenia USB HDD*>/DVR**.

-5) (Wybér wejscia): Wyswietlanie i
wybieranie zrédta sygnatu wejsciowego itp.
£ (Szybkie ustawienia): Wyswietlenie
szybkich ustawien.

BACK/*<

HOME

[5] =1 +/-(Gtos$nos¢)
- (Przejscie)
oX (Wyciszanie)*®
CH +/-/Ga/ED: Wybierz kanat, lub nastepna
(ED) / poprzednia (EM) strone.

[6] AUDIO: Wybor dzwieku zrddta
wielojezykowego lub podwdjnego dzwieku
(w zaleznosci od zrodta programu).
& (Tryb napiséw)
HELP: Wyswietlanie menu pomocy.
<</p/>>/ll

@ REC: Nagrywanie aktualnie oglagdanego
programu na dysku USB HDD*>/DVR*4.

EXIT

an? Ve
0
H

In_nI
QY]
T
& (Zasilanie)

BUILT-IN MIC SWITCH (Przetacznik
wbudowanego mikrofonu): Wigczanie/
wytgczanie wbudowanego mikrofonu.
(mozna go znalez¢, zdejmujac ostone
boczna)

[8] Wbudowany mikrofon*2*3+7: Apy
wigczy¢ wbudowany mikrofon, nacisnij
przycisk mikrofonu na pilocie i wykonaj
polecenia wyswietlone na ekranie.

Czujnik pilota zdalnego sterowania /
Czujnik swiatta otaczajgcego / LED

*1 Podswietlenie pilota wtaczy sie, gdy czujnik Swiatta

wykryje niski poziom natezenia oswietlenia

otoczenia. Automatyczne wigczanie podswietlenia

mozna wytaczyc.

Wytacznie w przypadku niektorych regiondw/

krajow/modeli telewizoréw/jezykow.

Asystent Google lub wyszukiwanie gtosowe

wymaga potaczenia z Internetem.

*4 Ustawienie [Konfiguracja dekodera] jest wymagane.

*5 Funkcja jest niedostepna we Wtoszech.

*6 Skrot dostepnosci jest dostepny przez nacisniecie i
przytrzymanie przycisku oX (Wyciszanie).

*7 Wtaczenie wbudowanego mikrofonu spowoduje
wzrost poboru mocy, poniewaz mikrofon ten bedzie
dziatat przez caty czas.

*

N

*

w

Dodatkowe informacje mozna
znalez¢ w Przewodniku
pomocniczym.

]
Montaz telewizora na Scianie

Uzywanie opcjonalnego Uchwytu $ciennego
(SU-WL850 lub SU-WLA450)* (nie nalezy do
wyposazenia)

Do klientow:

Ze wzgledu na ochrone produktu i zapewnienie
bezpieczenstwa firma Sony zaleca, aby montaz
tego telewizora byt wykonywany przez
przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych
wykonawcow. Nie nalezy podejmowac
samodzielnych préb montazu.

Do dystrybutoréw firmy Sony i
licencjonowanych wykonawcow:

Zwracac uwage na bezpieczeristwo podczas
montazu, konserwacji okresowej i sprawdzania
tego produktu.

Informacje dotyczace montazu przy uzyciu

Uchwyt Scienny

Aby uzyskac instrukcje montazu Uchwytu

sciennego, zobacz Informacje dotyczace

montazu (Uchwyt $cienny) na stronie produktu

swojego modelu telewizora.

https://www.sony.eu/support

¢ Postepuj zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z Uchwytem $ciennym dla
danego modelu. Do zamontowania tego
telewizora wymagane jest odpowiednie
doswiadczenie, szczegdlnie w celu oceny, czy
$ciana jest odpowiednio wytrzymata, aby
unies¢ ciezar telewizora.

PL



* Firma Sony nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub
obrazenia spowodowane nieprawidtowa
obstuga lub montazem.

Montaz uchwytu na $cianie nalezy zlecic
wykwalifikowanemu instalatorowi.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie
stosowanie akcesoriow Sony:

—Uchwyt $cienny SU-WL850

—Uchwyt $cienny SU-WL450

Podczas montazu Uchwytu $ciennego do
telewizora nalezy uzywac srub dostarczonych
razem z telewizorem (tylko model SU-WL850).
Podczas montazu Uchwytu $ciennego do
telewizora nalezy uzywac srub dostarczonych
razem z Uchwytem sciennym (z wyjatkiem
modelu SU-WL850). Dostarczone $ruby sa
zaprojektowane w sposdb pokazany na
ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni
mocujacej Uchwytu Sciennego.

Srednica i dtugos¢ $rub réznig sie w zaleznosci
od modelu Uchwytu sciennego. Stosowanie
Srub innych niz dostarczane w komplecie
moze spowodowac uszkodzenia wewnetrzne
w odbiorniku TV, jego upadek, itp.

9 mm-13 mm

WL E]
[o1 Y ¢ruba (me6)
| [— Uchwyt $cienny
Pokrywa tylna telewizora

* Nieuzywane Sruby i podstawe nalezy
przechowywac w bezpiecznym miejscu z
przeznaczeniem do zamontowania w
przysztosci. Sruby nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

*

Wytacznie w przypadku niektérych regionéw/krajow/
modeli telewizora.

|
Rozwigzywanie problemow

W celu rozwigzania ogélnych probleméw, takich
jak: czarny ekran, brak dZzwieku, zawieszony
obraz, brak reakcji telewizora lub utrata sygnatu
sieciowego, wykonaj nastepujace czynnosci.

1 Uruchom telewizor ponownie, naciskajac
przycisk zasilania na pilocie przez piec
sekund. Telewizor zostanie uruchomiony.
Jezeli telewizor nie zacznie ponownie dziatac,
sprébuj odtaczyc przewod sieciowy, a
nastepnie nacisnij i pusc¢ przycisk zasilania na
telewizorze. Poczekaj dwie minuty i podiacz
przewdd zasilajgcy.

Ewentualnie nacisnij przycisk zasilania na
telewizorze i przytrzymaj go przez okoto 40
sekund do momentu, az telewizor wytgczy
sie.

2 Zapoznaj sie z menu Pomoc, naciskajac
przycisk HELP na pilocie.

3 Podtacz telewizor do Internetu i wykonaj
aktualizacje oprogramowania. Firma Sony
zaleca aktualizacje oprogramowania
telewizora. Aktualizacje oprogramowania
zwieraja nowe funkcje i ulepszenia
wydajnosci.

4 Odwiedz strone wsparcia firmy Sony
(informacje podane na koncu niniejszej
instrukgji).

Gdy telewizor zostanie podtaczony, przez
pewien czas moze sie nie wtaczy¢ pomimo
naciskania przycisku zasilania na pilocie lub
telewizorze.

Uruchomienie systemu wymaga troche czasu.
Nalezy odczekac jedng minute, nastepnie
sprobowacd wtgczyc telewizor ponownie.

Pilot nie dziata.
* \Wymien baterie.

Zapomniano hasta do blokady rodzicielskiej.
* Wprowadz numer 9999 jako kod PIN i
wprowadz nowy PIN.

Ekran staje sie ciemniejszy podczas ogladania

telewizji.

o Jezeli caty obraz lub czes¢ obrazu pozostaje
nieruchoma, jasnosc ekranu bedzie stopniowo
obnizana, aby zapobiegac retencji obrazu. Nie
jest to usterka telewizora.



Jestes zaniepokojony retencja obrazu.

Jezeli ten sam obraz jest wyswietlany

wielokrotnie lub przez dtuzszy okres czasu,

moze pojawic sie retencja obrazu. Aby
zmniejszy¢ prawdopodobienstwo
pozostawienia obrazu resztkowego na ekranie,
nalezy wytgczac telewizor przyciskiem
wtgczania/wytgczania na pilocie lub obudowie
telewizora.

Uwaga

¢ Odswiezanie panelu nalezy uruchamiac tylko przy
wyraznie widocznej retencji obrazu. Nalezy unikac
uruchamiania funkgji czesciej niz raz w roku,
poniewaz moze to wptywac na zywotnos¢ panelu.

» Obrazy, ktére zawierajg zegary, logo i jasne kolory (w
tym biaty) moga tatwo spowodowac retencje obrazu.
Nalezy unikac wyswietlania tych typow obrazéw
przez dtugi okres czasu, w przeciwnym razie moze
pojawic sie retencja obrazu.

Na ekranie pojawia sie biata linia.

¢ Przeprowadzono odswiezanie panelu.
Podczas Odswiezania panelu na ekranie moze
by¢ wyswietlana biata linia. Nie jest to usterka
telewizora. Odswiezanie panelu jest
uruchamiane po wytaczeniu telewizora i trwa
okoto jednej godziny.

Wyswietlany jest komunikat [OdSwiezanie
panelu nie zakonczyto sie...].

Jezeli podczas Odswiezania panelu i) telewizor
zostanie wigczony, ii) odtaczony zostanie
przewod zasilajacy lub iii) temperatura w
pomieszczeniu wyjdzie poza zakres od 10 °C do
40 °C, proces ten nie zostanie ukonczony.
Podczas odswiezania panelu nalezy unikac
trzech wymienionych powyzej stanéw.

Aby uzyskac wiecej informacji o
rozwigzywaniu probleméw,
patrz Przewodnik pomocniczy.

|
Dane techniczne

System
System panelu: Panel OLED (Organic Light
Emitting Diode)
System TV: W zaleznosci od kraju/wybranego
regionu/modelu telewizora

Analogowy: B/G, D/K, |

Cyfrowy: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelita: DVB-S/DVB-S2
System koloréw: PAL/SECAM/NTSC3.58 (tylko
wideo)/NTSC4.43 (tylko wideo)
Zakres kanatéw: W zaleznosci od kraju/
wybranego regionu/modelu telewizora

Analogowy: UHF/VHF/kabel

Cyfrowy: UHF/VHF/kabel

Satelita: czestotliwos¢ 950-2150 MHz
Wyjscie dzwieku: 20 W +20 W +10 W +10 W
Technologia bezprzewodowa

Protokot IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® wer. 4.2
Pasma czestotliwosci

Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa
Bezprzewodowa sie¢ LAN (TV)

2400-2483,5 MHz <20,0 dBm
5150-5250 MHz <23,0dBm
5250-5350 MHz <20,0 dBm
5470-5725 MHz <20,0 dBm
5725-5850 MHz <13,9dBm

Bluetooth® (TV)
2400-24835MHz | <10,0 dBm
Bluetooth® (Pilot)
2400-2483,5 MHz | <10,0 dBm

Gniazda wejscia/wyjscia
Antena/kabel
75-Ohm antena zewnetrzna VHF/UHF
Antena satelitarna
Zenskie ztacze typu F, 75 Ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 Vi sygnat 22 kHz,
Dystr. za pomoca poj. kabla EN50494.
-5) /-8 AV IN / S-CENTER SPEAKER IN
Wejscie wideo/audio (mini jack)
Wejscie na gtosnik S-centre (mini jack)
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HDMI IN 1/2/3/4 (kompatybilne z technologig
HDCP 2.3)
Wideo:
4096 x 2160p (50, 60 Hz)*'™*2, 4096 x 2160p
(24 Hz)*", 3840 x 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 x
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100,
120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, formaty
komput(—:‘rowe*3
3840 x 2160p (100, 120 Hz)*2+4
Audio:
W trybie eARC (Enhanced Audio Return
Channel)
Aby uzyskac szczegdtowe informacje,
zobacz Przewodnik pomocniczy online.
Z wyjatkiem trybu eARC
5,1 kanatow, liniowe PCM: 32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz 16/20/24 bity, Dolby
Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/
Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 3)*®
W trybie eARC
Aby uzyskac szczegotowe informacje,
zobacz Przewodnik pomocniczy online.
W trybie ARC
Dwukanatowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity,
Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
(> DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanatowe
liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Audio, DTS)
) (mini jack stereo)
Stuchawki
oL, oL 2, o<2s 3 (HDD REC)*®
Port urzadzen USB (Dysk twardy USB e<+ 3
dla funkgcji REC)
Porty USB 1i 2 obstuguja standard High Speed
USB (USB 2.0)
Port USB 3 obstuguje standard Super Speed
USB (USB 3.1 Gen 1)

i<

JGniazdo CAM (modut dostepu warunkowego)
LAN

Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Predkos¢
potaczenia zalezy od parametrow sieci. Nie
gwarantuje sie predkosci i jakos$ci transmisji.)

CENTER SPEAKER IN

Ztacze wejsciowe gtosnika srodkowego

Moc, karta produktu i inne
Wymagania dotyczace zasilania
220V - 240V (prad zmienny), 50 Hz
Klasa efektywnosci energetycznej*”
XR-65A9x): A
XR-55A9xJ: B
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Wielkos¢ ekranu (przekatna) (ok.)
XR-65A9xJ: 163,9 cm / 65 cali
XR-55A9xJ: 138,8 cm / 55 cali
Pobdr mocy*?
W trybie [Standardowy]
XR-65A9xJ: 151 W
XR-55A9xJ: 121 W
Roczne zuzycie energii*7*8
XR-65A9xJ: 209 kWh rocznie
XR-55A9xJ: 168 kWh rocznie
Pobér mocy w trybie czuwania*"*9+10
0,50 W (26 W w trybie aktualizacji
oprogramowania lub elektronicznego
przewodnika po programach)
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza (poziom x pion)
(piksele)
3840 x 2160
Wartos$ci znamionowe wyjscia
500 mA (w przypadku USB 1/2), 900 mA (w
przypadku USB 3)

Wymiary (przyblizone) (szer. x wys. x gt.) (cm)
z podstawa
Potozenie standardowe:
XR-65A9x]J: 150,2 x 83,4 x 31,7
XR-55A9x]J: 128,2 x 70,9 x 31,7
Potozenie gtosnika sound bar:
XR-65A9x]): 144,4 x 90,2 x 31,7
XR-55A9xJ: 122,3 x 77,6 x 31,7
bez podstawy
XR-65A9x]): 144,4 x 83,3 x 4,1
XR-55A9xJ: 122,3 x 70,9 x 4,1

Szerokos$¢ podstawy (przyblizone) (cm)
Potozenie standardowe:
XR-65A9xJ: 150,2
XR-55A9xJ: 128,2
Potozenie gtosnika sound bar:
XR-65A9xJ: 136,5
XR-55A9xJ: 15,0

Waga (przyblizona) (kg)

z podstawa
XR-65A9xJ: 24,6
XR-55A9xJ: 20,3

bez podstawy
XR-65A9xJ: 22,5
XR-55A9xJ: 18,6

Inne

Wyposazenie dodatkowe
Uchwyt scienny: SU-WL850 / SU-WL450



Temperatura robocza: 0 °C - 40 °C
Wilgotnosc robocza: 10 % - 80 % wilgotnosci
wzglednej (bez kondensacji)

*1 W przypadku podtaczenia do wejscia z

*

*

N

w

rozdzielczoscig 4096 x 2160p i opgcji [Tryb
szerokoekranowy] ustawionej na [Normalny]
wybrana zostaje rozdzielczos¢ wyswietlania 3840 x
2160p. Aby wyswietla¢ rozdzielczosc¢ 4096 x 2160p,
opcje [Tryb szerokoekranowy]| nalezy ustawic¢ na
[Petny 1] lub [Petny 2].

Zapoznaj sie z menu ekranowym, aby ustawic
[Format sygnatu HDMI].

Aby uzyskac szczegdtowe informacje, zobacz
Przewodnik pomocniczy online.

*4 Tylko HDMI IN 3 & 4. Wykonaj potaczenie za pomoca

*

(03]

kabla HDMI o bardzo duzej szybkosci transmisji.
Podtacz system audio HDMI IN 3, aby doprowadzic¢
dzwigk telewizora do zestawu audio.

*6 Funkcja jest niedostepna we Wtoszech.
*7 Te informacje dotycza krajow UE i innych krajow,

*

©

ktorych odpowiednie przepisy oparte sg o przepisy
UE dotyczace etykiet efektywnosci energetycznej.
Zuzycie energii w kWh rocznie, w oparciu o
wyliczenie zuzycia energii dla telewizora
pracujacego 4 godziny dziennie przez 365 dni w
roku. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od sposobu
korzystania z telewizora.

*9 Podany pobdr mocy w trybie czuwania jest osiggany

po zakonczeniu wykonywania przez odbiornik TV
wymaganych proceséw wewnetrznych.

*10Pobor mocy w trybie czuwania wzrosnie przy

potaczeniu telewizora z siecia.

Uwaga

Dostepnos¢ wyposazenia opcjonalnego zalezy od
kraju, regionu, modelu telewizora i stanu
magazynowego.

Projekt i dane techniczne moga zosta¢ zmienione bez
powiadomienia.

Moga by¢ wymagane subskrypcje ustug i aplikacji, a
podczas korzystania z Asystenta Google moga
obowigzywad dodatkowe warunki i / lub optaty.
Karta produktu w niniejszym podreczniku odnosi sie
do ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISII (UE)
1062/2010. W celu uzyskania informacji na temat
rozporzadzenia (UE) 2019/2013 nalezy skorzystac z
odpowiedniej witryny internetowej.

Informacje dotyczace telewizji cyfrowej

Telewizja cyfrowa (naziemna DVB, satelitarna i
kablowa), ustugi interaktywne i funkcje
sieciowe moga nie byc dostepne we
wszystkich krajach lub obszarach. Niektére
funkcje moga nie by¢ wtgczone lub moga nie
dziata¢ poprawnie w przypadku niektérych
dostawcow i srodowisk sieciowych. Niektorzy
dostawcy ustug telewizyjnych moga pobierac
opfaty za swoje ustugi.

Ten telewizor obstuguje nadawanie cyfrowe z
uzyciem kodekéw MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC i H.265/HEVC, ale nie mozna
zagwarantowac zgodnosci ze wszystkimi
sygnatami operatoréow/ustug, ktére moga sie
zmienic z biegiem czasu.

Informacje dot. znakéw towarowych

e Terminy HDMI, HDMI High Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI sg
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby
Audio i symbol z podwdjnym D sg znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Wyprodukowano na
licencji Dolby Laboratories. Dokumenty
poufne, niepublikowane. Copyright ©
1992-2020 Dolby Laboratories. Wszystkie
prawa zastrzezone.

Gracenote, logo i logotyp Gracenote oraz logo
.Powered by Gracenote” sg znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi Gracenote, Inc. w USA oraz
innych krajach.

Google TV i powigzane logotypy sa
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Google LLC.

W kwestii informacji na temat patentéw DTS
nalezy skorzystac z witryny http://
patents.dts.com. Produkowane na licencji DTS,
Inc. DTS, Digital Surround oraz logo DTS sa
zastrzezonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©
2020 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

Netflix jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Netflix, Inc.

DiSEQC™ jest znakiem towarowym firmy
EUTELSAT. Ten telewizor obstuguje standard
DiSEQC 1.0. Ten telewizor nie stuzy do
sterowania antenami z napedem.

TUXERA jest zastrzezonym znakiem
towarowym firmy Tuxera Inc. w USA i innych
krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe sg wtasnoscia
ich wtascicieli.

Numer rejestracji produktu
(ROZPORZADZENIE DELEGOWANE
KOMISJI (UE) 2019/2013)

XR-65A90) (403708), XR-55A90) (403707).

9PL

PL



	PL

