
NAOS
KRX0073

Use and warranty limitations:
- The product should be used according to it’s intended purpose. Incorrect 
use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product 
damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, 
wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is levelded;
- You can find the warranty terms and conditions at https://krux.tech/.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:
- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe 
jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie 
dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować 
uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia,           
w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy zaczekać ok. 30 
minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie https://krux.tech/.

WWW.KRUX.TECH

185 mm 391 mm
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1. FRONT PANEL 
 PANEL PRZEDNI
2. BOTTOM PLATE
 PANEL DOLNY
3. HDD / FAN BRACKET
 MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW 
4. LEFT HDD / FAN BRACKET
 LEWE MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW

5. SIDE COVER
 PANEL BOCZNY
6. SFX PSU / 2.5 / 3.5 CAGE
 KLATKA DLA ZASILACZA SFX ORAZ DYSKÓW
7. ATX PSU BRACKET
 MOCOWANIE DLA ZASILACZA ATX
8. TOP COVER
 PANEL GÓRNY

BUILD /  SCHEMAT OBUDOWY

NAOS
KRX0073
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WWW.KRUX.TECH

M-ATX

ITX

ATX
< 150 mm

ATX
< 150 mm

335 245 155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120 -

1. PANEL PRZEDNI

2. PANEL DOLNY

3. MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW 

4. LEWE MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW
 

5. PANEL BOCZNY

6. KLATKA DLA ZASILACZA SFX ORAZ DYSKÓW

7. MOCOWANIE DLA ZASILACZA ATX
 
8. PANEL GÓRNY

335 245 155 88 -

ATX
< 160 mm

! sprawdzić wiązkę 
kabli czy nie będzie 

kolidować z GPU

ATX
< 160 mm

! sprawdzić wiązkę 
kabli czy nie będzie 

kolidować z GPU

335 245 155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120 -

ATX
240 mm

! uniemożliwia 
montaż dysku 2,5" 

na froncie

ATX
240 mm

! uniemożliwia 
montaż dysku 2,5" 

na froncie

270 245

245

245

245

275

335 /
200 ! z dyskiem 

3.5” na klatce
SFX PSU

155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120 -

SFX
! w klatce

SFX
! na froncie

SFX
! w klatce

335

335

335

335

335

335 /
200 ! z dyskiem 

3.5” na klatce
SFX PSU

275 /
245 ! z dyskiem

na klatce SFX PSU
155 88

155 88

155 88

155 88

155 88

155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

KLATKA PSU SFX:
1× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

KLATKA PSU SFX:
1× 2.5” / 1× 3.5”
! nie polecamy

3.5” w takiej 
konfiguracji

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

-

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

SFX-L
! na froncie 197

275 /
245 ! z dyskiem

na klatce SFX PSU
155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120 -

-

-

-

DÓŁ:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

275
SFX-L

! na froncie 197 155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

DÓŁ:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

BOK:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

i max długość 
GPU: 200 

MOCOWANIE DOLNE:
1× 120

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 120

MOCOWANIE LEWE:
2× 120

335 /
200 ! z dyskiem 

3.5” na klatce
SFX PSU

SFX-L
! w klatce

335 /
200 ! z dyskiem 

3.5” na klatce
SFX PSU

155 88

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE LEWE:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

PRZEDNIA ŚCIANA:
2× 2.5”

KLATKA PSU SFX:
1× 2.5” / 1× 3.5”

MOCOWANIE DOLNE:
2× 2.5” / 2× 3.5”

MOCOWANIE GÓRNE:
2× 2.5” / 1× 3.5”

KLATKA PSU SFX:
1× 2.5” / 1× 3.5”
! nie polecamy

3.5” w takiej 
konfiguracji

DÓŁ: 2× 120
GÓRA: 2× 120

DÓŁ:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

BOK:
120 / 240

! tylko wer. 
montaż GPU

i max długość 
GPU: 200 

MB PSU GPU
(mm)

GPU
WERTYKALNIE

(mm)

MAX
CPU
[mm]

MAX CPU
+ GPU WER.

[mm]
SSD / HDD

SSD / HDD
+ GPU WER.

[mm]
WIATRAKI

WIATRAKI
+ GPU WER.

[mm]
AIO

[mm]

2021.02.25
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Use and warranty limitations:
- The product should be used according to it’s intended purpose. Incorrect 
use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product 
damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, 
wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is levelded;
- You can find the warranty terms and conditions at https://krux.tech/.

Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:
- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe 
jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie 
dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować 
uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia,           
w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy zaczekać ok. 30 
minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie https://krux.tech/.

WWW.KRUX.TECH

185 mm 391 mm
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1. FRONT PANEL 
 PANEL PRZEDNI
2. BOTTOM PLATE
 PANEL DOLNY
3. HDD / FAN BRACKET
 MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW 
4. LEFT HDD / FAN BRACKET
 LEWE MOCOWANIE DLA DYSKÓW / WENTYLATORÓW

5. SIDE COVER
 PANEL BOCZNY
6. SFX PSU / 2.5 / 3.5 CAGE
 KLATKA DLA ZASILACZA SFX ORAZ DYSKÓW
7. ATX PSU BRACKET
 MOCOWANIE DLA ZASILACZA ATX
8. TOP COVER
 PANEL GÓRNY

BUILD /  SCHEMAT OBUDOWY

NAOS
KRX0073

WWW.KRUX.TECH
2021.02.22

WWW.KRUX.TECH

M-ATX

ITX

335 245 155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120 -

1. FRONT PANEL 

2. BOTTOM PLATE

3. HDD / FAN BRACKET

4. LEFT HDD / FAN BRACKET

5. SIDE COVER

6. SFX PSU / 2.5 / 3.5 CAGE

7. ATX PSU BRACKET
 
8. TOP COVER

ATX
< 150 mm

ATX
< 150 mm

335 245 155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
FRONT PLATE:

2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120 -

ATX
< 160 mm

! check PSU cables, 
they could hit GPU

ATX
< 160 mm

! check PSU cables, 
may interfere with 

GPU

335 245 155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
FRONT PLATE:

2× 2.5”

-

ATX
240 mm

! can’t mount 2.5" 
disc on the front

ATX
240 mm

! can’t mount 2.5" 
disc on the front

270 245

245

245

245

275

335 /
200 ! with 3.5” 

disc on SFX PSU 
cage

155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120 -

SFX
! in cage

SFX
! PSU on front 

plate

SFX
! in cage

335

335

335

335

335

335 /
200 ! with 3.5” 

disc on SFX PSU 
cage

275 /
245 ! with disc

on SFX PSU cage
155 88

155 88

155 88

155 88

155 88

155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
FRONT PLATE:

2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
FRONT PLATE:

2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

SFX PSU CAGE:
1× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
SFX PSU CAGE:
1× 2.5” / 1× 3.5”

! 3.5” not
recommended

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

-

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

SFX-L
! PSU on front 

plate
197

275 /
245 ! with disc

on SFX PSU cage
155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120 -

-

-

-

BOTTOM:
120 / 240
! only with

vertical GPU 

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

275
SFX-L

! PSU on front 
plate

197 155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM:
120 / 240
! only with

vertical GPU 

BOTTOM:
120 / 240
! only with

vertical GPU
SIDE:

120 / 240
! only with 

horizontal GPU 
and max length

of GPU: 200 

BOTTOM BRACKET:
1× 120

TOP BRACKET:
2× 120

LEFT BRACKET:
2× 120

335 /
200 ! with 3.5” 

disc on SFX PSU 
cage

SFX-L
! in cage

335 /
200 ! with 3.5” 

disc on SFX PSU 
cage

155 88

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”

LEFT BRACKET:
2× 2.5” / 1× 2.5” + 1× 3.5”

FRONT PLATE:
2× 2.5”

SFX PSU CAGE:
1× 2.5” / 1× 3.5”

BOTTOM BRACKET:
2× 2.5” / 2× 3.5”
TOP BRACKET:
2× 2.5” / 1× 3.5”
SFX PSU CAGE:
1× 2.5” / 1× 3.5”

! 3.5” not
recommended

BOTTOM: 2× 120
TOP: 2× 120

BOTTOM:
120 / 240
! only with

vertical GPU
SIDE:

120 / 240
! only with 

horizontal GPU 
and max length

of GPU: 200 

MB PSU
GPU

HORIZONTAL
(mm)

GPU
VERTICAL

(mm)

MAX
CPU
[mm]

MAX CPU
+ GPU VER.

[mm]
SSD / HDD

SSD / HDD
+ GPU VER.

[mm]
FANS

FANS
+ GPU VER.

[mm]
AIO

[mm]


