


lnformacje dotyczc1ce bezpieczenstwa 

1. lnstrukcja uzytkowania
Przed uiyciem produktu naleiy zwr6cie uwagi:1 na nast11pujqce 

podstawowe srodki bezpieczeristwa: 

• Naleiy uwainie przeczytae instrukcji:1 obslugi i stosowae sii:1 do niej 

podczas uiytkowania produktu. 

• lnstrukcji:1 obslugi naleiywlasciwie przechowywae do wykorzysta

nia w przyszlosci. 

• W przypadku koniecznosci przekazania produktu osobom trzecim, 

naleiy zalqczye instrukcj11 obslugi. 

• Kaide dzialanie niezgodne z instrukcjq obslugi moie spowodowae 

powaine obraienia ciala lub uszkodzenie produktu. 

w 

Ostrzeienie: lnstrukcje dotyczqce nieprawidlowego uiytkowania 

produktu, co moie prowadzie do smierci lub powainych obraieri. 

Uwaga: lnstrukcje dotyczqce nieprawidlowego uiytkowania 

produktu, co moie prowadzie do drobnych obraieri lub 

uszkodzenia produktu. 

Przeczytaj instrukcji:1 obslugi 

2. Srodki bezpieczenstwa
& Ostrzeienie 

• Urzqdzenie to sluiy do uiytku wylqcznie z zasilaczem, bateriami i 

stacjq ladowania, kt6re zostaly dolqczone. W przeciwnym razie moie 

dojse do uszkodzenia urzqdzenia, poraienia prqdem lub poiaru 

spowodowanego wysokim napi11ciem. 

• Nie naleiy uzywae urzqdzenia,jesli urzqdzenie i akcesoria sq 

uszkodzone. Naleiy skontaktowae sii:1 z dzialem obslugi 

posprzedazowej. Nie wolno demontowae, naprawiae lub modyfikowae 

tego urzqdzenia z wyjqtkiem wyznaczonych lub autoryzowanych przez 

producenta serwisant6w. 

• Przed przystqpieniem do konserwacji naleiy odlqczye urzqdzenie od 

zasilania. 

• Nie naleiy dotykae mokrymi dlorimi wtyczki zasilania, ani urzqdzenia, 

poniewaz moze to spowodowae porazenie prqdem. 

• Jesli przew6d zasilajqcy jest uszkodzony, aby uniknqe niebezpiec

zenstwa, powinien zostae wymieniony przez serwis producenta. 

• Aby zapobiec przypadkowemu upadkowi urzqdzenia, nie nalezy 

uzywae go na wysokosci bez zabezpieczenia, poniewaz moze to 

spowodowae obrazenia ciala. 

• Uzytkownik nie moze samodzielnie wymieniae baterii. 

• Naleiy zapobiegae zaplqtaniu sii:1 odzieiy lub jakiejkolwiek cz11sci 

ciala (wlosy, palce itp.) w szczotk11 lub k61ko robota. Niezastosowanie 

sii:1 do tego wymogu moie spowodowae obraienia ciala. 

• Nie umieszczae urzqdzenia w poblizu ognia lub material6w 

latwopalnych/wybuchowych/irqcych 

• W przypadku zagubienia instrukcji obslugi nalezy skontaktowae si11 z 

lokalnym sprzedawcq lub dzialem obslugi posprzedaiowej w celu 

uzyskania elektronicznej instrukcji obslugi. 

& Uwaga 

• Urzqdzenie zawiera baterie, kt6re mogq bye wymienione tylko przez 

wykwalifikowane osoby 

• Aby naladowae baterie, nalezy urzywae wylqcznie zdejmowanej 

jednostki do ladowania <BLJ38W240150P-V> dolqczonej do urzqdze

nia. 

• Naleiy sprawdzie, czy w pomieszczeniu nie ma pet6w z papieros6w, 

zapalek i innych latwopalnych i wybuchowych przedmiot6w. Jezeli Sq, 

naleiy r11cznie je usunqe przed uiyciem robota. l:.atwopalne przedmi

oty wessane przez odkurzacz mogq uszkodzic urzqdzenie. 

• Naleiy regularnie czyscie szczotki boczne i obrotowe, opr6iniae 

pojemnik na kurz oraz czyscic filtr. 

• Urzqdzenie musi bye odlqczone od jednostki do lqdowania podczas 

wyjmowania baterii. 

• Baterii:1 naleiy bezpiecznie wyrzucie. 

• Urzqdzenia jest przeznaczone wylqcznie do czyszczenia podl6g w 

srodowisku domowym. Nie naleiy uiywae go na zewnqtrz, np. na 

balkonie lub na powierzchni, kt6ra nie jest podlogq,jak np.sofa, ani w 

innym otoczeniu. 

• Nalezy zapobiegac zasysaniu wody, oleju lub innych cieczy, kt6re 

mogq uszkodzie urzqdzenie. 



• Przed uruchomieniem um1dzenia rozproszone przewody nalezy ulozye 
na podlodze w celu unikni�cia zakl6cen pracy urzqdzenia. 
ladowania powinna bye ustawiona przy scianie na plaskiej powierzchni . 
• Przed uruchomieniem urzqdzenia nalezy usunqe z obszaru jego pracy 
delikatne przedmioty. 
• W obawie przed wplywem na funkcjonalnosc urzqdzenia stacja 
ladowania powinna bye ustawiona przy scianie na plaskiej powierzchni . 
• Nalezy odlqczyc stacj� ladujqcq,jezeli urzqdzenie nie b�dzie uzywane 
przez dluzszy czas. 
• Gdy urzqdzenie pracuje, usuni�cie stacji ladowania wplynie na 
normalne ladowanie urzqdzenia. 
• Nie nalezy uzywac urzqdzenia do zasysania ostrych przedmiot6w (np. 
potluczonego szkla lub gwozdzi) w obawie przed uszkodzeniem 
urzqdzenia. 
• Nie nalezy uzywae urzqdzenia w temperaturze otoczenia powyzej 40 
'C lub ponizej O'C, ani w otoczeniu wilgotnym lub latwopalnym. 
• Nie ladowac urzqdzenia w temperaturze otoczenia powyzej 35°C lub 
ponizej O'C. 
• Nie nalezy chwytac urzqdzenia za pokryw� radaru laserowego. 
• Przed przystqpieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy upewnie 
si�. ze urzqdzenie jest wylqczone, a stacja ladujqca jest odlqczona od 
zasilania. 
• Nie nalezy umieszczac dzieci, zwierzqt domowych, ani zadnych 
przedmiot6w na urzqdzeniu, bez wzgl�du na to, czy jest uruchomione, 
czy tez nie. 
• Nie nalezy rozpylac do urzqdzenia zadnych cieczy (przed ponownym 
uruchomieniem nalezy upewnie si�. ze pojemnik na kurz jest 
calkowicie suchy). 
• Nie nalezy ustawiae urzqdzenia do g6ry nogami (obudowa radaru 
laserowego nigdy nie powinna dotykac ziemi). 
• Nalezy uzywae to urzqdzenie wylqcznie zgodnie z instrukcjq obslugi 
lub przewodnikiem szybkiego startu. Za wszelkie szkody wynikajqce z 
niewlasciwego uzytkowania tego urzqdzenia odpowiedzialni sq 
uzytkownicy. 

3. 0 bezpieczenstwie dzieci

&
• Urzqdzenie to maze bye uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz 
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub 
umyslowych lub nieposiadajqce doswiadczenia i wiedzy,jezeli sq one 
pod nadzorem lub zostaly poddane instruktazowi dotyczqcemu 
uzytkowania urzqdzenia w spos6b bezpieczny i rozumiejq zwiqzane z 
tym zagrozenia. 
• Urzqdzeniem nie mogq bawie si� dzieci. 
• Dzieci nie mogq czyscic i konserwowac urzqdzenia bez nadzoru. 
• Akcesoria do czyszczenia szczotki nalezy przechowywae w miejscu 
niedost�pnym dla dzieci. 

4. 0 bateriach

&! 
• Produkt wyposazony jest w bateri� litowo-jonowq. 
• Nie nalezy wystawiac urzqdzenia ani baterii na nadmierne temperatury. 
• Pami�taj o ryzyku wywolania zwarcia pomi�dzy zakonczeniami baterii 
a przedmiotami metalowymi. 
• Do urzqdzenia pasujq wylqcznie baterie producenta. 
• Przed wyrzuceniem urzqdzenia bateria musi zostac wyj�ta z urzqdze
nia. Abywyjqe bateri�: 
A. Za pomocq srbokr�ta do poluzowania srub szczotki bocznej i pokrywy 
dekoracyjnej w podstawie. 
B. Usun oslon� baterii. 
C. Wyjmij bateri� i rozlqcz lini� lqCZqCq bateri� i slot. 
• W przypadku koniecznosci wymiany baterii w urzqdzeniu nalezy 
skontaktowae si� z dzialem obslugi posprzedazowej. Uzycie niewlasci
wych akumulator6w maze bye niebezpieczne. 
• W przypadku wycieku baterii nalezy zapobiec kontaktowi cieczy ze 
sk6rq lub odziezq, a nast�pnie natychmiast przetrzec je suchq 
sciereczkq i wyslae do punktu recyklingu lub wyznaczonego punktu 
serwisowego. Nie wolno ich wyrzucac. 



• Zuzyte baterie nalei:y prawidlowo utylizowac. Baterie zawierajq 

niebezpieczne substancje szkodliwe dla srodowiska. Nalei:y przestrze

gac lokalnych przepis6w dotyczqcych ochrony srodowiska i oddawac 

baterie do wyznaczonego punktu recyklingu. 

5. Zakres uzytku produktu
Urzqdzenie nadaje si� do nast�pujqcego rodzaju pod/6g: 

drewno, terakota oraz kr6tkow/osa wykladzina. 

: 

A. Uszkodzenia wynikajqce z niestosowania si� ui:ytkownika do 

instrukcji obslugi lub wynikajqce z niewlasciwego przechowywania; 

B. Urzqdzenie lub jego cz�sci przekroczyly okres bezplatnej 

gwarancji; 

C. Uszkodzenia powstale w wyniku demontai:u przez osoby inne nii: 

personel serwisowy lub autoryzowany serwis producenta; 

D. Brak dowodu zakupu; 

E. Uszkodzenia spowodowane przez czynniki niezalei:ne od ui:ytkown

ika, takie jak kl�ski i:ywiolowe; 

F. Awaria urzqdzenia, uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi 

zdarzeniami lub b�dqce skutkiem dzialan czlowieka (w tym bl�dy w 

obsludze, dostanie si� plynu, niewlasciwe podlqczanie/odlqczanie, 

zarysowanie, uderzenie, niew/asciwe napi�cie itp.) 

Sensor krawędziowy urządzenia może generować komunikat błędu 
podczas pracy na powierzchniach które pochłaniają promienie 
świetlne, takie jak głęboko matowe czarne dywany lub wysoko 
szkliwione powierzchnie które z uwagi na swoją strukturę rozpraszają 
promień generowany przez czujnik oraz przy wykryciu nagłego 
uskoku między płaszczyznami, jak np. listwy krawędziowe.

6. Zastrzezenia
W kai:dym z ponii:szych przypadk6w produkt zostanie wylqczony z zakresu 
bezplatnej gwarancji,jednak moi:liwa jest odp/atna naprawa:



Opis urzqdzenia 

1. Urzctdzenie i lista akcesori6w

ViomiV3 Max 

Uwaga: Rysunki urzqdzenia, akcesori6w i interfejsu 
uzytkownika w instrukcji obslugi S'J ilustracjami 
poglqdowymi. Rzeczywiste urz<1dzenie i funkcje mogq 
si� r6znic ze wzgl�du na udoskonalanie produktu. 

Akcesoria odkurzacza-mopa 

Pojemnik na kurz 2 w 1 i 

zbiornik na wod� 
Kombinacja filtr6w 

Zawartosc pojemnika z akcesoriammi 

Szczotka boczna ( •2) Stacja ladowania 

Szczotka czyszcz.:ica Mokry mop (•2) 

Szczotka gl6wna Oslona szczotki gl6wnej 

Zasilacz Uchwyt na mopa 

� 

Wymienny mop (•10) 



2.Urzqdzenie i jego czujniki

0 Stacja tadowania 
• Nacisnij, aby powr6ci6 do ladowania. Nacisnij ponownie, aby 

zatrzyma6. 

C) Przycisk Zasilanie / sprzqtanie
• Nacisnij, aby zaczq6/zatrzyma6 spm1tanie 
• Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wlqczy6 lub wylqczy6 (nie 
w trybie ladowania) 
• Nacisnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wymusi6 wylqczenie (nie 
w trybie ladowania) 

0 + C) Stacja + Przycisk Zasilanie / sprzqtanie 
• Nacisnij i przytrzymaj oba przyciski jednoczesnie przez 3 sekundy, 
aby zrestartowa6 po/qczenie Wi-Fi 
• Nacisnij i przytrzymaj oba przyciski jednoczesnie przez 10 sekundy, 
aby przywr6ci6 ustawienia fabryczne (Wi�cej szczeg616w mozna 
znalez6 w >lnstalacja>Przywracanie ustawien fabrycznych) 

Czujni_k pr,acy 
wzdluz scIany 

Czujnik anti-drop przeciw upadkowi 

llt-'��rl--� K6/ko 

c_ __ ___,t-"C---V�-� Elektroda /adujqca 

Szczotka obrotowa 

Oslona szczotki 
obrotowej 

lf--/1/1-� K6/ko 

C) Status wskaznika

Niebieski 

Szybko miga 
niebieski 

Wolno miga 
niebieski 

Praca/Czuwanie 

Oczekuje na 
konfiguracj� sieci 

Miga niebieski 

Szybko miga 
czerwony 

Aktualizacja oprogramowania / Przywr66 
ustawienia fabryczne 

0 Status wskaznika 

Uruchamianie 

Miga z61ty tadowanie Wolno miga z61ty tadowanie/niski poziom baterii 



3. Urz,:idzenie i pojemnik na kurz 2w1 ze zbiornikiem na wod1;1

Pojemnik na kurz 
2w1 ze zbiornikiem 
na wod� 

Wskaznik Wi-Fi: 
Wolno miga bialy: zaczekaj 

�------ttc0 na po!<1czenie 
Szybko miga bialy: l<1czy si� 
zWi-Fi 
Bialy: po!<1czony z Wi-Fi 

�------u Przycisk resetu 

�----� Przycisk do wyj�cia 
pojemnika na kurz 2w1 ze 
zbiornikiem na wod� 

Wlot wody 

Filtr 

Pojemnik na kurz 2w1 
....__.._. _ ___,.,,------u ze zbiornikiem na wod� 

Adapter 
odp!ywu wody 

( 5F) @- Filtr wysokiej 
wydajnosci 

Filtr piankowy 

Wlot SS<!CY 

l 

Wylot zbiornika na wod� 



4.Modut mopa

Klamra Klamra 

Wylot wody 

Przycisk do zdejmowania 

5. Stacja tadowania
Wskaznik stacji ladowania 

Mop 

Wl6ztu mop Otw6r 

Bialy: Stacja ladowania zostala pod14czona do zrodla zasilania (kiedy 
urz4dzenie nie jest podl4czone do stacji ladowania) 
Brak bialego swiatla: Urz4dzenie jest prawidlowo pod14czone do stacj4 
ladowania 

Elektroda 
laduj4ca 

Pode/·mowany pojemnik na
kabe zasilaj4cy 
Kabel zasilaj4cy 

Zacisk kablowy 

Gniazdo zasilania 

Wylot kabla 

Pokrywa 



1. Polqcz stacj11 ladowania z adapterem. Zabezpiecz przew6d adaptera 
przed nawini11ciem sill na urzqdzenie podczas zamiatania. 

2. W zaleznosci od potrzeb, zdecyduj, czy zamontowac wodoodpornq 
podkladk11. Po zainstalowaniu, podlqcz adapter do gniazdka sciennego 
i utrzymuj zasilanie wlqczone. 
Wodoodporna podkladka nie stanowi wyposazenia produktu i nalezy 
jq zakupic oddzielnie. 

® 
fJ 

g 
Wodoodporna podkladka (opcjonalnie) 

3. Umiesc stacj11 ladujqcq na plaskim twardym podlozu prostopadlym 
do sci any i trzymaj jq z dala od przeszk6d w odleglosci 1,5 metra przed 
niq i w odleglosci 0,5 metra po jej bokach. 

& 
Uwaga: 
• Stacj11 ladujqcq nalezy ustawic w miejscu latwo dost11pnym dla 
urzqdzenia. Zaleca si11 ustawienie stacji na twardym podlozu, nie na 
dywanie, przy scianie. 
• Nalezy utrzymywac stacj11 ladujqcq w zasilaniu, w przeciwnym razie 
urzqdzenie nie powr6ci do stacji automatycznie. 
• Aby zapewnic wlasciwe ladowanie, nie nalezy cz11sto przesuwac 
stacji ladujqcej. Po zmianie lokalizacji urzqdzenia, maze ono 
zregenerowac map11 z powodu zmiany polozenia. 

4.Uruchomienie i ladowanie 
Nalezy nacisnqc i przytrzymac" ('.) "na urzqdzeniu przez 3 sekundy, 
aby je wlqczyc. Przed pierwszym uzyciem urzqdzenie powinno bye w 
pelni naladowane (okolo 4 godzin). 
• Nalezy umiescic urzqdzenie w stacji ladujqcej i ustawic je w linii z 
portem ladowania. 
Gdy bialy wskaznik na stacji ladujqcej zgasnie, rozpocznie sill 
ladowanie. 

& 
Uwaga: 
• Uruchomienie urzqdzenia maze bye niemozliwe, gdy bateria jest 
slaba. Nalezy je ca!kowicie naladowac i spr6bowa6 uruchomic 
ponownie. 
• Aby zapewnic zywotnosc akumulatora, nalezy go ladowac i 
rozladowywac co najmniej raz na szesc miesi11cy. 



5.Rozpocznij zamiatanie, obslugujqc go z poziomu aplikacji lub 
naciskajqc" C) " 
Urzqdzenie automatycznie powraca do stacji w celu naladowania w 
nast11pujqcych warunkach: 
A. Zakonczylo zamiatanie; 
B. Zamiatanie nie zostalo zakonczone, ale poziom baterii jest 
niewystarczajqcy; po naladowaniu baterii do 80% urzqdzenie wznowi 
prac11. 

& 
Uwaga: 
• Nie nalezy przesuwac stacji ladujqcej podczas zamiatania. Nalezy 
upewnic si11, ze stacja jest wlqczona, w przeciwnym razie urzqdzenie 
maze nie bye w stanie powr6ci6 do ladowania . 
• Jesli automatyczne ladowanie nie powiedzie si11, urzqdzenie nalezy 
r11cznie pod/qczyc do stacji. 
• Nie nalezy umieszczac stacji ladujqcej w miejscu narazonym na 
bezposrednie dzialanie promieni s/onecznych . 
• Jesli urzqdzenia nie jest w stanie wlqczyc si11 z powodu niskiego 
poziomu baterii, nalezy umiescic je bezposrednio w stacji w celu 
naladowania. 
• Robot wlqczy si11 automatycznie po ustawieniu go w stacji. 
• Nie mozna go wylqczyc, gdy znajduje si11 w stacji ladujqcej . 
• Gdy robot jest w trakcie ladowania lub nie jest uzywany, nalezy wyjqc 

z niego zbiornik na wod11 i uchwyt na mopa. 
• Aby zapobiec zaczepieniu si11 robota o wykladzin11, nalezy uzyc 
wirtualnej sci any lub ustawic ograniczony dost11p do obszar6w 
wykladzinowych 
• Nalezy regularnie czyscic pojemnik na kurz, aby zapobiec gromadze
niu si11 nadmiaru zanieczyszczen. W ten spos6b mozna uniknqc 
zmniejszenia wydajnosci pracy urzqdzenia. 

Reset systemu 
• Jesli urzqdzenie nie zareaguje po nacisni11ciu jakiegokolwiek 
przycisku, istnieje mozliwosc zresetowania systemu. 
1. Nalezy upewnic si(;l, ze urzqdzenie nie znajduje si11 w stacji ladujqcej; 
2. Nalezy nacisnqc przycisk resetowania za pomocq spinacza do 
papieru, a urzqdzenie wylqczy si11 automatycznie. 
3. Nalezy podlqczyc urzqdzenie do stacji /adujqcej lub nacisnqc i 
przytrzymac przycisk" C)" przez 3 sekundy, aby je wlqczyc i 
zakonczyc resetowanie systemu. 

& 
Uwaga: 
• Po zresetowaniu systemu urzqdzenie maze stracic mapy i oryginalne 
ustawienia, w tym wirtualnq granic(;l. 

Przywracanie ustawien fabrycznych 

Gdy urzqdzenie nie /aduje si11, nalezy nacisnqc i przytrzymac oba 
przyciski" C)" + "0 "przez 10 sekund. Gdy uslyszysz glos m6wiqcy 
"Zostanq przywr6cone ustawienia fabryczne", nacisnij i przytrzymaj 
ponownie przyciski przez 10 sekund, az uslyszysz "Przywr6cenie 
ustawien fabrycznych powiod/o si11 ", ustawienia zostanq pomyslnie 
przywr6cone, wszystkie dane uzytkownika zostanq usuni11te. 



6. Uzycie modulu mopa 

G) Zainstaluj stacj� ladujqcq na podkladce wodoodpornej 
(opcjonalnie). 

(2) Wyjmij zbiornik na wod� i dodaj wody. 

® 

@ Zamontowac wk/ad do mopa na uchwycie, a nast�pnie uchwyt 
do spodu urzqdzenia. (po wlozeniu mopa, wydajnosc urz<1dzenia 
podczas pokonywania przeszk6d zostanie zmniejszona w celu 
wlasciwego mycia). 

@ Wybierz tryb zamiatania, aby rozpoczqc zamiatanie, a w  razie 
potrzeby wybierz za pomoc<1 aplikacji ilosc wody do mycia (3 
poziomy). (Aby zapobiec zamoczeniu dywanu przez urzqdzenie 
podczas mycia podlogi, zaleca si� umieszczenie za pomoc<1 
aplikacji wirtualnej sciany wok6 I dywanu). 

@ Gdy po zako n czeniu pracy urz<1dzenie powr6ci do stacji 
ladowania, w celu wyj�cia modutu mopa nalezy r�cznie przytrzy
mac klamry po obu stronach i wyci<1gm1c modul do tylu. 

& 
Uwaga: 
• Nie uzywac trybu mycia na zadnym dywanie. 
• Zaleca si� czyszczenie mopa po kazdym myciu. 
• Gdy urzqdzenie jest ladowane lub nieuzywane, nalezy wyjqc modul 
mopa. 
• Aby uzyskac lepsze rezultaty mycia, przed zamontowaniem modulu 
mopa zaleca si� najpierw zamiatanie podlogi za pomocq urzqdzenia. 
• Aby uniknqc uszkodzenia drewnianej podlogi , nalezywyjqc modul 
mopa natychmiast po zakoriczeniu mycia podlogi lub zamontowac 
stacj� ladujqCq na wodoodpornej podkladce. 
• Gdy mycie zostanie wstrzymane lub zakoriczone, urzqdzenie 
automatycznie odetnie wad�. Mopjest jednak mokry i nie nalezy go 
pozostawiac w urzqdzeniu zbyt dlugo, lecz wyjqc. 
• Nie uzywac detergent6w, srodk6w dezynfekujqcych ani innych 
srodk6w czyszczqcych, kt6re mogq powodowac korozj� lub blokowan
ie zbiornika. Nalezy regularnie czysc filtr dyszy. 
• Nie plukac ani nie moczyc zbiornika! Nie napelniac zbiornika gorqcq 
wodq, poniewaz maze to spowodowac jego deformacj�. 
• Przy napelnianiu wodq nalezy pami�tac o wyjmowaniu zbiornika i 
napelnianiu go przez wlot tylko czystq wodq niewielkim strumieniem 
• Ze wzgl�du na testy jakosciowe w zbiorniku maze znajdowac si� 
niewielka ilosc wody, co jest dopuszczalne. 



Pofqczenie z Mi Home/Xiaomi Home 

To urzqdzenie dziala z aplikacjq Mi Home/Xiaomi Home*. Kontroluj swoje urzqdzenie i wsp61dzialaj z nim oraz z innymi urzqdzeniami smart home z aplikacjq Mi 

Home/Xiaomi Home. 

Zeskanuj kod QR aby pobrac i zainstalowac aplikacj1;1. Jesli aplikacja jest juz zainstalowa

na, zostaniesz przekierowany na stron11 konfiguracji polqczenia urzqdzenia. Mozesz 

r6wniez pobrac i zainstalowac aplikacj1;1 "Mi Home/Xiaomi Home" w Sklepie z aplikacjami. 

Otw6rz aplikacj11 Mi Home/Xiaomi Home, dotknij "+" w prawym g6rnym rogu, a nast11pnie post11puj zgodnie z instrukcjami, aby dodac urzqdzenie. 

* Aplikacja ta jest nazywana w Europie aplikacjqXiaomi Home. Nazwa aplikacji wyswietlana na Twoim urzqdzeniu powinna bye traktowana jako domyslna. 
Uwaga: 
Aplikacja mogla zostac zaktualizowana, dlatego nalezy post�powac zgodnie z instrukcjami aktualnej wersji aplikacji. 

Resetowanie Wi-Fi 

Pod czas przelqczania si1;1 na nowy router lub w przypadku zmiany hasla Wi-Fi konieczne b1;1dzie zresetowanie polqczenia Wi-Fi urzqdzenia. 

Wlqcz robot, a nast1;1pnie nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski " ,0" i "  C)" przez 3 sekundy, az uslyszysz glos m6wiqcy "Polqczenie 

Wi-Fi zostalo zresetowane, czekam na polqczenie z sieciq". Gdy polqczenie Wi-Fi zostanie pomyslnie zresetowane, mozesz ponownie podlqczy6 

urzqdzenie. 

& 
Uwaga: 

• Tylko pas mo 2,4 GHz, nie 5 GHz.jest obslugiwane w polqczeniu Wi-Fi. Jesli Twoja siec Wi-Fi jest dwuzakresowa, przelqcz si1;1 na pas mo 2,4 GHz i spr6buj

ponownie. 

• Jes Ii polqczenie mi1;1dzy telefonem a robotem nie powiedzie si1;1, nalezy zresetowac siec Wi-Fi i dodacjq ponownie w trybie konfiguracji sieci. 

• Po aktualizacji wersji, nalezy post11powa6 zgodnie z wytycznymi zawartymi w aplikacji. 



Uzytkowanie 

Wfqczan ie/Wyfqczan ie 
Gdy urzqdzenie znajduje si� w stacji ladowania, wlqcza si� automaty
cznie i nie mozna go wylqczy6. 
Aby r�cznie wlqczy6 urzqdzenie, nalezy nacisnq6 i przytrzyma6 
przycisk " ()", az zaswieci si� wskaznik. Gdy odkurzacz znajduje si� w 
trybie czuwania, ale nie w stacji, nalezy nacisnq6 i przytrzyma6 
przycisk " () ", aby go wylqczy6. 

Sprzqtanie 
W/qcz urzqdzenie, a nast�pnie nacisnij przycisk " ()". W zaleznosci 
od zamontowanych akcesori6w, robot automatycznie rozpocznie 
odkurzanie lub mycie. 

tadowanie 
Nalezy wlqczyc urzqdzenie, a nast�pnie nacisnq6 przycisk " 0", aby 
wyslacje do stacji w celu naladowania. 
Po zakonczeniu sprzqtania robot automatycznie powr6ci do stacji w 
celu naladowania akumulatora, a wskaznik b�dzie miga/ na z61to. 
Jezeli podczas sprzqtania robot b�dzie slabo naladowany, automaty
cznie powr6ci do stacji w celu naladowania akumulatora. Po 
calkowitym naladowaniu robot wznowi prac� od miejsca, gdzie 
przerwal. 
Jezeli z powodu niskiego poziomu naladowania akumulatora robot 
automatycznie wylqczy si�. nalezy umiesci6 go r�cznie w stacji. 

Wstrzymywanie 
Gdy urzqdzenie pracuje, nalezy wcisnq6 dowolny przycisk, aby je 
wstrzyma6, a nast�pnie wcisnqc przycisk "()" aby wznowi6 
sprzqtanie. Nacisni�cie przycisku "O "spowoduje zakonczenie 
biezqcego zadania i skierowanie urzqdzenia z powrotem do stacji. 

Strefy 
Aby ustawi6 stref�. nalezy uzy6 aplikacji, a robot b�dzie sprzqta6 w 
wybranym obszarze. 

Tryb uspienia 
Urzqdzenie przejdzie automatycznie w tryb uspienia po 5 minutach 
bezczynnosci. Aby je obudzi6, nalezy nacisnqc dowolny przycisk lub 
uzy6 aplikacji. 
• Urzqdzenie nie wejdzie w tryb uspienia, gdy znajduje si� w stacji. 
• Urzqdzenie wylqczy si� automatycznie po 6 godzinach przebywania 
w trybie uspienia. 

Status bf�du 
Jezeli podczas pracy urzqdzenia pojawi si� blqd, wskaznik b�dzie 
mi gal na czerwono i uslyszysz ostrzezenie glosowe. Aby znalez6 
rozwiqzanie, nalezy zapozna6 si� z cz�sciq dotyczqcq rozwiqzywania 
problem6w. 
Jezeli w ciqgu 5 mi nut nie zostanq podj�te zadne dzialania, robot 
automatycznie przejdzie w tryb uspienia. 

Dodawanie wody lub czyszczenie mopa w trakcie 
sprzqtania 
Aby do lac wi�cej wody do urzqdzenia lub wyczysci6 je podczas 
sprzqtania, nalezy nacisnq6 dowolny przycisk, aby wstrzyma6 prac� 
urzqdzenia, a nast�pnie wyjqc zbiornik na wad�. Po dolaniu wody lub 
wyczyszczeniu mopa, nalezy z powrotem umiesci6 zbiornik na wad� i 
mopa, a nast�pnie nacisnqc przycisk "() ", aby wznowic sprzqtanie. 

Preferencje sprzqtania 
W aplikacji Mi Home/Xiaomi Home dost�pne Sq cztery tryby ssania: 
Cichy, Standard, Sredni i Turbo. Trybem domyslnym jest Standardowy. 

Tryb "Nie przeszkadzac" 
W trybie "Nie przeszkadza6" robot nie wznowi sprzqtania, nie wykona 
zaplanowanego sprzqtania, ani nie wyda ostrzezen glosowych. 
Tryb "Nie przeszkadza6" jest wlqczony domyslnie i mozna go wylqczy6 
za pomocq aplikacji. 



Wznowienie sprzc1tania 
Robot posiada opcj11 umozliwiajqcq wznowienie sprzqtania. Jezeli 

podczas sprzqtania robot b11dzie niewystarczajqco naladowany, 

automatycznie powr6ci do stacji w celu ponownego naladowania. Po 

calkowitym naladowaniu sprzqtanie zostanie wznowione od miejsca, 

gdzie robot przerwal sprzqtanie. Jezeli podczas ladowania urzqdzenia 

sprzqtanie zostanie r11cznie zakonczone, nie zostanie ono wznowione. 

Sprzc1taj tutaj 
Za pomocq aplikacji mozna ustawi6 okreslony obszar na mapie, po 

czym robot automatycznie przejdzie do tego obszaru i posprzqta pole 
o wymiarach 2 • 2 metry. 

Zaplanowane sprzc1tanie 
Za pomocq aplikacji mozna zaplanowa6 czas sprzqtania. Robot 

automatycznie rozpocznie sprzqtanie o zaplanowanych godzinach, a 

po zakonczeniu sprzqtania powr6ci do stacji. 
Uwaga: Jes Ii wlqczony jest tryb "Nie przeszkadza6", odkurzacz nie 

wykona zaplanowanego sprzqtania w okresie "Nie przeszkadza6". 

Wirtualne sciany/obszary ograniczonego dost�pu 
Aby zapobiec dostawaniu si11 urzqdzenia do obszar6w, kt6rych nie 

chcemy sprzqta6, nalezy za pomocq aplikacji skonfigurowa6 wirtualne 
sciany i obszary o ograniczonym dost�pie. 

lnteligentne mapowanie 
Aby wlqczy6 inteligentne mapowanie nalezy uzy6 aplikacji. Dzi11ki 

temu po zakonczeniu sprzqtania i ladowania robot automatycznie 

aktualizuje swojq map11. 



Piel�gnacja i Konserwacja 

1. Czyszczenie pojemnika na kurz ze zbiornikiem na wad�

A. Otw6rz pokryw� g6rnq urzqdzenia i wyjmij pojemnik 2 w 1 ze 
zbiornikiem na wod�. Wyjmij modulfiltrujqcy. 

® ® 

B. Opr6znij pojemnik na kurz. 

C. Zdemontuj wyj�ty filtr, wyjmij filtr piankowy i filtr o wysokiej 
wydajnosci, a nast11pnie wyczysc filtry szczoteczkq do czyszczenia. 

D. Wyplucz dok/adnie zbiornik na wod11, pojemnik na kurz i modul 
filtrujqcy. 
Uwaga: Filtr6w nie nalezy my<': gorqcq wodq ani detergentem. 

® 
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E. Po wyczyszczeniu komor11 na kurz 2 w 1 ze zbiornikiem na wod11 i 
modul filtra nalezy dokladnie osuszyc na powietrzu. 

® 
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F. Ponownie zmontuj wysuszony powietrzem pojemnik na kurz 2 w 1 ze 
zbiornikiem na wad� i modulem filtra i zainstaluj je z powrotem w 
urzqdzeniu. 

® ® 



2.Czyszczenie szczotki gt6wnej
A. Jak pokazano na ponizszym rysunku, nacisnij klamr1;1, aby zdjq6 

pokryw1;1 ochronnq, a nast1;1pnie wyjmij obrotowq szczotk1;1. 

B. Wyczys6 obrotowq szczotk1;1 za pomocq do!qczonych akcesori6w 

do piel1;1gnacji urzqdzenia. 

C. Najpierw w!6zjeden koniec obrotowej szczotki do odpowiedniego 

otworu. 

D. Nacisnij pokryw1;1 szczotki i przymocuj jq klamrq. 

® ® 

@ 

3. Oczys6 bocznq szczotk�.
Cia!a obce, takie jak w!osy, !atwo zaplqtujq si1;1 w bocznq szczotk1;1, 

dlatego pami1;1taj, aby regularnie jq czysci6. 

A. Odwr66 urzqdzenie i odkr1;16 sruby przy pomocy srubokr1;1tu 

krzyzakowego. 

B. Zdejmij szczotki boczne, usun z nich w!osy i inne cia!a obce. W razie 

potrzeby uzyj mokrej szmatki. 

C. Zainstaluj z powrotem szczotki boczne i dokr1;16 sruby. 

& 
Uwaga: 

• Zaleca si1;1 wymian1;1 szczotek bocznych co 3-6 miesi1;1cy, aby 

zapewni6 optymalne rezultaty sprzqtania urzqdzenia. 



4. Czyszczenie k6tka
Wlosy i kurz majq tendencj11 do wlqtywania si11 w k61ko. Nalezy je 
regularnie czyscic. 
A. Podciqgnij k61ko do gory, aby je wyjqc. 
B. Usuri zanieczyszczenia wok61 k61ka i w zagl11bieniach. 
C. Ponownie zamontuj k61ko i popchnij je, az zatrzasnie si11 na swoim 
miejscu. 

5. Czyszczenie czujnik6w i elektrod tadujqcych
W celu zapewnienia optymalnych warunk6w pracy urzqdzenia, nalezy 
regularnie czyscic czujniki i elektrodyladujqce oraz wycierac je 
mi11kkq, suchq szmatkq lub omiatac szczotkq. 

Czujnik pracy 
wzdluz sci any 

Czujnik anti-drop 
przeciw upadkowi 

Elektroda � 
ladujqca 

� 

6. Czyszczenie modutu mopa
Zalecane jest opr6znianie zgromadzonej w zbiorniku wody, mycie 
mopa i suszenie go po kazdym uzyciu, aby uniknqc plesni i nieprzyjem
nego zapachu. 

Schemat elektryczny 

Bateria 

Port tadowania 

Plytaczujnika 
komorypytowej 

Czujnikzbiornika 
nawod� 

Czujnik mopa 

Plyta 
tadowania 

Zasilacz 



Na"cz scie· zadawane pytania 

Gdy urz4dzenie ulegnie awarii, zacznie miga6 czerwony wskaznik i 

b�dq slyszalne odpowiednie komunikaty glosowe. 

Aby rozwi4za6 problem, nalei:y post�powa6 zgodnie z poleceniami 

glosowymi. 

Komunikaty gtosowe Rozwiqzanie 

Sprawdz i usun obey 
obiekt z czujnika 
zderzeniowego. 

Prosz� sprawdzi6, czy 
gl6wne ko/o nie zostalo 
zablokowane. 

Prosz� sprawdzi6, czy 
boczna szczotka nie 
zostala zablokowana. 

Prosz� sprawdzi6, czy 
gl6wna szczotka nie 
zostala zablokowana. 

Nalezy usun4c wszystkie 
przeszkody w poblii:u 
odkurzacza z mopem i 
spr6bowac ponownie. 

Przetrzyj czujniki 
upadku i przenies 
odkurzacz z mopem w 
nowe miejsce, aby go 
uruchomi6. 

Umies6 odkurzacz z 
mopem na podlodze, 
aby rozpocz46. 

Zawiesi! si� czujnik kolizji. Nalezy 
kilkukrotnie postuka6, aby usun46 
cia/a obce. Jes Ii nie ma zadnych cial 
obcych, nalezy zmieni6 miejsce 
po/oi:enia urz4dzenia, a nast�pnie je 
uruchomi6. 

Jes Ii zaci�lo si� ko/o, nalei:y 
sprawdzi6, czy nie utkn�ly w nim cia/a 
obce, lub przesun46 je blizej pozycji 
wyjsciowej, aby je uruchomi6. 

W boczn4 szczotk� mogly wkr�ci6 si� 
ciala obce. Nalezy j4 oczysci6 i 
ponownie uruchomi6. 

W szczotk� obrotow4 mogly wkr�ci6 
si� cia/a obce. Nalezy oczysci6 
szczotk� oraz jej pol4czenia, pokryw� 
i wlot ss4cy. 

Urz4dzenie utkn�lo. Nalezy usun46 
przeszkody wok61. 

Robot moze si� zawiesi6. Nalezy go 
wtedy przenies6 w inne miejsce i 
uruchomi6. Jes Ii panel sprz4taj4cy 
jest brudny, moze to r6wniez bye 
przyczyn4 usterki. Nalezy wytrze6 
panel w celu usuni�cia usterki. 

Kolo jest zawieszone. Aby je 
uruchomi6 nalezy przesun46 je blisko 
pozycji wyjsciowej. 

Komunikaty gtosowe 

Niska moc i wyl4cze
nie zasilania. 

Prosz� potwierdzi6, czy 
czujnik ladowania jest 
zablokowany . 

Prosz� wytrze6 czujnik 
scienny po prawej stronie. 

Przenies odkurzacz z 
mopem na p/ask4 
powierzchni�. a nast�pnie 
uruchom ponownie. 

Upewnij si�. ze 
pojemnik na kurz 
typu 2w1 ze 
zbiornikiem na wod� 
jest zamontowany. 

Prosz� uruchomi6 
ponownie z dala od 
strefy zastrzezonej. 

Oslona radarowa jest 
scisni�ta. 

Prosz� potwierdzi6, czy 
laserowy czujnik 
odleglosci jest zablokow
any lub zapI4tany. 

Rozwiqzanie 

Moc jest zbyt ma/a i system ma si� 
automatycznie wy14czy6. Nalei:y 
naladowa6 urz4dzenie. 

Czujnik ladowania jest pokryty 
kurzem. Nalezy go wytrze6. 

Prawy czujnik sci any jest zablokow
any. Nalei:y go wytrze6. 

Podczas uruchamiania urz4dzenie 
jest przechylona. 
Aby je uruchomi6, nalezy je ustawi6 
na poziomym pod/ozu. 

Nalezy zainstalowac z powrotem 
zbiornik na wod� i filtry oraz upewni6 
si�. ze s4 one zainstalowane we 
wlasciwym miejscu. Nast�pnie 
nalei:y ponownie uruchomi6 
urz4dzenie. 

Podczas uruchamiania robot 
znajduje si� zbyt blisko ograniczone
go obszaru. Aby rozpocz46, nalei:y 
przenies6 go w inne miejsce. 

Czujnik nacisku pokrywy lasera jest 
wcisni�ty lub zaklinowany. Nalei:y go 
przesun46, aby rozpocz46. 

Laserowy czujnik odleg/osci utkn41 
na ciele obcym. Nalezy je usun46. 



Komunikaty gtosowe Rozwiqzanie 

Sprawdz, czy czujnik 
laserowy odleglosci nie 
jest zasloni1;1ty. 

Wydaje si1;1, ze cos jest 
nie tak z bateriq. 

Problem z kolem 
gl6wnym. 

Problem z szczotkq 
bocznq. 

Wydaje si1;1, ze cos jest 
nie tak z wentylatorem. 

Laserowy czujnik odleglosci jest 
zablokowany, nalezy usumic blokad1;1. 
Przestronne i odbijajqce swiat!o 
otoczenie, np. lusterka, r6wniez majq 
wplyw na prac1;1 czujnika odleglosci. 
Nalezy je przeniesc, aby zaczqc. 

1. Nalezy otworzyc modul baterii, 
sprawdzic, czy bateria jest prawidlowo 
podlqczona i spr6bowa6 ponownie 
uruchomic urzqdzenie. 
2. Temperatura baterii jest zbyt wysoka I u b 
zbyt niska. Nalezy odczekac, az 
tern peratu ra baterii wr6ci do normy (0 
"C-40"C/32

°

F-104
°

F) 
3. Jes Ii blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi klienta. 

1. Nalezy sprawdzic, czy w kale nie utkn1;1ly 
ciala obce i spr6bowac ponownie 
uruchomic urzqdzenie. 
2. Jesli blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi klienta. 

1. Nalezy sprawdzic, czy w bocznej szczotce 
nie utkn1;1!0 cialo obce i spr6bowa6 
ponownie uruchomic urzqdzenie. 
2. Jesli blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi klienta. 

1. Nalezy sprawdzic, czy w wentylatorze 
nie utkn1;1!y zadne ciala obce i spr6bowa6 
ponownie uruchomic urzqdzenie. 
2. Nalezy oczyscic pojemnik na kurz i filtry 
i spr6bowa6 ponownie uruchomic 
urzqdzenie. 
3. Jesli blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi 
klienta. 

Komunikaty gtosoweRozwiqzanie 

Problem z szczotkq 
gl6wnq . 

Wydaje si1;1, ze cos jest 
nie tak z pompq. 

Wydaje si1;1, ze cos jest nie 
tak z laserowym 
czujnikiem odleglosci. 

1. Nalezy jq zdjqc i wyczyscic, a takze jej
polqczenia, pokryw1;1 i wlot ssqcy. Po
zakonczeniu czyszczenia nalezy 
spr6bowa6 ponownie uruchomic 
urzqdzenie.
2. Jes Ii blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi
klienta.

1. Nalezy oczyscic zbiornik na wod1;1, 
pomp1;1 na zbiorniku i jej przylqcza,
wylot wody oraz sprawdzic modul
mopa. Po zakonczeniu czyszczenia i 
zainstalowaniu z powrotem wszystkich
modul6w nalezy ponownie uruchomic 
urzqdzenie. 
2. Jes Ii blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi
klienta.

1. Nalezy sprawdzic czujnik laserowy
pod kqtem cial obcych i spr6bowa6
ponownie uruchomic urzqdzenie po
oczyszczeniu. 
2. Jes Ii blqd si1;1 powtarza, nalezy 
skontaktowac si1;1 z dzialem obslugi
klienta.



Rozwiqzywanie problem6w 

W przypadku wystqpienia jakichkolwiek nieprawidlowosci w 

pracujqcym urzqdzeniu, wskaznik zasilania b(i1dzie szybko migal w 

kolorze czerwonym i pojawi si11 komunikat glosowy. 

W celu rozwiqzania problem6w nalezy zapoznac si11 z ponizszq tabelq. 

Nie mozna uruchomic 
urzqdzenia. 

Urzqdzenie nagle 
przestaje pracowac. 

Nie mozna zaplanowac 
zamiatania. 

Rozwiqzanie 

1. Nalezy upewnic si11, ze urzqdzenie jest 
podlqczone do zasilania. 
2. Nalezy upewnic si11, ze bateria jest w 
pelni naladowana. 
3. Jesli problem nadal wyst11puje, nalezy 
zresetowac urzqdzenie. 

1. Nalezy sprawdzic, czy urzqdzenie nie 
utkn11lo lub nie jest zablokowane przez 
przeszkody. 
2. Nalezy sprawdzic, czy poziom baterii 
nie jestza niski. 
3. Jesli problem nadal wyst11puje, 
urzqdzenie nalezy wylqczyc, odczekac 3 
sekundy, a nast11pnie uruchomic 
ponownie. 

1. Nalezy upewnic si11, ze urzqdzenie zosta/o 
wlqczone. 
2. Za pomocq aplikacji nalezy ustawic i 
zaplanowac czas automatycznego 
zamiatania. 
3. Nalezy upewnic si11, ze zaplanowany czas 
zostal ustawiony prawidlowo. 
4. Nalezy sprawdzic, czy mac urzqdzenia 
nie jest za mala, aby rozpoczqc zamiatanie. 
5. Podczas wykonywania zadania 
urzqdzenie nie rozpocznie zamiatania 
zaplanowanego w harmonogramie. 

Zbyt slabe ssanie 

Nie mozna naladowac 
urzqdzenia. 

Robot nie maze wr6ci6 
do stacji ladowania 

Szczotka obrotowa nie 
obraca si11. 

Rozwiqzanie 

1. Nalezy sprawdzic wlot ssania pod 
kqtem ewentualnych przeszk6d. 
2. Nalezy opr6zni6 pojemnik na kurz. 
3. Nalezy wyczyscic filtry. 
4. Nalezy sprawdzic, czy filtry nie sq 
mokre od znajdujqcej si11 na podlodze 
wody lub innych plyn6w. Przed uzyciem 
pozostawic filtry do wyschni11cia. 

1. Nalezy sprawdzic, czy wskaznik na 
stacji ladowania jest wlqczony (gdy 
urzqdzenie nie znajduje si11 w stacji). 
Jes Ii nie, nalezy skontaktowac si11 z 
centrum serwisowym w celu dokonania 
naprawy lub wymiany stacji. 
2. Nalezy sprawdzic, czy wskaznik na 
stacji ladowania jest wylqczony, a 
wskaznik na urzqdzeniu miga podczas 
ladowania. 
3. Nalezy wytrzec suchq sciereczkq kurz 
z elektrod ladujqcych. 

1. Nalezy oczyscic stacj11 ladowania z 
obiekt6w znajdujqcych si11 w odleglosci 
0,5 m po lewej i prawej stronie oraz w 
odleglosci 1,5 m przed niq. 
2. Nalezy upewnic si11, ze robot zaczyna 
zamiatac bez nieprawidlowych ruch6w. 
3. Gdy robot znajduje si11 w poblizu stacji, 
maze wr6ci6 do niej szybciej. Jesli jednak 
stacja znajduje si11 daleko, robot b11dzie 
potrzebowal wi11cej czasu na powr6t. 
Nalezy zaczekac na jego powr6t. 
4. Nalezy oczyscic elektrody ladujqce. 

1. Nalezy oczyscic szczotk11. 
2. Nalezy upewnic si11, ze szczotka i jej 
oslona sq wlasciwie zamontowane. 



Nieprawidlowe 
dzialanie lub niepraw
idlowa sciezka 
zamiatania urzqdzenia. 

Brak wody podczas 
mycia. 

Rozwiqzanie 

1. Nalezy ostroznie oczyscic czujnik za
pomocq suchej sciereczki. 
2. Nalezy zresetowac urzqdzenie. 

1. Nalezy upewnic si�. ze w zbiorniku na 
wed� jest wystarczajqca ilosc wody. 
2. Nalezy sprawdzic, czy modul mopa 
jest prawidlowo zainstalowany. Po 
prawidlowym zainstalowaniu, uslyszysz 
odpowiedni komunikat glosowy. 
3. Nalezy sprawdzic, czy wylot wody nie 
jest zablokowany. 

Dane techniczne 

Odkurzacz myjqcy 

Model V- RVCLM27A/V-RVCLM27B 

Wymiary cj,350 • 105 mm 

Znamionowe napi�cie wejsciowe 24V = 

Znamionowy prqd wejsciowy 1.5 A 

Moc znamionowa 35 W 

Pojemnosc baterii 5200 mAh 

Napi�cie baterii 14.4V = 

Waga netto 3.6 kg 

Polqczenie bezprzewodowe Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz 

Cz�stotliwosc funkcjonowania 2412-247 2 MHz 

Maksymalna mac wyjsciowa s18.5 dBm 

Stacja tadowania 

Model V-RVCLM27AN-RVCLM27B 

Znamionowe napi�cie wyjsciowe 24V = 

Prqd wyjsciowy znamionowy 1.5A 

Wymiary 197 • 143• 84 mm 

Zasilacz 

Model BLJ38W240150P-V 

Wejscie 100-240 V-, 50/60 Hz, 1.0 A 

Wyjscie 24V = 1.5A 

• Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich 

zmian technicznych lub projektowych w produkcie w zwiqzku z 

potrzebq ciqglego doskonalenia produktu. 

• Prawo do interpretacji nalezy do naszej firmy. 

• W normalnych warunkach uzytkowania powinien bye zachowany 

dystans pomi�dzy antenq i cialem uzytkowanika, nie mniejszy niz 20

cm.



Bt�dy w pohiczeniu Wi-Fi 

Jes Ii nie mozesz sterowac urzqdzeniem za pomocq smartfona, spr6buj nast11pujqcych rozwiqzar'i. 

Jes Ii problem nadal wyst11puje, nalezy skontaktowac si11 z dzialem obslugi klienta. 

Wskaznik statusu Wi-Fi 

Bialy wskaznik wlqczony 

Szybko miga na bialo 

Wolno miga na bialo 

Wylqczone 

Uwaga: 

Przyczyna 

Urzqdzenie zostalo podlqczone do routera, ale 
nie moze si11 polqczyc z sieciq. 

Urzqdzenie nie moze si11 polqczyc z 
routerem. 

Polqczenie Wi-Fi zostalo zresetowane lub 
nie zostalo jeszcze ustawione. 

Urzqdzenie jest wylqczone. 
Moc urzqdzenia jest niska. 

Rozwic1:zanie 

1. Nalezy sprawdzic, czy router jest podlqczony do sieci. 
2. Nalezy skontaktowac si11 z operatorem sieci, aby dowiedziec 
si11, czy istniejq problemy z polqczeniem sieciowym. 

1. Nalezy sprawdzic, czy zmienila si11 nazwa sieci i haslo. 
2. W razie potrzeby nalezy zresetowac polqczenie Wi-Fi. 

1. Nawiqz polqczenie Wi-Fi z urzqdzeniem. 
2. W razie potrzeby nalezy zresetowac polqczenie Wi-Fi. 

1. Nalezy upewnic si11, ze urzqdzenie zostalo wlqczone. 
2. Nalezy naladowac urzqdzenie. 

• Przed skonfigurowaniem sieci Wi-Fi nalezy upewnic si11, ze urzqdzenie i siec Wi-Fi spelniajq nast11pujqce wymagania. 
Wymagania dotyczqce konfiguracji Wi-Fi: 

A. Urzqdzenie: 
• Urz<1dzenie w pelni naladowane. 
• Wskaznik stanu Wi-Fi jest bialy i miga powoli. 

B. Siec Wi-Fi: 
• Uzyj prawidlowego hasla do sieci bezprzewodowej. 
• Nie uzywaj sieci VPN (Virtual Private Network) ani serwer6w proxy. 
• Tw6j routerWi-Fi obsluguje protokoly802.11b/g/n i IPv4. 
• Pas mo Twojego routera to 2,4GHz lub uzyj routera dwuzakresowego obslugujqcego pasmo 2,4GHz. Urzqdzenie nie obsluguje pas ma 5GHz. 
• Jezeli urz<1dzenie nie moze si11 pol<1czy6 w dwuzakresowej sieci Wi-Fi 2.415GHz, nalezy przel<1czy6 si11 na siec 2.4GHz w celu ustawienia Wi-Fi. Po 
zakor'iczeniu ustawiania mozna je przelqczyc z powrotem. 
• Podczas lqczenia si11 z sieci<1 ukrytq, upewnij si11, ze pod ales prawidlowq nazw11 sieci--- SSID (rozpoznawana jest wielkosc liter) i polqczyles si11 z 
sieci<1 bezprzewodow<1 2.4GHz. 
• W przypadku korzystania z bezprzewodowego przedluzacza, upewnij si11, ze nazwa sieci (SSID) i haslo Sq takie same jak w przypadku sieci 
gl6wnej. 
• Ustaw zapor11 sieciow<1 i porty routera Wi-Fi tak, aby umozliwic polqczenie urz<1dzenia z serwerem aplikacji. 
Wymagania dotyczqce bezpieczer'istwa sieci: 
• Sieci WPA i WPA2 szyfrowane za pomocq TKI P, PSK, AES/CCM P. 



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i 
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz 
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został 
zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczą-
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środo-
wiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie 
internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane 
punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych 
akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, 
minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego 
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji 
w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION 

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i 
chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas 
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować 
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to 
objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-
ce poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca 
i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną 
i chemiczną budowę starzeje  się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas  
pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni  naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się 
różnić od deklarowanego  w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować  
maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do  poziomu poniżej 3,5V lub 5% 
ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np  3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte 
gwarancją. W  przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez  czas 
dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i  sprawdzać cyklicznie co dwa miesią-
ce poziom jego naładowania. Przechowuj  akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od 
słońca i ujemnych  temperatur.
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