Instrukcja zamiatania robota

Przed uzyciem produktu przeczytaj uwaznie niniejsza instrukcje i zachowaj ja w odpowiedni sposéb.

Zeskanuj kod QR w celu znalezienia
instrukcji obstugi w wielu jezykach
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Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi

Ostrzezenie: aby unikng¢ odniesienia lub spowodowania obrazen ciata i uszkodzenia mienia, nalezy przed uzyciem urzadzenia uwaznie przeczytac i
przestrzega¢ ponizszych ,Zalecen dotyczacych bezpieczenstwa”. Instrukcje bezpieczenstwa sg podzielone na dwie sekcje: ,Ostrzezenie” i ,Przestroga”.
Sekcje ,Ostrzezenie” i ,Przestroga” zawierajg wazne informacje, ktérych nalezy przestrzegac, aby uzytkowanie urzadzenia byto bezpieczne.

A Ostrzezenie Informacje dotyczace nieprawidtowego uzytkowania urzadzenia — nieprawidtowe uzytkowanie moze doprowadzi¢ do $mierci lub
powaznych obrazen ciata.

Informacje dotyczace nieprawidtowego uzytkowania urzadzenia — nieprawidtowe uzytkowanie moze doprowadzi¢ do lekkich
A Przestroga Lo ; )

obrazen ciata lub uszkodzenia urzadzenia.
A Ostrzezenie

. Nie uzywac¢ urzadzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienki, ani w poblizu zrédet wody.

. Nie uzywac¢ urzadzenia do zbierania ptynéw, zapatek i mokrych odpadéw.

. Nie odtgczac¢ ani nie podtacza¢ wtyczki lub dotyka¢ gniazda zasilacza mokrymi dtorimi.

. Nie uzywac¢ urzadzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona, lub gdy gniazdo zasilajgce jest niepoprawnie zamontowane.

. Aby unikng¢ pozaru, nie uzywaé urzadzenia gtéwnego do odkurzania palnych cieczy, takich jak nafta, benzyna, przedmiotéw iskrzacych, kaset z
tonerem, tonera i innych palnych pytéw; nie uzywa¢ urzadzenia w poblizu powyzszych substancji lub w $rodowisku, w ktérym wystepujg gazy palne
lub wybuchowe.

6. Nie demontowac¢, naprawia¢ lub modyfikowa¢ urzadzenia na wiasng reke, aby unikngé pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia mienia. Wymienianie

materiatéw eksploatacyjnych musi przebiega¢ zgodnie z niniejszg instrukcja.

7. Gdy uzywany jest zasilacz, nalezy podtgczy¢ go do gniazda zasilania prgdem przemiennym o odpowiednim napigciu. Nie uzywac generatora pradu
ani zrodta zasilania prgdem statym, gdyz moze to spowodowaé pozar lub porazenie pradem. Nie nalezy tadowaé baterii innych niz akumulatorowe.

8. Regularnie usuwac kurz z wtyczki zasilajgcej za pomocg suchej szmatki, aby unikngé pozaru spowodowanego niedostateczng izolacyjnoscig lub inng
przyczyna.

9. Poprawnie podigczy¢ wtyczke do gniazda zasilajgcego, aby uniknaé porazenia pradem, zwarcia lub pozaru.

10.W razie wystapienia nietypowej awarii niezwtocznie odtgczy¢ zasilanie i przerwac uzytkowanie urzadzenia, aby unikna¢ zadymienia, pozaru lub
porazenia pragdem.

11. Jezeli podczas tadowania lub uzytkowania urzadzenia jego obudowa odksztaici si¢ lub rozgrzeje do nietypowo wysokiej temperatury, wydziela
zapach spalenizny lub wydaje nietypowe dzwigki podczas pracy, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie i odtgczy¢ wtyczke. Nastepnie, aby zapewnic
bezpieczenstwo, nalezy umiesci¢ urzagdzenie na otwartej przestrzeni, z dala od materiatow palnych. Aby unikngé¢ niebezpieczenstwa, nalezy przekazac¢
urzgdzenie do konserwacji, lub naprawy, producentowi lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu.

12.Nalezy pamigta¢ o odtgczeniu wtyczki od gniazda zasilajgcego przed czyszczeniem i konserwacjg urzadzenia, aby unikng¢ porazenia pragdem lub
obrazen ciata.

13.Jezeli podczas uzytkowania szczotka gtéwna dziata nieprawidiowo, nalezy wytgczy¢ zasilanie i niezwlocznie sprawdzi¢, czy nie zaplataty sie w nig
wiosy lub inne diugie wtdkna, a nastgpnie oczysci¢ szczotke.

14.Nie nalezy rozpyla¢ wody na obudowe urzadzenia i wtyczke ani zanurza¢ ich w wodzie.

15.Do tadowania urzadzenia gtéwnego nie nalezy uzywac¢ innych zasilaczy.

16. Odtaczajgc wtyczke, nalezy chwytac zasilacz za zaizolowang obudowe. Nie ciagng¢ za przewod zasilajgcy.

17.Akumulator jest szczelnie zamknigty i w normalnych warunkach nie stanowi zagrozenia. Jezeli pod wptywem ekstremalnych warunkéw dojdzie do
wycieku elektrolitu z akumulatora, moze doj$¢ do podraznienia lub oparzenia skory. W razie przypadkowego kontaktu z elektrolitem, nalezy podjaé¢
ponizsze kroki.

1) W razie kontaktu ze skoérg — przemy¢ wodg z mydtem;

2) W razie kontaktu z okiem — niezwtocznie rozpocza¢ ptukanie wodg i kontynuowac je przez przynajmniej 15 minut i wezwa¢ pomoc medyczng.
18.Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych,

badz nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, chyba ze pozostajg pod nadzorem.

19.Robot sprzatajgcy z mopem nie moze by¢ uzytkowany w poblizu sprzetu elektromagnetycznego stosowanego w szpitalu. Niniejszy produkt nie jest
zabawka. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem. Uzywaé urzadzenia wytgcznie z akcesoriami dostarczonymi wraz z nim.

20. Zasilacz jest przeznaczony wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen. Chroni¢ zasilacz przed deszczem.

21.W razie uszkodzenia obudowy nie uzywac zasilacza, aby unikngé mozliwosci porazenia pradem.

22.Zasilacz jest przeznaczony do uzytku wytgcznie z konkretnym robotem sprzatajgcym z mopem.

23.Przed tadowaniem sprawdzi¢, czy specyfikacja zasilacza jest zgodna z napieciem zrédta zasilania.

24.Wyja¢ akumulator za pomoca odpowiedniego narzedzia. Wykreci¢ $ruby z dolnej pokrywy, otworzy¢ dolng pokrywe, odtgczy¢ styki akumulatora i
wyja¢ akumulator z komory akumulatora.

25.Przed utylizacjg urzadzenia nalezy wyja¢ z niego akumulator.

26.Przed wyjeciem akumulatora nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zrédta zasilania.

27.To urzadzenie zawiera uziemienie wytgcznie w celach funkcjonalnych.

A Przestroga

. Nie uzywac urzgdzenia na zewnatrz, na powierzchniach innych niz podfoga lub w $rodowisku przemystowym lub do celéw komercyjnych.

. Nie uzywac w otoczeniu pozbawionym przegréd ochronnych (takich jak pomieszczenia dwupoziomowe, otwarte balkony, blaty mebli).

. Nie zastania¢ otworéw wylotowych powietrza (aby unikng¢ odksztatcers obudowy, awarii urzadzenia lub pozaru w wyniku przegrzania).

. Nie przesuwac¢ urzadzenia (aby nie zarysowac podtogi).

. Nie potrzgsa¢ obudowg urzadzenia ani nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem, aby unikng¢ obrazen ciata lub uszkodzenia obudowy

urzgdzenia.

. Nie rzuca¢ urzadzeniem, nie uderza¢ nim w inne przedmioty ani nie $ciska¢ go, aby unikng¢ pozaru lub porazenia prgdem w wyniku awarii urzadzenia.

. Przed uzyciem urzadzenia upewni¢ sig, ze szczotka gtéwna i filtr zostaty zamontowane, aby nie uszkodzi¢ silnika lub obudowy urzadzenia.

. Przed tadowaniem urzadzenia sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy nie jest uszkodzony.

. Przed pierwszym uzyciem robota sprzatajagcego z mopem lub wymiang okreslonego filtra wytgczy¢ zasilanie urzadzenia gtéwnego i upewnic¢ sig, ze

filtr jest poprawnie zamontowany.

10.Nalezy zadbac¢ o prawidtowg utylizacje zuzytych akumulatoréw. Nie utylizowa¢ akumulatora w sposéb nieodpowiedzialny.

11. Przed uzyciem urzadzenia ustawi¢ w nalezytym porzadku stoty, krzesta, artykuty gospodarstwa domowego, przedmioty stojace na podtodze itp. i
usung¢ przewody i mate przedmioty znajdujgce sie na podiodze, aby unikngé zablokowania sig urzadzenia podczas sprzatania.

12.Gdy urzadzenie pracuje, nalezy zadbac o to by zastony i obrusy znajdowaty sie z dala od podtogi, a dywan lezat ptasko. Pozwoli to zapobiec
zablokowaniu urzadzenia podczas pracy i spowodowaniu szkéd materialnych.

13.Przed pierwszym uzyciem nalezy pamietac, aby otworzy¢ drzwi wszystkich pokoi, aby robot moégt stworzy¢ kompletng mape pomieszczen.

14.Nie stawa¢ przed pracujgcym urzadzeniem, gdyz moze to ograniczy¢ zdolno$é urzgdzenia do poprawnego rozpoznania przestrzeni, ktéra ma zosta¢
sprzatnieta.

15.Nie uzywac¢ ani nie przechowywaé urzadzenia gtéwnego w miejscu, w ktérym panujg skrajnie niesprzyjajgce warunki, na przyktad ekstremalne

temperatury. Zalecane jest uzytkowanie wewnatrz pomieszczen. Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.
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Informacje ogdlne o urzgdzeniu

Urzadzenie gtéwne

Laserowy czujnik ci$nienia —————————— Przyciski funkcji

— Czujnik laserowy Panel

— Czujnik dokowania, na podczerwien Przycisk zwalniania pojemnika na kurz

Wiot ki
Zderzak ot kurzu
. - Przycisk zwalniania uchwytu mopa
Czujnik , na podczerwien /
czujnik wykrywania $ciany Terminal (2 szt.)
Czujnik ToF $ledzenia $ciany ——— Cazujnik podczerwieni
Przycisk pi y Kétko uni y

+ Nacisnat, aby sprzatnaé pobliski obszar. Robot zadokuje sie
automatycznie po sprzataniu.
+ Nacisna¢ podczas pracy, aby wstrzymac

Czujnik krawedzi (4 szt.)
Ptytki tadowania

Przycisk resetowania Szczotka boczna (2 szt.)
« Nacisnaé, aby automatycznie zrestartowaé

Kétko napedowe (2 szt.)

Przycisk zasilania

+ Nacisnaé, aby rozpoczaé cykl sprzatania. Robot zadokuje
sie automatycznie po sprzataniu.

« Przytrzymac, aby wiaczyé lub wylaczyé robota

« Nacisnaé podczas pracy, aby wstrzymaé

Szczotka gtéwna

Przycisk zwalniania obudowy
szczotki gldwnej

Przycisk
+ Nacisnaé, aby zadokowaé

Mop

Elektryczny zbiornik na wode i modut mopa

Wiot kurzu
Przycisk zwalniania filtra Fil
iltr
Przycisk zwalniania pojemnika na kurz +
zbiornika na wode (2w 1) Pokrywa poj ika na kurz +

zbiornika na wode (2 w 1)

Pojemnik na kurz + zbiornik na wode (2 w 1)

Uchwyt mopa

Przycisk iania uchwytu mopa

Pojemnik na kurz (opcjonalny)

Pokrywa uchylna

O ySwi diodowy

Wylot powietrza

Przezroczysta pokrywa kanatu
kurzu

' 2

Terminal fads
Wiot kurzu

/)

Gniazdo tads




Stacja dokujaca (opcjonalna)

Wskaznik stacji dokujgcej =

Obszar emisji sygnatu

Gniazdo fad
Terminal tadowania Schowek na przewsd

Montaz

Umieszczenie zbiornika na kurz (opcjonalnego)

Krok 1: wybra¢ odpowiednie miejsce do umieszczenia zbiornika na kurz. Krok 2: nacisna¢ i przytrzymat przycisk zasilania na urzadzeniu giownym, aby wiaczy¢ robota

sprzatajacego z mopem, nastepnie nacisnaé przycisk dokowania, aby robot odszukat zbiornik na
kurz i natadowat akumulator.

Przycisk dokowania

>15m

A Przestroga

1. Na czas fadowania nalezy zdemontowac modut mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mokrego mopa i uszkodzeniu podiogi.

2. Nie uzywat urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie niemowleta i bardzo mate dzieci. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dia niemowiat i malych dzieci

3.Gdy urzadzenie glowne jest zaparkowane przy zbiomiku na kurz, nalezy zadbat, aby dzieci i zwierzeta nie zblizaly sie do urzadzenia ani nie zderzyly si z urzadzeniem gtéwnym. Pozwoli to uniknaé
niebezpiecznych sytuacji.

4. Aby zapewnic bezproblemowy powrdt urzadzenia gléwnego do zbiornika na kurz po zakof zaleca si przy zbiorniku na kurz i nieprzemieszczanie zbiornika na kurz
podczas procesu sprzatania.

5. Zbiomik na kurz obstuguje funkcje gromadzenia kurzu i tadowania. W urzadzeniu fabrycznie montowany jest nowy worek na kurz.

Umieszczenie stacji dokujgcej (opcjonalnej)

Krok 1: wybra¢ odpowiednie miejsce do umieszczenia stacji dokujacej. Krok 2: umiescic¢ stacje dokujacg w poblizu $ciany.

Krok 3: nacisnaé i przytrzymac przycisk zasilania na urzadzeniu giswnym, aby wiaczyé robota sprzatajacego z mopem, nastepnie nacisnac przycisk dokowania, aby robot odszukal stacje dokujaca i natadowat
akumulator.

Przycisk dokowania




A Przestroga

1. Na czas fadowania nalezy zdemontowac modut mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mokrego mopa i uszkodzeniu podiogi.

2. Nie uzywac urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie niemowleta i bardzo male dzieci. P ¢ w miejscu ni dia ni i malych dzieci.

3.Gdy urzadzenie gléwne jest zaparkowane przy stacji dokujace], nalezy zapewnic, aby dzieci | zwierzeta nie zblizaly sie do urzadzenia ani nie zderzyly si z urzadzeniem giéwnym. Pozwoli to uniknaé
niebezpiecznych sytuacii.

4. Aby zapewni¢ bezproblemowy powrét urzadzenia giéwnego do stacji dokujacej po zakoriczeni ia, zaleca sig ienie urzadzenia przy stacji dokujacej i nieprzemieszezanie stacji dokujacej
podczas procesu sprzatania.

Montaz modutu mopa

Krok 1: przymocowanie mopa Krok 2: napefnienie zbiomika na wode
Przyklei¢ mop w wyznaczonym miejscu (w uchwycie mopa) Otworzy¢ pokrywe zbiornika na wode, wla¢ wode i zamknaé pokrywe

Krok 3: Montaz zbiornika na wode Krok 4: montaz modutu mopa

Wsunag elektryczny zbiornik na wode i pojemnik na kurz poziomo, w kierunku zgodnym z  Wsuna¢ modut mopa pod elekiryczny zbiomik na wode, aby zatrzasnat sie na miejscu.
nacigciem w urzadzeniu giownym, do ich zatrzasniecia.

A Przestroga

1. Nie uzywad funkcji mopa na dywanie.

2. Podczas tadowania, lub gdy robot nie jest uzywany, nalezy wyja¢ modut mopa, wylaé nadmiar wody i wyczy$cic mopa, aby uniknaé powstania plesni lub nieprzyjemnego zapachu.
3. Zaleca sie ie mopa kaz w celu predkosci iania wody oraz mycia. W razie potrzeby wymienié mop na nowy.

4. Jezeli urzadzenie gléwne bedzie fadowane na drewnianej podiodze, nalezy wczesniej zdemontowaé moduf mopa, aby zapobiec wyciekom wody z mopa i uszkodzeniu podiogi.

Eksploatacja

Pobieranie aplikaciji taczenie z aplikacjg Mijia

Urzadzenie jest kompatybilne z platforma roidmi cleaner i moze by¢ sterowane za pomoca aplikacji  Urzadzenie jest polaczone z funkcig Mijia Smart Home. Mozna nim sterowaé: przez aplikacje Mijia,
Lroidmi cleaner”. Jest ona kompatybilna z systemami Android oraz iOS. ktéra ponadto umozliwia tacznosé z innymi urzadzeniami inteligentnymi.

1. Pobieranie aplikacji Zeskanowac kod QR lub wyszukac nazwe ,Mijia” w sklepie z aplikacjami, aby pobrac i zainstalowaé
Aby pobra¢ i zainstalowa¢ aplikacje, nalezy wyszuka¢ nazwe ,roidmi cleaner” w sklepie z aplikacje. Otworzyc¢ aplikacje, zarejestrowac sig i zalogowac na koncie Mijia. Klikng¢ ,+" w prawym
aplikacjami lub zeskanowac ponizszy kod QR. gérmym rogu lub przycisk ,Add Device” (dodaj urzadzenie), aby dodaé urzadzenie.

4 works with

+* mijia

2. Konfiguracia sieci Wi-Fi 'P\Arz‘yp%mlmgnle: r|zeaywcus|a ;;ropedura| m;)i_e by¢ nieco inna zo wzgledu na aktualizacje aplikacji
taczenie z aplikacja Miia przez sie¢ Wi-Fi: upewnic sig, ze smartfon jest potaczony z siecia Wi-Fi, ljia. Nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjami w aplikaci
a nastepnie nacisnac i przytrzymac (przez ponad 3 sekundy) przyciski dokowania i zasilania.

taczenie z aplikacja ,roidmi cleaner’ przez sie¢ Wi-Fi: upewnic sie, ze smartfon jest polaczony :a‘eiy‘ ‘:,’I'"“?t,aé' 13 °Z'.‘a°ze":i "w°”5|s W“;‘. ’"”';" (WSP."’;\‘;’“UJ.Q Zd’"““’.) Senacea 'egly"ie
2 siecia Wi-Fi, a nastepnie nacisnat i przytrzymat (przez ponad 3 sekundy) przyciski punktowy | KOMPatybilnos¢ urzadzenia z aplikacja Mijia. Firmy Xiaomi i Mija nie odpowiadajg za problemy
v, 2wiazane z ani za przez p procesy wy )

wykonawcze, kontrolg jakosci itp.
3. Dodawanie urzadzeri
Po wprowadzeniu hasta Wi-Fi w aplikacji, wykona¢ wy$wietlane polecenia, aby doda urzadzenia.



Wigczanie/wytgczanie i tryby sprzatania

1. Wigczanie/wytgczanie

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk zasilania. Wigczy si¢ wskaznik przycisku zasilania, a urzadzenie
gtéwne przejdzie w tryb czuwania. Gdy urzadzenie gtéwne jest w trybie bezczynnosci, nacisngé i
przytrzymac przycisk zasilania. Wskaznik powoli zgasnie, a proces sprzatania zostanie zakonczony.

Gdy urzadzenie gtéwne pracuje, nacisngé dowolny przycisk, aby wstrzymac¢ jego prace. Ponownie
nacisng¢ przycisk zasilania, aby wznowi¢ cykl sprzatania.

Nacisnag¢ przycisk dokowania. Urzadzenie gtéwne zostanie automatycznie zaparkowane, a proces
sprzatania zakonczy sig. Nacisng¢ przycisk punktowy, aby przeprowadzi¢ czyszczenie pobliskiego
obszaru.

2.tadowanie

Po zakorczeniu cyklu sprzatania urzadzenie gtéwne automatycznie parkuje przy stacji dokujgcej
i taduje sie. Jezeli wystgpi btad, nalezy rozwigza¢ problem i nacisng¢ przycisk dokowania.
Urzadzenie gtéwne zostanie automatycznie zadokowane.

Gdy urzadzenie gtowne jest fadowane, wskaznik przycisku zasilania pozostaje wigczony; gdy jest
w peini natadowane, wskaznik pulsuje (pulsowanie = $ciemnianie i rozjasnianie w okreslonym
tempie).

Jezeli cykl sprzatania nie zostat zainicjowany przy stacji dokujgcej lub zbiorniku na kurz,
zadokowanie urzadzenia moze si¢ nie powie$¢. Po zakonczeniu cyklu sprzgtania urzadzenie
gtéwne automatycznie powraca do punktu, w ktérym zostato uruchomione. Aby wymusi¢ powrét
urzgdzenia do stacji dokujgcej lub zbiornika na kurz, nalezy nacisng¢ przycisk dokowania.

3. Tryb sprzatania

Po wigczeniu gtéwne urzgdzenie skanuje i inteligentnie mapuje kolejne obszary. Nastepnie
rozpoczyna sprzatanie wzdtuz $cian, po czym wykonuje sprzatanie przylegajacych do siebie paséw
powierzchni az do sprzatnigcia catego obszaru. Po zakonczeniu cyklu sprzatania urzadzenie
gtéwne automatycznie powraca do stacji dokujacej lub zbiornika na kurz.

Nacisna¢ przycisk zasilania, aby uruchomié cykl sprzatania. Sciezka sprzatania ma przebieg
przedstawiony na ponizszej ilustracji. Nacisng¢ dowolny przycisk, aby wstrzyma¢ sprzatanie.

Obszar 1 Obszar 2
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Obszar 4 Obszar 3

Przycisk punktowy

+ Nacisng¢, aby sprzatna¢ pobliski obszar. Robot zadokuje sie
automatycznie po sprzataniu.

+ Nacisng¢ podczas pracy, aby wstrzymac

Przycisk zasilania
+ Nacisng¢, aby rozpoczg¢ cykl sprzgtania. Robot zadokuje sig
automatycznie po sprzataniu.
+ Przytrzymac, aby wigczy¢ lub wylgczy¢ robota
a + Nacisng¢ podczas pracy, aby wstrzymaé

Przycisk dokowania
+ Nacisng¢, aby zadokowa¢

4. Sprzatanie pobliskiego obszaru

Gdy urzadzenie gtéwne jest w trybie czuwania lub jest wstrzymane, nalezy nacisng¢ przycisk punktowy,
aby rozpocza¢ sprzatanie pobliskiego obszaru. Obszar sprzatania jest kwadratem o wymiarach
1,6 m x 1,6 m, ktérego $rodkiem jest miejsce, w ktérym stoi urzadzenie gtéwne. Po zakonczeniu

sprzatania urzadzenie automatycznie dokuje sie.

1,6 m

Sprzatanie pobliskiego obszaru



5. Tryb pokoju

Jezeli w ustawieniach map zdefiniowano ustawienia pokoju, nalezy wybra¢ zadany pokéj i nacisngé

przycisk punktowy, aby uruchomi¢ sprzatanie pokoju. Jezeli nie skonfigurowano pokoi, w pierwszej

kolejnosci nalezy zdefiniowac¢ w aplikacji granice pomieszczenia.

6. Dolewanie wody lub czyszczenie mopa podczas pracy

Aby dola¢ wody lub wyczys$ci¢ mopa podczas pracy urzadzenia, nalezy nacisna¢ przycisk zasilania, aby

zatrzyma¢ urzadzenie gtéwne, wyja¢ pojemnik na kurz + zbiornik na wode (2 w 1) oraz modut mopa.

Po dolaniu wody lub wyczyszczeniu mopa ponownie zamontowac wyjete elementy i nacisngaé przycisk

zasilania, aby wznowi¢ cykl sprzatania.

7. Informowanie o btedzie

Jezeli btad wystgpi, gdy dziata urzadzenie gtéwne, wskaznik przycisku zasilania zacznie szybko miga¢

i wyemitowany zostanie komunikat gtosowy. Aby rozwigza¢ problem, nalezy skorzysta¢ z objasnien

znajdujgcych sig w sekcji ,Rozwigzywanie probleméw” niniejszej instrukcji obstugi.

8. Tryb uspienia

Po 20 minutach bezczynnosci urzadzenie gtéwne automatycznie przechodzi w tryb uspienia. Nacisng¢

dowolny przycisk, aby wybudzi¢ urzgdzenie.

9. Resetowanie potgczenia Wi-Fi

Po zresetowaniu hasta, lub gdy telefon nie moze potaczy¢ sie z urzadzeniem gtéwnym z innego

powodu, nalezy zresetowa¢ potgczenie Wi-Fi zgodnie ze wskazdéwkami w sekcji ,Pobieranie aplikacji”

niniejszej instrukcji obstugi.

10. Automatyczne oprdznianie pojemnika na kurz (dotyczy tylko robotéw sprzatajacych z mopem
wyposazonych w zbiornik na kurz)

Po zakoniczeniu cyklu sprzatania robot automatycznie powraca do zbiornika na kurz, gdzie nastepuje

fadowanie i opréznianie pojemnika na kurz.

11. Przycisk resetowania

Jesli przycisk nie reaguje lub nie mozna go otworzy¢, sprébuj zresetowac system; w przeciwnym razie

uruchom ponownie. Po zresetowaniu standardowe ustawienia czyszczenia i ustawienia trybu czyszczenia

hosta zostang wyczyszczone.

Skonfiguruj Wi-Fi.

A Przestroga

1 najlepiej jest ¢, gdy gléwne znajduje sie przy stacji dokujacej lub zbiorniku na kurz.

2. Jezeli podczas ia poziom i zanadito sig obnizy, urzadzenie glowne zostanie automatycznie zaparkowane przy stacji dokujacej lub zbiorniku na kurz w celu naladowania
akumulatora. Nastepnie powroci do miejsca, w ktorym przerwane zostalo sprzatanie, aby wznowic prace po ukoriczeniu fadowania.

3.Przed uzyciem urzadzenia ustawié w nalezytym porzadku stoly, krzesfa, artykuly gospodarstwa domowego, przedmioty stojace na podiodze itp. i usuna¢ przewody i male przedmioty znajdujace sig na
podiodze, aby uniknaé ia si podczas i

4.Nie stawa¢ przed pracj iem, gdyz moze to ograniczy¢ zdolnos¢ do i i, kiéra ma zostaé sprzatnigta.

5. Po zakoriczeniu pracy zaleca sie pozostawienie wiaczonego urzadzenia glownego w trybie fadowania, aby realizacja kolejnego zadania sprzatania przebiegta sprawnie.

Wigczanie/wylgczanie i obstuga zbiornika na kurz (opcjonalnego)

Dotknij wyswietlacza LED, aby wiaczy¢ funkcje zbierania kurzu. Gdy funkcja zbierania kurzu zintegrowanej stacji dziata normalnie, wskaznik na pierscieniu zewnetrznym pokazuje stan $wiatta
biezacej wody, a ws kaznik generatora ozonu jest zawsze wiaczony przez 30 minut, a nastepnie gasnie. Wyswietlacz LED wyéwietli réwniez pozostata moc; jesli worek na kurz nie jest zainstalowany,
zostanie wyswietlony kod usterki; dodatkowo

Funkcja przypomnienia o pracy generatora ozonu, stacji zbierania kurzu i przypomnienia o lampie komunikacyjnej hosta oraz funkcja przypomnienia o petnym kurzu.

— Wyswietlacz LED
f—— Miernik mocy / wskaznik kodu bledu
o ieniu zbiorika na kurz
Wskaznik ji
Wskaznik ozonu
Wskaznik stanu zbiornika na kurz
Stan Zewnetrzny wskaznik Wskaznik poziomu Wskaznik 0zonu Wskaznik komunikacji zap:!rnzig\?\:“ z"blfoc:l:; na
kurz

Inicjowanie . 888 ) . O
Urzadzenie gléwne na miejscu / zbiorik na kurz dziata poprawnie o . o ] o
Brak urzadzenia glownego / zbiornik na kurz dziata poprawnie . o o o o
Odbieranie kurzu Fe 012001 ° . o
Odbieranie kurzu / ssanie w normie [} [} ° o [}
Odbieranie kurzu / ssanie nieprawidiowe o 001 . ] o
Worek na kurz jest petny / urzadzenie gléwne na miejscu o . . . .
Worek na kurz jest peiny / brak urzadzenia giownego o o . o .
Brak worka na kurz / urzadzenie gléwne na miejscu [} 000 o o [}
Brak worka na kurz / brak urzadzenia giownego o 000 o o o
Komunikacja nie jest normalna / host jest na swoim miejscu [e] 004 [e) [e) o
L 1 wskazniki wylag przez aplikacie [} [} o o [}

Uwagi: 3:f oznacza miganie; O oznacza, ze wskaznik jest wylaczony; @ oznacza, ze wskaznik $wieci

Przypomnienie: upewnic sie, ze zbiornik na kurz jest podtaczony do zasilania, a urzadzenie gléwne jest na miejscu, aby mozliwe bylo zdaine robota i kurzu w dowolny za

posrednictwem aplikacji.



Czyszczenie i konserwacja
Przed konserwacjg nalezy wytgczy¢ urzadzenie!
Demontaz i montaz szczotki gtéwnej

Krok 1: demontaz szczotki glownej Krok 2: czyszczenie szczotki glownej
Obrécié robota sprzatajacego z mopem do géry dnem, nacisna¢ przycisk zwalniania pokrywy

Za pomoca szczoteczki czyszczace] oddzielac i odcina¢ wiosy | wikna oplatajace szczotke glowna.
szczotki glownej, aby zdjac pokrywe szczotki glownej. Wyjac glowna szczotke i wyczyscié jej  Szczotke glowna nalezy wymieniac co 3-6 miesiecy.
kasete

A Przestroga

1. Przed wymiana szczotki glownej wylaczyé urzadzenie.
2. Szczoteczka czyszczaca posiada ostrze, kidre sluzy do przecinania zaplatanych widkien, kiérych usuniecie jest

nalezy ¢ w miejscu ni dla dzieci
Demontaz i montaz szczotki bocznej

Krok 1: demontaz szczotki bocznej Krok 2: czyszczenie szczotki bocznej
Obrocié robota sprzatajacego z mopem do géry dnem, $rubokretem wykrecié $rube i wyjaé  Za pomoca szczoteczki czyszczacej oddzielac i odcinac wiosy i wickna oplatajace szczotke boczna.
szczotke boczna. Szczotke boczng nalezy wymieniac co 3-6 miesiecy, aby zapewnic wysoka wydajnosé odkurzacza.

A Przestroga

1. Wymienia¢ wylacznie na szczotke boczna dostarczona przez ROIDMI, w przeciwnym razie moze dojé¢ do uszkodzenia urzadzenia gléwnego.
2. Aby uniknaé zranienia, nalezy zachowat ostroznos¢ podczas wymiany szczotki bocznej i korzystania ze $rubokretu.
3. Poprawnie zamontowac prawa i lewa szczotke boczna na odpowiednich kolkach.

Demontaz i umieszczanie pojemnika na kurz + zbiornika na wode (2 w 1) oraz filtra

Krok 1: demontaz pojemnika na kurz + zbiornika na wode (2 w 1)

Nacisna¢ przycisk zwalniania pojemnika na kurz + zbiomika na wode (2 w 1), aby wyja¢ pojemnik
na kurz + zbiornik na wode (2 w 1).

Krok 2: demontaz filtra

Nacisna¢ przycisk zwalniania filtra, znajdujacy sie z prawej strony pojemnika na kurz + zbiornika na
wode (2w 1), aby wyjac filtr

Krok 3: opréznianie pojemnika na kurz + zbiornika na wode (2 w 1) Krok 4: czyszczenie pojemnika na kurz + zbiornika na wode (2 w 1)
Umiescié pojemnik na kurz nad koszem na $mieci i oproznic jego zawartosé. Za pomoca  Wyplukat pojemmk na kurz + zbiornik na wode (2 w 1)ays«q woda. Pozostawi¢ do wyschniecia na
szezoteczki czyszezacej wyczyscic narozniki pojemnika na kurz, do ktdrych dostep jest

24 godziny przed aby zapobiec zbijaniu si¢
pylu podczas kolejnego cyklu pracy.




Demontaz i montaz mopa

Krok 1: demontaz mopa

Krok 2: czyszczenie mopa
Odtaczy¢ modut mopa od pojemnika na kurz + zbiornika na wode (2 w 1) i wyja¢ mop z modulu  Wypluka¢ mopa w czystej wodzie ¢ do przed p
mopa.

umieszczeniem w urzadzeniu, aby zapobiec zbijaniu sig pylu podczas kolejnego Cyklu pracy.

A Przestroga

ya na mop przez ROIDMI, w przeciwnym razie moze doj$¢ do obnizenia skutecznosci sprzatania.
Nalezy pamigta¢ o wyjmowaniu i czyszczeniu mopa, aby zapobiec wyptywaniu brudnej wody.

1
2
3. Mop nalezy wymienia¢ co 3-6 miesigcy, aby zapewnié wysoka wydajnosé odkurzacza

Czyszczenie elementéw wymiennych

Krok 1: czyszczenie czujnikow Krok 2: czyszczenie kétka uniwersalnego

Za pomocg migkkiej, czystej szmatki wytrze¢ i wyczysci¢ ptytki tadowania znajdujace sig z tytu, Obréci¢ robota sprzatajacego z mopem do gory dnem i gnac kétko uni a tep!
laserowy czujnik odlegtosci znajdujacy sie na gérze, czujniki krawedzi, czujnik dokowania na usunaé wilosy i zanieczyszczenia z kotka i osi. Umy¢ kotko uniwersalne w wodzie i dokfadnie je
podczerwien oraz czujnik ToF $ledzenia $ciany. wysuszyé przed ponownym montazem.
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Ochrona $rodowiska

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywg Unii
Europejskiej, nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami
komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiérce i recyklingowi w
wyznaczonych punktach. Zapewniajagc jego prawidiowe usuwanie,
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zuzytego sprzetu
zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony Srodowiska
dotyczagcymi usuwania odpadow. Szczegdtowe informacje na ten temat
mozna uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w
ktérym produkt zostat zakupiony.

Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii
Europejskiej (UE), dotyczgcych zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem
uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong S$rodowiska, okreslajgcych
zagrozenia, ktore powinny zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi,
stworzonej przez producenta.

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wiasnym zakresie
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie
uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obstugi, nalezy
regularnie, minimum raz na tydzien ocenia¢ odmiennos$¢ stanu
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podjg¢
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej
konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci
moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie
ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajgce z zaniedbania.

Szczegbdtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostepne na stronie internetowe;j
https://serwis.innpro.pl/gwarancja



Akumulator LI-ION

Urzadzenie wyposazone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), ktory z
uwagi na swojg fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i
uzytkowania. Producent okres$la maksymalny czas pracy urzadzenia w
warunkach laboratoryjnych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla
urzadzenia, a sam akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w
rzeczywistosci moze sie rézni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada
urzadzenia a cecha produktu. Aby zachowa¢ maksymalng zywotnos¢
akumulatora, nie zaleca sie go roztadowywa¢ do poziomu ponizej 3,18V lub
15% ogolnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzajg
je trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypadku zaniechania uzywania
akumulatora lub catego urzadzenia przez czas dituzszy niz jeden miesigc
nalezy akumulator natadowa¢ do 50% i sprawdzaé¢ cyklicznie co dwa
miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzadzenie w
miejscu suchym, z dala od storica i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urzgdzenie wyposazone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), ktéry
z uwagi na swoja fizyczng i chemiczng budowe starzeje sie z biegiem czasu i
uzytkowania. Producent okres$la maksymalny czas pracy urzadzenia w
warunkach laboratoryjnych, gdzie wystepujg optymalne warunki pracy dla
urzadzenia, a sam akumulator jest nowy i w petni natadowany. Czas pracy w
rzeczywistosci moze sie rézni¢ od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada
urzadzenia a cecha produktu. Aby zachowa¢ maksymalng zywotnos¢
akumulatora, nie zaleca sie go roztadowywa¢ do poziomu ponizej 3,5V lub
5% ogolnej pojemnosci. Nizsze wartosci, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzajg je
trwale i nie jest to objete gwarancjg. W przypadku zaniechania uzywania
akumulatora lub catego urzadzenia przez czas dituzszy niz jeden miesigc
nalezy akumulator natadowa¢ do 50% i sprawdza¢ cyklicznie co dwa
miesigce poziom jego natadowania. Przechowuj akumulator i urzadzenie w
miejscu suchym, z dala od storica i ujemnych temperatur.



