E-MANUAL

Dziekujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskaé dostep do petnej obstugi, prosimy
zarejestrowa¢ produkt na stronie
www.samsung.com/register

Modelu Numer seryjny




Zawartosc

Skrécone instrukcje

Korzystanie z funkgji Smart Hub
1 Podtaczenie do Internetu
1 Konfiguracja funkcji Smart Hub

1 Korzystanie z funkcji Smart Hub

Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu
2 Konfiguracja funkcji Rozpoznawanie gtosu

3 Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu

Sterowanie telewizorem za pomoca ruchu
4 Konfiguracja funkcji Sterowanie ruchami

5  Sterowanie telewizorem za pomoca ruchow

Korzystanie z funkcji Samsung Smart Control

6  Sterowanie telewizorem przy uzyciu przycisku POINTER
7  Konfiguracja pilota Samsung Smart Control

7  Parowanie telewizora z pilotem Samsung Smart Control
Zwiekszenie wrazen podczas ogladania programéw
sportowych

8  Wtaczanie funkgji Tryb sportowy

Edytowanie kanatow
9  Uruchamianie funkgji edycji kanatow

9  Zmiana kolejnosci lub usuwanie kanatéw

Wyswietlanie wielu ekranow

Potaczenia

Podtaczanie anteny (Antena)

Podtaczenie do Internetu

12 Nawigzywanie przewodowego potaczenia internetowego

13 Nawigzywanie bezprzewodowego potaczenia internetowego
Podtaczenie do sieci za posrednictwem klucza sprzetowego
sieci komorkowej

Rozwigzywanie probleméw z potaczeniem internetowym

16  Rozwigzywanie probleméw z przewodowym potgczeniem
internetowym

17 Rozwigzywanie probleméw z bezprzewodowym potaczeniem
internetowym

Podtaczanie urzadzen wideo
18 Podtaczanie za pomoca kabla HDMI
19 Podtaczanie za pomoca kabla komponentowego

20 Podtaczanie za pomoca kabla kompozytowego (A/V)

Potaczenia wejscia i wyjscia audio
21 Podfaczanie za pomoca kabla HDMI (ARC)
22 Podtaczanie za pomoca cyfrowego kabla audio (optycznego)

22 Podtaczanie stuchawek

Podtaczanie komputera
23 Podtaczanie przez gniazdo HDMI
24 Podtaczanie za pomoca kabla HDMI-DVI

24 Podtaczanie z wykorzystaniem sieci domowej

Podtaczanie urzadzenia mobilnego
25 Podtaczanie za pomoca kabla MHL-HDMI
26 Korzystanie z funkcji Dublowanie ekranu

27 Podtaczanie urzadzen mobilnych bez korzystania z routera
bezprzewodowego (Sie¢ Wi-Fi Direct)

28 Pod#taczanie urzadzenia mobilnego za posrednictwem aplikacji
Samsung Smart View 2.0

Parowanie laptopa z telewizorem — bezprzewodowe
dublowanie ekranu PC (lub KINO TV)

Zmiana sygnatu wejsciowego dla urzadzen zewnetrznych

Uwagi dotyczace potaczen!

30 Uwagidotyczace potaczenia HDMI

31 Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen audio

31 Uwagidotyczace podtaczania komputeréw

32 Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen mobilnych

32 Uwagi dotyczace potaczenia podczas korzystania z funkc;ji
bezprzewodowe dublowanie ekranu PC (lub KINO TV)

Pilot i urzadzenia peryferyjne

Informacje dotyczace pilota Samsung Smart Control

Korzystanie z funkcji Samsung Smart Control
35 Sterowanie telewizorem przy uzyciu przycisku POINTER

35 Sterowanie telewizorem przy uzyciu przyciskow kierunkowych
i przycisku Enter

36 Woyswietlanie i korzystanie z pilota ekranowego

37 Parowanie telewizora z pilotem Samsung Smart Control



Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi przy uzyciu pilota
telewizora - korzystanie z pilota uniwersalnego

38 Konfiguracja pilota uniwersalnego

Sterowanie telewizorem za pomoca klawiatury
39 Podtaczanie klawiatury

40 Korzystanie z klawiatury

Sterowanie telewizorem za pomoca myszy
41 Podtaczanie myszy USB

41 Korzystanie z myszy
Podtaczanie gamepada Bluetooth
Wprowadzanie tekstu za pomoca ekranowej klawiatury

QWERTY

42  Korzystanie z funkgcji dodatkowych

Funkcje Smart

Wyswietlanie wielu ekranéw lub funkcji przy uzyciu ekranu
Multi-Link Screen

43  Korzystanie z funkcji Multi-Link Screen

Smart Hub

45 Usuwanie lub zaznaczanie elementu w grupie Ostatnia
45 Automatyczne uruchamianie funkgcji Smart Hub

45 Testowanie potaczen Smart Hub

46 Korzystanie z samouczka funkgcji Smart Hub

46  Resetowanie funkgcji Smart Hub

Korzystanie z funkcji Smart Hub i Konto Samsung

47  Tworzenie konta Samsung

48 Logowanie sie do konta Samsung

48  taczenie konta Samsung z kontami serwiséw zewnetrznych
49  Zmiana i dodawanie informacji do konta Samsung

49  Usuwanie konta Samsung z telewizora

Korzystanie z ustugi GAMES

50 Zarzadzanie grami za pomoca podrecznego menu opgji
50 Woyswietlanie ekranu Informacje szczegbtowe

51 Instalowanie i uruchamianie gry

51 Zarzadzanie pobranymi lub zakupionymi grami

Korzystanie z ustugi Aplikacje

53  Zarzadzanie pobranymi aplikacjami za pomoca menu
podrecznego Opcje

54 Instalowanie aplikacji

54 Wtaczanie automatycznych aktualizacji aplikacji
54  Usuwanie aplikacji z telewizora

55  Przenoszenie aplikacji

55 Blokowanie i odblokowanie aplikaciji

55 Aktualizowanie aplikacji

55 Zmiana kolejnosci aplikacji

55 Ocenianie zakupionych aplikac;ji

55 Korzystanie z innych funkgji aplikac;ji

Korzystanie z funkcji e-Manual
56 Wyswietlanie instrukcji e-Manual

56 Korzystanie z przyciskéw instrukcji e-Manual

Korzystanie z przegladarki internetowej

57 Preferencje przegladania

Korzystanie z ustugi MOJE TRESCI
58 Przeczytaj przed odtworzeniem tresci multimedialnych

59 Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w komputerze
lub w urzadzeniu mobilnym

59 Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu
UsB

60 Przyciskii funkcje dostepne podczas ogladania zdje¢
62  Przyciskii funkcje dostepne podczas ogladania plikéw wideo

64  Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania plikow
muzycznych

65  Stuchanie muzyki w jakosci HD

65  Funkcje dostepne na ekranie listy tresci multimedialnych

Korzystanie z ustugi NewsON
66 Wiadomosci

66 Pogoda

Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu

68 Przeczytaj przed uzyciem funkcji rozpoznawania gtosu
68 Podstawowe funkcje rozpoznawania gtosu

69 Korzystanie z rozpoznawania polecen gtosowych

69 Korzystanie z interaktywnego rozpoznawania gtosu w matej
odlegtosci

69 Korzystanie z samouczka rozpoznawania gtosu

Sterowanie telewizorem za pomoca ruchéw (Sterowanie
ruchami)

70 Testowanie o$wietlenia otoczenia za pomoca kamery telewizora
71 Wtaczanie funkcji sterowania ruchami

74  Zmiana uktadu ekranu sterowania ruchami



Korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy
76 Rejestracja wizerunku wtasnej twarzy na koncie Samsung
77 Zmiana metody logowania na rozpoznawanie twarzy

77 Logowanie sie do konta Samsung z wykorzystaniem funkgcji

rozpoznawania twarzy

Ogladanie telewizji

Wyswietlanie krétkich informacje o kanatach cyfrowych
78 Korzystanie z przewodnika

79 Sprawdzanie informacji o biezagcym programie

79 Zmiana emitowanego sygnatu

79 Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile

Nagrywanie programéw
80 Nagrywanie programow

81 Korzystanie z funkcji dostepnych podczas nagrywania
programu

81 Korzystanie z przyciskéw na pilocie podczas nagrywania
programu

82 Zarzadzanie lista nagrywania programowanego
82 Ogladanie nagranych programéw

84  Zarzadzanie nagranymi plikami

Konfiguracja funkcji Programowanie wyséwietlania
85 Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu
86 Edytowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania

86 Anulowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania

Korzystanie z funkcji Timeshift
87 Korzystanie z przyciskéw na pilocie przy wtaczonej funkgji
Timeshift

Korzystanie z funkg;ji Lista kanatow

Rejestrowanie, usuwanie i edytowanie kanatéw

89 Rejestrowanie i usuwanie kanatow

90 Edytowanie zarejestrowanych kanatéw

91 Wtaczanie/wytaczanie zabezpieczenia kanatéw hastem
91 Blokowanie/odblokowanie kanatéw

91 Zmiana numerdéw kanatow

Tworzenie osobistej listy ulubionych
92 Rejestrowanie kanatéw jako ulubionych

92  Wyswietlanie i wybieranie kanat6w tylko z list ulubionych

Edytowanie listy ulubionych
93 Korzystanie z elementéw menu ekranowego edycji ulubionych
Zwiekszenie realizmu programéw sportowych przy uzyciu
funkgji Tryb sportowy

95 Wtaczanie trybu sportowego

96 Powiadamianie o rozpoczeciu rozgrywek

96 Automatyczne wyodrebnianie skrotow

97 Korzystanie z funkcji dostepnych podczas ogladania imprez
sportowych w trybie sportowym

99 Ogladanie imprezy sportowej nagranej w trybie sportowym

Ogladanie filmu z optymalnymi ustawieniami obrazu i dzwieku

- tryb kina afrykanskiego

Funkcje utatwiajace ogladanie telewizji

100 Ogladanie transmisji telewizyjnych z napisami
101 Czytanie tekstu cyfrowego

101 Wyszukiwanie dostepnych kanatow

101 Wybér typu potaczenia antenowego

102 Wybor jezyka nadawanego dzwieku

102 Opis audio

102 Wybér gatunku

102 Korzystanie z ustug dla dorostych

Korzystanie z ustawien kanatow

103 Ustawianie kraju (obszaru)

103 Reczne dostrajanie sygnatéw telewizyjnych
104 Dostrajanie ekranu

104 Transfer listy kanatow

104 Usuwanie profilu operatora CAM

105 Ustawianie systemu satelitarnego

105 Zmiana jezyka telegazety

105 Wyswietlanie menu interfejsu Common Interface

Obrazidzwiek

Regulacja jakosci obrazu

106 Wybor trybu obrazu

107 Regulacja jakosci obrazu

108 Regulacja ustawien zaawansowanych

109 Regulacja opcji obrazu

Wyswietlanie obrazu 3D
112 Uruchomienie funkcji 3D

113 Dostosowanie efektéw 3D



Funkcje obstugi obrazu

114 Wyswietlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)
115 Zmiana rozmiaru i pozycji obrazu

116 Tylko stuchanie dzwieku (Wytacz obraz)

116 Resetowanie ustawien trybu obrazu

Regulacja jakosci dzwieku
117 Wybor trybu dzwigku

118 Stosowanie efektow dzwiekowych

Korzystanie z funkcji obstugi dzwieku
119 Wyboér gtosnikow
119 Okreslanie typu instalacji telewizora

119 Stuchanie dzwieku telewizora przez urzadzenie audio Bluetooth
firmy Samsung

120 Stuchanie dzwieku telewizora przez stuchawki Bluetooth

120 Stuchanie dzwieku telewizora przez gtosniki zgodne ze
standardem Samsung Multiroom Link

122 Wtaczanie cyfrowego wyjscia audio
123 Odtwarzanie dzwieku 3D w trybie 3D

123 Resetowanie wszystkich ustawien dzwieku

System i pomoc techniczna

Ustawianie godziny i korzystanie z czasomierza
124 Ustawianie biezacej godziny

126 Korzystanie z czasomierzy

Korzystanie z funkcji ochrony przed wypalaniem
i oszczedzania energii

128 Zapobieganie wypalaniu ekranu

128 Ograniczanie zuzycia energii przez telewizor

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
129 Konfiguracja funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

129 Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Aktualizacja oprogramowania telewizora

131 Aktualizacja oprogramowania telewizora do najnowszej wersji
131 Automatyczna aktualizacja telewizora

132 Reczna aktualizacja telewizora

Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem

132 Sprawdzanie telewizora i podtagczonego nosnika pamieci
masowej pod katem szkodliwego kodu

133 Konfigurowanie funkcji dodatkowych

Korzystanie z innych funkgcji

134 Szybkie uruchamianie funkcji dostepnosci

134 W+aczanie instrukcji gtosowych dla oséb niedowidzacych
135 Regulacja przezroczystosci menu

135 Biaty tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)

135 Powigkszanie czcionki (dla os6b niedowidzacych)

135 Zapoznanie sie z przyciskami pilota (dla oséb niedowidzacych)

136 Stuchanie dzwieku telewizora przez stuchawki Bluetooth (dla
0s6b niedostyszacych)

136 Zmiana jezyka menu

136 Ustawianie hasta

136 Sprawdzanie powiadomien

137 Blok. klasyf. progr.

137 Wtaczanie trybu gry

137 Bogatsze kolory i najlepsza jakos¢ obrazu (BD Wise)
138 Wtaczanie/wytaczanie funkcji reagowania dzwigkiem
138 Blokowanie/odblokowanie joysticka sterujacego

138 Wyswietlanie/ukrywanie logo Samsung podczas uruchamiania
138 Wtaczanie funkgji szybkiego rozruchu telewizora

138 Eliminacja migotania

139 Rejestrowanie telewizora jako urzadzenia z certyfikatem DivX
(odtwarzanie ptatnych filmoéw DivX)

139 Przywracanie ustawien fabrycznych telewizora

139 Korzystanie z telewizora w charakterze modelu wystawowego
(opcja dla sklepow)

Automatyczne uruchamianie ustugi danych

HbbTV

Korzystanie z kart telewizyjnych (karta Cl lub CI+)
141 Podtaczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE

142 Podtaczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE z
adapterem kart Cl

143 Korzystanie z karty Cl lub Cl+

Funkcja telegazety

Rozwigzywanie probleméw

Pomoc techniczna
146 Pomoc techniczna z wykorzystaniem funkcji Zarzadzanie zdalne

147 Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu



Wystepuje problem z obrazem

148 Testowanie obrazu

Dzwiek jest niewyrazny

150 Testowanie dzwieku

Obrazy 3D sa niewyrazne

151 Testowanie jakosci obrazu 3D

Wystepuje problem z emisjg

Nie mozna podtaczy¢ komputera

Nie mozna potaczy¢ sie z Internetem

Ustuga danych

Nie dziata funkcja programowania nagrywania/Timeshift
Nie dziata funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)

Wystepuja problemy z uruchamianiem/uzywaniem aplikac;ji
Nie mozna odtworzy¢ pliku

Resetowanie telewizora

Inne problemy

Srodki ostroznosci i uwagi

Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift

158 Przed uzyciem funkcji nagrywania i nagrywania
programowanego

159 Przed uzyciem funkcji Timeshift

Przeczytaj przed uzyciem trybu 3D

160 Srodki ostroznosci dotyczace trybu 3D

Wytaczenie odpowiedzialnosci dotyczace ustugi
S-Recommendation

164 Ustuga S-Recommendation z funkgja interakcji gtosowej

164 S-Recommendation

Obstugiwane rozdzielczosci w trybach 3D
165 HDMI

165 Komponentowe

165 Kanat cyfrowy

165 Filmy/zdjecia

Obstugiwane rozdzielczosci dla poszczegélnych sygnatow
wejsciowych UHD

166 Jesli dla funkcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie
Wytaczone.

166 Jesli dla funkcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie
W+taczone.

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Gtos, Ruch lub
Rozpoznawanie twarzy

167 Srodki ostroznosci dotyczace funkcji rozpoznawania gtosu,
ruchu i twarzy

168 Wymagania dotyczace funkgcji rozpoznawania gtosu, ruchu i
twarzy

Przeczytaj przed uzyciem funkgji Aplikacje

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Web Browser

Przeczytaj przed odtwarzaniem plikbw zdje¢, wideo lub
muzyki

173 Ograniczenia dotyczace uzywania plikow zdje¢, wideo i muzyki
174 Obstugiwane napisy zewnetrzne

174 Obstugiwane napisy wewnetrzne

175 Obstugiwane formaty obrazu i rozdzielczosci

175 Obstugiwane formaty muzyczne i kodeki

176 Obstugiwane kodeki wideo

Ograniczenia
178 Ograniczenia funkgji PIP (obraz w obrazie)

178 Karta Flexible Cl

Przeczytac po zainstalowaniu telewizora
179 Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe
179 Instalacja blokady przeciwkradziezowej

180 Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego
potaczenia internetowego

Przeczytaj przed podtaczeniem komputera (obstugiwane
rozdzielczosci)

181 1BM

181 MAC

182 VESADMT

Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wideo

183 CEA-861

Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth

184 Ograniczenia dotyczaca korzystania z funkgji Bluetooth
Licencja

Glosariusz



Korzystanie z funkcji Smart Hub

Podtaczenie do Internetu
(MENU/123) > MENU > Sieé > Ustawienia sieci

Podtacz telewizor do Internetu przewodowo lub bezprzewodowo.

‘ aaamm . ‘

Konfiguracja funkcji Smart Hub

Nacisnij przycisk & na pilocie. Jesli funkcja Smart Hub jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie wyswietlony
ekran Skonfiguruj ustuge Smart Hub. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby
skonfigurowa¢ wymagane ustawienia i zakonczy¢ konfiguracje.

@

Smart Hub — zapraszamy

Najprostszy spos6b, aby uzyskac dostep i poznac programy na zywo, filmy, aplikacje, gry i wiele wigce;j.

Skonfiguruj ustuge Smart Hub Wiegcej informacji

Korzystanie z funkcji Smart Hub
Korzystanie z wielu funkcji Smart Hub na jednym ekranie.

Wiecej informacji zawiera czes¢ ,,Smart Hub”.



Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu

z Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

Konfiguracja funkcji Rozpoznawanie gtosu
(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu

Aby uruchomi¢ funkcje rozpoznawania gtosu, skonfiguruj wymagane ustawienia, takie jak jezyk i opcja Wtacz
dzwiek telewizora.

System

Dostepnos¢
Ustawienia

Tryb sportowy
Jezyk menu
Intelig. zabezpiecz.

Konfiguracja uniw. pilota

Rozpoznawanie gtosu
A4

> . L . . . La iz s . .. .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze réznic sie od powyzszej ilustracj.




Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu
(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu

Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control. Zostanie wyswietlony ekran

Rozpoznawanie gtosu. Gdy pojawi sie ikona U , powoli i niezbyt gtosno wypowiedz polecenia do mikrofonu na
pilocie Samsung Smart Control.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

> . . . . .. . . ”
¢  Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu”.



Sterowanie telewizorem za pomoca ruchu

Konfiguracja funkcji Sterowanie ruchami
(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami

Uruchom funkcje Test srodowiska sterowania ruchami, a nastepnie skonfiguruj ustawienia sterowania ruchami,
takie jak opcja Szybko$¢ wskaz. oraz Animowany przewodnik po ruchach.

System

Ustawienia

Tryb sportowy

Jezyk menu Polski
Intelig. zabezpiecz.

Konfiguracja uniw. pilota

Rozpoznawanie gtosu

Sterowanie ruchami Wtaczone
A%

> . L . . . La s s . .. .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze réznic sie od powyzszej ilustragj.




Sterowanie telewizorem za pomoca ruchéw
(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami > Sterowanie ruchami

1.
2.

S N N,

%

Dla opcji Sterowanie ruchami wybierz ustawienie Wtaczone.

Stan przed kamera telewizora, unie$ dton w wygodnej pozycji, wyprostuj palec wskazujacy, a nastepnie
powoli porusz dtonig w lewo lub w prawo.

Powoli porusz dtonig w lewo lub w prawo, aby przesunaé¢ wskaznik do wybranej funkgji.

Zegnij palec wskazujacy, aby wybra¢ funkcje, a nastepnie wyprostuj go ponownie, aby uruchomi¢ wybrang
funkcje.

Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
Funkcja Sterowanie ruchami jest dostepna w trybie sterowania kierunkiem oraz w trybie wskazywania ruchem.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, opcjonalng kamere nalezy podtaczy¢ do dedykowanego gniazda USB w tylnej
czesci telewizora.

”

Wiecej informacji zawiera czes¢ , Sterowanie telewizorem za pomoca ruchéw (Sterowanie ruchami)”.



Korzystanie z funkcji Samsung Smart Control

£ Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

Sterowanie telewizorem przy uzyciu przycisku POINTER

Pot6z palec na przycisku POINTER, a nastepnie przesun pilota Samsung Smart Control. Wskaznik na ekranie
przesunie sie w kierunku wskazanym przy uzyciu pilota Samsung Smart Control. Przesur wskaznik do jednej z
ponizszych ikon na ekranie, a nastepnie nacisnij przycisk POINTER.

o : wySwietlanie pilota ekranowego.
° : regulacja gtosnosci oraz wybor gtosnikow.
o : wysSwietlanie listy kanatéw.

o : uruchamianie funkcji Smart Hub.



Konfiguracja pilota Samsung Smart Control
(MENU/123) > MENU > System > Ustawienia Smart Control

Konfigurowanie podstawowych ustawien korzystania z pilota Samsung Smart Control.

System

/\
Konfiguracja uniw. pilota

Rozpoznawanie gtosu

Sterowanie ruchami Wtaczone
Czas

Powiadomienia

Menedzer urzadzen

Ustawienia Smart Control
A4

g . P . . La vz s . . .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze réznic sie od powyzszej ilustraciji.

Parowanie telewizora z pilotem Samsung Smart Control

Po wtaczeniu telewizora po raz pierwszy pilot Samsung Smart Control przeprowadza automatyczne parowanie z
telewizorem. Jesli pilot Smart Control nie przeprowadza automatycznego parowania z telewizorem, skieruj go w
strone czujnika zdalnego sterowania na telewizorze, a nastepnie jednoczesnie nacisnij przyciski @ i @ na pilocie
Samsung Smart Control i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.




Zwiekszenie wrazen podczas ogladania programéw
sportowych

Wtaczanie funkcji Tryb sportowy
(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy

Woybierz dla opcji Tryb sportowy ustawienie W+aczone. Telewizor automatycznie skonfiguruje ustawienia obrazu i
dzwieku, aby byty odpowiednie do ogladania meczow pitkarskich.

System

Dostepnos¢

Ustawienia

Tryb sportowy

Jezyk menu

Intelig. zabezpiecz.
Konfiguracja uniw. pilota

Rozpoznawanie gtosu

> . P . . L iz . .. .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze réznic sie od powyzszej ilustracj.

Podczas korzystania z trybu Sport mozna powieksza¢ obraz na ekranie. W tym celu nalezy przenies¢ fokus na
cze$¢ ekranu, ktéra ma by¢ powiekszona.

V4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Zwiekszenie realizmu programéw sportowych przy uzyciu funkgji Tryb sportowy”.

d Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Edytowanie kanatéw

Uruchamianie funkcji edycji kanatéw
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj kanat

Nadawanie

Automatyczne strojenie

Antena Naziemne
Lista kanatow

Przewodnik

Menedzer harmonogr.

Edytuj kanat

Edytuj ulubione

> . L . . . La iz s . .. .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze réznic sie od powyzszej ilustracj.

Zmiana kolejnosci lub usuwanie kanatéw
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj kanat > Zmief numer lub Usun

Mozna zmienia¢ kolejnos¢ kanatéw i je usuwac. Aby zmieni¢ pozycje kanatu na liscie, zaznacz go, a nastepnie
wybierz opcje Zmief numer. Aby usuna¢ kanat, zaznacz go, a nastepnie wybierz opcje Usui.

1 3 ch2
1 v4 ch3
1 5 cha
| 6 Chs
O 7 ch7

| 8 Chs

1 9 Cho

I 10 chio

¢ W zaleznosci od rodzaju kanatu niektére kanaty nie s dostepne.



Wyswietlanie wielu ekranéw

Podczas ogladania telewizji mozna surfowac po Internecie lub uruchamiac aplikacje. Aby zmieni¢ wielko$¢
poszczego6lnych ekranéw, przeciagnij k6tko na srodku ekranu w lewo lub w prawo.

f Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 oraz 8500 w
okreslonych obszarach geograficznych. Ta funkgcja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Wyswietlanie wielu ekranéw lub funkgji przy uzyciu ekranu Multi-Link Screen”.



Podtaczanie anteny (Antena)

Aby odbiera¢ nadawane sygnaty, nalezy podtaczy¢ antene do telewizora.
Podtacz kabel do wyjscia antenowego lub wyjscia telewizji kablowej oraz do ztacza ANT IN, zgodnie z ponizszym

schematem.

& w przypadku korzystania z dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej potgczenie antenowe nie jest wymagane.

ANTIN
(AIR/CABLE)

ANT IN
(SATELLITE MAIN)
(SATELLITE SUB.)

T

Zaleca sie potaczenie obu ztaczy za pomoca przetacznika typu Multi-Switch lub DiSEqC itp. oraz wybranie dla
opcji Typ potaczenia antenowego ustawienia Podwdjny oscylator.

> , . . . P . L
@  Sposbb podtaczenia moze sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

4 System DVB-T2 moze by¢ niedostepny w niektérych obszarach geograficznych.



Podtaczenie do Internetu

Nawigzywanie przewodowego potaczenia internetowego

Korzystanie z kabli LAN

Telewizor mozna potaczy¢ z punktem dostepu do Internetu na trzy sposoby przedstawione na ponizszych
ilustracjach.

e Scienne gniazdo sieci LAN

LAN

L1l
%\\ss

e Modem zewnetrzny

% \ ( §§@§§@§S§§> ﬁ
§—" ~—

e (D Router IP + (2 modem zewnetrzny

LAN

LAN

@, 1 2
%\\ e
ss $ N

¢ Do potaczenia telewizora z punktem dostepu do Internetu zalecane jest uzycie kabli LAN kat. 7.

¢ Telewizor nie moze potaczyc sie z Internetem, gdy szybkos¢ sieci wynosi ponizej 10 Mb/s.



Automatyczne taczenie sie z Internetem przez potaczenie przewodowe

(MENU/123) > MENU > Sie€ > Ustawienia sieci 300
Umozliwia automatyczne potaczenie sie z dostepna siecia.
1.  Woybierz opcje Kablowa.

2. Po pomyslnym nawigzaniu potaczenia sieciowego wyswietlany jest komunikat potwierdzajacy. W przypadku
niepowodzenia sprébuj ponownie lub potacz sie recznie.

Nawiazywanie bezprzewodowego potaczenia internetowego

-
)
)
\—\ | @

Automatyczne taczenie sie z Internetem przez potaczenie bezprzewodowe

(MENU/123) > MENU > Sieé¢ > Ustawienia sieci
Przed préba nawiazania potaczenia nalezy sprawdzi¢ ustawienia identyfikatora (nazwy) SSID i hasta.

1. Wybierz opcje Bezprz.. Telewizor automatycznie wyswietli liste dostepnych sieci bezprzewodowych.

2. Wybierz sie¢. Jesli odpowiednia sie¢ nie wystepuje na liécie, wybierz opcje Dodawanie sieci, a nastepnie
wprowadz identyfikator SSID sieci recznie.

3. Jesdlisie¢ jest zabezpieczona, wprowadz hasto. Jesli sie€ nie jest zabezpieczona, telewizor pominie funkcje
klawiatury ekranowej i natychmiast podejmie prébe nawigzania potaczenia.



taczenie sie z Internetem przez potaczenie bezprzewodowe za pomoca funkcji WPS

(MENU/123) > MENU > Sie¢ > Ustawienia sieci

Jesli router zostat wyposazony w przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup), mozna za jego pomocg automatycznie
potaczy¢ telewizor z routerem.

1.  Woybierz opcje Bezprz.. Telewizor automatycznie wyswietli liste dostepnych sieci bezprzewodowych.
2. Woybierz opcje Stop, a nastepnie wybierz opcje WPS.

3. W ciggu dwoch minut nacidnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym.

4

Telewizor automatycznie potaczy sie z siecia.

Sprawdzanie stanu potaczenia internetowego

(MENU/123) > MENU > Sie¢ > Stan sieci JIgaa0

Ustawienia sieci
Sie¢ Wi-Fi Direct
Ustawienia urzadzenia multimedialnego

Dublowanie ekranu

Nazwa urzadzenia [TV] Samsung

> . L. . . e s . .. .
¢ W zaleznosci od modelu menu telewizora moze rozni¢ sie od powyzszej ilustracji.

Sprawdz aktualny stan sieci i Internetu.

Zmiana nazwy telewizora w sieci

(MENU/123) > MENU > Sie¢ > Nazwa urzadzenia 35000
Zmiana nazwy telewizora, ktéra bedzie wyswietlana na urzadzeniach mobilnych i laptopach.
1. Wybierz opcje Nazwa urzadzenia z menu Sie¢.

2. Wybierz nazwe z wyéwietlonej listy. Ewentualnie wybierz opcje Zréd. uzyt., aby wprowadzi¢ nazwe recznie.



Podtaczenie do sieci za poSrednictwem klucza sprzetowego
sieci komoérkowej

Po podtaczeniu klucza sprzetowego sieci komérkowej telewizor mozna podtaczy¢ do sieci za posrednictwem
urzadzenia mobilnego. Klucz sprzetowy sieci komérkowej podtacza sie do portu USB w telewizorze.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

& w przypadku korzystania z duzego przeno$nego klucza sprzetowego (karta danych) urzadzenia USB moga nie dziata¢
prawidtowo ze wzgledu na zakt6cenia pomiedzy gniazdami USB lub moga pojawic¢ sie problemy z siecig bezprzewodowga
spowodowane zakt+éceniami pochodzacymi z urzadzen peryferyjnych i otoczenia. W takiej sytuacji nalezy uzy¢
przedtuzacza USB.

VA Funkcja Aplikacje i pasek informacyjny przypisane do kanatu nie jest dostepna po skonfigurowaniu sieci mobilnej.

A

W przypadku probleméw z korzystaniem z ustug online nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych.

\/

b

Dostawcy ustug mobilnych i ich urzadzenia obstugujace te funkcje:
e Vodacom (nr modelu: K4605)

e MTN (nhr modelu: E3131S, E3251)

e Safaricom (nr modelu: E303)



Rozwigzywanie probleméw z potaczeniem internetowym

Rozwiagzywanie probleméw z przewodowym potaczeniem internetowym

Nie wykryto kabla sieciowego

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest podtaczony. Jesli jest podtaczony, sprawdz, czy router jest wtaczony. Jesli router
jest wiaczony, wytacz go i wtacz ponownie.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

Wykonaj ponizsze czynnosci lub skonfiguruj Ustawien. IP recznie.

1. Sprawdz, czy w routerze jest wtaczony serwer DHCP i zresetuj router.

2. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawcg ustug internetowych.

Nie mozna potaczy€ sie z siecia
1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.
2. Sprawdz, czy w routerze jest wigczony serwer DHCP. Nastepnie odtacz router i podtacz go ponownie.

3. Jedlinie da to efektow, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Nawigzano potaczenie z siecig lokalng, ale bez dostepu do Internetu
1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potaczonej z Internetem jest podtaczony do zewnetrznego portu LAN routera.
2. Sprawdz wartoséci DNS w obszarze Ustawien. IP.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Konfiguracja sieci zostata zakonhczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.



Rozwiagzywanie probleméw z bezprzewodowym potaczeniem internetowym

Awaria bezprzewodowego potaczenia sieciowego

Jesli nie mozna znalez¢ routera bezprzewodowego, przejdz do opcji Ustawienia sieci, a nastepnie wybierz
odpowiedni router.

Nie mozna potaczy€ sie z routerem bezprzewodowym
1. Sprawdz, czy router jest wtaczony. Jesli jest wtaczony, wytacz go i wiacz ponownie.

2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.

Nie powiodto sie automatyczne ustawianie adresu IP

Wykonaj ponizsze czynnosci lub skonfiguruj Ustawien. IP recznie.
1. Sprawdz, czy w routerze jest wtaczony serwer DHCP. Nastepnie odtacz router i podtacz go ponownie.

2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Nie mozna potaczyc sie z siecig
1. Sprawdz wszystkie Ustawien. IP.
2. W razie potrzeby wprowadz prawidtowe hasto.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Nawigzano potaczenie z siecig lokalng, ale bez dostepu do Internetu
1. Sprawdz, czy kabel sieci LAN potaczonej z Internetem jest podtaczony do zewnetrznego portu LAN routera.
2. Sprawdz wartoéci DNS w obszarze Ustawien. IP.

3. Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.

Konfiguracja sieci zostata zakonhczona, jednak nie mozna potaczyc sie z Internetem

Jesli problem bedzie sie utrzymywat, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych.



Podtaczanie urzadzen wideo

Telewizor zostat wyposazony w réznego rodzaju ztagcza wejsciowe wideo do podtaczania urzadzen
zewnetrznych. Ponizej znajduje sie lista dostepnych ztaczy w kolejnosci malejacej jakosci obrazu.

e HDMI
e Komponentowe
e Kompozytowe (A/V)

W celu uzyskania najwyzszej jakosci obrazu urzadzenie wideo nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomocg ztacza
HDMI. Jesdli urzadzenie nie zostato wyposazone w ztacze HDMI, nalezy wyprobowac ztacze komponentowe.

Podtaczanie za pomoca kabla HDMI
Zaleca sie uzywanie nastepujacych kabli HDMI:
e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci
e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci z funkcja obstugi sieci Ethernet
Podtacz kabel HDMI do ztacza wejsciowego HDMI telewizora oraz do ztacza wyjsciowego HDMI urzadzenia w

sposob przedstawiony na ponizszej ilustracji.

HDMI IN

= |
SR

& w przypadku komputera podtaczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie
DVI PC, a w przypadku komputera podtgczonego za pomoca kabla HDMI - ustawienie PC. W przypadku urzadzenia A/V
podtgczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie Urzadzenia DVI.



Podtaczanie za pomoca kabla komponentowego

Podtacz kabel komponentowy do komponentowych ztaczy wejsciowych telewizora oraz do komponentowych
ztaczy wyjsciowych urzadzenia w sposéb przedstawiony na ponizszej ilustracji.

Kolory kabli muszg odpowiadac¢ kolorom ztaczy.

Modele serii 7200 6 lub nizszych

COMPONENT IN

™,

MOXX Y

\____

Modele serii S9, 7000 i 7500 lub wyzszych

COMPONENT IN / AV IN

COMPONENT IN

%y



Podtaczanie za pomoca kabla kompozytowego (A/V)

Podtacz kabel AV do ztaczy wejsciowych AV telewizora oraz do ztaczy wyjsciowych AV urzadzenia w sposéb
przedstawiony na ponizszej ilustracji.

Kolory kabli muszg odpowiadac¢ kolorom ztaczy.

Modele serii 7200 6 lub nizszych

AV IN

Modele serii S9, 7000 i 7500 lub wyzszych

MOXX Y

AV IN

@



Potaczenia wejscia i wyjscia audio

Telewizor zostat wyposazony w réznego rodzaju ztacza wejsciowe audio do podtaczania urzadzen zewnetrznych.
Ztacza zostaty wymienione ponizej.
e HDMI/ARC (kanat zwrotny dzwieku)

o Digital Audio (Optical) (cyfrowe optyczne ztacze audio)

e Audio (Analogue) (sygnat analogowy)

Podtaczanie za pomoca kabla HDMI (ARC)

Zt3acze ARC (Audio Return Channel) umozliwia przesytanie dzwieku cyfrowego pomiedzy telewizorem i
urzadzeniem audio za pomoca jednego kabla HDMI. Jednakze opcja ARC jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor
zostat podtaczony do obstugujacego te funkcje amplitunera AV poprzez gniazdo HDMI (ARC).

Podtacz kabel HDMI do ztacza wejsciowego HDMI (ARC) telewizora oraz do ztgcza wyjsciowego HDMI urzadzenia
w sposob przedstawiony na ponizszej ilustracji.

HDMI IN
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Podtaczanie za pomoca cyfrowego kabla audio (optycznego)

Podfaczenie do telewizora amplitunera AV przez cyfrowe ztacze audio (optyczne) pozwala sfucha¢ dzwieku w
jakosci cyfrowe;j.

Podtacz kabel optyczny do cyfrowego ztacza wyjsciowego audio telewizora oraz do cyfrowego ztacza
wejsciowego audio urzadzenia w sposéb przedstawiony na ponizszej ilustracji.

DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)

at e NG

Podtaczanie stuchawek

Podtacz stuchawki do ztacza wyjsciowego stuchawek telewizora w spos6b przedstawiony na ponizszej ilustracji.
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Podtaczanie komputera

Rodzaje mozliwych potaczen zostaty przedstawione ponizej.
Aby uzywac telewizora jako monitora komputerowego

e Podtacz do gniazda HDMI za pomoca kabla HDMI.
e Podtacz do gniazda HDMI (DVI) za pomoca kabla HDMI-DVI.

Aby wyswietlac tresci zapisane w komputerze na ekranie telewizora

e Podtacz z wykorzystaniem sieci domowe;j.

Podtaczanie przez gniazdo HDMI
Do podtaczania przez gniazdo HDMI zaleca sie stosowanie jednego z nastepujacych typoéw kabli HDMI:
e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci
e Kabel HDMI o wysokiej przepustowosci z funkcja obstugi sieci Ethernet
Podtacz kabel HDMI do ztacza wejsciowego HDMI telewizora oraz do ztacza wyjsciowego HDMI urzadzenia w

spos6b przedstawiony na ponizszej ilustracji.

HDMI IN
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g w przypadku komputera podtgczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie
DVI PC, a w przypadku komputera podtgczonego za pomoca kabla HDMI - ustawienie PC. W przypadku urzadzenia A/V
podtaczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie Urzadzenia DVI.



Podtaczanie za pomoca kabla HDMI-DVI

Jesli karta graficzna komputera nie obstuguje interfejsu HDMI, podtacz komputer do telewizora za pomoca kabla
DVI-HDMI. Nalezy pamieta¢, ze potaczenie HDMI-DVI jest obstugiwane wytacznie przez z+tgcze HDMI (DVI) i nie
przesyta dzwieku. Aby umozliwi¢ odtwarzanie dzwieku z komputera, podtacz gtosniki zewnetrzne do ztacza
wyjsciowego audio komputera.

Podtacz kabel HDMI-DVI do ztgcza HDMI (DVI) telewizora oraz do ztacza wyjsciowego DVI komputera w sposéb
przedstawiony na ponizszej ilustracji.

HDMI IN
(DVvI)
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g w przypadku komputera podtaczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie
DVI PC, a w przypadku komputera podtaczonego za pomoca kabla HDMI - ustawienie PC. W przypadku urzadzenia A/V
podtaczonego za pomoca kabla HDMI-DVI dla opcji Edytuj typ urzadzenia wybierz ustawienie Urzadzenia DVI.

o Informacje na temat rozdzielczosci obstugiwanych przez telewizor zawiera czes¢ ,Przeczytaj przed podtaczeniem

komputera (obstugiwane rozdzielczosci)”.

Podtaczanie z wykorzystaniem sieci domowej

Uzyskaj szybki dostep i wyswietlaj zdjecia oraz odtwarzaj filmy i muzyke z komputera na ekranie telewizora.

1. Pod#tacz telewizor i komputer do tego samego routera lub punktu dostepu. Po podtaczeniu ich do tego
samego routera lub punktu dostepu zostanie skonfigurowana sie¢ domowa.

2. W komputerze wybierz [Panel sterowania] > [Sie¢iInternet] > [Centrum siecii udostepniania] >
[Zmien zaawansowane ustawienia udostepnianial, a nastepnie wybierz opcje [Wybierz opcje przesytania
strumieniowego multimediéw...], aby aktywowa¢ przesytanie strumieniowe multimediow.

3. Zlisty przeznaczonej dla telewizora wybierz opcje [Dozwolone].

4. Uruchom w komputerze program Windows Media Player. Wybierz opcje [Ustawienial > [Zarzadzanie
biblioteka], a nastepnie dodaj lokalizacje, w ktoérej sa zapisane zdjecia, filmy i muzyka, ktére chcesz
wyswietla¢ lub odtwarzaé na ekranie telewizora. Wiecej informacji dotyczacych odtwarzania tresci zawiera
czes¢ ,,Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w komputerze lub w urzadzeniu mobilnym”.

&

Mozna takze przenies¢ pliki do folderu domysinego okreslonego w programie Windows Media Player, a nastepnie
odtwarzac je lub wyswietla¢ na ekranie telewizora.



Podtaczanie urzadzenia mobilnego

Urzadzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet, mozna podtaczy¢ bezposrednio do telewizora lub do sieci i
wyswietla¢ obraz ekranu lub tresci zapisane w urzadzeniu mobilnym na ekranie telewizora. Rodzaje mozliwych
potaczen zostaty przedstawione ponize;j.

e Wyswietlanie obrazu ekranu urzadzenia mobilnego na ekranie telewizora przy uzyciu kabla MHL-HDMI.

e Podtaczanie z wykorzystaniem funkcji dublowania ekranu urzadzenia mobilnego na telewizorze (Dublowanie
ekranu).

e Podtaczanie urzadzen mobilnych bez korzystania z routera bezprzewodowego (Sie¢ Wi-Fi Direct).

e Podtaczanie urzadzenia mobilnego za posrednictwem aplikacji Samsung Smart View 2.0.

Podtaczanie za pomoca kabla MHL-HDMI

Funkcja MHL (Mobile High-Definition Link) umozliwia wyswietlanie obrazu ekranu urzadzenia mobilnego na ekranie
telewizora. Funkcja MHL jest jednak dostepna tylko przez ztacze HDMI (MHL) telewizora i tylko w potaczeniu z
obstugujacym ja urzadzeniem mobilnym. Informacje dotyczace konfiguracji funkcji MHL w urzadzeniu mobilnym
mozna znalez¢ w jego instrukgcji obstugi.
¢ Po podtaczeniu urzadzenia mobilnego do telewizora za pomoca kabla MHL-HDMI telewizor automatycznie przetaczy
rozmiar obrazu kazdej tresci zapisanej w urzadzeniu mobilnym na oryginalny rozmiar obrazu tresci.

Podtacz kabel MHL-HDMI do ztacza wejsciowego HDMI (MHL) telewizora oraz do ztgcza USB urzadzenia
mobilnego w sposéb przedstawiony na ponizszej ilustracji.

HDMI IN
(MHL) =\
—
\
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\\SS



Korzystanie z funkcji Dublowanie ekranu
(MENU/123) > MENU > Sie¢ > Dublowanie ekranu JIg0

Urzadzenie mobilne obstugujace funkcje dublowania ekranu mozna potaczy¢ bezprzewodowo z telewizorem i
odtwarzac w telewizorze pliki wideo oraz audio zapisane w urzadzeniu mobilnym. Dublowanie ekranu oznacza
funkcje, ktéra umozliwia jednoczesne odtwarzanie w telewizorze i urzadzeniu mobilnym plikéw wideo i audio
znajdujacych sie w urzadzeniu mobilnym.

taczenie za posSrednictwem urzadzenia mobilnego

1. Uruchom funkcje Dublowanie ekranu w urzadzeniu mobilnym. Urzadzenie mobilne wyszuka dostepne
urzadzenia, z ktébrymi moze sie potaczyc.

2. Wybierz telewizor z listy. Telewizor automatycznie zezwoli na potaczenie z urzadzeniem i je nawigze.
3. Woybierz opcje Zezwél, aby podtaczy¢ urzadzenie mobilne.

VA Wszystkie dozwolone urzadzenia mobilne potacza sie z telewizorem automatycznie bez koniecznosci
potwierdzenia.

S w przypadku wybrania opcji Odméw potaczenie z urzadzeniem nie jest mozliwe. Aby zmieni¢ zmienic¢ stan
potaczenia dla odrzuconego urzadzenia, wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > Sie¢ > Menedzer urzadzenia
multimedialnego, wybierz urzadzenie i wybierz opcje Zezwél.

Podtaczanie z automatycznym zezwoleniem na potaczenie

1.  Woybierz kolejno (MENU/123) > MENU > Sie¢ > Dublowanie ekranu. Funkcje dublowania ekranu mozna
takze uruchomi¢ przez nacisniecie przycisku SOURCE na pilocie i wybranie opcji Dublowanie ekranu z listy w
gornej czesci ekranu.

2. Uruchom funkcje dublowania ekranu w urzadzeniu mobilnym. Urzadzenie mobilne wyszuka dostepne
urzadzenia, z ktébrymi moze sie potaczyc.

3. Wybierz telewizor z listy. Telewizor automatycznie zezwoli na potaczenie z urzadzeniem i je nawiaze.

g T . . . . . . . . . . .
¢  Jesliurzadzenie mobilne nie moze nawigzaé¢ potaczenia, wytacz i wiacz ponownie telewizor oraz urzadzenie
mobilne.



Podtaczanie urzadzen mobilnych bez korzystania z routera
bezprzewodowego (Sie¢ Wi-Fi Direct)
(MENU/123) > MENU > Sie¢ > Sie€ Wi-Fi Direct > Sie¢ Wi-Fi Direct JXLa0

Urzadzenie mobilne obstugujace funkcje Wi-Fi Direct mozna podtaczy¢ bezposrednio do telewizora bez potrzeby
korzystania z routera bezprzewodowego lub punktu dostepowego. Po podtaczeniu urzadzenia mobilnego do
telewizora za posrednictwem Sie¢ Wi-Fi Direct mozna na ekranie telewizora wyswietla¢ zdjecia oraz odtwarzac
pliki wideo i muzyczne zapisane w urzadzeniu mobilnym.

1.

&
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W+tacz w urzadzeniu mobilnym funkcje Wi-Fi Direct, a nastepnie uruchom funkcje Sie¢ Wi-Fi Direct w

telewizorze. Telewizor automatycznie wyszuka dostepne urzadzenia i wysSwietli ich liste. Nazwa telewizora
zostanie wyswietlona na urzadzeniu mobilnym.

Wybierz urzadzenie z listy, aby zainicjowa¢ potaczenie. Gdy telewizor wysyta zadanie potaczenia, na ekranie
urzadzenia mobilnego pojawia sie komunikat zezwolenia, i odwrotnie.

Zezwol na potaczenie. Telewizor nawigze potaczenie z urzadzeniem mobilnym.

Wiecej informacji dotyczacych tresci multimedialnych zawiera cze$¢ ,,Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w
komputerze lub w urzadzeniu mobilnym”.

Aby zatwierdzi¢ urzadzenia mobilne dopuszczajace lub odrzucajace potaczenie, wybierz kolejno (MENU/123) > MENU
> Sie¢ > Menedzer urzadzenia multimedialnego.

Po zblizeniu urzadzenia mobilnego do telewizora z wtaczona funkcjg Wi-Fi Direct w lewym dolnym rogu ekranu pojawi
sie okno potwierdzenia, ktére utatwia nawigzanie potaczenia.

Zarzadzanie stanem potaczenia poprzednio podtaczonych urzadzen mobilnych

1.
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Wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > Sie¢ > Sie€¢ Wi-Fi Direct > Menedzer urzadzenia multimedialnego.
Na ekranie telewizora zostanie wyswietlona lista urzadzen poprzednio podtaczonych do telewizora oraz
urzadzen, ktére probowaty nawigza¢ potaczenie z telewizorem i zostaty zablokowane. Wyswietlany jest
takze stan potaczenia (zezwalanie/blokowanie).

Wybierz urzadzenie.

Wybierz typ potaczenia lub usun urzadzenie z listy.

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy urzadzenia byty poprzednio podtaczone do telewizora lub prébowaty
nawigzac potaczenie z telewizorem i zostaty zablokowane.



Podtaczanie urzadzenia mobilnego za posSrednictwem aplikacji Samsung
Smart View 2.0

Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji Samsung Smart View 2.0 w urzadzeniu mobilnym podtaczonym do
telewizora pozwala wyswietla¢ tresci multimedialne urzadzenia mobilnego, takie jak filmy, zdjecia i pliki muzyczne.
Mozna takze wysyta¢ wiadomosci tekstowe i sterowac telewizorem za pomoca urzadzenia mobilnego.

Parowanie laptopa z telewizorem — bezprzewodowe
dublowanie ekranu PC (lub KINO TV)

Bezprzewodowe sparowanie laptopa z telewizorem umozliwia wyswietlanie zawartosci ekranu laptopa na
telewizorze w trybie ekranu rozszerzonego lub podwéjnego. Podtacz adapter bezprzewodowego dublowania
ekranu PC (lub modu4 KINO KIT, VG-SWD1000) do portu HDMI laptopa, a nastepnie podtacz dostarczony

w zestawie kabel USB do portu USB adaptera (lub zestawu KINO KIT, VG-SWD1000) oraz do portu USB laptopa.
Na ekranie telewizora pojawi sie komunikat o parowaniu. Jesli zezwolisz na parowanie, zawartos¢ ekranu laptopa
pojawi sie na ekranie telewizora.

g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okresélonych obszarach geograficznych.

&

Adapter bezprzewodowegp dublowania ekranu PC, KINO TV oraz KINO KIT wykorzystuja te sama technologie,
nazewnictwo moze sie rézni¢ w zaleznosci od regionu.

& Ta funkcja nie jest dostepna w przypadku telewizoréw innych producentéw oraz urzadzen innych niz laptopy.

"

Jesli blisko siebie znajduja sie dwa telewizory Samsung, przed parowaniem wytacz telewizor, z ktérym nie chcesz
parowac laptopa.



Zmiana sygnatu wejSciowego dla urzadzen zewnetrznych

Do przetaczania urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora stuzy przycisk SOURCE.

e Opgje

Aby wyswietli¢ menu Opcje, nacisnij przycisk \. W menu Opcje moga by¢ wyswietlane nastepujace funkcje:

4

Nazwy ztaczy moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu.

Edytuj typ urzadzenia: zmiana typu urzadzeh zewnetrznych. Wybierz urzadzenie zewnetrzne, ktérego
typ chcesz zmieni¢. Mozna na przyktad uzy¢ kabla HDMI i okresli¢ komputer podtaczony do telewizora
jako PC. Mozna takze uzy¢ kabla HDMI-DVI i okresli¢ urzadzenia AV jako Urzadzenia DVI.

Edytuj nazwe: umozliwia zmiane nazw urzadzen podtaczonych do telewizora, aby utatwic¢ identyfikacje
zrédet zewnetrznych.

Informacja: wyswietla informacje dotyczace podtaczonych urzadzen.

Anynet+ (HDMI-CEC): wyswietla liste podtaczonych do telewizora urzadzen zgodnych ze standardem
Anynet+ (HDMI-CEC).

& Ta opcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie Wtaczone.
Usui urzadzenie USB: powoduje odtaczenie urzadzenia USB podtaczonego do telewizora.

Usui miniature zrédta: usuwanie ostatnio wyswietlanych przechwyconych obrazéw pliku wideo
zapisanych w urzadzeniu zewnetrznym podtaczonym do telewizora.

S Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Usun pilota uniwersalnego: usuwanie urzadzenia zewnetrznego podtaczonego do telewizora za
pomoca pilota uniwersalnego.

£ Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w
okreslonych obszarach geograficznych. Ta funkcja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w
regionie WNP.

Konfiguracja uniw. pilota: mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami zewnetrznymi za pomoca pilota
telewizora.

£ Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w
okreslonych obszarach geograficznych. Ta funkcja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w

regionie WNP.

VA Wiecej informacji na ten temat korzystania z funkgji pilota uniwersalnego zawiera cze$¢ ,Sterowanie
urzadzeniami zewnetrznymi przy uzyciu pilota telewizora - korzystanie z pilota uniwersalnego”.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Uwagi dotyczace potaczen!

Liczba ztaczy, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Przy podtaczaniu do telewizora urzadzenia zewnetrznego nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi. Liczba ztaczy
urzadzen zewnetrznych, ich nazwy i umiejscowienie moga sie rézni¢ w zaleznosci od producenta.

Uwagi dotyczace potaczenia HDMI

Nalezy uzywa¢ kabla HDMI o grubosci 14 mm lub mniejszej.
Uzycie nieatestowanego kabla HDMI moze skutkowa¢ brakiem obrazu na ekranie lub btedem potaczenia.

Niektoére kable HDMI i urzadzenia moga nie by¢ zgodne z telewizorem ze wzgledu na inng specyfikacje
HDMI.

Ten telewizor nie obstuguje standardu HDMI Ethernet Channel. Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN)
zbudowana z uzyciem kabli koncentrycznych zgodnych ze standardem IEEE.

Aby uzyskac jakos¢ obrazu UHD, nalezy uzywac kabla o dfugosci ponizej 3 m.

Standard HDCP 2.2 jest obstugiwany tylko przez gniazdo HDMI (MHL) telewizora. HDCP to skrét od , High-
bandwidth Digital Content Protection” i oznacza standard ochrony danych cyfrowych obrazu przed
tworzeniem nieautoryzowanych kopii.

Wiele kart graficznych w komputerach nie ma gniazd HDMI, ma natomiast gniazda DVI. Jesli karta graficzna
posiadanego komputera zostata wyposazona w gniazdo DVI, w celu podtaczenia komputera do telewizora
nalezy uzy¢ kabla HDMI-DVI. Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Podtaczanie za pomoca kabla HDMI-DVI”.

Przy korzystaniu z adaptera HDMI telewizor rozpoznaje sygnat HDMI i moze zareagowac inaczej niz na
potaczenie kablem MHL-HDMIL.

Jesli dla opcji Zrodto wybrane jest ustawienie HDMI, a dla opcji Automatyczny obraz 3D ustawienie Auto’
lub Auto2, niektore funkcje, takie jak Smart Hub, moga by¢ niedostepne. W takim przypadku nalezy dla opc;ji
Automatyczny obraz 3D lub Tryb 3D wybra¢ ustawienie Wy+taczone.



Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen audio

W celu poprawy jakosci dzwieku mozna uzy¢ amplitunera AV.

Podtaczenie urzadzenia kablem optycznym nie powoduje automatycznego wytaczenia gtosnikow
telewizora. Aby wytaczy¢ gtosniki telewizora, wybierz dla opcji Wybér gtosnikéw ((MENU/123) > MENU >
Dzwiek > Ustawienia gtosnika > Wybér gtosnikéw) ustawienie inne niz Telewizyjne.

Nietypowe dzwieki dochodzace z wtaczonego urzadzenia audio moga sygnalizowa¢ problem z samym
urzadzeniem. W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o pomoc do producenta urzadzenia audio.

Opcja dzwieku cyfrowego jest dostepna tylko dla programéw z dzwiekiem 5.1-kanatowym.
Mozna uzywac¢ wytacznie stuchawek z 3-stykowym wtykiem typu jack TRS.
Gtosnos¢ stuchawek i gtosnos¢ telewizora reguluje sie niezaleznie od siebie.

Podtaczenie stuchawek powoduje wyciszenie gtosnikbw telewizora i dezaktywacje niektérych opcji menu
Dzwiek.

Uwagi dotyczace podtaczania komputeréw

Informacje na temat rozdzielczosci obstugiwanych przez telewizor zawiera czes$¢ , Przeczytaj przed
pod+taczeniem komputera (obstugiwane rozdzielczosci)”.

Gdy zostato wtaczone udostepnianie plikdw, moze dojs¢ do nieupowaznionego dostepu. Jesli nie jest
wymagany dostep do danych, nalezy wytaczy¢ udostepnianie plikow.

Komputer i telewizor Smart TV musza by¢ podtaczone do tej samej sieci.



Uwagi dotyczace podtaczania urzadzen mobilnych

Aby mozna byto korzysta¢ z funkgji dublowania ekranu, urzadzenie mobilne musi obstugiwa¢ tego

typu funkgje, np. AllShare Cast lub Screen Mirroring. Informacje dotyczace funkgji dublowania ekranu
obstugiwanych przez urzadzenie mobilne mozna znalez¢ na stronie internetowej producenta urzadzenia
mobilnego.

Aby mozna byto korzysta¢ z funkgcji Wi-Fi Direct, urzadzenie mobilne musi obstugiwa¢ funkcje Wi-Fi Direct.
Sprawdz, czy posiadane urzadzenie mobilne obstuguje funkcje Wi-Fi Direct.

Urzadzenie mobilne i telewizor Smart TV musza by¢ potaczone ze soba w tej samej sieci.

W zaleznosci od warunkéw dziatania sieci moga wystapi¢ przerwy w odbiorze obrazu lub dzwieku.

Uwagi dotyczace potaczenia podczas korzystania z funkcji bezprzewodowe
dublowanie ekranu PC (lub KINO TV)

Adapter bezprzewodowegp dublowania ekranu PC, KINO TV oraz KINO KIT wykorzystuja te sama
technologie, nazewnictwo moze sie rézni¢ w zaleznosci od regionu.

Odleg#tos¢ robocza moze by¢ rézna w przypadku wystepowania przeszkod (np. znajdujace sie w poblizu
osoby, metalowe przedmioty lub $ciany) lub tez zaktécen elektromagnetycznych. Aby zapewni¢ stabilne
funkcjonowanie, zalecane jest uzywanie adaptera bezprzewodowego dublowania ekranu PC (lub modutu
KINO KIT, VG-SWD1000) w tym samym pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie telewizor.

Jesli podczas korzystania z adaptera bezprzewodowego dublowania ekranu PC (lub modutu KINO KIT, VG-
SWD1000) w poblizu znajduje sie urzadzenie nadajace sygna# radiowy, obraz na ekranie telewizora moze
by¢ wyswietlany nieprawidtowo.

Adaptera bezprzewodowego dublowania ekranu PC (lub modutu KINO KIT, VG-SWD1000) nie nalezy
umieszczac w poblizu zrédta ciepta, w miejscu o wysokiej wilgotnosci ani w miejscu narazonym na
bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego. Takie dziatanie moze spowodowac¢ uszkodzenie produktu lub
pozar.

Do adaptera bezprzewodowego dublowania ekranu PC (lub modutu KINO KIT, VG-SWD1000) nie
nalezy stosowac nastepujacych substancji: srodki chemiczne (np. wosk, benzen, rozcienczalniki, $rodki
odstraszajace owady, odSwiezacze powietrza, smary), Srodki czyszczace zawierajace alkohol albo
rozpuszczalnik lub srodki powierzchniowo czynne. Takie dziatanie moze spowodowa¢ odbarwienie
obudowy modu¢tu lub odklejenie etykiet.

Nie nalezy samodzielnie demontowa¢, naprawia¢ ani modyfikowa¢ adaptera bezprzewodowego dublowania
ekranu (lub modutu KINO KIT, VG-SWD1000). W przypadku uszkodzenia lub pekniecia modutu nalezy
zaprzestac jego uzytkowania.

Upewnij sie, ze uzywane urzadzenie jest oryginalnym adapterem bezprzewodowego dublowania ekranu PC
(lub modutem KINO KIT, VG-SWD1000) dostarczanym przez firme Samsung Electronics.



Informacje dotyczace pilota Samsung Smart Control

SAMSUNG




& Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

Przycisk

L4 / AD

MENU/123

POINTER

AV

Enter

RETURN / EXIT

>
L 4

> 11

EXTRA

SOURCE

Opis

Nacisnij ten przycisk, aby tymczasowo wyciszy¢ dzwiek.

Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyswietli¢ ekran Skréty dostepnosci, ktory
umozliwia wtaczanie lub wytaczanie menu Dostepnosé ((MENU/123) > MENU > System
> Dostepnosé).

Wyswietlanie przyciskébw numerycznych, przycisku zarzadzania trescig oraz innych
przyciskéw funkcyjnych utatwiajacych uruchomienie funkgji. Naciénij i przytrzymaj ten
przycisk, aby uruchomi¢ funkcje Rozpoznawanie gtosu.

¢’ Wiecej informacji zawiera czes¢ ,, Wyswietlanie i korzystanie z pilota ekranowego”.

Pot6z palec na przycisku POINTER, a nastepnie porusz pilotem Samsung Smart Control.
Wskaznik na ekranie przesunie sie w kierunku wskazanym przy uzyciu pilota Samsung
Smart Control. Nacisnij przycisk POINTER, aby wybra¢ lub uruchomi¢ element znajdujacy
sie w obszarze fokusu.

o Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Sterowanie telewizorem przy uzyciu przycisku
POINTER”.

Przesuwanie fokusu i zmiana wartosci wyswietlanych w menu telewizora.

Wybor lub uruchomienie elementu znajdujacego sie w obszarze fokusu.
Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk podczas ogladania telewizji, aby uruchomi¢ Przewodnik.

Powrét do poprzedniego menu lub kanatu.
Nacisnij i przytrzymaj, aby zamkna¢ aktualnie uruchomiona funkcje na ekranie telewizora.

Uruchomienie aplikacji Smart Hub.

Sterowanie odtwarzaniem tresci multimedialnych, takich jak filmy, zdjecia lub muzyka.
Wyswietlanie informacji dotyczacych biezagcego programu.

Wyswietlanie i wybo6r dostepnych zrédet sygnatu wideo.

4 Wyglad pilota Samsung Smart Control moze rézni¢ sie w zaleznosci od modelu.

4 Przyciski i funkcje pilota Samsung Smart Control moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

¢  Pilota Samsung Smart Control nalezy uzywa¢ w odlegtosci ponizej 6 m. Odpowiednia odlegto$¢ moze sie rézni¢ w
zaleznosci od warunkéw Srodowiska, w ktérym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.



Korzystanie z funkcji Samsung Smart Control

£ Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

Sterowanie telewizorem przy uzyciu przycisku POINTER

Pot6z palec na przycisku POINTER, a nastepnie przesun pilota Samsung Smart Control. Wskaznik na ekranie
przesunie sie w kierunku wskazanym przy uzyciu pilota Samsung Smart Control. Przesun wskaznik, aby wybra¢
pozycje na ekranie.

o : wySwietlanie pilota ekranowego.

o : regulacja gtosnosci oraz wybér gtosdnikow.
o : wySwietlanie listy kanatow.

o : uruchamianie funkcji Smart Hub.

Sterowanie telewizorem przy uzyciu przyciskéw kierunkowych i przycisku
Enter

Naciskaj przyciski A, Vv, i , aby przemiesci¢ wskaznik, fokus lub kursor w wybranym kierunku albo zmieni¢
ustawienie pokazane na elemencie majacym fokus. Nacisnij przycisk Enter, aby wybra¢ element lub uruchomi¢
element majacy fokus. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter, aby podczas ogladania telewizji wyswietli¢
Przewodnik.

¢ Aby dostosowaé szybkos¢ przesuwania wskaznika, wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > System > Ustawienia
Smart Control > Czutos¢ wykrywania ruchu. ST

VA Aby obstugiwac telewizor za pomoca przycisku POINTER i ruchéw pilota Samsung Smart Control, dla opcji Przewodnik
gtosowy musi by¢ wybrane ustawienie Wytaczone.

%

Aby wyswietli¢ samouczek z informacjami dotyczacymi korzystania z przycisku POINTER, wybierz kolejno (MENU/123)
> MENU > Pomoc techniczna > Samouczek Smart Control. JgLIN



Wyswietlanie i korzystanie z pilota ekranowego

Aby wyswietli¢ pilot ekranowy na ekranie telewizora, nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart
Control.

Przycisk Opis
Menu Wyswietlanie menu na ekranie.
Rozpoznawanie gtosu Uruchamianie funkcji Rozpoznawanie gtosu.
Przewodnik Wyswietlanie elektronicznego przewodnika po programach (EPG).
Informacje Wyswietlanie informacji o biezagcym programie lub tresci.
Lista kanatéw Uruchomienie funkgiji Lista kanatéw.

Podziat ekranu telewizora w celu jednoczesnego korzystania z réznych funkgji, takich jak
ogladanie telewizji, surfowanie po Internecie i odtwarzanie plikéw wideo.

V4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,,Wyswietlanie wielu ekranow lub funkgji przy uzyciu
ekranu Multi-Link Screen”.

Multi-Link Screen

Wtaczanie i wytaczanie funkgji Tryb sportowy.
Tryb sportowy V4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,,Zwigkszenie realizmu programéw sportowych przy
uzyciu funkcji Tryb sportowy”.

EXTRA Wyswietlanie informacji dotyczacych biezagcego programu.
African Cinema Mode WHtaczanie i wytaczanie funkgji African Cinema Mode.
e-Manual Wyswietlanie instrukcji e-Manual.

Rozmiar obrazu Zmiana rozmiaru obrazu.

Tryb obrazu Zmiana trybu obrazu.

Lista gtosnikow Wybér gtosnikéw do odtwarzania dzwieku telewizora.



Przycisk
D
Dual
Opis audio/napisy

Jez. Sciezki dzw.
3D

Auto. wytaczanie
Narzedzia
Zasilanie

Zrédto

(B SN D |

Przesun panel
numeryczny w prawo
/ Przesun panel
numeryczny w lewo

Opis

Dostep do dodatkowych opcji i funkgji oferowanych podczas ogladania emitowanego
programu.

Z tego przycisku mozna korzystac, jesli dla funkcji Autour. ust. danych wybrano ustawienie
Wtaczone i podczas emitowanego programu dostepna jest obstuga funkcji Kanat z danymi.

Gdy przycisk Dual zostanie naci$niety po raz pierwszy, na ekranie wyswietli sie aktualny tryb
Dual.
Ponowne nacis$niecie przycisku Dual spowoduje zmiane trybu Dual.

Wyswietlanie funkcji Skréty dostepnosci. Wybierz opcje, aby je wiaczy¢ lub wytaczy¢.
Wybér jezyka Sciezki dzwiekowe;j.

Wtaczanie lub wytaczanie funkgji 3D.

Automatyczne wytaczanie telewizora po uptywie okreslonego czasu.

Wyswietlanie menu Narzedzia na ekranie.

Wy+taczanie telewizora.

Wyswietlanie i wyboér dostepnych zrédet sygnatu wideo.

Te kolorowe przyciski zapewniajg dostep do dodatkowych opcji uzywanej funkgji.

Przesuniecie panelu numerycznego w lewo lub w prawo.

Przyciski pilota ekranowego moga réznic sie w zaleznosci od modelu telewizora, regionu i uzywanych funkgc;ji telewizora.

Aby zmienic¢ kolejnos¢ opcji menu w pierwszym rzedzie, zaznacz opcje menu, ktoéra chcesz przenies¢, nacisnij i
przytrzymaj przycisk Enter, a nastepnie wybierz wyswietlone przyciski kierunkowe, aby okresli¢ nowa pozycje opcji.

Parowanie telewizora z pilotem Samsung Smart Control

Po wtaczeniu telewizora po raz pierwszy pilot Samsung Smart Control przeprowadza automatyczne parowanie z
telewizorem. Jeéli pilot Smart Control nie przeprowadza automatycznego parowania z telewizorem, skieruj go w
strone czujnika zdalnego sterowania na telewizorze, a nastepnie jednoczesnie nacisnij przyciski D i @ na pilocie
Samsung Smart Control i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.




Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi przy uzyciu pilota
telewizora - korzystanie z pilota uniwersalnego

(MENU/123) > MENU > System > Konfiguracja uniw. pilota 350
Za pomoca pilota telewizora mozna sterowac urzadzeniami zewnetrznymi podtgczonymi do telewizora.

i Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgcja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

4 Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) takze pozwala na sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi firmy Samsung przy uzyciu
pilota telewizora bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Wiecej informacji zawiera czes¢ ,Korzystanie z funkcji Anynet+
(HDMI-CEC)”.
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Niektére urzadzenia zewnetrzne podtaczone do telewizora moga nie obstugiwac funkcji pilota uniwersalnego.

Konfiguracja pilota uniwersalnego

1. Podtacz urzadzenie zewnetrzne, ktérym chcesz sterowac¢ przy uzyciu pilota uniwersalnego, do gniazda
HDMI telewizora, a nastepnie wtacz urzadzenie zewnetrzne.

2. Naciénij przycisk SOURCE na pilocie, aby wyswietli¢ ekran Zrédto.
3. Wybierz opcje Konfiguracja uniw. pilota.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie, aby skonfigurowac i zarejestrowac urzadzenie.
Instrukcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od urzadzenia, ktérym chcesz sterowac.

¢  Jesliurzadzenie zewnetrzne nie reaguje na pilota po zarejestrowaniu, zarejestruj je ponownie przy uzyciu jego
numeru modelu.

¢  Telewizor zapamieta oba urzadzenia zewnetrzne oraz gniazdo (HDMI 1, HDMI 2 itp.), do ktérego urzadzenie jest
podtaczone.



Sterowanie telewizorem za pomoca klawiatury

(MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadzen > Ustawienia klawiat. JIZ0%

¢ Niektére modele nie sg zgodne z klawiaturami USB klasy HID.

Podtaczanie klawiatury

Podtaczanie klawiatury USB

Podtacz kabel klawiatury do gniazda USB telewizora.

Podtaczanie klawiatury Bluetooth

Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Przetacz klawiature Bluetooth w tryb gotowosci.

N =~

Wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadzef > Ustawienia klawiat. > Dodaj
klawiature Bluetooth. Telewizor automatycznie wyszuka dostepne klawiatury. @»

¢  Jedli klawiatura nie zostata wykryta, umies¢ ja blisko telewizora, a nastepnie wybierz opcje Odswiez. Telewizor
ponownie rozpocznie skanowanie dostepnych klawiatur.

3. Woybierz z listy skanowania klawiature Bluetooth, a nastepnie wybierz opcje Paruj i potacz. Na ekranie
zostanie wyswietlona liczba.

4. Wprowadz liczbe za pomoca klawiatury Bluetooth. Klawiatura Bluetooth zostanie sparowana z telewizorem.



Korzystanie z klawiatury

Ponizsze klawisze klawiatury USB lub Bluetooth podtaczonej do telewizora zastepuja odpowiednie funkgje pilota.

Klawiatura

Klawisze kierunkowe
Klawisz Windows
Klawisz listy menu

Klawisz Enter

Funkcje pilota

Przenoszenie fokusu
Wyswietlanie menu
Wyswietlanie pilota ekranowego

WYybér lub uruchomienie elementu znajdujgcego sie w obszarze fokusu

Klawisz ESC Powrét do poprzedniego ekranu.
Klawisz F1/F2/F3/F4 /E/ /3

Klawisz F5 Uruchamianie funkgcji przycisku p1
Klawisz F6 Wyswietlanie ekranu zrédtowego
Klawisz F7 Uruchamianie funkgji Lista kanatéw
Klawisz F8 Woyciszanie dzwieku

Klawisz F9/F10 Regulacja gtosnosci dzwieku
Klawisz F11/F12 Zmiana kanatow

Zmiana ustawien klawiatury

Wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadzef > Ustawienia klawiat. > Opcje

klawiatury. JYEEM

e Jezyk klawiatury
Wyswietlanie jezykéw dostepnych na klawiaturze i mozliwo$¢ wyboru jezyka.
e Typ klawiatury
Wyswietlanie listy typow klawiatur i mozliwos¢ wyboru typu zgodnego z wybranym jezykiem klawiatury.
& Lista typow klawiatury rézni sie w zaleznosci od jezyka wybranego w opcji Jezyk klawiatury.
e Zmien jezyk wprowadz.

Wyswietlanie listy klawiszy pozwalajacych na przetaczanie jezykéw i mozliwos¢ wyboru odpowiedniego
klawisza.



Sterowanie telewizorem za pomoca myszy

(MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadzen > Ustawienia myszy JI500

¢ Niektore modele nie sg zgodne z myszami USB klasy HID.

Podtaczanie myszy USB

Podtacz kabel myszy do gniazda USB telewizora.

Podtaczanie myszy Bluetooth

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
1. Przetacz mysz Bluetooth w tryb gotowosci.
2

Wybierz kolejno (MENU/123) > MENU » System > Menedzer urzadzer » Ustawienia myszy > Dodaj mysz
Bluetooth. I

3. Wybierz z listy skanowania mysz Bluetooth, a nastepnie wybierz opcje Paruj i potacz. Mysz Bluetooth
zostanie sparowana z telewizorem.

Korzystanie z myszy
Przy uzyciu wskaznika mozna sterowac telewizorem podobnie jak komputerem.

e Wybieranie i uruchamianie elementow
Kliknij lewym przyciskiem myszy.

e Przewijanie menu lub ekranu telewizora
Obré¢ pokretto myszy w gore lub w dét.

e Zamykanie menu lub funkgcji telewizora

Ustaw wskaznik w dowolnym pustym punkcie na ekranie, a nastepnie kliknij lewym przyciskiem myszy.



Zmiana przyciskdéw myszy i szybkosci przesuwania wskaznika
(MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadze > Ustawienia myszy > Opcje myszy JILL0
e Przycisk gtéwny
Wybér przyciskow € lub ), ktére maja by¢ uzywane przy wybieraniu i uruchamianiu elementéw.
e Szybko$¢ wskaz.

Ustawianie szybkosci ruchu wskaznika.

Podtaczanie gamepada Bluetooth

(MENU/123) > MENU > System > Menedzer urzadzen > Ustawienia Pada do gier Bluetooth 0

W gry pobrane i zainstalowane przy uzyciu ustugi Smart Hub mozna gra¢ przy uzyciu gamepada Bluetooth.
Woybierz opcje Ustawienia Pada do gier Bluetooth, a nastepnie zbliz gamepada Bluetooth do telewizora. Telewizor
automatycznie rozpocznie skanowanie dostepnych gamepadéw Bluetooth. (Zalecany jest gamepad DualShock®4
zoptymalizowany do konsoli PlayStation). Po zakofczeniu skanowania mozna gra¢ w gry przy uzyciu gamepada
Bluetooth.

g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

g Jesli podczas wyszukiwania telewizor nie wykryje gamepada Bluetooth, zbliz gamepada do telewizora, a nastepnie
wybierz opcje Ods$wiez. Dodatkowe informacje dotyczace parowania mozna znalez¢ w instrukcji obstugi gamepada
Bluetooth.

Wprowadzanie tekstu za pomoca ekranowej klawiatury
QWERTY

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Wybierz opcje O na ekranie klawiatury QWERTY. Dostepne s3 nastepujace opcje:
e Podpowiedzi wpisywania

Wtaczanie lub wytaczanie funkcji zalecanego tekstu. Klawiatura wyswietla zalecane stowa, utatwiajac
wprowadzanie tekstu.

e Zresetuj podpowiedzi wpisywania
Usuwanie stéw zalecanych i zapamietanych w celu wyczyszczenia listy.
e Przewiduj kolejny znak (przy korzystaniu z przyciskéw kierunku)
Wtaczanie lub wytaczanie funkcji przewidywania tekstu.
o Jezyk
Wybér jezyka z listy.

4 Funkcja moze nie by¢ obstugiwana w niektérych krajach.



Wyswietlanie wielu ekranéw lub funkcji przy uzyciu ekranu
Multi-Link Screen

& Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 6800, 7000, 7200, 7500, 8000 oraz 8500 w
okreslonych obszarach geograficznych. Ta funkgcja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

(MENU/123) > MENU > Obraz > Otwoérz Multi-Link Screen

Przeszukiwanie Internetu, korzystanie z aplikacji oraz wielu innych funkcji podczas jednoczesnego ogladania
telewizji.

Korzystanie z funkcji Multi-Link Screen

Podstawowe funkcje

e Zmiana kanatu i gtoSnosci ekranu Multi-Link

Aby zmienia¢ kanaty na ekranie Multi-Link Screen, podczas ogladania telewizji uzyj przyciskow zmiany
kanatéw. Aby wyregulowa¢ gtosnos¢ ekranu Multi-Link Screen, przejdz do ekranu regulacji gtosnosci, a
nastepnie uzyj przyciskow gtosnosci.

e Zmiana przegladarki internetowe;j i aplikacji

Podczas korzystania z funkcji Multi-Link Screen po prawe;j stronie ekranu jest wyswietlana poprzednio
uzywana przegladarka internetowa lub aplikacje. Aplikacje te mozna zastgpi¢ innymi przy uzyciu funkgji
Smart Hub.

e Zmiana rozmiaru ekranu Multi-Link

Mozna zmieni¢ rozmiar ekranu Multi-Link. Przenie$ fokus na ekran, ktérego rozmiar chcesz zmieni¢, a
nastepnie uzyj przycisku A\ lub \/. Mozesz tez przeciggna¢ linie znajdujaca sie posrodku ekranu w lewo lub
w prawo. Aby wyswietli¢ ekran Multi-Link majacy fokus w trybie petnoekranowym, wybierz przycisk (2

e Wybbér urzadzenia gtosSnikowego dla ekranu Multi-Link

Nacisnij przycisk gtosnosci, a nastepnie przycisk €. Na ekranie zostanie wyswietlona lista gtosnikow.
Woybierz opcje Uzytkownika, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ dzwiek z wybranego ekranu. W przypadku
podtaczenia stuchawek Bluetooth mozna wybra¢ tylko opcje Stuchawki Bluetooth.

¢ Na pilocie Samsung Smart Control naci$nij przycisk MENU/123, a nastepnie wybierz opcje Lista gtosnikéw, aby
ustawi¢ gtosnik dla kazdego ekranu.



Przeczytaj przed uzyciem funkcji Multi-Link Screen

¢  Przed skorzystaniem z funkgcji Multi-Link Screen nalezy upewni¢ sig, ze telewizor jest podtaczony do Internetu.

¢ Kanatow i treéci UHD nie mozna oglada¢ jednoczesnie.

¢ Niektére funkcje i aplikacje telewizora moga nie by¢ obstugiwane na ekranie Multi-Link. W takim przypadku nalezy
zamkna¢ ekran Multi-Link, a nastepnie skorzystac z innej funkgiji.

¢  Podczas korzystania z ekranu Multi-Link emitowany jest wybrany dZzwiek, natomiast dzwiek drugiego ekranu jest
emitowany przez stuchawki Bluetooth.

¢  Podczas wyswietlania ekranu Multi-Link funkcja Timeshift jest niedostepna. Wiecej informacji zawiera czes¢

,Korzystanie z funkgji Timeshift”.

Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Otwérz Smart Hub JIfII%

Ostatnia Polecane
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¢ llustracja moze sie rozni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

Za pomoca ustugi Smart Hub mozna surfowac po Internecie i pobiera¢ aplikacje. Ponadto mozna wyswietla¢
zdjecia oraz odtwarzac pliki wideo i muzyczne zapisane na zewnetrznych urzadzeniach pamieci masowe;.

Dotkniecie przycisku POINTER powoduje wyswietlenie wskaznika na ekranie. Wybierz opcje (*'! w dolnej czesci
ekranu, aby uruchomi¢ ustuge Smart Hub.

Na pilocie standardowym nacisnij przycisk & .

4 Aby uruchomi¢ funkcje Smart Hub podczas korzystania z ustugi na ekranie Smart Hub, wykonaj takie same czynnosci jak
powyzej.



Usuwanie lub zaznaczanie elementu w grupie Ostatnia
Aby usuna¢ lub zaznaczy¢ element w grupie Ostatnia, nacisnij przycisk /\ na pilocie. Dostepne sg ponizsze ikony.

° : usuwanie elementu. Chociaz element zostanie usuniety z grupy Ostatnia, nie jest usuwany z telewizora.

° @: zaznaczenie elementu i przesuniecie go na pierwsza pozycje. Aby usuna¢ zaznaczenie elementu,
wybierz ponownie ikone @

. @: uruchomienie elementu na wielu ekranach po wtaczeniu funkcji Multi-Link Screen. (MENU/123) >
MENU > Obraz > Otwérz Multi-Link Screen)

¢ lkona moze nie by¢ wyswietlana w zaleznosci od elementu.

Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Ustawienia automatycznego uruchamiania > Smart Hub

Automatyczne uruchamianie funkcji Smart Hub po wtaczeniu telewizora.

Testowanie potaczen Smart Hub
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test potaczenia Smart Hub @7

Jesli ustuga Smart Hub nie dziata, wybierz opcje Test potaczenia Smart Hub. Test potaczenia pozwala
zdiagnozowac problem przez sprawdzenie potaczenia internetowego, dostawcy ustug internetowych, serwera
firmy Samsung i ustugi Aplikacje.
& Jesli po przeprowadzeniu testu funkcja Smart Hub nadal nie dziata, skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych lub
punktem serwisowym firmy Samsung.



Korzystanie z samouczka funkcji Smart Hub
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Samouczek Smart Hub

Podstawowe informacje dotyczace korzystania z funkcji Smart Hub i szczegbéty dotyczace ustugi Smart Hub.

Resetowanie funkcji Smart Hub
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Resetuj Smart Hub S
Mozna usuna¢ konta Samsung zapisane w telewizorze oraz wszystkie materiaty z nimi powigzane, w tym aplikacje.

¢  Niektore ustugi Smart Hub sg ptatne. Aby skorzystac z ptatnej ustugi, nalezy posiada¢ konto w serwisie dostawcy lub
konto Samsung. Wiecej informacji zawiera czes¢ , Korzystanie z funkcji Smart Hub i Konto Samsung”.

4 Aby mozna byto skorzystac z tej funkcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

¢ W zaleznosci od dostawcy ustug, jezyka lub regionu, niektére funkcje Smart Hub moga nie by¢ dostepne.

4 Przerwy w dostepie do ustug Smart Hub moga by¢ spowodowane zakt6ceniami w potaczeniu z Internetem.

4 Aby skorzystac z ustugi Smart Hub, nalezy zaakceptowa¢ umowe z uzytkownikiem koncowym i zasady ochrony
prywatnosci. W przeciwnym razie nie bedzie mozliwy dostep do powigzanych z nig funkgji i ustug. Caty tekst Zasady
i warunki mozna wyswietli¢, przechodzac do opcji (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Zasady i warunki. Aby
zaprzestac¢ korzystania z ustugi Smart Hub, mozna anulowa¢ umowe. @»

4 Aby wyswietli¢ informacje o ustudze Smart Hub, wybierz przycisk €2 na ekranie Ostatnie.



Korzystanie z funkcji Smart Hub i Konto Samsung

Tworzenie konta Samsung
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung JI3"

Niektore z ustug Smart Hub sg ptatne. Aby skorzystac z ustugi ptatnej, nalezy posiada¢ konto u dostawcy ustugi
lub konto Samsung.

Konto Samsung mozna utworzy¢, uzywajac jako identyfikatora wtasnego adresu e-mail.

4 Aby utworzy¢ konto Samsung, nalezy zaakceptowaé umowe z uzytkownikiem koncowym konta Samsung i zasady
ochrony prywatnosci. W przeciwnym razie nie mozna utworzy¢ konta Samsung. Cata tre$¢ umowy mozna wyswietli¢,
przechodzac do opcji (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Warunki korzystania, zasady ochrony
prywatnosci.

RS

Konto Samsung mozna takze utworzy¢ na stronie http://content.samsung.com. Po utworzeniu konta mozna korzystac z
tego samego identyfikatora w telewizorze i na stronie internetowej Samsung.

Tworzenie konta Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Stwérz konto > Utwérz konto Samsung

Aby utworzy¢ konto Samsung, postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po utworzeniu konta
Samsung nastapi automatyczne zalogowanie.

4 Aby zapoznac¢ sie z Warunkami korzystania, wybierz opcje Szczegéty.

A Aby konto by+to chronione, wybierz opcje Wybér obrazu profilu i wprowadzenie hasta (zabezpieczenie wysokiego
poziomu) w polu ponizej pola hasta.

4 Aby telewizor automatycznie logowat sie do konta po wtaczeniu zasilania, zaznacz opcje Zaloguj mnie automatycznie.

Tworzenie konta Samsung przy uzyciu konta w serwisie Facebook
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Stwérz konto > Utwérz konto Samsung za pomoca
konta Facebook.

Wprowadz swéj identyfikator Facebook i hasto, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie, aby zakohczy¢ konfiguracje konta. Po utworzeniu konta Samsung nastapi automatyczne zalogowanie.

¢ Jeslikonto Samsung zostato utworzone przy uzyciu konta Facebook, oba konta zostang automatycznie potaczone.



Logowanie sie do konta Samsung
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Zaloguj

Automatyczne logowanie sie na koncie Samsung i korzystanie z funkcji Smart Hub.

Rejestrowanie konta Samsung w telewizorze

W przypadku posiadania konta Samsung mozna je zarejestrowac w telewizorze. Wybierz opcje + > Zaloguj na
ekranie konta Samsung, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Logowanie sie do zarejestrowanego konta Samsung zapisanego w telewizorze

Po zarejestrowaniu konta Samsung zostanie ono zapisane w telewizorze. Aby zalogowac¢ sie do zarejestrowanego
konta Samsung, wystarczy je wybra¢ na ekranie telewizora.

V4 Aby zmieni¢ metode logowania, patrz ,Zmiana i dodawanie informacji do konta Samsung”.

t3czenie konta Samsung z kontami serwiséw zewnetrznych

Potaczenie konta Samsung z kontami serwisbw zewnetrznych pozwala automatycznie logowac sie w kontach
potaczonych aplikacji podczas logowania do konta Samsung.

4 Aby uzy¢ funkcji Potgcz konta w serwisach, nalezy w pierwszej kolejnosci zalogowac sie do konta Samsung.

taczenie lub odtaczanie konta serwisu
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Potacz konta w serwisach
e taczenie konta serwisu

Woybierz konto z listy, a nastepnie zaloguj sie zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Konto
serwisu zostanie potaczone z kontem Samsung.

e Odtaczanie potaczonego konta

Woybierz konto z listy, a nastepnie odtacz je zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.



Zmiana i dodawanie informacji do konta Samsung
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Edytuj profil

Kontem Samsung mozna zarzadza¢. Wprowadz hasto za pomoca klawiatury wyswietlanej na ekranie telewizora, a
nastepnie wybierz opcje Gotowe. Na ekranie mozna uzy¢ ponizszych funkgcji.

o Aby zmieni¢ informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.
e Zmiana zdjecia profilowego
e Rejestracja wizerunku wtasnej twarzy na koncie Samsung
Zarejestrowany wizerunek twarzy jest uzywany przez funkcje [1.

4 Aby mozna byto skorzystac z tej funkgcji, opcjonalng kamere nalezy podtaczy¢ do dedykowanego gniazda USB w
tylnej czesci telewizora.

e Wybdr metody logowania do konta Samsung
e Wtaczanie lub wytaczanie logowania
e Wprowadzanie podstawowych informacji o uzytkowniku

e Subskrybowanie biuletynu Samsung

Usuwanie konta Samsung z telewizora
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Usur konta z telewizora

Mozna usung¢ wszystkie konta Samsung i hasta z telewizora. Z telewizora zostang takze usuniete informacje
dotyczace wszystkich potaczonych kont zewnetrznych.

¢’ Aby usuna¢ informacje o koncie, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.



Korzystanie z ustugi GAMES

@ > Polecane > GAMES

GAMES

Mojastr... - = Najpopularn... - Nowosci = Najbardziej... Arkadowe/ak... = Impreza/m... - Puzzle/tamigtowk...

i
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Mozna pobierac¢ i uruchamia¢ zoptymalizowane aplikacje gier na ekranie telewizora. Wybierz kategorie w gérnej
czesci ekranu. Aplikacje mozna instalowac i uruchamia¢ wedtug gatunkéw. Mozna takze zarzadzac pobranymi
aplikacjami gier na ekranie Moja strona.

VA llustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okre$lonego modelu telewizora i regionu.
o Aby mozna byto skorzysta¢ z tej funkgcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okredlonych obszarach geograficznych.

Zarzadzanie grami za pomoca podrecznego menu opgji
Przesun fokus na gre, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Mozna korzysta¢ z ponizszych funkg;ji.

e Pobieranie/usuwanie
e Szczegbty
e Aktualizyj

¢ Menu podreczne moze sie r6zni¢ zaleznie od wybranej gry.

Wyswietlanie ekranu Informacje szczegétowe

Przesun fokus na gre, a nastepnie nacisnij przycisk Enter lub POINTER. Mozna takze wybra¢ funkcje Szczegoty.
Patrz powyzej.



Instalowanie i uruchamianie gry

Instalowanie gier

Woybierz gre, ktéra chcesz zainstalowa¢, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. W oknie menu
kontekstowego wybierz opcje Pobierz lub zainstaluj gre na ekranie szczegétowych informacji o grze.

4 Aby uzyska¢ informacje dotyczace kontroleréw do gier zgodnych z pobrana gra, wybierz kolejno GAMES > Opcje >
Przewodnik kontrolera gier.

& Jesli pamie¢ wewnetrzna telewizora jest niewystarczajaca, gre mozna zainstalowa¢ na urzadzeniu USB.

g w gre zainstalowana na urzadzeniu USB mozna grac tylko wtedy, gdy jest ono podtaczone do telewizora. Odtaczenie
urzadzenia USB w trakcie grania spowoduje zamkniecie gry.

RS

Gry zainstalowanej na urzadzeniu USB nie mozna uruchamia¢ na komputerze oraz innym telewizorze.

Uruchamianie zainstalowanej gry

Aby uruchomi¢ gre, nalezy zalogowac sie do konta Samsung. Najpierw wybierz gre w sekcji GAMES > Moja strona
na ekranie GAMES. Zostang wysSwietlone szczegétowe informacje o wybranej grze. Wybierz opcje Odtwérz. Gra
zostanie uruchomiona.

Zarzadzanie pobranymi lub zakupionymi grami
Wybierz opcje Moja strona na ekranie ustugi GAMES.

Aktualizacja gry

Wybierz opcje Moja strona > Opcje > Aktualizuj moje gry. Gry zainstalowane w telewizorze mozna zaktualizowac.

Edycja nicka
1. Wybierz [8] na ekranie serwisowym GAMES, a nastepnie wybierz opcje Edycja pseudonimu.
2. Wprowadz swéj nick za pomoca klawiatury ekranowej, a nastepnie wybierz opcje Gotowe.

4 Twdj nick jest wySwietlany na ekranie Moja strona.



Wtaczanie automatycznych aktualizacji gier

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automatyczna aktualizacja aplikacji i gier lub Automatyczna aktualizacja
aplikagji

Aby aktualizowa¢ gry automatycznie, wybierz dla opcji Automatyczna aktualizacja aplikacji i gier lub
Automatyczna aktualizacja aplikacji ustawienie Wtaczone. Gry beda aktualizowane automatycznie, gdy pojawia
sie aktualizacje.

& w niektérych obszarach geograficznych rzeczywista nazwa moze by¢ inna.

Usuwanie gry
1. Wybierz opcje ] na ekranie Moja strona, a nastepnie wybierz opcje Usuf moje gry.

2. Wybierz gre do usuniecia, a nastepnie naciénij przycisk Enter. Aby zaznaczy¢ wszystkie gry, wybierz opcje
Zaznacz wszystkie.

4 Aby usunac gre, zaznacz jg, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter.

3. Pozaznaczeniu wybierz opcje Usun.

Ocenianie gry

Gre mozna oceni¢ na ekranie szczegétowych informacji.

& Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy gra zostata zainstalowana w telewizorze.

Rejestrowanie kuponu

Aby zarejestrowac kupon, wprowadz jego numer na ekranie Moja strona.



Korzystanie z ustugi Aplikacje

$ > Polecane > Aplikacje

Aplikacje

= Najpopularn... Wideo - Gra =« Sport = Stylzy.. - |Informacja -« Edukacja - Dzieci

llustracja moze sie rézni¢ w zaleznosci od okre$lonego modelu telewizora i regionu.

Korzystanie z kolekg;ji aplikacji umozliwiajacych wyswietlanie na ekranie telewizora réznego rodzaju tresci, takich
jak wiadomosci, sport, prognoza pogody oraz gry. Aplikacje mozna pobra¢ przy uzyciu funkcji Smart Hub. Wybierz
kategorie w gornej czesci ekranu. Aplikacje mozna instalowa¢ i uruchamiaé wedtug gatunkéw, takich jak Nowosci,
Najpopularniejsze.

Aby mozna byto skorzystac z tej funkgcji, telewizor musi by¢ podtaczony do Internetu.

Przy pierwszym uruchomieniu funkcji Smart Hub automatycznie instalowane sa aplikacje domysine. Aplikacje domysine
moga sie rézni¢ w zaleznosci od regionu.

Zarzadzanie pobranymi aplikacjami za pomoca menu podrecznego Opcje

Przenies$ fokus na aplikacje, a nastepnie naciénij i przytrzymaj przycisk Enter. Mozna korzysta¢ z nastepujacych
funkgji:

e UsuhA

e Przen.

e Szczegbty

e Ponownie inst.

Menu podreczne moze réznic sie w zaleznosci od aplikacji.



Instalowanie aplikacji

Szybkie instalowanie aplikacji
1. Wybierz kategorie na ekranie Aplikacje.

2. Przesun fokus na aplikacje, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Zostanie wyswietlone menu

kontekstowe.
3. Woybierz opcje Pobierz. Wybrana aplikacja zostanie zainstalowana w telewizorze.
¢ Zainstalowane aplikacje mozna wyswietli¢ na ekranie Aplikacje.
4 Aplikacje mozna takze instalowa¢ z ekranu szczegbétowych informacji.
& Jesli pamie¢ wewnetrzna telewizora jest niewystarczajaca, aplikacje mozna zainstalowac na urzadzeniu USB.
4 Aplikacje zainstalowang w urzadzeniu USB mozna uruchomi¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie jest podtaczone do
telewizora. Jesli urzadzenie USB zostanie odtaczone w trakcie dziatania aplikacji, aplikacja zostanie zamknieta.
4 Aplikacji zainstalowanej w urzadzeniu USB nie mozna uruchamia¢ na komputerze oraz na innym telewizorze.

Uruchamianie aplikacji
Aplikacje mozna uruchomi¢ przez wybranie aplikacji na ekranie Aplikacje. Zostang wyswietlone ikony opgji
wybranej aplikacji o nastepujacym znaczeniu:

e =__t:aplikacja jest zainstalowana w urzadzeniu USB.

e £ :aplikacja jest zabezpieczona hastem.

o g : aplikacja jest zainstalowana.

Wtaczanie automatycznych aktualizacji aplikacji
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automatyczna aktualizacja aplikacji

Aby aktualizowac¢ aplikacje automatycznie, wybierz dla opcji Automatyczna aktualizacja aplikacji ustawienie
Wtaczone. Aplikacje beda aktualizowane automatycznie, gdy pojawia sie aktualizacje.

Usuwanie aplikacji z telewizora

Na ekranie Aplikacje wybierz aplikacje, ktora chcesz usunaé, a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter w
celu potwierdzenia. Aby usuna¢ wiele aplikacji, wybierz wszystkie aplikacje, ktére chcesz usunaé, wybierz opcje
Opcje w goérnej czesci ekranu, a nastepnie wybierz opcje Usun Moje Apps.

V4 Usuniecie aplikacji powoduje takze usuniecie powigzanych z nig danych.



Przenoszenie aplikacji
Aplikacje mozna przenosi¢ do wybranej lokalizacji w kategorii Moje Apps.

Wybierz kolejno Opcje > Przenies Moje Apps na ekranie Aplikacje. Wybierz aplikacje do przeniesienia. Obok
aplikacji pojawi sie ikona strzatek w 4 kierunkach. Przenies$ aplikacje do wybranej lokalizacji za pomoca ekranowej
ikony strzatek oznaczajacych kierunki, a nastepnie nacisnij przycisk Enter.

g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Blokowanie i odblokowanie aplikacji

Wybierz kolejno Opcje > Zablokuj/odblokuj Moje Apps na ekranie Aplikacje. Zostanie wyswietlony ekran
wprowadzania hasta. Wprowadz hasto, wybierz aplikacje do zablokowania lub odblokowania, a nastepnie wybierz
opcje Zapisz. Wszystkie wybrane aplikacje zostana zablokowane lub odblokowane.

Aktualizowanie aplikacji

Wybierz menu Opcje > Aktualizuj aplikacje na ekranie Aplikacje. Telewizor wyszuka aktualizacje aplikacji, a
nastepnie wyswietli ich liste. Po zakonczeniu skanowania mozna zaktualizowa¢ wybrane lub wszystkie aplikacje.

Zmiana kolejnosci aplikacji

Wybierz menu Opcje na ekranie Aplikacje, a nastepnie wybierz opcje Sortuj wedtug, aby posortowac aplikacje
wedtug daty, godziny lub innych kryteriéw.

Ocenianie zakupionych aplikacji

Za pomoca przycisku € lub ) na ekranie informacji szczegétowych mozna przyznawac oceny w postaci okreslonej
liczby gwiazdek.

Korzystanie z innych funkc;ji aplikacji

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Ustawienia automatycznego uruchamiania > Aplikacje i pasek informacyjny
przypisane do kanatu

Mozna skonfigurowa¢ dodatkowe funkcje aplikacji.

Korzystanie z aplikacji przypisanych do kanatu
Zainstalowana w telewizorze aplikacja potaczona z okreslonym kanatem umozliwia odbieranie informacji
dotyczacych programéw telewizyjnych i korzystanie z innych powigzanych ustug podczas ogladania telewizji.

g Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy w telewizorze zainstalowano aplikacje obstugujaca funkcje Aplikacje i pasek
informacyjny przypisane do kanatu.



Korzystanie z funkcji e-Manual

Wyswietlanie instrukcji e-Manual
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > e-Manual

Zapisana na state w pamieci telewizora instrukcja e-Manual zawiera informacje o podstawowych funkcjach
telewizora. Nacisnij przycisk MENU/123 na ekranie Samsung Smart Control, a nastepnie wybierz opcje e-Manual.
Na pilocie standardowym nacisnij przycisk E-MANUAL.

1. Wybierz kategorie na ekranie e-Manual. Na ekranie zostanie wyswietlona lista wybranej kategorii.
2. Wybierz pozycje z listy. Zostanie wyswietlony odpowiedni temat instrukcji e-Manual.

¢ Moznatakze pobrac kopie instrukcji e-Manual ze strony internetowej firmy Samsung.
@  Niebieska czcionka (np. Tryb obrazu) oznacza opcje lub elementy menu.

Strzatki w nawigatorze menu wskazuja Sciezke menu. Na przyktad zapis (MENU/123) > MENU > Obraz > Tryb
obrazu oznacza, ze nalezy nacisng¢ przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie wybra¢
kolejno elementy wyswietlane na ekranie: Menu, Obraz i Tryb obrazu.

Korzystanie z przyciskéw instrukcji e-Manual

@ (Szukaj): wyswietlanie ekranu wyszukiwania. Wprowadz wyszukiwany zwrot, a nastepnie wybierz opcje
Gotowe. Wybierz pozycje z wynikéw wyszukiwania, aby wczyta¢ odpowiednia strone.

@ (Indeks): wyswietlanie ekranu indeksu. Wybierz temat z listy, aby przejs¢ do odpowiedniej strony.

® (Otwarta strona): wyswietlanie listy wczesniej wyéwietlanych stron. Wybierz strone. Instrukcja e-Manual
zostanie otwarta na wybranej stronie.
Dostep do powigzanego ekranu menu ze strony tematu instrukcji e-Manual

@ (sprobuj): dostep do odpowiedniej pozycji menu z mozliwoscia natychmiastowego wyprobowania funkgji.
@ (Lacze): Dostep do odpowiedniej strony referencyjne;.

4 Instrukcja e-Manual nie jest dostepna z poziomu niektérych ekranéw menu.

Aktualizacja instrukcji e-Manual do najnowszej wers;ji

Instrukcje e-Manual mozna zaktualizowa¢ w taki sam sposéb, jak aplikacje.



Korzystanie z przegladarki internetowej

Telewizor umozliwia surfowanie po Internecie w taki sam sposéb, jak na komputerze, nawet w trakcie ogladania
telewizji w okienku PIP. Wybierz opcje Pomoc, aby wyswietli¢ informacje dotyczace przegladarki internetowe;.

VA Aby utatwi¢ przegladanie Internetu, mozna skorzysta¢ z klawiatury i myszy.
¢ Strona przegladarki moze réznic sie od takiej samej strony na komputerze.

’ Funkcja PIP moze nie by¢ obstugiwana przez przegladarke internetowa w niektérych modelach w okreslonych
obszarach geograficznych.

Preferencje przegladania
Wybierz opcje = > Ustawienia. Skonfiguruj ustawienia przegladania zgodnie z wtasnymi potrzebami.
e 0Ogoblne

Automatyczne ukrywanie kart i paskébw menu po pewnym czasie bezczynnosci lub resetowanie wszystkich
ustawien uzytkownika.

¢  Zaktadki ani historie przegladania nie zostana zresetowane.
e Strona gtéwna
Ustawianie strony gtbwnej wyswietlanej po uruchomieniu przegladarki internetowe;j.
e Wyszukiwarka
Wyszukiwanie wprowadzonych informacji i wyswietlanie wynikowych stron internetowych.
e Prywatno$¢izabezpieczenia

Blokowanie dostepu do nieodpowiednich stron internetowych dla dzieci lub wytaczanie zapisu historii
przegladania.

e Zablokowane strony
Blokowanie lub odblokowanie stron z mozliwoscig zarzadzania listg zablokowanych stron.
e Zatwierdzone strony

Funkcja ograniczenia zapewniajaca dostep wy+tacznie do dozwolonych stron. Aby mozna byto skorzystac¢ z
tej opcji, nalezy ustawi¢ hasto. Dozwolone strony mozna dodawac i usuwac.

o Kodowanie
Ustawianie kodowania Auto lub wybér metody kodowania z listy.
e Informacje

Wyswietlanie biezacej wersji przegladarki internetowej.



Korzystanie z ustugi MOJE TRESCI

@ > Polecane > MOJE TRESCI

MOJE TRESCI

> . . . Py . L. . . . .
¢ llustracja moze sie r6zni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

Na ekranie telewizora mozna wyswietla¢ tresci multimedialne zapisane w urzadzeniach pamieci masowej, takich
jak urzadzenie USB, urzadzenie mobilne lub aparat fotograficzny. Gdy urzadzenie pamieci masowej zostanie
podtaczone do telewizora, na ekranie telewizora pojawi sie karta z nazwa podtaczonego urzadzenia. Wybierz
karte, aby potwierdzi¢ tresci zapisane w urzadzeniu pamieci masowe;.

¢ Nie mozna odtwarza¢ tresci multimedialnych, jesli tresci te lub urzadzenie pamieci masowej nie sg obstugiwane przez
telewizor. Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Przeczytaj przed odtwarzaniem plikow zdje¢, wideo lub muzyki”.

¢ Przed podtaczaniem urzadzenia USB nalezy wykona¢ kopie zapasowa waznych plikéw. Firma Samsung nie odpowiada za
uszkodzone i utracone pliki.

Przeczytaj przed odtworzeniem tre$ci multimedialnych

& Aby podtaczyé telewizor do komputera, patrz ,Podtaczanie komputera”.
4 Aby podtaczy¢ telewizor do urzadzenia mobilnego, patrz ,,Podtaczanie urzadzenia mobilnego”.

VA Aby podtaczy¢ telewizor do urzadzenia USB lub zewnetrznego urzadzenia pamieci masowej, podtacz urzadzenie do
ztacza USB telewizora.



Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w komputerze lub w
urzadzeniu mobilnym

4

Przed nawigzaniem potaczenia z komputerem lub urzagdzeniem mobilnym skonfiguruj ustawienia sieciowe.

Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych na komputerze lub urzadzeniu mobilnym

@ > Polecane > MOJE TRESCI

Aby mozna byto odtwarzaé na ekranie telewizora tresci multimedialne zapisane w komputerze lub w urzadzeniu
mobilnym, nalezy potaczy¢ telewizor z komputerem lub z urzadzeniem mobilnym.

1.
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Podtacz komputer lub urzadzenie mobilne. Na ekranie telewizora zostanie wysSwietlona nazwa urzadzenia
oraz tresci multimedialne zapisane w urzadzeniu.

Woybierz z listy treéci multimedialne, ktore chcesz odtworzy¢. Wybrane tresci multimedialne zostang
odtworzone.

Aby zatrzymac¢ odtwarzanie tresci multimedialnych, nacisnij przycisk gg lub RETURN.

Ewentualnie przejdz do tresci multimedialnych, ktore chcesz odtworzy¢, a nastepnie nacisnij przycisk > w celu ich
odtworzenia.

Aby podtaczy¢ komputer z wykorzystaniem sieci domowej, patrz , Podfgczanie komputera”.

Informacje na temat podtaczania urzadzenia mobilnego z wykorzystaniem aplikacji Smart View 2.0 zawiera czg$¢
,Podfaczanie urzadzenia mobilnego”.

W zaleznosci od typu kodowania i formatu pliku odtwarzanie niektérych tresci udostepnianych przez komputer lub
urzadzenie mobilne moze by¢ niemozliwe.

W zaleznosci od stanu sieci tresci moga nie by¢ odtwarzane ptynnie. W takim przypadku przenies$ tres¢ na urzadzenie
pamieci masowej USB, a nastepnie odtworz jg z tego urzadzenia USB.

Odtwarzanie tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu USB

1.
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Wybierz nazwe urzadzenia USB na ekranie MOJE TRESCI. Na ekranie telewizora zostanie wyswietlona lista
miniatur tresci multimedialnych zapisanych na urzadzeniu USB.

Wybierz z listy treéci multimedialne, ktore chcesz odtworzy¢€. Wybrane tresci multimedialne zostang
odtworzone.

Aby zatrzymac¢ odtwarzanie tresci multimedialnych, nacisnij przycisk g lub RETURN.

Podczas odtwarzania pliku wideo w rozdzielczosci UHD funkcja Sterowanie ruchami jest niedostepna.

Ewentualnie, jesli urzadzenie USB zostato wybrane na ekranie Zrédto, telewizor automatycznie przejdzie do ekranu
MOJE TRESCI.



Bezpieczne odtaczanie urzadzenia USB

1. Naciénij przycisk SOURCE. Zostanie wyswietlony ekran Zrédto.

2. Przenies fokus na urzadzenie USB, ktore chcesz przenies¢, a nastepnie nacisnij przycisk \/.

3. Woybierz z listy opcje Usun urzadzenie USB.

Przyciski i funkcje dostepne podczas ogladania zdjeé

Aby wyswietli¢ opcje dostepne podczas ogladania zdje¢, nacisnij przycisk Enter. Podczas ogladania zdje¢ mozna
takze wyswietla¢ miniatury zdje¢ zapisanych w telewizorze. Opcje znikng po nacisnieciu przycisku RETURN.

e Pauza/Odtwérz

Uruchomienie lub zatrzymanie pokazu slajdéw. Wszystkie zdjecia zapisane w folderze mozna kolejno
wyswietli¢ w postaci pokazu slajdow.

e Poprzedni/ Dalej
Wyswietlanie poprzedniego lub nastepnego zdjecia.
e Wstrzymaj utwér w tle / Odtwérz utwoér w tle

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania podktadu muzycznego.



e Opgje

Funkcja

Predkos¢ pokazu
slajdow

Ef. pok. slajdéw

Powigkszanie i
obracanie

Podktad muzyczny

Tryb dzwigku

Lista gtosnikow

Tryb obrazu

Rozmiar obrazu

Informacja

Opis
Ustawianie szybkosci pokazu slajdow.

Zastosowanie efektu przenikania do pokazu slajdow.

Powigkszenie obrazu maksymalnie 4x.
Obracanie zdjecia.

Wtaczanie podktadu muzycznego podczas wyswietlania zdje¢ na ekranie telewizora.
& Pliki muzyczne muszg by¢ zapisane na tym samym urzadzeniu USB, co pliki zdjeciowe.
¢ Podczas odtwarzania podktadu muzycznego na ekranie wysSwietlana jest ikona muzyki. Ikona

muzyki umozliwia wstrzymanie odtwarzania muzyki lub rozpoczecie odtwarzania innego
pliku muzycznego.

Zmiana ustawienia trybu dzwieku.
& Ten tryb jest obstugiwany tylko wtedy, gdy odtwarzany jest podktad muzyczny.

Mozliwos¢ sterowania funkcjami zwigzanymi z gto$nikami, np. wybor gtosnika, ktéry bedzie
odtwarza¢ podktad muzyczny, zmiana ustawien kazdego z gtosnikéw lub regulacja gtosnosci i
wtasciwosci w celu uzyskania bogatszego dzwieku z gtosnikow.

Zmiana ustawienia trybu obrazu.

Zmiana rozmiaru ekranu. Obstugiwane rozmiary obrazu moga réznic sie w zaleznosci od pliku
wideo.

Wyswietlenie szczeg6towych informacji o biezacym zdjeciu.



Przyciski i funkcje dostepne podczas ogladania plikéw wideo

Aby wyswietli¢ opcje dostepne podczas ogladania plikéw wideo, nacisnij przycisk Enter. Wyswietlane obrazy klatek
w rownych interwatach czasowych utatwiaja przejscie do okreslonej klatki nagrania. Opcje znikng po nacisnieciu
przycisku RETURN.

Pauza / Odtwérz

Wstrzymanie lub odtwarzanie pliku wideo. Po wstrzymaniu odtwarzania pliku wideo mozna korzystac z
ponizszych funkgji. Podczas wstrzymania odtwarzania pliku wideo telewizor nie odtwarza dzwieku.

- Odtwarzanie krokowe: naciskanie przycisku Il umozliwia wyswietlanie kolejnych klatek wstrzymanego
pliku wideo.

- Odtwarzanie w zwolnionym tempie: naciskanie przycisku p» umozliwia odtwarzanie pliku wideo w
zwolnionym tempie (1/8, 1/4,1/2).

Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Przewijanie filmu do ty+u lub do przodu Kilkakrotne nacisniecie przycisku powoduje zwiekszenie szybkosci
przewijania maksymalnie 3-krotnie. Aby przywréci¢ normalng szybkos¢ odtwarzania, nacisnij przycisk p-.

Poprzedni / Dalej

Odtwarzanie poprzedniego lub nastepnego pliku wideo. Dwukrotne naciéniecie przycisku 4«4 powoduje
rozpoczecie odtwarzania poprzedniego pliku wideo. Jednorazowe nacisniecie przycisku |«« powoduje
rozpoczecie odtwarzania biezacego pliku wideo od poczatku.

Nacisniecie przycisku pp| powoduje rozpoczecie odtwarzania nastepnego pliku wideo.
Powtorz

Powtarzanie odtwarzania pliku muzycznego lub wszystkich plikow w tym folderze.



e Opgje

Funkcja

Rozmiar obrazu

Napisy

Obroc
Tryb obrazu

Tryb dzwigku

Lista gtosnikow

Jez. Sciezki dzw.

Informacja

Opis

Zmiana rozmiaru ekranu. Obstugiwane rozmiary obrazu moga réznic sie w zaleznosci od pliku
wideo.

Mozliwos¢ sterowania funkcjami powigzanymi z napisami, np. wyboér jezyka, zmiana rozmiaru
czcionek napiséw lub synchronizacja napiséw ze Sciezka dzwiekowa.

Obracanie obrazu z filmu.
Zmiana ustawienia trybu obrazu.
Zmiana ustawienia trybu dzwieku.

Mozliwos¢ sterowania funkcjami zwigzanymi z gtosnikami, np. zmiana ustawien kazdego
z gtosnikow lub regulacja gtosnoscii wtasciwosci w celu uzyskania bogatszego dzwieku z
gtosnikow.

Wybér jezyka Sciezki dzwiekowej.
Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy plik wideo obstuguje dzwigk wielosciezkowy.

Wyswietlanie szczeg6towych informacji o pliku wideo.



Przyciski i funkcje dostepne podczas odtwarzania plikéw muzycznych

Pauza / Odtwérz
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.
Poprzedni / Dalej

Odtwarzanie poprzedniego lub nastepnego pliku muzycznego. Dwukrotne nacisniecie przycisku |4«
powoduje rozpoczecie odtwarzania poprzedniego pliku muzycznego. Jednorazowe nacisniecie przycisku |4«
powoduje rozpoczecie odtwarzania biezacego pliku muzycznego od poczatku.

Nacisniecie przycisku pp| powoduje rozpoczecie odtwarzania nastepnego pliku muzycznego.

Powtérz

Powtarzanie odtwarzania biezgcego pliku muzycznego lub wszystkich plikbw muzycznych w tym folderze.
Losowo

Odtwarzanie plikbw muzycznych w kolejnosci losowe;j.

Lista gto$nikow

Mozliwos¢ sterowania funkcjami zwigzanymi z gtosnikami, np. zmiana ustawien kazdego z gtosnikow lub
regulacja gtosnosci i wtasciwosci w celu uzyskania bogatszego dzwieku z gtodnikow.

Wytacz obraz

Odtwarzanie jedynie plikbw muzycznych przy wytgczonym ekranie.



Stuchanie muzyki w jakos$ci HD

Muzyke HD mozna odtwarza¢ w naturalnej jakosci HD. Przejdz do ustugi MOJE TRESCI, a nastepnie wybierz plik
muzyczny, ktéry ma by¢ odtwarzany w jakosci HD.

¢ Aby odtwarza¢ pliki w formacie HD Audio, wybierz dla opcji Dzwiek HD ((MENU/123) > MENU > Dzwiek > Dodatkowe
ustawienia > Dzwiek HD) ustawienie Wtaczone.

& Jedli plik muzyczny obstuguje format HD Audio, na lidcie pojawia si¢ ikona HD.

V4 Woybierz plik muzyczny, a nastepnie wybierz opcje P>, aby go odtworzyc¢.

& Jesli podczas odtwarzania dla trybu Dzwigk HD zostanie wybrana opcja Wy+aczone, nastepny plik muzyczny bedzie
odtwarzany z wykorzystaniem standardowych sygnatéw audio.

4 W¢taczenie odtwarzania pliku muzycznego HD przy uruchomionej funkgcji Multi-Link Screen powoduje automatyczne
zatrzymanie funkcji Multi-Link Screen.

¢  standardowe sygnaty dzwiekowe sg probkowane z czestotliwoscia 48 kHz, natomiast sygnaty dzwiekowe HD z
czestotliwoscig 96 kHz.

& Niektore odbiorniki S/PDIF moga nie by¢ zgodne z telewizorem. W przypadku takich niezgodnych odbiornikéw nalezy
wytaczy¢ opcje Dzwiek HD i uzy¢ normalnego trybu audio.

¢ Niektére zewnetrzne odtwarzacze audio podtaczone za posrednictwem ztgcza HDMI, Bluetooth lub sieci Wi-Fi nie moga

odtwarzac sygnatéw audio HD.

Funkcje dostepne na ekranie listy tre$ci multimedialnych

Na ekranie listy tresci multimedialnych zapisanych w urzadzeniu pamieci masowej dostepne s ponizsze funkgcje.

e Filtruj wedtug
Filtrowanie typow wyswietlanych tresci multimedialnych.
e Sortuj wedtug
Sortowanie listy tresci. Metody sortowania zaleza od typu wybranej tresci.
f Ta funkgcja nie jest dostepna, gdy dla opcji Filtruj wedtug wybrano ustawienie Wszystkie.
e Usun
Usuwanie zapisanej tresci z listy tresci multimedialnych.
f Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Filtr wybrano ustawienie Nagrane.
e Odtwoérz wybrane
Odtwarzanie wybranej tresci z listy tresci multimedialnych.

¢ Ta funkgcja nie jest dostepna, gdy dla opcji Filtruj wedtug wybrano ustawienie Wszystkie.



Korzystanie z ustugi NewsON

& > Polecane > NewsON

NewsON

> . . . Py . L . . . . .
¢  llustracja moze sie r6zni¢ w zaleznosci od okreslonego modelu telewizora i regionu.

Panel NewsON pozwala w inteligentny i wygodny sposéb wyszukiwa¢ codzienne informacje z réznych dziedzin
aktualizowane w czasie rzeczywistym. Informacje dotycza najnowszych wiadomosci, najwazniejszych wydarzen,
popularnych tematéw oraz prognoz pogody.

¢  Przed rozpoczeciem korzystania z ustugi NewsON sprawdz, czy telewizor jest podtaczony do Internetu.

¢ Ta ustuga lub niektoére z jej funkcji moga nie by¢ dostepne w niektoérych krajach lub regionach.

Wiadomosci

Woybierz artykut na ekranie. Wybrany artykut zostanie wyswietlony na ekranie ze wszystkimi szczegétami.
Artykuty sa aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Pogoda

Woybierz na ekranie element, z ktérym powigzana jest prognoza pogody. Zostang wyswietlone szczegétowe
informacje dla wybranego elementu.

V4 Informacje pogodowe sg podawane dla wiekszych miast w kraju uzytkownika.



Sterowanie telewizorem za pomoca gtosu

MENU/123 > Rozpoznawanie gtosu

Q Ta funkcja jest obstugiwana w modelach serii S9 i 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 oraz 8500 w okreslonych
obszarach geograficznych. Ta funkgja nie jest jednak obstugiwana w modelu serii 6500 w regionie WNP.

¢ Po uruchomieniu funkgji rozpoznawania gtosu w gérnej czesci ekranu zostanie wyswietlona instrukcja obstugi tej
funkgji. Instrukcja funkcji rozpoznawania gtosu rézni sie w zaleznosci od obstugiwanego jezyka.

Funkcje rozpoznawania gtosu mozna uruchomic w trybie rozpoznawania z mniejszej odlegtosci, w ktérym
uzywany jest wbudowany mikrofon pilota Samsung Smart Control:

e Nacisnij przycisk MENU/123, a nastepnie wybierz opcje Rozpoznawanie gtosu.
e Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU/123.

V4 Naciénij i przytrzymaj przycisk MENU/123, a nastepnie wypowiedz polecenie z odlegtosci od 10 do 15 cm od
mikrofonu na pilocie Samsung Smart Control. Optymalna gto$nos¢ polecen gtosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.



Przeczytaj przed uzyciem funkcji rozpoznawania gtosu
(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu JIga0

Umozliwia dostep do menu oraz wybieranie z niego okreslonych opcji i funkcji za pomoca polecen gtosowych.
Aby rozpoznawanie gtosu byto bardziej skuteczne, nalezy méwi¢ powoli i wyraznie w jezyku okreslonym w opcji
(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu > Jezyk.

4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji rozpoznawania gtosu zawiera cze$¢ , Przeczytaj przed uzyciem funkcji Gtos, Ruch
lub Rozpoznawanie twarzy”.

Podstawowe funkcje rozpoznawania gtosu

e Wyswietlanie wszystkich polecen gtosowych:

Nacisnij przycisk Vv na pilocie Samsung Smart Control, aby wyswietli¢ petna liste polecen gtosowych
wedtug kategorii. Mozesz tez wypowiedzie¢ stowo ,Pomoc”.

e Wytaczanie funkgji rozpoznawania gtosu
Aby wytaczy¢ rozpoznawanie gtosu, powiedz ,Zamknij” lub nacisnij przycisk RETURN.

& Telewizor rozpoznaje tylko wstepnie zdefiniowane polecenia gtosowe. W zaleznosci od wersji telewizora polecenia
gtosowe moga sie rézni¢ od polecen podanych w instrukc;ji.

Wtaczanie lub wytaczanie polecen gtosowych telewizora

(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu > Wtacz dZwigk telewizora

Wtaczanie lub wytaczanie sterowania telewizorem przy uzyciu polecen gtosowych.

Wybér rodzaju gtosu komunikatéw telewizora

(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu > Wybierz rodzaj gtosu g0

W przypadku korzystania z funkcji rozpoznawania gtosu mozna wybraé rodzaj gtosu komunikatow telewizora.

Zmiana jezyka dla funkcji rozpoznawania gtosu

(MENU/123) > MENU > System > Rozpoznawanie gtosu > Jezyk JILLM
Wybor jezyka funkcji Rozpoznawanie gtosu.

4 Interaktywne rozpoznawanie gtosu nie jest dostepne w niektorych jezykach. Jesli wybrany jezyk nie jest dostepny,
wybierz inny jezyk.



Korzystanie z rozpoznawania polecen gtosowych
1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control. Gdy na ekranie pojawi sie ikona
mikrofonu, mozna uzy¢ funkcji Rozpoznawanie gtosu.

2.  Wypowiedz polecenie. Funkcja rozpoznawania gtosu pozwala obstugiwac telewizor podczas ogladania
programow telewizyjnych lub innych materiatéw wideo.

Korzystanie z interaktywnego rozpoznawania gtosu w matej odlegtosci

Funkcja umozliwia zaprogramowanie wyswietlania, dostep do materiatéw wideo na zadanie (VOD), wyszukiwanie i
uruchamianie aplikacji oraz uruchamianie innych funkgji przy uzyciu okreslonych polecen gtosowych bez potrzeby
pamietania polecen lub stéw kluczowych.

Wtacz funkcje Interakcja gtosowa i wypowiedz polecenie. Zapoznaj sie z ponizszymi przyktadami:

e Gdy chcesz znalez¢ okreslona tres¢:

mrxk (Tytud)" / "Znajdz *** (Tytut)"
e Gdy chcesz pozna¢ okreslone informacje:

"*** (umieSci¢ nazwe) pogoda" / "What is the *** (company) stock price?"
e Gdy chcesz skorzysta¢ z funkgji telewizora:

"Whpisz program *** (Tytut) do harmonogramu ogladania."

¢ Niektore powyzsze polecenia moga nie by¢ obstugiwane w niektérych krajach.

Korzystanie z samouczka rozpoznawania gtosu
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Samouczek rozpoznawania gtosu S5

Samouczek pozwala zapoznac sie z podstawami korzystania z funkcji Rozpoznawanie gtosu. Uruchom funkcje
Samouczek rozpoznawania gtosu z menu Pomoc techniczna lub funkcje Rozpoznawanie gtosu, a nastepnie
,Samouczek”.



Sterowanie telewizorem za pomoca ruchéw (Sterowanie
ruchami)

(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami I
Sterowanie ruchami nie jest dostepne.

— Podczas odtwarzania pliku wideo UHD zapisanego na urzadzeniu USB

— Podczas ogladania kanatu cyfrowego w rozdzielczosci UHD

Podczas korzystania z pilota Samsung Smart Control lub myszy

& Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
¢ Ta funkcja nie jest obstugiwana w niektérych aplikacjach.
4 Wiecej informacji zawiera czes¢ , Przeczytaj przed uzyciem funkcji Gtos, Ruch lub Rozpoznawanie twarzy”.

A\ Aby mozna byto skorzystac z tej funkgji, nalezy do telewizora podtaczy¢ opcjonalng kamere telewizyjna.
Opcjonalna kamere telewizyjng podtacza sie do dedykowanego gniazda USB w tylnej czesci telewizora. Inne
gniazda USB nie obstuguja kamery ani funkcji Sterowanie ruchami.

Testowanie oSwietlenia otoczenia za pomoca kamery telewizora
(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami > Test $rodowiska sterowania ruchami g0

Ten test nalezy wykona¢ przed uzyciem funkcji sterowania ruchami w celu zapewnienia jej prawidtowego
dziatania.

1. Stan w odlegtosciod 1,5 do 3,5 m od ekranu telewizora. Wtacz funkcje Test Srodowiska sterowania ruchami,
a nastepnie wybierz opcje Uruchom.

¢ Jeslina ekranie telewizora odbija sie Swiatto lub w tle poruszaja sie obiekty, telewizor moze nie rozpoznawac
ruchéw dtoni.

2. Stan przed kamerg telewizora i postepuj zgodnie z instrukcjami wySwietlanymi na ekranie.



Sprawdzanie hatasu i oSwietlenia otoczenia
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test Srodowiska sterow. gtosem i ruchami lub Test
$rodowiska sterowania ruchami

Pomiar poziomu hatasu i oswietlenia otoczenia wokét kamery i mikrofonu telewizora pozwala okresli¢, czy sa one
odpowiednie do korzystania z funkcji sterowania gtosem i ruchami.

Wtaczanie funkcji sterowania ruchami
(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami > Sterowanie ruchami @»

Stan przed kamera telewizora. Opus¢ reke do wygodnej pozycji. Wyprostuj palec wskazujacy i skieruj go do géry,
a nastepnie powoli porusz dtonig w lewo lub w prawo. Po pomys$lnym rozpoznaniu ruchu dtonia przez kamere
telewizora funkcja sterowania ruchami zostanie wtgczona i na ekranie pojawia sie ikony sterowania ruchami.

V4 Aby wytaczy¢ funkcje sterowania ruchami, nalezy przesuna¢ dton poza zasieg kamery telewizora. Aby ponownie ja
wtaczy€, wystarczy przesuna¢ dton w strone kamery telewizora w ciggu 3 sekund.

4 Funkcja sterowania ruchami moze zosta¢ przerwana, jesli palec wskazujacy nie jest catkowicie wyprostowany lub jest
przesuwany zbyt szybko.

Korzystanie z samouczka sterowania ruchami

(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Samouczek sterowania ruchami 350

Podstawowe informacje dotyczace funkgji sterowania ruchami.



Podstawowe funkcje sterowania ruchami

Dostepne s3 nastepujace czynnosci:

Poruszanie wskaznikiem

Porusz dtonig, aby przesuna¢ wskaznik.

g

Wybér elementu

Zegnij i podnies palec wskazujacy, aby wybiera¢ elementy. Mozesz wybraé menu telewizora
lub uruchomi¢ jakas funkcje. Trzymanie opuszczonego palca wskazujacego odpowiada
przytrzymywaniu nacisnietego przycisku pilota.

—

Powrét do poprzedniego menu

Zakresl dtonig okrag przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara, aby wréci¢ do
poprzedniego menu.



Wyswietlanie menu kontekstowego/wyswietlanie informacji o programie

Zegnij palec wskazujacy na 1 sekunde, a nastepnie podnie$ go. Spowoduje to wyswietlenie
menu kontekstowego./ Podczas wyswietlania programu zegnij palec wskazujacy na 1 sekunde,
a nastepnie podnie$ w dowolnym pustym miejscu ekranu. W ten sposéb mozna wyswietli¢
informacje o programie zapisane automatycznie dla wszystkich kanatéw.

Wyswietlanie i ukrywanie animowanego przewodnika po ruchach

(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami > Animowany przewodnik po ruchach S
Po wtaczeniu funkcji sterowania ruchami mozna wyswietli¢ animowany przewodnik.

g Po pierwszym uruchomieniu aplikacji przy uzyciu funkgcji sterowania ruchami zostanie wy$wietlony animowany
przewodnik.

Regulacja szybkosci przesuwania wskaznika

(MENU/123) > MENU > System > Sterowanie ruchami > Szybko$¢ wskaz. 530

Wybierz wskaznik i dostosuj szybkos¢ jego przesuwania.



Zmiana uktadu ekranu sterowania ruchami

Wyswietlanie ekranéw sterowania ruchami podczas ogladania programu

Po wtaczeniu funkcji sterowania ruchami podczas ogladania telewizji na ekranie pojawia sie ponizsze ikony.
Woybierz ikone, aby wykonaé powigzang czynnos¢ lub funkcje. Po wybraniu dla opcji Sterowanie ruchami
ustawienia Wazone zostanie wyswietlony ekran trybu sterowania kierunkiem. Nastepnie po wybraniu punktu na

Srodku ikony

pojawi sie ekran trybu wskazywania ruchem w sposéb przedstawiony na ponizszych ilustracjach.

Tryb sterowania kierunkiem Tryb wskazywania ruchem
e Tryb sterowania kierunkiem

Jesli funkcja sterowania ruchami zostanie uruchomiona po raz pierwszy przez podniesienie reki podczas
ogladania programu, pojawi sie ekran trybu sterowania kierunkiem. Ekran zawiera ikone sterowania
kierunkiem.

e Tryb wskazywania ruchem

Przesun palec wskazujacy na srodek ikony sterowania kierunkiem, a nastepnie zegnij go. Zostang
wyswietlone cztery ikony umozliwiajace uruchomienie gtéwnych funkgji telewizora. Aby przejs¢ do ekranu
trybu sterowania kierunkiem, przesun reke poza ekran, a nastepnie wyprostuj palec wskazujacy na ekranie.

Ikona Opis

Aby wyregulowaé gtosnosé, wybierz opcje + lub —.
Aby zmieni¢ biezacy kanat, wybierz opcje A\ lub \/.
Aby przejs¢ do ekranu trybu wskazywania kierunkiem, wybierz punkt na srodku tej ikony.

Regulacja gtosnosci lub wyboér uzywanych gtosnikow.

Wyswietlanie listy kanatéw lub informacji o biezacym programie.

Uruchamianie aplikacji Smart Hub.

Wyswietlanie pilota ekranowego.



Wyswietlanie ikony sterowania kierunkiem, gdy nie jest wySwietlany program telewizyjny

Aby wyswietli¢ ikone sterowania kierunkiem w trybie innym niz ogladanie programu, przesun wskaznik na $rodek
gornej czesci ekranu, a nastepnie zegnij palec wskazujacy. Po wyswietleniu ikony sterowania kierunkiem przesun

fokus do pozyc;ji ! lub ('}, a nastepnie zegnij palec wskazujacy, aby wyswietli¢ pilot ekranowy lub uruchomic
funkcje Smart Hub. Po 5 sekundach bezczynnosci ikona sterowania kierunkiem zniknie.

Wyswietlanie ukrytej ikony sterowania kierunkiem podczas korzystania z réznych ustug, gdy nie jest wySwietlany program
telewizyjny



Korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy

Po zarejestrowaniu wizerunku twarzy przy uzyciu kamery telewizora mozna logowac sie do kont Samsung z
wykorzystaniem funkcji rozpoznawania twarzy. Dla jednego konta mozna zarejestrowac tylko jeden wizerunek
twarzy. Skutecznos¢ rozpoznawania zalezy od poziomu jasnosci w pomieszczeniu i/lub cieni na twarzy.

& Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ , Przeczytaj przed uzyciem funkcji Gtos, Ruch lub Rozpoznawanie twarzy”.

A\ Aby mozna byto skorzystac z tej funkgji, nalezy do telewizora podtaczy¢ opcjonalng kamere telewizyjna.
Opcjonalna kamere telewizyjng podtacza sie do dedykowanego gniazda USB w tylnej czesci telewizora. Inne
gniazda USB nie obstuguja kamery ani funkcji rozpoznawania twarzy.

Rejestracja wizerunku wtasnej twarzy na koncie Samsung

Po wprowadzeniu hasta do swojego konta wybierz opcje [E1. Jesli nie masz konta Samsung i chcesz je zatozy¢,
wybierz opcje Zréb zdjecie i wyréwnaj wizerunek twarzy z czerwonym okregiem. Gdy okrag zmieni kolor na
zielony, oznacza to, ze telewizor rozpoznat twarz.

4 Aby skorzystac z tej funkgji, nalezy zalogowac sie do konta Samsung.

A

Kamera musi widzie¢ cata twarz uzytkownika. Twarz nie powinna by¢ zacieniona. Cief uniemozliwia prawidtowe
rozpoznanie twarzy.

4 Wyraz twarzy powinien by¢ maksymalnie naturalny. Usta powinny by¢ zamkniete i naturalnie utozone.

A

Wiecej informacji zawiera czes¢ , Tworzenie konta Samsung”.



Zmiana metody logowania na rozpoznawanie twarzy
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Edytuj profil

Metode logowania mozna zmieni¢ na rozpoznawanie twarzy. Aby zmieni¢ metode logowania, wykonaj nastepujace
Czynnosci:
1.  Wprowadz swoje hasto, a nastepnie wybierz opcje OK.
2. Na ekranie edycji profilu wybierz opcje Metoda logow.. Z wyswietlonej listy rozwijanej wybierz opcje Wybér
obrazu profilu i rozpoznawanie twarzy (zabezpieczenie Sredniego poziomu).

3. Woybierz opcje Gotowe.

Logowanie sie do konta Samsung z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania

twarzy
(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Konto Samsung > Edytuj profil
Aby zalogowac¢ sie z wykorzystaniem funkcji Rozpoznawanie twarzy, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Wybierz swoje konto Samsung.

2. Jesliw opcji logowania do konta Samsung zostato wybrane rozpoznawanie twarzy, telewizor automatycznie
rozpocznie rozpoznawanie twarzy. Jesli rozpoznanie nie powiedzie sig, sprébuj ponownie.

g . g e g . . . . . . . _ . TR .
¢  Kamera musi widzie¢ cata twarz uzytkownika. Twarz nie powinna by¢ zacieniona. Ciefn uniemozliwia prawidtowe
rozpoznanie twarzy.

4 Wyraz twarzy powinien by¢ maksymalnie naturalny. Usta powinny by¢ zamkniete i naturalnie utozone.

%

Po pomysinym rozpoznaniu twarzy telewizor automatycznie zaloguje sie w ustudze Smart Hub. Jezeli telewizor
rozpozna co najmniej dwie zarejestrowane twarze, pojawi si¢ lista kont. Wybierz odpowiednie konto. Jesli telewizor
wykryje niezarejestrowana twarz, na ekranie wyswietli sie komunikat ,Wyrejestrowano”.



Wyswietlanie krétkich informacje o kanatach cyfrowych

Korzystanie z przewodnika
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Przewodnik JIZI3%
Przewodnik dostarcza kroétkich informacji o programach poszczegélnych kanatéw cyfrowych.

Kazde nacisniecie przycisku €4« lub p» powoduje przesuniecie planu Przewodnika o 24 godziny w wybranym
kierunku.

Za pomoca przycisku POINTER pilota Samsung Smart Control mozna wybiera¢ przyciski wyswietlane w dolnej
czesci ekranu.

¢ Informacje wyswietlane przez funkcje Przewodnik dotycza wytacznie kanatéw cyfrowych. Kanaty analogowe nie sg
obstugiwane.

VA Aby wyswietli¢ przewodnik, nalezy najpierw ustawic¢ zegar telewizora (MENU/123) > MENU > System > Czas >
Zegar).

Aby uzyskac¢ dostep do funkgji Przewodnika po jego uruchomieniu, nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter na pilocie.
Zostanie wyswietlone okno podreczne z ponizszymi funkcjami.

e Filtr kanatow

Filtrowanie kanatéw na ekranie Przewodnik wg wybranego filtra.
e Menedzer harmonogr.

Wyswietlanie menedzera harmonogramu.

> . . . 2z . . o .
¢  Informacje dotyczace menedzera harmonogramu zawiera czes¢ , Konfiguracja funkcji Programowanie
wyswietlania”.

e Edytuj ulubione kanaty
Ustawianie kanatu wybranego w funkgji Przewodnik jako ulubionego.
e Szczegbty

Wyswietlanie szczegbtowych informacji o wybranym programie. Informacje o programie moga réznic sie w
zaleznosci od odbieranego sygnatu. Dla niektérych programéw moga w ogéle nie by¢ dostepne.

— Woybierz biezacy program na innym kanale, a nastepnie wybierz opcje Szczegéty, aby uruchomi¢ funkcje
Ogladaj lub Nagrywanie dla programu.

- Wybierz przyszty program, a nastepnie wybierz opcje Szczeg6ty, aby skonfigurowac funkcje
Programowanie wyswietlania lub Programowanie nagrywania.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk INFO.

S

Wiecej informacji dotyczacych ogladania lub funkcji Programowanie wyswietlania zawiera cze$¢
,Konfiguracja funkcji Programowanie wyswietlania”.

’ Wiecej informacji dotyczacych funkcji Programowanie nagrywania zawiera czes¢ ,Nagrywanie programow’”.

S

Mozna wyswietla¢ plan emisji tylko dla przysztych programow.
e Nagrywanie

Natychmiastowe rozpoczecie nagrywania wybranego programu.



Sprawdzanie informacji o biezacym programie
Aby uzyska¢ informacje o ogladanym programie, nacisnij przycisk Enter lub INFO.

Aby wyswietli¢ informacje o aktualnym programie, natychmiast zacza¢ jego nagrywanie lub zastosowa¢ funkcje
Timeshift, wybierz go w oknie informacji o programie.

Aby wyswietli¢ informacje o przysztych programach, uzyj przyciskow < i . Aby skonfigurowa¢ dla programu
funkcje Programowanie wyswietlania lub Programowanie nagrywania, wybierz odpowiedni program.

VA Aby wyswietli¢ informacje o programach, nalezy najpierw ustawi¢ zegar telewizora ((MENU/123) > MENU > System >
Czas > Zegar).

4 Informacje o programie moga réznic sie w zaleznosci od typu odbieranego sygnatu. Dla niektérych programéw moga w
ogole nie by¢ dostepne.

V4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji Programowanie nagrywania zawiera cze$¢ , Nagrywanie programéow”.

4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji Programowanie wyswietlania zawiera cze$¢ , Konfiguracja funkcji Programowanie
wyswietlania”.

Zmiana emitowanego sygnatu
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Antena JJL100
Funkcja pozwala wybra¢ preferowang metode odbioru sygnatu cyfrowego.

& Ta funkcja nie jest wymagana, jesli telewizor jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;.

Sprawdzanie informacji o sygnale cyfrowym i o jego sile
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Informacja o sygnale @
Mozna sprawdzi¢ informacje o sygnale kanatéw cyfrowych i o jego sile.

& Jeslido telewizora podfaczona jest oddzielna antena, korzystajac z informaciji o sile sygnatu, mozna jg wyregulowac tak,
aby uzyska¢ optymalny sygnat i poprawi¢ jako$¢ odbioru kanatéw HD.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.



Nagrywanie programéw

Obok programoéw i kanatéw, dla ktérych ustawiono programowanie nagrywania, wyswietlana jest ikona G

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.

¢ Przed skorzystaniem z funkcji nagrywania nalezy zapoznac sie z wszystkimi Srodkami ostroznosci. Wiecej informacji
zawiera czes¢ , Przed uzyciem funkgji nagrywania i Timeshift”.

Nagrywanie programéw

Funkcja umozliwia nagrywanie programéw biezacych i przysztych.

Natychmiastowe nagrywanie

Aby natychmiast rozpocza¢ nagrywanie aktualnego programu, nacisnij przycisk ® na pilocie standardowym.
Przycisk ten moze jednak nie by¢ dostepny w niektérych modelach.

Ewentualnie nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie nacisnij przycisk ® na
pilocie ekranowym.

Korzystanie z opcji nagrywania natychmiastowego i programowanego przy uzyciu
przewodnika

Aby natychmiast rozpocza¢ nagrywanie aktualnego programu, wybierz go na ekranie Przewodnik, a nastepnie
wybierz opcje Nagrywanie. Aby zaplanowaé nagrywanie przysztego programu, wybierz go na liscie Przewodnik,

nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter, wybierz opcje Szczegéty, a nastepnie wybierz opcje Programowanie
nagrywania.

Korzystanie z opcji btyskawicznego nagrywania i programowania nagrywania w oknie
informacji o programie

Aby rozpocza¢ btyskawiczne nagrywanie lub programowanie nagrywania programu, nacisnij przycisk Enter.
Zostanie wyswietlone okno informacji o programie.

Aby rozpocza¢ btyskawiczne nagrywanie biezacego programu, wybierz przycisk ® . Aby rozpocza¢
programowanie nagrywania programu, ktory bedzie nadawany w przysztosci, naciskaj przycisk € lub > w celu
przejscia do tego programu, nacisnij przycisk Enter, a nastepnie wybierz opcje .



Korzystanie z funkcji nagrywania programowanego do nagrywania programu hadawanego w

okre$lonym dniu i okreslonej godzinie

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Menedzer harmonogr. > Harmonogram

1.
2.

Woybierz opcje Programowanie nagrywania.

Okresl opcje Zrédto, Kanat, Powtérz, Czas rozpoczecia. i Godz. zakoficz. dla programu, ktéry chcesz nagrac,
a nastepnie wybierz opcje OK, aby zakonczy¢.

Korzystanie z funkcji dostepnych podczas nagrywania programu

Podczas nagrywania programu naciénij przycisk Enter. Na ekranie zostang wyswietlone ponizsze przyciski oraz
pasek postepu nagrywania.

Wiecej informacji
Wyswietlanie szczegbtowych informacji o nagrywanym programie.

4 Informacje o programie moga réznic sie w zaleznosci od odbieranego sygnatu. Dla niektérych programéw moga w
ogole nie by¢ dostepne.

Czas nagrywania
Ustawianie czasu nagrywania.
Zatrzymaj nagrywanie / Idz do programu na zywo

Zatrzymanie nagrywania/przejscie do wyswietlania programu telewizyjnego na zywo.

Korzystanie z przyciskdw na pilocie podczas nagrywania programu

Pauza / Odtwérz
Aby wstrzymac nagrywanie programu lub wznowi¢ wstrzymane nagrywanie, nacisnij przycisk p- lub I 1.

Po wstrzymaniu nagrywania mozna korzystac z ponizszych funkcji. Jednakze przy wstrzymanym
nagrywaniu dzwiek nie jest styszalny.

- Odtwarzanie poklatkowe: Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie
wybierz przycisk T, aby wyswietla¢ plik wideo po jednej klatce.

¢  Na pilocie standardowym naciénij przycisk I

— Odtwarzanie w zwolnionym tempie: Naci$nij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control,
a nastepnie wybierz przycisk B, aby odtwarzac¢ biezacy program z predkoscia réwna 1/2 normalnej
predkosci.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk pp.
Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie wybierz przycisk B lub E3, aby
przyspieszy¢ przewijanie do tytu lub do przodu w 7 krokach, az do predkosci maksymalne;.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk 44 lub pp.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.



Zarzadzanie listg nagrywania programowanego
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Menedzer harmonogr.

Ustawienia zaplanowanych sesji nagrywania mozna zmieni¢, mozna takze anulowa¢ wszystkie sesje nagrywania
jednoczesnie.

Ogladanie nagranych programéw
$ > Polecane > MOJE TRESCI

1.

Wybierz urzadzenie nagrywajace USB. Zostanie wyswietlony folder ZAWARTOSC.

2. Wybierz nagrany program z folderu ZAWARTOSC, aby odtworzy¢ wybrany plik.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Korzystanie z funkcji dostepnych podczas odtwarzania nagrania

Nacisnij przycisk Enter. Zostang wyswietlone ponizsze przyciski. Aby ukry¢ przyciski, nacisnij przycisk RETURN.

’ Wyswietlane przyciski zalezg od rodzaju odtwarzanego pliku.

Pauza / Odtwérz
Wstrzymanie odtwarzania pliku (nagranego programu) lub wznowienie wstrzymanego odtwarzania.

Po wstrzymaniu odtwarzania filmu mozna korzysta¢ z ponizszych funkgji. Jednakze podczas wstrzymania
pliku wideo dzwigk nie jest odtwarzany.

— Odtwarzanie poklatkowe: wybranie przycisku Il umozliwia przeszukiwanie pliku wideo po jednej klatce.

— Odtwarzanie w zwolnionym tempie: wybranie przycisku pp powoduje odtwarzanie nagrania z szybkoscig
réwna 1/2 szybkosci normalne;.

Poprzedni / Dalej
Aby rozpocza¢ odtwarzanie biezacego pliku wideo od poczatku, wybierz przycisk |4«.

Aby odtworzy¢ nastepny plik (nagrany program), wybierz przycisk ppi.



e Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Przewijanie do tytu/do przodu w 3 szybkosciach. Aby przywréci¢ normalna szybkos¢ odtwarzania, wybierz

opcje p-.

f Ta funkgja nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.

e Powtorz

Powtarzanie odtwarzania pliku muzycznego lub wszystkich plikéw w tym folderze.

e Odtwarzacz wyréznionych

Wyswietlanie skrétéw biezacego nagrania.

f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy zostaty zapisane skréty programu nagranego po wybraniu funkcji Tryb

sportowy.

e Opgje

Funkcja

Rozmiar obrazu

Ustawienia napiséw

Tryb obrazu

Tryb dzwieku

Lista gtosnikow

Jez. Sciezki dzw.

Informacja

Opis

Zmiana rozmiaru ekranu. Obstugiwane rozmiary obrazu moga réznic sie w zaleznosci od pliku
wideo.

Napisy: wtaczanie lub wytaczanie napisow.
Jezyk napis6w: zmiana jezyka.

Zmiana trybu obrazu.

Zmiana trybu dzwieku.

Wybér gtosnikéw do odtwarzania dzwieku.

f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy do telewizora zostat podtaczony zestaw kina

domowego lub amplituner AV.

Wybér innego jezyka Sciezki dzwigekowe;j.
J Ta funkcja jest dostepna tylko dla plikéw obstugujacych dzwiek wielosciezkowy.

Wyswietlanie szczegbtowych informacji o biezagcym pliku.



Zarzadzanie nagranymi plikami

$ > Polecane > MOJE TRESCI
Woybierz urzadzenie USB zawierajace nagrania. Zostanie wysSwietlona lista nagran.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Korzystanie z funkgji dla listy zapisanych plikow
e Filtr
Wyswietlanie wytacznie plikéw zgodnych z wybranym filtrem.
e Sortuj wedtug
Sortowanie plikéw zgodnych z wybranym trybem wyswietlania.
¢ Ta funkgja jest niedostepna, gdy dla opcji Filtr wybrano ustawienie Wszystkie.
e Usun
Usuwanie wybranych plikéw z wyjatkiem zablokowanych plikow.
f Ta funkgja jest niedostepna, gdy dla opcji Filtr wybrano ustawienie Wszystkie.
e Odtworz wybrane
Odtwarzanie wybranych plikéw. Wybierz pliki z listy, a nastepnie wybierz opcje Odtwérz.

Jesli zostat wybrany tryb wyswietlania Folder, mozna wybra¢ wytacznie pliki znajdujace sie w tym samym
folderze. Aby dodac¢ do listy odtwarzania pliki z innych folderéw, nalezy zmieni¢ tryb wyswietlania.

S Ta funkgja jest niedostepna, gdy dla opcji Filtr wybrano ustawienie Wszystkie.



Konfiguracja funkcji Programowanie wysSwietlania

71 N
Obok programoéw, dla ktérych skonfigurowano Programowanie wyswietlania, wyswietlana jest ikona G

A Aby skonfigurowa¢ programowanie wyswietlania, nalezy najpierw ustawi¢ zegar telewizora ((MENU/123) > MENU >
System > Czas > Zegar).

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu cyfrowego

Na ekranie Przewodnik oraz na ekranie informacji mozna skonfigurowa¢ harmonogram wyswietlania kanatu
cyfrowego.
e Ekran przewodnika
Za pomoca pilota zaznacz i wybierz na ekranie Przewodnik program, ktéry chcesz oglada¢, a nastepnie
nacisnij i przytrzymaj przycisk Enter. Wybierz opcje Programowanie wyswietlania w wyswietlonym menu
podrecznym. Program zostanie zaplanowany do wyswietlenia. Ponownie zostanie wyswietlony ekran
przewodnika.

e Ekran informacji o programie

Nacisnij przycisk Enter podczas ogladania telewizji. Zostanie wyswietlone okno informacji o programie.
Nacisnij przycisk € lub D, aby przejs¢ do programu, ktéry chcesz oglada¢, a nastepnie nacisnij przycisk
Enter. Wybierz ikone E wyswietlang w oknie informacji o programie. Program zostanie zaplanowany do
wyswietlania.

Konfiguracja harmonogramu wyswietlania kanatu analogowego

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Menedzer harmonogr. S50

Funkcja pozwala skonfigurowac zaplanowane wyswietlanie kanatu analogowego. Wybierz opcje Harmonogram
> Programowanie wyswietlania. Okresl opcje Zrédto, Kanat, Powtérz i Czas rozpoczecia. dla programu, ktory
chcesz oglada¢, a nastepnie wybierz opcje OK, aby zakonczy¢.



Edytowanie pozycji zaplanowanego wyswietlania
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Menedzer harmonogr.

Woybierz pozycje zaplanowanego wyswietlania na ekranie Zarezerwowano. Zostanie wyswietlone menu
podreczne. Wybierz opcje Edytuj. Zmien godzine, dni lub kanat. Po zakonczeniu wybierz opcje OK.

Anulowanie pozycji zaplanowanego wys$wietlania
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Menedzer harmonogr.

Woybierz pozycje zaplanowanego wyswietlania na ekranie Zarezerwowano. Zostanie wyswietlone menu
podreczne. Wybierz opcje Usui. Wybierz opcje OK w menu podrecznym. Wybrana pozycja zaplanowanego
wyswietlania zostanie usunieta.

4 tacznie mozna skonfigurowac¢ do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wysSwietlania oraz Programowanie nagrywania.

Korzystanie z funkcji Timeshift

Przy uzyciu funkcji Timeshift mozna wstrzymywac i przewija¢ do tytu program telewizyjny nadawany na zywo,
podobnie jak podczas odtwarzania ptyty DVD.

Uruchomienie tej funkcji powoduje wytaczenie funkcji Nadawanie.

¢  Przed skorzystaniem z funkgcji Timeshift nalezy zapoznac¢ sie z wszystkimi Srodkami ostroznosci. Wiecej informacji
zawiera cze$¢ | Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift”.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Aby uaktywni¢ funkcje Timeshift podczas ogladania telewizji, nacisnij przycisk Enter, a nastepnie wybierz ikone

c w oknie informacji o programie. W goérnej czesci ekranu telewizora zostanie wyswietlony pasek postepu i
nastepujace przyciski:

e Wiecej informacji
Wyswietlanie szczegotowych informacji o biezacym programie.

4 Informacje o programie moga réznic sie w zaleznosci od typu odbieranego sygnatu. Dla niektoérych programow
moga w ogole nie by¢ dostepne.

& Ten przycisk jest dostepny tylko podczas ogladania programu na zywo.
e Nagrywanie
Natychmiastowe rozpoczecie nagrywania biezagcego programu.
e |dz do programu na zywo / Zatrzymaj funkcje Timeshift.

Wytaczenie funkgji Timeshift i przejscie do programu telewizyjnego na zywo.



Korzystanie z przyciskdw na pilocie przy wtgczonej funkcji Timeshift
e Pauza/Odtwérz
Wstrzymanie obrazu na ekranie.

Aby wstrzymac lub wznowi¢ biezacy program podczas korzystania z funkgji Timeshift, nacisnij przycisk p-
lub I1. Po wstrzymaniu biezacego programu dostepne sg ponizsze funkcje. Jednakze podczas wstrzymania
biezacego programu dzwiek nie jest odtwarzany.

- Odtwarzanie poklatkowe: Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie
wybierz przycisk ITl, aby wyswietla¢ biezacy program po jednej klatce.

¢  Na pilocie standardowym nacisnij przycisk 1L

- Odtwarzanie w zwolnionym tempie: Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control,
a nastepnie wybierz przycisk Bl lub E3, aby odtwarza¢ biezacy program z predkoscig réwng 1/2
normalnej predkosci.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk <4« lub pp.
e Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie wybierz przycisk B lub (3, aby
przyspieszy¢ przewijanie do tytu lub do przodu w 7 krokach, az do predkosci maksymalnej.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk <4« lub pp.

4 Funkcja przewijania do przodu nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.

Korzystanie z funkgji Lista kanatéw

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Lista kanat6w 3500

Funkgcja Lista kanatéw umozliwia zmiane kanatéw oraz sprawdzenie programéw na innych kanatach cyfrowych
podczas ogladania telewizji. Aby wyswietli¢ ekran Lista kanatoéw, pot6z palec na przycisku POINTER pilota
Samsung Smart Control, a nastepnie wybierz ikone (-, ktéra pojawi sie po prawej stronie ekranu.

Ekran Lista kanatéw zawiera nastepujgce ikony:

. :kana)r analogowy
o .:ulubionykana’r

° ﬂ : kanat zablokowany



Nacisnij przycisk <. Dostepne sg nastepujace funkgje:

e Historia

Wyswietlanie listy ostatnio ogladanych kanatéw.

e Dodajnowa liste

Tworzenie nowej listy kanatow przez dodanie kanatéw z listy ulubionych, wybranego gatunku lub
interesujacej kategorii.

S w niektérych obszarach geograficznych rzeczywista lista moze by¢ inna.

o Wszystkie

Wyswietlanie wszystkich kanatéw zapisanych w telewizorze.

e Opcje

Opgja

Antena

Sortuj

Gatunek

Edytuj listy
kanatow

Edytuj kanat

Edytuj ulubione

Opis
Wybér opcji Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
Ta opcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Sortowanie listy wedtug parametru Numer lub parametru Nazwa (tylko kanaty cyfrowe).

Sortowanie listy, aby zawierata tylko kanaty o wybranym rodzaju tresci. Funkcja Gatunek moze by¢
uzywana tylko wtedy, gdy kanaty zawierajg informacje o rodzaju tresci.

Sprawdz sie¢ i upewnij sie, ze telewizor jest potgczony z Internetem. Aby odbiera¢ informacje o
rodzaju tresci kanatu, telewizor musi by¢ potaczony z Internetem.

Zmiana kolejnosci kanatéw na liscie lub usuwanie kanatow z listy.

Usuwanie kanatow z indeksu, przywracanie usunietych kanatéw i zmiana nazwy kanatéw
analogowych.

Okreslanie ulubionych kanatow.
Wiecej informacji zawiera czes¢ , Tworzenie osobistej listy ulubionych”.



Rejestrowanie, usuwanie i edytowanie kanatéw

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj kanat 3500

Ikony na ekranie Edytuj kanat maja nastepujace znaczenie:

o A :kanat analogowy
o : ulubiony kanat

e _ :kanat zablokowany

Rejestrowanie i usuwanie kanatéw

Usuwanie zarejestrowanych kanatéw

Zarejestrowany kanat mozna usuna¢ z indeksu kanatéw. Mozna takze usuna¢ wszystkie kanaty. Aby usuna¢ kanat,
zaznacz go, a nastepnie wybierz opcje Usui. Aby usuna¢ wszystkie kanaty, wybierz Opcje > Zaznacz wszystkie, a
nastepnie wybierz opcje Usun.



Edytowanie zarejestrowanych kanatéw

Po wybraniu na ekranie menu Opcje mozna uzyska¢ dostep do ponizszych opcji. Dostepne opcje moga sie rézni¢ w
zaleznosci od nadawanego sygnatu.

e Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie
Wybér lub anulowanie wyboru wszystkich kanatéow wyswietlanych na ekranie Edytuj kanat.
e Sortuj
Sortowanie listy w kolejnosci Numer lub Nazwa.
f Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.
e Antena
Wybér miedzy opcjami Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
f Ta funkgja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
e Kategoria
Wyswietlanie kanatéw zapisanych w wybranej kategorii.
e Edytuj ulubione
Okreslanie ulubionych kanatow.
4 Wiecej informacji zawiera czes¢ , Tworzenie osobistej listy ulubionych”.
e Zmien nazwe kanatu
Zmiana nazwy kanatéw analogowych. Nowa nazwa moze mie¢ maksymalnie 5 znakow.
¢ Informacja

Wyswietlanie szczeg6towych informacji o biezagcym programie.



Witaczanie/wytaczanie zabezpieczenia kanatéw hastem
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj kanat
Kanaty nieprzeznaczone dla dzieci mozna zablokowaé¢ przy uzyciu hasta.

& Przed wtaczeniem ochrony hastem upewnij sie, ze dla opcji Blokada kanatu (MENU/123) > MENU > Nadawanie >
Blokada kanatu) wybrano ustawienie Wtaczone.

Blokowanie/odblokowanie kanatéw

Kanaty mozna blokowa¢ i odblokowa¢. Wybierz kanaty na ekranie Edytuj kanat, a nastepnie wybierz opcje
Zablokuj lub Odblokujw dolnej czesci ekranu. Gdy na ekranie pojawi sie okno wprowadzania hasta, wprowadz je.

Zmiana numeréw kanatéw
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj numer kanatu
Funkcja umozliwia zmiane numeréw kanatéw. Dla opcji Edytuj numer kanatu wybierz ustawienie Wtaczony.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.

¢  Pozmianie numeru kanatu informacje o kanale nie sg aktualizowane automatycznie.



Tworzenie osobistej listy ulubionych

Ulubione kanaty wyswietlane na ekranie Edytuj kanat i Lista kanatéw sg oznaczone symbolem .Mozna
utworzy¢ maksymalnie 5 list ulubionych kanatow.

Rejestrowanie kanatéw jako ulubionych
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj ulubione

Mozna jednoczesnie zarejestrowac kilka kanatéw jako ulubione.

1. Zlisty wyswietlanej na ekranie wybierz kanaty, ktére chcesz dodac do listy lub list ulubionych.
2. Wybierz opcje Zmien Ulub. na ekranie, aby wybra¢ liste ulubionych.

3.  Woybierz opcje Dodaj na ekranie. Spowoduje to dodanie wybranych kanatéw do wybranej listy ulubionych w
telewizorze.

Wyswietlanie i wybieranie kanatéw tylko z list ulubionych
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Lista kanatéw
Przy uzyciu przyciskébw zmiany kanatéw mozna wybiera¢ kanaty tylko z listy ulubionych.

1. Nacisnij przycisk . Zostanie wy$wietlona lista ulubionych.

2. Zaznacz kanat na wybranej liscie ulubionych za pomoca przyciskéw zmiany kanatéw, a nastepnie wybierz
kanat. Kanat zostanie zmieniony.

4 Liste ulubionych mozna wybrac¢ tylko wtedy, gdy zawiera ona co najmniej jeden kanat ulubiony.



Edytowanie listy ulubionych

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Edytuj ulubione JF1

Korzystanie z elementéw menu ekranowego edycji ulubionych

Po wybraniu menu Opcje na ekranie Edytuj ulubione mozna uzyska¢ dostep do ponizszych opgji.

Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie

Wybér lub anulowanie wyboru wszystkich kanatéw zapisanych w telewizorze.
Kopiuj do Ulubionych

Kopiowanie kanatow z jednej listy ulubionych kanatéw do inne;j.
V4 Wiecej informacji zawiera czes¢ , Kopiowanie kanatow z jednej listy ulubionych do innej”.

f Ta opcja jest dostepna tylko wtedy, gdy na co najmniej jednej liscie ulubionych zostat zapisany co najmniej jeden
kanat.

Zmien nazwe ulubion.
Zmiana nazwy istniejacej listy ulubionych kanatéw.
V4 Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,, Zmiana nazwy listy ulubionych”.

f Ta opcja jest dostepna tylko wtedy, gdy na co najmniej jednej liscie ulubionych zostat zapisany co najmniej jeden
kanat.

Sortuj
Sortowanie listy w kolejnosci Numer lub Nazwa.
S Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.
Antena
Wybér miedzy opcjami Naziemne, Kablowe lub Satelitarne.
& Ta funkgja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
Edytuj kanat
Zarzadzanie kanatami zapisanymi w telewizorze.

g . .. .. . L. . . .. . £
¢  Wiecejinformacji zawiera czes¢ , Rejestrowanie, usuwanie i edytowanie kanatow”.



Usuwanie zarejestrowanych kanatéw z listy ulubionych

Wybierz opcje Edytuj ulubione > Zmien Ulub., aby przejs¢ do listy ulubionych zawierajacej kanaty, ktore chcesz
usunat. Zaznacz kanaty, a nastepnie wybierz opcje Usun.

Zmiana kolejnosci na liScie ulubionych

Wybierz opcje Edytuj ulubione > Zmien Ulub., aby przejs¢ do listy ulubionych zawierajacej kanaty, ktorych
kolejnos¢ chcesz zmieni€. Zaznacz kanaty, a nastepnie wybierz opcje Zmiana kolejn.. Zostanie zaznaczona opcja
Zmiana kolejn.. Za pomoca przyciskoéw ze strzatkami w gére/w dét wskaz nowe miejsce kanatéw. Nacisnij przycisk
Enter, aby ustawi¢ kanaty w nowym miejscu.

Zmiana nazwy listy ulubionych

Wybierz opcje Edytuj ulubione > Opcje > Zmief nazwe ulubion.. Wybierz liste ulubionych, ktérej nazwe chcesz
zmieni¢. Za pomoca wyswietlonej klawiatury ekranowej wprowadz nowa nazwe, a nastepnie wybierz opcje
Gotowe. Wybierz opcje OK.

Kopiowanie kanatéw z jednej listy ulubionych do innej

Wybierz opcje Edytuj ulubione > Zmien Ulub., aby przejs¢ do zrédtowej listy ulubionych, a nastepnie wybierz
kanaty, ktére chcesz skopiowaé. Wybierz opcje Opcje > Kopiuj do Ulubionych. Wybierz docelowa liste ulubionych,
a nastepnie wybierz opcje OK. Wybierz ponownie opcje OK.

4 Opcja Kopiuj do Ulubionych jest dostepna tylko wtedy, gdy zostaty zapisane kanaty na co najmniej jednej licie
ulubionych.



Zwiekszenie realizmu programéw sportowych przy uzyciu
funkcji Tryb sportowy

(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy S0

Tryb sportowy powoduje wtaczenie optymalnych ustawien obrazu i dzwieku dla imprez sportowych,
zwiekszajacych realizm ich przezywania. Ponadto, jesli przy korzystaniu z funkcji Tryb sportowy do telewizora jest
podtaczone urzadzenie nagrywajace, przy ogladaniu imprezy sportowej mozna rownoczesnie korzystaé z funkg;ji
nagrywania i Timeshift, a takze ogladac skréty wyodrebnione z imprezy sportowej automatycznie lub recznie.

f Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Wiecej informacji na temat nagrywania programéw i korzystania z urzadzenia nagrywajgcego zawiera czes¢
,Nagrywanie programéw”.

4 Wiecej informacji dotyczacych funkcji Timeshift zawiera czes¢ , Korzystanie z funkgji Timeshift”.

Wtaczanie trybu sportowego
(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy > Tryb sportowy

Po wybraniu dla funkcji Tryb sportowy ustawienia W¥aczone tryb obrazu i dzwieku w telewizorze zostanie
automatycznie zoptymalizowany pod katem imprez sportowych.

’ Wtaczenie trybu Tryb sportowy powoduje wybranie dla opcji Tryb obrazu ustawienia Stadion oraz dla opcji Tryb
dzwieku ustawienia Stadion, a ponadto powoduje wytaczenie niektérych pozycji menu Obraz i Dzwigk.

Wybieranie rodzaju sportu

(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy > Rodzaj sportu
Dla wybranego rodzaju sportu mozna wybra¢ optymalne ustawienia obrazu i dzwieku.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.

¢ Liczba opcji dostepnych dla funkcji Rodzaj sportu moze sie rézni¢ w zaleznosci od obszaru geograficznego.



Powiadamianie o rozpoczeciu rozgrywek
(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy > Powiadomienia z gry 50

Funkcja powiadomienia (w postaci okna podrecznego w dolnej czesci ekranu) o wznowionej rozgrywce podczas
imprezy sportowej. Powiadomienie jest wyswietlane w chwili wznowienia rozgrywki na przyktad podczas
ogladania innego kanatu w celu unikniecia reklam.

Jednakze funkcja Powiadomienia z gry nie jest dostepna w przypadku wykonywania nastepujacych czynnosci
zwigzanych z telewizorem:

Przetaczanie sygnatu wejsciowego za pomoca przycisku SOURCE.
Po uaktywnieniu trybu 3D.

Gdy wtaczona jest funkcja Opis audio

Gdy model telewizora z 2 tunerami jednocze$nie nagrywa 2 kanaty
Podczas ogladania tresci przy uzyciu funkcji MOJE TRESCI

Przy uruchomionej funkcji Dublowanie ekranu

Podczas ogladania skrétéw biezacego meczu pitki noznej w rozdzielczosci UHD przy uzyciu funkgcji
Odtwarzacz wyréznionych

Automatyczne wyodrebnianie skrotéw
(MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy > Automatyczne wyréznienie JJJ

Po wybraniu dla opcji Automatyczne wyréznienie ustawienia W¥aczone telewizor bedzie automatycznie
wyodrebniat skroty z imprezy sportowe;.

Jednakze funkcja Automatyczne wyréznienie nie jest dostepna w przypadku wykonywania nastepujacych
czynnosci zwigzanych z telewizorem:

™

&

Przetaczanie sygnatu wejsciowego za pomoca przycisku SOURCE.
Po uaktywnieniu trybu 3D.

Gdy wtaczona jest funkcja Opis audio

Gdy model telewizora z 2 tunerami jednocze$nie nagrywa 2 kanaty
Podczas ogladania tresci przy uzyciu funkcji MOJE TRESCI

Przy uruchomionej funkcji Dublowanie ekranu

Podczas ogladania skrétéw biezacego meczu pitki noznej w rozdzielczosci UHD przy uzyciu funkgcji
Odtwarzacz wyréznionych

Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
Dziatanie funkcji Automatyczne wyréznienie zalezy od charakterystyki transmitowanego sygnatu.

Zaleca sie korzystanie z funkcji Automatyczne wyréznienie tylko podczas ogladania meczu pitki noznej. Uzycie tej funkcji
podczas ogladania innych imprez sportowych moze spowodowa¢ wyswietlenie niewtasciwych klatek obrazu.



Korzystanie z funkcji dostepnych podczas ogladania imprez sportowych w
trybie sportowym
Po nacisnieciu przycisku Enter w trybie sportowym mozna korzystac z ponizszych funkgji.

e Powigkszenie

Wstrzymanie odtwarzania na ekranie i powiekszenie obrazu w dowolnej czesci ekranu za pomoca
przyciskow A, W, i D.

VA Aby tatwo uruchomi¢ te funkcje, nacisnij przycisk IEN.
f Ta funkcja nie jest dostepna podczas ogladania kanatéw 3D oraz po w+aczeniu opcji PIP lub MOJE TRESCI.
S Ta funkcja nie jest dostepna po wtaczeniu opcji Kanat z danymi.

e Reczne wyréznienie

Zapisanie materiatu wideo obejmujacego czas od 10 sekund przed naciénieciem przycisku do 10 sekund po
jego nacisnieciu.

4 Aby fatwo uruchomi¢ te funkcje, nacisnij przycisk 3.

>

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.

S

Mozna ustawi¢ w telewizorze automatyczne zapisywanie najciekawszych fragmentéw bez interwencji
uzytkownika. Wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy, a nastepnie dla opcji
Automatyczne wyrdznienie wybierz ustawienie W¥aczone.

e Czas nagrywania
Ustawianie czasu nagrywania.
f Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.
e Zatrzymaj nagrywanie / Idz do programu na zywo
— Zatrzymanie nagrywania podczas ogladania programu na zywo.
— Przejscie od ogladania nagranego programu do ogladania programu na zywo.
f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.
e Nagrywanie
Natychmiastowe rozpoczecie nagrywania aktualnie ogladanej w telewizji imprezy sportowe;.
¢ Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy jest obstugiwana funkcja nagrywania.
e Przewijanie do tytu / Przewij. do przodu

Nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung Smart Control, a nastepnie wybierz przycisk B lub (3, aby
przyspieszy¢ przewijanie do tytu lub do przodu w 7 krokach, az do predkosci maksymalnej.

¢ Na pilocie standardowym nacisnij przycisk <« lub pp.

o Funkcja przewijania do przodu nie jest dostepna podczas ogladania aktualnie nadawanego programu.



e Pauza/ Odtwérz

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania pliku wideo.

S Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.
e Odtwarzacz wyréznionych

Wyswietlanie ekranu Odtwarzacz wyréznionych oraz odtwarzanie automatycznie lub recznie zapisanych
skrotéw nagranego pliku. Jednakze funkcja Odtwarzacz wyréznionych nie jest dostepna w przypadku
wykonywania nastepujacych czynnosci zwigzanych z telewizorem:

—  Przetaczanie sygnatu wejsciowego za pomoca przycisku SOURCE.
-~ Po uaktywnieniu trybu 3D.
- Gdy wtaczona jest funkcja Opis audio
— Gdy model telewizora z 2 tunerami jednocze$nie nagrywa 2 kanaty
f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.
e Ogladaj program na Zzywo w tym samym czasie

Ogladanie biezacego programu w okienku PIP podczas ogladania nagranego programu. Aby wyjs¢ z trybu
PIP, ponownie nacisnij przycisk. Jednakze funkcja Ogladaj program na zywo w tym samym czasie nie jest
dostepna w przypadku wykonywania nastepujacych czynnosci zwigzanych z telewizorem:

-~ Przetaczanie sygnatu wejsciowego za pomoca przycisku SOURCE.
- Po uaktywnieniu trybu 3D.

- Gdy wtaczona jest funkcja Opis audio

— Gdy model telewizora z 2 tunerami jednocze$nie nagrywa 2 kanaty
— Podczas ogladania meczu pitki noznej w rozdzielczoéci UHD
f Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy trwa nagrywanie.
f Ta funkcja jest dostepna tylko podczas ogladania nagranego programu.

e Wiecej informac;ji
Wyswietlanie szczeg6towych informacji o biezagcym programie.

& Ta funkcja jest dostepna tylko podczas ogladania programu na zywo.



Ogladanie imprezy sportowej nagranej w trybie sportowym
Nagrana rozgrywke mozna oglada¢ przy uzyciu funkcji Nagrane prog. TV na ekranie MOJE TRESCI.

¢/ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

o Wiecej informacji zawiera czes¢ , Ogladanie nagranych programow”.

Ogladanie filmu z optymalnymi ustawieniami obrazu i dzwieku
- tryb kina afrykanskiego

(MENU/123) > MENU > System > African Cinema Mode

Jesli dla opcji African Cinema Mode wybrano ustawienie Wtaczone, telewizor bedzie emitowac optymalny obraz

i dzwiek dla popularnych tresci. Mozna takze zoptymalizowa¢ rozmiar i pozycje obrazu telewizora przy uzyciu
trybu niestandardowego. Aby zmieni¢ rozmiar lub pozycje obrazu, nacisnij przycisk MENU/123 na pilocie Samsung
Smart Control, a nastepnie naciénij przycisk IN na pilocie ekranowym. Na pilocie standardowym nacisnij przycisk

(A

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Funkcje utatwiajace ogladanie telewizji

Ogladanie transmisji telewizyjnych z napisami
(MENU/123) > MENU > System > Dostepnos$¢ > Napisy
Transmisje telewizyjne mozna ogladac z napisami.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.
V4 Napisy DVD sa dostepne tylko po podtaczeniu odtwarzacza DVD do ztacza zewnetrznego sygnatu wejsciowego.
e Napisy
Wtaczanie i wytaczanie napisow.
e Tryb napisow
Ustawianie trybu napisow.
e Jezyk napisow
Ustawianie jezyka napisow.

’  Za pomoca telewizora nie mozna sterowac napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray ani ich modyfikowac.
Do sterowania napisami dostepnymi na ptycie DVD lub Blu-ray nalezy uzywac¢ funkcji napiséw dostepnej w
odtwarzaczu DVD lub Blu-ray oraz na jego pilocie.

Wybér jezyka nadawanych napiséw
(MENU/123) > MENU > System > Dostepnos$¢ > Napisy
Mozna wybra¢ domysiny jezyk napiséw. Lista trybéw moze by¢ ré6zna zaleznie od transmis;ji.
e Podstawowy — napisy
Ustawianie gt6wnego jezyka napisow.
e Dodatkowy — napisy

Ustawianie dodatkowego jezyka napisow.



Czytanie tekstu cyfrowego
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Cyfrowy teletekst

Z tej funkcji mozna skorzysta¢ podczas ogladania programu zawierajacego zaréwno tekst, jak i tresci
multimedialne.

f Ta funkcja jest dostepna tylko w Wielkiej Brytanii.

¢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) to miedzynarodowy standard systemow
kodowania danych stosowany w multimediach i hipermediach. Jest to standard wyzszego poziomu w stosunku do
systemu MPEG, obejmujacy hipermedia taczace rézne dane - zdjecia, ustugi znakowe, animacje, grafike, filmy, a takze
dane multimedialne. Technologia MHEG jest interaktywnym Srodowiskiem uzytkownika i znalazta zastosowanie w wielu
dziedzinach, takich jak telewizja na zadanie (Video-On-Demand, VOD), telewizja interaktywna (Interactive TV, ITV),
handel elektroniczny (Electronic Commerce, EC), edukacja telewizyjna, telekonferencje, biblioteki cyfrowe i gry sieciowe.

Wyszukiwanie dostepnych kanatéw
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Automatyczne strojenie > Automatyczne strojenie @»

Automatyczne wyszukanie i indeksowanie wszystkich kanatéw odbieranych przez ztacze wejscia antenowego
telewizora. Wybierz opcje Uruchom.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
4 Nie jest to wymagane, gdy telewizor jest podtgczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarne;j.

4 System DVB-T2 moze by¢ niedostepny w niektérych obszarach geograficznych.

Wybér typu potaczenia antenowego
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Typ potaczenia antenowego

Ogladanie programéw telewizyjnych odbieranych przez odpowiedni typ potaczenia antenowego. Wybierz opcje
Pojedynczy oscylator lub Podwéjny oscylator.

¢ Ta funkcja jest dostepna, gdy dla opcji Antena wybrano ustawienie Satelitarne.

¢/ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Wybér jezyka nadawanego dzwieku
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Opcje dzwigku JIEIM
Wybér opcji dzwieku odpowiedniej dla nadawanego programu.
o Jez. Sciezki dzw.
Zmiana domysinych jezykoéw Sciezki dzwiekowe;.
- Podstawowy — dzwiek: ustawianie podstawowego jezyka Sciezki dzwiekowe;.
- Dodatkowy — dzwigk: ustawianie dodatkowego jezyka Sciezki dzwiekowe;j.
V4 Dostepne Sciezki dzwiekowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od nhadawanego programu.
e Format dzwieku

Zmiana formatu dzwieku.

4 Obstugiwany format dzwieku moze réznic sie w zaleznosci od nadawanego programu.

f Ta opcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Opis audio
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$é > Opis audio
Obstuga strumienia dzwieku dla funkcji AD (Audio Description — audiodeskrypcja), jesli nadawca wysyta go
réwnolegle z gtéwnym strumieniem dzwieku. Gtosnos¢ audiodeskrypcji mozna regulowac za pomoca funkgji
Gtosnosc.
¢ Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.
e Opis audio
Wtaczanie lub wytaczanie funkcji audiodeskrypcji.

e Gtosnosc

Regulacja gto$nosci audiodeskrypcji.

Wybér gatunku
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Wybér gatunku
Korzystajac z przewodnika, mozna wtaczac lub wytacza¢ wybér gatunku kanatu.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Korzystanie z ustug dla dorostych
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Wtacz.pr.dla dorost.
Wtaczanie lub wytaczanie wszystkich ustug dla dorostych. Po wytaczeniu ustugi dla dorostych nie beda dostepne.

f Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Korzystanie z ustawien kanatéw

Ustawianie kraju (obszaru)
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Kraj (obszar)

Wybor kraju w celu automatycznego dostrojenia telewizora do transmitowanych kanatow.
1. Wprowadz kod PIN.

2. Zmien swoj obszar. Aby zmienic¢ kraj dla kanatoéw cyfrowych, wybierz opcje Kanat cyfrowy. Aby zmieni¢ kraj
dla kanatéw analogowych, wybierz opcje Kanat analogowy.

& Ta funkcja nie jest dostepna we wszystkich obszarach geograficznych.

.

Lista krajow (obszaréw) wyswietlana na ekranie telewizora moze sie r6zni¢ w zaleznosci od obszaru geograficznego.

Reczne dostrajanie sygnatéw telewizyjnych
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Reczne strojenie

Reczne wyszukiwanie wszystkich kanatéw i zapisanie ich w telewizorze. Aby zatrzymac¢ wyszukiwanie, wybierz
opcje Stop.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Antena wybrano ustawienie Naziemne lub Kablowe.

Dostrajanie kanatéw cyfrowych

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Reczne strojenie > Dostrajanie kanatéw cyfrowych

Wybierz opcje Nowy > Szukaj, aby automatycznie wyszuka¢ kanaty cyfrowe i zapisac ich liste w telewizorze.



Dostrajanie kanatéw analogowych

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Reczne strojenie > Dostrajanie kanatéw
analogowych

Woybierz opcje Nowy, a nastepnie skonfiguruj opcje Program, System koloréw, System dzwieku, Kanat oraz Szukaj,
aby wyszuka¢ kanaty analogowe. Nastepnie wybierz opcje Zapisz, aby zapisa¢ znalezione kanaty w telewizorze.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Dostrajanie ekranu
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Dostréj
Dostrojenie sygnatu kanatéw analogowych w celu zredukowania drgan i szuméw obrazu.

g Ta funkcja jest dostepna tylko podczas transmisji analogowych.

Transfer listy kanatéw
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Transfer listy kanat.
Importowanie lub eksportowanie listy kanatéw do urzadzenia USB.

e Importuj z urzadzenia USB: importowanie listy kanatéw z urzadzenia USB.
e Eksportuj na urzadzenie USB: eksportowanie listy kanatow zapisanych w telewizorze do urzadzenia USB.

& Ta funkcja jest dostepna po podtaczeniu urzadzenia USB.

Usuwanie profilu operatora CAM
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Usun profil operatora CAM
Usuniecie operatora CAM.

f Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Ustawianie systemu satelitarnego
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > System satelitarny
Konfiguracja ustawien anteny satelitarnej przed rozpoczeciem wyszukiwania kanatow.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Zmiana jezyka telegazety
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Jezyk telegazety

Ustawienie lub zmiana jezyka telegazety. Aby wyswietla¢ telegazete w preferowanym jezyku, wybierz odpowiedni
jezyk przy uzyciu opcji Podstawowy — teletekst. Jesli dany jezyk nie jest obstugiwany, telegazete mozna
wyswietla¢ w drugim preferowanym jezyku ustawionym w opcji Dodatkowy — teletekst.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Wyswietlanie menu interfejsu Common Interface
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Wspélny interfejs Cl
Wyswietlanie informacji dotyczacych interfejséw Common Interface.

e MenudCl

Wybor ustawien z menu udostepnianego przez modut CAM. Wybierz menu Cl, korzystajgc z menu karty PC.

e Transkodowanie CAM Video

Konfiguracja automatycznego transkodowania dla kodeka wideo modutu CAM. Jesli nie ma by¢ uzywany,
mozna go wytaczy¢.

4 Wymagane jest uzywanie modutu CAM, ktéry obstuguje funkcje transkodowania kodeka wideo.
e Informacje o module CAM

Wyswietlanie informacji o module CAM wfozonym do gniazda Cl oraz karcie Cl lub Cl+ wtozonej do modu+tu
CAM. Modut CAM mozna wtozy¢ w dowolnym momencie. Telewizor nie musi by¢ wtaczony.

e Menedzer PIN CICAM

Zarzadzanie kodem PIN modutu CICAM (Common Interface Common Access Module). Zapisz kod PIN lub
zmien zapisany kod PIN, a nastepnie ustaw inne opcje kodu PIN.



Regulacja jako$ci obrazu

Wybér trybu obrazu
(MENU/123) > MENU > Obraz > Tryb obrazu JIfIa0

Wybor trybu obrazu zapewniajgcego najlepsze wrazenia podczas ogladania.

A
A

Dynamiczny

Zwiekszenie wyrazistosci obrazu w sytuacji, gdy oSwietlenie otoczenia jest zbyt jasne i sprawia, ze obraz jest
stabo widoczny.

Standardowy

Domyslny tryb odpowiedni dla wiekszosci warunkow.
Naturalny

Ograniczenie zmeczenia oczu.

Film

Przyciemnienie ekranu, ograniczenie ol$nienia i zmniejszenie zmeczenia oczu. Ten tryb jest przeznaczony do
ogladania telewizji w ciemnym pomieszczeniu lub do ogladania filmow.

Zabawa
Wyostrzenie obrazu, przez co staje sie on bardziej dynamiczny.
Stadion

Po wybraniu dla opcji Tryb sportowy ((MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy) ustawienia
Wtaczone dla opcji Tryb obrazu zostaje automatycznie wybrane ustawienie Stadion w celu skonfigurowania
najlepszych ustawien obrazu do ogladania imprez sportowych.

Po wybraniu dla opcji Sygnat zrédtowy ustawienia PC dostepne sa tylko tryby Standardowy i Zabawa.

Gdy komputer jest podtaczony do telewizora, ale tryb Zabawa nie jest dostepny, wybierz dla opcji Edytuj typ urzadzenia
ustawienie DVI PC lub PC.



Regulacja jakosci obrazu
(MENU/123) > MENU > Obraz

Dla poszczegélnych kombinacji zrédta wejsciowego i trybu obrazu mozna recznie okresli¢ ponizsze ustawienia
jakosci obrazu.

o Podswietlenie JIFLM

Regulacja jasnosci poszczegolnych pikseli. Obnizenie poziomu jasnosci obrazu w celu zmniejszenia zuzycia
energii.

o Kontrast JIM

Regulacja kontrastu obrazu.

o Jasnosé JILIMM

Regulacja jasnosci catkowitej.

o Ostros¢ JILLMM

Wyostrzenie lub zmniejszenie ostrosci krawedzi obiektow.

o Kolor JIFITM

Regulacja catkowitego nasycenia kolorow.

o Odcien (2/C) FIET

Regulacja stosunku ilosci zieleni do czerwieni. Zwiekszenie wartosci zieleni powoduje nasycenie zieleni.
Zwiekszenie wartosci czerwieni powoduje nasycenie czerwieni.

o Zmodyfikowane wartosci s zapisywane przez telewizor dla biezacego zrédta i trybu obrazu. Sa one nastepnie
stosowane po kazdym wybraniu tego zréd+a i trybu obrazu.
¢ Ustawien Kolor i Odcief (Z/C) nie mozna modyfikowa¢, gdy telewizor jest potaczony z komputerem za pomoca kabla

HDMI-DVI.

Stosowanie biezacych ustawien obrazu do innych zrédet sygnatu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Zastosuj Tryb obrazu Jf0
Ustawienia jakosci obrazu mozna zastosowac¢ do biezacego zrédta oraz do innych zrédet wejsciowych.

e Wszyst. Zrodta
Zastosowanie ustawien do wszystkich urzadzen zewnetrznych podtaczonych do telewizora.
e Biezace zrédto

Zastosowanie ustawien tylko do biezagcego zrédta.



Regulacja ustawieh zaawansowanych
(MENU/123) > MENU > Obraz > Ustawienia zaawansowane J3g 00

Dostrojenie sposobu wysSwietlania obrazu na ekranie telewizora dla trybu obrazu Standard i Film.

Kontrast dyn. I

Automatyczne dostosowanie optymalnej wartosci kontrastu obrazu.

Tonacja czerni SN

Regulacja gtebi czarnego koloru.

Odcief skéry JIELIM
Przyciemnienie lub rozjasnienie odcieni skoéry.

Tylko tryb RGB JIFLW

Oddzielna regulacja poziomu czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru.

Przestrzen koloréw JIF0

Regulacja zakresu kolorow wyswietlanych na ekranie.

— Auto: automatyczne dostosowanie przestrzeni koloréw w zaleznosci od sygnatu wejsciowego.
— Oryginalna: zastosowanie szerszego zakresu koloréw niz w sygnale wejsciowym.

- Uzytkownika: mozliwos¢ recznego dostosowania przestrzeni koloréw. Wybierz kolor, a nastepnie
wybierz nasycenie jego barw sktadowych: Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Opcja Resetuj umozliwia
przywroécenie wartosci domysinych dla opcji Przestrzen koloréw.

A Funkcje Kolor mozna skonfigurowac tylko wtedy, gdy dla opcji Przestrzei koloréw wybrano ustawienie
Uzytkownika.

Balans bieli S

Regulacja temperatury koloru obrazu sprawia, ze biate przedmioty wydajg sie biate, a ogéine kolory obrazu
wygladaja naturalnie.

— 2-punktowo: regulacja jaskrawosci koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego przy uzyciu menu
przesuniecia oraz jasnosci przy uzyciu menu wzmochienia. Wartosci domysine mozna przywrécic przy
uzyciu funkcji resetowania.

- 10-punktowo: podziat koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na 10 sekg;ji i regulacja balansu bieli
przez dostosowanie jasnosci kazdej sekgji. Funkcja umozliwia wybér sekcji, ktéra ma by¢ dostosowana.

4 Funkcja 10-punktowo dziata tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Film. Ta funkcja moze nie
by¢ obstugiwana przez niektére urzadzenia zewnetrzne.

Gamma I

Regulacja poziomu intensywnosci koloréw podstawowych.

4 Opcja Ustawienia zaawansowane jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie
Standardowy lub Film.

4 Opcje Balans bieli i Gamma s3 dostepne tylko wtedy, gdy telewizor jest potgczony z komputerem za pomoca kabla
HDMI-DVI.



Regulacja opcji obrazu
(MENU/123) > MENU > Obraz > Opcje obrazu JIELIM

Regulacja opcji obrazu zapewniajaca najlepsze wrazenia podczas ogladania. Wybierz tryb obrazu, a nastepnie
zmodyfikuj opcje obrazu.

o Tonacja koloréw T

Regulacja odcienia koloréw. Wybrany odcien koloréw jest zapisywany w pamieci telewizora. Po zmianie
biezacego trybu obrazu zapisany odcien koloréw zostanie automatycznie zastosowany do nowego trybu

obrazu.
4 Opcje Chtodno i Standardowy sa dostepne tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Dynamiczny.

4 Opcja Tonacja kolorow jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor jest potaczony z komputerem za pomoca kabla
HDMI-DVI.

o Czysty obraz cyfrowy S0

Ograniczenie zakt6cen i odbi¢ spowodowanych niskim natezeniem sygnatu. Jesli zostata wybrana opcja
Autowizualizacja, w dolnej czesci ekranu bedzie wysSwietlane natezenie sygnatu. Kolor zielony oznacza

optymalny sygnaf.
f Ta funkgja jest dostepna tylko dla kanatéw analogowych.
o Red. zaktécer MPEG JIFTW
Zmniejszenie zaktocen MPEG i poprawa jakosci obrazu wideo.
o Poziom czerni HDMI JILTM

Kompensacja efektéw spowodowanych przez staby poziom czerni, takich jak niski kontrast i mdte kolory.

f Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy sygnat wejsciowy podawany przez ztacze HDMI telewizora jest zgodny
ze standardem RGB444.



e HDMI UHD Color

Dla kazdego ztacza HDMI w telewizorze mozna dla trybu HDMI UHD Color wybra¢ ustawienie Wtaczone
lub Wytaczone. Jesli wybrano ustawienie Wtaczone, telewizor optymalizuje przetwarzanie sygnatéw UHD

50P/60P.

&  Jeslidla ztacza HDMI wybrano ustawienie Wtaczone, telewizor zostanie automatycznie wytaczony, a nastepnie
wiaczony.

¢ W modelach serii S9i 7 lub wyzszych kazde ztgcze HDMI mozna indywidualnie zoptymalizowa¢ pod katem funkcji
HDMI UHD Color. Jesli telewizor zostat podtaczony do urzadzenia zewnetrznego, ktére obstuguje wytacznie
czestotliwos¢ UHD 24 lub 30 Hz albo dowolng czestotliwosé FHD, funkcja HDMI UHD Color moze by¢ niedostepna.
W tym przypadku dla opcji HDMI UHD Color nalezy wybra¢ ustawienie Wytaczone.

S w przypadku modeli serii 7200 i 6 lub nizszych kabel nalezy podtaczy¢ do gniazda HDMI IN (STB/DVI) telewizora.
Pomimo podtaczenia kabla HDMI do tego gniazda, funkcja HDMI UHD Color nie jest dostepna w modelach serii od
6000 do 6075.

V4 Ztacze HDMI, w przypadku ktérego dla opcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie Wytaczone, obstuguje sygnaty

wejsciowe o maksymalnych parametrach UHD 50P/60P 4:2:0, natomiast ztgcze HDMI, w przypadku ktérego dla
opcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie W+gczone, obstuguje sygnaty wejsciowe o maksymalnych parametrach
UHD 50P/60P 4:4:4 oraz 4:2:2. Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,,Obstugiwane rozdzielczosci dla poszczegélnych
sygnatow wejsciowych UHD”.

e Tryb Film JIELM

Optymalizacja jakosci obrazu dla filméw.

4

Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy dla sygnatu telewizyjnego, AV, komponentowego (480i, 1080i) lub HDMI
(1080i).

e Auto Motion Plus

Eliminacja rozmycia i drgania obrazu w scenach z szybkim ruchem. Jesli zostata wybrana opcja Uzytkownika,
funkcje Redukcja rozmycia i Redukcja drgafi mozna skonfigurowac¢ recznie oraz dla opcji Wyrazny ruch (LED)
wybra¢ ustawienie Wtaczone w celu zapewnienia ostrzejszego obrazu LED. Aby powréci¢ do ustawien
domyslnych, wybierz opcje Resetu;.

4

N,

%

Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okre$lonych obszarach geograficznych.

Jesli dla opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano ustawienie Wtgczone, ekran jest ciemniejszy niz wtedy, gdy dla opgji
jest wybrane ustawienie Wytaczone.

Jesdli przy czestotliwosci odbieranego sygnatu wideo wynoszacej 60 Hz dla opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano
ustawienie W¥aczone, obraz na ekranie moze migac.



e Czysty sygnat analogowy

Ograniczenie zakt6cen widocznych w postaci ukosdnej linii spowodowanych przez wzajemne zakt6cenia
sygnatow.

f Ta funkgja jest dostepna tylko dla transmisji analogowych.
e Wyrazny ruch (LED)
Eliminacja efektu smuzenia w dynamicznych scenach w celu zapewnienia bardziej wyraznego obrazu.

f Ta funkgja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

& Jeslidia opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano ustawienie Wtaczone, ekran jest ciemniejszy niz wtedy, gdy dla opcji
jest wybrane ustawienie Wy4aczone.
& Jesli przy czestotliwosci odbieranego sygnatu wideo wynoszacej 60 Hz dla opcji Wyrazny ruch (LED) wybrano

ustawienie W¥3czone, obraz na ekranie moze migac.
e Diody Smart LED

Automatyczna regulacja jasnosci poszczegélnych obszaréw ekranu w celu uzyskania maksymalnego
kontrastu.

¢ Ta funkgja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.
e Czern kinowa

W trybie Film ta funkcja przyciemnia gérna i dolng cze$¢ obrazu w celu uzyskania petniejszych doznan przy
ogladaniu.

f Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

WysSwietlanie obrazu 3D

(MENU/123) > MENU > Obraz > 3D

Wyswietlanie tréjwymiarowych tresci multimedialnych i transmisji. Aby odtwarzac tresci 3D, nalezy zatozy¢
aktywne okulary 3D firmy Samsung. Aktywne okulary 3D firmy Samsung na podczerwien oraz okulary 3D innych
producentéw nie sg obstugiwane.

& Ta funkcja nie jest dostepna w modelach serii S9, 7200 i 6 lub nizszych.

4 Aby korzystac z tej funkgji, nalezy naby¢ okulary 3D.

¢  Przed skorzystaniem z funkgcji 3D telewizora nalezy doktadnie zapoznac sie z informacjami dotyczacymi zdrowia i
bezpieczenstwa podczas ogladania obrazéw 3D. Wiecej informacji zawiera czes¢ , Srodki ostroznosci dotyczace trybu
3D".

4 Wyswietlanie obrazu 3D w rozdzielczosci Full HD zazwyczaj zalezy od jakosci i formatu materiatéw wideo.



Uruchomienie funkcji 3D
(MENU/123) > MENU > Obraz > 3D > Tryb 3D

Zato6z i wracz okulary 3D Samsung, a nastepnie wybierz odpowiedni Tryb 3D. Nalezy pamieta¢, ze tryby 3D
dostepne w danym momencie zalezg od formatu ogladanych tresci 3D.

. (wytaczony)
Tryb wyswietlania 3D jest wytaczony.

o KN (normalny)

2D%3D

Obraz normalny jest przeksztatcany w obraz 3D.

e /P

Pojedynczy obraz jest dzielony na naktadajace sie obrazy lewy i prawy, tworzac efekt 3D.

« H@m

Pojedynczy obraz jest dzielony na naktadajace sie obrazy gérny i dolny, tworzac efekt 3D.

Obstugiwane rozdzielczosci r6znig sie zaleznie od trybu. Wiecej informacji zawiera cze$¢ ,,Obstugiwane rozdzielczosci w
trybach 3D”.

Idealna odlegtoscia do ogladania jest co najmniej trzykrotnos$¢ wysokosci ekranu. Obrazy 3D moga nie by¢
wyswietlane, jezeli nie zostanie zachowany zalecany kat lub odlegto$¢ ogladania.

Funkcja 3D moze nie dziata¢ prawidtowo, jezeli w poblizu jest wtaczony inny produkt emitujgcy obraz 3D lub inne
urzadzenie elektroniczne. W przypadku wystapienia probleméw nalezy umiesci¢ inne urzadzenia elektroniczne jak
najdalej od aktywnych okularéw 3D.

Lewy i prawy obraz 3D moga poczatkowo naktadac sie po wtaczeniu telewizora. Obraz uzyska optymalne
parametry dopiero po kilku chwilach.

Podczas korzystania z trybu 3D nalezy pamietac o nastepujacych ograniczeniach:

e Tryb 3D jest automatycznie wytaczany po uruchomieniu funkcji Smart Hub.
e Nie mozna korzystac z funkgcji PIP.

e Niektoére opcje obrazu sa niedostepne.



Dostosowanie efektéw 3D

(MENU/123) > MENU > Obraz > 3D

Aby dopasowac obraz do wtasnych upodoban, mozna skonfigurowac kat widzenia, gtebie i inne ustawienia 3D.
e Perspektywa 3W

Ogoblne ustawienia perspektywy obrazéw 3D wyswietlanych na ekranie.
e Gtebia 3D
Ogolne ustawienia gtebokosci obrazéw 3D wyswietlanych na ekranie.
& Tej funkdji nie mozna uzy¢, gdy dla opcji Tryb 3D wybrano ustawienie Bl /P ub H (G/D).
e ZmianaL/P
Zamiana lewego i prawego obrazu.
e 3D->2D
Konwersja obrazéw 3D na obrazy 2D.
’ Ta funkcja nie jest dostepna, gdy dla opcji Tryb 3D wybrano ustawienie B (normalny) lub il (wy+aczony).
e Automatyczny obraz 3D

Ustawienie Auto1 powoduje automatyczne przetaczenie ekranu telewizora w tryb ekranu 3D dla aktualnie
wyswietlanej tresci lub programu 3D po wykryciu przez telewizor zawartych w nich informacji 3D.

Ustawienie Auto2 powoduje automatyczne przetaczenie ekranu telewizora w tryb ekranu 3D dla aktualnie
wyswietlanej tresci lub programu 3D, niezaleznie od tego, czy zawieraja informacje 3D.

4 Ogladanie telewizji w trybie 3D moze nie by¢ mozliwe, gdy sa uruchomione niektére aplikacje. Aby ogladac telewizje
w trybie 3D, nalezy zamkna¢ te aplikacje.

e Optymaliz. 3D
Optymalizacja obrazéw 3D przy uzyciu suwaka regulacji.

o Wszystkie efekty 3D, z wyjatkiem Automatyczny obraz 3D, s3 dostepne wytacznie podczas ogladania tresci 3D.



Funkcje obstugi obrazu

Wyswietlanie obrazu telewizyjnego w okienku (PIP)
(MENU/123) > MENU > Obraz > PIP JIfTW

Podczas ogladania na ekranie gtbwnym obrazu ze zr6dta zewnetrznego, takiego jak odtwarzacz Blu-ray, mozna
jednocze$nie oglada¢ program telewizyjny w okienku PIP.

e PIP
Wtaczanie/wytaczanie funkgji PIP.
e Antena

Wybor zrédta wejsciowego do wyswietlania w okienku PIP.

e Kanat
Wybér kanatu PIP.
e Rozmiar

Ustawianie rozmiaru okienka PIP.
e Pozycja

Ustawianie pozycji okienka PIP.

Wybér dzwieku
Wyboér zrédta dzwieku.

gz funkcji PIP nie mozna korzysta¢, gdy aktywny jest tryb Smart Hub lub 3D.

V4 Wtaczenie gry lub skorzystanie z funkgcji karaoke na ekranie gtéwnym moze skutkowa¢ obnizeniem jakosci obrazu PIP.

VA Funkcja PIP jest dostepna tylko w nastepujacych warunkach: 1) Zrédtem obrazu na ekranie gtéwnym jest ztacze
komponentowe lub HDMI. 2) Rozdzielczo$¢ wejsciowa jest nizsza niz FHD (Full HD).

& W oknie PIP obstugiwane s3 tylko kanaty cyfrowe, natomiast nie s obstugiwane kanaty UHD.



Zmiana rozmiaru i pozycji obrazu

Zmiana rozmiaru obrazu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar obrazu

Zmiana wielkosci obrazu wyswietlanego na ekranie telewizora.

A

16:9

Wyswietlanie obrazu w formacie szerokoekranowym 16:9.

Powigkszenie

Powiekszanie obrazu 16:9 w pionie. Powiekszony obraz mozna przesuwac¢ w goére i w dét.

Uzytkownika

Powiekszanie lub zmniejszanie obrazu 16:9 w pionie i/lub w poziomie. Powiekszony lub zmniejszony obraz
mozna przesuwac w lewo, w prawo, w gore i w do4.

4:3

Wyswietlanie obrazu w trybie podstawowym 4:3.

Nie nalezy korzystac z telewizora w trybie 4:3 przez dtuzszy czas. Moze to powodowa¢ powstawanie
i utrzymywanie sie przez pewien czas czarnych paséw na krawedziach ekranu. Nalezy pamieta¢, ze ta
informacja nie zostata przedstawiona w Gwarangji.

Obstugiwane rozmiary obrazu moga rézni¢ sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. Wiecej informacji dotyczacych
obstugiwanych rozmiaréw obrazu zawiera cze$¢ , Rozmiary obrazu a sygnaty wejsciowe”.

Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Rozmiar obrazu > Auto. szerokoé¢

Jesli funkcja jest wtaczona, telewizor automatycznie ustawi rozmiar obrazu zalecany przez dostawce programu.



Zmiana rozmiaru obrazu w trybie 4:3 lub w trybie dopasowania do ekranu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Rozmiar obrazu > Rozmiar ekranu 4:3

Wybér rozmiaru obrazu odpowiedniego do obszaru geograficznego podczas ogladania telewizji w trybie 4:3 lub
Dopasuj do ekr.. Obstugiwane rozmiary ekranu moga sie rézni¢ w zaleznosci kraju. Ta funkcja pozwala zmieni¢
rozmiar obrazu.

V4 Tryb 4:3 nie jest dostepny, gdy urzadzenie zewnetrzne jest podtaczone do telewizora za pomoca ztacza
komponentowego lub HDML.

Dopasowanie obrazu do ekranu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Rozmiar obrazu > Dopasuj do ekr.
Wyswietlanie petnego obrazu w wybranym rozmiarze dopasowanego do ekranu (bez przycinania).

VA Dostepnos¢ tej funkgji zalezy od opcji Rozmiar obrazu.

Dostosowanie pozycji obrazu

(MENU/123) > MENU > Obraz > Rozmiar obrazu > Powigkszenie/Pozycja

Powiekszanie lub zmniejszanie obrazu 16:9 w pionie i/lub w poziomie. Powiekszony lub zmniejszony obraz mozna
przesuwac w lewo, w prawo, w goére i w dot.

& Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Powigkszenie lub Uzytkownika.
Jednakze pozycji obrazu nie mozna zmieni¢, gdy telewizor jest dostrojony do kanatu cyfrowego oraz gdy dla opcji
Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Uzytkownika.

Tylko stuchanie dzwieku (Wy+acz obraz)
(MENU/123) > MENU > Obraz > Wytacz obraz S

Wygaszenie ekranu i pozostawienie tylko dzwieku z gtosnikow. Aby ponownie wtaczy¢ ekran, nacisnij dowolny
przycisk inny niz przycisk zasilania i przyciski regulacji gtosnosci.

Resetowanie ustawien trybu obrazu
(MENU/123) > MENU > Obraz > Resetowanie obrazu JIfa0

Przywrécenie biezacego trybu obrazu do jego ustawien fabrycznych. Ta czynnos¢ nie ma wptywu na ustawienia
innych trybéw obrazu.



Regulacja jakosci dzwieku

Wybér trybu dzwieku
(MENU/123) > MENU > D2wigk > Tryb dzwigku JIFII%
Wybor trybu dzwieku zapewniajacego najlepsze wrazenia podczas stuchania.

e Standardowy
Domyslny tryb odpowiedni dla wiekszosci warunkow.
e Muzyka
Uwydatnienie muzyki wzgledem dzwiekéw mowy.
e Film
Najlepsza jakos¢ dzwieku dla filmow.
e Wyrazny gtos
Uwydatnienie mowy.
e Wzmochienie

Zwiekszenie catkowitego natezenia dzwiekoéw o wysokiej czestotliwosci w celu poprawy styszalnosci dla
0s6b niedostyszacych.

e Stadion

Po wybraniu dla opcji Tryb sportowy (MENU/123) > MENU > System > Tryb sportowy) ustawienia
Wtaczone dla opcji Tryb dzwieku zostaje automatycznie wybrane ustawienie Stadion w celu
skonfigurowania najlepszych ustawien dzwieku do ogladania imprez sportowych.

¢ Ten tryb jest ustawiany automatycznie przez telewizor. Tego trybu nie mozna ustawi¢ recznie.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna podczas stuchania dzwieku przez gtosniki zewnetrzne.



Stosowanie efektow dzwiekowych
(MENU/123) > MENU > Dzwigk > Efekt dzwiekowy X1

Stosowanie efektéw dzwiekowych w celu zmiany sposobu emitowania dzwieku przez telewizor.

e Virtual Surround S35

Brzmienie przypomina dzwiek w kinie lub sali koncertowe;.
o Dialog Clarity JYF
Uwydatnienie gtosu, dzieki czemu dialogi s wyrazniejsze.
o Dzwigk przestrzenny w stuchawkach JIfT0
Dzwiek przestrzenny przypominajacy brzmienie kina domowego przy uzyciu stuchawek.

o Balans ST

Regulacja ustawien dzwieku dla lewego i prawego gtosnika w celu lepszego balansu dzwieku. Aby
przywréci¢ ustawienia domyslne, wybierz opcje Resetu.

o Korektor JIEI

Regulacja gtosnosci w okreslonych zakresach czestotliwosciach w celu uzyskania bogatszego dzwieku. Aby
przywréci¢ ustawienia domyslne, wybierz opcje Resetu.

g Ta funkcja nie jest dostepna podczas stuchania dzwieku przez gtos$niki zewnetrzne.

g Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb dzwigku wybrano ustawienie Standardowy.



Korzystanie z funkcji obstugi dzwieku

Wybér gtosnikéw
(MENU/123) > MENU > Dzwigk > Ustawienia gtosnika > Wybér gtosnikéw JILLN
Wybor gtosnikéw wykorzystywanych przez telewizor do emitowania dzwieku.

& Jesliw funkcji Wybér gtosnikow zostata wybrana opcja emitowania dzwigku tylko przez gtosniki zewnetrzne, przyciski
gtosnosci i wyciszenia oraz niektére funkcje dzwieku sa wytaczone.

OkreSslanie typu instalacji telewizora
(MENU/123) > MENU > Dzwigk > Ustawienia gto$nika > Rodzaj instalacji TV

Okreslenie typu instalacji telewizora, Mocow. Scienne lub Podstawa, pozwala automatycznie zoptymalizowa¢
dzwiek telewizora.

Stuchanie dZzwieku telewizora przez urzadzenie audio Bluetooth firmy
Samsung
(MENU/123) > MENU > Dzwiek > Ustawienia gto$nika > Podtaczenie dzwigeku TV

Funkcja umozliwia podtaczenie do telewizora urzadzen audio Bluetooth firmy Samsung. Musza by¢ one
sparowane za pomoc3 funkgji Bluetooth telewizora. Dodatkowe informacje dotyczace parowania mozna znalez¢
w instrukcji obstugi urzadzenia audio Bluetooth firmy Samsung.

e Dodaj nowe urzadzenie

Dodanie nowego urzadzenia do listy sparowanych urzadzen. Jesli dla opcji Dodaj nowe urzadzenie wybrano
ustawienie Wytaczone, sygnaty potaczenia wysytane przez nowe urzadzenia sg ignorowane.

e Lista urz. audio firmy Samsung

Wyswietlanie listy sparowanych urzadzen audio firmy Samsung. Wybierz urzadzenie, aby wyswietli¢ jego
opcje menu. Mozna wtaczy¢/wytaczy€ urzadzenie audio lub usunag je z listy.

g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w przypadku urzadzen audio firmy Samsung obstugujacych technologie Podtaczenie
dzwieku TV.

¢ Nie mozna jednoczesnie korzystac z funkcji Podtgczenie dzwigku TV, Surround i stuchawek Bluetooth.

¢ Przed uzyciem stuchawek zapoznaj sie z czescia ,,Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth”.



Stuchanie dzwieku telewizora przez stuchawki Bluetooth
(MENU/123) > MENU > Dzwiegk > Ustawienia gtos$nika > Stuchawki Bluetooth

Funkcja umozliwia podtaczenie stuchawek Bluetooth do telewizora. Musza by¢ one sparowane za pomoca funkgji
Bluetooth telewizora. Dodatkowe informacje dotyczace parowania mozna znalez¢ w instrukcji obstugi stuchawek
Bluetooth.

e Lista stuchawek Bluetooth

Wyswietlanie listy stuchawek Bluetooth, ktére mozna sparowac z telewizorem. Wybierz stuchawki
Bluetooth, aby wyswietli¢ odpowiednie opcje menu. W tym menu mozna wtaczy¢/wytaczyc¢ (sparowac/
anulowac¢ parowanie) stuchawek Bluetooth lub usunaé je z listy.

& Jesli podczas wyszukiwania telewizor nie wykryje stuchawek, przybliz stuchawki do telewizora, a nastepnie
wybierz opcje Od$wiez.

¢ Po wiaczeniu sparowanych stuchawek Bluetooth telewizor wykrywa je automatycznie i wySwietla okno
podreczne. To okno podreczne umozliwia wtaczanie/wytaczanie stuchawek Bluetooth.

e Wiele wyjs¢ audio
Jednoczesne stuchanie dzwieku przez gtosniki telewizora i podtaczone stuchawki Bluetooth.
g Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

¢  Przed uzyciem stuchawek zapoznaj sie z czescia , Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth”.

Stuchanie dzwieku telewizora przez gto$niki zgodne ze standardem
Samsung Multiroom Link
(MENU/123) > MENU > Dzwiek > Ustawienia gtoénika > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Podtaczenie gtosnikow zgodnych ze standardem Samsung Multiroom Link do telewizora umozliwia uzyskanie
bogatszego, czystszego dzwieku.

o Ustawienia

Ustawianie jednej z ponizszych opcji dla gtosnikéw zgodnych ze standardem Samsung Multiroom Link.

— Surround

Wybér tej opcji pozwala korzysta¢ z dzwieku przestrzennego przy uzyciu kilku gtosnikéw zgodnych ze
standardem Samsung Multiroom Link znajdujacych sie w jednym pomieszczeniu.

— SoundBar+Surround

WYybor tej opcji pozwala korzystac¢ z dzwieku przestrzennego przy uzyciu panelu dzwiekowego i dwéch
gtosnikéw podtaczonych do telewizora znajdujacego sie w jednym pomieszczeniu.
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Poziom gtosnosci
Regulacja gtosnosci dla gtosnikbw wybranych na liscie.
Test gtosnika

Woystanie dzwieku testowego do kazdego gtosnika w celu sprawdzenia prawidtowosci dziatania systemu
Multiroom Link.

Edytuj nazwe
Okreslanie nazw poszczegolnych gtosnikow.

Funkcja Multiroom Link jest dostepna tylko wtedy, gdy do telewizora zostat podtaczony co najmniej jeden gtosnik
zgodny ze standardem Samsung Multiroom Link.

Funkcja Multiroom Link zostaje wytaczona po wtaczeniu opcji Dublowanie ekranu.

W zaleznosci od Srodowiska sieciowego moze doj$¢ do samoistnego odtaczenia gtosnikéw sieciowych.
Na jakos¢ dzwieku moze mie¢ wptyw stan sieci bezprzewodowe;.

W zaleznosci od modelu telewizora moze dojs¢ do utraty synchronizacji pomiedzy dzwiekiem a obrazem.

Dzwiek emitowany przez urzadzenia dodatkowe moze by¢ op6zniony w stosunku do obrazu i dzwieku z urzadzenia
gtébwnego, z ktérego odtwarzane sg tresci.

Podczas korzystania z funkcji Multi-Link Screen emitowany jest wybrany dzwiek, natomiast dzwiek drugiego ekranu jest
emitowany przez stuchawki Bluetooth.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi systemu Multiroom Link dostepnej na stronie internetowej
firmy Samsung. (www.samsung.com 2> W+tASCICIELE | WSPARCIE > Podreczniki i pliki do pobrania)



Wtaczanie cyfrowego wyjscia audio
(MENU/123) > MENU > Dzwigk > Dodatkowe ustawienia g0

Dzieki temu, ze telewizor Smart TV jest zgodny ze standardem S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format),
mozna przy uzyciu ponizszych ustawien wysytac z telewizora cyfrowy sygnat dzwiekowych do réznego rodzaju
cyfrowych urzadzen audio, takich jak gtosniki, amplitunery AV oraz zestawy kina domowego.

o Poziom dzwigku DTV JIFIM
Regulacja gtosnosci podczas ogladania telewizyjnych transmisji cyfrowych przez amplituner AV.

f Ta funkcja jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

%

Gtosnos¢ mozna regulowaé w zakresie od 0 dB do 10 dB. Jednakze zakres gtoSnosci moze sie rézni¢ w zaleznosci
od nadawanego sygnatu.

S w przypadku emitowanego sygnatu MPEG/HE-AAC gtosno$¢ mozna regulowac w zakresie od 0 dB do 10 dB.
e Format dzwieku HDMI

Ustawianie formatu wejsciowego sygnatu audio odpowiedniego dla urzadzenia zewnetrznego
podtaczonego do gniazda HDMI telewizora.

o Format dzwieku JIELM

Wybor formatu wyjéciowego dzwieku cyfrowego (S/PDIF). Dostepne formaty zalezg od zrédta sygnatu
wejsciowego.

o Opbznienie dzwigku JILLM
Mozliwos¢ korekty braku synchronizacji pomiedzy $ciezka dzwiekowa i obrazem podczas ogladania telewizji

i stuchania cyfrowego sygnatu audio z telewizora za posrednictwem cyfrowego urzadzenia zewnetrznego.
Opb6znienie mozna regulowac do 250 ms.

o Kom. Dolby Digital JIELI

Ustawianie trybu kompresji Dolby Digital.



e Dzwigk HD
Emitowanie przez telewizor przetworzonego dzwieku w jakosci HD.

¢  Standardowe sygnaty dzwiekowe sg probkowane z czestotliwoscig 48 kHz, natomiast sygnaty dzwigkowe HD z
czestotliwoscig 96 kHz.

¢  Niektére odbiorniki S/PDIF moga nie by¢ zgodne z telewizorem. W przypadku niezgodnych odbiornikéw nalezy
wytaczy€ ten tryb i uzy¢ normalnego trybu audio.

4 Sygnaty dzwiekowe HD dostepne w telewizorze nie sa dostepne na zewnetrznych odtwarzaczach audio
podtaczonych za posrednictwem sieci HDMI, Bluetooth lub Wi-Fi.

o Gtosnoéé¢ automatyczna JIL

Automatyczne dostosowanie poziomu gtosnosci telewizora podczas zmiany kanatéw, zrédet wideo lub
tresci, aby poziom gtosnosci byt zawsze taki sam dla wszystkich zrédet. Opcja Gtosno$¢ automatyczna
umozliwia modyfikacje gtosnosci w zakresie do 12 dB w celu wyréwnania poziomu dzwieku. Opcja Normalny
powoduje zastosowanie zwyktego poziomu gtosnosci, natomiast opcja W nocy powoduje zastosowanie
nieco nizszego poziomu gto$nosci. Ta opcja jest idealna do ogladania telewizji p6zng noca.

4 Aby korzysta¢ z funkgcji regulacji gtosnosci w podtaczonym urzadzeniu zrédtowym, wytacz funkcje Gfosnosé
automatyczna. Podczas korzystania z funkcji GtoSno$¢€ automatyczna wraz z urzadzeniem zrédtowym regulacja
gtosnosci w takim urzadzeniu moze nie dziata¢ prawidtowo.

Odtwarzanie dzwieku 3D w trybie 3D

(MENU/123) > MENU > Dzwiek > Dzwiek 3D

Regulacja gtebi dzwieku zapewniajgca przestrzen dzwiekowga odpowiadajaca gtebi ogladanych obrazéw 3D.
& Ta funkcja nie jest dostepna w modelach serii S9, 7200 i 6 lub nizszych.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w trybie 3D.

Resetowanie wszystkich ustawien dzwieku
(MENU/123) > MENU > Dzwigk > Zeruj dzwiek S

Resetowanie wszystkich ustawien dzwigku do ustawien fabrycznych.



Ustawianie godziny i korzystanie z czasomierza

Ustawianie biezacej godziny
(MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar J3f20
Reczne lub automatyczne ustawianie zegara.
Aby wyswietli¢ godzine po ustawieniu zegara:
- Pilot Samsung Smart Control: nacisnij przycisk MENU/123, a nastepnie wybierz opcje Informacje na pilocie
ekranowym.

- Pilot standardowy: naciénij przycisk INFO.

o Zegar nalezy ustawi¢ ponownie po kazdym odtaczeniu zasilania.

Ustawianie zegara przy uzyciu informacji transmisji cyfrowej

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar > Tryb zegara S0

Automatyczne pobieranie informacji z kanatu cyfrowego telewizora w celu ustawienia aktualnej godziny. Aby
wtaczy¢ te funkcje, wybierz dla opcji Tryb zegara ustawienie Auto. Jezeli telewizor jest podtaczony do dekodera
telewizji kablowej lub satelitarnej za pomoca ztacza HDMI lub komponentowego, wymagane jest reczne ustawienie
biezacej godziny.

& Ta funkcja dziata tylko wtedy, gdy gniazdo antenowe telewizora jest podtgczone do anteny lub instalacji telewiz;ji

kablowej i jest aktywny odbi6r transmisji cyfrowej.

¢  Doktadnos¢ odbieranych danych czasowych moze réznic sie w zaleznosci od kanatu i jakosci sygnatu.



Reczne ustawianie zegara

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar > Ustawienie zegara J3g 00

Reczne ustawianie zegara. Wybierz dla opcji Tryb zegara ustawienie Recznie, a nastepnie wprowadz aktualna date
i godzine w polu daty i godziny.

Automatyczne ustawianie zegara

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar > Strefa czasowa
Ustawianie odpowiedniej godziny przez okreslenie funkcji czasu letniego i strefy czasowe;.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.
e DST

W#aczanie lub wy+taczanie funkcji czasu letniego (DST).

f Ta funkgja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto.
e GMT

Wybér strefy czasowe;j.

4 Wybor tej opcji jest mozliwy, gdy dla opcji Kraj wybrano ustawienie Inne.

Jezeli zegar jest ustawiony nieprawidtowo w trybie automatycznym...

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar > Przesuniecie czasowe @»

Jezeli telewizor z pewnych wzgledéw nie wyswietla automatycznie ustawionej godziny, istnieje mozliwos¢ jej
przesuniecia w krokach 1-godzinnych w zakresie -/+ 12 godzin.
4 Funkcja Przesunigcie czasowe pozwala ustawi¢ czas z wykorzystaniem potaczenia internetowego. Ta funkcja jest

dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb zegara wybrano ustawienie Auto, a telewizor jest podtaczony do Internetu za
posrednictwem sieci lokalnej.

A

Funkcja Przesuniecie czasowe pozwala ustawi¢ godzine, jezeli telewizor nie odbiera informacji czasowych za
posrednictwem normalnych sygnatéw transmisji cyfrowe;.



Korzystanie z czasomierzy

Korzystanie z funkcji automatycznego wytaczania

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Auto. wytaczanie S50

Ta funkcja pozwala automatycznie wytacza¢ telewizor po okreslonym czasie. Czasomierz mozna ustawi¢ w
odstepach 30-minutowych w zakresie do 3 godzin.

Wtaczanie telewizora przy uzyciu czasomierza

(MENU/123) > MENU > System > Czas > W4acznik czasowy S0

Ustawienie funkcji Wtacznik czasowy umozliwia automatyczne wtaczanie telewizora o okreslonej godzinie. Mozna
okresli¢ trzy rézne konfiguracje: Wtacznik czasowy 1, 2 i 3. Opcja W+acznik czasowy jest dostepna tylko wtedy,
gdy zostata juz ustawiona funkcja Zegar.

o Ustawienia

Jesli zostata wybrana opcja Recznie, mozna wybrac¢ dni, w ktérych funkcja W¥acznik czasowy ma wtaczac
telewizor.

e Czas
e Gtosnosc
e Zrédto

Wybor z listy zrédta sygnatu, ktére ma by¢ aktywne po wtaczeniu telewizora. Aby odtwarzaé tresci
zapisane w urzadzeniu USB lub ze zr6dta podtaczonego za pomoca kabla HDMI lub komponentowego,
takiego jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray lub dekoder telewizji kablowej, podtacz urzadzenie przed
skonfigurowaniem wtacznika czasowego. Nastepnie nie odtaczaj urzadzenia od telewizora.

e Antena
Wybér zrédta sygnatu, gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie TV.
e Kanat

Wybor kanatu, gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie TV.



Muzyka / Zdjecia

Umozliwia okreslenie folderu w urzadzeniu USB zawierajacego pliki muzyczne (w polu muzyki) i/lub folderu
zawierajacego zdjecia (w polu zdje¢), gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie USB. Jesli zostat wybrany
jednoczesnie folder zawierajacy pliki muzyczne oraz folder zawierajacy pliki zdje¢, telewizor jednoczesnie
rozpocznie odtwarzanie plikbw muzycznych oraz wyswietlanie zdjec.

& Jesl wybrany folder zawiera podfoldery, w ten sam spos6b mozna wybra¢ podfolder.

’ Ta funkcja nie bedzie dziata¢ prawidtowo, jesli wybrane urzadzenie USB nie zawiera tresci multimedialnych lub jesli
nie okreslono folderu.

V4 Gdy w urzadzeniu USB jest zapisany tylko jeden plik obrazu, pokaz slajdéw nie zostanie uruchomiony.

¢ Niemozna wybrac¢ folderéw o dtugich nazwach.

V4 Nazwy folderéw na kilku podtaczonych urzadzeniach USB powinny sie réznic.

4 Nalezy uzywac pamieci USB lub czytnika kart. Opcja Wtgcznik czasowy moze nie dziata¢ z niektérymi urzadzeniami

USB zasilanymi z baterii, odtwarzaczami MP3 lub przeno$nymi odtwarzaczami multimedialnymi, ktérych
rozpoznanie moze trwac zbyt dtugo.

Wytaczanie telewizora przy uzyciu czasomierza

(MENU/123) > MENU > System > Czas > Wytacznik czasowy JIg00

Ustawienie funkcji Wy+acznik czasowy umozliwia automatyczne wytaczanie telewizora o okreslonej godzinie.
Mozna okresli¢ do trzech réznych konfiguracji: Wytacznik czasowy 1, 2 i 3. Opcja Wytacznik czasowy jest
dostepna tylko wtedy, gdy zostata juz ustawiona funkcja Zegar.

Ustawienia

Ustawianie dni tygodnia, w ktérych telewizor ma by¢ automatycznie wytaczany. Jesli zostata wybrana
opcja Recznie, mozna wybrac okreslony dzien.

Czas

Ustawianie godziny, o ktérej telewizor bedzie automatycznie wytaczany.



Korzystanie z funkcji ochrony przed wypalaniem i oszczedzania
energii

Zapobieganie wypalaniu ekranu
(MENU/123) > MENU > System > Czas autom. ochrony JJ1

Funkcja ochrony przed wypalaniem chroni ekran. Nieruchome obrazy pozostawione na dtugi czas moga
spowodowac wypalanie ekranu. Wybierz ustawienie czasu z listy. Jesli nieruchomy obraz bedzie wyswietlany na
ekranie przez czas dtuzszy niz wybrany, telewizor automatycznie uaktywni funkcje ochrony przed wypalaniem.

Ograniczanie zuzycia energii przez telewizor
(MENU/123) > MENU > System > Rozwiazanie Eco JLa0

Dostosowanie jasnosci ekranu telewizora i zapobieganie jego przegrzewaniu w celu ograniczenia zuzycia energii.
o Oszczedz. Energii LI

Wybér z listy ustawienia jasnosci w celu ograniczenia zuzycia energii.

e Czujnik Eco JILM

Automatyczne dostosowanie jasnos¢ ekranu telewizora na podstawie oswietlenia w celu ograniczenia
zuzycia energii przez telewizor. Po dostosowaniu jasnosci ekranu przez czujnik Eco mozna recznie
dostosowac¢ minimalny poziom jasnosci ekranu za pomoca opcji Min. podswietlenie.

¢ Po wybraniu dla funkgcji Czujnik Eco ustawienia W¥gczone ekran jest ciemniejszy niz zwykle.

e Tr.got. br.sygn. JIELM

Wybér czasu z listy. Jesli przez okreslony czas telewizor nie bedzie odbierat zadnego sygnatu,
automatycznie wytaczy sie w celu ograniczenia zuzycia energii.

o Aut. wyt. zasil. ST

Automatyczne wytaczanie telewizora po okreslonym czasie braku aktywnosci uzytkownika w celu ochrony
przed przegrzaniem.

o Oswietl. dynamiczne LM
Regulacja jasnosci w zaleznosci od ruchéw na ekranie w celu zmniejszenia zuzycia energii.
f Ta funkgcja jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Standardowy.
f Ta funkcja nie jest dostepna, gdy telewizor dziata w trybie 3D.

4 Funkgcja jest wytaczana po regulacji ustawienia jakosci obrazu, takiego jak Kontrast i Jasno$¢.



Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Za pomoca pilota telewizora mozna sterowa¢ urzadzeniami zewnetrznymi, ktére sa podtaczone do telewizora za
pomoca kabla HDMI i obstuguja funkcje Anynet+ (HDMI-CEC). Nalezy pamietaé, ze funkcje Anynet+ (HDMI-CEC)
mozna ustawi¢ wytacznie przy uzyciu pilota.

Konfiguracja funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)
(MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-CEC) I
e Anynet+ (HDMI-CEC) I

W#aczanie lub wy+taczanie funkcji Anynet+ (HDMI-CEC). Aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ wszystkie funkcje
zwigzane z Anynet+, wybierz ustawienie Wytaczone lub W+aczone.

o Wyt automatycznie S350

Wybér ustawienia Tak powoduje wytaczenie urzadzen zewnetrznych zgodnych z funkcjg Anynet+ po
wytaczeniu telewizora.

f Ta funkgja nie jest obstugiwana przez niektére urzadzenia zgodne z Anynet+.

o Wyszukaj urzadzenie JIL

Automatyczne wyszukiwanie i identyfikowanie podtaczonych do telewizora urzadzen zewnetrznych
zgodnych ze standardem Anynet+ (HDMI-CEC).

Korzystanie z funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

Wybér urzadzenia zewnetrznego

Po podtaczeniu do telewizora urzadzen zewnetrznych wybierz kolejno (MENU/123) > MENU > System >
Anynet+ (HDMI-CEC) > Wyszukaj urzadzenie. Na ekranie telewizora zostanie wyswietlona lista urzadzen
zgodnych ze standardem Anynet+ (HDMI-CEC), ktére mozna skonfigurowac jako obstugujace standard Anynet+
(HDMI-CECQ) (tzn. takie, ktorymi mozna sterowac za pomoca pilota telewizora). Aby skonfigurowa¢ urzadzenie
zgodne ze standardem Anynet+ (HDMI-CEC) jako obstugujace standard Anynet+ (HDMI-CEC), nalezy je wybra¢ na
ekranie Zrédto. Postepuj zgodnie z instrukcjami w nastepnej czesci.

& Jesli urzadzenie zewnetrzne jest skonfigurowane jako obstugujace standard Anynet+ (tzn. takie, ktorym mozna
sterowac za pomoca pilota telewizora) i obstugujace pilota uniwersalnego (tzn. takie, ktorym mozna sterowac za
pomoca pilota uniwersalnego), mozna nim sterowac¢ wy4acznie za pomoca pilota uniwersalnego.



Konfigurowanie urzadzenia jako obstugujgcego standard Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Nacisnij przycisk SOURCE na pilocie. Na ekranie Zrédto wybierz urzadzenie, a nastepnie nacisnij przycisk \/.
2. Wybierz opcje Anynet+ (HDMI-CEC) z listy Narzedzia. Wybrane urzadzenie zostanie skonfigurowane jako
obstugujace standard Anynet+ (HDMI-CEC). Dostepne s3 ponizsze opcje menu.

o Opcje menu dostepne w menu podrecznym moga réznic sie w zaleznosci od urzadzenia zewnetrznego.
e Anynet+ (HDMI-CEC)

Pozwala skonfigurowac¢ wybrane urzadzenie jako obstugujace standard Anynet+ (HDMI-CEC), a nastepnie
wyswietli¢ liste urzadzen zgodnych ze standardem Anynet+ (HDMI-CEC), podtaczonych do telewizora.
Wybierz opcje Ogladaj TV, aby zamkna¢ okno Anynet+ (HDMI-CEC) i rozpocza¢ ogladanie telewizji.

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Anynet+ (HDMI-CEC)

¢  Pilot uniwersalny telewizora mozna skonfigurowac w taki sposéb, aby sterowat nieobstugujgcymi technologii HDMI-
CEC dekoderami telewizji kablowej, odtwarzaczami Blu-ray i zestawami kina domowego innych producentéw. Wiecej
informacji zawiera czes¢ , Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi przy uzyciu pilota telewizora - korzystanie z pilota
uniwersalnego”.

4 Funkcji Anynet+ nie mozna uzywacé w celu sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, ktére nie obstuguja technologii
HDMI-CEC.

VA Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Nalezy pamieta¢, ze niektéore kable HDMI
moga nie obstugiwa¢ funkcji Anynet+ (HDMI-CEC).

& w niektérych sytuacjach pilot telewizora moze nie dziata¢. W takim przypadku nalezy ponownie wybra¢ urzadzenie
Anynet+.

4 Funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) dziata tylko z urzadzeniami zewnetrznymi obstugujacymi standard HDMI-CEC i tylko
wtedy, gdy urzadzenia te sa w trybie gotowosci lub wtaczone.

¢ za pomoca funkgji Anynet+ (HDMI-CEC) mozna sterowaé maksymalnie 12 zgodnymi urzadzeniami zewnetrznymi
(maksymalnie 3 tego samego typu). Jednakze mozna sterowac¢ tylko jednym zestawem kina domowego.

4 Aby mozna byto stucha¢ dzwieku w formacie 5.1 z urzadzenia zewnetrznego, nalezy je podtaczy¢ do telewizora za
pomoca kabla HDMI, a zestaw kina domowego bezposrednio do ztacza wyjsciowego dzwieku cyfrowego w telewizorze.

¢ Zestawkina domowego musi by¢ podtaczony do telewizora tylko przy uzyciu kabla HDMI i kabla optycznego

obstugujacego dzwiek dwukanatowy. Dzwiek 5.1 jest jednak dostepny dla transmisji cyfrowej z dzwiekiem w formacie
5.1.



Aktualizacja oprogramowania telewizora

(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania JIg00

Wyswietlanie wersji oprogramowania telewizora i jego aktualizacja w razie potrzeby.

Aktualizacja oprogramowania telewizora do najnowszej wersji
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Akt. teraz JgL00

Oprogramowanie telewizora mozna zaktualizowaé¢ przez pobranie pakietu aktualizacji bezposrednio z Internetu
do telewizora lub przez skopiowanie pakietu aktualizacji z dysku USB flash do telewizora.

¢ Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

4 Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia USB. W przeciwnym razie telewizor nie bedzie
mog+t zlokalizowaé¢ pakietu aktualizacji.

A\ NIEWYLACZAJ ZASILANIA telewizora, dopdki aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakofczeniu
aktualizacji oprogramowania nastapi automatyczne wytaczenie i ponowne wtaczenie telewizora. Po
aktualizacji oprogramowania zostana przywrécone ustawienia domysine wszystkich funkcji wideo i audio.

Automatyczna aktualizacja telewizora
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja autom. S0

Jesli telewizor jest podtaczony do Internetu, mozna skorzystac¢ z funkcji automatycznej aktualizacji
oprogramowania telewizora podczas ogladania telewizji. Po zakorczeniu aktualizacji w tle zostanie ona
zastosowana podczas nastepnego wtaczenia telewizora.

¢ Jesli jednoczesnie dziata inna funkcja sieciowa, dziatanie tej funkcji moze trwac dtuze;j.

¢ Ta funkcja wymaga potaczenia internetowego.

A

Jesli wyrazasz zgode na warunki korzystania z ustugi Smart Hub, dla opcji Aktualizacja autom. zostanie automatycznie
wybrane ustawienie Wtaczone. Jesli oprogramowanie telewizora nie ma by¢ aktualizowane automatycznie, dla opgji
Aktualizacja autom. wybierz ustawienie Wy4aczone.



Reczna aktualizacja telewizora

Aby recznie zaktualizowac telewizor przy uzyciu dysku flash USB, wykonaj nastepujace czynnosci:

V4

Przed aktualizacjg zapisz biezace ustawienia, aby je ponownie wczyta¢ po zakonczeniu aktualizacji. Po aktualizacji
oprogramowania zostang przywrécone ustawienia domysine wszystkich funkcji wideo i audio.

Odwiedz strone internetowa firmy Samsung na komputerze i pobierz pakiet aktualizacji na urzadzenie USB.

4 Zapisz pakiet aktualizacji w folderze najwyzszego poziomu urzadzenia flash USB. W przeciwnym razie telewizor nie
bedzie mégt zlokalizowa¢ pakietu aktualizacji.

Podtacz urzadzenie USB z pakietem aktualizacji do telewizora.

W menu telewizora przejdz do opcji Pomoc techniczna » Aktualizacja oprogramowania » Akt. teraz.
Telewizor rozpocznie wyszukiwanie oprogramowania na dysku USB. W przypadku odnalezienia

oprogramowania pojawi sie okno podreczne ,, Zadanie aktualizacji”.
Woybierz opcje OK. Telewizor zaktualizuje oprogramowanie, wytaczy sig, a nastepnie automatycznie wtaczy
sie ponownie.

NIE WYLACZAJ ZASILANIA, dop6ki aktualizacja nie zostanie zakoficzona. Po zakofczeniu aktualizacji
oprogramowania nastapi automatyczne wytaczenie i ponowne wtaczenie telewizora. Po aktualizacji
oprogramowania przywrocone zostang ustawienia domysine wszystkich funkcji wideo i audio.

Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem

(MENU/123) > MENU > System > Intelig. zabezpiecz. a0

Funkcja Intelig. zabezpiecz. chroni telewizor podtaczony do Internetu przed atakami hakerskimi i szkodliwym
kodem.

Sprawdzanie telewizora i podtaczonego nos$nika pamieci masowej pod

katem szkodliwego kodu
(MENU/123) > MENU > System > Intelig. zabezpiecz. > Skanuj 530

Skanowanie telewizora i podtaczonego nosnika pod katem obecnosci szkodliwego kodu. Jesli nie zostanie wykryty
szkodliwy kod, na ekranie pojawi sie okno z powiadomieniem.



Jesli zostanie wykryty szkodliwy kod...

Jesli zostanie wykryty szkodliwy kod, na ekranie pojawia sie wyniki skanowania. Okno wynikéw zawiera informacje
o catym wykrytym szkodliwym kodzie. Mozna uniemozliwi¢ uruchomienie kodu i podda¢ go kwarantannie
(zablokowag).

1.
2.

Zaznacz caty szkodliwy kod, aby podda¢ go kwarantannie.

Woybierz opcje Izoluj. Te opcje powodujg przeniesienie zaznaczonego szkodliwego kodu do obszaru Lista
izolowanych.

¢ Lista izolowanych zawiera wszystkie szkodliwe kody poddane kwarantannie.

Konfigurowanie funkcji dodatkowych
(MENU/123) > MENU > System > Intelig. zabezpiecz. > Ustawienia S0

Telewizor mozna skanowac¢ w celu ochrony przed wirusami lub uaktywnié dodatkowe funkcje ochrony, np. funkcje
zabezpieczajaca siet.

Antywirus
Monitorowanie telewizora w czasie rzeczywistym w celu zabezpieczenia go przed wirusami.
Zabezpieczenia sieci

Ochrona telewizora przed atakami hakerskimi w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa wycieku
informacji prywatnych.

Aparat

Mozliwos¢ uzycia kamer podtaczonych do telewizora.

Mikrofon

Mozliwos¢ uzycia mikrofonéw podtaczonych do telewizora.

Autom. skanow.

Uruchomienie automatycznego skanowania telewizora i podtaczonego nosnika po wtaczeniu telewizora.
Izoluj automatycznie

Automatyczne dodawanie szkodliwego kodu wykrytego podczas procesu skanowania do listy
zablokowanych.



Korzystanie z innych funkgji

Szybkie uruchamianie funkcji dostepnosci

Menu Skroéty dostepnosci umozliwia szybkie uruchomienie funkcji dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.
Naciénij i przytrzymaj przycisk 54 na pilocie Samsung Smart Control. Ewentualnie nacisnij przycisk AD/SUBT.
na pilocie standardowym. Menu Skréty dostepnosci zawiera opcje Przewodnik gtosowy, Opis audio, Napisy,
Przezroczysto$¢ menu, Wysoki kontrast, Powieksz, Naucz sie korzystac z pilota oraz Wiele wyj$¢ audio.

¢  Nawet gdy dla opcji Przewodnik gtosowy wybrano ustawienie Wytaczone lub zostat uruchomiony tryb wyciszenia,
mozna uruchomi¢ funkcje Przewodnik gtosowy w menu Skréty dostepnosci.

Wtaczanie instrukcji gtosowych dla oséb niedowidzacych
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$é > Przewodnik gtosowy JILIIN

Instrukcje gtosowe opisujace opcje menu w celu utatwienia obstugi dla os6b niedowidzacych. Aby wiaczy¢ te
funkcje, wybierz dla opcji Przewodnik gtosowy ustawienie Wtaczone. Od tej chwili telewizor bedzie emitowat
instrukcje gtosowe dotyczace przesuwania fokusu, zmiany kanatéw, zmiany poziomu gtosnosci, informacji

o programach, programowania wyswietlania, a takze innych funkgji telewizora oraz r6znego rodzaju tresci
dostepnych przy uzyciu funkcji Web Browser, Wyszukaj lub MOJE TRESCI.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Instrukcje gtosowe s emitowane w jezyku okreslonym na ekranie Jezyk menu. Jednakze niektére jezyki nie sg
obstugiwane przez instrukcje gtosowe, nawet jesli zostaty wymienione na ekranie Jezyk menu. Jezyk English jest zawsze
obstugiwany.

¢ Jedlida opcji Przewodnik gtosowy zostato wybrane ustawienie W¥gczone, czujnik ruchu pilota Samsung Smart Control
nie bedzie dziatat. Aby mozna byto korzysta¢ z czujnika ruchu, wybierz dla opcji Przewodnik gtosowy ustawienie
Wytaczone.

¢ Jeslidia opcji Przewodnik gtosowy wybrano ustawienie W4aczone, funkcja sterowania ruchami jest wytaczona. Aby

ponownie wtaczy¢ te funkcje, wybierz dla opcji Przewodnik gtosowy ustawienie Wy+aczone.

Zmiana gto$nosci, tempa odtwarzania oraz wysokosci gtosu instrukcji gtosowych
Gtosnos¢, tempo odtwarzania, wysokoS¢ gtosu i poziom instrukcji gtosowych mozna skonfigurowac.
e Gtosnos¢
Zmiana poziomu gtosnosci instrukcji gtosowych.
e Ton
Ustawianie wysokosci gtosu instrukcji gtosowych.
e Szybkos¢

Zmiana tempa instrukgcji gtosowych.



Regulacja przezroczystosci menu
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$é > Przezroczysto$é menu S50
Ustawianie poziomu przezroczystosci menu.

4 Woybranie dla opcji Wysoki kontrast ustawienia W4aczone powoduje automatyczne wtaczenie wyswietlania menu w
trybie nieprzejrzystym. Ustawien Przezroczysto$¢ menu nie mozna zmienic recznie.

Biaty tekst na czarnym tle (wysoki kontrast)
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$¢ > Wysoki kontrast S

Zmiana gtéwnych ekranéw ustug powodujaca wyswietlanie biatego tekstu na czarnym tle i wytaczenie
przezroczystosci menu telewizora. Utatwia to odczytywanie tekstu. Aby wtaczy¢ te funkcje, wybierz dla opcji
Wysoki kontrast ustawienie W¥aczone.

Powiekszanie czcionki (dla os6b niedowidzacych)
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$é > Powigksz JILLIN

Powiekszenie czcionki na ekranie. Aby wtaczyc¢ te funkcje, wybierz dla opcji Powieksz ustawienie W¥aczone.

Zapoznanie sie z przyciskami pilota (dla os6b niedowidzacych)
(MENU/123) > MENU > System > Dostepno$é > Naucz sig korzystaé z pilota S

Funkcja pozwala osobom niedowidzagcym zapoznac¢ sie z rozmieszczeniem przyciskéw na pilocie. Po wtaczeniu tej
funkcji kazde nacisniecie przycisku na pilocie spowoduje wyemitowanie nazwy przycisku przez gtosniki telewizora.
Aby wytaczy¢ funkcje Naucz sie korzystac z pilota, nacisnij przycisk RETURN dwukrotnie.



Stuchanie dzwieku telewizora przez stuchawki Bluetooth (dla os6b
niedostyszacych)
(MENU/123) > MENU > System > Dostepnos¢ > Wiele wyjs$¢ audio

Jednoczesnie mozna wtaczy¢ gtosniki telewizora i stuchawki Bluetooth. Gdy ta funkcja jest aktywna, mozna dla
stuchawek Bluetooth ustawi¢ wyzsza gtosnos¢ niz dla gtosnikow telewizora.

& Ta funkcja nie jest dostepna w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

4 Pod+taczenie stuchawek Bluetooth do telewizora aktywuje menu Wiele wyj$¢ audio. Dodatkowe informacje dotyczace
podtaczania stuchawek Bluetooth do telewizora zawiera czes¢ ,,Stuchanie dzwieku telewizora przez stuchawki
Bluetooth”.

Zmiana jezyka menu
(MENU/123) > MENU > System > Jezyk menu S0

Funkcja umozliwia zmiane jezyka menu. Wybierz jezyk z listy.

Ustawianie hasta
(MENU/123) > MENU > System > Zmief kod PIN I

Ustawianie kodu PIN (Personal Identification Number) w celu zablokowania kanatéw, resetowania telewizora
i zmiany ustawien telewizora.

Pojawi sie okno z monitem o wprowadzenie kodu PIN. Wprowadz kod PIN. Wprowadz go ponownie w celu
potwierdzenia. Domysiny kod PIN to 0000. (we Francjii Wtoszech: 1111)

& w przypadku zapomnienia kodu PIN mozna go zresetowac za pomoca pilota. Przy wtaczonym telewizorze nacisnij
nastepujace przyciski na pilocie, aby zresetowa¢ kod PIN do 0000 (we Francji i Wtoszech: 1111): MUTE — —(zwiekszanie
gtosnosci) — RETURN — —(zmniejszanie gtoénosci) — RETURN — + — RETURN.

Sprawdzanie powiadomienh
(MENU/123) > MENU > System > Powiadomienia 320

Wyswietlanie listy komunikatéw o zdarzeniach wygenerowanych przez telewizor. Powiadomienia pojawiajg sie na
ekranie w przypadku zdarzen, takich jak wydanie aktualizacji aplikacji lub zalogowanie sie/wylogowanie sie z konta
Samsung.

4 Aby usuna¢ wszystkie powiadomienia, wybierz opcje Usuii wszystko.

4 Aby sprawdzi¢ powiadomienia ustugi SMART TV w przegladarce internetowej, wybierz opcje Uwaga o ustudze.



Blok. klasyf. progr.
(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Blok. klasyf. progr.

Funkcja Blok. klasyf. progr. blokuje programy o klasyfikacji wyzszej od podanej. Jest przydatna do kontrolowania
programow ogladanych przez dzieci. Funkcja nie dziata w odniesieniu do programéw pochodzacych ze zrédet
zewnetrznych, takich jak odtwarzacze DVD czy urzadzenia USB.

Aby oglada¢ zablokowany program, nalezy podac¢ kod PIN.
Funkcja Blok. klasyf. progr. jest niedostepna w trybach HDMI i Component.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Wtaczanie trybu gry
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Tryb gry S

Tryb gry optymalizuje ustawienia telewizora pod katem korzystania z gier wideo na konsolach takich jak
PlayStation™ czy Xbox™.

4 Tryb gry nie jest dostepny podczas ogladania telewizji.

¢  Ekran moze nieznacznie drgac.

o WHtaczenie opcji Tryb gry powoduje automatyczne przetaczenie opcji Tryb obrazu i Tryb dZzwigku na ustawienie Gra.
4 Aby uzy¢ innego urzadzenia zewnetrznego, w pierwszej kolejnosci odtacz konsole do gier i wytacz Tryb gry.

Bogatsze kolory i najlepsza jako$¢ obrazu (BD Wise)
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > BD Wise I

Podtaczenie odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray lub zestawu kina domowego firmy Samsung obstugujacego
funkcje BD Wise pozwala uzyska¢ bogatsze kolory i najlepsza jakos¢ obrazu. Wtaczenie funkcji BD Wise powoduje
automatyczna optymalizacje rozdzielczosci obrazu telewizora.

¢ Ta funkcja jest dostepna tylko po podtaczeniu urzadzenia zewnetrznego za pomoca kabla HDMI.



Witaczanie/wytaczanie funkcji reagowania dzwiekiem
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Reagowanie dzwigkiem 10

Funkcja reagowania dzwiekiem umozliwia emitowanie sygnatéw dzwiekowych podczas nawigowania po pozycjach
menu i wybierania opcji menu. Mozna dla tej opcji wybra¢ ustawienie Nisk., Sred., Wysoko lub Wytaczone.

Blokowanie/odblokowanie joysticka sterujacego
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Blokada panelu ST

Funkcja umozliwia zablokowanie i odblokowanie przyciskéw na przednim panelu telewizora (menu, kanaty i
gtosnos¢) oraz joysticka sterujacego z tytu telewizora.

Wyswietlanie/ukrywanie logo Samsung podczas uruchamiania
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Logo rozruchowe J3J1h
Wtaczanie lub wytaczanie wyswietlania logo Samsung podczas uruchamiania telewizora.

& Ta funkcja nie jest dostepna, gdy dla opcji Szybkie wtaczanie Samsung wybrano ustawienie Wtgczone.

Wtaczanie funkcji szybkiego rozruchu telewizora
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Szybkie w¥aczanie Samsung L0
Po wybraniu dla opcji Szybkie wtaczanie Samsung ustawienia W¥aczone telewizor bedzie uruchamiat sie szybciej.

4 Gdy dla funkcji Szybkie wtaczanie Samsung jest wybrane ustawienie W¥aczone, mozna zapisac historie aplikacji
uzywanych w telewizorze.

¢ Nawet po wiaczeniu funkcji Szybkie wtaczanie Samsung pobor mocy wytaczonego telewizora spefnia specyfikacje
dotyczace zuzycia energii w trybie gotowosci podane na etykiecie produktu.

A

Funkcja Szybkie wtaczanie Samsung dziata po wtaczeniu telewizora, jezeli po wybraniu dla funkcji Szybkie wtaczanie
Samsung ustawienia Wtaczone przewod zasilajacy telewizora pozostaje podtaczony do zasilania. Po odtaczeniu
przewodu zasilajagcego i jego ponownym podtaczeniu, a nastepnie wtaczeniu telewizora funkcja ta nie dziata.

Eliminacja migotania
(MENU/123) > MENU > System > Ogélne > Stabilizacja
Zmiana czestotliwosci zasilania w celu eliminacji migotania obrazu kamery.

& Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.



Rejestrowanie telewizora jako urzadzenia z certyfikatem DivX (odtwarzanie

ptatnych filméw DivX)
(MENU/123) > MENU > System > Wideo DivX® na zad.

Filmy DivX z zabezpieczeniem DRM mozna ogladac¢ na ekranie telewizora pod warunkiem jego zarejestrowania
jako urzadzenia z certyfikatem DivX.

4 Technologia DRM (Digital Rights Management) dziata jako techniczny mechanizm chronigcy prawa autorskie dostawcy
tredci.

V4 Nagrane filmy oraz bezptatne filmy DivX mozna oglada¢ bez rejestrac;ji.

4 Aby zarejestrowac telewizor jako urzadzenie z certyfikatem DivX, odwiedz strone internetowa DivX (http://www.divx.
com) i zaloguj sie na swoim koncie uzytkownika. Jesli nie masz konta, zat6z je.

Przywracanie ustawien fabrycznych telewizora
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Resetuj JIfa0

Przywrocenie ustawien fabrycznych dla wszystkich funkcji telewizora (z wyjatkiem ustawien internetowych i
sieciowych).
1. Wybierz opcje Resetuj. Pojawi sie okno wprowadzania kodu PIN zabezpieczen.

2. Wprowadz kod PIN zabezpieczen, a nastepnie wybierz opcje Tak. Wszystkie ustawienia zostang
zresetowane. Telewizor automatycznie wytaczy sie i wtaczy ponownie, a nastepnie zostanie wyswietlony
ekran Ustawienia.

¢ Dodatkowe informacje dotyczace funkcji Ustawienia mozna znalez¢ w instrukcji obstugi telewizora.

Korzystanie z telewizora w charakterze modelu wystawowego (opcja dla
sklepéw)
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Tryb korzystania J3ga0

Wybranie dla tego trybu ustawienia Tryb sklepowy powoduje przetaczenie telewizora w tryb modelu
wystawowego przeznaczonego do uzytku w sklepach.

g w przypadku wszystkich innych zastosowan nalezy wybra¢ ustawienie Tryb domowy.

& w trybie Tryb sklepowy niektére funkcje sg wytaczone i telewizor automatycznie resetuje sie po pewnym czasie.



Automatyczne uruchamianie ustugi danych

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.

(MENU/123) > MENU > Nadawanie > Ustawienia kanatéw > Autour. ust. danych

Wtaczanie lub wytaczanie automatycznego uruchamiania ustugi danych. Jesli aktualnie ogladany kanat
udostepnia te funkcje, nacisniecie przycisku N na pilocie udostepnia szeroka game ustug danych.

g Ta funkcja nie jest dostepna, gdy aktywna jest inna funkgcja.

> . . . s vz . PN
¢ Informacje dostarczane za pomoca ustugi danych moga sie rézni¢ w zaleznosci od nadawanego programu.

¢ W zaleznosci od ustugi zmiana kanatu za pomocg przyciskéw numerycznych podczas korzystania z ustug danych moze
nie by¢ mozliwa.
& Jeslida opcji Autour. ust. danych wybrano ustawienie Wtaczone, wyswietlany jest ekran fadowania i funkcja jest

tymczasowo niedostepna.

HbbTV

g w niektérych krajach opcja HbbTV jest traktowana jako ustuga danych.
g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okredlonych obszarach geograficznych.
¢  Niektore transmisje moga nie obstugiwa¢ funkcji HbbTV.

Aby mozna byto korzysta¢ z funkcji HbbTV, pobierz widzet HbbTV z serwisu SAMSUNG APPS, zainstaluj go i
uruchom, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Funkcja HbbTV jest domysinie wytaczona. Aby skorzysta¢ z funkcji HbbTV, przejdz do opcji (MENU/123) > MENU
> System > Kanat z danymi i wybierz dla niej ustawienie W4aczony. (W zaleznosci od kraju)

e Funkcja HbbTV jest niedostepna, jesli uruchomiono funkcje Timeshift lub trwa odtwarzanie nagranego pliku
wideo.

e Aplikacja w ustudze HbbTV moze czasowo nie dziata¢, zaleznie od sytuacji w stacji nadawczej lub u
dostawcy aplikaciji.

e Z aplikacji w ustudze HbbTV mozna skorzysta¢ wytacznie, gdy sie¢ telewizora jest podtaczona do sieci
zewnetrznej. Aplikacja moze nie dziata¢ poprawnie w zaleznosci od stanu sieci.

e Jesli biezacy kanat jest zgodny z trybami wprowadzania tekstu HbbTV i non-HbbTV, funkcje TTX mozna
aktywowac¢ przez dwukrotne nacisniecie przycisku TTX.

Korzystanie z funkcji HbbTV:
e Gdy ekran wskazuje (za pomoca symbolu EN itp.), ze funkcja HbbTV jest dostepna.

e Nacisnij raz przycisk TTX na pilocie, aby uruchomi¢ tryb wprowadzania tekstu HbbTV.

e Nacisnij dwukrotnie przycisk TTX na pilocie, aby uruchomi¢ tryb wprowadzania tekstu non-HbbTV.



Korzystanie z kart telewizyjnych (karta Cl lub CI+)

Sposéb podtaczenia karty telewizyjnej moze rézni¢ sie w zaleznosci od modelu.

4 Wy+tacz telewizor, aby podtaczy¢ lub odtaczy¢ karte Cl lub CI+.

A\ Zaleca sie wtozenie karty Cl lub CI+ (karta umozliwiajgca ogladanie telewizji) przed zamontowaniem
telewizora na $cianie, gdyz po zamontowaniu moze to by¢ trudne lub niebezpieczne.

Podtaczanie karty Cl lub Cil+ do gniazda COMMON INTERFACE
Podtacz karte Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposéb pokazany na rysunku ponizej.

COMMON INTERFACE




Podtaczanie karty Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE z adapterem
kart Cl

Mocowanie adaptera kart Cl do gniazda COMMON INTERFACE

KWNQ N&a
AJYA™ALNL NOWNOD

Aby zamocowac adapter kart Cl, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. W+6z adapter kart Cl do dwéch otworéw w urzadzeniu (1).

4 Znajdz dwa otwory umieszczone z tytu telewizora obok gniazda COMMON INTERFACE.
2. Podtacz adapter kart Cl do gniazda COMMON INTERFACE w urzadzeniu (2).

Podtaczanie karty Cl lub Cl+

Podtacz karte Cl lub Cl+ do gniazda COMMON INTERFACE w sposéb pokazany na rysunku ponizej.
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Korzystanie z karty Cl lub Cl+
Aby ogladac¢ kanaty ptatne, nalezy wtozy¢ karte Cl lub CI+.

% % % ™ N NN N

Telewizory Samsung sg zgodne ze standardem Cl+ 1.3. Jesli na ekranie telewizora jest wyswietlany
komunikat ,, Sygnat zakodowany”, moze to wynika¢ z powodu braku zgodnosci ze standardem Cl+ w wersji
1.3. W przypadku probleméw nalezy skontaktowac sie z centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jesli karta Cl lub CI+ nie zostanie wtozona, dla niektérych kanatéw zostanie wyswietlony komunikat ,,Sygna+
zakodowany”.

Przez okoto 2-3 minuty wyswietlany bedzie komunikat o parowaniu, zawierajacy numer telefonu,
identyfikator karty Cl lub Cl+, identyfikator hosta i inne informacje. W przypadku wyswietlenia komunikatu
o btedzie nalezy skontaktowac sie z dostawca ustugi.

Po zakonczeniu konfiguracji informacji dotyczacych kanatu wyswietlany jest komunikat , Aktualizacja
zakonczona”, ktéry oznacza, ze lista kanatéw zostata zaktualizowana.

Karte Cl lub Cl+ nalezy uzyskac od lokalnego operatora telewizji kablowej.

Karte Cl lub Cl+ nalezy wyjmowac bardzo ostroznie, poniewaz jej upuszczenie moze spowodowac uszkodzenie.

W+6z karte Cl lub Cl+ zgodnie ze wskazanym na niej kierunkiem.

Umiejscowienie gniazda COMMON INTERFACE zalezy od modelu.

Karta Cl lub Cl+ moze nie by¢ dostepna w niektérych krajach; informacji na ten temat udziela autoryzowany sprzedawca.
W przypadku probleméw nalezy skontaktowac sie z operatorem telewizji kablowej.

W16z karte Cl lub Cl+, ktéra obstuguje biezace ustawienia anteny. Obraz bedzie zaktécony lub niewidoczny.



Funkcja telegazety

Ta funkcja jest dostepna tylko w niektorych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Na stronie poczatkowej znajduja sie informacje dotyczace sposobu obstugi telegazety. Aby telegazeta byta
prawidtowo wyswietlana, wybrany program musi by¢ dobrze odbierany. W przeciwnym razie informacje beda
niepetne lub bedzie brakowac niektérych stron.

Strony telegazety mozna zmienia¢, naciskajgc odpowiednie przyciski numeryczne na pilocie.

=)/(=3 Wtaczenie/mix/wytaczenie telegazety: aktywacja trybu telegazety dla aktualnego kanatu. Nacisnij przycisk
dwukrotnie, aby wyswietli¢ jednoczesnie obraz programu telewizyjnego i telegazete. Nacisnij ponownie przycisk,
aby zamkna¢ telegazete.

Zapisz: zapis stron telegazety.

Rozmiar: wyswietlanie telegazety z gérnej potowy ekranu w dwukrotnym powiekszeniu. Aby uzyskac¢ ten
sam efekt na dolnej potowie ekranu, nacisnij przycisk ponownie. Nacisnij jeszcze raz, aby wyswietli¢ z powrotem
standardowy ekran.

Wstrzymaj: jesli dostepne sa kolejne, automatycznie wyswietlane strony, nacisniecie tego przycisku powoduje
zatrzymanie wyswietlania na biezacej stronie. Aby wytaczy¢ te funkcje, naciénij przycisk ponownie.

Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, z6tty, niebieski): jezeli nadawca wykorzystuje systemu FASTEXT, rézne
tematy na stronie telegazety sa kodowane kolorami i mozna je wybiera¢ za pomoca kolorowych przyciskéw.
Nacisnij kolorowy przycisk odpowiadajgcy wybranemu tematowi. Zostanie wyswietlona nowa strona oznaczona
kolorem. W ten sam sposéb mozna wybieraé poszczegoélne pozycje. Aby wyswietli¢ poprzednia lub nastepng
strone, nacisnij przycisk o odpowiednim kolorze.

Tryb: wybor trybu telegazety (LIST/FLOF). Po nacisnieciu w trybie LIST powoduje przetaczenie do trybu
zapisywania listy. Nastepnie po nacisnieciu przycisku (zapisz) strona telegazety zostanie zapisana na liscie.

Podstrona: wyswietlanie dostepnej podstrony.
Strona w gore: wyswietlanie nastepnej strony telegazety.

Strona w dét: wySwietlanie poprzedniej strony telegazety.

Indeks: wyswietlanie indeksu (spisu tresci) w dowolnym momencie przegladania telegazety.

Pokaz: wyswietlanie ukrytego tekstu (np. odpowiedzi na pytania konkursowe). Aby przywréci¢ normalny
ekran, nacisnij przycisk ponownie.

Anuluj: zmniejszenie telegazety, aby naktadata sie na emitowany kanat.



Typowa strona telegazety

LA |[B |J[C || D
E
F
Czesc¢ Zawartos¢
A Numer wybranej strony.
B Identyfikator kanatu.
C Numer biezacej strony lub wskazéwki dotyczace wyszukiwania.
D Data i godzina.
E Tekst.

F Informacje o stanie. Informacje o systemie FASTEXT.



Pomoc techniczna

Pomoc techniczna z wykorzystaniem funkcji Zarzadzanie zdalne
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Zarzadzanie zdalne S

W razie wystagpienia problemu z telewizorem mozna uzy¢ tej funkgcji, aby firma Samsung Electronics zdalnie go
zdiagnozowata. Przed uzyciem tej funkcji nalezy zapoznac sie z umowa serwisowa i ja zaakceptowac. Serwisant
firmy Samsung Electronics nastepnie zdiagnozuje, naprawi i zaktualizuje telewizor zdalnie.

g Ta opcja wymaga potaczenia internetowego.

Do czego stuzy serwis zdalny?

Ustuga zdalnej pomocy technicznej firmy Samsung obejmuje indywidualng pomoc techniczng serwisanta firmy
Samsung, ktéry moze zdalnie przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

Diagnostyka telewizora
Regulacja ustawien telewizora
Resetowanie telewizora do ustawien fabrycznych

Zainstalowanie zalecanych aktualizacji oprogramowania uktadowego



Jak to dziata?

Zlecenie zdalnego serwisu telewizora serwisantowi firmy Samsung jest tatwe.

LA

Zadzwon do Centrum Otworz menu w telewizorze  Wybierz opcje Zarzadzanie  Przedstawiciel serwisu
obstugi klienta firmy i przejdz do sekcji Pomoc zdalne, a nastepnie uzyska dostep do telewizora.
Samsung i popro$ o zdalng techniczna. przeczytaj i zaakceptuj
pomoc techniczna. umowe serwisowg. Po

wyswietleniu ekranu

kodu PIN podaj kod PIN

przedstawicielowi serwisu.

Wyszukiwanie informacji kontaktowych serwisu
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Kontakt z f. Samsung

Wyswietlenie adresu strony internetowej firmy Samsung, numeru telefonu centrum obstugi klientéw, numeru
modelu telewizora, wersji oprogramowania telewizora, informacji o funkcji Smart Hub oraz innych informacji,
ktore moga by¢ wymagane w celu uzyskania pomocy technicznej od przedstawiciela serwisu firmy Samsung lub
znalezienia jej na stronie internetowej firmy Samsung.

4 Aby wyswietli¢ licencje Open Source, nacisnij przycisk IEX.



Wystepuje problem z obrazem

Testowanie obrazu
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test obrazu JIFL0

Przed przejrzeniem ponizszej listy probleméw i rozwigzan wybierz opcje Test obrazu, aby stwierdzi¢, czy problem
jest spowodowany przez telewizor. Opcja Test obrazu wyswietla obraz w wysokiej rozdzielczosci, ktéry mozna
sprawdzi¢ w celu wykrycia wad lub usterek.

Problem

Migotanie i przygasanie

Potaczenia
komponentowe/kolor na
ekranie

Jasnos¢ ekranu

Odbicia, rozmycie lub
drgania

Niespodziewane
wytaczanie

Problemy z wtgczaniem
zasilania

Proponowane rozwiagzania

Jesli w telewizorze firmy Samsung sporadycznie wystepuje migotanie lub przyciemnianie
ekranu, celowe moze by¢ wytaczenie niektérych funkcji oszczedzania energii. Wytacz
opcje Oszczedz. Energii (MENU/123) > MENU > System > Rozwiazanie Eco > Oszczedz.
Energii) lub Czujnik Eco (MENU/123) > MENU > System > Rozwigzanie Eco > Czujnik
Eco).

Jeédli na ekranie telewizora firmy Samsung kolor jest nieprawidtowy lub kolory czarny i
biaty s3 wytaczone, uruchom Test obrazu (MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna >
Diagnostyka > Test obrazu).
Jezeli wyniki testu wykaza, ze problem nie jest powodowany przez telewizor, wykonaj
nastepujace czynnosci:
e Sprawdz, czy ztgcza wejscia wideo telewizora sg podtaczone do wtasciwych ztaczy
wyjscia wideo urzadzenia zewnetrznego.
e Sprawdz takze inne potaczenia. Jesli telewizor jest potaczony z urzadzeniem
zewnetrznym za pomoca kabla komponentowego, sprawdz, czy wtyki Pb, PriY sa

podtaczone do wtasciwych ztaczy.

Jesli kolory na ekranie telewizora Samsung sg wyswietlane prawidtowo, ale s zbyt jasne lub
zbyt ciemne, w pierwszej kolejnosci sprébuj dostosowac ponizsze ustawienia.
e Przejdz do menu Obraz, a nastepnie skonfiguruj ustawienia Podswietlenie, Kontrast,

Jasnosé, Ostroéé, Kolor oraz Odcieii (Z/C).

W razie zauwazenia na ekranie odbi¢ lub rozmazania obrazu uzyj funkcji Auto Motion Plus
((MENU/123) > MENU > Obraz > Opcje obrazu > Auto Motion Plus), aby rozwigzaé¢
problem.

Jesli telewizor firmy Samsung sam sie wytacza, sprobuj wytaczy¢ niektére funkcje
oszczedzania energii. Sprawdz, czy wiaczona jest opcja Auto. wytaczanie (MENU/123) >
MENU > System > Czas > Auto. wytaczanie). Funkcja Auto. wytaczanie automatycznie
wytacza telewizor po uptywie okreslonego czasu. Jesli funkcja Auto. wytaczanie nie zostata
wiaczona, sprawdz, czy wtaczona jest opcja Tr. got. br. sygn. (MENU/123) > MENU >
System > Rozwiazanie Eco > Tr. got. br. sygn.) lub Aut. wyt. zasil. (MENU/123) > MENU >
System > Rozwiazanie Eco > Aut. wyt. zasil.) i wytacz je.

Przy wtaczaniu telewizora odbiornik pilota miga 5 razy przed wtaczeniem ekranu.

W przypadku wystapienia probleméw z wtaczaniem zasilania telewizora Samsung nalezy
sprawdzi¢ kilka elementéw przed skontaktowaniem sie z dziatem pomocy techniczne;j.
Sprawdz, czy oba kornce przewodu zasilajacego sg podtaczone prawidtowo, a pilot

dziata normalnie. Upewnij sig, ze kabel antenowy lub telewizji kablowej jest podtaczony
prawidtowo. W przypadku uzywania dekodera telewizji kablowej/satelitarnej upewnij sie, ze
jest on podtaczony i wtaczony.



Problem

Nie mozna znalez¢
kanatu

Jakos¢ obrazu w
telewizorze odbiega

od jakosci, ktéra byta
prezentowana w sklepie.

Wystepuja
znieksztatcenia obrazu.

Nieprawidtowe kolory
lub ich brak.

Kolory sa nieprawidtowe
lub obraz nie jest
dostatecznie jasny.

Przy krawedzi
ekranu widoczna jest
przerywana linia.

Obraz jest czarno-biaty.

Proponowane rozwigzania

Jesli telewizor nie jest podtaczony do dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej, uruchom
funkcje Ustawienia (MENU/123) > MENU > System > Ustawienia) lub Automatyczne
strojenie (Nadawanie > Automatyczne strojenie).

Produkt prezentowany w sklepie jest zawsze ustawiony na cyfrowe kanaty HD (o wysokiej
rozdzielczosci).
Jesli uzywasz analogowego dekodera telewizji kablowej, wymien go na wersje cyfrowa.
Uzyj potaczenia HDMI lub komponentowego, aby odbierac¢ tresci w jakosci HD (wysokiej
rozdzielczosci).
Wiele kanatéw HD wykorzystuje przeskalowane tresci o jakosci SD (Standard Definition).
Znajdz kanat, na ktéorym wyswietlana jest zawarto$¢ HD.

e Abonenci telewizji kablowej/satelitarnej: wybierz kanat telewizyjny w standardzie HD.

e Potaczenie telewizji naziemnej/kablowej: sprawdz jakos$¢ obrazu na kanatach HD po
uzyciu funkcji automatycznego strojenia.
Ustaw rozdzielczos¢ w dekoderze telewizji kablowej/satelitarnej na 1080i lub 720p.

Przyczyna znieksztatcen moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegdlnie zauwazalne w
przypadku szybko zmieniajacych sie obrazéw, na przyktad w sporcie czy filmach akgji.
Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ stabe natezenie lub niska jakos¢ sygnatu. Problem
ten nie jest spowodowany wada telewizora.

Uzywanie telefonéw komérkowych w poblizu telewizora (w odlegto$ci mniejszej niz 1 m)
moze spowodowac zaktdcenia obrazu na kanatach analogowych i cyfrowych.

Jesli uzywasz ztacza komponentowego, upewnij sig, ze kable komponentowe sa podtaczone
do odpowiednich gniazd. Nieprawidtowe lub obluzowane potaczenie kablowe moze by¢
przyczyna probleméw z kolorami lub brakiem obrazu.

Przejdz do menu Obraz, a nastepnie skonfiguruj ustawienia Tryb obrazu, Jasnos¢, Ostros¢
oraz Kolor.

Sprawdz, czy wtaczona jest opcja Oszczedz. Energii (MENU/123) > MENU > System >
Rozwiazanie Eco > Oszczedz. Energii).

Sprobuj zresetowac obraz. (MENU/123) > MENU > Obraz > Resetowanie obrazu)

Zmien ustawienie opcji Rozmiar obrazu na 16:9.
Zmien rozdzielczo$¢ w dekoderze telewizji kablowej/satelitarne;j.

Jedli uzywasz wejscia kompozytowego AV, podtacz kabel wideo (26+ty) do zielonego gniazda
kompozytowego w telewizorze.

Jesli obraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepuja na nim zakt6cenia lub szumy, moze wystepowac problem z
telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Jezeli obraz testowy jest wyswietlany poprawnie, moze wystepowac problem z urzadzeniem zewnetrznym. Sprawdz

potaczenia.

Jesli problem nadal bedzie wystepowaé, sprawdz natezenie sygnatu lub zapoznaj sie z instrukcja obstugi urzadzenia

zewnetrznego.



Dzwiek jest niewyrazny

Testowanie dzwieku

(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test dzwieku JIfL0%

Jezeli telewizor odtwarza test dzwiekowy bez zakt6cen, moze wystepowac problem z urzagdzeniem zewnetrznym
lub z natezeniem odbieranego sygnatu.

Problem

Brak dzwieku lub poziom
dzwieku jest zbyt niski przy
maksymalnej gtosnosci.

Obraz jest widoczny, ale nie
stycha¢ dzwieku.

Gtosniki emituja nietypowe
dzwieki.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz ustawienie gtosnosci w urzadzeniu (dekoder telewizji kablowej/satelitarnej,
odtwarzacz DVD, Blu-ray itp.) podtaczonym do telewizora.

Wybierz dla opcji (MENU/123) > MENU > Dzwigk > Ustawienia gtosnika > Wybér
gtosnikéw ustawienie Telewizyjne.

Jedli korzystasz z urzadzenia zewnetrznego, sprawdz ustawienia wyjscia audio tego
urzadzenia (na przyk+ad moze by¢ konieczna zmiana opcji audio dekodera telewizji
kablowej na HDMI, jesli jest on podtaczony do telewizora kablem HDMI).

Aby umozliwi¢ odstuch dzwieku z komputera, podtacz gtodnik zewnetrzny do ztacza
wyjsciowego audio komputera.

Jesli telewizor jest wyposazony w gniazdo stuchawkowe, upewnij sig, ze nie podtgczono
do niego zadnego wtyku.

Uruchom ponownie podtaczone urzadzenie poprzez odtaczenie i ponowne podtaczenie
jego kabla zasilajacego.

Upewnij sie, ze kabel audio jest podtaczony do odpowiedniego ztacza wyjsciowego audio
w urzadzeniu zewnetrznym.

W przypadku potaczenia antenowego lub kablowego sprawdz informacje o sygnale. Niski
poziom sygnatu moze by¢ przyczyng zaktocen dzwigku.

Uruchom funkcje Test dzwigku (MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna >
Diagnostyka > Test dzwieku).



Obrazy 3D s3 niewyrazne

Testowanie jakosSci obrazu 3D
(MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna > Diagnostyka > Test obrazu 3D

Jesli obraz testowy nie zostanie wyswietlony lub wystepuja na nim zakt6cenia lub szumy, moze wystepowac
problem z telewizorem. Skontaktuj sie z Centrum obstugi klienta firmy Samsung.

Ta funkcja nie jest dostepna w modelach serii S9, 7200 i 6 lub nizszych.
Aby przetestowac jakos¢ obrazu 3D, nalezy zatozy¢ okulary 3D i sparowac je z telewizorem.

Aby korzystac z funkcji 3D, nalezy naby¢ okulary 3D.

Problem Proponowane rozwiazania

Sprawdz, czy okulary s wtaczone.

Funkcja 3D moze nie dziata¢ prawidtowo, jezeli w poblizu jest wtaczony inny produkt
emitujacy obraz 3D lub inne urzadzenie elektroniczne.

W przypadku wystapienia problemoéw nalezy umiesci¢ inne urzadzenia elektroniczne jak
najdalej od aktywnych okularéw 3D.

Okulary 3D nie dziataja
prawidtowo.

Idealng odlegtosciag do ogladania jest co najmniej trzykrotnos¢ wysokosci ekranu.
Obrazy 3D sa niewyrazne. Zaleca sie wybranie takiej pozycji ogladania tresci 3D, aby oczy byty na tym samym
poziomie co ekran.

Baterie w okularach 3D sg Nieuzywane okulary 3D nalezy wytaczy¢. Pozostawienie okularéw 3D wtaczonych
roztadowane. powoduje skrocenie okresu zywotnosci baterii.

Wystepuje problem z emisja

Problem Proponowane rozwiazania

e Sprawdz, czy kabel koncentryczny jest prawidtowo podtaczony do telewizora.
e Uruchom funkcje Ustawienia (MENU/123) > MENU > System > Ustawienia) lub
Telewizor nie odbiera Automatyczne strojenie (MENU/123) > MENU > Nadawanie > Automatyczne
wszystkich kanatow. strojenie).
e W przypadku uzywania anteny sprawdz, czy jest ona ustawiona prawidtowo,
a wszystkie kable taczace sa dobrze umocowane.

Przejdz do opcji Napisy ((MENU/123) > MENU > System > Dostepnos¢ > Napisy) i zmien
ustawienie opcji Tryb napiséw.
Niektére kanaty moga nie zawiera¢ danych napiséw.

Na kanatach cyfrowych nie
s wysSwietlane napisy.

Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ kompresja tresci wideo. Jest to szczegoélnie
Wystepuja znieksztatcenia zauwazalne w przypadku szybko zmieniajacych sie obrazéw (sport, filmy akgji).
obrazu. Przyczyna znieksztatcen obrazu moze by¢ staby sygnat. Problem ten nie jest
spowodowany wada telewizora.



Nie mozna podtaczy¢é komputera

Problem Proponowane rozwigzania

Wyswietlany jest komunikat =~ Ustaw w komputerze rozdzielczo$¢ wyjsciowa tak, aby odpowiadata rozdzielczosci
,Tryb niedostepny”. obstugiwanej przez telewizor.

Obraz jest widoczny, ale nie Jesli uzywasz potaczenia HDMI, sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku w komputerze.
stycha¢ dzwieku. Jesli korzystasz z potaczenia HDMI-DVI, niezbedny jest osobny kabel audio.

Nie mozna potaczyc¢ sie z Internetem

Problem Proponowane rozwiazania

Awaria bezprzewodowego

potaczenia sieciowego. Upewnij sie, ze modem/router bezprzewodowy jest wtaczony i podtaczony do Internetu.

Sprawdz stan potaczenia sieciowego ((MENU/123) > MENU > Sie¢ > Stan sieci).
Jesli telewizor nie jest podtaczony do sieci, podtacz go.

Jedli jest juz zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, aktualizacja nie jest
kontynuowana.

Nie dziata aktualizacja
oprogramowania za
posrednictwem Internetu.



Ustuga danych

Problem

Dlaczego na ekranie sg
wyswietlane komunikaty,
jesli nie wybrano opcji
Kanat z danymi?

Jak ukry¢ komunikaty
ustugi danych?

Jak korzystac¢ z ustugi
danych?

Co to jest ustuga
interaktywna i jak dziata?

Wyswietlany jest
komunikat , Odbieranie”,
ale stan nie ulega
zmianie.

Po uruchomieniu ustugi
danych ekran jest pusty.

Proponowane rozwigzania

Jesli dla opcji Autour. ust. danych wybrano ustawienie Wtaczone, komunikaty beda
automatycznie wyswietlane na ekranie podczas ogladania programu obstugujacego ustuge
danych. Jesli program nie obstuguje ustugi danych, komunikaty nie s wyswietlane.
Jesli komunikaty ustugi danych nie majg by¢ wyswietlane, wytacz opcje Autour. ust. danych.

Naciénij i przytrzymaj przycisk RETURN. Jesli nie chcesz otrzymywac¢ wiadomosci ustugi
danych, wytacz opcje Autour. ust. danych.

Wtaczenie opgji Autour. ust. danych powoduje automatyczne wyswietlanie komunikatéw na
ekranie podczas ogladania programu obstugujacego ustuge danych. Naciskajac odpowiednie
przyciski wySwietlane na ekranie, mozna uzyska¢ dostep do funkcji dodatkowych
oferowanych przez dany program.

Ustugi interaktywne obejmuja ankiety dla telewidzéw, konkursy, zamawianie biletéw, zakup
produktéw oraz inne interakcje miedzy telewidzem a stacja telewizyjna. Zasadniczo, aby
korzystac z ustug interaktywnych, trzeba zatozy¢ konto u nadawcy i zalogowac sie na nim.
Ustugi interaktywne sg dostepne tylko wtedy, gdy telewizor jest potaczony z Internetem.
Ponadto ustuga T-Commerce wymaga posiadania certyfikatu.

Skopiuj certyfikat z komputera do urzadzenia USB i podtacz to urzadzenie do telewizora.
(Na chwile obecna ustugi interaktywne nie s jeszcze oferowane. Daty uruchomienia
poszczegolnych ustug zaleza od nadawcéw).

Oznacza to wystapienie btedu podczas odbierania danych. Dodatkowo na ekranie
wyswietlany jest komunikat o btedzie wykonania. W takim przypadku sprébuj ponownie.

Moze trwac inicjalizacja ustugi danych lub emisja sygnatu zostata przerwana przez nadawce.

Nie dziata funkcja programowania nagrywania/Timeshift

Problem

Nie mozna uzy¢ funkgcji

Programowanie nagrywania.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy urzadzenie USB jest podtaczone do telewizora.
Nagrywanie zostaje automatycznie zatrzymane, gdy sygnat staje sie zbyt staby.
Funkcja Timeshift nie dziata, gdy w urzadzeniu USB jest za mato miejsca.



Nie dziata funkcja Anynet+ (HDMI-CEC)

Problem

System Anynet+ nie
dziata.

Chce uruchomi¢ funkcje
Anynet+.

Chce wytaczy¢ funkcje
Anynet+.

Na ekranie pojawi sie
komunikat ,,taczenie z
urzadzeniem Anynet+”
lub ,,Roztaczanie
potaczenia z
urzadzeniem Anynet+”.

Urzadzenie Anynet+ nie
odtwarza.

Podtaczone urzadzenie
nie jest wyswietlane.

Dzwiek z telewizora nie
jest odtwarzany przez
amplituner.

Proponowane rozwigzania

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+. System Anynet+ obstuguje wytacznie
wspotpracujace z nim urzadzenia.

Sprawdz, czy przewdd zasilajacy urzadzenia Anynet+ jest prawidtowo podtaczony.
Sprawdz potaczenia kablowe urzadzenia Anynet+.

Przejdz do opcji Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-
CEQ)) i sprawdz, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie W+taczone.
Sprawdz, czy pilot telewizora jest przetaczony w tryb telewizora.

Sprawdz, czy pilot jest zgodny ze standardem Anynet+.

Funkcja Anynet+ moze nie dziata¢, gdy sa wtaczone inne funkcje, takie jak wyszukiwanie
kanatoéw, funkcja Smart Hub, Plug & Play itp.

Jesli kabel HDMI zostat odtaczony i podtgczony ponownie, wyszukaj ponownie urzadzenia
lub wytacz i wiacz telewizor.

Sprawdz, czy urzadzenie Anynet+ jest prawidtowo podtaczone do telewizora, a nastepnie
wybierz menu Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-
CEQ)), aby sprawdzi¢, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie W+aczone.

Wybierz opcje Ogladaj TV z menu Anynet+.
Woybierz urzadzenie bez funkcji Anynet+ z listy Zrédto.

W trakcie konfigurowania systemu Anynet+ lub przetaczania go w tryb ogladania nie mozna
uzywac pilota. Uzyj pilota dopiero po zakonczeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub po
przetaczeniu go w tryb ogladania.

Z funkgji odtwarzania nie mozna korzysta¢, gdy jest uruchomiona funkcja Ustawienia.

Sprawdz, czy urzadzenie obstuguje system Anynet+.

Sprawdz, czy kabel HDMI jest prawidtowo podtaczony.

Przejdz do opcji Anynet+ (HDMI-CEC) (MENU/123) > MENU > System > Anynet+ (HDMI-
CEQ)) i sprawdz, czy dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrano ustawienie W+gczone.

Wyszukaj ponownie urzadzenia Anynet+.

Urzadzenia Anynet+ nalezy podtaczy¢ do telewizora za pomoca kabla HDMI. Upewnij sig, ze
urzadzenie jest podtaczone do telewizora za pomoca kabla HDMI. Niektére kable HDMI moga
nie obstugiwa¢ systemu Anynet+.

Jesli potaczenie zostanie przerwane z powodu braku zasilania lub odtgczenia kabla HDMI,
nalezy powtérzy¢ procedure wyszukiwania urzadzen.

Pod+tacz kabel optyczny do telewizora i amplitunera.

Funkcja ARC umozliwia przesytanie dzwieku cyfrowego z telewizora przez ztacze HDMI
(ARC).

Jest ona jednak dostepna tylko wtedy, gdy telewizor jest podtaczony do amplitunera
obstugujacego funkcje ARC.



Wystepuja problemy z uruchamianiem/uzywaniem aplikacji

Problem

Wtaczona aplikacja jest

Proponowane rozwigzania

wyswietlana w jezyku Jezyki obstugiwane przez aplikacje moga réznic sie od jezyka interfejsu uzytkownika.
angielskim. Jak zmieni¢ Mozliwo$¢ zmiany jezyka zalezy od dostawcy ustug.
Jezyk?

Moja aplikacja nie dziata.

Nie mozna odtworzy¢ pliku

Problem

Nie mozna odtwarzaé
niektérych plikow.

Resetowanie telewizora

Resetowanie Sciezka

(MENU/123) > MENU
> Pomoc techniczna >
Diagnostyka > Resetuj

Resetowanie
ustawien

(MENU/123) > MENU >
Smart Hub > Resetuj Smart
Hub

Resetowanie funkgji
Smart Hub

Skontaktuj sie z dostawcg danej ustugi.
Przejdz do sekcji pomocy na stronie internetowej dostawcy ustugi aplikaciji.

Proponowane rozwigzania

Problem ten moze wystepowa¢ w przypadku plikbw o wysokiej szybkosci transmisji bitow.
Wiekszos¢ plikow mozna odtwarza¢, jednak w przypadku plikow o wysokiej szybkosci
transmisji bitbw moga wystepowac problemy.

Opis

Resetowanie ustawien Obraz, Dzwiek, Kanat, Smart Hub i
wszystkich innych poza ustawieniami sieciowymi.

Resetowanie wszystkich ustawien funkcji do ustawien
fabrycznych i usuniecie wszystkich informacji zwigzanych
z kontami Samsung, kont powigzanych serwiséw, uméw
serwisowych Smart Hub oraz aplikacji Smart Hub.



Inne problemy

Problem

Telewizor silnie sie
nagrzewa.

Obraz nie jest wyswietlany
na petnym ekranie.

Wyswietlany jest komunikat
,Tryb niedostepny”.

Opcja Napisy w menu
telewizora jest wyszarzona.

Telewizor ma zapach
plastiku.

Opcja Informacja o sygnale
w menu Diagnostyka nie
zostata wtaczona.

Telewizor jest przechylony
na bok.

Proponowane rozwigzania

Ogladanie telewizora przez dtugi czas powoduje nagrzewanie si¢ panelu. Ciepto takie

jest odprowadzane przez wewnetrzne otwory wentylacyjne w gérnej czesci obudowy
telewizora. Dolna cze$¢ moze jednak by¢ goragca w dotyku po dfugotrwatym uzytkowaniu.
Nalezy stale pilnowa¢ dzieci ogladajace telewizje, aby nie dotykaty telewizora.
Nagrzewanie si¢ nie jest jednak spowodowane wada konstrukcyjna i nie wptywa na
funkcjonalnos¢ telewizora.

Przy wysSwietlaniu przeskalowanych tresci SD (4:3) kanaty HD maja po bokach wyswietlane
czarne pasy.

Podczas ogladania filméw, w ktérych proporcje obrazu sg inne niz w telewizorze, u gory i
u dotu ekranu sg widoczne czarne pasy.

Zmien rozmiar obrazu w urzadzeniu zewnetrznym lub ustaw w telewizorze tryb
petnoekranowy.

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa podtaczonego urzadzenia nie jest obstugiwana przez telewizor.
Sprawdz rozdzielczosci obstugiwane przez telewizor, a nastepnie dostosuj odpowiednio
rozdzielczo$¢ wyjsciowgq urzadzenia zewnetrznego.

Nie mozna wybra¢ menu Napisy, jesli zostato wybrane zrédto podtaczone do telewizora
za pomoca kabla HDMI lub komponentowego. Aby wyswietli¢ napisy, wtacz funkcje
napis6w w urzadzeniu zewnetrznym.

Jest to normalne zjawisko, ktére z czasem ustapi.

Sprawdz, czy biezacy kanat jest kanatem cyfrowym.
Opcja Informacja o sygnale jest dostepna tylko dla kanatéw cyfrowych.

Zdemontuj, a nastepnie zamontuj ponownie podstawe telewizora.



Problem

Opcja Nadawanie zostata
wytaczona.

Ustawienia sg kasowane
po uptywie 5 minut lub
po kazdym wytaczeniu
telewizora.

Wystepuja chwilowe zaniki
dzwieku lub obrazu.

Na obramowaniu
telewizora znajduja sie
drobiny.

Menu PIP nie jest dostepne.

Pojawi sie obraz POP
(wewnetrzna reklama
telewizora).

Z telewizora wydobywajg
sie trzaski.

Z telewizora wydobywa sie
brzeczenie.

Proponowane rozwiagzania

Funkcja Nadawanie jest dostepna tylko wtedy, gdy dla opcji Zrédto wybrano ustawienie
TV.

Menu Nadawanie nie jest dostepne podczas ogladania telewizji przy uzyciu dekodera
telewizji kablowej lub satelitarne;j.

Menu Nadawanie nie jest dostepne podczas nagrywania programu lub dziatania funkgji
Timeshift.

Jesli dla opcji Tryb korzystania wybrano ustawienie Tryb sklepowy, ustawienia audio i
wideo telewizora sg automatycznie resetowane co 5 minut.

Zmien ustawienie opcji Tryb korzystania (MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna >
Tryb korzystania) na Tryb domowy.

Sprawdz potaczenia kablowe i podtacz kable ponownie.

Utrata dzwieku lub obrazu moze wynika¢ z uzycia zbyt sztywnych lub zbyt grubych kabili.
Sprawdz, czy kable s wystarczajaco elastyczne do dtugiego uzytkowania. W przypadku
montazu telewizora na Scianie zalecamy uzycie kabli zakonczonych prostopadtymi
wtyczkami.

Nie jest to wada konstrukcyjna, lecz element wzornictwa produktu.

Funkcja PIP jest dostepna wytacznie podczas ogladania na ekranie gtéwnym tresci wideo
ze zr6dta HDMI lub komponentowego.

Zmien ustawienie opcji Tryb korzystania (MENU/123) > MENU > Pomoc techniczna >
Tryb korzystania) na Tryb domowy.

Trzaski moze wywotywac rozszerzanie i kurczenie sie obudowy telewizora. Nie jest to
oznaka usterki produktu. Z telewizora mozna bezpiecznie korzystac.

W telewizorze zastosowano szybkie obwody przetaczajace i ptynie w nim prad o duzym
natezeniu. W zaleznosci od poziomu jasnosci telewizor moze pracowac nieco gtosniej niz
konwencjonalny telewizor.

Telewizor przeszedt rygorystyczne procedury kontroli jakosci, ktére spetniajg nasze
wysokie wymagania odno$nie do sprawnosci i niezawodnosci.

Pewien hatas wydobywajacy sie z telewizora jest uwazany za zjawisko normalne i nie
stanowi podstawy do jego wymiany lub zwrotu kosztéw.



Przed uzyciem funkcji nagrywania i Timeshift

Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okreslonych obszarach geograficznych.

Przed uzyciem funkcji nagrywania i nagrywania programowanego

Aby skonfigurowaé programowanie nagrywania, nalezy najpierw ustawi¢ zegar telewizora. Ustaw Zegar
((MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar).

tacznie mozna skonfigurowac do 30 pozycji dla funkcji Programowanie wyswietlania oraz Programowanie
nagrywania.

Nagrania sg zabezpieczone systemem DRM i nie moga by¢ odtwarzane na komputerze lub innych
telewizorach. Ponadto plikow takich nie mozna odtwarza¢ na telewizorze, w ktérym wymieniono tor

wizyjny.

Zaleca sie uzycie dysku twardego USB o predkosci 5400 obr./min lub wiekszej. Dyski twarde USB typu RAID
nie sa obstugiwane.

Pamigci USB nie sa obstugiwane.
taczna ilos¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.

Funkcja Programowanie nagrywania wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca w urzadzeniu pamieci
masowej USB. Nagrywanie zostaje zatrzymane, gdy ilo$¢ dostepnego miejsca spadnie w trakcie nagrywania
ponizej 50 MB.

Jesli ilos¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy jednocze$nie aktywne sg funkcje Programowanie
nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

Maksymalny czas nagrywania wynosi 720 minut.
Plik wideo jest odtwarzany zgodnie z ustawieniami telewizora.

W przypadku zmiany sygnatu wejsciowego podczas nagrywania obraz nie bedzie wyswietlany na ekranie do
momentu zakofczenia zmiany. W takim przypadku nagrywanie bedzie kontynuowane, jednakze opcja ® nie
bedzie dostepna.

Podczas korzystania z funkcji nagrywania lub nagrywania programowanego faktyczne nagrywanie moze
rozpoczac sie z jedno- lub dwusekundowym op6znieniem w stosunku do ustawionej godziny.



Jesli funkcja nagrywania programowanego dziata réwnoczesnie z funkcjg nagrywania na urzadzeniu
zewnetrznym zgodnym ze standardem HDMI-CEC, wyzszy priorytet ma funkcja nagrywania
programowanego.

Podtaczenie urzadzenia nagrywajacego do telewizora powoduje automatyczne usuniecie nieprawidtowo
zapisanych plikbw nagran.

Jesli wybrano ustawienia Wytacznik czasowy lub Aut. wyt. zasil., telewizor zignoruje je, bedzie kontynuowat
nagrywanie i wytaczy sie po zakonczeniu nagrywania.

Przed uzyciem funkcji Timeshift

Zaleca sie uzycie dysku twardego USB o predkosci 5400 obr./min lub wiekszej. Dyski twarde USB typu RAID
nie sg obstugiwane.

Pamieci USB lub dyski flash nie sa obstugiwane.
taczna ilos¢ miejsca do nagrywania zalezy od pojemnosci dysku twardego i jakosci nagrania.

Jesliilos¢ dostepnego miejsca spadnie ponizej 500 MB, gdy jednocze$nie aktywne s3 funkcje Programowanie
nagrywania i Timeshift, zostaje zatrzymane tylko nagrywanie.

Funkcja Timeshift dziata maksymalnie przez 90 minut.

Funkcja Timeshift nie jest dostepna dla zablokowanych kanatéw.

Plik wideo z przesunieciem jest odtwarzany zgodnie z ustawieniami telewizora.

Funkcja Timeshift moze zosta¢ automatycznie przerwana po wyczerpaniu miejsca na nig przeznaczonego.

Funkcja Timeshift wymaga co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca w urzadzeniu pamieci masowej USB.



Przeczytaj przed uzyciem trybu 3D

g Ta funkcja nie jest dostepna w modelach serii S9, 7200 i 6 lub nizszych.

Srodki ostroznosci dotyczace trybu 3D

/\ Ostrzezenie

e Podczas ogladania obrazéw 3D przy o$wietleniu, takim jak lampa fluorescencyjna (50-60 Hz) lub lampa o
trzech dtugosciach fali, moze by¢ zauwazalne nieznaczne migotanie ekranu.

’ w przypadku wystapienia takiego objawu nalezy przyciemni¢ lub wytaczy¢ oSwietlenie.

Przetaczanie trybu wejsciowego podczas ogladania filmu 3D moze spowodowaé wytaczenie funkcji 3D w
telewizorze.

S w przypadku wystapienia takiego objawu okulary 3D mogg automatycznie sie wytaczyc.

e Osobom lezacym na boku podczas ogladania telewizji z uzyciem aktywnych okularéw 3D obraz moze
wydawac sie ciemny lub niewidoczny. Stopien widocznosci efektu 3D jest kwestig indywidualna. Efekt 3D
moze nie by¢ widoczny, jesli zdolnos¢ widzenia lewego oka rézni sie znacznie od zdolnosci widzenia oka
prawego.

e Jeslijakas czes¢ okularéw 3D lub soczewek jest wadliwa lub uszkodzona, nie mozna jej naprawia¢, a okulary
nalezy wymienic. Jesli okulary przestang dziata¢ w okresie gwarancji, mozna je nieodptatnie odda¢ do
naprawy lub wymieni¢ na nowe. W przypadku uszkodzenia okularéw z winy klienta lub po uptywie okresu
gwarancyjnego wymagane bedzie zakupienie nowej pary okularéw.

e Jesliwada wzroku jednego oka rézni sie znacznie od wady drugiego oka, efekty 3D moga by¢ ostabione lub
niewidoczne.

e Upewnij sie, ze podczas wysSwietlania tresci wideo 3D znajdujesz sie w zasiegu roboczym, w ktérym dziatajg
okulary.

¢  Moze nie by¢ mozliwe ogladanie obrazéw w trybie 3D, jesli na 3 sekundy oddalisz sie poza zasieg roboczy okularéw.

A

Jesli okulary 3D beda uzywane poza ich zasiegiem roboczym, nastapi utrata odbioru sygnatu telewizyjnego i
po kilku sekundach w okularach zostanie wytaczona funkcja 3D. W takim przypadku na 3 sekundy zaswieci sie
czerwona dioda LED.



Okulary 3D moga nie dziata¢ prawidtowo ze wzgledu na zakt6cenia ze strony innych produktéw 3D

lub urzadzen elektronicznych, ktére dziatajg z czestotliwoscia 2,4 GHz, np. kuchenki mikrofalowe lub
internetowy punkt dostepowy. Jesli funkcja 3D nie dziata prawidtowo ze wzgledu na zaktécenia, nalezy
przenie$¢ wszystkie inne urzadzenia elektroniczne lub bezprzewodowe urzadzenia komunikacyjne jak
najdalej od okularéw i telewizora.

Ostros¢ obrazu moze ulec pogorszeniu, jesli tre$¢ wideo 3D oglada sie w miejscu nastonecznionym lub silnie
oswietlonym.

Okulary 3D moga nie dziata¢ prawidtowo, jesli w ich poblizu znajduje sie zrédto pola elektrycznego lub
metalowy przedmiot, np. stalowa ptytka. Okulary nalezy umieszczac jak najdalej od zrédet pol elektrycznych
i metalowych przedmiotéw.

Okulary, model SSG-3570, moga sie wytaczyg, jesli podczas dtuzszego ogladania tresci wideo 3D
uzytkownik bedzie pozostawat w bezruchu.

W przypadku modelu SSG-3570, jesli po wtaczeniu w telewizorze trybu 3D okulary 3D nie zaczna dziata¢
natychmiast po ich zatozeniu, nalezy je zdja¢ i zatozy¢ ponownie.

/A\ Przestroga

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA PODCZAS OGLADANIA OBRAZOW 3D.
PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z FUNKCJI 3D LUB PRZED ZEZWOLENIEM DZIECKU NA KORZYSTANIE
Z NIEJ NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZYMI OSTRZEZENIAMI.

Osoby doroste powinny czesto kontrolowac¢ dzieci korzystajace z funkgji 3D. Jesli dzieci skarza sie na
zmeczenie oczu, béle lub zawroty gtowy badz mdtosci, nalezy natychmiast nakaza¢ im przerwanie
ogladania telewizji 3D i odpoczynek.

Nie nalezy uzywac okularéw 3D do celéw niezgodnych z ich przeznaczeniem, np. jako zwyktych okularéw,
okularéw przeciwstonecznych lub gogli ochronnych.

Niektorzy widzowie moga doswiadczy¢ dyskomfortu podczas ogladania telewizji 3D. Objawy moga
obejmowac zawroty i béle gtowy oraz mdtosci. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek z tych objawow
nalezy przerwac ogladanie telewizji w trybie 3D, zdja¢ okulary 3D i odpocza¢.

Ogladanie obrazéw tréjwymiarowych przez dtuzszy czas moze spowodowac zmeczenie oczu. W przypadku
wystapienia zmeczenia oczu nalezy przerwac ogladanie telewizji w trybie 3D, zdja¢ okulary 3D i odpocza¢.



Z funkcji 3D i okularéw 3D nie nalezy korzysta¢ w ruchu. Korzystanie z funkcji obrazu tréjwymiarowego i
aktywnych okularéw 3D w ruchu moze spowodowac¢ obrazenia ciata w wyniku zderzenia z przedmiotami,
potkniecia lub upadku.

Nie nalezy spac¢ z zatozonymi okularami 3D. Mozna w ten spos6b uszkodzi¢ lub ztama¢ zauszniki.
Zauszniki okularéw 3D nie sg sktadane. Préba ztozenia zausznikow spowoduje uszkodzenie okularéw 3D.

W przypadku modelu SSG-3570 nie nalezy potrzasa¢ okularami 3D. Moze to spowodowac ich wtaczenie i
szybsze niz zwykle roztadowanie baterii.

W przypadku modeli okularéw SSG-5100GB i SSG-5150GB istnieje niebezpieczenstwo eksplodowania
baterii po jej nieprawidtowej wymianie.

Przy korzystaniu z modeli okularéw SSG-5100GB i SSG-5150GB nalezy przy wymianie baterii upewni¢ sie,
ze stosowana jest bateria tego samego typu.

A\ Srodki ostroznoéci

Ze wzgledow bezpieczefstwa oraz w celu unikniecia uszkodzenia urzadzenia i innych przedmiotéw nalezy
przestrzegac¢ ponizszych instrukgcji. Nalezy sie z nimi zapozna¢, aby korzysta¢ z produktu w prawidtowy sposéb.

Nie nalezy umieszcza¢ produktu w miejscu wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
ciepta, ognia lub wody. Niezastosowanie sie do tego zalecenia grozi nieprawidfowym dziataniem produktu
lub pozarem.

Wobec soczewek okularéw 3D nie nalezy stosowac sity. Produktu nie wolno upuszczac¢ ani zginac.
Naciskanie, upuszczenie lub zgiecie okularéw 3D moze spowodowac¢ jego nieprawidfowe dziatanie.

Elementy okularéw 3D nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nalezy szczegblnie
uwaza¢, aby nie zostaty przez nie potkniete. W razie potkniecia elementu przez dziecko nalezy natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.



Podczas czyszczenia nie nalezy spryskiwaé bezposrednio powierzchni okularéw woda ani srodkiem
czyszczacym. Rozpylanie wody lub $rodka czyszczacego bezposrednio na okulary moze spowodowac pozar,
porazenie pragdem, uszkodzenie obudowy lub odklejenie etykiet z powierzchni produktu.

Do produktu nie nalezy stosowa¢ preparatow chemicznych zawierajacych alkohol, rozpuszczalnikow,
substancji powierzchniowo czynnych lub innych substancji chemicznych takich, jak wosk, benzen,
rozcienczalnik, srodek owadobéjczy, odSwiezacz powietrza, smar lub Srodek czyszczacy. Te substancje
chemiczne moga spowodowac¢ odbarwienie powierzchni produktu lub jego pekniecie albo odklejenie sie
etykiet lub instrukcji. Poniewaz powierzchnia produktu i soczewki tatwo ulega zarysowaniu, aby temu
zapobiec, produkt nalezy czysci¢ miekka szmatka, np. szmatka z miekkich wtékien albo flaneli bawetnianej.
Ze wzgledu na to, ze produkt mozna tatwo zarysowa¢, przed uzyciem szmatke nalezy wytrzepac w celu
usuniecia kurzu i drobin.

Aktywnych okularéw 3D nie nalezy samodzielnie demontowac, prébowac naprawia¢ ani modyfikowac.
Nalezy uwaza¢, aby koncowki zausznikéw aktywnych okularéw 3D nie zranity oka.

Nie nalezy spa¢ z zatozonymi okularami 3D. Mozna ztama¢ ramiona zausznikow.

Do zaktadania i zdejmowania okularéw 3D nalezy uzywac obu rak.

W przypadku modeli okularéw SSG-5100 i SSG-5150 nalezy korzysta¢ wytacznie z baterii o okreslonym
standardzie. Przy wymianie baterie nalezy wktada¢ zgodnie z oznaczeniami biegunéw (+, -). Niezastosowanie
sie do tego zalecenia moze spowodowac uszkodzenie baterii, pozar, uszkodzenie ciata lub zanieczyszczenie
Srodowiska spowodowane wyciekiem elektrolitu.

W przypadku modeli okularéw SSG-5100 i SSG-5150 baterie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu potknieciu. W razie potkniecia baterii przez dziecko nalezy
natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Potkniecie okragtej baterii moze wywotac powazne obrazenia wewnetrzne. W takim przypadku nalezy
bezzwtocznie zasiegna¢ porady lekarza.



Wytaczenie odpowiedzialno$ci dotyczace ustugi
S-Recommendation

¢ Niektore funkcje zalecane przez ustuge S-Recommendation moga nie by¢ dostepne we wszystkich modelach.

Ustuga S-Recommendation z funkcjg interakcji gtosowej
Zalecenia dotyczace powszechnie uzywanych polecen gtosowych:

Funkcja interakcji gtosowej jest ograniczona do oficjalnego jezyka kraju zakupu produktu. Dziatanie jej moze
réznic sie w zaleznosci od dostepnosci tresci, zrozumiatosci i gtosnosci gtosu oraz poziomu hatasu otoczenia.
Mowa z silnymi akcentami regionalnymi nie zostanie rozpoznana.

Niektore funkcje telewizora Samsung Smart TV moga nie by¢ dostepne bez udzielenia wyraznej zgody na
gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych.

Niektoére funkcje ustugi S-Recommendation wymagaja dostepu do Internetu i moga nie by¢ dostepne w zaleznosci
od dostawcy ustug, jezyka, dialektu i regionu.

Pilot moze réznic¢ sie od pilota przedstawionego na ilustracjach w niniejszej instrukgcji.

S-Recommendation
Informacje dotyczace polecanych tresci dostosowanych do preferencji uzytkownika telewizora:

Niektoére funkcje telewizora Samsung Smart TV moga nie by¢ dostepne bez udzielenia wyraznej zgody na
gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych.

Niektore funkcje ustugi S-Recommendation wymagaja dostepu do Internetu i moga nie by¢ dostepne w zaleznosci
od dostawcy ustug, jezyka, dialektu i regionu.

Pilot moze réznic¢ sie od pilota przedstawionego na ilustracjach w niniejszej instrukgcji.



Obstugiwane rozdzielczosci w trybach 3D

¢ Ponizsze parametry odnosza sie tylko do formatu obrazu 16:9.

¢ Ta funkcja nie jest dostepna w modelach serii S9, 7200 i 6 lub nizszych.

HDMI
o Tryb3D:[ P, H /D)

1280 x 720p 50/60

1920 x 1080i 50/60

1920 x 1080p 24/25/30/50/60

3840x2160p 24/25/30/50/60
Komponentowe

1280 x 720p 59,94 /60
1920 x 1080i 59,94/ 60
1920 x 1080p 23,98/24/29,97/30/59,94/60
Kanat cyfrowy
1280 x 720p 59,94/ 60
1920 x 1080i 59,94 /60

Filmy/zdjecia

Patrz ,Przeczytaj przed odtwarzaniem plikéw zdjeé, wideo lub muzyki”.




Obstugiwane rozdzielczosci dla poszczegdinych sygnatéw
wej$ciowych UHD

e Rozdzielczos¢: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

V4 Ztacze HDMI, w przypadku ktérego dla opcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie Wytaczone, obstuguje sygnaty
wejsciowe o maksymalnych parametrach UHD 50P/60P 4:2:0, natomiast ztgcze HDMI, w przypadku ktérego dla
opcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie W4aczone, obstuguje sygnaty wejsciowe o maksymalnych parametrach
UHD 50P/60P 4:4:4 oraz 4:2:2.

Jesli dla funkcji HDMI UHD Color wybrano ustawienie Wytaczone.

50/60 8 bitow - - - (0]

8 bitow o o o o]
50/60 10 bitow - - o O
12 bitow - - o o

& w przypadku modeli serii 7200 i 6 lub nizszych kabel nalezy podtaczy¢ do gniazda HDMI IN (STB/DVI) telewizora.
Pomimo podtaczenia kabla HDMI do tego gniazda, funkcja HDMI UHD Color nie jest dostepna w modelach serii od 6000
do 6075.



Przeczytaj przed uzyciem funkcji Gtos, Ruch lub
Rozpoznawanie twarzy

VA Funkcja Rozpoznawanie gtosu jest obstugiwana tylko dla modeli serii S9 i od 6500, 6600, 6700, 7000, 7500, 8000 i 8500
w okreslonych krajach.

Srodki ostroznosci dotyczace funkcji rozpoznawania gtosu, ruchu i twarzy

Rozpoznawanie twarzy

e Ten produkt zapisuje miniatury twarzy uzytkownikéw uzywane podczas logowania sie przez rozpoznawanie
twarzy.

e Logowanie sie do ustugi Smart Hub za pomoca funkcji rozpoznawania twarzy moze by¢ mniej bezpiecznie
niz logowanie sie przy uzyciu identyfikatora i hasta.

Uzywanie kamery telewizora

e W pewnych okolicznosciach i zgodnie z warunkami prawnymi nieprawidtowe korzystanie/naduzywanie
kamery telewizora moze skutkowa¢ pociagnieciem uzytkownika do odpowiedzialnoéci. Lokalne przepisy
dotyczace prywatnosci moga naktada¢ obowigzek ochrony danych osobowych oraz ograniczenia
dotyczace udostepniania takich danych. Moga tez obowigzywac inne przepisy, takze prawa karnego,
regulujace zasady nadzoru wizyjnego w miejscu pracy oraz w innych miejscach.

e Korzystanie z kamery telewizora oznacza wyrazenie zgody na jej nieuzywanie (i) w miejscach, gdzie
kamery sg zabronione (np. w tazienkach, przebieralniach, szatniach), (i) w sposéb, ktéry moze skutkowac
naruszeniem prywatnosci osob trzecich lub (jii) naruszeniem obowigzujacych przepiséw, regulacji czy
ustaw.

e Po zakohczeniu uzywania kamery nalezy jg wsuna¢ do wnetrza telewizora. Zapobiegnie to przypadkowemu
lub niezamierzonemu uzyciu kamery.

Sterowanie ruchami

e Funkcja Sterowanie ruchami dziata z wykorzystaniem kamery podtaczonej do telewizora. Aby funkcja
Sterowanie ruchami dziatata prawidtowo, nalezy znajdowac sie w zasiegu rozpoznawania kamery. Zasieg
rozpoznawania moze sie r6zni¢ w zaleznosci od poziomu oswietlenia i innych czynnikow.

e Przed uzyciem funkgji sterowania ruchami nalezy uruchomi¢ funkcje Test Srodowiska sterowania ruchami w
celu oceny zasiegu rozpoznawania kamery.

e Korzystanie z funkcji Sterowanie ruchami przez dfuzszy czas moze powodowac zmeczenie fizyczne.



Rozpoznawanie gtosu

e Funkcja Rozpoznawanie gtosu nie jest dostepna we wszystkich jezykach, dialektach i regionach.
Skutecznos¢ dziatania rézni sie w zaleznosci od wybranego jezyka, gtosnosci gtosu oraz poziomu hatasu
otoczenia.

e Tryb gtosowego wprowadzania tekstu wymaga wyrazenia zgody na przestrzeganie zasad ochrony
prywatnosci dotyczacych korzystania z gtosu, zwigzanych z korzystaniem z aplikacji innych firm.

e Gtosowe wprowadzanie tekstu pozwala uzytkownikom wprowadzac¢ tekst za pomoca polecen gtosowych
zamiast myszy, klawiatury lub pilota. Ta funkcja jest szczeg6lnie przydatna podczas wyszukiwania,
przegladania Internetu i korzystania z aplikac;ji.

e Przed uzyciem interaktywnej funkcji Rozpoznawanie gtosu nalezy zaakceptowa¢ nastepujace zasady
ochrony prywatnosci:

- Zasady ochrony prywatnosci rozpoznawania gtosu i zasady ochrony prywatnosci firmy Nuance

Wymagania dotyczace funkcji rozpoznawania gtosu, ruchu i twarzy

Wymagania dotyczace uzywania funkcji rozpoznawania gtosu

e Skuteczno$¢ rozpoznawania gtosu rézni sie w zaleznosci od gtosnosci/tonu gtosu, wymowy oraz
warunkéw otoczenia (dzwiek z telewizora i hatas otoczenia).

e Polecenia wypowiadaj z odlegtosci od 1,2 m do 1,8 m od mikrofonu na pilocie Samsung Smart Control.
Optymalna gto$nos¢ poleceh gtosowych wynosi od 75 dB do 80 dB.



Wymagania dotyczace uzywania funkcji rozpoznawania ruchu

Przy korzystaniu z funkcji sterowania ruchami nalezy zachowac¢ zalecang odlegtos¢:
— Kamera telewizora (wbudowana): od 1,5mdo 3,5m
- Kamera telewizora (sprzedawana osobno): od 1,5mdo 4 m

Rzeczywisty zasieg rozpoznawania moze sie rézni¢ w zaleznosci od kata ustawienia kamery i innych
czynnikow.

Uzytkownik musi znajdowac si¢ w zasiegu obiektywu kamery, poniewaz dziatanie funkcji sterowania
ruchami uzaleznione jest od wbudowanej kamery telewizora. Kat nachylenia kamery mozna zmieni¢ za
pomoca pokretta z tytu kamery. Nie ustawiaj kamery bezposrednio w kierunku stonca lub innego zréd+ta
Swiatta ani nie przestaniaj jej pola widzenia.

Aby kamera rozpoznawata ruch, uzytkownik musi odrézniac sie od tta w pomieszczeniu.
Odpowiednia jasnos¢ otoczenia: od 50 do 500 luksow. (100 lukséw: tazienka, 400 luksow: pokdj dzienny)
Przy korzystaniu z funkgcji sterowania ruchami nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia.

Przed uzyciem funkgcji sterowania ruchami nalezy uruchomic funkcje Test rodowiska sterowania ruchami w
celu ustalenia zasiegu rozpoznawania kamery.

Wymagania dotyczace uzywania funkcji rozpoznawania twarzy

Przy korzystaniu z funkcji rozpoznawania twarzy nalezy zachowac zalecang odlegtos¢:

— Kamera telewizora (wbudowana): od 1,5mdo 3,5m
— Kamera telewizora (sprzedawana osobno): od 1,5mdo 4 m

Rzeczywisty zasieg rozpoznawania moze sie rézni¢ w zaleznosci od kata ustawienia kamery i innych
czynnikow.

Odpowiednia jasnos¢ otoczenia: od 50 do 500 luksow. (100 lukséw: tazienka, 400 luksow: pokoj dzienny)

Funkcja rozpoznawania twarzy moze w tym samym czasie rozpoznac twarze maksymalnie 5 r6znych
uzytkownikow.

Moga wystepowac trudnosci z rozréznieniem twarzy bliznigt lub podobnych do siebie oséb.



e Przy korzystaniu z funkcji rozpoznawania twarzy nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace kwestie:

- Nie zastaniaj twarzy czapka, okularami przeciwstonecznymi czy wtosami.

- Kamera musi widzie¢ catg twarz uzytkownika. Twarz nie powinna by¢ zacieniona. Cief uniemozliwia
prawidfowe rozpoznanie twarzy.

- Wyraz twarzy powinien by¢ maksymalnie naturalny. Usta powinny by¢ zamkniegte i naturalnie utozone.

- Wyraz twarzy podczas logowania sie do konta Samsung powinien by¢ taki sam, jak podczas rejestracji.

Przeczytaj przed uzyciem funkcji Aplikacje

e W zwigzku z cechami produktéw dostepnych w Samsung Smart Hub oraz ograniczeniami w dostepnych
materiatach, niektére funkcje, aplikacje i ustugi moga nie by¢ dostepne we wszystkich urzadzeniach lub
regionach. Niektoére opcje funkcji Smart Hub moga wymagac takze dodatkowych urzadzen peryferyjnych
lub uiszczenia optat cztonkowskich. Wiecej szczegdétowych informacji na temat urzadzen i dostepnosci
materiatow znajduje sie na stronie http://www.samsung.com. Dostepnos¢ ustug i materiatéw moze ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

e Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w $wiadczeniu ustug aplikag;ji
spowodowane przez dostawce ustug.

e Ustugi aplikacji moga by¢ dostepne tylko w jezyku angielskim, a dostepna zawarto$¢ moze by¢ zréznicowana
w zaleznosci od miejsca uzytkowania produktu.

e Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace aplikacji, odwiedz strone dostawcy aplikaciji.

e Gdy potaczenie z Internetem jest niestabilne, moga wystapi¢ przerwy lub opéznienia. Ponadto aplikacje
moga by¢ automatycznie zamykane przy nieodpowiednim stanie sieci. W takim przypadku nalezy sprawdzi¢
potaczenie z Internetem i sprébowac ponownie.

e Ustugi aplikacji i aktualizacje moga stac sie niedostepne.
e Zawartos¢ aplikacji moze zosta¢ zmieniona przez dostawce ustug bez wczesdniejszego powiadomienia.
e Niektoére ustugi moga roznic sie w zaleznosci od wersji aplikacji zainstalowanej w telewizorze.

e Funkcje aplikacji moga zmieniac sie w jej wersjach w przysztosci. W takim przypadku nalezy skorzystac z
samouczka aplikacji lub odwiedzi¢ strone internetowa dostawcy ustug.

e W zaleznosci od zasad dostawcy ustug niektére aplikacje moga nie obstugiwaé wielozadaniowosci.



Przeczytaj przed uzyciem funkcji Web Browser

e Ekran przegladarki moze ré6znic sie od ekranu na komputerze.

e Przegladarka internetowa nie jest zgodna z aplikacjami Java.

e Nie mozna pobierac¢ plikobw. Przy prébie pobrania pliku wyswietlany jest komunikat o btedzie.
e Przegladarka internetowa moze nie mie¢ dostepu do niektérych stron internetowych.

e Odtwarzanie filméw w formacie Flash moze by¢ ograniczone.

e Handel elektroniczny (kupowanie produktéw w Internecie) nie jest obstugiwany.

e W przypadku stron internetowych z mozliwoscig przewijania taka operacja przewijania moze powodowac
znieksztatcenia znakow.

e Formanty ActiveX nie sg obstugiwane.

e W trybie Przegl. klaw. niektore opcje s niedostepne. (Nalezy przejs¢ do trybu Przegl. wskaznikiem, aby
uaktywni¢ te opcje).

e Obstugiwana jest ograniczona liczba czcionek. Niektére symbole i znaki moga nie by¢ prawidtowo
wyswietlane.

e Odpowiedz na polecenia pilota na ekranie moze by¢ opézniona, jesli strona aktualnie +aduje sie.

e W przypadku niektérych systemoéw operacyjnych tadowanie strony internetowej moze zosta¢ op6znione
lub zatrzymane.

e Operacje Kopiuj i Wklej nie sg obstugiwane.



Podczas pisania wiadomosci e-mail lub wiadomosci SMS niektére funkcje (np. zmiana rozmiaru lub koloru
czcionek) moga nie by¢ dostepne.

llos¢ zaktadek i rozmiar pliku dziennika, ktéry mozna zapisa¢, s ograniczone.

Maksymalna liczba jednocze$nie otwartych okien rézni sie w zaleznosci od warunkéw przegladania i modelu
telewizora.

Szybkos¢ przegladania sieci zalezy od srodowiska sieciowego.

Odtwarzanie osadzonego pliku wideo powoduje automatyczne wytaczenie funkgji PIP. Odtwarzanie pliku
wideo moze nie rozpocza¢ sie po wytaczeniu funkgcji PIP. W takim przypadku trzeba ponownie zatadowa¢
strone.

VA Funkcja PIP moze nie by¢ obstugiwana przez przegladarke internetowa w niektérych modelach w okreslonych
obszarach geograficznych.

Przegladarka internetowa obstuguje tylko pliki audio w formacie .mp3.

Jesli Zegar (MENU/123) > MENU > System > Czas > Zegar) nie zostat ustawiony, historia przegladania
nie bedzie zapisywana.

Historia przegladania jest zapisywana od najnowszych do najstarszych wpiséw, a najstarsze wpisy sg
zastepowane w pierwszej kolejnosci.

W zaleznosci od typow obstugiwanych kodekéw wideo/audio moze nie by¢ mozliwe odtwarzanie
niektoérych plikéw wideo i audio Flash.

Tresci wideo z ustug przesytania strumieniowego zoptymalizowanych pod katem odtwarzania na
komputerze moga nie by¢ prawidtowo odtwarzane za pomoca przegladarki naszej firmy.

Korzystanie z ekranowej klawiatury QWERTY powoduje automatyczne wytaczenie funkgji PIP. (Z wyjatkiem
wprowadzania adresu URL).

4 Funkcja PIP moze nie by¢ obstugiwana przez przegladarke internetowa w niektérych modelach w okreslonych
obszarach geograficznych.



Przeczytaj przed odtwarzaniem plikéw zdjeé, wideo lub muzyki

Ograniczenia dotyczace uzywania plikéw zdjeé, wideo i muzyki

e Telewizor obstuguje tylko urzadzenia pamieci masowej USB klasy MSC (Mass Storage Class). Skrét MSC to
oznaczenie klasy urzadzen pamieci masowej. Urzadzenia klasy MSC to zewnetrzne dyski twarde, czytnik
kart pamieci flash i aparaty cyfrowe. (Koncentratory USB nie s obstugiwane). Urzadzenia takie nalezy
podtaczac bezposrednio do gniazda USB w telewizorze. Jesli do podtaczenia urzadzenia USB zostat uzyty
przedfuzacz USB, telewizor moze nie rozpozna¢ urzadzenia USB lub nie odczyta¢ zapisanych na nim plikow.
Nie wolno odtaczac urzadzenia USB od telewizora w trakcie przesytania plikow.

e Przy podtaczaniu zewnetrznego dysku twardego nalezy uzy¢ gniazda USB (HDD). Zalecamy uzywanie
zewnetrznego dysku twardego z wtasnym zasilaczem.

e Niektoére aparaty cyfrowe i urzadzenia audio moga by¢ niezgodne z tym telewizorem.

e Jesdlido telewizora podtaczonych jest kilka urzadzen USB, telewizor moze nie rozpozna¢ niektérych lub
wszystkich urzadzen. Urzadzenia USB wymagajace wysokiego poziomu zasilania nalezy podtaczy¢ do
gniazdaUSB[5V, 1 Al.

e Telewizor obstuguje systemy plikéw FAT, exFAT i NTFS.

e W przypadku sortowania plikbw w trybie Widok folderéw w kazdym folderze telewizor moze wyswietli¢
do 1000 plikéw. Jesli jednak urzadzenie USB zawiera ponad 8000 plikow i folderéw, niektére pliki i foldery
moga nie by¢ dostepne.

e Tryb potaczenia PTP (Picture Transfer Protocol) jest dostepny tylko dla cyfrowych aparatow
fotograficznych. W przypadku podtaczenia do telewizora smartfona lub tabletu w trybie PTP urzadzenie
takie nie zostanie rozpoznane.

e Urzadzenia USB i zewnetrzne dyski twardy zgodne ze standardem USB 3.0 nalezy podtacza¢ do gniazda
USB 3.0.

e Mozliwos¢ odtwarzania niektérych plikow zalezy od sposobu ich zakodowania.

e W zaleznosci od modelu niektore pliki nie sy dostepne.



Obstugiwane napisy zewnetrzne

MPEG-4 Timed text Jtixt
SAMI .smi
SubRip .srt
SubViewer .sub

Micro DVD .sub lub .txt
SubStation Alpha .ssa
Advanced SubStation Alpha .ass
Powerdivx .psb
SMPTE-TT Text xml

Obstugiwane napisy wewnetrzne

Xsub AVI
SubStation Alpha MKV
Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV
VobSub MKV
MPEG-4 Timed text MP4
TTML w technologii Smooth Streaming MP4
SMPTE-TT Text MP4
SMPTE-TT PNG MP4




Obstugiwane formaty obrazu i rozdzielczosci

*

. IP3 JPEG 15360 x 8640
Jpeg

*png PNG 4096 x 4096
* bmp BMP 4096 x 4096
*mpo MPO 15360 x 8640

Obstugiwane formaty muzyczne i kodeki

*.mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

*flac FLAC FLAC Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatow
*.099 0GG Vorbis Zapewnia obstuge maksymalnie 2 kanatéow

Obstuga do 10 kanatéw Pro 5.1.
*.wma WMA WMA Bezstratny format dzwieku WMA nie jest obstugiwany.
Obstuga do profilu M2.

*.wav wav wav

* mid . . Obs*ugalx typin.typu 1. .

. midi midi Wyszukiwanie nie jest obstugiwane.
+*.midi Obstuga tylko urzadzen USB.

*.ape ape ape

*.aif

AIFF AIFF
*.aiff

*.m4a ALAC ALAC




Obstugiwane kodeki wideo

Format
pliku

*avi

* mkv

*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp

*vro
*.mpg
*.mpeg

*1s
*tp

*.trp

*.mov
* flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx

* webm

Kontener

AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF

WebM

Kodeki wideo

H.264 BP/MP/HP

HEVC (H.265 - profile Main,
Main10, Main4:2:2 10)

Motion JPEG

MvVC

DivX 3.11/4/5/6

MPEG4 SP/ASP

Windows Media Video 9(VC1)

MPEG2

MPEG1

Microsoft MPEG-4 wersja 1, 2,
3

Window Media Video wersja 7

(WMV1), 8 (WMV2)

H.263 Sorrenson

VP6

VP8

VP9

Rozdzielczos¢

4096 x 2160

1920 x 1080

1920 x 1080

4096 x 2160

Szybkos¢
Liczba klatek/s  transmisji
(Mb/s)
4096X2160: 24 40
3840X2160: 30
60 80
30 80
60
20
30
920

4096X2160: 24
3840X2160: 30

Kodeki audio

Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)

G.711 (A-Law,
p-Law)

Vorbis



Inne ograniczenia

e Kodeki moga nie dziata¢ prawidtowo, jesli wystepuje problem z trescia.

e Jesdlitres¢ lub kontener zawiera btedy, odtwarzanie nie uruchomi sie albo filmy nie beda odtwarzane
poprawnie.

e Dzwiek lub obraz moze nie by¢ odtwarzany, jesli standardowa szybkos¢ ich przesytania/odtwarzania
przekracza wartosci obstugiwane przez telewizor.

e W przypadku uszkodzonej tablicy indeksoéw funkcja przeszukiwania (przeskakiwania) nie bedzie dziatac.

e Filmy przesytane za pomoca innego potaczenia sieciowego moga nie by¢ odtwarzane ptynnie ze wzgledu

na szybkos¢ transmisji danych.
e Nie wszystkie urzadzenia USB/aparaty cyfrowe sg zgodne z telewizorem.

e Kodek HEVC jest dostepny tylko w kontenerach MKV/MP4/TS.

Dekodery wideo

e Standard H.264 FHD jest obstugiwany do poziomu 4.1 (standardy FMO/ASO/RS nie sg obstugiwane).

e Standard H.264 UHD jest obstugiwany do poziomu 5.1.

e Standard HEVC FHD jest obstugiwany do poziomu 4.1, natomiast standard HEVC UHD jest obstugiwany do

poziomu 5.1.

e Kodek VC1 AP L4 nie jest obstugiwany.

e Wszystkie kodeki wideo, w tym WMV wer. 7, wer. 8, MSMPEG4 wer. 3, MVCi VP6:
Ponizej 1280 x 720: maks. 60 klatek
Powyzej 1280 x 720: maks. 30 klatek

e Format GMC 2 lub nowszy nie jest obstugiwany.

¢ Dlastandardu SVAF obsfugiwane sa tylko typy sekwencji widokow ,,Gora/Dét”, ,Obok siebie” i, Lewo/

Prawo” (2 ES).

Iy

e Obstugiwane sa tylko specyfikacje BD MVC.

Dekodery audio

e WMA 10 Pro zapewnia obstuge kanatéw do standardu 5.1. Obstuga do profilu M2. Bezstratny format
dzwieku WMA nie jest obstugiwany.

e QCELPiAMR NB/WSB nie sa obstugiwane.
e Standard Vorbis obstugiwany maksymalnie do kanatéw 5.1.
e Tryb Dolby Digital Plus jest obstugiwany tylko dla dzwigku wielokanatowego 5.1.

e Kodek DTS LBR jest dostepny tylko dla konteneréw MKV/MP4/TS.

e Obstugiwane czestotliwosci prébkowania to 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 oraz 48 kHz. Moga sie one

rézni¢ w zaleznosci od kodeka.



Ograniczenia

Ograniczenia funkgji PIP (obraz w obrazie)

Z funkgji PIP nie mozna korzysta¢, gdy aktywny jest tryb Smart Hub lub 3D.
Automatyczne wytaczenie telewizora powoduje wytaczenie funkgcji PIP.

Wtaczenie gry lub skorzystanie z funkgji karaoke na ekranie gtéwnym moze skutkowac obnizeniem jakosci
obrazu PIP.

Funkcja PIP nie jest obstugiwana przez zré6dto sygnatu UHD.

PIP DTV ATV HDMI AV Komponentowe
DTV X X O X O
ATV X X O X O

¢ Ta funkcja zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

PIP DTV ATV HDMI AV Komponentowe
DTV O O O ©) ©)
ATV X X O X O

¢ Ta funkcja zalezy od okreslonego modelu i obszaru.

Karta Flexible CI

Brak obstugi 2. kodowanego kanatu

Ogladanie (ptatne) Ogladanie (ptatne) X
Ogladanie (ptatne) Ogladanie (bezptatne) O
Ogladanie (bezptatne) Ogladanie (ptatne) O
Ogladanie (bezptatne) Ogladanie (bezptatne) O




Przeczytaé po zainstalowaniu telewizora

Rozmiary obrazu a sygnaty wejSciowe

Ustawienie Rozmiar obrazu jest stosowane do biezacego zrédta. Zastosowane ustawienie Rozmiar obrazu bedzie
aktywne za kazdym razem po wybraniu tego zrédta, chyba ze zostanie zmienione.

4 Funkcja Rozmiar obrazu nie jest dostepna dla obrazéw wyswietlanych w rozdzielczosci 3840 x 2160p, poniewaz rozmiar
ekranu 3840 x 2160p jest staty i nie mozna go zmieni¢.

Sygnat wejsciowy Rozmiar obrazu
Komponentowe 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika, 4:3
Komponentowy (1080i, 1080p) 16:9, Powiekszenie, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (720p, 1080i, 1080p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika, 4:3
Kanat cyfrowy (3840 x 2160p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika
Kanat cyfrowy (4096 x 2160p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika
HDMI (720p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika, 4:3
HDMI (1080i, 1080p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika, 4:3
HDMI (3840 x 2160p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika
HDMI (4096 x 2160p) 16:9, Powigkszenie, Uzytkownika

Instalacja blokady przeciwkradziezowej

e Blokada przeciwkradziezowa to mechanizm stuzacy do fizycznego zabezpieczenia telewizora przed
kradzieza. Poszukaj gniazda blokady z tytu telewizora. Gniazdo jest oznaczone ikona . Aby uzy¢ blokady,
owin linke wokét ciezkiego przedmiotu trudnego do przenoszenia, a nastepnie wt6z blokade do gniazda
telewizora. Blokada jest sprzedawana osobno.

e W zaleznosci od modelu telewizora metoda zastosowania blokady przeciwkradziezowej moze sie réznic.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi blokady.

g Ta funkcja jest dostepna tylko w niektérych modelach w okres$lonych obszarach geograficznych.



Przeczytaj przed skonfigurowaniem bezprzewodowego potaczenia
internetowego

Srodki ostroznosci dotyczace bezprzewodowego potaczenia internetowego

e Telewizor obstuguje protokoty komunikacyjne IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Firma Samsung zaleca uzywanie
protokotu IEEE 802.11n. Pliki wideo zapisane na urzadzeniu podtagczonym do telewizora za posrednictwem
sieci domowej moga nie by¢ wyswietlane ptynnie.

¢ Niektore modele nie obstuguja protokotu komunikacji IEEE 802.11 ac.

e Aby uzy¢ bezprzewodowego potaczenia internetowego, telewizor musi by¢ potaczony z routerem lub
modemem bezprzewodowym. Jesli router bezprzewodowy obstuguje protok64 DHCP, telewizor mozna
potaczy¢ z siecig bezprzewodowa zaréwno za pomoca statycznego adresu IP, jak i protokotu DHCP.

e Nalezy wybrac dla routera bezprzewodowego aktualnie nieuzywany kanat. Wybranie kanatu zajetego przez
inne urzadzenie moze powodowac zakt6cenia i btedy komunikacji.

e Wiekszos¢ sieci bezprzewodowych ma opcjonalny system zabezpieczen. Aby go wiaczyg¢, trzeba
utworzy¢ hasto sktadajace sie z cyfr i innych znakéw. Hasto nalezy poda¢ w celu nawigzania potaczenia
z zabezpieczonym punktem dostepowym.

Protokoty zabezpieczenh bezprzewodowych

e Telewizor obstuguje wytacznie nastepujace protokoty zabezpieczen sieci bezprzewodowej:

- Tryby uwierzytelniania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
—  Typy szyfrowania: WEP, TKIP, AES
e Zgodnie z najnowszymi specyfikacjami certyfikacji Wi-Fi telewizory firmy Samsung nie obstuguja

szyfrowania WEP lub TKIP w sieciach pracujacych w trybie 802.11n.

e Jeslirouter bezprzewodowy obstuguje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), potaczenie telewizora
z siecig mozna nawigza¢ za pomocg funkgcji PBC (Push Button Configuration) lub przy uzyciu kodu PIN.
Funkcja WPS automatycznie konfiguruje ustawienia identyfikatora SSID i klucza WPA.

e Nie jest mozliwe podtaczenie telewizora do routeréw bezprzewodowych bez certyfikacji.



Przeczytaj przed podtaczeniem komputera (obstugiwane
rozdzielczosci)

e W przypadku podtaczenia telewizora do komputera nalezy ustawi¢ karte graficzng komputera na jedna ze

standardowych rozdzielczosci wymienionych w ponizszych tabelach lub na nastepnej stronie. Telewizor
automatycznie dostosuje sie do wybranej rozdzielczosci. Nalezy pamieta¢, ze optymalna i zalecana
rozdzielczos¢ to 3840 x 2160 przy 60 Hz.

e Wybranie rozdzielczosci nieuwzglednionej w tabelach moze skutkowa¢ brakiem obrazu lub wtaczaniem
jedynie wskaznika zasilania.

e Informacje na temat zgodnych rozdzielczosci mozna znalez¢ w instrukc;ji karty graficzne;.

IBM

Rozdzielczos¢
(Punkty x linie)

720 x 400

MAC

Rozdzielczos¢

(Punkty x linie)
640 x 480
832x624

1152 x 870

Format
wyswietlania

70 Hz

Format
wyswietlania

67 Hz
75Hz

75Hz

Czestotliwos¢
pozioma

(kHz)

31469

Czestotliwos¢
pozioma
(kHz)
35,000
49,726

68,681

Czestotliwos¢
pionowa

(Hz)

70087

Czestotliwos¢
pionowa
(Hz)
66,667
74,551

75,062

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

28322

Czestotliwos¢
zegara
(MHz)
30,240
57,284

100,000

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)

_/+

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)



VESA DMT

Rozdzielczos¢
(Punkty x linie)

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050

1920 x 1080

Format
wyswietlania

60 Hz
72 Hz
75Hz
60 Hz
72 Hz
75Hz
60 Hz
70 Hz
75Hz
75Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

60 Hz

Czestotliwos¢
pozioma

(kHz)

31469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290

67,500

Czestotliwosc
pionowa

(Hz)

59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954

60,000

Czestotliwos¢
zegara

(MHz)

25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250

148,500

Polaryzacja
(pozioma/
pionowa)

+/+
+/+

+/+

+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+

+/+



Obstugiwane rozdzielczosci sygnatéw wideo

CEA-861
Rozdzielczos¢ Format Czﬁf;gm : ¢ ng?;cr)‘tclix: s¢€ Cze;z;talilgoéé F;gloa;igg:j/a
(Punkty x linie) wysSwietlania (kH2) (H2) (MH2) pionowa)
720 (1440) x 576i 50 Hz 15,625 50,000 27,000 -/~
720 (1440) x 480i 60 Hz 15,734 59,940 27,000 -/~
720x576 50 Hz 31,250 50,000 27,000 -/~
720 x 480 60 Hz 31,469 59,940 27,000 -/~
1280 x 720 50 Hz 37,500 50,000 74,250 +/+
1280 x 720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 50 Hz 28,125 50,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 60 Hz 33,750 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080 24 Hz 27,000 24,000 74,250 +/+
1920 x 1080 25Hz 28,125 25,000 74,250 +/+
1920 x 1080 30 Hz 33,750 30,000 74,250 +/+
1920 x 1080 50 Hz 56,250 50,000 148,500 +/+
1920 x 1080 60 Hz 67,500 60,000 148,500 +/+
3840x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
3840x 2160 25Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
3840x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*3840x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*3840x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
4096 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
4096 x 2160 25 Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
4096 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*4096 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+

*: W przypadku modeli serii 7200 i 6 lub nizszych kabel nalezy podtaczy¢ do gniazda HDMI IN (STB/DVI) telewizora.
Pomimo podtaczenia kabla HDMI do tego gniazda, funkcja HDMI UHD Color nie jest dostepna w modelach serii od 6000
do 6075.



Przeczytaj przed uzyciem urzadzen Bluetooth

Ograniczenia dotyczaca korzystania z funkcji Bluetooth

Z gtosnikow Bluetooth firmy Samsung mozna korzystac tylko wtedy, gdy urzadzenie jest zgodne z funkcja
Podtaczenie dzwieku TV.

Nie mozna réwnoczesnie korzysta¢ z urzadzen Bluetooth, funkcji Wybér gtosnikéw ((MENU/123) > MENU
> Dzwiek > Ustawienia gtosnika > Wybér gtosnikéw) i funkcji dzwieku przestrzennego (surround).

W zaleznosci od urzadzen Bluetooth moga wystapi¢ problemy ze zgodnoscia. (W zaleznosci od $rodowiska
stuchawki do urzadzen mobilnych moga nie by¢ dostepne).

Moga pojawic¢ sie btedy w synchronizacji dzwieku z obrazem.
Telewizor i urzadzenia Bluetooth moga ulec roztaczeniu w zaleznosci od odlegtosci miedzy nimi.
W urzadzeniu Bluetooth moga pojawic sie zaktécenia dzwieku lub inne nieprawidtowosci:

- Gdy uzytkownik dotyka ciatem systemu nadawczego/odbiorczego urzadzenia Bluetooth lub telewizora.

- Gdy urzadzenie jest narazone na zakt6cenia elektryczne spowodowane przez przeszkody, takie jak
Sciany, narozniki lub Scianki dziatowe.

— Gdy urzadzenie jest narazone na zakt6cenia elektromagnetyczne pochodzace z urzadzen medycznych,
kuchenek mikrofalowych oraz bezprzewodowych sieci LAN pracujagcych w tym samym pasmie
czestotliwosci.

Jesli problem sie powtarza, uzyj cyfrowego wyjscia dzwieku (optycznego) lub gniazda HDMI (ARC).



Licencja

DIVX
HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

= dts
Premium Sound | 5.1

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

dts
HEADPHONE

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

P

DOLBY.
DIGITAL PLUS

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol z podwéjnym D sa znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Huomi

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

S
rovi
guide

Znak towarowy: Rovi i Rovi Guide to znaki towarowe firmy Rovi Corporation i/lub jej spétek zaleznych.

Licencja: System Rovi Guide jest produkowany na podstawie licencji uzyskanej od firmy Rovi Corporation i/lub jej sp6tek
zaleznych.

Patent: System Rovi Guide jest chroniony patentami przyznanymi oraz ztozonymi w Stanach Zjednoczonych, Europie i innych
krajach. Dotyczy to przynajmniej jednego z nastepujacych patentéw przyznanych firmie Rovi Corporation i/lub jej spétce
zaleznej: 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794.

Wytaczenie odpowiedzialnosci: Firma Rovi Corporation i/lub jej sp6tki zalezne oraz podmioty powigzane nie sa w zaden sposéb
odpowiedzialne za doktadnos¢ lub dostepnos¢ informacji o programie telewizyjnym ani innych informacji w systemie Rovi
Guide oraz nie moga zagwarantowac¢ dostepnosci ustugi na danym obszarze. W zadnym przypadku firma Rovi Corporation i/
lub jej spotki zalezne oraz podmioty powigzane nie ponoszg odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek szk6d majacych zwigzek
z doktadnoscia lub dostepnoscia informacji o programie telewizyjnym lub innych informacji w systemie Rovi Guide.

Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Designed with
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TECHNOLOGY..

YMHL



Glosariusz

e 480i/480p/720p/1080i/1080p

Z reguty odnosi sie do liczby efektywnych linii skanowania, ktore okreslaja rozdzielczos¢ ekranu. Istniejg
dwie metody skanowania: z przeplotem i progresywna.
- Skanowanie

Projekcja sekwencyjna pikseli w celu tworzenia obrazéw. Im wieksza liczba pikseli, tym wyrazniejsze
i bardziej zywe s obrazy.

— Progresywne
Metoda skanowania sekwencyjnego, ktéra skanuje po kolei kazda linie.
— Zprzeplotem

Metoda skanowania roztozona w czasie, ktora skanuje kazda linie do konca ekranu, a nastepnie
wypetnia pozostate linie.

Przyktad: Jezeli liczba zeskanowanych linii poziomych wynosi 480i

Skanowanych jest 240 linii od poczatku do konca, a nastepnie skanowanych jest pozostatych 240 linii, aby
uzyska¢ taczna liczbe 480 linii.

* Ogolne réznice miedzy rozdzielczoscig 480i a 480p sg nastepujace:

480i 480p
Czestotliwos¢ pozioma 15,75 kHz 31,5kHz
Liczba kl./s 30 60
Linie na ekranie 480 480

e ARC (Audio Return Channel)

Ztacze ARC umozliwia przesytanie dzwieku cyfrowego pomiedzy telewizorem i urzadzeniem audio za
pomoca jednego kabla HDMI. Jednakze jest dostepna tylko wtedy, gdy telewizor jest podtaczony do
obstugujacego te funkcje amplitunera AV poprzez gniazdo HDMI (ARC).

o DVI (Digital Visual Interface)

Podtaczenie ztacza DVI telewizora do ztacza DVI komputera za pomoca kabla HDMI-DVI pozwala uzywa¢
telewizora jako monitora komputera. Jednak kable HDMI-DVI przesy+taja jedynie sygnaty wideo. Aby
umozliwi¢ odstuchiwanie dzwieku komputera, nalezy podtaczy¢ do komputera zestaw gtosnikow, uzywajac
osobnego kabla.



HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI to metoda transmisji sygnatéw wideo i audio przez jeden kabel.

Dynamiczne i statyczne adresy IP

Jesli w sieci sg uzywane dynamiczne adresy IP, nalezy uzy¢ modemu ADSL lub routera obstugujacego
protokét DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy i routery obstugujace protok64 DHCP
automatycznie przekazujg wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy i serweréw DNS wymagane do
potaczenia sie z Internetem. Dzieki temu nie trzeba wprowadzac ich recznie. Wiekszos¢ sieci domowych to
sieci z dynamicznymi adresami IP.

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, podczas konfiguracji potaczenia sieciowego nalezy recznie
wprowadzi¢ wartosci adresu IP, maski podsieci, bramy oraz serweréw DNS. Aby uzyskaé wartosci adresu IP,
maski podsieci, bramy i serwer6w DNS, nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug internetowych (ISP).

Jesli sie¢ wymaga statycznego adresu IP, nalezy uzy¢ modemu ADSL obstugujacego protoké+ DHCP.
Modemy ADSL, ktore obstugujg protokd4 DHCP, umozliwiajg uzywanie statycznych adreséw IP.

Bluetooth

Bluetooth to protokd+t komunikacji bezprzewodowej krétkiego zasiegu umozliwiajgcy wymiane informacji
pomiedzy telefonami komoérkowymi, laptopami i stuchawkami potaczonymi z innymi urzadzeniami zgodnymi
ze standardem Bluetooth. Jest najczesciej uzywany do potaczen bezprzewodowych o niewielkim zuzyciu
energii na bardzo matej odlegtosci wynoszacej 10 m.

Ethernet
Sie¢ Ethernet to sie¢ lokalna (LAN) wykorzystujaca kable koncentryczne zgodne ze standardem IEEE.
Potaczenie komponentowe

Potaczenia komponentowe s3 najczesciej stosowane w przypadku konsol do gier. Przesytajg one
sygnat wideo, dzielac go na sygnat jasnosci (Y) i dwa sygnaty koloréw (Pb i Pr). Ztacze jest oznaczone
jako [Component IN]_(Pr, Pb, Y) z tytu telewizora. W przypadku niektorych urzadzen jest ono niekiedy
oznaczone jako Cr, Cb, Y. Cb i Cr to cyfrowe konwersje sygnatéw Pb i Pr.

Z+3acza sg kodowane kolorami czerwonym (R), niebieskim (B) oraz zielonym (G) i zapewniajg najlepsza jakos¢
obrazu dla potaczen analogowych.



