KARTA CHARAKTERYSTYKI

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERCHNI CERAMICZNYCH I STALI
Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.

Data sporządzenia: 03.08.2009 / Data aktualizacji: 20.02.2012

 Wersja: 4

Sekcja 1. 
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1.
Identyfikator produktu


Nazwa handlowa
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH I STALI


250 ml
1.2.
Istotne zidentyfikowane zastosowaniA substancji lub mieszaniny oraz  zastosowania odradzane
Do czyszczenia.
1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 

Producent:  Becker Chemie GmbH,

 Boettcherstr.7, 33609 Bielefeld, 

Tel: +49 521 97212-0
Dostawca
Miele Sp. z o.o.

02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9
Tel.: 
022 548 40 27/28
e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: serwis@miele.com.pl
1.4.
NUMER TelefonU 
ALARMOWEGO
+48 22 54-33-63 (w godzinach od 9 do 17) lub 112
Sekcja 2. 
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1.
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja produktu wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

Klasa zagrożenia i kody kategorii



Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Eye Irrit. 2




H319 - Działa drażniąco na oczy.

2.2 
ELEMENTY OZNAKOWANIA

	Piktogram, kody haseł ostrzegawczych
	Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia
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GHS07
	H319- Działa drażniąco na oczy.



	Uwaga 


Zwroty wskazujące środki ostrożności.

Zapobieganie:

	P101
	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub

 etykietę.

	P102
	Chronić przed dziećmi.


Reagowanie

	P337 + P313
	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

	P305 + P351 + P338
	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.


Usuwanie:

	
	


Szczególne oznakowanie

EUH208: Zawiera: mieszanięa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3.
INNE ZAGROŻENIA
Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB.
Sekcja 3. 
SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1.
MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina 
SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE
	Numer CAS
	Numer WE 
	Nazwa składnika
	% (m/m)
	Klasyfikacja

	97489-15-1
Nr rej: 01-2119489924-20
	307-055-2
	Kwasy sulfonowe, C13-17-sek-alkan, sole sodowe
	1-5
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 Skin Irrit. 2 – H315, [image: image3.png]


 Eye Dam. 1-H318,  [image: image4.png]


Acute Tox. 4 H302

	69011-36-5
	-
	Izotridekanol etoksylowany
	1-5
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 Eye Dam. 1-H318,  

	55965-84-9
	
	mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
	< 0.1
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Acute Tox. 3, H331, [image: image7.png]


Acute Tox. 3,H311,  [image: image8.png]


Acute Tox. 3 - H301, [image: image9.png]


Skin Corr.1B -H314,[image: image10.png]


Skin Sens. 1 - H317, [image: image11.png]


 Aquatic Chronic1 H410, [image: image12.png]


Aquatic Acute 1 H400 ((M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1);


Znaczenie zwrotów H – patrz sekcja 16 
Substancje PBT / vPvB

Produkt nie zawiera substancji zliczonych do PBT i vPvB.
Sekcja 4. 
ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

   Zalecenia ogólne

Brak.

Kontakt z okiem

Usunąć szkła kontaktowe. Przepłukać oko kilkoma porcjami wody. Pozwolić aby wzrok odpoczął przez 30 minut. W przypadku utrzymywania się zaczerwienia, poparzenia, zaburzeń widzenia lub obrzęku przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia.
UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać dużą ilością wody. W razie utrzymywania się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
Wdychanie

Wyprowadzić osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia. Zapewnić jej dostęp do świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem.

Połknięcie

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody lub mleka. Obserwować poszkodowanego. Nie wywoływać wymiotów.
4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA
Brak danych.
4.3.
WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM
Brak danych.
Sekcja 5. 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1.
Środki gaśnicze

Odpowiednie: 
Proszek gaśniczy, piana dwutlenek węgla, woda. 
Niewłaściwe:
brak takich.
5.2.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub MIESZANINĄ
Ma działanie podtrzymujące ogień ze względu na wydzielanie tlenu 

5.3.
informacje dla straży pożarnej 

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów.

Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozpylając na nie wodę, z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone i wyposażone w pełną odzież ochronną i ochrony dróg oddechowych odpowiednie do wielkości i warunków pożaru.
Nie wdychać gazów powstałych podczas pożaru lub eksplozji. Wymagana całkowita ochrona ciała. Aparat do oddychania z pochłaniaczem.
Produkt niewybuchowy i niepalny. Jedynie opakowanie może ulec spaleniu.
Sekcja 6. 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1.
Indywidualne środki ostrożności, WYPOSAŻENIE ochronne i procedury w SYTUACJACH awaryjnych 
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Unikać kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiałem. Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. 
Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i  8).

6.2.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód lub gleby.
6.3.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Małe ilości uwolnionej cieczy pozwolić aby odparowały, większe ilości absorbować obojętnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebrać do pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15).
6.4.
odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcje 8, 13 i 15.

Sekcja 7.
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.
Środki ostrożności dotyczące BEZPIECZNEGO Postępowania
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z chemikaliami. 
Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Unikać tworzenia szkodliwych stężeń par/mgły w powietrzu. Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi i urządzeń iskrzących, zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Unikać tworzenia palnych/wybuchowych stężeń par w powietrzu.

Zalecenia dotyczące higieny pracy

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par/mgły. Przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie z zasadami dobrej higieny przemysłowej. 

Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed ponownym użyciem.
7.2.
Warunki BEZPIECZNEGO Magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą, w temp.  do 35 stopni Celsjusza.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W miejscu przechowywania przestrzegać zakazu palenia. 
Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Patrz także sekcja 10.

7.3.
SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE

Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z producentem/dostawcą. 

Sekcja 8. 
KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.
PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy / Procedury monitorowania
(rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późniejszymi zmianami)
Składniki produktu, dla których są ustalone wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy:
Brak.
Dopuszczalne wartości biologiczne
Brak danych.

8.2.
Kontrola narażenia 

Techniczne środki kontroli

Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontroli są zróżnicowane w zależności od warunków potencjalnych ekspozycji. Należy wybrać metody kontroli w oparciu o ocenę ryzyka lokalnych warunków. Do odpowiednich środków należą: odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stężeń w powietrzu poniżej wytycznych/limitów ekspozycji. Płukanie oczu i natrysk do użycia w przypadkach nagłych.
Indywidualne środki ochrony
Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosować środki ochrony renomowanych producentów.

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach.
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	Ochrona dróg oddechowych


W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. 
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	Ochrona rąk


Rękawice z kauczuku butylowego. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
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	Ochrona oczu


W przypadku zagrożenia pryśnięciem cieczy do oka (np. przy przelewaniu) stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle).
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	Ochrona skóry


Zaleca się stosowanie odzieży z włókien naturalnych.


Kontrola narażenia środowiska
Brak szczególnych zaleceń. 
Sekcja 9. 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.
INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Wygląd 
: Lepka ciecz, lekko żółtawa
Zapach
: Charakterystyczny
Próg (wyczuwalności) zapachu
: Brak danych
Wartość pH
: 9,4-9,8 (200C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 
: Brak danych

Temperatura/Zakres wrzenia
: 1100C
Temperatura zapłonu
: Nie jest palny
Szybkość parowania
: Brak danych
Palność (ciało stałe, gaz)
: Nie dotyczy
Górna-dolna granica wybuchowości
: Brak danych
Prężność par
: Brak danych
Gęstość par względem powietrza
: Brak danych
Gęstość względna



   : Brak danych
Gęstość nasypowa
: Nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie
: Miesza się z wodą.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda 
: Brak danych
Temperatura samozapłonu
: Brak danych
Temperatura rozkładu
: Nie dotyczy

Lepkość
: Brak danych
Właściwości wybuchowe
: Brak

Właściwości utleniające
: Brak

9.2. INNE INFORMACJE
Brak danych.
Sekcja 10. 
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1.
REAKTYWNOŚĆ

Brak danych.

10.2. STABILNOŚĆ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.

10.3.
MOŻLIWOŚĆ występowania NIEBEZPIECZNYCH reakcji

Nie są znane.

10.4.
Warunki, których należy unikać
Unikać długotrwałego nadmiernego ciepła.
10.5.
Materiały niezgodne


Nie mieszać z innymi substancjami.
10.6.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są znane. Produkty wydzielające się w środowisku pożaru – sekcja 5.

Sekcja 11. 
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


Informacje ogólne
Ocena własności toksykologicznych produktu opiera się wyłącznie na danych surowców i kryteriach klasyfikacji obowiązujących uregulowań prawnych.
11.1. informacje dotyczące skutków TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksyczność ostra
Kwas sulfonowy C13-17-sek-alkan, sole sodowe:
Ostra toksyczność ustna ATE 500 mg / kg
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Ostra toksyczność ustna ATE 100 mg / kg
Ostra toksyczność skórna ATE 300 mg / kg

Działanie żrące/drażniące 
Podrażnienie na skórę: Brak podrażnienia.
Podrażnienie oczu:  Podrażnia.
Działanie uczulające

Nie jest uczulający.
Toksyczność dawki powtarzanej
Brak danych.

Działanie rakotwórcze, mutagenne, reprotoksyczne 

Nie jest rakotwórczy. 
Objawy i skutki narażenia

Brak danych. 
Sekcja 12.
INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogólne

Produkt przeznaczony do szerokiej dystrybucji i może być wylany do kanalizacji. Środek nie jest uważany za szkodliwy dla organizmów wodnych i nie powoduje długotrwałych szkodliwych działań ubocznych na środowisko. Substancje powierzchniowo czynne zastosowane w produkcie są zgodne z regulacjami dotyczącymi biodegradacji (EC/648/2004)
12.1.
TOKSYCZNOŚĆ dla organizmów wodnych

Izotridekanol etoksylowany

Toksyczność ostra: ryby: LC50 96h > 1-10 mg/l

Toksyczność ostra: algi: ErC50 72h > 1-10 mg/l

12.2.
Trwałość i zdolność do rozkładu


Produkt spełnia kryteria dla całkowitej biodegradacji tlenowej zgodnie w wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie detergentów.

12.3.
ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

Brak danych
12.4.
MOBILNOŚĆ W GLEBIE
Brak danych.
12.5.
WYNIKI OCENY PBT i vPvB
Brak danych.
12.6.
INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA
Brak danych.
Sekcja 13. 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Informacja ogólna

O ile to możliwe ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów.

Przestrzegać środki ostrożności określone w sekcji 7 i sekcji 8.
13.1.
METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach (rozp. MŚ z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod.
Kod odpadów: 20 01 30 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie; odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
Postępowanie z odpadowym produktem 

Małe ilości produktu (u konsumenta) rozcieńczyć wodą, wylać do kanalizacji, spłukać dużą ilością wody.

Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 11 maja 200 1r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami).

Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.
Sekcja 14. 
INFORMACJE O TRANSPORCIE

Produkt nie podlega przepisom transportowym
14.1.
numer UN
14.2.
prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3.
klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.
grupa pakowania

14.5.
zagrożenia dla środowiska

14.6. 
szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Przestrzegać przepisów szczególnych określonych w przepisach.

Przestrzegać środków ostrożności określonych w sekcji 7 i sekcji 8.
14.7.
transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Brak danych.

Sekcja 15. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1.
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz.322, 2011);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku);

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy UE nr L.235 z 5 września 2009 roku);

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005);

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671, 2002);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 445);
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2011 nr 110 poz. 641).

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r (Dz.U. 2012r Nr. 0, poz. 1018) w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 830/2015 z dnia 28 maja 2015r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
15.2.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie została przeprowadzona.
Sekcja 16. 
INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów H wymienionych w tab. w sekcji.3

.

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 -Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 -Działa drażniąco na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H319 - Działa drażniąco na oczy

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Układ i treść karty dostosowano do wymagań rozp. (UE) Nr 830/2015.
Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach. 

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.
Koniec karty charakterystyki.
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